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机 械 工 业 出 版 社 


本 书 以 电气 工程 安装 及 调试 、 策 划 与 管理 实践 经 验 为 主 、 从 标准 规范 
要 求 出 发 ， 详 细 讲 述 电气 工程 从 投标 中 标 或 承接 到 工程 项 目 后， 一 直到 工 
程 竣 工交 验 试 运行 的 全 过 程 中 的 策划 与 管理 技术 ， 是 从 事 电气 工程 管理 工 
作 人 员 的 必 读 之 物 。 
主要 内 容 有 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 概述 、 基 本 要 点 及 投标 常用 
电气 参数 计算 ， 电 气 设备 元 件 材料 的 核算 及 选择 ， 读 图 及 审 图 ， 工 程 预算 
编制 ， 物 资 供应 计划 的 编制 ， 施 工 组 织 设计 编制 及 实施 ， 开 工 前 的 协调 组 
组 及 准备 工作 ， 监 督 管理 方法 要 点 ， 安 全 管理 及 实施 ， 预 埋 管 路 箱 盒 、 照 
明 及 单 相 电气 设备 、 低 压 动 力 装置 、 低 压 发 电 设备 、 电 动 起 重 机 械 、 架 空 
线路 、 电 力 电线 、 变 配 电 装 置 、 特 殊 环 境 电 气 工程 、 防 雷 与 接地 、 电 梯 工 
程 、 自 动 化 仪表 及 空调 、 弱 电工 程 、 加 工 制作 等 工程 的 技术 、 质 量 、 安 
人 全、 进度、 投资 的 监督 、 管 理 以 及 竣工 交 验 等 。 

本 书 适 合 于 从 事 电气 工程 管理 工作 的 技术 人 员 、 项 目 经 理 、 工 科 院 校 
师 生 阅读 ， 也 可 作为 管理 人 员 培 训 或 自学 的 实践 教材 。 
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《电气 工程 安装 及 调试 技术 手册 》 1998 年 第 1 版 、2008 年 第 2 版 ， 至 今 已 有 十 几 个 年 头 
了 ， 该 书 的 出 版 和 发 行 受到 了 广大 读者 的 青睐 和 推崇 ， 它 确 确 实 实 给 读者 解决 了 很 多 工程 技 
术 方 面 的 实际 问题 。 特 别 是 对 一 些 刚刚 踏 入 电工 技术 这 一 行业 的 青年 人 来 讲 更 是 如 鱼 得 水 ， 
从 中 学 到 了 很 多 原本 需要 很 长 时 间 才 能 学 到 的 技术 技能 。 作 者 曾 多 次 接 到 读者 们 的 来 电 ， 也 
看 到 过 许多 网 上 的 评论 ， 他 们 最 多 的 一 句 话 就 是 : “ 读 您 的 书 解渴 ” ， 真 正 为 他 们 的 实际 工 
作 解 决 了 难题 。 同 时 他 们 对 本 书 也 提出 了 很 多 宝贵 的 意见 和 建议 ， 并 对 本 书 的 再 版 寄予 了 厚 
望 ， 我 感到 非常 欣慰 ， 这 里 我 和 本 书 的 全 体 编写 人 员 向 广大 读者 表示 衷心 的 感谢 ! 

我 们 编写 本 书 的 目的 就 是 使 读者 特别 是 电 专业 的 大 学 生 能 在 较 短 的 时 间 内 掌握 从 事 电 气 
工程 师 这 个 职业 应 该 具备 的 技术 技能 ， 缩 短 从 理论 到 实践 的 时 间 和 距离， 使 其 成 为 一 部 电工 
技术 的 “实用 手册 ”， 在 遇 到 难题 时 查阅 本 书 相关 章节 内 容 便 可 即时 找到 方法 。 今 天 ， 我 们 
这 个 目的 和 愿望 得 以 实现 ， 真 正 能 为 读者 解决 工作 中 的 实际 难题 ， 正 是 我 们 的 初衷 。 这 里 祝 
愿 所 有 读者 ， 在 通 往 电工 技术 技能 职业 技术 高 峰 的 道路 上 勇往直前 。 

随 着 时 代 的 进步 和 科学 技术 的 发 展 ， 电 工 技术 、 电 气 工程 技术 、 电 气 设备 元 件 材 料 都 在 
发 展 ， 为 了 适应 读者 的 需求 ， 尽 快 地 全 面 掌握 电工 技术 , 《电气 工程 安装 及 调试 技术 手册 》 
接受 了 读者 的 建议 ， 从 结构 、 内 容 、 系 统 上 都 有 了 较 大 的 变化 ， 主 要 体现 在 以 下 几 个 方面 : 

1. 将 原 书 版 面 分 为 两 部 单独 出 版 ， 第 一 部 为 《电气 工程 安装 及 调试 技术 手册 》， 第 二 部 
为 《电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 》。 第 一 部 《安装 及 调试 技术 》 专 门 讲述 电气 工程 的 
安装 、 调 试 、 试 运行 的 技术 技能 ， 从 电工 安装 调试 基本 技术 技能 、 制 作 加 工 技术 、 配 合 土建 
管理 施工 讲 起 ， 讲 述 照明 、 动 力 、 低 压 发 电 、 起 重 机 械 、 架 空 线路 、 电 缆 、 变 配 电 所 、 特 殊 
环境 电气 工程 、 防 雷 接地 、 电 梯 、 自 动 化 仪表 、 空 调 电气 、 弱 电 系 统 等 安装 、 调 试 实际 操作 
技术 技能 ,循序 渐进 、 由 易 到 难 、 由 简单 到 复杂 ,便于 初学 者 阅读 并 指导 实践 ， 同 时 又 可 查 
阅 不 同 电气 工程 的 安装 调试 技术 技能 指导 工程 施工 。 万 丈 高 楼 平地 起 ， 必 须 从 最 基础 开始 ， 
点 点 滴 滴 积 累 经 验 技术 ， 才 能 完成 重大 、 复 杂 的 工程 ， 急 于 求 成 便 会 一 败 涂 地 。 

第 二 部 《项 目 策划 与 管理 技术 》 专门 讲 述 电 气 工程 开工 前 的 准备 工作 及 技术 技能 ， 主 要 
有 审 图 、 常 用 计算 方法 、 投 标 、 设 备 元 件 材料 选择 、 施 工 组 织 设 计 编制 、 预 算 及 物资 供应 、 质 
量 环境 安全 管理 体系 建立 及 实施 、 现 场 质量 安全 环境 管理 、 开 工 前 的 协调 组 织 及 准备 工作 等 工 
程 管理 方面 的 内 容 ， 以 确保 工程 的 质量 、 安 人 全、 进度、 投资 、 环 境 ， 创 造 优质 工程 。 

2. 第 二 部 《项 目 策划 与 管理 技术 》 在 原版 第 一 章 ~ 第 七 章 的 基础 上 做 了 较 大 的 改动 ， 
主要 是 : 

(1) 第 一 章 概述 指出 工程 安装 调试 及 策划 管理 的 实践 经 验 是 电气 工程 的 两 大 法 宝 ， 规 
范 、 标 准 是 保证 电气 工程 质量 安全 的 法 律 文件 ， 职 业 道德 是 保证 工程 质量 安全 的 基本 条 件 。 
详尽 讲述 工程 投标 相关 环节 和 内 容 。 

(2) 第 二 章 在 原版 第 一 章 上 做 了 删 减 , 保留 了 保证 质量 、 安 全 、 进 度 、 投 资 的 手段 方 
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法 ， 简 述 了 管理 技术 的 主要 内 容 以 及 管理 技术 的 规 性 和 规则 。 

(3) 第 三 章 、 第 四 章 基 本 保持 了 电工 常用 计算 和 设备 、 元 件 、 材 料 核算 和 选择 的 内 容 。 

(4) 第 五 章 读 图 审 图 变化 较 大 ， 在 原 基础 上 增加 了 读 图 程序 要 点 方法 、 图 形 文字 符号 
及 标准 应 用 、 读 图 实例 等 内 容 ， 有 助 于 读者 读 图 审 图 。 

(5) 第 六 章 预算 编制 在 其 原来 基础 主要 是 增加 2008《 全 国 统一 安装 工程 预算 定额 (H 
气 安装 工程 )》 的 内 容 ， 并 以 实例 分 析 2003 版 与 2008 版 的 差异 应 其 应 用 指南 ， 同 时 也 增加 
电缆 头 制作 等 内 容 。 

(6) 第 七 章 物 资 供应 计划 、 第 八 章 施工 组 织 设 计 、 第 九 章 施 工 前 准备 工作 变更 不 大 。 

(7) 第 十 章 监管 方法 为 新 增 内 容 ， 主 要 讲述 总 体 上 的 监管 方法 。 第 十 一 章 安全 管理 是 
在 原 第 二 十 五 章 基 础 上 做 了 较 大 修改 。 

(8) 第 十 二 章 ~ 第 二 十 五 章 是 按 电气 工程 安装 调试 的 工艺 程序 ， 分 门 别 类 。 详 细 讲 述 
配合 土建 工程 、 照 明 、 动 力 …… 直 到 加 工 制 作 等 14 项 电气 工程 安装 调试 工艺 过 程 中 质量 、 
技术 、 进 度 的 监督 管理 方法 及 数据 、 标 准 要 求 等 。 这 里 说 明 一 点 ， 本 书 提供 的 检测 监 检 数据 
以 国家 标准 规范 最 新 版 本 为 准 。 

(9) 第 二 十 六 章 没 有 变化 。 

(10) 新 增 结束 语 一 章 ， 以 亲身 经 历 、 成 功 经 验 介绍 策划 与 管理 、 监 督 监管 的 经 典 内 容 。 

当前 ， 我 们 的 国家 正 处 于 改革 开放 、 经 济 腾飞 的 伟大 转折 时 代 。 在 这 样 的 大 好 形势 下 ， 
我 们 可 以 看 到 电工 技术 突飞猛进 的 发 展 ， 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 层出不穷 、 日 新 
月 异 。 电 子 技术 、 计 算 机 技术 以 及 通信 、 信 息 、 自 动 化 、 控 制 工程 、 电 力 电 子 、 传 感 磊 、 机 
器 人 、 机 电 一 体 化 、 遥 测 遥 控 等 技术 及 装置 已 与 电力 、 机 械 、 化 工 、 治 金 、 交 通 、 航 天 、 建 
筑 、 医 疗 、 农 业 、 人 金融、 教育、 科研 、 国 防 等 行业 技术 及 管理 融 为 一 体 ， 并 成 为 推动 工业 发 
展 的 核心 动力 。 特 别 是 电气 系统 ， 一 旦 出 现 故 障 将 会 造成 不 可 估量 的 损失 。2003 年 8 月 美 
国 、 加 拿 大 大 面积 停电 ， 几 乎 使 整个 北美 瘫痪 。 我 国 2008 年 南方 雪灾 ， 引 起 大 面积 停电 ， 
造成 1110 亿 人 民 币 的 经 济 损失 ， 这 些 都 是 非常 惨痛 的 教训 。 

电气 系统 的 先进 性 、 稳 定性 、 可 靠 性 、 灵 敏 性 、 安 全 性 是 缺 一 不 可 的 ， 因 此 电气 工作 人 
员 必 须 具 有 精湛 高 超 的 技术 技能 ， 尝 高 的 职业 道德 以 及 对 专业 工作 认真 负责 、 惹 敬业 业 、 精 
益 求 精 的 执业 作风 。 因 此 ， 电 气 工程 的 策划 及 管理 、 监 督 及 监 检 从 某 种 意义 讲 更 为 重要 。 

本 书 汇集 了 众多 安装 及 调试 、 策 划 与 管理 方面 实践 经 验 极为 丰富 、 理 论 知识 精通 扎实 、 
能 够 将 科研 成 果 转 化 为 实践 、 能 够 解决 工程 实践 难题 的 资深 高 工 、 教 授 、 技 师承 担 编写 工 
作 。 其 中 ， 本 书 由 白玉 岷 、 赵 颖 捷 任 主编 ， 第 一 章 由 刘洋 、 宋 宏 江 编写 ， 第 二 章 由 陈 斌 、 高 英 
编写 ， 第 三 章 由 戴 文 涛 、 张 艳 梅 、 田 明 编 写 ， 第 四 章 由 戴 文 涛 、 余 剑 青 、 吕 琪 表 、 杨 世 敬 编 
写 ， 第 五 章 由 赵 颖 捷 编 写 ， 第 六 章 由 白玉 岂 、 武 占 斌 、 王 振 山 编写 ， 第 七 章 由 赵 洪 山 、 张 璐 
编写 ， 第 八 章 由 白玉 岷 、 桂 垣 、 董 蓓 蓓 、 莫 杰 、 田 朋 编 写 ， 第 九 草 由 谷 文 族 、 李 云 鹏 编写 ， 
第 十 章 由 白 永 军 、 王 建 编 写 ， 第 十 一 章 由 白玉 岷 、 张 海 亮 、 李 红军 编写 ， 第 十 二 章 由 白玉 岷 、 
任 秉 富 、 张 连 兵 编写 ， 第 十 三 章 由 白玉 岷 、 张 文武 、 耿 华 编写 ， 第 十 四 章 由 白玉 岷 、 间 文士 、 
杨 玉 明 编 写 ， 第 十 五 章 由 白玉 岷 、 刘 广大 、 马 姐 编 写 ， 第 十 六 章 由 徐 金 玉 、 冯 永志 编写 ， 第 
十 七 章 由 黄 小 河 、 于 江 编写 ， 第 十 八 章 由 王 世 东 、 张 小 峰 编 写 ， 第 十 九 章 由 上 吕 英 华 、 刘 凯 、 
戴 文 涛 编写 ， 第 二 十 章 由 李 晓 华 、 康 洪 编 写 ， 第 二 十 一 章 由 史 有 进 、 王 玉 斌 编写 ， 第 二 十 二 
章 由 杨 晓 华 、 姚 义 编写 ， 第 二 十 三 章 由 杨 爱 、 徐 阳 编 写 ， 第 二 十 四 章 由 王 大 志 、 吕 正 表 、 
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杨 世 敬 、 刘 小 环 编写 ， 第 二 十 五 章 由 刘 晋 虹 、 王 玉 洁 、 胡 志 朋 编 写 ， 第 二 十 六 章 由 赵 颖 捷 、 
郝 海 东 编 写 ， 全 书 由 白玉 岷 、 赵 颖 捷 统 稿 。 他 们 分 别 来 自 设 计 单位 、 安 装 单位 、 工 矿 企 业 、 
高 等 院 校 、 通 信 单 位、 供电 公司 、 生 产 现场 、 监 理 单位 、 技 术 监 督 部 门 等 。 他 们 将 电气 工程 
及 目 动 化 工程 中 设计 、 安 装 、 调 试 、 运 行 、 维 护 、 检 修 、 保 养 以 及 安全 技术 、 读 图 技能 、 施 
工 组 织 、 预 算 编制 、 质 量 管理 监督 、 计 算 机 应 用 等 实践 技术 技能 由 浅 入 深 、 由 易 至 难 、 由 简 
单 到 复杂 、 由 强 电 到 弱电 以 及 实践 经 验 、 绝 活 罕 门 进行 了 详细 的 论述 ， 供 广大 读者 ， 特 别 是 
青年 工人 和 电气 工程 及 自动 化 专业 的 学 生 们 学 习 、 模 仿 、 参 考 ， 以 期 在 技术 技能 上 取得 更 大 
的 成 绩 和 进步 。 

本 书 的 特点 是 实用 性 强 ， 可 操作 性 强 ， 通 用 性 强 。 但 需要 说 明 ， 本 书 讲述 的 技术 技能 
方法 不 是 唯一 的 ， 也 可 能 不 是 最 先进 、 最 科学 的 ， 然 而 按照 本 书 讲述 的 方法 ， 一 定 能 将 各 种 
工程 ， 包 括 复 杂 且 难度 大 的 工程 顺利 圆满 地 完成 。 读 者 及 青年 朋友 们 在 遇 到 技术 难题 时 ， 只 
需 翻 阅 相 关 章 节 的 内 容 便 可 找到 解决 难题 的 办 法 。 

从 事 电气 工作 是 个 特殊 的 职业 ， 从 前 述 分 析 可 以 得 知 电气 工程 及 自动 化 工程 的 特点 ， 主 
要 是 : 安全 性 强 ， 这 是 万 万 不 容 忽 视 的 ; 专业 理论 性 强 ， 涉 及 自动 控制 、 通 信 网 络 、 自 动 检 
测 及 复杂 的 控制 系统 ， 从业 人 员 文 化 层次 较 高 ， 技术 技能 难度 较 大 ， 理 论 与 实践 联系 紧密 ; 
工程 现场 条 件 局 限 性 大 ， 环 境 特殊 ， 如 易 燃 、 易 爆 等 ; 涉及 相关 专业 广 ， 如 机 、 钳 、 焊 、 
饮 、 吊 装 、 运 输 等 ;节能 指标 要 求 严 格 ; 系统 性 、 严 密 性 、 可 靠 性 、 稳 定性 要 求 严密 ， 从 始 
至 终 不 得 放松 ; 最 后 一 条 是 法 令 性 强 ， 规 程 、 规 范 、 标 准 多 ， 有 150 多 种 。 电 气 工作 人 员 除 
了 技术 技能 的 要 求 外 ,最 重要 的 一 条 则 是 职业 道德 和 敬业 精神 。 只 有 高 超 的 技术 技能 与 高 尚 
的 职业 道德 、 尝 高 的 敬业 精神 结合 起 来 ， 才 能 保证 电力 系统 及 自动 化 系统 的 安全 运行 及 其 先 
进 性 、 稳 定性 、 可 靠 性 、 灵 敏 性 和 安全 性 。 

因此 ， 作 为 电气 工程 工作 人 员 ， 特 别 是 刚刚 进入 这 个 行业 的 年 轻 人 和 刚 毕 业 的 电 专业 的 
大 学 生 ， 应 该 加 强 电 工 技 术 技 能 的 学 习 和 锻炼 ， 深 入 实践 ， 不 怕 吃 苗 、 不 怕 受 累 ， 同时 应 加 
强 或 加 次 电工 理论 知识 的 学 习 ， 并 与 实践 紧密 结合 ， 提 高 技术 水 平 。 在 工程 实践 中 加 强 职业 
道德 的 修养 ， 加 强 和 规范 作业 执业 行为 ， 才 能 成 为 电气 行业 的 技术 高 手 。 

在 国家 经 济 高 速 发 展 的 过 程 中 ， 作 为 一 名 电气 工作 者 肩负 着 非常 重要 的 责任 。 国 家 宏观 
调控 的 重要 目标 就 是 要 全 面 贯彻 落实 科学 发 展 观 ， 加 快 建设 资源 节约 型 、 环 境 友好 型 社会 ， 
把 节能 减 排 作为 调整 经 济 结构 、 转 变 增 长 方式 的 突破 口 。 在 电气 工程 、 自 动 化 工程 及 其 系统 
的 每 个 环节 和 细节 里 ， 每 个 电气 工作 者 只 要 能 够 尽心 尽责 ， 静 项 业 业 ， 确 保安 装 调试 的 质 
量 ， 做 好 运行 维护 工作 ， 就 能 够 减少 工程 费用 ， 减 小 事故 频率 ， 降 低 运 行 成 本 ， 削 减 维护 开 
X; 就 能 确保 电气 系统 的 安 人 全、 稳定、 可靠 运行 。 电 气 工作 人 员 便 为 节能 减 排 、 促 进 低 碳 经 
济 发 展 ， 保 增长 、 保 民生 、 促 稳定 做 出 巨大 的 贡献 。 

在 这 中 华 民族 腾飞 的 时 代 里 ， 每 个 人 都 有 发 展 和 取得 成 功 的 机 遇 ， 倘 若 这 部 《电气 工 
程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 》 能 为 您 提供 有 益 的 帮助 和 支持 ,我 们 全 体 作 者 将 会 感到 万 分 
欣慰 和 满足 。 祝 本 书 的 所 有 读者 ， 在 通 往 电 工 技术 技能 职业 高 峰 的 道路 上 ， 乘 风 破 浪 、 一 帆 
风 顺 、 马 到 成 功 。 
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二 依据 674 
— 编制 方法 674 
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一 、 工程 变更 677 
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一 、 编制 依据 及 原则 pp 680 
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过、 现场 情况 调查 资料 688 
三 、 编制 原则 688 
四 、 编制 程序 688 
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八 、 环 境 目 标 、 环 境 管理 方案 及 措施 PN 691 
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四 、 电气 工程 安装 工序 的 确 宪 pp 698 
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六 、 施工 平面 图 的 管理 及 变更 pp 711 
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三 、 编 制 注意 事项 739 
四 、 人 力 资源 管理 739 
SAN35: W ase E GCsspuauhaaqa kiasa aqsu susu uapa aa aaa saqaquqasaas aa aapdas: 740 
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二 、 技 术 监 督 及 实施 797 
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第 三 节 ”电气 安装 调试 工程 现场 安全 技术 PN 883 
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第 四 节 电气 火灾 消防 技术 及 安全 规定 a aides a aaa 919 
一 、 电 气 设备 及 线路 引起 火灾 或 爆炸 的 原因 919 
i 电气 火灾 消防 规定 921 
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第 十 三 章 ”照明 装置 及 单 相 电气 设备 监督 管理 RN 936 
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二 、 测试 及 试验 Ne 936 
三 、 配 电线 路 937 
四 、 照明 装置 937 
五 、 单 相 设备 937 
六 、 照明 装置 、 元 件 的 接线 938 
七 、 质量 标准 及 检验 试验 方法 939 

第 十 四 章 低压 动力 装置 及 低压 配 电 室 监督 管理 de 943 
一 、 总 刚 +9990sssssssssssssssssssssssssssssssssrssssssssrssssisssrissrisssisssiissssssssssssssssissssssssssssssssssssssss 943 
二 、 旋 转 电 机 943 
三 、 低压 配 电 室 及 盘 、 JE Ce 943 
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五 、 低压 电器 945 
六 、 安装 过 程 技术 要 求 及 标准 pp 945 
七 、 电 动机 的 测试 及 试验 949 
八 、 低 压 动 力 电路 及 配 电 室 安装 调试 质量 标准 及 检验 方法 ee 952 

S FS :低压 发 电 设 备 监 叔 答 通 时 人 972 
一 、 柴 油 发 电机 组 安装 质量 总 体 要 求 972 
— UPS 大 容量 不 间断 电源 980 
三 、 余热 发 电机 组 OE ga Tawa hsuasu amsa palu ausaqaa asuaka wiqepuyssgayascssssashuQswuas s adeasupayuamas alaq 981 
四 、 风 力 发 电机 组 982 
五 、 低 压 发 电 设 备 安装 质量 标准 及 检验 方法 982 

第 十 六 章 ， 电 动 起 重 机 械 电气 设备 及 装置 监督 管理 983 
一 、 总 体 要 求 oassaassasassssssssasssssssssssssssssssssssessssrsessssssessssrsssssisrsssrisrsisesrsrsisrsssrssssssesssssrsssrssssss 983 
滑 接线 和 滑 接 器 Cn 988 
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W 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
四 、 电气 设备 及 保护 装置 902 
五 、 质量 标准 及 检验 方法 Ne 993 
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一 、 总 体 要 求 aaaa.sassssssssssssssssssssssssssssssssrssssssssrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1000 
二 、 基 础 工程 和 1001 
三 、 杆 塔 组 半 站 1006 
四 、 电 杆 立 杆 技术 要 求 ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssstsssssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssss 1009 
五 、 挂 线 、 紧 线 技术 要 妙 和 1010 
六 、 导线 在 绝缘 子 上 的 固 宪 RN 1020 
七 、 接线 和 1020 
JN. 杆 上 变压器 及 高 压 设 备 检查 与 测试 pp 1021 
九 、 质量 标准 及 检验 方法 BR 1022 
第 十 八 童 ”电力 电缆 线路 监督 管理 pp 1027 
一 、 总 体 要 求 a....a.asasssssssssssssssrssssssssrsssssssssssssssrssssssssrssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1027 
= 电缆 的 敷设 和 1030 
三 、 电 缆 附 件 的 制作 安装 a. a aassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssrssssssssssssssssssssssssssa 1037 
四 、 电缆 线路 防火 阻 燃 设施 1040 
五 、 工程 交接 验收 1041 
六 、 电力 电缆 试验 1042 
七 、 电 缆 工 程 质量 检验 标准 及 方法 ee 1045 
第 十 九 音 ” 变 配 电 装 置 及 变 配 电 所 监督 管理 1056 
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三 、 变 压 器 监控 要 题 1057 
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五 、 电气 设备 的 试验 及 标准 要 求 pp 1063 
六 、 变 电 所 通信 系统 质量 监控 要 点 及 标准 和 1138 
七 、 变 电 所 计算 机 监控 装置 质量 监控 要 古 站 pt 1147 
第 二 十 章 ”特殊 环境 电气 工程 及 装置 监督 管理 1 
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六 、 其 他 特殊 环境 电气 设备 eT TD a a aaramsa siway qaa yaaa aaaswaataysiwa 1165 
+. 质量 检验 标准 及 方法 1165 
第 二 十 一 童 ” 防 雷 与 接地 系统 监督 管理 pp 1170 
一 、 总 体 要 求 .....aaaaassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1170 
Se 接地 电阻 值 的 要 求 和 测量 PP 1171 
三 、 特 殊 装 置 及 设施 的 防 雷 接地 1177 












































































































































四 、 防 雷 与 接地 技术 监督 的 要 求 及 注意 事项 1184 

五 、 质量 标准 及 检验 方法 BR 1187 

第 二 十 二 章 ”电梯 工程 监督 管理 0 1193 
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三 、 房 设 施 eeeesssssssssssssssssssssssssssssssssrtssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssissssssssissssssssssssssss 1196 
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五 、 厅 门 安装 要 求 1207 

六 、 电气 设备 1209 
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Ja 电梯 电气 装置 安装 及 调整 质量 检查 及 标准 NB 1246 
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第 一 章 ”电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 概述 





在 近 200 年 的 历史 上 ， 人 类 的 进步 和 文明 的 发 展 都 围绕 着 一 个 核心 ， 那 就 是 电 及 电工 技 
术 的 进步 和 发 展 。 由 于 电能 具有 效率 高 、 传 输 快 、 污 染 小 、 控 制 方便 等 优点 ,除了 空气 、 阳 
光 、 水 及 大 自然 以 外 ， 电 已 是 人 类 生产 和 生活 当中 不 可 缺少 的 伙伴 了 。 电 气 化 的 程度 已 成 为 
衡量 一 个 国家 或 地 区 是 否 发 达 的 标志 之 一 ， 随 着 电子 技术 的 发 展 和 微机 的 普及 ， 电 已 深入 到 
国民 经 济 和 人 们 生活 的 各 个 领域 当中 ， 并 发 挥 着 越 来 越 大 的 作用 。 其 中 ， 电 气 工程 安装 调试 
是 实现 电工 技术 进步 和 发 展 的 重要 手段 。 为 了 确保 电气 工程 安装 调试 顺利 、 安 全 、 保 质保 期 
的 进行 ， 电 气 工 程 开 工 前 的 工程 策划 、 部 署 等 一 系列 准备 工作 以 及 开工 后 的 工程 质量 、 安 
人 全、 工期、 环保 、 人 员 、 机 具 、 原 材料 、 突 发 事件 等 管理 工作 更 为 重要 。 这 是 电气 工程 技术 
人 员 、 管 理 人 员 必 须 具 备 的 技术 技能 ， 也 是 电气 工程 安装 调试 必须 具备 的 条 件 。 

电气 工程 项 目 管理 与 策划 技术 主要 包括 电气 工程 实施 程序 要 点 、 投 标 及 中 标 、 审 图 及 读 
图 、 工 程 预算 及 物资 供应 、 施 工 组 织 设计 及 实施 、 开 工 前 准备 工作 、 质 量 安全 环境 管理 体系 
的 建立 及 实施 、 质 量 管理 方法 要 点 、 技 术 监 督 方法 要 点 、 安 全 管理 及 实施 、 进 度 管理 及 实 
施 、 突 发 事件 处 理 方法 要 点 、 技 能 技术 培训 及 考核 、 人 员 配 备 及 使 用 要 点 、 常 用 计算 方法 及 
设备 元 件 材 料 的 选择 、 工 程 交 验 等 。 

一 、 电 气 工程 项 目 策划 与 管理 人 员 应 具备 的 技术 技能 
. 具有 丰富 的 电气 工程 安装 及 调试 技能 和 实践 经 验 ， 能 解决 工程 中 的 疑难 问题 。 
. 掌握 常用 电气 设备 、 元 件 、 材 料 估算 技术 及 方法 ， 正 确 选 择 电气 设备 、 元 件 及 材料 。 
. 熟练 掌握 读 图 和 审 图 的 技能 ， 根 据 上 述 两 条 能 发 现 施 工 图 中 的 不 受 或 贻误 。 

4. 编制 施工 组 织 设 计 ， 并 能 指导 施工 ， 部 署 施工 ， 解 决 工程 中 贵重 、 重 要 、 关 键 设备 
或 部 位 的 安装 调试 难点 。 

5. 编制 工程 预算 ， 熟练 掌握 工程 预算 定额 (综合 基价 ) ， 工 程 预算 误差 一 般 应 在 标的 的 
+10% 左 右 。 

6. 编制 工程 物资 供应 计划 ， 实 践 中 物资 供应 计划 不 应 造成 停工 待 料 现 象 。 

7. 具有 投标 经 验 ， 参 与 技术 标 和 商务 标的 编制 并 有 一 定 的 中 标 率 。 

8. 熟悉 开工 前 的 一 系列 准备 工作 ， 确 保 工 程 顺利 开工 。 

9. 参与 管理 体系 的 建立 并 负责 其 中 相应 的 工作 ， 能 在 工程 实践 中 取得 成 效 。 

10. 具有 技术 监督 的 实践 经 验 ， 能 在 贵重 、 重 要 、 关 键 设 备 或 部 位 上 把 关 和 监督 。 

11. 具有 质量 管理 和 监督 的 实践 经 验 ， 能 在 工程 中 及 时 发 现 不 合格 或 瑕 六 。 

12. 熟悉 电气 工程 施工 验收 规范 的 条 文 实 施 细则 ， 能 在 工程 中 准确 运用 。 

13. 具有 安全 管理 和 监督 的 实践 经 验 ， 能 在 工程 中 及 时 发 现 并 阻止 不 安全 行为 ， 并 制订 
相应 的 技术 管理 措施 。 

14. 具有 进度 管理 和 监督 的 实践 经 验 ， 能 在 工程 中 及 时 发 现 有 碍 工期 的 事态 、 行 为 和 现 
象 ， 并 制订 相应 的 措施 确保 工期 的 进行 。 

15. 具有 对 施工 人 员 进 行 技能 培训 考核 的 能 力 ， 并 针对 工程 特点 及 时 对 施工 人 员 进 行 技 
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、 规 范 、 标 准 、 质 量 、 安 全 操作 要 点 的 讲述 和 技术 交底 、 安 全 交底 ， 做 到 防 患 于 未 然 。 

16. 其 他 与 工程 相关 的 策划 与 管理 技术 技能 。 

上 述 内 容 我 们 可 以 用 几 个 简单 汉字 总 结 一 下 ， 这 就 是 干 、 讲 、 写 、 读 、 管 、 算 、 记 ， 这 是 一 
名 电气 工程 策划 及 管理 人 员 必 须 具 备 的 技术 技能 ;当然 这 些 技能 不 是 一 时 一 事 就 能 掌握 的 ， 而 是 
在 实践 中 从 简 到 难 逐 步 掌握 ， 循 序 渐进 ， 特 别 的 ， 第 一 条 是 一 个 重要 的 基础 ， 没 有 这 个 基础 在 工 
程 策 划 管 理 上 、 特 别 是 工程 现场 是 没有 发 言 权 的 。 另 一 条 重要 的 是 一 个 策划 管理 人 员 应 该 有 自己 
的 强项 ， 所 谓 强 项 是 指 别 人 解决 不 了 的 难题 在 你 手下 应 该 迎刃而解 ， 否 则 仍然 是 没有 发 言 权 的 。 

二 、 电 气 工 程 实施 的 程序 要 点 及 投标 

电气 工程 的 实施 主要 有 六 个 主要 程序 ， 一 是 投标 或 承揽 工程 程序 ， 二 是 工程 的 前 期 准备 
工作 程序 ， 三 是 工程 开工 及 安装 调试 程序 ， 四 是 工程 策划 及 现场 监督 管理 ， 五 是 竣工 验收 程 
序 ， 六 是 试 运行 程序 。 其 中 三 和 五 我 们 在 《电气 工程 安装 及 调试 技术 手册 》 已 进行 了 详尽 
的 讲述 ， 本 书 主要 是 讲述 投标 、 前 期 准备 、 工 程 现场 监督 管理 、 竣 工交 验 等 内 容 ， 见 图 1-1。 

(一 ) 投标 或 承揽 工程 程序 

投标 或 承揽 工程 的 概念 基本 是 一 样 的 ,不 同 的 是 投标 一 般 由 政府 主管 部 门 〈 招 标 办 ) 
主持 ， 并 设立 工程 的 标的 ， 由 多 家 安装 单位 投标 〈 标 书 内 容 主 要 有 商务 标 和 技术 标 两 种 ， 
商务 标 指 安装 单位 对 工程 造价 的 一 个 报价 ， 技 术 标 指 安装 单位 对 工程 实施 过 程 中 的 施工 组 织 
设计 、 施 工 方案 、 质 量 指标 、 工 期 指标 、 安 全 指标 及 其 具体 保证 措施 等 ， 实 质 是 用 文字 表述 
工程 安装 调试 的 全 过 程 。) 然后 由 评 标 委员 会 或 评 标 小 组 对 多 家 的 商务 标 和 技术 标 进行 评审 
或 实施 调查 ， 最 后 选 出 最 佳 投标 单位 为 中 标 单位 。 

而 承揽 工程 一 般 由 安装 单位 与 建设 单位 两 家 协商 ， 最 后 由 建设 单位 决定 施工 单位 ， 承 揽 
工程 只 适用 于 小 型 、 非 重点 工程 。 

投标 或 承揽 工程 的 安装 单位 均 应 合理 、 正 确 地 进行 以 下 实质 性 的 工作 : 

1. 审 图 及 读 图 ， 通 过 审 图 及 读 图 掌握 工程 的 主要 设备 、 元 件 、 材 料 ， 初 步 确定 施工 工 
程 或 方案 ,为 工程 预算 、 物 资 供应 、 工 期 计划 、 施 工 组 织 设 计 做 准备 。 

2. 编制 工程 预算 ,确定 工程 造价 ， 为 商务 标 做 准备 。 

3. 编制 物资 (包括 施工 用 的 机 有 具 ) 供应 计划 和 人 力 资源 计划 ， 并 与 进度 计划 吻合 。 

4. 编制 施工 组 织 设计 ， 确 定 工程 施工 工艺 ,解决 安装 调试 的 各 种 关键 问题 ， 为 技术 标 
做 准备 。 

5. 编制 工程 进度 计划 ， 确 定 质量 指标 。 

6. 必要 时 应 到 拟定 的 工程 现场 考察 交通 、 运 输 、 电 源 等 级 、 给 水 设施 及 条 件 、 生 活 基 
础 设施 、 原 材料 供应 条 件 、 气 象 水 文 、 当 地 风土 人 情 等 等 。 

7. 其 他 与 投标 或 承揽 工程 相关 的 事宜 。 

上 述 七 条 一 是 确定 工程 造价 ， 二 是 用 书面 文字 描述 工程 从 开工 前 的 准备 工作 到 工程 完工 

交 验 、 试 运行 的 全 过 程 ， 让 建设 单位 掌握 施工 单位 经 济 、 技 术 、 装 备 、 人 员 的 实力 ， 以 便 拿 
到 标的 中 标 或 施工 任务 ， 同 时 也 是 施工 单位 宣传 、 扩 大 影响 力 的 一 个 手段 ， 一 个 机 会 ， 可 见 
策划 管理 人 员 在 施工 单位 的 地 位 是 何等 重要 。 

(二 ) 开工 前 的 准备 工作 
中 标 或 承揽 工程 后 ， 要 进行 一 系列 的 准备 工作 ， 主 要 是 策划 工程 安装 调试 的 每 个 细节 及 
其 相应 的 管理 工作 。 
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1. 与 建设 单位 签订 合同 /协议 ， 确 定 质量 等 级 、 工 期 目标 、 设 备 元 件 原材料 供应 协议 、 


工程 造价 、 执 行 标准 及 其 他 相关 事宜 。 


2. 确定 工程 负责 人 (项 目 经 理 ) 及 相关 人 员 。 
3. 施工 现场 调查 ， 充 分 收集 现场 条 件 及 相关 资料 。 
4. 详细 编制 工程 预算 及 新 增加 工程 量 的 预算 。 
5. 详细 编制 设备 、 元 件 、 材 料 清单 ， 分 清 甲 供 (建设 单位 供 ) 和 乙 供 (施工 单位 供 














a 


的 细 目 。 


相应 技术 文件 中 去 。 








6. 详细 编制 设备 、 元 件 、 材 料 供应 计划 及 到 货 日 期 、 供 货 单位 。 

7. 详细 编制 施工 组 织 设 计 ， 主 要 内 容 有 : 

(O 采用 标准 、 规 范 、 标 准 图 册 

Q 工程 总 体 部 署 计 划 / 方 案 

(3) 施工 工艺 程序 及 施工 方案 (方法 ) ， 特 别 是 贵重 、 重 要 、 关 键 、 大 型 、 新 型 设备 的 安 


、 测 试 、 调 试 等 内 容 。 


(Q 质量 目标 、 质 量 计 划 及 技术 保障 措施 。 

@ 工程 进度 计划 及 保障 措施 。 

(@ 安全 目标 、 安 全 管理 方案 及 保障 措施 。 

《oO 环境 目标 、 环 境 管理 方案 及 保障 措施 。 

@ 工程 管理 机 构 、 施 工 组 织 及 人 员 设 置 。 

@ 施工 机 具 计 划 及 管理 措施 。 

QO 人 力 计划 及 管理 措施 ， 特 别 是 贵重 、 重 要 、 关 键 、 大 型 、 新 型 设备 的 安装 测试 调试 





db 物资 供应 计划 及 管理 措施 ， 特 别 是 与 工期 计划 的 同步 性 。 

@ 安装 调试 技术 措施 及 技术 交底 ， 特 别 是 贵重 、 重 要 、 关 键 、 大 型 、 新 型 设备 材料 。 
(3 安生 技术 措施 及 安全 交底 。 

d 安全 事故 /质量 事故 及 其 他 突 发 事件 应 急 预 案 及 细则 。 

(3 施工 平面 布置 。 

QÓ 后 勤 、 生 活 、 娱 乐 、 休 息 等 方面 的 措施 。 

@D 其 他 与 工程 相关 的 措施 或 方案 。 

(8 工程 经 济 技术 分 析 及 目标 。 

8. 办 理 开 工 审批 相关 手续 、 证 件 。 

9. 确定 项 目 经 理 和 各 类 施工 人 员 的 职责 。 

10. 质量 、 安 全 、 环 境 管理 体系 和 施工 管理 体系 的 建立 及 实施 计划 。 

11. 落实 上 述 十 条 并 组 织 相 关 人 员 学 习 部 署 准备 。 

12. 开工 前 的 动员 会 议 。 

(三 ) 沟通 策划 工作 

1. 参加 建设 单位 组 织 的 图 样 会 审 和 技术 交底 ， 随 时 掌握 设计 变更 ， 及 时 记录 并 添加 到 





2. 及 时 掌握 甲 供 设备 材料 情况 ， 随 时 检测 、 测 试 、 试 验 并 妥善 保管 。 
3. 随时 掌握 乙 供 设备 材料 情况 ， 及 时 进行 检测 、 测 试 、 试 验 并 妥善 保管 。 
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. 跟踪 工程 进度 并 核实 与 进度 计划 比 对 ， 及 时 调整 ， 增 减 人 力 、 物 力 ， 确 保 工程 进度 。 
. 编制 预制 加 工 清单 和 预 埋 铁 构件 清单 ， 绘 制图 样 ， 按 工期 要 求 制 作 。 
. 跟踪 土建 工程 进度 ， 及 时 预 埋 管件 。 

7. 与 建设 单位 、 监 理 单位 、 主 管 单位 、 设 计 单 位 、 验 收 单位 、 沟 通 、 座 谈 ， 落 实 、 商 
讨 工 程 相关 事宜 。 

8. 其 他 工程 相关 事宜 。 

(四 ) 进程 工程 现场 

1. 落实 办 公 、 供 水 、 供 电 、 运 输 、 住 宿 、 食 党 等 情况 。 

2. 落实 安全 技术 措施 情况 。 

3. 落实 检查 预 埋 管 路 铁 件 和 预制 加 工件 。 

4. 落实 物资 、 机 具 到 货 情况 及 保管 情况 。 

5. 其 他 与 工程 相关 情况 。 

(五 ) 工程 安装 调试 程序 ( 详 见 《电气 工程 安装 及 调试 技术 手册 》 一 书 ) 

(六 ) 现场 监督 管理 

1. 质量 监督 及 管理 。 
. 安全 监督 及 管理 。 
. 进度 监督 及 管理 。 
. 环境 监督 及 管理 。 
. 处 理 突 发 事件 。 
. 设备 元 件 、 材 料 到 货 及 检测 试验 。 
. 协调 与 其 他 兄弟 单位 相关 事宜 。 
. 监管 资金 到 位 及 施工 人 员工 资 发 放 等 事宜 。 
. 掌握 施工 人 员 动 态 及 技能 状况 ， 及 时 调整 。 

10. 其 他 工程 现场 事宜 的 处 理 。 

(L) 竣工 验收 ( 详 见 《电气 工程 安装 及 调试 技术 手册 》 一 书 ) 

( 八 ) 试 运行 

试 运行 分 两 种 情况 ， 一 种 是 竣工 验收 时 的 试 运行 ,一般 条 件 是 72h; 另 一 种 是 受 甲 方 委 
托 ， 交 验 后 由 安装 单位 主持 运行 ， 时 限 由 双方 约定 。 同 时 甲 方 配备 相应 的 运行 人 员 介 入 ， 由 
乙方 负责 培训 。 培 训 期 间 甲 方 人 员 应 听从 乙方 技术 人 员 的 教育 和 指挥 ， 通 过 实际 操作 和 规程 
培训 且 经 考核 合格 且 能 独立 操作 、 主 持 运 行 能 力 达 到 时 ， 由 甲 方 人 员 接收 运行 ， 由 乙方 人 员 
监督 运行 。 再 经 过 一 定时 限 的 监督 运行 后 ， 确 认 甲 方 有 运行 技术 能 力 后 ， 正 式 交 付 甲 方 ， 乙 
方 退出 。 受 甲 方 委托 的 运行 方式 ， 甲 方 支付 乙方 一 定 的 费用 。 

三 、 实 践 经 验 是 电气 工程 项 目 策划 与 管理 的 法 宝 

实践 经 验 一 是 电气 工程 安装 及 调试 技术 技能 的 实践 经 验 ， 二 是 电气 工程 策划 及 管理 的 实 
践 经 验 ， 只 有 这 两 者 完美 地 结合 在 一 起 才 是 策划 及 管理 的 法 宝 。 也 就 是 说 只 有 安装 调试 技术 
技能 实践 经 验 是 搞 不 了 工程 策划 及 管理 的 ， 而 只 有 策划 及 管理 的 实践 经 验 、 没 有 安装 调试 的 
实践 经 验 是 搞 不 好 策划 管理 的 。 

如 果 没 有 安装 调试 的 实践 经 验 ， 就 不 知道 安装 的 工艺 程序 和 质量 的 关键 部 位 ;就 不 知道 
调试 测试 的 主要 方法 和 指标 ， 甚 至 连 仪 器 仪表 的 配备 也 不 知道 ;就 不 知道 安装 时 应 配备 的 机 
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具 及 其 安装 的 要 点 等 等 。 没 有 安装 调试 实践 经 验 在 现场 就 没有 发 言 权 ， 怎 么 发 现 质量 瑕 疲 ， 
怎么 发 现 安全 隐患 ， 怎 么 处 理 技术 难点 ， 怎 么 让 安装 人 员 信 服 等 等 。 没 有 安装 调试 实践 就 去 
编制 施工 组 织 设计 、 进 度 计 划 、 质 量 计划 、 安 全 方案 、 应 急 预 案 、 物 资 供 计划 等 等 更 是 无 从 
谈 起 ， 即 使 有 也 是 一 纸 空 文 ， 毫 无 意义 ， 投 标 时 便 一 票 否 决 。 
同样 ， 没 有 策划 管理 的 实践 经 验 ， 就 不 知道 审 图 读 图 的 要 点 ， 就 难以 做 出 精准 的 工程 预 
算 、 设 备 材料 清单 ， 难 以 发 现 设计 上 的 不 妥 ， 进 而 使 工程 停滞 不 前 ;其 他 的 开工 准备 、 体 系 
建立 及 实施 、 质 量 技术 监督 要 点 方法 、 人 力 调 配 、 技 能 培训 等 等 更 是 一 塌 糊 涂 ， 会 使 工程 杂 
乱 无 章 ， 无 法 进行 。 
当 上 述 两 种 实践 经 验 均 具备 时 ， 便 会 使 工程 井然 有 序 、 有 条 不 紊 、 滴 水 不 漏 、 万 无 一 
失 、 顺 利 进 行 、 预 算 精 准 、 物 资 齐全 、 监 管 到 位 、 保 证 质量 、 安 全 施工 、 体 系 建立 、 运 行 正 
常 、 确 保 进度 、 人 尽 其 才 。 这 样 就 能 交付 一 个 符合 国家 标准 规范 、 工 程 质量 优异 、 建 立 单位 
满意 、 设 计 单 位 监理 单位 认可 的 运行 正常 的 电气 工程 ， 这 对 提升 安装 单位 声誉 和 社会 地 位 、 
提高 中 标 率 、 扩 大 社会 影响 力 以 及 确保 整个 电气 系统 的 正常 运行 都 是 一 个 强大 的 支持 ， 对 国 
家 建设 、 地 域 发 展 、 单 位 及 每 个 参与 工程 的 人 都 是 一 个 非常 有 益 的 事情 ， 本 书 编著 的 宗旨 
目的 也 是 这 样 的 ， 其 内 容 主要 是 工程 实践 经 验 的 总 结 和 传授 ， 没 有 上 述 两 种 实践 经 验 完 美 结 
合 的 电气 工程 我 是 不 愿 看 到 的 。 
四 、 电 气 工 程 的 标准 、 规 范 、 规 程 及 图 册 
电气 工程 的 标准 、 规 范 、 规 程 及 图 册 是 保证 电气 工程 质量 和 安全 的 最 重要 的 指导 性 法 律 
文件 ， 任 何人 、 任 何 单位 在 任何 条 件 下 均 不 得 放宽 或 随意 改动 ， 否 则 造成 的 损失 和 影响 要 负 
法 律 责任 的 。 
随 着 国家 经 济 建设 的 发 展 、 科 学 技术 的 进步 标准、 规范 、 规 程 在 不 断 更 新 ， 贯 彻 执 行 
新 的 标准 、 规 范 、 规 程 是 电气 工作 人 员 的 首要 职责 ， 也 是 保证 工程 质量 安全 的 重要 手段 。 国 
家 、 省 部 委 颁 布 的 电气 工程 标准 、 规 范 、 规 程 很 多 ， 涉 及 面 很 广 。 此 外 还 有 地 方 标准 、 行 业 
标准 、 标 准 图 册 ， 这 些 一 般 均 比 国标 更 为 严格 。 这 些 标准 从 理论 和 法 律 上 保证 了 电气 工程 的 
质量 ， 进 而 保证 了 工程 的 安全 性 、 可 靠 性 、 灵 敏 性 、 稳 定性 、 准 确 性 ， 但 是 决 不 能 作为 摆 
设 ， 这 也 是 往往 会 出 现 质量 问题 、 安 全 问题 的 基点 。 同 时 ， 电 气 工 作 人 员 除 了 认真 学 习 掌握 
贯彻 执行 外 ， 还 要 从 网 上 随时 掌握 标准 的 变更 动态 ， 了 解 最 新 的 条 文 。 
这 里 将 电气 工程 部 分 常用 标准 列 出 ， 供 读者 查询 。 
1) GB 50147 一 2010 ”电气 装置 安装 工程 ”高压 电器 施工 及 验收 规范 
2) GB 50148 一 2010 ”电气 装置 安装 工程 ”电力 变压器 、 油 浸 电 抗 器 、 互 感 器 施工 及 验 
收 规 范 
3) GB 50149 一 2010 ”电气 装置 安装 工程 ”母线 装置 施工 及 验收 规范 
4) GB 50168 一 2006 ”电气 装置 安装 工程 ”电缆 线路 施工 及 验收 规范 
5) GB 50169 一 2006 电气 装置 安装 工程 ”接地 装置 施工 及 验收 规范 
6) GB 50170 一 2006 电气 装置 安装 工程 ”旋转 电机 施工 及 验收 规范 
7) GB 50171 一 2012 电气 装置 安装 工程 ” 盘 、 柜 及 二 次 回路 接线 施工 及 验收 规范 
8) GB 50172 一 2012 ”电气 装置 安装 工程 ”蓄电池 施工 及 验收 规范 
9) GB 50173 一 1992 ”电气 装置 安装 工程 35kV 及 以 下 架空 电力 线路 施工 及 验收 规范 
10) GB 50254 一 1996 电气 装置 安装 工程 ”低压 电器 施工 及 验收 规范 
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11) GB 50255 一 1996 电气 装置 安装 工程 ”电力 变 流 设备 施工 及 验收 规范 

12) GB 50256 一 1996 ”电气 装置 安装 工程 ”起重机 电气 装置 施工 及 验收 规范 

13) GB 50257 一 1996 ”电气 装置 安装 工程 ”爆炸 和 火灾 危险 环境 电气 装置 施工 及 验收 规范 
14) GB 50303 一 2002 ”建筑 电气 工程 施工 质量 验收 规范 

15) GB 50150 一 2006 电气 装置 安装 工程 电气 设备 交接 试验 标准 

16) GB 50310 一 2002 ”电梯 工程 施工 质量 验收 规范 

17) GB 50093 一 2013 ”自动 化 仪表 工程 施工 及 质量 验收 规范 

18) GB 50312 一 2007 综合 布线 系统 工程 验收 规范 

19) GB 50198 一 2011 民用 闭路 监视 电视 系统 工程 技术 规范 

20) GB 50339 一 2013 ”智能 建筑 工程 质量 验收 规范 

21) GB 50233 一 2005 110 ~500kV 架空 送 电 线路 施工 及 验收 规范 

22) GB 50194 一 1993 ”建设 工程 施工 现场 供用 电 安 全 规范 

23) GB 50252 一 2010 ”工业 安装 工程 施工 质量 验收 统一 标准 

24) GB 50300 一 2013 ”建筑 工程 施工 质量 验收 统一 标准 

25) GB 7588 一 2003 ”电梯 制造 与 安装 安全 规范 

26) CGB/T 10059 一 2009 ”电梯 试验 方法 

27) GB 50200 一 1994 ”有 线 电视 系统 工程 技术 规范 

28) GB/T 50326 一 2006 ”建设 工程 项 目 管理 规范 

29) GB 50231 一 2009 ”机 械 设备 安装 工程 施工 及 验收 通用 规范 

30) GB/T 50328 一 2001 ”建设 工程 文件 归档 整理 规范 

31) GB/T 4728 一 2005 ~2008 ”电气 简 图 用 图 形 符号 

32) GB 50166 一 2007 ”火灾 自动 报警 系统 施工 及 验收 规范 

33) 全 国 通用 电气 装置 标准 图 集 

34) 建筑 电气 安装 工程 图 集 (中 国电 力 出 版 社 出 版 ， 吕 光大 主编 ) 

35) 安装 工人 技术 等 级 标准 (中 国 建筑 工业 出 版 社 出 版 ) 

36) 自动 控制 安装 图 册 (化 学 工业 出 版 社 出 版 ) 

37) 各 部 、 委 有 关 电 气 工程 (包括 弱电 工程 ， 的 施工 验收 规范 、 设 计 规定 及 标准 等 
38) DLAT 5161. 1 ~ DLAT 5161. 17 一 2002 电气 装置 安装 工程 质量 检验 及 评定 规程 
39) 自控 系统 成 套 设备 选 型 样本 

40) JGJ 33 一 2012 ”建筑 机 械 使 用 安全 技术 规程 

41) 常用 高 低 电 器 手册 、 产 品 样本 、 安 装 使 用 说 明 书 等 

42) DL 5009 一 2002 ~2013 电力 建设 安全 工作 规程 

43) GY/T 106 一 1999 有线 电视 广播 系统 技术 规范 

44) GY/T 121 一 1995 ”有线 电视 系统 测量 方法 

45) GB 50500 一 2013 ”建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 

46) GB 50278 一 2010 ”起 重 设备 安装 工程 施工 及 验收 规范 

47) GB 50601 一 2010 ”建筑 物 防 雷 工程 施工 与 质量 验收 规范 

五 、 尝 尚 职业 道德 ， 确 保质 量 安全 

在 实际 工程 中 ， 有 很 多 人 对 职业 道德 的 认识 较为 模糊 ， 更 不 知 职业 道德 的 内 涵 ， 有 些 
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人 则 认为 职业 道德 无 所 谓 ; 有 些 人 不 具备 相应 职业 道德 的 底线 等 ， 从 而 导致 了 工程 不 同 
程度 的 受 损 ， 轻 的 是 工期 延误 、 费 用 增加 ; 重 的 则 是 质量 不 合格 、 存 在 安全 隐患 以 致 出 
现房 倒 桥 塌 、 火 灾 爆 炸 、 人 员 伤 亡 等 严重 事故 ， 造 成 重大 经 济 损失 及 恶劣 影响 。 近 些 年 
来 ， 从 各 种 媒体 上 看 到 的 这 方面 的 报道 已 不 计 其 数 ， 其 根本 原因 主要 是 偷工减料 、 以 次 
充 好 、 假 冒 伪劣 、 简 化 工艺 、 技 术 技 能 低劣 、 不 学 无 术 ; 学 历 学 位 证 是 假 的 、 工 程 师 证 
是 假 的 、 技 工 证 是 假 的 、 资 格 证 是 假 的 、 资 质证 是 假 的 、 执 业 证 是 假 的 、 生 产 〈 制 造 ) 
许可 证 也 是 假 的 。 用 这 些 “ 假 ”来 搞 工 程 ， 来 搞 建 设 、 来 搞 经 济 ， 能 不 出 事故 吗 ? 归根 
结 底 这 是 职业 道德 或 者 社会 公德 出 现 了 问题 ， 也 可 以 说 是 出 现 了 危机 ， 这 是 每 一 个 电气 
工程 从 业 人 员 必 须 立 即 引 起 重视 的 问题 ,否则 ， 重 蹈 履 铁 、 故 技 重演 ， 还 会 频频 发 生 事 
故 ， 导 致 更 大 的 损失 和 影响 。 

当今 ， 我 们 的 国家 正 处 在 一 个 千载难逢 的 大 好 时 代 。 在 这 个 时 代 里 ， 国 家 经 济 在 腾 
飞 、 在 变 单 ， 各 项 事业 燕 疗 日 上 上， 日新月异， 人 民生 活 有 了 极 大 的 提高 和 改善 。 嫦 娥 一 
号 、 北 京 奥运 、 广 州 亚 运 、 上 海 世 博 、 路 海 大 桥 、 载 人 飞船 、 青 藏 铁路 、 高 速 铁 路 、 战 
胜 非典 、 抗 震 救 灾 、 维 和 部 队 、 打 击 海盗 、 应 对 金融 危机 、 国 际 金融 论坛 、 建 设 小 康 社 
会 、 建 设 社会 主义 新 农村 等 已 向 全 世界 展示 了 中 华 民族 的 实力 ， 我 们 有 能 力 、 有 信心 在 
21 世纪 末 进 入 发 达 国家 行列 。 在 这 雄伟 宏大 的 事业 中 ,， 正 是 每 个 人 、 特 别 是 年 轻 一 代 展 
现 才 华 、 施 展 能 力 、 开 动 智慧 、 创 建功 勋 、 取 得 成 功 的 大 好 时 机 。 正 所 谓 天 高 任 岛 飞 、 
海 阔 赁 鱼 跃 、 道 路 由 人 选 、 事 业 由 人 创 。 我 们 一 定 要 珍惜 这 个 时 代 ， 这 个 赋予 每 个 人 机 
遇 的 时 代 ， 一 定 要 为 这 个 时 代 做 出 贡献 。 因 为 这 个 时 代 是 由 几 代 先 辈 们 用 鲜血 和 生命 、 
拼 捕 奋斗、 自强不息、 英勇 斗争 换 来 的 。 我 们 赶 上 了 这 样 一 个 大 好 时 代 ， 不 要 贪图 享乐 ， 
最 重要 的 是 要 接 过 先辈 们 未 完成 的 大 业 ， 使 中 华 民 族 立 足 于 世界 先进 民族 之 林 ， 去 创造 
更 大 的 成 就 ， 创 造 更 美好 的 业绩 。 我 们 应 该 去 从 事 与 国 、 与 民 、 与 单位 、 与 每 个 人 有 益 
无 害 的 事情 ， 这 是 每 个 人 职业 道德 的 底线 。 

然而 ,一 些 人 在 这 样 千 载 难 着 的 大 好 时 代 里 ,利和 欲 时 心 、 得 意 忘 形 ， 总 想 一 夜 暴 富 、 急 
功 近 利 ， 总 是 往 钱眼 儿 里 外 ,忘记 了 加 强 技术 技能 的 提升 、 忘 记 了 做 人 的 基本 道德 、 淡 演 了 
职业 道德 的 修养 ， 更 忘记 了 先辈 们 的 丰功伟绩 、 大 恩 大 德 ， 而 导致 在 工作 上 、 在 执业 行为 上 
偷 奸 取 巧 、 心 怀 区 测 ， 最 后 导致 发 生 重大 事故 ， 造 成 不 可 弥补 的 经 济 损失 ， 以 及 不 作为 、 贪 
污 腐败 ， 最 后 导致 身败名裂 、 遗 自 万 年 。 

(一 ) 职业 道德 的 概念 

什么 是 职业 道德 ， 它 的 定义 是 什么 ， 慌 人 到 目前 还 没有 一 个 准确 的 定义 ， 不 妨 我 们 在 这 
里 给 出 一 个 定义 ， 无论 准 确 、 完 整 与 否 ， 重 要 的 是 让 人 们 更 为 深刻 地 知道 职业 道德 的 内 涵 。 

职业 道德 就 是 从 业 人 员 保 证 工作 (工程) 的 质量 及 其 过 程 中 的 先进 性 、 稳 定性 、 灵 敏 
性 、 可 靠 性 、 安 全 性 、 可 观 性 以 及 环保 、 低 碳 方面 应 尽 的 责任 及 其 作业 行为 的 规范 总 则 。 

人 们 也 许 会 说 ， 你 对 职业 道德 的 理解 太 完美 或 者 是 太 求全 责备 了 。 然 而 确 确 实 实 是 这 
样 ， 因 为 职业 道德 是 每 个 生活 在 这 个 社会 里 的 人 的 最 基本 的 道德 底线 。 往 大 里 说 ， 每 个 从 业 
人 员 都 肩负 着 国家 经 济 发 展 以 及 科研 、 国 防 、 教 育 、 环 境 保 护 等 重大 命脉 中 的 装备 和 设施 的 
设计 、 建 设 、 运 行 、 维 护 、 保 养 、 检 修 的 责任 ， 都 肩负 着 众多 科研 成 果 转 化 到 工程 实践 中 去 
并 转化 为 生产 力 的 责任 ， 都 肩负 着 生产 (工作) 正常 安全 运行 并 去 解决 技术 /管理 难题 的 责 
IE, 都 肩负 着 产品 (工作 ) 质量 及 其 检验 、 改 进 质 量 的 责任 ， 都 肩负 着 系统 安全 和 环境 保 
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护 的 责任 。 往 小 里 说 ， 社 会 上 的 每 个 人 都 肩负 着 孝敬 父母 、 教 育 培养 儿女 的 责任 ， 都 肩 
家 庭 和 单位 正常 平稳 运转 的 责任 ， 都 肩负 着 邻里 和 睦 相 处 、 小 区 平平 安安 的 责任 ， 都 肩 
道路 交通 安全 、 市 场 繁荣 公平 、 社 会 和 谐 的 责任 。 

这 些 责任 的 保证 条 件 之 一 便 是 道德 的 底线 和 职业 道德 的 底线 。 作 为 电气 从 业 人 员 ， 职 ， 
道德 的 内 涵 是 什么 呢 ? 

1. 保证 系统 的 先进 性 ”所 谓 先 进 性 就 是 采用 先进 技术 、 先 进 设备 、 先 进 材料 ， 并 使 
其 在 5 ~ 10 年 内 不 至 于 落后 并 能 在 今后 的 检修 、 维 护 、 运 行 中 不 断 改进 而 达到 技术 领先 的 
境地 。 

2. 保证 系统 的 稳定 性 ”所 谓 稳定 性 就 是 在 设 定 的 数值 、 参 数 、 定 值 及 环境 、 条 件 、 状 
态 下 ， 系 统 长 期 无 故障 、 缺 陷 而 精准 运行 ， 特 别 是 控制 系统 复杂 、 重 要 负荷 、 特 殊 环 境 要 求 
更 为 严格 。 

3. 保证 系统 的 可 靠 性 ”所谓 可 靠 性 就 是 系统 在 非 正常 运行 的 状态 下 ， 其 保护 装置 、 报 
警 系统 、 自 动 调节 、 自 动 控制 、 自 动 检测 及 安全 保护 自动 装置 、 智 能 识别 及 其 控制 系统 能 够 
及 时 、 可 靠 地 动作 或 将 系统 牵引 到 正常 状态 ， 确 保 系 统 长 久 可 靠 运 行 。 

4. 保证 系统 的 灵敏 性 ”所谓 灵敏 性 就 是 系统 的 保护 、 报 警 、 调 节 、 控 制 、 检 测 、 安 全 、 
识别 装置 在 设 定 的 数值 、 时 间 、 环 境 、 条 件 、 智 能 转换 之 内 迅速 、 精 确 动 作 ， 确 保 系统 可 靠 
安全 运行 。 

5. 保证 系统 的 安全 性 ”所 谓 安全 性 就 是 系统 在 正常 条 件 下 或 在 非 正 常 条 件 下 都 能 稳定 、 
可 靠 地 运行 ， 并 能 及 时 、 可 靠 、 准 确 地 排除 故障 ， 使 系统 安全 运行 。 

6. 保证 系统 的 可 观 性 ”可 观 性 又 称 观 有 瞻 性 ， 其 内 涵 就 是 工程 (工作 ) 的 造型 壮观 、 优 
美 、 大 气 ， 给 人 们 带 来 美感 、 工 整 、 愉 悦 及 艺术 的 享受 ， 鸟 策 、 国 家 大 剧院 、 跨 海 大 桥 等 工 
程 已 经 做 出 了 非凡 的 典范 。 

7. 保证 系统 环保 方面 ”环保 方面 是 指 工程 (工作) 从 策划 、 设 计 、 建 设 到 运行 以 及 维 
护 、 检 修 、 改 造 的 全 过 程 中 ， 对 环境 不 造成 任何 的 污染 、 损 害 、 破 坏 ， 并 能 促进 环境 的 美 
化 、 清 洁 、 绿 色 。 环 保 方 面 是 职业 道德 的 瓶 席 ， 有 时 是 很 难 做 到 的 。 

8. 保证 系统 低 碳 方面 ” 低 碳 方面 是 指 工程 (工作) 的 设计 、 建 设 、 运 行 、 检 修 、 改 造 
的 全 过 程 中 ， 能 够 节约 能 源 ， 节 约 原材料 ， 能 够 循环 利用 ， 变 废 为 宝 ， 能 够 利用 风能 、 光 能 
等 自然 能 源 ， 并 与 环保 结合 ,创造 绿 色 工 程 。 低 碳 方面 同样 是 职业 道德 的 瓶 贷 ， 它 比 环保 方 
面 更 难 做 到 。 

电气 工作 人 员 应 更 多 地 去 了 解 、 认 识 、 修 养 、 磨 炼 职业 道德 ， 为 把 工程 (工作) 做 得 
具有 先进 性 、 稳 定性 、 灵 敏 性 、 可 靠 性 、 安 全 性 、 可 观 性 以 及 环保 、 低 碳 尽 到 自己 的 责任 。 

(二 ) 电气 工作 人 员 职 业 道 德行 为 规范 常识 一 览 

(1) 热爱 电气 工作 这 个 职业 ， 有 事业 心 ， 有 责任 心 ， 为 电气 工程 及 自动 化 专业 始终 不 渝 。 

(2) 对 技术 精益 求 精 ， 一 丝 不 苟 ， 在 实践 中 不 断 学 习 进 取 ， 积 累 丰 富 的 实践 经 验 ， 提 
高 技术 技能 ， 同 时 从 理论 上 要 不 断 提 高 自己 ， 具 备 扎 实 的 理论 基础 和 分 析 问 题 的 能 力 。 

(3) 关注 电气 工程 技术 发 展 动 态 ， 积 极 参与 科技 成 果 转 化 及 应 用 工作 ， 推 广 新 技术 、 
新 工艺 、 新 材料 、 新 设备 。 

(4) 解决 工程 项 目 中 的 技术 难题 是 义不容辞 的 职责 ， 练 就 一 身 过 硬 的 技术 技能 ， 成 为 
一 把 金 钥 匙 ， 打 开 每 一 把 技术 难题 之 锁 。 


人 负 着 
负 着 
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(5) 甘 当 设计 师 、 施 工人 员 、 制 造 人 员 之 间 的 桥梁 ， 传 递 信息 ， 破 译 信息 ， 确 保 工 程 
项 目的 质量 、 安 人 全、 工期、 投资 ， 成 为 工程 项 目的 中 流 厂 柱 。 

(6) 对 电气 工作 认真 负责 ， 冲 就 业 业 ， 对 自己 从 事 的 电气 工作 必须 做 到 准确 无 误 ， 滴 
水 不 漏 ， 天 衣 无 颖 ， 在 工程 的 关键 时 刻 能 挺身 而 出 ， 充 当 抢 险 队 的 一 员 。 

(7) 长 期 深入 实践 ， 虚 心 向 工人 师傅 学 习 、 向 书本 学 习 、 向 实践 学 习 ， 做 到 不 耻 下 问 ， 
探索 研究 新 工艺 、 新 方法 。 

(8) 在 职业 生涯 中 ,要 善于 发 现 人 才 、 重 用 人 才 、 厚 爱人 才 、 推 举人 才 、 培 养 人 才 。 
特别 是 工人 队伍 中 的 技术 能 手 ， 要 把 他 们 作为 工人 工程 师 委 以 重任 ， 加 以 重用 。 

(9) 工作 要 身先士卒 ,一马当先 。 要 做 到 干净 利落 、 美 观 整洁 。 工 作 完毕 后 要 清理 现 
场 ， 及 时 将 遗留 杂 物 清理 干净 ， 避 免 环 境 污染 ， 杜 绝 妨 但 他 人 或 运行 的 事 发 生 。 

(10) 任何 时 候 、 任 何 地 点 、 任 何 情况 ， 工 作 必须 遵守 安全 操作 规程 ， 设 置 安全 措施 ， 
确保 设备 、 线 路 、 人 员 的 安全 ， 时 刻 做 到 质量 在 手中 ， 安 全 在 心中 。 

(11) 工程 项 目的 安装 、 研 制 、 修 理 、 保 养 的 过 程 要 做 到 “ 严 ”， 要 严格 要 求 ， 严 格 执 
行 操作 规程 、 试 验 标准 、 作 业 标 准 、 质 量 标准 、 管 理 制度 及 各 种 规程 、 规 范 、 标 准 ， 严 禁 粗 
制 滥 造 。 做 到 自 检 、 自 验 ， 不 要 等 到 质 检 人 员 检 查 出 来 才 去 改正 ， 才 去 修复 。 

(12) 工程 项 目的 运行 维护 必须 做 到 “ 勤 ”， 要 防微杜渐 ， 对 电气 设备 、 线 路 、 元 件 的 
每 一 部 分 、 每 一 参数 要 勤 检 、 勤 测 、 勤 校 、 勤 查 、 勤 扫 、 勤 紧 、 勤 修 ， 把 事故 、 故 障 消灭 在 
萌芽 状态 。 科 学 合理 制订 巡 检 周 期 ， 确 保 系统 安全 运行 。 

(13) 工程 项 目 中 用 到 的 所 有 电气 设备 、 元 件 、 材 料及 其 他 辅 件 ， 使 用 前 应 认真 核实 其 
使 用 说 明 书 、 合 格 证 、 生 产 制 造 许可 证 、 试 验 报告 或 型 式 试验 报告 ， 对 其 质量 有 怀疑 的 及 其 
贵重 、 关 键 、 重 要 部 件 要 全 部 进行 测试 和 检验 试验 ， 杜 绝 假冒 伪劣 产品 混入 电气 系统 。 

(14) 凡是 自己 参与 的 工程 项 目 ， 应 建立 相应 的 技术 档案 ,记录 相关 数据 和 关键 部 位 的 
内 容 ， 记 录 相 应 的 具体 责任 人 ， 做 到 心中 有 数 ， 并 按 周 期 进行 回访 ， 掌 握 工程 项 目的 动态 ， 
及 时 修正 调整 相关 参数 ， 为 后 续 工程 项 目 英 定 良好 的 基础 。 

(15) 对 用 户 诚 信 为 本 、 终 身 负 责 ， 通 过 回访 或 用 户 反 馈 意见 ， 改 进 工 作 ， 提 高 技术 
水 平 。 

(16) 积极 宣传 指导 节约 用 电 技术 和 安全 用 电 技术 ， 制 目 用 电 当 中 的 不 当 行 为 和 错误 
做 法 。 

(17) 电气 工程 项 目 中 ， 要 节约 每 一 米 导 线 、 每 一 颗 螺 钉 、 每 一 个 热 片 、 每 一 团 胶布 ， 
严禁 大 手 大 脚 ， 杜 绝 铺张 浪费 。 不 得 以 任何 形式 将 电气 设备 及 其 附件 、 材 料 、 元 件 、 工 具 、 
电工 配件 赠 予 他 人 或 归 为 已 有 。 

(18) 编制 技术 文件 (主要 有 工程 预算 、 物 资 计划 、 原 材料 清单 、 进 度 计 划 、 施 工 组 织 
设计 等 ) 要 切合 实际 ,使 其 具有 可 操作 性 、 实 用 性 和 指导 性 ， 杜 绝 空 话 、 假 话 、 套 话 。 

(19) 认真 学 习 研 究 电 气 工 程 安 全 技术 ， 并 将 其 贯彻 于 设计 、 安 装 、 研 制 、 调 试 、 运 
行 、 维 修 中 去 ， 对 用 户 、 设 备 、 线 路 、 系 统 的 安全 运行 负责 。 

(20) 养 成 良好 的 工作 习惯 和 学 习习 惯 (包括 实践 的 学 习 )， 惯 于 总 结 ， 善 于 分 析 。 将 
工作 中 、 生 活 中 与 专业 有 关 的 事物 详细 地 记录 下 来 ， 进 行 分 析 总 结 ， 去 其 糟粕 ， 取 其 精华 ， 
进一步 提高 和 充实 自己 的 技术 技能 和 实践 经 验 ， 为 电气 工程 事业 做 出 更 大 贡献 。 

(21) 在 工程 现场 或 在 从 事 与 工程 相关 的 工作 时 ， 所 有 的 行为 或 操作 要 围绕 一 个 核心 ， 
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这 个 核心 就 是 对 工程 有 利 、 有 益 ， 杜 绝 一 切 对 工程 有 害 无 益 的 行为 和 操作 ， 并 能 够 及 时 纠正 
他 人 的 违规 操作 、 损 害 工 程 行为 及 一 切 人 为 的 、 自 然 的 对 工程 有 害 无 益 的 事物 。 

(22) 在 工作 过 程 中 、 不 怕 困 难 、 不 怕 难 题 、 不 怕 上 自然 原因 带 来 的 障碍 ， 专 心 致 志 、 细 
心 精致 、 细 处 着 手 、 坚 持 不 懈 ， 直 到 解决 完成 。 

(23) 在 工作 过 程 中 ,永远 把 质量 、 安 人 全、 进度、 投资 、 环 保 、 低 碳 放 在 首位 ， 把 个 人 
得 失 放 在 第 二 位 。 做 到 质量 在 我 手中 ， 安 全 在 我 心中 。 

(24) 在 工作 过 程 中 ， 做 到 互相 学 习 、 互 相 帮 助 、 精 诚 团结 、 目 标 一 致 ， 人 人 都 是 质 检 
员 ， 做 到 相互 尊重 、 爱 护 、 体 该、 平等 。 

(25) 在 实践 中 学 习 ， 提 高 技术 技能 水 平 ， 磨 炼 职 业 道德 修养 ， 做 一 名 “ 德 艺 双 划 ”的 
电气 工作 人 员 。 

电气 工作 人 员 职 业 道德 行为 常识 只 是 一 个 衡量 电气 工作 人 员 职 业 道 德 和 行为 的 准则 ， 大 
家 可 以 在 实践 中 体会 。 同 时 一 个 良好 的 职业 道德 和 行为 也 不 是 、 也 不 可 能 在 一 时 一 事 上 体现 
出 来 ， 而 是 在 长 期 的 工作 实践 中 ， 通 过 各 种 事态 和 反复 思考 、 锤 炼 而 渐渐 形成 的 。 

在 本 书 中 ,我 们 将 详细 地 讲述 电气 工程 的 策划 及 管理 技术 技能 ， 这 是 电气 工作 人 员 必 须 
具备 的 ， 也 是 在 电气 工程 领域 取得 成 绩 的 基本 保证 。 同 时 ， 作 为 一 名 优秀 的 电气 工作 人 员 必 
须 具备 相应 的 职业 道德 ， 这 是 保障 在 电气 工程 领域 取得 成 就 的 最 重要 的 基本 条 件 。 只 有 这 两 
个 条 件 同时 具备 后 ， 才 能 取得 更 大 的 成 功 ， 确 保 工 程 质 量 、 安 全 运行 。 有 关 职 业 道德 详尽 内 
容 ， 敬 请 读者 参阅 《电气 工作 人 员 职 业 道 德 修 养 概论 》 一 书 。 

六 、 质 量 和 安全 是 电气 工程 的 灵魂 

质量 和 安全 是 一 个 永恒 的 主题 ， 是 电气 工程 的 灵 瑰 ， 前 述 五 个 内 容 都 是 围绕 着 这 个 主 
题 ， 同 时 在 后 续 章 节 中 要 详细 讲述 保证 工程 质量 和 安全 的 策划 及 管理 技术 技能 。 其 中 ， 安 全 
有 两 方面 的 内 容 ， 一 是 电气 工程 本 身 的 安全 性 ， 再 就 是 工程 实施 过 程 的 安全 性 。 同 样 ， 质 量 
也 有 两 方面 的 内 容 ， 一 是 电气 工程 包括 设备 元 件 材料 的 质量 ， 二 是 工程 实施 过 程 中 策划 及 管 
理 的 质量 。 工 程 质量 保证 了 ， 也 就 保证 了 工程 在 今后 运行 中 的 安全 性 ， 可 以 看 出 是 一 对 李 生 
兄弟 ， 缺 一 不 可 的 。 

我 们 每 项 工程 都 应 具备 前 述 五 大 条 件 ， 管 理 人 员 具 有 相当 的 策划 及 管理 技术 技能 并 有 
崇高 的 职业 道德 ， 严格 遵守 安装 工艺 程序 施工 ， 把 测试 和 试验 列 为 工程 的 重 中 之 重 ; 严 
格 执行 工程 的 标准 、 规 范 、 规 程 ， 做 到 滴水 不 漏 ; 把 工程 质量 和 安全 作为 永恒 的 主题 ， 
每 个 管理 人 员 都 能 做 到 质量 在 我 手中 ， 安 全 在 我 心中 ,电气 工程 就 一 定 会 具有 先进 性 、 
稳定 性 、 可 靠 性 、 灵 敏 性 、 安 全 性 ， 就 会 安全 可 靠 运 行 。 我 想 ， 每 个 电气 工作 人 员 都 会 
这 样 做 的 ， 让 电气 工程 在 国民 经 济 、 人 民生 活 中 发 挥 更 大 的 作用 ， 确 保 国家 经 济 腾飞 ， 
立足 世界 民族 之 林 。 

最 后 ， 我 们 还 要 特别 强调 一 点 ， 随 着 国家 经 济 的 发 展 、 技 术 的 进步 ， 新 型 的 电气 设 
备 ， 上 自动 化 仪表 及 各 种 自动 装置 将 不 断 涌 上 市 场 ， 这 样 就 需要 我 们 电气 工作 人 员 特 别 是 
管理 人 员 一 定 要 不 断 地 学 习 ， 不 断 地 洞察 市 场 动态 ， 及 时 地 去 掌握 这 些 新 技术 、 新 设备 、 
新 工艺 。 这 样 ， 只 有 这 样 才 能 跟随 时 代 的 步伐 而 立足 于 电气 工程 及 自动 工程 的 领域 。 在 
学 习 的 过 程 中 ,传统 的 设备 元 件 ， 材 料及 工艺 技术 是 学 习 的 基础 ， 这 里 随便 举 一 个 很 简 
单 的 例子 ， 我们 常见 的 手动 胶 盖 刀 开 (俗称 胶 盖 曾 ) 在 20 世纪 50 年 代 力 至 40 年 代 就 有 
了 ， 而 在 今天 一 些 工 程 中 仍 在 运用 ， 并 且 今后 也 不 会 被 很 快 淘汰 ， 这 就 是 说 ， 传 统 的 技 
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术 是 永远 不 能 丢失 的 ， 也 不 要 刻意 地 追求 新 的 时 比 的 东西 ， 一定 要 扎 扎 实 实地 去 学 习 ， 
掌握 新 的 ， 又 要 把 传统 的 、 优 异 的 保留 下 来 。 在 学 习 的 过 程 中 ,不 要 急于 求 成 ， 要 正确 
掌握 任何 复杂 的 新 颖 的 设备 技术 都 是 由 简单 的 设备 技术 及 单元 组 成 的 这 个 千 真 万 确 的 道 
理 ， 要 掌握 它 的 最 基础 的 单元 和 接口 ， 难 点 就 会 不 攻 自 破 ， 由 难 变易 ,由 复杂 变 简单 。 
同样 ， 我 们 在 策划 及 管理 电气 工程 时 ， 在 编制 各 种 技术 文件 、 在 监督 管理 过 程 中 、 在 工 
程 实施 的 每 个 环节 时 ， 都 要 使 传统 与 匈 进 结合 ， 简 单 与 复杂 结合 ， 这 样 才 能 更 好 地 策划 
管理 工程 ， 确 保 工 程 质量 和 安全 ， 使 工程 顺利 进行 。 





第 二 章 ”电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 基本 要 点 


由 前 述 内 容 可 以 看 到 策划 及 管理 技术 是 贯穿 电气 工程 的 全 过 程 的 ， 从 接 到 工程 项 目 或 中 
标 后 ， 一 直到 工程 竣工 验收 试 运行 无 处 不 存在 策划 及 管理 的 技术 工作 ， 也 可 以 说 电气 工程 从 
始 到 终 都 是 在 监督 管理 的 过 程 中 完成 的 ， 其 目的 就 是 确保 工程 的 质量 、 安 全 、 进 度 和 投资 ， 
使 工程 顺利 进行 ， 直 到 成 功 试 运行 。 

电气 工程 策划 及 管理 技术 是 一 项 复杂 的 、 系 统 的 管理 技术 ， 主 要 包括 保证 电气 工程 质 
量 、 安 人 全、 进度、 投资 的 手段 和 方法 ， 电 气 工 程 管理 的 必 备 条 件 ， 电 气 工程 管理 技术 规程 、 
电气 工程 管理 技术 规则 四 大 内 容 。 

一 、 保 证 电气 工程 安装 调试 质量 、 安 人 全、 进度、 投资 的 手段 和 方法 

工程 建设 项 目的 主要 指标 是 投资 、 进 度 、 质 量 、 安 全 。 质 量 是 建设 项 目的 中 心 ， 百 年 大 
计 ， 质 量 第 一 ， 而 安全 则 是 保障 建设 项 目 顺利 进行 的 手段 ， 是 保证 质量 的 首要 条 件 。 工 程 质 
量 和 安全 生产 在 工程 建设 中 有 着 举足轻重 的 位 置 ， 同 时 两 者 又 具有 内 在 的 不 可 分 割 的 联系 ， 
是 每 个 安装 施工 企业 和 每 个 参与 工程 建设 项 目的 各 类 人 员 不 可 忽视 的 。 怎 样 才能 保证 工程 

量 、 保 证 安全 生产 ， 怎 样 才能 维护 质量 和 安全 之 间 的 这 种 联系 呢 ? 这 是 安装 企业 和 安装 人 
员 都 要 遇 到 的 而 且 是 必须 得 很 好 解决 的 问题 。 实 践 证 明 ， 建 立 企业 的 质量 保证 体系 和 安全 保 
证 体系 ， 能 够 很 好 地 解决 上 述 的 难题 。 进 度 是 工程 合同 的 重要 条 款 ， 在 保证 质量 和 安全 的 前 
提 下 ， 保 证 进度 ， 才 能 按 合同 条 款 交付 优良 工程 。 投 资 是 企业 保证 效益 的 根本 手段 ， 在 保证 
质量 、 安 全 、 进 度 的 前 担 下 ， 最 大 限度 地 节约 成 本 才 是 企业 发 展 的 基本 手段 。 

1. 安装 工程 质量 保证 体系 

质量 保证 体系 是 一 个 单位 或 一 个 系统 为 了 保证 产品 或 作业 的 质量 、 保 障 工艺 程序 正常 进 
行 ， 对 质量 工作 实行 全 面 管理 和 系统 分 析 而 建立 的 一 种 科学 管理 的 网 络 ， 它 不 是 机 械 管理 的 
潍 后 体系 ， 而 是 一 个 动态 的 、 超 前 的 、 全 面 的 、 系 统 的 保证 质量 的 体系 ， 图 2-1 给 出 了 一 个 
安装 单位 的 质量 保证 体系 ， 供 读者 参考 。 

质量 保证 体系 的 主要 内 容 及 作用 如 下 : 

(1) 任务 根据 生产 工艺 的 特点 、 程 序 ， 从 每 个 影响 质量 的 因素 出 发 ， 实 行 生产 工 艺 
及 产品 的 中 间 检 测 及 控制 或 超前 控制 ， 加 强 质量 检查 监督 ， 保 证 产品 或 安装 质量 ， 进 而 达到 
计划 的 质量 等 级 。 

(2) 体系 的 组 成 ”质量 保证 体系 一 般 由 五 个 支 系统 组 成 ， 即 由 总 工程 师 主持 的 质量 监 
督 管理 系统 、 由 总 工程 师 和 质量 保证 工程 师 主 持 的 质量 保证 系统 、 由 主管 生产 广 长 (经理) 
主持 的 生产 作业 系统 及 物资 供应 系统 、 由 主管 劳动 调配 厂 长 〈 经 理 ) 主持 的 劳动 管理 系统 。 
这 五 个 支 系统 有 着 密切 的 联系 ， 保 证 了 体系 的 正常 运行 。 

(3) 中 心 环节 生产 作业 系统 是 保证 质量 的 中 心 环节 ， 是 工程 质量 的 制造 系统 。 安 装 
工程 是 生产 工人 用 技术 技能 、 机 具 设 备 按照 国家 工程 的 标准 规范 进行 作业 而 逐步 完成 。 安 装 
工艺 过 程 中 间 ， 质 量 保证 系统 和 监督 管理 系统 要 进行 检测 和 控制 ， 并 形成 循环 的 反馈 系统 ， 
直到 达到 质量 计划 等 级 。 
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(4) 保证 中 心 环节 的 条 件 ”首先 是 要 建立 一 支 由 生产 一 线 工人 组 成 的 质量 信息 管理 系 
统 ， 也 就 是 说 生产 一 线 工 人 要 树立 自我 质量 意识 并 参与 质量 及 其 信息 反馈 ， 把 生产 细节 当中 
不 利于 质量 的 因素 〈 人 及 技能 、 材 料 、 工 艺 操作 规程 、 工 具 设备 等 ) 及 时 反映 出 来 ， 这 样 
来 做 到 超前 控制 ， 将 质量 事故 倾向 及 隐患 消灭 在 形成 事实 以 前 ， 这 是 一 个 动态 的 过 程 。 再 者 
是 物资 供应 系统 ， 所 提供 的 物资 必须 保证 质量 、 保 证 到 货 日 期 、 不 得 使 假冒 伪劣 产品 进入 工 
地 。 同 时 在 保证 质量 和 货 期 的 条 件 下 ， 要 尽量 降低 物资 的 价格 。 

(5) 全 面 质 量 管理 ”企业 实行 全 面 质量 管理 ， 每 个 人 的 工作 行为 都 与 工程 质量 有 关 。 

(6) 安装 技术 技能 培训 提高 所 有 工作 人 员 及 工人 的 技术 技能 、 业 务 素质 ， 保 障 质 量 
保证 系统 的 正常 运行 。 

(7) 质量 事故 分 析 及 处 理 ” 质 量 事故 发 生 后 要 在 24h 内 反馈 到 各 有 关 部 门 并 从 26 个 影 
啊 工 程 质量 的 环节 分 析 ， 找 出 事故 原因 ， 然 后 用 中 心 环 节 的 手段 修复 ， 达 到 质量 计划 等 级 。 
对 涉及 的 人 和 事 要 进行 严肃 处 理 。 

(8) 制订 应 急 预 案 及 时 处 理 重大 质量 事故 。 平 时 应 对 应 急 人 员 和 预案 进行 演练 ， 一 
且 发 生 事故 ， 能 确保 工程 顺利 进行 和 工程 质量 。 

电气 工程 安装 质量 是 整个 工程 的 重要 组 成 部 分 ， 是 建设 项 目 功 能 实现 的 基本 保证 条 件 。 

2. 安装 工程 安全 保证 体系 

安全 保证 体系 是 一 个 单位 或 一 个 系统 为 了 保证 安全 生产 、 保 障 作业 人 员 的 安全 及 各 类 设 
施 的 安全 ， 对 安全 工作 实行 全 面 管理 系统 分 析 而 建立 的 一 种 科学 管理 的 网 络 ， 它 不 是 机 械 清 
后 的 管理 体系 ， 而 是 一 个 动态 的 、 超 前 的 、 全 面 的 、 系 统 的 保证 安全 的 体系 ,图 22 给 出 了 
一 个 安装 单位 的 安全 保证 体系 ， 供 读者 参考 。 

安全 保证 体系 的 主要 内 容 及 作用 如 下 : 

(1) 任务 根据 生产 工艺 的 特点 、 程 序 ， 从 每 个 影响 安全 的 因素 出 发 ， 进 行 安全 预防 
和 超前 预测 ， 加 强 安全 检查 监督 管理 ， 保 障 安全 生产 ， 保 障 作业 人 员 和 设施 的 安全 。 

(2) 体系 的 组 成 ”安全 保证 体系 一 般 四 个 支 系 统 组 成 ， 即 由 总 工程 师 主持 的 安全 管理 
监督 系统 、 由 主管 生产 三 长 〈 经 理 ) 主持 的 安全 生产 作业 系统 、 由 工会 主持 的 劳动 保护 监 
督 系统 、 由 主管 劳动 调配 广 长 (经理 ) 主持 的 劳动 管理 系统 。 另 外 ， 还 有 两 个 辅助 系统 ， 
即 由 主管 财务 工作 的 厂 长 (经 理 ) 或 总 会 计 师 、 总 经 济 师 负责 的 安全 技术 措施 经 费 和 生产 
三 长 〈 经 理 ) 负责 的 物资 供应 系统 。 这 几 个 子 系统 有 着 密切 的 联系 ， 这 些 联系 保证 了 系统 
的 安全 工作 正常 进行 。 

(3) 中 心 环节 ”安全 生产 系统 是 安全 的 中 心 环节 ， 安 全 是 生产 作业 工人 及 与 生产 相关 
的 各 类 工作 人 员 在 生产 过 程 中 ， 全 面 贯彻 安全 法 规 、 规 程 、 细 则 ， 执 行 安全 制度 、 操 作 规程 
及 安全 技术 措施 制造 出 来 的 。 生 产 作 业 过 程 中 ， 安 全 管理 监督 系统 和 安全 保证 系统 要 进行 检 
测 和 控制 ， 配 以 安全 防护 用 品 ， 建 立 安全 信息 管理 系统 ， 发 现 事故 倾向 和 隐患 及 时 反馈 并 进 
行 分 析 处 理 ， 做 到 超前 控制 和 预防 ， 形 成 循环 的 反馈 网 络 ， 保 障 生 产 、 设 施 及 作业 工人 的 
安全 。 

其 中 安全 信息 管理 系统 是 将 生产 作业 中 不 安全 的 因素 ( 人、 防护 措施 及 用 品 、 安 全 操 
作 规程 、 工 具 设备 、 作 业 环 境 、 安 全 技术 措施 等 ) 全 部 反映 出 来 ， 做 到 超前 控制 ， 将 事故 
倾向 及 隐患 消灭 在 形成 事实 前 ， 这 是 一 个 动态 的 过 程 。 物 资 系统 提供 的 安全 防护 用 品 、 作 业 
机 具 设 备 必须 是 合格 品 。 
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(4) 全 面 安全 管理 ”企业 实行 全 面 安全 管理 ， 每 个 人 的 工作 行为 都 与 安全 有 关 ， 进 行 
员 安 全 教育 。 

(5) 安全 技术 培训 提高 所 有 工作 人 员 的 安全 技术 水 平 及 自我 保护 意识 ， 保 障 安全 保 
证 体系 的 运行 。 

(6) 安全 事故 分 析 及 处 理 ”安全 事故 发 生 后 要 在 1h 内 反馈 到 各 有 关 部 门 并 从 20 个 影 
响 安全 的 环节 分 析 ， 找 出 事故 原因 加 以 解决 。 要 从 每 个 细小 事故 教育 所 有 工作 人 员 ， 及 时 修 
订 安 全 措施 及 安全 操作 规程 ， 对 事故 的 直接 责任 者 要 进行 严肃 处 理 。 

(7) 制订 应 急 预 案 发生 严重 漏电 、 触 电 、 漏 水 、 塌 方 、 煤 气 泄漏 、 火 灾 、 爆 炸 等 事 
故 时 ， 局 动 应 急 预 案 ， 及 时 处 理 重大 安全 事故 。 平 时 应 对 应 急 人 员 和 预案 进行 演练 ， 一 且 发 
生 重 大 安全 事故 ， 能 够 及 时 处 理 ， 确 保 工 程 顺利 进行 ， 尽 量 减少 伤亡 和 损失 。 

3. 保证 工期 进度 的 基本 要 点 

1) 按 工期 总 进度 计划 ， 详 细 排 出 每 个 分 项 工程 的 月 进度 、 周 进度 、 日 进度 ， 除 不 可 抗 
拒 的 自然 原因 外 ， 几 每 日 、 每 周 未 完成 的 工作 量 必须 在 第 二 天 、 第 二 周 补 齐 ， 并 分 析 原 因 、 
采取 相应 措施 ， 保 证 月 进度 圆满 完成 ， 同 时 在 以 后 的 工作 日 / 周 内 ， 保 证 完成 工作 量 。 

2) 为 了 保证 进度 ， 严 把 材料 、 设 备 检验 检测 关 ， 杜 绝 假冒 伪劣 产品 进入 安装 工程 。 任 
何 时 候 都 不 能 因为 材料 设备 质量 问题 影响 工期 。 

3) 为 了 保证 进度 ， 合 理 进行 专业 班组 的 建立 ， 形 成 流水 作业 ， 一 方面 保证 进度 ， 另 一 
方面 又 可 保证 质量 。 

4) 合理 增加 作业 班次 、 作 业 人 数 、 作 业 机 具 设备 ， 并 统筹 安排 。 

5) 合理 进行 并 行 作业 ， 增 加 开工 面 ， 只 要 具备 开工 条 件 ， 就 安排 班组 进入 现场 。 

6) 应 协调 好 班组 间 及 与 兄弟 单位 之 间 的 关系 ， 同 心 协力 。 同 时 做 好 后 勤 工 作 ， 安 排 好 
饮食 住 行 ， 激 发 施工 人 员 的 积极 性 。 

7) 全 力 保证 关键 部 位 、 关 键 路 线 、 隐 项 工程 、 贵 重 设备 的 安装 和 试验 ， 以 免 返 工 。 如 
果 返 工 既 耽误 工期 ， 又 影响 进度 。 

8) 工期 很 紧 时 ， 可 进行 交叉 作业 。 交 叉 作 业 时 必须 做 好 施工 方案 ， 特 别 是 安全 条 款 必 
须 明 确 责任 、 划 清 范围 、 协 调 沟通 。 

9) 调整 供应 计划 ， 畅 通 供应 渠道 ， 必 要 时 紧缺 物资 应 由 三 个 渠道 供应 ,确保 供应 
畅通 。 

10) 选调 精兵 强 将 ， 合 理 调配 劳力 ， 强 化 项 目 班 子 建设 。 关 键 部 位 、 关 键 路 线 、 隐 项 
工程 、 贵 重 设备 、 材 料 供应 、 设 备 到 货 、 安 全 管理 、 班 组 人 选 、 管 理 人 员 等 必须 由 得 力 人 选 
充当 。 同 时 在 工程 实施 时 及 时 发 现 问题 ， 随 时 纠正 ， 做 到 小 事 不 过 夜 ， 大 事 不 过 周 ， 并 随时 
对 不 称职 的 人 选 进行 调换 。 全 体 同 心 协 力 ， 确 保 工期 。 

4. 确保 投资 的 基本 要 点 

1) 按 工 期 总 进度 计划 、 月 进度 计划 、 周 进度 计划 、 日 进度 计划 ， 详 细 排 出 设备 材料 供 
应 计划 和 到 货 日 期 ， 杜 绝 二 次 搬运 及 二 次 供 货 。 

2) 做 好 设备 材料 供应 工作 ， 做 到 货 比 三 家 ， 询 价 到 位 ， 价 格 合理 ， 质 量 优良 ， 杜 绝 在 
材料 设备 供应 上 出 现 以 次 充 好 ， 以 假 混 真 ， 高 估 冒 算 ， 瞒 天 过 海 ， 收 受 回 扣 。 做 到 货 真 价 
实 ， 买卖 公平 。 

3) 精心 细致 编写 并 确定 施工 方案 和 工艺 程序 ， 一 次 安装 调试 成 功 ， 杜 绝 返工 。 
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图 2-2” 某 单位 安全 
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监理 单位 施工 环境 建设 单位 | 外 采 “公司 物资 处 
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4) 在 施工 中 ， 每 个 人 要 做 到 节约 每 一 米 导线 、 每 一 个 螺栓 、 每 一 个 热 片 、 每 一 团 胶布 
和 每 一 个 工时 ， 严 禁 大 手 大 脚 ， 杜 绝 铺张 浪费 。 不 得 以 任何 形式 或 理由 将 施工 材料 、 物 资 赠 
予 他 人 或 占 为 己 有 。 严 格 管理 制度 和 保卫 制度 ， 杜 绝 丢 失 ， 做 好 四 防 工作 。 工 时 的 节约 才 征 
最 大 的 节约 。 

5) 做 好 现场 物资 管理 工作 ， 随 时 清理 收回 余 料 ， 及 时 收回 工具 ,严格 物资 借用 、 发 
放 、 保 管 、 维 修 制度 。 

6) 选派 认真 负责 、 大 公 无 私 、 经 验 丰富 的 物资 管理 人 员 管 理 物资 ， 做 到 层 层 把 关 ， 人 
人 负责 。 

7) 教育 现场 施工 人 员 ， 做 到 人 人 尽心 尽责 ， 事 事 节约 为 先 。 

8) 开工 前 要 精心 策划 投资 方案 ， 确 定 每 个 部 分 工程 的 工时 和 物资 材料 供应 计划 ， 同 时 
在 工程 中 按 实际 情况 调整 ， 松 了 的 要 减 ， 宽 了 的 要 加 ， 要 让 施工 人 员 心 服 口服 。 

9) 做 好 施工 人 员 的 后 勤 服务 工作 。 

10) 精 选 核算 员 、 会 计 员 、 统 计 员 、 施 工 管理 员 , 深入 现场 及 时 发 现 问 题 ， 及 时 纠正 。 

这 里 我 们 对 保证 电气 工程 安装 质量 、 安 全 、 进 度 和 投资 的 手段 和 方法 只 进行 一 个 简单 的 
描述 。 实 际 上 我 们 的 管理 者 必须 做 好 三 项 工作 ,一 是 有 一 个 合理 明朗 的 奖惩 制度 ， 奖 惩 必须 
让 人 心服 口服 ; 二 是 要 有 一 个 良好 的 用 人 制度 ， 让 每 个 人 都 能 发 挥 出 最 大 的 潜力 去 真心 实意 
的 工作 ; 三 是 要 关注 员工 的 生活 、 学 习 、 休 息 、 娱 乐 和 个 人 发 展 ， 要 让 他 们 体会 到 在 这 里 工 
作 是 一 种 幸福 。 只 要 做 到 了 这 三 点 ， 工 程 一 定 会 质量 优良 、 按 期 交 验 、 安 全 可 靠 。 

二 、 电 气 工程 管理 技术 必 备 条 件 

(一 ) 电气 工程 的 设计 及 施工 图 

电气 工程 的 设计 必须 由 相应 资质 并 由 主管 部 门 颁发 相应 等 级 设计 许可 证 书 的 设计 单位 进 
行 设计 ,特别 是 重点 工程 、 大 中 型 工程 或 对 本 地 区 有 较 大 影响 的 工程 ， 必 须 审核 设计 单位 的 
资质 证 书 ,设计 单位 的 设计 人 员 资 格 必须 符合 资质 证 书 等 级 的 要 求 。 

设计 单位 提供 的 施工 图 必须 在 中 标 后 、 开 工 前 进行 审核 、 提 出 会 审 意见 备案 。 参 加 会 
的 应 有 设计 单位 、 安 装 单位 、 监 理 单位 、 建 设 单位 、 供 货 单位 ， 大 型 或 国家 重点 工程 必须 由 
省 部 主管 部 门 主管 技术 的 人 员 参 加 。 会 审 应 对 图 中 不 妥 、 缺 项 、 疑 问 等 内 容 由 设计 单位 做 出 
反应 ， 同 时 在 施工 中 发 现 不 妥 而 及 时 更 正 ， 确 保 施 工 图 的 正确 、 完 善 和 可 实施 性 。 

(二 ) 电气 工程 的 施工 组 织 设计 

施工 组 织 设计 应 在 标书 中 的 施工 组 织 设计 基础 上 细 化 ， 特 别 是 施工 工艺 程序 及 施工 方案 
(方法 )、 保 证 质量 目标 及 措施 、 计 划 的 技术 措施 、 保 证 工期 的 安全 目标 及 保证 措施 、 环 境 
目标 及 保证 措施 、 工 程 预算 及 投资 计划 、 机 具 计 划 和 人 力 计划 及 管理 措施 、 物 资 供应 计划 及 
物资 管理 、 安 装 技 术 措 施 及 技术 交底 、 安 全 技术 措施 及 技术 交底 、 应 急 预 案 、 施 工 管理 组 织 
及 人 员 设 置 应 具有 可 操作 性 ， 能 真正 指导 施工 。 

施工 组 织 设 计 实 际 就 是 一 种 安装 工程 的 模拟 演练 ， 就 是 工程 的 管理 组 织 者 在 开工 前 对 整 
个 工程 进展 的 一 种 设想 ， 并 对 主要 工艺 方法 、 质 量 保证 、 安 全 管理 、 环 境 保护 、 施 工 进 度 、 
投资 经 费 及 人 员 配 置 等 做 出 预言 ， 并 在 实际 施工 中 得 证 实 。 

(三 ) 电气 工程 的 施工 预算 及 承包 合同 价 〈 中 标价 ) 

施工 预算 应 在 标书 中 的 报价 基础 上 细 化 ， 找 出 哪些 部 分 高 报 了 ， 哪 些 部 分 低 报 了 ， 然 后 
按照 核实 后 的 工程 量 详细 计算 ， 把 施工 预算 定格 在 一 个 基数 上 。 特 别 是 关键 设备 及 材料 、 贵 
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重 设备 及 材料 必须 核实 并 经 有 实践 经 验 的 人 审核 后 准确 报价 。 工 程 量 的 核算 同样 必须 经 预算 
人 员 互 核 ， 然 后 确定 预算 额 。 在 工程 进行 中 ， 要 及 时 将 由 于 设计 变更 、 建 设 单位 增 / 减 项 及 
实际 工程 变化 而 变化 了 的 工程 量 补充 到 预算 中 去 ， 使 工程 预算 能 较 准 确 地 反映 出 整个 工程 的 
实际 工程 量 。 

施工 预算 是 企业 经 济 核算 的 基础 ， 是 亏 僵 的 重要 依据 ， 企 业 必须 加 强 预算 人 员 能 力 素质 
的 提高 ， 确 保 企 业 利润 的 实现 。 

(四 ) 施工 材料 清单 计划 

材料 清单 计划 与 施工 预算 是 相辅相成 的 ， 也 是 成 本 核算 的 主要 依据 。 材 料 清单 计划 应 由 
材料 人 员 按 实际 施工 图 、 设 计 变 更 、 增 项 等 详细 计算 并 按 预 算 定额 留 有余 量 ， 然 后 由 材料 人 
员 互 核 。 同 时 ， 材 料 清单 计划 必须 超前 进度 计划 ， 紧 缺 材 料 须 有 三 个 进货 渠道 ， 以 免 延误 工 
期 。 因 此 ， 编 制 材料 清单 计划 时 必须 按 进度 计划 确定 到 货 日 期 。 任 何 安装 工程 均 不 得 因 材 料 
未 到 而 停工 待 料 ， 这 将 是 一 个 重大 的 损失 。 

(五 ) 施工 机 具 计 划 

除 定额 中 规定 的 机 具 以 外 ， 还 有 很 多 工程 中 常用 的 机 具 。 因 此 ， 编 制 机 具 计 划 时 必 须 考 
虚 周 全， 一 般 应 由 项 目 经 理 主 持 。 同 样机 具 计 划 必 须 超前 进度 计划 ， 男 外 编制 机 具 计 划 的 同 
时 应 有 机 具 维 护 保养 方面 的 管理 制度 。 

(六 ) 施工 人 力 计 划 及 技术 力量 的 配备 

人 力 计划 和 技术 力量 的 配备 是 施工 组 织 的 中 心 议题 ,一 些 管 理 者 或 项 目 经 理 往往 是 由 于 
用 人 不 当 或 不 会 用 人 而 导致 了 工程 不 同 程度 的 受 损 ， 这 个 议题 是 每 个 管理 者 不 容 忽视 的 。 

人 力 计划 是 按照 工程 量 参照 劳动 定额 编制 的 ， 为 了 节约 成 本 ， 其 原则 是 能 用 普 工 的 而 不 
用 技工 ， 能 用 低 一 级 的 技工 而 不 用 高 一 级 的 技工 。 人 数 的 多 少 应 按 劳 动 定额 计算 ， 进 行 估算 
时 应 由 有 实践 经 验 且 多 年 从 事 该 项 工作 的 管理 人 员 估 算 。 

技术 力量 的 配备 是 按 工 程 及 其 设备 安装 的 难 易 程度 而 定 的 ， 为 了 保证 工程 的 质量 、 安 全 
进度 及 投资 ， 一 般 条 件 下 应 选 高 素质 的 技术 人 员 参 与 工程 。 

(七 ) 设备 清单 及 到 货 计划 

工程 合同 中 应 彻底 分 清 哪 些 设备 由 建设 单位 供 ， 哪 些 设备 由 安装 单位 供 ， 以 免 互相 扯皮 
推 羔 。 哪 方 有 困难 时 必须 提前 ( 紧缺 设备 应 三 个 月 ) 告知 。 设 备 的 到 货 计 划 必 须 超前 进度 
计划 ， 给 检测 、 试 验 留 有 充分 的 空间 。 其 他 与 施工 材料 清单 计划 相同 。 

( 八 ) 质量 计划 

质量 计划 是 按 工 程 合同 约定 的 质量 目标 或 安装 企业 预想 的 质量 目标 制定 的 。 质 量 计划 的 
制订 就 是 将 这 些 质量 目标 逐步 分 解 到 分 部 、 分 项 及 单位 工程 中 去 ， 用 分 部 工程 的 质量 去 保证 
分 项 工程 的 质量 ， 用 分 项 工程 的 质量 保证 单位 工程 的 质量 。 这 样 在 制定 安装 工艺 程序 的 时 
候 ， 就 分 部 、 分 项 工程 要 提出 质量 要 求 ， 并 用 专职 质量 检查 员 和 制度 来 检查 ， 保 证 分 部 、 分 
项 工程 的 质量 。 另 外 ， 还 应 对 机 具 、 人 员 技 术 素质 、 材 料 质量 提出 相应 的 要 求 ， 以 保证 质量 
目标 的 实现 。 质 量 是 企业 的 生命 之 本 ， 管 理 者 必须 将 其 列 为 工作 的 重 中 之 重 。 

( 九 ) 环境 管理 方案 

环境 管理 方案 是 按 国家 环保 标准 和 当地 环保 部 门 对 施工 现场 环境 保护 的 要 求 制定 的 。 环 
境 管理 方案 主要 是 对 施工 现场 易 污 梁 环 境 的 油 品 、 废 料 、 污 水 〈 生 活 和 生产 ) 、 有 害 气体 、 
固体 废弃 物 、 噪 声 、 灰 尘 、 烟 尘 等 进行 治理 和 清除 的 办 法 和 制度 。 环 境 保护 问题 往往 被 人 忽 
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视 ， 企 业 管 理 者 和 项 目 经 理 有 义务 宣传 环境 保护 并 加 强 这 方面 的 治理 ， 以 保护 环境 。 

(十 ) 安全 管理 方案 

安全 管理 方案 是 按 建设 部 门 安全 条 例 和 当地 安全 主管 部 门 对 施工 现场 安全 生产 的 要 求 制 
定 的。 安全 管理 方案 主要 是 对 施工 现场 有 碍 安全 生产 的 各 种 不 安全 因素 进行 提前 防护 ， 设 置 
安全 装置 及 设施 ， 制 定安 全 管理 制度 和 相应 的 安全 操作 规程 。 施 工 现 场 不 安全 因素 主要 有 高 
空 哈 落 、 物 体 打 击 、 漏 电 触电 、 和 危险 品 、 易 燃 易 爆 品 、 塌 方 、 塌 陷 等 。 安 全 生产 已 被 列 人 考 
核 企业 的 主要 指标 。 企 业 管 理 者 和 项 目 经 理 必 须 在 这 方面 下 大 力气 ， 增 加 投入 ， 确 保安 全 
Ë pas 

(十 一 ) 施工 管理 机 构 设 置 及 技术 人 员 的 配备 

一 个 好 的 项 目 班 子 ， 一 个 好 的 施工 管理 机 构 ， 再 配备 一 个 由 技术 过 硬 且 实践 经 验 丰富 的 
技术 人 员 组 成 的 后 盾 ， 就 已 经 决定 了 这 项 工程 的 前 景 是 美好 的 。 其 中 ， 人 是 起 决定 作用 的 因 
素 。 因 此 ， 在 确定 项 目 班 子 人 选 的 时 候 ， 应 选用 那些 对 工作 认真 负责 、 豆 产业 业 ， 对 技术 精 
益 求 精 、 一 丝 不 苟 ， 对 同志 满腔 热忱 、 关 怀 备 至 ， 有 责任 心 、 有 事业 心 的 人 ， 并 由 其 组 织 项 
目 班 子 ,设置 管理 机 构 ， 选 用 搁 术 人 员 。 这 样 就 葛 定 了 这 项 工程 成 功 的 基础 。 机 构 的 设置 ， 
人 员 的 配备 要 少 而 精 ， 要 一 专 多 能 。 企 业 的 管理 者 必须 要 学 会 用 人 ， 懂 得 怎样 用 人 。 知 道 什 
么 人 可 用 ,什么 人 不 可 用 ,什么 人 可 重用 ,什么 人 不 可 重用 ， 并且 要 敢于 用 比 自己 能 力 高 的 
人 。 同 时 要 敢于 给 这 些 人 发 展 的 机 会 ， 提 供 发 展 的 条 件 。 

(十 三 ) 施工 用 的 标准 、 规 范 及 规程 

项 目 经 理 及 其 技术 人 员 应 收集 并 熟悉 该 项 工程 所 用 到 的 国家 、 部 委 、 省 地 相关 安装 、 调 
试 、 安 全 、 质 量 的 标准 、 规 范 及 规程 ， 应 将 其 重要 条 款 宣 贯 到 作业 层 ， 使 现场 人 人 的 作业 行 
为 有 约束 、 有 标准 、 有 规范 ， 以 确保 工程 的 进展 。 

(十 三 ) 现场 安装 条 件 

开工 前 、 开 工 后 ,项目 经 理 及 其 技术 人 员 必 须 熟 悉 现场 的 安装 条 件 及 变化 情况 ， 做 到 心 
中 有 数 。 现 场 条 件 主要 有 土建 进度 、 道 路 、 供 电 、 供 水 、 供 气 、 空 地 、 特 殊 环 境 、 危 险 爆 炸 
场所 、 地 理气 候 环 境 、 风 土 人 情 等 ， 要 按 现 场 条 件 调整 进度 计划 或 作业 方案 等 ， 做 到 千 变 万 
化 全 在 心中 ， 工 程 进度 了 如 指 掌 ， 保 证 工程 进度 正常 进行 。 

(十 四 ) 现场 应 急 预 案 和 参加 保险 

施工 现场 千变万化 ， 随 时 都 有 发 生意 外 的 可 能 ， 一 名 优秀 的 项 目 经 理 或 技术 管理 人 员 应 
该 做 到 临危 不 惧 。 为 了 保证 工程 顺利 进行 ， 必 须 做 到 两 点 : 一 是 要 编制 应 急 预 案 ， 二 是 要 参 
加 工程 及 施工 保险 。 

应 急 预 案 主 要 是 针对 重大 质量 、 安 全 、 环 境 事 故 发 生 时 临时 应 急 的 处 理 方案 ， 不 至 于 手 
忙 脚 乱 ， 无所适从 ， 而 是 有 条 不 闪 、 有 秩序 、 有 方法 地 去 处 理 ， 并 等 候 救 援 人 员 的 到 来 。 

参加 保险 主要 是 对 现场 施工 人 员 讲 的 ， 企 业 管 理 者 和 项 目 经 理应 积极 为 其 投保 ， 确保 发 
生意 外 时 将 其 损失 降 到 最 低 。 对 于 工程 难度 较 大 、 人 危险 系数 或 风险 较 大 的 工程 ， 应 考虑 为 整 
个 工程 施工 投保 。 

(十 五 ) 沟通 与 策划 

这 个 问题 本 应 先 讲 ， 但 是 我 们 把 它 放 到 最 后 ， 目 的 是 让 读者 详细 了 解 安 装 工 程 的 全 部 内 
容 和 过 程 后 ， 再 去 沟通 和 策划 ， 一 定 可 以 得 心 应 手 。 

沟通 的 内 容 很 多 ， 有 内 有 外 ， 如 兄弟 单位 、 设 计 单 位 、 建 设 单位 、 监 理 单位 、 上 部 主管 
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部 门 、 当 地 政府 及 管理 单位 、 当 地 农民 、 当 地 服务 单位 等 。 内 部 有 上 下 沟通 、 班 组 沟通 、 专 
业 沟 通 、 工 种 与 工种 沟通 等 。 沟 通 的 目的 是 达到 相互 信任 、 相 互 理解 、 相 互 帮助 ， 以 利 工 程 
进展 。 

策划 的 内 容 更 多 ， 其 实 前 面 讲述 的 就 是 一 项 工程 的 总 体 策划 ， 这 些 事情 都 想到 了 、 做 好 
了 ， 并 且 是 万 无 一 失 ， 那 么 工程 也 就 万 无 一 失 了 。 

三 、 电 气 工 程 管理 技术 规程 

1. 一 般 规 定 

1) 电气 工程 施工 现场 的 质量 技术 管理 ， 除 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 工程 施工 质量 验 
收 统一 标准 》(GB 50300 一 2013 ) 和 电气 装置 安装 工程 施工 验收 规范 的 规定 外 ， 尚 应 符合 下 
列 规定 : 

@ 安装 电工 、 焊 工 、 起 重 吊 装 工 和 电气 调试 人 员 等 ， 按 有 关 要 求 持 证 上 岗 。 

@ 安装 和 调试 用 各 类 计量 器 具 ， 应 检定 合格 ,使 用 时 在 有 效 期 内 。 

2) 除 设计 要 求 外 ， 承 力 建 筑 钢 结构 构件 上 ， 不 得 采用 熔 焊 连接 固定 电气 线路 、 设 备 和 
器 具 的 支架 、 螺 栓 等 部 件 ; 且 严 禁 热 加 工 开 孔 。 

3) 人 额定 电压 交流 1kV 及 以 下 、 直 流 1. 5kV 及 以 下 的 应 为 低压 电器 设备 、 器 具 和 材料 ; 
额定 电压 大 于 交流 1kV 、 直 流 1. 5kV 的 应 为 高 压 电 器 设备 、 器 具 和 材料 。 

4) 电气 设备 上 计量 仪表 和 与 电气 保护 有 关 的 仪表 应 检定 合格 ， 当 投入 试 运行 时 ， 应 在 
有 效 期 内 。 

5) 电气 动力 工程 的 空 载 试 运行 和 电气 照明 工程 的 负荷 试 运行 ， 应 按 规范 规定 执行 ， 电 
气动 力 工程 的 负荷 试 运行 ， 依 据 电 气 设备 及 相关 设备 的 种 类 、 特 性 ， 编 制 试 运行 方案 或 作业 
指导 书 ， 并 应 经 施工 单位 审查 批准 、 监 理 单位 确认 后 执行 。 

6) 动力 和 照明 工程 的 漏电 保护 装置 应 做 模拟 动作 试验 。 

7) 接地 (PE) 或 接 零 (PEN) 文 线 必 须 单独 与 接地 (PE) 或 接 零 (PEN) 干线 相连 
接 ， 不 得 串联 连接 。 

8) 高 压 电 气 设 备 和 布线 系统 及 继 电 保护 系统 的 交接 试验 ， 必 须 符 合 现行 国家 标准 《 电 
气 装 置 安装 工程 ”电气 设备 交接 试验 标准 》(GB 50150 一 2006) 的 规定 。 

9) 低压 电气 设备 和 布线 系统 的 交接 试验 ， 应 符合 规范 的 规定 。 

10) 送 至 建筑 智能 化 工程 变 送 器 的 电量 信和 号 精度 等 级 应 符合 设计 要 求 ， 状 态 信 号 应 正 
确 ; 接收 建筑 智能 化 工程 的 指令 应 使 建筑 电气 工程 的 自动 开关 动作 符合 指令 要 求 ， 且 手动 、 
自动 切换 功能 正常 。 

2. 主要 设备 、 材 料 、 成 品 和 半成品 进 场 验 收 

1) 主要 设备 、 材 料 、 成 品 和 半成品 进 场 检验 结论 应 有 记录 ， 确 认 符 合 规范 规定 ， 才 能 
在 施工 中 应 用 。 

2) 因 有 异议 送 有 资质 试验 室 进行 抽样 检测 ， 试 验 室 应 出 具 检 测报 告 ， 确 认 符 合 规范 和 
相关 技术 标准 规定 ， 才 能 在 施工 中 应 用 。 

3) 依法 定 程 序 批准 进入 市 场 的 新 电气 设备 、 需 具 和 材料 进 场 验收 ， 除 符合 规范 规定 外 ， 
应 有 3C 认证 证 书 ， 尚 应 提供 安装 、 使 用 、 维 修 和 试验 要 求 、 型 式 试验 报告 等 技术 文件 。 

4) 进口 电气 设备 、 器 具 和 材料 进 场 验收 ， 除 符合 规范 规定 外 ， 尚 应 提供 商检 证 明和 中 
文 的 质量 合格 证 明文 件 、 规 格 、 型 号 、 性 能 检测 报告 以 及 中 文 的 安装 、 使 用 、 维 修 和 试验 要 
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求 等 技术 文件 。 

5) 经 批准 的 免检 产品 或 认定 的 名 牌 产 品 ， 当 进 场 验收 时 ， 宜 不 做 抽样 检测 。 

6) 变压器 、 箱 式 变 电 所 、 高 压 电 器 及 电瓷 制品 应 符合 下 列 规定 : 

J 查验 合格 证 和 随 带 技术 文件 ， 变 压 器 有 出 三 试验 记录 。 

Q 外 观 检 查 时 ， 有 铭牌 ， 附 件 齐 人 全， 绝缘 件 无 缺损 、 裂 纹 ， 充 油 部 分 不 渗 漏 ， 充 气 高 
压 设 备 气压 指示 正常 ， 涂 层 完整 。 

7) 高 低压 成 套 配 电 柜 、 匡 电池 柜 、 不 间断 电源 柜 、 控 制 柜 ( 屏 、 台 ) 及 动力 、 照 明 配 
Hñ (E) 应 符合 下 列 规定 : 

(D 查验 合格 证 和 随 带 技术 文件 ， 实 行 生产 许可 证 和 安全 认证 制度 的 产品 ， 有 许可 证 编 
号 和 安全 认证 标志 。 不 间断 电源 柜 有 出 三 试验 记录 ; 技术 文件 包括 型 式 试验 报告 。 

Q 外 观 检 查 时 ， 有 铭牌 ， 柜 内 元 器 件 无 损坏 丢失 、 接 线 无 脱落 脱 焊 ， 蓄 电池 柜 内 电池 
壳 体 无 碎 裂 、 漏 液 ， 充 油 、 充 气 设备 无 泄漏 ， 涂 层 完 整 ， 无 明显 碰撞 凹陷 。 

8) 上 某 油 发 电机 组 应 符合 下 列 规 定 : 

QD 依据 装 箱 单 ， 核 对 主机 、 附 件 、 专 用 工具 、 备 品 备件 和 随 带 技术 文件 ， 查 验 合格 证 
和 出 厂 试 运行 记录 ， 发 电机 及 其 控制 柜 有 出 厂 试验 记录 和 型 式 试验 报告 。 

@) 外 观 检 查 时 ， 有 铭牌 ， 机 身 无 缺 件 ， 涂 层 完整 。 

9) 电动 机 、 电 加 热 右 、 电 动 执行 机 构 和 低压 开关 设备 等 应 符合 下 列 规定 ; 

(D 查验 合格 证 和 随 带 技术 文件 (包括 型 式 试验 报告 )， 实 行 生产 许可 证 和 安全 认证 制度 
的 产品 ， 有 许可 证 编号 和 安全 认证 标志 。 

@ 外 观 检 查 时 ， 有 铭牌 ， 附 件 齐 全 ， 电 气 接线 端子 完好 ， 设 备 器 件 无 缺损 ， 涂 层 完 整 。 

10) 照明 灯具 及 附件 应 符合 下 列 规定 : 

QD 查验 合格 证 ， 新 型 气体 放电 灯具 有 随 带 技术 文件 。 

@ 外 观 检 查 时 ， 灯 具 涂 层 完整 ， 无 损伤 ， 附 件 齐 全 。 防 爆 灯 具 铭 牌 上 有 防爆 标志 和 防 
爆 合 格 证 号 ， 普 通 灯 具有 安全 认证 标志 。 

(3 对 成 套 灯 具 的 绝缘 电阻 、 内 部 接线 等 性 能 进行 现场 抽样 检测 。 灯 具 的 绝缘 电阻 值 不 小 
于 2MQ， 内 部 接线 为 铜 蕊 绝缘 电线 ， 必 线 截 面积 不 小 于 0. 5mm ， 橡 胶 或 聚 氧 乙 烯 (PVC) 
绝缘 电线 的 绝缘 层 厚度 不 小 于 0. 6mm。 对 游泳 池 和 类 似 场 所 灯具 (水 下 灯 及 防水 灯具 ) 的 
密闭 和 绝缘 性 能 有 异议 时 ， 按 批 抽样 并 送 有 资质 的 试验 室 检 测 。 

11) 开关 、 插 座 、 接 线 盒 和 风扇 及 其 附件 应 符合 下 列 规定 : 

QD 查验 合格 证 ， 防 爆 产 品 有 防爆 标志 和 防爆 合格 证 号 ， 实 行 安全 认证 制度 的 产品 有 安 
全 认证 标志 。 




































































J, 深层 完整 ， 调 速 带 等 附件 适 配 。 

(3 对 开关 、 插 座 的 电气 和 机 械 性 能 进行 现场 抽样 检测 。 

a. 不 同 极 性 带电 部 件 间 的 电气 间 际 和 把 电 距离 不 小 于 3mm。 

b. 绝缘 电 阻 值 不 小 于 5MQ。 

c. 用 上 自 攻 锁 紧 螺钉 或 自 切 螺钉 安 凌 的 ， 螺 钉 与 软 塑 回 定 件 旋 合 长 度 不 小 于 8mm, 328 
固定 件 在 经 受 10 次 拧紧 退出 试验 后 ， 无 松动 或 掉 潜 ,螺钉 及 螺纹 无 损坏 现象 。 

d. 金属 间 相 旋 合 的 螺钉 螺母 ， 近 紧 后 完全 退出 ， 反 复 5 次 仍 能 正常 使 用 。 
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@ 对 开关 、 揪 座 、 接 线 盒 及 其 面板 等 塑料 绝缘 材料 阻 燃 性 能 有 异议 时 ， 按 批 抽样 并 送 
有 资质 的 试验 室 检 测 。 

12) 电线 、 电 统 : 

Q 按 批 查验 合格 证 ， 合 格 证 有 生产 许可 证 编号 ， 按 《额定 电压 450/750V 及 以 下 肾 氧 乙 
烯 绝缘 电 绕 》 标 准 生 产 的 产品 有 安全 认证 标志 。 

@ 外 观 检查 时 ， 应 包装 完好 ， 抽 检 的 电线 绝缘 层 完 整 无 损 ， 厚 度 均匀 。 电 线 无 压 扁 、 
扭曲 ， 铠 装 不 松 卷 。 耐 热 、 阻 燃 的 电线 、 电 缆 外 护 层 有 明显 标识 和 制造 厂 标 。 

@) 按 制造 标准 ， 现 场 抽样 检测 绝缘 层 厚 度 和 圆 形 线 世 的 直径 ; 线 蕊 直径 误差 不 大 于 标 
称 直 径 的 1% ; 常用 的 BV 型 绝缘 电线 的 绝缘 层 厚 度 不 小 于 表 2-1 的 规定 。 

表 2-1 常用 的 BV 型 绝缘 电线 的 绝缘 层 厚 度 


序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10111112113 114113 16 | 17 











电线 芯 线 标 称 截 面积 /mm2 |1.5 2.5 4 16 110 116125 135 50 | 70 |95 |120|150 |185 | 240 | 300 | 400 







































































绝缘 层 厚 度 规 定 值 /mm |0.7 0.8 0.8 10.811.011011211211.411411.611.611.812.012.212.412.6 


@ 对 电线 、 电 绕 绝缘 性 能 、 导 电 性 能 和 阻 燃 性 能 有 异议 时 ， 按 批 抽 样 送 有 资质 的 试验 
室 检测 。 

13) 线 绕 导 管 应 符合 下 列 规定 : 

(D 按 批 查验 合格 证 。 

Q@ 外 观 检 查 时 ， 钢 导管 无 压 扁 、 内 壁 光滑 。 非 镀 锌 钢 导 管 无 严重 锈蚀 ， 按 制造 标准 油 
漆 出 三 的 油漆 完整 ， 镀 锌 钢 导 管 镀层 覆盖 完整 、 表 面 无 锈 焉 ; 绝缘 导管 及 配件 不 碎 裂 、 表 面 
有 阻 燃 标 记 和 制造 三 标 。 

@ 按 制 造 标准 或 产品 出 三 合 格 证 现场 抽样 检测 导管 的 管 径 、 壁 厚 及 均匀 度 。PVC 管 应 
使 用 中 型 及 以 上 产品 。 对 绝缘 导管 及 配件 的 阻 燃 性 能 有 异议 时 ， 按 批 抽 样 并 送 有 资质 的 试验 
室 检 测 。 

14) 型 钢 和 电焊 条 应 符合 下 列 规定 : 

QD 按 批 查验 合格 证 和 材质 证 明 书 ; 有 异议 时 ， 按 批 抽样 并 送 有 资质 的 试验 室 检 测 。 

Q@ 外 观 检查 时 ， 型 钢 表 面 无 严重 锈蚀 ， 无 过 度 扭曲 、 弯 折 变 形 ; 电焊 条 包装 完整 ， 拆 
包 抽检 ， 焊 条 尾部 无 锈 斑 。 

15) 镀 铎 制品 (支架 、 横 担 、 接 地 极 、 避 雷 用 型 钢 等 ) 和 外 线 金 具 应 符合 下 列 规 定 : 

QD 按 批 查验 合格 证 或 镀 锌 厂 出 具 的 镀 锌 质量 证 明 书 。 

@ 外 观 检 查 时 ， 镀 锌 层 覆 盖 完 整 、 表 面 无 锈 谢 ,金具 配件 齐全 ， 无 砂 眼 。 

@ 对 镀 锌 质量 有 异议 时 ， 按 批 抽 样 并 送 有 资质 的 试验 室 检 测 。 

16) 电缆 桥架 、 线 槽 应 符合 下 列 规定 : 

Q 查验 合格 证 。 

Q@ 外 观 检 查 时 ， 部 件 齐 全 ， 表 面 光滑 、 不 变形 ; 钢 制 桥架 涂 层 完整 ， 无 锈蚀 ; 玻璃 钢 
制 桥架 色泽 均匀 ， 无 破损 碎 裂 ; 铝 合 金桥 架 涂 层 完整 ， 无 扭曲 变形 ， 不 压 扁 ， 表 面 不 划 伤 。 

17) 封闭 母线 、 插 接 母 线 应 符合 下 列 规定 : 

QD 查验 合格 证 和 随 带 安装 技术 文件 。 

@) 外 观 检 查 时 ， 防 潮 密 封 良好 ， 各 段 编号 标志 清晰 ， 附 件 齐 全 ， 外 壳 不 变形 ， 母 线 螺 
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栓 搭 接 面 平整 、 镀 层 覆 盖 完 整 、 无 起 皮 和 麻 面 ; 插 接 母 线 上 的 静 触 头 无 缺损 、 表 面 光 消 、 镀 
层 完整 。 

18) 裸 母 线 、 裸 导线 应 符合 下 列 规定 ; 

QD 查验 合格 证 。 

@ 外 观 检查 时 ， 包 装 完好 ， 裸 母线 平 直 ， 表 面 无 明显 划 痕 ， 测 量 厚度 和 宽度 符合 制造 
标准 ; 裸 导线 表面 无 明显 损伤 ,无 松 股 、 扭 折 和 断 股 ( 线 )， 测量 线 径 符合 制造 标准 。 

19) 电缆 头 部 件 及 接线 端子 应 符合 下 列 规定 : 

QD 查验 合格 证 。 

@ 外 观 检查 时 ， 部 件 齐全 ， 表 面 无 裂纹 和 气孔 ， 随 带 的 袋 装 涂料 或 填料 不 泄漏 。 

20) 钢 制 灯 柱 应 符合 下 列 规定 : 

QD 按 批 查验 合格 证 。 

@) 外 观 检查 时 ， 涂 层 完 整 ， 根 部 接线 盒 盒 盖 紧 固 件 和 内 置 熔断 需 、 开 关 等 器 件 齐 全 ， 
盒 盖 密封 热 片 完整 。 钢 柱 内 设 有 专用 接地 螺栓 ， 地 脚 螺 孔 位 置 按 提供 的 附 图 尺寸 ， 允 许 偏 差 
为 +2mm。 

21) 钢筋 混凝土 电 杆 和 其 他 混凝土 制品 应 符合 下 列 规定 : 

QD 按 批 查验 合格 证 。 

@) 外 观 检查 时 ， 表 面 平整 ， 无 缺 角 露 筋 ， 每 个 制品 表面 有 合格 印记 ; 钢筋 混凝土 电 杆 
表面 光滑 ， 无 纵向 、 横 向 裂纹 ， 杆 身 平 直 ， 弯 曲 不 大 于 杆 长 的 1/1000。 

3. 工序 交接 确认 和 验证 

1) 架空 线路 及 杆 上 电气 设备 安装 应 按 以 下 程序 进行 : 

QD 线路 方向 和 杆 位 及 拉线 坑 位 测量 埋 桩 后 ， 经 检查 确认 ， 才 能 挖掘 杆 坑 和 拉线 坑 。 

@ 杆 坑 、 拉 线 坑 的 深度 和 坑 型 ， 经 检查 确认 ， 才 能 立 杆 和 埋设 拉线 盘 。 

@ 杆 上 高 压 电气 设备 交接 试验 合格 后 ， 才 能 通电 。 

架空 线路 做 绝缘 检查 ， 且 经 单 相 冲 击 试验 合格 后 ， 才 能 通电 。 

@ 架空 线路 的 相位 经 检查 确认 后 ， 才 能 与 接 户 线 连接 。 

2) 变压器 、 箱 式 变 电 所 安装 应 按 以 下 程序 进行 : 

QO 变压器 、 箱 式 变 电 所 的 基础 验收 合格 ， 且 对 埋 人 基础 的 电线 导管 、 电 缆 导 管 和 变 压 
器 进 、 出 线 预 留 孔 及 相关 预 埋 件 进行 检查 ， 才 能 安装 变压器 、 箱 式 变 电 所 。 

@ 杆 上 变压器 的 支架 紧 固 检查 后 ， 才 能 吊装 变压器 且 就 位 固定 。 

@ 变压器 及 接地 装置 交接 试验 合格 后 ， 才 能 通电 。 

3) 成 套 配 电 柜 、 控 制 柜 〈 屏 、 台 ) 和 有 动力、 照明 配 电 箱 (42) 安装 应 按 以 下 程序 进行 : 

(D 埋设 的 基础 型 钢 和 柜 、 屏 、 台 下 的 电缆 沟 等 相关 建筑 物 检查 合格 ， 才 能 安装 柜 、 屏 、 台 。 

@ 室内 外 落地 动力 配 电 箱 的 基础 验收 合格 ， 且 对 埋 入 基础 的 电线 导管 、 电 缆 导 管 进 行 
检查 ， 才 能 安装 箱 体 。 

@) 墙 上 明 装 的 动力 、 照 明 配 电 箱 (k) 的 预 埋 件 (金属 埋 件 、 螺 栓 )， 在 抹 灰 前 预 贸 
HHJ; 上 暗 装 的 动力 、 照 明 配 电 箱 的 预 留 孔 和 动力 、 照 明 配 线 的 线 盒 及 电线 导管 等 ， 经 检查 
确认 到 位 ， 才 能 安装 配 电 箱 ( 盘 )。 

(Q 接地 (PE) 或 接 零 (PEN) 连接 完成 后 ， 核 对 柜 、 屏 、 台 、 箱 、 盘 内 的 元 件 规格 、 
型 号 ， 且 交接 试验 合格 ， 才 能 投入 试 运行 。 
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4) 低压 电动 机 、 电 加 热 器 及 电动 执行 机 构 应 与 机 械 设 备 完成 连接 ， 绝 缘 电阻 测试 合 
格 ， 经 手动 操作 符合 工艺 要 求 ， 才 能 接线 。 

5) 柴油 发 电机 组 安装 应 按 以 下 程序 进行 : 

J 基础 验收 合格 ， 才 能 安装 机 组 。 

Q 地 脚 螺 栓 固 定 的 机 组 经 初 平 、 螺 栓 孔 灌浆 、 精 平 、 紧 固 地 脚 螺 栓 、 二 次 灌浆 等 机 械 
安装 程序 ， 安 放 式 的 机 组 将 底部 执 平 、 垫 实 。 

@ 油 、 气 、 水 冷 、 风 冷 、 烟 气 排放 等 系统 和 隔 振 防 噪声 设施 安装 完成 ; 按 设计 要 求 配 
置 的 消防 融 材 齐全 到 位 ; 发 电机 静态 试验 、 随 机 配 电 盘 控制 柜 接线 检查 合格 ， 才 能 空 载 试 
运行 。 

@ 发 电机 空 载 试 运行 和 试验 调整 合格 后 ， 才 能 加 上 负载 试 运行 。 

@) 在 规定 时 间 内 ， 连 续 无 故障 负载 试 运行 合格 ， 才 能 投入 备用 状态 。 

6) 不 间断 电源 按 产品 技术 要 求 试验 调整 ， 应 检查 确认 ， 才 能 接 至 饥 电 网 路 。 

7) 低压 电气 动力 设备 试验 和 试 运行 应 按 以 下 程序 进行 : 

QD 设备 的 可 接近 裸露 导体 接地 (PE) 或 接 零 (PEN) 连接 完成 ， 经 检查 合格 后 ， 才 能 
进行 试验 。 

@ 动力 成 套 配 电 (控制 ) 柜 、 屏 、 台 、 箱 、 盘 的 交流 工 频 耐 压 试验 、 保 护 装置 的 动作 
试验 合格 后 ， 才 能 通电 。 

(3) 控制 回路 模拟 动作 试验 合格 ， 盘 车 或 手动 操作 ,电气 部 分 与 机 械 部 分 的 转动 或 动作 
协调 一 致 ， 经 检查 确认 ， 才 能 空 载 试 运 行 。 

8) 裸 母 线 、 封 闭 母 线 、 插 接 式 母 线 安装 应 按 以 下 程序 进行 : 

J 变压器 、 高 低压 成 套 配 电 柜 、 穿 墙 套 管 及 绝缘 子 等 安装 就 位 ， 经 检查 合格 后 ， 才 能 
安装 变压器 和 高 低压 成 套 配 电 柜 的 母线 。 

@ 封闭 、 插 接 式 母线 安装 ， 在 结构 封顶 、 室 内 底层 地 面 施 工 完 成 或 已 确定 地 面 标高 、 
场地 清理 、 层 间距 离 复核 后 ， 才 能 确定 支架 设置 位 置 。 

(3 与 封闭 、 插 接 式 母线 安装 位 置 有 关 的 管道 、 空 调 及 建筑 装修 工程 施工 基本 结束 ， 确 
认 扫 尾 施工 不 会 影响 已 安装 的 母线 ， 才 能 安装 母线 。 

@ 封闭 、 插 接 式 母线 每 段 母 线 组 对 接续 前 ， 绝 缘 电 阻 测试 合格 ,绝缘 电阻 值 大 于 20MO， 
才能 安装 组 对 。 

@) 母线 文 架 和 封闭 、 插 接 式 母线 的 外 壳 接 地 (PE) 或 接 零 (PEN) 连接 完成 ， 母 线 绝 
缘 电阻 测试 和 交流 工 频 耐 压 试 验 合 格 后 ， 才 能 通电 。 

9) 电缆 桥架 安装 和 桥架 内 电费 敷设 应 按 以 下 程序 进行 : 

(D 测量 定位 ， 安 装 桥架 的 支架 ， 经 检查 确认 后 ， 才 能 安装 桥架 。 

Q 桥架 安装 检查 合格 后 ， 才 能 敷设 电缆 。 

@ 电缆 敷设 前 绝缘 测试 合格 后 ， 才 能 数 设 。 

@ 电费 电气 交接 试验 合格 ， 且 对 接线 去 向 、 相 位 和 防火 隔 堵 措 施 等 进行 检查 确认 后 ， 
才能 通电 。 

10) 电费 在 沟 内 、 竖 井 内 支架 上 数 设 应 按 以 下 程序 进行 : 

Q 电费 沟 、 电 缆 竖 井 内 的 施工 临时 设施 、 模 板 及 建筑 废料 等 清除 ,测量 定位 后 ， 才 能 
安装 文 架 。 



































28 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 





Q 电费 沟 、 电 缆 竖 井 内 支架 安装 及 电缆 导管 敷设 结束 ， 接 地 (PE) 或 接 零 (PEN) 连 
接 完 成 ， 经 检查 确认 后 ， 才 能 敷设 电缆 。 

@ 电线 敷设 前 绝缘 测试 合格 ， 才 能 敷设 。 

( 电缆 交接 试验 合格 ， 且 对 接线 去 向 、 相 位 和 防火 隔 墙 措施 等 进行 检查 确认 后 ， 才 能 
通电 




















11) 电线 导管 、 电 缆 导 管 和 线 槽 敷设 应 按 以 下 程序 进行 : 
QD 除 埋 入 混凝土 中 的 非 镀 锌 钢 导 管 外 壁 不 做 防腐 处 理 外 ， 其 他 场所 的 非 镀 锌 钢 导 管内 
外 壁 均 做 防腐 处 理 ， 经 检查 确认 后 ， 才 能 配 管 。 

Q 室外 直 埋 导管 的 路 径 、 沟 槽 深度 、 宽 度 及 垫 层 处 理 经 检查 确认 后 ， 才 能 埋设 导管 。 

@) 现 浇 混 凝 土 板 内 配 管 在 底层 钢筋 绑扎 完成 ， 上 层 钢 筋 未 绑扎 前 敷设 ， 且 经 检查 确认 
后 ,才能 绑扎 上 层 钢 筋 和 浇 捣 混凝土 。 

由 现 浇 混 凝 土 墙 体内 的 钢筋 网 片 绑扎 完成 ， 门 、 窗 等 位 置 已 放 线 ， 经 检查 确认 后 ， 才 
能 在 墙 体内 配 管 。 

(3) 被 隐蔽 的 接线 盒 和 导管 在 隐蔽 前 检查 合格 ， 才 能 隐蔽 。 

@ 在 梁 、 板 、 柱 等 部 位 明 配 管 的 导管 套 管 、 埋 件 、 支 架 等 检查 合格 后 ， 才 能 配 管 。 

Q@ 吊顶 上 的 灯 位 及 电气 器 具 位 置 先 放样 ， 且 与 土建 及 各 专业 施工 单位 商定 后 ， 才 能 在 
吊顶 内 配 管 。 

(@ 顶棚 和 堵 面 的 喷 浆 、 油 漆 或 壁纸 等 基本 完成 ， 才 能 敷设 线 槽 、 覃 板 。 

12) 电线 、 电 缆 穿 管 及 线 槽 敷 线 应 按 以 下 程序 进行 : 

QD 接地 (PE) 或 接 零 (PEN) 及 其 他 焊接 施工 完成 ， 经 检查 确认 ， 才 能 穿 人 电线 或 电 
缆 以 及 线 模 内 甫 线 。 

@ 与 导管 连接 的 柜 、 屏 、 台 、 箱 、 盘 安装 完成 ， 管 内 积 水 及 杂 物 清理 干净 ， 并 经 检查 
确认 后 ， 才 能 穿 和 电线、 电缆 。 

@ 电线 穿 管 前 绝缘 测试 合格 ， 才 能 穿 人 导管 。 

@ 电线 、 电 缆 交 接 试验 合格 ， 且 对 接线 去 向 和 相位 等 进行 检查 确认 后 ， 才 能 通电 。 

13) 钢 索 配 管 的 预 埋 件 及 预 留 孔 ， 应 预 埋 、 预 留 完成 ; 装修 工程 除 地 面 外 基本 结束 ， 
才能 吊装 钢 索 及 敷设 线路 。 

14) 电缆 头 制 作 和 接线 应 按 以 下 程序 进行 : 

Q 电费 连接 位 置 、 连 接 长 度 和 绝缘 测试 经 检查 确认 后 ， 才 能 制作 电费 头 ; 电缆 头 制作 
后 耐 压 试验 必须 合格 ,否则 不 得 使 用 。 

Q 控制 电缆 绝缘 电阻 测试 和 校 线 合格 后 ， 才 能 接线 。 

@ 电线 、 电 缆 交 接 试验 和 相位 核对 合格 后 ， 才 能 接线 。 

15) 照明 灯具 安装 应 按 以 下 程序 进行 : 

(D 安装 灯具 的 预 埋 螺栓 、 帅 杆 和 吊顶 瞬 入 式 灯 具 安 闭 专 用 骨架 等 完成 ， 并 按 设 计 要 
求 做 承载 试验 合格 后 ， 才 能 安装 灯具 。 

Q 影响 灯具 安装 的 模板 、 脚 手 架 拆除 ; 顶棚 和 墙 面 喷 浆 、 油 漆 或 壁纸 等 及 地 面 清 理工 
作 基 本 完成 后 ， 才 能 安装 灯具 。 
@ 导线 绝缘 测试 合格 后 ， 才 能 进行 灯具 接线 。 
山高 空 安装 的 灯具 ， 地 面 通 断 电 试验 合格 后 ， 才 能 
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16) 在 进行 照明 开关 、 插 座 、 风 扇 安 凌 时 ,吊扇 的 吊 钧 应 预 埋 完 成 ， 电 线 绝 缘 测 试 应 
合格 ,顶棚 和 增 面 的 喷 浆 、 油 漆 或 壁纸 等 应 基本 完成 。 
17) 照明 系统 的 测试 和 通电 试 运行 应 按 以 下 程序 进行 : 
(D 电线 绝缘 电阻 测试 前 电线 的 接续 完成 。 
@ 照明 箱 ( 盘 )、 灯 具 、 开 关 、 插 座 的 绝缘 电阻 测试 在 就 位 前 或 接线 前 完成 。 
@ 备用 电源 或 事故 照明 电源 做 空 载 自动 投 切 试验 前 拆除 负载 ， 空 载 自动 投 切 试验 合格 
， 才 能 做 有 和 载 自 动 投 切 试验 。 
凤 电气 器 具 及 线路 绝缘 电阻 测试 合格 后 ， 才 能 通电 试验 。 
(3) 照明 全 负荷 试验 必须 在 本 条 的 中、@、 包 完成 后 进行 。 
18) 接地 装置 安装 应 按 以 下 程序 进行 : 
QD 建筑 物 基 础 接地 体 : 底板 钢筋 敷设 完成 ， 按 设计 要 求 做 接地 施工 ， 经 检查 确认 后 ， 
才能 文 模 或 浇 捣 混凝土 。 

@) 人 工 接地 体 : 按 设计 要 求 位 置 开 挖 沟 权 ， 经 检查 确认 后 ， 才 能 打 入 接地 极 币 设 地 
下 接地 干线 。 

(3 接地 模块 ， 按 设计 位 置 开 挖 模块 坑 ， 并 将 地 下 接地 干线 引 到 模块 上 ， 经 检查 确认 后 ， 
才能 相互 焊接 。 

(Q aW: 检查 验收 且 接 地 电阻 合格 后 ， 才 能 覆土 回填 。 

19) 引 下 线 安装 应 按 以 下 程序 进行 : 

(D 利用 建筑 物 柱 内 主 筋 作 引 下 线 ， 在 柱 内 主 筋 绑 扎 后 ， 按 设计 要 求 施工 ， 经 检查 确认 
后 ,才能 支 模 。 

@ 直接 从 基础 接地 体 或 人 工 接地 体 暗 歼 埋 人 粉刷 层 内 的 引 下 线 ， 经 检查 确认 不 外 露 后 ， 
才能 贴 面砖 或 刷 涂料 等 。 

(3) 直接 从 基础 接地 体 或 人 工 接地 体 引 出 明 甫 的 引 下 线 ， 先 埋设 或 安装 支架 ， 经 检查 确 
认 后 ， 才 能 敷设 引 下 线 。 

20) 等 电位 联结 应 按 以 下 程序 进行 : 

J 总 等 电位 联结 : 对 可 作 导 电 接 地 体 的 金属 管道 人 户 处 和 供 总 等 电位 联结 的 接地 干线 
的 位 置 检 查 确认 后 ， 才 能 安装 焊接 总 等 电位 联结 端子 板 ， 按 设计 要 求 进行 总 等 电位 联结 。 

Q@ 辅助 等 电位 联结 : 对 供 辅助 等 电位 联结 的 接地 母线 位 置 检查 确认 ， 才 能 安装 焊接 畏 
助 等 电位 联结 端子 板 ， 按 设计 要 求 进 行 辅助 等 电位 联结 。 

@ 对 特殊 要 求 的 建筑 金属 屏蔽 网 箱 : 网 箱 施工 完成 ， 经 检查 确认 后 ， 才 能 与 接地 线 连接 。 

21) 接 闪 需 安 装 : 接地 装置 和 引 下 线 应 施工 完成 ， 才 能 安装 接 内 需 ， 且 与 引 下 线 连接 。 

22) 防 雷 接地 系统 测试 : 接地 装置 施工 完成 测试 接地 电阻 应 合格 ; 避雷 接 内 天 安装 完 
成 ， 整 个 防 雷 接地 系统 连 成 回路 ， 才 能 系统 测试 。 

23) 电动 起 重 机 械 、 电 梯 、 特 殊 环 境 电 气 工程 、 弱 电 系统 、 自 动 化 仪表 、 空 调 系统 电 
气 工程 、 制 作 加 工 等 应 按 相应 的 标准 规范 进行 ， 并 参照 前 述 内 容 做 好 程序 交接 和 验证 。 

24) 其 他 电气 设备 、 装 置 或 新 产品 ， 应 按照 以 上 条 款 进 行 测试 和 验证 。 

4. 安装 过 程 检验 与 试验 

(1) 绝缘 电阻 测试 ”绝缘 电阻 测试 包括 各 类 电气 设备 装置 、 动 力 、 照 明 、 电 缆 线路 及 
其 他 必须 进行 绝缘 电阻 测试 的 电气 装置 ， 绝 缘 电 阻 一 般 应 测试 三 次 ， 安 装 前 、 安 装 后 、 调 试 
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前 分 别 测 一 次 。 

安装 过 程 的 检验 与 试验 ， 必 须 由 具有 相应 资质 的 单位 或 个 人 进行 ， 检 验 与 试验 必须 有 监 
理 认 可 的 记录 。 安 装 过 程 的 检验 、 试 验 是 电气 工程 中 最 重要 的 检验 试验 ， 一 般 可 分 为 自 检 、 
互 检 、 专 检 和 监 检 。 

(2) 接地 电阻 测试 ”接地 电阻 测试 包括 电气 设备 、 系 统 的 防 雷 接地 、 保 护 接 地 、 工 作 
接地 、 防 静电 接地 以 及 设计 要 求 的 接地 电 阳 测试， 检测 工作 必须 在 接地 装置 敷设 完毕 回填 土 
之 前 进行 ， 测试 和 回填 必须 由 监理 在 场 监 督 。 

(3) 电气 设备 、 元 件 通 电 安 全 检查 ”电气 设备 、 元 件 安 装 后 应 按 层 、 按 部 位 、 按 子 系 
统 进行 通电 全 数 检 查 ， 如 开关 控制 相 线 ， 相 线 接 螺 口 灯 座 的 灯芯 ， 插 座 左 零 右 相 上 接 保护 零 
线 ， 电 气 设 备 外 壳 接 地 ( 零 ) ， 核 对 电源 电压 及 相 序 等 。 

(4) 电气 设备 空 载 试 运行 ”成 套 配 电 (控制 ) 柜 、 台 、 箱 、 盘 通电 试 运行 ,电压 、 电 
流 应 正常 ， 各 种 仪表 指示 应 正常 。 

电动 机 及 其 拖 动 的 设备 应 试 通电 空转 ， 检 查 转 向 和 机 械 转动 有 无 异常 情况 ， 测 试 空转 电 
流 ， 以 判定 试 运 行 是 否 正 常 ， 电 动机 空 载 试 运行 时 要 记录 其 电流 、 电 压 和 温 升 以 及 噪声 是 否 
有 异常 撞击 声响 ， 空 载 试 运行 电动 机 一 般 为 2hn， 记 录 空 载 电流 ， 且 检查 机 身 和 轴承 的 温 升 。 
变压器 空 载运 行 、 检 查 温 升 、 声 响 、 电 位 、 电 压 相 序 等 应 正常 。 

(5) 照明 通电 试 运 行 ”公用 照明 系统 通电 连续 试 运行 时 间 为 24h， 民 用 住宅 照明 系统 通 
电 连 续 试 运行 时 间 为 8h ， 所 有 照明 灯具 均 应 开启 ， 且 每 2h 记录 一 次 。 

(6) 大 型 照明 灯具 承载 试验 记录 大 型 灯具 在 预 埋 螺 栓 、 吊 钩 、 吊 杆 或 吊顶 上 骨 入 式 
安装 专用 骨架 时 ， 应 全 数 按 2 倍 于 灯具 的 重量 做 承载 试验 。 

(7) 高 压 设备 及 电动 机 调整 试验 记录 应 由 有 相应 资格 的 单位 进行 试验 并 记录 。 

(8) 漏电 开关 模拟 试验 ”动力 和 照明 工程 的 漏电 保护 装置 应 全 数 使 用 漏电 开关 检测 仪 
做 模拟 动作 试验 ， 应 符合 设计 要 求 的 额定 值 。 

(9) 发 电机 组 应 试 发 电 电压、 电流 、 频 率 、 相 序 应 正常 。 

(10) 电能 表 检定 记录 电能 表 在 安装 前 送 有 相应 检定 资格 的 单位 全 数 检 定 ， 应 有 由 检 
定单 位 出 具 的 法 定 记 录 。 

(11) 大 容量 电气 线路 节点 测 温 记录 大 容量 (630A 及 以 上 ) 导线 、 母 线 连接 处 或 开 
X, 在 设计 计算 负载 运行 情况 下 应 做 温度 抽 测 记录 ， 采 用 红外 线 遥 测 温度 仪 进行 测量 ， 温 升 
值 稳定 且 不 大 于 设计 值 。 

(12) 避雷 带 支 架 拉 力 测试 ”避雷 带 支 架 应 按照 总 数量 的 30% 检测 ，10m 之 内 测 三 点 ， 
不 足 10m 的 全 部 检测 。 检 测 时 使 用 弹 得 秤 。 

(13) 架空 线路 试验 ”架空 线路 应 有 详细 的 安装 和 试验 记录 ， 应 有 绝缘 电阻 、 耐 压 试验 等 。 

(14) 弱电 系统 自动 化 仪表 、 空 调 自控 等 调整 试验 ”各 系统 应 有 详细 的 安装 、 调 整 、 试 
验 、 投 运 记录 。 

(15) 其 他 电气 工程 的 记录 等 。 

现场 常用 检验 、 试 验 工 具 及 仪器 见 表 2-2。 

电气 工程 安装 质量 监控 要 点 见 表 2-3 。 

电气 装置 安装 工程 质量 检验 及 评定 范围 见 表 2-4。 

















第 二 章 ” 电 气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 基本 要 点 31 





表 2-2 现场 常用 检验 、 试 验 工具 及 仪器 


























名 称 规格 /型 号 名 fF 规格 /型 号 

皮 尺 100m m 8 PE 10kg 

钢 卷 尺 3m 漏电 开关 检测 仪 5406A 型 

千分尺 0. 01mm 红外 线 测 温 仪 MT2 

万 用 表 MF47 钳 形 电流 表 UT205 

绝缘 电阻 ZC-7500V 1000V. 5000V 水 准 仪 DS3 
接地 电阻 测试 仪 ZC-8 经 纬 仪 JDJ2E 





























表 2-3 ”电气 工程 安装 质量 监控 要 点 
项 H 质量 监控 要 点 











(1) 审查 承建 单位 及 其 分 包 单 位 的 资质 证 书 、 质 量 管理 体系 、 现 场 管 理 制度 、 特 殊 工 种 人 员 资 质 
证 书 、 上 岗 证 书 ， 审 查 程序 及 要 求 按 5 办 理 





























(2) 检查 承建 单位 在 施工 中 所 使 用 施工 机 械 的 完好 状态 ， 计 量 器 具 的 精密 度 和 校 验证 件 是 否 符合 
规定 ， 审 核 计量 管理 制度 
(3) 协助 承建 单位 对 土建 设施 进行 交底 验收 
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建 
施工 准备 阶段 (4) 审查 电气 专业 施工 组 织 设计 、 施 工 方案 、 大 件 吊 装 方案 、 作 业 指 导 书 以 及 各 项 施工 文件 ， 司 
查 程 序 及 要 求 按 《施工 指导 文件 审查 实施 细则 》 办理 

(5) 审核 承建 单位 提交 的 单位 工程 /分 部 工程 开工 申请 报告 ， 检 查 施工 准备 情况 ， 图 样 交 付 及 会 审 
情况 、 设 备 材 料 供应 情况 、 施 工 指导 文件 编审 情况 、 加 工 配制 情况 、 劳动 力 和 资金 到 位 情况 、 热 能 
供应 、 土 建交 底 情况 等 开工 条 件 

(6) 审核 专业 (二 级 ) 施工 进度 网 络 图 是 否 和 一 级 网 络 图 相 一 致 ， 对 其 可 实施 性 提出 意见 

























































































验证 以 下 设备 开 箱 质量 和 装 箱 文件 

(1) 发 电机 定子 的 检验 和 复 验 

(2) 发 电机 转子 的 检验 和 复 验 

(3) 发 电机 附件 的 检验 和 复 验 

(4) 主 变 、 厂 高 变 和 起 备 变 检验 ， 特 别 是 充 氮气 压 真 空 记录 ， 放 残 油 试验 
(5) SF6 断路 器 检验 ， 特 别 是 充 油 充 氮 记录 
(6) 220kV 及 以 上 断路 器 (GIS) 检验 
(7) 电压 互感 器 检验 

(8) 电流 互感 器 检验 

(9) 避雷 器 检验 

(10) 盘 、 柜 箱 检 验 

(11) 大 型 电动 机 检验 

(12) 直流 设备 检验 

(13) 事故 保安 电源 设备 检验 








开 箱 点 件 验 证 




















审验 以 下 项 目的 生产 许可 证 和 质量 证 明 材 料 ， 对 新 产品 应 检验 鉴定 资料 和 试验 报告 
(1) 封闭 母线 外 形 及 密封 检验 

(2) 电缆 桥架 外 形 检验 

(3) 硬 母 线 外 观 检验 

(4) 硬 铜 、 铝 矩 〈 管 ) 母线 ,电阻 率 检验 
(5) 绝缘 油 品质 检验 

原材料 、 半 成 品 、 (6) 开关 油 品质 检验 

成 品 件 审验 (7) 蓄电池 用 浓 硫 酸 品质 检验 

(8) 蓄电池 用 蒸馏 水 品质 检验 

(9) SF, 气体 品质 检验 

(10) 合金 钢材 料 的 检验 和 化 验 

(11) 重要 装置 材料 的 检验 和 化 验 

(12) 高 压 高 温 焊料 检验 

(13) 设备 二 次 灌浆 〈 土 建 单位 提供 试 块 ) 
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( 续 ) 
质量 监控 要 点 





高 压 电 器 安装 











高 压 电器 装置 主要 包括 交流 500kV 及 以 下 室内 、 外 空气 断路 器 ， 油 断路 器 ，SF6 断路 器 ，SF。 封闭 
式 组 合 电器 ， 真 空 断路 器 ， 断 路 器 的 操 动机 构 ， 隔 离开 关 ， 负 和 荷 开 关 及 高 压 熔断 器 ， 电 抗 器 ， 避 雷 
器 ， 电 容器 等 装置 。 施 工 监理 要 点 如 下 

(1) 安装 应 固定 牢靠 ， 外 表 清 洁 完整 ， 无 渗 漏 ;动作 性 能 符合 规定 

(2) 电气 连接 应 可 靠 且 接触 良好 

(3) 断路 器 、 开 关 等 其 操 动机 构 的 联动 应 无 卡 阻 现象 ; 分 、 合 疗 指示 正确 ;辅助 开关 动作 正确 可 
靠 。 液 压 、 空 压 系统 应 无 渗 漏 ， 压 力 表 指示 正确 

(4) 断路 器 基础 或 支架 安装 允许 偏差 

1) 基础 的 中 心 距 离 及 高 度 的 误差 不 应 大 于 10mm 

2) 预 留 孔 或 预 埋 铁 板 中 心 线 的 误差 不 应 大 于 10mm 

3) 预 埋 螺 栓 中 心 线 的 误差 不 应 大 于 2mm 

(5) 密度 继电器 的 报警 ， 闭 锁定 值 应 符合 规定 ; 

(6) SF, 气体 压力 、 泄 漏 率 和 含水 量 应 符合 规定 

(7) 油 断 路 器 应 无 渗 油 ， 油 位 正常 ， 真 空 断路 器 灭 扳 室 的 真空 度 应 符合 产品 的 技术 规定 

(8) 接地 必须 良好 且 符 合 规定 

(9) 绝缘 部 件 及 瓷 件 应 完整 无 损 ， 表 面 清 洁 ， 油 漆 应 完整 ， 相 色 标 志 正 确 

(10) 相关 的 交接 验收 试验 项 目 完整 ， 技 术 指标 应 符合 设计 规定 ， 调 整 试验 报告 真实 可 靠 

























































































电气 回路 传动 正确 




















< 





电力 变压器 、 油 
浸 电 抗 需 安装 











1. 设备 外 观 检查 

(1) 油箱 及 所 有 附件 应 齐全 、 无 锈蚀 及 机 械 损伤 ， 密 封 良 好 

(2) 油箱 箱 盖 或 钟 日 法 兰 及 封 板 的 连接 螺栓 应 齐全 ， 紧 固 良 好 ， 无 渗 漏 ， 淄 入 油 中 运输 的 附件 ， 
其 油箱 应 无 渗 漏 

(3) 充 油 套 管 的 油 位 应 正常 、 无 渗 漏 、 瓷 体 无 损伤 

(4) 充气 运输 的 变压器 、 电 抗 器 ， 油 箱 应 为 正 压 ， 其 压力 为 0.01 ~0.03MPa 

(5) 装 有 冲击 记录 仪 的 设备 ， 应 检查 并 记录 设备 在 运输 和 装 扼 中 的 受 冲击 情况 

2. 器 身 检查 

器 身 检查 是 一 项 重要 的 工序 和 项 开工 程 ， 除 施工 单位 外 应 有 包括 制造 广 和 业主 单位 的 代表 参加 ， 
并 认真 、 及 时 地 做 好 有 关 施 工 技术 记录 ， 对 检查 结果 ， 各 方 认可 后 应 及 时 签证 。 当 满足 下 列 条 件 之 
一 时 ， 可 不 进行 器 身 检查 

















































































































(1) 制造 厂 规定 可 不 进行 器 身 检查 ， 且 合同 中 明确 说 明 者 

(2) 容量 为 1000kVA 以 下 、 运 输 过 程 中 无 异常 情况 者 

(3) 就 地 生产 仅 作 短途 运输 的 变 夺 器、 电抗 器 ， 如 果 事 先 参加 了 制造 厂 器 身 总 装 ， 质 量 符合 要 求 ， 
而 且 在 运输 过 程 中 进行 了 有 效 监 督 ， 无 紧急 制 动 、 剧 烈 振 动 、 冲 撞 或 严重 颠 艇 等 异常 情况 者 





3. 器 身 检查 的 主要 项 目 和 要 求 

(1) 运输 支撑 和 器 身 各 部 位 应 无 移动 现象 ， 运 输 
清点 做 好 记录 以 备 检查 

(2) 所 有 螺栓 应 紧 畴 ， 并 有 防 松 措施 ; 绝缘 螺栓 应 无 损坏 ， 防 松绑 扎 应 完好 

(3) 铁心 检查 

1) 铁心 应 无 变形 ， 铁 斩 与 夹 件 间 的 绝缘 垫 应 良好 

2) 铁心 应 无 多 点 接地 

















的 临时 防护 装置 及 临时 支撑 应 予 拆除 ， 并 经 过 
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( 续 ) 
质量 监控 要 点 





电力 变 压 右 、 
油 温 电 抗 带 安 装 





3) 铁心 外 引 接 


4) TDHT36 Fj Ka Hh 


5) `4kiJu 3 H 








7) 打开 夹 件 与 
8) 铁心 拉 板 及 
(4) 绕组 检查 











地 的 变压器 ， 拆 开 接地 线 后 铁心 对 地 绝缘 应 良好 

















片 后 ， 铁 斩 螺 杆 与 铁心 、 铁 斩 与 夹 件 、 螺 杆 与 夹 件 间 的 绝缘 应 良好 





钢 带 绑扎 时 ， 钢 带 对 铁 斩 的 绝缘 应 良好 
6) 打开 铁心 屏蔽 接地 引线 ， 检 查 屏蔽 绝缘 应 良好 
线圈 连接 片 的 连接 ， 检 查 紧 固 螺 栓 绝缘 应 良好 























铁 和 皂 拉 带 应 紧 固 ， 绝 缘 应 良好 





1) 绕组 绝缘 层 应 完整 ， 无 缺损 、 变 位 现象 


2) 各 绕组 应 排列 整齐 ， 间 
3) 绕组 的 紧 固 螺栓 应 紧 固 











(5) 绝缘 围 屏 














孙 均 匀 ， 油 路 无 堵塞 
， 防 松 螺 母 应 锁 紧 
了 扎 牢固 ， 围 屏 上 所 有 线圈 引出 处 的 封闭 应 良好 


(6) 引出 线 绝缘 绑扎 牢固 ， 无 破损 、 拧 弯 现 象 ， 引 出 线 绝缘 距离 应 合格 ， 牢 固 可 靠 

(7) 无 励磁 调 压 切换 装置 各 分 接头 与 线圈 的 连接 应 紧 固 正 确 ; 各 分 接头 应 清洁 ， 且 接触 紧密 ， 弹 
力 良好 ; 所 有 接触 到 的 部 分 ， 用 0.05mm 
各 个 位 置 上 ， 且 与 指示 器 所 指 位 置 一 致 ， 切换 装置 的 拉杆 、 分 接头 凸轮 、 小 轴 、 销 子 等 应 完整 无 损 ; 
转动 盘 动 作 应 灵活 ， 密 封 良好 








(8) 有 载 调 压 切换 装置 的 选择 开关 、 范 围 开 关 应 接 
开关 部 分 密封 良好 。 必 要 时 抽出 切换 


























x10mm 塞 太 检查 ， 应 塞 不 进去 ; 转动 接点 应 正确 地 停留 在 














Em 


时 良好 ， 分 接 引出 线 应 连接 正确 、 牢 固 ， 切 换 




















关 世 子 进行 检查 


(9) 绝缘 屏障 应 完好 且 固 定 牢固 ， 无 松动 现象 


(10) 检查 强 油 


(11) 检查 各 部 位 应 无 油 泥 、 水 滴 和 人 金 





循环 管 路 与 下 斩 绝 缘 接 


口 部 位 的 密封 情况 








8 J K 3289) 








注意 ， 变 压 器 有 围 屏 者 ， 可 不 必 人 解除 
铁心 检查 时 ， 其 中 





4. 带电 试 运行 前 























屏 ， 本 条 中 由 于 围 屏 遮蔽 而 不 能 检查 的 项 目 ， 可 不 予 检查 。 











1 检查 











(1) 变压器 、 




















的 3) ~7) 项 无 法 拆 开 的 可 不 测 











电抗 器 按 交 接 验 收 的 全 部 电气 试验 项 目 应 合格 ; 保护 装置 整定 值 符合 规定 并 应 投入 ; 
操作 及 联动 试验 正确 ; 调整 试验 报告 真实 可 靠 





(2) 接 于 中 性 点 接地 系统 的 变压器 ， 进 行 冲 击 合 阅 时 ， 其 中 性 点 必须 接地 
(3) 储 油 柜 、 冷 却 装置 、 净 油 器 等 油 系统 上 的 油门 均 应 打开 ， 且 指示 正确 
(4) 接地 引 下 线 及 其 主 接地 网 的 连接 应 满足 设计 要 求 ， 且 接地 应 可 靠 





(5) 铁心 和 夹 件 的 接地 引出 线 套 管 应 按 要 求 接 地 ， 套 管 的 接地 小 套 管 及 电压 抽取 装置 不 用 时 其 









































出 端子 均 应 接地 ; 备用 电流 互感 器 二 次 端子 应 短 接 接 地 ; 套 管 项 部 结构 的 接触 及 密封 应 良好 
(6) 本 体 、 冷 却 装 置 及 所 有 附件 均 应 无 缺陷 ， 且 不 渗 油 


(7) 基础 及 轮子 的 制 动 装置 应 牢 
(8) 油漆 应 完整 、 相 色 标 志 正 志 











角 ， 顶 盖 上 无 遗留 杂 物 


(9) 事故 排 油 设施 应 完好 ， 消 防 设施 齐全 
(10) 测 温 装置 指示 应 正确 ， 整 定 值 符合 要 求 
(11) 冷却 装置 试 运行 正常 ， 联 动 正确 ; 水 冷却 装置 的 油 压 应 大 于 水 压 ; 强迫 油 循环 的 变压器 、 电 




















抗 器 应 起 动 全 部 冷却 装置 ， 进 行 循环 4n 以 上 ， 放 完 残留 空气 


(12) 储 油 柜 和 





充 油 套 管 的 油 位 应 正 党 











(13) 分 头 的 位 置 应 符合 运行 要 求 ， 有 载 调 压 切 换 装 置 的 远方 操作 动作 应 可 靠 ， 指 示 正 确 

(14) 变压器 的 相位 及 绕组 的 接线 组 别 应 符合 并 列 运行 要 求 

压 冲击 合 闸 ， 规 定 为 五 次 应 均 无 异常 ; 第 一 次 受 电 后 持续 时 间 不 应 少 于 10min， 励 
磁 涌 流 不 应 引起 保护 装置 的 误 动 作 ， 并 应 对 各 部 进行 检查 ， 如 声音 是 否 正常 、 各 连接 处 有 无 放电 等 


(15) 空 载 全 电 


异常 情况 
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项 目 


( 续 ) 
质量 监控 要 点 





电力 变压器 、 
油 浸 电 搞 
器 安装 





(16) 变压器 并 列 前 ， 应 注意 先 核对 相位 

(17) 变压器 、 电 抗 器 带电 投入 前 ， 应 有 经 批准 的 安全 措施 及 调试 和 运行 的 操作 细则 

(18) 第 一 次 带电 投入 时 ， 可 全 电压 冲击 合 闸 ， 如 有 条 件 时 应 从 零 起 升 压 ， 冲击 合 闸 时 ， 变 压 器 宜 由 
高 压 侧 投入 ;对 发 电机 变压器 组 接线 的 变压器 ， 当 其 间 无 操作 断 开 点 时 ， 可 不 进行 全 电压 冲击 合 闸 




































































(1) 互感 器 的 电压 比分 接头 的 位 置 和 极 性 应 符合 规定 

(2) 二 次 接线 板 应 完整 ， 引 线 端子 应 连接 牢固 ， 绝 缘 应 良好 ， 标 志清 晰 

(3) 具有 吸湿 器 的 互感 器 ， 其 吸湿 剂 应 干燥 ， 油 封 油 位 正常 

(4) 互感 器 的 呼吸 孔 的 塞 子 带 垫 片 时 ， 应 将 垫 片 取 下 

(5) 油 位 指示 器 、 次 套 法 兰 连接 处 、 放 油 阀 均 应 无 渗 油 现象 

(6) 隔膜 式 储 油 柜 的 隔膜 和 金属 膨胀 器 应 完整 无 损 ， 顶 盖 螺 栓 紧 固 (产品 出 厂 时 已 封 好 ， 不 允许 
打开 ,注意 保持 铝 封 完好 ) 
(7) 油 浸 式 互感 器 应 水 平安 装 ， 排 列 应 整齐 ， 同 一 组 的 极 性 方向 应 一 至 

(8) 具有 等 电位 弹簧 支点 的 母线 贯穿 式 电流 互感 器 ， 其 所 有 弹簧 支点 应 牢固 ， 并 与 母线 接触 良好 ， 
母线 应 位 于 互感 器 中 心 
(9) 零 序 电流 互感 器 的 安装 ， 不 应 使 构架 或 其 他 导 磁 体 与 互感 器 铁心 直接 接触 ， 或 与 其 构成 分 磁 
可 路 

(10) 互感 器 需 补 油 时 ， 应 按 制 造 厂 规定 进行 

(11) 安装 时 应 将 出 广 时 加 上 的 保护 团 、 附 加 的 防爆 膜 及 临时 支撑 拆除 

(12) 电容 式 互 感 器 必须 根据 产品 的 组 件 编号 安装 ， 不 得 互 换 。 各 组 件 连 接 处 的 接触 面 ， 应 除去 氧 
化 层 ， 并 涂 以 电力 复合 脂 ; 阻尼 器 装 于 室外 时 ， 应 有 防 十 措施 
(13) 具有 均 压 环 的 互感 器 ， 均 压 环 应 安装 牢固 、 水 平 、 且 方向 正确 。 具 有 保护 间隙 的 ， 应 按 制 造 
厂 规定 调 好 距离 
(14) 互感 器 外 壳 、 铁 心 引 出 接地 端子 等 应 按 制造 三 的 规定 接地 良好 
(15) 交接 验收 电气 试验 项 目 齐 全 、 合 格 、 试 验 报告 真实 可 靠 


































































































































































































母线 装置 安装 


1. 母线 装置 的 开 箱 检查 
母线 装置 多 为 易 损 的 瓷 件 或 易 受 腐蚀 的 非 铁 (有 人 色 ) 金属 材料 ， 开 箱 检查 应 按 以 下 要 求 进行 
(1) 设备 和 器 材 包装 及 密封 良好 ， 开 箱 检查 按 装 箱 单 中 逐一 检查 、 清 点 、 验 收 ， 不 得 遗漏 
(2) 硬 母 线 应 平 直 、 无 变形 、 扭 曲 ， 外 观光 洁 无 裂纹 、 折 皱 。 软 母线 不 得 有 扭 结 、 松 股 、 断 股 、 
明显 损伤 及 严重 腐蚀 等 缺陷 ; 扩 径 导 线 不 得 有 明显 凹陷 和 变形 
(3) 支持 绝缘 子 和 套 管 表面 光滑 无 裂纹 、 破 损 ， 交 流 耐 压 试验 合格 
(4) 金具 表面 光滑 、 无 裂纹 、 伤 痕 、 砂 眼 、 锈 蚀 、 滑 扣 等 缺陷 ， 镀 锌 层 无 脱落 ， 规 格 应 与 设计 图 
样 相符 、 零 配件 配套 应 齐全 
(5) 成 套 供 应 的 封闭 母线 各 段 标志 清晰 ， 附 件 齐 全 ， 外 壳 无 变形 ， 内 部 无 损伤 。 母 线 措 接 面 3 
镀 银 层 完好 
2. 室内 、 外 配 电 装置 的 安全 净 距 离 
室内 、 外 配 电 装 置 的 安全 净 距 离 应 符合 电气 装置 安装 工程 母线 装置 施工 及 验收 规范 的 规定 。 在 施 
-中 ， 应 对 这 些 部 位 按 规定 进行 核对 ， 保 证 母线 的 安全 距离 符合 要 求 ， 避 免 发 生 设 备 或 人 身 事故 
3. 交接 验收 电气 试验 项 目 齐 全 、 合 格 ， 试 验 报告 、 真 实 可 靠 
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电缆 线路 工程 








1. 电 统 架 和 电缆 沟 
(1) 电线 架 安装 位 置 正 确 ， 平 整 牢 团 ， 连 接 可 靠 ， 间 距 均匀 ， 排 列 整齐 一 致 。 镀 锌 层 或 油漆 完整 
色泽 均匀 

(2) 抽查 测量 托 架 及 支 员 架 和 桥架 的 垂直 和 水 平 偏差 应 在 规范 的 规定 范围 内 
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( 续 ) 
项 H 质量 监控 要 点 
(3) 电缆 桥架 跨越 建筑 物 的 沉降 缝 、 伸 缩 缝 处 应 有 补偿 装置 
(4) 金属 桥架 的 连接 处 跨 接地 线 可 靠 ; 金属 桥架 ( 托 ) 架 和 支 (r) 架 的 接地 保护 良好 ， 与 接地 
干线 的 连接 符合 规定 
(5) 电缆 沟 走 向 、 深 度 、 沟 权 底 宽 符 合 要求 ， 且 沟 内 无 杂 物 ， 无 积 水 ， 盖 板 齐 全 ; 隧道 内 照明 、 
通风 排水 等 设施 符合 设计 
2. 电缆 敷设 与 接线 
(1) 按照 设计 图 样 检查 电缆 规格 、 型 号 、 截 面 ; 电缆 外 观 无 机 械 损伤 、 绞 扭 、 护 层 破 裂 现象 
(2) 电缆 与 热力 管道 、 热 力 设备 之 间 的 净 距 应 符合 规定 
i (3) 电缆 与 热管 道 ( 沟 ) 、 油 管道 ( 沟 )、 可 燃气 体 及 易 燃 液体 管道 ( 沟 )、 热 力 设备 或 其 他 管道 
电缆 线路 工程 、 n 
(WJ) 净 距 应 符合 设计 规定 
(4) 检查 直 埋 电 绕 回填 土 的 施工 及 验收 记录 ， 旁 站 回填 土 分 层 夯 实 电缆 埋设 深度 应 符合 规定 
(5) 电缆 终端 、 电 缆 接 头 及 充 油 电 缆 的 供 油 系统 安装 牢固 ， 无 渗 漏 现象 ; 充 油 电缆 的 油 压 及 表 计 
整定 值 符 合 要求 ; 电缆 终端 的 相 色 正 确 ; 三 芯 电 力 电缆 终端 处 的 金属 护 层 接地 良好 
(6) 充 油 电缆 及 护 层 保 护 器 的 接地 电阻 符合 要 求 
(7) 防火 封 堵 按 设计 规定 设置 
(8) 防火 阻 燃 措 施 符合 设计 要 求 ， 封 堵 严实 可 靠 ， 无 明显 的 裂缝 或 可 见 的 孔隙 ; 阻 火 墙 的 防火 门 
严密 ， 两 侧 电缆 有 防火 包 带 或 涂料 
3. 电气 试验 项 目 齐 人 全、 合格， 试验 报告 真实 可 靠 
(1) 地 下 敷设 的 接地 装置 的 埋设 深度 及 间距 应 符合 设计 规定 。 当 无 规定 时 ， 埋 设 深 度 不 宜 小 于 
0. 6m。 除 接地 体外 接地 体 引 出 线 的 垂直 部 分 和 接地 装置 焊接 部 分 应 进行 防腐 处 理 ; 垂直 地 极 间距 不 
宜 小 于 其 长 度 的 2 倍 ; 水 平地 极 不 宜 小 于 5m。 回 填 土 内 不 应 加 有 石 块 、 垃 圾 及 腐蚀 物 ， 应 分 层 夯 实 
(2) 接地 极 和 接地 线材 质 、 规 格 等 应 符合 设计 要 求 
(3) 接地 网 的 外 缘 应 闭合 ， 外 缘 各 角 应 成 圆 弧 
(4) 明 装 地 线 的 支持 件 间 距 ， 水 平 直 线 部 分 为 0.5 ~ Im; 垂直 部 分 宜 为 1.5 ~3m; 转弯 部 分 宜 为 
0.3 ~0. 5m。 接 地 线 沿 建筑 物 墙壁 水 平 敷设 时 ， 离 地 面 距 离 应 为 250 ~ 300mm; 其 间隙 宜 为 10 ~ 
15mm; 当 跨 越 建筑 伸缩 缝 、 沉 降 颖 时， 应 弯 成 弧 状 作为 补偿 器 
电气 装置 接地 (5) 接地 体 ( 线 ) 的 焊接 应 牢固 无 虚 焊 ， 焊 接 搭 接 长 度 及 形式 ( 扁 钢 与 钢管 、 角 钢 的 焊接 ) 等 均 
应 符合 规定 
(6) 施 焊 处 应 进行 防腐 处 理 
(7) 各 种 电气 设备 ， 应 分 别 按 设计 和 产品 的 说 明 书 要 求 可 靠 接 地 
(8) 整个 接地 网 外 露 部 分 的 连接 可 靠 ， 接 地 线 规格 正确 ， 防 腐 层 完 好 ， 标 志 齐 全 明显 
(9) 避雷 针 ( 带 ) 的 安装 位 置 及 高 度 符合 设计 要 求 
(10) 供 连 接 临 时 接地 线 用 的 连接 板 的 数量 和 位 置 符 合 设 计 要 求 
(11) 工 频 接地 电阻 值 及 设计 要 求 的 其 他 测试 参数 均 应 符合 设计 的 规定 ， 数 据 真实 可 靠 。 为 确保 测 
量 值 的 正确 性 ， 雨 后 不 应 立即 测量 接地 电阻 
1. 设备 开 箱 检查 见证 
设备 和 器 材 到 达 现 场 后 ， 应 在 合同 规定 的 期 限 内 监理 工程 师 会 同 建设 单位 、 施 工 单位 、 制 造 厂 代 
表 共 同 检查 。 并 做 开 箱 检查 记录 
旋转 电机 安装 (1) 设备 包装 及 密封 良好 ， 在 运输 过 程 中 无 碰撞 损坏 现象 
及 试 运 行 (2) 设备 的 规格 、 型 号 应 符合 设计 要 求 ， 附 件 、 备 件 以 及 根据 合同 规定 提供 的 专用 工具 齐全 
































(3) 水 内 冷 电 机 的 定子 、 转 子 进 出 水 管 管 口 的 密封 完好 
(4) 汽 轮 发 电机 、 调 相机 的 铁心 、 转 子 等 的 表面 及 轴 颈 的 保护 层 完 整 、 无 损伤 和 锈蚀 现象 
(5) 充气 运输 的 电机 ， 提 气压 力 符合 产品 的 技术 要 求 
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电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 





质量 监控 要 点 


( 续 ) 





旋转 电机 安装 
及 试 运行 


(6) 产品 的 技术 文件 齐全 ， 符 合 合同 规定 的 要 求 


2. 旋转 


(2) 


无 裂纹 


(4) 电机 的 外 过 接地 必须 可 靠 、 良 好 ; 采用 条 形 
(5) 电 刷 和 换 向 咒 或 集 























线 





接 紧密 可 靠 


(6) 绕 线 转子 电动 机 的 


(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
3. 电 
(1) 
(2) 


和 焦 臭 味 


(3) 
(4) 


温度 不 允许 i 


(5) 


4. 交 


电机 
电机 
电机 


电机 安装 
(1) 在 进入 发 电机 定子 了 
伤 绕 组 端 部 





和 铁心 ; 不 得 而 








有 环 接触 良好 ， 
































色 刷 在 运行 时 ， 无 明显 火花 





妆 线 端子 与 导线 端子 连接 紧密 ， 不 受 外 力 ; 连接 月 


Bj e y er aE 3; 短路 刀片 接触 


[ 作 时 ， 一 定 要 严格 检查 着 装 ， 应 保持 清洁 ， 
j 伤 定子 绕组 或 铁心 。 穿 转子 时 ， 要 监督 不 得 碰 伤 定子 绕组 
圈 绝 缘 层 完好 ， 无 伤痕 ， 绑 线 牢靠 模 无 
孔道 无 堵塞 

(3) 轴承 工作 面 光滑 清洁 ， 无 裂纹 锈蚀 ， 润 滑 油 











在 刷 握 内 能 上 下 活动 ， 











脂 的 型 号 、 规 格 和 数量 符合 要 求 ， 风 


良好 


SED sss 
严禁 遗留 


属 物 件 ; 不 得 损 
[或 铁心 











断裂 ， 不 松动 ; 引线 焊接 牢固 ; 内 部 清洁 ， 通 风 





扁 叶片 完好 


底座 的 电机 应 有 两 个 及 以 上 的 接地 点 
电 刷 上 的 压力 正常 ， 引 线 和 电 刷 连 


， 动 作 方向 与 标志 一 致 


目的 锁 紧 装置 完整 齐全 


详 线 盒 内 不 同 相 的 导线 间 和 导线 对 地 间 的 裸露 部 分 的 最 小 距离 符合 规定 




















动 
监视 


监视 


电动 


监视 





有 机 
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试 运行 


























电动 机 在 运行 中 的 声音 、 











轴承 的 工作 情况 。 注 意 轴承 自 


ËB 








有 动机 的 温度 。 温 度 不 应 超过 
振动 条 


的 接线 应 符合 电机 铭牌 的 要 求 











有 动机 铭牌 上 允许 的 限度 








机 的 振动 和 电动 机 的 轴 富 动 都 应 不 超过 规定 





I 气味 。 正 常 运行 ， 声音 均匀 ， 运 转 平稳 ， 无 绝缘 漆 气 味 


的 发 热 和 声响 情况 ， 当 使 用 温度 计 法 测量 时 ， 深 动 轴承 发 热 





馈 过 95%C， 滑 动 轴承 发 热 温度 不 允许 超过 80%C 











测量 
详 验 























有 动机 运行 时 的 振动 情况 ， 
电气 试验 项 目 齐 全 、 合 格 ， 


有 动机 双 售 振幅 值 不 应 大 于 
试验 报告 真实 可 靠 





F 表 2-5 的 要 求 





盘 、 柜 及 二 次 
回路 接线 








1. 盘 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


路 切换 触 头 


(9) 
(10) 
2. 盘 


(1) 设备 元 件 完整 齐全 、 固 定 包 
(2) 二 次 接线 排列 整齐 美观 ， 线 路 到 


、 柜 
基础 


盘 、 
盘 、 
盘 、 
成 排 


盘 、 





的 安装 





型 钢 安装 牢固 ， 顶 部 和 侧面 3 
柜 与 基础 型 钢 连接 紧密 ， 
柜 间 接 缝 平整 ， 使 用 塞 
柜 垂 直 度 每 米 

盘 、 柜 顶 平 直 度 ， 相 邻 两 盘 、 
柜 ] 























B 3E: 




































































手 车 


接地 
盘 
、 柜 











kz 


AI Ç 
H8LDBR. HCB s EE 
触 头 接触 


























质 平 直 度 和 盘 、 柜 面 平整 度 
面 标志 牌 、 标 志 框 齐 人 全、 正确、 清晰 
关 柜 推拉 灵活 ， 无 卡 阻 碰撞 现象 ， 动 、 静 触 头 中 心 一 致 ， 接 触 紧密 ， 二 次 





E 直 度 每 米 











遍 差 不 超过 lmm， 
闫 定 牢 固 ， 接 地 可 靠 

尺 检查 接 颖 间距 不 超过 2mm 

局 差 不 超 过 1. 5mm 


全 长 偏差 不 超过 Smm 





柜 不 超过 2mm， 盘 、 柜 面 平整 度 不 超过 lmm 

















， 成 排 都 不 超过 5mm 


可 靠 


良好 ， 动 作 程 序 符合 要 求 








内 的 设备 及 接线 








标志 清晰 、 齐 全 
(3) 盘 柜 接地 及 绝缘 合格 
3. 电气 试验 应 合格 ,试验 报告 真实 可 靠 


、 柜 油漆 完整 均匀 ， 盘 、 柜 清河; 照明 装置 齐全 


FEF 固 ， 操 作 部 分 灵活 、 准 确 
E 向 合理 ， 接 线 准确 ， 固 定 牢 











靠 ， 导线 与 端子 排 的 连接 紧密 ， 
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( 续 ) 
项 H 质量 监控 要 点 
(1) 安装 方式 符合 产品 技术 文件 的 规定 。 安 装 牢靠 、 排 列 整齐 ; 电器 活动 部 件 动作 灵活 、 可 靠 ; 
导电 接触 部 分 紧密 良好 ， 触 头 压 力 符合 电器 技术 要 求 ; 操 动机 械 动作 灵活 ， 触 头 动作 一 致 ， 各 联 锁 
传动 装置 动作 正确 
(2) 母线 与 电器 连接 时 ， 接 触 面 应 符合 设计 要 求 ， 见 表 2-6 和 表 2-7 ， 连 接 处 不 同 相 的 母线 最 小 电 
气 间 距 应 符合 表 8-54 和 表 8-55 的 要 求 
(3) 电源 进 线 和 负荷 出 线 的 接线 位 置 应 符合 规定 
(4) 连接 处 不 同 相 的 母线 最 小 电气 间距 应 符合 要 求 
a (5) 低压 断路 器 裸露 在 箱 体外 部 且 易 触及 的 导线 端子 ， 应 有 绝缘 保护 
` (6) 接线 应 排列 整齐 、 牢 固 、 美 观 
(7) 电器 的 接地 、 接 零 可 靠 ;， 绝缘 电阻 符合 要 求 
(8) 标志 齐全 完好 、 字 迹 清晰 ， 标 识 符 合 设计 要 求 
(9) 操作 灵活 可 靠 、 无 卡 阻 ;电磁 铁心 吸 合 、 释 放 正 常 ， 无 异常 声响 ， 联 锁 传 动 装置 的 动作 应 准 
确 无 误 
(10) 线圈 及 接线 端子 的 温度 不 超过 规定 允许 值 
(11) 触 头 压力 、 接 触电 阻 不 超过 规定 值 
(12) 电气 试验 应 合格 ， 试 验 报告 真实 可 靠 
表 2-4 电气 装置 安装 工程 质量 检验 及 评定 范围 
工程 编号 质 检 机 构 验 评 范围 
y. |. 工程 项 目 名 称 人 施工 单位 " 
工 | 工 | L 页 | 班 施 项 音 
程 | 程 | 程 组 | 队 | 部 | 位 
1 主 变压器 系统 设备 安装 V vv |v 
1 主 变 压 吉 安装 V V V 
1 主 变压器 本 体 安 装 V V Vv | vV 
2 主 变压器 检查 主 V V V v 
3 主 变压器 附件 安装 V V Z| be 
4 EJE 8 EH 2 36 Pp 主 V V V v 
5 主 变 压 器 整体 检查 主 v V ¿ | 
2 主 变压器 系统 附属 设备 安装 v ¿ | 沁 
1 中 性 点 隔离 开关 安装 Z Z 
六 中 性 点 电流 互感 器 、 避 雷 器 安装 w V 
3 控制 柜 及 端子 箱 检 查 安装 v V 
4 软 母 线 安装 V V 
10 主 变压器 带电 试 运 主 V V V 
2 主 控 及 直流 设备 安装 V ¿ Iv 
1 主 控 室 设备 安装 V Z | 过 
1 控制 及 保护 和 自动 化 屏 安装 Z Z 
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( 续 ) 
工程 编 质 检 机 构 验 评 范 围 
] 施工 单位 
t 和 — 工程 项 目 名 称 和 T x = + 
Ë Ë |Ë 组 | 队 | 部 | 位 
2 直流 屏 及 充电 设备 安装 v Z 
3 二 次 回路 检查 及 接线 V V 
2 蓄电池 组 安装 V V V 
1 蓄电池 安装 V V V V 
2 充 放 电 及 容量 测定 V V V V 
3 x x xkV 配 电 装置 安装 V V V 
1 主 母线 及 旁 路 母线 安装 V Z | 
1 绝缘 子 串 安 装 V V 
2 软 母 线 安 装 V V V V 
3 支柱 绝缘 子安 装 V V 
4 管 形 母线 安装 主 V V V V 
5 接地 开关 安装 V V 
2 电压 互感 器 及 避雷 器 安装 V Vv |v 
1 避雷 需 安装 V V 
2 电压 互感 器 安装 V V 
3 隔离 开关 及 接地 开关 安装 V V V v 
4 支柱 绝缘 子安 装 Z V 
5 引 下 线 及 跳 线 安装 V V V v 
6 箱 柜 安装 V V 
3 进出 线 〈 母 联 、 分 段 及 旁 路 ) 间隔 安装 V ¿ |v 
1 隔离 开关 安装 V V V 又 
2 断路 器 安装 主要 | Z V V v 
3 电流 互感 器 安装 Z V 
4 避雷 器 安装 V V 
5 穿 墙 套 管 安装 V V 
6 支柱 绝缘 子安 装 v V 
7 引 下 线 及 跳 线 安装 V V V V 
8 就 地 控制 设备 安装 Z V 
4 铁 构架 及 网 门 安 闭 V V V 
1 铁 构架 及 网 门 安装 V V 
10 x x xkV 配 电 装置 带电 试 运 主要 V V V 
4 x x x kV 封闭 式 组 合 电器 安装 V ¿ | v 
1 封闭 式 组 合 电器 检查 安装 V A | 这 
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( 续 ) 
工程 编号 质 检 机 构 验 评 范 围 
下 P: 工程 项 目 名 称 施工 单位 上 
TL: T 下 内 班 施 项 单 
程 | 程 | 程 组 | 队 | 部 | 位 
1 基础 检查 及 设备 支架 安装 V V 
2 封闭 式 组 合 电 器 本 体检 查 安 半 主 V V | 
3 电压 互感 器 、 避 雷 吉 安装 主 s. V ¿ | 
2 配套 设备 安装 Z ¿ Iv 
1 电压 〈 流 ) 互感 器 安装 V V 
2 避雷 需 安 装 V V 
3 软 母线 及 引 下 线 安装 V V V v 
3 就 地 控制 设备 安装 Z Z | 732 
1 控制 柜 及 就 地 箱 安 装 V V 
2 二 次 回路 检查 及 接线 V V 
10 x x xkV 封闭 式 组 合 电器 带电 试 运 主 V v |v 
5 x x kV 及 站 用 配 电 装置 安装 V V V 
1 工作 变 压 需 安装 V V V 
1 变压器 本 体 安 装 v V 
2 变 压 需 检查 主 V V V V 
3 变压器 附件 安装 V V 
4 变 压 需 注油 及 密封 试验 主 V V 4 V 
5 控制 及 端子 箱 安装 V V 
6 变压器 整体 检查 主 V V Vi | 
2 备用 变压器 安装 V ¿ | Ç 
1 变压器 本 体 安 装 V V 
2 AE 8 S e = V V V v 
3 变压器 附件 安装 V V 
4 变 压 需 注油 及 密封 试验 主 V V V V 
5 控制 及 端子 箱 安装 v V 
6 变压器 整体 检查 主 V V VY | 这 
3 x x kV 配 电 柜 安装 V V v 
1 基础 型 钢 安 装 V V 
2 配 电 盘 安 装 V V 
3 母线 安装 主 V V V V 
4 断路 器 检查 主 V V "4 v 
5 二 次 回路 检查 接线 V V 
4 站 用 低压 配 电 装 置 安装 V V V v 
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( 续 ) 
工程 编号 质 检 机 构 验 评 范 围 
位 | 工程 项 目 名 称 入 施工 单位 " 
T |Z | = "m. m. SR | S 
程 | 程 | 程 组 | 队 | 部 | 位 
1 低压 变 压 吉 安装 V V 
2 低压 盘 安 装 V V Z | 7 
3 母线 安装 V V V v: 
4 二 次 回路 检查 接线 V V 
10 x xkV 系统 设备 带电 试 运 主 V V V 
6 无 功 补偿 装置 安装 V V V 
] 电抗 器 安装 V V V 
1 电抗 器 安装 主 V V V V 
2 引 下 线 安装 V V V v 
2 电容 器 间隔 安装 V ¿ | 
1 电容 器 安装 V V ⁄ | 这 
2 放电 线圈 安装 V V V V 
3 引 下 线 安装 V V V V 
10 电容 器 组 带电 试 运 V V V 
7 全 站 电缆 施工 V V V 
1 B 38% u ilil| 2 Wir V Vv |v 
1 缆 管 配制 及 敷设 Z V 
2 B 3028414 4 238 V ¿ Iv 
1 电缆 架 安 装 v V 
3 电缆 敷设 V V V 
1 屋内 电费 敷设 Vv V 
2 屋外 电缆 敷设 六 V 
4 电力 电缆 终端 及 中 间接 头 制作 V V | v 
1 电力 电线 终端 制作 及 安装 V V 
2 电力 电缆 接头 制作 及 安装 v V 
5 控制 电缆 终端 制作 及 安装 V ⁄ | 
1 控制 电缆 终端 制作 及 安装 Z Z 
6 35kV 及 以 上 电线 线路 施工 V Vv | V 
1 35kV 及 以 上 电缆 线路 主 V V V V 
7 电缆 防火 与 阻 燃 V V v 
1 电缆 防火 与 阻 燃 主 V V 4 v 
8 全 站 防 雷 及 接地 装置 安装 V V v 
1 避雷 针 及 引 下 线 安装 V V V 
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( 续 ) 
工程 编号 质 检 机 构 验 评 范 围 
位 | 工程 项 目 名 称 " 施工 单位 " 
工 | 工 | 工 | 3 O 音 
程 | 程 | 程 组 | 队 | 部 | 位 
1 避雷 针 及 引 下 线 安 装 主 V V V V 
2 接地 装置 安装 V V "Í 
1 屋外 接地 装置 安装 主要 | v V V v 
2 屋内 接地 装置 安装 主 V V V V 
9 全 站 电气 照明 装置 安装 V V v 
1 屋外 开关 站 照明 安装 V V v 
1 管 路 敷设 V V 
2 管内 配 线 及 接线 V Z 
3 照明 配 电 箱 〈 板 ) 安装 Z Z 
4 照明 灯具 安装 V v 
10.1 屋外 开关 站 照明 回路 通电 检查 主 V Z | Z 
2 屋外 道路 照明 安装 V V V 
1 电线 数 设 接线 V V 
2 照明 灯具 安装 V V 
10.2 屋外 道路 照明 回路 通电 检查 主 V V V 
10 通信 系统 设备 安装 V Vv |v 
1 通信 系统 一 次 设备 安装 V VY | 这 
1 通信 系统 一 次 设备 安装 V V Z | Z 
2 微波 通信 设备 安装 V Vi | 这 
1 微波 天 线 安 装 V V V V 
2 微波 馈线 安装 V V V 
3 微波 机 、 光 端 及 设备 安 六 V V Vv | V 
4 程控 交换 机 安装 V V V V 
3 通信 蓄电池 安装 V ¿ | 
1 免 维护 蓄电池 安装 V V V V 
2 通信 蓄电池 充 放电 签证 V V V 
4 通信 系统 接地 V ¿ | 
1 通信 站 防 雷 接地 施工 V ¿ | 
表 2-5 电动 机 的 振动 标准 
同步 转速 / (r/min) 3000 1500 1000 750 及 以 下 
双 振 幅 值 /mm 0.05 0.085 0.10 0.12 
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表 2-6 ”和 矩形 母线 搭 接 要 求 






































































































































em 、 JE 连接 尺寸 /mm 钻 孔 要 求 
搭 接 形式 类 别 | ， - 螺栓 规格 
号 b, b, a 中 [mm 个 数 
1 125 125 b, EK b, 21 4 M20 
š 2 100 100 b, EK b, 17 4 M16 
线 | 3 80 80 b, X b, 13 4 M12 
连 | 4 63 63 b, EË b, 11 4 MI10 
接 - 
5 50 50 b, EK b, 9 4 M8 
6 45 45 b, EK b, 9 4 M8 
7 40 40 80 13 2 M12 
直 
ol 31.5 31.5 63 11 2 M10 
连 
接 
9 25 25 50 9 2 M8 
10 125 125 21 4 M20 
11 125 100 ~ 80 17 4 M16 
12 125 63 13 4 M12 
3 
# 13 100 100 ~ 80 17 4 M16 
— 14 80 80 ~63 13 4 M12 
15 63 63 ~50 11 4 M10 
16 50 50 9 4 M8 
17 45 45 9 4 M8 
18 125 50 ~40 17 2 M16 
19 100 63 ~40 17 2 M16 
3E | 20 80 63 ~40 15 2 M14 
时 21 63 50 ~40 13 2 M12 
连 
接 |22 50 45 ~40 11 2 MI10 
23 63 31.5 ~25 11 2 M10 
24 50 31.5 ~25 9 2 M8 
25 125 31.5 ~25 60 11 2 M10 
3 
直 
| 26 100 31.5 ~25 50 9 > M8 
连 
接 
27 80 31.5 ~25 50 9 2 M8 
28 40 40 ~31.5 13 1 M12 
3 
让 29 40 25 11 1 MI10 
连 |30 31.5 31.5 ~25 11 1 M10 
接 
31 25 22 9 1 M8 
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表 2-7 ” 钢 制 螺栓 的 紧 固 力矩 值 
螺栓 规格 /mm ”| 力矩 值 / (N: m)| 螺栓 规格 /mm ”| 力矩 值 / (N . m) || 螺栓 规格 /mm | 力矩 值 / (N . m) 
M8 8.8~10.8 M14 51.0 ~60.8 M20 156.9 ~196.2 
M10 17.7 ~22.6 M16 78.5 ~98.1 M24 274.6 ~343.2 
M12 31.4 ~39.2 M18 98.0 ~127.4 


























四 、 电 气 工程 管理 技术 规则 

电气 工程 是 一 项 复杂 的 系统 工程 ， 特 别 是 工程 项 目 较 大 时 或 者 是 新 设备 、 新 材料 、 新 工 
艺 、 新 技术 在 工程 中 应 用 较 多 时 ， 更 是 体现 出 其 复杂 和 难度 。 

为 保证 电气 工程 的 施工 安装 质量 、 保 证 工期 进度 、 保 障 安全 生产 、 保 障 施工 现场 环境 以 
及 投入 使 用 后 的 安全 运行 ， 从 事 电 气 工程 工作 的 单位 或 个 人 必须 遵守 电气 工程 技术 规则 。 

(一 ) 工程 管理 

1) 电气 工程 安装 调试 应 按 已 批准 的 工程 设计 文件 图 样 及 产品 技术 文件 安装 施工 。 

2) 电气 工程 安装 调试 的 设计 单位 必须 是 取得 国家 建设 或 电力 主管 部 门 核发 的 相应 资质 
的 单位 ， 无 证 设计 或 越级 设计 是 违法 行为 。 

3) 电气 或 电力 产品 〈 设 备 、 材 料 、 附 件 等 ) 的 生产 商 必须 是 取得 主管 部 门 核发 的 生产 
制造 许可 证 的 单位 ， 其 产品 应 有 型 式 试验 报告 或 出 广 检验 试验 报告 、 合 格 证 、 安 装 使 用 说 明 
书 ， 无 证 生产 是 违法 行为 。 

4) 承接 电气 工程 安装 调试 的 单位 必须 是 取得 国家 建设 主管 部 门 或 省 级 建设 主管 部 门 核 
发 的 相应 资质 的 单位 ， 无 证 施工 或 越级 施工 是 违法 行为 。 

5) 承接 电气 工程 安装 调试 的 安装 单位 中 标 后 应 做 好 以 下 工作 : 

QD 组 织 技术 人 员 、 施 工人 员 审 核 图 样 ， 提 出 对 图 样 的 意见 和 建议 ， 为 会 审 图 样 做 准备 。 

Q 组 织 技 术 人 员 、 管 理 人 员 、 施 工人 员 对 图 样 中 的 设备 、 元 件 、 材 料 进 行 核算 ， 编 制 
制作 加 工 计划 ， 提 出 意见 和 建议 ， 为 会 审 图 样 做 准备 。 

@ 组 织 技术 人 员 、 施 工人 员 、 管 理 人 员 实 地 勘察 施工 现场 ， 掌 握 施工 条 件 ， 了 解 当地 
风情 民俗 、 气 候 环境 等 ， 为 会 审 图 样 和 施工 组 织 设 计 做 准备 。 

(4 图 样 会 审 ， 向 建设 单位 、 设 计 单 位 提出 安装 单位 的 意见 和 建议 ， 达 成 一 致 性 的 图 样 
会 审 纪要 ， 作 为 安装 工程 实施 的 重要 依据 。 

@ 按 会 审 后 的 图 样 和 会 审 纪要 组 织 工 程 预算 人 员 和 原材料 供应 部 门 的 人 员 编 制 工程 施 
工 预 算 书 和 设备 、 材 料 供应 计划 ， 并 提交 企业 主管 部 门 、 主 管 经 理 批准 。 

@ 与 建设 单位 签订 施工 合同 。 

@ 编写 施工 组 织 设计 ， 从 人 、 机 、 料 、 法 、 环 及 标准 规范 出 发 详细 编写 ， 中 心 内 容 是 
施工 安装 工艺 及 质量 标准 、 施 工 进度 计划 、 机 具 计 划 、 人 力 计 划 、 投 资 计划 、 物 资 供应 计 
划 、 安 装 技术 及 安全 技术 交底 、 现 场 管理 机 构 设置 和 质量 计划 、 安 全 管理 方案 、 环 境 管理 方 
案 及 其 保证 实施 措施 等 。 

@ 组 织 项 目 班子 ， 建 立 管理 体系 ， 确 定 人 员 ， 组 织 施 工 队伍 。 进 行人 力 资 源 分 工 并 确 
定 其 职责 ， 确 定 人 选 要 基于 能 力 ， 技 术 测 试 不 是 评 出 来 的 ， 也 不 是 鉴定 出 来 的 ， 而 是 在 实践 
中 干 出 来 、 练 出 来 的 。 安 装 人 员 、 调 试 人 员 应 分 别 具 备 相 应 的 资格 。 

@@ 施工 准备 时 ， 进 一 步 落实 机 具 计 划 、 人 力 计划 、 物 资 供 应 计划 及 施工 现场 设置 和 设 
施 。 组 织 全 体 施 工人 员 学 习 施 工 组 织 设 计 、 质 量 计 划 、 安 全 方案 、 环 境 方案 、 标 准 规范 及 安 
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装 技术 ， 安 全 技术 交底 。 

QO 配合 土建 工程 施工 预 埋 管 路 及 铁 件 。 

DT 按 图 样 设计 及 要 求 、 标 准 图 册 进 行 预制 加 工 。 

@ 开工 前 的 组 织 协调 及 动员 大 会 。 

(二 ) 工程 实施 及 现场 管理 

1) 项 目 经 理 、 技 术 员 、 工 长 、 班 长 要 精读 图 样 ， 掌 握 设计 意图 及 工程 的 功能 ， 确 定安 
装 调 试 工艺 方法 ， 特 别 是 新 设备 、 新 材料 、 新 工艺 、 新 技术 除 图 样 上 的 内 容 外 ， 要 精读 其 产 
品 安装 使 用 说 明 书 ， 并 按 其 要 求 及 标准 确定 安装 调试 工艺 方法 。 

2) 项 目 经 理 组 织 相 关 人 员 检 查 并 落实 施工 组 织 设 计 中 的 各 项 条 款 和 安全 设施 设置 ， 没 
落实 的 要 查 明 原 因 ， 敦 促 落 实 ， 定 期 检查 。 

3) 项 目 经理 要 记录 现场 每 天 发 生 的 各 种 事宜 ， 特 别 是 人 员 分 工 、 进 度 、 质 量 、 安 全 、 
建设 单位 、 设 计 单位 、 监 理 单位 、 上 级 主管 部 门 以 及 与 其 上 述 几 点 相关 的 事宜 。 变 更 、 追 加 
应 有 监理 (第 三 方 ) 的 认可 文件 。 

4) 设备 、 元 件 、 材 料 进 入 现场 的 检验 和 试验 是 把 好 工程 质量 的 第 一 道 关 口 ， 要 从 以 下 
四 方面 检验 : 

QD 包装 完整 ， 密 封 件 密封 应 良好 。 

Q 开 箱 检 查 清点 ， 规 格 应 符合 设计 要 求 ， 附 件 、 备 件 应 齐全 。 

(3 产品 的 技术 文件 应 齐全 。 

(Q 外 观 检查 应 无 损坏 、 变 形 、 锈 蚀 。 

同时 进行 测试 和 试验 ， 杜 绝 假冒 伪劣 产品 进入 安装 工程 。 

检验 、 试 验 和 测试 必须 有 监理 (第 三 方 ) 在 场 ， 检 验 、 试 验 和 测试 的 人 员 必 须 是 有 相 
应 资格 的 人 员 。 现 场 使 用 的 检验 、 试 验 和 测试 的 仪器 、 仪 表 、 量 具 必 须 是 在 其 检定 周期 内 的 
合格 品 ， 且 在 使 用 前 应 进行 检查 。 

检验 、 试 验 和 测试 应 有 详细 记录 ， 贵 重 、 大 型 的 设备 应 有 生产 商 在 场 。 

5) 线 线 敷 设 必 须 测试 绝缘 电阻 ， 隐 项 部 位 和 绝缘 电阻 的 测试 应 有 监理 (第 三 方 ) 的 认 
可 文件 。 

6) 设备 的 安装 及 吊装 〈 无 论 大 小 、 无 论 价格 高 低 ) 应 遵守 下 列 规定 : 

(D 基础 必须 牢固 ， 支 持 件 或 铁 件 应 经 拉力 试验 。 基 础 应 经 监理 验收 ， 混 凝 土 基础 应 有 
土建 施工 人 员 在 场 。 

@ 设备 的 吊装 就 位 必须 由 起 重工 配合 ， 特 别 是 大 件 吊装 就 位 应 以 有 经 验 的 起 重工 为 主 ， 
电工 配合 。 设 备 就 位 后 经 检测 (ko. Se. JUD FS) 合格 后 方 可 紧 固 。 

@ 设备 就 位 后 安装 人 员 应 进行 测试 或 试验 ,正常 后 应 进行 机 械 传动 或 (和 ) 通电 ( 没 
条 件 的 可 通 临时 电 ， 临 时 电 的 电压 、 频 率 等 参数 必须 与 设备 铭牌 标注 相符 ) 试验 ， 结 果 应 
符合 规范 或 设计 、 产 品 技术 文件 的 规定 或 要 求 。 

7) 接线 必须 正确 无 误 ， 并 经 非 本 人 进行 核对 ， 接 线 必须 牢固 ， 电 流 较 大 的 必须 用 塞 太 
检测 或 测试 接触 电阻 。 

8) 接地 及 接地 装置 的 设置 ， 其 隐蔽 部 分 应 经 监理 验收 ， 接 地 电阻 应 符合 规范 要 求 。 

9) 加 工 制作 的 部 件 及 电线 头 制作 在 安装 前 必须 进行 检测 和 试验 ， 并 遵守 上 述 规定 。 

10) 上 述 4) ~9) 条 的 过 程 中 安装 人 员 、 专 职 质 检 人 员 、 监 理 人 员 必 须 进 行 过 程 的 检测 及 
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验收 ， 几 不 符合 规范 要 求 的 要 立即 进行 修复 ， 严 重 不 合格 的 要 重新 进行 安装 。 过 程 检测 包括 : 

QD 班组 自 检 。 

@) 班组 互 检 。 

@ 质 检 员 专 检 。 

(Q 监理 工程 师 监 检 。 

过 程 检测 是 安装 工程 最 重要 的 检测 手段 ， 必 须 有 详尽 记录 和 签证 ， 作 为 验收 的 依据 。 

11) 单 体 调 整 试 验 的 要 求 如 下 : 

QD 单 体 调整 试验 应 由 调试 人 员 进行 ， 并 出 具 调 整 试验 报告 。 

@ 单 体 调试 包括 设备 、 元 件 功能 、 性 能 、 传 劲 、 通 电 、 模 拟 动作 试验 ， 检 查 接线 和 单 
体 功 能 调整 试验 。 

@ 单 体 调整 试验 应 有 监理 (第 三 方 ) 在 场 签证 。 

12) 系统 调整 试验 的 要 求 如 下 : 

QD 系统 调整 试验 必须 由 调试 人 员 进行 ， 并 出 具 调整 试验 报告 ， 为 竣工 验收 提供 依据 。 

Q 系统 调整 试验 应 先进 行 各 个 子 系统 功 能 、 性 能 、 传 动 、 通 电 试 验 或 模拟 动作 ， 人 然后 
再 进行 全 系统 的 调整 试验 ， 均 应 符合 设计 及 规范 要 求 。 

(3) 系统 调整 试验 应 有 监理 (第 三 方 ) 在 场 签证 。 

13) 系统 送 电 及 试 运行 的 要 求 如 下 : 

QD 系统 送 电 及 试 运行 必须 在 安装 检测 检验 合格 、 单 体 及 系统 调整 试验 合格 并 有 监理 
(第 三 方 ) 签证 的 基础 上 进行 。 

Q 系统 送 电 及 试 运行 应 编制 送 电 及 试 运行 方案 (包括 应 急 预 案 ) ， 工 程 较 大 时 文件 应 由 
上 级 主管 部 门 批准 。 

(3 系统 送 电 及 试 运行 应 按 其 工程 大 小 级 别 邀 请 相应 主管 部 门 (供电 、 电 信 、 消 防 、 技 
术 监 督 、 生 产 商 、 建 设 主管 部 门 等 ) 的 技术 人 员 、 管 理 人 员 、 监 检 人 员 参 加 。 

@ 系统 送 电 及 试 运行 应 按 子 系统 分 别 一 一 进行 ， 每 个 子 系统 送 电 后 应 开动 该 子 系统 的 
全 部 设备 〈 按 正常 的 开车 率 ， 开 车 率 由 建设 单位 提供 ) ， 并 进行 电流 、 电 压 、 功 能 、 转 速 等 
参数 的 测试 应 正常 。 

@ 每 个 子 系统 单一 送 电 试 运 行 正常 后 ， 即 可 将 所 有 子 系统 全 部 送 电 投 入 运行 ， 并 进行 
系统 和 各 个 子 系统 的 电流 、 电 压 、 功 能 、 转 速 等 参数 的 测试 ， 全 系统 应 正常 。 

@ 系统 送 电 试验 时 若 子 系统 不 合格 应 立即 组 织 人 员 进 行 处 理 ， 直 到 合格 并 经 送 电 和 试 
运行 检验 。 

QD 系统 送 电 及 试 运行 正常 后 应 投入 正式 运行 ， 至少 应 进行 72h 的 运行 ， 进 而 观测 有 无 
不 妥 ， 并 将 其 移交 建设 单位 。 

14) 竣工 验收 的 要 求 如 下 : 

QD 实物 验收 : 实物 验收 已 在 系统 送 电 及 试 运行 步骤 中 验收 ， 建 设 单位 应 派 人 接收 ， 建 
设 单位 暂时 不 能 接收 时 ， 运 行 72h 后 应 停 运 。 

Q@ 资料 验收 : 安装 单位 应 提供 完整 的 安装 调试 及 试 运行 记录 ， 并 有 监理 (第 三 方 ) 签证 。 

15) 总 体 要 求 : 上 述 4) ~14) 条 均 应 按 相 应 的 国家 标准 和 规范 进行 ， 新 设备 、 新 材料 、 新 
技术 、 新 工艺 暂 无 标准 和 规范 时 ， 应 按 产品 安装 使 用 说 明 书 进行 ， 必 要 时 应 组 织 厂商 及 专家 和 主 
管 部 门 暂 订 标 准 规范 。 和 暂 订 标准 规范 应 按 一 定 的 法 定 程序 进行 ， 并 报 上 一 级 主管 部 门 批准 。 
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电气 工程 、 自 动 化 工程 、 弱 电工 程 之 所 以 有 着 无 穷 的 魅力 ， 除 了 它 在 国民 经 济 、 人 民生 
活 中 具有 重要 的 特殊 的 位 置 和 作用 外 ， 更 重要 的 是 其 本 刁 要 求 从 事 电 气 工 作 的 人 员 必 须 具备 
丰富 的 实践 经 验 和 高 深 的 理论 基础 ， 才 能 胜任 各 类 复杂 的 电气 工作 。 实 践 已 经 证 明 ， 只 具备 
实践 经 验 或 者 只 具备 电工 理论 基础 单一 才能 的 人 员 是 不 会 在 电工 事业 上 有 太 大 发 展 的 ， 同 样 
实践 也 已 经 证 明 ， 电 气 工 作 人 员 首 先是 一 名 体力 劳动 者 ， 同 时 又 是 一 名 脑力 劳动 者 ， 只 有 这 
样 ， 并 且 也 只 有 这 样 才能 担当 起 电气 工程 的 重任 。 

电气 工程 常用 计算 方法 的 掌握 在 工程 实践 中 有 着 非常 重要 的 作用 和 意义 ,特别 是 在 图 样 
的 审核 、 图 样 的 设计 、 现 场 处 理 故障 、 解 决 技术 难题 时 尤为 重要 。 通 过 计算 /核算 可 以 清楚 
地 掌握 设计 图 样 中 各 种 设备 、 元 件 、 材 料 的 选择 及 其 安全 系数 的 选择 ， 特 别 是 有 无 错 算 、 漏 
算 的 地 方 ， 这 对 工程 的 安全 运行 有 着 非常 重要 的 意义 。 通 过 计算 /核算 ， 首 先是 在 设计 中 对 
设备 、 元 件 、 材 料 各 种 参数 确定 的 尺度 的 确定 ， 其 次 是 为 审 图 、 设 计 变 更 提供 有 力 的 数据 ， 
最 后 是 为 安装 、 调 试 、 运 行 、 维 护 铺 平 道 路 、 消 除 疑 上 感 ， 大 胆 放 心地 去 施工 、 去 工作 。 

因此 ， 电 气 工 程 常用 计算 方法 及 应 用 是 从 事 电 气 工 作 的 所 有 人 员 必 须 掌 握 的 技术 技能 ， 
而 有 的 人 往往 会 做 出 轻视 理论 计算 、 只 重视 工程 实践 技术 技能 的 结论 ， 也 有 的 人 会 轻视 工程 
实践 技术 技能 ， 只 重视 电工 理论 及 计算 的 结论 ， 这 都 是 错误 的 。 这 样 做 不 仅 会 给 工程 带 来 难 
以 估计 的 损失 ， 也 会 限制 个 人 的 发 展 ， 这 是 每 一 个 从 事 电气 工作 的 人 员 必 须 引 起 高 度 重视 的 
事情 。 

对 于 电气 工程 可 将 其 一 分 为 二 ， 即 理论 知识 和 工程 实践 ， 每 个 人 都 可 分 析 和 了 解 自己 的 
专长 ， 是 擅长 基础 理论 ， 还 是 擅长 工程 实践 ， 并 在 工作 中 能 做 到 互补 。 而 在 工程 中 则 必须 将 
其 合 二 为 一 ， 进 而 确保 工程 的 质量 ， 确 保安 全 运行 ， 这 是 每 个 电气 工作 人 员 必 须 尽 到 的 责 
任 。 本 章 将 详细 介绍 电工 基础 参数 、 电 动机 、 变 压 器 、 电 磁铁 、 电 力 负荷 、 电 力 系统 短路 电 
流 、 架 空 线路 、 直 流 电动 机 、 电 子 电路 的 计算 及 其 在 工程 实践 中 的 应 用 为 电气 设备 、 元 件 、 
材料 的 核算 及 选择 ， 为 审 图 、 设 计 、 施 工 、 调 试 提供 有 力 的 科学 方法 。 
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一 、 电 阻 R 的 计算 

电阻 是 导体 的 固有 性 质 ， 与 导体 的 材质 、 几 何 形状 有 关 。 一 般 条 件 下 ， 成 线 状 的 导体 ， 
其 电阻 除 与 材质 有 关外 ， 还 与 导体 的 长 度 成 正比 ,与 导体 的 截面 积 成 反比 。 也 就 是 说 ， 导 线 
越 长 ， 其 电阻 越 大 ， 反 之 越 小 ;导线 越 细 ， 其 电阻 越 大 ， 反 之 越 小 。 一 般 可 用 式 (3-1) 来 
表示 ， 即 




















R =p (3-1) 


式 中 R 一 一 导线 的 电阻 ， 单 位 为 O; 
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p 一 一 导线 材质 的 电阻 率 ， 单 位 为 0， mm /m; 
/一 一 导线 的 长 度 ， 单 位 为 m; 
3 一 一 导线 的 截面 积 ， 单 位 为 mm 。 
这 里 列 出 常用 导线 的 电阻 率 及 平均 电阻 温度 系数 ， 见 表 3-1。 
表 3-1 常用 导线 的 电阻 率 及 平均 电阻 温度 系数 


























M m 电阻 率 pzo/ (Q : mm° /m) 平均 电阻 温度 系数 o/ (1⁄C) 
| (20%) (0 - 100) 
银 0. 0162 0. 0035 
铜 0.0175 0. 0041 
铝 0. 0285 0. 0042 
黄 铜 ( 铜 锌 合金 ) 0.02 ~ 0. 06 0. 002 
铁 (Fk) 0.5 0.001 
钨 0. 0548 0. 0052 
铂 0. 0266 0. 00247 
钢 0.13 0.00577 
s 0.048 0. 00057 
康 铜 0. 44 0. 000005 
锰 铀 0. 42 0. 000005 
镍 铬 合金 1.08 0.000013 
铁 铬 铝 合 金 1.2 0. 00008 
碳 10.0 —0.0005 
1. 电阻 的 单位 


电阻 的 单位 是 欧姆 (Q) ， 工 程 中 则 常用 兆 欧 (MO). TX (kO). KS (O). #PX 
(mO) 来 表示 不 同 的 电阻 量 。 

(1) MO 常用 来 作为 绝缘 电阻 的 单位 。 因 为 绝缘 电阻 是 表示 绝缘 材料 及 电气 设备 、 线 
路 在 不 同 电压 下 绝缘 强度 的 量 ， 因 此 ， 这 个 量 在 一 般 条 件 下 越 大 越 好 ， 这 个 量 越 大 表示 绝缘 
强度 越 强 。 例 如 ， 低 压 系统 的 绝缘 电阻 规定 为 不 小 于 0.5MQ，10kV 系统 的 绝缘 电阻 规定 为 
不 小 于 300MQ，35kV 系统 的 绝缘 电阻 规定 为 不 小 于 500MQO。 所 不 同 的 是 ， 绝 缘 电 阻 是 用 绝 
缘 电阻 表 〈 习 称 兆 欧 表 ) 测 出 来 的 。 而 在 电子 电路 中 ， 常 用 MO 来 作为 较 大 电阻 的 计量 单 
位 。 这 些 电阻 可 用 来 限 流 、 分 流 、 稳 压 及 组 成 阻 容 耦合 或 产生 不 同 的 脉冲 电路 。 

实际 上 ， 绝 缘 电阻 表 测 出 来 的 是 漏电 流 (或 绝缘 电流 ) ， 对 绝缘 材料 及 电气 设备 线路 来 
说 ， 这 个 漏电 流 越 小 越 好 。 这 个 量 与 绝缘 电阻 成 反比 ， 因 此 ， 在 绝缘 电阻 表 内 用 比率 计 将 其 
换算 成 了 绝缘 电阻 值 ， 用 来 衡量 绝缘 强度 。 

(2) kO 常用 来 作为 电子 电路 中 电阻 的 单位 。 电 阻 除 限 流 、 分 流 、 稳 压 、 阻 容 耦 合 外 ， 
还 用 来 作为 数字 电路 的 元 件 ， 与 其 他 元 件 组 成 不 同 功能 的 电路 。 

(3) @ 常用 来 作为 接地 电阻 的 单位 。 接 地 电阻 是 表示 接地 装置 (一 般 指 打 入 地 下 的 
WF) 与 大 地 接触 的 电阻 。 这 是 一 个 很 重要 的 量 ， 关 系 到 电气 系统 的 安全 运行 及 人 身 的 安 
全 。 一般 情况 下 ， 要 求 接地 电阻 越 小 越 好 ， 能 安全 迅速 地 将 事故 电流 引 到 大 地 中 ， 使 故障 点 
的 电位 为 零 。 例 如 ， 变 压 器 中 性 点 的 工作 接地 的 接地 电阻 不 大 于 409; 重复 接地 工作 零 线 的 
接地 电阻 不 大 于 40Q; 电气 设备 机 架 及 外 壳 的 保护 接地 的 接地 电阻 不 大 于 4Q; 电子 设备 的 接 
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地 电阻 不 大 于 10; 防 雷 接地 的 接地 电阻 一 般 为 不 大 于 100， 最 大 不 得 大 于 300; 防 静 电 接 
地 的 接地 电阻 一 般 为 不 大 于 10002。 接 地 电阻 是 用 接地 电阻 表 〈 习 称 接地 摇 表 ) 来 测量 的 ， 
有 时 也 用 电流 表 - 电 压 表 法 。 男 外 ， 在 电气 工程 中 及 电子 线路 中 ， 一般 自 动 保 护 装 置 也 常用 
0 来 衡量 ， 如 限 流 电阻 、 保 护 电阻 等 。 有 时 O 也 常用 来 表示 长 导线 的 阻抗 ， 见 表 3-2。 

表 3-2 LJ 型 铝 绞 线 的 主要 技术 数据 

































































a 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 
= 2.07 1.33 | 0.06 | 0.66 | 0.48 | 0.36 | 0.28 | 0.23 | 0.18 0.14 
s: ña ` 3 =s. Xo 
线 间 几何 均 距 /mm 线路 电抗 
OQ/km 
600 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 0.30 | 0.29 | 0.28 0.28 
800 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 0.30 0.30 
1000 040 | 0.38 | 0.37 0.336 | 0.35 | 0.334 | 0.33 | 032 | 0.31 |0.31 
1250 0.41 0.40 | 039 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 0.33 
1500 0.42 | 0.41 040 | 0.38 | 0.37 | 036 | 0.35 | 0.335 | 0.34 [0.33 
2000 0.44 | 0.43 | 0.41 040 0.40 | 039 | 0.37 | 0.37 | 0.36 0.35 
室外 气温 25% 导线 最 高 允许 
二 s 105 135 170 215 265 325 375 440 500 610 
温度 70% 时 的 允许 载 流 量 /A 





(4) mO 常用 来 作为 电气 连接 接触 电阻 的 单位 ， 如 开关 触 头 财 合 的 接触 电阻 、 导 线 连 
接 的 接触 电阻 、 线 禾 子 压 接 的 接触 电阻 、 导 线 与 接线 柱 /螺栓 压 接 的 接触 电阻 等 。 接 触电 阻 
是 一 个 很 重要 的 量 ， 关 系 到 设备 及 线路 的 安全 运行 ， 要 求 越 小 越 好 。 如 果 接 触电 阻 较 大 ， 接 
点 就 会 在 运行 中 发 热 或 把 导线 或 设备 端子 烧 坏 ， 给 运行 带 来 很 大 的 麻烦 。 因 此 ， 规 定 接触 电 
阻 应 在 0.01mQ 以 下 。 接 触电 阻 测量 起 来 较 底 烦 ， 一 般 情况 下 应 用 电 桥 来 测量 ,也 可 用 电流 
表 - 电 压 表 法 。 

变 压 带 绕组 、 电 动机 的 绕组 、 电 磁铁 的 线圈 一 般 在 mO ~ O 数量 级 之 间 ， 一 般 用 电 桥 或 
精密 数字 万 用 表 来 测量 。 

(5) 电阻 的 进位 关系 ”进位 关系 如 下 : 

10 (欧姆 ) =1000mQ ( 毫 欧 ) 
1kQ ( 千 欧 ) =1000Q (欧姆 ) 
( 兆 欧 ) =1000000Q (欧姆 ) 

2. 电阻 连接 的 计算 及 应 

(1) 电阻 的 串联 见 

(2) 电阻 的 并 联 ” 见 表 3-3。 

3. 电阻 计算 的 应 用 

1) 高 压 系 统 短路 电流 的 计算 ， 若 为 小 截面 架空 线路 或 电缆 线路 时 ， 通 常 要 计算 该 线路 
的 直流 电阻 ， 用 截面 积 OZkm 乘 以 导线 长 度 干 米 数 即 可 。 通 过 短路 电流 的 计算 ， 正 确 选 用 电 
气 设备 及 材料 ,使 其 具有 足够 的 动 稳定 性 和 热 稳定 性 ， 以 保证 在 发 生 最 大 短路 电流 时 而 不 致 
损坏 。 同 时 选择 切除 短路 故障 的 断路 器 或 限制 短路 电流 的 电抗 器 或 整定 短路 保护 继电器 。 这 
样 ， 在 发 生 短路 时 ， 可 自动 切断 短路 电流 或 限制 短路 电流 增加 的 速度 或 整定 短路 保护 继电器 
动作 ， 保 护 电气 设备 及 线路 。 高 压 系 统 短路 电流 的 计算 在 后 边 还 要 详细 说 明 。 
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表 3-3 电阻、 电容、 电感 的 连接 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































类 型 | 连 a 
EN 图 形 等 效 图 形 基本 计算 公式 特性 、 用 途 及 要 求 
电阻 越 并 越 小 ， 并 且 小 于 其 中 
最 小 的 阻 值 ( 因 越 并 截面 积 越 大 ) 
1 1 1 j 并 联 电 阻 电路 的 电压 相等 
RI == ++ + 
Rs R, R, R, Ua = Ug, == = Up, 
并 详 一 下 外 | RRR 并 联 电阻 电路 有 分 流 作用 ， 总 
:Ri 电流 为 各 分 路 电流 之 和 ， 且 
Is =h +I +u +1, 
. 般 的 电器 都 是 并 联 使 用 的 ， 
电器 两 端的 电压 与 额定 电压 相等 
ËH 电阻 越 串 越 大 ， 且 大 于 其 中 最 
大 阻 值 ( 因 越 串 越 长 ) 
串联 电阻 电路 的 电流 相等 
Ry =R i +R; + +R, 站 — 
串联 R| R R, 了 R, =R, = -- =R, 时 RI SIR = t =I, 
' . 串联 电阻 电路 有 分 压 作 用 ， 总 
kas 电压 为 各 电阻 上 电压 之 和 ， 即 
Uy =U, +U, +--- + U, 
常用 于 电子 电路 或 分 压 电路 
2 电容 越 并 越 大 ， 且 大 于 其 中 最 
(y = (Q, +Ç, +< + G, 大 电容 值 ( 因 极 板 面积 越 并 越 大 ) 
+ + Cr Zs =Z +Z, + +Z 并 联 电容 电路 的 电压 相等 
TQ | 当 c =G, =…=c, 时 U0, 
1 
电 I. Cs =nC1, Zs =nZ, Z Xe = xf 
u 常用 于 功率 因数 补偿 电路 
下 电容 越 串 越 小 ， 且 小 于 最 小 电 
容 Cs C G, C, 容 值 (Bd 越 来 越 大 ) 
G C, x” 本 串联 电容 电路 的 充电 电流 相等 
串联 [HH || | Zs Z 2 Z, T, =L seem 
34 G, = G, =--: = G, 时 Z=X.= 1 
s sss. _ 
C C as. 常用 于 电子 电路 或 分 压 电 路 中 
l 下 
,a L. Ly L. L, 电感 越 并 越 小 ， 总 阻抗 也 越 来 
[2 en L.l l a. L | 越 小 ,2Z=X,=2m 
并 联 | 一 全 个 ; 只 讨论 没有 | Zs ZO Z Z, 并 联 电感 的 电压 相等 
x 局 ú sZ y Pe PN 
电 的 | 当 记 = 户 =……= 包 时。 | 常用 于 电动 机 绕组 的 制作 ， 连 
mA 了 RF 3 ZL IE 
° Ly =L, Z; s. 接 时 首尾 必须 正确 
"P: Iy =l +L, + +L, 2 O 
pe Zs =Z +Z,+-- +Z, 下 
和 串联 电感 的 电流 相等 
也 感 作用 的 ，“，”， a ”| 常用 于 电动 机 绕组 的 制作 ， 连 
串联 人 | 接 时 首尾 必须 正确 
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2) 低压 系统 保护 接 零 。 为 了 线路 上 的 保护 装置 能 在 漏电 或 短路 时 迅速 切断 电源 ， 必 须 
保证 有 足够 大 的 单 相 短路 电流 。 因 此 ， 相 零 回 路 的 直流 电阻 必须 限制 在 一 定 的 范围 之 内 ， 通 
常用 单位 长 度 的 直流 电阻 O km 乘 以 导线 长 度 即 可 。 低 压 单 相 回路 有 时 使 用 低压 断路 器 或 熔 
断 需 ， 该 设备 的 动作 电流 必须 满足 单 相 短路 电流 。 

3) 电压 表 扩 大 量程 要 计算 串联 的 电阻 值 ， 这 也 是 万 用 表 电 压 挡 的 分 压 测 量 原理 。 

如 图 3-1 所 示 ， 电 压 表 Vi 可 测量 局 ， 其 内 阻 为 六 ， 内 阻 












































UI 
可 以 测 出 或 由 产品 文件 中 查 出 ， 现 在 要 测量 VU,， 而 且 U, > 
U, ? 试 计算 串联 电阻 R 的 值 。 Ë &) 
由 图 可 知 | | 
U, Ui U2 
U, = —R + 一 让 
rn 1 
U 图 3-1 电压 表 扩大 量程 的 计算 
U, = R +U, 
r 
U, - U 
R = K a. (3-2) 


这 里 用 到 了 串联 电阻 分 压 和 串联 电路 电流 相等 的 规则 。 
4) 电流 表 扩大 量程 要 计算 并 联 的 电阻 值 ， 这 也 是 万 用 表 电 流 挡 分 流 测量 的 原理 。 






























































如 图 3-2 所 示 ， 电 流 表 A 可 测 出 石 ， 其 内 阻 为 m ， b n 4 2 
现在 要 测量 I, ， 而 且 L > 了 ， 试 计算 并 联 电阻 R 的 值 。 
由 图 可 知 end R 
< 图 3.2 ”电流表 扩 大 量程 的 计算 
dom 1 去 
= = Rd, (3-3) 


这 里 用 到 了 并 联 电阻 分 流 和 并 联 电路 电压 相等 的 规则 。 
5) 电阻 是 随 温 度 变化 的 量 ， 一 般 条 件 下 可 忽略 这 个 变化 。 但 当 需 要 时 则 要 考虑 由 于 温 
度 变 化 而 引起 的 电阻 变化 ， 通 常用 式 (3-4) 来 表示 ， 即 
R, =RoLL+aG-20)] (3-4) 
式 中 RR 一 一 任意 温度 下 导体 的 电阻 ， 单 位 为 O; 
Rs 一 一 20%C 时 导体 的 电阻 ， 单 位 为 0; 
oa 一 一 电阻 温度 系数 ， 见 表 3-1; 
:一 一 任意 温度 ， 单 位 为 C 。 
6) 电路 中 其 他 电阻 的 计算 还 很 多 ， 通 常用 欧姆 定律 的 较 多 ， 如 电子 电路 、 电 动机 的 起 
动 电阻 等 ,计算 也 较 复杂 。 
二 、 电 容 c 的 计算 
“电容 ”就 是 能 把 电荷 存储 起 来 的 意思 ， 将 这 种 能 够 把 电荷 存储 起 来 的 装置 叫做 电容 
器 。 实 际 的 电容 器 是 被 绝缘 体 分 隔 开 的 两 个 导体 的 总 称 ， 其 中 ， 导 体 叫做 极 板 ， 中 间 的 绝缘 
体 叫 做 介质 。 电 容 是 电容 器 固有 的 性 质 ， 与 电容 器 的 结构 有 关 ， 而 与 所 加 的 电压 无 关 。 一 般 
条 件 下 ， 电 容器 的 电容 与 极 板 的 面积 成 正比 ， 与 极 板 的 间距 成 反比 ， 并 且 与 介质 有 关 。 也 就 
是 说 ， 极 板 的 面积 越 大 ， 其 电容 值 越 大 ， 反 之 越 小 ; 而 极 板 的 间距 越 小 ， 其 电容 值 越 大 ， 反 
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之 越 小 。 一 般 可 用 下 式 来 表示 ， 即 





(3-5) 


式 中 C 一 一 电容 ， 单 位 为 F; 
5S 一 一 极 板 面积 ， 单 位 为 m2 ; 
d 一 一 极 板 间 的 距离 ， 单 位 为 m; 
se 一 一 电容 率 ， 也 称 介 电 常数 ， 与 介质 有 关 的 量 ， 常 写成 e e, 的 形式 ，s 为 真空 电容 率 ， 
e, 相对 电容 率 ，s0 二 8. 85 x10- 了 FA/m， 常 用 电介质 的 相对 电容 率 e 见 表 3-4。 
表 3-4 常用 电介质 的 相对 电容 率 











材料 = 六 氢化 硫 变压器 油 硅油 次 环 氧 树 脂 有 机 玻璃 
z, 1. 00058 1.002 2.3 ~2.5 2.6 5.5 ~6.5 3.8 3 ~3.6 





1. 电容 的 单位 

电容 的 单位 是 法 拉 〈F) ， 因 为 法 拉 这 个 单位 很 大 ， 工 程 中 常用 微 法 (pF)、 皮 法 (pF) 
来 表示 不 同 的 电容 量 。 定 义 极 板 电压 为 1V， 而 存储 的 电荷 为 1C 时 ， 电 容器 的 电容 为 1F。 

(1) pF 常用 来 作为 电力 补偿 电容 的 单位 ， 而 在 工程 选用 电力 补偿 电容 时 则 是 按 式 (3-6) 
来 计算 的 ， 即 


G = 1. “Tas — tane) (3-6) 
式 中 “一 一 补偿 电容 的 电容 量 ， 单 位 为 pF; 
一 一 系统 的 有 功 功 率 ， 单 位 为 W; 
U 一 一 系统 的 电压 ， 单 位 为 V; 
/一 电源 的 频率 ， 单 位 为 Hz， 一 般 为 50Hz; 
91 一 一 并 联 电容 前 的 功率 因数 角 ; 
9 一 一 并 联 电容 后 的 功率 因数 角 。 
其 中 ， 功 率 因数 角 是 利用 功率 因数 cosg BJ 2 PR82821 BJ. HH cosp = 0. 85 @, = arccos 
(cosp1) =32°; cosp =0.95, @ =arccos (cosp) =18°, 
aF 在 电子 电路 也 常用 来 作为 较 大 电容 的 单位 ， 如 电解 电容 。 
(2) pF 常用 来 作为 电子 电路 中 较 小 电容 的 单位 ， 如 旁 路 电容 、 耦 合 电容 等 。 
(3) 电容 的 进位 关系 ”进位 关系 如 下 : 
IF (法 拉 ) =10°pF ( 微 法 ) 
luF ( 微 法 ) =10°pF ( 皮 法 ) 
IF (法 拉 ) =102pF ( 皮 法 ) 
2. 电容 连接 的 计算 及 应 用 
(1) 电容 的 串联 见 表 3-3。 
(2) 电容 的 并 联 见 表 3-3。 
3. 分 布 电 容 及 计算 
分 布 电 容 的 形成 较为 复杂 ， 我 们 常 把 高 压 带电 体 (线路 或 设备 ) 与 地 之 间 形 成 的 电容 
称 为 分 布 电容 ， 分 布 电容 是 由 于 空气 为 绝缘 材料 而 形成 的 。 因 此 ， 可 以 用 以 下 方法 计算 。 
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1) 单 根 架 空 输电 导线 对 地 电容 (F) 由 式 (3-7) 计算 ， 即 





































































































C = 27El (3-7) 
I| J h _ 
[ a ( a ) '| 
4 h>>a 时 
27El 
C = 3-8 
P 20) — 
G 
式 中 /一 一 导线 中 心 轴线 与 地 面 的 距离 ， 单 位 为 m; 
a 一 一 导线 的 半径 ， 单 位 为 m; 
/一 一 输电 导线 的 长 度 ， 单 位 为 m; 
se 一 一 电容 率 ， 见 表 3-4 和 式 (3-5), 
2) 三 相 输 电线 路 每 相 的 电容 (F) HK (3-9) 计算 ， 即 
c = 27el (3-9) 
"人 
G 
式 中 4 = vd ， 导 线 轴线 间距 的 几何 平均 值 ， 单 位 为 m。 
3) 这 里 将 几 种 典型 结构 的 电容 计算 公式 列 人 表 3-5， 供 读者 参考 。 
表 3-$ 几 种 典型 结构 的 电容 计算 公式 
m 目 图 JÉ 电容 C 说 明 
ç ' " 2 
/ 5 一 一 极 板 面积 ， 单 位 为 m? 
平板 电容 El Be d 一 一 极 板 间 的 距离 ， 单 位 为 m， 且 
-I d 
远 小 于 5 每 边 的 尺寸 
Pr 
Tp 一 ra 
-8 r P 2] 二 Ë 
球形 电容 @ =a lN usq aaa | sss Ts 
We 半径 ， 单 位 为 m 
电容 
C =4mTer, 
7 Ce 27el /一 一 电容 器 长 度 ， 单 位 为 m 
圆柱 形 电容 à “n 7,、n, 一 一 内 柱 外 表面 与 外 柱 内 表面 的 
w .. 半径 ， 单 位 为 m 
C= TEL 
le | /一 输电 导线 长 度 ， 单 位 为 m 
两 输电 线 间 的 电容 9 A . š 24 一 一 导线 中 心 轴线 间 的 距离 ， 单 位 
( 地面 影响 忽略 不 计 ) 2 a<h 时 SS 
= s. 4 导线 的 半径 ， 单 位 为 m 
(全 
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( 续 ) 
项 目 图 形 电 & C 说 — HJ 
27el 


























20 /( 3 rjj /一 一 导线 中 心 轴线 与 地 面 的 距离 ， 
单位 为 m 


线 的 半径 ， 单 位 为 m 
27El A i "e" 
G=— 5 /一 一 输电 导线 长 度 ， 单 位 为 m 


hí) 
a 


单 根 架 空 输 
电线 的 对 地 电容 





a=<h 时 












































每 相 电 容 ee = 
三 相 输 电线 间 的 电容 3 d 一 一 导线 轴线 间距 离 的 几何 平均 值 ， 
(地 面 影响 忽略 不 计 ) (了 单位 为 m, d= dy dad 














三 、 电 感 工 的 计算 
“电感 ”就 是 能 把 电感 应 出 来 的 意思 ， 将 这 种 能 够 感应 出 电 来 的 装置 叫做 电感 磊 ， 简 称 


电感 。 实 际 上 电感 顺 就 是 用 导线 绕 制 的 线 图。 电感 是 电感 器 的 回 有 性 质 ， 它 与 线圈 的 臣 数 、 
几何 形状 及 线圈 内 的 材料 有 关 ， 与 所 加 的 电压 无 关 ， 但 感应 出 来 的 电压 则 与 电源 有 关 。 这 里 
以 长 螺 管 线圈 的 电感 公式 为 例 ， 说 明 电感 的 特性 ， 见 式 〈3-10) ， 即 


ss Ma aa (3-10) 
式 中 一 一 线圈 内 材料 的 磁 导 率 ， 单 位 为 H/m; 


N 一 一 线圈 下 数 ; 
RR 一 一 螺 线 管 的 半径 ， 单 位 为 m; 
/一 一 螺 线 管 的 长 度 ， 单 位 为 m; 1/R >40。 
常用 材料 的 相对 磁 导 率 见 表 3-6。 
表 3-6 常用 材料 的 相对 磁 导 率 



































M 料 相对 磁 导 率 (近似 值 ) M 料 相对 磁 导 率 (近似 值 ) 
m 略 大 于 1 锦 50 ~60 
£b. 略 小 于 1 坡 莫 合 金 3000 ~ 30000 
销 60 ~70 银 略 小 于 1 
铁 氧 体 100 ~ 3000 钢 300 ~600 
自由 空间 1 超 坡 莫 合金 100000 ~ 1000000 
铁 60 ~ 100 石蜡 略 小 于 1 
提纯 的 铁 3000 ~ 8000 于 木材 略 小 于 1 














1. 电感 的 单位 
电感 的 单位 是 享 利 〈H) ， 工 程 中 常用 亨利 (H). 22% (mH). í (uH) 来 表示 不 

同 的 电感 量 。 我 们 定义 ， 流 过 线圈 的 电流 为 1A， 减 图 则 产生 1Wb 磁 通 的 变化 ， 该 线圈 的 电 
(1) H 常用 来 作为 大 型 线圈 〈 如 电力 变压器 、 电 动机 、 电 抗 器 ) 电感 的 单位 。 
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(2) mH 及 pH 和 常用 来 作为 小 型 或 微型 线圈 电感 的 单位 ， 如 电子 电路 或 小 型 电子 电路 
中 的 电源 变压器 等 。 
(3) 电感 的 进位 关系 ”进位 关系 如 下 : 
1H ( 享 利 ) =1000mH (26) 
lmH ( 毫 享 ) =1000kH ( 微 享 ) 
1H ( 享 利 ) =1000000uH ( 微 亭 ) 
2. 电感 连接 的 计算 方法 及 应 用 
(1) 电感 的 串联 见 表 3-3。 
(2) 电感 的 并 联 见 表 3-3。 
(3) 典型 结构 的 电感 计算 公式 ” 见 表 3-7。 


表 3-7 典型 结构 的 电感 计算 公式 
























































项 H 图 形 B 感 了 工 说 明 
圆 截面 直 导 — I 
ee —— 7 他 (m2 -0.75) r <l 
线段 的 自 感 j 2m\ no 
Fl t (3 i /一 电 纱 长 度 
L=—|—— +I — "=s a 、 
电感 27\ 4 7 电缆 外 层 导体 厚度 忽略 不 计 
两 平行 直 导 win 2 al) 导线 半径 < 
线段 间 的 互感 ` DD Dp<1 
Ho 2ab 
= = 一 |am 一 一 司 形 导线 半 和 
2: | 二 一 同形 导线 半径 
和 矩形 线圈 的 d= Va +° 
bn— 2% -2 (a+b-d)] s + 
自 感 ro (b+d) r <a 
,人 "1 
T 4 





/一 一 输电 线 长 度 






































十 输 HH ZË 
两 对 输电 线 及 -人 Ro Rio 导线 半径 雪线 间距 离 
间 的 互感 人 
线 间 距离 < 
km /一 一 输电 线 长 度 
两 线 制 输电 re f, —*) R<D 
线 的 电感 AUR 4 p< 
三 线 间 距离 不 等 时 ， 一 相等 效 电感 
(人 D 1 ) /一 一 输电 线 长 度 ，R<D 
三 线 制 输电 ”2m R 4 : 
D' = /D ..D.- D. D<! 
线 的 电感 三 线 间 距离 相等 时 ， 一 相等 效 电 感 Wi os 




















D=Dap =Degc =Des Dl! 





I D 1 
Kolf Dl 
b= 人 (hm RY 1 
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( 续 ) 
项 目 图 形 电 感 L 说 明 
到 环 截面 的 半径 
圆 环 的 电感 L=pR (me -1.75) = 
a a<R 
| 4 一 一 螺 管 线圈 截面 积 
pea A | PNA ee 
的 自 感 l 
I/R>40 
短 螺 管线 峰 _6.da 2 D) Dp-2.254d N— 38 
的 自 感  3.5D+8l D 

















注 : 设 导 体 与 导体 外 面 空间 都 是 非 铁 磁 媒质 ， 故 取 其 磁 导 率 为 wo。 


小 结 : 电阻 、 电 容 、 电 感 是 电工 学 中 的 三 大 元 件 ， 任 何 电路 都 可 用 其 模拟 出 来 。 由 于 三 
大 元 件 的 特性 不 同 ， 因 此 在 电路 中 ， 对 交流 、 直 流 的 作用 也 不 同 。 但 是 ， 对 交流 和 直流 来 
讲 ， 电 阻 是 耗 能 元 件 ， 电 流 流 过 后 要 做 功 ; 电容 是 储 能 元 件 ， 电 流 流 过 后 要 将 电能 存储 起 
来 ， 当 条 件 满足 时 再 释放 出 来 ; 电感 也 是 储 能 元 件 ， 电 流 流 过 后 要 将 电能 转变 成 磁 能 存储 起 
来 ， 当 条 件 满足 时 再 将 磁 能 转变 成 电能 释放 出 来 。 在 今后 的 计算 中 要 特别 注意 这 几 点 。 

四 、 阻 抗 Z 的 计算 

阻抗 是 对 交流 电 而 言 的 。 对 直流 电 来 讲 ， 电 阻 阻 得 电流 流 过 ， 并 符合 欧姆 定律 ; 电容 则 
不 能 使 直流 流 过 ， 有 隔 直 的 作用 ， 只 有 在 电路 接 通 或 断 开 的 瞬间 ， 才 能 通过 一 个 尖峰 电流 ; 
电感 能 使 直流 流 过 (对 电流 的 阻碍 作用 也 仅仅 是 线圈 本 身 的 电阻 起 作用 )， 只 有 在 电路 接 通 
或 断 开 的 瞬间 才能 起 阻碍 作用 。 也 就 是 说 ， 对 直流 电 来 讲 ， 电 容 是 断 开 的 ， 电感 是 接 通 的 。 

1. 电阻 对 交流 电 的 阻抗 

电阻 对 交流 电 的 阻抗 就 是 电阻 尺 本 身 ， 单 位 是 欧姆 〈(Q) ， 所 不 同 的 是 流 过 电阻 的 电流 
(A) 是 随时 间 变 化 的 量 ， 符 合 正弦 规律 ， 可 用 式 (3-11) 来 表示 ， 即 























iR = Tsin( ot + op) (3-11) 
式 中 U, 一 交流 电 的 电压 最 大 值 ， 单 位 为 V， 低 压 220V 的 最 大 值 为 220 V2 =310V，380V 
的 最 大 值 为 537V; 
DLR 流 过 电阻 的 最 大 电流 ， 单 位 为 A，U/ (RxV2) 是 流 过 电阻 的 有 效 值 ， 即 实 
际 电流 。 


式 (3-11) 说 明 流 过 电阻 的 电流 与 加 在 其 两 端的 交流 电 同 相 。 
2. 电容 对 交流 电 的 阻抗 
电容 对 交流 电 的 阻抗 叫做 容 抗 〈Xc ) ， 容 抗 是 与 交流 电 频 率 有 关 的 一 个 量 ， 可 用 式 (3-12) 
来 计算 ， 即 
1 


Xc 27C (3-12 ) 
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式 中 Xe 一 一 电容 的 容 抗 ， 单 位 为 0; 
/一 一 交流 电 的 频率 ， 单 位 为 Hz， 一 般 为 50Hz; 
C 一 一 电容 ， 单 位 为 F。 
流 过 电容 的 电流 (A) 可 用 式 (3-13) 来 表示 ， 即 
U, 


š ; T 
ic = Psin(w + @ 十 =) 





式 中 UA/Xc 一 一 流 过 电容 的 最 大 电流 ， 单 位 为 A，U,/(X6 x.2) 是 有 效 值 ; 


7/2 一 一 电容 电流 超前 电压 90* ， 即 0. 005s。 
3. 电感 对 交流 电 的 阻抗 


(3-13) 


电感 对 交流 电 的 阻抗 叫做 感 抗 (Xj)， 感 抗 是 与 交流 电 频 率 有 关 的 一 个 量 ， 可 用 式 (3-14) 





































































































来 计算 ， 即 
X, = 2 所 (3-14) 
式 中 XX/ 一 一 电感 的 感 抗 ， 单 位 为 0; 
/一 一 交流 电 的 频率 ， 单 位 为 Hz, 一般 为 50Hz; 
/一 一 电感 ， 单 位 为 H。 
流 过 电感 的 电流 (A) 可 用 式 (3-15) 来 表示 ， 即 
š U, * [ r) (3 15) 
aa S @t+@- a 
式 中 UAXj 一 一 流 过 电感 的 最 大 电流 ，U,,/ (Xj xv2) 是 有 效 值 ; 
7/2 一 一 电感 电流 涡 后 电压 90°* ， 即 0. 005s。 
交流 电流 对 六 、L、C 的 作用 及 计算 见 表 3-8。 
表 3-8 交流 电流 对 RR、L、C 的 作用 及 计算 
元 件 | ” 简 图 相 量 图 相位 相位 的 含义 功率 及 单位 阻抗 Z 
， Pr 有功 功率 
k. | ||, — 广电 压 | 电流 和 电压 是 同时 到 这 的 | Ow) | 
~ = |. "wa eqe P: 
G | 同 相 因此 相位 是 一 致 的 i R=p 
9 Uh ee Q, 无 功 功率 
电流 滞后 | 的 ， 电 流 到 达 的 时 间 比 电压 滞 u Abu X, 
kL. | 电压 90%。 | 后 90*， 即 0.02/4 = 0.005 TE Gua) | y 2 L 
DD las ee Í _ 的 `: Z= (var) 人 
。 | ; 即 先 有 电压 后 有 电流 
— 是 电流 和 电压 不 是 同时 到 达 
Ë ; 无 功 功率 | 容 抗 X。 
六 | 流 超前 | 的 ， 电 流 到 达 的 时 间 比 电压 超 容 抗 X。 
ws | 电压 90 | 前 90。， 即 0.02/4 = 0.005s， — Sv) = 元 让 
— Ue 也 就 是 先 有 电流 ， 后 有 电压 < Sm) 





























4. R、 工 串联 对 交流 电 的 阻抗 








RR、 工 串 联 后 对 交流 电流 的 阻抗 是 一 个 复数 ， 可 用 a +j 的 形式 来 表示 ， 见 式 (3-16)， 


第 三 章 ”电气 工程 常用 电气 参数 的 计算 S7 





也 可 用 式 (3-17) 来 计算 ， 即 R、 工 串联 的 复数 为 


R +jX, (3-16) 
Z, = VR +X: (3-17) 


WI R. C 串联 后 的 复数 为 尺 -jXec (Q)， 这 里 要 注意 ，jXce 前 面 的 是 负 号 ， 是 表示 流 过 C 的 
电流 是 超前 的 ， 这 与 jXj 不 同 。 

1) 从 式 (3-16) 可 以 看 出 RR、 工 串联 后 阻抗 是 一 个 矢量 ,这 个 矢量 是 由 R 和 Xi 组 成 的 直 
角 三 角形 的 斜 边 ， 斜 边 与 直角 边 的 夹 角 pw 叫做 移 相 角 ， 其 天 小 可 用 式 (3-18) 来 确定 ， 即 








X, 
pp, = arctan 页 (3-18 ) 


同时 ， 我 们 定义 9 为 交流 电路 的 功率 因数 角 ， 这 是 一 个 很 重要 的 量 ， 功 率 因 数 用 cosp 来 
表示 。 

2) 从 式 (3-17) 可 以 看 出 尺 、 工 串联 后 阻抗 值 是 一 个 矢量 和 ， 可 用 图 3-3 来 说 明 。 

3) 流 过 尺 、 世 串联 后 的 电流 可 用 式 (3-19) 来 表示 ， 即 


. U, . 
iptL = Z Se + @ —- Op) (3-19) 


R+ 





式 中 Us/Zr41 一 流 过 R+L 的 最 大 电流 ，U,/ (Ze. x.) 为 有 效 值 ; 
9nj 一 一 移 相 角 或 功率 因数 角 ， 表 示 电 流 灌 后 电压 的 角度 数 。 

由 式 (3-19) 可 以 看 出 电流 滞后 电压 小 于 90*， 可 与 式 (3-15) 来 比较 ， 如 RR 远 小 于 
X;:， 电 流浪 后 接近 90°; 当 RR 相对 增 大 ， 潍 后 角度 减 小 ;， `4 R 远大 于 Xj 时， 电流 灌 后 则 很 
小 而 接近 于 零 。 

4) R、 工 串联 电路 模拟 了 变压器 、 电 动机 的 绕组 结构 ， 其 中 工 为 绕组 的 电感 ，R 为 绕组 
的 直流 电阻 ， 在 制造 变压器 、 电 动机 的 时 候 ， 尺 量 地 使 其 L 大 一 点 ,以 便 使 更 多 的 磁 能 转变 
成 电能 或 机 械 能 ， 而 使 RR 尽量 小 一 点 ， 以 减 小 其 热量 的 产生 ， 以 提高 效率 。 一 般 情况 下 ， 
把 RR 放出 的 热量 叫做 铜 损 ， 这 也 是 变压器 、 电 动机 在 运行 中 发 热 的 原因 ， 也 是 寻求 变 压 带 、 
电动 机 结构 更 新 改造 的 唯一 出 路 ， 当 R 很 小 很 小 但 不 能 是 零 的 时 候 ， 正 是 效率 最 大 的 时 候 。 

5. RR、 工 串联 又 并 联 电容 (R+L) VC 后 对 交流 电 的 阻抗 

(R+L) /A/C 后 的 阻抗 计算 较为 复杂 ， 通常 都 采用 复数 的 计算 方法 。 举 例如 图 3-4 所 
示 , #r R=3Q0, L =4mH, C =200uF, u =100 V2cos1000; (这 里 设 wt = 1000: 完全 是 为 了 计算 方 
便 )，w =1000, 2zf =1000, f=500/mn， 这 与 市 电 /=50Hz 是 不 同 的 ， 计 算 时 要 注意 。 则 

Z, = (3+j102x4x10-) O 

= (3+j4) Q =5 /53.1°0 

. 10° . 105 
i107 x200" 1200 
_ ZZ, 5/53.1°x5/-90° 

Z, +Z, 3 +j4 - J5 
_ 25 / -36.9° 本 
3.15 / -18.4° 
=7.94 / -18.5°0= (7.52-j2.5) 0 











Z = () = -J50 





Z 
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图 3-3 R、 工 串联 电路 及 参数 关系 图 3-4 (R+L)/C 电 路 及 参数 关系 




















1) 对 RR+ 工 分 路 来 讲 ,， 设 w=100 /2eos1000; 
Í, = Ü/Z, =100 V2/0°/5 /53.1°A =20 V2/ -53.1°A 
i, =20 V2cos (1000t -53.1°) A 
i 是 一 个 滞后 的 电流 ， 功 率 因数 cosp = cos| ae +) = 05%, IS = 0.60. 
2) 对 C 分 路 来 讲 ， 同样 w = 100 ./2cos1000; 
i, = Ü/Z, =100 v2/0°/5 / —90° A =20 23/90°A 
ix =20 V2cos (10001: +90°) A 


是 一 个 超前 的 电流 ， 这 个 电流 与 i 合成 为 1， 同 时 又 补偿 了 :中 相位 请 后 的 电流 。 
3) 电流 i 有 两 种 方法 计算 . 








D í = Ú/Z =100 .2/0°/7.94 / -18.5°A =12.6V2/18.5°A 
@ I =l +I,= (20.2/ -53. 1° +20 /2/90°) A 

(12.2 -j16 (2 +J20.2 =12 2 +j4J2) A 

12.6 /2/18.5°A 











i=12.6 V2cos (1000t+18.5°) A， 这 是 一 个 超前 立 的 电流 ， 图 3-4 中 D 超前 7。 
4) 从 上 述 计 算 可 以 看 出 ， 流 过 RR+L 的 电流 有 效 值 是 20 V2/Y2A =20A， 而 并 联 电 容 
流 过 (R+L) /C 的 电流 有 效 值 是 12.6 V2/V2A =12.6A， 电 流 没 有 增 大 ， 反 而 减 小 了 ， 这 
就 是 并 联 电容 的 结果 ， 起 到 了 补偿 的 作用 。 
这 里 再 计算 一 下 〈R+Z) Ac 电路 的 功率 因数 ， cosp =eos[ aretan 25] cos18. 5° =0.9, 
同时 ,可 以 看 到 i = 20 /2eos (1000; - 53.1°)., i=12.6J2cos (1000; +18.5°) 中 的 
53. 1°# 18. 5° 正 是 功率 因数 角 ， 并 联 电容 后 不 但 减 小 了 总 电流 ， 也 提高 了 电路 的 功率 因数 ， 
这 正 是 交流 电路 中 并 联 电容 的 意义 。 


Il! 
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五 、 电 动 势 E/ 电 压 U 的 计算 


电压 是 电源 固有 的 能 输出 电流 的 能 力 、 它 是 由 电源 的 结构 决定 的 。 定 义 电源 空 载 时 输出 


端的 电位 差 叫 做 电动 势 ， 把 输出 端 引 出 线路 上 的 电位 差 叫 做 电压 U. 
1. 法 拉 第 定律 
E = Blvsina 
式 中 天 一 一 导线 切割 磁力 线 时 两 端 产生 的 电动 势 ， 单 位 为 Vi; 
8 一 一 磁感应 强度 ， 单 位 为 T、Wbvm2 或 V - sZm2; 
/一 一 导线 在 磁场 中 切割 磁力 线 的 长 度 ， 单 位 为 m; 
,一 一 导线 在 磁场 中 运动 的 速度 ， 单 位 为 m/s; 
ao 一 一 导线 运动 方向 与 磁力 线 的 夹 角 ， 单 位 为 〈") 。 
法 拉 第 定律 也 可 用 式 (3-21) 来 表示 ， 即 

















dD 
a 1 
式 中 dB/di 一 一 磁 通 的 变化 率 ，; 
d 一 一 微分 的 符号 ; 
5 一 一 磁 通 ， 单 位 为 Wb 或 V .si 
上 一 一 时 间 ， 单 位 为 s。 
2. 实用 公式 
U = 4.44fBSN 


式 中 U 一 一 线圈 的 电压 ， 单 位 为 V; 
/一 电源 频率 ， 单位 为 Hz (50Hz) ; 
B 一 一 铁心 磁感应 强度 ， 单 位 为 T、Wbym2z 、V .sm ， 可 取 1.2 ~1.4T; 
5 一 一 铁心 的 截面 积 ， 单 位 为 m?; 
N 一 一 绕组 /线圈 的 臣 数 。 


式 (322) 是 一 个 很 有 用 的 公式 ， 变 压 咒 、 电 动机 、 电 磁铁 的 计算 都 要 用 到 它 ， 只 要 能 查 


(3-20 ) 


(3-21) 


(3-22) 





到 设备 的 B、S$、N， 就 可 方便 地 计算 出 电压 VU。 同 样 ， 知 道 了 U， 还 可 以 算出 NN (HB), EB 


N = U/(4.44fBS) 
六 、 电 流 了 的 计算 


(3-23 ) 


电流 的 计算 最 常用 到 的 就 是 欧姆 定律 ， 在 阻抗 的 计算 中 已 经 用 到 了 它 ， 可 用 式 (3-24) 


表示 ， 即 
I = U/L 
式 中 /一 一 流 过 导体 或 设备 的 电流 ， 单 位 为 A; 
U 一 一 加 在 导体 两 端 或 电气 设备 输入 端的 电压 ， 单 位 为 V; 
2Z 一 一 导体 或 设备 的 阻抗 ， 单 位 为 0。 
同时 欧姆 定律 还 可 以 写成 下 列 形式 ， 即 
U = I 
Z = UI 








1. 应 用 欧姆 定律 时 的 注意 事项 


(3-24) 


(3-25) 
(3-26) 


1) 对 于 直流 电路 来 讲 ， 只 有 线路 或 元 件 的 电阻 R， 而 没有 电抗 X， 因 此 ， 欧 姆 定律 应 
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写成 式 (3-27) 的 形式 ， 上 
I = U/R (3-27) 

其 中 , R 包括 电源 本 身 的 内 阻 +:， 精 确 计算 应 考虑 内 阻 r;， 当 电源 直接 接 在 元 件 上 时 ，U 
应 改作 为 无 。 一 般 条 件 下 ， 电 源 的 内 阻 很 小 ， 有 时 也 采用 直流 电源 并 联 的 形式 ， 以 减 小 其 电 
源 组 的 内 阻 。 

2) 对 交流 来 讲 可 分 以 下 几 种 情况 : 

Q) 纯 电 阻 电路 见 式 (3-11)。 

@) 纯 电 容 电路 见 式 (3-12)。 

@) 纯 电感 电路 见 式 (3-14)。 

@ R+L 电 路 见 式 (3-19 ) 。 

@ (R+L) VC 电路 见 本 章 四 、5。 

在 进行 电流 计算 时 ， 必 须 先 考虑 负荷 的 性 质 ， 然 后 考虑 负荷 的 阻抗 ， 再 考虑 加 在 负荷 两 
端 或 输入 端 上 的 电压 的 性 质 ( 交流、 直流) ， 最 后 考虑 所 求 的 目的 (i、1,、7) ， 这 样 才 能 准 
确 地 选用 上 述 公式 进行 计算 。 

2. 欧姆 定律 的 实用 价值 

欧姆 定律 在 实践 中 有 着 重要 的 实用 价值 ， 由 式 (3-24) 可 知 : 

1) 在 正常 条 件 下 ， 电 路 的 电压 一 般 是 比较 稳定 的 ， 因 此 电路 中 的 电流 主要 由 其 阻抗 决 
RE 得 很 小 甚至 为 零 ， 这 时 电路 为 开路 (断路 ) 状 

。 电 路 开路 有 两 种 情况 : 一 种 情况 是 电路 的 开关 上 断 开 或 者 导线 被 烧 断 、 被 拉 断 、 连 接 处 松 
— 种 情况 是 电路 接 人 的 是 绝缘 材料 ， 电 流 不 能 流 过 ， 这 时 电路 开关 虽然 闭合 ， 
日 电流 为 零 ， 相 当 于 开路 。 但 这 时 如 果 将 电压 升 高 到 一 定 程度 ， 电 路 中 将 出 现 很 小 的 电流 ， 
这 个 电流 称 为 漏电 流 ， 可 用 来 衡量 绝缘 材料 的 绝缘 性 能 ， 对 于 绝缘 材料 或 开关 来 讲 ， 漏 电流 
越 小 越 好 。 当 电压 再 升 高 时 ， 绝 缘 材 料 被 电压 击 穿 而 导致 绝缘 损坏 ， 这 就 是 耐 压 试验 的 原 
理 。 击 穿 时 的 电压 称 为 该 材料 的 击 穿 电 压 ， 不 同 绝缘 材 料 的 击 穿 电压 是 不 同 的 。 

2) 当 电 路 中 的 阻抗 趋向 于 无 穷 小 甚至 是 零 的 时 候 ， 电 流 则 变 得 很 大 或 无 穷 大 ， 这 时 电 
路 为 短路 状态 。 电 路 的 短路 也 有 两 种 情况 : 一 种 情况 是 由 于 绝缘 的 损坏 、 电 路 的 错 接 、 设 备 
元 件 的 损坏 、 自 然 条 件 使 导线 相互 碰撞 而 导致 的 短路 ， 这 是 不 允许 的 ， 否 则 电流 的 热效应 将 
会 把 电路 、 设 备 、 元 件 烧 坏 而 酿 成 事故 ， 因 此 电路 中 必须 装 设 短路 保护 装置 ， 如 熔断 器 、 断 
路 器 等 ， 以 便 发 生 短路 时 将 电路 自动 切断 。 另 一 种 情况 是 人 为 短路 ， 如 电炉 是 直接 使 电源 的 
两 个 极 相 接 ， 利 用 短路 电流 放出 的 巨大 热量 进行 冶炼 ; 电焊 机 直接 使 电源 两 极 相 接 短路 ， 利 
用 这 个 短路 电流 放出 的 热量 进行 焊接 等 。 

3) 欧姆 定律 可 以 指导 人 们 在 电工 作业 中 正确 地 选择 导线 及 元 件 ， 从 而 保证 在 正常 条 件 
下 电气 系统 的 安全 运行 。 

七 、 直 流 电路 的 计算 

1. 电阻 电路 

1) 电流 流 过 电阻 ， 电 阻 放出 热量 可 用 式 (3-28) 来 计算 ， 即 

0 = PRt (3-28) 
式 中 “0 一 一 电流 流 过 电阻 放出 的 热量 ， 单 位 为 本 




















第 三 章 ” 电 气 工程 常用 电气 参数 的 计算 61 





/一 一 电阻 上 流 过 的 电流 ， 单 位 为 A; 

R 一 一 电阻 ， 单 位 为 O; 

:一 一 电流 流 过 电阻 的 时 间 ， 单 位 为 bh。 
式 (3-28) 还 可 以 写成 下 列 形式 ， 即 


0 = (Ly = I2⁄(R) Q =P s: = IU: (3-29) 
2) 电功率 的 计算 可 用 式 (3-30) 来 进行 ， 即 


P = UI = U2/hR = PR (3-30) 
式 中 PP 一 一 电阻 消耗 的 功率 ， 单位 为 W; 
U0 一 一 电阻 两 端的 电压 ， 单 位 为 V; 
/一 一 流 过 电阻 的 电流 ， 单 位 为 A; 
R 一 一 电阻 ， 单 位 为 Q。 
功率 的 进位 关系 为 








1kW (TR) =1000W ( 瓦 ) 
3) 电能 的 计算 可 用 式 (3-31) 来 进行 ， 即 
W = Pi = Uli = /Rt = P Ri (3-31) 
式 中 2 W——HBEËH 460 86, 629 W .hi 
LU 一 一 电阻 两 端的 电压 ， 单 位 为 V; 
/一 一 流 过 电阻 的 电流 ， 单 位 为 A; 
t 一 一 电阻 工作 时 间 ， 单 位 为 h。 
电能 的 进位 关系 为 
1kW . h (千瓦 时 ) =1000W : h (FEhf) 
这 里 要 注意 , 千瓦 时 (kW. h) 就 是 人 们 常 说 的 度 ， 是 用 电 时 间 内 消耗 的 电能 ， 而 瓦 
(W) 或 千瓦 (kW) 是 单位 时 间 内 (每 秒 ) 消耗 的 电能 。 
可 以 看 出 式 (3-28) 、 式 (3-29) 与 式 (3-31) 是 一 致 的 ， 因 此 热量 Q 也 是 能 量 W 的 一 
种 形式 。 
上 述 式 (3-28) ~ 式 (3-31) 也 适合 交流 电路 ， 只 是 电流 应 为 流 过 电阻 的 有 效 值 ， 在 选 
用 时 应 特别 注意 。 其 中 ， 电 阻 的 概念 一 般 指 用 电器 ， 但 是 专 指 电阻 性 的 ， 如 白炽 灯 、 电 炉 、 
电 毁 斗 、 电 烙铁 、 电 热水器 、 电 暖 器 等 电热 装置 。 计 算 时 应 与 欧姆 定律 结合 起 来 ， 其 中 还 要 
正确 地 选取 电压 、 电 流 及 时 间 的 单位 。 
2. 电感 电路 
直流 电流 流 过 电感 时 是 一 个 通路 ,但 电感 本 里 并 不 消耗 电能 ， 而 是 把 电能 转换 成 磁 能 存 
储 起 来 ， 这 个 能 量 可 用 式 (3-32) 来 表示 ， 即 
W, = —LË (3-32) 


式 中 三/ 一 一 流 过 电感 的 电流 稳定 后 电感 存储 的 能 量 ， 单 位 为 J; 
[一 一 电感 ， 单 位 为 H; 
/一 一 流 过 电感 的 电流 ， 单 位 为 A。 
严格 地 讲 ， 电 感 也 要 消耗 很 小 的 电能 ， 因 为 电感 线圈 的 导线 也 是 有 电阻 的 ， 这 个 能 量 可 
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用 式 (3-28) 来 计算 ， 这 个 消耗 掉 的 能 量 叫做 铜 损 。 但 是 往往 由 于 其 阻 值 远 远 小 于 X, Hl 
而 忽略 不 计 。 
电感 进行 能 量 转换 的 时 间 可 用 式 (3-33) 进行 计算 ， 即 
7, = L/R (3-33) 
式 中 7 一 一 电感 电流 达到 稳 态 的 时 间 常 数 ， 单 位 为 ; 
[一 一 电感 ， 单 位 为 H; 
R 一 一 电感 电路 的 总 电阻 ， 单 位 为 O. 
3. 电容 电路 
直流 电流 不 能 流 过 电容 ， 对 直流 电 来 讲 是 一 个 断路 元 件 ， 因 此 ， 电 容 不 消耗 电能 。 当 电源 
接 通 后 ， 电 压 加 在 电容 的 两 极 ， 这 时 电容 则 把 电能 存储 在 极 板 上 ， 这 个 能 量 可 用 式 (3-34) 来 
表示 ， 即 





We = + Ct (3-34) 


式 中 W.— H 4eiajgesr, SU J; 
C 一 一 电容 ， 单 位 为 F; 
L 一 一 电容 两 端的 电压 ， 单 位 为 V。 
严格 地 讲 ， 电 容 不 消耗 电能 ， 但 是 由 于 介质 的 性 能 和 空气 潮湿 的 原因 ， 电 容易 出 现 漏电 
现象 ， 这 就 是 漏电 流 ， 是 衡量 电容 好 坏 的 主要 指标 。 漏 电流 大 ， 电 容 则 易 发 热 ， 因 此 ， 和 运行 
中 的 电容 器 必须 监视 它 的 温度 和 几何 形状 的 变形 。 
电容 进行 能 量 转换 的 时 间 可 用 式 (3-35) 计算 ， 即 
Te = RC (3-35) 
式 中 7c 一 一 电容 充电 /放电 的 时 间 常 数 ， 单 位 为 s; 
R 一 一 充电 /放电 回路 的 总 电阻 ， 单 位 为 O 
C 一 一 电容 ， 单 位 为 F。 
八 、 交 流 电 路 的 计算 
1. 单 相 交流 电路 
单 相 交流 电压 和 电流 可 以 用 下 式 来 表示 为 
u = Usin(wt + @) (3-36) 
i = Tsin(wt + @) (3-37) 
对 低压 220/380V 系统 ，w =2mr=2x3.14 x50=314。 
因此 , 式 (3-36)、 式 (3-37) 可 以 写成 





u = 220 V2sin(314t + @)Z/u = 380 V2sin(314t + @) (3-38) 
i = 220 V2/Zsin(314t + 9)/i = 380 2/Zsin(314t + @) (3-39) 


式 中 Ui,、220 V2、380 .2 一 一 单 相 电压 的 极 大 值 ， 单 位 为 Vi 
IT、220 V2/Z、380 V2/2 一 一 单 相 电 流 的 极 大 值 ， 单 位 为 A; 
U、220、380 一 一 单 相 电 压 的 有 效 值 ， 单 位 为 Vi 
TI、220/Z、380/2Z 一 一 单 相 电流 的 有 效 值 ， 单 位 为 A. 

(1) 电阻 电路 ”电阻 电路 的 电流 i 可 用 式 (3-11) 来 表示 。 式 (3-28) ~ 式 (3-31) 
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均 可 在 交流 电路 的 计算 中 使 用 ， 其 中 UV 和 7 了 均 为 有 效 值 ， 上 日 1 = Un/R。 
对 电阻 来 讲 ， 交 流 电 流 流 过 后 放出 热量 而 做 了 功 。 因 此 ， 定 义 电阻 所 消耗 的 功率 为 有 功 
功率 (P). 
(2) 电容 电路 
1) 电容 电路 的 电流 ic 可 用 式 (3-13) 来 表示 。 流 过 电容 的 电流 有 效 值 可 用 式 (3-40) 
来 表示 ， 即 
Ic = Ue/Xe (3-40) 
式 中 1 一 一 流 过 电容 电流 的 有 效 值 ， 单 位 为 A; 
VU 一 一 电容 两 端 电压 的 有 效 值 ， 单 位 为 V; 
XX 一 一 电容 的 容 抗 ， 单 位 为 GQ， 可 用 式 (3-12) 计算 。 
2) 电容 器 不 消耗 电能 ， 只 进行 能 量 / 电 能 的 转换 ， 因 此 定义 这 个 转换 的 能 量 为 无 功 功 
率 (Qc)， 可 用 式 (3-41) 来 计算 ， 即 
Qc = Ucle = KeXe = Uc/Xe (3-41) 
式 中 0. 一 一 电容 器 的 无 功 功 率 ， 单 位 为 var; 
Uo 一 一 电容 两 端的 电压 ， 单 位 为 V; 
1 一 一 流 过 电容 的 电流 ， 单 位 为 A; 
了 .一 一 电容 器 的 容 抗 ， 单 位 为 0Q。 
(3) 电感 电路 
1) 电感 电路 的 电流 记 可 用 式 (3-15) 来 计算 。 流 过 电感 的 电流 有 效 值 可 用 式 (3- 42) 
来 计算 ， 即 














I, = U,/X, (3-42) 
式 中 J 一 一 流 过 电感 电流 的 有 效 值 ， 单 位 为 A; 
Uj 一 一 电感 两 端 电 压 的 有 效 值 ， 单 位 为 V; 
X/ 一 一 电感 的 感 抗 ， 单 位 为 Q， 可 用 式 (3-14) 计算 。 
2) 电感 不 消耗 电能 ， 只 进行 电能 /能 量 的 转换 ， 因 此 定义 这 个 转换 的 能 量 为 无 功 功率 ， 
无 功 功率 可 用 式 (3-43) 来 计算 ， 即 
Q, = Url = LX, 一 U1⁄X, (3-43) 
式 中 0 一 一 电感 的 无 功 功 率 ， 单 位 为 var; 
Uj 一 一 电感 两 端的 电压 ， 单 位 为 V; 
1 一 一 电感 通过 的 电流 ， 单 位 为 A; 
/一 一 电感 的 感 抗 ， 单 位 为 Q。 
为 了 计算 方便 ， 一 般 不 作 说 明 时 ， 规 定 英文 小 写 的 w、i 为 瞬时 值 ， 英 文大 写 的 U、7 为 
有 效 值 ， 一 般 不 使 用 U, 和 等 最 大 值 。 
(4) (R+L) 电路 ”如 图 3-3 所 示 。 
U= VU +U = MV(IR)? + (IX, )° 
=l VR +X: (3-44) 
Z= /R2 +X: = U/l (3-45) 
I = U/Z (3-46) 
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P = Urpl = Ulcose = 9cosp 
Q = UT = Ulsing = 9sinp 
S=U = /P +Q 
Un R 
@ = SOS: = arcos 却 
cosp = Up/U = R/Z = P/S 
式 中 U 一 一 电源 电压 ， 单 位 为 V; 
Z 一 一 线路 R+L 总 阻抗 ， 单 位 为 Q，; 
/一 一 线路 电流 ， 单 位 为 A; 
P 一 一 线路 有 功 功率 ， 单 位 为 W; 
0 一 一 线路 无 功 功 率 ， 单 位 为 var; 
5 一 一 线路 视 在 功率 ， 单 位 为 VA; 
9 一 一 功率 因数 角 ， 单 位 为 (°); 
(5) (R+L) NC 电路 的 计算 ” 见 本 章 四 、5。 根 据 计算 结果 及 式 (3-44) ~ 式 
可 计算 相应 参数 。 
2. 三 相交 流 电 路 
三 相交 流 电 压 (V) 可 用 下 式 来 表示 ， 即 
us = V2Usin(314t + @) 
up = V2Usin(314t + @ + 120°) 
uc = V2Usin(314t + 9 - 120°) 
三 相 平 衡 负 载 即 为 每 相 的 负载 相同 ， 每 相 计算 可 采用 以 上 计算 方法 。 因 此 
P= = 3P 单 = 3Us1scosgp( 下 角 标 中 表示 相 ,L 表示 线 ) 

















cos 





U ' 
=3 a ueosp( YSSAtR ,U, = U1/ V3,1, = 1) 
= BU, LL cose 


I ' 
= 3U, -os9( 人 联结 中 ,Us = Ui,lsy = A V3) 


= BU, Ticosp 
因此 P = U1cosp 
Q = Usinp 
S = v3UI 


式 中 , P 的 单位 为 W，Q 的 单位 为 var，5 的 单位 为 VA。 


(3-47) 
(3-48) 
(3-49) 
(3-50) 


(3-51) 


(3.51), 


(3-52) 
(3-53) 
(3-54) 


(3-55) 
(3-56) 
(3-57) 


上 述 公 式 中 有 3 者 必定 是 三 相 电 路 ，U、7 必定 是 线 值 ; 公式 中 无 3 者 必定 是 单 相 电路 ， 


7、7 必 定 是 相 值 。 几 没有 特别 指出 时 ，V、7 均 为 线 值 。 
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第 二 节 ”电动 机 的 计算 


一 、 电 动机 的 原理 

电动 机 的 原理 是 建立 在 通电 导线 在 磁场 中 受 力 而 运动 的 基础 上 的 。 根 据 电 动机 左手 定 
则 ， 如 果 把 导线 做 成 矩形 线圈 并 把 中 心 轴线 用 绝 
缘 支 架 支 承 起 来 ， 由 于 两 个 边 中 的 电流 方向 不 
同 ， 则 受 力 方 向 不 同 而 形成 转 矩 ， 线 圈 便 以 中 心 
轴线 为 中 心 而 转动 起 来 ， 这 就 是 电动 机 的 锥 形 ， 
如 图 3-5 所 示 。 

通电 导线 在 磁场 中 受 力 的 大 小 可 用 式 (3-58) 
计算 ， 通 电线 圈 在 磁场 中 转 矩 的 大 小 可 用 式 (3-59) 
来 计算 , N 是 线圈 的 转 矩 用 式 (3-60) 计算 。 转 
和 矩 是 指 力 与 受 力 点 至 转动 中 心 距离 的 乘积 ， 单 位 


是 N.m。 

















F = B1Lsina (3-58) 
式 中 “太一 一 导线 受到 的 磁力 ， 单 位 为 N; 
8 一 一 位 感应 强度 ， 单 位 为 T、Wb/m 或 






























































V. s/m; 
/一 一 导线 中 的 电流 ， 单 位 为 A; wd 
[一 一 导线 在 磁场 中 的 长 度 ， 单 位 为 m; P. b 
a 一 一 导线 与 磁力 线 的 夹 角 ， 单 位 为 (°)。 " I 
T = BIScosa (3-59) 图 3-$ ”左手 定 则 及 电动 机 原理 


š 1 I a) 左手 定 则 b) 电动 机 原理 
式 中 “7 线圈 的 电磁 转 矩 ， 单 位 为 N ° m; 


8 一 一 磁感应 强度 ， 单 位 为 T、Wb/m? sk V : s/m; 

/一 一 线圈 中 的 电流 ， 单 位 为 A; 

5 一 一 线圈 所 包 络 的 面积 ， 单 位 为 m?; 

a 一 一 线圈 平面 与 磁力 线 的 夹 角 ， 单 位 为 (°)。 

TN = NBIScosa (3-60) 

二 、 交 流 异 步 电动 机 及 其 计算 

交流 异步 电动 机 的 原理 是 建立 在 旋转 磁场 的 基础 上 的 ， 而 旋转 磁场 是 由 于 三 相交 流 电 相 
与 相 之 间 的 相位 不 同 输入 到 电动 机 三 相 绕 组 后 而 形成 的 。 

1) 旋转 磁场 转速 ( 即 同步 转速 ) 与 电流 的 频率 和 磁极 对 数 有 关 ， 可 用 式 (3-61) iF 
算 ， 即 








n, = 60fi/p (3-61) 
式 中 n, 同步 转速 /旋转 磁场 转速 ， 单 位 为 r/min; 
及 一 一 交流 电流 的 频率 ， 单 位 为 Hz, 一 般 为 50Hz; 





p 一 绕组 的 磁极 对 数 (1，2，3，…)。 
2) 转 差 率 是 指 同 步 转速 与 电动 机 实际 转速 的 差 与 旋转 磁场 转速 的 比值 ， 用 式 (3-62) 
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表示 ， 即 
s = (n, - n)/n, x 100% (3-62) 
式 中 s 


ni 





转 差 率 (% ) ; 
同步 转速 ， 单 位 为 r/min; 
电动 机 实际 转速 ， 单 位 为 min。 
3) 电动 机 的 电磁 转 矩 是 电动 机 转动 旦 能 带动 负载 的 基本 条 件 ， 可 用 式 (3-63) 计 
算 ， 即 








rn 


M = KDl,cosp; (3-63) 
式 中 M——HJJËLWJHE ke iB , P6jv29 N : m; 
GB 一 一 气 际 合成 旋转 磁场 每 极 磁 通 量 ， 单 位 为 Wb; 
了 有 一 一 转子 相 电 流 ， 单 位 为 A; 
Cosgpy 转子 电路 功率 因数 ; 
K, 一 一 与 电动 机 结构 有 关 的 系数 ， 即 转 算 常 数 。 
4) 电动 机 的 额定 转 矩 用 式 (3-64) 计算 ， 即 
M. = 9550P (3-64) 
式 中 M.——HaBJJBL S E B, Paz 28 N : m; 
PP 一 一 电动 机 人 额定 功率 ， 单 位 为 kW; 
电动 机 的 额定 转速 ， 单 位 为 min。 
5) 电动 机 的 最 大 转 矩 用 式 (3-65) 计算 ， 即 
M, = AnM。 (3-65 ) 
式 中 1 一 一 电动 机 的 最 大 转 和 矩 ， 单 位 为 N : m; 
A 一 一 电动 机 的 最 大 过 载 倍 数 ，A 一 般 为 1. 8 ~2.5。 
6) 绕 线 转 子 异 步 电 动机 转子 每 相 绕 组 电阻 、 电 压 比 、 转 子 绕组 每 相 电 阻 折 算 值 可 按 
式 (3-66)、 式 (3-67)、 式 (3-68) 计算 ， 即 
sk. 








rn 




















r. = (3-66) 
“3D, 
式 中 7 一 一 绕 线 转 子 异 步 电 动机 每 相 绕 组 电阻 值 ， 单 位 为 Q; 
5 一 一 转 差 率 ( % ) ; 
,一 一 转子 额定 线 电 压 ， 单 位 为 V; 
了 有 一 一 转子 额定 线 电 流 ， 单 位 为 A。 
，_ 0.95, 本 
E. 


式 中 /一 一 电压 比 ; 
Ui 一 一 定子 额定 线 电压 ， 单 位 为 V; 
也. 一 一 转子 额定 线 电 压 ， 单 位 为 V。 
u Sa (3-68) 
式 中 ww 一 一 转子 绕组 每 相 电 阻 折算 值 ， 单 位 为 0; 
k 一 一 电压 比 。 
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7) 电动 机 定子 每 相 绕 组 电阻 值 可 用 式 (3-69) 计算 ， 即 
本 0.95U,.s een 
Bh, 
式 中 r, 定子 每 相 绕 组 电阻 值 ， 单 位 为 Q; 
0 一 定子 额定 线 电压 ， 单 位 为 V; 
儿 一 一 定子 额定 线 电 流 ， 单 位 为 A; 














s 转 差 率 (% ) 。 
8) 电动 机 临界 转 差 率 用 式 (3-70) 计算 ， 即 
i (3-70) 
式 中 s, 临界 转 差 率 ; 
5 一 一 转 差 率 ; 





Au 一 一 电动 机 最 大 过 载 倍数 。 
9) 电动 机 总 电抗 可 用 式 〈3-71) 计算 ， 即 


2 2 
X = [z 3) xp _ ] = (3-71) 
210A M. Í 





式 中 X 一 一 电动 机 总 电抗 ， 单 位 为 Q; 
7 一 一 磁极 对 数 ; 
和 ,一 一 电动 机 最 大 过 载 倍数 ; 
M.—— EB, ， 单 位 为 N .mi 
定子 绕组 每 相 电 阻 值 ， 单 位 为 0。 
同时 总 电抗 与 定子 电抗 、 转 子 电抗 折算 值 见 式 (3-72) ， 即 
x, = x = 0.5X (33425 
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式 中 x 


了 
x° 


定子 电抗 ， 单 位 为 0; 
转子 电抗 折算 值 ， 单 位 为 09。 
10) 电动 机 转子 每 相 电 抗 x, 一 般 用 式 (3-3) 计算 ， 即 











x, = Xs/ (3-73) 
式 中 ws, 一 一 转子 每 相 电 抗 ， 单 位 为 Q; 
有 一 一 电压 比 。 
11) 电动 机 空 载 电流 一 般 用 式 (3-74) 计算 ， 即 
lo = Le(sing1e - cospietanpze ) (3-74) 


式 中 /一 电动 机 空 载 电流 ， 单 位 为 A; 
cosp16 一 一 电动 机 功率 因数 ，sing1。 = V1 -eos pie; 
tang), — £ ⁄, 可 用 式 (3-75) 计算 ; 
了 一 一 电动 机 额定 电流 ， 单 位 为 A。 
X, + X) 


tang, = 一 -一 一 (3-75) 
ri +r3/s 





式 中 wj 一 一 定子 电抗 ， 单 位 为 0; 
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转子 电抗 折算 值 ， 单 位 为 0; 























x 

门 一 一 定子 每 相 电 阻 ， 单 位 为 0; 

忆 一 一 转子 每 相 电 阻 折算 值 ， 单 位 为 0; 

s 一 一 额定 转 差 率 。 

12) 电动 机 励磁 电抗 一 般 用 式 (3-76) 计算 ， 即 

ee 0.95U,. Saga 
V310 
式 中 ww 一 一 电动 机 励磁 电抗 ， 单 位 为 Q; 


i 一 一 电动 机 额定 电压 ， 单 位 为 V; 
用 一 一 电动 机 空 载 电流 ， 单 位 为 A。 
13) 电动 机 串联 电阻 起 动 时 串联 电阻 的 计算 ,可 分 两 种 情况 ， 即 减 小 起 动 电流 或 减 小 
起 动 转 和 矩 ， 可 按 电动 机 实际 情况 选用 。 
Q 减 小 起 动 电流 时 每 相 串 接 电阻 可 按 式 (3-77) 计算 ， 即 
Ro = /(a2 -1)x tar-r (3-77) 
式 中 Ro 一 一 每 相 串 接 的 起 动 电阻 ， 单 位 为 O; 
不 串 电阻 与 串 电阻 起 动 电流 的 比值 10/Iro; 
电动 机 电抗 值 ， 单 位 为 Q, x= (0.91 ~0.97) Z, Z 为 电动 机 阻抗 ， 可 按 式 
(3-78) 或 式 (3-79) 计算 ; 
电动 机 电阻 值 ， 单 位 为 0; r= (0.25 ~0.4)Z。 
让 
Y lQ 
式 中 “2Zv 一 电动 机 为 星 形 联结 时 的 阻抗 ， 单 位 为 Qi; 
Ui 一 一 额定 电压 ， 单 位 为 V; 
1 一 一 起 动 电流 ， 单 位 为 A， 起 动 电流 一 般 为 (4 ~7) ms， 重 载 起 动 时 为 (8 ~ 12) 
用 。， 可 按 实际 情况 选取 ， 重 载 及 容量 较 大 时 取 上 限 ， 轻 载 及 容量 较 小 时 取 
下 限 。 











a 





x 





r 





(3-78) 


_ BU, 
Z Lo 
式 中 Z 人 一 一 电动 机 为 三 角形 联结 时 的 阻抗 ， 单 位 为 0Q。 
电动 机 容量 较 小 ( <75kW) 或 轻 载 时 每 相 串 接 起 动 电阻 可 用 简便 式 (3-80) 计算 ， 结 
果 与 式 (3-77) 相 比 有 误差 。 


(3-79 ) 





R = 190 s 0 (3-80) 
Q RQ 
式 中 Ro 一 一 每 相 串 接 的 起 动 电阻 ， 单 位 为 O; 
/0 一 一 起动 电流 ， 单 位 为 A; 
Jao 一 一 串 接 电阻 预计 的 起 动 电流 ， 单 位 为 A， 一般 取 Jno = (1.5 ~2) h. 
@ 减 小 起 动 转 矩 时 每 相 串 接 电 阻 可 按 式 (3-81) 计算 ， 即 


Ro = (b-1)x +)br — r (3-81) 











第 三 章 ” 电 气 工程 常用 电气 参数 的 计算 69 








式 中 “一 一 不 串 电 阻 与 串联 电阻 时 起 动 转 矩 的 比值 Mo ZMao 。 

14) 起 重 运 输 机 构 小 型 或 中 型 电动 机 定子 电路 单 相 串 接 起 动 电阻 的 计算 可 用 以 下 计算 
方法 ， 见 式 (3-82) ~ 式 (3-84)。 根据 6y 及 电动 机 的 cosp 值 ， 按 图 3-6 查 Ro/Z 的 值 天 
及 Iro/1o 的 比值 C。 


MRo 
Su = He (3-82) 
Ro = KZ (3-83) 
Tro 三 IC (3-84) 


式 中 “5 一 相对 起 动 转 矩 倍数 ; 
Mao 一 串联 电阻 后 起 动 转 矩 ， 单 位 为 N .mi 





Mo 一 起动 转 和 矩 ， 单 位 为 N + m; 
Ro 一 一 起 动 电阻 ， 单 位 为 0; 





2Z 一 一 电动 机 的 阻抗 ， 单 位 为 LG， 见 式 (3-78) 和 式 (3-79) ; 
Jto 一 一 串联 电阻 后 起 动 电流 ， 单 位 为 A; 
1/0 一 一 起 动 电流 ， 单 位 为 A。 
计算 中 ， 对 于 一 般 的 电动 机 来 讲 ， 可 采用 cosp =0. 8 来 计算 。 
如 计算 结果 ，56 = 0.4，cosp = 0.74， 
由 图 3-6 横 轴 6%w =0.4 与 cosp = 0. 8 交点 
向 左 看 纵 轴 天 =2.1， 再 由 2.1 向 左 看 C = 
0.5。 如 6 =0.4, cose=0.8, MJ K =2.7, 
C=0.7， 以 此 类 推 。5w、K、C 的 计算 式 
见 式 (3-82) ~ 式 (3-84)。 
15) 绕 线 电动 机 转子 串联 起 动 电阻 的 计 
算 可 用 以 下 方法 ， 见 式 (3-85) ~ 式 (3-91)。 


B = “7 M./sM,, (3-85) 























































































































式 中 6 一 一 系数 ，; 
一 一 起 动 级 数 ，; 
有 .一 一 电动 机 额定 转移， 单位 为 N - m; 
828556; 图 3-6 ”电动 机 单 相 串 联 电阻 /. M 曲线 
M. kus K E, 单位 为 N . m, 
见 式 (3-65)。 
M, = M,./B (3-86) 
M, = À), /MIB (3-87) 


式 中 1 一 一 切换 转 矩 ， 单 位 为 Nm; 
必 一 一 电动 机 额定 转 朱 ,单位 为 N. m; 
和 ,一 一 电动 机 最 大 过 载 倍 数 ; 
一 一 系数 ， 见 式 (3-85 ) 。 
R, = r; (B - 1) (3-88) 
R, = BR (3-89) 
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R, = BR, (3-90) 
R = R, + R, + R, (3-91) 
式 中 Ri 一 一 每 相 的 第 一 段 电 阻 ， 单 位 为 O; 
及 一 每 相 的 第 二 段 电阻 ， 单 位 为 0; 
Rs 一 一 每 相 的 第 三 段 电 阻 ， 单 位 为 Q; 
有 R 一 一 每 相 总 电阻 ， 单 位 为 Qi; 
太一 一 转子 绕组 每 相 电阻 ， 单 位 为 9， 见 式 (3-66)。 
16) 绕 线 电动 机 转子 串联 调 速 电阻 的 计算 可 用 以 下 方法 ， 见 式 (3-92) ~ 式 (3-95)。 

















Sm 二 2Anse (3-92 ) 
2M, 
Sm = M. Sx (3-93) 
A (3-94) 
no 
Ñas en (3-95) 
式 中 s, 电动 机 最 大 转 差 率 ; 
和 一 一 电动 机 最 大 过 载 倍数 ; 
5 一 一 搞定 转 差 率 ; 
sh 临界 转 差 率 ; 





MM 一 一 最 大 转 矩 ， 单位 为 N .mi; 
MM 一 一 负载 的 转 矩 ， 单位 为 N. m; 
要 求 调 到 的 转速 ， 单 位 为 wmin ; 
s, 一 一 要 求 调 到 转速 的 转 差 率 ，; 
Rw 一 一 转子 需要 串联 的 电阻 ， 单 位 为 O; 
,一 一 转子 每 相 电阻 值 ， 单 位 为 0， 由 式 (3-66) 计算 。 
17) 绕 线 电 动机 从 电动 状态 切换 到 反 接 制 动 状态 ,转子 每 相 串 接 电阻 的 计算 方法 可 用 
式 (3-96) ~ 式 (3-99) 进行 计算 。 





n, 











Sm = 2À,,Se (3-96) 
e s sia 3-97 
Sm - M. Sx ( 2 ) 
s. = š U Le (3-98) 
; — 
Ñs saq) (3-99) 
5 


式 中 字母 含义 与 式 (3-92) ~ 式 (3-95) 相同 ， 所 不 同 的 是 注意 M 与 n 的 方向 ， 因 为 切换 
后 为 反 转 ， 因 此 ，M 为 负 (-), M. 为 负 (-)，m 为 负 (-)，me 为 正 (+)。 
18) 绕 线 转子 电动 机 为 位 能 负载 ， 要 求 稳定 速度 下 放 ， 转 子 每 相 串 接 电阻 的 计算 方法 
一 般 用 式 (3-100) ~ 式 (3-103) 进行 计算 。 
Sm = 2AS。 (3-100) 
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2M 
s = M. 所 (3-101) 
s. = na = (— n.) (3-102) 
no 
Ro - 2; (3-103) 
s 


m 


式 中 字母 含义 与 式 (3-92) ~ 式 (3-5) 相同 ， 这 里 要 注意 下 放 的 稳定 速度 为 反 转 ， 反 转 为 
负 (—)。 


从 式 (3377) ~ 式 (3-103) 的 计算 中 要 注意 以 下 几 点 : 
Q@ 电阻 计算 的 结果 只 是 电阻 值 的 确定 ， 在 选用 时 要 考虑 电阻 的 功率 ， 因 为 电阻 通过 的 


电流 较 大 ， 若 电阻 功率 小 则 易 将 其 烧 环 。 因此 ， 和 党 选用 铸铁 电阻 或 锅 钊 电阻， 功率 应 不 小 
于 PR R. 


@ 计算 应 掌握 电动 机 的 相关 数据 ， 如 功率 P.， 额 定 电流 Vi ， 额 定 电流 五 ， 额 定 转速 


， 功 率 因数 cosp ， 过 载 系 数 入 ， 额 定 效 率 m.， 绕 线 转 子 电动 机 还 应 掌握 转子 额定 电动 势 
、 额 定 电 流 有 等 。 


@ 当 电 动机 反 转 时 ， 其 转速 为 负 ( - ) ， 转 矩 为 负 〈- ), 但 由 正 转 切换 到 反 转 时 ， 


. n 均 为 负 ( - )。 


三 、 异 步 电 动机 修理 常用 计算 
电动 机 进行 修理 时 ， 应 精心 测量 以 下 基本 数据 ， 如 图 3-7e、f 所 示 ( 仪 以 此 为 例 ， 定子 




















槽 形 还 有 其 他 类 型 ) 。 


DN 一 一 定子 铁心 内 径 ， 单 位 为 mm; 
Diw 一 一 定子 铁心 外 径 ， 单 位 为 mm; 

[一 一 定子 铁心 长 度 ， 单 位 为 mm; 

/一 一 定子 铁心 斩 高 ， 单 位 为 mm; 斩 高 指 平底 权 底 至 定子 铁心 外 圆 边 的 距离 或 指 圆 

dl O í 

4 一 一 定子 铁心 具 宽 ， 单 位 为 mm; 齿 宽 指 齿 与 上 耸 相 邻 边 的 边 距 ，; 

Z — Eeuol RUB, 

Z,——B ku 5232, 2 与 Z, 配合 见 表 3-9。 

D, 一 一 转子 铁心 外 径 ， 单 位 为 mm; 

6 一 一 气 隙 宽度 ， 单 位 为 mm， 指 转子 与 定子 的 间 阶 ，; 

R. 圆 底 醒 大 圆 半 径 ， 单 位 为 mm; 
R, 圆 底 模 小 圆 半 径 ， 单 位 为 mm; 

呈 一 一 平底 槽 下 底 宽 ， 单 位 为 mm; 

0 一 一 定子 槽 口 宽度 ， 单 位 为 mm; 
h 
h 



























































































































































1 一 一 槽 深 ， 单 位 为 mm; 

4 一 一 定子 槽 高 ， 单 位 为 mm; 

ji 一 一 槽 口 高 度 ， 单 位 为 mm。 
下 叙述 计算 内 容 ， 将 用 到 这 些 数据 。 
交流 三 相 异 步 电 动机 空 壳 重 绕 计算 如 下 : 
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bs1+2R1,,, 
= 1 (hs) + R2 S= 22 + ba Ds2 (hh) +R2 bl 


a) b) 


SA 


























S =5s1DS2 (hs—h) 


c) d) 

















图 3-7 ¿EBE JLI F 





a) 圆 顶 圆 底 梯 形 槽 b) 圆 顶 双 圆 底 梯 形 槽 e) 圆 顶 平底 梯形 槽 d) 和 斜 顶 
平底 梯形 槽 e) 半 开 口 圆 底 梨 形 柳 f) 半 开 口 平底 梯形 、 和 矩形 本 


1) 磁极 数 按 式 (3-104) 计算 ， 即 


2p = (0.35 ~ 0.40) 





























Zb, 
h 





(3-104) 
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表 3-9 筹 型 电动 机 推荐 使 用 的 定子 及 转子 模 数 
































极 数 A RBN 转子 槽 数 ( 直 模 ) 转子 模 数 (HB) 
18 16，24 
24 32 20, 31, 33, 34, 35 
30 22. 38 20, 21, 23, 37, 30, 40 
¿ 36 28, 44, 46 25, 27, 29, 43, 45, 47 
42 32, 34, 50, 52 
48 38, 40, 56, 58 37, 39, 41, 55, 57, 59 
24 16, 22, 30, 33, 34, 35, 36 
36 26, 44, 46 27, 28, 30, 45, 48 
42 52, 54 34, 53 
4 48 34, 38, 56, 58, 62, 64 40, 57 
60 50, 52, 68, 70, 74 48, 49, 51, 56, 64, 69, 71 
72 62, 64, 80, 82, 86 61, 63, 68, 76, 81, 83 
36 26, 42 33, 47, 49, 50 
6 54 44, 64, 66, 68 42, 43, 65, 67 
72 56, 58, 62, 82, 84, 86, 88 57, 59, 60, 61, 83, 85, 87 
48 34, 62 35, 44, 46, 61, 63, 65 
8 54 58, 62 
72 58, 86, 88, 90 56, 57, 59, 85, 87, 89 


























注 : 计算 结果 取 2、4、6、8、10 等 相近 整 偶数 。 
2) 容量 的 估算 按 式 (3-105) 进行 ， 即 
D3 LK 
~” 1000 





(3-105) 


式 中 PP 一 一 电动 机 估算 容量 ， 单 位 为 kW; 
KK 一 一 为 容量 系数 ，2 极 电动 机 取 0.28, 4 极 取 0.14, 6 极 取 0.08; 8 极 取 0.054. 
为 封闭 式 电动 机 再 乘 以 系数 0. 6。 
注 : Din、 上 应 按 厘米 (em) 计 入 ， 计 算 结 果 取 最 接近 电动 机 容量 标准 系列 的 整数 。 
3) 绕组 线 电流 按 式 (3-106) 计算 ， 即 
_ P x10 
i V3 Umcose 
使 用 7=2P 计算 电流 时 ，2 的 单位 为 A/kW。 
式 中 “大 -一 绕组 线 电 流 ， 单 位 为 A; 用 佑 算式 7=2P 时 ,PP 单位 为 kW; 
PP 一 一 电动 机 估算 容量 ， 单 位 为 kW; 
UU 一 一 定子 线 电压 ， 单 位 为 V; 
cosp 一 一 功率 因数 ， 一 般 取 0. 8 ~0. 85; 
7 一 一 效率 ， 一般 取 0.9 ~0.95。 
4) 绕组 导线 截面 积 按 (3-107) 计算 。 
A = Lj; (3-107) 


sk I = 2P (3-106) 








式 中 “4 一 一 导线 截面 积 ， 单 位 为 mm?; 
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1 一 一 绕组 相 电 流 ， 单 位 为 A，Y 联 结 时 取 式 (3-108) 7 值 ， 人 联结 时 4 为 13; 
/一 一 电流 密度 ， 铜 线 取 (0.5 ~6.5) A/mm?， 铝 线 取 (2.5 ~3.5) A/mm?。 
注 : 计算 结果 取 最 相近 的 且 不 小 于 导线 截面 标准 系列 的 整数 。 
5) 每 槽 导线 下 数 按 式 (3-108) 或 式 (3-109) 计算 。 
a _ 2. 61Upa x 104 
Y 联 结 时 Ny= nor " 
和 A 联 结 时 NA =Nv (3-109 ) 
式 中 一 一 每 槽 导线 古 数 ，; 
U 一 一 线 电 压 ， 单 位 为 V; 
p 一 一 磁极 对 数 ， 见 式 (3-104), 取 1, 2, 3, 4,，…; 
a 一 一 并 联 支 路 数 ，; 
一 一 绕组 系数 ， 见 表 3-10 和 表 3-11; 
B; 一 一 气 际 磁 通 密 度 ， 单 位 为 T， 见 表 3-12。 
注 : 定子 铁心 内 径 D.N ` KF L 均 以 mm 为 单位 。 
表 3-10 三 相 双 层 绕 组 系数 天 





























(3-108 ) 
























































































































































每 极 每 相 情 数 | 情节 中 laz. 短 中 系数 | 绕组 系数 | 每 极 每 相模 数 aypa 短跑 系数 | 绕组 系数 
B= 下 b k 5 = b k 
_ je 4 0.835 0.97 0.924 2.7 1~9 0.927 0.994 0.948 

1 8 1~8 0. 81 0.956 0.913 
a Ld 0.8 0.95 | 0.910 a D6 
1 三 1-5 0.95 0.985 | 0.953 i 1-9 0.89 0.985 0.945 

I 1-8 | 0.78 | 0.94 0.902 
l L 0.89 0.985 0.94 127 0.667 | 0.866 0.831 
1 + 1-6 | 0.926 | 0.94 | 0.948 | 

1~9 | 0.833 | 0.966 | 0.922 
WE o 089 | 0285 024 3 于 1~10 | 0.923 | 0.93 | 0.948 

2 1~6 | 0.833 | 0.966 | 0.934 19 0.82 | 0.959 | 0.916 
本 1~7 | 0.952 | 0.998 | 0.953 1~8 | 0.8 | 0.903 | 0.862 

10 1~6 | 0.794 | 0.955 | 0.912 3 1~10 | 0.875 | 0.981 0.937 

I 1-7 094 | 0992 | 0.95 人 1-9 | 0778 | 0.94 0.902 
> 1-6 | 0.784 | 0.943 | 0.90 . 1~11 | 0.992 | 0.997 | 0.953 

I 1~7 | 0.93 | 0.95 | 0.95 ` 2 1~10 | 0.857 | 0.974 0.93 
_ 1-6 | 0.778 | 0.94 0.90 4 1~8 | 0.907 | 0.99 | 0.944 

9 0.91 0.99 | 0.945 1~7 | 0.78 | 0.94 0.90 
i 1-6 0.76 | 0.925 0.887 1~11 | 0.925 | 0.99 0.945 
1-8 | 0.93 | 0.995 | 0.95 3 : 1~10 | 0.835 | 0.97 0. 923 
2 > LT 0.8 0.951 | 0.907 1-9 | 0.443 | 0.917 | 0.877 
1-6 | 0.67 | 0.866 | 0.827 zŠ 1~11 0.89 | 0.985 0.97 
1-9 | 0.92 | 0.997 | 0.953 ` 4 1~10 0.8 0.951 0.907 
2 = 1-8 | 0.833 | 0.966 | 0.922 ,4 IPE] 0.88 0.98 0.937 
1~7 | 0.715 | 0.902 | 0.862 Š 1~10 | 0.79 | 0.945 | 0.903 
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每 极 每 相模 数 | ，。 | OEI | 短 距 系数 | 绕组 系数 | 每 极 每 相模 数 | 。 | PU | 短 距 系 数 
RH yB y . Ru h E y . 
q === k, k q = 一 k, 
1~11 | 0.865 | 0.978 | 0.934 1~13 | 0.89 | 0.985 
1 
3 + 1~10 | 0.778 0.94 0.902 1. 1~12 | 085 | 0.959 








1~11 0. 74 0. 917 








3 1~13 0. 84 0. 97 





1 ~12 0. 733 0. 935 























4 1~14 | 0.902 | 0.988 
4 
1-9 0.667 0.866 0.831 5 113 0.833 0.966 
i 1~10 0. 89 0. 985 0.94 7 1-4 0.89 0.985 
4 Par: 
8 1~13 0. 82 0.959 


1-11 0. 808 0.955 0.911 








1 ~14 0.866 0.978 
1 ~12 0. 872 0.98 0.935 








4 S 1~13 0.8 0.951 





1-11 0.792 0.948 0. 905 
1 ~12 0. 733 0. 914 








1-9 0.762 0.93 0. 884 

















1 : 1~14 0.79 0.944 
3 sl 

1~8 0.667 0.866 0.831 2 1 ~15 0. 848 0. 972 

1 1.2: 49 0.854 0.98 0.933 1 ~16 0. 833 0. 966 
4 6 

4 让 及 条 0.785 0.944 0.901 1~15 0.778 0.94 





























表 3-11 三 相 单 层 绕组 的 绕组 系数 ka, 










































































y s Ja 链 形 绕 组 节 距 
同心 式 绕组 
q 3 5 7 9 " 13 15 
1 > 0.960 0.831 | (0.945) 
2 0.966 0.757 | (0.966) | 0.966 | 0.707 
2 > 0.957 二 0.892 | 0.951 | 090 | 0.711 二 到 
3 0.960 — 0.735 | 0.902 | 0.960 | 0.902 | 0.735 二 
3 一 0.956 三 三 0.828 | 0.932 | (0.953) | 0.890 | 0.747 
4 0. 958 = 0.766 | 0.892 | (0.958) | 0.958 | 0.892 
4 下 0. 955 一 至 0.695 | 0.827 | (0.915) | (0.954) | 0.941 
5 0.957 0.774 | 0.874 | (0.936) | (0.957) 
6 0.956 0.679 | 0.786 | (0.870) | (0.927) 
注 : 对 所 推荐 的 节 距 数值 ， 取 用 括号 内 的 绕组 系数 。 
气 隙 磁 通 密度 取 值 高 低 与 定子 铁心 直径 以 及 磁极 数 有 关 ， 一 般 定子 铁心 直径 越 大 ， 磁 极 








数 越 多 ， 所 取 的 气 院 磁 通 密 度 值 则 越 高 。 其 取 值 范围 可 参考 表 3-12。 
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表 3-12 异步 电动 机 定子 电磁 部 分 计算 参数 

















本 、 定子 铁心 外 径 /mm 
数值 名 称 符号 单位 
150 ~250 250 ~350 350 ~450 
气 院 磁 通 密度 Bs T 0.6~0.7 0.65 ~0.75 0.7~0.8 
E f u pk 0038 26 JE T 1.1~1.5 1.2~1.5 1.3~1.5 
定子 齿 磁 通 密度 亚 1.3 ~1.6 1.4~1.7 1.5~1.8 
uz 防护 式 j A/mm? 5~6 5~5.6 5~5.6 
电流 密度 

封闭 式 j A/mm? 4.5~5.6 4.2~5.2 3.7~4.2 























绕组 中 每 个 线圈 的 臣 数 ， 若 采用 单 层 绕组 ， 则 臣 数 为 N; 采用 双 层 绕组 时 ， 则 下 数 为 
0. 5N。 一 般 条 件 下 ，10kW 以 下 电动 机 采用 单 层 绕 组 ，10kW 以 上 电动 机 采用 双 层 绕组 。 
6) 线圈 相关 数据 的 计算 按 式 (3-110) ~ 式 (3-113) 计算 ， 即 












































q = Z1/(2pm) (3-110) 
k. = Z,/q (3-111) 
k, = k./m (3-112) 
T = Z, /(2p) (3-113) 
式 中 gq 一 一 每 极 每 相模 数 ; 
一 一 绕组 极 相 组 数 ，; 
一 每 相 极 相 组 数 ; 
7 一 一 线圈 极 距 ( 槽 数 ) ; 
mm 一 一 相 数 ，m = 3。 
7) 气 际 极 距 面 积 用 式 (3-114) 计算 ， 即 
TDinLEk 
A, k (3-114) 


式 中 4; 一气 阶 极 距 面积 ， 单 位 为 mm?; 
一 铁心 压 装 系数 ， 可 按 硅钢 片 的 绝缘 选取 。 涂 漆 时 为 0.92， 氧 化 膜 时 为 0.95; 
旧 电动 机 按 铁心 释 压 松紧 选取 ， 无 松动 时 为 0. 93 ， 如 松动 必须 压 紧 ， 同 时 大 取 








较 低 值 。 
8) 每 极 磁 通 量 用 式 (3-115) 计算 ， 即 
$ = ksAsBs (3-115) 
式 中 “5 一 一 每 极 磁 通 量 ， 单 位 为 Wb; 

一 一 极 弧 系数 ， 与 极 数 、 磁 饱和 有 关 ， 见 表 3-13 ; 

4; 一 一 气 隙 极 距 面积 ， 单 位 为 mm? ， 见 式 (3-114); 

B; 一 一 气 际 磁 通 密 度 ， 单 位 为 T， 见 表 3-12。 

表 3-13 极 弧 系 数 ks 
极 弧 系数 2 4 6 8 
ks 0.66 ~0.67 0.67 ~0.70 0.69 ~0.72 0.70 ~0.73 





9) 定子 罗 e 铁 的 双 售 和 高度 (mm) 用 式 (3-116) 计算 ， 即 
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2h = Diw - (Div + 2h| ) (3-116) 
10) E-PAPER 18 Hz (3-117) 计算 ， 即 
2A, = 0.009 x 2hL (3-117) 


式 中 24 .一 一 定子 恩 铁 双 倍 截面 积 ， 单 位 为 mm2 。 
11 ) 定子 斩 铁 磁 通 密度 用 式 (3-118) 计算 。 
B. = 10 x . (3-118) 


2A, 
式 中 p.—— E f3upkku ae e PA T; 
VB 一 一 每 极 磁 通 量 ， 单位 为 Wb， 见 式 (3-115)。 
注意 ，B。 计算 结果 必须 符合 表 3-12 的 要 求 ， 否 则 重新 选取 Bs ， 直 至 使 p. 值 符合 要 求 。 如 
# B. 与 表 3-12 的 范围 相差 较 大 ， 当 超过 最 大 值 时 ， 应 增加 极 数 再 计算 ， 反 之 减少 极 数 再 算 。 
12) 定子 齿 的 宽度 (mm) 用 式 (3-119) 计算 ， 即 
T(D i, +2h, + 2R ) 

















b, = > -2R, (3-119) 

J 

13) 每 极 齿 截面 积 用 式 (3-120) 计算 ， 即 
A, = 0.01 i 9L) (3-120) 

2p 

式 中 4, 一 一 齿 截 面积 ， 单 位 为 mm? 。 
14) 定子 齿 磁 通 密度 用 式 (3-121) 计算 ， 即 

B, = L 379 x 10 (3-121) 





式 中 B, 一 一 定子 具 通 密度 ， 单 位 为 T。 

注 : 当 p, 值 与 表 3-12 的 要 求 不 符 时 ， 应 重新 选取 Bs 值 计算 。 改 极 电动 机 ，B, 可 略 高 
于 表 3-12 中 的 值 ， 但 一 般 不 宜 超过 1. 7T。 老 式 电动 机 一 般 在 1.3 ~1.5T。 

15) 定子 槽 截面 用 式 (3-122) ~ 式 (3-124) 计算 ， 如 图 3-7 所 示 。 其 中 ,图 3-7d 中 
定子 模 截 面积 与 图 3-7e 的 计算 方法 相同 ; 图 3-7e 和 图 3-7f 是 定子 铁心 的 剖面 图 ， 是 为 了 说 
明 铁 心 及 槽 的 位 置 而 设置 的 ， 其 标注 不 同 ， 读 图 时 要 注意 。 



























































图 3-7a 中 
b, +2R 
A = 8 hy (3-122) 
a 2 s 2 
图 3-7b 中 
D +b. 
A, = > £ = (h _ h) + R;b!, (3-123) 
图 3-7c 中 
b. 不 bo 
人 (3-124) 


4 、4、4 .单位 为 mm2。 
16) 定子 槽 内 导线 总 截面 积 按 式 (3-125) 计算 ， 即 
A, = ApN (3-125) 
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式 中 4, 一 一 槽 内 导线 总 截面 积 ， 单 位 为 mm2 ; 
ho 一 一 每 根 导线 的 截面 积 ， 单 位 为 mm ; 
人 一 一 每 槽 导线 古 数 。 
17) 定子 槽 内 带 绝 缘 导 线 总 截面 积 按 式 (3-126) 计算 ， 即 


md? 



























































































































































式 中 A 槽 内 带 绝 缘 导 线 的 总 截面 积 ， 单 位 为 mm2 ; 
d Rš a 26 22 Sp 20 BJ BL 46, SBS mm. DL3KO3-14; 
AN 一 一 导线 呈 数 。 
表 3-14 各 种 圆 电 磁 线 直径 及 绝缘 厚度 
导线 直径 /mm 
导线 名 称 0. 51 ~0.69 0.72 ~0.96 1.0 ~1.62 >1. 68 
绝缘 厚度 /mm 
氧化 膜 铝 线 0.02 0.02 0.02 0.02 
mimpi a 86 0.03 0.04 0.06 0.07 
人 0.05 0.06 0.08 0.09 
单 玻璃 丝 漆包线 0. 20 0. 22 0. 22 0. 24 
双 玻 璃 丝 漆包线 0.25 0. 25 0. 27 0.28 
聚 酰胺 - 酰 亚 胺 为 基 的 高 强度 漆包线 0.03 0.04 0.06 0.07 
耐 冷冻 漆包线 0. 05 0. 06 0.08 0.09 
18) 定子 槽 内 填充 系数 用 式 (3-127) 计算 ， 即 
k. = A/A, (3-127) 


式 中 训 一 一 填充 系数 ， 一 般 应 控制 在 0.6 ~0.75。 
第 三 节 ”变压器 的 计算 


一 、 基 本 计算 方法 


通常 变压器 的 电动 势 /电压 U 与 电源 频率 f、 绕 组 古 数 N、 铁 心 磁感应 强度 BB、 铁心 截 
面积 $ 有关 ， 可 用 式 (3-22) 来 表示 ， 由 此 可 以 写 出 变压器 有 关 电 压 U、 电 流入 HO N. 








阻抗 X 的 关系 式 ， 见 式 (3-128) 和 式 (3-129) 。 











式 中 NN 一 一 变压器 一 次 绕组 的 古 数 ; 
六 一 变压器 二 次 绕组 的 臣 数 ; 
局 一 一 变压器 一 次 绕组 及 线路 的 等 效 阻抗 ， 单 位 为 Q; 





Xx, 





变 压 带 二 次 绕组 及 负载 的 等 效 阻抗 ， 单 位 为 0。 


(3-128 ) 


(3-129 ) 
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二 、 小 型 变压器 的 计算 
小 型 变压器 指 容量 很 小 ， 且 常用 于 电气 设备 上 作为 电源 用 变压器 、 控 制 用 变压器 及 行 灯 
变压器 等 ， 电 源 一 般 为 380V/220V、 容 量 小 于 2kVA。 
1) 变压器 二 次 侧 输 出 的 总 视 在 功率 计算 见 式 (3-130) ， 即 
Š, = Unb + Udy + LU2313 + … (3-130) 


变压器 二 次 侧 输出 的 总 视 在 功率 ， 单 位 为 VA; 
变压器 二 次 侧 每 个 绕组 的 额定 电压 ， 单 位 为 Vi 
La. 、1 、73 一 一 变压器 二 次 侧 每 个 绕组 的 额定 电流 ， 单 位 为 A。 
2) 变压器 一 次 侧 输入 的 总 视 在 功率 计算 见 式 (3-131) MH 
S, = S,/m (3-131) 








式 中 S, 
Us U. U23 














式 中 5 一 一 变 压 融 一 次 侧 输入 的 总 视 在 功率 ， 单 位 为 VA; 
7 一 一 变 压 吉 的 效率 ， 一 般 取 0. 8 ~0.9。 





3) 变 压 需 一 次 输入 的 电流 计算 见 式 (3-132) ， 即 


S 
h = (1 - 1.2) (3-132) 











式 中 站 一 一 变压器 一 次 侧 输入 的 电流 ， 单 位 为 A; 
U, 变压器 一 次 侧 额定 电压 ， 单 位 为 V，2207V 或 380V。 
4) 变压器 铁心 截面 积 计 算 见 式 (3-133) Bh 
À = K, /5 = ab (3-133) 
式 中 “4 一 一 变 压 铁心 截面 积 ， 单 位 为 cm2 ， 如 图 3-8 所 示 ; 
有 一 一 系数 ， 按 表 3-15 选取 ; IE 
[1 


铁心 中 柱 宽 ， 单 位 为 em; 


5 一 铁心 净 释 厚 ， 单 位 为 em。 — l 
注意 ,a 的 选取 应 按 标准 小 型 变压器 | | J "l! 


硅钢 片 中 柱 宽 选 取 , b 还 应 考虑 硅钢 片 间 





a 














的 漆 腊 和 间 际 ,一 般 为 5 的 1.1 信 ; wa 与 a) 
1.1 倍 凡 的 比值 大 小 应 不 大 于 1.2， 尽 量 使 图 3-8 “小 型 变压器 的 铁心 截面 及 心 片 尺寸 
铁心 截面 为 方形 。 a) 铁心 截面 b) 心 片 尺寸 
表 3-15 系数 Ko 参考 值 
P LVA 0 ~10 10 ~S0 50 -ü 500 500 ~ 1000 1000 以 上 
天 0 2 2 - 1.75 1.5 -1.4 1.4 -1.2 1 


5) 绕组 臣 数 的 计算 按 式 (3-134) 、 式 (3-135) 进行 ， 即 
_ 45 
 B.A 
N. = U No 


No 





(3-134) 


: (3-135) 
N. = U,No 
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式 中 “No 一 一 每 伏 臣 数 ; 
了 ,一 一 铁心 磁感应 强度 最 大 值 ， 单 位 为 T; 
Ui…U, 一 一 每 个 绕组 的 额定 电压 ， 单 位 为 Vi 
由 …N, 一 一 每 个 绕组 的 政 数 ， 实 际 中 应 增加 5%% 的 还 数 ， 以 补偿 电压 降 。 
6) 绕组 导线 截面 积 按 式 (3-136) 计算 ， 即 
A, = 1 (3-136) 
式 中 41 一 一 绕组 导线 的 截面 积 ， 单 位 为 mm; 
/一 一 每 个 绕组 的 额定 电流 ， 单 位 为 A， 由 负载 需要 计算 ，; 
产 -一 电流 密度 ， 单 位 为 A/mm?， 一 般 取 j=2~3A/mm?， 短 时 工作 时 可 取 4~ 
5A/mm’ 。 
注意 ， 由 截面 积 41 查 表 3-16 选取 相近 截面 积 的 导线 直径 由 ， 再 由 表 3-17 查 得 漆包线 
带 漆 膜 的 线 径 d, 。 





表 3-16 常用 圆 铝 、 铜 线 的 规格 

































































铝 铜 

直径 截面 积 每 1km 的 | 20% 时 每 lkm | 75% 时 每 1km | 每 1km 的 | 20%C 时 每 1km |75% 时 每 km 
/mm /mm? 净重 的 直流 电阻 的 直流 电阻 净重 的 直流 电阻 | 的 直流 电阻 

/kg /Q /0 /kg /Q /Q 
0.05 0.00196 0.0175 8970 11060 
0.06 0.00283 0.0252 6210 7660 
0.07 0.00385 0.0342 4570 5640 
0.08 0.00503 0.0447 3500 4320 
0.09 0.00636 0.0565 2760 3410 
0.10 0.00785 0. 0698 2240 2770 
0.11 0.00950 0.0845 1854 2290 
0.12 0.01131 0. 1005 1556 1918 
0.13 0.0133 0.1179 1322 1630 
0.14 0.0154 0.1368 1142 1410 
0.15 0.01767 0.157 995 1227 
0.16 0.0201 0.179 875 1080 
0.17 0.0227 0.202 775 956 
0.18 0.0255 0.226 690 852 
0.19 0.0284 0.262 620 765 
0.20 0.0314 0.085 901 1100 0.279 560 692 
0.21 0.0346 0.097 820 1000 0.308 506 628 
0.23 0.0415 0.112 682 835 0.369 424 524 
0.25 0.0491 0.133 577 705 0.436 359 443 
0.27 0.0573 0.155 494 604 0.509 307 379 
0.29 0.0661 0.178 428 524 0.587 266 329 
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( 续 ) 
m 铜 

截面 积 每 1lkm 的 | 20C 时 每 1km | 75% 时 每 lkm | 每 1km 的 |20C 时 每 1km | 75% F£ 1km 

/mm 净重 的 直流 电阻 的 直流 电阻 净重 的 直流 电阻 | 的 直流 电阻 
/kg /0 /0 /kg /0 /0 
0755 0. 204 375 458 0.671 233 285 
0855 0.231 331 405 0. 760 206 254 
0962 0. 260 294 360 0.855 183 226 
1134 0. 306 250 305 1. 008 156.0 191.3 
1320 0.357 214 262 1.170 133.0 164 
1521 0.411 186 227 J], 352 116.0 142. 5 
1735 0.469 163 199.5 1.54 101.0 125. 0 
1886 0. 509 150 183.5 1. 68 93.3 115.0 
204 0.550 138.6 169. 5 1.81 86. 0 106. 2 
221 0. 600 128.0 156. 5 1.98 79.4 98.2 
. 238 0.643 119.0 145.5 2.12 73.7 91.2 
255 0. 689 111.0 135.5 22 68. 8 85.2 
273 0.734 103.6 127 2. 42 64.2 79;:5 
302 0.813 93.8 114.7 2. 68 58.0 72.0 
322 0. 868 88.0 107.5 2. 86 54. 5 67.4 
353 0.950 80.2 98.0 3.13 49.6 61.5 
374 1.01 75. 7 92. 5 3.32 47. 0 58.0 
407 1.10 69. 5 85.0 3.62 43.0 53.3 
430 1.16 65. 8 80.5 3.82 40.6 50. 5 
466 1.26 60. 7 74.4 4.14 37.6 46.5 
503 1.36 56.3 68.9 4.47 34.9 43.1 
541 1.46 52.4 64.0 4.81 32.4 40.1 
581 1.57 48.7 59.6 5.16 30.2 3⁄7..3 
636 1.72 44.5 54. 5 5. 66 2 T 34.1 
679 1.83 41.7 51.7 6. 04 25. 8 31.9 
724 1.95 39.1 47.8 6.43 24.3 30.0 
785 2. 12 36.1 44.1 6. 98 22.3 27.6 
849 2.28 S SS. 40.9 7:55 20.7 25.6 
916 2.47 30.9 37.8 8.14 19.20 237 
985 2.65 28.8 35.1 8.75 17.80 22.0 
1.057 2.85 26.8 32.8 9.40 16.6 20.6 
1.131 3.05 25.0 30.6 10. 05 15.50 19.17 
1.227 3.31 23.1 28.2 10.91 14.3 17.68 
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( 续 ) 
铝 铜 
直径 截面 积 每 1km 的 |20% 时 每 lkm | 75% 时 每 1km | 每 1km 的 |20%C 时 每 1km |75% 时 每 km 
/mm /mm’ 净重 的 直流 电阻 的 直流 电阻 净重 的 直流 电阻 | 的 直流 电阻 
/kg /0 /Q /kg /Q /Q 

1.30 1.327 3.58 21.5 26.1 11.80 13.2 16.35 
1.35 1.431 3.86 19.8 24.2 12.73 12.30 14.10 
1.40 1. 539 4.15 18.4 22.5 13.69 11.40 13.90 
1.45 1.651 4.45 17.15 20.9 14.70 10.60 13.13 
1.50 1.767 4.77 16.00 19.6 15.70 9.33 12.28 
1.56 1.911 5.15 14. 80 18.1 17.0 9.18 11.35 
1.62 2.06 5.56 13.73 16.8 18.32 8.53 10.5 
1.68 2.22 5.98 12.75 15.6 19.7 7.90 9.78 
1.74 2.38 6.40 11.95 14. 54 21.1 7.37 9.12 
1.81 2.57 6.95 11.00 13.45 22.9 6.84 8.45 
1.88 2.78 7.49 10.2 12.45 24.7 6.31 7.80 
1.95 2.99 8.06 9.46 11.60 26.5 5.88 7.26 
2.02 3.20 8.65 8.85 10.8 28.5 5.50 6.78 
2.10 3.46 9.34 8.18 10.0 30.8 5.11 6.27 
2.26 4.01 10.83 7.05 8.63 35.7 4.39 5.41 
2.44 4.68 12. 64 6.05 7.40 41.6 3.76 4.63 
2.63 5.43 14. 65 5.22 6.37 48.3 3.24 4.00 
2.83 6.29 16. 98 4.50 5.50 55.9 2.80 3.45 
3.05 7.31 19. 75 3.88 4.74 65.0 2.41 2.97 
3.28 8.45 22.8 3.35 4.10 75.1 2. 08 2.57 
3.53 9.79 26.4 2.89 3.54 87.0 1.80 2.22 
3.80 11.34 30.6 2.49 3.05 100.8 1.55 1.915 
4.10 13.20 35.6 2.14 2.62 117.3 1.332 1.642 
4.50 15.90 43. 0 1.78 2.18 141.4 1. 108 1.362 
4.80 18.1 48.9 1.56 1.91 160.9 0.973 1. 198 
5.20 21.2 57.4 1.33 1. 627 188.8 0.827 1.020 


T 





: 表 中 计算 公式 如 下 : 每 lkm f 








铝 密度 为 2. 7g/cmi。 


= 


每 1km 的 直流 








电阻 : R, = 














Ñu 








电阻 率 x 1000 





积 ( mnm2 ) 


铝 的 电阻 率 为 0. 0283Q . mm?/m。 





温度 t =75“C 时 


+， 铜 的 














的 净重 G = 1000m x 截 


() x 1000m 


电阻 率 为 0.02170 . mm? /m; 铝 的 



































i 积 (mm?) x 密 度 x10-3kg， 其 中 铜 的 密度 为 8. 


其 中 当 温 度 上 :=20% 时 ， 铜 的 电阻 率 为 0.01750 . 


电阻 率 为 0.03460 . mm2ym。 





9g/em’; 


mm /m; 
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表 3-17 常用 漆包线 规格 
裸 线 直径 漆包线 最 大 外 径 /mm 漆包线 单位 长 度 重量 / (kg/km) 

/mm Q QQ |QZ QL QY Q QQ QZ QZL QY 
0.05 0. 065 全 一 0. 018 一 — 一 一 
0. 06 0.075 0. 09 0.09 0.026 0.028 0. 028 0.01140 0. 029 
0.07 0.085 0.10 0.10 0.036 0.037 0.037 0.001458 0.039 
0. 08 0.095 0.11 0.11 0.046 0.047 0. 047 0.001828 0.050 
0. 09 0.105 0.12 0.12 0.058 0.059 0. 059 0. 02241 0.063 
0.10 0. 120 0.13 0.13 0.072 0.074 0.074 0. 02690 0.076 
0.11 0. 130 0.14 0.14 0.087 0.087 0. 087 0.03111 0. 092 
0.12 0. 140 0.15 0.15 0.104 0.104 0. 104 0.03721 0.108 
0.13 0.150 0.16 0.16 0. 120 0. 120 0. 120 0. 04302 0.126 
0.14 0. 160 0.17 0.17 0. 140 0. 140 0. 140 0. 04931 0.145 
0.15 0.170 0.19 0.19 0.161 0.161 0.161 0. 03918 0. 167 
0. 16 0. 180 0. 20 0. 20 0. 183 0. 183 0. 183 0. 06646 0. 189 
0. 17 0. 190 0. 21 0. 21 0. 206 0.206 0. 206 0.07415 0.213 
0.18 0. 200 0.22 0.22 0.230 0.230 0. 230 0. 08222 0.237 
0.19 0.210 0.23 0.23 0.256 0.256 0. 256 0. 09081 0.264 
0.20 0.225 0.24 0.24 0.285 0.285 0. 285 0. 09968 0.292 
0.21 0.235 0.25 0.25 0.314 0.314 0.314 0. 10916 0. 321 
0. 23 0.255 0.28 0.28 0.376 0.376 0. 376 0.1334 0.386 
0.25 0.275 0.30 0.30 0.443 0.443 0. 443 0. 1555 0.454 
0.27 0.31 0.32 0.32 0.519 0.519 0.519 0.1793 0. 529 
0.29 0.33 0.34 0.34 0. 598 0. 599 0. 598 0.2046 0. 608 
0.31 0:35 0.36 0.36 0.685 0.685 0. 685 0.2318 0.693 
0.33 0.37 0.38 0.38 0.775 0.775 0.775 0.2604 0. 784 
0.35 0.39 0.41 0.41 0.871 0.871 0.871 0. 2984 0. 884 
0.38 0.42 0.44 0.44 1.025 1.025 1.025 0. 3478 1.04 
0.41 0.45 0.47 0.47 1. 195 1.195 1. 195 0.4012 1.21 
0.44 0.49 0. 50 0.50 1.374 1.374 1. 374 0.4582 1.39 
0.47 0.52 0.53 0.53 1.566 1.566 1. 566 0.5192 1.58 
0.49 0.54 0.55 0.55 1.701 1.701 1.701 0.5618 1.72 
0.51 0.56 0.58 0.58 1.846 1.843 1. 843 0. 6168 1.87 
0.53 0.58 0. 60 0.60 1.992 1.987 1.987 0. 6638 2.02 
0.55 0.60 0. 62 0.62 2. 144 2. 144 2. 144 0.7114 2.17 
0.57 0.62 0.64 0.64 2. 302 2. 302 2. 302 0.7614 2.34 
0. 59 0.64 0. 66 0.66 2.466 2.466 2. 466 0. 8127 2.50 
0. 62 0.67 0. 69 0.69 2. 720 2.720 2. 720 0. 8935 2.76 
0.64 0.69 0.72 0.72 2. 897 2. 897 2. 987 0. 9485 2.94 
0.67 0.72 0.75 0.75 3, 173 3.163 3.163 1.0181 3.21 
0. 69 0.74 0.77 0.77 3.374 3.374 3. 374 1. 1080 3.41 
0.72 0.78 0. 80 0.80 3. 637 3. 640 3. 640 1.2010 3.70 
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( 续 ) 
裸 线 直径 漆包线 最 大 外 径 /mm 漆包线 单位 长 度 重量 / (kg/km) 
/mm Q QQ oz QL. QY Q QQ QZ QZL QY 
0.74 0.80 0.83 0.83 3.882 3. 882 3. 882 1.2814 3.92 
0.77 0.83 0. 86 0.86 4. 196 4. 196 4. 196 1.3821 4.24 
0. 80 0.86 0. 89 0.89 4.427 4. 527 4. 527 1. 4867 4.58 
0.83 0.89 0.92 0.92 4. 870 4. 842 4. 842 1.5941 4.92 
0. 86 0.92 0.95 0.95 5.227 5.227 5. 227 1. 7059 5:27 
0. 90 0.96 0. 99 0.99 5.721 5.709 5. 709 1. 8612 5.78 
0.93 0.99 1.02 1.02 6.107 6.107 6. 107 1.981 6.16 
0. 96 1.02 1. 05 1.05 6.525 6.493 6. 493 2. 1055 6.56 
1.00 1.07 1.11 1.11 7. 069 7. 069 7. 069 2.3166 7.14 
1.04 1.12 1 15 1.15 7.643 7.620 7. 620 2. 4982 T7572 
1. 08 1.16 1.19 1.19 8.240 8.240 8. 240 2. 6850 8.32 
1.12 1.20 1.23 1.23 8. 860 8. 860 8. 860 2. 8786 8.94 
1.16 1.24 1.27 1.27 9.50 9.510 9.510 3.081 9.95 
1.20 1.28 1.31 1.31 10.16 10.161 10. 161 3. 2893 10.4 
1.25 1.33 1.36 1.36 11.02 11.021 11. 021 3. 5547 11.2 
1.30 1.38 1.41 1.41 11.91 11.912 11. 912 3. 8360 12.1 
1.35 1.43 1.46 1.46 12. 84 12. 832 12. 832 4. 1262 13.0 
1.40 1.48 1.51 1.51 13.81 13.819 13. 819 4.4276 14.0 
1.45 ls39 1.56 1.56 14.81 14. 802 14. 802 4. 7420 15.0 
1.50 1.58 1.61 1.61 15. 84 15. 847 15. 847 5.0617 16.0 
1.56 1.64 1.67 1.67 17.13 17. 130 17. 130 5.4658 17.3 
1.62 1.71 1.73 JL 73 18.51 18.456 18. 456 5. 8800 18.6 
1. 68 1.77 1.79 1.79 19.82 19. 843 19. 843 6.3123 20. 0 
1.74 1.83 1.85 1.85 21.22 21.262 21. 262 6. 7506 21.4 
1.81 1. 90 1:99 1.93 23.11 23.030 23. 030 7.3168 23.3 
1. 88 1.97 2. 00 2.00 24.93 24. 845 24. 845 7.886 25.2 
1.95 2.04 2.07 2.07 26.73 26. 730 26. 730 8. 4626 27.0 
2.02 2.12 2. 14 2.14 28.77 28. 659 28. 659 9. 065 29.0 
2.10 2.20 2. 23 2.23 30. 88 31. 002 31. 002 9. 820 31.3 
2.26 2.36 2.39 2.39 32.37 35. 892 35. 892 11. 324 36.1 
2.44 2.54 2, 57 2, 57 34. 54 41. 802 41. 802 13.161 42.2 


























7) R262HIB RO N， 线 径 4、 绝 缘 纸 厚 度 6 S00Dr( s 22 PLE HE ey 262H Bjr ri pull l HT BJ BL E1, 
它 应 小 于 窗口 实际 面积 如 ， 以 保证 绕组 能 可 靠 放 人 。 计 算 方 法 见 式 (3-137) ~ 式 (3-140) 。 
"s 0.9[h - (2 ~ 4mm) ] 
i d, 
式 中 nj 一 一 每 个 绕组 每 层 可 绕 的 硬 数 ,i 取 1、2、3…; 
有 一 一 选 定 的 铁心 片 窗口 高 度 ， 单位 为 mm; 





(3-137) 
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2 ~4mm 一 一 窗口 裕 量 ; 
d, 一 一 计算 漆包线 的 外 径 ， 单 位 为 mm。 


m. = —* (3-138) 


式 中 mj 一 一 每 个 绕组 需 绕 制 的 层 数 , i 取 1、2、3…; 
NN 一 一 每 个 绕组 需 绕 制 的 耕 数 ,x 取 1、2、3…。 
B, = m,(d, +6) + y (3-139) 
式 中 8B, 一 一 每 个 绕组 绕 制 的 厚度 ， 单位 为 mm, i 取 1、2、3…; 
6 一 一 每 层 绕 完 后 热 以 上 的 层 间 绝缘 厚度 ,单位 为 mm，0.2mm 及 以 上 导线 采用 
0.02 ~0. 04mm 厚 的 透明 玻璃 纸 ，0. 2mm 以 上 的 导线 采用 0. 05 ~0.07mm 厚 的 
电缆 纸 / 牛 皮 纸 ， 大 于 0. Smm 的 导线 采用 0. 12mm 厚 的 青 壳 纸 / 厚 牛皮 纸 。 
7 一 一 绕组 间 绝 缘 厚 度 ， 单 位 为 mm， 每 个 绕组 绕 完 后 热 以 的 绝缘 ,电压 不 大 于 500V 
时 ， 用 0. 12mm 的 青 壳 纸 或 2~3 层 电缆 纸 或 2 层 黄 蜡 布 均 可 。 
B, = (B, + B, + B, + ---) x (1.1 ~ 1.2) (3-140) 
式 中 B, 一 一 所 有 绕组 的 总 厚度 ， 单 位 为 mm; 
Bo 一 一 绕组 骨架 的 厚度 ， 单 位 为 mm， 骨 架 是 绕组 绕 制 时 的 载体 ， 用 纸板 或 钢 纸 或 玻 
璃 纤维 板 等 绝缘 材料 制 成 ， 分 为 无 框 和 有 框 两 种 ， 如 图 3-9 和 图 3-10 所 示 。 肯 
架 在 中 柱 的 四 周 及 上 下 都 要 占 一 定 的 体积 ， 因 此 必须 将 其 计 入 。 


























图 3-9 纸 质 无 框 骨架 
a) Rak] BR b) 弹性 纸 尺寸 














图 3-10 玻璃 纤维 板 骨 架 
注 : :一 夹板 厚度 。 
8) 上 述 计算 结果 ， 如 果 p 小 于 铁心 窗口 宽度 ce， 则 计算 可 行 。 如 果 B, >c, 一 是 要 加 
大 铁心 全 厚 ， 使 绕组 否 数 减 小 ， 但 必须 使 b, = (1-2) a; 二 是 重新 选用 硅钢 片 的 尺寸 ， 再 
进行 计算 。 





86 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 





三 、 单 相 及 三 相干 式 电力 变压器 的 计算 

大 型 及 高 压 变压器 的 计算 较 复杂 ， 这 里 仅 介 绍 电压 低 于 500V、 试 验 电 压 5kV 以 下 、 容 
量 为 100kVA 及 以 下 的 干 式 变压器 的 计算 。 计 算 时 应 确定 以 下 参数 及 单位 : 

4S 一 一 视 在 功率 ， 单 位 为 VA; 

m 一 一 相 数 ， 单 相 或 三 相 ; 

f ， 一 般 为 50Hz; 

Us 一 一 相 电 压 ， 单 位 为 V; 
额定 电压 ， 单 位 为 V， 指 线 电压 ， 单 相 变 压 器 指 相 电压 。 
另外 ， 还 有 联结 方式 、 绝 缘 等 级 、 冷 却 方式 等 。 
1) 变压器 电压 和 电流 的 计算 可 用 式 (3-141) ~ 式 (3-148) 进行 。 
单 相 变压器 









































Ka. (3-141) 
b= U (3-142) 
式 中 L 变压器 一 次 侧 的 额定 电流 ， 单 位 为 A; 
变压器 二 次 侧 的 额定 电流 ， 单 位 为 A。 
三 相 变压器 
星 形 联结 I = S/(3U ) (3-143 ) 
U = (3-144 ) 
I = l, (3-145) 
式 中 /一 一 变压器 一 次 侧 或 二 次 侧 的 额定 线 电流 ， 单 位 为 A; 
1 一 一 变 压 带 一 次 侧 或 二 次 侧 的 额定 相 电 流 ， 单 位 为 A; 
变压器 线 电压 ， 单 位 为 V， 计 算 一 次 侧 的 额定 线 电流 时 ，L” 为 一 次 侧 的 线 电压 ; 
计算 二 次 侧 的 额定 线 电 流 时 ，L 为 二 次 侧 的 线 电 压 ; 
变压器 相 电 压 ， 单 位 为 VY， 计算 一 次 侧 的 额定 线 电 流 时 ，Us 为 一 次 侧 的 相 电 
JE; 计算 二 次 侧 的 额定 线 电流 时 ，U 为 二 次 侧 的 相 电 压 。 
三 角形 联结 I = S$S/(V3U) (3-146) 
U = U, (3-147) 
I = l, (3-148) 
式 中 “大 -一 变压器 一 次 侧 或 二 次 侧 的 线 电流 ， 单 位 为 A; 
及 一 一 变压器 一 次 侧 或 二 次 侧 的 额定 相 电 流 ， 单 位 为 A; 





变压器 线 电压 ， 单 位 为 V， 计 算 一 次 侧 的 额定 线 电 流 时 ，L 为 一 次 侧 的 线 电压 ; 
计算 二 次 侧 的 额定 线 电 流 时 ,U0 为 二 次 侧 的 线 电压 ; 

变压器 相 电压 ， 单 位 为 V， 计 算 一 次 侧 的 线 电 流 时 U, 为 一 次 侧 的 相 电压 ; 计算 
二 次 侧 的 线 电 流 时 ，U 为 二 次 侧 的 相 电 压 。 

2) 变 压 右 铁心 截面 积 用 式 (3-149) ~ 式 (3-152) 计算 。 

单 相 变压器 
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日 字形 中 柱 绕组 式 壳 式 A+; = 32 VS (3-149 ) 
口 字形 边 柱 绕组 式 心 式 Ar = 32 /S/2 (3-150 ) 
三 相 变 压 器 Ar =32 |> (3-151) 

4 = a (3-152) 


式 中 41 一 一 铁心 净 截 面积 ， 单位 为 em2; 
hip 一 一 铁 柱 毛 面积 ， 单 位 为 cm2 ; 
K,—— r £ 3⁄4, 0.35mm 厚 冷 轧 硅 钢 片 不 涂 漆 取 0.94 ， 热 轧 硅钢 片 涂 漆 取 0.91; 
0. 5mm 厚 硅 钢 片 不 涂 漆 取 0.96， 涂 漆 取 0. 93 ; 
S 一 一 变压器 视 在 功率 ， 单 位 为 kVA。 
注意 ， 口 字形 边 柱 绕组 式 的 二 次 绕组 应 平均 分 别 绕 在 两 个 边 柱 上 。 
多 级 阶梯 形 铁心 柱 的 外 接 圆 直径 、 毛 面积 、 净 面积 及 各 级 尺寸 如 图 3-11 所 示 并 见 表 3-18。 
3) #*JE08EKIBANIñI 2 ua 〈 边 框 铁心 柱 ) 用 式 (3-153) ~ 式 (3-157) 进行 计算 。 
表 3-18 多 级 阶梯 形变 压 器 铁心 柱 尺 寸 表 






































外 接 圆 视 在 面积 净 面 积 A+/em2 铁心 柱 宽度 /mm 铁心 柱 厚度 /mm 
直径 D | ( 毛 面积 ) | 0.91 | 0.92 | 0.95 

/mm A.P em An A A a a |a a| as|a[ | |a as bi |b bb bs be b, bs | T 
70 34. 30 31.21 31.56 32.95 65 60150 35 20 26 5 6|6 3 66 
75 39. 90 36.31 36.71 37.91 70 6555 40 25 225 17 16 14 71 

80 45. 30 41.22 |41.68 43.04 175 65 155 40 25 2819 1615 14 76 
85 51. 00 46.41 46.92 48.45 | 80 70 [60 45 25 28 10 6 16 4 80 
90 57.75 52.55 53.13 54.86 85 7565 50 30 22110 7|6 5 85 
95 64. 30 58.52 59.16 61.09 90 80165 50 30 30 11 915 5 90 
100 70.95 64.57 65.27 67.40 95 85170 55 30 31 11 96 6 95 
105 79.50 72.35 73.14 75.53 100 90 | 80 65 50 |30 3 1117 17/15 4 100 
110 87.15 79.31 80.18 82.79 105 95 |85 70 55 30 33 11 71/18 5 5 105 
115 95. 00 86.45 87.40 90.25 110 100 90 75 | 55 | 30 3M 111 81/17/17 5 110 
120 104. 10 |94.73 95.77 98.90 115 105190 75 60 |35 34 1211117 15 5 114 
125 112. 80 |102.65 103.78 107.16 120 110195 80 60 |35 3312 11[8 6 5 119 
130 122.55 |111.52 112.75 116.42 125 1151100 85 65 | 35 35113 1189 7 | 6 125 
135 132. 00 |120.12 121.44 125.40 130 115|105 85 | 65 | 40 37 117 7110 7 5 129 
140 141.95 |129.18 130.59 134.85 135 120|110 90 70 | 40 3718 7110 7 7 135 
145 152.20 |138.50 140.02 144.59 140 125|110 95 70 | 40 38 18 11018 8 7 140 
150 165.00 |150.15 151.80 156.75 145 |135 |120 105 90 | 65 | 40 391 14 12|9 6 8 4 144 
155 175. 80 |159.99 161.74 167.01 148 140[|125 110 90 |70 | 40 45 11 1219 9 6 5 149 
160 188.30 |171.35 173.24 178.89 155 145|130 115 95 | 70 | 40 40 14 139 8 ë 16 156 
165 199.46 |181.51 183.50 189.49 160 1148 1135 115 95 | 70 | 35 41 16 11112 8 7 16 161 
170 211.55 |192.51 ,194.63 |200. 97 165 1551[140 120 1001|75 | 45 4114 14112 8 18 5 163 
175 224. 30 |204.11 206.36 213.09 170 1601140 125 1001|75 | 45 4115 11719 10 8 5 169 
180 237.30 |215.94 218.32 225.44 175 1160 |145 125 1051| 80 | 45 42 20 12|12 8 ë 16 174 





























































































































































































































88 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
外 接 圆 视 在 面积 净 面 积 Ar/em’ 铁心 柱 宽度 /mm 铁心 柱 厚度 /mm 
直径 D | ( 毛 面积 ) | 0.91 | 0.9 | 0.95 
2 a a, la a a a a a b; bs | b, | B. UB | h e |b: l f 
Zm AÁ, Zem A A A 1 2 3 4 5 6 7 8 1 | | 有 | 人 2 
185 250. 44 |227. 90 |230. 40 |237. 92 180 165|148 130 |110| 80 | 45 43 120114|1019 9 [6 179 
190 263. 65 |239.92 |242. 56 |250. 47 185 170|155 135 |110| 85 | 50 4321 12|12 111717 183 
195 278.50 |253. 44 |256. 22 |264. 58 185 175|160 140 115| 85 | 50 6212 13|12 11 9 6 188 
200 292.50 |266.18 269. 10 |277. 88 195 180|160 140 115|85 | 50 4 21 17|11 111817 194 
205 308. 60 |280.83 |283.91 |293. 17 200 185|165 145 120|90 | 50 4522 16|12 11 9 7 199 
210 322.08 |293.09 |296. 31 305.98 200 185|170 148 120| 90 | 55 64 18 11|13 12 9 6 202 
215 339.20 |308. 67 |312. 06 |322. 24 210 |195 |175 148 |125 | 95 | 55 45 23 17|15 10 8 |8 208 
220 353.60 |321. 78 |325. 31 |335. 92 210 200|180 155 130| 95 | 55 6613 17|15 11 10 7 212 
225 372.65 |339.11 |342. 84 |354. 02 215 |200 |180 160 130|100| 55 67 18 16|15 13 9 8 219 
230 387.10 |352.26 |356. 13 |367. 75 220 |205 |185 160 135|100| 55 67 19 16|14 10 11 8 223 
235 404.20 |367.82 |371. 86 383.99 |225 |210|185 165 |135 |100| 65 68 19 19|12 12 10 7 226 
240 422.90 |384. 84 |389. 07 |401. 76 230 [215 |195 170 140105 | 65 69 19 17|14 13 11 7 231 
245 445. 10 |403.22 407. 65 420. 95 |235 220 |200 180 155|130|100 60 68 20 16|13 11 10 8 |7 |238 
250 460.90 |419.42 424.03 |437. 86 240 |225 |210 185 165|135|100 60 70 20 13|16 10 11 9 | 7 |242 
255 480.70 |437.44 442.24 456. 67 |245 |230 |215 185 165|135|100 60 72 19 14|19 10 10 9 | 7 |248 
260 500. 34 |455.31 |460. 31 475.32 248 235|220 195 170|140|105 65 78 17 14|16 13 11|9 | 7 252 
265 517. 10 |470.56 |475. 73 491.25 255 240|225 200 175|140|110 60 70 21 14|17 12 13 [8 |9 258 
270 539.60 |491.04 |496. 43 542. 62 260 |245 |225 205 175|145|110 65 176 18 13|15 11 1119 |8 62 
275 557.83 |507.63 |513. 20 |529. 94 265 248|230 205 180|145|110 65 73 16 16|12 13 13 | 9 |8 267 
280 581.06 |528.76 534.58 552.01 270 255|235 210 180|148|115 65 174 19 16|15 11 1119 |8 272 
285 600.80 |546.73 |552. 74 |570. 76 275 260|240 215 185|155|115 70 74 19 17|15 11 11110| 8 [276 
290 621. 90 |565.93 572.15 |590. 81 280 |265 |245 220 185|155|120 70 176 19 16|17 12 12 9 | 9 282 
295 643. 16 |585.28 591.71 611.00 285 270|248 220 185|155|120 70 176 21 18|17 11 1119 |8 286 
300 663.20 |603. 51 |610. 14 |630. 04 290 |275 |255 225 195|160|115 70 77 19 20|15 13 13 112 17 [291 
单 相 日 字形 (SësN) 
1 
A, > 74r (3-153) 
单 相 口 字形 心 式 ”Ak = A+ (3-154) = 
1 
多 阶 铁心 柱 截面 š 
4 = (1.05 ~ 1.10)Ar (3-155) 
三 相 三 柱 式 A, = (1.05 ~ 1.10)A;,,. 
(3-156) 
h (3-157) 
Kd 


式 中 





4F 


外 一 一 铁 恩 高 ， 单 位 为 em; 


Ko 一 一 车 片 系数 ; 


变 压 需 铁 罗 截面 积 ， 单 位 为 em ; 











图 3-11 多 级 阶梯 形变 压 需 


铁心 柱 尺 寸 示意 图 
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d 一 一 胎 片 厚度 ， 单 位 为 cm。 
4) 绕组 奋 数 的 计算 用 式 (3-158) 和 式 (3-159) 进行 ， 即 
U, = 4.44fB, A+ x 10 Š (3-158) 
N = U,/U, (3-159) 
式 中 UVU, 一 一 每 还 电压 值 ， 单 位 为 V; 
B, 一 一 铁心 柱 磁 通 密度 ， 冷 轧钢 片 取 1.3 ~1.5T， 热 轧钢 片 取 1.0 ~ 1.3T， 变 压 器 容 
量 小 时 取 下 限 ， 反 之 取 上 限 ; 
大 -一 电源 频率 ， 单 位 为 Hz， 一 般 取 50Hz; 
和 一 一 一 次 或 二 次 绕组 古 数 ; 
Us 一 一 一 次 或 二 次 空 载 额定 相 电 压 ， 单 位 为 V。 
注意 ,通常 先 计 算 N ， 然 后 再 按 电压 比 计算 N. ， 这 样 既 方便 又 准确 。 
5) 绕组 导线 截面 积 可 用 式 (3-160) 计算 。 
A+ = 17 (3-160) 
式 中 “一 一 一 次 侧 或 二 次 侧 的 额定 相 电 流 ， 单 位 为 A， 由 负载 计算 ; 
/一 一 电流 密度 ， 单 位 为 Amm2 ， 内 层 绕组 取 1.6 ~1.9A/mm*， 外 层 绕 组 取 2.4 ~ 
2. 8A/mm? AR 件 下 ,平行 绕 制 应 取 小 值 ， 通 风 条 件 好 的 
取 大 值 ， 容 量 小 取 小 值 ， 容 量 大 取 大 值 。 
根据 导线 截面 和 线 径 由 表 3-16 和 表 3-17 查 出 。 
变压器 不 同 铁心 结构 图 例如 图 3-12 所 示 。 


Mo 
































b) °) 


图 3-12 ”变压器 不 同 铁心 结构 图 例 
a) 三 柱 铁心 式 b) 单 相 心 式 c) 单 相 壳 式 
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电磁 铁 的 计算 较为 复杂 ， 这 里 仅 给 出 简 式 供 读者 参考 。 
1) 直流 电磁 铁 吸力 的 计算 见 式 (3-161) ， 即 
F = 40B2A (3-161) 





式 中 Ff 一 一 电磁 铁 吸力 ， 单 位 为 N; 
B 一 一 铁心 磁感应 强度 ， 单 位 为 T; 
4 一 一 铁心 截面 积 ， 单 位 为 em?。 
2) 交流 电磁 铁 吸力 的 计算 见 式 (3-162) 和 式 (3-163), ， 即 
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F, = 40B2A (3-162) 
F = 20B2A (3-163) 
式 中 也, 一 一 一 个 周期 内 电磁 铁 吸力 的 最 大 值 ， 单 位 为 N; 
下 一 一 一 个 周期 内 电磁 铁 吸 力 的 平均 值 ， 单 位 为 N; 
了 ,一 一 铁心 磁感应 强度 最 大 值 ， 单 位 为 T; 


4 一 一 铁心 截面 积 ， 单 位 为 em?。 
第 五 节 ”电力 负荷 的 计算 及 应 用 


一 、 三 相 负荷 的 计算 
1. 需要 系数 法 
1) 三 相 用 电 设备 (组 ) 有 功 负荷 按 式 (3-164) 计算 ， 即 
P3o = K.P, (3-164) 
式 中 Ps 一 一 三 相 用 电 设备 (组) 有 功 负荷 ， 单 位 为 kW; 
KK 一 一 需要 系数 ， 见 表 3-19; 
P. 一 一 用 电 设备 (组) 所 有 设备 的 额定 容量 PN 之 和 ,但 不 包括 备用 设备 的 容量 ， 
可 用 P. = >PN 来 计算 ，> 即 相 加 ， 单 位 为 kW。 
注意 , 式 (3-164) 适用 于 车 间 、 工 地 负荷 较 多 的 环境 中 同类 用 电 设 备 (组 ) 的 计算 ， 
如 机 床 组 、 锅 炉 组 、 电 炉 组 等 ， 详 见 表 3-19。 如 计算 支线 或 分 支线 上 的 负荷 时 ，K 应 取 上 
限 ， 当 只 有 一 台 或 两 台 设 备 时 ，K, 可 取 1。 计 算 时 还 应 确认 负荷 的 性 质 。 


表 3-19 ”用 电 设备 组 的 需要 系数 、 二 项 式 系数 及 功率 因数 值 






























































































































































需要 系数 二 项 式 系 数 最 大 容量 

电 设 备 组 名 称 K. "  |aasmam se tang 

小 批 生产 的 金属 冷加工 机 床 电动 机 0.16 ~0.2 0.14 0.4 5 0.5 1.73 
大 批 生产 的 金属 冷加工 机 床 电动 机 0.18 ~0.25 | 0.14 0.5 5 0.5 1.73 
小 批 生产 的 金属 热 加 工 机 床 电动 机 0.25 ~0.3 0.24 0.4 5 0.6 1.33 
大 批 生产 的 金属 热 加 工 机 床 电动 机 0.3 ~0.35 0. 26 0.5 5 0. 65 1.427 
通风 机 、 水 泵 、 空 压 机 及 电动 发 电机 组 电动 机 0.7~0.8 0.65 | 0.25 5 0.8 0.75 
非 联 锁 的 连续 运输 机 械 及 铸造 车 间 整 砂 机 械 0.5~0.6 0.4 0.4 5 0.75 0.88 
联 锁 的 连续 运输 机 械 及 铸造 车 间 整 砂 机 械 0.65 ~0.7 0.6 0.2 5 0.75 | 0.88 

锅炉 房 和 机 加 工 、 机 修 、 装 配 等 类 车 间 的 起 重 机 

人 0.1~0.15 0.06 | 0.2 3 0.5 1.73 
铸造 车 间 的 起 重 机 (2 =25% ) 0.15~0.25 | 0.09 0.3 3 0.5 1.73 
自动 连续 装 料 的 电阻 炉 设 备 0.75 ~0.8 0.7 0.3 2 0.95 0.33 
实验 室 用 的 小 型 电热 设备 (电阻 炉 、 干 燥 箱 等 ) 0.7 0.7 0 一 1.0 0 
工 频 感 应 电炉 〈 未 带 无 功 补偿 装置 ) 0.8 0.35 | 2.67 
高 频 感应 电炉 〈 未 带 无 功 补偿 装置 ) 0.8 0.6 1.33 
电弧 熔炉 0.9 0.87 0.57 
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( 续 ) 
用 电 设 备 组 名 称 ee | cosp | lane 
K, b c 设备 台数 x 

点 焊 机 、 缝 焊 机 0. 35 0.6 1.33 
对 焊 机 、 钾 钉 加 热机 0. 35 0.7 1. 02 
自动 弧 焊 变压器 0.5 0.4 2. 29 
单 头 手动 弧 焊 变压器 0. 35 0.35 | 2.68 
多 头 手 动 弧 焊 变 压 带 0.4 0. 35 2. 68 
单 头 弧 焊 电 动 发 电机 组 0. 35 0.6 1.33 
多 头 弧 焊 电动 发 电机 组 0.7 0.75 | 0.88 
生产 厂房 及 办 公 室 、 阅 览 室 、 实 验 室 照 明 % 0.8-1 1.0 0 
变 配 电 所 、 仓 库 照明 2 0.5 ~0.7 1.0 0 
宿舍 (生活 区 ) 照明 2 0.6~0.8 1.0 0 
室外 照明 、 事 故 照明 2 1 1.0 0 
Q 如 果 用 电 设 备 组 的 设备 总 台数 n <2x 时 ， 则 最 大 容量 设备 台数 取 zw2 ， 且 按 “ 四 舍 五 人 ”规则 取 整 数 。 











@ 这 里 的 cosp 和 tang 值 为 白炽 灯 照 明 的 数值 。 如 为 荧光 灯 照 明 ， 则 cosp =0.9，tanp =0.48; 如 为 高 压 汞 灯 、 钠 灯 ， 
则 cosp =0.5，tanp =1.73。 


2) 三 相 用 电 设 备 (组 ) 无 功 负荷 按 式 (3-165) 计算 ， 即 
Q30 = Paotanp (3-165) 
式 中 ”03 一 一 三 相 用 电 设备 (23) 无 功 负 和 荷 ， 单 位 为 kvar; 
tane 用 电 设 备 (组 ) cosp 对 应 的 正切 值 ， 见 表 3-19。 
3) 三 相 用 电 设备 (组) 视 在 负荷 按 式 (3-166) 计算 ， 即 
S30 = P30/cosp (3-166) 
式 中 5 一 一 三 相 用 电 设 备 (组 ) 视 在 负 答 ， 单 位 为 kVA; 
cosp 用 电 设 备 (ZH) 平均 功率 因数 ， 见 表 3-19。 
4) 三 相 用 电 设 备 (组 ) 计算 电流 按 式 (3-167) 计算 ， 即 
Lo = S. Z( 3U, ) (3-167) 
式 中 有 一 一 三 相 用 电 设备 (组 ) 计算 电流 ， 单 位 为 A; 
UN 一 一 三 相 用 电 设 备 (组 ) 额定 电压 ， 单 位 为 V。 
注意 ，1o 的 计算 可 用 来 选择 导线 、 母 线 的 截面 积 及 开关 设备 、 继 电器 、 互 感 器 等 设备 ， 
当 只 有 一 台 或 两 台 设 备 时 ，7o 可 用 其 额定 电流 来 代替 ， 即 Po = 或 Po =Th +Ioo 
5) 设备 性 质 及 容量 的 确认 及 计算 如 下 : 
Q 长 期 连续 工作 制 是 指 设备 长 期 连续 运行 ,负荷 比较 稳定 ， 如 通风 机 、 水 泵 、 机 床 电 
动机 、 空 气压 缩 机 、 电 动 发 电机 组 、 电 炉 及 照明 装置 等 。 
短 时 工作 制 是 指 设备 工作 时 间 很 短 ， 停 软 时 间 较 长 ， 而 负载 也 较 稳 定 ， 如 机 床 或 调节 系 
统 的 某 些 电动 机 ， 如 进 给 电动 机 、 步 进 电动 机 等 。 
对 于 长 期 连续 工作 制 和 短 时 工作 制 的 用 电 设 备 (2). ， 其 设备 容量 就 是 所 有 用 电 设 备 铭 
牌 之 中 的 额定 容量 之 和 ， 即 P. = > Px. 
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@ 上 断 续 周 期 工作 制 是 指 设备 周期 性 地 时 而 工作 ， 时 而 停歇 ， 如 此 反复 运行 ， 如 电焊 机 、 
起 重 机 等 。 这 类 电动 机 和 常用 负荷 持续 率 (和 暂 载 率 ) 来 说 明 其 工作 性 质 。 这 类 负荷 计算 时 ， 
设备 容量 要 统一 换算 到 一 个 规定 的 负荷 持续 率 下 的 功率 之 和 ， 才 能 进入 计算 负荷 。 
负荷 持续 率 应 用 式 (3-168) 进行 计算 ， 即 
t 


£ = x 100% (3-168) 
t + to 





式 中 se 一 一 负荷 持续 率 ， 

上 一 一 工作 周期 内 的 工作 时 间 ， 单 位 为 min; 

to 一 一 工作 周期 内 的 停 欣 时 间 ， 单位 为 min。 

电焊 机 组 应 统一 换算 到 e =100% 下 ， 其 设备 容量 用 式 (3-169) 计算 ， 即 

py 2 en = No s/o 
= PN VseN = SNcosp VEN (3-169) 

式 中 P 一 一 电焊 机 组 换算 后 的 设备 容量 ,单位 为 kW; 

PN 一 一 电焊 机 铭牌 上 的 额定 有 功 容量 ， 单 位 为 kW; 

SN 一 一 电焊 机 铭牌 上 的 额定 视 在 容量 ， 单 位 为 kvar; 
与 铭牌 容量 对 应 的 负荷 持续 率 (% ) ; 
2100 一 一 100% 的 负 答 持续 率 (% ) ， 计 算 时 取 100; 





EN 





cosg 一 一 铭牌 规定 的 功率 因数 。 
起 重 机 电动 机 组 应 统一 换算 到 s =25% 下 ， 其 设备 容量 用 式 (3-170) 计算 ， 即 
P.=P\ _ 3 (3-170) 


式 中 P 一 一 起 重 机 电动 机 组 换算 后 的 设备 容量 ,单位 为 kW; 

P\ 一 一 起 重 机 电动 机 铭牌 上 的 额定 有 功 容量 ， 单 位 为 kW; 

en 一 一 与 铭牌 容量 对 应 的 负荷 持续 率 ( % ) ; 

g, ——25% 的 负 答 持 续 率 (%)， 计算 时 取 25。 

6) 多 组 三 相 用 电 设 备 (组 ) 负荷 的 计算 。 不 同 的 用 电 设 备 组 接 在 干线 或 车 间 变 电 所 母 
线 上 时 ,计算 负荷 时 要 考虑 各 组 用 电 设备 (组 ) 中 最 大 负荷 不 同时 出 现 的 因素 。 一 般 条 件 
下 ， 对 P30 、Qs0 分 别 计 入 一 个 同时 系数 >p、Kso。Ksp、Kso 的 取 值 见 表 3-20。 

表 3-20 同时 系数 Kxp、Kxo 的 取 值 范 围 

电 设备 接线 部 位 K 















































> >q 
车 间 干 线 或 进 户 总 线 0. 85 - 0.95 0.9 ~0.97 
低压 母线 (计算 负荷 直接 相 加 ) 0.8 ~0.9 0. 85 ~0.95 
场所 车 间 干 线 (计算 负荷 直接 相 加 ) 0. 9 ~0. 95 0.93 -0. 97 





多 组 三 相 用 电 设 备 (组 ) 负荷 计算 按 式 (3-171) ~ 式 (3-174) 进行 ， 即 
P ss =Ksp2>P0,(n 取 12、3…) (3-171) 
Qs =Kso>Q30n(n 取 12、3…) (3-172) 


S530 = VPSa0 + $30 (3-173) 
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Is, =S530/Y3UN (3-174 ) 
式 中 ”Ps>30 一 一 总 的 有 功 计算 负荷 ， 单 位 为 kW; 
> Ps0, 一 一 各 用 电 设备 组 有 功 负 蓓 之 和 ， 将 式 (3-164) 计算 结果 一 一 相 加 ， 单 位 为 kW; 
总 的 无 功 计算 负 衔 ， 单 位 为 kvar; 
> Q30, 一 一 各 用 电 设备 组 无 功 负 蓓 之 和 ， 将 式 (3-165) 计算 结果 一 一 相 加 ， 单 位 为 kvar; 
1 











的 视 在 计算 负荷 ， 单位 为 kVA; 
的 计算 电流 ， 单 位 为 A; 
UN 一 一 领 定 电压 ， 单 位 为 V， 指 线 电压 。 
这 里 要 特别 注意 ， 由 于 各 组 用 电 设备 的 功率 因数 不 同 ，$*o 和 13 的 计算 不 能 用 各 组 的 Sa 
和 7o 相 加 来 计算 ，Sx3 更 不 能 用 式 (3-166) 来 计算 。 多 组 设备 计算 时 ， 各 组 的 设备 台数 不 论 多 
少 ， 均 按 表 3-19 中 的 K, 和 cosp 来 计算 ,一 般 不 考虑 设备 台数 少 而 适当 增 大 K 和 cosp 值 。 
需要 系数 法 适用 于 用 电 设备 台数 较 多 而 容量 相差 不 大 的 场所 计算 负 蓓 时 使 用 。 
2. 二 项 式 系数 法 
1) 三 相 用 电 设备 (组 ) 计算 负 答 按 式 (3-175) ~ 式 (3-178) 计算 ， 即 
Ps = bP. + cP， (3-175) 
式 中 Py 一 一 三 相 用 电 设备 (组) 有功 负 荷 ， 单位 为 kW; 
bP 一 一 用 电 设备 (组) 平均 负荷 ，P. = > P、， 即 用 电 设 备 (组 ) 所 有 设备 额定 容量 
Pw 之 和 ， 单 位 为 kW; 




















cP, 一 一 用 电 设 备 (组 ) 中 x% 台 容量 最 大 的 设备 投入 使 用 时 增加 的 附加 负荷 ，P, 是 > 
台中 最 大 容量 设备 的 总 容量 ，P, = >P,,，(n 取 1、2、3…)，, 不 包括 备用 设备 
的 容量 ，x 见 表 3-19 ; 
0 、c 一 一 二 项 式 系数 ， 见 表 3-19。 
30 = Psotane (3-176) 
S30 = P, Zcose (3-177) 
Io = S30/ V3UN (3-178) 


注意 , 式 (3-177) ~ 式 (3-178) 与 式 (3-165) ~ 式 (3-167) 使 用 相同 。 

使 用 式 (3-175) 时 ， 如 果实 际 设备 台数 n 少 于 表 3-19 中 规定 的 最 大 容量 设备 台数 x 的 
2 倍 时 ， 取 x = zw2 并 按 “ 四 售 五 人 ”法 取 整 数 计 和 人。 如 一 机 床 电动 机 组 电动 机 只 有 9 台 ， 则 
xx =9/2=~5。 

如 果 设 备 台数 只 有 2 ~3 台 时 ， 则 P. = 已 ， 单 台 时 P36 = PVA ， 同 时 cosp 应 取 大 一 点 。 

计算 步骤 及 公式 应 用 : 

Q 确定 设备 总 容量 P. = >PN。 

@) 按 用 电 设 备 (组 ) 的 类 别 查 表 3-19 并 与 其 名 称 相应 ， 写 出 该 栏 内 的 b、c、x、cosp、 
tane 的 值 。 

@) 确定 x 的 值 ， 并 计算 P,。 如 果 最 大 容量 设备 的 台数 大 于 等 于 栏 内 x 的 值 ， 则 按 栏 内 
的 值 确定 x (5、3、2),， 则 已 = (5、3、2) P,,,，P,,, 为 最 大 容量 设备 的 容量 ， 如 果 最 大 
容量 设备 的 台数 小 于 栏 内 x 的 值 ， 则 按 容 量 的 大 小 顺序 排出 ， 然 后 P. = 最 大 容量 台数 x Pa, + 
(x 一 最 大 容量 台数 ) x 较 Ps, 小 一 级 的 容量 ， 并 以 此 类 推 ， 且 设备 总 台数 应 等 于 x， 如 P, = 
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13kW x2 +10kW x3。 
(Q 按 式 (3-175) 写 出 Py 的 算式 ，P30 =5YP、+cP,， 其 中 5b5、c 可 由 表 3-19 查 出 。 
@ 按 式 (3-176) 写 出 Q30 的 算式 ，0Q30 = Potanp ， 其 中 tang 可 由 表 3-19 查 出 。 
@ 按 式 (3-177) 写 出 Sy 的 算式 ，S30 = P30/cosp， 其 中 cosp 可 由 表 3-19 查 出 。 
@ 按 式 (3-178) 写 出 0 的 算式 ，Po = S30/V3UN。 
2) 多 组 用 电 设 备 (组 ) 的 计算 负荷 按 式 (3-179) ~ 式 (3-182) 计算 ， 即 
Psop = 之 (OP。) + (cP, ) max (3-179) 
Q30p = 2 (bPtang), + (cP ) waxtanpmas (3-180) 
式 中 > (OP。) ,一 一 各 组 用 电 设备 (组 ) 有 功 平均 负荷 之 和 , n 取 1、2、3…， 单 位 为 kW; 
(cpP,) 一 一 各 组 用 电 设 备 (组 ) 中 最 大 的 一 个 有 功 附 加 负荷 ， 单 位 为 kW; 
> (5Pstanp) ,一 一 各 组 用 电 设备 (组 ) 无 功 平 均 负 和 荷 之 和 , n 取 1、2、3、…， 单 位 为 kvar; 














tangp ,x (cP .) wi 设备 组 的 功率 因数 角 的 正切 值 。 
Ss0p = VP3op + Oo (3-181) 
Pop = S30p/ V3UN (3-182) 


式 中 ”Po 一 一 多 组 用 电 设 备 组 的 总 有 功 负 和 荷 ， 单 位 为 kW ; 

Q30p 一 一 多 组 用 电 设 备 组 的 总 无 功 负 人 入 ， 单 位 为 kvar; 

S30p 一 一 多 组 用 电 设 备 组 的 总 视 在 负 耸 ， 单 位 为 kVA; 

Po 一 一 多 组 用 电 设备 组 的 总 计算 电流 ， 单 位 为 A。 

这 里 要 注意 ,多 组 用 电 设备 组 的 计算 负荷 时 ， 不论 各 组 设备 台数 的 多 少 ， 其 5、c、x、 
cosp 、tang 等 均 按 表 3-19 中 选取 ， 不 必 换 算 。 

计算 步骤 及 公式 应 用 如 下 : 

Q 求 出 各 组 的 bP, 和 cP,， 并 指出 (cP, ),,,、， 计 算 详细 步骤 同 三 相 用 电 设备 (组) il 
算 负 荷 的 步 又 中 的 GD ~ 回 ， 同 时 应 按 编号 列 出 ， 如 5P,) . cP. y. bP.) . eP,o) 8, 

@ 列 出 Ps0p 的 算式 ，Ps0p =bP.(1) +bP.o) + bPeG3) t: + (cP,) maxo 

@ 列 出 030p 的 算式 ，0Q30p =bP.1) tane, +bP. tane, +bP ay tan@s +*** + (cP,) axtanpuo 

@ 列 出 So 的 算式 ， 见 式 (3-181)。 

@@ 列 出 Bo 的 算式 ， 见 式 (3-182) 。 

二 项 式 系数 法 适用 于 设备 台数 较 少 而 容量 差别 较 大 的 低压 干线 和 分 支线 的 计算 负 答 时 使 
用 。 实 践 证 明 ， 同 样 的 用 电 设备 (组 ) 或 多 组 用 电 设备 组 计算 负荷 时 ， 二 项 式 系数 法 较 需 
要 系数 法 计算 结果 偏 大 一 点 ， 使 用 时 应 按 实际 情况 掌握 。 

二 、 单 相 负 荷 的 计算 

单 相 负荷 的 计算 在 三 相 四 线 制 或 五 线 制 中 是 一 个 非常 麻烦 的 问题 ， 一 般 情 况 下 ， 如 果 容 量 
较 小 可 不 去 考虑 。 但 是 单 相 负荷 除了 照明 装置 外 ， 还 有 一 些 容量 较 大 的 单 相 负荷 ， 如 电焊 机 
(380V/220V 均 有 ) ， 电 炉 (380V/220V 均 有 ) 及 其 他 电热 设备 等 。 这 些 容量 较 大 的 单 相 设 备 ， 
在 负荷 计算 中 如 果 处 理 不 妥 ， 将 会 给 运行 带 来 很 大 麻烦 。 因 此 ， 在 负荷 计算 中 必须 慎重 对 待 。 

单 相 负荷 计算 的 原则 通常 是 使 单 相 设备 不 论 是 接 在 相 电 压 上 还 是 线 电压 上 ， 只 要 三 相 负 
荷 不 平衡 ， 应 以 最 大 单 相 负荷 的 3 倍 作为 等 效 三 相 有 功 负 停 ， 以 便 满足 三 相 线 路 中 安全 运行 
的 要 求 。 








[°] 
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1) 单 相 负荷 接 于 相 电 压 时 等 效 三 相 设备 容量 的 计算 见 式 (3-183), ， 即 
Pas =3Pya (3-183) 
式 中 Pg 一 一 等 效 三 相 设备 容量 ， 单 位 为 kW; 
Pywma 一 一 某 单 相 设备 容量 最 大 一 台 的 容量 ,单位 为 kW。 
接 入 后 ， 三 相等 效 计算 负 蓓 应 用 式 (3-164) ~ 式 (3-167) 分 别 计算 P... Qs. Solo. 
2) 单 相 负荷 接 于 同一 线 电压 时 等 效 三 相 设备 容量 的 计算 见 式 (3-184)， 即 
Pas = P. (3-184) 
式 中 Pg 一 一 等 效 三 相 设备 容量 ， 单 位 为 kW; 
P46 一 一 某 接 于 线 电压 上 的 设备 容量 ， 单 位 为 kW。 
接 和 后， 三 相等 效 计算 负荷 应 用 式 (3-164) ~ 式 (3-167) 分 别 计算 PB 、Q36、Sjp 和 6。 
3) 单 相 设备 同时 有 接 于 线 电压 的 又 有 接 于 相 电 压 的 负荷 计算 。 
Q) 计算 原则 是 先 将 接 于 线 电 压 的 单 相 设备 容量 换算 到 接 于 相 电 压 的 设备 容量 ， 然 后 分 
别 计 算 各 相 的 设备 容量 和 计算 负荷 。 其 中 ， 哪 一 相 的 有 功 负荷 最 大 ， 其 值 的 3 倍 就 是 等 效 三 
相 有 功 计算 负荷 ， 该 相 无 功 计算 负 答 的 3 倍 ， 就 是 等 效 三 相 无 功 计算 负 和 荷 ， 见 式 (3-185 ) 
和 式 (3-186) S, #l 7 分 别 按 式 (3-173) 和 式 (3-174) 计算 。 
SP (3-185 ) 
Q30 = 3030. Ó - max (3-186) 
式 中 P, — 2 — JH Dy Pt f r, PJ 2 kW; 
Pyo .unus 一 最 大 有 功 负荷 相 的 有 功 计算 负 荷 ， 单 位 为 kW; 
030 一 一 等 效 三 相 无 功 计 算 负荷 ， 单 位 为 kvar; 
Q30 .64. max 一 一 最 大 有 功 负 和 集 相 的 无 功 计 算 负 信 ， 单 位 为 kvar。 
@) 线 电压 上 单 相 设备 容量 换算 到 相 电 压 上 设备 容量 的 计算 方法 是 将 跨 接 于 该 相 与 另外 
两 相 相间 的 有 功 负 蓓 /无 功 负 蓓 分 别 乘 以 一 个 换算 系数 ， 然 后 将 其 相 加 即 为 该 相 换 算 后 的 有 
功 负 葵 / 无 功 负 衙 ， 计 算 公 式 见 式 (3-187) ~ 式 (3-192)。 
对 于 A 相 是 指 AB 相 和 CA 相 的 换算 
























































P, =PAB_APAB +pca-AaPca (3-187) 

Q. =dAp_APAp +qca_aPca (3-188) 
对 于 B 相 是 指 BC 相 和 AB 相 的 换算 

Pe =ppc_-BPBc+PAB_BPAB (3-189 ) 

Qs =qBc_-sPpc+9qgAB_-BPAB (3-190 ) 
对 于 C 相 是 指 CA 相 和 BC 相 的 换算 

Pc =pca-cPcas +paBc-cPac (3-191 ) 

Qc =qcx-cPc, +9gBc_-cPpc (3-192) 


式 中 Ph、Psp、Pc 一 一 换算 为 A、B、C 相 的 有 功 负荷 ; 
Qs、QBp、Qc 一 一 换算 为 A、B、C 相 的 无 功 负荷 ; 
Pip、Ppc、Pes 一 一 换算 于 AB、BC、CA 相间 的 有 功 负 荷 ; 
pap_A、9AB_A"… 一 一 有 功 / 无 功 换算 系数 见 表 3-221。 
4) 有 220V 单 相 负荷 、 又 有 380V 单 相 仙人 入， 分 别 接 于 A、B、C 三 相 及 AB. BC. CA 
相 上 计算 负 奏 的 计算 步骤 及 公式 应 用 。 
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QD 220V 单 相 负荷 的 各 相 计算 负荷 如 下 : 
a. 按 用 电 设 备 的 类 别 查 表 3-19 并 与 其 名 称 相 应 ， 列 出 Ky 、cosp 、tanp。 
b. 按 用 电 设备 在 每 相 接 的 负荷 大 小 计算 PoA 、Paog 、Paoc ， 分 别 列 出 算式 ， 为 了 区 别 加 
上 了 下 角 (1) ， 即 
PsoA(1) =K,>P, 
Psop(1) =Ka>Ps 
Psoc) =K,> P. 
Q@ 380V JH m J$ 481 KA r il F : 
a. 对 于 断 续 周 期 工作 制 的 380V 单 相 负荷 应 先 按 式 (3-169) 和 式 (3-170) 进行 设备 容 
量 的 换算 。 
b. 按 用 电 设 备 的 类 别 查 表 3-19 并 与 其 名 称 相应 ， 列 出 K... 
e. 按 式 (3-187) ~ 式 (3-192) 计算 每 相 换算 后 的 设备 容量 ， 列 出 算式 计算 PA OA Py. Qh. 
Pc. Qco 
d. 按 换算 后 的 相 设 备 容量 计算 每 相 的 有 功 计算 负 和 位 及 无 功 计算 负 和 全， 列 出 算式 





cosp ， 并 按 表 3-21 查 得 换算 




















P30a02) =K, 之 已 
@a3oA(?) = 及 。 之 OA 
P.op(o2) = K, >Ps 
(Q30B(2) = K. > Q 
Poco) = K. > P< 
Q30c02) = 及 。 > Qc 
表 3-21 相间 负荷 换算 为 相 负荷 的 功率 换算 系数 
负荷 功率 因数 
功率 换算 系数 
0.35 0.4 0.5 0.6 0.65 0.7 0.8 0.9 1.0 
Pas-a、 Pec-s、 Pea-c 1.27 | 1.17 1.0 | 0.89 | 0.84 | 08 | 0.72 | 0.64 0.5 
Pp-p、 Ppc-c、 PcA-A -0.27 | -0.17 0 0.11 | 0.16 0.2 0.28 | 0.36 0.5 
Orn- as Qhepa Ooo 1.05 | 0.86 | 0.58 | 0.38 0.3 022 | 0.09 | -0.05 | -0.29 
Qan p. Quc-c. OoOw 1.63 144 | 1.16 | 0.96 | 0.88 0.8 0.67 | 0.53 0.29 























@ 计算 各 相 总 的 有 功 计算 负荷 和 无 功 计算 负荷 如 下 : 


Pa3oA = PsoAG1) + Pa3oA02) 


式 (3-173) 及 式 (3-174) 计算 总 的 等 效 三 相 计算 负荷 


Q@aoA @aoA( 1) 得 QoA(2) 


Psop = Paopd) + Paop(o2) 


Q308 = Q308(1) + Qson(2) 


Psoc = Paocc1) + Psoc(o) 
Qa0c = Q30c(1) + Qsoc(2) 
@ 比较 Po. 、Pyop 、Psoc 的 大 小 ， 选 出 有 功 负 荷 计算 最 大 相 ， 运 用 式 (3-185) 、 式 (3-186)、 
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Pso =3730 ` b ' max 
Q30 = 3Q30 ` b :' max 
S30 = VP3o + Q 
Io = S30/ V3US 
这 里 要 强调 一 点 ,负荷 的 计算 ,特别 是 单 相 用 电 设备 负 蓓 的 计算 ， 不 能 怕 麻 烦 ， 否 则 将 

























































































会 给 计算 结果 带 来 更 大 的 麻烦 。 ps 35kV-I 35kV- H 
三 、 电 力 系统 /工厂 用 户 计算 负荷 的 确定 na , _ 
35kV 供电 系统 可 由 图 3-13 来 表示 。 Ens `] oo PY q 
电力 系统 /工厂 计算 负荷 的 确定 是 从 低压 380 V/ 中 | | 
220V 最 基本 单元 (动力 及 照明 ) 开始 计算 的 , 并 了 V La 
按 图 3-13 中 Py 的 序号 逐 级 计算 。 a : 
: ns Wr 与 左 相同 
1) 用 电 设 备 组 的 负荷 计算 Py .1 。 oan 
P30 .1 =KaP.,, 详 见 式 (3-164); 
030.1 = Pitanp， 详 见 式 (3-165); ZRBo3 | 不 间 低 庄 圭 线 
如 有 单 相 负 和 蓓 则 按 式 (3-183) ~ 式 (3-192) 
进行 计算 , 最 后 与 Pg.1、0Qs .1 之 和 (FP 及 posl 2 4..4 
L E 二 二 已 0 > APywkL3 T ErEF2Ë 
2 030.1) 即 为 最 基本 单元 的 计算 负荷 。 + 
2) 用 电 设备 组 母线 上 的 负荷 计算 po... 见 | | 1 11 
式 (3-193 ) 和 式 (3-194 ) 。 pal 2 B 4 
P30.2 =Ksp> Po.1 (3-193) 0 m U 
Q30 .2 =Kso > 0Q30.1 (3-194) t! í! 1 1 1 
式 中 K;.,——## Jf ur BE], —J82J0.8- Po M2 Ms Me Ma 
0.95; 图 3-13 ”35kV 供电 系统 图 (举例 ) 
Ko 一 一 无 功 负荷 的 同时 系数 ， 一 般 为 0.85 ~0. 97; 





>P, .1 一 一 用 电 设备 组 母线 上 所 有 有 功 计算 负荷 ， 单位 为 kW; 
> 030 .1 一 一 用 电 设 备 组 母线 上 所 有 无 功 计算 负荷 ， 单 位 为 kvar。 
3) 变 压 絮 低压 母线 (380V/220V) 的 负荷 计算 P30 .3， 见 式 (3-195) ~ 式 (3-200) 。 





P30.3 =Ksp (>Ps0., + >APw.;) (3-195) 
Q30.3 =Kso (2030.2+ >AOw.L.3) (3-196) 
APwr =3130Rwr (3-197) 

AQyr =3130Xwr (3-198) 

Rw = Rol (3-199) 

Xx. =Xo!l (3-200) 


式 中 > P, .一 一 所 有 用 电 设备 组 母线 上 有 功 计算 负荷 的 和 ， 单 位 为 kW; 
2 Q30.; 一 一 所 有 用 电 设备 组 母线 上 无 功 计算 负荷 的 和 ， 单 位 为 kvar; 
APw 、AOw 一 一 变 压 避 低 压 母 线 送 至 用 电 设备 组 母线 线路 的 有 功 功率 损耗 、 无 功 功 
率 损耗 ， 单 位 分 别 为 kW kvar; 
>APwi、>AQw 一 一 所 有 低压 母线 送 至 用 电 设备 组 母线 线路 有 功 损耗 的 和 、 无 功 损耗 的 
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和 ， 单 位 分 别 为 kW 、kvar; 
Rw 一 一 线路 每 相 的 电阻， 单位 为 0; 
Xwi 一 一 线路 每 相 的 电抗 ， 单 位 为 O/m 或 Q/km; 
Ro 一 一 线路 单位 长 度 的 阻 值 ， 单 位 为 Q/m 或 Q/km， 可 按 其 截面 积 查 表 ， 
见 表 32; 
Xo 一 一 线路 单位 长 度 的 电抗 值 ， 单 位 为 0/km， 按 其 截面 积 及 导线 的 排列 方 
式 查 表 ， 见 表 3-2; 
/一 一 线路 长 度 ， 单 位 为 m 或 km; 
J 一 一 线路 的 计算 电流 ， 可 按 式 (3-174) 计算 ， 单 位 为 A。 
注意 ， 导 线 的 排列 方法 决定 其 几何 均 
HB, HHE 3-14 所 示 。 所 谓 线 间 几何 均 距 ， 
是 指 三 相 线路 各 相 导 线 之 间距 离 的 几何 平均 
值 。 如 图 3-14a 所 示 三 相 线 路 ， 其 线 间 几何 
均 距 为 




















1 a) b) 
如 导线 为 等 边 三 角形 排列 ( 见 图 3-14b)， 4 B C 
os I 
如 导线 为 水 平等 距 排列 ( 见 图 3-14c)， 
则 a ,=V2a =1.26a。 
4) 变 压 需 高 压 母线 (10kV) 的 负荷 计 
算 Py .4， 见 式 (3-201) ~ 式 (3-202) ， 即 
P30.4=Ks, (>P30.3 + >APr + >APw.,) (3-201) 
Qa. = Ky, (>0Q030.3+ AQ + 之 AoOw.>) (3-202) 
式 中 “之 Pi .3 一 一 所 有 低压 母线 上 有 功 计算 负荷 之 和 ， 单 位 为 kW; 
> 030 .3 一 一 所 有 低压 母线 上 无 功 计算 负 荷 之 和 ， 单 位 为 kvar; 
AP%w 一 一 所 有 10kV 变压器 有 功 功率 损耗 之 和 ， 单位 为 kW， 其 中 2 是 变压器 的 序号 ; 
AQw 一 一 所 有 10kV 变压器 无 功 功率 损耗 之 和 ， 单 位 为 kvar， 其 中 2 是 变压器 的 序号 。 
关于 变压器 的 损耗 ， 可 按 SJL 变压器 AP. =0.02S,, AQ, 二 0. 08S30; SL, 低 损 变压器 
AP. =0.015$30，AOr =0. 06S30 计 取 ，5$3o 为 变压器 二 次 侧 计算 出 的 视 在 功率 ， 由 式 (3-173) 
计算 。 
5) 35kV 电源 的 负荷 计算 P30 .5 见 式 (3-203) 和 式 (3-204) B 











图 3-14 三 相 线路 导线 的 排列 方式 
a) 一 般 情况 b) 等 边 三 角形 排列 c) 水 平等 距 排 列 






































Pa0.5= 之 Po.4+APwn +APn (3-203 ) 
00.5= 二 00.4+AOwun +AOn (3-204 ) 
式 中 ”之 P30 .4 一 一 高 压 母 线 上 所 有 有 功 计算 负 和 荷 之 和 ， 单 位 为 KW; 
之 030 .4 高 压 母 线 上 所 有 无 功 计算 负荷 之 和 ， 单 位 为 kvar; 
APwa 、ACwr 一 一 高 压 母 线 上 的 有 功 损耗 、 无 功 损耗 ， 单 位 分 别 为 kW. kvar; 





APn 、AQn 一 一 35kV 变压器 有 功 损耗 、 无 功 损耗 ， 单 位 分 别 为 kW 、kvar。 
上 述 1) ~5) 电力 系统 /工厂 计算 负荷 中 ， 其 每 级 的 Sy 及 50 均 按 式 (3-173) 、 式 (3-174) 
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进行 计算 ， 即 
S30 = VP30 + Q30 
Lo = S30/Y3UN 
6) 用 较 简 单 的 方法 进行 电力 系统 /工厂 负 奏 计算 ,一 般 是 采用 需要 系数 法 ， 见 式 (3-164) ~ 
式 (3-167)。 





P = > PN 
Ps = KaP。 
Q30 = Paotanp 
S30 = P30/ cose 
Lao = S30[/V3 UN 
式 中 P. 一 一 用 电 设 备 总 容量 ， 单 位 为 kW; 
二 PN 一 一 将 所 有 用 电 设备 容量 相 加 ， 但 不 包括 备用 设备 的 容量 ， 单 相 或 周期 间断 性 设备 
应 按 前 述 进行 换算 ， 单 位 为 KW ; 
Kd 一 一 需要 系数 ， 按 表 3-22 选取 ; 
tano 对 应 于 表 3-22 中 cosp 其 9 角 的 正切 值 ， 可 查 三 角 函 数 表 。 
需要 系数 法 只 能 确定 总 计算 负荷 ， 其 他 各 级 的 计算 负荷 仍 用 前 述 方法 进行 。 
表 3-22 部 分 工厂 的 全 厂 需 要 系数 、 功 率 因数 及 
年 最 大 有 功 负 荷 利用 小 时 参考 值 

















































































































工厂 类 别 需要 系数 功率 因数 (cosp ) 年 最 大 有 功 负荷 利用 小 时 数 
汽轮机 制造 厂 0. 38 0. 88 5000 
锅炉 制造 厂 0.27 0.73 4500 
柴油 机 制造 厂 0.32 0.74 4500 
重型 机 械 制造 厂 0.35 0.79 3700 
重型 机 床 制造 厂 0.32 0.71 3700 
机 床 制造 三 0.2 0.65 3200 
石油 机 械 制造 厂 0.45 0.78 3500 
量具 刃具 制造 厂 0. 26 0. 60 3800 
工具 制造 0. 34 0. 65 3800 
电机 制造 厂 0. 33 0.65 3000 
电器 开关 制造 厂 0.35 0.75 3400 
电线 电缆 制造 厂 0. 35 0.73 3500 
仪器 仪表 制造 厂 0.37 0. 81 3500 
滚珠 轴承 制造 厂 0. 28 0.70 5800 

















四 、 负 荷 计算 的 应 用 

负荷 的 计算 主要 是 用 来 选择 导线 或 电费、 开关、 母线 或 母 排 、 变 压 器 、 继 电器 等 ， 这 些 
装置 除了 满足 工作 电压 的 要 求 外 ， 还 必须 满足 负荷 电流 的 要 求 ， 只 有 这 样 ， 电 气 设 备 及 导线 
电缆 才 会 在 正常 运行 时 不 会 使 发 热 温度 超过 允许 值 ， 才 能 正常 连续 运行 。 
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1) 用 电 设备 (组 ) 与 其 母线 上 连接 的 导线 或 电缆 及 其 开关 元 件 应 按 其 本 身 的 额定 电流 
八 选择 。 

2) 用 电 设 备 (组 ) 的 母线 及 其 开关 元 件 应 按 式 (3-193) 及 式 (3-194) 计算 出 的 Lo. 
选取 。 

由 变压器 低压 母线 送 电 与 用 电 设备 组 母线 的 电缆 及 断路 器 应 按 Lo . ,及 APws 进 行 选择 。 

3) 10kV 变压器 低压 母线 及 其 低压 总 断路 器 应 按 式 (3-195) 和 式 (3-196) 计算 出 的 
130 .3 选择 。 

4) 10kV 变 压 带 的 容量 应 按 >Pyo .3 及 >030 .3 计算 出 来 的 S. .3 再 加 上 AP 与 AOom 计算 
出 的 AS 进行 选择 。 而 10kV 变压器 与 10kV 母线 连接 的 电缆 或 导线 及 其 断路 器 则 应 按 变 压 
器 的 额定 容量 加 上 P 及 Owp 选 取 。 

5) 10kV 变压器 高 压 母 线 及 其 总 断路 器 应 按 式 (3-201) 和 式 (3-202) 计算 出 来 的 .4 选 














择 。 





6) 35kV 变压器 则 应 按 式 (3-203) 和 式 (3-204) 计算 出 的 S30. ;选择 。 其 进 线 断 路 器 
及 导线 或 电缆 应 按 Lo .5 并 参照 变压器 的 容量 进行 选择 。 
五 、 尖 峰 电流 的 计算 及 应 用 
尖峰 电流 一 般 指 容量 较 大 电动 机 起 动 时 的 短 时 (最 大 不 大 于 30s) 的 负荷 电流 。 这 个 电 
流 可 用 来 作为 选择 该 回路 的 熔断 器 、 断 路 器 、 过 电流 保护 装置 的 依据 及 其 整定 的 参考 值 。 
1) 单 台电 动机 尖峰 电流 的 计算 一 般 按 式 (3-205) 进行 ， 即 
I. = KN (3-205) 
式 中 人 .一 一 电动 机 的 起 动 电流 ， 单 位 为 A; 
到 一 一 电动 机 铭牌 额定 电流 ， 也 可 用 2 乘 以 其 kW 数 估算 ， 单 位 为 A; 
及 .一 一 电动 机 起 动 电流 倍数 ， 笼 型 电动 机 一 般 为 4~7 倍 ， 重 载 起 动 可 达 8 ~ 12 (Ë; 
绕 线 转子 电动 机 一 般 为 2 ~3 倍 ， 重 载 起 动 可 达 5 ~ 10 倍 ; 直流 电动 机 一 般 为 
1.5~2 倍 ; 电焊 机 一 般 为 3 ~5 倍 。 
2) 多 台电 动机 尖峰 电流 的 计算 一 般 按 式 (3-206) 进行 ， 即 
Lp = ho + (Lom Ó Da) (3-206) 
式 中 和 Ko 一 一 引 至 多 台电 动机 的 线路 上 的 尖峰 电流 ， 单 位 为 A; 
及 一 一 该 线路 的 计算 电流 ， 单 位 为 A; 
儿 .一 一 该 线路 中 起 动 电流 与 额定 电流 之 差 为 最 大 的 电动 机 的 起 动 电流 ， 单 位 为 A; 
I 一 一 该 线路 中 起 动 电流 与 额定 电流 之 差 为 最 大 的 电动 机 的 额定 电流 ， 单 位 为 A。 
注意 ， 起 动 电流 与 额定 电流 之 差 为 最 大 的 电动 机 一 般 是 指 容量 较 大 有 量 为 重 载 起 动 的 电动 
机 ， 如 无 重 载 起 动 的 电动 机 多 为 容量 较 大 者 。 实 践 中 起 动 电流 一 般 应 进行 实测 ， 即 用 钳 形 电 
流 表 测量 电动 机 起 动 时 的 实际 电流 ， 如 为 重 载 起 动 则 应 带 荷 起 动 。 起 动 时 应 先 按 估算 的 起 动 
电流 将 钳 形 电流 表 的 挡 位 选 好 ， 一 般 应 大 于 估算 的 起 动 电流 值 。 

















第 六 节 ”电力 系统 短路 电流 的 计算 及 应 用 


负荷 的 计算 是 指 电力 系统 在 正常 运行 时 的 相关 电气 参数 的 计算 。 短 路 电流 的 计算 是 指 系 
统 在 非 正常 条 件 下 运行 的 相关 电气 参数 的 计算 。 同 时 ， 短 路 电流 的 计算 给 出 了 系统 稳定 性 能 
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的 保证 条 件 ， 也 为 消除 短路 故障 提供 了 整定 参数 。 短 路 电流 计算 的 基本 方法 是 欧姆 定律 ， 即 


T= ULZ。 
一 、 短 路 电流 的 计算 
1. 基本 公式 
基本 公式 见 式 (3-207) ~ 式 (3-209) 。 
I) = U. (W325s) (3-207) 
BD) = U. (BVRE + 入)， 当 Xs/3 >Rs 时 ， 208 R, WJ 
I) =U / BX; (3-208) 
SO) = BU I) (3-209) 
式 中 71”) 一 一 三 相 短路 电流 ， 单 位 为 kA; 


U 一 一 短路 点 的 短路 计算 电压 ， 单 位 为 kV， 按 额定 电压 的 105% 计算 ; 











Z; 一 短路 电路 的 总 阻抗 ， 单 位 为 Q; 
Rs 一 一 短路 电路 的 总 电阻 ， 单 位 为 Q, 
:一 一 短路 电路 的 总 电抗 ， 单 位 为 Qi 


SL) 一 一 三 相 短路 容量 ， 单 位 为 MVA。 
2. 阻抗 的 计算 
1) 电力 系统 的 阻抗 按 式 (3-210) H, Fl 
X. = U2/S,. (3-210) 
式 中 XX 一 一 电力 系统 的 电抗 ， 单 位 为 0; 
U 一 一 短路 点 的 短路 计算 电压 ， 单 位 为 kV ; 
Su 一 一 系统 出 口 断 路 需 的 断 流 容量 ， 单 位 为 MVA， 可 按 表 3-23 和 表 3-24 选择 。 
2) 变压器 的 阻抗 按 式 (3-211) 和 式 (3-212) 计算 ， 即 














U 2 
Rr = ApPu[ ee] (3-211) 
SN 
U% U 
r = 了 sŠ (3-212) 
N 





式 中 R EJEO9R0UHB IH, OU 0; 
0. 一 一 短路 点 短路 计算 电压 ， 单 位 为 kV; 














SN 一 一 变 压 融 额定 容量 ， 单 位 为 kVA; 

AP 一 一 变压器 短路 损耗 ， 单 位 为 叉 ， 见 表 3-25; 
站 一 一 变 压 吕 的 电抗 ， 单 位 为 0 ; 

U,% 一 一 变 压 带 阻抗 电压 (% ) ， 见 表 3-25 。 


3) 电力 线路 的 阻抗 按 式 (5-36) 和 式 (5-37) 进行 计算 ,电力 线路 每 相 单位 长 度 电抗 
平均 值 见 表 3-26。 
3. 其 他 计算 
1) 短路 次 暂 态 电流 有 效 值 是 短路 后 第 一 个 周期 的 短路 电流 周期 分 量 i 的 有 效 值 ， 
此 有 下 列 关系 ， 见 式 (3-213) ~ 式 (3-215), ， 即 
i, = 27 (3-213) 
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表 3-23 高压 多 油 断路 器 技术 数据 
额 断 流 容 量 额定 断 流量 “| 极限 通过 | 热 稳定 电流 = 
名 定 | 额定 /MVA /kA 电流 /kA /kA .. 合 闸 | 相 | 总 重 使 用 操 
称 | 型 号 | 电 | 电流 条 | 有 时 间 | 时 间 | 油 作 机 构 | 使 用 说 明 
站 F AA 31 61101 3 1 61.11 1 2 1s|5s 10 /s | 重 | kg 型 号 
/kV /kV/kEVI/KVI /kV | kV | kV | js | | ee a k 
值 | 值 g 
10 | 200 |50 100|100|9.7|9.7|5.8 25 | 15 0.07 0.1 50 100 动 了 接 起 
mj 上庄 š, 
s". 10 | 400 |50 100|100|9.7|9.7|5.8 25 | 15 10 0.07 0.1 | 50 125 | cs | 动机 ,控制 
内 | DN3-10 cD2c 电弧 炼 钢 
多 10 | 600 | 50 |100|100|9.7|19.7|5.8| 25 | 15 10 0.07 0.1 | 50 125 "| 变压器 ,也 
油 可 切断 电 
i: 10 | 800 |50 100|100|9.7|9.7|5.8 25 | 15 10 0.07 0.1 50 130 容器 组 
路 同上 ,并 
要 DN3-10 | 10 | 400 |75 150|200|14.5|14.5|11.6 37 14.2 13 0.08 10.15 14 | 86 | 5S13 | 可 进行 
: ; j : CD22 | 次 快速 自 
动 重合 闸 
8 a. l 
100 或 绳 高 压 配 
DW4-10 | 10 | 200 50 2.88 12.8|7.4 17.4|4.2 0.1 45 | 145 | 2 电线 路 
索 操 s 
400 作 | 二 | 的 控制 
£ 和 保护 
柱 过 | 还 装 
50 电 | 有 重 犹 
断 DW5-10G 10 | 100 50 2.9 7.4 4.2 |4.2|2.9p.05 60 | 210 流 | 式 的 重 
路 200 脱 | 合 闸 机 
器 扣 | 构 
30.50 = 
: 钧 棒 | 四 | 
a maa i 
DW7-10 | 10 | 100. 25 1.5 5.6 2.3 |1.8|1.61.15 0.2 55 | 135 | 索 操 延 时 跳 
200. 作 、 闸 装 置 
400 
套 管 电 
人 流 互 感 器 
350 5.6 1050| — 4 组 (每 
人 35 | 400 Ee 19 | 11 H| 6 0.1 |0.27 |360 1068 或 相 2 个 LR- 
i CT4- 35 及 LRD- 
Br G |35) ， 适 用 
路 于 35kV 输 
器 600 配 电 系统 
A z: 
DW8-35 | 35 | 800 100 16.5 41 | 29 16.5 0.07|0.3 380 1300 CD13- 的 控 制 和 
1000 (4s) X | 保护 
@ 表示 开 断 电流 不 大 于 6kA， 关 合 电流 不 大 于 15kA， 同 时 必须 保证 开 合 速度 不 小 于 0. Sm/s， 必 须 保 证 一 次 合 到 底 ， 
否则 不 能 采用 CS13。35kV 及 以 下 的 断路 器 ， 当 断 流 容量 符合 要 求 时 ， 无 需 校 验 其 动 稳定 和 热 稳定 。 
表 3-24 高 压 少 油 断 路 器 技术 参数 
krize | 额 | 极限 通过 回 I 
领 el Ë ia 定 电 流 | 热 稳定 电流 /kA 有 | 合 | 三 | 总 
定 | 额定 断 /kA 分 闻 | 相 使 用 操 动 
型 号 电 电流 92 闻 时 油 机 构 型 号 
压 | 作 |3|6|11o| 量 | 蜂 i 时 | 间 | 重 | 重 
/kV * 2 ls 5s 10s| Ñj | /s /kg /kg 
/kV KV kV /kA | g | f pe 
CD10 .CS2 、 
SN10-10 I 10 | 600 |100 200 |350120.2| 52 | 30 20.2(4s) 0.05 0.2 6.5 104 
CT4-G 
CD10.CS2. 
SN10-10 ll 10 | 1000 |150| 300 350 20.2 52 | 30 20.2(4s) 0.05 0.2 6.5 104 
CT4-G 
CD10.CS2. 
SN10-10 亚 10 | 1000 |150| 300 500 128.9| 74 | 42 28.9(4s) 0.05|0.2 | 8 120 5. 



























































































































































































































































设计 序号 
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( 续 ) 
业 济 突 量 2 | 极限 通过 Fi] | 
领 a . 定 电 流 | 热 稳定 电流 /kA 有 合 三 | 总 
定 | 额定 断 /kA 分 ËJ | 相 使 aa, 
压 | 作 13161310 量 峰 了 时 | 间 | 重 | 重 
/kV L 效 | 1s 5s |10s| 间 | /s Z/kg| /kg 
SN13-10/ 600 
10 ~ | 一 | 一 1350| 20 52 30 30 20 14 CD12 
600 ~ 1000 1000 
SN9-10/900 10 | 600 |— — 250 14.4 36.8 14.4(4s) 0.05 0.2 | 5 | 85 CD10-G 
SN8-10/600 10 | 600 200 11.6 | 33 | 19 11.6(4s) 0.05 0.25 5 |100 | CD2 或 CT4-G 
SN3-10/2000 10 | 2000 300 500 29 | 75 |43.5143.5| 30 21 0.14 0.5 | 20 600 CD3 
SN3-10/3000 10 | 3000 300 500 29 | 75 |43.5143.5| 30 21 0.14 0.5 | 20 620 CD3 
CD8 .CD6-G、 
SN4-10G/5000 | 10 | 5000 1800 105 | 300 | 173 | 173 120 | 85 |0.1510.65| 50 2150 
CT6-XG 
CD8 .CD6-G、 
SN4-20G/6000 | 20 | 6000 3000 87 | 300 173 173 120 | 85 |0.15 10.65 50 2345 
CT6-XG 
SN4-20G/8000 | 20 | 8000 3000 87 |300 173 173 120 | 85 0.15 0.65 55 2500 CD8.CD6-G 
SN3-10/600 10 | 600 150 |200 37 | 22 14.5(4s) 0.05 0.15 200 | CT2 zk CT4-G 
CD3-XG 
SW3-35 35 |1000 1500 24.8 63.4 39.2 24.8(4s) 0.06 0.4 1001200 、 
或 CT3-XG 
CD3-XG 
SW3-35C 35 | 1500 1500 24.8 63.4 39.2 24.8(4s) 0.06 0.4 1001200 ' 
或 CT3-XG 
液压 机 构 
SW3-35/600 35 | 600 400 6.6| 17 9.8 6.6(4s) 0.06 10.12| 37 | 663 下 
(无 型 号 ) 
SW4-35 35 | 1200 1000 16.5| 42 |24.8 16.5(4s) 0.08 0.35 51 |1000 CD150 
SW4-35C 35 | 1200 1000 16.5| 42 |24.8 16.5(4s) 0.08 0.35 51 |1000 CD150 
表 3-25 SL, 系列 低 损耗 电力 变压器 的 主要 技术 数据 
额定 容量 | 空 载 损耗 | 短路 损耗 | 阻抗 电压 | 空 载 电流 | 额定 容量 | 空 载 损耗 | 短路 损耗 | 阻抗 电压 | 空 载 电 流 
SN/kVA APo/W | AP/W | U,(%) | hh(%) Sv/kVA AP,/W | AP/W | U,(%) L (%) 
100 320 2000 4 2.6 500 1080 6900 4 2.1 
125 370 2450 4 2.5 630 1300 8100 4.5 2.0 
160 460 2850 4 2.4 800 1540 9900 4.5 1.7 
200 540 3400 4 2.4 1000 1800 11600 4.5 1.4 
250 640 4000 4 2.3 1250 2200 13800 4.5 1.4 
315 760 4800 4 2.3 1600 2650 16500 4.5 1.3 
400 920 5800 4 2.1 2000 3100 19800 55 1.2 
注 : 1. 电力 变压器 的 二 次 额定 电压 为 230V/400V， 联 结 组 别 号 均 为 Yyn0 。 
2. 电力 变 夺 器 全 型 号 的 表示 和 含义 S i 
三 相 变 s ` Lanka 
na 额定 容量 /kVA 
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表 3-26 ”电力 线路 每 相 的 单位 长 度 电抗 平均 值 (单位 : Q/km) 
线 路 结 构 ee 
6~10KV 220V/380V 
架空 线路 0.38 0.32 
电缆 线路 0. 08 0. 066 
T =. 1. (3-214) 
J. = A (3-215) 


式 中 i 一 一 短路 后 第 一 个 周期 的 短路 电流 周期 分 量 ; 
"一 一 短路 次 暂 态 电流 的 有 效 值 ; 
1 一 一 短路 稳 态 电流 ; 
儿 一 一 短路 电流 。 
在 无 限 大 容量 系统 中 ， 由 于 系统 馈 电 母线 电压 维持 不 变 ， 所 以 其 短路 电流 的 周期 分 量 有 
效 值 (习惯 上 用 五 表示 ) 在 短路 的 全 过 程 中 也 维持 不 变 ， 即 "=1,。 =l. 
2) 短路 冲击 电流 的 计算 有 如 下 几 种 情况 : 
Q 高 压 电路 发 生 三 相 短路 时 ， 短 路 冲击 电流 有 下 列 关系 ， 见 式 (3-216) ~ 式 (3-217) M 
i = 2.557 (3-216) 
I, = 1.517 (3-217) 











式 中 i 一 一 短路 冲击 电流 ; 
1 一 一 短路 冲击 电流 有 效 值 。 
@) 1000kVA 及 以 下 变压器 二 次 侧 及 低压 电路 发 生 三 相 短 路 时 ， 短路 冲击 电流 有 下 列 关 
系 ， 见 式 (3-218) 和 式 (3-219), ， 即 
i = 1.847 (3-218) 
I, = 1.097 (3-219) 
3) 阻抗 的 换算 。 短 路 电路 阻抗 的 计算 如 有 变压器 ， 则 电路 内 各 元 件 的 阻抗 值 都 应 统一 
换算 到 短路 点 的 短路 计算 电压 中 去 。 换 算 用 式 (3-220) 和 式 (3-221) 进行 ， 即 
R' = R(U'/U.)° (3-220) 
X' = X(U'/U. )2 (3-221) 
式 中 尺 、X、 忆 一 一 换算 前 元 件 的 电阻 、 电 抗 和 元 件 所 在 处 的 短路 计算 电压 ; 
R'、X'、U' 一 一 换算 后 元 件 的 电阻 、 电 抗 和 短路 点 的 短路 计算 电压 。 























4. 短路 电流 的 计算 步 又 Ë 
恋 奈 名 
1 ) 短路 电路 图 及 其 短路 电路 为 系统 架空 线 n. ye 
元 件 的 确定 如 下 : < km 一 一 
> s $S SOOMVA 
Q) 画 出 单线 系统 图 ， 并 标 出 (ü) O) 10kv O) () 38kv 





元 件 ， 如 图 3-15 所 示 。 

@ 确定 电源 及 电力 系统 的 断 
流 容 量 ， 如 设计 未 直接 给 出 ， 则 按 电 源 出 口 断路 器 的 断 流 容量 计 ， 见 表 3-23 和 表 3-24。 

2) 确定 短路 点 的 电压 。 短 路 点 的 短路 计算 电压 按 短 路 点 电源 方向 的 第 一 级 电压 计 ， 
如 : 35kV (37kV); 10kV (10. 5kV); 0.38kV (0.4kV)。 注 意 ， 括 号 内 数字 为 短路 计算 电 
压 ， 括号 外 数字 为 短路 点 的 额定 电压 。 





图 3-15 短路 电路 的 单线 系统 图 举例 
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3) 短路 点 到 电源 方向 无 变 压 咒 时 ， 短 路 电流 及 短路 容量 的 计算 (一 般 不 考虑 元 件 的 电阻 ) 。 
Q 电力 系统 的 电抗 用 式 (3-210) 计算 ， 即 X= 忆 ,]S，， 量 纲 (kV)2/MVA =O. 

@ 架空 线路 的 电抗 用 式 (5-37) 计算 ， 即 X, =X;L, zh] Q/km: km = 0。 

@ 总 电抗 Xs =X +X, +…。 

注 : 如 果 考 虑 系统 的 电阻 Rs ， 则 总 阻抗 应 为 Zs = RS +X%, 

@ 三 相 短路 电流 周期 分 量 有 效 值 (kA) 用 式 (3-208) 计算 ， 即 


ha = U/W3XSI 
@ 三 相 次 暂 态 短路 电流 和 短路 稳 态 电 流 (kA) 用 式 (3-214) 和 式 (3-215) 计算 ， 即 
rH = Ti = l. 


@ 三 相 短 路 冲击 电流 及 第 一 个 周期 短路 冲击 电流 有 效 值 (kA) 按 式 (3-216) 、 式 (3-217) 
计算 ， 即 


i = 2.557 
I. = 1.51F 

@ 三 相 短路 容量 (MVA) 用 式 (3-209) 计算 ， 即 
Su = V3Uu la 


4) 短路 点 到 电源 方向 有 变压器 时 ， 短 路 电流 及 短路 容量 的 计算 (一 般 不 考虑 元 件 的 电 
阻 ) ， 这 里 要 注意 ， 因 为 短路 电路 内 有 变压器 ， 因 此 要 进行 电抗 的 换算 。 
Q 电力 系统 的 电抗 用 式 (3-210) 计算 ， 但 电压 值 应 按 U, ， 则 有 
XI = U5/S, 
@ 架空 线路 的 电抗 用 式 (3-216) 计算 ， 但 要 进行 换算 ， 见 式 (3-221) ， 则 有 
X; = XLCU UL) 
@ 电缆 线路 的 电抗 与 CO 相同 ， 则 有 
X; = X.L(U,ZU., )° 
@@ 变压器 的 电抗 用 式 (3-212) 计算 ， 即 
XL 二 ve Us 
í 100 S, 





@ 总 电抗 Xs, =XI +X; +X: +X, o 
@ 三 相 短路 电流 周期 分 量 有 效 值 (kA) 用 式 (3-208) 计算 , 但 电压 为 0.,， 即 
Lo = UV3XKs> 
@ 三 相 次 暂 态 短路 电流 和 短路 稳 态 电流 (kA) 用 式 (3-214) 、 式 (3-215) 计算 ， 即 
I, = l. = lo 
@ 三 相 短 路 冲击 电流 及 第 一 周期 短路 冲击 电流 有 效 值 (KA) 应 按 式 (3-216) 、 式 (3-217) 
计算 ， 即 
i = 2.55 
I. = l.51F 
如 果 变 压 器 容量 为 1000kVA 及 以 下 且 为 二 次 侧 或 低压 电路 发 生 短路 ， 则 应 按 式 (3-218). 
式 (3219) 计算 ， 即 
i = 1.847 
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I. = 1.097 
@ 三 相 短路 容量 (MVA) 用 式 (3-219) 计算 , JHHJEEZUOSTEA, M| So =J3U,1o,o 
二 、 两 相 短路 电流 的 计算 
两 相 短路 电流 与 三 相 短 路 电流 的 计算 基本 相同 ， 一 般 可 按 三 相 的 方法 计算 ， 然 后 按 式 (3-222) 
计算 两 相 短路 电流 ， 即 
IO) = 0. 866112) (3-222 ) 
式 中 A 一 一 两 相 短路 电流 。 
两 相 短路 电流 的 计算 一 般 是 为 了 校 验 相间 短路 保护 装置 在 短路 的 情况 下 能 否 精确 灵敏 起 
动 去 切断 电源 。 
三 、 短 路 动 稳定 度 的 校 验 及 计算 
1. 一 般 电器 的 动 稳定 度 校 验 条 件 
Ina Z Lk PK La 2 L, (3-223) 
式 中 aa 一 一 电器 允许 通过 的 极限 电流 〈 峰 值 ) ， 可 由 电 需 产品 样本 或 说 明 书 查 出 ; 
L 三 相 短 路 冲击 电流 ， 见 式 (3-216 ) ; 
La 一 一 电器 允许 通过 的 极限 电流 (有 效 值 ) ， 可 由 电器 产品 样本 或 说 明 书 查 出 ; 
及 一 一 三 相 短路 冲击 电流 有 效 值 ， 见 式 (3-217 ) 。 
2. 绝缘 子 的 动 稳定 度 校 验 条 件 








FP, > FÜ) (3-224) 
式 中 ,一 一 绝缘 子 最 大 允许 载 集 ， 由 其 产品 样本 或 说 明 书 查 得 ， 当 样本 或 说 明 书 给 出 的 
为 其 抗 弯 破 坏 载荷 时 ， 则 应 乘 以 0.6 BD F... 
79) 一 一 短路 电流 在 母线 之 间 产 生 的 最 大 电动 力 ， 即 短路 时 作用 在 绝缘 子 上 的 计算 
力 ， 单 位 为 N， 可 按 式 (3-225) 计算 。 








FO) = V3 (L/a) x 107 (3-225) 
式 中 FG3) 一 一 三 相 短路 电流 在 母线 中 间 相 产生 的 最 大 电动 力 (N ) ; 
/一 一 同 相 相 邻 两 绝缘 子 支 持 点 的 距离 或 档 距 (m); 
a 一 一 相 邻 两 相 绝 缘 子 中 心 距离 (m). 


当 绝 缘 子 上 的 母线 ( 铜 排 / 铝 排 ) 为 平 放 时 (局 P)，FG) = 有 3)， 当 绝缘 子 上 的 母线 为 
立 放 时 (HJ). Fo) =1.4F3)。 


3. 母线 等 硬 导体 动 稳定 度 校 验 条 件 
Onax > G, (3-226) 
式 中 =, — BE K ftYry JJ, Paju 289 Pa, ow =137MPa, c =69MPa; 
母线 通过 三 相 短路 冲击 电流 时 的 最 大 计算 应 力 。 

o. = M/W (3-227) 
母线 流 过 短路 电流 i 时 的 受到 弯曲 力矩 (N - m), HK (3-228) 、 式 〈3-229 ) 
决定 ; 

玉 一 一 母线 的 截面 系数 ， 单 位 为 mY ， 由 式 (3-230) 决定 。 
当 和 母线 的 档 数 为 1 ~2 时 (只 有 两 个 绝缘 子 支 撑 或 三 个 绝缘 子 文 撑 ) 
M = F°) . L/8 (3-228) 








o. 


式 中 M 
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式 中 3) 一 一 短路 电流 在 母线 中 间 相 产生 的 最 大 电动 力 ， 单 位 为 N; 
[一 一 母线 两 绝缘 子 间 的 距离 ， 单 位 为 m。 
当 母 线 的 档 数 大 于 2 时 (4 个 及 以 上 绝缘 子 文 撑 ) 
M = F(3L/10 (3-229) 
当 和 母线 为 水 平 设置 时 
W = b2h/6 (3-230) 
式 中 5 一 一 矩形 母线 放置 时 (不论 平 放 或 立 放 ) 水 平方 向 的 宽度 ， 单 位 为 m; 
h 一 一 矩形 母线 放置 时 (不论 平 放 或 立 放 ) 竖 直 方向 的 高 度 ， 单 位 为 m, 
四 、 短 路 热 稳定 度 的 校 验 及 计算 
1. 一 般 电器 热 稳定 度 的 校 验 条 件 





Pt= Et (3-231) 
式 中 /一 一 电器 热 稳定 试验 电流 ， 单 位 为 A 或 kA， 由 电器 产品 样本 或 说 明 书 中 查 出 ; 
一 一 电 融 热 稳 定 电流 试验 时 间 ， 单 位 为 s8， 由 电 带 产品 样本 或 说 明 书 查 出 ; 
六 一 一 短路 电流 稳 态 值 ; 
太一 一 短路 发 热 假想 时 间 ， 单 位 为 s， 一 般 取 短路 保护 动作 时 间 与 断路 器 动作 时 间 之 
和 ， 断 路 器 动作 时 间 油 断路 器 取 0. 2s， 真 空 断 路 器 取 0. 1 ~0. 15s。 
2. 母线 、 导 线 、 电 缆 的 校 验 条 件 
JS g a 20 (3-232) 
式 中 4 一 母线、 导线 、 电 缆 允 许 最 小 截面 积 ， 单 位 为 mm2 ; 
ti 一 一 短路 发 热 假想 时 间 ， 单 位 为 s; 






























































C 一 一 母线 、 导 线 、 电 绕 的 热 稳定 系数 ， 见 表 3-27。 
表 3-27 导体 在 正常 和 短路 时 的 最 高 允许 温度 及 热 稳 定 系数 
最 高 允许 温度 /SC I 
导体 种 类 和 材 料 — 3 热 稳定 系数 C 
正常 09、 短路 0, 
铜 70 300 171 
母 线 铜 (接触 面 有 锡 层 时 ) 85 200 164 
Ë 70 200 87 
1 ~3kV 80 250 148 
铜 芯 6kV 65 220 145 
油 浸 纸 10kV 60 220 148 
绝缘 电费 1 ~3kV 80 200 84 
铝 世 6kV 65 200 90 
10kV 60 200 92 
HJ es 65 150 112 
2fa z E ZË TI H ZÉ 
橡皮 绝缘 导线 和 电缆 铝 芯 65 150 74 
= ! ° HJ es 65 130 100 
氧 乙烯 绝缘 导线 B 2 
S O MG 202 Sp 2k Ira 28 m j S 150 6 
Se ' HJ s 80 230 140 
Se 1 ; 21 = 所 Zh 
ASK 3 Z 222 ra B Em 芯 ú 500 od 
有 中 间接 头 的 电缆 (不 包括 聚 氯 乙烯 HJ s 150 
绝缘 电缆) LINN 150 
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五 、 动 稳定 校 验 计 算 步 又 

1) 计算 短路 电流 ， 见 短路 电流 计算 步骤 。 

2) 计算 母线 、 绝 缘 子 短路 时 受到 的 最 大 电动 力 。 

Q 确定 上 、a; 

@ 列 出 算式 ， 见 式 (3-225 ) 。 

3) 计算 母线 受到 的 弯曲 力矩 ， 列 出 算式 ， 见 式 (3-228) 或 式 (3-229 ) 。 

4) 计算 母线 的 截面 系数 ， 列 出 算式 ， 见 式 (3-230)。 

5) 计算 母线 受到 的 应 力 ， 列 出 算式 ， 见 式 (3-227) 。 

6) 根据 母线 材质 进行 比较 。 

对 于 绝缘 子 ， 只 进行 受 力 的 比较 ， 见 式 (3-224 ) 。 

六 、 热 稳定 校 验 计算 步骤 

1) 计算 短路 电流 ， 见 短路 电流 计算 步骤 。 

2) 计算 短路 发 热 假 想 时 间 ， 见 式 (3-231 ) 。 

3) 查 表 C 取 值 ， 见 表 3-27。 

4) 计算 最 小 允许 截面 积 ， 列 出 算式 ， 见 式 (3-232 ) 。 

5) 根据 母线 的 实际 截面 积 进行 比较 。 

由 负荷 计算 和 短路 计算 的 过 程 及 分 析 方法 可 以 知道 ， 一 般 条 件 下 ， 先 用 正常 的 负荷 计算 
方法 及 数据 去 选择 电器 、 导 线 、 母 线 、 电 缆 、 绝 缘 子 及 开关 元 件 。 然 后 再 进行 短路 计算 ， 并 
用 其 计算 结果 去 校 验 选取 的 电器 能 否 在 短路 条 件 下 正常 工作 ， 否 则 ， 应 重新 选取 ， 直 到 能 满 
足 正 常 使 用 条 件 ， 并 能 满足 非 正 常 条 件 的 使 用 。 只 有 这 样 ， 经 过 计算 选取 的 电器 才能 满足 安 
全 使 用 ， 满 足 系统 的 运行 。 

在 进行 短路 计算 时 还 要 注意 一 点 ， 就 是 短路 计算 点 近 20m 的 范围 内 若 有 容量 为 100kW 
及 以 上 的 电动 机 运行 时 ， 要 考虑 电源 进 线 端 短路 时 电动 机 电压 又 降 ， 而 引起 的 由 电动 机 定子 
向 短路 点 反馈 的 短路 电流 ， 这 个 电流 在 计算 时 应 与 计算 的 短路 电流 相 加 。 电 动机 的 反馈 短路 
电流 按 式 (3-233) 计算 ， 即 


























ik. = CK Ix (3-233) 
式 中 i .wy 一 一 电动 机 反馈 短路 电流 瞬时 值 ， 单 位 为 A; 
C 一 一 电动 机 反馈 冲击 倍数 ， 交 流 电 动机 取 6.5， 同 步 电 动机 取 7. 8 ; 
KK 一 一 电动 机 短路 电流 反馈 冲击 系数 ， 高 压 电动 机 取 1.4 21.6, 低压 电动 机 取 1; 
八 一 一 电动 机 额定 电流 ， 单 位 为 A。 


第 七 节 ”架空 线路 的 计算 


架空 线路 的 计算 很 复杂 ， 因 为 要 涉及 很 多 力学 计算 。 因 此 ， 架 空 线 路 的 计算 要 用 到 很 多 
力学 知识 ， 这 对 一 般 读 者 来 讲 可 能 会 陌生 一 点 。 架 空 线 路 计算 的 内 容 很 多 ， 这 里 只 就 较为 常 
用 且 较 为 简单 的 计算 进行 说 明 。 

一 、 导 线 的 力学 计算 

1. 最 大 应 力 计算 

导线 在 其 弧 垂 的 最 低 点 应 力 最 大 ， 应 按 式 (3-234) 计算 ， 即 
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= — -234 
O max K ( 3 3 ) 


式 中 “os, 一 一 导线 最 大 使 用 应 力 ， 单 位 为 N/mm?; 
0 ,一 一 导线 的 瞬时 破坏 应 力 ， 单 位 为 NAmm  ， 见 表 3-28; 
KK 一 一 导线 的 安全 系数 ， 见 表 3-28。 
表 3-28 常用 导线 最 大 允许 拉力 



































Sm 计算 截面 积 导线 直径 瞬时 破坏 应 力 安全 系数 最 大 使 用 应 力 最 大 允许 拉力 

A/mm d/mm os/ (10N/mm° ) K Gr (10N/mm) T, /N 
LJ-16 15.89 5.10 15 2.5 6 95 
LJ25 24.71 6.36 15 2.5 6 148 
LJ-35 34.36 7.50 15 2.5 6 206 
LJ-50 49. 48 9.00 15 2.5 6 297 
LJ-70 69. 29 10. 65 14 3 4.67 324 
LJ-95 93.27 12.50 15 3 5 466 
LJ-120 116. 99 14. 00 15 3 5 585 
LJ-150 148. 07 15.75 15 4 3.75 555 
LJ-185 182. 80 17.50 15 4 3.75 686 
LJ240 236. 38 19. 90 14 4 3.5 827 
LGJ-16 17.81 5.40 27 3 9 160 
LGJ25 26. 61 6.60 27 3 9 239 
LGJ-35 43.11 8.40 27 3 9 388 
LGJ-50 56. 30 9.60 27 3 9 507 
LGJ-70 79. 39 11. 40 27 4 6.75 536 
LGJ-95 112. 04 13. 68 29 4 7.25 812 
LGJ-120 138.33 15.20 29 4 7.25 1003 
LGJ-150 167.37 16.72 29 5 5.8 971 
LGJ-185 216. 76 19.02 29 5 5.8 1257 
LGJ-240 271. 11 21. 28 29 5 5.8 1572 
2. 导线 的 比 载 计算 





1) 典型 气象 区 的 划分 及 适用 地 区 见 表 3-29 和 表 3-30。 

2) 比 载 是 指 折算 到 导线 单位 长 度 、 单 位 截面 积 的 荷 重 ， 单 位 是 kef/(m : mm2) 。 比 载 
的 计算 见 表 3-31 中 的 公式 (3-235) ~ 式 (3-243 ) 。 常 用 铝 导线 的 比 载 见 表 3-32 和 表 3-33 。 

3. 导线 应 力 和 弧 垂 的 计算 

1) 状态 方程 、 临 界 档 距 、 代 表 档 距 、 临 界 温度 的 计算 见 表 3-34 中 的 式 (3-244) ~ 
式 (3-247) 。 常 用 导线 的 临界 档 距 (参考 值 ) 见 表 3-35 。 

2) 导线 弧 垂 、 应 力 和 长 度 的 计算 见 表 3-36 中 的 式 (3-248) ~ 式 (3-260) 。 
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表 3-29 配 电 线路 典型 气象 区 
所 象 区 I lI III NV V VI VII 
最 高 +40 
大 气温 度 最 低 -5 -10 -5 -20 -20 -40 -20 
‘CC 导线 覆 冰 =: -5 
最 大 风速 +10 +10 -5 -5 -5 -5 -5 
最 大 风速 30 25 25 25 25 25 25 
风速 
u 导线 覆 冰 10 
/ (m/s) 
最 高 、 最 低 气 温 0 
覆 冰 厚度 /mm 一 5 5 5 10 10 15 
冰 的 密度 / (ksZem°) 0.9 
表 3-30 ”典型 气象 区 适用 地 区 
最 大 风速 履 冰 厚 最 低 气 温 
序号 适用 地 区 气象 区 最 大 风速 # DK 最 低 气 温 
/ (m/s) /mm ZC 
i 南方 沿海 受 台 风 侵 袭 地 区 ， 如 浙江 、 福 建 、 广 东 、 二 _ 5 
广西 、 上 海 I 
2 华东 大 部 分 地 区 I 25 5 -10 
3 西南 非 重 冰 地 区 ， 福 建 、 广 东 等 台风 影响 较 弱 地 区 亚 25 5 -5 
4 西北 大 部 分 地 区 ， 华 北京 津 唐 地 区 N 25 5 =20 
5 华北 平原 ， 湖 北 ， 湖 南 ， 河 南 V 25 10 -20 
6 东北 大 部 分 地 区 ， 河 北 的 承德 、 张 家 口 一 带 VI 25 10 -40 
覆 冰 严 重地 区 ， 如 山东 、 河 南部 分 地 区 、 湘 中 、 鄂 
7 _ VII 25 15 -20 
北 、 粤 北 重 冰 地 带 
表 3-31 导线 各 种 比 载 计算 公式 
名 称 公 式 符号 说 明 
: W 
单 股 线 |8 = — = T0065 (3235) | WW 一 线材 重量 ， 单 位 为 kg/m 
5 一 一 线材 实际 截面 积 ， 单 位 为 mm2 
S51 一 一 铝 线 截面 积 ， 单 位 为 mm 
(自重 比 载 ) 多 股 线 =s = = 1.025 11000 (3-236) S — 钢 线 截面 积 ， 单 位 为 mm2 
/[k - mm? i i 
[kef/ (m - mm ) ] | 导线 比重 ， 单 位 为 /im 
nn 铝 材 比重 2.7， 单 位 为 ms 
芯 铝 线 WW n$ tr,S, 3. 证 ANa 
芯 铝 线 | g，= ç = 1.025 | 0005 (3-237) ju; 钢材 比重 7. 85， 单 位 为 tm 
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( 续 ) 
名 f 公 式 符号 说 明 
i 2 b(d +b) 
g, ( 冰 重 比 载 ) /[kgf/(m - mm?)] gx = 0.002838 一 (3238) I 
x 4 一 一 冰 层 厚度 ， 单 位 为 mm 
g3 (自重 、 冰 重 综合 比 载 ) /[kgf/(m + d 一 一 线材 外 径 ， 单 位 为 mm 
= > 3-23 = " 
mn?) ] 全 (3239) | w 风速 不 均匀 系数 ， 对 <10kV 
KVd 各 失败 1 
Ë b Ç: 2 _ OrAk -3 
g, 〈 风 压 比 载 ) Z/[kgf/(m - mm ) ] g = 6s X10 (3240) |K 空气 动力 系数 ，d < 17mm 
冰 时 风 压 . HJ, K. =1.2, d> 17mm 时 ， 
85 ( 履 冰 时 风 压 比 载 ) /[ kgt/(m aa 有 (dt+20) 03 bl k mm 时 
ma y] 85 = 165 K =1.1， 覆 冰 时 不 论 直 径 
无 冰 综合 比 裁 s 
冰 综 E) /[ kef/( m : mm2 = 2 十 2 : 
ge ( 宗 合 ) /[kef/(m -mm?)] | Z = Me + (3242) | J 最 大 风速 。 单 位 为 m/s 
V, 履 冰 时 风速 ， 单 位 为 m/s 
g, (有 冰 综 合 比 载 ) /[kgf/ (mmm)] | z, = /@ +&@ (3243) 
表 3-32 LJ 型 铝 绞 线 在 各 种 气象 条 件 下 的 比 载 [单位 : x10-3kgf/ (m : mm?)] 
比 载 LJ-16 | 1J25 | 1J35 | 1J50 | 1J70 | LJ95 | 1J-120 | 1J-150 | 1J-185 | LJ-240 
gl 2.768 | 2.768 | 2.768 | 2.768 | 2.768 | 2.768 | 2.768 | 2.768 | 2.768 | 2.768 
g, (b=5) 8.994 | 6.505 | 5.148 | 4.004 | 3.196 | 2.655 | 2.298 | 1.983 | 1.742 1.491 
g, (b=10) 26. 893 | 18.737 | 14.414 | 10.867 8.434 | 6.827 | 5.806 | 4.921 | 4.257 | 3.580 
g, (b=15) 53.697 | 36. 695 | 27.798 | 20.590 | 15.714 | 12.516 | 10.523 | 8.816 | 7.547 | 6.267 
gs (b=5) 11.762 9.273 | 7.916 | 6.772 | 5.964 | 5.423 | 5.066 | 4.751 | 4.510 4.259 
g3 (b=10) 29. 661 | 21.505 | 19.182 | 13.635 | 11.202 | 9.595 | 8.574 | 7.689 | 7.025 | 6.348 
g, (b=15) 56. 465 | 39.463 | 30.566 | 23.358 | 18.482 | 15.284 | 13.291 | 11.584 | 10.315 | 9.035 
g4 (V=25) 15.045 | 12.065 | 10.232 | 8.526 | 7.205 | 6.282 | 5.609 | 4.988 | 4.114 | 3.617 
g, (V=30) 21. 665 | 17.374 | 14.734 | 12.278 | 10.375 | 9.046 | 8.078 | 7.180 | 5.923 | 5.209 
gs (b=5, V=10) | 7.127 | 4.966 | 3.820 | 2.880 | 2.235 | 1.809 | 1.539 | 1.304 | 1.034 | 0.870 
gs (b=10, V=10) | 11.847 | 8.001 | 6.003 | 4.396 | 3.318 | 2.613 | 2.180 | 1.811 1.410 1.160 
gs (b=15, V=10) | 16.567 | 11.036 | 8.185 | 5.911 | 4.400 | 3.417 | 2.821 | 2.317 | 1.786 1.451 
g (V =25) 15. 298 | 12.378 | 10.600 | 8.964 | 7.718 | 6.865 | 6.255 | 5.703 | 4.959 | 4.555 
ge (V=30) 21.841 | 17.593 | 14.992 | 12.586 | 10.738 | 9.460 | 8.539 | 7.695 | 6.538 | 5.899 
87 (b=5, V=10) | 13.753 | 10.519 | 8.790 | 7.359 | 6.369 | 5.717 | 5.295 | 4.927 | 4.627 | 4.347 
g7 (b=10, V=10) | 31.940 | 22.945 | 18.200 | 14.326 | 11.683 | 9.944 | 8.847 | 7.899 | 7.165 | 6.453 
gy (b=15, V=10) | 58.845 | 40.977 | 31. 643 | 24.094 | 18.999 | 15.395 | 13.587 | 11.813 | 10.468 | 9.151 
表 3-33 ”LGJ 型 钢 芯 铝 绞 线 在 各 种 气象 条 件 下 的 比 载 [单位 : x10-3kg (m :mm?)] 
比 载 LGJ-16 | LGJ-25 | LGJ-35 | LGJ-50 | LGJ-70 | LGJ-95 | LGJ-120 | LGJ-150 | LGJ-185 | LGJ240 
zs 3.520 | 3.521 | 3.522 | 3.521 | 3.522 | 3.607 | 3.607 | 3.606 | 3.605 | 3.607 
g, (b=5) 8.263 | 6.168 | 4.399 | 3.669 | 2.923 | 2.359 | 2.066 | 1.836 | 1.568 1.372 
g, (b=10) 24.471 | 17.654 | 12.079 | 9.852 | 7.628 | 5.981 | 5.155 | 4.517 | 3.788 | 3.265 
g (b=15) 48. 623 | 34.458 | 23. 042 | 18.548 | 14.116 | 10.866 | 9.268 | 8.044 6.661 5.681 
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( 续 ) 
比 载 LGJ-16 | LGJ-25 | LGJ-35 | LGJ-50 | LGJ-70 | LGJ-95 | LGJ-120 | LGJ-150 | LGJ-185 | LGJ240 
gs (b=5) 11.783 9.689 | 7.920 | 7.190 | 6.445 | 5.966 | 5.673 | 5.442 | 5.173 | 4.979 
gs (b=10) 27. 991 | 21.175 | 15.601 | 13.373 | 11.150 | 9.588 | 8.762 | 8.123 | 7.393 6.872 
g3 (b=15) 52. 143 | 37. 979 | 26.564 | 22. 069 | 17. 638 | 14.473 | 12.875 | 11.650 | 10.266 | 9.288 
g, (V=25) 14.213 | 11.626 | 9.134 | 7.993 | 6.731 | 5.723 | 5.151 | 4.683 | 3.766 3.373 
g, (V =30) 20. 466 16.742 | 13.152 | 11.510 9.693 | 8.242 | 7.417 .743 | 5.429 | 4.857 
gs (b=5, V=10) | 6.485 | 4.679 | 3.201 | 2.611 | 2.022 | 1.585 | 1.366 | 1.197 | 0.920 0.793 
gs (b=10, V=10) | 10.696 7.497 | 4.941 | 3.943 | 2.966 | 2.255 | 1.908 | 1.645 | 1.238 1. 047 
gs (b=15, V=10) | 14.907 | 10.316 | 6.681 | 5.275 | 3.911 | 2.924 | 2.451 | 2.094 1.555 1.300 
86 (V=25) 14. 642 | 12.147 | 9.790 | 8.210 | 7.597 | 6.765 | 6.288 | 5.910 | 5.213 . 938 
g (V =30) 20.767 | 17. 108 | 13.615 | 12.037 | 10.313 | 8.997 | 8.248 | 7.647 | 6.517 . 050 
87 (b=5, V=10) | 13.450 | 10.760 | 8.542 | 7.649 | 6.755 | 6.173 | 5.835 | 5.572 | 5.254 | 5.042 
g, (b=10, V=10) | 29.965 | 22.463 | 16.365 | 13.942 | 11.538 | 9.850 | 8.967 | 8.288 | 7.496 .951 
g7 (b=15, V=10) | 54.232 | 39.355 | 27.391 | 22.691 | 18.066 | 14.765 | 13.106 | 11.837 | 10.383 | 9.379 
表 3-34 ”状态 方程 式 、 代 表 档 距 、 临 界 档 距 、 临 界 温度 计算 公式 
名 称 计算 公式 符 号 说 明 说 HH 
+H F: L 
n en pop gn、g, 一 在 m、 nn 气象 条 件 下 的 比 载 ， 单 位 | 如 温度 如 和 比 载 g。 
状 -hen bm _ 其 Ú Ë 
x l "s 为 lay (m + mn ) 及 其 相应 的 应 力 0 已 
| ge se t. fE m. n 气象 条 件 下 的 温度 ， 单 | 知 ， 就 可 求 出 在 已 知 
式 四 位 为 CC 的 温度 1 和 比 载 g, 条 
0 、0, 一 在 mm、n 气象 条 件 下 的 应 力 ， 单 位 | 件 下 的 应 力 c, 
B+B+B + 为 kat/rmm 
Ë 二 一 一 导线 的 弹性 系数 ， 单 位 为 kgf/mm? 
距 =-= (3-245) ,一 一 耐 张 段 的 代表 档 距 ， 单 位 为 m 
1 、4、43… 一 一 耐 张 段 中 各 档 距 的 长 度 ， 单 位 为 m 
NAD al HE | 
三 一 一 临界 档 距 ， 单 位 为 m 当代 表 档 距 小 于 临 
界 档 距 ， 导线 的 最 大 
ou 一 最 大 HHI JJ s. 单位 为 f/mm? I 
临 |， TCR — o 使 用 应 力 发 生 在 最 低 
jj = oo /一 > > 一 一 最 部 荷 重 时 温度 xy JSC Ne le 
m 1 Ea — Ë timo 一 一 最 大 外 部 荷 重 时 温度 ， 单 位 为 温度 时 ; 当代 表 档 距 
M: (3-246) ton 一 一 最 低温 度 ， 单 位 为 C 大 于 临界 档 距 ， 导 线 
ghmax 一 一 最 大 外 部 荷 重 时 比 载 ， 单 位 为 的 最 大 使 用 应 力 发 生 
kgf/ (m : mm’) 在 最 大 外 部 荷 重 时 
g1 一 一 自重 比 载 ， 单 位 为 kgf/ (m: mm2) 当地 区 最 高 温度 大 
机 一 一 临界 温度 ， 单 位 为 %C 于 临界 温度 ， 导 线 的 
临 | 一 一 窗 冰 时 温度 ， 单 位 为 C 最 大 弧 垂 发 生 在 最 高 
界 EE 二 人 Pi) a 浊 应 3 Et Pr $E RF 
温 ti = 1 +s a h. 1 - 了 (3-247 ) ë 对 应 于 e, 的 应 力 ， 单 位 为 kgf/mm? 温度 时 ， 当 最 高 温度 
度 _ 要 、 I| 温度 ， 导线 
a ;一 一 自 重 、 冰 重 综合 比 载 ， 单 位 为 。 “| 小 于 临界 温度 ， 叶 线 
ey ' 的 最 大 弧 垂 发 生 在 最 
人 天 外 部 荷 重 时 
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表 3-35 常用 导线 临界 档 距 (单位 : m) 
安全 系数 最 大 使 用 应 力 <10kV 线路 气象 区 
导线 型 号 Ga 
K (kf/mm’ ) I I Im NV v VI 
LJ-16 2.5 6 25.2 23.4 0 40.5 17.5 26.2 9.3 
LJ25 2.5 6 31.4 31.1 0 53.8 24 36.6 13.4 
LJ35 2.5 6 37.1 37.8 0 65.4 30.4 46.4 17.3 
LJ-50 2.5 6 44.5 46.2 0 80.1 38.8 59.3 22.8 
LJ-70 3 4.67 41 42.8 0 74.1 37.4 57.2 22.6 
LJ-95 3 5 50.3 52.5 0 91 47.6 72.8 30 
LJ-120 3 5 56. 3 58.2 0 100.8 | 54.1 82.7 34.2 
LJ-150 4 3.75 47.5 48.3 0 83.7 46.1 70.5 29.7 
LJ-185 4 3.75 57.6 53.1 0 92 51.6 78.9 33.8 
LJ240 4 3.5 61.1 58.8 0 96 54.6 83.5 36.5 
LGJ-16 3 9 36. 4 33.1 0 57.3 25 38. 2 13.8 
LGJ25 3 9 44.5 42.3 0 73.2 33.6 51.3 19 
LGJ35 3 9 56.6 55.2 0 95.7 46.6 71.1 27.4 
LGJ-50 3 9 64.7 63.3 0 10.6 | 55.2 84.3 3922 
LGJ-70 4 6.75 57.6 55.9 0 96.9 50.8 77.6 31.5 
LGJ-95 4 7.25 72.8 69.1 0 119.7 | 65.4 99.9 41.9 
LGJ-120 4 7.25 80.8 75.5 0 130.7 73 111.6 47.6 
LGJ-150 5 5.8 Ti 65.2 0 112.9 | 64.3 98.2 42.6 
LGJ-185 5 5.8 88.4 72.5 0 125.5 73 111.5 49.3 
LGJ-240 5 5.8 98.8 78.6 0 136.2 | 80.7 | 123.3 55.4 
表 3-36 ”导线 弧 垂 、 任 一 点 应 力 、 导 线 长 度 计算 公式 
名 称 计 算 公 ， 或 简 图 符号 说 明 
档 上 距 中 任意 一 点 对 悬挂 点 的 弧 重 
H. °: 
sa 1 gox(l —- x) 
sees (92548 
i: se A Q (248) 
高 | 档 距 中 点 对 悬挂 点 的 弧 重 及 = 
时 8, 
(3-249) oo 导线 最 低 点 应 力 ， 
档 距 中 任意 一 点 对 悬挂 点 的 弧 垂 单位 为 kgf/mm? 
并 “Y assqa g 一 一 与 计算 m 相应 的 
比 载 ， 单 位 为 kgf/ 
导线 弧 重 档 距 中 最 低 点 对 悬挂 点 的 弧 垂 (mismas 
Ç; r. Jo = > (3-251) /一 一 档 距 ， 单 位 为 m 
Ë ' “一 任意 一 点 至 电 杆 的 
点 12 a 
£ Jn = = (3-252) 距离 ， 单 位 为 m 
等 ° 由 一 一 等 效 档 距 ， 等 于 1 
局 当 距 中 点 和 斜 弧 垂 
B PUKA | 或 吕 ， 单 位 为 四 
n 
及 = 万 = 过 (3-253 ) 
0 0 8or 
200h 
等 效 档 距 La =1+ m (3-254) 
2cul 
等 效 档 距 lo =7- + (3255) 
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( 续 ) 
名 称 计 算 公 式 简 图 符号 说 明 
要 下 让 在意 一 点 应 力 o, = oo + 
当 悬 挂 点 不 等 高 时 的 悬挂 点 应 力 
加 /两 悬 排 点 高 差 
_ ghi _ el ooh gh A 
OA = OQ + S sz, = Go gor >P ko 单位 为 m 
Rs /一 档 距 中 任意 一 点 
点 应 县 n 对 最 低 点 的 弧 
ne) Sk USOS USE SE: s, WEB m 
(3-257) 8 一 一 比 载 ， 与 计算 
当 悬 挂 点 等 高 时 的 悬挂 点 应 力 的 比 载 一 致 ， 
== = g BAS kef/( m - 
OA = Gp = Go pe (3-258) mm) 
AkTE A SF Pa hf OA ,08 一 一 巧 挂 点 应 力 , 单 
273 8 及 Als 2 
. Lal +Í 1.20 (3259 位 为 kg mm 
导线 的 长 度 0 /导线 长 度 ， 单 位 
Zm 悬挂 点 不 等 高 时 et 
2 13 2 
er Mx a 
1=1+t 朋 -+ (3260) 
注 : 等 效 档 距 1 如 为 负 值 ， 表 示 导 线 的 最 低 点 在 档 距 外 。 
二 、 绝 缘 子 的 计算 
1. 安全 系数 计算 
绝缘 子安 全 系数 按 式 (3-261) 确定 ， 即 
K, = 了 AT aa (3-261) 


式 中 “了 7.。 一 一 绝缘 子 的 破坏 荷载 ， 单 位 为 kg ， 对 针 式 绝缘 子 为 铁 脚 抗 弯 破 坏 荷载 ， 对 悬 式 
绝缘 子 为 1h 机 电 试验 的 试验 荷载 ， 对 蝴蝶 式 绝缘 子 为 瓷 件 破坏 荷载 ， 查 产品 
样本 或 说 明 书 ; 

7 .一 -绝缘子 最 大 使 用 荷载 ， 单 位 为 kg ， 对 针 式 绝缘 子 按 机 械 强 度 校 验 时 ， 因 铁 脚 
抗 弯 强 度 小 于 瓷 抗 弯 破 坏 荷 载 ， 所 以 应 满足 铁 脚 抗 弯 强 度 要 求 ; 
K 一 一 绝缘 子安 全 系数 ， 针 式 绝缘 子 取 2.5， 悬 式 绝缘 子 取 2. 0， 蝴 蝶 式 绝缘 子 取 
2.5， 瓷 横 担 绝缘 子 取 3.0。 
2. 绝缘 子 最 大 使 用 荷载 的 计算 
1) 甚 式 绝缘 子 、 贿 蝶 式 绝缘 子 的 最 大 使 用 荷载 按 式 (3-262) 计算 ， 即 
Tama = Ta (3-262) 

式 中 7,. ,一 一 绝缘 子 最 大 使 用 荷载 ， 单 位 为 kg; 

7 一 一 导线 最 大 允许 拉力 ， 单 位 为 N， 使 用 时 要 进行 单位 换算 ，1kgf ~~10N， 见 表 3-28。 
2) 直线 杆 针 式 绝缘 子 最 大 使 用 三 载 按 式 (3-263) 计算 ， 即 
Taax = 8AL (3-263) 

式 中 7,. ,一 一 绝缘 子 最 大 使 用 荷载 ， 单 位 为 ket; 

8 一 一 导线 风 压 比 载 ， 单 位 为 kg (m - mm) ， 在 不 同 气象 区 ，g4 、gs 取 其 中 最 
大 者 ; 
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4 一 一 导线 的 计算 截面 积 ， 单 位 为 mm2 ， 见 表 3-28; 
[一 一 线路 档 距 ， 单 位 为 m。 
城区 配 电线 路 档 距 为 50m 时 ，7.. ，, 见 表 3-37。 
表 3-37 档 距 为 50m 时 直线 杆 导线 在 不 同 气象 区 受 风 压 产 生 的 水 平 推力 (单位 : kgf) 











导线 型 号 s 
I 1. H.W V. WV vl 
LJ-16 17.21 11.95 13.17 
LJ-25 21.47 14.91 14.91 
LJ-35 25.31 17.58 17.58 
LJ-50 30. 38 21. 09 21.09 
LJ-70 35. 94 24. 96 24. 96 
LJ-95 42. 19 29. 30 29. 30 
LJ-120 47.25 32.81 32.81 
LJ-150 53.16 35.43 35.43 
LJ-185 54. 14 37.6 37.6 
LJ-240 61.57 42. 75 42. 75 











3) 转角 杆 针 式 绝缘 子 最 大 使 用 荷载 用 式 (3-264) 和 式 (3-265) 计算 。 
(D 实际 档 距 大 于 临界 档 距 时 


T = 27 sin Ë + gsALsin 六 (3-264 ) 


cmax 


式 中 了 .一 一 导线 作用 于 绝缘 子 的 最 大 荷载 ， 单 位 为 kgf; 
7 一 一 导线 最 大 允许 拉力 ， 单 位 为 N， 见 表 3-28 ; 
B 一 一 线路 的 转角 ; 
g5 一 一 导线 覆 冰 时 风 压 比 载 ， 单 位 为 kgV(m .mn ) ; 
4 一 一 导线 截面 积 ， 单 位 为 mm”; 
[一 一 线路 档 距 ， 单 位 为 m。 
@ 实际 档 距 小 于 临界 档 距 时 





cmax 


导线 在 不 同 转 角 时 ， 导 线 张 力 产 生 的 侧 向 水 平 拉 力 见 表 3-38， 在 不 同 气 象 区 档 距 为 50m 各 
种 导线 转角 时 ， 导 线 张 力 及 风力 (小 于 临界 档 距 风 力 不 计 ) 所 产生 的 侧 向 水 平 拉力 见 表 3-39。 
档 距 为 50m If, 高压 针 式 绝缘 子 、 低 压 绝缘 子 适 用 转角 范围 分 别 见 表 3-40 和 表 3-41。 


T = 27,sin É (3-265) 





























表 3-38 不 同 转角 杆 导 线 张 力 产 生 的 水 平 拉力 (单位 : kgf) 

导线 型 号 | 安全 系数 | “全 s 
最 大 拉力 5。 10° 15° 20° 30° 45° 60° 
LJ-16 2 95. 34 8.31 16. 63 24. 88 33. 10 49. 95 72. 97 95. 34 
LJ-25 9.5 148. 26 12.93 25.86 38.70 51.48 76.74 113. 48 148. 26 
LJ-35 2.5 206. 16 17.98 35.95 53.81 71.58 106.71 157. 80 209. 44 
LJ-50 2.5 296. 88 25. 89 51.78 77.49 103.08 | 153.67 | 227.23 296. 88 
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( 续 ) 
2 组 
导线 型 号 | 安全 系数 | U Dir 二 
最 大 拉力 5° 10° 15° 20° 30° 45° 60° 
LJ-70 3. 323. 58 28.22 56.43 84.46 112.35 167.49 | 247. 67 323. 58 
LJ-95 3. 466. 35 40. 67 81.33 121.72 | 161.92 | 241.38 | 356. 94 466. 35 
LJ-120 3. 584. 95 51.01 10202 | 152.67 | 203.10 | 30277 | 447.72 584. 95 
LJ-150 4.0 555.26 48. 42 96. 84 144.92 | 19279 | 287.40 | 425.00 555. 26 
LJ-185 4.0 685.5 59. 78 119. 55 178.92 | 238.01 | 354.82 | 524. 68 685. 5 
LJ-240 4.0 827. 33 72. 14 144.29 | 215.93 | 287.25 | 428.23 | 633.24 827. 33 
表 3-39 不 同 转 角 杆 导 线 张 力 及 风力 产生 的 侧 向 水 平 拉力 (单位 : kgf) 
| 线 路 转 
/m 5° 10° 15° 20° 30° 45° 60° 
LJ-16 9.89 17.76 26. 60 35.39 53.36 78.01 101.93 
LJ25 13. 52 27. 05 40. 48 53. 84 80.27 118.70 155. 08 
LJ-35 18. 59 37.18 55. 64 74.02 110.35 163. 18 213. 20 
LJ-50 26. 53 53. 05 79.39 105. 62 157.45 232. 83 304. 20 
了 LJ-70 28.91 57.76 86.44 115. 00 171.43 253.51 331.21 
LJ-95 41.36 82.72 123. 80 164. 68 245. 89 363. 04 474. 32 
LJ-120 51.73 103.45 154. 83 205. 96 307. 04 454. 04 593. 20 
LJ-150 49. 17 98.33 147. 16 195. 77 291. 84 429. 56 563. 84 
LJ-185 60.49 120. 97 181. 05 240. 84 359. 04 528.91 593. 66 
LJ-240 72.89 145. 78 218.17 290. 23 432. 66 637. 68 835.91 
表 3-40 #EB2J 50m 时 高 压 针 式 绝缘 子 适 用 转角 范围 
线 路 转 J 
导线 型 号 
0° 5° 10° | 1$。 | 20° | 25° | 30。 | O° 5° 10° | 15° | 20° | 25° 30° 
LJ-25 
LJ-35 
LJ-50 
LJ-70 P-10T P-15T 
LJ-95 
LJ-120 
LJ-150 2x (P-10T) 
LJ-185 
LJ-240 @ 2x (P-15T) 
(D 采用 耐 张 型 绝缘 子 。 
表 3-41 档 距 为 50m 时 低压 绝缘 子 适用 转角 范围 
导线 型 线 路 转 fl 
0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 
LJ-16 
LJ-25 
LJ-35 PD-1T 
LJ-50 
LJ-70 2x (PD-1T) 
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瓷 横 担 绝缘 子 计算 步 又 

| 已 知 条 件 包括 导线 型 号 、 截 面积 、 气 象 区 、 档 距 、 盗 横 担 型 号 规格 。 

2) 查 配 电线 路 典型 气象 区 ， 见 表 3-29 和 表 3-30 ， 得 风速 、 履 冰 厚 度 、 履 冰 时 风速 
3) 查 表 3-33 或 表 3-32， 比 较 e,. gs 大 小 。 

4) 按 式 (3-263) T...  =gAL (g 为 gs、gs 较 大 者 ) 计算 绝缘 子 最 大 使 用 荷载 。 
5) 按 表 3-42 或 表 3-43 查 得 其 抗 森 破坏 们 载 7 。 


表 3-42 固定 型 瓷 横 担 绝缘 子 










































































£ = 工 频 湿 闪 络 电压 泄漏 距离 抗 弯 破 坏人 荷载 
/kV /mm /kef 
CD10-1 57 350 250 
CD102 57 350 250 
CD10-3 50 380 250 
CD10-4 50 380 250 
SC-10/250 50 350 250 
SC-10/250D 50 350 250 
SCQ-10/250 60 400 250 
SCQ-10/250D 60 400 250 
E, SCQ 为 全 次 加 强 式 ; SC 为 全 瓷 式 ; D 为 顶 相 
表 3-43 转动 型 10kV 横 担 绝缘 子 
= 号 工 频 湿 闪 络 泄漏 距离 抗 弯 破 坏人 荷载 重量 
电压 /kV /mm /kef /kg 
CD10-5 50 350 250 6 
CD10-6 50 350 250 6 
DC3-200/400 75 350 400 5 
DDC3-200/400 75 350 400 5 
DC3-230/250 75 380 250 4.8 
DDC3-230/250 75 380 250 4.8 
CD10-7 50 380 250 
CD10-8 50 380 250 
SQ-10/250 60 400 250 
SQ-10/2500 60 400 250 
注 ; DC 为 瓷 横 担 绝缘 子 ，DDC 为 项 相 用 ; SQ 为 胶 装 加 强 式 。 





6) 按 式 (3-261) 计算 安全 系数 K.， 计算 结果 与 规定 要 求 比较 ， 见 式 (3-261 ) ， 确 定 
满足 还 是 不 满足 。 

7) 得 出 结论 。 

瓷 绝 缘 子 的 计算 可 参照 上 述 步骤， 选用 式 (3-261) ~ 式 (3-265) 进行 计算 。 

三 、 横 担 的 计算 

1. 横 担 类 型 及 基本 要 求 

1) 计算 横 担 时 ， 应 尽量 使 同一 种 导线 用 的 单 横 担 与 双 横 担 ， 采 用 相同 规格 的 钢材 ， 在 
同一 区 段 内 的 同一 种 横 担 的 线 间距 应 尽量 相同 ， 以 便 减 少 横 担 的 规格 种 类 。 

2) 横 担 根据 受 力 情况 可 分 为 中 间 型 、 耐 张 型 和 终端 型 横 担 。 中 间 型 横 担 只 承受 导线 的 
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垂直 荷载 ， 耐 张 型 横 担 主要 承受 两 侧 导线 的 拉力 差 。 终 端 型 横 担 主要 承受 导线 的 最 大 允许 拉 
力 。 横 担 结构 类 型 与 之 相 适 应 的 杆 型 及 受 力 情况 见 表 3-44。 


表 3-44 ” 模 担 结构 类 型 与 之 相 适 应 的 杆 型 及 其 受 力 情况 分 析 表 

































































































































































横 担 类 型 杆 型 承 受 荷载 
单 横 担 直线 杆 ，15° 以 下 转角 杆 导线 的 垂直 和 荷载 
15° ~45° 转 角 杆 ， 耐 张 杆 (两 侧 导 线 拉 ee 
力 差 为 堆 ) 导线 的 垂直 荷载 
1. 一 侧 导 线 最 大 允许 拉力 的 水 平 荷载 
双 横 担 o 以 上 转角 杆 、 终 端 杆 ， 分 支 杆 
W ha +H 45" 以 上 转角 杆 、 终 端 杆 ， 分 支 杆 》 Susan 
1. 两 侧 导 线 拉 力 差 的 水 平 荷载 
a 电线 有 拉力 差 me 
耐 张 杆 (两 侧 导 线 有 拉力 差 )， 大 跨越 杆 > Susan 
1. 一 侧 导 线 最 大 允许 拉力 的 水 平 荷 载 
终端 杆 支 杆 ， 终 端 型 转角 杆 
终端 杆 、 分 支 杆 ， 终 端 型 转角 杆 ye 
es 两 侧 导 线 的 拉力 差 的 水 平和 荷载 
. ll H'J Tu. "JK Fu] 2: 
跨越 杆 
s 2. 导线 的 垂直 荷载 














2. 横 担 强度 的 计算 










































































1) 中 间 型 横 担 。 正 常情 况 下 且 导 线 覆 冰 时 ， 横 担 承受 环 Sa 
垂直 荷载 时 的 最 大 弯 矩 用 式 (3-266) 计算 ( 见 图 3-16)。 to, 
Mcos = Qa3l (3-266) 
当 考 虑 活动 荷载 时 用 式 (3-267) 计算 ， 即 = I 二 下- 
Mco! = QÍ + Qn N (3-267) 图 3-16 ”中间 型 横 担 的 计算 
式 中 “Meo 一 一 横 担 承受 垂直 荷载 的 最 大 弯 矩 ， 单 位 为 kgf - em; 
Q; 一 一 导线 自重 加 和 覆 冰 重 的 垂直 荷载 ， 单 位 为 kgf; 
0 一 一 导线 自重 的 垂直 荷载 ， 单 位 为 kgf; 
oa 一 一 活动 荷载 ， 单 位 为 kgf; 
/一 一 导线 距 电 杆 中 心 的 距离 ， 单 位 为 cm, 
取 上 述 两 种 情况 Mco 较 大 者 选用 横 担 ， 见 式 (3-268)， 即 
oco = Meo _ ar (3-268 ) 
V. 
式 中 go6o 一 一 横 担 角钢 承受 的 应 力 ， 单 位 为 kgf/ ecm? ; 
W, 一 一 角钢 净 截 面 系数 ， 单 位 为 cm ， 见 表 3-45; 
or 一 一 角钢 允许 应 力 ， 单位 为 kgf/cm?, 见 表 3-45。 
表 3-45 等 边 角 钢 常用 技术 数据 
钢 尺寸 (b xd) /mm x mm 40 x4 50x5 63 x6 75 x8 90 x8 
重量 / (kg/m) 2. 422 3.77 5.721 9.030 10. 946 
截面 面积 A/cm? 3.086 4.803 7. 288 11. 503 13. 944 
惯性 矩 /em? 4. 60 11.21 27. 12 59. 96 106. 47 





























第 三 章 ” 电 气 工程 常用 电气 参数 的 计算 119 

































































































































































( 续 ) 
惯性 半径 Lem 1. 22 1.53 1.93 2.28 2.76 
允许 应 力 gp/ (kgf/cm?) 1600 1600 1600 1600 1600 
尺寸 Zovem L 13 1.42 1.78 2.15 9.52 
截面 系数 取 /em3 1. 60 3. 13 6. 00 11. 20 16. 42 
危险 断面 处 开 孔 直径 为 18mm 时 的 净 截 面 系数 也 [en 1.31 2. 65 5. 29 
危险 断面 处 开 孔 直径 为 22mm 时 的 净 截 面 系数 W' ¿em 9.81 14. 88 
允许 弯 矩 Ma/ (kgf * m) 25. 60 50. 08 84. 64 156. 96 238. 08 
EE; b 为 边 宽 ; d 为 边 厚 。 
2) 终端 型 横 担 。 正 常情 况 下 ， 横 担 断 面 承 受 的 水 平 拉 力 最 大 i 
弯 矩 用 式 (3-269) 计算 ， 如 图 3-17 所 示 。 
Mer = 了/ (3-269) 
式 中 “Wer 一 一 横 担 断面 承受 的 最 大 弯 矩 ， 单 位 为 kef * c I ;. 
mamay, ap N. 册 表 9 2， 
/一 一 导线 距 电 杆 中 心 距离 ， 单 位 为 cm。 图 3-17 终端 型 模 担 的 计算 








横 担 断面 (图 3-18 的 C 处 ) 承受 的 垂直 蓓 载 最 大 弯 矩 的 计算 与 中 间 型 横 担 相同 ， 见 
式 (3-266) ~ 式 (3-268 ) 。 

3) 不 带 斜 撑 耐 张 型 横 担 。 其 承受 的 水 平 拉力 最 大 弯 矩 和 垂直 荷载 的 最 大 弯 矩 平均 分 配 
在 两 根 角钢 上 ， 横 担 的 应 力 按 式 (3-270) 和 式 (3-271) 计算 ， 如 图 3-18 所 示 。 























1 Mc 1 Mc 1 
C = > x 到 t x o = > (Cocr + aco) (3-270 ) 
若 为 等 边 角 钢 则 为 = _—_ C 庆 汪 汪 汪汪 时 
M... + M 
让 二 op (3-271) 





2 W. 

带 斜 撑 横 担 角钢 承受 的 应 力 ， 单 位 为 kgvenr sk. N/em2 ; 
aer 一 一 水 平 拉力 在 断面 产生 的 应 力 ， 单 位 为 kgVenm2 或 NMenm2 ; 
Caco 垂直 条 载 在 断面 产生 的 应 力 ， 单 位 为 en: 或 图 3-18 不 带 斜 撑 耐 张 型 
Mu 一 水平 拉力 最 大 弯 矩 ， 单 位 为 kgft * em nË N + 横 担 的 计算 
Meo 一 一 垂直 荷载 最 大 弯 和 矩 ， 单 位 为 kgf - em = N + 

WW 一 一 角钢 净 截 面 系数 ， 见 表 3-45。 
4) 带 斜 撑 耐 张 型 横 担 。 其 承受 应 力 按 式 (3-272) ~ 式 (3-274) 计算 ， 如 图 3-19 所 示 。 
























































了 
O = Gcr + F000 < Gn (3-272) | 
TN 
yr 人 一 
O cr `A (3-273) c / 
>7=7- (3-274) r O 
2a4 
式 中 “了 人 一 横 担 受 压 件 承 受 的 压力 ， 单 位 为 N; 图 3-19” 带 斜 撑 耐 张 型 
7 一 横 担 承受 的 水 平 拉力 ， 单 位 为 N; 模 担 的 计算 
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4 一 一 角钢 截面 积 ， 单 位 为 cm” ， 见 表 3-45 ; 
小 一 一 纵向 弯曲 系数 ， 见 表 3-46 ; 





/一 一 导线 距 电 杆 中 心 距离 ， 单 位 为 cm。 
5) 中 的 选择 应 按 杆 件 的 长 细 比 由 表 3-46 中 选择 ， 其 中 长 细 比 按 式 〈3-275) 计算 ， 即 


À = w (3-275) 








式 中 A 一 一 杆 件 的 长 细 比 ; 
m 一 一 长 度 系数 ， 两 端 固定 取 0.5 ， 一 端 固定 、 另 一 端 自由 放置 取 2， 一 端 固定 、 另 一 
端 匀 接 取 0.75， 两 端 贸 接 取 1 ; 
/一 一 惯性 半径 ， 角 钢 惯 性 半径 见 表 3-45 ; 
/一 一 导线 距 电 杆 中 心 距离 ， 单 位 为 cm。 
3. 角钢 横 担 计算 步 叉 
1) 已 知 条 件 是 横 担 类 型 、 导 线 型 号 规格 、 覆 冰 厚 度 、 档 距 、 活 动 荷载 。 
2) 先 按 不 带 斜 撑 的 计算 ， 但 当 导 线 截 面积 较 小 又 为 直线 杆 时 可 按 中 间 型 单 横 担 计算 。 
3) 查 表 3-28 ， 得 导线 最 大 人 允许 拉力 了 。 
4) 查 表 3-32 或 表 3-33 ， 得 到 g; 、g; 等 需要 值 。 
5) 计算 导线 自重 垂直 荷载 0 和 导线 自重 加 履 冰 重 的 垂直 载荷 0; (Q =g47) 。 


按 式 (3267) 计算 有 活动 荷载 时 梧 担 承受 的 垂直 荷载 最 大 这 和 矩 Mey = Q l + Qh —., 


其 中 0 按 100kg 计 入 。 
7) 按 式 (3-266) 计算 导线 履 冰 横 担 承受 的 垂直 荷载 最 大 弯 矩 Mcos = Q31。 
8) 比较 Mco! 、Mcos 的 大 小 ， 取 大 值 。 
9) 按 式 (3-269) 计算 横 担 承受 的 最 大 弯 矩 Mr = T 1。 
10) 按 表 3-44 及 表 3-45 先 试 选 估算 的 角钢 规格 ， 并 查 得 W,、o 


M M 
11) 按 式 (3-267) 计算 不 带 斜 撑 下 的 c, 0 = Ci 35Er2. bit. Saco; 


W. 
试 选 成 立 ; 如 > oa 则 应 重 选 或 改 用 带 支 撑 双 横 担 。 
12) 按 带 支撑 双 横 担 计算 ， 移 确定 角钢 规格 、 横 担 距 电 杆 中 心 距 离 c、 导 线 距 电 杆 中 心 
距离 /， 并 查 表 3-45 得 角钢 相关 数据 4、J;、W,。 
l 


13) 按 式 (3-274) 计算 横 担 受 压 件 所 受 压 力 7 = Tn ja。 




















6 





x— 


























14) 按 式 (3275) 计算 模 担 长 细 比 A = 7, 
15) 按 入 查 表 3-46 f d 值 ; 
表 3-46 钢 结构 构件 纵向 弯曲 系数 少 


长 细 比 入 
50 | 60 70 8 |9 10 |110 120 |130 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 
































3 号 钢 |0.89 0.84 0.79 |0.73 | 0.67 | 0.60 | 0.54 0.45 |0.40 |0.35 |0.31 0.28 |0.25 0.23 0.19 0.16 
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16) 按 式 (3-273) 计算 ocr = > T/Ad. 

17) 按 式 (3270) co = 十 xie (只 取 公式 的 后 半 部 分 ) 。 

18) 将 ocr + oco 与 先 确 定 的 角钢 的 ea 进行 比较 ， 如 果 oa > (coer +oco) 则 确定 成 
; 如 果 CR < (cr +Oco ) 则 应 重新 选择 再 进行 计算 。 

计算 时 要 特别 注意 单位 之 间 的 换算 及 各 种 符号 代表 的 意义 。 

四 、 电 杆 强度 的 计算 





1. 风 答 载 
电 杆 所 受 风 荷载 、 导 线 上 的 风 和 荷载 按 式 (3-276) 计算 ， 即 
W = css (3-276) 


式 中 “” 开 一 一 电 杆 或 导线 受 的 风 和 荷载， 单位 为 kgf; 
C 一 一 风 载 系数 : 环形 截面 混凝土 杆 取 0.6， 乞 形 截面 混凝土 杆 取 1.4， 直 径 < 17mm 
的 导线 取 1.2， 直 径 >=17mm 的 导线 取 1. 1， 覆 冰 导 线 (不 考虑 线 径 ) 取 1.2; 
S$ 一 一 电 杆 杆 身 侧面 的 投影 面积 或 导线 直径 与 水 平 档 距 的 乘积 ， 单 位 为 m2 ; 
设计 风速 ， 单 位 为 m/s。 
计算 时 均 按 风向 与 线路 方向 垂直 的 情况 计算 。 
电 杆 标准 规定 见 表 3-47 和 表 3-48 。 常 用 导线 风 荷 载 计算 值 见 表 3-49， 常 用 圆 形 混凝土 
电 杆 的 风 和 荷载 计算 见 表 3-50。 
表 3-47 国家 标准 锥 形 杆 杆 段 允 许 弯 和 矩 (单位 ;kgf . m) 


梢 径 /mm 





人 

















长 ” 度 /m 
150 170 190 
锥 形 杆 L lh L A B| C|DIA B C D E A|B|C|D E 
6.0 4.25 1.5 | 600 800 |1000 |1200 |1100 1300 1500 1500 |1700 |1900 
6.5 4.75 1.5 | 600 800 |1000 |1200 |1100 1300 1500 1700 |1900 |2100 
7.0 5.25 1.5 | 900 |1100 |1300 |1500 1250 1450 1650 2000 |2300 |2600 


7.5 5.75 1.5 |110011300 |1500 |1700 |1250 1450 1650 1850 2050 2000 12300 2600 2900 3200 
8.0 6.25 1.5 1200 ,1400|1600 11800 |11500 1700 1900 2100 2300 2000 (12300 |2600 [2900 3200 
8.5 6.75 1.5 1200 |1400 11600 11800 |11500 1700 1900 2100 2300 2000 (12300 |2600 [2900 3200 
9.0 7.25 1.5 1300 1500111700 | 1900 | 1650 1850 2050 2250 2450 2000 12400 |2800 |3200 3600 


10.0 7.95 1.8 1500 1800112100 |2400 |1900 2100 2300 2500 2700 2100 |2500 |2900 |3300 3700 






























































11.0 8.75 2.0 2000 2400 2800 3200 3600 2500 13000 3500 4000 4500 

12.0 9.75 2.0 2100 2500 2900 3300 3700 2700 |3200 3700 4200 4700 

15.0 12.25 2. 5 3600 |4200 |4800 |5400 | 6000 
注 : 1. uh šYeey BBB Kk srh ca Bm abnu fV a, 8 feVeen Babe yasa, BHJrAEDR VE aÀ. 








2. WWJKSS EJ fe VES bEBJ DJE. 
3.4、B、C、7D 、 歼 是 表示 同 种 杆 型 的 不 同 允 许 弯 矩 的 代号 。 
4. 工 为 杆 长 ,7 为 荷载 点 最 高 高 度 ，1, 为 支持 点 长 度 ，/ 为 梢 端 至 荷载 点 最 高 高 度 处 的 距离 为 0. 25m。 
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2. 直线 杆 








按 式 〈3-277) 计算 ， 并 用 式 (3-278) 验算 ， 即 


M. = W.h, + W,h, + W,h, = nwiLhy + now Lhy + Wshs 


M. 


< M 


yd 


M, > M,, 则 应 重新 选择 再 计算 。 
式 中 WW、 咏 一 上 、 下 层 导线 风 荷载 ， 单 位 为 kgf; 
101. 1 — PSP UU 2k, 单位 为 kgf/m, 见 表 3-49 ; 


ní. n 








导线 根 数 ; 


有 、 加 一 一 导线 安装 高 度 ， 单 位 为 m; 
[一 一 档 距 ， 单 位 为 m; 


W 





直线 杆 受 力 计算 图 如 图 3-20 Bz, HEFF4E BIG ZF BJ 25 kE 





(3-277) 
(3-278) 


图 3-20 BUR 





及 一 一 地 面 以 上 电 杆 重心 高 度 ， 单 位 为 m, 一 般 取 H/2 ; 
圆 形 混凝土 电 杆 风 和 荷载， 单位 为 kgf， 见 表 3-50; 


Mi 一 一 电 杆 地 面 处 允许 弯 矩 ， 单 位 为 kgf . m， 见 表 3-48。 
表 3-48 环形 预 应 力 钢筋 混凝土 电 杆 相关 数据 




















F 受 力 计 算 图 



































标 志 M 径 底 径 杆 长 JE 深 地 面 处 允许 弯 矩 | 距 杆 项 1. 0m 处 计算 杆 重 
和 /mm /mm /m /m Zt - m ft VF ER /L - m #t 
FF 51 150 237 6.5 1.5 1.10 0.67 0.31 
FF 52 150 243 7.0 1.5 1.16 0.67 0.34 
FF 53 150 250 7.5 1.5 1.22 0.68 0.38 
FF 54 150 257 8.0 1.6 1.30 0.68 0.41 
FF 55 150 263 8.5 1.7 1.34 0.68 0.45 
杆 71 170 263 7.0 1.5 1.33 0.83 0.39 
杆 72 170 276 8.0 1.6 1.75 1.01 0.46 
杆 73 170 283 8.5 1. 7 1. 82 1.02 0.50 
FF 74 170 290 9.0 1.8 1.88 1.02 0.54 
FF 75 170 303 10.0 2.0 2. 08 1.02 0.62 
杆 76 170 316 11.0 2.0 2.20 1.03 0.71 
杆 91 190 323 10.0 2.0 2.29 J. 23 0.68 
FF 92 190 350 12.0 2.0 2.66 1.24 0.87 
IE: 电 杆 锥 度 为 1/75， 壁 厚 4cm。 

表 3-49 单 根 导线 风 荷 载 (单位 : kgf/m) 
覆 冰 时 风速 / (10m/s) 无 冰 时 风速 / (m/s) 
导线 型 号 
b =5mm b=10mm b =15mm 25 30 
LJ-16 0.113 0.188 0. 263 0.239 0.344 
LJ-25 0.123 0. 198 0.273 0.298 0.429 
LJ-35 0. 131 0. 206 0. 281 0.352 0. 506 
LJ-50 0.142 0.218 0. 293 0.422 0. 608 
LJ-70 0.155 0.230 0. 305 0. 499 0.719 
LJ-95 0.169 0.244 0.319 0.586 0. 844 
LJ-120 0. 180 0.255 0. 330 0.656 0.945 
LJ-150 0.193 0.268 0. 343 0.738 1.063 
LJ-185 0. 206 0.281 0. 356 0.752 1.083 
LJ-240 0. 224 0. 299 0. 374 0. 855 1.231 
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( 续 ) 
履 冰 时 风速 / (10m/s) 无 冰 时 风速 / (m/s) 
导线 型 号 
b=5mm b=10mm b=15mm 25 30 
LGJ-16 0.116 0. 191 0. 266 0. 253 0. 365 
LGJ-25 0. 125 0. 200 0. 275 0. 309 0.446 
LGJ-35 0. 138 0. 213 0. 288 0. 394 0. 567 
LGJ-50 0.147 0.222 0.297 0.450 0.540 
LGJ-70 0. 161 0. 236 0.311 0.534 0.770 
LGJ-95 0. 178 0. 253 0. 328 0. 642 0. 923 
LGJ-120 0. 189 0. 264 0. 339 0.713 1. 026 
LGJ-150 0. 200 0. 275 0. 350 0. 806 1. 129 
LGJ-185 0. 218 0. 293 0. 368 0.817 1.177 
LGJ-240 0.235 0.310 0. 385 0.831 1.317 
3E3-50 圆 形 混凝土 电 杆 风 荷 载 (单位 kgf) 
电 杆 梢 径 电 杆 全 长 埋 深 地 面 高 度 受 风 面 积 风 速 / (m/s) 
/mm /m /m /m /m2 10 25 30 
8.0 1.5 6.5 1.26 4.7 29.5 42.5 
150 9.0 1. 7.4 1.48 5.6 34.7 50.0 
10.0 1.7 8.3 1.70 6.4 39.8 57.4 
8.0 1.5 6.5 1.39 5.2 32.6 46.9 
9.0 1.6 7.4 1.62 6.1 38.0 54.7 
170 10.0 下 了 8.3 1.87 7.0 43.8 63.1 
11.0 1.8 9.2 2.13 8.0 49.9 71.9 
12.0 1.9 10.1 2.40 9.0 56.3 81.0 
10.0 1.7 8.3 2.04 7.7 47.8 68.9 
11.0 1.8 9.2 2.31 8.7 54.1 78.0 
本 12.0 1.9 10.1 2. 60 9.8 60.9 87.8 
13.0 2.0 11.0 2.90 10.9 68.0 97.9 
15.0 2.2 12.8 3.52 18.2 82.5 118.8 
18.0 2.5 15.5 4.55 1974 106. 6 153.6 
3. 转角 杆 
1) 装 有 合力 拉线 的 转角 杆 受 力 分 析 如 图 3-21 所 示 。 转 角 杆 的 计算 应 按 式 (3-279) ~ 式 
(3-283) 进行 ， 即 
š [a 
T, = 27sin > (3-279) 
式 中 也 一 一 导线 拉力 的 合力 ， 单 位 为 N; 
7 一 一 导线 最 大 拉力 ， 单 位 为 N， 见 表 3-28 ; 
a 一 一 线路 转角 ， 单 位 为 (°)。 
n T h, + nT,h, 
= (3-280) 





式 中 一 一 拉线 承受 的 拉力 ， 单位 为 N; 


hssin0 
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Ti、 了 DD 一 一 上 、 下 层 导 线 拉力 的 合力 ， 单 位 为 N; 
hi 、 加 一 上、 下层 导线 安装 高 度 ， 单 位 为 m; 
hu 一 一 横 担 安装 部 位 最 上 层 到 最 下 层 的 距离 ， 单 位 为 m; 
hs 一 一 拉线 安装 高 度 ， 单 位 为 m; 
0 一 一 拉线 与 电 杆 的 夹 角 ， 单 位 为 (°). 
M. = n P (h, -hs)+ _ hs) (3-281) 
H - hs 















































M,. = Mj. + P G. -Mi) (3-282) 
M. < M,, (3-283) 
式 中 1. 一 一 电 杆 在 C SA B925 B, ， 单 位 为 kgf - m; T 
M, 一 一 电 杆 在 C 点 的 允许 弯 矩 ， 单 位 为 kgf .mi 
M ,一 一 电 杆 在 地 面 处 的 允许 弯 矩 ， 单 位 为 kgf . m, DL . 
表 3-47 和 表 3-48; \fa 
MM 一 一 电 杆 距 顶 Im 处 的 允许 弯 矩 ， 单 位 为 kgf . m， 见 
表 3-47 和 表 3-48。 图 3-21 转角 杆 受 力 计算 图 
2) 对 于 大 于 30° 的 转角 杆 应 在 导线 正 反 方向 分 别 打 拉线 ， 
计算 同上 。 
4. 奎 张 杆 


横向 风 和 荷载 与 直线 杆 计 算 相 同 。 正 常 条 件 下 的 水 平 纵向 荷载 按 导线 最 大 允许 拉力 计算 ， 
断 线 时 的 导线 拉力 为 其 最 大 人 允许 拉力 的 0.7 倍 。 
导线 拉力 差 按 式 (3-284) 计算 ， 即 
A7T=7T -T,(T, > T, HJ) (3-284) 
式 中 AT7 一 一 电 杆 两 侧 导 线 拉力 差 ， 单 位 为 N; 
T, 、 丈 一 一 电 杆 两 侧 导 线 最 大 人 允许 拉力 ， 单 位 为 N， 由 表 3-28 
查 得 。 
断 线 时 的 最 大 拉力 按 式 (3-285) 计算 ， 即 
T, = 0.7T, (3-285) 
式 中 7 一 一 断 线 时 最 大 拉力 ， 单 位 为 N。 
比较 AT 和 7， 其 中 较 大 者 用 于 计算 水 平 纵向 和 荷载。 其 余 
计算 同 转角 杆 ， 耐 张 杆 一 般 采 用 两 侧 拉线 ， 如 图 3-22 所 示 。 ”图 3-22 耐 张 杆 受 力 分 析 示 意图 
5. 终端 杆 
终端 杆 一 般 仅 考虑 一 侧 导 线 水 平 纵向 人 答 裁 ， 可 接 导 线 最 大 允许 拉力 计算 。 
五 、 拉 线 的 计算 
拉线 一 般 按 表 3-51 ~ 表 3-54 选择 ， 不 必 计 算 。 
表 3-51 拉线 的 强度 设计 安全 系数 及 最 小 截面 





























拉线 材料 镀 锌 钢 绞 线 镀 锌 铁 线 
强度 安全 系数 =2.0 >2.5 
最 小 截面 积 25mm2 3 x jo4mm 
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表 3-52 每 根 导线 所 需 拉线 的 拉力 (单位 : kgf) 
转角 杆 ， 线 路 转角 a 
终 端 杆 
0° ~15° 16° ~30° 31° ~45° 
导线 型 号 
拉线 与 电 杆 夹 
30° | 45° | 90° | 30° | 45° | 90° | 30° | 45° | 90° | 30° | 45° 90° 
LJ-16 54 38 27 106 75 53 156 | 110 78 204 | 144 102 
LJ-25 82 58 41 164 | 116 82 242 | 171 | 121 | 316 | 223 158 
LJ-35 114 81 57 228 161 | 114 | 336 | 2388 | 168 | 440 | 311 220 
LJ-50 164 | 116 82 328 232 | 164 | 44 | 342 | 242 | 634 | 448 317 
LJ-70 170 | 120 85 336 | 238 | 168 | 496 | 351 | 248 | 648 | 459 324 
LJ-95 24 | 158 | 112 | 484 343 | 2442 | 714 | 505 | 357 | 934 | 662 467 
LJ-120 36 | 216 | 1533 | 60 | 430 | 3033 | 896 | 635 | 448 | 1170 | 828 585 
LJ-150 290 | 205 | 145 | 576 40 | 28 | 82 | 602 | 46 | 10 | 786 555 
LJ-185 360 | 255 | 180 | 712 | 503 | 35 | 1052 | 744 | 526 | 1374 | 970 687 
LJ-240 436 | 308 | 218 | 868 | 65 | 44 | 128 | 907 | 64 | 164 | 1185 837 
LGJ-16 84 59 42 166 | 118 83 244 | 173 | 122 | 320 | 226 160 
LGJ-25 126 89 63 248 | 176 | 124 | 366 | 2599 | 183 | 478 | 338 239 
LGJ-35 22 | 143 | 101 | 400 28 | 20 | 592 | 49 | 296 | 74 | 548 387 
LGJ-50 24 | 187 | 132 | 524 371 | 262 | 776 | 550 | 388 | 1014 | 718 507 
LGJ-70 280 | 198 | 140 | 554 | 392 | 277 | 818 | 580 | 409 | 1070 | 758 535 
LGJ-95 428 | 303 | 214 | 850 | 602 | 425 | 1256 | 890 | 628 | 1640 | 1160 | 820 
LGJ-120 518 | 367 | 259 | 108 728 | 514 | 1520 | 1077 | 760 | 1986 | 1405 | 993 
LGJ-150 528 | 374 | 264 | 1050 | 743 | 525 | 1548 | 1096 | 774 | 2024 | 1432 | 1012 
LGJ-185 654 | 464 | 327 | 1298 | 920 | 649 | 1934 | 1370 | 967 | 2500 | 1770 | 1250 
LGJ-240 852 | 605 | 426 | 1692 | 1196 | 846 | 2494 | 1765 | 1247 | 3260 | 2310 | 1630 
HE: 1. 水 习 上 拉线 与 电 杆 夹 角 0 =90° 时 的 数据 ， 拉 线 柱 的 拉线 可 用 9=30° 时 的 数据 。 
2. 大 于 45° 的 转角 杆 、 横 担 为 终端 结构 的 电 杆 拉 线 ， 可 用 终端 杆 的 数据 。 
表 3-53 ”拉线 允许 最 大 拉力 
计算 截面 积 瞬时 破坏 应 力 拉线 最 大 允许 拉力 
拉 安全 系数 

/mm / (kgf/mm’ ) /kgf 

BË 37.7 37 2. 560 

| 62.8 37 2. 930 

Š 88.0 37 2. 1300 

26.6 120 2.0 1600 

J: 37.2 120 2.0 2200 

"i 49.5 120 2.0 3000 

2 72.2 120 2.0 4300 

101.0 120 2.0 6000 
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表 3-54 ”拉线 棒 选 择 
拉线 棒 直 径 有 效 直径 有 效 截 面积 允许 应 力 | 拉线 棒 人 允许 拉力 四 拉线 最 大 允许 
配合 拉线 型 号 u 
/mm /mm /mm / (kgt/mm’) /kgf 拉力 /kgf 
16 14 154 16 2460 GJ-25 1600 
GJ-35 2200 
19 17 227 16 3630 GJ-50 3000 
22 20 314 16 5000 GJ-70 4300 
25 23 491 16 7850 GJ-100 6000 
28 26 531 16 8490 2 x GJ-70 8600 
34 32 804 16 12800 2 x GJ-100 12000 
六 、 基 础 的 计算 
1. 电 杆 埋 深 的 计算 
埋 深 的 计算 可 用 式 (3-286) 进行 ， 即 
3 
A ME (3-286) 
mb 
式 中 有 一 一 电 杆 的 埋 深 ,单位 为 m; 
h, h h 
人 一 一 系数 ， 3 P <4 PF, # JR 12.7; 1 es hh u J 12; a Sa = 
t sns 
M——¿ HEH] JE, Sñ jS x10kef- m， 电 杆 受 力 计算 得 出 ; 
天 一 一 安全 系数 ， 直 线 杆 取 1.5， 耐 张 杆 取 1. 8 ， 转 角 杆 、 终 端 杆 取 2; 
mm 一 一 被 动土 抗力 ， 单 位 为 x103kgfym3 ， 见 表 3-55 ; 
6 一 一 电 杆 埋 入 地 下 部 分 的 计算 宽度 ， 单 位 为 m， 为 埋 入 部 分 直径 的 两 倍 ( 指 单 杆 ) 。 
表 3-55 土壤 分 类 和 计算 参数 
计算 容重 | 计算 上 拔 角 | 计算 抗 剪 角 W LL 允许 承载 力 ” 电 杆 埋 深 增 拉线 盘 埋 深 
土壤 分 类 | > m=ya (45°+E) =, 减 百分数 | 增 减 百分数 
/ (m°) a B 7 ( x 103kef/më ) / (xl103kgfjm2)| (%) (%) 
大 块 碎 石 2.0 32° 40° 9.20 30 ~50 - 12 -20 
粗 砂 1.8 30。 37° 7.20 35 ~45 -5 —13 
中 T 1.7 28° 35° 6.27 25 ~35 0 -6 
细 砂 1.6 26° 32° 5.22 15 ~30 +6 +3 
粉 砂 1.5 22 255 3. 69 10 ~25 +19 +16 
坚硬 1.8 30° 45° 10. 50 30 -16 -13 
粘 
性 便 逆 1.7 258 35° 6.27 20 ~25 0 0 
| 可 逆 1.6 20° 30° 4. 80 15 +9 +18 
“| 软 塑 1.5 10° ~15° Sa 29723.52 10 一 



































主 ， 表 中 各 类 土壤 的 计算 参数 ， 系 指 采 用 原来 的 4 
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填 ， 如 换 土 








电 杆 的 埋 深 





， 一般 采 用 表 3-56 推荐 数值 ， 但 必须 


填 时 ， 就 不 应 按 原 土 参数 计算 。 
进行 倾覆 稳定 验算 。 
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表 3-56 ”一般 土质 电 杆 推荐 埋 深 


电 杆 高 度 /m 8 9 10 11 12 13 15 





电 杆 推荐 埋 深 /m 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.3 





2. 电 杆 倾覆 稳定 计算 
1) 不 带 卡 盘 时 单 杆 的 极限 倾覆 力矩 用 式 (3-287) 计算 ， 并 按 其 确定 卡 盘 。 
Mo. = bk (3-287) 
式 中 Mo 一 一 无 卡 盘 单 杆 极 限 倾 覆 力 矩 ， 单 位 为 x10 kgf .mi 
h 一 一 电 杆 埋 深 ,单位 为 m， 用 表 3-56 中 的 数值 。 
当 Wo/Wz= 开 时 ， 电 杆 可 不 加 卡 盘 。 
当 Mo/M < 天 时 ， 电 杆 必须 加 卡 盘 。 
2) 带 卡 盘 时 单 杆 的 极限 倾覆 力矩 用 式 (3-288) 计算 ， 并 按 其 确定 卡 盘 。 
Mo = Mo +y(CL-DD)(CO + 2yb;tanB) (3-288) 
式 中 “Mo 一 一 带 卡 盘 时 单 杆 极限 倾覆 力矩 ， 单 位 为 x10 kəf .mi 
y 一 一 卡 盘 埋 深 ， 单 位 为 m; 
/一 一 卡 盘 全 长 ， 单 位 为 m， 一般 按 杆 埋 深 1/3 计 入 ; 
DD 一 一 主 杆 直径 ， 单 位 为 m; 
mm 一 一 被 动土 抗力 ， 单 位 为 x10 kgf/m?， 见 表 3-55; 
4 一 一 卡 盘 高 度 ， 单 位 为 m; 
by 一 一 卡 盘 宽度 ， 单 位 为 mi 
y 一 一 土壤 计算 容重 ,单位 为 x10 ”kgf/m”， 见 表 3-55 ; 
tan8 一 一 土壤 计算 抗 剪 角 正 切 值 ， 见 表 3-55 。 
当 Mo/M 宇 K， 则 选择 的 卡 盘 适 用 ， 否 则 重新 选择 卡 盘 再 计算 。 
3. 底盘 的 计算 
底盘 的 计算 应 按 式 (3-289) 进行 ， 即 
G/S<— (3-289) 
式 中 G 一 一 基础 所 承载 的 重力 ， 单 位 为 x103kgf; 
5S 一 一 底盘 底面 积 ， 单 位 为 m?; 
一 一 土壤 允许 承载 力 ， 单 位 为 x103kgt/m2 ， 见 表 3-55。 
其 中 C 按 式 (3-290) 计算 ， 即 














G = Go + G, + G, + G, +C + Gs (3-290) 
6 = g Al (3-291) 

G; = Pusa t Aa (3-292) 

ó, = [ab (dt + dd, + 42) | 和 (3-293) 


式 中 G0 一 一 电 杆 自 重力 ， 单位 为 x 10'kef; 
CI 一 一 导线 的 最 大 垂直 和 荷载， 单位 为 x 107 kgf; 
C 一 一 拉线 的 垂直 和 荷载， 单位 为 x103kgf， 两 根 拉线 乘 以 0.8， 三 根 拉线 乘 以 0.7， 四 











128 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 





根 拉线 乘 以 0.6; 
了 下 ,一 一 拉线 最 大 允许 拉力 ， 单 位 为 N， 见 表 3-53; 
6 一 一 横 担 及 附件 重力 ， 单 位 为 x 107 kgf; 
G4 一 一 底盘 重力 ， 单 位 为 x 105kef; 
Gs; 一 一 底盘 上 部 土 重 ， 单 位 为 x103kgf; 
底盘 长 度 ， 单 位 为 m; 
/一 一 底盘 宽度 ， 单 位 为 mi 
di 一 一 电 杆 地 面 处 直径 ， 单 位 为 m; 
d, 一 一 电 杆 底部 直径 ， 单 位 为 m; 
/一 一 电 杆 埋 深 ， 单 位 为 m; 








a 











a/sin? 
y 一 一 土壤 计算 容重 ， 单 位 为 x10 kgf/ ， 见 表 3-55。 
4. 拉线 盘 的 计算 ( 见 图 3-23) 图 3-23 ”拉线 盘 受 力 分 析 示意 图 
1) 抗 拔 验算 应 用 式 (3-294) ~ 式 (3-296) 进行 ， 即 
R/F, > K, (3-294) 
s (3-295) 
sine 


G, = i (3asing + 2htana) Li + (3asing + 4htana) (L, + 2htana) | (3-296) 
式 中 RR 一 一 沿 拉 线 方向 土壤 极限 抗力 ， 单 位 为 x103kgf; 
,一 一 拉线 最 大 允许 拉力 ， 单 位 为 x 10”kgf， 见 表 3-53，; 
KK 一 一 基础 稳定 安全 系数 ， 一 般 为 2; 
0 一 一 拉线 盘 自 重 ， 单 位 为 x 103kgf; 
6G 一 一 拉线 盘 上 部 堆 土 土 重 ， 单 位 为 x 102kef; 
9 一 一 拉线 与 地 面 夹 角 ， 单 位 为 (°); 
7 一 一 土壤 计算 容重 ， 单 位 为 x103kgf/m3 ， 见 表 3-55 ; 
hh 一 一 拉线 盘 埋 深 ,单位 为 m; 
拉线 盘 宽 ， 单 位 为 m; 
ao 一 一 土壤 计算 上 拔 角 ， 见 表 3-55 ; 
LL 一 一 拉线 盘 长 ， 单 位 为 m. 
2) 倾覆 稳定 验算 应 用 式 (3-297) 和 式 (3-298) 进行 ， 即 
P/F, > K, (3-297) 














a, 


sa: ae L ae (3-298) 
式 中 P 一 一 拉线 盘 受 水 平 拉力 控制 时 沿 拉线 方向 的 土壤 极限 抗力 ， 单 位 为 x 10 kgf; 
及 ,一 一 拉线 最 大 允许 拉力 ， 单 位 为 x 10" kgf; 
Kj 一 基础 稳定 安全 系数 ， 一 般 为 2; 
m 一 被 动土 抗力 ， 单 位 为 x103kgf/m? ， 见 表 3-55; 
L— 拉线 盘 长 ， 单 位 为 m; 
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拉线 盘 宽 ， 单 位 为 m; 
9 一 一 拉线 与 地 面 夹 朋 ， 单 位 为 〈") ; 
B 一 一 土壤 的 计算 抗 剪 朋 ， 单 位 为 〈") ， 见 表 3-55。 


第 八 节 ”直流 电动 机 的 计算 


a, 


1) 电流 的 计算 。 直 流 电动 机 的 电 枢 电流 的 计算 见 式 (3-299) ~ 式 (3-301), ， 即 


1 == n (3-299 ) 

对 于 他 励 电 动机 I = lN (3-300) 

对 于 并 励 电 动机 L. = h - =. (3-301) 
f 


式 中 /一 一 电 枢 电流 ， 单 位 为 A; 
一 一 人 额定 电压 ， 单 位 为 V; 
,一 一 电动 机 反 电 动 势 ， 单 位 为 V; 
R, 一 一 电 枢 绕组 直流 电阻 ， 单 位 为 Q; 
八 一 一 电动 机 额定 电流 ， 单 位 为 A; 
Ri 一 一 励磁 绕组 直流 电阻 ， 单 位 为 0。 
2) 反 电 动 势 (V) 的 计算 见 式 (3-302) ， 即 
E. = U, - LR, = C.@n (3-302) 
式 中 “C,。 一 一 电动 机 电动 势 常数 ， 由 电动 机 的 结构 决定 ; 
VB 一 一 电动 机 主 磁 通 ， 单 位 为 Wb; 
电动 机 额定 转速 ， 单 位 为 r/min。 
3) 额定 转速 的 计算 见 式 (3-303) 和 式 (3-304) ， 即 
UN -LR, 








n 











让 0 (3-303 ) 
zs D 2 C s (3-304) 
CD  C.G2CN 
4) 电磁 转 矩 M RX (3-305) 计算 ， 即 
M = Cu BL, (3-305) 


式 中 。“Cw 一 一 电磁 转 矩 常数 ， 由 电动 机 的 结构 决定 。 
5) Cy 由 式 (3-306) 决定 ， 即 





Cu = pN/(27a) (3-306) 
式 中 p 一 一 人 磁极 对 数 ; 
人 一 一 电 枢 绕组 总 导线 根 数 ， 
a 一 一 文 路 对 数 。 
6) C. 由 式 (3-307) 决定 ， 即 
C. = pN/(60a) (3-307) 


7) WWih3e3E M, 用 式 (3-308) 计算 ， 即 
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M, = 9.55P\/n (3-308) 
式 中 P\ 一 一 电动 机 额定 功率 ， 单 位 为 W。 
8) 电动 机 功率 (W) 用 式 (3-309) 计算 ， 即 
P. = Uv (3-309) 
式 中 “7 一 一 电动 机 效率 。 


第 九 节 ”电子 电路 的 常用 基础 计算 


电子 电路 的 计算 内 容 很 多 ， 这 里 只 就 其 基本 计算 方法 进行 说 明 ， 其 他 内 容 应 参阅 电子 电 
路 相关 专著 。 

一 、 二 极 管 及 其 整流 电路 的 计算 

1. 单 相 半 波 整 流 的 电路 ( 见 图 3-24) 

单 相 半 波 整流 输出 电压 Ui 按 式 (3-310) 计算 ， 即 
- 2 

TT 
式 中 VU, 一 一 变压器 二 次 电压 ， 单 位 为 V。 

2. 单 相 全 波 整流 电路 ( 见 图 3-25) 

单 相 全 波 整 流 输出 电压 Ui 按 式 (3-311) 计算 ， 即 

U, = 2 x 0.45U, = 0.9U, (3-311) 


U, U, = 0.45U, (3-310) 


































































































式 中 0, 一 一 变压器 二 次 侧 加 在 三 极 管 两 端的 电压 ， 单 位 为 V。 
3. 单 相 桥 式 整流 电路 ( 见 图 3-26) 
VDIAVD> 
oe A A 
Pi + P. + wa 
= wD — 1 RL š RL 
i `" i 
O 
ë J VD; S= > ZANVDsAVD4 
图 3-24 单 相 半 波 整流 电路 图 3-25 单 相 全 波 整 流 电 路 图 3-26 单 相 桥 式 整流 电路 











单 相 桥 式 整流 输出 电压 的 计算 同 单 相 全 波 ， 见 式 (3-311)。 
4. 倍 压 整流 电路 ( 见 图 3-27) 


VD, 


二 
z ipi C —up1 





























L N E = 
ÓN Ip2 Ca] — #p2 









































图 3-27 倍 压 整流 电路 
a) 二 倍 压 整流 电路 b) 多 倍 压 整流 电路 
1) 二 倍 压 整 流 电路 输出 电压 的 计算 见 式 (3-312) ， 即 
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Uvp, = 2Uvp, (3-312) 
2) 多 倍 压 整流 电路 输出 电压 的 计算 见 式 (3-313) ， 即 
(3-313) 





Lyp / 2 3 n 
Uy» = 2 v2nU, - —— 3 2 
VD， /2n 2 Í: + 4 n +) 





式 中 “一 一 倍 压 整流 段 数 ; 
大 -一 电源 的 频率 ， 单 位 为 Hz; 
U, 变压器 二 次 电压 ， 单 位 为 Vi 


C 一 电容 ， 单 位 为 pF; 
ip 一 一 负荷 电流 ， 单 位 为 A， 一 般 可 用 输出 电压 Uvo, 与 负荷 电阻 R 的 比值 来 表示 ， 


即 iyp = Uvyp /RL， 这 样式 (3-313) 可 以 写成 下 面 的 形式 ， 见 式 〈3-314) Bj 


Lvp,/ 2 3 
LU = 2.2nU, - 3 a 3-314 
VD， V2n 2 s. + uQ + m) ( ) 











5. 三 相 半 波 整流 电路 〈 见 图 3-28 ) 





























































































































整流 输出 电压 U, 按 式 (3-315) 计算 ， 即 
Uy = 1.17U, (3-315) 
6. 三 相 全 波 整 流 电 路 ( 见 图 3-29) 
VD1 VD3VYDs 
' A A 
asss sss TE | 
| as w 
w — —— eee ps. A 
s: VDiVDe VD, 
图 3-29 三 相 全 波 整 流 电路 








图 3-28 三 相 半 波 整流 电路 


整流 输出 电压 U, 按 式 (3-316) 计算 ， 即 
Uy = 2 x 1.17U, = 2.34U, (3-316) 


其 中 ， 单 相 半 波 、 单 相 全 波 、 单 相 桥 式 整流 常用 于 电流 较 小 的 电路 中 ， 三 相 半 波 、 三 相 
详 见 表 3-57 。 













































































































































































全 波 则 常用 于 电流 较 大 的 电路 中 ， 
表 3-57 常用 整流 电路 参数 比较 
电路 名 称 单 相 半 波 单 相 全 波 单 相 桥 式 三 相 半 波 三 相 桥 式 
re (wf) U2 U, UU; U; 
. > R ; bl 
线路 图 V V | 3 1 < 
h Í = SS N 
i l. RL 
il il | i | 
输出 波形 / N / V N I 1 1 Ti 
i f t ñi t 
输出 直流 电压 U, 0.45U, 0.9U, 0.9U. 1. 17U. 2.34U, 
La atas ara U, U, U, t U, 
输出 直流 电流 六 0 和 元 0957 097 Ll 2.34 元 
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( 续 ) 
电路 名 称 单 相 半 波 单 相 全 波 单 相 桥 式 三 相 半 波 三 相 桥 式 
一 极 管 承受 的 最 大 1.41U, 2.83U, 1.41U, 2.45U, 2.45U, 
反 向 电压 " > 2 2 2 
流 过 每 个 二 极 管 的 j I ! ; 
平均 电流 Ú 2 Fh 31 1: = 1 L 
二 、 晶 体 管 及 其 模拟 电路 的 计算 
(一 ) 交流 放大 器 
š Re 
1. 基本 放大 电路 ( 见 图 3-30) & | "g 
N TE 
(1) 静态 工作 点 的 计算 a hy ol š: 
> y š 5 C 
1) 基 极 静态 电流 的 计算 按 式 (3-317) 进行 ， 即 人 1 R. 
Ec ka: UBE 
m= R (3317) ° 


式 中 Js0 一 一 基 极 静 态 工 作 电流 ， 单 位 为 mA; 图 3.30 “ 属 作 管 基本 放大 电路 


有 一 一 集 电 极 回 路 直流 电源 电压 ， 单 位 为 Vi 
Un 一 一 基 极 -发 射 极 工作 电压 ， 硅 管 取 0.6 ~0.8V， 销 管 取 0. 1 ~0.2V; 
已 一 一 基 极 电 阻 ， 按 管子 的 规格 选取 ， 并 使 mo 的 计算 结果 满足 管子 静态 工作 点 的 需 
求 ， 单 位 为 kO。 
2) 集 电 极 静 态 工 作 电流 按 式 (3-318) 计算 ， 即 
Ico = Blso + ceo 
~ Blyo (3-318) 
式 中 76o 一 一 集 电极 静态 工作 电流 ， 单 位 为 mA; 
8 一 一 品 体 管 电流 放大 倍数 ， 可 由 相关 资料 中 查 出 ， 一 般 为 10 -200; 
JLo 一 一 基 极 开路 时 C-E 间 的 穿 透 电流 wA， 也 称 漏电 流 ， 越 小 越 好 。 
3) 集 电 极 -发 射 极 静 态 工作 压 按 式 (3-319) 计算 ， 即 
Ucro = Ec - TcoR。 (3-319) 
式 中 Ucgo 一 一 集 电极 -发 射 极 静 态 工作 电压 ， 单 位 为 Vi 
RR 一 一 集 电极 电阻 ， 单 位 为 kQ， 按 管子 规格 选取 ,使 Ucgo 的 计算 结果 满足 静态 工 
作 点 的 需求 。 
(2) 微 变 等 效 电路 的 计算 (交流 通路 ) 
1) 交流 通路 电压 放大 倍数 按 (3-320) 计算 ， 即 
A, = BRIZAr (3-320) 











式 中 4 ,一 一 电压 放大 倍数 ; 
RI 一 一 负载 电阻 R, 与 集 电极 电阻 R. 的 并 联 值 ， 单 位 为 kO; 
me 一 一 基 极 与 发 射 极 间 微 变 电 阻 ， 单 位 为 kQ。 
2) 输入 电阻 按 式 (3-321) 计算 ， 即 
r, = rk. (3-321) 
式 中 + 一 一 输入 电阻 ， 单 位 为 kQ。 
3) 基 极 与 发 射 极 间 微 变 电 阻 用 式 (3-322) 计算 ， 即 
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Tbe = rb. 二 (1 +B) Ç (3-322) 
E 


式 中 nh 一 一 基 极 与 发 射 极 间 微 变 电 阻 ， 单 位 为 kQ; 
rw 一 一 基 区 体 电阻 ， 单 位 为 0， 由 管子 本 身 决定 ， 一 般 低频 小 功率 管 约 为 几 百 欧 ， 
频 大 功率 约 为 几 十 欧 ， 有 时 更 小 ,一般 取 3000; 
据 一 一 静态 发 射 极 电流 ， 单 位 为 mA， 一 般 由 相关 资料 中 查 出 。 
4) 输出 电阻 按 式 (3-323) 计算 ， 即 


s 
zl 








(3-323) 





式 中 + 一 一 输出 电阻 ， 单 位 为 kO; 
RR, 一 一 集 电极 电阻 ， 单 位 为 kQ。 
2. 静态 工作 点 稳定 放大 电路 ( 见 图 3-31) 
(1) 静态 工作 点 的 计算 ofEc 
1) 基 极 对 地 电压 按 式 (3-324) 计算 ， 即 | Re 
Ip l! 
Ree (3324) *— P = 
式 中 Us 一 基 极 对 地 电压 ， 单 位 为 V， 由 于 采 el] 人 > 
取 了 电阻 R... Ro PEBE. H 1, 
很 小 ， 因 此 U, 是 恒定 不 变 的 ; ° 1 
Rl 、Ris 一 一 基 极 分 压 电阻 ， 单 位 为 kQ。 
2) 发 射 极 电流 按 式 (3-325) 计算 ， 即 























Us = 
























































图 3-31 静态 工作 点 稳定 电路 








Ë < u (3-325) 
E 
式 中 ”天 一 一 发 射 极 电流 ， 单 位 为 mA， 实际 上 是 反馈 电流 ; 
Re 一 一 发 射 极 电阻 ， 单 位 为 kQ。 
3) 集 电 极 电流 按 式 (3-326) 计算 ， 即 
LL = l, (3-326) 
. Us 
或 Is (3-327) 


(2) 电压 放大 倍数 
电压 放大 倍数 按 式 (3-320) 计算 。 有 时 ， 当 B、 不 、Ri' 已 知 时 也 可 用 查 图 的 方法 ， 如 
图 3-32 所 示 。 先 找 出 B 线 与 值 的 交点 ， 然 后 从 左 侧 B[ms 上 对 应 找到 Brw =M (1/kO), 
则 4, = -WMRL ， 其 中 “- ”号 是 反 相 的 意思 。 
3. 阻 容 耘 合 的 多 级 放大 器 ( 见 图 3-33) 
由 于 电容 有 隔 直 的 作用 ， 因 此 在 计算 方面 有 很 大 的 方便 ， 主 要 特点 是 静态 工作 点 互 不 影 
响 可 单独 计算 。 
1) 静态 工作 点 的 计算 可 用 式 (3-317) ~ 式 (3-327) 进 行 。 
2) 输入 电阻 的 计算 见 式 (3-328) ~ 式 (3-333) ， 即 
se (3-328) 
ri = mbel + (1 +B)Re (3-329) 
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70 
60 
50 b =3000 A 200 
40 150 
30 120 
20 100 
合 10 °" 
Z 100 60 
四 90 50 
S 80 40 
70 30 I o+Ec 
eq Re. C3 
50 20 a RI R3 — Pu 
Ç sdH Ku IH 
30 10 C2 ， 
20 R. Ro 
1: Ral R° Ce 
0 L € 
1 2 3 pk 5 6 J 
图 3-32 ”晶体管 6、7h 和 斑 的 关系 图 3-33 ” 阻 容 耦 合 多 级 放大 器 电路 
Rh = Ra / ro (3-330) 
ra = [nə + (1 +B)R, ] / R, // R, (3-331) 
me = 300 + (1 +B) — (3-332) 
Ti» 
na = 300 + (1 +B) ZŠ (3-333) 
El 
3) 输出 电阻 按 式 (3-334) ~ 式 (3-335) 计算 ， 即 
ro = r (3-334) 
ro ~ Ro (3-335) 
4) 电压 放大 倍数 按 式 (3-336) ~ 式 (3-338) 计算 ， 即 
A, 至 A,A. (3-336) 
BR 
A = — S pr (3-337) 
' 7bel +P RA, 
Ro 
W S = K 
u2 R', (3 338) 








说 明 : 4 是正 值 ， 因 此 晶体 管 基 极 与 发 射 极 同 相 位 ， 而 耦合 的 输入 是 由 Vs 引入 的 ， 有 
时 也 称 为 射 极 跟随 器 输入 。 当 R, 在 200 -3000 以 上 时 ， 其 放大 倍数 可 用 R.AR. 的 比值 ， 以 
简化 计算 。 

(二 ) 直流 放大 器 

1. 基本 放大 电路 〈 见 图 3-30) 

将 C, 、C, 取 掉 ， 其 计算 与 交流 放大 器 相同 ， 见 前 述 内 容 。 
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2. 直接 耦合 的 多 级 放大 需 ( 见 图 3-34) 
准确 地 讲 ， 直 接 耦 合 放 大 需 前 后 级 直流 通道 是 相通 的 ， 因 此 每 级 静态 工作 点 不 能 单独 计 
算 , 而 是 从 末 级 向 前 进行 计算 ， 见 式 (3-339) ~ 式 (3-347) ， 即 

























































































Uy = 0.7( 硅 管 ) (3-339 ) orEc 
Ua S Uy; + Ut U, 稳 压 管 工作 电压 ) (3-340 ) fa Ra fal Ro 
Ec - Uc, I to LB2 ° U 
= - = = ñ Bl 
Ia = R. (3-341) ü < 人 < 
E B2 
l => (3-342) A vs 
Rl L ° 
la = Bl 3-343 
hu. (3343) 图 3.34 BB3BG23902 18 
Io = ha -fe (3-344) 
Io = B,lo (3-345) 
U, = Uc = Ec - [oR (3-346) 
Uc = Ucs — Up (3-347) 





如 果 从 末 级 找 不 到 向 前 计算 的 突破 点 ， 只 能 按 实 际 条 件 进行 建立 方程 组 的 形式 求解 ， 前 
述 的 计算 公式 均 可 运用 。 

三 、 数 字 电 路 的 计算 

1. 数字 电路 简介 

在 前 述 内 容 中 ， 主 要 是 通过 放大 器 将 微弱 的 信号 放大 而 实现 控制 的 需要 以 及 其 信号 的 产 
生 、 变 换 和 反馈 等 。 而 数字 电路 主要 是 通过 各 个 基本 单元 电路 的 状态 〈 导 通 / 截 止 、LO) 
及 其 相互 之 间 的 逻辑 关系 ， 电 路 的 功能 可 以 对 信和 号 进行 算术 运算 ， 所 不 同 的 是 不 同 于 习惯 上 
的 十 进 制 而 是 二 进 制 ， 同 时 还 可 进行 逻辑 推演 和 逻辑 判断 ， 并 且 有 相应 的 逻辑 思维 能 力 ， 这 
就 是 计算 机 的 基础 。 这 里 仅 介 绍 一 些 常 用 单元 电路 及 其 简单 的 算术 运算 和 座 辑 运算 。 

晶体 管 和 二 极 管 有 截止 和 导 通 的 工作 状态 ， 因 此 可 作为 开关 来 用 ， 不 但 开关 速度 快 ， 而 
且 无 触 头 ， 不 会 有 电弧 产生 。 二 极 管 每 秒 可 以 开关 2 x 105 IX, 晶体 管 每 秒 可 开关 10 次 ， 
而 机 械 开 关 每 秒 开关 5 次 都 难以 达到 ， 一 是 开关 的 力学 性 能 达 不 到 ， 二 是 操作 人 员 的 手 也 受 
不 了 。 唱 体 管 开关 电路 的 出 现 补偿 了 这 方面 的 功能 ， 因 此 得 到 了 广泛 的 应 用 。 

(1) 倒 相 器 ( 反 相 器 ) ” 倒 相 器 电路 如 图 3-35 所 示 ， 当 输入 为 0V 时 ， 唱 体 管 截 止 ， 而 
输出 端 为 12V; 当 输 入 为 3V 时 ， 唱 体 管 
































































































































他 和 导 通 ， 输 出 端 为 0V。 可 以 定义 为 ， Ts】 a Í 
0V 为 低 电 平 ， 为 0; 3V 为 高 电 平 ， 为 1。 s < aa [U |a S 
图 3-35b 是 在 倒 相 器 上 加 了 一 个 跟随 器 的 i i 9 . 
电路 ， 目 的 是 为 了 提高 倒 相 器 的 带 负 载 能 "二 工 
力 。 倒 相 器 可 以 用 来 检测 信号 的 大 小 、 有 » r: 

"=a JR, Ü EL JE & 
r 图 335 ”个 相 器 和 带 射 极 跟随 器 的 倒 相 器 


(2) 双 稳 态 触 发 器 “” 双 稳 态 触 发 器 如 图 3-36 所 示 ， 这 是 两 个 倒 相 器 组 成 的 对 称 二 级 倒 
相 器 ， 管 子 及 阻 容 元 件 的 参数 是 对 应 相等 的 ， 负 电源 -是 为 了 保证 管子 更 好 地 截止 ， 从 
绝对 数值 上 讲 E > EF,。 由 于 两 只 管子 参数 不 可 能 绝对 相等 ， 所 以 在 电源 接 通 瞬间 集 电极 电 
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流 稍 大 一 点 的 那 只 即 先 导 通 ， 而 另 一 只 必然 截止 。 这 样 一 只 管子 的 导 通 就 是 另 一 只 管子 的 堆 
止 条 件 ， 而 男 一 只 管子 的 截止 又 保证 了 第 一 只 管子 的 饱和 导 通 。 假 如 在 饱和 导 通 管子 的 基 极 
加 一 负电 压 脉 冲 信 号 或 者 在 截止 管子 的 基 极 加 一 正 电压 脉冲 信号 ， 这 时 原来 导 通 的 管子 立即 
截止 ， 而 原来 截止 的 管子 则 立即 导 通 。 这 种 功能 叫做 状态 的 翻转 ， 所 加 的 电压 脉冲 信号 叫做 
触发 信号 ， 触 发 信号 常 采 用 尖 脉 冲 。 如 果 脉 冲 是 方 波 脉 冲 ， 则 必须 经 过 阻 容 元 件 和 二 极 管 变 
成 尖 脉 冲 直 接送 到 管子 的 基 极 ， 如 图 3-36a、d 所 示 。 
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图 3-36 ” 集 基 夸 合 双 稳 态 触发 絮 

由 以 上 分 析 可 知 ， 电 路 有 两 个 稳定 状态 ，V 导 通 ，V, 截止 和 Vi 截止 、V, 导 通 ,同时 
又 能 触发 翻转 ， 因 此 ， 称 为 双 稳 态 触发 器 。 

实际 工程 中 ， 常 用 图 3-36e 的 符号 来 代表 双 稳 态 触发 器 ， 其 中 Q 和 Q 分 别 为 V 和 Vi 
的 集 电极 ，R 和 S 分 别 为 V 和 V, 的 输入 端 。 把 V. 截止 、V 导 通 、V, 集 电极 Q 为 高 电位 
时 定义 为 触发 需 为 “1” 状 态 ; 把 V, 导 通 ,，V| 截止 ，V， 集 电极 Q 为 低 电 位 时 定义 为 触发 
器 为 “0” 状 态 。R 端 为 置 “0” 端 ，S 端 为 置 “1” 端 。 同 样 可 知 ，Q 为 “1” 时 ，Q ( 读 
做 Q 反 ) 为 “0”; Q 8 “0” PJ, Q 为 “1”。 

双 稳 态 触发 器 可 实现 第 一 个 脉冲 到 来 时 ， 电 路 接 通 ; 第 二 个 脉冲 到 来 时 电路 断 开 ; 第 三 
个 脉冲 到 来 时 电路 又 接 通 ; 第 四 个 脉冲 到 来 时 电路 又 断 开 ， 只 要 发 出 脉冲 (或 工作 指令 ) 
电路 就 能 工作 ， 只 要 发 出 第 二 个 脉冲 (或 停止 指令 ) 电路 就 停止 工作 。 双 稳 态 触发 器 的 功 
能 很 多 ， 常 用 于 计数 和 分 频 上 ， 分 频 就 是 把 较 高 的 频率 降 为 较 低 的 频率 。 

(3) 单 稳 态 触发 器 ” 单 稳 态 触发 器 如 图 3-37 所 示 。 

由 图 3-37 可 知 ， 这 也 是 由 两 个 倒 相 器 交叉 耦合 而 成 的 电路 ， 但 由 于 元 需 件 和 连接 与 双 
稳 态 不 同 ， 因 此 功能 作用 也 不 同 。 当 电源 接 通 后 ，Vi 饱和 导 通 ，V, 截止 ， 这 是 电路 的 一 个 
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稳定 状态 。 当 外 加 和 触发 脉冲 由 输入 端 引 至 v, 基 极 时 ，V, 截止 而 V. 饱和 导 通 。 但 是 ， 这 是 
一 个 暂 稳 状 态 ， 一 旦 C 上 的 电能 放 完 后 ， 电 路 又 自动 翻转 到 原来 v, 导 通 、V, 截止 的 稳定 状 
态 。 因 为 电路 只 有 一 个 稳定 状态 ， 故 称 单 稳 态 触发 器 。 其 中 ， 和 暂 稳 状态 主要 取决 于 C 容量 
的 大 小 ， 以 及 放电 回路 阻 值 的 大 小 ， 这 是 因为 放电 时 间 + = RC. 
实际 工程 中 ， 常 用 图 3-37b 的 符号 来 表示 = 
单 稳 态 触发 器 ， 其 中 ， 脉 冲 CP 的 输入 只 将 其 带 ? 
入 暂 稳 状态 。 单 稳 态 触发 器 常用 于 脉冲 波形 的 Al c 
整形 、 分 频 、 延 时 。 | 
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这 时 可 以 看 出 ， 双 稳 就 是 一 遍 闻 门 ， 打 开 下 2 网 
后 不 能 自动 关闭 ， 要 关闭 必须 重新 启动 关闭 装 可 AT aa € 
置 。 而 单 移 就 是 一 遍 自 动 闸门 ， 打 开 后 能 自动 wz | 1 1 
关闭 ， 打 开 的 时 间 是 设 定 的 ， 不必 重新 启动 。 触发 答 入 Cc A 
单 稳 和 双 稳 在 自动 装置 中 有 着 重要 的 位 置 。 

(4) 多 谐振 荡 器 “多 谐振 荡 器 电路 如 图 3-38c 
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图 3-38 单 、 双 稳 态 触发 器 和 多 谐振 荡 需 的 电路 比较 
a) 双 稳 态 触发 器 b) 单 稳 态 触发 器 c) 多 谐振 荡 器 
由 图 3-38c 可 知 ， 这 也 是 由 两 个 倒 相 器 交叉 耦合 而 成 的 电路 ， 只 是 耦合 元 件 及 连接 不 
同 ， 因 而 功能 也 不 同 。 当 电源 接 通 后 ， 同 样 由 于 电路 设置 和 管子 不 同 ， 总 有 一 只 管子 导 通 ， 
一 只 管子 截止 ， 设 Vi 饱和 导 通 、V, 截止 ， 这 是 电路 的 一 个 工作 状态 。 由 于 电容 C, 的 放电 ， 
电路 很 快 翻转 为 Vi 截止 ，V, 饱和 导 通 ， 这 又 是 电路 的 一 个 新 的 工作 状态 。 同 样 ， 这 个 状态 
也 是 一 个 暂 稳 态 。 由 于 C, 的 放电 ， 电 路 很 快 又 翻转 为 Vi 导 通 、V, 截止 。 同 样 由 于 电容 的 
放电 ， 电 路 总 是 翻转 ， 每 个 工作 状态 都 是 暂 稳 状 态 ， 而 且 两 个 暂 稳 态 按 周期 交 蔡 工作 ， 每 翻 
转 一 次 ，V， 和 V, 集 电 极 电压 就 要 跳 变 一 次 ， 由 1 变 为 0 或 由 0 变 为 1。 由 于 输出 的 波形 是 
方 波 脉冲 ， 多 谐振 荡 器 也 叫做 方 波 发 生 咒 ， 其 幅 值 的 大 小 直接 与 电源 电 夺 有关， 因此， 多 谐 
振荡 天 常用 来 产生 方 波 脉 冲 或 矩形 脉冲 信和 号。 
上 述 四 种 电路 ， 由 于 电容 在 电路 中 的 不 同 应 用 , 倒 相 器 只 能 用 做 倒 相 ， 而 双 稳 态 触发 絮 
则 有 两 个 稳定 状态 。 单 稳 态 触发 需 引 用 了 一 只 电容 而 上 只 有 一 个 稳定 状态 ， 多 谐振 荡 顺 引用 了 
两 只 电容 便 没 有 了 稳定 工作 状态 ， 成 了 暂 稳 态 。 
(5) 门 电 路 ” 门 电路 也 称 逻 辑 电路 ， 符 合 一 定 的 客观 规律 是 有 因果 关系 。 电 路 的 输入 
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必须 满足 设 定 的 条 件 后 电路 才 有 输出 。 门 电路 好 像 一 扇 门 一 样 ， 只 有 满足 一 定 的 条 件 后 才能 
打开 。 















































1) 二 极 管 与 门 电路 。 由 图 3-39 可 知 ， 当 三 个 输 
入 端 都 为 低 电 平 0 (或 0V) 时 ,三 只 二 极 管 都 导 通 ， 
输出 端 P 为 低 电 平 0， 三 只 二 极 管 相当 于 三 只 并 联 的 开 Q 
关 ， 把 输入 端 与 P 接 通 。 如 果 输入 端 有 一 端 或 二 端 为 LIS 
低 电 平 0， 其 他 为 高 电 平 1 (或 6V) 时 ， 这 时 输入 端 A 一 + 一 s。 “一 
为 0 的 二 极 管 两 端 电位 差 最 大 而 最 先 使 其 导 通 ，P 端 被 ”Bo 一 同一 一 s s. 
钳 位 在 了 低 电 平 0 上 。 就 是 说 输入 端 有 一 端 为 0, 输出 ” cs 二 — 
端 则 为 0。 当 输入 端 三 端 都 为 高 电 平 1 时 ， 三 只 二 极 管 图 3-39 ”二极管 与 门 电路 





均 导 通 (三 只 并 联 开关 均 闭合 ) ， 把 输出 端 P 锁定 在 高 

电 平 1 上 。 就 是 说 输入 端 全 为 1 时 输出 端 则 为 1， 可 以 用 P=A .B.C 来 表示 输入 端 与 输出 
端 与 的 关系 ， 其 中 ' 表示 与 ， 如 果 用 算术 方法 来 计算 , P=1.1.1=1, P=1.1:0=0， 
即 全 1 为 1， 有 0 则 为 0。 

2) 二 极 管 或 门 电路 。 由 图 3-40 可 知 ， 当 三 个 输入 端 都 为 0 时 ， 三 只 二 极 管 都 导 通 ， 输 
出 端 P 为 0。 如 果 输 入 端 有 一 端 或 两 端 为 0， 其 他 为 1 时 ， 这 时 输入 端 为 1 的 二 极 管 两 端 电 
位 差 最 大 ， 而 使 其 最 先导 通 ，P 端 被 钳 位 在 高 电 平 1 上 。 就 是 说 输入 端 有 一 端 为 1， 则 输出 
端 为 1。 当 输入 端 都 为 1 时 ，P 也 为 1。 同 样 ， 可 以 用 P=A+B+C 来 表示 或 的 关系 ， 其 中 
+ 表示 或 ， 如 果 用 算术 方法 来 计算 ,P=0+0+0=0, P=1+0+0=1， 即 全 0 为 0， 有 1 则 
为 1。 

这 时 可 以 看 到 ， 在 与 门 中 的 P=1 .1 .1=1 和 或 门 中 的 Ae 
P=0+0+0=0 的 逻辑 关系 是 一 样 的 ,与 门 中 的 P=1.1.0 3? 
=0 和 或 门 中 的 P=1 +0 +0 =1 的 逻辑 关系 是 一 样 的 。 这 可 用 “也 T ?>| 
生活 中 的 一 个 实例 来 说 明 ， 如 果 一 个 门 用 三 把 锁 来 锁 ， 目 每 。 6v ° 
只 锁 都 能 将 门 锁 住 ， 那 么 锁 门 过 程 就 是 一 个 或 的 关系 ， 也 就 
是 说 有 一 把 锁 锁 了 就 可 以 将 门 锁 住 ; 但 是 三 把 锁 都 锁 好 后 开 L 
门 过 程 就 是 一 个 与 的 关系 了 ， 也 就 是 说 只 有 三 把 锁 都 打开 才 
能 把 门 打开 。 同 样 ， 一 个 门 用 三 把 锁 来 锁 ， 且 三 把 锁 都 锁 好 
后 〈 三 把 锁 串 起 来 锁 ) 才能 把 门 锁 住 ， 这 样 逻 辑 关系 又 变 了 ， 锁 门 则 成 了 与 的 关系 ， 而 开 
门 则 成 了 或 的 关系 。 也 就 是 说 或 门 和 与 门 在 一 定 的 条 件 下 是 可 以 相互 转换 的 。 因 此 ， 在 实际 
工作 中 ， 要 特别 注意 这 一 点 ， 要 正 反 两 方面 看 问题 。 

3) 晶体 管 非 门 电路 。 由 图 3-41 可 知 ， 非 
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图 3-40 二 极 管 或 门 电路 













































































+E 

门 电路 就 是 倒 相 器 ， 就 是 说 输入 为 1， 输 出 为 ° a oiea 
0， 如 果 用 数学 方式 来 表达 可 以 写成 P=A， 人 入 Gi 2 
1 出 0, 入 0 出 1。 iy r > 

" " TL Rk ` 

4) 与 非 门 电路 。 由 图 3-42 可 知 ， 与 非 门 Ñ, 

电路 是 二 极 管 与 门 电路 和 晶体 管 非 门 电路 组 合 "G 
而 成 的 ， 也 可 用 两 个 倒 相 器 组 合 而 成 。 用 数学 9 b) 





方式 来 表达 可 写成 P=A. B.C， 即 全 1 出 0， 图 3-41 晶体 管 非 门 电路 
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有 0 出 1。 
+Ë 
° 
3kQ 
' a Ë 
10kQ 
A & | 
本 B— pe—P A ` 
Ë Gl i C— 20kQ 
Ac — l! 8 P=-ABC T 6v 
Bo + Mí [I 10kO 
Rk. ix 
ü 4 Ro B. `x 
— 20kQ 
¿ | 
—Ep 
%6V 
a) b) 


图 3-42 ”晶体管 与 非 门 电路 

5) 或 非 门 电路 。 由 图 3-43 可 知 ， 或 非 门 电路 是 二 极 管 或 门 电路 和 晶体 管 非 门 电路 组 合 
而 成 的 ， 或 者 用 两 个 倒 相 器 直接 组 成 。 用 数学 方式 来 表达 可 写成 P=A+B+C， 即 全 0 出 1， 
有 1 出 0。 

数字 电路 的 内 容 还 有 很 多 ， 因 为 涉及 的 t 
基础 知识 和 篇 幅 的 关系 ， 这 里 只 简单 地 介绍 D Q p SS: 
一 下 基本 电路 及 运算 ， 如 用 双 稳 态 触发 器 组 。 Ac || 
JJ r 8 2 EY Ha 8. bas 2 Peti po Pb— + 一 下 sls 
f. [udzas. 2 JHA8. 24668. 2881 ce Pi R " 
器 、 存 储 器 、 数 - 模 转换 器 、 模 - 数 转换 器 ) 
等 以 及 其 功能 的 集成 电路 。 用 数字 电路 的 逻 a) 
辑 功 能 可 以 组 成 数字 控制 装置 ， 用 于 工业 生 图 3-43 品 体 管 或 非 门 电路 
产 过 程 的 自动 控制 和 仪表 检测 装置 ， 并 且 发 
展 到 计算 机 技术 ,读者 可 以 参阅 相关 专著 。 

2. 逻辑 函数 

(1) 与 门 车 以 A、B、C 表示 与 门 的 输入 人 逻辑 变量 ， 则 输出 逻辑 函数 Z 的 逻辑 表达 
式 为 
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Z=A.B.C (3-348 ) 
表 3-58 是 与 门 的 真 值 表 ， 图 3-44 是 常见 的 与 门 逻辑 符 
表 3-58 与 门 的 真 值 表 
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ABC ABC ABC ABC 
a) b) 


图 3-44 与 门 的 逻辑 符号 


a) 标准 符号 b) 其 他 常见 的 符号 
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(2) 或 门 ” 当 A、B、C 为 输入 而 Z 为 输出 时 ， 输 出 与 输入 的 逻辑 关系 可 以 写成 逻辑 表 
达 式 
Z=A+B+C (3-349) 
或 门 的 真 值 表 及 导 辑 符号 分 别 示 于 表 3-59 与 图 3-45 中 。 
表 3-59 或 门 的 真 值 表 


















































Z Z, z Z Z 
A B C A | 
0 0 0 0 >1 
0 0 1 1 
0 1 0 1 
0 1 1 1 
1 0 0 1 ABC ABC ABC ABC ABC 
1 0 1 1 3) > 
1 2 图 3-45 ”或 门 的 逻辑 符号 
1 1 1 š a) 标准 符号 b) 其 他 常见 的 符号 














(3) 非 门 ”如 以 A 代表 输入 ZzZ 代表 输出 时 ， 非 门 的 逻辑 表达 式 可 写成 


























Z=A (3-350) 
非 门 的 真 值 表 见 表 3-60， 常 见 逻 辑 符 号 如 图 3-46 所 示 。 
表 3-60 非 门 的 真 值 表 A A A 
' ' 
0 1 
A A A 
a) b) 
1 0 F3-46 非 门 的 逻辑 符号 
a) 标准 符号 b) 其 他 常见 的 符号 
(4) 复合 门 
1) 与 非 门 。 输 入 逻辑 变量 A. B 与 输出 Z 之 间 关 系 的 逻辑 表达 式 为 


7Z=A.B (3-351) 
表 3- 61 是 与 非 门 的 真 值 表 ， 图 3-47 是 与 非 门 常见 的 逻辑 符号 。 
































表 3-61 与 非 门 的 真 值 表 z z z 
A B Z | 
& 
0 0 1 
0 j! 1 
A B A B AB 
1 0 1 a) b) 
1 1 0 图 3-47 与 非 门 的 逻辑 符号 








a) 标准 符号 b) 其 他 常见 的 符号 





2) 或 非 门 。 输 入 、 输 出 之 间 的 逻辑 表达 式 可 写 为 
Z=A+B (3-352) 
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或 非 门 的 真 值 表 见 表 3-62， 常 见 逻辑 符号 如 图 3-48 所 示 。 
表 3-62 或 非 门 的 真 值 表 Z z z z 
A B Z | 
21 
0 0 1 
0 1 0 
A B A B A B AB 
1 0 0 a) b) 
1 1 0 图 3-48 或 非 门 的 逻辑 符号 
a) 标准 符号 b) 其 他 常见 的 符号 
3) 与 或 非 门 。 输 入 、 输 出 之 间 的 逻辑 表达 式 可 写 为 
Z=A.B+C.D (3-353) 
其 中 A、B、C、D 为 输入 ，Z 为 输出 。 与 或 非 门 的 真 值 表 见 表 3-63， 其 常见 的 逻辑 符号 如 


图 3-49 所 示 。 

















































































































Z Z Z. Z 
| 
>1 
& | & x 
AB CD A B C D ABCD ABCD 
a) b; 
图 3-49 与 或 非 门 的 逻辑 符号 
a) 标准 符号 b) 其 他 常见 的 符号 
表 3-63 与 或 非 门 的 真 值 表 

A B C D Z 
0 0 0 0 1 
0 0 0 1 1 
0 0 1 0 1 
0 0 1 1 0 
0 1 0 0 1 
0 1 0 1 1 
0 1 1 0 1 
0 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 
1 0 0 1 1 
1 0 1 0 1 
1 0 1 1 0 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 1 1 0 0 
1 1 1 0 
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电气 设备 、 元 件 、 材 料 的 选择 主要 考虑 的 因素 有 电流 承载 能 力 〈 最 大 允许 电流 ) 、 电 压 
承载 能 力 〈 最 高 允许 电压 ) 、 短 路 电流 承载 能 力 (故障 时 的 承载 能 力 ) 以 及 单位 时 间 内 操作 
/动作 次 数 、 对 环境 温度 要 求 等 。 

在 电气 工程 中 ， 为 了 保证 工程 的 质量 及 电气 设备 的 安全 运行 ， 为 会 审 图 样 提供 充足 的 依 
据 ， 为 提高 安装 技术 水 平 ， 必 须 对 主要 /贵重 设备 材料 进行 核算 。 这 样 做 一 是 为 了 避免 出 现 
设备 损坏 和 人 身 伤亡 事故 ， 二 是 为 了 电气 设备 调整 试验 及 安全 运行 。 特 别 是 对 于 大 型 工程 ， 
容量 大 、 电 压 高 、 控 制 和 保护 复杂 、 弱 电 与 强 电 结 合 紧 密 、 技 术 要 求 较 高 时 ， 必 须 进 行 














核算 。 

本 章 仅 对 主要 设备 和 材料 的 核算 方法 进行 经 验 性 的 介绍 ， 详 细 计 算 方 法 敬 请 读者 参阅 相 
关 专 著 及 本 书 第 三 章 相 关内 容 。 往 往 估算 方法 在 现 II 
场 更 为 适用 。 

一 、 工 业 用 电 设备 计算 负荷 核算 的 程序 及 方法 。 一 一 一 一 一 一 一 一 一 |) 

1. 计算 负荷 核算 的 程序 — 





计算 负荷 的 核算 应 从 供电 系统 图 的 最 末 级 用 电 


设备 出 发 ， 逐 级 计算 ，_ 直 到 供电 电源 的 进口 处 ， \ 
其 中 ，Py 的 单位 为 kW，0Q30 的 单位 为 kvar，S3o 的 单 


位 为 kVA， 电 流 的 单位 为 A， 电 不 的 单位 为 k:y， 如 ”二 《I 如 
图 4-1 所 示 。 

1) 确定 380/220V 各 个 用 电 设 备 的 设备 容量 
P., P. 不 包括 备用 设备 在 内 ， 同 时 已 是 按 一 定 法 - 
则 折算 的 。 根 据 P. 通过 查 表 即 可 选择 该 设备 的 导 wh. 
线 、 穿 管 和 开关 元 件 ， 保 护 装 置 则 应 按 其 额定 电流 ha 
来 选择 。 

2) 根据 用 电 设 备 的 性 质 、 用 处 、 效 率 、 工 作 制 
及 拖 动 设备 等 因素 将 用 电 设 备 分 组 ， 并 将 同 组 设备 
的 已 相 加 ， 即 为 用 电 设 备 组 的 设备 容量 >P 

3) 查 表 4-1 ~ 表 4-3， 选 取 需 要 系数 K. 、cosp、 
tanp ， 即 可 确定 用 电 设 备 组 的 计算 负荷 P30.6、 (30.6、 


















































S30.6 FH 130.6o 
Pao.6 =K,>P. (4-1) 
30.6 = Po. tano (4-2) 
S30.6 = Pso. 6/ cosp (4-3) 
Js0.6 =S30.6/ (V3UN) (4-4) 图 4-1 高 压 变 电 所 负 闪 














4) 将 该 回路 (干线) 上 各 用 电 设 备 组 的 计算 负 核算 程序 系统 图 
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表 4-1 各 用 电 设备 组 的 需要 系数 KK、 及 功率 因数 
电 设 备 组 名 称 K. Cosp tano 
单独 传动 的 金属 加 工 机 床 
1. 冷加工 车 间 0. 14 ~0. 16 0.50 1.73 
2. 热 加 工 车 间 0. 20 ~0.25 0.55 ~0.6 1.52 ~1.33 
压 床 、 锻 锤 、 剪 床 及 其 他 锻 工 机 械 0.25 0.60 1.33 
1. 联 锁 的 0. 65 0.75 0.88 
2. 非 联 锁 的 0. 60 0.75 0. 88 
轧钢 车 间 反 复 短 时 工作 制 的 机 械 0.3 ~0. 40 0.5~0.6 1.73 ~1.33 
通风 机 
1. 生产 用 0.75 ~0. 85 0.8 ~0.85 0.75 ~0.62 
2. 卫生 用 0.65 ~0.70 0.80 0.75 
泵 、 活 塞 式 压缩 机 、 鼓 风机 、 电 动 发 电机 组 、 排 风机 等 0.75 ~0. 85 0. 80 0.75 
透 平 压缩 机 和 透 平 鼓风机 0. 85 0. 85 0. 62 
破碎 机 、 筛 选 机 、 碾 砂 机 等 0.75 ~0. 80 0. 80 0.75 
磨 碎 机 0.80 -0. 85 0.80 ~0. 85 0.75 ~0. 62 
铸铁 车 间 造 型 机 0.70 0.75 0.88 
搅拌 器 、 凝 结 器 分 级 器 等 0.75 0.75 0.88 
水 银 整流 机 组 〈 在 变压器 一 次 侧 ) 
1. 电解 车 间 用 0. 90 ~ 0. 95 0. 82 ~0. 90 0.70 -0. 48 
2. 起 重 机 负荷 0.30 ~0.50 0.87 ~0. 90 0.57 ~0. 48 
3. 电气 牵引 用 0.40 - 0. 50 0.92 - 0.94 0.43 ~0.36 
感应 电炉 (不 带 功率 因数 补偿 装置 ) 
1. 高 频 0. 80 .10 10.05 
2. 低频 0.80 . 35 2. 67 
电阻 炉 
1. 自动 装 料 0.7 ~0. 80 0. 98 0.20 
2. 非 自 动 装 料 0.6 -0. 70 0.98 0.20 
小 容量 试验 设备 和 试验 台 
1. 带电 动 发 电机 组 0.15 ~0.40 0.70 1.02 
2. 带 试验 变压器 0.1 - 0.25 0.20 4.91 
起 重 机 
1. 锅炉 房 、 修 理 、 金 工 、 装 配 车 间 0.05 ~0.15 0.50 1.73 
2. 铸铁 车 间 、 平 炉 车 间 0.15 ~0.30 0.50 1.73 
3. 轧钢 车 间 、 脱 铣工 部 等 0.25 ~0. 35 0.50 1.73 
电焊 机 
1. 点 焊 与 缝 焊 用 0.35 0.60 1.33 
2. 对 焊 用 0. 35 0.70 1.02 
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( 续 ) 
电 设 备 组 名 称 K, cos@ tane 
0.50 0.40 2.29 
0.35 0.35 2. 68 
0.40 0.35 2. 68 
0.35 0.60 1.33 
0.70 0.75 0.80 
HUK E 48 0.90 0.87 0.57 
煤气 电气 滤 清 机 组 0. 80 0.78 0.80 
3 4-2 3 ~6 ~10kV 高 压 用 电 设 备 需要 系数 及 功率 因数 表 
序号 | 高 压 用 电 设 备 组 名 称 K, cosp | tanp | 序号 | 高 压 用 电 设 备 组 名 称 K. cosp | tane 
1 电弧 炉 变 压 器 0. 92 0.87 | 0.57 
9 试验 电动 机 组 0. 50 0.75 | 0.88 
x We u 29 0 97 057 10 高 压 给 水 泵 (异步 0.50 0. 80 | 0.75 
ij JE Zi ZK 21 2 ° . 3 
3 转炉 鼓风机 0.70 0.80 | 0.75 Sa 
电动 机 ) 
4 水 压 机 0. 50 0.75 | 0.88 " 高 压 输 水 硝 (同步 下 ey 
= K 5) 7K 4 H| z . — 0. 
5 煤气 站 、 排 风机 0.70 0.80 | 0.75 " s... s 
H, 2 
6 空 压 站 压缩 机 0.70 0.80 0.75 、 
Se 12 引 风 机 、 送 风机 0.8~0.9 |0.85 0.62 
7 氧气 压缩 机 0. 80 0. 80 | 0.75 l: 吉 色 念 属 让 机 qiwa 0 ob iya q 0 
8 轧钢 设备 0. 80 0.8010.75 | ` OG kasha : : 
表 4-3 各 种 车 间 的 低压 负荷 需要 系数 及 功率 因数 ( 供 参 考 ) 
序号 车 间 名 称 K, Cosp tane 
1 铸 钢 车 间 (不 包括 电炉 ) 0.3 ~0.4 0. 65 1. 17 
2 铸铁 车 间 0.35 ~0.4 0.7 1. 02 
3 锻压 车 间 (不 包括 高 压 水 泵 ) 0.2 ~0.3 0.55 ~0. 65 1.52 ~1.17 
4 热处理 车 间 0.4 ~0.6 0.65 ~0.7 1.17 ~1.02 
Š 焊接 车 间 0.25 ~0.3 0.45 ~0.5 1.98 ~1.73 
6 金工 车 间 0.2 ~0.3 0.55 ~ 0. 65 1.52 - 1.17 
7 木工 车 间 0. 28 ~0. 35 0.6 1.33 
8 工具 车 间 0.3 0. 65 1. 17 
9 修理 车 间 0.2 ~0.25 0. 65 1. 17 
10 锻 锤 车 间 0.2 0.6 1.33 
11 废钢 铁 处 理 车 间 0. 45 0. 68 1.08 
12 电镀 车 间 0.4 ~0.62 0. 85 0. 62 
13 中 央 实 验 室 0.4 ~0.6 0.6~0.8 1.33 ~0.75 
14 充电 站 0.6~0.7 0.8 0.75 
15 煤气 站 0.5 ~0.7 0. 65 1. 17 
16 氧气 站 0.75 ~0. 85 0.8 0.75 
17 冷冻 站 0.7 0.75 0.88 
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( 续 ) 

序号 车 间 名 称 K, cosp tang 

18 水 泵 站 0.5 ~0.65 0.8 0.75 

19 锅炉 房 0.65 ~0.75 0.8 0.75 

20 压缩 空气 站 0.7 ~0. 85 0. 75 0. 88 

21 ¿ uyli 0.7 0.9 0.48 

22 试验 站 0.4 -0.5 0.8 0.75 

23 发 电机 车 间 0. 29 0. 60 1.32 

24 变压器 车 间 0. 35 0. 65 1. 17 

25 电容 器 车 间 (机 械 化 运输 ) 0.41 0.98 0.19 

26 高 压 开 关 车 间 0.30 0.70 1.02 

27 绝缘 材料 车 间 0.41 ~0.50 0. 80 0.75 

28 漆包线 车 间 0. 80 0.91 0.48 

29 电磁 线 车 间 0. 68 080 0.75 

30 线圈 车 间 0.55 0. 87 0.51 

31 扁 线 车 间 0. 47 0.75 ~0.78 0. 88 ~0. 80 
32 圆 线 车 间 0. 43 0.65 ~0.70 1.17 - 1. 02 
33 压延 车 间 0. 45 0.78 0. 80 

34 辅助 性 车 间 0.30 ~0.35 0.65 -0. 70 1.17 ~1.02 
35 电线 厂 主 厂房 0.44 0.75 0.88 

36 电瓷 三 主 广 房 〈 机 械 化 运输 ) 0. 47 0.75 0. 88 

37 电表 厂 主 厂房 0.40 ~0. 50 0. 80 0.75 

38 电 刷 三 主 厂 房 0. 50 0. 80 0.75 


























E; 序号 1 ~20 各 项 的 cosp 系 指 自 然 平均 功率 因数 。 


荷 相 加 ， 并 选取 同时 系数 Ksp 、Kso， 即 可 确定 该 回路 的 计算 负荷 P30 ;、Q30.5、5S30.5 和 130. 








m 
rt 








Pao s = Ksp>Pso.6 (4-5) 
Q30.5 =Kso>030.6 (4-6) 
S30.5= V Pao0 s + Q30.5” (4-7) 
130.5 = S30.5/V3UN (4-8) 


式 中 Ksp =0.85 ~0.95, Kso =0.9~0.97。 
5) 如 果 从 低压 母线 到 干线 的 距离 WL. 较 长 ， 应 计 取 线路 的 功率 损耗 Apw_ 和 AQwi， 
即 可 确定 该 回路 的 总 计算 负荷 Pso0.4 ` @ao 4 ` S30.4 和 10.4 





P30.4 = P30.s + AP yI, (4-9) 
Q30.4 = O30.5 + AQwi, (4-10) 
S30.4= V Ps0.4” + Qa. 4° (4-11) 
130.4 = S30.4/V3UN (4-12) 


6) 将 低压 母线 上 各 个 回路 的 计算 负荷 相 加 ， 并 选取 同时 系数 Ks 、Kso ， 即 可 确定 低压 
母线 上 的 计算 负荷 P30 3 、Q30.3、S30.3 和 和 130.3 

P30.3 = Ksp>P30.4 (4-13) 

(30.3 =Kso>030.4 (4-14) 
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930.3 = V Pos” + Q30.3” (4-15) 
130.3 = S30.3/V3UN (4-16) 


式 中 Ksp =0.8 ~0.9，Kso =0.85 ~0.95; 如 果 不 计 线 路 损耗 ，Ksp =0.9 20.95, Kyo = 
0.93 ~0.97。 

上 述 各 级 即 可 根据 0 选取 导线 、 开 关 和 保护 装置 。 同 时 ,根据 P30 3、Q30.3 及 低压 补偿 
电容 Q 确定 变压器 了 的 容量 Sy r, Sa 7 宇 VPa0.3 +(Q303 - Qc) ,其 中 Qc =Paox (并 联 电 
容器 前 mi; 的 正切 值 - 并联 容器 后 需要 达到 的 w 的 正切 值 ) =P, (tane, -tang, )。 

7) 将 低压 母线 的 计算 负荷 加 上 变压器 的 损耗 APy 和 AQ 以 及 高 压 线路 上 的 损耗 APwi, 
和 AQw 即 可 确定 高 奈 母 线 上 送出 回路 的 计算 负荷 Po . Qsoa. So L Po ， 





Ps =P3o3 +APw + AP, (4-17) 
Q30.2 = Q30.3 + AQwL, + AQT (4-18) 
S30 = WP 2 + O30 27 (4-19) 
Lo. = S30 2/ V3 UN (4-20) 


式 中 APwL, =3BoRwL,; 
AQ. =3130Xwr ; 
AP, =0.02S30 3 ( 低 损 变压器 取 0. 015 ) ; 
AQ, =0.08S30 3 〈 低 损 变 压 器 取 0.06); 
1o 一 一 该 回路 的 计算 电流 ; 
Rw 一 一 该 回路 每 相 导线 的 直流 电阻 ; 
Xwi 一 一 该 回路 每 相 导 线 的 电抗 。 
Rw 和 Xwi 的 值 可 从 表 4-6 ~ 表 4-9 中 先 查 出 每 km 的 值 ， 然 后 乘 以 输电 距离 ! 即 可 。 
8) 将 高 压 母 线 上 各 个 回路 的 计算 负荷 相 加 、 并 选取 同时 系数 Ksp、Kso ， 即 可 确定 送 电 
回路 的 计算 负 符 Po 、Q30.1、530.1 和 30.1 








Pso.1 = KspP30. (4-21) 
30.1 =Kso Qa0.2 (4-22) 
S301 = VPao1 + Qo” (4-23 ) 
130.1 = S30. BU, (4-24) 


式 中 Ksp =0.85~1, Kso =0.95 ~1。 

如 果 该 计算 负荷 上 一 级 为 35kV 总 降 压 变 电 所 ， 即 可 用 该 计算 负荷 确定 35kV 变 电 所 变 
压 顺 的 容量 及 台数。 

用 上 述 的 方法 亦 可 核算 更 高 一 级 的 计算 负荷 。 

9) 工厂 的 计算 负 谷 还 可 以 用 以 下 儿 种 方法 进行 核算 ， 所 不 同 的 是 只 能 确定 总 的 计算 负 
倍 ， 而 不 能 确定 各 个 点 的 计算 负荷 。 

QD 将 全 厂 各 个 用 电 设 备 的 容量 P。( 不 包括 备用 设备 容量 ) 相 加 ， 然 后 乘 以 需要 系数 
Ky ， 即 可 得 到 Pa 





P, = K,>P. (4-25) 
Q30 = P30tang (4-26) 
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S30 = P, Z/cose (4-27) 
Lo = Sao[V3UN (4-28) 
其 中 天、cosp 可 由 表 4-4 中 查 到 ，tang 可 根据 coso 的 反 也 数 查 三 角 函 数 表 得 到 。 
@ 将 全 厂 年 产量 4 乘 以 单位 产品 电 耗 a 即 可 得 到 全 三 年 耗 电量 ， 然 后 除 以 全 厂 年 最 大 
有 功 负荷 利用 小 时 数 T... Bln] Pao 





W, =Aa (4-29) 
P30 = Ws/ Thax (4-30) 
Qo 、S30 、130 与 由 相 同 ， 其 中 Ts 可 由 表 4-4 查 到 。 
表 4-4 ”部 分 工厂 的 全 厂 需要 系数 、 功 率 因数 及 年 最 大 有 功 负荷 利用 小 时 参考 值 








































































































需要 | 功率 需要 | 功率 

T 3 M | 系数 | 因数 | 年 最 大 有 功 负 | 工 广 类 别 | 系数 | 因数 | 年 最 入 有功 负 

K, =: 荷 利用 小 时 数 K, et 荷 利 用 小 时 数 
汽轮机 制造 厂 0.38 | 0.88 5000 量具 刃具 制造 | 0.26 | 0.60 3800 
锅炉 制造 厂 0.27 | 0.73 4500 - 具 制 造 厂 0.34 | 0.65 3800 
柴油 机 制造 厂 0.32 | 0.74 4500 电机 制造 厂 0.33 | 0.65 3000 
重型 机 械 制 造 厂 0.35 | 0.79 3700 电器 开关 制造 0.35 | 0.75 3400 
重型 机 床 制造 厂 0.32 | 0.71 3700 电线 电缆 制造 厂 0.35 | 0.73 3500 
机 床 制造 三 0.2 0. 65 3200 仪器 仪表 制造 厂 0.37 | 0.81 3500 
石油 机 械 制 造 厂 0.45 | 0.78 3500 滚珠 轴承 制造 厂 0.28 | 0.70 5800 












































@ 将 全 三 年 产值 B 乘 以 单位 产值 耗 电量 5 即 可 得 到 全 三 年 耗 电量 ， 然 后 用 @ 中 的 方法 
即 可 得 到 该 厂 的 计算 负 丛 。 

QE a, b 通常 由 同类 工厂 实测 统计 资料 确定 ， 或 从 有 关 设 计 资 料 查 找 。 

— de noi 

设备 容量 P. 不 包括 备用 设备 的 容量 ，P, 的 计 入 与 用 电 设备 的 工作 制 有 关 。 在 有 些 情况 
下 ,不 是 设备 的 额定 容量 ， 则 应 进行 折算 。 前 三 相 设备 和 单 相 设备 的 折算 方法 是 不 同 的 。 

1) 长 期 连续 工作 制 和 短 时 工作 制 的 三 相 用 电 设备 或 用 电 设备 组 ， 其 设备 容量 P. 就 是 
该 用 电 设备 铭牌 的 额定 容量 (功率 ) 或 其 额定 容量 之 和 。 

2) 断 续 周期 工作 制 的 三 相 用 电 设备 或 用 电 设 备 组 ,设备 容 量 P. 就 是 将 设备 在 不 同 负 
荷 持续 率 下 的 铭牌 额定 容量 统一 换算 到 一 个 规定 的 负荷 持续 率 下 的 功率 或 功率 之 和 。 

QD 电焊 机 类 负载 要 统一 换算 到 负荷 持续 率 = 为 100% 时 的 负载 ， 持 续 率 记 为 = oo 











P. =P, VsN/sioo =SNcosP VEN/ E100 (4-31 ) 
P .=Px Veén =Sxcos@ VEN (4-32) 


式 中 eae\ 一 一 与 铭牌 额定 容量 对 应 的 持续 率 ， 
COSO 铭牌 规定 的 额定 功率 因数 。 
@) 起 重 吊 车 类 电动 机 负载 要 统一 换算 到 e =25% 时 的 负载 ， 记 为 ss 
P. =Px Ven/e2s =2PN VeN (4-33) 
上 述 计算 中 宜 采 用 小 数 或 分 数 ， 持 续 率 有 时 也 称 暂 载 率 。 
3) 电炉 变压器 类 负载 的 设备 容量 为 额定 功率 因数 时 的 有 功 负 褒 
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P. = SNcosp (4-34 ) 

式 中 5S 一 一 电炉 变 压 带 的 额定 容量 。 

4) 整流 器 负载 的 设备 容量 为 其 额定 直流 功率 ， 即 P. = PN。 

5) 照明 装置 的 设备 容量 通常 指 铭 牌 标 出 的 额定 功率 PN ， 但 对 使 用 镇 流 器 类 的 照明 装 
ËL, P. 应 为 PN 的 1.2 售 。 

6) 单 相 用 电 设备 的 P. 应 根据 其 接 法 折算 到 三 相 负 蓓 中 去 

Qa 均匀 分 配 在 三 相 上 的 单 相 负 载 ， 其 P. 为 全 部 单 相 负载 额定 容量 之 和 。 

@) 单 相 负载 接 于 相 电 压 上 时 ， 等 效 三 相 设备 容量 P. 应 为 最 大 负荷 相 上 所 接 单 相 设备 容量 
总 和 的 3 倍 ; 只 有 一 台 时 则 为 其 额定 容量 的 3 倍 。 负 荷 计 算 均 按 式 (4-1) ~ 式 (4-4) 计算 。 

@ 单 相 负载 接 于 同一 线 电压 上 时 ， 等 效 三 相 设备 容量 P. 一 般 为 该 线 电压 上 所 有 负荷 设备 
容量 总 和 的 V3 售 ; 只 有 一 台 时 则 为 其 额定 容量 的 3 倍 ， 负 和 荷 计算 均 按 式 (4-1) ~ 式 (4-4) 
计算 。 

@ 单 相 设备 分 别 接 于 线 电 压 和 相 电 压 时 ， 先 将 线 负 和 荷 换 算 为 相 负 和 荷 ， 然 后 分 相 计算 
各 相 的 设备 容量 和 计算 负荷 ， 总 的 等 效 三 相 有 功 计 算 负荷 就 是 其 中 相 负 荷 量 大 的 计算 负 
荷 P36.%s。、030 的 3 倍 ， 即 有 





P30 =3P30 .wp (4-35 ) 

Q30 =30Q30. mo (4-36) 

Sas = Ps q: Qa (4-37) 

Lo =S, Z (VON ) (4-38) 

接 于 线 电压 的 单 相 设备 容量 换算 为 接 于 相 电 压 的 设备 容量 ， 换 算 一 般 由 下 式 各 确定 ， 即 
P, =PAB-A ' Pap tpca-A ` Pea (4-39) 
QA =qap-A “Pap tqca-A ' PcA (4-40) 
Py =ppc-B ` Pec tpap-p ` Pap (4-41) 
Qs =qsc-s ` Pac tqap-p ' Pas (4-42) 
Pc =pcx-c ' Pea tpac-c “Pec (4-43) 
Qc =qcx-c ` PcA tqpac-c “Pac (4-44) 


式 中 Pa. Pie. Pa ——ËËE T AB. BC. CA 4HFÍJ89412J ff a ; 
P，、Ps、Pc 一 一 换算 为 A、B、C 相 的 有 功 负荷 ; 
Qh、Qs、Qc 一 一 换算 为 A、B、C 相 的 无 功 负载 ; 
PAB_A、9AB_-A… 一 一 接 于 AB、… 等 相间 的 负荷 换算 为 A. 2 4H fn T BJ 48 ZJ 2 2G3J 
换算 系数 ， 见 表 4-5。 
二 、 民 用 建筑 用 电 负 荷 核算 的 程序 及 方法 
民用 建筑 用 电 负 葆 的 核算 通常 用 需要 系数 法 计算 ,然后 再 用 负 蓓 密度 法 或 单位 指标 法 去 
验证 。 
1. 用 电 设备 容量 的 处 理 法 则 
1) 反复 短 时 工作 制 的 用 电 设备 应 折算 到 负荷 持续 率 为 25% 以 下 的 有 功 功率 。 
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表 4-5 相间 负荷 换算 为 相 负 荷 的 功率 换算 系数 















































二 负荷 功率 因数 
功率 换算 系数 

0.35 0.4 0.5 0.6 0.65 0.7 0.8 0.9 1.0 
PAB-A、 Ppc-B、 Pca-c 1.27 1.17 1.0 0. 89 0.84 0.8 0.72 0.64 0.5 
PAB_B、PBC_-C、PCA_-A -0.27 | -0.17 0 0. 11 0. 16 0.2 0.28 0.36 0.5 
GAB-A、 JBC-B、 qcA-C 1.05 0.86 0.58 0. 38 0.3 0.22 0.09 —0.05 一 0. 29 
GAB-B、 YIBC-C、 IcA-A 1.63 1.44 1.16 0.96 0. 88 0.8 0.67 0.53 0.20 

2) 消防 泵 、 专 用 消防 电梯 以 及 在 消防 状态 下 才 使 用 的 送 风机 、 排 烟 机 等 非 正常 状态 下 


才 投 入 运行 的 用 电 设 备 均 不 列 人 总 设备 容量 之 内 。 

3) 备用 生活 水 泵 、 备 用 电热 水 器 、 备 用 空调 制冷 机 组 及 其 他 备用 设备 不 列 人 设备 容量 
之 内 。 

4) 夏季 有 制冷 空调 系统 ， 冬 季 用 锅炉 采暖 的 建筑 物 ， 其 设备 功率 不 同时 计 取 ， 应 选择 
其 中 较 大 的 一 项 计 入 总 设备 容量 之 内 。 

在 进行 负荷 核算 时 要 均衡 考虑 环境 及 社会 因素 、 人 民生 活 及 收入 的 影响 ， 将 来 发 展 也 作为 
考虑 的 因素 。 为 了 核算 方便 ， 这 里 给 出 常用 裸 导 线 和 电线 的 相关 数据 ， 见 表 4-6 ~ 表 4-9。 
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表 4-6 LJ 型 铝 绞 线 的 电阻 和 感 抗 值 (单位 : Q/km) 
截面 积 /mm? 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 
50 2.069 | 1.331 | 0.957 | 0.664 | 0.475 | 0.355 | 0.283 | 0.225 | 0.183 | 0.142 
导线 工作 | 55 H 2.106 1.354 | 0.974 | 0.676 | 0.483 | 0.361 | 0.288 | 0.229 | 0.186 | 0.144 
温度 /% | 60 2.143 1.378 | 0.991 | 0.688 | 0.492 | 0.368 0.294 | 0.233 | 0.189 | 0.147 
65 2.180 1.402 | 1.008 | 0.700 | 0.500 | 0.374 0.299 | 0.237 | 0.193 0.143 
0.6 0.363 0.349 | 0.339 | 0.327 | 0.317 | 0.304 | 0.297 | 0.289 | 0.283 0.275 
0.8 0.381 0.367 | 0.357 | 0.345 | 0.335 | 0.322 | 0.315 | 0.307 | 0.301 | 0.293 
导线 几何 | 1.0 150Hz 时 | 0.395 0.381 | 0.371 | 0.359 0.349 | 0.336 | 0.329 | 0.321 | 0.315 | 0.307 
均 距 /m |1.25 | 感 抗 | 0.408 0.395 | 0.385 | 0.373 | 0.363 | 0.350 | 0.343 | 0.335 | 0.329 | 0.321 
1.5 0.420 0.407 | 0.396 | 0.385 | 0.374 | 0.361 | 0.354 | 0.347 | 0.340 0.332 
2.0 0.438 0.425 | 0.414 | 0.403 0.392 | 0.379 | 0.372 | 0.365 | 0.358 | 0.350 
3 4-7 LGJ 型 钢 芯 铝 绞 线 的 电阻 和 感 抗 值 (单位 : Q/km) 
截面 积 /mm? 35 50 70 95 120 150 185 240 
50 0. 892 0. 682 0.484 0.353 0.286 0.238 0.184 0.147 
导线 工作 | 55 a Hl 0.907 0.694 0.493 0.359 0.291 0.242 0.187 0.150 
温度 /% | 60 0.923 0.706 0.501 0.365 0.296 0.246 0.191 0.152 
65 0.939 0.719 0.510 0.372 0.301 0.251 0.194 0.155 
1.5 0.385 0.376 0.365 0.354 0.347 0.341 0.333 0.326 
2.0 0.403 0.394 0.384 0.372 0.365 0.359 0.351 0.344 
2.5 0.417 0.408 0.398 0.386 0.379 0.373 0.365 0.358 
导线 几何 50H; 时 
3.0 " 0.428 0.420 0.409 0.398 0.391 0.385 0.377 0.370 
均 距 /m 感 抗 
3.5 0. 438 0.429 0.419 0.407 0.401 0.395 0.387 0.379 
4.0 0.446 0.438 0.427 0.416 0.409 0.403 0.395 0.388 
4.5 0.454 0.445 0.434 0.423 0.416 0.410 0.402 0.395 
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表 4-8 TJ 型 铜 绞 线 的 电阻 和 感 抗 值 (单位 : Q/km) 
截面 积 /mm” 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 
50 1.344 | 0.822 | 0.605 | 0.437 | 0.314 | 0.224 0.177 | 0.137 | 0.116 | 0.088 
导线 工作 | 55 al 1.368 | 0.844 | 0.616 | 0.445 | 0.319 | 0.228 0.180 | 0.141 | 0.118 | 0.090 
温度 /% | 60 1.392 | 0.858 | 0.626 | 0.452 | 0.325 | 0.232 | 0.183 | 0.144 | 0 120 | 0.091 
65 1.416 | 0.873 | 0.637 | 0.460 | 0.330 | 0.236 0.186 | 0.146 | 0.123 0.093 
0.6 0.364 0.349 | 0.340 | 0.328 | 0.314 | 0.304 0.297 | 0.289 | 0.282 | 0.274 
0.8 0.381 0.367 | 0.357 | 0.346 | 0.332 | 0.322 | 0.315 | 0.307 | 0.300 0.292 
_ 1.0 0.396 | 0.381 | 0.371 | 0.360 | 0.346 | 0.336 | 0.329 | 0.321 | 0.314 | 0.306 
导线 几何 50Hz 时 
1. 25 | 0.410 | 0.395 | 0.385 | 0.374 | 0.360 | 0.350 | 0.343 | 0.335 | 0.328 | 0.320 
均 距 /m 感 抗 
1.5 0.421 | 0.407 | 0.396 | 0.385 | 0.371 | 0.362 | 0.354 | 0.347 | 0.340 | 0.331 
2.0 0.439 | 0.425 | 0.415 | 0.403 | 0.389 | 0.380 | 0.372 | 0.365 | 0.358 | 0.349 
3.0 0.465 | 0.450 | 0.440 | 0.429 | 0.415 | 0.405 | 0.398 | 0.390 | 0.383 | 0.375 
表 4-9 ”电缆 的 电阻 和 感 抗 值 (单位 : Q/km) 
截面 积 /mm? 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 | 120 | 150 | 185 | 240 
55 2. 209 |1. 414 1. 010 |0. 707 0. 505 |0. 372 |0. 294 |0. 238 |0. 195 |0. 152 
60 | 铝 芯 [14. 384|8. 990 5.997 |3. 596 |2. 248 |1. 438 |1. 028 |0. 719 |0. 514 |0. 378 |0. 299 |0. 243 0. 199 0. 155 
75 | 电阻 15. 128|9. 445 6.307 |3. 782 |2. 364 |1. 513 |1. 081 |0. 756 0. 540 |0. 398 |0. 315 |0. 255 0. 209 0. 163 
线 芯 工作 | 80 2. 403 |1. 538 |1. 099 |0. 769 |0. 549 |0. 404 0. 320 |0. 259 |0. 212 |0. 166 
温度 /%C | ss 1. 311 |0. 839 0. 600 |0. 420 |0. 300 |0. 221 0. 174 |0. 142 |0. 116 0.091 
60 | 铜 芯 |8. 538 |5. 336 |3. 561 2.134 |1. 334 |0. 854 0.610 |0. 427 0. 305 |0. 225 |0. 178 |0. 144 0. 118 0. 092 
75 | 电阻 |8. 979 |5. 612 3.745 2.245 |1. 403 |0. 898 0. 642 |0. 449 0. 321 |0. 237 |0. 187 |0. 152 |0. 124 0. 097 
80 1. 426 |0. 913 0. 652 |0. 456 |0. 326 |0. 241 0. 190 |0. 154 |0. 126 0. 098 
eh lkV 0.098 0.091 |0. 087 0.081 0.077 |0. 067 0. 065 |0. 063 |0. 062 |0. 061 0. 062 |0. 062 |0. 062 0. 062 
绝 6kV 0. 099 |0. 088 0. 083 |0. 079 0. 076 |0. 074 0. 072 |0. 072 |0. 070 0. 069 
电力 电缆 | 10kV 0. 110 |0. 098 0. 092 |0. 087 |0. 083 |0. 080 0. 078 |0. 077 |0. 075 0. 073 
8 3 
J 28 Zç — 1kV | 50Hz 
已 电力 时 感 |0. 100 |0. 093 |0. 093 0.087 |0. 082 |0. 075 | 0. 072 |0. 072 |0. 069 |0. 069 |0. 069 |0. 070 0. 070 |0. 070 
电缆 抗 
乙烯 绝缘 6kV 0.124|0. 111 0. 105 |0. 099 0. 093 |0. 089 0. 087 |0. 085 |0. 082 0. 080 
二 B JJ | 10kV 0. 133 |0. 120 0.113 |0. 107 0. 101 |0. 096 0. 095 |0. 093 |0. 090 0. 087 
B 2⁄4 
2. 计算 方法 
(1) 需要 系数 法 
1) 用 电 设备 组 的 计算 负 和 蓓 为 
Pso.1 =K;P. (4-45) 
Q30.1 = Paotanp (4-46) 
2 2 
S30.1 = VP30° + Qso (4-47) 
130.1 = S30/ (V3UN) (4-48) 
2) 配 电 干线 或 变 电 所 的 计算 负荷 为 
P30.2 =Ksp> (K.P.) (4-49) 
(30.2 =Kso> (KP.tang) (4-50) 
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S30.2 = VPio +Q (4-51) 
130.2 = S30.2/ (V3Uy) (4-52) 
式 中 P 一 一 用 电 设 备 组 的 设备 容量 ; 
K' 一 一 需要 系数 ， 见 表 4-10 和 表 4-11; 
用 电 设 备 的 功率 因数 及 正切 值 ， 见 表 4-11，tang 由 cosp 反 函 数 查 三 角 聘 数 
得 到 ; 
同时 系数 ， 分 别 取 0.8 ~0.9、0.93 ~0.97。 











coSD 、tanw 





Ksp、 Kso 


表 4-10 ”全国 建筑 电气 情报 网 推荐 的 10 层 及 以 上 高 层 民用 建筑 需要 系数 K' 



































J: 数 需 用 系数 户 数 需 用 系数 
20 户 以 下 0.6 以 上 50 户 ~ 100 J! 0.5 -0.4 
20 户 <50 J! 0.6 -0.5 100 户 以 上 0.4 以 下 











表 4-11 中 国民 用 建筑 电气 负荷 研究 专题 组 提供 的 旅游 宾馆 及 
主要 用 电 设备 组 的 需要 系数 及 功率 因数 表 


















































K. Cosp 
序号 用 电 设备 组 名 称 — 一 
平均 值 推荐 值 平均 值 推荐 值 

1 全 馆 总 负 蓓 0.45 0.4~0.5 0. 84 0.8 
2 全 馆 总 电力 0.55 0.5~0.6 0. 82 0.8 
3 全 馆 总 照明 0.4 0.35 ~0.45 0.9 0. 85 
4 冷冻 机 房 0. 65 0. 65 ~0.75 0.87 0.8 
5 锅炉 房 0. 65 0.65 ~0.75 0.8 0.75 
6 JK 0.65 0.6 -0.7 0.86 0.8 
7 通风 机 0. 65 0.6 ~0.7 0. 83 0.8 
8 电梯 0.2 0. 18 ~0. 22 DC0. 5/AC0. 8? DC0. 4/AC0. 8? 
9 厨房 0.4 0. 35 ~0. 45 0.7 ~0.75 0.7 
10 洗衣 机 房 0.3 0.3 ~0.35 0.6 - 0.65 0.7 
11 窗 式 空调 器 0.4 0.35 ~0.45 0.8 - 0.85 0.8 

全 馆 同 时 使 用 系数 

K, =0.92 ~0.94 





DC ( ) /AC ( ) 表示 直流 梯 ( ) /交流 梯 ( )。 
(2) 负荷 密度 法 





2 . 
Po = 人 0 (4-53) 
式 中 W/m? 一 一 平均 每 平方 米 计算 有 功 功率 ， 单 位 为 W;; 
4 一 一 建筑 面积 ， 单 位 为 m?。 
(3) 单位 指标 法 
好 . BB 





式 中 ”WAx 一 一 平均 用 电 有 功 功率 ， 单 位 为 Wi; x 为人、 床 、 户 ; 
NN 一 一 人 数 、 床 数 、 户 数 。 
W/m?°. W/x 的 选取 见 表 4-12 和 表 4-13 。 
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表 4-12 某 设 计 院 提供 的 北京 地 区 民用 住宅 用 电 指 标 推 荐 值 

























































































住宅 类 别 用 电 指 标 /〈W/ 户 ) # 
普通 住宅 370 ~433 当 住户 面积 为 56m? 时 ， 负 荷 密度 为 6.6 ~7.7W/m? 
普通 高 层 住宅 480 ~526 当 住户 面积 为 56m? 时 ， 负 荷 密度 为 8.5 ~9. 4W/m? 
中 级 住宅 3500 按 每 户 一 台 空 调 器 、 一 台电 热水器 考虑 
高 级 住宅 4500 按 每 户 两 台 空调 器 、 两 台电 热水器 、 一 台 烘 干洗 衣 机 、 没 有 电 灶 考虑 
高 级 住宅 5800 按 每 户 两 台 空调 器 、 两 台电 热水器 、 一 台 烘 干洗 衣 机 、 有 电 灶 考虑 






































注 : 中 级 及 高 级 住宅 指 外 交 公 寓 一 类 的 建筑 。 


表 4-13 ”旅游 宾馆 的 负荷 密度 及 单位 指标 






























































号 电 设备 组 名 称 | (Wm) 二 
平均 推荐 范围 平均 推荐 范围 

1 全 馆 总 负荷 72 65 ~79 2242 2000 ~ 2400 
2 全 馆 总 照明 15 13 ~17 928 850 ~ 1000 
3 全 馆 总 电力 56 50 ~62 2366 2100 ~2600 
4 冷冻 机 房 17 15~19 969 870 ~1100 
5 锅炉 房 5 4.5~5.9 156 140 ~ 170 
6 水 泵 房 1.2 1.2 43 40 ~50 
7 风机 0.3 0.3 8 7~9 

8 电梯 1.4 1.4 28 25 ~30 

9 厨房 0.9 0.9 55 30 - 60 
10 洗衣 机 房 1.3 1.3 48 45 ~ 100 
11 窗 式 空调 需 10 10 357 320 ~ 400 





























有 时 用 户 的 用 电 负 和 荷 常用 估算 的 方法 进行 估算 
S, =K,A +M (4-55) 
式 中 5 一 一 住户 的 每 户 估 算 视 在 负荷 ， 单 位 为 VA; 
及 一 一 住户 的 估算 负荷 密度 (除去 大 型 用 电 设 备 ) ， 单 位 为 VA/m?; 
4 一 一 住户 的 建筑 面积 ， 单 位 为 m?; 
M 一 一 住户 的 大 型 用 电 设备 ， 单 位 为 VA; 
K. 一 般 取 30 -40VA/m2; MM 取 2500 ~3500VA。 
民用 用 电 负 蓓 的 计算 ， 其 各 种 系数 的 选取 ， 是 随 着 工业 的 发 展 和 人 民生 活水 平 的 提高 而 
应 不 定期 进行 修订 。 照 明 负 和 蓓 的 功率 因数 ,一般 在 0.6~0.9， 水泵 负荷 率 一 般 在 0.7 ~0.8， 
风机 一 般 在 0.75 ~0. 85。 
三 、 电 力 变 压 器 的 选择 
电力 变压器 的 选择 有 三 个 方面 ， 即 容量 、 台 数 和 型 号 的 选择 。 
1. 容量 S 的 选择 
1) 变 电 所 只 装 一 台 变 压 器 时 。 主 变压器 的 额定 容量 Svt 应 满足 全 部 用 电 设 备 的 总 计算 
负荷 S, , FB 














SNT = Sjo (4-56) 
2) 变 电 所 装 设 两 台 变 压 顺 时 。 每 台 变 压 器 的 额定 容量 Sw 应 同时 满足 如 下 两 个 条 件 : 
QD 任 一 台 变 压 器 单独 运行 时 ， 宜 满足 总 计算 负荷 So 的 70% 左右 的 需要 ， 即 有 
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NT 一 0.7930 (4-57) 
@ 任意 一 台 变 压 器 单独 运行 时 ， 应 满足 全 部 一 、 二 级 负荷 So 1 +, m) 的 需要 ， 即 有 
SNT 宇 S30( 1 +1) (4-58) 
P s i ç 
3) 变压器 的 容量 有 时 用 Sa a 2 ME, P+ J igla gs 842 PA 8, B 
2 


为 变压器 的 效率 ， 一 般 取 0.9 ~ 0. 95 cose, 为 补偿 后 的 功率 因数 ， 一 般 取 0.90 以 上 。 

将 上 述 计 算 结果 套 人 变压器 容量 标准 系列 R10， 最 后 确定 变压器 的 容量 。 

变压器 的 容量 确定 后 应 根据 系统 中 最 大 负荷 冲击 的 条 件 进行 验算 ， 特 别 是 低压 电动 机 直 
接 起 动 更 要 引起 重视 。 

电源 容量 允许 全 压 起 动 电动 机 最 大 功率 见 表 4-14 和 表 4-15 。 


表 4-14 10 (6) /0.4kV 变压器 允许 全 压 起 动 的 笼 型 电动 机 最 大 功率 (单位 : kW) 





























































































































[I rH ZS K 98 fJ 22 El 
线 电 压 平 均 160 
100 | 125 200 | 250 | 315 | 320| | 400 | 500 | 560 | 630 | 750| 800 | 1000 
允许 值 (% ) 180 
90 20 22 30 40 55 75 55 90 | 110 | 115 | 135 | 155 | 155 | 200 
85 30 40 55 75 90 | 10 | 100 | 155 | 185 | 185 | 2255 | 240 260 | 280 
注 : 1. EJE 9 Bš j| ku 6 $ Pr kE 92 E 68 NM E $E Hut IJ 50 倍 。 























2. 表 中 数据 系 指 电动 机 与 变压器 低压 母线 直接 相连 ， 并 且 变 奈 器 的 预 接 负 荷 为 变压器 容量 的 60% ， 其 功率 因数 
为 0.8 时 的 数据 。 


3. 表 中 中 的 数值 为 R8 容量 系列 。 
表 4-15 ” 按 电源 容量 估算 的 允许 全 压 起 动 的 电动 机 最 大 功率 

























































































sys 允许 全 压 起 动 的 电 
电动 机 连接 处 电源 容量 的 类 别 Se aY 

配 电网 络 在 连接 处 的 三 相 短路 容量 Su /kVA (0.2-0.3)%S, 

10 (6) /0.4kV 变压器 的 额定 容量 S. /kV A 经 常 起 动 0.25， 

(假定 变 压 右 高压 侧 短路 容量 二 505, ) 不 经 常 起 动 0.35， 

小 型 发 电机 功率 P Zk W (0.12 ~0.15) P, 

手动 调 压 0. 1P， 

P. <200kWW 的 炭 阻 式 自动 调 压 (0.12~0.15) P, 
s Ses F kL nn 8] 8 JH (0.12 ~0.25) P, 
柴油 发电 机 组 | 品 曾 管 、 相 复 励 自 励 调 压 wd 

三 次 谐 波 励 磁 调 压 (0.15 ~0.5) P, 

















Q) 对 应 于 电动 机 起 动 电流 与 额定 电流 的 倍数 为 7 ~4.5 倍 时 。 


2. 变压器 台数 的 选择 
1) 一 、 二 级 负荷 的 变 电 所 (36) 应 选用 两 台 或 两 台 以 上 的 变压器 。 

2) 超过 1000kVA 的 一 般 性 负荷 宜 选用 两 台 或 两 台 以 上 的 变压器 。 

3) 35kV 或 35kV 以 上 的 变 电 所 〈 室 ) 应 选用 两 台 或 两 台 以 上 变压器 。 

4) 单 相 负荷 较 多 ， 使 变压器 三 相 负 和 荷 的 不 平衡 率 超 过 25% 时 ， 或 严重 影响 照明 质量 








154 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 








时 ， 可 单 设 单 相 变压器 或 照明 变压器 专 供 单 相 负荷 。 

5) 冲击 性 负荷 较 大 ， 严 重 影响 供电 质量 时 ， 应 专门 设置 变 压 需 对 冲击 性 负荷 供电 。 

6) 对 于 运输 条 件 差 、 环 境 恶 劣 的 场所 应 减 小 变压器 容量 而 适当 增加 变压器 的 台数 。 

3. 变 压 需 型 号 的 选择 

1) 一 般 的 场所 宜 选 用 低 损耗 铜 线 变压器 ; 对 于 通风 散热 条 件 好 、 负 和 荷 不 太 大 的 一 般 场 
所 可 选用 低 损耗 铝 线 变压器 。 

2) 高 层 建筑 、 地 铁 、 隧 道 等 场所 应 选用 环 氧 树脂 干 式 电力 变压器 。 

3) 对 于 供电 质量 要 求 较 高 的 场所 应 选用 有 载 调 压 变压器 。 

4) 对 于 多 雷 区 、 易 遭 雷 击 的 地 方 及 接地 电阻 较 大 的 地 区 应 选用 防 雷 变压器 。 

5) 环境 恶劣 、 粉 侍 较 多 或 腐蚀 严重 的 场所 应 选用 全 密闭 式 变压器 。 

6) 单 相 供电 场所 应 选用 单 相 变压器 。 一 般 不 宜 选 用 三 台 单 相 变 压 器 组 成 三 相 供电 电源 。 

四 、 高 压 电 器 的 选择 

高 压 电 器 主要 指 高 压 系 统 中 断路 器 、 负 和 荷 开 关 、 隔 离开 关 、 熔 断 器 、 电 抗 器 、 互 感 器 、 
绝缘 子 及 穿 墙 套 管 、 母 线 、 移 相 电 容器 等 。 

高 压 电器 的 选择 应 先 按 安装 地 点 、 工 作 环境 、 使 用 要 求 选 择 其 型 号 ， 然 后 按 正常 工作 条 
件 选 择 其 额定 电压 和 额定 电流 ， 再 按 非 正常 工作 条 件 来 进行 校 验 ， 否 则 应 重新 选择 。 高 压 电 
器 选择 时 应 校 验 的 项 目 见 表 4-16。 

表 4-16 选择 高 压 一 次 设备 应 校 验 的 项 目 





























































































































































































































电气 设备 名 称 电压 电流 断 流 能 力 | B Tü 18 16 : 
/kV /A /kA 动 稳定 度 热 稳 定 度 
高 压 熔 断 器 v v Z — 
高 压 隔离 开关 Z v 一 Z 这 
高 压 负荷 开关 v v v V ~ 
高 压 断路 器 V V Z Z 
电流 互感 器 v V 一 V Z 
电压 互感 器 V 一 一 = = 
高 压 电 容器 w: 一 一 至 == 
母 线 一 Vv 一 2 Z 
H, 级 V 这 = Z 
支柱 绝缘 子 V 一 一 Z — 
绝缘 套 管 V V 一 A 
| 电器 的 最 大 ee 
ee 设备 的 额定 电 | 设备 的 额定 电 | 断 电流 应 不 小 于 | SARNA 校 pe mamas 
应 满足 的 条 件 | 压 应 不 小 于 装置 | 流 应 不 小 于 通过 它 可 能 开 肠 的 最 Ls kL u I SEP Aap 
地 点 的 额定 电压 “| 设备 的 计算 电流 本 | 的 条 件 稳定 度 的 条 件 
大 电流 
注 : 1. 表 中 “vv ”表示 必须 校 验 ,“ 一 ”表示 不 要 校 验 。 
2. 选择 变 电 所 高 压 侧 的 电气 设备 和 导体 (包括 母线 、 导 线 和 电缆 ) 时 ， 其 计算 电流 应 按 主 变压器 高 压 侧 (一 
次 ) 额定 电流 考虑 ， 以 适应 负荷 的 发 展 ， 充 分 发 挥 主 变 压 右 的 设备 能 力 。 















































3. 对 高 压 负荷 开关 ， 其 最 大 开 断 电流 应 不 小 于 它 可 能 开 断 的 最 大 过 负荷 电流 ; 对 高 压 断 路 器 ， 其 最 大 开 断 电流 
应 不 小 于 实际 开 断 时 间 ( 继 电 保 护 动 作 时 间 与 断路 器 固有 分 闸 时 间 之 和 ) 的 短路 电流 周期 分 量 。 

1. 型 号 的 选择 

安装 于 户外 的 应 选用 户外 型 ， 安 装 于 户 内 的 应 选用 户 内 型 。 
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根据 安装 环境 和 工作 条 件 的 不 同 选用 普通 型 、 防 爆 型 、 湿 热 型 、 高 原型 、 防 污 型 、 封 闭 
型 等 。 

2. 按 正常 工作 条 件 选择 电器 的 额定 电压 和 额定 电流 

高 压 电 带 的 额定 电压 UN 应 等 于 或 大 于 所 在 回路 里 的 额定 工作 电压 Vs。 通常 熔断 如 、 避 
雷 需 、 互 感 顺 的 额定 电压 应 等 于 所 在 回路 的 额定 工作 电压 。 

高 压 电 咒 的 额定 电流 六 应 大 于 或 等 于 所 在 回路 或 通过 设备 的 计算 电流 Lo o 

当 电 融 装 置 的 实际 环境 温度 和 其 允许 的 环境 温度 不 一 致 时 ， 电 咒 的 最 大 人 允许 工作 电流 应 
按 表 4-17 进行 修正 。 








表 4-17 高 压 电器 最 高 工作 电压 及 在 不 同 环境 温度 下 的 允许 最 大 工作 电流 































































































支持 绝 | 穿 墙 | 隔离 电 Wi 人 fu # 压 | 移 相 
项 目 I | 断路 器 | 电抗 器 | | 熔断 器 | | 
缘 子 | 套 管 | 开关 互感 器 开关 互感 器 | 电容 器 
最 高 工作 电压 1. 15U, 1.1UN 1.15UN 1.1UN |1.05U\ 

最 大 " 环境 温度 每 降低 1 ， 可 增加 

最 大 | 6095 gO 二 — s r I “s 

工作 0.5% Ty”, 但 最 大 不 得 超过 20% I, 

电流 | 当 g、<0<60C 时 | 一 环境 温度 每 增高 1C ， 应 减少 1. 8% 一 

QU, 为 高 压 电器 额定 电压 ， 单 位 为 kV。 


Q AN 为 高 压 电 器 额定 电流 ， 单 位 为 A。 

@ 9 为 实际 环境 温度 ， 单 位 为 。 

@ 0, 为 额定 环境 温度 ， 普 通 型 和 湿热 带 型 为 +40% ; 干 热带 型 为 +45%C 。 

3. 按 短 路 状态 校 验 其 稳定 性 

1) 断路 器 、 负 人 荷 开 关 、 陋 离开 关 及 电抗 器 等 的 极限 通过 电流 各 sw 〈 可 在 产品 说 明 书 或 
电气 设备 相关 手册 中 查 出 ) 应 大 于 或 等 于 装 设 点 该 回路 三 相 短路 时 设计 计算 所 得 的 三 相 短 
路 冲击 电流 i8) (三 相 短路 冲击 电流 iQ 应 由 设计 给 出 ) 。 

2) 断路 器 、 负 和 价 开 关 、 隔 离开 关 、 电 抗 带 的 热 稳定 电流 1 的 二 次 方 与 其 对 应 时 间 ; 的 
乘积 应 大 于 或 等 于 短路 稳 态 电流 0) 的 二 次 方 和 短路 假设 时 间 ,的 乘积 ， 其 中 7 和 4 可 在 
产品 说 明 书 或 电气 设备 手册 中 查 出 ，10) 一 般 为 三 相 短 路 电流 诺 ) ， 应 由 设计 给 出 ， 诺 ?、 
IO) Ej 齐 ) 的 关系 由 下 列 决定 。 

(D 高 压 电 路 三 相 短路 时 




















i) =2. 5519) =2. 5510) (4-59) 
@) 1000kVA 及 以 下 电力 变压器 二 次 侧 及 低压 电路 三 相 短路 时 
i) = 1.841) =1. 8410) (4-60) 


假设 时 间 三 ,等 于 短路 时 间 和 加 上 0.05s， 即 三 ，= 友 +0.0$s， 而 奴 为 短路 保护 装置 实际 
整定 的 最 长 动作 时 间 fo 与 断路 器 或 开关 的 断路 时 间 如 之 和 。 而 如 为 断路 器 固有 分 闸 时 间 与 
其 电弧 延续 时 间 之 和 ， 因 此 一 般 的 断路 器 或 高 压 开关 的 如 为 0.2s， 高 速 断 路 吉 (真空 断路 
器 ) i 取 0.1~0.15s。 i 由 设计 给 出 。 

4. 按 安装 地 点 的 三 相 短路 容量 或 三 相 短路 电流 来 校 验 断 流 能 

断路 器 〈 自动 空气 开关 ) 、 熔 断 器 、 高 压 负 荷 开 关 在 其 额定 电压 下 人 允许 的 开 断 电流 人. 或 
断 流 容量 ( 均 可 在 手册 或 说 明 中 查 到 ) 应 大 于 装 设 点 的 三 相 短路 电流 虑 ?或 三 相 短路 容量 
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( 均 由 设计 给 出 ) 。 
上 述 1. ~4 可 用 以 下 公式 进行 小 结 ; 
开关 元 件 参数 > 装 设 地 点 电气 参数 ， 即 


UN 三 内 (4-61 ) 
I >=1o (4-62) 

L > 119) (4-63) 

Vi =i" (4-64) 

Pt (对 应 时 间 ) 219280 (4-65) 


5. 互感 带 、 绝 缘 子 、 套 管 的 选择 及 校 验方 法 

1) 电流 互感 器 应 按 安装 地 点 的 条 件 及 额定 电压 、 一 次 电流 、 二 次 电流 、 精 度 等 级 来 进 
行 选择 ， 并 按 下 面 的 方法 进行 短路 校 验 。 

QD 短路 时 动 稳 度 应 满足 








K. 2 il) (4-66) 
式 中 K, 一 一 动 稳定 倍数 ， 可 由 互感 絮 设 备 手 册 或 说 明 书 查 到 ， 
JN 一 一 互感 器 一 次 额定 电流 。 
@ 短路 时 热 稳定 度 应 满足 
K. 21) tina (4-67) 
式 中 Ki 一 一 热 稳定 倍数 (1s)， 可 由 相关 手册 或 说 明 书 查 到 ; 
ti 一 一 短路 假设 时 间 。 
2) 电压 互感 器 一 般 由 熔断 器 保护 ， 不 校 验 短路 稳定 度 ， 只 按 安装 地 点 的 条 件 及 一 次 电 
压 、 二 次 电压 、 精 度 等 级 进行 选择 即 可 。 
3) 支柱 绝缘 子 、 绝 缘 套 管 应 按 安装 地 点 的 电压 等 级 选择 ， 套 管 还 应 满足 计算 电流 Lo, 
然后 校 验 其 短路 动 稳定 度 。 动 稳定 度 校 验 的 条 件 为 
F > F°) (4-68) 
式 中 “有 一 一 绝缘 子 或 套 管 最 大 人 允许 载荷 ， 可 由 产品 样本 查 到 ， 如 只 查 到 抗 弯 破 坏 载 荷 值 ， 
则 乘 以 0.6 即 为 F; 
F9) 一 -短路 时 作用 于 绝缘 子 或 套 管 上 的 计算 力 。 
母线 在 绝缘 子 或 套 管 上 平 放 ( 指 截 面 ) 2) 应 按 下 式 计算 ， 即 
FO) = 3i? (L/a) x10 7? (N/A2) (4-69) 

















式 中 /一 一 母线 相 邻 两 支点 间 的 距离 ; 
a 一 一 母线 相 与 相 之 间 轴 线 距离 。 





母线 在 绝缘 子 上 立 放 〈 指 截面 ) ,其 为 的 1.4 售 。 

五 、 电 力 变压器 保护 装置 的 设置 

变 压 需 应 根据 其 容量 和 负 答 级 别 装置 保护 装置 ， 电 力 变压器 保护 装置 可 按 表 4-18 来 设置 。 

六 、 输 电线 路 保护 装置 的 设置 

输电 线路 应 根据 其 电压 等 级 和 人 负 和 丛 级 别 装 设 保护 小 置 ， 输 电线 路 保护 装置 可 按 表 4-19 
来 设置 。 
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表 4-18 电力 变压器 的 继 电 保 护 装置 
变压器 保护 装置 名 称 
容 量 | 过 电流 | wim | wp | -inim | 单 相 接 | 过 负荷 | 温度 | 备注 
/kVA 保护 ”| 电流 速 断 保护 | 织 联 差 动 保护 | 瓦斯 保护 | 地 保护 po | 
<400 Pt JE 1⁄8 Ë8 
一 次 | 一 次 侧 采 用 断 车 间 内 | 低压 侧 为 一 般 采 用 
400 ~630 | 侧 采用 | 路 器 且 过 电流 保 _ 变 8 s pd # W| 03 一 “GL 型 继电器 
断路 器 | 护 延 时 大 于 0.5s 装 设 Yyn0 联结 作 过 电流 及 电 
时 装 设 | 时 装 设 变压器 装 设 | 并 列 运 行 流速 断 保护 
800 的 变压器 
1000 ~ 1800 一 装 设 > 5330kVA 
过 电流 保护 延 | wi yx sr ik 作为 其 他 4 单 相 变 压 
过 电流 保护 延 当 电 流速 断 保 名 用 所 源 的 的 单 相 变压器 
时 大 于 0. 5s 装 设 | 护 不 能 满足 录 你 的 | | 宣 装 设 远 距 离 
2000 ~6300 | ， Bs 护 不 能 满足 灵敏 | 装 变压器 根据 | 法 ea 
装 度 要 求 时 装 设 过 负荷 的 可 测 温 装 
J ZI| iz £T IJ ZDE 设 能 性 装 设 设 
设 | 单独 运行 的 变 We > 8000kVA 
压 器 或 负荷 不 大 | 器 或 当 电 流速 断 的 变压器 宜 装 
6300 ~ 8000 重要 的 变压器 | 可 呈 二 ee _ 设 远 距离 测 温 
U 保护 不 能 满足 灵 si 
多 敏 度 要 求 时 装 设 
表 4-19 3 ~35kV 线路 保护 装置 的 设置 
I 相间 短路 保护 过 电流 保护 BOB | 单 相 | 自动 重 
| Susa wa ey ee asna] 0 papas C&. W 
等 级 | 型 式 Ë | 带 时 流 电压 | 有 方向 | 过 电流 | 保护 | 等 ? 
流速 断 了 | ”流速 断 ”| 速 断 2 | 元件 | 保护 保护 | 保护 | 置 
a >á PE tb W ft $ 
2 e 的 时 限 不 大 于 
单线 | 于 apa 0.7s 且 没 有 保护 
回路 | 所 引出 | 能 满足 先 ss 
的 线路 | 择 性 时 F eseni 
:HE iL PEL 可 不 装 设 电 流 
装 设 装 设 根 速 断 
3 ~10 Ë — 
TV | 双 侧 电 四 | 6kV | 纵 联 保护 为 主 
源 或 环 v v x= | 及 | 保护 过 电流 保 
形 网 络 设 | 以 | 护 为 后 备 保护 
上 
sas u 线 | ” 横 联 差 动 保护 为 
¿ag V 路 | 主 保护 ， 过 电流 保 
x | 护 为 后 备 保护 
单线 
回路 
双 侧 电 
35kV | 源 或 环 V V V 同 3 ~ 10kV 
形 网 络 
平行 
线路 V 同 3 ~ 10kV 
EE; 1. 6 ~10kV 混凝土 铁 横 担 架空 线路 应 装 设 带 速 断 的 过 电流 保护 。 
2. 经 常 出 现 过 负荷 的 电缆 线路 ， 宜 装 设 过 负荷 保护 。 
3. 本 表 根 据 电力 设计 技术 规程 整理 。 
Q@ 无 时 限 电流 速 断 保护 范围 ， 应 保证 切除 所 有 使 该 母线 残 压低 于 60% 额定 电压 的 短路 。 为 满足 这 一 要 求 ， 必 要 时 保 
护 装置 可 无 选择 地 动作 ， 并 以 自动 装置 来 补救 。 
@ 电流 电压 速 断 一 般 指 电流 速 断 或 电流 闭锁 、 电 压 速 断 。 
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七 、 电 动机 保护 装置 的 设置 
电动 机 应 根据 其 电压 等 级 、 容 量 、 人 负荷 级 别 及 运行 方式 设置 继 电 保 护 装 置 。 
1) 高 压 电动 机 的 保护 装置 应 按 表 4-20 来 设置 。 
2) 低压 电动 机 的 保护 装置 应 按 表 4-21 来 设置 。 
表 4-20 ”高 压 电动 机 的 继 电 保 护 装置 





















































保护 装置 名 称 
š 流速 过 负荷 低 电 压 | 失 步 | 防止 非 同步 冲击 的 
/kW U LE ¿JJ 623: =J tt h LLL n w NH] :2⁄ |P HJZ2⁄ fly H° 
断 保护 | 2559: 保护 竺 相 接地 保 扩 | 保护。 | 保护 0 | 断 电 失 步 保护 
异步 电动 机 装 设 保护 不 能 满足 
<2000 “| 灵敏 性 要 求 时 = 
装 设 根据 需要 
装 设 Se 
单 相 接地 电 | ” 装 设 
异步 电动 机 装 设 生产 过 程 中 | 流 > SA 时 装 
>2000 S: 易 发 生 过 负荷 | WE, > 10A 时 
— m, m 起 3. —W BB 
I 当 电流 速 断 | 自 起 动 条 件 严 W, 5 ~ 10A 时 
同步 电动 机 装 设 保护 不 能 满足 | 重 时 应 装 设 可 动作 于 跳闸 
<2000 灵敏 性 要 求 时 或 信号 
装 设 装 设 | 根据 需要 装 设 
同步 电动 机 jE 
>2000 i: 
G 下 列 电动 机 可 以 利用 反应 定子 回路 的 过 负荷 保护 兼作 失 步 保护 : 短路 比 在 0.8 及 以 上 且 负 荷 平 稳 的 同步 电动 机 、 


负荷 变动 大 的 同步 
@ 大 容量 同步 电动 机 当 不 允许 非 









































有 动机， 但 此 时 应 增设 失 磁 保护 。 
同步 冲击 时 ， 宜 装 设防 止 电源 短 时 中 断 青 恢复 时 造成 非 同 步 冲击 的 保护 。 






































表 4-21 低压 电动 机 保护 装置 的 设置 
























































































































































































































































a 电动 机 类 别 保护 元 件 或 设备 | h. 电动 机 类 别 保护 元 件 或 设备 
1. 当 电 源 电压 短 时 降低 或 
_ 小 型 电动 机 可 短 时 中 断 时 允许 断 开 的 电动 
短路 所 有 的 交流 电动 机 (以 下 | < H YS Was, < 机 ， 一 般 装 设 瞬 时 动作 的 低 
保护 | 简称 电动 机 ) 中 型 电动 机 应 采 电压 保护 ， 当 电动 机 功率 不 
用 断路 器 超过 10kW 且 工 艺 或 安全 条 
件 允 许 自 起 动 时 ， 可 不 装 设 
2. 不 需要 或 不 允许 自 起 动 | ”断路 器 的 低 
ee 低 电 压 | 的 重要 电动 机 ， 应 装 设 短 延 | 电压 脱 扣 器 或 
.容易 过 载运 行 的 电 k | 保护 | 时 的 低 电 压 保护 ， 其 时 限 一 | 起 动 器 的 电压 
2. 由 于 起 动 或 自 起 动 条 件 | s y ah E E 和 吸引 线 图 
,| 较 差 而 可 能 6 动 失败 或 | 人 这 
过 负荷 | 较 差 而 可 能 引起 起 动 失败 或 | 延 时 过 电流 脱 扣 3. 需要 自 起 动 的 重要 电动 
保护 | 需要 限制 起 动 时 间 的 电动 机 “| 器 ， 必 要 时 可 用 机 ,不宜 装 设 低 电 压 保护 ， 
ee 反 时 限 或 定时 限 5 Š 
š AE 过 电流 继 电 司 停电 后 不 允许 自 起 动 时 ， 
4 3kW 及 以 上 的 电动 机 。 | BBB 应 装 设 长 延 时 的 低 电压 保护 ， 
其 时 限 一 般 为 5 ~ 10s 
失 步 保 
连续 运行 的 三 相交 流 电 动 6 e mun 
失 磁 | ”同步 岂 
意 相 运 机 ， 但 Y 联 结 且 装 有 三 相 或 两 | ” 带 断 相 保护 的 ; el 
行 保护 | 相 过 负荷 保护 的 电动 机 或 | 三 相 热 继电器 或 a 
人 | 3KW 以 下 的 笼 型 电动 机 可 不 | 专用 保护 装置 流 电 动机 应 装 设 短路 保 
装 设 护 、 失 磁 保 护 、 超 速 保 护 、 
过 负荷 保护 、 堵 转 保护 
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八 、 低 压 电 器 的 选择 

低压 电器 主要 指 低压 系统 中 刀 开 关 、 熔 断 器 、 断 路 器 、 接 触 器 、 电 动机 起 动 右 、 继 电器 
及 导线 电缆 等 。 

低压 电器 选择 的 原则 同 高 压 电 器 一 样 ， 首 先 按 安装 地 点 、 使 用 环境 及 要 求 选择 其 型 号 和 
防护 等 级 ， 然 后 按 正常 工作 条 件 选择 其 规格 (包括 额定 电压 、 额 定 电流 、 有 的 继电器 还 要 
选择 调节 范围 等 ) ， 再 按 非 正常 工作 条 件 来 进行 校 验 ， 校 验方 法 与 高 压 电器 相同 ， 但 只 校 验 
断 流 能 力 I 攻 .。 

对 于 熔断 器 、 接 触 器 、 断 路 器 、 热 继电器 、 电 动机 起 动 器 等 的 选择 还 要 注意 系数 天 
的 选取 ， 合 理 选择 K 值 使 电器 能 在 正常 工作 条 件 下 承载 负荷 电流 ， 并 能 躲 过 电动 机 起 动 
时 的 冲击 电流 ， 也 能 在 非 正常 工作 条 件 下 ( 除 接触 器 ) 切断 事故 电流 而 自动 跳 闻 ， 保 护 
电气 系统 。 

1. 熔断 器 的 选择 

熔断 器 主要 作为 电气 系统 短路 保护 元 件 ， 小 容量 (3kW 以 下 ) 可 兼作 过 载 保护 ,熔断 
带 的 选择 有 三 个 内 容 ， 一 是 型 号 的 选择 ， 二 是 熔 管 ( 熔 体 这) 额定 电流 的 选择 ， 三 是 熔 体 
额定 电流 的 选择 。 

1) 熔断 器 的 型 号 很 多 ， 一般 根据 使 用 场所 的 条 件 进行 选择 。 

RM10 系列 无 填料 封闭 管 式 熔 断 器 适用 于 低压 交 直 流动 力 网 络 、 成 套 配 电 设 备 中 ， 作 为 
短路 保护 和 防止 连续 过 负荷 用 。 额 定 电流 为 15 ~ 1000A。 

R1 系列 熔断 需 适 用 于 220V 交 直 流 及 以 下 、 人 额定 电流 10A 及 以 下 控制 电路 及 信号 电路 
的 室内 电气 设备 中 ， 作 为 短路 或 过 负 奏 保护 之 用 。 

RC1A 系列 盗 插 式 熔断 器 适用 于 交流 380V 及 以 下 一 般 线 路 末端 和 一 般 电 气 设 备 的 短路 
保护 。 额 定 电流 为 1 ~200A。 

RTO 系列 有 填料 封闭 管 式 熔断 器 适用 于 交 直 流 低压 短路 电流 大 的 电力 网 络 及 配 电 系 统 
中 ， 作 为 电 绕 、 导 线 及 电气 设备 ( 中 型 电动 机 、 变 压 器 及 开关 等 ) 的 短路 保护 及 导线 、 电 
缆 的 过 负荷 保护 。 尤 其 适用 供电 线路 或 断 流 能 力 要 求 较 高 的 场所 ， 如 电厂 用 电 、 变 电 所 的 主 
电路 及 靠近 电力 变压器 出 线 端的 供电 线路 。 额 定 电流 为 50 ~ 1000A。 

RT10 系列 有 填料 封闭 管 式 熔断 器 适用 交 直 流 500V 及 以 下 、 额 定 电流 100A 及 以 下 的 大 
短路 电流 的 电力 网 络 和 配 电 装 置 中 ， 作 为 电缆 、 线 路 及 电气 设备 的 短路 保护 和 电缆 、 导 线 的 
过 负荷 保护 。 

RT11 系列 高 分 断 能 力 熔 断 器 适用 于 交 直 流 500V 及 以 下 额定 电流 400A 及 以 下 、 短 路 电 
流 大 的 电力 网 络 和 电气 配 电 装 置 中 ， 作 为 电缆 导线 及 电气 设备 的 短路 保护 和 电缆 导线 的 过 负 
荷 保 护 。 

RLI1 系列 螺旋 式 熔 断 器 适用 于 低压 交 直 流 额 定 电流 200A 及 以 下 的 电路 中 ， 作 为 过 载 及 
短路 保护 元 件 ， 尤 其 适用 小 容量 电动 机 频繁 起 动 电路 。 

RT14 圆 简 帽 形 有 填料 熔断 器 适用 于 低压 交 直 流 额 定 电流 63A 及 以 下 的 配 电 系统 短路 保 

































































护 用 。 
管 式 B 型 13A 熔断 管 适用 于 交流 240V 及 以 下 、 额 定 电流 13A 及 以 下 ， 作 为 电路 短路 保 
护 用 。 





RLS1 系列 螺旋 式 快速 熔断 器 适用 于 低压 交 直 和 额定 电流 100A 及 以 下 的 电路 中 作为 硅 整 
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流 器 件 ， 或 由 硅 整 流 器 件 组 成 的 成 套装 置 中 短路 或 过 负荷 保护 。 

RS0 系列 有 填料 封闭 管 式 快 速 熔 断 器 适用 于 交流 750V 及 以 下 额定 电流 480A 及 以 下 电 
路 中 ， 作 为 半导体 整流 器 件 或 由 其 组 成 的 成 套装 置 的 短路 保护 及 某 些 不 允许 过 电流 的 过 负荷 
保护 。 

RS3 系列 有 填料 封闭 管 式 快 速 熔 断 器 适用 于 交流 1000V 及 以 下 额定 电流 700A 及 以 下 的 
电路 中 ， 作 为 晶闸管 器 件 及 其 成 套装 置 的 短路 及 某 些 不 允许 过 电流 的 过 负 和 荷 保护 。 

2) 燃 体 额定 电流 的 选择 ， 有 如 下 5 种 情况 : 

Q) 单 台 直 接 起 动 的 中 小 型 电动 机 ， 燃 体 额 定 电 流 可 根据 负荷 性 质 和 轻 载 起动 、 中 载 起 
动 、 重 载 起 动 的 不 同 ， 选 择 在 电动 机 额定 电流 的 2 ~3.5 倍 之 间 。 

@) 线路 中 几 台 电动 机 都 为 直接 起 动 且 不 同时 起 动 ， 总 熔 体 额定 电流 应 大 于 或 等 于 2 ~3 
倍 容量 最 大 一 台 的 额定 电流 再 加 上 其 他 电动 机 的 额定 电流 和 其 他 负 和 荷 的 额定 电流 ; 工艺 上 要 
求 有 几 人 台电 动机 同时 起 动 ， 且 总 容量 超过 线路 中 最 大 一 台 ， 总 熔 体 额定 电流 还 应 加 上 这 几 台 
电动 机 额定 电流 和 的 2~3 倍 。 

@) 减 压 起 动 的 笼 型 电动 机 ， 熔 体 额 定 电 流 应 为 电动 机 额定 电流 的 1.5 ~2.5 倍 ， 并 按 负 
载 性 质 和 起 动 形式 不 同 选取 。 

@ 绕 线 转子 电动 机 燃 体 额定 电流 应 为 电动 机 额定 电流 的 1.25 ~2 倍 ， 并 按 负载 性 质 和 
起 动 形式 不 同 选取 。 

@ 照明 电路 中 ， 对 于 白炽 灯 、 奖 光 灯 、 丙 铭 灯 、 商 化 物 灯 熔 体 额定 电流 应 为 线路 中 计 
算 电 流 的 1 倍 ; 对 于 高 压 来 灯 炊 体 额 定 电流 应 为 计算 电流 的 1.3 ~1.7 倍 ; 对 于 高 压 钠灯 应 
为 1.5 售 。 

3) 熔 体 确定 之 后 可 按 其 确定 炊 管 的 额定 电流 ， 熔 管 的 额 电 流 应 大 于 或 等 于 熔 体 的 额定 
电流 ， 对 于 电流 很 大 的 回路 应 选择 大 于 熔 体 额定 电流 的 熔 管 。 

2. 低压 开关 元 件 的 选择 

低压 开关 元 件 主 要 包括 断路 器 、 接 触 器 、 刀 开关 : 断路 器 是 接 通 电流 和 断 开 电流 的 开关 
元 件 ， 它 只 有 短路 保护 和 过 载 保护 的 功能 ; 接触 器 是 能 频繁 接 通电 流 和 断 开 电流 的 开关 元 
件 ， 它 具有 欠 电 压 和 失 电 压 保 护 的 功能 ; 断路 器 和 接触 器 都 属 断 路 器 ， 但 接触 器 必须 与 熔断 
器 串联 使 用 。 刀 开关 是 接 通电 压 和 断 开 电压 的 开关 元 件 ， 它 属 隔离 开关 。 

1) 断路 器 型 号 的 选择 DW15 系列 额定 电流 200 ~4000A， 具 有 过 负荷 长 延 时 (3 倍 整 
定 电流 1h 动作 、2 倍 整 定 电流 小 于 10min 动作 、3 倍 整定 电流 小 于 8s 动作 ) 、 短 路 短 延 时 、 
特大 短路 瞬时 三 段 保护 特性 ， 一 般 适 用 于 低压 配 电 、 线 路 和 电源 设备 的 过 负荷 、 欠 电压 和 短 
路 保护 ，600A 及 以 下 又 可 作为 电动 机 起 动 和 过 载 、 短 路 、 欠 电压 保护 用 。 

DWX15 系列 框架 式 限 流 断路 器 ， 额 定 电流 为 200 ~ 600A， 适 用 于 可 能 发 生 特 大 短路 电 
流 的 网 络 中 ， 具 有 快速 断 开 和 限制 短路 电流 上 升 的 功能 ， 作 为 配 电 和 起 动 、 保 护 电 动机 
之 用 。 

DW10 系列 框架 式 断 路 器 适用 于 低压 交 直 流 配 电线 作为 过 负荷 、 短 路 及 欠 电 压 保 护 用 。 
额定 电流 为 200 ~4000A。 

DW5 系列 框架 式 断 路 器 适用 于 低压 交流 配 电 或 电动 机 过 负荷 、 欠 电压 和 短路 保护 ， 具 
有 长 延 时 、 短 延 时 、 瞬 时 保护 特性 ， 额 定 电流 为 200 ~600A。 

S060 系列 塑料 外 壳 式 断路 器 适用 于 低压 交流 线路 ， 作 为 照明 、 电 动机 的 过 负荷 和 短路 
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保护 用 。 额 定 电流 为 6 ~40A。 

DZ15L 系列 漏电 断路 器 适用 于 交流 低压 、 电 流 60A 及 以 下 线路 中 作为 漏电 保护 ， 并 可 
保护 线路 和 电动 机 的 过 载 和 短路 。DZ5-20L 型 漏电 自动 开关 具有 上 述 功能 ， 额 定 电流 
为 1 ~20A。 

DZ 系列 塑料 壳 式 断路 器 具有 短路 、 过 载 保护 功能 ， 其 中 DZ6 、DZ12 、DZ13 主要 用 于 照 
明 电 路 ; DZ10 适用 于 交流 500V、 直 流 220V 电路 ; DZ15 可 作为 硅 元 件 交 流 侧 短路 保护 ; 
DZX10 为 限 流 自 动 开 关 ， 适 用 于 集中 配 电 、 变 压 器 并 联运 行 或 采用 环形 供电 时 ， 要 求 高 分 
断 能 力 的 分 支线 路 中 。 

2) 接触 器 型 号 的 选择 : 接触 器 分 交流 接触 器 和 直流 接触 器 两 种 。 

CJ10 系列 交流 接触 器 适用 于 交流 低压 150A 及 以 下 电力 线路 中 ， 供 远 距 离 接 通 和 分 断 电 
路 和 频繁 起 动 和 控制 交流 电动 机 之 用 。CJ10X 系列 交流 接触 器 适用 于 条 件 较 差 、 频 繁 起 动 和 
反 接 制 动 的 电动 机 。 

CJ12 系列 交流 接触 器 主要 用 于 冶金 、 轧 钢 及 起 重 等 环境 恶劣 、 频 繁 起 动 、 停 止 和 反 转 
的 电动 机 用 。 和 额定 电流 为 100 ~ 600A。 其 中 ，CJ12B 具有 灭 弧 性 能 可 靠 、 飞 弧 距 离 小 的 特 
点 。CJ12B-S 具有 正常 工作 时 吸引 线圈 不 通电 、 无 噪声 的 特点 。 

CJ20 系列 交流 接触 器 适用 于 交流 660V 及 以 下 (有 的 适用 1140V) 、 电 流 630A 及 以 下 供 
远 距 离 通 断 电路 并 适用 于 频繁 起 动 和 控制 电动 机 。 

CJZ 系列 交流 接触 器 主要 用 于 冶金 、 轧 钢 、 起 重 及 振动 冲击 较 大 的 场合 ， 频 繁 起 动 、 停 
止 、 反 转 和 反 接 制 动 电 动机 。 

CJ15 系列 交流 接触 器 适用 于 交流 低压 、 额 定 电流 为 1000 ~4000A 大 电流 系统 ， 供 远 距 
离 通 断 ， 灭 弧 性 能 好 。 

B 系列 交流 接触 器 适用 于 交流 660V 及 以 下 、475A 及 以 下 电力 线路 和 频繁 起 动 电动 机 
用 ， 有 多 种 电压 线圈 可 选用 ， 并 配 有 多 种 辅助 触 头 、 延 时 继电器 、 机 械 联 锁 装 置 等 辅 件 。B 
系列 交流 接触 器 的 结构 分 正装 式 和 倒 装 式 两 种 。 正 装 式 电 触 头 系统 在 前 面 ， 磁 系统 在 后 面 
(安装 板 面 ); 倒 装 式 电 触 头 系统 在 后 面 ， 磁 系统 在 前 面 ， 更 换 线圈 方便 ， 主 接线 距离 短 且 
方便 ,便于 安装 附件 ， 扩 大 功能 。 

CZ0 系列 直流 接触 器 适用 于 直流 440V 及 以 下 电流 600A 及 以 下 的 电力 线路 、 供 远 距 离 
接 通 与 分 断 电 路 之 用 ， 且 适用 于 频繁 起 动 、 停 止 、 换 向 、 反 接 制 动 直流 电动 机 用 、 可 用 于 冶 
金 、 机 床 电气 控制 中 。 

CZ0-40C 系列 直流 接触 器 主要 供 远 距离 瞬时 接 通 与 分 断 35kV 及 以 下 的 高 压 油 断路 器 电 
磁 操 动机 构 CD2、CD3、CD10、CD11、CD14 型 ， 日 适用 于 瞬时 接 通 与 分 断 快速 断路 器 的 合 
闸 线圈 。 

CZ0-40D 系列 直流 接触 器 主要 供 远 距离 瞬时 通 断 35kV 及 以 下 高 压 油 断 路 器 电磁 操 动机 
构 及 ZN-10、ZN-35 型 真空 断路 器 电磁 操 动机 构 中 额定 电压 220V 及 以 下 的 直流 电磁 线圈 ， 
且 适 用 于 电力 系统 自动 重合 闸 线路 。 

CZ3 系列 直流 接触 器 主要 用 于 直流 220V 及 以 下 转换 电路 〈 如 电器 的 电压 线圈 、 伺 服 电 
动机 ) 、 纯 电阻 负载 电路 〈 如 照明 、 电 阻 、 电 炉 ) 、 信 和 号 电路 及 励磁 电路 。 

CHZ-1 型 直流 接触 器 适用 于 电压 32V、 电 流 100A 及 以 下 直流 电路 的 远 距 离 通 断 用 。 

3) 刀 开 关 型 号 的 选择 : HD. HS 系列 刀 开 关 适 用 于 低压 交 直 流 、 额 定 电流 1500A 及 以 
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下 的 成 套 配 电 装 置 中 ， 作 为 不 频繁 通 断 交 直 流 电路 或 作 隔 离开 关 用 。 其 中 HD12 、HD13、 
HS12 、HS13 带 灭 白 罩 的 可 切断 额定 电流 以 下 的 负载 电流 ，HD14 可 用 于 动力 配 电 箱 中 ， 其 
中 带 灭 弧 罩 的 刀 开 关 可 带 负荷 操作 。 

HR3 系列 熔断 器 式 刀 开关 适用 于 交 直 流 低 压 、 额 定 电流 600A 及 以 下 ， 作 为 电气 设备 及 
线路 的 过 负荷 和 短路 保护 用 ， 并 可 在 正常 情况 下 不 频繁 地 接 通 和 切断 电流 ， 具 有 熔断 器 和 刀 
开关 的 基本 性 能 ,熔断 器 常用 RTO 型 。 

4) 低压 开关 规格 的 选择 : 低压 开关 规格 的 选择 一 般 是 先 按 负荷 或 线路 的 计算 电流 ， 负 
荷 不 确定 时 ， 可 按 “ 一 个 千瓦 、 两 个 电流 ”估算 负荷 的 电流 ， 然 后 选择 不 同 的 可 靠 系数 天 ， 
用 以 乘 以 计算 电流 或 负荷 电流 ， 再 对 照 产品 系列 规格 ， 最 后 选 定 开关 元 件 的 规格 。 

断路 器 天 值 经 验 上 取 1.5 ~2.5; 接触 器 玉 值 经 验 上 取 1.5 ~2.5; 刀 开 关 天 值 经 验 上 取 
1.1~1.5; 其 中 轻 载 起 动 、 无 较 大 的 动力 设备 的 线路 及 照明 电路 或 无 感性 负荷 的 电路 取 下 
限 ， 重 载 起 动 、 线 路 中 有 和 较 大 动力 设备 取 上 限 。 

规格 确定 后 应 按 短路 电流 校 验 的 条 件 进 行 短 路 校 验 。 

3. 热 继 电器 的 选择 

热 继电器 适用 于 连续 工作 、 断 续 工 作 及 某 些 短 时 工作 电动 机 的 过 载 保护 ， 有 反 接 制 动 及 
频繁 通 断 工作 的 电动 机 不 宜 采用 热 继 电器 保护 过 载 。 有 的 可 兼作 断 相 保护 和 短路 保护 。 断 相 
保护 的 热 继 电器 有 JR0- /3D、JR16- /3D 等 。 

热 继 电器 的 额定 电流 应 大 于 被 保护 电器 额定 电流 ， 一 般 为 1.5 倍 。 

热 元 件 的 额定 电流 应 大 于 被 保护 电器 的 额定 电流 ， 一 般 大 于 一 个 等 级 ， 如 18. 5kW 电动 
机 ， 人 额定 电流 为 36A， 对 照 热 元 件 系 列 规格 选 45A 热 元 件 ， 整 定 在 0.95 ~1.1 售 电 动机 的 额 
定 电流 ， 热 继电器 可 选用 60A 的 。 

使 用 环境 温度 较 高 时 一 般 应 降 一 级 使 用 。 

在 选用 热 继 电器 时 ， 对 于 Y 联 结 电动 机 不 宜 选 用 带 断 相 保 护 的 热 继电器 ， 人 入 联结 的 电动 
机 可 选用 带 断 相 保 护 的 热 继电器 。 

热 继 电器 的 选择 一 般 不 宜 选 用 大 于 额定 电流 60A 的 。 若 大 于 60A 时 ， 应 和 电流 互感 器 
配合 使 用 ， 热 继电器 和 电流 互感 句 配 合 使 用 时 ， 热 继电器 的 额定 电流 应 选 最 小 等 级 的 ， 热 元 
件 选 用 SA 的 。 

九 、 电 动机 起 动 器 的 选择 

起 动 器 的 选择 应 按 负载 的 性 质 、 电 动机 的 起 动 方式 、 电 动机 起 动 时 负载 的 大 小 来 综合 
虑 ， 经 验证 明 各 类 起 动 器 一 般 应 降级 使 用 ， 起 动 器 的 额定 功率 应 大 于 电动 机 功率 一 个 等 级 ， 
如 55kW 的 起 动 需 适用 于 45kW 电动 机 。 

小 型 电动 机 (10kW 及 以 下 ) 一 般 选 用 磁力 起 动 器 直接 起 动 ; 在 电源 容量 允许 的 情况 
下 ， 轻 载 起 动 的 电动 机 (55kW 及 以 下 ) 也 可 采用 磁力 起 动 器 直接 起 动 。 

10kW 以 上 的 电动 机 轻 载 起 动 可 选用 Y-A 起 动 器 减 压 起 动 ， 但 只 适用 于 和 联结 的 电 
动机 。 

10kW 以 上 的 电动 机 重 载 起 动 应 选用 自 耦 减 压 起 动 器 起 动 或 串联 阻抗 减 压 起 动 ， 不 宜 选 
用 Y- 信 起动 右 。 也 可 选用 变频 起 动 絮 或 软 起 动 器 。 

绕 线 转子 电动 机 用 在 起 重 设备 上 应 选用 凸轮 控制 器 和 磁力 控制 盘 配 合 的 综合 起 动 柜 ， 用 
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在 通用 设备 上 应 选用 频 敏 起 动 控制 器 〈 柜 ) 或 串联 阻抗 起 动 右 起 动 。40kW 及 以 下 的 还 可 以 
选用 无 触 点 减 压 起 动 器 起 动 ， 型 号 为 QJW6-22 ， 并 适用 于 多 尘 及 振动 的 场所 。 

对 于 拖 动 负 葆 变动 大 的 风机 类 负载 、 泵 类 负载 的 电动 机 宜 采用 变频 调 速 起 动 絮 或 软 起 动 
器 。 没 有 条 件 的 也 可 采用 频 敏 变 阻 器 间接 起 动 ( 仅 限于 绕 线 转子 电动 机 ) 或 自 耦 变压器 减 
压 起 动 、 串 联 电抗 器 间接 起 动 ( 仪 限于 笼 型 电动 机 ) 。 

延边 三 角形 联结 的 电动 机 应 选用 延边 三 角形 起 动 器 。 

十 、 灯 具 及 民用 电器 的 选择 

1. 灯具 分 类 

照明 灯具 分 类 方法 很 多 ， 以 下 是 几 种 比较 有 代表 性 的 分 类 方法 。 

1) 根据 使 用 的 光源 进行 分 类 ， 如 白炽 灯 灯 具 、 英 光 灯 灯具 、 高 压气 体 放 电灯 灯具 。 

2) 根据 灯具 的 安装 形状 进行 分 类 ， 如 人 台灯、 落地 灯 、 吊 灯 、 花 灯 、 吸 顶灯 、 瞬 入 式 灯 
具 、 壁 灯 、 路 灯 、 高 杆 灯 、 草 坪 灯 等 。 

3) 根据 灯具 的 功能 进行 分 类 ， 按 这 种 分 类 方法 可 以 有 以 下 几 种 : 

Q 根据 对 水 和 异物 的 侵入 的 保护 程度 进行 分 类 。 对 水 的 保护 程度 分 为 防 滴 型 、 防 雨 型 、 
防 溅 型 、 防 喷射 型 、 耐 水 型 、 防 浸 型 、 水 中 型 、 防 湿 型 等 ， 总 称 为 防水 型 。 

从 异物 侵入 的 保护 程度 ， 区 分 名 称 为 防 侍 型 和 耐 尘 型 。 电 器 的 防护 等 级 ,分 类 “IP” 
为 国家 防护 等 级 符号 ， 其 后 有 两 位 数字 。“IP” 后 的 第 一 位 数字 表示 指 防 止 人 体 触 及 或 接近 
外 壳 内 部 的 带电 部 分 ， 防 止 异 物 进 入 外 壳 内 部 的 防护 等 级 ， 见 表 4-22。 

“IP” 后 的 第 二 位 特征 数字 表示 外 壳 防 止 由 于 进 水 而 对 设备 造成 有 害 影 响 的 防护 等 级 ， 
见 表 4-23 。 














表 4-22 ”对 固体 异物 的 防护 等 级 




















































































































































































































第 一 位 特 防护 等 级 
征 数字 简要 说 明 & 3 
0 无 防护 一 
1 防止 直径 不 小 于 50mm 的 固体 异物 径 50mm 球形 物体 试 具 不 得 完全 进入 过 内 
2 防止 直径 不 小 于 12. Smm 的 固体 异物 径 12. 5mm 球形 物体 试 具 不 得 完全 进入 壳 内 
3 防止 直径 不 小 于 2. 5mm 的 固体 异物 径 2. 5mm 的 物体 试 具 完全 不 得 进入 过 内 
4 防止 直径 不 小 于 1. 0mm 的 固体 异物 径 1. 0mm 的 物体 试 具 完全 不 得 进入 壳 内 了 
凡生 不 能 完全 防止 尘埃 进入 ， 但 进入 的 灰尘 量 不 得 影响 设备 的 
正常 运行 ， 不 得 影响 安全 
6 尘 密 无 尘埃 进入 











Q@ 物体 试 具 的 直径 部 分 不 得 进入 外 壳 的 开口 。 
表 4-23 ”对 水 的 防护 等 级 


























第 二 位 特 防护 等 级 

征 数 字 简短 说 明 含义 
0 无 防护 一 
1 防止 垂直 方向 滴水 垂直 方向 滴水 应 无 有 害 影响 



































防止 当 外 壳 在 15" 范 围 内 倾斜 时 垂直 方向 当 外 壳 的 各 垂直 面 在 13" 范围 内 倾斜 时 ， 垂 直 滴 水 应 无 有 
滴水 害 影响 















































2 











164 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 













































































( 续 ) 

第 二 位 特 防护 等 级 
征 数 字 简短 说 明 含义 

3 防 淋 水 各 牌 直面 在 60* 范 围 内 淋 水 ， 无 有 害 影响 

4 rik 向 外 壳 各 方向 溅 水 无 有 害 影响 

I EK 向 外 过 各 方向 喷 水 无 有 害 影响 

6 防 强烈 喷 水 向 外 壳 各 个 方向 强烈 喷 水 无 有 害 影响 

， WA sm 8 AMDEE Jy pie bD AFE R Stk dis 

程度 
wa 按 生产 厂 和 用 户 双方 同意 的 条 件 (应 比 数字 为 7 时 严酷 ) 
防 持续 潜水 影响 持续 洪水 后 外 壳 进 水 量 不 致 达 有 害 程度 


如 只 需 单独 标志 一 种 防护 形式 的 等 级 时 ， 则 被 略 去 数字 的 位 置 以 “X” 补 充 ， 例 如 
IPX3 或 IP3X。 
@ 根据 灯具 抗 电击 程度 进行 分 类 ， 这 是 重要 的 分 类 。 
0 级 灯具 为 不 进行 接地 的 灯具 。 
工 级 灯具 为 进行 接地 的 灯具 。 
开 级 灯具 为 不 接地 ， 它 是 在 一 般 绝 缘 上 进行 附加 绝缘 ， 称 为 双重 绝缘 灯具 或 外 层 绝缘 
灯具 。 
亚 级 灯具 为 交流 供电 在 30V 以 下 ， 直 流 在 45V 以 下 的 灯具 ， 称 为 人 接触 带电 部 件 后 ， 
没有 电击 危险 的 灯具 。 
@ 根据 其 他 保护 结构 分 类 ， 如 防爆 型 、 防 蚀 型 灯具 等 。 
@ 根据 光学 特性 或 功能 进行 分 类 。 
a. 灯具 按 光 通 量 在 上 下 空间 分 布 的 比例 分 为 直接 型 、 半 直接 型 、 全 漫 射 型 、 半 间接 型 、 
间接 型 五 类 。 
b. 按 灯具 光源 在 下 半球 的 分 布 ， 分 为 10 种 类 型 ， 给 出 了 BZ 类 的 光源 分 布 曲线 ， 并 可 
用 公式 表示 轴线 光 强 与 其 他 方向 光 强 厂 的 关系 ， 这 种 分 类 方法 称 为 BZ 分 类 法 。 
c. 按 1⁄2 照度 角 对 灯具 分 类 ， 如 特 罕 照 型 、 罕 照 型 、 中 照 型 、 广 照 型 、 特 广 照 型 。 
d. 投 光 灯 均 以 光束 角 的 大 小 进行 分 类 。 光 束 角 是 指 灯 具 1Z10 最 大 光 强 之 间 的 夹 角 。 如 
窄 光束 、 中 光束 、 宽 光束 三 类 。 
@ 按 功 能 分 类 ， 如 信号 灯具 、 指 示 灯 具 、 标 识 灯 具 等 。 
@ 根据 灯具 的 使 用 目的 进行 分 类 ， 可 分 为 医疗 用 的 灯具 、 展 览 用 的 灯具 、 舞 台 用 的 灯 
具 、 道 路 用 的 灯具 等 。 
@ 根据 使 用 场所 进行 分 类 ， 如 住宅 用 照明 灯具 、 商 业 用 照明 灯具 、 厂 矿 用 的 照明 灯具 等 。 
2. 灯具 选用 要 点 
1) 首先 明确 制定 办 公 楼 、 体 育 场馆 、 酒 店 等 的 用 途 和 使 用 目的 ， 然 后 确定 设计 照明 目 
BJ, 是 以 功 ss sss y 氛 照 明 。 
2) 建筑 景观 照明 设计 应 服从 城市 景观 照明 设计 的 总 体 要 求 。 景 观 亮度 、 光 色 及 光影 效 
应 与 所 在 区 域 整体 光环 境 相 协调 ， 并 能 显 出 构筑 物 的 特征 和 立体 感 。 
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3) 照明 设计 应 优先 采用 长 寿命 、 高 光 效 节能 灯光 源 和 高 效 灯具 。 

4) 照明 设计 中 ， 应 选择 既 能 满足 使 用 功能 和 照明 质量 的 要 求 ， 又 便于 安装 维护 、 长 期 
运行 费用 低 的 灯具 。 

5) 作为 设计 照明 要 求 ， 决 定 照度 是 非常 必要 的 ， 应 按 国 家 现行 照度 标准 中 查找 。 

6) 光源 选择 ， 各 种 光源 在 效率 、 光 色 、 显 色 性 、 点 灯 特 性 等 方面 各 有 特色 ， 根 据 新 设 
计 的 建筑 物 特点 选择 光源 。 

7) 按照 明 方式 、 光 源 的 种 类 、 照 度 、 设 备 费 等 选择 合适 的 照明 灯具 ， 应 当 采 用 效率 
高 、 清 扫 和 更 换 灯 泡 容易 的 灯具 。 

8) 灯具 布置 是 根据 计算 出 灯具 人 台数， 考虑 距 建筑 物 柱 和 梁 的 位 置 ， 先 试用 有 规则 的 布 
置 方法 。 一 般 计 算 所 需 灯 具 人 台数 同 布置 的 数量 是 不 一 致 的 ， 如 有 明显 差别 ， 就 要 改变 瓦 数 ， 
再 进行 计算 ， 重 新 布置 灯具 到 大 体 一 致 ， 此 时 计算 出 的 最 终 照度 ， 就 是 房间 所 需 的 照度 。 

9) 根据 灯具 布置 ， 确 定 配 电 回路 ， 设 计 出 与 灯具 相 适 应 的 导线 及 断路 器 或 熔断 器 。 

10) 光学 特性 ， 如 配 光 ， 有 眩光 控制 等 。 

11) 经 济 性 ， 如 灯具 效率 、 初 始 投资 及 长 期 运行 费用 等 。 

12) 特殊 的 环境 条 件 ， 如 有 火灾 和 危险、 爆炸 危险 的 环境 ， 有 灰尘 、 潮 湿 、 振 动 和 化 学 
腐蚀 的 环境 等 。 

13) 灯具 外 形 应 与 建筑 物 、 设 施 的 用 途 和 功能 相 协 调 。 

14) 灯具 使 用 的 光源 推荐 使 用 节能 型 的 。 

3. 民用 电 需 

民用 电器 主要 指 漏电 开关 和 插座 ， 民 用 的 插座 一 般 应 选用 5 ~ 10A 的 ， 电热 、 厨 具 、 空 
调 应 选 10A 的 ， 其 他 小 型 电器 可 选 5A 的 。 插 座 的 选用 最 好 选用 两 用 的 ， 即 单 相 (两 孔 ) 和 
单 相 (三 孔 ， 即 相 线 、 零 线 、 保 护 线 三 孔 )。 民 用 的 开关 一 律 使 用 带 漏 电 保 护 的 断路 器 ( 漏 
电 开 关 ) ， 其 容量 可 按 用 电 人 负荷 选 用 ， 总 断路 右 一 般 为 10 ~15A， 文 路 断路 器 一 般 为 5A。 

十 一 、 导 线 、 电 缆 、 母 线 的 选择 

导线 、 电 缆 、 母 线 的 选择 应 先 选择 材质 。 然 后 按 持续 工作 电流 选择 其 截面 积 和 型 号 再 按 
非 正 常 工作 条 件 来 进行 校 验 。 

1. 导线 电缆 的 选择 

(1) 导体 材质 的 选择 ”导线 电缆 一 般 应 采用 铅 芯 线 、 架 空 线 常 采用 钢 芯 铝 绞 线 ， 低 压 
架空 线路 常用 裸 铝 导线 ， 海 边 及 有 严重 盐 雾 地 区 架空 线路 应 采用 防腐 型 钢 芯 铝 绞 线 ， 低 压 电 
气动 力 设备 及 照明 线路 应 采用 绝缘 导线 。 下 列 场所 宜 采 用 铜 芯 导 线 或 铜 世 电 线 : 

1) 电气 系统 的 操作 回路 、 二 次 回路 及 信号 检测 回路 。 

2) 移动 设备 的 线路 及 剧烈 振动 场所 的 线路 。 

3) 对 铝 有 严重 腐蚀 而 对 铜 无 腐蚀 的 场所 。 

4) 爆炸 危险 场所 有 特殊 要 求 者 。 

5) 电流 较 大 而 保护 管 的 截面 积 又 不 允许 加 大 的 场所 。 

6) 一 级 负荷 的 重要 场所 及 重要 设备 。 

7) 弱电 系统 ， 特 别 是 火灾 报警 系统 、 保 安 系 统 、 微 机 系统 。 

(2) 绝缘 及 护 套 的 选择 

1) 塑料 绝缘 导线 不 宜 在 室外 敷设 ， 橡 皮 绝 缘 导 线 可 在 室外 明 设 ， 氯 丁 橡皮 绝缘 导线 可 
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代替 橡皮 绝缘 导线 ， 但 机 械 强度 较 差 。 

2) 油 浸 纸 绝缘 电力 电缆 耐 热 耐 电压 性 能 好 ， 但 弯曲 性 能 差 ， 不 能 在 低温 下 敷设 ， 电 缆 
头 制 作 工 艺 复 杂 。 铅 包 护 套 万 性 较 好 ， 不 影响 弯曲 ， 但 价格 高 ， 比 重大 ; 铝 包 护 套 比重 小 价 
格 低 ， 但 加 工 复杂 。 

3) 聚 氧 乙烯 绝缘 及 护 套 电力 电线 可 代替 油 浸 纸 绝缘 电力 电缆 ， 但 电气 性 能 差 ， 含 三 亿 
乙烯 、 茶 等 化 工场 所 不 宜 采 用 。 

4) 橡皮 绝缘 电缆 适用 了 气候 严寒 地 区 和 水 平 高 差 大 或 垂直 敷设 的 场所 ， 主 要 用 于 移动 
设备 ， 但 耐 油 性 差 、 耐 热 性 差 。 

5) 交 联 取 氛 乙烯 绝缘 聚 氧 乙烯 护 套 电力 电缆 性 能 好 、 重 量 轻 、 电 绕 头 制作 简单 、 茹 设 
不 受 限 制 ,， 但 延 燃 性 差 、 价 格 较 贵 。 

(3) 外 护 层 及 铠 装 的 选择 ”在 大 型 建筑 物 、 构 筑 物 附近 、 土 壤 可 能 发 生 位 移 的 地 段 直 
埋 电 费时 ， 应 选用 能 承受 机 械 外 力 的 钢丝 铠 装 电 缆 ， 各 种 电缆 外 护 层 及 铠 装 的 适用 敷设 场所 
见 表 4-24。 


























28 





表 4-24 各 种 电线 外 护 层 及 铠 装 适 用 开设 场所 































































































敷设 方式 环境 条 件 
护 套 或 外 护 层 eg | 代号 2 P E 5 582 t C sh | £ 
A sU IF. 
W 3 |3ñ iñ JE 3 F PR 23 £ bh | ph 
裸 铝 护 套 ( 铝 包 ) 无 L “| lv Z 
裸 铅 护 套 ( 铝 包 ) 无 Q Z 2 | v 
一 般 橡 套 无 ¿ ¿| v V 
A 无 F “V| | v “< ¿| v V 耐 油 
聚 握 乙烯 护 套 无 V “|| V V ¿| v ¿| V 
聚 乙烯 护 套 无 Y Z Z| 1 V V ¿| v 
裸 钢 带 20 v | v|v V 
钢 带 2 “| |O V 
普通 外 护 层 裸 细 钢丝 30 V V 
( 仅 用 于 铅 护 套 ) 细 钢 丝 3 Olyvivio 
裸 粗 钢丝 50 V V 
粗 钢 丝 5 Gl | ¿Z |O V 
裸 钢 带 120 Jviviv V V 
钢 带 12 | | O V O v | v 
裸 细 钢丝 130 V V V 
细 钢 丝 13 O|“ | v |O viv 
裸 粗 钢丝 150 V V V 
粗 钢丝 15 O |Z | | O Viv 
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( 续 ) 
敷设 方式 环境 条 件 
护 套 或 外 护 层 aa | s 556 52 55 5] S. 3 
内 | 沟 | 道 | 道 | 井 | 地 | 下 | 燃 | 动 | 石 | 蚀 | 蚀 
钢 带 22 这 Vv Vv V 
二 级 防腐 外 护 层 细 钢 丝 23 Z| ¿Z |Z | Z A 
粗 钢 丝 25 Sa Z "í 
钢 带 29 Z | v V V "Á V 
铠 装 塑 料 外 护 层 
由 = 细 钢 丝 39 Z| | Z | Z Z V 
(全 塑 电缆) 
粗 钢丝 59 Vv Viv v v 
注 : 1. “v ”表示 适用 ;“O 〇 ”表示 外 被 层 为 玻璃 纤维 时 适用 ， 无 标记 者 不 推荐 采用 。 
2. 裸 金属 护 套 一 级 防腐 外 护 层 由 沥青 复合 物 加 聚 氯 乙 烯 护 套 组 成 。 











(LUD 


. 忽 装 一 级 防腐 外 护 层 由 社 垫 层 、 负 装 层 和 外 被 层 组 成 。 衬 垫 层 由 两 个 沥青 复合 物 、 聚 氧 乙 烯 带 和 浸渍 皱 纸 带 
的 防水 组 合 层 组 成 。 外 被 层 由 沥青 复合 物 、 浸 渍 电缆 麻 或 浸渍 玻璃 纤维 ) 和 防止 烙 合 的 涂料 组 成。 
4 裸 铠 装 一 级 防腐 外 护 层 的 衬 肆 层 与 铠 装 一 级 外 护 层 的 衬 埋 层 相同 ， 但 没有 外 被 层 。 
. 钨 装 二 级 防腐 外 护 层 的 衬 垫 层 与 能 装 一 级 外 护 层 的 衬 垫 层 相 同 ， 钢 带 及 细 钢 丝 角 装 的 外 被 层 由 浙 青 复合 物 和 
联 氮 乙烯 护 套 组 成 。 粗 钢丝 能 装 的 镀 锌 钢丝 外 面 挤 包 一 层 聚 氧 乙烯 护 套 或 其 他 同等 效能 的 防腐 涂 层 ， 以 保护 
钢丝 免 受 外 界 腐蚀 。 
6. 如 需要 用 于 湿热 带 地 区 的 防老 特种 护 层 可 在 型 号 规格 后 加 代号 “TH 。 
7. 单 芯 钢 带 铠 装 电缆 不 适用 于 交流 线路 。 

(4) 截面 积 的 选择 ”导线 截面 积 的 选择 取决 于 其 构造 型 式 、 敷 设 方法 和 敷设 环境 温度 
条 件 ， 同 类 型 同 截面 积 的 导线 在 不 同 的 环境 温度 采用 不 同 的 敷设 方法 时 其 载 流 量 不 同 。 

截面 的 选择 必须 满足 三 个 条 件 : 

第 一 是 发 热 条 件 ， 导 线 和 电缆 在 通过 最 大 连续 负荷 电流 时 ， 工 作 温度 不 应 超过 允许 值 ， 
否则 会 损坏 绝缘 、 造 成 事故 。 

第 二 是 电压 损失 ， 导 线 和 电 绕 在 通过 最 大 连续 负 和 从 电流 下 产生 的 电压 损失 不 应 超过 允许 
值 ， 和 否则 线路 末端 电压 太 低 ， 影 响 负荷 的 运行 。 

第 三 是 机 械 强度 ， 导 线 和 电缆 ， 特 别 是 架空 线路 ， 应 能 承受 最 恶劣 环境 下 的 最 大 拉力 ， 
不 致 拉 断 。 因 此 选择 截面 积 时 不 应 小 于 各 种 敷设 安装 条 件 下 规定 的 最 小 允许 截面 积 。 

根据 运行 经 验 ， 一般 低压 送 电 线路 ,负荷 电流 大 ， 送 电 距 离 较 短 时 (不 超过 200m) 先 
按 发 热 条 件 选择 截面 积 ， 再 用 电压 损失 和 机 械 强 度 来 进行 校 验 。 送 电 距 离 较 长 时 (超过 
200m) 先 按 允 许 电 压 损失 选择 截面 积 ， 再 用 发 热 条 件 和 机 械 强 度 来 进行 校 验 。10kV 及 以 上 
架空 线路 一 般 用 经 济 电 流 密度 选择 截面 积 ， 再 用 发 热 条 件 、 电 压 损失 和 机 械 强度 来 校 验 。 经 
校 验 未 能 满足 校 验 条 件 的 ， 再 选 大 一 级 截面 积 的 导线 重新 校 验 ， 直 到 满足 校 验 条 件 。 

1) 按 发 热 条 件 选择 截面 积 。 按 发 热 条 件 选择 截面 积 应 使 导线 或 电缆 长 期 允许 通过 的 最 
大 电流 7 大 于 或 等 于 线路 的 计算 电流 /0 或 设备 的 额定 电流 T, 

导线 或 电缆 的 允许 载 流量 与 环境 温度 、 敷 设 方式 有 关 ， 必 要 时 要 进行 修正 。 当 敷设 环境 
温度 不 同 于 规定 数值 时 ， 载 流量 应 乘 以 校正 系数 K,，K, 值 见 表 4-25 。 

穿 电线 的 钢管 多 根 并 列 时 ， 其 载 流量 应 乘 以 校正 系数 K,，K, 值 见 表 4-26。 
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表 4-25 ”不同 环境 温度 时 载 流量 的 校正 系数 K, 值 
线 世 工作 环境 温度 《MX 
温度 /SC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 
90 1. 14 1.11 1.08 1.03 1.0 0.960 0.920 0.875 | 0.830 
80 1.17 1.13 1.09 1. 04 1.0 0.954 0.905 0.853 | 0.798 
70 1.20 1.15 1.10 1. 05 1.0 0.940 0.880 0.815 | 0.745 
65 1.22 1.17 1.12 1. 06 1.0 0.935 0.865 0.791 | 0.707 
60 1.25 1.20 1.13 1. 07 1.0 0.926 0.845 0.756 | 0.655 
50 1.34 1.26 1.18 1. 09 1.0 0. 895 0.775 0.633 | 0.447 
表 4-26 ” 穿 电 线 的 钢管 或 塑料 管 在 空气 中 多 根 并 列 敷 设 时 载 流 量 的 校正 系数 天 。 值 
管子 并 列 敷设 根 数 载 流量 校正 系数 K, 值 
2 让 0. 95 
>4 0. 90 








注 ， 电线 穿 管 数 设 时 ， 对 于 不 载 流 的 或 正常 情况 下 载 流 很 小 的 中 性 线 不 计 入 根 数 。 
多 根 电 线 共管 数 设 时 ， 若 电线 同时 负荷 率 为 100% ， 则 电线 根 数 为 5 ~ 8 根 时 的 载 流量 ， 可 按 电线 明 甫 载 流量 乘 
以 修正 系数 0.6; 当 电 线 根 数 为 9 ~ 12 根 时 ， 修 正 系数 为 0. 45。 
电线 直 埋 时 ， 当 土壤 系数 不 同时 ， 甚 载 流量 应 乘 以 校正 系数 K,,，K. 值 见 表 4-27。 
表 4-27 ”不同 土壤 热 阻 系数 时 直 埋 地 电缆 载 流量 的 校正 系数 K , lË 























电缆 线 必 截面 积 土壤 热 阻 系数 p,/ (C cm/W) 
/mm” 60 80 120 160 200 
2.5~16 1.06 1.0 0.90 0.83 0.77 
25 ~95 1.08 1.0 0.88 0.80 b, 73 
120 ~ 240 1.09 1.0 0.86 0.78 0.71 











普通 土壤 ; 如 东北 大 平 
原 夹 杂质 的 黑土 或 黄土 ， “干燥 土壤 如 高 原 地 区 ， 雨 
华北 大 平原 黄土 、 黄 粘土 、| 少 的 山区 、 丘 陵 、 干 燥 地 带 
ph L SE 

电缆 多 根 并 列 敷设 时 ， 载 流量 应 乘 以 表 4-28 和 表 4-29 的 校正 系数 。 
为 了 使 导线 和 电缆 在 短路 时 不 致 烧 坏 ， 通 常 保 护 装置 动作 电流 与 导线 或 电缆 的 允许 载 流 
量 有 一 定 的 倍数 关系 ， 其 数值 见 表 4-30。 
表 4-28 ”电缆 在 空气 中 多 根 并 列 敷 设 时 载 流量 的 校正 系数 K lË 





潮湿 地 区 ; 沿海 、 湖 、 河 畔 地 
土壤 情况 上 ， 古 量 多 的 地 区 ， 如 华东 、 华 
有 地 区 等 
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根 数 及 排列 方式 
电 绕 中 心 距 1 2 3 4 6 4 6 
/mm OO OOO 
Q OO OOO OOOO OOOOOO 

OO OQ OO 
d 1.0 0.9 0.85 0.82 0.80 0.8 0.75 
24 1.0 1.0 0.98 0.95 0.90 0.9 0.90 
3d 1.0 1.0 1.0 0.98 0.96 1.0 0.96 

注 : d 为 电缆 外 径 ， 当 电缆 外 径 不 同时 ， 可 取 平 均值 。 











2) 按 电压 损失 条 件 选择 截面 积 。 
1), HJ 


按 电压 损失 条 件 选择 截面 积 S 应 满足 下 式 (假设 cosp = 
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表 4-29 ”电缆 直 埋 地 多 根 并 列 甫 设 时 载 流量 的 校正 系数 K. lË 



































































































































电线 间 净 距 电 缆 根 数 
/mm 1 2 3 4 5 6 7 8 
100 1. 00 0. 88 0. 84 0. 80 0.78 Ú 75 0.73 0.72 
200 1. 00 0.90 0. 86 0.83 0.81 0. 80 0.80 0.79 
300 1. 00 0.92 0. 89 0.87 0.86 0.85 0.85 0. 84 
表 4-30 ”保护 装置 动作 电流 与 导线 允许 电流 的 倍数 关系 
导线 、 电 费 种 类 电流 倍数 
回路 名 称 j 号 说 B 
FË 及 数 设 方式 kapas PUP 符 号 说 HH 
动力 支线 Ñ. 
裸 线 、 穿 管 绝缘 线 及 ; iy 
电缆 I : — J: IH? i 
sasa Loasa a 八 .一 一 熔 体 额定 电流 ， 单 位 为 A 
人 /一 一 导体 允许 鹤 流 量 ， 单 位 为 A 
1. ,一 一 带 长 延 时 脱 扣 的 动作 电流 ， 单 位 为 A 
=i = " a. 7 区 名 z z ` sa 
动力 支线 | 明 设 单 已 绝缘 线 | I 一 具有 了 瞬时 脱 扣 的 动作 电流 ， 单 位 为 人 
K <4.5 
I ;, 
照明 线路 <1.0 
PL 
> 4-7 
3= CAU% er) 
式 中 5 一 一 导线 或 电缆 截面 积 ， 单 位 为 mm2 ; 
必 一 一 负荷 的 有 功 功 率 ， 单 位 为 kW; 
[一 一 线路 长 度 ， 单 位 为 m; 
AU% 线路 允许 电压 损失 ， 见 表 4-31， 一 般 取 5% ; 
C 一 一 电压 损失 常数 ， 见 表 4-32。 
表 4-31 线路 允许 电压 损失 
名 # 人 允许 电压 损失 (%) 
从 配 电 变压器 二 次 侧 母线 算 起 的 低压 线路 5 
从 配 电 变压器 二 次 侧 母线 算 起 的 供给 有 照明 负荷 的 低压 线路 3 -5 
从 110 (35) /10 (6) kV 变压器 二 次 侧 母线 算 起 的 10 (6) kV 线路 5 





表 4-32 电压 损失 常数 C 值 



































线路 系统 及 额定 电压 C 值 
和 C 的 表达 式 
电流 种 类 /AV 铜 线 铝 线 
三 相 四 线 制 380/220 rUx/100 77 46.3 
220 , 12.8 7.75 
单 相 交流 或 直流 rUX/2 x100 
110 3.2 1.9 














3) 按 导线 机 械 强 度 选 择 导线 最 小 允许 截面 积 宜 采用 表 4-33 中 的 数据 。 
4) 按 经 电流 密度 选择 截面 积 。 按 经 电流 密度 选择 截面 积 S 应 满足 下 式 ， 即 
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了 
s= (4-71) 


式 中 ”7o 一 一 为 线路 计算 电流 ， 单 位 为 A; 
1 一 一 为 经 济 电流 密度 ， 单 位 为 A/mm 。 
经 济 电 流 密度 按 表 4-34 选取 。 
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表 4-33 ” 按 机 械 强 度 要 求 导线 最 小 允许 截面 积 (单位 : mm ) 
最 小 截面 积 
导线 敷设 方式 
铜 芒 软 线 铜 线 铝 线 
照明 用 灯头 线 
1. 室内 0.5 0.8 2.5 
2. 7 1 1 2.5 
穿 管 敷设 的 绝缘 导线 1 1 2.5 
塑料 护 套 线 沿 墙 明 敷设 1 2.5 
敷设 在 绝缘 支持 件 上 的 绝缘 导线 
1. 室内 ， 支 持 点 间距 为 2m 及 以 下 1 2.5 
2. 室外 ， 支 持 点 间距 为 2m 及 以 下 1.5 2.5 
3. 室外 ， 支 持 点 间距 为 6m 及 以 下 2.5 4 
4. 室外 ， 支 持 点 间距 为 12m 及 以 下 2.5 6 
电 杆 架空 线路 
1. 10kV 高 压 25 35 
2. 380V 低压 16 25 
架空 引入 线 
1. 10kV 高 压 (绝缘 导线 长 度 不 大 于 30m) 25 35 
2. 380V 低压 (绝缘 导线 长 度 不 大 于 25m) 6 
( 绞 线 ) 
电缆 在 沟 道 内 敷设 、 埋 地 敷设 、 明 敷设 
1. 10kV 高 压 10 16 
2. 380V 低压 2.5 4 
表 4-34 经济 电流 密度 值 
导体 材料 最 大 负荷 年 利用 时 间作 
3000 以 下 3000 ~ 5000 5000 以 上 
铜 裸 导 线 或 母 带 3 六 25 1.75 
铝 裸 导线 或 母 带 1. 65 1. 15 0.9 
铜 蕊 电缆 2.5 2.25 2 
Rus HB 2 1.92 1.73 1.54 











2. 母线 的 选择 

(1) 材质 的 选择 ”除了 有 关 规 程 要 求 和 特殊 场所 必须 采用 铜 母 线 外 ， 一 般 应 采用 铝 母线 ， 
在 负荷 很 小 或 正常 工作 时 无 电流 通过 的 母线 ， 在 校 验 其 电压 损失 人 允许 的 条 件 下 可 采用 钢 母线 。 

(2) 截面 积 的 选择 ”一般 按 持续 工作 电流 选择 ， 根 据 实际 通过 母线 最 大 长 期 负载 电流 
并 考虑 允许 过 载 电 流 和 安装 方式 、 环 境 温 度 在 表 4-35 中 查找 和 其 相等 或 稍 大 的 最 大 允许 持 
续 电 流 值 ， 再 看 其 对 应 的 母线 截面 积 即 为 所 选 母线 的 截面 积 ， 同 时 用 表 4-36 去 校正 。 
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对 于 全 年 平均 负荷 较 大 、 母 线 较 长 、 传 输 容 量 大 及 负荷 稳定 的 回路 均 应 按 经 济 电流 密度 
选择 ， 但 对 汇流 主 母 线 则 应 按 持续 工作 电流 选择 。 按 经 济 电流 密度 选择 方法 与 导线 的 选择 相 
同 ， 根 据 计算 结果 再 去 表 4-35 中 去 查找 相近 或 稍 大 截面 积 的 母线 。 
表 4-35 ”单条 和 托 形 母线 载 流量 
母线 截面 积 最 大 允许 持续 电流 /A 
( 宽 x 厚 ) 25% 35% 40C 
/mm 平 放 Wk 平 放 竖 放 平 放 坚 放 
铝 母线 LMY 
15 x3 156 165 138 145 127 134 
20 x3 204 215 180 190 166 175 
25 x3 252 265 219 230 204 215 
30 x4 347 365 309 325 285 300 
40 x4 456 480 404 425 375 395 
40 x5 518 540 452 475 418 410 
50 x5 632 665 556 585 518 545 
50 x6 703 740 617 650 570 600 
60 x6 826 870 731 770 680 715 
60 x8 975 1025 855 900 788 830 
60 x10 1100 1155 960 1010 890 935 
80 x6 1050 1150 930 1010 860 935 
80 x8 1215 1320 1060 1155 985 1070 
80 x10 1360 1480 1190 1295 1105 1200 
100 x6 1310 1425 1160 1260 1070 1160 
100 x8 1495 1625 1310 1425 1210 1315 
100 x 10 1675 1820 1470 1595 1360 1475 
120 x8 1750 1900 1530 1675 1420 1550 
120 x10 1905 2070 1685 1830 1620 1760 
铜 母线 TM Y 
15 x3 200 210 176 185 162 171 
20 x3 261 275 233 245 214 225 
25 x3 323 340 285 300 271 285 
30 x4 451 475 394 415 366 385 
40 x4 593 625 522 550 484 510 
40 x5 665 700 588 551 551 580 
50 x5 816 860 721 760 669 705 
50 x6 906 955 797 840 735 775 
60 x6 1069 1125 940 990 873 920 
60 x8 1251 1320 1101 1160 1016 1070 
60 x10 1395 1475 1230 1295 1133 1195 
80 x6 1360 1480 1195 1300 1110 1205 
80 x8 1553 1690 1361 1480 1260 1370 
80 x10 1747 1900 1531 1665 1417 1540 
100 x6 1665 1810 1557 1592 1356 1475 
100 x8 1911 2080 1674 1820 1546 1685 
100 x10 2121 2310 1865 2025 1720 1870 
120 x8 2210 2400 1940 2110 1800 1955 
120 x10 2435 2650 2152 2340 1996 2170 
表 4-36 温度 校正 系数 K, 值 
实际 环境 温度 母线 最 高 允许 温度 为 70% 
/TC = 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
K, 129 | 124 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.05 | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.81 | 0.74 | 0.67 
(3) 母线 短路 稳定 度 的 校 验 
1) 通常 按 短路 时 母线 受到 的 最 大 应 力 来 校 验 动 稳定 度 ， 应 满足 
G =G. (4-72) 
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i ee 应 力 ， 硬 铜 o, 为 137MPa， 硬 铝 o ,为 69MPa; 
0 一 一 母线 通过 i8) 时 受到 的 最 大 计算 应 力 。 
其 中 s. =M/W 
式 中 十 i8) 时 受到 的 弯曲 力矩 ， 单位 为 N - m， 当 母线 的 档 数 为 1 ~2 时 (El 
ee DR jj 
M=FÜ) . 1/10, 71 为 档 距 ， 单 位 为 m; 
于 一 一 母线 截面 系数 ， 单 位 为 m ， 当 母线 水 平 放置 时 ， 不 论 其 截面 平 放 或 立 放 ， 丈 = 
5b*h/6， 其 中 5。 为 母线 截面 放置 时 的 宽度 ，h 为 截面 放置 时 的 高 度 ， 单 位 为 m。 
电缆 一 般 不 校 验 短路 动 稳定 度 。 
2) 通常 按 导 体 短 路 时 热 稳 定 度 要 求 的 最 小 允许 截面 积 来 校 验 热 稳定 度 ， 应 满足 
A @ = 192 ua ZG (4-73) 
式 中 C 一 一 导体 的 热 稳定 系数 ， 由 表 4-37 查 出 。 
表 4-37 ”导体 在 正常 和 短路 时 的 最 高 允许 温度 及 热 稳定 系数 


































































































最 高 允许 温度 最 高 允许 温度 
导体 种 类 和 材料 人 可 稳定 导体 种 类 和 材料 P: 热 稳定 
— _ 系数 C kb Os _ 系数 C 
正常 00 | 短路 0. 正常 00 | 短路 0. 
铀 加 70 300 171 橡皮 绝缘 导线 和 | 铜 芯 65 150 112 
母线 铜 ( wa 有 85 200 164 电缆 铝 芯 65 150 74 
"2 b 站 | 200， |' 87 聚 氮 乙烯 绝缘 导 | 铜 世 | 65 | 130 | 100 
线 和 电线 Les 65 130 65 
1~3kV | 80 250 148 -一 2 
铜 芯 6kV 63 5 145 — x 80 230 140 
油 浸 纸 10kV 60 220 148 | 09 铝 心 | 80 200 84 
绝缘 电缆 1~3kV | 80 200 84 有 中 间接 头 的 电 ma 30 
N . 同心 
铝 芯 6kV 65 200 90 缆 〈 不 包括 聚 氧 乙 A 二 
10kV 60 200 92 焕 绝 缘 电 绕 ) 
当选 择 的 母线 截面 积 二 4 ,时 ， 即 满足 短路 热 稳定 度 ， 导 线 及 电缆 均 可 用 此 校 验 。 
工程 中 常用 估算 的 方法 选择 导线 ， 特 别 是 在 现场 或 临时 用 电 选 择 导线 时 一 般 用 估算 的 方 





法 。 估 算 选 择 导线 应 注意 以 下 六 点 

1) 电动 机 负荷 线 的 选择 一 般 按 电动 机 的 额定 电流 选取 ， 习惯 上 按 “ 一 个 千瓦 、 两 个 电 
流 ” 计 算 ， 即 2AAkW，10kW 电动 机 20A 电流 。 电 流 确 定 后 ， 按 照 敷设 方式 、 环 境 温 度 、 
导线 材质 、 绝 缘 条 件 等 ， 对 照 导线 长 期 连续 允许 最 大 载 流量 的 表格 选 先 取 ， 或 者 参照 电动 机 起 
动 保护 设备 及 管线 选择 表 直 接 选 取 ， 见 表 4-38。 如 10kW 电动 机 可 选用 4mm? 的 绝缘 铝 线 。 
通常 10kW 以 下 的 电动 机 一 律 选用 2. 5mm? 的 导线 ， 因 为 除了 载 流 量 这 个 因素 外 ， 还 得 考虑 
导线 的 机 械 强 度 。 因 此 ， 工 程 上 规定 了 各 种 用 途 导 线 的 最 小 截面 积 ， 见 表 4-39 和 表 4-40。 

2) 照明 装置 负荷 线 的 选择 同样 按 装置 的 额定 电流 选取 ， 习 惯 上 按 一 个 千瓦 五 个 电流 计 
算 ， 即 5AAkW， 因 为 照明 装置 一 般 为 单 相 设备 ， 电 流 确定 后 ， 同 样 按 电动 机 选择 导线 的 方 
法 进行 选取 。 但 是 ,一 般 的 照明 装置 容量 较 小 ， 因此 民用 建筑 中 照明 装 反 置 的 线路 部 选用 
2.5 ~4mm? 的 导线 ， 只 有 在 每 户 的 进 户 总 线 上 可 选用 4 ~6mm? 或 10mm? 的 导线 。 而 工业 建 
筑 或 公共 事业 的 照明 线路 则 选用 4 ~6mm? 的 导线 ， 总 线 一 般 选 用 10 ~ 16mm2 的 导线 ， 当 



































表 4-38 常用 电动 机 起 动 保 护 设备 及 管线 选择 表 






























































封闭 式 开关 
电动 机 选用 熔断 器 sas QC8 | QC10 | QC12 低压 断路 器 25% | 30% |35% 
熔断 器 组 
HH3 或 BLV 导线 截面 积 
型 号 额定 | 起 动 | RCIA RLI RMI10 RTO 电磁 起 动 器 等 级 DZ5-20 
功率 I HH4 /mm2 
电流 电流 i > 心 > — = > x u 心 ; 
š kW > 额定 电流 额定 电流 热 元 件 额定 电流 热 脱 扣 器 额定 钢管 直径 
/A /A /A 电流 /A /mm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
2/6 2/6 2H 
801-4 0.55 | 1.6 10 10/5 15/4 15/6 50/10 15/5 5 31 二 3 
801-2 1.9 13 
2/6 2⁄6 | 2/H 
802-4 0.75 | 2.1 14 10/6 15/6 15/6 50/10 15/6 5 Sa 3 
90S-6 2.3 14 
802-2 2.6 18 
90S-4 1.1 a 18 10/10 15/10 15/10 50/10 15/10 — 6. | 4.5 
3.5 3.5 3.5 
90L-6 3.2 19 
90S-2 3.4 24 
90L-4 1.5 3.7 24 15/10 15/10 15/10 50/10 15/10 = =e = 4.5 
100L-6 4.0 24 
90L-2 4.7 33 2.5 25 | 25 
100L1-4 5.0 35 Ls; N La 
1- ; 
2.2 15/15 15/15 15/15 50/15 15/15 2 — L 6.5 
112M-6 5.6 34 12 人 72 
132S-8 5.8 32 
100L2 6.4 45 
10012-4 6.8 48 
3.0 15/15 60/20 60/20 50/20 15/15 = 0 10 
132S-6 7.2 47 11 11 11 
132M-8 7:97 43 
112M-2 8.2 57 
112M-4 8.8 62 
4.0 30/20 60/25 60/25 50/30 30/20 26 r 10 
132M1-6 9.4 61 11 11 11 
132M1-8 9.9 59 
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(2) 
! wa 封闭 式 开关 | NN 
电动 机 选用 熔断 器 | QC8 | Qclo | Qcl2 | 低压 断路 器 | 25C | 30% | 35C 
熔断 器 组 
HH3 或 BLV 导线 截面 积 
型 号 额定 | 起 动 | RCIA RLI RMI0 RTO 电磁 起 动 器 等 级 DZ5-20 
功率 电流 电流 HH4 /mm’ 
MIN TL = `" 日 ia ¿ 
x /kW 2 额定 电流 额定 电流 热 元 件 额定 电流 热 脱 扣 器 额定 钢管 直径 
/A /A /A 电流 /A /mm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
132S12 11 78 
132S-4 12 81 3⁄6 3⁄6 3⁄H 2.5 2.5 | 2.5 
: 3 3 3 3 
; 5.5 5 本 30730 60/35 60/35 50/30 30/30 在 在 r. 15 = = |= 
160M2-8 13 80 
132S2-2 15 105 2.5 
132M-4 15 108 3⁄6 3⁄6 3⁄H 2.5 2.5 | Gl 
sap 7.5 17 时 60/40 60/50 60/45 50/40 60/40 4 ú 分 20 sls 人 
160L-6 18 97 620 
160M12 22 153 
160M-4 23 158 4/6 4/6 | 4/H 4 4 6 
3 
Ag 11 > je 60/60 | 100/80 | 60/60 50/50 60/60 — _ u 0 5 ar 
180L-8 25 151 
160M2-2 29 206 4⁄6 10 
160L-4 30 212 4/6 35 4/H 10 10 G25 
15 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/60 60/60 40 
180L-6 32 205 4 45 m: 45 G25 G25 je 
200L-8 34 205 45 C25 
160L2 36 249 
180M-4 36 251 4/6 4/6 | 4/H 16 16 16 
So fe 18.5 a 2 100/80 | 100/80 | 100/80 | 100/80 C u 二 50 和 了 
225S-8 41 248 
180M-2 42 295 10 
180L-4 43 298 5/6 5⁄6 | 5/H 16 C25 | 25 
es 22 1. 290 | 100/100 | 100/100 | 100/80 | 100/80 =° 后 50 和 = = 
225M-8 48 280 G37 
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电动 机 选用 熔断 器 J 于 QC8 | QC10 | QC12 低压 断路 器 25% | 30%C |35°C 
熔断 器 组 
HH3 或 BLV 导线 截面 积 
型 号 额定 | 起 动 | RCIA RL RM10 RTO 或 电磁 起 动 器 等 级 DZ5-20 
功率 ia Ga 电流 HH4 /mm 
TL LIN 
: AW | | A 额定 电流 额定 电流 热 元 件 额定 电流 热 脱 扣 器 额定 M46846 
/A /A /A 电流 /A /mm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
200L1-2 57 398 
200L-4 57 398 5/6 5⁄6 | 5/H 25 25 35 
s 30 站 1 = 到 200/160 | 200/120 6 全 60 Ó 32 | Can 
250M-8 63 378 
20012-2 70 489 
225S-4 70 489 
37 三 = 200/160 | 200/120 /0 0970 | :OH 80 s. 3 sy 
250M-6 了 2 468 86 100 85 G40 G40 G50 
280S-8 79 472 
225M-2 84 587 
sss . Ms: 6/6 6/6 | 6/H 50 50 0 
/ / / 7 
280S-6 45 85 555 = = 200/160 | 200/150 7 m 0 100 ao | sr | st 
280M-8 93 559 
315S-10 98 637 
250M-2 103 719 
120 
4 人 7/6 7/6 | 7/H 70 70 70 
> / Z 
280M-6 55 105 682 至 一 200/200 | 2007200 15 1 pe ee 
315S-8 109 709 请 
315M-10 120 780 
280S-2 140 981 1/6 6 Üs 
280S-4 140 978 150 6G70 | G7O 
I 7/6 7/H 95 
315S-6 75 142 923 350/260 | 400/250 1 1 170 ° 
315M1-8 148 962 _ 120 | 120 
315M3-10 160 1040 c70 | G7O 


注 : >75kW 的 电动 机 设备 及 管线 选择 请 参考 相关 专著 。 
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表 4-39 ”架空 裸 导 线 的 最 小 截面 积 




















Sa s 最 小 允许 截面 积 /mm? s: 
导线 种 关 i &# 
高 压 〈 至 10kV) 低压 
铝 及 铝 合金 线 35 16 ` 
* 与 铁路 交 战 时 应 为 35mm2 
钢 芯 铝 线 25 ë 与 铁路 交叉 跨越 时 应 为 


表 4-40 绝缘 导线 线 芯 的 最 小 截面 积 






















































































线 芯 最 小 截面 积 /mm? 
途 或 敷设 方式 
照明 用 灯头 引 下 线 1.0 2.5 
敷设 在 绝缘 支持 件 上 的 绝缘 导线 ，| 、 
Š N 室内 L<2 1.0 2.5 
其 支持 点 间距 L/m 
L<2 1.5 2.5 
敷设 在 绝缘 支持 件 上 的 绝缘 导线 ， 室外 2 <L<6 2.5 4 
其 支持 点 间距 L/m 6 <L<15 4 6 
15 < L<25 6 10 
Zur. Juj. P'oEzkzk HHB. 线 槽 1.0 2.5 
有 机 械 保护 时 1.5 2.5 
PE 线 或 PEN 线 
无 机 械 保护 时 2.5 4 








然 这 也 要 根据 实际 负荷 的 大 小 来 选取 。 

3) 一 般 电 需 通常 指 家 用 电器 、 电 热 装置 、 热 水 器 、 空 调 装置 、 办 公 机 械 设 备 等 ， 它 们 
一 般 均 由 插头 插座 连接 。 因 此 ， 民 用 建筑 中 插座 的 导线 都 选用 4 ~ 6mm” 的 导线 ， 而 工业 建 
筑 中 插座 的 导线 都 选用 6 ~ 10mm? 的 导线 ， 其 至 使 用 16mm? 的 导线 ， 同 样 也 根据 实际 负 褒 
的 大 小 来 确定 。 

4) 文 路 线路 上 接 有 很 多 动力 和 照明 的 负荷 ， 由 于 它们 的 通电 率 不 尽 相 同 ， 因 此 文 路 线 
路 的 导线 采用 系数 法 。 通 稼 是 把 支 路 上 的 所 有 负荷 按 动力 照明 分 别 相 加 ， 然 后 把 单 相 的 照明 
负荷 均匀 地 分 配 到 三 相 上 去 ， 如 有 6KW 单 相 照明 负荷 ， 则 在 每 相 上 分 配 2kW， 容 量 还 是 
6kW， 然 后 和 动力 一 起 按 2A/kW 计算 负荷 ， 最 后 仍 按 1) 中 的 方法 算出 总 文 路 电流 0,， 这 
时 选取 一 个 同时 系数 Ks。(0.75 ~0.9) ， 这 样 

Lo, = Kspls0; 
即 为 支 路 上 的 计算 电流 。 用 这 个 电流 按 1) 中 的 方法 再 选择 支线 上 的 导线 。 

5) 干 路 线路 上 的 导线 选择 就 是 把 所 有 支线 上 的 Lo, 相 加 ， 选 择 一 个 同时 系数 Ksp，(0. 80 ~ 
0.95) ， 然 后 按 1) 中 的 方法 选取 。 

6) 中 性 线 的 选择 应 遵循 如 下 规则 : 

Q 单 相 电 路 中 ， 中 性 线 的 截面 积 与 相 线 相 同 。 

@) 三 相 四 线 电路 中 ， 中 性 线 的 截面 积 一 般 为 相 线 的 50% 。 

@ 保护 线 一 般 应 选择 铜 质 导线 ， 截 面积 一 般 为 相 线 的 50% ， 当 相 线 截面 积 生 16mnm” 
时 ， 中 性 线 应 和 相 线 截 面积 相同 。 

@ 中 性 线 和 保护 线 共 用 一 根 线 时 ， 应 按 其 最 大 值 选 取 。 
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最 后 说 明 一 点 ， 线 路 较 长 时 要 考虑 电压 降 ， 可 进行 导线 的 校 验 ， 如 果 4 > 前 述 选择 值 ， 
则 可 使 用 ，4 < 前 述 值 ， 则 应 按 4 值 选择 。4 可 用 下 式 计算 
_ xM 
CAU% 








式 中 4 一 一 导线 截面 积 ， 单 位 为 mm ; 
AU% 允许 电压 损耗 百分比 ; 
SM 一 一 线路 的 所 有 功率 矩 之 和 ，M = PL, P 为 功率 ， 单 位 为 kW, 工 为 与 路 线 首 端的 距 
离 ， 单 位 为 m; 
C 一 一 计算 系数 ， 由 表 4-41 查 出 。 
表 4-41 公式 AU% =3M/CA 中 的 计算 系数 C 值 





















































线路 额定 线路 接线 及 eh C/ (kW : m/mm?) 
, Sa C 的 计算 式 - 
电压 /V 电流 类 别 馈线 铜 线 
三 相 四 线 yU3/100 46.2 76.5 
220/380 - - 
两 相 三 线 YUN/225 20.5 34.0 
220 P 7.74 12.8 
单 相 及 直流 yU /220 
110 1.94 3.21 

















主 ， 表 中 线路 接线 的 线 数 均 不 含 PE 线 ， 表 中 y 为 导线 电导 率 。 
一 般 条 件 下 ， 低 压 线路 200m 以 内 ， 可 不 做 上 述 电 压 损 耗 的 验算 。 

为 了 读者 在 选用 导线 时 的 方便 ， 这 里 给 出 了 导线 长 期 连续 最 大 载 流 量 和 人 允许 穿 管 根 数 及 
最 小 管 径 ， 见 表 4-42 ~ 表 4-46。 

表 4- 和 2 铜 芯 绝缘 导线 长 期 连续 允许 最 大 载 流量 
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2 线 芯 结构 单 根 导 线 明 数 设 橡皮 绝缘 导线 多 根 同 穿 在 一 根 管内 时 允许 负荷 电流 /A 
截 A | 成 吕 25 U 30C 25 30C 
人 心 HH 
面 | 股 数 | 直径 | 外 径 穿 金属 管 穿 塑 料 管 穿 金属 管 穿 塑 料 管 
积 jmm | | 橡皮 | 塑料 | 橡皮 | 塑料 
2 根 |3 根 4 根 |2 根 |3 根 |]4 根 |2 根 |3 根 |4 根 |2 根 |3 根 |4 根 
1.0 | 1 1.13 | 4.4 21 19 20 18 15 | 14 12 13 12 | 11 14 | 13 11 12 | 11 | 10 
1.5 1 1.37 4.6 27 24 25 20 20 18 17 | 1⁄7 16 | 14 | 19 | 17 16 16 15 13 
2.5 1 1.76 5.0 35. 32 33 30 28 25 123 25 22 | 20 | 26 | 23 | 22 | 23 | 21 | 19 
4 1 |2.24 | 5.5 45 42 42 39 37 | 33 30 33 130 |253 | 35 |31 28 | 31 28 24 
1 |2.73 6.2 58 55 54 51 49 43 39 43 38 134 146 | 40 36 40 36 32 
10 7 1.33 7.8 85 75 79 70 68 60 53 59 5 |46 |64 |56 50 5 49 4 
16 7 1.68 8.8 110 | 105 103 98 86 77 69 76 68 160 180 172 65 71 64 56 
25 19 |1.28 10.6 | 145 138 135 128 113 | 100 90 100) 90 | 80 |106 | 94 84 94 84 75 
35 19 | 1.51 11.8 | 180 | 170 | 168 159 140 122 110 125 110 | 98 |131 |114 103 117 103 | 92 
50 | 19 |1.81 13.8| 2380 215 215 201 1775 154 137 160 140 | 123 | 163 | 144 128 150 131 115 
70 | 49 |1.33 17.3| 285 265 266 248 215 193 173 195 175 | 133 | 201 | 180 162 182 163 145 
95 | 84 |1.20 20.8 | 345 320 | 322 304 | 260 235 210 | 240 215 |195 | 241 | 220 | 197 224 201 182 
120 | 133 | 1.08 21.7 | 400 375 374 350 200 270 245 278 250 | 227 | 280 |252 229 260 234 212 
150 | 37 |2.24 22.0 | 470 | 430 440 402 340 310 280 320 | 290 |265 | 318 |290 262 299 271 248 
185 540 | 490 | 504 458 385 355 320 360 330 | 300 | 359 | 331 299 336 308 | 280 

























































































































































































178 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
线 芯 结构 单 根 导线 明 敷 设 塑料 绝缘 导线 多 根 同 穿 在 一 根 管内 时 允许 负荷 电流 /A 
G P 25% 30%C 25C 30% 
人 心 成 品 

面 | 股 数 | 直径 | 外 径 穿 金属 管 穿 塑 料 管 穿 金属 管 穿 塑 料 管 
了 Zmm | /mm | 橡皮 | 塑料 | 橡皮 | 塑料 
m 28 348 48 28 38 438 28 338 48 24 33 44 
10] 1 |113 44] 21 19 2 18 14 13 H 12 H |10|13]|12 1O H 10 9 
15] 1 |1.32 46] 27 24 25 2 | 19) 17 16 16 15|13 ]18|16 15 15 14 12 
25| 1 |1.76 5.0] 35 3 | 33 3 26 24 2 24 21|1 | 24|]|2 21 2 20 18 
4 | 1 |2244 5.5] 45 42 42 3 3 3 28 3101280012 |3 |22 26 29 26 23 

1 |2.73 6.2 | 58 55 54 51 47 41 37 141136132 144138 35 38 34 30 
10 | 7 |1.33|7.8| 85 |75 |79 |70 6 57 5 56 4 ]|44|6 1] 5 4 5 46 41 
16 | 7 |1.68 8.8 | 110 105 103 | 98 8 73 | 65 72 65 157 177 6 161 6 6 53 
25 | 19 |1.28 10.6| 145 138 | 135 | 128 107 95 | 85 95 85 |75 |10 | 89 380 89 8 7 
35 | 19 |1.51 11.8] 180 170 | 168 | 159 | 133 115 | 105 120 105 | 93 | 124 | 107 98 | 112 98 | 87 
50 | 19 |1.81 13.8] 230 | 215 | 215 | 201 | 165 146 | 130 | 150 132 | 117 | 154 | 136 | 121 | 140 123 | 109 
70 | 49 |1.33 17.3] 285 | 265 | 266 | 248 | 205 183 165 | 185 | 167 | 148 | 192 | 171 | 154 | 173 | 156 138 
95 | 84 |1.20 20.8| 345 | 320 | 322 | 304 | 250 225 200 | 230 | 205 | 185 | 234 | 210 | 187 | 215 | 192 173 
120 | 133 | 1.08 21.7 | 400 | 375 | 374 | 350 |285 | 266 230 265 240 | 215 | 266 | 248 215 248 224 |201 
150 | 37 |2.24 22.0 | 470 | 430 | 440 | 402 | 320 | 295 270 305 280 | 250 | 299 | 276 252 285 262 234 
185 540 | 490 | 504 | 4588 | 380 340 300 | 355 | 375 | 280 | 355 | 317 | 280 | 331 | 289 261 

注 ， 导 电线 芯 最 高 允许 工作 温度 为 +65%C 。 
表 4-43 铝 芯 绝缘 导线 长 期 连续 允许 最 大 载 流量 
> 线 世 结构 单 根 导线 明 敷 设 橡皮 绝缘 导线 多 根 同 穿 在 一 根 管内 时 允许 负荷 电流 /A 
截 | 25C 30C 25C 30% 
单 芯 成 品 

面 | 股 数 | 直径 | 外 径 穿 金属 管 穿 塑 料 管 穿 金属 管 穿 塑 料 管 
积 mm | /mm | 橡皮 | 塑料 | 橡皮 | 塑料 
Zuna: 288238 48 28 38 4812401348 4# 248 34 448 
25] 1 11.7 50] 2 25 25 23 21 19 16 19 1 17|115|120|18 15 18 16 14 
4 | 1 |2.244 5.5] 35 |32 33 3 28 25 23 25 123|120126123 2 123 22 |19 

1 |2.73 6.2 | 45 | 42 42 39 3 34 3 33 226 ]|3 |3 28 31 | 27 24 
10 | 7 |13 78] 56 |59 6 | 5 5 46 40 44 403 149 143 3 |141 37 33 
16 | 7 |168 8.8] 85 |80 |79 75 66 59 52 58 52 |46|6 |55 49 54 49 43 
25 | 7 |2.11 10610 10 |103 | 98 86 76 68 77 68 |6 | 8071 64 722 64 56 
35 | 7 |2.49 11.8] 138 130 | 129 | 121 106 94 83 95 84|74|9 |88 78 89 79 69 
50 | 19 |1.81 13.8| 175 | 165 | 163 | 154 | 133 118 | 105 120 108 | 95 | 124 | 110 | 98 | 112 101 89 
70 | 19 |2.14 16.0 | 220 205 | 206 | 192 | 165 150 133 | 153 | 135 | 120 | 154 | 140 | 124 | 143 | 126 | 112 
95 | 19 |2.49 |18.3 | 265 250 | 248 | 234 | 200 180 160 | 184 | 165 | 150 | 187 | 168 | 150 | 172 154 140 
120 | 37 |2.01 |20.0 | 310 | 285 | 290 | 266 | 230 | 210 190 210 190 | 170 | 215 |196 177 196 177 159 
150 | 37 |2.24 22.0 | 360 | 325 | 336 | 303 | 260 | 240 220 250 | 227 | 205 | 241 | 224 | 206 | 234 | 212 | 192 
185 420 | 380 | 392 | 355 | 295 | 270 | 250 | 282 | 255 | 232 | 275 | 252 | 233 | 263 | 238 | 216 
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( 续 ) 

_ 线 芯 结构 单 根 导线 明 敷 设 塑料 绝缘 导线 多 根 同 穿 在 一 根 管内 时 允许 负荷 电 流 /A 
— Je sa 25%C 30%C 25%C 30%C 
面 | 股 数 | 直径 He 穿 金 属 管 穿 塑 料 管 穿 金属 管 穿 塑料 管 
n Jimm | /mm | 橡皮 | 塑料 | 橡皮 | 塑料 
Zm 28 38⁄ 449 232 38 4421248134 448 24 348 418 
25| 1 |176 502 25 25 2 2 8 15 181 16|]14|19|17 1 17 | 15 | 13 
4 | 1 |224 55 | 35 32 133 3 2 24 2 24 2 ]|1 |2 |22 21 2 2 18 
6 | 1 2.733 62]|]4 _ 42 42 3 3 3 2 3 2 2 |3 |3 26 2 25 |23 
10 | 7 |1.33 7.8| 6 5 6 55 49 44 38 42 38|3 | 46 | di 36 39 36 3l 
16 | 7 |1.68 8.8 | 85 |80 |79 |75 63 56 50 5 49144] 5 | 52 47 51 46 4l 
25 | 7 |2.11 10.6 | 10 105 |103 | 98 |80 70 65 73 | 6 |57|75 | 6 6 6 6 53 
35 | 7 |2.49 11.8 | 138 130 | 129 121 100 90 80 90 80 |70 |94 |84 75 84 75 65 
50 | 19 |1.81 13.8 | 175 | 165 | 163 | 154 125 110 100 114 | 102 | 90 | 117 | 103 | 94 106 95 84 
70 | 19 |2.14 16.0 | 2200 205 206 | 192 |155 143 127 145 130 | 115 | 145 | 133 | 119 | 135 121 | 107 
95 | 19 |2.49 18.3| 265 250 | 248 | 234 190 170 152 175 158 | 140 | 177 | 159 142 163 148 131 
120 | 37 |2.01 20.0 | 310 | 285 290 266 | 220 200 180 200 185 | 160 | 206 | 187 | 168 | 187 173 | 154 
150 | 37 | 2.24 22.0 | 360 | 325 336 | 303 | 250 230 210 240 215 | 185 | 234 | 215 | 196 | 224 201 | 182 
185 420 | 380 | 392 | 355 | 285 255 230 | 265 | 235 | 212 | 266 | 238 | 215 | 247 219 | 198 

注 ， 导 电线 芯 最 高 允许 工作 温度 为 +65%C 。 

十 二 、 自 备 电源 的 选择 

1. 选择 自 备 电源 时 应 考虑 的 条 件 

自 备 电源 的 选择 一 般 应 考虑 以 下 条 件 : 

1) 自 备 电源 供电 范围 、 容 量 及 性 质 ( 单 相 、 三 相 、 动 力 、 照 明 、 办 公设 备 ) 。 

2) 自 备 电源 的 使 用 环境 是 否 受 噪声 管理 的 限制 ， 气 候 条 件 。 

3) 自 备 电源 使 用 单位 的 条 件 〈 长 期 使 用 、 临 时 使 用 ) 。 

4) 自 备 电源 一 般 的 额定 电压 为 220/380V。 

5) 自 备 电 源 的 维修 和 控制 方式 。 

2. 自 备 电源 的 选择 方法 

1) 确定 供电 范围 ， 计 算 供电 容量 。 

2) 确定 供电 负荷 性 质 。 

3) 单 相 负荷 (sk CH 0) 容量 不 大 时 ， 一 般 选 择 汽 油 发 电机 组 ， 汽 油 发 电机 组 的 容 


量 在 3 ~20kW 之 间 。 

















4) 三 相 动 力 负 和 蓓 较 大 且 与 照明 系统 共用 时 应 选用 柴油 发 电机 组 ， 柴 油 发 电机 组 容量 在 
50 ~1000kW 之 间 。 长 期 使 用 的 应 选用 室内 固定 安装 型 ， 临 时 使 用 的 应 选用 可 移动 型 。 
5) 办 公设 备 应 选用 不 间断 电源 (UPS) ， 不 宜 选 用 发 电机 组 ，UPS 的 容量 从 500W 可 到 


几 百 kW。 


发 电机 组 UPS 额定 功率 的 确定 : 


发 电机 组 的 容量 或 UPS 的 容量 应 大 于 供 


能 满足 最 大 电动 机 的 起 动 。 











电 范围 内 供电 容量 的 总 和 再 乘 以 需要 系数 ， 且 








表 4-44 500V BV.BLV 型 塑料 绝缘 导线 允许 穿 管 根 数 及 最 小 管 径 




















2 根 单 芯 3 根 单 芯 4 根 单 芯 5 根 单 芯 6 根 单 忆 
截面 积 
Ps. DG | G GG BYCG VG | DG| G |GG BYCGC VG |DGC | G GG BYGI YG |DG G |GG BYG| VG DG| G |GG|BYG VG 
最 小 管 径 /mm 
1 l 15 15 15 15 15 115 115 15 15 15 11511511 15] 15 15 15 135 | 15 15] 115 15 15 |15 
1.5 15 15 15 15 15 15] 15 |15 15 15 15 | 15 15 15 15 ]2 15 15 2 | 2 2 | 15 15 | 20 20 
2.5 15 15 15 15 15 15 1 |15 15 15 ]2 |15 15 20  15|]2 15 | 15 2 | 2 2 |2 | 2 2 | 20 
1 15 15 15 15 135 15] 1 |15 15 15 ]2 |15 15 20 | 20 2 2 J] )32 2Jj|2 2 2 |20 |25 25 
6 15 | 15 15 15 15 20 15] 1 2 2 J.]|)305 |2 20 2 |120123 | 20|120 22 2 |2 213 25 
10 25 20 20 25 2 25 | 25 1253 3 | 25 3 |25 | 25 3 3 |3 3 | 3 3 | 3 4 132 3 | 4 40 
16 25 20 20 25 25 3 125 1253 3 | 3 |4 |3 32 40 40] 4 3 3 3 | 4 5 140 140 |150 40 
25 32 |25 25 3 3 40|3 |3 | 40 4 |50 | 4 40 5 40 5 4 1] 4 5 | 150150150 5 | 5 | 5 
35 40 32 32 | 40 40 5 |140 | 4 5 40]5 150 5 5 535 | 5 51] 135 —|7 — | |s5 s| — | 70 
50 50 |32 32 ÀO 40 5 | 50 5 150150 1 一 15 5 — 7|— —|70 —|890 —|— 7 | — 80 
70 50 | 50 | 5 5 15 | 一 1 一 170 — | 70|— | -— 7 1 一 18 |1 1 一 | 一 18 —| 9 —|— 89% | — — 
95 — 5 5 — | 7 1 一 | 一 |70 — %@ | 一 | 一 |80 100 100 | 一 | 一 
120 一 | 一 170 1 一 |70 1 一 | 一 |70 1 一 |180 | 一 | 一 |80 100 100 | 一 | 一 
150 — — | 70 80 100 100 100 | 一 | 一 
注 :1. 表 中 代号 :DG 为 薄 壁 钢 电 线 管 ;G 为 厚 壁 钢 电 线 管 ;GG 为 水 煤气 钢管 ;BYG 为 难 燃 型 聚 所 乙烯 半 硬 型 塑料 管 ;VG 为 聚 氯 乙烯 硬 型 塑料 管 。 
2. 管内 导线 截面 积 为 1 ~6mm? 时 , 按 不 大 于 33% 内 和 孔 总 面积 计算 ;10 ~50mm? 时 , 按 不 大 于 27. 5% 内 和 孔 总 面积 计算 ;70 ~ 150mm2 时 , 按 不 大 于 22% 内 和 孔 总 面积 计算 。 
3. 敷设 在 自然 地 面 上 的 素 混凝土 内 的 管 路 , 均 应 采用 水 煤气 钢管 (GG) ;利用 电线 管 管 壁 兼作 接地 线 时 应 用 厚 壁 钢 电 线 管 (G) ;无 前 述 情况 ,一 般 均 用 薄 壁 钢 电 线 管 (DG)。 
4. 当 采 用 铜 芯 导线 穿 管 时 ,25mm? 及 以 上 的 导线 应 按 表 中 管 径 加 大 一 级 。 
5. 表 中 最 小 管 径 :DG、BYG 指 外 径 ,G、GG、VG 指 内 径 。 
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表 4-45 500V BX、BLX 型 橡胶 绝缘 导线 允许 穿 管 根 数 及 最 小 管 径 
































2 根 单 芯 3 根 单 芯 4 根 单 芯 5 根 单 芯 6 根 单 芯 
截面 积 
ee DG | G GG|BYG VG |DG | G GG BYGI| VG |D | G GG|BYG| Ç DG | G |GG|BYG VG DG | G | GG |BYG| VG 
最 小 管 径 /mm 
1 15 | 15 11 11 15] 2 15 11 20 |2 20 15 15 | 2 |2 25 120 20|25 25 123 120|120125 |2 
1.5 15 | 15 15 |15 15] 2 15 135 20 |2 25 2 2 J| 1520|j2 2 2 20|25 25 2 2 2 2 |2 
2.5 20 | 15 15 |20 15 |2 15 15 20 |2 2 2 2 | 2 |2 25 2 2 |25 2 2 2 | 25 | 3 |25 
4 20 | 15 15 |20 202 | 2 | 2 25 |2 25 120120125 |2 3 25 2256 |3 3 3 2 | 25 | 3 |32 
6 20 | 15 | 15|120 20 |2 | 2 | 2 25 |2 25 25 | [25 |3 123 3 25 253 3 4 25 | 25 | 4 |32 
10 25 | 25 25 |33 25 |]32 | 25 25 32 |3 | 40 3 | 3 |40 | 40 40 3 3 | 4 4 5 4 4 |) 50 |50 
16 32 |23 |23 |32|132|140132132 40 | 40 5 3 3 |140140150140140 150 5 5 5 5 50 |50 
25 4 |32 32 |40 440 |] 5 40 40 5 150 5 5 5 |5 |150 5 5 5 j|  — 7 — 5 5 —|7 
35 4 |3 32 | 40 40 | 5 40 4 5 |5 5 5 55]|—|7 — | — | 51/70 101C— 7 — | — | 70 — |7 
50 50 | 40 40 | 5 5 | — 5 5 | —|7 — —|7 —j|7 —  — | 70j| | :C- 8 1 一 1 一 |180 11 一 |80 
70 —|5 | 5 |— | 7 | -— | —|7 —|& 1 一 1 一 |80  — | 8 — |— |8 100 | 一 | 一 
95 一 | 一 |701 一 180 1 一 | 一 |80 100 100 100 | 一 | 一 
120 —| — | 70 | — 89 | — | — | 8 100 100 100 | 一 | 一 
150 — | — | 70 100 100 
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表 4-46 500V BXF.BLXF 型 氯 丁 橡胶 绝缘 导线 允许 穿 管 根 数 及 最 小 管 径 
2 根 单 芯 3 根 单 芯 4 根 单 世 5 根 单 必 6 根 单 芯 

截面 积 I ; 

n: DG G GG | BYG VG | DG G GG | BYG | VG | DG G GG |BYG VG | DG G GG | BYG | VG | DG G GG | BYG | VG 
最 小 管 径 /mm 

1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 15 20 20 20 15 15 20 | 20 
1.5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 15 20 15 20 15 15 20 20 25 20 20 20 | 20 
2.5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 15 20 20 20 20 20 20 20 25 20 20 25 25 
4 15 15 15 15 15 20 15 15 20 20 25 20 20 20 20 25 20 20 25 25 25 20 20 25 25 
6 20 15 15 20 20 25 20 20 25 20 25 20 20 25 25 25 25 25 32 25 32 25 25 32 32 
10 25 20 20 25 25 32 25 25 32 32 32 25 25 32 32 40 32 32 40 40 50 32 32 40 | 40 
16 32 25 25 32 32 32 32 32 40 32 40 32 32 50 40 50 40 40 50 50 50 40 40 50 50 
25 32 32 32 40 32 40 32 32 50 40 50 40 40 50 50 50 50 50 — 50 50 50 50 一 | 70 
35 40 32 32 40 40 50 40 40 50 50 50 50 50 == 50 == 50 50 = 70 = = 70 一 | 70 
50 50 40 40 50 50 50 50 50 — 50 = 50 50 == 70 = = 70 eS 70 = 一 70 一 | 80 
70 50 50 50 一 70 一 — 70 一 70 —_ 一 70 二 80 四 80 100 | 一 | 一 
95 = 一 70 一 70 一 -一 70 一 80 — 一 80 100 100 | 一 | 一 
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6) 工业 企业 锅炉 容量 较 大 且 负 荷 波动 较 大 时 可 选用 余热 发 电机 组 ， 实 施 热电 联 产 ， 发 
电机 组 的 容量 应 与 锅炉 容量 匹配 。 
7) 不 宜 选用 单 台 容量 很 大 的 机 组 ， 如 果 负 和 荷 较 大 则 可 选取 多 台 并 联 的 方式 。 多 人 台 并 联 

时 每 台 机 组 的 型 号 、 容 量 应 相同 ， 调 压 调 速 特性 应 相近 ， 转 速 宜 为 1000 ~ 1500r/min。 

十 三 、 架 空 线路 杆 型 、 金 具 、 绝 缘 子 及 拉线 的 选择 

架空 线路 的 计算 及 选择 很 复杂 ， 前 面 已 经 讲述 了 这 部 分 内 容 ， 这 里 仅 按 经 验 公 式 说明 一 
般 条 件 下 35kV 及 以 下 架空 线路 的 选择 。 

1. 架空 线路 的 选择 应 考虑 的 条 件 

1) 额定 电压 、 输 送 容 量 及 输送 距离 。 

2) 路 径 条 件 、 气 候 条 件 。 

3) 远景 发 展 。 

2. 杆 型 的 选择 

1) 一 般 条 件 下 ,市 区 、 厂 区 10kV 和 低压 可 同 杆 架 设 ， 不宜 采用 35kV、10kV、 低 压 同 
杆 架 设 。 市 区 外 35kV、10kV 线路 应 分 别 架 设 。 

2) 市 区 、 厂 区 10kV 和 低压 同 杆 架设 或 低压 单独 架设 时 应 采用 三 相 五 线 制 。 

3) 一 般 条 件 下 ， 应 采用 单 杆 架设 ， 只 有 在 终端 或 设 变压器 台 时 可 使 用 双 杆 。 

在 市 区 外 ， 若 架设 距离 较 长 且 负 荷 较 大 时 ， 可 考虑 双 杆 架设 ， 必 要 时 在 跨越 、 转 角 或 终 
， 可 考虑 铁塔 架设 。 

4) 市 区 、 厂 区 杆 距 一 般 不 大 于 50m,， 市 区 外 一 般 不 大 于 80m。 

5) 杆 体 材质 一 般 为 奏 杆 ， 有 条 件 的 可 选用 铁杆 。 

3. 金具 横 担 的 选择 

1) 横 担 的 选择 可 按 表 4-47 ~ 表 4-50 进行 。 

2) 其 他 配套 金具 铁 件 应 与 横 担 匹配 。 

在 市 区 外 ， 当 送 电 距离 小 、 容 量 小 时 ， 可 选用 瓷 横 担 。 

4. 绝缘 子 的 选择 

(1) 常用 绝缘 子 

1) 针 式 绝缘 子 多 用 于 10kV 及 以 下 的 直线 杆 和 转角 合力 不 大 的 转角 杆 。 

2) 蝶 式 绝缘 子 用 于 380V 线路 终端 、 耐 张 及 转角 杆 上 ， 在 6 ~ 10kV 线路 中 还 可 以 与 其 
式 绝缘 子 组 成 绝缘 子 串 ， 从 而 简化 金具 结构 。 因 这 种 绝缘 子 耐 电 性 能 较 差 ， 故 不 宜 单 独 用 作 
高 压 线路 绝缘 元 件 。 

3) 悬 式 绝缘 子 适 用 于 6kV 及 以 上 的 线路 上 。 

4) 拉 紧 绝缘 子 用 于 拉线 上 作为 拉线 绝缘 和 连接 用 。 

5) 瓷 横 担 绝缘 子 适 用 于 10kV 以 上 线路 中 作 支持 导线 和 绝缘 之 用 ， 可 取代 针 式 绝缘 子 
及 部 分 悬 式 绝缘 子 。 

常用 绝缘 子 技术 数据 见 表 4-51 ~ 表 4-55。 

(2) 按 绝缘 子 强度 选择 绝缘 子 

1) 采用 针 式 绝缘 子 时 ， 一 般 可 按 表 4-56 选用 。 

PQ-10T (PQ-IOM) 型 针 式 绝缘 子 是 由 10kV 线路 上 P-10T (P-10M) 型 绝缘 子 改进 的 。 其 

寺 点 是 泄漏 距离 大 、 易 于 清扫 、 有 和 较 好 的 防 秽 性 能 ， 故 适宜 于 污秽 地 区 的 10kV 线路 上 采用 。 
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表 4-47 ”高压 单 回 路 横 担 选择 





杆 型 


直 线 
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覆 冰 /mm 
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LJ-25 
LJ-35 
LJ-50 
LJ-70 
LJ-95 
LJ-120 
LJ-150 
LJ-185 


LJ-240 


|_63 x6 


2x| 63x6 











2x| 90x8 





2x| 75x8 


|_63x6 








2x| 63x6 











2x| 75x8 




















|_75 x8 





2x| 75x8 


2x| 90x8 





2x| 63x6*® 





LGJ-16 
LGJ-25 
LGJ-35 
LGJ-50 
LGJ-70 
LGJ-95 
LGJ-120 
LGJ-150 


LGJ-185 





LGJ-240 





| 63x6 


2x| 63x6 





fD 
x 
一 ] 
LAn 
x 
Oo 








2x| 90x8 





2x| 75x8 





注 : * 为 带 斜 撑 的 横 担 。 
为 | _75 x8。 


@ J 2 x 





| 75x8*。 





2x| 90x8 





| _ 63 x6 














| _ 75 x8 





2 x 63 x6 























2x| 63x6* 

















2x| 75x8* 
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表 4-48 低压 横 担 选择 
类 型 2 线 B 担 
#T 型 直线 杆 <45" 转 角 杆 、 耐 张 杆 终端 杆 
覆 冰 /mm 0 5 10 15 0 5 10 15 0 5 lÚ | 15 
LJ-16 2x| 40x4 
LJ25 
IJ-35 2x| 40x4 2x| 50x5 
| 40 x4 
1J-50 
LJ-70 
LJ-95 2x| 63x6 
LJ-120 
2x| 50x5 
IJ-150 中 
2x| 75x8 
LJ-185 _ 
类 型 4 线 横 担 
杆 型 直线 杆 <45° 转 角 杆 、 耐 张 杆 终端 杆 
履 冰 /mm 0 5 10 15 0 5 10 15 0 5 10 | 15 
1J-16 
2x| 50x5 2x| 63x6 Fr 
LJ25 Ese 
LJ35 
Ty | 50x5 2x| 75x8 一 一 一 
2x| 63 x6 
LJ-70 l. 
2x| 90x8 — 
LJ-95 ka: 
LJ-120 
LJ-150 | 63x6 2x| 75x8 2x| 75x8* 
IJ-185 © 
类 型 6 线 横 jH 
杆 型 直线 杆 <45° 转 角 杆 、 耐 张 杆 终端 杆 
覆 冰 /mm 0 5 10 15 0 5 10 15 0 5 lÚ | 15 
LJ-16 2x| 75x8 
2x| 63x6 i 
LJ25 We 
2x x 一 一 一 一 
LJ-35 | 63 x6 
LJ-50 2x| 75x8 
LJ-70 2x| 63x6` 
LJ-95 
LJ-120 2x| 90x8 
l. 2x| 75x8 ° a 
LJ-150 sapa @ = 
x 
LJ-185 2x| 75x8” 2x| 90x8° 
注 ，* 为 带 斜 撑 的 横 担 。 
@ 为 | 50 x5。 
@) 为 | 75 x8。 
@ 为 | 90x8。 









































































































































注 : * 为 带 斜 撑 的 横 担 。 








作为 L 75 x8。 
四 为 L_90x8。 
国 为 2xL 63x6*。 


@ 12 x 





L 90x8”。 














































































































表 4-49 高 压 双 回路 横 担 选择 ( 档 距 50m) 
种 类 上 横 担 F 横 jH 
杆 型 直线 杆 耐 张 杆 终端 杆 直线 杆 耐 张 杆 终端 杆 
覆 冰 /mm | 0 5 10 15 0 5 10 15 0 5 10 15 5 10 15 0 5 10 15 5 10 | 15 
ILJ-25 2x L 63x6 2x L 75x8 
> 2x | 63x6 2x L 90x8 
LJ-50 2x| 63x6 [a 
LJ-70 2x L 75x8 2x L 75x8 2x| 63x6* 
LJ-95 | 63 x6 2x L_90x8 
LJ-120 2x L 90x8 2xL 75 x8 * 
LJ-150 
LT-185 2 x | 75x8 2 L 75 x8 
LJ-240 @ 四 2x L_75 x8 * 2xL 90 x8 ° 
LGJ-16 2x| 63x6 2xL 63x6 
LGJ-25 2x | 75x8 2x| 90x8 
asss] 2x | 63 x6 
LGJ-3 
s 5 |_ 63 x6 2x L.75x8 2xL 63x6 
“J = 
el 50 2x| 90x8 
LGJ-70 L 63 x6 2x | 90x8 
LGJ-95 
| 2x| 75xg*” — 
LGJ-120 ° * 
PCJ 129) 2x L 75 x8 2x | 63x6 L 75x8 2x| 63 x6 
LGJ-150 2 xL 90 x8° 
LGJ-185 ® 2x L 90 x8 
— ` | @ 2xL 75 x8°* 
LGJ-240 2x L 75x8° L 90 x8 @ 
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表 4-S0 


高 压 双 回路 横 担 选择 ( 档 距 90m ) 











































































































































































































































































































种 类 F 横 担 下 横 担 
杆 型 直线 杆 耐 张 杆 终端 杆 直线 杆 耐 张 杆 终端 杆 
覆 冰 /mm | 0 5 10 15 |0 5 10 15 0 5 10 15 0 5 10 15 0 5 10 15 0 5 10 | 15 
LJ-25 2x | 63x6 |_63 x6 @ 2 x L_63 x6 2x L 90x8 
LJ-35 2xL_75x8 
| 2xL 63x6 2x [75x8 @ 
LJ-50 
| L63x6 LL75x8 
LJ-70 2x | 90 x8 
LJ-95 2x | 90x8 2x L 75x8* 
2x | 75x8 U " 
LJ-120 - oo 
| Š 2 2 
LJ-150 ° = 
— — | L-75 *8 2x L 63 x6* = _| `] 
LJ-185 2 2x L 75 x8* x 去 
Š _ Cl 
— @ 2x| 90x8 < a 
LJ-240 2x L 75x8° L 90 x8 Ñ 2 x | 90 x8° 
Ll 16 xL 63 x6 2x L 63 x6 加 | 2xL 63x6 2x|L 90 x8 
LGJ-25 2x L_75x8 . 
LGJ-35 mean 
— x x 
LGJ-50 | L-63x6 本 2x[L 75x8 
2x[L 75x8* 
LGJ-70 
LGJ-95 L .75x8 2xL 90x8 
一 一 一 一 | 2x L 75x8 2x L 63 x6 ° 
LGJ-120 
— L 75 x8 . Í 
LGJ-150 2x| 90x8 2x L 75x8 2x L 90x8 — 
LGJ-185 š 
" 2x L 75x8 [oe 
LGJ-240 2x| 75x8* @ 2x L 90x8 2x| 90 x8 ° 
































注 : * 为 带 斜 撑 的 横 担 。 


中 为 
@ 为 





L 90 x8。 





L 75 x8。 


加 为 2x | 63x6*。 
@ 2 x | 90x8*。 
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表 4-51 高 压 线路 针 式 绝缘 子 




























































































泄漏 距离 工 频 电压 有 效 值 /kV 瓷 抗 弯 破 ”| 铁 脚 抗 灾 | ”绝缘子 
型 号 (不 小 于 ) | 铁 脚 代 号 | MOG3R 强度 重量 
w W: [NZ + 
Zmm 干 闪 各 湿 闪 各 击 分 /kg /kg /kg 
P-6T 150 50 28 65 6T 1.25 
P-6M 150 50 28 65 6M 1.4 
P-10T 185 60 32 78 TUT 党 
160 
P-10M 185 60 K 1 78 10M 
1400 
PQ-10T 290 70 40 100 10T 学 /过 
PQ-10M 290 70 40 100 10M 
P-15T 280 75 45 98 15T 3.57 
250 ——— 
P-15M 280 75 45 98 15M 3.6 
E; 1. 铁 脚 抗 弯 强 度 指 铁 脚 受 力 时 ， 中 心 轴线 偏 移 5 时 的 荷载 值 。 
2. PQ 型 为 加 强 绝缘 子 ， 其 泄漏 距离 较 大 。 
3. 绝缘 子 重量 包括 铁 脚 重量 。 








表 4-52 ”低压 线路 针 式 绝缘 子 


































































































额定 电压 瓷 抗 弯 破 坏 荷 载 | 铁 脚 抗 弯 强 度 绝缘 子 重量 
型 号 铁 脚 代号 š 
/AV /kg /kg /kg 
PD-1T 1TD 0.45 
1000 70 
PD-1M 2MD 0.55 
PD1-1T — — 1.1 
1000 
PD1-1M 一 一 1.2 
500 
PD1-2T 一 一 0. 69 
800 
PD1-2M == = 0.79 
PD1-3T — = 
300 
PD1-3M 三 一 = == 
表 4-53 ” 悬 式 绝缘 子 
而 " 工 频 电 压 有 效 值 /kV 抗 张 荷 载 /kg 绝缘 子 重 量 
== k. j 
干 闪 络 湿 闪 络 击 穿 1h 机 电 机 电 破 坏 /kg 
X-3 220 30 90 3000 4000 3.35 
X-4.5 290 45 110 4500 6000 5.0 
XP-4 200 30 90 3000 4000 2.5 
XP-7 290 45 120 5000 7000 4. 0 
X-3C 220 30 90 3000 4000 3.7 
X-4. SC 270 45 110 4500 6000 5.2 
XP-4C 200 30 90 3000 4000 2.6 
XP-7C 290 45 120 5000 7000 4.2 
XW-4.5 440 50 110 4500 6000 7.1 
XW-4.5C 440 50 110 4500 6000 IJ 
注 : 1. XW 型 为 防 污 绝缘 子 。 
2. C 表示 模型 连接 。 
3. 在 XP 型 中 ，XP-4 可 代替 X-3 ，XP-7 可 代替 X-4.5。 
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表 4-S4 ” 蝶 式 绝缘 子 














型 = 额定 电压 工 频 电压 有 效 值 /kV 次 机 械 破 坏 荷载 绝缘 子 重量 

kV 干 闪 络 湿 闪 络 击 穿 /kg /kg 

ED-1 0.5 = 2 1800 1.0 

了 D-2 0.5 一 一 2 1500 0.5 

ED-3 0.5 一 一 2 1000 0.25 

了 上 -0 6 50 26 65 1200 1.8 

E-10 10 60 32 78 1500 3.5 

E, -6 6 50 26 65 

E,-10 10 60 32 78 























型 号 试验 电压 /kV 机 械 破坏 荷载 /t 重量 /kg 

















线路 电压 /kV 木 横 担 铁 横 担 
10 P-10M P-15T 

6 P-6M P-10T 

0.38 PD-IM PD-1T 





2) 在 采用 其 式 绝缘 子 串 时 ， 如 无 污秽 空气 影响 ， 甚 式 绝 缘 子 串 片 数 可 按 表 4-57 选用 。 
3) 架设 在 一 般 地 区 的 线路 ， 其 绝缘 子 或 绝缘 子 串 的 单位 工作 电压 (额定 线 电 压 ) 泄漏 距 
离 不 应 小 于 1. 6cm/kV， 架 设 在 空气 有 工业 污秽 地 区 或 接近 海岸 、 盐 场 、 盐 湖 和 盐碱地 区 的 线 
路 ， 应 根据 运行 经 验 和 可 能 污染 的 程度 ， 增 加 绝缘 泄漏 距离 ， 并 宜 采 用 防 污 型 绝缘 子 或 采取 其 
他 有 效 措施 。 如 无 运行 经 验 ， 可 参照 表 4-58。 重 雾 地 区 按 一 般 地 区 考虑 ， 不 增加 绝缘 。 
(3) 按 机 械 强度 选择 绝缘 子 “” 详 见 第 七 章 绝缘 子 的 计算 。 
表 4-57 ” 悬 式 绝缘 子 串 (X-4.5 型 ) 的 绝缘 子 片 数 








线路 电压 /kV 6~10 
悬垂 绝缘 子 串 1 
耐 张 绝缘 子 串 4 











一 般 条 件 下 ，380V 低压 架空 线路 中 ， 档 距 50m 时 ， 低 压 蝶 式 绝缘 子 的 选用 可 按 表 4-59 
进行 。 

拉 紧 绝缘 子 的 选用 可 按 表 4-60 进行 。 

5. 拉线 的 设置 和 选择 

架空 线路 中 ， 终 端 杆 、 转 角 杆 、 耐 张 杆 及 直线 杆 设置 的 防风 段 均 应 设置 拉线 。 影 响 拉线 
选择 的 因素 很 多 ， 其 主要 是 克服 纵向 及 横向 的 拉力 。 另 外 拉线 选择 与 线路 的 电压 等 级 、 导 线 
截面 、 杆 型 、 风 载 大 小 及 覆 冰 等 因素 有 关 。 

一 般 条 件 下 ， 拉 线 应 按 表 3-51 ~ 表 3-54 进行 选择 。 
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表 4-58 ”空气 污秽 地 区 线路 绝缘 子 要 求 的 绝缘 水 平 























污秽 等 级 污秽 情况 单位 泄漏 距离 / (cm/kV) 
1 空气 污秽 的 工业 区 ， 盐 碱 污秽 ， 炉 烟 污秽 2.0~2.5 
5 空气 污秽 较 严 重地 区 ， 沿 海地 带 及 盐场 附近 ， 重 盐 碱 污 秽 ， 空 气 污秽 而 m... 
又 有 重 雾 地 带 ， 距 化 学 性 污 源 300m 以 外 的 污秽 较 严重 地 区 
































导电 率 很 高 的 空气 污秽 地 区 (如 大 工厂 和 冶金 工厂 附近 )， 发 电厂 的 烟 
冬 附 近 且 附近 有 水 塔 ， 严 重 的 盐 雾 地 区 ， 距 化 学 性 污 源 300m 以 内 的 地 区 


表 4-S9 ” 蝶 式 绝缘 子 的 选用 






































导线 规格 蝶 式 绝缘 子 型 号 
LJ185mm? 以 下 FED-2 
LJ185mm” 以 上 ED-1 
表 4-60 拉 紧 绝缘 子 的 选用 
拉线 规格 拉 紧 绝缘 子 型 号 

镀 锌 钢 绞 线 25mm? 或 镀 锐 铁 线 3/$4 ~5/44mm J 
镀 锌 钢 绞 线 35mm? 或 镀 锌 铁 线 2/ 时 mm J4. 5 
镀 锌 钢 绞 线 50mm? J9 





十 四 、 火 灾 自 动 报警 设备 的 选择 
1. 火灾 探测 器 的 分 类 形式 
火灾 探测 器 的 分 类 见 表 4-61 。 
表 4-61 火灾 探测 器 的 分 类 












































































































































双 源 型 紫外 火焰 型 
单 源 型 感 光 | 红外 火烧 型 
点 型 prem (火焰 ) zT 些 外 香 公 刑 
感 烟火 光电 起 散射 型 火灾 控 红外 /紫外 复合 型 
灾 探 测 器 减 光 型 测 器 双 频 红外 火焰 型 
红外 光 东 型 三 频 红 外 火焰 型 
激光 型 感 温 感 烟 型 
水 银 接点 型 | ， 复 合式 | 感 温 感 光 型 
火灾 控 
易 熔 合 金 型 | 测 器 感 讽 感光 型 
感 温 感 烟 感光 型 
ga. ss 感 温 感 烟 感光 型 
a aaa 图 像 型 | 双 波 段 火焰 探测 器 
š 火灾 控 
点 弄 热 敏 电阻 型 || 测 器 光 截面 感 烟 探测 器 
由 敏 电阻 型 | 总 灵 做 
JP =Ë FJ 52 半 刑 咸 ， 
感 温 火 差 温 式 asti 度 感 烟 探 | S CEREALES AI 
灾 探 测 器 光大 探测 器 
双 金 属 型 
差 定 温 式 ”| 热 敏 电阻 型 气 敏 六 导体 型 
商会 型 可 燃气 铂 丝 型 
— 体 探测 器 | 光电 型 
定 温 式 感 温 电线 型 固体 电介质 型 
线 型 ha y| 本 安 型 
差 温 式 。 “| 空气 管 型 Ba Z 
探测 天 隔 爆 型 
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2. 选用 要 点 

(1) 火灾 探测 器 的 选用 

1) 在 绝 大 多 数 的 一 般 场所 ， 如 宾馆 客房 、 商 场 、 办 公 楼 等 处 ， 应 选用 点 型 感 烟 火灾 探 
测 器 ， 并 宜 优先 选用 光电 式 感 烟火 灾 探 测 器 。 在 黑 烟 较 多 的 场合 ， 宜 选用 离子 式 感 烟火 灾 探 
测 器 。 

2) 在 不 适宜 安装 或 安装 感 烟 火灾 探测 器 可 能 造成 误 报 的 场所 ,或 火灾 发 生 时 产生 的 烟 
少 、 温 升 快 的 场所 ， 应 选用 感 温 或 火焰 等 类 型 的 火灾 探测 器 。 

3) 在 高 大 空间 、 如 展览 厅 、 候 机 大 厅 、 高 大 厂房 等 处 ,一 般 宜 选 用 红外 光束 感 烟 探测 
器 。 有 条 件 时 ， 宜 与 电视 监控 系统 相 结 合 ， 选 用 图 像 型 火灾 探测 器 〈 双 波段 火焰 探测 器 、 
光 截 面 感 烟 探测 器 ) 。 

4) 在 特殊 重要 的 或 火灾 危险 性 较 高 、 需 要 及 早期 发 现 火灾 的 场所 ， 如 重要 通信 机 房 、 
大 型 计算 机 房 、 电 磁 兼 容 实验 室 (微波 暗室 ) 、 大 型 立体 仓库 等 处 ， 宜 选用 高 灵敏 度 的 空气 
管 取样 型 感 烟 探测 器 。 

5) 在 对 报警 的 准确 率 要 求 高 ， 或 误 报 会 造成 损失 的 场所 ， 宜 选用 复合 式 火 灾 探 测 器 
( 感 温 感 烟 型 、 感 温 感光 型 等 ) 。 

6) 在 需要 联动 进行 灭火 控制 的 场所 ， 如 控制 计算 机 房 气体 灭火 ， 控 制 雨 淋 系统 灭火 
等 ， 为 防止 误 动 作 ， 应 选用 两 种 或 两 种 以 上 探测 器 与 门 控制 灭火 ， 如 点 型 感 烟 与 感 温 火 灾 探 
测 器 ， 红 外 光束 型 感 烟 火灾 探测 器 与 线 型 感 温 火 灾 探 测 器 ， 感 烟 与 火焰 探测 器 等 。 

7) 在 不 需要 详细 按 探测 区 域 作为 报警 区 域 的 大 开间 场所 ， 如 汽车 库 等 处 ， 为 节约 投 
资 ， 宜 选用 非 地 址 码 型 探测 器 ， 几 个 探测 器 合用 一 个 地 址 。 

8) 根据 《汽车 库 、 修 车 库 、 停 车 场 设计 规范 》 和 目前 汽车 尾气 排放 标准 要 求 较 高 的 情 
况 ， 为 实现 早期 报警 ， 在 通风 良好 的 汽车 库 ， 宜 选用 感 烟火 灾 探 测 器 ， 但 需 将 其 设置 在 较 低 
的 灵敏 度 。 

(2) 可 燃气 体 探测 器 的 选用 

1) 智能 建筑 中 的 燃气 锅炉 房 、 燃 气 表 房 、 燃 气 阀 门 处 、 公 共 厨 房 、 公 寓 厨 房 、 住 宅 厨 
房 、 地 下 室 或 设备 层 中 燃气 管线 沿途 等 处 ， 应 设置 可 燃气 体 探测 器 。 

2) 厨房 等 处 可 选用 非 防 爆 的 家 用 型 探测 器 ， 并 需 根据 所 用 燃气 种 类 选用 相应 的 探测 器 。 

3) 气体 爆炸 危险 场所 和 重要 场所 应 选用 防爆 型 工业 用 探测 器 ， 探 测 器 的 报警 灵敏 度 应 
按照 所 要 探测 的 气体 进行 标定 。 

4) 公共 厨房 内 应 在 靠近 灶具 、 燃 气管 道 、 阀 门 处 设置 探测 器 。 

5) 在 地 下 室 、 设 备 层 等 处 燃气 管道 沿途 ， 应 在 阀门 、 法 兰 盘 连接 处 、 焊 接 处 、 拐 弯 处 
等 可 能 存在 泄漏 点 的 位 置 设置 探测 器 。 

6) 高 度 超过 6m 的 空间 ， 当 可 燃气 体 比 空气 轻 时 ， 宜 设置 上 下 两 层 探测 器 ， 其 下 层 探 
测 器 距 燃 气 用 具 上 端 不 宜 小 于 1. Sm， 并 应 设 集 气 置 。 

(3) 可 燃气 体 报警 系统 的 联动 控制 

1) 公共 厨房 等 处 宜 设 置 为 ， 当 任何 一 个 探测 器 报警 时 起 动 厨房 排 风 机 ， 当 两 个 探测 器 
同时 报警 时 自动 控制 关闭 有 关 燃 气管 道 的 自动 切断 阀 。 对 重要 的 、 关 闭 后 影响 比较 大 的 切断 
阀 ， 应 设置 为 由 消防 控制 中 心 及 现场 两 地 均 可 控制 ,确认 漏 气 后 手动 关闭 的 方式 。 
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2) 在 燃气 锅炉 房 、 燃 气 表 房 等 重要 场所 ， 宜 选用 工业 用 防爆 型 可 燃气 体 探测 器 。 当 低 
限 报警 时 ， 应 自动 起 动 通 风 装 置 ， 当 高 限 报警 时 ， 应 自动 关闭 有 关 燃 气管 道 的 自动 切断 阀 。 
或 当 一 个 探测 器 报警 时 起 动 通风 装置 ， 两 个 探测 器 同时 报警 关闭 阀门 。 可 由 消防 控制 室 和 现 
场 手动 控制 关 阀 。 

3) 公共 厨房 等 处 的 可 燃气 体 探测 器 宜 接 入 火灾 自动 报警 系统 ， 经 火灾 报警 器 编程 控制 
EI 

4) 住宅 厨房 的 可 燃气 体 探测 器 报警 后 应 自动 起 动 本 厨房 排 风 机 ， 宜 自动 控制 关闭 本 厨 
房 燃 气管 道 的 自动 切断 阀 。 

5) 装 有 分 户 供 暧 的 家 用 燃气 锅炉 的 封闭 空间 ( 含 封闭 阳台 ) 应 设置 家 用 可 燃气 体 探 测 
器 ， 报 警 后 联 锁 控 制 关 闭 本 户 燃 气管 道 切断 浆 ， 并 强制 起 动 通风 。 

(4) 可 燃气 体 探测 器 的 安装 位 置 与 线路 选择 

1) 可 燃气 体 探测 器 的 安装 高 度 应 根据 所 要 检测 的 燃气 的 比重 确定 。 燃 气 密度 比 空气 轻 时 
(如 天 然 气 、 城 市 煤气 ) ， 应 安装 在 燃气 设备 或 管线 的 上 方 ， 安 装 高 度 距离 顶棚 应 不 超过 300mm, 
可 吸 顶 或 贴 墙 安装 ;燃气 比 空气 重 时 (如 液化 石油 气 ) ， 安 装 高 度 应 距离 地 面 300mm 左右 。 
水 平安 装 位 置 应 靠近 燃气 阀门 、 燃 气 表 、 灶 具 附 近 等 燃气 可 能 泄漏 的 场所 。 

2) 可 燃气 体 探测 器 不 应 安装 在 有 强 气 流通 过 的 位 置 ， 与 通风 口 之 间 的 距离 应 不 小 于 500mm。 

3) 安装 在 住宅 厨房 、 公 共 厨 房 操作 间 内 的 自动 切断 阀 的 工作 电压 应 选 为 直流 24V 及 以 下 。 

4) 因 可 燃气 体 探测 器 正常 工作 时 耗 电量 较 大 ， 其 直流 电源 应 单独 供电 ， 并 应 根据 所 连 
接 的 探测 器 数量 和 耗 电量 计算 导线 截面 积 。 可 燃气 体 探 测 器 的 电源 不 应 取 自 火灾 报警 系统 的 
控制 回路 电源 线 ， 以 免 影响 火警 控制 模块 的 动作 。 

3. 系统 的 控制 功能 分 析 

(1) 控制 主机 部 分 

1) 确定 控制 主机 的 结构 型 式 、 扩 展 功 能 、CPU 的 备份 、 故 障 情况 下 的 运行 方式 。 

2) 确定 显示 器 图 形 显示 中 心 的 显示 内 容 、 控 制 方式 、 运 行 环境 以 及 文件 报表 的 打印 。 

(2) 报警 装置 

1) 火灾 报警 和 记忆 功能 : 收 到 火灾 信号 时 的 声 光 报警 ， 显 示 火 灾 发 生 的 部 位 ， 区 分 初 
次 、 二 次 报警 信号 ， 自 动 记 忆 各 报警 点 及 时 间 ， 记 录 报 警 点 等 功能 要 求 。 

2) 故障 报警 和 记忆 功能 ， 当 区 域 报警 控制 器 有 故障 信号 或 区 域 控制 器 与 主 控 机 (集中 
报警 控制 器 ) 之 间 数 据 总 线 断 线 ， 或 当 系 统 其 他 部 位 出 现 断 电 、 开 路 、 接 地 、 接 线 或 元 件 
的 任何 差错 ， 均 应 能 发 出 故障 声 光 报警 信号 ， 且 能 显示 故障 发 生 区 域 并 自动 记录 。 

3) 火灾 报警 优先 ， 短 路 隔离 功能 ， 自 动 巡 检 等 功能 的 要 求 ， 从 而 提高 了 系统 的 安全 
性 。 当 同时 出 现 火灾 和 故障 信号 时 ， 应 首先 转 入 火灾 声 光 报警 ， 火 灾 信 号 消失 后 再 发 出 故障 
声 光 报警 。 

4) 网 络 接口 增 扩 功能 ， 与 其 他 系统 的 联网 功能 ， 业 主 对 系统 软件 的 修改 权 等 。 

5) 线路 的 连接 方式 ， 分 支 连接 要 求 。 

(3) 联动 控制 方式 

1) 联动 控制 柜 ( 台 ) 主要 是 指控 制 ， 显 示 内 容 以 及 对 控制 柜 加 工 制造 方面 的 要 求 。 

2) 消火栓 灭火 系统 具体 内 容 如 下 : 
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Q) 主要 是 指 消火栓 按钮 、 消 防 控制 室 控 制 按钮 、 泵 房 控 制 按钮 之 间 的 控制 关系 以 及 消 
火 栓 按钮 报警 、 水 泵 起 停 、 运 行 、 水 泵 故障 等 信号 的 显示 功能 。 

@ 对 完成 上 述 控制 的 控制 模块 及 相应 的 直接 控制 线 提出 具体 要 求 。 

@ 明确 消防 稳 压 泵 平时 工作 要 求 及 与 消防 泵 之 间 的 联动 关系 。 

3) 自动 喷洒 灭火 系统 具体 内 容 如 下 : 

Q) 主要 是 指 水 流 指示 器 、 水 管 检修 阀门 、 湿 式 报警 阀门 的 报警 显示 功能 。 

@ 对 手动 、 自 动 、 模 块 及 控制 线 控制 起 停 泵 的 具体 要 求 ， 以 及 水 泵 运行 、 故 障 的 信号 
显示 功能 。 喷 淋 稳 压 泵 平时 工作 要 求 及 与 喷 淋 泵 之 间 的 联动 关系 。 

4) 水 幕 灭 火 系统 具体 内 容 如 下 : 

(Q 雨 淋 阀 的 控制 要 求 ， 如 手动 、 自 动 、 现 场 紧 急 启 动 等 。 

@ 对 手动 、 自 动 、 模 块 及 控制 线 控制 起 停 泵 的 具体 要 求 ， 以 及 水 泵 运行 故障 的 信号 显 
示 要 求 。 

@ 水 幕 稳 压 泵 平时 工作 要 求 及 与 水 幕 水 泵 之 间 的 联动 关系 。 

5) 排 烟 系统 具体 内 容 如 下 : 

Qa 按 排 烟 分 区 划分 的 排 烟 阀 和 排 风 阀 ,在 火灾 时 的 动作 要 求 及 与 排 烟 风机 和 其 相关 的 
送 风 机 ( 排 风 机 等 ) 的 联动 关系 。 

@ 通风 管道 上 的 70C 防 火 阀 及 风机 入 口 处 的 防火 阀 动 作 显 示 及 联动 功能 。 

@) 排 烟 管道 上 排 烟 防火 立 动 作 显 示 及 联动 控制 功能 。 

@ 系统 通过 模块 自动 控制 及 直接 控制 线 控制 要 求 及 排 烟 风 机 运行 故障 信号 显示 要 求 。 

6) 正 压 送 风机 具体 内 容 如 下 : 

GD 电动 正 压 送 风口 与 其 联动 的 控制 关系 。 

@) 系统 通过 模块 自动 控制 和 直接 控制 线 控制 要 求 及 正 压 送 风机 的 运行 、 故 障 信号 显示 
要 求 。 

7) 消防 补 风 机 具体 内 容 如 下 : 系统 通过 模块 自动 控制 及 直接 控制 线 控制 要 求 及 消防 补 
风机 的 和 运行、 故障 信号 显示 要 求 。 

8) 电动 防火 卷帘门 具体 内 容 如 下 : 

Q 仅 用 于 分 隔 防火 分 区 及 同时 也 用 于 玻 散 的 卷帘门 ， 应 分 别提 出 动作 要 求 。 

@ 消防 控制 室 控制 就 地 联动 、 声 光 报 警 ， 当 发 生火 灾 时 ， 电 源 故 障 卷帘门 应 具备 靠 感 
温 元 件 控制 大 门 自动 落下 等 功能 。 

@ 防火 卷帘门 两 侧 声 光 报 警 装置 的 要 求 以 及 在 门 两 边 设 手动 控制 按钮 的 防 误 操作 措施 
要 求 。 

9) 电动 防火 门 具 体内 容 如 下 : 

Q) 与 探测 器 的 联动 关系 ， 接 受 返 回信 号 及 手动 就 地 控制 等 功能 。 

@ 对 常 闭 (或 常 开 ) 门 的 操作 装置 要 求 。 

10) 应 急 照明 : 控制 接 通 相关 区 域 的 应 急 照 明灯 和 政 散 标 志 灯 功能 。 

11) 停 非 消 防 电 源 : 按 顺 序 切断 相关 区 域 的 非 消防 电源 (相关 区 域 指 防火 分 区 或 楼 层 ) 
































































































































12) 电梯 应 急 控 制 具体 内 容 如 下 : 
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(D 确定 消防 电梯 玻璃 按钮 和 钥匙 开关 的 要 求 。 

Q 确定 普通 电梯 消防 控制 程序 。 

(3) 明确 如 何 与 电梯 接口 。 

13) 警报 装置 与 楼 层 显 示 噩 : 包括 警 铃 、 声 光 警 报名 、 楼 层 显 示 融 等 警报 装置 的 安装 
及 联动 方式 。 

14) 应 急 广播 具体 内 容 如 下 : 

QD 明确 应 急 广 播 机 的 容量 、 备 用 设备 容量 以 及 设备 专用 性 。 

Q 确定 扬声器 的 功率 及 电阻 要 求 。 

(3) 系统 的 强 切 及 音量 控制 器 的 切换 功能 。 

二 线路 敷设 应 遵循 的 原则 。 

@) 确定 火灾 应 急 广 播 的 播放 顺序 。 

15) 闭路 电视 监控 : 可 根据 建筑 物 管理 程序 的 要 求 ， 确 定 在 火灾 时 ， 由 消防 控制 室 输出 信 
号 到 闭路 电视 监控 中 心 ， 联 动 摄像 机 对 火灾 进行 实时 录像 ， 对 火灾 报警 点 进行 图 像 复 核 。 

16) 手动 报警 按钮 及 消防 专用 电话 具体 内 容 如 下 : 

(D 明确 手动 报警 按钮 的 安装 方式 及 数量 。 

Q@ 对 讲 电话 搬 孔 的 设置 方式 及 数量 。 

(3 独立 式 对 讲 电话 设置 方式 及 数量 。 

人 确定 独立 式 对 讲 电话 机 的 要 求 。 

@ 专用 119 电话 的 设置 要 求 。 

@ 消防 电话 交换 机 的 选 型 、 容 量 、 专 用 性 等 方面 要 求 。 

QD 电话 总 机 与 专用 对 讲 电话 以 及 对 讲 电话 搬 孔 之 间 的 通话 方式 。 

17) 区 域 报警 控制 器 及 复 示 屏 具体 内 容 如 下 : 

QD 区 域 报警 控制 器 的 设置 方式 和 数量 以 及 与 主 控 机 的 数据 通信 方式 。 

@ 正常 情况 下 及 总 线 故 障 情况 下 区 域 报警 控制 器 的 功能 ， 包 括 报警 、 报 故障 、 联 动 控 
制 等 方面 。 

@ 区 域 控 制 器 电源 的 配置 要 求 。 
复 示 屏 上 的 图 形 的 要 求 并 确定 复 示 屏 防护 等 级 。 
根据 工程 特性 ， 明 确 需 要 设置 复 示 屏 的 安装 方式 及 数量 。 
复 示 屏 的 显示 内 容 及 声 、 光 报警 ， 操 作 功 能 。 
区 域 报警 控制 器 、 复 示 屏 加 工 工艺 要 求 。 
8) 供电 电源 具体 内 容 如 下 : 

(D 明确 消防 控制 室 的 交流 主 电源 的 条 件 及 接续 供电 方式 。 

@ 配置 不 间断 电源 (UPS) 及 后 备 蕃 电池 组 的 电压 和 不 间断 供电 时 间 的 要 求 ， 包 括 容 
量 、 故 障 情况 下 的 工作 时 间 等 。 

(3 对 所 有 参与 联动 的 设备 装置 所 需 的 操作 电源 提出 具体 容量 要 求 。 

19) 配 线 : 包括 随 系统 提供 的 传输 线 ， 以 及 控制 、 广 播 、 通 信 等 线路 的 耐 热 、 阻 燃 及 
屏蔽 等 要 求 。 
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4. 主要 设备 、 元 件 及 其 技术 要 求 

(1) 探测 器 一 般 要 求 

1) 系统 总 线 方式 的 要 求 。 

2) 确认 灯 、 电 子 编码 、 功 耗 、 可 靠 性 、 环 境 适 应 性 、 结 构 的 要 求 。 

3) 探测 需 的 诊断 、 报 警 的 确认 的 要 求 。 

4) 探测 器 的 互 换 性 、 拆 伯 的 要 求 。 

5) 火灾 探测 器 的 类 型 及 灵敏 度 的 确定 。 

6) 在 危险 仓库 或 易 燃 物品 存储 库 (例如 油箱 间 ) 应 安装 防爆 型 探测 需 。 

(2) 探测 需 

1) 感 烟 探 测 器 : 允许 使 用 的 环境 温度 、 湿 度 以 及 对 报警 庶 暗 、 抗 高 风速 能 力 、 保 护 类 
型 的 具体 数据 要 求 。 

2) 感 温 探测 器 : 温度 和 速率 以 及 保护 类 型 等 。 

3) 线性 光束 探测 器 : 光束 的 工作 距离 、 工 作 宽 度 、 工 作 温度 、 报 警 遮 暗 及 保护 类 型 等 
要 求 。 

4) 遥 距 指示 灯 : 当 设计 需要 安装 遥 距 指示 灯 时 ， 应 对 灯 体 材料 、 尺 寸 、 字 标 、 安 装 方 
式 以 及 与 探测 器 连 线 的 接口 提出 具体 要 求 。 

(3) 报警 器 

1) 手动 报警 器 : 明确 接线 型 式 、 地 址 设置 、 按 动 按钮 后 复位 型 式 、 电 话 插 和 孔 、 面 板 字 
标 、 安 装 方式 、 后 备 玻璃 数量 、 保 护 类 型 等 要 求 。 

S ee ne 明确 接线 型 式 、 地 址 设置 、 破 玻璃 报警 咒 、 破 碎 按钮 后 联动 

、 信 和 号 返回 〈 包 括 节点 电压 及 电流 ) 、 安 装 方式 、 后 备 玻璃 数量 、 保 护 类 型 等 要 求 。 

p nsn o s snn sssi 

4) 声 光 报警 器 : 声 光 报 警 器 的 材料 、 工 作 电 压 、 电 源 消 耗 、 接 线 方式 、 灯 光 频 办 频 
率 、 亮 度 、 字 标 、 安 装 方式 以 及 与 其 配套 的 蜂 鸣 器 的 安装 方式 等 。 

(4) 控制 与 信号 模块 ”输入 输出 节点 数量 、 节 点 容量 、 运 行 模式 、 接 线 方式 、 编 码 形 
式 、 内 部 设置 元 件 内 容 、 形 式 以 及 模块 与 主 探 机 的 关系 ， 另 外 对 模块 的 电源 、 安 装 、 拆 介 方 
面 也 应 提出 具体 要 求 。 

(5) 辅助 继电器 ”工作 电压 、 节 点 数量 、 容 量 以 及 强 弱 电 隔 离 和 安装 底座 拆卸 、 维 修 
等 方面 的 要 求 。 

(6) 消防 控制 室 设 备 

1) 微机 及 其 配套 设备 : 主 频 、 内 存 、 硬 盘 、 显 示人 器 、 键 盘 、 和 人 鼠标、 打印 机 、 驱 动 器 、 
CDROM 、 通 信和 接口 、 网 络 卡 等 配置 要 求 。 

2) 控制 主机 : 对 字 节 数 、 结 构 型 式 、CPU 的 备份 状况 、 系 统 的 存储 量 、 报 警 、 联 动 控 
制 能 力 、 系 统 的 扩展 性 、 通 信 接 口 、 总 线 通信 方式 、 接 线 方式 、 后 备 电源 容量 的 要 求 。 

3) 主 控 屏 包括 如 下 几 部 分 : 

Q 显示 部 分 : 明确 显示 内 容 、 显 示 整 个 系统 资料 、 报 和 警 显示 区 域 等 。 

@) 发 光 指 示 器 部 分 : 电源 开启 、 系 统 开启 、 系 统 故 障 、 报 警 信号 、 电 池 故 障 等 内 容 。 

@ 按钮 : 报警 、 系 统 测 试 、 信 号 灯 测试 、 系 统 复位 、 蜂 鸣 器 消 声 、 和 警报 消 声 、 输 入 系 
统 参 数 及 联动 程序 等 内 容 。 
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(Q 报警 及 故障 蜂 鸣 器 : 报警 启动 及 手动 消 声 功能 。 

4) 联动 控制 柜 ， 包括 设备 控制 按钮 及 状态 信号 显示 、 按 钮 带 标签 指示 、 指 示 灯 。 消 防 
广播 、 手 动 分 区 选择 按键 。 对 讲 电 话 总 机 、 手 动 选择 按键 、 专 用 119 电话 。 

(D 所 有 设备 和 元 件 应 需 牢固 安装 ， 内 部 电线 的 连接 和 排列 应 便于 以 后 的 维修 和 更 换 部 
件 等 工作 。 

@ 所 有 接线 柱 应 有 护 党 ， 其 中 带电 的 接线 柱 连同 其 分 开 的 控制 板 上 应 设 有 适当 的 警告 
牌 。 所 有 电路 应 装 上 可 拆 装 的 熔断 器 ， 以 便 分 隔 、 检 测 和 维修 。 

(3) 明确 联动 柜 体 的 钢板 厚度 、 钢 板 表面 处 理 、 防 护 等 级 的 要 求 。 

(4 系统 中 不 同 电压 等 级 的 元 件 应 隔离 。 

(3) 联动 控制 柜 通 风 、 散 热 、 接 地 的 要 求 。 

5) 消防 设备 与 其 他 设备 供 货 界 面 及 接口 原则 : 对 灭火 、 防 排 烟 、 玻 散 、 运 输 等 动作 所 
需 的 接口 设备 元 件 的 要 求 ， 包 括 控制 方式 、 控 制 节 点 电压 、 电 流 、 数 量 等 。 

6) 对 系统 软件 的 基本 要 求 : 中 心 系统 的 操作 平台 、 人 机 对 话 界 面 、 图 形 处 理 功能 、 控 
制 功能 、 数 据 自由 编程 、 软 件 查 询 自 诊断 等 功能 以 及 对 软件 应 用 语言 、 信 号 处理 方式 、 系 统 
通用 性 、 兼 容 性 、 扩 展 、 改 造 、 升 级 、 抗 干扰 、 响 应 速度 、 数 据 存 储 容量 等 的 要 求 。 

5. 探测 天 的 选择 

1) 火灾 初期 有 阴 燃 阶段 ， 产 生 大 量 的 烟 和 少量 的 热 ， 很 少 或 没有 火焰 辐射 ， 应 选用 感 
烟 探 测 需 。 

2) 火灾 发 展 迅 速 ， 产 生 大 量 的 热 、 烟 和 火焰 辐射 ， 可 选用 感 温 探测 器 、 感 烟 探 测 器 、 
火焰 探测 器 或 其 组 合 。 

3) 火灾 发 展 猛 烈 ， 有 强烈 的 火焰 辐射 和 少量 的 烟 、 热 ， 应 选用 火焰 探测 器 。 

4) 火灾 形成 特点 不 可 预见 ， 可 进行 模拟 试验 ,根据 试验 结果 选择 。 

5) 对 不 同 高 度 的 房间 应 按 表 4-62 选择 火灾 探测 器 。 







































































表 4-62 根据 房间 高 度 选择 火灾 探测 器 
房间 高 度 感 烟 探 感 温 探测 器 火焰 探 
h/m JM 25 一 级 二 级 三 级 测 需 
12 <h<20 不 适合 不 适合 不 适合 不 适合 适合 
8 <h<12 适合 不 适合 不 适合 不 适合 适合 
6 <h=8 适合 适合 不 适合 不 适合 适合 
4 <h<6 适合 适合 适合 不 适合 适合 
h<4 适合 适合 适合 适合 适合 




















6) 在 散发 可 燃气 体 和 可 燃 蒸气 的 场所 ， 宜 选择 可 燃气 体 探测 器 。 

7) 下 列 场所 宜 选 用 离子 感 烟 探测 顺 或 光电 感 烟 探测 器 : 饭店 、 旅 馆 、 教 学 楼 、 办 公 楼 
的 厅堂 、 卧 室 、 办 公 室 等 ; 电子 计算 机 房 、 通 信和 总 机 房 、 电 影 或 电视 放映 室 等 ;楼梯 、 过 
道 、 电 梯 机 房 、 书 库 、 档 案 库 及 有 电气 火灾 危险 的 场所 。 

8) 下 列 情形 或 场所 宜 选 用 感 温 探测 器 : 相对 湿度 经 常 高 于 95% 的 场所 ， 可 能 发 生 无 烟 
火灾 的 场所 ， 有 大 量 粉 全 的 场所 ， 正 常情 况 下 有 烟 和 蒸气 浪 留 的 场所 ， 厨 房 、 锅 炉 房 、 发 电 
机 房 、 烘 干 车 间 、 汽 车 库 、 吸 烟 室 、 小 会 议 室 及 不 宜 安 装 感 烟 探测 器 的 厅堂 和 公共 场所 。 
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9) 下 列 情形 的 场所 ， 不 宜 选 用 离子 感 烟 探测 器 ， 相对 湿度 长 期 大 于 95% 的 场所 ， 气 流 
速度 大 于 5m/s 的 场所 ， 有 大 量 粉 侍 、 水 雾 滞 留 的 场所 ; 可 能 产生 腐蚀 性 气体 的 场所 ， 正 常 
情况 下 有 烟 滞留 的 场所 ， 产 生 醇 类 、 醚 类 、 酮 类 等 有 机 物质 的 场所 。 

10) 下 列 情形 的 场所 ,不宜 选用 光电 感 烟 探测 器 可 能 产生 黑 烟 的 场所 ， 大 量 积聚 粉 
人 尘 的 场所 ， 可 能 产生 蔡 气 和 油 雾 的 场所 ， 在 正常 情况 下 有 烟 滞留 的 场所 ， 存 在 高 频 电磁 干扰 
的 场所 。 

11) 可 能 产生 阴 燃 火 或 者 如 发 生火 灾 不 及 早报 警 将 造成 重大 损失 的 场所 ,不宜 选用 感 
温 探测 器 ; 温度 在 0%C 以 下 的 场所 ， 不宜 选用 定 温 探 测 器 ， 正 常情 况 下 温度 变化 较 大 的 场 
所 ,不 宜 选 用 差 温 探测 器 。 

12) 有 下 列 情形 的 场所 ， 宜 选用 火焰 探测 器 : 火灾 时 有 强烈 的 火焰 辐射 的 场所 ， 无 阴 
燃 阶段 的 火灾 场所 、 需 要 对 火焰 作出 快速 反应 的 场所 。 

13) 有 下 列 情形 的 场所 ， 不宜 选用 火灾 探测 器 : 可 能 发 生 无 焰火 灾 的 场所 ， 在 火焰 出 
现 前 有 浓 烟 扩散 的 场所 ， 探 测 器 的 镜头 易 被 污染 的 场所 ， 探 测 器 的 “视线 ” 易 被 遮挡 住 的 
场所 ， 探 测 器 易 受 阳光 或 其 他 光源 直接 或 间接 照射 的 场所 ， 在 正常 情况 下 有 明火 作业 以 及 X 
射线 、 弧 光 等 影响 的 场所 。 

14) 有 自动 联动 装置 或 自动 灭火 系统 时 ， 宜 采用 感 烟 、 感 温 、 火 焰 探 测 器 同类 型 或 不 
同类 型 的 组 合 。 

6. 火灾 报警 控制 器 和 火灾 报警 装置 的 选择 

1) 区 域 报警 控制 器 的 容量 不 应 小 于 报警 区 域内 探测 器 的 总 数 ， 集 中 报警 控制 器 的 容量 
不 宜 小 于 保护 范围 内 探测 区 域 总 数 。 

2) 音响 报警 装置 发 出 的 音响 ， 应 与 其 他 音响 有 明显 的 区 别 ， 灯 光 报 警 信号 宜 作 为 音响 
报警 的 辅助 手段 ， 并 且 其 中 一 种 有 故障 时 不 得 影响 另 一 种 正常 工作 。 

7. 火灾 探测 器 的 设置 和 布局 

1) 探测 区 域内 每 个 房间 至 少 应 设置 一 只 火灾 探测 器 。 

2) 感 烟 、 感 温 探测 器 的 保护 面积 和 保护 半径 应 按 表 4-63 确定 。 

表 4-63 ” 感 烟 、 感 温 探测 器 的 保护 面积 和 保护 半径 



























































探测 器 的 保护 面积 4 和 保护 半径 民 
地 面 面 积 $ 房间 高 度 有 h 屋顶 坡度 0 
火灾 探测 器 的 种 类 四 
/m2 /m 0<15° 15° <0<30° 0>30° 
A/m R/m A/m2 R/m A/m R/m 
S80 hs12 80 6.7 80 区 2 80 8.0 
感 烟 探测 器 6 <h<12 80 6.7 100 8.0 120 9.9 
S >80 
h<6 60 5.8 80 9 100 9.0 
i S30 h<8 30 4.4 30 4.9 30 5.5 
感 温 探测 器 
S>30 h<8 20 3.6 30 4.9 40 6.3 





























3) MM. Wie aye], A 4308218 4-2 中 极限 曲线 D, ~ Di 所 规定 的 范围 。 
4) 一 个 探测 区 域内 所 需 设 置 的 探测 咒 数 量 N ( 取 整 数 ) ， 应 按 下 式 计 算 ， 即 


Š 
三 一 一 - 
N (4-74) 
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图 42 探测 器 安装 间距 极限 曲线 图 
4 一 探测 器 的 保护 面积 ， 单 位 为 m* ”a、5 一 探测 器 的 安装 间距 ， 单 位 为 m 

















注 : 在 Y 和 两 点 间 的 曲线 范围 内 ,保护 面积 可 得 到 充分 利 
式 中 5 一 一 一 个 探测 区 域 的 面积 ， 











单位 为 m?; L. 
4 一 一 一 个 探测 器 的 保护 面 L3 
积 ， 单 位 为 m2, 5 





系数 ， 重 点 保护 
建筑 取 0.7 ~ 0.9, 3E 


重点 保护 建筑 取 1. 0。 
5) 在 染 突 出 顶棚 的 高 度 小 于 < 《10 


200mm 的 顶棚 上 设置 感 烟 、 感 温 探 
测 器 时 ， 可 不 考虑 粱 对 探测 器 保护 

面积 的 影响 。 当 深 突 出 顶棚 的 高 度 
在 200 ~ 600mm 时 ， 应 按 图 4-3 和 
ee 只 探测 图 4-3 不 同房 间 高 度 下 梁 高 对 探测 器 设置 的 影响 

能 够 保护 的 梁 间 区 域 的 个 数 。 

当 梁 突出 顶棚 的 高 度 超过 600mm 时 ， 被 梁 隔 断 的 每 个 梁 间 区 域 至 少 应 设置 一 只 探测 颖 。 

当 被 梁 隔 断 的 区 域 面 积 超过 一 只 探测 器 的 保护 面积 时 ， 则 应 将 被 隔断 的 区 域 视 为 一 个 探 
测 区 域 ， 并 按 式 (4-74) 去 计算 探测 器 的 设置 数量 。 

当 梁 间 净 距离 小 于 lm， 可 视 为 平 项 棚 。 
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6) 在 宽度 小 于 3m 的 内 走道 顶棚 上 设置 探测 器 时 ， 宜 居中 布置 。 感 温 探测 器 的 安装 间 
距 不 应 超过 10m， 感 烟 探测 天 的 安装 间距 不 应 超过 15m。 探 测 带 至 端 墙 的 距离 ， 不 应 大 于 探 
测 需 安装 间距 的 一 半 。 

表 4-64 按 梁 间 区 域 面积 确定 一 只 探测 器 能 够 保护 的 梁 间 区 域 的 个 数 

































































探测 器 的 保护 梁 隔 断 的 梁 间 | 一 只 探测 器 保护 的 探测 器 的 保护 梁 隔 断 的 梁 间 | 一 只 探测 器 保护 的 
面积 A/m? 区 域 面积 0/m” | 深 间 区 域 的 个 数 面积 A/m? 区 域 面积 0/m? 梁 间 区 域 的 个 数 

0>12 1 0 >36 1 

8 <0=<12 2 24 <O<36 2 

20 6<O<8 3 60 18<0=<24 3 

4<O<6 4 12 <O<18 4 

0<4 5 0<12 5 

感 温 探测 器 感 烟 探 测 器 

Q>18 1 Q >48 1 

12 <O<18 2 32 < 0<48 和 

30 9<0<12 3 80 | 24 <O<32 3 

6<0<9 4 16 < 0<24 4 

0<6 5 0<16 5 
































7) 一 般 情况 下 ， 探 测 器 至 墙壁 、 梁 边 的 水 平 距 离 ， 不 应 小 于 0. 5m; 探测 器 周围 0. Sm 
内 ， 不 应 有 遮挡 物 ， 探测 器 至 空调 送 风口 边 的 水 平 距离 不 应 小 于 1. 5m， 至 多 孔 送 风 顶 棚 孔 
口 的 水 平 距离 不 应 小 于 0. 5m。 

8) 房间 被 其 他 物体 隔断 分 离 ， 物 体 顶 部 至 顶棚 或 梁 的 距离 小 于 房间 净 高 的 5% 时 ， 则 
每 个 被 隔 开 的 部 分 至 少 应 安装 一 只 探测 器 。 

9) 当 房 屋顶 部 有 热 屏 障 时 ， 感 烟 探 测 器 下 表面 至 顶棚 的 距离 ， 应 符合 表 4-65 中 的 规定 。 

表 4-65 ” 感 烟 探测 器 下 表面 距 顶 棚 (或 屋顶 ) 的 距离 
































感 烟 探 测 器 下 表面 距 顶 棚 (或 屋顶 ) 的 距离 d/mm 
条 测 器 的 ° 
ee 顶棚 (或 屋顶 ) 坡度 0 
安装 高 度 
b<15。 15° <0<30° 0 >30° 
h/m 
最 小 最 大 最 小 最 大 最 小 最 大 

h<6 30 200 200 300 300 500 
6 <h=<8 70 250 250 400 400 600 
8 <h<10 100 300 300 500 500 700 
10 <hs12 150 350 350 600 600 800 


























10) 锯齿 型 屋顶 和 坡度 大 于 15" 的 人 字形 屋顶 ， 应 在 每 个 屋脊 处 设置 一 排 探测 器 ， 探 测 需 
的 个 数 由 屋 疹 长 度 和 探测 器 保护 半径 而 定 ， 探 测 絮 下 表面 距 屋 顶 最 高 处 的 距离 ， 应 符合 表 4-65 
中 的 规定 。 

11) 下 列 场所 可 不 设 火灾 探测 器 而 所、 浴室 、 不 能 有 效 探测 火灾 的 场所 、 不 便 维 修 
和 使 用 (重点 部 位 除外 ) 的 场所 。 

十 五 、 防 盗 报 警 设备 元 件 的 选择 

防盗 报警 设备 元 件 的 种 类 很 多 ， 其 选择 方法 较为 简单 ， 主 要 是 看 其 投资 情况 ， 这 里 仅 以 








200 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 





电视 监控 系统 和 对 讲 系统 为 例 进 行 讲述 。 

1. 电视 监控 系统 选择 要 点 

(1) 摄像 机 

1) 宜 选 用 CCD 黑白 、 彩 色 摄 像 机 。 

2) 黑白 摄像 机 水 平 清晰 度 不 低 于 400 线 ， 彩 色 摄 像 机 水 平 清晰 度 不 低 于 270 线 。 

3) 信 噪 比 要求 不 低 于 46dB。 

(2) 镜头 

1) 镜头 应 与 摄像 机 的 工业 接口 一 致 。 

2) 镜头 规格 应 与 摄像 机 靶 面 规格 一 致 。 

3) 镜头 的 焦距 应 根据 视 场 大 小 和 镜头 与 监视 目标 的 距离 确定 。 

(3) 传输 电 (26) 22 一 般 情况 下 ， 图像 信 号 用 同 轴 电 缆 传输 。 当 长 距离 传输 或 需 避 
免 强 电磁 场 干 扰 的 传输 ， 采 用 光缆 传输 。 

(4) 控制 器 ”要 求 控 制 器 具有 摄像 机 选择 、 镜 头 控 制 、 云 台 控制 等 功能 。 

(5) 电动 云 台 

1) 根据 摄像 机 的 重量 ， 选 择 电 动 云 台 的 承载 能 

2) 根据 所 监视 的 范围 ， 选 择 电动 云 台 的 旋转 范围 。 

3) 根据 响应 时 间 的 要 求 ， 选 择 电 动 云 台 的 旋转 速度 。 

4) 在 室外 安装 的 电动 云 台 应 选择 具有 防 雨 或 抗 风 能 

(6) 切换 控制 需 

1) 视频 输入 路 数 要 求 三 摄像 机 的 数量 + 预 留 扩展 的 数量 。 

2) 视频 输出 路 数 要 求 三 监视 器 的 数量 + 预 留 扩 展 的 数量 。 

(7) 画面 分 割 处 理 器 ”画面 分 割 处 理 需 的 选用 与 监视 器 的 规格 有 关 ， 通 常 采用 35cm 及 
以 下 屏幕 的 监视 器 时 ， 相 应 选用 4 画面 分 割 处 理 器 ; 采用 35cm 以 上 屏幕 的 监视 器 时 ， 相 应 
选用 9 画面 或 16 画面 分 割 处 理 器 。 

(8) 监视 器 

1) 监视 器 的 类 型 应 与 摄像 机 的 类 型 相 匹 配 。 

2) 监视 器 的 清晰 度 应 略 高 于 系统 中 摄像 机 的 清晰 度 。 

3) 宜 采 用 23 ~5lcm 屏幕 的 监视 器 。 

(9) 录像 机 

1) 可 供 实时 以 标准 速度 和 多 种 选择 的 间歇 式 录像 和 重 放 。 

2) 具有 按 指定 时 间 开 始 和 停止 录像 功能 ， 并 内 附 日 期 时 间 和 摄像 机 位 置 编码 发 生 器 以 
记录 日 期 、 时 间 和 位 置 编码 ， 并 可 在 监视 器 上 显示 。 

3) 根据 实时 录像 或 非 实 时 录像 要 求 ， 选 择 数字 硬盘 录像 机 信和 号 压缩 方式 及 硬盘 的 容量 。 

4) 数字 硬盘 录像 机 可 根据 系统 功能 的 需要 ， 选 择 画 面 分 割 处 理 、 摄 像 机 控制 、 报 警 联 
动 等 技术 指标 。 

2. 注意 事项 

(1) 电视 监视 系统 的 设置 ”在 下 列 场所 应 设置 电视 监视 系统 ; 

1) 银行 、 证 券 交 易 所 及 金融 大 厦 。 
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2) 省 、 市 级 及 以 上 级 博物 馆 、 展 览 馆 。 

3) 大 型 百货 商场 、 自 选 商场 、 首 饰 店 。 

4) 三 星 级 及 三 星 以 上 级 宾馆 、 饭 店 及 高 档 写字 楼 。 

5) 停车 楼 及 大 型 地 下 和 车库、 大 型 停车 场 。 

6) 大 型 火车 站 、 民 用 航空 港 、 客 运 港口 。 

7) 智能 化 住宅 小 区 。 

(2) 摄像 部 分 

1) 应 根据 监视 目标 的 照度 选择 不 同 灵敏 度 的 摄像 机 。 监 视 目 标的 最 低 环境 照度 应 高 于 
摄像 机 最 低 照 度 的 10 (Pr. 

2) 摄像 机 镜头 的 选择 应 符合 下 列 规定 : 

QD 镜头 的 焦距 应 根据 视 场 大 小 和 镜头 目标 的 距离 确定 ， 并 按 如 下 两 式 计算 ， 即 























F = H (4-75) 
w = SH (4-76) 


式 中 一 一 焦距 ， 单 位 为 mm; 

4 一 一 像 场 高 ， 单 位 为 mm; 

1 一 一 物 距 ， 单 位 为 mm; 

五 一 一 视 场 高 ， 单 位 为 mm; 

下 一 一 视 场 宽 ， 单 位 为 mm。 

摄取 固定 监视 目标 时 ， 可 选用 定 焦 镜 头 ; 当 视 距 较 小 而 视角 较 大 时 ， 可 选用 广角 镜头 ; 
当 视 距 较 大 时 ， 可 选用 望远镜 头 ; 当 需 要 改变 监视 目标 的 观察 视角 或 视角 范围 较 大 时 ， 宜 选 
用 变焦 距 镜 头 。 

@ 当 需 要 遥控 时 ， 可 选用 具有 光 对 焦 、 光 圈 开 度 、 变 焦距 的 遥控 镜头 装置 。 

(3) 传输 部 分 系统 的 图 像 信号 传输 方式 应 符合 下 列 规定 : 

1) 传输 距离 较 近 ， 可 采用 同 轴 电缆 传输 视频 基带 信号 的 视频 传输 方式 。 

Q) 当 传 输 黑白 电视 基带 信号 ， 在 5MHz 点 的 不 平坦 度 大 于 3dB 时 ， 宜 增加 电缆 均衡 器 ; 
当 大 于 6dB 时 ， 应 加 电缆 均衡 放大 器 。 

@ 当 传 输 彩 色 电 视 基带 信号 ， 在 5. 5MHz 点 的 不 平坦 度 大 于 3dB 时 ， 宜 增加 电缆 均衡 
器 ; 当 大 于 6dB 时 ， 应 加 电缆 均衡 放大 器 。 

2) 传输 距离 较 远 ， 监 视点 分 布 范围 广 ， 或 需 进 电缆 电视 网 时 ， 宜 采用 同 轴 电 缆 传 输 射 
频 调 制 信号 的 射频 传输 方式 。 

3) 长 距离 传输 或 需 避 免 强 电磁 场 干 扰 的 传输 ， 宜 采用 传输 光 调 制 信号 的 光缆 传输 方 
式 。 当 有 防 雷 要 求 时 ， 应 采用 无 金属 光缆 。 

(4) 显示 部 分 

1) 切换 控制 器 : 切换 控制 器 要 求 具 有 手动 视频 切换 和 自动 视频 切换 功能 。 

2) 监视 器 具体 要 求 如 下 : 

@ 监视 器 屏幕 的 大 小 应 与 图 像 相 匹配 ， 宜 采用 23 ~5lcm 屏幕 的 监视 器 。 
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@) 在 射频 传输 方式 中 ， 可 采用 电视 接收 机 作 监 视 器 。 
@ 有 特殊 要 求 时 ， 可 采用 大 屏幕 监视 器 或 投影 电视 。 
3) 录像 机 
Q) 在 同一 系统 中 ， 录像 机 的 制式 和 磁带 规格 应 一 致 。 
@ 录像 机 输入 、 输 出 信号 ， 视 、 音 频 指标 均 应 与 整个 系统 的 技术 指标 相 适 应 。 
@) 当 长 时 间 记 录 监 视 画 面 时 ， 可 采用 长 时 间 记 录 的 录像 机 。 
(5) 控制 部 分 
1) 电动 云 台 : 当 摄 像 机 需 做 多 方位 场景 监视 时 ， 应 配备 遥控 电动 云 台 。 
2) 控制 器 : 要 求 控制 器 应 具有 视频 信和 号 放大 与 分 配 、 图 像 信号 校正 与 补偿 、 图 像 信号 
的 切换 、 摄 像 机 及 云 台 的 控制 功能 。 
(6) 系统 供电 电视 监视 系统 供电 应 符合 下 列 规 定 : 
1) 电视 监视 系统 应 设置 专用 的 统一 供电 电源 ， 采 用 交流 单 相 220V、50Hz 电源 ， 电 压 
允许 偏 移 上 10% ， 频 率 人 允许 偏 移 +19 。 
一 类 建筑 应 按 一 级 负荷 要 求 供电 ， 二 级 建筑 应 按 二 级 负荷 的 两 回路 要 求 供电 。 监 控 室 设 
置 专用 的 双 电 源 自动 转换 配 电 盘 。 
2) 当 电 源 电压 波动 超过 允许 值 时 ， 应 设置 稳 压 设备 ， 稳 压 设 备 的 标 称 功率 不 宜 小 于 系 
统 使 用 功率 的 1.5 倍 。 
3) 摄像 机 电源 宜 由 监控 室 引 专线 集中 供电 。 远 端 摄像 机 集中 供电 确 有 困难 时 ， 摄像 机 
可 就 近 从 事故 照明 盘 引 专用 回路 供电 ,但 必须 由 监控 室 电源 配 电 箱 同 相 位 分 路 电源 供电 ， 并 
应 由 监控 室 操 作 通 断 。 
十 六 、 电 缆 电 视 元 件 的 选择 
电缆 电视 元 件 的 选择 是 通过 计算 选择 的 ， 为 了 保证 用 户 接收 电 平 在 57 ~83dBpV 以 内 ， 
通常 是 从 天 线 频道 接收 场 强 往 下 ， 经 混合 器 、 放 大 器 、 分 配器 、 分 支 需 、 直 到 用 户 端 ， 逐 级 
计算 ， 合 理 选 择 元 件 ， 进 而 保证 每 户 电 平 在 规定 范围 以 内 。 现 以 一 计算 实例 说 明 计算 方法 和 
元 件 选 择 方法 。 
例 : 某 居 民 楼 6 层 ， 层 高 为 2.7m， 距 电视 发 射 天 线 13km， 试 计算 选择 元 件 〈 见 图 4-4) 。 
采用 分 配器 串 接 单元 型 式 ， 元 件 用 GT 型 ， 同 轴 电 缆 干 线 用 SYV-75-9 型 ， 支 线 选 SYV- 
75-5-1 型 。 
1. 前 端 计算 
实测 现场 的 场 强 值 ， 低 频 二 频道 82dB ， 高 频 八 频道 90dB ， 天 线 可 选 T2>、T8 型 ， 天 线 
输出 电 平 可 按 下 式 计 算 ， 即 
Us = E +2018)/T + G - L, — 7 (4-77) 
式 中 一 一 天 线 输出 电 平 ，; 
一 一 场 强 ，; 
201lgA/T 一 一 波长 修正 系数 ，; 
G6 一 一 天 线 增益 ; 
L 一 一 馈线 损耗 。 
修正 波长 系数 可 按 表 4-66 选取 。 
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T To Ts 
85.3dB 
SYV 75 9 lw | 
10m 
G40 _ 
混合 器 | H 15/6 一 12 
(熔断 器 ) (插座 )( 名 池 ) 做 法 M1 205Z 一 9* 
~220V |RCIA SA — ° FG—VA 改 木 箱 
sis S S Ses 100.8 
引 白 六 层 楼 榜 灯 | 3A G033) P_2 p—4 
— 4903 903 
"P 428) ~ | (928) 
N. 2 
85. 20m s g s. | 20m 
中 中 89.2 70.5 RVG ` (Ds (892) 4 70.5 
Z 一 118 71.2 Z 一 218 71.2 
,873 2.7m 86.8 
中 中 (77) Š. 693 (s 8724] 68.8 
Z— 118 NU) 69.7 Z—218 69.2 
, 86.1 2.7m 
(C861) (85.1) 
86.2 70.1 85.2 个 70.1 
人) (O z-—l6 70.2 Oo Z—215 702 
(46) 2.7m (83451 
中 中 z u b 55 dye 2 R (De 884 
Z-115\ 7 69.4 Z 215 68.2 
( 83.1 ) 2.7m ( 8L7, 
Q 中 82.6 71.1 (D° ' 71.7 
Z 一 112\ | 70.6 Z 一 210 71.2 
(814) 2.7m (99, 
OD 中 80.4 72.4 (D° 78.2 GQ 69.0 
7_ 1090 71.4 Z 210 68.2 
[zs o 759 
图 4-4 共用 天 线 电视 系统 图 
表 4-66 波长 修正 系数 (单位 : dB) 
频 jH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
201g)/T +5.4 | +4.3 | +3.2 +1.9 +1.0 | -49| -5.3| -5.7| -6.1| -6.4| -6.8| -7.1 








Uo = (82 +4.3 +8 -10 x0.05-7) dBuV =86. 8dBuV 
Urs = (90 -5.7+9-10x0.1-7) dBuV =85. 3dBuV 


， 经 


可 选 五 频道 混合 器 ， 经 混合 后 的 电 平 值 为 (通常 将 输出 电 平 值 写成 分 数 形式 ， 分 子 表 
示 低 频道 输出 电 平 ， 分 母 表示 高 频道 输出 电 乎 ) 





86. 8 -2 (混合 器 插 和 人 损耗 ) | je 
85.3 -2 (混合 器 插入 损耗 )」 ° 83.3 





混合 后 的 电 平 偏 低 ， 加 一 级 功率 放大 器 ,选用 FGVA 型 ， 调整 二 频道 增益 为 16dB， 八 
频道 增益 为 20dB ， 放 大 器 输出 电 平 值 为 
= 8 +16 (JX Kt a $€ ) Jan _ 100.8 p 
83.3 +20 (J KJ 46 ) 103.3 


一 般 将 前 端 设备 的 输出 电 平 调整 在 90 ~ 100dB 之 间 ， 如 果 天 线 输 出 电 平 较 高 ， 在 95dBpV 
以 上 ， 前 端 就 不 必 再 放大 了 。 
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二 分 配器 输出 电 平 为 〈 选 P-2 型 ) 
5 8 — n 
103.3 -3.5 (Yu es 2riudiFv) 99.8 
四 分 配器 输出 电 平 为 ( 选 P-4 型) 
97.3 -7 (分 配 融 分 配 损 耗 ) ] a 290.3 
99. 8 -7 (分 配器 分 配 损耗 )」 ° 








2. 元 件 的 计算 选择 
(1) 六 层 的 输入 电 平 〈 以 图 4-4 上 右 侧 为 例 ) 
OE 
92. 8 -20 x0.18 (水 平 线路 损耗 ) 89.2 
式 中 的 0. 09 和 0. 18 分 别 为 低频 和 高 频 每 米 同 轴 电 缆 的 损耗 ， 单 位 为 dB ，20 为 前 端 箱 
到 六 层 分 支 器 的 距离 ， 单 位 为 m。 
(2) 六 层 的 输出 电 平 (用户 电 平 ， 选 用 Z-218 分 支 髓 ) 
88. 5 -18 〈 分 支 句 误 耗 ) jas Jb S 58 
89.2 - 18 (JF 3CHS PERÉ) 71.2 
(3) 五 层 的 输入 电 平 
88.5 -1.5 (插入 损耗 ) -2.7 x0.09 ( 竖 直 线路 损耗 ) 
89.2 -1.5 (插入 损耗 ) -2.7 x0.18 ( 竖 直 线路 损耗 ) 
式 中 的 2.7 为 层 高 ， 即 六 层 分 支 髓 到 五 层 分 支 右 的 距离 ， 单 位 为 m. 
(4) 五 层 的 输出 电 平 (用 户 电 平 ， 选 用 Z-218 分 支 回 ) 
86.8 -18 | 
87.2 -18 (分 支 需 衰 耗 ) 69.2 














86.8 
Jas 87. Z: 














(5) 四 层 的 输入 电 平 
tn 
87.2 -1.5 (搬入 损耗 ) -2.7 x0.18 ( 竖 直 线路 损耗 ) 

(6) 四 层 的 输出 电 平 (用户 电 平 ) 选用 Z-215 4368 


dB 





85.1 - 15 On 
85.2 -15 (PC 2ERE) 
(7) 三 层 的 输入 电 平 
85.1 -1.5 ( 插 人 损耗 ) n. 72 
85.2 - 1.5 ( 插 和 人 损耗 ) -2.7 x0.18 ( 竖 直 线路 损耗 ) 








(8) 三 层 的 输出 电 平 (用户 电 平 ， 选 用 Z-215 分 支 髓 ) 
El 
83. 2 - 15 (分 支 器 衰 耗 ) 68.2 
(9) 二 层 的 输入 电 平 





83.4 -1.5 (搬入 损耗 ) -和 了 x0. 09《 旺 直线 路 加 于 ) up -81.74B 
83.2 -1.5 (搬入 损耗 ) -2.7 x0.18 ( 坚 直线 路 损耗 ) 


(10) 二 层 的 输出 电 平 〈 用 户 电 平 ， 选 用 Z-210 分 支 器 ) 
en pa aa 
81.2 -10 (分 文句 误 耗 ) 元 294 
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(11) 一 层 的 输入 电 平 
s (插入 损耗 ) -2.7 x0.09 (i 29 jh 
81.2 -2.5 (插入 损耗 ) -2.7 x0.18 ( 坚 直 线路 损耗 ) 78.2 
(12) 一 层 的 输出 电 平 (用 户 电 平 ， 选 用 Z-210 分 支 回 ) 
放 T 
=a 2 - IO. . Jas - 8.208 
将 计算 结果 和 选择 元 件 的 型 号 标注 在 系统 图 上 。 如 果 在 计算 过 程 中 发 现 某 点 电 平 值 较 低 
(一 般 情况 下 输入 电 平 低 于 70dB ， 输 出 电 平 即 用 户 电 平 接近 60dB) 则 说 明 该 点 的 上 一 点 电 
平 已 经 低 了 。 为 了 保证 信号 的 正确 传输 ， 保 证 用 户 电 平 在 70dB 左右 ， 则 应 在 上 一 点 和 这 点 
间 加 接线 路 延长 放大 器 ， 计 算 方法 和 选择 方法 与 天 线 放大 器 相同 。 
3. 大 系统 的 计算 方法 
如 果 系 统 较 大 ， 可 将 建筑 总 平面 图 分 成 几 个 区 域 ， 每 个 区 域 最 多 不 超过 1000 户 ， 信 和 号 
传输 电 平 的 计算 同 前 ， 当 电 平 降 到 一 定数 值 时 应 在 该 点 加 设 线路 放大 器 ， 如 图 4-5 (平面 
图 ) 和 图 4-6 (系统 图 ) 所 示 。 
































图 4-5 大 系统 电线 电视 平面 布置 图 

















这 里 要 说 明 几 点 ， 有 线 电视 推广 以 来 ， 由 广电 部 门 电缆 输送 的 电视 信号 基本 能 满足 接收 
电 平 的 要 求 ， 只 要 将 与 其 配套 的 调制 器 〈 分 配器 ) 按 要 求 安装 ， 即 可 收 到 很 好 的 图 像 。 其 
实 有 线 电视 就 是 一 个 系统 很 大 的 电缆 电视 传输 系统 ， 其 系统 元 件 选择 基本 相同 ， 不 同 的 是 由 
广电 部 门将 电视 信号 调 好 。 

十 七 、 微 机 自动 监控 系统 设备 元 件 的 选择 

1. 工业 或 建筑 群 楼 宇 控制 系统 

利用 直接 数字 控制 器 (DDC) ， 通 过 测量 /控制 元 件 ， 对 温度 、 湿 度 、 流 量 、 液 位 、 电 
能 、 照 度 电量 、 机 械 量 等 物理 量 进行 测量 ， 配 以 相应 的 控制 程序 ， 实 现 工 业 或 建筑 物 内 各 类 
机 电 系统 的 运行 、 安 人 全、 市 能 等 要 求 ， 并 通过 中 央 监 控 站 对 各 类 机 电 设备 实 施 自 动 监测 。 

(1) 元 件 与 系统 选用 要 点 ”依据 工程 设计 要 点 或 相关 专业 的 工艺 资料 确定 被 控 对 象 ， 
确定 单 台 被 控 设备 所 需 控制 点 ,根据 被 控 设 备 所 在 建筑 平面 设置 控制 箱 (内 设 DDC) 位 置 ， 
选择 DDC 控制 器 ， 绘 制 系统 图 。 

(2) 监控 对 象 ”根据 工程 特点 可 对 下 列 系统 的 全 部 或 部 分 实施 监控 。 
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L 相 线 一 





PR25371. 
FU1 插座 
NM 雪线 一 




















图 4-6 大 系统 电缆 电视 传输 分 配 系统 图 


1) 对 给 水 系统 的 监视 与 控制 : 市 政 给 水 压力 的 显示 ; 生活 水 池 高 / 低 水 位 的 显示 和 报 
警 ; 高 位 水 箱 高 / 低 水 位 的 显示 和 报警 ; 生活 水 泵 运行 状态 显示 和 故障 报警 ; 水泵 的 运行 时 
间 记 录 等 。 

2) 对 排水 系统 的 监视 与 控制 : 集 水 坑 各 水 位 显示 ; 集 水 坑 高 水 位 报 管 ， 潜 水泵 运行 状 
态 显 示 和 故障 报警 ， 水 泵 的 运行 时 间 记 录 等 。 

3) 对 开水 带 的 控制 ,时间 程序 控制 其 电源 的 通 、 断 等 。 

4) 对 空调 制冷 〈 供 热 ) 系统 的 监视 与 控制 : 冷水 机 起 、 停 控制 ， 运 行 状 态 显示 和 故障 
报警 ;冷冻 水 泵 起 、 停 控制 ， 运 行 状 态 显 示 和 故障 报警 ;冷却 水 泵 起 、 停 控制 ， 运 行 状 态 显 
示 和 故障 报警 ; 冷却 塔 风机 起 、 停 控制 ， 运 行 状 态 显 示 和 故障 报警 ; 冷却 水 供 、 回 水 温度 测 
量 ; 冷冻 水 供 、 回 水 温度 测量 ; 冷冻 水 水 流量 测量 ; 冷冻 机 、 冷 却 泵 、 冷 冻 条 、 冷 却 塔 风机 
的 顺序 起 、 停 控制 ; 冷 负 荷 计算 ; 根据 冷 负荷 确定 冷水 机 组 开启 台数 ; 根据 冷冻 水 系统 供 、 
回 水 总 管 压 差 ， 控 制 其 旁 通 阀 的 开 度 ; 热 水 泵 起 、 停 控制 ， 运 行 状态 显示 或 故障 报警 等 。 

5) 对 新 风机 组 的 监视 与 控制 : 风机 起 、 停 控制 ， 运 行 状态 显示 和 故障 报警 ; 送 风 温度 
测量 ; 根据 送 风 温 度 调 节 冷 / 热 水 阀 开 度 ; 过 滤 需 汶 塞 报警 ; 防冻 保护 ; 防火 阀 动作 联 锁 停 
风机 ; 送 风 湿度 测量 ， 根据 送 风湿 度 调 节 燕 气 闹 开 度 或 开启 加 湿 机 。 

6) 对 空调 机 组 的 监视 与 控制 : 风机 启 、 停 控制 ， 运 行 状态 显示 和 故障 报警 ; 送 、 回 风 
温度 测量 ;根据 送 、 回 风 温 度 调节 冷 / 热 水 阀 开 度 ， 过 滤器 淤塞 报警 等 ; 防冻 保护 ; 防火 阀 
动作 联 锁 停 风机 ; — 回 风 湿度 测量 ; Esos. PplGQY6J8O y z2& ¿IRF ok Oa NW L 25 

本 进 〈 送 ) 风机 的 监视 与 控制 : 风机 起 、 停 控制 ， 运 行 状态 显示 和 故障 报 
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8) 对 高 压 配 电 系统 的 监视 ， 进 、 出 线 开关 ， 母 联 开关 的 状态 显示 ; 进 、 出 线 电 流 ， 电 
压 显示 ;功率 因数 显示 ; 有 功 、 无 功 功 率 显 示 ; 计算 。 


















































第 四 章 ”电气 设备 、 元 件 、 材 料 的 核算 及 选择 207 











9) 对 低压 配 电 系统 的 监视 : 进 线 开关 、 母 联 开关 的 状态 显示 ; 进 线 电 流 、 电 压 显示 ; 
功率 因数 显示 ; 计量 等 。 

10) 对 变压器 的 监视 : 温度 显示 及 超 温 报警 等 。 

11) 对 柴油 发 电机 的 监控 : 状态 显示 及 故障 报警 等 。 

12) 高 、 低 压 配 电 系统 模拟 图 显示 等 。 

13) 对 照明 系统 的 控制 : 办 公 照 明 控制 ; 室外 照明 控制 ; 节日 照明 控制 ; 走廊 照明 控 
制 ; 车 库 照 明 控制 ;航空 障碍 灯 的 控制 、 状 态 、 频 率 、 故 障 报警 等 。 

14) 对 空气 质量 的 监测 : 地 下 车 库 一 氧化 碳 含量 的 监测 ， 室内 二 氧化 碳 含量 的 监测 等 。 

15) 大 楼 管理 : 出 和 人口 管理 ; 车 库 管 理 ; 扶梯 、 电 梯 的 运行 状态 、 故 障 报警 等 。 

16) 大 型 电动 机 、 主 要 设备 电动 机 、 主 要 电气 设备 的 监控 : 运行 状态 ; 电流 和 电压 ; 
转速 ; 振动 ， 声音 ; 外壳 温度 ; 功率 。 

17) 消防 系统 。 

18) 保安 系统 。 
2. 智能 家 居 监 控 系 统 
智能 家 居 监 控 系 统 是 以 HFC、 以 太 网 、 现 场 总 线 、 公 共 电 话 网 、 无 线 网 的 传输 网 络 为 
物理 平台 ,计算 机 网 络 技术 为 技术 平台 ,现场 总 线 为 应 用 操作 平台 ， 构 成 一 个 完整 的 集 家 庭 
通信 、 家 庭 设备 自动 监控 、 家 庭 安 全 防范 等 功能 于 一 体 的 监控 系统 。 智 能 家 居 监 控 系 统 的 总 
体 目标 是 通过 采用 计算 机 技术 、 网 络 技 术 、 控 制 技术 和 集成 技术 ， 建 立 一 个 由 家 庭 到 小 区 力 
至 整个 城市 的 综合 信息 服务 和 管理 系统 ， 以 此 来 提高 住宅 高 新 技术 的 含量 和 居民 居住 环境 
水 平 。 

系统 一 般 由 系统 服务 器 、 家 庭 控 制 器 〈 各 种 模块 ) 、 各 种 路 由 器 、 电 缆 调 制 解 调 器 前 端 
设备 CMTS 、 交 换 机 、 通 信 器 、 控 制 器 、 无 线 收发 器 、 各 种 探测 器 、 各 种 传感器 、 各 种 执行 
机 构 、 打 印 机 等 主要 部 分 组 成 。 

(1) 系统 采用 的 类 型 ”智能 家 居 监 控 系 统 的 结构 及 功能 见 表 4-67。 

新 建 、 扩 建 的 智能 化 住宅 (小 区 ) 工程， 一 般 采 用 LonWorks 的 智能 家 居 控 制 系统 、 以 
太 网 的 智能 家 居 控 制 系统 或 采用 RS485 的 智能 家 居 控 制 系统 。 改 造 的 智能 化 住宅 (小 区 ) 
工程 ,一般 采用 公共 电话 网 的 智能 家 居 控 制 系统 、HFC 的 智能 家 居 控 制 系统 或 无 线 网 的 智 
能 家 居 控 制 系统 。 

(2) 家 庭 控制 器 类 型 ”家 庭 控 制 器 的 类 型 及 功能 见 表 4-68。 

表 4-67 智能 家 居 监 控 系 统 的 结构 及 功能 

系统 类 型 基本 特点 系统 组 成 系统 功能 适用 范围 
家 庭 智能 控制 器 内 配置 了 与 电话 线 连接 | ”由 系统 服务 器 、 ”实现 家 | ”适用 于 新 建 、 扩 建 











































































































































































































的 收发 器 ， 利 用 电话 网 络 作为 信息 传输 网 。| 家 庭 控 制 器 (内置 | 庭 通 信 、| 的 智能 化 住宅 (小 
采用 公 | 该 系统 不 仅 在 功能 上 能 完全 满足 要 求 ， 而 | 与 电话 线 连接 的 收 | 家 庭 设备 | 区 ) 工程 ， 且 特别 适 
共 电话 网 | 日 大 大 地 简化 了 布线 ,可 以 节省 布线 的 | 发 器 ) 、 路 由 器 、 收 | 自动 控制 、| 用 于 改造 的 智能 化 住 
的 智能 家 | 投资 发 器 、 各 种 探测 器 、| 家 庭 安全 | 宅 (小 区 ) 工程 ， 利 
居 控制 各 种 传感器 、 各 种 | 防范 原 有 的 电话 线 就 可 
系统 执行 机 构 、 打 印 机 实现 数据 信号 的 共 网 








等 组 成 传输 
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系统 类 型 


基本 特点 


系统 组 成 


系统 功能 


( 续 ) 


适用 范围 











































































































































































































































































































家 庭 智 能 控制 器 内 配置 了 Cable Modem, | ”由 系统 服务 器 、| ”实现 家 | ”适用 于 新 建 、 扩 建 
利用 有 线 电视 的 HFC 网 络 作为 信息 传输 | 家 庭 控 制 器 〈( 内 置 | 庭 通 信 、| 的 智能 化 住宅 (小 
网 。 该 系统 不 仅 在 功能 上 能 完全 满足 要 求 ，| 了 Cable Modem). 、| 家 庭 设备 | 区 ) 工程 ， 且 特别 适 
而 且 大 大 地 简化 了 布线 ， 可 以 节省 布线 的 | 路 由 器 、 电 缆 调 制 | 自动 控制 、| 用 于 改造 的 智能 化 住 
£ 用 | 投资 解 调 器 前 端 设备 | 家 庭 安全 | 宅 (小 区 ) 工程 ， 仅 
HPC 的 智 HFC 网 络 采用 共享 方式 ， 其 共享 带宽 为 | CMTS、 有 线 电视 传 | 防范 将 原 有 的 有 线 电视 
能 家 必 控 | 36Mbis。 当 上 网 人 数 较 多 时 ， 上 网 的 速度 | 输 网 络 、 各 种 探测 HFC 网 络 进行 双向 改 
制 系统 | 会 变 慢 。 由 于 Cable Modem 设备 费用 较 高 ，| 器 、 各 种 传感器 、 造 ， 就 可 实现 数据 和 
用 户 网 络 的 开通 费用 高 各 种 执行 机 构 、 打 图 像 信号 的 共 网 传输 
印 机 等 组 成 
家 庭 智 能 控制 器 内 配置 了 以 太 网 网 卡 ，| ”由 系统 服务 器 、| ”实现 家 | ”适用 于 新 建 、 扩 建 
利用 以 太 网 作为 信息 传输 网 。 以 太 网 同时 | 家 庭 控制 器 、 路 由 | 庭 通 信 、 和 改造 的 智能 化 住宅 
支持 住户 计算 机 和 智能 家 居 控 制 系统 。 该 | 器 、 交 换 机 、 各 种 | 家 庭 设 备 | (小 区 ) 工程 ， 用 以 
系统 不 仅 在 功能 上 能 完全 满足 要 求 ， 而 且 | 探测 器 、 各 种 传 感 | 自动 控制 、| 太 网 实现 数据 和 图 像 
采用 以 | 大 大 地 简化 了 布线 ， 可 以 节省 布线 的 投资 。| 器 、 各 种 执行 机 构 、| 家 庭 安全 | 信号 的 双向 传输 
大 网 的 智 | 以 太 网 传输 速率 较 高 ， 传 输 速 率 有 | 打印 机 等 组 成 防范 
能 家 居 控 | 1OMbit/s. 100Mbit/s 等 。 根 据 传输 距离 的 
制 系统 要 求 ， 由 小 区 物业 管理 中 心 至 各 楼 交换 机 
采用 5 类 以 上 4 对 对 绞 线 、 多 模 光 缆 或 音 
模 光 缆 ， 由 交换 机 至 家 庭 控 制 器 采用 5 类 4 
对 对 绞 电 缆 
采用 一 个 覆盖 全 部 ISO/OSI 标准 7 层 通 由 系统 服务 央 、 实现 家 特别 适用 于 新 建 、 
信 协 议 、 开 放 性 的 LonWorks 总 线 技术 ， 一 | 家 庭 控制 器 、 路 由 | 庭 通 信 、| 扩建 的 智能 化 住宅 
台 系 统 服务 器 最 多 可 连接 127 台 LonWorks | 器 、LonWorks 路 由 | 家 庭 设备 | (小 区 ) 工程 
路 由 器 ， 一 台 LonWorks 路 由 器 最 多 可 连接 | 器 、 交 换 机 、 各 种 | 自动 控制 、 
63 台 家 庭 控制 器 。 每 台 家 庭 控制 器 为 Lon- | 探测 器 、 各 种 传 感 | 家 庭 安全 
Work 一 个 通道 上 的 网 络 节点 ， 每 个 网 络 节 | 器 、 各 种 执行 机 构 、| 防范 
点 包括 有 神经 元 (NEURON) 蕊 片 、 振 荡 | 打印 机 等 组 成 
采 用 | 器、 电源、 一 个 通过 媒介 通信 的 收发 问 和 
TonWaris 与 监控 设备 接口 的 IO 设备 (电路 ) 、 存 储 
的 智能 家 | 器 等 
居 控制 LonWorks 直接 通信 和 距离 可 达 2700m ( 双 
系统 绞 线 、78kbit/s)， 其 通信 传输 速度 最 大 可 





达 1.25Mbit/s (此 时 有 效 传 输 距 离 为 
130m) 。LonWorks 路 由 器 至 小 区 物业 管理 
中 心 线 路 长 度 超过 2700m 时 ， 需 在 总 线 上 
加 装 中 继 器 

传输 线 通 常 采用 双 绞 线 ， 根 据 需 要 也 可 
采用 同 轴 电缆 或 电力 线 
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( 续 ) 
系统 类 型 基本 特点 系统 组 成 系统 功能 适用 范围 
利用 无 线 作 为 信息 传输 网 ， 该 系统 不 仅 由 系统 服务 器 、 实现 家 适用 于 新 建 、 扩 建 
采用 无 在 功能 上 能 完全 满足 要 求 ， 而 且 从 系统 服 | 家 庭 控制 器 、 无 线 | 庭 通 信 、| 的 智能 化 住宅 (小 
本 务 器 至 家 庭 控制 器 、 家 庭 控制 器 至 各 种 现 | 收发 器 、 各 种 探测 | 家 庭 设备 | 区 ) 工程 ， 且 特别 适 
mas p 场 末端 装置 均 采用 无 线 传 输 方式 ， 小 区 、| 器 、 各 种 传感器 、| 自动 控制 、 于 改造 的 智能 化 住 
“| 楼 内 、 户 内 无 需 布线 ， 施 工 简单 ， 可 以 节 | 各 种 执行 机 构 、 打 | 家 庭 安全 | 宅 (小 区 ) 工程 ,不 
— 省 施工 的 投资 。 无 线 网 的 工作 频率 符合 | 印 机 等 组 成 防范 敷设 线路 就 可 实现 
IEEE 802. 11b 标准 要 求 数据 信号 的 传输 
RS485 串 行 接口 总 线 为 主 从 式 网 络 ， 它 由 系统 服务 器 、 实现 家 寺 别 适用 于 新 建 、 
的 通信 为 半 双 工 、 采 用 双向 单 信道 连接 方 | 家 庭 控 制 器 、 路 由 | 庭 通 信 、| 扩建 的 智能 化 住宅 
采 用 式 。RS485 串 行 接口 总 线 的 传输 介质 采用 | 器 、 通 信 器 、 控 制 | 家 庭 设备 | (小 区 ) 工程 
R8485 的 双 绞 线 ， 它 可 以 高 速 地 进行 远 距离 传输 ，| 器 、 各 种 探测 器 、| 自动 控制 、 
智能 家 居 传输 速度 与 传输 距离 的 技术 指标 如 下 : 传 | 各 种 传感器 、 各 种 | 家 庭 安 全 
控制 系统 输 速 率 为 10Mbit/s 时 ,最 大 传输 距离 是 | 执行 机 构 、 打 印 机 | 防范 
12m; 传输 速率 为 1Mbit/s 时 ， 最 大 传输 距 | 等 组 成 
离 是 120m; 传输 速率 为 100kbit/s 时 ， 最 大 
传输 距离 是 1200m 
表 4-68 ”家庭 控制 器 的 类 型 及 功能 
级 别 消 防 安 防 访客 对 讲 通信 网 络 信息 网 络 | 家电 监控 表 具 数据 远 传 
1. 在 住户 具有 语音 对 接 入 2 条 外 接 入 1 22) 1~2 点 
内 安装 紧急 | 讲 及 控制 开启 | 线 ， 电 话 插座 | 线 ， 数据 插座 
基本 级 按钮 楼 道人 口 处 防 | 安装 在 起 居 | 安装 在 起 居室 
1A) 2， 在 住户 | 盗 门 功能 室 、 主 卧室 、| 或 卧室 
内 安装 入 侵 报 主 卫 生 间 、 
警 探 测 需 书房 
在 室内 安装 1. 在 住户 具有 话音 对 接 入 2 条 外 接 人 1 条 外 | 2 点 以 上 
可 燃气 体 泄漏 | 内 两 处 安装 紧 | 讲 及 控制 开启 | 线 ， 电话 插座 | 线 ， 可 加 装 集 
3 动 报警 装 | 急 按钮 楼 道 入 口 处 防 | 安装 在 起 居 | 线 器 或 信息 交 
. 置 ， 且 能 就 地 2. 在 住户 | 盗 门 功能 , 可 | 室 、 主 卧室 、| 换 机 ， 数 据 插 热能 表 
提高 级 | 发 出 声 光 报警 | 内 安装 入 侵 报 | 实现 住户 与 安 | 次 卧室 、 主 卫 | 座 安装 在 起 居 "pa 表 、 
(2A) | 信号 警 探 测 器 ， 在 | 防 监控 中 心 的 | 生 间 、 次 卫生 2. 3 ER, 水 吉利 
户 门 、 阳 台 | 直接 联系 间 、 书 房 次 卧室 、 书 房 8 == W HI 
门 、 外 窗 安装 或 根据 建设 广 动 抄 收 及 
入 侵 报警 装置 需求 设计 ° 3; 
限 判 断 、 
1. 在 室内 1. 在 住户 具有 语音 、 接 入 2 ~3 接 人 1 条 外 | 2 点 以 上 | 自动 检查 、 
安装 可 燃气 体 | 内 不 少 于 两 处 | 可 视 对 讲 及 控 | 条 外 线 ， 电 话 | 线 ， 应 安装 信 分 时 计 费 、 
汇 漏 自动 报警 | 安装 紧急 按钮 | 制 开启 楼 道 入 | 插座 安装 在 起 | 息 交 换 机 或 集 实时 计量 、 
装置 ， 当 气体 | 开关 处 防盗 门 功 | 居室 、 餐 厅 、| 线 器 (HUB), 管理 功能 
泄漏 报警 后 能 2. 在 住户 | 能 ,可 实现 住 | 主 卧室 、 次 卧 | 数据 插座 安装 
动 切断 气 | 内 安装 入 侵 报 | 户 与 安防 监控 | 室 、 厨 房 、 主 | 在 起 居室 、 主 
先进 级 | 源 打开 排 气 ER g, 在 | 中 心 的 直接 | 卫生间、 次 卫 | 卧室、 次 卧 
(3A) 装置 ， 且 能 就 | 户 门 及 阳台 | 联系 生 间 、 书 房 室 、 书 房 或 根 
也 发 出 声 光 报 | 门 、 外 窗 安装 据 建设 方 需求 
警 信号 入 侵 报警 装置 设计 
2. 在 住户 
内 设置 火灾 自 
动 报警 装置 
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(3) 家 庭 控制 器 功能 的 选用 ”家庭 控制 器 通常 具有 以 下 功能 :家庭 防盗 报警 ， 家 庭 火 
灾 报 警 ， 家 庭 燃气 泄漏 报警 ， 家 庭 紧急 求助 ， 远 程 设防 与 撤 防 ;， 远 程 报警 ， 访 客 对 讲 ， 家 用 
电器 监控 ; 家 用 表 具 数据 采集 及 处 理 ， 空调 机 监控 ; 接 入 网 接口 ; 小 区 电子 公告 ; 信息 查 
询 ; 家 用 设备 报修 等 。 

(4) 总 线 技术 及 模块 ”家庭 控制 器 一 般 采 用 总 线 技术 ， 如 LonWorks 、RS485 、BACnet、 
CANBus、CEBus、X-10 等 。 

家 庭 控制 器 一 般 采 用 模块 ， 以 便 用 户 可 以 根据 需求 选择 不 同 的 模块 完成 不 同 的 功能 。 

(5) 扩展 功能 “家 庭 控制 器 要 有 一 定 的 扩展 功能 ， 考 虑 能 适应 今后 发 展 的 需要 。 

(6) 可 按 用 户 的 基本 要 求 进行 配置 ”应 能 根据 用 户 提 出 有 哪些 被 控 设 备 及 监视 控制 要 
求 〈 功 能 要 求 ) 等 因素 ,来 对 家 庭 控制 器 组 成 进行 配置 ， 包 含 模块 种 类 的 选择 和 各 种 模块 
数量 的 选择 。 

3. 微机 自动 监控 系统 元 件 选择 说 明 

1) 系统 所 用 到 的 各 类 传感器 、 变 送 器 、 配 电器 、 执 行 器 、 仪 表 装 置 、 电 气 装置 ， 可 按 
本 章 相关 内 容 选 择 。 

2) 微机 及 其 配套 设备 元 件 、 模 块 等 可 按 系 统 要 求 及 其 功能 进行 选择 ， 因 篇 幅 的 原因 ， 
不 再 熬 述 。 

十 八 、 电 工 仪表 的 选择 

1. 电压 表 的 选择 通常 应 考虑 的 因素 

(1) 量程 

1) 对 于 低压 表 应 使 其 量程 大 于 额定 电压 ， 如 380V 一 般 选 500V 的 电压 表 ，220V 一 般 
选 250V 的 电压 表 。 

2) 对 于 高 压 表 应 使 其 量程 与 额定 电压 对 应 ， 并 选用 电压 互感 器 ， 电 压 互 感 需 与 电压 表 
的 电压 比 应 相同 。 如 电压 比 为 10000/100 的 电压 表 应 选用 电压 比 为 10000/100 的 电压 互感 
器 ， 并 用 在 额定 电压 为 10000V 的 线路 或 设备 上 ; 电压 比 为 35000/100 的 电压 表 应 选用 电压 
比 为 353000Z100 的 电压 互感 器 ， 并 用 在 额定 电压 为 353000V 的 线路 或 设备 上 。 

(2) 准确 度 等 级 ”电压 表 按 测量 准确 度 要 求 一 般 选用 1.5 ~2.5 级 ; 电压 互感 器 按 测 量 
精度 要 求 一 般 选用 1.0~3.0 级 ， 若 与 电能 计量 表 共 用 时 ， 则 应 选用 0.5 级 。 

(3) 型 号 或 型 式 ”型 号 或 型 式 应 与 其 使 用 环境 、 柜 体 要 求 相 匹配 ， 如 可 选用 指针 式 、 
数字 式 ， 可 选用 方形 的 、 长 方形 的 或 圆 形 的 。 

(4) 几何 尺寸 几何 尺寸 应 与 柜 体 及 其 他 元 器 件 相 匹配 ， 型 号 、 型 式 、 几 何 尺 十 应 与 
电流 表 、 电 能 表 、 频 率 表 相 匹配 。 
直流 电压 表 除 上 述 要 求 外 ， 通 常 可 选用 零 刻 度 在 中 间 的 双向 指示 的 电压 表 ， 以 区 分 正 负 
界限 。 
根据 负荷 需要 ， 对 重要 负荷 应 选用 具有 上 下 限 报警 功能 的 电压 表 。 

2. 电流 表 的 选择 一 般 应 考虑 的 因素 

(1) 量程 

1) 电流 表 的 量程 应 在 正常 运行 时 最 大 量 值 的 1.5 倍 左右 ， 同 时 应 考虑 过 负荷 或 事故 运行 
时 其 指示 不 得 超过 满 刻度 。 如 正常 运行 为 100A 的 负荷 ， 可 选用 150 ~200A 量程 的 电流 表 。 

2) 一 般 大 于 20A 的 低压 负荷 ， 其 电流 测量 回路 应 选用 电流 互感 器 与 其 电流 表 相 匹配 ， 
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电流 互感 器 与 电流 表 的 电流 比 应 相同 。 如 电流 比 为 150/5 的 电流 互感 器 应 与 电流 比 为 150/5 
的 电流 表 相 匹配 使 用 ; 电流 比 为 25075 的 电流 互感 器 应 与 电流 比 为 25075 的 电流 表 相 匹配 使 
用 。 同 时 在 高 压 系统 中 ， 应 选用 与 其 使 用 电压 相对 应 的 电流 互感 器 。 

(2) 准确 度 等 级 ”准确 度 等 级 与 电压 表 的 要 求 相同 。 

(3) 型 号 或 型 式 ” 型 号 或 型 式 与 电压 表 要 求 相同 ,同一 室内 或 柜上 的 电压 表 、 电 流 表 
的 型 号 、 型 式 必 须 一 致 。 

(4) 几何 尺寸 ”几何 尺寸 与 电压 表 的 要 求 相同 。 

直流 电流 表 除 上 述 要 求 外 ， 一 般 可 选用 零 刻 度 在 中 间 的 双向 指示 的 电流 表 ， 以 区 分 正 负 
界限 。 

根据 负荷 要 求 ， 对 重要 负荷 应 选用 具有 上 下 限 报警 功能 的 电流 表 。 

3. 电压 互感 器 选择 的 注意 事项 

电压 互感 器 除 应 遵守 电压 表 选 择 的 相应 条 款 外 ， 还 应 注意 以 下 3 点 : 

1) 电压 互感 器 的 额定 电压 必须 与 线路 或 设备 的 额定 电压 相符 ， 选 择 三 只 单 相 电 压 互 感 
器 组 成 电压 互感 器 组 时 ， 应 注意 其 额定 电压 ， 应 使 其 能 接 成 星 形 联 结 或 三 角形 联结 而 便于 
测量 。 

2) 电压 互感 器 的 容量 应 满足 系统 测量 仪表 所 有 电压 线圈 、 电 压 继 电器 以 及 信和 号 系统 容 
量 和 的 需要 ， 并 有 足够 的 裕 量 。 

3) 电压 互感 器 必须 满足 现场 安装 条 件 的 需要 ， 如 户 内 式 、 户 外 式 、 防 爆 式 、 防 污 式 等 。 

4. 电流 互感 器 选择 的 注意 事项 

电流 互感 器 除 应 遵守 电流 表 选 择 的 相应 条 款 外 ， 还 应 注意 以 下 4 点 : 

1) 电流 互感 器 的 额定 电压 必须 与 线路 或 设备 的 额定 电压 相符 。 

2) 电流 互感 器 分 线圈 式 和 穿 心 式 ， 可 根据 实际 需要 选用 ， 通 常 选用 穿 心 式 的 较 多 。 

3) 电流 互感 器 的 容量 应 满足 系统 测量 电流 仪表 、 继 电器 电流 线圈 容量 和 的 需要 ， 并 有 
足够 的 裕 量 。 计 量 用 只 能 连接 一 只 线圈 ， 与 继 电 保 护 共 用 时 只 能 连接 两 只 线圈 ， 一 般 的 检测 
最 多 不 能 超过 三 只 线圈 。 

4) 电流 互感 器 必须 满足 现场 安装 条 件 的 需要 ， 如 户 内 式 、 户 外 式 、 防 爆 式 、 防 污 式 等 。 

5. 电能 表 (包括 有 功 、 无 功 两 种 ) 的 选择 

(1) 供电 线 制 

1) 单 相 供电 系统 应 选用 单 相 电能 

2) 三 相 供电 系统 应 选用 三 相 三 线 两 元 件 电 

3) 三 相 四 线 制 供电 系统 应 选用 三 相 四 线 电 

(2) 电压 等 级 

1) 400/230V 低压 系统 可 按 供电 线 制 选用 。 

2) 10kV 及 以 上 高 压 系 统一 律 选用 5A 的 电能 表 ， 并 配备 相应 的 互感 器 。 其 中 ， 电 压 互 
感 器 的 一 次 电压 必须 与 供电 电压 相符 ， 二 次 电压 一 律 为 100V; 电流 互感 吉 的 电压 等 级 应 与 
供电 电压 相符 。 

(3) 负荷 大 小 

1) 一 般 的 低压 负荷 ，50A 以 下 时 可 选用 相应 电流 等 级 的 电能 表 。 如 负荷 电流 为 20A， 
可 选用 20A (80A) 或 30A (100A) 的 电能 表 ， 其 中 括号 内 的 数值 为 电能 表 短 时 允许 最 大 负 
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负荷 电流 在 50A 以 上 时 ， 必 须 选 用 SA 的 电能 表 ， 并 配备 相应 的 电流 互感 器 。 电 流 互感 
器 的 一 次 电流 应 大 于 负荷 的 额定 电流 ，( 如 负荷 电流 为 200A， 则 应 选用 250L5A 或 300/5A 
的 电流 互感 器 ) 二 次 电流 一 律 为 SA。 

2) 重要 的 低压 负荷 必须 选用 SA 的 电能 表 ， 并 配备 相应 的 电流 互感 器 ， 电 流 互感 器 的 
一 次 电流 应 大 于 负荷 的 额定 电流 。 

3) 高 压 负 荷 不 论 负荷 大 小 必须 选用 SA 的 电能 表 ， 并 配备 相应 电压 等 级 的 互感 吉 。 

(4) 电流 的 性 质 

1) 交流 电路 必须 选用 交流 

2) 直流 电路 必须 选用 直流 

(5) 电能 表 的 用 途 

1) 电能 表 用 于 企业 或 单位 内 部 的 一 般 经 济 核算 时 ， 可 选用 2.0 级 的 电能 

2) 电能 表 用 于 企业 或 单位 内 部 重要 经 济 核算 时 ， 应 选用 1.5 级 的 电能 

3) 电能 表 作 为 收费 依据 时 ， 应 选用 1.0 级 的 电能 

4) 电能 表 作 为 重要 的 收费 依据 或 用 于 高 压 供电 线路 上 时 ， 应 选用 0. 5 级 的 电能 

5) 电能 表 作 为 标准 器 时 ， 必 须 选 用 0.1 ~0.5 级 的 电能 

6) 电流 /电压 互感 器 的 准确 度 等 级 应 与 电能 表 的 准确 度 等 级 相符 。 

根据 供电 部 门 的 要 求 ， 应 选择 定量 、 限 时 、 高 峰 低 谷 等 不 同 计价 方式 的 电能 表 。 应 正确 
选用 两 元 件 、 三 元 件 三 相 电 能 表 。 

一 般 来 讲 ， 当 三 相 电力 负荷 非常 平衡 ， 且 在 运行 中 能 够 保证 每 相 负 荷 不 变 的 情况 下 ， 宜 
选用 两 元 件 三 相 电 能 表 ， 通常 应 配备 电流 表 监 视 每 相 的 负 答 。 

当 三 相 电 力 负 蓓 不 太平 衡 ， 且 在 运行 中 每 相 人 负荷 有 波动 变化 时 ， 一般 应 选用 三 元 件 三 相 
电能 表 。 

三 相 负荷 一 般 条 件 下 ， 是 变动 的 。 因 此 ， 供 电 部门 通 常 给 用 户 配备 三 相 三 元 件 电 能 
以 保证 计 费 的 准确 。 而 在 一 个 单位 内 ， 为 了 减少 电能 表 的 费用 ， 一 般 给 三 相 负荷 配备 两 元 件 
电能 表 。 

选用 两 元 件 、 三 元 件 电 能 表 时 ， 可 根据 其 电力 负荷 的 大 小 ， 有 装 电 流 互感 器 和 不 装 电流 
互感 器 之 分 。 一 般 条 件 下 ， 大 于 20A 时 应 配备 电流 互感 器 。 

十 九 、 自 动 化 仪表 的 选择 

自动 化 仪表 习惯 上 指 对 于 非 电量 测量 、 显 示 、 控 制 的 仪表 ， 非 电量 一 般 指 温度 、 压 力 、 
流量 、 物 流 、 机 械 量 、 成 分 分 析 等 。 自 动 化 仪表 的 选择 很 复杂 ， 各 种 非 电量 测量 仪表 的 相关 
技术 资料 ， 见 表 4-69 ~ 表 4-78。 

自动 化 仪表 选择 的 原则 ， 第 一 是 可 靠 性 高 ， 提 供 的 数据 真实 可 靠 ， 控 制 系统 不 会 失灵 ， 
事故 率 低 ， 一 般 条 件 下 平均 故障 间隔 的 时 间 要 在 5000h 以 上 ; 第 二 是 稳定 性 好 ， 应 在 不 同 场 
所 稳定 工作 ， 如 可 适应 环境 温度 变化 、 抗 电磁 干扰 、 防 冲击 、 防 振动 、 防 人 尘 、 防 腐 、 防 湖 
湿 、 防 爆 、 防 射线 等 ; 第 三 是 准确 度 要 高 ， 准 确 度 必须 满足 被 测量 的 要 求 ， 并 应 具有 高 分 辨 
率 ; 第 四 是 响应 时 间 要 短 ， 要 求 仪 表 有 和 较 高 的 灵敏 度 以 及 较 高 的 响应 速度 ， 能 即时 提供 数 
Bs; 第 五 是 维护 保养 人 简便， 本 身 耐 用 ,质量 好 。 


表 


电能 表 。 
电能 表 。 
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表 4-69 常用 温度 测量 仪表 



























































































































































































































































































































































类 别 品种 基本 原理 主要 特点 应 用 范围 
工业 型 结构 简单 ， 准 确 度 较 
玻璃 液体 温 | 电 触 点 型 利用 液体 受热 膨胀 的 | 高 ， 稳 定性 好 ,使 用 方 ”用 于 实验 室 或 工业 上 单 
度 计 ? 标准 型 性 质 便 。 但 感 温 液体 多 为 汞 ，| 点 测量 的 场合 
实验 室 型 是 有 毒物 质 
螺旋 形 利用 固体 受热 膨胀 的 | 。 耐 振动 ， 抗 冲击 ， 结 
双人 金属 温 | 盘旋 形 性 质 ， 一 般 用 两 种 不 同 | 构 简 单 ， 使 用 方便 , 维 | ”适用 于 飞机 、 轮 船 、 机 
度 计 ? 杆 形 膨胀 系数 的 金属 或 合金 | 护 容易 ， 价 格 便宜 ， 可 | 车 等 振动 较 大 的 场合 
悬臂 形 做 成 代替 玻璃 水 银 温 度 计 
本 低 ， 结 构 简 单 ， ` 5. 
| 充 液 型 利用 气体 、 液 体 或 燕 | 成 本 代 ， 结 构 简 站，| 用 于 就 地 指示 或 几 十 米 
压力 式 温 _ 时 、 ，， u. | 对 环境 要 求 不 高 ,性 能 U ll. usha 
s... 充气 型 气 的 体积 或 压力 随 温度 — a npa apa. | 远 的 测量 点 ， 可 实现 指示 
六 YT- >: J> IA 3 z 和 : # a ia x= 
充 羔 发 液体 型 | 变化 的 性 质 S, 记录 、 调 节 、 报 警 及 远 传 
贵金属 型 
pe 基于 两 种 不 同 材质 的 | ”结构 简单 ， 测 温 范 围 ”可 测 气 体 、 液 体 、 固 体 
热电 侦 om 导体 所 组 成 的 回路 受热 | 广 ， 准 确 度 高 ， 可 就 地 | 的 温度 ， 是 使 用 最 广泛 的 
` 后 产生 热电 效应 的 原理 — 显示 或 远 伟 测 温 元 件 之 一 
结构 简单 ， BE, 
铜 热电 阻 利用 金属 或 半导体 的 s 用 于 集中 控制 ， 也 可 用 
热电 阻 铂 热 电阻 电阻 值 随 温度 变化 的 le ea 于 计量 工作 中 ， 是 使 用 最 
J T 19 N Z]S 
半导体 热电 阻 | 性 质 a 广泛 的 测 温 元 件 之 一 
或 远 传 
高 分 辩 力 (10 一 SC )， 
利用 一 定 切 向 石英 唱 | 
石英 晶体 温 高 准确 度 ， 高 稳定 度 ，| ”用 于 作 标 准 温度 计 和 高 
石英 品 体 类 | Sik papapak a|] | 高 准确 度 ， 高 稳定 度 ，| 用 于 作 标准 注 度 计 和 高 
度 计 小 型 化 ， 频 率 信号 输出 | 准确 度 温度 计 
化 的 原理 — 
易于 数字 处 理 
高 准确 度 ， 高 于 作 标 准 温度 计 或 高 
£ n E... 5 5 
核 四 重 共 极 共振 吸收 ) 温 | clss Bae 度 ， 仅 限于 测 液体 ， 尺 | 准确 度 温度 计 ， 用 于 海 
Zx J: `T 2458 S= Rss: n . 
振 类 CN PER, REINA, 洋 、 气 象 、 医 用 、 电 子 等 
度 温度 上 升 而 下 降 的 原理 | 价格 中 
铂 条 基于 热 噪 声 输出 电压 可 用 作 标 准 温度 计 ， 用 
热 噪声 类 的 均 方 值 与 热力 学 温度 | ”高 准确 度 ， 高 灵敏 度 | 于 高 温 、 高 压 、 高 辐射 线 
约瑟夫 逊 结 “| 成 正比 的 原理 等 恶劣 环境 下 工作 
基 结 Bz š 8 FH ` 全 /人 > n: ill 时 温 】 一 般 温 
po t 于 PN 结 电动 势 随 温 | ”体积 小 ， 耗 能 少 ， 灵 | ”用 于 测量 体温 及 一 般 


度 变 化 的 原理 敏 度 高 
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( 续 ) 
类 别 品 基本 原理 主要 特点 应 用 范围 
ee 量程 较 宽 ， 准 确 度 较 
利用 灼热 体 光谱 辐射 | 襄 ， 但 刻度 下 线性 ， 人 | 用 于 测量 浇铸 、 扎 钢 、 
光学 高 温 计 “| 亮度 随 温度 升 高 而 增长 s o ae 锻压 、 热 处 理 与 玻璃 熔融 
2 TR = IX, H 卫 
的 原理 u 等 的 温度 
能 指示 ， 不 能 记录 
用 于 测量 熔炉 、 高 温 
全 辐射 温度 | “利用 物体 的 热 辑 射 ”性 能 稳定 ， 使 用 方便 ， 
计 (POR) 效应 可 自动 记录 或 远 传 盐 浴 炉 等 的 温度 以 及 
了 wi : AX). 动 记 录 马 
es 对 象 表面 温度 
非 接触 式 测 sau Sauna 
灵敏 度 、 准 确 度 高 ， I 
温 仪表 利用 光敏 元 件 在 有 限 aap. 用 于 指示 和 记录 静止 或 
定 县 不 限 
部 分 辐射 温 | 波段 内 的 光谱 响应 来 检 — he i 运动 物体 的 灼热 表面 温 
度 计 测 某 一 波段 内 的 辐射 能 上 ”| 度 ， 有 的 产品 可 测 100%C 
量 ， 以 实现 泥 度 测量 。 “| 但 竺 构 复杂 ， 被 测 物 前 |， 直至 _50%C 的 温度 
k 不 能 有 烟雾 、 水 汽 等 ; 的 
应 速度 快 ， 测 量 温 测量 800 ~ 2000% % 
根据 两 种 不 同 波长 下 | 反应 速度 从 济源 UE " — 
比 色温 度 计 “| 的 物体 辐射 强度 的 比值 a M. MAA. KU 
ee 水 汽 、 烟 雾 等 对 仪表 示 ot ep 
ss. 值 的 影响 小 的 温度 
@ 为 非 电 测量 方法 。 
表 4-70 常用 体积 流量 仪表 
仪表 类 节 流 式 ( 压 差 ) 流量 计 容积 式 流量 计 
类 别 
i 孔 板 型 喷嘴 型 “| 文 丘 里 管 型 | 椭圆 贞 轮 型 ” 腰 轮 型 | 旋转 活塞 型 | 皮 历 式 型 
被 测 介 质 液体 、 气 体 、 蒸 气 液体 液体 液体 气体 
管 径 /mm 5S0 ~ 150 ~ 10 ~ 15 ~ 15 ~ 和 
400 400 250 300 100 
5~ 30~ 
量程 范围 / (m3/h) 
2500 1800 0. 005 ~ 0.4~ 0.2 ~ 0.2 ~ 
液体 
气体 50 ~ 240 ~ 500 100 90 10 
R: 10000 26000 18000 
ee 6272 ~ 
- 作 压 力 /kPa 19600 19600 2450 6272 6272 392 
9800 
可 达 可 达 可 达 可 达 可 达 可 达 
TE J C 
500 500 120 120 120 40 
1 + (1 + (1 + (0.2 + (0.5 +* (0.5 
准确 度 (%) ( ( ( ( ( ( +2 
~2) ~2) ~0.5) Dy ~1) 
最 低 雷 诺 数 或 铬 度 界限 / 
(x10- 6 2 > 5000 > 20000 > 80000 500cst 500cst 500cst — 
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( 续 ) 
节 流 式 ( 压 差 ) 流量 计 容积 式 流量 计 
仪表 类 别 Ü z: ; 
孔 板 型 喷嘴 型 “| 文 丘 里 管 型 | 椭圆 齿轮 型 ， 上 腰 轮 型 ”| 旋转 活塞 型 | 皮 圳 式 型 
量程 比 3:1 3:1 3:1 10:1 10:1 10:1 10:1 
127.4 x 
压力 损失 /kPa <20 <20 <20 <20 <20 <20 0 
安装 要 求 
管 段 管 段 管 段 滤器 滤器 滤器 
体积 、 质 量 小 中 等 重 重 重 小 小 
价格 低 较 低 中 等 中 等 高 低 低 
使 用 寿命 中 等 长 长 中 等 中 等 中 等 长 
转子 流量 计 旋涡 流量 计 超声 波 流量 计 
靶 式 流 | 电磁 流 
仪表 类 别 玻璃 管 金属 管 量 计 量 计 旋 进 旋 | 卡门 旋 | 传播 速 | 多 普 勒 
转子 型 转子 型 涡 型 涡 型 度 差 法 “| 效应 法 
、 i . z: 导电 . 
被 测 介质 液体 、 气 体 液体 _ 气体 气体 
液体 
4~ 15 ~ 15 -~ 6~ 50~ 150 ~ 10~ 
管 径 /mm 
100 150 200 1200 150 1000 5000 
流量 范围 / (m3/h) 
s L 0.001 ~40 | 0.012~100 | 0.8~ 0.1~ 10~ ] = 
": 0.016 -1000 | 0.4 - 3000 4000 20000 5000 30m/s 
气体 
工作 压力 /kPa 1568 6272 6272 1568 1568 6272 6800 
-184 -~ 
工作 温度 /SC 120 150 200 100 60 150 
260 
] = + (0.5 | + (1-~ 
准确 度 (%) 4 12 二 # £1 £1 
2:55 ~1) 1.5) 
最 低 雷 诺 数 或 黏度 界限 / 
— G >1000 >100 | >2000 | 无 限制 | 一 一 
( x10 ` m2/s) 
30:1 ~ 30:1 ~ 
量程 比 10:1 10:1 3:1 10:1 40:1 
100:1 100:1 
98 ~ 2940 ~ < 
压力 损失 /Pa 极 小 107.8 极 小 极 小 
6860 5880 24500 
f s sss 要 装 f 要 较 短 | 要 装 f 
安装 要 求 、 ,，。 | 无 要 求 的 直 ”| 段 且 不 准 无 要 求 
安装 安装 管 段 m" 
管 段 倾斜 
体积 、 质 量 轻 中 等 中 等 大 中 等 轻 轻 
价格 低 中 等 较 低 高 中 等 中 等 较 低 
史 用 寿命 中 等 长 长 长 长 长 长 
注 : 液体 流量 范围 按 20% 水 计算 。 








B| 
B| 


气体 流量 范 上 























1. 
2. 
3. 节 流 装置 流量 范 
4. 








围 及 月 





按 20% 及 101. 32kPa 时 的 空气 计算 。 
E 力 损失 按 液体 压 差 为 24500Pa、 气 体 压 差 为 1568Pa 计算 。 


上 述 表 内 温度 和 压力 是 基本 型 品种 允许 的 最 大 值 。 
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表 4-71 直接 型 质量 流量 计 
s | 。 流体 桥 路 式 质量 流量 计 科 里 奥 利 质量 流量 计 分 流 细 管 式 质量 流量 计 
( 差 压 式 ) (动量 变化 式 ) (温差 式 ) 

条 元 让 | 传感器 U 形 答 

_ 市 磁 位 置 检测 
示 ( 左 丰 各 -局 b 磁 振荡 器 
D 上 诈 国 有 频率 





Q<q (小 流量 ) 的 场合 
0 一 待 测 体积 流量 

4 一 定 流量 泵 体积 流量 
PQ 一 待 测 质 量 流量 























调节 板 
流体 出 












































台 定 流量 泵 及 四 块 同样 
孔 板 组 成 类 似 于 直流 单 臂 电 桥 
的 流体 桥 路 ， 在 流入 端 、 流 出 
































将 待 测 流量 的 流体 导管 接 和 尺寸 对 称 的 两 根 U 
JÉ (或 环形 、 直 形 等 ) 管 ， 使 流体 在 两 管内 等 量 
分 流 ， 用 电磁 振荡 器 使 两 分 流 管 以 固有 频率 、 































































































在 主管 路 旁 设 一 旁 路 
细 管 ， 细 管 外 中 央 部 位 
绕 有 加 热 器 ， 另 在 其 前 
后 各 放置 一 个 温度 传 感 
器 ,加 热 器 加 热 后 ， 在 
管内 无 流体 流 过 时 ， 旁 

























































































É 端 之 间 设 置 测量 压 差 装置 (小 A a o> 路 细 管 内 温度 旦 对 称 分 
_ 流量 时 ， 即 主管 道 待 测 流量 Q | ，，，， — La en ' | 布 ， 即 用 对 称 位 置 的 温 
小 于 定 流量 泵 流量 y 时 ) ， 据 生 与 流体 质量 流量 成 正比 的 扭 1， 和 两 管 直 边 扭 | 度 传感器 测 得 温度 相等 
测 得 的 压 差 Ap = (p, - pi) ep ee dn T, = 5， 当 有 流体 流 过 
流体 产生 温差 AT (T, - 
T,), AT 与 质量 流量 成 
正比 
测量 范围 : 0 ~1kg/min 至 0 ~10*kg/min 
i s 5 o ebo, = EJE mie 
压 差 的 位 置 改 在 泵 的 两 端 。 量 - 作 温度 范围 : -200 ~200%C i 
n = 流体 流动 呈 层 流 状 A, 
+ 5 ke 测量 准确 度 取决 于 温度 
注 流量 测量 误差 小 于 和 压力 损失 小 ， 安装 维护 简便 ， 可 测量 各 种 流体 ， Penn 
已 广泛 用 于 各 种 发 动机 性 能 测 | 如 涂料 、 染 料 、 磁 性 悬浮 液 、 乳 化 液 、 液 省 、 液 及 弯路 细 管 的 结构 





试 及 飞机 的 控制 等 





钠 、 重 油 、 树 脂 、 化 妆 品 、 油 汁 、 油 墨 、 排 污 
Was 
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表 4-72 常用 物 位 仪表 



























































































































































































































































仪表 输出 方式 被 测 对 象 
比较 项 目 。 | 量程 | 测量 多 | 可 | 与 被 测 | 连续 测 | 操作 | me 工作 | 介质 工作 | M86580 aB 
范围 | ssiye a R | 量 定 | 条 休 | 条 位 | 压力 | 温度 | 防 香 要 求 | 性 悬 溯 ¿uA 
Zm | “| 位 | 接触 否 | 点 控制 | “ /kPa| /TC 介质 物 | 介质 
玻璃 管 液 
<1.5 无 | 接 | 连接 | 就 地 目 视 | 液 |j<1568|100~150| 安全 
直 | 位 计 ? 
1 玻璃 板 液 
四 HO ü <3 无 | 接 | 连续 | 就 地 目 视 | 液 <3920100-150| 安全 
P. 
E JJ SC W z TN: 1 | 活 兰 式 
. + Š“ | 连续 | 还 传 , 显 | gm | 常 压 可 隔 爆 适用 
位 计 ( @) 示 , 调 节 可 
吹 气 式 液 
Wa 无 | 接 | 连续 液 | 常 压 本 质 安全 适用 
差 | 位 计 
E| 2 E z W 显示 远 传 -20- 法 兰 式 
起 | 20 | z1% | 无 接 | 连续 | O | 液 界 气动 防爆 | “一 | 适用 
位 计 记录 调节 200 可 
数字 显示 ' 
油 包 称 重 仪 +0.1% | 有 | 接 | 连续 | 5 ”| ü nT 适用 
远 传 
带 钢 丝 绳 浮 
td et 有 | 接 | 连续 有 记 数 远 叙 液 | 常 压 可 隔 爆 
子 式 液 位 计 
泽 | 杆 杠 带 浮 球 定点 ; 本 质 安 
J +1.5% | 有 | 接 报警 | 液 界 | 1568 150 适用 
臣 | 式 液 位 计 连续 | 站 ` | +W ü 
A 5 |= | 有 | 接 | 连续 | ,并 | 液 办 <200 | 有 隔 爆 适用 
位 计 录 ,调节 
电 接触 式 ( 电 定点 报 | 
+10mm | 无 连续 液 料 31360 
旧式 ) 物 位 计 . | 多 连续 maa | 88 
L 电 +É 液 2.5; 连续 ; = 一 200 ~ 
ss +2% | 无 | 接 | “| 指示 | 液 料 界 |31360 
式 | 位 计 料 30 定点 200 
感 式 物 z: 报警 > 
大 定点 液 
位 计 ( 否 ) 控制 R07 
气 介 式 超声 
N 30 | 3% | 无 | 否 | 连续 | 数字 显示 | W 200 适用 
物 位 计 
液 介 式 超声 i 
| 10 | #5mm | 无 接 ( 否 ) 连续 | 数字 显示 | 液 界 适 
总 | 物 位 讨 
固 介 式 超声 . 
s sir 无 | 接 | 连续 液 高 温 适用 | 适用 
物 位 计 
超声 ; iya 
m z2mm | 无 | 否 | 定点 液 料 适用 | 适用 
信号 器 
核 驾 射 物 要 防护 指 由 容 不 接触 
15 +2% | 无 | 否 | 连续 Wk 适 省 
位 计 | 二 | 过 吉村 | ae 人 
É 
辐 | 核 辐射 物 位 + 要 防护 远 由 容 不 接触 
| 无 | 和 否 | 定点 液 料 1000 适 适用 
恒信 号 器 2. Smm 人 | 传 ,控制 器 定 介质 | |" 
由 容 
中 子 物 位 计 @ 要 防护 本 活 
fi xE 
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( 续 ) 
仪表 输出 方式 被 测 对 旬 
比较 项 目 。 | 量程 | 测量 多 | 可 | 性 | 连 续 测 | 损 作 “| p | 工作 | 介质 工作 | 068 BAN 
范围 | mx 部 介质 | 量 / 定 | 条件“| 物 伺 | 压 力 | 湿度 DMR PAN um 
/m 位 | 接触 否 | 点 控制 | /kPa | ZC 介质 物 | 介质 
射流 液 位 控 PE 
Es a 2: 活 
iss 无 | 接 | 定点 报警 液 安全 适 
激光 物 位 控 mn 不 接触 | 不 接触 
时 == t Sy | 2“ E 活 
证 | 制品 ee 报警 a 1500 介质 
他 | 微波 物 位 控 
n š; 无 | 否 | 定点 液 
yË | 
物 | 振 弦 式 物 位 
pa 8 有 | 接 | 定点 液 料 | 常 压 
+ 
Thu 
i ü 有 | É | 连续 液 料 | 常 压 
里 
. : 有 | 接 | 定点 料 位 | 常 压 
(D 为 非 电 测量 方法 。 
表 4-73 ”常用 力 检 测 仪表 的 分 类 、 原 理 与 特点 
产品 分 类 测量 原理 特点 葛 型 产品 
_ 准确 度 高 ， 反 应 时 间 快 ， 结 构 强度 比 磁 
把 负载 转换 成 受 压 
电阻 应 变 式 称 I sea 弹性 式 的 高 ， 故 承受 附加 侧 向 能 力 较 强 。| ”各 类 电子 种 、 轧 制 力 
重 测 力 仪 Cede 输出 信号 低 ， 过 载 能 力 较 低 ， 不 均匀 负载 | 测量 仪 、 张 力 计 等 
下 对 测量 准确 度 影响 较 大 
输出 功率 大 ， 内 阻 低 ， 抗 干扰 能 力 强 ， 
wawa eW | 直接 利用 承受 负载 的 | 过 载 能 力 强 ， 能 消除 不 均匀 负载 的 影响 。| 。 轧 制 力 测量 仪 、 张 力 
| 软 磁 材 料 的 电磁 性 质 的 | 准确 度 低 ， 对 安装 接触 面 的 加 工 准确 度 要 | 计 、 电 子 吊 秤 、 电 子 料 
Kot ds 
ks: 变化 求 高 ， 安 装 时 要 注意 防止 侧 向 力 和 扭力 的 | 斗 征 等 
作用 ， 反 应 时 间 较 慢 
把 负载 转换 成 电容 极 | ”结构 强度 高 ， 过 载 能 力 强 ， 能 消除 不 均 
电容 式 测 力 称 筷 制 力 测量 仪 、 电 子 
”| 板 的 位 移 ， 使 电容 量 发 | 匀 负 载 的 影响 ， 准 确 度 较 高 。 测 量 电路 复 We 
重 I ËE 
Š 生变 化 杂 ， 温 度 影响 较 大 
把 负载 转换 成 振 弦 张 
振 弦 式 测 力 称 ”| 输出 频率 信号 ， 能 远 传 ， 抗 干扰 能 力 强 ，| ”拉力 计 、 张 力 计 、 电 
Ad, WORKS | j 基 各 定性 好 
š 率 发 生变 化 Wi 
在 动 平衡 测量 过 程 中 ， 作 用 力 方向 无 位 
把 负载 转换 成 陀螺 进 
陀螺 式 测 力 称 | ， “| 移 无 滞后 ,刚度 大 线性 好 ， 响 应 快 。 
时 动 运动 ， 使 进 动 角速度 | 全 人 | “电子 释 、 测 力 仪 
= en 输出 频率 信号 ， 抗 振动 干扰 能 力 强 ， 稳 定 
we 











性 好 。 结 构 较 复杂 
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表 4-74 常用 转 矩 检测 仪表 的 分 类 、 原 理 与 特点 
产品 量程 “| 准确 度 ñ P 
分 类 测量 原理 范围 (%) 特 点 型 产品 
流 环 电 
测量 准确 度 高 ， 量 程 宽 ， 信 
i=; 全 ` 流 环 由 测 | LAW 2 > 
电阻 应 |。 把 转 矩 转换 成 与 测量 灿 线 成 | 5~ | (0.2 — ep Ed. Qk 
变 式 转 ”| 45° 夹 角 方向 上 产生 的 最 大 应 变 | 50000 | |， panau u asun a | 传输 应 变 式 
H | 量 CHUMJD 的 变化 | a nts h PPE Sy > 
i 误差 大 。 也 可 用 电感 而 合 和 无 | fo 六 谈 
> J) w. 21 
线 传输 测量 
线 传输 非 接触 测量 a 
采用 两 个 间隔 一 定 距离 并 安 磁 电 相位 
0.2 - 由 测量， 测量 准确 度 高 ， 
相位 差 | 装 于 接受 转 矩 轴 上 的 转角 传 感 | 
5 10000 | =0.2 | 转速 的 变化 会 引起 传感器 的 测 
HM | 器 ， 把 轴 的 扭转 角 转 换 成 具有 | 、. 光电 相位 差 
相位 差 的 两 个 电信 号 输出 变化 = MX 
轴 直径 
通过 转 矩 类 合 环 把 转 矩 变换 
50 ~ : 矩 看 合 环 卡 装 式 结构 ， 安 
振 蓄 式 成 测量 轴 提 转角 《 线 位 移 ) 变 0% 本 原 轴 式 功 
转 矩 仪 “| 化 , 再 用 振 弦 位 移 传感器 变换 | 来 测 量 仪 
saa 8 传输 的 传递 ， 抗 干扰 性 能 好 
成 频率 信号 的 变化 I 
转 抵 
把 转 笨 转 换 成 转轴 (由 铁 磁 | 。， 非 接触 测量 ， 转 矩 测量 与 转 
梯 弹 性 式 | 材料 制 成 ) 扭转 时 与 测量 轴线 | O O | =* (1 ~ | 速 无 关 ， 没有 导电 集 电 环 ,可 |” 轧机 主轴 
HOB — 成 45* 夹 角 方 向 上 产生 的 最 大 磁 | 、 ， 1.5) | 靠 性 高 ， 寿 命 长 ， 输 出 电压 信 | 转 和 矩 测量 仪 
导 率 ( 扭 应 力 ) 的 变化 " 号 大 (10V) 
采用 两 个 相同 的 开 孔 国航 安 | ， 
| 裴 于 转 和 矩 轴 上 ， 将 受 转 矩 轴 扭 转速 的 变动 不 引起 测量 误差 , | O. 
脉冲 调 宽 式 | ，，，， as 6000 ee Rh 脉冲 宽度 
ag | 转 的 角 转 换 成 两 个 相对 位 置 差 C | 。 *1 | 温度 变化 影响 较 大 ， 需 要 稳 压 | ,jy 
的 光电 流 脉冲 宽度 信号 输出 的 | 。 ， 供电 ， 以 提高 测量 准确 度 
变化 i 
3475 ”常用 位 移 检测 仪表 的 分 类 、 原 理 与 特点 
Pm 准确 度 
测量 原理 特 点 量程 范围 型 产品 
分 类 (%) 
( 线 ) 0~1 ~ 
线 绕 式 电 
结构 及 电路 简单 ， 价 格 低 ， 输 出 大 , | 0.1 300mm; . 
滑动 | ”位 移 使 电阻 线 工 ed ah 位 器 结构 
上 __ | 一 般 不 需 放大 ， 受 环境 影响 小 ， 性 能 (fü) 0 ~300° 
电阻 | 作 长 度 变 化 , 从 而 | U `. ' 
' 稳定 。 动 态 响应 差 ， 不 耐 振 ， 由 于 磨 ( 线 ) 0-1 we 
L 损 ， 使 可 靠 性 变 差 ， 寿 命 短 0.5 100mmi 
人 电位 器 结构 
( 角 ) 0 ~40° 
尺寸 小 ， 价 格 低 ， 重 量 轻 ， 灵 化 度 、 | 
a mima | 准确 度 及 分 辩 率 高 ， 测 量 范 围 大 适 | 01 | 生生 下 
2 2: 5 于 静态 测量 。 半 导体 应 变 片 输出 大 ， 
时 式 wee 但 稳定 性 差 ， 非 线性 大 。 非 粘贴 式 结 | 0.1 0 058 Ahh Ç 
Q 构 不 够 牢固 ， 阻 值 及 灵敏 度 系数 分 散 | 2-3 
性 较 大 2~3 g; 0 ~0.25% 半导体 式 
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( 续 ) 
产品 准确 度 
Re 测量 原理 特点 x 量程 范围 型 产品 
分 类 (%) 
关 动 测量 力 小 ,无 滞后 ,线性 度 好 (0.05% )， 
让 不 将 位 移 转 换 成 线 | 输出 灵敏 度 高 (0.1 ~5V/mm) RL | 。 0 22.5- 直线 位 移 
— 圈 互 感 量变 化 抗 范 围 宽 ， 但 有 零点 残余 电压 ， 有 相 | 750mm 测量 仪 
= 
fu 
差 动 各 位 : 换 成 线 司 差 动 恋 奈 中式 位 移 测 量 代 位 移 
电感 | ， 将 位 移 转换 成 线 | ， 同 差 动 变压器 式 位 移 测量 仪 ， 但 无 | 。 0 ~2.5~ 直线 位 移 
— | 圈 电感 量变 化 相位 差 5 x 103 mm 测量 仪 
式 
非 接触 ， 寿 命 长， 检测 准确 度 高 
感应 将 位 移 转换 成 两 Toh 3 tdi JÉ: 长 感应 同步 器 时 | 。 圆 感 应 同 
已 m), @ ` pz Tx 
同步 | 个 平面 形 印 制 电路 0 ena sani 0.1 ~ | 为 1050 mm, BUR hO. KOR 
器 | 绕组 的 互感 量变 化 |， | 07 同步 器 时 为 归 85mm| 应 同步 器 
复杂 ， 输 出 信号 小 
将 位 移 转换 成 线 光 
将 位 移 转 换 成 随 | 测量 准确 度 高 (0.2um) ， 输 出 数字 直线 时 为 200mm ,| 和 光 
光栅 | 标尺 光栅 移动 而 产 | ,、， Kot os | olpm; | 位 移 测 量 
、| 信和 号， 光栅 刻度 工艺 要 求 高 ， 光 电信 圆 光栅 时 为 $870 ~ | 、 
式 | 生 的 横向 莫 尔 条 纹 — 0.15 仪 、 圆 光 忆 
ee 号 中 夹杂 慢 变 化 的 干扰 信号 p100mm a 
移动 数 的 变化 位 移 测量 仪 
结构 强度 高 ， 动 态 响 应 好 ， 测 量 准确 
电容 | 。 将 位 移 转换 成 极 | 度 高 (0.01% ) ,分辨 力 高 (0.01pm)。| O 05 n. 直线 位 移 
式 | 板 电 容量 的 变化 但 测量 电路 复杂 ， 输 出 阻抗 高 , 易 受 | 测量 仪 
干扰 影响 
"1 结构 复杂 ,测量 范围 大 ， 准 确 度 、 
_ 光波 干涉 效应 分 辩 率 高 ， 可 用 于 距离 、 工 作 尺 寸 、| <0.lum | 0~10~155m 
= 
位 移 等 的 精密 测量 
位 移 通过 霍 尔 元 
K | 件 引起 磁感应 强度 | ， 灵 做 度 及 分 辩 率 很 高 ， 测 量 范 围 小 ,| O s 
式 | 变化 ,因而 改变 霍 | 适用 于 微 位 移 机 械 振动 测量 : : 
尔 电动 势 
光 导 
立 移 改变 
纤维 . ` 分 辨 力 、 准 确 度 高 ， 量 程 小 0.25 pm 0 20. Lmm 
光量 
式 
曾 量 
通过 编码 器 将 结构 简单 ， 易 进行 零 位 调整 和 旋转 f 
型 6000 是 间距 测 
逢 | 位 移 〔 转 角 ) 转换 | 方向 判别 。 但 抗 干扰 能 力 差 ， 不 能 停 Son 
I | 成 脉冲 信号 电 记忆 5 2 
码 器 N 
I| sapyasso 
型 轴 te 能 停电 记忆 ， 抗 干扰 能 力 较 强 。 但 oe 辊 间距 测 
184 结构 较 复 杂 ， 不 易 判 别 旋转 方向 ü 仪 


























成 二 进 制 数 码 信号 
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3476 ”常用 速度 检测 仪表 的 分 类 、 原 理 与 特点 
产品 分 类 测量 原理 量程 范围 特点 典型 产品 
I I 线 盘 的 相对 运动 ， 形 光电 转速 仪 、 
透 光 式 速度 | 用 下 复线 级 的 相对 运动 ， 形 (67) x | 能 测量 极 低 转 速 ， 输 出 | usia 
mes: 成 明 瞳 的 窗口 ， 通 过 光电 作用 , | ; /| 大， 加 工 方 全 手持 式 数字 转 
` 把 速度 变换 成 频率 的 脉冲 Wasa 速 表 
全 I 
反射 式 速度 | POS oo 4 8x | 不 增加 被 测 轴 的 负载 , 但 | 
NI (或 相反 变化 用 )。 BAD | Canan | WHW8W2FEJEOKCP mmn 光线 转速 仪 
作用 ， 把 速度 变换 成 频率 的 脉冲 I 
利用 磁性 元 件 转动 时 与 霍 尔 元 
Ë UG fi: 无 触 点 ， 频 率 范围 宽 ， 
Wea 件 交 链 的 磁 通 发 生变 化 ， 把 速度 | G000x/min 人 CPI $ 。 乱 尔 测速 人 
kaa 转变 成 霍 尔 电动 势 的 变化 j 
能 直接 测量 线 速 度 ， ED Ñ ' 
激光 式 速度 ' 0. 01mm/s ~ 1. Wn 激光 式 线 速度 
Ws 利用 多 普 勒 频 偏 原理 度 高 ， 量 程 宽 ， 频 率 响 应 |、 ，、 
检测 仪 1000m/s 测量 仪 
快 ， 实 时 性 能 
环境 适应 性 强 ， 温 度 变化 
磁 电 式 速度 | ”利用 感应 齿轮 与 感应 具 座 相对 | 0 at 传送 带 传送 束 
检测 仪 位 移 时 磁 路 中 产生 的 磁 阻 变化 单 , 刚性 寿命 长 〈 半 永久 | 度 测量 仪 
生 ) 。 但 低速 测量 性 能 关 
表 4-77 ”常用 机 械 振动 检测 仪表 的 分 类 、 原 理 与 特点 
准确 度 
分 类 测量 原理 量程 范围 和 特点 型 产品 
质量 和 加 速度 使 弹性 元 件 变形 ， 
电阻 应 变 式 | 粘贴 其 上 的 应 变 片 随 之 变形 , 因 | ”50~ (2 .3) | 温度 影响 小 ,测量 | 电阻 应 变 
加 速度 传感器 “| 质量 是 固定 的 ， 所 以 输出 信号 正 | 1500g | = 电路 简单 ,结构 简单 | 式 测 振 仪 
比 于 加 速度 
根据 压 电 晶体 物质 所 受 压力 大 
小 ,产生 一 可 变 的 电信 和 号 , 当 晶体 使 用 频率 范围 宽 ， 
压 电 式 加 束 3x10-3 ~ 压 电 式 测 
” | 被 一 加 速度 力 加 载 时 ,所 得 到 的 电 Pa as 质量 小 ,测量 电路 较 | fy 
ja 信号 正比 于 力 ,从 而 也 正比 于 加 : 复杂 
速度 
利用 被 测 体 振动 时 , 壳 体 也 随 之 在 测量 低频 
f 振动 ,但 线圈 阻尼 器 、 芯 杆 等 组 成 (1Hz) 振动 时 , 误 | 
磁 电 式 加 速 BË ti sÉ I 
. _ 的 质量 系统 基本 不 动 ,因此 线圈 与 | 1~10000g | +(2~3) | 差 大 ; 当 频 率 大 于 振 仪 š 
和 磁 钢 产生 相对 位 移 , 感 应 电动 势 大 20Hz 时 ,仪表 指示 
小 与 振动 加 速度 成 正比 与 频率 基本 无 关 
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( 续 ) 
准确 度 
分 类 测量 原理 量程 范围 特点 型 产品 
被 测 导体 接近 传感器 时 ， 产 生 由 式 测 量 ， 
电 涡流 位 移 ca a 电 涡 流 式 
eh 电视 流 ， 两 者 之 间距 次 位 移 变化 | 0.5 ~30mm | +(1 ~1.5) | 抗 干扰 能 力 强 ， 输 | 人 
人 时 ， 传 感 器 输出 信号 也 随 之 变化 出 信号 大 
注 ，g 一 自由 落体 加 速度 。 
表 4-78 常用 成 分 分 析 仪 表 
仪表 类 型 基本 原理 主要 特点 使 用 范围 
热 导 式 气 基于 混合 气体 的 热 导 率 随 | ”结构 简单 ， 性 能 稳定 ， 使 用 维 | “分析 氢 、 二 氧化 碳 、 二 
体 分 析 仪 其 组 分 变化 而 变化 的 物理 特性 | 护 方便 氧化 硫 等 气体 
热 磁 式 氧 量程 宽 ， 反 应 速度 快 ， 不 消耗 | ”混合 气体 中 的 氧 含量 
基于 热 磁 对 流 现 
分 析 仪 r. 被 分 析 气体 ， 稳 定性 好 制 氧 设备 中 的 氧气 纯度 
加 入 适当 色 剂 ， 根 据 溶液 | ”方法 简单 ， 但 要 求 能 自动 添加 _ 
测定 某 些 金属 离子 及 钢 
光电 色 计 或 气体 的 颜色 深浅 ， 来 确定 | 显 色 试剂 ， 消 除 干扰 组 分 的 影响 en an 
其 中 某 种 物质 的 含量 有 困难 i Sa — 
电极 式 ， 结构 简单 ， 工 作 可 靠 ， 
体积 小 ， 电 极 易 被 腐蚀 极 化 ， 准 | ”分 析 酸 、 碱 溶液 浓度 的 
1 用 溶液 的 成 分 与 电导 率 
电导 式 ee 确 度 较 低 称 浓度 计 ， 分 析 锅炉 给 水 
分 析 仪 ns 人 磁感应 式 ， 耐 腐蚀 ， 准 确 度 | 及 燕 气 中 盐 的 含量 的 称 盐 
较 高 ， 但 体积 大 ， 不 宜 测 低 浓度 | 量 计 或 工业 电导 仪 
的 溶液 
测量 范围 为 5Sx10-3 25 x10 7 
超声 波 探头 置 于 被 测 液 
超声 波 式 |， — Pa . s， 准 确 度 为 + (2% ~5%)，| (KeT. GH. WAK. É 
寿 度 计 a in 可 测 腐蚀 性 液体 ， 但 被 测 液体 中 | 胶 、 塑 料 、 油 漆 、 重 油 等 
& — | 不 能 有 气泡 及 固体 颗粒 
济 
人 i 测量 范围 为 10-? ~ 103P 
IS 3 22 6 gk MJQ IK J — 人 [B| ~ 8 * g, 
348 - oan 准确 度 为 * (1% ~3%)， 准 确 度 | ” 润 少 油 、 摊 合 燃料 油 、 
AE WL COB IJ 2 E. Ojir 21 
度 ; 交 高 ， 维 护 简 高 压 z 
度 计 管 两 端的 压 差 ， 则 反应 务 度 人 ana ashi 沥青 
但 对 液体 清洁 度 要 求 高 
测量 范围 ，15% ~ 100% JE 
电阻 销 丝 电极 间 涂 在 深 
ua AAAS tsi | 范围 为 ，_ 30 ~ 100C ， 准 确 度 ，| ”固体 颗粒 及 气体 的 湿度 
湿度 计 液 ， 测 其 电极 电导 
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二 十 、 空 调 系统 电气 及 自动 装置 设备 元 件 的 选择 

空调 系统 电气 及 自动 装置 、 设 备 、 元 件 的 选择 ， 其 实在 前 述 内 容 中 已 有 讲述 ， 电 气 部 分 
可 参照 本 章 的 七 、 八 、 九 、 十 一 的 相关 内 容 ， 自 动 装置 可 参照 十 七 和 十 九 的 相关 内 容 。 不 同 
的 是 ， 空 调 系统 有 很 多 设备 元 件 与 暖 通 专业 紧密 相连 ， 如 手动 对 开 多 叶 调节 了 阅 、 电 动 对 开 多 
叶 调 节 阀 、 电 磁 阅 、 电 动 两 通 阀 、 电 动 三 通 阅 、 加 湿 器 、 限 位 开关 等 。 因 此 ， 在 选用 时 应 与 
暧 通 专业 人 员 进 行 沟通 ， 以 避免 出 现 混 淆 不 清 或 选择 有 误 等 问题 。 

二 十 一 、 特 殊 环 境 电 气 设备 、 元 件 及 装置 的 选择 

特殊 环境 电气 设备 、 元 件 及 装置 的 选择 很 复杂 ， 为 了 讲述 的 完整 性 和 系统 性 ， 参 见 新 版 
《电气 工程 安装 及 调试 技术 手册 》。 

二 十 二 、 关 于 负荷 电流 的 估算 方法 及 应 用 

在 工程 实践 中 ， 特 别 是 在 现场 ,负荷 电流 的 计算 经 常 采用 估算 的 方法 ， 往 往 会 给 工程 带 
来 很 大 的 方便 。 佑 算 值 比 计算 值 偏 大 ， 但 应 用 后 安全 性 更 强 一 些 。 

1) 低压 单 相 (220V) 的 负荷 ， 一 般 1kW 按 SA 计算 , 计 作 5AAkW， 如 负荷 是 2kW,， 
其 负荷 电流 则 为 2KW x SAZkW =10A。 

2) 低压 单 相 (380V) 的 负荷 ， 一 般 1kW 按 2.5A 计算 ， 计 作 2.5AXkW， 如 负荷 是 
3kW， 其 负荷 电流 则 为 3kW x2. 5AZkW =7.5A。 

3) 低压 三 相 (380V) 平衡 负荷 ， 一 般 1kW 按 2A 计算 ， 计 作 2AAkW， 如 负荷 是 
40kW， 其 负荷 电流 则 为 40kW x 2AZ7kW =80A。 不 平衡 负荷 则 应 按 最 大 负荷 计算 ， 如 A 相 负 
荷 为 80kW，B 相 负 和 荷 为 90kW，C 相 负 蓓 为 75kW， 则 应 按 90kW x3 =270kW 负荷 计算 。 

4) 高 压 三 相 (6kV) 平衡 负荷 ,一 般 1kW 按 0.11 ~0.12A 计算 , 计 作 0.11 ~0.12A/kW,， 
如 负荷 是 2500kW， 其 负荷 电流 则 为 2500kW x0.11A/AkW =275A， 查 表 可 知 实际 额定 电流 是 
283A， 近 似 相同 。 

5) 高 压 三 相 (3kV) 平衡 负荷 ， 一 般 1KW 按 0.23 ~0.25A 计算 ， 计 作 0. 23 -0.25AZkW, 
如 负荷 是 125kW， 其 负荷 电流 则 为 125kW x0.25A/kW =31.35A， 查 表 可 知 实际 额定 电流 是 
33. 5A， 近 似 相 同 。 

6) 高 压 三 相 (10kV) 平衡 负荷 ， 一 般 1kW 按 0.06 ~0.07A 计算 , THE 0.06 -0.07AZkW, 
如 负荷 是 1000kW， 其 负荷 电流 则 为 1000kW x 0.07A/kW =70A， 查 表 可 知 实际 额定 电流 是 
69A， 近 似 相 同 。 

在 现场 利用 估算 值 选择 电气 设备 、 元 件 、 材 料 时 应 注意 以 下 两 点 : 

1) 对 于 高 压 设备 元 件 ， 除 了 满足 电流 的 需要 外 ， 最 主要 的 是 要 考虑 设备 元 件 的 绝缘 以 
及 及 时 断 开 接地 电流 、 短 路 电流 ， 使 之 不 至 于 在 故障 电流 时 烧 坏 。 而 对 于 高 压 导 线 及 电缆 ， 
除了 满足 电流 的 需要 外 ， 主 要 是 考虑 其 绝缘 。 

2) 对 于 低压 设备 元 件 ， 除 满足 绝缘 的 需要 外 ， 主 要 是 考虑 设备 元 件 的 导 流 能 力 ， 使 之 
在 运行 中 不 至 于 发 热 而 影响 使 用 。 而 对 于 导线 及 电缆 ， 除 了 绝缘 外 主要 是 考虑 线材 的 导 流 能 
力 ， 使 之 在 运行 中 不 至 于 发 热 而 影响 系统 的 安全 运行 。 
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读 图 和 审 图 是 电气 工作 人 员 最 重要 的 技术 技能 之 一 ， 通 过 读 图 ， 熟 悉 图 样 ， 全 面 掌握 图 
中 的 细节 ， 这 是 工程 安装 调试 的 第 一 步 ， 通 过 审 图 或 者 核算 ， 找 出 瑕 症 或 错误 ， 掌 握 项 目的 
关键 、 重 要 、 贵 重 部 位 ， 这 是 第 二 步 ; 而 下 一 步 则 是 工程 的 具体 实施 了 。 

电气 工程 中 标 、 re re le 第 一 项 重要 的 工作 
就 是 熟悉 图 样 及 审核 图 样 ， 为 组 织 施 工 、 安 装 、 调 整 试验 和 编制 施工 预算 提供 依据 。 

熟悉 图 样 主要 是 从 施工 图 上 了 解 工 各 的 类 别 、 级 别 ， 掌 所 工程 的 主要 施工 项 目 、 主 要 设 
备 材料 、 施 工 难 易 程度 和 主要 技术 问题 等 。 为 编制 施工 组 织 设计 、 编 制 材料 计 划 、 机 具 计 
划 、 人 力 资源 计划 以 及 质量 管理 方案 、 安 全 管理 方案 等 准备 第 一 手 资料 。 

审核 图 样 主要 是 从 安装 、 调 试 的 角度 上 ， 对 施工 设计 图 样 进行 安装 施工 的 可 行 性 、 安 全 
性 、 合 理性 、 节 约 和 环保 方面 的 审核 。 同 时 要 进行 主要 或 贵重 设备 材料 的 核算 ， 审核 有 无 不 
受 之 处 等 ， 同 时 将 其 整理 为 文字 资料 ， 为 图 样 会 审 提供 可 靠 的 信息 ， 以 利于 顺利 施工 。 

熟悉 图 样 、 审 核 图 样 是 项 目 经 理 、 工 程 负责 人 、 工 程 技术 负责 人 及 班组 长 必须 具备 的 基 
本 技能 ， 是 保证 工程 质量 、 安 全 、 进 度 和 投资 的 第 一 步 。 

有 此 工程 由 于 安装 人 员 对 图 样 掌握 和 了 解 不 够 因而 造成 安装 项 目 遗 漏 或 错误 安装 ， 小 
则 蚀 墙 打 洞 、 ae da 大 则 返工 重 装 ， 人 致使 设备 损坏 ， 拖 延 工 期 ， 严 重 影 响 安装 质 
量 、 造 成 经 济 损失 ， 给 企业 和 个 人 带 来 不 可 估量 的 影响 。 因 此 熟悉 图 样 是 整个 工程 的 重要 一 
步 ，， 

熟悉 图 样 及 审 图 的 程序 见 图 5-1, 

熟悉 图 样 及 审 图 时 应 准备 好 铅笔 、 记 录 纸 、 设 备 元件 标 高 表 、 预 制 加 工 部 件 清单 、 材 料 
表 、 设 备 清单 〈 见 图 样 ) ， 对 发 现 的 问题 及 时 标注 在 图 样 上 并 做 好 记录 ; 把 看 完 图 样 上 的 主要 
材料 〈 管 、 线 、 电 缆 除 外 ) 电缆 保护 管 、 箱 、 盒 ， 设 备 和 需要 预制 加 工 的 部 件 分 别 填写 在 材 
料 表 、 设 备 元 件 标高 表 、 设 备 清 单 和 预制 加 工 部 件 清 单 上 。 在 填写 上 述 表 格 时 要 避免 重 记 和 漏 
记 ， 看 其 他 和 该 图 有 联系 的 图 样 时 ， 已 经 填写 了 的 设备 、 元 件 、 材 料 、 加 工 部 件 不 得 重 记 。 

熟悉 图 样 一 般 是 先 强 电 后 弱电 、 先 系统 后 平面 、 先 动力 后 照明 、 先 下 层 后 上 层 、 先 室内 
后 室外 、 先 简单 后 复杂 ， 依 次 一 一 仔细 阅读 。 

先 看 图 样 目 录 、 工 程 说 明 、 图 例 和 系统 图 ， 掌 握 工程 概况 ,然后 根据 系统 图 对 照相 应 的 
平面 图 分 别 落实 系统 图 上 的 回路 和 动力 单元 ， 结 合 电缆 平面 敷设 图 ， 检 查 各 个 回路 的 标号 及 
设备 元 件 是 否 统一 ， 并 查阅 电缆 与 电缆 清册 上 的 标注 是 否 统 一 ; 变 配 电 间 或 复杂 系统 要 对 照 
立体 图 、 齐 面 图 、 大 样 图 审阅 ， 都 应 和 系统 图 、 平 面 图 对 应 统一 

再 看 控制 系统 和 自动 调节 系统 的 框图 、 控 制 原理 图 、 展 开 图 、 接 线 图 、 盘 面 布置 图 和 结 
构图 ， 应 和 系统 图 、 平 面 图 对 应 ， 编 号 一 致 。 

动力 图 看 完 以 后 再 看 照明 平面 图 ， 方 法 和 顺序 基本 相同 ， 这 里 要 注意 高 层 建筑 应 先 看 变 
配 电 室 的 层 号 ， 然 后 从 这 里 向 上 一 层 一 层 阅读 ， 再 从 这 里 往 下 一 层 一 层 阅 读 。 如 果 是 两 台 及 
以 上 变压器 ， 应 分 清 供电 范围 ， 分 别 阅读 。 
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保安 方式 及 要 求 












































































































































































































































功 外 




















接地 电 
































审 终 记忆 





图 5-1 熟悉 图 样 及 审 图 的 程序 


以 后 再 看 防 雷 接地 平面 图 、 输 电线 路 平面 图 等 。 

看 完 强 电 后 再 看 弱电 系统 图 、 平 面 图 ， 与 照明 系统 方法 相同 ， 此 人 处 从 上 略 。 

对 于 新 设备 、 新 元 件 、 新 材料 或 没有 接触 到 的 装置 应 熟悉 其 产品 样本 或 说 明 书 ， 掌 握 其 
结构 、 接 线 方式 、 接 口 电 路 、 电 源 设 置 及 保护 方式 、 安 装 要 求 、 调 整 方法 、 特 殊 要 求 、 














操作 要 点 、 信 和 号 显示 等 内 容 。 








先 讲 一 下 ， 工 程 类 别 及 负荷 级 别 ， 这 对 读 图 、 审 图 很 重要 。 

一 、 工 程 类 别 

掌握 工程 项 目 是 属于 工业 安装 项 目的 电气 工程 还 是 属于 民用 安装 项 目的 电气 工程 。 

1) 工业 安装 项 目 是 指 以 工业 生产 为 目的 、 生 产 一 定 产 品 的 工程 项 目 ， 它 以 动力 为 主 、 

















照明 为 辅 ， 同时 配备 一 定 的 服务 性 设施 和 相应 的 弱电 工程 ,一般 应 掌握 下 列 几 点 : 


(D 工业 安装 项 目的 隶属 部 委 ， 并 按 此 确定 工程 执行 的 标准 、 规 范 、 规 程 、 定 额 等 。 

@ 工业 安装 项 目的 主要 产品 及 其 标准 。 

@ 主要 车 间 及 布局 和 土建 概况 ， 以 及 和 供电 系统 图 的 对 应 情况 。 

(@ 主要 产品 的 工艺 流程 及 原理 、 原 材料 等 。 

@) 是 否 属 爆炸 和 火灾 危险 场所 及 其 等 级 。 

2) 民用 安装 项 目 是 指 以 居住 、 办 公 、 金 融 商 业 、 教 学 科研 、 文 艺 体 育 、 医 疗 卫 生 及 第 











三 产业 、 服 务 行业 为 主 的 工程 项 目 。 以 照明 为 主 、 动 力 为 辅 ， 同 时 配备 小 型 的 生产 性 设施 和 
相应 的 弱电 工程 ， 一 般 应 掌握 下 列 几 点 : 
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QD 民用 建筑 电气 设备 种 类 及 负荷 级 别 ， 见 表 5-1。 


























































































































































































































































































































































































































表 5-1 民用 建筑 电气 设备 种 类 及 负荷 级 别 
序号 | 项 目 种 类 建筑 物 名 称 用 电 设 备 及 部 位 名 称 负荷 级 别 | 备注 
1 | 住宅 建筑 高 层 普通 住宅 客 梯 电力 、 楼 梯 照 明 二 级 
2 | 宿舍 建筑 高 层 宿舍 客 梯 电力 、 主 要 通道 照明 二 级 
经 营 管理 用 电子 计算 机 及 其 外 部 设备 电源 ， 宴 
会 厅 电 声 、 新 闻 摄影 、 录 像 电源 ， 宴 会 厅 、 和 餐 
Pn 一 、 二 级 旅游 旅馆 厅 、 娱 乐 厅 、 高 级 客房 、 厨 房 、 主 要 通道 照明 ， 一 级 
3 | 旅馆 建筑 部 分 客 梯 电 力 、 厨 房 部 分 电力 
其 余 客 梯 电 力 、 一 般 客 房 照 明 
高 层 普通 旅馆 客 梯 电 力主 要 通道 照明 二 名 
省 、 市 、 自 治 区 及 部 级 | ， 客 梯 电 力 、 主 要 办 公 室 、 会 议 室 总 值班 室 、 档 | 一 
办 公 楼 案 室 及 主要 通道 照明 一 
4 | 办 公 建 筑 主要 业务 用 电子 计算 机 及 其 外 部 设备 电源 、 防 | " 
银行 资信 号 电源 
客 梯 电 力 二 级 @ 
I 高 等 学 校 教学 楼 客 梯 电 力 ， 主 要 通道 照明 二 级 @ 
5 教学 建筑 —— - =s 
高 等 学 校 的 重要 实验 室 | ”照明 、 仪 器 电源 设置 一 级 @ 
科研 院 所 的 重要 实验 室 | ”照明 、 仪 器 电源 设置 一 级 @ 
主要 业务 用 电子 计算 机 及 其 外 部 设备 电源 、 气 
市 (地 区 ) 级 以 上 气 “| 象 雷达 、 电 报 及 传真 收发 设备 、 卫 星云 图 接收 | ”二 级 
6 | 科教 建 氏 |#6 机 、 语 言 广播 电源 、 天 气 绘图 及 预报 照明 
客 梯 电 力 二 级 @ 
主要 业务 用 电子 计算 机 及 其 外 部 设备 电源 一 级 
计算 中 心 ' 
客 梯 电 力 二 多 @ 
= s: 舞台 、 贵 宾 室 、 演 员 化 妆 室 照 明 、 电 声 、 广 播 | 
s s 及 电视 转播 新 闻 摄 影 电源 _ 
w | Wapa 省 、 市、 自治 区 以 上 的 | “珍贵 展品 展 室 的 照明 及 防盗 信号 电源 一 级 
“| 博物馆、 展览 馆 商品 展览 用 电 二 级 
、 比赛 厅 ( 场 ) 主席 台 、 贵 宾 室 、 接 待 室 、] 
pd YA ZJ ki 
° | 体育 建筑 . 场 照 明 、 计 时 记分 、 电 声 、 广 播 及 电视 转播 新 | ”一 级 
k C 02 闻 摄 影 电源 
+A. 02. mU. js. WJPON 
10 | 医疗 建筑 | 县 (区 ) 级 以 上 的 医院 | 房 、 高 压 氧 和 能、 病理 切片 分 析 、 区 域 性 中 心血 库 — @ 
的 电力 及 照明 
11 | 商业 建筑 | ,省 辖 市 及 以 上 的 重点 百 营业 厅 部 分 照明 一 级 
i MV EE Dl 化 = " 
货 大 楼 自动 扶梯 电力 = 
1 | 商业 仓库 | 冷库 大 型 冷库 、 有 特殊 要 求 的 冷库 、 氨 压缩 机 及 其 | 一 
# # i 附属 设备 电力 、 库 内 照明 — 
13 | 司法 建筑 | 监狱 警卫 照明 一 级 
` ü 
14 me 区 域 采暖 锅炉 动力 、 照 明 二 级 
| 
@ 在 面积 较 大 的 银行 营业 厅 中 ， 供 和 暂时 继续 工作 用 的 事故 照明 为 一 级 负荷 。 
@ 仅 当 建筑 物 为 高 层 建筑 时 ， 其 载 客 电梯 电力 、 楼 梯 照 明 为 二 级 负荷 。 





@) 此 处 系 指 高 等 学 校 、 科 研 院 所 中 一 旦 中 


物 制品 实验 室 等 。 





























断 供电 将 造成 人 身 伤亡 或 重大 政治 影响 、 重 大 经 济 损失 的 实验 室 ， 例 如 生 
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Q 层 数 、 层 高 、 建 筑 面 积 、 土 建 工程 概况 等 以 及 和 系统 图 的 对 应 情况 。 
(9) 装饰 标准 和 等 级 。 
@ 安装 项 目的 保密 性 、 安 全 性 ， 如 防盗 报警 系统 、 司 法 部 门 的 保安 系统 等 。 
二 、 负 荷 级 别 
掌握 工程 项 目 及 电气 设备 的 负 蓓 级 别 ， 常 用 用 电 设备 和 部 门 的 负 和 蓓 级 别 见 表 5-2。 
表 5-2 常用 用 电 设备 和 部 门 的 负荷 级 别 
序号 厂房 或 车 间 名 称 用 电 设备 名 称 负荷 级 别 备注 
1 热 煤 气 站 鼓风机 、 发 生 炉 传动 机 构 二 乡 
鼓风机 、 排 风机 、 冷 却 通风 机 发 生 炉 传动 机 构 、 
2 冷 煤气 站 中 央 仪 表 室 计量 屏 、 冷 却 塔 风扇 、 高 压 整流 需 、 双 二 乡 
带 式 输送 系统 的 机 械 化 输 煤 系统 
部 定 重点 企业 中 总 蒸发 量 超 给 水 泵 、 软 化 水 泵 、 鼓 风机 、 引 风机 、 二 次 鼓 风 到 
过 0.1MW/h 的 锅炉 房 机 、 炉 算 机 构 _ 
部 定 重 点 企业 中 总 排 气量 超 
AI 一 多 
4 过 40m/min 的 压缩 空 s 气 站 压缩 机 、 独 立 励磁 机 Hü 
平 炉 气 化 冷却 水 泵 、 平 炉 循 环 冷 却 水 和 泵 、 平 炉 加 
料 起 重 机 、 平 炉 所 用 的 75t 以 上 浇铸 起 重 机 、 平 炉 
5 铸 钢 车 间 鼓风机 、 平 炉 用 其 他 用 电 设备 ( 换 向 机 构 、 炉 门 卷 二 级 
扬 机 构 、 计 量 屏 )，5t、10t 电弧 炼 钢 炉 低压 用 电 设 
备 (电梯 升降 机 构 、 倾 炉 机 构 ) 及 其 浇铸 起 重 机 
i 30t 及 以 上 的 浇铸 起 重 机 、 部 定 重 点 企业 冲天 炉 _ 
6 铸铁 车 间 鼓风机 —2 
7 热处理 车 间 井 式 炉 专用 滩 火 起 重 机 、 井 式 炉 油槽 抽 油 泵 二 
8 30MN 以 下 的 水 压 机 车 间 锻造 专用 设备 、 起 重 机 、 水 压 机 、 高 压 水 泵 二 级 
9 水 有 泵 房 供 二 级 负荷 电 设 备 的 水 泵 二 级 
20 x 104kW 
人 I š 区 及 以 上 
由 Ny yi 组 、 和 有 组 =Z 
10 大 型 电机 试验 站 主要 机 组 、 辅 助 机 组 级 发 电机 的 
试验 站 
Oe 刚玉 冶炼 电炉 变压器 、 低 压 用 电 设备 (循环 冷却 _ 
- 5 Er ZE 7 zJ 
11 | 刚玉 冶炼 车 间 水 奈 、 电 极 提升 机 构 、 电 炉 传 动机 构 、 卷 扬 机 构 ) 全 
12 磨 具 成 形 车 间 隧道 窒 鼓 风机 、 卷 扬 机 构 二 乡 
13 油漆 树脂 车 间 反应 釜 及 其 供 热 锅炉 二 乡 2500L 及 以 上 
14 层 压 制品 车 间 压 机 及 其 供 热 锅炉 二 
15 动 平衡 试验 站 动 平衡 试验 装置 的 润滑 油 系统 二 级 
熔炼 炉 的 冷却 水 泵 、 鼓 风机 、 连 铸 机 的 冷却 水 
人 泵 、 连 轧机 的 水 泵 及 润滑 泵 
压 铅 机 、 压 铅 机 的 熔炼 炉 、 高 压 水 泵 、 水 压 机 
16 线 缆车 间 交 联 聚 乙烯 加 工 设备 的 挤 压 交 联 、 冷 却 、 收 线 用 二 多 
电 设 备 
漆 包 机 的 传动 机 构 、 喜 风机 、 漆 泵 干燥 温 油 氏 连 
ZH J. Wes. WIKA: 
" Bgiñ uw uB. HEDMQSL. 2 3F3EƏEHL. #:T]2CBHI _. 
J E Z: 
17 | re sEMi 机 构 、 油 加 热 器 、 油 泵 及 其 供 热 锅炉 — 
注 : 事故 停电 将 在 经 济 上 造成 重大 损失 的 多 台大 型 电热 装置 ， 应 属于 一 级 负荷 。 
对 于 由 双 回 路 供电 的 一 、 二 级 负 答 应 掌握 以 下 几 点 : 双 回 路 供电 的 电源 来 自 哪 几 个 变 电 





站 或 发 电厂 ; 投 切 方 式 是 自动 还 是 手动 ; 投 切 装置 的 规格 、 型 
最 后 指出 ， 电 气 工 程 及 自动 化 工程 读 图 、 审 图 的 内 容 很 多 ， 








型 号 及 原理 图 是 否 正 确 等 。 
随 着 电工 技术 的 进步 和 发 
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展 ， 随 着 各 门类 工程 专业 的 进步 和 发 展 ， 新 型 的 、 科 技 含量 更 多 更 高 的 产品 、 工 程 将 层 出 不 
穷 ， 因 此 ， 要 掌握 电气 工程 及 自动 化 工程 的 读 图 、 审 图 技术 是 一 个 不 断 学 习 的 过 程 ， 除 了 工 
程 中 过 到 的 图 样 外 ， 要 特别 注重 电气 产品 说 明 书 、 安 装 调 试 维修 手册 的 学 习 和 收集 ， 要 注重 
相关 电气 产品 的 新 技术 书籍 或 刊物 的 学 习 ， 这 样 才能 适应 新 技术 的 需要 ， 才 能 在 工程 实践 中 
取得 成 就 。 作 为 电气 工作 人 员 及 电气 技术 人 员 ， 读 图 和 审 图 是 技术 技能 的 首选 ， 对 于 图 样 ， 
应 该 做 到 会 画 、 会 看 、 会 讲 、 会 干 ， 并 且 是 画 得 好 、 夯 得 准 ， 看 得 懂 、 能 挑 出 毛病 ， 讲 得 
好 、 别 人 听 了 能 懂 , 干 得 好 、 干 得 快 、 一 次 送 电 或 试验 成 功 。 这 些 技 术 拉 能 的 获取 并 非 一 日 
之 功 ， 必 须 在 工程 实践 中 长 期 磨炼 ， 汲 取 各 方 的 技术 信息 ， 才 能 达到 很 高 的 境界 。 





第 一 节 ” 读 图 程序 、 要 点 、 方 法 


电气 工程 的 门类 繁多 ， 有 几 十 种 。 其 中 ， 常 把 电气 法 置 安装 工程 中 的 照明 、 动 力 、 变 配 
电 装 置 (有 的 建筑 工程 变 配 电 装 置 已 涉及 110kV 变 配 电 所 ) 、35kV 及 以 下 架空 线路 及 电缆 
线路 、 天 车 或 桥 式 起 重 机 电气 线路 、 电 梯 、 通 信和 系统 、 广 播 系统 、 电 缆 电视 、 火 灾 自 动 报警 
及 自动 消防 系统 、 防 盗 保安 系统 、 建 筑 物 内 微机 监测 控制 系统 及 自动 化 仪表 、 空 调 及 冷库 电 
气 装 置 等 与 建筑 物 关联 的 新 建 、 扩 建 和 改造 的 电气 工程 统一 称 作 建筑 电气 工程 。 而 把 变 配 电 
工程 、 输 电 架 空 线路 工程 、 发 电工 程 及 其 附属 配套 工程 称 为 电力 工程 。 

建筑 电气 工程 在 电气 工程 中 占有 很 重要 的 地 位 ， 并 且 涉 及 土建 、 暧 通 、 设 备 、 管 道 、 装 
饰 、 空 调制 冷 等 专业 。 因 此 ， 从 技术 的 角度 上 讲 ， 要求 高 而 难度 大 。 同 时 ， 建 筑 电气 在 建筑 
物 中 更 占据 显赫 位 置 ， 它 是 建筑 物 功能 能 否 实现 的 重要 保证 ， 像 高 层 建筑 、 工 业 车 间 及 其 生 
产 线 、 宾 馆 饭 店 、 民 用 住宅 、 体 育 场 馆 、 剧 院 会 堂 、 经 贸 商 厦 、 教 学 课 准 、 实 验 楼 、 写 字 楼 
等 建筑 物 内 ， 电 气功 能 俱全 ， 照 明 动 力 、 电 热 空调 、 通 信 广 播 、 防 灾 保 安 、 微 机 监控 、 仪 表 
监测 、 自 动 装置 等 应 有 尽 有 ， 构 成 了 错综复杂 的 电气 系统 ， 使 建筑 物 的 功能 实现 了 自动 化 ， 
并 使 之 完美 无 缺 。 特 别 是 电梯 空调 、 火 灾 报 警 、 防 盗 保安 、 微 机 管理 等 进入 建筑 物 ， 更 使 其 
如 虎 添 辟 ， 锦 上 添 伦 ， 加 快 了 人 们 工作 和 生活 的 节奏 ， 丰 富 了 人 们 的 业余 生活 ， 使 建筑 物 的 
功能 更 完善 、 更 舒适 、 更 安全 。 

电力 工程 在 电气 工程 中 占有 非常 显赫 的 位 置 ， 它 是 从 发 电 开 始 ， 将 电能 输送 到 用 户 的 系 
统 工程 ， 包 括 发 电 、 升 压 、 输 电 、 降 压 、 配 电 直 到 用 户 。 电 力 工 程 在 国民 经 济 中 是 “先行 
官 ” ， 只 有 电力 工程 上 去 了 、 搞 好 了 ， 其 他 各 行业 才能 搞 上 去 ， 没 有 电 或 电力 系统 出 现 故障 
频率 较 高 ， 那 么 一 切 均 是 空谈 。 

但 是 ， 往 往 由 于 对 图 样 的 误 读 或 琉 忽 ， 导 致 安装 上 的 失误 ， 致 使 建筑 物 的 电气 功能 不 能 
完美 实现 ， 更 有 甚 者 ， 则 是 因为 一 点 很 小 的 错误 而 导致 了 很 大 的 功能 上 的 损害 。 

因此 ， 对 于 电气 安装 人 员 来 说 ， 必 须 精读 图 样 ， 理 解 设 计 意图 ， 熟 悉 建 筑 物 的 各 种 电气 
功能 ; 掌握 设备 、 元 件 、 材 料 的 规格 、 型 号 、 数 量 及 安装 方式 、 位 置 、 标 高 ; 熟练 掌握 建筑 
物 内 电气 管线 的 走向 、 布 置 、 甫 设 方式 、 位 置 、 标 高 ; 掌握 控制 、 联 动 、 联 锁 、 监 控 、 监 
测 、 计 量 、 报 警 、 显 示 、 摄 录 等 电路 的 原理 及 线路 ; 掌握 各 类 机 房 〈 如 变 配 电 室 、 电 梯 机 
房 、 电 话 总 机 、 消 防 中 心 、 保 安 中 心 、 微 机 室 、 电 视 及 广播 机 房 、 空 调 机 房 、 仪 表 室 等 ) 
的 布置 及 功能 ; 掌握 系统 保护 方式 及 防 雷 接地 等 ， 只 有 这 样 才 能 准确 编制 施工 组 织 设计 
(施工 方案 ) ， 编 制 工程 预 决算 ， 编 制 设 备 、 材 料 、 机 具 清 单 ; 只 有 这 样 才能 统 配 人 力 、 物 
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力 、 财 力 进行 施工 ， 才 能 正确 安装 电气 设备 及 线路 ， 保 证 其 安全 运行 ; 只 有 这 样 才 能 节约 原 
材料 、 节 约 工 时 ， 才 有 利于 工程 的 质量 、 工 期 、 投 资 的 控制 ， 也 就 是 说 才能 完美 地 干 好 一 项 
工程 ， 从 而 保证 其 功能 的 实现 。 

综 上 所 述 ， 读 图 是 电气 安装 工程 中 最 重要 的 一 步 ， 也 是 审 图 的 基本 技术 技能 。 图 样 是 工 
程 的 依据 ， 是 指导 人 们 安装 的 技术 文件 ， 同 时 ， 工 程 图 样 具有 法 律 效 力 ， 任 何 违背 图 样 的 施 
工 或 误 读 而 导致 的 损失 对 于 安装 人 员 来 说 都 要 负 法 律 责 任 。 因 此 ， 对 于 电气 安装 人 员 要 通过 
读 图 审 图 ， 熟 悉 图 样 、 熟 悉 工程 、 正 确 安装 ， 这 是 半点 也 不 能 含糊 的 ， 特 别 是 对 于 初学 者 来 
说 尤为 重要 ， 作 为 一 名 电气 工作 人 员 首 先 必 须要 做 到 的 就 是 这 一 点 ， 任 何 时 候 、 任 何 情况 、 
任何 条 件 下 绝对 不 能 违背 。 需 要 说 明 的 一 点 ， 就 是 在 读 图 、 审 图 过 程 中 要 互相 借鉴 ， 不 要 死 
读 ， 要 联想 ， 这 样 既 能 提高 自己 ， 也 能 正确 找 出 图 中 之 误 。 

一 、 电 气 工程 的 图 样 类 别 

电气 工程 的 图 样 一 般 有 电气 总 平面 图 、 电 气 系统 图 、 电 气 设备 平面 图 、 控 制 原理 图 、 接 
线 图 、 大 样 图 、 电 缆 清册 、 图 例 及 设备 材料 表 等 。 

(一 ) 电气 总 平面 图 

电气 总 平面 图 是 在 建筑 总 平面 图 上 表示 电源 及 电力 负荷 分 布 的 图 样 ， 主 要 表示 各 建筑 物 
的 名 称 或 用 途 、 电 力 负荷 的 装机 容量 、 电 气 线路 的 走向 及 变 配 电 装置 的 位 置 、 容 量 和 电源 进 
户 的 方向 等 。 通 过 电气 总 平面 图 可 了 解 该 项 工程 的 概况 ， 掌握 电气 负荷 的 分 布 及 电源 装置 
等 。 一 般 大 型 工程 都 有 电气 总 平面 图 ， 中 小 型 工程 则 由 动力 平面 图 或 照明 平面 图 代替 。 

(二 ) 电气 系统 图 

电气 系统 图 是 用 单线 图 表示 电能 或 电信 号 按 回 路 分 配 出 去 的 图 样 ， 主 要 表示 各 个 回路 的 
名 称 、 用 途 、 容 量 以 及 主要 电气 设备 、 开 关 元 件 及 导线 电缆 的 规格 型 号 等 。 通 过 电气 系统 图 
可 以 知道 该 系统 的 回路 个 数 及 主要 用 电 设 备 的 容量 、 控 制 方式 等 。 建 筑 电气 工程 中 系统 图 用 
得 很 多 ， 动力、 照明 、 变 配 电 装置 、 通 信 广 播 、 电 缆 电 视 、 火 灾 报 警 、 防 盗 保 安 、 微 机 监 
控 、 自 动 化 仪表 等 都 要 用 到 系统 图 。 

(三 ) 电气 设备 平面 图 

电气 设备 平面 图 是 在 建筑 物 的 平面 图 上 标 出 电气 设备 、 元 件 、 管 线 实 际 布置 的 图 样 ， 主 
要 表示 其 安装 位 置 、 安 装 方式 、 规 格 型 号 数量 及 接地 网 等 。 通 过 平面 图 可 以 知道 每 幢 建 筑 物 
及 其 各 个 不 同 的 标高 上 装 设 的 电气 设备 、 元 件 及 其 管线 等 。 建 筑 电 气 平面 图 用 得 很 多 ， 动 
力 、 照 明 、 变 配 电 装 置 、 各 种 机 房 、 通 信 广 播 、 电 缆 电 视 、 火 灾 报 警 、 防 盗 保安 、 微 机 监 
控 、 上 自动 化 仪表 、 架 空 线路 、 电 线 线 路 及 防 雷 接地 等 都 要 用 到 平面 图。 

(四 ) 控制 原理 图 

控制 原理 图 是 单独 用 来 表示 电气 设备 及 元 件 控 制 方式 及 其 控制 线路 的 图 样 ， 主 要 表示 电 
气 设备 及 元 件 的 起 动 、 保 护 、 信 号 、 联 锁 、 自 动 控制 及 测量 等 。 通 过 控制 原理 图 可 以 知道 各 
设备 元 件 的 工作 原理 、 控 制 方式 ， 掌 握 建 筑 物 的 功能 实现 的 方法 等 。 控 制 原理 图 用 得 很 多 ， 
动力 、 变 配 电 装 置 、 火 灾 报 警 、 防 盗 保 安 、 微 机 监控 、 自 动 化 仪表 、 电 梯 等 都 要 用 到 控制 原 
理 图 ， 较 复杂 的 照明 及 声 光 系 统 也 要 用 到 控制 原理 图 。 

(五 ) 二 次 接线 图 (接线 图 ) 

二 次 接线 图 是 与 控制 原理 图 配套 的 图 样 ， 用 来 表示 设备 元 件 外 部 接线 以 及 设备 元 件 之 间 
接线 的 。 通 过 接线 图 可 以 知道 系统 控制 的 接线 及 控制 电 绕 、 控 制 线 的 走向 及 布置 等 。 动 力 、 
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变 配 电 装 置 、 火 灾 报 警 、 防 次 保安 、 微 机 监控 、 自 动 化 仪表 、 电 梯 等 都 要 用 到 接线 图 。 一 些 
简单 的 控制 系统 一 般 没 有 接线 图 。 

(六 ) 大 样 图 

大 样 图 一 般 是 用 来 表示 某 一 具体 部 位 或 某 一 设备 元 件 的 结构 或 具体 安装 方法 的 ， 通 过 大 
样 图 可 以 了 解 该 项 工程 的 复杂 程度 。 一 般 非 标的 控制 柜 、 箱 ， 检 测 元 件 和 架空 线路 的 安装 等 
都 要 用 到 大 样 图 ， 大 样 图 通常 采用 标准 通用 图 集 。 其 中 剖面 图 也 是 大 样 图 的 一 种 。 

(七 ) 电缆 清册 

电缆 清册 是 用 表格 的 形式 表示 该 系统 中 电缆 的 规格 、 型 号 、 数 量 、 走 向 、 甫 设 方法 、 头 尾 
接线 部 位 等 内 容 的 ， 一 般 使 用 电缆 较 多 的 工程 均 有 电缆 清册 ， 简 单 的 工程 通常 没有 电缆 清册 。 

( 八 ) 图 例 
图 例 是 用 表格 的 形式 列 出 该 系统 中 使 用 的 图 形 符 号 或 文字 符号 的 ， 目 的 是 使 读 图 者 容易 
读 懂 图 样 。 

( 九 ) 设备 材料 表 

设备 材料 表 一 般 都 要 列 出 系统 主要 设备 及 主要 材料 的 规格 、 型 号 、 数 量 、 具 体 要 求 或 产 
地 。 但 是 表 中 的 数量 一 般 只 作为 概算 佑 计数， 不 作为 设备 和 材料 的 供 货 依据 。 

(T) 设计 说 明 

设计 说 明 主 要 标注 图 中 交代 不 清 或 没有 必要 用 图 表示 的 要 求 、 标 准 、 规 范 等 。 

上 述 图 样 类 别 具 体 到 工程 上 则 按 工程 的 规模 大 小 、 难 易 程 度 等 有 所 不 同 ， 其 中 系统 图 、 
平面 图 、 原 理 图 是 必 不 可 少 的 ， 也 是 读 图 的 重点 ， 是 掌握 工程 进度 、 质 量 、 投 资 及 编制 施工 
组 织 设计 和 预 决算 书 的 主要 依据 。 

二 、 读 图 程序 

实践 中 读 图 的 程序 一 般 按 设计 总 说 明 、 电 气 总 平面 图 、 电 气 系 统 图 、 电 气 设备 平面 图 、 
控制 原理 图 、 二 次 接线 图 和 电缆 、 设 备 清册 、 大 样 图 、 设 备 材料 表 和 图 例 并 进 的 程序 进行 ， 
详 见 图 5-2。 
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图 5-2 读 图 的 程序 框图 





三 、 读 图 要 点 
(一 ) 设计 说 明 
阅读 设计 说明 时 ， 要 注意 并 掌握 下 列 内 容 : 
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1) 工程 规模 概况 、 总 体 要 求 、 采 用 的 标准 规范 、 标 准 图 册 及 图 号 、 负 荷 级 别 、 供 电 要 
求 、 电 压 等 级 、 供 电线 路 及 杆 号 、 电 源 进 户 要求 和 方式 、 电 压 质 量 、 弱 电信 和 号 分 贝 要 求 等 。 

2) 系统 保护 方式 及 接地 电阻 要 求 、 系 统 防 雷 等 级 、 防 雷 技术 措施 及 要 求 、 系 统 安全 用 
电 技术 措施 及 要 求 、 系 统 对 过 电压 和 览 步 电压 及 漏电 采取 的 技术 措施 。 

3) 工作 电源 与 备用 电源 的 切换 程序 及 要 求 、 供 电 系 统 短路 参数 、 计 算 电 流 、 有 功 负 
和 荷 、 无 功 负 荷 、 功 率 因数 及 要 求 、 电 容 补偿 及 切换 程序 要 求 、 调 整 参数 、 试 验 要求 及 参数 、 
大 容量 电动 机 超支 方式 及 要 求 、 继 电 保护 装置 的 参数 及 要 求 、 母 线 联络 方式 、 信 和 号 装置 、 操 
作 电 源 、 报 警方 式 。 

4) 高 低压 配 电 线路 型 式 及 数 设 方法 要 求 、 厂 区 线路 及 户外 照明 装置 的 型 式 、 控 制 方 
式 、 某 些 具体 部 位 或 特殊 环境 (爆炸 及 火灾 和 危险、 高 温 、 潮 湿 .、 多 尘 、 腐 蚀 、 苦 电 、 电 磁 
等 ) 安装 要 求 及 方法 、 系 统 对 设备 、 材 料 、 元 件 的 要 求 及 选择 原则 ， 动 力 及 照明 线路 的 敷 
设 方法 及 要 求 。 

5) 供电 及 配 电 采 用 的 控制 方式 、 工 艺 装 置 采用 的 控制 方法 及 联 锁 信号 、 检 测 和 调节 系 
统 的 技术 方法 及 调整 参数 、 自 动 化 仪表 的 配置 及 调整 参数 、 安 装 要 求 及 其 管线 敷设 要 求 、 系 
统 联动 或 自动 控制 的 要 求 及 参数 、 工 艺 系统 的 参数 及 要 求 。 

6) 弱电 系统 的 机 房 安装 要 求 、 供 电 电 源 的 要 求 、 管 线 甫 设 方式 、 防 雷 接地 要 求 及 具体 
安装 方法 ， 探 测 器 、 终 端 及 控制 报警 系统 安装 要 求 ， 信 号 传输 分 贝 要 求 、 调 整 及 试验 要 求 。 

7) 铁 构件 加 工 制作 和 控制 盘 柜 制 作 要 求 、 防 腐 要 求 、 密 封 要 求 、 焊 接 工 艺 要 求 、 大 型 
部 件 吊 装 要 求 及 其 混凝土 基础 工程 施工 要 求 及 其 标号 、 设 备 冷 却 管 路 试验 要 求 、 燕 馏 水 及 电 
解 液 配制 要 求 、 化 学 法 降低 接地 电阻 剂 配制 要 求 等 非 电气 的 有 关 要 求 。 

8) 所 有 图 中 交代 不 清 、 不 能 表达 或 没有 必要 用 图 表示 的 要 求 、 标 准 、 规 范 、 方 法 等 。 

9) 除 设计 说明 外 ， 其 他 每 张 图 上 的 文字 说 明 或 注 明 的 个 别 、 局 部 的 一 些 要 求 等 ， 如 相 
同 或 同一 类 别 元 件 的 安装 标高 及 要 求 等 。 

10) 土建 、 暖 通 、 设 备 、 管 道 、 装 饰 、 空 调制 冷 等 专业 对 电气 系统 的 要 求 或 相互 配合 
的 有 关 说 明 、 图 样 ， 如 电气 竖井 、 管 道 交叉 、 抹 灰 厚 度 、 基 准 线 等 。 

(二 ) 总 电气 平面 图 

阅读 总 电气 平面 图 时 ， 要 注意 并 掌握 以 下 有 关内 容 : 

1) 建筑 物 名 称 、 编 号 、 用 途 、 层 数 、 标 高 、 等 高 线 、 用 电 设备 容量 及 大 型 电机 容量 台 
数 、 弱 电 装 置 类 别 、 电 源 及 信号 进 户 位 置 。 

2) 变 配 电 所 位 置 、 变 压 顺 台数 及 容量 、 电 压 等 级 、 电 源 进 户 位 置 及 方式 、 系 统 架 空 线 
路 及 电缆 走向 、 杆 型 及 路 灯 、 拉 线 布置 、 电 缆 沟 及 电缆 井 的 位 置 、 回 路 编号 、 主 要 负荷 导线 
截面 及 根 数 、 电 线 根 数 、 弱 电线 路 的 走向 及 敷设 方式 、 大 型 电动 机 及 主要 用 电 负 谷 位 置 以 及 
电压 等 级 、 特 殊 或 直流 用 电 负荷 位 置 、 容 量 及 其 电压 等 级 等 。 

3) 系统 周 于 环境 、 河 道 、 公 路 、 铁 路 、 工 业 设 施 、 电 网 方位 及 电压 等 级 、 居 民 区 、 自 
然 条 件 、 地 理 位置 、 海 拔 等 。 

4) 设备 材料 表 中 的 主要 设备 材料 的 规格 、 型 号 、 数 量 、 进 货 要求 、 特 殊 要 求 等 。 

5) 文字 标注 、 符 号 意义 、 其 他 有 关 说 明 、 要 求 等 。 

(三 ) 电气 系统 图 

1) 阅读 变 配 电 装 置 系统 图 时 ， 要 注意 并 掌握 以 下 有 关内 容 : 

QD 进 线 回 路 个 数 及 编号 、 电 压 等 级 、 进 线 方式 〈 架 空 、 电 缆 ) 、 导 线 电缆 规格 型 号 、 计 
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量 方式 、 电 流 互感 顺 、 电 压 互 感 器 及 仪表 规格 型 号 数量 、 防 雷 方式 及 避雷 吉 规 格 型 号 数量 。 

@) 进 线 开 关 规 格 型 号 及 数量 、 进 线 柜 的 规格 型 号 及 台数 、 高 压 侧 联络 开关 规格 型 号 。 

@ 变压器 规格 型 号 及 台数 、 母 线 规格 型 号 及 低压 侧 联络 开关 (E) 规格 型 号 。 

二 低压 出 线 开 关 〈 柜 ) 的 规格 型 号 及 台数 、 回 路 个 数 用 途 及 编号 、 计 量 方式 及 表 计 、 
有 无 直 控 电动 机 或 设备 及 其 规格 型 号 台数 起 动 方法 、 导 线 电 缆 规 格 型 号 ， 同 时 对 照 单元 系统 
图 和 平面 图 查阅 送出 回路 是 否 一 致 。 

@ 有 无 自 备 发 电 设备 或 UPS， 其 规格 型 号 容量 与 系统 连接 方式 及 切换 方式 、 切 换 开关 
及 线路 的 规格 型 号 、 计 量 方式 及 仪表 。 

@ 电容 补偿 装置 的 规格 型 号 及 容量 、 切 换 方式 及 切换 装置 的 规格 型 号 。 

2) 阅读 动力 系统 图 时 ， 要 注意 并 掌握 以 下 内 容 : 

QD 进 线 回 路 编号 、 电 压 等 级 、 进 线 方式 、 导 线 电 费 及 穿 管 的 规格 型 号 。 

Q 进 线 盘 、 柜 、 箱 、 开 关 、 熔 断 器 及 导线 规格 的 型 号 、 计 量 方式 及 表 计 。 

@ 出 线 盘 、 柜 、 箱 、 开 关 、 熔 断 器 及 导线 规格 的 型 号 、 回 路 个 数 用 途 、 编 号 及 容量 ， 
穿 管 规格 、 起 动 柜 或 箱 的 规格 型 号 、 电 动机 及 设备 的 规格 型 号 容量 、 起 动 方 式 ， 同 时 核对 该 
系统 动力 平面 图 回路 标号 与 系统 图 是 否 一 致 。 

@ 有 无 自 备 发 电 设备 或 UPS， 内 容 同 前 。 

@ 电容 补偿 装置 ， 内 容 同 前 。 

3) 阅读 照明 系统 图 时 ， 要 注意 并 掌握 以 下 内 容 : 

(D 进 线 回 路 编号 、 进 线 线 制 (三 相 五 线 、 三 相 四 线 、 单 相 两 线 制 ) 、 进 线 方式 、 导 线 电 
绕 及 穿 管 的 规格 型 号 。 

Q 照明 箱 、 盘 、 柜 的 规格 型 号 、 各 回路 开关 熔断 器 及 总 开关 熔断 器 的 规格 型 号 、 回 路 
编号 及 相 序 分 配 、 各 回路 容量 及 导线 穿 管 规格 、 计 量 方式 及 表 计 、 电 流 互 感 器 规格 型 号 ， 同 
时 核对 该 系统 照明 平面 图 回路 标号 与 系统 图 是 否 一 致 。 

@ 直 控 回路 编号 、 容 量 及 导线 穿 管 规格 、 控 制 开 关 型 号 规格 。 

Q 箱 、 柜 、 盘 有 无 漏电 保护 装置 ， 其 规格 型 号 、 保 护 级 别 及 范围 。 

@) 应 急 照 明 装 置 的 规格 型 号 台数 。 

4) 阅读 通信 系统 图 时 ， 要 注意 并 掌握 以 下 内 容 : 

QD 总 机 规格 型 号 及 门 数 、 外 线 进 户 对 数 、 电 源 装置 的 规格 型 号 、 总 配 线 架 或 接线 箱 的 
规格 型 号 及 接线 对 数 、 外 线 进 户 方式 及 导线 电缆 军管 规格 型 号 。 

Q 各 分 路 送出 导线 对 数 、 房 号 插 孔 数量 、 导 线 及 穿 管 规格 型 号 ， 同 时 对 照 平面 布置 图 ， 
核对 房 号 及 编号 。 

@ 发 射 天 线 规格 型 号 、 根 数 、 引 入 电缆 规格 型 号 。 

5) 阅读 广播 音响 系统 图 时 ， 要 注意 并 掌握 以 下 内 容 : 

(D 广播 音响 设备 规格 型 号 、 电 源 装 置 规格 型 号 ， 送 出 回路 个 数 及 其 开关 规格 型 号 ， 导 
线 及 管 路 规格 型 号 ， 自 办 节目 的 设备 规格 型 号 及 天 线 规格 、 型 号 、 电 缆 引 入 方式 。 

Q 各 分 路 送出 导线 回路 数 、 房 号 、 编 号 、 对 照 平面 图 ， 核 对 房 号 及 编号 。 

6) 阅读 电缆 电视 系统 图 时 ， 要 注意 并 掌握 以 下 内 容 : 

(D 天 线 个 数 及 其 规格 型 号 、 天 线 引 入 信和 号 的 dB 值 、 前 端 设备 的 规格 型 号 及 输出 信号 的 
dB 值 、 自 办 节目 的 设备 规格 型 号 、 电 线 的 规格 型 号 、 电 源 装 置 规格 型 号 及 功能 。 

Q 系统 的 回路 个 数 及 电缆 的 规格 型 号 、 各 回路 从 顶层 至 最 底层 各 房间 信号 dB 值 及 编 
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号 、 中 间 放 大 器 、 线 路 放大 器 规格 型 号 、 送 至 架空 电缆 的 规格 型 号 及 信和 号 的 dB 值 、 各 捕 孔 
规格 型 号 。 

@) 对 照 平面 图 核对 编号 及 信号 dB 值 。 

(4 系统 与 保安 系统 的 联络 方式 及 控制 功能 。 

7) 阅读 火灾 自动 报警 及 消防 系统 图 时 ， 要 注意 并 掌握 以 下 内 容 : 

(D 集中 报警 控制 器 、 区 域 报警 控制 器 规格 型 号 台数 、 电 源 装置 规格 型 号 台数 、 火 警报 
警 装置 和 消防 控制 设备 规格 型 号 、 消 防 通信 设置 规格 型 号 、 火 灾 事 故 广播 设备 型 号 规格 、 信 
号 盘 及 操作 控制 柜 规 格 型 号 功能 、 监 视 咒 规格 型 号 台数 ， 上 述 各 设备 送出 的 回路 个 数 、 编 号 
及 导线 或 电线 的 规格 型 号 、 被 控制 设备 的 名 称 规格 型 号 及 编号 、 机 房 及 其 他 设施 规格 型 号 及 
管线 电线 规格 型 号 。 

@ 各 区 域 报警 控制 器 输入 回路 个 数 、 探 测 器 规格 型 号 数量 编号 及 房 号 、 输 出 回路 个 数 、 
导线 及 穿 管 规 格 型 号 。 

(3) 集中 报警 控制 器 输入 回路 个 数 、 导 线 或 电缆 穿 管 规格 。 

(Q) 喷洒 灭火 系统 中 喷洒 头 规格 型 号 个 数 及 编号 和 房 号 、 水 流 报警 闪 规 格 型 号 个 数 及 编 
号 、 气 压 水 饶 规 格 型 号 ， 和 房 动力 系统 图 (水 条 、 稳 压条 、 消 防 泵 等 ) 同 动力 系统 图 。 

@ 讽 代 烷 灭 火 系 统 中 喷头 规格 型 号 个 数 及 编号 房 号 、 瓶 头 浆 、 分 配 痿 及 储 饶 规格 型 号 
































个 数 及 编号 。 
@ 二氧化碳、 泡沫、 干粉 、 蒸 气 及 氮气 等 灭火 系统 主要 设备 的 型 号 、 规 格 及 分 布 的 编 
号 房 号 等 。 





CO 防 排 烟 系 统 中 防火 阀 、 送 风机 、 排 风机 、 排 烟 机 规格 型 号 编号 房 号 及 其 电气 动力 系统 图 。 

(@ 安全 焉 散 系统 中 玻 散 指示 标志 、 防 火 门 、 防 火 卷 帘 的 规格 型 号 编号 及 房 号 ， 以 及 上 
述 设 施 中 的 管线 规格 型 号 。 事 故 照明 系统 图 和 消防 电源 系统 图 及 消防 电梯 系统 图 同 前 。 

@) 通风 空调 系统 中 的 动力 系统 图 。 

@ 消防 栓 系 统 中 的 消防 水 泵 、 气 压 水 缸 、 稳 压 泵 的 规格 型 号 及 动力 系统 几 。 

@ 系统 中 其 他 设施 的 规格 型 号 及 管线 缆 的 规格 型 号 。 

Q2 火灾 事故 广播 系统 及 消防 通信 系统 同 4) 和 5) 。 

@3 对 照 平面 图 核对 送 入 回路 及 探测 器 的 编号 、 房 号 。 

8) 阅读 保安 防盗 系统 图 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 内 容 : 

QD 机 房 监 视 器 规格 型 号 台数 、 信 和 号 报警 装置 型 号 规格 、 传 输电 缆 规 格 型 号 、 送 入 信和 号 
回路 个 数 、 编 号 及 房 号 、 摄 像 探 测 需 型 号 规格 及 个 数 、 电 源 装 置 的 规格 型 号 。 

@ 电 门 锁 系统 中 控制 盘 的 规格 型 号 、 监 控 回 路 个 数 、 编 号 、 房 号 、 电 源 装 置 、 管 线 费 
规格 型 号 。 

@) 系统 与 电视 和 通信 广播 系统 的 联络 方式 。 

(Q 对 照 平面 图 核对 回路 的 编号 、 房 号 等 。 

9) 阅读 微机 监控 系统 图 ， 应 注意 并 掌握 以 下 内 容 : 

QD CPU 主机 规格 型 号 台数 、 打 印 机 、 监 视 器 、 模 拟 信号 装置 的 规格 型 号 台数 、 电 源 装 
置 及 UPS 规格 型 号 、 接 线 箱 规格 型 号 、 引 入 回路 个 数 、 编 号 及 房 号 、 引 入 回路 的 管线 电线 
规格 型 号 。 

Q 数据 采集 器 规格 型 号 台数 及 功能 、 电 磁 量 传感器 及 执行 器 规格 型 号 台数 、 热 工 量 和 
机 械 量 传感器 及 执行 器 规格 型 号 及 人 台数、 爆炸 危险 环境 探测 噩 及 传 感 带 执行 名 的 规格 型 号 台 
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数 、 火 灾 探 测 器 及 传感器 执行 器 的 规格 型 号 台数 ， 有 毒 有 害 气体 及 环境 保护 监测 传感器 和 执 
行 器 规格 型 号 及 台数 ， 其 他 传感器 、 探 测 器 、 执 行 器 规格 型 号 及 台数 ， 传 输 信和 号 管线 电缆 规 
格 型 号 ， 各 类 传感器 、 探 测 需 、 执 行 需 的 编号 及 房 号 ， 并 对 照 弱电 平面 图 核对 编号 、 房 号 。 

@ 系统 电源 装置 、 系 统 与 其 他 系统 的 联络 及 其 管线 线 等 。 其 他 系统 指 火 灾 自 动 报警 、 
防盗 保安 、 通 信 广 播 、 电 缆 电 视 、 自 动 化 仪表 系统 等 。 

10) 阅读 自动 化 仪表 系统 图 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 内 容 : 

(D 被 测量 的 类 别 ( 温度、 压力、 流量 、 物 位 、 机 械 量 、 化 学 量 等 )， 被 测 介质 (蒸气 、 
水 、 烟 气 、 空 气 、 风 、C0,，、CO、S0,、pH 值 等 ) 、 一 次 仪表 及 取样 装置 的 规格 型 号 及 编 
号 、 就 地 安装 仪表 及 变 送 融 的 规格 型 号 及 编号 、 一 次 导线 导管 的 规格 型 号 及 长 度 及 编号 、 接 
线 盒 及 二 次 导线 或 电费 导管 的 规格 型 号 和 长 度 及 编号 走向 、 仪 表盘 上 仪表 及 二 次 仪表 的 规格 
型 号 、 仪 表盘 上 切换 开关 、 信 和 号 指示 、 报 和 警 装置 及 其 他 电气 装置 的 规格 型 号 。 

Q 仪表 、 电 动 调整 闭 置 与 其 他 装置 或 电气 设备 的 联 锁 条 件 及 方式 、 调 节 阀 或 调节 挡 板 
与 仪表 或 仪表 盘 上 装置 的 关系 、 执 行 器 的 规格 型 号 用 途 及 其 联 锁 控 制 方式 。 

@ 现场 就 地 仪表 接线 盒 接线 图 、 现 场 其 他 非 仪表 件 的 规格 型 号 、 个 数 (包括 截止 阀 、 
针 型 阅 、 冷 族 锅 、 平 衡 锅 、 保 温 箱 等 ) 。 

( 仪表 电源 装置 及 连 线 方式 。 

(四 ) 电气 平面 图 

1. 变 配 电 装置 平面 图 

1) 阅读 户外 变 电 所 平面 布置 图 时 ， 要 注意 并 掌握 以 下 有 关内 容 : 

(D 变 电 所 在 总 平面 图 上 的 位 置 及 其 占 地 面积 的 几何 形状 及 尺寸 ， 电 源 进 户 回 路 个 数 、 
编号 、 电 压 等 级 、 进 线 方位 、 进 线 方式 及 第 一 接线 点 的 形式 〈 杆 、 塔 ) 、 进 线 电 缆 或 导线 的 
规格 型 号 、 电 线头 规格 型 号 ， 进 线 杆 塔 规格 、 悬 式 绝缘 子 的 规格 片 数 及 进 线 横 担 的 规格 。 

Q 混凝土 构架 及 其 基础 的 布置 、 间 距 、 比 例 、 高 度 、 形 式 〈 门 型 、 单 杆 支 柱 ) 、 中 心 线 
位 置 、 数 量 、 规 格 、 用 途 及 其 结构 型 式 ， 避 和 雷 针 的 位 置 、 个 数 、 规 格 、 型 式 结 构 ， 电 缆 沟 的 
位 置 、 盖 板结 构 及 其 沟 断 面 布置 ， 控 制 室 及 室内 部 分 配 电 装置 、 电 容器 室 以 及 休息 室 、 检 修 
间 、 备 品 库 等 房间 的 位 置 、 面 积 、 几 何 尺 寸 、 开 间 布 置 等 。 

(3 隔离 开关 、 和 避雷器、 电流 互感 器 、 电 压 互 感 器 及 其 亿 断 器 、 断 路 器 、 电 力 变 压 需 、 
跌落 熔断 器 、 所 用 变压器 、 阻 波 器 、 滤 波 器 、 耦 合 电容 器 等 室外 主要 设备 的 规格 、 型 号 、 数 
量 、 安 装 位 置 。 

(@ 一 次 母线 、 二 次 母线 的 规格 及 组 数 ， 悬 式 绝缘 子规 格 片 数 组 数 ， 穿 墙 套 管 规格 、 型 
号 、 组 数 、 安 装 位 置 及 标高 ， 二 次 侧 母 线 桥 的 结构 型 式 、 标 高 材料 规格 、 支 柱 绝缘 子 型 号 规 
格 及 数量 、 安 装 位 置 、 间 距 。 

(3) 控制 室 信号 盘 、 控 制 盘 、 电 源 柜 、 直 流 柜 、 模 拟 盘 规格 型 号 、 数 量 、 安 装 位 置 ， 室 
内 电线 沟 位 置 。 

@ 二 次 配 电 室 进 线 柜 、 计 量 柜 、 开 关 柜 、 控 制 柜 、 联 络 柜 、 避 雷 柜 的 规格 、 型 号 、 台 
数 安装 位 置 ， 室 内 电费 沟 位 置 ， 引 出 线 的 穿 墙 套 管 规格 、 型 号 、 编 号 、 安 装 位 置 及 标高 ， 引 
出 电线 的 位 置 、 编 号 。 室 内 数 设 管 路 的 规格 及 导线 电缆 规格 根 数 。 

Q 修理 间 电 源 柜 、 动 力 配 电 柜 的 规格 、 型 号 、 安 装 位置 、 电 缆 沟 位 置 ， 管 路 布置 及 其 
规格 、 导 线 及 电线 规格 。 
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@ 电容 器 室 电容 柜 或 台 架 的 规格 、 型 号 、 安 装 位 置 、 电 缆 沟 位 置 。 

(9) 接地 极 、 接 地 网 平面 布置 及 其 材料 的 规格 、 型 号 、 数 量 、 引 入 室内 的 位 置 及 室内 布 
置 方式 、 接 地 电阻 要 求 、 与 设备 接地 点 连接 要 求 、 敷 设 要 求 。 

40 上 述 各 条 内 容 有 无 与 设计 规范 不 符 ， 有 无 与 土建 、 采 暖 、 通 风 、 给 排水 等 专业 冲突 
矛盾 之 处 。 

变 配 电 所 对 建筑 、 采 暧 、 通 风 、 给 排水 的 要 求 见 表 5-3 ~ 表 5-5， 变压器 布置 要 求 见 
表 5-6~ 表 5-9。 











表 5-3” 变 配 电 所 各 房间 对 建筑 的 要 求 


















































































































































anos PTITTIES a E S] sus — 
房间 名 称 油 浸 变压器 室 m | 控制 室 。 pDUE2 
RBI - m m 
火 等 级 = ( 油 浸 趟 ) 2 — 

= 而 应 有 保温 、 隔 热 层 及 良好 的 防水 和 排水 措施 

项 Hi 白 

= IE S III WUUKIYI3IñIW: F 

邻近 带电 部 分 的 内 墙 面 只 刷白 ， 其 | JA 3EBMYI, RED: 抹 灰 并 刷白 
mm | 他 部 分 抹 灰 刷白 防止 滑 当 他， 与 有 爆炸 
危险 场所 相 邻 的 墙壁 内 














侧 应 抹 灰 并 刷白 





































































































































































































































































































































































































水 泥 压 光 或 
s 采用 抬 高 地 | P. Pam | ”| AES ara. 
地 坪 水 泥 压 光 坪 方案 通风 高 式 布置 采用 水 泥 地 水 泥 压 光 水 泥 压 光 水 泥 压 光 
“TIn | 坪 ， 应 向 中 间 通 风 及 排 I 
效果 较 好 x Š 
油 孔 做 2% 的 坡度 
宜 有 自然 采光 ， 人 允许 | ”可 设 采光 | ”不 设 采光 窗 允许 用 | 允许 用 木 窗 
用 木 窗 ， 能 开启 的 窗 应 | 窗 ， 其 要 求 木 窗 能 开启 的 窗 应 设置 纱窗 ， 
设置 纱窗 ， 第 一 层 开 向 | 与 高 压 配 电 在 寒冷 或 风沙 大 的 地 区 采 
变 电 所 范围 以 外 的 窗 应 | 室 相 同 用 双 层 玻璃 窗 
采光 和 加 保护 网 ， 其 窗台 高 度 
采光 立 不 大 于 1. 8m， 靠 近 
带电 部 分 的 窗 应 为 固定 
图 ， 在 空气 污秽 或 风沙 
大 的 地 区 ,不宜 设置 可 
开启 的 窗 
车 间 内 变压器 室 的 通 
风 窗 应 为 非 燃烧 材料 制 
成 ， 其 他 变压器 室 则 允 
许 用 木 制 。 出 风 窗 应 有 
通风 和 防止 南 、 雪 进入 的 措 
允许 用 木 制 百叶 窗 加 | 百叶 窗 并 设 | 施 ， 进 风 窗 应 有 防止 小 
通风 窗 保护 网 (网 孔 不 大 于 | 有 网 孔 不 大 | 动物 进入 的 措施 
i 10mm x 10mm) ， 防 止 | 于 10mm x 门 上 的 进 风 窗 可 采用 
小 动物 进入 lOmm 的 铁 | 百叶 窗 ， 内 设 网 孔 不 大 
2 





网 于 10mm x 10mm 的 铁丝 
网 ， 当 进 风 有 效 面积 不 
能 满足 要 求 时 ， 可 只 装 
设 网 孔 不 大 于 10mm x 
10mm 的 铁丝 网 
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( 续 ) 
ee 高 斥 配 电 室 高 压 电 mapa 低 FE Fa 
房间 名 称 nisa — IPE E 382 配 电 室 | 控制 室 值班 室 

门 向 外 开 ， 当 相 邻 房间 都 有 电气 设备 时 ， 门 应 能 向 两 个 方向 开 或 开 向 电压 较 低 的 房间 
采用 铁 门 或 木门 内 侧 
包 铁 皮 
单 扇 门 宽 不 小 于 
通 往 室外 的 门 一 般 为 ` 
I 非 防 火 门 ， 当 室内 总 油 te p 允许 用 木 制 
门 量 不 低 于 60kg， 且 门 | ， 与 高 压 配 | 起 室 外 并 启 方便 大门 | ”允许 用 | 在 南方 炎热 地 区 经 常 开 
开 向 建筑 物 内 时 ， 门 应 | 电 室 相 同 | 名 大 门 上 的 小 门 方向 外 | Kl 启 的 通 向 屋外 的 门 内 还 宜 
用 非 燃 烧 体 或 难 燃 烧 体 s. yd 设置 纱 门 
做 成 W, 
180。， 同 时 要 尽量 降低 
小 门 的 门槛 高 度 ， 使 在 
室内 外 地 坪 标高 不 同 
时 ， 出 人 方便 
水 泥 抹 光 并 采取 防 
水 、 排 水 措施 
电缆 沟 若 采 用 钢筋 混凝土 盖 水 泥 抹 光 并 采取 防水 、 排 水 措施 
板 ， 要求 平整 光洁 ， 重 
量 不 大 于 50kg 
2) 阅读 户外 变压器 台 平 面 布 置 图 时 ， 要 注意 并 掌握 以 下 有 关内 容 : 
Qa 变压器 台 的 容量 及 安装 位 置 、 电 源 电压 等 级 、 回 路 编号 、 进 户 方位 、 进 线 方式 、 第 





一 接线 点 型 式 、 进 线 规格 型 号 、 电 线头 规格 、 进 线 杆 规格 、 悬 式 绝缘 子规 格 、 片 数 及 进 线 横 
担 规 格 。 

Q 变压器 安装 方式 (落地 、 杆 上 ) 、 变 压 器 基础 面积 高 度 、 围 栏 形 式 〈 墙 、 栏 杆 或 网 ) 
高 度 及 设置 、 跌 开 式 熔断 顺和 避雷 需 规 格 型 号 安装 位 置 、 横 担 构 件 支 撑 规 格 及 要 求 、 杆 头 金 
具 布 置 形式 、 接 地 引线 及 接地 板 的 布置 、 接 地 电阻 要 求 、 悬 式 绝缘 子 及 针 式 绝缘 子 数量 及 规 
格 、 高 低压 母线 规格 及 安装 方式 、 电 杆 规 格 及 数量 、 卡 盘 和 底盘 、 隔 离开 关 规 格 型 号 及 安装 
方式 、 低 压 侧 熔断 融 的 规格 型 号 、 低 压 侧 总 柜 或 总 箱 的 位 置 、 规 格 、 结 构 型 式 以 及 低压 出 线 
方式 、 计 量 方式 等 。 

3) 阅读 户 内 变 配 电 所 平面 布置 图 时 ， 要 注意 并 掌握 以 下 有 关内 容 : 

(D 见 户外 变 配 电 所 平面 图 的 中 。 

@ 变 配 电 所 的 层 数 、 开 间 布 置 及 用 途 、 楼 板 孔 洞 用 途 及 几何 尺寸 。 

@ 各 层 设 备 平面 布置 情况 、 开 关 柜 、 计 量 柜 、 控 制 柜 、 联 络 柜 、 避 雷 柜 、 信 号 盘 、 电 
源 柜 、 操 作 柜 、 模 拟 盘 、 电 容 柜 、 变 压 带 等 的 规格 、 型 号 、 台 数 、 安 装 位 置 ， 首 层 电缆 沟 位 
置 、 引 出 线 穿 墙 套 管 规格 、 型 号 、 编 号 、 安 装 位 置 、 引 出 电缆 的 位 置 编号 、 母 线 及 母线 桥 结 
构 型 式 及 规格 型 号 组 数 等 。 室 内 敷设 管 路 的 规格 及 导线 电缆 的 规格 型 号 根 数 。 

(Q 见 户外 变 配 电 所 的 @ 和 四 。 

2. 阅读 动力 平面 图 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 有 关内 容 : 

QD 设备 基础 及 电动 机 位 置 、 电 动机 容量 、 电 压 、 台 数 及 编号 、 控 制 柜 箱 的 位 置 及 规格 
型 号 、 从 控制 柜 箱 到 电动 机 安装 位 置 的 管 路 、 线 槽 、 电 缆 沟 的 规格 型 号 及 线 线 规 格 型 号 根 数 
和 安装 方式 、 直 控 大 型 电动 机 线 缆 甫 设 方式 及 引入 位 置 、 规 格 型 号 。 
























































































































































































































































































































































表 5-4 变压器 室 通风 窗 有 效 面 积 (单位 :mm ) 
SJL -630 SJL, - 1250 SJ, -560 SJ, -~ 1000 
进出 
本 进出 风 窗 
风 窗 进 风 温度 30C | 进 风 温度 35C | 进 风 温 度 30 | 进 风 温度 35C | 进 风 温度 30" | 进 风 温 度 35%C | 进 风 温度 30 | 进 风 温度 35C 
中 心 
不 ` 
mU | 面积 之 比 | 进 风 窗 | 出 风 窗 | 进 风 窗 | 出 风 窗 | 进 风 窗 | 出 风 窗 | 进 风 窗 | 出 风 窗 | 进 风 窗 | 出 风 窗 | 进 风 窗 | 出 风 窗 | 进 风 窗 | 出 风 窗 | 进 风 窗 | 出 风 窗 
有 有效 面积 有 效 面积 有 效 面积 有 效 面积 有 效 面积 有 效 面积 有 效 面 积 有 效 面积 有 效 面积 有 效 面积 有 效 面积 有 效 面积 有 效 面积 有 效 面积 有 效 面积 有 效 面积 
1:1 1.12 1.12 1.96 1.96 1.36 1.36 2.38 2.38 
3.0 1:1.5 0.91 1.36 1.59 2.38 1.10 1.65 1.92 2.88 
1:2 0.82 1.64 1.43 2.86 0.99 1.98 1.74 3.48 
1:1 1.04 1.04 1.82 1.82 1.97 1.97 3.45 3.45 1.26 1.26 2.20 2.20 2. 06 2. 06 3.61 3.61 
3.5 1:15 0.84 1.26 1.47 2.20 1.59 2.38 2.79 4.18 1.02 1.53 1.78 2.67 1.67 2.50 2.92 4.38 
1:2 0.76 1. 52 1.33 2.66 1.44 2.88 2. 52 5.04 0.92 1.84 1.61 3.22 1.51 3.02 2.64 5.28 
1:1 0.97 0.97 1.70 1.70 1.84 1.84 3.23 3; 239 J, 17 1.17 2.06 2. 06 1.93 1.93 3.38 3.38 
4.0 1:1.5 0.79 1.18 1.37 2. 05 1.49 2.23 2.61 3.91 0.95 1.42 1.67 2.50 1.56 2.34 2. 73 4.09 
1:2 0.71 1.42 1.24 2.48 1.34 2. 68 2.36 4.72 0.86 1.72 1.50 3.00 1.41 2.84 2.47 4.94 
1:1 0.92 0.92 1.60 1.60 1.73 1. 73 3.04 3.04 1.11 1.11 1.94 1.94 1.82 1.82 3.19 3.19 
4.5 ] 5 0.74 1.11 1.30 1.95 1.40 2.10 2.46 3.69 0.90 1.35 1.57 2.35 1.47 2.20 2.58 3.87 
12 0.67 1.34 1. 17 2.34 1.27 2.54 2. 22, 4.44 0.81 1.62 1. 42 2.84 1.33 2. 66 2.33 4. 66 
1:1 1.65 1.65 2.88 2.88 1.73 1.73 3.02 3.02 
5.0 1:1.5 1.32 1.99 2, 33 3.49 1.40 2.10 2.45 3.67 
1:2 1.20 2.40 2.11 4.22 1.26 2.32 2.21 4.42 
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表 5-$ 变 配 电 所 内 各 房间 采暖 、 通 风 、 给 排水 要 求 
房间 名 称 






































项 H 高 压 配 电 室 li 
高 压 电容 器 室 “| ， 油 浸 变 压 器 室 “| 。 低压 配 电 室 
(有 充 油 电气 设备 )| ” 0 值班 室 

















宜 有 自然 通风 ， 应 有 良好 的 自然 应 有 良好 的 自然 | “一般 靠 自然 通风 
当 装 有 事故 通风 装 | 通风 ， 按 排 风 温度 | 通风 ， 按 排 风 温度 
置 时 ， 其 换 气 量 每 | 不 高 于 40% 计算 ，| 不 高 于 45% 计算 ， 





































































































































































































通 风 小 时 应 不 少 于 6 | 当 自 然 通风 不 能 满 | 当 自然 通风 不 能 满 
次 ,事故 排 风机 的 | 足 要 求 时 ， 应 增设 | 足 要 求 时 ， 应 增设 
控制 开关 宜 装 在 便 | 机 械 通 风 机 械 通风 
于 开启 处 
一 般 不 采暖 一 般 不 采暖 ， 当 一 般 不 采暖 ， 当 在 规定 采暖 区 要 
温度 低 于 制造 厂 规 基 作 控制 室 或 值班 | 采暖 
*< B: 定 值 以 下 ， 应 采暖 室 时 ， 在 规定 采暖 
区 采暖 
水 道 有 人 值班 的 配 电 所 一 般 设 给 、 排 水 管道 ; 车 间 变 电 所 一 般 不 设 给 、 排 水 管道 
表 5-6 户外 变压器 基础 尺寸 (单位 : mm) 
尺寸 ( 见 图 5-3 
电压 /kV l 
变压器 型 号 ba 
ee /kVA L 3 
ñE 低压 ° m | =é east 
混凝土 
ss 180 ~240 1000 550 3002250 | 370/180 | 400/150 
Pp 6, 10 0.4 320 ~560 1200 660 300/360 | 370/290 | 400/260 
750 ~ 1000 1600 820 300/520 | 370/450 | 400/420 
200 ~315 1000 550 300/250 | 370/180 | 400/150 
el =i 6, 10 0.4 500 ~ 630 1200 660 300360 | 3702290 | 400/260 
_ 800 ~ 1000 1600 820 300/450 | 370/520 | 400/420 
i 200 ~315 1000 550 300/250 | 370/180 | 400/150 
a 6, 10 0.4 400 ~630 1200 660 300360 | 3702290 | 400/260 
R10 系列 
( ) 800 ~ 1000 1600 820 300/520 | 370/450 | 400/420 
SJ 2 49 a: 180 ~320 1200 660 300360 | 3702290 | 400/260 
(R8 系列 ) ; ` 420 ~ 1000 1600 820 300/520 | 370/450 | 400/420 
320 1000 660 300/360 | 370/290 | 400/260 
BSJL 6 0.4 560 1200 820 370/520 | 370/450 | 400/420 
750 1200 
BSJ 6 0.4 1000 1600 820 300/520 | 370/450 | 400/420 
注 : 本 表 适 用 于 混凝土 (100 号 ) 、 砖 (75 号 砖 、50 号 水 泥 砂 浆 )、 石 (200 号 块 石 、50 号 水 泥 砂 奖 ) ， 基 础 顶 面 做 
法 与 屋内 变压器 相同 。 
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表 5-7 普通 型 电力 变压器 基础 尺寸 (单位 : mm) 
尺寸 ( 见 图 5-4) 
变压器 容量 /kVA 
F, F, F, H 
_ 200 ~630 (180 ~560) 550 660 605 500 
800 ~ 1250 (750 ~ 1000) 660 820 740 300 
180 ~560 660 820 740 500 
750 ~ 1000 820 1070 945 300 
注 : 图 5-4 所 示 为 不 抬 高 地 坪 方 案 ， 当 采用 抬 高 地 坪 方 案 时 ， 网 中 轨 距 仍然 适用 。 
表 5-8 控制 室 各 屏 间 及 通道 距离 (单位 : mm) 
简 ”图 符 ”号 名 称 一 般 值 最 小 值 
b, bt AE 1ñi— Jt PY 81 1300 ~ 1500 1200 
b; 屏 背 面 一 墙 1000 ~ 1200 800 
b; 屏 边 一 增 1000 ~ 1200 800 
b, 主屏 正面 一 墙 3000 一 
表 5-9 变压器 外 廓 与 变压器 室 墙壁 和 门 的 最 小 净 距 (单位 : m) 
变 压 融 容量 /kVA <1000 1250 
至 后 壁 和 侧 壁 的 净 距 0.6 0.8 
0.8 1.0 


至 门 的 净 距 
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图 5-4 户 内 变压器 基础 示意 图 
a) 变压器 基础 b) 和 荷 重 分 布 
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@) 电源 进 户 位 置 、 方 式 、 线 缆 规 格 型 号 、 第 一 接线 点 位 置 及 引 和 方式、 电源 总 柜 规 格 
型 号 及 安装 位 置 、 总 柜 与 各 控制 柜 箱 的 连接 形式 及 线 绕 规格 型 号 。 

(3 接地 母线 、 引 线 、 接 地 极 的 规格 型 号 数量 、 敷 设 方式 、 接 地 电阻 要 求 。 

( 控制 回路 、 检 测 回路 的 线 缆 规格 型 号 数量 及 敷设 方式 ， 控 制 元 件 、 检 测 元 件 规格 型 
号 及 安装 位 置 。 

@ 核对 系统 图 与 动力 平面 图 的 回路 编号 、 用 途 名 称 、 容 量 及 控制 方式 是 否 相同 。 

@ 建筑 物 为 多 层 结构 时 ， 上 下 穿越 的 线 缆 数 设 方式 〈 管 、 槽 、 插 接 或 封闭 母线 、 竖 井 
等 ) 及 其 规格 、 型 号 、 根 数 、 相 互联 络 方式 。 单 层 结构 的 不 同 标高 下 的 上 述 各 有 关内 容 及 
平面 布置 图 。 

《oO 系统 采用 的 接地 保护 方式 及 要 求 。 

@ 单独 设立 控制 室 的 动力 平面 图 ， 应 掌握 控制 室 的 位 置 、 控 制 回 路 数 、 控 制 柜 结构 或 
规格 型 号 ， 并 对 照 控 制 原理 图 及 电线 清册 核对 控制 方式 、 联 锁 回 路 ， 控 制 柜 排 列 安装 位 置 、 
电缆 沟 或 线 槽 的 安装 位 置 和 安装 方式 。 

@ 具有 仪表 检测 的 动力 电路 应 对 照 仪 表 平面 布置 图 核对 联 锁 回 路 、 调 节 回 路 的 元 件 及 
线 线 的 布置 及 安装 敷设 方式 。 

QO 室内 采用 明 装 架空 母线 的 规格 、 绝 缘 子 规格 型 号 、 电 源 引 入 及 引 下 线 规格 、 安 装 方 
式 、 对 应 设备 及 开关 箱 柜 的 规格 型 号 等 。 

@ 各 类 特殊 环境 电气 设备 及 管线 的 上 述 内 容 。 

3. 阅读 照明 平面 图 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 有 关内 容 : 

Q 灯具、 插座、 开关 的 位 置 、 规 格 型 号 、 数 量 ， 控 制 箱 的 安装 位 置 及 规格 型 号 、 台 数 、 
从 控制 箱 到 灯具 插座 、 开 关 安 装 位 置 的 管 路 〈 包 括 线 槽 、 槽 板 、 明 装 线 路 等 ) 的 规格 走向 
及 导线 规格 型 号 根 数 和 安装 方式 ， 上 述 各 元 件 的 标高 及 安装 方式 和 各 户 计量 方法 等 。 

Q 电源 进 户 位 置 、 方 式 、 线 缆 规 格 型 号 、 第 一 接线 点 位 置 及 引入 方式 、 总 电源 箱 规格 
型 号 及 安装 位 置 ， 总 箱 与 各 分 箱 的 连接 形式 及 线 线 规格 型 号 。 

(3) 核对 系统 图 与 照明 平面 图 的 回路 编号 、 用 途 名 称 、 容 量 及 控制 方式 (集中 、 单 独 控 
制 ) 是 否 相 同 。 

由 建筑 物 为 多 层 结构 时 ， 上 下 穿越 的 线 缆 敷 设 方式 〈 管 、 槽 、 竖 井 等 ) 及 其 规格 、 型 
号 、 根 数 、 走 向 、 连 接 方式 〈 盒 内 、 箱 内 等 ) 。 单 层 结构 的 不 同 标高 下 的 上 述 各 有 关内 容 及 
平面 布置 图 。 

@) 系统 采用 的 接地 保护 方式 及 要 求 。 

@ 采用 明 装 线路 时 ， 其 导线 或 电缆 的 规格 、 绝 缘 子 规格 型 号 、 钢 索 规 格 型 号 、 支 柱 塔 
架 结构 、 电 源 引入 及 安装 方式 、 控 制 方式 及 对 应 设备 开关 元 件 的 规格 型 号 等 。 

CO 其 他 特殊 照明 装置 的 安装 要 求 及 布线 要 求 、 控 制 方式 等 。 

@ 土建 工程 的 层 高 、 墙 厚 、 抹 灰 厚 度 、 开 间 布 置 、 梁 窗 柱 梯 井 厅 的 结构 太 寸 、 装 饰 结 
构 型 式 及 其 要 求 等 土建 资料 。 

@ 各 类 机 房 照明 要 求 及 上 述 有 关内 容 。 

QO 各 类 特殊 环境 照明 布置 要 求 及 上 述 有 关内 容 。 

4. 阅读 通信 、 广 播 、 音 响 平面 图 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 有 关内 容 : 
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OD 机 房 位 置 及 平面 布置 、 总 机 柜 、 配 线 架 、 电 源 柜 、 操 作 台 的 规格 型 号 及 安装 位 置 要 
求 ， 交 流 电源 进 户 方式 、 要 求 、 线 缆 规格 型 号 ,天线 引入 位 置 及 方式 。 

@ 市 局 外 线 对 数 、 引 和 方式、 敷设 要 求 、 规 格 型 号 ， 内 部 电话 引出 线 对 数 、 引 出 方式 
( 管 、 槽 、 桥 加 、 坚 井 等 ) 、 规 格 型 号 、 线 线 走向 。 

@ 广播 线路 引出 对 数 、 引 出 方式 及 线 缆 的 规格 型 号 、 线 缆 走 向 、 数 设 方式 及 要 求 。 

@ 各 房间 话机 插座 、 音 箱 及 元 器 件 安装 位 置 标高 、 安 装 方式 、 规 格 型 号 及 数量 、 线 缆 
管 路 规格 型 号 及 走向 ;多 层 结构 时 ， 上 下 穿越 线 线 数 设 方式 、 规 格 型 号 根 数 、 走 向 、 连 接 
Wt 

@ 屋顶 天 线 布置 位 置 、 天 线 规格 型 号 数量 、 安 装 方式 ， 信 号 线 缆 引 下 及 引入 方式 及 引 
入 位 置 、 信 号 线 缆 规格 型 号 。 

@ 核对 系统 图 与 平面 图 的 信号 回路 编号 、 用 途 和 名称 等 。 

(Q 见 照明 平面 图 中 的 @)。 

5 阅读 电缆 电视 平面 布置 图 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 有 关内 容 : 

OD 机 房 位 置 及 平 而 布置 、 前 端 设备 规格 型 号 、 台 数 、 电 源 柜 和 操作 台 规格 型 号 及 安装 
位 置 要 求 ， 交 流 电源 进 户 方式 、 要 求 、 线 缆 规格 型 号 ， 天 线 引 入 位 置 及 方式 、 天 线 数量 。 

@ 信号 引出 回路 数 、 线 缆 规格 型 号 、 电 缆 敷设 方式 及 要 求 、 走 向 。 

@ 各 房间 电视 插座 安装 位 置 标高 、 安 装 方式 、 规 格 型 号 数量 、 线 线 规格 型 号 及 走向 、 
数 设 方式 ;多 层 结构 时 ， 上 下 穿越 电缆 数 设 方式 及 线 缆 规格 型 ;有 无 中 间 放 大 器 ， 其 规格 型 
号 数量 、 安 装 方式 及 电源 位 置 等 。 

@ 有 自 办 节目 时 ， 机 房 、 演 播 厅 平面 布置 及 其 摄像 设备 的 规格 型 号 、 电 缆 及 电源 位 置 等 

@ 屋顶 天 线 布置 、 天 线 规格 型 号 数量 、 安 装 方式 、 信 号 电缆 引 下 及 引 和 方式 、 引 入 位 置 、 
电缆 规格 型 号 、 天 线 电源 引 上 方式 及 其 规格 型 号 ， 天 线 安装 要 求 方向、 仰角 、 电 平等 )。 

@ 见 通信 广播 音响 平面 图 的 @O 和 @)。 

6. 阅读 火灾 自动 报警 及 自动 消防 平面 图 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 有 关内 容 : 

OD 机 房 平面 布置 及 机 房 (消防 中 心 ， 位 置 、 集 中 报警 控制 柜 、 电 源 柜 及 UPS 柜 、 火 灾 
报警 柜 、 消 防 控制 柜 、 消 防 通信 总 机 、 火 灾 事 故 广播 系统 柜 、 信 号 盘 、 操 作 柜 等 机 柜 室内 安 
装 排列 位 置 、 台 数 、 规 格 型 号 、 安 装 要 求 及 方式 ， 交 流 电源 引入 方式 、 相 数 及 其 线 线 规格 型 
号 、 数 设 方法 ， 各 类 信号 线 、 负 荷 线 、 控 制 线 的 引出 方式 、 根 数 、 线 缆 规 格 型 号 、 数 设 广 
法 ， 电 缆 沟 、 桥 架 及 竖井 位 置 、 线 缆 数 设 要 求 。 

@ 火灾 报警 及 消防 区 域 的 划分 、 区 域 报警 器 、 探 测 器 、 手 动 报警 按钮 安装 位 置 标高 、 
安装 方式 ， 引 入 引出 线 缆 规 格 型 号 根 数 及 敷设 方式 、 管 路 及 线 槽 安装 方式 及 要 求 、 走 向 。 

@@ 消防 系统 中 喷 酒 头 、 水 流 报警 赣 、 亢 代 烷 喷头 、 二 氧化 碳 等 喷头 安装 位 置 标高 房 号 、 
管 路 布置 走向 及 电气 管线 布置 走向 导线 根 数 、 亢 代 烷 及 二 氧化 碳 等 储 负 或 管 路 安装 位 置 标高 
房 号 等。 

@ 防火 阔 、 送 风机 、 排 风机 、 排 烟 机 、 消 防 奈 及 设施 、 消 火 栓 等 设施 安装 位 置 标高 、 
安装 方式 及 管线 布置 走向 、 导 线 规格 根 数 、 台 数 、 控 制 方式 。 

@@ 柱 散 指示 灯 、 防 火 门 、 防 火 卷 帘 、 消 防 电梯 安装 位 置 标高 、 安 装 方式 及 管线 布置 走 
向 、 导 线 规格 根 数 、 台 数 及 控制 方式 。 
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(@ 多 层 建 筑 结构 时 见 动力 平面 图 的 @@)。 

QD 系统 采用 的 接地 保护 方式 及 要 求 。 

(@ 核对 系统 图 与 平面 图 的 回路 编号 、 用 途 名 称 、 房 间 号 、 管 线 模 井 是 否 相同 。 

7. 阅读 保安 防盗 平面 图 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 内 容 : 

QD 机 房 平面 布置 及 机 房 (保安 中 心 ) 位 置 、 监 视 咒 、 电 源 柜 及 UPS 柜 、 模 拟 信 号 盘 、 
通信 总 柜 、 操 作 柜 等 机 柜 室 内 安装 排列 位 置 、 台 数 、 规 格 型 号 、 安 装 要 求 及 方式 ， 交 流 电 源 
引入 方式 、 相 数 及 其 线 线 规 格 型 号 、 数 设 方法 ， 各 类 信号 线 、 控 制 线 的 引入 引出 方式 、 根 
数 、 线 缆 规 格 型 号 、 数 设 方法 、 电 线 沟 、 桥 架 及 竖井 位 置 、 线 缆 甫 设 要 求 。 

Q 各 监控 点 摄像 头 或 探测 器 、 手 动 报 警 按钮 的 安装 位 置 标高 、 安 装 及 隐蔽 方式 、 线 缆 
规格 型 号 、 根 数 、 甫 设 方法 要 求 ， 管 路 或 线 槽 安装 方式 及 走向 。 

@ 电 门 锁 系统 中 控制 盘 、 摄 像 头 、 电 门 锁 安装 位 置 标高 、 安 装 方式 及 要 求 ， 管 线 甫 设 
方法 及 要 求 、 走 向 ， 终 端 监 视 器 及 电话 安装 位 置 方法 。 

(4 对 照 系统 图 核对 回路 编号 、 数 量 、 元 件 编 号 。 

@ 同 火灾 系统 平面 图 的 @ 和 CD。 

8. 阅读 微机 监控 平面 图 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 内 容 : 

Qa 机房 (计算 机 中 心 ) 平面 布置 及 位 置 、CPU 主机 、 打 印 机 、 监 视 器 、 终 端 机 、 模 拟 信 
号 装置 的 规格 型 号 台数 及 安装 位 置 ， 电 源 装 置 及 UPS、 接 线 箱 规格 型 号 及 安装 位 置 ， 引 入 信号 
回路 个 数 、 编 号 、 房 号 、 引 和 方式 、 线 缆 规 格 型 号 ， 机 房 铜 排 接地 网 布置 及 其 结构 型 式 。 

Q 各 房间 、 监 控 区 域内 ， 数 据 采集 器 、 传 感 器 、 探 测 器 、 执 行 器 的 回路 编号 、 房 号 、 
安装 方式 及 位 置 标 高 ， 管 线 柳 架 布置 方式 及 走向 、 安 装 方式 ， 竖 井 及 权 架 位 置 及 其 内 部 线 模 
排列 方式 、 密 封 隔离 要 求 ， 线 缆 管 档 上 下 引入 方式 及 要 求 。 线 缆 槽 架 规 格 型 号 、 根 数 、 甫 设 
要 求 。 各 元 件 电 源 管 路 布置 走向 及 线 缆 规 格 型 号 、 安 装 甫 设 方式 等 。 

@ 消防 中 心 、 保 安 中 心 、 通 信 广 播 机 房 、 电 缆 电 视 机 房 ， 电 气 及 仪表 控制 室 与 计算 机 
中 心 联 络 的 管线 槽 架 规 格 型 号 、 安 装 方式 、 敷 设 要 及 走向 。 

(9 对 照 系 统 图 核对 回路 编号 、 房 号 ， 上 下 穿越 及 接地 要 求 等 。 

9. 阅读 自动 化 仪表 平面 布置 图 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 有 关内 容 : 

QD 仪表 控制 室 ( 机房) 平面 布置 及 位 置 、 仪 表 柜 、 操 作 台 、 模 拟 盘 、 电 源 柜 及 UPS 安 
装 位 置 、 排 列 方式 、 安 装 方式 ， 线 缆 管 架 数 设 位 置 标高 、 安 装 方式 ， 引 入 引出 管线 规格 型 
号 、 根 数 ， 电 线 沟 、 竖 井 位 置 ， 电 源 引 入 方式 及 线 缆 规 格 型 号 。 

Q 不 同 标高 下 ， 一 次 仪表 及 取样 元 件 或 传感器 、 变 送 器 、 就 地 仪表 、 执 行 器 及 非 仪表 元 
件 〈 和 截止 阅 、 针 型 阀 、 冷 凝 希 、 平 衡 融 、 保 温 箱 等 ) 的 规格 型 号 、 个 数 、 安 装 位 置 标高 及 方 
法 ， 管 线 缆 架 规格 型 号 、 甫 设 方式 及 走向 、 回 路 编号 、 用 途 名 称 、 上 引 下 引 位 置 及 方式 。 

@) 各 类 仪表 电源 装置 及 其 管线 费 架 平面 布置 、 规 格 型 号 、 走 向 、 安 装 甫 设 方式 等 。 

(五 ) 控制 原理 图 (包括 二 次 回路 、 自 动 装置 、 微 机 综合 控制 保护 装置 ) 

1) 阅读 动力 〈 主 要 指 电动 机 ) 控制 原理 图 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 有 关内 容 : 

Q 电动 机 及 起 动 柜 、 规 格 型 号 、 电 压 等 级 、 起 动 方式 〈 直 接 、 串 联 阻抗 、 自 耦 变压器 、 
星 形 -三 角形 、 延 边 三 角 、 软 起 动 、 变 频 起 动 等 )、 被 施 负 载 的 机 械 特 性 ( 恒 转 矩 、 恒 功率 、 
反抗 性 通风 机 )、 冷 却 方式 ( 风 冷 、 油 循环 、 水 循环 ) 、 油 路 水 路 提供 的 检测 信号 型 式 (JE 
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力 、 温 度 、 流 速 )、 被 拖 负载 的 运行 方式 ( 连续、 间断、 周期 性 间断 ) 、 电 动机 及 设备 的 基 
础 是 否 与 电动 机 容量 及 转速 相符 等 。 

Q 开关 (断路 器 、 接 触 器 、 开 局 式 负 荷 开 关 、 变 频 器 、 软 起 动 咒 ) 规格 型 号 及 台数 用 
途 (起 动 、 运 转 、 切 换 ) ,保护 方式 (熔断 絮 、 热 继 电 右 、 断 路 器 延 时 脱 扣 带 、 过 电流 继 电 
器 、 电 压 继电器 、 差 动 保护 ) 及 其 保护 元 件 的 规格 型 号 、 功 能 作用 ,切换 方式 及 切换 元 件 
(时 间 继 电器 、 速 度 继电器 、 电 流 继 电 絮 ) 的 规格 型 号 、 功 能 作用 。 

@ 电子 调节 及 控制 设备 的 双向 晶闸管 、 触 发 电路 、 电 源 装 置 、 保 护 元 件 及 其 他 形式 电 
子 电路 元 件 的 规格 型 号 、 功 能 作用 。 

(4 调 速 方式 〈 变 极 、 调 压 、 调 频 ) 及 其 控制 电路 中 各 个 元 件 的 规格 型 号 、 功 能 及 调 速 


@ 系统 报警 指示 元 件 的 规格 型 号 、 功 能 ， 系 统 联 锁 装 置 的 功能 及 各 继电器 触 点 的 分 布 ， 
通 断 后 的 功能 作用 及 对 电路 的 影响 。 

2) 阅读 断路 器 控制 及 信号 回路 的 原理 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 有 关内 容 : 

QD 断路 器 规格 型 号 、 操 作 机 构 的 类 别 (手动 操作 机 构 、 电 磁 操 作 机 构 、 电 动 操作 机 构 、 
重 锤 操作 机 构 、 压 缩 空 气 操作 机 构 、 液 压 传动 操作 机 构 ) 规格 型 号 ， 机 构 内 熔断 器 、 继 电 
器 、 信 和 号 灯 、 操 作 转换 开关 、 接 触 器 、 小 型 电动 机 、 各 类 线圈 、 整 流 需 件 〈 二 极 管 ) 的 规 
格 型 号 及 作用 功能 。 

@) 操作 电源 类 别 (交流 、 直 流 ) 名 称 及 电压 、 各 开关 辅助 触 点 和 继电器 触 点 的 分 布 位 置 
及 其 作用 功能 、 保 护 回 路 的 作用 功能 及 其 来 自 继 电 保护 回路 的 接点 编号 、 位 置 、 接 人 方式 。 

@) 断路 器 事故 跳 闻 后 ， 中 央 事 故 音 响 信 号 回路 的 工作 状态 。 

(Q 继 电 保护 回路 动作 后 ， 断 路 器 跳闸 过 程 及 信号 系统 的 工作 状态 。 

@ 继 电 保 护 回 路 与 断路 器 控制 回路 的 连接 方式 、 接 点 编号 。 

3) 阅读 接地 信和 号 监察 装置 原理 图 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 有 关内 容 : 

(D 电压 互感 器 、 继 电器 规格 型 号 及 各 继电器 的 功能 作用 。 

Q@ 继电器 触 点 分 布 情况 。 

4) 阅读 操作 电源 原理 图 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 有 关内 容 : 

QD 操作 电源 的 类 别 ( 交流、 直流 ) 、 元 件 规格 型 号 及 功能 作用 。 

Q 直流 操作 电源 的 类 别 (电容 储 能 、 鲍 钊 蓄电池 组 、 复 式 整 流 ) 、 整 流 器 、 继 电器 、 内 
光 装 置 、 绝 缘 监 察 装置 、 蓄 电池 组 规格 型 号 及 功能 作用 。 

@) 各 组 操作 电源 的 型 号 及 作用 。 

5) 阅读 备用 电源 自动 投入 装置 的 原理 图 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 有 关内 容 : 

QD 自 投 开关 的 类 别 〈 断 路 器 、 接 触 器 ) 及 继电器 的 规格 型 号 、 功 能 作用 。 

@ 继电器 及 自 投 开关 辅助 触 点 的 分 布 情况 ， 其 动作 后 对 电路 所 产生 的 影响 。 

6) 阅读 自动 重合 闸 装 置 的 原理 图 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 有 关内 容 : 

(D 重合 疗 继 电 带 工作 原理 、 功 能 作用 、 规 格 型 号 ， 各 继电器 功能 作用 、 触 点 分 布 ， 转 
换 开关 的 规格 型 号 及 功能 作用 。 

@ 自动 重合 阅 回路 与 断路 器 控制 回路 及 保护 回路 的 关系 和 控制 功能 。 

@ 重合 闸 装 置 的 电源 回路 。 
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7) 阅读 电力 变 压 顺 继 电 保护 控制 原理 图 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 内 容 : 

QD 变 压 带 规格 型 号 、 继 电 保 护 的 方式 ( 差 动 保 护 、 瓦 斯 保护 、 过 电流 保护 、 低 电压 保 
护 、 过 载 保护 、 温 度 保护 低压 侧 单 相 接 地 ) 、 各 继 电 带 规格 型 号 及 功能 作用 、 继 电 融 触 点 分 
布 以 及 触 点 动作 后 对 电路 所 产生 的 影响 、 电 流 互 感 带 规格 型 号 及 装 设 位 置 。 

Q@ 继 电 保 护 回路 与 控制 跳 闻 回路 的 连接 方式 、 信 号 系统 功能 作用 。 

8) 阅读 电力 线路 继 电 保护 原理 图 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 内 容 : 

QD 线路 电压 等 级 、 继 电 保 护 方式 (电流 速 断 、 过 电流 、 单 相 接地 、 距 离 保 护 、 横 联 差 动 
保护 ) 、 各 继电器 规格 型 号 及 功能 作用 ， 继 电器 触 点 分 布 、 电 流 互 感 絮 规格 型 号 及 装 设 位 置 。 

G@ 保护 回路 与 控制 跳 闻 回路 的 连接 方式 ， 信 号 系统 功能 作用 。 

9) 母线 继 电 保 护 同 电力 线路 继 电 保 护 。 

10) 阅读 电力 电容 天 组 继 电 保 护 原理 图 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 内 容 : 

QD 电力 电容 器 规格 型 号 及 数量 、 继 电 保护 方式 〈 过 电流 保护 、 横 联 差 动 保护 、 过 电压 
保护 、 单 相 接地 保护 ) 、 各 继 电 需 规格 型 号 及 功能 作用 、 继 电 融 触 点 分 布 、 电 流 互感 需 规 格 
型 号 及 装 设 位 置 。 

G@) 保护 回路 与 控制 跳闸 回路 的 连接 方式 ， 信 和 号 系统 功能 作用 。 

11) 阅读 开关 柜 控 制 原 理 图 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 内 容 : 

QD 开关 柜 规格 型 号 、 电 压 等 级 、 功 能 作用 及 所 控 设备 、 采 用 的 继 电 保 护 方式 (短路 、 
过 电流 、 断 相 、 温 度 等 ) 、 控 制 开 关 作用 功能 、 继 电 融 触 点 分 布 、 电 流 互感 器 规格 型 号 及 装 
设 位 置 。 

G@ 保护 回路 与 控制 跳闸 回路 的 连接 方式 、 信 和 号 系统 功能 作用 。 

12) 阅读 火灾 自动 报警 装置 的 控制 原理 图 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 内 容 : 

QD 报警 控制 器 、 探 测 器 规格 型 号 及 工作 原理 、 线 制 (多 线 制 、 两 线 制 ) 、 编 码 方式 、 联 
动 系统 的 功能 作用 。 

Q 探测 器 的 分 布 、 区 域 报警 控制 器 与 集中 报警 控制 如 (消防 中 心 ) 联络 方式 。 

13) 阅读 电梯 控制 原理 图 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 内 容 : 

(D 继电器 逻辑 控制 原理 图 

a. 电动 机 调 速 原 理 〈 变 极 、 调 压 ) 、 系 统 保护 装置 〈 极 限 、 行 程 、 超 重 、 断 绳 、 错 相 、 
过 电流 、 超 速 、 短 路 、 从 电压 、 弱 磁 、 断 相等 ) 工作 原理 、 元 件 规格 型 号 及 安装 位 置 、 触 
点 分 布 、 功 能 作用 、 与 机 械 配 合 的 各 种 安全 装置 〈 选 层 顺 钢 带 张 紧 轮 、 限 速 希 、 超 重 装置 、 
门 关闭 或 门 锁 、 安 全 绳 等 ) 的 工作 原理 及 与 电气 保护 的 配合 、 安 装 位 置 、 功 能 作用 。 

b. 各 接触 器 、 继 电器 的 功能 作用 、 触 点 分 布 及 通 断 后 对 电路 的 影响 。 

e. 电动 机 主 回路 、 主 操作 回路 、 呼 梯 召 唤 回 路 、 开 门 机 回路 、 平 层 回 路 、 信 和 号 回路 、 
各 保护 回路 的 功能 作用 及 工作 原理 。 

@ 微机 控制 原理 图 

a. 微机 控制 分 微机 、 可 编程 序 控制 器 、 微 处 理 咒 、 单 片 机 等 几 种 ， 一 般 情 况 下 ， 这 些 
部 件 的 主 控 板 和 控制 板 是 为 电梯 专门 设计 生产 的 ， 为 了 调 速 的 方便 通常 配 用 变频 右 与 忠 引 电 
机 连接 ， 同 时 设置 旋转 编码 带 与 主机 同 轴 ， 记 录 层 站 位 置 ， 进 而 准确 减速 、 平 屋 、 停 梯 。 开 
关门 机 构 有 采用 变频 门 机 系统 的 ， 与 主 控 板 配合 使 用 。 微 机 控制 电梯 也 都 配置 一 些 接触 器 、 
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继电器 、 行 程 开关 、 按 钮 、 信 和 号 装置 、 速 度 信号 感应 器 等 ， 有 些 设置 与 继电器 相同 。 

b. 主 控 板 规格 型 号 、 电 源 型 式 及 电压 ， 主 控 板 与 接触 器 、 继 电器 、 按 钮 、 行 程 限 位 开 
关 、 楼 层 显 示 器 、 信 和 号 装置 、 感 应 器 、 指 令 控制 信号 等 器 件 端子 的 连接 方式 。 

c. 主 回路 元 器 件 及 变频 器 规格 型 号 ， 连 接 方式 、 主 回路 控制 及 保护 方式 ， 主 机 与 编码 
器 连接 方式 ， 变 频 器 与 主 控 板 指令 控制 信号 的 连接 方式 ， 主 机 及 主 回 路 的 保护 方式 及 元 件 的 
规格 型 号 。 

d. 系统 保护 回路 中 运行 计数 器 、 急 停 继 电器 、 门 联 锁 继 电器 的 保护 方式 、 保 护 内 容 以 
及 元 器 件 的 连接 方式 ， 与 主 控 板 、 主 电路 的 联系 方式 。 

e. 门 机 系统 采用 的 门 机 型 式 及 与 主 控 板 的 联系 方式 。 

f. 掌握 系统 与 继电器 控制 方式 的 相同 之 处 ， 对 继电器 控制 系统 的 理解 有 助 于 对 微机 控 
制 系统 的 理解 。 

g. 上 述 继电器 控制 电梯 的 相关 内 容 。 

h. 接线 图 有 助 于 对 整 机 的 理解 。 

14) 阅读 自动 化 仪表 调节 控制 原理 图 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 内 容 : 

Q 调节 框图 ， 变 送 器 、 调 节 器 、 伺 服 放大 器 、 执 行 器 、 操 作 器 规格 型 号 及 功能 作用 、 
反馈 回路 作用 功能 。 

@) 调节 参数 、 各 元 件 之 间接 线 方式 。 

15) 微机 综合 控制 保护 装置 包括 : 

Q) 微机 综合 控制 保护 装置 的 规格 、 型 号 、 用 途 ; 

@ 电流 信和 号 采集 和 输入 方式 ; 

@ 电压 信号 采集 和 输入 方式 ; 

@ 其 他 信和 号 采集 和 输入 方式 ; 

@) 接线 方式 ; 

@ 产品 相应 要 求 或 产品 说 明 书 ; 

CO 安装 、 调 试 及 运行 维护 注意 事项 等 。 

16) 阅读 其 他 控制 、 调 整 原理 图 时 ， 主 要 是 掌握 元 件 功 能 作用 、 辅 助 触 点 分 布 、 接 线 
方式 、 工 艺 系统 要 求 、 信 号 指示 系统 的 功能 作用 等 。 

(六 ) 安装 接线 图 

阅读 接线 图 必须 对 照 上 述 各 类 原理 图 ， 弄 清 元 件 型 号 规格 及 接线 端子 是 否 一 致 ， 要 正确 
区 分 哪些 接线 已 在 设备 本 身 或 元 件 内 部 接 好 ， 哪 些 接线 应 另 用 导线 或 电费 进行 重新 接线 ; 必 
须 正确 掌握 每 段 导 线 的 头 和 尾 与 设备 或 元 件 的 连接 点 ; 当 标 有 引 至 x x x 或 来 自 x x x 时 ， 
应 立即 找 出 x x x 的 位 置 或 其 接线 端子 板 ， 认 真 核对 线 芯 数 和 接线 点 位 置 ; 当 读 较为 复杂 的 
安装 接线 图 时 ， 应 将 其 分 割 为 几 部 分 ; 连接 导线 或 电缆 的 线 芯 数 必 须 满足 接线 端子 的 数量 ; 
要 弄 清楚 元 件 或 设备 安装 位 置 及 端子 板 安装 位 置 。 

(七 ) 电缆 清册 

阅读 电缆 清册 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 内 容 : 

安装 单位 名 称 (指使 用 这 条 电缆 的 设备 ， 如 风机 、 水 泵 、 压 力 变 送 器 等 ) 、 电 缆 编 号 、 
电缆 类 别 〈 电 力 电缆 、 信 和 号 或 控制 电缆 ， 交 流 电缆 、 直 流 电 缆 ) 、 电 压 等 级 、 规 格 型 号 世 
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数 、 电 缆 走 向 及 起 止 位 置地 点 、 电 缆 计 算 长 度 (这 个 数值 只 作为 参考 数值 ， 不 作为 割 锯 电 
线 的 凭证 ， 割 饥 电 线 一 般 应 实测 实 量 ) 、 电 缆 的 用 途 。 核 对 电线 清册 上 的 电缆 应 与 平面 图 和 
接线 图 上 的 编号 、 规 格 型 号 、 必 数 是 否 相 等 。 

( 八 ) 大 样 图 

阅读 大 样 图 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 内 容 : 

材料 及 材质 要 求 ， 几 何 尺寸 、 加 工 要 求 、 爆 接 防腐 要 求 、 安 装具 体位 置 、 内 部 结构 型 
式 、 元 件 规格 型 号 及 功能 作用 、 有 具体 接线 部 位 及 接线 方式 、 元 件 排列 安装 位 置 、 制 作 比 例 、 
开 孔 要 求 及 其 部 位 尺寸 、 螺 纹 加 工 要 求 、 安 装 操作 程序 及 要 求 、 组 装 程序 、 与 其 他 图 样 的 联 
系 及 要 求 等 。 

( 九 ) 架空 线路 施工 图 

阅读 架空 线路 施工 岁 时 ， 应 注意 并 掌握 以 下 内 容 : 

1) 电压 等 级 、 输 送 距 离 及 容量 、 线 路 形式 〈 单 杆 、 双 杆 、 铁 塔 、 混 合 ) 、 起 止 地 点 及 
主要 路 径 。 

2) 杆 塔 编号 、 杆 塔 形式 〈 直 线 、 转 角 、 耐 张 、 终 端 ) 、 标 志高 、 档 距 、 耐 张 段 长 度 、 
转角 角度 、 跨 越 物 ( 河 、 渠 、 树 林 、 道 路 、 田 地 、 土 卉 、 草 坪 、 碱 滩 、 沙 压 、 山 坡 等 )。 

3) 杆 塔 形式 的 结构 、 主 要 材料 、 数 量 ， 拉 线 结构 、 主 要 材料 、 数 量 ， 三 盘 (底盘 、 卡 
盘 、 拉 线 盘 ) 规格 数量 ， 各 类 金具 、 横 担 、 抱 短 、 栏 杆 、 又 深 、 支 撑 、 拉 板 、 垫 板 、 垫 块 、 
拉 环 等 零件 加 工大 样 图 ， 杆 头 及 整 杆 、 绝 缘 子 串 组 装 图 等 。 

4) 线路 始 端 从 变 配 电 所 引出 示意 图 、 末 端 引 入 变 配 电 所 示意 图 、 引 入 引出 装置 的 结 
构 、 材 料 、 加 工 图 。 

5) 避雷 线 接地 要 求 、 接 地 杆 数量 及 具体 接地 部 位 、 连 接 方式 、 接 地 要 求 ， 大 跨越 具体 
安装 技术 要 求 等 。 

(十 ) 设备 材料 表 

阅读 设备 材料 表 时 ， 主 要 是 掌握 工程 中 的 设备 、 材 料 、 元 件 的 规格 型 号 、 数 量 或 质量 、 
由 指定 三 家 供 货 ， 并 应 与 前 述 各 图 相符 。 需 要 说 明 的 是 , 设备 材料 表 中 的 内 容 不 作为 工程 施 
工 备 料 或 安装 的 依据 。 施 工 备 料 的 依据 ， 必 须 是 经 过 会 审 后 的 施工 图 、 会 签 的 设计 变更 、 现 
场 实际 发 生 的 经 甲 方 或 监理 或 设计 签发 的 技术 文件 。 

四 、 读 图 步骤 及 方法 

阅读 电气 工程 施工 图 时 ， 一 般 可 分 三 个 步骤 : 

(一 ) 粗 读 

所 谓 粗 读 就 是 将 施工 图 从 头 到 尾 大 概 浏 览 一 遍 ， 主 要 了 解 工程 的 概况 ， 做 到 心中 有 数 。 
粗 读 应 掌握 工程 所 包含 的 项 目 内 容 ( 变 配 电 、 动 力 、 照 明 、 架 空 线路 或 电 绕 、 电 动 起 重 机 
械 、 电 梯 、 通 信 、 广 播 、 电 线 电视 、 火 灾 报 警 、 保 安防 盗 、 微 机 监控 、 自 动 化 仪表 等 项 
目 ) 、 电 压 等 级 、 变 压 器 容量 及 台数 、 大 电机 容量 和 电压 及 起 动 方式 、 系 统 工艺 要 求 、 输 电 
距离 、 厂 区 负荷 及 单元 分 布 、 弱 电 设施 及 系统 要 求 、 主 要 设备 材料 元 件 的 规格 型 号 、 联 锁 或 
调和 功能 作用 、 厂 区 平面 布置 、 防 爆 防火 及 特殊 环境 的 要 求 及 措施 、 负 和 丛 级 别 、 有 无 目 备 发 
电机 组 及 UPS 及 其 规格 型 号 容量 、 土 建 工程 要 求 及 其 他 专业 要 求 等 。 粗 读 除 浏览 外 ， 主 要 
是 阅读 电气 总 平面 图 、 电 气 系统 图 、 设 备 材 料 表 和 设计 说 明 。 
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(二 ) 细 读 

所 谓 细 读 就 是 按 本 节 的 读 图 程序 和 读 图 要 点 即 每 项 应 注意 并 掌握 的 内 容 仔细 阅读 每 一 张 
施工 图 ， 达 到 读 图 要 点 中 的 要 求 ， 并 对 以 下 内 容 做 到 了 如 指 掌 

1) 每 台 设 备 和 元 件 的 安装 位 置 及 要 求 ; 

2) 每 条 管线 缆 的 走向 、 布 置 及 敷设 要 求 ; 

3) 所 有 线 缆 的 连接 部 位 及 接线 要 求 ; 

4) 所 有 控制 、 调 节 、 信 号 、 报 警 工作 原理 及 参数 ; 

5) 系统 图 、 平 面 图 及 关联 岁 样 标注 一 致 ， 无 差错 ; 

6) 系统 层次 清楚 、 关 联 部 位 或 复杂 部 位 清楚 ; 

7) 土建 、 设 备 、 采 暧 、 通 风 等 其 他 专业 分 工 协作 明确 。 

(三 ) 精读 

所 请 精读 就 是 将 施工 图 中 的 关键 部 位 及 设备 、 贵 重 设备 及 元 件 、 电 力 变 压 器 、 大 型 电机 
及 机 房 设 施 、 复 杂 控 制 装置 的 施工 图 重新 仔细 阅读 ， 系 统 掌握 中 心 作 业内 容 和 施工 图 要 求 ， 
不 但 做 到 了 如 指 掌 ， 而 且 应 做 到 胸 有 成 人 竹 、 滴 水 不 漏 。 

对 于 一 般 小 型 且 较 简单 或 项 目 单一 的 工程 ， 在 读 图 时 可 直接 进行 精读 ， 而 对 大 、 中 型 且 
项 目 较 多 的 工程 ， 在 读 图 时 应 按 粗 读 一 细 读 一 精读 的 步骤 进行 。 通 过 这 三 个 步 又 后 ， 我 们 心 
中 便 会 有 一 个 活 地 图 ， 就 像 录 了 像 一 样 ， 随 时 脑海 里 都 会 浮现 任何 一 个 部 位 的 图 样 。 当 然 ， 
在 读 图 过 程 中 ， 有 时 对 某 一 部 门 还 要 进行 复读 或 翻来覆去 的 阅读 ， 除 了 正确 理解 图 样 外 ， 主 
要 目的 是 为 了 加 强 对 施工 图 的 印象 ,这 样 对 编制 预算 、 编 制 设备 材料 清单 、 编 制 施工 组 织 设 
计 、 进 行 安装 调 试 是 有 绝 大 益处 的 ， 常 言 道 ， 磨 刀 不 误 砍 柴 工 就 是 这 个 道理 。 当 然 ， 每 个 人 
都 有 自己 读 图 的 习惯 和 方法 ， 与 他 人 不 尽 相 同 , 但 是 其 目的 是 一 样 的 ， 只 要 能 做 到 上 述 几 
点 ， 目 的 是 会 达到 的 。 

五 、 读 图 注意 事项 

1) 读 图 切忌 粗糙 ， 而 应 精细 ， 读 图 忌讳 加 回春 京 ， 而 应 细 嚼 慢 咽 。 我 们 说 的 粗 读 ， 是 
读 图 的 一 个 步 又 ， 粗 读 而 不 粗 ， 必 须 掌握 一 定 的 内 容 ， 了 解 工 程 的 概况 ， 做 到 心中 有 数 。 如 
果 按 前 述 的 三 个 步骤 读 图 ， 那 么 就 应 按 其 要 求 ， 扎 扎实 实地 一 步 一 个 脚印 读 下 去 ， 人 掌握 全 部 
内 容 。 如 果 不 按 前 述 的 三 个 步骤 读 图 ， 那 么 一 开始 便 应 进行 细 读 ， 细 读 而 要 精 ， 并 按 其 要 求 
掌握 施工 图 的 全 部 内 容 。 

2) 读 图 时 要 准备 好 记录 ， 要 做 到 边 读 边 记 。 做 好 读 图 记录 ， 一 方面 是 帮助 记忆 ， 另 一 
方面 为 了 便于 携带 ， 以 便 随 时 查阅 及 会 审 图 样 时 提出 。 记 录 的 主要 内 容 有 : 主要 设备 规格 型 
号 及 台数 、 变 压 咒 控制 及 保护 方式 、 大 型 电动 机 起 动 方式 、 机 房 设 施 平面 布置 及 引入 引出 管 
线 缆 的 分 布 走向 和 编号 、 管 线 缆 及 设备 与 其 他 专业 交叉 打架 部 位 、 标 注 前 后 不 符 、 图 样 前 后 
不 符 、 缺 项 或 漏 项 、 图 样 表达 不 清 或 不 齐全 不 能 施工 部 位 、 图 样 有 误 或 功能 不 能 实现 、 图 样 
与 标准 不 符 或 经 核算 后 设备 材料 规格 有 较 大 出 和 人 者、 图 样 与 国家 政策 有 较 大 误差 及 偏离 者 、 
读 图 者 认为 图 样 有 误 或 不 清 有 疑问 等 部 位 。 记 录 除 上 述 内 容 外 ， 应 记录 图 号 并 在 该 图 上 用 铅 
笔 标 注 ， 以 便 核查 。 

3) 读 图 切忌 无 头绪 ， 杂 乱 无 章 。 一 般 应 以 房 号 、 回 路 、 和 车 间 、 某 一 子 系统 、 某 一 子 项 
为 单位 ， 按 读 图 程序 一 一 阅读 。 一 张 图 全 部 读 完 后 再 读 下 一 张 图 ， 如 读 该 图 中 间 ， 遇 有 与 男 
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外 图 有 关联 或 标注 说 明 时 ， 应 找 出 另 一 张 图 ， 但 只 读 到 关联 部 位 了 解 连接 方式 即 可 ， 然 后 返 
回来 再 继续 读 完 原 图 。 

4) 读 图 时 ， 对 图 中 所 有 设备 、 元 件 、 材 料 的 规格 、 型 号 、 数 量 、 备 注 要 求 要 准确 掌 
握 。 其 中 材料 的 数量 要 按 工程 预算 的 规则 计算 ， 图 中 列 出 的 材料 数量 只 是 一 个 概算 估计 数 ， 
不 以 此 为 准 。 同 时 手头 应 有 常用 电气 设备 及 材料 手册 ， 以 便 及 时 查阅 。 

5) 读 图 时 ， 凡 遇 到 涉及 士 建 、 设 备 、 暖 通 、 空 调 等 其 他 专业 的 问题 时 要 及 时 翻阅 对 应 
的 其 他 专业 的 图 样 ， 读 图 后 除 详细 记录 外 ， 还 应 与 其 他 专业 技术 负责 人 取得 联系 ， 对 其 中 交 
叉 跨 越 、 并 行 打架 或 其 他 需要 互相 配合 的 问题 要 取得 共识 ， 并 且 在 会 审 图 样 纪要 上 写 明 责任 
范围 ， 共 同 遵守 。 

6) 读 图 时 要 尊重 原 设计 ， 不 得 随意 更 改 图 中 的 任何 内 容 ， 因 为 施工 图 的 设计 者 是 负 有 
法 律 责任 的 。 对 于 图 中 确 为 不 妥 之 处 须 经 有 经 验 的 第 三 人 证 实 后 且 应 做 好 笔录 ， 以 便 在 图 样 
会 审 时 提 出 ; 对 于 图 中 确 为 错误 部 分 除 经 第 三 人 证 实 外 ， 还 应 进行 核算 。 经 核算 证 实 为 误 
时 ， 应 与 设计 者 进行 商 榨 ， 由 设计 者 提出 设计 变更 。 当 设计 者 不 能 接纳 时 ， 可 在 会 审 图 样 时 
提出 ， 由 设计 回复 。 所 谓 不 妥 ， 是 指 按 图 中 的 要 求 和 方法 去 施工 将 会 浪费 大 量 原 材料 、 增 加 
施工 工期 、 有 碍 安全 施工 或 工程 质量 。 对 于 那些 这 样 做 也 行 、 那 样 做 也 行 ， 对 工程 质量 、 安 
全 、 工 期 、 投 资 没有 什么 太 大 影响 ， 只 是 个 人 意见 不 统一 的 地 方 ， 不 得 按 不 有 处 理 。 所 谓 错 
误 ， 是 指 按 图 中 的 要 求 和 方法 去 施工 将 会 造成 电气 功能 不 能 实现 、 酿 成 施工 事故 或 发 生 危 
险 、 对 生产 工艺 有 不 良 影响 或 对 投入 使 用 后 的 运行 有 不 良 影响 。 要 严格 区 分 不 受 和 错误 ,但 
无 论 怎样 都 要 妥善 解决 ， 对 图 样 提 出 疑义 时 必须 有 足够 的 证 据 ， 要 讲究 方法 ， 一 是 要 以 理 服 
人 ， 二 是 要 感情 上 过 得 去 。 这 里 举 几 个 这 方面 的 例子 ， 供 参考 。 

1988 年 某 煤 气 站 工程 ， 电 源 容 量 为 两 台 10/0. 4kV 800kVA 变压器 ， 四 台 380V 240kW 
加 压 机 ， 原 设计 采用 DW10-1500 断路 器 直接 起 动 。 当 时 看 过 图 后 ， 觉 得 空 压 机 直接 起 动 有 
问题 ， 应 采用 减 压 起 动 ， 便 与 男 外 一 电气 技术 人 员 商 讨 ， 他 也 觉得 直 起 有 问题 。 这 样 ， 
这 个 问题 拿 到 了 图 样 会 审 会 上 。 当 场 设计 人 员 一 口 认为 没 问题 ,说 电源 容量 够 ,距离 很 
近 ， 能 起 动 。 工 程 按 设计 进行 ， 但 是 等 到 试车 时 便 出 现 了 问题 ， 一 是 起 车 时 间 太 长 ， 电 
动机 发 热 ， 起 不 了 车 ， 如 坚持 起 动 就 有 烧 电 动机 的 可 能 ， 谁 也 不 敢 起 车 。 二 是 一 起 车 其 
他 接触 器 跳闸 ， 电 压 降 太 大 。 这 时 建设 单位 找 安 装 单位 ， 安 装 单位 说 是 设计 原因 ， 最 后 
只 能 修改 设计 ， 改 原 设计 为 补偿 起 动 。 但 是 在 原 柜 上 加 补偿 器 已 没有 空间 ， 最 后 只 能 将 
自 夸 变 压 带 装 在 地 下 的 通道 里 。 修 改 后 的 起 动 柜 ， 起 动 时 间 18s， 一 起 就 成 功 ， 对 系统 没 
任何 影响 ， 至 今 运 行 良好 。 

1987 年 华北 某 电 三 起 动 锅炉 房 炉 排 电 动机 为 一 台 三 速 笼 型 电动 机 ， 在 看 控制 原理 图 时 ， 
发 现 主 回路 接线 有 错误 ， 照 此 接线 安装 电动 机 不 会 起 动 。 图 中 主要 错误 是 三 条 横向 的 三 相 回 
路 与 三 条 竖 向 的 三 相 回 交 叉 处 没有 涂 上 圆 点 “十 ”， 导 致 主 回 路 不 能 正确 接 通 。 通 过 建设 单 
位 找到 原 设计 本 人 ， 当 即 承认 图 中 有 误 ， 出 据 变更 后 进行 安装 接线 ， 试 车 时 电动 机 调 速 正 
常 ， 运 行 良好 。 

1992 年 某 厂 锅炉 房 55KW 引 风 机 电动 机 原 设 计 为 星 一 三 角 起 动 ， 读 图 时 觉得 不 妥 ， 建 议 
改 为 减 压 补偿 器 起 动 。 但 原 设 计 人 认为 没有 改 的 必要 ， 坚 决 不 改 ， 照 图 施工 后 勉强 起 动 ， 有 
时 很 困难 ， 起 动 时 间 长 、 电 流 大 。 交 工 后 在 系统 试 运行 时 ,， 便 出 现 接 触 器 烧 坏 、 起 动 困难 、 
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引起 其 他 设备 跳 闻 等 故障 ， 最 后 电动 机 绕组 被 烧 。 建 设 单位 提出 索赔 ， 安 装 单位 推 到 设计 ， 
设计 不 服 ， 最 终 告 到 法 院 ， 对 德 公堂 ， 设 计 败 诉 ， 不 但 赔偿 建设 单位 的 损失 ， 也 失去 了 自己 
的 市 场 。 更 换 后 的 原型 号 原 三 家 同 批 55kW 电动 机 采用 75kW 补偿 顺 起 动 ， 一 次 起 动 成 功 ， 
至 今 运行 良好 。 

7) 读 图 必须 弄 清 各 种 图 形 符号 和 文字 符号 ， 弄 清 各 种 标注 的 意义 。 对 于 一 些 不 规范 或 旧 
标准 的 符号 和 标注 ， 应 查阅 依据 或 经 人 旁证 ， 不 得 随意 定义 其 含义 。 必 要 时 应 询问 设计 人 。 

8) 读 图 时 应 注意 图 中 采用 的 比例 ， 特 别 是 图 多 时 ， 各 图 上 的 比例 都 不 同 ， 否 则 对 编制 
预算 和 材料 单 将 会 有 很 大 影响 。 导 线 、 电 绕 、 管 路 、 槽 钢 、 防 雷 线 等 以 长 度 单位 计算 工作 量 
的 都 要 用 到 比例 。 

9) 读 图 时 应 注意 图 中 采用 的 标准 、 规 范 、 标 准 图 册 或 图 集 ， 凡 是 涉及 的 都 应 按 读 图 要 
点 的 要 求 仔细 阅读 ， 不 能 漏 掉 ， 同 时 应 及 早 准备 图 中 涉及 的 标准 和 图 册 。 

10) 读 控制 原理 时 ， 特 别 是 较 复杂 的 原理 图 时 ， 必 须 先 弄 清 图 中 各 种 元 件 (包括 继 电 
器 、 转 换 开关 、 机 械 触 点 等 ) 的 功能 及 得 电 、 失 电 后 的 动作 状况 以 及 每 副 触 点 在 图 上 的 分 
布 位 置 ， 分 析 操 作 后 或 得 电 失 电 后 每 个 回路 〈 指 每 个 继电器 及 其 串 接 的 各 种 触 点 与 电源 形 
成 的 回路 ) 的 动作 情况 ， 然 后 再 分 析 联 动情 况 。 一 个 回路 一 个 回路 的 分 析 ， 就 把 一 个 很 复 
杂 的 电路 分 解 成 了 数 个 简单 的 回路 ， 同 时 看 该 回路 涉及 的 触 点 所 接 成 的 回路 动作 情况 ， 这 样 
便于 分 析 电 路 。 

11) 读 图 切忌 烦躁 、 切 忌 急 于 求 成 ,对 于 大 型 工程 或 工期 很 紧 的 工程 ， 可 按 子 系统 分 
开 ， 分 别 设 人 读 图 、 分 工 协作 ， 有 利于 取长补短 ， 有 利于 互相 研究 探讨 。 单 独 一 人 读 较 大 工 
程 的 施工 图 时 ， 要 注意 时 间 上 的 安排 注意 劳 选 结合 ， 读 图 时 要 精力 充沛 。 读 图 一 定 要 一 张 
一 张 、 一 个 回路 一 个 回路 、 一 个 子 系 统一 个 子 系统 、 一 个 单元 一 个 单元 、 一 个 房 号 一 个 房 号 
地 逐一 阅读 ， 不 得 求 成 心切 。 

12) 读 图 切忌 不 懂 装 懂 、 切 鼠 只 知 其 一 、 不 知 其 二 ， 对 于 图 中 不 懂 之 处 应 及 时 查找 资 
料 或 咨询 他 人 ， 要 做 到 不 耻 下 间 ， 以 免 影响 下 面 的 读 图 。 读 图 如 写 文章 一 样 ， 要 一 气 呵 成 、 
不 留 死角 、 不 留 尾 巴 。 

13) 读 图 时 要 根据 电源 或 变压器 的 容量 、 回 路 个 数 、 负 和 荷 分 布 、 线 路 的 距离 ， 考 虑 末 
端 压 降 ， 必 要 时 要 进行 核算 ， 以 防 末 端 电压 太 低 ， 造 成 电动 机 起 动 困难 或 发 生 其 他 事故 。 

14) 读 平面 图 时 要 考虑 管线 缆 在 竖 直 高 度 上 的 敷设 情况 ， 多 层 建筑 时 ， 要 考虑 相同 位 
置 上 的 元 件 、 设 备 、 管 路 的 敷设 ， 考 虑 标准 层 和 非 标 准 层 的 区 别 。 对 于 图 中 由 此 穿 上 7， 


由 此 引 下 洲 ， 由 下 经 此 引 上 半 及 由 上 经 此 引 下 /等 标注 及 箭头 所 指 具体 位 置 应 一 一 对 应 ， 并 


且 应 正确 无 误 。 

15) 读 图 时 ， 对 于 回路 较 多 、 系 统 较 复 杂 、 且 工程 较 大 的 要 注意 回路 编号 ， 柜 、 箱 、 
盘 编号 及 其 他 按 顺 序 标注 的 符号 应 前 后 一 致 ， 如 有 差错 要 及 时 纠正 ， 并 在 会 审 网 样 时 提出 。 
各 图 之 间 的 衔接 点 应 标注 明确 ， 正 确 无 误 。 

16) 读 接线 图 时 要 对 照 原理 图 和 电缆 清册 ， 要 正确 区 分 哪些 线 已 在 柜 内 接 好 ， 哪 些 线 是 用 
电 绕 或 导线 重新 配 线 连 接 ， 电 绕 编号 、 图 中 所 指 由 x x x 引 来 或 去 x x x 必须 核查 ， 应 正确 无 
误 。 要 核对 电缆 线 必 数 与 端子 板 数 是 否 适 应 ， 要 正确 区 分 电力 电缆 和 控制 电线 的 使 用 。 
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17) 读 大 样 图 时 ， 几 何 尺寸 的 标注 与 安装 位 置 的 具体 尺寸 应 适应 ， 要 核查 安装 位 置 的 
图 样 及 尺寸 ， 同 时 要 核查 加 工件 的 质量 (重量 ) 与 安装 位 置 的 承载 能 力 是 否 适 应 。 

18) 读 控制 原理 图 时 要 注意 控制 电源 小 母线 的 标注 及 系统 的 接线 方式 ， 要 掌握 各 类 小 
母线 从 控制 电源 引出 的 方式 ,一 是 不 要 记 错 ， 二 是 要 记 住 它们 的 作用 ， 三 是 要 记 住 它们 的 极 
性 ， 这 样 读 图 会 得 心 应 手 。 

19) 读 图 时 要 核对 图 样 目录 所 列 与 实际 图 数 是 否 相符 ， 如 漏 装 或 错 装 要 及 时 与 设计 者 
取得 联系 ， 得 以 更 正 。 工 程 中 应 有 的 图 而 设计 没有 出 图 的 应 经 过 图 样 会 审 向 设计 索取 。 

20) 读 图 时 要 核查 施工 图 的 设计 与 国家 有 关 设 计 拉 术 规 范 、 规 程 是 否 相 符 ， 图 与 图 之 
间 有 无 矛盾 或 标注 编号 是 否 统一 ; 各 设备 元 件 之 间 的 联系 是 否 清楚 ; 工程 规模 及 难度 与 施工 
队伍 的 技术 水 平 、 技 术 装备 是 否 适 应 ， 能 否 实现 设计 要 求 ， 如 有 困难 应 进行 协商 解决 。 

21) 图 中 的 设备 、 材 料 、 元 件 规格 型 号 繁多 ， 与 市 场 行 情 有 无 和 矛盾 ， 有 无 特殊 器 件 市 
场 难以 满足 。 上 述 融 件 能 否 改 为 通用 带 件 ， 加 快 工程 进度 。 在 不 影响 工程 质量 且 能 满足 设计 
要 求 时 可 建议 设计 进行 修订 ， 以 市 场 通用 器 件 为 主 ， 以 降低 成 本 ， 缩 短工 期 。 

22) 对 图 中 交代 不 明确 的 地 方 和 疑问 点 经 他 人 核实 且 解 决 不 了 的 应 及 时 请 设计 者 解释 
清楚 ， 需 要 用 图 表示 的 ， 可 向 设计 者 索取 补充 图 样 。 对 于 能 降低 成 本 、 缩 短工 期 、 保 证 系统 
功能 正常 安全 使 用 的 合理 化 建议 应 在 会 审 图 样 时 提出 ， 当 好 建设 单位 的 参谋 。 

23) 读 图 时 要 注意 原 设计 是 否 符 合 国家 建设 方针 和 政策 ; 设计 图 样 安全 性 能 是 否 合理 ， 
能 否 保证 今后 运行 安全 ; 设计 与 当地 的 施工 条 件 是 否 一 致 ， 埋 地 线 缆 与 原 地 下 管道 有 无 矛 
盾 ; 电气 安装 与 土建 施工 的 配合 上 存在 哪些 技术 问题 及 矛盾 ， 安 装 技术 的 一 些 特殊 要 求 ， 土 
建 施工 水 平 能 否 达 到 等 。 

24) 读 图 时 要 特别 注重 各 类 机 房 设 施 及 布置 、40kW 以 上 电动 机 及 其 控制 线路 、 压 力 等 
涉及 安全 的 各 类 仪表 、 电 子 控制 设备 及 大 型 整流 设备 或 道 变 装 置 、 各 类 高 压 电 气 设备 及 线 
路 、 自 备 发 电 装置 及 并 网 或 同期 装置 、 电 梯 及 电动 起 重 机 的 安全 装置 及 保护 系统 、 火 灾 自 动 
报警 及 其 联动 系统 、 防 盗 保安 系统 及 其 装置 、 爆 炸 火 灾 环 境 的 电气 装置 、 贵 重 设备 、 进 口 电 
气 设备 等 ， 上 述 问题 搞 好 了 、 清 楚 了， 该 项 工程 也 就 有 保证 了 。 必 要 时 ， 上 述 设 备 的 图 样 应 
由 专业 工程 师 负 责 且 由 两 人 及 两 人 以 上 的 技师 或 技术 人 员 读 图 。 

六 、 分 析 复 杂 电 路 的 方法 及 技巧 

任何 复杂 的 事物 都 是 由 简单 的 事物 组 成 的 ， 在 电气 工程 图 中 也 不 例外 ， 这 是 分 析 复 杂 电 
路 的 基本 出 发 点 。 电 气 工程 及 自动 化 工程 中 ， 主 要 包括 发 电 、 电 能 传输 、 电 能 转换 、 控 制 技 
术 、 电 能 存储 、 电 能 利用 六 大 内 容 ， 其 中 控制 技术 (包括 继 电 保 护 ) 是 核心 技术 ， 也 是 难 
点 ， 有 时 也 很 复杂 。 前 述 读 图 步骤 及 方法 、 读 图 注意 事项 中 ， 对 一 般 的 电路 已 进行 了 详尽 的 
讲述 ， 这 里 就 控制 电路 、 继 电 保护 电路 、 微 机 控制 检测 保护 电路 的 分 析 方法 及 技巧 进行 具体 
的 讲述 。 

(一 ) 分 析 方法 及 思路 

对 于 较为 复杂 的 电路 ， 其 分 析 的 第 一 步 是 将 其 解剖 成 一 个 单元 电路 或 组 件 。 一 般 条 件 下 ， 
功能 及 作用 为 同一 效果 的 会 经 常 画 在 一 起 (但 实物 却 不 一 定 放 在 一 起 ， 这 里 要 注意 1)。 第 二 
步 是 确定 每 个 单元 或 组 件 中 各 个 元 件 的 功能 和 作用 。 第 三 步 是 确定 每 个 元 件 的 电源 设置 ， 如 
交流 、 直 流 、 电 压 等 。 第 四 步 是 确定 各 个 元 件 的 输入 及 输出 是 什么 信号 ， 以 及 信和 号 值 或 范 
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围 ， 如 接点 信号 ( 常 开 、 常 闭 及 其 在 电路 中 的 分 布 情况 )、 模 拟 信号 (0 ~10mA、4 ~20mA、 
1~5V) 并 判断 其 信号 性 质 [交流 (AC). BU (DC) 、 脉 动 ] 、 数 字 信 号 (输入 点 数 、 输 
出 点 数 及 触 点 容量 ， 如 DC30V、DC0. 1A) 、 输 入 或 输出 阻抗 (如 250Q、750Q 等 )。 不 要 过 
多 考虑 或 分 析 各 个 元 件 的 内 部 构造 和 原理 ， 主 要 是 掌握 其 功能 和 输入 输出 信号 ， 这 是 分 析 的 
关键 。 第 五 步 是 确定 单元 或 组 件 内 各 个 元 件 间 的 接口 元 件 或 电路 及 其 功能 ， 如 变 送 器 、 转 换 
器 、 安 全 机 、 配 电器 及 其 输入 输出 信号 。 第 六 步 是 确定 单元 或 组 件 间 的 接口 元 件 或 电路 及 其 
功能 。 第 七 步 是 确定 各 元 件 间 、 各 单元 间 的 反馈 回路 及 其 元 件 或 电路 ， 并 确定 其 反馈 信号 的 
性 质 。 第 八 步 是 将 其 上 述 分 析 画 在 一 个 框图 中 ， 并 标 出 元 件 或 电路 间 的 信号 。 第 九 步 是 按 框 
图 分 析出 该 电路 的 功能 和 作用 。 第 十 步 是 确定 上 述 分 析 ， 解剖 要 细致 ， 不 要 漏 掉 任何 一 个 
环节 。 

(二 ) 接触 器 一 继电器 控制 电路 

接触 器 一 继电器 配 以 行程 开关 、 主 令 电器 、 按 钮 和 检测 装置 或 仪表 提供 的 信号 接点 ， 可 
以 组 成 复杂 的 控制 电路 ， 如 电梯 、 电 动 起 重 机 、 大 型 锅炉 风机 、 给 水 泵 电动 机 、 重 要 负荷 的 
大 型 电动 机 及 供 配 电 系 统 的 继 电 保 护 等 。 按 照 上 述 方法 即 可 进行 分 析 和 识 读 。 

1) 确定 接触 器 、 继 电器 (包括 电流 、 电 压 、 错 相 、 接 地 、 差 动 、 短 路 、 温 度 、 压 力 、 
流量 、 时 间 、 功 率 、 瓦 斯 、 环 流 、 中 间 、 信 和 号、 闪光、 重合 闸 、 阻 抗 、 零 序 、 频 率 等 继 电 
器 ) 的 功能 作用 及 其 触 点 ( 常 开 、 常 闭 、 延 时 等 ) 的 分 布 情况 (这 个 分 布 很 重要 ， 是 分 析 
复杂 电路 的 关键 ,不 能 漏 掉 一 个 ) 。 

2) 确定 接触 器 、 继 电器 得 电 或 失 电 后 其 触 点 的 动作 结果 在 所 在 回路 里 起 到 的 作用 ， 是 
斯 开 、 接 通 及 回路 元 件 的 动作 情况 。 

3) 2) 中 的 回路 触 点 的 动作 引起 其 他 回路 的 动作 情况 。 

4) 其 他 回路 的 动作 又 引起 各 个 回路 的 动作 情况 。 

5) 按 1) ~4) 逐一 分 析 每 个 回路 的 动作 情况 ， 最 后 即 可 分 析出 整个 电路 的 动作 结果 。 
在 分 析 过 程 中 应 确定 继电器 的 整定 值 或 动作 值 。 

(三 ) 自动 化 仪表 检测 控制 电路 

自动 化 仪表 检测 控制 电路 是 由 传感器 〈 如 热电 偶 、 热 电阻 、 压 力 传感器 、 孔 板 等 ) 、 变 
送 器 或 转换 器 或 配 电器 、 安 全 栅 、 计 算 器 、 给 定 器 、 调 节 器 、 显 示 器 、 辅 助 单元 和 执行 器 组 
成 的 ， 除 了 控制 外 ， 该 电路 还 要 显示 被 测量 的 值 或 记录 累计 被 测量 的 值 。 

1) 确定 被 测量 和 传感器 的 输出 信号 值 (mV 或 mA 或 Q) ， 确 定 被 测量 的 类 别 和 个 数 。 

2) 确定 各 台 变 送 器 将 被 测量 或 传感器 的 输出 信号 变换 成 统一 的 标准 直流 信号 值 ， 并 确 
定 将 标准 信号 引入 显示 仪表 或 调节 器 的 位 置 及 显示 仪表 或 调节 器 的 功能 。 

3) 确定 各 台 转 换 器 将 被 测量 的 DC 0 ~ 10mA、DC 0 ~ 10mV 或 20 ~ 100kPa 信号 转换 后 
与 其 他 系列 仪表 的 连接 方式 。 

4) 确定 计算 单元 各 计算 器 将 标准 直流 信号 进行 加 、 减 、 乘 、 除 、 开 方 、 积 算 等 运算 
后 ,将 其 信号 与 其 调节 器 的 连接 方式 。 

5) 确定 定 值 器 的 给 定 值 ， 将 上 述 计 算 后 的 信号 与 给 定 值 比较 得 出 偏差 。 

6) 确定 偏差 引入 的 位 置 及 调节 器 的 性 质 (比例 、 积 分、 微分 )， 运算 后 发 出 的 调节 控 
制 信号 给 执行 器 ， 实 现 闭环 控制 。 
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7) 执行 器 按 调节 控制 信号 动作 驱动 调节 机 构 改 变 操纵 变量 ， 进 行 自动 控制 。 

8) 确定 其 他 装置 ， 如 操作 器 、 选 择 咒 、 阻 尼 需 、 限 幅 器 、 安 全 栅 的 功能 及 其 电源 、 输 
入 和 输出 信号 等 。 

9) 确定 指示 、 记 录 、 积 算 、 报 警 等 辅助 装置 的 功能 和 接线 。 

10) 按 1) ~9) 逐一 分 析 每 个 检测 系统 及 其 与 其 他 系统 的 连接 或 关系 。 

11 ) 熟练 掌握 仪表 自 检 系 统 所 有 元 件 的 功能 、 作 用 以 及 输入 和 输出 信和 号， 其 中 配 电 带 
是 连接 变 送 絮 到 微机 控制 装置 的 枢纽 。 实 质 上 它 是 一 个 模 - 数 转 换 器 ， 是 把 模拟 信号 转换 成 
数字 信和 号 的 装置 ， 微 机 控制 装置 只 识别 数字 信号 ， 然 后 根据 设 定 的 程序 输出 相应 的 信号 ， 通 
过 电动 操作 器 、 伺 服 放大 器 去 驱动 执行 器 。 

(四 ) 微机 控制 、 保 护 、 检 测 电路 

微机 控制 、 保 护 、 检 测 电路 是 在 上 述 电 路 上 发 展 起 来 的 ， 不 同 的 是 它 简 化 了 电路 的 结 
构 。 如 果 不 考 虑 微机 本 身 的 结构 原理 和 运行 程序 ， 微 机 控制 、 保 护 、 检 测 电路 则 是 最 简单 的 
电路 。 

1) 确定 控制 量 的 性 质 (是 开关 量 ， 如 断 开 、 闭 合 ; 还 是 数字 量 ， 如 电压 、 电 流 、 频 
率 、 功 率 、 温 度 、 压 力 、 流 量 、 物 位 、 机 械 量 、 成 分 分 析 量 等 ) 。 

2) 确定 变 送 需 或 传感器 ， 它 将 会 把 控制 量 转换 成 统一 的 电信 号 (mA 或 mV 或 0)。 

3) 确定 模 - 数 转换 项， 它 将 会 把 电信 和 号 转换 成 微机 能 识别 的 数字 信和 号 。 

4) 微机 控制 装置 一 般 都 是 专门 为 特定 的 控制 、 检 测 系统 而 设计 制造 的 ， 它 的 程序 控制 
系统 是 随机 配置 的 ， 是 按 控制 或 检测 要 求 而 设计 编制 的 。 

5) 确定 微机 的 输出 信号 及 与 执行 装置 之 间 的 接口 ， 一 般 由 操作 器 、 放 大 咒 构 成 。 

6) 确定 机 房 及 总 线 的 设置 ， 如 打印 、 显 示 器 及 党 用 操作 程序 等 。 

7) 微机 型 继 电 保护 电路 系统 监控 网 络 是 近 几 年 发 展 起 来 的 新 技术 ，110KV 的 变 电 装 置 
均 设 置 微机 型 继 电 保 护 电路 ， 它 的 实际 电路 比 继电器 继 保 电路 简单 得 多 。 

QD 变压器 保护 柜 的 主要 元 件 是 测控 装置 ， 如 变压器 差 动 保护 装置 、 变 压 器 后 备 保护 装 
置 、 非 电量 保护 装置 。 非 电量 保护 装置 的 信号 来 自 温 度 、 瓦 斯 、 油 分 析 等 传感器 经 转换 器 引 
来 的 信号 ; 差 动 保护 和 后 备 保护 装置 的 信号 来 自 互感 器 ， 这 与 继电器 保护 是 相同 的 。 

@ 线路 保护 柜 的 主要 元 件 是 线路 保护 装置 和 线路 测控 保护 装置 ， 它 们 的 信号 来 自 互感 
器 ， 同 样 与 继电器 保 护 是 相同 的 。 

(3 电能 计量 装置 的 信号 来 自 互感 器 。 

@ 上 述 三 种 装置 的 输出 分 别 经 过 以 太 网 网 关 装 置 接 至 网 络 交换 机 ， 穿 过 间隔 层 引 至 以 
太 网 。 也 就 是 说 将 所 有 的 信号 都 引 到 了 以 太 网 ， 以 太 网 说 得 通俗 一 点 就 是 计算 机 通信 网络 的 
总 线 。 

@ 以 太 网 上 连接 的 主要 是 主 控 室 的 设备 ， 如 GPS (Global Positioning System， 全 球 定位 
系统 ) 、 和 远 动 通 信 装 置 、 操 作 人 员 的 计算 机 、 并 配 有 打印 机 、 电 话 ， 接 受 远方 调度 员 的 指 
令 , 工作 人 员 均 在 计算 机 上 进行 操作 。 

七 、 电 气 工程 读 图 应 具备 的 知识 及 技能 






































作为 一 名 优秀 的 电气 安装 工作 者 阅读 建筑 电气 工程 图 应 具备 多 方面 的 知识 及 技能 ， 才 能 
准确 无 误 地 阅读 图 样 、 午 握 图 样 。 这 里 用 到 的 不 仅仅 是 电气 专业 方面 的 知识 及 技能 ， 还 涉及 
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其 他 几 个 专业 方面 的 知识 及 技能 ， 这 与 其 他 电气 专业 是 不 同 的 。 阅 读 建筑 电气 工程 图 应 具备 
哪些 知识 及 技能 呢 ? 

(一 ) 电气 专业 方面 的 知识 及 技能 

1) 熟练 掌握 电气 (包括 自动 化 仪表 及 其 弱电 工程 ) 图 形 符号 、 文 字符 号 、 标 注 方法 及 
其 含义 ， 熟悉 建筑 电气 工程 制图 标准 、 常 用 画 法 及 图 样 类 别 。 

2) 熟悉 建筑 电气 工程 经 常 采用 的 标准 图 册 图 集 、 电 气 装置 安装 工程 施工 及 验收 规范 、 
设计 规范 、 安 装 工程 质量 验 评 标准 及 有 关 部 委 标准 规范 等 。 

3) 掌握 电力 变压器 、 变 配 电 装置 的 设置 及 其 常用 的 控制 保护 电路 和 方式 ， 掌 握 各 种 电 
动机 起 动 控制 电路 及 保护 方式 ， 掌 握 架 空 线路 和 电缆 线路 常用 的 安装 方法 ， 掌 握 室 内 电气 线 
路 、 电 气 设备 常用 的 安装 方法 及 设置 ， 掌 握 防 雷 接地 技术 及 电气 系统 常用 的 保护 方式 ; 熟悉 
特殊 环境 电气 线路 及 设备 的 设置 ， 熟悉 电梯 控制 线路 及 各 种 保护 功能 ， 熟 悉 火 灾 自 动 报警 
及 自动 消防 、 电 缆 电 视 、 通 信 广 播 等 弱电 技术 及 线路 的 设置 ， 熟 悉 电子 技术 、 微 机 技术 、 
自动 化 仪表 技术 及 其 线路 的 设置 ， 能 分 析 电 子 线路 的 工作 原理 及 电气 系统 中 常用 控制 调 
节 原 理 图 。 

4) 熟练 掌握 电气 工程 中 常用 的 电气 设备 、 元 件 、 材 料 ( 如 变压器 、 电 动机 、 开 关 柜 、 
导线 电 绕 、 起 动 柜 、 绝 缘 子 、 继 电器 、 各 类 开关 和 接触 器 、 探 测 器 、 传 感 器 、 管 材 、 钢 材 、 
电气 仪表 、 灯 具 、 信 号 装置 、 低 压 电 器 、 熔 断 器 、 避 雷 器 、 小 五 金 件 、 电 气 控 制 装置 等 ) 
的 性 能 作用 、 工 作 原 理 、 规 格 型 号 ， 了 解 其 生产 厂家 和 市 场 价 格 。 

5) 熟悉 电气 工程 有 关 设 计 的 规程 规范 及 标准 ， 了 解 设计 的 一 般 程序 、 内 容 及 方法 。 

6) 熟悉 一 般 电 气 工程 的 安装 工艺 、 程 序 、 方 法 及 调试 方法 ， 详 细 内 容 见 由 机 械 工业 出 
版 社 出 版 的 《电气 工程 安装 及 调试 技术 手册 (新 版 )》 一 书 。 

(二 ) 土建 专业 方面 的 知识 

熟悉 土建 工程 、 装 饰 工程 和 混凝土 工程 施工 图 中 常用 的 图 形 符号 、 文 字符 号 和 标注 方 
法 ; 了 解 土建 工程 的 制图 标准 及 常用 画 法 ， 了 解 一 般 土 建 工 程 施工 工艺 和 程序 。 

(三 ) 工业 管道 和 采暖 通风 专业 方面 的 知识 

熟悉 工业 管道 、 采 暧 卫 生 、 通 风 空 调 工程 施工 图 中 常用 的 图 形 符 号 、 文 字符 号 和 标注 方 
法 ; 了 解 制图 标准 及 常用 画 法 ; 熟悉 工业 管道 、 采 上 暖 卫生 、 通 风 空 调 工 程 施工 工艺 和 程序 ， 
掌握 与 电气 关联 部 位 及 其 一 般 要 求 。 

(四 ) 设备 安装 专业 方面 的 知识 

熟悉 工业 设备 、 锅 炉 、 破 碎 粉 磨 设 备 、 压 缩 机 、 风 机 、 泵 类 设备 、 起 重 设备 、 连 续 输 送 
设备 、 制 冷 空气 分 离 设 备 、 金 属 切削 机 床 、 锻 压 设备 、 和 铸造 设备 等 安装 工程 施工 图 常用 图 形 
符号 、 文 字符 号 和 标注 方法 ; 了 解 制 图 标准 及 常用 画 法 ， 熟 悉 工 程 施 工 工艺 和 程序 ， 掌 握 与 
电气 关联 部 位 及 其 一 般 要 求 。 














综 上 所 述 ， 可 以 看 出 一 名 电气 安装 工作 人 员 必 须 具备 多 方面 的 知识 和 技术 技能 ， 其 中 电 
气 专业 方面 的 知识 和 技能 是 必须 具备 的 ， 有 关 土 建 、 管 道 、 设 备 等 方面 的 知识 和 技能 是 应 该 





具备 的 。 但是， 上述 各 方面 的 知识 和 技能 对 于 一 个 人 来 讲 ， 不 可 能 同时 一 下 子 具 备 ， 这 是 随 
着 时 间 而 积累 起 来 的 ， 这 就 要 求 我 们 在 平时 要 加 强 这 方面 的 学 习 ， 不 要 等 到 了 读 图 时 才学 
习 ， 那 时 已 不 适应 读 图 的 要 求 了 。 对 于 初学 者 或 院 校 的 学 生来 讲 ， 正 值 青 春 时 代 ， 风 华 正 
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成 ， 精 力 充沛 ， 正 是 学 习 的 好 机 会 ， 为 了 适应 国家 经 济 建设 的 发 展 和 市 场 经 济 的 需要 ， 具 备 
多 个 专业 方面 知识 和 技能 ， 才 能 立足 于 时 代 的 风口 浪 尖 上 ， 才 能 使 我 们 的 电气 工程 技术 与 世 
界 接 轨 ， 与 世界 发 达 国 家 同步 ， 才 能 参与 国际 市 场 的 范 争 。 万 丈 高 楼 平地 起 ,我们 必须 扎 扎 
实 实地 从 第 一 个 台阶 起 步 。 


第 二 节 ”图 形 符号 、 文 字符 号 、 标 注 方法 及 其 应 用 


电气 工程 的 施工 图 样 是 用 各 种 图 形 符号 、 文 字符 号 以 及 各 种 文字 标注 来 表达 的 。 其 中 文 
字符 号 和 标注 方法 适用 于 系统 图 、 平 面 图 、 原 理 图 等 各 种 图 样 ， 而 图 形 符号 则 不 同 ， 有 的 仅 
适用 于 系统 图 和 原理 图 ， 有 的 仅 适 用 于 平面 图 ， 使 用 和 读 图 时 要 注意 区 别 。 常 用 的 符号 及 标 
注 应 熟练 掌握 并 深刻 记忆 ， 不 常用 的 应 该 会 查找 ， 并 能 准确 使 用 。 

电气 工程 的 图 形 符号 、 文 字符 号 及 标注 方法 在 我 国 已 经 历 了 五 代 ，20 世纪 50 年 代 是 套 
用 前 苏联 的 标准 ， 到 了 60 年 代 中 叶 编 制 了 我 们 国家 的 标准 。 为 了 与 国际 标准 IEC 和 ISO 接 
轨 ， 参 与 国际 市 场 的 竞争 ， 从 1984 年 到 1988 年 我 国 逐步 颁布 了 新 的 按 国际 标准 制定 的 电气 
工程 制图 标准 。 但 是 由 于 种 种 原因 ， 到 了 90 年 代 中 期 ， 新 的 标准 才 得 以 较 全 面 的 贯彻 和 执 
行 ， 然 而 并 不 排除 个 别 设 计 中 仍 沿用 部 分 旧 的 标准 ， 这 样 也 给 我 们 读 图 带 来 一 些 困 难 ， 特 别 
是 对 一 些 年 轻 的 初学 者 更 是 这 样 。2005 年 ， 我 国 颁布 了 GBAT 5094.1 ~ 4 一 2002 ~ 2005 新 的 
标准 ， 随 后 又 颁布 了 GB/T 4728. 1 ~ 13 一 2005 ~ 2008 标准 ， 该 标准 并 没有 禁止 旧 符 号 的 使 
用 ， 因 为 有 的 旧 符 号 新 标准 中 未 列 出 制定 的 新 符号 ， 从 某 种 意义 上 讲 未 列 出 的 是 可 以 使 用 
的 。 读 者 在 学 习 过 程 中 一 定 要 注意 新 旧 标 准 的 替代 。 这 里 讲 到 的 图 形 符号 、 文 字符 号 及 标注 
方法 全 部 使 用 新 标准 ， 个 别 的 地 方 列 出 了 新 旧 对 照 ， 便 于 读者 学 习 、 使 用 和 人 参考 。 

本 节 只 讲述 电气 工程 和 自动 化 仪表 及 自动 化 装置 的 各 种 符号 及 标注 ， 限 于 篇 幅 ， 其 他 相 
关 专 业 的 图 形 符 号 、 文 字符 号 和 标注 方法 没有 列 出 。 

CGB/T 4728. 1 ~ 13 一 2005 ~ 2008 标准 是 将 IEC 标准 转化 为 国家 标准 的 电气 工程 简 图 用 图 
形 符号 标准 ， 主 要 包括 以 下 内 容 : 


















































GB/AT 4728. 1 一 2005 ”电气 简 图 用 图 形 符号 ”第 1 部 分 : 一 般 要 求 

GBZT 4728. 2 一 2005 ”电气 简 图 用 图 形 符号 ”第 2 部 分 : 符号 要 素 、 限 定 符号 和 其 他 常 
用 符号 

GB/T 4728. 3 一 2005 ”电气 简 图 用 图 形 符 号 第 3 部 分 导体 和 连接 件 

GB/T 4728. 4 一 2005 ”电气 简 图 用 图 形 符 号 第 4 部分， 基本 无 源 元 件 

GB/T 4728. 5 一 2005 ”电气 简 图 用 图 形 符号 第 5 部 分 : 半导体 管 和 电子 管 

GB/AT 4728. 6 一 2008 ”电气 简 图 用 图 形 符号 ”第 6 部 分 : 电能 的 发 生 与 转换 

GB/T 4728. 7 一 2008 ”电气 简 图 用 图 形 符号 ”第 7 部分: 开关、 控制 和 保护 器 件 

GB/T 4728. 8 一 2008 ”电气 简 图 用 图 形 符号 第 8 部 分 : 测量 仪表 、 灯 和 信和 号 器 件 

GB/T 4728. 9 一 2008 ”电气 简 图 用 图 形 符号 第 9 部 分 : 电信 : 交换 和 外 围 设备 


GBZT 4728. 10 一 2008 ”电气 简 图 用 图 形 符号 第 10 部 分 : 电信: 传输 
GB/T 4728. 11 一 2008 ”电气 简 图 用 图 形 符号 ”第 11 部 分 : 建筑 安装 平面 布置 图 
GB/T 4728. 12 一 2008 ”电气 简 图 用 图 形 符号 ”第 12 部 分 : 二 进 制 逻辑 元 件 
GB/T 4728. 13 一 2008 ”电气 简 图 用 图 形 符号 ”第 13 部 分 : 模拟 元 件 
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本 标准 适用 于 不 同 种 类 及 不 同 细节 层次 的 电气 工程 简 图 ， 主 要 有 : 

概略 图 ( 含 框图 、 单 线 简 图 等 ) 

表示 系统 、 分 系统 、 装 置 、 部 件 、 设 备 、 软 件 中 各 项 目 之 间 的 主要 关系 和 连接 的 相对 简 
单 的 简 图 ， 通 常用 单线 表示 法 ， 也 叫做 系统 图 。 

功能 图 (包括 逻辑 功能 简 图 、 等 效 电 路 图 等 ) 

用 理论 的 或 理想 的 电路 而 不 涉及 实现 方法 来 详细 表示 系统 、 分 系统 、 装 置 、 部 件 、 设 
备 、 软 件 等 功能 的 简 图 。 

电路 图 (包括 端子 功能 图 、 示 意图 等 ) 

表示 系统 、 分 系统 、 装 置 、 部 件 、 设 备 、 软 件 等 实际 电路 的 简 图 ， 采 用 按 功 能 排列 的 图 
形 符号 来 表示 各 元 件 和 连接 关系 ,以 表示 功能 而 不 需 考虑 项 目的 实体 尺寸 、 形 状 或 位 置 。 

接线 图 (包括 接线 图 、 单 元 接线 图 、 互 连接 线 图 、 端 子 接线 图 、 电 缆 图 等 ) 

表示 或 列 出 一 个 装置 或 设备 的 连接 关系 的 简 图 。 

安装 简 图 表示 各 项 目 之 间 连 接 的 安装 图 ， 包 括 平面 布置 图 、 原 理 图 、 接 线 图 、 系 统 图 等 。 

网 络 图 在 地 图 上 表示 诸如 发 电站 、 变 电站 和 电力 线 、 电 信 设 备 和 传输 线 之 类 的 网 络 的 概 
略图 。 

在 应 用 新 标准 、 新 图 形 符号 时 应 注意 以 下 几 点 : 

1. 凡是 新 标准 、 新 图 形 符号 已 经 规定 了 的 新 符号 (包括 图 形 符号 、 文 字符 号 ) 在 应 用 
中 必须 使 用 ， 而 不 得 使 用 旧 符 号 (包括 图 形 符 号 、 文 字符 号 )。 

2. 凡是 新 标准 、 新 图 形 符号 中 没有 列 出 的 符号 (包括 图 形 符号 、 文 字符 号 ) 在 应 用 中 
可 以 使 用 旧 符 号 (包括 图 形 符 号 、 文 字符 号 )， 但 必须 随时 查阅 新 标准 的 颁布 ,一旦 发 布 就 
应 该 使 用 新 符号 。 

3. 电气 工作 人 员 应 加 强 新 标准 的 学 习 和 贯彻 ， 及 时 纠正 图 样 中 的 不 正确 使 用 ， 因 为 标 
准 的 贯彻 是 在 最 基层 的 ， 制 定 标准 的 部 门 和 制定 人 员 是 不 可 能 到 基层 这 个 层面 的 ， 因 此 ， 新 
标准 的 贯彻 也 是 电气 工作 人 员 的 责任 。 

4. 如 果 已 有 符号 或 组 合 现 有 符号 仍 不 能 满足 需求 ， 可 能 需要 组 合 新 符号 ， 并 使 其 标准 
化 。 这 时 按 适 当 的 程序 是 向 行业 主管 部 门 或 产品 标 委 会 说 明 此 种 需要 。 最 好 有 建议 ， 包 括 符 
号 及 文字 说 明 ， 使 用 数据 库 中 的 信息 作为 模型 。 

行业 主管 部 门 或 产品 标 委 会 将 新 符号 建议 向 SACZTC 27 提出 ， 在 可 能 的 讨论 和 协调 之 
后 ， 该 符号 作为 “建议 ”进入 到 数据 库 中 ， 然 后 进入 相应 的 程序 。 

同样 ， 这 也 是 电气 工作 人 员 的 责任 。 

一 、 图 形 符号 

电气 工程 图 形 符 号 的 种 类 很 多 ， 一般 都 画 在 电气 系统 图 、 平 面 图 、 原 理 图 和 接线 图 上 ， 
用 以 标明 电气 设备 、 装 置 、 元 器 件 及 电气 线路 在 电气 系统 中 的 位 置 、 功 能 和 作用 。 为 了 读者 
自学 和 读 图 的 需要 ， 也 列 出 了 旧 标 准 中 的 图 形 符号 。 

电气 工程 图 中 通用 的 图 形 符号 见 表 5-10 和 表 5-11。 

电气 工程 平面 图 中 常用 图 形 符号 见 表 5-12。 

表 5-10 ~ 表 5-12 中 的 各 种 图 形 符号 全 部 采用 GBZT 4728. 1 ~ 13 一 2005 ~ 2008 中 的 规定 。 

火灾 报警 系统 常用 图 形 符号 也 在 表 5-12 中 。 




















256 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 





表 5-10 常用 电气 简 图 用 图 形 符号 







































































































































































GB/T 4728—2005 ~ 2008 GB/T 4728—1996 ~ 2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符 号 名 称 图 形 符号 名 称 图 
1 ) 限定 符号 和 常用 的 其 他 符号 
S01401 直流 == 直流 ee 流 电 
S01403 交流 {> 交流 G 交流 电 
交流 ( 示 出 频 交流 ( 示 出 
0006 ~50H ~50H 
| “| 频率 ) Í 
具有 交流 分 量 具有 交流 分 S: 
S00076 es Rs 由 z; 
00076 | 的 整流 电流 一 = 一。 | 量 的 整流 电流 — oa 
S00073 | ”低频 ( 工 频 ) N i . S N - 中 频 
~ 中 频 ( 音 和 ~ 
S00074 | “中频 (音频 ) — | =S 低频 
P. | 高 频 ( 超声 
高 频 (超声 频 、| — ee 一 要 
S00075 频 4 Bü pK H. 高 频 
0 asa 2 Tu 2 高 频 
S00077 正极 + 正极 + 正极 
S00078 负极 = 负极 一 负极 
S00500 _ 一 般 < ek s. 
符号 = 符号 === 符号 
无 噪声 接地 
00201 | ”功能 1 — 
3 Ps Rs ( 抗 干扰 接地 ) 二 
S00202 | 保护 接地 ° 保护 接地 十 
形式 1 
S01409 各 六 
功能 等 电位 接 机 这、 接 = 
联结 底板 和 或 
S01410 | 生生 K; ' 2 | 
永久 磁铁 
S00210 | ”永久 磁铁 k 永久 磁铁 | | 注 : 允许 不 
注 字母 NS 
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( 续 ) 
GB/T 4728—2005 ~ 2008 GB/T 4728 一 1996 ~ 2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 
2) 导线 和 连接 器 件 
导线 .电线 导线 及 
Sg 23 i 
S00001 | 。 人 和 母线 一 般 电线 
符号 
人 全 母 线 
S00002 导线 组 ( 示 出 三 根 导线 的 或 三 根 导线 
S00003 | 导线 数 ) 3 单线 表示 = 3 的 单线 表示 > 
= = === 
交流 母线 | 二 
直流 母线 = 2 rs n = 
装 在 支柱 上 母线 伸缩 
、| — 一 他 一 
的 封闭 式 母线 接头 
母线 伸缩 
— NN — fx 
接头 
本 去 屏蔽 的 导线 二 二 
s00007 | ”屏蔽 导体 一 全 一 | 屏蔽 导线 一 全 一 . ” 或 
— 
S00011 | 同 轴 电 绕 一 合 一 | 同 轴 电缆 — 同 轴 电 缆 = 
r 
S00017 端子 o 端子 ° 端子 或 
[°] 
形式 1 
S00019 T T 
s: AR 导线 的 单 
T 型 连接 导线 的 连接 形式 2 分 支 
S00020 | 
形式 1 
S00021 — 二 
导线 的 双 T 连 导线 的 多 线 导线 的 双 =s 
接 连接 2 分 支 
S00022 一 
一 ) 一 
Sosa Pusi 插 接 器 
S00033 | ”插头 和 插座 一 《ee 一 | 插头 和 插座 一 (一 一 般 符号 或 
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( 续 ) 
GB/T 4728—2005 ~ 2008 GB/T 4728—1996 ~ 2000 旧 符 号 
标识 号 | 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 
插座 ( W TL 插座 (内 
的 ) 或 插座 的 | ”一 一 《 “| 孔 的 ) 或 插 
一 个 极 座 的 一 个 极 > 一 一 
插头 ( 凸 头 G 3 (mn a. 
的 ) 或 插头 的 | mee 3 BD) ii 
一 个 极 头 的 一 个 极 — 
形式 1 
= 
00044 接 通 的 连 | —— ! 
接 通 的 连接 上 连接 片 —— 
S00045 == j= 十 一 
wass 
s00046 | 断 开 的 连接 片 | oR | | Z | mmn se 
3) 电 阻 器 及 传感器 
电阻 器 ,一 般 电阻 器 的 一 电阻 器 的 一 
900555 | 符号 一 J | gs +— gg k li 
或 
S00557 | ”可 调 电阻 器 — 可 变 电 阻 器 — 变阻器 J: 
s00558 | FEfRIB HIRE 5 压 敏 电阻 器 -到 压 敏 电阻 =a 
U U Ë 
热 敏 电阻 器 ==: 热 敏 电阻 
0 
532 BU 滑 线 式 变 可 断 开 电路 
90559 | 变阻器 see ' Q E s. e 
带 固定 抽 头 的 有 固定 抽 头 有 抽 头 的 国 
300563 | 电阻 器 ea 的 电阻 器 P = 定 电阻 | 
带 固定 抽 头 带 抽 头 的 可 
的 可 变 电 阻 器 变 电 阴 
500564 | 端子 的 电阻 器 | 分 流 恬 小 二 分 流 器 _-— 
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(2) 
GB/AT 4728—2005 ~ 2008 GB/T 4728—1996 — 2000 IH# 
标识 号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 
带 滑动 触 点 的 滑动 触 点 电 电位 器 的 
0661 | 电位 器 —— 位 器 =a 一 般 符 号 本 
带 滑动 触 点 和 PPS: 微调 电 
S00562 预 调 的 电位 器 i 预 调 电位 器 £ 位 器 L 
S00566 加 热 元 件 加 热 元 件 
有 四 个 欧 妈 
具有 四 根 引出 
S00688 的 霍 尔 发 
“68 | 线 的 霍 尔 发 生 器 i. 十 - 
生 器 
磁 敏 电阻 器 
S00689 磁 [ 电 ] 阻 央 x ( 示 出 线性 —— 
型 ) 四 
带 开 关 的 滑 | ”一 了 一 
动 触 点 电位 器 = 
带 滑动 触 点 和 带 滑动 触 点 
S00560 | 断 开 位 置 的 电 | 三 ， | 和 断 开 位 置 的 | 上， 
阻 器 电阻 器 
0.125W 电 
阻 器 
0.25W 电 
阻 器 = 
0.5W H 
阻 器 = 
1W 电阻 右 
注 : 大 于 
1W 电阻 器 都 -CC 
用 阿拉 伯 数 字 
表示 
熔断 电阻 器 —— 
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( 续 ) 
GB/T 4728—2005 ~ 2008 GB/T 4728—1996 ~ 2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 
4) 电 容器 
电容 器 ,一 般 电容 需 的 一 电容 器 的 上 
符号 一 | 般 符号 — | 一 般 符 号 
i + "I + 有 极 性 的 £ 
S00571 性 电容 性 电容 
极 性 电容 器 一 一 极 性 电容 器 一 一 电解 电容 器 于 
可 变 电 7 
S00573 可 调 电 容 需 并 可 变 电 容 器 x. a 或 
容器 
S00575 | ” 预 调 电 容器 了 微调 电容 器 3 a shin 或 
容器 
双 联 同调 可 * z i 
变 电 容器 Z dP ¿ip 
5) 电 感 絮 
线圈 ;绕组 ,一 ea 电感 线圈 、 
S0058 ~、 . 2 H. $ ' 
p s 图 绕组 、 扼 人 _— 
流 圈 
带 磁 心 ( 铁 — 带 磁 心 ( 铁 — 有 铁心 的 === 
S00585 
心 ) 的 电感 器 个 6) 的 电感 加 ( 志 感 线 图 
四 coe 磁 心 ( 铁 和 铁心 有 空 
磁 心 有 间 阶 的 . ;- — 
S00586 电感 加 | al ai | 局 ) 有 间隙 的 | oY | k. 电感 _———— 
电感 器 线圈 
u 带 磁 心 ( 铁 Z 
S00587 ant .. si, 心 ) 连续 可 变 sa 
i 的 电感 器 
带 固定 抽 头 的 有 两 个 抽 头 带 抽 头 的 
590588 | 电感 器 | 的 电感 器 | 电感 线圈 Tr 
S00590 | 可 变 电 感 器 a] 可 变 电 感 器 | 
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( 续 ) 
GB/T 4728—2005 ~ 2008 GB/T 4728—1996 ~ 2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符 号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符 号 
6) 晶体 管 及 电流 变换 器 
半导体 二 
半导体 二 极 半导体 二 极 
S00641 时 这 管 半 导 
管 , 一 般 符号 管 一 般 符号 "ios ka: p 
E OIL 
发 光 二 极 管 局 AH 
S00642 (LED), 一 般 发 光 二 极 管 Ë— 
符号 
pe dË pe 变 容 二 
S00644 | ” 变 容 二 极 管 变 容 二 极 管 - 芭 - un + 
S00645 隧道 二 极 管 隧道 二 极 管 一 一 is 
i — — 极 管 
雪 朋 二 
ee 单 向 击 穿 二 极 管 o 
S00646 | po s 极 管 ( 稳 压 -> 一 
极 管 
GB/T 2900. 32 
三 极 唱 闸 管 
三 极 闸 流 晶体 注 : 没 必要 普通 晶体 
S00057 | 管 (未 规定 类 规定 门 极 类 型 . š PDP- 
= 闸 流 管 
型 ) 时 ， 表示 
反 向 阻 断 三 极 
晶闸管 
反 向 阻 断 三 极 
反 向 阻 断 三 
l] W: ña IK £, P s 普通 晶体 
S00654 极 唱 闸 管 ( ËJ! 证 DD- 
机 (阴极 侧 受 闸 流 管 
极 侧 受 控 ) 
控 ) 
可 关 断 三 极 闸 可 关上 断 三 极 
m": N. 可 关 断 晶 
S00657 流 晶体 管 ,P M| k: 曲 闻 管 (阴极 2 iehl a J| 
(阴极 侧 受 控 ) 侧 受 控 ) 
具有 了 型 X 
sO | a a 二 I P 型 单 结 
极 的 单 结晶 体 管 2 晶体 管 
具有 NN 型 双 具有 N 型 
= N 型 单 结 
S00667 | 基 极 的 单 结晶 双 基 极 单 结 型 
We 晶体 管 
体 管 晶体 管 
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( 续 ) 
GB/AT 4728—2005 ~ 2008 GB/T 4728—1996 ~2000 旧 符 号 
标识 号 | ”名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 
可 关 断 三 极 闸 可 关 断 三 极 
S00655 | 流 晶体 管 ,未 指 于 晶 休闲 流 管 , | ”一 群生 
HE 未 规定 控制 极 
可 关 断 三 极 
可 关 断 三 极 闸 晶体 闸 流 管 
S00656 | 流 晶 体 管 ( 阳极 k: N 型 控制 极 > 
侧 受 控 ) (阳极 侧 受 
控 ) 
反 向 阻 断 四 极 反 向 阻 断 四 
S00658 
0008 | 闻 流 晶体 管 E 极 晶体 闲 流 管 二 
双向 三 极 唱 
双向 三 极 阅 流 体 闸 流 管 三 端 
0065 
50065 | 晶体 管 k: 双向 晶体 阅 s: 
W 
反 向 导 通 三 
ja LI: 
— J wa fk l) W: 
— u y 管 ,未 规定 控 
制 极 
反 向 导 通 三 
道 导 三 极 闸 流 极 唱 体 闸 流 
S00661 | 晶体 管 N 栅 ( 阳 管 ,N 型 控制 = 
极 侧 受 控 ) 极 (阳极 侧 受 
控 ) 
反 向 导 通 三 
ja LI: 极 唱 体 闸 流 
S00662 | 晶体 管 P 栅 ( 阴 管 ,P 型 控制 P 
极 侧 受 控 ) 极 (阴极 侧 受 
控 ) 
A 
流 管 
2 二 i 
S00893 | 次 " 流 / 直 流 变 直流 变 流 咒 | 一 广 
S00894 | ”整流 髓 整流 需 — — =s 
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( 续 ) 
GB/T 4728—2005 ~ 2008 GB/T 4728—1996 ~ 2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 
桥 式 全 波 整 桥 式 全 波 整 
S00895 
流 器 > 流 需 < 
S00896 逆 变 需 逆 变 器 本 
整 流 器 / 逆 整流 器 / 逆 
S00897 | 
双向 击 穿 二 
双向 击 穿 二 双向 稳 压 
S00647 | ,po 极 管 (双向 稳 + e -p< 
s": 上 压 二 极 管 ) 
双向 二 极 
S00649 双向 二 极 管 管 .交流 开关 — 双向 二 极 管 - 
二 极 管 
反 向 二 极 管 反 向 二 极 管 
S00648 | ( 单 隧道 二 极 9 ( 单 隧道 二 极 一 傅 广 
管 ) 管 ) 
BTEKIK A Ë 
极 管 
体 效 应 二 >< 
极 管 
反 向 阻 断 二 极 反 向 阻 断 二 
S00650 | ， ， —bi— 
00650 | 间 流 晶体 管 B 82% 
jy: Sp — M HT: 反 向 导 通 二 
S00651 —FPb]— 
晶体 管 中 极 晶闸管 
双向 二 极 闸 流 本 
S00652 | 晶体 管 ; 双向 二 2 i -组 - 
极 晶闸管 ñ; 













































































































































































264 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
GB/T 4728 一 2005 ~ 2008 GB/T 4728 一 1996 ~ 2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 
反 向 阻 断 三 极 ee 
闻 流 晶体 管 N Ë ñ IK J ü 
00653 ; 管 ,N 型 
0633 gp (IH BE MJ Z I < 
控 ) (阳极 侧 受 
Se 控 ) 
磁 敏 二 极 管 -= 
利用 温度 效 
@ 应 的 二 极 管 
执 簿 一 极 管 
S00643 热 敏 二 极 管 N 注 .0 可 以 -Dr 
用 如 代替 
PNP 型 ññ PNP 型 半 
S00663 | ”PNP 晶体 管 
风 -发 体 管 N 导体 管 & 2 
NPN 型 ñ 
体 管 
NPN 型 ç 
电 管 半导体 管 
集 电极 接管 过 _ 
S00664 的 NPN 品 体 管 壳 的 NPN 型 
J HFE. 晶体 管 
具有 P 型 基 
具有 了 型 双 基 ”a \ 
S00666 极 单 结 型 半 导 
4 单 结晶 体 管 
1 晶体 管 体 管 
具有 NN 型 双 具有 N 型 \ 
S00667 | 基 极 的 单 结晶 1 基 极 单 结 型 半 TT 
体 管 导体 管 
具有 横向 偏 压 有 横向 偏 压 
S00668 | 基 极 的 NPN ñ 基 极 的 NPN ` 
体 管 型 半导体 管 
与 本 征 区 有 接 x 
欧姆 接触 的 
S00669 | 触 的 PNIP ñm sz 
kas PNIP 型 半 导 
体 管 
与 本 征 区 有 接 `- 
S00670 | 触 的 PNIN rm 欧姆 接触 的 
1 ks PNIN 型 半 导 
FÉ 








体 管 
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( 续 ) 
GB/T 4728 一 2005 ~ 2008 GB/T 4728 一 1996 ~ 2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符 号 
绝缘 栅 场 效应 增强 型 . 单 
晶体 管 ( IG- [| 栅 、P 沟 道 和 m" 
S00675 FET), 增强 型 、 一 一 衬 底 有 引出 线 T 
AJ. P 型 沟 道 、 的 绝缘 栅 场 效 I ] 
衬 底 有 引出 线 应 半导体 管 
增强 型 、 
绝缘 机 场 效应 ep 
量 体 管 (1GFET 
"L | 一 | 衬 底 与 源 极 在 = 
S00676 | 增强 型 . 单 栅 N -一 
Ous a 内 部 连接 的 绝 ] 
型 沟 道 , 衬 底 与 缘 棚 场 效应 半 
源 部 连 z xw. 
源 极 内 部 连接 导体 管 
耗 尽 型 、 双 


BB. N 沟 道 和 
衬 底 有 引出 线 
的 绝缘 栅 场 效 


的 情况 下 , 主 
栅 极 与 源 极 的 


引线 应 在 一 条 
直线 上 


— 
— 























NPN 型 磁 敏 x 
半导体 管 





























P 型 沟 道 结 P 沟 道 结 型 
P 型 沟 道 结 型 1 
0 J 3⁄ 3 PW ñb i 3⁄2 3k JM mh 
声效 应 晶体 管 体 管 体 管 
N 型 沟 道 结 N 沟 道 结 
N 型 沟 道 结 型 
Sr o 型 场 效应 晶 | 型 场 效应 晶 
场 效 应 晶体 管 体 管 体 管 
绝缘 机 场 效应 增强 型 单 
晶体 管 (IGFET)， | P 型 沟 道 和 衬 | 增强 型 
s00673 | 增强 型, 单 要 ,P| |F | 底 无 引出 线 的 T 沟 道场 效应 全 
型 沟 道 , 衬 底 无 P | 绝缘 栅 场 效应 JHH 晶体 管 


引出 线 晶体 管 















































































































































晶体 管 














266 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
GB/T 4728—2005 ~2008 GB/T 4728—1996 ~ 2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 
绝缘 栅 场 效应 增强 型 单 
晶体 管 (IGFET)， es N 型 沟 道 和 衬 = 兽 强 型 N 
S00674 | 增强 型 ,单机 ,N | |- “| 底 无 引出 线 的 T 沟 道场 效应 {© 
型 沟 道 , 衬 底 无 全 ”| 绝缘 栅 场 效应 ] | 晶体 管 
引出 线 晶体 管 
绝缘 栅 场 效应 耗 尽 型 单 
晶体 管 (IGFET)， P 型 沟 道 和 衬 = 耗 尽 型 P 
s00678 | 耗 尽 型 单机, 度 天 引出 线 的 | 。 下 让 | Qusa e° 
型 沟 道 , 衬 底 无 绝缘 栅 场 效应 品 体 管 
引出 线 晶体 管 
绝缘 栅 场 效应 耗 尽 型 单 李 
晶体 管 (IGFET)， N 型 沟 道 和 衬 本 耗 尽 型 N 
S00677 | 耗 尽 型 ,单机 ,N "= 底 无 引出 线 的 Tr suska e 
型 沟 道 , 衬 底 无 绝缘 栅 场 效应 晶体 管 
引出 线 晶体 管 
N 沟 道 结 型 
场 效 应 半导体 
对 管 
7) 光 电子 .光敏 句 件 
光敏 电阻 s< 
S00684 | (LDR); 光敏 电 | ``N 光敏 电阻 光敏 电阻 > 玫 
阻 器 
` 光电 二 
S00685 | ”光电 二 极 管 NS 光敏 二 极 管 一 
光电 二 极 管 N x 光敏 二 极 管 S 极 管 
i <| . NN 本 
S00686 光 生 伏 打 电池 ` 光电 池 医 光电 池 
JHlJ y 
S00687 | ”光电 晶体 管 
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( 续 ) 
GB/T 4728 一 2005 ~ 2008 GB/T 4728 一 1996 ~ 2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 
一 光 耦 合 器 
NM/ 主 田 AN = 
S00691 | 。 光 耦合 器 | 平 = 二 vz 
光电 二 极 管 
型 光 耦 合 器 
达 林 顿 型 光 
耦合 器 
光电 二 极 管 
和 半导体 管 
(NPN 型 ) 3688 
合 器 
集成 电路 光 | 
耦合 器 | 
磁 耦 合 | 
磁 隔 离 器 j < 
半导体 激 < 一 
wa b= 
发 光 数 码 管 
8) 电 机 变压器 
三 角形 联结 的 三 角形 联结 pk 
| = A | 6 组 A ue A 
口 三 角形 联 开口 三 角形 口 三 角 
S00807 | 外 的 二 相 绕组 A 联结 的 三 相 A 形 连接 的 三 A\ 
_ sa 绕组 相 绕组 
星 形 联结 的 三 星 形 联 结 的 星 形 连 接 
55 wali Y sat 下 的 三 相 绕组 h 

















































































































































































































































































































268 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
GB/T 4728—2005 ~ 2008 GB/T 4728 一 1996 ~ 2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 
性 点 
中 性 点 引出 的 中 性 点 引出 
S00809 | 星 形 联结 的 三 的 星 形 联结 的 — 
0 í — Sl Ba 连接 的 三 相 人 
_ 绕组 
星 形 联结 的 六 星 形 联结 的 星 形 连 接 
8 | 相 绕组 > | > 的 六 相 绕组 > 
a = (1) 换 向 
sO0815 | ee ~ 换 向 绕组 或 绕组 四 
(废除 ) | 补偿 绕组 (2) 补偿 | 一 一 
能 ) 如 如 
soog16 | 电 宙 绕组 (区 
jy ,~、| 别 串 励 绕 组 功 r 串 励 绕 组 r 串 励 绕 组 ——— 
(废除 ) | 。 
Bú) 
电机 绕组 (区 . 
S00817 | ， 并 励 或 他 励 并 励 或 他 
es, "sa e as ~ fa — 
已 
交流 测速 发 (°) 
电机 
直流 测速 发 
电机 
交流 力矩 电 
动机 
直流 力矩 电 
动机 
直流 串 励 电 直流 串 励 电 串 励 式 直 或 
083 | 动机 动机 e! 流 电机 
| 直流 并 励 电 I 并 励 直 流 电 并 励 式 直 
动机 Ë= 动机 流 电机 
他 励 直流 电 | 他 励 式 直 Fa Y =s 
动机 流 电机 ( > 
de 
pe 短 分 路 复 励 直 复 励 直流 发 复 励 式 直 
流 发 电机 电机 b si 流 电机 
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( 续 ) 
GB/T 4728 一 2005 ~ 2008 GB/T 4728 一 1996 ~ 2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符 号 
永 破 直 流 电 rO: 永 磁 直流 -— 
动机 电机 =i 
| | 
Sy: 单 相 交流 
单 相 串 励 电 单 相 交流 串 ta S . 
nade. e) 励 电动 机 Gy ` bs 
电动 机 
三 相 串 励 
三 相 串 励 电 三 相交 流 串 
S00830 | _ Je F] 0 rB 
动机 励 电动 机 Ó) _ Q. 
单 相 永 磁 同 永 磁 单 相 
步 电 动机 同步 电动 机 
[| 
三 相 永 磁 同 永 磁 三 相 
步 电动 机 同步 电动 机 
= Pa 
(a) 
N 
Se 三 相 鼠 笼 式 感 三 相 笼 型 异 三 相 鼠 笼 
应 电动 机 步 电 动机 异步 电动 机 
7 单 相 鼠 笼 式 感 单 相 笼 型 异 P JH BÚ 3 
i 应 电动 机 步 电 动机 异步 电动 机 
三 相 绕 线 式 转 三 相 绕 线 转 三 相 滑 环 
i 子 感应 电动 机 子 异 步 电动 机 异步 电动 机 





































































































270 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
GB/T 4728 一 2005 ~ 2008 GB/T 4728 一 1996 ~ 2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符 号 
变压器 的 变压器 的 
铁心 铁心 
形式 1 
S00841 单线 
双 绕 组 变 压 
器 ,一 般 符 号 双 绕 组 变 
JK ñi ( T 54, 3 形式 2 双 绕 组 变 
s Pr |#Wmts “Lag: Lax 
极 性 ) 多 线 
:2 六 
S00843 | ( 带 瞬 时 电压 极 ° ° 
性 指示 ) 
形式 1 单线 
S00844 9 
三 绕组 变 压 三 绕组 变 三 绕组 变 
器 ,一 般 符号 压 器 形式 2 压 器 f 
S00845 多 线 出 
形式 1 单线 
S00846 
自 耦 变压器 ， 单 相 自 耦 变 O 单 相 自 耦 ° 
一 般 符 号 压 器 变压器 
S00847 形式 2 多 线 
S00848 
电抗 器 ,一 般 电抗 器 、 扼 
符号 流转 B22 
S00849 
r" TA 
形式 1 单线 
S00850 
由 流 互 局 器 单 次 级 绕 
E. 电流 互感 器 形式 2 电 流 互 多 线 
感 器 
S00851 m 二 
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(ë) 
CB/T 4728—2005 ~ 2008 CGB/T 4728—1996 ~ 2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符 号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 
具有 两 个 铁 
心 , 每 个 铁心 有 
$00880 | 一 个 次 级 绕组 的 及 有 两 个 铁 x 
Hy HER t 心 和 两 个 二 次 
具有 两 个 铁 ? 绕组 的 电流 互 | 
心 ,每 个 铁心 有 | C — mm 
00881 | 一 个 次 级 绕组 的 | | 二 | 
电流 互感 器 | | 
在 一 个 铁心 上 入 
S00882 | 具有 两 个 次 级 绕 
组 的 电流 互感 在 一 个 铁心 
上 具有 两 个 二 
次 绕组 的 电流 
在 一 个 铁心 上 m. Kim 
S00883 | 具有 两 个 次 级 绕 | | 
组 的 电流 互感 器 1 
形式 1 
全 > 
c 3 — aQ 
S00858 (2) K.) a 2 
有 铁心 的 
星 形 - 三 角形 三 相 变 压 三 相 双 绕组 
联结 的 三 相 变 星 形 -三 角形 | 形式 2 变压器 绕组 多 线 
证 联结 连接 : 星 形 - 
三 角形 
S00859 yy] 
形式 1 
E=, 单线 
= 和 2 
S00864 (2) 可 带 负荷 
具有 有 载 分 调整 有 铁心 
具有 分 接 开关 接 开关 的 三 相 | jx 的 三 相 双 绕 | 多 线 
的 三 相 变 压 回 变压器 星 形 - | 7 组 变压器 绕 
三 角形 联结 组 连接 : B 
S00865 形 -三 角形 








ES 








= 











































































































































































































272 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
CB/T 4728—2005 ~ 2008 CGB/T 4728—1996 ~ 2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符 号 名 称 图 形 符 号 名 称 图 形 符 号 
S00866 3 Ç 
中 性 点 引出 的 三 相 变 压 器 三 相 变 压 
星 形 -曲折 形 联 星 形 -曲折 形 器 星 形 -曲折 N 
结 的 三 相 变 压 器 联结 形 联结 ; : J 
S00867 j j ; 
具有 有 载 分 具有 有 载 
接 开 关 的 三 相 分 接 开 关 的 
三 绕组 变 压 三 相 三 绕组 
器 ,有 中 性 点 变压器 ,有 中 
引出 线 的 性 点 引出 线 
形 -三 角 形 的 星 形 -三 
联结 形 联 结 
三 相 三 绕组 三 相 三 绕 
变压器 , 两 个 组 变压器 ,两 
绕组 为 有 中 性 个 绕组 为 有 
点 引出 线 的 S 
sess 线 的 星 形 ,中 
ris 性 点 接地 ,第 
地 ,第 三 绕组 绕组 为 开 
为 开口 三 角形 三 角形 
居 结 闫 结 
S00872 
有 铁心 的 
三 相 自 耦 变 压 三 相 自 耦 变 三 相 自 耦 变 
器 , 星 形 联结 压 器 星 形 联结 | 形式 ? 压 器 ,绕组 连 
接 为 星 形 
S00873 
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( 续 ) 
GB/AT 4728—2005 ~ 2008 GB/T 4728—1996 ~2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符 号 名 称 图 形 符号 
S00874 el 单线 
连续 调 压 
可 调 压 的 单 相 可 调 压 的 单 有 铁心 的 单 
BABA E 相 自 耘 变压器 #H H 88 Z 
形式 2 压 器 
S00875 ¿ 多 线 
频 敏 变阻器 : ; 
分 裂 电抗 器 { ) 
9) 电 池 
S00898 J: HB Y sk É JEE HH qi Pk š+ 原 电 池 或 =|+ 
S01341 | 电池 1 BS 电池 Gs 蓄电池 中 二 
蓄电池 组 或 著 电 池 组 
ESE 原 电池 组 或 原 电池 组 | —[—|— 
2 注 : 注 明 电 | 。 一 || | Egip SQ 
- 压 值 时 允许 的 值 时 允许 的 —I — 
画 法 画 法 
带 抽 头 的 原 带 抽 头 的 
maqawaq | 一 一 4| 站 一 一 | 原 电池 组 或 = h£ = 
池 组 蓄电池 组 
10) 开关 控制 和 保护 装置 
开关 和 转换 一 
开关 的 动 合 或 
. | 动 合 ( 常 继电器 的 动 — 
S00227 | 触 点 ,一般 符 号 ; Ë 开 ) 触 点 pe A ( 2 JE fh 或 
开关 ,一 般 符 号 N 形式 2 、| “| 合 ( 常 开 ) 触 头 — 
接触 器 控制 
器 的 动 合 ( 常 = 
开 ) 触 头 
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GBZT 4728 一 2005 ~ 2008 


GBZT 4728 一 1996 ~ 2000 





2 
41 


标 


` 


名 称 


图 


形 符号 


名 称 


图 形 符号 


名 称 





S00229 


动 断 ( 常 闭 ) 
触 点 


动 断 ( 常 
闭 ) 触 点 


开关 和 转换 
开关 的 动 断 
( 常 团 ) 触 头 





继电器 的 动 
断 ( 常 闭 ) 触 头 








接触 右 ( 辅 
助 触 头 ) 、 起 动 
器 控制 器 的 
动 断 ( 常 闭 ) 
触 头 








S00230 


先 断后 合 的 转 
换 触 点 


先 断 后 合 的 
转换 触 点 


开关 和 转换 
开关 的 切换 
触 点 





接触 器 和 控 
制 絮 的 切换 
触 点 





单 极 转换 的 
2 个 位 置 





S00231 





中 间断 开 的 转 
换 触 点 


中 间断 开 的 
双向 触 点 


单 极 转换 
开关 的 3 个 
位 置 





S00232 


S00233 


先 合 后 断 的 双 
向 转换 触 点 








先 合 后 断 的 
转换 触 点 ( 桥 
接 ) 








形式 2 


_ 人 人 


不 切断 转 
换 开 关 的 
触 点 

















合 后 断 的 
触 点 





接触 器 ,起 
动 央 控制 融 
的 不 切断 切 
换 触 点 



























































































































































第 五 章 ” 电 气 工 程 项 目的 读 图 及 审 图 275 
( 续 ) 
GB/T 4728 一 2005 ~ 2008 GB/T 4728 一 1996 ~ 2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符 号 名 称 图 形 符 号 名 称 图 形 符 号 
一 
关 ( 机械 开关 (机 | 
式 ) 械 式 ) 3 ' 
— — 
当 操作 器 件 当 操 作 器 
被 吸 合 或 释放 | 件 被 吸 合 或 
时 ,暂时 闭合 一 一 一 | 释放 时 , 暂 | of jk 
的 过 渡 动 合 时 闭合 的 过 
触 点 渡 动 合 触 点 
时 间 继 电 
器 延 时 闭合 
| | 的 动 合 ( 常 T 
i w 延 时 闭合 的 开 ) 触 点 
EIFU] W: 点 
S00243 的 动 动 合 ( 常 开 ) 
as 触 点 接触 器 延 
时 闭合 的 动 
触 点 
时 间 继 电 
需 延 时 开启 _ J 
的 动 合 (党 LL 
: | 延 时 断 开 的 | 开 ) 触 点 
正 时 汤 开 的 云 
S00244 2 动 合 ( 常 开 ) 
触 点 接触 器 延 
时 开启 的 动 / 
合 ( 常 开 ) 本 二 
触 点 
时 间 继 电 
需 延 时 开启 
延 时 断 开 的 大 
ZÉ Hs I r F3 > 占 
so00245 | ， 延 时 断 开 的 动 动 断 ( 常 闭 ) 闭 ) 触 点 
断 触 点 kisa 
触 点 接触 器 延 时 
开启 的 动 断 了 村 Fe 
( 常 闭 ) 触 点 
时 间 继 电 
器 延 时 闭合 = 
Eulia 的 动 断 (党 
延 时 闭合 的 动 团 ) 触 点 
949 | 断 触 点 en 常 闭 ) Pe fh 28 36 
人 时 闭合 的 动 
Br ( % HJ) T+ 
触 点 

























































































































































































276 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
GB/AT 4728 一 2005 ~ 2008 GB/T 4728 一 1996 ~2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 
时 间 继 电 
器 延 时 闭合 
和 延 时 开启 | 和 1 
| | 闭合 和 释放 时 | us 
S00247 延 时 动 合 触 点 延 时 断 开 的 动 
合 ( 常 开 ) 接触 器 延 
触 点 时 闻 合 和 延 
时 开启 动 合 = 
( 常 开 ) 触 点 
手动 操作 开 手动 开关 的 
90253 | 关 , 一 般 符号 ~ 一 般 符号 r ~ 
_ | 带动 合 
so0254 | 自动 复位 的 手 | PN a (E) É 
动 按钮 开关 ç: 人 点 ,能 自动 返 — o 
ü 可 的 按钮 
7 x`. Ü 
闭 ) 按钮 开关 上 一 n s. — Lo— 
(不 闭锁 ) 点 ,能 自动 返 
; 回 的 按钮 
闭 ) 和 动 合 | ( 常 闭 ) 和 动 
( 常 开 ) 触 点 E 合 ( 常 开 ) 触 as 
的 按钮 开关 点 ,能 自动 返 人 
(不 闭锁 ) 回 的 按钮 
| | 
3 动 复位 的 手 | _ 拉 拔 开关 " 
300255 | 动 拉 拔 开关 了 (不 闭锁 ) 了 
旋钮 开关 | _ 
无 自动 复位 的 | 一 J = 带 闭锁 装 
$00256 | 手动 旋转 开关 = x 关 ( 问 FA 置 的 按钮 。 É 
. | 液 位 继 电 
液 位 开关 + J 
| 器 触 点 


















































































































































































































































第 五 章 ”电气 工程 项 目的 读 图 及 审 图 277 
( 续 ) 
GB/AT 4728—2005 ~ 2008 GB/T 4728—1996 ~2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 
位 置 开 关 ， 与 工作 机 | 
0025。 带动 合 触 点 的 | 动 合 触 点 | 械 联 动 的 开 —ol6— 
位 置 开 关 限制 开关 ， 关 动 合 ( 常 | 
动 合 触 点 开 ) 触 点 Sr 
位 置 开关 ， 与 工作 机 | 
S00260 | 带动 断 触 点 的 动 断 触 点 限制 械 联动 的 开 ——o— 
i 位 置 开 关 开关 , 动 断 关 动 断 ( 常 | 
触 点 闭 ) 触 点 一 co- 一 
| 对 两 个 独立 u 
. 电路 作 双 向 机 
组 会 位 置 开关 = 
S00261 组 合 位 置 开 关 £ _ WRBDE Uu 8 2 人 
或 限制 开关 
| 热 敏 开关 动 温度 继 电 ey o— 
带动 合 触 点 的 
S00263 | ， "ë 的 0 合 触 点 (9 可 用 0 器 动 合 ( 常 或 
动作 温度 代替 ) 开 ) 触 点 [>] 
o o— 
具有 热 元 件 
so0266 | “有 热 元 件 的 气 的 气体 放电 荧光 灯 触 
` 体 放电 管 管 .荧光 灯 起 发 器 
动 器 
离心 式 非 电 
惯性 开关 | 继 电 需 触 点 — 
(突然 减速 而 
动作 ) 转速 式 非 电 [25] 
继 电 需 触 点 o o— 
" 热 敏 自动 
热 敏 自动 
关 , 动 断 甬 点 li 
| 注 :注意 区 注 ;注意 区 
s00265 带动 断 触 点 的 别 此 触 点 和 下 别 此 触 点 和 _ 
热 敏 自 动 开 关 图 所 示 热 继 电 下 图 所 示 热 
| s 
- 
IL 
保护 用 充气 放 í. 保护 用 充气 > 
S00374 . 
电 管 I 放电 管 
保护 用 对 称 充 保护 用 对 称 
S00375 
气 放电 管 充气 放电 管 













































































































































































278 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
GB/T 4728—2005 ~ 2008 GB/T 4728—1996 ~ 2000 旧 符 号 
标识 号 | ”名 称 图 形 符号 | 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 
形式 1 
| 
00271 | 多 位 开关 ,最 ill! 单 极 四 位 单 极 四 位 111 
多 四 位 | 开关 W | | | | | 名 7 
三 极 开关 音 三 极 开关 和 
线 表示 单线 表示 和 
三 极 开关 多 s" 三 极 开关 | Ww NA 
线 表示 Y 多 线 表示 
接触 器 动 合 
( 常 开 ) 触 点 kan 
PD: 
| — | 接触 器 动 合 | 一 一 
00284 | 接触 器; 接 角 主 电路 中 非 动 — 
器 的 主动 合 触 点 . 作 位 置 触 点 | — 
断 开 ) ih Bz 
MU 8 3 i 
— | 
器 动 合 (党 Ka 
JD) bas 
接触 器 动 
断 ( 常 闭 ) 一 
ñus 
带 灭 浙 半 
接触 器 (在 主 置 接触 器 动 
S00286 | fo 他 / 电路 中 非 动作 I 断 ( 常 闭 ) 
— 位 置 触 点 闭合 ) 触 点 
rh BE 
MU 8 B W 
器 动 断 (党 
J) kas 
带 灭 弧 置 £ 
的 单线 三 极 N 
500290 。 负荷 开关 ; 负 š 负荷 开关 ( 负 š ¿s 
I 和 荷 隔 离开 关 1 荷 隔离 开关 ) Ë 单线 三 极 
开关 
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( 续 ) 
GB/T 4728—2005 ~ 2008 GB/T 4728—1996 ~2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 
单 极 高 压 |. 
隔离 开关 Y 
S00288 MW F28; W 1 隔离 开关 Ñ 
离 器 单线 三 极 £ 
高 压 隔离 3 
开关 
. í a 1 具有 自动 释 1 . ! 
S00291 | 能 的 负荷 隔离 . 放 的 负荷 开关 ° 的 动 合 ( 常 ` 
开关 开 ) 触 点 
自动 开关 | 
的 动 合 ( 常 
| | 开 ) 触 点 
S00287 | ”断路 器 1 断路 器 \ 
高 压 断 
路 器 或 
电动 机 起 动 电动 机 起 动 
0027 | 器 ,一 般 符号 [| 器 一 般 符号 [| 
S00298 步 进 起 动 器 步 进 起 动 需 
s00299 | ”调节 -起 动 器 ja 调节 -起 动 器 ü 
带 自动 释放 r 
的 起 动 器 
可 逆 式 电动 
BL: 直接 在 线 
逆 线 ` 
S00301 < 接触 器 式 起 动 
器 或 满 压 接触 
器 式 起 动 器 
星 -三 角 起 — 星 -三 角 起 — 
500302 动 器 x] 动 器 [x] 
p BBS 38 — 自 耦 变压器 
500303 | 的 起 动 器 式 起 动 器 -党 
带 可 控 整流 
带 可 控 硅 整流 
S00304 | sp ta. > 器 的 调节 起 > 
器 的 调节 -起 动 器 < 398 < 


































































































































































































280 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
GB/T 4728—2005 ~ 2008 GB/T 4728—1996 ~ 2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符 号 
形式 1 
接触 器 继 
驱动 器 件 ,一 " Le > 
S00305 | 般 符号 ; 继电器 8 | w hasa 或 
A pass 一 般 符号 起 动 器 的 B 
| “i 
驱动 器 件 ; 28 具有 两 个 绕 双 线 圈 接 
S00307 | 电器 线圈 (组 合 li 组 的 操作 器 件 ral 触 器 和 继 电 r 或 Z 
表示 法 ) 组 合 表示 法 +i BJ ZË Jl 
形式 1 双 线圈 Z DZ 
具有 两 个 绕 == =: 
组 的 操作 器 件 有 线圈 
分 离 表示 法 | 形式 ?2 时 相应 面 出 Z 
p rh 22 
缓慢 释放 
缓慢 释放 继 电 rr 5 f m 时 间 继 电 m 
S00311 š ( 缓 放 ) 继 电 a 
线 缓 放 线 
fi ZK B| 器 线 圈 + 2 JI ZY Bel 
_ 缓慢 吸 合 ñ" 
级 慢 吸 合 继 电 | 。 网 N : N". 时 间 继 电 xD 
S00312 1 ( 缓 吸 ) 继 电 A 
fi ZK || 器 线圈 需 缓 吸 线圈 
延 时 继电器 缓 吸 和 缓 放 
303 | 线圈 mm 继电器 线圈 mm 
usasqa I 
S00314 ease A ( 快 吸 和 快 
线圈 I I 
放 ) 的 线圈 
形式 1 
S00323 四 
剩 磁 继电器 剩 磁 继电器 
线圈 的 线圈 形式 2 
S00324 UL | | 
过 电流 继 电 过 流 继 电 

































































































































































































































































PO ”电气 工程 项 目的 读 图 及 审 图 281 
( 续 ) 
GB/AT 4728—2005 ~ 2008 GB/T 4728 一 1996 ~2000 旧 符 号 
标识 号 | ”名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 
久 电 压 继 电 欠 斥 继 电 
a yt 心 E 
瓦斯 保护 器 气体 继 和 ~ 
气体 继 申 
0052 | 作 \ 气 体 继电器 | h 8 
_ O = | 自动 重 闭合 动 重 闭 
S00353 | 件 ; 自动 重合 闻 二 We i ZCH 
人 | | 器 件 合 器 件 
BD mu. ee En | 
电磁 离合 器 I ” la 
TD 
电磁 转 差 离 . ts 
合 器 或 电磁 粉 | O 
未 离合 器 T “ss 
电磁 制动器 B . . 中 ti 
S00354 | ”接近 传感器 小 接近 传感器 小 
| | “接近 开关 动 | 
S00359 | ”接近 开关 4- 合 ( 常 开 ) 4 
触 点 
s00357 | ”接触 传感器 由 接触 传感器 
| 接触 敏感 | 
S00358 | ”接触 敏感 开关 | K(>-- 关 动 合 ( 常 K 
开 ) 触 点 



































































































































282 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
GB/AT 4728—2005 ~ 2008 GB/T 4728—1996 ~2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 图 形 符号 
接近 传 感 
器 件 方 框 符号 
S00355 接近 传感器 件 注 : 操 作 方 
法 可 以 表示 
出 来 
示例 :固体 © 
材料 接近 时 | 8 
2 近 传 感 N = 
S00356 i 入 中 操作 的 电容 十 - 
十 性 的 接近 检 
测 器 
| 磁铁 接近 时 | 
s00360 | 磁 控 接近 开关 | [@ 动作 的 接近 EO 
关 , 动 合 触 点 
铁 接近 时 动 
S00361 | ” 铁 控 接近 开关 | ”Fe 《> 作 的 接近 Kas 
关 , 动 断 触 点 
i. 热 继 电器 的 
Au] 了 
S00325 A a 驱动 元 件 ( 热 
器 件 sa 
元 件 ) 
热 继电器 动 
断 ( 常 闭 ) 本- y 
和 触 点 
so0362 B.R 由 Kaum: ! ! 
符号 符号 
供电 端 用 粗 
S00363 熔断 需 线 表 示 的 熔 | 
断 器 
带 机 械 连 
熔断 器 ; 撞击 | 杆 的 熔断 器 
90364 | 器 式 熔断 器 上 (撞击 器 式 迷 上 
断 器 ) 
S00368 熔断 需 开 关 x at x i 
容 à 开关 à S, 
跌落 式 | l 
熔断 器 š —=e— 机 
熔断 器 式 隔离 1 Pipa sea ! 1 
S00369 | 开关 ; 熔断 器 式 本 
和 离开 关 熔 
隔离 器 











































































































第 五 章 ” 电 气 工程 项 目的 读 图 及 审 图 283 
( 续 ) 
GB/T 4728—2005 ~ 2008 GB/T 4728 一 1996 ~ 2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符 号 名 称 图 形 符 号 名 称 图 形 符号 
500370 BEQRGUNUF + 熔断 器 式 负 + 
i 关 组 合 电器 S 荷 开关 s 
FL. s sz: £ s 多 线 
s00366 | ， 狸 立 报 警 迷 N 警 x —< 上 有 信号 的 Í “a 1 
断 器 Be 熔断 器 Ps I 
` 任何 一 个 接 | 用 ~ [aH [a 
带 撞击 式 熔断 | | | | | | 击 器 式 熔断 器 | | | | | | 
S00367 | 器 的 三 极 开关 熔断 而 自动 释 了 
z: 放 的 三 相 开关 Ln 
S00371 火花 间 际 火花 间 际 | 火花 间 际 — 《一 
S00372 XK Ak | r 1] 双 火 花 间隙 1 
a abata 
S00373 避雷 器 避雷 器 ü "Z 
一 般 符 号 
11) 测 量 仪表 
0 指示 仪表 
pus 注 : 星 号 必 
1 = Al 须 H = BL /Ë 
i * B ft 8, ' s 
S00910 | 例如 ü 
Hz 一 频率 表 
Hz 一 频率 表 
" 9 一 相位 表 
9 一 相位 表 = 
cosp 一 功 率 H a 
数 表 š 
S00913 H# J 表 e 电 JE 表 e 无 功 功率 e 
S00916 无 功 功率 表 无 功 功 率 表 
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GBZT 4728 一 2005 ~ 2008 


GBZT 4728 一 1996 ~ 2000 


旧 符 号 










































































标识 号 名 称 图 形 符 号 名 称 图 形 符 号 名 称 图 形 符号 
=. [= [1] 
电 度 表 ( 瓦 时 电能 表 ( 瓦 时 a 
S00933 | ) I) Wh iD 瓦 时 计 Wh 
S00924 检 流 计 (D 检 流 计 (D 检 流 讨 (1) 
S00922 示波器 @ 示波器 @ 示波器 | 
电流 表 e 电流 表 e 
Š Ee 无 功 电 
s00914 ”无 功 电流 表 无 功 电流 表 Wh e 
最 大 需 量 指 最 大 需 重 
66 带 最 大 需 量 指 ZE ( H — £; 指示 器 (由 @ 
- 示 器 积 算 仪 表 操 一 台 积 算 仪 
纵 的 ) 表 操 纵 的 ) 
S00917 功率 因数 表 功率 因数 表 ii 
S00919 频率 计 (> 频率 表 (> 频率 表 ° 
温度 计 、 高 温度 计 、 高 
温度 计 ; 高 温 计 @) 温 计 @ 
0026 | 温 计 (9 可 由 4 @ (0 [iH P 
代替 ) 代替 ) 
S00927 转速 表 e 转速 表 e 转速 表 ° 
职 算 仪表 、 职 算 仪表 、 
站 算 仪表 , [ _] 电能 r [ ~] 电能 w. 
S00912 aen ( 星 号 必须 ( 星 号 必 
按照 规定 予以 须 按 照 规定 
代替 ) 予以 代替 ) 
s00932 | ”安培 小 时 计 Fa 安培 小 时 计 p i ab 
É : 培 小 时 计 : 培 小 时 计 
S00940 
S00941 r. ; ; 
I (转发 器 ) 的 — 
( 3 A ñit) (AE) 
S00942 | ( 转发 器 ) 带 打 Wl Wh| | 打印 器 件 的 wh 
印 器 件 一 | | 器 件 的 遥测 仪 = 遥测 仪表 = 
表 ( 转 发 器 ) (转发 右 ) 










































































































































































































































































第 五 音 ” 电 气 工程 项 目的 读 图 及 审 图 285 
( 续 ) 
GB/T 4728 一 2005 ~ 2008 GB/T 4728 一 1996 ~ 2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 
12) 灯 和 信和 号 器 件 
照 明 
mar 灯 的 一 般 了 = 
S00965 | 灯 , 一 般 符号 CO 有 CO =m =: 
符号 信 号 é 9 
END BMN s. IE 
音响 信号 装 全 
S01417 = JE 
BH 铃 
“| 全 | 全 
符号 
13) 其 他 及 操作 器 件 
机 械 的 连接 
气动 的 连接 
f 减 压 的 连接 
S00145 机 械 连 接 ( # - 示例 :具有 | 形式 1 
或 运动) 一 一 | 力 或 运动 指示 | 一 一 一 一 一 
方向 的 机 械 
连接 = s 
b `Z 不 例 : a— j 
S00146 "SO = == 指示 旋转 方向 —— 
的 机 械 连 接 形式 2 
注 : 箭头 应 一 一 
视 作 从 连接 符 
S00147 连接 一 "U x 
S00148 | ” 延 时 动作 < 延 时 动作 , 
a m | <! € 
I | 方向 区 | yx 一 
S00149 | ” 延 时 动作 一 人 动 的 延 时 动作 
自动 复位 
S00150 9 动 复位 一 一 叶 一 注 :三 角 为 = 
指向 返回 方向 
定位 
非 自动 复位 | ._ 
S00151 3 锁 二 ú É 
; `. 4 维持 给 定位 
置 的 器 件 
S00152 | ” 脱 开 自 锁 一 一 二 脱离 定位 
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( 续 ) 
CB/T 4728—2005 ~ 2008 CB/T 4728—1996 ~ 2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符 号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符 号 
S00153 | ”进入 自 锁 Se 进入 定位 r 
sz: 两 器 件 间 的 | 
S00154 | ”机 械 联 锁 —— 机 械 联 钙 N= 
脱 扣 的 闭锁 脱 扣 的 锁 扣 
S00155 | 从 = | | za — 
锁 扣 的 闭锁 扣 住 的 锁 扣 
É | 
S00156 | 加 人 = (am 人 
S00157 | ”阻塞 器 件 堵塞 器 件 F sl z: 
向 左边 移动 
E P 2S 
00158 Cm 被 堵塞 的 已 堵 | |a 
_ 住 的 堵塞 器 件 
离合 器 ,机 械 机 械 联 轴 
S00159 | 联 轴 器 一 一 上 |x 离合 器 a= 
机 械 联 轴 器 ， a 脱 开 的 机 械 F = 
S00160 | 有 下 的 一 了 -| 其 利加 = | 5: 
紧急 开关 
500174 | ”操作 件 ,应 急 | ”个 -- | (蘑菇 头 安 全 | 《一 -一 
按钮 ) 
I EE T 0 x 要 本 x 
S00175 | 操作 @- 手 轮 操作 
S00176 a "s a Z 脚 踏 操作 Z =a = 
操作 件 ( 杠杆 =. pesa — 
S00177 | 操作 ) ` 杠杆 操作 ` 
w EE 用 可 可 拆 印 的 手 
300178 y) | 《> nene asa 
操作 件 ( 钥匙 
S00179 EF 内 一 一 钥匙 操作 多 一 一 -一 








操作 ) 
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( 续 ) 
GB/AT 4728—2005 ~ 2008 GB/AT 4728—1996 ~2000 旧 符 号 
标识 号 | 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 
h 作 
so0180 二 
操作 件 ( 深 子 滚轮 (W 
081 操作) 柱 ) 操 作 
so0182 | ， 哥 作 件 (凸轮 | _ apasqa 
操作 ， 注 :需要 时 ， 
可 示 出 详细 凸 
轮 图 ,对 仿 形 el 
so0183 | 操作 件 ( 仿 形 5 样板 也 适用 — 
i 凸轮 操作 ) 示例 : 仿 形 
凸轮 OV 
k fE f: ( 仿 形 示例 : 仿 形 
S00184 | 样板 , 仿 形 凸 轮 样板 , 仿 形 凸 |— L — L 
操作 ) 轮 (展开 图 ) e= 
Pa fE PE ( 仿 形 
500185 | 凸轮 和 深 子 操 | OB 一- 柱 ) 操 作 
作 ) 
贮存 机 械 能 
' 操作 
S00186 1 ——— 注 :贮存 能 二 
的 方式 可 以 填 
入 方 框 符号 内 
操作 件 ( 单 向 | 单 向 作用 的 | 
S00187 | 作用 的 气动 或 液 气动 或 液压 榨 | [下 
压 驱动 ) 制 操作 
保 作 件 ( 双 向 | _ — 双向 作用 的 
S00188 | 作用 的 气动 或 液 气动 或 液压 榨 | [于 半 一 一 
压 驱动 ) 制 操作 
a EPF ( 电磁 = 过 电流 保护 usss 
”| 器 件 操作 ) 六 的 电磁 操作 
E PE ( 电磁 电磁 执行 器 
500180 | 效应 驱动 ) | 操作 CT 
热 执行 器 操 
操作 件 ( 热 器 | 作 (如 热 继 电 eras, 
0011 | 件 驱动 ) 器 、 热 过 电流 
保护 ) 
操作 件 (电动 _ ee mr 
S00192 机 操作 GD- 电动 机 操作 (> 
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( 续 ) 
GB/T 4728—2005 ~ 2008 GB/T 4728—1996 ~ 2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符 号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 
w E PR ( B Ñ| w. . 
S00193 | 操作 CC 电 钟 操 作 Bs 
w E PE ( 液 位 asun 
500195 | jag) < 必 ---- | 液 位 控制 -一 -一 
操作 件 ( 计数 | sab, r 
S00196 器 控制 ° 计数 控制 [ec 
时 //= E / 22 — 
eo 操作 件 ( 流体 [ — 
控制 ) 流体 控制 | [于 一 
示例 :气流 
q | 名作 件 (气流 | [FE_ | 控制 国人 
控制 ) ° 
操作 件 (相对 | [DO | 相对 湿度 pee — 
50 | 湿度 控制) Ë 控制 "Q 
温度 控制 s 
注 :0 可 0 
如 代替 
压力 控制 | > - = 
转速 控制 “|| ”上 -一 -一 
线性 速率 或 |[ 一 
速度 控制 
连接 着 的 机 械 联接 的 机 械 
S00161 | 过 外 dh 联 各 器 _， 计 刀 
示例 ;转动 
旋转 用 的 单 向 | AN_ dhN | ( 活 轮 ) 用 的 让 和 和 
S00162 | 联 轴 器 J ` 
S00163 | ”制动器 -二 | 制动器 
@ 示例 ; 带 制 
pun 动 需 并 已 制 动 T o Ea 
s00164 3 C. | 的 电动 机 
动 器 — 22. ESE 
示例 : 带 制 — 
未 制 动 的 制 1 动 器 未 制 动 的 和 二 全 
S00165 | 2 电动 机 
一 一 
Q 31 & }-- 全 \ La 
S00166 齿轮 装置 _ W 36 WN < 
x 2 KASS s S; 
手动 操作 件 ， 一 般 情况 下 L 
S | 一般 符号 | 手动 控制 r 
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( 续 ) 
GB/T 4728—2005 ~ 2008 GB/T 4728—1996 ~ 2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符 号 名 称 图 形 符号 
手动 操作 件 受 限制 的 手 
0016 EB) — 5 | 动 控制 [ 
晶 作 件 H; 1 
S00169 L, E) OP | 拉 拔 操作 | 
品 作 ji FE _ 
S00170 L, E) I r pass 旋转 操作 于 一 一 -一 
品 作 件 ( ME Z 
S00171 | 操作 ` 5 q 推动 操作 — = 
pa fE l#: ( 接近 接近 效应 
S00172 - 一 一 一 
效应 操作 件 ) $r m 4 
操作 件 ( 接触 _ 接触 效应 四 
0013 操作 ) QU pn 人 
S00446 | ”中 性 线 一 一 一 | 中 性 线 一 “| 中 性 线 — 
S00447 | ”保护 线 —— 保护 线 =— 
保护 线 和 中 性 保护 和 中 性 
0 | 线 共 用 线 — |o = 
' 具有 保护 线 
T rH PEZ L 
S00449 |  、，、 Ba —⁄ Z | 和 中 性 线 的 三 | — 
护 线 的 三 相 线路 本 
相配 线 
滑 触 线 一 滑 触 线 =— 
S00407 | ”地 下 线路 一 地 下 线路 | ”二 | 地 下 线路 本 
S00409 | ”架空 线路 — 架空 线路 ——— 架空 线路 @ 一 v 一 直上 mr 
S00410 | 。” 套 管线 路 O 管道 线路 | 。 | 管道 线路 | = = 
s=: es: . 多 和 孔 (如 6 
六 孔 管 道 的 6 多 孔 ( 如 6 6 I = 
É š 
S00411 | 线路 G 孔 ) 管 道 线路 Ea f. ) 管道 — 
线路 
sss 具有 运 和 人 地 Eak, 
s. W 其 
500413 | 才 | 下 连接 点 的 = 地 下 连接 点 | -三 = 
线路 的 线路 
S00408 水 下 线路 = 水 下 线路 水 下 线路 | 个 .人 少 
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( 续 ) 
GB/T 4728—2005 ~ 2008 GB/T 4728—1996 ~ 2000 旧 符 号 
标识 号 | 名 # 图 形 符号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 
沿 建筑 物 明 WE 
数 设 通信 线路 ———— Wuru ri 二 
XX C UH | 2 线路 
YL 直人 ri 沿 建筑 物 
; 一 /一 一 一 /- | 暗 敷设 通信 | ”一 /一 一 -一 /一 
Xp CB TT 线路 
电气 排 流 电气 排 流 
Sci a 一 
的 线路 一 一 一 一 | 上 的 线路 
用 单线 表示 用 单线 表 
的 多 回路 线路 | 一 | 示 的 多 回路 三 | 
(或 电缆 管 | 一 | 线路 (或 电 | 一 — 
W) 缆 管束 ) 
屏 、 盘 、 染 一 硬盘 、 架 
般 符号 一 般 符号 
本 注 : 可 用 
注 :可 用 文 Ë | 文字 符号 或 _ ] 
字符 号 或 型 号 型 号 表示 设 
表示 设备 名 称 备 名 称 
加 般 Bar 
Wala 般 | — aa 般 
+= 符号 
人 工交 换 人 工交 换 
£ 中 继 台 测 台 .中 继 台 、 
— | + 1 jugo PD) =- 
量 台 、 业 FI < 务 台 等 一 般 己 = 
等 一 般 符 号 符号 
总 配 线 架 三 三 三 总 配 线 架 三 二 
中 间 配 
puma EE | FEB, 
在 电缆 梯 架 上 走 线 架 , 电 走 线 架 ， 
S01449 mm 
地 面 上 明 装 地 面 上 明 
走 线 异 I=I 装 走 线 楼 r= 
地 而 下 隧 装 | -7 地 面 下 了 暗 ena 
ADI 一 一 ~ 装 走 线 村 二 一 
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( 续 ) 
GB/T 4728—2005 ~ 2008 CB/T 4728 一 1996 ~ 2000 旧 符 号 
标识 号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符号 名 称 图 形 符 号 
事故 照明 线 | 一 一 一 一 一 一 一 — 一 一 一 
50V 及 其 以 
下 电力 及 照明 | —--— --— s sss = = 
线路 
控制 及 信和 号 
线路 (电力 及 | 一 一 -一 一 -一 一 一 -一 -一 
照明 用 ) 
保护 等 电位 pe pe 
S00204 za + 等 电位 + 等 电位 





ee 电缆 终 
电缆 终端 头 "i —— 
MIn] > 























a: == 
S00052 w sa 
(多 线 表示 ) = 全 538 





























电力 电缆 直 je 
缆 直通 接 — 
184229 i 
通 接线 使 | ， ; 3 3 | 55 

















S00053 - 
(单线 表示 ) 











-一 一 全 一 一 

级 合 ZË 
S00054 wats EE 已 力 电缆 连 = 电力 电 
表示 ) 合 


R: 3438 k s 


























电力 电缆 分 电力 电 
线 盒 (单线 | 3 
S00055 » | + 线 合 “ 缆 分 线 合 

表示 ) 2 3 


表 5-11 其 他 常用 图 形 符号 
图 形 符 号 名 称 及 说 明 
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NE 动力 控制 需 
t 示 出 有 两 个 无 灭 扳 装置 的 动 断 ( 常 团 ) 触 点 ,四 个 有 灭 弧 


— I 
“F ° 装置 的 动 合 ( 常 开 ) 触 点 和 一 个 有 灭 弧 装置 的 动 断 ( 常 闭 ) fit 
二 一 了 由 点 , 共 七 段 电路 
— il 1. 

— Pi 

? 
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( 续 ) 
图 形 符号 名 称 及 说 明 
KI 
She. 自动 复归 控制 器 或 操作 开关 i 
si 示 出 两 侧 自动 复位 到 中 央 两 个 位 置 , 黑 箭头 表示 自动 复 
r 归 的 符号 
控制 器 或 操作 开关 
示 出 五 个 位 置 的 控制 器 或 操作 开关 。 以 “0" 代表 操作 手 
后 前 柄 在 中 间 位 置 , 两 侧 的 数字 表示 操作 位 置 数 ,此 数字 处 亦 可 
2 1 0 1 2 写 手柄 转动 位 置 的 角度 。 在 该 数字 上 方 可 注 文字 符号 表示 
| 操作 (如 向 前 向 后 .自动 .手动 等 ) 。 短 划 表示 手柄 操作 乔 
一 -Tol o| 点 开 闭 的 位 置 线 ,有 黑 点 * . "者 表示 手柄 ( 手 轮 ) 转向 此 位 
o2 ol | 置 时 触 点 接 通 ,无 黑 点 者 表示 触 点 不 接 通 。 复 杂 开 关 允 许 
l. 不 以 黑 点 的 有 无 来 表示 触 点 的 开 闭 而 另 用 触 点 闭合 来 表 
° | * 示 。 多 于 一 个 以 上 的 触 点 分 别 接 于 各 线路 中 ,可 以 在 触 点 
一 人 符号 上 加 注 触 点 的 线路 号 ( 本 图 例 为 4 个 线路 号 ) 或 触 点 
! 号 。 若 操作 位 置 数 多 于 或 少 于 五 个 时 ,线路 号 多 于 或 少 于 
四 个 时 可 仿 本 图 形 增 减 。 一 个 开关 的 各 和 触 点 允许 不 画 在 
一 起 
表 5-12 ”电气 工程 平面 图 常用 图 形 符号 
图 形 符号 说 明 备注 图 形 符号 说 明 备注 
S00457 
N 单 相 插座 ` 带 接地 插 孔 的 三 相 插座 
= 暗 装 QI 暗 装 
密闭 (防水) 带 接地 插 孔 的 三 相持 座 
性 S= 密闭 (防水 ) 
防爆 
全 SN 
S00460 B Be 
h: 带 保护 接点 插座 
带 接地 插 孔 的 单 相 插座 插座 箱 〈 板 ) 
"i 暗 装 
S00458 
r: 密闭 (防水) k 3 S00459 
多 个 插座 ( 示 出 三 个 ) 
1 | = 人 
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( 续 ) 
图 形 符号 说 明 备注 图 形 符 号 说 明 备注 
具有 护 板 的 插座 S00461 = 三 极 开关 
J 上 有 单 极 开关 的 插座 S00462 
密闭 (防水 ) 
- _ i 
x 具有 联 锁 开 关 的 插座 S00463 9 防爆 
H M P zË5 J g UJ Ji JE PyZb Jr 3: 
LP SSSL 。 | ANA = j 单 极 拉线 开关 SpO 
(如 电动 剃刀 用 的 插座 ) 
电信 插座 的 一 般 符号 Wed 单 极 双 控 拉线 
注 : 可 用 文字 或 符号 加 以 区 别 
如 TP 一 一 电话 2 
.0 单 极 限时 开关 S00468 
二 q yi as S00465 
TX 一 一 电 传 
M 一 传声器 双 控 开关 ( 单 极 三 线 ) | S00471 
TV 一 一 电视 
FM 一 调频 
~ 具有 指示 灯 的 开关 
带 熔 断 吉 的 插座 
多 拉 开 关 (如 用 于 不 
+ 开关 一 般 符号 S00466 同 照度 ) 500310 
5 单 极 开关 中 间 开 关 
| Fi 等 效 电路 图 S00472 
| ss [了 
全 是 双 极 开关 
调 光 器 S00473 
e mas SG 调 光 器 
S00469 
a 密闭 (防水) t 限时 装置 S00478 
a 防爆 定时 开关 S00479 
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( 续 ) 
图 形 符 号 说 HH 备注 图 形 符号 说 HU 备注 
Q 钥匙 开关 " B 128 lu] 
@ 灯 或 信号 灯 的 一 般 符号 。 | S00483 —— 架空 交接 箱 
(® 投 光 灯 一 般 符 号 S00487 [a 落地 交接 箱 
(® = 聚光灯 S00488 -4 ME 381246 
分 线 盒 的 一 般 符号 
A SD 
(® 泛 光 灯 S00489 HE: 可 各 注 — 
i. A 一 编号 
示 线 的 照 线 位 I 
— 示 出 配 线 的 照明 引出 线 位 置 | S00481 Pu S x 
在 墙 上 的 照明 引出 线 ( 示 | 。 D 一 一 用 户 数 
2 I 出 配 线 向 左边 ) 个 \ 
室内 分 线 盒 
荧光 灯 一 般 符号 S00484 
a ES 
三 管 获 光大 S00485 室外 分 线 盒 
— | 五 管 荧光 灯 S00486 
分 线 箱 
—— | 防爆 荧光 灯 i TE 
> 在 专用 电路 上 的 事故 照明 灯 | S00491 
带电 源 的 事故 照明 灯 弛 壁 使 分 线 和 
> 自 带电 源 的 事故 照明 灯 装 置 | > 壁 金 分 线 箱 
(应 急 灯 ) 
气体 放电 灯 的 辅助 设备 
[ = | 注 : 仅 用 于 辅助 设备 与 光源 = e 避雷 针 
不 在 一 起 时 
L 电源 自动 切换 箱 〈 屏 ) 
警卫 信号 探测 器 
FE 电阻 箱 
警卫 信和 号 总 报警 器 国 自动 开关 箱 
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(2) 
图 形 符号 说 明 | 注 图 形 符 号 说 Hl 备注 
一 ° 局 部 照明 灯 
1 刀 开 关 箱 _ | 
= 矿山 灯 
=-= 带 熔 断 器 的 刀 开关 箱 
© = 
—— 熔断 器 箱 
= O = 
J 组 合 开关 箱 
Wy 1: 
(À 深 照 型 灯 
6 花灯 
@ 广 照 型 打 〈 配 照 型 灯 ) 
_ T 
@ 防水 防 尘 灯 
@ 球形 灯 w 壁灯 
十 = HPU OO 电 钟 
| | 空调 器 —+= EE 阴 加 热 装置 
电 铃 一 作 热水器 S00493 
=s 配 电 箱 一 般 符号 E= 照明 配 电 箱 
eed 动力 配 电 箱 P= 事故 照明 配 电 箱 
信号 板 、 箱 多 种 电源 配 电 箱 
由 带 配 线 的 用 户 端 S00455 
/A (1) 向 上 配 线 S00450 
(D) re 、 
À (2) 向 下 配 线 S00451 J 配 电 中 心 S00456 
2 I Ñ 
(3) 垂直 通过 配 线 S00452 (©) 连接 含 或 接线 合 i 
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( 续 ) 
平面 图 中 常用 火灾 报警 系统 图 形 符号 
[ J] 控制 和 指示 设备 Q 照明 信号 
Í] 报警 启动 装置 (点 式 -手动 或 [v] 手动 报警 器 
自动 ) 
于 有 感 烟 火灾 探测 器 
感 温 火灾 探测 器 
Pa 火灾 报警 装置 
[=] 气体 火灾 探测 器 
| 热 
火警 电话 机 
š 烟 
报警 发 声 器 
° 易 爆 气 体 
有 视听 信号 的 控制 和 显示 设备 
Y 手动 启动 
= > 逃生 路 线 、 逃 生 方 向 
个 gs i 逃生 路 线 ， 最 终 出 上 
四 扬声器 A À À 二 氧化 碳 消 防 设备 辅助 符号 
Dr 发 声 器 Ó 氧化 剂 消防 设备 辅助 符号 
会 电话 机 修 讽 代 烷 消 防 设备 辅助 符号 














二 、 文 字符 号 

文字 符号 原来 采用 的 标准 是 GBZT 5094 一 1985 规定 的 项 目 种 类 的 字母 代码 〈 即 文字 符号 中 
的 首 字母 或 单字 母 ) ， 而 对 应 的 新 标准 为 GBZT 5094. 2 一 2003 和 等 同 采用 IEC PAS 62400; 2005 
的 GBAT 20939 一 2007《 技 术 产 品 及 技术 产品 文件 结构 原则 字母 代码 ” 按 项 目 用 途 和 任务 划 
分 的 主 类 和 子 类 》。GBZT 20939 一 2007 规定 了 按 用 途 和 任务 划分 的 项 目 类 别 及 字母 代码 ， 扩 
Jë Y GBXT 5094. 2 一 2003 表 “ 按 用 途 和 任务 划分 的 项 目 类 别 及 字母 代码 ”内 容 ， 并 增加 了 
子 类 〈 即 文字 符号 中 第 二 字母 代码 ) 。 新 旧 GBZT 5094 中 “字母 代码 ”对 照 见 表 5-13。 

从 表 5$-13 可 以 看 出 ， 新 旧 标 准 中 的 字母 代码 相差 极 大 ， 例 如 气体 继电器 、 保 护 继电器 、 
热 过 载 继 电器 单字 母 符 号 在 旧 标 准 中 均 采 用 KK， 而 在 新 标准 中 为 B; 接触 器 在 旧 标 准 中 也 为 
K， 而 在 新 标准 中 为 Q， 等 等 。 考 虑 到 旧 标 准 规定 的 文字 符号 在 我 国生 产 图 样 、 图 书 出 版 
(包括 教科 书 ) 、 技 术 文 献 等 中 已 得 到 广泛 采用 ， 涉 及 面 甚 广 ， 因 此 在 未 制定 出 结合 我 国 国 
情 的 、 贯 彻 新 标准 的 文字 符号 实施 方案 的 过 渡 期 间 ， 建 议 暂时 仍 可 沿用 GBZT 7159 一 1987 
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(已 被 GB 315 一 1964 替代 ) 规定 的 文字 符号 。 

电气 工程 文字 符号 分 基本 文字 符号 和 辅助 文字 符号 两 种 。 一 般 标注 在 电气 设备 、 装 置 和 
元 器 件 图 形 符 号 上 或 其 近 旁 ， 以 标明 电气 设备 、 装 置 和 元 器 件 的 名 称 、 功 能 、 状 态 和 特征 。 

电气 工程 中 常用 的 基本 文字 符号 见 表 5-14。 该 符号 由 GBZT 7159 一 1987《 电 气 技术 中 的 
文字 符号 制订 通则 》 引 出 ， 并 补充 了 一 些 工 程 中 常用 的 文字 符号 。 这 些 文字 符号 与 旧 标 准 
的 文字 符号 是 根本 不 同 的 ， 旧 标准 使 用 的 是 汉语 拼音 的 字 头 。 

(一 ) 单字 母 基 本 文字 符号 

单字 母 符号 是 按 拉丁 字母 将 各 种 电气 设备 、 装 置 和 元 器 件 分 为 23 大 类 ， 每 大 类 用 一 个 
专用 单字 母 表示 ， 如 电容 器 类 用 “C” 表 示 ， 电 动机 用 “M” 表示， 单字 母 应 优先 使 用 。 

(二 ) 双 字 母 基 本 文字 符号 

双 字 母 符 号 是 由 一 个 表示 种 类 的 单字 母 符号 与 另 一 个 进一步 详细 具体 表示 电气 设备 、 装 
置 和 元 器 件 名 称 、 功 能 、 状 态 和 特征 的 字母 组 成 ， 种 类 字母 在 前 ， 功 能 名 称 字 母 在 后 ， 如 
KA 表示 交流 继电器 ，KM 表示 接触 器 。 

(三 ) 辅助 文字 符号 

辅助 文字 符号 是 用 来 表示 电气 设备 、 装 置 和 元 器 件 以 及 线路 的 功能 、 状 态 和 特征 的 ， 基 
本 上 使 用 的 是 英文 名 称 的 缩写 ， 如 异步 的 英文 全 称 为 asynchronizing， 其 文字 符号 为 ASY, 一 
般 用 大 写 ; 又 如 闭合 的 英文 是 Close. on ， 而 文字 符号 为 ON。 辅助 文字 符号 可 单独 使 用 ， 如 
OFF 表示 断 开 ，P 表示 压力 等 。 

电气 工程 中 常用 的 辅助 文字 符号 见 表 5-15， 同 样 由 GBAT 7159 一 1987 引出 。 这 里 将 电气 工 
程 图 中 常用 的 电气 设备 、 元 件 及 标注 的 文字 符号 新 旧 对 照 列 出 ， 供 读 图 时 参考 ， 见 表 5-16。 

表 5-13 ”GB/T 5094 新 旧 标 准 “ 字 母 代码 ”对 照 

































































按 用 泛 或 任务 划分 的 项 目 类 别 及 字母 代码 项 目 种 类 的 字母 代码 (GB/T 5094 O 
(GB/T 5094. 2—2003/IEC 61346-2 : 2000) ‘新 ) —1985/IEC 60705: 1983) uH) 
| 描述 项 目 或 功 | 典型 的 机 械 / 
代 Zap ase ss sy: 2 wu | 字母 | 项 目 
| 项 目的 用 途 或 任务 | 能 件 的 用 途 或 | 液压 、 气 动产 | 典型 的 电气 产品 举例 Qasa 和 类 举例 
插 务 的 术语 举例 品 举例 入 
两 种 或 两 种 以 上 的 分 立 元 件 放大 
用 途 或 任务 a 件 | 器 、 磁 放大 器 、 
A | “ 注 ， 此 类 别 仅 供 不 触 屏 A | 部 什 “| 激光 器 、 微 波 激 
能 鉴别 主要 用 途 或 任 射 器 、 印 制 电 
务 的 项 目 使 用 路 板 























气体 继电器 、 检 波 
器 、 火 灾 探 测 器 、 气 
体 探测 器 、 测 量 元 件 、 

























































































测量 继电器 、 测 量 分 热电 传感器 、 
探测 、 测 量 o = 
把 某 一 输入 变量 | , 值 的 采集 ) | 和 孔 板 ( 供 | 传声器 ( 话 简 )、 运 换 能 器 | 池 、 测 功 计 、 唱 
p | (物理 性 质 、 条 件 或 | 2 PAR SD 测量 用 ) 、 传 | 动 探测 器 、 光 电池 、| B | (从 非 电量 | 体 换 能 器 、 送 话 
事件 ) 转换 为 供 进 u S (o 感 器 “，” | 监控 开关 、 位 置 开关 、 到 电量 或 相 | 器 、 拾 音 器 、 扬 
一 步 处 理 的 信号 am, ee 接近 开关 、 接 近 传 感 反 ) 声 器 、 耳 机 、 自 
人 器 、 保 护 继电器 、 传 整 角 机 、 旋 转变 

感 器 、 烟 雾 传感器 、 压 器 


测速 发 电机 、 温 度 传 
视频 摄像 机 
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( 续 ) 
按 用 途 或 任务 划分 的 项 目 类别 及 字母 代码 项 目 种 类 的 字 本 代码 《CB/T 5004 O 
(GB/T 5094. 2—2003/IEC 61346-2 : 2000) —1985/IEC 60705: 1983) 
n 描述 项 目 或 功 | 典型 的 机 械 / ps 
名 项 目的 用 途 或 任务 | 能 件 的 用 途 或 | 液压 、 气 动产 | 典型 的 电气 产品 举例 | 人 四 的 举例 
任务 的 术语 举例 品 举例 š _ 
SPE (存储 )、 
[28900 96. m @ 
桶 、 缓 ) 
缓冲 | 器 .事件 记录 器 
器 、 贮 水 器 、 主要 存储 )， 硬 前 
材料 、 能 量 或 信息 sms qa K| Ua as 
G u 记录 、 存 储 m 存储 器 、RAM、 鞭 | C 电容 器 
的 存储 m. K b. ; : 人、 
wm ex | 电池、 厂 带 机 CE 
器 箱 能 | 要 存储 )、 录 像 机 
”| (主要 存储 )、 电 压 
记录 器 (主要 存储 ) 
数字 集成 电路 
和 器 件 、 延 退 
二 进 制 元 | 线 、 双 稳 态 几 
件 、 延 迟 器 | 件 、 单 稳 态 元 
D | ”为 将 来 标准 化 备用 D 
n is 件 、 存储 | 件 . QE D ZE ÚK 
器 件 器 、 寄 存 器 、 磁 
带 记录 机 、 盘 式 
记录 机 
锅炉 、 冷 冻 
2 3. 加] 机、 加热 器 .| 锅炉、 荧光 灯 、 电 I w! 
| | 煤气 条、 热 交 | 热 器 、 灯 、 灯 泡 、 激 a Ce i 
E | “提供 辐射 能 或 热能 | 热 、 发 光 、 如 蔽 、 灯 、 灯 泡 、 激 | 于 | 杂项 件 、 本 表 其 他 地 
ü 换 器 、 核 反应 | 光 器 、 发 光 设 备 ， 微 
辐射 堆 、 煤 油灯 、| 波 激 射 器 、 辆 射 器 i 
散热 器 、 冰 箱 
与 圳 ” 减 振 
直接 防止 (自动) po 
能 量 流 、 信 号 流 、 人 | 。 3OR. DP a miqa | 阴极 保护 阳极 、 法 is as 
ad a 5 8. bla. 
F s M. 4 5 y F | 保护 器 件 | 压 放电 器 件 、 各 
或 意 | ° 
包括 用 于 防护 的 系 | 隔离 ei 器 、 热 过 载 释放 器 ku 
统 和 设备 A 
板 、 直 空间 
I I #EUBL. Hi 
Es eb Ez 2; 可 LE %: 
BR i a 和 k | 元 件 机 、 传 送 | 干电池 组 、 电 宙 、 “esa saq 
J ` ` Hs: 3k Hh | BR3ELEH 2 >、 让 E B L. 
c | 产生 用 作 信息 载体 | R. Am. 材 |D 本 o c | 发 电机 、 旋转 变频 机 、 电 
或 参考 源 的 信号 | 料 移 动 、 磨 | 下 )、 破 1 本 电源 池 、 振 荡 器 、 
机 、 风 扇 、 混 | 机 、 信 和 号 发 生 器 、 太 
生产 一 种 新 能 量 、| SE SEPSE ES 信 、 信 也 入 生 他、 英 晶体 振荡 器 
材料 或 产品 产 、 粉 碎 合 器 、 泵 、 真 | 阳 电 池 、 波 发 生 咒 
本 ` 空 汞 、 通 风机 
HH ”为 将 来 标准 化 备用 H | 信息 器 件 | ， 兴 指 不 器 、 声 























指示 天 
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( 续 ) 
按 用 途 或 任务 划分 的 项 目 关 别 及 字母 代码 新， 项 目 种 类 的 字母 代码 GBAT 5094 |、 
(GB/T 5094. 2—2003/IEC 61346-2 : 2000) Ç —1985/IEC 60705: 1983) 
篆 述 项 目 或 功 | 典型 的 机 械 / 
代 | 字母 | 项目 _ 
码 | 项 目的 用 途 或 任务 | 能 件 的 用 途 或 | 液压 、 气 动产 | 典型 的 电气 产品 举例 | 代码 | 。 种 类 举例 
任务 的 术语 举例 品 举例 
I 不 用 s= = — I + 
] | “为 将 来 标准 化 备用 J = 本 
有 或 无 继电器 、 模 
拟 集成 电路 、 自 动 并 
闭合 (E 联 装置 、 数 字 集 成 电 
制 电路 ) 、 连 路 、 接 触 器 继电器 、 
AA (P. giaa E| 流体 回流 六 | CPU. BGR. 3 
k | 工 和 提供 ) 信号 或 | 迟 、 J 断 s WR. ym. 电子 < 继电器、 
信息 (用 于 防护 的 | (控制 电路 )、| q 阅 定 位 回 管 、 反 馈 控制 器 、 滤 接触 器 
物体 除外 ， 见 F 类 ) | E. u 8 |” 波 器 、 感 应 搅拌 器 、 
(控制 电路 ) 微 处 理 器 、 过 程 计算 
同步 机 、 可 编程 序 控制 
器 、 同 步 装置 、 时 间 
继电器 、 晶 体 管 
感应 线圈 、 线 
电感 器 、| 路 陷 波 器 、 电 搞 
L| ”为 将 来 标准 L 
I 电抗 器 “| 器 (并 联 和 审 
联 ) 
内 你 机 、 液 
压 执行 器 、 液 
压 饶 、 液 压 马 
提供 驱动 用 机 械 能 ik. 热机、 机 | ”执行 器 、 励 磁 线 
M | (旋转 或 线性 机 械 运 | ”激励 、 驱 动 | 械 执行 器 、 弹 | 圈 、 电 动机 、 直 线 电 | M | ”电动 机 
动 ) 得 承载 执行 | 动机 
器 、 涡 轮机 、 
水 轮机 、 风 
轮机 
| 运算 放大 器 、 
N | ”为 将 来 标准 化 备用 N 模拟 /数字 混合 
器 件 
0 | 不 用 = = 一 o| £ 
WISIIÓIWZ I 音响 信号 装置 、 安 
间 咯 信号 装 as. 0. Oh. est 
置 、 衡 器 | 天 ae 
e E 行 记录 器 、 显 示 需 、 
告 〈《 报 ) | ( 称 重 用 )、| 机 电 指 示 咽 ” 事件 
S i 人 提示 器 、 事 件 计 
警 、 通 信 、 显 | 铃 、 钟 、 显 示 | a a V 
一 &Ë— sm 2 Er J Pas. s K TF 2, suq EL yt 指示 、 记 录 、 
示 、 指 示 、 通 | 68. WG ur K. LED (发 光 二 极 管 ) 测量 设 | 2 测量 器 
P | ”提供 信息 知 、 测 h | 气量 表 、 BE | ya ss nas P | 和 省、 试验 | Ds D Q 
ey > 扬声器 、 光 信号 装 ra 件 ， 信 号 发 生 
( 量 的 显示 )、| t BR. J JJ a 设备 I 
> _ 全 | 置 、 打 印 机 、 记 录 式 器 、 时 钟 
呈现 、 打 印 、| 表 、 机 械 指 示 | 于、 放大 
i 伏特 表 、 信 号 灯 、 信 
警告 m. 打印 机 、 | Sieb Sum 
窥视 孔 、 温 度 : 











计 、 水 表 





器 、 伏 特 表 、 瓦 特 


表 、 瓦 时 表 
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( 续 ) 
按 用 途 或 任务 划分 的 项 目 类 别 及 字母 代码 新 ) 项 目 种 类 的 字母 代码 (GBAT 5094 中 
(GB/T 5094. 2—2003/IEC 61346-2 : 2000) _ —1985/IEC 60705: 1983) 
". 描述 项 目 或 功 | 典型 的 机 械 / 本 | smaE 
码 | 项 目的 用 途 或 任务 | 能 件 的 用 途 或 | 液压 、 气 动产 | 典型 的 电气 产品 举例 | 代码 | 。 种 类 举例 
任务 的 术语 举例 品 举例 
断路 器 、 接 触 器 
断 开 (能 | am 接 
受 控 切 换 或 改变 能 | 量 、 信 号 和 材 | ， 制 动 器 、 控 | (电力 ) 、 隔 离开 关 、 
| 人 | 制 阅 、 离 合 | 熔 断 器 开关 、 熔 断 体 
量 流 、 信 号 流 或 材 | 料 流 )、 闭 合 I | ie a sŠ 
aye 2 后 | 需 、 门 、 闸 | 隔离 器 式 开 关 、 电 动 ass 
料 流 (能 量 、 信 号 |、 、  、 52 电力 电路 | “断路 器 、 隔 离 
Q | | 门 、 大 门 、 关 | 机 起 动 器 、 功 率 晶 体 | Q | ,于 N. 
(对 于 控制 电路 | LM OB K). | 112 sea s 的 开关 开关 
上 r` B. 百叶 | 管 、 集 电 环 短路 器 、 
中 的 信号 ， 请 参见 K | 切换 (能 量 、| ,,. k | 开关 (电力 ) 晶 闻 
类 和 S 类 ) ee 5 x. 
"w 管 (车 主要 用 途 为 
六 防护 ， 请 参见 下 类 ) 
阻 断 装置 、 
单 向 ( 止 回 ) 
阀 、 阻尼 装 
g. MUS. Tr es 
限制 或 稳定 能 量 、| mm. m | 便装 置 、 闭 锁 | 凡生 由 二 四 
R | 信息 或 材料 的 运动 或 | 尼 、 限 制 、 限 | 装置 、 小 孔 板 | aa SY 人 全、| R | 电阻 器 
s= = = > 二 限定 咒 、 电 阻 需 器 、 分 流 器 、 热 
流动 定 、 稳 定 ( 限 流 )、 压 敏 电 阻 
力 控制 浆 、 限 isa 
制 器 、 减 振 
器 、 消 声 器 、 
自动 脱 扣 机 构 
控制 开关 、 差 值 开 吉利 二 是 |， 不 制 开关 、 g 
s | 把 手动 操作 转变 为 | ， 影响、 手动 | 按钮 阐 、 选 | 关 、 键 盘 、 光 笔 、 鼠 | 。 | 的 开关 ok | 钮 、 限 位 开关 、 
”| 进一步 处 理 的 信号 | 控制 、 选 择 ”| 择 开关 标 器 、 按 钮 、 选 择 开 择 器 ” O | 选择 开关 、 拨 号 
关 、 设 定点 调节 器 à 接触 器 、 连 接 级 
放大 、 调 ;. AC/DC 变换 器 、 
z 3 \、 M ` x £b 证 
保持 能 量 性 质 不 变 | I. SPA. 5 | 测量 变换 器 、| 放 六 器 、 天 线 、 解 调 
6 造 、 压 缩 、 转 | 由 证 六 让 全、| 器 、 变 频 器 、 测 量变 
的 能 量变 换 恋 、 切 割 ， 材 测量 发 送 恬 、 换 器 、 测 量 发 射 机 
P |. ite s s P | 下 力 增 强 闫 、| ara aps | spa 电压 互感 器 、 
信息 内 容 不 变 的 变换 R. Ete. we | 力矩 变换 器 、 器 、 整 流 — < 电流 互感 器 
| EZ 2< TE HZ PP 04, ` H. 让 É Š 、 整 流 右 、 整 流 絮 
材料 形态 或 形状 的 | 前” 研讨" 尺 | E 8 Bl. BE | 站 ”信号 变换 器 、 信 
变换 、 ER 银 磨 床 MH. TF 5 s 百 
~ 十 放大、 尺寸 | ( 尺 十 缩小) | 号 传 变 器 、 电 话机 、 
A. W Z w 。 “| 变换 器 
横 粱 、 轴 
承 、 阻 塞 块 、 
申 缆 梯 如 
y ç. 鉴 频 器 、 解 调 
= 2 ` 二 
上 | ñdsunk6 aen |a C a |. xm. | aa s 
位 置 ` C CO |E3 Jb jË — 变换 器 r S 
支持 人 变换 器 、 电 报 译 
吊 架 、 隔 离 码 回 
体 、 安 装 板 、 
安装 架 、 塔 











架 、 深 动 轴承 




















































































































































































































器 、 限 幅 融 
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( 续 ) 
按 用 途 或 任务 划分 的 项 目 类 别 及 字母 代码 OU 项 目 种 类 的 字母 代码 (CBAT 5094 OOO 
(GB/T 5094. 2—2003/IEC 61346-2 : 2000) Ç —1985/IEC 60705: 1983) 
Wei El sk) | 典型 的 机 械 / 
代 | | 字母 | 项 目 I! 
码 | 项 目的 用 途 或 任务 | 能 件 的 用 途 或 | 液压 、 气 动产 | 典型 的 电气 产品 举例 | 代码 | 。 种类 举例 
任务 的 术语 举例 品 举例 入 
离心 机 、 脱 
W E. Wb Man 
W. 脱水 、 除 | ` 
F | 设备 、 过 滤 
四、 全、 过 | 器、 研 腐 机 
滤 、 热 处 理 、| s ,| 电子管、 气体 
材料 或 产品 的 处 理 s a Q aQ | (表面 处 理 )、 真空 器 | 人 0 
V | (包括 预 处 理 和 后 处 |  “、 ”| 封装 机 、 搅 拌 | 过 滤器 V | 件 、 半 导体 | 
里 、 恢 复 、 再 |， . I 管 、 唱 体 管 、 虽 
理 ) “| 棒 、 分 离 器 、 器 件 
精 饰 、 密 封 、| O O. 闻 管 
| 自动 喷涂 机 、 
分 离 、 分 选 、| 
人 “| 真空 清洗 机 、 
觉 拌 、 表 面 处 | ` 
、 洗涤 机 、 加 
m. 4938 
湿 器 
输 送 器 
(无 驱动 )、 
信和 导 ， 分 | 号 管 、 kt. 导线 、 电 绕 、 
从 一 地 到 另 一 地 导 | ，， s" p. Ë. 8 ( 机 | 汇流 排 电缆、 导 传输 通 | 母线、 波导 、 波 
W | 引 或 输送 能 量 、 信 "o s 械 ) 、 镜 、 滚 | 体 、 信 息 总 线 、 光 | W | 道 、 波 导 、| 导 定 向 耦合 器 、 
号 、 材 料 或 产品 s "| 动 台 (无 驱 | 纤 、 穿 墙 套 管 、 波 导 天 线 偶 极 天 线 、 抛 物 
动 ) 、 管 道 、 面 天 线 
传动 轴 、 往 复 
式 输送 机 
> J. 插头 和 插座 、 
交管 配 件 、 管 测试 塞 孔 、 端 
连接 、 哺 | u 3329. 插头 、 端 ma | b 1: 
X | “连接 物 Pei AK. WR | 。 Caza ma X s ma |Ë. 8 Ë R £ 
kas 扣 联接 器 、 连 | 、 片 、 连 接 片 、 电 
轴 节 、 端 子 板 缆 封 端 和 接头 
电气 操作 |” 制动器、 离合 
Y, “为 将 来 标准 Y 
ns 的 机 械 装置 | 器 、 气 内 
A WD 让 六 平衡 网 
备 、 混 合 变 Z ye 
I 于 “| 络 、 压缩 扩展 
Z| 为 将 米 标 准 化 备用 2 Ran. E 31 
器 ja E. f kR WR 
` O “| 器、 网络 
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设备 、 装 置 和 
元 器 件 种 类 


表 5-14 电气 工程 及 电气 设备 常用 基本 文字 符号 


举例 


基本 文字 符号 





中 文 名 称 


单字 母 “| OMS 





IEC 








H f 
M 件 





分 离 元 件 放大 器 


激光 器 
调节 器 








本 表 其 他 地 方 未 提 及 的 组 件 、 部 件 








电 桥 





晶体 管 放大 器 





集成 电路 放大 噩 





磁 放 大 天 





电子 管 放 大 器 





印 制 电路 板 














juta 








A 





AB 





AD 





AJ 





AM 





AV 





AP 





AT 





AR 








电流 调节 需 





ACR 





频率 调节 器 


AFR 





AMR 





ASR 








AUR 





AMCR 






































光电 池 

测 功 计 

晶体 换 能 器 

送 话 器 

1 EI fit 

扬声器 

耳机 

自 整 角 机 

旋转 变压器 

模拟 和 多 级 数字 

变换 器 或 传感器 
(用 作 指 示 和 测量 ) 
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( 续 ) 
设备 、 装 置 和 举例 基本 文字 符号 jp 
元 器 件 种 类 中 文 名 称 单字 母 双 字 母 
非 电量 到 电 电流 变换 器 BC 
量变 换 器 或 压力 变换 器 BP š 
电量 到 非 电 位 通 变换 器 BM 
量变 换 器 

光 耦 合 器 BO 
位 置 变换 器 BQ _ 
旋转 变换 器 BR 本 
(测速 发 电机 ) = 
温度 变换 央 BT = 
速度 变换 器 BV 
触发 器 BPF 
电压 - 频率 变换 器 BUF 
电容 器 电容 器 i 
二 进 制 元 件 数字 集成 电路 和 器 件 : D = 
延迟 器 件 延迟 线 
存储 器 件 双 稳 态 元 件 
单 稳 态 元 件 
磁 心 存储 器 
寄存 器 
磁带 记录 机 
盘 式 记录 机 
其 他 元 器 件 本 表 其 他 地 方 未 E _ 
规定 的 器 件 
发 热 器 件 EH =: 
光 器 件 
EL, = 
照明 灯 
空气 调节 器 EV u 
保护 器 件 过 电压 放电 器 件 F _ 
避雷 器 = 
具有 瞬时 动作 的 
限 流 保护 器 件 Be 
具有 延 时 动作 的 
限 流 保护 器 件 FR = 
热 保护 器 
具有 延 时 和 了 瞬时 
动作 的 限 流 保护 FS š: 
器 件 
熔断 器 FU 
快速 熔断 器 FF 
限 压 保护 器 件 FV 
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( 续 ) 
设备 、 装 置 和 32 例 基本 文字 符号 " 
二 C 
元 器 件 种 类 中 文 名 称 单字 母 双 字 母 
发 电机 振荡 器 i 
电源 AE 
GS = 
同步 发 电机 
异步 发 电机 GA 
给 定 积分 器 GI 
蓄电池 GB =. 
变频 机 
绝对 值 发 生 器 GAB _ 
压 频 (变换 ) 器 
GVF 
石英 晶体 振荡 器 
r = s Ë H = 
声响 指示 器 HA 
光 指 示 器 HL = 
指示 灯 HL 四 
继电器 K = 
瞬时 接触 继电器 KA = 
接触 器 瞬 时 =. _ 
有 或 无 继电器 _ 
交流 继电器 KA 
闭锁 接触 继电器 
(机 械 闭 锁 或 永 KL = 
磁铁 式 有 或 无 继电器 ) 
双 稳 态 继电器 KL =: 
接触 器 KM = 
极 化 继电器 KP = 
签 片 继电器 KR = 
延 时 z. 
有 或 无 继电器 _ 
逆流 继电器 KR = 
电抗 器 线路 陷 波 器 
ü 电抗 器 〈 并 联 和 串联 ) 
桥 臂 电抗 器 LA 
平衡 电抗 磊 LB = 
平 波 电抗 回 LF 
3BEZKRHR DU LL 
饱和 电抗 器 LS 
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( 续 ) 
设备 、 装 置 和 举例 基本 文字 符号 jp 
元 器 件 种 类 中 文 名 称 单字 母 双 字 母 

电动 机 电动 机 M " 
异步 电动 机 MA 
同步 电动 机 MS 
可 做 发 电机 或 电 
动机 用 的 电机 
力矩 电动 机 MT 
运算 放大 器 
借 拟 元 从 N u 
Pian 混合 模拟 /数字 器件 
ms. 指示 器 件 
记录 器 件 I 
职 算 测量 器 件 = 
信和 号 发 生 器 
电流 表 PA = 
(脉冲 ) 计数 器 PC = 
电 度 表 pJ 三 
记录 仪器 PS s 
时 钟 、 操 作 时 间 表 PT " 
电压 表 PV 
电动 、 制 动 检测 环节 PET = 
环形 计数 器 PRC 
电力 电路 Q i 
的 开关 器 断路 器 “快速 开关 QF = 
件 电动 机 保护 开关 
区 QM u 
自动 开关 
隔离 开关 QS = 
电阻 吉 电阻 器 及 
变阻器 I 
电位 器 RP = 
测量 分 路 表 RS = 
分 流 器 
RT = 
热 敏 电阻 器 
压 敏 电阻 器 RV = 
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( 续 ) 
设备 、 装 置 和 举 fl 基本 文字 符号 
元 器 件 种 类 中 文 名 称 单字 母 双 字 母 
控制 、 记 忆 、 拨号 接触 器 _ 
信号 电路 的 连接 级 
关 器 件 选择 器 控制 开关 SA = 
选择 开关 、 转 换 开 关 SA = 
按钮 SB = 
机 电 式 有 或 无 传感器 
( 单 级 数字 传感器 ) 
行程 开关 
液体 标高 传感器 SL = 
极限 开关 
主 令 开关 SM 
压力 传感器 SP 
位 置 传感器 (包括 接 sü _ 
JUríaÑ qa ) 
转 数 传感器 SR = 
温度 传感器 ST = 
变压器 T = 
电流 互感 器 TA u 
控制 电路 电源 用 i 
变压器 三 
逆 变 变压器 TI 
H JJ 6 TM 
脉冲 变压器 TP 
整流 变 压 回 TR 
磁 稳 压 器 " _ 
电压 互感 器 TV u 
调制 器 鉴 频 器 U = 
变换 器 解 调 器 UD 
变频 器 UF 
编码 器 
变 流 器 UI 
LE it UR 
整流 器 UT 
HR PET r 
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( 续 ) 
设备 、 装 置 和 举 fJ 基本 文字 符号 i 
元 器 件 种 类 中 文 名 称 单字 母 双 字 母 
电子 管 气体 放电 管 V 
晶体 管 二 极 管 VD 
晶体 管 = 
品 疗 管 VT 
单 结晶 管 
电子 管 VË 
控制 电路 用 电源 的 整流 器 VC 
稳 压 管 VS = 
可 关 断 晶闸管 VTO 
传输 通道 导线 w = 
波导 电缆 
天 线 母线 
波导 
波导 定向 耦合 器 
HI Kk 
由 物 天 线 
端子 连接 插头 和 插座 X 
插头 PZ Asa _ 
插座 电缆 封 端 和 接头 
焊接 端子 板 
连接 片 XB " 
测试 插 孔 XJ = 
插头 XP = 
插座 XS = 
端子 板 XT = 
电气 操作 的 CN Y =. 
机 械 器 件 
已 磁铁 YA = 
电磁 制 动 央 YB =: 
电磁 离合 器 YC = 
电磁 吸盘 YH = 
HB, zJJ BR] YM 
B 0 8] YV = 
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( 续 ) 
设备 、 装 置 和 举 例 基本 文字 符号 
元 器 件 种 类 中 文 名 称 单字 母 双 字 母 
终端 设备 电线 平衡 网 络 Z = 
混合 变压器 压缩 扩展 器 
滤波 器 晶体 滤波 器 
的 衡器 
限 幅 器 网 络 
注 ， 凡 文字 符号 与 EC 相 一 致 即 标示 “ = 
表 5-15 电气 工程 中 常用 辅助 文字 符号 
T 文字 符号 名 称 IEC 
1 电 流 
2 A 模 拟 
3 AC 交 流 = 
i s. 
5 ACC 加 速 
6 ADD 附 JH 
7 ADJ 可 调 
8 AUX 辅 助 
9 ASY 异 步 
10 制 J 
11 BK 黑 = 
12 BL 蓝 = 
13 BW 向 后 
14 C 控 制 
15 CW 顺 时 针 
16 CCW 逆 时 针 
17 D 延 时 (延迟 ) 
18 D 差 动 = 
19 D 数 字 
20 D 降 
21 DC 流 = 
22 DEC 减 
23 E 接 地 u 
24 EM 紧 总 
25 F j 速 
26 FB 反 馈 
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( 续 ) 

序 号 文字 符号 名 称 IEC 

27 FW 正 ， 向 前 

28 GN 绿 = 

29 H 高 = 

30 IN 输 入 

31 INC 增 

32 IND 感 应 

33 L 在 

34 L 限 制 

35 L 低 : 

36 LA 闭 锁 

37 M 主 

38 M 中 

39 中 间 线 ú 

.: s. as. 

41 N 中 性 线 = 

42 OFF B JF 

43 ON 闭 合 

44 OUT ñ 出 

45 P 压力 

46 P 呆 护 

47 PE 保护 接地 = 

48 PEN 保护 接地 与 中 性 线 共 用 = 

49 PU 不 接地 保护 

50 R 记 录 

51 R 右 

52 R 反 

53 RD 红 

R 

54 Bet 复 位 

55 RES 备 用 = 

56 RUN 运 转 

57 S Fi: SE 

58 ST 起 动 
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( 续 ) 
序 号 文字 符号 名 称 IEC 
59 _ 置 位 ， 定 位 
SET 
60 SAT f 和 
61 STE 步 进 
62 STP 停 止 
63 SYN 同 步 
64 T 温 JE 
65 T 时 间 
66 TE 噪声 〈 防 干扰 ) 接地 - 
67 V E = 
68 V 速 度 
69 V 电 压 
70 WH 白 = 
71 YE 黄 = 
注 ， 凡 文字 符号 与 正 C 相 一 致 即 标 示 “ =”。 
表 5-16 常用 电气 设备 、 元 件 文字 符号 新 旧 对 照 表 
设备 名 称 — 
新 符 号 IEC H 符 号 
发 电机 G = F 
直流 发 电机 GD ZF 
交流 发 电机 GA JF 
同步 发 电机 GS TF 
异步 发 电机 GA YF 
永 磁 发 电机 GM YCF 
水 轮 发 电机 GH 
汽 轮 发 电机 GT 
电动 机 M = D 
直流 电动 机 MD ZD 
交流 电动 机 MA JD 
同步 电动 机 MS TD 
异步 电动 机 MA YD 
笼 型 电动 机 MC LD 
励磁 机 GE L 
绕组 w 
电 枢 绕组 WA SQ 
定子 绕组 WS DQ 
转子 绕组 WR ZQ 
励磁 绕组 WC KQ 
变压器 T 
电力 变压器 TM = B 
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新 符 号 IEC 旧 = 
控制 变压器 TC KB 
升 压 变 压 需 TU 
降 压 变压器 TD 

耦 变压器 TA OB 
整流 变压器 TR ZB 
电炉 变 压 需 TF LB 

AAE ir TS WY 

互感 器 T 
电流 互感 器 TA = LH 
电压 互感 器 TV = YH 

熔断 器 FU = RD 

断路 器 QF = DL 

接触 器 KM = C 

JE] my A =: T 

继电器 K = J 

B EH 2 R 全 R 
JE ira ËH 6 RV = YR 
Ao SJ HB ËH RS QR 
i| SJ rB ËH gr RB ZDR 
附加 电阻 器 RA 
频 敏 变 阻 右 RF PR 
电感 器 = L 
电抗 器 = DK 
起 动 电抗 絮 LS QK 
B ir C = C 
整流 器 U = ZL 

变 流 央 U BL 

JLE fir U NB 

变频 器 U BP 

变换 器 B 
压力 变换 器 BP YB 
位 置 变换 器 BQ WZB 
温度 变换 屁 BT WDB 
速度 变换 器 BV SDB 

自 整 角 机 B 
避雷 器 F B 
母线 w = M 
电压 小 母线 WV = YM 
控制 小 母线 WCL = KM 
合 闻 小 母线 WCL = HM 
信和 号 小 母线 WS = XM 
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设备 名 称 — 

新 符 号 IEC IH 符 号 
事故 音响 小 母线 WFS = SYM 
预告 音响 小 母线 WPS = YBM 

闪光 小 母线 WF = (+) SM 
流 母 线 WB = ZM 
电力 干线 WPM = LG 
照明 干线 WLM = MG 
电力 分 支线 WP = LFZ 
照明 分 支线 WL = MFZ 
应急 照明 干线 WEM = YJG 
应 急 照 明 分 支线 WE = YJZ 
插 接 式 母 线 WIB ú CJM 
继电器 K = J 
电流 继电器 KA = LJ 
电压 继电器 KV = YJ 
时 间 继 电器 KT = SJ 
差 动 继电器 KD = CJ 
功率 继电器 KPR = GJ 
接地 继电器 KE = JDJ 
瓦斯 继电器 KB 三 WSJ 
道 流 继电器 KR = NLJ 
中 间 继 电器 KM = ZJ 
言 号 继电器 KS =: XJ 
闪光 继电器 KFR = DMJ 
热 继电器 ( 热 元 件 ) KH = RJ 
温度 继电器 KTE = WJ 
重合 闻 继 电器 KRr = CJ 
阻抗 继电器 KZ = ZKJ 
零 序 电流 继电器 KCZ = NJ 
频率 继电器 KF PJ 
压力 继电器 KP YLJ 
控制 继电器 KC KJ 
电磁 铁 YA DT 
制 动 电 磁铁 YB ZDT 
B ü 8] YY DCF 
BAJ 8] YM DF 
引 电 磁铁 YT QYT 
起 重 电磁 铁 YL QZT 
电磁 离合 器 YC CLH 
断路 器 (开关) Q = K 
隔离 开关 QS = G 
控制 开关 SA = KK 
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新 符 号 IEC IH 符 号 
选择 开关 (转换 开关 ) SA = KZ 
负荷 开关 QL = FK 
自动 开关 QA ZB 
刀 开 关 QK DK 
行程 开关 ST CK 
限 位 开关 SL XK 
终点 开关 SE ZDK 
脚 踏 开关 SF 
微 动 开关 SS WK 
接近 开关 SP JK 
按钮 SB = AN 
合 闸 按钮 SB = HA 
停止 按钮 SBS = TA 
试验 按钮 SBT = YA 
合 闻 线 圈 YC = HQ 
跳闸 线圈 YT = TQ 
接线 柱 X = JX 
连接 片 XB = LP 
重 座 XS = CZ 
重头 XP = CT 
端子 板 XT = DB 
测量 设备 (仪表 ) P =: > 
H Mu £ PA = A 
电压 于 PV = V 
有 功 功率 表 PW = w 
无 功 功率 表 PR = var 
电能 于 PJ = Wh 
有 功 电 能 于 PJ = Wh 
无 功 电 能 表 RJR = varh 
频率 表 PF 本 HZ 
功率 因数 妓 PPF = cose 
指示 灯 HL Ss D 
红色 指示 灯 HR = HD 
绿色 指示 灯 HG = LD 
蓝 色 指示 灯 HB = LAD 
黄色 指示 灯 HY = UD 
白色 指示 灯 HW = BD 
照明 灯 EL ZD 
蓄电池 GB 到 XDC 
光电 池 B GDC 
电子 管 VE ë 
电子 管 放 大 器 AV 
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( 续 ) 
文字 符号 
设备 名 称 
新 符 号 IEC H 符 号 
二 极 管 VD D 
晶体 管 V BG 
晶体 管 放 大 器 AD 
稳 压 管 VS WY 
晶闸管 VT GZ 
单 结晶 管 V BG 
电位 器 RP 
调节 器 A T 
JUK A FD 
磁 放 大 器 AM 
测速 发 电机 BR CSF 
S HH fit B S 
SZ HE fif B SH 
扬声器 B Y 











s. 5 5 

ss 人 
来 表示 电气 设备 及 线路 的 规格 型 号 o 装 方式 、 标 高 及 位 置 等 。 这 些 标注 方法 
，  _, 

电气 设备 及 线路 的 标注 方法 见 表 5-17 

(一 ) 用 电 设备 的 标注 


用 电 设备 的 标注 一 般 为 4 或 和. + -， MS R Rk 这 台电 动机 在 系统 中 的 编号 为 第 15， 电 





动机 的 额定 功率 为 75kW， MUS tO 9 表示 这 台电 动机 的 编号 为 第 15， 功率 为 75kW， 自 动 


开关 脱 扣 器 电流 为 200A， 安 装 标高 为 0. 8m; 再 如 9 + 富 和， 表示 编号 第 6， 功 率 7kW， 熔 丝 
电流 30A， 安 装 标高 1. 5m。 

自动 开关 脱 扣 需 与 熔 丝 的 判断 区 别 ， 一 是 电动 机 容量 ， 二 是 标注 数值 与 电动 机 额定 电流 
的 倍数 ( 售 数 <2 时 为 自动 开关 脱 扣 器 ， 倍 数 > 2 时 为 熔 丝 ) ， 其 中 ， 额 定 电流 取 额 定 功率 


数值 的 2 倍 。 第 一 例 广 + 3 8， 电 机 功率 较 大 ， 标 注 数 C 为 200， 为 额定 电流 2 x75 的 1.33 


省 ， 因 此 ，200 为 自动 开关 脱 扣 器 的 整定 值 第 二 例 $ +U ， 电 机 功率 较 小 ，C 为 30， 为 


1.5” 
额定 电流 2 x7 BJ 2.14 48, Ik, 30 为 熔 丝 电流 。 
(二 ) 电力 和 照明 设备 的 标注 


1 一般 标注 方法 为 或 o-0 -ec， 如 5 了 一 < apa. (Y200L -4) -30， 表 示 这 人 台 


电动 机 在 该 系统 的 编号 为 5， 型 号 是 了 系列 笼 型 感应 电动 机 ， 机 座 中 心 高 200mm， 机 座 为 长 
机 座 ， 四 极 ， 同 步 转速 为 1500r/min， 额 定 功 率 为 30kW。 
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0 bz (Y200L -4) -30 
需要 标注 引入 线 时 的 标注 为 a “< 
2. 需要 标注 引入 线 时 的 标注 2 了 (exf) -e' 5 sr (3x35) G40 ~DA， 


电动 机 在 系统 的 编写 为 第 5，Y 系列 笼 型 电动 机 ， 机 座 中 心 高 200mm， 机 座 为 长 机 座 ， 四 
极 ， 同 步 转速 1500r/min， 功 率 30kW， 三 根 35mm? 的 橡皮 绝缘 铝 世 导 线 穿 直径 为 40mm 的 水 煤 
气 钢管 治 地板 埋 地 敷设 引入 电源 负荷 线 。 其 中 ，DA (汉语 拼音 ) 也 可 写作 FC (英文 ) 。 
表 5-17 中 有 关 g 的 表达 含义 见 表 5-18 和 表 5-19 。 
表 5-17 电气 设备 及 线路 标注 方法 


表示 这 人 台 





















































































































































































































































标注 方式 说 明 EE 
用 电 设备 
a 设备 编号 
S p asa b 额定 功率 ， 单 位 为 kW 
c 线路 首 端 熔断 片 或 自动 开关 释放 器 的 电流 ， 单 位 为 A 
d 标高 ， 单 位 为 m 
电力 和 照明 设备 
(1) 一 般 标注 方法 
(2) 当 需 要 标注 引入 线 的 规格 时 
a 设备 编号 
(1) a 一 或 a-b-e , 设备 型 号 
(2) a be c 设备 功率 ， 单 位 为 kW 
d (exf) -g d 一 一 导线 型 号 
f 导线 截面 积 ， 单 位 为 mm2 
8 一 一 导线 敷设 方式 及 部 位 
开关 及 熔断 器 
(1) 一 般 标注 方法 
(2) 当 需 要 标注 引入 线 的 规格 时 
a 设备 编号 
(1) a aka =b = c/i b 设备 型 号 
en. c 额定 电流 ， 单 位 为 A 
(2) 0 i 整定 电流 ， 单 位 为 A 
d 一 一 导线 型 号 
f 导线 截面 积 ， 单 位 为 mm2 
8 一 一 导线 敷设 方式 
照明 变压器 
本 a 次 电压 ， 单位 为 V 
4 一 一 二 次 电压 ， 单 位 为 V 
c 额定 容量 ， 单 位 为 A 
照明 灯具 
(1) 一 般 标注 方法 
(2) 灯具 吸 项 安装 
cxdxL. @ 灯 数 
ka s 5 一 型 号 或 编号 
(2) _ exdxL < 每 菩 照 明灯 具 的 灯泡 数 
— d 一 一 灯泡 容量 ， 单 位 为 W 
e 灯泡 安装 高 度 ， 单 位 为 m 
£ 安装 方式 
了 一 一 光源 种 类 
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( 续 ) 
标注 方式 说 明 IEC 
Gs) 最 低 照度 O ( 示 出 151x) 
(1) 照明 照度 检查 点 
(1) a: 水 平 照度 ， 单位 为 lx 
(2) a-b (2) a-b; 双 测 垂直 照度 ， 单 位 为 x 





e; 水 平 照度 ， 单 位 为 k 











电缆 与 其 他 设施 交叉 点 
a 一 一 保护 管 根 数 
6 一 一 保护 管 直径 ， 单 位 为 mm 
2 c 一 管 长 ,单位 为 m 

d 一 一 地 面 标 高 ， 单 位 为 m 
保护 管 埋设 深度 ， 单 位 为 m 


j 一 一 交叉 点 坐标 
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" +0.000 安装 或 数 设 标高 (m) 
Tau (1) 用 于 室内 平面 、 剖 面 图 上 
2 w (2) 用 于 总 平面 图 上 的 室外 地 面 





















































导线 根 数 ， 当 用 单线 表示 一 组 导线 时 ， 若 需要 示 出 导线 
/ /J 数 ， 可 用 加 小 短 斜 线 或 面 一 条 短 斜 线 加 数字 表示 
/3 |: (1) 表示 3 根 


(2) 表示 3 根 


ñ 
o — 
(3) 表示 nn 根 
































3x16 3x10 导线 型 号 规格 或 敷设 方式 的 改变 
—x—— 

































































1 
s I (1) 3 x16mm? 导线 改 为 3 x 10mm? 
yl 
ns (2) 无 穿 管 歼 设 改 为 导线 穿 管 (42 小 in) WG 
V 电压 损失 (%) 
一 220V 流 电压 220V 
jy 交流 电 
m 相 数 
f 频率 ， 单 位 为 Hz 


V 一 一 电压 ， 单 位 为 V 
|; 示 出 交流 ， 三 相 带 中 性 线 50Hz 380V 





3N ~50Hz, 380V 















































相 JY 
L, (可 用 A) 交流 系统 电源 第 二 相 
L，( 可 用 B) 交流 系统 电源 第 一 相 
L, (可 用 CC) 交流 系统 电源 第 三 相 
U 交流 系统 设备 端 第 一 相 
V 交流 系统 设备 端 第 二 相 
w 交流 系统 设备 端 第 三 相 
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( 续 ) 
标注 方式 说 IEC 
N 中 性 线 
PE 保护 线 
PEN 保护 和 中 性 共用 线 
表 5-18 ”电气 工程 图 中 表达 线路 敷设 方式 标注 的 文字 代号 
Ee 标注 代号 
英文 代号 汉语 拼音 代号 

用 轨 型 护 套 线 敷设 

用 塑 制 线 槽 熬 设 PR XC 
用 硬 质 塑 制 管 敷设 PC VG 

用 半 硬 塑 制 管 敷设 FEC ZVG 

用 可 乒 型 塑 制 管 敷 设 

用 薄 电 线 管 敷设 TC DG 

用 厚 电 线 管 敷设 

用 水 煤气 钢管 敷设 sc G 
用 金属 线 槽 敷设 SR GC 

用 电缆 桥架 (或 托盘 ) WZ CT 

用 瓷 夹 敷设 PL CJ 

用 塑 制 夹 敷设 PCL VT 

用 蛇 皮 管 数 设 CP 

用 瓷 瓶 式 或 次 柱 式 绝缘 子 敷 设 K CP 

表 5-19 ”电气 工程 图 中 表达 线路 甫 设 部 位 标注 的 文字 代号 
英文 代号 汉语 拼音 代号 

沿 钢 索 敷设 SR S 

ire sk Ja F 2389 BE LM 
Wk: ryz CLE ZM 

沿 墙 敷设 WE QM 

i AW iz CE PM 
FB: A BJ ry DU Er yz ACE PNM 

说 甫 在 梁 内 BC LA 
WE i CLC ZA 

音 甫 在 屋面 内 或 顶板 内 CC PA 

六 数 在 地 面 内 或 地 板 内 FC DA 

并 数 在 不 能 进入 的 吊顶 内 AC PNA 

WC QA 


说 敷 在 墙 内 
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(三 ) 配 电线 路 的 标注 

配 电线 路 的 标注 一 般 为 a-b(cxd+n+h)e-f, 如 24 -BV(3 x70+1x50)G70 -DA， 
Re Qul em s 
穿 直径 为 70mm 的 水 煤气 钢管 治 地 板 埋 地 敷设 。 

在 工程 中 若 a 般 均 采用 上 述 的 标注 方式 ; 如 为 三 相 三 线 制 供电 ， 则 
上 式 中 的 站 和 疡 则 为 0; 如 为 三 相 五 线 制 供电 ， 若 采用 专用 保护 零 线 ， 则 n 为 2; 若 用 钢管 
作为 接 零 保护 的 公用 线 ， 则 nn 为 1。 

上 述 三 例 的 回路 编号 在 实际 工程 中 有 时 不 单独 采用 数字 ， 有 了 时 在 数字 的 前 面 或 后 面 常 标 
有 字母 (英文 或 汉语 拼音 ) ， 这 个 字母 是 设计 者 为 了 区 分 复杂 而 多 个 回路 时 设置 的 ， 在 制图 
标准 中 没有 定义 ， 读 图 时 应 按 设计 者 的 标注 去 理解 。 如 M1 或 1M sk. 3M1 等 。 

(四 ) 照明 灯具 的 标注 

照明 灯具 的 标注 通常 有 两 种 。 


1) 一 般 标 注 方 法 为 a - b eery, 如 8 - YZ4ORR 220, 表示 这 个 房间 或 某 一 区 域 


安装 8 只 型 号 为 YZ40RR 的 荧光 灯 ， 直 管 形 、 日 光 色 ， 每 只 灯 2 根 40W 灯 管 ， 用 链 帅 安 
吊 高 2. 5m， 指 灯具 底部 与 地 面 距离 。 其 中 光源 种 类 L， 设计 者 一 般 不 标 出 ， 因 为 灯具 型 号 
已 示 出 光源 的 种 类 。 

光源 种 类 工 主要 指 : 白炽 灯 (IN). 2261 (FL). 22668] k2T (Hg)、 人 金属 而 化 物 
灯 、 高 压 钠灯 (Na) 、 碘 钨 灯 (1) 、 和 握 灯 (Xe)、 弧 光 灯 (ARC) 及 用 上 述 光 源 组 成 的 混 光 
灯 、 红 外 线 灯 (IR) 、 紫 外 线 灯 (UV) 等 。 如 果 需 要 时 ， 则 在 光源 种 类 区 处 标 出 代表 光源 
种 类 的 括号 内 的 字母 。 

有 关 标 注 方法 中 ,， /表达 照明 灯具 安装 方式 标注 的 代号 及 意义 见 表 5-20。 

表 5-20 电气 工程 图 中 表达 照明 灯具 安装 方式 标注 的 代号 及 意义 

















































































































标注 代号 
表达 内 容 - 
英文 代号 汉语 拼音 代号 
线 吊 式 CP 

自在 器 线 吊 式 CP X 
国定 线 吊 式 CP1 XI 
防水 线 吊 式 CP2 X2 
吊 线 器 式 CP3 x 
链 吊 式 Ch 工 
管 吊 式 P G 
吸 顶 式 或 直 附 式 D 
艇 入 式 〈 骨 入 不 可 进入 的 顶棚 ) R R 
顶棚 内 安装 (i A n 3E A 03 ml) CR DR 
墙壁 内 安装 WR BR 
台 上 安装 T T 
支架 上 安装 SP J 
壁 装 式 W B 
柱 上 安装 CL Z 
座 装 HM ZH 
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2) 灯具 吸 顶 安装 标注 方 为 a -5 54X 人 4， 和 名 种 符号 的 意义 同 1) ， 因 为 吸 顶 安装 ， 所 以 


安装 方式 /和 安装 高 度 就 不 再 标注 。 如 某 房间 灯具 的 标注 为 2 -JXD6 < 中， 表示 这 个 房间 


安装 两 只 型 号 为 JXD6 的 灯具 ， 每 只 灯具 2 个 60W 的 白炽 灯泡 ， 吸 顶 安装 。 
这 里 需要 强调 说 明 一 点 ， 一般 的 设计 不 A Cs 电动 机 、 绝 缘 导 线 及 灯 
开 


具 的 型 号 ， 其 型 号 3 都 随 图 标注 在 图 上 的 设备 及 材料 表 内 ， 这 样 前 述 的 几 种 标注 即 为 以 下 方 
式 ， 但 意义 同上 : 
5 4 或 5_(Y2005 -4) -30 简化 为 5 


(Y200L -4) -30 L. 30 f 
BL(3 x35)G40 - DA 简化 为 5 13 x35)G40 - DA ° 


24 -BV(3 x70 +1 x50)G70 -DA 简化 为 
24(3 x70 +1x50)G70 - DA; 








过 





8 - YZ40RR "ñ 简化 为 8 


男 外 ， 图 中 有 关 一 些 电 气 设备 及 材料 的 内 容 应 及 时 查找 电气 设备 及 材料 手册 ， 以 便 核对 。 
(五 ) 开关 及 熔断 器 的 标注 
DZ20Y -200 


示 注 方法 ; 2 —b-—e/i m 
1) 一 般 标注 方法 为 a 二 或 a b —c/i, HH m, u) 
200 ， 表 示 设 备 编号 为 m, (m 是 设计 者 为 区 分 回路 而 设置 的 ) ， 开 关 的 型 号 为 DZ20Y - 200， 
即 为 额定 电流 为 200A 的 低压 断路 器 ， 上 断路 器 的 整定 值 为 200A。 


= sss 标注 方 法 六 。 -5 人 如 (DZ20Y -200) -200/200 二 示 ， 
2) 需要 标注 引入 线 时 的 标注 方法 为 d(exf) —z' 如 mi BV x G3 x0 CP IM ' 表示 为 


设备 编号 为 ml ， 开 关 型 号 为 DZ20Y -200 低压 断路 器 ， 整 定 电 流 为 200A， 引 入 导线 为 橡皮 
绝缘 铜 线 ， 三 根 50mm? ， 用 绝缘 子 沿 屋 架 敷设 。 
同样 ， 上 述 的 标注 也 可 以 用 下 列 方式 表达 : 


sk m, - (DZ20Y -200) -200/ 





TT mne: m, —200/200; 


m 200/200 
! (3x50)CP - LM ° 

(六 ) 电缆 的 标注 方式 

电缆 的 标注 方式 基本 同 配 电线 路 标注 的 方式 相同 ， 如 n20 - YJLV(3 x185 )CT - WE， 表 
示 编 号 为 第 20，3 x 185mm2 的 交 联 聚 氯 乙烯 绝缘 聚 所 乙烯 护 套 10kV 电力 电缆 ， 用 电缆 桥架 
沿 车 间 墙 壁 甫 设 。 其 中 CT. WE 采用 的 是 英文 标注 ， 见 表 5-18 和 表 5-19。 

当 电 绕 与 其 他 设施 交叉 时 的 标注 几 下 面 的 方式 ， 4。 ， 如 一 0 ， 表 示 
4 根 保护 管 ， 直 径 100mm， 管 长 am 于 标高 1. 0m 处 且 埋 深 0. 8m， 交 义 点 坐标 了 一 般 用 文字 
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标注 ， 如 与 x x 管道 交叉 ，x x 管 应 见 管道 平面 布置 图 。 

(七 ) 有 关 变 更 的 表示 方法 

导线 或 电缆 型 号 规格 及 数 设 方式 的 改变 可 采用 3x16 x3x 芭 及 x 和 0 的 方式 标注 ， 
但 在 工程 中 一 般 则 采用 设计 变更 或 图 样 会 审 纪要 的 方法 来 用 文字 说 明 ， 且 须 由 设计 
者 签字 。 

( 八 ) 其 他 的 标注 方法 

有 关 其 他 的 标注 方法 详 见 表 5-17 ~ 表 5-20。 

四 、 自 动 化 仪表 及 自动 装置 工程 图 的 符号 及 标注 

相 比 电气 图 形 符号 ， 自 动 化 仪表 及 自动 装置 的 图 形 符号 要 简单 些 ， 它 主要 分 检测 点 、 检 
测 元 件 、 执 行 元 件 、 调 节 元 件 以 及 文字 代号 等 。 

(一 ) 图 形 符号 

1. 检测 点 

1) 检测 点 一 般 由 过 程 设备 轮廓 线 或 管道 直线 引 至 仪表 或 检测 元 件 的 直线 组 成 ， 我 们 把 
这 条 直线 的 起 点 叫做 检测 点 或 测量 点 ， 见 表 521。 

2) 当 必 须 标注 检测 点 在 过 程 设备 中 的 位 置 时 ， 直 线 应 引 到 过 程 设备 轮廓 线 内 的 适当 位 
置 上 并 在 起 点 加 画 一 个 直径 为 2mm 的 小 圆 ， 见 表 5-21。 

这 里 要 注意 ， 检 测 点 的 位 置 在 功能 及 过 程 顺序 上 必须 正确 ， 一 般 情 况 下 不 表示 确切 的 测 
量 位 置 。 

2. 检测 元 件 

检测 元 件 一 般 用 仪表 圆圈 和 仪表 位 号 表示 ， 也 可 用 表 5-22 的 图 形 符号 表示 。 表 中 柜 在 
管道 中 的 检测 元 件 是 指 检测 元 件 本 身 占有 一 段 管道 。 其 中 变 送 器 为 一 检测 元 件 。 

3. 仪表 圆圈 

仪表 一 般 用 直径 10mm 的 细 实 圆 表示 ， 有 时 也 可 适当 放大 或 缩小 ， 当 仪表 的 位 号 字数 较 
多 时 ， 圆 圈 可 断 开 ， 见 表 5-21。 

仪表 圆圈 的 使 用 应 注意 以 下 几 点 ， 

1) 一 台 仪表 一 般 只 有 一 个 仪表 圆圈 来 表示 ， 必 要 时 ， 一 台 仪 表 可 用 两 个 或 多 个 仪表 圆 
圈 来 表示 。 

2) 仪表 的 安装 位 置 可 按 表 5-23 的 方法 来 表示 。 

3) 检测 两 个 或 多 个 变量 的 仪表 或 检测 一 个 变量 但 有 多 个 功能 的 仪表 ， 可 用 两 个 或 多 个 
相 切 的 仪表 圆圈 表示 ， 见 表 521。 但 当 两 个 检测 点 在 图 样 上 相距 较 远 ， 或 不 在 同一 张 图 面 上 
时 ， 可 在 两 个 检测 点 附近 分 别 用 两 个 相 切 的 圆圈 表示 ， 其 中 一 个 为 虚线 圆圈 ， 见 表 5-21。 

4. 执行 絮 

执行 器 本 身 是 由 执行 机 构 和 调节 机 构 组 合 的 ， 因 此 ， 其 图 形 符号 则 是 由 这 两 部 分 的 图 形 
符号 组 合 而 成 。 

1) 执行 机 构 的 通用 图 形 符号 是 直径 Smm 的 细 实 线 圆 和 与 调节 机 构图 形 符号 相连 接 的 细 
实 线 ， 见 表 5-24。 区 分 执行 机 构 型 式 时 ， 一 般 采 用 表 5-24 中 所 列 的 图 形 符号 。 

2) 调节 机 构 的 通用 图 形 符号 是 边 长 5mm 的 等 边 三 角形 ， 见 表 525。 当 调节 机 构 为 阀 
时 ， 一 般 采 用 表 5-25 中 所 列 的 图 形 符号 。 
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表 5-21 仪表 的 一 般 符号 
意 x 一 般 符 号 
检测 点 Ce 
— j 
检测 点 在 过 程 设 备 中 的 位 置 〈 必 须 标注 时 使 用 ) | | 
仪表 国 Cy 二 
检测 两 个 或 多 个 变量 的 仪表 、 检 测 一 个 变量 多 功能 的 
仪表 CX) 
两 个 测量 点 相距 较 远 、 两 个 测量 点 不 在 同一 图 面 上 ~- 
表 5-22 常用 检测 元 件 图 形 符号 
序 号 检测 元 件 名 称 图 形 符号 备 注 
1 热电 侦 J 
2 热电 阻 4 
3 热 敏 电 阻 + 
圆圈 内 应 标志 
4 | 筷 在 管道 中 的 检测 元 件 ， -一 人 一 pd 
。 取 压 接头 
(无 孔 板 ) 
6 取 压 口 
7 孔 板 一 一 上 一 一 
8 文 丘 里 管 及 喷嘴 — —— 
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表 5-23 ”仪表 安装 位 置 的 图 形 符号 
序 号 安装 位 园 图 形 符号 各 注 
1 就 地 安装 
— 内 在 管道 中 
2 盘 上 安装 号 
3 就 地 盘 上 安装 e 
表 5-24 执行 机 构 的 图 形 符号 
序 号 执行 机 构 型 式 图 形 符号 备 注 
0 通用 图 形 符号 
1 薄膜 执行 机 构 个 
2 活塞 执行 机 构 H 
3 电动 机 执行 机 构 @ 
4 电磁 执行 机 构 
表 5-25 调节 机 构 的 图 形 符号 
序 号 间 的 型 式 图 形 符号 备 W 
0 通用 图 形 符号 . A 5 
1 二 通 阀 和 盖 一 人 和 一 一 
2 三 通 阀 i x 7 i 
3 MED. AB. Ernr@I Fe 
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(二 ) 文字 符号 
自动 化 仪表 及 自动 装置 的 文字 符号 可 分 仪表 (装置 ) 位 号 和 字母 代号 两 种 ， 其 中 位 号 
是 表示 被 测量 及 其 功能 以 及 装置 的 安装 位 置 的 ， 而 字母 代号 则 是 用 英文 字母 表示 装置 的 功能 
及 作用 的 。 一 般 情况 下 ， 文 字符 号 均 写 在 仪表 圆圈 内 。 
1. 仪表 位 号 
仪表 位 号 由 字母 代号 和 数字 编号 组 成 ， 两 部 之 间 用 一 短 划 线 ( - ) 隔 开 ， 有 时 数字 编 
号 之 后 可 附加 尾 缀 。 其 中 ， 字 母 代 号 是 由 表示 被 测量 或 初始 量 的 第 一 位 英文 字母 和 表示 功能 
作用 的 若干 个 后 继 字母 组 成 ， 字 母 代 号 应 符合 2 中 字母 代号 的 规定 。 
数字 编号 由 区 域 编号 和 回路 编号 组 成 ， 其 中 ， 区 域 编号 为 一 位 数字 ， 用 来 表示 车 间 、 工 
段 、 装 置 、 系 统 、 设 备 等 ， 或 者 表示 其 中 两 者 。 回 路 编号 为 两 位 数字 。 数 字 编 号 一 律 为 阿拉 
伯 数 字 ， 有 时 数字 位 数 可 以 增 减 ， 也 可 省 略 区 域 编 号 。 
尾 缀 一 般 为 大 写 英 文字 母 或 得 划 线 之 后 的 阿拉 伯 数 字 。 
仪表 位 号 的 举例 ， 如 : TRC-302A 或 TRC-3022 
其 中 , T 表 示 温 度 ; 
RC 表示 记录 调节 ; 
3 表示 区 域 ; 
02 表示 回路 ; 
”表示 尾 级 。 
2. 字母 代号 
字母 代号 应 按 规定 选用 表 5-26 中 的 字母 ， 使 用 及 识别 时 应 注意 以 下 几 点 : 
表 5-26 ”字母 代号 及 其 意义 













































































第 一 位 字母 后 继 字母 (6) 
字母 
被 测 变量 或 初始 变量 Il] 功能 
A 分 析 (2) 报警 (4) (8) 
B 喷嘴 火焰 
C 电导 率 控制 (调节 ) 
D 密度 或 比重 差 (1) 
E 电压 (电动 势 检测 元 件 
F 流量 比 (分 数 ) (1) 
G 尺度 (尺寸 ) 玻璃 
H 手动 ( 人工 触 发 ) 
I HM: 指示 (4) (7) 
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( 续 ) 
=e - je 第 一 位 字母 后 继 字 母 (6) 
被 测 变 量 或 初始 变量 修饰 词 功能 
J 功率 扫描 
K 时 间或 时 间 程 序 操作 器 
L 物 位 灯 (4) 
M 水 分 或 湿度 
N 
0 节 流 和 孔 
P 压力 或 真空 试验 点 (接头 ) 
Q 数量 或 件数 积分 .累计 (1) 积分 、 累 计 
R 放射 性 记录 或 打印 (7) 
S 速度 或 频率 安全 开关 或 联 锁 (8 ) 
T 温度 传送 , 变 送 器 
U 多 变量 (3) 多 功能 
V 粘度 BR. 风门. 百叶窗 
w 重量 或 力 套 管 
X 
Y 继电器 (5) 
位 置 a yaa 
分 类 的 执行 名 











注 :括号 中 的 数字 见 正文 中 2. 字母 代号 中 相应 注意 几 点 的 序号 。 


1) 第 一 位 字母 中 的 修饰 词 字母 “d”( 差 )、“f”( 比 )、“q”( 积 分 、 累 计 ) 之 一 与 被 
测量 或 初始 量 的 字母 组 合 后 便 构 成 另 一 种 意义 的 被 测量 ， 因 此 ， 应 看 成 一 个 字母 ， 如 TdI 为 
温差 指示 ， 而 TI 则 为 温度 指示 。 其 中 ， 修 饰 字母 一 律 小 写 ， 字 母 组 合 的 意义 见 表 5-27。 

2) 第 一 位 字 “A” 分析) 包括 表 中 未 规定 的 分 析 项 目 ， 必 须 注 明 分 析 项 目 时 ， 仪 表 
圆圈 中 必须 写 明 “A”， 只 是 在 圆圈 外 上 方 注 明 分 析 项 目 。 如 氧 的 分 析 应 写 “0;”， 但 不 能 
用 0, 代替 圆圈 中 的 “A”。 

3) 第 一 位 字母 “U” (多 变量 ) 用 来 表示 多 个 被 测量 ， 而 后 继 字 母 “U” (多 功能 ) 用 
来 表示 多 个 功能 。 

4) 后 继 字 母 “L”( 灯 ) 和 “A”( 报 警 ) 的 区 别 ，A 指 不 正常 状态 的 声 、 光 报警 。 

5) 继 动 器 包括 计算 器 、 转 换 器 、 选 择 器 、 放 大 器 等 元 器 件 。 

6) 后 继 字 母 的 书写 顺序 为 ; 

IRC TQSA 











表 5-27 字母 代号 组 合 示例 

































































































































































被 测 变量 及 文字 符号 | 温度 | 温差 | 压力 或 | 22 | 流量 | 流量 比 | 液 位 或 | 分 析 刻度 或 机 位 置 | 数量 或 | 速度 或 | 多 变量 | MO | 重量 
仪表 功能 T Td | 真空 P| Pd F 3⁄2Ff | 料 位 工 A ”对 密度 D Z 件数 Q | 频率 5S U 或 力 W 
仿 测 元 件 TE PE FE LE AFE DE ZE QE SE VE WE 
变 送 TT TdT PT PdT FT LT AT DT ZT QT ST VT WT 
指示 TL TdI PI PdI FT Fftl LJ Al DI ZI QI SI VI WI 
扫描 指示 TJI TdJI PJI PdJI FJI F{JI LJI AJI DJI ZJI QJI SJI UJI VJI WJI 
习 描 指示 ,报警 TJIA TdJIA PJIA PdJIA FJIA FfJIA LJIA AJIA DJIA ZJIA QJIA SJIA UJIA VJIA WJIA 
BZ 、 变 送 TIT TdIT PIT PdIT FIT F{IT LIT AIT DIT ZIT QIT SIT VIT WIT 
BZ J TIC TdIC PIC PdIC FIC FfIC LIC AIC DIC ZI QIC SIC VIC WIC 
K 2 .报警 TIA TdIA PIA PdIA FIA FfIA LIA AIA DIA ZIA QIA SIA VIA WIA 
K 、 联 锁 .报警 TISA TdISA PISA PdISA FISA FfISA LISA AISA DISA ZISA QISA SISA VISA WISA 
上 示 .开关 TIS TdIS PIS PdIS FIS FfIS LIS AIS DIS ZlS QIS SIS VIS WIS 
8 示 . 积 算 FQ QIQ WIQ 
指示 自动 -手动 操作 TIK TdIK PIK PdIK FIK FfIK LIK AIK DIK ZIK QIK SIK VIK WIK 
指示 、 自 力 式 调节 阀 TICV TdICV PICV PdICV FICV LIOV SICV WICV 
记录 TR TdR PR PdR FR FfR LR AR DR ZR QR SR VR WR 
扫描 记录 TJR TdJR PJR PdJR FJR FfJR LJR AJR DJR ZJR QR SIR UJR VJR WJR 
扫描 记录 .报警 TJRA TdJRA PJRA PdJRA FJRA FfJRA LJRA AJRA DJRA ZJRA QJRA SJRA UJRA VJRA WJRA 
记录 、 调 节 TRC TdRC PRC PdRC FRC FfRC LRC ARC DRC ZRC QRC SRC VRC WRC 
记录 ,报警 TRA TdRA PRA PdRA FRA FfRA LRA ARA DRA ZRA QRA SRA VRA WRA 
记录 、 联 销 .报警 TRSA | TdRSA | PRSA | PdRSA | FRSA FfRSA LRSA ARSA DRSA ZRSA QRSA SRSA VRSA WRSA 
记录 .开关 TRS TdRS PRS PdRS FRS FfRS LRS ARS DRS ZRS QRS SRS VRS WRS 
记录 、 积 算 PdC FRS QRQ WRQ 
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被 测 变量 及 文字 符号 | 温度 | 温差 | 压力 或 | 22 | 流量 | 流量 比 | 液 位 或 | 分 析 刻度 或 机 位 置 | 数量 或 | 速度 或 | 多 变量 | 粘度 | 重量 
仪表 功能 T Td P Pd F | 3EF | 料 位 L| A ap Z | 件数 Q | 频率 S| u V | 或 力 W 
调 事 TG TdC PC PdC FC FfC LC AC DC ZC QC SC VC WC 
周 节 、 变 送 TCT TdCT PCT PdCT FCT LCT ACT DCT ZCT QCT SCT VCT WCT 
Jj zB] Ty B] TCV TdCV PCV PdCV FCV LCV SCV 
民警 TA TdA PA PdA FA FfA LA AA DA ZA QA SA UA VA WA 
其 锁 .报警 TSA TdSA PSA PdSA FSA FfSA LSA ASA DSA ZSA QSA SSA USA VSA WSA 
积 算 指 示 Fal Qaql Wal 
(FQ) (QQ) (WQ) 
关 TS TdS PS PdS FS FfS LS AS DS ZS QS SS VS WS 
指示 灯 TL TdL PL PdL FL Ff{L LL AL DL ZL QL SL VL WL 
多 功能 TU TdU PU PdU FU FfU LU AU DU ZU QU SU UU VU WU 
iq 挡 板 TV TdV PV PdV FV FfV LV AV DV ZV QV SV VV WV 
继 动 器 TY TdY PY PdY FY FfY LY AY DY ZY QY SY UY VY WY 
TW 带 有 套 管 的 测试 接头 “| FqA 流量 积 算 报警 CJR 电导 率 扫描 记录 MR 水 分 或 湿度 记录 
FaY 流量 积 算 继 动 器 CIA 电导 率 指示 报警 MC | ”水 分 或 湿度 指示 调节 
HS 手动 开关 BE 火焰 检测 元 件 CIS 电导 率 指示 开关 MRC | ”水 分 或 湿度 记录 调节 
£ 他 HIC OSM i Di jm 火焰 检测 开关 KI “| 。 时 间或 时 间 程序 指示 “| QqIS | 数量 或 件数 积 算 指示 开关 
器 或 给 定 器 
PP 压力 或 真空 试验 点 BA 火焰 报警 KIC 时 间 程 序 指示 控制 QqSA | 数量 或 件数 积 算 联 锁 报警 
Pr 压缩 比 指示 CI 电导 率 指示 MT 水 分 或 湿度 变 送 
FO 限 流 孔 板 CE 电导 率 检测 元 件 MI 水 分 或 湿度 指示 WaT 重量 积 算 变 送 
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7) 仪表 同时 具有 指示 (I) 和 记录 (R) 功能 时 ， 字母 代号 只 写 出 R， 不 必 再 写 出 L. 

8) 后 继 字 母 $ 是 指 开关 或 联 锁 ， 而 SA 是 专 指 联 锁 加 报警 ， 如 果 是 经 过 开关 触发 报警 ， 
MU S 可 省 略 ， 只 写 A。 

9) 在 串 级 调节 系统 中 ， 执 行 器 回路 编号 的 第 一 个 字母 一 般 是 按 主要 被 调节 量 选 用 的 。 

10) 在 回路 编号 的 后 继 字 母 中 ,仪表 功能 中 的 多 笔记 录 应 选用 R， 多 点 自动 巡回 记录 或 
扫描 应 选用 JR。 各 种 功能 的 自力 式 调节 阀 应 选用 CV， 双 通 调节 阀 、 三 通 调节 阀 及 风门 调节 
阀 应 选用 V。 

11) 双 支 感 温 元 件 在 图 形 符号 上 与 单 支 的 表示 没有 区 别 ， 仅 表示 两 支 而 已 ， 在 设备 明 
细 表 中 应 注意 写法 。 如 单 支 写 为 TE-120 或 TE-120-1， 而 双 支 则 写成 TE-120-1/2 或 TE- 
120/121, 

12) 对 被 测量 值 进 行 放大 、 衰 减 或 线 化 等 组 合 单元 时 ， 如 放大 器 、 开 方 器 、 阻 尼 器 、 
缓冲 器 等 ， 在 回路 中 一 般 可 不 表示 ， 但 在 设备 明细 中 应 列 出 。 

13) 书 中 图 形 符号 及 文字 代号 是 按 GCB/T 2625 一 1981 制定 的 ， 只 表达 仪表 所 处 理 的 参 
量 和 功能 ， 不 能 说 明 仪 表 的 具体 名 称 、 规 格 、 型 号 等 内 容 。 因 此 ， 检 测 、 控 制 、 调 节 系 统 图 
必须 附 有 明细 表 ， 详细 说 明 仪 表 的 名 称 、 规 格 、 型 号 以 至 厂家 等 内 容 。 

3. 仪表 位 号 的 书写 规则 

1) 在 仪表 圆圈 中 ， 字 母 代 号 写 在 圆圈 的 上 半圆 中 ， 数 字 编 号 和 尾 绥 写 在 下 半圆 中 ， 如 


就 地 仪表 ( 品 )， 盘 上 或 柜 内 仪表 (9 


2) 其 中 数字 编号 的 区 域 编号 和 回路 编号 应 从 1 开始 按 序 排列 ， 但 中 间 可 为 空 号 ， 不 同 
被 测量 的 仪表 可 合 在 一 起 统一 连续 排列 回路 编号 。 

3) 同一 回路 有 1 个 以 上 相同 字 代 号 的 仪表 ,仪表 的 被 测量 及 其 功能 相同 ， 则 应 在 回 
路 编号 之 后 加 大 写 英 文字 以 示 区 分 ， 如 FT-201A、FT-201B 则 表示 回路 中 的 两 台 流 量变 
送 器 。 

4) 不 同 区 域 的 多 个 检测 元 件 共用 一 台 仪 表 时 ， 检 测 元件 可 略 去 区 域 编号 ， 并 在 回路 
编号 后 加 短 划 线 ， 再 加 数字 顺序 号 ， 如 TE-25-1. TE-25-2 则 表示 回路 中 的 两 个 温度 检测 
元 件 。 

5) 具有 两 个 或 多 个 被 测量 的 仪表 应 给 出 全 部 仪表 号 位 ， 如 附 有 压力 记录 PR-104 的 流 
量 记录 仪 FR-104， 应 写 为 FR-104/PR-104， 或 写 为 UR-104; 两 笔 压力 记录 仪 应 写 为 PR- 
107AZPR-107B ， 双 文 感 温 元 件 应 写 为 TE-109-1/109-2。 

6) 当 表 示 高 、 低 、 中 时 (常用 于 报警 、 联 锁 )， 一般 是 在 仪表 圆圈 的 右上 方 、 右 下 方 
和 左 方 中 部 写 HH (高 位 )、L (低位 )、M (中 位 ), 或 HH (高 高 位 ) 和 LL ( 低 低位 )。 其 
中 HH 表示 有 HG 和 HH，LL 表示 有 L 和 LL， 当 表示 双重 意义 时 ， 则 略 去 HH 或 L， 只 标注 HH 
或 LL。H 和 工 除 上 述 意 义 外 ， 还 用 来 表示 阀 或 其 他 开关 元 件 的 状态 ， 其 中 H 表示 阀 位 于 或 
趋 于 全 开 位 置 、 开 关闭 合 位 置 ; L 表示 阀 位 于 或 趋 于 全 闭 位 、 开 关 断 开 位 置 。 

(三 ) 图 形 符号 和 仪表 位 号 常用 举例 

这 里 将 自动 化 仪表 及 装置 的 常用 的 图 形 符号 画 法 、 仪 表 号 位 表 注 列 出 ， 供 读者 读 图 时 参 
考 ， 见 图 5-5 ~ 图 5-10。 
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b) 
图 5-5 温度 仪表 常用 图 例 
a) 自力 式 温度 调节 赣 “b) 温度 指示 c) 温度 指示 带 报 警 ”d) 温度 指示 (六 点 温度 手动 切换 ) 
e) 带 变 送 器 的 温度 指示 、 记 录 和 调节 D 带 变 送 器 的 六 点 温度 巡回 记录 ， 其 中 1 点 带 调节 
g) 温度 指示 带 报警 ( 带 变 送 器 ) — h) 带 手动 切换 的 温度 指示 调节 系统 
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图 5-6 压力 或 真空 常用 图 例 
a) 自力 式 压 力 调节 降 b) 压力 (或 真空 ) 指示 ec) 压力 (或 真空 ) 指示 带 报警 
d) 压力 (或 真空 ) 指示 〈 六 点 手动 切换 ) — e) 带 变 送 器 的 压力 (或 真空 ) 指示 、 记 录 、 调 节 


f) 带 变 送 器 的 压力 (或 真空 ) 双 笔 记录 

















g) 带 变 送 器 的 压力 (或 真空 ) 双 笔 记录 大 











h) 压 差 记录 带 高 位 报 





达 
警 、i) 带 变 送 器 的 温度 、 压 力 串 级 调节 
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中 1 点 带 调节 


b) 


图 5-7 流量 
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仪表 常用 图 例 


a) 流 量 记 录 带 积 算 pb) 就 地 安装 流量 指示 带 积 算 “) 流 量 . 压 力 双 笔 记录 





d) 带 变 送 器 的 流量 记录 、 积 算 和 调节 











e) 同 d) ,但 不 在 同一 张 图 样 的 表示 方法 
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图 5-8 物 位 仪表 常用 图 例 
a) 机 械 联动 自力 式 液 位 调节 b) 设 备 外 壁 上 的 玻璃 液 位 计 
c) 设 备 外 壁 的 玻璃 (或 磁性 ) 液 位 计 
d) 带 变 送 器 的 液 位 指示 和 高 、 低 报警 e) 液 位 高 度 指 示 灯 








急 带 变 送 需 的 液 位 指示 记录 和 调节 g) 三 冲 量 锅炉 锅 简 水 位 调节 
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图 5-9 分 析 仪 表 常用 图 例 图 5-10 水 分 或 温度 仪表 用 图 例 
a) 带 变 送 器 的 分 析 记录 a) 带 变 送 器 的 水 分 (或 湿度 ) 指示 和 调节 

b) 带 变 送 器 的 分 析 记 录 和 报警 b) 带 变 送 器 的 相对 湿度 指示 和 报警 

c) 带 变 送 器 的 分 析 记录 调节 c) 带 变 送 器 的 相对 湿度 记录 和 调节 








第 三 节 ” 读 图 审 图 实例 及 解读 


一 、 电 动机 常用 起 动 控制 保护 电路 的 审阅 

电动 机 作为 一 种 动力 装置 在 工业 生产 、 人 民生 活 中 有 着 非常 重要 的 地 位 。 在 电气 工程 
中 ， 特 别 是 工业 电气 工程 中 占据 显赫 的 位 置 ， 对 电气 工作 人 员 来 讲 是 工程 中 的 重 中 之 重 。 电 
动机 的 起 动 控 制 保 护 电 路 对 电动 机 安全 运行 、 可 靠 工 作 有 着 非常 重要 的 意义 。 

电动 机 起 动 电路 主要 有 直接 起 动 和 间接 起 动 两 种 ， 其 中 间接 起 动 包括 自 耦 变压器 起 动 、 
串联 电抗 起 动 、 星 形 一 三 角形 起 动 、 频 敏 变阻器 起 动 、 软 起 动 吕 起动 和 变频 起 动 器 起 动 等 。 
其 中 频 敏 变阻器 起 动 仅 适用 于 绕 线 转子 异步 电动 机 ; 自 耦 变压器 、 串 联 电抗 、 星 形 一 三 角形 
起 动 仅 适用 于 党 型 异步 电动 机 ;， 软 起 动 顺 、 变 频 起 动 器 对 于 党 型 异步 电动 机 及 绕 线 转子 异步 
电动 机 均 适 用 。 其 中 ， 直 接 起 动 只 适用 于 小 型 电动 机 ， 一般 在 10kW 以 下 ， 当 电源 容量 较 大 
时 也 只 适用 20kW 以 下 的 电动 机 。 高 压 电动 机 一 般 都 采用 直接 起 动 或 变频 起 动 。 

在 电气 工程 中 ， 电 动机 都 配备 起 动 柜 ， 起 动 柜 的 规格 、 型 号 、 功 能 及 起 动 方式 应 与 上 述 
相符 ， 起 动 柜 的 容量 最 好 应 大 于 电动 机 容量 一 个 等 级 ， 如 40kW 电动 机 的 起 动 柜 应 选用 
55kV 容量 的 起 动 想 ， 我 们 在 第 二 节 和 第 三 章 中 都 提 到 了 这 个 问题 ， 特 别 是 起 动 转 矩 大 的 负 
载 必须 采用 这 种 方式 ， 和 否则 将 会 给 试 运行 及 交付 后 运行 带 来 不 利 。 因 此 ， 对 于 电动 机 起 动 柜 
审 图 时 ， 一 定 要 了 解 被 拖 负荷 的 起 动 转 矩 ， 如 风机 、 空 压 机 、 球 磨 机 、 破 碎 机 等 重 载 起 动 的 
电动 机 其 起 动 柜 均 应 大 于 电动 机 容量 一 个 等 级 。 

有 关上 述 各 种 电动 机 起 动 柜 的 电路 分 析 技 术 因 内 容 太 多 ， 冤 请 读者 参阅 白 公 编 著 ， 机 工 
版 《电气 工程 读 图 常用 技术 技能 手册 》 一 书 。 
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二 、 高 层 建筑 电气 工程 图 的 识 读 

高 层 建筑 是 指 十 层 及 以 上 的 住宅 及 高 度 超过 24m 的 其 他 民用 建筑 物 和 工业 厂房 。 高 层 
建筑 的 电气 工程 几乎 包罗 了 我 们 前 述 各 章节 的 内 容 ， 特 别 是 智能 型 的 高 层 建筑 ， 电 气 系统 很 
复杂 。 但 是 ， 往 往复 杂 的 系统 都 是 由 简单 的 小 系统 组 合 而 成 的 ， 民 用 住宅 、 综 合 楼 、 锅 炉 
房 、 工 业 车 间 、 变 配 电 装 置 、 电 梯 、 空 调 等 内 容 都 要 用 到 。 特 别 是 综合 楼 中 的 火灾 自动 报警 
及 消防 系统 、 电 缆 电 视 系 统 、 通 信 广 播 系统 以 及 锅炉 房 、 变 配 电 装置 、 电 梯 、 空 调 系统 中 的 
微机 部 分 ， 加 上 本 书 未 介绍 的 中 央 计 算 机 系统 和 防盗 保安 系统 、 应 急 照 明 系 统 、 地 下 室 
(车 库 ) 及 人 防 系统 、 报 警 系统 等 ， 构 成 了 大 厦 的 主导 系统 及 控制 中 枢 ， 这 是 高 层 建筑 电气 
工程 图 样 的 重点 和 难点 。 

另外 ， 对 于 高 层 建筑 要 掌握 设备 层 、 机 房 、 坚 井 以 及 分 布 到 各 个 房间 部 位 线 缆 管 的 囊 
设 。 高 层 建筑 的 图 样 很 多 ， 限 于 篇 幅 的 关系 ， 这 里 仅 以 某 三 十 六 层 金 起 大 厦 部 分 图 样 为 例 重 
点 分 析 ， 以 便 使 读者 掌握 基本 技能 ， 这 样 才能 更 好 更 正确 地 去 分 析 工 程 中 的 图 样 。 

(一 ) 工程 设施 概况 

金霞 大 厦 地 上 三 十 四 层 ， 地 下 二 层 ， 现 浇 混 凝 土 框架 结构 。 从 功能 上 区 分 有 4 个 部 分 ， 
即 商场 ， 办 公 写 字 楼 、 民 用 住宅 及 其 配套 的 附属 工程 ， 其 外 形 结构 见 图 5-11 和 图 5-12。 

1) 地 下 二 层 为 第 一 设备 层 ， 设 有 空调 机 房 、 消 防 泵 房 、 给 水 泵 房 、 自 备 发 电机 房 、 通 
风机 房 、 冷 冻 机 房 、 变 配 电 间 、 冷 却 水 处 理 车 间 、 燃 油 锅炉 房 、 修 理 间 、 中 央 控 制 室 等 ,是 
大 厦 电 力 负荷 的 中 心 ， 酷 似 一 个 大 型 的 工业 车 间 ， 层 高 6. 0m， 平 面 布置 见 图 5-13。 

2) 地 下 一 层 至 地 上 四 层 为 综合 商场 ， 设 有 直 梯 六 部 (二 ~ 九 层 ) 、 消 防 梯 三 部 、 每 层 
扶梯 八 部 ， 首 层 有 电动 卷 宿 ， 全 部 为 电动 门 ， 除 照明 (包括 装饰 照明 ) 外 ， 设 有 火灾 自动 
报警 及 自动 消防 装置 、 闭 路 电视 及 防盗 保安 装置 、 通 信 广 播 装 置 、 空 调 装置 、 电 缆 电 视 装 
置 、 微 机 管理 及 监控 装置 等 。 除 卫生 间 淋 浴 间 外 ， 全 部 吊顶 ， 层 高 6m。 消 防 中 心 和 防盗 保 
安 中 心 设 在 一 层 ， 一 层 的 室外 还 设 有 洗车 库 、 消 防 泵 等 。 平 面 布置 见 图 5-14 ~ 图 5-16。 

3) 地 上 五 层 至 八 层 为 办 公 管 理 中心 ， 设 有 电动 门 、 照 明 、 电 话 、 广 播 、 空 调 、 火 灾 报 
警 、 电 缆 电 视 、 防 盗 保 安 、 微 机 及 现代 办 公设 备 等 。 除 卫生 间 、 淋 浴 间 外 全 部 吊顶 ， 层 高 
3.8m， 从 五 层 开始 ， 建 筑 物 外 廓 的 轴线 向 内 缩小 ， 其 中 国 轴 缩 到 办 轴 ， 中 轴 缩 到 加 轴 ， 
他 轴 缩 到 @@O 轴 ，@ 轴 未 动 。 这 样 ， 上 述 缩 回 的 轴 与 轴 之 间 即 为 五 层 的 平台 ， 设 有 厅 院 柱 灯 、 
立体 投 光 照明 、 扬 声 器 、 柱 灯 等 ， 可 作为 公共 娱乐 场所 。 见 图 5-17 ， 其 他 动力 、 防 雷 、 弱 电 
图 样 略 去 。 

4) 地 上 九 层 为 第 二 设备 层 ， 设 有 加 压 泵 站 、2 x 800kVA 变 配 电 间 、 电 缆 电 视 机 房 、 电 
话机 房 、 广 播 机 房 、 电 梯 中 转 站 以 及 中 央 调 度 室 和 计算 机 中 心 、 演 播 厅 以 及 照明 、 弱 电 系 统 
和 空调 装置 等 。 除 泵 站 、 变 电 间 、 了 卫生 淋浴 间 外 全 部 吊顶 ， 层 高 6m， 楼 梯 间 设 电动 门 ， 见 
图 5-18 ~ 图 5-20。 

5) 十 层 至 三 十 六 层 为 高 级 住宅 ,， 设 有 照明 、 有 线 电 视 、 电 话 、 火 灾 报 警 、 电 梯 、 防 盗 
报警 等 现代 家 庭 设备 。 分 三 个 单元 ， 一 、 三 单元 每 层 5 户 ， 二 单元 每 层 7 户 ， 层 高 2. 8m。 
见 图 5-21 ~ 图 5-23。 

6) 楼 顶 有 电梯 机 房 、 卫 星 抛物 面 天 线 、 电 视 共用 天 线 、 无 线 寻 呼 电话 天 线 塔 、 防 雷 设 
施 、 航 空 障碍 灯 等 。 见 图 5-24 ~ 图 5-26。 

7) 楼 前 和 两 侧 为 停车 场 ， 有 立 面 投 光 上 照明、 广场 上 照明、 水 下 喷泉 照明 及 消防 泵 、 洗 车 
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第 二 设备 层 
L = = 

== 

£ T—— 

-一 一 — | +0.00 | F ==] 
地 下 二 层 -12.00 == “ , r = 0.00 
kuu, 地 下 一 层 =6.00 

地 下 一 层 
(第 一 设备 层 ) _12.00 














图 5-12 三 十 六 层 金 霞 大 厦 

侧 立 面 外 形 示意 图 
泵 等 。 楼 后 为 地 下 一 层 、 地 上 四 层 的 立体 仓库 ， 有 货 梯 8 部 、 消 防 梯 2 部 ， 配 有 照明 、 火 灾 
自动 报警 及 消防 系统 、 防 盗 保 安 系 统 、 电 动 门 、 电 话 等 ， 层 高 和 主楼 对 应 相等 ， 并 有 锅炉 房 
和 住宅 入 口 通道 及 自用 车 库 等 设施 ， 上 述 内 容 未 用 图 表示 。 

8) 电气 竖井 有 强 电 竖井 三 个 ， 弱 电 竖 井 两 个 ， 变 压 央 采用 干 式 变压器 ， 在 电梯 机 房 、 
电话 机 房 、 电 视 中 心 、 广 播 机 房 、 消 防 中 心 、 保 安 中 心 、 调 度 中 心 、 计 算 机 中 心 和 变 配 电 间 
分 别 配 有 容量 相应 的 UPS。 另 外 ， 这 些 负 和 蓓 的 电源 与 发 电机 电源 是 互 锁 的 。 

9) 本 建筑 物 只 给 出 部 分 图 样 。 这 里 只 就 高 层 建筑 的 特点 及 不 同 之 处 进行 讲述 。 

10) 最 后 说 明 一 点 ， 本 建筑 物 是 一 模拟 建筑 物 ， 主 要 是 为 了 讲述 的 方便 而 设置 的 ,不 
妥 之 处 敬 请 读者 指正 。 图 中 用 和 斜 线 引出 的 并 标 有 文字 说 明 的 元 件 、 管 线 、 设 施 的 名 称 等 原 施 
工 图 样 中 没有 标注 ， 这 是 作者 为 了 讲述 的 方便 临时 加 上 去 的 ， 在 阅读 工程 实际 图 样 时 ， 应 及 
时 对 照 图 例 、 工 程 说 明 、 元 件 设 备 及 电缆 清册 等 。 








图 5-11 三 十 六 层 金霞 大 厦 正 立 面 外 形 示 意图 
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图 5-13 
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图 5-14 地 上 一 层 动力 平面 布置 图 
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图 5-15 地 上 一 层 照明 平面 
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保安 系统 按钮 布 话 箱 
标高 1.60m ,由 电缆 楼 
和 篇 引入 BS 38988 Fa 
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图 5-16 地 上 一 层 弱 电 平 面 图 
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仅 卫 层 设 半 各 








注 : 办 公 室 、 走 廊 全 部 路 顶 ， 

















墙 上 插座 川 G15 茵 设 。 淋 浴 、 出 所 及 半 台 全 
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图 5-17 五 层 照 明 平 面 布置 图 
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昌 梯 厅 门 至 沁 层 分 为 双 层 ， 

上 导 为 机 房 ， 下 层 为 厅 门 。。 高 下 由 绩 介 
电动 硼 芦 电源 管 ， 柱 内 引 至 邮 而 数 设 
柱 标 高 3.30m， 设 盒 
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让 和 本 层 2.5m 板 下 各 一 
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图 5-19 九 层 (第 二 设备 层 ) 火灾 报警 、 防 盗 报警 平面 布置 图 
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图 5-20 (第 二 设备 层 ) 广播 、 电 话 、 有 线 电视 平面 
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图 5-21 十 ~ 三 十 六 层 照明 进 户 管 路 平面 布置 图 































































































楼 梯 间 烛 电费 竖井 ， 在 1.4m 处 有 单元 的 开 每 户 第 一 个 进 户 接 
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图 5-22 十 ~ 三 十 六 层 照明 平面 布置 图 
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图 5-23 十 ~ 三 十 六 层 弱 电 系 统 平面 布置 图 
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图 5-24 楼 顶 电 梯 机 房 动 力 管 路 平面 布置 图 
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图 5-25 ”楼 顶 照明 平 
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无 线 寻 呼 电话 由 强 电 紧 间 引 电视 接收 天 
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图 5-26 楼 顶 弱 电 管 路 平面 图 
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348 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 





(二 ) 电气 竖井 

竖井 是 高 层 建筑 最 主要 的 电气 通道 ， 竖 井中 歼 有 电缆 、 管 线 、 插 接 母 线 、 封 闭 母 线 、 线 
槽 等 ， 且 每 层 的 竖井 处 又 是 该 层 的 一 个 小 配 电 间 或 为 一 接线 箱 。 竖 井 有 强 电 和 弱电 之 分 ， 本 
设计 中 有 三 个 强 电 竖井 ， 两 个 弱电 竖井 。 掌 握 竖 井 是 分 析 高 层 建筑 线路 分 布 的 关键 。 

1. 分 布 及 用 途 

1) 由 图 5-13 可 知 ， 三 个 强 电 竖井 分 别 位 于 @ 轴 和 @ 轴 、@ 轴 、 多 轴 的 交点 上 ， 并 由 地 
下 二 层 一 直通 到 地 上 九 层 。 从 十 层 开始 强 电 竖井 由 上 述 的 位 置 分 别 移 至 电梯 间 原 3* 电 梯 的 
位 置 ， 见 图 5-21 和 图 5-22， 这 个 位 移 是 在 九 层 吊顶 内 用 电缆 由 原来 位 置 引 至 这 里 而 完成 的 ， 
这 个 电缆 的 始 端 是 九 层 变 配 电 间 ， 电 绕 敷设 在 九 层 5. 50m 标高 处 的 电缆 槽 内 ， 见 图 5-18。 

强 电 竖 井 主要 是 用 来 传送 交流 电 、 高 电压 、 大 电流 的 动力 及 照明 回路 的 线 缆 的 。 由 图 5-14 
及 其 他 图 可 知 以 下 内 容 : 

Q@ 1* 强 电 竖 井 有 两 路 10kV 电源 进 户 ， 这 是 引 至 九 层 (第 二 设备 层 ) 变 配 电 间 的 电源 ， 
同时 由 此 引出 立体 仓库 的 电源 ， 电 缆 保护 管 均 采用 G150。 由 1* 竖 井 引 出 的 还 有 室外 洗车 泵 、 
消防 泵 、 楼 梯 间 及 立体 仓库 电动 门 和 室内 扶梯 的 电源 。 

@ 2# 强 电 竖 井 也 有 两 路 10kV 电源 进 户 ， 这 是 引 至 地 下 二 层 (第 一 设备 层 ) 变 配 电 间 的 
电源 ， 同 时 由 此 引出 立体 仓库 的 电源 ， 还 有 楼 梯 间 电动 门 及 立体 仓库 电动 门 和 扶梯 的 电源 。 

@) 3# 强 电 竖 井 向 室外 引出 两 路 去 锅炉 房 的 电源 和 一 路 立体 仓库 的 电源 。 同 时 还 有 引 至 
室外 消防 泵 、 洗 车 泵 及 电动 门 和 扶梯 的 电源 。3# 坚 井 还 有 一 路 用 电缆 槽 吊顶 内 敷设 引 至 门口 
电动 卷 帘 、 电 动 空气 幕 、 室 外 消防 泵 以 及 消防 中 心 和 保安 中 心 的 电源 。 

(Q 前 述 各 图 样 中 ,动力 及 照明 的 管线 回路 均 由 强 电 竖井 引出 ， 动 力 及 照明 装置 的 分 布 
及 管线 的 敷设 读者 可 自行 分 析 。 

2) 由 图 5-13 可 知 ， 两 个 弱电 竖井 分 别 位 于 轴 与 @ 轴 、@@ 轴 的 交点 上 ， 并 由 地 下 二 层 
一 直通 到 地 上 九 层 。 从 十 层 开始 弱电 竖井 由 上 述 位 置 分 别 移 至 每 层 值班 室内 ， 即 1/2@ 轴 与 
@@ 轴 、@@ 轴 的 交点 上 的 值班 室内 ， 见 图 5-23 。 同 样 ， 这 个 位 移 是 在 九 层 吊顶 内 用 电缆 敷设 在 
线 槽 内 完成 的 。 

弱电 竖井 主要 是 用 来 传送 直流 或 脉动 交流 、 低 电压 、 小 电流 的 电话 、 广 播 、 火 灾 报 警 、 
防盗 报警 、 微 机 网 络 、 电 视 及 其 他 弱电 信号 的 线 绕 的 ， 由 图 5-16、 图 5-19、 图 5-20、 图 5-23、 
图 5-26 及 其 他 弱电 图 样 中 可 以 知道 以 下 内 容 : 

Q) 延 轴 顶 内 设置 电线 线 槽 将 两 竖井 连通 ， 同 时 在 @、@、 四 、@@、 四 、 四 、B 轴 顶 
内 设置 部 分 电缆 线 档 ， 将 主 槽 引入 到 门口 、 值 班 室 等 弱电 集中 部 位 ， 弱 电 元 件 的 布置 即 可 从 
槽 引 管 接 和 人 ， 同 时 将 消防 中 心 和 保安 中 心 连接 起 来 。 

@) 市 话 电 缆 由 室外 经 顶板 内 线 柳 引 入 到 弱电 竖井 ， 然 后 引 至 到 九 层 的 电话 机 房 ， 经 中 
继 后 再 经 竖井 及 管 路 引 至 用 户 盒 处 ; 如 果 是 直拨 电话 不 经 中 继 ， 引 入 后 经 线 槽 及 竖井 直接 引 
至 用 户 盒 处。 

@ 消防 中 心 、 保 安 中 心 、 中 央 调 度 室 、 计 算 机 中 心 、 电 缆 电 视 中 心 、 电 话 总 机 房 、 广 
播 机 房 、 加 压 泵 站 、 变 配 电 间 及 第 一 设备 层 各 个 房间 的 所 有 弱电 部 位 及 其 信号 均 可 经 管 路 、 
线 槽 、 竖 井 联 成 一 个 立体 网 ， 在 建筑 物 内 上 下 左右 、 四 通 八 达 。 

(Q 屋顶 无 线 寻 呼 电 话 电 缆 、 电 视 信 号 电缆 从 天 线 塔 用 电缆 经 管 路 直接 引入 竖井 ， 再 引 
至 机 房 。 
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2. 重点 说 明 及 注意 事项 

需要 说 明 的 是 ， 线 模 、 管 路 、 电 绕 、 导 线 必 须 是 阻 燃 型 的 ， 有 的 部 位 是 防火 电缆 。 无 论 
是 强 电 竖井 ， 还 是 弱电 竖井 ， 坚 井 内 的 层 与 层 之 间 必 须 用 阻 燃 材料 封 堵 严 实 ， 层 与 层 之 间 是 
隔绝 的 ， 应 有 安装 大 样 图 或 说 明 ， 详 见 标准 图 册 。 

(三 ) 设备 层 

设备 层 是 高 层 建筑 的 关键 部 位 ， 是 建筑 物 功能 能 否 实现 的 基本 保证 。 本 例 中 的 第 一 设备 
层 、 第 二 设备 层 以 及 地 上 一 层 的 消防 中 心 、 保 安 中 心 是 该 系统 的 设备 集中 部 位 ， 是 高 层 建筑 
的 读 图 重点 。 

1. 第 一 设备 层 

由 图 5-13 可 以 知道 以 下 内 容 : 

(1) 变 配 电 间 

1) 设 3 € 1000kVA. 10/0.4kV 干 式 变压器 ， 电 源 由 2* 强 电 坚 井 双 回路 引入 ,经 5 台 高 
压 手 车 柜 接 入 变压器 。 其 中 两 台 柜 分 别 是 两 路 电源 的 总 隔离 开关 柜 ， 并 设 有 总 计量 仪表 及 避 
雷 器 、 电 流 互 感 器 、 电 压 互 感 器 ， 另 3 台 分 别 为 3 台 变 压 器 的 开关 柜 ， 每 路 电源 的 高 压 母 线 
共用 ， 且 总 隔离 开关 柜 互 锁 ， 两 路 电源 相 序 相同 ， 高 压 供电 见 系统 图 5-13。 

2) 设 和 2 台 低 压 抽 居 式 配 电 柜 , 供 1 ~8 层 用 电 ， 因 篇 幅 关 系 ， 低 压 供电 系统 图 没有 
列 出 。 

3) 高 压 和 低压 设 在 同一 房间 内 ， 变 压 器 与 柜 之 间 设 有 2. Sm 高 的 金属 防护 网 ， 金 属 网 
设 有 门 ， 金 属 网 可 靠 接 地 。 

4) 变 电 间 及 全 层 设 电缆 沟 ， 所 有 房间 的 电源 均 由 沟 内 取得 ， 有 的 则 设 管 路 从 沟 内 取得 电 
源 。 变 配 电 间 的 柜 体 均 设 在 电缆 沟 上 ， 电 缆 将 3 个 竖井 沟通 ， 地 下 一 层 到 地 上 八 层 的 负荷 线 均 
可 由 竖井 引 至 用 电 部 位 。 沟 内 设 与 柱子 主 筋 可 靠 连接 的 接地 母线 ，5mm x50mm 镀 锌 扁 钢 。 

(2) 发 电机 房 

1) 3 6 630kW、400V 柴油 发 电机 组 ， 供 系统 一 级 负荷 当 市 电 或 电源 故障 时 使 用 ， 
@. @ . @" 桓 是 发 电机 的 电源 输出 柜 ， 该 柜 与 变 配 电 间 低压 柜 的 一 级 负荷 回路 是 并 联 
且 互 相 联 锁 的 ， 因 篇 幅 关 系 ， 供 电 系 统 图 未 列 出 。 为 了 保证 一 级 负荷 的 正常 用 电 ， 发 电机 组 
应 保持 热 态 ， 室 内 温度 不 得 低 于 机 组 的 要 求 ， 投 入 运行 后 ， 每 月 至 少 应 起 动 一 次 ， 同 时 检查 
有 无 其 他 故障 ， 并 及 时 修理 。 

2) @ 柜 列 是 机 组 的 仪表 、 励 磁 柜 ， 由 设备 自 带 ， 每 台 机 组 两 台 。 所 有 的 电气 柜 均 安 
装 在 电缆 沟 上 ， 经 电缆 引入 到 变 配 电 间 。 

3) 机 组 及 柜 体 应 可 靠 接地 。 

(3) 通风 机 房 

1) 设 两 个 通风 机 房 ， 每 机 房 内 设 4 台 通 风机 组 ,每 机 组 有 95kW 和 30kW 电动 机 各 一 
台 。 每 台 机 组 设 一 台 起 动 控制 柜 ， 并 设 一 台 备 用 柜 ， 电 源 由 电缆 沟 引 入 。 每 台电 动机 的 负荷 
线 穿 管 埋 地 引 至 接线 盒 处 。 

2) 起 动 控制 柜 设 在 电缆 沟 上 ， 机 组 外 壳 、 电 动机 外 壳 、 柜 体 应 可 靠 接 地 。 

(4) 冷冻 机 房 

1) 设 冷 冻 机 组 3 台 ， 因 机 型 未 定 ， 考 虑 其 电气 容量 的 通用 性 ， 每 台 设 75kW、11kW 的 
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预 留 容量 。 每 台 机 组 设 起 动 控制 柜 一 台 ， 仪 表 继 电器 柜 一 台 ， 并 设备 用 柜 一 套 ， 电 源 由 电缆 
沟 引 入 ,负荷 线 穿 管 埋 地 引 至 负 奏 处 。 

2) 电气 柜 设 在 电缆 沟 上 ， 机 组 、 柜 体 、 电 动机 应 可 靠 接地 。 

(5) 空调 机 房 

1) 设 空调 机 组 4 台 ， 每 台 机 组 设 155kW、75kW、15kW 电动 机 各 一 台 ， 每 台 机 组 设 起 动 
控制 柜 3 台 ， 电 源 由 电缆 沟 引 入 ， 负 荷 线 除 155kW 采用 电缆 沟 外 ， 其 他 穿 管 埋 地 引 至 负荷 处 。 

2) 电气 柜 设 在 电缆 沟 上 ， 机 组 、 柜 体 、 电 动机 应 可 靠 接地 。 

(6) 水 泵 房 设 115kW 电动 机 16 台 ， 每 台 设 起 动 控 制 柜 一 台 ， 其 他 同 冷 冻 机 房 。 

(7) 冷却 水 处 理 间 设 75kW、55kW、15kW 电动 机 各 一 台 ， 设 起 动 控 制 柜 3 台 ， 仪 表 
柜 3 台 ， 其 他 同 水 泵 房 。 

(8) 锅炉 房 ” 锅 炉 房 是 设计 变更 后 增加 的 项 目 ， 采 用 燃油 锅炉 ， 但 设备 未 定型 ， 只 将 
电缆 沟 引 至 室内 ,设备 到 货 后 按 设 备 要 求 设置 控制 柜 、 仪 表 柜 及 管线 ,但 要 求 同 上 。 

(9) 中 央 控 制 室 

1) 中 央 控 制 室 设 各 种 电气 柜 25 £, pR q 形 安装 在 电缆 沟 上 ， 柜 体 可 靠 接地 。 

2) 中 央 控 制 室 监 控 本 设备 层 所 有 设备 的 运行 状况 ， 所 有 信和 号 的 输出 是 经 过 电缆 桥架 敷 
设 电缆 而 完成 的 ， 电 缆 桥 架 的 设置 见 图 5-27。 

3) 监控 地 下 一 层 到 地 上 八 层 主要 设备 的 运行 状况 ， 信 和 号 是 经 电缆 覃 及 竖井 (直流 信号 
经 过 弱电 竖井 ) 完成 的 。 其 中 包括 地 上 一 层 的 消防 中 心 和 保安 中 心 。 

4) 与 第 二 设备 层 的 计算 机 中 心 、 中 央 调 度 室 、 变 配 电 间 、 电 话 总 机 房 、 电 缆 电 视 中 
心 、 加 压 泵 站 经 过 竖井 及 电缆 槽 或 桥架 敷设 的 电缆 进行 联络 ， 其 中 电缆 电视 中 心 除 收视 电视 
言 号 外 ， 还 有 防盗 保安 监控 系统 的 功能 。 

(10) 修理 间 共 设 两 处 

1) 机 错 修 理 设 电源 柜 两 台 @ ， 电 源 由 沟 内 引入 。 设 车 床 电源 箱 三 台 @ ~ @, r 
暗 装 ， 标 高 1. 4m， 管 路 如 图 标注 。 

2) 钾 焊 修理 设 电源 柜 两 台 辐 ) 。 


(11) 电 修 间 设 电气 柜 5 台 @@ ， 其 中 4 台 柜 是 用 来 试验 楼 内 各 类 电动 机 起 动用 的 。 

(12) 电梯 及 弱电 系统 后 面 统一 叙述 。 

2. 第 二 设备 层 

由 图 5-18 可 以 知道 以 下 内 容 : 

(1) 变 配 电 间 

1) 设 2 台 800kW、10/0.4kV 干 式 变 压 器 ， 电 源 由 1* 强 电 坚 井 双 回 路 引入 ,经 4 台 高 压 
手 车 柜 接 入 变压器 ， 高 压 柜 的 设置 与 第 一 设备 层 变 配 电 间 相同 ， 其 中 2 台 总 隔离 开关 柜 ，2 
台 变 压 器 开关 柜 。 

2) 设 22 台 低 压 抽 屠 式 配 电 柜 ， 供 9 ~ 36 层 用 电 ， 低 压 系统 图 未 列 出 。 

3) 高 低压 开关 设 在 同一 房间 内 ， 并 设 金属 网 隔离 ， 设 置 同 第 一 设备 层 变 配 电 间 。 

4) 变 电 间 及 全 层 设 电线 槽 ， 高 压 电缆 槽 延 地 面 囊 设 ; 低压 电缆 槽 延 墙 歼 设 ， 数 设 高 度 
5. 50m， 并 与 强 电 竖井 连通 ， 槽 内 设 有 接地 网 线 的 镀 锌 扁 钢 。 
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(2) 加 压 泵 站 

1) 设 75kW 电动 机 4 台 , 95kW 电动 机 4 台 ， 分别 由 单独 的 控制 柜 起 动 ， 见 @@ 和 图 
柜 组 ， 电 源 由 电缆 槽 内 取得 。 

2) 电动 机 负荷 线 穿 管 引入， 管 设 在 防滑 木板 地 面 的 夹层 里 ， 起 动 柜 、 钢 管 、 钢 板 可 靠 
接地 。 

3) 设 电动 葫芦 ， 在 柱 内 由 第 一 台 柜 引 管 至 3. 50m 处 设 盒 。 

(3) 电缆 电视 中 心 、 广 播 机 房 、 电 话 总 机 房 、 计 算 机 中 心 均 设 电 源 柜 @ ~ @ , 电源 
由 电缆 槽 引入 ， 机 房 设 施 及 木 地 板 或 防 静电 地 板 布置 另 列 图 样 。 

(4) 中 央 调 度 室 设 监控 屏 21 台 成 弧 形 安装 ， 所 有 信和 号 线 分 别 由 电缆 槽 及 弱电 竖井 引 
入 ， 见 图 5-19 和 图 520。 中 央 调 度 室 设防 静电 地 板 ， 地 板 下 面 可 设置 电缆 和 接地 铜 排 网 ， 
接地 铜 排 网 的 设置 见 图 5-28。 
























































< 一 计 算 机 接地 线 
< 活动 地 板 






接地 线 











引 至 接地 体 
图 5-28 ”接地 铜 排 网 的 设置 
(四 ) 机 房 
高 层 建筑 的 机 房 内 容 很 多 ， 除 了 设备 层 讲 过 的 内 容 外 ， 还 包括 电梯 机 房 、 消 防 中 心 、 保 
安 中 心 等 。 
1. 电梯 机 房 


本 设计 设置 了 九 部 直 升 电梯 ， 其 中 三 个 电梯 间 的 1*、2* 电 梯 是 全 程 电梯 ， 而 三 个 电梯 
间 的 3# 电 梯 则 是 半 程 电梯 ， 它 的 行程 是 从 地 下 二 层 到 地 上 九 层 ， 这 样 在 九 层 电梯 竖井 的 位 
置 上 就 变 成 了 3* 电 梯 的 机 房 (上 半 部 分 ) 和 九 层 的 厅 门 〈 下 半 部 分 ) 。 全 程 电梯 的 机 房 布置 
见 图 5-24 ， 九 层 电梯 机 房 布 置 见 图 $-18 ~ 图 5-20。 

1) 图 5-24 可 以 知道 以 下 内 容 : 

Q 机 房 设 电梯 控制 柜 及 不 间断 电源 ， 电 源 由 竖井 经 地 板 穿 管 引 至 墙 上 1. 65m 标高 处 的 
极限 开关 上 。 由 极限 开关 到 控制 柜 以 及 控制 想到 电动 机 的 负荷 线 、 控 制 线 的 布置 见 电梯 安装 
相应 图 样 。 

@ 机 房 门 、 楼 道门 、 屋 顶 出 口 门 均 设 电 动 门 ， 开 门 机 安装 标高 1. 6m， 电 动机 容量 》 
0. 3kW， 其 开门 按钮 为 密码 式 按钮 。 

2) 图 5-18 可 以 知道 半 程 电梯 机 房 同样 设 控制 柜 、UPS 柜 各 一 台 ， 电 缆 由 板 下 的 电缆 覃 
穿 管 沿 墙 引 至 室内 1. 65m 标高 处 的 极限 开关 上 ， 其 他 布置 见 电 梯 安 装 相 应 图 样 。 在 极限 开 
关 旁 设 照明 小 开关 箱 ， 电 源 是 由 变 配 电 间 A 点 穿 管 沿 墙 由 下 引 来 的 。 
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2. 消防 中 心 

消防 中 心 设 在 地 上 一 层 ， 见 图 5-14 和 图 5-16， 室 内 共 设 各 种 火灾 集中 报警 柜 、 显 示 柜 、 
操作 柜 、 电 源 柜 及 UPS 柜 、 控 制 柜 、 火 霹 电 话 及 总 机 柜 、 微 机 柜 (G) 20 6, m3UÉEA 
置 ， 电 源 由 顶 内 线 槽 引入 。 所 有 信和 号 线 、 控 制 线 、 弱 电线 缆 均 由 顶板 内 弱电 线 模 引 出 或 引入 
并 与 弱电 竖井 相通 。 

3. 保安 中 心 

保安 中 心 设 在 地 上 一 层 ， 见 图 5-14、 图 5-16， 室 内 共 设 各 种 监视 屏 、 操 作 柜 、 电 源 柜 及 
UPS 柜 、 控 制 柜 、 微 机 柜 (6) 20 台 ， 呈 弧 形 布置 ， 电 源 及 信和 号 线 、 控 制 线 、 同 轴 电 缆 等 
线 缆 布置 同 消防 中 心 。 

(五 ) 电梯 

本 设计 除了 上 述 的 9 部 直 升 梯 外 ， 还 设置 了 斜 梯 (扶梯)， 从 地 下 一 层 到 地 上 四 层 每 层 
8 部 ， 见 图 5-14。 扶 梯 的 控制 较 简 单 ， 一 般 只 设 短路 、 过 载 、 断 相 、 错 相 、 堵 转 保护 ， 因 电 
动机 容量 较 小 ， 起 动 电路 为 直接 起 动 ， 并 为 集中 控制 。 电 源 是 从 强 电 竖井 经 熬 设 在 顶板 内 的 
管 路 引入 的 。 

(六 ) 火灾 自动 报警 及 自动 消防 系统 

1. 火灾 自动 报警 

这 里 仅 以 图 5-16 说 明火 灾 自 动 报警 的 读 图 方法 ， 其 他 图 样 ， 读 者 可 自行 分 析 。 一 般 条 
件 下 ， 火 灾 自 动 报警 的 设计 思路 是 由 火灾 探测 器 到 区 域 报警 器 ， 然 后 将 所 有 区 域 报警 器 的 信 
号 送 至 集中 报警 器 ， 然 后 再 由 集中 报警 器 发 出 信号 进行 自动 灭火 或 消防 。 

1) 区 域 报警 器 的 设置 : 本 设计 将 每 层 分 为 两 个 报警 区 域 ， 并 在 每 层 的 值班 室 (图 中 两 
个 侧门 人口 的 值班 室 ) os 见 图 中 的 @@ 和 人 @。 区 域 报警 器 的 形式 很 多 ， 
可 直接 明 装 或 暗 装 在 墙 上 ， 距 地 1. 2m， 装 在 单独 设立 的 柜 或 台 上 ， 也 可 落地 安装 ， 这 
Te ee 
接线 箱 处 。 电 缆 线 槽 的 设置 已 在 “电气 竖井 ”中 进行 了 介绍 。 

2) 探测 器 的 设置 

(D 探测 器 的 设置 是 有 一 定 规范 标准 要 求 的 ， 详 见 国家 标准 GB 50166 一 2007。 图 中 “ 方 
框 口 ” 的 位 置 即 为 探测 器 位 置 。| 立 | 的 位 置 为 火灾 手动 报警 按钮 。 

@ 房间 吊顶 时 ， 探 测 器 安装 在 装饰 板 上 ， 并 用 GZC 线 槽 沿 板 上 敷设 并 由 主 电缆 线 模 引 
来 ; 房间 非 吊顶 时 ， 探 测 器 安装 在 建筑 物 的 顶板 上 ， 并 用 钢管 甫 设 于 顶板 内 由 主 电缆 线 模 引 
来 ， 这 时 线 槽 是 明 装 的 ， 而 钢管 是 瞳 设 的 ， 因 此 与 线 槽 的 接口 要 处 理 好 ， 一 般 伸 出 顶板 的 管 
口 长 度 不 超过 30mm。 

8 os y x 共 21 路 。 在 图 中 左上 角 和 右上 角 的 会 
室 、 办 公 室 、 值 班 室 、 卫 生 间 及 住宅 、 办 公 人 入口 处 的 探测 器 这 一 0 
出 ， s GZC Zm. 

@ 区 域 报警 器 汇总 了 区 域内 火灾 报警 器 的 信号 ， 经 电缆 线 槽 和 弱电 竖井 引 至 消防 中 心 。 
同样 消防 中 心 汇总 了 每 层 及 每 个 区 域 的 信号 。 

@ 区 域 报警 器 和 集中 报警 器 的 电气 原理 图 较为 复杂 ， 限 于 篇 幅 的 关系 这 里 没有 列 出 ， 

请 读者 参阅 产品 厂家 提供 的 资料 。 
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2. 火灾 自动 消防 

火灾 自动 消防 一 般 设 置 水 喷 淋 、 干 粉 、C0,、Cls 等 专业 消防 设施 ， 这 些 均 由 给 水 或 
管道 专业 完成 ， 其 中 干粉 、C0,、Cls 灭火 通常 只 限于 用 在 机 房 或 库房 灭火 ， 它 们 的 工作 
状态 及 起 动 则 与 消防 中 心 的 区 域 报警 融 或 控制 屏 联 动 ， 这 里 没有 列 出 图 样 。 因 此 ， 阅 读 
火灾 自动 报警 及 自动 消防 系统 的 图 样 时 ， 必 须 阅 读 给 水 或 管道 专业 的 图 样 及 其 提出 的 联 
锁 要 求 和 信号 。 

同样 ， 我 们 在 阅读 这 些 图 样 的 时 候 还 要 注意 到 上 下 层 配 电 系统 、 排 烟 、 送 风 、 防 火 门 、 
电梯 系统 等 与 它 的 联 锁 要 求 和 信号 。 有 关内 容 详 见 《电气 工程 安装 及 调试 技术 手册 》 一 书 。 

(七 ) 保安 防盗 系统 

保安 防盗 系统 的 图 样 一 般 是 保密 的 ， 这 里 仅 以 图 5-16 简要 说 明 一 下 读 图 方法 。 图 中 管 
线 权 的 设置 与 火灾 目 动 报 管 系统 相同 。 

1) 在 大 门 和 侧门 入 口 处 及 其 他 隐蔽 部 分 设置 防盗 保安 探测 需 〈 摄 像 头 ) ， 经 线 槽 及 坚 
井 引 入 到 保安 中 心 的 监视 屏 上 ， 并 与 录像 机 相 接 。 

2) 在 办 公 住 宅 入 口 处 设置 可 视 一 对 讲 一 电 门 锁 系统 的 按钮 盒 。 这 个 系统 与 电话 、 有 线 
电视 连接 成 网 ， 在 房间 内 可 监视 来 访 的 客人 ， 有 关 图 样 应 以 生产 厂家 提供 的 资料 为 准 。 

3) 在 大 厅 、 值 班 室 及 有 关 部 位 设置 防盗 报警 按钮 ， 并 用 管线 槽 将 其 引 至 保安 中 心 。 

4) 在 大 厅 巡 更 路 线 上 设置 电话 机 插 孔 ， 并 用 管线 槽 引 至 保安 中 心 。 

5) 保安 中 心 的 屏 、 柜 及 监视 器 的 接线 图 应 以 生产 厂商 提供 的 资料 为 准 ， 限 于 篇 幅 的 关 
系 ， 这 里 不 再 列 出 。 

( 八 ) 通信 及 电视 系统 

通信 和 包括 电话 、 电 传 、 广 播 ， 电 视 指 有 线 电视 或 财 路 电视 ， 这 些 内 容 在 该 项 工程 中 是 画 
在 一 张 图 上 的 。 其 中 电话 可 分 三 个 部 分 : 一 是 市 内 直拨 电话 ， 即 外 线 电话 ， 是 由 电信 局 引 来 
的 ; 二 是 系统 内 部 电话 ， 即 内 线 电话 ， 除 内 部 通话 外 ， 还 可 通过 总 机 接 通 外 线 电话 ， 亦 可 自 
动 或 手动 ， 均 由 总 机 设置 ， 三 是 移动 电话 ， 在 楼 顶 设置 发 射 接收 天 线 ， 见 图 5-26。 

1. 电话 及 电 传 

(1) 市 内 直拨 电话 ”由 图 5-16 可 知 ， 市 话 电缆 是 从 右 下 角 引 入 弱电 竖井 的 ， 室 外 应 
设置 接线 箱 。 市 话 电 缆 接 在 接线 箱 的 进 线 端子 上 ， 而 出 线 则 分 两 个 部 分 ， 其 中 直拨 电话 
端子 的 电缆 经 线 槽 及 竖井 直接 引 至 装 设 直拨 电话 房间 的 电话 插座 上 ( 由 ， 其 中 TP 为 电 
话 插座 ，TX 为 电 传 插座 ) ， 但 图 中 未 标 出 哪 部 电话 机 是 直拨 电话 及 其 部 数 ， 这 应 与 建设 
单位 协商 并 确定 准确 ， 一 经 确定 便 不 得 更 改 ， 进 线 电 线 的 线 必 对 数 也 由 此 确定 ， 并 有 一 
部 数量 的 备用 线 。 

而 男 一 部 分 为 系统 内 部 电话 接 通 市 内 电话 电缆 的 端子 ， 这 条 电缆 经 线 档 和 竖井 直接 引 至 
第 二 设备 层 的 电话 总 机 房 进 线 接线 架 〈 柜 ) 上 ， 见 图 5-20， 但 图 中 未 画 出 接线 架 。 

(2) 系统 内 部 电话 ”系统 内 部 电话 均 由 九 层 的 电话 总 机 房 引出 ， 见 图 5-20。 

1) 九 层 项 内 (标高 Sm) 设置 电缆 模 ， 这 个 电 绕 槽 是 弱电 系统 公用 的 ， 它 经 过 走廊 ， 
把 两 个 弱电 竖井 、 值 班 室 、 三 个 机 房 以 及 监控 信号 较 多 的 变 配 电 间 和 一 个 强 电 竖井 联络 
起 来 。 

2) 图 中 TP1 ~ TP7 是 电话 机 插座 ， 它 是 用 管 路 从 电线 槽 引入 的 ， 同 时 从 该 插座 盒 处 引 
















































































































































































第 五 章 ”电气 工程 项 目的 读 图 及 审 图 355 








管 至 八 层 同一 标高 处 的 电话 机 插座 盒 ， 同 样 方法 一 直到 地 下 二 层 ， 见 图 5-27 和 图 5-29。 

3) 图 中 未 标注 序号 的 TP 只 在 本 层 设置 并 由 电 弱 槽 直接 设 管 引 入 。 

4) 在 图 5-29 中 ， 我 们 可 以 看 到 以 下 内 容 与 前 述 有 所 不 同 : 

Q) @ 轴 的 TP1 由 原来 的 位 置 移 至 C 点 ， 并 从 该 点 引 至 四 层 ， 然 后 直至 地 下 二 层 。 这 是 
常用 的 位 置 平移 变动 方法 。 但 是 是 这 里 必须 有 隔断 墙 ， 否则 必须 经 竖井 或 电缆 槽 重新 设置 。 

@ 9 轴 增 设 电 话机 及 电 传 TP、TX 插座 ， 这 是 由 八 层 顶 内 弱电 电缆 覃 设 管 引 入 的 ， 并 
由 此 引 至 下 层 直 到 地 上 一 层 。 

@ @ 轴 增设 电话 机 及 电 传 共 三 部 ， 同 样 由 八 层 顶 内 弱电 电缆 柳 引 入 ,但 只 引 至 五 层 。 

5) 在 图 5-16 中 ， 可 以 看 到 以 下 内 容 : 

@ @@ 轴 增设 及 值班 室 的 电话 机 插座 是 从 四 层 开 始 引 入 的 , 一 直到 一 层 ， 四 层 的 引入 方 
法 同上 。 

@ @ 轴 增设 的 电话 机 同 @ 轴 ,但 @ 轴 值班 室 的 电话 机 是 从 弱电 电线 槽 直接 引入 的 且 不 
下 引 或 上 引 ， 仅 此 一 层 。 

@ @ 轴 值班 室 增设 的 电话 机 是 从 四 层 按 上 述 方法 引入 的 。 

@ @WH. (DH TP1 和 TP2 是 从 四 层 按 上 述 方 法 引入 的 ， 直 到 一 层 。 

@ @ 轴 、@ 轴 的 TP 引入 方法 同上 。 

6) 图 5-23， 可 以 看 到 以 下 内 容 : 

@ 十 层 顶 板 下 设 电 缆 线 槽 并 沿 墙角 敷设 ， 开 口 于 侧面 

@ 十 层 的 电话 机 插座 是 用 管理 于 顶板 经 墙 引 至 1 20m 标高 处 的 ， 然后 沿 墙 将 管 引 至 十 
一 层 、 十 二 层 直至 顶层 同一 标高 处 。 

2. 广播 

广播 仅 在 地 下 一 层 至 地 上 九 层 设置 ， 广 播 线 路 的 管 路 均 由 本 层 设置 的 弱电 线 槽 用 管 或 线 
槽 引入 并 在 吊顶 内 敷设 ， 除 五 层 平台 上 的 扬声器 于 墙 上 安装 外 ， 吊 顶 上 的 扬 声 央 一 律 口 朝 下 
安装 ， 见 图 $-29。 每 层 线 缆 均 经 线 槛 和 竖井 引 至 九 层 的 机 房 。 

3. 电视 

电视 插座 的 设置 基本 同 电话 ， 读 者 可 参照 前 述 进 行 分 析 。 电 视 信 号 的 引入 是 从 楼 顶 设置 
的 卫星 电视 接收 天 线 用 电视 信号 电线 经 弱电 竖井 及 弱电 线 槽 引入 九 层 机 房 的 ， 见 图 5-26。 

(JL) 微机 系统 

设备 层 的 中 央 控 制 室 、 中 央 调 度 室 、 计 算 机 中 心 、 各 类 机 房 、5 ~8 层 的 办 公 间 、 地 下 
一 层 至 地 上 四 层 、 保 安 中 心 、 消 防 中 心 以 及 10 ~36 层 的 有 关 房 间 内 均 设 有 微机 或 终端 装置 
其 线路 的 敷设 基本 同 电话 、 广 播 和 电视 系统 ， 在 终端 位 置 一 般 用 丝 模 从 顶 内 的 弱电 电缆 异 直 
接 引 下 即 可 。 

其 中 ， 中 央 控 制 室 、 中 央 调 度 室 、 计 算 机 中 心 、 各 类 机 房 、 保 安 中 心 、 消 防 中 心 等 弱电 
线路 较 集中 的 房间 的 地 面 上 均 设 有 具有 龙骨 的 木 制 或 可 消除 静电 的 地 板 ， 所 有 引入 、 引 出 的 
线 缆 均 在 板 下 敷设 ， 然 后 再 引入 弱电 竖井 ， 当 有 电源 引入 时 ， 应 与 弱电 线 缆 隔 离 。 

(T) 屋顶 设施 

1) 电梯 电源 、 电 动 门 电源 均 由 顶板 下 电气 竖井 直接 引入 ， 因 电梯 设置 极限 开关 ， 因 此 
两 路 电路 管 先 引 至 墙 上 至 极限 开关 ， 详 见 图 5-24。 
























































































































































































































































Fi asr nm |. is F 322 























楼 梯 间 
九 
























































Z— —E II —oaaə¿qa|sjk— 
/A = A G15QA 一 


GXC 线 异 、 顶 内 籼 设 


a) 

















TP 电话 机 搬 身 


HPI PE; 

















TV 电线 插座 PR 下 
| 
| 











平台 人 





氏 音 扬声器 箱 , 仅 五 


DI 





设 ， 安 装 标高 0.8m， 





有 有 防 十 装置 ， 














下 


中 没 画 平 




















ol 








J 




















* 















































EE dye A rv 





















































2 
= fk Es 
































由 顶 内 电缆 


























话 电视 播 座 








:电线 模 ， 











进入 机 房 





槽 引 


应 在 八 层 








9sç 


TW E yK 3y FÁ IW3K H W6rad't Y H 


火灾 报 管控 制 器 KAQ  Gxchus E 线 档 

















防盗 按钮 标高 1.40m,G20 

















ral 
ram) 


ss Il 


| 
a, Pd 





四 
—+—ko; Š ç 9 




















i 
| 
= i 
一 下 
本 





























T 
1 





















































1 

















b) 


图 5-29 5 ~8 层 弱 电 系 统 平 卫 
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2) 屋顶 及 电梯 机 房 顶部 设 航 空 障 碍 照明 ， 屋 顶 四 周 及 电梯 机 房 四 周 设 节日 彩 灯 ， 其 电 
源 均 由 竖井 引入 并 集中 自动 控制 。 卫 星 电视 接收 天 线 的 电源 ， 机 房 照 明 闸 箱 电 源 也 由 竖井 直 
接 引 入 ， 见 图 5-25 和 图 5-26 。 

3) 屋顶 板 下 GZC 线 槽 的 设置 ， 见 图 5-26 的 虚线 ， 是 为 了 将 电梯 运行 的 信号 引入 中 央 
调度 室 及 消防 中 心 ， 图 中 A 点 为 电梯 控制 柜 的 安装 位 置 。 无 线 寻 呼 的 电话 电缆 、 电 视 信 和 号 
的 电缆 用 钢管 直接 引入 弱电 竖井 ， 见 图 中 B 点 。 其 塔 座 的 尺寸 必须 由 广 家 提供 的 尺寸 为 准 ， 
以 免 误 贻 。 

(十 一 ) 室内 吊顶 及 基础 接地 工程 

室内 吊顶 及 基础 接地 工程 是 电气 工程 ， 特 别 是 高 层 建筑 的 电气 工程 中 与 土建 工程 密切 配 
合 的 工程 项 目 ， 其 中 ,吊顶 的 图 样 是 土建 图 样 的 范围 ， 由 土建 人 员 掌 握 。 电 气 人 员 主 要 是 核 
对 开 孔 的 尺寸 和 轴线 ， 其 开 孔 尺寸 最 好 是 用 灯具 或 设备 的 实物 进行 比 对 ， 在 施工 前 和 施工 过 
程 中 与 土建 人 员 密 切 协商 配合 ， 特 别 是 在 顶 内 安装 管 或 槽 时 更 要 特别 注意 ， 这 里 不 再 列 出 图 
样 进行 分 析 。 

基础 接地 工程 常用 基础 接地 平面 图 表示 ,金霞 大 厦 基础 接地 平面 图 见 图 5-30。 由 图 可 以 
知道 以 下 内 容 。 
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图 $5-30 ”金霞 大 厦 基 础 接地 平面 


1) 图 中 柱 基 或 桩 基 均 由 地 深 连 接 ， 柱 基 或 桩 基 内 的 主 筋 必须 与 地 梁 内 主 筋 可 靠 焊接 。 
2) 柱 基 或 桩 基 的 主 筋 作为 垂直 接地 体 ， 其 规格 见 土建 图 样 。 


3) 地 梁 的 主 筋 作为 水 平 接地 线 ， 规格 见 土建 图 样 。 基 础 四 角 处 应 作成 圆 弧 形 水 平 接 
地 线 ° 
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4) 柱 基 或 桩 基 主 筋 与 地 梁 主 筋 焊 接 后 ， 从 地 下 二 层 开 始 向 上 层 层 柱 内 主 筋 必 须 用 电焊 
可 靠 焊 接 ， 一 直到 顶层 ， 作 为 防 雷 接地 的 下 引线 。 

5) 从 地 下 二 层 开始 向 上 层 层 圈 梁 内 主 筋 的 连接 必须 电焊 焊接 并 与 柱 内 主 筋 可 靠 焊 接 ， 
一 直到 顶层 ， 作 为 防 侧 雷 的 接 闪 器 。 

6) 地 下 二 层 最 外 圈 柱 内 主 筋 用 40mm x4mm 镀 锌 扁 钢 焊接 后 引出 外 缘 3. Sm 并 在 此 用 一 
根 $825mm x 3000mm 镀 锌 圆 钢 垂 直 打 人 和 人 地下， 上 端 部 与 扁 钢 焊接 ， 作 为 第 一 辅助 接地 ， 如 果 
1 ~5 条 可 保证 接地 电阻 在 19 及 以 下 时 ， 可 不 采用 第 一 辅助 接地 。 

7) 地 下 二 层 外 引 垂 直 镀 锌 圆 钢 可 用 40mm x4mm 镀 锌 扁 钢水 平 连接 起 来 ， 全 部 采用 焊接 ， 
作为 第 二 辅助 接地 ， 如 果 1 ~6 条 可 保证 接地 电阻 在 19 及 以 下 时 ， 可 不 采用 第 二 辅助 接地 。 

8) 地 下 二 层 混凝土 垫 层 之 下 ， 纵 横 方 向 每 隔 Sm 用 一 根 $825mm x 3000mm 镀 锌 圆 钢 垂 
直 打 入 地下， 上 端 部 用 40mm x4mm 镀 锌 扁 钢 焊 接连 接 ， 形 成 一 网 格 接地 网 ， 该 接地 网 与 地 
梁 主 筋 可 靠 焊 接 ， 焊 接点 一 般 选 在 最 外 缘 的 地 梁 内 。 该 接地 网 为 第 三 辅助 接地 ， 如 果 1) ~ 
7) 条 可 保证 接地 电阻 在 19 及 以 下 时 ， 可 不 采用 第 三 辅助 接地 。 

三 、 一 般 工 业 车 间 电 气 线 路 图 的 识 读 

工业 车 间 的 电气 线路 多 种 多 样 ， 根 据 其 生产 功能 流程 和 产品 类 别 的 不 同 其 复杂 程度 也 不 
同 。 但 是 ， 工 业 车 间 电 气 线路 又 有 很 多 相同 的 地 方 ， 工 业 车 间 是 以 动力 线路 为 主 的 ， 辅 以 部 
分 生产 照明 ， 有 的 还 有 自动 化 仪表 。 工 业 车 间 电 路 的 敷设 以 电线 沟 为 主 ， 并 配 以 电缆 桥架 ; 
多 层 结 构 时 则 以 桥架 、 封 闭 插 接 母线 和 竖井 为 主 ， 辅 以 部 分 照明 管线 ; 容量 较 大 的 工业 车 间 
均 设 变 配 电 室 和 控制 室 ， 电 动机 的 容量 有 时 很 大 ， 有 时 采用 高 压 电动 机 ， 高 压 电源 由 厂区 总 
变 电 所 引 来 。 这 里 我 们 以 一 实例 说 明 工业 车 间 电 气 线路 的 识 读 ， 需 要 说 明 的 一 点 就 是 前 面 已 
详细 讲 过 的 系统 图 、 自 动 化 仪表 、 接 线 图 等 限于 篇 幅 的 关系 不 再 介绍 ， 只 从 动力 和 照明 平面 
布置 。 

(一 ) 动力 线路 工程 设施 概况 

该 车 间 单 层 框架 结构 ， 局 部 三 层 ， 设 有 室外 变压器 两 台 ，10KV 800kVA， 供 低压 动力 照 
明 用 ; 215kW 的 电动 机 采用 10kV 高 压 电动 机 ， 电 源 由 总 变 电 统 引 来 ， 并 设 有 配 电 室 、 控 制 
=, 采用 集中 和 就 地 控制 ， 所 有 信号 均 引 入 控制 室 。 系 统 采用 柱 内 主 筋 为 接地 引线 ， 接 地 体 
室外 单 设 ,接地 电阻 不 大 于 4Q， 动 力 平面 及 设备 布置 见 图 5-31。 

(二 ) JJ 283 JW U 

1) 电源 电缆 共 8 根 ， 由 厂区 总 变 电 所 埋 地 引 来 ， 其 中 VV 29 (3 x25) 两 根 为 变压器 电 
源 引 至 变压器 高 压 人 出 ，VV 29 (3 x16) 两 根 为 高 压 电 动机 电源 ， 引 入 后 沿 电缆 沟 送 至 高 压 
电动 机 起 动 柜 处 ， 见 图 中 人 @ @#E, 另外 两 根 为 备用 ， 引 入 到 电线 沟 里 即 可 。 

2) 电缆 沟 把 配 电 室 、 控 制 室 及 车 间 两 边 路 连通 ， 送 往 各 柜 、 箱 的 电缆 和 导线 均 经 过 电 
缆 沟 敷设 。 通 往 215kW 电动 机 的 负荷 电缆 也 是 经 电缆 沟 敷 设 的 ， 这 一 段 电缆 沟 是 为 其 单独 
设置 的 ， 沟 通 了 起 动 柜 和 电动 机 的 连接 。 

3) 通 往 @ @@ 开 关 箱 的 电源 是 穿 管 G32 和 C50 由 电线 沟 引 入 的 。 
由 各 开关 箱 到 电动 机 的 负荷 管 均 为 G20 埋 地 且 穿 过 电缆 沟 引 至 电动 机 接线 盒 处 ， 出 线 口 标 
高 由 设备 安装 高 度 确定 。 由 高 压 电动 机 起 动 柜 引 至 15kW 电动 机 的 负荷 管 G20 直接 埋 地 引 至 
电动 机 接线 盒 处 。 
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图 5-31 
































证 :图 中 管 路 除 标 汗 处 ， j | 


均 为 G20 























某 车 间 动 力 平面 及 设备 布置 图 
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4) HG@ (E zJig| # 115kW 电动 机 的 负荷 管 2 x G100 埋 地 引 至 电动 
机 接线 盒 处 ，115kW 电动 机 采用 绕 线 转子 电动 机 ， 定 子 、 转 子 各 一 根 ， 出 线 口 标高 由 设备 
安装 高 度 确定 。 
. 电气 信号 、 运 行 参 数 、 I. H. DOK p YZ 28 SF ÉL W EK 359 Hi, Ha, 2 J 8y z ZE Ha, 26 PF 
， 桥 架 的 布置 见 图 5-32。 桥 架 通 往 每 台大 型 电动 机 处 ， 并 引 至 配 电 室 (交流 电源 部 分 、 
术 所 有 信号 )。 桥 架 安 装 分 三 种 标高 ， 主 桥 3. Sm ， 引 至 
电动 机 2. 5m，3 引 入 控制 室 2. 2m。 








! Au 
角钢 增 上 aras. 电 纺 档 架 济 柱 类 设 
支撑 3.5m 标高 3.5m 
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注 : 角钢 增 上 支撑 ,地 面 支架 也 可 用 与 电缆 档 架 配套 的 成 品 件 。 
图 5-32 某 车 间 电 统 桥 架 布 置 图 














(三 ) 动力 设备 的 安装 
关 箱 @ @ 均 安装 在 墙 上 ， 明 装 ， 下 底 距 地 1.2m。 起 动 柜 

鲍 及 控制 室 、 配 电 室 的 盘 柜 均 安装 在 电缆 沟 上 端 
面 的 槽 钢 架 上 ， 落 地 式 安装 。 变 压 器 安装 在 室外 基础 上 ， 图 中 未 标注 标高 ， 因 此 按 一般 规 
定 ， 标 高 0. 5m， 距 墙 1. 2m， 并 与 低压 引入 窗口 对 正 。 

(四 ) 电动 机 起 动 控制 线路 

本 工程 电动 机 的 控制 分 为 5 类 ，215kW、10kV 电动 机 采用 断路 器 直接 起 动 ，115kW 绕 
线 转子 电动 机 采用 频 敏 变 阻 器 间接 起 动 ， @0 箱 控制 的 电动 机 为 直接 起 动 循环 定时 工作 ， 
@@ 箱 控制 的 电动 机 其 中 三 台 为 程序 控制 直接 起 动 ， 其 他 电动 机 为 接触 器 直接 起 动 。 
车 间 设 天 车 ， 有 关 天 车 的 内 容 及 各 类 电动 机 起 动 控制 保护 电路 详 见 《电气 工程 安装 及 调试 
技术 手册 》 新 版 一 书 。 

(五 ) 照明 线路 工程 装置 概况 

该 车 间 的 照明 系统 ， 低 处 采用 柱 上 荧光 灯 照 明 ， 高 处 采用 高 压 钠 灯 照 明 ， 均 为 集中 控 
制 。 配 电 室 、 控 制 室 及 办 公 间 采用 荧光 灯 照 明 ， 单 独 控制 ， 分 三 层 布 置 ， 层 高 3. Sm。 同 时 ， 
在 照明 平面 图 上 标注 了 电话 的 管线 盒 ， 这 也 是 一 种 常用 画 法 ， 但 只 适用 于 较 简 单 的 电话 线路 
中 。 照 明 平面 图 见 图 5-33。 

(六 ) 车 间 及 附设 照明 线路 的 设置 

1. 车 间 内 的 线路 

1) 每 柱 2.Sm 处 设 三 管 荧 光 灯 ， 电源 由 电缆 沟 穿 管 引入 ， 由 控制 室 照 明 柜 分 相 集 中 控 
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钢 索 吊灯 大 车 电源 管 " 
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(66000) 
@ © © @ 由 0b 
注 : 除 图 中 标注 外 ,钢管 均 为 G15 i L:200 
图 5-33 某 车 间 照明 、 电 话 平面 图 
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制 ， 边 门 设 雨 篷 吸 顶灯 ,单独 控制 ， 电 源 由 电缆 沟 引 至 门 柱 1.4m 处 的 照明 开关 ， 然 后 再 引 
至 雨 笑 。 大 门 处 设 室外 柱 灯 ， 标 高 3. Sm， 电 源 由 电缆 沟 引 至 门 柱 1. 4m 处 的 照明 开关 ， 然 
后 再 上 引 至 3. 5m 处 。 

2) 2、4、6、8、10 轴 的 9. Sm 处 的 柱 上 设 钢 索 吊 灯 三 套 ， 电 源 由 10 轴 电 缆 沟 穿 管 引 至 
9. 5m 处 并 由 此 水 平 设 管 至 2 轴 ， 且 上 述 各 轴 设 接线 盒 ， 钢 索 由 每 轴 上 的 耳环 牵引 ， 吊 灯 由 
控制 室 分 三 相 集中 控制 。 

3) 天 车 电源 管 由 电缆 沟 穿 管 引 至 7m 处 的 天 车 母线 上 。 

2. 配 电 室 、 控 制 室 、 办 公 间 的 线路 

1) 照明 闸 箱 设 在 首 层 D 轴 墙 上 ， 暗 装 距 地 1.4m， 电 源 由 电缆 沟 穿 管 从 下 皮 引 入 ， 见 
图 5-31。 

2) 由 曾 箱 引 管 至 首 层 顶板 ， 设 荧光 灯 和 插座 ， 同 时 再 引 管 至 二 层 三 层 顶板 并 设 荧光 
灯 ， 单 独 分 相 控 制 ， 管 线 布置 读者 自行 分 析 。 

3) 电话 进 户 管 由 二 层 顶 上 0. 8m 的 D 轴 引 入 至 距 12 轴 0.8m 处 ， 并 由 该 处 设 管 垂直 下 
引 至 首 层 0.8m 处 ,同时 上 引 至 三 层 0.8m 人 处。 在 二 层 地 板 设 管 将 电话 引 至 B HH. F 轴 的 
0.8m 处 ， 二 层 B 轴 、D 轴 电 话 盒 处 设 管 上 引 至 三 层 的 0.8m， 所 有 电话 盒 距 地 0. 8m。 

其 他 读者 可 自行 分 析 。 

EU. 10kV 变 配 电 装置 微机 继 电 保 护 装置 电路 解读 

这 里 以 四 方 公司 生产 的 CSL-2 口 A 型 和 CSP-2 口 A 微机 保护 装置 用 于 10kV 配 电 装 置 的 保 
护 为 例 ， 讲 述 该 系统 读 图 的 方法 。 

CSL-216A 型 微机 保护 装置 ， 具 有 三 段 式 相 间 电 流 、 电 压 保 护 及 三 相 一 次 重合 闸 及 分 布 
式 单 相 接地 故障 选 线 、 低 频 减 载 功能 ， 并 备 有 遥控 、 遥 测 、 遥 信 接 口 。 

CSP-25A 和 CSP-26A 型 微机 保护 装置 ， 具 有 两 段 相 间 过 电流 保护 、 电 流 闭锁 、 失 电压 保 
护 、 过 电压 保护 及 不 平衡 电压 保护 (25A 型 ) 、 不 平衡 电流 (26A 型 ) 保护 ， 同 时 具有 遥 
控 、 遥 测 、 遥 信和 接口。 

该 保护 装置 在 原 开关 柜上 并 联 且 接 在 总 线 网 上 ， 通 过 总 线 网 该 装置 上 送 有 有 关 运 行 状态 
及 数据 ， 从 而 在 主 控 室 实现 集中 监控 ， 事故 信 号 和 预告 信号 一 方面 通过 装置 本 身 报 警 ， 男 一 
方面 通过 中 央 信 号 装置 报警 。 

该 保护 装置 及 其 技术 仍 在 发 展 之 中 ， 同 时 也 存在 着 一 些 缺 陷 ， 如 抗 低温 问题 。 这 需要 制 
造 厂商 及 有 关 设 计 、 制 造 、 运 行人 员 总 结 经 验 ， 不 断 完 善 产品 的 性 能 ， 提 高 产品 的 质量 及 抗 
干扰 能 力 ， 使 微机 保护 装置 进入 良好 发 展 状 态 ， 保 证 变 配 供电 系统 稳定 安全 运行 。 

微机 保护 装置 在 变 电 所 二 次 回路 中 图 样 很 多 ， 这 里 仅 以 10kV 为 例 进行 说 明 ， 与 前 述 内 
容 相 同 部 分 不 再 重复 。 

1. 图 5-34 是 某 变 电 所 10kV 配 电 系统 图 ， 该 图 与 前 述 高 压 配 电 系 统 图 基本 相同 ， 所 不 
同 的 是 该 系统 采用 的 主 变压器 是 三 线圈 电力 变 压 右 ， 其 中 110kV 为 进 线 ，35kV 为 第 一 出 线 ， 
是 供 距 变 电 所 较 远 的 公共 变 电 所 (35/10kV) 及 35kV 用 户 的 ; 10kV 为 第 二 出 线 ， 是 供 距 变 
电 所 较 近 的 公共 变 电 所 (10/0. 4kV) 及 10kV 用 户 的 。 该 图 也 常用 于 集中 监控 调度 画面 模拟 
图 ， 并 用 监视 器 显示 ， 供 运行 人 员 监 控 。 

2. 图 5-35 是 图 5-34 配 电 系 统 保护 测量 配置 一 览 图 ， 该 图 可 表达 以 下 内 容 。 
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图 5-34 某 变 电 所 10kV 配 电 系 统 图 (模拟 板 图 ) 

a) 工段 母线 b) 工段 母线 

(1) 两 路 电容 器 回路 采用 CSP-25A 微机 保护 装置 ， 一 路 电容 器 回路 采用 CSP-26A 微机 
保护 装置 。 

(2) 两 台 主 变压器 的 10kV 出 线 采 用 纵 联 差 动 保护 。 
(3) 两 台 站 用 变压器 采用 CSL-216A 微机 保护 装置 。 
(4) 两 段 10kV 母线 的 联络 开关 回路 采用 CSL-216A 微机 保护 装置 。 
(5) 一 路 电抗 器 回路 采用 CSL-216A 微机 保护 装置 。 
(6) 10kV 母线 送出 的 11 个 用 电 回 路 均 采 用 CSL-216A 微机 保护 装置 。 
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控制 ， 保 护 分 布 在 开关 柜 ， 基 有 计算 机 集中 监控 功能 ， 
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图 5-35 


10kV 配 电 系统 保护 及 测量 配置 一 览 图 
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(7) 所 有 微机 保护 装置 的 网 络 通信 信号 均 引 入 Lon Work (监控 总 线 网 ) 并 送 至 计算 机 
中 心目 为 闭环 监控 或 调度 。 

3. 图 5-36 是 该 10kV 配 电 系 统 交 流 控制 及 微机 保护 回路 的 接线 图 ， 图 中 所 示 以 下 内 容 。 

(1) 主 回路 采用 断路 器 控制 ， 并 设 有 测量 用 、 保 护 用 、 接 地 选 线 用 和 备用 四 组 电流 互 
感 器 ， 作 为 检测 电流 信号 用 。 

(2) 电流 回路 中 ,测量 电流 回路 与 前 述 相 同 ， 而 保护 电流 回路 则 将 电流 互感 器 的 电流 
言 号 送 到 CSL-216A 型 微机 保护 装置 的 相应 端子 上 。 

(3) 电压 回路 中 ,测量 电压 回路 与 前 述 相 同 ， 而 电压 保护 回路 则 将 电压 小 母线 的 电压 
信号 送 到 CSL-216A 微机 保护 装置 的 相应 端子 上 。 

(4) 断路 器 的 控制 线路 与 前 述 相同 ， 所 不 同 的 是 跳闸 回路 的 跳闸 信号 是 由 微机 保护 装 
置 提 供 的 ， 见 图 中 n35# ~n55# 接 点 。 

有 关 微 机 保护 装置 端子 板 接线 图 见 图 5-37。 

4. 图 5-37 是 10kV 开关 柜 端 子 板 及 微机 保护 装置 端子 板 接线 图 ， 图 中 有 三 种 标号 : 

(1) nx x 为 CSL-216A 端子 号 ; 

(2) bx x 为 10kV 开关 柜 端 子 号 ; 

(3) 控制 回路 中 接点 的 编号 ， 如 A411 、101 、102 等 。 

读 图 时 除 注意 编号 外 ， 还 应 注意 CSL-216A 端子 上 的 文字 标注 ， 这 对 看 懂 图 5-37 有 很 大 
益处 ， 在 读 图 时 应 一 一 对 照 ， 并 且 能 熟悉 CSL-216A 的 功能 。 

这 里 我 们 仅 用 10kV 微机 保护 装置 简单 地 说 明了 微机 在 供 配 电 系统 中 应 用 的 一 个 侧 
面 ， 其 实 微机 在 电力 系统 中 的 应 用 是 一 专门 的 学 科 ， 内 容 很 多 且 很 复杂 ， 有 些 内 容 已 超 
出 了 本 书 的 范围 ， 限 于 篇 幅 的 关系 ， 其 他 有 关内 容 请 读者 参阅 计算 机 技术 在 电力 系统 中 
应 用 的 其 他 专著 。 

五 、 继 电 保护 及 自动 控制 装置 

继 电 保护 及 自动 控制 装置 主要 指 高 压 变 配 电 系统 中 的 测量 、 保 护 、 信 号、 控制 、 直 流 电 
源 及 自动 装置 等 ， 是 主体 变 配 电 设备 及 装置 的 辅助 电路 ， 也 称 为 二 次 回路 。 

目前 ， 继 电 保 护 及 自动 装置 可 分 为 传统 的 继电器 保护 方式 和 现代 的 微机 继 电 保护 两 
种 ， 它 们 的 取 源 部 件 是 相同 的 ， 由 电流 /电压 互感 器 组 成 ; 继电器 保护 主要 由 不 同 功能 的 
继电器 组 成 相应 的 逻辑 电路 ， 对 系统 的 短路 、 过 电流 、 接 地 等 进行 保护 。 而 微机 保护 系 
统 是 专门 为 电气 系统 保护 制造 的 模块 装置 ， 这 个 装置 模拟 了 继电器 保护 装置 ， 具 有 保护 、 
测控 、 遥 控 、 通 信 、 调 度 、 记 录 、 打 印 等 功能 ， 可 以 把 复杂 的 、 技 术 含 量 极 高 的 继电器 
保护 装置 简化 ， 并 使 其 进入 数字 控制 系统 。 在 原 继电器 继 保 装置 的 基础 上 ， 审 阅 这 样 的 
电路 并 不 困难 。 

继 电 保护 及 自动 装置 的 工作 状态 及 其 逻辑 功能 决定 着 电气 系统 的 正常 运行 ， 同 时 继 电 保 
护 及 自动 装置 的 工作 状态 更 是 决定 着 主体 设备 的 工作 状态 并 监控 和 保护 主体 设备 ， 它 们 使 用 
低 电 压 、 小 电流 却 控制 着 主 电路 的 高 电压 、 大 电流 。 它 们 构成 了 复杂 的 线路 ， 是 变 配 电 装 置 
中 的 难点 。 

(一 ) 主 控制 室 及 小 母线 

1. 主 控制 室 

35kV 及 以 上 的 变 配 电 装 置 均 设置 主 控制 室 ， 主 控制 室 一 般 包括 操作 台 、 保 护 屏 、 控 制 
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图 5-37 10kV 开关 柜 端 子 板 及 微机 保护 装置 端子 板 接线 图 



































1. 端子 排 中 标号 nx x 为 CSL -216A 端子 号 ; dx x 为 开关 柜 端 子 号 。 





2. 本 图 也 适用 于 站 用 变 开关 柜 。 
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屏 、 继 电器 屏 、 中 央 信 号 屏 、 计 量 屏 、 直 流 屏 、 所 内 装置 模拟 屏 、UPS 屏 等 ， 并 配 有 电缆 
沟 或 电缆 桥架 ， 见 图 5-33 ~ 图 5-37。 主 控 室 内 均 为 低压 设备 ， 它 是 通过 电缆 沟 或 电缆 桥 
架 将 系统 中 的 所 有 电气 信号 及 参数 引 到 主 控 室 内 相应 的 屏 或 柜 内 ， 以 便 控制 、 保 护 、 报 
警 或 计量 。10KV 配 电 室 一 般 不 设 控制 室 ， 但 有 些 设计 也 设置 主 控 室 。 主 控 室 是 变 配 电 装 
置 的 心脏 。 

2. 小 母线 

二 次 回路 图 样 的 识 读 必须 弄 懂 什 么 是 小 母线 ， 小 母线 是 指 配 电 装 置 中 屏 柜 之 间 二 次 回路 
电源 干线 连接 所 采用 的 一 种 铜 棒 或 铜 管 ， 它 是 由 直流 屏 引 出 的 ( 指 直 流 操作 ) 供 控 制 、 保 
护 、 报 警 、 计 量 用 的 一 种 特殊 的 母线 。 

(1) 小 母线 的 类 别 及 用 途 

1) 控制 回路 电源 小 母线 + WCL 和 -WCL， 是 供 操 作 回路 使 用 的 电源 母线 ， 如 断路 器 的 
控制 回路 及 合 闸 接触 器 电源 ， 它 是 由 直流 屏 直接 供给 的 。 

2) 闪光 信号 小 母线 + WF， 是 供 系 统 闪 光 信 和 号 使 用 的 电源 ， 它 是 由 直流 屏 中 闪光 装置 提 
供 的 。 

3) 信和 号 回路 电源 + WS 和 - WS， 是 供 系 统 信号 回路 使 用 的 电源 母线 ， 如 事故 信号 、 预 
告 信 号 等 ， 它 是 由 直流 屏 直 接 提供 的 。 

4) 预告 信号 小 母线 WPS， 是 由 信和 号 母线 派生 的 小 母线 ， 一 般 经 预告 信号 接点 接 人 ， 如 
熔断 器 熔 丝 熔断 接点 ， 变 压 器 瓦斯 或 温度 接点 等 ， 作 为 信号 预告 母线 。 

5) 事故 音响 信号 小 母线 WFS、WAS， 是 由 信号 母线 派生 的 小 母线 ，WFS 由 + WS 直 
接 接 入 ; WAS 由 WFS 经 转换 开关 或 断路 器 辅助 触 点 接 入 ， 它 们 是 用 来 驱动 音响 信号 直接 
报警 的 。 

6) “ 掉 牌 未 复归 ” 光 字 牌 小 母线 WSF， 是 由 信号 母线 + WS 派生 的 ， 直 接 接 入 。 

7) 电源 电压 小 母线 WVa、WVb、WVc， 在 35/10kV 系统 中 设 两 组 电源 电压 小 母线 ， 用 
来 指示 电压 和 电能 测量 用 ， 它 们 分 别 由 35kV 和 10kV 电压 互感 器 提供 。 

8) 合 闸 小 母线 +WO 和 -WO， 是 专 供 断 路 器 合 闸 线圈 工作 的 电源 母线 ， 是 由 直流 屏 直 
接 提供 的 。 

其 他 小 母线 应 参考 图 样 中 的 标注 及 说 明 。 

(2) 小 母线 的 连接 一 般 可 用 图 5-38 ( 见 书 后 插页 ) 来 表示 ， 该 图 与 1 中 的 内 容 是 相 
符 的 。 

(二 ) 35kV 主 进 线 断 路 器 控制 及 保护 二 次 回路 原理 图 

图 5-39 是 35kV 变 电 所 主 进 线 断 路 器 控制 及 保护 二 次 回路 原理 图 ， 表 5-28 是 该 图 的 材 
料 设备 表 。 图 5-39 可 表达 五 个 方面 的 内 容 。 

1. 电气 主 接线 

断路 器 QF 与 母线 的 连接 采用 了 高 压 插 头 和 插座 ， 省 略 了 隔离 开关 ， 这 说 明 QF 是 装 设 
在 柜 内 ， 且 为 手 车 柜 或 固定 式 开 关 柜 ， 此 接线 适用 于 室内 变 电 所 。QF 下 闸口 设 两 组 电流 互 
感 器 ， 其 中 1TA 为 测量 回路 所 用 ，2TA 为 保护 回路 所 用 。 

2. 测量 回路 

测量 回路 是 由 电压 继电器 、 电 流 互 感 器 、 表 计 和 继电器 组 成 的 ， 该 图 测量 回路 分 两 
部 分 。 
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图 5-39 35kV 变 电 所 主 进 线 断路 器 控制 及 保护 二 次 回路 原理 图 
表 5-28 5-39 设备 表 






























































































































































































































































































































































符号 名 称 规格 数量 符号 名 称 规格 数量 
安装 在 保护 屏 上 的 设备 
安装 在 35kV 柜上 的 设备 
1 ~2K1 言 号 继电器 DX -11/1A 2 
2HG 指示 灯 XD5 -DOV， 绿 1 1 ~2K2 电流 继电器 DL -11⁄ 2 
2HR 指示 灯 XD5 -DV， 红 1 1 ~2K3 电 DY -37/160 2 
P2 电流 表 1T1 -ADA 1 K4 中 间 继 电器 DZB -14B 1 
SBS. SB 按 钮 LA2 2 K5 中 间 继 电器 DZ -51/220DV 1 
5 ~6FU 熔断 器 RI -10X 口 A 2 K6 中 间 继 电器 DZ -17 口 V 1 
KM 直流 接触 器 CZ0 -40DZDV 1 1K7 时 间 继 电器 DS -113CDV 1 
3 ~4FU 熔断 需 RL1 -60/ 口 A 2 2K7 时 间 继 电器 DS -115 口 V 1 
2R 电阻 ZGl11 -50，10 1 
安装 在 控制 屏 上 的 设备 
1R 电阻 ZG11 -50, SkQ 1 
SAI 控制 开关 LW2 — 1 1 ~3XB 连接 片 YY1 -D 3 
Pl 电流 表 16T2 - ADA 1 3K3 电压 继电器 DY -34/60C 1 
3R 电阻 ZG11 -50, 1kQ 1 安装 在 BZT 装置 屏 上 的 设备 
1 ~2FU 熔断 器 RI -10X 口 A 2 SA2 转换 开关 LW5 - 15P0627/2 1 
1HG 指示 灯 XD5 - 口 V， 绿 1 安装 在 进 线 隔离 开关 操作 机 构 上 的 设备 
1HR 指示 灯 XD5 - 口 V, 红 1 DS 电 锁 BY1, 220V 1 
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(1) 电压 测量 回路 的 电源 是 由 电压 小 母线 WVa、WVb、WVc 得 到 的 ， 并 用 两 元 件 的 有 
功 电能 表 PJ 和 两 元 件 的 无 功 电 能 表 PJR 的 电压 线圈 并 接 在 小 母线 上 ， 作 为 电能 表 的 电压 信 
号 。 同 时 在 电压 小 母线 上 分 别 并 接 三 只 电压 继电器 1 ~ 3K3 ， 作 为 失 电 压 保 护 的 测量 元 件 ， 
其 中 3K3 的 动 断 触 点 串 接 在 失 压 保护 回路 里 ， 见 图 中 标注 四 (这 些 标注 原 图 没有 ， 只 是 为 
了 讲述 的 方便 ) ， 当 3K3 失 电 时 ， 动 断 触 点 闭合 ， 使 时 间 继 电器 1K7 得 电 吸 合并 开始 延 时 ， 
准备 跳闸 回路 动作 。 另 外 两 只 继电器 1K3 2K3 的 动 合 触 点 并 联 后 ， 接 至 另 一 段 35kV 母线 
的 控制 回路 里 ， 并 与 10kV 母线 段 的 电压 继电器 3K3 的 动 断 触 点 串联 ， 作 为 失 电压 保护 的 动 
作 回 路 ， 见 图 中 虚线 框 内 图 示 。 

(2) 电流 测量 回路 的 电源 是 由 电流 互感 器 1TA 得 到 的 ， 除 了 串 接 两 元 件 电能 表 的 电流 
线圈 外 ， 还 串 接 两 只 电流 表 Pl 和 P2 。 

电压 测量 回路 中 ， 如 在 电压 继电器 1 ~3K3 两 端 分 别 并 联 一 只 电压 表 (35000/100) 即 
可 测量 三 相 的 电压 ， 图 中 没有 标 出 。 

3. 保护 回路 

保护 回路 由 电流 互感 器 2TA 和 电流 继电器 1 ~2K2 、 时 间 继 电器 2K7 、 中 间 继 电器 K6 ËJ 
成 。1 ~2K2 分 别 串 接 在 2TAa 、2TAc 的 回路 中 ， 作 为 电流 信号 检测 元 件 。 当 某 相 过 电流 时 ， 
1K2 或 2K2 动作 ， 其 动 合 触 点 闭合 ， 时 间 继 电器 2K7 得 电 吸 合并 开始 延 时 ， 准 备 跳 闸 回 路 
动作 。 过 电流 时 间 超 过 整定 时 间 后 ，2K7 动 合 触 点 闭合 ， 中 间 继 电器 K6 得 电 吸 合 ， 其 串 接 
在 延 时 跳 曾 回 路 里 的 动 合 触 点 财 合 ， 见 图 中 标注 包 ， 信 和 号 继电器 2K1 吸 合 其 触 点 发 出 信号 
并 使 跳闸 线圈 YT 动作 。 

4. 断路 器 控制 回路 

断路 器 的 控制 回路 较为 复杂 ， 由 控制 开关 SA1、 按 钮 SB 和 SBS、 直 流 接 触 器 KM、 时间 
继电器 1K7、 中 间 继 电器 K4 和 K5 、 断 路 器 跳闸 线圈 YT 和 合 闻 线圈 YC、 各 种 熔断 器 和 电阻 
器 、 电 锁 DS 、 转 换 开 关 SA2 等 组 成 ， 其 中 SA1 和 K4 为 关键 元 件 且 功能 独特 。 

(1) SA1 是 LW2 -2Z 型 控制 开关 ， 这 是 一 种 封闭 式 万 能 转换 开关 ， 其 转动 手柄 有 6 个 不 
同位 置 ， 在 不 同位 置 时 ， 各 触 点 有 不 同 的 通 断 情况 。 断 路 器 在 跳闸 位 置 时 ， 开 关 的 手柄 在 水 
平 位 置 即 “跳闸 后 ”位 置 ， 合 闸 时 先 将 手柄 顺 时 针 转 动 90" 到 垂直 位 置 即 “预备 合 闸 ” 位 
置 ， 然 后 再 继续 转动 44。 即 “ 合 间 ”位 置 ， 这 时 将 手柄 松 开 ， 手 柄 自动 返回 到 垂直 位 置 即 称 
为 “ 合 闸 后 ”位 置 。 跳 曾 时 先 将 手柄 逆 时 针 转 劲 90° 到 水 平 位 置 即 “预备 跳 阐 ”位 置 ， 然 后 
再 继续 转动 44*" 即 “跳闸 ”位 置 ， 松 开 手柄 后 手柄 自动 返回 到 水 平 位 置 即 “ 跳 曾 后 ”位 置 ， 
详 见 表 5-29。 

(2) K4 是 一 种 特殊 的 中 间 继 电器 ， 它 有 两 只 线圈 ， 其 中 电流 起 动 线圈 串联 在 跳闸 回路 
中 ， 额 定 电 流 与 断路 器 跳闸 线圈 的 动作 电流 匹配 ， 灵敏度 高 于 跳闸 线圈 。 男 外 一 只 为 电压 保 
持 线圈 ， 经 过 自身 的 动 合 触 点 并 联 在 合 闸 接 触 器 KM 的 线圈 上 ， 其 动 断 触 点 串联 在 KM 的 线 
圈 回 路 里 。 无 论 哪 组 线圈 得 电 都 会 使 继电器 的 触 点 动作 ， 因 此 常用 在 防 跳 回路 中 。 

当 断 路 器 合 闸 时 ， 由 于 种 种 原因 造成 SA1 手柄 未 自动 返回 或 触 点 粘连 ， 此 时 如 有 短路 
存在 ， 继 电 保 护 装 置 则 使 断路 器 自动 跳 阐 ,但 合 闻 回路 未 断 开 ， 则 会 出 现 多 次 “ 跳 一 合 ” 
现象 ， 这 种 跳跃 会 使 断路 器 损坏 ， 造 成 事故 扩大 。K4 的 设置 则 是 为 了 防止 这 种 跳跃 的 发 生 ， 
因此 称 K4 为 跳跃 闭锁 继电器 。 
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表 5-29 LW2 -YZ -la. 4. 6a. 40. 20/F1 触 点 图 表 




























































































在 “跳闸 后 ”位 
置 的 手柄 (正面 ) 1 2 š 6 210 BB -4 U _ 18 z 2 
ft PE st ft ft w @ MC] A L, a Ó 
(背面 ) 的 接线 图 和 3 16 É 名 I 24 Š 
手柄 和 触 点 盒 的 形式 Fl 灯 la 4 6a 40 20 
触 点 号 -_ 一 5-7|6-8D -1210-1113-1413-16|14-15|17-18|18- 1917-2021 2321-2222 -24 
跳闸 后 ros x x x x 
"Ñ 预备 合 闸 g x x x x 
位 
€ il ° x x x se || asal 
= 会 则 后 B x x x x | 一 | 一 
预备 跳闸 rom x x x x 
跳闸 0 x x x x 
K4 在 电路 中 是 这 样 工作 的 : 合 闻 时 ， 如 正 首 短路 ， 继 保 动作 ，YT 得 电 吸 合 ， 使 断路 颖 











跳 便 ， 这 时 串联 在 YT 回路 的 K4 电流 线圈 也 通 以 电流 则 使 K4 吸 合 ， 其 动 断 触 点 断 开 了 KM 
的 得 电 回路 ， 使 其 不 能 得 电 ， 而 动 合 触 点 闭合 接 通 了 K4 的 电压 线圈 ， 断 开 了 KM， 使 其 不 
能 得 电 再 次 吸 合 ， 防 止 了 跳跃 的 发 生 。 只 有 当 SA1 或 合 闸 信号 恢复 正常 后 ，K4 电压 线圈 断 
电 ， 才 能 正常 合 闸 起 动 。 

(3) 断路 器 的 合 闸 跳闸 过 程 

1) SA1 的 手柄 在 “跳闸 后 ”位 置 且 断 路 器 QF 也 在 跳闸 位 置 时 ， 其 触 点 10 - 11 闭合， 
绿灯 1HG 与 KM 串联 ， 将 信号 小 母线 + WS1 与 控制 小 母线 -WCL 接 通 ，1HG 点 亮 ， 表 示 断 
路 器 在 跳闸 位 置 ， 但 KM 不 吸 合 ， 因 为 被 1HG 分 压 ，KM 两 端的 电压 不 足以 使 其 吸 合 。1HC 
点 亮 一 是 说 明 KM 回路 完好 ， 二 是 说 明 1FU、2FU 完好 。 在 触 点 10 - 11 闭合 的 同时 ，2HGC 
经 QF 的 辅助 动 断 触 点 将 闪光 小 母线 + WF 与 -WCL 接 通 ， 这 时 2HG 将 闪光 ， 提 醒 运 行人 员 
注意 。 有 关 闪 光 小 母线 的 内 容 将 后 面 介绍 。 

2) 按 1. 中 的 要 求 将 手柄 经 “预备 合 闸 ”位置 转 到 “ 合 闻 ” 位 置 时 ， 触 点 5 -8 闭合 ， 
KM 得 到 全 部 控制 电压 而 吸 合 ， 其 主 触 头 闭合 将 合 闸 线圈 YC 与 合 闸 母线 WO 连接 ，YC 动 
作 ，QF 合 间 。1HG 、2HcG 熄灭 。 

3) 松 开 手柄 ，SA1 返回 “ 合 曾 后 ”位 置 ， 触 点 16 -13 闭合，2HR、1HR 经 KS 常 开 点 
分 别 与 -WCL 和 + WF 连接 。K5 为 一 中 间 继 电器 ， 其 线圈 经 IR. K4 电流 线圈 、YT 电流 线 
圈 及 QF 的 辅助 动 合 触 点 ( QF 合 闻 后 已 闭合 ) 接 于 控制 母线 上 而 吸 合 ， 其 动 合 触 点 闭合 ， 
2HR 点 亮 ，1HR 闪光 ， 指 示 QF 已 合 闸 完 毕 。K5 的 吸 合 还 表示 YT 回路 正常 ， 但 不 足以 YT 
动作 。 

4) 按 1. 中 的 要 求 将 手柄 转 到 “跳闸 ”位 置 时 ， 触 点 6 -7 闭合 ，YT 经 K4 电流 线圈 和 
QF 动 合 触 点 与 控制 电源 连接 ，YT 动作 ，QF 跳闸 。 松 开 手柄 后 ， 手 柄 自动 返回 到 “跳闸 
后 ”位 置 ，1HG、2HG 重新 点 亮 、 闪 光 。 
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5. 信号 装置 

(1) 当 失 压 保 护 回路 1K7 动作 、 当 过 流 时 间 继 电器 2K7 动作 ， 都 能 使 YT 得 电 跳闸 ， 
并 由 信和 号 继电器 1K1 和 2Ki 发 出 跳 曾 信号， 掉 牌 未 复归 光 字 牌 发 光 。 因 故障 继 保 动作 而 使 
QF 跳闸 后 ，SA1 未 动作 ， 由 表 5-29 可 知 SA1 的 触 点 9 -10 在 “预备 合 间 ” 及 “ 合 闸 后 ”位 
置 均 为 闭合 ， 这 时 QF 辅助 动 断 触 点 复位 ， 因 此 1HG 点 亮 而 2HG 闪光 ,表示 QF 事故 
跳 曾 。 

(2) 事故 跳 曾 还 发 出 音响 信号 ， 图 5-39 是 利用 “ 合 闸 后 ”SAI1 的 触 点 1-3 和 19 -17 
的 接 通 完 成 的 ， 但 QF 辅助 动 断 触 点 合 闸 后 是 断 开 的 ， 但 事故 跳闸 后 ，QF 辅助 常 闭 复位 ， 
SA1 保持 原 合 闸 后 位 置 ， 这 时 事故 跳闸 音响 回路 接 通 起 动 ， 发 出 音响， 表示 事故 跳闸 ， 有 关 
事故 音响 小 母线 WFS 的 内 容 将 在 后 面 介 绍 。 

(3) 跳闸 回路 断 线 报警 信号 ， 图 5-39 是 利用 “ 合 闸 后 ”SA1 的 触 点 9 - 10 的 接 通 和 K5 
的 常 开 完成 的 ， 当 事故 发 生 时 ， 如 中 、 四 、 加 回路 不 足以 引起 YT 动作 时 ，K5 吸 合 ， 这 时 
SA1 的 9 -10 闭合 、QF 闭合 ， 只 要 K5 吸 合 ， 便 起 动 信号 预告 小 母线 WPS， 发 生 警 铃 信号 。 
有 关 WPS 小 母线 将 在 后 面 介绍 。 

在 跳闸、 合 闸 控制 回路 有 时 可 用 按钮 SBS. SB 来 实现 ， 直 接 将 YT. YC 接 通 , 使 QF Bk 
曾 、 合 闸 ， 其 他 同 前 述 。 

(三 ) 35kV 主 变压器 控制 及 保护 二 次 回路 原理 网 

图 5-40 是 35kV 变 电 所 主 变压器 控制 及 保护 二 次 回路 原理 图 ， 表 5-30 是 该 图 的 材料 设 
备 表 。 图 5-40 可 表达 五 个 方面 的 内 容 。 

1. 电气 主 结 线 

主 变压器 T 的 一 次 用 插头 和 插座 式 断 路 器 QF 与 35kV 母线 连接 ， 一 次 侧 设置 两 组 电流 
互感 器 1TA 和 2TA; 二 次 侧 也 设 两 组 电流 互感 器 3TA 和 4TA， 其 中 1TA 和 3TA 是 构成 差 动 
保护 的 取样 元 件 ， 用 来 保护 变压器 内 部 、 套 管 及 引出 线 上 的 各 种 短路 故障 ，4TA 是 构成 6 ~ 
10kV 侧 过 电流 、 过 负荷 保护 的 取样 元 件 ， 用 来 保护 低压 侧 母线 、 线 路 过 负荷 的 。 同 时 在 变 
压 器 进口 侧 又 设 两 组 电流 互感 器 TA， 是 用 来 计量 电能 的 。 

2. 差 动 保护 的 结 线 

一 次 侧 电流 互感 器 1TAa、1TAb、1TAc 接 成 三 角形 后 与 差 动 继电器 1 ~3K2 连接 ， 二 次 
侧 电流 互感 器 3TAa、3TAb 、3TAce 接 成 星 形 后 与 1 ~3K2 连接 ， 相 序 与 一 次 是 对 应 的 ， 星 点 
可 靠 接地 。 

过 电流 、 过 负荷 保护 回路 的 接线 是 与 电流 继电器 1 ~4K1 连接 的 ， 其 中 4K1 是 保护 过 负 
荷 的 ， 连 接 后 的 星 点 是 接地 的 。 

3. 控制 合 闸 回路 

控制 合 闸 回路 基本 与 图 5-39 相同 ， 可 自行 分 析 。 

4. 保护 回路 

(1) 差 动 继电器 1 ~3K2 有 一 只 动作 时 ， 中 间 继 电器 K5 动作 ， 串 接 在 跳闸 回路 的 动 合 
触 点 闭合 使 跳闸 线圈 1YT 动作 跳 阐 ， 同 时 信号 继电器 1K7 发 出 跳闸 信号 ，2K7 发 出 差 动 信 
号 。 中 间 继 电器 K5 是 双 线 圈 (电压 、 电 流 ) 继电器 ， 有 防 跳 功能 。 

(2) 瓦斯 继电器 K2 〈 装 在 变压器 油管 道上 ) 动作 时 也 可 使 K5 动作 ， 致 使 跳闸 ， 同 时 
言 号 继电器 3K7 动作 发 出 瓦斯 信号 ， 如 果 3K7 接 在 XB E, 6K7 动作 发 出 瓦斯 动作 信和 号。 












































































































































图 5-40 35kV 变 电 所 主 变 压 带 控制 及 保护 二 次 回路 原理 图 
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表 5-30 5-40 设备 表 





























































































































































































































































































































符号 名 称 规格 数量 符号 名 称 规格 数量 
安装 在 35kV 开关 柜上 的 设备 安装 在 变压器 自 投 装置 屏 上 的 设备 
2HLG 指示 灯 XD5 -DOV， 绿 1 SA1 转换 开关 LW2 - 111⁄F4 1 
2HLR 指示 灯 XD5 - 口 V, 红 1 安装 在 保护 屏 上 的 设备 

1KM 直流 接触 器 CZ0 -40DDV 1 1K3 中 间 继 电器 DZB -14BODV ] 
3 ~4FU 熔断 器 RL1 -60 口 A 2 1K4 中 间 继 电器 DZ-51⁄22[]V 1 
1SB 按钮 LA2 1 K5 中 间 继 电器 DZB - 12BODV 1 
1SBS 按钮 LA2 1 1~2K6 | 时 间 继电器 DS -112 口 V 2 
安装 在 控制 屏 上 的 设备 3K6 、K6 | 时 间 继 电器 DS -113COV 2 
SA 控制 开关 LW2 - 1 1K7 言 号 继电器 DX -11/1A 1 
1HLG 指示 灯 XD5 - 口 Y, 绿 1 2 ~6K7 Hi = EH it DX -117 吕 DA 4 
1HLR 指示 灯 XD5 -DV， 红 1 1 ~3K1 电流 继电器 DL -11⁄ 3 
1 ~3HL 光 字 牌 XD10 - L]V 3 4K1 电流 继电器 DL -11⁄ 1 
1 ~2FU 熔断 顺 RI -10/ 2 1~3K2 | 差 动 继电器 BCH -2 3 
3R 电阻 ZG11 -50, 1kQ 1 XB 切换 片 YY1 -S 1 
变压器 自 带 设 备 1 ~4XB 连接 片 YY1 -D 4 
Kl 温度 继电器 WTZ -288 1 1R 电阻 ZG11 -15. 5kQ 1 
K2 瓦斯 继电器 QJ -80 1 2R 电阻 ZG11 -50，10 1 






































(3) 过 电流 继电器 1 ~3Kl 有 一 动作 时 ， 时 间 继 电器 1K6 动作 并 开始 延 时 ， 当 过 电流 时 
间 大 于 整定 时 间 时 ， 其 动 合 触 点 闭合 ， 也 能 使 K5 动作 ， 致 使 跳闸 ， 同 时 信和 号 继电器 4K7 发 
出 过 电流 信和 号。 同时 会 使 时 间 继 电器 2K6 的 外 引 动 合 触 点 延 时 动作 ， 将 信号 引 自 别处 。 

(4) 低 电 压 保护 回路 动作 时 ， 时 间 继 电器 K6 动作 ， 当 低 电 压 时 间 大 于 K6 整定 时 间 时 ，K6 
动 合 触 点 延 时 闭合 ， 也 能 使 KS 动作 至 使 跳 曾 ， 同 时 信号 继电器 5K7 动作 ， 并 发 出 低 电压 信号 。 

5. 其 他 信号 报警 回路 读者 可 自行 分 析 

(四 ) 35kV 电压 互感 器 二 次 回路 原理 图 

图 5-41 是 35kV 电压 互感 器 二 次 回路 原理 图 ， 表 5-31 是 该 图 的 材料 设备 表 ， 图 5-41 可 
表达 三 个 方面 的 内 容 。 

1. 主 接线 

电压 互感 器 TV 与 母线 的 连接 是 采用 插头 揪 座 式 并 用 熔断 器 FU 进行 保护 。 

2. 接线 方式 

(1) 电压 互感 器 的 一 次 接 成 星 形 ， 二 次 有 两 组 线圈 ， 一 组 线圈 接 成 星 形 ， 作 为 电压 小 
母线 的 引出 线 。 另 一 组 线圈 接 成 开口 三 角形 ， 作 为 绝缘 监视 回路 。 

(2) 电压 小 母线 相 与 相间 分 别 接 一 只 电压 继电器 1 ~3Kl1， 作 为 断 相 保护 的 检测 原件 ， 
每 相 接 一 只 电压 表 ， 监 视 电 压 是 否 正 常 ， 绝 缘 监 视 回 路 在 三 角形 开口 处 接 一 只 电压 继电器 
K2 ， 监 视 母 线 是 否 有 接地 故障 。 正 常 运行 时 ， 三 相 电 压 对 称 ， 三 只 电压 表 读 数 相等 ， 电 压 
继 电 路 K2 不 动作 。 当 母线 发 生 接地 故障 时 ， 系 统 失去 平衡 ， 电 压 表 指 示 不 同 且 K2 动作 ， 
发 出 接地 故障 信号 ， 并 转动 SA2 可 找 出 接地 故障 相 。 
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图 5-41 35kV 电压 互感 器 二 次 回路 原理 图 
表 5-31 图 5-41 设备 表 
符 ”号 名 # 规 格 数 
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安装 在 35 千 伏 开关 柜上 的 设备 









































































































































1 ~3K1 电压 继电器 DJ -132/160 3 
K2 BMLBEFB fr DJ - 131⁄60CN 1 
K3 中 间 继 电器 DZS -115 口 V 1 
K4 中 间 继 电器 DZ-15DV 1 
K5 时 间 继 电器 DS -113CDV 1 
K6 信和 号 继电器 DX -31⁄ 1 
SA1 转换 开关 LW2 -111/F4 1 

1~3、 6~7FU 熔断 器 R1 -10/4A 5 

Pl ~ P3 电压 表 1T1 ~-V, 42/0. 1kV 3 

4 ~SFU 熔 断 器 R1 -10/10A 2 
安装 在 控制 屏 上 的 设备 

P4 电压 表 16T2 ~-V, 42/0. 1kV 1 

SA2 电压 表 转 换 开 关 LW2 -5. 5/F4 1 

















安装 在 中 央 信 号 屏 上 的 设备 

















13 ~15HL 光 字 牌 XD10 - 口 V, H 
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3. 信号 回路 

(1) K3 作为 控制 小 母线 熔 丝 熔断 的 检测 元 件 ， 正 常 时 K3 吸 合 ， 其 动 断 触 点 打开 ,信号 
灯 15HL 熄灭 ， 当 6FU 或 7KU 有 一 熔断 时 ，K3 失 电 ， 其 动 断 触 点 延 时 闭合 ，15HL 点 亮 报警 。 

(2) K4 作为 断 相 的 检测 元 件 ， 正 常 时 1 ~3K1 全 部 吸 合 ，1 ~3K1l 的 常 闭 并 联 后 与 1 ~ 
3K1 的 常 开 串联 ， 有 一 相 断 相 ， 其 1 ~3K1l 则 有 一 只 失 电 ， 常 闭 有 一 只 闭合 复位 ， 而 对 应 的 
常 开 则 有 一 只 打开 ，K4 接 通电 源 动作 ， 其 常 开 闭合 ，14HL 点 亮 报警 。 

(3) K2 动作 时 ， 其 常 开 闭合 ， 接 通 接 地 保护 回路 ， 时 间 继 电器 K5 动作 ， 其 常 闭 延 时 
闭合 ,使 13HL 点 亮 报警 ， 同 时 信和 号 继电器 K6 动作 ， 发 出 掉 牌 未 复归 信号 。 

(五 ) 闪光 装置 原理 图 

图 5-42 是 变 配 电 装 置 中 常用 的 闪光 装置 ， 当 断路 器 QF 和 控制 开关 SA 状态 不 对 应 时 ， 
言 号 灯 被 接 到 闪光 母线 (+) WF 上 ， 并 开始 闪光 。 
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图 $-42 ”闪光 装置 原理 图 


1. 闪光 装置 一 般 由 两 个 中 间 继 电器 、 一 个 按钮 、 一 个 信号 灯 组 成 ,其 中 中 间 继 电器 有 
延 时 功能 ， 型 号 JT3 -11/1 型 -220V。 

2. 当 QF 的 位 置 与 SA 的 位 置 不 对 应 时 ， 负 直流 主 电源 -W 即 通 过 “不 对 应 ”回路 与 闪 
光 母 线 + WF 接 通 ， 使 中 间 继 电器 1KM 有 电 ，1KM 动作 电压 较 低 ， 即 使 回路 中 有 信号 灯 
1HG、1HR 及 线圈 ， 也 能 吸 合 。 其 动 合 触 点 闭合 ， 接 通 2KM, 2KM 的 常 闭 断 开 1KM, 2KM 
的 常 开 闭 合 将 正直 流 主 电 源 + W 直接 接 到 + WF 上 ， 使 不 对 应 回路 的 信号 灯 发 出 强 光 ，1KM 
失 电 后 ， 其 动 合 触 点 延 时 返回 又 切断 了 2KM 的 回路 ， 这 时 2KM 动 合 触 点 、 动 断 触 点 延 时 切 
换 ， 动 合 打开 切断 了 正直 流 主 电源 + W 与 WF 的 连接 ， 动 断 复位 使 1KM 再 次 通电 ,， “不 对 
应 ”回路 中 的 信号 灯 由 于 1KM 线圈 的 串联 接 入 而 变 暗 。 这 样 连续 重复 下 去 ,信号 灯 将 明暗 
闪光 。SB 是 试验 按钮 ， 信 号 灯 HW 平时 经 SB 常 闭 接 于 +W 之 间 ， 监 视 直 流 主 电源 +W 和 
1FU、2FU。 按 下 SB 时 ，HW 接 至 WF E, SB 动 合 触 点 充当 了 不 对 应 回路 ，HW 充当 了 断路 
器 的 位 置 指示 灯 ， 正 常 时 HW 应 明显 闪光 。 

3. 图 5-43 是 闪光 装置 和 “不 对 称 ” 起 动 回路 画 在 一 起 的 原理 图 ， 供 分 析 时 参考 。 因 为 
配 电 系统 中 有 很 多 控制 回路 ， 有 一 个 出 现 不 对 称 ， 闪 光 装 置 将 进入 工作 状态 进行 闪光 。 

(六 ) 直流 系统 绝缘 监察 装置 原理 图 

图 5-44 是 变 配 电 装 置 中 常用 的 直流 系统 绝缘 监察 装置 原理 图 ， 它 是 利用 电 桥 平衡 的 原 
理 进行 正常 工作 的 。 由 图 可 知 ，1R =2R， 调 节 3R 使 V, 的 读数 为 零 ， 信 号 继电器 KS 不 动 
作 ， 这 时 V, 的 读数 为 母线 电压 。 操 作 母 线 电压 表 转 换 开 关 时 V, 应 指示 正 母 线 或 负 母 线 的 
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图 $-43 ”闪光 装置 及 起 动 回 路 








电压 ， 这 两 个 电压 应 相等 。 

当 正 负 母 线 有 一 接地 时 ， 电 桥 失去 平衡 ，KS 动作 ，V 有 指示 1HL 点 亮 报 警 。 将 母线 电 
压 表 转 换 开 关 打 在 测量 位 置 1 或 I，V, 的 指示 应 为 零 ， 表 示 该 母线 已 接地 。 这 时 先 调节 
3R， 使 V, 读数 为 零 ， 然 后 再 把 转换 开关 打 在 与 前 面 操 作 相 反 的 卫 或 1 上 ， 这 时 Vi 的 指示 
即 为 直流 系统 对 地 的 总 绝缘 电阻 。Vi 采用 有 双 刻 度 (电压 、 电 阻 ) 的 电表 。 

(七 ) 直流 母线 电压 监察 装置 原理 图 

其 中 低 电 压 继 电器 1KV 的 返回 电压 整定 为 0.75SUN ， 过 电压 继电器 2KV 的 动作 电压 为 
1.25UN ，UN 为 直流 母线 额定 电压 。 当 实际 电压 小 于 0.75UN 时 ,1KV 失 电 , 1KV (5-7) 














动 断 触 点 复位 ，3HL 点 亮 报 警 ; 当 大 于 1.25UN 时 ，2KV (1 -3) 动 合 触 点 闭合 ，2HL 点 亮 
报警 。 


(JV) 中 央 信 号 系统 接线 原理 图 

图 5-45 是 变 配 电 装 置 中 央 信号 系统 常用 电路 ， 可 分 两 个 部 分 的 内 容 。 

1. 事故 信号 

事故 信号 是 指 断 路 器 因 继 电 保护 动作 或 其 他 原因 使 断路 器 误 断 开 而 发 出 的 音响 信号 ， 一 
般 是 由 蜂 鸣 器 或 电 喇叭 发 出 。 

由 图 可 以 看 出 ， 断 路 器 辅助 触 点 QF 与 控制 开关 1SA“ 不 对 应 ”回路 是 通过 事故 信号 小 
母线 WFS. WAS 并 联 于 音响 试验 按钮 2SB 上 的 ， 只 要 断路 器 事故 跳 曾 ， 其 辅助 动 断 触 点 复 
位 便 接 通 HA1 发 出 音响 ， 同 时 可 按 动 解 除 按钮 1SB ，3KM 吸 合 后 ， 其 动 断 触 点 3KM (727 - 
731) 打开 ， 可 将 音响 切除 。 

2. 预告 信号 

预告 信号 是 指 某 些 设备 出 现 不 正常 工作 情况 时 ， 如 轻 瓦 斯 、 油 温 过 高 、 接 地 等 ， 而 发 出 
的 音响 信号 ， 但 是 由 警 铃 发 出 的 ， 以 便 与 事故 信号 区 别 。 

由 图 可 以 看 出 ， 起 动 警 铃 HA2 的 有 关 触 点 是 经 过 预告 信号 小 母线 WFS WPS 并 联 在 预 
告 信号 音响 试验 按钮 上 的 ， 只 要 这 些 触 点 有 一 闭合 ， 便 接 通 HA2， 同 样 可 用 3SB 解除 。 其 
中 触 点 6KM 、5KM 是 来 自 电压 互感 器 回路 的 ，KS 是 来 自 母线 绝缘 监察 回路 信和 号 继电器 KS 
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图 5$-44 直流 系统 绝缘 监察 装置 原理 图 
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图 5$-45 ”中央 信 和 号 














的 ， 瓦 斯 信号 WB1 、WB2 是 来 自 变压器 上 瓦 
斯 继电器 的 ， 温 度 信号 WTE 是 来 自 变 压 器 上 
| 温 计 上 的 。 

有 的 设计 在 预告 信号 接点 回路 里 串联 光 
S) (能 写 上 字 的 信号 灯 )， 铃 报警 时 光 字 
牌 可 点 亮 ， 见 图 $-46。 

中 央 信 号 系统 及 变压器 、 断 路 器 控制 系 
还 常用 到 掉 牌 未 复归 信号 ， 这 个 信号 取 自 
a net 
WAUX 与 掉 牌 未 复归 光 字 牌 小 母线 WSF 之 
间 ， 见 图 $-47。 信 和 号 继电器 动作 时 掉 牌 ， 动 
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S G S S nn 
手动 复位 掉 牌 ， 处 理 故 障 。 














号 继电器 掉 牌 ， 亦 说 明 保护 装置 动作 。 这 时 运 




































































预告 信号 小 母线 
轻 瓦 斯 动作 



























































图 5-46 预报 音响 及 光 字 牌 信号 起 动 回 路 
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试验 按钮 及 警 锥 
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预报 信号 解除 按 
钮 及 中 间 继 电 鹤 | 号 





掉 牌 未 复归 小 
母线 及 信号 灯 


熔断 嵌 监 视 信号 灯 
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图 5-47 掉 牌 未 复归 信号 起 动 回路 


( 九 ) 高 压 架 空 引 出 线路 控制 保护 二 次 回路 原理 图 
图 5-48 是 10kV 输电 线路 控制 保护 二 次 回路 原理 图 ， 该 图 可 分 三 部 分 内 容 。 
















































































图 5-48 ”10kV 输电 线路 控制 保护 二 次 回路 原理 图 
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1. 自动 重合 闸 回路 

对 于 架空 线路 暂时 性 的 故障 ， 如 雷电 过 电压 、 大 风 使 导线 短路 、 风 筝 或 异物 使 导线 短路 
等 常 采 用 自动 重合 曾 继 电器 进行 保护 ， 这 样 当 断路 器 跳闸 后 ， 由 于 故障 被 短路 电路 消除 烧毁 
或 过 电压 消失 ,重合 曾 继 电器 动作 使 断路 器 自动 合 闸 。 一 般 情 况 下 ， 只 重合 一 次 ， 若 为 永久 
性 故障 ， 保 护 装 置 再 次 动作 后 将 不 再 重合 。 

(1) 当 线 路 正常 工作 时 ， 断 路 器 QF 合 闸 ， 重 合 闸 继电器 KRr 投入 工作 ， 转 换 开 关 SA2 
置 于 投入 位 置 ，KRr 中 的 电容 C 处 于 被 充电 状态 ， 充 电 回 路 是 经 SA2 (1 -3) 一 4R 一 C 一 @3) 
到 电源 ， 同 时 信号灯 HL 继 中 间 继 电器 KM 的 动 断 触 点 接 通 经 C 充电 的 回路 到 电源 而 使 HL 
点 亮 ， 一 方面 监视 电源 电压 及 燃 断 器 ， 同 时 说 明 C 处 于 充电 状态 。 

(2) 由 于 线路 故障 继 保 动作 使 断路 器 QF 跳闸 后 ， 其 辅助 动 断 触 点 QF (4'-2 闭合 ， 
打破 原来 SA2 与 QF 的 不 对 应 ， 使 起 动 回 路 接 通 ， 回 路 是 经 SA2 (1 -3) 一 KT 线圈 一 5R 及 
并 联 的 KT 瞬时 动 断 触 点 一 SA2 (21 -23) 一 QF (4'—2') 到 电源 ， 这 时 KT 瞬时 动 断 触 点 
打开 ， 时 间 继 电器 KT 开始 延 时 。 当 整定 时 间 到 达 时 ， 其 延 时 闭合 的 动 合 触 点 闭合 ， 将 DZB 
型 中 间 继 电器 KM 的 电压 线圈 与 电容 C 并 联接 通 ，C 即 向 KM 冲击 放电 ，KM 吸 合 。 

(3) KM 电压 线圈 吸 合 后 ， 其 动 断 触 点 打开 ，HL 熄灭 ， 而 动 合 触 点 (两 个 动 合 触 点 串 
联 ) 闭合 , 将 出 口 回 路 接 通 ， 回 路 是 经 SA2 (5 -7) 一 @ 一 两 个 动 合 触 点 KM 串联 一 KM 电 
流 线 圈 一 中 一 信号 继电器 KS 一 1QP 一 QF 辅助 常 闭 一 合 间 线 圈 YC 到 电源 ，YC 吸 合 后 断路 器 
重合 。 同 时 由 于 KM 电流 线圈 的 接 人 而 实现 了 自 保 ， 而 合 闸 后 ，QF 辅助 常 闭 打 开 而 解除 自 
保 ， 其 中 信号 继电器 KS 的 接 人 是 为 了 记录 KRr 动作 的 继 电 信和 号 。 

(4) 中 间 继 电器 KM 动作 时 ， 触 点 KMC) 一 由 闭合 接 通 了 后 加 速 继电器 KACC ， 其 延 时 
打开 的 动 合 触 点 立即 闭合 ， 如 为 永久 性 故障 ， 电 流 继电器 3KA，4KA 动作 ， 其 触 点 直接 起 
动 出 口中 间 继 电器 KM1， 使 QF 不 经 时 间 继 电器 KT]1 延 时 而 迅速 动作 而 跳 间 。SA2G@) 一 CO 并 
联 了 SA1 四 一 多， 该 触 点 在 SAl 合 曾 位 置 上 是 接 通 的 ， 它 的 作用 是 当 线 路 上 本 来 就 有 故障 存 
在 时 ， 而 操作 SA1 合 闸 则 可 使 加 速 断 开 线路 。 

(5) 重合 闸 继电器 只 能 动作 一 次 ， 当 故障 为 暂时 性 的 断路 器 可 重合 闸 ， 使 线路 恢复 正 
常 运行 。 若 为 永久 性 故障 ， 一 次 重合 闸 再 次 由 保护 装置 动 而 跳闸 则 不 会 重合 ， 这 是 因为 电容 
器 C 重新 充足 电 需 15 ~ 20s 的 时 间 ， 当 重合 闸 继电器 再 次 起 动 时 KT 动作 ，C 来 不 及 充足 电 
使 KM 冲击 动作 ， 故 重合 闸 继电器 的 出 口 回路 不 会 接 通 ， 这 样 保证 了 只 能 动作 一 次 。 

2. 断路 器 控制 回路 

断路 器 控制 回路 与 前 述 基 本 相同 ， 只 是 在 3 ~ 10kV 线路 一 般 不 设防 跳 回 路 ， 这 里 只 将 
防 跳 回路 的 接线 列 出 ， 用 于 35kV 及 以 上 的 线路 ， 断 路 器 控制 回路 的 接线 请 读者 自行 分 析 。 

3. 继 电 保护 回路 

继 电 保 护 回 路 较 简 单 ， 读 者 按 前 述 方法 自行 分 析 。 

(十 ) 二 次 回路 的 接线 图 

二 次 回路 接线 图 是 按照 二 次 回路 的 原理 图 绘制 的 一 种 供 二 次 回路 安装 时 使 用 的 施工 图 
样 ， 一 般 由 盘面 布置 图 、 安 装 接线 图 、 端 子 排 接线 图 组 成 。 

1. 盘面 布置 图 

盘面 布置 图 是 表明 二 次 设备 元 件 〈 继 电器 、 仪 表 、 信 和 号 装置 、 主 令 开 关 等 ) 在 控制 盘 、 
保护 盘 、 信 号 盘 上 安装 排列 位 置 和 相互 间距 离 尺 寸 以 及 盘面 几何 尺寸 的 图 样 ， 一 般 按 一 定 的 
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比例 画 出 ， 图 5-49 是 某 变 电 所 继电器 屏 盘 面 布置 图。 盘面 布置 图 直观 简单 ， 识 读 时 要 掌握 
元 件 的 规格 型 号 。 
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图 5-49 ” 某 变 电 所 继电器 屏 盘 面 布置 图 
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2. 安装 接线 图 

安装 接线 图 表明 盘面 布置 图 上 二 次 设备 元 件 内 部 接线 及 相互 之 间接 线 的 图 样 ， 其 中 较 简 
单 的 元 件 可 不 画 出 其 内 部 接线 。 一 般 情 况 下 ， 二 次 设备 元 件 装 设 在 盘 的 正面 ， 但 接线 在 盘 的 
背面 ， 因 此 安装 接线 图 则 是 盘 的 背 视图 。 元 件 之 间 的 接线 和 元 件 与 外 部 的 接线 是 经 过 端子 排 
进行 的 ， 因 此 ， 端 子 排 的 接线 成 了 二 次 回路 接线 图 的 主要 接线 图 。 

3. 端子 排 接线 图 

(1) 端子 排 标注 的 意义 及 方法 见 图 5-50。 









































































































安装 单位 名 称 、 屏 的 端子 排 ( 侧 ) 
安装 单位 编号 表示 终端 端子 
区 回路 编号 ( 任 写 一 处 )T 三 
sWama—— er Së 
表示 试验 端子 ~ 全 一 一 上 9 | 一 一 -| 
到 示 连 接 型 试验 端子 上 一 所 
表示 一 般 端 子 直 一 [5a 
"T ts] 
表示 连接 端子 -人 | 7 可 
表示 特殊 端 了 -一 
至 广 一 0 
=L H11 | 
42, 表示 标准 端 了 
表示 电缆 与 屏 内 设备 侧 端子 连接 
表示 一 个 端子 接 二 根 导线 
去 示 该 端子 接地 
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表示 电缆 编号 ~ 








表示 终端 端 了 
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图 5-50 ”端子 排 标注 的 意义 及 方法 
(2) 二 次 接线 的 标号 ”二 次 回路 中 ， 对 所 有 二 次 设备 、 原 理 图 中 的 所 有 连接 导线 、 端 
子 排 及 它们 之 间 的 连接 导线 ， 都 要 进行 统一 标号 。 标 号 可 说 明 设 备 或 回路 的 性 质 和 用 途 。 
1) 二 次 设备 的 标号 ”同一 盘 柜 上 常常 安装 着 来 



































自 不 同 装置 的 二 次 设备 ， 如 发 电机 、 变 压 器 、 线 路 、 CED |] 
母线 、 断 路 器 等 装置 ， 这 些 装置 叫做 安装 单位 。 为 了 | 
区 分 同一 盘 柜 上 不 同安 装 单位 的 设备 ， 采 用 罗马 数字 ë 及 Ë wu 
I 、 工 、 亚 、…… 来 表示 安装 单位 的 编号 。 同 一 安装 总 a 
单位 的 所 有 设备 ， 则 按 其 在 盘 上 的 位 置 ， 依 次 用 阿拉 等 m 的 
伯 数 字 编 出 顺序 号 ， 见 图 5-51。 £ 





2) 二 次 接线 的 回路 标号 实际 上 是 对 二 次 接线 的 
导线 进行 编号 ， 编 号 采用 等 电位 原则 ， 即 在 回路 中 连 

° 图 5-51 安装 接线 图 中 设备 编号 举 伤 
接 到 同一 点 的 全 部 支 路 只 使 用 同一 数字 编号 ， 由 二 次 i p 














设备 的 线圈 、 接 点 或 电阻 等 元 件 所 间隔 的 线段 ， 要 作为 不 同 电位 的 线段 ， 给 以 不 同 数字 的 编 


了 。 二 次 回路 按 用 途 分 组 ,每 组 给 以 一 定 的 数字 范围 ， 交 流 回 路 在 数字 前 要 加 上 相 别 A、B、 
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C、N、P。 数 字 编 号 一 般 不 超过 三 位 数 ， 表 5-32 ~ 表 5-34 给 出 了 不 同 用 途 和 回路 类 别 的 编 
号 数字 范围 ， 下 面 举例 说 明 一 下 用 法 。 
表 5-32 二 次 回路 数字 标号 范围 表 
回 路 类 j fÜ =< W 围 
果 护 回路 01 ~099 (或 了 ~J99) 
控制 回路 1 ~599 
直流 回路 、 
励磁 回路 601 ~ 699 
言 号 及 其 他 回路 701 ~999 
控制 、 保 护 及 信号 回路 1 ~399 
交流 回路 电流 互感 器 回路 400 ~599 
电压 互感 器 回路 600 ~799 
表 5-33 ”交流 回路 数字 标号 组 
互感 器 的 回路 标号 组 
可 路 名 称 
文字 符号 A 相 B 相 C 相 中 线 (N) 3) (L) 
保护 装置 及 TA A401 ~ A409 | B401 ~ B409 | C401 ~ C409 | N401 ~N409 | L401 ~ 1409 
测量 表 计 的 1TA A411 ~ A419 | B411 ~B419 | C411 ~C419 | N411 ~N419 | ll - 1419 
电流 回路 2TA A421 ~ A429 | B421 ~ B429 | C421 ~ C429 | N421 ~ N429 | L421 ~1429 
保护 装置 及 TV A601 ~ A609 | B601 ~ B609 | C601 ~ C609 | N601 ~N609 | L601 ~ 1609 
测量 表 计 的 1TV A611 ~A619 | B611~B619 | C611 ~C619 | N611 ~N619 | 1611 ~1619 
电压 回路 2TV A621 ~ A629 | B621 ~ B629 | C621 ~ C629 | N621 ~ N629 | 1621 ~ 1629 
控制 、 保 护 及 信号 回路 Al ~ A399 B1 ~ B399 C1 ~ C399 N1 ~ N399 一 
绝缘 监察 电压 表 的 公共 回路 A700 B700 C700 N700 一 
表 5-34 直流 回路 数字 标号 组 
数字 标号 组 
回 路 名 称 
lI III N 
控制 回路 “+ ”电源 101 201 301 
控制 回路 “- ”电源 2 102 202 302 
合 闸 回路 3 ~31 103 ~131 203 ~231 303 ~331 
绿灯 或 合 闸 回路 监视 继电器 回路 5 105 205 305 
跳闸 回路 33 ~49 133 ~ 149 233 ~249 333 ~349 
红 灯 或 跳闸 回路 监视 继电器 回路 35 135 235 335 
备用 电源 自动 合 疗 回路 50 ~69 150 ~ 169 250 ~269 350 -369 
关 器 具 的 信号 回路 70 ~89 170 ~ 189 270 ~289 370 ~389 
事故 跳闸 音响 信号 回路 90 ~99 190 ~ 199 290 ~ 299 390 ~399 
信号 回路 “+ ”电源 701, 703， 705 
信号 回路 “- ”电源 702, 704, 706 
事故 跳闸 信号 小 母线 707， 708 
预告 信号 小 母线 709, 710, 711， 712 
掉 牌 未 复归 小 母线 716 
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Q@ 表 5-32 中 电流 互感 器 回路 的 数字 范围 是 400 ~ 599， 对 于 第 二 组 电流 互感 器 2TA，A 
相 电流 互感 器 的 引出 线段 就 记 作 A421， 经 电流 表 线 圈 后 记 作 A412。C 相 记 作 C421 C422, 
地 线 记 作 N421。 

@ 有 两 组 电流 互感 器 1TA、2TA ，1TA 的 A 相 回 路 用 A411 、A412…… 来 标注 ，2TA 的 
A 相 则 用 A421 、A422 …… 来 标注 ， 也 就 是 同类 电器 的 回路 标号 互相 用 十 位 数 或 百 位 数 
来 区 别 。 

@ 某 些 主要 回路 则 标 以 固定 的 编号 ， 如 控制 回路 正 电源 用 1， 负 电源 用 2; 信号 回路 
正 电源 用 701， 负 电源 用 702; 直流 正极 回路 按 奇 数 顺序 编号 ， 负 极 回 路 按 偶数 顺序 编号 ; 
回路 中 ， 从 正 电 源 开 始 每 经 过 电压 线圈 、 电 容 、 电 阻 等 ， 回 路 极 性 改变 ， 编 号 则 由 奇 
变 偶 。 

4. 二 次 回路 接线 图 实例 

这 里 仅 以 某 35kV 线路 控制 、 保 护 、 信 号 回路 二 次 回路 接线 图 为 例 ， 说 明 二 次 回路 接线 
图 的 读 图 方法 。 图 5-52 是 某 35kV 线路 控制 保护 原理 图 ， 图 5-53 是 该 35kV 线路 控制 屏 盘 面 
布置 图 ， 图 5-54 是 该 35kV 线路 控制 屏 端 子 排 接线 图 。 
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图 5-52 35kV 线路 控制 保护 原理 图 





A hat ”电气 工程 项 目的 读 图 及 审 图 387 













































































Mk 


去 计 | 此 
























































图 5-52 ”35kV 线路 控制 保护 原理 图 ( 续 ) 


(1) 图 5-52 与 图 5-48 有 很 多 相同 之 处 ， 同 时 在 前 述 内 容 中 已 详细 介绍 了 电压 、 电 流 回 
路 。 因 此 ， 这 里 不 讲述 其 电路 原理 ， 读 者 可 参考 前 述 内容 看 懂 该 图 的 每 个 部 分 。 

(2) 图 5-53 是 用 于 四 条 35kV 线路 控制 屏 的 盘面 控制 图 ， 有 四 个 安装 单位 (I ~ V), 
图 中 只 标 出 了 工 * 安 装 单位 设备 的 编号 ， 其 他 三 个 回路 与 之 相同 。 而 电阻 、 熔 断 器 、 刀 开关 、 
继电器 等 不 在 盘面 上 画 出 的 设备 则 装 在 了 屏 的 背面 。 

(3) 这 里 我 们 将 详细 介绍 端子 排 接线 图 的 识 读 ， 前 面 就 识 图 基本 知识 做 了 介绍 ， 这 里 
要 对 照应 用 ， 见 图 5-52 和 图 5-54。 

1) 读 端 子 排 接线 图 时 ， 应 先 弄 清 端子 排 的 用 处 ， 是 用 在 保护 屏 上 、 还 是 控制 屏 上 、 还 
是 计量 屏 上 或 其 他 屏 上 ， 然 后 看 懂 控 制 保护 原理 图 ， 并 正确 确定 哪些 元 器 件 在 控制 屏 上 ， 哪 
些 在 保护 屏 上 ， 哪 些 在 计量 屏 上 或 其 他 屏 上 ， 这 两 点 结合 起 来 就 能 看 懂 端 子 排 接线 图 。 这 里 
还 要 注意 到 屏 与 屏 之 间 的 联系 ， 有 些 元 件 是 保护 屏 上 的 ， 但 是 控制 屏 或 计量 屏 上 也 要 用 到 这 
些 元 件 的 端子 ， 这 样 就 必须 用 电缆 将 这 些 不 同 屏 上 的 相同 端子 连接 起 来 ， 这 些 电缆 也 有 特定 
的 编号 ， 编 号 方法 见 表 5-35。 

2) 下 列 回路 一 般 应 经 过 端子 排 : 
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图 5-53 35kV 线路 控制 屏 盘 面 布 置 图 图 5-54 ”35kV 线路 控制 屏 端 子 排 接 线 图 








(D 屏 内 设备 与 屏 外 设备 之 间 连 接 ， 其 中 交流 回路 应 经 过 试验 端子 ， 事故 音 响 信号 回路 
及 预告 信号 回路 及 其 他 在 运行 中 需要 方便 断 开 的 回路 应 经 过 特殊 端子 或 试验 端子 ; 
@ 屏 内 设备 与 直接 接 至 小 母线 的 元 件 〈 如 附加 电阻 、 熔 上 断 器 或 小 断路 器 等 ) 的 连接 ; 
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表 5-35 电缆 数字 标号 组 

































































序 号 电 3 起 止 点 电 线 号 
1 主 控制 室 到 汽机 房 100 ~110 
2 主 控 制 室 到 6 ~10kV 配 电 装 置 111 ~115 
3 主 控 制 室 到 35kV 配 电 装 置 116 ~120 
4 主 控制 室 到 110kV 配 电 装置 121 ~125 
5 主 控制 室 到 变 压 央 126 ~ 129 

其 中 : 
5.1 控制 屏 到 变压器 端子 箱 126 
5.2 控制 屏 到 变压器 调 压 装置 127 
5.3 控制 屏 到 变压器 套 管 电流 互感 器 128 
6 主 控制 室内 屏 间 联系 电缆 130 ~ 149 

其 中 : 
6.1 用 于 6 ~ 10kV 母线 保护 屏 145 
6.2 用 于 35kV 母线 保护 屏 146 
6.3 用 于 110kV 母线 保护 屏 147 
7 汽机 间 内 联系 电线 150 ~ 159 
8 35kV 配 电 装 置 内 联系 电线 160 ~ 169 
9 其 他 配 电 装 置 内 联系 电缆 170 ~ 179 
10 110kV 配 电 装 置 内 联系 电缆 180 ~189 
11 变压器 处 联系 电缆 190 ~ 199 








@) 各 安装 单位 主要 保护 的 正 电 源 应 由 端子 排 上 接 引 保护 的 负电 源 则 应 在 屏 内 设备 元 件 
间 布 置 成 环形 ， 而 环形 的 两 端 应 接 至 端子 排 ; 

@ 同一 屏 上 各 安装 单位 之 间 的 连接 ; 

@ 为 节约 控制 电缆 ， 需 要 经 本 屏 转 接 的 回路 等 。 

3) 由 图 可 知 ， 电 流 表 A 在 控制 屏 上 ， 有 功 表 Wh 和 无 功 表 VARh 在 计量 屏 上 ， 中 间 继 
电器 1K、2K 在 保护 屏 上 ， 因 此 A 的 端子 N431、N432 在 该 屏 端 子 排 上 ， 但 是 由 于 电流 互感 
器 的 信号 来 自 保护 屏 上 ， 因 此 设 A431 、C431 及 N432 并 用 电缆 130# 由 保护 屏 引 来 ， 为 了 节 
约 电 缆 再 由 此 用 电缆 132* 转 接 至 计量 屏 上 去 。 图 中 1" ~4# 端 子 为 交流 回路 ，5* 空 置 备用 。 

4) 6#~108#、15# 、17# 、20# 、22# 、35# 端子 为 接 至 屏 顶 小 母线 熔断 髓 和 电阻 的 端子 ， 
其 中 : 

Q 6* 端 子 接 701, 斥 制 屏 上 元 件 并 不 楼 至 701， 信 和 号 继电器 KS 原本 装 在 保护 屏 上 ,但 
保护 屏 上 不 设 辅助 母线 WAUX， 这 样 6* 端 子 引 至 屏 顶 经 小 开关 1SH 接 至 + WAUX 上 ， 然 后 
再 转 接 到 保护 屏 上 ，KS 的 触 点 一 端 也 按 图 接 在 701 上 。 
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@ 7 -~10# 端 子 引 至 屏 顶 预告 信号 小 母线 1 ~4WPS 上 ， 左 侧 接 到 光 字 牌 2 ~3HL 上 。 
11# ~14# 端 子 为 光 字 牌 的 回路 ， 编 号 901、903 、905 、907， 虽 905 907 未 用 上 但 应 引 至 端 
子 排 。 

@) 15* ~16* 端 子 为 事故 音响 信号 回路 端子 ， 编 号 90 和 94 ， 电 阻 R 和 小 母线 WFS 都 在 
本 屏 屏 项 ， 而 跳闸 位 置 继电器 KM3 的 触 点 在 保护 屏 上 ， 因 此 要 经 端子 排 ， 左 侧 接 SA。 

@ 17*# 端 经 小 开关 2QK 引 至 信和 号 负电 源 -WAUX 上 ， 编 号 702、 左 侧 接 光 字 牌 1HL。 利 
用 18* 端 子 将 702 引 至 保护 屏 ， 以 便 KM3 触 点 接线 。 

@ 20* 端 子 是 接 至 闪光 小 母线 (+) WF 的 编号 100， 左 侧 接 SA; 22# 端 子 接 控制 正 电 
源 + WCL， 左 侧 接 SA， 并 经 23* 端 子 引 至 保护 屏 ， 保 护 屏 也 需要 + WCL。 

(@ 35# 端 子 是 接 - WCL 的 ， 编 号 2， 左 侧 接 SA， 同 样 经 36* 引 至 保护 屏 。 

5) 6#、11#、 pe 16*、18#、23#、25# ~ 28#、30#、31#、33#、36# 端 子 是 引 至 保护 屏 
的 端子 ， 其 中 6*、16*、18*、23*、36* 已 在 (4) 中 转 至 保护 屏 。 

GD 117 3 — 901 线 是 连接 装 在 控制 屏 上 的 光 字 牌 HL 和 装 在 保护 屏 上 的 KS 的 引出 端 

12# 与 11* 相 同 。 

@ 25# ~28# 端 子 分 别 接 编号 3、11、13 、33 线 ， 其 中 25* 端 子 3# 线 是 将 保护 屏 上 的 中 间 
继电器 KMI 的 接点 一 端 引 入 控制 屏 ; i. m 11# 线 是 把 保护 屏 上 的 重合 闸 继电器 KRr 的 端 
子 @D 引 入 到 控制 屏 ，27# 端 子 13* 线 和 28% f 33* 线 是 把 保护 屏 上 的 中 间 继 电器 KM2 的 接点 
两 端 分 别 引 入 到 控制 屏 ， 同 时 33* 线 也 把 其 他 的 保护 屏 上 的 接点 引入 到 控制 屏 。 

@ 30* 端 子 41* 线 是 把 KRr 的 端子 @ 引 入 到 控制 屏 上 ，31# 端 子 40* 线 把 KRr 的 端子 
(9 引入 到 控制 屏 上 。 

(Q 36* 端 子 2# 线 是 把 保护 屏 上 的 KM3 接点 的 一 端 引入 到 控制 屏 上 的 2FU 下 端 。 

@ 5#、19# 、24# 、29# 、32# 、34# 及 37# ~ 39# 端子 为 备用 端子 。 前 述 端子 可 按 组 分 开 ， 
以 便 识别 。 

限于 篇 幅 的 关系 ， 有 关 10kV 电容 柜 、10/0. 4kV 变 电 室 二 次 回路 等 内 容 ， 读 者 可 按 
前 述 的 内 容 自行 分 析 。 这 里 需要 特别 指出 的 是 ， 对 于 复杂 的 线路 ， 尤 其 是 二 次 回路 ， 读 
图 时 应 先 弄 懂 元 件 本 身 的 作用 、 功 能 和 工作 原理 。 如 ， 元 件 在 什么 条 件 下 工作 ， 什 么 条 
件 下 不 工作 ; 工作 过 程 中 ， 条 件 变化 了 ， 元 件 是 何 种 状态 ， 非 工作 过 程 中 ， 条 件 变化 了 ， 
元 件 又 是 何 种 状态 以 及 有 无 延 时 报警 功能 等 。 这 样 便 要 求 读 图 时 ,应 备 有 元 件 手 册 ， 以 
便 及 时 查找 或 翻阅 。 

六 、 新 型 微机 控制 保护 装置 高 压 开关 柜 电 路 的 识 读 

(一 ) KYN28A-12 (直流 操作 ) 进出 线 开关 柜 

1) 图 5-55 是 KYN28A-12 (直流 操作 ) 进出 线 柜 二 次 原理 图 和 接线 图 (抽出 式 、 继 电 
器 保护 ) ， 该 图 用 电流 互感 器 2TA 采集 系统 电流 信号 ， 并 将 其 引入 到 电流 继电器 KA 中 去 ， 
其 中 1KA ~3KA 为 速 断 保护 继电器 ， 当 系统 电流 (只 要 有 一 相 ) 突 增 到 极限 允许 值 时 ，KC 
吸 合 ， 立 即 发 出 信号 ， 信 和 号 继电器 1KS 动作 ， 光 字 牌 显示 速 断 信和 号， 同时 KC 动 合 触 点 
(1-03) 接 通 中 间 继 电器 KCF 的 回路 ， 使 断路 器 QF 分 闻 ， 线 闻 TQ 得 电 吸 合 ，QF 分 闸 断 
JF; 而 4KA ~6KA 为 过 电流 保护 继电器 ， 当 系统 的 电流 达到 过 电流 保护 整定 值 时 (一般 为 
额定 电流 的 1.3 ~1.5 倍 ) ， 时 间 继 电器 1KT 吸 合并 开始 延 时 ， 当 整定 时 间 达 到 时 ，1KT 
(1-07) 接 通 2KS， 光 字 牌 显示 过 电流 信和 号， 同时 1KT 接 通 KCF 的 回路 ， 使 断路 器 分 闸 。 
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这 里 要 注意 的 是 ，KCF 是 一 种 既 具 有 电流 线圈 、 又 具有 电压 线圈 的 中 间 继 电器 ， 也 称 防 
跳 继 电器 。( 该 电路 点 划 线 框 内 是 断路 器 自身 的 电路 ， 断 路 器 用 转换 开关 SA 控制 ， 可 手 
AJ rin. rÜ.) 

2) 图 5-56 是 KYN28A-12 ( 交 直 流 操 作 ) 进出 线 柜 二 次 回路 原理 图 (抽出 式 ， 综 合 微 
机 保护 ) 。 图 5-55 和 图 5-56 是 两 个 功能 完全 相同 的 图 样 ， 但 是 图 5-56 却 简 单 了 许多 ， 该 图 
微机 保护 装置 ZWB 代 蔡 了 复杂 的 继电器 保护 系统 。 

该 图 同样 用 电流 互感 锅 2TA 采集 电流 信号 ， 并 引入 到 ZWB， 这 里 一 定 要 注意 到 ZWB 虽 
然 是 微机 保护 装置 ， 但 能 接收 或 输出 强 电信 号 (0 ~5A 电流 信号 ) ， 然 后 将 其 进行 模 - 数 
(A-D) 转换 变 成 微机 能 接收 和 识别 的 数字 信号 ， 引 入 到 计算 和 程序 系统 ， 按 设 定 的 程序 
再 发 出 相应 的 信号 。 

这 里 一 定 要 注意 到 ， 综 合 微 机 保护 装置 是 专门 为 该 柜 研制 的 继 电 保 护 装置 ， 它 是 以 计算 
机 技术 为 主 的 ， 同 时 又 设置 了 一 些 与 继电器 功能 相同 的 强 电 装置 ， 包 括 以 模块 为 主 的 微型 继 
电器 和 触 点 。 该 装置 的 抗 干扰 性 能 有 很 多 ， 实 践 证 明 ， 在 应 用 中 还 未 发 现 过 控制 和 继 保 方面 
的 缺陷 。 

在 读 图 时 不 要 刻意 去 追寻 它 本 身 的 构造 和 原理 ， 因 为 这 些 知 识 用 几 本 书 是 难以 讲 清 楚 
的 ， 有 兴趣 的 读者 应 去 阅读 计算 机 原理 结构 及 其 在 电力 系统 中 应 用 方面 的 书籍 ， 同 样 会 找到 
答案 的 ， 但 学 习 起 来 要 比 继电器 保护 复杂 几 百 倍 。 这 就 是 技术 的 一 种 进步 ， 形 式 上 简单 了 ， 
功能 上 增加 了 ， 但 原理 上 结构 则 更 为 复杂 了 。 

图 5-56 中 ，ZWB 的 X2-7 和 X2-8 的 HJ 动 合 触 点 便 是 微机 保护 装置 的 合 闻 触 点 ， 可 以 
遥控 ， 而 ZWB 的 X2-9 和 X2-10 的 TJ 动 合 触 点 便 是 微机 保护 装置 的 分 闸 触 点 ， 可 以 遥控 、 
也 可 在 过 流 时 自动 切断 断路 器 。 同 时 ，ZWB 设置 了 开关 量 输入 触 点 ， 以 确定 断路 器 的 位 置 
( 合 或 分 ) 、 手 车 工作 位 置 (推进 或 推出 )、 手 车 试验 位 置 (工作 或 试验 ) 等 。 

图 5-56 同样 应 用 了 KCF ( 双 线 图 防 跳 继电器 ) ， 其 内 容 与 图 5-55 相同 。 

有 一 个 不 同 点 ， 就 是 该 图 有 一 个 电压 回路 ，ZWB 接收 电压 信号 ， 小 母线 电压 信和 号 经 熔 
断 器 3 ~5FU 接 和 人 到 ZWB 的 X2-1、X2-2、X2-3 、X2-4 触 点 ， 这 些 信和 号 同样 要 进行 模 - 数 
(A -D) 转换 ， 引 入 到 计算 和 程序 系统 ， 按 设 定 的 程序 再 发 出 相应 的 信号。 

其 他 内 容 读者 可 沿用 这 样 的 分 析 方 法 去 进行 分 析 和 解读 。 

(二 ) KYN28A-12 (直流 操作 ) 隔离 联络 柜 

1) 图 5-57 是 KYN28A-12 (直流 操作 、 继 电器 ) 隔离 联络 柜 (继电器 保护 ) 二 次 原理 
图 。 隔 离 联络 柜 是 串联 在 同等 电压 两 段 母线 之 间 以 备 其 中 一 段 母 线 由 于 停电 、 负 和 荷 过 重 或 其 
他 情况 下 另 一 段 母 线 自 动 投 入 以 保证 故障 段 母线 各 路 负载 或 重要 负载 正常 工作 的 开关 柜 ， 它 
的 工作 状态 可 以 是 断 开 的 也 可 以 是 闭合 的 ， 但 其 中 一 段 母 线 出 现 故障 时 必须 是 闭合 的 。 

图 5-57 与 图 5-55 有 很 多 相似 之 处 ， 不 同 的 是 它 只 设置 了 过 电流 保护 (1KA ~3KA) ， 有 
一 相 过 载 则 经 过 时 间 继 电器 KT 延 时 后 分 闸 ; 该 电路 设置 了 重合 闸 继电器 KRr 和 后 加 速 继 电 
器 KCC， 用 来 解决 由 于 两 段 母 线 出 现 短路 故障 时 断路 器 QF 的 分 闸 。 该 图 同样 由 转换 开关 
SA 进行 主 操作 ， 点 划 线 内 为 QF 的 内 部 线路 。 

2) 图 5-58 是 KYN28A -12 ( 交 直 流 操 作 微机 、 综 合 保护 ) 隔离 联络 柜 (微机 综合 保护 
装置 ) 二 次 原理 图 ， 与 图 5-57 相 比 已 简化 了 很 多 ， 而 与 图 5-56 则 有 很 多 相似 之 处 ， 读 者 可 
自行 分 析 解 读 。 高 科技 产品 帮助 人 们 把 复杂 的 继电器 继 保 系统 变 得 简单 了 。 
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— ss | me [R 电阻 ZGISS0W/4O 1 
X 2SB 31 @ IEl 15 | IXB2XB3XB 连接 厂 YYI-D 3 
N 照明 灯 | [ 14 | IEL2EL 昭明 灯 25W/220V 2 
人 过 13 | IPAIPA3PA 出 流 表 42L6-A/L LLASA 3 
| 12 | HLG-HLRHLW | 信号 灯 AD16-22/220V —— I 3 
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加 EHTYU I BHEZE I 
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图 5-55 KYN28A-12 (直流 操作 ) 进出 线 柜 二 次 原理 图 和 接线 图 (抽出 式 、 继 电器 保护 ) 
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JILG 站 OF 18 分 疗 指示 Emak. 
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V m 
继 保 装 置 
断路 器 位 置 和 
@X3-| 手 咎 工作 位 党 = 
+ ° 手 丰 试验 位 内 输 
a 和 
JSB 29 1EL 下 明灯 
C60 2FL 15 [QA 控制 开关 C45N-322P-10A 1 
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AAA 2 S |IFD=5FU 熔断 器 RI14—-20/6A El 
112928 1. VI - 储 能 4 |1SB~4SB 按钮 EET LA23 _ 112 H )1.A23—11X(2 只 4 
AAA3SB 875 (|35 4 > b 电动 机 3 |DX 带 岂 遇 示 器。 | DXN- 12Q( Biz ar gi ) 1 
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图 5-56 KYN28A-12 〈 交 直流 操作 ) 进出 线 柜 二 次 回路 原理 图 (抽出 式 、 综 合 微机 保护 ) 
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图 5-57 KYN28A-12 〈 直 流 操 作 、 继 电 融 ) 隔离 联络 柜 二 次 原理 
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17 | 1XB~-5XB YYI-D 5 
16 | IEL2EL 25W/220V 2 
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图 5-58 KYN28A-12 〈 交 直流 操作 微机 、 综 合 保护 ) 隔离 联络 柜 (微机 综合 保护 装置 ) 二 次 原理 图 
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x:HW PT 位置 1 [SB 旋钮 开关 LA23-11X l 
过 联 断 路 器 位 置 序号 | 元 件 代 号 名 称 型 号 规格 数 吕 备注 
怕人 公共 地 

















图 5-60 CC1A-12F〈 交 直流 操作 、 微 机 综合 保护 ) 电压 互感 器 、 避 和 雷 需 柜 二 次 原理 图 〈 固 定式 ) 
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(三 ) GG1A - 12F (直流 操作 ) 避雷 器 柜 

1) 图 5-59 是 GG1A -12F (直流 操作 、 继 电器 ) 电流 互感 器 、 避 雷 器 柜 二 次 原理 图 ， 
是 最 常用 的 为 系统 提供 电压 信号 的 柜 ， 并 将 其 引 至 电压 小 母线 上 (WV)， 系 统 中 的 电压 
言 号 、 低 压 交 流 电 源 都 是 这 里 引 接 的 ， 在 前 述 内 容 中 已 有 详尽 说 明 。 同 时 在 母线 上 设置 
避雷 器 。 

2) 图 5-60 是 与 图 5-59 相同 的 避雷 柜 ， 型 号 是 GG1A - 12F ( 交 直 流 操作 、 微 机 综合 保 
护 ) ， 不 同 的 是 采用 了 微机 综合 保护 装置 ， 代 蔡 了 继电器 ， 再 是 采用 了 三 组 电压 互感 磊 ， 其 
中 一 组 是 零 序 电压 互感 器 。 

由 图 可 知 ， 电 流 互 感 器 经 过 断路 器 TQF 引入 到 微机 综合 保护 装置 ZWB，ZWB 同时 接收 
零 序 电流 互感 器 的 信号 ， 并 将 电压 小 母线 (WV) 经 中 间 继 电器 KM 接 引 到 电压 互感 器 上 ， 
作为 系统 的 控制 电源 。 

ZWB 输出 过 电压 告警 信号 、 接 地 故障 告警 信号 ， 电 压 互感 器 断 线 信号 ， 并 确定 电压 互 
感 器 、 母 线 断 路 器 的 信号 ， 供 运行 人 员 人 参考。 

七 、 自 动 化 仪表 及 自动 装置 线路 图 的 识 读 

工业 锅炉 房 自 动 化 仪表 及 自动 装置 通常 称 为 热 工 仪表 ， 主 要 包括 温度 、 压 力 、 流 量 、 水 
位 的 测量 及 锅 简 水 位 自动 调节 、 与 电动 机 联 锁 、 各 类 仪表 接线 等 。 此 外 ， 还 有 除 氧 给 水 系统 
的 仪表 及 电缆 清册 等 。 工 业 锅 炉 房 的 仪表 装置 很 复杂 ， 也 是 一 个 难点 ， 它 与 电动 机 的 联 锁 构 
成 了 锅炉 房 内 复杂 的 控制 系统 。 

(一 ) 热 工 测量 控制 系统 图 及 仪表 导管 电缆 连接 图 

热 工 测量 控制 系统 和 导管 电缆 连接 图 是 热 工 测量 中 最 重要 的 图 样 ， 它 给 出 了 测量 参数 、 
仪表 型 式 、 安 装 位 置 、 控 制 方式 、 管 线 缆 型 号 规格 、 调 节 方 式 、 工 艺 流程 等 重要 数据 。 

1) 图 5-61 是 锅炉 房 常 用 仪表 及 自动 装置 图 例 ， 由 图 可 以 看 出 ， 一 般 仪表 均 用 一 个 圆 表 
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图 5-61 工业 锅炉 仪表 及 自动 装置 图 例 
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示 ， 其 中 在 盘 上 安装 的 仪表 均 用 日 表示 ， 而 在 现场 安装 的 仪表 只 用 一 个 O 表 示 ， 并 且 用 英文 
字母 来 表示 仪表 的 用 途 ， 如 ，E 表示 电压 或 电源 或 元 件 ，T 表示 温度 (有 时 表示 变 送 嚣 ) 、P 
表示 压力 、F 表示 流量 、L 表示 液 (3) 位 、R 表示 记录 、Q 表示 积 算 、A 表示 报警 、S 表 
示 开 关 或 按钮 、I 表示 指示 、C 表示 调节 、H 表示 高 、L 表示 低 ，M 表示 电动 等 。 一 般 用 这 
些 字母 的 组 合 表示 仪表 或 装置 的 功能 。 

2) 图 5-62 是 锅炉 正面 的 热 工 测量 控制 系统 图 ， 图 5-63 是 锅炉 平面 的 热 工 测量 控制 系 
统 图 ， 图 5-64 是 锅炉 热 工 仪表 导管 电缆 连接 图 ， 由 图 可 以 知道 以 下 内 容 : 
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图 5-62 某 工业 锅炉 正面 热 工 测量 控 
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Q 温度 的 测量 有 4 个 点 
a. 主 蒸汽 温度 的 测量 ， 测 量 元 件 为 热电 偶 ， 热 电 偶 编 号 TE -902 -1， 用 补偿 导线 接 至 
冷 端 补偿 器 WPRB 上 ， 然 后 用 控制 电缆 KVV 将 信号 引 至 锅炉 控制 盘 (简称 控制 盘 ) 上 的 














H 
即 带 高 信号 报警 的 温度 指示 仪表 上 ( 动 圈 指示 仪 ) 。 其 中 ，WPRB 的 ~220V 电源 由 
控制 电缆 引入 (A63. 、N63 ) WPRB 和 热电 偶 为 就 地 现场 安装 ， 热 电 偶 的 安装 位 置 于 主 蒸汽 
管道 出 口 后 的 水 平 直 管 段 上 ， 见 图 5-63 中 的 A 点。 

b. 给 水 温度 的 测量 , 测量 元 件 为 热电 阻 ， 编 号 TE - 901 - 1， 用 塑 铜 线 接 至 接线 盒 


人 
WPX - 12 上 ， 然 后 用 榨 制 电缆 将 信号 引 至 控制 盘 上 的 DD 即 温度 指示 表 上 ， 这 个 仪表 是 用 


切换 开关 控制 度 的 ， 切 换 开关 为 OD, 热电 阻 和 接线 例 就 地 安装 ， 其 中 热电 阻 安装 位 置 于 
给 水 进口 孔 板 之 后 的 直 管 段 上 ， 见 图 5-63 中 的 B 点 。 

e. 烟 道 尾 部 烟 气 温度 的 测量 ， 测 量 元 件 为 热电 阻 ， 编 号 TE -901 -2， 其 他 与 b. 中 给 水 
温度 的 测量 相同 ， 并 与 其 共用 一 个 切换 开关 ， 共 用 一 只 温度 指示 仪表 ， 安 装 位 置 为 烟 道 尾 
部 ， 见 图 5-63 中 的 C 点 。 

d. 空气 预 热 出 口 风 道 空气 温度 的 测量 ， 测 量 元 件 热电 阻 ， 编 号 TE -901 -3， 其 他 与 c. 
中 烟 气 温度 测量 相同 ， 安 装 位 置 见 图 5-63 中 的 D 点 。 

@) 流量 的 测量 有 两 个 点 

a. 主 蒸汽 管道 中 蒸汽 流量 的 测量 ,测量 元 件 为 孔 板 一 |r- 一 ， 用 导 压 管 与 冷凝 器 连接 ， 
























































/fT 
色 阔 门 组 用 导 压 管 引 至 流量 变 送 器 @ 叉 ， 流 量变 送 器 现场 就 地 安装 ， 变 送 器 输出 的 电信 号 


[TRNA 
用 BVV 铜 塑 线 接 至 接线 全 WPX - 12 ， 然 而 用 控制 电缆 引 至 控制 盘 上 的 记录 仪 COD) 上 并 引 
至 调节 髓 。 其 中 导 压 管 为 10# 钢 $14 无 颖 管 。 为 了 保证 测量 的 精度 ， 变 送 需 放置 于 保温 箱 
中 ,保温 箱 由 供电 箱 供 电 。 变 送 器 的 电源 是 由 控制 盘 经 控制 电缆 得 到 的 ， 见 WPX-12 中 的 
FR901 A63 和 FR901 N63 ， 电 压 220V，FR902-B1 和 FR902-B2 为 变 送 器 输出 的 信号 线 。 孔 板 
的 安装 位 置 应 于 水 平 直 管 段 上 ， 见 图 5-63 中 的 玉 点 。 
b. 给 水 管道 中 给 水 流量 的 测量 ,测量 元 件 为 孔 板 ， 其 他 与 D 中 燕 汽 流量 测量 相同 ， 变 
送 器 共用 一 个 保温 箱 ， 孔 板 安装 位 置 于 给 水 进口 水 平 直 管 段 上 ， 见 图 5-63 中 的 下 点 。 
@ 锅 简 水 位 的 测量 只 有 一 点 ， 直 接 将 水 位 信号 ( 差 压 ) 用 导 压 管 经 平衡 容 右 和 阀门 组 
引 至 液 位 变 送 器 (Qn) ， 变 送 右 与 流量 变 送 融 供 同 一 个 保温 箱 ， 其 他 基本 同 流量 变 送 器 。 变 
(ERAT 
送 器 的 答 出 信号 用 电线 引 至 控制 盘 上 的 有 高 低 信号 报警 的 液 位 记录 仪 SD， 上 并 引 至 调节 
器 上 。 锅 简 水 位 信号 、 给 水 流量 信号 和 蒸汽 流量 信号 引 至 调节 器 后 构成 了 三 冲 量 水 位 自动 调 
节 系 统 ， 这 是 工业 锅炉 一 个 重要 的 调节 方式 。 安 装 位 置 见 图 5-63 锅 简 两 端 ， 另 一 端的 变 送 
[LT 
器 QO 的 设置 是 为 了 现场 观察 水 位 的 ， 直 接 用 导 压 管 引 至 现场 的 低 读 水 位 表 。 


@ 压力 的 测量 有 三 个 部 分 ， 这 就 是 给 水 压力 、 锅 简 藻 汽 压 力 和 主 蒸汽 管道 压力 。 压 力 
的 测量 均 用 导 压 管 经 阅 和 环形 管 引 至 控制 盘 上 的 压力 指示 仪表 ， 其 中 主 蒸汽 管道 的 压力 为 带 





















































ss (PAN Ü 、  、 I I 、 
高 位 信号 的 压力 表 2/ ， 取 压 点 位 于 主 蒸汽 管道 温度 测量 点 A 和 流量 测量 点 之 间 ， 见 
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图 5-63 某 工 业 锅炉 平面 热 工 测量 控制 系统 图 (平面 ) 
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图 5-63 的 G 点 。 给 水 压力 测量 的 取 压 点 位 于 给 水 管道 电动 调整 门 的 前 端 〈 进 水 端 ) ， 是 








图 5-63 中 的 吾 点 ， 同 时 其 后 端 (tH Kam) 安装 就 地 压力 表 (@ 。 而 锅 简 的 蒸汽 压力 取 压 点 
设 在 锅 简 的 中 部 ， 同 时 设置 了 两 块 就 地 测量 压力 的 仪表 (Ë 和 ， 见 图 5-63 中 的 锅 简 。 


此 外 ， 在 过 热 器 出 口 集 气 联 箱 上 设 就 地 压力 表 一 块 ， 在 省 煤 器 上 设 就 地 压力 表 (ë? s 
块 ， 见 图 5-63 的 Z、M 点 。 

@ 二 次 风 压 的 测量 共有 6 个 点 ， 均 为 用 导 压 管 直接 引 至 控制 盘 上 的 压力 表 上 ， 其 中 取 
压 点 见 图 5-62 中 的 A、B、C、D、E、F 点 。 

@ 炉 排 一 次 风 压 的 测量 点 共有 4 个 点 ， 用 导 压 管 直 接 引 至 控制 盘 上 的 压力 表 上 ， 取 压 
点 见 图 5$-62 的 G、H、L、M 点 。 

@ 负 压 的 测量 共有 两 个 点 

a. 除尘 器 前 烟 道 负 压 的 测量 ， 用 导 压 管 直 接 引 至 控制 盘 上 的 压力 表 上 ， 取 压 点 见 图 5- 63 
的 N 点 。 

b. 炉膛 负 压 的 测量 ， 用 导 压 管 直接 引 至 控制 盘 上 的 压力 表 上 ， 取 压 点 见 图 5-62 的 N 点 。 

@ 风 压 的 测量 共有 三 个 点 ， 均 由 导 压 管 直接 引 至 控制 盘 上 的 压力 表 上 ， 其 中 空气 预 热 


















































/PD 
融入 口 风 压 取样 点 见 图 5-63 的 送 风机 出 口 ， 空 气 预 热带 出 口 风 压 取样 点 见 图 5-63 的 D 


点 ， 二 次 风机 出 口 风 压 取 样 点 见 图 5-62 的 P 点 

@ 蔡 汽 流量 、 给 水 流量 、 锅 简 水 位 三 个 参量 经 一 个 调节 器 进行 自动 调节 ， 随 时 根据 燕 
汽 流量 的 大 小 和 锅 简 水 位 的 高 低 自 动 调节 给 水 的 流量 ， 给 水 总 阀门 为 电动 调整 门 并 受 调节 器 
的 控制 。 

d 送 风机 设 有 联 锁 的 转换 开关 ， 手 动 操作 并 设 电 流 表 和 信号 灯 监 视 ， 见 图 5-63 送 风 





fu sà 
机 的 标注 、 吧 / ， 这 个 功能 在 实际 中 是 由 三 个 元 件 完成 的 ， 即 转换 开关 、 电 流 表 和 指示 灯 。 
送 风 机 入口 的 挡 板 设 电动 调整 挡 板 ， 设 按钮 操作 ， 电 流 表 监视 ， 见 图 5- 63 送 风机 的 标 


全 
注 \ lo 。 


qD 引 风 机 控制 的 设置 与 送 风机 相同 ， 见 图 5- 63 的 标注 so 和 \8097 。 
(2 二 次 风机 控制 的 设置 有 联 锁 的 转换 开关 ， 手 动 操 作 并 设 电流 表 和 信号 灯 监 视 ， 见 








图 5-62 二 次 风机 的 标注 3 ， 二 次 风机 不 设 电 动 挡 板 。 
@3 炉 排 控制 的 设置 有 联 锁 的 按钮 开关 和 信号 灯 监 视 ， 手动 操作 换 速 。 
Q 给 煤 机 控制 的 设置 有 联 锁 的 转换 开关 ， 手 动 操作 并 设 信 号 灯 监 视 ， 见 图 5-62 给 煤 机 


/LSM CS) 
的 标注 ， 同 时 给 煤 机 速度 的 控制 由 控制 噩 完成 ， 见 图 5-62 的 标注 ， 由 手动 控制 。 
Q5 抛 煤 机 由 两 台电 动机 拖 动 ， 分 别 设置 有 联 锁 的 转换 开关 控制 并 设 有 信号 灯 监 视 ， 手 





人 SN /LN 
动 控 制 ， 见 图 5-62 的 标注 \ oo #I X50977 。 
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a) 


某 工业 锅炉 热 工 仪表 导管 电缆 连接 图 
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某 工 业 锅炉 热 工 仪表 导 
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风 M: 风 F m | 水 位 

一 次 风 空气 
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位 
平衡 容器 FP-64B 6.4MPa 表 
铜 心 聚 氢 乙 烯 导 线 BVV 2x1mm2 
补偿 导线 BCRP-2x2.5mm2 EA—2 
Fk WPX-12 
冷 端 补偿 器 WPRB 
控制 电缆 KVV 5xX1.5 
控制 电缆 KVV 7x1.5 
控制 电 绕 KVV,, 14x1.5 
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(二 ) 锅炉 控制 盘 正 面 元 件 布置 图 





给 水 压力 
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PI-901 / PI—903 
Y-150ZT 人 





TRISTE Ji 


人 IA 902 


YX—150 

















PI=905~PI-907 
YEM-—101 


左 侧 二 次 风 片 (3 点 ) 
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炉 排 一 次 风 压 (4 








图 5-65 是 锅炉 房 热 工 仪表 控制 盘 正 面 元 件 布 置 及 柜 体 尺 寸 图 ， 它 给 出 了 仪表 及 元 件 的 
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a) 
图 5-65 ”锅炉 控制 盘 正面 元 件 布置 及 柜 体 尺寸 图 


b) 侧 视图 











e) 光 字 牌 内 容 一 览 
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HLA-912 
序号 内 容 
1 Paw EJ S 
2 温度 高 
3 | 锁 简 水 位 高 
4 | 钢 简 水 位 低 
5 | ~380V 电 源 消失 
6~8 | 备 (3 点 ) 
© 
可 换 开 关 次 序 表 
TS-901 
序号 内 容 
1 | 给 水 温度 
2 | 除尘 器 前 烟 温 
_3 | 空气 预 热 器 出 口 风 温 
4 | 备 
5 | 备 F. 
6 | 备 
d) 


d) 切换 开关 次 序 表 
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规格 型 号 及 其 控制 单元 的 组 合 情 况 ,读者 可 根据 图 5-65 和 表 5-36 分 析 上 述 内 容 ， 同 时 由 图 
我 们 可 知 以 下 内 容 。 
表 5-36 图 5-65 设备 元 件 表 ( 仪 供 参考 ) 































































































































































































编号 名 称 型 式 规格 数量 备 注 
PI -901 弹簧 管 压力 表 Y -150ZT 0 ~4MPa 1 
PI - 903 弹 短 管 压力 表 Y -150ZT 0 ~2. 5MPa 1 
PIA -902 电 接 点 压力 表 YX -150 0 ~2.5MPa 1 
u — — — 集 装 式 压 力 指示 表 YEM -101 0 ~ 8kPa 2 3 台 装 
PI -911-PI-914 | 集 装 式 压 力 指示 表 YEM -101 0 ~4kPa 1 4 台 装 
YEM -101PI-915 -4 ~OkPa 
PI -915 -PI-918 | 集 装 式 压 力 指示 表 PI -916,917;0 ~4kPa, 1 4 台 装 
PI -918:0 ~8kPa 
LRA -901 小 型 长 图 平衡 记录 仪 P. Os 1 
FR ~901/902 小 型 长 图 平衡 记录 仪 XWD -200 0 ~10mA 0 ~25t/h 1 
TI-901 动 圈 式 温度 指示 仪 XCZ -1020~300%C BA2 1 
TIA -902 动 圈 式 温度 指示 调节 仪 XCT-121 0 -400< EA -2 1 
PI —904 和 矩形 膜 盒 压力 表 YEJ-101 -3 ~ +3kPa 1 
TS -901 切换 开关 FK -6 切换 六 点 1 
C 比例 积分 调节 融 DTL -231 0 ~ 10mA 四 通道 1 
K "aE ñit DFD -05 0 ~10mA 1 
HLA -912 闪光 信 号 报警 器 XXS -02 1 
标志 框 36 
HIS -911 控制 器 DK -2 1 锅炉 厂 供 
HSS -911 转换 开关 LW5 - P 1587/5 1 
sani 转换 开关 LW5 -15 B4815/5 6 
和 和 电流 表 46C2 -A0~10mA 0~100% 
HI-901 电流 表 16T2 ~ A 300/5A 1 
HI -902 电流 表 16T2 -A 150/5A 1 
HI -903 电流 表 16T2 -A 75/5A 1 
EI-901 电压 表 16T2 ~ V 0 ~450V 380/100V 1 
ñus saa | 8 I 各 1 | so0874 为 要 色拉 和 
按钮 LA18 -22 红 、 绿 色 各 2 
1 Ñ 按钮 LA18 -22 ZT 绿色 各 2 
钮 子 开关 KN3 - AZ1Z1D 单刀 单 掷 1 
信号 灯 XD5 红色 绿色 各 6 Bt 
HS -915 信号灯 XD5 蓝 、 黄 ,白色 (控制 炉 排 用 ) 各 1 
电 铃 ~220V 75mm 1 
蜂 鸣 需 DDZ1 = 220V 1 
荧光 灯 ~220V 100W 带 灯 具 2 用 作 盘 外 照明 

















408 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 





1) 主 蒸 汽 管 道 的 温度 测量 信和 号 经 控制 电缆 KVV-5 x1. 5 由 冷 端 补偿 器 接 至 控制 盘 上 主 
蒸汽 温度 仪表 XCT-121 上 ， 该 表 是 动 圈 调 节 指 示 仪 ， 可 高 位 报警 ， 测 量 范围 0 ~400% ， 分 
度 号 EA-2,， 与 热电 偶 配 套 。 

2) 给 水 管道 给 水 温度 测量 信和 号、 尾部 烟 道 烟 气 温度 信号 、 空 气 预 热 出 口 风 道 空气 温度 
言 号 同时 经 控制 电 绕 KVV-7 x1. 5 由 1# 接 线 盒 接 至 控制 盘 上 TS-901 切换 开关 上 ， 型 号 FK-6， 
而 后 再 接 至 温度 仪表 XCZ-102 上 ， 该 表 是 动 圈 指 示 仪 ,测量 范围 0 ~ 300%C ， 分 度 号 BA2， 
与 热电 阻 配套 。 

3) 主管 蒸汽 道 蒸汽 流量 、 给 水 管道 给 流量 和 锅 简 水 位 的 测量 信号 经 控制 电缆 KVV29- 
14 x1.5 由 2# 接 线 盒 引 至 控制 盘 上 分 别 接 至 盘 上 的 小 型 长 图 平衡 记录 仪 XWD-200 、XWD-102 
和 锅 简 水 位 调节 顺 DTL-231 上 ， 进 行 流量 的 记录 、 水 位 的 记录 和 三 冲 量 的 比例 积分 调节 
(三 冲 量 指 蒸 汽 流 量 、 给 水 流量 和 锅 简 水 位 ) 。 其 中 XWD-200 是 双 笔 记录 仪 ， 可 同时 记录 两 
个 参数 ， 信 号 0 ~20mA， 流量 0 ~25vh; XWD-102 为 单 笔 ， 信 号 0 ~ 10mA， 记录 锅 简 水 位 
并 设 有 高 低 水 位 报警 。DTL-231 为 比例 积分 调节 器 ， 信 号 0 ~ 10mA， 可 进行 4 个 参数 的 调 
节 ， 同 时 设 DFD-05 操作 器 一 只 。 

4) 给 水 压力 、 锅 简 蔡 汽 压力 和 主管 道 获 汽 压 力 由 取样 点 经 导 压 管 分 别 直 接 引 至 盘 上 的 
压力 表 Y-150ZT0 ~4MPa 、Y-150ZT0 ~2. 5MPa 和 YX-150 0 ~2. 5MPa 上 ， 其 中 Y-150ZT 为 普 
通 弹簧 管 压力 表 ， 而 YX-150 为 电 接 点 压力 表 ， 设 有 高 位 报警 功能 。 

5) 风 压 和 负 压 的 测量 信号 均 由 取样 点 经 导 压 管 分 别 直 接 接 至 盘 上 的 集 装 式 压力 指示 仪 
表 上 ， 其 中 二 次 风 按 左右 用 两 块 表 、 炉 排 一 次 风 用 一 块 表 、 空 气 出 口 风 压 和 烟 气 负 压 共用 一 
块 表 。 集 装 式 压力 指示 仪表 型 号 YEM - 101， 是 几 块 压力 表 装 设 在 一 起 的 压力 测量 装置 ， 其 
规格 见 表 5-36。 

6) 炉膛 负 压 的 测量 由 取样 点 经 导 压 管 直 接 引 至 盘 上 的 YEJ - 101 膜 盒 式 压力 表 上 ， 规 
格 -3 ~ +3kPa。 

7) 送 风 机 电动 机 的 控制 由 16T2 - A、 信 号 灯 XD, 和 转换 开关 LW5 - 15 B4815/5 组 成 ， 
电动 调整 挡 板 的 控制 由 按钮 LA18 -22 和 电流 表 46C, - A 组 成 ,其 中 电流 表 46C, -A 是 0~ 
10mA， 用 0 ~100% 来 表示 挡 板 的 开 度 。 

8) 引 风 机 电动 机 及 其 电动 挡 板 与 送 风 机 相同 ， 其 中 电流 表 16T2 - A 为 主机 电流 ， 需 配 
互感 器 。 

9) 二 次 风机 电动 机 的 控制 与 送 风机 相同 。 

10) 炉 排 电动 机 的 控制 由 按钮 LA18 -22 和 信号灯 XD; 组 成 。 

11) 给 煤 机 电动 的 控制 由 转换 开关 LW5 -15、B4815/5、 信 号 灯 及 控制 器 DK -2 组 成 ， 
其 中 DK -2 控制 其 转速 ， 是 与 电磁 调 速 电动 机 配套 的 。 

12) 抛 煤 电动 机 的 控制 由 转换 开关 LW5 - 15B,815/5 和 信和 号 灯 组 成 。 

13) 控制 盘 设 热 工 信 号 ， 由 闪光 信号 报警 器 XXS - 02 完成 ， 当 主 蒸 汽 压力 或 温度 过 高 、 
锅 简 水 位 过 高 或 过 低 、 电 源 消 失 均 闪光 报警 ， 并 由 热 工 信号 按钮 试验 ， 由 事故 信号 按钮 
解除 。 

14) 控制 盘 设 盘 上 照明 ，220V100W 荧光 灯 。 

15) 有 关 控 制 盘 及 其 元 件 的 接线 见 下 述 内 容 。 

16) 控制 盘 设 总 联 锁 转 换 开 关 LW5 -P1587/5。 
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综 上 所 述 ， 在 系统 图 中 标注 的 一 些 复杂 的 控制 及 测量 回路 ， 有 时 不 是 由 一 个 元 件 完成 





的 ， 而 是 由 几 个 元 件 的 组 合 来 完成 ， 但 各 个 元 件 的 功能 应 符 全 控制 加 路 的 要 求 ， 如-》 则 
由 HI 和 HISS 来 完成 。 这 是 自动 化 仪表 中 常用 的 方法 。 

(三 ) 仪表 及 控制 元 件 的 接线 图 

锅炉 控制 盘 上 的 诸多 仪表 除了 各 类 压力 仪表 外 大 多 为 电动 仪表 ， 这 类 仪表 必须 按照 接线 
图 进行 接线 (包括 电源 的 接线 ) ， 才 能 正常 工作 ， 才 能 实现 其 显 pty ein 
示 、 记 录 、 调 节 、 报 警 的 功能 。 因 此 ， 接 线 图 是 自动 化 仪表 的 。 n n n 
重要 图 样 。 这 些 图 与 前 述 的 二 次 回路 有 着 错综复杂 的 联系 ， 并 
与 其 构成 了 复杂 的 控制 系统 。 另 外 ， 接 线 图 还 包括 控制 盘 本 身 















































的 一 些 接线 。 

1 钢 简 水 位 自动 调节 接线 图 

锅 简 水 位 的 调节 是 锅炉 运行 时 最 重要 的 一 项 技术 措施 ， 它 
的 目的 和 作用 是 保证 运行 的 锅炉 锅 简 水 位 永远 保持 在 安全 的 。 
允许 范围 之 内 。 它 的 工作 原理 见 图 5-66， 表 5-37 是 主要 设备 “ 
表 。 由 框图 可 以 看 出 ， 莹 汽 流量 、 锅 筒 水 位 、 给 水 流量 经 变 
送 器 了 变 成 0 — 10mA 的 电信 号 后 送 和 比例 积 分 调节 器 ， 经 比 
例 积分 运算 后 将 0 - 10mA 的 电信 号 送 给 伺服 放大 器 和 操作 器 ， 
这 个 信号 经 放大 器 放大 后 ， 送 给 操作 器 ， 如 果 操 作 器 在 “ 自 
动 ” 位 置 ， 电动 执行 器 则 按 这 个 信号 动作 ， 加 大 或 减 小 阀门 





的 开 度 ， 如 果 在 “手动 ”位 置 ， 执 行 器 则 由 操作 器 的 控制 开 
关 操作 。 这 个 过 程 中 ， 执 行 器 要 把 动作 情况 反馈 给 操作 器 和 
放大 器 ， 同 时 操作 器 也 将 把 信号 反馈 给 调节 器 ， 见 图 5-66 的 
反馈 信号 线 {Xl1 和 {X2。 

图 5-67 是 锅 简 水 位 三 冲 量 自动 调节 的 原理 接线 图 ， 图 中 图 5-66 镜 简 水 位 三 冲 
将 记录 仪 也 画 在 一 起 ， 这 是 一 种 常用 的 接线 方法 。 如 果 我 们 a 
把 开 方 器 和 记录 仪 取 掉 ， 得 到 的 框图 则 和 图 5-66 相同 。 图 中 的 “+” 和 “-” 号 表示 信 

| 


号 的 极 性 ;“ 一 ”号 表示 接地 端子 ; “ ~ 220V” 表 示 交 流 电 源 ， 其 附近 的 0 则 表示 














1 
给 水 调整 阅 

















及 
工作 零 线 端子 ;“ ” 则 表示 并 接 的 电阻 。 这 里 我 们 介绍 了 另外 一 种 三 冲 量 调节 原理 
图 ， 见 图 5-67b， 读 者 可 与 图 5-67a 和 图 5-66 进行 比较 ,这 是 一 种 标准 的 图 样 。 
图 5-68 是 控制 盘 内 锅 简 水 位 调节 的 接线 图 ， 该 图 不 包括 记录 仪 和 开 方 器 的 接线 ， 图 中 
CA. CN. KA. KN 是 交流 220V 电源 ，N 为 工作 零 线 ，C -1 ~ C -6 信号 线 的 引入 是 由 
FR901 给 水 流量 记录 仪 FR902 蒜 汽 流量 记录 仪 和 LRA901 锅 简 水 位 记录 仪 引 来 的 。 我 们 把 





图 5-67 中 开 方 絮 和 记录 仪 的 接线 短 接 后 所 得 到 图 便 是 图 5-68。 “asa at Q 
线束 导线 的 根 数 。 
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表 5-37 锅 简 水 位 调节 设备 表 









































序号 j ”号 名 f 型 式 规格 数量 备 i 
控制 盘 上 设备 

1 C 比例 积分 调节 顺 (PI) DTL -231 0 ~ 10mA 1 

1 K 操作 器 (C ) DFD -05 0 ~ 10mA 1 

3 普通 端子 D-1 19 

4 连接 端子 D-2/D-3 5/5 

Š 名 牌 端子 D-9 1 
墙 挂 设备 

1 Y 伺服 放大 器 (SF) FC-010~10mA 1 
就 地 安装 设备 

1 Z 电动 机 执行 器 (7) nn 1 

2 J 端子 盒 JD-1 1 与 执行 器 配套 设备 

















2. 记录 仪 接线 图 

该 锅炉 房 莱 汽 流量 和 给 水 流量 是 由 XWD - 200 双 笔 记录 仪 记录 的 ， 接 线 图 见 图 5- 69 ， 
图 中 1B1 和 1B3、2B1 和 2B3 并 联 的 电阻 Ru 为 调整 电阻 ， 至 调节 需 就 是 指 接 到 调节 器 相应 
的 端子 上 。 
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a) 


ÉJ5-67 锅 简 水 位 三 冲 量 自动 调节 原理 接线 图 
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b) 
Ph 量 自动 调节 原理 接线 图 ( 续 ) 





图 5-67 锅 简 水 位 三 六 


水 位 记录 仪 中 上限 和 下 限 信号 接点 组 成 报警 系统 。 
锅 简 水 位 给 水 流量 28 Y CL EL 
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控制 共 接 线 何 服 放大 风灾 装 接线 
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图 5-68 控制 盘 内 锅 简 水 位 调节 接线 图 


锅 简 水 位 是 由 XWD - 102 单 笔记 录 仪 记录 的 ， 接 线 图 见 图 5-70， 其 中 端子 板 上 的 9 ~11 
(G. D. Z) 端子 是 引 至 热 工 信 号 的 报警 信号 ， 上 限 高 位 和 下 限 低位 均 报警 ， 其 他 同 
图 5$-69。 两 台 记 录 仪 由 现场 到 盘 上 的 连接 是 用 电缆 完成 的 ， 电 缆 详 见 电缆 清册 。 
3. 动 圈 温 度 仪表 的 接线 
s i a aR ey 
图 中 有 上 、 下 限 报警 功能 ， 并 由 8*、9# 端 子 引 至 热 工 报警 信号 。 而 给 水 温度 、 排 烟 温度 、 
风 温 三 个 温度 量 则 由 三 只 热电 阻 和 一 只 De 
用 一 块 动 圈 温 度 表 测 量 六 个 点 的 接线 图 ， 用 FK -6 型 切换 开关 单 点 显示 ， 本 锅炉 只 用 三 只 
热电 阻 。 其 中 ，XCZ - 102 动 圈 温度 表 画 了 两 上 只， 这 是 因为 各 地 厂商 制造 时 表 的 端子 编号 不 
一 致 而 画 的 ，A 端子 为 相 线 ，N 端子 为 工作 零 线 ，0 端子 为 接地 线 ， 零 位 电阻 和 调整 电阻 是 
— 
. 电动 执行 机 构 控 制 接线 图 
J 机构 是 控制 风机 电动 调整 挡 板 (TJ) 的 开 闭 程度 并 用 0 ~10mA 和 0 ~100% 双 
刻度 盘 的 直流 电流 表 显 示 其 开 闭 程度 (位置 指示 )。 图 5-73 是 ZKJ 电动 执行 机 构 的 原理 接线 
图 ， 图 5-74 是 控制 盘 控 制 、 显 示 及 执行 机 构 的 接线 图 ， 表 5-38 是 设备 元 件 表 。 
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图 5-69 XWD -200 双 笔 记录 仪 接线 图 图 5-70 XWD - 102 单 笔记 录 仪 接线 图 (上 下 限 报 警 ) 


由 图 5-73 可 知 ， 执 行 机 构 本 身 设 行程 开关 两 只 STON (JF) 和 STOF ( 关 ) 控制 开 度 的 
极限 ， 并 有 直流 电流 输出 以 显示 其 开 度 的 大 小 ， 可 用 直流 电流 表 显 示 。 按 钮 SBON 动作 时 电 
动机 正 转 ， 开 度 增 大 ， 到 极限 位 置 行程 开关 动作 ， 电 动机 停 转 ， 按 钮 SBOF 动作 时 与 上 述 
相反 。 

图 5-74 中 ，A 为 相 线 ，N 为 工作 零 线 ， 盘 上 与 现场 用 6 芯 电缆 连接 。 这 根 电缆 详 见 电 
缆 清 册 。 

5. 给 煤 机 电磁 调 速 异步 电动 机 控制 器 的 接线 图 

给 煤 机 是 用 可 无 级 调 速 的 电磁 调 速 异步 电动 机 拖 动 的 ， 该 电动 机 的 控制 分 两 部 分 ， 一 部 
分 是 将 三 相交 流 电 送 入 定子 ， 这 与 一 般 异步 电动 机 相同 ; 另 一 部 分 是 与 异步 电动 机 同 轴 的 离 
合 器 电磁 线圈 供电 的 晶闸管 直流 调 速 装 置 ， 这 就 是 电磁 调 速 控制 器 ， 其 接线 图 见 图 5-75。 
AN 为 交流 220V 电源 ，0 为 接地 端子 ，DK -11、DK - 13 为 直流 输出 给 电磁 线圈 ，DK -6、 
DK -7、DK - 8 为 与 异步 电动 机 同 轴 的 测速 发 电机 (三 相 ) 的 三 根 相 线 。 

6. 锅炉 机 组 总 联 锁 及 引 风 、 送 风机 电动 机 控制 接线 图 

引 风 机 电动 机 是 用 转换 开关 SA 控制 的 ， 与 其 他 机 组 是 用 联 锁 开 关 SLA 联 锁 的 ，SA 和 
SLA 均 安 装 在 控制 盘 上 ， 其 接线 图 见 图 5-76。 
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图 5-71 热电 偶 与 动 圈 调 节 仪 XCT - 121 的 接线 图 


由 图 可 知 ，B412 和 N411 是 由 厂 用 配 电 装 置 的 保护 及 测量 表 计 引 来 的 ， 电 压 220V 是 供 
电动 机 控制 回路 的 电源 ， 至 邻近 端子 排 是 指 事故 音响 的 小 母线 电源 1WFS #I 2WFS, 45 | 和 
33 端子 是 联 锁 端 子 。 因 为 送 风机 电动 机 与 引 风 机 电动 机 的 二 次 回路 相同 ， 我 们 在 前 面 省 略 
了 送 风机 电动 机 的 二 次 回路 。 

7. 二 次 风机 电动 机 控制 接线 图 

见 图 5-77， 我 们 可 用 6 中 的 方法 分 析 ， 同 样 抛 煤 机 和 给 煤 机 及 给 水 泵 电动 机 的 控制 接线 
图 与 之 基本 相同 ， 因 此 也 没有 列 出 ， 主 要 区 别 是 未 装 电流 表 。 

8. 三 速 炉 排 电动 机 控制 接线 图 







































































见 图 5-78。 
9. 锅炉 热 工 信号 接线 图 
见 图 5-79， 图 中 闪光 信和 号 报警 器 HLA - 912 是 显示 锅炉 运行 中 压力 、 温 度 、 水 位 极限 位 


置 的 装置 ， 当 出 现 极 限 位 置 时 ， 报 警 需 信号 灯 闪 光 且 盘 上 电 铃 响 动 报警 ， 其 中 主 莱 汽 压力 高 
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注 : 当 有 备用 点 时 , 需 将 此 处 备用 端子 的 接线 并 联 到 邻近 测 
点 端 了 上 . 


























图 5-72 一 只 动 圈 表 XCZ - 102 测量 多 点 温度 时 的 接线 图 (六 点 ) 








的 信号 来 自控 制 盘 上 的 高 位 信号 压力 表 YX - 130， 主 蒸汽 温度 信号 来 自 盘 上 动 圈 温 度 表 
XCT -121， 锅 简 水 位 信和 号 来 自 盘 锅 简 水 位 记录 仪 XWD - 102， 在 前 述 我 们 已 提 到 了 这 点 ， 
其 中 两 只 按钮 为 试验 按钮 和 消除 按钮 。 

10. 锅炉 事故 信号 回路 及 其 安装 接线 图 

锅炉 设置 事故 信号 回路 ， 见 图 5-80， 其 安装 接线 图 见 图 5-81， 信 号 回路 将 在 变 配 电 装 
置 一 章 中 讲述 ， 读 者 可 用 上 述 方法 分 析 图 5-81， 进 一 步 了 解 接线 图 与 原理 图 的 关系 。 

(四 ) 锅炉 房 热 工 仪 表 及 电缆 主 通 道 布置 图 

热 工 仪表 与 电气 设备 一 样 用 电缆 布置 图 来 表达 其 安装 位 置 及 电缆 、 导 压 管 的 布置 ， 有 关 
一 次 元 件 我 们 已 在 图 5-62 和 图 5- 63 中 做 了 介绍 ， 其 他 设备 及 电缆 、 导 压 管 及 其 桥架 则 用 
图 5-82 来 表达 。 图 中 标明 了 伺服 放大 器 、 供 电 箱 、 锅 炉 控 制 盘 、 接 线 盒 、 保 温 箱 、 给 水 阔 
执行 器 、 送 风挡 板 和 引 风 挡 板 执行 器 、 冷 端 补偿 器 及 给 煤 机 电磁 调 速 器 的 安装 位 置 及 标高 ， 同 
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图 5-73 ZKJ 电动 执行 机 构 原 理 接线 图 
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至 联 锁 回 路 
一 220V 
Ni i | 
控制 盘 上 现场 执行 机 构 
6 心 








图 5-74 控制 盘 控制 、 显 示 及 执行 机 构 接线 图 
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时 给 出 双 层 桥架 的 安装 位 置 和 标高 ， 注 明了 上 层 为 导 压 管 ， 
和 图 5-63 有 联系 外 ， 还 应 与 图 5-83 ( 见 书后 插页 ) E 5-84 同时 阅读 ， 便 能 掌握 更 多 的 


下 层 为 电缆 。 该 图 除 与 图 5- 62 




































































东西 。 
表 5-38 图 5-74 设备 元 件 表 
序号 符 ”号 名 称 型 式 规格 数量 备 注 
控制 盘 ( 台 ) 上 的 设备 
1 SBON SBOF | 控制 按钮 ( 红 、 绿 各 一 ) LA18 -22 2 
2 % 位 置 指示 46C2 -A,0~100% 0~10mA 1 
3 名 牌 端子 D-9 1 
4 普通 端子 D-1 3 
5 连接 端子 D-2 3 
6 连接 端子 D-3 3 
电动 执行 器 处 的 设备 
1 电动 执行 器 ZKJ - XXT 1 
2 ZDK .ZDG 开 向 、 关 向 行程 开关 2 随 电 动 执 行 器 供 货 
3 端子 盒 JD -1 1 与 执行 器 配套 设备 
4 2 号 附件 AT -14 -7 接线 组 件 1 套 | 与 执行 器 配套 设备 
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图 5-76 锅炉 机 组 总 联 锁 及 引 风 、 送 风机 电动 机 控 
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至 二 次 风机 动力 控制 箱 16 心 





图 5-77 二 次 风机 电动 机 控制 接线 图 


(五 ) 电缆 清册 

热 工 仪表 与 电气 设备 一 样 用 电缆 清册 来 表达 电线 的 根 数 、 型 号 、 规 格 、 起 始 位 置 ， 见 
表 5-39。 

(六 ) 锅炉 除 氧 给 水 系统 图 

工业 锅炉 房 都 设置 了 除 氧 给 水 系统 ， 有 了 时 也 称 作 水 处 理 系 统 ， 这 些 图 样 与 锅炉 热 工 仪表 
的 图 样 是 对 应 一 致 的 ， 只 是 测量 的 参数 不 同 ， 管 线 不 同 ， 接 线 方法 不 同 ， 限 于 篇 幅 的 关系 ， 


这 里 不 再 一 一 列 出 讲述 ， 读 者 可 按 前 述 方法 和 工程 提供 的 图 样 进行 分 析 ， 只 要 掌握 了 前 述 内 
容 则 是 轻而易举 之 事 。 
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图 5-79 ”锅炉 热 工 信号 接线 图 




















图 5-78 三 速 炉 排 电 动机 控制 接线 图 
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图 5-81 锅炉 事故 人 
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图 5-82 ”锅炉 房 热 工 仪表 及 电缆 了 
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说 明 ; 1. 控制 箱 起 动 器 中 心 线 距 地 面 1.5m。 
2. 穿 过 本 层 到 上层 的 电费 穿 楼 板 处 用 2m 管 了 保护 。 

















图 5-84 锅炉 房 4m 标高 (运转 层 ) 电线 敷设 平面 图 
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表 5-39 ”锅炉 房 热 工 仪表 电线 清册 (局 部 ) 
















































































































































































长 度 /m 

安装 单位 名 称 | 电缆 编号 | 型 号 E aka: Y 

号 及 截 1 数 起 点 终 N. lx] 10x| | 4x | |5x 7x 
1.5|11.5|11.5|11.5 1.5 

锅炉 房 热 控 ”部 分 控制 电缆 
1 | 主 蒸汽 温度 DLD -01 |5 x1.5 | 1 | 冷 端 补偿 器 锅炉 控制 盘 右 侧 25 
2 | 给 水 . 烟 气 . 风 温 。| D1JX -0117x1.5 |1 !1 接线 盒 锅炉 控制 盘 右 侧 20 
s|. DoJx -0 |14 xl.5| > | 2 接线 全 锅炉 控制 盘 右 侧 | 10 

锅 简 水 位 
4 流量 、| DBW -01 | 5 x1.5 1 | 保温 箱 Jul 48 2 
5 | 锅 简 水 位 调节 DZ -01 |7x1.5 | 1 | 执行 机 构 锅炉 控制 盘 右 俱 15 
6 | 送 风 远方 操作 DZ -03 |7x1.5 | 1 | 执行 机 构 锅炉 控制 盘 右 俱 30 
7 | 引 风 远方 操作 DZ-03 |7x1.5 1 | 执行 机 构 锅炉 控制 盘 右 侦 50 
8 | 盘 间 电线 DP-01 |4x1.5 2 | 供电 箱 锅炉 控制 盘 右 俱 10 
9 | 盘 间 电缆 DP -02 |10x1.5 1 | 伺服 放大 器 锅炉 控制 盘 右 俱 5 
10 | 除 氧 水 箱 水 温 D3JX -01 17x1.5 | 1 | #3 22 除 氧 给 水 控制 盘 右 侧 15 
11 | 除 氧 水 箱 水 位 D4JX -01|5 x1.5 1 | 村 接线 盒 除 氧 给 水 控制 盘 右 侧 15 
12 | 盘 间 电缆 DP-03 |7x1.5 2 | 给 煤 机 电磁 离合 器 | 锅炉 控制 盘 右 侧 15 


第 四 节 ”电源 进 户 和 变 配 电 装置 审 图 要 点 


一 、 电 源 进 户 方式 及 其 装置 

电源 进 户 是 指 把 供电 线路 的 电源 引入 用 户 变 配 电 装 置 的 第 一 个 接线 点 的 这 段 线路 ; 电源 
进 户 装置 是 指 这 段 线路 所 有 设备 元 件 、 杆 塔 、 导 线 或 电缆 等 的 总 称 。 电 源 进 户 及 装置 应 掌握 
以 下 几 点 : 

1. 电源 进 户 方式 

电缆 进 户 ， 架 空 线路 进 户 。 

2. 电压 等 级 及 型 式 

单 相 220V、 三 相 四 线 220/380V、 三 相 五 线 220/380V、 三 相 三 线 380V、 高 压 6KV、 
10kV、35kV、110kYV 等 。 

3. 接线 部 位 

电源 侧 接线 部 位 应 位 于 供电 线路 杆 塔 标 有 编号 或 杆 塔 号 侧 。 

负荷 侧 接线 部 位 于 变 配 电 装 置 的 方位 及 标高 、 接 户型 式 。 
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4. 接线 型 式 

有 大 隔 离开 关 、 断 路 器 、 跌 落 式 熔断 器 、 和 避雷器 ， 接 地 方式 、 接 地 电阻 要 求 ， 电 气 元 
件 、 电 盗 件 的 规格 、 型 号 ， 接 线装 置 的 型 式 、 金 具 的 规格 及 构架 的 型 式 ， 图 样 能 否 说 明 是 否 
采用 标准 图 及 图 号 ， 接 线装 置 的 标高 、 位 置 。 

5. 电缆 进 户 

进 户 时 可 用 的 电缆 敷设 方式 包括 直 埋 、 电 缆 沟 、 架 空 。 

对 直 埋 、 电 缆 沟 敷设 要 看 其 途径 情况 、 是 否 有 采取 技术 措施 的 必要 ， 如 主要 材料 、 构 
件 、 穿 管 规格 。 

对 架空 电缆 要 看 其 电 杆 距离 ， 以 及 电 杆 、 钢 索 或 钢 绞 线 的 规格 型 号 ， 必 要 时 还 要 核算 其 
强度 ; 金工 件 及 加 工 图 是 否 齐全 可 行 ， 如 拉线 结构 型 式 及 主要 原材料 的 型 号 规格 。 电 线头 、 
电缆 中 间接 头 的 位 置 标高 、 个 数 、 固 定 方 式 、 技 术 要 求 ， 以 及 电缆 的 规格 型 号 根 数 。 

6. 架空 线路 进 户 及 架空 线路 

要 看 其 输电 距离 、 采 用 的 杆 型 或 塔 型 、 档 距 ， 导 线 和 避雷 线 规格 型 号 、 垂 度 要求 ， 拉 线 
的 位 置 、 根 数 、 型 式 结构 ， 金 具 加 工 图 是 否 齐全 可 行 ， 电 瓷 元 件 规格 、 型 号 ， 接 地 方式 及 要 
求 ， 平 面 图 、 标 高 图 是 否 齐全 ， 途 径 有 和 否 障 碍 或 不 利 因 素 ， 必 要 时 对 垂 度 、 导 线 、 金 具 要 重 
新 计算 或 核算 。 

有 关 计 算 或 核算 的 内 容 详 见 本 书 第 三 章 《 电 气 工程 常用 电气 参数 的 计算 》 和 第 四 章 
《电气 设备 、 元 件 、 材 料 的 核算 及 选择 》。 

二 、 变 电 装 置 及 保护 方式 

变 电 装 置 是 指 电 源 进 户 第 一 个 接线 点 经 变压器 到 低压 总 柜 (总 开关 ) 所 有 电气 装置 的 
总 称 。 变 电 装 置 应 掌握 以 下 内 容 : 

1) 是 室内 变 电 还 是 室外 变 电 ， 室 外 变 电 是 杆 上 变 电 还 是 落地 变 电 ; 变压器 的 规格 、 型 
号 、 容 量 、 电 压 等 级 及 电压 比 、 台 数 、 是 否 有 载 调 压 、 一 次 线路 和 二 次 线路 的 接线 型 式 、 继 
保 装置 、 计 量 方式 、 母 线 型 式 、 操 作 方式 、 有 否 自动 重合 闸 装 置 、 信 和 号 系统 以 及 变 压 需 安装 
位 置 、 标 高 、 技 术 要 求 等 。 

2) 断路 器 、 隔 离开 关 、 电 流 互 感 避 、 电 压 互 感 器 、 避 雷 器 、 电 抗 器 、 熔 断 器 、 操 作 机 
构 、 高 压 开 关 柜 、 墙 上 负 茶 开关、 母线、 电瓷 件 、 补 偿 电容 等 设备 的 安装 位 置 、 标 高 、 技 术 
要 求 及 规格 、 型 号 、 数 量 、 操 作 方 式 及 控制 电路 。 

3) 金具 、 金 工件 、 避 雷 针 (F) 加 工 图 是 否 完整 ， 按 图 加 工 是 否 有 问题 ， 是 否 采 用 标 
准 图 及 其 编号 等 。 避 雷 针 的 个 数 、 高 度 、 重 量 、 安 装 位 置 是 否 正确 。 

4) 变压器 运行 方式 是 单列 运行 还 是 并 列 运行 ， 联 络 方式 是 自动 还 是 手动 以 及 控制 电路 
是 否 可 行 ， 联 络 电路 中 设备 的 规格 、 型 号 、 安 装 位 置 、 是 否 符合 技术 要 求 。 

5) 接地 极 及 接地 引线 的 敷设 是 否 满足 防 雷 接地 的 要 求 及 材料 规格 、 技 术 要 求 。 

6) 室内 外 平面 布置 、 电 绕 沟 位 置 、 变 压 髓 进入 道路 及 条 件 、 通 信和 方式 等 是 否 符合 要 求 。 

7) 仔细 分 析 继 电 保 护 、 电 能 计量 、 控 制 电 路 的 功能 原理 及 其 可 靠 性 、 稳 定性 、 灵 敏 
性 。 对 变压器 、 断 路 器 等 主要 设备 的 选择 、 继 电 保 护 的 整定 、 避 雷 针 的 设置 要 进行 核算 。 

8) 继 电 保 护 及 自动 化 装置 是 否 采 用 微机 型 继 电 保 护 及 自动 化 装置 ， 其 接口 电路 及 方 
式 、 电 源 设置 、 保 护 方式 、 信 号 指示 的 设置 等 。 
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三 、 配 电 装置 及 保护 方式 

配 电 装 置 是 指 变压器 低压 侧 总 开关 到 各 路 开关 柜 输 出 回路 直至 用 电 设备 电 源 开 关 的 上 闸 
H (小 容量 系统 指 受 电 总 开关 到 用 电 设 备 电 源 开 关 的 上 闸口 ) 这 段 电 气 装置 的 总 称 。 其 作 
用 是 把 变压器 输出 的 电能 根据 负荷 (用 户 ) 的 需要 按 回路 分 配 出 去 ， 送 到 用 户 。 

一 般 大 型 企业 供电 电压 为 35kV, 经 变 电 所 、 站 (简称 一 变 ) 降 压 到 10kV 或 6kV 
(10kV 或 6kV 是 由 厂 内 高 压 电动 机 的 电压 决定 的 )。10kV 或 6kV 有 两 种 用 途 : 一 种 是 由 电 
缆 或 架空 线路 将 10kV 或 6kV 电源 送 至 车 间或 设备 附近 的 变 电 室 或 变 电 台 (简称 二 变 ) 降 压 
到 380/220V， 再 分 配 到 低压 电气 设备 〈 用 户 ) 的 电源 开关 上 去 ; 另 一 种 为 10kV 或 6kV 高 
压 电 动机 提供 电源 ， 往 往 高 压 电 动机 就 在 一 变 附 近 ， 直 接 由 一 变 控 制 。 另 外 ， 在 变电站 内 设 
一 台 小 容量 的 站 用 变压器 ,将 35kV 直接 降 为 380/220V， 供 站 内 用 电 。 

这 种 用 户 总 容量 很 大 ， 往 往 在 2000kVA 以 上 。 

一 般 中 型 企业 供电 电压 有 两 种 ， 即 35kV 和 10kV， 大 容量 低压 电动 机 较 多 的 用 户 常 采 用 
35kV 进 户 ， 经 变电站 直接 降 至 380/220V， 再 经 配 电 室 分 配 出 去 ， 这 种 用 户 容量 较 大 ,在 
1600kVA 以 上 。10kV 进 户 经 变 电 室 (£) 降 至 380/220V 由 配 电 室 分 配 出 去 ,这 种 用 户 容 
量 不 等 ,一般 在 1000kVA 左右 。 

一 般 小 型 企业 供电 电压 也 有 两 种 ， 即 10kV 和 380/220V。 容 量 稍 大 的 用 户 由 10kV 进 户 
经 变压器 降 至 380/220V， 再 经 配 电 室 分 配给 用 户 ， 容 量 一 般 在 500kVA 左右 ; 容量 较 小 的 
用 户 由 低压 380/220V 直接 进 户 ， 经 配 电 盘 分 配 出 去 ， 容 量 一 般 在 200kVA 以 下 。 

熟悉 配 电 装 置 时 应 掌握 以 下 内 容 : 

1) 输出 回路 个 数 、 容 量 、 用 电 单 位 、 负 和 荷 性 质 ， 架 空 输出 还 是 电缆 输出 ， 输 电 距 离 、 
回路 中 隔离 开关 (〈 刀 开关 ) 、 负 荷 开 关 、 断 路 器 、 电 流 互感 器 、 继 电器 、 电 工 仪表 的 规格 、 
型 号 、 接 线 方式 是 否 符合 技术 要 求 。 

2) 开关 柜 的 规格 、 型 号 、 台 数 、 平 面 布 置 型 式 ( 双 列 、 单 列 )， 联 络 开关 的 位 置 、 柜 
的 编号 ， 直 接 控制 设备 起 动 柜 的 位 置 、 柜 的 编号 、 电 压 等 级 、 起 动 方式 、 电 动机 容量 、 负 和 载 
类 别 性 质 、 电 动机 型 号 、 控 制 原理 、 保 护 装置 、 是 否 调 速 、 仪 表 检 测 装置 及 原理 图 和 接线 
图 、 仪 表盘 面 布置 图 、 信 号 报警 系统 等 ， 要 仔细 分 析 控 制 原理 图 ， 主 要 电气 元 件 的 规格 、 型 
号 、 接 线 方 式 是 否 符合 技术 要 求 。 

3) 配 电 间 平面 布置 、 电 统 沟 位 置 及 几何 尺寸 、 沟 内 布置 ， 接 地 网 布置 及 接地 方式 、 接 
地 要 求 ， 母 线 或 母线 槽 布置 、 母 线 的 规格 、 型 号 、 加 工 要 求 ， 电 咨 件 规 格 、 型 号 个 数 ， 穿 墙 
套 管 位 置 、 标 高 、 窗 口 材质 、 几 何 尺寸 、 套 管 安装 方式 及 规格 型 号 、 个 数 ， 直 流 装 置 、 总 控 
装置 、 模 拟 盘 等 柜 、 屏 的 位 置 、 安 装 方式 、 型 号 、 规 格 应 符合 技术 要 求 ， 进 行 接线 图 、 原 理 
图 及 与 开关 柜 的 联系 、 控 制 系 统 的 可 靠 性 、 稳 定性 的 分 析 ; 配 电 室内 管线 布置 、 规 格 、 型 
号 、 根 数 、 标 高 、 位 置 也 应 符合 技术 要 求 。 

4) 高 层 建 筑 常 采用 10kV 双 回 路 供电 (个 别 采用 35kV 或 一 路 高 压 、 一 路 低压 备用 电源 
供电 ) 、 一 级 配 电 ， 变 压 器 多 为 干 式 有 载 调 压 变压器 ， 变 配 电 间 力求 简化 ， 减 小 平面 面积 。 
熟悉 高 层 建 筑 供 配 电 装 置 时 除 以 上 变 电 、 配 电 装置 的 有 关内 容 以 外 还 应 熟悉 以 下 内 容 : 

Q) 电缆 竖井 的 位 置 、 截 面积 、 预 埋 附 件 的 规格 和 位 置 或 封闭 式 母线 的 位 置 。 

@ 变 配 电 间 的 层次 、 个 数 、 位 置 、 平 面 布置 、 各 个 回路 的 供电 范围 。 

@ 低压 配 电 屏 出 线 位 置 (从 上 出 、 从 左 出 、 从 右 出 、 从 下 出 ) ， 引 至 电缆 竖井 的 方式 
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(电缆 隧道 、 电 缆 沟 、 电 缆 托 架 、 托 盘 等 ) 及 托 架 、 托 盘 的 规格 、 型 号 、 技 术 要 求 、 安 装 方 
式 、 预 埋 件 位 置 和 材料 。 


@ 典型 的 低压 配 电 系 统 如 图 5-85 所 示 ， 具 有 备用 电源 的 配 电 系 统 如 图 5-86 所 示 。 
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图 5-85 典型 的 低压 配 电 系统 图 5-86 具有 备用 电源 的 配 电 系统 
5) 必要 时 对 重要 负荷 和 大 容量 负荷 回路 的 开关 、 导 线 或 电缆 进行 核算 。 
四 、 电 力 系统 通信 方式 
35kV 及 以 上 的 变 配 电 ( 升 压 / 降 压 ) 所 均 设 置 与 电力 系统 的 通信 装置 。 通 信 方 式 应 掌 
握 以 下 内 容 : 
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1. 采用 电信 通信 方式 

通信 线路 或 电缆 进 户 方式 、 机 型 〈 一 般 为 录音 电话 ) 、 设 置 及 要 求 等 

2. 采用 电力 载波 通信 

电力 载波 耦合 装置 型 号 ， 其 中 阻 波 器 、 耦 合 电容 、 综 合 滤波 器 、 高 频 电 缆 的 连接 方式 ， 


合 方式 采用 的 是 相 地 耦合 、 sss 及 机 房 安装 要 求 等 。 


式 ， 
池 组 、 机 房 及 控制 室 的 安装 要 求 等 。 


3. 采用 电力 线 复合 光纤 通信 
光纤 通信 的 光 发 送 机 、 光 接收 机 、 光 纤 或 光电 缆 的 型 号 、 光纤 电缆 的 架设 方 
是 否 采 用 架空 地 线 复合 光缆 等 。 其 中 应 掌握 太阳 电池 、 连 接 盒 、 终 端 盒 、 光 中 继 嚣 、 电 











4. 采用 电力 系统 专用 数据 通信 网 
该 数据 通信 网 较为 复杂 ， 除 通信 功能 外 还 有 调度 自动 化 计算 机 系统 、 能 量 管理 系统 、 电 











能 计量 系统 、 继 电 保护 和 安全 自动 装置 、 电 网 保护 及 故障 信息 管理 系统 、 计 算 机 网 络 等 。 





应 了 解 各 个 系统 的 设备 、 主 机 、 光 缆 连 接 方式 、 接 口 电路 及 方式 、 设 备 型 号 及 其 电源 设 





置 和 保护 方式 等 。 
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第 五 节 ”动力 电路 及 照明 电路 审 图 要 点 


一 、 动 力 电路 及 控制 

动力 电路 一 般 指 三 相交 流 电 动机 和 采用 三 相 电 源 的 电气 设备 及 其 开关 、 电 气 控制 电路 的 
总 称 。 动 力 电路 一 般 容 量 大 、 导 线 粗 、 三 相 电流 易 平 衡 、 控 制 系统 复杂 。 现 在 说 明 低 压 动 力 
电路 应 该 掌握 的 内 容 : 

1) 电动 机 的 安装 人 位置、 标高、 编号、 容量、 台数、 额定 电流 、 接 法 、 转 速 、 起 动 方 
式 、 保 安 型 式 ， 被 拖 负载 的 名 称 、 机 械 特 性 、 重 载 起 动 还 是 轻 载 起 动 、 传 动 方式 是 带 传动 还 
是 联 轴 器 传动 ， 电 动机 型 式 是 同步 还 是 异步 、 交 流 还 是 直流 、 是 否 多 速 或 调 速 电动 机 ， 调 速 
方式 是 变 极 、 转 差 、 整 流 子 、 交 磁 放 大 机 、 变 频 等 ， 同 步 电 动机 的 励磁 装置 和 直流 电动 机 的 
整流 装置 是 否 和 电动 机 配套 ， 以 及 直流 装置 的 规格 、 型 号 、 原 理 等 。 

2) 电动 机 控制 柜 的 安装 位 置 、 标 高 、 编 号 、 台 数 、 排 列 方式 ， 进 出 线 位 置 方式 编号 ， 
看 懂 控 制 原理 图 ， 是 否 多 地 控制 、 是 否 多 台电 动机 联 锁 控 制 及 控制 方式 、 有 否 调 速 、 制 动 、 
正 反 转 功 能 及 调 速 制 动 方式 、 有 和 否 和 仪表 联动 控制 和 反馈 装置 、 信 号 显示 及 报警 装置 、 联 动 
装置 ， 有 和 否 程 序 控制 及 型 式 〈 和 矩阵 、 步 进 、 时 间 、 可 编程 ) 、 是 否 微机 控制 及 其 传感器 、 传 
输电 路 、A -D 转换 、D -A 转换 、 执 行 元 件 、 主 机 型 号 、 软 件 编制 情况 、 附 属 部 件 接线 方 
式 和 技术 要 求 ， 柜 内 元 件 规格 型 号 和 调试 要 求 等 。 

3) 管 路 布置 人 情况、 位置 、 标 高 、 出 线 口 标高 ， 有 和 否 电缆 沟 及 位 置 、 几 何 矿 寸 ， 有 否 桥 
架 、 托 架 ， 托 盘 及 其 位 置 、 标 高 、 规 格 ， 了 解 土建 地 面 、 墙 面 保护 层 厚度 且 能 和 否 保护 暗 设 管 
路 ， 校 对 管 径 、 线 径 、 导 线 根 数 或 电缆 规格 、 根 数 ， 管 路 敷设 要 求 、 接 地 方式 等 。 

管 路 布置 是 否 有 障碍 ， 是 否 有 与 其 他 热力 管道 交叉 并 行 以 及 管 路 较 长 时 应 考虑 分 线 盒 的 
设置 等 。 

4) 有 藻 起 重 机 、 龙 门 吊 等 起 重 设备 及 其 吨位 、 帅 高 、 跨 度 、 行 程 ， 电 动机 型 号 、 规 
格 、 台 数 、 控 制 起 动 方式 〈 上 凸轮 控制 器 、 按 钮 ) ， 变 速 装置 、 制 动 装置 、 直 流 装置 ， 电 源 滑 
触 线 安装 方式 及 其 材质 、 位 置 、 标 高 ， 电 源 引 入 方式 ， 电 气 控制 屏 的 功能 原理 及 平面 布置 、 
看 懂 控 制 原理 图 ， 保 护 和 控制 继电器 、 限 位 开关 规格 、 型 号 、 个 数 、 安 淡 位 置 ， 管 路 布置 及 
其 国定 方式 、 校 对 管 径 、 线 径 、 根 数 及 导线 规格 ， 安 装 要 求 、 调 试 要 求 等 。 

5) 有 和 否 自 备 电源 ， 自 备 电源 的 型 式 是 哪 一 种 〈 柴 油 发 电机 组 、 汽 油 发 电机 组 、 静 态 不 
[Jr Ue). 。 对 发 电机 组 应 掌握 机 组 的 容量 、 型 号 、 人 台数、 机 房 布 置 、 切 换 开 关 及 切换 
要 求 、 有 否 自 动 切换 装置 、 主 要 负载 的 回路 编号 及 位 置 、 容 量 、 控 制 柜 引 入 引出 的 回路 及 管 
路 布置 、 排 气 系统 及 结构 ， 冷 却 系统 及 结构 、 消 声 系 统 及 结构 、 防 震 设 施 ， 此 外 对 控制 柜 要 
掌握 其 原理 、 元 件 的 功能 、 盘 面 布 置 、 仪 表 配 置 ， 核 算 回 路 的 容量 和 电 统 的 规格 。 对 静态 不 
间断 电源 装置 应 掌握 装置 的 型 号 规格 、 屏 面 个 数 、 布 置 方 式 、 投 切 方式 、 调 试 要 求 、 供 电 范 
围 、 匡 电池 个 数 及 充电 要 求 等 。 

6) 是 和 否 有 电容 补偿 装置 ， 电 容器 规格 型 号 数量 、 连 接 方式 、 投 切 方式 ， 是 否 有 自动 投 
切 装 置 ， 电 容 补偿 柜 的 规格 型 号 、 控 制 仪 的 型 号 规格 及 工作 原理 、 保 护 装 置 ， 是 否 有 集中 补 
偿 及 其 安装 方式 等 。 
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7) 有 和 否 集中 空调 机 组 ， 规 格 型 号 、 电 动机 起 动 方式 、 机 房 布 置 、 有 和 否 自 动 装置 或 微机 
控制 系统 ， 主 机 是 否 变频 调 速 及 变频 装置 的 规格 型 号 ; 温度 与 湿度 、 空 气 含 氧 浓 度 检 测 元 件 
型 号 规格 、 安 装 位 置 及 方式 ， 信 和 号 传输 线路 的 布置 ， 接 口 电 路 的 安装 方式 ;有 关 冷 却 水 循环 
泵 、 冷 冻 水 循环 泵 、 风 机 、 风 扇 等 设备 的 电动 机 平面 布置 、 控 制 方式 、 联 锁 装 置 、 管 路 布 
置 ; 控制 原理 图 、 自 控 原 理 图 、 仪 表 设 置 以 及 调试 要 求 等 。 

8) 有 和 否 电热 设备 ， 所 谓 电热 设备 是 指 用 电能 直接 产生 热量 去 完成 某 种 功能 或 加 工 制造 
某 种 产品 的 装置 ， 对 电热 设备 应 看 其 规格 、 型 号 、 加 热 方式 (电阻 加 热 、 电 弧 加 热 、 感 应 
加 热 、 红 外 加 热 或 其 他 加 热 ) 、 供 电 电压 及 型 式 ， 有 和 否 专 用 变 配 电 装置 及 其 变压器 、 断 路 
器 、 电 抗 器 、 控 制 装置 、 温 度 检 测 元 件 、 温 度 控 制 仪表 、 自 动 装置 、 外 围 辅 助 设备 的 规格 、 
型 号 、 平 面 布置 、 管 路 分 配 、 安 装 位 置 及 标高 、 调 斌 要求 等 。 此 外 ， 对 电热 设备 应 根据 其 加 
热 方式 的 不 同 注意 以 下 几 点 : 

Q) 电阻 加 热 炉 与 电网 之 间 的 连接 有 几 种 型 式 : 一 般 用 铁 铬 铝 合 金 或 镍 铬 合金 作 加 热 元 
件 的 炉子 大 都 和 电网 直接 连接 ;用 碳化 硅 元 件 、 二 硅化 钼 元 件 、 石 墨 、 钼 、 钨 等 材料 作 加 热 
元 件 的 炉子 和 电极 盐 浴 炉 大 都 采用 380V 进 户 经 专用 变 配 电 装 置 和 炉子 连接 ;少数 碳化 硅 烧 
结 炉 、 石 墨 化 炉 等 直接 加 热电 阻 炉 则 用 高 于 380V 电源 经 变压器 降 压 供电 。 

功率 小 于 15kW 的 加 热 炉 常 采用 单 相 380V 或 220V 供电 ,15kW 以 上 的 常 采 用 三 相 380V 
供电 。 供 电 电路 上 应 装 有 过 电流 保护 ， 必 要 时 应 有 过 热 保 护 。 对 真空 电阻 炉 工作 电压 一 般 应 
小 于 100V， 通常 不 采用 品 曾 管 功率 调节 融 来 控制 输入 功率 。 电 阻 加 热 炉 供电 主 电路 接线 如 
图 5-87 所 示 。 
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a) b) c) d) 
图 5-87 电阻 加 热 炉 供电 主 电路 
a) 位 式 bp) 晶闸管 式 ec) 饱和 电抗 器 式 a) 磁性 调 压 器 式 

电阻 加 热 炉 炉 温 控 制 方式 及 特点 见 表 5- 40。 一 次 元 件 常用 热电 偶 ， 超 过 1600%C 时 则 采 
用 光电 高 温 计 或 辐射 高 温 计 ， 仪 表 常 用 动 圈 式 或 电子 电位 差 计 式 的 指示 调节 仪 ， 也 可 用 温度 
程序 控制 仪 、 微 处 理 器 测 温 控 制 仪 及 微机 控 温 系统 。 

@ 电弧 炉 都 由 专用 的 电炉 变压器 直接 供电 ， 容 量 大 、 电 流 高 ， 一 次 电压 为 10kV 或 
35kV， 二 次 电压 在 100 ~500V 内 可 调 ; 一 次 的 开关 配 电 装 置 同 前 ， 二 次 侧 一 般 没有 配 电 装 
置 ， 把 电炉 变压器 二 次 出 线 直接 引 至 电炉 电极 ， 这 种 方式 叫做 大 电流 线路 或 短 网 。 这 段 线路 
长 度 一 般 为 10 ~1$Sm， 母 线 的 型 式 有 和 型 铜 排 、 铀 软 电缆 、 水 冷 铜 电缆 、 水 冷 铜 管 等 。 由 于 
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表 5-40 ”电炉 温度 控制 方式 及 特点 
控制 位 式 调节 规律 “| 执行 机 构 | 温 控 精 度 主 要 特点 
系统 简单 .价格 低 ; 但 温度 控制 精度 低 、 炉 温 波 动 大 、 
二 位 式 采用 接触 器 时 有 噪声 . 通 断 频率 高 ,接触 器 等 开关 元 件 
寿命 较 短 
接触 器 或 | py ,10x | 可 实现 部 分 切断 输入 功率 或 加 热 元 件 接 法 的 Y- 人 转 
=m | 晶闸管 | J ,温度 控制 精度 稍 高 . 炉 温 波动 较 二 位 式 的 小 , 其余 同 
二 位 式 
温度 控制 精度 比 二 位 式 的 稍 高 ,但 通 断 频繁 ,对 接触 
时 间 - 比 例 ss pax 
与 位 式 控制 相 比 ,温度 控制 精度 高 .无 噪声 ; 与 但 和 电 
晶闸管 移 相 触发 式 晶闸管 抗 器 式 和 磁性 调 压 器 式 相 比 ,体积 小 .重量 轻 、 反 应 时 间 
快 ,但 对 电网 的 干扰 是 各 种 控制 方式 中 最 严重 的 
比 例 s sss = i 
和 Ee ñ 与 晶闸管 移 相 触发 式 相 比 ,对 电网 的 干扰 要 小 得 多 
ee o i 一 般 在 | 但 电路 较 复杂 ,其 他 与 昌 间 管 移 相 触 发 式 相同 
比例 -积分 范围 内 比 晶 闸 管 移 相 触 发 式 或 晶闸管 零 位 触发 式 简单 可 靠 
饱和 电抗 器 式 — 微分 (PID) | 饱和 电抗 器 性 好 ,过 载 能 力 大 ,对 电网 的 干扰 很 小 ,但 体积 .重量 以 
及 铜 和 钢 的 消耗 量 都 大 
i pe et 
电流 很 大 ， 对 电气 参数 影响 严重 ， 一 般 情况 下 要 尽力 Er le 
缩短 短 网 的 长 度 ， 母 线 的 厚度 要 小 ， 矩 形 母 线 采 用 多 I ' | 
片 并 联 ， 电 流 方向 不 同 的 导线 要 尽量 靠近 ， 使 其 磁场 ——|—----- 
相互 抵消 ， 母 线 支 撑 采 用 非 磁性 材料 ， 母 线 应 采用 空 人 | 4 人 
间 正 三 角形 布置 或 修正 型 平面 布置 ， 以 保证 三 相 平 s 
= Y 2 一 += 
衡 。 主 电路 见 图 5-88。 
电弧 炉 的 控制 系统 主要 是 电极 升降 自动 调节 系统 ， 
其 他 同 高 压 配 电 和 动力 电路 。 电 极 升 降 自动 调节 系统 能 iO Gs VAN NA 
自动 点 弧 且 能 消除 电极 与 炉料 间 的 短路 ， 能 自动 保持 每 
相 电 弧 功 率 为 给 定 功率 ,任何 一 相 调 节 系 统 发 生 故 障 时 
能 迅速 切换 到 备用 相 ， 电 极 升降 自动 控制 和 手动 控制 能 
相互 迅速 切换 ， 该 系统 能 与 程序 控制 器 或 微机 接口 。 其 TAI 
框图 见 图 5-89， 要 看 懂 并 分 析 原 理 图 。 二 入 _ 





@ 感应 电炉 由 专用 变压器 或 变频 装置 供电 ， 辅 助 
电气 设备 有 补偿 电容 、 控 制 设 备 、 传 动 系统 、 三 相 平 
衡 系统 及 冷却 系统 。 工 频 电 炉 一 般 采 用 电力 电容 需 ， 
中 频 电 炉 一 般 采 用 电热 电容 咒 ， 高 频 电炉 采用 高 频 高 
压 瓷 介 电 容器 。 控 制 设备 包括 控制 、 操 作 、 测 量 和 保 
护 设备 。 保 护 设备 一 般 应 有 短路 、 过 电流 、 过 电压 、 
水 温 、 水 压 和 漏 炉 报警 系统 。 

@ 其 他 电子 束 炉 、 等 离子 炉 、 远 红外 加 热 装置 、 
等 离子 热处理 设备 等 应 详细 阅读 设备 说 明 书 。 


4 一 电抗 需 短 接 
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图 5$-88 ” 炼 钢 








电弧 炉 主 电路 图 
1 一 隔离 开关 ”2 一 高 压 断 路 器 












































6 一 软 电 缆 





3 一 电抗 絮 
X 5 一 电炉 变 压 右 
7 一 电弧 炉 炉 体 
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9) 是 否 为 高 层 建筑 。 高 层 建筑 是 指 10 层 及 10 Jë 
以 上 的 住宅 及 建筑 高 度 超过 24m 的 其 他 民用 建筑 物 和 
工业 厂房 ， 其 电气 工程 和 常规 电气 工程 相 比 ， 既 有 不 
少 相似 之 处 ， 又 有 其 自身 的 特点 。 高 层 建筑 消防 要 求 
高 ， 设 有 火灾 自动 报警 和 自动 消防 系统 ， 保 安 要 求 高 ， 
设 有 保安 防盗 自动 报警 系统 ， 这 些 系统 和 管理 系统 有 
的 用 微机 控制 ， 形 成 了 自动 化 很 高 的 复杂 的 控制 系统 。 
高 层 建筑 用 电 负荷 量 大 ， 供 电 可 靠 性 要 求 高 ， 一 般 有 
两 条 独立 高 压 进 户 ， 并 设 有 自 备 发 电机 组 或 静态 不 间 
断 电源 装置 。 高 层 建 筑 人 员 密 集 、 功 能 复杂 、 业 务 活 ” 图 5-89 电极 升降 自动 调节 系统 框图 
动 繁多 ， 设 有 公用 天 线 电缆 电视 系统 、 对 讲 系统 、 保 1 一 测量 比较 环节 2 一 放大 环节 3 一 执行 环 
安 系统 、 广 播音 响 系 统 、 程 控 电 话 、 电 传 等 弱电 工程 六 4 给 定 环节 5、6、7、8 一 反馈 环节 
及 电梯 系统 。 

上 述 特点 决定 了 高 层 建筑 电气 工程 的 难度 和 复杂 性 ， 这 是 要 引起 高 度 重视 的 。 高 层 建筑 
的 动力 设备 主要 有 水 泵 、 空 调 机 组 、 电 梯 、 锅 炉 设 施 、 通 风机 、 洗 衣 机 、 卷 宿 机 、 关 门 机 、 
厨房 设备 等 。 在 审阅 高 层 电气 动力 电路 时 应 注意 以 下 几 点 : 

Q 看 其 电缆 竖井 的 位 置 、 大 小 ， 每 层 竖井 位 置 是 否 一 致 ， 竖 井 小 配 电 间 平面 布置 ， 配 
电 屏 ( 板 、 箱 ) 的 规格 、 型 号 、 数 量 、 回 路 数 ， 回 路 容量 ， 电 气 元 件 的 参数 、 控 制 电 路 的 
设置 ， 是 否 有 直接 控制 设备 及 其 容量 、 起 动 方式 、 起 动 设备 等 。 

@ 从 竖井 小 配 电 间 看 其 通 往 本 层 各 个 动力 配 电 箱 和 设备 起 动 控制 柜 的 管 路 桥架 、 线 权 
布置 、 甫 设 方式 、 管 径 、 导 线 根 数 及 规格 ， 是 否 有 伸缩 终 和 甫 设 障 碍 及 特殊 要 求 ， 甫 设 标 高 
位 置 等 。 吊 顶 房间 电缆 线 槽 的 敷设 位 置 。 

@) 每 个 动力 配 电 箱 控制 的 回路 个 数 、 控 制 元 件 、 被 控 设 备 的 容量 、 位 置 标高 、 管 路 布 
置 、 导 线 规格 根 数 、 起 动 方法 、 是 否 有 控制 柜 及 控制 电路 的 主要 元 件 及 控制 电路 原理 等 。 

10) 电梯 系统 。 看 其 电梯 台数 、 位 置 、 提 升 层 数 或 高 度 、 用 途 、 速 度 、 虑 引 机 类 别 、 
电动 机 型 号 规格 、 控 制 方式 (继电器 逻辑 控制 、 微 机 控制 、 程 序 控制 器 控制 )， 调 速 方式 
( 变 极 、 调 压 、 变 频 ) 、 电 源 位 置 、 进 户 方式 及 其 线路 歼 设 型 式 、 井 道 规格 (几何 尺寸 、 底 
坑 深 度 、 顶 站 高 度 、 土 建 结 构 等 )、 厅 门 型 式 (中 分 、 双 折 、 直 分 、 手 动 、 自 动 等 ) 、 轿 厢 
规格 (包括 载重 、 装 饰 、 材 质 等 ) 、 安 全 装置 及 种 类 等 。 

机 房 布置 方式 以 及 忠 引 机 、 配 电 屏 、 控 制 柜 、 选 层 器 ， 限 速 器 等 设备 的 具体 安装 位 置 和 
JF. Bj Zk zy ( 管 、 柳 )、 电 源 开关 ( 即 极 限 开 关 ) 的 位 置 标高 、 导 向 轮 
的 安装 位 置 及 穿 通 地 板 孔 洞 的 位 置 。 桥 厢 内 操作 盘 位 置 标 高 、 盘 面 布置 、 楼 层 显 示 器 位 置 及 
管 路 布置 、 门 行程 开关 安装 位 置 、 照 明 装 饰 灯具 、 排 风扇、 电话 机 安装 位 置 及 管 路 布置 等 。 
轿 厢 外 各 类 保护 开关 、 平 层 感应 器 、 接 线 箱 、 极 限 开关 碰 铁 等 安装 位 置 等 。 井 道 极 限 开关 、 
每 层 的 平 层 感应 器 、 中 间接 线 盒 、 线 柳 以 及 厅 门 呼 梯 按 钮 盒 和 厅 门 楼 层 显 示 器 的 接线 盒 位 
置 等 。 

看 懂 电 梯 电 气 控制 原理 图 ， 先 分 析 电 源 及 主 电 路 ， 然 后 根据 电梯 控制 方式 和 调 速 方式 分 
析 控 制 电路 。 目 前 ， 继 电器 逻辑 控制 系统 ， 调 压 调 速 控制 系统 的 电梯 已 被 逐步 淘汰 ， 取 而 代 
之 的 是 电梯 程序 控制 系统 和 微机 变频 调 速 控制 系统 ， 特 别 是 微机 变频 调 速 控制 系统 的 应 用 越 
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来 越 普 及 ， 这 里 就 其 典型 电路 进行 分 析 ， 因 各 厂商 图 样 上 标注 的 符号 不 尽 相 同 ， 这 里 我 们 采 
用 汉字 英文 双 标 注 。 


@ 电 引 电动 机 主 变频 器 (UFC): 除 变频 器 外 与 其 连接 的 还 有 主 控 电 脑 板 (SEC-01)、 
制 动 单元 (BKU) 包括 其 制 动 电阻 (RB)、 旋 转 编码 器 (PG) 及 反馈 卡 (PG-B2)， 男 外 还 
有 电源 装置 、 接 触 器 、 继 电器 及 蝶 引 电动 机 以 及 这 些 设备 元 件 的 安装 位 置 ， 接 线 方式 、 管 线 
敷设 、 规 格 型 号 、 接 线 端子 位 置 等 。 

@ 控制 电源 接线 图 : 电源 进 线 电 压 、 出 线 端 子 及 其 交流 /直流 电压 值 及 熔断 器 设置 等 。 

@) 主 控 电 脑 板 (SEC-01) 接线 图 : 与 主 控 板 连接 的 元 件 主 要 有 开关 电源 (TPB) 、 上 平 
层 感应 器 (SQU) 、 下 平 层 感应 器 (SQD) 、 抱 闸 接触 器 (KMB ) 线圈 、 抱 曾 强 励 接 触 器 
(KMZ) 线圈 、 主 接触 器 (KMC) 线圈 、 辅 助 接触 器 (KMY) 线圈 、 厅 门 锁 继电器 (KAD) 
线圈 、 关 门 继电器 (KAC) 线圈 、 串 行 通信 线 及 相关 开关 的 触 点 ， 相 关 开关 主要 有 上 下 强 
和 迫 停车 开关 (SLUT、SLDT)、 上 下 强迫 慢车 开关 (SSU、SSD)、 消 防 开关 (SWFI) 、 锁 梯 
钥匙 开关 (SRK) 及 安全 回路 继电器 (KAS) 的 常 开 触 点 、 厅 门 锁 继电器 常 开 触 点 ， 辅 助 继 
电器 (KMY) 常 开 触 点 、 抱 闸 接触 器 (KMB) 常 开 触 点 ， 这 些 元件 、 触 点 的 安装 位 置 、 接 
线 方式 、 电 源 设置 、 线 线 型 式 及 安装 方法 等 。 

@ 检修 回路 接线 图 : 主 控 电 脑 板 (SEC-01) 引出 的 接线 端子 及 与 其 连接 的 控制 柜 检 修 
开关 (SRP) 、 控 制 柜 上 下 行 按钮 (SBPU、SBPD ) 、 轿 厢 内 检修 开关 (SRC) 、 轿 厢 内 上 下 
行 按钮 (SBCU 、SBCD) 、 轿 厅 检 修 开 关 (SRT) 、 轿 厅 上 下 行 按钮 (SBTU 、SBTD) 安装 位 
置 、 接 线 方式 、 电 源 设 置 、 线 缆 型 式 、 管 路 设置 及 安装 方法 等 。 

@) 呼 梯 回 路 接线 图 : 呼 梯 回 路 均 由 主 控 电 脑 板 (SEC-01) 引出 ， 上 下 召唤 按钮 (SBU、 
SBD) 、 上 下 召唤 指示 灯 (HU. HD) 的 安装 位 置 标高 、 个 数 〈( 层 数 ) 、 接 线 方式 、 缆 线 及 管 
路 设置 。 

@ 显示 回路 接线 图 : 召唤 和 显示 板 (SM-04) 、 厅 外 7 段 码 显示 板 其 安装 位 置 、 个 数 、 
接线 方式 、 线 缆 布 置 及 与 主 控 电 脑 板 (SEC-01) 的 接线 方式 。 

@ 轿 厢 板 SM-02-B 接线 图 : 与 SM-02-B 板 连接 的 主要 元 件 有 开关 门 到 位 开关 (SLO. 
SLC) 、 安 全 触 板 开关 (SQE) 、 超 载 开 关 (SSOL) 、 满 载 开 关 (SSFU) 、 司 机 /自动 转换 开关 
(SWD) 、 独 立 运行 开关 (SWV) 、 直 驶 按钮 (SBPS) 及 上 下 站 钟 (HAU、HAD) 、 蜂 鸣 器 
(HAB) 、 超 载 警示 灯 (HOL) 、 照 明 继电器 (KAE) 的 线圈 、 开 关门 按钮 和 开关 门 指 示 灯 
(SBOP. SBCL. HOP. HCL) 的 安装 位 置 、 安 装 接线 方式 、 管 线 缆 设 置 等 。 同 时 串 行 通信 
的 接线 方式 和 与 指令 板 (SM-03-B) 的 接 入 方式 也 在 该 图 上 。 

(@) 指令 板 SM-03-B: SB-03-B 安装 在 轿 厢 内 ， 每 块 板 控制 点 数 、 与 指令 灯 及 指令 按钮 
(HC、SBC) 接线 方式 ， 缆 线 规格 等 。 

@) 安全 制 动 回路 : 安全 回路 继电器 (KAS) 连接 的 控制 保护 触 点 主要 有 轿 厢 急 停 开关 
(STC) 、 轿 顶 急 停 开 关 (STT) 、 安 全 窗 开 关 (SSAW) 、 安 全 钳 开 关 (SSAN)、 限 速 右 开关 
(SSLS) 、 底 坑 急 停 开 关 (STL) 、 轿 厢 缓 冲 器 开关 (SSCB ) 、 对 重 缓冲 器 开关 (SSBB) BY 
绳 保 护 开关 (SSRG) 、 上 下 极限 开关 (SLUL、SLDL) 、 相 序 继电器 KAP 常 开 触 点 ， 控 制 柜 
急 停 开关 (STP) ， 这 些 继电器 、 开 关 、 触 点 的 位 置 、 线 缆 连 接 方式 及 保护 原理 。 

与 门 锁 继 电器 ( KAD) 连接 的 主要 有 轿 门 锁 (SMC)、1 ~ V 层 厅 门 锁 (SMHI1 ~ 
SMHn) ， 这 些 继 电器 、 开 关 触 点 的 位 置 、 线 缆 连 接 方 式 及 保护 原理 。 
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抱 闸 线圈 (YBK) 回路 连接 的 主要 元 件 和 触 点 有 抱 闸 维 持 电 位 器 (PZ1)、 抱 闻 强 激 接 
触 器 触 点 (KMZ)、 主 接触 器 触 点 (KMC)、 辅 助 接触 器 (KMY) 触 点 ， 门 锁 继 电器 
(KAD) 触 点 及 抱 闸 接触 器 (KMB) 主 触 点 。 元 件 、 触 点 位 置 、 线 缆 连 接 方式 及 电源 设置 。 

QO 照明 回路 : 插座 (XS). BU (HFN) 照明 灯 (EL) 的 电压 、 安 装 位 置 、 管 线 设 
置 等 。 

QD 对 讲 机 回路 : 对 讲 母 机 (PHO-M) 、 对 讲 子 机 (PHO-S) 安装 位 置 、 电 压 设 置 、 线 缆 
及 接线 方式 。 

@ 门 机 接线 图 : 门 机 变频 器 (UFD) 、 电 源 设置 、 去 轿 厢 板 (SM-02-B) 线 缆 布 置 、 接 
线 方式 ， 与 UFD 连接 的 门 锁 继电器 (KAD)、 关 门 继电器 (KAC)、 门 机 电动 机 (MDO) 、 
安装 位 置 、 线 缆 及 接线 方式 等 。 

电 电缆 布线 图 : 电梯 图 样 中 有 很 多 电缆 布线 图 ， 如 井 道 的 、 井 道 分 支 的 ， 厅 门 锁 的 、 
呼 梯 的 、 随 行 电缆 的 、 轿 项 的 、 轿 厢 的 、 机 房 的 ， 我 们 在 前 述 中 多 次 提 到 线 缆 布 置 及 接线 方 
式 ， 因 此 对 这 些 图 要 掌握 接线 端子 号 、 连 接 —380V 电源 
元 件 设 备 ， 并 与 前 述 元 件 图 一 一 对 应 。 

d 电梯 系统 结构 图 : 电梯 系统 图 按 机 
房 、 井 道 、 轿 厢 厅 门 、 底 坑 上 下 顺序 详细 措 ”上 ER 
述 了 整个 系统 机 房 设 备 (控制 柜 、 电 源 、 忠 
引 主机 、 限 速 器 、 变 频 器 、 主 控 板 等 ) 、 井 
道 设 备 及 线 缆 〈 极 限 开 关 、 安 全 元 件 、 层 门 
锁 等 ) 、 轿 厢 〈 轿 项 控制 箱 、 安 全 元 件 、 门 
机 、 随 行 电缆 、 轿 厢 板 、 指 令 板 等 ) 、 厅 门 
(外 选 呼 梯 盒 等 ) 、 底 坑 (保护 元 件 ) 的 布 
置 、 缆 线 走 向 和 接口 ， 应 与 前 述 元 件 图 一 一 
对 应 。 微 机 控制 电梯 系统 结构 图 如 图 5-90 
所 示 。 

05 电梯 的 电气 系统 还 应 注意 非 电 元 件 
的 布置 ， 如 限 速 器 、 安 全 钳 、 缓 冲 器 等 ， 应 
了 解 其 工作 原理 、 保 护 功 能 以 及 和 电气 系统 
的 联系 。 图 5-90 ”微机 控制 电梯 系统 结构 图 

11) 其 他 方面 。 有 无 特殊 类 别 的 动力 设备 及 其 特殊 要 求 ， 其 规格 型 号 、 安 装 位 置 、 管 
线 布置 等 ， 必 要 时 要 进行 导线 、 开 关 、 保 护 的 核算 。 

系统 的 接地 方式 、 接 地 要 求 、 接 地 极 (网 ) 的 布置 、 接 地 电阻 及 主要 材料 的 技术 要 求 ， 
规格 型 号 等 。 

二 、 照 明 电路 

照明 电路 通常 指 照 明灯 具 和 采用 单 相 电源 的 电气 设备 〈 如 单 相 电 动机 、 电 热 设 备 等 ) 
及 其 开关 、 电 气 控 制 回路 的 总 称 。 照 明 电 路 容量 较 小 、 导 线 细 、 控 制 简单 ， 但 三 相 电 流 不 易 
平衡 ， 控 制 回 路 多 ， 管 路 复杂 、 装 饰 要 求 高 ， 给 施工 也 带 来 了 一 定 的 难度 。 照 明 在 工业 生产 
车 间 占 总 耗 电量 的 比率 并 不 高 ， 但 在 民用 建筑 ， 尤 其 是 在 高 层 建 筑 中 ， 它 的 耗 电量 已 高 达 
50% ， 同 样 在 安装 中 要 引起 重视 。 照 明 电 路 应 掌握 以 下 内 容 : 
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1) 供电 方式 。 民 用 建筑 常 采用 三 相 四 线 制 重复 接地 方式 供电 ， 也 有 的 采用 三 相 五 线 制 
供电 ; 工业 建筑 则 根据 其 容量 大 小 、 电 费 结算 方式 等 因素 采用 不 同 的 供电 方式 ， 如 和 动力 供 
电 共 用 的 三 相 四 线 制 重复 接地 方式 供电 、 和 动力 供电 分 开 单 独 的 三 相 四 线 制 、 三 相 五 线 制 供 
电 方式 。 

进 户 方式 要 注意 进 户 后 的 第 一 个 接线 点 (总 配 电 箱 ) 的 位 置 、 标 高 、 规 格 型 号 、 控 制 
回路 个 数 、 容 量 、 主 要 开关 元 件 等 。 工 业 建筑 中 有 的 和 动力 供用 一 个 配 电 箱 〈( 柜 ) ， 有 的 则 
单独 设 一 个 照明 配 电 箱 。 

2) 从 总 配 电 箱 送出 的 回路 采用 的 敷设 方式 、 标 高 位 置 、 敷 设 材料 的 规格 、 导 线 根 数 、 
有 无 分 配 电 箱 及 其 型 号 规格 和 控制 回路 个 数 ， 每 个 回路 控制 的 灯具 分 布 及 个 数 ， 甫 设 途 径 有 
无 障碍 ， 并 在 平面 图 上 标 出 分 线 盒 或 接线 盒 的 位 置 标高 。 控 制 方式 是 集中 控制 还 是 单独 控 
制 ， 集 中 控制 通常 是 一 个 回路 只 有 一 个 控制 开关 ， 控 制 灯具 的 个 数 较 多 ， 这 种 方式 一 般 用 在 
车 间 、 大 厅 、 公 共 场 所 。 单 独 控制 通常 是 一 个 控制 开关 只 控制 一 个 灯具 ， 一 般 不 超过 两 个 灯 
具 ， 这 种 方式 多 用 于 住宅 、 办 公 室 或 小 面积 的 房间 。 根 据 三 相 负 载 的 容量 看 其 是 否 平衡 及 电 
路 分 布 的 情况 。 

3) 灯具 布置 情况 (包括 插座 、 开 关 ) ， 看 其 安装 方式 、 标 高 位 置 、 容 量 型 号 、 配 线 布 
置 ( 管 路 、 线 档 、 桥 架 、 明 甫 及 规格 ) 、 导 线 规格 及 根 数 ， 回 路 分 布 情况 ， 并 在 图 上 标 出 接 
线 盒 的 位 置 。 管 路 布置 有 和 否 交 叉 和 障碍 ， 地 面 敷设 管 路 要 根据 管 径 参 照 土建 施工 图 ， 看 其 水 
泥 抹 面 厚度 能 和 否 可 靠 保 护 管 路 ， 管 路 分 布 应 参照 设备 专业 图 样 ， 要 避 开 热源 、 气 源 、 水 源 的 
管 路 等 。 

4) 高 层 建 筑 主 要 是 电缆 竖井 内 照明 配 电 箱 (E) 的 安装 位 置 、 回 路 个 数 容 量 、 元 件 参 
数 、 通 往 本 层 分 配 电 箱 的 配 线 布置 、 规 格 、 线 径 、 标 高 、 位 置 ， 有 和 否 伸缩 颖 或 障碍 。 对 于 分 
配 电 箱 及 其 回路 分 布 如 前 所 述 。 对 于 一 般 的 民用 楼 房 主 要 是 电源 管 路 的 上 下 表 设 的 位 置 、 数 
量 、 管 径 、 导 线 规格 及 根 数 ， 屋 内 灯具 布置 同 前 。 

5) 照明 电路 应 注意 特殊 房间 和 特殊 灯具 的 布置 及 管 路 敷设 方式 、 标 高 、 电 源 的 柜 号 、 
导线 规格 、 安 装 要 求 等 。 特 殊 房 间 如 楼 梯 间 、 了 卫生间 、 门 厅 、 吊 顶 房间 和 大 型 豪华 装饰 的 房 
间 等 ， 特 殊 灯 具 如 障碍 灯 、 诱 导 灯 、 节 日 灯 、 防 潮 灯 、 大 型 华灯 、 装 饰 灯 、 需 虹 灯 、 探 照 灯 
等 。 大 型 重型 灯具 、 广 场 照 明灯 具 不 但 要 考虑 其 管 路 、 导 线 、 控 制 ， 还 要 考虑 吊装 和 安装 方 
法 及 金工 件 的 加 工 等 。 吊 项 房间 的 灯具 布置 要 参照 土建 图 样 、 核 实 线 槽 位置 、 规 格 、 出 线 
口 、 导 线 根 数 及 吊顶 开 孔 的 位 置 和 几何 尺寸 等 。 

6) 对 于 重要 照明 、 大 容量 照明 ， 特 别 是 荧光 灯 列 (PE) 应 对 其 导线 规格 、 根 数 、 管 
径 、 开 关 元 件 等 进行 核算 。 照 明 电路 要 注意 系统 采用 的 保安 方式 以 及 接地 网 的 设置 等 。 

三 、 特 殊 场 所 电气 工程 

特殊 场所 通常 指 有 气体 、 蒸 气 、 粉 侍 、 静 电 、 纤 维 等 爆炸 性 混合 物 和 火灾 危险 物质 的 场 
所 。 熟 悉 特 殊 场 所 电气 工程 的 图 样 和 前 述 基 本 相同 ， 现 在 就 儿 个 特殊 问题 说 明 如 下 : 

1) 特殊 场所 的 管 路 或 电缆 一 般 为 明 设 且 密封 良好 ， 导 线 一 般 为 铜 线 ， 电 缆 应 用 铠 装 ， 
采用 饮 线 或 非 包装 电缆 时 及 整个 工程 应 符合 设计 规范 GB 50257 一 1996 和 GB 50058 一 1992 中 
的 要 求 。 

2) 设计 提供 的 电气 设备 和 材料 的 型 号 规格 应 和 安装 场所 划分 的 等 级 相符 ， 并 应 核实 其 
生产 厂家 资质 ， 为 物资 材料 部 门 订货 提供 可 靠 的 依据 。 爆 炸 危 险 环境 电气 设备 的 选择 应 符合 
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表 5-41 中 的 规定 。 火 灾 危 险 环 境 电 气 设备 的 选择 应 符合 表 5-42 中 的 规定 。 其 中 爆炸 性 粉尘 
环境 防爆 电气 设备 的 选 型 ， 除 可 燃 性 非 导 电 粉 尘 环境 和 可 燃 纤维 的 11 区 环境 采用 防 尘 结构 
(标志 为 DP) 的 粉尘 防爆 电气 设备 外 ， 爆 炸 性 粉尘 环境 10 区 及 其 他 爆炸 性 粉尘 环境 的 11 区 
均 采 用 人 尘 密 结构 (标志 为 DT) 的 粉尘 防爆 电气 设备 ， 并 按 粉 尘 的 不 同 引 燃 温度 选择 不 同 引 
燃 温 度 组 别 的 电气 设备 。 

3) 特殊 场所 对 接地 或 接 零 的 要 求 和 常规 场所 不 同 ， 其 要 求 应 符合 GB 50257 一 1996 和 
GB 50058 一 1992 的 要 求 。 








表 5-41 爆炸 危险 环境 电气 设备 选择 表 






























































































































































































































































旋转 电机 
1 区 2 区 
隔 爆 型 正 压 型 增 安 型 隔 爆 型 正 压 型 增 安 型 无 火花 型 2 
d p e d p e n 
笼 型 异步 电动 机 O O A O O O O 
绕 线 转子 异步 电动 机 了 人 A O O O x 
同步 电动 机 了 O O x O o ° 
直流 电动 机 A A | O 
电磁 转 差 离合 器 ( 无 电 刷 ) O A x O O O A 
电气 设备 种 类 低压 变压器 
1 区 2 区 
正 压 型 增 安 型 隔 爆 型 正 压 型 增 安 型 充 油 型 
p e d p e o 
变压器 (包括 起 动用 ) A A x O O O O 
电抗 线圈 (包括 起 动用 ) A A x O O O O 
仪表 用 互感 器 A x O O G 
电气 设备 种 类 氏 压 开关 和 控制 器 
| PE 0 区 1 区 2 区 
防 ， fz 
M cN 险 。 | 本 质 | 本 质 本 质 增 安 
构 SP em Qam WB Bom | 充 油 型 | 增 安 型 | 安全 a OMO dO jom 3 
电气 设备 ia | 证 Š P ° L Wm. P ° |e 
刀 开 关 、 断 路 器 O O 
熔断 器 A O 
控制 开关 及 按钮 O O O O O O 
电抗 起 动 器 和 起 动 补 A 本 
起 动用 金属 电阻 央 A A x O O O 
电磁 阀 用 电磁 铁 O x O O 
电磁 摩擦 制动器 A x O A 
操作 箱 、 柱 O O O O 
控制 盘 A A oO [a 
配 电 盘 A O 
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( 续 ) 
灯具 
1 区 2 区 
增 安 型 隔 爆 型 增 安 型 
e d 
X e @ 
O 
O 
x O O 
A O O 
信号 ,报警 装置 等 电气 设备 
1 区 2 区 
I P. | B: z: Jf'il| 本 质 =a l TE | 3: z: 3: 
贤 爆 型 | 正 压 型 | 增 安 型 | 安全 而 | 隔 爆 型 | 正 压 型 | 增 安 型 
d p e . Lis d p e 
信和 号 .报警 装置 O O O O x O 加 O O 
插 接 装 置 O O 
接线 箱 ( 盒 ) O O O 
电气 测量 表 计 O O x O O O 
注 : 表 中 符号 ;，O 〇 为 适用 ;， 信 为 慎 用 ;，x 为 不 适用 。 
Q) 绕 线 转子 异步 电动 机 及 同步 电动 机 采用 增 安 型 时 ， 其 主体 是 增 安 型 防爆 结构 ， 发 生 电 火花 的 部 分 是 隔 爆 或 正 压 型 
防爆 结构 。 
@ 无 火花 型 电动 机 在 通风 不 良 及 户 内 具有 比 空气 重 的 易 燃 物质 区 域内 慎 用 。 

















@) 电抗 起 动 器 和 起 动 补偿 器 采用 增 安 型 时 ， 是 指 将 隔 爆 结构 的 起 动 运转 开关 操作 部 件 与 增 安 型 防爆 结构 的 电抗 线圈 
或 单 绕组 变压器 组 成 一 体 的 结构 。 
@ 电磁 摩擦 制动器 采用 陋 爆 型 时 ， 是 指 将 制 动 片 、 滚 简 等 机 械 部 分 也 装 人 隔 爆 壳 体 内 者 。 

@) 在 2 区 内 电气 设备 采用 隔 爆 型 时 ， 是 指 除 隔 爆 型 外 ， 也 包括 主要 有 火花 部 分 为 隔 爆 结构 而 其 外 壳 为 增 安 型 的 混合 
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结构 。 
表 5-42 火灾 危险 环境 电气 设备 防护 结构 的 选 型 
x< 灾 
防 危 A 
护 t 21 区 22 区 23 区 
结 A ü ü 
电 气 ü 备 _ 
' 国定 安装 IP44 IP21 
CEEWUYTEQ IPS4 4 IPS4 
Pus 国定 安装 充 油 型 IP54 IP44 IP44 
BARU 移动 式 携带 式 IP54 134 IP44 
照明 灯具 人 ~ 
动工 .D5 H z 
配 电 装置 IP5X 3 25 
接线 盒 

















注 : 1. 在 火灾 危险 环境 21 区 内 固定 安装 的 正常 运行 时 有 集 电 环 等 火花 部 件 的 电机 ， 不 宜 采 用 IP44 型 结构 。 

2. 在 火灾 危险 环境 23 区 内 固定 安装 的 正常 运行 时 有 集 电 环 等 火花 部 件 的 电机 ， 不 应 采用 IP21 型 结构 ， 而 应 采 
用 IP44 型 结构 。 
3. 在 火灾 危险 环境 21 区 内 固定 安装 的 正常 运行 时 有 火花 部 件 的 电器 和 仪表 ， 不 宜 采用 IP44 型 结构 。 
4. 移动 式 和 携带 式 照 明灯 具 的 玻璃 秆 ， 应 有 金属 网 保护 。 
5. 表 中 防护 等 级 的 标志 应 符合 现行 国家 标准 中 外 壳 防 护 等 级 分 类 的 规定 。 
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第 六 节 ”弱电 系统 审 图 要 点 


所 谓 弱电 系统 是 相对 交流 电力 电路 和 直流 电力 电路 而 言 的 ， 在 实际 生产 当中 ， 习 惯 上 把 
传输 电流 或 负载 电流 以 安培 (A) 计 的 电路 叫做 强 电 系统 ， 也 就 是 三 相 或 单 相 交流 电路 及 直 
流 电力 电路 。 而 把 传输 电流 或 负载 电流 以 毫 安 (mA) 计 、 电 压 以 毫 伏 (mV) 计 或 传输 数 
字 信 号 的 电路 并 且 往 往 是 直流 脉动 信号 的 电路 叫做 弱电 系统 。 弱 电 和 强 电 经 常 是 互相 依存 
的 ， 特 别 是 在 电气 控制 系统 、 电 力 保护 系统 和 上 自动 控制 系统 中 用 弱电 (主要 是 电子 技术 、 
微机 技术 ) 控制 强 电 ， 实 现 目 动 控制 和 继 电 保 护 的 电路 越 来 越 多 ， 有 以 弱 控 强 的 趋势 ， 正 
如 前 面 讲述 的 电力 继 电 保护 装置 、 电 动机 及 电气 控制 系统 和 电梯 电路 ， 把 强 电 和 弱电 有 机 地 
结合 起 来 ， 实 现 自动 控制 和 保护 功能 。 而 我 们 这 里 要 讲述 的 弱电 系统 主要 以 弱电 信和 号 为 主 的 
工作 系统 ， 有 火灾 自动 报警 及 消防 系统 、 通 信 广 播 系 统 、 电 缆 电 视 系 统 、 防 盗 报 警 系 统 、 微 
机 控制 系统 和 管理 系统 。 

弱电 系统 在 现代 建筑 中 占有 很 重要 的 地 位 ， 决 定 着 建筑 物 功 能 的 实现 ， 读 图 时 要 参照 昭 
明 电路 ， 特 别 是 各 种 设备 、 元 件 的 电源 和 安装 位 置 ， 避 免 混 乱 。 弱 电 系统 的 新 元 件 、 新 设 
备 、 新 材料 层出不穷 ， 必 须 查 看 说 明 书 等 技术 文件 。 

一 、 火 灾 自 动 报警 及 消防 系统 

该 系统 包括 自动 报警 和 自动 消防 两 个 子 系统 ， 上 自动 报 警 是 将 探测 带 安 装 在 现场 ， 当 有 火 
灾 即 将 发 生 时 ， 探 测 需 发 出 电信 号 给 报警 器 ， 报 警 需 则 显示 火灾 地 点 并 发 出 声 光 信和 号。 自动 
消防 系统 是 接受 到 报警 天 的 火灾 信和 号 后 由 执行 句 开 局 现场 的 消防 设施 ， 将 火 熄灭 。 工 作 人 员 接 
到 报警 带 的 信号 后 可 手动 开动 执行 带 ， 也 可 赶 到 火灾 现场 处 理事 故 。 熟 悉 图 样 有 以 下 内 容 : 

1) 消防 中 心 在 建筑 物 中 的 位 置 (一 般 设 在 首 层 )、 电 源 进 户 方式 、 电 源 部 位 柜 号 及 电缆 
规格 型 号 、 室 内 设备 布置 、 是 否 有 微机 系统 等 。 室 内 主要 设备 有 集中 报警 装置 、 电 源 柜 、 直 流 
柜 、 消 防 泵 起 动 柜 、 操 作 信号 柜 、 电 话 、 广 播 设备 等 及 其 规格 型 号 、 接 口 电路 及 模块 、 安 装 要 
求 。 电 线 沟 布置 、 进 出 管 路 布置 排列 、 照 明 空调 布置 ， 要 注意 弱电 和 强 电 管 路 的 区 分 。 

首 层 有 和 否 区 域 报警 器 ， 首 层 报警 需 一 般 由 集中 报警 器 代替 ， 但 往往 大 面积 的 建筑 物 ， 每 
层 将 分 成 几 个 火警 区 域 ， 每 个 区 域 各 设 一 个 区 域 报 警 器 。 应 看 其 位 置 、 标 高 、 安 装 方式 
( 明 、 暗 、 落 地 、 台 上 、 墙 内 等 ) ， 由 集中 报警 器 至 区 域 报警 器 管 路 的 敷设 、 标 高 位 置 、 管 
径 规 格 、 导 线 型 号 规格 及 根 数 ， 有 无 数 设 障碍 、 交 叉 、 伸 缩 颖 等 。 

2) 首 层 各 个 区 域 和 房间 火灾 探测 器 的 布置 、 型 号 、 规 格 及 数量 、 安 装 方式 、 接 口 电路 
及 模块 、 标 高 位 置 、 管 路 型 号 规格 及 布置 、 导 线 型 号 规格 及 根 数 、 有 无 特殊 房间 及 其 探测 器 
的 布置 排列 、 吊 顶 房 间 探 测 融 的 开 孔 位 置 大 小 及 其 顶 内 管 路 布置 ， 吊 顶层 内 有 否 探测 器 及 其 
管 路 布置 。 有 无 自动 消防 装置 ， 采 用 的 自动 灭火 方式 是 洒水 系统 还 是 干粉 系统 ， 其 管 路 布 
置 、 控 制 方式 、 和 消防 控制 中 心 的 联络 方式 等 。 酒 水 系统 要 看 其 与 消防 泵 的 通 水 管 路 和 电路 
的 联络 及 喷头 、 水 流 指 示 噩 、 湿 式 报 警 闪 的 布置 和 安装 要 求 等 。 干 粉 系统 要 看 其 灭火 剂 、 贮 
气 瓶 、 选 择 器 、 手 动 阀 等 元 件 的 安装 位 置 、 要 求 及 和 消防 中 心 电 气 的 联络 等 。 

3) 再 看 由 首 层 通 往 二 层 的 电气 管 路 及 二 层 的 区 域 报警 器 ， 在 高 层 建筑 中 通常 将 电缆 直 
接 数 设 在 电缆 竖井 中 ， 这 个 竖井 是 弱电 竖井 ， 它 和 前 面 讲 的 强 电 竖井 是 分 开设 置 的 ， 一 般 的 
建筑 由 电气 管 路 来 完成 。 其 他 内 容 和 首 层 相同 ， 不 再 歼 述 ， 然 后 再 看 三 层 、 四 层 ……， 依 此 
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类 推 。 在 熟悉 该 类 图 样 时 还 要 结合 给 水 专业 的 图 样 ， 或 与 给 水 专业 的 技术 人 员 一 起 读 图 ， 这 
样 更 有 助 于 对 图 的 理解 。 有 关 消 防 泵 等 有 关 动 力 内 容 和 前 述 动力 电路 相同 。 

火灾 报警 和 消防 系统 的 关键 在 于 探测 器 和 报警 器 产品 本 身 的 可 靠 性 和 系统 设计 方案 选择 
的 正确 性 ， 因 此 要 核实 探测 器 的 选择 、 报 警 器 的 选择 、 方 案 的 选择 以 及 管 路 、 导 线 型 号 规格 
及 根 数 等 。 对 于 探测 器 、 报 警 器 的 生产 厂家 要 核实 其 资质 ， 对 其 电路 要 看 懂 原 理 和 功能 ， 特 
别 是 报警 器 ， 它 是 一 种 逻辑 电路 ， 元 件 多 、 电 路 复杂 ， 要 有 很 好 的 电子 技术 基础 才能 看 懂 ， 
请 读者 参阅 有 关 专 著 。 另 外 ， 要 看 清 系统 采用 的 是 多 线 制 还 是 少 线 制 ， 少 线 制 系统 还 要 熟悉 
元 件 的 编码 方法 。 

二 、 通 信 广 播 系统 

通信 广播 系统 分 室内 、 室 外 两 种 。 一 般 民 用 建筑 只 有 室内 一 种 ， 而 工业 建筑 既 有 室内 部 
分 又 有 室外 部 分 。 近 几 年 通信 广播 设备 越 来 越 先 进 ， 但 其 传送 线路 仍 和 照明 线路 基本 相同 。 

1. 室内 通信 

先 看 机 房 位 置 、 电 源 进 户 方式 、 供 电 方 式 、 接 地 方式 、 机 房 设 备 布置 、 电 缆 沟 布 置 、 电 
话 局 通信 外 线 进 户 方式 和 第 一 个 接线 点 位 置 (室外 交接 箱 、 室 内 交接 箱 、 电 话 分 线 盒 ) 及 
接 至 主机 的 方式 布置 ， 出 线 管 路 布置 排列 及 敷设 方法 等 。 机 房 设 备 交 换 机 、 交 流 电源 屏 、 直 
流 屏 、 配 线 架 、 诊 断 台 、 打 印 机 、 话 务 台 、 自 备 电源 等 的 规格 型 号 ， 了 解 其 功能 原理 。 

再 看 线路 敷设 方式 、 线 槽 管 路 布置 、 规 格 型 号 、 导 线 对 数 、 特 别 要 注意 上 通 下 通 线路 的 
敷设 。 高 层 建筑 弱电 竖井 对 应 每 层 有 接线 与 分 线 处 ， 并 且 注 意 通 往 每 个 房间 或 电话 间 的 管 路 
布置 敷设 等 。 

最 后 看 电话 插座 或 用 户 盒 的 布置 、 位 置 、 标 高 、 个 数 、 规 格 型 号 及 安装 方式 等 。 

2. 室外 通信 

室外 通信 本 书 只 讲述 一 般 工业 厂区 ， 市 政通 信和 网 络 不 在 本 书 讲述 范围 。 室 外 通信 主要 是 
厂区 线路 部 分 ， 进 户 后 见 室内 通信 ， 通 信 线 路 有 架空 线路 和 通信 和 电缆 两 种 ， 通 信和 电缆 又 分 架 
空 电缆 和 地 下 电缆 两 种 ， 架 空 线路 和 架空 电缆 一 般 都 和 电力 线路 用 杆 架 设 ， 在 经 过 建筑 物 最 
近 的 杆 上 ， 装 有 电话 分 线 盒 。 地 下 电缆 又 分 为 直 埋 和 电缆 沟 〈 或 电缆 隧道 ) 两 种 ， 在 进 户 
处 有 分 线 盒 。 要 看 电缆 、 电 线 、 分 线 盒 的 规格 型 号 ， 数 量 、 架 设 标高 或 埋设 深度 、 途 径 及 电 
缆 沟 〈 隧 道 ) 的 结构 布置 、 金 工件 规格 数量 及 加 工 图 等 。 

3. 室内 广播 音响 

1) 先 看 机 房 位 置 、 电 源 进 户 方式 、 接 地 方式 、 机 房 设备 布置 、 电 缆 沟 设置 、 出 线 管 路 
布置 、 回 路 个 数 、 高 层 建筑 弱电 竖井 对 应 每 层 的 分 线 盒 及 通 往 房 间或 用 户 的 管 路 敷设， 机 房 
设备 扩 声 机 、 前 级 增 音 设 备 、 音 频 处 理 设备 等 的 规格 型 号 ， 有 否 不 间断 电源 ， 有 和 否 节 目 演播 
厅 及 其 照明 、 电 源 插座 布置 等 。 回 路 控制 板 的 结构 加 工 图 、 盘 面 控制 开关 布置 、 安 装 位 置 标 
高 及 和 管 路 的 衔接 等 。 

2) 再 看 每 层 扬 声 器 或 音响 的 布置 、 安 装 位 置 标高 方式 、 个 数 、 规 格 型 号 、 房 间 的 管 路 布 
置 敷设 方式 及 其 和 扬声器 的 衔接 ， 管 路 规格 型 号 、 层 与 层 之 间 上 下 管 路 的 布置 及 连接 、 导 线 规 
格 型 号 及 根 数 等 。 对 照 回路 控制 板 及 系统 图 分 清 每 个 房间 的 回路 、 扬 声 器 有 和 否 开 关 控制 及 其 开 
关 的 安装 位 置 和 安装 方式 ， 公 共 场 所 和 普通 房间 要 分 开 ， 和 照明 及 其 他 弱电 系统 要 区 分 开 等 。 

3) 看 广播 系统 、 信 号 传输 系统 采用 的 方式 。 通 常 将 广播 系统 输出 功率 馈送 方式 分 为 有 
线 PA 式 和 CAFM 式 两 种 ， 其 中 pA 式 又 分 为 高 电 平 和 低 电 平 信号 传输 系统 两 类 。 
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有 线 PA 式 高 电 平 信号 传输 系统 如 图 5-91 所 示 。 因 为 有 功率 放大 如 ， 则 能 直接 驱动 扬 声 
器 ， 且 为 定 压 输出 ， 故 为 高 电 平 信号 传输 系统 。 
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图 5-91 有 线 PA 式 高 电 平 信号 传输 系统 

有 线 PA 式 低 电 平 信号 传输 系统 如 图 5-92 所 示 。 系 统 将 功率 放大 器 设 在 用 户 终端 ， 中央 
系统 输出 0dB 不 能 直接 驱动 扬声器 ， 故 为 低 电 平 信号 传输 系统 。 该 系统 线路 上 不 产生 串 音 ， 
但 终端 设 有 放大 絮 ， 费 用 偏 高 。 
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图 5-92 有线 PA 式 低 电 平 信 号 传输 系统 

CAFM 调频 信号 传输 系统 如 图 5-93 所 示 。 它 是 将 节目 源 的 输出 信号 ， 通 过 调制 器 将 音 
频 调 制 到 射频 并 以 调频 频率 88 ~ 108MHz 按 所 规定 的 固定 频段 进行 分 配 ， 将 节目 源 的 信号 调 
制 成 VHF (其 高 频 ) 频段 的 载波 频率 信号 ， 再 与 电视 频道 信号 混合 后 接 到 共用 天 线 电视 接 
收 系统 的 电缆 线路 中 去 ， 用 户 终端 设置 调频 收音 机 ， 将 其 天 线 插入 电视 机 插座 的 FM 孔 内 即 
可 收听 调频 广播 ， 电 视 机 天 线 插入 TV 孔 内 可 收看 电视 节目 。 

4. 室外 广播 音响 

室外 广播 音响 和 室外 通信 基本 相同 ， 前 有 详 述 ， 现 在 说 明 一 些 未 曾 涉及 的 问题 。 主 要 是 
扬 声 带 安装 的 杆 号 、 数 量 、 安 装 方式 、 线 间 变 不 需 配 置 等 ， 和 电力 线路 同 杆 架设 时 要 结合 
力 线路 的 杆 型 结构 图 查 出 广播 通信 线路 横 担 的 设置 及 标高 及 金具 等 。 
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图 5-93 ”CAFM 调频 信号 传输 系统 


对 扩 声 机 、 扬 声 器 、 线 间 变 压 器 主要 元 件 要 进行 核算 。 

三 、 电 缆 电 视 系 统 

电缆 电视 系统 是 将 共用 天 线 接收 来 的 电视 信号 先 经 过 处 理 ， 然 后 由 专用 部 件 再 将 信号 合 
理 地 分 配给 多 台电 视 接收 机 。 电 缆 电 视 分 有 闭路 电视 和 无 闭路 电视 两 种 。 

1) 天 线 人 位置、 高度、 结构 、 形 式 、 接 收 频 道 数量 、 引 下 电缆 穿 管 的 位 置 、 管 径 、 敷 设 
方法 、 有 无 天 线 放 大 器 及 其 设置 位 置 方法 、 有 无 避雷 装置 及 其 引 下 线 的 敷设 方法 、 缆 风 绳 的 
设置 、 根 数 和 材料 等 。 

2) 机 房 设 置 、 电 视 信 号 引 下 电费 的 位 置 、 敷 设 方法 、 电 源 引 入 方式 及 位 置 、 设 备 平 面 
布置 、 前 端 设 备 型 号 规格 、 安 装 方式 ( 墙 挂 式 、 台 式 和 立 柜 式 ) 、 电 视 信 号 输出 电缆 回路 
数 、 娄 设 方法 、 位 置 等 。 演 播 室 的 布置 及 和 机 房 的 联络 、 控 制 台 、 信 号 发 生 器 、 监 视 器 、 电 
影 机 、 伴 音 设备 、 录 像 机 、 摄 像 机 的 位 置 及 电源 、 灯 光 设 置 等 。 

3) 从 顶层 往 下 逐 层 查看 各 个 房间 分 配器 、 分 支 器 、 线 路 放大 器 、 电 视 插 座 的 位 置 、 安 
装 方式 、 标 高 、 个 数 、 型 号 规格 、 电 缆 管 路 的 敷设 方法 、 走 向 、 管 径 、 型 号 规格 及 上 下 层 穿 
引 方 法 、 位 置 等 ， 高 层 建筑 的 弱电 竖井 及 其 在 各 层 的 分 支 设置 和 通 至 用 户 盒 的 管 路 布置 等 。 
标准 房间 和 特殊 房间 的 布置 不 同 ， 要 分 别 查看 。 

4) 一 般 无 闭路 电视 的 系统 主要 看 其 前 端 设 备 的 安装 位 置 、 标 高 、 引 出 电缆 的 根 数 和 敷 
设 方法 等 ， 其 他 同 前 。 

电缆 电视 系统 要 核实 设备 、 电 缆 、 元 件 的 选择 。 读 图 时 要 将 需要 加 分 线 盒 或 接线 盒 的 位 
置 标 出 以 便 统 计 。 

四 、 防 盗 保 安 系统 

防盗 保安 系统 种 类 很 多 ， 现 以 两 种 常见 的 为 例 ， 说 明 读 图 应 掌握 的 内 容 。 

1. 对 讲 机 - 电 锁 门 保安 系统 

对 讲 机 - 电 锁 门 保安 系统 如 图 5-94 和 图 5-95 所 示 。 

1) 电 锁 、 总 按钮 盘 的 位 置 、 标 高 、 安 装 方式 、 管 路 布置 、 导 线 根 数 、 管 路 歼 设 有 无 
障碍 交叉 ; 按钮 盘 的 盘面 布置 、 型 号 规格 ， 回 路 个 数 、 电 源 供电 方式 ， 分 析 按 钮 盘 的 功 
能 原理 。 
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2) 从 首 层 向 上 逐 层 查 看 每 个 单元 的 对 讲 机 插座 的 位 置 、 标 高 、 安 装 方式 ,一 层 中 途 接线 
箱 的 位 置 、 标 高 、 安 装 方式 及 其 送出 至 该 层 每 个 对 讲 机 的 管 路 布置 ， 直至 二 层 、 三 层 ……。 中 
途 接 线 箱 一 般 每 十 层 设 置 一 个 ， 并 且 安 装 位 置 在 纵向 轴线 上 是 相同 的 。 

3) 有 无 电视 摄像 机 和 传声器 ， 其 安装 位 置 、 电 源 位 置 、 安 装 方式 、 调 制 融 箱 安装 位 置 
及 电源 ， 其 视频 输出 同 轴 电 缆 和 音频 输出 电线 通 往 CATV 前 端的 管 路 布置 等 。 这 样 对 讲 机 - 
电 锁 门 保安 系统 便 构成 了 可 视 -对 讲 - 电 锁 门 保安 系统 ， 在 这 个 系统 中 ， 其 用 户 对 讲 机 插座 应 
在 电视 天 线 插座 同一 标高 且 相 隅 不 大 于 30cm。 

2. 闭路 电视 保安 系统 

1) 被 监视 目标 个 数 〈 也 惑 是 摄像 机 人 台数) 、 安 装 位 置 、 安 装 方式 、 管 路 歼 设 、 电 源 位 
置 、 隐 项 方法 、 通 往 保 安 控 制 中 心 的 途径 有 无 障碍 、 注 意 标 出 中 间 分 线 盒 和 接线 盒 的 位 置 及 
数量 。 
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图 5-95 ”对 讲 机- 电 锁 门 保安 系统 线路 布置 图 


2) 监视 右 台 数 、 集 中 监控 还 是 分 散 监控 ; 保安 控制 中 心 的 位 置 、 设 备 布置 、 电 源 进 户 
供电 方式 、 电 缆 及 管 路 布置 、 电 源 柜 、 控 制 台 、 电 话 交 换 机 、 直 流 屏 等 设备 的 规格 型 号 、 进 
出 管 路 布置 及 导线 规格 根 数 等 。 高 层 建 筑 要 注意 弱电 竖井 通 往 各 层 和 保安 中 心 的 管 路 及 线 柑 
的 布置 。 

五 、 网 络 系统 

1) 光缆/ 电线 进 线 方式 、 标 高 位 置 ， 第 一 进 户 点 位 置 及 装置 名 称 ， 线 缆 、 装 置 的 规格 、 
型 号 、 数 量 。 

2) 综合 布线 系统 图 及 平面 布置 、 层 数 、 房 号 及 进 线 方式 ， 调 制 解 调 咒 型 号 、 电 源 及 接 
线 方式 。 

3) 机 房 布 置 、 电 源 位 置 、 进 出 线 缆 方式 位 置 及 数量 ， 计 算 机 、 网 络 管理 站 、UPS、 服 
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务 器 、 数 据 存储 设备 、 路 由 器 、 防 火 墙 、 交 换 机 等 的 规格 、 型 号 、 台 数 、 接 线 方式 、 电 源 电 
压 、 连 接线 缆 的 型 号 和 规格 等 。 

4) 接地 要 求 、 方 式 ， 网 点 、 设 备 之 间 的 通信 方式 及 设备 。 

5) 综合 布线 系统 使 用 的 型 材 、 管 材 、 铁 件 、 对 绞 电缆 、 光 绕 、 光 电 转换 器 、 接 插件 、 
机 柜 的 规格 、 型 号 、 甫 设 安装 要 求 ， 与 机 房 接口 电路 及 方式 等 。 

六 、 楼 宇 /小 区 / 广 区 集中 监控 系统 

1) 监控 范围 主要 有 变 配 电 系统 、 防 盗 保 安 系 统 、 火 灾 自 动 报警 及 消防 系统 、 通 风 空 调 
系统 、 公 共 照 明 系统 、 给 排水 系统 、 供 热 及 其 交换 系统 、 冷 冻 及 冷却 水 系统 、 电 梯 及 扶梯 系 
统 、 厂 内 主要 设备 运行 状态 等 子 系统 。 

2) 电气 设备 、 材 料 、 成 品 〈 半 成 品 ) 、 传 感 器 、 变 送 器 、 执 行 器 、 电 动 阀门 、 现 场 控 
制 句 、 网 络 系统 设备 、 接 口 电 路 或 模块 、 线 线 等 的 型 号 、 规 格 、 数 量 、 安 装 /敷设 方式 、 位 
置 、 标 高 、 信 和 号 规范 、 接 地 方式 及 要 求 等 。 

3) 监控 的 主要 要 求 及 目的 如 下 : 

QD 变 配 电 系 统 主要 有 电压 、 电 流 、 功 率 、 功 率 因 数 、 电 能 负荷 及 其 曲线 、 大 型 电机 、 
变压器 、UPS 、 自 备 发 电机 组 的 运行 温度 、 油 位 、 工 作 状态 等 。 

Q@ 防盗 保安 系统 各 监测 部 位 的 人 流 、 事 态 、 有 无 异常 等 。 

@) 火灾 报警 及 消防 系统 各 监测 部 位 有 无 火灾 信号 、 喷 淋 系 统 、 消 防 系统 工作 状态 、 有 
无 异常 等 。 

(9 通风 空调 系统 各 部 位 的 温度 、 湿 度 、 新 风量 、 预 定时 间 自 动 启 停 、 节 能 优化 控制 工 
作 状 态 及 重点 测控 点 的 温度 、 相 对 湿度 、 压 差 、 压 力 、 风 机 、 风 阅 、 百 叶 窗 、 加 温 右 、 电 动 


























阀门 的 工作 状态 。 
(3) 公共 照明 系统 中 公共 区 域 、 过 道 、 园 区 、 景 观 等 监控 部 位 的 照度 、 时 间 控 制 准确 度 、 
开关 动作 正确 性 等 。 


@ 给 排水 系统 的 液 位 、 压 力 、 水 流 、 水 和 泵 、 电 动机 运行 状态 、 报 警 功能 及 自动 调节 水 
泵 转速 、 投 运 水 泵 切换 、 管 道 堵塞 、 洪 流 、 故 障 报警 、 保 护 功 能 等 。 

CO 供 热 系统 负荷 调节 、 预 定时 间 自 动 启 停 、 节 能 优化 控制 状态 及 设备 运行 状态 参数 、 
故障 异常 状态 、 百 叶 和 窗 开 闭 等 。 

@ 冷却 及 冷却 水 系统 的 系统 负荷 调节 、 预 定时 间 自 动 启 停 、 节 能 优化 控制 及 设备 运行 
状态 参数 、 故 障 异常 报警 功能 等 。 

@ 电梯 及 扶梯 系统 运行 状态 、 故 障 异常 、 人 流 情况 等 。 

QO 监控 系统 与 子 系统 通信 接口 、 连 接 方式 、 线 缆 的 型 号 及 规格 等 。 

@ 主要 设备 及 大 中 型 电动 机 运行 状态 、 振 动 、 声 音 、 转 速 、 外 壳 温 度 、 电 流 、 功 率 ， 
主要 系统 的 温度 、 压 力 、 流 量 、 液 位 、 仪 表 指 示 及 运行 情况 等 。 

Q2 各 类 传感器 、 执 行 器 、 变 送 器 、 控 制 箱 、 变 频 器 、 接 口 电 路 及 模块 、 电 源 设置 、 接 
线 方式 等 。 

Q 其 他 与 监控 系统 相关 的 设备 、 线 缆 、 管 道 、 接 口 方式 、 电 源 设置 等 。 

Q 系统 接地 方法 及 要 求 。 

七 、 办 公 自 动 化 系统 

1) 有 无 局 域 网 、 总 线 设 置 甫 设 方式 及 距离 、 层 数 、 房 间 数 、 接 口 电路 及 路 由 噩 、 微 机 
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台数 、 机 房 设 置 、 电 源 接地 等 。 

2) 每 层 各 房间 引入 线 缆 方式 、 调 制 控 制 器 设置 、 电 源 及 办 公设 备 配 置 情况 (如 打印 
机 、 扫 描 仪 、 传 真 机 等 ) 。 

3) 局 域 网 涉及 范围 ， 如 财务 、 设 备 、 档 案 资 料 、 工 程 预 决 算 、 会 议 或 会 话 、 人 事 管 
理 、 技 术 管 理 、 安 全 管理 、 策 划 及 投标 、 商 务 往来 、 技 术 开 发 、 员 工 培训 、 工 资 管理 、 统 计 
报表 、 自 办 节目 、 招 商 广 告 、 招 聘 信息 、 客 户 来 访 等 。 

八 、 微 机 控制 及 管理 系统 

微机 控制 及 管理 系统 主要 指 高 层 建筑 或 大 型 建筑 物 (IE) 中 各 种 机 电 设 备 、 消 防 系统 、 
保安 系统 、 办 公 作 业 系 统 、 业 务 经 营 系 统 、 通 信 系 统 等 实现 自动 化 管理 和 监控 的 系统 ; 在 工 
业 生 产 中 实现 自动 控制 也 常用 微机 来 实现 。 

1. 微机 管理 和 监控 系统 

1) 中 央 控 制 室 的 位 置 、 地 板结 构 、 供 电 方式 、 接 地 方式 及 要 求 、 室 内 设备 布置 。 主 要 
设备 中 央 处 理 吉 (CPU) ， 包 括 存储 器 、 磁 带 机 、 数 字 输 入 /输出 控制 器 、 调 制 解 调控 制 器 、 
电源 等 、CRT 屏幕 显示 器 、CCRT 彩色 图 像 显示 器 、PRT 打印 机 、 记 录 仪 、 模 拟 显 示 板 、 不 
间断 电源 (UPS) 、 紧 急 广播 系统 、 电 梯 监 控 台 、 闭 路 电视 保安 监控 系统 、 紧 急电 话 系 统 、 
对 讲 电话 系统 、 柜 式 空调 机 组 、 可 燃气 体 监控 屏 、 电 源 柜 等 的 规格 型 号 及 其 进出 管线 电缆 布 
置 走向 、 回 路 ， 照 明 、 火 灾 报 警 、 防 静电 装置 等 设备 的 布置 。 

2) DGP 数据 收集 站 的 个 数 、 分 布 位置 、 安 装 方式 、 输 入 和 输出 回路 的 电缆 管线 的 敷设 
方式 、 管 径 及 线 径 根 数 、 了 解 DGP 的 功能 等 。DGP 主要 是 将 传 感 需 的 模拟 输入 标准 信号 转 
换 成 数字 信号 送 入 主机 CPU 。 

3) 每 个 DGP 的 控制 点 数 、 检 测 元 件 、 执 行 元 件 和 变 送 器 个 数 、 分 布 、 安 装 位 置 、 安 装 
方式 、 管 线 敷设 ， 一 般 信号 采用 0.5 - 1. 5mm? 的 铜 芯 导 线 或 控制 电缆 ， 紧 急 广 播 、 紧 急电 
话 火 灾 系 统 、 电 气 设备 系统 一 般 用 防火 电缆 或 耐 热电 缆 竖 井 的 明 设 。 

DGP 框图 如 图 5-96 、 图 5-97 和 图 5-98 所 示 。 

微机 管理 和 监控 系统 根据 建筑 物 的 用 途 不 同 常 对 以 下 项 目 进行 监控 : 消防 系统 、 空 调 及 
通风 系统 、 变 配 电 及 备用 紧急 电源 、 动 力 和 照明 系统 、 自 动 装 置 控 制 系统 、 电 梯 系统 、 紧 急 
广播 和 电话 系统 、 保 安 系 统 、 给 排水 系统 、 锅 炉 运行 系统 、 巡 更 对 讲 系统 等 。 微 机 系统 监控 
点 多 有 的 要 上 万 点 、 管 路 复杂 ， 与 其 他 动力 、 照 明 、 弱 电 混在 一 起 形成 了 很 大 的 繁杂 网 络 , 
要 分 清 每 一 管线 的 用 途 、 规 格 、 导 线 根 数 及 应 加 设 的 分 线 盒 ， 还 有 弱电 竖井 内 各 条 电缆 的 走 
向 及 用 途 等 ， 最 后 还 应 了 解 软 件 及 操作 系统 。 

2. 微机 自动 控制 系统 

微机 自动 控制 系统 和 微机 管理 监控 系统 相 比 要 简单 得 多 ， 检 测 点 多 则 几 十 个 ， 少 则 几 
个 ， 管 线 少 而 得， 一 般 应 掌握 以 下 内 容 : 有 无 控制 室 、 电 源 位 置 、 主 机 和 主要 设备 (包括 
打印 机 、 显 示 器 、A -D 板 、D -A 板 、 交 流 稳 压 电源 ) 规格 型 号 、 安 装 位 置 及 方式 、 信 和 号 
回路 的 敷设 方法 及 电缆 导线 型 号 规格 、 接 地 要 求 及 方式 等 。 

传 感 带 、 变 送 器 、 执 行 器 的 型 号 、 规 格 、 个 数 、 安 装 位 置 、 传 输 管线 的 敷设 走向 、 有 无 
屏蔽 保护 等 。 

了 人 解 软 件 和 操作 系统 ， 对 照 原理 框图 掌握 系统 的 工作 原理 。 
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图 5-98 ”电气 系统 监控 框图 








第 七 节 ”空调 自控 系统 审 图 要 点 














空气 调节 自动 控制 系统 对 空气 的 风量 、 湿 度 、 温 度 、 二 氧化 矶 浓度 等 参数 或 某 些 参数 进 
行 调节 、 指 示 报 警 而 达到 舒适 要 求 ; 工艺 上 和 给 4 水 专业 密切 联系 ， 并 配 以 传感器 、 变 送 带 、 
电动 阅 、 仪 表 装 置 ， 与 电气 装置 组 成 团 环 控制 系统 ， 实 现 对 空气 的 自动 调节 。 因 此 审阅 这 些 
图 样 时 应 与 给 水 专业 图 样 相 结 合 ， 这 里 仅 对 电气 及 自控 图 样 的 审 图 要 点 加 以 说 明 。 

一 、 风 机 盘 管 自控 系统 

1 风机 盘 管 自控 系统 的 控制 方式 

我 们 把 场所 的 温度 测 出 〈 实 际 值 ) 与 场所 需要 温度 〈( 设 定 值 ) 进行 比较 后 去 调节 风 
机 的 转速 和 进 水 阀门 的 开 度 或 通 断 ， 这 样 就 构成 了 最 简单 的 自动 控制 系统 。 风 机 盘 管 是 
空调 系统 的 末端 设备 ， 其 控制 方式 可 分 为 三 种 : 一 是 仅 手动 控制 风机 的 风速 ; 二 是 既 控 
制 风机 的 风速 又 控制 供水 赣 门 通 断 的 位 式 调节 ;三 是 既 控制 风机 的 风速 又 控制 供水 阀门 
开 度 的 比例 调节 。 

2. 风机 盘 管 自控 系统 采用 的 管制 形式 

1) 两 管制 手动 控制 风速 控制 。 进 出 水 管 路 共 两 根 ， 可 通 热 水 〈 冬 天) 或 冷水 (夏天)， 
管 路 无 阀门 控制 ， 仅 用 三 速 开 关 控 制 风 机 的 转速 ， 分 高 、 中 、 低 人 工 调 节 温 度 。 

2) 两 管制 送 冷 风 控制 。 进 出 水 管 路 共 两 根 ， 只 通 冷 水 ,， 管 路 水 流 由 电动 阀门 控制 ， 用 
温度 三 速 开 关 控制 器 控制 风机 的 转速 和 阀门 的 开 度 或 通 断 ， 分 高 、 中 、 低 自动 调节 温度 ， 适 
用 于 夏季 

3) 两 管制 送 热风 控制 。 32) 相同 ， 但 只 通 热 水 ， 适 用 于 冬季 

4) 两 管制 送 冷 风 / 热 风 控 制 。 进 出 水 管 路 共 两 根 ， 可 通 热 水 或 冷水 ， 管 路 设 电 动 调节 
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阀 ， 用 温度 三 速 开 关 控 制 风 机 转速 和 阀门 ， 并 用 工 况 转换 开关 确定 冷 热 工作 状况 ， 也 分 高 、 
中 、 低 自动 调节 温度 ， 可 用 于 冬季 或 夏季 。 

5) 四 管制 送 冷 风 / 热 风 控 制 。 进 出 水 管 路 共 四 根 ,， 冷 水、 热 水 分 别 用 其 两 根 管 进出 ， 
as GR a ma em gd 
节 ， 夏 季 开 冷水 ， 冬 季 开 热 水 。 

3. 两 管制 送 冷风 /热风 控制 

两 管制 送 冷风 /热风 控制 电气 原理 图 如 图 5-99 所 示 。 
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5-9 ”两 管制 送 冷 风 / 热 风 控 制 电 气 原 理 图 

1) 风机 电机 容量 、 额 定 电压 、 电 源 及 管 路 设置 ， 盘 管 形式 ， 温 控 三 速 开 及 接线 方式 和 
线 绕 规格 ， 工 况 开 关 型 号 、 接 线 方式 及 其 管线 设置 ， 电 动 调节 阀 规 格 、 电 源 电压 及 其 管线 
设置 。 

2) 采用 的 调节 方式 ， 调 节 系 统 采用 的 电源 电压 、 温 度 传 感 顺 型 号 及 其 信号 性 质 ， 调 节 
电源 电压 的 线 旨 及 管 路 设置。 

3) 工 况 开关 、 温 控 三 速 开关 安装 位 置 ， 标 高 、 线 路 设置 。 

4) 其 他 供水 专业 相关 图 样 。 

5) 四 管制 基本 与 上 述 内 容 相 同 。 

二 、 新 风 及 空气 处 理 机 组 自控 系统 

机 组 分 两 大 类 ， se 这 两 类 有 很 多 相 
x 所 不 同 的 是 新 风机 组 只 设 一 路 风 管 ， 即 新 风 一 送 风 管 ， 而 空气 处 理 机 组 则 设 两 路 风 

， 即 新 风 一 送 风 管 和 回 风 一 排 风 管 。 另 外 新 风机 组 无 二 的 而 空气 处 理 机 
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组 设置 了 二 氧化 碳 浓度 的 测量 和 调节 装置 ， 提 高 了 空气 品质 ， 这 也 是 空气 处 理 名 称 的 由 来 。 
在 自动 控制 和 调节 上 ， 两 类 机 组 也 有 较 大 的 差异 。 

1. 新 风机 组 按 供水 管 路 分 类 的 形式 

1) 两 管制 送 冷 风 控 制 ， 冷冻 水 管 共 设 两 根 ， 并 由 电动 三 通 立 控制 ， 风 管 设 电 动 对 开 调 
节 阀 、 空 气 过 滤器 、 送 风机 、 温 度 传感器 等 ， 并 设 有 报警 、 联 锁 、 信 号 及 仪表 装置 。 

2) 两 管制 送 冷 /热风 控制 ， 冷 冻 水 和 热 水 共用 两 根 管 路 并 由 工 况 转换 开关 确定 工 况 ， 

增设 温度 限 位 装置 ， 其 他 与 1) 基本 相同 。 

3) 两 管制 送 冷 / 热 风 且 加 湿 控 制 ， 增 设 蒸汽 加 湿 器 ， 并 由 电动 阀门 控制 ， 其 他 基本 与 
2) 相同 。 

4) 四 管制 送 冷 风 和 热风 控制 ， 冷却 水 和 热 水 分 别 由 各 自 的 两 根 管 路 输送 到 冷却 器 和 加 
热 器 ， 均 用 电动 阀 控 制 ， 其 他 基本 与 1) 相同 。 
5) 四 管制 送 冷风 和 热风 且 加 湿 控 制 ， 基本 与 3) 和 4) 相同 ， 并 设 最 大 信号 选择 器 。 

2. 空气 处 理 机 组 按 供水 管 路 分 类 的 形式 

和 
机 和 排 风电 动 对 开 调 节 闪 ， 风 管 均 设 温度 传感器 。 室 内 设 温度 、 二 氧化 碳 传 感 器 ， 进 行 温 
度 、 二 氧化 碳 调节 指示 ， 系 统 进 行 自动 调节 。 

2) 两 管制 送 冷 /热风 控制 ， 供 水 管 路 冷 热 水 共用 ， 工 况 由 工 况 开 关 确 定 ， 其 他 与 1) 
相同 。 

3) 两 管制 送 冷 / 热 风 且 加 湿 控 制 ， 新 风 送 风 管 增 蒸气 加 湿 器 ， 由 电动 闪 控 制 ， 并 设 湿 
度 传感器 ， 其 他 与 2) 相同 。 

4) 四 管制 送 冷 和 热风 控制 ， 冷 却 水 和 热 水 分 别 由 各 自 的 两 根 管道 输送 到 冷却 器 和 加 热 
器 ， 均 用 电动 阀 控 制 ， 其 他 与 1) 相同 。 

5) 四 管制 送 冷 风 和 热风 且 加 湿 控 制 ， 基 本 与 3) 和 4) 相同 。 

3. 新 风机 组 两 管制 送 冷 /热风 加 温 控 制 系 统 

1) 新 风机 组 两 管制 送 冷 /热风 加 温 控 制 系统 图 如 图 5-100 所 示 。 

2) 电动 对 开 多 叶 调 节 阅 、 送 风电 动机 、 温 湿度 传感器 、 温 湿度 调节 器 、 电 动 风 阀 、 
压 差 开关 、 温 度 开 关 、 湿 度 开关 及 其 电气 元 件 规格 、 电 源 电 压 及 设置 、 管 线 甫 设 、 接 线 
方式 、 安 装 位 置 、 输 出 信号 和 接口 电路 等 ,电动 机 控制 方式 、 起 动 方 式 、 保 护 装 置 、 联 
锁 装 置 等 。 

3) 空气 处 理 机 组 除 上 述 内 容 外 ， 又 增加 了 显示 仪表 、 炊 值 调 节 器 、 补 偿 调 节 器 、 电 太 
给 定 吉 等 。 参 照 前 述 内 容 记 录 相 关 数 据 。 

三 、 制 冷 机 组 自控 系统 

制冷 机 组 是 为 空气 调节 系统 提供 冷冻 水 及 其 他 制冷 装置 提供 冷 源 的 机 械 装 置 ， 有 着 整套 
的 自动 控制 系统 。 系 统 设置 各 类 电动 阅 、 电 磁 阀 、 调 节 器 、 传 感 器 、 奈 差 或 压力 控制 器 、 水 
流 信 号 装置 、 仪 表 及 配套 元 件 等 ， 加 之 常规 的 电气 控制 装置 ， 构 成 了 复杂 的 自动 控制 系统 。 

1. 机 组 的 分 类 

机 组 一 般 是 按 机 组 的 机 械 结构 分 类 的 ， 可 分 为 活塞 式 、 螺 杆 式 、 离 心 式 、 省 化 锂 吸收 式 
及 其 他 形式 的 制冷 机 组 。 其 中 活塞 式 、 螺 杆 式 、 离 心 式 机 组 一 般 由 制冷 机 、 冷 冻 水 泵 、 冷 却 
水 泵 、 冷 却 塔 风机 组 成 机 泵 ( 附 泵 ) 系统 ， 几 个 机 泵 系统 又 组 成 一 个 大 系统 ， 可 分 为 : 
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1) 一 台 制 冷 机 一 套 附 泵 系统 (简称 一 台 制 ) 。 

2) 两 台 制 冷 机 两 套 附 泵 系统 (简称 两 台 制 ) 。 

3) 三 人 台 制 冷 机 三 套 附 泵 系统 (简称 三 人 台 制 ) 。 

省 化 锂 吸收 式 制冷 机 组 由 发 生 泵 、 冷 剂 人 菏 、 真 空 泵 及 配套 的 冷却 水 泵 、 冷 水 泵 及 冷却 塔 
风机 组 成 。 

2. 省 化 锂 吸 收 式 制 冷 机 组 

1) 发 生 泵 、 冷 剂 菏 、 真 空 人 汞 的 容量 、 管 线 布置 ， 规格 型 号 ， 控 制 柜 回路 个 数 、 安 装 位 
置 、 电 源 设 置 等 。 

2) 温度 仪表 、 液 位 仪表 、 压 差 调节 器 、 电 动 阀 等 型 号 、 规 格 、 人 台数 、 安 装 位 置 、 管 线 
设置 、 电 源 电压 及 设置 等 。 

3) 信和 号 装置 及 其 管线 设置 电源 电压 、 供 水 专业 接口 等 。 

省 化 锂 吸收 式 制冷 机 组 示意 如 图 5-101 和 图 5-102 所 示 。 

3. 其 他 型 式 的 制冷 机 组 

除 泵 及 其 电气 系统 外 ， 主 要 掌握 仪表 及 自动 装置 方面 的 设置 ， 如 温度 传感器 、 调 节 髓 、 
二 步 继电器 、 差 压 控制 器 、 水 流 开关 等 型 号 、 规 格 、 分 数 、 安 装 位 置 、 管 线 设 置 、 电 流 装 置 
及 电压 等 。 

四 、 空 调 系统 的 微机 控制 

1) 空调 系统 采用 的 DDC (直接 数字 控制 句 ) 控制 系统 由 一 个 中 央 处 理 器 MPU 通过 总 
线 与 各 个 区 域 的 DDC 构成 ， 被 控 参 数 的 传感器 、 执 行 器 是 通过 DDC 与 系统 连接 的 ， 既 进行 
数据 采集 ， 又 进行 闭环 控制 ， 在 MPU 的 控制 下 操纵 系统 协调 工作 ， 同 时 可 与 中 央 计 算 机 连 
Ë: DDC 之 间 可 以 进行 点 对 点 的 通信 并 交换 数据 ， 共 用 区 域 信 息 ， 在 无 中 央 处 理 器 时 可 单 
独 工 作 。DDC 功能 单一 ， 组 合 形式 多 样 ， 易 于 组 合 和 扩展 ， 同 时 有 丰富 的 软件 及 汉语 编程 。 
DDC 既 识 别 数字 信号 ， 又 识别 模拟 信号 ， 在 控制 系统 用 途 很 广 。DDC 采用 后 ， 空 调 系统 的 
工艺 设置 及 电气 系统 变化 不 大 ， 只 是 用 DDC 代替 了 原 系统 的 调节 控制 装置 ， 前 述 一 ~ 三 的 
内 容 是 识 读 微机 控制 系统 的 基础 ， 往 往 对 前 述 内 容 和 掌握 不 够 或 将 前 述 内 容 舍 去 直接 去 读 微机 
控制 系统 的 图 样 是 困难 的 ， 是 不 能 完全 掌握 系统 的 内 容 和 原理 的 ， 对 图 样 的 识 读 是 不 利 的 ， 
就 是 说 知识 的 积累 必须 循序 渐进 。 

2) DDC (直接 数字 控制 器 ) 台数 、 监 控 点 数 及 监控 位 置 、 安 装 位 置 、 电 源 及 管线 设 
置 、 系 统 要 求 、 接 线 方式 、 接 地 方式 及 要 求 。 

3) 识别 运行 信号 。 在 微机 监控 系统 中 ， 我 们 常 把 信号 分 为 两 种 : 以 数值 表达 的 量 叫 做 
模拟 量 ， 如 温度 、 湿 度 、C0, 浓度 、 电 动 阀门 的 开 度 、 压 力 及 差 压 、 电 压 、 电 流 等 ; 以 开关 
状态 表达 的 量 叫 做 数字 量 ， 如 电动 机 的 起 停 、 电 动机 的 过 载 信号 、 各 种 参量 的 限 位 开关 信 
号 、 蝶 式 阀 门 的 开 或 关 等 。 同 时 用 英文 字 头 A 表示 模拟 量 ， 用 D 表示 数字 量 ， 用 IN (英语 : 
进入 ) 的 字 头 工 表示 输入 、 用 OUT (英语 : 引出 ) 的 字 头 0 表示 输出 。 图 中 按 上 述 的 规定 
将 信号 接 到 DDC 的 输入 、 输 出 端 。 

4) 多 变 传 感 吉 、 变 送 器 、 执 行 吉 、 风 流 检测 限 位 开关 、 低 水 位 报警 开关 、 和 泵 及 设备 电 
动机 的 起 停 等 信号 与 DDC 的 接线 方式 、 线 缆 设 置 等 。 

DDC 端子 板 接线 图 如 图 5-103 所 示 。 
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图 5-100 新 风机 组 两 管 


a) 





a) 温度 调节 器 接线 图 








鹿 送 冷 / 热 风 加 温 控 制 系 统 图 
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b) 
图 5-100 新 风机 组 两 管制 送 冷 /热风 加 温 控 制 系 统 图 ( 续 ) 
b) 系统 及 控制 原理 图 
所 需 器 件 : 
编号 器 件 名 称 型 号 符号 器 件 名 称 型 号 
01 温 湿度 传感器 ( 送 风 ) — DWS -6P (32 ega) FU 熔断 器 RT9 -2076A 
02” 温 湿度 调节 器 WSZ -2A (EMD-I3 TC 控制 变压器 DBK2 -250VA AC 220V/24V 
03 ”电动 调节 阀 (冷却 /加 热 ) EGSVD (AC 24V) KA1 KA4 中 间 继 电器 。 HH54W AC 24V 
04 ”电动 调节 阀 (加 湿 ) EGSVD (AC 24V) KA2 KA3 KAS ”中 间 继 电器 — HH54 AC 24V 
05 电动 风 阀 (新风 ) ESM (AC 24V) KT 时 间 继 电器 。 JSF -12 AC 24V 
06 JE22JF2: (过 滤 网 ) CYM (AC 24V) SB1 控制 按钮 LA101 — P11 -2230 
07 ” 压 差 开关 (风机) CYM (AC 24V) SB2 控制 按钮 LA101 — P11 -2250 
08 温度 开关 ( 工 况 转换 ) A190HK SA 主 令 开关 LS2 -3 
09 温度 开关 (DK) Al1D -4 HLG 信号灯 AD11 -10/11 绿色 
HLB 信号 灯 AD11 -10/11 W 
HLR1 HLR2 信号 灯 AD11 -10/11 红色 
HA 电 铃 UC4 -75 AC 24V 
注 : 1. KA 为 风机 起 动 装置 引 来 的 风机 起 动 信号 。 
2. 阀 位 显示 信和 号 电源 为 DC +15V， 应 将 反馈 电阻 调整 为 输出 DC 0 ~ 10V。 
3. 01 温 湿度 传感器 接线 应 采用 有 绝缘 护 套 的 四 芯 屏 蔽 导线 (如 RVVP 型 ) ， 端 子 3 接 屏蔽 层 。 
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省 化 锂 吸收 式 制冷 机 组 工艺 流程 及 仪表 配置 图 
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A 名 称 型 号 数量 

FUI1 熔断 器 RT9—20/6A 1 
QT 选择 开关 LA101Z-FXB20 
QT1.QT2 主 今 开关 LS2-2 1 
KAI~KA8| ”中 间 继 电器 JDZ1-44 15 
KT 叶 间 继电器 JS23—31/2 5 
SB1.SB3.SB5 . LA101-P11-2220 3 
SB2.SB4 h dl LA101-P1I-2230| 2 
HLGI AD11/21 1 
HLRI~ HLR4 信号 灯 AD11/21 3 
HLY1 ~ HLY6 AD11/21 2 
HA B? 65—1—75 1 
XI1 接线 座 JH2-2.5L/=400mm| 1 
图 5-102 ”省 化 外 
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a) 主 电路 及 元 件 表 
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图 5-102 
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省 化 锂 吸收 式 制 冷 机 组 控制 原理 图 (2 
b) 控制 原理 图 (一 ) 
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指示 


o) 


图 5-102 省 化 锂 吸收 式 制冷 机 组 控制 原理 图 ( 续 ) 





e) 控制 原理 图 (二 ) 
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变 压 几 
AC 220V/24V 150VA TA6711-04 Jih. 
， Lla K: 41 | 1 |G AC 46 |446 引 03 
| jË — [qaw L 836312E 42 | 2 G024V| | 通 | 47]447 
_ G | 4JG ，|43|3 |= Ë | 朋 HH 去 05 
G0|4JG0 44 | 4 49 |449 -一 一 
4|5 | 1 so [450 | IPAU bb 
4 4 
| s É 字 2 D>1PAU 风流 下 区 
3 [483 48 | 8 给 ,| 53 453 ee 
_ 4 | 414 HIPATU 风 机 起 从 49|9 | 入 了 ?541454 Wd 
5 | 4J5 410| 10 A| 55 |455 L DITARURHUT3S 
i 6 | 4J6 411| 11 数 | [PL | 56 |456 a: 
I 7 |477 412| 12 | = "= 7 | = 
L 8 |4J8| ! 413| 13 1 M sg [458 — PAU S Ui] 
4 4 I| 
I 1 4 HIATTU 风 机 起 入 | 由 2 = 二 [>1PAU 风 机 过 载 
11 4J11 416| 16 61 |461 murana 
12 |4J12 417|17|, 382 Ta67 | LA US um e 
t 13 |4J13 418| 18 63 | 463 — 
14 |4J14 419] 19 要 综 a 64 | 464 l AHU#F L 
- 15 |4J15 420| 20 合 [651465 
16 |4J16 421|21 |, 0 66466 AHU Cos 
17 |4J17 422| 22 67 | 467 和 
18 |4J18 423| 23 0 68 | 468 | >IAHUKU 机 过 载 
I 19 4JI9 424| 24 条 2 L 69 |469 lun s 
20 |4J20 425 25 |. 70 |470 — 
22 |4J22 427| 27 72|472| ， 
23 |4J23 428| 28 |G 73 
24 |4J24 1PAU LJ C 429| 29 |XI 74 
- 25 |4J25 430| 30 |G0 75 
26 4J26| ， 431| 31 |G 76 
27 |4J27 IPAU 22 k R| 432| 32 |X2 Ë 77 
L 28 |4J28 43 引 33 |Go 专 78 
| 29 |4J29 434| 34 |G 输 79 
30 |4J30 1AHU (U C 435| 35 |X3 出 80 
31 |4J31 436| 36 |G0 81 
32 |4J32 437| 37 |G 82 
33 |4J33 AHUX52kI8C4 438| 38 |X4 83 
34 |4J34 439| 39 |G0 84 
Akna 3Rdti 35 |4J35 440| 40 |o 39 85 
N 441| 41 |X5 86 
' |442| 42 |G0 87 
443| 43 |G 88 
444| 44 |X6 89 
445| 45 |G0 90 











图 5-103 DDC 端子 板 接线 图 ( 样 图 ) 
注 : 本 图 为 4 号 分 站 接线 端子 图 。 
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第 八 节 自动 化 仪表 系统 审 图 要 点 








自动 化 仪表 系统 主要 是 针对 生产 工艺 过 程 或 自动 控制 系统 对 非 电 量 的 测量 、 显 示 、 调 节 
站 控制 而 富 的 。 非 电 量 主要 包括 温度 、 压 力 、 流 量 、 物 位 、 机 械 量 及 其 他 非 电 量 ， 这 些 量 往 
往 是 通过 一 次 仪表 (也 称 传感器 或 检测 元 件 ) 测量 ,并 将 其 测量 结果 的 模拟 量 送 到 变 送 带 
es 转换 为 标准 的 电流 或 电压 或 数字 信号 ， 然 后 一 方面 由 二 次 仪表 显示 记录 测量 结 
果 ， 另 一 方面 则 由 调节 器 发 出 调节 信和 号 到 执行 器 ， 由 执行 器 进行 输入 或 输出 量 的 调节 ， 以 达 
到 自动 控制 的 目的 。 微 机 的 应 用 使 自动 化 仪表 系统 如 虎 添 豆 ， 简 化 了 系统 设置 ， 并 且 更 完 
善 、 更 及 时 、 更 全 面 、 更 精确 。 
一 、 温 度 测量 及 控制 
1) 测量 元 件 、 变 送 器 、 测 量 点 数 、 管 线 设 置 、 指 示 记 录 仪 表 、 补 偿 装置 规格 型 号 、 
装 地 点 及 方式 、 电 源 及 电压 等 。 有 无 反馈 装置 或 联 锁 装 置 。 
2) 二 次 仪表 、 记 录 仪 、 调 节 仪 表 、 反 馈 装 置 、 切 换 开 关 、 接 线 方式 、 安 装 位 置 、 导 线 
二 、 压 力 测 量 及 控制 
1) 测量 介质 、 测 量 元 件 、 测 量 参数 、 变 送 器 、 测 量 点 数 、 管 路 设置 、 有 无 补偿 装置 
有 无 反馈 装置 及 联 锁 装 置 等 。 
2) 二 次 仪表 、 记 录 仪 、 调 节 仪 表 、 反 馈 装 置 、 切 换 开 关 、 安 装 位 置 、 接 线 方式 等 。 
三 、 流 量 测 量 及 控制 
1) 测量 介质 、 测 量 元 件 类 别 、 安 装 位 置 、 变 送 带 、 保 温 箱 、 管 路 设置 、 有 无 补偿 、 
及 联 锁 装 置 、 电 源 设 置 。 
2) 二 次 仪表 、 记 录 仪 、 调 节 带 、 规 格 型 号 、 接 线 方式 、 电 源 装 置 及 电压 。 
四 、 物 位 测量 及 控制 
1) 测量 介质 、 测 量 元 件 、 测 点 数量 、 变 送 需 、 测 量 参数 (如 差 压 ) 、 管 路 设置 、 平 衡 
容 顺 、 安 装 方 式 、 线 线 甫 设 等 。 
2) 液 位 记录 仪 、 调 节 器 、 接 线 方式 、 电 源 等 。 
五 、 机 械 量 测量 及 控制 
1) 测量 参数 〈 长 度 、 厚 度 、 振 幅 、 位 移 、 弹 性 、 硬 度 、 力 或 重量 、 转 挎 、 速 度 等 ) 、 
传 感 咒 、 管 线 设置 、 接 线 方式 、 安 装 位 置 等 。 
2) 显示 器 、 测 量 电路 、 调 节 需 、 反 馈 装 置 、 接 线 方式 、 电 源 设 置 等 。 
其 他 量 的 测量 及 控制 可 参照 上 述 内 容 进 行 。 
六 、 仪 表 柜 及 仪表 室 设置 
1) 仪表 室 平面 布置 、 盘 柜 安 装 方式 、 线 费 及 管 路 引入 /引出 形式 〈 包 括 从 测量 现场 到 
仪表 室 全 部 路 径 ) 、 电 缆 清 册 (〈 根 数 、 型 号 、 规 格 、 起 始 位 置 、 标 高 、 甫 设 方式 ) 、 电 源 装 
置 、 盘 柜 元 件 布置 、 接 线 方式 。 
2) 仪表 及 控制 元 件 接线 图 、 如 汽 包 水 位 自动 调节 接线 图 、 记 录 仪 接线 图 、 动 圈 表 接线 
图 、 电 动 执行 内 接线 图 、 调 速 系统 接 线 图 、 设 备 之 间 联 锁 接 线 图 、 电 动机 与 自动 装置 间接 线 
图 、 信 和 号 /报警 系统 接线 图 等 。 
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七 、 调 节 器 及 自控 系统 

调节 需 在 自动 控制 系统 中 有 着 极为 重要 的 作用 ， 特 别 是 多 个 参量 控制 的 系统 ， 如 锅炉 锅 
简 水 位 的 控制 是 由 蔡 汽 流量 、 锅 简 水 位 、 给 水 流量 三 个 参数 决定 的 ， 每 个 量 的 调节 器 是 按 设 
定 的 方式 ， 由 变 送 器 将 三 种 模拟 信和 号 都 变 成 0 ~ 10mA 的 电信 和 号 后 输入 比例 积分 调节 器 ， 经 
其 运算 后 再 将 输出 的 0 ~ 10mA 电信 号 输入 伺服 放大 器 ， 而 后 由 伺服 放大 器 去 开启 操作 器 ， 
最 后 由 操作 器 去 驱动 执行 器 (电动 阀门 ) 加 大 / 减 小 阀门 的 开 度 ， 去 决定 给 水 的 流量 ,将 水 
位 保持 在 安全 允许 范围 内 ， 如 图 5-66 所 示 。 

调节 器 及 自控 系统 给 出 了 自动 控制 系统 的 详细 控制 方式 ， 这 对 后 面 的 微机 加 仪表 控制 系 
统 是 一 个 基础 。 

八 、 微 机 加 仪表 自动 控制 系统 

微机 技术 引入 到 仪表 自动 控制 后 ， 电 气 部 分 基本 与 前 述 相同 ， 而 仪表 及 自动 装置 部 分 变 
化 较 大 ， 变 化 最 大 的 就 是 由 变 送 器 输出 的 0 ~ 10mA 信和 号 要 经 过 一 个 模 - 数 转换 器 〈 配 电器 ) 
变 成 数字 信号 后 引入 微机 ， 由 微机 运算 后 输出 控制 信号 ， 去 使 电动 操作 器 、 伺 服 放大 器 及 执 
行 絮 工作， 以 达到 自动 控制 的 目的 。 这 里 仅 以 工业 锅炉 微机 控制 系统 为 例 加 以 说 明 。 

1. 系统 概况 

1) 工业 锅炉 微机 控制 系统 一 般 采 用 专 为 工业 锅炉 控制 开发 的 微机 控制 系统 。 

2) 控制 软件 采用 C 语言 ， 也 可 采用 其 他 语言 ， 运 用 模块 化 结构 对 锅炉 和 除 氧 器 的 运行 
进行 检测 、 控 制 ， 控 制 周期 为 1s。 

3) 水 位 控制 。 通 过 传感器 测量 锅 简 水 位 、 蒸 汽 流量 、 给 水 流量 ， 经 过 微机 的 运算 后 控 
制 给 水 调节 阀 。 由 于 采用 了 非 线性 及 去 耦合 调节 ， 使 控制 精度 达到 +Smm。 

4) 锅 简 压力 与 燃 伐 控制 。 通 过 传感器 测量 锅 简 压 力 ， 用 自 适 应 算法 ， 控 制 炉 排 给 煤 速 
度 和 送 风 量 ， 保 证 燕 汽 压力 。 并 利用 氧化 错 氧 量 分 析 仪 校正 风量 煤 量 的 配 比 ， 实 现 最 佳 燃 
烧 ， 压 力 控 制 精度 +0.05MPa， 对 负 蓓 较 大 时 的 调整 具有 很 强 的 适应 性 。 

5) 炉膛 负 压 控制 。 通 过 传感器 测量 炉膛 负 压 ， 控 制 鼓 风 量 和 引 风 量 ， 炉 膛 负 压 控 制 精 
度 为 +5Pa。 

6) 运行 的 监视 。 运 行 过 程 中 随时 可 将 运行 模拟 画面 、 参 数 报表 、 控 制 参 数 、 直 方 图 负 
荷 曲 线 等 画面 在 监视 占 上 进行 分 析 和 监控 ， 掌 握 锅 炉 的 运行 情况 。 

7) 测量 参数 有 给 水 、 芋 汽 、 压 力 、 水 位 、 氧 含量 、 炉 膛 负 压 、 阀 门 开 度 及 各 点 温度 以 
及 除 氧 器 的 压力 、 温 度 、 水 位 等 ， 并 对 水 位 、 压 力 、 温 度 等 参数 的 上 下 限 报警 。 

8) 设置 后 备 仪表 ， 保 证 调试 和 检修 时 使 用 。 

2. 温度 的 测量 控制 

带 热电 偶 一 体 化 温度 变 送 器 、 配 电器 、 数 字 显 示 仪 表 及 微机 控制 装置 的 台数 、 测 量 点 位 
置 、 安 装 位 置 、 接 线 方式 、 接 线 要 求 及 线 缆 布 置 、 电 源 电压 等 。 

3. 给 水 流量 测量 控制 

VAP 流 量变 送 器 、 模 - 数 转换 器 、 数 显 仪表 及 微机 控制 装置 的 台数 、 测 量 点 位 置 、 安 
装 位 置 、 接 线 方式 、 接 线 要 求 、 电 源 及 管线 布置 等 。 

4. 压力 / 差 压 的 测量 

压力 / 差 压 变 送 器 、 模 - 数 转 换 器 、 显 示 仪 表 及 微机 控制 装置 的 台数 、 测 量 点 位 置 、 安 
装 位 置 、 接 线 方式 、 电 源 及 管线 布置 等 。 
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5. 水 位 测量 控制 

单 室 平 衡 容 右 、 差 压 变 送 右 、 电 接点 液 位 测量 简 、 电 接点 液 位 计 、 色 带 指 示 仪 、 模 / 数 
转换 器 及 微机 控制 装置 的 台数 、 测 量 点 数 、 安 装 位 置 ， 接 线 方式 、 电 源 及 管线 布置 等 。 

6. 含 氧 量 测量 

氧化 错 探 测 器 、 氧 量变 送 器 、 模 - 数 转 换 器 、 台 数 、 点 数 、 安 装 位 置 、 接 线 方式 、 电 源 
及 管线 等 。 

上 述 几 点 都 是 将 被 测 信号 转换 后 送 入 微机 控制 装置 ， 然 后 由 软件 和 程序 支持 去 进行 运 
算 、 判 断 ， 再 发 出 控制 信号 。 

7. 电动 调节 阀 或 电动 执行 絮 的 控制 

微机 控制 痊 置 、 电 动 操 作 器 、 伺 服 放大 带 、 电 动 调节 阀 或 电动 执行 絮 的 台数 、 控 制 点 数 
量 、 安 装 位 置 、 接 线 方式 、 电 源 及 管线 布置 等 。 

8. 炉 排 调 速 控制 

微机 装置 、 控 制 缮 、 电 磁 调 速 电 动机 的 控制 点 数 、 安 流 位 置 、 接 线 方 式 、 电 源 及 管线 布 
置 等 。 

典型 图 样 请 读者 参见 本 书 图 5-76 ~ 图 5-84。 
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防 雷 接地 系统 是 保证 建筑 物 及 其 电气 系统 正常 运行 的 保安 系统 ， 从 安装 讲 没有 难度 ， 没 
有 复杂 的 设备 ， 更 没有 高 深 的 技术 ， 但 是 它 是 一 个 很 重要 的 系统 。 往 往 有 些 建筑 物 和 电气 系 
统 在 防 雷 和 接地 上 没有 人 处理 好 ， 造 成 了 极 大 的 损失 。 

一 、 防 雷 系统 

1) 建筑 物 和 电气 系统 无 论 采 用 哪 种 防 雷 方式 ， 都 应 掌握 其 引 下 线 的 组 数 、 引 下 方法 、 
接地 极 根 数 及 敷设 方法 、 接 地 电阻 要 求 以 及 材料 加 工 防 腐 要 求 、 焊 接 方法 等 。 有 些 建 筑 物 的 
引 下 线 常 采用 建筑 物 的 柱 或 剪 力 墙 内 主 钢筋 作为 引 下 线 ， 读 图 时 应 对 照 土建 图 样 并 指明 主 钢 
筋 连接 点 要 焊接 成 一 整体 ， 保 证 接地 电阻 符合 要 求 。 

2) 采用 避雷 针 方式 应 看 其 高 度 、 结 构 型 式 、 材 料 规格 、 个 数 、 有 无 铁塔 、 安 装 位 置 、 
加 工 精度 、 铁 塔 的 加 工 图 等 。 

3) 采用 避雷 网 或 避雷 带 方 式 应 看 其 距 屋顶 高 度 、 文 撑 的 间距 、 屋 顶 网 格 布 置 、 屋 顶 突 
出 物 (如 烟 贺 等 ) 防 雷 的 处 理 、 材 料 规格 等 。 

4) 采用 避雷 器 方式 应 看 其 电压 等 级 、 规 格 型 号 、 安 装 方式 、 金 工件 或 基础 加 工 网 等 。 

5) 和 采用 避雷 线 方式 应 看 其 避雷 距离 、 杆 塔 的 档 距 、 杆 顶 支 持 绝缘 子 的 设置 及 型 号 、 导 
线 的 规格 型 号 、 接 地 点 设置 、 金 工件 加 工 图 等 ， 并 应 参照 架空 线路 的 图 样 查看 有 关内 容 。 

二 、 接 地 系统 

在 电气 系统 中 常 将 变压器 二 次 侧 中 性 点 不 接地 系统 中 的 电气 设备 的 金属 外 壳 、 金 属 管 路 
及 构件 和 大 地 可 靠 地 连接 ， 其 接地 电阻 不 大 于 40， 这 样 的 做 法 称 作 接 地 或 保护 接地 。 在 变 
压 需 二 次 侧 中 性 点 接地 系统 中 将 电气 设备 的 金属 外 这、 金属 管 路 及 构件 和 工作 零 线 (中 性 
Zk) 可 笔 连 接 ， 其 接地 电阻 不 大 于 490 ， 这 样 的 做 法 称 作 接 零 或 保护 接 零 。 在 接 零 系统 中 通 
常 将 工作 零 线 在 进 户 处 或 线路 中 再 次 多 点 接地 ， 接 地 电阻 不 大 于 10092， 这 样 的 做 法 称 作 重 复 
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接地 ， 并 且 接 零 系 统 必 须 重 复 接 地 。 

此 外 还 有 为 了 消除 雷电 和 过 电压 的 危害 而 设置 的 过 电压 保护 接地 ， 为 了 消除 在 设备 运行 
生产 中 的 静电 而 设置 的 防 静 电 接地 ， 为 了 防止 电磁 感应 而 对 电气 设备 的 金属 外 壳 、 屏 蔽 尝 、 
屏蔽 线 外 皮 或 建筑 物 金属 屏蔽 体 等 进行 的 屏蔽 接地 。 

在 低压 供电 系统 中 以 往常 采用 三 相 四 线 制 配 电 系统 ， 如 图 5-104 所 示 。 

近 几 年 来 为 了 改善 和 提高 安全 用 电 程度 ， 在 中 性 点 接地 配 电 系统 中 应 采用 三 相 五 线 制 配 





























































































































































































































电 系统 ， 如 图 5-105 所 示 。 
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图 5-104 三 相 四 线 制 配 电 系 统 图 $-105 ”三 相 五 线 制 配 电 系 统 (TN-S) 
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在 住宅 配 电 系统 中 常 推 荐 使 用 漏电 保护 器 。 

对 于 接地 系统 应 先 看 采用 的 方式 是 保护 接地 ， 还 是 保护 接 零 ， 供 电 方 式 是 三 相 四 线 制 还 
是 三 相 五 线 制 ， 是 否 有 漏电 保护 装置 。 

保护 接地 系统 要 看 其 接地 极 (网 ) 的 设置 、 根 数 、 接 地 引线 的 敷设 、 连 接 要 求 、 接 地 
设备 的 接 引 装置 、 所 有 材料 的 加 工 要 求 、 规 格 、 加 工 图 是 否 完整 、 系 统 的 整体 布置 、 敷 设 要 
求 、 防 腐 镀 锌 及 接地 电阻 要 求 等 。 

保护 接 零 系 统 除了 上 述 内 容 外 还 要 看 其 重复 接地 点 的 设置 、 接 地 零 线 的 敷设 、 接 零 设 备 
的 接 引 装置 等 。 

其 他 过 电压 保护 接地 、 防 静电 接地 、 屏 项 保 护 和 上 述 基 本 相同 。 

在 熟悉 图 样 的 过 程 中 ， 对 图 中 不 受 之 处 、 存 在 问题 和 有 碍 施工 的 部 位 要 做 详细 记录 ， 对 
图 中 有 怀疑 或 一 时 弄 不 清 的 部 位 要 在 图 上 用 铬 笔 标 出 并 做 好 记录 ， 结 合 下 节 核 算 的 内 容 ， 提 
出 改进 建议 ， 以 便 在 会 审 图 样 时 提交 给 设计 单位 和 建设 单位 。 在 熟悉 图 样 时 还 应 注意 以 下 
JLAA: 

1) 图 样 与 图 样 之 间 、 图 样 与 说 明之 间 、 图 样 或 说 明 与 国家 标准 、 规 程 、 规 范 之 间 有 无 
矛盾 之 处 。 

2) 电气 施工 图 样 与 土建 、 管 道 、 通 风 、 设 备 、 机 装 等 其 他 专业 的 施工 图 样 有 无 矛盾 之 
处 ,特别 是 电气 管 路 、 电 气 竖 井 在 总 体 设置 上 和 其 他 专业 有 无 交 义 、 有 无 布置 不 合理 之 处 ， 
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如 管 路 的 交叉 影响 结构 强度 或 超越 执 层 所 允许 的 厚度 等 。 

3) 主要 设备 的 几何 尺寸 、 标 高 、 位 置 有 无 差错 ， 预 埋 管 路 和 铁 件 及 预 留 孔 洞 的 位 置 尺 
寸 是 否 正确 ， 主 要 负重 部 位 的 土建 结构 是 否 合理 ， 按 图 样 施工 有 无 实际 困难 等 。 

4) 主要 设备 材料 的 选择 有 无 出 人， 控制 电路 是 否 正确 ， 逮 辑 功 能 是 否 完善 ， 继 保 系统 
设置 是 否 正确 ， 接 地 防 雷 系 统 是 否 可 靠 ， 和 电气 系统 的 负荷 等 级 是 相符 。 

5)“ 安 全 用 电 ” 是 否 安 全 ; 加 工 部 件 图 及 说 明 能 否 满足 加 工 制作 的 要 求 等 。 

6) 设计 说 明 是 否 详细 ， 选 用 的 标准 图 、 图 册 是 否 正确 可 用 ; 图 样 中 有 无 不 能 满足 安装 
施工 需要 的 部 分 等 。 








第 六 章 ”电气 工程 预算 编制 方法 及 技能 


电气 工程 及 自动 化 工程 在 国民 经 济 、 生 产 过 程 和 人 民生 活 当 中 占据 着 相当 重要 的 地 位 ， 
因此 ， 设 计 的 质量 、 安 装 的 质量 、 运 行 维护 的 质量 、 设 备 材 料 的 质量 、 工 程 预算 的 质量 是 保 
证 电气 系统 正常 运行 的 头等 大 事 ， 工 程 预 算 的 质量 是 保证 工程 质量 的 一 个 基础 。 

工程 预算 实际 上 是 工程 造价 的 一 个 预先 设想 ， 往 往 是 随 着 工程 的 进展 和 变化 而 动态 变化 
的 ， 特 别 是 大 型 工程 更 是 这 样 ， 追 加 预算 也 就 成 了 工程 中 的 一 项 重要 手段 。 工 程 预算 是 按照 
工程 设计 图 样 、 根 据 国家 颁布 的 预算 定额 ， 经 过 周密 计算 做 出 的 ， 是 投标 、 结 算 的 基数 ， 也 
是 建设 单位 、 安 装 单位 盘 亏 的 一 个 账单 。 实 际 工程 中 ， 有 些 预 算出 入 大 大 ， 给 工程 造成 了 不 
影响 。 同 时 ， 随 着 国家 经 济 的 发 展 和 市 场 经 济 的 需求 ， 国 家 颁布 的 预算 定额 也 在 不 断 地 修 
H, 这 样 就 对 工程 预算 人 员 提 出 了 更 高 的 要 求 。 只 有 工程 安装 调试 经 验 丰 富 ， 熟练 阅读 工程 
图 样 ， 具 备 一 定 的 资质 和 职业 道德 ， 掌 握 定 额 细则 才能 做 出 准确 可 行 的 预算 。 

电气 及 自动 化 工程 的 预算 是 确定 工程 造价 的 ， 是 准备 工作 中 不 可 缺少 的 一 部 分 。 它 是 根 
据 施工 图 中 设备 、 材 料 的 规格 、 型 号 、 数 量 、 安 装 方法 ， 套 用 或 查 对 国家 及 有 关 部 委 颁 布 的 
预算 定额 、 附 加 各 种 费 率 以 及 地 方 政策 性 的 费用 而 编制 的 。 

物资 供应 计划 是 根据 施工 图 中 表现 出 来 的 主要 设备 、 材 料 和 图 中 或 说 明 中 注 明 的 材料 以 
及 安装 过 程 中 使 用 的 辅助 材料 组 成 的 ， 它 是 物资 供应 的 主要 凭证 。 

我 国 进入 市 场 经 济 以 来 ， 人 们 常 以 单位 平方 米 造价 来 估算 工程 造价 ， 进 行 工 程 的 承包 ， 
好 像 工程 预算 和 劳动 定额 失去 了 作用 ， 其 实 不 然 。 无 论 采 用 哪 种 方法 承包 工程 ， 工 程 预 算 和 
劳动 定额 仍 是 承包 商 在 工程 内 部 进行 经 济 指标 核算 、 技 能 考核 、 劳 动 效 率 、 材 料 节 约 、 设 备 
周转 利用 率 及 以 各 类 经 济 技术 指标 考核 的 主要 依据 ， 并 作为 工程 估价 、 概 算 、 投 标 以 及 经 济 
往来 的 依据 。 只 有 这 样 ， 并 且 只 能 这 样 ， 才 能 对 人 、 财 、 物 进行 全 面 的 考核 ， 对 于 提高 经 济 
效益 和 技术 水 平 ， 保 证 工程 质量 以 及 保证 工期 都 具有 极 大 的 意义 ， 忽 视 工程 预算 和 劳动 定 
额 ， 将 对 工程 造成 不 可 估量 的 损失 ， 这 也 就 是 本 书 要 讲述 工程 预算 的 目的 。 

编制 预算 及 材料 单 ， 首 先 要 看 懂 图 样 ， 熟 悉 安 六 工艺 、 安 装 方法 和 测试 方法 ， 其 次 要 熟 
悉 定额 ， 掌 握 套用 方法 及 规则 ; 再 者 是 了 解 现 行 基建 工程 的 法 令 、 法 规 以 及 当地 政府 部 门 的 
相关 取 费 规定 。 

预算 不 仅 是 计算 工程 成 本 ， 更 重要 的 是 它 具 有 法 律 效 力 ， 也 是 管理 科学 在 工程 中 的 体 
现 。 一 个 高 水 平 的 预算 书 能 决定 招 投标 中 标 ， 能 促进 企业 的 经 营 管理 ， 能 调动 员工 的 积极 
性 ， 进 而 提高 经 济 效 益 。 

工程 预算 一 般 由 直接 成 本 、 间 接 成 本 、 利 润 、 风 险 金 、 规 费 、 税 金 六 个 部 分 组 成 。 直 接 
成 本 包括 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 用 费 和 其 他 直接 成 本 。 其 中 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 
械 使 用 费 (以 下 简称 机 械 费 ) 可 在 定额 中 查找 ， 定 额 已 分 门 别 类 地 列 出 了 电气 安装 工程 各 
个 小 项 的 定额 ; 而 间接 成 本 、 利 润 、 风 险 金 、 规 费 和 税金 均 以 直接 成 本 中 某 种 量 为 取 费 基 
数 ， 然 后 按 规定 的 百分数 提取 。 

材料 费 包 括 主要 材料 ( 主 材 ) 费 和 辅助 材料 ( 辅 材 ) 费 两 种 ， 主 材 在 图 中 都 能 表现 出 
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来 ， 但 是 其 数量 则 应 按 规 定 的 计算 方法 计算 出 来 ; 辅 材 在 图 中 不 表现 ， 而 是 在 定额 中 查找 ， 
同样 定额 也 分 门 别 类 地 对 应 电气 安装 的 各 个 小 项 列 出 了 该 项 中 需 用 的 辅 材 。 





第 一 节 20008 版 电气 工程 预算 定额 简介 


电气 工程 预算 定额 是 国家 、 省 部 建设 相关 管理 部 门 和 建设 工程 造价 管理 部 门 根据 建设 市 
场 的 实际 情况 组 织 编制 的 ，2008 版 是 在 2003 版 基础 上 改编 的 ， 变 动 不 是 太 大 ， 各 省 市 定额 
不 尽 相同 ,使 用 时 应 注意 。 

(一 ) 新 增加 的 项 目 

1. 重型 铝 母 线 接触 面 加 工 。 

. 风机 盘 管 检查 接线 。 

. 电缆 沟 挖 填 、 人 工 开 控 路面 。 

. 套 接 紧 定 (扣压) 式 钢 管 导管 敷设 。 
. 钢管 刷 油 防 腐 。 

PS JZ. JLE 

. 烘 手 器 安装 。 

. 床 头 控制 柜 安 装 。 

. 不 可 竞争 措施 项 目 。 

(二 ) 变更 项 目 

1. 将 2003 版 的 施工 技术 措施 费 和 施工 组 织 措 施 费 合并 为 “可 竞争 措施 项 目 ”。 

2. 人 工 费 由 2003 版 的 27 元 提高 到 了 40 元 ， 变 化 较 大 。 

3. 其 他 机 械 费 也 有 变化 。 

4. 有 的 计 取 系数 也 有 变化 。 

总 之 ， 熟 悉 2003 版 的 预算 人 员 若 采用 2008 版 进行 工程 预算 没有 太 大 问题 ， 但 初学 者 必 
须 按 本 书 的 内 容 要 求 仔细 进行 ， 不 可 急于 求 成 。 

(三 ) 其 他 

1. 2008 版 定额 中 消耗 量 ( 除 可 竞争 措施 项 目 消耗 量 外 ) 是 编制 施工 图 预算 、 最 高 限 价 、 
标底 的 依据 ; 是 工程 量 清单 计 价 、 投 标 报 价 、 进 行 工程 拨款 、 竣 工 结算 、 衡 量 投标 报价 合理 
性 、 编 制 企业 定额 和 工程 造价 管理 的 基础 或 依据 ; 是 编制 概算 定额 、 概 算 指 标 和 投资 估算 指 
标的 主要 资料 。 

2. 2008 版 定额 是 按 目 前 各 省 大 多 数 施 工 企业 采用 的 施工 方法 、 机 械 化 装备 程度 、 合 理 
的 工期 、 施 工 工艺 和 劳动 组 织 、 正 常 的 施工 条 件 制定 的 ， 它 反映 了 社会 平均 消耗 水 平 ， 并 考 
虑 了 下 列 正常 的 施工 条 件 : 

(1) 设备、 材料、 成品、 半成品、 构件 完整 无 损 ， 符 合 质量 标准 和 设计 要 求 ， 附 有 合 
格 证 书 和 试验 记录 。 

(2) 安装 工程 和 土建 工程 之 间 的 交叉 作业 正常 。 

(3) 安装 地 点 、 建 筑 物 、 设 备 基础 、 预 留 孔 洞 等 均 符 合 安装 要 求 。 

(4) 水 、 电 供应 均 满 足 安装 施工 正常 使 用 。 

(5) 正常 的 气候 、 地 理 条 件 和 施工 环境 。 
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3. 2008 版 定额 中 各 项 目的 工作 内 容 包 括 全 部 施工 过 程 ， 除 说 明 主 要 工序 外 ， 次 要 工序 
虽 未 说 明 但 均 已 包括 在 内 。 

4. 人 工 工 日 消耗 量 及 单价 的 确定 : 

(1) 定额 的 人 工 工 日 不 分 列 工种 和 技术 等 级 ， 一 律 以 综合 工 日 表示 ， 内 容 包括 基本 用 
工 、 超 运 距 用 工 和 人 工 幅 度 差 。 每 工 日 按 8 小 时 计算 。 

(2) 定额 人 工 采用 综合 工 日 二 类 、 综 合 工 日 三 类 两 种 ， 人 工 工 日 单价 分 别 为 : 综合 工 
日 二 类 : 40. 00 元 / 工 日 ; 综合 工 日 三 类 : 30.00 元/ 工 日 。 

5. 材料 消耗 量 及 价格 的 确定 : 

(1) 定额 中 的 材料 消耗 量 包括 直接 消耗 在 施工 过 程 中 的 主要 材料 、 辅 助 材料 和 零星 材 
料 等 ， 并 计 入 了 相应 损耗 ， 其 范围 包括 : 从 工地 仓库 、 现 场 集中 堆放 地 点 或 现场 加 工地 点 到 
操作 或 安装 地 点 的 运输 损耗 、 施 工 操作 损耗 、 施 工 现场 堆放 损耗 。 

(2) 材料 价格 采用 《各 省 建设 工程 材料 价格 》 (2008 年 ) 。 

(3) 几 材 料 数量 加 括号 的 均 为 未 计价 材 。 

(4) 用 量 很 少 的 零星 材料 ， 其 材料 费 合 并 为 其 他 材料 费 ， 计 入 材料 费 内 。 

6. 施工 机 械 台 班 消耗 量 及 台 班 单价 的 确定 : 

(1) 每 台 班 按 8 小 时 计算 。 

(2) 本 定额 的 机 械 台 班 消耗 量 是 按 正常 合理 的 机 械 配 备 和 大 多 数 施工 企业 的 机 械 化 装 
备 程 度 综合 取 定 的 。 

(3) 凡 单 位 价值 在 2000 元 以 内 ， 并 且 使 用 年 限 在 两 年 以 内 的 不 构成 固定 资产 的 小 型 施 
工 机 械 或 工具 、 用 具 未 计 入 实体 项 目 消耗 量 内 ,已 在 生产 工具 、 用 具 使 用 费 中 考虑 。 

(4) 施工 机 械 台 班 单价 ,采用 《各 省 建设 工程 施工 机 械 台 班 单价 》 (2008 年 ) 。 

7. 施工 仪器 仪表 台 班 消耗 量 及 台 班 单价 的 确定 : 

(1) 定额 的 施工 仪器 仪表 消耗 量 是 按 各 省 大 多 数 施工 企业 的 现场 校 验 仪器 仪表 配备 情 
况 综合 取 定 的 。 

(2) 定额 的 施工 仪器 仪表 台 班 单价 是 在 2000 年 建设 部 颁发 的 《全 国 统一 安装 工程 仪器 
仪表 台 班 费用 定额 》 基 础 上 ， 结 合 各 省 施工 企业 的 实际 情况 计算 的 。 

(3) 仪器 仪表 台 班 列 在 施工 机 械 台 班 栏 内 。 

8. 2008 版 定额 分 实体 项 目 和 措施 项 目 两 部 分 ， 措 施 项 目 分 可 竞争 措施 项 目 、 不 可 竞争 
措施 项 目 。 实 体 项 目 、 不 可 竞争 措施 项 目 消 耗 量 不 得 调整 ， 可 竞争 措施 项 目 消 耗 量 在 投标 报 
价 时 投标 人 可 以 合理 调整 。 

9. 2008 版 定额 适用 于 工料 单价 法 ， 也 可 用 于 综合 单价 法 。 

10. 工料 单价 法 的 计价 方式 ， 在 不 同 的 计价 阶段 使 用 本 定额 应 符合 以 下 规定 : 

(1) 在 编制 最 高 限 价 或 标底 时 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 单 价 根 据 市 场 行情 或 造价 信息 调 
整 ， 可 竞争 措施 项 目 按照 常规 、 科 学 、 合 理 的 施工 方法 计算 。 

(2) 在 报价 时 投标 人 可 将 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 单价 根据 市 场 行 情 或 造价 信息 进行 调 
整 ， 可 竞争 措施 项 目 按照 施工 方案 计算 ， 消 耗 量 可 以 合理 调整 。 

(3) 在 价款 调整 、 结 算 时 依据 各 省 建设 行政 主管 部 门 的 规定 、 合 同 约定 进行 调整 。 

11. 综合 单价 法 的 计价 方式 ， 在 不 同 的 计价 阶段 使 用 本 定额 应 符合 以 下 规定 : 

(1) 在 编制 最 高 限 价 或 标底 时 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 单价 根据 市 场 行情 或 造价 信息 调 
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整 ， 可 竞争 措施 项 目 按照 党 规 、 科 学 、 合 理 的 施工 方法 计算 。 

(2) 在 报价 时 投标 人 可 将 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 单价 根据 市 场 行 情 或 造价 信息 、 所 承 
担 的 风险 情况 进行 调整 ， 可 竞争 措施 项 目 按照 施工 方案 计算 ， 消耗 量 可 以 合理 调整 。 

(3) 在 价款 调整 、 结 算 时 依据 各 省 建设 行政 主管 部 门 的 规定 、 合 同 约定 进行 调整 。 

12. 2008 版 定额 中 的 模板 及 脚 手 杆 、 脚 手板 等 周转 性 材料 在 同一 城市 内 工地 之 间 的 转移 场 
外 运输 所 需 的 人 工 和 机 械 台 班 已 包括 在 相应 子 项 目 内 ; 钢 模板 回 库 维 修 费 包括 在 其 单价 内 。 

13. 不 可 竞争 措施 项 目 包 括 : 安全 防护 、 文 明 施工 ;可 竞争 措施 项 目 包 括 操作 高 度 增加 
费 、 超 高 费 、 脚 手 架 、 系 统 调整 费 、 大 型 机 械 一 次 安 拆 及 场 外 运输 费用 、 其 他 措施 项 目 
(包括 生产 工具 、 用 具 使 用 费 ， 检 验 试验 配合 费 ， 冬 雨季 施工 增加 费 ， 夜 间 施 工 增加 费 ， 二 
次 搬运 费 ， 停 水 、 停 电 增 加 费 ， 工 程 定位 复 测 配合 费 及 场地 清理 费 , 已 完工 程 及 设备 保护 
费 ， 安 装 与 生产 同时 进行 增加 费 ， 有 害 环 境 中 施工 增加 费 等 )， 具 体 项 目 详 见 各 册 。 

14. 措施 项 目 说 明 。 

(1) 不 可 竞争 措施 项 目 

安全 防护 、 文 明 施工 费 : 为 完成 工程 项 目 施 工 ， 发 生 于 该 工程 施工 前 和 施工 过 程 中 安全 
生产 、 环 境 保护 、 临 时 设施 、 文 明 施 工 的 非 工 程 实体 的 措施 项 目 费 用 。 

临时 设施 费 是 指 承 包 人 为 进行 工程 施工 所 必需 的 生活 和 生产 用 的 临时 建筑 物 、 构 筑 物 和 
其 他 临时 设施 的 搭设 、 维 修 、 拆 除 、 捧 销 费 用 。 

临时 设施 包括 临时 宿舍 、 文 化 福利 及 公用 事业 房屋 与 构筑 物 ， 仓库 、 办 公 室 、 加 工厂 以 
及 规定 范围 内 道路 、 水 、 电 、 管 线 等 临时 设施 和 小 型 临时 设施 。 

(2) 其 他 措施 项 目 

1) 生产 工具 、 用 具 使 用 费 : 是 指 施工 生产 所 需 而 又 不 属于 固定 资产 的 生产 工具 、 用 具 
等 的 购置 、 推 销 和 维修 费用 ， 以 及 支付 给 工人 自 备 工具 的 补贴 费用 。 

2) 检验 试验 配合 费 : 配合 工程 质量 检测 机 构 取样 、 检 测 所 发 生 的 费用 。 

3) 冬 雨季 施工 增加 费 : 在 冬 雨 季 施 工 的 工程 ,为 了 保证 工程 质量 所 采取 的 保温 、 防 
寒 、 防 雨 、 防 滑 、 排 雨水 、 冬 季 施 工 需要 提高 混凝土 和 砂浆 强度 所 增加 的 费用 以 及 因 和 气候 影 
响 的 人 工 、 机 械 降低 工效 等 费用 (搭设 暧 棚 、 雨 季 防 洪 、 外 加 剂 费用 不 包括 在 内 )。 

4) 夜间 施工 增加 费 ， 在 合理 工期 内 ， 必 须 连续 施工 而 进行 夜间 施工 发 生 的 费用 。 包 括 
照明 设施 安 拆 及 使 用 费 、 劳 动 降 效 、 夜 间 补 助 费 用 和 白天 在 塔 、 炉 内 施工 的 照明 费用 ， 不 包 
括 建 设 单位 要 求 赶 工 而 采用 夜班 作业 施工 所 发 生 的 费用 。 

5) 二 次 搬运 费 : 除 定额 已 列 运输 项 目 外 的 工程 所 需 材 料 、 成 品 、 半 成 品 由 工地 仓库 不 
能 一 次 运 至 安装 地 点 ， 必 须 再 次 搬运 、 装 御所 发 生 的 费用 。 不 包括 自 建 设 单位 仓库 至 工地 仓 
库 的 搬运 以 及 施工 平面 布置 变化 所 发 生 的 搬运 费 。 

6) 停 水 、 停 电 增加 费 : 是 指 施工 期 间 由 非 承 包 人 原因 引起 的 停 水 和 停电 每 周 累计 在 8 
小 时 内 而 造成 的 停工 、 机 械 停滞 费用 。 

7) 工程 定位 复 测 配 合 费 及 场地 清理 费 : 是 指 工程 开 、 竣 工时 配合 定位 复 测 、 竣 工 图 绘 
制 的 费用 及 移交 时 施工 现场 一 次 性 的 清理 费用 。 

8) 已 完工 程 及 设备 保护 费 : 是 指 工程 完工 后 至 正式 交付 发 包 人 前 对 已 完工 程 、 设 备 进 
行 保护 所 采取 的 措施 费 及 养护 、 维 修 费 用 。 

9) 安装 与 生产 同时 进行 增加 费 : 指 安装 与 生产 同时 进行 时 ， 因 降 效 而 增加 的 人 工 费 。 
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10) 有 害 环境 中 施工 增加 费 : 指 在 有 害 人 身 健 康 的 环境 (包括 高 温 、 多 尘 、 噪 声 超过 
标准 和 在 有 害 气体 等 有 害 环境 ) 中 施工 时 ， 因 降 效 而 增加 的 人 工 费 (不 含 其 他 费用 ) 。 

15. 关于 水 平和 垂直 运输 

(1) 设备 : 包括 自 安 装 现场 指定 堆放 地 点 运 至 安装 地 点 的 水 平和 垂直 运输 。 

(2) 材料 、 成 品 、 半 成 品 : 包括 自 施 工 单位 现场 仓库 或 现场 指定 堆放 地 点 运 至 安装 地 
点 的 水 平和 垂直 运输 。 

(3) 垂直 运输 基准 面 : 室内 以 室内 地 坪 面 为 基准 面 ， 室 外 以 安装 现场 地 平面 为 基准 面 。 

16. 施工 用 电 是 按 市 供电 考虑 ， 施 工 用 水 是 按 自 来 水 考虑 。 自 发 电 、 自 备 水 源 或 运 水 为 计 。 

17. 施工 现场 使 用 发 包 人 水 、 电 时 ， 水、 电费 按 下 列 规定 计算 . 

(1) 单独 设置 水 表 、 电 表 的 按 表 数 量 结算 。 

(2) 未 单独 设置 水 表 、 电 表 的 ， 以 本 定额 实体 项 目 和 措施 项 目的 人 工 费 + 机 械 费 为 基 
数 参考 表 6-1 系数 结算 。 











表 6-1 水 费 、 电 费 扣 除 系数 











































































































序号 [ 程 项 目 计算 基数 扣除 系数 ( % ) 
1 机 械 设备 安装 工程 (第 一 贞 ) 7. 86 
2 电气 设备 、 自 动 化 控制 仪表 安装 工程 (第 二 、 十 册 ) 2.38 
3 工业 管道 、 消 防 设备 安装 工程 (第 六 、 七 册 ) 二 8. 65 
4 给 排水 、 采 暧 、 燃 气 工 程 (第 八 册 ) Ee 4.56 
5 通风 空调 工程 〈 第 九 册 ) 费 之 和 5. 86 
6 静 置 设备 与 工艺 金属 结构 制作 安装 工程 〈 第 五 册 ) 13. 68 
7 热力 设备 安装 工程 (第 三 册 ) 10. 43 
8 炉 窑 砌 筑 工程 〈 第 四 册 ) 3.91 

















18. 有 关 《 自 动 化 控制 仪表 安装 工程 2008 版 预算 定额 》、《 建 筑 智 能 化 系统 设备 安装 工 
程 2008 版 预算 定额 》 《火灾 自动 报警 系统 安装 2008 版 预算 定额 》 等 的 变更 同上 述 基本 相 
同 ， 增 加 的 项 目 较 多 ， 这 里 不 一 一 列举 ， 请 读者 使 用 时 ， 仔 细 阅 读 详 尽 说 明 ， 以 免 贻 误 。 

19. 做 好 电气 工程 预算 书 及 物资 供应 计划 的 编制 ， 必 须 做 到 以 下 几 点 : 

1) 熟悉 电气 及 自动 化 工程 施工 工艺 及 安装 方法 。 

2) 熟练 掌握 安装 工程 预算 定额 (综合 基价 ) 上 所 有 的 说 明 、 规 定 、 规 则 。 具 体 指 本 章 
第 二 节 内 容 及 每 个 项 目的 主要 说 明和 计算 规则 。 

3) 掌握 工作 内 容 、 主 要 材料 和 另 计价 材料 及 表示 的 附加 说 明 。 

4) 掌握 施工 技术 措施 、 施 工 组 织 措 施 中 的 内 容 。 

5) 安装 工程 项 目 繁多 ,综合 基价 不 同 ,但 是 综合 基价 中 有 些 项 目 是 可 套用 的 。 几 是 综 
合 基价 中 规定 了 的 项 目 可 直接 套用 ， 如 工程 中 的 项 目 综合 基价 中 没有 具体 规定 ， 套 用 时 必须 
由 建设 单位 、 造 价 管理 部 门 认可 ， 并 出 具 相关 签证 ; 也 可 由 建设 单位 、 造 价 管理 部 门 和 安装 
单位 协商 解决 。 几 是 综合 基价 中 没有 规定 的 不 得 随意 使 用 。 

6) 全 国 统一 安装 工程 预算 定额 (综合 基价 ) 除 “ 电 气 设备 安装 工程 ”分 册 外 ， 包 括 
“机 械 设备 安装 工程 ”分 册 , “工业 管道 、 消 防 设备 安装 工程 ”分 册 、“ 给 排水 、 采 暧 、 燃 气 
工程 ”分 册 、“ 通 风 空 调 工程 ”分 册 ， 预算 人 员 应 加 强 这 方面 知识 的 学 习 和 实践 ， 还 要 学 习 
土建 工程 及 相关 预算 知识 ， 当 电气 工程 出 现 相应 项 目 时 应 参照 其 定额 进行 预算 编制 。 
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20. 套用 工程 预算 定额 技术 技能 技巧 

工程 预算 人 员 除 了 掌握 电气 工程 安装 及 调试 技术 技能 和 熟练 掌握 读 图 技术 内 容 外 ， 套 用 
工程 预算 定额 技能 技巧 就 是 实 实 在 在 的 能 力 了 ， 这 也 是 本 书 的 重 中 之 重 。 套 用 工程 预算 定额 
必须 掌握 熟 读 以 下 几 点 : 

1) 总 说 明和 预算 定额 的 每 章 第 一 页 的 说 明 ， 主 要 有 计 取 系数 ， 定 额 中 已 经 包括 的 项 目 
和 没有 计 入 的 项 目 ， 其 每 草 明 确 不 包括 的 工作 内 容 及 其 发 生 时 男 计 的 项 目 。 因 此 ， 熟 读 说 明 
是 非常 重要 的 。 

2) 每 一 定额 的 定额 编号 、 工 作 内 容 、 项 目 名 称 、 单 位 、 基 价 ， 人 工 工 日 及 单价 、 数 
Ht, 材料 的 单位 、 单 价 及 数量 ,机械 台 班 、 单 价 及 数量 。 每 页 的 工作 内 容 是 最 重要 的 ， 几 是 
工作 内 容 中 没有 的 项 目 如 果实 际 发 生 必须 男 套 定额 计 入 。 

3) 每 页 最 下 面 的 “ 注 ”， 必 须 按 其 说 明 男 计 或 不 计 。 其 中 ， 主 要 材料 必须 男 计 ， 包 括 
项 目 和 不 包括 项 目 必 须 计 清 ， 计 取 系 数 规定 不 得 改动 。 

4) 预算 定额 的 附录 中 的 相关 规定 和 表 末 的 “ 注 ” ， 其 中 损耗 率 不 得 变更 。 


第 二 节 ”专用 名 词 术语 及 应 用 














一 、 安 装 工程 预算 定额 (综合 基价 ) 

安装 工程 预算 定额 (综合 基价 ) 是 国家 建设 行政 主管 部 门 组 织 有 关 专 家 、 安 装 权威 人 士 
及 具有 丰 寅 安装 经 验 的 技术 人 员 和 管理 人 员 ， 按 照 现行 的 电气 安装 工程 设计 、 施 工 、 验 收 规程 
规范 、 质 量 评定 标准 和 安全 操作 规程 ， 选 用 具有 代表 性 的 施工 图 、 标 准 图 集 及 已 推广 的 新 技 
术 、 新 材料 、 新 工艺 的 实际 数据 ， 同 时 考虑 到 在 正常 施工 条 件 下 ， 国 内 大 多 数 施工 企业 采用 的 
施工 方法 、 机 械 化 程度 、 合 理 的 工期 及 合理 的 劳动 组 织 条 件 制定 的 ， 而 用 此 确定 的 分 项 工程 中 
最 小 子 项 目 安装 的 人 工 费 、 材 料 费 和 机 械 费 的 标准 价格 表 。 预 算 定 额 估价 表 有 一 定 的 法 律 效力 
(以 下 简称 为 基价 ) 。 除 定额 中 的 规定 外 ， 均 不 得 因 有 差异 而 对 定额 进行 调整 或 换算 。 

1) 综合 基价 中 的 消耗 量 是 完成 规定 计量 单位 分 项 工程 计价 所 需 的 人 工 、 材 料 、 施 工 机 
械 台 班 的 消耗 量 标准 ， 是 编制 施工 图 预算 和 招标 标底 的 依据 。 综 合 基价 是 工程 量 清单 计价 、 
编制 企业 定额 、 投 标 报价 、 确 定 合 同 价 、 进 行 工 程 拨款 、 姿 工 结算 和 工程 造价 管理 的 基础 ， 
是 编制 概算 定额 、 概 算 指标 和 投资 估算 指标 的 主要 资料 。 

其 中 ,正常 施工 条 件 是 指 以 下 几 方 面 : 

Q 设备、 材料、 成 品 、 半 成 品 、 构 件 完整 无 损 ， 符 合 质量 标准 和 设计 要 求 ， 附 有 合格 
证 书 和 试验 记录 。 

@) 安装 工程 和 土建 工程 之 间 的 交叉 作业 正常 。 

@ 安装 地 点 、 建 筑 物 、 设 备 基 础 、 预 留 孔 洞 等 均 符 合 安装 要 求 。 

由 水 、 电 供应 均 满 足 安装 施工 正常 使 用 。 

@ 正常 的 气候 、 地 理 条 件 和 施工 环境 。 

在 特殊 的 自然 地 理 条 件 下 进行 安装 的 工程 ， 如 高 原 、 高 寒 、 沙 漠 、 沼 泽 地 区 以 及 洞 库 工 
程 ， 其 增加 的 费用 应 按 省 部 级 有 关 规 定 执 行 ， 如 采 省 部 级 无 规定 ， 可 按 当地 有 关 政 府 部 门 规 
定 或 和 建设 单位 协商 ， 取 得 一 致 性 的 意见 。 一 般 情况 下 ， 安 装 单位 不 能 擅自 决定 。 

在 套用 定额 时 ， 应 先 仔细 阅读 文本 上 的 说 明 及 每 项 定额 上 的 作业 内 容 。 
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2) 电气 设备 安装 工程 预算 定额 (综合 基价 ) 仅 适 用 于 工业 与 民用 新 建 、 扩 建 工 程 中 
10kV 及 以 下 变 配 电 设备 及 线路 安装 工程 、 车 间 动 力 电气 设备 及 电气 照明 器 具 、 防 雷 及 接地 
装置 安装 、 配 管 配 线 、 电 梯 电气 装置 、 电 气 调 整 试验 等 的 安装 工程 。 这 与 原 预算 定额 不 同 ， 
如 有 10kV 以 上 的 电气 工程 应 按 电力 工程 预算 定额 套用 ， 其 方法 和 规定 与 之 基本 相同 ， 套 用 
时 要 详细 阅读 其 说 明 。 

3) 综合 基价 的 工作 内 容 除 各 章节 已 说 明 的 工序 外 ,还 包括 施工 准备 ， 设 备 器 材 、 工 器 
具 的 场 内 搬运 ， 开 箱 检 查 ， 安 装 ， 调 整 试 验 ， 收 尾 ， 清 理 ， 配 合 质量 检验 ， 工 种 间 交 叉 配 
合 、 临 时 移动 水 、 电 源 的 停 拘 时间。 

4) 综合 基价 不 包括 以 下 内 容 : 

Q) 10kV 以 上 及 专业 专用 项 目的 电气 设备 安装 。 

@ 电气 设备 (如 电动 机 等 ) 配合 机 械 设 备 进 行 单 体 试 运转 和 联合 试 运转 工作 。 

5) 套用 电气 设备 安装 工程 预算 定额 (综合 基价 ) 时 应 注意 以 下 几 点 : 

Q 工程 量 计算 必须 严格 按 其 要 求 的 规则 进行 ， 为 了 确保 预算 的 精度 ， 不 得 随意 变动 或 
估算 。 

@ 使 用 定额 前 要 仔细 阅读 其 说 明 ， 不 得 遗漏 。 

@ 预算 编制 其 难点 在 材料 上 ， 必 须 按 工程 量 、 损 耗 率 一 一 计 入 ， 同 时 必须 正确 区 分 设 
备 、 材 料 、 主 要 材料 、 辅 助 材料 、 零 星 材料 、 未 计划 材料 及 其 价格 。 

@ 综合 费用 的 确定 ， 必 须 按 定额 出 示 的 标准 提取 ， 不 得 随意 变动 或 估算 。 

@) 综合 基价 中 注 有 “ x x x 以 内 ”或 “x x x 以 下 ”者 均 包 括 x x x 本 身 ，“x x x 
以 外 ”或 “x x x 以 上 ”者 ， 则 不 包括 x x x 本 刁 。 

二 、 实 体 消 耗 项 目 和 措施 性 消耗 项 目 

1) 实体 消耗 项 目 是 指 综合 基价 中 ， 按 变压器 、 配 电 装 置 、 母 线 及 绝缘 子 、 控 制 设 备 及 
低压 电器 、 蕾 电池、 电机、 滑 触 线 、 电 绕 、 防 雷 接地 、 架 空 线 路 、 电 气 调 试 、 配 管 、 配 线 、 
照明 器 具 、 电 梯 等 分 门 别 类 地 列 出 的 直接 用 于 安装 工程 成 品 上 的 综合 基价 ， 包 括 人 工 费 、 材 
料 费 、 机 械 费 和 综合 费用 。 

2) 措施 性 消耗 项 目 是 完成 实体 消耗 项 目 、 安 装 工程 成 品 时 需要 采取 的 施工 措施 及 其 必 
须 消 耗 的 项 目 ， 包 括 技术 措施 和 施工 组 织 措 施 ， 并 且 按 规定 的 费用 加 在 实体 消耗 项 目的 费用 
上 ， 而 形成 完整 的 工程 预算 。 实 体 项 目的 消耗 量 ， 除 项 目 中 另 有 规定 者 外 ， 不 做 调整 ;措施 
性 项 目的 消耗 量 作为 参考 ， 企 业 可 自行 确定 。 

措施 性 消耗 项 目 包 括 施工 技术 措施 费 和 施工 组 织 措施 费 ，2008 版 称 为 “可 竞争 措施 项 
目 ”。 施 工 技术 措施 费 包括 脚手架 搭 拆 费 、 超 高 费 、 操 作 高 度 增 加 费 、 系 统 调 试 费 。 施 工 组 
织 措 施 费 包括 生产 工具 用 具 使 用 费 、 检 验 试 验 费 、 冬 雨季 施工 增加 费 、 夜 间 施 工 增加 费 、 工 
程 定位 复 测 及 场地 清理 费 、 成 品 保护 费 、 二 次 搬运 费 、 临 时 停 水 停电 费 、 临 时 设施 费 、 安 装 
施工 与 生产 同时 进行 增加 费 、 在 有 害 身 体 健康 环境 中 施工 降 效 增加 费 。 这 些 项 目 ， 定 额 中 都 
做 了 详细 的 规定 。2008 版 的 “不 可 竞争 措施 项 目 ” 是 专 指 安全 防护 、 文 明 施工 的 新 增 项 目 。 

三 、 最 小 子 项 目 

最 小 子 项 目 就 是 以 定额 编号 表示 的 电气 安装 工程 中 不 同类 别 、 不 同 规格 的 设备 或 元 件 的 
安装 项 目 ， 是 定额 中 的 最 小 基本 单元 ， 内 容 包 括 每 个 项 目 名 称 的 综合 费用 和 人 工 费 、 材 料 
费 、 机 械 费 以 及 其 计算 单位 、 单 价 、 辅 助 材料 明细 单 、 机 械 台 班 明细 单 等 。 在 定额 中 ， 我 们 
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把 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 的 和 称 为 基价 ， 把 基价 和 综合 费用 的 和 称 为 综合 基价 。 

四 、 综 合 基价 

综合 基价 是 安装 工程 计 费 的 最 基本 元 素 ， 它 是 由 基价 和 综合 费用 组 成 的 。 当 按 最 小 子 项 
目的 编号 找到 某 一 安装 项 目 时 ， 其 单 台 安 装 计 费 标准 即 为 其 综合 基价 。 如 果 是 5 台 ， 则 应 用 
综合 基价 乘 以 5， 即 为 5 台 的 计 费 标准 。 

五 、 人 工 费 

人 工 费 指 完成 定额 中 最 小 子 项 目 应 收取 的 以 货币 为 单位 的 劳动 价值 ， 即 工资 ， 用 最 小 子 项 
目 中 综合 工 日 的 个 数 乘 以 综合 工 日 的 单价 即 为 该 子 项 目的 人 工 费 。 人 工 费 也 叫做 定额 工资 。 其 
中 ， 综 合 工 日 的 单价 是 一 个 综合 性 的 单价 ， 在 编制 综合 基价 时 ， 充 分 考虑 了 各 地 的 具体 情况 。 

人 工 费 仅 指 直接 从 事 工程 施工 的 生产 工人 ， 包 括 现场 材料 运输 人员、 辅助 人 员 开 支 的 各 
项 费用 ， 内 容 包 括 : 

1) 基本 工资 是 指 发 放生 产 工人 的 基本 工资 。 

2) 工资 性 补贴 是 指 按 规定 标准 发 放 的 物价 补贴 ， 煤 、 燃 气 补贴 ， 交 通 费 补贴 ， 住 房 补 
贴 ， 流 动 施工 津贴 ， 地 区 津贴 等 。 

3) 生产 工人 辅助 工资 是 指 生 产 工人 年 有 效 施工 天 数 以 外 非 作业 天 数 的 工资 ,包括 职工 
学 习 、 培 训 期 间 的 工资 ,调动 工作 、 探 亲 、 休 假期 间 的 工资 ， 因 气候 影响 的 停工 工资 ， 女 工 
哺乳 期 间 的 工资 ,病假 在 6 个 月 以 内 的 工资 及 产 、 婚 、 表 假期 间 的 工资 。 

4) 职工 福利 费 是 指 按 规定 标准 计 提 的 职工 福利 费 。 

5) 生产 工人 劳动 保护 费 是 指 按 规定 标准 发 放 的 劳动 保护 用 品 的 购置 费 及 修理 费 、 防 暑 
降温 费 ， 在 有 碍 身体 健康 环境 中 施工 的 保健 费用 等 。 

人 工 费 中 不 包括 材料 采购 、 保 管 人 员 、 驾 驶 运输 工具 人 员 以 及 材料 、 设 备 到 达 现 场 以 前 
的 保管 、 搬 运 、 装 代 人 员 和 其 他 由 施工 管理 费 支付 工资 人 员 的 工资 。 

六 、 材 料 费 及 材料 

材料 费 是 指 施工 过 程 中 耗 用 的 构成 工程 实体 的 原材料 、 辅 助 材料 、 构 配件 、 零 件 、 半 成 
品 的 费用 和 周转 使 用 材料 的 摊 销 (或 租赁 ) 费用 ， 内 容 包 括 材料 原价 〈 或 供应 价 ) ， 供 销 部 
门 手续 费 ， 包 装 费 ， 材 料 自 来 源 地 运 至 工地 仓库 或 指定 堆放 地 点 的 装 印 费 、 运 输 费 及 途 耗 ， 
采购 及 保管 费 。 

材料 费 及 材料 预算 在 工程 中 是 一 项 政策 性 很 强 、 而 在 处 理 上 又 很 复杂 的 工作 。 在 套用 定 
额 编制 工程 预算 时 要 统一 口径 ， 上 下 一 致 ， 避 免 漏 洞 ， 这 样 才 能 编制 出 经 得 起 任何 部 门 或 任 
何人 审查 的 预算 。 因 此 ， 在 套用 定额 、 编 制 材料 计划 时 必须 注意 以 下 几 点 : 

1) 材料 包括 主 材 、 辅 材 和 零星 材料 等 。 其 中 ， 辅 材 在 图 样 中 是 不 表现 出 来 的 而 在 安装 中 
又 必须 用 的 材料 ， 如 胶布 、 焊 锡 、 电 焊条 、 砂 布 、 汽 油 、 凡 士 林 油 、 棉 纱 、 乙 抉 气 、 氧 气 、 饮 
条 、 木 螺钉 、 机 制 螺栓 (大 型 或 数量 较 多 时 另 计 ) 、 油 漆 、 卡 子 、 绑 线 、 端 子 等 消耗 性 材料 或 
起 固定 作用 的 小 型 紧 固 材料 ， 这 些 辅 材 对 应 于 综合 基价 的 每 个 子 项 目 都 详细 列 出 其 数量 和 价 
格 ， 套 用 时 要 注意 单位 的 应 用 。 同 时 辅 材 在 任何 情况 下 ， 不 做 调整 。 而 零星 材料 用 量 很 少 ， 是 
辅 材 不 包括 的 材料 ， 而 在 工程 中 又 必须 用 到 ， 其 材料 费 合并 为 其 他 材料 ， 计 入 材料 费 中 。 

2) 主 材 是 图 中 表现 出 来 的 材料 以 及 施工 说 明 、 标 准 图 册 中 注 明 的 材料 ， 如 导线 、 电 
缆 、 母 线 、 钢 管 或 钢材 、 绝 缘 子 、 金 具 、 灯 具 、 线 槽 、 桥 架 、 电 杆 、 穿 墙 套 管 、 绝 缘 制 品 、 
电缆 终端 盒 、 钢 结构 支架 及 盒 箱 等 。 主 材 的 型 号 规格 是 按 图 样 给 出 的 参数 确定 ， 主 材 的 数量 
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是 根据 图 样 、 图 册 、 施 工 说 明 等 要 素 按 规 定 的 计算 规则 计算 出 来 的 ， 并 计 入 规定 的 损耗 ， 见 
本 节 的 “十 七 、 主 材 消 耗 表 ”。 

3) 主 材 分 以 下 三 种 情况 : 

Q 在 综合 基价 材料 栏 内 只 注 明 名 称 、 单 位 、 数 量 (数量 的 值 是 用 括号 括 起 来 的 ) ， 但 未 
注 明 单价 ， 这 种 材料 我 们 称 之 为 未 计价 材料 。 主 要 有 灯具 (单位 为 10 套 ) 、 绝 缘 导 线 (分 

世 和 多 芯 两 种 ， 单 位 分 别 为 100m 单线 和 100m/ 束 )、 钢 管 (单位 为 100m) 、 电 线 管 ( 单 
位 为 100m) 、 裸 铝 绞 线 或 钢 芯 铝 绞 线 (单位 为 km 单线) 、 电 缆 终 端 头 〈 单 位 为 个 ) 、 电 动 
机 用 金属 软 管 及 其 活 接 头 (单位 为 m 和 套 ) 、 各 种 钢材 (单位 为 kg， 包括 型 钢 、 角 钢 、 钢 
板 、 圆 钢 、 扁 钢 等 ) 。 如 综合 基价 表 中 括号 内 数字 各 个 位 的 数值 均 为 已 计 人 的 消耗 量 ， 不 得 
重复 计 。 使 用 时 必须 注意 单位 的 对 应 。 

@) 有 的 综合 基价 表 的 下 方 注 明 的 主 材 ， 如 绝缘 子安 装 中 的 绝缘 子 、 金 具 、 线 夹 ; 软 母 
线 安装 中 的 软 导 线 、 金 具 、 绝 缘 子 ; 带 型 母线 安装 中 的 母线 、 金 具 ; 铁 构件 制作 安装 及 箱 盒 
制作 中 的 所 用 钢材 、 网 门 、 保 护 网 框架 、 钢 材 、 门 锁 、 门 把 ， 滑 线 安装 中 的 导轨 、 支 架 、 集 
电器 及 其 附件 等 装饰 性 材料 ; 电缆 头 制作 安装 中 的 支架 及 防护 四 ， 防 雷 接地 制作 安装 中 的 钢 
管 、 圆 钢 、 钢 板 、 铜 板 、 扁 钢 等 ， 电 杆 组 立 中 的 电 杆 、 地 横 木 ; 横 担 安装 中 的 横 担 、 铁 件 、 
螺栓 ， 导 线 架 设 中 的 金具 、 绝 缘 子 ; 杆 上 变 配 电 设 备 安装 中 的 台 架 铁 件 、 连 引线 、 瓷 绝缘 
子 、 金 具 、 接 线 端子 、 熔 断 器 等 ， 如 有 上 述 材料 发 生 ， 应 按 计算 规则 计 和 。 

@ 标准 图 册 、 设 计 说 明 中 的 主要 材料 。 

4) 预算 编制 必须 正确 区 分 各 种 材料 的 性 质 ， 通常 有 以 下 几 种 方法 : 

Q 凡是 综合 基价 表 上 材料 栏 内 的 材料 ,不论 大 小 贵贱 均 为 辅 材 ， 综合 基 价 中 已 计 入 其 
价格 的 ， 不 得 另 计 。 

@) 凡是 综合 基价 表 上 材料 栏 内 带 () 的 数字 所 对 应 的 材料 为 另 计价 材料 ， 应 另 计 人 材 
料 费 ， 其 数量 均 按 () 内 的 数 为 准 或 按 () 内 的 数值 倍数 计 取 。 

@ 凡是 综合 基价 表 上 没有 表现 出 来 的 且 为 该 项 必须 使 用 的 或 在 表 下 注 明 为 主 材 的 材料 
均 为 主 材 ， 另 行 计 费 。 

5) 预算 编制 必须 正确 区 分 各 种 作业 内 容 的 性 质 ， 一 般 有 以 下 几 种 方法 : 

(O 凡是 工作 内 容 包括 的 作业 项 目 ， 无 论 大 小 ， 不 进行 调整 。 

@ 凡是 工作 内 容 中 没有 的 作业 项 目 ， 但 在 施工 中 又 必须 做 的 较 大 项 目 应 另 计 费 用 。 

@) 主 材 中 的 某 个 材料 进行 安装 而 作业 内 容 中 又 未 曾 提 到 的 应 另 计 费用 。 

(一 ) 材料 价格 

主 材 确定 后 ， 其 价格 也 是 一 个 较 复杂 的 问题 ， 一 般 条 件 下 是 采用 下 述 办 法 执行 的 。 

1) 各 省 出 台 《 省 建设 工程 材料 价格 》， 随 综合 基价 一 同 下 发 ， 也 称 预算 价 ， 作 为 工程 
预算 最 基本 的 法 律 依据 。 该 材料 价格 规定 了 建设 及 安装 工程 最 常用 材料 的 价格 ， 一 般 情况 
下 ， 应 按 其 计 入 主 材 的 材料 费 。 

2) 预算 价 是 一 个 随 市 场 行 情 变化 的 价格 ， 各 个 省 市 造价 站 每 月 或 每 季 都 要 公布 当月 或 
当 季 各 种 材料 的 调价 系数 和 工程 造价 指数 ， 见 表 6-2 和 表 6-3。 要 随时 掌握 这 个 信息 。 预 算 
价 也 是 一 个 折 中 的 价格 ， 有 的 比 市 场 价 低 ， 有 的 比 市 场 价 高 ， 在 预算 中 究竟 执行 预算 价 还 是 
市 场 现行 实际 价 ， 得 和 建设 单位 协商 ， 取 得 一 致 性 的 意见 ， 尽 量 避 免 纠 纷 。 一 般 是 先 按 定额 
价 计算 ， 然 后 乘 以 相应 系数 或 指数 。 
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表 6-2 某 市 2005 年 四 季度 工程 造价 指数 























































































































ed | 直接 费 人 工 费 机 械 费 材料 费 | 土建 直接 | 安装 直 所 
工程 类 别 | 结构 类 型 | 测算 时 间 指数 t t 5 数 费 指 数 费 指数 备注 
住宅 楼 传 混 四 季度 104. 67 100 100 106. 62 105. 42 98. 56 
教学 楼 框架 四 季度 107. 35 100 100 110. 64 107. 74 101. 40 
办 公 楼 框架 四 季度 106. 72 100 100 109. 69 107. 27 101. 29 

车 间 排 架 四 季度 107. 20 100 100 110. 96 107. 54 100. 20 
表 6-3 某 市 2004 年 四 季度 建筑 、 安 装 工 程 材料 调价 系数 表 

工程 类 型 系数 (%) 工程 类 型 系数 (% ) 

土建 工程 -0.21 土建 钢筋 奉化 凌 池 -0.9 

Feb 2 电气 设备 安装 工程 1.79 

土建 室外 暖气 沟 ° 安装 给 排水 工程 -1.4 

检查 井 及 排水 管道 0 
砖 砌 化 凌 池 -0.26 采暖 工程 -0.13 




















3) 预算 价 中 没有 规定 的 主 材 ， 按 市 场 价 执行 。 执 行 市 场 价 时 ， 必 须 先 向 各 生产 厂商 进 
行 询 价 ， 由 生产 厂商 报价 ， 然 后 按 同 质 、 同 价 、 供 货 距离 较 近 的 市 场 价 同 建设 单位 协商 ， 最 
终 确 定 。 必 要 时 由 建设 单位 一 同 询 价 。 

(二 ) 计算 规则 

材料 价格 是 由 材料 原价 、 材 料 供销 部 门 综合 费 、 材 料 包装 费 、 材 料 运 输 费 和 材料 采 保 费 
组 成 ， 即 材料 在 施工 工地 仓库 的 出 库 价格 。 

材料 原价 是 指 直 接 向 生产 厂 采购 的 材料 出 厂价 ;材料 供销 部 门 综合 费 是 指 材料 不 能 直接 
向 生产 厂 采 购 ， 必 须 经 过 当地 物资 部 门 或 供销 部 门 采 购 时 ， 所 附加 的 手续 费 、 管 理 费 等 ， 材 
料 包装 费 是 指 材料 出 广 时 为 了 便于 材料 运输 或 为 保护 材料 而 进行 包装 所 需 的 费用 ; 材料 运输 
费 是 指 材料 从 来 源 地 起 运 至 施工 工地 仓库 全 部 运输 过 程 中 所 支付 的 全 部 费用 ,包括 车 船 等 运 
输 费 、 出 入 库 费 、 装 御 费 、 调 车 费 、 专 用 线 折旧 费 ， 加长、 加 重 等 附加 费 ， 腐 蚀 、 易 碎 物 资 
和 泥 尝 、 坡 道 等 加 成 费 ， 以 及 过 路 桥 费 、 场 外 运输 损耗 和 运输 保险 费 。 材 料 采 保 费 是 指 建 设 
单位 或 施工 单位 的 材料 部 门 在 组 织 采 购 供应 和 保管 材料 过 程 中 所 发 生 的 各 项 费用 。 

材料 供应 价 = 材料 原价 + 材料 供应 部 门 综合 费 + 包装 费 

材料 运输 费 = 材料 到 库 价 - 材料 供应 价 

= 材料 供应 价 x 运输 费 率 
材料 采 保 费 = 材料 运 到 工地 仓库 价格 x 采 保费 率 
=( 材 料 供 应 价 + 运 输 费 ) x 采 保费 率 
材料 的 采 保费 率 分 为 两 种 情况 : 有 色 金 属 和 25 类 设备 为 1.3% ， 其 他 建设 工程 材料 为 2% 。 
材料 价格 = 材料 运 到 工地 仓库 价格 x (1 + 采 保 费 率 ) 
= 材料 供应 价 x (1 + 运输 费 率 ) x (1+ 采 保费 率 ) 

其 中 ，25 类 设备 包括 锅炉 、 泵 类 、 通 风机 、 引 风机 、 暧 风机 、 冷 风机 、 空 压 机 、 除 侍 
及 过 滤 设 备 、 空 调 设 备 、 制 冷 设备 、 变 压 右 、 互 感 避 、 避 和 雷 右 、 断 路 融 、 起 动 右 、 高 低压 开 
关 (包括 操作 机 构 ) 、 高 低 炊 断 器 、 高 压 开关 柜 、 低 压 配 电 屏 、 电 容器 柜 、 成 型 配 电 箱 照明 
箱 、 电 机 、 人 仪表、 离子 交换 器 、250mm 以 上 阀门 、 成 品 水 箱 水 炙 、 电 梯 、 太 阳 能 热 水 带 、 
火灾 自动 报警 器 自动 灭火 设备 。 
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(三 ) 设备 购置 费 

设备 购置 费 是 指 电气 设备 本 里 的 价格 ， 如 变压器 、 电 动机 、 开 关 柜 、 配 电 柜 、 控 制 柜 、 
各 类 开关 元 件 、 鞭 电池 、 避 雷 右 、 互 感 融 、 仪 表 等 ,要 区 分 设备 和 主 材 的 范围 ， 不 能 混淆 。 
凡是 在 综合 基价 表 材 料 栏 提 及 的 一 律 视 为 材料 。 设 备 购 置 费 只 有 当 安 装 单位 大 包工 程 、 负 责 
设备 的 采购 时 才 计 入 预算 ， 否则 只 按 规定 的 费 率 提取 一 定 的 保管 费用 ， 即 2. 5% 。 

七 、 施 工 机 械 台 班 及 施工 仪器 仪表 台 班 

(一 ) 施工 机 械 台 班 消耗 量 及 价格 的 确定 

1) 定额 中 已 经 规定 了 每 个 安装 工程 中 使 用 到 的 机 械 台 班 及 费用 ， 用 机 械 台 班 数 量 乘 以 
机 械 台 班 单价 即 可 ， 一 般 不 做 调整 。 因 施工 环境 复杂 ， 确 实 需要 其 他 大 型 机 械 时 ， 应 与 建设 
单位 协商 计 入 费用 。 

2) 施工 机 械 台 班 消 耗 量 及 价格 的 确定 : 

(O 综合 基价 的 机 械 台 班 消耗 量 是 按 正 常 合 理 的 机 械 配 备 和 本 省 大 多 数 施 工 企 业 的 机 械 
化 装备 程度 综合 取 定 的 。 

@ 凡 单位 价值 在 2000 元 以 内 ， 使 用 年 限 在 两 年 以 内 的 不 构成 固定 资产 的 小 型 施工 机 械 
或 工具 、 用 具 未 计 入 实体 项 目 消 耗 量 内 ， 已 在 施工 组 织 措施 费 中 考虑 。 

@) 施工 机 械 台 班 单价 ， 采 用 各 省 《建设 工程 施工 机 械 台 班 单价 》。 

3) 机 械 台 班 指 安装 工程 中 机 械 施工 用 的 工 日 ， 并 包括 操作 机 械 的 人 工 工 日 。 机 械 费 包 
括 设备 折旧 费 、 大 中 小 修 及 维护 保养 费 、 蔡 换 设备 、 工 具 及 附件 费 、 润 滑 氛 拭 费 、 安 装 拆 钾 
费 、 管 理 费 、 动 力 燃 料 费 、 养 路 费 和 驾驶 员 的 人 工 费 、 和 车 船 使 用 税 及 保险 费 等 。 

施工 机 械 指 汽车 吊 、 起 重 机 车 、 载 重 汽 车 、 焊 接 机 械 、 滤 油 机 、 焊 条 人 烘 干 箱 、 真 空 泵 、 
空 压 机 、 卷 扬 机 、 液 压 机 、 剪 板 机 、 卷 边 机 、 和 车床 、 台 销 、 母 线 据 弯 机 等 。 手 提 电 外 、 千 斤 
顶 、 砂 轮 、 手 拉 戎 芦 等 小 型 机 具 ， 不 按 台 班 计 入 。 

(二 ) 施工 仪器 仪表 台 班 消耗 量 及 价格 的 确定 

1) 本 综合 基价 的 施工 仪器 仪表 消耗 量 是 按 本 省 大 多 数 施工 企业 的 现场 校 验 仪器 仪表 配 
备 情况 综合 取 定 的 。 

2) 本 综合 基价 的 施工 仪器 仪表 台 班 单价 是 在 2000 年 建设 部 颁发 的 《全 国 统一 安装 工 
程 仪器 仪表 台 班 费用 定额 》 基 础 上 ， 结 合 本 省 施工 企业 的 实际 情况 计算 的 。 

3) 安装 子 项 目 中 仪器 仪表 人 台 班 的 单价 乘 以 其 台 班 的 数量 即 为 该 子 项 目的 仪器 仪表 费 ， 
一 般 不 做 调整 。 

4) 其 他 参照 机 械 台 班 执行 。 

八 、 人 工 工 日 

1) 本 综合 基价 的 人 工 工 日 不 分 列 工 种 和 技术 等 级 ， 一 律 以 综合 工 日 表示 ， 内 容 包括 基 
本 用 工 、 超 运 距 用 工 和 人 工 幅 度 差 。 

2) 本 综合 基价 采用 本 省 二 类 综合 工 日 的 单价 ， 每 工 日 23 元 ,包括 基本 工资 和 工资 性 津 
由 等 。 

有 关 人 工 单 价 、 材 料 价格 、 机 械 / 仪 器 仪表 台 班 单价 必须 注意 : 

综合 基价 中 的 人 工 单价 、 材 料 价格 、 机 械 台 班 单价 和 仪器 仪表 人 台 班 单价 为 指导 性 价格 ， 作 
为 承 、 发 包 双 方 在 安装 工程 计价 时 参考 ， 承 、 发 包 双 方 可 以 根据 市 场 价 、 自 身 情况 进行 调整 。 
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九 、 综 
综合 基价 中 的 综合 费用 包括 费用 及 利润 。 费 用 包括 现场 管理 费 、 企 业 管 理 费 、 财 务 费 用 
及 社会 劳动 保险 费用 ， 不 包括 规 费 和 税金 。 规 费 和 税金 应 按 规定 为 计 。 

综合 基价 中 的 综合 费用 是 按 三 类 工程 取 定 的 ， 使 用 时 可 按照 2003 年 《各 省 建筑 、 安 装 、 
市 政 、 装 饰 装修 工程 费 率 》 的 规定 结合 工程 实际 及 企业 的 具体 情况 另行 确定 。 

有 关 费 用 及 利润 的 详细 内 容 将 在 本 节 的 “十 四 、 利 润 、 税 金 及 风险 金 、 规 费 ” 中 讲述 。 

十 、 直 接 成 本 

直接 成 本 是 指 施 工 过 程 中 直接 消耗 在 构成 工程 实体 和 有 助 于 工程 形成 的 费用 ， 包 括 人 工 
费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 用 费 及 仪器 仪表 使 用 费 、 措 施 费 。 

有 关 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 / 仪 器 仪表 使 用 费 ， 在 前 述 内 容 中 已 做 了 详细 讲述 ， 不 
再 缆 述 。 

十 一 、 间 接 成 本 

间接 成 本 是 指 完成 工程 或 有 助 于 工程 形成 的 施工 措施 性 成 本 和 施工 经 营 性 成 本 。 

1. 施工 措施 性 成 本 

内 容 包括 施工 技术 措施 费 和 施工 组 织 措施 费 。 

1) 施工 技术 措施 费 内 容 包括 脚手架 工程 、 垂 直 运输 工程 、 超 高 费 等 各 专业 “综合 基 
价 ” 相 关 章 、 方 、 项 目 费 用 。 

2) 施工 组 织 措施 费 内 容 包 括 冬 雨季 施工 增加 费 、 临 时 设施 费 、 夜 间 施 工 增加 费 、 检 验 
实验 费 等 各 专业 “综合 基价 ”相关 章 、 节 、 项 目 费用 。 

2. 施工 经 营 性 成 本 

内 容 包括 现场 管理 费 、 企 业 管理 费 、 财 务 费 用 和 社会 劳动 保险 费 。 

1) 现场 管理 费 ， 是 指 为 组 织 施工 生产 和 管理 所 需 费 用 。 内 容 包 括 : 

















Q 办 公费 ， 是 指 现场 管理 办 公用 的 文具 、 纸 张 、 账 表 、 印 刷 、 邮 电 、 书 报 、 会 议 、 水 、 
电 、 烧 水 和 集体 取暖 (包括 现场 临时 宿舍 取暖 ) 用 煤 等 费用 。 

(3 差 旅 交 通 费 ， 是 指 职工 因 公 出 差 期 间 的 旅费 ， 住 勤 补 助 费 ， 市 内 交通 费 和 误 餐 补助 
费 ， 职 工 探亲 路 费 ， 劳 动力 招募 费 ， 职 工 离 退 休 、 退 职 一 次 性 路 费 ， 工 伤 人 员 就 医 路 费 ， 工 
地 转移 费 以 及 现场 管理 使 用 的 交通 工具 的 油料 、 燃 料 、 养 路 费 及 牌照 费 。 

(4 固定 资产 使 用 费 ， 是 指 现场 管理 及 试验 部 门 使 用 的 属于 固定 资产 的 设备 、 仪 器 等 的 
折旧 、 大 修理 维修 费 或 租赁 费 等 。 

@ 工具 用 具 使 用 费 ， 是 指 现场 使 用 的 不 属于 固定 资产 的 工具 、 费 具 、 家 具 、 交 通 工 具 
和 检验 、 试 验 、 测 绘 、 消 防 用 具 等 的 购置 、 维 修 和 摊 销 费 。 

@ 保险 费 ， 是 指 施工 管理 用 财产 、 车 辆 保险 ， 高空 、 井 下 、 海 上 作业 等 特殊 工种 安全 
保险 等 。 

CO 工程 保修 费 ， 是 指 工程 竣工 交付 使 用 后 ， 在 规定 保修 期 以 内 的 修理 费用 。 

@ 工程 排污 费 ， 是 指 施工 现场 按 规 定 交 纳 的 排污 费用 。 

@ 其 他 费用 。 

2) 企业 管理 费 ， 是 指 工程 承包 商 为 组 织 施工 生产 经 营 活动 所 发 生 的 管理 费用 ， 内 容 包括 : 

Q 管理 人 员 的 基本 工资 、 工 资 性 补贴 及 按 规定 标准 计 提 的 职工 福利 费 。 
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@) 差 旅 交 通 费 ， 是 指 企业 管理 人 员 因 公 出 差 、 工 作 调动 的 差旅费 ， 住 勤 补助 费 ， 市 内 
交通 及 误 餐 补助 费 ， 职 工 探亲 路 费 ， 离 退休 职工 一 次 性 路 费 及 交通 工具 油料 、 燃 料 、 牌 照 、 
养路 费 等 。 

@ 办 公费 ， 是 指 企业 办 公用 文具 、 纸 张 、 账 表 、 印 刷 、 邮 电 、 书 报 、 会 议 、 水 、 电 、 
POD (Q) 等 费用 。 

(Q 固定 资产 折旧 、 修 理 费 ， 是 指 企 业 属于 固定 资产 的 房屋 、 设 备 、 仪 器 等 折旧 及 维修 
等 费用 。 

@) 工具 用 具 使 用 费 ， 是 指 企业 管理 使 用 不 属于 固定 资产 的 工具 、 用 具 、 家 具 、 交 通 工 
具 、 检 验 、 试 验 、 消 防 用 具 等 的 摊 销 及 维修 费用 。 

@ 工会 经 费 ， 是 指 企 业 按 职工 工资 总 额 2% 计 提 的 工会 经 费 。 

@ 职工 教育 经 费 ， 是 指 企业 为 职工 学 习 先 进 技 术 和 提高 文化 水 平 按 职工 工资 总 额 的 
1.5% 计 提 的 费用 。 

@ 保险 费 ， 是 指 企 业 财 产 保险 ， 管 理 用 车 辆 等 保险 费用 。 

@ 税金 ， 是 指 企业 按 规定 交纳 的 房产 税 、 车 辆 使 用 税 、 土 地 使 用 税 、 印 花 税 及 土地 使 
用 费 等 。 

QO 其 他 费用 ， 包 括 技术 转让 费 、 技 术 开 发 费 、 业 务 招待 费 、 排 污 费 、 绿 化 费 、 广 告 费 、 
公证 费 、 法 律 顾问 费 、 审 计 费 、 咨 询 费 、 企 业 支付 的 投标 费 和 民兵 训练 费 等 。 

3) 财务 费用 ， 是 工程 承包 商 为 筹集 资金 而 发 生 的 各 项 费用 ， 包 括 承 包 商 经 营 期 间 发 生 
的 短期 贷款 利息 净 支 出 、 汇 竞 兆 损失 、 调 剂 外 汇 手续 费 、 金 融 机 构 手续 费 ， 以 及 承包 商 筹 集 
资金 发 生 的 其 他 财务 费用 。 

4) 社会 劳动 保险 费 ， 是 指 承 包 商 按 规 定 比 例 支付 给 社会 劳动 保险 管理 部 门 的 在 职 职工 
养老 、 失 业 保 险 、 基 本 医疗 保险 基金 的 费用 。 

十 二 、 施 工 技 术 措 施 费 

施工 技术 措施 费 主要 是 指 安装 工程 中 作业 人 员 实 际 操作 高 度 超过 地 坪 后 不 同情 况 下 采用 
技术 措施 后 应 增加 的 费用 。 

1) 技术 措施 费 ， 一 般 情 况 下 除 另 有 注 明 外 ， 均 以 综合 基价 中 实体 消耗 项 目的 人 工 费 为 
基础 计算 。 

2) 操作 高 度 增加 费 (已 考虑 了 操作 高 度 增加 因素 的 项 目 除 外 ) 是 指 操 作物 高 度 离 楼 地 
面 5m 以 上 、20m 以 下 时 施工 发 生 的 降 效 费 用 ， 以 高 度 增加 部 分 的 人 工 费 、 机 械 费 之 和 为 计 
算 基数 。 

3) 超 高 费 是 指 高 度 在 6 层 或 20m 以 上 的 工业 与 民用 建筑 施工 时 发 生 的 降 效 费用 。 

4) 脚手架 搭 拆 费 项 目 中 不 包括 装饰 灯具 安装 和 10kV 以 下 架空 线路 ， 均 另 计 。 

5) 为 高 层 建筑 供电 的 变 电 所 和 供水 等 动力 工程 ， 如 装 在 高 层 建筑 的 底层 或 地 下 室 的 ， 
不 计 取 超 高 费 ; 装 在 6 层 以 上 的 变 配 电 工程 和 动力 工程 ， 计 取 超 高 费 。 

6) 技术 措施 费 的 计 取 系数 比例 按 表 6-4 的 规定 执行 。 

Q 实体 消耗 项 目 中 如 有 脚手架 搭 拆 ， 则 按 该 项 目 人 工 费 的 4.73% 计 取 。 

@ 实体 消耗 项 目 如 在 5 ~20m 高 度 施 工时 ， 则 按 该 项 目 人 工 费 的 57.09% 计 取 。 

@) 实体 消耗 项 目 在 6 层 /20m 以 上 施工 时 ， 则 按 其 层 数 / 米 数 ， 对 应 表 6-4 中 的 综合 基 
价 百分数 乘 以 该 项 目的 人 工 费 计 取 。 
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表 6-4 技术 措施 费 计 取 系数 比例 综合 基价 表 

















































































































































































































































































































项 目 编 号 2-1928 2-1929 2-1930 2-1931 2-1932 
W F2 叶 作 高 度 四 高 费 ( 层 数 /mL 上 
Elak M pul 操作 高 度 超 高 费 ( 层 数 /m 以 下 ) 
搭 拆 费 增加 费 9/30 12/40 15/50 
综合 基价 (% ) 4.73 57.09 9.73 11.46 15.92 
基 fr (% ) 4. 00 33. 00 9. 00 10. 00 13. 00 
H 其 人 工 费 (% ) 4. 00 33. 00 1.00 2.00 4.00 
材料 费 (%) 一 = 二 二 _ 
中 中 机 械 费 (% ) > = 8.00 8.00 9. 00 
综合 费用 (%) 0.73 24. 09 0.73 1. 46 2. 92 
单价 
名 称 单位 _ 数 n: 
/元 
综合 | 90010001 | 费用 一 0. 53 17. 49 0. 53 1. 06 2.12 
费用 | 90010002 | 利润 % 三 0. 20 6. 60 0. 20 0. 40 0.80 
项 目 编号 2-1933 2-1934 2-1935 2-1936 2-1937 
超 高 费 〈( 层 数 /m 以 下 ) 
项 目 名称 
18/60 21⁄70 24/80 27/90 30/100 
综合 基价 (% ) 20. 38 25. 84 29. 30 36. 49 42. 68 
基 fr (% ) 16. 00 20. 00 22. 00 27. 00 31. 00 
其 其 人 工 费 (% ) 6. 00 8. 00 10. 00 13. 00 16. 00 
材料 费 (% ) = 三 = = = 
中 中 机 械 费 (% ) 10. 00 12. 00 12. 00 14. 00 15. 00 
综合 费用 (%) 4.38 5.84 7.30 9.49 11. 68 
单价 
名 称 单位 加 数 量 
/元 
综合 | 90010001 | 费用 % 一 3. 18 4.24 5.30 6.89 8.48 
费用 | 90010002 | 利润 一 1.20 1. 60 2. 00 2.60 3.20 
项 目 编号 2-1938 2-1939 2-1940 2-1941 2-1942 
超 高 费 ( 层 数 /m 以 下 ) 
项 目 名 称 
33/110 36/120 39/130 42/140 45/150 
综合 基价 (% ) 48. 87 55. 06 60. 25 67.44 70.63 
基 价 (% ) 35. 00 39. 00 42. 00 47. 00 48. 00 
其 其 人 工 费 (%) 19. 00 22. 00 25. 00 28. 00 31. 00 
材料 费 (%) = = 人 _ = 
中 中 机 械 费 (%% ) 16. 00 17. 00 17. 00 19. 00 17. 00 
综合 费用 (%) 13. 87 16. 06 18.25 20.44 22. 63 
单 
名 称 单位 | 全 数量 
综合 | 90010001 | 费用 % 一 10. 07 11. 66 13. 25 14. 84 16. 43 
费用 | 90010002 | 利润 一 3. 80 4. 40 5. 00 5. 60 6.20 
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( 续 ) 
项 目 编号 2-1943 2-1944 2-1945 2-1946 2-1947 
项 目 名 称 超 高 费 ( 层 数 /m 以 下 ) 
48/160 51/170 54/180 57/190 60/200 
综合 基价 (% ) 74. 82 78.01 82.20 85.39 88. 58 
基 ft (%) 50. 00 51.00 53. 00 54. 00 55. 00 
其 其 人 工 费 (%) 34. 00 37. 00 40.00 43. 00 46. 00 
材料 费 (%) 一 二 二 一 = 
中 中 机 械 费 (%) 16. 00 14. 00 13. 00 11. 00 9. 00 
综合 费用 (%) 24. 82 27.01 29. 20 31.39 33. 58 
单价 
名 称 单位 u 数 量 
/元 
综合 | 90010001 | 费用 % 一 18. 02 19.61 21.2 22.79 24. 38 
费用 | 90010002 | 利润 % — 6.80 7.40 8.00 8.60 9.20 






































7) 垂直 运输 费 指 安装 工程 施工 时 发 生 的 垂直 运输 机 械 费 用 。 层 高 在 Sm 以 内 的 单 层 建 
筑 (无 地 下 室 ) 内 的 安装 工程 不 计 垂直 运输 费 。 

十 三 、 施 工 组 织 措施 费 

施工 组 织 措 施 费 主要 指 安装 工程 中 ， 组 织 施工 而 发 生 的 费用 。 其 计算 规则 有 以 下 几 点 : 

1) 施工 组 织 措施 费 ， 一 般 情 况 下 除 另 有 注 明 外 ， 均 以 本 综合 基价 中 实体 消耗 项 目 中 的 
人 工 费 与 施工 技术 措施 费 中 的 人 工 费 之 和 为 基础 计算 。 

2) 未 包括 工程 中 可 能 发 生 的 其 他 组 织 措施 费 ， 若 发 生 可 按 经 批准 的 施工 组 织 设计 方案 计算 。 

3) 生产 工具 、 用 具 使 用 费 是 指 施 工 、 生 产 所 需要 的 不 属于 固定 资产 的 生产 工具 、 检 
验 、 试 验 用 具 等 的 购置 、 摊 销 和 维修 费 以 及 支付 给 工人 自 备 工具 的 补贴 费 。 

4) 检验 试验 费 是 指 对 建筑 材料 、 构 件 和 建筑 安装 物 进行 一 般 鉴定 、 检 查 所 发 生 的 费用 
(包括 自 设 试验 室 进行 试验 所 耗 用 的 材料 和 化 学 药品 费 作 用 ) 以 及 技术 革新 和 研究 试验 费 
等 。 不 包括 新 结构 、 新 材料 的 试验 费 和 建设 单位 要 求 对 具有 出 厂 合格 证 明 的 材料 进行 检验 、 
对 构件 进行 破坏 性 试验 及 其 他 特殊 要 求 检 验 试验 的 费用 。 

5) 冬 雨季 施工 增加 费 是 指 冬 、 雨 施工 的 工程 ， 为 了 保证 工程 质量 所 采取 的 保温 、 防 寒 、 
防 雨 、 防 滑 、 排 雨水 等 措施 所 增加 的 费用 以 及 因 气 候 影响 的 人 工 、 机 械 降低 工效 等 费用 。 

6) 夜间 施工 增加 费 是 指 在 合理 工期 内 ， 因 施工 工序 需要 必须 连续 施工 而 进行 夜间 施工 
发 生 的 费用 。 包 括 照明 设施 安 拆 费 、 劳 动 降 效 、 夜 间 补助 费 用 和 白天 在 塔 、 炉 内 施工 的 照明 
费用 ， 不 包括 建设 单位 要 求 赶 工 而 采用 夜班 作业 施工 所 发 生 的 费用 。 

7) 成 品 保护 费 是 指 工程 竣工 验收 前 ， 为 保护 已 安装 完毕 的 设备 器 具 采 取 的 措施 费用 。 

8) 工程 定位 复 测 、 场 地 清理 费用 是 指 工程 开 、 竣 工时 的 定位 复 测 及 场地 内 清理 施工 垃 
圾 所 发 生 的 费用 。 

9) 二 次 搬运 费 是 指 因 施工 场地 狭小 ,或 由 于 现场 施工 情况 复杂 ,工程 所 需 材料 、 成 
品 、 半 成 品 由 工地 仓库 不 能 一 次 运 至 安装 地 点 ， 必 须 再 次 搬运 、 装 公所 发 生 的 费用 。 不 包括 
自 建设 单位 仓库 至 工地 仓库 的 搬运 以 及 施工 平面 布置 变化 所 发 生 的 搬运 费 。 

10) 停 水、 停电 增加 费 是 指 施工 现场 由 于 非 承 包 人 原因 引起 临时 停 水 、 停 电 每 周 累计 
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8h 以 内 所 造成 的 工地 停工 、 机 械 停滞 等 费用 。 

11) 临时 设施 费 是 指 工程 承包 方 为 进行 安装 工程 施工 所 必需 的 生活 和 生产 用 的 临时 建 
筑 物 、 构 筑 物 和 其 他 临时 设施 费用 等 。 

临时 设施 包括 临时 宿舍 、 文 化 福利 及 公用 事业 房屋 与 构筑 物 ， 仓库 、 办 公 室 、 加 工厂 以 
及 规定 范围 内 道路 、 水 、 电 、 管 线 等 临时 设施 和 小 型 临时 设施 。 

临时 设施 费 包 括 临时 设施 的 搭设 、 维 修 、 拆 除 费 和 挫 销 费 。 

临时 设施 费 考虑 了 正常 施工 必要 的 临时 设施 费用 ， 达 到 文明 施工 工地 标准 的 工程 ， 其 临 
时 设施 费 乘 以 系数 1. 62。 

12) 安装 与 生产 同时 进行 增加 费 是 指 改 扩建 工程 在 生产 车 间或 装置 内 施工 ， 因 生产 操 
作 或 生产 条 件 限 制 ( 如 不 准 动 火 ) 干扰 了 安装 工作 正常 进行 而 降 效 的 增加 费用 。 不 包括 为 
了 保证 安全 生产 和 施工 所 采取 的 措施 费用 。 如 安装 工作 不 受 干扰 ， 不 应 计 取 此 项 增加 费 。 

13) 在 有 害 身体 健康 的 环境 中 施工 降 效 增加 费 是 指 在 民法 通则 有 关 规 定 允 许 的 前 提 下 ， 
改 扩建 工程 由 于 车 间 、 装 置 范 围 内 有 害 气体 或 高 分 贝 的 噪声 超过 国家 标准 以 致 影响 身体 健康 
而 降 效 的 增加 费用 。 不 包括 劳保 条 例 规 定 应 享受 的 工种 保健 费 。 

施工 组 织 措施 费 的 计 取 比例 系数 按 表 6-5 的 规定 进行 。 

表 6-5 ”施工 组 织 措施 费 计 取 系 数 比例 综合 基价 表 





















































































































































































































































项 目 编号 2-1948 2-1949 2-1950 2-1951 
项 目 名 称 二 工具 用 ua, fu, 
具 使 用 费 试验 费 工 增加 费 增加 费 
综合 基价 (%) 6. 03 2. 37 7. 18 2. 59 
基 fr (%) 6.03 1.83 5.15 1.80 
其 其 人 工 费 (%) 一 0.73 2.78 1.08 
材料 费 (%) 6. 03 1. 10 2. 37 0.72 
中 中 机 械 费 (% ) 一 — = 
综合 费用 (%) 一 0. 54 2. 03 0.79 
名 称 单位 0 数 h 
/元 
综合 | 90010001 | 费用 % 一 一 0.39 1.47 0.57 
费 90010002 | 利润 % 一 一 0. 15 0. 56 0. 22 
项 目 编号 2-1952 2-1953 2-1954 
香 定位 、 复 测 
项 目 名 称 成 品 保护 费 一 次 搬运 费 — 
综合 基价 (%) 1.33 6.62 2.39 
基 ft (%) 1.09 4.75 1.66 
其 其 人 工 费 (% ) 0. 33 2:57 1.00 
材料 费 (%) 0.76 2.18 0.66 
中 中 机 械 费 (% ) == = 一 
综合 费用 (%) 0. 24 1. 87 0.73 
名 称 单位 | 半价 数量 
综合 | 90010001 | 费用 % 一 0. 17 1. 36 0.53 
费 90010002 | 利润 % 一 0.07 0.51 0.20 
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续 ) 
项 目 编号 2-1955 2-1956 2-1957 2-1958 
项 目 名 称 停 水 停电 安装 与 生产 同 有 害 环境 中 临时 
由 外 ss ws ey 
增加 费 时 进行 增加 费 施工 增加 费 设施 费 
综合 基价 (% ) 6.51 17.30 17.30 11.97 
基 价 (%) 4. 67 10. 00 10. 00 10. 00 
其 其 人 工 费 (% ) 2.52 10. 00 10.00 2.70 
材料 费 (%) 2.15 一 一 6. 30 
中 中 机 械 费 (% ) 一 一 要 1.00 
综合 费用 (% ) 1. 84 7. 30 7. 30 1. 97 
单价 
名 称 单位 有 数 量 
/元 
综合 | 90010001 | 费用 % 一 1.34 5.30 5.30 1.43 
K: 901002 | 利润 一 0. 50 2. 00 2. 00 0. 54 




















十 四 、 利 润 、 税 金 及 风险 金 、 规 费 
1) 利润 是 指 工 程 承 包 商 完成 所 承包 工程 应 收取 的 百 






































州 金 。 本 费 率 按 工 程 类 别 实行 差别 利 


润 率 。 利 润 的 计 取 以 人 工 费 为 基数 ， 按 规定 的 百分比 计 入 ， 见 表 6-6。 包 工 不 包 料 安装 工程 
费 率 见 表 6-7。 


2) 税金 是 指 国家 税法 规定 的 应 计 人 建筑、 


安装 、 市 政 、 装 饰 装修 工程 造价 内 的 营业 


税 、 城 市 维护 建设 税 及 教育 费 附 加 。 税 金 费 率 是 工程 所 在 地 在 市 区 的 执行 3. 43% ; 工程 所 
在 地 在 县 城 、 镇 的 执行 3.36% ; 工程 所 在 地 不 在 市 区 、 县 城 、 镇 的 执行 3. 24% 。 税 金 的 计 
入 以 工程 直接 措施 性 成 本 、 各 项 费 率 合 计 、 造 价 调整 和 规 费 的 和 为 基数 ， 按 工程 类 别 计 入 ， 
见 表 6-6。 包 工 不 包 料 安装 工程 费 率 见 表 6-7。 
表 6-6 安装 工程 费 率 (包工 包 料 ) 






































































































































费 率 (%) 
序号 费用 项 目 计 费 基数 
一 类 工程 二 类 工程 三 类 工程 
1 工程 直接 、 措 施 性 成 本 — 一 一 
2 现场 管理 费 人 18 16 14 
3 企业 管理 费 措施 25 24 22 
4 财务 费用 性 成 6 5 4 
本 中 
5 职工 养老 失业 保险 费 人 12 11 10 
社会 劳保 
6 职工 基本 医疗 保险 费 下 4 3 3 
7 利润 费 24 22 20 
8 费 率 小 计 : 2 +3+4+5+6+7 89 81 73 
9 造价 调整 按 合同 确认 的 方式 、 方 法 计算 
10 规 费 (1+8+9) x0.22% 
11 税金 (1+8+9+10) x3.43 (市 区 ) /3.36 (县 城 、 镇 ) /3.24 ( 非 市 区 、 县 城 、 镇 ) 
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表 6-7 包工 不 包 料 工程 费 率 










































































计 费 费 率 
序号 费用 项 目 基数 — 
1 工程 直接 、 措 施 性 成 本 中 的 人 工 费 = 
2 现场 管理 费 直接 、 7 

措施 
3 企业 管理 费 性 成 8 
4 社会 职工 养老 失业 保险 费 本 中 4 
5 劳保 。 | 职工 基本 医疗 保险 费 — 1 
6 利润 " 6 
7 费 率 小 计 : 2+3 +4+5+6 26 
8 造价 调整 按 合同 确认 的 方式 、 方 法 计算 
9 规 费 (1+7+8) x0.22% 
10 税金 (规定 的 基数 ) x3.43%/3.36%/3.24% 
3) 风险 金 是 指 工程 建设 过 程 中 ， 不 可 预测 因素 发 生 的 费用 。 风 险 金 的 计 入 是 由 发 包 、 





承包 方 在 工程 计价 时 ， 根 据 工程 实际 情况 在 施工 合同 中 具体 约定 。 一 般 情况 下 ， 只 有 该 项 工 
程 施 工 安 装 风险 较 大 时 才 会 确定 。 

4) 规 费 是 指 国家 和 省 级 以 上 政府 管理 部 门 规定 必须 缴纳 的 费用 。 内 容 包 括 定 额 测定 管 
理 费 、 河 道 工 程 修建 维护 管理 费 等 。 

规 费 、 税 金 费 率 不 参与 投标 报价 竞争 ， 该 费用 按 工程 中 标 总 造价 与 工程 结算 造价 调整 之 
和 计 取 ， 列 入 工程 总 造价 ， 按 规定 上 交 有 关 部 门 。 

本 费 率 规 费 包含 定额 测定 管理 费 、 河 道 工程 修建 维护 管理 费 ， 其 费 率 为 税 前 工程 造价 
的 0.22% 。 

这 里 给 出 某 市 规 费 计 取 标准 ， 见 表 6-8。 

表 6-8 某 市 规 费 计 取 标准 
























































mn. š w" 费 率 标准 
序号 项 目 名 称 计 取 基数 (%) 
1 工程 排污 费 0. 623 
2 工程 定额 测定 费 0. 125 
3 社会 保障 费 3. 858 
1 71 分 部 、 分 项 清单 措施 项 目 清单 及 其 他 项 | 。 282 
其 中 失业 保险 费 目 清单 计价 合计 0. 184 
医疗 保险 费 0. 854 
4 住房 公积金 0. 56 
5 危险 作业 意外 伤害 保险 0. 226 
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电气 安装 工程 费用 明细 如 下 : 


1. 人 工 费 
2. 材料 费 
3. 施工 机 械 使 用 费 


直接 工程 费 


1. 环境 保护 
直接 费 2. 文明 施工 
3. 安全 施工 
4. 临时 设施 
5. 夜间 施工 
6. 二 次 搬运 
7. 大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 
8. 混凝土 钢筋 混凝土 模板 及 支架 
9. 脚手架 
10. 已 完工 程 及 设备 保护 
11. 施工 排水 、 降 水 


1. 工程 排污 费 
2. 工程 定额 测定 费 
养老 保险 费 
s tenmn kannn 
医疗 保险 费 
. 住房 公积金 


. 危险 作业 意外 伤害 保险 
. 管理 人 员工 资 


3 SË RB H eS Ə: mr ka E H Jl ar 


间接 旨 
i . 办 公费 


4 
5 

1 

2 

3. 差 旅 交通 费 

4. 固定 资产 使 用 费 
5. 工具 用 具 使 用 费 
6. 劳动 保险 费 

7. 工会 经 费 

8. 职工 教育 经 费 
9. 财产 保险 费 
10. 财务 费 

11. 税金 


12. 其 他 
利润 税金 


十 五 、 安 装 工程 计价 程序 明细 

安装 工程 计价 程序 是 按 取 费 基数 不 同 及 工料 单价 法 、 综 合 单价 法 的 不 同 而 不 同 的 。 其 
中 ， 按 取 费 基数 是 基本 方法 ， 单 价 法 和 综合 单价 法 是 国家 建设 部 规定 的 发 包 与 承包 计价 程序 。 

(一 ) 按 基数 取 费 计价 程序 

1) 以 直接 、 措 施 性 成 本 中 的 人 工 费 与 机 械 费 的 和 为 取 费 基数 的 工程 按 表 6-9 的 程序 计价 。 

2) 以 直接 、 措 施 性 成 本 中 的 人 工 费 为 取 费 基数 的 工程 应 按 表 6-10 的 程序 计价 。 
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表 6-9 计价 程序 表 (一 ) (%) 

序号 费 用 项目 计算 方法 

1 接 、 措 施 性 成 本 预算 而 得 

2 直接 、 措 施 性 成 本 中 的 人 工 费 + 机 械 费 预算 而 得 

3 现场 管理 费 2 x 费 率 

4 企业 管理 费 2 x 费 率 

5 财务 费 2 x 费 率 

6 社会 劳动 职工 养老 失业 保险 费 2 x 费 率 

7 保险 费 职工 基本 医疗 保险 费 2 x 费 率 

8 利润 2 x 费 率 

9 造价 调整 按 合同 确认 的 方式 、 方 法 计算 

10 规 费 (1+3+4+5+6+7+8+9) x 费 率 ， 并 按 相 关 规定 计算 

11 税金 (1+3+4+5+6+7+8+9+10) x 费 率 

12 工程 造价 1+3+4+5+6+7+8+9+10+11 

表 6-10 计价 程序 表 (二 ) (%) 

序号 费用 项 有 目 计算 方法 

1 接 、 措 施 性 成 本 预算 而 得 

2 接 、 措 施 性 成 本 中 的 人 工 费 预算 而 得 

3 现场 管理 费 2 x 费 率 

4 企业 管理 费 2 x 费 率 

5 财务 费 2 x 费 率 

6 社会 劳动 职工 养老 失业 保险 费 2 x 费 率 

7 保险 费 职工 基本 医疗 保险 费 2 x 费 率 

8 利润 2 x 费 率 

9 造价 调整 按 合同 确认 的 方式 、 方 法 计算 

10 规 费 (1+3+4+5+6+7+8+9) x 费 率 ， 并 按 相关 规定 计算 

11 税金 (1+3+4+5+6+7+8+9+10) x 费 率 

12 工程 造价 1+3+4+5+6+7+8+9+10+11 

(二 ) 工料 单价 法 计价 程序 

工料 单价 法 是 以 分 部 分 项 工程 量 乘 以 单价 后 的 合计 为 直接 工程 费 ， 直接 工程 费 以 人 工 、 








材料 、 机 械 的 消耗 量 及 其 相应 价格 确定 。 直 接 工 程 费 汇总 后 另 加 间接 费 、 利 润 、 税 金 生成 工 
程 发 承包 价 ， 其 计算 程序 分 为 三 种 ， 见 表 6-11 ~ 表 6-13 。 
























































序号 费用 项 目 计算 方法 序号 费用 项 目 计算 方法 

直接 工程 费 按 预 算 表 5 利润 [ (3) + (4) ] x 相应 利润 率 
2 措施 费 按 规定 标准 计算 6 合计 0 二 3 

n 小 计 (1) + (2) 7 含 税 (6) x (1+ 相 应 税率 ) 
4 间接 费 (3) x 相应 费 率 
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表 6-12 以 人 工 费 加 机 械 费 为 计算 基础 计价 程序 



































序号 费用 项 目 计算 方法 序号 费用 项 目 计算 方法 
1 直接 工程 费 按 预 算 表 6 人 工 费 小 计 (2) + (4) 
2 | 直接 工程 费 中 人 工 费 按 预 算 表 7 间接 费 (6) x 相 应 费 率 
3 背 施 费 按 规定 标准 计算 8 利润 (6) x 相应 利润 率 
4 措施 费 中 人 工 费 按 规定 标准 计算 9 合计 (5) +(7) +(8) 
5 小 计 (1) +(3) 10 含 税 造价 (9) x (1+ 相应 税率 ) 


表 6-13 ”以 人 工 费 为 计算 基础 计价 程序 

































































序号 费用 项 目 计算 方法 序号 费用 项 目 计算 方法 
1 直接 工程 费 按 预算 表 6 人 工 费 小 计 (2) + (4) 
2 | 直接 工程 费 中 人 工 费 按 预算 表 7 间接 费 (6) x 相应 费 率 
3 措施 费 按 规定 标准 计算 8 利润 (6) x 相应 利润 率 
4 措施 费 中 人 工 费 按 规定 标准 计算 9 合计 (5) +(7) +(8) 
5 小 计 (1) + (3) 10 含 税 造价 (9) x (1 + 相应 税率 ) 


(三 ) 综合 单价 法 计价 程序 

综合 单价 法 是 分 部 分 项 工程 单价 ， 即 全 费用 单价 ， 全 费用 单价 经 综合 计算 后 生成 ， 其 内 
容 包 括 直 接 工程 费 、 间 接 费 、 利 润 和 税金 (措施 费 也 可 按 此 方法 生成 全 费用 价格 ) 。 

各 分 项 工程 量 乘 以 综合 单价 的 合 价 汇总 后 ， 即 成 为 工程 发 包 或 承包 价 。 

由 于 各 分 部 分 项 工程 中 的 人 工 、 材 料 、 机 械 含量 的 比例 不 同 ， 各 分 项 工程 可 根据 其 材料 
费 占 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 合计 的 比例 〈 以 字母 C 代表 该 项 比值 ) 在 以 下 三 种 计算 程序 
中 选择 一 种 计算 其 综合 单价 。 

当 C> Co (Co 为 本 区 原 费 用 定额 测算 所 选 典 型 工程 材料 费 占 人 工 费 、 材 料 费 和 机 械 费 
合计 的 比例 ) 时 ， 可 采用 以 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 合计 为 基数 计算 该 分 项 的 间接 费 和 利 
润 ， 见 表 6-14。 











表 6-14 ”以 直接 费 为 计算 基础 计价 程序 






































序号 费用 项 目 计算 方法 
1 分 项 直接 工程 费 人 工 费 + 材料 费 + 机 械 费 
2 间接 费 (1) x 相应 费 率 
3 利润 [ (1) + (2) ] x 相 应 利润 率 
4 合计 (1) +(2) +(3) 
5 含 税 造价 (4) x (1+ 相应 税率 ) 
当 C < Co 值 的 下 限时 ， 可 采用 以 人 工 费 和 机 械 费 合计 为 基数 计算 该 分 项 的 间接 费 和 利 


润 ， 见 表 6-15 。 
如 该 分 项 的 直接 费 仅 为 人 工 费 ， 无 材料 费 和 机 械 费 时 ， 可 采用 以 人 工 费 为 基数 计算 该 分 
项 的 间接 费 和 利润 ， 见 表 6-16。 
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表 6-15 ”以 人 工 费 和 机 械 费 为 计算 基础 计价 程序 




















































































































序号 费用 项 目 计算 方法 序号 费用 项 目 计算 方法 

1 | 分 项 直接 工程 费 ”| 人 工 费 + 材料 费 + 机 械 费 | 4 利润 (2) x 相应 利润 率 
2 | 其 中 人 工 费 和 机 械 人 工 费 + 机 械 费 5 合计 (1) + (3) +(4) 

3 间接 费 (2) x 相应 费 率 6 含 税 造价 (5) x (1 + 相应 税率 ) 

表 6-16 ”以 人 工 费 为 计算 基础 计价 程序 

序号 费用 项 目 计算 方法 序号 费用 项 目 计算 方法 

1 | 分 项 直接 工程 费 | 人 工 费 + 材料 费 + 机 械 费 | 4 利润 (2) x 相应 利润 率 
2 | 其 中 人 工 费 和 机 械 费 人 工 费 5 合计 (1) + (3) +(4) 

3 间接 费 (2) x 相应 费 率 6 售 税 造价 (5) x (1 + 相应 税率 ) 
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十 六 、 工 程 类 别 的 划分 和 工程 费 率 应 用 范围 
(一 ) 工程 类 别 划分 


1. 一 类 工程 


1) 台 重 35t 及 其 以 上 的 各 类 机 械 设备 (不 分 整体 或 解体 )， 自 动 、 半 自动 、 程 控 机 床 ， 


进 设备 。 


2) 自动 、 半 自动 电梯 ,输送 设 备 ， 起 重 50t 及 其 以 上 的 起 重 设备 及 相应 的 轨道 安装 。 
3) 净化 、 超 净 、 恒 温和 集中 空调 设备 及 其 空调 系统 。 

4) 自动 化 控制 装置 和 仪表 安装 工程 。 

5) 砌 体 总 实物 量 在 50m 及 以 上 的 炉 窘 、 塔 、 设 备 砌 筑 工 程 和 耐 热 、 耐 酸 碱 砌 体 衬里 。 
6) 热力 设备 (蒸发 量 10vh . 台 以 上 的 锅炉 ) 及 其 附属 设备 。 

7) 1000kVA 以 上 的 变 配 电 设备 。 


8) 化 工 制药 和 炼 ; 








| 装置 。 








9) 各 种 压力 容器 的 制作 和 安装 。 
10) 煤气 发 生 炉 、 制 氧 设备 、 制 冷 量 20 万 大 卡 SAh 以 上 的 制冷 设备 ， 高 中 压 空 气压 缩 





污水 处 理 设备 及 其 配套 的 气 柜 、 储 钠 、 冷 却 塔 等 。 


























11) 焊 口 有 探伤 要 求 的 厂区 〈 室 外 ) 工艺 管道 ， 热力 管 网 、 煤 气管 网 、 供 水 〈 含 循环 
) 管 网 及 电缆 敷设 工程 。 

12) 附属 于 本 类 型 工程 各 种 设备 的 配 管 、 电 气 安装 、 金 属 梯子 、 栏 杆 及 刷 油 、 绝 热 、 
防腐 蚀 工程 。 
13) 一 类 建筑 工程 的 附属 设备 、 照 明 、 采 上 暖 、 通 风 、 给 排水 及 消防 等 工程 。 


2. 二 类 工程 

















1) 台 重 35t 以 下 的 各 类 机 械 设备 〈 不 分 整体 或 解体 ) 。 


2) 小 型 杂 物 电梯 ， 


起 重量 50t 以 下 的 起 重 设备 及 相应 的 锅炉 安装 。 


3) 蒸发 量 10Vh ' 台 及 其 以 下 的 低压 锅炉 安装 。 
4) 1000kVA 及 其 以 下 的 变 配 电 设备 。 


5) 工艺 金属 结构 ， 





一 般 容 右 的 制作 和 安装 。 


O 1 大 卡 =4186.8J， 后 同 。 
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6) 焊 口 无 探伤 要 求 的 厂区 (室外 ) 热力 管 网 ， 供 水 ( 含 循 环 水 ) 管 网 。 

7) 共用 天 线 安装 和 调试 。 

8) 低压 空气 压缩 机 、 乙 烽 发 生 设备 、 各 类 和 泵 、 供 热 ( 换 热 ) 装置 以 及 制冷 量 20 万 大 
卡 /h 及 其 以 下 的 制冷 设备 。 

9) 附属 于 本 类 型 工程 各 种 设备 的 配 管 、 电 气 安装 和 调试 以 及 刷 油 、 绝 热 、 防 腐蚀 工程 。 

10) 砌 体 总 实物 量 在 20m 及 以 上 的 炉 窒 、 塔 、 设 备 砌 筑 工 程 和 耐 热 、 耐 酸 碱 砌 体 衬 里 。 

11) 二 类 建筑 的 附属 设备 、 上 照明、 采暖、 通风、 给 排水 等 工程 。 

3. 三 类 工程 

1) 除 一 、 二 类 工程 以 外 均 为 三 类 工程 。 

2) 三 类 建筑 工程 的 附属 设备 、 照 明 、 采 暧 、 通 风 、 给 排水 等 工程 。 

说 明 : 上 述 单 位 工程 中 同时 安装 两 台 或 两 台 以 上 不 同类 型 的 热力 设备 、 制 冷 设 备 、 变 配 
电 设备 以 及 空气 压缩 机 等 ， 均 按 其 中 较 高 类 型 费 率 计算 。 

(二 ) 费 率 适 用 范围 

安装 工程 费 率 适用 于 工业 与 民用 新 建 、 扩 建 的 安装 工程 。 范 围 包括 机 械 设备 安装 、 电 气 
设备 安装 、 工 艺 管道 、 给 排水 、 采 暧 、 煤 气 、 通 风 空 调 、 自 动 化 控制 装置 及 仪表 、 工 艺 金属 
结构 、 炉 窑 砌 筑 、 热 力 设备 安装 、 化 学 工业 设备 安装 、 非 标 设备 制作 工程 以 及 上 述 工程 的 刷 
油 、 绝 热 、 防 腐蚀 工程 。 

十 七 、 主 材 消耗 表 

主 材 在 计算 量 时 应 加 损耗 ， 损 耗 率 见 表 6-17。 

表 6-17 主 材 损耗 率 表 

















































































































序号 MH 料 名 称 损耗 率 (% ) 
1 裸 软 导 线 (包括 铜 、 铝 、 钢 线 、 钢 芯 铝 线 ) 1.3 
2 绝缘 导线 (包括 橡皮 铜 、 塑 料 馈 皮 、 软 花 线 ) 1.8 
3 电力 电缆 1.0 
4 P | Ba 26 1.5 
5 硬 母线 (包括 钢 、 铝 、 铜 ， 带 型 、 管 型 、 棒 型 、 槽 型 ) 2.3 
6 拉线 材料 ( 包括 钢 绞 线 、 镀 锌 铁 线 ) 1.5 
7 管材 、 管 件 (包括 无 缝 、 焊 接 钢 管 及 电线 管 ) 3.0 
8 板材 〈 包 括 钢板 、 镀 锌 薄 钢 板 ) 5.0 
9 型 钢 5.0 
10 管 体 〈 包 括 管 笨 、 护 口 、 锁 紧 螺 母 、 管 卡子 等 ) 3.0 
11 金具 (包括 耐 张 、 悬 垂 、 并 沟 、 吊 接 等 线 夹 及 连 板 ) 1.0 
]2 紧 固 件 〈 包 括 螺 栓 、 螺 母 、 垫 问 、 弹 簧 垫圈 ) 2.0 
13 木 螺 栓 、 圆 钉 4.0 
14 绝缘 子 类 2.0 
15 照明 灯具 及 辅助 器 具 (成 套 灯 具 、 镇 流 器 、 电 容器 ) 1.0 
16 荧光 灯 、 高 压 汞 灯 、 和 氯气 灯 等 1.5 
17 白炽 灯泡 3.0 
18 玻璃 灯罩 5.0 
19 胶木 开关 、 灯 头 、 搬 销 等 3.0 
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( 续 ) 

序号 M 料 名 称 损耗 率 (% ) 

20 低压 电 次 制品 (包括 鼓 绝缘 子 、 次 夹板 、 盗 管 ) 3.0 

21 低压 燃 断 器 、 瓷 闸 盒 、 开 局 式 负荷 开关 1.0 

22 塑料 制品 (包括 塑料 模板 、 塑 料 板 、 塑 料 管 ) 5.0 

23 木 模板 、 木 护 圈 、 方 圆 木 台 5.0 

24 木 杆 材料 (包括 木 杆 、 横 担 、 横 木 、 桩 木 等 ) 1.0 

25 混凝土 制品 〈 包 括 电 杆 、 底 盘 、 卡 盘 等 ) 0.5 

26 石棉 水 泥 板 及 制品 8.0 

27 油 类 1.8 

28 TË 4.0 

29 砂 8.0 

30 石 8.0 

31 水 泥 4.0 

32 封闭 式 负 荷 开 关 1.0 

33 b! 3.0 

34 木材 5.0 

35 橡胶 热 3.0 

36 硫酸 4.0 

37 蒸馏 水 10.0 

注 : 1. 绝缘 导线 、 电 缆 、 硬 母线 和 用 于 母线 的 裸 软 导 线 ， 其 损耗 率 中 不 包括 为 连接 电气 设备 、 器 具 而 预 留 的 长 度 ， 

不 包括 因 各 种 弯曲 (包括 弧度 ) 而 增加 的 长 度 。 这 些 长 度 均 应 计算 在 工程 量 的 基本 长 度 中 。 
2. 用 于 10kV 以 下 架空 线路 中 的 裸 软 导线 的 损耗 率 中 已 包括 因 弧 垂 及 因 杆 位 高 低 差 而 增加 的 长 度 。 
3. 拉线 用 的 镀 锌 铁 线 损耗 率 中 不 包括 为 制作 上 、 中 、 下 把 所 需 的 预 留 长 度 。 计 算 用 线 量 的 基本 长 度 时 ， 应 以 整 
根 拉线 的 展开 长 度 为 准 。 

十 八 、 安 装 工程 费用 项 目 组 成 

(一 ) 直接 费 

由 直接 工程 费 和 措施 费 组 成 。 

1. 直接 工程 费 





是 指 施工 过 程 中 耗费 的 构成 工程 实体 的 各 项 费用 ， 包 括 人 工 费 、 材 料 费 、 施 工 机 械 使 


用 费 。 


(1) 人 工 费 指 直接 从 事 建 筑 安装 工程 施工 的 生产 工人 开支 的 各 项 费用 ， 内 容 包 括 : 
1) 基本 工资 : 发 放 给 生产 工人 的 基本 工资 。 
2) 工资 性 补贴 ， 按 规定 标准 发 放 的 物价 补贴 ， 煤 、 燃 气 补贴 ， 交 通 补贴 ， 住 房 补贴 ， 


流动 施工 津贴 等 。 


3) 生产 工人 辅助 工资 : 生产 工人 年 有 效 施工 天 数 以 外 非 作 业 天 数 的 工资 ,包括 职工 学 
习 、 培 训 期 间 的 工资 ,调动 工作 、 探 亲 、 休 假期 间 的 工资 ， 因 气候 影响 的 停工 工资 ， 女 工 哺 
乳 时 间 的 工资 ， 病 假 在 六 个 月 以 内 的 工资 及 产 、 婚 来 假 期 的 工资 。 

4) 职工 福利 费 : 按 规定 标准 计 提 的 职工 福利 费 。 

5) 生产 工人 劳动 保护 费 : 按 规定 标准 发 放 的 劳动 保护 用 品 的 购置 及 修理 费 ， 服 装 补 








486 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 








贴 ， 防 暑 降 温 费 ， 在 有 碍 身体 健康 环境 中 施工 的 保健 费用 等 。 

(2) 材料 费 ” 指 施工 过 程 中 耗费 的 构成 工程 实体 的 原材料 、 辅 助 材料 、 构 配件 、 零 件 、 
半成品 的 费用 ， 内 容 包括 : 

1) 材料 原价 (或 供应 价格 ) 。 

2) 材料 运输 费 : 材料 自 来 源 地 运 至 工地 仓库 或 指定 堆放 地 点 所 发 生 的 全 部 费用 。 

3) 运输 损耗 费 : 材料 在 运输 装 御 过 程 中 不 可 避免 的 损耗 。 

4) 采购 及 保管 费 : 为 组 织 采 购 、 供 应 和 保管 材料 过 程 中 所 需要 的 各 项 费用 。 包 括 采 购 
费 、 仓 储 费 、 工 地 保管 费 、 仓 储 损耗 。 

5) 检验 试验 费 : 对 建筑 材料 、 构 件 和 建筑 安装 物 进行 一 般 鉴定 、 检 查 所 发 生 的 费用 ， 
包括 自 设 试验 室 进行 试验 所 耗 用 的 材料 和 化 学 药品 等 费用 。 不 包括 新 结构 、 新 材料 的 试验 费 
和 建设 单位 对 具有 出 厂 合 格 证 明 的 材料 进行 检验 ， 对 构件 做 破坏 性 试验 及 其 他 特殊 要 求 检验 
试验 的 费用 。 

(3) 施工 机 械 使 用 费 _ 指 施工 机 械 作业 所 发 生 的 机 械 使 用 费 以 及 机 械 安 装 拆卸 费 和 场 
外 运费 。 

施工 机 械 台 班 单价 应 由 下 列 七 项 费用 组 成 : 

1) 折旧 费 : 施工 机 械 在 规定 的 使 用 年 限 内 ， 陆 续 收 回 其 原 值 及 购置 资金 的 时 间 价 值 。 

2) 大 修理 费 : 对 施工 机 械 按 规定 的 人 修理 间隔 台 班 进行 必要 的 大 修理 ， 以 恢复 其 正常 
功能 所 需 的 费用 。 

3) 经 常 修理 费 : 施工 机 械 除 大 修理 以 外 的 各 级 保养 和 临时 故障 排除 所 需 的 费用 。 包 括 
为 保障 机 械 正 常 运转 所 需 蔡 换 设备 与 随机 配备 工具 附 具 的 摊 销 和 维护 费用 ， 机 械 运转 中 日 常 
保养 所 需 润滑 与 探 拭 的 材料 费用 及 机 械 停 沛 期 间 的 维护 和 保养 费用 等 。 

4) 安 拆 费 及 场 外 运费 : 安 拆 费 指 施工 机 械 在 现场 进行 安装 与 拆伙 所 需 的 人 工 、 材 料 、 
机 械 和 试 运转 费用 以 及 机 械 辅 助 设施 的 折旧 、 搭 设 、 拆 除 等 费用 ; 场 外 运费 指 施工 机 械 整体 
或 分 体 自 停放 地 点 运 至 施工 现场 ， 或 由 一 施工 地 点 运 至 另 一 施工 地 点 的 运输 、 装 卸 、 辅 助 材 
料及 架 线 等 费用 。 

5) 人 工 费 ; 施工 机 械 上 的 司机 (司炉) 和 其 他 操作 人 员 的 工作 日 人 工 费 及 上 述 人 员 在 
施工 机 械 规 定 的 年 工作 人 台 班 以 外 的 人 工 费 。 

6) 燃料 动力 费 : 施工 机 械 在 运转 作业 中 所 消耗 的 固体 燃料 (t. K). 、 液 体 燃 料 
(WQ. WH) 及 水 等 。 

7) 养路 费 及 车 船 使 用 税 : 施工 机 械 按照 国家 规定 和 有 关 部 门 规定 应 缴纳 的 养路 费 、 车 
船 使 用 税 、 保 险 费 及 年 检 费 等 。 

2. 措施 费 (2008 版 称 为 不 可 苋 争 措施 项 目 和 可 苋 争 措施 项 目 两 种 ) 

是 指 为 完成 工程 项 目 施工 ， 发 生 于 该 工程 施工 前 和 施工 过 程 中 非 工 程 实体 项 目的 费用 ， 
内 容 包括 : 

(1) 环境 保护 费 ” 指 施工 现场 为 达到 环保 部 门 要 求 所 需要 的 各 项 费用 。 

(2) 文明 施工 费 ” 指 施工 现场 文明 施工 所 需要 的 各 项 费用 。 

(3) 安全 施工 费 ” 指 施工 现场 安全 施工 所 需要 的 各 项 费用 。 

(4) 临时 设施 费 ” 指 施工 企业 为 进行 建筑 工程 施工 所 必须 搭设 的 生活 和 生产 用 的 临时 
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建筑 物 、 构 筑 物 和 其 他 临时 设施 费用 等 。 

临时 设施 包括 : 临时 宿舍 、 文 化 福利 及 公用 事业 房屋 与 构筑 物 、 仓 库 、 办 公 室 、 加 工厂 
以 及 规定 范围 内 道路 、 水 、 电 、 管 线 等 临时 设施 和 小 型 临时 设施 。 

临时 设施 费用 包括 : 临时 设施 的 搭设 、 维 修 、 拆 除 费 或 挫 销 费 。 

(5) 夜间 施工 费 ” 指 因 夜 间 施 工 所 发 生 的 夜班 补助 费 ， 夜 间 施 工 降 效 、 夜 间 施 工 照明 
设备 摊 销 及 照明 用 电 等 费用 。 

(6) 二 次 搬运 费 _ 指 因 施 工场 地 狭小 等 特殊 情况 而 发 生 的 二 次 搬运 费用 。 

(7) 大 型 机 械 设 备 进出 场 及 安 拆 费 ， 指 机 械 整 体 或 分 体 自 停放 场地 运 至 施工 现场 或 由 
一 个 施工 地 点 和 运 至 另 一 个 施工 地 点 ， 所 发 生 的 机 械 进 出 场 运输 转移 费用 及 机 械 在 施工 现场 进 
行 安装 、 拆 人 印 所 需 的 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 、 试 运转 费 和 安装 所 需 的 辅助 设施 的 费用 。 

(8) 混凝土 、 钢 筋 混凝土 模板 及 文 架 费 ” 指 混凝土 施工 过 程 中 (如 设备 基础 、 杆 塔 基 
础 ) 需要 的 各 种 钢 模 板 、 木 模板 、 支 架 等 的 支 、 拆 、 运 输 费 用 及 模板 、 文 架 的 挫 销 (或 租 
赁 ) 费用 。 

(9) 脚手架 费 ” 指 施工 需要 的 各 种 脚手架 搭 、 拆 、 运 输 费 用 及 脚手架 的 摊 销 (或 租赁 
费用 。 

(10) 已 完工 程 及 设备 保护 费 ” 指 竣 工 验 收 前 ， 对 已 完工 程 及 设备 进行 保护 所 需 费 用 。 

(11) 施工 排水 、 降 水 费 ” 指 为 确保 工程 在 正常 条 件 下 施工 ,采取 各 种 排水 、 降 水 措施 
发 生 的 各 种 费用 。 








(二 ) 间接 费 
间接 费 由 规 费 、 企 业 管理 费 组 成 。 
1. 规 费 


是 指 政府 和 有 关 权 力 部 门 规定 必须 缴纳 的 费用 (简称 规 费 ) ， 内 容 包括 ; 

(1) 工程 排污 费 ， 指 施工 现场 按 规定 缴纳 的 工程 排污 费 。 

(2) 工程 定额 测定 费 ， 指 按 规定 支付 工程 造价 〈 定 额 ) 管理 部 门 的 定额 测定 费 。 

(3) 社会 保障 费 

1) 养老 保障 费 : 企业 按 国家 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 养老 保险 费 。 

2) 失业 保险 费 : 企业 按照 国家 规定 标准 为 职工 缴纳 的 失业 保险 费 。 

3) 医疗 保险 费 : 企业 按照 国家 规定 标准 为 职工 缴纳 的 基本 医疗 保险 费 。 

(4) 住房 公积金 ” 指 企 业 按 国家 规定 标准 为 职工 缴纳 的 住房 公积金 。 

(5) 危险 作业 意外 伤害 保险 ” 指 按 照 建筑 法 规定 ， 企 业 为 从 事 危 险 作业 的 建筑 安装 施 
工人 员 支 付 的 意外 伤害 保险 费 。 

2. 企业 管理 费 

是 指 建筑 安装 企业 组 织 、 施 工 生产 和 经 营 管理 所 需 费 用 ， 内 容 包 括 : 

(1) 管理 人 员工 资 ” 指 管理 人 员 的 基本 工资 、 工 资 性 补贴 、 职 工 福利 费 、 劳 动 保 护 
费 等 。 

(2) 办 公费 ” 指 企业 管理 办 公用 的 文具 、 纸 张 、 账 表 、 印 刷 、 邮 电 、 书 报 、 会 议 、 水 
电 、 烧 水 和 集体 取暖 (包括 现场 临时 宿舍 取暖 ) 用 煤 等 费用 。 

(3) 差 旅 交通 费 ” 指 职工 因 公 出 差 、 调 动工 作 的 差旅费 、 住 勤 补 助 费 ， 市 交通 费 和 误 
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餐 补 助 费 ， 职 工 探亲 路 费 ， 劳 动力 招募 费 ， 职 工 离 退休 、 退 职 一 次 性 路 费 ， 工 伤 人 员 就 医 路 
费 ， 工 地 转移 费 以 及 管理 部 门 使 用 的 交通 工具 的 油料 、 燃 料 、 养 路 费 及 牌照 费 。 

(4) 固定 资产 使 用 费 ” 指 管理 和 试验 部 门 及 附属 生产 单位 使 用 的 属于 固定 资产 的 房屋 、 
设备 仪 融 等 的 折旧 、 大 修 、 维 修 和 租赁 费 等 。 

(5) 工具 用 有 具 使 用 费 指 管理 使 用 的 不 属于 固定 资产 的 生产 工具 、 需 具 、 家 具 、 交 通 
工具 和 检验 、 试 验 、 测 绘 、 消 防 用 具 等 的 购置 、 维 修 和 摊 销 费 。 

(6) 劳动 保险 费 ” 指 由 企业 支付 离 退 休 职 工 的 异地 安家 补助 费 、 职 工 退 职 金 、 六 个 月 
上 的 病假 人 员工 资 、 职 工 死亡 丧 硬 补助 费 、 抚 必 费 、 按 规定 支付 给 离 退休 干部 的 各 项 经 费 。 

(7) 工会 经 费 ” 指 企业 按 职工 工资 总 额 计 提 的 工会 经 费 。 

(8) 职工 教育 经 费 指 企业 为 职工 学 习 先 进 技术 和 提高 文化 水 平 ， 按 职工 工资 总 额 计 
提 的 费用 。 

(9) 财产 保险 费 ” 指 施工 管理 用 财产 、 车 辆 保险 。 

(10) 财务 费 ” 指 企业 为 筹集 资金 而 发 生 的 各 种 费用 。 

(11) 税金 ” 指 企业 按 规定 缴纳 的 房产 税 、 车 船 使 用 税 、 土 地 使 用 税 、 印 花 税 等 。 

(12) 其 他 ”包括 技术 转让 费 、 技 术 开 发 费 、 业 务 招待 费 、 绿 化 费 、 广 告 费 、 公 证 费 、 
法 律 顾问 费 、 审 计 费 、 咨 询 费 等 。 
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(三 ) 利润 

是 指 施工 企业 完成 所 承包 工程 获得 的 僵 利 。 

(四 ) 税金 

是 指 国家 税法 规定 的 应 计 和 人 建筑 安装 工程 造价 内 的 营业 税 、 城 市 维护 建设 税 及 教育 费 附 
加 等 。 


十 九 、 安 装 工 程 费 用 参考 计算 方法 
各 组 成 部 分 参考 计算 公式 如 下 : 
(一 ) 直接 费 
1. 直接 工程 费 
直接 工程 费 = 人 工 费 + 材料 费 + 施工 机 械 使 用 费 
(1) 人 工 费 
At = 并 ( 工 日 消耗 量 x 日 工资 单价 
日 工资 单价 (G) =G, 
。 生产 工人 平均 月 工资 
1) Se (Gu) “生平 二 等 月 活 定 工作 上 
_。 年 发 放 标 准 月 发 放 标 准 
2) 工科 党 贴 《2) = 至 年 目 历 日 -法 定 假日 * 年 平 所 每 月 法 定 工作 
s. _ 全 年 无 效 工作 日 x (Gi + 6;) 
3) 生产 工人 辅助 工资 (G,) = 全 年 日 历 日 -法 定 假日 
4) 职工 福利 费 (G4) = (Gl +G,+G,) x 福 利 费 计 提 比例 (% ) 


5) 生产 工人 劳动 保护 费 (Cs) =Ë si 
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(2) 材料 费 
材料 费 = > ( 材料 消耗 量 x 材料 基价 ) + 检验 试验 费 

1) 材料 基价 = | (供应 价格 + 运 杂 费 ) x [1 + 运输 损耗 率 (%)]| x 
[1 + 采购 保管 费 率 (% ) ] 

2) 检验 试验 费 = 袜 ( 单 位 材料 量 检验 试验 费 x 材料 消耗 量 ) 

(3) 施工 机 械 使 用 费 

施工 机 械 使 用 费 = (施工 机 械 台 班 消耗 量 x 机 械 台 班 单价 ) 

机 械 台 班 单价 = 台 班 折旧 费 + 台 班 大 修 费 + 台 班 经 常 修理 费 + 台 班 安 拆 费 及 场 外 运费 + 

台 班 人 工 费 + 台 班 烯 料 动力 费 + 台 班 养路 费 及 车 船 使 用 税 














2. 措施 费 
本 规则 中 只 列 通用 措施 费 项 目的 计算 方法 ， 各 专业 工程 的 专用 措施 费 项 目的 计算 方法 由 
各 地 区 或 国务 院 有 关 专 业主 管 部 门 的 工程 造价 管理 机 构 自 行 制定 。 
(1) 环境 保护 
环境 保护 费 = 直接 工程 费 x 环境 保护 费 费 率 ( % ) 








项 费 平均 支出 
环境 保护 费 费 率 (% ) = 22 sEqEE x E Ë T EBHEBSSSIEEI 2) 
(2) 文明 施工 
文明 施工 费 = 直接 工程 费 x 文明 施工 费 费 率 (% ) 
项 费用 年 度 平均 支出 
文明 施工 费 费 率 (% ) = 开 匠 建安 产 信 < PLE r BOL Ë 区 天 价 屁 例 (%) 
(3) 安全 施工 
安全 施工 费 = 直接 工程 费 x 安全 施工 费 费 率 (o) 
本 项 费用 年 度 平均 支出 





安全 施工 费 费 率 (% ) = —EBE32PT8 x BLPET PE 38 H B KIZ] (% ) 
(4) 临时 设施 费 
临时 设施 费 由 以 下 三 部 分 组 成 :周转 使 用 临 建 (如 活动 房屋 ) ， 一 次 性 使 用 临 建 〔 如 简 
易 建 筑 ) ， 其 他 临时 设施 (如 临时 管线 ) 。 
临时 设施 费 = (周转 使 用 临 建 费 + 一 次 性 使 用 临 建 费 ) x 
[1 + 其 他 临时 设施 所 占 比例 (% ) ] 


sed B kes - | 临时 面积 x 每 平方 米 造价 
1) 周转 使 用 临 建 费 = | 硬 用 宇 限 x365x 简 用 率 (y x 工 期 (天 ) ] + 


一 次 性 拆除 费 
2) 一 次 性 使 用 临 建 费 = > gg 681 x 每 平方 米 造价 x [1 - 残 值 率 (%) ] + 
一 次 性 拆除 费 
3) 其 他 临时 设施 在 临时 设施 费 中 所 占 比例 ， 可 由 各 地 区 造价 管理 部 门 依据 典型 施工 企 
业 的 成 本 资料 经 分 析 后 综合 测定 。 


(5) 夜间 施工 增加 费 
jw 工地 jj 地 Q [1 合同 工期 | 、 直 接 工程 费 中 的 人 工 费 合计 、 每 工 日 夜间 
夜间 施工 增加 费 = (1 s a 人 生 刘 让 “施工 费 开支 
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(6) 二 次 搬运 费 
二 次 搬运 费 = 直接 工程 费 x 二 次 搬运 费 费 率 (% ) 
> 平均 二 次 搬运 费 开支 额 
一 次 搬运 费 费 率 (%) = 未 年 有 产 入 > BEET E BHI BIEUISIEBI (% 
(7) 大 型 机 械 进出 场 及 安 拆 费 
ABU us aqp = Ki els Pt e e passe 
(8) 混凝土 、 钢 筋 混凝土 模板 及 支架 
1) 模板 及 支架 费 = 模板 摊 销 量 x 模板 价格 + 支 、 拆 、 运 输 费 
摊 销 量 = 一 次 使 用 量 x (1 + 施工 损耗 ) x [1 +( 周 转 次 数 -1) x 
补 损 率 /周转 次 数 - (1 - 补 损 率 50% /周转 次 数 ) ] 
2) 租赁 费 = 模板 使 用 量 x 使 用 日 期 x 租赁 价格 + 支 、 拆 、 运 输 费 
(9) 脚手架 拆 费 
脚手架 搭 拆 费 = 脚手架 摊 销 量 x 脚手架 价格 + 搭 、 拆 、 运 输 费 
a ee 
租赁 费 = 脚手架 每 日 租金 x 搭 、 拆 、 运 输 费 
(10) 已 完工 程 及 设备 保护 费 
已 完工 程 及 设备 保护 费 = 成 品 保护 所 需 机 械 费 + 材料 费 + 人 工 费 
(11) 施工 排水 、 降 水 费 
排水 降水 费 = > 排水 降水 机 械 台 班 费 x 排水 降水 周期 + 排水 降水 使 用 材料 费 、 人 工 费 
(二 ) 间接 费 
间接 费 的 计算 方法 按 取 费 基数 的 不 同 分 为 以 下 三 种 : 
1. 以 直接 费 为 计算 基础 
间接 费 = 直接 费 合 计 x 间接 费 费 率 (% ) 
2. 以 人 工 费 和 机 械 费 合计 为 计算 基础 
间接 费 = 人 工 费 和 机 械 费 合计 x 间接 费 费 率 ( % ) 
间接 费 费 率 (% ) = 规 费 费 率 〈(% ) + 企业 管理 费 费 率 (% ) 
3. 以 人 工 费 为 计算 基础 
间接 费 = 人 工 费 合计 x 间 接 费 费 率 (% ) 

















(1) 规 费 费 率 

根据 本 地 区 典型 工程 发 承包 价 的 分 析 资 料 综合 取 定 规 费 计算 中 所 需 数据 : 每 万 元 发 承 
包 价 中 人 工 费 含量 和 机 械 费 含量 ;@) 人 工 费 占 直接 费 的 比例 ;@ 每 万 元 发 承包 价 中 所 含 规 费 
缴纳 标准 的 各 项 基数 。 

规 费 费 率 的 计算 公式 如 下 。 

1) 以 直接 费 为 计算 基础 时 为 


。。，。。、_ 5 规 费 缴纳 标准 x 每 万 元 发 承包 价 计 算 基数 。 人工 费 占 直接 
规 费 费 率 (% ) 每 方 元 发 承包 价 中 的 人 工 费 含量 — — < 费 的 比例 (%) 
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2) 以 人 工 费 和 机 械 费 合计 为 计算 基础 时 为 


A. 区 规 费 缴纳 标准 x 每 万 元 发 承包 价 计算 基数 
规 费 费 率 ( % ) = 奉 入 元 发 承包 价 中 的 人 开 费 售 量 和 机 械 费 含量 X100% 


3) 以 人 工 费 为 计算 基础 时 为 


z U 了 规 费 缴纳 标准 x 每 万 元 发 承包 价 计算 基数 
MO sC) 每 万 元 发 承包 价 中 的 人 荆 费 含量 


(2) 企业 管理 费 费 率 ”企业 管理 费 费 率 计算 公式 如 下 : 
1) 以 直接 费 为 计算 基础 时 为 














x 100% 














po ye/ o。、。 生产 工人 年 平均 管理 费 

企业 管理 费 费 率 (% ) = 元 先 冯 直 个 和 政司 半生 晤 让 x 人 工 费 古 直 接 费 比例 (% ) 
2) 以 人 工 费 和 机 械 费 合计 为 计算 基础 时 为 

pankasa a 生产 工人 年 平均 管理 费 人 





“ 古 有 效 施工 天 数 x 《人工 单 价 + j - H BUBRIEJH R) 
3) 以 人 工 费 为 计算 基础 时 为 
企业 管理 费 费 率 / 色 ) - ”生产 工人 年 平均 管理 费 





= 天 有 有效 施工 天 数 x 人 工 单 便 x100% 
(三 ) 利润 
利润 计算 公式 见 建 筑 安 装 工程 计价 程序 。 
(四 ) 税金 
税金 = ( 税 前 造价 + 利润 ) x 税率 (%) 
税率 计算 公式 如 下 。 
1. 纳税 地 点 在 市 区 的 企业 
税率 (% ) = -1 





1 -3% - (3% x7% ) -(3% x 3% ) 
2. 纳税 地 点 在 县 城 、 镇 的 企业 


4 x O 1 
税率 (%)=] 36% — (3% x5% ) — (3% x3%6) Í 


3. 纳税 地 点 不 在 市 区 、 县 城 、 镇 的 企业 
1 


税率 (%) =r—am Ea wi = (GG wom! 
二 十 、 其 他 说 明 


1. 关于 水 平和 垂直 运输 

1) 设备 : 包括 自 安装 现场 指定 堆放 地 点 运 至 安装 地 点 的 水 平和 垂直 运输 。 

2) 材料 、 成 品 、 半 成 品 : 包括 自 施 工 单位 现场 仓库 或 现场 指定 堆放 地 点 运 至 安装 地 点 
的 水 平和 垂直 运输 。 

3) 垂直 运输 基准 面 : 室内 以 室内 地 坪 面 为 基准 面 ， 室 外 以 安装 现场 地 坪 面 为 基准 面 。 
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2. 关于 施工 用 电 、 用 水 费用 的 计 取 

综合 基价 中 施工 用 电 按 市 供电 考虑 ， 所 用 水 均 按 自来水 为 供水 源 考虑 。 施 工 现场 使 用 建 
设 单位 水 、 电 时 ， 水、 电费 按 下 列 规定 计算 : 

1) 单独 设置 水 、 电 表 的 按 计数 结算 。 

2) 不 单独 设置 水 、 电 表 的 ， 以 综合 基价 实体 项 目 和 措施 项 目的 人 工 费 为 基数 ， 见 表 6-18 
中 的 系数 结算 。 








表 6-18 安装 工程 使 用 电 、 水 计 入 系数 




























































































本 计算 扣除 系数 (%) 
序号 [ 程 项 目 〈 相 应 预算 定额 分 册 ) “sy — = 
基数 2003 预算 | 2008 预算 
1 机 械 设备 安装 工程 〈 第 一 册 ) 10 7. 86 
2 电气 设备 、 自 动 化 控制 仪表 安装 工程 (第 二 、 十 册 ) 4 2. 38 
3 工业 管道 、 消 防 设备 安装 工程 (第 六 、 七 册 ) 人 11 8.65 
4 给 排水 、 采 暧 、 燃 气 工程 (第 八 册 ) 7 4.56 
5 通风 空调 工程 (第 九 册 ) 9 5. 86 
6 静 置 设备 与 工艺 金属 结构 制作 安装 工程 (第 五 册 ) 费 23 13. 68 
7 热力 设备 安装 工程 (第 三 册 ) 16 10.43 
8 炉 容 砌 筑 工 程 (第 四 册 ) 6 3.91 




















RE: 1. 刷 油 、 绝 热 、 防 腐蚀 工程 已 包括 在 各 专业 系数 内 。 

2. 使 用 多 册 综 合 基价 的 工程 选用 主要 专业 册 相 应 系数 。 

3. 册 是 指 综合 基价 中 不 同 专业 的 综合 基价 。 

3. 安全 施工 、 文 明 施 工 措施 费 的 计 取 

安装 工程 安全 防护 及 文明 施工 措施 费 以 临时 设施 费 的 1. 62 倍 计 取 ( 含 临 时 设施 费 )。 
大 型 或 综合 性 的 工程 只 计 取 一 次 。 

4. 其 他 费用 

1) 安装 施工 过 程 中 使 用 的 构件 或 配件 等 的 价格 ， 凡 是 由 实行 独立 核算 、 有 法 人 地 位 的 
单位 供 货 的 ， 应 将 其 价格 列 人 材料 预算 价格 表 中 ， 计 入 材料 费 。 凡 是 由 安装 企业 内 部 实行 内 
部 核算 的 附属 单位 、 没 有 法 人 地 位 的 单位 供 货 的 ， 应 按 有 关 定 额 规定 的 材料 用 量 和 材料 预算 
价格 计 入 材料 费 中 。 

2) 主 材 的 费用 叫做 主 材 费 ， 辅 材 的 费用 叫做 辅 材 费 ， 辅 材 费 在 定额 和 预算 中 叫做 材料 
费 ， 千 万 要 注意 材料 费 不 包括 主 材 费 ， 而 主 材 费 不 包括 设备 购置 费 。 当 主 材 及 设备 由 建设 单 
位 提供 时 ， 安 装 单位 只 提取 一 定 比 例 的 费用 。 

3) 有 时 实际 价格 高 于 预算 价 时 则 按 差价 补充 ， 其 中 补充 部 分 则 按 上 述 比 例 、 按 类 别提 
取 和 采购 保 管 费 。 

执行 市 场 现行 价格 时 ， 如 果 甲 供 材料 ， 安 装 单 位 同样 按 比 例 提取 材料 保管 费 或 设备 保管 
费 ; 安 闭 单位 组 织 采 购 进货 时 ， 同 样 按 上 述 比 例 提取 采购 保管 费 ， 市 场 现行 价格 同样 包括 市 
场 供应 价 、 运 费 和 采购 保管 费 。 

无 论 执 行 哪 种 价格 ， 当 安装 单位 参与 设备 或 材料 的 考察 ， 特 别 是 大 型 或 新 型 设备 及 用 量 
大 的 新 材料 时 ， 这 一 系列 的 差 旅 、 咨 询 费用 等 要 加 到 预算 中 去 ， 并 提取 采 保 费 。 


< 
Ë 
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5. 关于 2008 预算 定额 中 可 竞争 措施 项 目 和 不 可 竞争 措施 项 目的 说 明 
在 2008 预算 定额 中 将 原 2003 预算 定额 中 的 施工 技术 措施 费 ( 见 表 6-4) 和 施工 组 织 措 
施 费 ( 见 表 6-$) 合并 为 “可 竞争 措施 项 目 ”， 同 时 新 增加 了 “不 可 竞争 措施 项 目 ”一 栏 。 
(1) 可 竞争 措施 项 目 将 原来 的 编号 2 - 1958 临时 措施 费 取消 ， 同 时 新 增 了 “垂直 运输 
费 ” 一 项 ， 其 他 变化 只 有 数据 的 变化 ， 可 竞争 措施 项 目 计 取 系 数 比 例 见 表 6-19 。 
表 6-19 2008 预算 定额 可 竞争 措施 项 目 计 取 系 数 






















































































定额 编号 2-1875 2-1876 2-1877 2-1878 2-1879 
脚手架 操作 高 度 超 高 费 ( 层 数 /m 以 下 ) 
项 目 名 称 asss "n 
搭 拆 费 增加 费 9/30 12/10 15/50 
基价 (%) 3.36 27.72 7.56 8.40 10.92 
人 工 费 (%) 0. 84 27.72 0. 84 1.68 3.36 
í. 材料 费 (%) 2. 52 =. " _ 
机 械 费 (% ) 一 一 6.72 6.72 7.56 
定额 编号 2-1880 2-1881 2-1882 2-1883 2-1884 
超 高 费 ( 层 数 /m 以 下 ) 
项 目 名 称 
18/60 21/70 24/80 27/90 30/100 
基价 (%) 13. 44 16. 80 18.48 22. 68 26. 04 
人 工 费 (%) 5.04 6.72 8.40 10.92 13.44 
二 材料 费 (% ) = _ = = = 
机 械 费 (% ) 8.40 10. 08 10. 08 11.76 12. 60 
定额 编号 2-1885 2-1886 2-1887 2-1888 2-1889 
超 高 费 ( 层 数 /m 以 下 ) 
项 目 名 称 
33/110 36/120 39/130 42/140 45/150 
基价 (%) 29. 40 32.76 35.28 39.48 40.32 
人 工 费 (%) 15. 96 18.48 21.00 23.52 26. 04 
s 材料 费 (% ) = 一 == = 一 
机 械 费 (% ) 13. 44 14. 28 14.28 15.96 14. 28 
定额 编号 2-1890 2-1891 2-1892 2-1893 2-1894 
超 高 费 ( 层 数 /m 以 下 ) 
项 目 名 称 
48/160 51/170 54/180 57/190 60/200 
基价 (%) 42. 00 42. 84 44. 52 45.36 46.20 
g 人 工 费 (%) 28. 56 31.08 33. 60 36.12 38. 64 
了 材料 费 (% ) — — 一 — 一 
机 械 费 (% ) 13. 44 11.76 10.92 9.24 7.56 























































































































494 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
定额 编号 2-1895 2-1896 2-1897 2-1898 
z H 仿 验 试验 2 k] = J 夜 上 
项 目 名 称 s 检验 试验 asa Pl r 
有 上 具 使 用 费 配合 费 增加 费 增加 费 
基价 (%) 3.51 1.07 3.00 1.05 
人 工 费 (%) — 0.43 1.62 0.63 
这 材料 费 (% ) 3.51 0.64 1.38 0.42 
机 械 费 (% ) = = ss 一 
定额 编号 2-1899 2-1900 2-1901 
已 完工 程 工程 定位 复 测 配合 
Ji H ⁄#⁄ 二 次 搬运 费 
及 设备 保护 费 Lë 费 及 场地 清理 费 
基价 (%) 0. 63 2.77 0. 97 
人 工 费 (%) 0.19 1.50 0.59 
本 材料 费 (% ) 0.44 1.27 0.38 
机 械 费 (% ) = — =s 
定额 编号 2-1902 2-1903 2-1904 2-1905 
停 水 、 停 电 安装 与 生产 同时 有 害 环境 中 
项 目 名 称 E 直 运输 费 
ey 增加 费 进行 增加 费 施工 增加 费 — 
基价 (%) 3,72 6.17 6.17 1.20 
人 工 费 (%) 1.47 6.17 6.17 一 
i 材料 费 (% ) 1.25 二 本 _ 
机 械 费 (% ) 一 一 一 1.20 

















(2) 不 可 鞠 争 措施 项 目 是 指 安全 防护 、 文 明 施工 费 ， 是 为 了 环境 保护 而 新 增加 项 目 ， 
其 计 取 基数 是 实体 消耗 项 目 ( 指 预算 中 的 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 的 总 和 ， 但 不 包括 其 他 
措施 项 目 ) 中 的 人 工 费 、 机 械 费 之 和 ， 不 可 竞争 措施 项 目 计 取 系数 比例 见 表 6-20。 

表 6-19、 表 6-20 列 出 的 是 使 读者 在 使 用 2008 预算 定额 时 注意 项 目的 变化 和 数据 的 变 


























化 ， 其 具体 方法 没有 改动 ， 只 是 项 目的 增加 、 减 少 而 已 ， 使 用 时 要 注意 文字 的 书写 ， 要 准 
确 。 读 者 可 对 比 两 表 之 间 的 差异 。 
表 6-20 2008 预算 定额 不 可 竞争 措施 项 目 计 取 系 数 
定额 编号 2-1906 
项 目 名 称 安全 防护 、 文 明 施 工 费 
基价 (%) 9.24 
Ë 人 工 费 (%) 2.50 
二 材料 费 (%) 5.82 
机 械 费 (% ) 0. 92 








第 六 登 ” 电 气 工程 预算 编制 方法 及 技能 495 





第 三 节 ”编制 预算 依据 、 方 法 和 步骤 


一 、 编 制 依据 及 条 件 

1) 经 过 会 审 后 和 设计 单位 交底 的 各 有 关 专 业 的 成 套 施工 图 、 设 计 说 明 、 有 关 标 准 安装 
图 册 、 图 样 会 审 纪 要 。 

2) 经 批准 后 的 施工 组 织 设 计 、 施 工 方案 或 施工 技术 措施 ， 它 是 确定 施工 方法 、 材 料 加 
工 及 堆放 、 存 储 等 有 关 项 目的 凭证 。 

3) 经 建设 单位 同意 并 和 建设 项 目 专业 对 口 的 有 关 部 、 委 、 省 的 《全 国 统一 安装 工程 综 
合 基价 》 第 二 册 《 电 气 设 备 安装 工程 》、 第 七 册 《 消 防 设备 安 装 工 程 》、 第 十 册 《 自 动 化 控 
制 装置 及 仪表 工程 》、 第 十 二 册 《 智 能 化 系统 设备 安装 工程 》。 一 般 情 况 下 采用 工程 所 在 省 
(市 ) 的 综合 基价 。 

当 工 程 中 涉及 机 械 设备 安装 、 热 力 设备 安装 、 给 排水 、 采 暧 、 燃 气 工 程 、 或 通风 空调 工 
程 时 ， 其 安装 项 目 则 应 采用 综合 基价 中 的 第 一 册 《 机 械 设备 安装 工程 》、 第 三 册 《 热 力 设 备 
安装 工程 》、 第 八 册 《给 排水 、 采 暧 、 燃 气 工程 》、 第 九 册 《通风 空调 工程 》。35kV 及 以 上 
输 变 电 工程 应 采用 电力 部 门 相 应 的 工程 预算 定额 。 

其 他 专业 的 电气 工程 应 采用 相应 部 门 的 工程 预算 定额 。 

4) 现行 的 地 区 或 地 方 材料 预算 价格 表 及 材料 预算 价格 调整 表 。 

5) 国家 、 省 、 地 区 颁发 的 建筑 安装 工程 费用 标准 文件 ， 也 称 工程 间接 费 及 其 他 费用 定 
额 ， 上 面 规 定 了 各 种 费用 取 费 的 百分比 数 。 

6) 工程 协议 或 工程 合同 书 。 经 验证 明 ， 只 有 依据 齐全 充足 ， 精 心 编制 的 预算 才 质 量 好 
误差 小 ， 否 则 脱离 实际 ,误差 太 大 ， 失 去 预算 的 意义 。 

7) 国家 标准 GB 50500 一 2013 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 是 招 投标 工程 编制 招标 
标底 ， 投 标 报价 、 确 定 合同 价款 、 调 整 工程 结算 而 制订 的 ， 按 其 配合 综合 基价 进行 计算 工程 
量 ， 一 般 不 会 造成 缺 项 、 漏 项 或 多 计 ， 是 编制 重要 依据 。 为 了 便于 读者 学 习 ， 我 们 在 每 个 项 
目 后面 列 出 了 部 分 清单 计价 的 内 容 ， 供 读者 阅读 时 参考 。 

二 、 编 制 方法 和 步骤 

熟悉 并 掌握 施工 图 样 ， 详 细 阅 读 各 种 文字 说 明 ， 理 解 各 类 代号 的 含意 ， 对 图 中 涉及 的 标 
准 通用 图 册 应 详细 阅读 并 掌握 其 有 关内 容 。 读 图 时 应 结合 该 项 工程 执行 的 施工 验收 规范 、 标 
准 、 规 程 和 规定 及 施工 组 织 设 计 中 的 施工 顺序 安排 、 施 工 方法 、 技 术 交 底 、 技 术 措 施 等 内 容 
一 一 对 照 ， 仔 细 阅 读 。 有 关 熟 悉 图 样 的 内 容 方 法 参见 本 书 第 五 章 读 图 及 审 图 相关 内 容 。 读 图 
时 要 结合 土建 施工 图 ， 和 掌握 建筑 结构 、 层 高 、 比 例 、 开 间 及 管线 在 竖 向 和 平面 内 的 走向 和 路 
离 ， 有 时 还 得 参阅 一 些 其 他 专业 的 施工 图 样 ， 特 别 是 有 交叉 打架 、 冲 突 障碍 等 ， 并 确定 解决 
办 法 。 

读 图 时 一 般 是 边 读 边 记录 有 关 事 宜 ， 并 把 电气 设备 及 主要 材料 一 一 填 入 设备 清单 、 材 料 
单 和 材料 分 析 表 内 ， 其 表 样 见 表 6-21、 表 6-22 和 表 6-23 ， 作 为 草稿 ， 其 数量 可 暂 不 填写 ， 
等 会 审 完 图 样 后 再 根据 有 无 变化 经 计算 后 再 填写 ， 请 注意 这 里 指 主 材 。 
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表 6-21 电气 安装 工程 设备 预算 明细 表 
建设 单位 
工程 名 称 年 月 日 
合计 分 项 数量 
计划 单 š i 
设备 名 称 — 规格 型 号 。 | 全 | 计划 pi | $m. 备注 
/元 
电力 变压器 | 10kV 1800kVA | 台 |250000 | 4 
电力 变压器 10kV 800kVA 台 | 65000 2 |130000 
高 压 环 网 框 台 | 20000 4 80000 
高 压 母 线 框 台 | 18000 4 72000 
部 门 主 管 审核 编制 第 ( ) 页 
表 6-22 安装 工程 材料 预算 明细 表 ( 主 材 ) 
建设 单位 
工程 名 称 年 月 日 
合计 分 项 数量 
单 | 计划 单 =s 
材料 名 称 规 格 z. kñ 金额 备注 
位 | 价 /元 | 数量 | 至 一 
/元 
16# 模 钢 160 m 89 150 | 1335 
普通 钢板 1.5 kg 4 180 | 720 
铜 芯 电缆 3 x185 +2 x95 | 100m | 69500 | 0.35 | 24325 
镀 锌 钢管 50 100m | 2390 |0.40 | 956 
部 门 主管 审核 编制 第 ( ) 页 





工程 名 称 : 变电站 





表 6-23 单项 工程 材料 分 析 表 ( 辅 材 ) 
2007 年 6 月 7 日 




































































u 定额 ' I 主要 材料 分 析 
序号 | ,, ,， | 工程 项 目 | 单位 | 工程 量 I I 三 一 
编号 材料 名 称 规格 、 单 位 | 直角 挂 板 | 碗 头 挂 环 | ”棉纱 汽油 
定额 数量 或 系数 1.01 1.01 0.4 0.2 
PY POE 306 x1.01 306 x1.01| 10x0.4 | 10 x0.2 
县 式 绝 定额 数量 或 系数 ' ”_ 
1 2-107 es 10/306 =309 个 =309 4 =4kg =2kg 
I 数量 309 个 | 309 个 | 4kg 2kg 
定额 数量 或 系数 
定额 数量 或 系数 
合计 
审 核 制 表 
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填写 时 应 按 工程 项 目的 大 小 顺序 填写 ， 大 中 型 工程 应 按 自 然 单 元 或 单位 、 分 部 、 分 项 工 
程 为 单元 填写 ， 小 型 工程 一 般 可 一 并 填写 。 填 写 的 顺序 一 般 为 先 电 源 侧 ， 后 用 电 侧 ; 先 动力 
后 照明 ; 先 强 电 后 弱电 ; 先 甫 管 后 穿线 ; 先 室内 后 室外 ; 先 电 缆 后 架空 线路 ; 最 后 为 防 雷 接 
地 等 。 

参加 由 建设 单位 组 织 的 技术 交底 和 图 样 会 审 ， 指 出 图 样 上 设计 不 合理 或 错误 的 地 方 及 影 
响 安装 的 部 分 ， 并 解决 图 中 疑难 问题 。 凡 图 中 变更 部 分 及 重要 部 位 的 技术 交底 、 注 意 事 项 都 
应 有 设计 单位 签发 的 正式 文件 和 图 样 变 更 ， 图 样 会 审 应 有 甲 、 乙 方 和 设计 单位 参加 人 员 签 字 
的 会 议 纪 要 。 上 述 两 个 技术 文件 应 装 和 工程 资料 袋 内 妥善 保管 ， 作 为 预算 和 决算 的 赁 证。 图 
样 会 审 时 应 确定 该 项 工程 套用 的 预算 定额 和 各 种 费用 提取 的 费 率 ， 建 设 单位 应 认可 ， 并 写 和 人 
会 议 纪要 。 

到 施工 现场 和 建设 单位 了 解 工 程 的 有 关 情 况 ， 学 习 施 工 组织 设 计 ， 掌 握 施工 方案 、 技 术 
措施 和 施工 进度 计划 、 平 面 布置 等 内 容 。 并 掌握 以 下 内 容 : 

1) 选 址 报告 及 厂区 测量 报告 : 有 关 厂 区 的 水 文 、 地 质 、 地 震 、 气 象 、 地 理 环境 等 
资料 。 

2) 与 本 工程 相关 的 工程 (如 土建 、 道 路 交通 等 ) 和 本 工程 覆盖 区 域内 的 其 他 工程 的 安 
排 和 进展 情况 。 

3) 建设 单位 、 其 他 主 辅 施工 单位 的 基本 情况 及 施工 任务 的 划分 ， 设计 单位 及 其 施工 图 
交付 进度 ,设备 制造 厂家 及 其 主要 设备 到 货 进度 等 。 

4) 施工 地 区 的 运输 条 件 及 能 力 、 当 地 材料 的 质量 、 产 量 及 供应 方式 ; 当地 施工 企业 和 
制造 加 工 企业 可 能 提供 的 服务 能 力 及 形式 ; 施工 区 域内 的 地 形 、 地 物 、 水 源 、 电 源 、 通 信 方 
式 ; 当地 生活 物资 供应 情况 、 居 住 情况 以 及 文化 娱乐 状况 等 。 

5) 主要 材料 、 施 工 机 具 的 技术 资料 和 供 货 状况 、 到 货 日 期 。 

6) 与 之 类 似 工程 的 施工 方案 及 工程 总 结 资料 ， 其 他 有 关 工 程 本 身 的 资料 及 文件 。 

将 变更 部 分 的 设备 材料 填 人 设备 清单 、 材 料 单 和 材料 分 析 表 内 。 

(一 ) 计算 工程 量 

所 谓 工程 量 就 是 按 不 同 种 类 规格 型 号 划分 的 安装 工程 中 具体 安装 项 目的 作业 内 容 。 计 算 
工程 量 就 是 按照 一 定 的 顺序 和 计算 规则 将 工程 设计 图 样 中 的 工程 量 确定 计算 出 来 。 工 程 量 是 
编制 预算 的 原始 数据 ， 其 精确 程度 直接 影响 预算 的 准确 性 ， 因 此 必须 按照 一 定 的 顺序 和 规则 
进行 ， 这 能 防止 重 计 和 漏 算 ， 也 便于 校对 和 审核 。 工 程 量 的 计算 一 般 量 大 而 繁琐 ， 要 求 计算 
人 员 细 致 耐心 ， 不 得 急于 求 成 ， 并 且 有 丰富 的 实际 经 验 。 一 般 大 中 型 安装 企业 都 配备 电子 计 
算 机 来 完成 ， 最 后 打印 出 预算 书 来 。 

工程 项 目的 确定 和 计算 顺序 应 按 预 算 定 额 单 位 估价 表 中 定额 编号 的 顺序 进行 ， 一 一 计 
算 ， 图 中 没有 的 项 目 不 计 ， 隔 过 去 继续 一 一 对 照 计算 ;定额 中 没有 的 项 目 而 在 图 中 表现 出 来 
时 可 参照 其 他 或 相近 专业 的 定额 、 劳 动 定额 进行 ， 必 要 时 要 进行 换算 ， 有 时 则 通过 建设 单位 
协商 解决 ; 小 型 的 可 自行 处 理 ， 但 应 注 明 。 

同时 把 计算 和 统计 结果 分 别 一 一 填 人 表 6-21 ~ 表 6-23 和 表 6-24 的 前 四 栏 中 ， 其 单位 的 
使 用 ， 应 和 定额 一 致 。 

定额 中 的 单位 有 的 和 日 常 工作 中 使 用 的 不 一 样 ， 填 人 数字 时 要 注意 换算 ， 定 额 中 的 单位 
使 用 见 表 6-25。 
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表 6-24 ( ) 设备 安装 工程 ( ) 算 书 
























































































































































































































































































































































建设 单位 
工程 名 称 第 页 共 页 
定额 分 部 分 项 、， | 子 目 单价 合 f 
序号 编号 工程 名 称 单位 | 数量 | 主 材 设备 (38 Nm | ahum Pa 
编制 人 : 20 年 月 日 
表 6-25 综合 基价 单位 制 
序号 [ 程 项 目 名 称 计算 单位 | 序号 工程 项 目 名 称 计算 单位 
1 变压器 安装 台 / 组 29 铁 构 件 、 箱 盒 制作 安装 100kg 
2 断路 器 安装 台 30 电缆 沟 铺 砂 、 盖 砖 100m 
3 隔离 开关 安装 、 负 和 荷 开 关 安 装 组 31 网 门 制作 、 喷 漆 m2 
4 成 套 开关 柜 台 32 电机 检查 、 接 线 、 调 试 台 
5 单 极 接 地 开关 安装 组 33 起 重 设备 电气 安装 台 
6 高 压 熔断 器 安装 组 34 滑 触 线 安装 100m/ 单 相 
7 避雷 器 安装 组 35 滑 触 线 支架 安装 10 副 
8 电抗 器 安装 组 36 各 类 电缆 100m 
9 互感 器 安装 台 37 电缆 头 制作 安装 A 
10 电力 电容 顺 安 装 个 38 各 种 类 管 路 敷设 100m 
11 各 类 开关 、 控 制 屏 柜 台 39 金属 软 管 敷设 10m 
12 悬 式 绝缘 子安 装 10 串 / 个 40 管内 穿线 (单线 ) 100m 
13 户 内 支持 绝缘 子安 装 10 个 41 绝缘 子 配 线 (单线 ) 100m 
14 户外 支持 绝缘 子安 装 10 个 42 多 芯 软 导线 穿线 100mv 束 
15 穿 墙 套 管 安装 k 43 槽 架 安 装 10m 
16 软 母 线 安 装 跨 / 三 相 44 线 槽 配 线 ( 单 相 ) 100m 
17 引 下 线 、 跳 线 、 高 压 设备 连接 组 /三 相 45 榜 线 盒 安装 10 个 
18 带 形 母线 安装 10m/ 单 相 46 ] 具 安装 (各 种 类 ) 10 £ 
19 带 形 母 线 引 下 线 安 装 10m/ 单 相 | 47 各 类 电梯 部 
20 模型 母线 安装 10m/ 单 相 48 楼 地 极 制 作 安装 根 
21 模型 母线 与 设备 连接 台 或 组 49 楼 地 母线 敷设 引线 10m 
22 重型 母线 安装 t 50 横 担 安装 组 
23 电器 、 仪 表 、 低 压 开 关 、 小 母线 个 51 电 杆 根 
24 基础 型 钢 安装 10m 52 拉线 组 
25 穿 通 板 制作 安装 块 53 导线 架设 (单线 ) 1000m 
26 盘 柜 配 线 10m 54 导线 跨越 及 进 户 线 架设 100m/ 单 相 
27 端子 板 安 装 接 线 10 个 头 55 变 、 配 电 系 统 调试 系统 
28 铜 、 铅 接线 端子 10 个 56 变频 电机 调试 系统 
注 : 组 是 指 电气 设备 或 有 关 电 气 安 装 的 设施 在 三 相 电 路 中 三 个 极 安装 的 全 部 装置 。 
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工程 量 计算 的 方法 及 规则 见 本 书 第 四 章 工程 量 计算 和 套用 综合 基价 的 方法 及 规则 。 

(二 ) 套用 基价 确定 并 计算 直接 费 

1) 按 工程 量 计算 的 结果 在 综合 基价 表 中 按 顺 序 找 出 相应 的 定额 ， 并 把 项 目 编号 、 项 目 名 
称 、 计 量 单位 、 数 量 (注意 换算 ) 、 人 工 费 、 材 料 费 、 主 材 费 填写 在 预算 书 表 内 ， 见 表 6-26。 
其 中 子 目 单价 即 为 定额 中 的 基价 ， 而 合 价 即 为 单价 乘 以 数量 (计算 出 来 的 工程 量 ) 。 这 里 要 注 
意 ， 工程 量 计算 已 计 了 消耗 量 ， 直 接 换算 即 可 。 为 了 便于 审查 ,一 般 将 未 计价 材料 和 (  ) 
内 的 材料 直接 写 在 所 属 工程 项 目下 面 。 

2) 将 设备 价格 填 在 设备 价值 栏 内 ， 见 表 621; 并 计算 合 价 ， 填 人 表 内 (本 工程 为 甲 供 
设备 ， 故 没有 设备 价 ， 这 里 只 是 为 了 分 析 总 造价 ) 。 

与 此 同时 ， 应 将 材料 (包括 定额 中 的 辅 材 )， 机 械 台 班 的 机 械 、 设 备 等 明细 填 入 材料 
表 、 机 具 统 计 表 、 设 备 表 内 ， 详 见 本 书 第 七 章 。 

这 里 是 某 厂 中 心 变 电 所 电气 设备 安装 调试 工程 的 部 分 预算 ， 并 将 计算 结果 填写 在 表 6-26 
中 ， 套 用 基价 见 表 6-27 ~ 表 6-40。 

Q@ 4 台 高 压 环 网 柜 安 装 套用 2-93#* 基 价 ， 子 目 单价 (基价 ) 是 243.72 元 ， 人 工 费 是 
152. 49 元 ， 材 料 费 是 27. 63 元 ， 然 后 将 其 乘 以 4 计算 出 合 价 ， 分 别 是 974. 88 元 、609. 96 
元 、110. 52 元 ， 机 械 费 单价 中 未 列 出 ， 直 接 将 单价 机 械 费 63. 60 x4 元 = 254. 40 元 填 入 合 价 
机 械 费 中 。 

@4 台 10kV、1800kVA 干 式 变压器 安装 套用 2-13* 基 价 ， 子 日 单价 分 别 是 873. 45 元 、 
392. 38 元 、131. 13 元 和 349. 94 元 ， 然 后 分 别 乘 以 4 填 人 合 价 ， 分 别 是 3493. 80 元 、1569. 52 
元 、524. 52 元 和 1399. 76 元 。 

@ 4 台 高 压 母线 柜 安 装 套用 2-95* 基 价 ， 基 本 同 四 ， 找 出 单价 ， 然 后 乘 以 4， 分 别 填 人 
表 内 。 

@ 2 台 10kV、800kVA 油 浸 变 压 器 安装 套用 2-3* 基 价 ， 基 本 同 @， 查 出 单价 ， 乘 以 2， 
分 别 填 人 表 内 。 

@) 基础 槽 钢 安装 ， 单 位 是 10m， 数 量 是 15， 也 就 是 150m，16* 槽 钢 每 10m 的 单价 是 
89.00 元 ( 按 当 地 价 ) ， 然 后 将 基价 83.65 元 、 人 工 费 41.63 元 、 材 料 费 21.66 元 、 机 械 费 
20. 36 元 分 别 乘 以 15， 填 和 人 合 价 内 ， 计 算 量 的 时 候 , 已 经 计 入 了 模 钢 5% 的 损耗 ， 这 里 我 们 要 
注意 ， 其 正好 是 整数 150 完全 是 为 了 计算 的 方便 。 分 别 是 1335. 00 元 、1254. 75 元 、624. 45 元 、 
324. 90 元 和 305. 40 元 。 这 里 要 注意 ， 我 们 把 主 材 的 数量 和 价格 也 填 人 了 预 表 内 了 。 

@ 6 台 配 电 箱 制 作 (这 里 要 注意 基价 工作 内 容 只 包括 制作 ， 不 包括 安装 ， 安 装 要 另 计 ) 
套用 2-362* 基 价 。 经 按 施工 图 出 具 的 图 样 计算 ,普通 钢板 (11. 5) 每 台 要 用 30kg，40mm x 
40mm 角钢 每 台 要 用 20kg， 共 计 钢 板 180kg， 角 钢 120kg， 按 当地 价 钢 板 4 元 /kg， 角钢 5. 50 
元 /kg， 分 别 为 720. 00 元 和 660. 00 元 ， 共 计 1380. 00 元 ， 并 将 其 填 人 表 内 主 材 一 栏 。 然 后 
查 表 基 价 、 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 分 别 是 802. 47 元 、490. 82 元 、150. 70 元 、160. 95 元 ， 
分 别 乘 以 3 (单位 是 100kg) 得 出 合 价 2407. 41 元 、1472. 46 元 、452. 10 元 和 482. 85 元 ， 并 
填 人 表 内 。 这 里 要 注意 ， 钢 板 180kg、 角 钢 120kg 在 计算 量 时 已 计 入 了 50% 的 损耗 。 

QD 60m 基础 角钢 安装 套用 2-357* 基 价 ， 基 本 同 @ 基 础 型 钢 安 装 ， 角 钢 与 槽 钢 的 价格 不 同 。 

60m、(3 x300 +2 x150)mm2 铜 质 五 芯 电 缆 敷 设 套用 2-616# 基 价 ， 将 子 目 单价 、 

















































































































工程 名 称 : 某 厂 中 心 变 电 所 电气 设备 安装 调试 


表 6-26 单位 工程 预算 表 
























































































































































































































































单 价 / 元 合 价 / 元 
序 定额 分 部 分 项 单 数 ye 其 rh, t rh, 
号 | 编号 工程 名 称 位 量 | 主 材 设备 | 主 材 设备 | 子 目 合 价 
(基价 ) | 人 工 费 | 材料 费 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 

1 2-93 高 压 环 网 柜 安装 台 4. 000 一 243.72 | 152.49 27.63 一 974. 88 609. 96 | 110.52 | 254.40 
2 2-13 10kV、1800kVA 干 式 变压器 安装 台 4. 00 一 873.45 | 392.38 | 131. 13 一 3493. 80 | 1569. 52 | 524.52 | 1399.76 
3 2-95 高 压 母线 柜 安 装 台 4. 000 一 179.35 | 67. 85 32. 77 一 717. 40 271.40 | 131.08 | 314. 92 
4 23 10kV 、800kVA 油 浸 变压器 安装 台 2. 000 一 1146. 63 | 459.31 | 237.04 一 2293.26 | 918.62 | 474.08 | 900.56 
5 2-356 基础 槽 钢 安 装 10m 15.000 | 89.00 | 83.65 | 41.63 | 21.66 1335. 00 1254.75 | 624.45 | 324.90 | 305.40 

主 材 : 型 钢 ( 槽 钢 16) m 15. 000 | 89.00 1335. 00 一 
6 2-362 配 电 箱 制作 100kg 3. 00 一 802.47 | 490.82 | 150.70 | 1380.00 2407.41 | 1472. 46 | 452. 10 | 482. 85 

主 材 : 普通 钢板 kg 180.00 | 4.00 720. 00 一 

主 材 : 角钢 kg 120.00 | 5.50 660. 00 二 
7 2-357 基础 角钢 安装 10m 6.000 | 19.00 | 68.41 | 30.13 | 19.48 114. 00 410. 46 180.78 | 116.88 | 112.80 

主 材 : 型 钢 m 6.00 | 19.00 114. 00 = 
8 2-616 ee +2 x150)mm 钢 100m | 0.600 |112000.0| 1461.57 | 632.73 | 184.87 | 67200. 00 876. 94 379.64 | 110.92 | 386.38 
9 | 2-615 : ete +2x95)mm 铜 区 | 100m | 0.350 |69500.00| 800.66 | 410.78 | 132.29 | 24325 00 280. 23 143.77 | 46.30 | 90.16 
10 | 2-1058 | 镀 锌 钢管 公称 口径 50 100m | 0.400 |2390.00 | 861.57 | 446.89 | 359.76 956. 00 344. 63 178.76 | 143.90 | 21.97 
ll | 2-1056 | 镀 锌 钢管 公称 口径 32 100m | 0.500 | 1600.00 | 659.44 | 342.93 | 275.68 800. 00 329. 73 171.47 | 137.84 | 20.42 
12 | 2-1239 4mm2 铜 世 塑 线 照 明 管内 穿线 100m 60. 00 50. 00 26. 76 16. 10 10. 66 3000. 00 1605. 60 966. 00 | 639. 60 — 
13 | 24245 | 25mm2 铝 芯 动力 管内 穿线 100m | 28.00 | 65.00 | 41.10 | 29.44 | 11.66 1820. 00 2691.00 | 1913. 60 | 757. 90 二 
14 2-32 3000A 油 断 路 器 安装 台 10. 00 一 613.47 | 310.04 | 221.42 一 6134.70 | 3100. 40 | 2214. 20 | 820. 10 
15 2-37 1800A SF, 断路 器 安装 台 12. 00 一 286.33 | 146.97 | 131.53 一 3435. 96 | 1763. 64 | 1578. 36 | 93. 96 
16 | 2-107 悬 式 绝缘 子 串 安装 10 串 10.00 | 600.00 | 36.33 | 33.81 2. 52 6000. 00 363. 30 338. 10 | 25. 20 == 
17 | 2-458 300kW 电动 机 检查 接线 台 5. 00 一 1397. 00 | 404. 34 | 269. 18 一 6985. 00 | 2021.70 | 1345. 90 | 3617. 40 
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单 ” 价 /元 合 价 / 元 
序 定额 分 部 分 项 单 数 = Esa B m 
全 EL 9: y | à : 3 yx 一 š : 
= 编号 工程 名 称 位 量 主 材 设 备 | 主 材 设 子 目 合 价 
(基价 ) | 人 工 费 | 材料 费 人 工 费 | 材料 费 | 机 械 费 
18 | 2-828 13m 混凝土 电 杆 组 立 根 100.00 | 1200.00 | 69.20 | 43.70 3.91 120600. 00 6920.00 | 4370.00 | 391.00 | 215. 90 
1kV 以 下 交流 供电 (综合 ) 系统 ; 
19 2-905 sa 系统 7. 000 = 219.37 | 161.00 | 4.61 >= 1535.59 | 1127.00 | 32.48 | 376.11 
J] 1: 
20 2-936 1kV 以 下 母线 系统 调试 Esa 4. 000 一 166. 42 | 96.60 2.79 二 665. 68 386.40 | 11.16 | 268.12 
21 2-942 系统 接地 网 调试 14 1. 000 一 259.27 | 161. 00 4. 64 一 259. 27 161. 00 4. 64 93. 63 
2 2-900 10kV、1800kVA 变压器 系统 调试 | 系统 4. 000 2280. 61 | 1384. 60 | 39.94 = 9122. 44 | 5538.40 | 159.76 | 3424. 28 
负荷 隔离 开关 10kV 以 下 交流 供 
65 2-906 O 系统 4. 000 一 557. 16 | 402.50 | 11.61 a 2228.64 | 1610.00 | 46.44 | 572.20 
电 系统 调试 
工程 实体 项 目 合计 2535053. 00 | 85932. 48 |41076.77 |23387. 91 | 21467. 80 
电气 设备 安装 工程 脚手架 搭 拆 费 
I s Tost 一 1643. 07 410.77 | 1232. 30 一 
(3000A 断路 器 及 绝缘 子 串 安装 ) 
工程 实体 及 技术 措施 成 本 总 计 2535053. 00 | 87575.55 |41487. 54 |24620. 21 | 21467. 80 
电气 设备 安装 工程 一 类 工程 取 费 表 一 = 
ZJF 直接 及 技术 措施 性 成 本 = 一 一 一 2622628. 55 
ZCF 中 ， 主 材 费 一 2535053. 00 
QTF 施工 组 织 措施 费 一 36. 980 一 15342. 09 
QTR 施工 组 织 措施 费 中 的 人 工 费 一 13.710 一 一 5687. 94 
GLF 管理 费 一 65. 000 一 一 30664. 06 
LR 利润 下 24. 000 = 11322. 12 
GDFY 规 费 — 0.220 一 一 5895. 91 
SJ1 税金 一 3. 430 = 一 92124. 75 
HJ 合计 ee 2777977. 48 
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工作 内 容 : 开 箱 、 检 查 、 本 体 就 位 、 咒 身 检查 、 套 管 、 





油 浸 


表 6-27 


力 变压器 安装 基价 表 
铀 枕 及 散热 天 清洗 、 油 柱 试验 、 风 扇 油泵 











电动 机 解体 检查 接 



































































































































线 、 附 件 安装 、 垫 铁 止 轮 嚣 制作、 安装 、 补 充 注 油 及 安装 后 整体 密封 试验 、 接 地 、 补 漆 、 配 合 电气 试验 。 
(单位 : 组 ) 
项 目 编号 2-1 22 2:3 2-4 
10kV/ 容 量 (kVA 以 下 ) 
项 H 名 称 
250 500 1000 2000 
综 合 基价 /元 810. 06 | 973.33 |1481.92 | 1857. 74 
基 ft /元 660. 12 | 779. 58 |1146. 63 | 1421. 87 
ÀK L % /元 205.39 | 265.42 | 459.31 | 597. 08 
": M 料 费 /元 144. 53 | 178. 99 | 237. 04 | 291. 75 
i _ 机 械 费 /元 310. 20 | 335. 17 | 450. 28 | 533. 04 
综 合 费 /元 149. 94 | 193.75 | 335.29 | 435. 87 
名 称 单位 | 单价 /元 数 量 
人 工 |10000002 综合 用 工 二 类 工 日 23.00 | 8.930 | 11.540 | 19. 970 | 25. 960 
EA1 -2001 | 变压器 油 kg 6. 90 7.000 | 10. 000 | 13. 000 | 16. 000 
ZE1 -0497 | ZJh Q ke 12.80 — — 0.340 | 0.340 
EB1 -0109 | 氧气 m 3.00 — — 0.800 | 0.800 
ZD1 -0009 | 棉纱 头 kg 4.70 | 0.400 | 0.500 | 0.600 | 0.800 
IE2 -0043 “| 铁 夏布 0# 一 2# 张 0.50 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 0.500 
BK5 -0024 | 塑料 布 聚 乙烯 0. 05 m 0.50 1.500 | 1.500 | 3.000 | 3.000 
CA1 -0004 | 电焊 条 结 42243. 2 kg 3.15 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.400 
EA1D0062 “| 汽油 70# kg 3.20 | 0.300 | 0.400 | 0.600 | 1.200 
|IF2 -2007 | 镀 锌 铁丝 8 ~12* kg 2.67 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.500 
8 ZC1 -0009 | 白布 m 2.00 0.450 | 0.450 0.540 | 0.630 
， |ZE1 -0193 | 滤 油 纸 300 x300 张 0.46 |20.000 | 30. 000 | 50. 000 | 70. 000 
1 DQ1 C0005 “| 调和 漆 kg 15.00 | 1.000 | 1.200 1.800 | 2.500 
DQ1 C0008 “| 防 锈 漆 C53 -1 kg 13.00 | 0.600 | 0.900 | 1.300 | 1.600 
QD9 -0066 | 钢板 垫 板 kg 4. 12 5.000 | 5.000 6.000 | 6.000 
DC1 C0001 | 酚醛 磁漆 (各 种 颜色 ) kg 17.00 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.300 
EA1 -0070 | 电力 复合 酯 一 级 kg 20.00 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 
ZE1 -0668 | 白 纱 带 20mm x20m 卷 2. 69 1.000 | 1.500 | 1.500 | 2.000 
AC1 -0026 | 镀 锌 扁 钢 -40 x4 kg 2.37 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 
ZE1 -0262 | 青 壳 纸 10.1 -1 kg 20.89 | 0.150 | 0.150 | 0.200 | 0.200 
IA1 -0152 “| 镀 锌 精制 带 帽 螺栓 MI8 x100 以 内 2 平 1 弹 热 | 10 套 | 35.39 | 0.410 | 0.410 | 0.410 | 0.410 
00003017 重 机 St 台 班 | 359.85 | 0.600 | 0.640 | 0.200 | 0.260 
00003018 下 机 8t 台 班 | 506.74 一 一 0. 500 | 0.510 
机 
00004005 车 St 台 班 | 264.40 | 0.100 | 0.140 | 0. 160 = 
M 00004007 车 8t 台 班 | 362. 30 一 一 一 0. 190 
00009001 交流 电焊 机 21kVA 台 现 78.32 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 
00012072 滤 油 机 台 班 | 59.14 | 0.750 | 0.750 | 1.000 | 1.500 
综合 190010001 费用 元 — ` |1108. 860 |140. 670 243. 430 | 316. 450 
费用 90010002 利润 元 一 41. 080 | 53. 080 | 91. 860 | 119. 420 






























































































































































第 六 章 ”电气 工程 预算 编制 方法 及 技能 503 
( 续 ) 
项 H 编号 2-5 2-6 27 
10kV/ 容 量 (kVA 以 下 ) 
项 H 名 称 
4000 8000 10000 
综合 基价 /元 3004. 97 | 5355. 88 | 6145. 85 
基 价 /元 2215.67 | 4196.02 | 4753.79 
š 人 工 费 /元 1081.23 | 1588.84 | 1906.93 
i M 料 费 /元 436.29 | 1265.32 | 1384. 17 
中 机 械 费 /元 698.15 | 1341.86 | 1462.69 
综 合 费用 /元 789.30 | 1159.86 | 1392. 06 
名 称 单位 | 单价 /元 量 
人 工 |10000002 综合 用 工 二 类 工 日 | 23.00 47.010 | 69.080 | 82.910 
EA1 -2001 | 变压器 油 kg 6. 90 30.000 | 50.000 | 60.000 
ZE1 -0497 |ZJh X kg 12. 80 0. 520 0. 650 0.700 
EB1 -0109 | 氧气 m 3.00 1. 200 1. 500 1. 600 
ZD1 -0009 | 棉纱 头 kg 4.70 1. 200 1. 500 1. 500 
IE2 -0043 “| 铁 砂 布 0# ~2# 张 0. 50 0. 750 0.750 1. 000 
BK5 -0024 | 塑料 布 聚 乙 糊 0. 05 m 0.50 6. 000 6. 000 7.000 
CA1 -0004 | 电焊 条 结 422403. 2 kg 3. 15 0. 400 0. 400 0. 500 
EA1D0062 | 汽油 70# kg 3. 20 1. 500 3. 000 3. 600 
IF2 -2007 “| 镀 锌 铁丝 8# ~ 12# kg 2. 67 2. 500 4. 000 4. 000 
ZC1 -0009 | 和 白布 m 2.00 0. 900 1. 080 1. 300 
ZE1 -0193 | 滤 油 纸 300 x 300 张 0. 46 100. 000 | 140. 000 | 170. 000 
材 |EA1-0023 | 黄 干 油 kg 8.70 a... _ 1. 500 
DQ1 C0005 | je kg 15. 00 3. 000 6.000 6.500 
DQ1 C0008 “| 防 锈 漆 C53 -1 kg 13.00 2. 200 4. 800 5.000 
料 QQ9 -0066 | 钢板 垫 板 kg 4. 12 8. 000 8. 000 9. 000 
IE1 -0215 “| 钢 锯 条 根 0.31 二 一 2. 000 
DC1 C0001 | 酚醛 磁漆 (各 种 颜色 ) kg 17. 00 0. 300 0. 400 0. 400 
EA1 -0070 | 电力 复合 酯 一 级 kg 20. 00 0. 050 0. 050 0. 050 
ZE1 -2201 | 枕 木 2500 x200 x 160 根 76. 00 一 4. 800 4. 800 
ZE1 -0668 | 白 纱 带 20mm x20m 卷 2. 69 2. 000 2. 500 2. 500 
BM1 -0032 | 橡胶 垫 10.8 m? 13. 00 一 = 0.050 
AC1-0026 “| 镀 锌 扁 钢 — 40 x4 kg 2. 37 4. 500 4.500 5.000 
ZE1 -0262 ”| 青 壳 纸 10.1 -1 kg 20. 89 0. 300 0.400 0.500 
BA3 -0123 | 木材 ( 方 材 、 板 材 ) m | 1764. 00 = 0.090 0.090 
IA1 -0152 “| 镀 锌 精制 带 帽 螺栓 M18 x 100 以 内 2 平 10 套 | 35.39 0. 410 0.410 0.410 
IA2 -0057 “| 扒 钉 kg 5. 20 一 10. 00 10. 000 
00003017 台 班 | 359. 85 0. 480 1. 400 1. 600 
00003018 台 班 | 506.74 0. 520 1. 000 1. 000 
机 00004005 台 班 | 264. 40 一 0. 200 0. 200 
00004007 T 台 班 | 362. 30 0. 250 一 一 
00009001 交流 电焊 机 21kVA 台 班 | 78.32 0. 300 0. 300 0. 350 
械 00005009 卷扬机 ( 单 简 慢 速 ) 3t 台 班 | 67.61 一 0. 500 0. 500 
00012072 滤 油 机 台 班 | 59. 14 2. 500 3. 500 4. 200 
00012013 液压 千斤 项 1001 台 班 | 7.08 一 2. 000 2. 500 
综合 190010001 费用 元 一 573. 050 | 842. 090 | 1010. 670 
费用 |90010002 “| 利润 元 216.250 | 317.770 | 381. 390 
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表 6-28 干 式 变压器 安装 基价 表 





























































































































工作 内 容 : 开 箱 、 检 查 、 本 体 就 位 、 垫 铁 及 止 轮 器 制作 、 安 装 、 附 件 安装 、 接 地 、 补 漆 、 配 合 电气 试验 。 
(单位 : 台 ) 
项 H 编号 2-8 2-9 2-10 2-11 
容量 (kVA 以 下 ) 
项 H 名 称 
100 250 500 800 
综合 基价 /元 467. 13 | 503. 87 | 629. 90 | 742. 56 
基 价 /元 345. 91 | 367. 37 | 447. 39 | 525. 13 
à A T # /元 166. 06 | 186. 99 | 250. 01 | 297. 85 
1: M 料 费 /元 93.93 | 94.46 | 98.97 | 110.15 
中 机 PR 费 /元 85.92 | 85.92 | 98.41 | 117.13 
综 合 m /元 121. 22 | 136. 50 | 182. 51 | 217. 43 
名 称 单位 | 单价 /元 数 量 
人 工 |10000002 综合 用 工 二 类 工 日 23.00 | 7.220 | 8.130 | 10.870 | 12. 950 
ZD1 -0009 | 棉纱 头 kg 4.70 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 
ZE1 -0047 | 破 布 kg 2.70 一 一 0.100 | 0.100 
JE2 -0043 “| 铁 砂 布 0# ~2# 张 0.50 一 一 2.000 | 2.000 
BK5 -0024 BEL Z J 0.05 m2 0.50 | 2.00 | 2.00 | 2.000 | 2.000 
CA1 -0004 | 电焊 条 结 42243. 2 kg 3. 15 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 
EA1D0062 “| 汽油 70# kg 3.20 | 0.300 | 0.300 | 0.500 | 1.000 
材 |IF2 -2007 | 镀 句 铁丝 8# -12# kg 2. 67 0.800 | 1.000 | 1.000 | 1.500 
料 |DQ1 C0005 | 调和 漆 kg 15.00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 
DQ1 C0008 “| 防 锈 漆 C53-1 kg 13.00 | 0.300 | 0.300 | 0.500 | 0.500 
QD9 -0066 | 钢板 垫 板 kg 4.12 | 4.00 | 4.00 | 4.000 | 6.000 
IE1 -0215 “| 钢 锯 条 根 0.31 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 
EA1 -0070 | 电力 复合 酯 一 级 kg 20.00 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 
AC1 -0026 | BEPER| M -40 x4 kg 2. 37 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 
IA1 -0153 “| 镀 锌 精制 带 帽 螺栓 M20 x 100 以 内 2 平 1 弹 热 | 10 套 | 40.69 | 0.410 | 0.410 0.410 | 0.410 
x" 00003017 汽车 式 起 重 机 St 台 班 | 359.85 | 0.100 | 0.100 | 0.120 | 0.150 
00004005 载重 汽车 St 台 班 | 264.40 | 0.100 | 0.100 | 0.120 | 0.150 
械 
00009001 交流 电焊 机 21kVA 台 班 | 78.32 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 
90010001 费用 元 一 88. 010 | 99. 100 |132. 510 | 157. 860 
综合 
费用 |90010002 “| 利润 元 — |33.210 | 37.400 | 50. 000 | 59. 570 





















































































































































第 六 章 ”电气 工程 预算 编制 方法 及 技能 505 
( 续 ) 
项 H 编号 2-12 2-13 2-14 
容量 (kVA 以 下 ) 
项 H 名 称 
1000 2000 2500 
综合 基价 7 元 1001. 82 | 1159.89 | 1344.91 
基 价 /元 761. 22 873.45 | 999.88 
š 人 工 费 /元 329.59 | 392.38 | 472.65 
i 材 料 费 /元 125.73 | 131.13 | 133.84 
中 机 械 费 /元 305. 90 349.94 | 393.39 
综 合 费用 /元 240. 60 286.44 | 345. 03 
名 称 单位 | 单价 /元 数 量 
人 工 |10000002 综合 用 工 二 类 工 日 | 23.00 14. 330 17. 060 | 20. 550 
ZD1 -0009 | 棉纱 头 kg 4.70 0. 500 0. 500 0. 500 
ZE1 -0047 EA kg 2.70 0. 100 0.100 0.100 
IE2 -0043 “| 铁 砂 布 0# ~2#* 张 0. 50 2. 000 2. 000 2. 000 
BK5 -0024 | 塑料 布 聚 乙 烽 0. 05 m 0.50 2. 500 2.500 3.000 
CA1 -0004 | 电焊 条 结 42243. 2 kg 3. 15 0. 300 0. 300 0. 300 
EA1D0062 “| 汽油 70* kg 3.20 1. 000 1. 500 1. 500 
材 |IF2 -2007 “| 镀 锐 铁丝 8* -12# kg | 2.67 2.000 | 2.650 | 2.800 
料 |DQ1 C0005 调和 漆 kg 15. 00 3. 000 3. 000 3. 000 
DQ1 C0008 | 防 锈 漆 C53-1 kg 13. 00 1. 000 1. 000 1. 000 
QD9 -0066 | 钢板 垫 板 kg 4. 12 6. 000 6. 500 7. 000 
IE1 -0215 “| 钢 锯 条 根 0.31 1. 000 1. 000 1. 000 
EA1 -0070 | 电力 复合 酯 一 级 kg 20. 00 0. 050 0. 050 0. 050 
AC1 -0026 “| 镀 锌 扁 钢 -40 x4 kg 2. 37 4. 500 4.500 4.500 
IA1 -0153 “| 镀 锌 精制 带 帽 螺栓 M20 x 100 以 内 2 平 1 弹 垫 |10 套 | 40.69 0. 410 0. 410 0. 410 
00003018 汽车 式 起 重 机 8t 台 班 | 506.74 0. 400 0. 450 0.500 
机 
00004007 载重 汽车 8t JE | 362. 30 0. 220 0. 250 0. 300 
械 
00009001 交流 电焊 机 21kVA 台 班 78.32 0. 300 0. 400 0. 400 
综合 190010001 费用 元 一 174. 680 | 207. 960 | 250. 500 
费用 |90010002 利润 元 一 69. 920 78. 480 | 94. 530 













































































































































































506 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
表 6-29 油 断 路 器 安装 基价 表 
工作 内 容 ， 开 箱 、 解 体检 查 、 组 合 、 安 装 及 调整 、 传 动 装置 安装 调整 、 动 作 检查 、 消 弧 室 和 干燥、 注油、 接地 。 
(单位 : 6) 
项 H 编号 2-31 2-32 2-33 2-34 
二 油 断路 器 〈 电 流 A 以 下 ) 
1000 | 3000 | 8000 | 12000 
综 合 基价 /元 369. 92 | 839. 80 |1968. 02 |2310.47 
基 价 /元 262. 13 | 613.47 |1434. 94 | 1677. 49 
š A T. # /元 147.66 | 310. 04 | 730.25 | 867. 10 
1: MM 料 % /元 62.13 | 221.42 | 578.99 | 662. 04 
中 机 械 费 /元 52.34 | 82.01 | 125.70 | 148.35 
综 合 费 /元 107. 79 | 226. 33 | 533. 08 | 632. 98 
名 称 单位 | 单价 /元 数 量 
人 工 |10000002 “| 综合 用 工 二 类 TH | 23.00 | 6.420 | 13.480 | 31. 750 | 37.700 
EA1 -2001 | 变压器 油 kg 6.90 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 
ZD1 -0009 | 棉纱 头 kg 4.70 | 0.250 | 0.350 | 0.500 | 0.650 
IE2 -0043 “| 铁 砂 布 0* ~2* 张 0.50 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 
CA1 -0004 | 电焊 条 结 42203. 2 kg 3.15 | 0.220 | 0.550 | 0.550 | 0.650 
EA1D0062 “| 汽油 70# kg 3.20 | 0.500 | 0.800 | 1.500 | 2.000 
IF2 -2007 “| 镀 锌 铁丝 8# 一 12# kg 2.67 | 1.300 | 1.500 | 2.000 | 2.500 
0Z2 -0002 | 钢管 025 kg 2. 48 一 5. 000 | 24. 000 | 36. 000 
DQ1 C0005 “| 调和 漆 kg 15.00 | 0.100 | 0.350 | 0.750 | 0.850 
DQ1 C0008 | 防 锈 漆 C53-1 kg 13.00 | 0.100 | 0.350 | 0.750 | 0.850 
材 1QD9 -0066 | 钢板 垫 板 kg 4. 12 1.000 | 21. 000 | 69. 000 | 75. 000 
IE1 -0215 “| 钢 锯 条 根 0.31 1.000 | 2.000 2.000 | 3.000 
料 |CZ1 -0011 | 焊锡 丝 kg 54.10 | 0.140 | 0.250 | 0.400 | 0.500 
CZ1 -0003 “| 焊锡 膏 瓶 装 $0g kg 35.55 | 0.030 | 0.050 | 0.080 | 0.100 
EA1 -0070 | 电力 复合 酯 一 级 kg 20.00 | 0.050 | 0.100 | 0.120 | 0.150 
EA1 -0053 | 液压 油 kg 4.80 | 0.800 | 1.000 1.100 | 1.200 
AC1 -0024 “| 镀 锌 扁 钢 -25 x4 kg 2.37 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 
IA1 -0144 “| 镀 锌 精制 带 帽 螺 栓 M12 x100 以 内 2 平 1 弹 垫 | 10 套 | 13.36 | 0.410 
IA1 -0148 “| 镀 锌 精制 带 帽 螺 栓 M16 x100 以 内 2 平 1 弹 垫 | 10 套 | 20.18 | 0.410 
IA1 -0154 | 镀 锌 精制 带 帽 螺栓 M20 x200 以 内 2 平 1 弹 垫 | 10 套 | 45.00 一 0. 410 一 一 
IA1 -0155 | 镀 锌 精制 带 帽 螺栓 M22 x250 以 内 2 平 1 弹 热 | 10 套 | 66.00 一 0.410 | 0.410 | 0.410 
IA1 -0156 “| 镀 锌 精制 带 帽 螺 栓 M24 x300 以 内 2 平 1 弹 垫 | 10 套 | 90.00 一 一 1.020 | 1.020 
机 |00003017 | 汽车 式 起 重 机 St 台 班 | 359.85 | 0.060 | 0.100 | 0.170 | 0.200 
00009001 交流 电焊 机 21kVA 台 班 | 78.32 | 0.190 | 0.250 | 0.250 | 0.300 
械 |00004005 载重 汽车 St 台 班 | 264.40 | 0.060 | 0.100 | 0.170 | 0.200 
综合 |90010001 费用 元 一 78. 260 |164. 320 |387. 030 | 459. 560 
费用 |90010002 利润 元 一 29. 530 | 62. 010 |146. 050 | 173. 420 
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表 6-30 ”真空 断路 器 、SF6 断路 器 安装 基价 表 
工作 内 容 : 开 箱 、 解 体检 查 、 组 合 、 安 装 及 调整 、 传 动 装 置 安装 调整 、 动 作 检 查 、 消 弧 室 干 燥 、 注 油 、 接 地 。 
(单位 : 台 ) 
项 H 编号 2-35 2-36 2-37 2-38 
填空 断路 器 (A 以 下 )|SF6 断路 器 (A 以 下 ) 
项 目 名 称 
2000 4000 2000 4000 
综 合 基价 /元 269.71 | 414.81 | 393.61 | 596. 87 
基 价 /元 177.19 | 295.43 | 286.33 | 459.02 
à A T # /元 126.73 | 163.53 | 146.97 | 188.83 
中 M 料 费 /元 42. 63 57.73 | 131.53 | 196. 02 
中 机 械 费 /元 7. 83 74.17 7. 83 74.17 
综 合 费 用 /元 9252 | 119.38 | 107.28 | 137. 85 
名 称 单位 | 单价 /元 数 量 
人 工 |10000002 “| 综合 用 工 二 类 工 日 | 23.00 | 5.510 | 7.110 | 6.390 8.210 
ZD1 -0009 | 棉纱 头 kg | 4.70 0.200 | 0.250 | 0.200 0. 250 
IE2 -0043 | 铁 砂 布 0* ~2# 张 0. 50 2. 000 2. 000 2. 000 2. 000 
CA1 -0004 | 电焊 条 结 42203. 2 kg | 3.15 0.100 | 0.150 | 0.100 0.150 
EA1D0062 | 汽油 70# kg | 3.20 0.300 | 0.400 | 0.300 0.400 
IF2 -2007 | 镀 锌 铁丝 8# ~ 12% kg | 2.67 1.300 | 2.000 1. 300 2. 000 
DQ1 C0005 | 调和 漆 kg | 15.00 | 0.120 | 0.180 | 0.120 0. 180 
二 DQ1 C0008 | 防 锈 漆 C53-1 kg | 13.00 | 0.120 | 0.180 | 0.120 0.180 
QD9 - 0066 | 钢板 垫 板 kg | 4.12 1. 000 2. 000 1. 000 2. 000 
料 
IE1 -0215 | 钢 锯条 根 0.31 2. 000 2.000 2. 000 2. 000 
CZ1 -0011 | 焊锡 丝 kg | 54.10 | 0.200 | 0.300 | 0.200 0. 300 
CZ1 -0003 | 焊锡 膏 瓶 装 50g kg | 35. 55 0. 040 0.060 | 0.040 0.060 
EA1 -0070 | 电力 复合 酯 一 级 kg | 20.00 | 0.070 | 0.100 | 0.070 | 0.100 
AC1 -0024 | 镀 锌 扁 钢 -25 x4 kg | 2.37 2. 500 2.500 | 2.500 2. 500 
IA1 -0148 | 镀 锌 精制 带 帆 螺栓 M16 x 100 以 内 2 平 1 弹 热 110 套 20.18 0. 410 0. 410 0. 410 0.410 
EB9 -0013 | 六 氟 化 硫 kg | 49.39 一 一 1. 800 2. 800 
机 100003017 “| 汽车 式 起 重 机 St 台 班 | 359. 85 0. 100 一 0. 100 
00009001 | 交流 电焊 机 21kVA 台 班 | 78.32 0. 100 0. 150 0. 100 0. 150 
械 |00004005 “| 裁 重 汽车 St 台 班 | 264. 40 一 0. 100 = 0.100 
综合 |90010001 “| 费用 元 一 67. 170 | 86.670 | 77.890 | 100. 080 
费用 |90010002 “| 利润 元 | 一 |25.350 | 32.710 | 29.390 | 37.770 
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表 6-31 高 压 成 套 配 电 柜 安装 基价 表 
工作 内 容 : 开 箱 、 检 查 、 安 装 固定 、 放 注油 、 导 电 接 触 面 的 检查 调整 、 附 件 的 拆 装 、 接 地 。 














































































































(单位 : 台 ) 
项 H 编号 2-92 2-93 2-94 2-95 2-96 297 | 2-8 
单 母线 柜 双 母 线 柜 
项 目 名 称 断路 | 互感 x 母线 桥 | 断路 | 互感 s: 
器 柜 | 器 柜 其 他 柜 (H) | 需 柜 | 带 柜 其 他 柜 
£ 合 基价 /元 447.32 | 355. 04 | 246. 58 | 228. 88 | 540. 60 | 453. 13 |307. 72 
基 ” 价 /元 307. 12 | 243.72 | 180.77 | 179.35 | 370.01 | 315. 45 | 230. 99 
人 工 费 /元 192.05 | 152.49 | 90.16 | 67.85 |233.68 | 188.60 |105.11 
本 M 料 % /元 36.34 | 27.63 | 27.01 | 32.77 | 40.57 | 31.09 | 30.12 
中 机 械 费 /元 78.73 | 63.60 | 63.60 | 78.73 | 95.76 | 95.76 | 95.76 
综 合 费 2 元 140.20 | 111.32 | 65.81 | 49.53 | 170.59 | 137.68 | 76.73 
名 称 单位 | 单价 /元 数 量 

AT |10000002 “| 综合 用 工 二 类 TH | 23.00 | 8.350 | 6.630 | 3.920 | 2.950 | 10. 160 | 8.200 | 4.570 
EA1 -2001 | 变压器 油 kg | 6.90 | 0.430 | 0.200 | 0.200 一 0.570 | 0.200 | 0.200 
ZD1 -0009 | 棉纱 头 kg | 4.70 | 0.200 | 0.200 | 0.100 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.100 
IE2 -0043 “| 铁 砂 布 0* ~2# 张 | 0.50 | 0.500 | 0.500 | 0.200 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 0.400 
CA1 -0004 | 电焊 条 结 4223.2 | kg | 3.15 | 0.150 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 
EA1D0062 “| 汽油 70# kg | 3.20 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.200 
ZC1 -0009 | 白布 m | 2.00 | 0.300 | 0.300 | 0.300 一 0. 200 | 0.300 | 0.200 
材 |DQ1C0005 调和 漆 kg | 15.00 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 
DQ1C0008 “| 防 锈 漆 C53-1 kg | 13.00 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 
料 QD9 -0066 | 钢板 垫 板 kg | 4.12 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 0.500 
1 -0215 “| 钢 锯条 Jš | 0.31 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 
CZ1 -0011 | 焊锡 丝 kg | 54.10 | 0.250 | 0.150 | 0.150 | 0.250 | 0.300 | 0.200 | 0.200 
CZ1 -0003 “| 焊锡 膏 瓶 装 50g kg | 35.55 | 0.050 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.060 | 0.040 | 0.040 
EA1 -0070 | 电力 复合 酯 一 级 kg | 20.00 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.050 | 0.050 

镀 锌 精制 带 帽 螺栓 
IA1 -0144 |1M12 x100 以 内 2 平 |10 套 | 13.36 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.610 | 0.610 

1 弹 热 








机 100003017 ”| 汽车 式 起 重 机 5t ”| 台 班 | 359. 85 | 0.120 | 0.100 | 0.100 | 0.120 | 0.160 | 0.160 | 0.160 
00009001 交流 电焊 机 21kVA | 台 班 78.32 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 











械 |00004005 载重 汽车 5t 台 班 | 264.40 | 0.090 | 0.060 | 0.060 | 0.090 | 0.100 | 0.100 | 0.100 
综合 190010001 费用 元 = 101. 790 | 80. 820 | 47.780 | 35. 960 |123. 850 | 99. 960 55.710 
费用 |90010002 利润 元 -一 38. 410 | 30. 500 | 18. 030 | 13. 570 | 46. 740 | 37. 720 | 21. 020 
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表 6-32 绝缘 子安 装 基价 表 
工作 内 容 : 开 箱 、 检 查 、 清 扫 、 绝 缘 播 测 、 组 合 安装 、 固 定 、 接 地 、 刷 漆 。 
(单位 : 10 串 /10 个 ) 
项 H 编 号 2-107 | 2-108 | 2-109 | 2-110 | 2-111 | 2-112 | 2-113 
10kV 以 下 
项 H 名 称 悬 式 绝 户 内 式 支 持 绝缘 子 户外 式 支 持 绝缘 子 
缘 子 串 | 1 和 孔 2 fL 4 fL 1 fL 2 fL 4 fL 
综 合 基价 /元 61.01 | 86.45 | 154.73 | 212.70 90.60 | 147. 08 | 197. 09 
j 价 /元 36.33 | 74.70 | 122. 50 | 170.55 | 82.71 | 122. 56 | 165. 02 
人 工 费 /元 33.81 | 16.10 | 44.16 | 57.73 | 10.81 | 33.58 | 43.93 
刘 M 料 费 /元 2.52 | 46.85 | 66.59 | 101.07 | 56.24 | 73.32 |105. 43 
中 机 P$ 费 /元 一 11.75 | 11.75 | 11.75 | 15.66 | 15.66 | 15.66 
综 & 费 /元 24.68 | 11.75 | 32.23 | 42.15 | 7.89 | 24.52 | 32.07 
名 称 单位 | 单价 /元 数 量 
人 工 |10000002 综合 用 工 二 类 工 日 | 23.00 | 1.470 | 0.700 | 1.920 | 2.510 | 0.470 | 1.460 | 1.910 
ZD1 -0009 | 棉纱 头 kg | 4.70 | 0.400 == 一 一 0.100 | 0.300 | 0.300 
ZE1 -0047 EA kg | 2.70 过 0.100 | 0.200 | 0.300 ee 一 
CA1 -0004 | 电焊 条 结 42243. 2 kg | 3.15 一 0.280 | 0.280 | 0.280 | 0.200 | 0.300 | 0.300 
EA1D0062 “| 汽油 70# kg | 3.20 | 0.200 | 0.100 | 0.200 | 0.200 | 0.100 | 0.150 | 0.200 
DQ1C0005 “| 调和 漆 kg | 15.00 一 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.120 | 0.120 | 0.120 
材 
AC1 -0026 | 镀 锌 扁 钢 -40 x4 kg | 2.37 — |12.600 | 12.600 | 12. 600 | 15. 500 | 15. 500 | 15. 500 
料 
镀 锌 精制 带 帽 螺栓 
IA1 -0144 M12x100 以 内 2 平 |10 £ | 13.36 一 1. 020 
1 弹 热 
镀 锌 精制 带 帽 螺栓 
IA1 -0147 |1M14 x100 以 内 2 平 |10 套 | 15.36 == == 2.040 4.080 | 1.020 | 2.040 4.120 
1 弹 热 
ID1 -0030 “| 合金 钢 钻头 $16 个 | 7.20 一 0.200 | 0.400 | 0.800 == 四 一 
IE1 -0215 “| 钢 锯条 根 | 0.31 2. 000 | 2.000 | 2.000 
机 械 |00009001 交流 电焊 机 21kVA | 台 班 | 78. 32 — 0.150 | 0.150 | 0.150 0.200 | 0.200 0.200 
综合 190010001 费用 元 一 17. 920 | 8.530 | 23. 400 | 30. 600 | 5.730 | 17. 800 |23. 280 
费用 |90010002 利润 元 一 6.760 | 3.220 | 8.830 | 11.550 2.160 | 6.720 | 8.790 























主要 材料 为 绝缘 子 、 金 具 、 线 来。 
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表 6-33 ”基础 模 钢 、 角 钢 安 装 基价 表 
工作 内 容 : 平 直 、 下 料 、 销 孔 、 安 装 、 接 地 、 油 漆 。 
(单位 : 10m) 
项 H 编号 2-356 2-357 
项 H 名 称 R 钢 
综合 基价 /元 114. 04 90. 41 
基 价 /元 83. 65 68. 41 
人 工 费 /元 41. 63 30.13 
._ M 料 费 /元 21.66 19.48 
中 
中 
机 PR 费 /元 20. 36 18. 80 
综 合 费用 /元 30. 39 22. 00 
称 单位 单价 /元 数 量 
AT. | 10000002 综合 用 工 二 类 工 日 23. 00 1.810 1.310 
AC9W0006 型 钢 m 一 (10. 500) (10. 050) 
AA1C3006 [3] $5.5 -9 kg 2. 14 4. 110 4. 110 
CA1 -0004 电焊 条 结 42243. 2 kg 3. 15 0. 660 0. 550 
材 
DQ1C0005 调和 漆 kg 15. 00 0. 100 0. 100 
料 
IE1 ~ 0215 钢 锯条 根 0.31 4. 000 2. 000 
AB1 -3042 普通 钢板 12.0 -2.5 kg 2.43 1. 000 0.500 
AC1 - 0026 镀 锌 扁 钢 — 40 x 4 ke 2.37 2.370 2.370 
机 械 | 00009001 交流 电焊 机 21kVA 台 班 78. 32 0. 260 0. 240 
综合 | 90010001 费 元 一 22. 060 15. 970 
天 90010002 利润 元 一 8. 330 6. 030 
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表 6-34 ” 铁 构 件 制作 、 安 装 及 箱 、 盒 制作 基价 表 































































































































































































工作 内 容 : 制作 、 平 直 、 划 线 、 下 料 、 钻 孔 、 组 对 、 焊 接 、 刷 油 〈 喷 漆 ) 、 安 装 、 补 刷 油 。 
(单位 : 100kg) 

项 目 编号 2-358 | 2-359 | 2-360 | 2-361 

二 一 般 铁 构件 轻型 铁 构件 

制作 | 安装 | 制作 安装 

综 合 基价 /元 589. 00 | 324. 98 | 731.29 | 375. 29 

基 价 /元 421.77 | 218.36 | 518. 56 | 251. 22 

ü A TL @% /元 229. 08 | 146. 05 | 291.41 | 169. 97 
1: MM 料 % /元 117. 46 | 18.45 | 120.19 | 18.59 

中 机 械 费 /元 75.23 | 53.86 | 106.96 | 62.66 
综 合 费 /元 167. 23 | 106. 62 | 212.73 | 124. 07 

名 称 单位 | 单价 /元 数 量 
AT. |10000002 “| 综合 用 工 二 类 TH | 23.00 | 9.960 | 6.350 | 12.670 | 7.390 
JA1W0101 |F 410 ~ 14 kg — |(8.000) 
AB1W0064 ”| 普通 钢板 11.0 ~1.5 kg (104.000)| — 
AC1W0013 | 扁 钢 -25 x4 kg — 22.000) 

AC4W0108 网 (综合 kg — (75.00) 一 — |(4.600) 
CA1 -0004 | 电焊 条 结 42243. 2 kg 3.15 | 1.400 | 1.800 | 1.200 | 0.600 

ZE1 -0047 | 破 布 kg 2.70 | 0.200 | 0.200 0.350 | 0.200 

材 IE2 -0043 “| 铁 砂 布 0* ~2* 张 0.50 5. 000 — 3. 000 — 
料 |IA1 -0142 镀 锌 精制 带 帽 螺 栓 M10 x100 以 内 2 平 1 弹 垫 | 10 £ 8. 19 6.300 | 0.580 1.820 | 0.900 
EA1 -0083 | 溶剂 汽油 200# kg 2.78 0.440 | 0.100 | 0.750 | 0.100 
DQ1C0005 “| 调和 漆 kg 15.00 | 1.400 | 0.200 | 2.400 | 0.200 
DQ1C0008 “| 防 锈 漆 C53 -1 kg 13.00 | 1.770 | 0.300 | 3.000 | 0.400 

IE1 -0215 “| 钢 锯 条 根 0.31 2.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 

EB1 -0095 | 松香 水 kg 4.20 0. 500 一 0. 850 一 

ZE1 -0269 | 清油 C01 -1 kg 17.44 | 0.600 一 1. 020 一 

00010011 电动 空气 压缩 机 0. 6m°/min £: 60.10 一 一 0. 400 一 

机 00013034 扳 边 机 2 x1500 £: 23. 09 一 一 0. 250 一 
00009001 交流 电焊 机 21kVA f: 78.32 | 0.740 | 0.670 | 0.650 | 0.800 

M 00007067 冲 剪 机 16 台 班 | 131.20 | 0.100 一 0. 200 一 

00013138 台式 砂轮 机 $250 £ 13.85 | 0.300 | 0.100 一 四 
综合 |90010001 费用 元 一 |1121.410| 77.410 154. 450 | 90. 080 
费用 |90010002 利润 元 一 45. 820 | 29. 210 | 58. 280 | 33. 990 

注 : 主要 材料 : 铁 构件 制作 用 钢材 ， 网 门 、 保 护 网 框架 钢材 ， 门 锁 、 把 手 。 
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( 续 ) 
项 目 编号 2-362 2-363 2-364 
网 门 、 保 | 
| 二 次 
项 H 名 # 箱 盒 FP We ` mus 
制作 安装 . 
/m2 = 
综 合 基价 /元 1160.76 | 123.46 55.11 
3 价 /元 802. 47 88. 37 43. 02 
à 大 T 2 Zú 490. 82 48. 07 16. 56 
中 M 料 % /元 150. 70 19. 37 14. 44 
中 机 械 费 /元 160. 95 20. 93 12. 02 
综 合 费用 /7 元 358. 29 35. 09 12. 09 
名 称 单位 | 单价 /元 数 量 
人 工 |10000002 | 综合 用 工 二 类 工 日 | 23.00 21. 340 2. 090 0.720 
AB1W0064 “| 普通 钢板 局 .0 ~1.5 kg 一 (104. 000) 一 一 
AC4W0108 钢 (综合 ) kg = (4.600) | (31. 000) 一 
IF2 -2007 “| 镀 锌 铁丝 8* ~ 12” kg 2. 67 一 0. 200 = 
IF1 -0203 “| 镀 锌 铁丝 网 20 x20 x 1. 6 m2 6. 10 一 1. 100 一 
CA1 -0004 | 电焊 条 结 42243. 2 kg 3. 15 1. 500 0. 060 一 
ZE1 -0047 | 破 布 kg 2.70 0. 400 0. 200 0. 200 
IE2 -0043 “| 铁 砂 布 0# 一 2# 张 0.50 3. 000 3.000 3.000 
IA1 -0142 “| 镀 锌 精制 带 帽 螺栓 M10 x 100 以 内 2 平 1 弹 垫 |10 套 | 8.19 1. 820 一 一 
材 AM1C0055 “| 紫铜 皮 (各 种 规格 ) kg 40. 00 一 0. 070 一 
料 EA1 -0083 | 溶剂 汽油 200# kg 2.78 0.300 = = 
DQ1C0005 “| 调和 漆 kg 15. 00 一 0. 100 一 
ZE1 -0148 EZE 副 1.20 — 2. 000 一 
DQ1C0008 “| 防 锈 漆 C53-1 kg 13. 00 3. 600 0. 100 0. 200 
IE1 -0215 “| 钢 锯条 根 0.31 2. 000 0.500 一 
DA1 -0051 | 香蕉 水 kg 5. 00 4. 800 一 0.700 
ZE1 -0269 | 清油 C01 -1 kg 17. 44 一 0. 100 一 
DQ1 -0034 | 喷漆 kg 18. 00 3. 100 一 0.350 
CA1 -2000 | 石膏 粉 特 制 kg 0. 60 0. 720 一 = 
00000011 电动 空气 压缩 机 0. 6m”/min 台 班 | 60. 10 0. 600 0. 200 0. 200 
机 00003034 扳 边 机 2 x1500 台 班 | 23.09 0. 380 一 一 
械 00009001 交流 电焊 机 21kVA 台 班 | 78.32 0. 980 0. 030 一 
00007067 冲 剪 机 16 台 班 | 131. 20 0. 300 0. 050 一 
综合 |90010001 费用 元 一 260. 130 | 25.480 | 8.780 
费用 |90010002 利润 元 一 98. 160 9. 610 3.310 
注 : 主要 材料 : 铁 构件 制作 用 钢材 ， 网 门 、 保 护 网 框架 钢材 ， 门 锁 、 把 手 。 
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表 6-35 大 中 型 电机 检查 接线 基价 表 
工作 内 容 : 检查 定子 、 转 子 、 吹 扫 、 调 整 和 研磨 电 刷 、 测 量 空气 间隙、 用 机 械 盘 车 检查 电机 转动 情况 、 接 线 、 接 地 、 
空 载 试 运转 。 
















































































































































































(单位 : 台 ) 

项 H 编号 2-457 2-458 2-459 2-460 2-461 

中 型 电机 检查 接线 (重量 以 台 以 下 ) 大 型 电机 

项 H 名 # 检查 接线 

5 10 20 30 (YH 

每 吨 ) 

综 合 基价 /元 998.97 | 1692.17 | 2645.76 | 3576.16 | 109.69 

基 价 /元 790.60 | 1397.00 | 2216.78 | 3015.37 | 93.74 

à 人 工 费 /元 285.43 | 404.34 | 587.65 | 768.20 | 21.85 

Ë M 料 % /元 139.51 269.18 | 547.82 | 808.04 28. 17 

中 机 PR 费 /元 365.66 | 723.48 | 1081.31 | 1439.13 | 43.72 

综 合 费用 /元 208.37 | 295.17 | 428.98 | 560.79 15. 95 

名 称 单位 | 单价 /元 数 量 

人 工 |10000002 “| 综合 用 工 二 类 TH ` 23.00 12.410 | 17.580 | 25.550 | 33.400 | 0.950 
OM7W0254 | 金属 软 管 活 接头 $75 套 一 (2.040) 

OM7W0249 | 金属 软 管 活 接头 100 套 一 一 (2.040) | (4.080) | (6.120) | (0. 200) 
OM7W0248 | 金属 软 管 75 m 一 (0.800) 

OM7W0243 | 金属 软 管 $100 m 一 一 (0.800) | (1.600) | (2.400) | (0. 130) 

ZA1 -0005 | 电 kW .hl 0.65 105. 000 | 270.000 | 640.000 | 1000.000 | 35.000 

村 CA1 -0004 | 电焊 条 结 42243. 2 kg 3. 15 0. 100 0. 100 0. 100 0. 100 0. 010 

CZ1 -0011 | 焊锡 丝 kg 54. 10 0. 400 0. 500 0. 600 0.700 0.020 

1 CZ1 -0003 “| 焊锡 膏 瓶 装 50g kg 35. 55 0. 080 0. 100 0. 120 0.140 0.010 

EA1 -0070 | 电力 复合 酯 一 级 kg 20. 00 0. 100 0. 200 0. 250 0. 300 0.010 

ZF1 -0571 | 自 秋 性 橡胶 带 20mm xsm | 卷 2. 59 1. 000 1. 500 2. 000 2. 500 0.080 

AC1-0026 | HE PEG M — 40 x4 kg 2.37 5. 000 5. 000 5. 000 5. 000 0.150 

ED1 -0170 | 聚 四 氟 乙 烯 带 1 x 30 kg 83. 74 0. 300 0. 420 0. 700 0. 850 0. 030 

ZG1 -0001 | 其 他 材料 费 元 1.00 4. 900 7.850 14. 130 19. 370 0.680 

; 00009001 交流 电焊 机 21kVA 台 班 | 78.32 0. 100 0. 100 0. 100 0. 100 0.010 

Š 00003019 汽车 式 起 重 机 10t 台 班 | 655. 55 0. 500 1. 000 1. 500 2. 000 0. 060 

械 电动 空气 压缩 机 0. 6m2 / 
00010011 | 台 班 | 60. 10 0. 500 1. 000 1. 500 2. 000 0. 060 
min 
综合 190010001 费用 元 一 151.280 | 214.300 | 311.450 | 407. 150 | 11.580 
费用 |90010002 利润 元 一 57.090 | 80.870 | 117.530 | 153.640 | 4.370 
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表 6-36” 电 杆 组 立 基 价 表 
工作 内 容 : 立 杆 、 找 正 、 绑 地 横 木 、 根 部 刷 油 、 工 器 具 转 移 。 
(单位 : 根 ) 
项 H 编号 2-823 | 2-824 | 2-825 | 2-826 | 2-827 | 2-828 |2-829 
木 杆 (m 以 内 ) 混凝土 村 (m 以 内 ) 
项 H 名 称 
9 11 13 9 11 13 15 
综合 基价 7 元 18.72 | 26.29 | 35.83 | 56.10 | 71.22 | 101. 10 |130. 54 
j 价 /元 12.51 | 16.88 | 22.40 | 40.15 | 48.89 | 69.20 |86. 22 
A T # /元 8.51 | 12.88 18.40 | 21.85 | 30.59 | 43.70 60.72 
由 M 料 费 /元 4.00 | 4.00 | 4.00 3.91 3.91 3.91 | 3.91 
中 
机 械 费 /元 一 一 一 14.39 | 14.39 | 21.59 21.59 
综 合 费用 /元 6.21 9.41 | 13.43 | 15.95 | 22.33 | 31.90 44.32 
名 称 单位 | 单价 /元 数 量 
AT. |10000002 “| 综合 用 工 二 类 工 日 | 23.00 | 0.370 | 0.560 | 0.800 | 0.950 | 1.330 | 1.900 |2.640 
IF2 -2007 | 镀 锌 铁丝 8# ~ 12% kg | 2.67 | 1.015 | 1.015 | 1.015 
DC1C0001 | 酚醛 磁漆 (各 种 颜色 ) | kg | 17.00 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 0.020 
材 
FA1 -0007 | 石油 沥青 10* kg 1.46 | 0.500 | 0.500 | 0.500 
料 
BA3 -0123 | 木材 ( 方 材 、 板 材 ) m |1764.00| 一 一 一 0.002 | 0.002 | 0.002 0.002 
ZG1 -0001 | 其 他 材料 费 JL 1.00 | 0.220 | 0.220 0.220 | 0.040 | 0.040 | 0.040 0. 040 
机 >: Z= ka TF = 
n 00003017 “| 汽车 式 起 重 机 St 台 班 | 359. 85 一 一 一 0.040 | 0.040 | 0.060 0.060 
yee 和 |90010001 “| 费用 元 4.510 | 6.830 | 9.750 | 11. 580 | 16.210 | 23. 160 32. 180 
STI 
费用 90010002 “| 利润 元 一 1.700 | 2.580 | 3.680 | 4.370 | 6.120 | 8.740 |12. 140 























主要 材料 : 电 杆 、 地 横 木 。 


























第 六 登 ” 电 气 工程 预算 编制 方法 及 技能 


515 





表 6-37 电力 变压器 系统 调试 基价 表 




























































































































































































工作 内 容 : 变压器 、 断 路 器 、 互 感 器 、 隔 离开 关 、 风 冷 及 油 循环 冷却 系统 电气 装置 、 常 规 保护 装置 等 一 、 二 次 回路 
的 调试 及 空投 试验 。 
(单位 : 系统 ) 
项 H 编号 2-899 | 2900 | 2-901 | 2-902 | 2-903 | 2-904 
10kV 以 下 变压器 (容量 kVA 以 下 ) 
项 H 名 称 
560 2000 | 4000 | 8000 | 20000 | 40000 
综 & 基价 /元 1526. 62 |3291. 37 |3802. 32 | 4493. 75 |5904. 46 6997. 08 
基 价 /元 1080. 01 |2280. 61 |2721. 04 3259. 68 |4223. 78 4975. 56 
Š 人 工 费 /元 611. 80 |1384. 60 |1481. 20 | 1690. 50 |2302. 30 2769. 20 
l: M 料 费 /元 17.65 | 39.94 | 42.73 | 48.76 | 66.41 79. 88 
中 机 PR 费 /元 450. 56 | 856. 07 |1197. 11 | 1520. 42 |1855. 07 2126. 48 
综 合 费用 /元 446. 61 | 1010. 76 1081. 28 | 1234. 07 |1680. 68 2021. 52 
名 称 单位 | 单价 /元 数 量 
人 工 |10000002 | 综合 用 工 二 类 H | 23. 00 | 26. 600 | 60. 200 | 64. 400 | 73. 500 | 100. 100 120. 400 
材料 |ZGl -0008 | 校 验 材料 费 元 | 1.00 | 17.647 | 39.938 | 42.725 | 48. 762 | 66.409 79.877 
00836117 | 高 压 试验 变压器 全 套装 置 YDJ | 台 班 | 131.95 | 0.700 | 1.400 | 2.100 | 2.800 | 3.500 | 4.200 
00836115 | 轻型 试验 变压器 TSB 台 班 | 18.39 | 0.700 | 1.400 | 2.100 | 2.800 | 3.500 | 4.200 
00801089 | 直流 高 压 发 生 器 ZGF -200 台 班 | 26.35 | 0.700 | 1.400 | 2.100 | 2.800 | 3.500 | 4.200 
00836112 | 电压 、 电 流 互感 升 流 器 HJ -12E | 台 班 | 25.05 | 1.050 | 2.100 | 2.800 | 3.500 | 4.200 | 4.900 
00836087 | 高 压 绝缘 电阻 测试 仪 3124 台 班 | 29.27 | 0.700 | 1.400 | 2.100 | 2.800 | 3.500 | 4.200 
00840003 | 变 比 自动 测量 仪 A0J -2 台 班 | 8.03 | 1.050 | 2.100 | 2.800 | 3.500 | 4.200 | 4.900 
00836138 | 数字 高 压 表 GYB - ll 台 班 | 4.30 | 0.700 | 2.100 | 2.800 | 3.500 | 4.200 | 4.900 
00836118 | 高 压 整流 硅 堆 、 滤 波 器 台 班 | 7.47 | 1.050 | 2.100 | 2.800 | 3.500 | 4.200 | 4.900 
机 |00836156 数字 毫秒 计 DM3 -802H 台 班 | 5.10 | 1.050 | 3.500 | 2.800 | 3.500 | 4.200 | 4.900 
00836150 | 电能 校 验 仪 ST9040 台 班 | 36.68 | 1.050 | 2.100 | 2.800 | 3.500 | 4.200 | 4.900 
械 100807016 | 相位 频率 计 704 -3 台 班 | 9.31 | 1.050 | 2.100 | 2.100 2.800 | 2.800 | 2.800 
00836063 | 继电器 检验 仪 RLC -50 台 班 | 10.63 | 1.050 | 2.100 | 2.800 | 3.500 | 4.700 | 4.900 
00803012 | 数字 万 用 表 下 -87 台 班 | 4.05 | 1.050 | 2.450 | 2.800 | 3.500 | 4.200 | 4.900 
00836119 | 变压器 直流 电阻 测试 仪 JD2520 | 台 班 | 37.21 | 1.050 | 2.100 | 3.500 | 4.200 | 4.900 | 5.600 
00836022 | 电压 电流 表 (各 种 量程 ) 台 班 | 15.10 | 1.050 | 2.450 | 2.800 | 3.500 | 4.900 | 4.900 
00836060 | 继 电 保护 测试 仪 JBC 台 班 | 22.47 | 0.700 | 2.450 | 2.800 | 3.500 | 4.900 | 4.900 
00806017 | 精密 电 桥 YY2814 台 班 | 13.40 | 0.700 | 2.100 | 3.500 | 4.900 | 6.300 | 7. 700 
00808001 | 光 导 介 损 测量 仪 台 班 | 24.05 | 0.700 | 1.400 | 3.500 | 2.800 | 3.500 | 4.200 
00836155 | 真空 断路 器 测试 仪 VIDAR 台 班 | 135. 53 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 1.050 | 1.050 | 1.050 
综合 |90010001 | 费用 元 一 “|324. 250 |733. 840 |785. 040 | 895. 970 |1220. 220 1467. 680 
费用 |90010002 | 利润 元 — |122.360 |276. 920 |296. 240 |338. 100 |460. 460 553. 840 


























主 : 不 包括 避雷 需 、 自 动 装置 、 特 殊 保 护 装置 和 接地 装置 的 调试 。 
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表 6-38 送 配 电 装 置 系统 调试 基价 表 



















































































































































































工作 内 容 : 自动 开关 或 断路 器 、 隔 离开 关 、 常 规 保护 装置 、 电 测量 仪表 、 电 力 电缆 等 一 、 二 次 回路 系统 的 调试 。 

(单位 : 系统 ) 
项 H 编号 2-905 | 2.906 | 2-907 | 2-908 | 2-909 | 2-910 

1kV 以 
下 交流 | ”10kV 以 下 交流 供电 Ee 
I (VÚ F) 
项 H 名 称 供电 
负荷 隔 | ， 带电 

(综合 ) 离开 关 断路 器 病史 500 | 1650 
综合 基价 /7 元 336. 90 | 850. 99 |1488. 60 |1697. 62 | 308. 13 | 666. 12 
基 价 /元 219. 37 | 557. 16 |1018. 48 |1156. 98 | 214. 11 | 454. 57 
à 人 工 费 /元 161. 00 | 402. 50 | 644. 00 | 740. 60 | 128. 80 | 289. 80 
s: M 料 费 /元 4.64 | 11.61 | 18.58 | 21.36 | 3.72 | 8.36 
中 机 械 费 /元 53.73 | 143. 05 | 355. 90 | 395. 02 | 81.59 |156.41 
综 合 费用 /7 元 117. 53 | 293. 83 | 470. 12 | 540. 64 | 94. 02 | 211. 55 

名 称 单位 单价 数 量 
/元 

人 工 |10000002 | 综合 用 工 二 类 工 日 | 23.00 | 7.000 | 17.500 | 28.000 | 32. 200 | 5.600 |12. 600 
材料 |ZGl -0008 | 校 验 材料 费 元 | 1.00 | 4.644 | 11.610 | 18.576 | 21.362 | 3.715 | 8.359 
00836115 | 轻型 试验 变压器 TSB 台 班 | 18.39 一 0.700 | 1.050 | 1.400 一 一 
00801089 | 直流 高 压 发 生 器 ZGF - 200 台 班 | 26. 35 一 0.700 | 1.050 | 1.400 — | 0.700 
00836112 | 电压 、 电 流 互感 升 流 器 HJ -12E 台 班 | 25.05 0.700 一 1.050 | 1.400 一 一 
00836087 | 高 压 绝缘 电阻 测试 仪 3124 台 班 | 29. 27 一 0.700 | 0.700 | 0.700 — | 0.700 
00836138 | 数字 高 压 表 GYB - ll 台 班 | 4.30 一 0.700 | 1.050 | 1.400 — | 0.700 

机 00836118 | 高 压 整流 硅 堆 、 滤 波 器 台 班 | 7.47 — |0.700 | 1.050 | 1.400 一 一 
00836150 | 电能 校 验 仪 ST9040 台 班 | 36.68 | 0.700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 
00803012 | 数字 万 用 表 下 -87 台 班 | 4.05 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.050 | 1.400 
W 00836022 | 电压 电流 表 (各 种 量程 ) 台 班 | 15. 10 一 1.400 | 1.400 | 2.100 | 1.400 | 1.400 
00836060 | 继 电 保护 测试 仪 JBC 台 班 | 22.47 二 一 1.400 | 1.400 — | 1.400 
00806017 | 精密 电 桥 YY2814 台 班 | 13. 40 一 一 1.400 | 1.400 一 一 
00808001 | 光 导 介 损 测量 仪 台 班 | 24. 05 一 一 0.700 | 0.700 一 = 
00836155 | 真空 断路 器 测试 仪 VIDAR 台 班 | 135.53 | 一 一 0.700 | 0.700 一 一 
00832001 | 电线 测试 仪 JH5132 台 班 | 6.92 | 0.700 | 0.700 | 1.400 | 1.400 | 0.700 | 0.700 
综合 |90010001 | 费用 元 一 “| 85.330 |213. 330 |341. 320 |392. 520 | 68. 260 |153. 590 
费用 |90010002 | 利润 元 一 “| 32.200 | 80.500 |128. 800 |148. 120 | 25. 760 | 57. 960 





E: 1. 不 包括 特殊 保护 装置 的 调试 。 
2. 当 断 路 右 为 六 


d 



































化 硫 断 路 器 时 ， 基 价 乘 以 系数 1. 3。 
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工作 内 容 : 测 位 、 划 线 、 打 眼 、 地 











表 6-39 钢管 敷设 基价 表 


螺栓 4. 22 Ray. 


配 管 、 接 地 、 刷 漆 。 


(单位 : 100m) 

















































































































































































































项 H 编号 2-1053 | 2-1054 | 2-1055 | 2-1056 | 2-1057 | 2-1058 
钢管 公称 口径 (mm 以 内 ) 
项 H 名 称 
15 20 25 32 40 50 
综 合 基价 /元 747.33 | 794.99 | 844.84 | 909.78 | 1096.83 |1187.80 
j 价 /元 554. 42 | 589.65 | 609.61 | 659.44 | 790.08 | 861.57 
à A T. # /元 264.27 | 281.29 | 322.23 | 342.93 | 420.21 | 446. 89 
区 M 料 费 /元 262. 74 | 280.95 | 246.55 | 275.68 | 314.95 | 359.76 
中 机 PR 费 /元 27.41 27.41 40.83 40.83 54.92 | 54.92 
综 & 费用 /元 192.91 | 205.34 | 235.23 | 250.34 | 306.75 | 326. 23 
多 称 单位 | 单价 /元 数 量 
AT. |10000002 “| 综合 用 工 二 类 TH 23.00 | 11.490 | 12.230 | 14.010 | 14.910 | 18.270 | 19.430 
ZK1W0215 “| 钢管 ( 按 实际 规格 ) m — |(103.000) (103.000) (103.000) |(103. 000) |(103.000) |(103.000) 
OB1 -0031 “| 管 接头 5 x15 个 | 0.52 | 16.480 
OB1 -0032 | 管 接 头 5 x20 个 | 1.04 一 16. 480 
OB1 -0033 | 管 接 头 6x25 + | 1.45 一 一 16. 480 
OB1 -0034 | 管 接 头 6 x32 个 | 2.37 16. 480 一 一 
OB1 -0035 | 管 接 头 7x40 个 | 2.60 16. 480 一 
OB1 -0036 | 管 接 头 7x50 人 | 3 16. 480 
AC4 -3214 | 镀 锌 锁 紧 螺母 3 x 15 个 | 0.21 | 15.450 
AC4 -3216 | 镀 锌 锁 紧 螺母 3 x20 | + | 0.26 一 15. 450 
材 |AC4 -3217 镀 锌 锁 紧 螺母 3 x25 个 | 0.38 一 一 15. 450 
AC4 -3218 | 镀 锌 锁 紧 螺母 3 x32 | 个 | 0.52 15. 450 一 一 
AC4 -3219 | 镀 锌 锁 紧 螺母 3 x40 | 个 | 0.75 15. 450 一 
' AC4 -3220 | 镀 锌 锁 紧 螺母 3 x50 | + | 1.09 15. 450 
BK5 -0039 | 塑料 护 口 〈 钢 管用 ) 15| 个 | 0.12 | 15.450 
BK5 -0041 | 塑料 护 口 〈 钢 管用 ) 20| 个 | 0.12 一 15. 450 
BK5 -0042 | 塑料 护 口 〈 钢 管用 ) 25 | 个 | 0.25 一 一 15. 450 
BK5 -0043 | 塑料 护 口 〈 钢 管用 ) 2 | 个 | 0.25 15. 450 一 一 
BK5 -0044 | 塑料 护 口 〈 钢 管用 ) 40 | 个 | 0.50 15. 450 = 
BK5 -0045 | 塑料 护 口 〈 钢 管用 ) 50 | 个 | 0.50 15. 450 
QC7 -0147 | 管 卡子 〈 钢 管用) 15 个 1.34 | 123. 600 
QC7 -0148 | 管 卡子 〈 钢 管用 ) 20 个 | 1.34 一 123. 600 
QC7 -0149 | 管 卡子 〈 钢 管用 ) 25 个 1.34 一 一 85. 490 一 一 一 
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( 续 ) 
项 编 号 2-1053 | 2-1054 | 2-1055 | 2-1056 | 2-1057 | 2-1058 
钢管 公称 口径 (mm 以 内 ) 
项 H 名 称 
15 20 25 32 40 50 
合 基 价 /元 747.33 | 794.99 | 844.84 | 909.78 | 1096.83 |1187.80 
je ” 价 /元 554.42 | 589.65 | 609.61 | 659.44 | 790.08 | 861.57 
à 人 工 费 /元 264.27 | 281.29 | 322.23 | 342.93 | 420.21 | 446. 89 
材 料 费 /元 262.74 | 280.95 | 246.55 | 275.68 | 314.95 | 359.76 
中 机 械 费 /元 27.41 27.41 40.83 40.83 54.92 | 54.92 
综 & 费用 /7 元 192. 91 | 205.34 | 235.23 | 250.34 | 306.75 | 326. 23 
名 称 单位 | 单价 /元 数 量 
人 工 |10000002 “| 综合 用 工 二 类 TH 23.00 | 11.490 | 12.230 | 14.010 | 14.910 | 18.270 | 19.430 
QC7 -0150 | 管 卡 子 (钢管 用 ) 32 | 个 | 1.34 85. 490 一 一 
QC7 -0151 | 管 卡 子 (钢管 用 ) 40 | + | 1.34 67. 980 一 
QC7 -0152 | 管 卡 子 (钢管 用 ) 50 | + | 1.34 67. 980 
IA2 -0083 | 木 螺钉 电 x65 以 下 |104 0.413 | 24.960 | 24.960 | 17.264 | 17.264 | 6.864 | 6.864 
AA1C3006 “| 圆 钢 $5.5 ~9 kg | 2.14 | 0.730 | 0.730 | 0.90 | 0.90 | 2.780 | 2.780 
CA1 -0004 | 电焊 条 结 42243. 2 kg | 3.15 | 0.690 | 0.690 | 0.900 | 0.90 | 1.130 | 1.130 
IF2C0101 镀 锌 铁丝 13" ~17* kg | 2.88 0.660 | 0.660 | 0.660 0. 660 0. 660 | 0.660 
材 |IE1-0261 | 锯条 (各 种 规格 ) 根 | 0.62 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.00 | 3.00 | 3.000 
DE1 -3000 | 醇 酸 防 锈 漆 C53 -1 kg | 11.40 | 1.860 | 2.330 | 2.970 | 3.760 | 4.440 | 5.560 
料 |EA1 -0083 | 溶剂 汽油 200# kg | 2.78 | 0.460 | 0.570 | 0.740 | 0.940 | 1.090 | 1.370 
EA1C0047 “| 铅 油 kg | 10.00 | 0.570 | 0.710 | 1.020 | 1.290 | 1.450 | 1.810 
ZE1 -0269 | 清油 C01 -1 kg | 17.44 | 0.260 | 0.330 | 0.420 | 0.530 | 0.600 | 0.740 
BK5 -0067 | 塑料 胀 管 $6 ~8 个 | 0.08 | 252. 000 | 252. 000 | 174. 300 | 174. 300 | 69.300 | 69. 300 
ID1 -3003 | 冲击 钻头 $6 ~ 12 个 | 7.20 1. 660 1. 660 1. 150 1. 150 0.920 | 0.920 
DD1 -0006 | 沥青 清漆 kg | 8.00 一 一 0. 530 0. 530 0.630 | 0.630 
IA1 -0284 “| 膨胀 螺栓 M6 0.60 67.320 | 67.320 
ZG1 -0001 | 其 他 材料 费 元 | 1.00 | 7.880 | 8.460 | 8.310 | 9.230 | 11.320 | 12.670 
机 00009001 交流 电焊 机 21kVA 台 班 | 78.32 | 0.350 | 0.350 | 0.470 0. 470 0.590 | 0.590 
M 00013125 电动 撼 弯 机 100 以 内 | 台 班 | 67. 00 一 一 0.060 | 0.00 | 0.130 | 0.130 
综合 |90010001 费用 元 一 “| 140.060 | 149.080 | 170.780 | 181.750 | 222.710 | 236. 850 
费用 |90010002 “| 利润 元 一 52. 850 | 56. 260 | 64.450 | 68.590 | 84.040 | 89.380 
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表 6-40 


管内 穿线 基价 表 
工作 内 容 : 穿 引 线 、 扫 管 、 涂 滑石 粉 、 穿 线 、 编 号 、 接 焊 包 头 。 


(单位 : 100m 单线 ) 

























































































项 H 编号 2-1235 2-1236 2-1237 2-1238 | 2-1239 
项 H 名 称 导线 截面 (mm? 以内) 
铝 芯 2.5 | 铝 芯 4 | 铜 芯 1.5 | 铜 芯 2.5 | 铜 芯 4 
综 合 基价 /元 44. 52 31.63 47.97 50.28 | 38.51 
基 价 /元 27.73 19. 88 31. 51 33.49 | 26.76 
H 人 工 费 /元 23.00 16. 10 22.54 23.00 | 16.10 
Ñ M 料 费 /元 4.73 3.78 8. 97 10.49 | 10.66 
机 械 费 /元 a 
综 合 费用 /7 元 16.79 11.75 16.46 16.79 | 11.75 
名 称 单位 单价 /元 数 量 
AT. |10000002 “| 综合 用 工 二 类 工 日 23. 00 1. 000 0.700 0.980 1.000 | 0.700 
ZE1W0167 “| 绝缘 导线 m 一 (116. 000) (110.000)|(116.000)|(116.000) (110.000) 
AE1 -0011 | 钢丝 由 .6 kg 7. 67 0. 090 0. 090 0. 090 0.090 | 0.130 
ZD1 -0009 | 棉纱 头 kg 4.70 0. 200 0. 200 0. 200 0.200 | 0.200 
ZE1 -2079 | 铝 压 接 管 $4 个 0. 14 16. 240 
M |ZE1 -4034 | 铝 压 接管 $6 个 0.21 一 7. 110 
料 |CZ1 -0001 | 焊锡 kg 28. 78 一 一 0. 150 0.200 | 0.200 
CZ1 -0003 “| 焊锡 膏 瓶 装 $0g kg 35. 55 一 一 0. 010 0.010 | 0.010 
EA1D0062 “| 汽油 70* kg 3.20 一 一 0. 500 0. 500 | 0.500 
BK5 -0050 | 塑料 胶布 带 2Smm x 10m 卷 2. 50 0.250 0.200 0.250 0.250 | 0.200 
ZG1 -0001 | 其 他 材料 费 元 1. 00 0. 200 0. 160 0. 440 0.520 | 0.510 
综合 |90010001 费用 元 一 12. 190 8. 530 11.950 | 12.190 | 8.530 
i 90010002 利润 元 一 4. 600 3. 220 4. 510 4.600 | 3.220 
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( 续 ) 
项 目 编号 2-1240 | 2-1241 | 2-1242 | 2-1243 | 2-1244 | 2-1245 
动力 线路 ( 铝 蕊 ) 
项 H 名 称 导线 截面 (mm? 以 内 ) 
2.5 4 6 10 16 25 
综 合 基价 /元 29.22 | 31.43 | 38.57 | 50.35 | 54.78 | 62.59 
基 价 /元 18.13 19.68 | 25.14 | 33.73 | 36.31 | 41.10 
H A T # /元 15.18 | 16.10 | 18.40 | 22.77 | 25.30 | 29.44 
中 M 料 费 /元 2. 95 3. 58 6.74 10. 96 11.01 | 11.66 
中 机 械 费 /元 
综 & w 用 /元 11.09 | 11.75 | 13.43 16.62 | 18.47 | 21.49 
名 称 单位 | 单价 /元 数 量 
AT. |10000002 “| 综合 用 工 二 类 TH 23.00 | 0.660 | 0.700 | 0.80 | 0.90 | 1.100 | 1.280 
ZE1W0167 | 绝缘 导线 m — |(105.000) (105.000) |(105. 000) |(105. 000) | (105. 000) |(105. 000) 
AE1 -0011 | 钢丝 91. 6 kg | 7.67 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.130 | 0.140 
ZD1 -0009 | 棉纱 头 kg 4.70 | 0.200 | 0.300 | 0.300 | 0.40 | 0.40 | 0.500 
ZE1 -2079 | 铝 压 接 管 $4 个 | 0.14 | 5.070 
ZE1 -4034 | 铝 压 接管 $6 个 | 0.21 一 4. 060 
材 
ZE1 -2080 | 铝 压 接 管 $10 个 | 1.28 一 一 3. 050 
料 
SC1 -0527 | 钳 接 管 QL - 10 个 | 2.36 3.050 一 一 
SC1 -0509 | 钳 接 管 QL - 16 个 | 2.36 3.050 一 
SC1 -0511 | 钳 接管 QL -25 个 | 2.36 3. 050 
BK5 -0050 | 塑料 胶布 带 25mm xlom| 卷 | 2.50 | 0.160 | 0.160 | 0.170 | 0.200 | 0.220 | 0.250 
ZG1 -0001 | 其 他 材料 费 元 | 1.00 | 0.130 | 0.150 | 0.230 0. 380 0.380 | 0.410 
综合 |90010001 | 费用 元 一 8.050 | 8.530 | 9.750 | 12.070 | 13.410 | 15.600 
费用 90010002 “| 利润 元 一 3.040 | 3.220 | 3.680 | 4.550 | 5.060 | 5.890 
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人 工 费 、 材 料 、 机 械 费 查 出 后 乘 以 0. 6 填 人 表 内 ， 这 里 要 注意 合 价 少 于 单价 ， 合 价 只 是 单价 
的 0.6 倍 。 该 电缆 的 价格 是 112000 元 /100m， 乘 以 0.6 后 为 67200. 00 元 , 填 入 主 材 栏 内 。 
这 里 要 注意 ，60m 电缆 计算 时 已 计 人 了 19% 的 损耗 。 

@ 35m、(3 x185 +2 x95)mm? 钢 质 五 蕊 电缆 敷设 套用 2- 615* 基 价 ， 计 算 与 @ 基 本 
相同 。 

@ 450. 40m 镀 锌 钢管 明 配 套用 基价 2-1058*， 单 位 为 100m、 数 量 为 0.4， 即 为 40m， 
百 米 主 材 价 格 为 2390. 00 元 ，40m 即 为 956. 00 元 ， 填 入 表 内 。 查 出 子 目 单价 然后 乘 以 0.4 
填 人 表 内 ， 同 样 合 价 少 于 单价 ， 仅 为 其 0.4 倍 。 这 里 要 注意 ，40m 镀 锌 管 计算 时 已 计 入 了 
3% 的 损耗 。 

QD 432. 50m 镀 锐 钢管 明 配 套用 基价 2-1056*， 计 算 与 0 基本 相同 。 

@ 4mm2 、6000m 铜 芯 塑 线 照 明 管内 穿线 套用 基价 2-1239%# ， 单 位 是 100m， 百 米 主 材 价 
格 为 50. 00 元 ，6000m 即 为 3000. 00 元 ， 填 人 表 内 。 查 出 子 目 单价 然后 乘 以 60 后 填 人 表 内 ， 
这 里 要 注意 穿线 没有 机 械 费 ，6000m 这 个 数值 是 按 图 样 表现 用 计算 规则 算出 来 的 ， 已 包括 了 
1.8% 的 损耗 。 

曲 25mm2. 2800m 铝 芯 动 力 管内 穿线 套用 基价 2-1245# ， 百 米 主 材 价 格 为 65 元， 计算 方 
法 同 四 。 

Q) 10 台 3000A 油 断 路 器 安装 套用 2-32# 基 价 ， 计 算 方 法 基本 同 变压器 安装 。 这 里 要 注意 
油 断 路 器 按 设备 计 ， 如 为 安装 单位 供 货 则 应 按 单价 乘 以 台数 计 和 并 填 人 表 内 。 

05 12 台 1800A SF6 断路 器 安装 套用 2-37* 基 价 ， 计 算 方法 基本 同 史 。 

Qó 悬 式 绝缘 子 串 安装 套用 2-107# 基 价 ， 单 位 10 串 、 数 量 10， 计 100 串 ，10 串 主 材 单价 
600. 00 元 ， 计 6000. 00 元 ， 填 和 人 表 内 ， 其 他 同 前 。 

Q2 300kV 电动 机 检查 接线 套用 2-458# 基 价 ， 同 样 数 量 上 已 计 入 了 损耗 ， 并 包括 组 装 金 
具 和 线 夹 。 共 5 台 ， 查 出 子 目 单价 、 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 乘 以 5 填 人 表 内 即 可 。 

(9 13m 混凝土 杆 组 立 套用 2-828* 基 价 ， 共 100 根 ， 加 上 0.5% 的 损耗 为 100.5 根 ， 卡 盘 
和 底盘 男 计 。 电 杆 主 材 价格 为 1200 元 / 根 ， 计 120600 J, 填 入 主 材 栏 内 ， 查 基价 69. 20 元 、 
人 工 费 43.70 元 、 材 料 费 3. 91 元 、 机 械 费 21. 59 元 ， 分 别 乘 以 100 填 人 表 内 。 

@9 1kV 以 下 交流 供电 (综合 ) 系统 调试 套用 2-905* 基价 ，7 个 系统 。 系 统 单价 为 
219. 37 元 、 人 工 费 161. 00 元 、 材 料 费 4. 64 元 、 机 械 费 53.73 元 分 别 乘 以 7 填 人 表 内 。 

@ 1kV 以 下 母线 系统 调试 套用 2-36# 基 价 ，4 个 系统 ,计量 同 @， 

外 系统 接地 网 调试 套用 2-942* 基 价 ， 共 1 段 ， 计 量 同 @。 

@ 10kV、1800kVA 变压器 系统 调试 套用 2-900* 基 价 ， 共 4 个 系统 ， 计 算 方法 同 @。 

四 ~ 的 因 篇 幅 的 关系 省 略 掉 了 。 

65 负荷 隔离 开关 10kV 以 下 交流 供电 系统 调试 套用 2-906# 基 价 ， 共 4 个 系统 ， 计 算 方法 
同 昌 。 

这 里 要 注意 ， 计 算 的 过 程 中 ， 要 把 设备 、 主 材 和 辅 材 的 名 称 、 规 格 、 单 位 ， 计 划 单 价 、 
数量 一 一 分 别 填写 到 表 6-21 ~ 表 6-23 中 去 ， 作 为 材料 设备 供应 计划 的 草 表 。 

3) 计算 小 计 。 把 合 价 中 的 同类 加 起 来 ， 写 在 表 内 ， 见 表 6-26， 其 中 ， 主 材 费 2535053. 00 
元 、 子 目 合 价 85932. 48 元 、 人 工 费 41076.77 元 、 材 料 费 23387. 91 元 、 机 械 费 21467. 80 元 。 

4) 计算 直接 费 〈 工 程 实体 及 技术 措施 成 本 总 计 ) 。 直 接 费 可 根据 承包 形式 不 同 ， 分 
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别 有 : 

Q 大 包工 程 直 接 费 4 : 

A, = 人 工 费 + 材料 费 + 机械 费 + 主 材 费 + 设备 价格 + 其 他 直接 费 

@) 甲 供 设备 直接 费 4 : 

A, = 人 工 费 + 材料 费 + 机 械 费 + 主 材 费 + 其 他 直接 费 
@ 甲 供 设备 、 主 材 直接 费 As: 
A; = 人 工 费 + 材料 费 + 机 械 费 + 其 他 直接 费 

其 他 直接 费 的 计 取 可 按 本 章 第 二 节 “ 十 二 、 十 三 ”中 所 述 计 取 ， 按 安装 过 程 中 实际 发 
生 的 项 目 计算 。 

本 项 工程 由 甲 供 设 备 ， 因 此 按 4, 计算 。 工 程 中 3000A 断路 器 安装 及 绝缘 子 串 安 装 因 工 
程 实际 需要 搭设 了 脚 架 ， 按 本 章 第 二 节 “ 十 二 、 施 工 技术 措施 费 ” 中 脚手架 搭 拆 (基价 2- 
1928# ) ， 按 该 项 目 人 工 费 34737. 21 元 的 4.73% 计 取 1643. 07 元 的 技术 措施 费 ， 其 中 人 工 费 
410.77 元 、 材 料 费 1232. 30 元 。 

这 样 该 项 工程 直接 费 ， 主要 材料 费 为 2535053. 00 元 ; 子 目 合 价 为 87575. 55 元 (其 中 人 
工 费 41487. 54 元 、 材 料 费 24620. 21 元 、 机 械 费 21467. 80 元 ) 。 

这 里 需要 说 明 的 是 表 6-26 只 是 举例 说 明 方 法 的 ， 而 不 是 某 一 实际 工程 的 预算 ， 因 为 距 
实际 工程 的 预算 是 按 工程 图 计算 的 ， 还 缺 很 多 项 ， 设 备 价 为 估算 数 。 

(三 ) 确定 间接 费 和 其 他 费用 (工程 取 费 ) 

计算 工程 取 费 ， 见 表 6-26。 

1. 直接 及 技术 措施 成 本 

2535053. 00 元 + 87575. 55 元 = 2622628. 55 元 

其 中 主 材 费 2535053. 00 元 

2. 施工 组 织 措 施 费 

施工 组 织 措施 费 是 按 总 人 工 费 41487. 5 元 乘 以 36. 98% 计算 出 来 的 ， 其 中 36. 98% 是 按 
表 6-5 中 2-1948# ~2-195$# 综 合 基价 (%) 的 和 计算 的 。 

41487. 5 元 x 36. 98% = 15342. 09 元 

3. 施工 组 织 措 施 中 的 人 工 费 

施工 组 织 措 施 中 的 人 工 费 是 按 总 人 工 费 41487.5 乘 以 13.71% 计算 出 来 的 ， 其 中 
13.71% 是 按 表 6-5 中 2-1948# ~2-1955# 人 工 费 (和 % ) 的 和 计算 的 。 

41487. 5 元 x 13. 71% = 5687. 94 元 











4. 管理 费 
管理 费 是 按 表 6-6 的 规定 计算 的 ， 其 中 计算 基数 是 由 合 价 中 人 工 费 加 上 措施 成 本 中 的 人 
工 费 计算 的 ，65% 是 由 现场 管理 费 18% 、 企 业 管理 费 25% 、 财 务 费 用 6% 、 失 业 保 险 12% 、 
医疗 保险 4% 相 加 而 得 的 。 
(41487. 5 + 5687. 94) 元 x 65% =30664. 06 元 
5. 利润 
利润 也 是 按 表 6-6 的 规定 计算 的 ， 其 中 计算 基数 是 由 合 价 中 人 工 费 加 上 措施 性 成 本 中 的 
人 工 费 计算 的 ，24% 是 表 中 利润 计划 的 百分数 : 
(41487. 5 + 5687. 94) 元 x24% = 1322. 12 元 
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6. 规 费 

规 费 是 按 术 章 第 二 节 十 四 中 规定 的 0.22% 计 取 的 : 

(工程 直接 及 技术 措施 性 成 本 + 管理 费 + 利润 + 造价 调整 ) 元 x 0. 22% = (2622628. 55 + 
30664. 06 + 11322. 12 + 15345. 45 ) 元 x0.22% =5895. 91 元 

7. 税金 

税金 是 按 本 章 第 二 节 十 四 中 规定 的 3.43% 计 取 的 : 

(工程 直接 及 技术 措施 性 成 本 + 管理 费 + 利润 + 造价 调整 + 规 费 ) 元 x 3.43% = 
(2622628. 55 + 30664. 06 + 11322. 12 + 15345.45) 元 x3. 43% =92124.75 元 

其 中 造价 调整 的 15345. 45 元 是 按 合同 约定 和 市 场 价 差价 计算 出 来 。 规 费 有 时 双方 约定 
计 取 。 

8. 合计 

直接 及 技术 性 成 本 + 管理 费 + 利润 + 施工 组 织 措 施 费 + 规 费 + 税金 元 = (2622628. 55 + 
30664. 06 + 11322. 12 + 15342. 09 +5895. 91 + 92124. 75) 元 =2777977. 48 元 

(四 ) 编制 预算 说 明 书 

编制 预算 说 明 书 是 编制 施工 图 预算 的 最 后 工作 ， 但 应 放 在 预算 书 的 首页 ， 让 别人 看 时 一 
目 了 然 。 主 要 内 容 有 以 下 几 点 : 

1) 介绍 工程 概况 。 内 容 基 本 同 施工 组 织 设计 ， 但 要 简单 扼要 ， 主 要 说 明 设 备 、 主 要 材 
料 的 规格 、 型 号 、 数 量 以 及 安装 现场 的 情况 、 安 装 条 件 、 环 境 等 。 

2) 说 明 各 类 费用 、 费 率 的 选取 依据 和 各 项 间接 费 计 取 的 理由 等 。 

3) 材料 实际 价格 高 于 预算 价格 的 处 理 方法 。 

4) 工程 量 统 计时 有 关 特 殊 部 位 的 计算 方法 。 

5) 套用 基价 时 有 和 否 借 套 和 编制 补充 定额 (基价 ) 等 。 

6) 安装 过 程 中 发 生 设计 变更 的 处 理 方法 及 有 关 需 要 说 明 的 问题 等 。 

(五 ) 装订 成 肌 

预算 编制 完 后 应 进行 自 审 自 校 ， 发 现 问题 及 时 更 正 ， 然 后 装订 成 册 。 大 中 型 工程 的 预算 
书 应 按 施工 的 自然 单元 或 车 间 分 别 装订 ， 然 后 把 分 册 中 的 直接 费 、 间 接 费 、 计 划 利 润 、 税 金 
和 其 他 费用 、 主 材 费 、 设 备 价值 按 工程 项 目 分 别 填 入 汇总 表 内 ， 见 表 6-41， 然 后 计算 总 造 
价 ， 并且 把 编制 说 明 书 放 在 表 6-41 前 装订 ， 同 时 每 册 都 有 专用 的 封面 ， 其 封面 上 应 加 盖 公 
章 ， 并 把 上 面 的 数字 填 好 。 所 有 的 编制 预算 页 上 应 签字 、 盖 章 。 小 型 工程 可 订 成 一 册 。 装 订 
好 后 送 有 关 部 门 审核 。 

(六 ) 预算 书 的 审核 

预算 书 应 有 上 一 级 部 门 的 经 济 师 审核 ， 大 型 工程 应 由 企业 的 总 经 济 师 审核 。 审 核 人 应 具 
备 熟 练 编制 预算 的 能 力 和 丰富 的 编制 经 验 ， 熟 练 掌握 定额 基价 、 费 率 、 有 关 政 策 文件 及 熟悉 
图 样 、 熟 悉 电气 安装 工艺 工序 等 。 大 中 型 工程 应 由 总 经 济 师 主 审 并 组 织 有 关 人 员 审 核 。 

审核 预算 从 原则 上 讲 应 该 是 重新 做 预算 ， 按 每 一 工程 项 目 一 一 对 照 ， 但 很 繁琐 ， 因 此 各 
个 安装 企业 可 根据 企业 的 情况 制定 不 同 审核 方法 。 

1. 审核 预算 时 审核 的 主要 内 容 

1) 有 无 缺 项 、 漏 项 的 ， 缺 项 是 指 工程 中 本 有 的 项 目 而 没有 计 入 ， 漏 项 是 指 计 入 的 项 目 ， 
而 漏 计 了 所 附属 的 项 目 ， 如 只 计 和 人 了 管 路 敷设 ， 而 没有 计 管 内 穿线 ， 只 计 了 悬垂 安装 而 没有 计 
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填 价 ; 有 的 项 目 应 乘 系 数 而 没有 乘 ; 只 计 了 增高 费 ， 而 没有 提取 其 中 的 人 工 费 ;只 计 了 非 标 箱 
盘 安 装 ， 而 没有 计 其 制作 等 ， 所 有 安装 项 目 要 按 图 样 和 安装 工艺 过 程 一 一 审查 ， 避 免 缺 项 。 

2) 有 无 错 计 、 重 计 的 ， 错 记 是 指 工 程 中 本 没有 的 项 目 而 计 入 了 ， 重 记 是 指 已 计 入 的 项 
目 或 者 某 定额 中 已 经 包括 了 的 内 容 ， 而 又 重新 计 入 的 项 目 。 如 10kV 线路 中 横 担 安装 已 包括 
金具 及 绝缘 子 的 安装 ， 而 在 预算 中 又 计 了 绝缘 子 的 安装 ; 电机 本 体 安装 一 般 已 由 设备 专业 计 
入 预算 ， 而 在 电气 工程 预算 中 又 计 入 了 电机 本 体 安装 等 。 

3) 工程 量 的 计算 有 无 错误 特别 是 以 长 度 计量 的 工程 量 更 容易 发 生 错误 ， 应 一 一 按 计算 
规则 重新 计算 。 

4) 取 费 标准 及 基数 掌握 的 是 否 准确 ， 取 费 项 目 是 否 正确 ， 这 也 是 容易 发 生 的 ， 应 一 一 审核 。 

5) 书写 和 数字 计算 有 无 错误 等 。 

2. 审核 方法 

1) 单项 抽查 法 。 抽 查 预 算 中 的 某 一 项 目 及 相关 项 目的 完整 性 、 正 确 性 。 抽 查 数量 可 按 
工程 大 小 决定 ， 方 法 同 预算 编制 。 

2) 单元 抽查 法 。 常 用 于 大 型 工程 预算 审核 ， 抽 查 预 算 中 的 几 个 单元 的 预算 。 抽 查 数量 
不 少 于 1/5, 方法 重新 对 该 单元 做 预算 ,并 和 被 审 预算 一 一 逐 项 对 照 。 

3) 专项 抽查 法 。 抽 查 预 算 中 容易 出 错 或 经 常 出 错 的 项 目 ， 如 管线 工程 量 计 算 ， 费 率 的 
选 定 和 费用 的 计 取 等 。 

4) 全 查 法 。 常 用 于 小 型 工程 ， 一 一 计算 ， 逐 项 对 照 。 

5) 对 比 法 。 往 往 有 些 工 程 在 进行 预算 编制 时 ， 分 别 由 两 人 或 两 个 编写 组 分 别 各 自 编制 
一 份 ， 然 后 进行 比较 ， 两 预算 总 价 的 差额 一 般 不 应 大 于 其 平均 值 的 上 3% 。 当 然 这 样 做 应 事 
先 由 组 织 者 统一 组 织 ， 并 对 各 类 事宜 统一 规定 ， 并 认真 学 习 定 额 、 计 算 规 则 和 取 费 标准 等 。 

6) 同步 法 。 对 有 些 工 程 编 制 预算 时 ， 每 一 项 划分 、 计 算 、 套 用 基价 定额 等 工作 由 两 人 
同时 进行 ， 及 时 纠正 错误 ， 这 样 的 预算 往往 准确 。 

各 个 企业 可 根据 企业 的 情况 ， 分 别 选用 不 同 的 方法 ， 也 可 找 出 经 验 ， 上 述 无 论 哪 种 方 
法 ， 一 是 要 认真 细致 计算 ， 二 是 应 有 针对 性 ， 也 就 是 熟悉 编制 预算 人 员 的 情况 ， 知 道 其 人 易 
出 错 的 地 方 ， 或 者 是 了 解 预算 工作 中 总 体 上 易 出 错 的 地 方 ， 分 别 采用 不 同 的 方法 。 

3. 审核 程序 

1) 分 部 分 项 是 否 正 确 ， 有 无 错 划 重复 、 漏 项 多 计 现 象 。 

2) 工程 量 的 审核 。 按 抽查 项 目的 工程 量 ， 重 新 根据 图 样 和 工程 量 计算 规则 进行 核算 ， 
并 审查 编写 人 的 “工程 量 计算 书 ”， 掌 握 编制 人 的 错误 概念 。 

3) 套用 定额 基价 。 审 核 单价 、 计 算 单 位 、 项 目 名 称 、 复 价 计算 、 书 写 有 无 错误 ， 小 计 
有 无 错误 。 

4) 审查 各 种 取 费 是 否 符合 政策 和 标准 。 

5) 审查 合计 和 总 计 、 总 造价 。 

审核 不 是 目的 ， 而 是 手段 ， 为 了 尽量 减少 编制 错误 ， 首 先是 编制 人 员 技 术 素质 的 提高 ， 通 
过 培训 或 专业 学 习 的 方法 提高 文化 和 专业 技术 水 平 ; 再 是 编制 者 应 熟练 掌握 编制 技术 技巧 ， 熟 
悉 计 算 规 则 ; 三 是 掌握 有 关 政 策 法 令 文件 和 标准 ; 四 是 编制 前 应 熟 读 预算 定额 上 的 有 关 文 字 说 
BH; 五 是 编制 人 员 应 深入 实践 工程 中 去 ， 掌握 电 气 工程 的 安装 工艺 、 方 法 、 程 序 等 专业 技术 等 。 

审核 合格 后 的 预算 书 应 交付 有 关 部 门 和 建设 单位 执行 。 
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封面 样式 -1: 
二 O 年 度 
— + 
安装 工程 ( ) 算 书 
施工 单位 : 建设 单位 : 
编制 单位 工程 名 称 : 
编制 人 : 工程 造价 : 
部 门 主管 结算 总 值 
工程 ( ) 算 书 页 审核 人 : 
月 日 
表 6-41 设备 安装 工程 ( ) 算 书 费 率 汇总 
建设 单位 工程 名 称 总 造价 (元 ) 
工 程 项 H 
序号 费 用 名 称 合 计 
吉 人 工 费 
1 53 材料 费 
# 机 械 费 
2 | 材 调 系数 (%) 
3 | 工程 实体 小 计 
4 | 主要 材料 费 
5 | 技术 措施 性 成 本 
6 | 工程 实体 及 技术 措施 合计 
7 | 直接 及 技术 措施 性 成 本 
8 | 施工 组 织 措 施 费 (% ) 
9 | 施工 组 织 措施 费 中 的 人 工 费 (%) 
10 | 管理 费 (% ) 
11 | 利润 (%) 
12 | 规 费 (%) 
13 
14 | 据 实 调整 的 材 差 
15 | 税金 (% ) 
16 | 材料 保管 费 (% ) 
17 | 设备 保管 费 (% ) 
18 | 合计 
19 | 设备 价值 
20 | 总 值 
有 核 编制 年 月 日 
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三 、 用 计算 机 编制 预算 和 材料 单 

综 上 所 述 ， 编 制 电气 工程 的 施工 图 预算 是 一 项 复杂 繁琐 的 工作 ， 而 大 部 分 工作 又 是 重复 
劳动 ， 施 工 预 算 人 员 早 就 想 从 中 解脱 出 来 ， 把 精力 放 在 安装 上 ， 但 是 由 于 技术 和 设备 的 原因 
一 至 没有 得 到 解决 。 

微型 计算 机 出 现 以 后 ， 人 们 立刻 想到 了 用 它 来 完成 预算 ,但 又 受到 了 机 型 、 软 件 和 功能 
的 限制 ， 用 起 来 很 不 方便 ， 另 外 程序 又 很 复杂 。 近 些 年 来 ， 随 着 微机 技术 的 发 展 和 普及 ， 软 
件 也 在 飞速 发 展 ， 编 制 工程 预算 的 软件 也 越 来 越 普 及 了 ， 应 用 较 多 的 有 CBJ/CBG V8.0 等 。 

(一 ) 设备 及 软件 

计算 机 机 型 已 不 受 限制 ,能够 运行 Windows 98/2000/NT/XP 的 均 可 ， 内 存 最 好 为 
128MB 64MB 也 可 ,硬盘 剩余 空间 100MB 以 上 。 显 示 器 选用 VGA、SVGA 、TVGA 等 彩 显 ， 
显示 格式 最 好 为 1024 x768, 16 位 真 彩 以 上 。 操 作 系 统 使 用 简体 中 文 Windows 98/2000ANT/ 
XP， 还 要 有 键盘 、 鼠 标 、 打 印 机 或 绘图 仪 、 扫 描 仪 、 汉 字库 及 汉字 处 理 系统 、 数 据 库 及 数 
据 库 管 理 系统 等 。 

(二 ) 方法 

1) 编制 程序 ， 并 把 预算 定额 、 取 费 标 准 、 工 程 量 计算 规则 等 比较 固定 的 数据 以 软件 的 
方式 输入 并 安装 到 计算 机 中 去 ， 并 能 随时 调 出 任何 一 个 预算 编号 及 其 内 容 、 任 何 一 个 项 目的 
工程 量 计算 规则 及 取 费 标准 。 

2) 用 键盘 输入 以 台 、 件 、 套 、 组 、 个 、 块 、 吨 、 部 、 根 等 为 单位 的 数据 ; 以 及 标高 、 
比例 等 图 上 数据 用 扫描 器 和 扫描 板 按 图 输入 以 长 度 为 单位 的 数据 , 边 扫描 、 边 输入 、 边 计 
算 ， 不 用 手工 计算 工程 量 。 输 入 后 主机 开始 计算 工作 。 

3) 用 显示 器 、 打 印 机 或 绘图 仪 出 示 计 算 结 果 ， 包 括 材料 单 、 供 应 计划 等 。 

(三 ) 条 件 

用 计算 机 完成 电气 工程 的 预算 时 ， 其 施工 图 样 必须 是 计算 机 绘制 的 标准 图 样 ， 否 则 会 给 
工作 带 来 很 大 麻烦 。 操 作 人 员 应 熟悉 定额 并 熟练 掌握 计算 机 的 使 用 方法 。 

这 里 需要 郑重 说 明 一 点 ,计算 机 编制 预算 并 不 说 明 预 算 人 人 可 行 ， 而 是 对 预算 人 员 提 出 
了 更 高 要 求 ， 他 们 必须 熟练 掌握 编制 预算 的 基本 技能 、 熟 悉 图 样 及 各 种 安装 工艺 程序 等 技术 
技能 。 这 两 点 掌握 了 ， 用 计算 机 编制 预算 和 材料 单 是 轻而易举 之 事 。 

有 关 计 算 机 编制 预算 的 具体 程序 、 方 法 ， 限 于 篇 幅 的 关系 不 再 歼 述 ， 读 者 可 参阅 其 他 专著 。 

四 、2008 版 预算 定额 简 析 

前 述 内 容 我 们 以 某 广 中 心 变 电 所 电气 设备 安装 调试 工程 的 部 分 预算 为 例 ， 详 细 地 讲述 了 
套用 基价 确定 计算 直接 费 的 方法 ， 我们 没有 提供 图 样 ， 其 设备 的 台数 、 组 数 ， 材 料 的 用 量 
(个 、 根 、 米 、 公 斤 、 面 积 等 )、 系 统 的 个 数 等 都 是 直接 给 出 的 ， 读 者 可 按 其 直接 套用 定额 ， 
确定 其 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 ， 并 做 出 相应 的 工程 预算 。 

相信 读者 对 列 出 的 上 述 2003 版 的 相应 的 预算 基价 表 也 有 了 很 大 程度 的 了 解 ( 见 表 6-27 ~ 
表 6-40)。 为 了 便于 大 家 学 习 2008 版 预算 定额 ， 并 对 其 进一步 的 了 解 和 掌握 ， 这 里 将 2008 
版 预算 定额 中 与 2003 版 预算 基价 中 我 们 采用 过 的 油 浸 电 力 变 压 需 安装 等 基价 表 ( 见 表 6-27 ~ 
表 6-40) 相对 应 的 几 个 表 列 出 ， 以 便 读者 进行 比较 和 掌握 ， 这 样 大 家 对 2008 版 预算 定额 就 
会 有 更 为 明确 的 认识 ， 以 便 在 实际 工作 中 应 用 ， 见 表 6-42 ~ 表 6-56。 

这 里 仅 以 新 预算 定额 表 6-42 和 旧 预 算 定 额 表 6-27 进行 说 明 ， 其 他 读者 自行 进行 分 析 。 
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1. 标题 是 一 致 的 ， 均 为 “ 油 淄 电力 变 压 带 安装 ”，2008 版 未 列 出 “基价 表 ” 三 个 字 ， 
无 关 大 局 。 

2. 工作 内 容 基 本 相同 。 

3. 2008 版 单位 为 台 ，2003 版 单位 为 组 ， 对 油 浸 电 力 变 压 器 来 说 是 一 样 的 。 

4. 2008 版 编号 为 定额 编号 ，2003 版 为 项 目 编号 ， 其 10kV/ 容 量 kVA 是 一 致 的 。 

5. 2008 版 只 采用 基价 一 种 数据 ， 其 中 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 的 总 和 为 基价 ; 而 2003 
版 采用 综合 基价 ， 综 合 基 价 为 基价 和 综合 费用 的 总 和 ， 其 中 基价 为 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 
的 总 和 ，2008 版 计算 上 较为 简化 一 点 。 可 以 看 出 2008 版 取消 了 综合 费用 ， 提 高 了 人 工 费 、 
材料 费 、 机 械 费 ， 其 基价 即 为 2003 版 的 综合 基价 。 这 里 以 1000kVA 变压器 为 例 讲 读 : 

人 工 费 706. 00 元 — 459. 31 元 =246. 69 元 ， 提 高 了 246. 69 元 ; 

材料 费 344. 51 元 -237. 04 元 =107. 47 元 ， 提 高 了 107. 47 元 ; 

机 械 费 604. 87 元 -450. 28 元 =154. 59 元 ， 提 高 了 154. 59 Jú; 

合计 为 508. 75 元 ， 即 (246. 69 +107. 47 + 154. 59) 元 =508. 75 元 ; 

这 个 数 比 2003 版 的 综合 费用 335. 29 元 还 提高 了 (508.75 -335.29) 元 =173.46 元 。 

而 用 2008 版 的 基价 1655. 38 元 减 去 2003 版 的 综合 基价 1481. 92 元 即 为 173.46 元 
(1655. 38 元 -1481.92 元 =173.46 元 )。 除 了 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 本 身 的 提高 外 ， 还 把 
2003 版 的 综合 费用 考虑 进去 ， 总 体 上 提高 了 工程 造价 。 

6. 在 人 工 、 材 料 、 机 械 细 则 上 也 有 不 同 的 变化 ， 而 材料 一 栏 无 变化 ， 仅 以 1000kVA 为 例 : 

(1) 人 工 2008 版 为 综合 用 工 二 类 ， 单 价 40 元 ，2003 版 为 综合 用 工 二 类 ， 单 价 23 元 ， 
提高 了 40 元 -23 元 =17 元 。 而 用 工 数量 上 2008 版 为 17. 650 个 工 日 ，2003 版 为 19. 970 个 
工 日 , 减少 了 19. 970 - 17. 650 =2. 32 个 工 日 ， 而 费用 上 则 增加 了 。 

17. 650 x40 元 =706. 00 元 
19. 970 x23 元 =459. 31 元 

人 工 费 用 增加 了 706 元 -459. 31 元 =246. 69 元 

(2) 材料 一 栏 从 名 称 、 工 日 、 单 价 、 数 量 上 一 一 对 照 ， 均 无 变化 。 

(3) 机 械 一 栏 取消 了 St 汽车 式 起 重 机 ， 其 他 台 班 数量 也 有 变化 : 

8t 汽车 式 起 重 机 增加 了 0.2 个 台 班 ，0.7 -0.5 =0.2 个 台 班 ; 

5t 载重 汽车 、21kVA 交流 电焊 机 、 滤 油 机 台 班 没有 变化 。 

通过 上 述 分 析 ， 可 以 看 出 2008 版 与 2003 版 相 比 没有 太 大 的 变化 ， 最 主要 的 变化 是 综合 
用 二 类 工 日 单价 变化 较 大 ， 由 23 元 提高 到 了 40 元 ; 机 械 上 也 有 变动 ， 但 不 太 大 。 这 主要 是 
迎合 市 场 的 变化 及 经 济 发 展 的 需要 。 

其 他 表 6-43 ~ 表 6-56 读者 可 与 表 6-28 ~ 表 6-40 分 别 进 行 对 比分 析 ， 便 可 得 到 更 为 真实 
的 变化 结果 ， 限 于 篇 幅 不 再 一 一 分 析 。 

读者 可 利用 表 6-42 ~ 表 6-56 重新 对 前 述 某 厂 中心 变 电 所 电气 设备 安装 调试 工程 的 部 分 
预算 进行 一 个 预演 性 的 使 用 2008 版 预算 定额 的 实际 操作 ， 并 将 其 结果 重新 填 入 表 6-26 内 ， 
再 与 原 合计 数额 进行 比较 ， 便 能 更 为 深刻 的 掌握 工程 预算 的 方法 和 技巧 ， 必 将 受益 菲 浅 。 

其 中 ， 施 工 组 织 措施 费 及 其 中 的 人 工 费 、 管 理 费 、 利 润 、 规 费 、 税 金 等 仍 可 沿用 原来 的 
计 取 比例 计 入 。 
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表 6-42 力 变 压 器 安装 
工作 内 容 : 开 箱 、 检 查 、 本 体 就 位 、 器 身 检查 、 套 管 、 油 枕 及 散热 器 清洗 、 油 柱 试验 、 风 扇 油泵 电机 解体 检查 接线 、 
附件 安装 、 执 铁 止 轮 器 制作 与 安装 、 补 充 注油 及 安装 后 整体 密封 试验 、 接 地 、 补 漆 、 配 合 电气 试验 。 
单位 : 台 
2 2 23 2-4 
10kV/ 容 量 (kVA 以 下 ) 

250 500 1000 | 2000 
/元 1026. 50 |1213. 81 |1655. 38 | 2061. 71 
H 费 /元 315. 60 | 408. 00 | 706. 00 | 917. 60 
费 /元 209. 84 | 265.35 | 344.51 | 424.77 
中 费 /元 501. 06 | 540. 46 | 604. 87 | 719. 34 

名 数 量 

人 工 | 综合 用 工 二 类 7.890 | 10.200 | 17. 650 | 22. 940 
EJES iH 7.000 | 10.000 | 13. 000 | 16. 000 
ZJ 一 一 0. 340 | 0.340 
氧气 一 一 0.800 | 0.800 
棉纱 头 0.400 | 0.500 | 0.600 | 0.800 
铁 砂 布 0* ~2# 0.250 | 0.500 | 0.500 | 0.500 
塑料 布 聚 乙烯 0. 05 1.500 | 1.500 | 3.000 | 3.000 
电焊 条 结 42243. 2 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.400 
汽油 0.300 | 0.400 | 0.600 | 1.200 
镀 锐 铁丝 8* ~ 12" 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.500 
材 白布 0.450 | 0.450 | 0.540 | 0.630 
料 滤 油 纸 300 x 300 20. 000 | 30. 000 | 50. 000 | 70. 000 
调和 漆 1.000 | 1.200 | 1.800 | 2.500 
防 锈 漆 C53 -1 0.600 | 0.900 | 1.300 | 1.600 
钢板 执 板 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 
酚醛 磁漆 (各 种 颜色 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.300 
电力 复合 脂 一 级 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 
白 纱 带 20mm x20m 1.000 | 1.500 | 1.500 | 2.000 
镀 锌 扁 钢 -40 x4 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 
青 壳 纸 60.1 ~1 0.150 | 0.150 | 0.200 | 0.200 
镀 锌 精制 带 帽 螺栓 M18 x 100 以 内 2 平 1 弹 垫 10 套 0.410 | 0.410 | 0.410 | 0.410 
汽车 式 起 重 机 8t 台 班 0.600 | 0.640 | 0.700 | 0.770 

机 | 载重 汽车 5t 台 班 0.100 | 0.140 | 0.160 一 
载重 汽车 8t 台 班 一 一 一 0. 190 
械 | 交流 电焊 机 21kVA 台 班 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 
滤 油 机 台 班 0.750 | 0.750 | 1.000 | 1.500 
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( 续 ) 
定额 编 号 2-5 2-6 27 
10kV/ 容 量 (kVA 以 下 ) 
项 H 名 称 
4000 8000 10000 
基 价 /元 3253.84 | 6160.90 | 7078.28 
H AÁ T # /元 1661. 60 | 2441. 60 2930. 40 
材 料 % /元 667.46 | 1841.05 2035. 97 
中 机 械 费 /元 924.78 | 1878.25 2111.91 
名 称 单位 Wa 数 量 
/元 
人 工 | 综合 用 工 二 类 TH | 40.00 | 41.540 | 61.040 73. 260 
变压器 油 kg 14.00 | 30.000 50. 000 60. 000 
¿JQ kg 12.80 0. 520 0.650 0.700 
氧气 m3 5. 00 1. 200 1. 500 1. 600 
棉纱 头 kg 5. 83 1. 200 1. 500 1. 500 
铁 砂 布 0* ~2* 张 0.50 0.750 0.750 1. 000 
塑料 布 聚 乙烯 0. 05 m2 0.60 6. 000 6. 000 7. 000 
电焊 条 结 42243. 2 kg 4. 00 0. 400 0. 400 0. 500 
汽油 kg 6. 10 1. 500 3. 000 3. 600 
镀 锌 铁丝 8* ~12# kg 5.41 2. 500 4. 000 4. 000 
白布 m 2.00 0.900 1. 080 1. 300 
滤 油 纸 300 x 300 张 0.46 | 100.000 | 140.000 170. 000 
，， | 黄 干 油 kg 11,33 一 一 1. 500 
调和 漆 kg 12. 50 3. 000 6. 000 6. 500 
料 防 锈 漆 C53-1 kg 13.65 2.200 4. 800 5. 000 
钢板 垫 板 kg 3. 12 8. 000 8. 000 9. 000 
钢 锯条 根 0.50 一 一 2. 000 
酚醛 磁漆 (各 种 颜色 ) kg 17.00 0.300 0.400 0.400 
电力 复合 脂 一 级 kg 180.00 | 0.050 0. 050 0. 050 
枕 木 2500 x 200 x 160 根 110. 00 一 4. 800 4. 800 
白 纱 带 20mm x20m 卷 2.00 2. 000 2. 500 2. 500 
橡胶 执 60. 8 m? 15.00 一 一 0. 050 
镀 锌 扁 钢 — 40 x4 kg 5.20 4. 500 4. 500 5. 000 
青 壳 纸 60.1 ~1 kg 12.75 0.300 0.400 0. 500 
木材 ( 方 材 、 板 材 ) m “| 2174. 37 一 0. 090 0. 090 
镀 锌 精制 带 帽 螺栓 M18 x 100 以 内 2 平 1 弹 垫 10 套 | 34.00 0. 410 0.410 0.410 
扒 钉 kg 5.20 一 10. 000 10. 000 
台 班 | 612.89 | 1.000 2. 400 2. 600 
台 班 | 372.03 | 0.200 0. 200 一 
机 会 
台 班 | 477.42 一 一 0. 250 
M 交流 电焊 机 21KVA 台 班 | 118.46 | 0.300 0. 300 0. 350 
滤 油 机 台 班 | 80.78 2. 500 3. 500 4. 200 
液压 千斤 顶 100t 台 班 7.32 一 2. 000 2. 500 
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表 6-43 和 干 式 变 压 器 安装 











工作 内 容 : 开 箱 、 检 查 、 本 体 就 位 、 执 铁 及 止 轮 器 制作 与 安装 、 附 件 安装 、 接 地 、 补 漆 、 配 合 电气 试验 。 














































































































单位 : 台 
定 额 编 号 2-8 2-9 2-10 2-11 
容量 (kVA 以 下 ) 
项 H 名 称 
100 250 500 800 
基 /元 497. 83 | 530.91 | 652. 66 | 767. 81 
A T 费 /元 255. 20 | 287. 20 | 384. 00 | 457. 60 
材 料 费 /元 108. 60 | 109.68 | 114.93 | 126.93 
中 ' 加 
机 械 费 /元 134. 03 | 134.03 | 153.73 | 183.28 
、 单价 . 
名 称 单位 . 数 量 
/元 
人 工 | 综合 用 工 二 类 工 日 40.00 | 6.380 | 7.180 | 9.600 | 11.440 
棉纱 头 kg 5. 83 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 
破 布 kg 3.00 一 一 0.100 | 0.100 
铁 砂 布 0# ~2# 张 0. 50 一 一 2. 000 | 2.000 
塑料 布 聚 乙 烯 0. 05 m? 0.60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 
电焊 条 结 42243. 2 kg 4.00 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 
汽油 kg 6.10 0.300 | 0.300 | 0.500 | 1.000 
材 | 镀 锌 铁丝 8# ~ 12# kg 5.41 | 0.800 | 1.000 1.000 | 1.500 
料 | 调和 漆 kg 12.50 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 
防 锈 漆 C53-1 kg 13.65 | 0.300 | 0.300 | 0.500 | 0.500 
钢板 垫 板 kg 3. 12 4.000 | 4.000 | 4.000 | 6.000 
钢 锯条 根 0.50 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 
电力 复合 脂 一 级 kg 180.00 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 
BE PE M -40 x4 ke 5.20 | 4.500 | 4.500 4.500 | 4.500 
镀 锌 精制 带 帽 螺栓 M20 x 100 以 内 2 平 1 弹 热 10 套 | 40.00 | 0.410 | 0.410 | 0.410 | 0.410 
机 汽车 式 起 重 机 8t 台 班 | 612.89 | 0.100 | 0.100 | 0.120 | 0.150 
载重 汽车 St 台 班 | 372.03 | 0.100 | 0.100 | 0.120 | 0.150 
械 
交流 电焊 机 21kVA 台 班 | 118.46 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 
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( 续 ) 
AE 额 编 号 2-12 2-13 2-14 
容量 (kVA 以 下 ) 
项 目 名 称 
1000 2000 2500 
基 价 / 元 1035.14 | 1196.87 | 1377.26 
H AÁ T # /元 506. 40 603.20 | 726.40 
M 料 费 /元 143. 01 151. 13 153. 80 
是 机 PR 费 /元 385.73 442.54 | 497.06 
单价 
名 称 单位 加 数 量 
/元 
人 工 | 综合 用 工 二 类 工 日 40. 00 12. 660 15. 080 | 18. 160 
棉纱 头 kg 5. 83 0. 500 0. 500 0. 500 
破 布 kg 3. 00 0. 100 0. 100 0. 100 
铁 砂 布 0* ~2# 张 0. 50 2. 000 2. 000 2. 000 
塑料 布 聚 乙烯 0. 05 m 0.60 2. 500 2. 500 3. 000 
电焊 条 结 42243. 2 kg 4. 00 0. 300 0. 300 0. 300 
汽油 kg 6. 10 1. 000 1. 500 1. 500 
材 | 镀 锌 铁丝 8# ~ 124 kg 5.41 2. 000 2. 650 2. 800 
料 | 调和 漆 kg 12. 50 3. 000 3. 000 3. 000 
防 锈 漆 C53-1 kg 13.65 1. 000 1.000 1.000 
钢板 垫 板 kg 3. 12 6. 000 6. 500 7. 000 
钢 锯条 根 0.50 1. 000 1. 000 1. 000 
电力 复合 脂 一 级 kg 180. 00 | 0.050 0. 050 0. 050 
镀 锌 扁 钢 -40 x4 kg 5.20 4. 500 4. 500 4. 500 
镀 锌 精制 带 帽 螺栓 M20 x 100 以 内 2 平 1 弹 垫 10 套 | 40.00 0. 410 0.410 0.410 
汽车 式 起 重 机 8t 台 班 | 612. 89 0. 400 0. 450 0. 500 
机 
载重 汽车 8t 台 班 | 477. 42 0. 220 0. 250 0.300 
械 
交流 电焊 机 21kVA 台 班 | 118.46 0. 300 0. 400 0. 400 
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表 6-44 油 断路 器 安装 
工作 内 容 : 开 箱 、 解 体检 查 、 组 合 、 安 装 及 调整 、 传 动 装置 安装 调整 、 动 作 检查 、 消 弧 室 和 干燥、 注油 、 接 地 。 
单位 : 台 
定 额 编 号 2-31 2-32 2-33 2-34 
六 B & W 油 断路 器 〈 电 流 A 以 下 ) 
1000 | 3000 | 8000 | 12000 
基 价 /元 411. 46 | 898. 49 |2001. 29 | 2395. 01 
H 人 工 费 7 元 226. 80 | 476. 40 |1122. 00 | 1332. 40 
M 料 费 /元 103. 06 | 293. 98 | 682. 24 | 830. 09 
中 机 械 费 /元 81.60 | 128.11 | 197. 05 | 232. 52 
名 称 单位 TW 数 量 
/元 
人 工 | 综合 用 工 二 类 TH | 40.00 | 5.670 | 11.910 | 28. 050 | 33.310 
变压器 油 kg 14.00 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 
棉纱 头 kg 5. 83 0.250 | 0.350 | 0.500 | 0.650 
铁 砂 布 0* ~2# 张 0.50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 
电焊 条 结 42243. 2 kg 4.00 | 0.220 | 0.550 | 0.550 | 0.650 
汽油 kg 6.10 | 0.500 | 0.800 | 1.500 | 2.000 
镀 锐 铁丝 8* ~ 12" kg 5.41 1.300 | 1.500 | 2.000 | 2.500 
钢管 $25 kg 6.50 一 5. 000 | 24. 000 | 36. 000 
调和 漆 kg 12.50 | 0.100 | 0.350 | 0.750 | 0.850 
防 锈 漆 C53-1 kg 13.65 | 0.100 | 0.350 | 0.750 | 0.850 
材 钢板 垫 板 kg 3. 12 1.000 | 21. 000 | 69. 000 | 75. 000 
钢 锯条 根 0.50 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 
料 焊锡 丝 kg 54.00 | 0.140 | 0.250 | 0.400 | 0.500 
焊锡 这 瓶装 50g kg 34.50 | 0.030 | 0.050 | 0.080 | 0.100 
电力 复合 脂 一 级 kg 180.00 | 0.050 | 0.100 | 0.120 | 0.150 
液压 油 kg 10.00 | 0.800 | 1.000 | 1.100 | 1.200 
镀 锌 扁 钢 -25 x4 kg 5.20 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2. 500 
镀 锌 精制 带 帽 螺栓 M12 x 100 以 内 2 平 1 弹 垫 10 套 | 13.00 | 0.410 
镀 锌 精制 带 帽 螺栓 M16 x 100 以 内 2 平 1 弹 热 10 套 | 28.00 | 0.410 
镀 锌 精制 带 帽 螺 栓 M20 x200 以 内 2 平 1 弹 垫 10 套 | 65.00 一 0. 410 一 一 
镀 锌 精制 带 帽 螺栓 M22 x250 以 内 2 平 1 弹 垫 10 套 | 70.00 一 0.410 0.410 | 0.410 
镀 锌 精制 带 帆 螺栓 M24 x300 以 内 2 平 1 弹 垫 10 套 | 80.00 一 一 1. 020 | 1.020 
机 台 班 | 612.89 | 0.060 | 0.100 | 0.170 | 0.200 
台 班 | 118.46 | 0.190 | 0.250 | 0.250 | 0.300 
械 台 班 | 372.03 | 0.060 | 0.100 | 0.170 | 0.200 
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表 6-45 真空 断路 器 、SF6 断路 器 安装 


额 


入 
zz 
u 


工作 内 容 : 开 箱 、 解 体检 查 、 组 合 、 安 装 及 调整 、 传 动 装置 安装 调整 、 


动作 检查 、 消 弧 室 干燥 、 注 油 、 接 地 。 
单位 ; 6 


2-35 2-36 2-37 2-38 




















空 断路 器 (A 以 下 ) |SF6 断路 器 (A 以 下 ) 





2000 4000 2000 4000 














































































































基 价 /元 274.60 | 456.47 | 395.76 | 635.83 
H A T # /元 194.80 | 251.20 | 225.60 | 290.00 
M 料 费 /元 67.95 89.01 | 158.31 | 229.57 
时 机 PR 费 /元 11.85 | 116.26 | 11.85 116.26 
价 > 
名 称 单位 a 数 量 

AT | 综合 用 工 二 类 TH 4000 | 4.870 | 6280 | 5.640 7.250 
棉纱 头 kg 5.83 0.200 | 0.250 | 0.200 0.250 
铁 砂 布 0# ~2# 张 0.50 2.000 2.000 2.000 2.000 
电焊 条 结 42243. 2 kg | 4.00 0.100 | 0.150 | 0.100 0. 150 
汽油 kg | 6.10 0.300 | 0.400 | 0.300 0.400 
镀 锌 铁丝 8# — 12 kg | 5.41 1.300 2.000 1.300 2.000 
Ja IEE kg | 12.50 0. 120 0.180 0.120 0.180 
防 锈 漆 C53-1 kg | 13.65 0. 120 0. 180 0. 120 0. 180 

材 
钢板 垫 板 kg | 3.12 1.000 | 2.000 1. 000 2. 000 

料 
钢 锯条 根 | 0.50 2.000 | 2.000 | 2.000 2.000 
焊锡 丝 kg | 54.00 0. 200 0.300 0.200 0.300 
焊锡 襄 瓶 装 50g kg | 34.50 0. 040 0. 060 0. 040 0. 060 
电力 复合 脂 一 级 kg | 180.00 | 0.070 | 0.100 | 0.070 0. 100 
镀 锌 扁 钢 -25 x4 kg | 5.20 2.500 | 2.500 | 2.500 2. 500 
镀 锌 精制 带 帽 螺栓 M16 x 100 以 内 2 平 1 弹 热 10 套 | 28.00 0.410 0.410 0.410 0.410 
六 氢化 硫 kg | 50.20 一 一 1. 800 2. 800 
汽车 式 起 重 机 8t 台 班 | 612. 89 一 0. 100 一 0. 100 

机 
交流 电焊 机 21kVA 台 班 | 118.46 | 0.100 0. 150 0. 100 0. 150 

械 | 

载重 ; 台 班 | 372. 03 一 0. 100 一 0. 100 
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表 6-46 高 压 成 套 配 电 柜 安装 


工作 内 容 : 开 箱 、 检 查 、 安 装 固定 、 放 注油 、 导 电 接 触 面 的 检查 调整 、 附 件 的 拆 装 、 接 地 。 





























































































































单位 : 台 
E @ 编 号 2-91 2-92 2-93 2-94 
单 母 线 柜 
项 目 名 称 断路 器 柜 | 互 感 器 柜 | 电容 器 | 母线 桥 
( 台 ) ( 台 ) 柜 、 其 他 (组 ) 
Et F = 
柜 ( 台 ) 
基 价 /元 475.44 | 372.91 | 276.57 | 278.02 
H 人 工 费 /元 295.20 | 234.40 | 138.80 | 104.40 
M 料 费 /元 55.44 37.13 36.39 48.82 
中 机 P 费 /元 124.80 | 101.38 | 101.38 | 124.80 
单价 
名 称 单位 _ 数 量 
/元 
AT | 综合 用 工 二 类 工 日 40.00 | 7.380 | 5.860 | 3.470 2.610 
变压器 油 kg 14.00 | 0.430 | 0.200 | 0.200 ee 
棉纱 头 kg 5.83 0.200 | 0.200 | 0.100 0.200 
铁 砂 布 0# 一 2# 张 0.50 0.500 | 0.500 | 0.200 0.500 
电焊 条 结 42243. 2 kg 4.00 0.150 0.150 0.150 0.150 
汽油 kg 6.10 0.200 | 0.200 | 0.200 0.200 
白布 m 2.00 0.300 0.300 0.300 一 
材 | 调和 漆 kg 12.50 | 0.100 | 0.100 | 0.100 0.100 
料 防 锈 漆 C53 -1 kg 13.65 0.100 | 0.100 | 0.100 0.100 
钢板 垫 板 kg 3.12 0.500 | 0.500 | 0.500 0. 500 
钢 锯条 根 0.50 0.500 0.500 0.500 0.500 
焊锡 丝 kg 54. 00 0.250 0.150 0.150 0.250 
焊锡 襄 瓶 装 50g kg 34.50 0.050 0.030 0.030 0.050 
电力 复合 脂 一 级 kg 180.00 | 0.100 | 0.050 | 0.050 0. 100 
镀 锌 精制 带 帽 螺栓 M12 x 100 以 内 2 平 1 弹 垫 10 套 | 13.00 0.610 0.610 0.610 0.610 
机 | 汽车 式 起 重 机 8t 台 班 | 612.89 | 0.120 | 0.100 | 0.100 | 0.120 
交流 电焊 机 21kVA 台 班 | 118.46 | 0.150 0.150 0.150 0.150 
械 
载重 汽 台 班 | 372.03 | 0.090 | 0.060 | 0.060 0. 090 
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( 续 ) 
定 额 编 号 2-95 2-96 2-97 
双 母 线 械 
项 H 名 称 电容 器 柜 
其他 柜 
基 价 /元 572. 97 483.70 354. 22 
H 人 + # /元 359.20 290.00 161.60 
M 料 费 /元 60.74 40.67 39.59 
中 机 械 费 /元 153.03 153.03 153.03 
单价 
名 称 单位 _ 数 量 
/元 
人 工 | 综合 用 工 二 类 工 日 40. 00 8.980 7.250 4. 040 
变压器 油 kg 14. 00 0.570 0.200 0.200 
棉纱 头 kg 5.83 0.200 0.200 0.100 
铁 砂 布 0# ~ 2# 张 0.50 1.000 1.000 0.400 
电焊 条 结 42243. 2 kg 4.00 0.150 0.150 0. 150 
OQ kg 6.10 0.200 0.200 0.200 
白布 m 2.00 0.200 0.300 0.200 
材 n kg 12.50 0.100 0.100 0.100 
料 防 锈 漆 C53-1 kg 13.65 0.100 0.100 0.100 
钢板 垫 板 kg 3.12 0.500 0.500 0.500 
钢 锯条 根 0.50 1.000 1.000 1.000 
焊锡 丝 kg 54. 00 0.300 0.200 0.200 
焊锡 襄 瓶 装 50g kg 34. 50 0.060 0.040 0.040 
电力 复合 脂 一 级 kg 180. 00 0.100 0.050 0.050 
镀 锌 精制 带 帽 螺栓 M12 x 100 以 内 2 平 1 弹 热 10 套 | 13.00 0.610 0.610 0.610 
汽车 式 起 重 机 8t 台 班 | 612. 89 0.160 0.160 0. 160 
机 
交流 电焊 机 21kVA JE | 118.46 0.150 0.150 0.150 
械 
载重 汽车 St 台 班 | 372.03 0.100 0.100 0.100 

































































































































































































































































536 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
表 6-47 绝缘 子安 装 
工作 内 容 : 开 箱 、 检 查 、 清 扫 、 绝 缘 播 测 、 组 合 安装 、 固 定 、 接 地 、 刷 漆 。 
定 额 编 号 2-106 2-107 2-108 2-109 
10kV 以 下 
悬 式 绝 sera _ 
项 H 名 称 户 内 式 支 持 绝缘 子 (10 个 ) 
缘 子 串 
(10 串 ) 1 fL 2 fL 4 fL 
基 价 /元 61.15 129.96 197.57 256.03 
|! 人 工 费 /元 57.60 27.60 75.60 98.40 
M #E 费 /元 3.55 84.59 104.20 139. 86 
h: 机 PR 费 /元 一 17.77 17.77 17.77 
、| 单价 
名 称 单位 — 数 量 
/元 
人 工 | 综合 用 工 二 类 TH | 40.00 1.440 0.690 1. 890 2.460 
棉纱 头 kg | 5.83 0.400 
破 布 kg | 3.00 = 0.100 0.200 0.300 
电焊 条 结 42243. 2 kg | 4.00 一 0.280 0.280 0.280 
M | 汽油 kg | 6.10 | 0.200 0.100 0.200 0.200 
调和 漆 kg | 12.50 一 0.030 0. 030 0.030 
料 | 镀 锌 扁 钢 -40 x4 kg | 5.20 一 12. 600 12. 600 12.600 
镀 锌 精制 带 帽 螺栓 M12 x 100 以 内 2 平 1 弹 热 10 套 | 13.00 一 1.020 一 = 
镀 锌 精制 带 帽 螺 栓 M14 x 100 以 内 2 平 1 弹 垫 10 £ | 14.00 — — 2.040 4.080 
合金 钢 钻 头 016 个 | 17.00 一 0.200 0. 400 0.800 
机 械 | 交流 电焊 机 21kVA 台 班 | 118. 46 一 0.150 0. 150 0.150 
注 : 主要 材料 : 绝缘 子 、 金 具 、 线 夹 。 
定 额 编 号 2-110 2-111 2-112 
10kV 以 下 
项 H 名 称 户外 式 支持 绝缘 子 (10 个 ) 
1 fL 2 fL 4 fL 
基 价 /元 141. 46 196.41 243. 84 
H A T # /元 18.40 57.20 75.20 
M 料 费 /元 99.37 115. 52 144. 95 
中 机 械 费 /元 23.69 23.69 23.69 
、| 单价 
名 称 单位 _ 数 量 
/元 
人 工 | 综合 用 工 二 类 工 日 | 40.00 0.460 1.430 1.880 
棉纱 头 kg | 5.83 0.100 0. 300 0. 300 
H 电焊 条 结 42243. 2 kg | 4.00 0.200 0.300 0.300 
汽油 kg | 6.10 0.100 0.150 0.200 
调和 漆 kg | 12.50 0.120 0.120 0.120 
料 BE PE - 40 x4 kg | 5.20 15.500 15. 500 15.500 
镀 锌 精制 带 帽 螺栓 M14 x 100 以 内 2 平 1 弹 热 10 套 | 14.00 1.020 2.040 4.120 
钢 锯条 根 | 0.50 2.000 2. 000 2. 000 
机 械 | 交流 电焊 机 21kVA 台 班 | 118.46 0.200 0.200 0.200 











主要 材料 : 绝缘 子 、 
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表 6-48 穿 墙 套 管 安装 
工作 内 容 : 开 箱 、 检 查 、 清 扫 、 安 装 固定 、 接 地 、 刷 漆 。 
单位 : 个 
定 额 编 号 2-113 
项 目 名 称 电压 10kV 以 下 
基 价 /元 44. 42 
H A T 费 /元 7. 60 
M 料 费 /元 24. 97 
中 机 PR 费 /元 11. 85 
单价 
名 称 单位 了 数 s 
/元 
AT | 综合 用 工 二 类 工 日 | 40.00 0. 190 
穿 墙 套 管 个 (1.010) 
破 布 kg 3. 00 0. 030 
铁 砂 布 0# ~2# 张 0.50 0. 100 
电焊 条 结 42243. 2 kg 4.00 0. 060 
材 | 汽油 kg 6. 10 0. 100 
调和 漆 kg 12.50 0. 040 
， | 防 锈 漆 C53-1 kg 13.65 0. 040 
料 | 钢板 热 板 kg 3.12 0. 500 
钢 锯条 根 0.50 0. 100 
电力 复合 脂 一 级 kg “| 180. 00 0. 010 
镀 锌 扁 钢 -40 x4 kg 5. 20 2. 650 
镀 锌 精制 带 帽 螺栓 M14 x 100 以 内 2 平 1 弹 热 10 套 | 14.00 0.410 
机 械 | 交流 电焊 机 21kVA 台 班 | 118. 46 0. 100 
表 6-49 ”基础 槽 钢 、 角 钢 制 作 、 安 装 
工作 内 容 : 平 直 、 下 料 、 销 孔 、 安 装 、 接 地 、 油 漆 。 
单位 : 10m 
定 额 编 号 2-355 2-356 
项 H 名 称 槽 钢 角钢 
基 价 /元 146. 29 120. 14 
H A T. #% /元 71.20 51.60 
M 料 费 /元 44. 29 40. 11 
h 机 PR 费 /元 30. 80 28. 43 
、 单价 
名 f 单位 Ee 量 
/元 
AT | 综合 用 工 二 类 工 日 | 40.00 1.780 1. 290 
塑钢 m (10.500) (10.500) 
i] 05. 5-9 kg 5.01 4.110 4.110 
M | 电焊 条 结 42243.2 kg | 4.00 0.660 0.550 
调和 漆 kg 12.50 0.100 0. 100 
料 | 钢 锯条 根 | 0.50 4.000 2.000 
普通 钢板 62.0 ~2.5 kg 5.48 1.000 0.500 
镀 锌 扁 钢 — 40 x 4 ke 5.20 2.370 2.370 
机 械 | 交流 电焊 机 21kVA 台 班 | 118.46 0.260 0.240 
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表 6-50 ” 铁 构件 制作 、 安 装 及 箱 、 合 制作 
工作 内 容 : 制作 、 平 直 、 划 线 、 下 料 、 钻 孔 、 组 对 、 焊 接 、 刷 油 (喷漆) 、 安 装 、 补 刷 油 。 

















































































































单位 : 100kg 
A 额 编 号 2357 2-358 2-359 2-360 
一 般 铁 构件 轻型 铁 构 件 
项 目 名 称 
制作 安装 制作 安装 
基 价 /元 619.91 350. 87 770.53 404. 59 
ÀK T % Z 391.20 249.20 497.60 290. 40 
其 中 HM 料 费 /元 117. 80 20.30 121. 15 19.42 
机 械 费 /元 110.91 81.37 151.78 94.77 
单价 
名 f 单位 _ 数 nu 
/元 
人 工 | 综合 用 工 二 类 工 日 | 40.00 9.780 6.230 12.440 7.260 
普通 钢板 61. 0 — 1. 5 kg (105. 000 ) = 
遍 钢 -25 x4 kg — | (22.000) 
钢 ( 综合) kg — | (75.000) 一 = (4.600) 
|] $10 ~ 14 kg = (8.000) 
电焊 条 结 42243. 2 kg 4.00 1.400 1.800 1.200 0.600 
破 布 kg 3.00 0.200 0.200 0.350 0.200 
材 | 铁 砂 布 0# 一 2# 张 0.50 | 5.000 °: 3.000 =: 
料 镀 锌 精制 带 帽 螺栓 M10 x 100 以 内 2 平 1 弹 垫 10 套 | 8.00 6.300 0.580 1.820 0.900 
调和 漆 kg 12.50 1.400 0.200 2.400 0.200 
防 锈 漆 C53-1 kg 13.65 1.770 0.300 3.000 0.400 
钢 锯条 根 0.50 2.000 1.000 2.000 1.000 
松香 水 kg 9.80 0.550 一 0. 850 四 
清油 C01-1 kg 13.00 0.600 一 1.020 一 
溶剂 汽油 200# kg 7.60 0.440 0.100 0.750 0.100 
电动 空气 压缩 机 0. 6m° ¿min 63 81.65 — 一 0. 400 
板 边 机 2 x 1500 台 班 | 30.47 一 一 0.250 = 
机 
械 交流 电焊 机 21kVA 台 班 | 118.46 | 0.740 0.670 0. 650 0.800 
冲 剪 机 16 台 班 | 172.54 | 0.100 = 0.200 = 
台式 砂轮 机 $250 台 班 | 20.00 | 0.300 0.100 = 一 









































































































































主要 材料 : 门 锁 、 把 手 。 
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( 续 ) 

定额 编号 2-361 2-362 2-263 

网 上 护 网 
项 目 名 称 on 有 
(100ke) 2 (m°) 
(m°) 

基 fff /元 1226. 83 141.58 59. 85 

人 工 费 /元 838.00 82.00 28.40 

J M # % /元 160.41 31.07 15.12 

机 械 费 /元 228. 42 28.51 16.33 

名 #k 单位 数 h 

综合 用 工 二 类 TH 20.950 2.050 0.710 
普通 钢板 61.0 - 1.5 kg (105.000) = == 
钢 (综合 ) kg (4.600) (31.000) 一 
镀 锌 铁丝 8 ~ 12” kg 一 0. 200 一 
镀 锌 铁丝 网 20 x20 x 1. 6 m2 一 1.100 一 
电焊 条 结 42243. 2 kg 1.500 0.060 一 

破 布 kg 0.400 0. 200 0.200 

铁 砂 布 0* ~2# 张 3.000 3. 000 3. 000 
镀 锌 精制 带 帽 螺栓 M10 x 100 以 内 2 平 1 弹 垫 10 套 1.820 — 一 
紫铜 皮 ( 各 种 规格 ) kg — 0.070 一 
JJ IEE kg 一 0. 100 一 
PEBE 副 一 2. 000 一 

防 锈 漆 C53-1 kg 3.600 0.100 0.200 
钢 锯条 根 2.000 0. 500 = 

香蕉 水 kg 4.800 一 0.700 
清油 C01-1 kg 一 0. 100 一 

喷漆 kg 3.100 一 0.350 
石 襄 粉 特制 kg 0.720 — 一 
溶剂 汽油 200* kg 0.300 一 一 

电动 空气 压缩 机 0. 6m° ¿min 台 班 0.600 0.200 0.200 
板 边 机 2 x 1500 台 班 0.380 一 一 
交流 电焊 机 21kVA 台 班 0.980 0.030 一 
冲 剪 机 16 台 班 0.300 0. 050 一 
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表 6-51 大 、 中 型 电机 检查 接线 















































































































































工作 内 容 : 检查 定子 、 转 子 、 吹 扫 、 调 整 和 研磨 电 刷 、 测 量 空气 间隙 、 用 机 械 盘 车 检查 电机 转动 情况 、 接 线 、 接 地 、 
定 额 编 号 2-454 2-455 2-456 2-457 2-458 
中 型 电机 检查 接线 (重量 t/ 台 以 下 ) 大 型 电机 
检查 接线 
项 目 名 称 Ee 
5 10 20 30 ( 
每 吨 ) 
基 价 /元 1157.04 | 1964.33 | 3049.18 | 4088.81 126. 18 
人 T 费 /元 487.20 | 690.40 | 1003.60 | 1311.60 37.20 
i: M 料 费 /元 219. 50 385. 09 718.25 | 1011.38 35.18 
机 械 类 /元 450.34 | 888.84 | 1327.33 | 1765.83 53.80 
) 单价 
名 称 单位 数 量 
/元 
人 工 | 综合 用 工 二 类 TH | 40.00 | 12.180 17.260 | 25.090 | 32.790 0.930 
金属 软 管 根 一 (1.000) | (1.000) | (1.000) | (1.000) | (1.000) 
金属 软 管 专用 接 尖 个 一 (2.040) | (2.040) | (4.080) | (6.120) | (0.200) 
电 kWh | 0.65 | 105.000 | 270.000 | 640.000 | 1000.000 | 35.000 
电焊 条 结 42243. 2 kg 4.00 0. 100 0. 100 0.100 0. 100 0.010 
焊锡 丝 kg 54. 00 0. 400 0.500 0.600 0.700 0.020 
M 
焊锡 襄 瓶 装 50g kg 34.50 0.080 0.100 0.120 0.140 0.010 
料 
电力 复合 脂 一 级 kg 180.00 | 0.100 0.200 0.250 0. 300 0.010 
自 黏 性 橡胶 带 20mm x5m 卷 2.59 1. 000 1.500 2.000 2.500 0.080 
镀 锌 扁 钢 — 40 x 4 ke 5.20 5.000 5.000 5.000 5.000 0.150 
聚 四 气 乙 烯 带 1 x30 kg 250.00 | 0.300 0.420 0.700 0.850 0.030 
其 他 材料 费 元 1.00 4.900 7.850 14.130 19.370 0.680 
交流 电焊 机 21kVA 台 班 | 118.46 | 0.100 0.100 0.100 0.100 0.010 
机 | 汽车 式 起 重 机 124 台 班 | 795.34 | 0.500 1.000 1.500 2.000 0.060 
械 
电动 空气 压缩 机 0. 6m /mm 台 班 | 81.65 0.500 1.000 1.500 2.000 0.060 
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表 6-52 电 杆 组 立 单位 . 根 
1. 单 杆 
工作 内 容 : 立 杆 、 找 正 、 绑 地 横 木 、 根 部 刷 油 、 工 器 具 转 移 。 
A 额 编 号 2-778 | 2779 | 2780 | 2-781 | 2782 | 2-783 | 2-784 
木 杆 (m 以 内 ) 混凝土 杆 (m 以 内 ) 
项 H 名 称 
9 11 13 9 11 13 15 
基 价 /元 21.95 | 29.55 | 39.15 | 90.96 | 106.16 | 153.08 181.88 
A T # /元 14.40 | 22.00 | 31.60 | 37.20 | 52.40 | 74.80 103.60 
ili M 料 费 /元 7. 55 7.55 7.55 4.73 4.73 4.73 | 4.73 
机 械 费 /元 一 49.03 | 49.03 | 73.55 |73.55 
单价 
名 称 单位 人 数 量 
/元 
人 工 | 综合 用 工 二 类 工 日 | 40.00 | 0.360 | 0.550 | 0.790 | 0.930 | 1.310 | 1.870 |2.590 
镀 锌 铁丝 8 一 12# kg | 5.41 | 1.015 | 1.015 | 1.015 
M | 酚醛 磁漆 (各 种 颜色 ) kg | 17.00 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |0.020 
石油 沥青 10# kg 3.00 | 0.500 | 0.500 | 0.500 
料 | 木材 ( 方 材 、 板 材 ) m |2174.37 一 0.002 | 0.002 | 0.002 0.002 
其 他 材料 费 元 1.00 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |0.040 
机 械 | 汽车 式 起 重 机 St £B | 612. 89 一 0.080 | 0.080 | 0.120 0.120 
注 : 主要 材料 : 电 杆 、 地 横 木 。 
2. 接 腿 杆 
定 额 编 号 2-785 |2-786 | 2-787 |2-788 |2-789 |2-790 | 2-791 
双 腿 
接 杆 混合 接 腿 杆 
单 腿 接 杆 (m 以 内 ) | O. 
项 目 名 称 (m 以 (m 以 内 ) 
内 ) 
9 11 13 15 9 11 13 
基 价 /元 79.71 |87.31 96.91 |180. 18|48.75 56.35 66.35 
A T # /元 53.60 161. 20 70.80 |132.00 47.20 54.80 | 64. 80 
中 材 料 费 /元 26.11|26.11 26.11|48.18 1.55 | 1.55 | 1.55 
机 械 费 /元 
单价 
名 称 单位 数 B 
/元 
人 工 综合 用 工 二 类 TH | 40.00 1.340|1.530 1.770|3.300 1.180 1.370 1.620 
镀 锌 铁丝 8* ~ 12% kg 5.41 |4.060|4.060 4.060|7.610| 一 | 一 
材 | 酚醛 磁漆 (各 种 颜色 ) kg | 17.00 |0.020 |0.020 |0.020 |0.020 0.020 0.020 0.020 
料 石油 沥青 10* kg 3.00 |1.000|1.000|1.000|1.400 10.400 10.400 10.400 
其 他 材料 费 L 1.00 |0.810|0.810 0.810|2.470 0.010 0.010 0.010 






































注 : 主要 材料 : 木 电 杆 、 水 泥 接 腿 杆 、 地 横 木 、 圆 木 、 连 接 铁 件 及 螺栓 。 
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3. 撑 杆 及 钢 圈 焊 接 






























































































































































工作 内 容 : 木 杆 加工、 根部 刷 油 、 立 杆 、 装 包 钞 、 焊 缝 间隙 轻微 调整 、 挖 焊接 操作 坑 、 焊 接 及 焊 口 清 理 、 钢 圈 防 
腐 防 锈 处 理 、 工 器 具 转 移 。 
定 额 编 号 2-792 |2-793 | 2-794 |2-795 | 2-796 | 2-797 | 2-798 
" 、 s sa WANK, 
木 撑 杆 (m 以 内 ) RPE Om 以 内 ) 直接 
( 根 ) ( 根 ) -a 
项 H 名 称 GT) 
1 个 
9 11 13 9 11 13 
焊 口 
3 价 /元 52. 13 |72.93 94.93 |101.83 117.03 171.95| 73. 15 
A T # /元 36.40 57.20 79.20 |52. 80 68.00 98.40 | 48.40 
x M 料 费 /元 15.73|15.73 15.73 一 | 一 | — |24.75 
机 PR 费 /元 — | — | — |49.03|49.03173.55| 一 
单价 
名 称 单位 之 数 量 
/元 
人 工 综合 用 工 二 类 工 日 | 40.00 0.910|1.430 1.980|1.320 1.700 2.460 1.210 
碳 钢 气 焊 条 kg 5.20 0.710 
¿h ke 12.80 0.690 
氧气 m 5.00 1.600 
铁 砂 布 0# 一 2# 张 0.50 0.500 
M a 
料 镀 锌 铁丝 8* ~ 12% kg 5.41 |2.540|2.540|2.540 
调和 漆 kg 12.50 0.100 
防 锈 漆 C53 -1 kg 13.65 0.200 
石油 沥青 10# kg 3.00 |0.500 |0.500 0. 500 
其 他 材料 费 元 1.00 |0.490 |0.490 0. 490 
机 械 | 汽车 式 起 重 机 8t 台 班 | 612.89 | 一 | — | 一 |0.080|10.08010.120| 一 












































i: 主要 材料 : 撑 杆 、 圆 木 、 连 接 铁 件 及 螺栓 。 











第 六 登 ” 电 气 工程 预算 编制 方法 及 技能 543 





表 6-53 ”电力 变压器 系统 调试 
工作 内 容 : 变压器 、 断 路 器 、 互 感 器 、 隔 离开 关 、 风 冷 及 油 循环 冷却 系统 电气 装置 、 常 规 保 护 装置 等 一 、 二 次 回路 
的 调试 及 空投 试验 。 

















































































































































































































单位 : 系统 
定 额 编 号 2-854 | 2-855 | 2-856 | 2-857 | 2-858 | 2-859 
10kV 以 下 变压器 ( 容量 kVA 以 下 ) 
项 名 称 
560 2000 | 4000 | 8000 | 20000 | 40000 
基 价 /元 1511.29 |3218. 81 |3788.03 4509. 55 |5875.68 | 6940.60 
人 工 费 /元 940. 40 |2128.00 |2276. 40 |2597. 60 |3538.00 | 4255. 60 
本 M 料 费 /元 17.65 | 39.94 | 42.73 | 48.76 | 66.41 | 79.88 
机 械 费 /元 553.24 |1050. 87 1468.90 |1863. 19 |2271.27 | 2605. 12 
名 称 单位 单价 # 
/元 

人 二 
和 综合 用 工 二 类 -日 | 40.00 | 23.510 | 53.200 | 56.910 | 64.940 | 88.450 | 106. 390 

材 a 
料 校 验 材料 费 元 | 1.00 | 17.647 | 39.938 | 42.725 | 48.762 | 66.409 | 79.877 
高 压 试验 变压器 全 套装 置 YDJ 台 班 | 150.36 | 0.700 | 1.400 | 2.100 | 2.800 | 3.500 | 4.200 
轻型 试验 变 压 吉 TSB 台 班 | 20.08 | 0.700 | 1.400 | 2.100 | 2.800 | 3.500 | 4.200 
直流 高 压 发 生 器 ZGF-200 台 班 45.62 | 0.700 | 1.400 | 2.100 | 2.800 | 3.500 | 4.200 
电压 .电流 互感 升 流 器 HJ-12E 台 班 31.06 | 1.050 | 2.100 | 2.800 | 3.500 | 4.200 | 4.900 
高 压 绝缘 电阻 测试 仪 3124 台 班 | 37.12 | 0.700 | 1.400 | 2.100 | 2.800 | 3.500 | 4.200 
变 比 自动 测量 仪 AOJ-2 台 班 | 10.90 | 1.050 | 2.100 | 2.800 | 3.500 | 4.200 | 4.900 
数字 高 压 表 GYB- 工 台 班 | 6.50 | 0.700 | 2.100 | 2.800 | 3.500 | 4.200 | 4.900 
机 | 高 压 整流 硅 堆 滤波 器 台 班 | 10.90 | 1.050 | 2.100 | 2.800 | 3.500 | 4.200 | 4.900 
数字 毫秒 计 DM3-802H 台 班 | 7.32 | 1.050 | 3.500 | 2.800 | 3.500 | 4.200 | 4.900 
电能 校 验 仪 ST9040 台 班 | 43.02 | 1.050 | 2.100 | 2.800 | 3.500 | 4.200 | 4.900 
械 相位 频率 计 7043 台 班 | 12.10 | 1.050 | 2.100 | 2.100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 
继电器 检验 仪 RLC-50 台 班 | 13.76 | 1.050 | 2.100 | 2.800 | 3.500 | 4.700 | 4.900 
数字 万 用 表 F-87 台 班 | 4.86 | 1.050 | 2.450 | 2.800 | 3.500 | 4.200 | 4.900 
变压器 直流 电阻 测试 仪 JD2520 台 班 | 44.30 | 1.050 | 2.100 | 3.500 | 4.200 | 4.900 5.600 
电压 电流 表 ( 各 种 量程 ) 台 班 17.23 | 1.050 | 2.450 | 2.800 | 3.500 | 4.900 4.900 
继 电 保护 测试 仪 JBC 台 班 25.96 | 0.700 | 2.450 | 2.800 | 3.500 | 4.900 | 4.900 
精密 电 桥 YY2814 BE | 15.08 | 0.700 | 2.100 | 3.500 | 4.900 | 6.300 | 7.700 
光 导 介 损 测量 仪 台 班 | 30.80 | 0.700 | 1.400 | 3.500 | 2.800 | 3.500 | 4.200 
真空 断路 器 测试 仪 VIDAR 台 班 | 165.65 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 1.050 | 1.050 | 1.050 









































注 : 不 包括 避雷 器 、 自 动 装置 、 特 殊 保 护 装置 和 接地 装置 的 调试 。 
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工作 内 容 : 自动 














送 配 电 装置 系统 调试 
关 或 断路 器 、 隔 离开 关 、 常 规 保护 装置 、 电 测量 仪表 、 电 力 电 线 等 一 、 二 次 


E] 





路 系统 的 调试 。 


单位 : 系统 











































































































定 @ 编 号 2-860 | 2-861 | 2-862 | 2-863 | 2-864 | 2-865 
1kV 以 
下 交流 10kV 以 下 交流 供电 流 供电 (V 以 下 ) 
项 目 名 称 供电 
£ a= 4 二 HH 
负荷 隔 带电 
(综合 ) | 断路 器 |  、 500 1650 
离开 关 抗 右 
jk 价 /元 317.01 | 811.83 |1453.18 |1656. 37 | 297.68 | 650. 04 
a 人 工 费 /元 247.20 | 618.40 | 989.60 |1138.00| 198.00 | 445.20 
本 M 料 费 /元 4.64 | 11.61 | 18.58 | 21.36 | 3.72 8.36 
机 械 费 /元 65.17 |181.82 | 445.00 | 497.01 | 95.96 | 196.48 
外 价 
名 称 š 加 数 量 
/元 
人 、 
于 综合 用 工 二 类 40.00 6.180 |15.460 | 24.740 | 28.450 | 4.950 | 11.130 
村 | sana 
料 校 验 材料 费 1.00 | 4.644 | 11.610 | 18.576 | 21.362 | 3.715 | 8.359 
轻型 试验 变压器 TSB 20.08 一 0.700 | 1.050 | 1.400 一 = 
直流 高 压 发 生 器 ZGF-200 45.62 一 0.700 | 1.050 | 1.400 一 0.700 
电压 .电流 互感 升 流 器 HJ-12E 31.06 | 0.700 1.050 | 1.400 = == 
高 压 绝缘 电阻 测试 仪 3124 37.12 一 0.700 | 0.700 | 0.700 = 0.700 
数字 高 压 表 GYB- l 6.50 一 0.700 | 1.050 | 1.400 s. 0.700 
机 高 压 整流 硅 堆 ,滤波 器 10.90 一 0.700 | 1.050 | 1.400 一 一 
电能 校 验 仪 ST9040 43.02 | 0.700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 1.400 
数字 万 用 表 F-87 4.86 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.050 | 1.400 
械 | 电压 电流 表 ( 各 种 量程 ) 17.23 一 1.400 | 1.400 | 2.100 | 1.400 1. 400 
继 电 保护 测试 仪 JBC 25.96 一 一 1.400 | 1.400 三、 1. 400 
精密 电 桥 YY2814 15.08 一 1.400 | 1.400 = 
光 导 介 损 测量 仪 30.80 一 一 0.700 | 0.700 ee — 
真空 断路 器 测试 仪 VIDAR 165.65 = 0.700 | 0.700 — 一 
电缆 测试 仪 JH5132 9.30 | 0.700 | 0.700 | 1.400 | 1.400 | 0.700 0.700 






























































注 : 1. 不 包括 特殊 保护 装置 的 调试 。2. 









































导 化 硫 断 路 器 时 ， 基 价 乘 以 系数 1. 3。 
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表 6-55 ”钢管 甫 设 单位 : 100m 
1. 砌 体 、 混 凝 土 结构 明 配 











































































































































































































































































工作 内 容 : 测 位 、 划 线 、 留 堵 洞 口 、 埋 螺栓 、 锯 管 、 套 丝 、 撼 弯 、 配 管 、 接 地 。 
定额 编号 2-1008 | 2-1009 | 2-1010 | 2-1011 | 2-1012 | 2-1013 
钢管 公称 直径 (mm 以 内 ) 
项 目 名 称 
15 20 25 32 40 50 
基 价 /元 611.90 | 671.43 | 763.06 | 852.93 |1046.30| 1151.34 
" 人 工 费 /元 435.20 | 463.20 | 530. 80 | 564. 80 | 692.00 | 736.00 
M 料 费 /元 135.24 | 166.77 | 171.56 | 227.43 | 273.53 | 334.57 
机 械 费 /元 41.46 | 41.46 | 60.70 | 60.70 | 80.77 | 80.77 
Ë 
名 # 单位 单价 数 量 
/元 
| 综合 用 工 二 类 工 日 | 40.00 | 10.880 | 11.580 | 13.270 | 14.120 | 17.300 | 18.400 
钢管 ( 按 实际 规格 ) m 一 (103.000)(103.000)(103.000)(103.000)(103.000) (103.000) 
管 接 头 5 x 15 个 0.78 | 16.480 
管 接 头 5 x20 个 1.56 一 16.480 
管 接 头 6 x25 个 | 2.18 w 四 16.480 
管 接 头 6x32 个 3.26 一 一 一 16.480 一 四 
管 接 头 7x40 不 3.90 16.480 一 
管 接头 7 x50 z] 5.60 16.480 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x 15 个 0.31 | 15.450 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x20 个 0.36 一 15.450 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x25 个 0.48 一 一 15. 450 
个 06 至 一 四 15.450 = 
个 | 0.87 15.450 一 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x50 个 1.20 15.450 
塑料 护 口 (钢管 用 )15 个 | 0.12 | 15.450 
塑料 护 口 (钢管 用 )20 个 0.14 一 15.450 
塑料 护 口 (钢管 用 )25 个 | 0.25 = = 15.450 
塑料 护 口 (钢管 用 )32 外 0.30 一 一 = 15.450 = 一 
塑料 护 口 (钢管 用 )40 个 0.50 15.450 
塑料 护 口 (钢管 用 )50 个 0.60 15. 450 
管 卡子 (钢管 用 )15 个 | 0.30 | 123.600 
管 卡子 (钢管 用 )20 个 0.4 — | 123.600 
管 卡子 (钢管 用 )25 个 0.5 = ee 85. 490 
管 卡子 (钢管 用 )32 个 | 0.80 — = = 85.490 = 本 
管 卡子 (钢管 用 )40 个 1.00 67.980 一 
管 卡子 (钢管 用 )50 个 1.20 67.980 
AW] 44 x65 以 下 10 个 | 0.13 | 24.960 | 24.960 | 17.264 | 17.264 | 6.864 6. 864 
圆 钢 $5.5 ~9 kg 5.01 0.730 | 0.730 | 0.900 | 0.900 | 2.780 2.780 
电焊 条 结 42243.2 kg 4.00 0.690 | 0.690 | 0.900 | 0.900 | 1.130 1.130 
镀 锌 铁丝 13# ~17* kg 5.57 0.660 | 0.660 | 0.660 | 0.660 | 0.660 0.660 
锯条 ( 各 种 规格 ) 根 | 0.50 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 3.000 
qi kg 25.00 | 0.570 | 0710 | 1.020 | 1.290 | 1.450 1.810 
塑料 胀 管 $6 — 8 个 | 0.10 | 252.000 | 252.000 | 174.300 | 174.300 | 69.300 | 69.300 
冲击 钻头 $6 ~12 个 | 5.00 1.660 | 1.660 | 1.150 | 1.150 | 0.920 0.920 
Jisa M6 套 0.35 67.320 | 67.320 
清油 C01-1 kg | 13.00 | 0.260 | 0.330 | 0.420 | 0.530 | 0.600 0.740 
其 他 材料 费 元 1.00 | 12.690 | 13.520 | 12.440 | 13.750 | 16.450 | 18.420 
交流 电焊 机 21kVA 台 班 | 118.46 | 0.350 | 0.350 | 0.470 | 0.470 | 0.590 0. 590 
电动 撼 弯 机 100 以 内 台 班 | 83.69 一 一 0.00 | 0.060 | 0.130 0. 130 
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( 续 ) 
定额 编号 2-1014 2-1015 2-1016 2-1017 2-1018 
钢管 公称 直径 (mm 以 内 ) 
项 目 名 称 
70 80 100 125 150 
j 价 /元 1580.68 | 2152.31 2425.86 | 2681.34 | 2970.23 
国 人 人工 费 /元 1102.40 | 1554.80 | 1652.40 | 1812.80 | 1912.80 
' 材 料 费 /元 369.07 484.95 660. 90 588. 00 726. 96 
机 械 费 /元 109.21 112.56 112. 56 280.54 330.47 
# 称 单位 ui 数 量 
/元 
AT. 综合 用 工 二 类 工 日 | 40.00 | 27.560 38.870 41.310 45.320 47.820 
钢管 ( 按 实际 规格 ) m 一 (103.000) | (103.000) | (103.000) | (103.000) | (103.000) 
管 接 头 8 x70 个 | 6.98 15.450 
管 接 头 8 x80 个 | 9.65 = 15.450 
管 接头 10 x 100 个 | 17.78 一 = 15.450 三 = 
管 接头 10 x 125 个 26.13 8.240 一 
管 接 头 10 x 150 + | 38.42 8.240 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x70 个 1.60 15.450 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x 80 个 | 3.84 一 15.450 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x 100 个 | 3.97 一 一 15.450 一 == 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x 125 个 | 4.31 15.450 = 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x150 个 | 4.58 15.450 
塑料 护 口 (钢管 用 )70 个 | 0.70 15.450 
H 塑料 护 口 ( 钢 管用 )80 个 | 0.80 一 15.450 
塑料 护 口 (钢管 用 )100 ia 1.20 一 一 15.450 = — 
塑料 护 口 (钢管 用 )125 个 | 0.90 15.450 = 
塑料 护 口 (钢管 用 )150 个 1.00 15.450 
,| 管 卡 子 (钢管 用 )70 个 | 1.30 | 51.500 
管 卡子 (钢管 用 )80 个 | 1.80 — 51.500 
管 卡 子 ( 钢 管用 )100 个 | 2.00 一 一 51.500 一 = 
管 卡子 (钢管 用 )125 个 | 2,25 28.840 = 
管 卡子 (钢管 用 )150 个 | 2.50 28. 840 
圆 钢 $5.5 ~9 kg | 5.01 4.310 4.310 4.310 4.310 4.310 
电焊 条 结 42243. 2 kg | 4.00 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 
镀 锌 铁丝 13# — 17 kg 5.57 0.660 0.660 0.660 0.660 0.660 
锯条 (各 种 规格 ) 根 | 0.50 3.000 4.500 4.500 一 一 
铅 kg | 25.00 2.060 2.380 3.060 3.760 4.430 
冲击 钻头 $6 - 12 个 | 5.00 0.680 0.680 0.680 5.440 5.440 
影 胀 螺栓 M6 套 | 0.35 102.000 | 102.000 | 102.000 81. 600 81. 600 
清油 C01-1 kg | 13.00 0.930 1.090 1.410 1.730 2.040 
其 他 材料 费 元 1.00 23. 840 25.740 36.430 24.340 28.330 
交流 电焊 机 21kVA BE | 118.46 0.710 0.710 0.710 = = 
管子 切断 机 $60 ~ 150 台 班 | 42.85 0.520 0.800 
I: 流 弧 焊 机 20kW 台 班 | 135.48 0.920 1.200 
M H,8JJkas J) 100 以 内 台 班 83.69 0.300 0.340 0.340 一 三 
钢材 电动 撼 弯 机 500 ~ 1800 台 班 | 121.47 一 一 一 1.100 1.100 
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( 续 ) 
2. 砌 体 、 混 凝 土 结构 暗 配 
工作 内 容 : 测 位 、 划 线 、 饮 管 、 套 丝 、 扰 弯 、 人 刨 沟 、 配 管 、 接 地 。 
定额 编号 2-1019 | 2-1020 | 2-1021 | 2-1022 | 2-1023 | 2-1024 
钢管 公称 直径 (mm 以 内 ) 
项 目 名 称 
15 20 25 32 40 50 
基 ” 价 /元 312.51 | 343.61 | 430.80 | 473.31 | 727.85 | 800.19 
" A T # ⁄2ú 238. 80 | 255.60 | 308.00 | 329.20 | 534.40 | 571.20 
. M 料 费 /元 32.25 | 46.55 | 6210 | 83.41 | 112.68 | 148.22 
机 bk 费 /元 41.46 | 41.46 | 60.70 | 60.70 | 80.77 | 80.77 
名 称 单位 单价 数 量 
/元 
人 工 | 综合 用 工 二 类 工 日 | 40.00 | 5.970 | 6.390 | 7.700 820 | 13.360 | 14.280 
钢管 ( 按 实际 规格 ) m — (103.000)(103.000)(103.000)(103.000)(103.000) (103.000) 
管 接头 5 x15 个 | 0.78 | 16.480 
管 接头 5 x20 个 1.56 一 16.480 
管 接 头 6 x25 个 | 2.18 一 一 16.480 
管 接头 6 x32 个 | 3.26 一 一 一 16.480 一 一 
管 接头 7 x40 个 | 3.90 16.480 一 
管 接 头 7x50 个 | 5.60 16.480 
塑料 护 口 (钢管 用 )15 个 | 0.12 | 15.450 
塑料 护 口 (钢管 用 )20 个 | 0.14 一 15.450 
塑料 护 口 ( 钢 管用 )25 个 | 0.25 一 一 15.450 
材 | 塑料 护 口 (钢管 用 )32 个 | 0.30 一 一 一 15.450 二 至 
塑料 护 口 (钢管 用 )40 个 | 0.50 15.450 一 
塑料 护 口 (钢管 用 )50 + | 0.60 15.450 
料 | 镀 锌 锁 紧 螺母 3 x 15 个 | 0.31 | 15.450 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x20 个 | 0.36 一 15.450 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x25 个 | 0.48 一 一 15.450 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x32 个 | 0.62 一 一 一 15.450 一 — 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x40 个 | 0.87 15.450 一 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x50 个 1.20 15.450 
圆 钢 $5.5 ~9 kg 5.01 0.730 | 0.730 | 0.900 | 0.900 | 2.780 2.780 
电焊 条 结 42243. 2 kg | 4.00 | 0.690 | 0.690 | 0.900 | 0.900 | 1.130 1.130 
镀 锌 铁丝 13# — 17 kg 5.57 | 0.60 | 0.660 | 0.60 | 0.660 | 0.660 0.660 
锯条 (各 种 规格 ) 根 | 0.50 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 
其 他 材料 费 元 1.00 | 1.160 | 1.520 | 2.110 | 2.690 | 3.620 | 4.500 
机 | 交流 电焊 机 21kVA JE | 118.46 | 0.350 | 0.350 | 0.470 | 0.470 | 0.590 | 0.590 
电动 撼 弯 机 100 以 内 台 班 | 83.69 一 一 0.060 | 0.00 | 0.130 0.130 




































































































































































































































































548 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
定额 编号 2-1025 2-1026 2-1027 2-1028 2-1029 
钢管 公称 直径 (mm 以 内 ) 
项 目 名 称 
70 80 100 125 150 
基 价 /元 1125.13 | 1628.33 | 1843.89 | 2077.93 | 2303.34 
区 A T % /7 834.00 1255.20 1334.40 1463.20 | 1542.40 
W M # 费 /7 181.92 260.57 396.93 334. 19 442.46 
机 械 费 /元 109.21 112.56 112.56 280. 54 318.48 
单价 
名 f 单位 | 数 量 
/元 
人 工 | 综合 用 工 二 类 TH | 40.00 | 20.850 31. 380 33.360 36. 580 38. 560 
钢管 ( 按 实 际 规格 ) m — | (103.000) | (103.000) | (103.000) | (103.000) | (103.000) 
管 接 头 8 x70 个 6.98 15.450 
管 接 头 8 x80 个 | 9.65 == 15.450 
管 接 头 10 x 100 个 | 17.78 四 三 15.450 三 — 
管 接 头 10 x 125 个 | 26.13 8.240 = 
管 接头 10 x 150 个 | 38.4 8.240 
塑料 护 口 (钢管 用 )70 个 0.70 15.450 
塑料 护 口 (钢管 用 )80 个 0.80 三 15. 450 
塑料 护 口 (钢管 用 )100 不 1.20 一 一 15.450 == 一 
材 
塑料 护 口 (钢管 用 )125 个 0.90 15.450 四 
塑料 护 口 (钢管 用 )150 个 1.00 15.450 
三 镀 锌 锁 紧 螺母 3 x70 个 1.60 15.450 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x 80 个 3.84 二 15. 450 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x 100 个 3.97 = 一 15.450 == 二 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x 125 个 | 4.31 15. 450 四 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x 150 个 4.58 15. 450 
[|] $5.5 ~9 kg 5.01 4.310 4.310 4.310 4.310 4.310 
电焊 条 结 42243. 2 kg | 4.00 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 
镀 锌 铁丝 13# — 17# kg 5.57 0.660 0.660 0.660 0.660 0.660 
锯条 ( 各 种 规格 ) 根 | 0.50 3.000 4.500 4.500 = = 
其 他 材料 费 元 1.00 6.330 6.830 9.390 7.670 8.960 
交流 电焊 机 21kVA 台 班 | 118.46 0.710 0.710 0.710 = = 
管子 切断 机 $60 ~ 150 台 班 | 42.85 0.520 0.520 
机 | 直 流 弧 焊 机 20kW 台 班 | 135.48 0.920 1.200 
械 电动 撼 弯 机 100 以 内 台 班 | 83.69 0.300 0.340 0.340 二 
钢材 电动 握 弯 机 $500 ~ 1800 台 班 | 121.47 一 = = 1.100 1.100 
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( 续 ) 
3. 钢 结构 支架 配 管 
工作 内 容 : 测 位 、 划 线 、 留 墙 洞 口 、 上 卡子 、 锯 管 、 套 丝 、 撼 弯 、 配 管 、 接 地 。 
定额 编号 2-1030 | 2-1031 | 2-1032 | 2-1033 | 2-1034 | 2-1035 
钢管 公称 直径 (mm 以 内 ) 
项 目 名 称 
15 20 25 32 40 50 
基 价 /元 527.58 | 580.93 | 643.51 | 761.80 | 991.93 | 1094.02 
u A T # 313.20 | 333.60 | 385.20 | 447.60 | 632.40 | 672.40 
. M 料 费 /元 173.92 | 205.87 | 197.61 | 253.50 | 277.92 | 340.01 
机 bk 费 /元 41.46 | 41.46 | 60.70 | 60.70 | 81.61 81.61 
名 称 单位 Mal 数 量 
/元 
AT. 综合 用 工 二 类 TH 40.00 | 7.830 | 8.340 | 9.630 | 11.190 | 15.810 | 16.810 
钢管 ( 按 实际 规格 ) m — (103.000)(103.000)(103.000)(103.000)(103.000) (103.000) 
管 接 头 5 x15 个 | 0.78 | 16.480 
管 接 头 5 x20 个 1.56 一 16.480 
管 接头 6 x25 个 | 2.18 一 一 16.480 
管 接 头 6 x32 个 | 3.26 一 一 一 16.480 三 三 
管 接 头 7 x40 个 | 3.90 16.480 一 
管 接头 7x50 个 5.60 16.480 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x15 个 | 0.31 | 15.450 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x20 个 | 0.36 一 15.450 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x25 个 | 0.48 一 一 15.450 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x32 个 06 一 一 一 15.450 == s= 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x40 个 | 0.87 15.450 = 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x 50 个 1.20 15.450 
塑料 护 口 (钢管 用 )15 个 | 0.12 | 15.450 
材 | 塑料 护 口 (钢管 用 )20 个 | 014 | 一 | 15.450 
塑料 护 口 (钢管 用 )25 个 | 0.25 一 一 15. 450 
塑料 护 口 (钢管 用 )32 个 | 0.30 一 一 一 15.450 一 = 
塑料 护 口 (钢管 用 )40 个 | 0.50 15.450 = 
料 | 塑料 护 口 (钢管 用 )50 个 | 0.60 15.450 
管 卡子 (钢管 用 )15 个 | 0.30 | 123.600 
管 卡子 (钢管 用 )20 个 | 0.40 — | 126.600 
管 卡子 (钢管 用 )25 个 | 0.50 一 一 85. 490 
管 卡子 (钢管 用 )32 个 | 0.80 一 一 一 85.490 一 一 
管 卡子 (钢管 用 )40 个 1.00 67.980 一 
管 卡子 (钢管 用 )50 个 | 1.20 67.980 
镀 锌 半圆 头 螺钉 M6 ~12 x12 ~50 套 0.29 | 249.600 | 249.600 | 172.640 | 172. 640 | 137.280 | 137.280 
圆 钢 $5.5 ~9 kg 5.01 0.730 | 0.730 | 0.900 | 0.900 | 2.780 2.780 
电焊 条 结 42243. 2 kg 4.00 0.690 | 0.690 | 0.900 | 0.900 | 1.130 1.130 
镀 锌 铁丝 13# — 17 kg 5.57 0.660 | 0.660 | 0.660 | 0.660 | 0.660 0.660 
锯条 (各 种 规格 ) 根 | 0.50 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 
外 kg | 25.00 | 0.570 | 0.710 | 1.020 | 1.290 | 1.510 1.910 
清油 C01-1 kg | 13.00 | 0.260 | 0.330 | 0.420 | 0.530 | 0.600 0.740 
其 他 材料 费 元 1.00 | 14.730 | 15.780 | 13.850 | 15.180 | 15.520 | 17.530 
机 | 交流 电焊 机 21kVA 台 班 | 118.46 | 0.350 | 0.350 | 0.470 | 0.470 | 0.590 0.590 
械 | 电动 撼 弯 机 100 以 内 台 班 | 83.69 一 = 0.060 | 0.060 | 0.140 | 0.140 







































































































































































































































































550 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
定额 编号 2-1036 2-1037 2-1038 2-1039 2-1040 
钢管 公称 直径 (mm 以 内 ) 
项 目 名 称 
70 80 100 125 150 
基 价 /元 1486.23 | 2049.45 | 2313.41 | 2357.46 | 2594.71 
国 人 工 费 /7 1019.20 | 1463.20 | 1551.20 | 1736.40 | 1840.40 
' M 料 费 /7 357. 82 473.69 649.65 465.16 598.41 
机 bk % /元 109.21 112.56 112.56 155.90 155.90 
名 称 单位 数 量 
/元 
人 工 | 综合 用 工 二 类 工 日 | 40.00 | 25.480 36.580 38.780 43.410 | 46.010 
钢管 ( 按 实际 规格 ) m 一 “| (103.000) | (103.000) | (103.000) | (103.000) | (103.000) 
管 接 头 8 x70 个 | 6.98 15.450 
管 接 头 8 x80 个 | 9.65 一 15. 450 
管 接头 10 x100 个 | 17.78 一 一 15.450 三 = 
管 接头 10 x 125 个 | 26.13 8.240 — 
管 接头 10 x 150 个 384 8.240 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x 70 个 1.60 15.450 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x80 个 | 3.84 一 15.450 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x 100 个 | 3.97 一 一 15. 450 一 一 
塑料 护 口 (钢管 用 )70 个 | 0.70 15.450 
| 塑料 护 口 (钢管 用 )80 个 | 0.80 一 15.450 
_ 塑料 护 口 (钢管 用 )100 个 1.20 一 一 15. 450 一 = 
管 卡子 (钢管 用 )70 个 | 1.30 51.500 
管 卡子 (钢管 用 )80 个 | 1.80 一 51. 500 
料 | 管 卡子 (钢管 用 )100 + | 2.00 一 一 51.500 一 = 
管 卡子 (钢管 用 )125 “| 9.25 28.840 一 
管 卡子 (钢管 用 )150 个 | 2.50 28. 840 
镀 锌 半圆 头 螺 钉 M6 ~12 x12 ~50 套 | 0.29 104.000 | 104.000 | 104.000 58.240 58.240 
[n] $5.5 ~9 kg 5.01 4.310 4.310 4.310 4.310 4.310 
电焊 条 结 42293. 2 kg 4.00 1.360 1.360 1.360 1.360 1.360 
镀 锌 铁丝 13# — 17 kg 5.57 0.660 0.660 0.660 0.660 0.660 
锯条 (各 种 规格 ) 根 | 0.50 3.000 4.500 4.500 一 _ 
l kg | 25.00 2.060 2.380 3.060 3.760 4.430 
清油 C01-1 kg | 13.00 0.930 1.090 1.410 1.730 2.040 
其 他 材料 费 元 | 1.00 21.530 23.420 34. 120 20.870 24. 860 
交流 电焊 机 21kVA 台 班 | 118.46 | 0.710 0.710 0.710 一 — 
机 | B3JDReSSL 100 以 内 台 班 | 83.69 0.300 0.340 0.340 一 一 
械 | 管子 切断 机 $60 ~ 150 台 班 | 42.85 0.520 0.520 
钢材 电动 撼 弯 机 $500 ~ 1800 台 班 | 121.47 1.100 1.100 

















































































































































































































第 六 章 ”电气 工程 预算 编制 方法 及 技能 SS1 
( 续 ) 
4. 钢 索 配 管 
工作 内 容 : 测 位 、 划 线 、 饮 管 、 套 丝 、 扰 弯 、 上 卡子 、 配 管 、 接 地 。 
定额 编号 2-1041 2-1042 2-1043 2-1044 
钢管 公称 直径 (mm 以 内 ) 
项 目 名 称 
15 20 25 32 
基 ft /元 566.33 623.22 751.56 843. 62 
£ 人 工 费 /元 394. 80 420.40 508. 80 541.20 
hs 材 料 费 /7 130.07 161.36 182. 06 241.72 
机 bk % /元 41.46 41.46 60.70 60.70 
# 称 单位 计价 数 量 
/元 
人 工 | 综合 用 工 二 类 工 日 | 40.00 9.870 10.510 12.720 13.530 
钢管 ( 按 实际 规格 ) m 一 (103.000) (103. 000) (103. 000) (103. 000) 
管 接头 5 x15 个 | 0.78 16.480 一 s. 一 
管 接头 5 x20 个 1.56 一 16.480 一 一 
管 接 头 6 x25 个 | 2.18 一 一 16.480 一 
管 接 头 6 x32 个 | 3.26 一 一 一 16.480 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x 15 个 | 0.31 15.450 一 一 == 
Bp i 25 Ej: 3 x 20 + | 0.36 一 15.450 一 一 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x25 个 | 0.48 一 一 15.450 一 
镀 锌 锁 紧 螺母 3 x32 个 | 0.62 一 一 一 15.450 
塑料 护 口 (钢管 用 )15 个 | 0.12 15.450 一 = 一 
材 | 塑料 护 口 (钢管 用 )20 个 | 0.14 一 15. 450 = 一 
塑料 护 口 (钢管 用 )25 全 | 0.25 一 一 15. 450 一 
塑料 护 口 (钢管 用 )32 个 | 0.30 一 一 一 15.450 
， | 管 卡 子 (钢管 用 )15 个 | 0.30 123.600 :二 
管 卡 子 (钢管 用 )20 个 | 0.40 一 123. 600 二 一 
管 卡子 (钢管 用 )25 个 | 0.50 一 一 103. 000 一 
管 卡子 (钢管 用 )32 个 | 0.80 一 一 一 103. 000 
镀 锌 半圆 头 螺 钉 M6 ~ 12 x12 ~50 套 | 0.29 124.800 124. 800 104. 000 104.000 
| $5.5 ~9 kg | 5.01 0.730 0.730 0.900 0.900 
电焊 条 结 42243. 2 kg 4.00 0.690 0.690 0.900 0.900 
镀 锌 铁丝 13# — 17 kg 5.57 0.660 0.660 0.660 0.660 
锯条 (各 种 规格 ) 根 | 0.50 3.000 3.000 2.000 2.000 
Rl kg | 25.00 0.570 0.710 1.020 1.200 
清油 C01-1 kg | 13.00 0.260 0.330 0.420 0.430 
其 他 材料 费 元 | 1.00 8.080 8.660 9.450 10.600 
机 | 电动 撼 弯 机 100 以 内 台 班 | 83.69 一 一 0.060 0.060 
械 | 交流 电焊 机 21kVA 台 班 | 118.46 0.350 0.350 0.470 0.470 
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表 6-56 ”管内 穿线 


工作 内 容 : 穿 引线 、 扫 管 、 涂 滑石 粉 、 穿 线 、 编 号 、 接 焊 包头 。 





单位 ;100m 单线 






































































































































定额 编号 2-1136 2-1137 2-1138 2-1139 2-1140 
照明 线路 
项 H 名 称 导线 截面 (mm? 以 内 ) 
外相 2.5 4 | 铜 芯 1.5 | 铜 芯 2.5 | 铜 芯 4 
j 价 /元 46.97 45.28 51.85 54.17 42.54 
, 人 工 费 /元 39.20 27.60 38.40 39.20 27.60 
网 材 料 费 /元 7.77 17.68 13.45 14.97 14.94 
中 s. 
机 械 $t /元 — = 
单价 
名 称 单位 _ #” 
/元 
a 综合 用 工 二 类 [日 ，40.00 0.980 0.690 0.960 0.980 0.690 
绝缘 导线 m 一 (116.000) | (110.000) | (116.000) | (116.000) | (110.000) 
钢丝 01.6 kg | 13.97 0.090 0.090 0.090 0.090 0.130 
棉纱 尖 kg 5.83 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 
铝 压 接管 4 个 0.14 16.240 
M 
铝 压 接管 $6 A 1.80 一 7.110 
,| 焊锡 kg | 28.78 一 一 0. 150 0.200 0.200 
料 
焊锡 襄 瓶 装 50g kg | 34.50 一 一 0.010 0.010 0.010 
汽油 kg 6.10 一 一 0.500 0.500 0.500 
塑料 胶布 带 253mm x 10m 卷 | 11.50 0.250 0.200 0.250 0.250 0.200 
其 他 材料 费 元 1.00 0.200 0.160 0.440 0.520 0.510 
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( 续 ) 
定额 编号 2-1141 | 2-1142 | 2-1143 | 2-1144 | 2-1145 | 2-1146 
动力 线路 ( 铝 芯 ) 
项 目 名 称 导线 截面 (mm2 以 内 ) 
2.5 4 6 10 16 25 
j 价 /元 31.24 | 40.04 | 40.84 | 5.83 | 57.46 65.75 
x A T % /元 26.00 | 27.60 | 31.60 | 38.80 | 43.20 50.40 
六 材 料 费 /元 5.24 | 1244 | 9.244 | 14.03 | 14.26 | 15.35 
机 R 费 /元 
单价 
名 Ë 单位 _ 数 = 
/元 
个 综合 用 工 二 类 工 日 | 40.00 | 0.60 | 0.690 | 0.790 | 0.970 | 1.080 1.260 
绝缘 导线 m — (105.000)(105.000)(105.000)( 105. 000)(105.000)( 105. 000) 
钢丝 01.6 kg | 13.97 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.130 0.140 
棉纱 头 kg | 5.83 | 0.200 | 0.300 | 0.300 | 0.400 | 0.400 | 0.500 
铝 压 接管 $4 个 | 0.14 | 5.070 
铝 压 接管 $6 a 1.80 一 4.060 
铝 压 接管 $10 gb 1.28 一 一 3.050 
钳 接 管 QL-10 个 | 2.36 一 一 一 3.050 = 四 
钳 接 管 QL-16 个 | 2.36 3.050 = 
钳 接 管 QL-25 个 | 2.36 3.050 
塑料 胶布 带 25mm x 10m 卷 | 11.50 | 0.160 | 0.160 | 0.170 | 0.200 | 0.220 | 0.250 
其 他 材料 费 元 1.00 | 0.130 | 0.150 | 0.230 | 0.380 | 0.380 | 0.410 






























































































































































554 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
E 额 编 号 2-1147 | 2-1148 | 2-1149 | 2-1150 | 2-1151 | 2-1152 
动力 线路 ( 铝 芯 ) 
项 H 名 称 导线 截面 (mm? 以 内 ) 
35 50 70 95 120 150 
基 fr /元 77.54 | 101.62 | 139.58 | 174.84 | 176.76 | 245.40 
A T # /元 57.20 | 78.40 |114.00 | 130.40 | 141.20 | 196.40 
i. M 料 费 /元 20.34 | 23.22 | 25.58 | 44.44 | 35.56 | 49.00 
机 械 费 /元 
单价 
名 称 单位 | 一 数量 
/元 
全 综合 用 工 二 类 工 日 | 40.00 1.430 | 1.960 | 2.850 | 3.260 | 3.530 | 4.910 
绝缘 导线 m — (105.000)(105.000)(105.000)(104.000)(104.000)( 104. 000) 
钢丝 01.6 kg | 13.97 | 0.140 | 0.240 | 0.240 | 0.250 | 0.250 0.300 
棉纱 头 kg | 5.83 | 0.500 | 0.600 | 0.600 | 0.700 | 0.700 0.800 
钳 接 管 JT-35L( QL-35) 只 | 3.86 | 3.050 
钳 接 管 QL-50 个 | 4.93 一 2.030 
材 
钳 接 管 QL-70 个 | 4.93 一 一 2. 030 
料 
钳 接 管 JT-95L(QL-95 ) 只 | 13.23 一 一 一 2.030 一 四 
钳 接 管 QL-120 个 | 15.23 1. 020 — 
钳 接 管 JT-150L( QL-150) 只 | 25.01 1.020 
塑料 胶布 带 25mm x 10m 卷 | 11.50 | 0.270 | 0.500 | 0.700 | 0.800 | 1.000 1. 200 
其 他 材料 费 元 1.00 | 0.590 | 0.610 | 0.670 | 0.810 | 0.950 | 0.830 
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( 续 ) 
E 额 编 号 2-1153 | 2-1154 | 2-1155 | 2-1156 | 2-1157 | 2-1158 
动力 线路 ( 铝 芯 ) 动力 线路 ( 铜 芯 ) 
项 目 名 称 导线 截面 (mm? 以 内 ) 
185 240 1.5 2.5 4 6 
基 价 /元 316.76 | 500.46 | 43.85 | 45.14 | 49.98 | 53.16 
A T # /元 267.20 | 451.60 | 27.20 27.60 | 29.60 31.60 
i. M 料 费 /元 49.56 | 48.86 | 16.65 | 17.54 | 20.38 | 21.56 
机 械 费 /元 
单价 
名 称 单位 | 数量 
/元 
全 综合 用 工 二 类 工 日 | 40.00 6.680 | 11.290 | 0.680 | 0.690 | 0.740 | 0.790 
绝缘 导线 m — (104.000)(104.000)(105.000)( 105. 000)(105.000)( 105. 000) 
钢丝 01.6 kg | 13.97 | 0.330 | 0.350 | 0.090 | 0.000 | 0.100 0.100 
棉纱 头 kg 5.83 | 0.900 | 1.000 | 0.200 | 0.200 | 0.300 | 0.300 
塑料 胶布 带 25mm x 10m 卷 | 11.50 | 1.300 | 1.400 
钳 接 管 QL-185 个 | 22.96 | 1.020 
材 
钳 接 管 JT-240L( QL-240) 只 | 19.37 1.020 
料 | ，、 
汽油 kg | 6.10 外 四 0.500 | 0.500 | 0.600 | 0.600 
焊锡 kg | 28.78 一 = 0.100 | 0.110 | 0.120 0.120 
焊锡 膏 瓶 装 50g kg | 34.50 一 = 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 
塑料 胶布 带 20mm x 10m 卷 | 11.50 一 一 0.650 | 0.700 | 0.800 | 0.900 
其 他 材料 费 元 1.00 | 1.330 | 2.280 | 0.480 | 0.510 | 0.580 | 0.610 
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( 续 ) 
定额 编号 2-1159 | 2-1160 | 2-1161 | 2-1162 | 2-1163 | 2-1164 
动力 线路 ( 铜 蕊 ) 
项 H 名 称 导线 截面 (mm? 以 内 ) 
10 16 站 35 50 70 
基 价 /元 62.26 | 69.44 | 83.46 | 87.73 | 147.03 | 156.38 
A T # /7 37.20 | 43.20 | 54.00 56.80 | 111.60 | 118.80 
s: M 料 % /元 25.06 | 26.24 | 20.46 | 30.93 | 35.43 | 37.58 
机 械 费 ⁄ 一 
名 f 单位 “0 数量 
/元 
人 本 
综合 用 工 二 类 -日 | 40.00 | 0.930 | 1.080 | 1.350 | 1.420 | 2.790 2.970 
绝缘 导线 m — (105.000)(105.000)(105.000)(105.000)(105.000) (105.000) 
钢丝 41.6 kg | 13.97 | 0.130 | 0.130 | 0.140 0.140 | 0.240 0.240 
棉纱 头 kg | 5.83 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.500 | 0.600 | 0.600 
# 汽油 kg | 6.10 | 0.700 | 0.700 | 0.800 | 0.800 | 0.900 | 0.900 
料 焊锡 kg | 28.78 | 0.130 | 0.130 | 0.140 | 0.150 | 0.160 | 0.180 
焊锡 襄 瓶 装 50g kg | 34.50 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 
塑料 胶布 带 20mm x 10m 卷 | 11.50 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 1.500 
其 他 材料 费 元 | 1.00 | 0.710 | 0.740 | 0.840 | 0.880 | 1.00 | 1.080 
定额 编 号 2-1165 2-1166 2-1167 2-1168 2-1169 
动力 线路 ( 铜 蕊 ) 
项 H 名 称 导线 截面 (mm? 以 内 ) 
95 120 150 185 240 
基 ” 价 /元 181.19 192.14 | 298.22 | 317.10 | 506.38 
A T 费 ⁄3 140.40 | 149.20 | 251.20 | 267.20 | 451.60 
本 M 料 费 /元 40.79 42. 94 47.02 49.90 54.78 
机 $R 费 /元 一 四 
名 称 单位 单价 数量 
/元 
人 本 
下 综合 用 工 二 类 -日 | 40.00 | 3.510 3.730 6.280 6.680 11.290 
绝缘 导线 m — |(105.000) (105.000)|(105.000) | (105.000)[(105.000) 
钢丝 41. 6 kg | 13.97 | 0.250 0.250 0.300 0.330 0.350 
H 覃 纱 头 kg | 5.83 0.700 0.700 0. 800 0.900 1.000 
汽油 kg | 6.10 1.000 1.000 1.100 1.100 1.300 
料 焊锡 kg | 28.78 | 0.190 0.210 0.230 0.240 0.280 
焊锡 膏 瓶 装 50g kg | 34.50 | 0.060 0. 070 0. 080 0.090 0.100 
塑料 胶布 带 20mm x 10m 卷 | 11.50 1.600 1.700 1. 800 1.900 2.000 
其 他 材料 费 元 | 1.00 1.180 1.260 1.380 1.470 1.620 
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( 续 ) 
定额 编号 2-1170 2-1171 2-1172 2-1173 
多 芯 软 导线 ( 蕊 以 内 ) 
项 目 名 称 — 
导线 截面 (mm” 以内) 
0.75 1.0 1.5 2.5 
基 价 /元 40.72 43.16 43.31 44.07 
Ë A T. 费 /元 31.20 32.40 32.40 32. 80 
中 M 料 费 /元 9.52 10.76 10.91 11.27 
机 械 费 /元 一 一 = — 
名 称 单位 nl 数 n: 
/元 
全 综合 用 工 二 类 TH 40.00 0.780 0.810 0.810 0.820 
铜 芯 多 股 绝缘 导线 m 一 (108.000) | (108.000) | (108.000) | (108.000) 
钢丝 01. 6 kg | 13.97 0. 090 0. 090 0. 090 0. 090 
材 | 棉纱 头 kg | 5.83 0.170 0.220 0.220 0.220 
汽油 kg | 6.10 0.480 0.550 0.550 0.550 
料 | 焊锡 kg | 28.78 | 0.100 0.110 0.110 0.120 
Ju Pr 22 50g kg | 34.50 0.010 0.010 0.010 0.010 
塑料 条 胶带 # | 1.50 0.750 0.900 1.000 1.050 
定 额 编 号 2-1174 | 2-1175 | 2-1176 | 2-1177 | 2-1178 | 2-1179 
多 芯 软 导线 ( 蕊 以 内 ) 
项 日 名 称 四 已 八 芯 
导线 截面 (mm” 以 内 ) 
0.75 1.0 115 2.5 0.75 1.0 
基 价 /元 48.60 | 51.54 52.16 | 53.72 | 62.80 | 66.21 
大 T € Zü 37.20 | 38.40 | 38.80 39.60 | 48.80 | 50.00 
ka M # % /元 11.40 | 13.14 | 13.36 14.12 | 14.00 16.21 
和 机 bk 费 /元 
名 称 单位 si 数 量 
/元 
个 综合 用 工 二 类 工 日 | 40.00 | 0.930 | 0.960 | 0.970 | 0.990 | 1.220 1.250 
铜 芯 多 股 绝缘 导线 m — |(108.000)|(108.000) (108.000)|(108.000)|(108.000) (108.000) 
钢丝 $1.6 kg | 13.97 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 
材 | 棉纱 头 kg | 5.83 | 0.190 | 0.240 0.240 | 0.240 | 0.210 | 0.260 
汽油 kg | 6.10 | 0.580 | 0.660 | 0.660 | 0.660 | 0.640 | 0.730 
料 | 焊锡 kg | 28.78 | 0.120 | 0.130 | 0.130 | 0.140 | 0.140 | 0.160 
焊锡 襄 瓶 装 50g kg | 34.50 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.040 
塑料 竺 胶带 盘 | 1.50 1.130 | 1.350 | 1.500 | 1.580 | 1.700 2.000 
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( 续 ) 
定 额 编 号 2-1180 2-1181 2-1182 2-1183 2-1184 
多 芯 软 导线 ( 芯 以 内 ) 
八 芯 十 六 世 
项 目 名 称 
导线 截面 (mm? 以 内 ) 
1.5 2.5 0.75 1.0 1.5 
基 价 /元 67.39 69.00 80.51 84.67 86.44 
A T # /元 50.80 51.60 63.20 64. 80 66.00 
其 
和 M 料 费 /元 16.59 17. 40 17.31 19. 87 20. 44 
机 械 费 /元 eS == 
单价 
名 # 单位 数量 
/元 
人 要 
于 综合 用 工 二 类 -日 | 40.00 1.270 1.290 1.580 1.620 1.650 
铜 芯 多 股 绝缘 导线 m — |(108.000) | (108.000)|(108.000) (108.000) (108.000) 
钢丝 01. 6 kg | 13.97 | 0.090 0. 090 0. 090 0.090 0. 090 
棉纱 头 kg 5.83 0.260 0.260 0.230 0.290 0.290 
H 
汽油 kg | 6.10 0.730 0.730 0.700 0.800 0.800 
料 
焊锡 kg | 28.78 0.160 0.170 0.170 0.190 0.190 
焊锡 襄 瓶 装 50g kg | 34.50 | 0.040 0. 050 0. 050 0.060 0. 060 
塑料 条 胶带 盘 1.50 2.250 2.370 2.550 3.000 3.380 
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工程 量 的 计算 和 综合 基价 套用 其 准确 度 、 精 确 度 对 工程 建设 项 目的 计划 、 统 计 、 编 制 
施工 组 织 设计 、 技 术 装 备 、 安 排 工 程 安装 进度 、 组 织 劳 力 、 物 资 供应 以 及 财务 会 计 、 银 
行 金融 结算 、 工 程 造价 等 都 有 重要 的 影响 ， 任 何 情况 下 都 不 容许 忽视 。 因 此 工程 量 的 计 
算 和 套用 定额 有 一 定 的 方法 、 程 序 和 规则 ， 这 是 每 一 个 施工 员 和 预算 员 应 该 遵守 的 ， 并 
且 只 有 这 样 才能 保证 预算 和 工程 量 的 质量 ， 对 建设 单位 和 安装 单位 都 是 合理 的 、 公 平 的 ， 
否则 将 影响 甲乙 方 的 关系 ， 直 至 影响 工程 的 进度 、 质 量 和 工程 建设 项 目的 投产 使 用 。 因 
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为 综合 基价 的 内 容 很 多 ， 我 们 仅 以 代表 性 的 内 容 详细 讲述 ， 其 他 列 出 其 编号 、 工 作 内 容 
及 套用 时 的 注意 事项 ， 特 别 是 主 材 费 和 另 计 价 材料 费 。 工 程 量 计算 时 或 套用 基价 定额 时 ， 
必须 仔细 阅读 各 个 部 分 的 主要 说 明 、 工 程 量 计算 规则 、 项 目 名 称 、 工 作 内 容 、 主 材 费 及 





不 包括 的 工作 内 容 。 — 0 
现 以 一 个 最 简单 的 例子 来 说 明 ， 见 图 6-1。 图 中 只 有 


一 只 电 门 ， 标 高 1. 4m; 普通 平 盘 吊 灯 一 只 ， 吊 高 2. 5m; TH 一 
一 根 从 电 门 到 灯 的 G15 钢管 ，BV1.5 的 导线 两 根 ; 全 = 

部 暗 装 ， 房 间 高 2. 8m， 宽 3. 3m。 导 线 和 管 的 长 度 可 根 Ll 
据 比例 用 尺子 量 出 ， 管 的 长 度 为 1. 65m， 导 线 为 1.65 x al) 
2m =3.3m。 但 是 ， 实 际 发 生 的 材料 除 上 述 外 还 有 ， 铁 接 
线 盒 三 只 ， 圆 木 一 只 ， 吊 盒 一 只 ， 花 线 Im 、 紧 锁 螺 母 4 
个 、 木 螺钉 6 条 、 接 线 盒 盖 一 个 、 胶 布 等 。 管 除了 水 平 
























































方向 的 1.65m 以 外 还 包括 竖 直方 向 上 的 标高 1.4m 处 向 上 0 

到 顶部 的 一 根 ， 长 度 为 (2.8 -1.4)m =1.4m， 共 计 工 程 

量 为 (1.65 +1.4)m =3.05m， 按 百 米 为 单位 为 0.0305 x 图 6-1 茶楼 茶 房间 照明 
102m， 实 际 材料 为 0.0305 x 102 x 1.03m = 0.0314 x 102m ， 平面 图 (节选 ) 


即 3.14m， 此 工程 量 3.05m 多 出 的 0.09m 即 为 预算 定额 综合 考虑 的 余 量 。 导 线 工 程 量 为 2 x 
0.0305 x 102m =0. 061 x 102m， 实 际 材料 为 0.061 x 102 x 1. 1648m = 0.071 x 102m, (0.071 - 
0.061) x102m =0.01 x102m， 即 1.0m 为 预算 定额 综合 考虑 的 余 量 。 

此 外 ， 除 了 上 述 的 材料 外 ， 在 安装 过 程 中 还 需要 一 些 消 耗 性 材料 ， 如 固定 管 、 盒 的 $6 
圆 钢 、 电 焊条 、 红 丹 漆 锯 条 、g1.5 镀 锌 铁丝 〈 带 线 用 ) 等 ， 管 路 较 长 时 还 要 考虑 管 接头 、 
跨 接 线 等 ， 管 径 在 $32 及 以 上 还 要 考虑 扰 弯 事宜 等 。 

一 个 简单 的 例子 说 明了 预算 工程 量 的 计算 及 定额 的 套用 是 一 个 复杂 而 规律 的 工作 ， 这 也 
是 为 什么 在 审阅 图 样 时 要 参看 土建 或 其 他 专业 的 图 样 ， 为 什么 要 强调 参加 安装 实践 ， 了 解 安 
装 内 容 。 经 验证 明 ， 安 装 经 验 丰 富 的 预算 员 所 出 具 的 预算 一 般 不 会 有 问题 。 

一 、 总 则 和 具体 方法 

1) 综合 基价 项 目的 技术 特征 及 工作 内 容 与 设计 要 求 相 符 时 ， 可 直接 套用 ; 基本 相符 
时 ， 应 做 适当 调整 或 换算 才能 套用 ,但 调整 或 换算 应 经 当地 政府 部 门 的 定额 管理 站 、 建 行 认 
可 ,必要 时 应 和 甲 方 协 商 ， 经 几 方 认可 同意 后 方 可 执行 。 

2) 根据 设计 要 求 ， 既 无 可 直接 套用 的 综合 基价 项 目 ， 又 无 经 过 调整 或 换算 可 套用 的 综 
合 基价 ， 可 按 相 近 综 合 基价 进行 分 析 比 较 ， 并 经 上 述 部 门 认定 合理 后 才 可 套用 。 

3) 如 果 上 述 两 条 仍 不 能 满足 要 求 ， 则 应 编制 补充 综合 基价 ， 也 称 临 时 综合 基价 或 一 次 
性 综合 基价 。 编 制 方法 是 按 安装 工程 的 实际 测算 ， 由 定额 管理 站 、 建 行 、 安 装 单位 、 建 设 单 
位 组 织 有 关 专 家 或 经 验 丰富 的 技术 人 员 编 写 ， 合 理 公 平 编制 ， 并 经 甲乙 方 商 定 认可 签字 生效 
后 启用 。 补 充 综合 基价 应 经 上 述 部 门 同意 、 备 案 后 执行 。 

4) 采用 任何 综合 基价 时 ， 首 先 应 熟悉 综合 基价 、 掌 握 适 用 范围 、 项 目 划 分 ， 工作 内 
容 、 操 作 或 作业 高 度 以 及 环境 、 条 件 等 ， 然 后 仔细 阅读 每 章 的 文字 说 明 以 及 每 页 的 注释 ， 充 
分 理解 各 种 表格 的 应 用 ， 单 位 的 应 用 ， 最 后 再 套用 。 任 何 时 候 和 条 件 下 ， 应 杜绝 高 估 冒 算 、 
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弄虚作假 、 任 空想 象 和 不 正之 风 。 

5) 选 定 需要 套用 的 综合 基价 后 ， 应 仔细 核对 技术 特征 、 工 作 内 容 及 综合 基价 中 已 计价 
的 材料 ， 这 是 正确 使 用 综合 基价 的 关键 。 综 合 基价 中 已 经 包括 了 的 材料 不 得 重 算 ， 工 作 内 容 
已 经 包括 了 的 安装 工序 及 项 目 ， 不 得 再 套用 综合 基价 ; 综合 基价 中 不 包括 的 材料 及 未 计价 材 
料 ， 应 按 规定 的 规则 及 方法 去 计算 ， 工 作 内 容 不 包含 的 安装 工序 及 项 目 ， 应 另 套 综合 基价 计 
算 ， 无 论 大 小 、 多 少 都 不 得 忽视 。 

6) 关于 综合 基价 中 材料 损耗 的 计 取 必 须 按 综合 基价 中 有 关 规 定 执行 ， 不 得 另行 编造 或 
凭空 想象 ; 综合 基价 中 的 单位 不 得 缩小 或 扩大 ， 避 免 计算 错误 。 

7) 有 些 工程 项 目 套 用 综合 基价 时 ， 如 需 经 调整 或 换算 才能 采用 ,或 采用 补充 综合 基价 
时 ， 则 应 在 调整 、 换 算 、 补 充 的 综合 基价 项 目 一 栏 中 注 明 ， 写 上 “ 调 ”、“ 换 *"、“ 补 ” 字 
样 ， 以 便 审核 时 注意 。 

8) 电气 设备 安装 工程 定额 中 不 包括 的 内 容 应 另行 套用 综合 基价 。 我 们 采用 的 综合 基价 
不 包括 专业 专用 项 目的 电气 设备 安装 ， 如 X 光 机 、 铁 路 电气 设备 等 。 也 不 包括 电气 设备 
(如 电动 机 ) 配合 机 械 设 备 进 行 单 体 试 运行 和 联动 试车 运转 工作 ， 应 按 实际 发 生 用 工 数 量 计 
算 ， 列 和 人 决算 。 

9) 具体 方法 。 工 程 量 的 计算 顺序 通常 是 按 定额 编号 的 顺序 并 按照 图 样 设计 内 容 一 一 
进行 。 对 图 样 来 讲 ， 无 论 电源 进 户 电压 的 大 小 ， 都 应 该 按照 电源 进 户 线 及 进 户 装置 
配 电 装置 一 一 各 分 路 配 电 装 置 一 一 按 回路 编号 ， 直 至 动力 设备 、 照 明 电 路 及 各 个 用 电器 ， 
逐个 顺序 计算 ,计算 完 一 个 回路 ， 再 计算 下 一 个 回路 ， 最 后 计算 外 围 设施 、 防 雷 接 地 装 
置 等 。 

电缆 工程 和 架空 线路 一 般 按 综合 基价 编号 和 安装 工艺 顺序 进行 计算 。 

计算 过 程 常 采 用 工程 量 计 算 表 进行 ， 表 样 见 表 6-57， 此 表 应 内 部 保存 ， 作 为 核对 时 的 
依据 。 








变 











表 6-57 工程 量 计算 表 











建设 单位 : 

工程 名 称 : i 

顺 "' 

序 | 定额 编号 | 分 项 工程 名 称 |, 计算 公式 备注 
这 

号 
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凡是 以 台 、 件 、 套 、 组 、 个 、 块 、 部 、 根 等 为 单位 的 应 对 照 图 样 (平面 图 和 系统 图 ) 
和 图 样 中 提供 的 设备 材料 表 ， 按 照 上 述 顺序 ， 分门别类 地 一 一 数 清 ， 并 把 其 规格 、 型 号 、 数 
量 、 计 量 单位 写 人 工程 量 计算 表 ; 

凡是 以 长 度 或 面积 为 计量 单位 的 应 使 用 比例 尺 按照 平面 图 的 比例 精确 测量 平面 上 的 长 
度 ， 按 顺序 一 一 测量 并 写 和 工程 量 计算 表 ; 对 于 竖 直方 向 上 的 以 长 度 计量 的 应 根据 建筑 物 的 
层 高 和 安装 标高 进行 计算 ， 这 时 关键 是 掌握 竖 直 方向 上 电气 设备 或 元 件 的 管 路 走向 ， 是 由 上 
引 来 ， 还 是 由 下 引 来 。 将 计算 好 的 数据 写 人 工程 量 计算 表 ， 并 和 平面 上 的 长 度 相 加 。 计 算 完 
一 个 管 路 应 先 接 着 计算 该 管 路 的 导线 ， 这 样 不 易 漏 掉 。 

计算 式 立 好 后 ， 先 检查 一 次 有 无 缺 项 或 重 计 错 误 ， 然 后 计算 。 把 结果 写 人 预算 单 时 ， 要 
注意 单位 的 换算 ， 因 为 我 们 在 测量 和 计算 时 ， 习 惯 于 以 “m” 或 以 “个 ”为 单位 ， 换 算 时 
要 注意 进 制 ， 见 表 6-6 和 前 例 。 任 何 时 候 都 不 得 用 心算 或 以 平面 图 的 尺寸 估算 ， 否 则 将 给 预 
算 带 来 很 大 误差 ， 导 致 经 济 损失 。 
为 了 便于 读者 学 习 ， 本 书 正 文中 的 定额 编号 是 和 全 国 统一 安装 工程 预算 定额 (综合 基 
中 的 定额 编号 是 一 致 的 。 
二 、 变 配 电 工程 
变 配 电工 程 包括 变压器 、 配 电 装 置 、 母 线 、 绝 缘 子 、 变 配 电 控 制 设备 及 控制 屏 、 保 护 
、 蓄 电池 及 整流 装置 等 电气 设备 的 安装 。 
(一 ) 变压器 安装 
1. 主要 说 明 
1) 油 温 电 力 变 压 絮 安装 项 目 同样 适用 于 自 灯 式 变 压 器 、 带 负荷 调 压 变 压 器 的 安装 。 电 
炉 变 压 器 按 同 容量 电力 变压器 项 目 乘 以 系数 2.0， 整 流 变压器 按 同 容量 电力 变压器 项 目 乘 以 
系数 1. 60。 

2) 变压器 的 需 身 检查 : 4000kVA 以 下 是 按 吊 芯 检 查考 虑 ，4000kVA 以 上 是 按 吊 钟 罩 考 
虑 ， 如 果 4000kVA 以 上 的 变压器 需 吊 芯 检 查 时 ， 机 械 台 班 乘 以 系数 2.0。 

3) 干 式 变压器 如 带 有 保护 外 置 ， 人 工 和 机 械 乘 以 系数 1.2. 

4) 整流 变压器 、 消 弧 线 圈 、 并 联 电 抗 器 的 干燥 ， 执 行 同 容量 变压器 干燥 项 目 ， 电 炉 变 
压 器 按 同 容量 变压器 干燥 项 目 乘 以 系数 2.0。 

5) 变压器 油 是 按 设备 带 来 考虑 的 ， 但 施工 中 变压器 油 的 过 滤 损 耗 及 操作 损耗 已 包括 在 
有 关 项 目 中 。 

6) 变压器 安装 过 程 中 放 注 油 、 油 过 滤 所 使 用 的 油 钠 ， 已 扒 入 油 过 渡 定额 中 。 

7) 变压器 干燥 ， 需 通过 试验 ， 判 定 绝 缘 受 潮 时 ， 才 能 计 取 此 项 费用 。 试 验 由 具有 相应 
资质 的 单位 进行 ， 并 出 具 试验 报告 。 

8) 本 项 目 不 包 括 下 列 工 作 内 容 : 

Q) 变压器 干燥 棚 的 搭 拆 工作 ， 发 生 时 应 按 实 计 算 ， 另 套 定额 计算 。 

@ 变压器 铁 梯 及 母线 铁 构件 的 制作 、 安 装 。 另 执行 铁 构件 制作 、 安 装 项 目 。 

@ 气体 继 电 需 的 检查 及 试验 已 列 人 变压器 系统 调整 试验 项 目 内 ， 不 得 重 计 。 

由 端子 箱 、 控 制 箱 的 制作 、 安 装 ， 另 执行 相应 项 目 。 

@) 二 次 喷漆 及 喷 字 ， 男 执行 相应 项 目 。 
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1) 变 压 姨 安装 ， 按 不 同 容量 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 
2) A E38 jh. 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 
3) 消 弧 线圈 的 干燥 按 同 容量 电力 变压器 干燥 项 目 执行 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 
4) 变压器 油 过 滤 不 论 过 滤 多 少 次 ， 直 到 过 滤 合 格 为 止 ， 以 “t” 为 计量 单位 ， 其 具体 
计算 方法 如 下 : 
GD 变压器 安装 项 目 未 包括 绝缘 油 的 过 滤 ， 需 要 过 滤 时 ， 可 按 制造 三 提供 的 油 量 计算 ， 
或 按 表 6-58 和 表 6-59 计 和 人。 
表 6-58 SFL 系列 铝 线 变压器 油 重 
= 志 容量 电压 /kV 连接 油 重 j B 容量 电压 /kV 连接 油 重 
= = 
= /kVA | 高 压 | 低压 | 组 别 /kg /kVA | 高 压 | 低压 | 组 别 | /kg 
SFL1-400/ 10 SFL1-6300/10 | 6300 | 10 6.3 Yd11 2650 
10:63 400 | 6 | 0.4 Yyn0 280 
*9: SFL1-8000/ g000 | 10， 10, | yw | 29007 
ee 是 10.35 35 | 6.3 i 3000 
10 .C3 500 | 6 | 0.4 Yyn0 320 本 
SFL1-10000/35 | 10000 | 35 9 YNdll | 3200 
6302 630 | 了 2 | 0.4 Yyn0 350 10 
10.6.3 6.3 SFL1-12500/10 | 12500 | 10 | s 2 | YNdl | 3500 
SFL1-800/ 10 6.3 615/ 
800 Ñ ”| Ydll 
10.6.3 6.3: . | 29:15 i 870 SFL1-15000/35 | 15000 | 35 _ YNdl1 5800 
SFL1-1000/ 10 6.3 715/ 
1000 2 2 Ydll SFL1 -20000/ 10, 10, 3500/ 
2000 YNd11 
10.6.3 6.3 | 3.15 980 10.35 0 35 6.3 d 6800 
0.4, 1620/ | SFL131500/ 10 5800/ 
SFL1-1800/10 | 1800 10 Ydll ， 
6.3 1305 |10.35 35001 全 7500 
SFL1-2000/ 2060 | 10; 1240/ |SFL1-40000/10| 40000 | 10 6600 
10.35 35 1500 
SFL1-8000/10 | 8000 | 10 6.3 Yy0 2900 
SFL1-3200/10 | 3200 10 6.3 Ydll 2160 
SFL1-4000/ 10 2050/ SFL1-10000/10 | 10000 | 10 6.3 Yy0 3500 
10.35 4000 | 35 2230 
SFL1-15000/10 | 15000 | 10 6.3 Yy0 4650 
SFL1-5600/10 | 5600 10 6.3 Ydll 3180 
注 : 油 重 为 变压器 运输 中 所 带 油 重 与 安装 后 添加 油 重 之 和 。 
表 6-59 SJLI, SJL. SJ1 系列 变压器 油 重 
a 容量 油 重 总 重 u 容量 油 重 总 重 
序号 | ”变压器 型 号 序号 | 变压器 型 号 
/kVA /kg /kg /kVA /kg /kg 
一 、|SJLI 型 4 |SJL1-315/10,6.3 | 315 255 1300 
1 |SJL1-160/10.35 160 175 810 5 SJLI-400/10,6.3 | 400 280 1515 
2 |SJL1-200/15,6.3 | 200 200 940 6 |SJL1-500/10,6.3 | 500 320 1815 
3 |SJL1-250/10,6.3 | 250 224 1080 7 |SJL1-630/10,6.3 | 630 350 2020 
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( 续 ) 
变压器 型 号 序号 变压器 型 号 
/kVA /kg /kVA /kg /kg 
SJL1-800/ 
800 | 645/1045 SJ1750/6,10 
4 as， 750 920 3480 
10 ,6. 3 ,35 ( 铜 芯 ) 
SJL1-1000/10, 
1000 750/1125 
6. 3535 a: |H 10002. w. 1000 |1150/1480 | 4380/5200 
SJL1-1250/10 6,10,35( 085) 
k ; 1250 905/1205 
6.3,35 6 |SJ1-1250/6,10 1250 
i a 10, | 1600 |1225/1380 7 |sJ1-1600/6,10 | 1000 
oe 8 |SJ1-1800/6,10 1800 2030 7140 
6.3,35 000. 1235271500 9 SJ1-000/6,10 2000 
SJL1-2500/10, 110kV 三 相 双 圈 / 
2500 1465/1600 
6.3,35 由、| 二 图 
SJL1-3150/10, 3150 |1800/1880 1 6300 |4200/6000 |15700/20000 
6.3,35 
apas , 10000 |5050/9000 |19900/31000 
和 "° 4000 |2050/2230 5o007 
a b 3 16000 | 10300 |25500/37800 
5000/10,6.3,35 | 5000 |2360/2520 
站 4 25000 |7800/9700 |35200/42700 
10000/ 
SJL 型 
5 40000 | 13000 |51700/63200 
SJL-180/10,6,35 | 180 | 210/547 
11000/ 
SJL-320/10,6,35 | 320 | 300/605 6 60000 | 15700 |57400/82700 
SJL-560/10,6,35 | 560 | 400/773 > 220kV 三 相 双 网 / 
SJL-750/10,6,35 | 750 | 650/1660 ”| 三 圈 
1 20000 | 14300 44000 
ai 10; 1000 | 730/1790 
6,3 2 40000 | 17000 64400 
` S 10; 1800 1035/2310 2 63000 | 18900/ 81000/ 
x 27000 102000 
SJL-2400/35 2400 1780 
27200/ 114000/ 
SJL-3200/35 3200 |2160/2960 4 120000 | 30000 0 
SJL-4000/10,35 | 4000 |2050/5700 
5 180000 | 36700 159000 
SJL-5600/35 5600 3180/3900 
6 260000 | 39800 175600 
SJL-7500/35 7500 
7 360000 | 44200 223900 
SJ 型 
8 | 三 双 31500 | 14000 62500 
SJ1-180/6,10 
( 铜 芯 ) 180 284 9 | 三 双 9000 29500 129000 
34000 
SJ1-320/6 ,10 10 | =X 150000 178600 
( 铜 芯 ) 320 370 = 油 46800 
SJ1-560/6,10 SFP7-240000/ 上 节 油 箱 
, 11 24000 
( 铜 芯 ) s 2 220710 14000 
E: 油 重 和 总 重 栏 内 的 数字 ， 分 子 为 10kV、 E 量 ， 分 母 为 35kV 油 重量 。 
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@ 油 断 路 器 及 其 他 充 油 设备 的 绝缘 油 过 滤 ， 可 按 制 造 厂 规 定 的 充 油 量 计算 或 参考 
表 6-60 和 表 6-61 的 规定 。 


























表 6-60 ”高压 油 断 路 器 绝缘 油 重 参考 表 












































序号 型 号 容 量 = 序号 型 号 容 h |. 
/kg | /kg /kg | /kg 
1 | DW5-10 10kV/100 ~200A | 60 5 | DW8-35 35kV/1000 380 
2 | DW7-10( 柱 上 用 ) | 10kV/30 ~400 55 | 190 6 | DN3-10 10kV/400 14 
3 | DW9-10( 柱 上 用 ) | 10kV/ 14 84 7 | DN1-10 10kV/ 
4 | DW6-35 35kV/400 360 8 | DN2-6 10kV/200 
表 6-61 高 压 少 油 断 路 器 绝缘 油 量 参考 表 
序号 型 号 容 m 油 重 | 总 重 序号 型 号 容量 油 重 | 总 重 
/kg | /kg /kg | /kg 
1 SN10-10 1 10kV/600A 5 10 
8 |SN4-10 20 kV/5000 6000 50 
2 SNI0-10 l 10kV/1000 8 20 
3 |SN11-10 10kV/600 ~ 10000 9 |SW2-35 35kV/1000 ~ 1500 100 
4 |SN9-10 10kV/600 5 10 |SW3-35 35kV/ 
5 SN8-IO 10kV/600 5 11 |SW4-35 35kV/1200 51 
6 |SN3-10 10kV/2000 20 12 |SW4-110 110kV/1000 120 
7 |SN3-10 10kV/3000 20 13 |SW4-220 220kV/1000 310 








计算 公式 ， 






































油 过 滤 量 (t) = 设备 油 重 (t) x (1 + 损耗 率 ) 

















3. 油 淄 电 力 变 压 带 安装 

1) 综合 基价 项 目 编号 2-1 ~2-7， 见 表 6-27。 

2) 工作 内 容 包 括 : 

Q 开 箱 检查 、 本 体 就 位 、 器 身 检查 ( 指 变压器 吊 置 或 吊 世 检查) 。 
@ 套 管 、 储 油 柜 及 散热 器 的 清洗 。 

@) 注油 试验 ， 补 充 注油 及 安装 后 整体 密封 试验 。 


















































@ 风扇 、 








J 检查 、 





@ 附件 安 








， 垫 铁 及 止 轮 带 制作 安 


(@@) 接地 、 补 法， 配合 电气 试验 。 
3) 工作 内 容 不 包括 : 


J 变压器 铁 梯 及 母线 铁 构件 的 制作 安装 ， 
Q 端子 箱 的 制作 安装 


2-323 。 





@ 油 样 的 试验 、 化 验 及 色谱 分 析 ， 应 另 套 编号 2-1028 。 











@ 二 次 喷漆 9 


应 套用 铁 构 件 制作 安装 基价 编号 2-364。 











应 另 套 铁 构 件 制作 安装 基价 编号 2-358 ~2-359。 
， 应 另 套 铁 构件 制作 安装 基价 和 端子 箱 安装 基价 编号 2-362 和 2-324 ， 


Ga 


4) 变压器 的 水 冷却 系统 以 冷却 器 为 界 ， 冷 却 器 至 变压器 的 管道 已 包括 在 变压器 安装 
额 内 ， 冷 却 器 及 外 部 的 管道 安装 应 另 套 《 工 艺 管道 工程 》 有 关 定 额 。 
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4. 于 式 变压器 安装 
1) 综合 基价 项 目 编 号 2-8 ~2-14， 见 表 6-28。 


2) 工作 内 容 包 括 开 箱 检 查 、 本 体 就 位 、 垫 铁 及 止 轮 器 制作 安装 ， 


漆 、 配 合 电 气 试验 。 





3) 其 他 同 ; 








浸 电 力 变 压 器 。 





5. 消 弧 线圈 安装 
因 电 气 安装 工程 综合 基价 的 内 容 很 多 ， 书 中 前 述 引 用 过 的 ， 写 成 书 中 表 的 编号 〈 如 
表 6-27 ~ 表 6-40) ， 未 引用 过 的 ， 这 里 仅 写 出 综合 基价 中 的 项 目 编号 ， 请 读者 详细 阅读 综 


合 基 价 正版 。 


1) 项 目 编号 2-15 ~2-22。 


2) 工作 内 容 包括 开 箱 检查 、 本 地 就 位 
装 、 补 充 注油 及 安装 后 整体 密封 试验 、 接 地 补 漆 、 配 合 电气 试验 。 











3) 其 他 同 ; 
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6. 电力 变压器 干燥 
1) 项 目 编号 2-23 ~2-29。 


2) 工作 内 容 包 括 准 备 、 干 燥 及 维护 检查 、 整 理 记录 、 清 扫 、 收 尾 及 注 ; 





、 需 身 检查 、 垫 铁 及 止 轮 器 制作 安装 、 














附件 安装 、 接 地 、 补 


附件 安 


1。 其 中 准备 指 


准备 油 简 、 油 泵 、 接 电源 等 。 干燥 方 法 一 般 是 采用 涡流 干燥 法 ， 即 汇 油 后 给 变压器 绕组 通 以 
低压 电流 ， 常 使 用 交流 电焊 机 。 

7. 变压器 油 过 滤 

1) 项 目 编号 2-30。 

2) 工作 内 容 包括 前 期 准备 、 过 滤 、 清 理 、 取 油 样 ， 配 合 电气 试验 。 

变 压 絮 安装 其 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-62 的 规定 执行 。 
表 6-62 变压器 安装 (编码: 030201) 







































































项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. 基础 型 钢 制作 、 安 装 
2. 本 体 安 装 
油 淄 电力 3. 油 过 滤 
030201001 
变压器 4 干燥 
1 名 称 5. 网 门 及 铁 构件 制作 、 安 装 
2 型 号 6. 刷 〈 喷 ) 油漆 
. 容量 (kVA 
2 1 基础 型 钢 制 作 、 安 装 
。 ”| 按 设计 图 示 数 | 2 本 体 安装 
030201002 干 式 变压器 ri 量 计算 3. 干燥 
4. 端子 箱 ( 汇 控 箱 ) 安装 
5. 刷 〈 喷 ) 油漆 
030201003 整流 变压器 1. 基础 型 钢 制 作 、 安 装 
Mas 1. 名 称 2. 本 体 安装 
030201004 恋 压 器 2， 型 号 3. 油 过 渡 
3. 规格 4. 干燥 
带 负荷 调 压 | 4. 容量 (kVA) 5. 网 门 及 铁 构 件 制作 、 安 装 
03020100 
50201005 变压器 6. WJ (U) 油漆 
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( 续 ) 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. 基础 型 钢 制 作 、 安 装 
030201006 电炉 变压器 2. 本 体 安装 
3. 刷 油漆 
1. 4⁄8 s squa == sp 
+ s 台 | ES 1 基础 型 钢 制 作 、 安 装 
3. 容量 (kVA) — — 
030201007 消 弧 线 圈 3. 油 过 滤 
4. 干燥 
5. 刷 油漆 























(二 ) 配 电 装 置 安装 

1. 主要 说 明 

1) 设备 本 体 所 需 的 绝缘 油 、 六 氟 化 硫 气体 、 液 压 油 等 均 按 设备 带 有 考虑 。 

2) 设备 安装 项 目 不 包 括 下 列 工作 内 容 ， 另 执行 相应 项 目 : 

Q 端子 箱 安装 。 

@ 设备 支架 制作 及 安装 。 

@) 绝缘 油 过 滤 。 

@ 基础 模 (f) 钢 安装 。 

@ 电气 设备 以 外 的 加 压 设 备 和 附属 管道 的 安装 。 

3) 设备 安装 所 需 的 地 脚 螺栓 按 土 建 预 埋 考虑 ， 不 包括 二 次 灌浆 。 

4) 互感 器 安装 项 目 是 按 单 相 考虑 的 ， 不 包括 抽 芯 及 绝缘 油 过 滤 ， 特 殊 情 况 应 另 作 处 理 。 

5) 电抗 器 安装 项 目 是 按 三 相 佬 放 、 三 相 平 放 和 二 车 一 平 的 安装 方式 综合 考虑 的 。 干 式 
电抗 需 安 装 项 目 适用 于 混凝土 电抗 器 、 铁 心 干 式 电抗 器 和 空心 电抗 需 等 干 式 电抗 器 的 安装 。 

6) 高 压 成 套 配 电 柜 安装 项 目 是 综合 考虑 的 ， 不 分 容量 大 小 ， 也 不 包括 母线 配制 及 设备 
干燥 。 

7) 低压 无 功 补偿 电容 器 屏 ( 柜 ) 安装 列 和 本 节 “ 三 、 低 压 控 制 设备 及 低压 电器 安装 ”。 

8) 配 电 设备 的 端子 板 外 部 接线 ， 应 按 本 节 “ 三 、 低 压 控 制 设备 及 低压 电器 安装 ”相应 
项 目 另行 计算 。 

9) 组 合 型 成 套 箱 式 变电站 主要 是 指 10kV 以 下 的 箱 式 变电站 ， 一 般 布 置 形式 为 变压器 
在 箱 的 中 间 ， 箱 的 一 端 为 高 压 开 关 位 置 ， 另 一 端 为 低压 开关 位 置 。 组 合 型 低压 成 套 配 电 装 置 
其 外 形 像 一 个 大 型 集装箱 ， 内 装 6 ~ 24 台 低 压 配 电 箱 〈 屏 ) ， 箱 的 两 端 开 门 ， 中 间 为 通道 ， 
称 为 集装箱 式 低压 配 电 室 ， 列 人 本 节 “ 三 、 低 压 控制 设备 及 低压 电器 安装 ”。 

2. 工程 量 计 算 规 则 

1) 断路 锅 、 电 流 互 感 器 、 电 压 互 感 器 、 油 浸 电 抗 器 、 电 力 电容 需 及 电容 器 柜 的 安装 以 
“ 台 (个 )” 为 计量 单位 。 

2) 隔离 开关 、 负 和 荷 开 关 、 熔 断 器 、 避 雷 器 、 干 式 电 抗 器 的 安装 以 “组 ”为 计量 单位 ， 
每 组 按 三 相 (6) 计算 。 

3) 交流 滤波 装置 的 安装 以 “人 台 ” 为 计量 单位 。 每 套 滤波 装置 包括 三 台 组 架 安 装 ， 不 包 










































































第 六 登 ” 电 气 工程 预算 编制 方法 及 技能 567 





括 设备 本 身 及 铀 母线 的 安装 ， 其 工程 量 应 按 本 章 相 应 项 目 另行 计 算 。 





4) 高 压 设备 安装 项 目 内 均 不 包括 绝缘 台 的 安装 ， 其 工程 量 应 按 施工 图 设计 另行 计算 。 
5) 高 压 成 套 配 电 柜 和 箱 式 变电站 的 安装 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 
6) 配 电 设备 安装 的 支架 、 抱 钊 及 延长 轴 、 轴 套 、 间 隔 板 等 ， 按 施工 图 设计 的 需要 量 计 








， 执 行 本 节 “ 三 、 低 压 控 制 设备 及 低压 电 融 安装 ”“ 铁 构件 制作 安装 ”项 目 或 成 品 价 。 


3. 油 断 路 需 的 安装 
1) 综合 基价 项 目 编号 2-31 ~2-34。 
2) 工作 内 容 包括 开 箱 、 解 体检 查 、 组 合 、 安 装 及 调整 、 传 动 装置 安装 调整 、 动 作 检 














、 消 弧 室 干燥 、 注 油 、 接 地 。 


4. 真空 断路 器 、SF6 断路 句 安 装 

1) 综合 基价 项 目 编号 2-35 ~2-38。 

2) 工作 内 容 同 油 断路 器 。 

5. 大 型 空气 断路 器 、 真 空 接触 器 安装 

1) 综合 基价 项 目 编号 2-39 ~2-44。 

2) 工作 内 容 包括 开 箱 检查 、 划 线 、 安 装 固定 、 绝 缘 柱 杆 组 装 、 传 动机 构 及 接点 调整 、 














接地 ° 


6. 隔离 开关 、 负 和 荷 开关 安 装 
1) 综合 基价 项 目 编 号 2-45 ~2-52。 
2) 工作 内 容 包 括 开 箱 检 查 、 安 装 固定 、 调 整 、 拉 杆 配制 安装 、 操 作 机 构 联 锁 装置 和 信 


号 装置 接头 检查 、 安 装 、 接 地 。 


7. 互感 器 、 熔 断 句 、 避 雷 需 的 安装 

1) 综合 基价 项 目 编 号 2-53 ~2-60。 

2) 工作 内 容 包括 开 箱 检查 、 支 架 上 开 孔 、 安 装 固定 、 接 地 ， 其 中 每 组 包括 三 台 。 

8. 电抗 器 安装 

1) 综合 基价 项 目 编号 2-61 ~2-68。 

2) 工作 内 容 包 括 开 箱 检 查 、 安 装 固定 、 接 地 。 其 中 , 干 式 按 组 ,每 组 三 台 ， 油 温 式 

















按 台 。 


“< 一 


9. 电抗 器 干燥 

1) 综合 基价 项 目 编号 2-69 ~2-76。 

2) 工作 内 容 包 括 准备 、 通 电 干 燥 、 维 护 值班 、 测 量 、 记 录 、 清 理 。 

10. 电力 电容 器 安装 

1) 综合 基价 项 目 编号 2-77 ~2-83。 

2) 工作 内 容 包括 开 箱 检查 、 安 装 固定 、 接 地 。 

11. 并 联 补偿 电容 需 组 架 及 交流 滤波 装置 安装 

1) 综合 基价 项 目 编号 2-84 ~2-91。 

2) 工作 内 容 包括 开 箱 检查 、 安 装 固定 、 接 线 、 接 地 。 其 中 ， 进 线 保护 柜 安 装 套用 本 节 


、 低 压 控 制 设 备 及 低压 电 品 安装 ”中 的 3， 电 抗 需 单 独 安装 时 另 套 安装 项 目 。 





12. 高 压 成 套 配 电 柜 安装 
1) 综合 基价 项 目 编 号 2-92 ~2-98。 
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2) 工作 内 容 包括 开 箱 检查 、 安 装 固定 、 放 注油 、 导 电 接 触 面 检查 调整 、 附 件 的 拆 装 、 
接地 。 

13. 组 合 型 成 套 箱 式 变 电 所 安装 

1) 综合 基价 项 目 编号 2-99 ~2-106。 

2) 工作 内 容 开 箱 检 查 、 安 装 固定 、 接 线 、 接 地 。 

3) 分 不 带 高 压 开 关 柜 和 带 高 压 开关 柜 两 种 ， 不 带 高 压 开 关 柜 的 高 压 进 线 侧 一 般 采 用 高 
JE f 0 JF 2Š , 

配 电 装置 安装 其 工程 量 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计 算 规 则 ， 应 按 表 6-63 的 规定 执行 。 

表 6-63 配 电 装置 安装 (编码: 030202) 











































































































项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计 算 规 则 工程 内 容 
1. 本 体 安装 
ee 2. 油 过 滤 
030202001 | 油 断 路 器 3. 支架 制作 、 安 装 或 基础 模 钢 安装 
4. 刷 油漆 
1. 名 称 
2 者 2, 型 号 台 
030202002 “| 真空 断路 器 ， s: 本 š; 1. 本 体 安装 
. 里 Ë 本 
030202003 SF, 断路 器 2. 支架 制作 、 安 装 或 基础 槽 钢 安装 
3. 刷 油漆 
030202004 空气 断路 器 
真空 号 四 四 
030202005 真空 接触 器 1 支架 制作 ， 安 装 
030202006 隔离 开关 1 名称、 型 号 2. 本 体 安装 
组 3. 刷 油漆 
、 2. 容量 (A) 
030202007 负荷 开关 
£ ` 型 号 > 
030202008 互感 2. 规 本 区 
— ' ü 按 设 计 图 示 数 | 2. 干燥 
3. 类 型 
量 计算 
1. 名 称 、 型 号 
030202009 高 压 熔 断 器 
s". 2. 规格 
723 
L. 名 称 、 型 号 安装 
030202010 避雷 器 2. 规格 
3. 电压 等 级 a 
名 称 、 型 号 ed 
1. 名 称 、 型 号 1 本体 安装 
030202011 干 式 电抗 右 | 2. 规格 >》 干燥 
3. 质量 
i 1. 本 体 安 装 
1. K. JLE Pe 
030202012 油 浸 电 抗 器 a 台 2. 油 过 滤 
2. 容量 (kVA) 3 h 
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( 续 ) 
项 目 编 码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
移 相 及 串联 
030202013 电容 器 L. ZR. Big. 
2. 规格 个 
RS 
030202014 集合 式 并 联 | 3. 质量 
电容 器 
5 1. 名 称 、 型 号 
并 联 补偿 电 六 安装 
030202015 容器 组 架 2. 规格 
UU | 3. 结构 
1. 名 称 、 型 号 
030202016 交流 滤波 2. 规格 V 
装置 组 架 | 一 一 
3. 回路 
按 设计 图 示 数 
量 计算 1. 基础 柳 钢 制作 、 安 装 
攻 2. 柜 体 安装 
1. 名 称 型 号 Es Ee == | 二 > 于 IN 
ee H 3. 支持 绝缘 子 、 穿 墙 套 管 耐 压 试验 
高 压 成 套 2. 规格 “a 
030202017 本 及 安装 
配 电 柜 3. 母线 设置 方式 汪 masa 
e. 4. 穿 通 板 制 作 、 安 装 
5. 母线 桥 安 装 
6. 刷 油漆 
组 会 型 成 奉 由 各 全 
030202018 oe L. 基础 说 筑 
箱 式 变电站 | 1. 和 名称、 型 号 2. 箱 体 安装 
2. 容量 (kVA) 3. 进 箱 母 线 安装 
030202019 环 网 柜 4. 刷 油 漆 


(三 ) 母线 和 绝缘 子安 装 

1. 主要 说 明 

1) 该 项 目 不 包 括 支 架 、 铁 构件 的 制作 、 安 装 ， 发 生 时 执行 本 节 “ 三 、 低 压 控制 设备 及 
低压 电器 安装 ”15 中 的 相应 项 目 。 

2) 软 母 线 、 模 型 母线 的 安装 项 目 内 不 包括 母线 、 金 具 、 绝 缘 子 等 主 材 ， 有 具体 可 按 设计 
数量 加 损耗 计算 。 

3) 组 合 软 母线 安装 项 目 不 包 括 两 端 铁 构件 制作 、 安 竣 和 支持 次 瓶 、 带 形 母 线 的 安装 ， 
发 生 时 应 执行 相应 项 目 ; 其 跨 距 是 按 标 准 跨 中 综合 考虑 的 。 

4) 软 母线 安装 项 目 是 按 单 串 绝缘 子 考虑 的 ， 如 设计 为 双 串 绝缘 和子， 人 工 乘 以 系数 1. 08。 

5) 软 母 线 的 引 下 线 、 跳 线 、 设 备 连 线 均 按 导线 截面 分 别 执行 项 目 。 不 区 分 引 下 线 、 跳 
线 和 设备 连 线 。 

6) 带 形 钢 母 线 安装 执行 相应 铜 母线 安装 项 目 。 

7) 带 形 母线 伸缩 节 头 和 铜 过 渡 板 均 按 成 品 考虑 ， 项 目 中 只 考虑 安装 。 

8) 高 压 共 箱 母线 和 低压 封闭 式 插 接 母线 模 均 按 制 造 厂 供应 的 成 品 考虑 ， 项 目 内 只 包含 
现场 安装 。 封 闭 式 插 接 母线 槽 在 竖井 内 安装 时 ， 人 工 和 机 械 乘 以 系数 2.0。 
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2. 工程 量 计 算 规 则 

1) 基 垂 绝缘 子 串 安装 ， 指 垂直 或 V 形 安装 的 提 挂 导线 、 跳 线 、 引 下 线 、 设 备 连 接线 或 
设备 等 所 用 的 绝缘 子 串 安装 ， 以 “10 串 ” 为 计量 单位 ， 每 串 的 片 数 不 计 ， 但 计 和 人 主 材 费 。 
耐 张 绝缘 子 串 的 安装 ， 已 包括 在 软 母 线 安装 项 目 内 。 

2) 支持 绝缘 子安 装 分 别 按 安装 在 户 内 、 户 外 、 单 孔 、 双 了 筷 、 四 了 筷 固 定 ， 以 “10 个 ”为 
计量 单位 。 

3) 穿 墙 套 管 安装 不 分 水 平 、 垂 直 安 装 ， 均 以 “个 ”为 计量 单位 。 

4) 软 母 线 安装 ， 指 直接 由 耐 张 绝缘 子 串 甚 挂 部 分 ， 按 软 母 线 截面 大 小 分 别 以 “ 跨 / 三 
相 ” 为 计量 单位 。 导 线 、 绝 缘 子 、 线 夹 、 弛 度 调节 金具 等 均 按 施工 图 设计 用 量 加 项 目 规定 
的 损耗 率 计算 。 

5) 软 母线 引 下 线 ， 指 由 了 形 线 夹 或 并 沟 线 夹 从 软 母线 引 向 设备 的 连接 线 ， 以 “组 ”为 
计量 单位 ， 每 三 相 为 一 组 ; 软 母 线 经 终端 耐 张 线 夹 引 下 (不 经 了 T 形 线 夹 或 并 沟 线 夹 引 下 ) 
与 设备 连接 的 部 分 均 执 行 引 下 线 项 目 。 

6) 两 跨 软 母线 间 的 跳 引 线 安 装 ， 以 “组 ”为 计量 单位 ， 每 三 相 为 一 组 。 不 论 两 端的 耐 
张 线 夹 是 螺栓 式 或 压 接 式 ， 均 执行 软 母 线 跳 线 项 目 。 

7) 设备 连接 线 安装 ， 指 两 设备 间 的 连接 部 分 。 不 论 引 下 线 、 跳 线 、 设 备 连接 线 ， 均 应 
分 别 按 导线 截面 、 三 相 为 一 组 计算 工程 量 。 

8) 组 合 软 母线 安装 ， 按 三 相 为 一 组 计算 。 蜂 距 (包括 水 平 悬 挂 部 分 和 两 端 引 下 部 分 之 
和 ) 按 45m 以 内 考虑 ， 蜂 度 的 长 与 短 不 作 调整 。 导 线 、 绝 缘 子 、 线 夹 、 金 具 按 施工 图 设计 
用 量 加 项 目 规定 的 损耗 率 计算 。 

9) 软 母 线 安装 预 留 长 度 按 表 6-64 计算 。 

表 6-64 软 母 线 安装 预 留 长 度 

















单位 : m/ 根 ) 


= 














项 目 耐 张 跳 线 引 下 线 、 设 备 连 接线 








预 留 长 度 2.5 0.8 0.6 


10) 带 型 母线 安装 及 带 型 母线 引 下 线 安 装 包 括 铀 排 、 铝 排 ， 分 别 以 不 同 截面 和 片 数 以 
“10m/ 单 相 ” 为 计量 单位 ， 母 线 和 固定 母线 的 金具 均 按 设计 量 加 损耗 率 计算 。 

11) 母线 伸缩 接头 及 铜 过 渡 板 安装 均 以 “个 ”为 计量 单位 。 

12) 模型 母线 安装 以 “10m/ 单 相 ” 为 计量 单位 。 模 型 母线 与 设备 连接 分 别 以 连接 不 同 
的 设备 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 覃 型 母线 及 固定 模型 母线 的 金具 按 设 计 用 量 加 损耗 率 计算 。 
过 的 大 小 尺寸 以 “m” 为 计量 单位 ， 长 度 按 设 计 共 箱 母线 的 轴线 长 度 计算 。 

13) 低压 ( 指 380V 以 下 ) 封闭 式 持 接 母线 槽 安装 分 别 按 导体 的 额定 电流 大 小 以 
“10m” 为 计量 单位 ， 长 度 按 设计 母线 的 轴线 长 度 计 算 ， 分 线 箱 以 “人 台 ” 为 计量 单位 ， 分 别 
以 电流 大 小 按 设计 数量 计算 。 

14) 重型 母线 安装 包括 铜 母 线 、 铝 母线 ， 分 别 按 截面 大 小 以 母线 的 成 品 重 量 以 “t” 为 
计量 单位 。 

15) 重型 钊 母线 接触 面 加 工 指 铸造 件 需 加 工 接触 面 时 ， 可 以 按 其 接触 面 大 小 ， 分 别 以 
“ 片 / 单 相 ” 为 计量 单位 。 

16) 硬 母 线 配置 安装 预 留 长 度 按 表 6-65 计算 。 
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17) 带 型 母线 、 档 型 母线 安装 均 不 包括 支持 效 瓶 安装 和 钢 构 件 配 置 安装 ， 应 分 别 按 设 
计 成 品 数 量 执行 相应 项 目 。 













































































表 6-65 硬 母 线 配 置 安装 预 留 长 度 (单位 : m/ 根 ) 

序号 项 目 大 留 长 度 说 明 
1 带 型 、 模 型 母线 终端 0.3 从 最 后 一 个 支持 点 算 起 
2 带 型 、 本 型 母线 与 分 支线 连接 0.5 分 支线 预 久 
3 带 型 母线 与 设备 连接 0.5 从 设备 端子 接口 算 起 
4 多 片 重型 母线 与 设备 连接 1.0 从 设备 端子 接口 算 起 
5 模型 母线 与 设备 连接 0.5 从 设备 端子 接口 算 起 
s 

-114 





1) 项 目 名 称 编号 2-107 ~ 

0 

3) 绝缘 子 、 金 具 、 线 夹 、 穿 墙 套 管 另 计 主 材 费 。 其 中 ， 穿 墙 套 管 每 台 按 1.01 计 取 。 

4. 软 母 线 安装 

1) 项 目 编号 2-115 ~2-117。 

2) 工作 内 容 包 括 检查 下 料 、 压 接 端子 、 组 装 悬 挂 、 调 整 弛 度 、 紧 固 、 配 合 绝缘 子 
测试 。 

3) 软 导 线 、 金 具 、 端 子 、 绝 缘 子 另 计 主 材 费 。 

5. 软 母线 引 下 线 、 跳 线 及 设备 接线 

1) 项 目 编号 2-118 ~ 2-120。 

2) 工作 内 容 包括 测量 、 下 料 、 压 接 、 安 装 连接 、 弛 度 调 整 。 

3) 软 导线 、 线 夹 另 计 主 材 费 。 

6. 组 合 软 母 线 安 装 

1) 项 目 编号 2-121 ~ 2-126。 

2) 工作 内 容 包 括 检查 、 下 料 、 压 接 、 组 装 、 埠 挂 紧 固 、 弛 度 调 整 ， 横 担 装置 安装 。 

3) 导线 、 金 具 、 绝 缘 子 另 计 主 材 费 ， 绝 缘 子 每 个 按 1. 01 考虑 。 

7. 带 形 母线 安装 〈 铜 质 或 铝 质 ) 

1) 项 目 编号 2-127 ~2-146。 

2) 工作 内 容 包 括 平 直 、 下 料 、 据 弯 、 母 线 安装 、 接 头 、 刷 分 相 漆 、 按 每 相片 数 区 分 。 

3) 硬 母 线 、 金 具 另 计 主 材 费 。 

8. 带 形 母 线 引 下 线 安装 ( 铜 质 、 铝 质 ) 

1) 项 目 编号 2-147 ~2-166。 

2) 工作 内 容 包括 平 直 、 下 料 、 开 孔 、 安 装 固定 。 刷 相 色 漆 。 按 每 相片 数 区 分 。 

3) 母线 金具 另 计 主 材 料 费 。 

9. 华 形 母线 用 伸缩 接头 及 铜 过 滤 板 安装 

1) 项 目 编号 2-167 ~2-177。 

2) 工作 项 目 开 孔 、 键 面 、 挂 锡 、 安 装 。 
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3) 伸缩 接头 、 过 渡 板 为 另 计 主 材料 ， 每 个 按 1. 01 考虑 计 入 。 
10. 槽 形 母 线 安装 及 与 设备 连接 
1) 项 目 编号 2-178 ~2-197。 


























2) 工作 内 容 包括 平 直 、 下 料 、 撼 弯 、 开 孔 、 铀 面 、 锯 割 、 对 口 、 焊 接 、 安 装 连 接 固 








定 ， 刷 分 相 漆 。 

3) 母线 、 金 具 另 计 主 材 费 。 

11. 共 箱 母线 安装 (6 ~ 10kV ) 

1) 项 目 编号 2-198 ~2-205 。 

2) 工作 内 容 包括 配合 基础 铁 件 安装 、 清 点 检查 、 吊 装 就 位 、 调 整 箱 体 、 连 接 固 
线 连接 、 接 地 、 刷 漆 、 配 合 试验 。 

3) 按 铜 质 、 铝 质 区 分 ， 共 箱 母 线 本 身 为 男 计 主 材 费 。 

12. 低压 封闭 式 插 接 母 线 槽 安装 

1) 项 目 编号 2-206 ~2-214。 









































2) 工作 内 容 包括 开 箱 检查 、 接 头 清洗 处 理 、 绝 缘 测 试 、 吊 装 就 位 、 线 槽 连接 、 


接地 。 






































在 


3) 按 母 线 模 ( 按 10m 为 单位 ) 、 进 出 分 线 箱 〈 按 分 路 单位 ) 区 分 ， 其 中 母线 权 ， 分 线 


箱 为 男 计 主 材 费 ， 每 节 之 间 的 连接 地 线 按 设计 规格 不 同 可 进行 换算 。 
13. 重型 母线 安装 (包括 伸缩 右 、 导 板 制 作 安 装 ) 
1) 项 目 编号 2-215 ~ 2-235。 





2) 工作 内 容 包括 平 直下 料 、 撼 弯 开 孔 、 接 触 面 加 工 、 扩 锡 、 焊 接 、 组 合 、 伸 缩 器 和 导 


板 制 作 、 安 装 。 








3) 按 铜 质 、 铝 质 区 分 ， 铜 铝 母 线 及 人 带 螺 栓 、 夹 具 、 绝 缘 板 、 低 压 磁 钢 压 板 、 绝 缘 管 、 


垫 板 垫圈 为 另 计 价 主 材 ， 材 料 费 另 计 。 














变 配 电工 程 还 包括 控制 、 继 电 、 模 拟 及 配 电 屏 、 硅 整流 柜 、 品 闸 管 柜 、 直 流 屏 及 其 电气 
屏 / 柜 及 蓄电池 的 安装 ， 因 为 其 计算 规则 和 主要 说 明 与 建筑 电气 工程 有 较 大 区 别 ， 因 此 除 蓄 


电池 外 ， 其 他 与 低压 动力 安装 一 并 讲述 ， 读 者 应 注意 顺序 。 
母线 安装 其 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-66 的 规定 执行 。 
表 6-66 母线 安装 (编码: 030203) 























。 项 目 编码 ”项 目 名 称 | 。 项 目 特征 | 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 | 工程 内 容 
1. 型 号 
2 规格 1. 绝缘 子 耐 压 试验 及 安装 
030203001 软 母线 ee 加 2. 软 母 线 安装 
3. 数量 (路 /三 
3. 跳 线 安装 
相 ) 5 
按 设计 图 示 尺 
m | 才 以 单线 长 度 | 绝缘 子 耐 压 试验 及 安装 
1. 型 号 计算 2. 母线 安装 
Jk ep 21 
030203002 | Aaa | 2 PUMA - Ñ 
3. 数量 ( 跨 / 三 4. 两 端 铁 构 件 制作 、 安 装 及 支持 次 
相 ) 瓶 安装 
5. 油漆 
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( 续 ) 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. 支持 绝缘 子 、 穿 墙 套 管 的 耐 压 试 
2. 穿 通 板 制作 、 安 装 
1. 型 号 3. 母线 安装 
030203003 带 形 母线 2. 规格 4. 母线 桥 安装 
3. 材质 5. 引 下 线 安装 
按 设计 图 示 尺 | 6. 伸缩 节 安 装 
寸 以 单线 长 度 | 7. 过 渡 板 安装 
计算 8. 刷 分 相 漆 
加 1. 母线 制作 、 安 装 
1. 型 号 2. 与 发 电机 变 压 需 连接 
030203004 J BF Ze wa 
模 形 号 线 。 | 》 规格 3 与 断路 器 、 隔 离开 关连 接 
4. 刷 分 相 漆 
> 1. 型 号 
03020300 共 箱 母线 
3 5 箱 母 线 2. 规格 加 1 安装 
按 设计 图 示 尺 、 PPP 
寸 以 长 度 计算 — o 
低压 封闭 式 | 1. 型 号 ee 3. 刷 〈 喷 ) 油漆 ( 共 箱 母线 ) 
030203006 I 
插 接 母线 槽 | 2. 容量 (A) 
1. 母线 制作 、 安 装 
aps Zaa 1. 型 号 ， 按 设计 图 示 尺 | 2. 伸缩 器 及 导 板 制作 、 安 装 
— 2. 容量 (A) 寸 以 质量 计算 。 | 3. 支承 绝缘 子安 装 
4. 铁 构件 制作 、 安 装 

















(四 ) 芙 电池 安装 

1. 主要 说 明 

1) 该 项 目 适用 于 220V 以 下 各 种 容量 的 碱 性 和 酸性 固定 型 蓄电池 及 其 防震 支架 安装 
蓄电池 充 放电 。 

2) 蓄电池 防震 支架 按 随 设 备 供 货 考虑 ， 安 装 按 地 坪 打 眼 装 膨 胀 螺栓 冉 定 考虑 ， 超 高 
另 计 。 

3) 著 电 池 电 极 连接 条 、 紧 固 螺 栓 、 绝 缘 垫 均 按 设 备 带 有 考虑 。 

4) 该 项 目 不 包 括 蓄电池 抽 头 连接 用 电缆 及 电缆 保护 管 的 安装 ， 发 生 时 应 执行 相应 项 目 。 

5) 碱 性 蓄电池 补充 电解 液 按 厂 家 随 设备 供 货 考虑 。 铅 酸 蓄电池 的 电解 液 已 包括 在 项 目 
内 ， 不 另行 计算 。 

6) 蘑 电 池 充 放电 电量 已 计 和 人 入， 不 论 酸 性 、 碱 性 电池 均 按 其 电压 和 容量 执行 相应 项 目 。 

2. 工程 量 计 算 规 则 

1) 铅 酸 蓄电池 和 碱 性 蓄电池 安 凌 ,分 别 按 容量 大 小 以 单 体 蓄电池 “个 ”为 计量 单位 ， 


“ 














574 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 





在 施工 图 设计 的 数量 计算 工程 量 

2) 免 维护 蓄 电池 安装 以 “组 件 ” 为 计量 单位 ， 其 具体 计算 如 下 例 : 

某 项 工程 设计 一 组 蓄电池 为 220V/500Ah， 由 12V 的 组 件 18 个 组 成 ,那么 就 应 该 套用 
12V/500Ah 的 项 目 18 组 件 。 

3) 蓄电池 充 放 电 按 不 同 容量 以 “组 ”为 计量 单位 。 

3. 蓄电池 防震 支架 安装 

1) 项 目 编号 2-379 ~2-382 。 

2) 工作 内 容 包括 开 孔 、 固 定 、 组 装 、 和 焊接 。 

3) 支架 按 成 品 随 设 备 一 起 供 必 考虑 不 得 男 计 ， 如 到 货 无 支架 则 按 铁 构 件 制作 计 入 。 

4. 碱 性 蓄电池 安装 

1) 项 目 编号 2-383 ~ 2-389 。 

2) 工作 内 容 包 括 检查 测试 、 安 装 固定 、 极 柱 连接 、 补 充 注 液 。 

5. 固定 密闭 式 铅 酸 蕾 电池 安装 

1) 项 目 编号 2-390 -2-403 

2) 工作 内 容 包 括 搬运 、 开 箱 、 检 查 、 安 装 固定 、 接 线 、 配 注 电解 液 、 标 注 标号 。 

6. 免 维 护 铅 酸 蓄电池 安装 

1) 项 目 编 号 2-404 ~2-412。 

2) 工作 内 容 包 括 搬 运 、 开 箱 、 检 查 、 文 架 固 定 、 车 电池 就 位 、 整 理 检查 、 连 接 接 线 、 
护 音 安装、 标注 标号 。 

7. 蓄电池 充 放电 

1) 项 目 编号 2-413 ~2-426。 

2) 工作 内 容 包括 直流 回路 检查 、 放 电 设 施 准 备 、 初 充电 、 放 电 、 再 充电 、 测 量 、 记 录 
数据 。 

鞭 电 池 安 装 其 工程 量 清单 项 目 设备 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-67 的 规定 执行 。 

表 6-67 蓄电池 安装 (编码: 030205) 






































. 工程 量 计算 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 内 容 
规则 
. 1. 防震 支架 安装 
N 1. 名 称 、 型 号 按 设 计 图 示 数 so, 
030205001 车 电池 s i 2. 本 体 安装 
2. 容量 量 计算 É 
3. 充 放电 





























三 、 低 压 控制 设备 及 低压 电器 安装 

1. 主要 说 明 

1) 该 项 包括 电气 控制 设备 、 低 压 电 咒 的 安装 ， 盘 、 柜 配 线 ， 焊 〈 压 ) 接线 端子 
板 制作 、 安 装 ， 基 础 槽 〈 角 ) 钢 及 各 种 铁 构件 、 支 染 制作 、 安 装 。 

2) 控制 设备 安装 ， 除 限 位 开关 及 水 位 电气 信号 装置 外 ， 其 他 均 未 包括 支架 制作 安装 。 
发 生 时 可 执行 本 节 相 应 项 目 。 

3) 控制 设备 安装 未 包括 的 工作 内 容 : 


, SB 
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Q) 二 次 喷漆 及 喷 字 。 

@) 电器 及 设备 干燥 。 

@ 焊 、 压 接线 端子 。 

(Q 端子 板 外 部 (二 次 ) 接线 。 

4) 屏 上 辅助 设备 安装 ， 包 括 标签 框 、 光 字 牌 、 信 号 灯 、 附 加 电阻 、 连 接 片 等 ， 但 不 包 
括 屏 上 开 孔 工作 。 

5) 设备 的 补充 油 按 设备 自 带 考虑 。 

6) 各 种 铁 构件 制作 ， 均 不 包括 镀 镑 、 镀 锡 、 镀 铬 、 喷 塑 等 其 他 金属 防护 费用 。 发 生 时 
应 另行 计算 。 

7) 轻型 铁 构件 指 结构 厚度 在 3mm 以 内 的 构件 。 

8) 铁 构件 制作 、 安 装 项 目 适用 于 综合 基价 范围 内 的 各 种 支架 、 构 件 的 制作 、 安 装 。 

9) 铜 ( 铝 ) 线 焊 〈 压 ) 接线 端子 项 目 只 适用 于 导线 ， 电力 (控制) 电缆 终端 头 制作 
安装 项 目 中 已 含 压 接线 端子 。 

10) 端子 板 外 部 接线 、 控 制 电缆 头 制作 安装 项 目 中 已 含 接线 工作 ， 不 应 重复 计算 。 

11) 盘 、 柜 配 线 项 目 只 适用 于 盘 上 小 设备 元 件 的 少量 现场 配 线 ， 不 适用 于 工厂 的 设备 
修 、 配 、 改 工程 。 

2. 工程 量 计算 规则 

1) 控制 设备 及 低压 电器 安装 均 以 “人 台 ” 为 计量 单位 。 以 上 设备 安装 均 未 包括 基础 槽 
钢 、 角 钢 的 制作 安装 ， 应 按 相应 项 目 男 行 计算 。 

2) 铁 构 件 制 作 安 装 均 按 施工 图 设计 尺寸 ， 以 成 品 重 量 “100kg” 为 计量 单位 。 

3) 网 门 、 保 护 网 制作 安装 ， 按 网 门 或 保护 网 设计 图 示 的 框 外 围 尺寸 ， 以 “m*” 为 计量 
单位 。 

4) 盘 柜 配 线 分 不 同 规格 ， 以 “10m” 为 计量 单位 。 

5) 盘 、 箱 、 柜 的 外 部 进出 线 预 留 长 度 按 表 6-68 计 入 。 

6) 配 电 板 制作 安装 及 包 铁 皮 ， 按 配 电 板 图 示 外 形 尺 寸 ， 以 “m” ( 块 ) ”为 计量 单位 。 

7) 端子 板 外 部 接线 按 设备 盘 、 箱 、 柜 、 台 的 外 部 接线 图 计算 ， 以 “10 个 ”为 计量 
单位 。 









































表 6-68 盘 、 箱 、 柜 的 外 部 进出 线 预 留 长 度 
























































(单位 ，m/ 根 ) 
预 留 

序号 项 目 . 说 明 
1 各 种 箱 、 柜 、 盘 、 板 、 盒 高 + 宽 盘面 尺寸 

单独 安装 的 负荷 开关 、 断 路 器 、 刀 开关 、 起 动 器 、 箱 式 
2 0.5 安装 大 rH 5 a 

电阻 器 、 变 阻 器 < ins 
3 继电器 、 控 制 开关 、 信 号 灯 、 按 钮 、 粹 断 器 等 小 电器 0.3 从 安装 对 象 中 心算 起 
4 分 支 接头 0.2 分 支线 预 留 
3. 控制 、 继 电 、 模 拟 及 配 电 屏 、 直 流 屏 及 其 他 电气 屏 / 柜 、 控 制 台 控 制 箱 的 安装 





1) 项 目 编号 2-236 ~2-242 和 2-252 ~2-261。 
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2) 工作 内 容 包括 开 箱 检 查 、 安 装 就 位 、 电 器 、 表 计 及 继电器 等 附件 的 拆 装 、 送 交 试 
验 、 盘 内 整理 及 一 次 接线 标 线 。 

3) 工作 内 容 不 包括 蓄电池 的 拆除 与 安装 ， 另 计 。 

4. 硅 整 流 柜 和 晶闸管 柜 的 安装 

1) 项 目 编号 2-243 ~2-251 。 

2) 工作 内 容 包括 开 箱 检查 、 安 装 就 位 、 一 次 接线 、 接 地 。 

3) 可 控 变 频 调 速 柜 按 其 项 目 人 工 费 应 乘 以 系数 1.20。 接 线 端子 、 接 线 用 导线 另 计 主 
材 费 。 

5. 成 套 配 电 箱 、 控 制 开 关 、 熔 断 器 、 按 钮 、 电 笛 、 电 铃 安装 

1) 项 目 编号 2-262 ~2-287 和 2-299 ~2-303 。 

2) 项 目 工作 内 容 包括 开 箱 检查 、 安 装 接线 、 查 线 校 线 、 接 地 。 

3) 未 包括 支架 制作 安装 另 计 ， 刀 开关 、 负 和 荷 开 关 、 漏 电 开 关 、 迷 断 器 、 限 位 开关 、 漏 
电 开 关 、 组 合 开 关 、 按 钮 、 电 笛 、 电 铃 接线 端子 为 男 计 主 材 费 ， 断 路 器 按 设备 计 。 

4) 接地 端子 已 包括 在 辅助 材料 内 。 

6. 控制 器 、 接 触 器 、 起 动 实 、 电 磁铁 、 快 速 断路 器 、 电 阻 器 、 变 阻 器 安 六 

1) 项 目 编 号 2-88 ~2-98。 

2) 工作 内 容 包括 开 箱 检查 、 安 装 就 位 、 触 头 调 整 、 油 、 接 线 ， 接 地 。 

3) 接线 端子 男 计 主 材料 ， 但 接地 端子 已 包括 在 辅 材 中 ， 不 得 男 计 ， 上 述 元 件 均 按 设备 
计 入 。 

7. 水 位 电气 信号 装置 安装 

1) 项 目 编号 2-304 ~ 2-306 。 

2) 工作 内 容 包括 测量 定位 、 划 线 、 安 装 、 配 管 、 穿 线 、 接 线 、 刷 油 。 

3) 本 项 目 不 包 括 水 泵 房 电 控 设 备 、 继 电器 安装 及 水 泵 房 到 水 塔 /水箱 的 管 敷 设 ， 应 男 
计 。 浮 球 为 另 计价 材料 ， 塑 料 管 为 另 计价 材料 ， 且 为 3 根 计 入 。 

8. 仪表 、 电 器 、 小 母线 安装 

1) 项 目 编号 2-307 ~2-312 。 

2) 工作 内 容 包 括 开 条 检查 、 盘 上 划 线 、 开 孔 、 安 装 固定 、 写 字 编 号 、 下 料 布线 、 上 
卡子 5 

3) 小 母线 另 计 主 材 料 ， 仪 表 、 继 电器 、 电 磁 锁 、 屏 上 辅助 设备 、 互 感 器 均 按 设备 计 和 人 。 

9. 分 流 器 安装 

1) 项 目 编号 2-313 ~2-316 。 

2) 工作 内 容 包括 接触 面 加 工 、 开 孔 、 连 接 、 固 定 。 

10. 盘 柜 配 线 

1) 项 目 编号 2-317 ~2-323。 

2) 工作 内 容 包括 放 线 、 下 料 、 排 线 、 卡 线 、 校 线 、 包 绝缘 带 / 套 绝缘 管 、 接 线 。 

3) 接线 端子 另 计 主 材 费 ， 绝 缘 导 线 另 计 且 每 10m 按 10. 13m 计 入 。 

11. 端子 箱 、 端 子 板 安装 及 端子 板 接线 

1) 项 目 编号 2-324 ~ 2-330。 

2) 工作 内 容 包 括 开 箱 检 查 、 安 装 固定 、 表 计 拆 装 、 试 验 校 线 、 套 绝缘 管 、 压 端子 、 
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3) 注意 项 目 名 称 ， 正 确 区 分 其 类 别 。 

12. 铜 导线 焊 / 压 铜 接线 端子 、 铝 导线 焊 / 压 铝 接线 端子 

1) 项 目 编号 2-331 ~ 2-351 。 

2) 工作 内 容 包括 削 导 线头 、 套 绝缘 管 、 焊 / 压 接线 端子 、 包 绝缘 带 。 

3) 材料 已 全 部 计 入 ， 不 得 另 计 ， 铜 导线 压 铀 接线 端 也 适用 于 铜 铝 过 渡 端 子 。 

13. 穿 通 板 制 作 安装 

1) 项 目 编号 2-352 ~ 2-355 。 

2) 主要 工作 内 容 包 括 平 直 、 下 料 、 制 作 、 焊 接 、 开 孔 、 安 装 、 接 地 、 刷 油漆 。 

3) 电 木 板 、 环 氧 树脂 板 男 计 主 材 费 ， 石棉 水 泥 板 、 塑 料 、 钢 板 已 计 入 基价 中 。 

14. 基础 槽 钢 、 角 钢 安 装 

1) 项 目 编号 2-356 ~ 2-357 。 

2) 工作 内 容 包括 平 直 、 下 料 、 开 孔 、 安 装 、 接 地 、 刷 油漆 。 

3) 槽 钢 、 和 角钢、 型 钢 以 10m 为 单位 ， 每 10m 计 入 为 10. 300m， 槽 钢 、 角 钢 、 型 钢 为 另 
计价 材料 。 

15. 铁 构 件 制 作 安装 及 箱 盒 制作 

1) 项 目 编号 2-258 ~2-364。 

2) 工作 内 容 包 括 平 直 、 划 线 、 下 料 、 开 和 孔 、 制 作 、 组 对 、 焊 接 、 刷 油 / 喷 漆 、 安 装 、 
补 刷 油漆 。 
3) 铁 构件 制作 用 的 钢材 、 网 门 、 保 护 网 框架 钢材 、 门 锁 、 把 手 为 另 计 主 料 费 ， 其 中 圆 
钢 、 扁 钢 、 角 钢 计 入 表 中 ( ) 内 的 数值 ， 而 普通 钢板 每 100kg 计 入 104. 00kg， 且 圆 钢 、 
扁 钢 、 角 钢 、 钢 板 均 为 男 计 价 材 料 。 

16. 木 配 电 箱 制作 、 配 电 板 制 作 安装 〈 该 项 目 现 工程 中 已 很 少 用 ) 

1) 项 目 编号 2-365 ~ 2-378 。 

2) 工作 内 容 包 括 选 料 、 下 料 、 做 桦 、 拼 颖 、 净 面 开 筷 、 拼 装 、 砂 光 、 油 漆 ， 配 电 板 还 
包括 钉 包 锁 皮 、 安 装 、 接 线 、 接 地 。 

3) 该 项 目 中 用 到 的 电气 设备 元 件 及 端子 板 外 部 接线 应 套用 相应 基价 ， 材 料 、 设 备 元 件 
男 计 。 制 作 本 身 已 包括 了 用 到 的 所 有 材料 。 

控制 设备 及 低压 电器 安装 。 工 程 量 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6- 69 的 规 
定 执行 。 

四 、 电 机 检查 、 接 线 、 干 燥 及 调整 

1. 主要 说 明 

1) 该 项 目 中 的 “电机 ”是 指 发 电机 和 电动 机 的 统称 ， 如 小 型 电机 检查 接线 项 目 ， 适 用 
于 同 功率 的 小 型 发 电机 和 小 型 电动 机 的 检查 接线 ， 项 目 中 的 电机 功率 系 指 电机 的 额定 功率 。 

2) 微型 电机 分 为 3 类 : 

Q) 驱动 微型 电机 (分 马力 电机 ) 系 指 微型 异步 电动 机 、 微 型 同步 电动 机 、 微 型 交流 换 
向 器 电动 机 、 微 型 直流 电动 机 等 。 

@ 控制 微型 电机 系 指 自 整 角 机 、 旋 转变 压 器 、 交 直流 测速 发 电机 、 交 直流 伺服 电动 机 、 
步 进 电 动机 、 力 和 矩 电动 机 等 。 








































































































































































































































































































578 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
表 6-69 控制 设备 及 低压 电器 安装 (编码: 030204) 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. 基础 槽 钢 制 作 、 安 装 
030204001 控制 屏 2 ， 屏 安装 
3. 端子 板 安装 
030204002 4. 焊 、 压 接线 端子 
信号 屏 5 盘 柜 配 线 
P 6. 小 母线 安装 
030204003 模拟 屏 7 屏 边 安装 
1. 基础 槽 钢 制 作 、 安 装 
030204004 | ”低压 开关 柜 2. 柜 安 装 
1. 名 称 、 型 号 本 3. 端子 板 安 装 
2. 规格 à 4. 焊 、 压 接线 端子 
030204005 EE 5. 盘 柜 配 线 
(电源 ) Bë 6. 屏 边 安装 
1. 基础 槽 钢 制作 、 安 装 
2. 屏 安 装 
3. 端子 板 安装 
Ha rH P: 
030204006 s. i 4. 焊 、 压 接线 端子 
air 5, fE 
6. 小 母线 安装 
按 设 计 图 示 数 量 | 7 羽 边 安装 
| s 计算 1. 基础 村 钢 制 作 、 安 装 
030204007 | ” 箱 式 配 电 室 2. 规格 套 2 本体 安村 
3. 质量 
aaa 1. 名 称 、 型 号 
30204008 E 
— " 2. 容量 /A 1 基础 模 钢 制作 、 安 装 
L. 名称、 型 号 2227 
fs 
030204009 唱 闸 管 柜 2 容量 /kW 
030204010 | 低压 电容 器 柜 1. 基础 槽 钢 制 作 、 安 装 
尼 1 
030204011 | 自动 调节 励磁 屏 2. 屏 (HH) 安装 
DE 3. 端子 板 安装 
030204012 | ”励磁 灭 磁 屏 4、 爆 、 压 接线 端子 
030204013 | 蓄电池 屏 ( 柜 ) 台 5， 盘 柜 配 线 
030204014 | ”直流 馈 电 屏 6. 小 母线 安装 
030204015 | 事故 照明 切换 屏 | 1. 名 称 、 型 号 7. 屏 边 安装 
2. 规 
.基础 档 钢 制作 、 安 装 
. 台 ( 箱 ) 安装 
. 端子 板 安装 
030204016 控制 台 























焊 、 压 接线 端子 


. 盘 柜 配 线 
.小 母线 安装 
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( 续 ) 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
030204017 控制 箱 a 着 221 
1. 名 称 、 型 号 "i 1. 基础 型 钢 制 作 、 安 装 
Ft z ra 
030204018 配 电 箱 2 规格 r 
1. 名 称 
030204019 控制 开关 2. 型 号 
3. 规格 个 
030204020 | ”低压 熔断 器 
030204021 限 位 开关 
030204022 控制 器 
030204023 接触 器 
030204024 | ”磁力 起 动 器 
- 按 设 计 图 示 数 量 
Y-A H 8BDR 1. 名 称 、 型 号 
030204025 Win 计算 
压 起 动 器 2. 规格 1. 安装 
电磁 铁 〈 电 2. Wiksa f. 
030204026 6 
磁 制 动 器 ) 
030204027 | 快速 自动 开关 
030204028 电阻 器 
030204029 | 油 浸 频 敏 变阻器 
1. 名 称 、 型 号 
030204030 分 流 需 
2. 容量 (A) 
1. 名 称 
030204031 小 电器 2. 型 号 + (ë) 
3. 规格 

















@ 电源 微型 电机 系 指 微型 电动 发 电机 组 和 单 枢 变 流 机 等 。 

(Q 其 他 凡 功 率 在 0. 75kW 以 下 的 小 型 电机 均 执行 微型 电机 项 目 ， 但 一 般 民 用 小 型 交流 
电 风扇 安装 兄 执 行 照明 天 具 的 风扇 安装 项 目 。 风 机 盘 管 接线 检查 适用 于 空气 幕 项 目 。 

3) 各 类 电机 的 检查 接线 项 目 均 不 包括 控制 装置 的 安装 和 接线 ; 除 发 电机 和 调 相 机 外 ， 
均 不 包括 电机 干燥 ， 发 生 时 应 按 电机 干燥 项 目 男 行 计算 。 

4) 电机 的 接地 线材 质 是 按 镀 锌 扁 钢 (25mm x 4mm) 考虑 的 ， 如 采用 铜 接地 线 时 ， 主 
M (导线 和 接头 ) 应 换算 ， 但 安装 人 工 和 机 械 不 变 。 

5) 电机 的 检查 接线 和 干燥 执行 本 项 目 ， 电 机 本 身 的 安装 另行 计算 ， 套 用 设备 安装 基价 。 

6) 各 种 电机 的 检查 接线 ， 规 范 要 求 均 需 配 有 相应 的 金属 软 管 ， 综 合 取 定 平均 每 台电 机 
配 0. 8m 金属 软 管 ， 如 设计 有 规定 的 按 设计 规格 和 数量 计算 ， 同 时 扣除 原 项 目 中 金属 软 管 和 
专用 接头 含量 。 譬 如， 设计 要 求 用 包 塑 金属 软 管 、 阻 燃 金属 软 管 或 采用 铅 合 金 软 管 接 头等 ， 
均 按 设计 计算 。 其 中 ， 人 工 、 机 械 不 变 。 

7) 电机 的 电源 线 为 导线 时 ， 应 执行 低压 电器 的 压 ( 焊 ) 接线 端子 项 目 。 

8) 风机 盘 管 检查 接线 ， 执 行 微 型 电机 检查 接线 项 目 。 
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9) 电机 干燥 项 目 系 按 一 次 干燥 所 需 的 工 、 料 、 机 消耗 量 考虑 的 ， 在 特别 潮湿 的 地 方 ， 
电机 需要 进行 多 次 干燥 ， 应 按 实 际 干燥 次 数 计算 。 在 气候 干燥 、 电 机 绝缘 性 能 良好 、 符 合 技 
术 标 准 而 不 需要 干燥 时 ， 则 不 计算 干燥 费用 。 

10) 电机 解体 检查 项 目 ， 应 根据 需要 选用 。 如 不 需要 解体 时 ， 应 只 执行 电机 检查 接线 
项 目 。 

2. 工程 量 计算 规则 

1) 发 电机 、 调 相机 、 电 动机 的 电气 检查 接线 ， 均 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 直 流 发 电机 组 
和 多 台 组 合 的 机 组 ， 按 单 台 电机 分 别 执行 。 

2) 电机 项 目的 界线 划分 : 单 台 电机 重量 在 3t 以 下 的 为 小 型 电机 ; 单 台 电机 重量 在 3t 
以 上 至 30t 以 下 的 为 中 型 电机 ; 单 台 电机 重量 在 30t 以 上 的 为 大 型 电机 。 

3) 小 型 电机 按 电机 类 别 和 功率 大 小 执行 相应 项 目 ， 大、 中 型 电机 不 分 类 别 一 律 按 电机 
重量 执行 相应 项 目 。 

3. 发 电机 、 调 相机 检查 接线 

1) 项 目 编号 2-427 ~2-432。 

2) 工作 内 容 包括 检查 定子 和 转子 、 研 磨 电 刷 和 集 电 环 、 安 装 电 刷 、 测 量 轴 外 绝缘 、 配 
合 密封 试验 、 接 线 、 接 地 、 干 燥 、 整 修 清理 整流 子 。 

4. 电机 检查 接线 

包括 小 型 直流 电机 、 小 型 交流 异步 电动 机 、 小 型 交流 同步 电动 机 、 小 型 防爆 电动 机 、 小 
型 立 式 电动 机 ， 大 中 型 电机 、 微 型 电机 、 变 频 机 组 、 电 磁 调 速 电动 机 。 

1) 项 目 编号 2-433 ~2-471。 

2) 工作 内 容 包 括 检查 定子 、 转 子 和 轴承 ， 吹 扫 、 调 整 和 研磨 电 刷 、 测 量 定子 转子 间 的 
间 际 、 手 动 盘 车 检查 电机 转动 情况 、 接 线 、 接 地 、 空 载 试 运转 。 

3) 金属 软 管 及 其 活 接头 直接 套用 表 中 (”) 内 的 数值 ， 均 为 男 计价 材料 。 

5. 电机 干燥 

1) 项 目 编号 2-472 ~2-481。 

2) 工作 内 容 包 括 前 期 准备 、 接 电源 、 安 装 加 热 装 置 和 保温 措施 设置 、 加 温和 干燥 和 值 
班 、 检 查 记录 绝缘 情况 、 拆 除 清理 。 

电机 检查 接线 及 调试 的 工程 量 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-70 的 规定 
执行 。 











表 6-70 电机 检查 接线 及 调试 〈 编码: 030206) 

































































项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特 征 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
030206001 发 电机 1. 检查 接线 (包括 接地 ) 
1. 型 号 本 本 
2. 容量 (kW) 2. Te 
030206002 调 相 机 . 符 星 人 3 调试 
munan 和 。 | 按 设计 图 示 数 量 
002000 二流 电动 机 | 1 名称、 型号 计算 1. 检查 接线 (包括 接地 ) 
2. 容量 (kW) 2. 干燥 
030206004| a P a 3. 类 型 3. 系统 调试 
直流 电动 机 
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( 续 ) 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. 名 称 、 型 号 
030206005 0 2. 容量 oy 
. 容量 
同步 电动 机 
š 3. 起 动 方式 
低压 交流 1. 名 称 、 型 号 、 类 别 
030206006 
异步 电动 机 2. 控制 保护 方式 
1. 名 称 、 型 号 
高 压 交流 je 台 
030206007 E 2. 容量 (kW) 
蜡 步 电 动机 | 3 保护 类 别 1. 检查 接线 (包括 接地 ) 
其 e 
Z> 72+ ZI ET š 4 问 中 = Pe yt x P 
030206008 n k š 按 设 计 图 示 数 量 | 3. 系统 调试 
调 速 电动 机 “| 2. 容量 (kw) 计算 
微型 电机 、 1. 名 称 、 型 号 
030206009 
电 加 热 器 2. 规格 
1. 名 称 、 型 号 
030206010 电动 机 组 2. 电动 机 台数 
Z| 
3， 联 锁 台 Š: 
030206011 | 备用 励磁 机 组 | 名 称 、 型 号 
1. 安装 
、 1. 型 号 " 
030206012 | ”励磁 电阻 器 台 2. 检查 接线 
2. 规格 3 干燥 




















五 、 电 动 起 重 机 及 其 滑 触 线装 置 

1. 主要 说 明 

1) 起 重 机 的 电气 装置 是 按 未 经 生产 厂家 成 套 安装 和 试 运行 考虑 的 ， 因 此 未 列 和 人 起 重 机 
整 台 安装 项 目 ， 如 有 按 机 械 设备 安装 计 入 ， 电 气 部 分 则 应 按 电机 和 各 种 开关 、 控 制 设备 、 管 
线 及 灯具 等 分 别 执行 相应 项 目 。 

2) 滑 触 线 支 架 的 基础 铁 件 及 螺栓 ， 按 土建 预 埋 考 虑 。 

3) 滑 触 线 及 支架 的 油漆 ， 均 按 涂 一 遍 考 虑 。 

4) 移动 软 电缆 敷设 未 包括 轨道 安装 及 滑轮 制作 。 

5) 滑 触 线 的 辅助 母线 安装 ， 执 行 “ 车 间 带 型 母线 ”安装 项 目 。 

6) 滑 触 线 伸缩 器 和 坐 式 电 车 绝缘 子 支 持 器 的 安装 ,已 分 别 包 括 在 “ 滑 触 线 安装 ”和 
“ 滑 触 线 支架 安装 ”项 目 内 ， 不 另行 计算 。 

7) 滑 触 线 及 支架 安装 是 按 10m 以 下 标高 考虑 的 ， 如 超过 10m 时 应 计算 操作 高 度 增 加 费 。 

8) 铁 构 件 制作 ， 执 行 低压 电器 中 铁 构件 制作 的 相应 项 目 。 

2. 工程 量 计算 规则 

1) 滑 触 线 安装 以 “100m/ 单 相 ” 为 计量 单位 ， 其 附加 和 预 留 长 度 按 表 6-71 计算 。 

2) 其 他 参阅 其 他 各 部 分 内 容 。 

3. 轻型 滑 触 线 安装 

1) 项 目 编号 2-482 ~2-484。 
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表 6-71 滑 触 线 安 装 附加 和 预 留 长 度 (单位 : m/ 根 ) 

序号 项 目 预 留 长 度 说 HJ 

1 到 钢 、 铜 母线 与 设备 连接 0.2 从 设备 接线 端子 接口 起 算 

2 昼 钢 、 铀 滑 触 线 终端 0.5 从 最 后 一 个 固定 点 起 算 

3 钢 滑 触 线 终端 1.0 从 最 后 一 个 支持 点 起 算 

4 扁 钢 滑 触 线 终端 1.3 从 最 后 一 个 固定 点 起 算 

5 扁 钢 母 线 分 支 0.5 分 支线 预 留 

6 扁 钢 母 线 与 设备 连接 0.5 从 设备 接线 端子 接口 起 算 

7 轻轨 滑 触 线 终端 0.8 从 最 后 一 个 支持 点 起 算 

8 安全 节能 及 其 他 滑 触 线 终端 0.5 从 最 后 一 个 固定 点 起 算 




















2) 工作 内 容 包 括 平 直 、 除 锈 刷 油漆 、 支 架 制 作 安 装 、 滑 触 线 安装 、 补 偿 器 安装 。 

3) 滑 触 线 、 补 偿 器 男 计 主 材 费 。 

4. 安全 节能 型 请 触 线 安装 

1) 项 目 编号 2-485 ~2-490。 

2) 工作 内 容 包括 开 箱 检查 、 测 量 划 线 、 调 直 固 定 、 组 装 、 导 电器 及 滑 触 线 安 装 。 

3) 滑 触 线 及 其 导轨 、 支 架 、 集 电器 及 其 辅 件 等 装置 性 材料 男 计 主 材 费 ， 三 相 组 合 为 一 





根 的 请 触 线 ， 按 单 相 滑 触 线 项 目 乘 以 系数 2. 0 计 入 。 


5. 角钢 、 扁 钢 、 圆 钢 、 工 字 钢 滑 线 安装 

1) 项 目 编号 2-491 ~2-503 。 

2) 工作 内 容 包括 调 直 、 下 料 、 除 锈 、 安 装 、 连 接 伸缩 器 、 安 装 拉 紧 装置 。 

3) 上 述 钢材 滑 触 线 、 伸 缩 器 拉 紧 装置 另 计 主 材 费 。 

6. 滑 触 线 支 架 安装 

1) 项 目 编号 2-504 ~ 2-509 。 

2) 工作 内 容 包括 测量 定位 、 放 线 、 文 架 及 支持 器 安装 、 底 板 开 孔 、 指 示 灯 安装 。 
3) 滑 触 器 文 娘 、 支 持 器 另 计 主 材 费 。 

7. 滑 触 线 拉 紧 装置 及 挂 式 支持 器 制作 安装 

1) 项 目 编号 2-510 ~2-513 。 

2) 工作 内 容 包括 划 线 、 下 料 、 开 孔 、 刷 油 、 绝 缘 子 灌注 螺栓 、 组 闭 固 定 、 拉 紧 装 置 组 
































装 成 套 。 
8. 移动 软 电缆 安装 
1) 项 目 编号 2-514 ~ 2-520。 
2) 工作 内 容 包 括 装配 钢 索 、 装 拉 紧 装置 、 吊 挂 、 滑 轮 及 托 架 、 电 缆 数 设 、 接 线 。 
3) 软 电 绕 、 滑 轮 及 托 架 男 计 主 材 费 。 
滑 触 线装 置 安装 其 工程 量 清 单项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-72 的 规定 执行 。 
表 6-72 滑 触 线装 置 安装 (编码: 030207) 
项 目 编码 | ”项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1 名称 i s 
030207001| 02 。 | 2 DA ” 2 < 2 请 甬 线 安装 
4 Nm 3. 拉 紧 装置 及 挂 式 支持 器 
制作 、 安 装 
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六 、 电 线 工程 

1. 主要 说 明 

1) 电缆 敷设 项 目 适 用 于 10kKV 以 下 的 电力 电缆 和 控制 电缆 敷设 ， 项 目 内 容 系 按 平原 地 
区 和 三 内 电缆 工程 的 施工 条 件 编制 的 ， 未 考虑 在 积 水 区 、 水 底 、 井 下 等 特殊 条 件 下 的 电缆 甫 
设 ， 厂 外 电缆 敷设 工程 按 架 空 线路 有 关内 容 另 计 工 地 运输 。 

2) 电缆 在 一 般 山 地 、 丘 陵 地 区 敷设 时 ， 其 项 目 人 工 乘 以 系数 1.3。 该 地 段 所 需 的 施工 
材料 如 固定 桩 、 夹 具 等 按 实 另 计 。 

3) 电力 电缆 头 项 目 未 考虑 双 屏 蔽 电缆 头 制 作 ， 如 发 生 可 按 同 截面 电缆 头 制 作 、 安 装 项 
目 执行 ， 人 工 乘 以 系数 1. 05。 

4) 电力 电缆 敷设 项 目 是 按 3 芯 (包括 3 芯 连 地 ) 考虑 的 ，5 芯 电 力 电缆 敷设 按 同 截面 
电缆 项 目 乘 以 系数 1.3，6 芯 电 力 电缆 乘 以 系数 1.6， 每 增加 1 芯 增 加 30% ， 以 此 类 推 。 单 
芯 电 力 电缆 敷设 按 同 截面 电缆 项 目 乘 以 0. 67。 和 截面 400mm2 以 上 至 800mm? BJ #Bes B, JJ HB 20 
敷设 按 400mm? 电力 电缆 项 目 执行 ;截面 800 ~ 1000mm2 的 单 芯 电 力 电缆 敷设 按 400mm2 电 
力 电缆 乘 以 系数 1. 25 执行 。240mm? 以 上 的 电缆 头 的 接线 端子 为 异型 端子 ， 需 要 单独 加 工 ， 
应 按 实际 加 工 价 计算 〈 或 调整 项 目 价格 ) 。 

5) 桥架 安装 : 

QO 桥架 安装 包括 运输 、 组 对 、 吊 装 、 固 定 ; 弯 通 或 三 、 四 通 修改 、 制 作 组 对 ， 切 制 口 
防腐 ， 桥 架 开 孔 ， 上 管件 、 隔 板 安装 、 盖 板 安装 、 接 地 、 附 件 安装 等 工作 内 容 。 

@) 桥架 支撑 架 项 目 适用 于 立柱 、 托 臂 及 其 他 各 种 支撑 架 的 安装 。 项 目 中 已 综合 考虑 了 
采用 螺栓 、 焊 接 和 膨胀 螺栓 3 种 固定 方式 。 

@ 玻璃 钢 梯 式 桥架 和 铝 合金 梯 式 桥架 项 目 均 按 不 带 盖 考虑 ， 如 这 两 种 桥架 带 盖 ， 则 分 
别 执行 玻璃 钢 模式 桥架 和 铝 合金 模式 桥架 项 目 。 

@ 钢 制 桥架 主 结构 设计 厚度 大 于 3mm 时 ,项 目 人 工 、 机 械 乘 以 系数 1. 2。 

@ 不 锈 钢 桥架 按 术 节 钢 制 桥架 项 目 乘 以 系数 1.1 执行 。 

6) 电缆 敷设 项 目 已 将 裸 包 电缆 、 铠 装 电缆 、 屏 项 电缆 等 因素 考虑 在 内 ， 因 此 凡 10kV 
以 下 的 电力 电缆 和 控制 电缆 均 不 分 结构 形式 和 型 号 ， 一 律 按 相应 的 电缆 截面 和 芯 数 执行 。 

7) 电缆 敷设 及 其 相配 套 的 项 目 中 凡 未 包括 主 材 (又 称 装置 性 材料 ) 消耗 量 的 ， 应 另 按 
设计 和 工程 量 计算 规则 加 上 规定 的 损耗 率 计算 主 材 费 用 。 

8) 直径 $100 以 下 的 电缆 保护 管 敷设 按 本 节 “ 十 、 配 管 配 线 ”有 关 项 目 执行 。 

9) 该 项 未 包括 下 列 工作 内 容 : 

Q) 隔 热 屋 、 保 护 层 的 制作 安装 。 

@ 吊 电 缆 的 钢 索 及 拉 紧 装置 。 

@ 电缆 冬季 施工 的 加 温 工 作 和 在 其 他 特殊 施工 条 件 下 的 施工 措施 费 和 施工 降 效 增加 费 。 

10) 电缆 沟 的 挖 、 填 方 ， 开 挖 路 面 、 顶 管 等 工作 按 省 建筑 /市 政 综合 基价 相应 项 目 执行 。 

11) 电缆 敷设 项 目 是 按 铜 芯 电 缆 计 和 人 的 ， 铝 芯 电 缆 应 按 相 应 截面 电缆 的 项 目 计 入 ， 其 
人 工 、 机 械 按 0.7 计 入 。 

12) 电缆 头 制 作 、 安 装 是 按 3 芯 (包括 接地 蕊 ) 计 入 的 ,五 芯 电 缆 头 制作 、 安 装 按 相 
应 截面 电缆 头 制作 、 安 装 定额 乘 以 1.3 计 入 ; 6 芯 电缆 头 乘 以 1.6 计 和 人 入， 每 再 增加 一 芯 ， 定 
额 增 0.3， 以 此 类 推 ， 相 应 端子 数量 据 实 调整 计 和 人。 
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13) 户 内 冷 缩 式 电力 电缆 终端 头 制 作 、 安 装 按 户 内 热 缩 电 力 电缆 终端 头 制 作 、 安 装 项 
目 计 入 ， 人 工 乘 以 0.8 计 入 。 

14) 电力 电缆 敷设 分 别 按 电缆 敷设 、 电 缆 沿 墙 歼 设 、 电 缆 沿 钢 索 敷设 、 电 缆 沿 垂直 通 
道 甫 设计 入 。 其 中 ， 电 缆 表 设 、 电 缆 沿 垂直 通道 歼 设 已 包括 了 沿 地沟 、 支 损 、 托 架 、 桥 架 、 
电缆 槽 、 穿 保护 管 、 直 埋 敷 设 形式 。 

15) 电缆 沿 垂直 通道 敷设 高 度 超过 20m 或 6 层 ， 可 套用 沿 垂直 通道 歼 设 项 目 计 入 。 

2. 工程 量 计 算 规 则 

1) 直 埋 电缆 的 控 、 填 士 ( 石 ) 方 ， 除 特殊 要 求 外 ， 可 按 表 6-73 计算 土方 量 。 

3673 ” 直 埋 电缆 的 挖 、 填 土 〈 石 ) 方 量 
人 电缆 根 数 


1~2 每 增 一 根 
每 米 沟 长 挖 方 量 /m3 0.45 0.153 



























































注 ; 1. 两 根 以 内 的 电缆 沟 ， 系 按 上 口 宽度 600mm、 下 口 宽度 400mm 、 深 度 900mm 计算 的 常规 土方 量 深度 按 规范 
的 最 低 标准 ) 。 
2. 每 增加 一 根 电 缆 ， 其 宽度 增加 170mm。 
3. 以 上 土方 量 系 按 埋 深 从 自然 地 坪 起 算 ， 如 设计 埋 深 超过 900mm 时 ， 多 挖 的 土方 量 应 另行 计算 。 
2) 电缆 沟 盖 板 揭 、 盖 项 目 ， 按 每 揭 或 每 羡 一 次 ， 以 “100m” 为 计量 单位 ， 如 又 揭 又 
盖 ， 则 按 两 次 计算 。 
3) 电缆 保护 管 长 度 ， 除 按 设计 规定 长 度 计 算 外 ， 遇 有 下 列 情况 ， 应 按 以 下 规定 增加 保 
护 管 长 度 ; 
QO 横 穿 道路 ， 按 路 基 宽 度 两 端 各 增加 2m; 
@) 垂直 敷设 时 ， 管 口 距 地 面 增加 2m; 
@ 穿 过 建筑 物 外 墙 时 ， 按 基础 外 缘 以 外 增加 Im; 
@ 穿 过 排水 沟 时 ， 按 沟 壁 外 缘 以 外 增加 lm。 
4) 电缆 保护 管 埋 地 敷设 ,其 土方 量 几 有 施工 图 注 明 的 ， 按 施工 图 计算 ; 无 施工 图 的 ， 
一 般 按 沟 深 0. 9m、 沟 宽 按 最 外 边 的 保护 管 两 侧 边 缘 外 各 增加 0. 3m 工作 面 计算 。 
5) 电缆 敷设 按 单 根 以 “100m” 为 计量 单位 ， 一 个 沟 内 (或 架 上 ) 敷设 三 根 各 长 100m 
的 电缆 ， 应 按 300m 计算 ， 以 此 类 推 。 
6) 电缆 敷设 长 度 应 根据 甫 设 路 径 的 水 平和 垂直 敷设 长 度 ， 按 表 6-74 规定 增加 附加 长 度 。 
表 6-74 ”电缆 敷设 的 附加 长 度 









































































































































a 预 留 长 度 、 
序号 项 H (附加 ) 说 明 
1 电缆 敷设 弛 度 、 波 形 弯 度 、 交 又 2.5% 按 电缆 全 长 计算 
2 电缆 进入 建筑 物 2. 0m 规范 规定 最 小 值 

3 电缆 进入 沟 内 或 吊 架 时 引 上 (下 ) 预 留 1. Sm 规范 规定 最 小 值 
4 变 电 所 进 线 、 出 线 1. Sm 规范 规定 最 小 值 
5 已 力 电缆 终端 头 1. Sm 检修 余 量 最 小 值 
6 电缆 中 间接 头 盒 两 端 各 留 2. 0m | 检修 余 量 最 小 值 
7 有 绕 进 控制 、 保 护 屏 及 模拟 盘 等 高 + 宽 按 盘 面 尺寸 

8 高 压 开 关 柜 及 低压 配 电 盘 、 箱 2. 0m 盘 下 进出 线 

9 电缆 至 电机 0. Sm 从 电机 接线 盒 起 算 
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( 续 ) 
预 留 长 度 
序号 项 H 说 HJ 
(附加 ) 
10 | 三 用 变压器 3. 0m 从 地 坪 起 算 
11 电缆 绕 过 梁 柱 等 增加 长 度 按 实 计算 按 被 绕 物 的 断面 情况 计算 增加 长 度 
12 | 电梯 电缆 与 电缆 架 固 定点 每 处 0. Sm 规范 最 小 值 


主 : 电缆 附加 及 预 留 的 长 度 是 电线 敷设 长 度 的 组 成 部 分 ， 应 计 和 人 电线 长 度 工程 量 之 内 ， 即 电缆 工程 量 = 施工 图 用 量 


















































+ 附加 及 预 留 长 度 。 
7) 电缆 终端 头 及 中 间 头 均 以 “个 ”为 计量 单位 。 电 力 电 线 和 控制 电缆 均 按 一 根 电缆 有 


两 个 终端 头 考虑 。 中 间 电 线头 设计 有 图 示 的 ， 按 设计 确定 ; 设计 没有 规定 的 ， 按 实际 情况 计 
算 (或 按 平均 250m 一 个 中 间 头 考虑 ) 。 


装 、 


8) 桥架 安装 ， 以 “10m” 为 计量 单位 。 

9) 钢 索 的 计算 长 度 以 两 端 固定 点 的 距离 为 准 ， 不 扣除 拉 紧 装置 的 长 度 。 

3. 电缆 沟 铺 砂 、 盖 砖 及 移动 沟 盖 板 

1) 项 目 编号 2-521 ~2-527 。 

2) 工作 内 容 包括 调整 电缆 间距 、 铺 砂 、 盖 砖 或 保护 板 、 埋 设 标 柱 、 揭 盖 沟 盖 板 。 

4. 电缆 保护 管 敷设 

1) 项 目 编号 2-528 ~2-531。 

2) 工作 内 容 包括 测量 定位 ， 锯 管 、 打 喇叭 口 ， 敷 设 。 

3) 各 种 材质 的 管材 为 另 计价 材料 ， 并 且 每 10om Ez 10.30m 计 入 ， 见 表 中 ( ) 内 数字 。 

5. 桥架 安装 

1) 项 目 编号 2-532 ~ 2-582 ， 按 钢 制 、 玻 璃 钢 制 、 铝 合金 制 、 组 合式 桥架 及 文 撑 架 区 分 。 
2) 工作 内 容 包括 组 对 、 焊 接 / 螺 栓 连 接 固定 、 弯 头 、 三 通 /四 通 、 盖 板 、 隔 板 、 附 件 安 
立柱 、 托 臂 膨胀 螺栓 /焊接 固定 、 螺 栓 固 定 在 支架 立柱 上 。 

3) 主 材 费 另 计 的 有 桥架 (每 10m 按 10.05m 计 人 ) 、 盖 板 (每 10m 按 10.05m if A). 








隔 板 [ 按 表 中 ( ) 中 数 计 入 ] 、 组 合式 桥架 支撑 架 (100kg 按 100. 5kg 计 入 ) 。 




















6. 塑料 /金属 /混凝土 电缆 槽 安装 

1) 项 目 编号 2-583 ~ 2-591 。 

2) 工作 内 容 包 括 测量 定位 、 划 线 、 安 装 、 接 口 。 

3) 各 种 接线 盒 材 料 男 计 主 材 费 ， 电 缆 槽 每 10m 按 10. Sm 计 入 男 计价 材料 费 。 

7. 电缆 防火 涂料 、 墙 洞 、 隔 板 及 阻 燃 槽 盒 安 装 

1) 项 目 编号 2-592 ~ 2-598 。 

2) 工作 内 容 包 括 清 扫 、 墙 洞 、 安 装 防火 隔 板 / 阻 燃 槽 盒 、 涂 防火 材料 、 清 理 。 

3) 防火 堵 洞 按 处 计 入 ， 每 处 为 0.25m*， 防 火 隔 板 每 平方 米 按 1. 03m” 计 入 ， 防 火 涂料 







































































每 千克 按 1.03kg FA, BHERRS BE 10m 按 10. 2m 计 入 均 为 男 计价 材料 。 





8. 电缆 防腐 、 缠 石棉 绳 、 刷 漆 、 剥 皮 
1) 项 目 编号 2-599 ~2-602。 
2) 作业 内 容 包 括 配 料 、 加 热 、 灌 注 防腐 料 、 铺 砖 、 绰 石棉 绳 、 管 道 / 电 缆 刷 色 漆 、 电 














线 剥 皮 。 
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3) 电缆 防腐 不 包括 挖 沟 和 回填 土 ， 应 男 计 。 电 缆 刷 相 色 漆 按 一 遍 计 入 ， 电 缆 缠 麻 层 的 
人 工 可 按 电缆 剥皮 项 计 入 ， 并 男 计 麻 层 材料 费 。 

9. 电线 敷设 (分 铝 芯 、 铜 忆 ) 

1) 项 目 编号 2-603 ~2-620。 

2) 工作 内 容 包括 开盘 、 检 查 、 架 盘 、 敷 设 、 锯 制 、 整 理 、 固 定 、 收 盘 、 临 时 封 头 、 挂 牌 。 

3) 三 外 缆 ， 包 括 其 进 三 部 分 敷设 时 ， 应 另 计 工地 运输 ， 套 用 架空 线路 基价 。 电 缆 每 百 
米 均 按 101m 计 人 和 人， 电缆 为 另 计价 材料 。 

10. 电缆 头 、 电 缆 中 间 头 制作 安装 

1) 电缆 头 、 电 缆 中 间 头 类 别 和 项 目 编号 见 表 6-74。 

2) 工作 内 容 通用 部 分 包括 定位 、 丈 量 太 寸 、 锯 割 、 剥 保护 层 及 绝缘 层 、 清 洗 、 包 缠 绝 
缘 、 压 连接 管 及 端子 、 安 装 接线 ， 其 他 见 表 6-75。 

3675 ”电力 电缆 头 /中 间 头 型 式 





























































































































材质 | 电缆 /中 间 头 型 式 项 目 编号 其 他 部 分 工作 内 容 
户 内 干 包 式 2-621 ~2-628 见 本 节 六 、10 中 的 2) 相关 项 目 
户 内 浇注 式 2-637 ~2-645 内 屏蔽 层 处 理 、 压 扎 锁 管 、 接 终端 盒 、 配 料 浇注 
名 户 内 热 缩 式 2-655 ~2-663 内 屏蔽 层 处 理 、 焊 接地 线 、 压 扎 锁 管 、 装 热 缩 管 、 加 热 成 形 
户外 干 包 式 2-673 ~2-676 焊接 地 线 、 装 终端 盒 /手套 、 安 装 固定 
心 户外 热 缩 式 2-681 ~2-688 焊接 地 线 、 套 热 缩 管 、 装 终端 盒 、 配 料 浇注 
浇注 式 中 间 头 2-611 ~2-705 内 屏蔽 层 处 理 、 焊 接地 线 、 装 中 间 盒 、 配 料 浇注 
热 缩 式 中 间 头 2-715 ~2-723 焊接 地 线 、 套 热 缩 管 、 加 热 成 形 
户 内 干 包 式 2-629 ~2-636 同 铝 芯 
户 内 浇注 式 2-646 ~2-654 ipana 
铜 户 内 热 缩 式 2-664 ~2-672 同 铝 忌 
户外 干 包 式 2-677 ~2-680 同 铝 芯 
心 户外 热 缩 式 2-689 ~2-696 同 铝 芯 
浇注 式 中 间 头 2-706 ~2-714 同 铝 芯 
热 缩 式 中 间 头 2-724 ~2-732 ipana 




















3) 户 内 干 包 式 不 包括 终端 盒 、 保 护 盒 、 铝 套 管 和 安装 支架 ， 应 男 计 。 干 包 式 电缆 头 不 
装 终端 盒 时 即 为 简 包 电缆 头 ， 仅 适用 于 一 般 塑料 /橡皮 绝缘 的 低压 电缆 。 

4) 浇注 式 不 包括 电缆 终端 盒 和 安装 支架 ， 应 男 计 。 浇 注 式 主要 用 于 油 浸 纸 绝缘 电缆 。 

5) 户 内 热 缩 式 不 包括 支架 及 防护 蛙 ， 应 男 计 。 该 热 缩 式 电缆 头 仅 适用 于 0.5 ~ 10kV 的 
交 联 聚 乙烯 电缆 和 其 他 电缆 ，35SkV 的 应 另 套 定额 计算 。 其 中 ， 户 内 热 缩 电缆 终端 头 原配 件 
每 个 按 1.02 计 和 人 另 计价 材料 费 。 

6) 户外 干 包 式 仅 适用 于 塑料 /橡皮 绝缘 的 低压 电缆 。 

7) 户外 电力 电缆 ( 热 缩 ) 终端 头 不 包括 安装 支架 、 托 笨 、 螺 栓 和 防护 / 防 雨 时 ， 应 另 
计 ， 户 外 热 缩 电缆 终 端 头 原配 件 和 户外 终端 盒 每 个 按 1. 02 个 计 入 另 计价 材料 费 。 该 电缆 头 
制作 仅 适 用 于 0.5 ~ 10kV 各 种 电力 电缆 户外 终端 头 制 作 安装 ，35kyV 的 另 套 定额 计算 。 

8) 浇注 式 电 力 电缆 中 间 头 制作 安装 和 热 缩 式 电力 电缆 中 间 头 制作 安装 不 包括 保护 盒 、 
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铅 套 管 和 安装 支架 、 应 另 计 。 中 间接 头 盒 和 热 缩 式 中 间接 头 盒 每 个 按 1.02 个 计 入 另 计 价 材 
料 费 。 

11. 控制 电缆 敷设 

1) 项 目 编号 2-733 ~2-740。 

2) 工作 内 容 见 本 节 六 、9 中 的 2) 中 相关 项 目 。 

3) 厂 外 电缆 敷设 〈 包 括 进 厂 部 分 ) 另 计 工地 运输 费 。 控 制 电缆 每 100m 按 101. 50m iF 
入 另 计 价 材料 。 

12. 控制 电缆 头 制作 安装 

1) 项 目 编号 2-741 ~ 2-748 。 

2) 工作 内 容 包括 定位 、 测 量 、 锯 割 、 剥 切 、 包 缠 绝 缘 、 安 装 、 校 接线 。 

3) 不 包括 铅 套 管 、 固 定 支 架 、 中 间 头 保护 盒 ， 应 另 计 。 











































































































电缆 安装 其 工程 量 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-76 的 规定 执行 。 
表 6-76 电线 安装 (编码: 030208) 
项 目 编码 | ”项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. 揭 ( 盖 ) 盖 板 
030208001 电力 电缆 2 电缆 获 设 
3. 电缆 头 制 作 、 安 装 
1. 型 号 、 > 
pus: 4. PHI 9 t 
ed 5. 防火 堵 洞 
| 加 6. 电缆 防护 
030208002 | 。 控制 电缆 s Ls 7. 电缆 防火 隔 板 
长 度 计算 8. 电缆 防火 涂料 
1. 材质 
电缆 保护 管 护 管 甫 设 
030208003 | ”电缆 保护 管 》 规格 保护 管 敷设 
1. 型 号 、 规 格 
030208004 电缆 桥架 2. 材质 
3 六 1. 制作 、 除 锈 、 刷 油 
2. 安装 
| aaa | * RB | 按 设计 图 示 质 量 li 
— 2. 规格 计算 
七 、 防 雷 与 接地 装置 


1. 主要 说 明 

1) 该 项 目 适用 于 建筑 物 、 构 筑 物 的 防 雷 接地 ， 变 配 电 系统 接地 ， 设 备 接地 以 及 避雷 针 
的 接地 装置 。 

2) 户外 接地 母线 敷设 项 目 系 按 自然 地 坪 和 一 般 土质 综合 考虑 的 ， 包 括 地 沟 的 控 填 土 和 
夯实 工作 ， 执 行 本 项 目 时 不 应 再 计算 土方 量 。 如 遇 有 石 方 、 矿 渣 、 积 水 、 障 碍 物 等 情况 时 可 
另行 计算 。 

3) 该 项 不 适 于 采用 爆破 法 施工 敷设 接地 线 、 安 装 接地 极 ， 也 不 包括 高 土壤 电阻 率 地 区 
采用 换 土 或 化 学 处 理 的 接地 装置 及 接地 电阻 的 测定 工作 。 

4) 该 项 目 中 ， 避 雷 针 的 安装 、 半 导体 少 长 针 消 雷 装 置 安装 均 已 考虑 了 高 空 作 业 的 因素 。 

5) 独立 避雷 针 的 加 工 制作 执行 “一 般 铁 构件 ”制作 项 目 或 按 成 品 计算 。 
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6) 防 雷 均 压 环 安装 项 目 是 按 利 用 建筑 物 圈 梁 内 主 筋 作 为 防 雷 接地 连接 线 考虑 的 。 如 果 
采用 单独 扁 钢 或 圆 钢 明 甫 作 均 压 环 时 ， 可 执行 “ 户 内 接地 母线 敷设 ”项 目 。 
7) 利用 铜 绞 线 作 接 地 引 下 线 时 ， 配 管 、 穿 铜 绞 线 执行 配 管 配 线 中 同 规格 的 相应 项 目 。 
8) 利用 建筑 物 主 筋 作 接 地 引 下 线 和 利用 圈 梁 钢筋 作 均 压 环 接地 连 线 ， 都 是 按 两 根 主 筋 
考虑 的 ， 如 超过 两 根 可 按 比例 调整 。 
9) 利用 建筑 物 主 筋 作为 接地 引 下 线 其 连接 方式 是 按 锥 螺纹 绑扎 计 入 的 ， 如 主 筋 采 用 对 
焊 方 式 ， 其 乘 以 0.5 计 入 。 
10) 高 层 建筑 物 屋 顶 防 雷 接地 装置 按 避 雷 网 安装 计 入 ， 电 缆 支 架 接 地 线 安装 按 户 内 接 
地 母线 敷设 计 入 。 
2. 工程 量 计算 规则 
1) 接地 极 制作 安装 以 “ 根 ” 为 计量 单位 ， 其 长 度 按 设计 长 度 计算 ， 设 计 无 规定 时 ， 每 
根 长 度 按 2. Sm 计算 。 知 设计 有 管 帽 时 ， 管 帽 另 按 加 工件 计算 。 
2) 接地 母线 、 避 雷 线 敷设 以 “10m” 为 计量 单位 ， 其 长 度 按 施工 图 水 平和 垂直 规定 长 
度 另 加 3.9% 的 附加 长 度 (包括 转弯 、 上 下 波动 、 避 绕 障 碍 物 、 搭 接头 所 占 长 度 ) 计算 。 
3) 接地 跨 接线 以 “10 处 ”为 计量 单位 ， 按 规程 规定 凡 需 作 接 地 跨 接 线 的 工程 ， 每 跨 接 
次 按 一 处 计算 ， 户 外 配 电 装 置 构架 均 需 接地 ， 每 副 构架 按 “ 一 处 ”计算 。 
4) 避雷 针 的 加 工 制作 、 安 装 ， 以 “ 根 ” 或 “组 ”为 计量 单位 ， 独 立 避 雷 针 安 装 以 
“ 基 ” 为 计量 单位 。 长 度 、 高 度 、 数 量 均 按 设计 规定 。 
5) 半导体 少 长 针 消 雷 装 置 安装 以 “ 套 ” 为 计量 单位 ， 按 设计 安装 高 度 分 别 执 行 相应 项 
目 。 装 置 本 身 由 设备 制造 三成 套 供 货 。 
6) 利用 建筑 物 内 主 筋 作 接 地 引 下 线 安装 以 “10m” 为 计量 单位 。 
7) 断 接 卡 子 制作 安装 以 “10 套 ” 为 计量 单位 ， 按 设计 规定 装 设 的 断 接 卡 子 数 量 计 算 ， 
接地 检查 井 内 的 断 接 卡子 安装 按 每 井 一 套 计算 。 
8) 高 层 建筑 物 屋顶 的 防 雷 接地 装置 应 执行 “避雷 网 安装 ”项 目 ， 电 缆 支 架 的 接地 线 安 
装 应 执行 “ 户 内 接地 母线 甫 设 ” 项 目 。 
9) 均 压 环 甫 设 以 “10m” 为 计量 单位 ， 工 程 量 以 设计 需要 作 均 压 接 地 的 轿 梁 的 中 心 线 
长 度 按 延长 米 计 算 。 
10) 钢 、 铝 窗 接地 以 “10 处 ”为 计量 单位 〈 高 层 建筑 六 层 以 上 的 金属 窗 设 计 一 般 要 求 
接地 ) ， 按 设计 规定 接地 的 金属 窗 数 进行 计算 。 
11) 柱子 主 筋 与 圈 梁 连接 以 “10 处 ”为 计量 单位 ， 每 处 按 两 根 主 筋 与 两 根 圈 梁 钢筋 分 
别 焊接 连接 考虑 。 如 果 焊 接 主 筋 和 圈 梁 钢筋 超过 两 根 时 ， 可 按 比例 调整 。 柱 子 主 筋 与 圈 梁 连 
接 的 “处 ” 数 按 规定 设计 计算 。 
12) 利用 基础 钢筋 做 接地 极 ， 以 “m2 ”为 计量 单位 ， 按 基础 尺寸 计算 工程 量 。 
3. 接地 极 / 板 制作 安装 
1) 项 目 编号 2-749 ~2-757 。 
2) 工作 内 容 包括 下 料 、 加 工 、 焊 接 、 尖 端 加 工 、 加 固 帽 加 工 、 打 入 地 下 、 埋 设 。 
3) 所 用 钢管 、 圆 钢 、 铜 板 、 钢 板 等 金属 材 为 主要 材料 ， 男 计 费 。 
4. 接地 母线 敷设 
1) 项 目 编 号 2-758 ~ 2-762 。 
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2) 工作 内 容 包括 挖 地 沟 、 接 地 线 调 直 、 测 量 、 下 料 、 开 孔 、 埋 卡子 、 爆 弯 、 数 设 、 焊 
接 、 刷 漆 、 回 填 土 夯实 。 

3) 接地 母线 包括 钢 带 、 钢 带 或 铜 绞 线 为 主 材 另 计 费 ,每 10m 按 10. Sm 计 入 。 

5. 接地 路 接线 安装 

1) 项 目 编号 2-763 ~ 2-765 。 

2) 工作 内 容 包括 : 下 料 、 开 孔 、 撼 弯 、 挖 填 士 ， 固 定 、 刷 潜 。 

6. 避雷 针 制 作 

1) 项 目 编号 2-766 ~ 2-772。 

2) 工作 内 容 包括 下 料 、 针 尖 针 体 加 工 、 挂 锡 、 校 正 、 组 焊 、 刷 漆 。 

3) 不 包括 金属 底座 加 工 ， 按 铁 构 件 制 作 另 计 。 针 尖 、 针 体 所 用 钢管 、 圆 铁 、 铜 质 针 尖 
为 主要 材料 ， 另 计 主 材 费 。 

7. 避雷 针 安 装 

1) 项 目 编号 2-773 ~2-798 。 

2) 工作 内 容 包括 预 埋 铁 件 、 螺 栓 、 支 如、 安装 固定 、 补 漆 等 。 

3) 装 在 金属 容器 上 时 针 体 另 计 ， 装 在 木 杆 / 水 泥 杆 上 包括 引 下 线 另 计 。 

8. 独立 避雷 针 安 装 

1) 项 目 编号 2-799 ~2-802。 

2) 工作 内 容 包括 组 装 、 焊 接 、 吊 装 、 找 正 、 固 定 、 补 漆 。 

3) 针 体 另 计价 ， 套 用 铁 构件 制作 定额 。 

9. 半导体 少 长 针 消 雷 装置 安装 

1) 项 目 编号 2-803 ~2-805。 

2) 工作 内 容 包括 组 装 、 吊 装 、 找 正 、 固 定 、 补 潜 。 

3) 消 雷 装置 按 成 品 计 ， 另 计 设 备 费 。 

10. 避雷 针 引 下 线 甫 设 及 避雷 网 安装 

1) 项 目 编号 2-806 ~2-809。 

2) 工作 内 容 包 括 调 直 、 下 料 、 测 量 定位 、 开 和 孔 、 埋 设 卡 子 、 焊 接 固定 刷 漆 。 

3) 引 下 线 为 主 材 ， 男 计 主 材 费 。 圈 梁 钢 筋 焊接 按 两 根 钢 筋 计 入 ， 避 雷 网 用 料 每 10m 按 
10. Sm 计 入 ， 男 计价 材料 。 

防 雷 及 接地 装置 其 工程 量 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-77 的 规定 执行 。 

八 、10kV 及 以 下 架空 线路 

1. 主要 说 明 

1) 项 目 按 平地 施工 条 件 考 虑 ， 如 在 其 他 地 形 条 件 下 施工 时 ， 其 人 工 和 机 械 按 表 6-78 地 
形 系数 予以 调整 。 

2) 地 形 划 分 的 特征 : 

中 平地 地 形 比 较 平 坦 、 地 面 比 较 干 燥 的 地 带 。 

@ 丘陵 : 地 形 有 起 伏 的 矮 岗 、 土 夺 等 地 带 。 

@) 一 般 山 地 : 指 一 般 山岭 或 沟谷 地 带 、 高 原 台 地 等 。 

@ 泥沼 地 带 : 指 经 常 积 水 的 田地 或 泥水 汶 积 的 地 带 。 

3) 全 线 地 形 分 几 种 类 型 时 ， 可 按 各 种 类 型 长 度 所 占 百分比 求 出 综合 系数 进行 计算 。 
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表 6-77 防 雷 及 接地 装置 (编码. 030209) 















































项 目 编码 | ”项 目 名 称 项 目 特 征 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. 接地 极 〈 板 ) 制作 、 
I 1. 接地 母线 材质 、 规 格 按 设 计 图 示 尺寸 以 | 2. 接地 母线 甫 设 
030209001 接地 装置 a. GN 
2. 接地 极 材质 、 规 格 长 度 计 算 3. 换 土 或 化 学 处 理 
4. 接地 跨 接线 
5. 构架 接地 
1. 避雷 针 (网 ) 制作 、 
受 雷 体 名 称 、 材 质 、 规 
oe 2 引 下 线 数 设 、 断 接 卡 子 
格 、 技 术 要 求 〈 安 装 部 位 ) 项 Slip. 2 
2. 引 下 线材 质 、 规 格 、 i 有 
_ a. 3. 拉线 制作 、 安 装 
技术 要 求 ( 引 下 形式 ) 
4. 接地 极 (O BE) 制 
本 3. 接地 极 材质 、 规 格 、 、 
030209002 避雷 装置 本 作 、 安 装 
技术 要 求 按 设计 图 示 数 量 uses 
i 5. 极 间 连 线 
4. 接地 母线 材质 、 规 计算 sn ra 
格 、 技 术 要 求 x 
7. 换 土 或 化 学 处 理 
5. 均 压 环 材质 、 规 格 、 区 
技术 要 求 8. 钢 铝 窗 接地 
2 9. JJJE SCO 
10. 柱 主 筋 与 圈 梁 焊接 
半导体 少 长 1. 型 号 
030209003 š 安装 
针 消 雷 装置 “| 2 高 度 四 _ 


表 6-78 地 形 系 数 








地 形 类 别 


丘陵 (市 区 ) 





一 般 山地 、 泥 沼 地 带 





调整 系数 


1. 20 


1. 60 


4) 线路 一 次 施工 工程 量 按 5 基 以 上 电 杆 考虑 ， 如 5 基 以 内 者 ， 其 全 部 人 工 、 机 械 乘 以 


系数 1.3。 


5) 如 果 出 现 钢管 杆 的 组 立 ， 按 同 高 度 混凝土 杆 组 立 的 人 工 、 机 械 乘 以 系数 1.4， 材 料 


不 调整 。 


6) 杆 上 变压器 安装 项 目 不 包 括 变 压 器 调试 、 抽 心 、 干 燥 工 作 ， 应 另 计 。 


7) 土石 方 工程 按 各 省 建筑 、 市 政 综合 基价 相应 项 目 执行 ， 


另 计 。 





8) 该 项 仅 适 用 于 10kV 及 以 下 架空 线路 ，35kV 及 以 上 架空 线路 应 按 国家 电力 定额 进 
行 ， 方 法 可 按 本 项 进行 。 


2. 工程 量 计算 规则 





1) 工地 运输 ， 是 指 项 目 内 的 未 计价 材料 从 集中 材料 堆放 点 或 工地 仓库 运 至 杆 位 上 的 工 


程 运 输 ， 分 人 力 运输 和 汽车 运输 ， 


运输 量 计算 公式 如 下 : 
工程 运输 量 = 施工 图 用 量 x (1 + 损耗 率 ) 


预算 运输 重量 = 工程 运输 量 + 


以 “ 吨 千 米 ”为 计量 单位 。 


包装 物 重量 (不 需要 包装 的 可 不 计算 包装 物 重 量 ) 
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运输 重量 可 按 表 6-79 进行 计算 。 
表 6-79 运输 重量 参考 表 















































材料 名 称 单位 运输 重量 /kg 备注 
人 工 浇 制 m 2600 包括 钢筋 
混凝土 制品 
离心 浇 制 mš 2860 包括 钢筋 
导线 kg Wx1.15 有 线 盘 
线 材 
钢 绞 线 kg W x1.07 无 线 盘 
木 杆 材料 mš 500 包括 木 横 担 
金属 、 绝 缘 子 kg W x1. 07 
累 栓 kg Wx1.01 











注 : 1. W 为 理论 重量 。 

2. 未 列 入 者 均 按 净 重 计算 。 
2) 无 底盘 、 卡 盘 的 电 丁 坑 ， 其 挖 方 体 积 计 算式 
V=0.8x0.8xh 

















式 中 一 一 坑 深 (m). 
3) 电 杆 坑 的 马道 土 、 石 方 量 按 每 坑 0.2m 计算 。 





4) 施工 操作 裕 度 按 底 拉 盘 底 宽 每 边 增加 0. 1m。 
5) 各 类 士 质 的 放 坡 系数 按 表 6- 80 计算 。 
表 6-80 各 类 土质 的 放 坡 系数 














土质 普通 土 、 水 坑 坚 土 松 砂 石 泥水 、 流 沙 、 岩 石 
放 坡 系数 1:0.3 1:0.25 1:0.2 不 放 坡 





6) 冻 土 厚度 大 于 300mm 时 ， 冻 土 层 的 控 方 量 按 控 坚 土 项 目 乘 以 系数 2.$5。 其 他 土 层 仍 
按 土 质 性 质 执 行 相应 项 目 。 
7) 土方 量 计算 公式 


V = 


[ab+(ata)x(b+b) +abl] 


式 中 V—+ ( 石 ) 方 体积 (m°); 
有 一 一 坑 深 (m); 

a(b) 一 一 坑 底 宽 (m) , a(5) = 底 拉 盘 底 宽 +2 x 每 边 操作 裕 度 ; 
PG = SESELISE (a). a Ub) = ab) 252 hye baa 

8) 杆 坑 土质 按 一 个 坑 的 主要 土质 而 定 ， 如 一 个 坑 大 部 分 为 普通 土 ， 少 量 为 坚 土 ， 则 该 
坑 应 全 部 按 普通 土 计算 。 

9) 带 卡 盘 的 电 杆 坑 ， 如 原 计算 的 尺寸 不 能 满足 卡 盘 安装 时 ， 因 卡 盘 超 长 而 增加 的 土 
( 石 ) 方 量 男 计 。 

10) 底盘 、 卡 盘 、 拉 线 盘 按 设计 用 量 以 “ 块 ”为 计量 单位 。 

11) 杆 塔 组 立 , 分 别 杆 塔 形式 和 高 度 按 设计 数量 以 “ 根 ” 为 计量 单位 。 

12) 拉线 制作 安装 按 施工 图 设计 规定 ， 分 不 同形 式 ， 以 “ 根 ” 为 计量 单位 。 

13) 横 担 安装 按 施工 图 设计 规定 ， 分 不 同形 式 和 截面 ， 以 “ 根 ” 为 计量 单位 ， 项 目 中 


S = 
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是 按 单 根 拉线 考虑 的 ， 若 安装 V JÉ. Y 形 或 双 拼 型 拉线 时 ， 按 两 根 计 算 。 拉 线 长 度 按 设计 
全 根 长 度 计算 ,设计 无 规定 时 可 按 表 6-81 计算 。 
































表 6-81 拉线 长 度 计 算 方法 (单位 : m/ 根 ) 
项 目 普通 拉线 V (Y) 形 拉线 马 形 拉线 
8 11.47 22. 94 9.33 
9 12.46 25.22 10.10 
杆 10 13.74 27. 48 10.92 
高 11 15.10 30. 20 11.82 
/m 12 16.14 32. 28 12.62 
13 18.69 37. 38 13.42 
14 19. 68 39.36 15.12 
水 平 拉线 26. 47 














14) 导线 架设 ,分 别 按 导 线 类 型 和 不 同 截面 以 “1km/ 单 线 ” 为 计量 单位 计算 。 导 线 长 
度 按 线路 总 长 度 和 预 留 长 度 之 和 计算 。 计 算 主 材 费时 应 另 增 加 规定 的 损耗 率 。 导 线 预 留 长 度 
按 表 6-82 规定 计算 。 










































































表 6-82 导线 预 留 长 度 (单位 : m/ 根 ) 
项 目 名 称 长 度 
转 2.5 
高 压 
分 支 、 终 端 2.0 
分 支 、 终 端 0.5 
低 
交叉 跳 线 转角 1.5 
与 设备 连 线 0.5 
进 户 线 2 











15) 导线 跨越 架设 ,包括 越 线 架 的 搭 、 拆 和 运输 以 及 因 跨 越 (障碍 ) 施工 难度 增加 而 
增加 的 工作 量 ， 以 “处 ”为 计量 单位 。 在 计算 架 线 工程 量 时 应 按 以 下 规定 执行 : 

Q 每 个 跨越 间距 均 按 50m 以 内 考虑 ， 大 于 50m 而 小 于 100m 时 按 两 处 计算 ， 以 此 类 推 。 

@ 在 同 跨越 档 内 ， 有 多 种 (或 多 次 ) 跨越 物 时 ， 应 根据 跨越 物种 类 分 别 执行 相应 项 目 。 

@) 跨越 项 目 仅 考虑 因 跨 越 而 多 耗 的 人 工 、 机 械 台 班 和 材料 ， 在 计算 架 线 工程 量 时 ， 不 
扣除 跨越 档 的 长 度 。 

16) 杆 上 变 配 电 设 备 安装 以 “ 台 ” 或 “组 ”为 计量 单位 ， 项 目 中 包括 杆 上 钢 支 架 及 设 
备 的 安装 工作 ,但 钢 支 架 主 材 、 连 引线 、 线 夹 、 金 具 等 应 按 设计 规定 另行 计算 ,设备 的 接地 
装置 安装 和 调试 应 按 相 应 项 目 另行 计算 。 

3. 工地 运输 器 材 

1) 项 目 编号 2-815 ~2-818。 

2) 工作 内 容 包括 线路 器 外 观 检查 、 绑 扎 及 搬运 、 御 到 指定 地 点 、 返 回 ; 装 车 、 支 热 、 
运 至 指定 地 点 、 人 力 伸 车 、 返 回 。 

4. 三 盘 (底盘 、 拉 线 盘 、 卡 盘 ) 安装 及 电 杆 防腐 

1) 项 目 编号 2-819 ~2-822 。 
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2) 工作 内 容 包括 基 坑 修整 、 移 运 、 安 装 、 找 平 、 找 正 、 卡 盘 螺 栓 紧 固 、 工 器 具 转 移 、 
木 杆 根部 刷 防 腐 沥 青 。 
3) 三 盘 、 拉 线 棒 、 抱 夭 、 连 接 螺栓 、 金 具 均 为 主 材 ， 另 计 主 材 费 。 
5. 单 杆 组 立 
1) 项 目 编号 2-823 ~2-829 。 
2) 工作 内 容 包括 立 杆 、 找 正 、 绑 地 横 木 / 装 设 卡 盘 、 根 部 刷 油 、 工 器 具 转 移 。 
3) 电 杆 、 横 木 、 卡 盘 、 底 盘 为 主要 材料 ， 另 计 费 。 电 杆 组 立 不 包括 土石 方 控 填 ， 应 另 
套 定额 另 计 。 
6. 接 腿 电 杆 组 立 〈 仅 适用 于 木 杆 ) 
1) 项 目 编号 2-830 ~2-836。 
2) 工作 内 容 包括 木 杆 加 工 、 接 腿 、 立 杆 、 找 正 、 绑 地 横 木 、 根 部 刷 沥 青 、 工 器 具 转 移 。 
3) 木 杆 、 接 腿 、 横 木 、 圆 木 、 连 接 铁 件 及 螺栓 为 主 材 另 计 主 材 费 。 
7. 撑 杆 及 钢 圈 焊接 
1) 项 目 编号 2-837 ~2-843。 
2) 工作 内 容 包 括 木 杆 加 工 、 根 部 刷 沥青 、 立 杆 、 装 包 钞 、 焊 颖 间隙 轻微 调整 、 控 焊接 
操作 坑 、 焊 接 及 和 焊 口 清理 、 钢 圈 防 腐 防 锈 处 理 、 工 器 具 转 移 。 
3) 撑 杆 、 圆 木 、 连 接 铁 件 及 螺栓 为 主 材 ， 另 计 主 材 费 。 
8. 横 担 安装 (分 10kV、1kV 以 下 两 种 ) 
1) 项 目 编号 2-844 ~2-853。 
2) 作业 内 容 包 括 测 量 、 定 位 、 上 抱 系 、 装 横 担 、 支 架 、 文 撑 及 杆 顶 支 座 、 装 绝缘 子 、 
次 绝缘子 。 
3) 双 杆 担 安 装 ， 基 价 乘 以 系数 2 0， 主 要 材料 有 横 担 、 绝 缘 子 、 连 接 铁 件 及 螺钉 ， 另 
计 主 材 费 。 
9. 进 户 横 担 安装 
1) 项 目 编号 2-854 ~2-859。 
2) 工作 内 容 包括 测量 、 划 线 、 开 孔 、 横 担 安 装 、 装 瓷 瓶 / 绝 缘 子 、 防 水 弯 头 。 
3) 主 材 有 横 担 、 绝 缘 子 、 防 水 这 头 及 钢管 、 支 撑 铁 件 、 螺 栓 。 
10. 拉线 制作 安装 
1) 项 目 编号 2-860 ~2-865 。 
2) 工作 内 容 包括 拉线 长 度 测 量 、 放 线 、 测 量 与 截 制 、 装 金具 、 拉 线 安装 、 紧 拉线 、 调 
、 工 器 具 转 移 。 
3) 拉线 、 金 具 、 抱 夭 为 主 材 ， 另 计 主 材 费 。 
ll. 导线 架设 
1) 项 目 编号 2-866 ~2-877。 
2) 工作 内 容 包括 线材 外 观 检查 、 架 线 盘 、 放 线 、 直 线段 接头 的 连接 、 紧 线 、 弧 度 观测 
调整 、 耐 张 终端 制作 、 绑 扎 、 跳 线 安装 。 
3) 主要 材料 金具 、 绝 缘 子 另 计 主 材 费 。 导 线 不 论 品种 ， 每 1km/ 单 线 均 按 1013. 00m iF 
入 另 计价 材料 。 


























二 
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12. 导线 跨越 

1) 项 目 编号 2-878 ~2-880。 

2) 工作 内 容 包括 跨越 架 搭 拆 、 架 线 中 的 监护 及 转移 。 

13. 进 户 线 架设 

1) 项 目 编号 2-881 ~2-884。 

2) 工作 内 容 包括 放 线 、 紧 线 、 资 绝缘子 绑 扎 、 压 接 包 头 。 

3) 主要 材料 绝缘 子 另 计 主 材 费 、 进 户 导 线 每 100m/ 单 线 按 101. 8m 计 和 人 另 计价 材料 费 。 

14. 杆 上 变 配 电 设备 安装 

1) 项 目 编号 2-885 ~2-893 。 

2) 工作 内 容 包 括 支 架 、 横 担 、 撑 铁 安 装 ， 设备 安 装 、 固 定 、 检 查 、 调 整 、 油 开头 注 
油 、 配 线 、 接 线 、 接 地 。 

3) 主要 材料 有 台 架 、 铁 架 、 连 引线 、 瓷 绝缘 子 、 金 具 、 接 线 端 子 、 熔 断 器 等 ， 另 计 主 
材 费 。 变 压 器 干燥 、 接 地 装置 、 检 修平 台 、 防 护栏 安装 、 配 电 箱 和 焊 / 压 接线 端子 未 包括 在 内 ， 
男 套 定额 。 

10kV 以 下 架空 配 电线 路 其 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-83 的 规定 
执行 。 

















表 6-83 10kV 以 下 架空 配 电 线路 (编码: 030210) 
































项 目 编码 | ”项 目 名 称 ”| ”项 目 特征 。 | 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 | ”工程 内 容 
1. 工地 运输 
k 2. + ( 石 ) 方 挖 填 
1. 材质 : a 
s: yw | 3. 底盘 、 拉 盘 、 卡 盘 安 装 
030210001 电 杆 组 立 ~ 规格 根 ” 按 设计 图 示 数 量 4. 木 电 杆 防腐 
3. 类 型 计算 ua 
4 地 形 5. 电 杆 组 立 
6. 横 担 安装 
7. 拉线 制作 、 安 装 
1. 型 号 (材质 ) 四 二 RH 1 导线 架设 
030210002 | 。 导线 架设 。 | 2. 规格 km K S 2. 导线 路 越 及 进 户 线 架设 
3. 地 形 ee 3. 进 户 横 担 安装 

















九 、 电 气 调整 试验 

1. 主要 说 明 

1) 该 项 内 容 包 括 电 气 设备 的 本 体 试验 和 主要 设备 的 分 系统 调试 。 不 包括 成 套 设备 的 整 
套 起 动 调试 ， 应 按 有 关 规 定 为 行 计算 。 

2) 主要 设备 的 分 系统 内 所 含 的 电气 设备 元 件 的 本 体 试验 已 包括 在 该 分 系统 调试 项 目 之 
内 。 如 变压器 的 系统 调试 中 已 包括 该 系统 中 的 变 压 带 、 互 感 希 、 开 关 、 仪 表 和 继 电 顺 等 一 、 
二 次 设备 的 本 体 调试 和 回路 试验 。 绝 缘 子 和 电费 等 单 体 试验 ， 只 在 单独 试验 时 使 用 ， 不 应 重 
复 计 算 。 

3) 送 配 电 设备 调试 中 的 1kV 以 下 项 目 适 用 于 所 有 低压 供电 回路 ， 如 从 低压 配 电 装 置 至 
分 配 电 箱 的 供电 回路 ; 但 从 配 电 箱 直接 至 电动 机 的 供电 回路 已 包括 在 电动 机 的 系统 调试 项 目 
内 。 送 配 电 设备 系统 调试 包括 系统 内 的 电缆 试验 、 瓷 瓶 耐 压 等 全 套 调试 工作 。 供 电 回 路 中 的 
断路 器 、 母 线 分 段 断 路 絮 丝 作为 独立 的 供电 系统 计算 。 项 目 中 皆 按 一 个 系统 一 侧 配 一 人 台 断 路 
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器 考虑 的 ， 若 两 侧 背 有 断路 器 时 ， 则 按 两 个 系统 计算 。 如 果 分 配 电 箱 内 只 有 刀 开 关 、 燃 断 器 
等 不 含 调试 元 件 的 供电 回路 ， 则 不 再 作为 调试 系统 计算 。 

4) 起 重 机 电气 装置 、 空 调 电气 装置 、 各 种 机 械 设 备 的 电气 装置 ， 如 堆 取 料 机 、 装 料 
车 、 推 煤 车 等 成 套 设 备 的 电气 调试 应 分 别 按 相 应 的 分 项 调试 项 目 执 行 。 

5) 该 项 目 系 按 新 的 合格 设备 考虑 的 ， 不 包括 设备 的 烘 干 设备 和 设备 本 身 缺 陷 造 成 的 元 
件 更 换 修理 和 修改 ， 也 未 考虑 因 设 备 元 件 质量 低劣 对 调试 工作 造成 的 影响 ， 如 遇 以 上 情况 
时 ， 应 另行 计算 。 经 修配 改 或 拆迁 的 旧 设备 调试 ， 按 相应 项 目 乘 以 系数 1.1。 

6) 该 项 目 只 限 电气 设备 自身 系统 的 调整 试验 。 未 包括 电气 设备 带动 机 械 设 备 的 试 运 工 
作 ， 发 生 时 应 按 有 关 规 定 另行 计算 。 

7) 调试 项 目 不 包括 试验 设备 、 仪 器 仪表 的 场 外 转移 费用 ， 应 另 计 。 

8) 该 系 按 现行 施工 技术 验收 规范 编制 的 ， 凡 现行 规范 ( 指 综合 基价 编制 时 的 规范 ) 未 
包括 的 新 调试 项 目 和 调试 内 容 均 应 另行 计算 。 

9) 调试 项 目 已 包括 熟悉 资料 、 核 对 设备 、 填 写 试 验 记 录 、 保 护 整定 值 的 整定 和 调试 报 
告 的 整理 工作 。 

10) 电力 变压器 如 有 “ 带 负荷 调 压 装 置 ”， 调 试 项 目 乘 以 系数 1. 12。 三 圈 变 压 器 、 整 流 
变压器 、 电 炉 变 压 器 调试 按 同 容量 的 电力 变 压 右 调试 乘 以 系数 1.2。3 ~ 10kV 母线 系统 调试 
含 一 组 电压 互感 器 ，1kV 以 下 母线 系统 调试 项 目 不 含 电 奈 互感 器 ， 适 用 于 低压 配 电 装置 的 各 
种 母线 (包括 软 母 线 ) 的 调试 。 

11) 干 式 变 压 需 调试 ， 按 相应 容量 变压器 调试 项 目 乘 以 系数 0. 8。 

12) 电气 调试 所 需 的 电力 消耗 已 包括 在 调试 项 目 内 ， 不 另 计算 。 但 10kW 以 上 电动 机 及 
发 电机 的 起 动 调试 用 的 蒸气 、 电 力 和 其 他 动力 能 源 消 耗 及 变压器 空 载 试 运转 的 电力 消耗 ， 应 
另行 计算 。 

13) 所 谓 “ 系 统 ” 是 指 与 其 相关 的 系统 内 的 设备 ， 而 不 是 单 体 / 单 台 设备 。 

2. 工程 量 计算 规则 

1) 电气 调试 系统 的 划分 以 电气 原理 系统 图 为 依据 。 电 气 设备 元 件 的 本 体 试验 均 包 括 在 
相应 项 目的 系统 调试 之 内 ， 不 应 重复 计算 。 绝 缘 子 和 电缆 等 单 体 试验 ， 只 在 单独 试验 时 使 
用 。 在 系统 调试 项 目 中 各 工序 的 调试 费用 如 需 单 独 计算 时 ， 可 按 表 6-84 所 列 比 例 计算 。 

表 6-84 电气 调试 系统 各 工序 的 调试 费用 




































































项 目 | 发 电机 调 相 机 系统 变压器 系统 送 配 电 设备 系统 电动 机 系统 
工序 (% ) (%) (%) (%) 
一 次 设备 本 体 试验 30 30 40 30 
附属 高 压 二 次 设备 试验 20 30 20 30 
一 次 电流 及 二 次 回路 检查 20 20 20 20 
继电器 及 仪表 试验 30 20 20 20 





























2) 供电 桥 回 路 的 断路 器 、 母 线 分 段 断 路 器 ， 均 按 独立 的 送 配 电 设 备 系统 计算 调试 费 。 
3) 送 配 电 设备 系统 调试 ， 适 用 于 各 种 供电 回路 (包括 照明 供电 回路 ) 的 系统 调试 。 几 
供电 回路 中 带 有 仪表 、 继 电器 、 电 磁 开 关 等 调试 元 件 的 〈 不 包括 刀 开 关 、 熔 断 器 ) ， 均 按 调 
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试 系统 计算 。 移 动 式 电器 和 以 插座 连接 的 家 电 设备 经 厂家 调试 合格 、 不 需要 用 户 自 调 的 设备 
均 不 应 计算 调试 费用 。 

4) 送 配 电 设备 系统 调试 ， 系 按 一 侧 有 一 台 断 路 器 考虑 的 ， 奉 两 侧 均 有 断路 絮 时 ， 则 应 
按 两 个 系统 计算 。 

5) 变 压 咒 系统 调试 ， 以 每 个 电压 侧 有 一 台 断 路 带 为 准 。 多 于 一 个 断路 需 的 按 相 应 电压 
等 级 送 配 电 设备 系统 调试 的 相应 项 目 另 行 计算 。 

6) 特殊 保护 装置 ， 均 以 构成 一 个 保护 回路 为 一 套 ， 其 工程 量 计算 规定 如 下 (特殊 保护 
装置 未 包括 在 各 系统 调试 项 目 之 内 ， 应 另行 计算 ) : 

(D 发 电机 转子 接地 保护 ， 按 全 厂 发 电机 共用 一 套 考 虑 。 

Q 距离 保护 ， 按 设计 规定 所 保护 的 送 电 线路 断路 器 台数 计算 。 

(3) 高 频 保护 ， 按 设计 规定 所 保护 的 送 电线 路 断路 器 台数 计算 。 

@ 故障 录 波 器 的 调试 ， 以 一 块 屏 为 一 套 系统 计算 。 

@ 失灵 保护 ， 按 设置 该 保护 的 断路 器 台数 计算 。 

@ 失 磁 保 护 ， 按 所 保护 的 电机 台数 计算 。 

oO 变 流 器 的 断 线 保护 ， 按 变 流 器 台数 计算 。 

@ 小 电流 接地 保护 ， 按 装 设 该 保护 的 供电 回路 断路 器 台数 计算 。 

@ 保护 检查 及 打印 机 调试 ， 按 构成 该 系统 的 完整 回路 为 一 套 计算 。 

7) 自动 装置 及 信和 号 系统 调试 ， 均 包括 继电器 、 仪 表 等 元 件 本 身 和 二 次 回路 的 调整 试 
验 ， 具体 规定 如 下 : 

QD 备用 电源 自动 投入 装置 ， 按 联 锁 机 构 的 个 数 确定 备用 电源 自 投 装置 系统 数 。 一 个 备 
用 三 用 变压器 作为 三 段 厂 用 工作 母线 备用 的 三 用 电源 ， 计 算 备 用 电源 自动 投入 装置 调试 时 ， 
应 为 3 个 系统 。 装 设 自动 投入 装置 的 两 条 互 为 备用 的 线路 或 两 台 变 压 顺 ， 计 算 备 用 电源 自动 
投入 装置 调试 时 ， 应 为 两 个 系统 。 备 用 电动 机 自动 投入 装置 亦 按 此 计算 。 

Q 线路 自动 重合 疗 调试 系统 ， 按 采用 自动 重合 闻 装 置 的 线路 自动 断路 器 的 台数 计算 系 
统 数 ， 综 合 重合 闸 也 按 此 计算 。 

@ 自动 调频 装置 的 调试 ， 以 一 台 发 电机 为 一 个 系统 。 

@ 同期 装置 调试 ， 按 设计 构成 一 套 能 完成 同期 并 车 运行 的 装置 为 一 个 系统 计算 。 

@ 鞠 电 池 及 直流 监视 系统 调试 ,一 组 蓄电池 按 一 个 系统 计算 。 

(@ 事故 照明 切换 装置 调试 ， 按 设计 能 完成 交 直流 切换 的 一 套装 置 为 一 个 调试 系统 计算 ， 
应 急 灯 不 计算 调试 费 。 

QD 周波 减负 荷 装置 调试 ， 凡 有 一 个 周 率 继电器 ， 不 论 带 几 个 回路 ， 均 按 一 个 调试 系统 
计算 。 

@ 变 送 器 屏 以 屏 的 个 数 计算 。 

@ 中 央 信 号 装置 调试 ， 按 每 一 个 变 电 所 或 配 电 室 为 一 个 调试 系统 计算 工程 量 。 

QO 不 间断 电源 装置 调试 按 容 量 以 “ 套 ” 为 单位 计算 。 

8) 接地 网 的 调试 规定 如 下 : 

(D 接地 网 接地 电阻 的 测定 。 一 般 的 发 电厂 或 变电站 连 为 一 体 的 母 网 ， 按 一 个 系统 计算 ; 
自 成 母 网 不 与 厂区 母 网 相连 的 独立 接地 网 ， 另 按 一 个 系统 计算 。 大 型 建筑 群 各 有 自己 的 接地 
网 〈 接 地 电阻 值 设计 有 要 求 ) ， 虽 然 在 最 后 也 将 各 接地 网 联 在 一 起 ， 但 应 按 各 自 的 接地 网 计 
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算 ， 不 能 作为 一 个 网 ， 具 体 应 按 接地 网 的 试验 情况 而 定 。 

@ 避雷 针 接地 电阻 的 测定 。 每 一 避雷 针 均 有 单独 接地 网 (包括 独立 的 避雷 针 、 烟 向 避 
雷 针 等 ) 时 ， 均 按 一 组 计算 。 

@ 独立 的 接地 装置 按 组 计算 。 如 一 台 柱 上 变压器 有 一 个 独立 的 接地 装置 ， 即 按 一 组 
计算 。 

9) 避雷 器 、 电 容器 的 调试 ， 按 每 三 相 为 一 组 计算 ;单个 装 设 的 亦 按 一 组 计算 ， 上述 设 
备 如 设置 在 发 电机 ， 变 压 器 ， 输 、 配 电线 路 的 系统 或 回路 内 ， 仍 应 按 相应 项 目 另 外 计算 调试 
费用 。 

10) 高 压 电气 除尘 系统 调试 ， 按 一 台 升 压 变 压 右 、 一 台 机 械 整 流 絮 及 附属 设备 为 一 个 
系统 计算 ,分 别 按 除尘 器 的 除尘 范围 执行 。 

11) 品 闸 管 整流 装置 调试 ， 按 一 套 唱 闸 管 整流 装置 为 一 个 系统 计算 。 

12) 普通 电动 机 的 调试 ， 分别 按 电机 的 控制 方式 、 功 率 、 电 压 等 级 ， 以 “ 台 ” 为 计量 
单位 。 

13) 晶闸管 调 速 直流 电动 机 调试 以 “系统 ”为 计量 单位 ， 其 调试 内 容 包 括 唱 曾 管 装置 
系统 和 直流 电机 控制 回路 系统 两 个 部 分 的 调试 。 

14) 交流 变频 调 速 电动 机 调试 以 “系统 ”为 计量 单位 ， 其 调试 内 容 包 括 变 频 装置 系统 
和 交流 电动 机 控制 回路 系统 两 个 部 分 的 调试 。 

15) 微型 电机 系 指 功 率 在 0.75kW 以 下 的 电机 ， 不 分 类 别 ， 一 律 执行 微型 电机 综合 调试 
项 目 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 电 机 功率 在 0.75kW 以 上 的 电机 调试 应 按 电机 类 别 和 功率 分 别 
执行 相应 调试 项 目 。 

16) 一 般 的 住宅 、 学 校 、 办 公 楼 、 旅 馆 、 商 店 等 民用 电气 工程 的 供电 调试 应 按 下 列 
规定 : 

Q) 配 电 室内 带 有 调试 元 件 的 盘 、 箱 、 柜 和 带 有 调试 元 件 的 照明 主 配 电 箱 ， 应 按 供电 方 
式 执行 相应 项 目 。 

@ 每 个 用 户 房间 的 配 电 箱 ( 板 ) 上 虽 装 有 电磁 开关 等 调试 元 件 ， 但 如 果 生 产 厂家 已 按 
国定 的 常规 参数 调整 好 ， 不 需要 安装 单位 进行 调试 就 可 直接 投入 使 用 的 ， 不 应 计 取 调试 
费用 。 

@) 民用 电能 表 的 调整 校 验 属于 供电 部 门 的 专业 管理 ， 一 般 皆 由 用 户 向 供电 局 订购 调试 
完毕 的 电能 表 ， 不 应 另外 计算 调试 费用 。 

17) 高 标准 的 高 层 建筑 、 高 级 宾馆 、 大 会 党 、 体 育 馆 等 具有 较 高 控制 技术 的 电气 工 
程 (包括 照明 工程 中 由 程控 调 光 控制 的 装饰 灯具 )， 应 按 控 制 方式 执行 相应 的 电气 调试 
项 目 。 

3. 发 电机 、 调 相机 系统 调试 

1) 项 目 编 号 2-894 ~2-898。 

2) 工作 内 容 包 括 发 电机 、 调 相机 、 压 力 磁 机 、 隔 离开 关 、 断 路 器 、 保 护 装置 和 一 、 二 
次 回路 的 调整 试验 。 不 包括 特殊 保护 装置 、 信 和 号 装置 、 同 期 装置 及 备用 励磁 机 的 调试 ， 如 发 
生 应 另 计 。 

3) 校 验 材料 费 统一 计 取 ， 不 发 生 其 他 材料 ， 机 械 费 主要 是 仪器 仪表 ， 以 下 相同 ,不 再 
单列 。 
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4. 
1) 
2) 
常规 保 
和 接地 
2. 
1) 
2) 
等 一 、 
按 断 路 
0. 
1) 
2) 
3) 
4) 
保护 。 
J 
1) 
2) 
3) 
8. 
1) 
2) 
3) 
9. 
1) 
2) 
表 及 一 


2) 
统 调试 
3) 


电力 变压器 系统 调试 

项 目 编号 2-899 ~2-904。 

工作 内 容 变压器 、 断 路 器 、 互 感 禹 、 隔 离开 关 、 风 冷 及 油 循环 冷却 系统 电气 装置 、 
护 装置 等 一 、 二 次 回路 的 调试 及 空投 试验 。 不 包括 避雷 器 、 自 动 装置 、 特 殊 保 护 装置 
装置 的 调试 ， 如 发 生 则 另 计 。 

送 配 电 装 置 系统 调试 

项 目 编号 2-905 ~ 2-910。 

工作 内 容 包 括 自 动 开关 /断路 姻 、 隔 离开 关 、 常 规 保护 装置 、 电 测 仪表 、 电 力 电 统 
二 次 回路 系统 的 调试 ， 不 包括 特殊 保护 装置 的 调试 ， 如 发 生 则 另 计 。SF。 断路 器 则 应 
器 基价 的 1.3 倍 计 取 。 

特殊 保护 装置 

项 目 编号 2-911 ~2-918。 

工作 内 容 包括 保护 装置 本 体 及 二 次 回路 的 调整 试验 。 

单位 套 / 台 是 指 所 有 保护 装置 ， 均 以 构成 一 个 保护 回路 为 一 套 。 

故障 录 波 器 套用 失灵 保护 一 项 ， 电 机 定子 接地 保护 、 负 序 反 时 限 保护 套用 失 磁 























自动 投入 装置 调试 

项 目 编号 2-919 ~ 2-926 。 

工作 内 容 包括 自动 装置 、 继 电器 及 控制 回路 的 调整 试验 。 

双 侧 电源 自动 重合 闸 是 按 同期 考虑 的 。 

中 央 信 和 号 装置 、 事 故 照明 切换 装置 、 不 间断 电源 调试 

项 目 编号 2-927 ~ 2-935。 

工作 内 容 包括 装置 本 体 及 控制 回路 系统 的 调整 试验 。 

事故 照明 切换 装置 调试 仅 为 装置 本 体 调试 ， 不 包括 其 供电 回路 的 调试 。 

母线 、 避 雷 器 、 电 容器 、 接 地 装置 调试 

项 目 编号 2-936 ~ 2-942 。 

工作 内 容 包括 母线 耐 压 试验 、 接 触电 阻 测量 ， 避 雷 器 、 母 线 绝缘 监察 装置 、 电 测 仪 
、 二 次 回路 的 调试 ， 接 地 电阻 测试 。 不 包括 特殊 保护 装置 的 调试 ， 应 另 计 。 

避雷 需 一 组 指 三 相 的 避雷 器 。 

. 电抗 器 、 消 弧 线 圈 、 电 除尘 器 调试 

项 目 编号 2-943 ~ 2-947 。 

工作 内 容 包括 直流 电阻 测试 、 耐 压 试验 ， 除 尘 器 本 体 及 其 一 、 二 次 回路 的 调试 。 

. 整流 设备 、 唱 闸 管 整流 装置 调试 

项 目 编号 2-948 ~ 2-951。 

开关 、 调 压 设 备 、 整 流 变 压 器 、 硅 整流 设备 及 一 、 二 次 回路 的 调试 、 唱 闸 管 控制 系 


整流 设备 、 品 闻 管 整流 装置 均 按 一 台 考 虑 。 





12. 普通 小 型 直流 电动 机 调试 


1) 





项 目 编号 2-956 ~ 2-960。 
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2) 工作 内 容 包括 直流 电动 机 /励磁 机 、 控 制 开关 、 隅 离开 关 、 电 缆 、 保 护 装置 及 一 、 
二 次 回路 的 调整 试验 。 

其 中 ,直流 电动 机 指 用 普通 开关 直接 控制 的 直流 电动 机 ， 励 磁 机 套用 本 项 目 。 

13. 一 般 唱 疗 管 调 速 直 流 电 ( 动 ) 机 系统 调试 

1) 项 目 编号 2-961 ~ 2-968 。 

2) 工作 内 容 包 括 控制 调节 器 的 开 环 /闭环 调试 、 可 控 整 流 装 置 调试 、 直 流 电机 整 组 试 
验 、 调 速 开 关 、 电 缆 及 一 、 二 次 回路 的 调试 。 

14. 全 数字 式 控制 晶闸管 调 速 电 (〈 动 ) 机 系统 调试 

1) 项 目 编号 2-969 ~2-976。 

2) 工作 内 容 包 括 微机 配合 电气 系统 调试 。 品 闸 管 整流 装置 调试 、 直 流 电 机 整 组 试验 、 
调 速 开关 、 电 缆 及 一 、 二 次 回路 的 调试 。 

3) 可 逆 电 机 调 速 系统 基价 乘 以 1. 3 倍 ， 不 包括 微机 系统 调试 ， 另 计 。 

15. 普通 交流 同步 电动 机 调试 

1) 项 目 编号 2-977 ~ 2-984。 

2) 工作 内 容 包 括 电 动机 、 励 磁 机 、 断 路 器 、 保 护 装置 、 起 动 设 备 和 一 、 二 次 回路 
调试 。 

16. 交流 异步 电动 机 调试 (高 压 / 低 压 ) 

1) 项 目 编号 2-985 ~2-1000。 

2) 工作 内 容 包 括 电 动机 、 开 关 、 保 护 装 置 、 电 比 及 一 、 二 次 回路 调试 。 

3) 低压 电动 机 如 为 一 般 调 速 、 可 逆 控 制 、 能 耗 制 动 、 多 速 电 机 、 减 压 起 动 按 相 应 项 目 
乘 以 系数 1.3。 其 中 一 系统 按 一 台电 机 计 入 ， 如 控制 回路 有 两 台 以 上 电机 时 ， 每 增加 一 台 调 
试 项 目 乘 以 系数 1.2。 

17. 交流 变频 调 速 电动 机 (AC-AC、AC-DC-AC) 系统 调 速 (同步 /异步 ) 

1) 项 目 编号 2-1001 ~2-1014。 

2) 工作 内 容 包括 变频 装置 本 体 、 变 频 母 线 、 电 动机 、 励 磁 机 、 断 路 器 、 互 感 器 、 电 力 
电缆 、 保 护 装置 等 一 、 二 次 回路 的 调试 。 

3) 不 包括 微机 本 体 调 试 ， 另 计 。 微 机 控制 的 交流 变频 调 速 装置 调试 项 目 乘 以 系数 1. 25。 

18. 微型 电机 、 电 加 热 器 调试 

1) 项 目 编号 2-1015 ~2-1016。 

2) 工作 内 容 包括 微型 电机 、 加 热 器 、 开 关 、 保 护 装置 及 一 、 二 次 回路 的 调试 。 

3) 微型 电机 调 速 一 项 适用 于 各 种 类 型 的 交 、 直 流 微型 电机 调试 。 

19. 电动 机 组 及 联 锁 装置 调试 

1) 项 目 编号 2-1017 ~2-1022 。 

2) 工作 内 容 包 括 电 动机 组 、 开 关 、 控 制 回路 、 电 机 联 锁 装置 的 调试 。 

3) 电机 联 锁 装 置 调试 不 包括 电机 及 其 起 动 控制 设备 的 调试 ， 应 男 计 。 

20. 绝缘 子 、 套 管 、 绝 缘 油 、 电 比试 验 

1) 项 目 编号 2-1023 ~2-1030。 

2) 工作 内 容 包括 准备 、 取 样 、 耐 压 试验 ， 电 缆 临 时 固定 、 试 验 、 电 缆 故 障 测 试 。 

电气 调整 试验 其 工程 量 清单 项 目 设备 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-85 的 规定 执行 。 
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表 6-85 电气 调整 试验 ( 编码: 030211) 





























































































































项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 [ 程 量 计算 规则 工程 内 容 
电力 变压器 1. 型 号 
030211001 . 
系统 2. 容量 (kVA) 
= 系统 调试 
送 配 电 装置 1. 型 号 £ 
030211002 设计 图 示 数 量 计算 
系统 2, 电压 等 级 《kV) 按 设 计 图 示 数 量 计算 
030211003 | 特殊 保护 装置 
030211004 | 自动 投入 装置 套 
中 央 信号 装置 、 类 型 
事故 照明 切换 
030211005 系统 按 设计 图 示 系 统计 算 调试 
装置 、 不 间 
断 电源 
030211006 母线 役 
电压 等 级 按 设计 图 示 数 量 计算 
030211007 | 避雷 器 、 电 容器 组 
030211008 接地 装置 类 别 系统 按 设计 图 示 系 统计 算 接地 电阻 测试 
电抗 器 、 消 弧 线 | 1. 名 称 、 型 号 
030211009 
圈 、 电 除尘 器 2. 规格 
台 按 设计 图 示 数 量 计算 调试 
晶闸管 整流 设备 、| 1. 名 称 、 型 号 
030211010| _， 
晶闸管 整流 装置 | 2. 电流 (A) 





十 、 配 管 配 线 

1. 主要 说 明 

1) 配 管 工 程 均 未 包括 接线 箱 、 盒 及 文 轩 制作 、 安 装 ， 钢 索 架 设 及 拉 紧 装置 的 制作 、 安 
装 ， 插 接 式 母 线 槽 支架 制作 ， 槽 架 制 作 及 配 管 支架 应 执行 铁 构 件 制作 安装 项 目 ， 均 应 另 计 。 

2) 布 管 后 仅 穿 铁丝 不 穿 电线 时 ， 穿 线 项 目 按 0.3 工 日 /100m、 铁 丝 0.21kg/100m 计 入 。 

3) 执行 管内 穿线 定额 时 ， 当 不 需 穿 引线 时 ， 人 工 乘 以 0.8 ， 扣 减 全 部 引线 耗 量 。 

4) 人 工 、 机 械 开 档 、 刨 沟 、 补 沟 槽 项 目 可 用 于 非 施 工 单位 造成 的 (如 设计 变更 ) 或 不 
能 配合 土建 同步 施工 时 ,需要 墙 面 蚀 沟 、 补 沟 项 目 ， 不 包括 墙 面 抹 灰 。 

5) 墙 及 楼 板 打 透 孔 项 目 可 用 于 非 施 工 单位 造成 的 (如 设计 变更 ) sk hiba sa; TJ P 0 
孔洞 。 砌 块 墙 按 墙 厚 120 ~ 370mm 综合 计 入 的 ， 如 设计 采用 490mm hi, 其 基价 乘 以 1.3 TF 
人 人。 混凝土 结构 按 厚度 100 ~250mm 综合 考虑 。 

2. 工程 量 计算 规则 

1) 各 种 配 管 应 区 别 不 同 敷设 方式 、 匣 设 位 置 、 管 材 材 质 、 规 格 ， 以 “100m” 或 
“10m” 为 计量 单位 ， 不 扣除 管 路 中 间 的 接线 箱 〈 盒 ) 、 灯 头 盒 、 开 关 盒 所 占 长 度 。 

2) 管内 穿线 的 工程 量 ， 应 区 别 线路 性 质 、 导 线材 质 、 导 线 截 面 ， 以 “100m 单线 ”或 
“100 束 ” 为 计量 单位 。 线 路 分 支 接头 线 的 长 度 已 综合 考虑 在 项 目 中 ， 不 应 另行 计算 ; 照明 
线路 中 的 导线 截面 大 于 或 等 于 6mm2 时 ， 应 执行 动力 线路 穿线 相应 项 目 。 

3) 线 夹 配 线 工 程 量 ， 应 区 别 线 夹 材质 (塑料 、 瓷 质 ) 、 线 式 〈 两 线 、 三 线 ) Wr er 
(在 木 、 砖 、 混 凝 土 ) 以 及 导线 规格 ， 以 “100m 线路 ”为 计量 单位 。 

4) 绝缘 子 配 线 工 程 量 ， 应 区 别 绝缘 子 形式 ( 针 式 、 鼓 形 、 蝶 式 )、 绝 缘 子 配 线 位 置 
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( 沿 屋 架 、 梁 、 柱 、 墙 ， 跨 屋 架 、 梁 、 柱 、 森 结构、 顶棚 内 、 砖 、 混 凝 土 结构 ， 沿 钢 支 架 及 
钢 索 ) 、 导 线 截面 积 ， 以 “100m 单线 ”为 计量 单位 。 绝 缘 子 暗 配 ， 引 下 线 按 线路 支持 点 至 
天 棚 下 缘 距 离 的 长 度 计 算 。 

5) 模板 配 线 工 程 量 ， 应 区 别 槽 板材 质 ( 木质、 塑料 ) 、 配 线 位 置 ( 木 结 构 、 砖 、 混 凝 
土 )、 导 线 截面 、 线 式 (二 线 、 三 线 )， 以 “100m” 为 计量 单位 。 

6) 塑料 护 套 线 明 甫 工程 量 ， 应 区 别 导 线 截面 、 导 线 世 数 (s. — u). WD E 
( 木 结 构 、 巷 混 结构 、 治 钢 索 ) ， 以 “100m” 为 计量 单位 。 

7) 线 槽 配 线 工程 量 ， 应 区 别 导 线 截面 ， 以 “100m 单线 ”为 计量 单位 。 

8) 钢 索 架设 工程 量 ， 应 区 别 圆 钢 、 钢 索 直 径 ($6、4$9)， 按 图 示 墙 (FE) 内 缘 距 离 ， 
以 “100m” 为 计量 单位 ， 不 扣除 拉 紧 装置 所 占 长 度 。 

9) 母线 拉 紧 装置 及 钢 索 拉 紧 装置 制作 安装 工程 量 ， 应 区 别 母 线 截面 、 花 篮 螺 栓 直 径 
(12. 16. 18) 以 “10 套 ” 为 计量 单位 。 

10) 车 间 带 形 母 线 安 装 工 程 量 ， 应 区 别 母 线材 质 ( 铝 、 钢 ) 、 母 线 截 面 、 安 装 位 置 (Wr 
屋 架 、 梁 、 柱 、 增 ， 蜂 屋 架 、 梁 、 柱 ) 以 “100m” 为 计量 单位 。 

11) 动力 配 管 混凝土 地 面 蚀 沟 工程 量 ， 应 区 别管 子 直 径 ， 以 “10m” 为 计量 单位 。 

12) 接线 箱 安 竣工 程 量 ， 应 区 别 安 装 形式 〈 明 装 、 暗 装 ) 、 接 线 箱 半 周 长 ， 以 “10 个 ” 
为 计量 单位 。 

13) 接线 盒 安装 工程 量 ， 应 区 别 安装 形式 (H. HB. a L) 以 及 接线 盒 类 型 ， 
以 “10 个 ”为 计量 单位 。 

14) 灯具 、 明 、 暗 开关 、 插 座 、 按 钮 等 的 预 留 线 ， 已 分 别 综合 在 相应 项 目 内 ， 不 应 男 
行 计算 。 

配 线 进 入 开关 箱 、 柜 、 板 的 预 留 线 ， 按 表 6- 86 规定 的 长 度 ， 分 别 计 入 相应 的 工程 量 。 

表 6-86 连接 设备 导线 预 留 线 (每 一 根 线 ) 







































































































































































序号 项 目 预 留 长 度 /m 说 明 
1 各 种 开关 箱 、 柜 、 板 高 + 宽 盘面 尺寸 
单独 安装 (无 箱 、 盘 ) 的 封闭 式 开 关 、 刀 开关 、 启 动 rs 
2 s ¿imuta e 0.3 从 安装 对 象 中 心算 起 
3 1 地 面 管子 出 口 引 至 动力 接线 箱 1.0 从 管 口 计算 
4 电源 与 管内 导线 连接 (管内 穿线 与 软 、 硬 母线 接头 ) 1.5 从 管 口 计算 
5 出 户 线 1.5 从 管 口 计算 





3. 电线 管 /钢管 敷设 (分 砖 、 混 凝 土 结构 明 配 、 暗 配 ， 钢 结构 支架 及 钢 索 配 管 、 钢 模板 
说 配 ) 

1) 项 目 编号 2-1031 ~2-1095。 

2) 工作 内 容 包 括 测 位 、 划 线 、 钻 孔 、 埋 螺栓 、 锥 管 、 套 丝 、 撼 弯 、 上 卡子 、 支 架 安 
装 、 刨 沟 、 配 管 、 接 地 、 刷 漆 。 

3) 电线 管 、 铜 管 每 100m 均 按 103m 计 入 另 计 价 材 料 ， 钢 索 配 管 不 包括 钢 索 及 其 架设 ， 
应 另 计 。 

4. 防爆 钢管 敷设 (分 砖 、 混 凝 土 结构 明 配 、 暗 配 ， 钢 结构 支架 、 塔 器 照明 配 管 ) 

1) 项 目 编号 2-1096 ~2-1125。 
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2) 工作 内 容 包 括 测 位 、 划 线 、 销 孔 、 埋 螺栓 、 锯 管 、 套 丝 、 据 灾 、 安 装 文 架 、 补 焊 口 
漆 、 配 管 、 接 地 、 气 密 试验 / 试 压 、 刷 漆 。 

3) 钢管 每 100m 按 103m 计 入 另 计 价 材料 费 。 

5. 可 搁 金 属 套 管 敷设 (分 砖 、 混 凝 土 结构 暗 配 ， 吊 棚 内 上 暗 设 ) 

1) 项 目 编号 2-1126 ~ 1143 。 

2) 工作 内 容 包括 测 位 、 划 线 刨 沟 、 断 管 固定 、 配 管 、 接 地 、 清 理 、 填 补 。 

3) 可 挠 金属 管 苇 混 暗 配 每 100m 按 106m 计 另 计价 材料 费 ， 吊 棚 内 暗 设 按 108m 计 另 计 
价 材料 费 。 

6. 塑料 管 甫 设 (分 硬 质 聚 毛 乙 烯 管 、 刚 性 阻 燃 管 、 半 硬 质 阻 燃 管 砖 混 明 配 、 暗 配 , 吊 
BJ Sy yr SF) 

1) 项 目 编号 2-1154 ~2-1216。 

2) 工作 内 容 包 括 测 位 、 划 线 、 钻 孔 、 埋 螺栓 、 锯 弯 、 撼 弯 、 接 管 、 下 胀 管 、 连 接管 
件 、 安 螺钉 、 切 割 空心 墙 体 ， 人 刨 沟 、 抹 砂浆 保护 层 、 配 管 、 甫 设 ， 半 硬 质 阻 燃 管 埋 地 敷设 还 
包括 挖 土 、 填 实 土方 。 

3) 管材 均 为 男 计价 材料 ， 计 入 另 计价 材料 费 。 根 据 甫 设 环境 /方式 不 同 每 100m 均 按 
( ) 内 数值 计 入 ， 详 见 综合 基价 表 。 

7. 金属 软 管 囊 设 

1) 项 目 编号 2-1217 ~2-1234。 

2) 丈量 太 寸 、 断 管 、 连 接 接 头 、 钻 孔 、 攻 螺纹 固定 。 

3) 金属 软 管 每 10m 按 10. 3m 计 入 另 计 价 材料 费 。 

8. 管内 穿线 

1) 项 目 编号 2-1235 ~2-1292 。 

2) 工作 内 容 包括 穿 引 线 、 扫 管 、 涂 滑石 粉 、 穿 线 、 编 号 、 包 头 / 焊 头 。 

3) 不 论 材质 ， 每 100m/ 单 根 线 均 按 ( ) 内 数值 计 取 另 计价 材料 费 ， 多 心软 导线 每 
100m/ 束 按 108m 计 取 另 计价 材料 费 。 

9. 配 线 工程 

配 线 的 方法 很 多 ， 主 要 有 瓷 夹 板 、 塑 料 夹 板 、 鼓 型 绝缘 子 、 针 式 绝缘 子 、 蝶 式 绝缘 子 木 
权 板 、 塑 料 柳 板 、 塑 料 护 套 线 明 设 、 线 槽 等 ， 各 适用 不 同 的 场所 ,计算 上 主要 掌握 导线 的 长 
J, 其 计 入 方法 不 同 ， 详 见 表 6-87 ， 导 线 、 木 模板 、 塑 料 覃 板 为 另 计 价 材料 费 。 

10. 钢 索 架设 

1) 项 目 编号 2-1411 ~2-1414。 

2) 工作 内 容 包 括 测量 定位 、 断 料 、 调 下、 架设 、 绑 扎 、 拉 紧 、 刷 漆 ， 不 包括 拉 紧 装置 
制作 安装 。 

3) 圆 钢 、 钢 索 每 100m 按 105m 计 和 人 另 计价 材料 费 。 

11. 母线 / 钢 索 拉 紧 装置 制作 安装 

1) 项 目 编号 2-1415 ~2-1419 。 

2) 工作 内 容 包括 下 料 、 销 孔 、 拓 弯 、 组 装 、 建 筑 物 上 开 孔 、 埋 螺栓 、 连 接 、 固 定 、 刷 漆 。 

12. 车 间 带 形 母 线 安装 

1) 项 目 编号 2-1420 ~2-1433。 

















































































































第 六 章 ”电气 工 程 预算 编制 方法 及 技能 603 





表 6-87 Buz TE 














































































































序号 | 配 线 方法 建筑 结构 项 目 编号 导线 计 人 方法 工作 内 容 
每 100m 线路 分 二 
木 结 构 2-1293 ~2-1298 ee 测量 定位 ， 划 线 、 钻 孔 、 下 过 墙 
1 盗 夹 板 砖 混 结构 2-1299 ~2-1304 | 一 ”| 管 、 上 ( 粘 接 ) 瓷 夹 、 配 线 、 包 头 
a 按 基价 (”) 内 数 
TR hh E 2-1305 ~2-1308 | ` / 焊 头 
计 入 
结构 2-1309 ~2-1312 
2 塑料 夹板 a 同上 除 第 一 项 外 还 有 配 粘 接 料 一 项 
人 砖 混 烙 接 2-1313 ~2-1316 
除 第 一 项 外 还 包括 螺钉 、 钉 木 
3 SDN 木 结 构 、 顶 棚 内 砖 | 2-1317 ~ 2-1322 每 100m 单线 按 基 | 楞 、 上 绝缘 子 
K) 
混 钢 支架 / 钢 索 “| 2-1323 ~2-1326 | 价 ( ) 内 数 计 入 不 包括 支架 制作 ， 钢 索 架 设 及 拉 
紧 装 置 制作 安装 
绝 
4 缘 Wren sb H 每 100m 单线 均 
= I Es | J 除 第 一 项 外 还 有 安装 支架 、 上 绝 
针 式 沁 跨 屋 架 、 5 108m 按 截面 积 计 入 绿 子 。 不 包括 支架 制作 
梁 、 柱 另 计价 材料 费 ` 下 
5 2-1341 ~2-1347 
蝶 式 同 针 式 同 针 式 同 针 式 
2-1348 ~2-1354 
导线 同 次 夹板， 
RE 2-1355 ~2-1362 | 木 槽 板 每 100m 均 按 除 第 一 项 外 还 包括 断 料 、 做 角 
° 木 模板 同 塑料 夹板 2-1363 ~2-1370 | 105m 计 入 男 计价 材 | 弯 、 装 盒子 
料 费 
7 塑料 模板 同 塑料 夹板 2-1371 ~2-1378 同 木 模板 同 木 模板 
除 第 一 项 外 还 有 上 卡子 、 装 盒 
每 100m 22 
。 | 塑料 护 套 | PYe3eBi=8OF, | ago 2.1402 | C J ARIP | F. UMT. MdRUKA 
线 明 设 还 有 沿 钢 索 i _ s TAL 不 包括 钢 索 架设 及 拉 紧 装置 制作 
另 计价 材料 费 安装 
每 100m 单线 均 按 s" i 
、 清扫 线 槽 、 放 线 、 编 号 、 对 号 、 
Zb Ri 装 构 > 汪汪 m 计 计价 材 
9 线 本 各 种 装 构 2-1403 ~2-1410 0 hy 包头 / 焊 头 ， 不 包 线 槽 安装 另 计 
10 

















2) 工作 内 容 包 括 打 孔 、 支 架 安装 、 绝 缘 子 灌注 。 安 装 、 母 线 调 直 、 撼 弯 、 钻 孔 、 连 
接 、 架 设 , 夹具、 木 夹板 、 拉 紧 装 置 制作 、 安 装 、 刷 相 潜 。 不 包括 支架 & 制 作 及 母线 伸缩 器 抽 
作 安 装 。 母 线 伸缩 器 套 母 线 安装 相应 项 目 ， 编 号 2.222 

3) 铝 母 线 每 100m 按 101. 3m， 钢 母线 每 100m 按 104m 计 入 未 计价 材料 费 。 

13. 动力 配 管 混凝土 地 面 人 刨 沟 

1) 项 目 编号 2-1434 ~2-1438 。 

2) 工作 内 容 包 括 测量 定位 、 划 线 、 刨 沟 、 清 理 、 填 补 。 

14. 接线 箱 安装 

1) 项 目 编号 2-1439 ~2-1442 。 

2) 工作 内 容 包括 测量 定位 、 建 筑 物 开 孔 、 埋 注 螺栓 、 箱 体 开 孔 、 刷 漆 、 固 定 。 
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3) 接线 箱 本 体 为 另 计价 材料 、 另 计 费 。 

15. 接线 盒 安装 

1) 项 目 编号 2-1443 ~2-1447 。 

2) 工作 内 容 包括 测量 定位 、 固 定 、 修 孔 。 

3) 接线 盒 本 体 每 10 个 按 10. 2 个 计 入 未 计价 材料 。 

配 管 、 配 线 其 工程 量 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计 算 规 则 ， 应 按 表 6-88 的 规定 执行 。 




























































































表 6-88 配 管 、 配 线 (编码 : 030212) 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特 征 计量 单位 | ”工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. 298 
2. 钢 索 架设 (br 22 
pe A `; 
1. 名 称 以 延长 米 计算 。 不 
; 延长 米 计算 。 不 |。 3. 支架 制作 、 安 装 
.. 2. 材质 扣除 管 路 中 间 的 接 本 
030212001 电气 配 管 5 4. 电线 管 路 敷设 
3. 规格 线 箱 (@). H 3 s sa (s Jus 
4, 配置 形式 及 部 位 盒 、 开关 盒 所 占 | 全/ 
ee 盒 、 开 关 盒 、 插 座 盒 安装 
的 6. 防腐 油漆 
7. 接地 
1. 材质 m 按 设 计 图 示 尺 寸 | 1. 安装 
030212002 线 槽 、 i 
2. 规格 以 延长 米 计算 2. 油漆 
1. 支持 体 (夹板 、 绝 缘 
H k; AY 也 n "q 
L. 配 线形 式 — x 
saa asua 2. 导线 型 号 、 材 质 、 按 设 计 图 示 尺 寸 we 
s 规格 以 单线 延长 米 计算 |) ee 
履 设 部 位 或 线 
3. 敷设 部 位 或 线 制 4 而 线 
5. 管内 穿线 

















十 一 、 照 明灯 具 安 装 

1. 主要 说 明 

1) 各 型 灯具 的 引导 线 ， 除 注 明 者 外 ， 均 已 综合 考虑 在 项 目 内 ， 执 行 时 不 应 换算 。 

2) 路 灯 、 投 光 灯 、 碘 铝 灯 、 和 氯气 灯 、 烟 移 或 水 塔 指示 灯 ， 均 已 考虑 了 一 般 工 程 的 高 空 
作业 因素 ， 其 他 器 具 安 装 高 度 如 超过 5m， 则 应 计算 操作 高 度 增加 费 。 

3) 装饰 灯具 项 目 均 已 考虑 了 一 般 工 程 的 超 高 作业 因素 ， 并 包括 脚手架 搭 拆 费 用 。 

4) 装饰 灯具 安装 项 目 与 示意 图 号 配套 使 用 。 

5) 应 急 灯 安装 按 标志 灯 、 诱 导 装 饰 灯具 计 入 。 

6) 该 项 目 己 包 括 利 用 绝缘 电阻 表 测量 绝缘 及 一 般 灯 具 的 试 亮 工作 ， 但 不 包括 调试 工作 。 

7) 小 型 断路 器 安装 定额 适用 于 照明 系统 中 60A 以 下 的 小 型 单 联 、 双 联 、 三 联 断 路 顺 。 

2. 工程 量 计 算 规 则 

1) 普通 灯具 安装 的 工程 量 ， 应 区 别 灯 具 的 种 类 、 型 号 、 规 格 ， 以 “10 套 ” 为 计量 单 
位 。 普 通 灯 具 安 装 项 目 适用 范围 表 6- 89。 

2) 吊 式 艺术 装饰 灯具 的 工程 量 ， 应 根据 装饰 灯具 示意 图 集 所 示 (综合 基价 后 页 附 有 装 
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饰 灯具 安装 工程 示意 图 ， 限 于 篇 幅 关 系 ， 这 里 不 再 附 上 ， 下 同 ) ， 区 别 不 同 装饰 物 以 及 灯 体 
直径 和 灯 体 垂 吊 长 度 ， 以 “10 套 ” 为 计量 单位 。 灯 体 直径 为 装饰 物 的 最 大 外 缘 直 径 ， 灯 体 
垂 吊 长 度 为 灯 座 底部 到 灯 梢 之 间 的 总 长 度 。 

表 6-89 普通 灯具 安装 项 目 适用 范围 



























































































































































项 目 名 称 灯具 种 类 
圆 球 吸 项 灯 材质 为 玻璃 的 螺 口 、 卡 口 圆 球 独立 吸 项 灯 
半圆 球 吸 顶灯 材质 为 玻璃 的 独立 的 半圆 球 吸 项 灯 、 扁 圆 日 吸 项 灯 、 平 圆 形 吸 顶灯 
方形 吸 顶 灯 材质 为 玻璃 的 独立 的 矩形 置 吸 顶 灯 、 方 形 置 吸 顶 灯 、 大 口 方志 项 大 
软 线 吊灯 利用 软 线 为 垂 吊 材料 、 独 立 的 ， 材 质 为 玻璃 、 塑 料 、 扩 网， 形状 如 碗 镍 、 平 盘 灯 哩 组 成 
的 各 式 软 线 吊 灯 
吊 链条 利用 吊 链 作 辅助 基 员 材料 、 独 立 的， 材质 为 玻璃 、 塑 料 罩 的 各 式 吊 链 灯 
防水 吊灯 一 般 防水 吊灯 
一 般 弯 脖 灯 圆 球 弯 脖 灯 、 风 雨 壁 灯 
一 般 墙壁 灯 各 种 材质 的 一 般 壁 灯 、 镜 前 灯 
软 线 吊灯 头 一 般 吊 灯头 
声 光 控 座 灯头 一 般 声 控 、 光 控 座 灯头 
座 灯 头 一 般 塑胶 、 瓷 质 座 灯头 




















3) 吸 顶 式 艺 术 装 饰 灯具 安装 的 工程 量 ， 应 根据 装饰 灯具 示意 图 集 所 示 ， 区 别 不 同 装饰 
物 、 吸 盘 的 几何 形状 、 灯 体 直径 、 灯 体 周 长 和 灯 体 垂 吊 长 度 ， 以 “10 套 ”为 计量 单位 。 灯 
体 直 径 为 吸盘 最 大 外 缘 直 径 ; 灯 体 半 周 长 为 矩形 吸盘 的 半 周 长 ; 吸 顶 式 艺 术 装 饰 灯具 的 灯 体 
垂 吊 长 度 为 吸盘 到 灯 梢 之 间 的 总 长 度 。 

4) 荧光 艺术 装饰 灯具 安装 的 工程 量 ， 应 根据 装饰 灯具 示意 图 集 所 示 ， 区 别 不 同安 装 形 
式 和 计量 单位 计算 。 

QD 组 合 菊 光 灯 光 带 安装 的 工程 量 ， 应 根据 装饰 灯具 示意 图 集 所 示 ， 区 别 安装 形式 、 灯 
管 数量 ， 以 “10m” 为 计量 单位 。 灯 具 的 设计 数量 与 综合 基价 不 符 时 可 以 按 设 计量 加 损耗 量 
调整 主 材 。 

Q@ 内 藏 组 合式 灯 安 装 的 工程 量 ， 应 根据 装饰 灯具 示意 图 集 所 示 ， 区 别 灯 具 组 合 形式 ， 
以 “10m” 为 计量 单位 。 灯 具 的 设计 数量 与 综合 基价 不 符 时 ， 可 根据 设计 数量 加 损耗 量 调整 
主 材 。 

@ 发 光 棚 安装 的 工程 量 ， 应 根据 装饰 灯具 示意 图 集 所 示 ， 以 “10m ”为 计量 单位 ， 发 
光 棚 灯具 按 设 计 用 量 加 损耗 量 计算 。 

(@ 立体 广告 灯箱 、 荧 光 灯 光 沿 的 工程 量 ， 应 根据 装饰 灯具 示意 图 集 所 示 , 以 “10m?” 
为 计量 单位 。 灯 具 设 计 用 量 与 综合 基价 不 符 时 ， 可 根据 设计 数量 加 损耗 量 调整 主 材 。 

5) 几何 形状 组 合 艺 术 灯 具 安 装 的 工程 量 ， 应 根据 装饰 灯具 示意 岁 集 所 示 ， 区 别 不 同安 
装 形式 及 灯具 的 不 同形 式 ， 以 “10 套 ” 为 计量 单位 。 

6) 标志 、 诱 导 装 饰 灯具 安装 的 工程 量 ， 应 根据 汛 饰 灯具 示意 图 集 所 示 ， 区 别 不 同安 法 
形式 ， 以 “10 套 ” 为 计量 单位 。 
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7) 水 下 艺术 装饰 灯具 安装 的 工程 量 ， 应 根据 装饰 灯具 示意 图 集 所 示 ， 区 别 不 同安 装 形 
式 ， 以 “10 套 ” 为 计量 单位 。 

8) 点 光源 艺术 装饰 灯具 安装 的 工程 量 ， 应 根据 装饰 灯具 示意 图 集 所 示 ， 区 别 不 同安 装 
形式 、 不 同 灯具 直径 ， 以 “10 套 ” 为 计量 单位 。 

9) 草坪 灯具 安装 的 工程 量 ， 应 根据 装饰 灯具 示意 图 集 所 示 ， 区 别 不 同安 装 形式 ， 以 
“10 套 ” 为 计量 单位 。 

10) 歌舞 厅 灯 具 安 装 的 工程 量 ， 应 根据 装饰 灯具 示意 图 所 示 ， 区 别 不 同 灯 具 形 式 , 分 
别 以 “10 套 ”、“10m”、“10 台 ” 为 计量 单位 。 

装饰 灯具 安装 项 目 适 用 范围 见 表 6-90。 

表 6-90 ”装饰 灯具 安装 项 目 适用 范围 
项 目 名 称 灯具 种 类 形式 

不 同 材质 、 不 同 灯 体 垂 吊 长 度 、 不 同 灯 体 直径 的 蜡烛 灯 、 挂 片 灯 、 串 珠 (BE). 
串 棒 灯 吊 杆 式 组 合 灯 、 琉 璃 蛙 ( 带 装饰 ， 灯 
不 同 材质 、 不 同 灯 体 垂 吊 长 度 、 不 同 灯 体 几 何 形状 的 串珠 ( 穗 ) 、 串 棒 灯 、 挂 
片 、 挂 硫 、 挂 吊 蝶 灯 、 玻 璃 〈 带 装饰 ) 灯 















































帅 式 艺术 装饰 灯具 












































吸 顶 式 艺术 装饰 灯具 











不 同安 装 形式 、 不 同 灯 管 数量 的 组 合 荧光 灯光 带 ， 不 同 几何 组 合 形式 的 内 藏 组 
合式 灯 ， 不 同 几何 尺寸 、 不 同 灯具 形式 的 发 光 棚 ， 不 同形 式 的 立体 广告 灯箱 、 欧 
光 灯 光 沿 























荧光 艺术 装饰 灯 
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不 同 固定 形式 、 不 同 灯 具 形 式 的 繁星 灯 、 钻 石 星 灯 、 礼 花灯 、 玻 璃 章 钢 架 组 合 

















几何 形状 组 合 艺术 灯具 
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灯 、 凸 片 灯 、 反 射 挂 灯 、 简 形 钢 架 灯 、U 形 组 合 灯 、 弧 形 管 组 合 灯 
标志 、 诱 导 装 饰 灯 具 不 同安 装 形式 的 标志 灯 、 诱 导 灯 
水 下 艺术 装饰 灯具 简易 形 彩 灯 、 密 封 形 彩 灯 、 喷 水 池 灯 幻 光 型 灯 
点 光源 艺术 装饰 灯具 不 同安 装 形式 、 不 同 灯 体 直径 的 简 灯 、 牛 眼 灯 、 射 灯 、 轨 道 射 灯 
草坪 灯具 各 种 立柱 式 、 墙 壁 式 的 草坪 灯 








各 种 安装 形式 的 变色 转盘 灯 、 需 达 射 灯 、 幻 影 转 彩 灯 、 维 纳 斯 旋转 彩 灯 、 卫 星 
人 旋转 效果 灯 、 飞 蝶 旋 转 效 果 灯 、 多 头 转 灯 、 滚 简 灯 、 频 闪 灯 、 太 阳 灯 、 雨 灯 、 歌 

星 灯 、 边 界 灯 、 射 灯 、 泡 泡 发 生 器 、 迷 你 满 天 星 彩 灯 、 迷 你 单 立 ( 盘 彩 灯 ) 、 多 
头 宇宙 灯 、 镜 面 球 灯 、 蛇 光 管 
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11) 荧光 灯具 安装 的 工程 量 ， 应 区 别 灯 具 的 安装 形式、 灯具 种 类 、 灯 管 数 量 ， 以 “10 
套 ” 为 计量 单位 。 奖 光 灯 具 安 装 项 目 适 用 范围 见 表 6-91。 
表 6-91 荧光 灯具 安装 项 目 适 用 范围 























项 目 名 称 灯具 种 类 
组 装 型 荧光 灯 单 管 、 双 管 、 三 管 吊 链 式 、 吸 顶 式 、 现 场 组 装 独立 荧光 灯 














lq 


成 套 型 荧光 灯 管 、 双 管 、 三 管 、 吊 链 式 、 吊 管 式 、 吸 顶 式 、 成 套 独立 荧光 灯 











12) 工厂 灯 及 防水 防 尘 灯 安 装 的 工程 量 ， 应 区 别 不 同安 装 形式 ， 以 “10 套 ” 为 计量 间 
位 。 工 厂 灯 及 防水 防 侍 灯 安装 项 目 适用 范围 见 表 6-92。 
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表 6-92 工厂 灯 及 防水 防 尘 灯 安 装 项 目 适用 范围 

































































项 目 名 称 灯具 种 类 
配 照 (GC1-A)、 广 照 (GC3-A)、 深 照 (GC;-A) 、 斜 照 (GC7-A) 、 圆 球 (GC1y-A)、 双 
直 杆 工 厂 吊灯 
E. (GClo-A) 
配 照 (GC1-B)、 深 照 (GC3-B)、 斜 照 (GC;-C) 、 圆 球 (GC.-B). WWM 〈(GCio-A) 、 广 
吊 链 式 工 厂 灯 ' 
照 (GC,-B) 
吸 顶 式 工厂 灯 配 照 (GC1-C)、 广 照 (GC3-C)、 深 照 (GC5-C) 、 斜 照 (GCy-C)、 双 时 (GCio-C) 
配 照 (GC1-DAE)、 广 照 (GC3-D/E)、 深 照 (GCs-D/AE)、 斜 照 ( GC.-DZE). W E 
弯 杆 式 工厂 灯 SS 
(GCio-C) 、 局 部 深 盟 (GC, -FZH) 
#kFEsK T.J YJ 配 照 (GC, -2) 、 深 照 (GC, 2) 
ee 广 照 (GCo-A、B、C) 、 广 照 保 护 网 (GC11-A、B、C)、 散 照 (GCs-A、B、C、 D. E. 
防水 防 尘 灯 二 











13) 工厂 其 他 灯具 安装 的 工程 量 ， 应 区 别 不 同 灯 具 类 型 、 安 装 形式 、 安 装 高 度 ， 以 
“10 套 ” 为 计量 单位 。 工 厂 其 他 灯具 安装 项 目 适用 范围 见 表 6-93 。 
表 6-93 工厂 其 他 灯具 安装 项 目 适用 范围 



















































































项 目 名 称 灯具 种 类 
防潮 灯 高 形 防潮 灯 (GC-31) 、 防 潮 灯 (GC-33) 
腰 形 舱 顶 灯 要 形 舱 顶灯 CCD-1 
mu kr DW 型 、220V、300 ~ 1000 W 
管 形 氮气 灯 自然 冷却 式 200V/380V 20kW 内 
投 光 灯 TG 型 室外 投 光 灯 
高 压 水 银 灯 镇 流 器 外 附 式 镇 流 器 具 125 ~450W 
安全 灯 (AOB-1、2、3) (AOC-1. 2) 型 安全 灯 
防爆 灯 CB C-200 型 防爆 灯 
高 压 水 银 防爆 灯 CB C-125/250 型 高 压 水 银 防爆 灯 
防爆 荧光 灯 CB C-1⁄2 型 单 / 双 管 防爆 型 荧光 类 





14) 医院 灯具 安装 的 工程 量 ， 应 区 别 灯 具 种 类 ， 以 “10 套 ” 或 “ 套 ” 为 计量 单位 。 医 
院 灯具 安装 项 目 适 用 范围 见 表 6-94。 
表 6-94 ”医院 灯具 安装 项 目 适 用 范围 


















































项 目 名 称 灯具 种 类 
病房 指示 妇 病房 指示 灯 
病房 暗 脚 灯 病房 暗 脚 灯 
影 灯 3 ~12 孔 管 式 无 影 灯 
15) 路 灯 安 装 工程 ， 应 区 别 不 同 臂 长 、 不 同 灯 数 ， 以 “10 套 ”为 计量 单位 。 路 灯 安 装 





项 目 范 围 见 表 6-95 。 
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表 6-95 路 灯 安 装 项 目 范围 























项 目 名 称 灯 RL. 种 类 
大 马路 弯 灯 臂 长 1200mm 以 下 、 辟 长 1200mm 以 上 
庭院 路 灯 三 火 以 下 、 七 火 以 下 





16) 开关 、 按 钮 安装 的 工程 量 ， 应 区 别 开 关 、 按 钮 安装 形式 ， 开 关 、 按 钮 种 类 ， 开 关 
极 数 以 及 单 控 与 双 控 ， 以 “10 套 ” 为 计量 单位 。 

17) 插座 安装 的 工程 量 ， 应 区 别 电源 相 数 、 额 定 电流 、 插 座 安装 形式 、 插 座 插 孔 个 数 ， 
以 “10 套 ” 为 计量 单位 。 

18) 安全 变压器 安装 的 工程 量 ， 应 区 别 安全 变压器 容量 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 

19) 电 铃 、 电 铃 号 码 牌 箱 安装 的 工程 量 ， 应 区 别 电 铃 直径 、 电 铃 号 牌 箱 规格 (号 )， 以 
“ 套 ” 为 计量 单位 。 

20) 门铃 安装 工程 量 计算 ， 应 区 别 门铃 安装 形式 ， 以 “10 个 ”为 计量 单位 。 

21) 风扇 安装 的 工程 量 ， 应 区 别 风 扇 种 类 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 

22) 盘 管 风机 三 速 开 关 、 请 勿 打扰 灯 ， 须 刨 插座 安装 的 工程 量 ， 以 “10 套 ”为 计量 
单位 。 

23) 红外 线 浴霸 按 光 源 个 数 ， 以 “ 套 ” 为 计量 单位 。 

3. 普通 灯具 安装 

1) 项 目 编号 2-1448 ~2-1462。 

2) 工作 内 容 包 括 测量 定位 、 划 线 、 建 筑 物 上 开 孔 ， 埋 注 螺栓 、 上 木 台 、 安 装 灯具 (x< 
架 安装 上 绝缘 子 、 上 保险 、 吊 链 加 工 ) 、 接 线 、 包 头 / 香 头 。 

3) 灯具 均 以 每 10 套 按 10. 1 套 计 入 另 计价 材料 费 。 

4. 装饰 灯具 安装 〈 类 别 很 多 ， 应 仔细 核对 项 目 规格 及 示意 图 号 ) 

1) 项 目 编号 2-1463 ~2-1646 。 

2) 工作 内 容 包括 开 箱 清点 、 测 量 定 位 、 划 线 、 建 筑 物 上 开 孔 、 埋 注 螺 栓 、 支 架 制 作 安 
装 、 灯 具 组 装 固定 、 挂 装饰 部 件 、 接 线 、 包 头 / 焊 头 。 水 下 艺术 装饰 灯具 、 草 坪 灯 具 ， 不 包 
括 其 管 路 敷设 ， 管 路 敷设 另 计 。 

3) 按 10 套 为 单位 的 均 按 10.1 套 计 入 ， 另 计价 材料 费 ; 欧 光 艺术 装饰 灯具 每 10m 
(10m*) 按 8.08m (8.08m2) 计 入 ， 另 计价 材料 费 ， 装 饰 灯具 安装 工程 示意 图 图 号 为 55 号 ， 
95 ~ 100 号 的 安装 金属 支架 制作 安装 ， 按 钢 结构 件 另 计 。 

5. 灭 光 灯具 安装 

1) 项 目 编号 2-1647 ~2-1662 。 

2) 工作 内 容 包括 测量 定位 、 划 线 、 建 筑 物 上 开 孔 、 埋 注 螺栓 、 上 木 台 、 吊 链 / 吊 管 加 
工 、 灯 具 组 装 、 接 线 、 包 头 / 焊 头 。 

3) 均 以 每 10 套 按 10. 1 套 计 入 ， 另 计价 材料 费 〈 镇 流 器 同 ) 

6. 工厂 灯 、 防 水 防 电灯 安装 

1) 项 目 编号 2-1663 ~2-1692 。 

2) 工作 内 容 同 奖 光 灯具 安装 ， 另 还 有 支架 制作 安装 ， 灯 具 与 镇 流 需 组 装 、 上 底座 。 

3) 每 10 套 (个 ) 均 按 10.1 £ (个 ) 计 和 人 入 另 计价 材料 费 。 
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7. 医疗 灯具 、 路 灯 安 装 同 荧光 灯具 ， 编 号 2-1693 ~2-1700 ， 路 灯 安 装 不 包括 杆 、 线 路 安 
装 ， 另 计 按 配 电线 路 计 入 。 

8. 开关、 按钮、 插座 安 装 (类 别 很 多 、 正 确 区 分 项 目 ) 

1) 项 目 编号 2-1701 ~2-1756。 

2) 工作 内 容 包括 测量 、 定 位 、 划 线 、 建 筑 物 开 孔 、 埋 注 螺栓 、 清 扫 线 盒 、 上 木 台 、 缠 
钢丝 弹簧 垫 、 安 装 开 关 、 按 钮 、 搬 座 、 接 线 、 装 盖 固 定 。 

3) 每 10 套 均 按 10.2 套 计 和 人 另 计价 材料 费 。 

9. 安全 变压器 、 电 铃 、 风 书 安 装 

1) 项 目 编号 2-1757 ~2-1770。 

2) 工作 内 容 包括 开 箱 检查 、 清 扫 、 测 量 定位 、 划 线 、 建 筑 物 上 开 孔 、 支 架 安 装 / 埋 木 
砖 、 上 底座 / 埋 胀 管 、 上 螺钉 、 安 装 电 铃 、 门 铃 / 固 定 吊 扇 、 安 装 调 速 开 关 、 接 线 、 接 地 、 包 
头 / 焊 头 。 不 包括 支架 制作 ， 另 计 铁 构件 。 

3) 变 压 吉 、 门 铃 、 电 铃 、 风 扇 、 调 速 开 关 按 个 另 计 ， 并 另 计价 材料 费 。 

10. 盘 管 风机 开关 、 请 勿 打扰 灯 、 电 动 刮 须 刀 插座 、 钥 是 取 电 器 、 浴 霸 安 装 。 

1) 项 目 编号 2-1771 ~2-1776。 

2) 工作 内 容 包括 开 箱 检查 、 测 量 定 位 、 划 线 、 清 扫 线 盒 、 缠 丝 弹 簧 垫 、 接 线 、 焊 头 / 
仓 头 、 安 装 、 调 试 、 接 地 。 

3) 盘 管 风机 开关 ， 请 勿 打扰 灯 、 电 动 刮 须 刀 插 座 ， 钥 匙 取 电 器 每 10 套 均 按 10.2 套 计 
入 另 计价 材料 费 ， 红 外 浴霸 每 套 按 1. 01 套 计 入 另 计价 材料 费 。 

照明 器 具 安装 其 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计 算 规则 ， 应 按 表 6-96 的 规定 执行 。 

表 6-96 照明 器 具 安 装 (编码 : 030213) 













































































项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 量 计 算 规 则 工程 内 容 
1. 支架 制作 、 安 装 
普通 吸 顶灯 “| 1 名 称 、 理 号 
030213001| ` 2. 组 装 
及 其 他 灯具 2. 规格 ú 
3 É 
1. 名 称 、 安 装 1. 支架 制作 、 安 装 
030213002 工厂 灯 2. 规格 2. 安装 
3. 安装 形式 及 高 度 3. 油漆 
1. 名 称 
2. 型 号 按 设计 图 示 数 | 1. 支架 制作 、 安 装 
0 3 规格 # | 量 按 计 算 规 则 | 2。 安装 
4 安装 高 度 计算 
1. 名 称 
ey 2. 型 号 " 
030213004 荧光 灯 安装 
< 3. 规格 
4. 安装 形式 
1. 名 称 
030213005 | ”医疗 专用 灯 2. 型 号 安装 
3. 规格 
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( 续 ) 
项 目 编 码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. 基础 制作 、 安 装 
2. 立 灯 杆 
3. 杆 座 安装 
， 0 4. 灯 架 安装 
“Ee £b M 
030213006 | 一般 路 灯 3. 灯 杆 材质 及 高 度 人 
J H JZ <Ë |: . 端子 
7. 铁 构件 制作 、 安 装 
A 8. DR25. BHH 
9. 灯 杆 编号 
10. 接地 
1. 基础 浇筑 (包括 土石 
) 
2. 立 灯 杆 
:永安 闭 
1. 灯 杆 的 材质 及 高 度 ee 
2. 灯 架 的 型 号 x 
030213007 | “广场 灯 安装 ce 5. 引 下 线 支架 制作 、 安 装 
3, 灯头 数量 6. 焊 压 接线 端子 
4. 基础 形式 及 规格 按 设 计 图 示 数 
a 安装 
计算 9. HE 
10. 接地 
1. 基础 浇筑 (包括 土石 
) 
2. 立 杆 
1. 灯 杆 高 度 3. 灯 架 安装 
2. 灯 架 型 式 〈 成 套 或 4. 引 下 线 支架 制作 、 安 装 
030213008 | ”高 杆 灯 安装 组 装 、 固 定 或 升降 ) 5. 焊 压 接线 端子 
3. 灯头 数量 6. 铁 构 件 制作 、 安 装 
4. 基础 形式 及 规格 7. 除 锈 、 刷 油 
8. 灯 杆 编号 
9. 升降 机 构 接线 调试 
10. 接地 
栏杆 名 称 
030213009 | 。” 桥 栏杆 灯 2 上 支架 、 铁 构件 制作 、 
3. 规格 =, Web 
ni . El 宏大 
030213010 | ”地 道 涵洞 灯 4 安装 形式 2. 灯具 安装 
WS. 1. “电气 设备 安装 工程 ”适用 于 10kV 以 下 变 配 电 设备 及 线路 的 安装 工程 。 
挖 土 、 填 土工 程 ， 应 按 土建 工程 相关 项 目 编码 列 项 。 




















本 


电 断 路 器 等 。 





电机 按 其 质量 划分 为 大 、 中 、 
控制 开关 包括 : 断路 器 、 刀 开关 、 封 闭 式 负荷 开关 、 开 








小 型 。3t 以 下 




































































启 式 负 荷 开关 、 





























为 小 型 ，3 ~ 30t 为 中 型 ，30t 以 上 为 大 型 。 
组 合 控制 

















万 能 转换 开关 、 漏 








5. 小 电器 包括 : 按钮 、 照 明 用 开关 、 捅 座 、 电 策 、 电 铃 、 电 风扇 、 水 位 电气 信号 装置 、 测 量 表 计 、 继 电器 、 
电磁 锁 、 屏 上 辅助 设备 、 辅 助 电压 互感 器 、 小 型 安全 变压器 等 。 

6. 普通 吸 顶灯 及 其 他 灯具 包括 : 圆 球 吸 顶 灯 、 半 圆 球 吸 顶 灯 、 方 形 吸 顶 灯 、 软 线 吊灯 、 吊 链 灯 、 防 水 吊灯 、 
壁灯 等 。 

7. 工厂 灯 包 括 : 工厂 罩 灯 、 防 水 灯 、 防 尘 灯 、 碘 钨 灯 、 投 光 灯 、 混 光 灯 、 高 度 标志 灯 、 密 闭 灯 等 。 

8. 装饰 灯 包 括 : 吊 式 艺 术 装 饰 灯 、 吸 项 式 艺 术 装 饰 灯 、 菊 光 艺 术 装 饰 灯 、 几 何 型 组 合 艺术 装饰 灯 、 标 志 灯 
诱导 装饰 灯 、 水 下 艺术 装饰 灯 、 点 光源 艺术 灯 、 歌 舞厅 灯具 、 草 坪 灯 具 等 。 

9. 医疗 专用 灯 包括 : 病房 指示 灯 、 病 房 暗 脚 灯 、 紫 外 线 杀 菌 灯 、 无 影 灯 等 。 











”本 注 针 对 表 6-62 ~ 











表 6-96。 
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十 二 、 电 梯 安 装 

1. 主要 说 明 

1) 本 项 适用 于 国内 生产 的 各 种 客 、 货 、 病 床 和 杂 物 电梯 的 电气 装置 安装 ， 但 不 包括 自 
动 扶梯 和 观光 电梯 。 

2) 电梯 是 按 每 层 一 门 为 准 ， 增 或 减 时 ， 另 按 增 ( 减 ) 厅 门 相应 项 目 计算 。 

3) 电梯 安装 的 楼 层 高 度 ， 是 按 平均 层 高 4m 以 内 考虑 的 ， 如 平均 层 高 超过 4m 时 ， 其 超 
过 部 分 可 另 按 提升 高 度 项 目 计 算 。 

4) 两 部 或 两 部 以 上 并 行 或 群 控 电梯 ， 应 按 相应 的 项 目 分 别 乘 以 系数 1. 2。 

5) 该 项 目 是 以 室内 地 坪 +0.00 以 下 为 地 坑 (下 缓冲 ) 考虑 的 ， 如 遇 有 “区 间 电 梯 ” 
(基站 不 在 首 层 ) ， 下 缓冲 地 坑 设 在 中 间 层 时 ， 则 基站 以 下 部 分 楼 层 的 垂直 搬运 应 另行 计算 。 

6) 电梯 安装 材料 、 电 线 管 及 线 槽 、 金 属 软 管 、 管 子 配 件 、 紧 固件 、 电 缆 、 电 线 、 接 线 
箱 ( 盒 ) 、 交 光 灯 及 其 他 附件 、 备 件 等 ， 均 按 设备 带 有 考虑 。 

7) 小 型 杂 物 电梯 是 以 载重 量 在 200kg 以 内 ， 轿 厢 内 不 载 人 为 准 。 重 量 大 于 200kg 的 轿 
厢 内 有 司机 操作 的 杂 物 电梯 ， 应 执行 客 货 电梯 的 相应 项 目 。 

8) 该 项 目 中 已 经 包括 程控 调试 。 

9) 该 项 不 包括 下 列 各 项 工作 ， 另 套 相应 项 目 。 

Q 电源 线路 及 控制 开关 的 安装 。 

@) 电动 发 电机 组 的 安装 。 

@) 基础 型 钢 和 钢 支架 制作 。 

(@ 接地 极 与 接地 干线 敷设 。 

@ 电气 调试 ， 另 套 电气 调试 相应 项 目 。 

@ 电梯 的 喷漆 。 

Q@ 轿 厢 内 的 空调 、 冷 热风 机 、 闭 路 电视 、 步 话机 、 音 响 设 备 。 

@ 群 控 集 中 监视 系统 以 及 模拟 装置 。 

2. 工程 量 计算 规则 

1) 交流 手柄 操纵 或 按钮 控制 (半自动) 电梯 电气 安装 的 工程 量 ， 应 区 别 电梯 层 数 、 站 
数 ， 以 “部 ”为 计量 单位 。 

2) 交流 信号 或 集 选 控 制 (自动 ) 电梯 电气 安装 的 工程 量 ， 应 区 别 电 梯 层 数 、 站 数 ， 以 
“部 ”为 计量 单位 。 

3) 直流 信号 或 集 选 控制 (自动 ) 快速 电梯 电气 安装 的 工程 量 ， 应 区 别 电 梯 层 数 、 站 
数 ， 以 “部 ”为 计量 单位 。 

4) 直流 集 选 控制 (自动 ) 高 速 电 梯 电 气 安装 的 工程 量 ， 应 区 别 电梯 层 数 、 站 数 ， 以 
“部 ”为 计量 单位 。 

5) 小 型 杂 物 电梯 电气 安装 的 工程 量 ， 应 区 别 电梯 层 数 、 站 数 ， 以 “部 ”为 计量 单位 。 

6) 电厂 专用 电梯 电气 安装 的 工程 量 ， 应 区 别 配合 锅炉 容量 ， 以 “部 ”为 计量 单位 。 

7) 电梯 增加 厅 门 、 自 动 轿 厢 门 及 提升 高 度 工 程 量 ， 应 区 别 电梯 形式 、 增 加 自动 轿 厢 门 
数量 、 增 加 提升 高 度 ， 分 别 以 “个 ”、“m” 为 计量 单位 。 

3. 电梯 安装 分 交流 、 直 流 、 小 型 杂 物 、 电 厂 专 用 等 类 别 ， 详 见 表 6-97。 
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表 6-97 电梯 安装 
电梯 类 别 项 目 编号 工作 内 容 # W 
手柄 操作 
2-1777 ~2-1795 
按钮 操作 (半自动 ) 
交流 
信号 或 集 选 控制 
u 2-1796 ~2-1828 
(自动 ) 按 层 /站 计 和 人 
快速 自动 2-1829 ~2-1861 
流 开 箱 检查 、 清 点 、 电 气 设备 
高 速 日 动 21861 ~2-1901 | 安装 、 管 线 数 设 、 挂 电缆、 接 
小 型 杂 物 梯 2-1902 ~2-1907 | 线 、 接 地 、 绝 缘 表 测 绝缘 。 调 
电厂 专用 电梯 2-1921 ~2-1923 | 试 男 计 ， 套 电气 调试 相应 项 目 s 按 钢 炉 容量 计 和 人 (vb) 
增加 厅 门 分 交 直 流 电 梯 
增加 厅 门 、 自 动 和 小 型 杂 物 梯 两 种 ， 增 加 
ka 2-1924 ~2-1927 s 
轿 门 及 提升 高 度 轿 门 按 个 计 入 增加 提升 高 
度 按 m ILA 
电梯 安装 其 工程 量 清 单项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-98 的 规定 执行 。 
表 6-98 电梯 (编码: 030107) 
项 目 编码 项 目 名称 项 目 特征 计量 单位 | ”工程 量 计算 规则 工程 内 容 
030107001 交流 电梯 1. 名 称 
2. 型 号 
3. 用 途 
030107002 直流 电梯 
i 部 
030107003 | 小 型 杂货 电梯 0 按 设 计 图 示 数 量 1. 本 体 安 装 
3 型 杂货 电 6. 提升 高 度 计算 2. 电梯 电气 安装 
030107004 观光 梯 1. 名 称 
2. 型 号 
3. 类 别 
=H +E EA < 
030107005 自动 扶梯 4 结构、 规格 台 








十 三 、 火 灾 自 动 报警 系统 安装 
火灾 自动 报警 系统 安装 工程 包括 在 消防 设备 安装 工程 之 中 ， 我 们 这 里 仅 介绍 火灾 自动 报 
警 系统 及 其 调试 系统 ， 有 关 水 灭火 、 气 体 灭 火 、 泡 沫 灭火 系统 不 包括 在 电气 工程 之 内 ， 应 男 


套 基价 计算 。 











同样 ， 火 灾 自 动 报警 系统 安装 工程 ， 在 预算 编制 上 有 很 多 规定 均 执 行 电气 安装 工程 的 相 
关 规 定 ， 不 再 著述 。 以 下 的 相关 规定 与 电气 工程 不 同 ， 是 在 编制 时 必须 要 执行 的 。 凡 是 没有 
提 到 的 都 按 电气 工程 的 规定 执行 。 


(一 ) 火灾 自动 报 殴 系统 预算 编制 的 一 般 规定 


1. 本 规定 适用 于 工业 与 民用 建筑 中 的 新 建 、 扩 建 和 整体 更 新 改造 工程 。 
2. 本 综合 基价 主要 编制 依据 有 : 
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QD《 火 灾 自 动 报警 系统 设计 规范 》GB 50116 一 2013 

《火灾 自动 报警 系统 施工 及 验收 规范 》 GB 50166 一 2007 

@ 《自动 喷 水 灭火 系统 设计 规范 》 GB 50084 一 2001 

《自动 喷 水 灭火 系统 施工 及 验收 规范 》 GB 50261 一 2005 

@ 全 国 通用 给 排水 标准 图 集 

@《 卤 代 烷 1211 灭火 系统 设计 规范 》GBJ 110 一 1987 

@ (4402613011 灭火 系统 设计 规范 》GB 50163 一 1992 

《二 氧化 碳 灭 火 系统 设计 规范 》 GB 50193 一 1993 

@ 《气体 灭火 系统 施工 及 验收 规范 》 GB 50263 一 2007 

Q0《 泡 沫 灭火 系统 设计 规范 》GB 50151 一 2010 

QD 《泡沫 灭火 系统 施工 及 验收 规范 》 GB 50281 一 2006 

02 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》GB 50500 一 2013 

(3《 全 国 统一 安装 工程 预算 定额 河北 省 单位 估价 表 》 (2005 年 ) 

d 《全国 建筑 安装 工程 统一 劳动 定额 》(1988 年 ) 

3. 本 综合 基价 不 包括 以 下 工作 内 容 ， 发 生 时 执行 相应 项 目 及 有 关 规 定 。 

1) 电缆 敷设 、 桥 架 安装 、 配 管 配 线 、 接 线 盒 、 动 力 、 应 急 照 明 控 制 设 备 、 应 急 照 明 器 
具 、 电 动机 检查 接线 、 防 雷 接线 装置 等 安装 ， 均 执行 本 节 “ 一 ~ 十 二 ” 《全国 统一 安装 工程 
预算 定额 》“ 电 气 设备 安装 工程 ”相应 项 目 。 

2) 阀门、 法 兰 安 装 ， 各 种 套 管 的 制作 安装 ， 不 锈 钢管 和 管件 ， 钢 管 和 管件 及 和 泵 间 管 道 
安装 ， 管 道 系 统 强度 试验 、 严 密 性 试验 和 冲洗 等 ， 执 行 《 全 国 统一 安装 工程 预算 定额 》* 工 
业 管 道 工 程 ” 相 应 项 目 。 

3) 消火栓 管道 、 室 外 给 水 管道 安装 及 水 箱 制作 安装 ， 执 行 《全 国 统一 安装 工程 预算 定 
额 》“ 给 排水 、 采 暧 、 燃 气 工程 ”相应 项 目 。 

4) 各 种 消防 泵 、 稳 压 泵 等 机 械 设 备 安装 及 二 次 灌浆 ， 执 行 《全 国 统一 安装 工程 预算 定 
额 》“ 机 械 设备 安装 工程 ”相应 项 目 。 

5) 各 种 仪表 的 安装 及 带电 信号 的 阀门 、 水 流 指示 器 、 压 力 开 关 、 了 驱动 装置 及 泄漏 报警 
开关 的 接线 、 校 线 等 ,执行 《 全 国 统一 安装 工程 预算 定额 》“ 自动 化 控制 仪表 安装 工程 ” 相 
应 项 目 。 

6) 泡沫 液 储 欠 、 设 备 支 架 制作 、 安 装 等 ,执行 《全 国 统一 安装 工程 预算 定额 》“ 静 置 
设备 与 工艺 金属 结构 制作 安装 工程 ”相应 项 目 。 

7) 设备 及 管道 除 锈 、 刷 油 及 绝热 工程 ， 执 行 《全 国 统一 安装 工程 预算 定额 》“ 刷 油 、 
防腐 蚀 、 绝 热 工程 ”相应 项 目 。 

4. 施工 技术 措施 费 

1) 本 项 目 ， 除 另 有 注 明 外 ， 均 以 本 综合 基价 中 实体 消耗 项 目的 人 工 费 为 基础 计算 。 操 
作 高 度 增加 费 ， 超 高 费 计 入 费 率 及 数值 与 电气 工程 不 同 。 

2) 操作 高 度 增加 费 (已 考虑 了 操作 高 度 增 加 因素 的 项 目 除 外 ) : 操作 物 高 度 离 楼 地 面 
5m 以 上 时 施工 发 生 的 降 效 费 用 ， 以 高 度 增加 部 分 的 人 工 费 为 计算 基数 ， 见 表 6-99。 

3) 超 高 费 : 高 度 在 6 层 或 20m 以 上 的 工业 与 民用 建筑 施工 时 发 生 的 降 效 费用 ， 见 表 6-100。 

4) 脚手架 搭 拆 费 见 表 6-4， 编 号 2-1928。 
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表 6-99 ”操作 高 度 增加 费 计 取 标准 





















































































































































项 目 编号 7-225 7-226 7-227 7-228 
操作 高 度 增加 费 (标高 +m 以 内 ) 
项 目 名 称 
8 12 16 20 
综合 基价 (% ) 1.90 1.99 2.08 2.16 
基价 (%) 1.10 1.15 1.20 1.25 
其 | 其 人 工 费 (% ) 1. 10 1. 15 1.20 1.25 
材料 费 (%) 一 一 四 一 
中 | 中 机 械 费 (% ) = s 一 一 
综合 费用 (% ) 0.80 0.84 0.88 0.91 
单价 
名 称 单位 数 量 
/元 
e 901001 | 费用 % 0.58 0.61 0.64 0.66 
j=] 
费 
用 90010002 | 利润 % 0.22 0.23 0.24 0.25 
项 目 编号 7-229 7-230 7-231 7-232 7-228 
超 高 费 ( 层 数 /m 以 下 ) 
项 目 名 称 
9/30 12/40 15/50 18/60 21/70 
综合 基价 (%) 14.73 19.46 23. 92 27.65 33.11 
基价 (%) 14. 00 18.00 21. 00 24. 00 28. 00 
其 H 人 工 费 (% ) 1.00 2.00 4.00 5.00 7.00 
材料 费 (%) == = = _ 
中 | 中 机 械 费 (% ) 13. 00 16. 00 17. 00 21. 00 21. 00 
综合 费用 (%) 0.73 1.46 2.92 3.65 5.11 
单价 
名 称 单位 加 数 nt 
/元 
= 901001 | 费用 % 0.53 1.06 2.12 2.65 3.71 
El 
费 
H 901002 | 利润 % 0.20 0.40 0.80 1.00 1.40 












































5. 施工 组 织 措 施 费 与 电气 工程 相同 ， 不 得 另 计 。 

6. 贸 馈 钢管 (螺纹 连接 ) 管道 接头 零件 价格 已 有 规定 ， 使 用 时 应 按 表 6-101 计 入 。 

(二 ) 火警 上 月 动 报 等 系统 安装 

1. 主要 说 明 

(1) 本 项 包括 探测 器 、 按 钮 、 模 块 〈 接 口 ) 、 报 警 控 制 器 、 联 动 控制 器 、 报 警 联动 一 体 
机 、 重 复 显 示 器 、 警 报 装置 、 远 程控 制 器 、 火 灾 事 故 广播 、 消 防 通信 、 报 警备 用 电源 安装 等 
项 目 。 

(2) 本 项 包括 以 下 工作 内 容 : 

1) 施工 技术 准备 、 施 工 机 械 准备 、 标 准 仪器 准备 、 施 工 安全 防护 措施 、 安 装 位 置 的 
清理 。 
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表 6-100 ”起 高 费 计 取 标准 
项 H 编号 7-229 7-230 7-231 7-232 7-233 
s B. 超 高 费 ( 层 数 /m 以 下 ) 
24/80 27/90 30/100 33⁄110 36/120 
综合 基价 (%) 37.57 42.03 50.22 57.41 54.60 
基 价 (%) 31.00 34.00 40.00 45.00 50.00 
人 工 费 (% ) 9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
iB 材料 费 (% ) 一 一 一 一 一 
机 械 费 ( % ) 22.00 23.00 26.00 28.00 30.00 
综合 费用 (%) 6.57 8.03 10.22 12.41 14.60 
名 称 单位 数 s 
综合 | 90010001 费 % 4.77 5.83 7.42 9.01 10.60 
费用 | 90010002 利润 % 1.80 2.20 2.80 3.40 4.00 
项 H 编号 7-234 7-235 7-236 7-237 7-238 
i 超 高 费 ( 层 数 /m 以 下 ) 
39/130 42/140 45/150 48/160 51/170 
综合 基价 (%) 70.79 74.98 80.17 85.36 89.55 
基 价 (%) 53.00 56.00 59.00 62.00 64.00 
人 工 费 (% ) 23.00 26.00 29.00 32. 00 35.00 
l 材料 费 (% ) 一 一 一 一 一 
机 械 费 (% ) 30.00 30.00 30.00 30.00 29.00 
综合 费用 (% ) 17.79 18.98 21.17 23.36 25.55 
名 称 单位 数 量 
综合 | 90010001 费 % 12.19 13.78 15.37 16.96 18.55 
费用 | 90010002 利润 4.60 5.20 5.80 6.40 7.00 
项 H 编号 7-239 7-240 7-241 7-242 
超 高 费 ( 层 数 /m 以 下 ) 
项 H 名 称 脚手架 搭 拆 费 
54/180 57/190 60/200 
综合 基价 (%) 73.74 96.93 100. 12 5.91 
基 价 (%) 66.00 67.00 68.00 5.00 
人 工 费 (% ) 38.00 41.00 44.00 1.25 
Iis 材料 费 (% ) = = 3.75 
机 械 费 (% ) 28.00 26. 00 24.00 一 
综合 费用 (% ) 27.74 29.93 32. 12 0.91 
名 称 单位 数 量 
综合 | 90010001 费 % 20.14 21.73 23.32 0.66 
费用 | 90010002 利润 % 7.60 8.20 8.80 0.25 
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表 6-101 镀 锌 钢管 (螺纹 连接 ) 管道 接头 零件 价格 取 定 表 (计量 单位 :10m) 





















































DN20 DN25 DN32 DN40 
材料 名 称 一 一 一 一 一 一 一 一 
量 | 单价 /元 | 金额 /元 | 用 量 | 单价 /元 | 金额 /元 | 用 量 | 单价 /元 | 金额 /元 | 用 量 | 单价 /元 | 金额 /元 
四 通 wey 1.73 — 0.02 2.63 0.05 1.20 4.21 5.05 0.53 4.72 2.50 

















三 通 1.86 1.01 1.88 2.29 1.47 3.37 3.24 2.37 7.68 4.02 2.81 11.30 





弯 头 3.26 0.88 2.87 4.92 1.34 6.59 0.98 2.10 2.06 1.69 2.63 4.44 
































管 箱 1.36 | 0.64 | 0.87 -= 1.01 一 2.65 | 1.50 | 3.98 | 5.99 | 2.05 | 12.28 
合计 6.48 一 5.62 | 7.23 10.01 | 8.07 = 18.77 | 12.23 -= 30.52 
综合 单价 
一 0.87 — 1.38 一 = 2.33 一 一 2.50 
(uú) 

DN50 DN70 DN80 DN100 
材料 名 称 

















量 | 单价 /元 | 金额 /元 | 用 量 | 单价 /元 | 金额 /元 | 用 量 | 单价 /元 | 金额 /元 | 用 量 | 单价 /元 | 金额 /元 


四 通 0.69 6.90 4.76 0.73 13.70 | 10.00 0.95 17.74 | 16.85 0.47 30. 83 14.49 












































lll 
Ë 

í 
=> 
ss 
si 
t 
a 


17.64 3.04 10.88 | 33.08 2.95 14.09 | 41.57 2.12 24.49 | 51.92 



























































gs 1.78 | 3.99 | 7.10 | 1.87 | 7.00 | 13.09 | 1.47 | 9.90 | 14.55 | 1.16 | 18.44 | 21.39 
(ea 2.73 | 2.76 | 7.53 | 3.27 | 4.74 | 15.50 | 2.89 | 6.99 | 20.20 | 1.44 | 11.85 | 17.06 
&1 9.33 = 37.03 | 8.91 二 71.67 | 8.26 过 93.17 | 5.19 — | 104.86 
综合 单价 
Qa =. 3.97 = — 8.04 一 == 11.28 一 一 20.20 二 
(uú) 


2) 设备 和 箱 、 机 及 元 件 的 搬运 ， 开 箱 检 查 ， 清 点 ， 杂 物 回 收 ， 安 装 就 位 ， 接 地 ， 密 
封 ， 箱 、 机 内 的 校 线 、 接 线 、 挂 锡 、 编 码 ， 测 试 、 清 洗 ， 记 录 、 整 理 等 。 

3) 本 项 目 中 均 包 括 了 校 线 、 接 线 和 本 体 调试 。 

4) 本 项 目 中 箱 、 机 是 以 成 套装 置 编制 的 ; 柜 式 及 硬 台 式 安装 均 执 行 落地 式 安装 相应 
项 目 。 

5) 本 项 不 包括 以 下 工作 内 容 ， 应 男 套 相应 定额 。 

Q 设备 支架 、 底 座 、 基 础 的 制作 与 安装 。 

@) 构件 加 工 、 制 作 。 

@ 电机 检查 、 接 线 及 调试 。 

(Q 事故 照明 及 下 散 指示 控制 装置 安装 。 

@ CRT 彩色 显示 装置 安装 。 

2. 工程 量 计算 规则 

1) 点 型 探测 器 按 线 制 的 不 同 分 为 多 线 制 与 总 线 制 ， 不 分 规格 、 型 号 、 安 装 方 式 与 位 
置 ， 以 “只 ”为 计量 单位 。 探 测 器 安装 包括 了 探头 和 底座 的 安装 及 本 体 调试 。 

2) 红外 线 探测 器 以 “对 ”为 计量 单位 。 红 外 线 探测 器 是 成 对 使 用 的 ， 在 计算 时 一 对 为 
两 只。 项 目 中 包括 了 探头 支架 安装 和 探测 器 的 调试 、 对 中 。 

3) 火焰 探测 器 、 可 燃气 体 探测 器 按 线 制 的 不 同 分 为 多 线 制 与 总 线 制 两 种 ， 计 算 时 不 分 
规格 、 型 号 ， 安 装 方式 与 位 置 ， 以 “只 ”为 计量 单位 。 探 测 器 安装 包括 了 探 尖 和 底座 的 安 
装 及 本 体 调试 。 
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4) 线形 探测 顺 的 安装 方式 按 环绕 、 正 弱 及 直线 综合 考虑 ， 不 分 线 制 及 保护 形式 ， 以 
“10m” 为 计量 单位 。 项 目 中 未 包括 探测 需 连 接 的 模块 和 终端 ， 其 工程 量 应 按 相应 项 目 另 行 
计算 。 

5) 按钮 包括 消火栓 按钮 、 手 动 报警 按钮 、 气 体 灭火 起 / 停 按钮 ， 以 “只 ”为 计量 单位 ， 
按照 在 轻 质 墙 体 和 硬 质 墙 体 上 安装 两 种 方式 综合 考虑 ， 执 行 时 不 应 因 安装 方式 不 同 而 调整 。 

6) 控制 模块 (接口 ) 是 指 仅 能 起 控制 作用 的 模块 〈 接 口 ) ， 亦 称 为 中 继 器 ， 依 据 其 给 
出 控制 信号 的 数量 ,分 为 单 输出 和 多 输出 两 种 形式 。 执 行 时 不 分 安装 方式 ， 按 照 输出 数量 以 
“只 ”为 计量 单位 。 

7) 报警 模块 (接口 ) 不 起 控制 作用 ， 只 能 起 监视 、 报 警 作用 ， 执 行 时 不 分 安装 方式 ， 
以 “只 ”为 计量 单位 。 

8) 报警 控制 咒 按 线 制 的 不 同 分 为 多 线 制 与 总 线 制 两 种 ， 其 中 又 按 其 安装 方式 不 同 分 为 
壁挂 式 和 落地 式 。 在 不 同 线 制 、 不 同安 装 方 式 中 按照 “点 ” 数 的 不 同 划 项 目 ， 以 “人 台 ” 为 
计量 单位 。 

多 线 制 “点 ”是 指 报警 控制 带 所 带 报 警部 件 〈 探 测 器 、 报 警 按 钮 等 ) 的 数量 。 

总 线 制 “点 ”是 指 报警 控制 器 所 带 有 地 址 编码 的 报 警 器 件 〈 探 测 器 、 报 和 警 按钮 、 模 块 
等 ) 的 数量 。 如 果 一 个 横 块 带 数 个 探测 器 ， 则 只 能 计 为 一 点 。 

9) 联动 控制 锅 按 线 制 的 不 同 分 为 多 线 制 与 总 线 制 两 种 ， 其 中 又 按 其 安装 方式 不 同 分 为 
壁挂 式 和 落地 式 。 在 不 同 线 制 、 不 同安 装 方式 中 按照 “点 ” 数 的 不 同 划分 项 目 ， 以 “人 台 ” 
为 计量 单位 。 

多 线 制 “点 ”是 指 联动 控制 絮 所 带 联动 设备 的 状态 控制 和 状态 显示 的 数量 。 

总 线 制 “点 ”是 指 联动 控制 器 所 带 的 有 控制 模块 〈 接 口 ) 的 数量 。 

10) 报警 联动 一 体 机 按 其 安装 方式 不 同 分 为 壁挂 式 和 落地 式 。 按 照 “ 点 ” 数 的 不 同 划 
分 项 目 ， 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 

这 里 的 “点 ”是 指 报警 联动 一 体 机 所 带 的 有 地 址 编码 报警 器 件 与 控制 模块 (接口 ) 的 
数量 。 

11) 重复 显示 器 (楼层 显示 器 ) 不 分 规格 、 型 号 、 安 装 方式 ， 按 总 线 制 与 多 线 制 划分 ， 
以 “人 台 ” 为 计量 单位 。 

12) 警报 装置 分 为 声 光 报警 和 和 警 铃 报警 两 种 形式 ， 均 以 “只 ”为 计量 单位 。 

13) 远程 控制 咒 按 其 控制 回路 数 以 “人 台 ” 为 计量 单位 。 

14) 火灾 事故 广播 中 的 功放 机 、 录 音 机 的 安装 按 柜 内 及 台 上 两 种 方式 综合 考虑 ， 分 别 
以 “人 台 ” 为 计量 单位 。 

15) 消防 广播 控制 柜 是 指 安装 成 套 消防 广播 设备 的 成 品 机 柜 ， 不 分 规格 、 型 号 以 “ 台 ” 
为 计量 单位 。 

16) 火灾 事故 广播 中 的 扬声器 不 分 规格 、 型 号 ， 按 照 吸 顶 式 与 壁挂 式 以 “只 ”为 计量 
单位 。 

17) 广播 分 配 融 是 指 单独 安装 的 消防 广播 用 分 配器 〈 操 作 盘 ) ， 以 “人 台 ” 为 计量 单位 。 

18) 消防 通信 系统 中 的 电话 交换 机 按 “ 门 ” 数 不 同 以 “ 台 ” 为 计量 单位 ; 通信 分 机 、 
插 孔 是 指 消防 专用 电话 分 机 与 电话 插 孔 ， 不 分 安装 方式 ,分别 以 “部 ”、“ 个 ”为 计量 单位 。 

19) 报警 备用 电源 综合 考虑 了 规格 、 型 号 ， 以 “人 台 ” 为 计量 单位 。 
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3. 火灾 自动 报警 系统 安装 综合 基价 简介 见 表 6-102。 


































































































表 6-102 火灾 自动 报警 系统 安装 综合 基价 简介 
项 目 名 称 项 目 编号 工作 内 容 另 计价 材料 
校 线 、 挂 锡 、 底 座 安装 ， 探 测 器 (ë 
点 型 探测 器 安装 7-1 ~7-10 
TS 头 ) 编码 、 清 洁 、 调 斌 
线 型 探测 器 每 10m 按 
线 型 探测 器 安装 7-11 六 锁 固定 、 校 线 、 挂 锡 、 调 斌 
发 型 探测 器 安装 拉 锁 固定 、 校 线 、 挂 锡 、 调 试 13.2m 计 人 另 计价 材料 费 
< ZË Ë k; = !ÜL2:* 编码 
按 包 安装 了 f ` 挂 锡 、 钻 孔 固 定 、 安 装 、 编 码 、 
调试 
模块 (接口 ) ansa 开 箱 检查 、 安 装 固定 、 校 线 、 挂 锡 、 功 
安装 能 检测 、 编 码 、 防 潮 防 尘 处 理 
开 箱 检查 、 安 装 固定 、 校 线 、 挂 锡 、 功 
报警 控制 器 安装 7-16 ~7-27 能 检测 、 防 潮 防 侍 处 理 、 压 线 、 标 志 、 
绑扎 
开 箱 检查 、 校 线 、 挂 锡 、 并 线 、 压 线 、 
联动 控制 器 安装 7-28 ~7-39 标志 、 安 装 固定 、 功 能 检测 、 防 尘 防 测 
处 理 
获 联 动 一 
. mh 7-40 ~7-47 同 联动 控制 器 安装 
<< 
重复 显示 器 、 报 
警 装置 远程 控制 器 7-48 ~7-53 编码 ， 其 他 同 联动 控制 器 安装 
安装 
s. r 7-54 ~7-60 同 联动 控制 器 安装 
安装 
消防 通信 报警 备 
7-61 ~7-66 司 联动 控制 器 安 间 
用 电源 安装 同 联动 控制 器 安装 
注 : 所 有 设备 、 元 件 均 按 设备 计 入 。 

















火灾 自动 报警 系统 其 工程 量 清 单项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-103 的 规定 执行 。 
(三 ) 消防 系统 调试 


消防 系统 调试 包括 了 水 灭火 系统 、 气 体 灭 火 系 统 、 泡 沫 灭火 系统 的 调试 ， 调 试 过 程 中 ， 
各 工种 必须 密切 配合 ， 特 别 是 电工 与 其 他 项 目 接口 关系 较 多 ， 必 须 做 好 配合 工作 。 
1. 主要 说 明 


1) 本 项 包括 自动 报警 系统 装置 调试 ， 水 灭火 系统 控制 装置 调试 ， 火 灾 事 故 广播 、 消 防 
通信 、 消 防 电梯 系统 装置 调试 ， 电 动 防火 门 、 防 火 卷 害 门 、 正 压 送 风 阀 、 排 烟 阀 、 防 火 阀 控 
制 系 统 装 置 调试 ,气体 炎 火 系统 装置 调试 等 项 目 。 
2) 系统 调试 是 指 消防 报 和 警 和 灭火 系统 安装 完毕 且 联 通 ， 并 达到 国家 有 关 消防 施工 验收 
规范 、 标 准 所 进行 的 全 系统 的 检测 、 调 整 和 试验 。 

3) 自动 报警 系统 装置 包括 各 种 探测 器 、 手 动 报 警 按钮 和 报警 控制 部 ， 灭 火 系统 控制 装 
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置 包括 消火栓 、 自 动 喷 水 、 讽 代 烷 、 二 氧化 碳 等 固定 灭火 系统 的 控制 装置 。 
表 6-103 火灾 自动 报警 系统 (编码: 030705) 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计 算 规则 工程 内 容 
L. 名 称 1. 探头 安装 
2. 多 线 制 2. 底座 安装 
点 型 宋 洲 > 
030705001 点 型 探测 器 3 总线 制 3、 校 接线 
4. 类 型 4. 探测 器 调试 
1. 探测 器 安装 
2. 控制 模块 安装 
030705002 线 型 探测 器 安装 方式 m 3. 报警 终端 安装 
4. 校 接线 
5. 系统 调试 
1. 安装 
030705003 按钮 规格 2. 校 接线 
只 按 设计 图 示 数量 计算 | 3. 调试 
模块 1. 名 称 1. 安装 
030705004 I 
(接口 ) 2. 输出 形式 2. 调试 
030705005 报 管控 制 带 | 1 多 线 制 1. 本 体 安装 
030705006 联动 控制 器 。 | 2， 总线 制 2. 消防 报警 备用 电源 
报警 联动 3. 安装 方式 3. 校 接线 
030705007 a 4、 控 制 点 数量 4 调试 
人 
ni 
030705008 重复 显示 器 “| x 
2. 总 线 制 1. 安装 
030705009 报警 装置 形式 2. 调试 
030705010 远程 控制 器 ”| 控制 回路 

















4) 气体 灭火 系统 调试 试验 时 采取 的 安全 措施 ， 应 按 施工 组 织 设 计 另 行 计算 。 

2. 工程 量 计 算 规 则 

1) 上 自动 报 警 系统 包括 各 种 探测 锅 、 报 警 按 钮 、 报 警 控 制 需 组 成 的 报警 系统 ， 不 同 点 数 
以 “系统 ”为 计量 单位 ， 甚 点 数 按 多 线 制 与 总 线 制 报警 需 的 点 数 计算 。 

2) 水 灭火 系统 控制 装置 按照 不 同 点 数 以 “系统 ”为 计量 单位 ， 其 点 数 按 多 线 制 与 总 线 
制 联动 控制 器 的 点 数 计算 。 

3) 火灾 事故 广播 、 消 防 通信 系统 中 的 消防 广播 喇叭 、 音 箱 和 消防 通信 的 电话 分 机 、 电 
话 插 孔 ， 按 其 数量 以 “10 只 ”为 计量 单位 。 

4) 消防 用 电梯 与 控制 中 心间 的 控制 调试 以 “部 ”为 计量 单位 。 

5) 电动 防火 门 、 防 火 卷帘门 指 可 由 消防 控制 中 心 显示 与 控制 的 电动 防火 门 、 防 火 卷 帘 
门 ， 以 “10 处 ”为 计量 单位 ， 每 楼 为 一 处 。 

6) 正 压 送 风 阀 、 排 烟 阀 、 防 火 阀 以 “10 处 ”为 计量 单位 ， 一 个 阀 为 一 处 。 

7) 气体 灭火 系统 装置 调试 包括 模拟 喷气 试验 、 备 用 灭火 器 贮存 容器 切换 操作 试验 ， 按 
试验 容器 的 规格 (L) ， 分 别 以 “个 ”为 计量 单位 。 试 验 容 器 的 数量 包括 系统 调试 、 检 测 和 
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验收 所 消耗 的 试验 容 絮 的 总 数 ， 试 验 介质 不 同时 可 以 换算 。 
3. 消防 系统 调试 综合 基价 简介 见 表 6-104。 
消防 系统 调试 其 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-105 的 规定 执行 。 
表 6-104 消防 系统 调试 综合 基价 简介 
项 H 名 称 项 目 编号 工作 内 容 





技术 和 器 具 准 备 、 检 查 接线 、 绝 缘 检 查 测试 、 程 


























动 报警 系统 装置 调试 7-206 ~7-210 
Ri s 序 装 载 校对 检查 、 功 能 测试 、 系 统 试验 记录 整理 
水 灭火 系统 控制 装置 调试 7-211 ~213 同上 
火灾 事故 广播 、 消 防 通信 、 消 防 电梯 系统 二 
7-214 ~7-215 同上 
装置 调试 





电动 防火 门 、 防 火 卷帘门 、 正 压 送 风 阀 、 


i Sk 7-216 ~7-218 同上 
排 风 阀 、 防 火 阀 控 制 系统 调试 




















准备 工具 材料 、 进 行 模拟 喷气 试验 和 对 备用 灭火 
剂 贮 存 容器 切换 操作 试验 。 其 中 使 用 的 大 膜 片 、 小 
膜 片 、 锥 形 堵 块 、 电 磁铁 、 金 属 密封 热 、 聚 四 氟 乙 





























气体 灭火 系统 装置 调试 7-219 ~7-224 





































































































烯 垫 均 为 另 计价 材料 ， 按 1 片 / 块 计 入 
表 6-105 消防 系统 调试 (编码: 030706) 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 ”| 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
按 设计 图 示 数 量 计算 ( 由 探测 器 、 报 
eo 自动 报警 系统 警 按钮 、 报 警 控制 器 组 成 的 报警 系统 ; 
装置 调试 点 数 按 多 线 制 、 总 线 制 报警 器 的 点 数 计 
算 ) 
点 数 系统 
按 设计 图 示 数 量 计算 (由 消火栓 、 自 
0306206005 水 灭火 系统 动 喷 水 、 上 南 代 烧 、 二 氧化 碳 等 灭火 系统 | ”系统 装置 调试 
控制 装置 调试 组 成 的 灭火 系统 装置 ， 点 数 按 多 线 制 、 
总 线 制 联动 控制 器 的 点 数 计算 ) 
按 设计 图 示 数 量 计算 (包括 电动 防火 
放火 控制 系 乡 1. 名 称 
030706003 0 和 处 门 、 防 火 卷 窗 门 、 正 压 送 风 阁 、 排 烟 
装置 调试 2. 类 型 N s 
阀 、 防 火 控 制 阀 ) 
1. 模拟 喷气 试验 
气体 灭火 系统 按 调试 、 检 验 和 验收 所 消耗 的 试验 容 | 2. 备用 灭火 器 贮 
030706004 试验 容器 规 个 
装置 调试 。 | 下 容器 规格 个。 | 器 总 数 计算 存 容器 切换 器 
做 试验 

















1) 管道 界限 的 划分 : 喷 淋 系统 水 灭火 管道 : 室内 外 界限 应 以 建筑 物 外 墙 皮 1. Sm 为 
界 ， 入 口 处 设 阀 门 者 应 以 阀门 为 界 ， 设 在 高 层 建 筑 物 内 的 消防 泵 间 管道 应 以 泵 间 外 墙 皮 
为 界 。 消 火 栓 管道 : 给 水 管道 室内 外 界限 划分 应 以 外 墙 皮 1. Sm 为 界 ， 人 入口 处 设 阀 门 者 应 
以 阀门 为 界 。 与 市 政 给 水 管道 的 界限 应 以 水 表 井 为 界 ; 无 水 表 井 的 ， 应 以 与 市 政 给 水 管 
道 碰头 点 为 界 。 
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2) 湿式 报警 装置 ,包括 湿式 阀 、 碟 阀 、 装 配 管 、 供 水 压力 表 、 装 置 压力 表 、 试 验 立 、 
汇 放 试验 阀 、 泄 放 试 验 管 、 试 验 管 流 量 计 、 过 滤器 、 延 时 器 、 水 力 警 铃 、 报 警 截 止 阀 、 漏 
斗 、 压 力 开关 等 。 

3) 干 湿 两 用 报警 装置 : 包括 两 用 阀 、 碟 阀 、 装 配 管 、 加 速 器 、 加 速 器 压力 表 、 供 水 压 
力 表 、 试 验 阀 、 泄 放 试验 阀 (湿式 、 干 式 )、 找 性 接头 、 汇 放 试 验 管 、 试 验 管 流 量 计 、 排 气 
阀 、 截 止 阀 、 漏 斗 、 过 滤器 、 延 时 器 、 水 力 警 铃 、 压 力 开关 等 。 

4) 电动 雨 淋 报警 装置 包括 雨 淋 阀 、 碟 阀 (2 个 )、 装 配 管 、 压 力 表 、 汇 放 试 验 阅 、 流 
量 表 、 截 止 阀 、 注 水 阀 、 止 回 阀 、 电 磁 痪 、 排 水 阀 、 手 动 应 急 球 阀 、 报 警 试 验 阀 、 漏 斗 、 扑 
力 开 关 、 过 滤器 、 水 力 警 铃 等 。 

5) 预 作 用 报警 装置 ,包括 干 式 报 警 阀 、 控 制 碟 阀 (2 个 ) 、 压 力 表 (2 块 )、 流 量 表 、 
截止 阀 、 排 放 阀 、 注 水 阀 、 止 回 阀 、 泄 放 阀 、 报 警 试 验 阅 、 液 压 切断 阔 、 装 配 管 、 供 水 检验 
管 、 气 压 开关 (2 个 ) 、 试 压 电 磁 阀 、 应 急 手动 试 压 器 、 漏 斗 、 过 滤器 、 水 力 警 铃 等 。 

6) 室内 消火栓 : 包括 消火栓 箱 、 消 火 栓 、 水 枪 、 水 龙头 、 水 龙 带 接 扣 、 挂 架 、 消 防 
按钮 。 

7) 室外 地 上 式 消 火 栓 : 包括 地 上 式 消火栓 、 法 兰 接管 、 弯 管 底座 。 

8) 室外 地 下 式 消 火 栓 : 包括 地 下 式 消火栓 、 法 兰 接管 、 弯 管 底座 或 消火栓 三 通 。 

9) 凡 涉 及 管 沟 及 井 类 的 土石 方 开 挖 、 垫 层 、 基 础 、 砌 筑 、 抹 灰 、 地 井盖 板 预制 安装 、 
回填 、 运 输 ， 路 面 开 挖 及 修复 、 管 道 支 壤 等， 应 按 相 关 项 目 编码 列 项 。 

十 四 、 自 动 化 控制 仪表 安装 

自动 化 控制 仪表 安装 工程 在 预算 编制 上 有 很 多 规定 均 执 行 电 气 安装 工程 的 相关 规定 ， 这 
里 不 再 袭 述 ， 下 面 的 相关 规定 与 电气 工程 不 同 ， 是 在 编制 预算 时 必须 要 区 别 执行 的 。 几 是 没 
有 提 到 的 都 按 电气 工程 的 规定 执行 。 

(一 ) 自动 化 控制 仪表 预算 编制 的 一 般 规定 

1. 本 规定 适用 于 新 建 、 扩 建 项 目 中 的 自动 化 控制 装置 及 仪表 的 安装 调试 工程 。 

2. 本 综合 基价 主要 编制 依据 有 : 

QD《 自 动 化 仪表 工程 施工 及 质量 验收 规范 》 GB 50093 一 2013 

《自动 化 仪表 工程 施工 质量 验收 规范 》 GB 50131 一 2007 

@ 《分 散 型 控制 系统 工程 设计 规定 》HG/T 20573 一 2012 

@ 《仪表 配 管 配 线 设 计 规范 》HG/T 20512 一 2014 

@《 仪 表 系统 接地 设计 规范 》HGXT 20513 一 2014 

@@《 仪 表 及 管线 伴 热 和 绝热 保温 设计 规范 》HGZT 20514 一 2014 

(DD《 仪 表 隔 离 和 吹 洗 设计 规范 》HG/T 20515 一 2014 

@ 《自动 分 析 器 设计 规范 》HG/T 20516 一 2014 

@ 《计算 机 设备 安装 与 调试 工程 施工 及 验收 规范 》 YBJ 一 1989 

40《 全 国 统一 安装 工程 预算 定额 》GCYD 一 210 一 2000 

DD 《全 国 统一 安装 工程 预算 定额 河北 省 单位 估价 表 》 (2005 年 ) 

02 《全 国 建筑 安装 工程 统一 劳动 定额 》(1988 年 ) 

3. 本 综合 基价 的 仪表 校 验 材料 费 包括 校 验 用 消耗 材料 和 校 验 材料 的 挫 销 量 。 

4. 本 综合 基价 不 包括 以 下 工作 内 容 ， 发 生 时 执行 相应 册 及 有 关 规 定 : 
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1) 控制 电缆 敷设 、 电 气 配 管 、 支 架 制作 安装 、 桥 架 安 装 、 接 地 系统 , 《电气 设备 安装 
工程 》 相 应 综合 基价 的 项 目 。 

2) 仪表 设备 及 管 路 刷 油 、 保 温 、 防 腐蚀 ， 执 行 《 刷 油 、 防 腐蚀 、 绝 热 工 程 》 相 应 综合 
基价 的 项 目 。 

3) 管道 上 安装 流量 计 、 调 节 阀 、 电 磁 阀 、 节 流 装 置 、 取 源 部 件 等 及 在 管道 上 开 孔 焊接 
部 件 ， 执 行 《工业 管道 工程 》 相 应 综合 基价 的 项 目 。 

4) 火灾 报警 及 消防 控制 ， 执 行 《 消 防 设 备 安装 工程 》 相 应 综合 基价 的 项 目 。 

5. 施工 技术 措施 费 只 包括 脚手架 搭 拆 费 一 项 ， 计 和 人 方法 同 电气 工程 ， 其 他 施工 技术 措 
施 费 不 得 计 取 。 

6. 施工 组 织 措施 费 全 部 执行 电气 工程 相关 规定 ， 不 得 更 改 。 

7. 第 5、6 项 执行 时 确定 与 实际 相差 太 大 时 ， 只 能 在 中 标 后 与 甲 方 协商 达成 一 致意 见 男 
计 ， 否 则 不 得 男 计 。 
8. 仪表 本 身 及 其 配套 供应 的 装置 均 按 设备 计 入 。 
(二 ) 过 程 检 测 仪 表 安 装 工程 
1. 主要 说 明 
(1) 本 项 适用 范围 温度、 压力 、 流 量 、 差 压 、 节 流 装 置 、 物 位 、 显 示 仪 表 安装 调试 。 
(2) 本 项 包括 的 工作 内 容 技术 机 具 准 备 、 领 料 、 搬 运 、 清 理 、 清 洗 ; 取 源 部 件 的 保 
、 提 供 、 清 洗 ; 仪表 接头 安装 : 仪表 单 体 调试 、 安 装 、 校 接线 、 挂 位 号 牌 ; 配合 单机 试 运 
、 安 装 调试 记录 整理 。 此 外 ， 还 包括 如 下 内 容 : 
1) 盘 装 仪表 的 盘 修 孔 。 
2) 压力 式 温度 计 温 包 安装 、 毛 细 管 敷设 固定 。 
3) 钢 带 液 位 计 变 送 融 、 平 衔 锤 、 保 护 暑 、 泽 子 、 钢 带 、 导 向 管 、 保 护 套 管 安 装 、 调 
整 、 试 漏 。 

4) 凡 饶 液体 称 重 仪 : 钟 单 安装 、 称 重 仪 安装 、 引 压 管 安装 试 压 。 

5) 节 流 装置 : 检查 椭圆 度 、 同 心 度 、 孔 板 流向 、 正 负 室 位 置 确定 、 环 室 孔 板 清洗 、 配 
合 一 次 安装 。 管 道 吹 除 后 环 室 清 洗 和 孔 板 安装 ， 一 次 垫子 制作 。 

6) 重 锤 探测 料 位 计 : 执行 希 、 磁 力 起 动 融 、 滑 轮 及 消 轮 支架 安装 、 重 锤 、 钢 丝 绳 安装 。 

7) 浮标 液 位 计 钢 丝 绳 、 浮 标 、 消 轮 及 台 架 安装 。 

8) 配合 在 工艺 管道 上 安装 流量 计 和 流量 计 转 换 、 放 大 、 远 传 、 显 示 部 分 调试 。 

9) 在 工业 管道 上 插入 式 安装 仪表 。 

10) 可 编程 雷达 液 位 计 及 温 压 补 途 系 统 安装 、 检 查 、 接 线 。 

11) 放射 性 仪表 放射 源 配合 安装 、 放 射 源 保护 管 安装 、 安 全 防护 、 横 拟 安装 、 配 合 调试 。 

(3) 不 包括 的 内 容 

1) 支架 、 文 座 制作 安装 。 

2) 设备 开 孔 、 焊 接 法 兰 或 工业 管道 切断 、 开 孔 、 法 兰 焊接 、 短 管 焊接 。 

3) 取 源 部 件 安装 、 节 流 装置 一 次 安装 和 一 次 垫子 制作 。 

4) 流量 计 校 验 装 置 的 准备 、 配 置 及 随机 自 带 校 验 仪器 仪表 的 台 班 费 。 

5) 放射 源 保 管 和 安装 的 特殊 措施 费 。 

6) 无 负 葆 或 有 人 负荷 联动 试车 。 
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(4) 其 他 

1) 取 源 部 件 配合 安装 执行 本 有 关 项目 ， 如 需 自行 安装 应 执行 《工业 管道 工程 》 相 关 项 目 。 

2) 与 仪表 成 套 的 放大 器 等 不 能 再 重复 计算 工程 量 。 

3) 仪表 在 工业 设备 、 管 道上 的 安装 孔 和 一 次 部 件 安 装 ， 按 预 留 好 和 安装 好 考虑 ， 并 已 
合格 ,项 目 中 已 包括 部 件 提供 、 配 合 开 和 孔 和 配合 安装 的 工作 内 容 。 

4) 仪表 安装 用 热 片 按 石棉 橡胶 垫 片 考虑 ， 如 实际 不 符 时 ， 可 以 换算 。 

5) 工业 管道 上 安装 流量 计 等 由 自控 仪表 专业 配合 管道 专业 安装 ， 其 领 运 、 清 洗 、 保 管 
的 工作 包括 在 自控 仪表 相应 项 目 内 。 不 在 工业 管道 或 设备 上 的 仪表 系统 用 法 兰 焊 接 ， 是 仪表 
安装 范围 ， 应 执行 相应 项 目 。 

6) 随机 自 带 校 验 用 专用 仪器 仪表 ， 按 建设 单位 免费 无 偿 提供 给 施工 单位 使 用 考虑 。 

7) 本 项 目 中 已 包括 安装 、 调 试 、 配 合 单机 试 运转 的 工作 内 容 ， 不 应 另行 计算 。 

8) 仪表 设备 支架 、 支 座 制作 安装 执行 《电气 设备 安装 工程 》“ 人 金属 铁 构件 制作 安装 ” 
项 目 。 

9) 放射 源 保管 和 安装 特殊 措施 费 ， 按 施工 组 织 设 计 男 行 计算 。 

2. 工程 量 计算 规则 

1) 检测 仪表 安装 及 单 体 调试 均 以 “ 支 ” 或 “ 台 ( 块 )” 为 计量 单位 。 

2) 钢 带 液 位 计 、 贮 饶 液 位 称 重 仪 、 重 锤 探测 料 位 计 、 浮 标 液 位 计 现 场 安装 以 “人 台 ” 为 
计量 单位 。 

3. 温度 仪表 、 压 力 仪表 

1) 项 目 编号 10-1 ~ 10-35 。 

2) 工作 内 容 主 要 包括 清理 、 单 体 校 验 /调试 、 安 装 固 定 挂牌 。 

3) 温度 仪表 、 压 力 仪表 本 体 按 设备 另 计 ， 温 度 仪表 安装 用 的 带 丝 堵 的 插座 、 压 力 仪表 
安装 用 的 取 源 部 件 和 仪表 接头 均 为 另 计价 材料 ， 按 1 块 /1 支 计 入 另 计价 材料 费 。 

4. 差 压 、 流 量 仪表 

1) 项 目 编号 10-36 ~ 10-63。 

2) 工作 内 容 包括 开 箱 检查 、 清 理 单 体 校 验 、 安 装 或 配合 安装 、 挂 牌 。 

3) 仪表 按 设备 计 入 ， 仪 表 接 头 每 台 仪表 按 2 套 计 入 另 计 入 材料 费 ， 气 动 远 传 型 仪表 按 
4 套 计 和 人 入。 插座 (221) 每 台 仪 表 按 1 套 计 入 另 计 价 材料 费 。 

5. 节 流 装置 

1) 项 目 编号 10-64 ~10-74。 

2) 工作 内 容 包括 开 箱 检查 清理 ， 配 合 安装 、 一 次 垫 制 作 ， 配 合 吹 出 后 的 二 次 清理 、 二 
次 安装 挂牌 。 

3) 节 流 装置 、 文 丘 里 管 、 孔 板 接 设备 计 入 。 

6. 物 位 检测 仪表 

1) 项 目 编号 10-75 ~ 10-103 。 

2) 工作 内 容 包 括 开 箱 检 查 、 清 理 、 上 接头 、 安 装 、 附 件 安 装 、 检 查 、 接 线 、 单 体 校 
验 、 挂 牌 。 

3) 管材 各 种 材料 、 仪 表 接 头 为 男 计价 材料 , 按 (”) 号 中 数值 计 入 另 计 价 材 料 ， 取 源 
部 件 均 按 每 台 1 套 计 入 男 计价 材料 费 。 
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7. 显示 仪表 
1) 项 目 编号 10-104 ~ 10-119 。 
2) 工作 内 容 包括 开 条 检查、 安装、 接线 、 本 体 调 试 。 
3) 仪表 本 体 均 为 设备 ， 仪 表 接 头 按 ( ) 号 内 的 数 计 入 另 计价 材料 费 。 
过 程 检 测 仪表 工程 量 清单 及 计算 规则 见 表 6-106 。 
表 6-106 过程 检 测 仪表 (编码 : 031001) 





































































































项 目 编 码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计 算 规 则 工程 内 容 
1. 取 源 部 件 制作 、 安 装 
2, 套 管 安装 
1. 名 称 
3. 搁 性 管 安 
031001001 | 温度 仪表 2. 类 型 x “ET Ba 
和 4. 本 体 安装 
Ë 5. 单 体 校 验 调整 
6. 支架 制作 、 安 装 、 刷 油 
1. 取 源 部 件 安装 
2. 压力 表 弯 制作 、 刷 油 、 安 装 
3. 挠 性 管 安 
”| 1 名 称 — 
0310010022 | 压力 仪表 S: Sl 4. 本 体 安装 
w 5. 单 体 校 验 调整 
6. 脱脂 
7. 支架 制作 、 安 装 、 刷 油 
1. 取 源 部 件 安装 
2. 节 流 装置 安装 
3. 辅助 容器 制作 、 安 装 、 刷 油 
按 设计 图 示 数 量 计 算 | 4. 挠 性 管 安 
1. 名 称 和 
031001003 | 流量 仪表 | 2. 类 型 - 
IL 1: 二 6. 单 体 调试 
3. 规格 M l 
要 7. 脱脂 
8. 支架 制作 、 安 装 、 刷 油 
9. 保护 (Wa) 箱 安装 〈 包 括 开 孔 ) 
10. 防 十 站 制作 、 安 装 、 刷 油 
1. 吹 气 装置 安装 
I 2. 辅助 容器 制作 、 安 装 、 刷 油 
时 1. 名 称 2 
物 位 i 3， 拨 性 管 安 交 
031001004 2. 类 型 We 
检测 仪表 4. 本 体 安装 
3. 规格 à l 
5. 脱脂 
6. 支架 制作 、 安 装 、 刷 油 
1. 表盘 开 孔 
1. 名 称 
031001005 | 显示 仪表 2. 类 型 
NES N We 3. 本 体 安装 
2 4. 支架 制作 、 安 装 、 刷 油 
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(三 ) 过 程控 制 仪表 

1. 说 明 

(1) 本 项 适用 范围 

1) 电动 和 气动 单元 组 合 仪 表 : 变 送 单元 、 显 示 单 元 、 调 节 单 元 、 计 算 单 元 、 转 换 单 
元 、 给 定单 元 和 辅助 单元 仪表 的 安装 、 调 试 。 

2) 组 件 式 综合 控制 仪表 : 输入 输出 组 件 、 信 和 号 处 理 组 件 、 调 节 组 件 、 辅 助 组 件 和 盘 装 
仪表 。 

3) 基地 式 调节 仪表 电动 调节 器 、 气 动 调节 需 、 电 (Ç) 动 调节 记录 仪 。 

4) 执行 仪表 : 气动 、 电 动 、 液 动 执行 机 构 、 气 动 活 塞 式 调节 阀 、 气 动 薄 膜 调 节 阀 、 电 
动 调节 阀 、 电 磁 痪 、 伺 服 放大 器 、 直 接 作用 调节 阀 及 阀 附件 。 

5) 回路 系统 调试 : 检测 回路 、 调 节 回 路 。 

(2) 本 项 包括 的 工作 内 容 ” 领 料 、 搬 运 、 准 备 、 单 体 调试 、 安 装 、 固 定 、 上 接头 、 校 
接线 、 配 合 单机 试 运转 、 挂 位 号 牌 、 安 装 校 验 记录 。 此 外 ， 还 包括 如 下 内 容 : 

1) 法 兰 液 位 变 送 器 、 压 力 式 温度 变 送 器 毛细 管 敷 设 固定 。 

2) 配合 在 管道 上 安装 内 藏 孔 板 流量 变 送 嚣 、 调 节 立 、 电 磁 阅 、 自 力 式 阀 。 

3) 安装 液 动 执行 机 构 月 牙 板 、 连 杆 组 件 、 油 泵 油 盘 制作 安装 、 油 泵 电机 检查 、 充 油 循 
环 试验 。 

4) 调节 阀 试 验 器 有 具 的 准备 、 阀 体 强 度 试验 、 阀 芯 汇 漏 性 、 膜 头 气 密 性 、 严 密度 试验 、 
满 行程 、 变 差 、 线 性 误差 、 灵 敏 限 试验 。 

5) 仪表 回路 模拟 调试 项 目 中 : 电气 线路 检查 、 绝 缘 电 阻 测定 、 导 压 管 路 和 气 源 管 路 检 
查 、 系 统 静 态 模拟 试验 、 排 错 及 回路 中 仪表 需要 再 次 调试 的 工作 等 。 

6) 仪表 或 回路 调试 中 ， 校 验 仪器 的 准备 、 搬 运 ， 气 源 、 电 源 的 准备 和 接线 、 接 管 。 

(3) 不 包括 的 内 容 

1) 仪表 支架 、 支 座 、 台 座 制作 安装 。 

2) 工业 管道 或 设备 上 安装 的 执行 仪表 或 变 送 器 用 法 兰 焊接 或 插入 式 安 装 仪表 的 插座 
焊接 。 

3) 管道 上 安装 调节 阅 、 电 磁 阀 及 短 管 装 拆 、 调 节 立 研磨 。 

4) 液 动 执行 机 构 设 备 解体 、 清 洗 、 油 泵 检查 、 电 机 干燥 、 油 泵 用 油 量 。 

5) 无 负荷 或 有 负荷 联动 试车 。 

(4) 其 他 

1) 电动 或 气动 调节 阀 按 成 套 考虑 ， 包 括 执行 机 构 、 阀 、 手 轮 或 所 带 附件 成 套 , 但 与 之 
配套 的 阀门 定位 器 、 电 磁 阀 要 另行 计算 。 执 行 机 构 安 装 调试 不 包括 风门 、 挡 板 或 效 。 执 行 机 
构 或 调节 阀 还 应 男 外 配置 附件 ， 组 成 不 同 的 控制 方式 ， 附 件 选择 按 基价 所 列 项 目 。 

所 列 调节 阀 的 检查 接线 项 目 适 用 于 蝶阀 、 开 关 阀 、0 型 切断 阀 、 偏 心 旋转 阀 、 多 通电 磁 
阀 等 在 管道 上 已 安装 好 的 控制 阀门 ， 包 括 现 场 调整 、 接 线 、 接 管 和 接地 ， 不 应 再 计 运 输 和 本 
体 安 装 、 调 试 。 

2) 工业 管道 上 安装 电磁 阀 、 调 节 阀 等 由 自控 仪表 专业 配合 管道 专业 安装 ， 其 领 运 、 清 
洗 、 保 管 的 工作 包括 在 自控 仪表 相应 项 目 内 。 不 在 工业 管道 或 设备 上 的 仪表 系统 用 法 兰 焊接 
和 电磁 立 安 装 包括 在 自控 安装 范围 内 ， 应 执行 相应 项 目 。 
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3) 仪表 在 工业 设备 、 管 道上 的 安装 孔 和 一 次 部 件 安装 ， 按 预 留 好 和 安装 好 考虑 ， 并 已 
合格 ， 项 目 中 已 包括 部 件 提供 、 配 合 开 孔 和 配合 安装 的 工作 内 容 。 

4) 系统 调试 项 目 用 于 仪表 设备 组 成 的 回路 ， 除 系统 静态 模拟 试验 外 ， 还 包括 回路 中 管 
和 线 缆 检查 、 排 错 、 绝 缘 电 阻 测定 及 回路 中 仪表 需要 再 次 调试 的 工作 等 ， 但 不 适用 于 计算 机 
系统 和 成 套装 置 的 回路 调试 ， 它 们 应 按 各 有 关 项 说 明 执行 。 

5) 系统 调试 项 目 中 ， 调 节 系 统 是 具有 人 负 反馈 的 闭环 回路 。 简 单 回 路 是 指 单 参数 、 一 个 
调节 器 、 一 个 检测 元 件 或 变压器 组 成 的 基本 控制 系统 ， 复 杂 调 节 回 路 是 指 单 参数 调节 或 多 参 
数 调节 、 由 两 个 以 上 回路 组 成 的 调节 回路 ， 多 回路 是 指 两 个 以 上 的 复杂 调节 回路 。 

6) 随机 自 带 校 验 用 专用 仪器 仪表 ， 按 建设 单位 免费 无 偿 提 供给 施工 单位 使 用 考虑 。 

7) 信号 联 锁 回路 执行 “顺序 控制 装置 ”相关 项 目 。 

2. 工程 量 计算 规则 

1) 控制 仪表 安装 及 单 体 调试 均 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 

2) 回路 系统 调试 以 “ 套 ” 为 计量 单位 ， 并 区 分 检测 系统 、 调 节 系 统 和 手动 调节 系统 。 

3. 电动 单元 组 合 仪表 安装 综合 基价 项 目 见 表 6-107 , 

表 6-107 电动 单元 组 合 仪表 安装 综合 基价 项 目 
单元 名 称 项 目 编号 主要 项 目 工作 内 容 
压力 式 温度 、 温 度 、 温 差 、 一 体 化 温度 、 压 
变 送 单元 10-120 ~10-136 “| 力 、 差 压 、 法 兰 、 浓 度 、 液 位 、 流 量 、 智 能 压 
力 、 智 能 差 压 、 浮 简 液 位 、 靶 式 流量 变 送 右 


























开 箱 检 查 、 清 理 、 单 体 调试 、 
安装 接线 




















单 双 针 指示 仪 /记录 仪 、 色 带 指示 仪 、 单 双 针 | 开 箱 检查 、 清 理 、 盘 孔 修 理 、 
显示 单元 10-107 ~ 10-143 报警 仪 、 多 点 指示 记录 仪 、 比 例 积 算 器 、 开 方 积 | 表 计 安装 固定 、 校 接线 、 单 体 






















































































调节 单元 Oa 指示 调节 器 、 特 殊 功 能 调节 器 、 阀 位 跟踪 调节 | 开 箱 检查 、 清 理 、 表 计 安 装 固 
i 器 、SPCZDDC 后 备 调节 器 、 微 分 器 、 积 分 器 定 、 校 接线 单 体 调试 
计算 单元 10-150 ~ 10-152 加 减 器 、 乘 除 器 、 开 方 器 同调 节 单 元 
过 电流 信 和 号、 脉冲/ 电压、 频率/ 电流、 阻抗 、 郴 
转换 10-153 ~ 10-159 同调 节 
数 、 电 / 气 、 气 / 电 转换 器 和 
恒 流 、 比 值 、 比 率 、 报 警 、 参 数 程序 、 时 间 程 
给 定单 元 10-160 ~ 10-165 . 和 ser i. 同调 节 单 元 














D 型 操作 器 、 安 全 棚 、 信 号 选择 器 、 配 电器 、 
隔离 器 / 反 向 器 /升降 器 、 电 源 箱 、 比 例 偏 置 器 、 
j 且 元 10-166 ~ 10-178 司 调节 

a PE IB N 28 2 38 B 198. ay qk aga | | 回调 节 单 元 


DDC 操作 器 、Q 型 操作 器 


























注 : 插座 ( 带 丝 堵 ) 、 取 源 部 件 、 仪 表 接 头 、 均 为 另 计价 材料 、 按 表 中 ( ) 内 数字 计 和 人 另 计 价 材料 费 。 仪 表 为 
设备 。 

4. 气动 单元 组 合 仪表 ( 见 表 6-108 ) 

5. 组 装 式 综合 控制 仪表 、 基 地 式 调 节 仪 表 

1) 项 目 编号 10-227 ~ 10-263 。 

2) 工作 内 容 包括 开 箱 检查 、 单 体 校 验 、 安 装 接线 。 
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表 6-108 气动 单元 组 合 仪表 安装 综合 基价 项 目 


























单元 名 称 项 目 编号 主要 项 H 工作 内 容 

访 凑 单元 证 温度 、 人 气动 压力 式 温度 、 奈 力 、 差 奈 、 法 兰 液 | 开 条 检查、 安装、 接头 安装 、 
_ 位 、 驾 式 流量 、 毕 托管 流量 浮 简 液 位 变 送 器 单 体 调试 

显示 单元 1 气动 积 算 器 、 指 示 记 录 仪 、 色 带 /条 形 指示 仪 .| “ 开 箱 检查 、 仪 表 接线 安装 、 接 
NP. Z]S - ~10- 


气动 报警 器 、 多 针 指示 仪 头 安装 、 单 体 调试 











记录 / 串 级 调节 仪 、 指 示 / 报 警 记录 、 指 示 : i 
调节 单元 10-195 ~ 10-202 录 、 微 分 /积分 /比例 、 比 例 / 积 分 、 计 算 机 给 定 
调节 器 、 微 分 器 /积分 器 /调节 器 








开 箱 检查 、 安 装 、 接 头 接线 、 
单 体 调试 











计算 、 s ns. 比值 器 、 乘 除 器 、 加 减 器 、 定 值 器 、 参 数 时 间 | pakana 
给 定单 元 i 定 值 器 、 电 脉冲 /气压 转换 器 




















高 低 值 选择 器 、 切 换 器 、 限 幅 器 、 配 比 器 、 继 
动 器 、 便 差 / 负 荷 分 配器 、 带 指示 手动 操作 器 、 
B 元 10-209 ~ 10-226 H| 2083: Pñ SL 
i: 手动 /自动 切换 双 指 示 操 作 器 、Q 型 操作 器 、 大 | “网 变 送 单元 


流量 过 滤器 减 压 浆 等 



































注 : 插座 ( 带 丝 堵 ) 、 取 源 部 件 、 仪 表 接 头 均 为 另 计价 材料 ， 按 表 中 C ) 内 数字 计 入 另 计价 材料 费 ， 仪 表 及 其 配 
套 供应 的 部 件 均 按 设备 计 。 

3) 组 装 式 综合 控制 仪表 、 包 括 输入 /出 组 件 、 信 和 号 处 理 组 件 、 调 节 组 件 、 其 他 组 件 、 
盘 装 仪表 五 部 分 ， 其 组 件 的 功能 有 些 与 电动 /气动 组 合 仪表 基本 相同 。 仪 表 均 按 设备 计 ， 无 
另 计价 材料 。 基 地 调节 仪表 的 仪表 接头 每 台 按 3 套 计 入 另 计价 材料 费 。 

6. 执行 仪表 

1) 项 目 编号 10-264 ~ 10-300。 

2) 工作 内 容 包 括 开 箱 检 查 、 接 线 /接管 、 功 能 试验 、 安 装 /配合 安装 、 单 体 调 试 、 调 
整 、 接 地 。 

3) 仪表 按 设备 计 入 。 仪 表 接 头 、 连 杆 组 件 ， 插 座 〈 带 丝 堵 ) 均 为 另 计 价 材 料 ， 按 表 中 
( ) 内 数 计 入 男 计价 材料 费 。 

4) 执行 仪表 分 气动 、 电 动 、 智 能 、 液 动 、 智 能 调节 阀 、 流 量 调节 、 温 度 调 节 、 各 类 定 
位 器 等 ， 编 制 / 套 用 时 必须 仔细 对 照 、 使 其 与 基价 表 上 对 应 ， 不 要 随意 ,项 目 表 上 没有 的 应 
按 最 相近 的 项 目 套 用 。 

7. 仪表 回路 模拟 试验 (检测 /调节 回路 ) 

1) 项 目 编号 10-301 ~ 10-310。 

2) 工作 内 容 包 括 管 路 /线路 检查 、 单 元 仪表 检查 、 设 定 、 排 错 、 模 拟 试 验 。 

3) 套用 基价 时 应 按 温度 、 压 力 、 流 量 / 差 压 、 多 点 检测 回路 、 简 单 回路 、 复 杂 回 路 、 
手 操 回路 套用 、 实 际 与 其 不 相符 时 ， 应 按 最 相近 的 项 目 套 用 ， 并 写 出 相应 说 明 。 

过 程控 制 仪表 工程 量 清单 及 计算 规则 见 表 6-109 , 

(四 ) 集中 检测 装置 及 仪表 

1. 主要 说 明 

(1) 本 项 适用 范 目 
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表 6-109 过程 控制 仪表 工程 量 清单 及 计算 规则 ( 编码 : 031002) 

























































































































































































项 目 编码 | ”项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | ”工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. 取 源 部 件 安 装 
2. 节 流 装置 安装 
3. 辅助 容器 制作 、 安 装 、 刷 油 
4. 挠 性 管 安装 
1. 名 称 a 
pe ey |; 二 apan 5. 仪表 支柱 制作 、 安 装 、 刷 油 
+ asa 6. 保护 (Wa) 箱 安装 (包括 开 孔 ) 
7. 本 体 安装 
8. 单 体 调试 
9. 脱脂 〈 包 括 拆 装 ) 
10. 支架 制作 、 安 装 、 刷 油 
1. 表盘 开 孔 
1. 名 称 
031002002 | 显示 单元 仪表 | 2. 类 型 台 I 
s p 3. 本 体 安 装 
4. 支架 制作 、 安 装 、 刷 油 
按 设计 图 示 数 量 计算 | 1 表盘 开 孔 
031002003 | 调节 单元 仪表 
3. 本 体 安装 
1. 名 称 4. 单 体 调试 
2. 类 型 
031002004 | 计算 单元 仪表 3 功能 
031002005 | 转换 单元 仪表 
031002006 | 给 定单 元 仪表 
031002007 | 辅助 单元 仪表 1. 盘 柜 配 线 
031002008 | 输入 输出 组 件 2. 本 体 安装 
031002009 | 信号 处 理 组 件 3. 单 体 调试 
031002010 | ”调节 组 件 件 
031002011 J 1. 名 称 
等 其 他 组 件 ' 二 
1. 表盘 开 孔 
2. 盘 柜 配 线 
031002012 | ” 盘 装 仪表 3. 本 体 安装 
4. 单 体 调试 
5. 支架 制作 、 安 装 、 刷 油 
1. 表盘 开 孔 
让 s 2. 挠 性 管 安装 
、 3. 仪表 支柱 制作 、 安 装 、 刷 油 
基地 式 2. 类 型 pp 
031002013| 7. a 4. 保护 ( 温 ) 箱 安装 (包括 开 孔 ) 
调节 仪表 3: . 5 本体 安装 
4. 安装 位 置 6 单 体 调试 
7. 支架 制作 、 安 装 、 刷 油 
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( 续 ) 
项 目 编码 | 项 目 名 称 | ”项 目 特征 | 计量 单位 | 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. 挠 性 管 安装 
1. 名 称 i E 22253 
2, 类 型 2. 执行 仪表 附件 安装 
031002014 | ”执行 机 构 人 3. 本 体 安装 
3. 功能 saus 
1. 其 入 4. 单 体 调试 
5. 支架 制作 、 安 装 、 刷 油 
1. 挠 性 管 安 装 
2. 执行 仪表 附件 安装 
1. 名 称 去 s: 
031002015 J B] 2. 类 型 ü s 
i > 功能 4. 本 体 安 装 
0 5. 单 体 调试 
按 设计 图 示 数量 计算 | 6. 支架 制作 、 安 装 、 刷 油 
1. 取 源 部 件 安 装 
、 | 工 名称 2. 本 体 安装 
031002016 | Úi sJ Ay BN] 
i 3, 单 体 调试 
4. 支架 制作 、 安 装 、 刷 油 
1. 名 称 
2. 类 型 
仪表 回路 "f sayis 
031002017 模拟 试验 3. 功能 回路 调试 
4. 点 数量 或 回 
路 复杂 程度 

















1) 机 械 量 仪表 : 测 厚 、 测 宽 、 旋 转机 械 检测 仪表 。 称 重 仪 表 及 称 重 标 定 、 皮 带 跑 偏 、 
打滑 检测 。 

2) 过 程 在 线 分 析 仪表 : 电化 学 式 、 热 学 式 、 磁 导 式 、 红 外 线 分 析 、 光 电 比 色 分 析 、 工 
业 色 谱 分 析 、 质 谱 仪 、 可 燃气 体 热 值 指数 仪 、 水 质 分 析 、 物 性 分 析 、 特 殊 预 处 理 装 置 、 分 析 
柜 、 分 析 小 屋 及 附件 安装 。 

3) 气象 环保 检测 、 风 向 、 风 速 、 雨 量 、 日 照 、 飘 个 。 

(2) 本 项 包括 的 工作 内 容 准备 、 开 箱 、 设 备 清点 、 搬 运 、 校 接线 、 成 套 仪表 安装 、 
附属 件 安装 、 和 常规 检查 、 单 元 检查 、 功 能 测试 、 设 备 接地 、 整 套 系统 试验 、 配 合 单机 试 运 
转 、 记 录 。 此 外 ， 还 包括 如 下 内 容 : 

1) 配合 对 机 械 量 仪表 探头 或 传感器 、 传 动机 构 、 测 量 架 、 皮 检 秤 称 量 框 和 托 辊 清点 、 
安装 和 安全 防护 等 。 

2) 成 套 分 析 仪 表 探 尖 、 通 用 预 处 理 装 置 、 转 换 装置 、 显 示 仪 表 安装 及 取样 部 件 提 供 、 
清洗 、 保 管 。 

3) 分 析 系 统 数据 处 理 和 控制 设备 调试 、 接 口试 验 。 

4) 分 析 仪 表 校 验 用 标准 样品 标定 。 

5) 分 析 小 屋 或 柜 组 装 、 安 全 防护 、 接 地 、 接 地 电阻 测试 。 
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6) 称 重 装置 标定 : 机 械 部 分 调整 零点 、 线 性 度 和 精度 调试 、 电 源 调 整 、 皮 带 速 度 、 周 
长 、 静 态 复合 率 调 整 、 标 定数 据 记 录 整 理 。 

(3) 不 包括 的 内 容 

1) 设备 支架 、 支 座 制 作 安装 。 

2) 在 管道 上 开 孔 焊接 取 源 取样 部 件 或 法 兰 。 

3) 校 验 用 标准 气 样 的 配制 。 

4) 分 析 系 统 需 配置 的 冷却 器 、 水 封 及 其 他 辅助 容器 的 制作 和 安装 。 

5) 分 析 小 屋 及 分 析 柜 通风 、 空 调 、 管 路 、 电 绕 、 阀 安装 及 底座 、 轨 道 制作 安装 ， 小 屋 
或 柜 密封 、 试 压 、 开 了 筷 、 改 造 室内 支架 、 台 架 制 作 、 安 装 。 

6) 气象 环保 仪表 的 立 杆 、 拉 线 、 检 修平 台 安 装 。 

7) 电子 皮带 秤 标定 中 夸 码 、 链 码 租用 、 运 输 、 挂 码 和 实物 标定 的 物 源 准备 、 堆 场 。 

(4) 其 他 

1) 称 重 仪表 按 传感器 的 数量 和 显示 仪表 成 套 ， 电 子 皮 带 秤 称 量 框 、 传 感 器 及 配套 的 显 
示 仪 表 一 起 调试 ， 其 他 机 械 量 仪表 配合 机 械 专业 安装 ， 作 整套 检查 与 整 机 调试 。 

2) 分 析 仪表 为 在 线 分 析 装 置 ， 分 为 化 学 分 析 仪 表 和 物性 分 析 仪 表 。 成 套 安装 与 调试 包 
括 探头 、 预 处 理 装 置 和 显示 仪表 及 样品 标定 。 特 丈 预 处 理 装 置 、 分 析 小 屋 和 分 析 柜 安装 ， 应 
按 相应 项 目 另行 计算 。 

3) 水 质 分 析 中 缩写 字母 表示 : ORP 一 一 氧化 还 原 电 位 值 ， TOD 一 一 总 需 氧 量 ; COD 一 一 
化 学 需 氧 量 。 

4) 所 列 项 目 均 为 成 套装 置 ， 除 以 上 说 明 外 ， 不 能 分 开 计算 工程 量 。 

2. 工程 量 计算 规则 

1) 集中 检测 装置 及 仪表 是 成 套装 置 ， 安 装 调试 以 “ 套 ” 为 计量 单位 。 

2) 气象 环保 检测 仪表 以 “ 套 ” 为 计量 单位 。 

3) 分 析 小 屋 及 分 析 柜 安装 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 

4) 称 重 装置 与 皮带 打滑 、 跑 偏 检 测 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 

5) 电子 皮带 秤 标定 以 “次 / 套 ” 为 计量 单位 。 

3. 机 械 量 仪表 (包括 测 厚 、 测 宽 、 旋 转机 械 检测 仪表 、 称 重 装置 等 ) 

1) 项 目 编号 10.311 ~10.343。 

2) 测量 测 宽 和 旋转 机 械 检测 仪表 工作 内 容 包 括 开 箱 清 点 、 运 输 、 安 装 、 接 线 、 和 常 规 / 
功能 检查 、 设 备 接地 、 整 机 系统 调试 。 

3) 称 重 装置 与 皮带 打滑 、 跑 偏 检测 工作 内 容 包 括 开 箱 清 点 、 安 装 、 和 常规 检查 、 校 接 
线 、 接 地 、 绝 缘 检 查 、 整 机 系统 试验 。 

4) 电子 皮带 秤 标定 工作 内 容 包括 机 械 部 分 调整 ， 零 点 、 线 性 度 、 精 调试 ， 电 源 调整 ， 
皮带 速度 、 周 长 、 静 态 复合 率 调 整 。 不 包括 电子 皮带 秤 安装 ， 另 计 。 

4. 过 程 分 析 仪表 和 物性 检测 仪表 

1) 项 目 编号 10-344 ~ 10-367 。 

2) 工作 内 容 包括 探测 器 /传感器 〈 探 头 ) 、 预 处 理 装置 、 数 据 处 理 及 控制 设备 的 安装 检 
查 、 调 整 、 系 统 调 试 、 标 定 。 

3) 分 析 仪 器 很 多 类 别 、 仔 细 阅 读 设 备 说 明 ， 对 号 入 座 ， 套 用 相近 项 目 。 其 中 ， 取 源 部 
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件 (探测 器 ) 、 仪 表 接 头 均 为 另 计价 材料 ， 按 基价 表 内 (”) 数字 计 入 男 计价 材料 费 。 
5. 特殊 预 处 理 装 置 
1) 项 日 编号 10-368 ~ 10-374。 
2) 工作 内 容 包 括 准 备 、 开 箱 清 点 、 运 输 、 安 装 、 单 元 检查 、 调 整 、 接 地 、 记 录 。 
6. 分 析 柜 、 室 及 附件 安装 
1) 项 目 编号 10-375 ~ 10-377 。 
2) 工作 内 容 包 括 开 箱 清 点 、 运 输 、 搬 运 、 安 装 就 位 、 接 地 、 接 管 /接线 检查 。 
3) 仪表 接头 为 男 计价 材料 。 
7. 气象 环保 检测 仪表 
1) 项 目 编号 10-378 ~ 10-381 。 
2) 工作 内 容 包 括 开 箱 清 点 、 安 装 固 定 、 校 接线 、 常 规 检查 、 单 元 检查 、 系 统 调试 。 
集中 检测 仪表 工程 量 清单 及 计算 规则 见 表 6-110。 
表 6-110 集中 检测 装置 仪表 (编码: 031003) 
















































































项 目 编码 | 项目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | ”工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. 名 称 a 
二 1. 本 体 安装 
031003001 | 测 厚 测 宽 装 置 3 功能 2. 系统 调试 
& Bë 
= 3° = Bu #ki 1 ra: N IË: 
4 SE 套 支架 制作 、 安 装 、 刷 油 
旋转 机 械 1. 名 称 1. 本 体 安装 
031003002 ee 
检测 仪表 2. 功能 2. 调试 
1. 本 这 壮 
L. 名 称 — 
I 2. 系统 调试 
2. 类 型 
031003003 | ” 称 重 装置 3 功能 ji 3. 皮带 跑 偏 检测 
4. 皮带 打滑 检测 
5. 电子 皮带 秤 标定 
按 设 计 图 示 数 量 计算 1. 取 源 部 件 安 装 
2. 辅助 容器 制作 、 安 装 、 刷 油 
3. 水 封 制作 、 安 装 、 刷 油 
1. 名 称 4. 排污 漏斗 制作 、 安 装 、 刷 油 
031003004 | 过 程 分 析 仪 表 2. 类 型 5. 搁 性 管 安 
3. 功能 6. 本 体 安装 
8. 脱脂 (包括 拆 装 ) 
9. 支架 制作 、 安 装 、 刷 油 
1. 名 称 1. 取 源 部 件 安装 
2. 类 型 2. 挠 性 管 安 
031003005 | 物性 检测 仪表 
3. 功能 3. 本 体 安装 
4. 安装 位 置 4. 支架 制作 、 安 装 
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( 续 ) 
项 目 编 码 项 目 名 称 项 目 特 征 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. 名 称 
特殊 L. 本 体 安装 
031003006 pe 2. 类 型 £ 2. 调整 
. 3. 测量 点 数量 a 
La: 1 基础 槽 钢 制作 、 安 装 、 刷 油 
031003007 | 分 析 柜 、 室 . ， 台 Pe 2. 本 体 安装 
. 天 按 设计 图 示 数 量 计算 3， 取 样 冷却 器 安 装 
1. 保护 箱 安装 
气象 环保 1. 名 称 2. 搁 性 管 安 
031003008 套 
检测 仪表 2. 功能 3. 本 体 安装 
4. 系统 调试 

















(五 ) 集中 监视 与 控制 装置 

1. 主要 说 明 

(1) 本 项 适用 范围 

1) 安全 监测 装置 : 可 燃气 体 报警 装置 、 火 焰 监 视 器 、 自 动 点 火 装 置 、 燃 烧 安 全 保护 装 
置 、 漏 油 检测 装置 、 高 阻 检 漏 装置 。 

2) 工业 电视 : 摄像 机 及 附属 设备 、 显 示 器 和 辅助 设备 安装 、 调 整 。 

3) 远 动 装置 。 

4) 顺序 控制 装置 : 继 电 联 锁 保 护 系 统 、 逻 辑 监控 装置 、 气 动 顺 控 装置 、 智 能 顺 控 
装置 。 

5) 信和 号 报警 装置 : 闪光 报警 器 、 智 能 内 光 报 警 装置 、 继 电线 路 报警 系统 、 继 电器 箱 、 
柜 及 报警 装置 组 件 、 元 件 。 

6) 数据 采集 及 巡回 报警 装置 。 

(2) 本 项 工作 内 容 技术 机 具 准 备 、 开 箱 、 设 备 清 点 、 搬 运 、 单 体 调试 、 安 装 、 固 定 、 
挂牌 、 校 接线 、 接 地 、 接 地 电阻 测试 、 常 规 检 查 、 系 统 模拟 试验 、 配 合 单机 试 运转 、 记 录 整 
理 。 此 外 ， 还 包括 以 下 内 容 : 

1) 远 动 装置 : 过 程 VO 点 试验 、 信 息 处 理 、 单 元 检查 、 基 本 功能 ( 画面 显示 报警 等 )、 
设 定 功 能 测试 、 自 检 功 能 测试 、 打 印 、 制 表 、 遥 测 、 遥 控 、 遥 信 、 遥 调 功能 测试 : 以 远 动 装 
置 为 核心 的 被 控 与 控制 庙 及 操作 站 监视 、 变 换 器 及 输出 驱动 继 电 天 整套 系统 运行 调整 。 

2) 顺序 控制 中 : 联 锁 保 护 系 统 线路 检查 、 设 备 元 件 检 查 调 整 ; 逻辑 监控 系统 修改 主 令 
功能 图 、 输 入 输出 信号 检查 、 功 能 检查 排 错 ; 凸轮 式 与 气动 顺 控 装置 调整 拨 块 或 定时 盘 、 设 
定 动作 程序 等 。 

3) 智能 内 光 报 警 装 置 : 单元 检查 、 功 能 检查 、 程 序 检查 、 自 检 、 排 错 。 

4) 火焰 监测 装置 探头 、 检 出 融 、 灭 火 保 护 电 路 安装 调试 。 

5) 固定 点 火 装置 的 电源 、 励 磁 、 连 接 导 线 火花 塞 安装 ， 自 动 点 火 系统 顺序 逻辑 控制 和 
报警 系统 安装 调试 。 

6) 可 燃气 体 报警 和 多 点 气体 报警 包括 探 尖 和 报警 器 整体 安装 、 调 试 。 
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7) 继电器 箱 、 柜 安装 、 固 定 、 校 接线 、 接 地 及 接地 电阻 测定 
(3) 不 包括 的 内 容 

1) 计算 机 机 柜 、 台 柜 安装 。 

2) 支架 、 文 座 制作 安装 。 























3) 为 远 动 装置 、 信 和 号 报警 装置 、 顺 探 装置 、 数 据 采 集 、 巡 回报 警 装置 提供 输入 输出 信 
号 的 现场 仪表 安装 调试 。 

4) 漏 油 检测 装置 排 空 管 、 洲 流 管 安 装 、 沟 槽 开 按 、 水 泥 盖 板 制作 安装 、 流 入 管 埋设 。 

(4) 其 他 


1) 顺序 控制 装置 中 ， 继 电 联 锁 保 护 系统 由 继电器 、 元 件 和 线路 组 成 ， I 
编程 序 逻 辑 控 制 器 通过 编制 程序 ， 实 现 软 连接 ; 插件 式 逻 辑 监 控 装 置 和 和 矩阵 编程 控制 装 
一 种 无 触 点 的 顺序 控制 装置 ， 应 加 以 区 分 ， 执 行 相应 项 目 。 其 中 可 编程 序 控制 装 — 
节 十 四 、( 六 ) 中 的 PLC 项 目 。 

2) 盘 上 安装 仪表 用 螺栓 按 仪表 自 带 考虑 。 

3) 继电器 或 组 件 柜 、 箱 、 机 箱 安装 、 检 查 及 校 接线 内 容 适 用 于 报警 盘 、 点 火 盘 或 箱 。 

2. 工程 量 计算 规则 

1) 集中 监视 及 控制 装置 及 仪表 是 成 套装 置 ， 安 装 调试 以 “ 套 ” 为 计量 单位 。 

2) 顺序 控制 装置 的 继 电 联 锁 保 护 系统 应 按 事故 接点 数 以 “ 套 ” 为 计量 单位 ， 插 件 式 逻 
辑 监 控 装 置 和 矩阵 编程 逻辑 控制 器 按 容量 LO 点 以 “ 套 ” 为 计量 单位 。 

3) 信和 号 报警 装置 中 的 闪光 报警 器 按 台 件数 计算 工程 量 ， 智 能 闪光 报警 装置 按 组 合 或 扩 
展 的 “报警 回路 ”或 “报警 点 ”计算 工程 量 ; 继电器 箱 另 计 安 装 工程 量 ,包括 检查 
接线 。 

4) 数据 采集 和 巡回 报警 按 采 集 的 过 程 输入 点 ， 以 “ 套 ” 为 计量 单位 。 

5) 远 动 装置 按 过 程 点 VO 点 的 数量 以 “ 套 ” 为 计量 单位 。 

6) 燃烧 安全 保护 装置 、 火 焰 监 视 装 置 、 漏 油 装 置 、 高 阻 检 漏 装置 及 自动 点 火 装置 ， 包 
括 现 场 安装 和 成 套 调 试 ， 以 “ 套 ” 为 计量 单位 。 

7) 工业 电视 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 

集中 监视 控制 装置 及 仪表 安装 综合 基价 项 目 见 表 6-111。 

集中 监视 与 控制 仪表 工程 量 清单 及 工程 量 计算 规则 见 表 6-112。 

表 6-111 集中 监视 控制 装置 及 仪表 安装 综合 基价 项 目 
装置 仪表 名 称 项 目 编号 主要 项 目 工作 内 容 








气体 、 气体 报警 器 ， 
4 — 箱 清点 、 单 元 检查 、 调 整 、 安 
































安全 监测 装置 10-382 ~ 10-389 ， a 
' 自动 点 火 系统 ， 燃 烧 安全 保护 装置 | 装 、 系 统 调试 
漏 油 检测 装置 、 高 阻 检测 装置 
摄像 机 安装 调试 、 摄 像 机 附属 设备 | “ 开 条 清点、 安装 接线 、 常 规 检 
工业 电视 10390 ~10-404 | 安装 、 显 示 器 安装 调试 、 辅 助 设备 | 查 、 单元 检查 、 功 能 检查 、 挂 牌 、 
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( 续 ) 
装置 仪表 名 称 项 目 编号 主要 项 H 工作 内 容 
a 输入 、 输 出 点 : 60. 100. 300. 开 箱 检查 、 基 本 功能 试验 、 设 
远 动 装置 10-405 ~ 10-409 
500 、1000 定 、 打 印 、 制 表 系统 运行 
继电器 联 锁 保 护 系统 、 和 矩阵 编程 逮 | 继 电 线 路 、 开 箱 检 查 、 单 元 检 
顺序 控制 时 置 和 辑 监 控 装 置 、 插 件 式 逻 辑 监控 装置 、| 查 、 系 统 模拟 试验 、 功 能 试验 、 校 
iaia 凸轮 顺序 装置 、 气 动 顺 序 / 智 能 控 | 接线 、 修 改 功 能 图 、 排 错 、 程 序 
制 器 运行 
继 电 线 路 报警 、 计 算 机 多 功能 组 
ATA 3006. mi. Q yiee. 
信号 报警 装置 10-423 10 4 。 | 舍 开 报 敌 、 计 算 机 自 容 式 报警、 单 | 半 二 检查 、 功 能 测试 、 模 拟 试 验 
中 回路 闪光 报警 、 八 回路 闪光 报警 装 排 错 入 a 
置 、 柜 / 箱 组 件 Ë 
数据 采集 及 巡回 检 ee 过 程 点 数 (LO 点 ): 40、60、 开 箱 检查 、 安 装 固 定 、 单 元 检 
测报 警 装置 I I 100. 200. 300. 400. 600 查 、 功 能 检查 、 系 统 调试 
表 6-112 集中 监视 与 控制 仪表 (编码 : 031004) 
项 目 编码 项 目 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. 挠 性 管 安 装 
1. 名 称 2. 本 体 安装 
031004001 | 安全 监测 装置 š 
a 2. 功能 入 3 系统 调试 
4. 支架 制作 、 安 装 、 刷 油 
1. 挠 性 管 安 装 
1. 名 称 2. 摄像 机 及 附属 辅助 设备 安装 
031004002 工业 电视 台 
电视 。 | > 安装 位 置 3， 本 体 安装 
4. 支架 制作 、 安 装 、 刷 油 
1. 名 称 1. 本 体 安 装 
031004003 远 动 浊 
下 人 和 | 2 Kaki 2. 试 运行 
名 称 
ol 按 设 计 图 示 数 量 计 算 
031004004 | 顺序 控制 装置 . 人 
i = 3. 功能 套 2. 各 类 试验 
4. 点 数量 
1. 名 称 
1. 本 体 安 装 
031004005 | 信号 报警 装置 2. 类 型 
3. 点 数 或 回路 数 ee 
1. 本 体 安装 
信号 报警 | Ke 2. 柜 箱 组 件 、 元 件 、 安 装 
031004006| 了 2, 类 型 台 ( 个 ) o , 、 
装置 柜 、 箱 3 功能 3. 基础 槽 钢 制 作 、 安 装 、 刷 油 
。 HB 
° 4. 支架 制作 、 安 装 、 刷 油 
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项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
数据 采集 及 巡回 | 1. 名 称 1. 本 体 安装 
031004007 套 按 设计 图 示 数 量 计算 ; 
检测 报警 装置 | 2 点 数量 给 





(六 ) 工业 计算 机 安装 及 调试 

1. 主要 说 明 

(1) 本 项 适用 范围 

1) 工业 计算 机 硬件 设备 安装 : 机 柜 、 台 柜 、 外 部 设备 。 

2) 管理 计算 机 调试 包括 过 程控 制 计算 机 硬件 及 功能 调试 、 生 产 管理 计算 机 人 硬件 及 功能 
调试 。 

3) 基础 自动 化 装置 调试 包括 集散 控制 系统 (DCS) 调试 、 可 编程 序 控制 器 (PLC) J 
试 、 直 接 数 字 控 制 装置 (DDC) 调试 、O 卡 测试 、 现 场 总 线 控制 系统 (FCS) 及 总 线 仪表 
安装 调试 。 

(2) 本 项 工作 内 容 

1) 工业 计算 机 设备 安装 : 准备 、 开 箱 、 清 点 、 运 输 、 就 位 、 设 备 元 件 检查 、 风 机 温 
控 、 电 源 部 分 检查 、 上 自 检 及 校 接 线 、 外 部 设备 功能 测试 、 场 地 消 磁 、 接 地 、 安 装 检查 记 
录 等 。 

2) 管理 计算 机 调试 : 准备 、 和 常规 检查 、 输 入 输出 通道 检查 ; 系统 软件 装载 、 复 原 调 
试 ; 时 钟 调整 和 中 断 检查 、 功 能 检查 处理 、 保 护 功能 及 可 靠 性 、 可 维护 性 检查 和 综合 检查 、 
检查 调试 记录 。 此 外 ， 还 包括 如 下 工作 内 容 : 

J 生产 管理 计算 机 系统 、 生 产 计划 平衡 、 物 料 跟踪 、 生 产 实 绩 信 息 、 调 度 指挥 、 仓 库 
管理 、 技 术 信 息 、 指 令 下 达 、 管 理 优化 及 通信 功能 等 主 程序 及 子 程序 运行 、 测 试 、 排 错 。 

@ 过 程控 制 管理 计算 机 系统 包括 生产 数据 信息 处 理 、 数 据 库 管 理 、 生 产 过 程 监控 、 数 
学 模型 实现 、 生 产 实绩 、 故 障 自 诊 及 排 障 、 质 量 保证 、 最 优 控 制 实 现 、 与 上 级 及 基础 自动 化 
接口 、 通 信 功 能 等 测试 和 实时 运行 、 排 错 。 

(3) 基础 自动 化 装置 包括 准备 、 硬 件 测试 、 常 规 检查 、 程 序 装 载 、 组 态 内 容 或 程序 检查 、 
应 用 功能 检查 、 回 路 试验 。 可 编程 仪表 包括 安装 。DCS、PLC 通信 网 络 系统 可 用 及 维护 功能 
检查 、 系 统 环境 功能 调试 、1/O 卡 输入 输出 信号 检查 、 调 试 。DDC 输入 输出 转换 功能 、 操 作 
功能 、 回 路 试验 等 全 部 调试 工作 内 容 。 

(@ 现场 总 线 控制 系统 包括 技术 准备 、 硬 件 测试 、 常 规 检查 、 程 序 装载 、 组 态 内 容 或 程 
序 检查 、 设 定 、 排 错 、 应 用 功能 、 通 信 功 能 检查 、 回 路 试验 。 此 外 ,还 包括 总 线 仪表 安装 ， 
总 线 仪表 按 设计 组 态 、 设 定 ; 通信 网 络 过 程 接 口 、 总 线 服务 器 、 网 桥 、 总 线 电源 、 电 源 阻抗 
器 安装 和 调整 工作 。 

(3) 不 包括 的 内 容 

1) 支架 、 文 座 、 基 础 安 凌 与 制作 。 

2) 控制 室 空调 、 照 明和 防 静 电 地 板 安 装 。 

3) 软件 组 成 或 系统 组 态 。 

4) 设备 因 质 量 问题 的 修 、 配 、 改 。 
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5) 调试 工作 内 容 不 包括 设计 或 开发 单位 的 现场 服务 。 

(4) 其 他 

1) 标准 机 柜 尺寸 为 (600 ~900)mm x800mm x (2100 ~2200)mm( 宽 x 深 x 高 )， 其 他 为 
非 标 准 。 

2) 计算 机 系统 应 是 合格 的 硬件 和 成 熟 的 软件 ， 对 拆除 再 安装 的 旧 设备 应 是 完好 的 。 

3) 通用 计算 机 安装 是 为 PC 设置 的 ， 其 安装 方式 不 同 于 固定 在 底座 或 基础 上 的 操作 站 
和 控制 站 ， 整 套 安装 包括 操作 台 柜 、 主 机 、 键 盘 、 显 示 器 、 打 印 机 的 运输 、 安 装 及 校 接线 
工作 。 

4) 工业 计算 机 项 目的 设置 适用 多 级 网 络 控制 ， 在 本 节 中 ， 第 一 层 基 础 自动 化 (DCS、 
PLC. DDC. FCS) 作为 第 一 级 过 程控 制 级 ; 第 二 层 过 程控 制 管 理 计算 机 作为 多 级 控制 的 第 
二 级 过 程 优化 控制 的 监控 级 ; 第 三 ~ 五 层 车 间 和 工厂 级 作为 第 三 级 生产 管理 和 经 营 计算 机 系 
统 ， 见 图 62。 工 程 量 计算 应 区 分 不 同 的 控制 系统 和 级 别 ， 分 别 执行 相应 项 目 。 
































5) 基础 自动 化 级 是 生产 过 程控 制 的 设备 = 
级 , 包括 DCS、DDC、PLC、FCS。 基 础 自动 L3 





化 过 程控 制 系统 的 网 络 系 统 与 主干 网 和 局 域 

网 资源 共享 。 
6) DCS 主要 用 于 模拟 量 的 连续 多 功能 控 ” 由于 1 \- 

制 ， 并 包括 顺序 控制 功能 ， 由 操作 站 、 控 制 

站 、 通 信和 网 络 和 上 位 机 接口 组 成 。DCS 规模 

的 大 小 按 系统 实际 配置 情况 或 DCS 出 厂 型 号 

决定 。 

7) 通信 网 络 是 基础 目 动 化 级 的 主要 组 成 ” 图 62 工厂 连续 控制 与 管理 计算 机 系统 

部 分 。DCS 的 通信 网 络 分 为 大 、 中 、 小 规模 ， 
小 规模 为 低速 通信 总线 ， 中 规模 为 中 速 通信 和 总 线 ， 大 规模 DCS 通信 和 总 线 分 为 设备 级 总 线 和 
管理 级 总 线 ， 管 理 级 总 线 是 与 上 位 机 通信 的 总 线 ， 设 备 级 总 线 是 过 程控 制 级 通信 总线 ， 各 级 
总 线 都 可 通过 接口 通信 、 传 送信 息 以 达到 资源 共享 的 目的 。 工 程 量 计算 应 分 别 执行 大 、 中 、 
小 规模 的 控制 系统 和 低 、 中 、 高 速 网 络 结构 ， 范 围 包括 通信 系统 所 能 覆 盖 的 最 大 距离 和 通信 
网 络 所 能 连接 的 最 大 结 点 (站) 数 。 

8) PLC 主要 用 于 顺序 控制 ， 按 过 程 VO 点 为 单位 计算 工程 量 ， 目 前 PLC 也 具有 DCS 功 
能 ， 并 且 两 者 功能 相互 结合 。 工 程 量 计算 仍 以 PLC 的 主要 功能 为 基准 ， 执 行 PLC 项 目 。 工 
程 量 计算 应 选择 PLC 调试 、1O 卡 和 操作 站 、 通 信 网 络 ， 包 括 单 体检 查 、 系 统 调 试 、 回 路 
调试 。 

9) 操作 站 、 控 制 站 或 监控 站 调试 、1/O 卡 检查 测试 及 通信 网络 检查 测试 的 工作 内 容 覆 
盖 DCS 的 单元 检查 、 调 整 、 系 统 调试 、 回 路 调试 及 系统 运行 的 全 部 工作 。 

10) FCS 过 程 网 络 控 制 接口 具有 通信 功能 、 控 制 功能 、 桥 路 管理 功能 。 

11) 直接 数字 控制 系统 (DDC) 是 根据 各 个 被 控 变 量 的 给 定 值 和 测量 的 数值 按 一 定 的 
算法 直接 对 生产 过 程 几 个 或 几 十 个 控制 回路 进行 在 线 闭环 控制 。 系 统 是 独立 的 ,但 可 以 挂 在 
DCS 的 总 线 上 作为 DCS 的 一 个 节点 。 

12) 现场 总 线 控制 系统 (FCS) 的 核心 是 现场 总 线 。 本 节 采 用 现场 总 线 基金 会 (FF) 
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的 FF 总 线 。 现 场 总 线 Hl 为 低速 总 线 ，H2 为 高 速 总 线 。 现 场 总 线 仪表 是 现场 的 节点 设备 ， 
具有 网 络 主 站 的 能 力 ， 兼 有 PID 等 多 种 功能 。 除 此 之 外 ， 凡 可 挂 在 现场 总 线 并 与 之 通信 的 智 
能 仪表 ， 也 可 以 作为 总 线 仪 表 。 

13) 现场 总 线 仪 表 是 现场 总 线 的 节点 设备 ， 具 有 网 络 主 站 的 功能 、 虚 拟 控 制 站 的 功能 、 
PID 功能 并 兼 有 通信 等 多 种 功能 ， 其 中 安全 栅 除 起 隔离 作用 外 ， 还 具有 总 线 供电 和 总 线 放 大 
器 的 作用 。 

FCS 组 成 框图 见 图 6-3 。 











14) FCS 低速 通信 总 线 节 点 数 (网 一 一 Ll 
络 设备 ) 最 多 为 32 个 ， 高 速 通信 总 线 H 一 1 1? 
每 段 节 点 数 最 多 为 124 个 Hl 和 H2 调 《一 -一 N 
试 内 容 包括 服务 器 和 网 桥 功能 ， 可 接 局 域 
网 。H1 和 H2 通过 网 桥 互 联 。 

15) 控制 站 的 “回路 数 ” 是 控制 单 
元 V0 卡 模拟 量 输出 点 (A0) 的 数量 ， 二 sl0g M 
终端 指 智能 终端 ， 打印机 、 复 印 机 、 操 作 
台 均 不 作为 终端 。 











16) 信息 传输 网 络 为 双 绞 线 、 同 轴 
电缆 、 光 纤 。 安 装 执 行 本 节 十 四 、( 八 ) 
“工厂 通信 及 供电 ”相应 项 目 。 

2. 工程 量 计算 规则 

1) 计算 机 硬件 设备 安装 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 

2) 非 标准 机 柜 按 半 周 长 以 “m” 为 计量 单位 。 

3) 通用 计算 机 安装 以 “ 套 ” 为 计量 单位 。 

4) 管理 计算 机 调试 按 所 带 终 端 数 计算 调试 工程 量 ， 以 “ 台 ” 或 “ 套 ” 为 计量 单位 。 

5) 单 多 回路 调节 右 或 可 编程 仪表 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 

6) DCS 以 “ 套 ” 为 计量 单位 。 

7) PLC 按 过 程控 制 LO 点 的 多 少 ， 以 “ 套 ” 为 计量 单位 。 

8) 1⁄0 卡 调试 模拟 量 、 脉 冲 量 以 “1 点 ”为 计量 单位 ， 数 字 量 以 “8 点 ”为 计量 单位 。 

9) DDC 调试 按 过 程 点 LO 点 的 多 少 ， 以 “ 套 ” 为 计量 单位 。 

10) 现场 总 线 调试 以 “ 套 ” 为 计量 单位 。 

11) 现场 总 线 仪表 调试 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 

3. 工业 计算 机 安装 与 调试 基价 简介 ( 见 表 6-113) 

工业 计算 机 安装 与 调试 其 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-114 的 规定 
执行 。 

(L) 仪表 管 路 敷设 

1. 主要 说 明 

(1) 本 项 适用 范围 ” 碳 钢管 、 不 锈 钢管 、 铝 管 、 铜 管 、 高 压 管 、 聚 乙烯 管 和 管 缆 敷设 ， 
管 路 伴 热 及 脱脂 。 

(2) 本 项 工作 内 容 : 





图 6-3 ”FCS 组 成 框图 






































































































































































































































638 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
表 6-113 工业 计算 机 安装 与 调试 基价 简介 
项 目 安装 调试 名 称 项 目 编号 工作 内容 另 计价 材 米 
箱 检 查 、 清 点 、 场 地 消 磁 、 
工业 计算 | 计算 机 柜 、 台 设备 安装 10-452 ~457 Re i — 接地 母线 每 m/ 
机 设备 安装 | 外 部 设备 安装 调试 10-458 ~ 10-465 Ç os | 全 按 0.65m 计 人 另 
与 调试 辅助 存储 装置 安装 10-466 ~ 10-470 s. 的 计价 材料 费 
BE: 
过 程控 制 管理 计算 机 调试 -471 ~10- | 
管理 计算 过 程控 制 管 Ñ W. . 10-471 ~ 10-478 常规 检查 、 硬 件 检查 、 单 元 检 
机 调试 生产 经 营 管理 计算 机 调试 10-479 ~ 10-486 埋 ， 功 能 测试 ， 系 统 调试 运 生 
J: 3! . £ Zü D 去 
i 双 机 切换 及 网 络 设备 调试 10-487 ~10-491 | 人 s í 
QO 集散 控制 系统 (DCS) 调试 | 10-492 ~ 10-529 安装 、 硬 件 检 查 测试 、 编 程 。 
@ 可 编程 序 控制 器 (PLC) ga Oa 组 态 校 对 、 排 错 、 回 路 试验 、 应 
调试 I JJ MK. dg ik. Jú4s:UJ 
@ 过 程 0 组 件 调试 10.544 -10.546 | 换 功 能 测试 、 监 控 站 数据 采集 功 
基础 自动 < 能 、( 硬件 及 顺序 检查 @) 、 (网 
其 他 设备 接口 调试 10-547 ~ 10-549 
人 络 可 用 及 维护 功能 、 系 统 环境 功 
加 直接 数字 控制 系统 (DDC)| 10 550 .10.555 能 检查 @@) 、( 接 口试 验 @@)、 
调试 (1⁄0 卡 检查 @) 、( 总 线 可 用 及 维 
@ 现场 总 线 控制 系统 (FCS) 沪 功能 @) 、( 操作 站 功能 、 应 用 
K 10-556 ~ 10-564 | 功能 调试 加 
安装 调试 能 调试 @)) 
表 6-114 工业 计算 机 安装 与 调试 (编码: 031005) 
项 目 编码 | ”项 目 名 称 项 目 特 征 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
工业 计算 机 1. 名 称 1. 基础 槽 钢 制 作 、 安 装 、 刷 油 
031005001 了 s 2. 类 型 2. 本 体 安 装 
3. 规格 3. 支架 制作 、 安 装 、 刷 油 
1. 名 称 
工业 计算 机 | 工 名 和 1 本体 安装 
031005002 2. 类 型 
外 部 设备 . 2. 调试 
3. 功能 
1. 名 称 
1. 本 721 
031005003 | 辅助 存储 装置 | 2. 类 型 Gu 
s Ria 2. 测试 
maps st 过 程控 制 台 按 设计 图 示 数 量 计 算 
i 管理 计算 机 | 工 名称 
2 类 型 
H, 经 营 
031005005 as 3. 规模 测试 
FE EL 
管理 计算 机 
031005006 
双 机 切换 装置 | 1. 名 称 
管理 计算 机 | 2. 功能 
031005007 ee _ 本 体 安 装 调试 
-以 
1. 名 称 
1. 本 Cr mc 
031005008 | 小 规模 DCS 2. 类 型 > — 
3. 功能 i _ 
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( 续 ) 
项 目 编 码 | ”项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 [ 程 量 计 算 规 则 工程 内 容 
031005009 | 中 规模 DCS | 1 名 称 
2. 类 型 
n is 3. 功能 1 调试 
031005010 | 大 规模 DCS 4 回路 数量 >， 回路 调试 
可 编程 序 控制 | 1. 名 称 £ 
031005011 
器 (PLC) 2. 点 数量 
1. 名 称 
操作 站 及 š . 
031005012| 2. 类 型 1. 调试 
数据 通信 网 络 L 本 
3. 功能 2. 系统 调试 
031005013 | 过 程 VO 组 件 | 1. 名 称 四 
031005014 | 与 其 他 设备 接口 | 2. 类 型 _ 调试 
直接 数字 控制 | 1. 名 称 1. 调试 
031005015 I 0 i 
系统 (DDC) | 2. 点 数量 按 设 计 图 示 数 量 计算 2. 回路 调试 
031005016 现场 总 线 _ 
s 
(FCS) L. 名 称 调试 
2. 功能 
031005017 | 操作 站 ( FCS) 
1. 取 源 部 件 安装 
2. 节 流 装置 安装 
3. 辅助 容器 制作 、 安 装 、 刷 
Las 4. 挠 性 管 安装 
. WD 5. `, 本 k ' 2 站 [7 
031005018 | 现场 总 线 仪表 | 2. 类 型 台 — — 和 
保护 G 和 安江 F 
3. 功能 7 林 体 安装 
8. 回路 调试 
9. 脱脂 〈 包 括 拆 装 ) 
10. 支架 制作 、 安 装 、 刷 油 




















1) 管 路 敷设 领 料 、 搬 运 、 准 备 、 清 扫 、 清 洗 、 划 线 、 调 直 、 定 位 、 饮 管 、 撼 弯 、 焊 
接 、 上 接头 或 管件 、 固 定 ， 强 度 、 严 密 性 、 汽 漏 性 试验 ， 除 锈 、 刷 油 ， 安 装 试验 记录 。 

2) 仪表 设备 或 管 路 伴 热 ; 电 伴 热 电缆 、 伴 热 元 件 或 伴 热带 敷设 、 绝 缘 测 定 、 接 地 、 控 
制 及 保护 电路 测试 、 调 整 记录 。 

3) 仪表 管 路 脱脂 : 拆 装 、 浸 泡 、 擦 洗 、 检 查 、 封 口 、 保 管 、 送 检 、 填 写 记录 。 

(3) 不 包括 的 内 容 : 

1) 支架 制作 和 安装 。 

2) 脱脂 液 分 析 工 作 。 

3) #IWrEéNIF IRD. Duka. PLUR QY e 282 

4) 电 伴 热 供电 设备 安装 、 接 线 盒 安装 、 保 温 层 和 保温 材料 。 

5) 被 伴 热 的 管 路 或 仪表 设备 的 外 部 保温 层 、 防 护 、 防 水 层 安装 及 防腐 。 
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6) 挖 填 土 、 开 挖 路 面 。 

(4) 其 他 

1) 导 压 管 敷设 范围 是 从 取 源 一 次 阀门 后 ， 不 包括 取 源 部 件 及 一 次 阀门 。 

2) 需要 银 焊 的 管 路 ， 可 执行 铜 管 敷设 项 目 ， 人 和 村 | 和 

3) 测量 管 路 试 压 与 工业 管道 同时 进行 ， 仪 表 气 源 和 信和 号 管 路 只 作 严 密 性 试验 、 通 气 试 
验 ， 不 作 强 度 试验 。 

4) 公称 直径 大 于 50mm 的 管 路 ， 应 执行 《工业 管道 工程 》 相 应 项 目 。 

5) 仪表 管 路 和 仪表 设备 脱脂 项 目 适 用 于 必须 禁 油 或 设计 要 求 需 要 脱脂 的 工程 ， 无 特殊 
情况 或 设计 无 要 求 的 ， 不 应 计算 其 工程 量 

2. 工程 量 计算 规则 

1) 仪表 导 压 管 敷设 应 区 别 不 同 的 用 途 和 安装 方式 ， 按 图 示 以 “10m” 为 计量 单位 ， 不 
扣除 管件 和 阀门 所 占 长 度 。 

2) 碳 钢管 敷设 连接 形式 分 为 焊接 和 丝 接 ， 按 公称 直径 以 “10m” 为 计量 单位 。 

3) 伴 热电 缆 和 伴 热带 以 “50m” 为 计量 单位 ; 人 “ 根 ”为 计量 单位 ; 伴 热管 
以 “10m” 为 计量 单位 。 

3. 钢管 敷设 

1) 项 目 编号 10-565 ~ 10-572 。 

2) 工作 内 容 包括 : 清理 、 撼 弯 、 套 丝 、 组 对 、 安 装 、 接 头 / 管 件 安装 、 焊 接 、 除 锈 
和 和 气 变性 试验 。 

管材 、 仪 表 接头 、 管 件 为 男 计价 材料 ， 每 10m 均 按 综合 基价 表 上 ( ) 内 数字 计 入 

ee 

4. 不 锈 钢管 及 高 压 管 敷设 

1) 项 目 编号 10-573 ~ 10-579 。 

2) 工作 内 容 包 括 : 清理 、 组 对 、 高 压 管 车 丝 、 焊 接 及 焊 口 处 理 、 管 及 管件 安装 、 除 
锈 、 防 腐 、 强 度 和 和 气 密 性 泄漏 试验 。 

3) 钢管 、 仪 表 接 头 、 管 件 为 男 计价 材料 ， 每 10m 均 按 综合 基价 表 上 ( ) 内 数字 计 入 
男 计 价 材料 费 。 

5. 有 色 金 属 及 非 金属 管 敷 设 

1) 项 目 编号 10-580 ~ 10-589 。 

2) 工作 内 容 包 括 : 清洗 、 组 对 、 安 装 、 焊 接 / 卡 套 连接 /接头 连接 、 固 定 、 通 气 和 和 气 密 
性 试验 。 

3) 铜 管 、 铝 管 、 塑 料 管 、 仪 表 接 头 均 为 另 计价 材料 、 每 10m 按 基价 表 上 ( ) 内 数值 
计 入 另 计价 材料 费 。 

6. 管 绑 敷 设 

1) 项 目 编号 10-590 ~ 10-598 。 

2) 工作 内 容 包括 : 切断 、 撼 弯 、 缆 头 处 理 、 卡 套 连 接 、 固 定 、 通 气 试验 ,挂牌 。 

3) 管 缆 、 仪 表 接 头 均 为 另 计价 材料 ， 每 10m 按 基 价 表 上 (”) 内 数值 计 入 另 计价 材料 费 。 

7. 仪表 设备 、 管 理 伴 热 

1) 项 目 编号 10-599 ~ 10-604。 
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2) 工作 内 容 包 括 : 

Q 伴 热 管 ， 敷设 /缠绕 、 焊 接 、 除 锈 、 防 腐 、 强 度 和 气 密 性 试验 。 

@ 伴 热 带 、 敷 设 、 绝 缘 接 地 、 控 制 及 保护 电路 测试 。 

3) 管材 、 电 热带 、 绝 缘 材 料 为 另 计价 材料 ， 均 按 基 价 表 上 ( ”) 内 的 数值 和 单位 计 入 
另 计 价 材料 费 。 

8. 仪表 设备 、 管 路 脱脂 

1) 项 目 编 号 10-605 ~ 10-610。 

2) 工作 内 容 包 括 表 计 拆 装 、 浸 泡 、 脱 脂 、 擦 洗 、 检 查 、 封 口 送 检 。 

仪表 管 路 敷设 其 工程 量 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-115 的 规定 执行 。 

表 6-115 ”仪表 管 路 敷设 (编码 : 031006) 



























































































































































项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 [ 程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. SER r z 
2. 伴 热管 伴 热 或 电 伴 热 
031006001 | ”钢管 敷设 2. 连接 方式 1 I 
— — 4. 保温 及 保护 层 
3. 管 径 
5. 管道 脱脂 
6. 支架 制作 、 安 装 、 刷 油 
1. 管 路 敷设 
2. 伴 热管 伴 热 或 电 伴 热 
3. 除 锈 、 刷 ; 
A 4 s 
031006002 | 高 压 管 敷设 | 2. 材质 人 
3 管 径 5. 管道 脱脂 
6. 支架 制作 、 安 装 、 刷 油 
7. 焊 口 热处理 
8. 焊 口 无 损伤 
按 设计 图 示 以 延长 米 | 工 管 路 数 设 
3. kampa m. 2 SS 
门 所 占 长 度 3. 保温 
. 1 1. 名 称 4. 管道 脱脂 
031006003 | 不 锈 钢管 敷设 
S|。 管 径 5. 支架 制作 、 安 装 、 刷 油 
6. 焊 口 热处理 
7. 焊 口 无 损 探 伤 
8. 焊 口 酸 洗 钝 化 
1 管 路 数 设 
2, 伴 热 管 伴 热 或 电 伴 热 
| ij 58k f kia 或 电 人 
有 色 金 属 管 及 i 3. 除 锈 、 刷 油 
031006004 r 2. 材质 和 , 
非 金属 管 数 设 | ” 4 保温 及 保护 层 
3. ## i 
5. 管道 脱脂 
6. 支架 制作 、 安 装 、 刷 油 
1. 名 称 
_ 1. SER Sr z 
031006005 | ” 管 绕 敷设 2. 材质 
— s 2. 支架 制作 、 安 装 、 刷 油 
| 
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(J) 工厂 通信 及 其 供电 
1. 主要 说 明 
(1) 本 项 适用 范围 ”工厂 通信 线路 〈 系 统 电缆 、 双 绞 屏 蔽 电缆 、 光 缆 、 同 轴 电 缆 ) 、 通 





信 设 备 、 补 偿 电线 安装 、 不 间断 电源 安装 及 其 他 附件 安装 调试 。 


(2) 本 项 工作 内 容 领 料 、 开 箱 检 查 、 准 备 、 运 输 、 数 设 、 固 定 、 绝 缘 检 查 、 校 线 、 





挂牌 、 记 录 等 ， 除 此 之 外 ， 还 包括 下 列 内 容 : 


1) 通信 线路 和 设备 : 

Q) 系统 电缆 敷设 带 搬 头 、 揭 盖 地 板 、 挂 牌 ; 

@ 屏蔽 电缆 头 制 作 : AC. DC 接地 线 焊接 、 接 地 电阻 测试 、 套 线 号 ; 

@) 光缆 接头 测试 、 熔 接 、 接 续 、 接 头 盒 安装 、 地 线装 置 安装 、 成 套 附 件 安装 、 复 测 误 


、 安 装 加 感 线圈 、 包 封 外 护 套 、 充 气 试验 ; 


由 光缆 成 端 接头 : 活 接头 制作 、 国 定 、 测 试 衰 耗 、 光 线 终 端 头 固定 ; 

(3) 光缆 堵塞 : 配制 堵塞 剂 、 做 气 闭 及 绝缘 试验 ; 

@ 中 继 段 测试 : 光纤 特性 测试 、 铜 导线 电气 性 能 测试 、 护 套 对 地 测试 、 障 碍 处 理 。 

Q 通信 设备 : 电话 装置 调整 功放 和 放大 级 电压 、 电 平 、 振 荡 输 出 电 平 、 电 源 电压 、 工 














作 电 压 及 感应 电话 的 谐振 频率 ， 以 及 扬声器 音量 、 音 响 信 号 、 通 话 、 呼 叫 试验 等 。 


2) 不 间断 电源 安装 调试 : 机 柜 安 装 、 外 观 绝缘 检查 、 单 元 调试 、 充 放电 、 逆 变 特 性 、 


静态 转换 、 切 换 性 能 检查 、 极 限 电流 保护 及 功能 检查 等 。 


3) 金属 挠 性 管 接头 连接 、 密 封 。 

4) 降 阻 剂 埋设 。 

(3) 不 包括 的 工作 内 容 

1) 支架 、 机 架 、 和 框架 、 托 架 制 作 和 安装 。 

2) 光 中 继 器 埋设 。 

3) 挖 填 土 工程 、 开 挖 路 面 工程 。 

4) 电话 装置 用 通信 线路 数 设 。 

5) 不 间断 电源 蓄电池 安装 和 配套 的 发 电机 组 。 

(4) 其 他 

本 项 所 列 电线 敷设 为 自控 专用 电缆， 控制 电缆 、 电 力 电缆 、 保 护 管 和 接地 系统 执行 本 节 





盘 、 


~ 十 一 ”相关 项 目 。 

2. 工程 量 计算 规则 

1) 自动 指令 电话 装置 按 40 门 为 一 套 计算 安装 和 系统 调试 工程 量 ， 包 括 主 机 盘 、 电 源 
端 机 40 个 和 扬声器 安装 校 接 线 及 整套 系统 调试 。 

2) 载波 电话 按 每 一 固定 局 或 移动 局 各 为 一 套 计算 安装 工程 量 ， 青 以 整套 安装 调试 计算 














系统 调试 工程 量 。 


3) 对 讲 电话 安装 按 每 台 主 机 和 每 对 分 机 计算 工程 量 ， 并 按 对 讲 电话 对 讲 形式 ， 以 主机 


和 主机 所 带 的 分 机 为 一 套 计算 调试 工程 量 。 


4) 不 间断 电源 安装 以 “ 台 柜 ”为 计量 单位 。 
5) 不 间断 电源 调试 按 输出 功率 以 “ 套 ” 为 计量 单位 。 
6) 屏 珊 双 绞 电缆 、 同 轴 电 缆 、 光 缆 、 补 偿 导线 按 图 示 长 度 以 “100m” 为 计量 单位 ， 另 
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加 相应 预 留 长 度 。 预 留 长 度 按 本 节 “ 一 ~ 十 一 ”相关 规定 ， 带 专用 插头 的 系统 电缆 按 芯 数 
以 “ 根 ” 为 计量 单位 。 

7) 专用 电缆 工程 量 计 算 可 按 本 节 “ 一 ~ 十 一 ”中 电缆 工程 量 计 算 规定 执行 。 

8) 屏蔽 电缆 头 制作 安装 按 芯 数 以 “个 ”为 计量 单位 ; 光缆 如 需要 制作 接头 的 ， 按 
“起 ”以 “个 ”为 计量 单位 ; 光缆 堵塞 以 “个 ”为 计量 单位 。 

9) 电缆 穿线 盒 以 “10 个 ”为 计量 单位 。 如 设计 有 规定 时 按 设计 规定 ， 设 计 无 规定 时 ， 
可 按 每 10m 有 2. 8 个 电缆 穿线 盒 考 虑 ， 结 算 时 按 实 计算 。 

10) 金属 挠 性 管 以 “10 个 ”为 计量 单位 ， 包 括 接头 安装 、 防 爆 挠 性 管 的 密封 。 

11) 降 阻 剂 的 埋设 以 “100kg” 为 计量 单位 。 

3. 工厂 通信 线路 综合 基价 简介 见 表 6-116。 

表 6-116 ”工厂 通信 线路 综合 基价 简介 






































































































































项 目 名 称 电缆 类 别 项 目 编号 工作 内 容 未 计价 材料 
专用 系统 电缆 敷设 10-611 ~10-613 系统 电缆 按 根 计 人 
绝缘 检查 、 校 线 、 甫 设 固定 、 a 
补偿 导线 敷设 10-614 ~10-615 ”| 挂牌 i rS m 
104m 计 入 
专用 电缆 W 2 pü W rh 人 开 箱 检查 、 架 线 盘 、 敷 设 、 锯 | 屏蔽 电缆 每 100m J 
yuana 割 、 固 定 、 临 时 封 头 100m 计 入 
制作 、 固 定 、 校 线 、 套 线 号 、 绝 
屏蔽 电缆 头 制 10-622 ~ 10-628 缆 压 盖 按 个 计 入 
ren: 缘 测 试 、 接 地 、 挂 牌 s 
| 光缆 每 100m 按 102m 
光缆 敷设 10-629 ~ 10-631 敷设 、 复 测试 验 、 接 头 熔接 、 
misa: nit 接 计 入 电缆 头 制作 附件 接 个 
光缆 头 制作 10-632 ~ 10-633 “| 续 、 成 套 附件 安装 、 固 定 、 挂 牌 FA 
光缆 成 端 头 、 光 缆 成 端 头 、 堵 头 制 作 、 固 定 、 气 密 
y M 3 HI 、 NN £& 
堵塞 、 光 缆 中 继 段 测 | 10-634 ~10-637 “| 试验 、 绝 缘 测试 、 特 性 及 电气 性 能 w: w 161. a 
机 人 n s S O 5. 每 个 按 1. 1 个 计 和 人 
试 、 光 电 端 机 测试 、 护 层 对 地 测试 
同 轴 电 运输 、 开 箱 检 查 、 架 线 盘 、 锯 
. 10-638 ~ 10-641 
缆 敷设 割 、 固 定 临时 封 头 
4. 工厂 通信 设备 安装 调试 
1) 项 目 编 号 10-642 ~10-658。 


2) 工作 内 容 包 括 : 开 箱 检 查 、 安 装 对 号 、 校 接线 、 单 元 检查 、 调 整 呼叫 、 通 话 系 统 
试验 。 

5. 供电 系统 安装 调试 

1) 项 目 编号 10-659 ~10-666。 

2) 工作 内 容 包 括 : 开 箱 检查 、 清 理 、 安 装 、 绝 缘 检查 、 单 元 调试 、 分 电 盘 检查 调试 、 
不 间断 电源 充 放 电 道 变 试验 、 供 电 盘 和 供电 系统 试验 检查 。 

6. 其 他 项 目 〈 人 金属 挠 性 管 、 金 属 穿线 盒 安装 、 降 阻 剂 埋设 ) 

1) 项 目 编号 10-667 ~ 10-671。 

2) 搁 性 管 (AFi) 按 根 计 和 另 计价 材料 费 ， 穿 线 盒 每 10 个 按 10.2 个 计 入 计价 材料 
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费 ， 降 阻 剂 每 100kg 计 入 另 计 价 材料 费 。 







































































工厂 通信 、 供 电 其 工程 量 清 单项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-117 的 规定 执行 。 
表 6-117 工厂 通信 、 供 电 (编码 : 031007) 
项 目 编码 项 目 名称 项 目 特征 计量 单位 [ 程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. 名 称 
工厂 通信 x 按 设 计 图 示 加 规定 预 留 | 1. 电 ( 光 ) 203903 
031007001 q ss i 长 度 以 延长 米 计 算 ， 专 用 | 2. 电 ( 光 ) 线头 制作 、 安 装 
— 系统 电缆 按 根 计算 3. 光缆 其 他 安装 项 
.J 
1. 名 称 1. 本 体 安装 接线 
031007002 | 工厂 通信 设备 | 2. 类 型 £ 2, 调试 通话 系统 试验 
3. 功能 
按 设计 图 示 数 量 计算 
P: " 1. 基础 醒 钢 制作 、 安 装 、 刷 油 
031007003 | ”供电 系统 2. 类 型 2. ei 
3. 容量 (r) 3 检查 试验 

















(Au) 仪表 盘 、 箱 、 柜 及 附件 安装 

1. 主要 说 明 

(1) 本 项 适用 范围 

1) 各 种 仪表 盘 、 柜 、 箱 、 盒 安装 。 

2) 仪表 盘 校 线 、 接 线 、 专 用 插头 检查 、 安 装 。 

3) 盘 上 元 件 及 附件 安装 、 制 作 。 

4) 控制 室 密封 及 密封 剂 。 

(2) 本 项 包括 的 工作 内 容 

1) 盘 柜 安装 : 开 箱 、 检 查 、 清 扫 、 领 搬 、 找 正 、 组 装 、 固 定 、 接 地 、 打 印 标签 。 

2) 盘 配 线 、 端 子 板 校 接线 : 校 线 、 排 线 、 打 印字 码 、 套 端子 号 、 挂 焊锡 或 压 端子 头 ; 
专用 插头 的 检查 、 校 线 、 盘 内 线路 检查 。 

3) 控制 室 密封 : 密封 剂 领 搬 、 密 封 、 固 化 、 检 查 。 

4) 盘 上 元 件 : 安装 、 检 查 、 校 接线 、 试 验 、 接 地 。 

5) 接线 箱 : 安装 、 接 线 检 查 、 套 线 号 、 接 地 。 

6) 接管 箱 : 安装 、 仪 表 接 头 固 定 、 标 记 挂 位 号 牌 。 

(3) 本 项 不 包括 的 内 容 

1) 支架 制作 和 安装 。 

2) 盘 、 箱 、 柜 底座 制作 和 安装 。 

3) 盘 、 箱 、 柜 制作 及 喷漆 。 

4) 空调 装置 。 

5) 控制 室 照 明 。 

(4) 其 他 

盘 校 线 项 目 适 用 于 成 套 仪表 盘 柜 校 线 ， 不 适用 接线 箱 、 组 (8) 件 箱 、 计 算 机 机 柜 检 
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查 接 线 。 计 算 机 机 柜 、 接 线 箱 、 组 (O 件 箱 已 包括 检查 校 线 的 工作 。 由 外 部 电缆 进入 箱 、 
柜 端 子 板 校 接线 的 工作 执行 相应 项 目 。 


时 ， 


2. 工程 量 计算 规则 

1) 仪表 盘 、 箱 、 柜 安装 以 “人 台 ” 为 计量 单位 。 

2) 盘 上 安装 元 件 、 部 件 应 计 安 装 工程 量 。 

3) 仪表 盘 开 和 孔 以 “个 ”为 计量 单位 ， 每 一 个 开 孔 尺寸 为 80mm x 160mm 以 内 ， 超 过 
按 比 例 增加 计算 。 

4) 密封 剂 以 “100kg” 为 计量 单位 。 

5) 接线 箱 按 端子 对 数 、 接 管 箱 按 出 口 点 数 以 “ 台 ” 为 计量 单位 。 

3. 盘 、 箱 、 柜 安装 

1) 项 目 编号 10-672 ~ 10-687。 

2) 工作 内 容 包括 开 箱 检查 、 安 装 就 位 、 组 装 找 正 、 开 孔 、 校 接线 、 接 地 、 清 理 、 挂 牌 。 
3) 仪表 接头 、 管 件 为 另 计价 材料 ， 均 按 基 价 表 上 ( ) 数字 计 和 人 另 计 价 材料 费 。 

4. 盘 校 线 及 盘 上 元 件 、 附 件 安装 

1) 项 目 编号 10-688 ~ 10-707。 

2) 工作 内 容 包括 组 对 、 钻 孔 、 安 装 、 固 定 、 检 查 、 接 线 、 校 线 、 试 验 、 电 线 剥 头 、 打 


印字 码 、 套 线 号 、 压 接 / 焊 接 端子 、 配 线 、 捆 扎 。 

















3) 端子 板 、 汇 线 模 、 铜 排 、 配 线 用 导线 、 密 封 剂 、 型 钢 、 为 为 计价 材料 ， 均 在 综合 基 


价 表 上 ( ) 内 数值 计 入 男 计价 材料 费 ， 注 意 单位 的 匹配 。 








仪表 盘 、 箱 、 柜 及 附件 安装 其 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-118 的 





























规定 执行 。 

表 6-118 仪表 盘 、 箱 、 柜 及 附件 安装 (编码: 031008) 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 

1 名 条 1. 基础 槽 钢 制 作 、 安 装 、 刷 油 
031008001 We 1. 2. 类 型 台 2. 本 体 安装 

安装 3 规格 3. 支 染 制作 、 安 装 、 刷 油 
031008002 | S F. | 工 名 称 个 - el . 
件 制作 安装 | 2. 类 型 | 3. 校 接线 
4. 试验 

















(十 ) 仪表 附件 制作 安装 
1. 主要 说 明 

(1) 本 项 适用 范围 
1) 仪表 阀门 安装 。 

2) 仪表 文 吊 架 安装 、 仪 表 立 柱 制作 安装 、 穿 墙 密封 架 安 装 、 冲 孔 板 /村 安 装 和 混凝土 


























基础 。 


3) 容器 附件 制作 安装 及 水 封 、 漏 斗 、 防 雨量 制作 安装 。 
4) 在 工艺 管道 或 设备 上 配合 安装 取 源 部 件 、 压 力 表 弯 制作 安装 、 节 流 装 置 均 压 环 制作 


> 
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(2) 本 项 工作 内 容 

1) 仪表 阀门 : 领取 、 清 洗 、 试 压 、 焊 接 或 法 兰 连接 、 螺 纹 连 接 、 卡 套 连接 、 焊 接 。 螺 
纹 连接 和 卡 套 连接 包括 接头 安装 ， 立 门 研磨 包括 试 压 和 研磨 及 准备 工作 。 

2) 仪表 立柱 的 底板 和 加 强 板 焊 接 固 定 。 穿 墙 密 封 架 和 双 杆 吊 架 焊接 或 螺栓 闫 定 。 

3) 辅助 容 絮 : 水 封 、 气 源 分 配器 、 防 雨 置 、 排 污 漏斗 制作 包括 领 运 、 下 料 、 组 装 、 焊 
接 、 除 锈 、 刷 漆 等 。 安 装 包括 搬运 、 定 位 、 打 眼 、 本 体 固定 。 

4) 取 源 部 件 配合 安装 内 容 包括 取 源 部 件 提供 、 配 合 定位 、 和 焊接 、 固 定 。 

(3) 其 他 

1) 桥架 、 托 辟 、 立 柱 、 隔 板 、 羡 板 为 外 购 件 成 品 ， 安 装 执行 《电气 设备 安装 工程 》 相 
关 项 目 及 规定 。 

2) 混凝土 基础 规格 为 400mm x400mm， 体 积 为 0.112m’ /个 ， 如 规格 与 项 目 不 同 ， 可 计 
算出 体积 ,执行 土建 或 电力 工程 相应 项 目 。 

3) 双 杆 吊 架 、 冲 孔 板 / 槽 、 电 缆 穿 墙 密封 架 均 是 成 品 件 ， 冲 孔 板 / 槽 是 电缆 或 管 路 的 固 
定 件 ; 仪表 支架 安装 、 制 作 和 电缆 穿 墙 密封 架 制 作 执行 《电气 设备 安装 工程 》 中 “一 般 铁 
构件 制作 ”项 目 。 

4) 取 源 部 件 安装 执行 《工业 管道 安装 工程 》 相 关 项 目 。 

2. 工程 量 计算 规则 . 

1) 仪表 阀门 安装 以 “个 ”为 计量 单位 。 需 要 进行 研磨 的 阀门 工程 量 按 “个 ”计算 , H 
径 大 于 50mm 的 阀门 安装 执行 《工业 管道 工程 》 相 应 项 目 。 

2) 仪表 立柱 以 “10 个 ”为 计量 单位 ， 项 目 中 每 个 按 1. Sm 考虑 ， 材 料 费 按 实 计算 ， 双 
杆 吊 架 以 “5 对 ”为 计量 单位 ， 如 单 杆 安装 ， 项 目 乘 以 系数 0.5; 冲 孔 板 / 槽 以 “m” 为 计量 
单位 ; 电缆 穿 墙 密 封 架 安装 不 分 大 小 ， 以 “个 ”为 计量 单位 。 

3) 辅助 容器 、 水 封 和 排污 漏斗 制作 安装 以 “个 ”为 计量 单位 。 

4) 气 源 分 配器 按 供 气 点 12 点 ， 以 “个 ”为 计量 单位 。 

5) 防 两 置 制作 安装 以 “100kg” 为 计量 单位 ， 包 括 附件 的 重量 。 

3. 仪表 附件 制作 安装 综合 基价 简介 见 表 6-119 。 

仪表 附件 安装 工程 量 清 单项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-120 的 规定 执行 。 

表 6-119 仪表 附件 制作 安装 综合 基价 简介 
项 目 名 称 项 目 编号 T 作 内 容 另 计价 材料 
















































































开 条 检查、 清洗 、 试 压 、 焊 接 / 
阀门 、 仪 表 接 头 、 高 压 管件 、 高 压 
义 表 阀门 法 兰 连接 、 螺 纹 连接 、 卡 套 连接 、 
ss: 10-708 ~ 10-722 c i 螺栓 、 透 镜 垫 为 另 计价 材料 ， 均 按 表 
š b | “上 ( ) 内 数值 计 入 另 计价 材料 费 


压 ， 准 备 工 作 


























安装 、 打 膨胀 螺栓 、 螺 栓 固 定 /| 仪表 立柱 、 钢 板 、 双 杆 吊 架 、 精 密 
仪表 支 吊 架 安 装 10-723 ~ 10-727 焊接 固定 、 立 柱 制作 混凝土 基础 | 密封 架 、 冲 孔 板 、 为 男 计价 材料 、 计 
浇注 入 方法 同上 
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( 续 ) 
项 目 名 称 项 目 编 号 工作 内 容 另 计价 材料 
辅助 容器 附 Od 领 用 、 下 料 、 组 装 、 焊 接 、 除 | 管材、 板材、 仪表 接头 为 另 计 价 材 
件 制 作 安装 锈 、 刷 漆 、 定 位 、 开 孔 、 本 身 固定 | 料 、 计 入 方法 同上 
温度 计 套 管 、 压 力 表 弯 、 仪 表 接 头 、 
Ja 284: 料 、 组 装 、 焊 接 、 爆 弯 、 本 
s. 10-735 ~ 10-742 . as AK 向 管 板材 、 管 件 、 争 饼 紧 馈 螺 母 、 丝 寺 
~ 为 另 计价 材料 、 计 入 方法 同上 
表 6-120 仪表 附件 安装 (编码: 031009) 
项 目 编码 | ”项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. 名 称 1. 本 体 安 装 
031009001 | ”仪表 阀门 2. 类 型 个 2. 研磨 
3. 材质 3. 脱脂 
1. 本 体 安 装 
个 按 设 计 图 示 数 量 计算 2. 制作 
031009002 | 仪表 支 吊 架 
1. 名 称 (m、 根 ) 3. 除 锈 、 刷 油 
2 类 型 4. 混凝土 浇筑 
1. 本 体 安装 
031009003 义 表 附 件 个 
i 2. 制作 











其 他 相关 问题 ， 应 按 下 列 规定 处 理 : 


1) 自控 仪表 工程 中 的 控制 电线 敷设 、 电 气 配 管 配 线 、 桥 架 安 装 、 接 地 系统 安装 ， 
电气 设备 安装 工程 相关 项 目 编码 列 : 





i 


`° 





应 按 


2) 在 线 仪表 和 部 件 (流量 计 、 调 节 阀 、 电 磁 阀 、 市 流 装 置 、 取 源 部 件 等 ) 安装 ， 应 按 
工业 管道 工程 相关 项 目 编码 列 项 。 
3) 火灾 报警 及 消防 控制 等 应 按 消 防 设备 安装 工程 相关 项 目 编码 列 项 。 
4) 土石 方 工程 应 按 土建 工程 相关 项 目 编码 列 项 。 
(十 一 ) 仪表 工程 的 措施 性 消耗 项 目 说 明 
1) 施工 技术 措施 费 只 计 入 脚手架 搭 拆 费 ， 计 入 方法 以 人 工 费 为 基础 计算 ， 除 男 有 注 明 
外 ,不 计 入 其 他 项 目 ， 这 与 电气 工程 不 同 ， 应 注意 ， 脚 手 架 搭 拆 费 计 入 方法 同 电气 工 程 。 
2) 施工 组 织 措施 费 与 电气 工程 相同 ， 不 再 复述 。 
3) 仪表 安装 工程 在 计 入 主要 材料 、 另 计价 材料 时 应 按 表 6-121 计 入 主要 材料 损耗 率 。 
计算 时 ， 先 汇总 同样 类 别 材 料 总 数量 ， 然 后 按 表 6-121 的 损耗 率 计 人 损耗 量 ， 总 数量 与 其 加 
在 一 起 为 该 材料 的 计 入 总 量 。 


表 6-121 主要 材料 损耗 率 表 


























序号 名 称 损耗 率 〈(% ) 序号 名 称 损耗 率 (%) 
1 钢管 3.5 6 型 钢 4.0 

Ç i. _ 7 补偿 导线 40 

3 钢管 3.0 

4 p "gm 8 绝缘 导线 3.5 

5 管线 3.0 电缆 2.0 
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十 五 、 建 筑 智 能 化 系统 (包括 弱电 系统 ) 设备 安装 

建筑 智能 化 系统 设备 安装 工程 在 预算 编制 上 很 多 规定 都 执行 了 电气 安装 工程 的 相关 规 
定 。 但 下 面相 关 规 定 与 电气 工程 不 同 ， 是 在 编制 智能 化 系统 工程 必须 执行 的 。 凡 是 没有 提 到 
的 都 按 电气 工程 的 规定 执行 。 

(一 ) 一 般 规定 

1) 《建筑 智能 化 系统 设备 安装 工程 综合 基价 》 (以 下 简称 本 综合 基价 ) 适用 于 智能 大 
厦 、 智 能 小 区 新 建 和 扩建 项 目 中 的 智能 化 系统 设备 的 安装 调试 工程 。 

2) 本 综合 基价 主要 依据 标准 、 规 范 有 : 

Q@ 《智能 建筑 设计 标准 》GB/T 50314 一 2006 

《综合 布线 系统 工程 验收 规范 》 GB 50312 一 2007 

(3)《 数 字 集 群 通信 工程 设计 暂行 规定 》YD/AT 5034 一 2005 

《国内 卫星 通信 地 球 站 工程 设计 规定 》YD 5050 一 2005 

@ 《通信 和 局 (sh) 防 雷 与 接地 设计 规范 》YD 5098 一 2005 

@ 《通信 电源 设备 安装 工程 验收 规范 》YD 5079 一 2005 

(@D《 固 定 智能 网 工程 设计 规范 》YD/T 5036 一 2005 

@ 《有 线 电 视 系统 工程 技术 规范 》GB 50200 一 1994 

《卫星 广播 电视 地 球 站 设计 规范 》 CYJ 41 一 1989 

《民用 闭路 监视 电视 系统 工程 技术 规范 》GB 50198 一 2011 

QD 《会 议 电 视 系统 工程 验收 规范 》YD/AT 5033 一 2005 

Q 《厅堂 扩 声 系统 声学 特性 指标 》 GYJ 25 一 1986 

43《 城 市 住宅 区 和 办 公 楼 电话 通信 设施 验收 规范 》 YD 5048 一 1997 

《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 GB 50500 一 2013 

(9《 全 国 统一 安装 工程 预算 定额 河北 省 单位 估价 表 》 (2005 年 ) 

49《 全 国 建筑 安装 工程 统一 劳动 定额 》(1988 年 ) 

3) 下 列 内 容 执行 前 述 “ 电 气 设备 安装 工程 ”相应 项 目 : 

QO 电源 线 、 控 制 电缆 敷设 、 电 缆 托 架 铁 件 制 作 、 电 线 槽 安装 、 桥 架 安 装 、 电 线 管 敷设 、 
电缆 沟 工 程 、 电 缆 保 护 管 甫 设 ， 执行 本 节 “ 一 ~ 十 一 ”相关 项 目 。 

@ 通信 工程 中 的 立 杆 工程 、 天 线 基础 、 土 石 方 工程 、 建 筑 物 防 雷 及 接地 系统 工程 执行 
本 节 “ 一 ~ 十 一 ”及 其 他 相关 项 目 。 

Q) 为 配合 业主 或 认证 单位 验收 测试 而 发 生 的 费用 ， 在 合同 中 协商 确定 。 

@) 综合 基价 的 设备 、 天 线 、 铁 塔 安装 工程 按 成 套 购置 考虑 ， 包 括 构件 、 标 准 件 、 附 件 
和 设备 内 部 连 线 。 

@ 综合 基价 中 的 工作 内 容 已 说 明了 主要 的 施工 工序 ， 次 要 工序 虽 未 说 明 ， 但 均 已 包括 
在 内 。 

5) 施工 技术 措施 费 . 

QD 本 项 目 ， 除 男 有 注 明 外 ， 均 以 本 综合 基价 中 实体 消耗 项 目的 人 工 费 为 基础 计算 。 

@ 操作 高 度 增加 费 (已 考虑 了 操作 高 度 增 加 因素 的 项 目 除外 ) : 操作 物 高 度 离 楼 地 面 
5m 以 上 时 ， 施 工 发 生 的 降 效 费用 ， 以 高 度 增 加 部 分 的 人 工 费 为 计算 基数 。 
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(3) 超 高 费 : 高 度 在 6 层 或 20m 以 上 的 工业 与 民用 建筑 施工 时 发 生 的 降 效 费 用 。 
@ 全 系统 调试 、 联 调 费 计算 基数 为 相应 项 目 实体 消耗 项 目的 人 工 费 。 

智能 系统 施工 技术 措施 费 见 表 6-122 ， 脚 手 架 搭 拆 费 、 超 高 费 与 电气 工程 相同 。 
6) 施工 组 织 措 施 费 与 电气 工程 相同 ， 不 得 更 改 。 

7) 所 用 材料 损耗 率 按 表 6-123 计 入 。 


表 6-122 智能 系统 施工 技术 措施 费 








































































































































































































项 H 编号 12-1105 12-1106 12-1107 12-1108 
扩 声 全 系统 | 背景 音乐 全 系统 全 
pasa Ji Z #:2ü FJ 2 H. ZS ÉE #%x 2Ü a. w 
项 H 名 称 系统 安装 工程 联 调 费 联 调 费 系统 全 系统 
i Jal r Jal =s 
全 系统 调试 费 联 调 费 
综合 基价 (%) 51.90 51.90 51.90 51.90 
基 价 (%) 30.00 30.00 30.00 30.00 
本 人 工 费 (% ) 30.00 30. 00 30. 00 30. 00 
和 材料 费 (% ) 一 一 一 一 
中 | 中 
机 械 费 (% ) = _ 一 
综合 费用 (% ) 21.90 21. 90 21. 90 21. 90 
名 称 单位 单价 /元 数 量 
综合 | 90010001 费 % 一 15.90 15.90 15.90 15.90 
费用 | 90010002 利润 一 6.00 6.00 6.00 6.00 
项 H 编号 12-1109 12-1110 12-1111 12-1112 
， 果 作 高 度 增加 费 ( 标高 
a 类 宇 安全 防范 全 操作 高 度 增加 费 (标高 m) 
J 小 e ga 
系统 联 调 费 10 以 下 20 以 下 20 以 上 
综合 基价 (%) 60.55 43.25 69.20 103. 80 
(%) 35.00 25.00 40.00 60.00 
I 人 工 费 (% ) 35.00 25.00 40.00 60.00 
网 材料 费 (% ) = 二 _ =a: 
中 | 中 
机 械 费 (% ) = = = = 
综合 费用 (% ) 25.55 18.25 29.20 43.80 
名 f 单位 “| 单价 /元 数 量 
综合 | 90010001 费 % 一 18.55 13.25 21.20 31. 80 
费用 | 90010002 利润 % 一 7.00 5.00 8.00 12.00 
































(二 ) 综合 布线 系统 工程 

1. 主要 说 明 

1) 本 项 包括 : 双 绞 线 、 光 线 、 漏 泄 同 轴 电 缆 、 电 话 线 和 广播 线 的 敷设、 布 放 和 测试 
工程 。 
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表 6-123 材料 损耗 率 表 




























































































序号 主要 材料 损耗 率 (%)| 序号 主要 材料 损耗 率 ( % ) 
1 各 类 线 纱 2. 00 12 接头 盒 保护 套 1. 00 
2 | 拉线 材料 (包括 钢 绞 线 、 镀 锌 铁丝 ) 2. 00 13 用 户 暗盒 1. 00 
3 塑料 护 口 1. 00 14 各 类 插头 、 插 座 1. 00 
4 跳 线 连接 器 1. 00 15 开关 1. 00 
_ 紧 固 件 〈 包 括 螺栓 、 螺 母 、 
5 过 线路 盒 1. 00 16 5 2. 00 
6 信息 插座 底 盒 或 接线 盒 1. 00 17 木 螺 钉 SJT 4. 00 
7 光纤 护 套 1. 00 18 板材 (包括 钢板 、 镀 锌 薄 钢 板 ) 5. 00 
. 管材 、 管 件 (包括 无 缝 、 焊 接 钢 管 、 
8 光纤 连接 盘 1. 00 19 š — 3. 00 
9 光纤 连接 器 材 1. 00 20 绝缘 子 类 2. 00 
10 磨 制 光纤 连接 器 材 1. 00 21 位 号 牌 、 标 志 牌 、 线 号 套 管 5. 00 
11 光缆 接头 盒 1. 00 22 电缆 卡子 、 电 缆 挂 钩 、 电 缆 托 板 1. 00 




















2) 本 项 不 包括 的 内 容 : 钢管 、PVC 管 、 桥 架 、 线 槽 敷设 工程 、 管 道 工程 、 杆 路 工程 、 
设备 基础 工程 和 埋 式 光缆 的 填 控 土工 程 ， 若 发 生 时 执行 《电气 设备 安装 工程 》 和 有 关 建 筑 
工程 综合 基价 。 

3) 本 项 双 绞 线 布 放 是 按 六 类 以 下 系统 编制 的 ， 六 类 以 上 的 布线 系统 工程 所 用 项 目的 综 
合 工 日 的 用 量 按 增加 20% 计 列 。 

4) 在 已 建 天 棚 内 敷设 线 缆 时 ， 所 用 项 目的 综合 工 日 的 用 量 按 增加 50% 计 和 人 。 

2. 工程 量 计算 规则 

1) 双 绞 线 缆 、 光 缆 、 漏 泄 同 轴 电 缆 、 电 话 线 和 广播 线 敷 设 、 穿 放 、 明 布 放 以 “ 米 ” 计 
算 。 电 缆 甫 设 按 单 根 延长 米 计 算 ， 如 一 个 架 上 敷设 3 根 各 长 100m 的 电缆 ， 应 按 300m 计算 ， 
以 此 类 推 。 电 缆 附 加 及 预 留 的 长 度 是 电缆 敷设 长 度 的 组 成 部 分 ， 应 计 入 电缆 长 度 工程 量 之 
内 。 电 缆 进 入 建筑 物 预 留 长 度 2m; 电缆 进入 沟 内 或 吊 架 上 引 上 (下 ) 预 留 1. 5m; 电缆 中 间 
接头 盒 ， 预 留 长 度 两 端 各 留 2m。 

2) 制作 跳 线 以 “条 ”计算 ， 卡 接 双 绞 线 缆 以 “对 ”计算 ， 跳 线 架 、 配 线 架 安装 以 
“条 ”计算 。 

3) 安装 各 类 信息 插座 、 过 线 (路 ) 盒 、 信 息 插 座 底 盒 (接线 盒 ) 、 光 缆 终 端 盒 和 跳 块 
打 接 以 “个 ”计算 。 

4) 双 绞 线 缆 测 试 、 以 “ 链 路 ”或 “信息 点 ”计算 ， 光 纤 测 试 以 “ 链 路 ”或 “ 芯 ” 计 算 。 

5) 光纤 连接 以 “ 芯 ”( 磨 制 法 以 “端口 ") 计算 。 

6) 布 放 尾 纤 以 “ 根 ” 计 算 。 

7) 室外 架设 架空 光缆 以 “ 米 ” 计 算 。 

8) 光缆 接续 以 “ 头 ” 计 算 。 

9) 制作 光缆 成 端 接头 以 “ 套 ” 计 算 。 

10) 安装 漏 泄 同 轴 电 缆 接 头 以 “个 ”计算 。 

11) 成 套 电话 组 线 箱 、 机 柜 、 机 架 、 抗 震 底座 安装 以 “ 台 ” 计 算 。 
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12) 


安装 电 话 出 线 口 、 中 途 箱 、 电 话 电缆 架空 引入 装置 以 “个 ”计算 。 


3. 项 目 名 称 、 编 号 、 另 计价 材料 
(1) 数 设 双 绞 线 费 


1) 穿 放 、 布 放 双 绞 线 缆 ，12-1 ~ 12-10 ， 双 绞 线 缆 按 每 100m 以 102m 计 和 人 另 计价 材料 。 

2) 制作 和 卡 接 跳 线 线 缆 ，12-11 ~ 12-12， 跳 线 连接 器 ， 每 个 按 2. 02 个 计 入 另 计价 
材料 。 

3) 跳 线 架 、 配 线 架 安 装 ，12-13 ~ 12-22，8 位 模块 插座 ( 单 / 双 ) 每 个 按 1. 01 个 计 入 另 
计价 材料 。 

4) 过 线 (路 ) 盒 .信息 插座 底 盒 (接线 盒 ) 安装 ,12-23 ~ 12-29 ,过 线 盒 每 个 按 1. 01 个 计 入 
另 计 价 材 料 。 

5) 双 绞 线 缆 测 试 ，12-30 ~ 12-31。 


(2) 数 设 光线 


1) 


穿 放 、 布 放 光 缆 、 光 缆 外 护 套 、 光 纤 束 ，12-32 ~ 12-39， 光 缆 每 100m 按 102m i A 





男 计价 材料 。 


2) 


9) 
10) 
11) 


光纤 信息 插座 安装 ，12-40 ~12-41， 光 缆 信 息 插 座 每 个 按 1. 01 个 计 入 另 计价 材料 。 
连接 盘 安 装 、 光 纤 连 接 ，12- 42 ~ 12- 48， 光 纤 连 接 材 料 每 个 按 1. 01 个 计 入 另 计价 


布 放 尾 纤 ，12-49 ~ 12-52， 尾 纤 每 根 按 1. 02 根 计 和 人 另 计价 材料 。 
安装 测试 光缆 终端 盒 12-53 ~ 12-57 ， 光 缆 终 端 盒 每 个 按 1. 02 个 计 入 另 计 价 材料 。 
室外 架设 架空 光缆 ，12-58 ~ 12-61 ， 单 膜 光缆 每 100m 按 102m 计 入 男 计价 材料 。 
室外 敷设 埋 式 光缆 ，12-62 ~12-65 ， 单 膜 光 缆 每 100m 按 102m 计 入 男 计价 材料 。 
室外 数 设 管道 光缆 ，12-66 ~ 12-73 ， 单 膜 光缆 每 100m 按 102m 计 和 人 另 计 价 材料 。 
室外 光缆 接续 ，12-74 ~ 12-83 。 

光纤 测试 ，12- 84。 

光纤 耦合 器 ，12-85。 








(3) 架设 漏 泄 同 轴 电 缆 
1) 布 放 漏 泄 同 轴 电 缆 ，12-86 ~12-89， 漏 泄 同 轴 电 缆 每 100m 按 102m 计 入 另 计价 材料 。 


2) 


安装 漏 泄 同 轴 电 缆 接 头 ，12-90 ~ 12-95 。 


(4) 数 设 电话 线 和 广播 线 


1) 
2) 
3) 


穿 放 、 布 放电 话 线 ，12-96 ~ 12-109 ， 电 缆 每 100m 按 102m 计 入 另 计价 材料 。 
成 套 电话 组 线 箱 安装 ，12-110 ~ 12-115 。 
电话 出 线 口 、 中 途 箱 、 电 话 线 架空 引入 装置 ; 12-116 ~ 12-121 ， 电 话 出 线 口 座 每 个 





按 1. 02 个 计 和 人 另 计 价 材料 。 


4) 


穿 放 、 布 放 广 播 线 ，12-122 ~ 12-133， 屏蔽 软 线 每 100m 按 102m 计 入 另 计 价 材料 。 


(5) 机 柜 、 机 架 、 抗 震 底座 安装 ”12-134 ~ 12-136， 机 柜 、 机 架 、 抗 震 座 按 个 计 入 男 计 


价 材 料 。 





这 里 将 敷设 光线 部 分 综合 基价 列 出 ， 供 读者 阅读 时 参考 ， 见 表 6-124。 
建筑 与 建筑 群 综合 布线 的 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-125 的 规定 


执行 。 
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表 6-124 ”敷设 光缆 基价 表 (部 分 ) 
工作 内 容 : 1. 管 路 、 暗 槽 内 穿 放 光缆 : 检验 、 测 试 光 缆 、 清 理 管 〈 暗 槽 ) 、 制 作 穿 线 端 头 ( 钧 ) 、 穿 放 引 线 、 穿 放 光 
缆 、 出 口 衬 垫 、 做 标记 、 封 堵 出 口 等 。2. 线 槽 、 桥 架 、 支 架 、 活 动 地 板 内 明 布 光缆 : 检验 、 测 试 光 缆 、 清 理 槽 道 、 布 放 、 
绑扎 光缆 、 加 垫 套 、 做 标记 、 封 堵 出 口 等 。 





(单位 : 100m) 















































项 H 编号 12-32 12-33 12-34 12-35 12-36 12-37 
线 三/ BH SB 7 
T% Wi 228 o 
项 H 名 称 活动 地 板 内 明 布 放 
12 蕊 以 下 136 sb F 172 蕊 以 下 112 世 以 下 36 世 以 下 172 sb) F 
综 合 基 价 /元 70. 19 104.58 138.96 165. 07 199.45 | 233.84 
基 价 / 元 41.65 62.60 83.55 134. 85 155.80 | 176.75 
人 工 费 /元 39.10 57.50 75.90 41.40 59.80 78.20 
ñ 机 材料 费 / 元 90. 90 90. 90 90. 90 
机 械 费 /元 2.55 5.10 7.65 2.55 5.10 7.65 
综合 费用 /元 28.54 41.98 55.41 30.22 43.65 57.09 
名 称 单位 | 单价 /元 数 量 








AT. 10000002 | 综合 用 工 二 类 | 工 日 | 23.00 1.700 2.500 3.300 1. 800 2.600 3.400 











光缆 
| ZK1W0302 Ps m — |(102.000) (102.000) (102.000)|(102.000) |(102.000) |(102.000) 
材料 电缆 卡子 
RZ5-0004 个 | 1.50 60.600 | 60.600 | 60.600 
(综合 ) 





机 械 | 00822026 | 对 讲 机 C15 台 班 | 2.55 1.000 2.000 3. 000 1.000 2.000 3. 000 
综合 | 90010001 | 费用 20.720 30.480 | 40.230 21. 940 31.690 | 41.450 
] | 901002 | 利润 一 7.820 11.500 15. 180 8.280 11.960 | 15.640 
注 : 凡 大 于 72 芯 时 ,按照 等 数量 的 进 档 差 值 增加 人 工 工 日 。 
表 6-125 ”建筑 与 建筑 群 综合 布线 (编码 :031103) 


项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
# 
Ë 








a Hl 
| 













































































031103001 钢 





031103002 硬 质 PVC 管 





















































031103003 金属 软 管 根 敷设 
1. 规格 
031103004 金属 线 覃 
2. 程式 m 
031103005 塑料 线 槽 
过 线 ( 路 ) 
031103006 O 0 ss 
| 按 设计 图 示 数量 计算 
1. 规 a 
信息 插座 底 盒 oh 
031103007 2) 2. 程式 a 
S ss 3. 安装 地 点 








031103008 | 帅 装 式 桥架 
所 
031103009 | 支撑 式 桥架 | l N " 




















2. 程式 
031103010 垂直 桥架 
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( 续 ) 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
031103011 Te 
规格 m 砌 筑 
031103012 混凝土 槽 
031103013 | 落地 式 机柜 . 机 哥 | 1. 名 称 
2. 规格 架 
031103014 | 墙 挂 式 机 柜 、 机 架 | 3. 程式 安装 
L 规 
031103015 接线 箱 
2. 型 号 
个 
1. 规格 
031103016 抗震 底座 、 制作 ,安装 
2. 程式 
031103017 | 4 对 对 绞 电 缆 
oa018 大 对 数 非 1. ri 测试 
屏蔽 电费 L. 规格 2, 卡 接 ( 配 线 架 侧 ) 
| 2 程式 
031103019 | 大 对 数 屏 项 电缆 3 数 设 环境 本 
031103020 光缆 敷设 测试 
031103021 光缆 护 套 敷设 
1. 规格 
031103022 光纤 束 N 气流 吹 放 测试 
2. 程式 
031103023 THP b: 
单口 屏蔽 八 位 
031103024 | O. 
模块 式 信息 插座 
- 安装 、 卡 接 
双 口 非 屏蔽 八 位 
031103025 | ，  _.. 
模块 式 信息 插座 
双 口 屏蔽 八 位 | 1. 规格 个 
031103026 | i 
模块 式 信息 插座 | 2. 型 号 
双 口 光纤 
031103027 
言 息 插座 
四 口 光纤 安装 
031103028 
信息 插座 
031103029 光纤 连接 盘 块 
1. 72 
031103030 | ”光纤 连接 su 芯 接续 .测试 
2. 模式 
031103031 电缆 跳 线 1. 名 称 、 型 号 
u ”| 条 制作 ,测试 
031103032 光纤 跳 线 2. 规格 
031103033 电缆 链 路 
2 系统 测试 1. 测试 类 别 链 路 测试 
WD 
X2ETEEIS 2. 测试 内 容 ; 
031103034 s. 
系统 测试 
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(三 ) 通信 系统 设备 安装 工程 

1. 主要 说 明 

1) 本 项 包括 铁塔 、 天 线 、 天 人 馈 系统 ， 数 字 微 波 通 信 ， 卫 星 通信 ， 移 动 通信 ， 光 纤 通 
信 ， 程 控 交 换 机 ， 会 议 电 话 、 会 议 电 视 等 设备 的 安装 、 调 试 工程 。 

2) 本 项 铁塔 的 安装 工程 是 在 正常 的 气象 条 件 下 施工 取 定 的 ， 不 包括 铁塔 基础 施工 、 预 
埋 件 的 埋设 及 防 雷 接地 施工 。 楼 顶 铁 塔 架 设 , 综合 工 日 上 调 25% 。 

3) 安装 通信 天 线 : 

(O 楼 顶 增高 架 上 安装 天 线 按 楼 顶 铁塔 上 安装 天 线 处 理 。 

@ 铁塔 上 安装 天 线 ， 不论 有 、 无 操作 平台 均 执 行 本 综合 基价 。 

@) 安装 天 线 的 高 度 均 指 天 线 底部 距 塔 (FF) 座 的 高 度 。 

@ 天 线 在 楼 顶 铁塔 上 吊装 ， 是 按照 楼 顶 距 地 面 20m 以 下 考虑 的 ， 楼 顶 距 地 面 高 度 超 过 
20m 的 吊装 工程 ， 计 取 天 线 安装 工程 超 高 费 。 

4) 光纤 通信 。 光 纤 传 输 设备 安装 与 调 测 项 目 10Gbit/s、2.5Gbit/s、622Mbit/s 系统 按 1 
+0 状态 编制 。 当 系统 为 1+1 状态 时 ，TM 终端 复 用 器 每 端 增加 2 个 工 日 ，ADM 分 插 复 用 器 
每 端 增加 4 个 工 日 。 

5) 会 议 电话 和 会 议 电 视 的 音频 终端 执行 “本 节 十 五 、( 七 ) 扩 声 、 背 景 音乐 系统 设备 
安装 工程 计算 规则 ”有 关 项 目 ， 视 频 终 端 项 目 执行 “本 节 十 五 、( 十 ) 楼 宇 安全 防范 系统 设 
备 安装 工程 ”相关 项 目 。 

6) 有 关 电 话 线 、 广 播 线 的 布线 项 目 ， 执 行 “ 本 节 十 五 、( 二 ) 综合 布线 系统 工程 ” 相 
关 项 目 。 

2. 工程 量 计算 规则 

1) 铁塔 架设 ， 以 “ 吨 ” 计 算 。 

2) 天 线 安 装 、 调 试 。 以 “ 副 ”( 天 线 加 边 加 置 以 “ 面 ”) 计算 。 

3) 馈线 安装 、 调 试 ， 以 “条 ”计算 。 

4) 微波 无 线 接 人 系统 基站 设备 、 用 户 站 设备 安装 、 调 试 ， 以 “ 台 ” 计 算 。 

5) 微波 无 线 接 人 系统 联 调 ， 以 “站 ”计算 。 

6) 卫星 通信 甚 小 口径 地 面 站 (VSAT) 中 心 站 设备 安装 、 调 试 ， 以 “ 台 ” 计 算 。 

7) 卫星 通信 甚 小 口径 地 面 站 (VSAT) 端 站 设备 安装 、 调 试 、 中 心 站 站 内 环 测 及 全 网 
系统 对 测 ， 以 “站 ”计算 。 

8) 移动 通信 天 馈 系 统 中 安装 、 调 试 、 直 放 站 设备 、 基 站 系统 调试 以 及 全 系统 联网 调 
试 ， 以 “站 ”计算 。 

9) 光纤 数字 传输 设备 安装 、 调 试 以 “ 端 ” 计 算 。 

10) 程控 交换 机 安装 、 调 试 以 “部 ”计算 。 

11) 程控 交换 机 中 继 线 调试 以 “路 ”计算 。 

12) 会 议 电话 、 电 视 系统 设备 安装 、 调 试 以 “ 台 ” 计 算 。 

13) 会 议 电 话 、 电 视 系统 联网 测试 以 “系统 ”计算 。 

3. 项 目 名 称 、 项 目 编号 及 男 计 价 材料 或 说 明 

(1) 铁塔 、 天 线 和 人 馈线 系统 的 安装 、 调 试 

1) 铁塔 架设 ，12-137 ~ 12-143 ， 天 线 塔 重 应 按 设计 给 出 计 入 。 
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2) 天 线 安装 ，12-144 ~ 12-163 ， 天 线 及 配套 件 按 1 套 / 副 计 入 男 计价 材料 。 

3) 馈线 安装 ，12-164 ~ 12-169 。 

4) 天 线 、 馈 线 调试 、12-170 ~ 12-174。 

(2) 微波 无 线 接 入 通信 设备 安装 、 调 试 

1) 微波 罕 带 无 线 接 人 系统 设备 安装 、 调 试 ，12-175 ~ 12-205 ， 不 包括 基站 主 设备 到 交 
换 机 之 间 的 线 缆 架 设 ， 如 发 生 按 相应 项 目 计 人。 

2) 微波 宽带 无 线 接 人 系统 设备 安装 、 调 试 ，12-206 ~ 12-221 。 

(3) 卫星 通信 甚 小 口径 地 面 站 (VSAT) 设备 安装 、 调 试 

1) 中 心 站 设备 安装 、 调 试 ，12-222 ~ 12-225 。 

2) 端 站 设备 安装 、 调 试 ，12-226 。 

3) 中 心 站 站 内 环 测 及 全 网 系统 对 测 ，12-227 ~ 12-229 。 

(4) 移动 通信 设备 安装 、 调 试 

1) 移动 通信 天 线 、 馈 线 系统 安装 、 调 试 ，12-230 ~ 12-260 ， 天 线 长 度 4m 以 下 按 本 项 计 
人， 全 向 天 线 4m 以 下 执行 该 项 目 ，4m 以 上 时 综合 工 日 乘 以 1.2 计 入 。 室 外 放大 器 、 分 路 
器 、 匹 配器 安装 综合 工 日 乘 以 2. 0 计 入 。 射 频 同 轴 电 缆 每 10m 按 10. 2m 计 入 另 计价 材料 。 

2) 基站 设备 安装 、 调 试 ，12-261 ~ 12-272 ， 其 中 12-263 安装 信道 板 仅 适用 于 有 机 架 的 
扩容 工作 。 

3) 寻 呼 控 制 中 心 设备 安装 、 调 试 ，12-273 ~ 12-277 。 

4) 交换 附属 设备 安装 、 调 试 ，12-278 ~ 12-281 。 

5) 联网 调试 ，12-282 ~ 12-284 。 

(5) 光纤 数字 传输 设备 安装 、 调 试 

1) 光纤 传输 设备 安装 、 调 试 ，12-285 ~ 12-312 。 

2) 网 络 管理 系统 、 监 控 设 备 安装 、 调 试 ，12-313 ~ 12-323 。 

3) 数字 通信 通道 调试 ，12-324 ~ 12-329。 

4) 同步 数字 网 络 设备 安装 、 调 试 ，12-330 ~ 12-332。 

(6) 程控 交换 机 安装 、 调 试 

1) 程控 交换 机 安装 、 调 试 ，12-333 ~ 12-337。 

2) 中 继 线 调试 ，12-338 ~ 12-343 。 

3) 外 围 设备 安装 、 调 试 ，12-344 ~ 12-351 。 

(7) 会 议 电 话 、 会 议 电视 设备 安装 

1) 会 议 电 话 设备 安装 、 调 试 ，12-351 ~ 12-355 。 

2) 会 议 电 视 设 备 安 装 、 调 试 ，12-356 ~ 12-364。 

这 里 将 具有 代表 意义 的 移动 通信 天 线 、 馈 线 系 统 安 装 调试 的 部 分 综合 基价 表 列 出 ， 供 读 
者 阅读 时 参考 ， 见 表 6-126 。 

移动 通信 设备 工程 其 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-127 的 规定 执行 。 

通信 系统 设备 其 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-128 的 规定 执行 。 

(四 ) 计算 机 网 络 系统 设备 安装 工程 

1. 主要 说 明 

1) 本 项 包括 计算 机 (微机 及 附属 设备 ) 和 网 络 系统 设备 ， 适 用 于 楼 宇 、 小 区 智能 化 系 
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统 中 计算 机 网 络 系统 设备 的 安装 、 调 试 工 程 。 


































































































































































































































































































表 6-126 ”移动 通信 天 线 、 人 馈线 系统 安装 、 调 试 综 合 基价 表 (部 分 ) 
工作 内 容 : 1. 安装 天 线 : 现场 复 勘 、 开 条 检验、 清洁 搬运 、 起 吊 、 安 装 天 线 、 天 线 加 固 、 调 整 方位 角 、 调 整 俯仰 角 、 
清理 现场 等 。 
2. 安装 馈线 : 开 条 检验、 清洁 搬运 、 量 裁 布 放 、 安 装 就 位 、 做 电缆 头 、 防 水 处 理 、 防 雷 接地 、 加 固 、 整 
理 等 。 
(单位 : 副 ) 
项 H 编号 12-230 | 12-231 | 12-232 | 12-233 | 12-234 | 12-235 | 12-236 | 12-237 
全 向 天 线 安装 
顶 铁塔 挂 高 地 面 铁 塔 挂 高 | ays 
oe a 拉线 | 支撑 
页 H 水 90m 以 
20m | 每 增 | 40m | 70m | 90m = 塔 上 | 杆 上 
每 增 
以 下 | Om | WF | MF MF š 
10m 
综 合 基价 /元 279. 47 | 40.73 | 319.26 | 478. 42 | 637. 58 | 80.52 | 359.05 | 199. 89 
基 价 /元 161.94 | 23.94 | 184.94 | 276. 94 | 368. 94 | 46. 94 | 207.94 |115. 94 
H À T # /元 161. 00 | 23.00 | 184. 00 | 276. 00 | 368. 00 46.00 | 207. 00 |115. 00 
让 M 料 费 /元 0. 94 0. 94 0. 94 0. 94 0. 94 0. 94 0.94 | 0.94 
中 机 械 费 /元 
综 合 费 用 /元 117. 53 | 16.79 | 134.32 | 201. 48 | 268. 64 | 33.58 | 151. 11 | 83.95 
价 
名 称 单位 数 量 
/元 
人 工 | 10000002 | 综合 用 工 二 类 | 工 日 |23.00| 7.000 | 1.000 8.000 | 12.000 | 16.000 | 2.000 | 9.000 | 5.000 
材料 | ZG1-0001 | 其 他 材料 费 元 |1.00 0.940 | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 0.940 | 0.940 
综合 | 90010001 | 费用 元 | 一 | 85.330 | 12. 190 | 97.520 |146. 280 |195. 040 | 24. 380 |109. 710 | 60. 950 
费用 | 90010002 | 利润 元 | 一 | 32.200 | 4.600 | 36. 800 | 55.200 | 73. 600 | 9.200 | 41. 400 |23.000 
注 : 全 向 天 线 长 度 在 4m 以 下 时 ， 按 本 项 目 执 行 ， 长度 在 4m 以 上 时 ， 按 本 项 目 综合 工 日 乘 1. 2 系数 计 取 。 
表 6-127 移动 通信 设备 工程 ( 编码: 031104) 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. 规格 
人 ZË 
031104001 全 向 天 线 2, 型号 
3. 塔 高 安装 
定向 天 线 
031104002 定 问 天 线 4 环境 
H 
031104003 室内 天 线 
卫星 全 球 定位 1. 规格 š 
031104004 = (GPS) 228 | 2 ma 安装 、 调 测 
系统 ~ z .生气 is 
Bi 按 设计 图 示 数 量 计算 
031104005 射频 同 轴 电缆 条 
1. 规 
a 布 放 
031104006 室外 馈线 走道 2. 程式 m 
3. 敷设 环境 
1. 规格 
031104007 避雷 需 2 安装 
2. 型 号 
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( 续 ) 
项 目 编 码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计 算 规 则 工程 内 容 
和 - 
室内 分 布 式 1. 规格 个 Om. 
031104008 天 、 人 馈线 附属 2. 型 号 单元 ) 安装 、 调 测 
Jü 
设备 3. 程式 
031104009 馈线 密封 窗 规格 安装 
031104010 基站 天 、 人 馈线 调 测 条 调 测 
分 布 式 天 、 馈 线 1. 测试 类 别 u et 
031104011 a . 0 副 系统 调 测 
系统 调 测 2. 测试 内 容 
031104012 泄漏 式 电 缆 调 测 条 调 测 
落地 式 、 壁 挂 式 
031104013 基站 设备 架 
安装 、 检 测 
ee 1. 规 
031104014 信道 板 规格 载 频 
2. 型 号 
031104015 放 站 设备 3. 程式 站 安装 、 调 测 
031104016 基站 监控 配 线 箱 和 安装 
031104017 GSM 基站 系统 调 测 载 频 /站 
1. 测试 类 别 
031104018 | CDMA 基站 系统 调 测 J) + 载 /站 rn =u =s 系统 调 测 
se 2. 测试 内 容 按 设计 图 示 数 量 计算 
031104019 寻 呼 基 站 系统 调 测 频 点 /站 
031104020 自动 寻 呼 终端 设备 架 
031104021 数据 处 理 中 心 设备 条 
£ 
031104022 人 工 台 台 安装 、 调 测 
031104023 | 短信 、 语 音信 箱 设备 | 1. 规格 Bn 
2. 型 号 
操作 维护 中 心 设备 
031104024 的 3. 程式 套 
(OMC) 
基站 控制 器 、 Pa 
031104025 — 架 安装 
编码 器 
调 测 基站 控制 sas 
031104026 N 中 继 调 测 
器 、 编 码 器 
GSM 定向 天 线 基站 及 
031104027 — .. 
CDMA 基站 联网 调 测 | 1. 测试 类 别 u ise 
a 站 联网 调 测 
二 2. 测试 内 容 
寻 呼 基站 
031104028 Wawa 
联网 调 测 
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表 6-128 ”通信 系统 设备 (编码 : 031201) 































































































项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. 本 体 安装 
微波 窄带 无 线 接 人 | 1 名 称 2. 软件 安装 
031201001 N v: 
系统 基站 设备 2. 类 别 台 3. 调试 
3, 类 型 (个 ) 4 系统 设置 
微波 罕 带 无 线 接 和 人 | 4. 回路 数 1. 本 体 安装 
031201002 、 on 
系统 用 户 站 设备 2. 调试 
微波 罕 带 无 线 接 和 人 1. 名 称 人 1. 系统 联 调 
031201003 de a 系统 a 
系统 联 调 及 试 运行 | 2. 用 户 站 数量 2. 系统 试 运行 
1. 名 称 1. 本 体 安装 
微波 宽带 无 线 接 入 2. 类 别 2. 软件 安装 
031201004 ' 、 调试 
系统 基站 设备 3. 类 型 台 3. 调试 
Suca (个 ) | 按 设计 图 示 数量 计算 | + 系统 设置 
微波 宽带 无 线 接 入 1. 名 称 1. 本 体 安装 
031201005 I ' | Aa 
系统 用 户 站 设备 2. 类 别 2. 调试 
1. 系统 联 调 
微波 宽带 无 线 接 入 | 1. 名 称 . s 
031201006 系统 联 调 及 试 运行 用 户 站 数量 系统 2. 系统 试 运行 
ee = 3. 验证 测试 
L. 名 称 . L. 本 体 安装 
031201007 会 议 电 话 设备 2. 类 别 "P 2. 检查 调 测 
. 31 
3, 类 型 — 3. 联网 试验 
1. 名 称 
. L. 本 体 安装 
2. 类 别 台 (对 、 
031201008 会 议 电 视 设备 、 2. 软 硬 件 调 测 
. k 3. 功能 验证 
4 回路 数 。 HE3w U 




















2) 本 项 有 关 缆 线 敷 设 项 目 执行 本 节 “ 十 五 、( 二 ) 综合 布线 系统 工程 ”有 关 项 目 。 
电源 、 防 雷 接地 执行 本 节 “ 十 五 、( 八 ) 电源 与 电子 设备 防 雷 接地 装置 安装 工程 ”有 关 项 
目 。 本 节 不 包括 支架 、 基 座 制作 和 机 柜 的 安装 ， 发 生 时 ， 执 行 本 节 “ 一 ~ 十 一 ”中 的 相 
关 项 目 。 

3) 试 运行 超过 1 个 月 ， 每 增加 1 天 ， 则 综合 工 日 、 仪 器 仪表 台 班 的 用 量 分 别 按 增 加 
3% 计 列 。 

2. 工程 量 计算 规则 

1) 计算 机 网 络 终端 和 附属 设备 安装 ， 以 “ 台 ” 计 算 。 

2) 网 络 系统 设备 、 软 件 安装 、 调 试 ， 以 “ 台 ( 套 )” 计 算 。 

3) 局 域 网 交换 机 系统 功能 调试 ， 以 “个 ”计算 。 

4) 网 络 调 试 、 系 统 试 运行 、 验 收 测试 ， 以 “系统 ”计算 。 

3. 项 目 名 称 、 项 目 编号 、 另 计价 材料 及 相关 说 明 

(1) 终端 和 附属 设备 安装 

1) 终端 设备 安装 ，12-365 ~ 12-369 。 
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2) 附属 设备 安装 ，12-369 ~ 12-389 。 

(2) 网 络 系统 设备 安装 、 调 试 

1) 网 络 终端 设备 安装 、 调 试 ，12-390 ~ 12-393 。 

2) 接口 卡 安 装 、 调 试 ，12-394 ~12-398， 其 中 ，12-398 一 项 适用 于 无 线 网 卡 调试 。 

3) 网 络 集线器 设备 安装 、 调 试 ，12-399 ~ 12-401。 

4) 局 域 网 交换 机 设备 安装 、 调 试 ，12-402 ~ 12-406。 

5) 路 由 器 设备 安装 、 调 试 ，12-407 ~ 12-408。 

6) 防火 墙 设备 安装 、 调 试 ，12-409 ~ 12-411。 

7) 调制 解 调 器 设备 安装 、 调 试 ，12-412 ~ 12-414， 其 中 ， 基 带 调 制 解 调 器 指 DDN IS- 
DN 、 帧 中 继 调制 解 调 器 。 

8) 服务 器 系统 软件 安装 、 调 试 ，12-415 ~ 12-417。 

9) 路 由 器 系统 功能 调试 ，12-418 ~ 12-420，12-420 一 项 适用 于 无 线 网 桥 功能 调试 。 

10) 局 域 网 交换 机 系统 功能 调试 ，12-421 ~ 12-422 。 

11) 网 管 系统 软件 安装 、 调 试 ，12-423 ~ 12-427。 

12) 网 络 调试 ，12-428 ~ 12-430 ， 信 息 点 是 指 接 人 到 局 域 网 中 的 信息 用 户 点 。 

13) 系统 试 运行 ，12-431 ~ 12-434。 

这 里 将 具有 代表 意义 的 终端 设备 安装 部 分 综合 基价 列 出 ， 供 读者 阅读 时 参考 ， 见 表 6-129 。 

表 6-129 终端 设备 安装 综合 基价 表 (部 分 ) 
工作 内 容 : 技术 准备 、 开 箱 检查 、 定 位 安装 、 互 联 、 检 测 调试 、 交 验 。 






























































































































































(单位 : 台 ) 
项 H 编号 12-365 12-366 12-367 12-368 12-369 
微 ” 机 
项 H 名 称 - 
硬件 系统 软件 工具 软件 网 络 软件 | 应 用 软件 
综 合 基价 /元 37.75 75. 25 60. 25 32.79 72. 70 
基 价 /元 21.98 59. 48 44. 48 22.28 51. 68 
H A 工 费 /元 21. 60 21. 60 21. 60 14. 40 28. 80 
由 M 料 费 /元 0.38 37.88 22. 88 7.88 22. 88 
中 机 械 费 /元 一 一 一 一 — 
综 & 费用 /元 15.77 15.77 15.77 10.51 21. 02 
单价 
名 称 单位 | _ 数 量 
/元 
人 工 | 10000001 综合 用 工 一 类 工 日 |36. 00 0. 600 0. 600 0. 600 0. 400 0. 800 
、 | ZE1-0293 计算 机 盘 片 |7.50 一 5. 000 3. 000 1. 000 3. 000 
材料 到 
ZG1-0001 其 他 材料 费 元 |1.00 0. 380 0. 380 0. 380 0.380 0.380 
综合 | 90010001 费 元 | 一 11. 450 11. 450 11. 450 7. 630 15. 260 
费用 | 90010002 利润 元 一 4. 320 4. 320 4. 320 2. 880 5. 760 






































计算 机 网 络 系统 设备 安装 工程 其 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-130 
的 规定 执行 。 
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表 6-130 ”计算 机 网 络 系统 设备 安装 工程 (编码 : 031202) 


项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计 算 规 则 工程 内 容 





则 
En 
[ 














E 





031202001 终端 设备 





1. 本 体 安装 
1. 名 称 2. 单 体 测试 
031202002 附属 设备 2. 功能 


r 














1. 名 称 1. 安装 
031202003 网 络 终端 设备 2. 功能 2. 软件 安装 
3. 服务 范围 3. 单 体 调试 














1. 名 称 
031202004 接口 卡 2. 类 型 
3. 传输 速率 





1. 名 称 
031202005 网 络 集线器 2. 类 型 
3. 堆 秋 单元 量 





1 名 称 (Ë) 按 设计 网 示 数 量 计算 
031202006 局 域 网 交换 机 2. 功能 1. 
3. 层 数 (交换 机 ) 2: 











1. 名 称 


031202007 路 由 器 " 
2. 功能 





1. 名 称 
031202008 防火 墙 2. 类 型 
3. 功能 





1. 名 称 


2. 类 型 


031202009 调制 解 调 需 








1 名 称 1. 安装 
1202010 系统 软 从 调试 
03 服务 器 系统 软件 | job 套 2. 调试 








f 1. 系统 测试 
031202011 “| 网 络 调试 及 试 运行 | Q Ly 系统 2 系统 试 运行 
QA 2 i 3. 系统 验证 测试 




















(五 ) 建筑 设备 监控 系统 安装 工程 

1. 主要 说 明 

1) 本 项 适用 于 楼 宇 建筑 设备 监控 系统 安装 调试 工程 。 其 中 包括 多 表 远 传 系统 、 楼 宇 自 
控 系 统 。 

2) 本 项 不 包括 设备 的 支架 、 文 座 制作 ,发 生 时 ,执行 “电气 设备 安装 工程 ”相关 
项 目 。 

3) 有 关 线 绕 布 放 按 本 方 “ 十 五 、( 二 ) 综合 布线 系统 工程 ”执行 。 
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2. 工程 量 计算 规则 

1) 基 表 及 控制 设备 、 第 三 方 设备 通信 接口 安装 、 抄 表 采 集 系统 安装 与 调试 ， 以 “个 ” 
计算 。 

2) 中 心 管理 系统 调试 、 控 制 网 络 通信 设备 安装 、 控 制 器 安装 、 流 量 计 安装 与 调试 ， 以 
“ 台 ” 计 算 。 

3) 楼 宇 自控 中 央 管 理 系统 安装 、 调 试 ， 以 “系统 ”计算 。 

4) 楼 宇 自控 用 户 软 件 安装 、 调 试 ， 以 “ 套 ” 计 算 。 

5) WA (We) 度 传感器 、 压 力 传感器 、 电 量变 送 器 和 其 他 传感器 及 变 送 器 ， 以 “ 支 ” 计 算 。 

6) 阀门 及 电动 执行 机 构 安 装 、 调 试 ， 以 “个 ”计算 。 

3. 项 目 名 称 、 项 目 编号 ， 另 计价 材料 及 说 明 

(1) 多 表 远 传 系统 

1) 基 表 及 控制 设备 安装 ，12-435 ~ 12-440。 

2) 抄 表 采集 系统 安装 、 调 试 ，12-441 ~ 12-452 ， 本 项 设备 均 按 墙 上 明 装 计 入 。 

3) 中 心 管理 系统 ，12-453 ~ 12-455。 

(2) 楼 宇 自 控 系 统 

1) 中 央 管 理 系统 ，12-456 ~ 12-465。 

2) 控制 网 络 通信 设备 ，12-466 ~ 12-476。 

3) 控制 器 ，12-477 ~12-493。 

4) 第 三 方 设备 通信 接口 ，12-494 ~ 12-506。 

5) 温 、 湿 度 传感器 ，12-507 ~ 12-518 。 

6) 压力 传感器 ，12-519 ~ 12-524。 

7) 电量 变 送 器 ，12-525 ~ 12-535。 

8) 其 他 传感器 及 变 送 器 ，12-536 ~ 12-558 。 

9) 了 阀门 及 电动 执行 机 构 ，12-559 ~ 12-573 。 

这 里 将 具有 代表 性 的 中 央 管 理 系 统 设备 安装 的 部 分 综合 基价 列 出 ， 供 读者 阅读 时 参考 ， 
见 表 6-131。 

楼 宇 、 小 区 多 表 远 传 系统 其 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-132 的 规 
定 执行 。 

楼 宇 、 小 区 自控 系统 其 工程 量 清 单项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-133 的 规定 执行 。 

(六 ) 有 线 电视 系统 设备 安装 工程 

1. 主要 说 明 

(1) 本 项 适用 于 有 线 广播 电视 、 卫 星 电视 、 闭 路 电视 系统 设备 的 安装 调试 工程 。 

(2) 本 项 天 线 在 楼 项 上 吊装 ， 是 按照 楼 顶 距 地 面 20m 以 下 考虑 的 ， 楼 顶 距 地 面 高 度 超 
过 20m 的 吊装 工程 ， 应 计 取 超 高 费 。 

2. 工程 量 计算 规则 

(1) 电视 共用 天 线 安装 、 调 试 ， 以 “ 副 ” 计 算 。 

(2) WE KZ. 1 “37 HR, 

(3) 制作 天 线 电缆 接头 ， 以 “ 头 ” 计 算 。 

(4) 电视 墙 安装 、 前 端 射 频 设 备 安 装 、 调 试 ， 以 “ 套 ” 计 算 。 
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表 6-131 中央 管 理 系 统 综合 基价 表 (部 分 ) 
工作 内 容 : 设备 开 箱 检验 、 现 场 就 位 安装 、 连 接 、 软 件 功 能 检测 、 调 试 、 现 场 测量 、 记 录 、 对 比 、 调 整 。 
(单位 : 系统 ) 
项 H 编号 12-456 12-457 12-458 12-459 12-460 
中 央 站 计 楼 宇 自控 系统 调试 /点 
项 H 名 称 
算 机 /人 台 1000 以 内 | 2000 以 内 | 5000 以 内 15000 以 上 
综合 基价 /元 179. 66 225. 79 279. 00 451. 31 544. 03 
基 价 /元 112. 50 141. 84 178. 26 283. 41 342. 55 
Ë A T # /元 92. 00 115. 00 138. 00 230. 00 276. 00 
让 M 料 费 /元 20. 50 16. 10 24. 15 31. 93 39. 70 
中 机 械 费 /元 一 10.74 16. 11 21. 48 26. 85 
综 合 费用 /元 67. 16 83. 95 100. 74 167. 90 201. 48 
单价 
名 称 单位 | _ 量 
/元 
人 工 | 10000002 | 综合 用 工 二 类 工 日 |23.00| 4.000 5. 000 6. 000 10. 000 12. 000 
ZF1-0010 ._: 
材料 | zl 打印 纸 132 行 (381-1) 包 | 5.50 1. 000 0.200 0.300 0.350 0.400 
6 计算 机 盘 片 |7.50 2. 000 2. 000 3. 000 4. 000 5. 000 
机 械 00803028 | 数字 万 用 表 PS-56 台 班 | 2. 82 — 2. 000 3.000 4. 000 5. 000 
00822026 | 对 讲 机 C15 台 班 | 2. 55 一 2. 000 3. 000 4. 000 5.000 
综合 | 90010001 | 费用 元 | 一 48. 760 60. 950 73. 140 121. 900 | 146. 280 
费用 | 90010002 | 利润 元 一 18. 400 23. 000 27. 600 46. 000 55. 200 
表 6-132 楼 宇 、 小 区 多 表 远 传 系统 (编码: 031203) 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. 本 体 安装 
"n 1. 名 称 6 
031203001 远 传 基 表 、 个 2. 控制 阀 安装 
2. 类 别 
3. 调试 
1. 本 体 安装 
抄 表 采 集 pss. > su 全 
KAK << . q: 
031203002 s 2. 类 别 按 设计 图 示 数 量 计算 
系统 设备 ， ”| 3. 控制 箱 安装 
š BE ye yoa 
台 4. 单 体 调试 
多 表 采 集 1. 本 体 安装 
1. 名 称 、 
031203003 中 央 管 理 2, 功能 2. 软件 安装 
Ss . JJ es 
计算 机 3. 单 体 调试 
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表 6-133 楼宇、 小 区 自控 系统 (编码: 031204) 









































































































































项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
w. 1. 本体 安装 
031204001 中 央 管 理 系统 I a 2. 系统 软件 安装 
2. 控制 点 数量 
3. 单 体 调 束 
1 £ 1. 本 体 安 装 
031204002 ”| 控制 网 络 通信 设备 ° 类别 " 2. 软件 安装 
"Se 全 3. 单 体 调试 
1. 名 称 1. 本 体 安装 
2 2 控制 安装 
031204003 控制 器 和 
3. 功能 3. 软件 安装 
4. 控制 点 数量 4. 单 体 调试 
第 三 方 设 备 1. 名 称 1. 本 体 安装 
031204004 Css 、 5 KA 
通信 接口 2. 类 别 2. 单 体 调试 
空调 系统 传感器 L. 本 体 安装 
031204005 ee 
及 变 送 需 2. 调整 测试 
I 普 浆 按 设计 网 示 数 量 计算 
031204006 | 照明 及 变 配 电 系统 Kam * 
传感器 及 变 送 器 | 一 一 ë 
各 这 3. 功能 s: 1. 本 体 安装 
调整 测试 
给 排水 系统 传感器 es 
031204007 ee 
及 变 送 需 
1. 名 称 
阀门 及 执行 2. 类 型 台 1. 本 体 安 装 
031204008 — 
机 构 3. 规格 (个 ) 2, 单 体 调试 
4. 控制 点 数量 
w 1. 本体 安装 
ji | 4468) O wm ë 2, 智能 箱 安装 
智能 化 设备 P (£) 3. 软件 安装 
ua m 4. 系统 调试 
DOT0 住宅 (小 区 ) 1. 名 称 系统 1. 系统 试 运行 
智能 化 系统 2. 类 型 2. 系统 验证 测试 




















(5) 卫星 地 面 站 接收 设备 、 光 端 设备 、 有 线 电视 系统 管理 设备 、 播 控 设 备 安装 、 调 试 ， 
以 “ 台 ” 计 算 。 

(6) 干线 设备 、 分 配 网 络 安装 、 调 试 ， 以 “个 ”计算 。 

3. 项 目 名 称 、 项 目 编号 ， 另 计价 材料 及 说 明 

(1) 前 端 设 备 安装 、 调 试 

1) 电视 共用 天 线 安装 、 调 试 ，12-576 ~ 12-580， 其 中 共用 天 线 按 成 套 供应 ， 计 入 设备 价 。 

2) 敷设 射频 传输 电缆 ，12-581 ~ 12-602 ， 电 缆 每 100m 按 102m、 天 线 配套 件 按 件 计 入 
另 计价 材料 。 

3) 设备 安装 ，12-603 ~12-616。 
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4) 光 端 设备 安装 、 调 试 ，12-617 ~ 12-623 。 

5) 有 线 电视 系统 管理 设备 安装 、 调 试 ，12-624 ~ 12-631。 

6) 播 控 设备 安装 、 调 试 ，12-632 ~ 12-647。 

(2) 干线 设备 安装 、 调 试 

1) 干线 设备 安装 ，12-648 ~ 12-660。 

2) 干线 设备 调试 ，12-661 ~ 12-668 。 

(3) 分 配 网 络 

1) 放大 器 安装 ，12-669 ~ 12-670。 

2) 分 文 器 、 分 配 固 、 均 衡器 、 衰 减 器 安装 ，12-671 ~ 12-673。 

3) 用 户 终端 盒 安装 ，12-674 ~ 12-675 ， 用 户 终 端 盒 (TV . FM) 每 10 个 按 10.1 个 计 入 
男 计价 材料 。 

4) 暗盒 埋设 ，12-676 ~ 12-677， 用 户 暗盒 每 10 个 按 10. 1 个 计 入 男 计价 材料 。 

5) 楼 板 、 墙 壁 穿 洞 ，12-678 ~ 12-685。 

6) 网 络 终端 调试 ，12-686 ~ 12-687。 

这 时 将 干线 设备 安装 综合 基价 部 分 内 容 列 出 ， 供 读者 阅读 时 参考 ， 见 表 6-134 。 

表 6-134 干线 设备 安装 综合 基价 表 (部 分 ) 

工作 内 容 : 开 条 检验、 清理 搬运 ”组装 保 护 箱 (地面 ) 、 安 装 紧 固 、 组 装 内 件 、 固 定 尾 纤 〈 尾 缆 ) 、 接 地 、 加 接 电 

源 、 调 试 设备 、 标 记 等 。 





























































































































































































































(单位 : 个 ) 
项 H 编 号 12-648 | 12-649 | 12-650 | 12-651 | 12-652 | 12-653 | 12-654 
光 放 
光 接 收 机 线路 放大 器 
Kë 
项 H 名 称 
室外 室外 
= 室内 室内 
地 架空 地 面 | 架空 
综 合 基 价 /元 437.37 | 874.75 | 349. 94 |1113.00| 537.22 |1114.67 40.52 
基 价 /元 420. 58 | 841.17 | 336. 51 |1045. 84 | 512.03 |1047.51 23.73 
H A T #% /元 23.00 46.00 18.40 | 92.00 | 34.50 | 92.00 | 23. 00 
后 材 料 费 /元 0.24 | 0.50 | 0.24 | 0.24 | 0.73 | 0.50 | 0.73 
中 _ 
中 机 Pb 费 /元 397.34 | 794.67 | 317. 87 | 953. 60 | 476. 80 | 955.01 | 一 
综 合 费 /元 16.79 | 33.58 | 13.43 | 67.16 | 25.19 | 67.16 | 16.79 
单价 
名 称 单位 | 数 量 
/元 

人 工 |10000002 | 综合 用 工 二 类 T.H 23.00| 1.000 | 2.000 | 0.800 | 4.000 | 1.500 | 4.000 | 1.000 
BK5-0066 | 塑料 膨胀 管 $6 个 0.08 4. 120 = 4. 120 
材料 IA2-0151 | 木 螺 钉 M8 个 | 0.04 4. 160 一 4. 160 
IF2-2007 | 镀 锌 铁丝 8# ~ 12 kg 2.67 一 0. 100 = SS = 0.100 = 
ZG1-0001 | 其 他 材料 费 元 |1.00 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.235 
00808016 | 光 功 率 计 ML9001A 台 班 |54.21| 0.500 | 1.000 | 0.400 | 1.200 | 0.600 | 1.200 一 
机 械 00840014 | 光 时 域 反 射 仪 HP8146A | 台 班 732. 19| 0.500 | 1.000 | 0.400 | 1.200 | 0.600 | 1.200 一 
00805008 | 场 强 仪 RR3A 台 班 | 8.27 | 0.500 1.000 | 0.400 | 1.200 | 0.600 | 1.200 一 
00803028 | 数字 万 用 表 PS-56 台 班 | 2. 82 0. 500 一 
综合 |90010001 | 费用 元 | — |12.190 |24.380 9.750 | 48.760 | 18. 290 | 48.760 | 12. 190 
费用 90010002 | 利润 元 — | 4.600 | 9.200 | 3.680 | 18.400 | 6.900 | 18.400 | 4. 600 
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有 线 电 视 系统 其 工程 量 清 单项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-135 的 规定 执行 。 
表 6-135 ”有线 电视 系统 (编码 : 031205) 


























































































































































































































项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计 算 规则 工程 内 容 
1. 名 称 1. 本 体 安装 
031205001 视 共 线 Bl 
电视 共用 天线。 2 型号 2, 单 体 调试 
1. 本 体 安装 
031205002 前 端 机 柜 名 称 2. 连接 电源 
3. 接地 
个 1. 机 架 、 监 视 器 安装 
1. 名 称 2. 信和 号 分 配 系 统 安装 
031205003 B AM si Sis y 
2. 监视 器 数量 3. 连接 电源 
4. 接地 
1. 名 称 
1. 2 Es 
031205004 前 端 射 频 设备 ”| 2. 类 型 £ 
! 2. 单 体 调试 
3. 频道 数量 
a 1. 本 体 安 装 
微型 地 面 站 1. 名 称 Si 
031205005 接收 设备 > 水 击 2. 单 体 调试 
s; . 3. 全 站 系统 调试 
1 名 称 按 设计 图 示 数 量 计算 
和 I 1. 本 体 安装 
031205006 光 端 设备 2. 类 别 S 
2. 单 体 调试 
3. 类 型 台 
031205007 A 
管理 设备 2. 类 别 2. 系统 调试 
1. 名 称 1. 播 控 台 安 装 
031205008 播 控 设备 2. 功能 2. 控制 设备 安装 
3. 规格 3. 播 控 台 调试 
1. 名 称 
1. 2k 
031205009 传输 网 络 设备 2. 功能 > — 
. 里 丛 闻 
3 安装 位 置 i 
+ 1. 本 体 安装 
1. 名 称 2. 电缆 头 制作 、 安 装 
031205010 分 配 网 络 设备 ”| 2. 功能 3. 电缆 接线 盒 埋 设 
3. 安装 形式 4. 网 络 终端 调试 
5 楼板、 墙壁 穿孔 


(L) 扩 声 、 背 景 音乐 系统 设备 安装 工程 计算 规则 

1. 主要 说 明 

1) 本 项 包括 扩 声 和 背景 音乐 系统 设备 安装 调试 工程 。 

2) 调 音 台 种 类 表示 程式 : 1 + 2314 

“1” 为 调 音 台 输 入 路 数 ;“2” 为 立体 声 输入 路 数 ;“3 ”为 编组 输出 路 数 ;“4” 为 主 输 
出 路 数 。 

3) 有 关 布 线 按 “ 本 节 十 五 、( 二 ) 综合 布线 系统 工程 ”的 项 目 执行 。 

4) 本 闻 设 备 按 成 套 购 置 考虑 。 
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工 日 


2. 工程 量 计 算 规 则 

1) 扩 声 系统 设备 安装 、 调 试 ， 以 “ 台 ” 计 算 。 

2) 扩 声 系统 设备 试 运行 ， 以 “系统 ”计算 。 

3) 背景 音乐 系统 设备 安装 、 调 试 ， 以 “ 台 ” 计 算 。 

4) 背景 音乐 系统 联 调 、 试 运行 ， 以 “系统 ”计算 。 

3. 项 目 名 称 、 项 目 编号 ， 另 计价 材料 及 说 明 

(1) 扩 声 系统 设备 安装 、 调 试 

1) 设备 安装 ，12-688 ~ 12-762 。 

2) 分 系统 调试 ，12-763 ~ 12-773 ， 扩 声 系 统 为 STS™ 空 间 成 像 三 声 道 输出 调 音 台 ， 综 合 

乘 以 1.3 计 入 。 

3) 试 运行 ，12-774 ~ 12-776， 同 2) 。 

(2) 背景 音乐 系统 设备 安装 、 调 试 

1) 设备 安装 ，12-777 ~ 12-824。 

2) 分 系统 调试 ，12-825 ~ 12-831 。 

3) 试 运行 ，12-832。 

这 里 列 出 背景 音乐 系统 设备 安装 部 分 综合 基价 ， 供 读者 阅读 时 参考 ， 见 表 6-136。 
表 6-136 ”背景 音乐 系统 设备 安装 综合 基价 表 (部 分 ) 





工作 内 容 : 开 箱 检查 、 设 备 间 连 线 ， 设 备 上 机 柜 组 装 ， 设 备 间 输入 输出 电 平 优选 配 接 ; 设备 间 输 入 输出 阻抗 优选 配 

















接 ， 节 目 信号 广播 线 、 控 制 线 、 转 接 端子 的 正 负 连 接 及 接地 的 辨别 ， 供 给 电源 ; 检查 设备 间 连 接线 是 否 平衡 。 


















































































































































(单位 : 台 ) 
项 H 编号 12-777 12-778 12-779 12-780 12-781 
P LD (音频 | 可 录 CD 机 | 数字 信息 | 遥控 传 声 
项 H 名 称 数字 调谐 器 ey We 
部 分 ) (MD) 播放 器 ”| 器 <12 路 
综 合 基价 /元 60. 35 60. 35 60. 35 60. 35 60.73 
基 价 /元 35. 16 35. 16 35. 16 35. 16 35. 54 
H A T # /元 34. 50 34. 50 34. 50 34. 50 34. 50 
is M 料 费 /元 0.38 0.38 0.38 0.38 0.76 
中 机 械 费 /元 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 
综 合 费 用 /元 25. 19 25. 19 25. 19 25. 19 25. 19 
单价 
名 # 单位 | 数 量 
/元 
人 工 | 10000002 | 综合 用 工 二 类 工 日 |23. 00 1. 500 1. 500 1. 500 1. 500 1. 500 
材料 | ZG1-0001 | 其 他 材料 费 元 |1.00 0. 380 0. 380 0. 380 0.380 0.760 
机 械 | 00803028 | 数字 万 用 表 PS-56 台 班 | 2. 82 0. 100 0. 100 0. 100 0. 100 0. 100 
综合 | 90010001 | 费用 元 | 一 18. 290 18. 290 18. 290 18. 290 18. 290 
费用 | 90010002 | 利润 元 | 一 6. 900 6. 900 6. 900 6. 900 6. 900 
扩 声 、 背 景 音乐 系统 其 工程 量 清单 项 目 设置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-137 的 规定 
执行 。 





停车 场 管理 系统 其 工程 量 清单 项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-138 的 规定 执行 。 
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表 6-137 扩 声 、 背 景 音乐 系统 (编码 : 031206) 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计 算 规 则 工程 内 容 
1. 名 称 
要 2. 类 别 
031206001 扩 声 系统 设备 3 站 台 安装 
4. 功能 
1. 名 称 
We 只 ( 副 、 1. 单 体 调试 
031206002 扩 声 系统 2. 类 别 Ry 
系统 ) 2. 试 运行 
3. 功能 
按 设 计 图 示 数 量 计算 
1. 名 称 
背景 音乐 2. 类 别 
031206003 " 6 安装 
系统 设备 3. 回路 数 u 
4. 功能 
1. 名 称 
_ x 各 1 单 体 调试 
031206004 背景 音乐 系统 2. 类 型 Sasa as 
P (系统 ) 2. 试 运行 
3. 功能 
表 6-138 ”停车 场 管理 系统 (编码: 031207) 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
031207001 < 名 称 
识别 设备 l aa 
2， 类 型 ee 
031207002 出 入 口 设备 套 1. 本 体 安装 
1 名称 2. 单 体 调试 
03120700 s: 2. 类 别 
31 3 设备 722 按 设 计 图 示 数 量 计算 
3. 规格 
1. 安装 
监控 管理 2. 软件 安装 
031207004 名 称 系统 > 
中 心 设备 3. 系统 联 斌 
4. 系统 试 运行 











( 八 ) 电源 与 电子 设备 防 雷 接地 装置 安装 工程 
1. 主要 说 明 
1) 本 项 适用 于 弱电 系统 设备 自主 配置 的 电源 ， 包 括 太阳 能 电池 、 开 关 电 源 。 

2) 有 关 建 筑 电 力 电 源 、 蓄 电池 、 不 间断 电源 布 放电 源 线 缆 ， 按 “电气 设备 安装 工程 ” 


相关 项 目 计算 。 


3) 太阳 能 电池 安装 ， 已 含 吊 装 太阳 能 


同一 项 目 。 


4) 电子 设备 防 雷 接地 系统 : 
(D 本 项 防 雷 、 


接地 项 目 适用 于 电子 设备 防 雷 、 
“电气 设备 安装 工程 ”有 关 项 目 。 








池 组 件 的 工作 ， 使 用 中 不 论 吊 装 高 度 ， 均 执行 


接地 安装 工程 。 建 筑 防 雷 、 


接地 执行 
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@ 本 项 防 雷 、 接 地 装置 按 成 套 供应 考虑 。 

2. 工程 量 计 算 规 则 

1) 太阳 能 电池 方 阵 铁 架 安装 ， 以“m*” 计 算 。 

2) 太阳 能 电池 安装 以 “组 ”计算 。 

3) 开关 电源 安装 、 调 试 、 整 流 器 、 其 他 配 电 设备 安装 ， 以 “人 台 ” 计 算 。 
4) 天 线 铁塔 防 雷 接地 装置 安装 ， 以 “处 ”计算 。 

5) 电子 设备 防 雷 接地 装置 、 接 地 模块 安装 ， 以 “个 ”计算 。 

6) 电源 避雷 器 安装 ， 以 “ 台 ” 计 算 。 

3. 项 目 名 称 、 项 目 编号 ， 另 计价 材料 及 说 明 

(1) 电源 

1) 太阳 能 电池 安装 ，12-833 ~12-843， 太 阳 能 电池 按 成 套 配 置 ， 如 需 配 套 主 材 按 设计 


计算 。 


2) 开关 电源 安装 、 调 试 ，12-844 ~ 12-850。 

3) 整流 右 安 装 ，12-851 ~ 12-858 。 

4) 其 他 配 电 设备 安装 ，12-859 ~ 12-863。 

(2) 电子 设备 防 雷 接地 系统 

1) 天 线 铁塔 避雷 装置 安装 ，12-864 ~ 12-866， 避 雷 针 按 根 计 入 另 计 价 材料 费 。 
2) 电子 设备 防 雷 接地 装置 安装 ，12-867 ~ 12-902。 

这 里 将 太阳 能 电池 安装 部 分 综合 基价 列 出 ， 供 读者 阅读 时 参考 ， 见 表 6-139 。 
( 九 ) 停车 场 管理 系统 设备 安装 工程 

1. 主要 说 明 

1) 本 项 设备 按 成 套 购置 考虑 ， 在 安装 时 如 需 配 套 材 料 ， 按 实际 计 和 。 

2) 有 关 摄 像 系统 设备 安装 、 调 试 ， 按 “本 节 十 五 、( 十 ) 楼 宇 安全 防范 系统 设备 安装 





工程 ”有 关 项 目 执行 。 


3) 有 关 电 缆 布 放 按 “ 本 市 十 五 、( 二 ) 综合 布线 系统 工程 ”有 关 项 目 执 行 。 
4) 本 项 全 系统 联 调包 括 : 车 辆 检测 识别 设备 系统 ， 出 /入 口 设备 系统 、 显 示 和 信号 设 

















备 系统 ， 监 控 管 理 中 心 设备 系统 。 


试 ， 
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2. 工程 量 计算 规则 

1) 车 辆 检测 识别 设备 、 出 入 口 设备 、 显 示 和 信号 设备 、 监 控 管理 中 心 设备 安装 、 调 
以 “ 套 ” 计 算 。 

2) 分 系统 调试 和 全 系统 联 调 ， 以 “系统 ”计算 。 

3. 项 目 名 称 、 项 目 编号 ， 另 计价 材料 及 说 明 

1) 车 辆 检测 识别 设备 安装 、 调 试 ，12-903 ~ 12-908 。 

2) 出 入 口 设备 安装 、 调 试 ，12-909 ~ 12-930。 

3) 显示 和 信号 设备 安装 、 调 试 ，12-931 ~ 12-941 。 

4) 监控 管理 中 心 设备 安装 、 调 试 ，12-942 ~ 12-943 。 

5) 系统 调试 ，12-944。 

这 里 仅 列 出 车 辆 检测 识别 设备 安装 、 调 试 部 分 综合 基价 ， 见 表 6-140， 供 读者 阅读 时 
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表 6-139 太阳 能 电池 安装 综合 基价 表 (部 分 ) 
工作 内 容 : 开 箱 检验 、 清 洁 搬运 、 起 吊 安装 组 件 ， 调 整 方位 和 俯仰 佣 ， 测 试 、 记 录 ， 安 装 安全 遮盖 罩 布 ， 安 装 接线 











































































































































































































































































































盒 ， 组 件 与 接线 盒 电 路 连接 ， 子 方 阵 与 接线 盒 电 路 连接 ， 太 阳 能 电池 与 控制 屏 联 测 等 。 
(单位 : 组 ) 
项 H 编号 12-835 12-836 12-837 12-838 12-839 
安装 太阳 能 电池 
项 目 名 称 500Wp 1000 Wp 1500Wp 2000Wp | 3000Wp 
以 下 以 下 以 下 以 下 以 下 
综合 基价 /元 233. 96 281.71 340. 23 443. 92 605. 90 
基 价 /元 166. 80 194. 40 229. 42 309. 60 404. 42 
H a A T # /元 92. 00 119. 60 151. 80 184. 00 276. 00 
由 材 料 费 /元 — — 一 一 一 
中 机 械 费 /元 74. 80 74. 80 77.62 125. 60 128. 42 
综 合 费用 /元 67. 16 87.31 110.81 134. 32 201. 48 
单价 
名 称 单位 | _ 数 量 
/元 
人 工 | 10000002 | 综合 用 工 二 类 TH |23.00| 4.000 5.200 6. 600 8.000 12. 000 
机 械 00010001 | 柴油 发 动机 30kW 台 班 p39. 92| 0.300 0. 300 0. 300 0. 500 0. 500 
00803028 | 数字 万 用 表 PS-56 台 班 | 2. 82 1. 000 1. 000 2. 000 2. 000 3. 000 
综合 | 90010001 | 费用 元 | 一 48. 760 63. 390 80. 450 97. 520 146. 280 
费用 | 90010002 | 利润 元 一 18. 400 23. 920 30. 360 36. 800 55. 200 
表 6-140 车辆 检测 识别 设备 安装 、 调 试 综合 基价 表 (部 分 ) 
工作 内 容 ， 开 箱 检 查 、 器 材 搬运 、 定 位 切 柳 、 下 线 灌 封 、 安 装 调试 、 保 护 、 清 场 。 
(单位 : 套 ) 
项 H 编号 12-903 12-904 12-905 12-906 12-907 | 12-908 
电感 线 š i 
m H Z # qp UPS + | 车辆 | 红外 车 型 | 车 牌 识 
` 器 ”| 探测 器 | 探测 器 | 分 离 器 | 识别 仪 | 别 装置 
综 合 基价 /元 369. 31 203. 25 170. 96 95.31 253.01 |145. 12 
基 价 /元 335.73 136. 09 140. 74 65. 09 152.27 | 84.68 
H A T # /元 46. 00 92. 00 41.40 41.40 138.00 | 82.80 
和 材 料 费 /元 68. 63 41.27 20.47 20.87 8.63 0.47 
中 _ 
中 机 械 费 /元 221. 10 2. 82 78. 87 2. 82 5. 64 1.41 
综 合 费用 /元 33. 58 67. 16 30. 22 30. 22 100.74 | 60.44 
单 " 
名 fk 单位 数 量 
人 工 | 10000002 | 综合 用 工 二 类 工 日 |23.00| 2.000 4. 000 1. 800 1. 800 6.000 | 3.600 
DI1-0043 | 环 氧 树 脂 (各 种 规格 ) | kg 20.00. 3.000 一 1. 000 
材料 | IA1-0040 | 膨胀 螺栓 M16 套 201 | 4.080 20. 400 一 10. 200 4. 080 一 
ZG1-0001 | 其 他 材料 费 元 |1.00 0.470 0. 470 0. 470 0. 470 0.470 | 0.470 
机 械 00013157 | 混凝土 切 颖 机 台 班 154.91 1.400 一 0. 500 
00803028 | 数字 万 用 表 PS-56 台 班 | 2.82 | 1.500 1. 000 0. 500 1. 000 2. 000 | 0.500 
综合 | 90010001 | 费用 元 | 一 | 24.380 | 48.760 21. 940 21. 940 73. 140 |43.880 
费用 | 90010002 | 利润 元 一 9. 200 18. 400 8.280 8.280 27.600 “| 16. 560 
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(T) 楼 宇 安全 防范 系统 设备 安装 工程 
1. 主要 说 明 
1) 本 项 适用 于 新 建 楼 宇 安全 防范 系统 设备 安装 工程 。 楼 宇 安全 防范 系统 工程 包括 : 人 


侵 报警 、 出 人口 控制 、 电 视 监控 设备 安装 系统 工程 。 


2) 本 项 设备 按 成 套 购置 考虑 。 

2. 工程 量 计算 规则 

1) 入 侵 报 警 器 (室内 外 、 周 界 ) 设备 安装 工程 ， 以 “ 套 ” 计 算 。 

2) 出 入 口 控制 设备 安装 工程 ， 以 “人 台 ” 计 算 。 

3) 电视 监控 设备 安装 工程 ， 以 “ 台 ”( 显 示 装 置 以 “m?”) 计算 。 

4) 分 系统 调试 、 系 统 集成 调试 ， 以 “系统 ”计算 。 

3. 项 目 名 称 、 项 目 编号 ， 另 计价 材料 及 相关 说 明 

(1) 入 侵 报 警 设备 安装 

1) 入 侵 探 测 器 安装 〈 室 内 外 、 周 界 ) ，12-945 ~ 12-966， 其 中 针 体制 作 另 计价 格 。 
2) 报警 控制 器 安装 ，12-967 ~ 12-978 ， 其 中 超过 128 路 的 总 线 制 报警 控制 器 每 增加 一 
综合 工 日 增加 0. 1 个 工 日 。 

3) 报警 显示 设备 安装 ，12-979 ~ 12-981 。 

4) 报警 信号 传输 设备 安装 ，12-982 ~ 12-991 。 

(2) 出 人 口 控制 设备 安装 

1) 目标 识别 设备 安装 ，12-992 ~ 12-993 。 

2) 控制 设备 安装 ，12-994 ~ 12-998 。 

3) 执行 机 构 设 备 安装 ，12-999 ~ 12-1001 。 

(3) 电视 监控 设备 安装 

1) 摄像 设备 安装 ，12-1002 ~ 12-1011 。 

2) 镜头 安装 ，12-1012 ~12-1017 。 

3) 辅助 机 械 设备 安装 ，12-1017 ~ 12-1030， 其 防护 置 支架 按 相 应 摄像 机 附件 由 厂商 随 
































货 配套 供应 ， 若 为 非 标 产 品 ， 则 按 实际 设计 材料 数量 和 制作 工艺 另 计价 格 。 


4) 视频 控制 设备 安装 ，12-1031 ~ 12-1038。 

5) 音频 、 视 频 及 脉冲 分 配器 安装 ，12-1039 ~ 12-1041。 

6) 视频 补偿 器 安装 ，12-1042 ~ 12-1043 。 

7) 视频 传输 设备 安装 ，12-1044 ~ 12-1046。 

8) 显示 记录 设备 安装 ， 调试，12-1047 ~ 12-1063 。 

(4) 安全 防范 分 系统 调试 ，12-1064 ~ 12-1069 。 

(5) 安全 防范 系统 工程 试 运行 ，12-1070 ~ 12-1072。 

这 里 将 入 侵 探 测 器 安装 (室内 外 、 周 界 ) 部 分 综合 基价 列 出 ， 供 读者 阅读 时 参考 ， 见 

















表 6-141 。 











楼 宇 安 全 防范 系统 其 工程 量 清 单项 目 设 置 及 工程 量 计算 规则 ， 应 按 表 6-142 的 规定 执行 。 
(十 一 ) 住宅 小 区 智能 化 系统 设备 安装 工程 

1. 主要 说 明 

1) 本 项 适用 于 新 建 住宅 小 区 智能 化 系统 设备 安装 工程 。 住 宅 小 区 智能 化 设备 安装 工程 
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表 6-141 入 侵 探 测 器 安装 (室内 外 、 周 界 ) 综合 基价 表 (部 分 ) 
工作 内 容 : 开 箱 检查 、 设 备 组 装 、 检 查 基础 、 划 线 定位 、 安 装 。 
(单位 : £) 
项 H 编 号 12-945 12-946 12-947 12-948 12-949 12-950 
、 紧急 紧急 紧急 无 线 | 紧急 无 线 
项 H 名 称 门 磁 开关 | 窗 磁 开关 人 ay í 、 Ah 
脚 踏 开 关 | 手动 开关 | 脚 踏 开 关 | 手动 开关 
综合 基价 /元 14. 28 14. 28 8.31 8.31 14. 28 18. 26 
基 价 /元 9.24 9.24 5.79 5.79 9.24 11. 54 
H AÁ T #% /元 6.90 6.90 3.45 3.45 6. 90 9.20 
1 M # 费 /元 2.06 2.06 2.06 2.06 2. 06 2.06 
中 机 b 费 /元 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 
综 合 费 /元 5.04 5.04 2.52 2.52 5.04 6.72 
| 单价 
名 称 单位 | _ 数 量 
/元 
AT. | 10000002 | 综合 用 工 二 类 工 日 |23.00| 0.300 0. 300 0. 150 0. 150 0. 300 0. 400 
材料 ZE1-0340 | 松香 焊锡 丝 42. 3 kg |56.00| 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 
CZ1-0010 | 焊 片 $83.5 个 050 | 3.000 3. 000 3. 000 3. 000 3.000 3.000 
机 械 | 00803028 | 数字 万 用 表 PS-56 | 台 班 | 2.82 0.100 0. 100 0. 100 0. 100 0. 100 0. 100 
综合 | 90010001 | 费用 元 | 一 3. 660 3. 660 1. 830 1. 830 3. 660 4. 880 
费用 | 90010002 | 利润 元 一 1.380 1. 380 0. 690 0. 690 1.380 1. 840 
注 : 不 含 针 体制 作 。 
表 6-142 ”楼 宇 安全 防范 系统 ( 编码: 031208) 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. 名 称 
031208001 人 侵 探 测 器 
一 2. 类 别 
1. 名 称 
031208002 人 入侵 报警 控制 器 ”| 2. 类 别 
1. 本 体 安装 
_ 1. 名 称 2. 单 体 调试 
031208003 报警 中 心 设备 套 
2. 类 别 
L. 名 称 按 设计 图 示 数 量 计算 
031208004 报警 信号 传输 设备 | 2. 类 别 
3. 功率 
031208005 0 
识别 设备 1. 名 称 
出 人口 控制 2. 类 型 1. 本 体 安装 
031208006 i 
本 2. 系统 调试 
设备 上 Š 
出 人 口 执行 1. 名 称 
031208007 、 
机 构 设备 2. 类 别 
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( 续 ) 
项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 计算 规则 工程 内 容 
1. 本 体 安装 
2. 云 台 安 装 
名 £ > 2] 222 3kE 
和 视 监控 1. 名 称 3. 镜头 安装 
031208008 最 像 设备 2. 类 型 4. 保护 单 安装 
DP 
人 3. 类 别 5. 支架 安装 
6. 调试 
7. 试 运 行 
1. 名 称 1. 本 体 安装 
031208009 视频 控制 设备 2. 类 型 2. 单 体 调 试 
3. 回路 数 3. 试 运行 
控制 台 和 1. 名 称 ya 
031208010 . 、 安装 
监视 器 柜 2. 类 型 台 
音频 、 视 频 及 1. 名 称 
031208011 s " 
脉冲 分 配器 2 回路 数 按 设计 图 示 数 量 计 算 
人 1. 名 称 
031208012 视频 补偿 器 ee 
2. 通道 量 
1. 名 称 本 安装 
031208013 视频 传输 设备 1. 本 体 安装 
2. 类 型 2. 单 体 调试 
录像 、 记 录 1. 多 称 3 试 运行 
031208014 — 名 各 试 运 行 
设备 2. 类 型 
031208015 监控 中 心 设备 3. 规格 
031208016 CRT 显示 终端 
031208017 模拟 盘 
1. 名 称 
2, 类 型 I 1. 联 调 测试 
031208018 安全 防范 系统 系统 2. 系统 试验 运行 
3. 验 交 

















包括 : 家 居 控 制 系统 设备 安装 、 家 届 智 能 化 系统 设备 调试 、 小 区 智能 化 系统 设备 调试 、 小 区 
智能 化 系统 试 运行 。 

2) 有 关 综 合 布线 、 通 信 设 备 、 计 算 机 网 络 、 家 居 三 表 、 有 线 电视 设备 、 背 景 音乐 设 
备 、 防 雷 接地 装置 、 停 车 场 设备 、 安 全 防范 设备 等 的 安装、 调试 参照 前 述 “ (二 ) ~ 
(十 )” 相 应 子 项 目 。 

3) 本 项 设备 按 成 套 购置 考虑 。 

2. 工程 量 计算 规则 

1) 住宅 小 区 智能 化 设备 安装 工程 ， 以 “人 台 ” 计 算 。 

2) 住宅 小 区 智能 化 设备 系统 调试 ， 以 “ 套 ” (管理 中 心 调试 以 “系统 ”) 计算 。 

3) 小 区 智能 化 系统 试 运行 、 测 试 ， 以 “系统 ”计算 。 

3. 项 目 名 称 、 项 目 编号 ， 另 计价 材料 及 相应 说 明 

1) 家 居 控 制 系统 设备 安装 ，12-1073 ~ 12-1087， 其 中 ，12-1085 子 目 网 络 设备 仅 限于 基 
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本 安装 调试 ， 不 包括 跳 线 或 输入 输出 线 绕 接头 制作 和 连接 。 跳 线 及 线 绕 接头 制作 见 “ (二 ) 
综合 布线 系统 工程 ”相应 子 目 。 
2) 家 居 智 能 化 系统 设备 调试 ，12-1088 ~ 12-1092。 
3) 小 区 智能 化 系统 设备 调试 ，12-1093 ~ 12-1100， 其 中 小 区 管理 系统 调试 ， 按 3000 户 


计 入 ， 以 此 为 基数 ， 比 例 类 推 。 
小 区 智能 化 系统 试 运行 ，12-1101 ~ 12-1104， 小 区 管理 分 系统 试 运行 ， 规 模 按 3000 
户 计 入 ， 以 此 为 基数 ， 比 例 类 推 


4) 








oO 





这 里 将 家 居 智 能 化 系统 设备 安装 调试 的 部 分 综合 基价 列 出 ， 供 读者 在 阅读 时 参考 ， 见 
表 6-143 。 





表 6-143 家居 智 能 化 系统 设备 调试 综合 基价 表 
工作 内 容 ， 软件 安装 设置 、 调 试 、 线 线 整 理 、 编 号 、 设 备 加 固 、 标 号 。 






































































































































(单位 : 台 ) 

项 目 编号 12-1088 12-1089 12-1090 12-1091 12-1092 
住宅 安 三 表 计 量 昌吉 监控 、 可 视 对 讲 

woa e "U | 可 视 对 讲 

项 H 名 称 防 系统 与 远程 系统 (8 点 户 内 机 户外 机 

(6 点 以 内 ) | 传输 系统 以 内 ) (每 户 ) 

综合 基价 /元 119.01 92. 68 186. 96 29. 66 22. 99 

基 价 /元 77. 03 59. 10 136. 59 21. 26 16. 27 

H A T # /元 57.50 46. 00 69. 00 11.50 9.20 
页 M 料 % /元 0. 24 0. 24 0. 24 0.24 0.24 

中 机 械 费 /元 19. 29 12. 86 67.35 9.52 6.83 
综 合 费 用 /元 41. 98 33.58 50.37 8.40 6.72 

单价 
7 称 单位 | 量 
/元 

AT. | 10000002 | 综合 用 工 二 类 T.H |23. 00 2. 500 2. 000 3.000 0.500 0.400 
材料 | ZG1-0001 | 其 他 材料 费 元 |1.00 0. 235 0. 235 0. 235 0. 235 0. 235 
00840008 | 便携 式 计算 机 台 班 |26. 68 一 一 1. 500 0. 250 0. 200 

机 械 00803028 | 数字 万 用 表 PS-56 台 班 | 2. 82 0. 600 0. 350 0.750 0.100 0.050 
00811030 | 示波器 V1050F 台 班 |10. 95 1. 200 0. 840 1. 970 0. 200 0. 100 
00822026 | 对 讲 机 C15 台 班 | 2. 55 1.750 1. 050 1. 430 0. 150 0. 100 
综合 | 90010001 | 费用 元 | 一 30. 480 24. 380 36. 570 6. 100 4. 880 
费用 | 90010002 | 利润 元 一 11. 500 9. 200 13. 800 2. 300 1. 840 








电气 工程 竣工 验收 签字 后 ， 要 进行 工程 结 ( 决 ) 算 。 自 甲乙 方 签 订 施 工 合同 
应 根据 审定 后 的 预算 和 工程 进度 向 乙方 预付 一 部 分 工程 款 或 预付 款 ， 结 算 就 是 清理 
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程 款 项 或 工程 进行 到 某 一 阶段 而 进行 的 结算 ， 而 决算 是 工程 交 验 后 的 最 后 一 项 工作 。 

一 、 结 ( 决 ) 算 依据 

预算 书 和 施工 图 是 结算 的 主要 依据 。 但 是 一 个 大 型 (中型) 的 工程 或 技术 要 求 复 杂 、 
涉及 专业 和 工程 较 多 ,波及 面 较 宽 的 工程 ， 以 至 于 有 些 常规 的 工程 ， 由 于 设计 或 其 他 方面 的 
原因 ， 很 难 一 次 图 样 会 审 就 把 所 有 的 问题 全 部 解决 完善 。 这 样 ， 在 安装 过 程 中 ,设计 图 样 出 
现 有 较 大 的 问题 或 设计 出 现 较 大 的 工艺 变更 以 及 新 增加 的 施工 图 样 ， 应 再 做 一 次 图 样 会审 工 
作 。 预 算是 按 原 图 样 编制 的 ， 因 此 更 改 或 新 增 的 图 样 中 的 工程 量 及 费用 一 般 列 和 人 结算 中 去 处 
理 ， 对 于 一 些 量 大 的 要 编制 预算 ,纳入 决算 中 去 。 

在 安装 过 程 中 ， 发 现 图 样 仍 有 差错 或 与 实际 情况 不 符 ， 或 因 现场 条 件 、 安 装 工艺 、 材 料 
规格 及 品种 数量 不 能 完全 满足 设计 要 求 ， 或 者 有 合理 化 建议 ， 节 约 原料 工时 的 、 需 要 对 图 样 
修改 的 ， 应 出 具 “ 设 计 变 更 通知 单 ”， 格 式 见 表 6-144。 但 是 这 种 情况 必须 严格 执行 技术 核 
定 或 设计 变更 签证 制度 ， 一 般 由 安装 单位 提出 ， 设 计 单 位 签发 并 通知 建设 单位 和 监理 单位 。 
但 重大 技术 核定 或 设计 变更 应 由 安装 单位 、 设 计 单 位 、 建 设 单位 和 监理 单位 ， 必 要 时 还 应 有 
主管 部 门 协 同 解决 ， 并 签发 文件 。 

有 些 问题 ， 如 材料 代 换 、 尺 寸 更 正 、 管 路 走向 变动 等 问题 通常 由 安装 单位 提出 经 建设 单 
位 代表 或 监理 工程 师 核 签 后 执行 ; 由 建设 单位 提出 的 应 由 安装 技术 负责 人 核 签 后 执行 ， 但 无 
论 哪 种 都 应 及 时 通知 设计 单位 。 此 类 问题 使 用 “技术 联络 单 ”。 

当 涉 及 材料 、 设 备 、 劳 动工 日 、 借 工 、 试 运行 、 机 具 台 件 等 增 减 时 ， 应 填写 “现场 经 
济 签证 ”， 格 式 见 表 6-145 。 

各 种 图 样 会 审 纪要 、 设 计 变 更 通知 单 、 技 术 联 络 单 、 现 场 经 济 签证 等 文件 应 签字 齐全 ， 
并 分 发 到 有 关 部 门 和 人 员 手 中 ， 它 们 是 工程 结算 的 依据 。 

如 果 上 述 内 容 较 多 ,设计 变更 较 大 ,或 者 根据 工程 的 性 质 以 至 甲 方 的 要 求 应 绘制 竣工 图 。 

竣工 图 是 根据 实际 安装 的 结果 绘制 的 一 种 工程 图 样 ， 凡 是 施工 图 中 发 生变 化 的 均 应 重新 
绘制 。 一 般 是 将 原 施 工 图 用 硫酸 纸 描 出 ， 同 时 将 变更 部 分 随时 绘 出 ， 并 注 明 设 备 、 材 料 的 规 
格 型 号 数量 ， 管 路 的 方向 等 。 特 别 是 地 下 、 增 内 或 其 他 隐蔽 部 位 的 管 路 、 电 绕 、 接 地 网 等 应 
标注 清楚 ， 以 免 给 维修 运行 带 来 不 利 。 竣 工 图 应 和 原 施 工 图 、 各 种 签证 变更 应 存档 保管 ， 作 
为 决算 和 今后 运行 的 依据 。 

二 、 编 制 方法 

工程 决算 的 编制 ， 应 按 当地 建设 部 门 的 有 关 规 定 执行 ， 均 在 工程 预算 书 的 基础 上 进行 增 
减 调整 ， 表 格 和 预算 书 一 样 。 

1. 方法 1 

先 将 预算 书 上 的 各 种 金额 填写 在 表 内 ， 定 额 编号 、 工 程 项 目 名 称 、 单 位 、 数 量 、 金 额 应 
写 全 ， 然 后 逐 项 增 减 调整 填写 。 每 进行 一 次 调 增 调 减 ， 应 将 签证 表格 单 的 名 称 、 编 号 以 及 签 
章 时 间 填 写 在 上 面 ， 以 便 复查 核对 。 有 时 为 了 便于 审查 ， 最 好 每 一 张 变 更 表 各 填写 一 次 ， 最 
后 填写 编制 说 明 及 费用 计 取 。 现 场 签证 记 工 、 零 星 借 工 以 及 停工 、 窝 工 费 ， 因 为 管理 费 计 取 
方法 不 同 ， 因 此 应 另 用 单独 的 费用 计算 表 填 写 。 最 后 汇总 ， 填 写 封 面 ， 装 订 成 册 。 

结算 书 有 正本 副本 之 分 ， 正 本 应 交付 建设 单位 ， 并 将 图 样 会 审 纪要 、 设 计 变更 通知 单 、 
技术 联络 单 以 及 现场 经 济 签证 等 有 关 调 整 增 减 资料 的 复印 件 附 后 ， 以 便 有 关 单 位 审核 。 副 本 
及 有 关 资 料 的 原本 应 存档 案 部 门 保存 。 
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表 6-144 ”设计 变更 通知 单 质保 No: 4 ( 建 ) 一 38 
工程 名 称 : 原 图 图 号 : 第 ”页 








变更 或 增加 项 目 
主要 设备 、 元 从 
图 样 : 
主要 说 明 . 





























设计 单位 技术 负责 人 签字 : | 安装 单位 技术 负责 人 签字 : | 监理 单位 技术 负责 人 签字 : | 建设 单位 技术 负责 人 签 


























工程 技术 负责 人 : 制 表 : 
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表 6-145 ”现场 经 济 签证 
施工 单位 : 年 月 日 


单位 工程 名 称 分 部 〈 项 ) 工程 名 称 


起 


id 
iat 


41 

























































































材料 名 称 
























































共计 人 民 币 (大 写 ): 





建设 单位 现场 代表 
(监理 工程 师 ) 


施工 单位 代表 
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2. 方法 2 

将 原 图 样 中 变更 部 分 删 掉 ， 填 人 变更 后 图 样 ， 并 将 图 样 会 审 纪 要 、 设 计 变 更 通知 单 、 技 
术 联 络 单 、 现 场 经 济 签证 等 有 关 资 料 混 为 一 体 ， 重 新 清理 计算 工程 量 、 选 套 定额 ,计算 各 种 
费用 ， 按 前 述 预 算 方 法 编制 决算 ， 最 后 结果 应 和 方法 1 的 结果 基本 一 致 。 这 种 方法 适用 于 各 
种 变更 较 多 的 工程 。 

两 种 方法 的 采用 主要 取决 于 建设 单位 和 安装 单位 协商 的 结果 。 结 算 也 应 按 编 审 程序 、 报 
批 和 审核 ， 复 制 与 图 样 预算 相同 的 份 数 ， 分 送 各 有 关 单 位 。 由 建设 单位 供给 的 设备 和 材料 在 
结算 中 扣除 ， 但 设备 材料 的 保管 费 应 按 规定 系数 提取 。 

电气 工程 预 决算 的 编制 以 及 材料 单 ( 汇 总 ) 、 材 料 供应 计划 、 设 备 到 货 计 划 的 编制 是 一 
项 复杂 细致 的 综合 性 的 技术 管理 工作 ， 又 是 一 项 政策 性 很 强 的 工作 ， 其 编制 水 平 的 高 低 对 工 
程 承包 质 量 、 进 度 、 造 价 、 信 誉 有 很 大 的 影响 。 特 别 是 进入 市 场 经 济 以 来 ， 建 设 市 场 竞 争 日 
趋 激烈 ， 优 胜 劣 汰 ， 这 个 自然 规律 越 来 越 渗 透 到 各 个 领域 ， 预 决算 工作 便 成 了 安装 企业 的 头 
等 大 事 ， 同 时 也 成 了 建筑 市 场 的 焦点 。 这 样 既 要 求 编制 人 员 经 常 深入 实践 、 调 查 人 研究 、 搜 集 
资料 、 分 析 编 制 预算 及 定额 执行 情况 ， 总 结 经 验 ， 不 断 提高 ， 又 要 求 编制 人 员 适 应 新 形势 的 
需要 ， 不 断 学 习 新 工艺 、 新 技术 ， 掌 握 新 材料 、 新 设备 ， 及 时 掌握 政策 法 令 和 各 种 材料 设备 
价格 的 变化 情况 ， 同 时 又 要 求 编制 人 员 和 掌握 计算 机 预算 编制 及 其 操作 技能 ， 从 繁琐 的 事务 中 
解放 出 来 ， 去 从 事 更 新 、 更 多 的 工作 。 也 只 有 这 样 ， 我 们 的 安装 技术 才能 和 世界 先进 技术 接 
轨 ， 参 与 国际 竞争 。 

最 后 说 明 一 点 ， 本 书 中 用 到 的 综合 基价 和 劳动 定额 的 各 种 表格 及 数据 应 以 国家 现行 的 综 
合 基 价 和 劳动 定额 的 表格 及 数据 为 准 ， 本 书 所 列 数 据 不 作为 编制 预 ( 决 ) 算 书 和 施工 进度 
计划 的 依据 ， 这 里 列 出 的 目的 是 为 了 讲述 编制 预 ( 决 ) 算 书 和 施工 进度 计划 的 方法 和 技能 ， 
只 作为 读者 在 实际 工作 中 参考 。 另 外 ， 综 合 基价 和 劳动 定额 是 随 着 国民 经 济 的 发 展 而 经 常 修 
订 的 ,我们 采用 的 是 2003 年 的 ， 还 请 广大 读者 注意 。 

这 次 修订 (第 2 版 ) 我 们 着 重 介绍 了 2008 版 的 预算 定额 ， 其 套用 、 规 则 、 计 算 方 法 与 
前 述 相同 ， 不 同 的 是 有 些 数 据 变化 了 ， 有 的 增加 了 项 目 ， 请 读者 在 学 习 中 和 套用 时 仔细 阅读 
其 各 章 的 说 明 ， 做 到 精准 无 误 。 























第 六 节 ”工程 预算 的 管理 及 监督 


工程 预算 是 指导 安装 工程 全 过 程 的 经 济 技术 文件 ， 是 企业 经 济 效益 僵 亏 的 重要 凭证 和 依 
据 。 因 此 ， 工 程 预算 的 管理 及 监督 是 非常 重要 的 。 

一 、 工 程 变更 

工程 变更 是 正常 的 ， 关 键 是 怎么 去 处 理 ， 因 此 ， 工 程 变更 必须 做 到 以 下 几 点 : 

1) 材料 、 设 备 、 安 装 地 点 或 路 径 、 安 装 要 求 、 基 础 设置 、 杆 型 设置 、 盘 面 设 置 等 项 发 
生变 更 ， 必 须 由 设计 或 甲 方 出 具 相应 的 技术 文件 ， 并 由 设计 、 甲 方 、 监 理 三 方 签字 认可 ， 儿 
涉及 安全 、 环 保 或 当地 农民 方面 的 问题 ， 必 须 由 相应 的 主管 部 门 批准 并 下 达 批 准 文件 ， 这 些 
文件 应 一 式 六 份 发 至 相关 方 ， 安 装 单位 应 妥善 存档 保管 ， 并 登记 造 册 。 

2) 变更 后 的 内 容 应 在 原 预 算 中 进行 更 改 ， 多 退 少 补 ， 并 做 出 详细 预算 ， 巾 甲 方 认可 、 
签字 。 
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3) 变更 内 容 不 管 是 在 原 项 目 已 安装 完毕 、 正 在 进行 ， 还 是 在 未 安装 前 ， 均 由 甲 方 认 可 
签字 ， 几 已 安装 或 正在 进行 中 的 应 填 人 拆除 费用 、 误 工 、 人 工 等 内 容 。 

4) 变更 较 大 的 应 重新 编制 预算 和 施工 组 织 设计 ， 凡 影响 工期 、 质 量 、 安 全 的 应 与 甲 方 
沟通 协商 。 

二 、 工 程 追加 

工程 追加 是 正常 的 ， 关 键 是 对 工期 、 质 量 、 造 价 的 要 求 程 度 及 影响 深度 。 有 时 追加 和 变 
更 是 同时 进行 的 ， 因 此 ， 工 程 追加 必须 做 到 以 下 几 点 : 

1) 项 目的 追加 应 由 设计 出 具 相应 的 设计 图 样 ， 较 小 的 追加 项 目 可 由 甲 方 写 出 便于 安装 
的 详尽 说 明 。 设 计 图 样 和 说 明 应 存档 保管 。 

2) 按 追 加 项 目的 设计 图 样 或 说 明 编制 预算 ， 并 由 甲 方 认可 后 添加 到 原 预 算 中 去 。 

3) 追加 项 目 与 原 工程 的 接口 ， 凡 设计 到 变更 的 应 按 “ 一 、 工 程 变更 ”执行 。 如 与 原 工 
程 无 关联 的 ， 应 从 头 编制 预算 和 施工 组 织 设 计 ; 与 原 工 程 有 关联 的 ， 应 向 甲 方 提出 工期 、 接 
口 方式 、 安 装 质量 或 变更 等 建议 ， 双 方 协商 解决 ， 协 商 应 有 书面 文件 双方 签字 认可 。 如 必须 
按 原 工 程 进 度 进 行 时 ， 应 立即 做 出 相应 的 措施 ， 以 保证 工期 。 变 更 部 门 应 追加 预算 。 

4) 同样 ， 追 加 的 项 目 凡 涉 及 安全 、 环 保 或 当地 农民 方面 的 问题 ， 必 须 由 相关 的 主管 部 
门 批准 并 下 达 批 准 文件 ， 一 式 六 份 发 至 相关 方 ， 企 业 应 妥善 保管 并 存档 登记 。 

5) 追加 项 目 对 原 有 工程 影响 不 大 的 ， 可 单独 编制 预算 ， 影响 较 大 的 除 编 预 算 外 ， 应 按 
影响 程度 与 甲 方 协商 追加 预算 ,协商 结果 应 有 书面 文件 ， 双 方 签字 认可 。 

6) 追加 或 变更 所 有 的 文件 必须 经 双方 签字 认可 ， 必 要 时 应 有 第 三 方 ( 监理、 设计、 主 
管 部 门 ) 签字。 

三 、 预 算 的 管理 及 监督 

预算 作为 企业 的 一 种 商业 秘密 ， 应 有 一 套 严 格 的 管理 制度 ， 同 时 在 做 标书 、 投 标 、 中 
标 、 工 程 前 期 准备 、 施 工 安装 过 程 、 竣 工交 验 、 结 ( 决 ) 算 的 全 过 程 中 必须 有 监督 。 

(一 ) 预算 的 管理 

1) 对 预算 人 员 加 强 保密 和 守 纪 教育 ， 未 经 管理 者 批准 ， 不 得 向 外 界 个 人 或 单位 透露 、 借 
出 工程 预算 的 信息 及 资料 。 

2) 预算 编制 过 程 中 避免 闲 杂 人 员 进 入 ,预算 人 员 应 受 善 保管 资料 ， 计 算 机 应 设置 
密码 。 

3) 预算 一 经 审定 应 存档 管理 ， 除 管理 者 、 项 目 经 理 、 工 长 、 班 长 、 预 算 人 员外 ， 一般 
人 员 未 经 批准 不 得 翻阅 查看 。 

4) 预算 的 编制 应 超前 工程 开工 日 一 个 月 ， 大 型 工程 应 超前 半年 ， 在 变更 或 追加 发 生 时 
应 及 时 修订 预算 ， 不 得 因 预 算 延 误工 期 。 

5) 预算 必须 有 严格 的 审核 、 审 批 制度 和 程序 ， 要 层 层 把 关 。 大 型 工程 重点 工程 必须 由 
两 班 或 三 班 人 员 同 时 编制 ， 其 编制 程序 、 依 据 、 规 则 应 保证 一 致 ， 以 便 及 时 发 现 错误 。 当 预 
算出 现 误差 较 大 、 漏 项 、 错 项 、 错 算 时 必须 及 时 更 正 ， 不 得 延误 。 

6) 企业 应 提高 预算 人 员 的 技术 水 平 ， 一 年 内 应 培训 一 次 或 送出 学 习 ， 及 时 掌握 预算 动 
态 及 国家 地 方 相关 法 规 ， 确 保 预 算 的 准确 、 公 正 、 合 理 、 规 范 。 

(二 ) 预算 的 监督 

1) 管理 者 或 项 目 管理 应 按 进度 计划 每 周 〈 中 小 工程 ) 或 每 月 〈 大 型 工程 ) 召开 预算 工 
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作 会 议 ,， 详细 掌握 分 部 、 分 项 工程 预算 投入 情况 ， 工 程 的 进度 和 预算 的 投入 应 基本 吻合 ， 如 
果 超 过 50% ,说 明 有 问题 ， 应 员 成 相关 人 员 查 处 。 

2) 预算 人 员 应 及 时 深入 安装 现场 ， 盘 查 工 程 量 ， 掌 握 预 算 的 投入 及 工程 进度 。 

3) 班长 可 随时 查阅 预算 ， 并 与 其 安装 的 项 目 进度 、 质 量 比 对 ， 对 材料 规格 型 号 及 质量 
存在 的 丝 漏 应 及 时 反映 、 及 时 处 理 。 

4) 工 长 应 及 时 向 管理 者 或 项 目 经 理 汇报 工程 进度 ， 并 提出 个 人 对 预算 投入 的 看 法 。 

5) 项 目 经 理应 按 实 际 进 度 和 预算 投入 的 实际 情况 画 出 进度 与 预算 比 对 图 ， 及 时 调整 并 
查处 漏洞 ， 确 保 工程 进度 和 预算 投入 的 精确 性 。 

6) 预算 的 监督 应 从 下 至 上 层 层 把 关 、 层 层 监 督 ， 防 微 杜 渐 ， 及 时 处 理 ， 以 避免 出 现 大 
的 漏洞 。 和 否则 ， 当 大 的 漏洞 出 现时 将 束手无策 ， 以 致 工程 严重 亏损 。 

7) 预算 涉及 全 公司 的 利益 ， 每 位 员工 、 每 位 现场 工人 都 应 关注 ， 有 权 监 督 ， 发 现 问题 
要 及 时 反映 。 企 业 应 建立 相关 奖励 制度 和 惩罚 制度 。 
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物资 包括 工程 材料 、 设 备 及 施工 用 的 机 具 三 大 内 容 。 物 资 供应 计划 是 保证 工程 顺利 进行 
的 重要 条 件 ， 是 决定 工程 盘 亏 的 主要 因素 。 物 资 的 质量 、 数 量 、 价 格 、 到 货 日 期 及 其 供 方 提 
供 的 服务 和 承诺 都 是 供应 计划 的 主要 内 容 。 

材料 、 设 备 及 机 具 供 应 计划 是 和 预算 的 编制 同时 进行 的 ， 也 是 关系 密切 、 不 可 分 割 的 。 
为 了 主题 的 明确 ， 我 们 单 设立 一 章 来 讲述 ,但 在 实际 工作 中 是 同步 进行 的 。 一 般 小 型 工程 的 
预算 和 材料 单 由 1 或 2 人 完成 ; 中 型 工程 的 预算 和 材料 单 则 由 几 人 按 工程 的 自然 单元 或 者 单 
项 工程 、 单 位 工程 划分 ， 分 别 由 1 或 2 人 去 完成 ， 然 后 汇总 ， 必 要 时 应 有 计算 机 系统 配合 ; 
大 型 工程 的 预算 和 材料 单 往 往 由 预算 部 门 组 织 编制 ， 和 施工 一 样 ， 要 有 一 个 预算 编写 组 织 设 
计 或 者 编制 方案 ， 可 分 资料 组 、 编 制 组 〈 按 不 同 专业 划分 ) 、 审 核 组 、 统 编 汇总 组 等 ， 并 配 
备 计 算 机 系统 ， 只 有 这 样 才能 保证 预算 的 准确 、 预 算 的 时 间 、 预 算 的 标准 化 ， 以 便 投 标 中 
标 ， 参 与 市 场 的 竞争 。 

一 、 编 制 依据 及 原则 

1) 编制 依据 与 工程 预算 基本 相同 ， 主 要 是 工程 图 样 、 设 计 变 更 、 建 设 单位 提出 特殊 要 
求 清单 、 安 全 设施 及 管理 方案 、 工 程 进度 计划 、 图 样 会 审 纪要 、 工 程 追 加 通知 单 及 全 国 
(或 省 、 部 、 委 ) 统一 安装 工程 综合 基价 (预算 定额 )。 此 外 ， 还 有 甲乙 双方 认定 的 材料 、 
设备 计价 标准 《省 市 建设 工程 材料 价格 》、 甲 方 认同 的 供应 商 价位 表 或 甲 方 指定 供应 商 的 价 
位 表 及 特殊 环境 或 非 正 常安 装 条 件 下 双方 认定 的 材料 价格 标准 等 。 

2) 编制 原则 与 工程 预算 基本 相同 ， 此 外 ， 另 有 以 下 几 点 : 

Qa 公平 原则 是 首当其冲 的 一 条 ， 双 方 均 不 得 以 本 方 的 利益 而 压低 或 抬 高 价格 。 双 方 有 
争议 的 必须 进行 协商 或 沟通 。 

@ 物资 的 质量 (包括 安全 性 ) 是 更 为 重要 的 一 条 ， 凡 是 因 质 量 问题 而 导致 工程 受 损 要 
承担 责任 ， 严 重 的 要 承担 法 律 责任 。 

@ 严格 按 工 程 量 计算 规则 进行 计算 ， 凡 是 编制 依据 中 没有 的 材料 或 设备 一 律 不 得 计 入 。 

@ 材料 、 设 备 价格 必须 保证 坚持 同 质 同 价 的 原则 方 可 采取 不 同 的 进货 渠道 ， 没 有 经 过 
评审 为 合格 的 供应 商 不 得 作为 工程 的 供应 商 。 

@ 到 货 日 期 必须 超前 于 工期 要 求 ， 不 得 因 材 料 设备 而 耽误 工期 。 

(@ 关键 部 位 、 紧 缺 物 资 应 有 第 二 或 第 三 供应 渠道 。 

二 、 材 料 计划 〈 单 ) 的 编制 

本 书 第 六 章 第 二 节 、 第 三 节 我 们 讲述 预算 编制 的 过 程 中 已 经 把 材料 、 设 备 的 规格 、 名 
称 、 单 位 、 数 量 、 计 划 单 价 、 合 计 等 数据 分 别 填 入 表 6-21 ~ 表 6-22 中 ， 把 这 些 表 中 的 材料 、 
设备 分 类 后 按 类 别 再 填 人 到 同样 的 表 中 汇总 即 为 材料 汇总 单 ， 同 时 把 追加 、 变 更 的 材料 、 设 
备 也 填 人 到 汇总 表 中 。 这 里 有 一 个 需要 注意 的 问题 就 是 计划 单价 ， 如 果 误 差 较 大 则 应 按 与 建 
设 单位 的 约定 进行 更 正 ， 否 则 不 予 变 更 。 男 外 ， 将 材料 填 入 汇总 表 时 ， 如 和 实际 用 量 不 符 ， 
不 得 调整 ， 定 额 已 综合 考虑 了 诸 方 面 因素 。 在 实际 工程 中 ， 为 了 保证 材料 的 充足 供应 ， 往 往 
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要 将 统计 结果 乘 以 一 个 系数 ， 一 般 为 1.2 ~1.3。 

材料 汇总 单 完 成 后 ， 或 工程 进行 当中 ， 总 有 变更 、 追 加 发 生 ， 应 及 时 补充 到 汇总 单 里 
去 。 材 料 员 或 物资 部 门 除 汇总 单 外 ， 应 建立 各 个 项 目的 材料 台 账 ， 随 时 添加 或 削减 ， 最 后 即 
为 该 项 目的 材料 总 账 。 

三 、 机 具 计 划 的 编制 

在 计 入 每 项 套用 定额 的 材料 后 ， 应 将 该 项 定额 的 机 械 台 班 计 入 机 械 台 班 统 计 表 中 ， 例 如 
定额 2-1# ~2-14# 变 压 器 安装 ， 见 表 6-27 和 表 6-28 。 这 里 要 用 工程 量 乘 以 定额 台 班 数量 即 为 
机 械 台 班 的 数量 。 然 后 填 入 表 7-1 内 。 把 相同 机 械 台 班 相 加 即 可 统计 出 工程 各 种 机 械 的 使 用 
量 。 当 然 ， 在 实际 编制 中 ， 还 要 考虑 现场 条 件 决定 其 他 机 具 ， 这 主要 靠 个 人 的 经 验 和 安装 技 
术 的 能 力 ， 这 是 需要 在 实践 中 才能 取得 的 。 定 额 以 外 需要 的 机 械 应 男 外 统计 ， 并 将 台 班 数 补 
充 到 汇总 表 中 去 。 





















































































































































表 7-1 机 械 台 班 统计 表 (单位 : 台 班 ) 
电 
载 | 载 交 氨 
让 | 定 | 工 | 汽 | 汽 | 汽 | 汽 | 汽 | 沪 | = | 卷 | 着 区 u 焊 | 普 | 液 | 立 _ 牛 
ú #ë | 车 | 车 | 车 | 车 | 车 | 车 [ww | 场 | 场 | 条 | 通 | 压 | 式 | ,| 关 
编 | 项 | 吊 | 吊 | 吊 | 吊 | 吊 | 吊 | O O B B 烘 | 车 | 机 | 销 | ”| 创 
号 F... £ HL 焊 _. 机 
= H St | 8t | 12t | 16 | 30 | 40t 3t | St T | K 100 床 床 
4t | 8t 机 | ,、 500A 
#H 
4000kVA 
1 |2-3 | # E 2.4 0.5 5.4 | 0.6 
安装 
柴 | 混 | 混 
| " 机 
是 | = |# 时 | | 守 | 吹 | 电 | 台 | 离 | 介 | 油 | 北 | 竟 | 
序 式 | 锯 | 剪 | 线 | 折 动 | #£ 动 | 拖 | 升 | 升 
Jl E I 、 压 | 风 、| 式 | 心 |: | 3... | 25 l 
起 K M | 边 M i E B W E 
# 项 | 全 ; 机 | 机 | & K |H 9 | E Ë 
MINIEPSEE SLSKUKSKIWPA O KS SPS KU ASP SL SLK ak. 
š: 机 机 au IE ”| 机 | 3t 
84kW| 机 | 器 
4000kVA 
1 12-3 | 变压器 
安装 
审核 ; 制 表 ; 
同样 ,设备 管理 部 门 除 汇总 外 ， 应 建立 各 个 项 目的 机 械 机 具 统 计 台 账 ， 作 为 项 目 考 核 的 


依据 。 

四 、 设 备 物资 供应 计划 的 编制 

电气 工程 的 技术 难度 和 复杂 性 一 方面 表现 在 安 竣 工艺 和 调试 搁 术 上 ， 男 一 方面 主要 表现 
在 设备 、 材 料 和 机 具 的 供应 和 管理 上 ， 我 们 把 设备 、 材 料 、 机 具 统 称 为 物资 。 大 型 电气 工程 
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物资 的 门类 繁多 ， 规 格 型 号 种 类 达 干 种 或 近 万 种 ， 小 型 工程 也 有 几 十 种 或 上 百 种 ， 因 此 物资 
供应 和 管理 是 一 项 复杂 的 、 技 术 性 很 强 的 工作 。 

俗话 说 ;“ 兵 马 未 动 ， 粮 草 先 行 ”"， 一 个 电气 工程 和 作战 一 样 ， 物 资 供应 是 一 项 超前 工 
作 ， 只 有 把 这 项 工作 做 好 ， 才 能 保证 工程 的 质量 和 进度 。 经 验证 明 ， 影 响 工 期 和 质量 的 原因 
70% 取决 于 物资 的 供应 。 一 个 优秀 的 施工 者 最 忌讳 的 就 是 停工 待 料 以 及 由 于 产品 质量 引起 的 
无 休止 的 纠纷 。 因 此 ， 物 资 供应 及 管理 必须 由 对 工作 极其 负责 任 的 人 担任 。 

物资 供应 必须 做 到 以 下 几 点 。 

1) 物资 供应 部 门 的 工作 是 施工 准备 的 重要 组 成 部 分 ， 供 应 部 门 应 提前 根据 设计 部 门 或 
施工 部 门 提供 的 设备 材料 清册 落实 生产 三家 和 进货 渠道 ， 签 订购 货 合 同 ， 并 根据 施工 进度 计 
划 确 定 到 货 日 期 。 

2) 物资 供应 的 到 货 日 期 是 计划 的 关键 ， 大型、 复杂 、 贵 重 、 主 要 设备 及 紧缺 材料 应 提 
前 羊 年， 最少 不 得 少 于 三 个 月 ， 应 留 有 充分 的 时 间 ， 并 对 其 进行 检查 、 试 验 ， 发 现 问题 及 时 
解决 ， 以 免 影响 工期 。 一 般 的 设备 材料 也 应 提前 三 个 月 到 货 ， 最 少 不 得 少 于 一 个 月 。 

3) 主要 设备 材料 或 不 能 用 其 他 规格 型 号 代用 的 设备 材料 ， 应 有 第 二 购置 计划 或 第 三 购 
置 计 划 ， 一 旦 第 一 购置 计划 落空 ， 则 可 采用 第 二 购置 计划 或 第 三 购置 计划 ， 保 证 工程 顺利 
进行 。 

4) 设备 材料 的 订货 原则 应 由 合格 供应 商 供 货 ， 且 质量 优良 、 价 格 合理 、 就 近 、 运 输 方 
便 、 贷 期 准确 、 服 务 周到 、 信 誉 高 尚 。 大 型 、 复 杂 、 贵 重 、 主 要 设备 材料 的 厂家 应 有 国家 颁 
发 的 生产 制造 许可 证 ， 电 气 设备 应 有 型 式 试验 报告 ， 并 应 有 产品 的 说 明 书 、 合 格 证 ， 必 要 时 
应 由 设计 单位 或 建设 单位 指定 厂家 ; 一 般 的 设备 材料 应 有 合格 证 。 严 禁 伪 劣 假 冒 产 品 混入 工 
程 。 订 货 前 必须 询 价 ， 要 做 到 货 比 三 家 。 

5) 编制 物资 供应 计划 人 员 应 熟悉 安装 工艺 、 掌 握 工程 进度 ,亲临 实践 ， 严 禁闭 门 造 
车 、 脱 离 实际 。 订 货 采 购 人 员 应 掌握 市 场 行 情 ， 熟 悉 产 品 性 能 ， 了 解 厂家 及 物资 渠道 ， 做 到 
心中 有 数 。 

物资 管理 ， 是 一 项 系统 工程 ， 特 别 是 大 型 电气 工程 ， 由 于 工期 长 、 品 种 繁多 ， 更 使 其 专 
业 化 和 复杂 化 , 已 超出 了 本 书 的 专业 范围 ， 这 方面 的 知识 请 读者 参阅 有 关 专 著 ， 这 里 只 强调 
几 点 注意 事项 。 

1) 准确 掌握 大 型 设备 和 笨重 物件 的 最 佳 印 货 点 ， 避 免 二 次 搬运 或 倒 运 ,便于 保管 。 

2) 设备 材料 应 分 门 别 类 地 保管 存放 ， 贵 重 物品 应 有 特别 安全 防盗 措施 ; 电气 设备 元 件 
的 保管 应 符合 设备 元 件 产品 要 求 和 施工 及 验收 规范 中 的 有 关 规 定 。 

3) 设备 及 材料 进 厂 后 应 清点 数量 、 核 对 型 号 规格 ， 质 检 部 门 应 进行 外 观 检查 ， 必 要 时 
要 现场 试验 ， 仪 如 仪表 、 计 量 带 具 应 有 入 库 检 定 。 外 观 检 查 应 符合 施工 及 验收 规范 中 的 有 关 
规定 。 

4) 怕 日 晒 雨 淋 的 物资 应 有 防晒 防 淋 的 措施 ， 露 天 堆放 的 物资 应 先 垫 道 木 再 堆放 ， 焊 
条 、 电 石 等 易 受 潮 的 物品 应 放 在 通风 干燥 的 库 内 。 

5) 不 能 混 装 的 物品 不 能 存放 在 同一 库房 内 ， 如 油漆 、 汽 油 和 和 氧气 等 ; 易 燃 、 易 爆 物品 应 
远离 工作 区 和 生活 区 单独 存放 ， 并 有 一 定 的 消防 措施 。 冬 季 库 房 取 暧 应 有 相应 的 安全 措施 。 

6) 进货 和 发 货 手续 齐全 ， 有 完整 的 管理 制度 ; 库 区 有 防火 、 防 盗 、 防 讯 等 安全 措施 。 

在 实际 工程 中 ， 设 备 材料 的 使 用 有 先 有 后 ， 同 样 规格 的 材料 在 使 用 上 也 有 先 有 后 ， 有 多 
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有 少 。 任 何 一 项 工程 都 不 可 能 也 无 必要 在 开工 前 将 所 有 材料 备 全 ， 总 是 先 备 一 部 分 ， 再 备 一 
部 分 ， 然 后 随 着 工程 的 进度 ， 边 施工 边 进 料 。 这 样 材料 供应 在 工程 中 就 是 一 项 不 可 忽视 的 技 
术 问 题 和 管理 问题 了 ， 处 理 不 好 ， 当 用 的 材料 没有 ， 造 成 窒 工 待 料 ， 影 响 工程 进度 。 同 样 ， 
设备 和 安装 机 械 也 存在 着 这 样 的 问题 。 为 了 使 设备 、 材 料 供应 及 时 ， 使 安装 机 械 同步 到 位 ， 
应 编制 设备 供应 (到 货 ) 计划 ， 材 料 供应 计划 和 安装 机 械 配备 计划 统称 为 设备 物资 供应 计 
划 。 计 划 的 编制 是 在 设备 清单 、 材 料 供应 计划 和 工程 进度 计划 的 基础 上 进行 编制 的 。 

设备 物资 供应 计划 对 工程 有 着 决定 性 的 影响 ， 在 保证 工程 质量 、 进 度 、 投 资 上 ， 该 计划 
是 绝对 不 可 忽视 的 。 该 计划 一 般 应 由 项 目 经 理 或 工 长 亲自 编制 ， 对 编制 人 来 说 ， 在 能 力 、 技 
术 、 综 合 素 质 上 有 很 高 的 要 求 。 

(一 ) 熟练 掌握 电气 安装 的 工艺 和 工序 

物资 管理 人 员 必 须 掌 握 各 类 电气 设备 及 电气 工程 的 安装 方法 、 工 艺 、 工 序 及 技术 要 求 ， 
从 工序 上 可 知 先 干什么 后 干什么 ， 因 此 使 用 的 材料 、 机 械 和 安装 的 设备 及 其 顺序 也 就 知道 
了 ， 结 合 施工 组 织 设计 便 可 编制 计划 ， 详 见 《 电 气 工 程 安装 及 调试 技术 手册 》 第 3 版 。 

例如 ， 低 压 动力 电路 安装 的 工序 是 配合 土建 、 基 础 槽 钢 安装 、 柜 体 安装 、 母 线 制 作 安 
装 、 墙 上 电气 设备 安装 、 穿 线 及 电线 敷设 、 电 气 测 试 、 接 线 、 单 机 试车 、 系 统 调试 送 电 试 
车 。 其 中 穿线 及 电线 敷设 也 可 按 穿 插 间 向 赶 前 错 后 于 接线 前 进行 即 可 。 

1) 配合 土建 需 用 的 材料 及 机 具 : 管材 ( 按 图 样 要 求 提供 规格 )、 接 线 盒 、 墙 内 上 暗 装 配 
电 箱 的 外 这、 电焊 条 、 接 地 用 的 $6 ~8mm 螺钉 、 氧 气 、 电 石 或 乙 类 气 、 锯 条 、 管 接头 或 管 
套 箱 、 护 口 、 镀 锌 铁丝 、 防 锈 漆 、 深 剂 汽油 、 沥 青 漆 、 人 焦炭、 板牙、 木柴、 砂子， 由 10 ~ 
l4mm 柜 体 地 脚 螺栓 、 扁 钢 或 圆 钢 、 熟 铁 管 箱 、 管 卡子 、 木 螺钉 、 铅 油 、 清 油 、 塑 料 胀 管 、 
冲击 钻头 、 膨 胀 螺栓 、 棉 丝 、 旧 布 、 金 属 刷 子 、 砂 纸 等 。 

机 具有 电焊 机 、 歇 风机 、 电 动 撼 弯 机 、 气 焊 气 割 工具 、 冲 击 钻 、 射 钉 枪 、 电 动 切 管 机 、 
套 丝 机 等 。 

2) 基础 槽 钢 制 作 安装 需要 的 材料 及 机 具 : Bh ( 按 设 计 要 求 提供 规格 ) 、 电 焊条 、 句 
条 、 铁 刷子 、 砂 布 、 破 布 、 防 锈 漆 、 调 和 漆 、 水 泥 、 砂 子 、 碎 石 、 圆 钢 、 扁 钢 、 电 石 、 氧 
气 、 清 油 、 溶 剂 汽油 等 。 

机 具有 电焊 机 、 气 焊 气 割 工 具 、 冲 击 外 、 电 动机 制 机 、 销 床 或 台 外 等 。 

3) 柜 体 安装 需要 的 材料 及 机 具 : 钢板 热 板 、 电 焊条 、 螺 栓 、 胶 木 线 夹 、 塑 料 软 管 、 异 
型 塑料 管 、 塑 料 带 、 白 布 带 、 人 磁漆、 棉纱 、 锯 条 、 黑 胶布 、 钢 精 扎 头 、 砂 布 、 电 石 或 乙 燃 
气 、 氧 气 、 凡 士 林 、 机 油 、 汽 油 等 。 

机 具有 电焊 机 、 汽 车 及 汽车 吊 、 卷 扬 机 、 气 焊 气 制 工具 等 。 

4) 母线 制作 安装 需要 的 材料 及 机 具 : 铝 母 带 或 铜 母 带 ( 按 设计 要 求 提供 规格 )、 绝 缘 
子 或 母线 夹 、 锯 条 、 破 布 、 铝 或 铜 焊条 、 调 和 漆 、 几 士 林 、 棉 纱 、 和 氢气 、 电 石 或 乙 类 气 、 螺 
栓 、 绝 缘 清河、 针 钨 极 棒 、 母 线 衬 垫 、 伸 缩 头 、 焊 锡 、 焊 药 等 。 

机 具有 和 钻床 或 台 销 、 氢 弧 烛 机、 母线 折 弯 机 、 台 虎 钳 等 。 

5) 墙 上 电气 设备 安装 需要 的 材料 及 机 具 : 角钢 、 膨 胀 螺栓 或 射 匀 、 电 焊条 、 锯 条 、 扁 
钢 、 塑 料 板 或 石棉 水 泥 板 、 防 锈 漆 、 调 和 漆 、 破 布 、 砂 布 、 清 漆 、 砂 子 、 水 泥 、 电 石 或 乙 岂 
气 、 氧 气 、 汽 油 、 凡 士 林 、 多 股 编织 软 铜 线 、 螺 栓 、 钢 板 、 圆 钢 等 。 

机 具有 电焊 机 、 销 床 、 气 焊 气 割 工 具 、 冲 击 钻 、 射 钉 枪 等 。 
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6) 穿线 需 用 的 材料 及 机 具 : 导线 ( 按 设计 规格 ) 、 钢 丝带 线 、 滑 石粉 、 破 布 、 白 布 带 、 
锡 和 焊 药 等 。 机 具有 空 压 机 。 

7) 电线 敷设 及 电线 头 干 包 制 作 需 用 的 材料 机 具 : 电线 〈 按 设计 规格 ) 、 电 缆 卡 子 、 标 
志 牌 、 锯 条 、 塑 料 带 、 塑 料 胺 粘 带 、 裸 铜 软 绞 线 、 爆 锡 、 汽 油 、 接 线 端 子 ( 线 田子 ) 、 终 端 
头 卡子 、 塑 料 手 套 、 封 铺 、 硬 脂 酸 、 沥 青 漆 、 镀 和 锌 铁丝 、 电 缆 吊 挂 、 黄 量 绸 带 、 白 布 带 、 螺 
栓 等 。 

机 具有 汽车 及 汽车 郧 、 放 线 盘 、 油 压 钳 、 喷 灯 等 。 

8) 测试 接线 送 电 试车 需要 的 材料 机 具 : 塑料 带 、 日 布 带 、 汽 油 、 棉 纱 、 人 砂纸 、 软 导 
线 、 线 鼻子 、 黑 胶布 、 熔 丝 及 熔断 器 等 。 

机 具有 油 压 钳 以 及 升 流 器 、 升 压 器 、 测 试 仪器 仪表 等 。 

有 些 材料 是 一 次 使 用 ， 有 的 则 是 多 次 重复 使 用 。 凡 一 次 性 使 用 的 应 在 该 项 工程 开工 前 进 
和 现场 ， 多 次 重复 使 用 的 可 分 几 次 进入 现场 。 

将 上 述 相同 的 材料 归 类 统计 ， 并 按 材料 分 析 表 中 查 出 数量 ， 同 时 ， 按 工艺 工序 的 先后 排 
列 出 来 ， 这 就 是 材料 供应 计划 的 雏形 。 

同时 ， 从 上 述 分 析 可 以 看 出 有 些 材料 ， 几 乎 在 安装 过 程 中 都 需要 ， 我 们 在 施工 中 把 它们 
叫做 常用 材料 。 例 如 ， 锯 条 、 电 焊条、 电石 或 乙 迷 气 、 氧 气 、 机 螺栓 、 镀 锌 铁丝 、 防 锈 漆 、 
溶剂 汽油 、 沥 青 漆 、 扁 铜 或 加 钢 、 冲 击 钻 头 、 人 砂纸 、 塑 料 带 、 脱 胀 螺栓 、 白 布 融 、 棉 纱 破 
布 、 焊 锡 、 焊 药 等 。 同 样 电焊 机 、 气 焊 气 制 工 具 ， 台 钻 、 冲 击 钻 等 叫做 常用 机 具 。 

而 有 些 材 料 只 有 在 安装 项 目 确 定 后 才 需 要 ， 如 管材 、 接 线 盒 、 槽 钢 、 角 钢 、 线 蜡 子 、 绝 
绿 子 、 铜 铝 母 带 、 导 线 、 电 绕 等 ,我们 把 它们 称 作 专用 材料 。 同 样 ， 汽 车 吊 、 放 线 盘 、 卷 扬 
机 、 氢 弧 焊 机 、 套 丝 机 、 切 制 机 、 扰 弯 机 ， 和 母线 折 弯 机 等 ,我 们 称 为 专用 机 具 。 

不 难 发 现 ， 常 用 材料 即 为 定额 中 的 辅助 材料 ， 即 辅 材 ; 专用 材料 即 为 定额 中 的 未 计价 材 
料及 另 计价 材料 ， 即 主 材 ， 这 样 我 们 在 制定 材料 供应 计划 时 ， 就 有 了 主要 的 依据 。 

可 以 看 出 ， 和 常用 材料 应 在 开工 前 进入 现场 ， 并 可 按照 用 量 和 施工 项 目 分 批 陆续 进 场 ; 
专用 材料 应 按 施工 进度 提前 进 场 ， 用 量 大 的 也 可 分 批 进 场 ， 但 是 开工 的 第 一 个 安装 项 目 
的 专用 材料 ， 应 和 和 常用 材料 同时 进 场 。 和 常用 机 械 和 专用 机 械 的 进 广 顺序 和 材料 相同 。 

但 是 ， 上 述 的 材料 分 析 是 以 低压 动力 电路 为 例 的 ， 因 此 ， 要 根据 不 同 的 安装 项 目 ， 进 行 
材料 分 析 ， 掌 握 进 场 顺序 。 

大 中 型 以 上 的 工程 应 使 用 计算 机 系统 进行 材料 分 析 和 管理 ， 使 用 的 方法 和 原理 与 编制 预 
算 基 本 相同 。 

(二 ) 掌握 工程 进度 ， 适 当 进 行 调整 

简单 地 讲 ， 工 程 进度 计划 就 是 根据 工程 的 工作 量 ， 按 照 劳动 定额 及 有 关 因 素 排列 的 施工 
期 限 ， 它 是 施工 组 织 设计 中 不 可 缺少 的 重要 组 成 部 分 ， 是 指挥 生产 、 组 织 施 工 、 确 定 劳 力 及 
物资 供 货 日 期 、 编 制 施工 组 织 设 计 中 部 分 内 容 的 主要 依据 。 它 的 基本 任务 是 在 已 选 定 的 施工 
方案 的 基础 上 ， 采 用 先进 的 计划 理论 和 科学 的 计算 方法 ， 统 筹 安排 各 项 施工 活动 ， 以 最 少 的 
技术 物质 资源 和 劳动 力 ， 在 规定 的 工期 内 ,合理 安排 工程 中 相互 衔接 和 穿插 的 配合 关系 ， 有 
计划 地 完成 质量 合格 的 工程 任务 。 

同时 ， 工 程 进度 计划 是 控制 工程 进度 、 确 定单 位 工程 施工 顺序 、 施 工 持续 时 间 以 及 相互 
配合 的 依据 ， 是 工程 中 编制 月 、 季 、 年 作业 计划 的 依据 。 
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掌握 工程 进度 主要 是 根据 工人 的 技术 状况 、 熟 练 程度 、 工 期 要 求 、 工 人 人 数 决 定 的 ， 既 
要 同 劳动 定额 联系 ， 又 要 考虑 工人 素质 和 现场 安装 条 件 ， 是 一 个 较为 复杂 的 问题 ， 只 有 经 过 
多 次 实践 才能 比较 准确 地 掌握 。 在 本 书 第 八 章 施工 组 织 设计 的 编制 及 实施 中 将 详细 地 讲述 施 
工 进度 计划 ， 这 个 计划 的 实现 是 多 方面 因素 决定 的 ， 往 往 在 工程 中 要 有 变动 ， 因 此 施工 管理 
人 员 要 经 常 深入 现场 ， 根 据 实际 情况 进行 调整 。 

假定 上 述 低压 动力 电路 的 工程 进度 计划 是 这 样 安排 ， 见 表 7-2。 

对 应 于 进度 计划 ， 可 做 出 如 下 材料 供应 计划 ， 见 表 7-2。 同 时 做 出 设备 到 货 计 划 ， 见 
表 7-2。 











表 7-2 进度 计划 表 






































































































































































































































安装 工程 进度 计划 材料 供应 计划 设备 到 货 计划 
管材 、 接 线 例 、 箱 外 克 、 常 组 织 落实 设 
5 月 下 旬 ~7 月 配合 土建 5 月 下 5-8 J 
本 全 | 用 材料 、 机 具 进 场 一 部 分 备货 源 及 货 } 
土建 室内 装修 学 习 图 | 6 月 下 | np s 
样 、 准 备 工 作 | 
— 设备 陆续 按 
9 月 1 日 -5 日 | 基础 楼 钢 制作 安装 | 8 月 下 旬 | ， 槽 钢 及 部 分 常用 材料 进 场 让 
9 月 6 日 ~13 日 柜 体 安装 到 货 
a 塑料 软 管 ， 蜡 型 管 、 钢 精 扎 
母线 制作 安装 ， 墙 上 头 、 凡 土 林 、 铝 母 带 、 绝 缘 
9 月 14 日 ~20 日 x Ny BH. +z S. s QW 
电气 设备 安装 +. Ns. eHanpaP. a | ?月 中 多 Si. B 电 箱 
者 上 负荷 开关 
9 月 21 日 ~28 日 BB 缆 敷 设 及 穿线 衬 垫 、 伸 缩 头 、 专 用 机 具 、 角 
EJ + q, hi 1 £ EF. 
9JJ22H-10JH6H — WQ. BQ. WQ o ez 2 3 
S sS 线 、 电 费 、 电 线 等 材料 进 声 
10 月 9 日 -15 日 | 试 送 电 、 单 机 试车 “| 9 月 下 旬 | 落实 调试 材料 及 专用 仪器 
10 月 16 H -20 H 送 电 试车 10 月 下 名 清理 余 料 


上 述 三 个 计划 应 和 预算 书 同步 编 出 ， 并 报 材料 部 门 ， 组 织 落实 。 

妆 安 装 开工 日 期 临近 时 应 提前 一 个 月 向 材料 部 门 落实 供应 情况 ， 以 便 安 排 开工 ， 中 型 或 
大 型 工程 应 提前 半年 或 一 年 落实 订货 计划 及 生产 三家， 关键、 紧缺 物资 有 时 要 提前 更 多 的 时 
间 ， 必 要 时 有 第 二 、 三 计划 。 

开工 后 应 按 进 度 计划 随时 询问 到 货 情 况 ， 并 在 每 项 安装 工作 开始 前 一 个 星期 落实 到 货 ， 
否则 应 追查 责任 。 

用 同样 的 方法 可 以 编制 出 本 书 第 八 章 施工 组 织 设计 的 编制 及 实施 中 35kV 变电站 的 物资 
供应 计划 ,读者 可 自行 分 析 编 制 。 

综 上 所 述 ， 材 料 单 的 编制 、 机 有 具 计划 的 编制 和 物资 供应 计划 的 制订 是 一 项 综合 性 的 技术 管 
理工 作 ， 要 求 编制 者 有 一 定 的 工程 进度 分 析 能 力 ， 又 要 求 有 丰富 的 安装 实践 经 验 以 及 物资 范畴 
内 的 知识 和 管理 工作 经 验 ， 要 会 写 、 会 算 、 会 干 ， 既 有 伸缩 性 又 有 严密 性 ， 在 特殊 条 件 下 还 要 
有 应 变性 。 这 些 能 力 的 具备 给 技术 管理 人 员 提出 了 更 高 的 要 求 ， 一 是 要 具备 扎实 的 专业 基础 知 
识 和 数学 分 析 能 力 ， 二 是 要 参加 安装 工程 实践 ， 掌 握 专 业 安 装 技术 ， 熟 悉 工 艺 工序 ， 这 样 才能 
在 实际 生产 中 指导 工作 ， 指 挥 生产 ， 解 决 难题 ， 进 而 高 效 优质 地 完成 安装 工程 。 
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(三 ) 熟悉 掌握 市 场 动态 ， 建 立 经 济 思路 

材料 、 设 备 、 租 赁 机 具 等 方面 的 价格 是 一 个 动态 的 ， 作 为 项 目 经 理 、 工 长 ， 应 有 经 济 头 
脑 ， 建 立信 息 网 络 系统 ， 随 时 了 解 市 场 的 动态 。 

安装 工程 ， 特 别 是 电气 安装 工程 涉及 材料 、 设 备 、 机 具 达 上 万 种 ， 为 了 保证 工程 的 质 
量 、 进 度 ， 为 了 节约 投资 以 获取 更 大 的 利润 ， 如 果 在 物资 这 一 块 能 有 建树 ， 基 本 做 到 物美 价 
廉 , 或 2/3 2 1/3 ， 那 么 这 个 项 目 赢 利 是 有 保证 的 。 

因此 ， 项 目 经 理 、 工 长 力 至 技术 管理 人 员 必 须 加强 这 方面 的 工作 和 能 力 ， 以 适应 市 场 的 
需要 ， 把 安装 工程 做 得 更 好 。 
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随 着 技术 进步 和 社会 发 展 ， 电 气 安装 工程 的 标准 化 、 专 业 化 、 装 备 化 、 机 械 化 的 程度 逐 
步 提 高 ， 而 整个 建筑 安装 业 各 个 专业 的 相互 依赖 关系 也 日 趋 繁杂 紧密 ， 各 个 单位 和 各 个 部 门 
之 间 必 须 在 统一 的 规划 和 指挥 下 组 成 一 个 有 机 整体 ， 采 用 先进 的 方法 来 组 织 、 管 理 、 指 挥 生 
产 ， 这 个 过 程 就 是 施工 组 织 设 计 。 

施工 组 织 设 计 是 安装 企业 针对 所 承包 工程 编制 的 全 面 指挥 生产 和 科学 管理 生产 的 纲领 性 
文件 ， 是 指导 现场 安装 的 主要 依据 之 一 。 
通过 施工 组 织 设计 ， 把 生产 活动 中 的 人 人、 材料、 设备 和 方法 (技术) 四 大 基本 要 素 科 
学 地 组 织 好 ， 以 取得 成 本 、 时 间 、 资 源 等 方面 的 最 优化 。 正 确 处 理 好 人 与 物 、 空 间 与 时 间 、 
工艺 与 设备 、 专 业 与 协作 、 供 应 与 消耗 、 生 产 与 储备 等 各 种 矛盾 ， 使 整个 安装 过 程 做 到 劳 
力 、 材 料 均衡 ， 工 序 先后 衔接 ， 施 工 节 奏 紧 而 稳 。 最 后 达到 工期 得、 消耗 低 、 质 量 高 、 文 明 
施工 、 环 保 、 安 全 的 目标 ， 并 取得 最 大 的 经 济 技术 效益 。 

施工 组 织 设计 既是 施工 准备 的 组 成 部 分 ， 又 是 指导 现场 准备 工作 、 全 面部 署 施工 生产 活 
动 、 控 制 施工 进度 及 和 劳力、 机械、 材料 调配 、 安 全 生产 的 基本 依据 。 

电气 工程 施工 组 织 设计 是 整个 建设 项 目 施工 组 织 总 设计 的 组 成 部 分 。 一 个 建设 项 目 ， 特 
别 是 大 型 项 目 包括 土建 工程 、 设 备 安装 、 电 气 工 程 、 外 围 设施 等 ， 各 个 专业 的 施工 组 织 设计 
必须 综合 考虑 。 

施工 组 织 设计 实际 上 是 一 个 书面 模拟 实际 施工 全 过 程 的 技术 文件 ， 是 衡量 工程 组 织 
项 目 经 理工 程 实施 技术 、 经 验 、 能 力 、 沟 通 、 指 挥 、 统 筹 、 规 划 等 综合 素质 的 基准 。 施 工 组 
组 设计 并 非 纸 上 谈 兵 ， 而 是 组 织 施工 、 工 程 实施 、 指 导 工 程 的 技术 文件 ， 并 具有 实践 性 和 可 
行 性 。 一 个 好 的 施工 组 织 设计 是 按照 工程 图 样 、 设 计 要 求 、 现 场 条 件 、 公 共 环 境 ， 从 施工 准 
备 、 材 料 供应 、 施 工 设备 、 人 员 安 排 、 工 艺 方法 、 调 整 试 验 、 后 勤 工 作 、 安 全 防护 、 环 境 保 
护 、 质 量 监督 、 罕 发 事件 、 公 共 关 系 等 方面 详细 列 出 条 款 ， 做 到 滴水 不 漏 、 面 面 俱 到 、 万 无 
一 失 。 施 工人 员 只 要 按照 其 设计 进行 施工 便 能 保证 质量 、 保 证 工期 、 保 证 安全 、 保 证 投资 ， 
使 工程 顺利 进行 。 

当然 ， 施 工 组 织 设计 不 是 凭空 想象 而 编制 的 ， 而 是 根据 实践 长 期 磨炼 而 造就 的 。 电 气 技 
术 人 员 要 深入 实践 中 去 ， 学 到 真知 ， 学 到 并 提高 处 理 各 种 复杂 问题 的 能 力 ， 只 有 这 样 的 施工 
组 织 设 计 才 有 意义 ， 负 责 的 工程 才 会 顺利 完工 、 交 验 而 投入 运行 。 












































第 一 记 ”施工 组 织 设计 编制 规则 


一 、 编 制 依据 

1) 已 经 批准 的 计划 任务 书 、 初 步 设 计 及 有 关 的 施工 图 样 图 册 等 。 

2) 国家 或 上 级 已 下 达 的 计划 文件 、 本 工程 的 规划 容量 、 规 划 建 设 年 限 以 及 对 本 工程 投 
产 或 使 用 的 要 求 、 指 示 、 文 件 等 。 
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3) 工程 概算 投资 额 和 主要 工程 量 。 

4) 设备 及 主要 材料 清册 。 

5) 设备 技术 文件 及 新 产品 工艺 性 试验 资料 。 

6) 本 工程 与 有 关 单 位 已 签订 的 协议 、 合 同 。 

7) 现场 情况 调查 资料 。 

8) 国家 或 部 委 有 关 的 质量 标准 、 操 作 规 程 、 技 术 定 额 及 工程 的 规程 、 规 范 及 标准 等 。 

二 、 现 场 情况 调查 资料 

在 编制 施工 组 织 设 计 前 要 对 施工 现场 进行 调查 ， 充 分 收集 所 需要 的 资料 ， 为 编制 施工 组 
织 设 计 提供 可 靠 依据 ， 并 为 开工 做 好 准备 。 

1) 选 址 报告 及 厂区 测量 报告 ， 有 关 厂 区 的 水 文 、 地 质 、 地 震 、 气 象 、 地 理 环境 等 资料 。 

2) 与 本 工程 相关 的 工程 (如 土建 、 道 路 交通 等 ) 和 本 工程 覆盖 区 域内 的 其 他 工程 的 安 
排 和 进展 情况 。 

3) 建设 单位 、 其 他 主 辅 施工 单位 的 基本 情况 及 施工 任务 的 划分 ， 设 计 单位 及 其 施工 图 
交付 进度 ， 设 备 制造 三 家 及 其 主要 设备 到 货 进度 等 。 

4) 施工 地 区 的 运输 条 件 及 能 力 、 当 地 材料 的 质量 、 产 量 及 供应 方式 ; 当地 施工 企业 和 
制造 加 工 企业 可 能 提供 的 服务 能 力 及 形式 ; 施工 区 域内 的 地 形 、 地 物 、 水 源 、 电 源 、 通 信 方 
式 ; 当地 生活 物资 供应 情况 、 居 住 情况 以 及 文化 娱乐 状况 等 。 

5) 主要 材料 、 施 工 机具 的 技术 资料 和 供 货 状况 、 到 货 日 期 。 

6) 与 之 类 似 工程 的 施工 方案 及 工程 总 结 资料 ， 其 他 有 关 工 程 本 身 的 资料 及 文件 。 

三 、 编 制 原则 

1) 符合 国家 基本 建设 的 政策 法 令 、 计 划 建 设 期 限 和 经 济 技术 指标 的 要 求 。 

2) 遵循 基本 建设 程序 和 施工 程序 ， 对 技术 资料 不 全 不 明 、 图 样 不 全 或 未 经 会 审 、 违 反 
基建 程序 的 工程 不 许 开工 。 

3) 遵守 国家 规定 的 建设 项 目 竣工 和 交付 使 用 期 限 ， 总 工期 较 长 的 大 型 建设 项 目 ， 应 根 
据 生产 需要 ， 安 排 分 期 、 分 批 配套 投产 进度 ， 尽 早 形成 生产 能 力 。 

4) 根据 工程 特点 和 施工 条 件 ， 科 学 安排 施工 程序 、 进 行 工程 排队 、 尽 量 做 到 先 地 下 、 
后 地 上 ， 先 三 通 一 平 (水 通 、 电 通 、 道 路 通 、 场 地 平 )、 后 施工 ， 并 为 安全 生产 创造 条 件 。 
要 考虑 其 他 专业 施工 配合 和 协调 关系 。 

5) 采用 先进 的 安装 技术 ， 提 高 工厂 化 、 装 配 化 和 机 械 化 程度 ， 提 高 劳动 生产 率 ， 确 保 
工程 质量 。 

6) 加 强 综合 平衡 ， 改 善 劳 动 组 织 ， 努 力 降低 劳动 力 高 峰 率 ， 有 效 地 组 织 二 、 三 线 工 
作 ， 搞 好 后 勤 保障 ， 做 到 连续 均衡 施工 。 

7) 施工 现场 布置 紧凑 合理 ， 方 便 施 工 ， 符 合 安全 及 防火 要 求 ， 提 高 场地 利用 率 ， 力 求 
不 占 农田 或 尽 可 能 少 占 农 田 。 

8) 实行 全 面 质量 管理 ， 重 视 质 量 薄弱 环节 ， 提 高 安装 工艺 水 平 ， 保 证 工程 质量 。 

9) 采用 有 针对 性 的 措施 和 全 面 安全 管理 ， 保 证 施工 安全 ， 实 现 文明 施工 。 

10) 推行 确实 有 效 的 节约 材料 的 技术 措施 。 

四 、 编 制程 序 

1) 熟悉 图 样 ， 审 查 图 样 ， 掌 握 重要 设备 和 关键 部 位 ， 了 解 主要 工程 内 容 。 
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2) 进行 现场 调查 ， 写 出 现场 调查 报告 。 

3) 选择 并 确定 施工 方案 和 安装 方法 。 

4) 计算 工作 量 ,， 编制 施工 进度 计划 、 劳 动力 需 用 量 计划 、 施 工 设 备 、 机 具 需 要 量 计 
划 、 材 料 供应 计划 、 设 备 进 厂 进度 表 等 。 编 制 安全 、 质 量 、 环 境 等 方面 的 计划 及 各 类 计划 的 
保证 措施 。 

5) 编制 材料 、 构 件 、 盘 柜 加 工 预制 计划 ， 并 绘制 加 工 图 。 

6) 根据 材料 供应 计划 和 设备 进 厂 进度 表 ， 编 制 运输 计划 。 

7) 编制 施工 准备 工作 计划 。 

8) 确定 并 布置 施工 平面 图 ， 确 定 临 时 供水 、 供 电 、 供 热管 线 ， 确 定 临时 生产 和 生活 设 
施 ， 确 定 大 件 运 输 道路 和 缉 车 地 点 ， 确 定 库房 、 办 公 室 、 休 息 室 的 位 置 等 。 

9) 计算 经 济 技术 指标 。 

10) 和 审批。 一 般 应 由 编写 人 签字 、 总 工程 师 批准 、 工 程 负责 人 审核 。 

五 、 施 工 组 织 设 计 的 类 别 

施工 组 织 设计 一 般 分 施工 组 织 总 设计 、 施 工 组 织 设 计 、 施 工 方 案 、 施 工 技术 措施 四 种 。 

一 般 工程 项 目 投 资 较 大 (500 万 元 以 上 ) 的 中 型 及 以 上 建设 项 目 ， 包括 土建 、 设 备 安 
装 、 电 气 安装 、 外 围 工 程 等 应 编制 施工 组 织 总 设计 。 

工程 项 目 投 资 不 大 (50 万 ~500 万 元 ) 的 单位 工程 应 编制 施工 组 织 设 计 。 

投资 较 少 (10 万 ~50 万 元 ) 的 小 型 工程 应 编制 施工 方案 。 

10 万 元 以 下 的 工程 应 编制 施工 技术 措施 。 





























第 二 节 ”施工 组 织 设 计 的 主要 内 容 


施工 组 织 设计 的 内 容 主要 包括 工程 概况 ， 采 用 标准 、 规 范 及 标准 图 册 ， 施 工 总 体 部 署 计 
划 / 方 案 ， 施 工 工艺 程序 及 施工 方案 〈 方 法 ) ， 质 量 目标 、 质 量 计 划 及 技术 措施 ， 工 期 进度 
计划 及 保证 措施 ， 安 全 目标 、 安 全 管理 方案 及 措施 ， 环 境 目标 、 环 境 管理 方案 及 措施 ， 工 程 
预算 及 投资 计划 ， 管 理 机 构 、 施 工 组 织 及 人 员 设置 ， 机 具 计 划 及 管理 措施 ， 人 力 计划 及 管理 
措施 ， 物 资 供应 计划 及 管理 措施 ， 安 装 技术 措施 及 技术 交底 ， 安 全 技术 措施 及 安全 交底 ， 安 
全 事故 /质量 事故 应 急 预 案 ， 施 工 平 面 及 布置 ， 经 济 技术 分 析 及 目标 等 。 

一 、 工 程 概况 

工程 概况 应 用 精练 准确 的 语言 概括 叙述 工程 的 地 理 位 置 、 建 筑 结 构 和 特点 ， 工 程 项 目的 
性 质 、 规 模 、 总 投资 、 占 地 面积 、 空 间 体 积 ， 土 建 和 安装 分 期 建设 意见 、 工 期 要 求 、 质 量 等 
级 、 建 设 项 目的 生产 流程 、 工 艺 特点 、 总 平面 布置 及 对 所 在 区 域内 国民 经 济 和 生产 建设 的 影 
啊 等 。 

电源 进 户 位 置 、 电 压 等 级 、 变 压 融 容量 及 台数 、 变 配 电 站 ( 室 ) 的 数量 及 回路 个 数 ， 
总 装机 容量 。 

最 大 容量 电动 机 (或 负荷 的 规格 型 号 、 起 动 方 式 、 电 压 等 级 ,控制 系统 及 控制 方式 ， 
弱电 系统 主要 设备 及 安装 要 求 ， 电 缆 、 导 线 、 开 关 、 配 管 、 灯 具 等 估算 工作 量 ， 新 设备 、 新 
材料 、 新 技术 、 新 工艺 的 项 目 及 复杂 程度 ， 主 要 电气 设备 安装 的 技术 要 求 执行 标准 等 。 

建设 地 区 的 气候 、 地 形 、 地 质 、 地 理 概 况 ， 生 活 、 医 疗 、 娱 乐 、 服 务 状况 ， 交 通 、 水 电 
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情况 及 地 方 风 俗 等 。 
主要 设备 、 材 料 和 特殊 贵重 物品 到 货 供 应 情况 ， 号 竺 解决 的 设备 、 材 料 、 技 工 、 劳 力 、 
运输 工具 等 。 





建设 单位 、 设 计 单 位 、 其 他 施工 单位 的 概况 、 能 力 、 提 供 的 服务 项 目 ， 有 关 建 设 项 目的 
决议 、 协 议 、 文 件 以 及 其 他 不 妥 之 处 和 需要 立即 解决 的 问题 等 。 

二 、 采 用 标准 、 规 范 及 标准 图 册 

施工 组 织 设计 应 列 出 该 项 工程 采用 的 、 涉 及 的 各 种 国家 、 部 委 、 行 业 、 地 方 工程 标准 ， 
注 明 名 称 、 标 准 号 ， 必 要 时 要 注 明 标 准 的 主要 条 款 及 内 容 ， 并 且 在 工程 实施 过 程 中 贯彻 
执行 。 

有 关 电 气 工 程 常用 的 标准 、 规 范 及 标准 图 册 详 见 本 书 第 一 音 。 

三 、 施 工 总 体 部 署 计划 /方案 

施工 总 体 部 署 计划 /方案 是 指 对 该 项 工程 从 施工 准备 到 总 体验 收 投入 运行 全 过 程 的 一 个 
设想 ， 主 要 阐明 采用 何 种 措施 (包括 人 、 机 、 料 、 法 、 环 ) 以 保证 工程 的 质量 、 进 度 、 投 
资 、 安 全 及 其 他 相关 工程 指标 /目标 。 

施工 总 体 部 署 计 划 / 方 案 应 采用 简便 、 明 确 、 通 俗 的 语言 、 直 截 了 当地 阐明 承包 方 的 观 
点 、 目 标 和 方法 ,字数 不 宜 太 多 ， 让 对 方 一 看 便 知道 您 的 诚 展 、 承 诺 以 及 采取 的 措施 和 方 
法 ， 让 施工 人 员 一 看 便 了 解 该 项 工程 必须 做 到 什么 程度 及 自己 应 该 怎么 去 做 。 

四 、 施 工 工 艺 程序 及 施工 方案 (方法 ) 

施工 工艺 程序 是 指 每 分 项 工程 安装 工艺 的 先后 顺序 ， 施 工 方案 (方法 ) 是 指 每 一 分 项 
工程 安装 的 工艺 方法 。 

施工 方法 有 顺序 施工 、 平 行 施工 和 流水 施工 三 种 ， 一 般 采 用 流水 施工 ; 工期 短 、 任 务 大 
应 采用 平行 施工 有 的 工程 则 根据 实际 情况 ， 部 分 采用 流水 施工 ， 部 分 采用 平行 施工 ， 或 交 
又 进行 。 

安装 工序 安排 一 般 按 工程 安装 的 工艺 顺序 ， 也 可 根据 现场 情况 或 工期 要 求 截 开 同 步 进 行 。 

施工 方案 中 应 明确 写 出 施工 方法 的 形式 和 工艺 安排 程序 ， 哪 部 分 流水 ， 哪 部 分 平行 ， 哪 
部 分 顺序 ， 哪 部 分 同步 以 及 和 其 他 专业 配合 问题 。 

施工 方案 (方法 ) ， 特 别 是 工程 中 贵重 设备 、 大 型 设备 、 关 键 设备 或 新 设备 〈 指 以 前 未 
安装 过 或 刚刚 投放 到 市 场 的 新 设备 ) 的 施工 方案 ， 除 写 明 工序 外 ， 还 必须 写 明 每 道 工序 具 
体 的 安装 方法 、 工 艺 要 求 、 质 量 控制 指标 、 检 测 或 试验 测试 方法 、 所 用 仪器 及 单机 调整 试验 
方法 、 注 意 事 项 等 。 

五 、 质 量 目 标 、 质 量 计 划 及 技术 措施 

质量 目标 是 指 该 项 工程 的 质量 目标 ， 是 整个 工程 的 中 心 议 题 ， 质 量 目标 是 按 企业 质量 管 
理 目 标 、 质 量 方针 及 标书 或 合同 要 求 制定 的 。 

质量 计划 是 为 实现 质量 目标 而 制定 的 指导 施工 作业 质量 的 计划 ， 列 出 分 项 、 分 部 、 单 位 
工程 的 质量 要 求 和 计划 ， 并 层 层 分 解 、 层 层 保证 ， 以 保证 整个 建设 项 目的 质量 。 

技术 措施 是 保证 质量 目标 、 质 量 计划 实现 的 重要 环节 ， 要 从 人 、 机 、 料 、 法 、 环 等 几 能 
影响 质量 的 各 个 环节 仔细 分 析 ， 并 列 出 必须 采取 的 措施 ， 在 整个 施工 过 程 中 实施 。 

六 、 工 程 进度 计划 及 保证 措施 

工程 进度 计划 有 两 种 形式 ， 一 种 是 工程 综合 进度 表 ， 一 种 是 施工 网 络 图 。 
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工程 综合 进度 表 是 按照 施工 方案 、 施 工 日 期 的 要 求 和 根据 工程 量 及 劳动 定额 的 计算 ， 并 
考虑 一 定 的 裕 量 和 可 预见 的 工时 数 排列 的 表示 工程 进展 情况 的 表格 ， 它 既 表 示 分 项 工程 的 起 
止 日 期 ， 又 表示 整个 工程 的 起 止 日 期 ， 是 一 种 直观 表现 工程 进度 的 常用 图 表 。 工 程 综合 进度 
表 应 考虑 其 他 专业 工程 的 进度 及 工期 ， 避 免 相 互 影 响 。 

施工 网 络 图 也 称 网 络 计 划 技 术 ， 它 是 通过 网 络 图 的 形式 ， 反 映 和 表达 计划 安排 、 选 择 最 
优 方案 、 组 织 、 协 调控 制 安装 的 进度 和 成 本 ， 使 其 达到 预定 目标 的 科学 管理 方法 。 施 工 网 络 
图 是 把 分 项 工程 的 先后 顺序 和 相互 关系 用 箭头 符号 从 左 至 右 绘 制 成 图 形 ， 标 出 安装 天 数 ， 通 
过 时 间 的 计算 ， 找 出 关键 路 线 并 进行 优化 、 调 整 ， 进 而 促进 管理 ， 这 是 工程 综合 进度 表 无 法 
比拟 的 。 

无 论 哪 种 形式 的 工程 进度 计划 都 应 详细 列 出 ， 保 证 进度 计划 实施 的 可 行 的 措施 ， 这 里 包 
括 施工 人 员 及 技术 人 员 的 数量 及 工作 的 安排 、 施 工 机 械 工具 的 到 位 及 完好 、 设 备 材料 供应 到 
货 的 准时 及 质量 、 安 全 设施 的 设置 、 施 工 方法 及 工艺 程序 的 科学 合理 、 现 场 条件 的 具备 、 后 
勤 服务 工作 的 到 位 、 全 体 施 工人 员 的 精诚 团结 以 及 诸多 能 够 激发 全 体 施工 人 员 积 极 性 的 措 
施 等 。 

七 、 安 全 目标 、 安 全 管理 方案 及 措施 

安全 目标 是 指 该 项 工程 的 安全 目标 ， 是 整个 工程 的 重要 议题 ， 安 全 目标 是 按 企业 安全 管 
理 目标 、 企 业 对 社会 及 上 级 安全 承诺 、 标 书 或 合同 要 求 制定 的 。 

安全 管理 方案 是 为 实现 安全 目标 而 制定 的 ， 是 指导 施工 作业 安全 的 具体 方案 措施 。 它 针 
对 工程 特点 及 环境 ， 详 细 列 出 了 可 能 发 生 的 安全 事故 隐患 、 和 危险 因素 、 和 危险 源 等 ， 并 制定 相 
应 的 措施 ， 实 施 后 加 以 严格 的 管理 ， 以 保证 安全 施工 。 

安全 管理 方案 明确 指出 安全 第 一 ， 安 全 为 了 生产 ， 生 产 必 须 保 证 安全 。 

八 、 环 境 目标 、 环 境 管理 方案 及 措施 

环境 目标 是 指 该 项 工程 的 环境 目标 ， 是 整个 工程 的 另 一 个 中 心 议 题 ， 它 是 按 企业 环境 管 
理 目标 ， 企 业 对 社会 及 上 级 在 环境 方面 的 承诺 、 标 书 或 合同 要 求 制定 的 。 

环境 管理 方案 是 为 实现 环境 目标 而 制定 的 ， 是 指导 施工 环境 保持 正常 状态 的 具体 方案 措 
施 。 它 针对 工程 特点 、 环 境 及 现场 条 件 详细 列 出 影响 环境 的 各 种 因素 和 各 种 危险 源 ， 如 品 
声 、 化 学 品 、 废 旧 料 、 油 品 等 ， 并 制定 相应 的 技术 和 管理 措施 ， 实 施 后 加 以 严格 的 管理 和 控 
制 ， 以 保证 施工 环境 的 正常 状态 。 

九 、 工 程 预算 及 投资 计划 

工程 预算 是 安装 工程 中 最 重要 的 文件 ， 它 是 根据 施工 图 、 标 准 图 册 、 相 关 技 术 文 件 ， 按 
国家 工程 预算 定额 (综合 基价 ) 编制 出 来 的 。 工 程 预算 必须 详尽 核算 工程 量 及 耗材 料 ， 并 
计 入 施工 综合 因素 ， 它 是 决定 工程 经 济 效 益 的 最 基本 依据 。 增 加 或 减少 项 目 必须 做 出 预算 的 
调整 。 

投资 计划 是 按 工 程 预 算 、 物 资 供应 计划 、 开 工 准备 条 件 、 安 全 及 环境 措施 实施 、 人 员 进 
驻 等 相关 条 件 ， 对 资金 投入 的 一 个 安排 。 投 资 计划 必须 保证 物资 供应 到 位 、 人 员 到 位 、 安 全 
及 环境 措施 落实 ， 开 工 准备 条 件 充分 。 资 金 的 投入 包括 建设 单位 按 合同 文 付 的 款项 和 安装 单 
位 垫付 的 款项 。 

十 、 管 理 机 构 、 施 工 组 织 及 人 员 设 置 

管理 机 构 是 指 该 项 工程 设置 的 管理 机 构 ， 它 的 规模 和 人 员 设 置 是 按 工 程 的 大 小 、 特 点 、 
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技术 难 易 程度 、 专 业 分 工 、 工 期 要 求 、 施 工 现场 条 件 等 设置 的 。 主 要 包括 项 目 负 责 人 、 技 术 
负责 人 、 各 管理 部 门 负责 人 及 其 职责 分 工 。 管 理 机 构 和 人 员 设 置 ， 必 须 满足 工程 需要 ， 必 须 
职责 和 责任 到 位 ,但 不 应 机 构 重 车。 

施工 组 织 是 管理 机 构 及 其 管理 人 员 的 主要 任务 ， 如 确定 工艺 程序 、 施 工 方法 、 人 员 调 配 
管理 、 控 制 进度 、 物 资 供应 、 质 量 监督 、 安 全 监督 、 环 境 管理 、 机 具 管 理 、 指 导 施 工 、 解 决 
技术 难题 、 处 理 现 场 各 种 事宜 (包括 办 公 、 食 答 、 交 通 等 )。 施 工 组 织 是 工程 的 关键 。 

十 一 、 机 具 计 划 及 管理 措施 

机 具 计 划 是 指 安装 工程 中 使 用 的 机 械 、 设 备 、 工 具 的 计划 ， 它 是 按照 工程 预算 定额 、 工 
程 进度 计划 及 施工 实际 情况 编制 的 机 具 到 场 作业 计划 。 一 般 小 型 机 具 是 工程 必 备 的 ， 而 大 型 
机 具 必 须 准确 确定 到 场 日 期 和 作业 时 间 ， 保 证 工期 。 

机 具 到 场 后 应 有 管理 措施 ， 按 照 其 使 用 的 时 间 长 得， 进行 周期 维护 、 保 养 和 试验 ， 及 时 
修复 带 病 机 具 ， 保 证 工期 ， 保 证 安全 。 

十 二 、 人 力 计 划 及 管理 措施 

人 力 计 划 是 安装 工程 中 各 类 作业 人 员 、 技 术 工 人 到 场 作业 的 计划 ， 它 是 按照 工程 进度 计 
划 、 劳 动 定额 /预算 定额 及 现场 实际 情况 编制 的 。 作 业 人 员 的 人 数 及 其 技术 技能 必须 满足 安 
装 工 程 的 要 求 ， 以 保证 工程 质量 、 进 度 和 安全 。 作 业 人 员 到 场 后 应 有 管理 措施 ， 特 别 是 安全 
教育 、 技 术 培 训 、 职 业 道德 教育 等 应 纳入 工作 日 程 ， 并 根据 每 个 人 的 实际 情况 安排 适宜 的 工 
作 ， 要 人 尽 其 才 ， 发 挥 每 个 人 的 优势 ， 确 保 工 程 顺利 进行 。 

十 三 、 物 资 供应 计划 及 物资 管理 

“ 兵 马 未 动 、 粮 草 先 行 ”， 这 句 话 清楚 地 说 明了 物资 供应 计划 及 物资 管理 在 安装 工程 中 
的 重要 地 位 ， 从 某 一 角度 上 讲 ， 物 资 供应 计划 及 物资 管理 是 保证 工程 质量 、 工 程 进度 、 工 程 
投资 的 重要 手段 ， 这 项 工作 做 好 了 了， 工程 也 就 完成 了 一 半 。 

物资 供应 计划 及 物资 管理 主要 包括 设备 、 元 件 、 材 料 、 半 成 品 、 加 工件 、 配 品 件 、 外 协 
件 、 煤 痰 、 油 料 等 到 货 日 期 及 供应 计划 、 运 输 计划 、 施 工 机 械 及 主要 机 具 配备 计划 及 进 场 日 
期 、 供 货 地 点 或 单位 等 。 物 资 管理 包括 设备 、 材 料 、 机 具 的 进 三 手续 、 保 管 措 施 及 主要 保管 
员 的 职责 等 。 同 时 应 写 明 物资 到 货 后 的 检验 、 试 验 的 方法 、 内 容 及 使 用 的 仪 咒 、 对 三 证 的 要 
求 等 。 

物资 供应 计划 应 超前 工程 进度 ， 必 要 时 应 由 两 个 不 同 的 渠道 供 货 。 

十 四 、 安 装 技术 措施 及 技术 交底 

主要 有 关键 部 位 及 贵重 设备 的 安装 工艺 方法 ， 新 技术 的 实施 工艺 过 程 ， 一 般 工 程 的 技术 
交底 ， 冬 雨季 安装 技术 措施 以 及 执行 的 标准 、 规 范 、 规 程 及 采用 的 标准 图 册 等 。 

如 大 中 型 变 压 吉 的 运输 、 就 位 、 吊 忌 检 查 、 干 燥 处 理 ， 大 截面 母线 的 制作 、 焊 接 、 安 
装 ， 新 型 或 贵重 设备 的 安装 调试 ， 输 电线 路 中 大 跨越 、 人 带电 作业 和 不 停电 跨越 的 施工 ， 特 丈 
工艺 (焊接 、 爆 压 、 电 线头 制作 等 ) ， 大 中 容量 电动 机 的 抽 忆 、 起 动 设备 的 安装 调试 ， 复 杂 
控制 系统 和 继 电 保护 系统 、 计 算 机 及 新 型 自动 化 装置 的 安装 调试 ， 施 工 和 安装 障碍 的 排除 、 
技术 要 求 、 注 意 事项 ， 系 统 调试 、 送 电 试车 的 技术 要 求 和 注意 事项 等 。 

特殊 环境 ， 像 沼泽 地 、 沙 丘 、 山 地 、 高 寒 地 区 的 架空 线路 、 火 灾 危 险 爆 炸 场 所 电气 设备 
的 安装 、 超 静 、 高 温 、 静 电 、 多 人 尘 等 场所 的 安装 工艺 、 技 术 要 求 、 注 意 事项 及 采取 的 技术 措 
施 方法 等 。 
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安装 技术 措施 及 技术 交底 应 形成 文字 资料 并 有 审批 程序 ， 开 工 前 应 下 发 至 班组 ， 及 时 组 
织 施工 人 员 、 现 场 工 人 进行 学 习 ， 必 要 时 应 有 现场 模拟 演示 示范 。 新 技术 、 新 工艺 、 新 材 
料 、 新 设备 应 组 织 骨 干 人 员外 出 学 习 或 将 专家 请 来 ， 详 细 进 行 交底 演练 。 安 装 技 术 措 施 及 技 
术 交 底 包 括 安 装 过 程 中 操作 注意 事项 等 。 

十 五 、 安 全 技术 措施 及 安全 交底 

安全 技术 措施 包括 人 映 安全 和 设备 安全 的 技术 措施 。 安 全 交底 是 指 安装 过 程 中 应 注意 的 
事项 ， 有 的 应 指出 操作 方法 ， 有 绝对 禁止 的 事项 ， 有 应 注意 的 事项 ， 并 指出 防护 措施 。 对 高 
空 作业 、 带 电 人 作业、 交叉 作 业 、 冬 雨季 施工 等 应 提出 注意 事项 以 及 消防 用 品 、 防 护 用 品 、 安 
全 用 有 具 的 使 用 方法 ， 操 作 要 领 及 技术 措施 等 。 安 全 技术 措施 与 安全 管理 方案 必须 保证 一 致 。 
其 中 ， 安 全 技术 措施 是 有 形 实物 的 设备 或 设施 ， 而 绝 非 一 纸 空 文 ;而 安全 交底 则 是 以 文字 为 
主 的 资料 并 有 审批 程序 。 

安全 技术 措施 在 开工 前 必须 设置 完毕 ， 并 经 验收 合格 方 可 开工 。 安 全 交底 在 开工 前 应 下 
发 至 班组 ， 并 组 织 施工 人 员 、 现 场 工人 进行 学 习 ， 必 要 时 应 有 模拟 演练 或 示范 。 安 全 交底 包 
括 安 装 过 程 及 操作 规程 中 的 安全 注意 事项 。 

十 六 、 安 全 事故 /质量 事故 应 急 预 案 

应 急 预 案 是 指 工程 中 出 现 突 发 事件 、 紧 急 情况 和 意外 事故 时 应 采取 的 应 急 处 理 方案 ， 包 
括 安全 事故 和 质量 事故 两 种 预案 ， 目 的 是 有 效 控制 、 减 少 伤亡 和 损失 。 

应 急 预 案 必须 写 明 安装 工程 中 易 发 生 的 或 潜在 危险 情况 等 较 大 事故 应 采取 的 紧急 抢险 方 
案 和 部 署 。 如 求救 通信 渠道 、 抢 险 人 员 调 配 、 抢 险 设施 调配 、 现 场 人 员 抢 险 分 工 、 受 伤 人 员 
抢救 措施 、 物 资 抢救 措施 、 救 援 人 员 到 场 后 的 安排 、 社 会 公共 消防 /武警 到 场 后 的 相关 事 














宜 等 。 
应 急 预 案 编制 并 经 审核 批准 后 ， 必 须 组 织 相 关 人 员 进 行 学习 ， 每 年 至 少 应 进行 一 次 实地 
演练 ， 并 总 结 经 验 ， 不断 修 改 和 完善 ， 使 其 真正 能 在 紧急 情况 下 起 到 相应 的 作用 ， 达 到 有 效 


控制 、 减 少 伤亡 和 损失 的 目的 。 

十 七 、 施 工 平面 布置 图 

平面 布置 图 指 施 工 现场 内 各 种 设施 的 分 布 图 ， 主 要 有 办 公 机 构 、 临 建 的 安排 ， 材 料 堆放 
贮存 及 保管 措施 ， 设 备 全 车 存放 地 点 及 保管 计划 ， 道 路 及 运输 方式 ， 水 、 电 、 气 供应 及 管线 
布置 ， 加 工厂 的 设置 ， 机 动车 辆 及 自行 车 的 停车 存放 方式 ， 生 活 设施 及 文化 娱乐 场所 的 安 
排 , 防火 、 防 盗 、 上 废弃 物 堆放 以 及 文明 施工 措施 等 。 

安装 工程 应 利用 现场 的 可 利用 的 各 种 条 件 ， 合 理 分 布设 置 平面 布置 图 。 布 置 图 应 有 利于 
施工 ， 有 利于 物资 进出 ， 保 证 安全 ,保证 文明 施工 。 特 别 是 外 塌 施 工 ， 平面 布置 就 是 企业 的 
一 个 对 外 的 窗口 ， 是 树立 形象 的 一 个 重要 组 成 部 分 ， 一 个 优秀 的 项 目 负责 人 必须 重视 这 项 
工作 。 

十 八 、 经 济 技术 分 析 及 目标 

主要 有 工期 及 竣工 日 期 、 总 预算 价格 、 劳 动 生产 率 、 质 量 指标 、 安 全 指标 、 环 境 指 标 、 
降 本 率 、 关 键 设备 安装 进度 、 原 材料 节约 、 工 时 数 节 约 等 指标 。 

经 济 技术 分 析 应 从 这 些 内 容 中 分 析 和 预测 这 项 工程 的 社会 效益 和 经 济 效益 。 如 哪些 部 分 
施工 难度 较 大 、 投 入 较 多 ， 哪 些 部 分 工期 可 缩短 ， 采 取 技 术 措施 后 哪些 可 节约 成 本 。 另 外 ， 
也 可 对 质量 指标 、 安 全 指标 、 环 境 指 标的 可 行 性 进行 分 析 和 论证 ， 提 出 科学 合理 的 改进 建 
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议 ， 进 而 保证 工期 ， 保 证 质量 ， 节 约 成 本 ， 争 取 更 大 的 效益 。 

十 九 、 附 实施 记录 

实施 记录 应 详细 、 真 实 、 按 时 、 按 人 记录 工程 的 全 过 程 ， 必 要 时 应 由 主要 责任 人 、 实 施 
者 签字 。 


第 三 节 ”施工 工艺 程序 及 施工 方案 (方法) 的 确定 


为 了 合理 组 织 施 工 ， 以 取得 更 大 的 经 济 效 益 ， 安 装 过 程 应 符合 三 个 要 求 ， 即 连续 性 、 比 
例 性 、 均 衡 性 。 

连续 性 是 指 安装 过 程 中 ， 各 个 工艺 阶段 、 工 序 之 间 在 时 间 上 紧密 衔接 、 没 有 或 很 少 有 不 
必要 的 停顿 、 间 隔 。 

比例 性 是 指 安装 的 各 个 阶段 、 各 道 工 序 的 生产 能 力 (人 和 机 械 ) 要 保持 一 定 的 比例 关 
系 。 也 就 是 各 个 安装 环节 的 工人 人 人数、 生产 效率 、 机 械 数 量 、 材 料 消耗 及 供应 等 都 应 互相 协 
调制 约 。 

均衡 性 是 指 在 规定 的 一 段 时 间 间 隔 内 (年 、 月 、 旬 ) 完成 大 致 相同 或 稳定 递增 的 工程 量 ， 
使 安装 过 程 中 不 致 出 现 前 松 后 紧 或 经 党 突击 加 班 赶 工 的 现象 ， 保 证 均衡 地 完成 安装 任务 。 

一 、 施 工 工艺 /方法 的 类 别 

施工 方法 分 顺序 施工 法 、 平 行 施工 法 和 流水 施工 法 。 

1) 顺序 施工 法 是 将 工程 分 成 若干 个 安装 段 ， 每 个 段 也 许 是 一 道 工序 ， 也 许 是 车 干道 工 
J, 按照 先 后 顺序 依次 进行 安装 ， 后 一 段 安 装 必须 在 前 一 段 全 部 完工 后 才能 开始 施工 。 这 种 
施工 方法 使 用 劳力 少 ， 工 期 长 ， 周 期 性 起 伏 大 ， 对 劳力 调配 、 施 工 管理 以 及 服务 性 设施 的 投 
资 都 不 利 ， 尤 其 是 按照 专业 分 工 ， 每 个 工种 的 劳力 将 造成 严重 窜 工 。 

这 种 施工 方法 一 般 用 在 规模 投资 小 、 工 期 无 严格 要 求 、 技 术 简单 的 小 型 工程 上 。 

2) 平行 施工 法 就 是 将 工程 分 段 后 各 段 同 时 进行 施工 。 这 种 施工 方法 工期 得、 劳力 机 具 
集中 且 起 伏 更 不 平衡 ， 对 施工 管理 、 质 量 控制 、 工 程 成 本 都 有 不 利 影响 。 

这 种 施工 方法 可 用 在 工期 要 求 短 上 且 规 模 不 太 大 、 突 击 性 的 工程 中 ， 通 常 不 宜 使 用 。 

3) 流水 施工 法 就 是 将 工程 分 段 后 分 别 由 几 个 固定 的 专业 安装 队 (BE. 24) 依次 在 各 段 
工程 上 完成 同一 内 容 或 相近 内 容 的 安装 任务 ， 专 业 班 组 是 按照 一 定 的 工艺 方向 循序 渐进 
(简称 流水 ) 地 作业 。 第 一 专业 班组 完成 甲 段 的 第 一 道 工序 后 ， 再 去 乙 段 完 成 第 一 道 工 序 ; 
当 第 一 专业 班组 进入 乙 段 以 后 ， 第 二 专业 班组 立即 进入 甲 段 第 二 道 工 序 ， 然 后 再 去 乙 段 完成 
第 二 道 工序 ， 这 样 一 一 传递 如 流水 一 样 。 

流水 作业 法 所 需 劳力 基本 是 随 着 各 专业 班组 相继 投入 施工 安装 而 逐渐 增长 ， 直 到 全 面 进 
入 流水 后 劳力 趋 于 稳定 ， 最 后 第 一 个 专业 班组 自 最 未 段 第 一 道 工 序 撤 下 以 后 ， 直 到 最 后 一 个 
专业 班组 自 最 末 段 最 后 一 道 工 序 撤 下 时 ， 劳 动力 逐渐 减少 。 工 期 虽然 比 平 行 施工 略 长 ， 但 保 
证 了 工程 的 顺利 进行 和 各 专业 班组 安装 作业 的 连续 性 和 均衡 性 ， 使 劳动 力 得 到 了 合理 有 效 的 
使 用 ， 克 服 了 窝 工 和 劳力 过 度 集中 、 不 易 管 理 的 缺点 。 另 一 方面 专业 班组 施工 从 技术 熟练 程 
度 、 质 量 控制 、 节 约 原材料 、 物 资 供应 、 安 全 施工 、 保 证 工期 及 施工 管理 上 都 比 前 两 种 方法 
优越 ， 是 经 常 使 用 的 施工 方法 ， 尤 其 适用 在 大 中 型 工程 且 工 期 要 求 严格 的 工程 中 。 三 种 施工 
组 织 方法 的 进度 、 劳 动力 比较 如 图 8-1 所 示 。 
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图 8-1 三 种 施工 组 织 方法 的 进度 、 劳 动力 比较 


上 述 三 种 方法 各 有 特点 ， 在 组 织 施工 时 应 根据 工程 的 特点 和 现场 具体 情况 而 定 ， 特 别 是 
要 考虑 与 土建 的 配合 ， 与 其 他 专业 的 配合 ， 因 为 安装 工程 大 多 是 按 土建 的 进度 穿插 施工 ， 如 
果 只 按照 本 身 的 程序 和 特点 组 织 施工 ， 进 度 计划 必然 会 落空 。 

二 、 流 水 施工 工艺 法 

1. 基本 参数 

(1) 安装 段 ”将 安装 项 目 划分 成 大 致 相等 的 几 个 段落 ， 各 段 的 工作 量 大 致 相等 ， 段 数 
不 宜 过 多 ， 有 足够 的 工作 面 ， 便 于 操作 ， 有 利安 全 生产 及 物资 供应 。 

(2) 安装 层 ”多 层 建筑 按 垂直 方 划 分 的 作业 层 ， 单 层面 积 大 且 层 数 少 可 将 一 层 或 两 层 
划 为 一 个 安装 层 ; 单 层 面积 或 小 且 层 数 多 的 可 将 几 层 至 十 层 划 为 一 个 安装 层 。 

(3) 流水 节拍 “就 是 一 个 专业 班组 在 一 个 安装 段 中 完成 作业 所 用 的 时 间 。 流 水 节拍 的 
确定 有 两 种 方法 ， 一 种 是 由 总 工期 要 求 确定 ， 划 和 定 每 一 安装 段 的 作业 时 间 ; 另 一 种 是 由 安装 
段 的 工程 量 和 现 有 能 投入 到 工程 上 的 人 数 、 劳 动 定额 以 及 材料 、 机 械 等 因素 综合 考虑 的 ， 可 
用 下 式 表示 : 





























Q Q Q; 
1 
式 中 :一 一 流水 节拍 ; 
0 一 一 工程 量 
5 一 一 劳动 定额 、 综 合 因 素 等 ，; 
R 一 一 作业 人 数 。 


(4) 流水 步 距 ” 相 邻 两 个 工序 或 专业 班组 在 同一 安装 段 上 开始 作业 的 时 间 间 隔 ， 也 就 
是 后 一 个 专业 班组 须 在 前 一 个 专业 班组 开始 作业 后 的 多 长 时 间 再 开始 进入 安装 段 与 之 平行 作 

业 。 流 水 步 距 的 大 小 对 工期 影响 很 大 ， 在 作业 面 允 许 、 安 装 顺序 合理 、 技 术 及 设备 等 条 件 可 

能 的 情况 下 ， 流 水 步 距 尽量 缩小 ， 这 样 可 缩短 工期 。 

例如 ， 变 压 器 和 开关 柜 安 装 就 位 后 即 可 进行 母线 的 测量 和 制作 ， 不 要 等 单 体 调试 完了 再 
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进行 ， 但 又 要 看 工作 面 上 是 否 允 许 、 材 料 供应 是 否 齐全 ， 否 则 容易 发 生 作 业 人 员 拥 挤 现象 。 

(5) 流水 展开 时 间 在 一 安装 段 上 第 一 个 专业 班组 开始 作业 到 最 后 一 个 专业 班组 开始 
作业 ， 其 中 间隔 的 时 间 称 为 流水 展开 时 间 。 

(6) 安装 项 目 电气 工程 是 由 很 多 不 同 的 安装 项 目 组 成 的 复杂 的 生产 过 程 ， 为 了 很 好 
地 组 织 流水 施工 ， 应 将 工程 划分 为 知 干 不 同 的 安装 项 目 ， 交 给 各 专业 作业 队 (班组 ) 进行 
流水 安装 。 一 般 情况 下 安装 项 目 数 等 于 专业 工作 队 数 ， 也 称 细部 流水 数 。 

2. 流水 施工 法 的 分 类 

由 于 电气 工程 安装 项 目的 不 同 ， 又 限于 土建 工程 的 结构 差异 或 其 他 专业 的 配合 关系 以 及 
平面 布置 不 同 ， 因 此 ， 组 织 流水 施工 的 方法 也 不 尽 相 同 。 一 般 可 分 为 流水 段 法 和 流水 线 法 。 

(1) 流水 段 法 ”流水 段 法 就 是 按 前 述 方法 把 工程 的 安装 项 目 分 成 若干 工作 量 大 致 相等 
的 安装 段 ， 组 织 阁 干 个 在 工艺 上 密切 联系 的 专业 作业 队 ， 使 其 依次 从 一 个 安装 段 转 到 另 一 个 
安装 段 ， 以 同样 的 时 间 重 复 完 成 相同 的 作业 和 工作 量 。 当 流水 节拍 和 流水 步 距 相等 时 ， 施 工 
组 织 就 会 有 节奏 且 均 衡 、 连 续 地 进行 ， 叫 做 全 等 节拍 流水 施工 法 。 

但 是 在 实际 工程 中 由 于 安装 工程 的 类 别 不 同 ， 复 杂 程 度 也 不 一 致 ， 或 者 由 于 技术 上 或 组 
织 的 原因 ， 在 各 安装 段 上 不 可 能 用 与 其 他 项 目 相同 的 时 间 来 完成 时 ， 则 可 使 该 工程 项 目的 流 
水 节拍 成 为 某 一 流水 节拍 的 整数 倍 ， MAE 
这 样 便 成 为 成 倍 节 拍 流水 。 如 果 专 业 alto 
班组 数 和 整数 倍 的 数值 相等 ， 同一 项 N | | 












































目的 各 个 专业 班组 就 可 以 依次 相隔 整 
数 倍 时 间 投 入 施工 。 图 8-2 所 示 的 三 一 
个 安装 项 目 ， 流 水 节拍 分 别 为 6 天 、4 
天 、2 天 , 6 和 4 都 为 2 的 整数 倍 ， 专 ll 1 
业 班 组 数 应 分 别 为 6/2 =3、4/2 =2、 mi na dp: Ez E: 
2/2 =1， 各 班组 依次 相隔 2 天 进入 各 aaa 
自 的 安装 段 。 图 82 成 倍 节拍 流水 图 

当 各 安装 段 的 工程 量 不 等 、 各 专业 班组 生产 效率 互 有 差异 ， 且 不 可 能 组 织 全 等 节拍 或 成 
倍 节拍 流水 时 ， 则 可 组 织 分 别 流水 。 所 谓 分 别 流水 就 是 各 施工 队 依次 在 各 安装 段 上 尽 可 能 保 
持 连 续 施 工 ， 但 各 安装 段 上 并 不 经 常 都 有 班组 在 工作 ， 又 由 于 土建 工程 的 进度 关系 ， 各 工序 
之 间 不 像 节 拍 流水 那样 有 一 定 的 时 间 约 束 ， 在 进度 安排 上 比较 灵活 ， 这 种 方法 在 电气 安装 工 
程 中 应 用 很 广 。 

(2) 流水 线 法 “工程 中 经 常 遇 到 延伸 很 长 的 线路 ， 如 架空 线路 、 长 距离 电缆 工程 、 高 
层 建筑 的 电气 竖井 及 照明 、 弱 电 等 ， 我 们 将 其 称 之 为 线 型 工程 。 线 型 工程 结构 上 比较 一 致 ， 
工程 量 分 布 均匀 。 安 装 段 就 是 一 个 班组 在 线 型 工程 上 完成 某 一 安装 过 程 所 进展 的 长 度 ， 也 就 
是 流水 速度 。 

流水 线 法 组 织 施工 就 是 由 若干 个 在 工艺 上 密切 联系 的 专业 班组 ( 队 ) ， 按 一 定 的 顺序 相 
继 投入 安装 ， 各 个 班组 以 不 变 的 速度 沿 着 线 型 工程 不 断 向 前 移动 。 

组 织 线 型 工程 流水 ， 应 根据 工程 的 工艺 过 程 ， 将 其 划分 为 几 个 安装 项 目 和 工序 ， 选 择 一 
个 时 间 较 长 的 起 决定 作用 的 为 主导 施工 过 程 ， 以 此 计算 每 班 进度 ， 并 以 此 设计 其 他 流水 ,使 
其 和 主导 施工 流水 密切 配合 。 





















































































































































第 八 章 ”施工 组 织 设计 的 编制 及 实施 697 





流水 线 法 主要 是 确定 速度 和 各 专业 队 投入 安装 的 时 间 间 隔 。 在 实际 工程 先是 规定 出 工 
期 ， 计 算 施 工 速度 ， 然 后 再 组 织 施工 力量 。 当 规定 的 工期 较 短 ， 施 工 速度 不 能 满足 工期 要 
求 ， 或 各 个 专业 班组 速度 不 同时 ， 可 根据 具体 情况 组 织 若 干 个 平行 的 专业 班组 同时 施工 ， 或 
调整 班组 的 人 数 而 达到 连续 、 均 衡 施工 。 线 型 工程 流水 施工 图 如 图 8-3 所 示 。 
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图 8-3” 线 型 工程 流水 施工 图 
a) 水 平 图 表 b) 垂直 图 表 

三 、 电 气 安装 工程 的 流水 施工 工艺 

电气 工程 是 一 项 复杂 的 技术 难度 高 的 生产 活动 ， 也 是 一 项 涉及 其 他 专业 面 广 ， 涉 及 材 
料 、 设 备 、 技 术 门 类 繁多 的 专业 ， 因 此 组 织 施 工 也 有 其 特殊 性 和 复杂 性 。 只 有 掌握 了 电气 工 
程 的 安装 调试 技术 ， 并 有 和 较 丰 富 的 实践 经 验 ， 按 科学 规律 组 织 施 工 ， 才 能 把 组 织 施工 搞 好 。 

1. 电气 工程 专业 安装 队 ( 班 、 组 ) 的 划分 

电气 工程 专业 安装 队 (BE. 2) 的 划分 可 根据 企业 规模 大 小 和 性 质 来 确定 ， 规 模 大 的 
企业 可 分 得 细 一 点 、 多 一 点 ， 相 应 规模 小 的 企业 可 分 得 粗 一 点 、 少 一 点 ; 专业 性 强 的 企业 应 
分 得 细 一 点 、 多 一 点 ， 一 般 的 企业 可 分 得 粗 一 点 、 少 一 点 。 粗 细 多 少 之 分 不 是 一 成 不 变 的 ， 
又 可 以 在 工程 中 互相 调整 补充 。 对 于 大 型 的 工程 可 按 细 分 去 组 织 施 工 ， 小 型 工程 又 可 将 其 粗 
分 去 组 织 施工 ; 专业 队 的 划分 不 是 绝对 不 变 的 ， 各 专业 队 应 能 完成 其 他 作业 队 的 工作 ， 以 便 
对 小 型 工程 施工 或 在 工程 中 调整 。 

电气 工程 专业 安装 队 〈 班 、 组 ) 可 划分 为 以 下 几 种 : 

(1) 准备 作业 队 ( 班 、 组 ) 主要 完成 配合 土建 、 大 型 重型 电气 设备 运输 及 就 位 工作 ; 
也 可 分 为 配合 土建 和 大 件 运输 两 个 专业 作业 队 。 

(2) 低压 作业 队 〈 班 、 组 ) ”主要 完成 低压 动力 、 照 明 、 天 和 车、 低压 配 变 室 以 及 开关 
柜 、 控 制 柜 的 制作 等 工作 。 

(3) 高 压 作 业 队 ( 班 、 组 ) ”主要 完成 高 压 变 电 、 配 电 装 置 和 高 压 动力 设备 安装 测试 工 
作 ， 有 时 又 可 将 其 分 为 一 次 作业 队 和 二 次 作业 队 。 一 次 作业 队 完 成 变压器 、 配 电 柜 、 主 接线 、 
断路 器 等 安装 工作 ， 二 次 作业 队 完 成 控制 回路 、 继 电 保 护 、 测 量 系 统 及 测试 调整 等 工作 。 

(4) 电缆 作业 队 (BE. H) “主要 完成 电缆 敷设 、 电 线头 制作 等 工作 。 

(5) 外 线 作 业 队 (BE. H) ”主要 完成 高 低压 架空 线路 及 进 户 线 的 工作 ， 又 可 分 为 测量 
土方 、 组 装 立 杆 、 导 线 架 设 三 个 专业 组 。 

(6) 母线 作业 队 ( 班 、 组 ) ”主要 完成 变 配 电 装 置 中 便 质 母线 制作 、 焊 接 、 安 装 等 工作 。 
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(7) 弱电 作业 队 (BE. H) 主要 完成 电缆 电视 、 火 灾 自 动 报警 、 通 信 广 播 、 防 盗 报 
、 微 机 系统 等 弱电 工程 的 安装 调试 工作 ， 必 要 时 又 可 细 分 为 五 个 不 同 的 专业 队 。 

(8) 电梯 作业 队 (BE. H) ”主要 完成 电梯 (包括 扶梯 、 观 光 梯 ) 的 安装 调试 工作 。 
(9) 调试 作业 队 (BE. H) 主要 完成 高 低压 系统 变 配 电 装置 、 动 力 照明 、 架 空 线路 、 
电缆 工程 、 母 线 工 程 等 调试 、 试 验 等 工作 。 

将 上 述 九 个 作业 队 又 可 粗略 地 分 为 五 个 作业 队 ， 完 成 小 型 电气 工程 或 单项 电气 工程 。 

1) 低压 班组 主要 完成 上 述 (1) (2) 和 电费 头 制作 等 工作 。 

2) 高 压 班 组 主要 完成 上 述 (3) (6) 的 工作 。 

3) 外 线 班组 主要 完成 上 述 (5) 和 电缆 敷设 的 工作 。 

4) 弱电 班组 主要 完成 上 述 (7) 、(8) 的 工作 。 

5) 调试 班组 主要 完成 上 述 (9) 的 工作 。 

必要 时 又 可 将 2)、3) 合并 , 4). 5) 合并 成 为 三 个 专业 班 ， 即 低压 班 、 高 压 班 、 调 
试 班 。 

综 上 所 述 ， 专 业 班 组 的 划分 非常 灵活 ， 主 要 根据 工程 和 企业 的 实际 情况 出 发 ， 不 能 生 搬 
硬 套 。 

2. 电气 工程 安装 段 的 划分 

电气 工程 一 般 和 土建 工程 联系 在 一 起 ， 但 安装 段 的 划分 不 同 于 土建 工程 段 ， 土 建 工程 段 
中 电气 工程 的 工程 量 也 不 尽 相 同 。 特 别 是 小 型 工程 安装 段 的 划分 比较 困难 ， 往 往 是 按 现场 条 
件 来 划分 ， 有 时 不 详细 划分 。 

(1) 按 电气 工程 本 身 的 性 质 特点 来 划分 

1) 施工 准备 阶段 主要 工作 量 是 配合 土建 下 管 、 下 盒 ， 预 埋 铁 件 ， 各 类 金工 件 、 管 路 的 
预制 加 工 ， 各 类 开关 柜 、 控 制 柜 的 制作 以 及 设备 、 材 料 、 运 输 机 具 、 安 装机 具 的 准备 工作 和 
架空 线路 、 电 缆 工 程 的 测量 、 上 土方 工程 、 立 杆 架 线 、 电 缆 敷 设 等 前 期 工作 。 

2) 同步 安装 工程 段 详 述 如 下 : 

Q 高 低压 变 配 电工 程 。 

Q@ 低压 动力 、 照 明 、 天 和 车、 电梯、 弱电 系统 等 。 

@ 高 压 动力 设备 。 

3) 调试 及 试车 段 主要 工作 量 是 电气 系统 的 调试 、 送 电 、 试 车 及 试 运 行 。 

(2) 按 土 建 工程 的 自然 单元 划分 

1) 施工 准备 阶段 内 容 同 前 。 

2) 同步 安装 工程 段 。 大 型 工业 建设 工程 中 的 车 间 、 单 层 或 几 层 的 厂房 、 主 机 房 、 锅 炉 
房 、 泵 站 、 空 压 站 、 变 电 所 、 变 电 室 、 油 站 、 污 水 处 理 站 、 库 房 及 生活 设施 、 办 公 楼 、 实 验 
室 等 。 

大 型 民用 建设 工程 中 的 商场 、 影 剧院 、 体 育 场馆 、 文 化 中 心 、 写 字 楼 等 ， 大 型 学 校 、 机 
关 、 高 层 住 宅 可 按 单元 楼 号 划分 。 

小 型 工程 一 般 按 电气 工程 的 性 质 特点 来 划分 。 

3) 调试 及 试车 段 内 容 同 前 。 

四 、 电 气 工 程 安装 工序 的 确定 

电气 工程 的 安装 工序 ， 在 一 般 情况 下 ， 应 严格 按照 电气 工程 安装 的 工艺 程序 进行 ， 只 有 
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在 工期 要 求 特别 紧 时 ， 才 采用 平行 施工 法 ， 在 不 影响 质量 的 前 提 下 ， 才 允许 打 乱 工序 进行 。 
但 要 求 操 作 人 员 必 须 有 高 度 的 责任 感 和 熟练 的 技术 技能 。 

电气 工程 的 安装 工序 从 技术 的 角度 上 讲 不 容易 打 乱 ， 否 则 工程 将 无 法 进行 ， 只 有 个 别 的 
或 者 微小 的 打 乱 或 调整 ， 在 实际 安装 中 穿插 进行 。 





第 四 节 ”施工 组 织 管理 机 构 的 设置 及 管理 文件 的 编制 


一 、 施 工 组 织 管理 机 构 及 人 员 的 设置 

1. 大 中 型 电气 工程 施工 组 织 机 构 的 设置 

1) 大 型 电气 工程 通常 和 土建 工程 、 设 备 安装 、 外 围 设 施 等 专业 结合 在 一 起 设立 x x T 
程 指挥 部 或 项 目 经 理 部 实行 工程 师 负 责 制 或 项 目 经 理 制 ， 设 总 指挥 或 项 目 经 理 一 人 ， 统 筹 管 
理 、 全 面 负责 整个 工程 的 工作 。 总 指挥 或 项 目 经 理应 由 建筑 安装 经 验 丰富 、 有 具有 全 面 管理 才 
能 的 、 有 相当 资历 的 、 在 一 定 程度 上 能 行使 或 沟通 政府 官方 权力 或 关系 的 管理 型 人 员 担任 ， 
总 指挥 或 项 目 经 理应 有 一 定 的 权威 性 和 号 召 力 ， 有 解决 复杂 问题 的 能 

设 总 工程 师 一 人 ,具备 以 上 条 件 并 有 高 级 技术 职称 ， 由 技术 型 和 管理 型 合 一 的 人 员 担 任 。 

设 副 总 指挥 或 项 目 副 经 理 若干 人 ， 分 别 主持 各 个 专业 工程 的 管理 和 技术 工作 ， 主 要 专业 
工程 有 建筑 、 结 构 、 通 用 机 械 、 设 备 、 电 气 及 自动 化 仪表 、 工 业 管 道 、 钢 结构 、 热 工 设备 以 
及 根据 工程 性 质 而 设置 的 专业 ， 如 化 工 、 冶 金 等 。 民 用 建筑 亦 可 设置 建筑 、 结 构 、 电 气 、 采 
暧 卫生 、 通 风 空 调 、 给 水 排水 等 。 

副 总 指挥 或 项 目 副 经 理 即 为 该 专业 的 专业 总 工程 师 ， 也 是 整个 工程 的 副 总 工程 师 ， 应 由 
该 专业 经 验 丰 富 、 具 有 全 面 管理 才能 和 技术 权威 的 技术 管理 型 人 员 出 任 ， 应 具备 分 析 本 专业 
复杂 疑难 问题 并 能 解决 本 专业 复杂 疑难 问题 的 能 力 ， 并 有 副 高 级 技术 职称 。 

设置 总 经 济 师 、 总 会 计 师 、 总 统计 师 各 一 名 ， 分 别 负责 工程 中 的 经 济 、 会 计 、 统 计 工 
作 。 应 由 具有 建筑 安装 经 验 的 高 级 经 济 师 、 高 级 会 计 师 、 高 级 统计 师 出 任 ， 协 助 工程 总 指挥 
和 总 工程 师 做 好 财经 、 工 程 概算 、 预 算 和 决算 工作 。 

涉外 、 合 资 、 外 资 、 引 进项 目 要 设立 涉外 及 法 律 事务 所 ， 应 有 高 级 翻译 、 律 师 数 名 ， 分 
别 负责 工程 中 的 翻译 、 保 险 、 法 律 及 法 规 、 涉 外 事务 等 工作 。 通 常 应 由 具有 建筑 安装 经 验 
的 、 熟 悉 项 目 专业 技术 的 ， 熟 练 掌握 外 语 、 国 际 法 律 、 涉 外 国家 法 律 及 国内 法 规 的 国际 高 级 
翻译 、 高 级 律师 (兼职 亦 可 ) 出 任 ， 协 助 工 程 总 指挥 或 项 目 经 理 、 总 工程 师 做 好 涉外 及 法 
律 事 务工 作 ， 解 决 、 仲 裁 涉外 及 法 律 纠 纷 ， 熟 练 翻 译 外 文 资料 及 口语 对 话 以 及 工程 中 的 投 招 
标 、 索 赔 、 保 险 等 工作 。 

2) 专业 总 工程 师 (工程 副 总 指挥 或 项 目 副 经 理 ) 的 职责 。 协 助 工 程 总 指挥 或 项 目 经 理 
和 总 工程 师 工 作 ; 主持 本 专业 的 技术 工作 和 管理 工作 ， 掌 握 工程 进度 ， 指 挥 调度 生产 ， 组 织 
指导 安装 ; 决定 本 专业 工程 中 及 施工 现场 重大 生产 问题 及 处 理 ， 重 要 技术 问题 和 其 他 重大 事 
宜 ; 决定 本 专业 工程 中 的 技术 改造 ; 参与 关键 部 位 、 贵 重 设备 、 复 杂 系 统 及 技术 难度 较 大 部 
分 的 施工 方案 的 编制 及 其 设计 变更 的 审定 签发 ， 并 主持 解决 工程 上 的 技术 难题 ;审核 或 编制 
本 专业 施工 组 织 设计 并 落实 安全 措施 和 质保 体系 ， 参 与 施工 组 织 总 设计 的 编制 ; 协调 与 其 他 
专业 间 的 较 大 技术 问题 及 施工 问题 的 关系 ， 并 作出 决定 ; 负责 本 专业 工程 上 技术 文件 、 各 类 
报告 的 签发 ， 审 核 本 专业 工程 的 预算 决算 ; 审批 学 习 培 训 计 划 并 指定 负责 人 组 织 实 施 等 。 

















700 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 





必要 时 可 设 专 业 副 总 工程 师 ， 协 助 专业 总 工程 师 的 工作 。 

输电 、 变 配 电工 程 涉及 其 他 专业 较 少 ， 可 参照 上 述 设置 ， 主 要 有 总 指挥 (项 目 经 理 ) 、 
总 工程 师 各 1 人 ， 副 总 指挥 (项目 副 经 理 、 副 总 工程 师 ) 2 ~3 人 ， 总 工程 师 的 职责 即 为 上 
述 专 业 总 工程 师 的 职责 并 协助 总 指挥 工作 ， 副 总 协助 总 工程 师 的 工作 ， 必 要 时 可 设 总 经 济 
师 、 总 会 计 师 和 总 统计 师 ， 或 只 设 一 个 或 两 个 。 有 关 设 置 的 人 选 资质 同 前 。 

3) 管理 机 构 的 设置 。 电 气 工 程 应 设 以 下 专职 机 构 并 确定 机 构 的 负责 
供应 部 主要 负责 设备 、 材 料 、 机 具 、 零 部 件 、 外 协 件 的 供应 、 保 管 及 运输 工作 ; 主要 执 
行 施工 组 织 设计 中 物资 供应 计划 和 工程 进度 计划 ， 并 解决 工程 临时 出 现 的 各 种 供应 工作 。 供 
应 部 是 工程 的 核心 部 门 。 

后 勤 部 主要 负责 生活 后 勤 方 面 的 工作 ， 如 住 、 饮 水 、 洗 澡 、 有 用餐、 娱乐、 医疗 卫生 、 文 
化 以 及 临时 供水 、 供 电 、 供 气 、 工 地 卫生 、 文 明 施工 的 工作 ; 主要 是 执行 施工 组 织 设 计 中 平 
面 布 置 和 工程 概况 及 现场 调查 部 分 内 容 。 它 是 最 先 到 达 施 工 现场 的 部 门 ， 这 是 极为 重要 的 。 

施工 部 主要 负责 工程 进度 的 安排 、 掌 握 工 程 进度 、 调 度 生产 和 劳力 、 解 决 现场 施工 问 
题 、 处 理 协 调 各 方面 的 关系 、 编 制 预算 书 、 合 同 及 协议 的 签订 、 提 供 设备 材料 机 具 供 应 计 
划 、 劳 动力 需 用 量 计划 等 ， 主 要 是 执行 施工 组 织 设计 中 的 工程 进度 计划 、 施 工 方案 及 施工 组 
织 的 确定 以 及 现场 发 生 的 有 关 施 工 问题 等 ， 编 制 安全 及 环境 管理 方案 ， 并 监督 执行 ， 编 制 应 
急 预 案 并 演练 。 施 工 部 是 工程 的 核心 部 门 。 

检查 部 主要 负责 安装 质量 、 施 工 安全 的 监督 检查 和 验收 、 编 制 质量 计划 并 监督 执行 、 安 
全 措施 的 实施 、 提 出 保证 质量 和 安全 施工 技术 措施 以 及 原材料 、 设 备 进 三 检查 验收 等 。 对 于 
施工 组 织 设计 主要 是 落实 安全 交底 及 技术 措施 、 技 术 交 底 以 及 编制 创 优 方案 等 。 当 工程 实行 
监理 时 ， 检 查 部 应 与 监理 工程 师 配 合 及 协调 工作 。 

保卫 部 主要 负责 工程 的 安全 、 保 卫 、 防 火 、 防 瓷 、 防 湛 及 其 他 部 门 职权 以 外 的 工作 。 

技术 部 主要 负责 工程 的 技术 工作 ， 检 查 监 督 施工 方案 、 技 术 交 底 、 安 装 技术 措施 的 实 
施 、 解 决 技术 难题 以 及 攻关 项 目的 研制 、 收 集 工程 资料 、 技 术 培 训 、 审 核 图 样 、 签 发 变更 、 
提供 学 习 培 训 计 划 、 编 制 施工 组 织 设 计 及 施工 方案 、 审 核 批复 质量 计划 、 安 全 及 环境 管理 方 
案 和 应 急 预 案 ， 并 监督 实施 ; 对 施工 组 织 设计 主要 是 落实 安装 技术 措施 、 技 术 交 底 、 工 程 进 
度 计 划 等 。 技 术 部 是 工程 的 核心 部 门 。 当 工程 实行 监理 时 ， 技 术 部 应 与 监理 工程 师 配 合 及 协 
调 工作 。 

上 述 施 工 部 、 技 术 部 、 检 查 部 的 负责 人 应 由 电气 工程 副 总 工程 师 或 项 目 副 经 理 担任 ; 供 
应 部 应 由 物资 管理 熟练 、 有 实际 经 验 、 善 于 外 交 公 关 且 对 电气 专业 熟悉 具有 中 级 技术 职称 的 
人 出 任 或 由 总 经 济 师 担 任 ; 保卫 部 、 后 勤 部 应 由 对 工作 认真 负责 、 热 心 于 服务 业 的 并 有 实际 
经 验 的 干部 担任 。 

机 构 的 工作 人 员 由 负责 人 选 定 得 力 助 手 担任 。 

各 部 负责 人 组 成 工地 或 现场 工程 指挥 部 或 项 目 经 理 办 公 室 ， 由 施工 部 负责 人 和 技术 部 负 
责 人 任 工地 负责 人 ， 现 场 指 挥 生产 ， 统 管 各 个 部 门 的 工作 、 协 调 关 系 、 组 织 施工 、 发 现 问 
题 ， 及 时 解决 。 工 地 负责 人 选择 熟悉 安装 施工 的 具有 中 级 技术 职称 的 优秀 人 选 组 成 现场 办 公 
室 ， 主 持 和 负责 工地 的 日 常 工作 。 

上 述 各 个 部 门 的 人 选 的 数量 应 根据 工程 规模 的 大 小 、 工 程 性 质 、 工 期 要 求 等 各 方面 的 因 
素 确定 。 
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4) 专业 作业 队 的 确定 。 根 据 工 程 项 目的 作业 内 容 、 工 程 量 确定 专业 作业 队 ， 明 确 写 出 
作业 队 〈 班 、 组 ) 的 名 称 、 编 号 、 负 责 人 姓名 、 作 业 人 数 、 进 入 工地 的 日 期 、 安 装 段 的 名 
称 编号 、 自 然 单 元 或 工程 项 目的 名 称 工 作 内 容 、 计 划 完 工 日 期 等 。 

专业 作业 队 〈 班 、 组 ) 负责 人 的 职责 如 下 : 专业 作业 队 〈 班 、 组 ) 负责 人 即 为 工程 自 
然 单 元 或 工程 项 目的 专业 工 长 或 施工 技术 员 、 承 包 队 长 ， 负 责 该 项 工程 的 生产 安排 、 施 工 组 
织 以 及 技术 工作 ， 是 整个 工程 中 最 关键 的 中 层 管理 人 员 ， 是 指挥 员 ; 应 按照 施工 图 和 施工 组 
设计 〈 施 工 方案 ) 、 标 准 图 册 ， 并 根据 国家 有 关 施 工 验收 规范 及 工程 项 目的 要 求 ， 组 织 各 工 
种 在 安装 段 上 进行 施工 安装 ， 下 达 任 务 单 、 分 配 劳力 、 技 术 交 底 、 安 全 交底 、 解 决 安装 过 程 
中 的 各 种 问题 ， 及 时 向 施工 部 、 技 术 部 、 检 查 部 汇报 工程 进展 情况 及 出 现 的 各 种 问题 ( z 
备 、 材 料 、 机 具 、 人 力 、 技 术 及 有 关 方 面 平衡 和 不 平衡 的 问题 )， 根 据 工程 进度 和 现场 条 
件 ， 作 出 交叉 配合 的 安排 、 协 调和 处 理 和 其 他 作业 队 、 其 他 专业 的 关系 ; 提出 需要 编制 施工 
方案 和 安装 工艺 的 项 目 报 技 术 部 ， 提 出 新 设备 、 新 技术 、 新 材料 、 新 工艺 学 习 培 训 计划 及 人 
选 报 技术 部 ， 审 核 图 样 、 熟 悉 图 样 ， 提 出 合理 化 建议 报 总 工程 师 ， 提 出 预制 加 工 计 划 报 施工 
部 ， 提 出 民工 或 劳力 需 用 量 计划 报 施工 部 ;提出 设备 、 材 料 、 机 具 及 大 型 机 械 台 班 计划 报 供 
应 部 ;及 时 掌握 人 员 动 态 并 向 后 勤 部 、 工 地 办 公 室 提出 生活 改善 建议 和 措施 等 ; 领导 作业 队 
保证 工程 质量 、 同 心 协办 ， 按 期 或 超期 完成 安装 段 的 工程 ， 并 详细 记录 施工 日 志 、 备 查 。 

专业 作业 队 的 负责 人 应 由 具有 丰富 安装 经 验 并 能 组 织 施工 、 能 和 工人 同甘共苦 、 身 先 士 
卒 的 具有 工程 师 职称 或 高 级 技师 职务 的 人 员 担 任 。 

中 型 电气 工程 比照 上 述 内 容 ， 适 当 压缩 人 选 ， 根 据 工 程 实际 情况 适当 调整 即 可 。 

电气 工程 施工 组 织 机 构 的 设置 如 图 8-4 所 示 。 

2. 小 型 电气 工程 施工 组 织 机 构 的 设置 

对 于 小 型 电气 工程 来 阅 安 装 单位 不 派出 、 也 不 另行 设置 施工 组 织 机 构 ， 施 工 组 织 的 执行 
机 构 由 企业 的 经 理 或 项 目 经 理 、 总 工程 师 、 施 工 处 长 、 主 任 工程 师 、 专 业 工 程 师 以 及 供应 
科 、 后 勤 处 、 施 工科 、 质 量 安全 科 、 保 卫 料 、 技 术科 担任 ， 各 对 应 比照 上 述 范围 的 职责 去 
工作 。 

小 型 电气 工程 的 施工 组 织 主 要 是 确定 工地 的 负责 人 或 工程 的 工 长 〈 项 目 经 理 ) 、 施 工 技 
术 员 及 作业 班组 。 

一 般 情 况 下 工 长 或 工程 承包 队长 即 为 工地 负责 人 ， 完 成 上 述 专业 工 长 的 职责 ， 此 外 还 要 
安排 工地 生活 、 保 卫 、 物 资 供应 等 工作 。 较 大 的 工地 可 确定 几 个 工 长 ， 一 般 为 1 ~2 名 。 

作业 班组 的 确定 是 由 工程 量 及 工程 项 目的 内 容 确定 的 ， 一 般 有 五 个 专业 作业 班组 〈 低 
压 、 高 压 、 外 线 、 弱 电 、 调 试 ) ， 同 样 应 写 出 班组 名 称 、 负 责 人 姓名 、 作 业 人 数 、 进 入 工地 
日 期 、 安 装 段 或 工程 项 目 内 容 、 完 工 日 期 等 。 较 小 的 工程 、 工 期 要 求 不 紧 ， 通 常 确 定 一 个 作 
业 班组 即 可 ， 可 在 人 数 上 调整 ， 从 施工 准备 直到 调试 送 电 运 行 ， 不 按 专业 划分 。 但 是 有 时 工 
程 虽 小 ， 但 系统 复杂 ， 专 业 技术 性 强 ， 有 时 派 几 名 专业 工人 去 处 理 ， 不 作为 专业 作业 队 的 调 
动 ， 必 要 时 还 需 专 业 队 ,这 是 根据 工程 和 现场 条 件 决 定 的 。 但 是 无 论 哪 种 确定 方式 都 必须 保 
证 工程 质量 、 保 证 工期 ， 并 按 施工 方案 或 施工 技术 措施 去 指导 施工 ， 圆 满 完成 工程 。 

二 、 质 量 计划 的 编制 及 保证 措施 

质量 计划 由 项 目 经 理 及 工程 技术 负责 人 组 织 编写 ， 编 写 后 由 技术 负责 人 审核 ， 由 企业 管 
理 者 代表 /总 工程 师 批 准 。 












































xx 工程 指挥 部 (项 站 经 再 部 ) 
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1. 主要 内 容 
(1) 工程 质量 目标 及 保证 措施 ”工程 质量 目标 应 按 公 司 质量 管理 体系 的 质量 管理 目标 、 





质量 方针 及 合同 要 求 制 定 ， 并 将 服务 的 目标 列 出 。 保 证 措施 主要 是 从 “人 、 机 、 料 、 法 、 
环 、 安 全 ”等 方面 详尽 说 明 。 工 程 质量 目标 应 按 上 述 要 求 分 解 到 分 项 工程 中 去 ， 对 于 规范 
中 规定 的 保证 项 目 以 及 工程 中 的 关键 过 程 、 特 殊 过 程 、 隐 蔽 工程 、 贵 重 设备 的 质量 要 求 要 一 
一 写 清楚 ， 用 分 项 工程 的 质量 总 和 来 保证 分 部 工程 的 质量 ， 用 分 部 工程 的 质量 总 和 来 保证 单 
位 工程 的 质量 ， 用 单位 工程 的 质量 总 和 来 保证 建设 项 目的 质量 ， 层 层 分 解 ， 层 层 保证 。 质 量 
计划 应 包括 下 列 内 容 : 


施 、 


[°] 








1) 编制 依据 。 

2) 项 目 概 况 。 

3) 质量 目标 。 

4) 组 织 机 构 。 

5) 质量 控制 及 管理 组 织 协调 的 系统 描述 。 

6) 必要 的 质量 控制 手段 ， 施 工 过 程 、 服 务 、 检 验 和 试验 程序 等 。 

7) 确定 关键 工序 和 特殊 过 程 及 作业 的 指导 书 。 

8) 与 施工 阶段 相 适应 的 检验 、 试 验 、 测 量 、 验 证 要 求 。 

9) 更 改 和 完善 质量 计划 的 程序 。 

(2) 确定 完成 工程 项 目 所 需 的 过 程 

1) 施工 准备 ， 包 括 审 图 及 施工 组 织 设计 。 

2) 现场 技术 复核 或 核定 测量 。 

3) 安装 工序 及 工艺 控制 测量 。 

4) 调整 及 试验 。 

5) 试车 / 试 运行 。 

6) 整理 工程 文件 资料 。 

7) 交付 及 验收 。 

(3) 完成 工程 所 需 的 资源 和 文件 

1) 列 出 人 力 、 设 备 、 材 料 、 基 础 设施 、 施 工 机 具 、 检 测试 验 工 具 及 仪器 仪表 、 安 全 设 
流动 资金 等 内 容 ， 也 可 引入 施工 组 织 设计 的 相关 内 容 。 

2) 列 出 施工 验收 规范 、 图 样 、 标 准 图 册 、 参 考 文献 、 法 律 法 规 、 地 方 相关 文件 的 目录 清单 。 
3) 其 他 相关 内 容 。 

(4) 工程 所 需 的 验证 、 确 认 、 监 视 、 测 量 、 检 验 、 试 验 活动 计划 及 工程 验收 准则 条 件 
1) 列 出 每 个 分 项 工程 及 关键 过 程 、 特 殊 过 程 、 隐 藏 工程 、 贵 重 设备 的 检测 点 及 检测 标 
列 出 设备 、 原 材料 检验 试验 标准 。 

2) 列 出 分 部 工程 中 的 检测 点 及 检测 标准 。 

3) 列 出 单位 工程 中 的 检测 项 目 及 标准 。 

4) 列 出 工程 检验 及 验收 准则 及 条 件 。 

5) 列 出 其 他 或 监理 方 需 检 验 测量 的 检测 点 。 

(5) 列 出 记录 列 出 证 实 过 程 及 其 工程 符合 性 所 需要 的 记录 ， 并 要 求 记 录 需 与 过 程 同 














步 及 其 填写 要 求 ， 其 中 记录 包括 两 个 方面 的 内 容 。 
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1) 质量 管理 体系 记录 。 按 企业 质量 管理 体系 程序 文件 执行 ， 这 部 分 记录 不 存 人 工程 档 


， 但 作为 审核 资料 。 


°] 


1; 


EE. 


2) 工程 文件 资料 记录 必须 符合 GBZT 50328 一 2001 《建设 工程 文件 归档 整理 规范 》 的 要 
这 部 分 记录 存 人 工程 档案 ， 并 按 要 求 进行 收集 整理 。 

(6) 评价 或 确定 该 项 工程 的 其 他 需求 “例如 法 律 顾问 、 涉 外 机 构 、 监 理 资格 等 。 

2. 质量 计划 的 落实 及 实施 

质量 计划 同 施工 组 织 设 计 一 样 ， 需 经 上 级 批准 并 组 织 施工 人 员 学 习 ， 并 落实 每 个 人 的 责 
特别 是 材料 、 设 备 、 管 理 人 员 及 主要 施工 技术 人 员 。 同 时 报 相关 部 门 备案 。 

三 、 安 全 管理 方案 的 编制 及 实施 措施 

安全 管理 方案 的 编制 较为 复杂 ， 必 须 从 工艺 过 程 、 地 形 、 环 境 、 气 象 、 交 通 、 自 然 条 
设备 试 运行 及 劳保 规定 等 方面 考虑 ， 以 防 遗 漏 。 

1. 危险 因素 的 调查 和 确认 

安装 工程 一 般 条 件 下 有 以 下 危险 因素 : 

1) 土方 开 挖 地 塌 。 

2) 坑 、 沟 内 作业 时 土方 十 塌 。 

3) 脚手架 搭 拆 时 物体 打击 或 坠落 。 

4) 物体 打击 。 

5) 交叉 作业 物体 打击 或 碰撞 。 

6) 高 处 作业 坠落 。 

7) 帅 具 、 塔 吊 、 吊 车 组 装 拆 御 物体 打击 或 坠落 。 

8) 电动 工具 损伤 或 机 械 伤害 。 

9) 吊装 作业 的 伤害 。 

10) 临时 用 电 或 送 电 调 试 试 运行 触电 。 

11) 临时 设施 安装 拆除 机 械 伤害 、 打 击 或 触电 。 

12) 撼 弯 、 加 工 碰撞 伤害 。 

13) 安全 防护 设施 配置 缺陷 造成 损伤 。 

14) 机 加 工 机 械 伤害 。 

15) 中 毒 或 可 爆 物 、 可 污染 物 造 成 的 伤害 。 

16) 女工 防护 及 劳动 保护 不 到 位 造成 的 伤害 。 

17) 其 他 原因 造成 的 伤害 。 

项 目 负 责 人 或 作业 人 员 应 根据 施工 项 目 特点 、 环 境 、 工 期 要 求 等 条 件 调查 、 分 析 施 工 中 


可 能 出 现 的 危险 因素 及 伤害 ， 并 进行 确定 ， 每 个 危险 因素 应 编制 安全 管理 方案 。 





2. 安全 管理 方案 的 主要 内 容 
(1) 目的 针对 危险 因素 写 明 控制 要 达到 的 结果 ， 如 轻 伤 控制 在 2. 4%o 以 下 ， 杜 绝 重大 


伤亡 等 ， 或 保证 安全 施工 ， 杜 绝 工伤 事故 等 。 


(2) 控制 措施 ”针对 危险 因素 ， 写 明 控 制 的 方法 、 措 施 、 设 备 及 注意 事项 等 。 
3. 举例 ( 仅 供 参考 ) 
这 里 以 电气 工程 中 最 常见 的 高 处 作业 管理 方案 为 例 ， 进 一 步 说 明 管理 方案 的 编制 ， 仅 供 








读者 参考 。 
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(1) 目的 高 处 作业 易 发 生 高 处 坠落 事故 ， 为 防止 事故 发 生 ， 特 制定 本 方案 。 

(2) 控制 措施 

1) 有 如 下 一 般 规定 : 

Q 各 类 高 处 作业 必须 编制 有 针对 性 的 施工 组 织 设计 或 施工 方案 。 

Q 施工 前 ， 应 逐 级 进行 安全 技术 交底 ， 落 实 所 有 安全 技术 措施 和 人 身 防 护 用 品 ， 未 经 
落实 时 不 得 进行 施工 。 

@ 高 处 作业 中 的 安全 标志 、 安 全 设施 和 所 用 的 各 种 设备 、 工 具 ， 必 须 在 施工 前 加 以 检 
查验 收 ， 确 认 其 完好 后 ， 方 能 投入 使 用 。 

(Q 施工 中 对 高 处 作业 的 安全 技术 措施 ， 发 现 有 缺陷 和 隐患 时 ， 必 须 及 时 解决 ; 危及 人 
身 安 全 时 ， 必 须 停止 作业 。 

@ 雨天 和 雪 天 禁止 高 处 作业 ; 高 处 作业 部 位 有 水 、 冰 、 霜 、 雪 时 应 及 时 清除 ， 清 除 后 
方 可 作业 。 

@ 因 作业 必须 临时 拆除 或 变动 安全 防护 设施 时 ， 必 须 经 施工 负责 人 同意 ， 并 采取 相应 
的 可 笔 措 施 ， 作 业 完 成 后 应 立即 恢复 。 

QD 悬空 作业 处 要 有 牢靠 的 立足 处 ， 并 视 具体 情况 ， 配 置 防护 网 、 栏 杆 或 其 他 安全 设施 。 

@) 悬空 作业 所 用 的 索 具 、 脚 手板 、 吊 篮 、 吊 笼 、 平 台 等 设施 ， 均 需 经 过 验收 合格 后 方 
可 使 用 。 

2) 线路 铁塔 制作 安装 、 塔 简 类 设备 高 空 组 对 焊接 前 ， 其 简 节 、 构 件 应 尽 可 能 在 地 面 组 
装 ， 并 应 搭设 进行 临时 国定、 电焊 、 高 强 螺栓 连接 等 工序 的 高 空 安 全 设施 ， 随 简 节 或 构件 同 
时 上 吊 就 位 。 拆 和 印 时 的 安全 措施 ， 亦 应 一 并 考虑 和 落实 。 高 处 组 对 焊接 时 作业 周边 必须 搭设 
防护 栏杆 和 张挂 安全 网 。 拱 设 的 临时 平台 应 稳固 ， 有 足够 作业 空间 和 强度 。 

(3) 安装 ， 架 空 线路 安装 时 必须 做 到 以 下 几 点 : 

1) 仔细 检查 脚 扣 、 升 降 车 、 梯 子 、 安 全 带 / 强 及 其 他 安全 用 具 的 结构 及 其 磨损 情况 ， 
如 有 瑕 辛 必须 更 换 ， 不 得 使 用 。 

2) 杆 / 塔 上 作业 时 除 系 安全 带 、 穿 防滑 鞋 外 ， 必 须 上 下 、 左 右 配 合 一 致 ， 传 递 杆 件 / 元 
件 时 必须 呼应 ， 不 得 抛掷 。 

3) 紧 线 前 必须 详细 检查 拉线 、 地 锚 、 横 担 /构架 ， 紧 线 时 必须 有 专人 监视 地 销 和 拉线 。 

4) 爆 接 时 应 遵守 爆 接 相关 的 规定 。 

5) 在 杆 / 塔 上 作业 时 ， 地 面 必须 有 专人 监护 ， 及 时 提醒 作业 人 员 的 误 动 作 。 

(4) 配合 土建 下 管 下 盒 ”配合 土建 下 管 下 盒 时 必须 做 到 以 下 几 点 : 

1) 撼 弯 时 必须 有 足够 的 作业 面 ， 必 要 时 应 有 临时 护栏 ， 步 调 要 一 致 。 

2) 防止 地 面 上 尖锐 物件 扎 脚 ， 防 止 地 上 物件 碰头 。 

3) 使 用 梯子 必须 有 防滑 装置 。 

(5) 油漆 管 路 ”油漆 管 路 时 ， 严 禁 站 或 骑 在 窗 极 上 操作 ， 刷 外 开 窗 扇 滚 时， 应 将 安全 
带 系 在 牢靠 的 地 方 ; 油漆 高 处 设备 、 管 路 时 应 站 在 操作 平台 上 操作 ,悬空 作业 时 应 系 挂 好 安 
全 带 。 

(6) 高 处 作业 ”高 处 作业 时 ， 应 站 在 操作 平台 上 人 作业， 悬空 时 要 系 挂 安全 带 ; 在 紧 螺 
栓 和 撼 弯 时 ， 用 力 不 得 过 猛 ; 不 得 站 在 房屋 结构 梁 上 操作 或 行走 。 
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四 、 环 境 管 理 方案 的 编制 及 实施 措施 

1. 危险 源 和 环境 因素 的 调查 和 确认 

(1) 和 危险 源 和 环境 因素 调查 确认 的 方法 

1) 根据 以 下 情况 进行 确认 : 

Q 不 符合 职业 安全 卫生 法 律 、 法 规 、 标 准 。 

@ 相关 方 有 严重 抱怨 。 

@ 曾经 发 生 过 事故 ,但 未 采取 防范 、 控 制 措施 。 

@ 直接 观察 到 可 能 导致 危险 的 因素 ， 但 无 适当 控制 措施 。 

2) 识别 环境 因素 从 六 个 方面 来 进行 辨识 ， 

Q 向 大 气 的 排放 。 

@) 向 水 体 的 排放 。 

@ 废物 管理 。 

@ 土地 污染 。 

@) 原材料 和 自然 资源 的 使 用 。 

@ 其 他 当地 环境 问题 和 社区 性 的 问题 。 

3) 危险 源 应 从 以 下 几 方 面 进 行 识别 : 

Q J (Jj) 址 的 工程 地 质 、 地 形 、 周 围 环境 、 气 象 条 件 、 资 源 交 通 等 。 

@ 施工 工艺 过 程 。 

@) 设备 设施 安装 的 运行 、 维 护 。 

@ 有 毒 、 有 害 原材料 贮存 与 使 用 。 

@) 体力 劳动 强度 、 女 职工 劳动 保护 。 

@ 管理 设施 、 事 故 应 急 抢 险 和 辅助 生产 、 生 活 卫 生 设施 。 

2. 安装 工程 中 常见 的 危险 源 和 环境 因素 

1) y 源 及 其 脱落 。 

2) X 射线 。 

3) 焊 渣 、 焊 剂 、 焊 条 头 。 

4) 化 学 品 及 油 品 。 

5) 工业 废水 及 生活 污水 。 

6) 工业 粉尘 。 

7) 工业 噪声 。 

8) 土方 沙 尘 。 

9) 钢材 、 能 源 、 原 材料 的 使 用 。 

10) 固体 废弃 物 及 施工 垃圾 等 。 

上 述 经 常 发 生 / 造 成 人 员 伤 害 /造成 较 大 影响 /造成 较 大 浪费 /有 较 大 危害 的 危险 源 或 环境 
因素 应 制定 环境 管理 方案 。 

方案 由 项 目 负 责 人 制定 ， 由 公司 技术 安全 部 门 批准 实施 。 

3. 环境 管理 方案 的 主要 内 容 

(1) 目的 ”针对 危险 源 / 环 境 因素 写 明 控制 要 达到 的 效果 。 

(2) 目标 和 指标 ” 列 出 执行 的 标准 ， 针 对 各 项 列 出 要 达到 的 最 大 允许 值 。 
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(3) 方案 和 措施 ”详细 列 出 各 种 危险 源 和 环境 因素 的 防治 措施 和 实施 方案 ， 并 列 出 完 
成 时 间 、 实 施 部 门 和 负责 人 。 

这 里 仅 举 一 例 ， 仅 供 读者 参考 。 

4. 噪声 污染 管理 方案 实例 

(1) 目的 ， 遵 守法 律 法 规 ， 控 制 施工 生产 过 程 产生 的 噪声 ， 使 其 达标 排放 ， 实 现 公司 
制定 的 对 噪声 源 控 制 的 目标 和 指标 ， 保 护 和 改善 生产 、 生 活 环境 ， 保 障 人 体 健 康 。 

(2) 目标 和 指标 

1) 目标 : 对 噪声 源 进行 控制 ， 噪 声 限 值 执 行 国家 标准 GB 12523 一 2011 。 

2) 完成 的 指标 : 主要 是 施工 场 界 噪声 值 。 

Q) 昼 间 : 机 械 施 工 〈 各 种 机 械 产 生 的 噪声 ) <75dB; 打桩 施工 (打桩 机 ) <85dB; 结 
构 施 工 〈 振 捣 、 电 混 凝 十 搅拌 ) <70dB; 装修 施工 ( 电 锯 、 升 降 机 ) <65dB。 

@ 夜间 (Bë 22 点 至 次 日 早 6 点 ) : 土方 施工 <55dB; 机 械 开 挖 夜间 禁止 施工 ， 机 械 施 
工 <55dB; 装配 施工 <55dB。 

(3) 方案 和 措施 

1) 周边 环境 对 施工 现场 有 特殊 要 求 的 工程 ， 在 施工 前 做 好 隔 声 降 品 围 挡 、 围 帘 。 

2) 现场 机 械 加 工棚 ， 空 压 站 进行 封闭 。 

3) 作业 人 员 在 手工 敲打 、 装 伸 物 料 、 脚 手 架 搭 拆 作 业 时 要 轻 拿 轻 放 。 

4) 在 敏感 区 进行 电 锤 使 用 、 机 械 开 控 、 制 机 、 砂 轮机 使 用 时 ， 应 在 白天 施工 ， 且 应 做 
好 安全 告示 ， 取 得 谅解 ， 禁 止 在 夜间 进行 以 上 作业 。 

5) 在 敏感 区 进行 金工 件 、 柜 体制 作 时 ， 锦 工大 锤 操 作 应 在 白天 进行 ， 有 条 件 的 情况 下 
尽量 采用 机 械 方式 减少 大 锤 操 作 作 业 。 

6) 合理 安排 易 产 生 噪声 的 施工 工序 ， 未 经 批准 敏感 区 禁止 夜间 施工 。 

7) 若 因 施工 噪声 引起 居民 投诉 ， 要 对 居民 投诉 做 好 接待 工作 ， 并 责成 专人 处 理 。 

8) 合理 安排 易 产 生 噪 声 的 施工 工序 ， 未 经 批准 禁止 夜间 施工 。 

9) 在 居民 区 施工 要 做 好 告示 ， 以 取得 谅解 。 

10) 对 有 噪声 产生 的 设备 ， 按 照 噪声 污染 控制 程序 (企业 环境 管理 程序 ) 的 规定 采取 
降 品 措施。 并 对 现场 噪声 进行 监测 ， 做 好 记录 。 

最 后 写 明 完成 时 间 、 落 实 部 门 、 主 责 部 门 、 相 关 部 门 及 编制 日 期 。 

五 、 安 全 事故 、 质 量 事故 应 急 预 案 的 编制 及 演练 

1. 突 发 事故 /紧急 情况 的 确认 

一 般 条 件 下 ， 安 装 工程 有 以 下 突 发 事故 /紧急 情况 易 发 生 : 

1) 火灾 、 爆 炸 ， 和 危及 人 员 、 设 备 打 料 及 周边 建筑 物 。 

2) 突然 停电 、 停 水 ， 对 工程 造成 较 大 影响 。 

3) 暴雨 、 洪 水 、 雷 击 、 特 大 风 等 自然 灾害 。 

4) 重大 或 较 多 人 员工 伤 、 伤 亡 事故 。 

5) 触电 ,造成 较 大 伤亡 或 造成 较 大 影响 。 

6) 较 大 面积 人 员 急 性 中 毒 。 

7) 较 多 人 员 食 物 中 毒 。 

8) 化 学 品 、 放 射 源 泄漏 ， 造 成 较 大 影响 。 
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9) 土方 或 建筑 物 地 塌 ， 造 成 较 大 的 漏水 、 漏 电 、 汤 气 、 人 员 伤 害 ， 危 及 周边 建筑 物 。 
10) 大 型 机 械 设备 故障 造成 重大 人 员 伤 亡 等 终止 工程 正常 进行 的 突 发 事故 /紧急 情况 。 
针对 上 述 可 能 发 生 的 事件 应 制订 应 急 预 案 ， 并 根据 现场 情况 进行 实地 演练 。 

方案 一 般 由 企业 安全 部 门 制定 ， 由 总 工程 师 批准 ， 由 项 目 经 理 负责 组 织 实 施 和 演练 。 

2. 主要 内 容 

(1) 目的 ”应急 响应 , 减少 人 员 伤 亡 及 财产 损失 。 

(2) 范围 列 出 应 用 的 施工 项 目 。 

(3) 应 急 准 备 ” 列 出 应 急 的 准备 工作 ， 如 人 员 、 组 织 、 物 资 、 通 信 、 培 训 、 演 练 等 。 

(4) 应 急 响 应 ”紧急 情况 / 突 发 事件 发 生 后 应 急 方案 的 启动 程序 、 方 案 、 实 施 、 要 求 及 
具体 操作 事宜 。 

3. 举例 ( 仅 供 参考 ) 

例 1 企业 突 发 事故 或 紧急 情况 的 应 急 预 案 

(1) 目的 为 对 已 发 生 的 事故 或 紧急 情况 快速 做 出 反应 ,最 大 限度 地 减少 事故 或 紧急 
情况 造成 的 人 员 伤 害 和 财产 损失 ， 降 低 对 环境 的 影响 ， 制 定 本 应 急 预 案 。 

(2) 范围 本 应 急 预 案 适 用 于 公司 、 分 公司 、 项 目 经 理 部 产品 实现 、 过 程 、 服 务 和 办 
公 生 活 区 。 

(3) 应 急 准备 

1) 应 急 组 织 结构 如 下 : 

Q) 公司 建立 以 总 经 理 为 组 长 、 安 保 处 为 副 组 长 的 应 急 领 导 小 组 ， 办 公 室 设 在 安保 处 。 

@) 分 公司 建立 以 分 公司 经 理 为 组 长 的 应 急 领 导 小 组 ， 办 公 室 在 质 安 科 ， 应 急 领 导 小 组 
名 单 报 公司 应 急 领 导 小 组 (安保 处 )。 

@) 施工 项 目 建立 以 项 目 经 理 为 组 长 的 应 急 领 导 小 组 。 

@ 各 级 (公司 机 关 、 分 公司 、 项 目 ) 均 要 建立 义务 消防 队 (抢险 队 )。 详 细 列 出 人 员 
名 单 ， 并 规定 其 职责 及 在 得 到 应 急 通 知 后 应 进行 的 工作 。 

2) 职责 如 下 : 

Q 各 级 应 急 领 导 小 组 负责 公司 、 分 公司 、 项 目 经 理 部 应 急 准 备 与 响应 的 领导 工作 ; 安 
排 有 关 人 员 分 别 指导 、 监 督 、 检 查 公 司 、 分 公司 、 项 目 经 理 部 的 应 急 准备 与 响应 的 控制 情 
况 ; 公布 应 急电 话 和 通信 方式 ， 如 火警 119、 菲 警 110 、 急 救 120 等 。 

@ 公司 、 分 公司 应 急 领 导 小 组 接 到 分 公司 、 项 目 经 理 部 发 生 事故 或 紧急 情况 的 报告 后 ， 
在 可 行 或 必要 时 ， 立 即 组 织 相 关 人 员 赶 往 现 场 协调 组 织 抢救 。 

@ 公司 、 分 公司 应 急 领 导 小 组 分 别 组 织 公 司 、 分 公司 机 关 紧 急 情 况 发 生 后 的 抢险 。 

@ 应 急 领 导 小 组 组 长 为 现场 抢险 总 指挥 ,组 织 指挥 、 协 调 现场 抢险 工作 。 当 组 长 不 在 
时 ， 依 次 按 副 组 长 、 成 员 顺 序 担任 现场 抢险 总 指挥 ， 履 行 总 指挥 的 职责 。 

@ 应 急 领导 小 组 应 组 织 应 急 预 案 的 培训 ， 必 要 时 组 织 模拟 演练 ， 演 练 后 对 预案 进行 评 
审 或 修订 。 

@ 各 级 义务 消防 (抢险) 队 要 服从 指挥 ， 调 得 动 ， 拉 得 出 ， 用 得 上 。 

3) 应 急 设 备 、 设 施 的 配备 、 列 出 明细 、 存 放 地 点 、 启 用 程序 、 维 护 保养 等 。 

(4) 应 急 响 应 ”通过 危害 辨识 与 风险 评价 ， 公 司 确定 如 下 伤亡 事故 或 紧急 情况 : 

1) 火灾 及 爆炸 。 
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2) 施工 现场 突然 停 水 、 停 电 。 

3) 暴雨 、 洪 水 、 和 雷击、 特大 风 等 自然 灾害 。 

4) 因 工 伤亡 事故 (根据 危害 辨识 确定 的 重大 危害 因素 有 高 处 坠落 、 物 体 打击 、 触 电 、 
十 塌 、 机 械 伤害 、 起 重伤 害 、 中 毒 窗 息 ) 。 

5) 急性 作业 中 毒 、 食 物 中 毒 。 

6) 化 学 危险 品 、 放 射 源 泄漏 。 

针对 以 上 列 出 的 潜在 事故 或 紧急 情况 控制 措施 失效 的 情况 下 ， 按 相应 的 应 急 预 案 处 置 。 

(5) 记录 和 人 处理” 按 企业 管理 程序 文件 《应 急 与 响应 控制 程序 》 和 《事故 、 事 件 调查 
处 理 控制 程序 》 要 求 进行 记录 、 传 递 和 处 理 。 

例 2 因 工 伤亡 事故 应 急 预 案 

(1) 目的 ”对 潜在 的 事故 或 紧急 情况 控制 措施 失效 的 情况 下 ,快速 做 出 反应 ,最 大 限 
度 地 减少 事故 或 紧急 情况 造成 人 员 伤 亡 和 财产 损失 ， 制 定 本 应 急 预 案 。 

(2) 范围 本 应 急 预 案 适 用 于 施工 项 目 高 处 坠落 事故 、 物 体 打 击 事故 、 机 械 伤 害 和 起 
重伤 害 事故 。 

(3) 应 急 准 备 

1) 公司 、 分 公司 的 医务 室 要 常备 抢救 工伤 事故 的 药品 。 

2) 项 目 要 备 有 急救 箱 和 抢救 工伤 的 药品 〈 止 血 带 、 绷 带 、 药 槐 、 消 炎 药 品 及 担架 ) 和 
有 医务 技能 的 义务 人 员 。 

(4) 应 急 响 应 

1) 发 现 事 故 者 应 立即 呼救 ， 在 场 的 任何 人 员 均 可 组 织 抢救 伤员 ， 并 立即 向 项 目 应 急 领 
导 小 组 成 员 或 其 他 领导 报告 。 

2) 应 急 领导 小 组 成 员 接 到 报告 后 ， 要 立即 赶赴 事故 现场 组 织 抢救 伤员 。 

3) 抢救 过 程 中 要 注意 救助 方法 ， 应 尽量 用 硬 板 担 架 ， 保 护 好 伤 者 的 头 、 颈 部 ， 如 有 出 
血 要 进行 止血 包扎 ， 如 有 骨折 要 尽量 避免 大 力 搬 动 骨折 部 位 ， 以 免 扩 大 伤害 ， 不 可 贸然 给 伤 
者 做 人 工 呼吸 。 

4) 在 市 区 或 距 市 区 较 近 的 区 域 施工 ， 在 抢救 伤员 的 同时 要 立即 拨打 “120” 请 求救 护 ， 
求助 时 要 讲 清 地 址 、 路 线 、 受 伤害 人 数 和 受伤 害 情况 ， 如 远离 医院 要 组 织 车 辆 将 伤 者 送 往 距 
离 最 近 的 医院 ， 用 电话 通知 医院 提前 做 好 危重 病人 的 抢救 准备 ， 搬 运 伤 者 时 要 尽量 使 用 硬 板 
担架 或 其 他 硬 质 物品 。 

5) 抢救 伤员 时 尽量 避免 破坏 事故 现场 ， 在 抢救 过 程 中 组 织 者 要 安排 人 员 进 行 监护 ， 注 
意 其 他 险情 ， 避 人 免 造 成 其 他 伤害 。 

6) 组 织 人 员 进 行 现场 隐患 排查 ， 救 助 处 于 危险 境地 的 人 员 ， 安 抚 现场 人 员 ， 做 好 思想 工作 。 

7) 事故 发 生 后 要 按 程序 立即 逐 级 上 报 ， 如 是 重大 或 多 人 事故 ， 分 公司 、 公 司 应 急 领 导 
小 组 要 组 织 相关 人 员 立 即 赶赴 事故 现场 组 织 抢 救 ， 如 果 造 成 重伤 、 死 亡 以 上 事故 要 按 规定 问 
政府 主管 部 门 和 行业 主管 部 门 报告 。 




















第 五 节 施工 现场 平面 图 及 布置 


电气 工程 的 平面 布置 ， 常 和 土建 工程 一 并 考虑 ， 有 的 布置 需 等 土建 具备 安装 条 件 才 能 使 
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用 。 合 理 布置 施工 现场 可 便于 施工 , 减少 混乱 ,减少 二 次 搬运 ,减少 临时 设施 的 设置 、 节 约 
财物 资金 ， 加 快 工程 进度 。 同 时 还 可 以 体现 文明 施工 ， 加 快 安装 工厂 化 、 装 配 化 、 标 准 化 的 
进程 ， 在 实际 施工 中 有 很 重要 的 意义 。 

施工 现场 平面 布置 ， 是 按照 施工 组 织 安 排 、 施 工 方案 和 工程 进度 要 求 ， 对 现场 施工 用 的 
交通 道路 ， 临 时 水 、 电 、 热 力 管线 、 生 产 和 生活 用 临时 设施 、 设 备 、 材 料 、 机 具 、 车 辆 的 存 
放 和 加 工场 地 等 ， 进 行 合理 规划 布置 ， 以 指导 现场 施工 。 

一 、 施 工 现场 平面 布置 的 原则 

1) 基本 符合 施工 和 安装 的 需要 ， 方 便 生 活 ， 保 护 环境 ， 有 利于 施工 。 

2) 在 保证 施工 和 安装 的 前 提 下 ， 尽 量 少 占 或 不 占 农田 耕地 。 

3) 充分 利用 原 有 旧 建 筑 物 和 新 建 的 永久 性 建筑 物 或 设施 作为 临时 设施 ， 尽 量 减少 临时 
建设 费用 ， 临 时 建设 费用 一 般 控制 在 工程 直接 费用 的 2% 以内。 

4) 尽量 减少 设备 、 材 料 的 二 次 搬运 ， 大 件 的 印 车 地 点 应 靠近 安装 地 点 ， 如 果 条 件 允 许 
尽量 就 位 卸车 。 

5) 布置 整齐 有 条 有 理 ， 符 合 安全 操作 要 求 及 防火 规范 和 文明 施工 的 原则 。 

6) 注意 本 期 工程 与 后 期 工程 的 衔接 、 前 后 工序 的 安排 尽力 减少 或 避免 临 建 拆除 、 就 
地 搬迁 。 

二 、 施 工 现场 平面 布置 需 解决 的 问题 

1) 经 常 保持 运输 设备 材料 的 道路 畅通 ， 交 叉 道 路 应 正 交 。 应 设置 消防 通道 和 安全 玻 散 
通道 。 

2) 合理 布置 制作 加 工 用 的 场地 车 间 ， 笨重 加 工件 要 考虑 运输 条 件 。 

3) 安排 存放 设备 材料 的 场地 、 库 房 、 必 要 时 兴建 临时 库房 ， 要 考虑 运输 保管 领取 的 方 
便 和 安全 。 

4) 安装 用 电 应 按 用 电 高 峰 时 常用 机 械 所 需 容量 和 照明 用 电 计算 ， 合 理 选 择 变压器 及 其 
安装 位 置 ， 应 尽量 位 于 中 心地 段 ， 并 有 安全 防护 措施 。 合 理 选择 用 电 点 ， 采 用 标准 化 的 安全 
配 电 箱 ， 有 漏电 保护 装置 ， 临 时 线路 应 符合 电 业 规范 要 求 ; 使 用 建设 单位 电源 时 应 装 电能 
表 ; 用 电 前 应 将 有 关 增 容 手 续 办 好 。 

5) 安装 用 水 应 和 土建 工程 协商 好 ， 单 独 电气 安装 工程 可 使 用 建设 单位 用 水 ; 临时 管 路 
应 符合 要 求 。 

6) 现场 办 公 室 、 安 装 班组 更 衣 室 、 休 息 室 、 娱 乐 文化 场所 、 食 党 餐厅、 饮水 锅炉 、 洗 
澡 间 、 厕 所 等 应 按 正常 施工 人 员 考虑 ， 尽 量 利用 已 建成 的 建筑 物 ， 如 车 间 内 的 办 公 室 、 库 
房 、 操 作 室 、 值 班 室 、 休 息 室 等 。 

7) 汽车 停车 场 、 自 行车 车 棚 应 设 在 广 区 之 外 。 

8) 安 人 全、 防洪、 防火 、 防 盗 、 防 雷 应 符合 标准 规范 要 求 。 

9) 大 中 型 工程 的 生活 区 应 设 有 排污 水 系统 、 垃 圾 处 理 系 统 。 

10) 冬季 施工 要 考虑 采暖 保温 措施 等 。 

三 、 电 气 工程 安装 平面 布置 的 依据 

一 般 应 收集 以 下 资料 ， 作 为 施工 现场 平面 布置 的 依据 : 

1) 厂址 位 置 图 、 厂 区 地 形 图 、 厂 区 等 高 线 测量 报告 、 厂 区 总 平面 图 、 地 下 及 地 上 设施 
管 网 布置 图 。 
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2) 工程 综合 进度 计划 (包括 各 个 专业 )。 

3) 主要 装置 、 大 型 设备 的 施工 方案 。 

4) 各 个 专业 加 工 预制 系统 的 工艺 流程 及 分 区 布置 初步 方案 。 

5) 设备 材料 总 量 、 现 场 储 备 周 期 、 供 货 及 运 货 方式 、 重 型 设备 的 安装 位 置 、 设 备 及 材 
料 的 用 量 及 供应 计划 、 机 具 需 用 量 计划 、 设 备 进 厂 进度 表 、 运 输 计划 等 。 

6) 各 类 临 建 项 目的 数量 、 用 途 、 外 廓 尺寸 、 结 构 型 式 。 

7) 原 有 水 源 、 电 源 及 新 建 水 源 、 电 源 的 走向 、 线 路 。 

8) 有 关 的 施工 图 设计 资料 。 

9) 有 关 自 然 条 件 和 技术 经 济 条 件 的 调查 资料 等 。 

四 、 平 面 图 绘制 要 求 

1) 平面 图 应 有 图 例 、 比 例 、 坐 标 方 格 和 方向 图 标 。 

2) 拟 建 、 原 有 建筑 物 的 位 置 、 标 高 、 坐 标 、 面 积 轮廓 。 

3) 厂区 的 边界 、 地 界 、 地 理 状 况 。 

4) 各 种 施工 设施 的 分 布 及 坐标 、 标 高 。 

5) 图 线 清晰 ， 位 置 准确 。 绘 制 比 例 ， 大 中 型 工程 一 般 为 1: 1000 ~ 1: 2000 ， 小 型 工程 或 
单位 工程 为 1:200 ~1:500。 

五 、 平 面 图 绘制 步骤 及 方法 

1) 调查 研究 ， 分 析 资 料 ， 在 原 基 础 上 ， 熟 悉 图 样 、 施 工 方案 、 进 度 计划 要 求 以 及 现场 
周围 情况 。 

2) 根据 原 有 道路 和 选用 的 运输 方式 、 防 火 消防 要 求 将 道路 标注 在 平面 图 上 。 

3) 确定 仓库 、 各 种 堆放 场 、 预 制 加 工厂 的 位 置 ， 并 标注 在 平面 图 上 。 

4) 确定 工地 办 公 室 、 生 活 福利 设施 及 临 建 设施 的 位 置 ， 并 标注 在 平面 图 上 。 

5) 确定 供水 、 供 电线 路 以 及 水 塔 、 水 池 、 泵 房 、 消 火 栓 、 变 压 器 、 用 电 点 配 电 箱 的 位 
置 、 水 电 及 其 动力 管线 及 设备 的 规格 、 数 量 、 尺 二 等， 并 标注 在 平面 图 上 。 

6) 确定 大 型 机 具 和 其 他 有 关 设 施 的 位 置 ， 并 标注 在 平面 图 上 。 

7) 召集 施工 部 、 技 术 部 、 供 应 部 、 保 卫 部 等 有 关 人 员 会 审 初步 设计 ， 提 出 修改 建议 ， 
并 通过 施工 平面 布置 设计 方案 ， 由 总 工程 师 及 有 关 人 员 签 发 。 

8) 绘制 ， 例 图 如 图 8-5 所 示 。 

施工 总 平面 图 的 绘制 组 织 工作 一 般 由 土建 工程 总 承包 单位 主持 ， 其 他 专业 施工 单位 提供 
材料 ， 通 过 协商 编制 。 电 气 工程 承包 单位 只 绘制 局 部 或 单位 工程 施工 平面 图 或 以 电气 工程 为 
主 的 工程 的 总 平面 图 。 小 型 电气 工程 ， 特 别 是 以 电气 为 主 的 小 型 电气 工程 也 应 绘制 平面 图 ， 
做 到 文明 施工 。 

六 、 施 工 平面 图 的 管理 及 变更 

施工 平面 图 是 一 个 超前 的 规划 设计 ， 如 何 贯彻 执行 设计 意图 ， 使 其 发 挥 作用 ， 往 往 是 一 
项 艰巨 而 复杂 的 工作 。 如 果 掌 握 不 严 、 管 理 不 善 ， 就 会 造成 现场 混乱 ， 影 响 工 程 进度 。 

为 了 建立 良好 的 施工 秩序 ， 做 到 文明 施工 ， 必 须 加 强 施工 平面 图 的 管理 工作 ， 应 做 到 下 
列 几 点 : 

1) 由 施工 部 派 专 人 管理 ， 明 确 职权 范围 ， 进 行 检查 、 督 促 、 安 排 施工 现场 施工 和 安装 。 

2) 建立 先 申 请 需 用 场地 及 临 建设 施 ， 后 进 场 施 工 的 管理 制度 ， 严 格 管理 施工 现场 。 
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图 8-5 施工 现场 平面 布置 例 图 
3) 严格 按照 平面 图 要 求 堆 放 材 料 设备 ， 建 立 严 密 的 领 发 手续 ， 余 料 退 库 ， 废 料 入 
现场 无 垃圾 、 无 坑 洼 、 做 到 “ 工 完 场 清 ”; 不 得 乱 占 场地 、 乱 设 水 电线 路 或 随意 拆迁 。 
4) 做 好 现场 写实 记录 ， 掌 握 现 场 动态 ， 及 时 修正 平面 图 中 的 不 妥 之 处 。 
































E, 


5) 定期 召开 平面 图 管理 协调 会 议 ， 针 对 现场 实际 情况 ， 制 定 有 关 制 度 条 款 ， 做 到 文明 


施工 。 
第 六 节 ”工程 进度 计划 及 编制 


简单 地 讲 ， 工 程 进 度 计划 就 是 根据 工程 的 工作 量 ， 按 照 劳动 定额 及 有 关 因 素 排列 的 训 





在 工 


期 限 ， 它 是 施工 组 织 设计 中 不 可 缺少 的 重要 组 成 部 分 ， 是 指挥 生产 、 组 织 施 工 、 确 定 劳力 及 
物资 供 货 日 期 、 编 制 施工 组 织 设计 中 部 分 内 容 的 主要 依据 。 它 的 基本 任务 是 在 已 选 定 的 施工 








方案 的 基础 上 ， 采 用 先进 的 计划 理论 和 科学 的 计算 方法 ， 统 筹 安排 各 项 施工 活动 ， 以 最 少 


技术 物质 资源 和 劳动 力 ， 在 规定 的 工期 内 ,合理 安排 工程 中 相互 衔接 和 穿插 的 配合 关系 ， 
计划 地 完成 质量 合格 的 工程 任务 。 








p> 的 
有 


同时 ， 工 程 进度 计划 是 控制 工程 进度 、 确 定单 位 工程 施工 顺序 、 施 工 持续 时 间 以 及 相互 





配合 的 依据 ， 是 工程 中 编制 月 、 季 、 年 作业 计划 的 依据 。 


工程 进度 计划 按照 不 同 的 施工 组 织 设计 ， 可 分 为 施工 总 进度 计划 、 单 位 工程 施工 进度 计 





划 和 分 部 分 项 工程 进度 计划 。 其 中 施工 总 进度 计划 是 整个 建设 项 目 控制 各 个 专业 施工 的 ， 
位 工程 和 分 部 分 项 工程 进度 计划 一 般 是 属于 实施 性 的 ， 其 格式 见 表 8-1 和 表 8-2 。 


单 
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表 8-1 施工 总 (综合 ) 进度 计划 

















































































































建筑 指标 | a 造价 (万 元 ) 进度 计划 
Jy | 工程 — 
- 装 指标 建筑 | 设备 | 管道 | 电气 第 一 年 第 | 第 
号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 上 ma) | 合计 |= ü `: 
里 4 (或 台 ) | F s" ,EE 4 4 = = 
[ 程 | 安装 | 安装 | 安装 | 1 Tri| 年 | 年 
表 8-2 施工 进度 计划 表 (单位 工程 ) 
进度 
工作 量 劳动 量 | 机 械 r 
序 分 部 分 项 定 工作 | 每 班 作 月 月 月 月 
号 工程 名 称 | 单 | 数 | 额 | 工 | 数 | 名 | 台 | 班次 | 人数 
. H jo 20|30 10 20|30|10 20 30|10 20 30 10|20 
位 | 量 种 | 量 | 称 | 班 

























































































一 、 施 工 总 进度 计划 的 编制 

1) 施工 总 进度 计划 应 依据 施工 合同 、 施 工 进度 目标 、 工 期 定额 、 有 关 技 术 经 济 资料 、 
施工 部 署 与 主要 工程 施工 方案 等 编制 。 

2) 施工 总 进度 计划 的 内 容 应 包括 编制 说 明 ， 施 工 总 进度 计划 表 ， 分 期 分 批 施工 工程 的 
开工 日 期 、 完 工 日 期 及 工期 一 览 表 ， 资 源 需 要 量 及 供应 平衡 表 等 。 

3) 编制 施工 总 进度 计划 的 步骤 如 下 : 

QD 收集 编制 依据 。 

Q 确定 进度 控制 目标 。 

@ 计算 工程 量 。 

(Q 确定 各 单位 工程 的 施工 期 限 和 开工 、 竣 工 日 期 。 

@ 安排 各 单位 工程 的 搭 接 关 系 。 

@ 编写 施工 进度 计划 说 明 书 。 

二 、 单 位 工程 施工 进度 计划 的 编制 条 件 及 依据 

1) 项 目 管 理 目标 责任 书 。 

2) 施工 总 进度 计划 。 

3) 施工 方案 。 

4) 主要 材料 和 设备 的 供应 能 力 。 
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5) 施工 人 员 的 技术 素质 及 劳动 效率 。 

6) 施工 现场 条 件 、 气 候 条 件 及 环境 条 件 。 

7) 已 建成 的 同类 工程 实际 进度 及 经 济 指标 。 

三 、 单 位 工程 施工 进度 计划 的 内 容 

1) 编制 说 明 。 

2) 进度 计划 图 。 

3) 单位 工程 施工 进度 计划 的 风险 分 析 及 控制 措施 。 

4) 编制 单位 工程 施工 进度 计划 应 采用 工程 网 络 计 划 技 术 。 

四 、 编 制 依据 和 步骤 

1. 编制 依据 

1) 国家 或 上 级 规定 的 开工 、 竣 工 和 建成 投产 日 期 。 

2) 计划 任务 书 、 初 步 设计 或 有 关 资 料 中 规定 的 分 期 分 批 配套 投产 的 要 求 。 

3) 经 过 审批 的 总 平面 图 、 电 气 施工 图 、 设 备 安装 施工 图 、 预 算 文件 及 经 济 技术 勘察 资 
料 、 施 工 验 收 规范 等 。 

4) 有 关 安 装 工 程 的 劳动 定额 、 预 算 定额 和 安装 预算 书 。 

5) 主要 及 大 型 设备 、 关 键 部 位 的 施工 方案 。 

6) 各 种 施工 条 件 的 准备 情况 ， 各 个 施工 单位 的 施工 能 力 、 技 术 及 装备 的 状况 、 运 输 能 
力 、 加 工 能 力 等 。 

7) 土建 工程 进度 。 

8) 施工 组 织 总 设计 对 本 工程 的 要 求 等 。 

9) 在 电气 安装 工程 中 常用 到 两 种 定额 ， 这 两 种 定额 均 具 有 法 律 效力 。 其 中 预算 定额 是 
决定 工程 造价 的 ， 也 是 甲乙 双方 进行 工程 结算 的 主要 依据 ， 在 本 书 第 六 章 中 单独 讲述 。 下 面 
说 明 一 下 劳动 定额 的 使 用 方法 。 这 两 种 定额 不 能 互相 替代 ， 使 用 时 要 注意 。 

Q) 所谓 劳动 定额 就 是 根据 工程 特点 ， 人 力 和 机 械 在 规定 的 时 间 内 (一 个 工 日 或 台 班 ， 
且 每 一 个 工 日 或 台 班 按 8h 计 ) 应 该 保证 完成 的 工作 量 或 产品 的 数量 。 

@ 劳动 定额 是 安装 企业 内 部 组 织 生 产 、 编 制 施工 作业 计划 、 签 发 施工 任务 书 、 考 核 工 
效 、 计 算 超额 奖金 或 计件 工资 、 承 包工 程 中 计算 人 工 和 进行 经 济 核算 等 方面 的 依据 。 随 着 市 
场 经 济 的 发 展 ， 劳 动 定 额 骂 待 修订 ， 但 绝 非 无 用 ， 仍 是 企业 内 部 重要 的 经 济 技术 资料 。 本 书 
采用 的 劳动 定额 是 建设 部 全 国 建筑 安装 工程 统一 劳动 定额 ( 竺 修订 ) 。 

@) 劳动 定额 是 参照 各 地 的 劳动 定额 ， 经 调查 研究 和 综合 分 析 后 由 国家 平衡 制定 的 。 和 
预算 定额 相 比 ， 有 的 项 目 偏 高 ， 有 的 偏 低 ， 缺 项 的 可 参照 预算 定额 。 劳 动 定 额 分 全 国 统一 定 
额 、 地 方 定 额 、 企 业 定额 三 种 。 劳 动 定额 和 预算 定额 是 有 区 别 的 ， 使 用 时 要 注意 区 分 。 

使 用 劳动 定额 的 注意 事项 如 下 : 

1) 使 用 劳动 定额 应 仔细 阅读 定额 中 的 文字 说 明 ， 做 到 不 漏 、 不 重 ， 该 乘 系数 的 要 乘 系 
数 ， 注 意 单位 的 统一 和 使 用 。 

2) 定额 中 的 工作 内 容 ， 除 各 册 男 有 说 明 外 ， 均 包括 熟悉 施工 图 样 、 布 置 操作 地 点 、 领 
退 料 具 、 队 组 自 检 互 检 、 机 械 加 油 加 水 、 生 火 加 煤 压 火 、 排 除 常 见 机 械 故 障 、 保 养 机 具 及 操 
作 完 毕 后 的 场地 清理 等 。 

3) 工程 质量 要 求 、 安 全 生产 要 求 应 分 别 符 合 国 家 现行 的 安装 工程 施工 及 验收 规范 和 
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《安全 技术 操作 规程 》 的 规定 。 

4) 每 一 个 工 日 或 台 班 包括 准备 与 结束 时 间 、 基 本 生产 时 间 、 辅 助 生产 时 间 、 不 可 避免 
的 中 断 时 间 及 工人 必需 的 休息 时 间 。 特 殊 工种 从 事 有 毒 有 害 的 工作 ， 定 额 中 已 计 入 了 必要 的 
间歇 时 间 。 

5) 地 面 水 平 运输 距离 的 计算 、 以 取 料 中 心 点 为 起 点 ， 以 建筑 物 外 围 地 面 、 安 装 地 
点 、 建 筑 物 人 口 处 、 材 料 堆放 中 心 为 终点 ; 有 垂直 运输 时 ， 以 脚手架 斜 道口 或 机 械 起 吊 
处 为 终点 。 

6) 电气 工程 劳动 定额 除 各 章节 的 规定 外 ， 均 包括 : 

QD 设备、 材料 、 机 具 等 现场 50m 以 内 水 平 搬运 ， 超 过 50m 时 ， 执 行 超 运 距 定 额 ， 见 
表 8-3。 本 书 有 关 劳 动 定额 的 表格 均 为 建设 部 全 国 建筑 安装 工程 统一 劳动 定额 中 的 表格 。 

表 8-3 材料、 设备 及 易 碎 品 超 运 距 加 工 

Als 表 中 所 示 计 量 单位 的 时 间 定额 为 工 日 
易 碎 品类 (S m` 以 内 ) 材料 、 设 备 。 运 距 在 (不 超过 ) /m 
项 目 0.04 | 0.1 0.2 0.3 0.4 100 200 300 400 500 600 700 800 900 | 1000 



































每 10 个 硬 纸箱 /每 超 10m 每 100kg 











水 平 运输 | 0.1 |0.122 0.15 |0.182 | 0.22 |0.036 0.072 0.108 0.144 0.18 |0.216 |0. 252 |0.288 |0.324 |0.36 












































编号 1416 | 1417 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 








注 : 易 碎 品 “ 每 件 体积 ”计算 ， 按 外 廓 最 大 部 位 尺寸 之 积 计 量 ; 单 件 体积 小 于 0. 005m 以 内 ， 不 得 执行 本 节 定 额 。 


@ 线路 绝缘 电阻 播 测 、 电 气 设备 传动 部 分 灵活 的 调整 、 接 地 完整 良好 。 

@ 通电 、 试 车 试 亮 所 需 临时 电源 的 拆 、 接 ， 但 不 包括 电源 的 架设 。 

@ 开 箱 、 清 扫 、 检 查 、 存 放 所 安装 的 设备 、 器 具 等 。 

@ 常用 工具 高 使 、 梯 子 、 立 杆 常 用 工具 的 搬迁 等 。 

@ 定额 中 的 焊工 、 起 重工 的 配合 工 日 。 

7) 未 包括 的 工作 内 容 有 障碍 物 的 清除 、 临 时 道路 的 铺设 、 脚 手 架 的 搭 拆 、 设 备 咒 具 的 
整 新 修理 、 清 理 泥 水 或 抽 地 下 水 。 

8) 超 高 、 超 层 作 业 的 规定 如 下 : 

Q@ 工作 面 操作 高 度 ， 除 各 章节 的 规定 外 ， 以 3. 6m 以 内 为 准 ， 超 过 3. 6m， 其 时 间 定 额 
乘 以 表 8-4 中 的 系数 。 

















表 8-4 超 高 系数 表 (一 ) 


标高 (+ ) (- ) (不 超过 ) /m 8 12 16 20 





超 高 系数 je 1.16 1.22 1.3 





@ 建筑 物 高 度 以 6 层 为 准 ， 超 过 6 层 时 ， 其 超过 部 分 的 时 间 定额 应 分 别 乘 以 表 8-5 中 的 


表 8-5” 超 高 系数 表 (二 ) 





层 数 (不 超过 ) / 层 9 12 15 18 21 24 99 30 
超 层 系数 1.07 1.1 1.13 1.16 1.19 1.23 1.26 1.3 
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9) 定额 以 国产 的 材料 、 设 备 、 元 件 、 器 具 为 准 ， 国 外 产品 应 另行 规定 。 

10) 跨越 山区 、 河 流 、 丘 陵 及 隧道 等 安装 工程 ， 应 另行 处 理 。 

11) 在 小 于 1.5m? 的 竖井 内 施工 ， 应 将 相应 的 定额 乘 以 系数 1.5。 

12) 定额 中 包括 的 除 锈 ， 均 指 浮 锈 ， 定额 中 不 包括 刷 油 、 起 重 吊装 作 业 和 搭 拆 、 起 重 
机 具 ， 如 发 生 时 ， 应 按 其 相应 定额 另 套 ， 建 设 部 全 国 建筑 安装 工程 劳动 定额 26 册 和 24 册 。 

13) 在 一 个 工 号 中 ， 如 全 部 项 目 用 工 少 于 5 个 工 日 ， 其 时 额定 额 应 乘 以 1.3; 少 于 10 
个 工 日 ， 应 乘 以 1.2。 

14) 土质 分 类 应 按 架 空 线路 的 土石 质 分 类 划分 。 

15) 作业 班组 的 人 员 组 成 有 多 方面 的 因素 ， 如 技术 水 平 、 责 任 心 、 团 结 互助 等 ， 特 别 
是 班组 长 除了 上 述 的 品质 外 ， 还 应 有 一 定 的 组 织 能 力 和 领导 能 力 。 在 劳动 定额 中 ， 不 同 的 作 
业 ， 其 人 员 的 组 成 不 同 ， 定 额 中 对 作业 班组 的 组 成 应 按 表 8-6 中 的 规定 进行 。 


表 8-6 作业 班组 人 员 组 成 表 ( 按 八 级 等 级 制 ) 























































































































章 名 称 小 组 成 员 (组 别 - 人 数 ) 平均 等 级 
配 管 配 线 七 -1、 六 -1、 五 -1 、 四 -1、 三 2 4.67 
照明 及 器 有 具 七 -1 、 六 -1、 五 -1 、 四 -1 、 三 2 4.67 
电视 、 广 播 、 电 话 、 报 警 装置 八 -1 、 六 -1 、 五 2、 四 -1、 三 2 4. 86 
架空 线路 七 -1、 六 -1 、 五 3、 四 -3 、 三 -4 4.33 
防 雷 及 接地 装置 六 -1 、 五 -1 、 四 2 、 三 -1 4.4 
电气 控制 设备 七 -1 、 五 2、 四 -1 、 三 -1 4.8 
变 配 电 装 置 八 -1 、 七 -1 、 五 2、 四 -2 、 三 2 4. 88 
母线 工程 七 -1、 六 -1、 五 -1、 四 -1、 三 2 4.67 
电缆 工程 八 -1 、 六 -1 、 五 3、 四 2 、 三 2 4.78 
起 重 设备 电气 装置 七 -1 、 六 -1 、 五 -1 、 四 -1、 三 2 4.67 
电梯 电气 安装 八 -1 、 六 -1 、 五 2、 四 -1、 三 2 4. 86 
蓄电池 及 整流 装置 七 -1、 五 -1 、 四 -2、 三 2 4.33 
辅助 工程 六 -1、 四 -1、 三 2 4 
劳动 定额 中 的 平均 等 级 4.61 























注 : 本 表 中 的 级 别 应 按 现行 级 别 套用 ， 其 中 三 级 以 下 为 初级 工 ， 六 级 以 下 至 三 级 工 为 中 级 工 ， 八 级 和 七 级 为 高 级 工 。 


2. 编制 步骤 

1) 熟悉 施工 图 样 、 施 工 方案 、 施 工 工 序 安排 及 有 关 资 料 、 文 件 。 

2) 确定 工程 项 目 。 工 程 项 目的 划分 ， 对 于 施工 进度 总 计划 可 分 得 粗 一 点 ， 如 x x 送 电 
线路 、x x35kV 变电站 、x x 主 车 间 、x x 幢 号 大 楼 等 单项 工程 ;对 实施 性 施工 进度 计划 
时 应 分 得 细 一 点 ， 如 金具 组 装 、 立 杆 、 架 线 、 变 压 器 安装 、 母 线 制 作 安 装 、 开 关 柜 及 控制 柜 
安装 等 分 部 分 项 工程 ; 安装 项 目的 划分 与 名 称 ， 一 般 应 和 劳动 定额 的 项 目 对 应 ， 做 到 详细 、 
具体 、 不 漏 、 不 错 。 
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3) 计算 工程 量 。 工 程 量 的 计算 一 般 采用 施工 图 预算 的 数据 ， 计 算 时 应 注意 以 下 几 点 : 

QD 计算 单位 应 与 现行 定额 的 单位 一 致 。 

Q@ 结合 分 部 、 分 项 工程 的 施工 方法 和 安全 技术 要 求 。 

@ 按 流水 段 的 划分 。 

(Q 一 般 与 编制 预算 同时 进行 ， 避 免 重复 劳动 。 

4) 确定 分 部 分 项 工程 所 需要 的 劳动 工 日 、 机 械 台 班 、 工 作 班 次 、 每 班机 械 与 工人 数 
量 及 安装 天 数 。 


Q) 基本 计算 公式 为 
- Q 
PU S 
三 P. 
552 
或 
n = P. 
Tb 


式 中 7 一 一 某 分 项 工程 所 需要 的 劳动 工 日 或 机 械 台 班 ; 
0 一 一 某 分 项 工程 的 工程 量 ; 
S 一 一 采用 的 现行 劳动 定额 或 机 械 台 班 定额 ; 
7 一 一 完成 某 分 项 工程 的 天 数 (或 计划 天 数 ) ; 
每 班 安排 在 某 分 项 工程 上 的 劳力 人 数 或 机 械 台 班 数 ; 
1 一 一 每 天 工作 的 班次 数 ， 一 般 为 1。 

如 果 按 上 式 计算 每 天 需要 的 劳力 人 数 或 机 械 人 台 班 数 已 超出 了 企业 现 有 人 力 物 力 时 ， 应 采 
用 相应 的 措施 : 

第 一 ， 增 加 人 力 、 物 力 的 投入 或 增加 作业 班次 数 ， 操 作 面 狭小 可 采用 二 班 制 或 三 班 制 ， 
二 班 制 时 通常 将 准备 工作 和 辅助 工作 安排 在 第 二 班 ， 白 班 完成 主要 安装 工作 。 三 班 制 一 般 情 
况 下 不 宜 采用 ， 只 有 工期 特别 紧 、 各 方面 技术 条 件 允许 的 情况 下 才 采 用 ,这 是 因为 三 班 制 涉 
及 的 问题 很 多 ， 如 安全 、 照 明 、 材 料及 机 械 的 检查 维修 等 。 

第 二 ， 最 大 限度 地 组 织 立体 交叉 、 平 行 流水 施工 ， 充 分 利用 作业 面 。 

第 三 ,采用 先进 技术 措施 ， 搞 好 技术 革新 ， 提 高 效率 。 

如 果 按 上 式 计算 安装 天 数 超过 了 计划 天 数 ， 应 采用 上 述 三 点 办 法 补救 或 者 是 按照 工期 要 
求 侄 排 进度 ， 确 定 施工 天 数 ， 即 先 按 工期 要 求 确定 施工 天 数 ， 再 按 施工 天 反 算 出 每 天 需要 的 
劳力 数 和 机 械 台 班 数 和 班次 数 。 

Q 确定 上 述 工程 参数 时 要 考虑 工人 技术 水 平 的 现状 ， 不 能 太 松 也 不 能 太 紧 ， 计 算 时 采 
用 少 舍 多 进 的 原则 ， 并 考虑 一 定 的 不 可 预见 的 因素 ， 留 有 余 量 。 

5) 上 表 夯 图 。 在 表 左边 按 安 装 顺 序 填 好 序号 和 工程 项 目 及 有 关 数 字 ， 在 右边 将 计算 出 
的 安装 天 数 用 粗 实 线 在 进度 栏 的 起 止 日 期 中 摘出， 前 面 的 终止 日 期 ， 就 是 后 面 的 开始 日 期 ， 
直至 将 所 有 项 目 填 完 ， 初步 形 成 了 施工 进度 计划 的 方案 。 

6) 检查 、 调 整 各 个 单项 工程 的 施工 进度 计划 ,施工 顺序 是 否 合理 ， 总 工期 是 否 满足 上 
级 要 求 ， 劳 力 、 材 料 、 机 具 和 需要 量 是 否 均 衡 ， 能 否 连续 作业 ， 有 无 窜 工 现象 等 。 然 后 进行 调 





n 
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整修 改 ， 形 成 正式 的 单位 工程 或 总 施工 进度 计划 。 

最 后 指出 ， 施 工 进度 计划 受 着 许多 条 件 的 影响 ， 特 别 是 施工 现场 千变万化 ， 不 可 能 是 一 
成 不 变 。 因 此 在 实际 安装 过 程 中 ， 应 根据 实际 情况 来 调整 和 修改 进度 计划 ， 不 断 总 结 经 验 ， 
发 现 规律 ， 进 而 做 好 今后 的 计划 。 而 且 只 有 丰富 的 实践 经 验 和 理论 知识 结合 在 一 起 才能 编制 
好 施工 进度 计划 。 

五 、 编 制 方法 

现 以 一 变 电 所 安装 实际 为 例 ， 进 一 步 说 明 工 程 进度 计划 的 编制 方法 。 

表 8-7 已 列 出 某 工程 中 变电站 工期 195 天 ， 主 要 设备 有 35/10kV、4000kVA 变 压 絮 两 台 ， 
并 列 运行 ;35/0. 4kV、50kVA 站 用 变压器 一 台 ， 供 站 内 用 电 ; 10/0.4kV、1000kVA 变压器 
一 台 ， 供 厂区 一 般 动 力 照 明 用 户 用 电 ， 供 电 系 统 图 如 图 8-6 所 示 ， 平 面 布 置 图 如 图 8-7 (DL 
书后 插页 ) 所 示 。 





























表 8-7 电气 安装 工程 进度 表 





























































































































序号 工程 项 目 工期 /天 | 3 月 14 月 |15 月 16 月 17 月 18 月 |9 月 |10 月 |11 月 112 月 | 1 月 | 2 月 
1 厂区 外 线 电缆 | 160 P 

2 变 配 电站 室 195 p s 

3 主 车 间 310 o BAR mut 1685 Ë 
4 空 压 站 95 桥 式 起 重 机 |  2O56 

5 辅助 车 间 150 桥 式 起重机 Pumac | 

6 锅炉 房 90 

7 重油 站 135 Š N 

8 给 水 站 30 | 

9 煤气 加 压 站 90 | Ë 

10 原材料 仓库 40 本 

11 仓库 30 | 

12 污水 处 理 站 30 

13 办 公 楼 90 | 

14 综合 楼 110 d 

15 汽车 库 、 自 行车 棚 35 | 












































1. 准备 工作 





包括 熟悉 图 样 、 熟 悉 劳 动 定额 、 技 术 交 底 、 临 建安 排 、 施 工 工 序 和 施工 方案 等 ， 安 排 7 
天 。 累 计 7 天 。 

2. 室外 安装 项 目 工 期 计划 核算 方法 

1) 混凝土 支架 安装 。 室 外 变 电 装置 常 将 各 类 开关 元 件 、 软 母线 架设 安装 在 混凝土 支架 
上 ( 短 杆 )， 所 以 套用 表 8-8 立 电 杆 定 额 。 

查 定额 431*， 采 用 汽车 吊 立 杆 ， 一 基 门 型 杆 1 个 工 日 (2 x0.49)， 共 15 基 门 型 杆 ， 即 


15 个 工 日 ， 汽 车 吊 一 辆 ， 作 业 队 8 人 ， 作 业 天 数 7 = 全 天 ~ 2 天 ， 因 为 杆 的 固定 采用 混 凝 
土 浇筑 ， 比 回填 土 费 工 ， 综合 考虑 各 方面 因素 再 加 一 天 共 3 天 。 累 计 天 数 10 天 。 
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—35kV 架空 引 白 4 一 301# 村 ”~35kY I! 
KW M02 架空 引 白 11 一 420 F 
GW.—35G/1250 NU 355 tos "x Isi ç 
s —35G 2—\ 35G 3 
1250 |. (p35/1250 x 1 JDJ2—35/1250 
cose-C) FJ Ë: EE 中 = = 同 同 二 二 FEZ 一 35 
LCWD1—35—200/5 GWs 35G/1250|] LCWDi—35—200/5 
N GW, —35G/630 Mele ta N GWs —35G/630 
TA OS 0 四 “(让 管 式 也 流 寻 从 RW —35/50 
(Se VII LH 805347 BU) 5 
感 器 没有 天 出) 的 
- GWs—35G/630 i 
3TA 中 由 中 Lcwp 35-1005 中 中 中 1005 中 区 
SW7—4000/35 SL7 一 " _ 
4000/35 Bm SL7 50 
FZ—35]1 |. Y| 35—04 
= 
== —LDC — 10 
aA 中 中 中 Lpc-10-6005 中 中 中 6005 Ñ 
GEC #E _ 
站 
1 至 x x k x x _ x 1 
<° [ee 
` ACI N NI i sil) 
smpob | 由 | | blo qlol ol ol o 器 $ 
总 计 Apa ss: HB 联 加 下 ”六 AL 计 
柜 = 车 车 车 容 络 # 车 左 x< #H m= 
DI 问 问 柜 NON 
S; 1000/10 SX. 
PGL 柜 
1! XX x ) x x x x x x x x = | 
中 中 中 中 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 中 中 
H 
vy vl vl v vl v 1 1 v 1268236 v = 
总 办 水 水 $W 3 机 机 £ & 2 Mb 出 3 UPSx4 
柜 公 #& %2 W J É Ë 活 容 容 
楼 间 B 房 房 车 车 区 线 柜 WE 
lJ 间 路 
图 8-6 某 35kV 变电站 供电 系统 图 
表 8-8 立 电 杆 
工作 内 容 包 括 立 杆 、 找 正 、 绑 地 横 木 、 杆 顶 抹 防水 坡 、 根 部 刷 防 腐 油 、 回 填 土 、 夯 实 、 机 具 转 移 等 操作 过 程 。 
每 1 基 的 时 间 定 额 
松木 杆 杉木 杆 
项 目 杆 长 〈 不 超过 ) 和 序号 
9 11 13 15 18 9 11 13 15 18 
人 单 杆 0. 33 0.5 0.71 0.25 0.4 | 0.588 
力 单 接 腿 0.35 | 0.52 | 0.75 1.08 1.5 0.29 | 0.44 | 0.617 | 0.885 = 
3 双 接 腿 0.63 0.91 1.3 1.85 0.529 | 0746 | 1.06 1.5 = 
杆 撑 杆 0. 83 1.25 1.79 0.67 1.04 1.47 pu 
编 号 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 
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( 续 ) 
混凝土 杆 
项 目 杆 长 (不 超过 ) /m 序号 
9 11 13 15 18 
人 力 单 F 1.04 1.38 2.19 2.65 3.11 一 
立 杆 PE 杆 1.38 1.73 2.53 = 
汽车 单 杆 0.49 0.69 0.94 1.37 2. 65 = 
吊 立 杆 PE 杆 0.83 0.98 1.27 
编 号 431 432 433 434 435 
注 : 1. 如 遇 木 杆 根部 需 烧 (PE) 焦 后 再 刷 防腐 油 时 ， 不 分 其 直径 大 小 、 烧 (8) 长 得， 每 烧 (PE) 1 根 增 加 0. 25 
工 日 。 
. 分 段 混凝土 杆 焊接 ， 每 个 口 增加 电工 0.55 工 日 ， 焊 工 0. 55 LH. 











2 
3. 立 门 型 杆 按 2 根 单 杆 执行 。 
4. 排水 工时 另 计 。 
5 
6 





,汽车 吊 立 杆 ， 包 括 司机 在 内 。 
. 立 杆 定额 包括 电 杆 距离 杆 坑 10m 以 内 的 移动 。 

2) 变压器 安装 。 因 混凝土 有 至 少 7 天 的 养护 期 ， 故 先 安装 变压器 ， 套 用 表 8-9 中 变 压 

髓 安装 定额 ， 查 837*， 一 台 35kV、4000kVA 变压器 需 26 个 工 日 ， 两 台 为 52 个 工 日 ; 一 台 

35kV、50kVA 站 用 变压器 套 835# 定 额 ，7. 23 个 工 日 ，52 个 工 日 +7. 23 个 工 日 ~60 个 工 日 ， 


作业 队 分 两 班 作业 ，4 人 ， 故 作业 天 数 了 = 外 天 =15 天 ; 累计 天 数 25 天 。 





表 8-9 变压器 安装 
工作 内 容 包 括 检查 、 清 点 、 配 合 起 重工 现场 搬运 、 移 动 就 位 、 本 体 组 装 、 散 热 器 冲洗 、 储 油 柜 、 防 爆 简 、 气 体 继 电 
器 、 温 度 计 检查 、 风 扇 安 装配 线 、 附 件 、 呼 吸 器 、 过 滤器 安装 固定 、 补 充 注油 、 接 线 、 接 地 等 操作 过 程 。 














每 1 台 的 时 间 定额 

































































10kV 35kV 
项 目 容量 (不 超过 ) /kVA 序号 

250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 16000 
综合 1.63 | 3.45 | 3.91 4.4 20.8 | 24.2 | 7.23 | 8.68 26 30.2 39.5 一 
本 体 安装 | 1.33 | 1.89 | 2.28 | 2.57 2.8 3.47 | 4.23 5 5.2 5.27 6.2 = 
BM 14.6 17 16.5 19.3 25 = 
附件 安装 1.11 1.18 | 1.18 2.4 2.46 | 2.55 | 3.03 | 3.26 | 4.36 6.94 四 
设备 压 头 | 0.3 0.45 | 0.45 | 0.65 1 127 | 0.45 | 065 | 1.04 | 1.27 1.36 五 

编号 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 

注 : 1. 不 包括 本 体 注油 。 
2. 变压器 室 地 坪 内 外 高 差 系 以 Im 以 内 考虑 的 。 











3) 隔离 开关 安装 ( 和 变 压 带 并 行 安 装 )。 套 用 表 8-10 中 35kV 隔离 开关 安装 定额 ， 查 
每 台 6. 62 个 工 日 ， 共 7 6, 用工 日 47 天 ,作业 队 4 人 ， 故 作业 天 数 了 = 字 天 ~12 


天 ， 为 了 使 该 组 作业 和 变压器 作业 同步 ， 隔 离开 关 安 装 完 后 ， 再 安装 一 台 10kV、1000kVA 
变压器 ， 查 831* 定 额 ，3.91 个 工 日 ,4 人 工作 1 天 ， 这 个 作业 组 共 工 作 12 天 +1 天 =13 天 ， 
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基本 和 变 压 髓 同步 ， 剩 余 两 天 可 修整 或 合并 作业 。 
表 8-10 35kV 隔离 开关 安装 





































































































































































































工作 内 容 包 括 钢板 底座 、 垫 铁 、 操 作 机 构 支 架 制作 、 安 装 、 传 动 联 杆 配 制 、 本 体 移动 就 位 、 压 头 、 辅 助 触 点 安装 调 
整 、 接 地 等 操作 过 程 。 
每 1 6 (组 ) 的 时 间 定 额 
户外 式 户 内 式 
项 目 三 柱 式 双 柱 式 电流 (不 超过 ) /A | 序号 
三 相 “| 三 相 带 地 | 单 相 三 相 | 三 相 带 地 | 单 相 600 2000 
合计 6.62 7.17 3.79 6.49 7.03 3.66 3.05 3.73 一 
本 体 安装 3. 12 3. 57 0. 59 2. 99 3. 43 0. 46 0. 65 1. 23 —_ 
钢板 底座 及 操作 机 构 3 3 3 3 3 3 2.2 2.2 = 
设备 压 头 0.5 0.6 0.2 0.5 0.6 0.2 0.2 0.3 四 
编号 840 841 842 843 844 845 846 847 
将 上 述 四 项 工作 内 容 填 和 人 施工 进度 计划 内 ， 见 表 8-11。 
表 8-11 施工 进度 计划 
工作 量 | 劳动 量 | 机械 | 每 天 | 每 班 | _ 进度 日 程 
x 分 部 分 项 工程 名 称 | 单 | 数 | 工 | 数 | 名 | 台 | 工作 | 工作 | E x 月 x 月 x 月 
V 位 | 量 | 种 | 量 | # | 班 | 班次 | 人 数 5 |10|15|20|25| 5 |10115120|25| 5 |10115|20 
准备 工作 天 |56| 电 | 8 7 
1 | 混凝土 支架 安装 | 天 |15 | 电 | 8 Em 2 | 1 8 3 — 
2-1 变压器 安装 天 |60| 电 | 4 汽车 吊 3 | 1 4 15 
2-2 局 离 开关 安装 | 天 |47| 电 | 4 1 4 |(13)|1 



















































































4) 金具 安装 。 套 用 表 8-12 中 横 担 安装 定额 ， 查 452# ， 一 组 门 型 杆 2 个 工 日 ，15 对 门 
型 杆 共 30 个 工 日 ， 作 业 队 8 人 ， 作 业 天 数 7= 总 天 ~4 天 ， 考 虑 绝缘 子 清扫 、 补 漆 、 接 地 等 


作业 内 容 ， 故 取 整 数 。 累 计 天 数 29 天 。 


表 8-12 横 担 安装 





























































































































工作 内 容 包括 定位 、 排 杆 、 锯 槽 、 装 又 梁 、 打 杆 眼 、 装 横 担 、 上 抱 夭 、 上 瓷 绝缘子、 悬垂 、 横 担 、 上 金具 等 操作 
过 程 。 
每 1 根 的 时 间 定 额 
10kV 以 下 单 杆 门 型 杆 

混凝土 杆 铁 横 担 | ” 木 杆 木 横 担 ”| 混凝土 杆 木 横 担 无 又 梁 #— x 有 两 个 义 梁 

三 角 | 水 平 | 三 角 | 水 平 | 三 水 平 混 凝 混 凝 混 凝 

排列 | 排列 | 排列 | 排列 | 排列 | 排列 土 杆 土 杆 1 土 杆 

时 间 定 额 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.13 1 2 1.43 4.3 2 |5.99 

编号 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 | 456 
注 : 1. 双 横 担 按 两 根 单 横 担 计算 。 

2. 横 担 以 地 面 组 装 为 准 ， 如 在 杆 上 组 装 时 ， 杆 高 lim 以 内 ， 其 时 间 定 额 乘 以 1.7; 杆 高 15m 以 内 ， 其 时 间 定 额 











乘 以 1.75; 杆 高 18m 以 内 ， 其 时 间 定 额 乘 以 1. 8。 
3. 不 包括 铁 、 木 横 担 钻 眼 和 刷 防 腐 层 。 
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5) 断路 器 安装 〈 分 两 组 作业 ) 。 套 用 表 8-13 中 35kV 油 断 路 器 安装 定额 ， 查 850", — 
台 15.4 个 工 日 ,两 台 30 8 个 工 日 ,考虑 还 有 一 台 站 用 跌 开 式 熔 断 器 ， 估 算 工 日 5 天 ， 共 计 
(30.8 +5) 工 日 =36 工 日 ,作业 人 数 4 人 ， 作 业 时 间 T= 天 =9 天 。 累 计 天 数 38 天 。 


表 8-13 35kV 油 断 路 器 安装 
工作 内 容 包括 测 位 、 螺 栓 埋 设 、 移 动 就 位 、 本 体 组 装 、 注 油 、 传 动 杆 配 制 、 操 作 机 构 安 装 、 动 作 检查 、 调 整 、 压 头 、 
接地 等 操作 过 程 。 








每 1 台 的 时 间 定 额 


























项 目 人 SF, 断路 器 序号 
多 油 式 少 油 式 
合计 7. 62 10.5 15.4 一 
本 体 安 装 5. 42 7 12.4 = 
操作 机 构 安装 1.9 3 2.5 = 
设备 压 头 0.3 0.5 0.5 四 
编号 848 849 850 











6) 避雷 器 安装 。 套 用 表 8-14 中 电容 器 、 击 穿 熔断 器 、 避 雷 器 安装 定额 ， 查 918*， 每 组 
2 个 工 日 ， 共 三 组 6 个 工 日 ， 作 业 时 间 T= 天 =1.5 天 考虑 支架 、 基 础 型 钢 制 作 及 避雷 器 


有 


的 检查 多 方面 因素 ， 故 取 2 天 。 
表 8-14 电容 器 、 击 穿 熔断 器 、 避 雷 器 安装 
工作 内 容 包括 测 位 、 打 眼 、 埋 支架 、 螺 栓 、 基 础 槽 钢 制作 、 安 装 、 清 洗 、 放 电 记录 器 安装 、 本 体 安装 、 固 定 、 接 线 、 
接地 等 操作 过 程 。 









































表 中 所 示 计 量 单位 的 时 间 定 额 
电容 器 ” 击 穿 熔断 器 避雷 器 /组 

项 目 10kV 磁 吹 阀 型 序号 

/不 35kV 座 式 低压 

座 式 挂 式 10kV 35kV 
合 iF 0.12 0.282 2) 0.91 0.825 0.97 1.8 0.4 一 
本 体 安装 0. 12 0. 15 1.06 0.76 0.6 0.8 1.01 0.3 = 
打眼 、 埋 设 ( 基 加 
0. 132 0.79 0.05 0.125 0.07 0.64 = 
础 型 钢 制 ) 

设备 压 头 0. 15 0.1 0.1 0.1 0. 15 0.1 四 

编号 916 917 918 919 920 921 922 923 





























注 ，35kV 避雷 器 安装 ， 已 包括 基础 型 钢 、 支 架 制作 、 安 装 。 
7) 互感 器 安装 。 套 用 表 8-15 中 互感 器 安装 定额 ， 查 897# 和 903# ， 即 有 (1.23 x18 + 
1.34 x3) 工 日 =27 工 日 ， 作 业 时 间 7= 字 天 ~7 天 。 


8) 35kV 软 母 线 架 和 接 引 。 套 用 表 8-16 中 35kV 软 母线 架设 、 引 下 线 连接 安装 定额 ， 查 
856# 和 859# 定 额 ， 架 设 12 跨 ， 引 下 20 组， 有 (3.73 x12 +1.93 x20) 工 日 =83 LH, fE 


业 人 数 8 人 ， 工 作 天 数 7= 天 ~10 天 ， 累 计 天 数 48 天 。 
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表 8-15 互感 器 安装 
工作 内 容 包括 外 观 检查 、 测 位 、 钻 眼 、 安 装 固定 、 接 线 、 接 地 等 操作 过 程 


每 1 台 的 时 间 定 额 
































电流 互感 器 电压 互感 顺 
项 目 10kV 低压 油 浸 式 Ei 序号 
35kV 干 式 
母线 型 | 线圈 型 | 母线 型 | 线圈 型 | LJIM 型 | 35kV | 三 相 | 单 相 
合计 1. 23 0.6 0.7 0.6 0.48 | 0.993 | 1.34 1.06 | 0.48 | 0.33 一 
本 体 安装 1 0.426 | 0.516 | 0.392 | 0.347 | 0.96 1.1 0.885 | 0.304 | 0.154 = 
设备 压 头 0.23 | 0.174 | 0.184 | 0.208 | 0.133 | 0.033 | 0.24 | 0.176 | 0.176 | 0.176 三 
编号 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 



































表 8-16 35kV 软 母 线 架 设 、 引 下 线 连接 安装 
工作 内 容 包括 放 线 、 下 料 、 金 具 瓷 瓶 组 合 及 耐 张 绝缘 子安 装 、 端 子 板 及 线 夹 钻 孔 、 挂 锡 、 压 接 、 研 磨 、 连 接 、 母 线 
架设 重度 测量 等 操作 过 程 。 























表 中 所 示 计 量 单位 的 时 间 定 额 












































软 母 线 架 设 引 下 线 连接 
导线 截面 (不 超过 ) /mm? 
项 目 

150 240 400 150 240 400 

每 1 跨 /三 相 第 1 组 /三 相 
时 间 定 额 3. 21 3.73 4.19 1.68 1.93 2.27 
编号 855 856 857 858 859 960 

注 : 1. 本 定额 均 已 并 虑 了 高 空 作业 的 工时 。 








综合 
2. 不 分 导线 材质 ， 均 执 行 本 定额 。 
9) 穿 墙 套 管 、 辅 助 开 关 、 _ 高压 熔 数 器 、 电磁 锁 的 安装 。 套 用 表 8-17 中 电磁 锁 、 辅 助 开 


关 、 穿 墙 套 管 、 高 压 熔断 器 安装 定额 ， 查 907* 、908*、 _ 913# ， 电 磁 锁 、 辅 助 开 关 各 9 
个 ， 高 压 熔断 器 两 组 、 穿 墙 套 管 10kV 三 组 ， 即 有 (0.25 x9 +0.77 x9 +0.75 x3 +0.7 x2) 


工 日 =13 工 日 ， 作 业 人 数 8 人 ， 作 业 时 间 7= 写 天 ~2 天 ， 累 计 天 数 50 天 。 


表 8-17 ”电磁 锁 、 辅 助 开 关 、 穿 墙 套 管 、 
高 压 熔 断 器 安装 
工作 内 容 包 括 测 位 、 划 线 、 打 眼 、 埋 支架 、 盘 面 开 孔 、 清 洗 套 管 、 安 装 固定 、 触 点 检查 、 接 线 、 接 地 等 操作 过 程 。 































































































表 中 所 示 计 量 单位 的 时 间 定 额 
辅助 穿 墙 套 管 / 组 高 压 熔断 器 /组 
> 关 10kV 型 35kV 10kV 
项 目 35kV 序号 
个 型 | 方形 gr | 构架 上 | mk | 构架 上 
法 兰 | 法 兰 
合计 0.25 | 0.77 1.5 0.39 | 0.75 1 0.7 | 0.564 | 0.331 
本 体 安装 0.06 | 0.15 1.5 0.39 | 0.75 | 0.55 | 055 | 024 | 0.24 和 
打眼 、 埋 支架 0.08 | 0.06 0.3 0. 233 = 
设备 压 头 0.11 | 0.56 0.15 | 0.15 | 0.091 | 0.091 四 
编号 907 908 909 910 911 912 913 914 915 
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10) 母线 桥 制作 安装 〈 含 室内 ) 。 套 用 表 8-18 中 母线 桥 基 础 型 钢 制 作 、 安 装 定额 ， 查 
941# 、942# ， 共 估算 400kg，200m， 包 括 其 他 零星 支架 制作 ， 即 有 (6.51 x4 +1.78 x20) 


工 日 =62 工 日 ， 作 业 时 间 = 全 天 ~ 8 天 ， 考 虑 安装 绝缘 子 等 作业 ， 取 10 天 (绝缘 子 量 少 ， 
不 再 套用 定额 )。 用 焊工 2 名 。 ee 天 5 


表 8-18 母线 桥 基础 型 钢 制作 、 安 装 
工作 内 容 包括 平 直 、 下 料 、 测 位 、 找 正 、 人 孔 组 装 、 焊 接 、 安 装 、 接 地 等 操作 过 程 
表 中 所 示 计 量 单位 的 时 间 定 额 















































基础 型 钢 
母线 桥 
项 H RM 角钢 或 扁 钢 序号 
100kg 每 10m 
综合 6.51 1.78 1.35 一 
制 合计 4. 58 1.01 0.58 于 
电工 4. 12 0. 75 0.34 =: 
: 焊工 0. 457 0. 26 0. 24 四 
安装 1. 93 0.77 0.77 五 
编号 941 942 943 








11) 避雷 针 及 接地 网 安装 〈 含 室内 ) 。 塔 式 避 雷 针 两 座 ， 无 合适 定额 ， 结 合 组 装 、 吊 
装 、 准 备 工 作 等 ， 作 业 天 数 估计 8 人 、6 天 ， 汽 车 吊 一 辆 ， 两 台 班 。 


接地 网 套用 表 8-19 中 接地 极 制作 、 安 装 和 表 8-20 接地 母线 敷设 、 屏 蔽 室 接 地 、 接 地 里 
接地 安装 定额 。 


查 586# 有 接地 极 30 根 即 有 (0. 33 x30 x0.9) 工 日 =9 工 日 , 查 594#， 共 200m， 但 取 
0.25， 即 有 0.25 x20 工 日 =5 工 日 ， 作 业 天 数 T= 天 ~ 二 2 天 ， 焊 工 2 名 ， 考 虑 其 他 综合 
因素 2 X, 共计 10 天 。 累 计 天 数 70 天 。 这 里 按 596* 中 的 0.25 完全 是 为 了 时 间 的 充裕 。 


表 8-19 ”接地 极 制作 、 安 装 
工作 内 容 包括 下 料 、 尖 端 加 工 、 卡 子 及 极 帽 制作 、 接 地 极 打 人 等 操作 过 程 。 
每 1 根 的 时 间 定 额 













































































钢 (50mm x 50mm x [3] ( 25mm x 钢管 (jb50mm x 
项 H 5mm x2500mm 以 内 ) 2500mm 以 内 ) 2500mm 以 内 ) 序号 
二 类 土 三 类 土 二 类 土 三 类 土 二 类 土 三 类 土 
综合 0.22 0.51 0.16 0.33 0.28 0.57 
抽 合计 0. 07 0. 07 0. 03 0.03 0.09 0.09 —_ 
B T: 0.03 0.03 0.01 0.01 0.04 0.04 = 
fE 3 
悍 0.04 0.04 0.02 0.02 0.05 0.05 四 
接地 极 打 入 0.15 0.37 0.13 0.3 0.19 0.48 五 
编 号 583 584 585 586 587 588 



































注 : 1. 本 定额 制作 部 分 是 以 现场 手工 操作 考虑 ， 如 集中 在 加 工厂 〈 场 ) 制作 ， 另 行 处 理 。 
2. 一 次 工程 量 多 于 5 根 ， 其 时 间 定 额 乘 以 0. 9。 
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表 8-20 ”接地 母线 敷设 、 屏 蔽 室 接地 、 接 地 跨 接线 安装 

















































































































工作 内 容 包 括 下 料 、 平 直 、 除 锈 、 销 孔 、 打 眼 、 埋 卡子 、 扰 弯 、 焊 接 、 固 定 、 刷 油 等 操作 过 程 。 
表 中 所 示 计 量 单位 的 时 间 定 额 
接地 母线 ss 跨 接 地 
m H 沿 砖 结构 沿 支架 埋 地 上 暗 设 室 接地 Se 焊接 | 序号 
n] il | 扁 钢 圆 钢 | 扁 钢 | 楼 板 | 沿 墙 连接 
(10m) (每 10 处 ) 
综合 0.51 | 0.73 = 
,| 合计 | 0.33 | 0.55 | 0.282 | 0.468 | 0.13 | 0.7 | 0.16 | 0.25 0.7 0.7 106 | 一 
— 电工 | 0.24 | 041 | 0.192 | 0.328 0.07 | 0.09 0.1 0.17 0.5 0.7 071 | 二 
焊工 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 00 | 0.06 | 0.08 0.2 035 | 三 
打眼 埋 卡 子 | 0.18 0.18 四 
编号 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 
注 : 圆 钢 ( 铜 ) 是 以 $12mm 以 内 ， 扁 钢 ( 铜 ) 是 以 50m x5mm 以 内 考虑 的 。 











12) 控制 电缆 敷设 。 套 用 表 8-21 中 电缆 敷设 定额 ， 查 1050*， 佑 计 1000m 电缆 ， 则 有 
3.24 x10 工 日 =32.4 工 日 ，8 人 作业 ， 作 业 天 数 7=324 天 ~4 天 。 考 虑 电缆 沟 的 盖 板 搬 动 


8 
Ja, JHI 天 ， 共 5 天 ， 累 计 天 数 75 天 。 


表 8-21 电缆 敷设 
工作 内 容 包 括 开 盘 、 检 查 、 架 线 盘 、 摇 测 绝缘 电阻 、 穿 引线 、 电 缆 敷 设 、 整 理 、 切 断 临 时 封 头 、 钢 索 吊 设 、 挂 标志 
牌 、 上 卡子 、 堵 管 口 、 配 合 耐 压 试验 等 操作 过 程 。 









































每 100m 的 时 间 定 额 
电缆 每 米 质量 (不 超过 ) /kg 
项 目 序号 
1 9 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 15 18 21 


地 下 埋设 1.26 | 1.68 | 2.52 | 3.22 | 3.78 | 4.76 | 5.46 | 6.02 | 6.72 | 9.52 | 12.3 | 15.1 




















沿 支架 卡 设 2.04 | 2.72 | 4.08 | 5.52 | 6.36 | 8.16 9.36 | 10.1 | 11.5 | 16.8 | 21.7 | 26.6 





沿 支架 敷设 1.2 1.6 2.4 |3.24 3.72 4680 | 5.4 | 588 672 924 | 11.8 | 14.3 




















沿线 槽 架设 1.39 | 1.85 | 2.78 3.54 | 4.16 | 5.24 60 | 662 | 7.39 | 10.5 四 
金属 管内 穿 设 | 1.54 | 2.05 | 3.08 | 4.06 | 4.76 | 6.16 了 7.7 | 8.69 | 11.6 五 
沿 钢 索 吊 设 5.9 | 6.74 | 8.42 982 | 10.9 129 | 14.3 | 15.4 | 16.8 | 22.4 六 
沿 竖 井 卡 设 2.62 | 3.49 | 5.24 | 6.9 | 8.09 | 10.5 | 11.9 | 13.9 | 14.8 | 19.7 七 
编号 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 









































13) 接线 端子 箱 安装 。 套 用 表 8-22 中 盘 柜 配 线 及 端子 箱 安 装 定额 ， 查 796* 和 797*， 有 
9 个 开关 端子 箱 ，2 个 电压 互感 器 端子 箱 ， 即 有 (0.3 x9 +0.26 x2) 工 日 =4 工 日 ,作业 队 
8 人 ,工期 1 天。 累计 天 数 76 天 。 

3. 室内 安装 项 目 工 期 计划 核算 方法 

1) 柜 体 基 础 槽 钢 制作 安装 。 套 用 表 8-18 中 母线 桥 基础 型 钢 制 作 、 安 装 定额 ， 查 942*， 
室内 各 类 高 压 柜 24 台 ， 控 制 柜 、 低 压 屏 、 继 电器 屏 44 台 ， 即 有 横 钢 (1.2 x4 x24 +0.9 x 
2+44+0.6x2x44)m =213.8m， 考 虑 其 他 因素 按 300m 算 ， 则 有 1.78 x30 LH =54 LH, 


作业 人 数 8 人 ， 工 作 天 数 7= 六 天 ~7 天 ， 并 用 焊工 2 人。 累计 天 数 83 天 。 
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表 8-22 盘 柜 配 线 及 端子 箱 安 装 






























































工作 内 容 包括 划 线 、 打 眼 、 埋 螺栓 、 铁 件 销 孔 、 安 装 固定 、 校 线 、 接 分 支线 、 编 号 配 线 、 卡 设 、 缠 包 绝 缘 带 、 套 端 
头等 操作 过 程 。 
表 中 所 示 计 量 单位 的 时 间 定 额 
盘 柜 配 线 端子 箱 
导线 截面 积 (不 超过 ) ¿mm 户外 
项 H CJ, 型 变压器 | CJ, 型 电压 | 户 内 | 序号 
2.5 6 10 25 50 95 150 
及 油 开关 互感 器 
每 10m 每 1 个 
综合 0.3 0.4 0.46 | 0.79 | 0.834 | 1.28 1.55 0.3 0.264 0.15 
本 体 安装 0.3 0. 264 0.15 | 二 
校 线 、 接 线 | 0.1 0. 18 0.18 0.29 | 0.334 | 0.631 0.9 = 
配 线 0.2 0.222 | 0.28 0.5 0.5 0.65 0.65 四 
编号 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 



































2) 10kV 高 压 开 关 柜 安装 。 套 用 表 8-23 中 高 压 开 关 柜 安装 定额 ， 查 894" 、896* 、892# 、 
893“ 、895# 即 有 (4.8 x15 +3.1 x2+6.19x2+1.94 x4 +3.04x1) 工 日 =102 工 日 ,作业 


人 数 8 人 ， 作 业 天 数 了 = 和 "天 ~13 天 ， 考 虑 其 他 因素 取 15 天 ， 累 计 天 数 98 天 。 


表 8-23 ”高压 开关 柜 安装 













































































工作 内 容 包括 测 位 、 移 动 就 位 、 安 装 固定 、 母 线 连接 、 刷 分 相 色 、 柜 内 接线 、 校 线 、 断 路 器 解体 、 补 充 注油 、 调 整 、 
接地 等 操作 过 程 。 
每 1 台 的 时 间 定 额 
固定 式 乎 率 武 
电压 互感 ñ 包 奈 互感 | 序 
变压器 柜 变压器 柜 
L| 4.3 2.54 4.86 6.19 1.94 4.8 3.04 3.1 
本 体 安 装 2.3 1.94 1.94 1.94 1.94 2.8 2.44 27 |= 
断路 器 解体 1.4 1.4 三 
有 容器 及 所 属 附件 安装 2.55 3. 85 四 
设备 压 头 0.6 0.6 0.198 0.198 0.6 0.6 0.19 | 五 
母线 刷 分 相 色 0. 17 0.2 0.2 | 六 
编号 889 890 891 892 893 894 895 896 
































注 : 1. 双 母 线 开 关 柜 其 时 间 和 定额 乘 以 1.4。 

2. 油 断路 器 如 为 双 简 式 时 ， 其 时 间 定 额 乘 以 1. 1。 

3. 如 2000A 以 上 带 断 路 器 的 开关 柜 ， 应 分 别 套用 不 带 断 路 器 柜 及 操作 机 构 的 安装 定额 。 
3) 低压 配 电 屏 、 继 电器 屏 、 中 央 信 和 号 屏 、 整 流 柜 、 操 作 台 的 安装 。 套 用 表 8-24 中 低压 
配 电 屏 、 直 流 配 电 屏 安 装 定额 ， 查 928# 、932# ， 即 有 (2.41 x40 +3.1x4) 工 日 =109 T 


日 ， 作 业 人 数 8 人 ， 作 业 天 数 了 = -全 天 ~14 天 ， 累计 作业 天 数 112 天 。 
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表 8-24 低压 配 电 屏 、 直 流 配 电 屏 安装 








































































































































































































工作 内 容 包括 测 位 、 移 动 就 位 、 外 观 检查 、 安 装 固定 、 母 线 连接 、 柜 内 接线 、 校 线 、 接 地 、 调 整 等 操作 过 程 。 
每 1 台 的 时 间 定额 
低压 配 电 屏 流 配 电 屏 
项 H 带 空气 Sui 带 端 电池 | 不 带 端 电 池 序号 
i x s,  . | | 
合计 1.9 1. 45 2. 15 0.36 2.41 4,15 2.47 一 
本 体 安 装 1.22 1.16 2.15 0.36 1.71 pq 2.28 es 
开关 及 端 电池 切换 调整 0.3 1 三 
设备 压 头 0. 375 0. 292 0.7 0.375 0.187 四 
编号 924 925 926 927 928 929 930 
项 目 事故 照明 切换 屏 | 直流 充电 浮 充 屏 | 自动 调节 励磁 屏 | ” 灭 磁盘 ”电源 联络 屏 ”序号 
合计 2.4 3.1 3.9 4.6 3.1 一 
本 体 安 装 1.9 1.56 2.16 2.17 2.26 三 
开关 及 端 电池 切换 调整 0.8 1 1.5 三 
设备 压 头 0.5 0.74 0.74 0.93 0.84 四 
编号 931 932 933 934 935 
注 : 抽 层 式 配 电 屏 ， 按 三 个 抽 屋 考虑 制定 ， 如 增 、 减 一 个 抽 屠 时 ， 增 、 减 0.3 工 日 。 



































4) 硬 母 线 制作 安装 〈 并 行 作业 ) 。 硬 母线 制作 安装 包括 室外 部 分 ， 平 均 按 800mm? 算 ， 
套用 表 8-25 中 配 电 室 带 形 母线 安装 定额 ， 查 972#+ It 200m， 即 有 1. 91 x20 工 日 =40 TL 


日 ， 由 母线 作业 队 作 业 ，6 人， 作业 时 间 T= 全 天 ~7 天 ， 考 虑 据 弯 等 作业 ， 按 10 天 计算 。 
累计 作业 天 数 122 天 。 





表 8-25 配 电 室 带 形 母 线 安装 
工作 内 容 包 括 平 直 、 量 尺寸 、 下 料 、 锯 断 、 钻 孔 、 拓 平 弯 、 研 磨 接触 面 、 挂 锡 、 螺 栓 连接 、 焊 接 、 支 持 绝缘 子安 装 、 
刷 分 相 色 等 操作 过 程 。 


























每 10m 的 时 间 定 额 















































铜 母 线 铝 b 线 
项 目 每 相 1 Jr (不 超过 ) /mm? 序号 
250 500 800 1000 | 1200 250 500 800 1000 | 1200 
综 合 115 | 139 | 1.91 | 2.17 | 243 | 0.86 10 | 143 | 1.63 | 1.82 
合计 1.02 | 1.26 | 1.76 2 2.25 | 0.73 0.9 128 | 1.46 | 1.64 | 二 
安装 电工 0.96 | 1.18 | 165 | 1.87 | 212 | 0.69 08 | 1.21 138 | 1.56 | 三 
焊工 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0413 | 0143 | 0.4 | 0.05 | 00 | 00 00 | 四 
刷 分 相 色 013 | 0.13 | 015 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 五 
编号 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 























注 : 1. 刷 分 相 色 以 一 遍 为 准 。 
2. 母线 架设 为 多 片 时 ( 系 每 相 ) ， 按 单 片 延 长 之 和 的 时 间 定 额 乘 以 1. 15。 


5) 站 内 照明 及 信号 安装 。 因 站 内 照明 量 较 少 ， 且 系统 单一 ， 故 不 套用 定额 ; 信号 联络 
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系统 较为 复杂 ， 和 照明 一 起 估算 10 天 完成 ， 并 由 高 压 作业 队 8 人 作业 ， 不 派 专业 队 。 
6) 电缆 敷设 及 电缆 头 制 作 〈 并 行 作业 ) 。 这 部 分 电缆 是 由 站 内 送出 到 用 户 去 的 ， 有 的 
直接 送 到 车 间 ， 有 的 则 送 到 室外 杆 上 ， 再 由 架空 线 送 到 车 间或 用 户 ， 因 此 电线 敷设 部 分 作业 
不 包括 在 变电站 工程 内 ， 现 在 只 将 电缆 头 列 和 人 。 
套用 表 8-26 电力 电缆 中 间 头 、 终 端 头 制作 、 安 装 定额 ，10kV 电缆 头 18 个 ，400V 电缆 
头 30 个 ,， 查 定额 1066* 和 1061# (平均 按 150mm? 考虑 ) ， 即 有 (1.08 xl18 +0.8 x30) 工 日 


~44 工 日 ,电缆 作业 队 9 人 ,工作 日 -人 天 ~5 天 ， 考 虑 其 他 因素 取 7 天 。 
表 8-26 ”电力 电缆 中 间 头 、 终 端 头 制作 、 安 装 






















































































工作 内 容 包括 定 位 、 量 尺寸 、 锯 剥 电缆 、 熬 电缆 胶 、 浇 注 、 做 中 间 头 或 终端 头 、 焊 接地 线 、 套 套 管 、 缠 绑 包 扎 、 压 
线 自 、 安 装 固 定 、 校 相 人 位、 挂牌、 写字 、 装 配 连接 盒 、 户 外 电缆 头 制 作 及 支架 安装 等 操作 过 程 。 
每 1 个 的 时 间 定 额 
1kV 以 内 10kV 以 内 35kV 
以 内 | 序 
项 目 电缆 世 截 面积 (不 超过 ) /mm? ( 套 / | 号 
35 70 150 240 300 35 70 150 240 “| 三 相 ) 
环 氧 树脂 胶 式 | 0.468 | 0.664 0.8 1.04 1.2 0.97 1.03 1.08 1.22 
沥青 胶 式 0. 44 0. 64 0.8 1 1.13 | 0.693 | 0.864 | 1.08 117 | 5.6 | 二 
| 
站 + 油 浸 0. 33 0. 48 0.6 0.75 0. 85 0.5 0.71 1.1 1.4 = 
ú 包 | 交 联 乙烯 | 0.38 0.43 | 0.543 | 0.67 | 0.755 | 058 | 0.696 | 0.96 1.26 | 4.5 | 四 
u 式 塑料 0.184 | 0.272 | 0.336 | 0.424 | 0.483 | 0.28 0.4 | 0.616 | 0.784 五 
铸铁 壳 式 1. 88 2.26 | 2.82 | 3.38 3.75 2.35 282 | 3.48 | 432 | 6.7 | 六 
户 
外 交 联 乙烯 0. 976 1.1 1.38 1.7 1.91 1.7 1.85 2.2 259 54 | 七 
环 氧 树脂 胶 式 1.88 2.26 2.78 3.38 八 
编号 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 | 1068 
铸铁 壳 式 1. 44 1.82 2.3 2.98 3.43 1.84 2.3 2.85 3.59 7.5 | 一 
对 交 联 乙烯 1.7 1. 94 2.5 3.13 8 | 二 
_ 塑料 1.01 1.28 1.61 2. 04 2. 32 1. 36 1.74 2. 19 2.8 = 
编号 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 | 1078 


注 ; 1. 一 次 工程 量 少 了 











2. 本 定额 以 成 品 (配料 ) 考虑 ， 如 需 现场 配料 时 ， 














F 2 个 时 ， 其 时 间 定 额 乘 以 1.25。 























其 时 间 定 量 乘 以 1.3。 


7) 其 他 零星 作业 ， 估 计 工 作 日 7 天， 累计 工作 日 129 X, 
8) 电气 调试 准备 工作 ， 提 前 进入 现场 ， 做 好 充分 准备 。 
4. 电气 调试 项 目 工期 计划 核算 方法 
为 了 提高 效率 、 压 缩 工期 和 作业 方便 ， 将 调试 作业 队 分 为 两 组 ， 室 内 室外 同时 进行 ， 除 
了 专业 人 员外 ,通常 由 配备 两 名 安装 人 员 一 并 作业 。 电 气 调试 的 准备 工作 应 在 调试 前 进入 现 


场 准备 。 
(1) 室外 调试 


1) 变 压 带 吊 忆 检查 、 试 验 。 套 用 表 8-27 中 变 压 天 吊 忆 检 














、 试 验 定额 ， 查 455*# 、454# 、 
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451#， 即 有 (13 x2 +9.3 x1+4x1) 工 日 =40 工 日 作业 人 数 4 人 ， 作 业 时 间 7= 刍 天 = 


10 天 ， 累 计 作 业 天 数 为 139 天 。 
表 8-27 ”变压器 吊 芯 检查 、 试 验 
工作 内 容 吊 心 检查 包括 准备 工具 、 揭 扣 大 盖 、 吊 芯 、 放 注 绝缘 油 、 电 压 切 换 开 关 及 各 部 螺栓 紧 固 、 间 隙 检查 等 。 吊 
芯 试 验 包括 穿 心 螺栓 等 绝缘 电阻 测量 、 交 流 耐 压 试验 等 。 
每 1 台 的 时 间 定 额 

































































重量 (不 超过 ) ZL 

项 目 序号 

1 2 3 9 20 

综合 4 5 6.5 9.3 13 
吊 芯 试验 1 1 1.5 1.8 3 a 
m 合计 3 4 Š 7.5 10 — 
É 电工 2 2.7 3.5 4 5 四 
查 起 重工 1 1.3 1.5 3.5 5 五 

编号 451 452 453 454 455 

注 : 1. 吊 芯 以 三 脚 架 、 人 字 桥 杆 、 倒 链 工 具 考虑 。 

















2. 变压器 重量 以 出 厂 铭 牌 上 的 重量 对 照 套 用 。 


2) 绝缘 子 、 穿 墙 套 管 、 避 雷 髓 、 绝 缘 油 试验 。 套 用 表 8-28 中 绝缘 子 、 穿 墙 套 管 、 避 雷 
器 、 绝 缘 油 试验 定额 。 查 定额 480# 、481# 、484# 、485# ， 即 有 (0.3 x20 +0.3 x10 x0.8+ 


0.15 x2 +0.8 x2 +0.2 x5) 工 日 =12 工 日 作业 人 数 4 人 ， 作 业 天 数 了 = 元 天 =3 天 , 取 2 
天 ， 累 计 天 数 141 天 。 









































表 8-28 绝缘子、 穿 墙 套 管 、 避 雷 器 、 绝 缘 油 试验 
工作 内 容 包 括 绝缘 子 、 套 管 、 避 雷 器 清扫 、 检 查 、 测 量 绝缘 电阻 、 泄 漏电 流 、 工 频 击 穿 电压 、 交 流 耐 压 试验 等 。 绝 















































IL 
缘 油 取 油 样 ， 做 绝缘 强度 试验 。 
表 中 所 示 计 量 单位 的 时 间 定 额 
绝缘 子 电 压 /kV 穿 墙 套 管 电压 /kV 避雷 器 电压 /kV Pe 
项 目 10 35 10 35 10 35 
10 个 1 组 每 1 试 样 
时 间 定 额 0. 15 0.3 0. 15 0.3 0.4 0.8 0.2 
编 号 479 480 481 482 483 484 485 























注 : 绝缘 子 试验 超过 20 个 时 ， 其 超过 部 分 时 间 定 额 乘 以 0.8。 


3) 母线 、 接 地 电阻 测试 。 套 用 表 8-29 中 电力 电线、 母线、 接地 电阻 试验 定额 ， 查 
490# 、491# 、492# ， 即 有 (1 xl1+1.3 x7+0.25x10) 工 日 =12 工 日 ,作业 人 数 4 人 ， 作 业 


天 数 r= =3 天 ， 累 计 作业 天 数 144 天 。 


4) 系统 调试 。 套 用 表 8-30 中 变压器 系统 试验 调整 定额 ， 查 405" 、403# 、399# ， 共 四 个 
系统 ， 即 有 (30 x2+18.5xl1+5.5x1) 工 日 =84 工 日 ， 因 系统 较 大 ， 合 并 作业 ，8 A, 


作业 天 数 7= 世 天 ~11 天 ， 考 虑 其 他 因素 取 15 天 ， 累 计 作业 天 数 159 天 。 
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表 8-29 电力 电缆 、 母 线 、 接 地 电阻 试验 
工作 内 容 电缆 包括 测量 绝缘 电阻 、 直 流 耐 压 、 泄 漏电 流 试 验 、 开 盘 、 割 头 、 拆 接头 、 检 查 相 位 。 母 线 包 括 测量 绝缘 
电阻 、 交 流 耐 压 试验 。 接 地 电阻 包括 装 拆 辅助 接地 极 、 测 量 接地 电阻 。 
表 中 所 示 计 量 单位 的 时 间 定 额 













































































电力 电缆 电压 /kV Ñ 
母线 电压 /kV 接地 电阻 
10 35 
项 目 
敷设 前 敷设 后 敷设 前 敷设 后 10 35 ; 
1 组 
1 根 /次 1 E 
时 间 定 额 1 0.7 1.5 1 1 1.3 0. 25 
编号 486 487 488 489 490 491 492 























注 : 35kV 电力 电缆 试验 ， 如 为 单 芯 者 ， 按 10kV 定额 执行 。 
表 8-30 ”变压器 系统 试验 调整 





























工作 内 容 包 括 变压器 、 断 路 器 、 隔 离开 关 、 电 流 表 、 电 度 表 、 互 感 器 、 继 电器 、 一 、 二 次 回路 试验 调整 等 。 
每 1 系统 的 时 间 定 额 
s. 负荷 开关 操作 /kVA 油 断 路 器 操作 /kVA 
315 500 315 500 1250 3150 6300 
时 间 定 额 5.5 6.5 8 8.75 18.5 24.5 30 
编 号 399 400 401 402 403 404 405 


























EE: 有 载 调 压 变压器 按 相 应 项 目的 时 间 定额 乘 以 1. 2。 
(2) 室内 调试 
1) 照明 系统 测试 。 照 明 系统 因 无 合适 定额 ， 故 连同 室外 估算 4 人 作业 2 天 。 
2) 电缆 测试 (包括 电缆 头 )。 套 用 表 8-29 中 电力 电缆 、 母 线 、 接 地 电阻 试验 定额 ， 查 
486# 、487#， 即 有 (1 x30+0.7x30) 工 日 =51 TH, 4 人 作业 ,时间 了 = 半天 ~13 天 ， 考 
虑 其 他 因素 取 10 天 。 

3) 高 低压 母线 、 绝 缘 子 、 套 管 避雷 器 的 测试 。 套 用 表 8-28 和 表 8-29 中 定额 ， 查 490*、 
479# 、481# 、483# 有 (1 x6 +0.15x10+0.15x6+0.4x5) 工 日 =10 工 日 ， 作 业 人 数 4 人 ， 
作业 天 数 了 = 823 天 。 


4) 至 此 室内 、 室 外 分 组 同步 作业 内 容 基 本 结束 ， 考 虑 以 下 内 容 技术 要 求 偏 高 ， 工 作 量 
大 ， 故 两 组 合并 作业 ， 接 室外 变压器 系统 调试 ，8 人 同时 作业 。 

高 压 开 关 柜 的 调试 如 下 : 因 没 有 相应 定额 ， 套 用 表 8-31 中 油 断 路 器 、 负 和 荷 开关 、 隔 离 
开关 定额 ， 查 460*、463*、464*， 即 有 (0.3 x24 x2 +0.3xl+2x10+3.5x10) T.H =70 


工 日 ， 工 作 时 间 7= 信 天 ~9 天 ， 累 计 作业 天 数 168 天 。 


5) 低压 开关 柜 及 中 央 信 号 系统 调试 。 套 用 表 8-32 和 表 8-33 中 交 、 直 流 馈线 系统 和 备 
用 电源 、 事 故 照明 、 中 央 信 号 装置 定额 ， 查 406*、410*、413*,， 有 (2.5 x36 +3 x4+1.8x 


3) 工 日 ~108 工 日 ， 作 业 人 数 8 人 ， 作 业 天 数 了 = 天 ~14 天 ， 黑 计 天 数 182 天 。 
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表 8-31 油 断 路 器 、 负 荷 开 关 、 隔 离开 关 
工作 内 容 包 括 调整 操作 机 构 、 检 查 触 点 接触 情况 、 测 量 绝缘 电阻 、 直 流 电 阻 、 触 点 接触 电阻 、 分 合 闻 时间、 行程 、 
检查 触 点 张 开 角 度 ， 交 流 耐 压 试验 等 。 






































每 1 台 (组 ) 的 时 间 定 额 
































负荷 开关 隔离 开关 断路 器 
项 目 手动 合 闸 
手动 操作 — 10kV 35kV 多 油 少 油 单 简 | 少 油 双 简 | 35kV 
电动 分 前 
时 间 定 招 0.5 0.7 0.3 0.5 1.2 2 3.5 6.5 
编号 458 459 460 461 462 463 464 465 























表 8-32 交 、 直 流 馈 线 系统 
工作 内 容 包 括 断 路 器 、 隔 离开 关 、 负 荷 开关 、 互 感 器 、 继 电 保 护 、 测 量 仪表 及 一 、 二 次 回路 试验 调整 等 。 
每 1 系统 的 时 间 定 额 









































交流 直流 
项 目 1kV 以 内 10kV 以 内 35kV 0.5kV 以 内 
DW 断路 器 负荷 开关 油 断 路 器 
时 间 定 额 2.5 3.5 6.5 14.5 3 
编 号 406 407 408 409 410 
注 : 1. 单独 安装 的 DW 断路 器 试 调 按 1kV 时 间 定 额 乘 以 0.7。 
2. 10kV 以 内 油 断路 器 ， 包 括 零 序 互感 器 、 接 地 继电器 试验 。 


表 8-33 备用 电源 、 事 故 照 明 、 中 央 信 和 号 装置 
工作 内 容 包括 开关 继电器 、 仪 表 、 信 号 装置 ， 一 、 二 次 回路 试 调 、 检 查 触 点 接触 情况 、 测 量 绝缘 电 阻 ， 动 作 电流 时 


间 整 定 等 。 



































每 1 系统 的 时 间 定 额 
项 目 备用 电源 自动 装置 事故 照明 切换 装置 中 央 信和 号 装置 
时 间 定 额 4 1 1.8 
编 号 411 412 413 

















注 : 中 央 信 号 装置 、 不 带 闪 光 报 警 者 ， 其 时 间 定 额 乘 以 0.6。 


6) 接地 系统 及 其 他 。 估 计 3 天 ， 累 计 天 数 185 X. 

5. 送 电 试 运 行 

至 此 共用 185 天 完成 变 电 所 安装 调试 工作 ， 并 且 也 考虑 了 各 方面 的 不 可 预见 因素 ， 提 前 
10 天 完成 。 再 用 7 天 做 送 电 试 运行 工作 ， 按 前 述 安排 及 变 配 电 装 置 安装 中 的 要 求 去 精心 作 
业 , 7 天 送 电 试 运 行 ， 不 会 有 任何 问题 。 

综 上 所 述 ， 一 座 35kV. 2 x 4000kVA、10kV、1000kVA 变 电 所 ， 安 排 一 个 高 压 作业 班 
组 ，8 人 作业 ， 可 以 满足 工期 要 求 ， 中 间 加 搬 母 线 作 业 队 、 电 缆 作 业 队 、 调 试 作业 队 作 业 。 
如 果 按 上 述 安 排 不 能 满足 工期 ， 应 进行 调整 ， 两 个 作业 队 室 内 室外 同时 进行 ， 即 可 缩短 工 
期 ， 当 工期 预期 能 远 远 满 足 时 ， 中 间 可 撤 掉 一 个 作业 队 ， 由 剩 下 作业 队 继续 作业 ， 撤 掉 的 作 
业 队 到 其 他 工地 作业 。 上 述 安排 了 交叉 分 组 并 行 作业 ， 根 据 工程 量 的 大 小 和 性 质 合理 分 组 作 
业 ， 有 助 于 提前 工期 ， 也 有 助 于 工作 面 的 安排 以 及 安装 质量 的 提高 。 该 变 电 所 工程 进度 计划 
见 表 8-34。 需 要 说 明 的 一 点 ， 本 表 计 算出 的 工作 量 与 实际 工程 的 图 8-6 工作 量 有 一 定 出 入， 
这 里 主要 是 讲述 方法 。 
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表 8-34 3SkV 变 电 所 
二 | 这 工 | 劳动 量 机 械 单 " 
序 | 作 | # 分 项 作 | | 数 | it 本 
号 | 类 | 纺 工程 名 称 É E 名 称 I. ”| # 
别 | 号 /天 | 种 | 从 班 | 代 | 日 H 10|15 |20|25 | 31 
1 准备 工作 佑 | 电 | 8 7 7 
2 1 混凝土 支架 15| 电 | 8 W EB 2|8|3 10 L 
3 2-1 变压器 60 | 电 | 4 汽车 吊 2|14|15 25 
4 2-2 隔离 开关 47 | 电 |」 4 4 |(12)| 并 行 作业 -一 
5 3 金具 30| 电 | 8 8 | 4 29 — 
6 4-1 断路 器 36 | 电 | 4 4 | 9 38 一 
7 | 室 | 42 避雷 器 5.2| 电 | 4 4 |(2) | 并 行 作业 一 
8 | 外 | 43 互感 器 27 H | 4 4 | (7) | 并 行 作业 
9 | 安 | 5 35kV 软 母 线 83 H | 8 8 | 10 48 
装 穿 墙 套 管 、 高 压 熔 
10 6 12 | 电 |8 8 | 2 50 
断 器 
11 7 母线 桥 制作 安装 |62| 电 | 8 电焊 机 5 | 8 | 10 60 
12 8 避雷 针 、 接 地 网 fi H | 8 汽车 吊 2 |8 | 10 70 
13 9 控制 电缆 敷设 82.4 电 | 8 8 | 5 75 
14 10 接线 端子 箱 5 | 电 | 8 8 | 1 76 
15 1 柜 体 共 础 槽 钢 54| 电 |8 电焊 机 5 | 8|7 83 
16] 2 10kV 高 压 柜 102| 电 | 8 8 | 15 98 
7| 室 | 3 低压 柜 信 和 号 屏 等 “|109| 电 | 8 8 | 14 112 
18| 内 | 4-1 硬 母 线 制作 40 | 电 | 6 | (母线 作业 队 ) 6|10| 12 
19 | 安 | 42 站 内 照明 、 信 和 号 等 | 估 | 电 | 8 8 |(10)| 并 行 作 业 
20 | 装 | 5-1 电缆 电缆 头 58 m | 9 | (电缆 作业 队 ) 9 | (7) | 并 行 作 业 
21 5-2 零星 作 f H | 8 8 | 7 129 
22 5-3 B iM YE TE 估 | 电 | 8 8 | (7) | 并 行 作业 
23 外 1 变压器 吊 心 .试验 | 40 | 电 | 4 | 调试 作业 BB 4 | 10 139 
24 外 2 J 电 | 4 | 调试 作业 多 4| 2 141 
雷 器 
25 外 3 母线 、 接 地 电阻 |12 | 电 | 4 | 调试 作业 B 4| 3 144 
26 外 4 系统 调试 84 | 电 | 8 | 调试 作业 多 8 | 15 159 
27 | 电 | 内 1 照明 系统 估 | 电 | 4 调试 作业 4 | (2) | 并 行 作业 
28 | 气 | 内 2 电缆 、 接 地 电阻 “| 51 H| 4 | 调试 作业 4 |(10)| 并 行 作业 
29 | 调 | 内 3 厨 线 、 绝 缘 子 等 “| 10 | 电 | 4 | 调试 作业 队 4 | (3) | 并 行 作业 
30 | 试 | 内 4 高 压 柜 70 H |8 | 调试 作业 队 8 | 9 168 
31 内 5 针 压 柜 及 中 央 信号 |108| 电 | 8 | 调试 作业 队 8 | 14 182 
32 内 6 接地 系统 及 其 他 W HH | 8 | 调试 作业 队 8 | 3 185 
33 送 电 试 运行 估 | 电 | 4 | 调试 作业 BB 4 | 7 192 
34 
35 
36 
批准 人 (签字 ) 审核 人 (签字 ) 
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6. 关于 倒 排 工期 

对 于 有 些 工期 要 求 紧迫 且 必 须 在 一 定期 限制 完成 的 工程 ， 往 往 采 用 倒 排 工期 的 方法 编制 
施工 进度 计划 。 所 谓 倒 排 工期 ， 就 是 从 竣工 日 期 开始 向 前 计算 逐 项 作业 的 工期 ， 一 直到 开工 
日 。 当 计算 结果 相差 较 大 时 ， 则 把 相差 的 工 日 分 成 几 个 部 分 ， 分 别 安插 在 几 个 工程 量 较 大 的 
作业 里 ， 这 些 作 业 可 采用 增加 作业 人 数 的 方法 ; 如 果 作业 面 不 允许 ， 则 可 采用 增加 作业 班次 
的 方法 ， 或 者 采用 既 增 加 班次 、 又 增加 作业 人 数 的 方法 ， 使 工程 量 较 大 的 作业 缩短 工期 ， 缩 
短 的 工 日 即 为 计算 结果 相差 的 工 日 ， 同 时 应 计 人 一 定 的 余 量 ， 使 工期 有 充分 的 裕 量 。 

如 果 计 算 结果 相差 较 小 时 ， 则 可 采用 上 述 方法 ， 缩 短 某 一 个 工程 量 较 大 的 作业 工期 。 如 
果 作 业 面 狭窄， 不 允许 增加 作业 人 数 ， 同 时 又 没有 增加 作业 班次 的 条 件 ， 则 只 能 采取 重新 倒 
排 计算 。 这 次 计算 ， 无 论 工程 量 大 小 ， 都 将 在 同一 个 作业 面 上 ， 以 满足 从 最 多 作业 人 数 出 
发 ， 确 定 作 业 人 数 ; 在 不 同 的 作业 面 上 ， 同 时 由 各 专业 作业 队 并 行 作 业 ， 并 达到 最 多 容许 
的 作业 人 数 ; 每 个 作业 队 都 延长 作业 时 间 ， 以 利用 一 切 可 以 利用 的 作业 时 间 ， 同 时 发 挥 
作业 人 员 的 作业 技术 水 平 ， 提 高 作业 效率 和 准确 率 ， 杜 绝 停 工 待 料 作 业 。 这 样 ， 一 般 均 
可 以 满足 工期 要 求 。 

当 采 用 任何 办 法 均 不 能 满足 时 ， 应 向 甲 方 说 明 充 分 理由 ， 以 适当 延长 工期 。 

六 、 网 络 技术 在 施工 进度 计划 中 的 应 用 

1. 网 络 技术 的 基本 知识 

1) 网 络 图 的 基本 符号 。 目 前 常 使 用 双 代 号 网 络 图 ， 它 是 由 若干 个 表示 工作 或 工序 项 目 
的 箭 线 和 圆 节 点 组 成 的 。 一 项 工作 或 工序 用 两 个 圆 节 点 和 一 根 箭 线 表 示 ， 如 图 8-8 所 示 。 

1 为 工作 开始 节点 ,7 为 工作 结束 节点 ， 工 作 项 目 写 在 箭 杆 上 面 ， 该 项 工作 的 持续 时 间 
写 在 箭 杆 的 下 面 。 工 作 的 代号 为 ij， 图 8-8b 所 示 变 压 器 安装 的 为 1-2。 

由 若干 个 用 箭 线 和 节点 表示 的 工作 即 可 组 成 一 个 网 络 图 ， 这 个 图 可 以 表示 各 个 工作 的 施 
工 顺序 、 彼 此 关系 以 及 工作 逻辑 关系 ， 如 图 8-9 所 示 。 
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图 8-8 ”网络 图 的 基本 符号 图 8-9 网络 示 意图 

在 网 络 图 中 ， 就 某 一 项 工作 而 言 ， 紧 挨 在 它 前 面 的 工作 称 为 紧 前 工作 ， 紧 挨 在 它 后 面 的 
工作 称 为 紧 后 工作 。 如 图 8-9 的 1-2 是 2-3 的 紧 前 工作 ， 而 3-4 是 2-3 的 紧 后 工作 。 前 面 工 作 
的 结束 节点 也 就 是 后 面 工作 的 开始 节点 。 如 2 是 工作 1-22 的 结束 节点 ， 也 是 2-3 的 开始 节点 。 

网 络 图 中 ， 它 的 每 个 工作 由 一 根 稍 线 和 两 个 代号 表示 ， 歼 称 为 “ 双 代 号 网 络 图 ”。 

2) 虚 工 作 。 安 装 工 艺 之 间 关 系 有 着 复杂 的 关系 ， 有 时 为 了 表示 工艺 之 间 的 特定 关系 ， 网 
络 图 中 有 时 要 使 用 虚 工 作 。 虚 工作 用 虚 箭 线 或 在 实 箭 线 下 面 注 “0” 表 示 ， 如 图 8-10 所 示 。 

在 网 络 图 中 引入 虚 工 作 这 个 概念 ， 是 为 了 确切 表达 网 络 图 中 工作 之 间 的 相互 依存 和 相互 
制约 的 逻辑 关系 ， 主 要 表示 网 络 图 中 某 项 工作 必须 在 另 一 项 工作 结束 后 才能 开始 。 如 图 8-11 
所 示 ， 加 虚线 2--- 一 5 后 ， 工 作 5-6 须 在 工作 1-2 和 3-5 两 项 工作 都 完成 后 才能 开始 。 将 虚线 
加 在 4 和 5 之 间 ， 则 表示 工作 5-6 有 3-5 和 2-4 两 项 紧 前 工作 。 
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FJ8-10 虚 箭 线 示 意图 

2. 网 络 图 的 绘制 方法 

(1) 绘制 规则 

1) 按 工作 本 身 的 逻辑 顺序 连接 箭 线 。 
握 施工 方案 和 安装 工序 以 及 整个 工程 的 工艺 洲 
程 和 各 个 工作 项 目的 关系 。 

2) 不 允许 出 现 循环 回路 。 即 从 一 个 节点 
出 发 顺 着 某 一 线路 又 回 到 原 出 发 点 ， 如 图 8-12 
中 打 “x” 的 回路 是 错误 的 。 

3) 不 允许 出 现 编号 相同 的 箭 线 。 

4) 工作 的 起 始 必 须 在 节点 处 ， 不 允许 在 
箭 杆 上 起 始 。 

5) 网 络 图 只 能 有 一 个 起 始 节点 和 一 个 结 
束 节 点 ， 即 只 能 出 现 一 个 没有 向 内 箭 线 的 起 始 
节点 和 一 个 没有 辐 外 箭 线 的 结束 节点 。 

(2) 逻辑 关系 的 正确 表示 方法 ( 见 表 8-35 ) 
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图 8-11 


虚 稍 线 在 网 络 图 中 的 作用 
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图 8-12 网络 的 正确 和 错误 画 法 



























































表 8-35 网络 图 中 各 项 工作 之 间 的 关系 
序号 工作 之 间 的 关系 网 络 图 的 表示 方法 || 序号 工作 之 间 的 关系 网 络 图 的 表示 方法 
A C 
| 本 0 , | A 完成 后 进行 C; A. — 
q si O O Á B 均 完成 后 进行 D m” 
LO OB-O DO 
A a D 
A 完成 后 进行 B; B. 
2 | A、B 完成 后 进行 C || i 
B D 完成 后 进行 C A B C 





























a A G 
' A. B 均 完 成 后 进行 C 
` | 和 D B D 


3. 网 络 计划 关键 线路 时 间 的 计算 

一 个 网 络 图 往往 从 起 始 节 反 治 箭头 广 
向 到 结束 点 之 间 有 很 多 线路 ， 通 过 时 间 计 
算 便 能 找到 一 条 工期 最 长 的 线路 ， 这 条 线 
路 即 为 关键 线路 ， 位 于 关键 线路 上 的 工作 
即 为 关键 工作 。 这 些 工 作 的 完成 情况 直接 
影响 着 整个 工期 。 关 键 工 作 常 用 双 箭 线 或 
粗 箭 线 表 示 ， 如 图 8-13 所 示 。 





























A、B 均 完 成 后 进行 D; 


























E; D、 忆 完成 后 进行 了 





A. B. C 均 完 成 后 进行 








图 8-13 ”关键 线路 的 确定 
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一 个 网 络 图 中 有 时 会 有 几 条 关键 线路 ， 显 然 它 们 的 持续 时 间 相等 。 关 键 线路 在 一 定 条 件 
下 ， 可 以 转化 为 非 关键 线路 ， 而 非 关 键 线路 也 可 以 转化 为 关键 线路 。 关 键 线路 上 的 关键 工 
作 ， 都 有 机 动 时 间或 富裕 时 间 ， 也 叫做 时 差 。 时 差 意味 着 工作 完成 日 期 允许 适当 挪动 而 不 影 
响 整 个 工程 结束 日 期 。 在 时 差 范围 内 ， 放 慢 安装 速度 ， 增 加 工作 持续 时 间 ， 将 部 分 人 力 和 设 
备 转移 到 关键 工作 上 去 ， 加 速 关键 工作 的 进度 ， 或 者 在 时 差 范 围 内 改变 工作 开始 或 结束 时 
间 ， 以 达到 均衡 施工 的 目的 。 

由 图 8-13 可 以 看 出 ， 从 开工 到 完工 有 5 条 线路 ， 将 每 个 工作 的 时 间 相 加 有 
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2) DBO 需 8 天 

3) DO 0 需 12 天 

4) DB 需 13 天 

5) DDD 需 16 天 
第 5 条 为 关键 线路 。 


4. 电气 安装 施工 网 络 图 的 表示 方法 

为 了 使 网 络 图 表达 的 施工 计划 更 加 条 理化 和 形象 化 ， 在 具体 应 用 中 ， 可 根据 不 同 的 情 
况 ， 灵活 多 样 地 排列 ， 简 化 层次 ， 使 各 工作 之 间 在 安装 工艺 上 、 组 织 施工 上 的 逻辑 关系 准确 
清楚 ， 便 于 现场 人 员 掌 握 ， 便 于 计算 和 调整 。 现 以 某 低压 配 电 室 为 例 ， 列 出 两 种 排列 方法 ， 
供 读 者 参考 ， 如 图 8-14 所 示 。 
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图 8-14 某 低 压 配 电 室 安装 施工 网 络 的 两 种 排列 方法 
a) 流水 段 排 列 b) 专业 班组 排列 
根据 网 络 图 的 设计 要 求 ， 可 画 出 前 述 变 电 所 电气 安装 工程 的 具有 时 间 坐 标的 网 络 图 ， 如 
图 8-15 所 示 。 
读者 可 根据 上 述 方法 进行 时 间 的 计算 ， 并 按 指令 性 工期 为 165 天 进行 调整 。 
有 关 网 络 计划 技术 的 其 他 内 容 ， 请 读者 参阅 有 网 络 计 划 技 术 的 专著 ， 这 里 不 再 详细 介绍 。 
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第 七 节 人 力 计划 的 编制 及 人 力 资源 管理 


一 、 编 制 依据 

1. 施工 图 

通过 阅读 及 审核 图 样 ， 对 工程 包括 的 项 目 和 技术 难度 有 了 一 定 程 度 的 了 解 ， 这 样 可 按 其 
难 易 程 度 派 遗 具有 相应 技术 资格 的 技术 人 员 、 管 理 人 员 及 具有 相应 技术 等 级 的 工人 和 作业 人 
员 。 此 外 ， 根 据 图 样 可 派 遗 辅助 作业 人 员 ， 像 测量 工 、 架 子 工 、 焊 工 、 起 重工 、 钳 工 等 ， 以 
保证 工程 的 质量 。 

一 般 情 况 下 ， 中 小 型 工程 或 技术 难度 较 低 的 工程 ， 可 派 遗 工程 师 为 技术 负责 人 ， 可 派 遗 
中 级 、 初 级 的 工人 和 作业 人 员 去 完成 工程 。 

大 型 或 技术 难度 较 高 的 工程 ， 应 派 遗 高 级 工程 师 为 技术 负责 人 ， 必 要 时 还 应 派 遗 相关 专 
业 的 中 /高 级 工程 师 为 分 项 工程 的 技术 负责 人 ， 工程 可 派 遗 高 级 技师 、 高 级 工 和 初级 工 为 作 
业 人 员 。 

2. 施工 进度 计划 

施工 进度 计划 限定 了 工程 的 工期 ， 当 工期 很 紧 时 应 增加 作业 人 员 的 数量 或 作业 班次 ， 以 确保 
工期 ， 并 按 作业 人 员 的 增加 数量 确定 相应 的 作业 方法 ， 如 平行 施工 、 交 叉 施 工 、 同 步 施 工 等 。 

3. 工程 量 

工程 量 是 以 工程 预算 为 准 的 〈 追 加 、 变 更 工程 另 计 ) ， 可 按 工程 量 的 多 少 确定 作业 人 
数 。 一 般 情况 下 ， 应 按 劳动 定额 进行 计算 最 后 确定 作业 人 数 。 

4. 现场 及 自然 条 件 

现场 工作 面 较 小 而 工期 又 紧 时 ， 应 派 遗 技术 精湛 的 高 级 技工 组 成 多 个 作业 队 ， 分 班 作 
业 ， 每 班 作业 的 时 间 可 缩短 至 4 ~5h， 并 限定 工作 量 ， 这 个 工作 量 是 按 预算 确定 ， 这 样 既 能 
保证 工期 ， 又 能 保证 质量 。 每 班 作 业 人 数 不 得 多 于 作业 面 最 多 允许 人 数 。 现 场 作业 条 件 恶 
劣 、 作 业 面 狭小 时 必须 考虑 因 安全 设置 而 必须 减少 作业 人 数 的 因素 。 

5. 工程 机 械 化 程度 

工程 机 械 化 程度 高 时 应 适当 减少 作业 人 数 ， 同 时 应 适当 增加 维修 人 员 的 数量 。 反 之 应 增 
加 作业 人 数 。 

二 、 编 制 步骤 和 方法 

1) 熟悉 图 样 、 核 实 并 列 出 工程 量 ， 并 将 其 数值 与 工程 预算 的 工程 量 比 较 ， 取 其 平均 值 。 

2) 查阅 现行 劳动 定额 ， 找 出 每 一 子 (分 ) 项 各 个 工种 需要 的 作业 定额 ， 即 工程 量 / 
(人 … 日 )。 

3) 用 工程 量 的 平均 值 与 作业 定额 相 除 ， 即 工程 量 / [工程 量 / (人 :日 )], 计算 出 每 一 
f (分 ) 项 各 个 工种 需要 的 作业 人 数 ， 这 里 要 四 舍 五 人 。 

4) 按照 施工 进度 计划 确定 作业 班次 ， 一 班 作 业 不 能 满足 进度 时 应 增加 作业 人 数 ， 当 施 
工作 业 面 较 小 时 应 考虑 两 班 作业 或 三 班 作业 ， 进 而 确定 并 计算 出 每 班 的 作业 人 数 。 

5) 统计 各 个 工种 需要 的 总 人 数 ， 这 时 可 根据 实践 经 验 进行 取舍 ， 一 般 情 况 下 只 进 不 
舍 ， 如 计算 结果 是 11 ~14 人 ， 可 按 15 人 计 入 ,16 ~ 19 人 可 按 20 人 计 入 。 
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6) 考虑 现场 搬运 、 清 理 、 零 星 小 活 应 适度 确定 壮 工 需要 的 人 数 。 一 般 条 件 下， 室外 线 
路 、 电 缆 、 变 配 发 电 装置 等 ， 壮 工 数量 与 技工 数量 的 比例 是 1: 1; 室内 安装 壮 工 数量 与 技工 
数量 的 比例 是 1:2。 

7) 列 出 统计 表 ， 将 各 个 工种 的 人 数 填 在 上 面 ， 统 计 出 总 人 数 。 

8) 根据 施工 进度 计划 确定 每 一 道 工 序 需要 的 各 工种 人 数 ， 最 后 面 出 直方 图 。 一 般 是 开 
始 时 人 员 较 少 ， 中 期 用 人 最 多 ， 最 后 调整 试验 人 员 较 少 。 

这 方面 的 内 容 在 本 书 施工 进度 计划 部 分 已 有 详细 讲述 ， 读 者 可 参考 进行 编制 。 

三 、 编 制 注意 事项 

1) 人 力 计划 的 编制 应 考虑 周全 ， 要 从 人 数 和 技术 能 力 综合 考虑 。 

2) 人 力 计划 是 按 施工 进度 计划 的 需要 编制 的 ， 人 员 进 场 要 按 施工 进度 计划 要 求 逐 一 进 场 。 

3) 各 工种 要 考虑 周全 ， 不 得 遗漏 。 电 气 工程 安装 一 般 需要 电工 、 焊 工 、 钳 工 、 起 重 
工 、 油 工 、 测 量 工 、 架 子 工 、 令 金工 和 壮 工 等 。 

4) 编制 人 力 资源 计划 要 考虑 由 于 气候 条 件 、 现 场 条 件 、 运 输 条 件 不 利 或 恶劣 而 造成 效 
率 降低 而 增加 的 人 力 。 

5) 多 班 作业 或 平行 同步 作业 时 ， 除 人 数 之 外 ， 必 须 考虑 每 班 技术 能 力 的 平衡 性 ， 以 保 
持 工程 的 质量 、 进 度 、 安 全 等 对 整个 工程 的 影响 及 之 间 的 衔接 。 

四 、 人 力 资源 管理 

人 力 资源 管理 较为 复杂 ， 有 些 企业 处 理 得 不 够 好 ， 以 至 出 现 了 人 员 短缺 的 现象 ， 从 而 导 
致 工程 质量 低劣 、 工 期 延误 或 出 现 不 同 程度 的 质量 安全 事故 ， 极 大 地 影响 了 企业 在 市 场 上 的 
竞争 力 和 有 形象， 以致 被 市 场 淘汰 。 

人 力 资源 是 安装 企业 的 根本 ， 在 人 力 资源 管理 上 必须 做 到 以 下 几 点 : 

1) 无 论 是 经 营 性 企业 还 是 生产 性 企业 ， 都 必须 有 自己 的 骨干 技术 力量 ， 包 括 各 个 技术 
工种 ， 其 类 别 和 其 数量 应 与 企业 经 营 规 模 相 符 。 

2) 骨干 技术 工人 应 保持 相应 的 稳定 ， 并 有 提高 技术 技能 的 策划 和 实施 ， 定 期 进行 培训 
及 考核 ， 不 断 掌握 新 技术 、 新 技能 、 新 设备 、 新 材料 ， 提 高 适应 市 场 的 技术 能 力 。 

3) 必须 做 好 新 老 交 蔡 和 衔 接 ， 保 持 技术 能 力 处 于 襄 峰 状态 。 当 一 名 技术 骨干 工人 要 退 
休 的 前 五 年 应 给 其 配备 一 名 经 选拔 确 定 的 文化 、 技 术 、 素 质 均 较 好 的 青年 工人 ， 订 立 师 徒 合 
同 ， 师 傅 必 须 保证 在 几 年 内 把 全 部 经 验 技术 教会 徒弟 ， 徒 弟 必须 保证 尊敬 师 全 ， 虚 心 学 
习 ， 全 部 学 会 并 且 有 所 提高 。 同 时 企业 对 其 目标 的 实现 给 予 一 定 的 奖励 。 这 是 非常 重要 
的 一 点 。 

4) 新 招 的 技术 工人 除了 人 力 资源 部 门 进行 增 训 之 外 ， 必 须 由 师 传 带领 进行 培训 。 新 招 
工人 的 首要 条 件 是 其 立志 于 做 一 名 安装 工人 ， 不 要 半途 而 刻 。 

5) 安装 技术 工人 必须 进行 职业 道德 的 培训 和 考核 ， 连 同 技术 技能 和 工程 业绩 一 起 建立 
技术 工人 档案 ， 进 行 年 度 考核 和 奖惩 。 

6) 提高 技术 工人 的 待遇 ， 应 按照 企业 工程 技术 人 员 、 各 类 管理 人 员 的 待遇 进行 ， 必 要 
时 应 略 有 提高 ， 要 让 企业 的 技术 骨干 工人 知道 自己 的 价值 。 

7) 工程 技术 人 员 、 技 术 工 人 是 企业 的 宝贵 财富 ， 企 业 应 积极 创造 条 件 ， 给 予 其 施展 才 


华 的 平台 。 
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第 八 节 ”技术 安全 交底 


一 、 安 装 技术 措施 交底 及 组 织 学 习 

安装 技术 措施 及 技术 交底 是 电气 工程 施工 组 织 设计 (方案 ) 中 的 一 项 重要 内 容 ， 对 安 
装 工程 起 着 决定 性 的 作用 。 

所 谓 施工 技术 措施 及 技术 交底 就 是 针对 工程 中 某 一 具体 安装 项 目 〈 特 别 是 工人 还 没有 
十 分 掌握 具体 操作 的 安装 项 目 ) 的 安装 工艺 方法 、 操 作 要 领 、 安 装 要 点 、 注 意 事项 、 技 术 
要 求 以 及 调试 方法 等 ， 要 在 施工 方案 或 施工 组 织 设计 中 写 清 楚 并 有 可 操作 性 ， 特 别 是 关键 设 
多 或 贵重 设备 ， 写 不 清楚 的 或 者 没有 安装 经 验 、 没 有 十 分 把 握 的 要 请 教 有 经 验 的 技术 人 员 、 
老 工 人 或 者 外 出 学 习 ， 并 组 织 所 有 施工 人 员 学 习 施 工 方案 或 施工 组 织 设计 。 

二 、 冬 雨季 施工 措施 

电气 安装 工程 在 一 般 情 况 下 ， 受 季节 影响 并 不 大 ， 但 是 电缆 工程 、 外 线 工 程 、 变 电工 程 
以 及 工程 中 附带 的 土方 工程 和 室外 安装 部 分 等 ， 当 工期 跨越 冬季 和 雨季 时 ， 就 要 制定 冬季 施 
工 措施 和 雨季 施工 措施 ， 其 目的 就 是 为 了 保证 质量 、 保 证 安全 、 保 证 工期 、 保 证 人 力 和 物资 
的 节约 。 

1. 冬季 施工 措施 

冬季 施工 ， 因 为 各 个 地 区 的 气温 、 降 雪 量 不 同 ， 工 程 部 位 及 安装 内 容 不 同 、 安 装 单位 的 
技术 条 件 不 同 ， 则 应 采用 不 同 的 技术 措施 。 北 方 地 区 冬季 施工 措施 必须 严格 周密 ， 达 到 保 
温 、 防 冻 、 改 善 操作 条 件 、 保 证 质量 、 控 制 工期 、 安 全 施工 、 减 少 浪费 的 目的 。 冬 季 施 工 采 
取 的 措施 有 以 下 几 个 方面 。 

1) 土方 工程 的 回填 土 ， 应 将 冻 土 融 碎 回填 并 夯实 ， 有 条 件 的 可 先 加 热 再 敲 碎 ， 如 将 冻 
土 在 铁 板 上 加 热 。 

2) 电缆 施工 应 注意 电缆 本 身 的 加 温 ， 电 缆 头 制作 一 定 要 在 室内 进行 ， 且 有 保温 措施 ， 
室内 不 得 有 灰尘 ， 室 温 一 般 不 得 低 于 10YC 。 

3) 电焊 焊接 时 应 在 焊接 部 位 塔 设防 风 棚 ， 一 般 常 
用 活动 小 秸 房 ， 小 千 房 可 用 厚度 超过 10mm BJ T. 8 














































和 角钢 架 制 成 。 焊 接 前 应 将 焊接 部 位 用 气 焊 预 热 ， 并 udin 
且 浪 烛 边 加 热 。 | 

4) 为 了 使 气 焊 加 热 或 焊接 正常 ， 应 将 气 焊工 具 进 apar = 
行 改 装 ， 方 法 如 下 : 活性 炭 室 

(D 将 原来 8mm Z R Ctiy kr 24mm 的 气 带 ， 以 减 80 k u Hl 
小 阻力 ， 增 大 气体 流量 ， 保 证 焊接 时 的 火焰 温度 。 1 


@ E08 PE Z phi qs. Ya PED Z phu 28 H 二 
4mm 厚 钢 板 焊 制 成 ， 如 图 8-16 所 示 ， 活 性 炭 室 直径 为 放水 奖 
350mm， 高 为 440mm， 贮 水 室 高 230mm。 使 用 时 ， 乙 
烽 气 先进 入 过 滤器 ， 水 分 被 滤 掉 ， 再 进入 焊 枪 ， 纯 度 
提高 后 ， 气 体能 充分 燃烧 ， 进 而 保证 了 焊接 时 的 温度 。 全 人 

@ 保温 简 。 在 原来 电石 桶 外 边 用 钢板 焊 成 一 个 外 图 8-16 活性 炭 乙 块 过 滤器 结构 示意 图 
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£, 间隙 60mm， 内 装 玻璃 纤维 、 海 绵 等 保温 材料 。 

@ 有 条 件 的 地 方 尽量 采用 钢瓶 乙 块 气 ， 同样 应 有 保温 套 。 

5) 临 建 要 解决 好 烤 火 取暖 问题 ， 且 要 注意 避免 煤气 中 毒 和 火灾 的 发 生 。 

6) 要 统筹 安排 工程 进度 和 工序 ， 注 意 天 气 预 报 ， 风 雪 低 温 天 气 应 安排 室内 作业 ， 天 气 
较 好 时 安排 室外 作业 。 

7) 架空 线路 的 重度 要 根据 当地 最 低 气温 调整 。 

8) 冬季 运输 作业 和 吊装 作业 要 有 防滑 措施 。 

9) 凡是 有 用 水 冷却 的 电气 设备 ， 如 大 中 型 变压器 的 强迫 油 循环 中 的 水 冷却 系统 ， 大 功 
率 唱 闸 管 的 水 冷却 系统 ， 在 安装 调试 的 过 程 中 ， 当 作业 完毕 或 午间 、 夜 间 休 息 较 长 时 ， 要 将 
水 放 掉 ， 特 别 是 在 夜间 或 天 气 极 冷 的 情况 下 ， 更 要 注意 放水 。 放 水 时 要 将 水 放 到 排水 沟 内 ， 
不 得 随意 乱 放 ， 以 免 影响 第 二 天 的 工作 。 放 水 时 要 确认 放水 阀 ， 必 要 时 要 与 图 样 核 对 或 经 有 
经 验 的 管道 工 确 认 。 放 水 必须 放 尽 。 

10) 冬季 架 梯 作业 要 有 防滑 措施 ， 必 要 时 应 在 梯 脚 处 热土 。 

11) 冬季 登 杆 作业 应 用 新 脚 扣 ， 其 橡胶 包皮 摩擦 力 大 ， 并 有 旦 边 上 边 用 手套 擦拭 杆 体 ， 
消除 杆 上 的 冰雪 。 

12) 冬季 室外 作业 时 间 宜 短 不 宜 长 ， 应 在 保证 质量 的 前 提 下 以 效率 为 主 ， 切 忌 计 时 工作 制 。 

13) 临时 用 电 应 接线 良好 ， 防 止 断 线 或 短路 打 火 ， 避 免 引 起 火灾 或 触电 。 

2. 雨季 施工 技术 措施 

雨季 施工 要 根据 工程 所 在 地 区 的 雨量 、 雨 期 及 工程 的 特点 进行 。 在 防 淋 、 防 潮 、 防 泡 、 
防 淹 、 防 拖延 工期 等 方面 ， 分 别 采 用 遮盖 、 玻 导 、 堵 挡 、 排 水 、 防 雷 、 合 理 存 放 、 改 变 施 工 
顺序 、 避 雨 施工 、 加 固 防 陷 等 措施 。 主 要 措施 有 以 下 几 方 面 。 

1) 按时 收听 天 气 预 报 ， 掌 握 天 气 情况 ， 决 定 土方 工程 的 开 挖 和 回填 。 

2) 安装 段 要 小 ， 室 外 工程 当天 完成 当天 的 工作 量 。 

3) 改变 安装 顺序 ， 合 理 安排 施工 作业 项 目 ， 晴 天 室外 ， 雨 天 室内 。 

4) 下 班 前 堵 管 口 、 盖 井盖 、 做 护坡 防止 雨水 流 进 ， 室 外 怕 淋 的 电气 设备 应 盖 塑 料 布 ， 
并 用 小 绳 扎 好 。 

5) 雨 后 室 外 安装 要 彻底 检查 设备 和 现场 ， 包 括 绝缘 电阻 、 接 地 电阻 、 设 备 及 基础 有 否 
位 移 、 沟 内 有 和 否 积 水 或 土方 塌陷 ， 有 无 其 他 不 有 和 不 利安 装 之 处 ， 应 查 明 原因 并 及 时 处 理 。 

6) 元 件 和 设备 的 堆放 要 高 于 自然 地 坪 500mm， 并 用 1: 9 灰 土 夯实 或 用 道 木 支 起 ， 防 止 
积 水 ; 怕 淋 的 要 用 车 布 盖 好 。 

7) 大 中 型 电气 工程 的 现场 内 的 循环 施工 道路 必须 压 实 ， 路 面 铺 300mm 厚 的 干 焦 漆 ， 主 
要 干线 两 旁 控 400mm x400mm 断面 的 排水 沟 。 

8) 室外 变 电 装 置 、 架 空 线路 或 室外 重要 电气 设施 应 安排 在 非 雨 季 进 行 。 

9) 电缆 头 制作 一 般 不 安排 在 雨季 施工 ， 否 则 应 有 干燥 措施 ， 特 别 是 室外 应 搭设 若 布 棚 。 

10) 高 空 作 业 应 有 临时 防 雷 措施 ， 接 地 电阻 应 符合 要 求 ; 临 建 要 注意 排水 、 防 漏 ; Jü 
工 现场 要 做 好 防汛 工作 ， 要 有 由 保卫 部 门 组 织 的 专业 抢险 工作 队 ， 一 旦 有 险情 应 有 组 织 、 有 
条 理 地 抢险 ， 避 免 乱 中 有 失 。 

三 、 特 殊 场 所 施工 措施 

特殊 场所 施工 主要 是 防火 、 防 爆 、 防 震 。 
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上 述 三 点 因 涉 及 内 容 太 多 ， 详 尽 内 容 请 参见 《电气 工程 安装 及 调试 技术 手册 》 相关 内 容 。 

四 、 安 全 技术 措施 交底 及 组 织 学 习 

任何 一 项 工程 的 施工 和 安装 ， 首 先是 安全 第 一 ; 所 谓 安全 第 一 是 指 人 身 安 全 和 设备 安 
全 两 个 方面 。 由 于 电气 工程 的 复杂 性 、 特 别 是 和 其 他 专业 工种 交叉 或 混合 作业 时 ， 操 作 
面 拥挤 ， 而 电气 设备 本 身 及 其 运行 都 有 安全 用 电 的 要 求 ， 电 气 安装 工程 的 安全 工作 在 施 
工 中 尤为 重要 。 因 此 ， 在 施工 组 织 设 计 (方案 ) 中 ， 要 求 明 确 写 出 应 注意 的 安全 事项 ， 
有 绝对 禁止 的 事项 ， 有 应 注意 的 事项 ， 并 指出 防护 措施 以 及 消防 用 具 、 防 护 用 品 、 安 全 
器 具 的 使 用 方法 、 操 作 要 领 和 注意 事项 并 编制 安全 管理 方案 。 电 气 安装 工程 安全 交底 与 
技术 措施 有 以 下 内 容 。 

1) 开工 前 或 作业 前 应 检查 使 用 工具 、 安 全 用 具 、 防 护 用 品 以 及 仪表 等 ， 不 妥 之 处 应 提 
前 处 理 ; 仪表 应 有 周期 检定 证 书 并 在 检定 周期 之 内 ; 扳手 、 鲫 头 、 锯 号 等 应 放 在 工具 袋 带 到 
现场 。 

2) 人 工 手 动 弯 管 带 扰 弯 时 ， 操 作 场 地 必须 宽阔 平坦 ， 严 禁 站 在 沟 旁 、 房 沿边 无 栏杆 
处 作业 。 操 作 时 要 集中 精力 ， 身 体 要 移 开 所 撼 管 子 的 垂直 面 ， 以 免 弯 管 器 滑脱 伤 人 ; 操 
作 时 不 要 用 力 过 狐 ， 要 缓慢 用 力 ， 以 防 管子 材质 受 损 或 搬 脱 后 伤 人 。 严 蔡 超 越 弯 管 句 规 
格 的 操作 。 

3) 用 铁 锯 马 锯 割 管子 或 型 钢 时 ， 应 将 管子 或 型 钢 夹 在 固定 的 压力 错 中 ， 管 子 不 得 使 用 
平 口 虎 钳 或 台 钳 。 管 子 或 型 钢 两 端 应 垫 平 或 托 起 ， 以 免 切 断 时 掉 落 伤 人 。 锯 割 时 ， 锯 条 的 锯 
齿 向 前 方向 应 和 饥 割 推力 的 方向 一 致 ， 用 力 不 宜 过 猛 ， 压 力 不 宜 过 大 ， 以 免 饮 条 折断 伤 人 。 
两 人 操作 时 ， 应 步调 一 致 ， 避 免 操 之 过 急 ， 管 口 毛 刺 应 及 时 消除 。 

4) 用 电动 无 齿 饮 饮 割 管子 或 型 钢 时 ， 应 将 其 和 锯 盘 垂直 放置 ， 手 压 饥 盘 下 降 时 应 组 
慢 ， 并 戴 防 护 眼 镜 ， 钢 材 放置 根 数 不 宜 超过 两 根 ， 钢 材 两 端 也 应 垫 平 ， 并 用 卡 具 卡 好 。 

5) 用 套 螺纹 扳 子 套 螺 纹 ， 操 作者 应 站 立 在 套 螺 纹 扳 子 垂 面 的 两 侧 ， 防 止 扳 动 时 击 伤 头 
部 或 滑脱 伤 人 ， 并 随时 检查 扳机 和 压力 挂钩 是 否 扣 紧 ， 防 止 滑 机 。 操 作 时 两 人 要 相互 呼应 ， 
同时 用 力 ， 松 档 要 缓慢 。 取 下 套 螺纹 扳 子 一 定 要 将 其 直立 于 案子 旁 并 放 稳 ， 以 免 倒 置 伤 人 。 
管 口 毛刺 应 清除 ， 清 除 毛刺 或 打 喇叭 口 时 要 戴 防护 眼镜 。 

6) 管子 灌 砂 握 弯 时 ， 必 须 先 清扫 管子 内 壁 〈 用 铁丝 拉动 金属 刷子 ) ， 再 将 砂子 过 得 后 
用 火 炒 干 ， 灌 和 管内， 管 口 用 木 塞 堵 死 。 撼 这 前 应 先 检查 撼 桩 、 绳 索 及 起 重工 具 是 否 安全 可 
和 忽 ， 管 子 加 热 时 ， 管 口 前 禁止 站 人 。 撼 制 时 用 力 应 一 致 ， 但 不 宜 过 狐 。 

7) 丝 扣 接 管 时 ， 应 用 管 钳子 将 管 卡 紧 ， 缓 慢 用 力 拧紧 ， 不 得 用 锤 古 。 管 钳子 扳 动 时 不 
得 用 套 管 加 长 手柄 操作 ， 避 人 免 扳 脱 伤 人 。 大 管 丝 接 时 ， 操 作 人 员 身 后 不 得 站 人 。 任 何 时 候 管 
钳子 、 活 扳 子 不 准 代替 手 锤 。 

8) 在 建筑 物 上 押 楼 打眼， 必须 锤 把 结实 、 无 松动 ， 密 子 无 飞 刺 。 操 作 时 应 戴 手 套 和 有 眼 
镜 ， 操 作 的 下 方 和 墙 的 后 面 不 得 有 人 。 用 冲击 钻 、 电 锤 在 建筑 上 开 孔 ， 应 使 钻 和 建筑 物 开 孔 
面 垂 直 ; 使 用 射 钉 枪 时 ， 应 用 肩头 项 住 手柄 并 使 其 和 墙 面 垂直 才能 扣 动 扳 机 ， 墙 后 严禁 站 
人 。 任 何 时 候 射 钉 枪 口 不 准 对 人 ， 射 杀 及 子弹 应 专人 严格 管理 。 

9) 清扫 管 壁 、 穿 带 线 、 穿 导线 时 ,操作 双方 要 一 呼 一 应 ， 有 节奏 进行 ,不 要 用 力 过 
独 ， 以 免 伤 手 。 任 何 时 候 都 不 准 眼 对 管 口 或 用 嘴 吹 管 口 。 当 穿线 拉 不 动 时 切忌 用 狐 力 拉 搜 ， 
应 将 导线 退回 查 明 原 因 再 穿线 。 
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10) 削 线头 时 刀口 要 向 外 ， 左 手 应 戴 手 套 垫 在 线 下 缓慢 前 去 ， 将 绝缘 层 前 切 成 斜坡 式 ， 
整体 为 锥 形 为 好 ， 不 得 用 刀口 按 导 线 外 皮 圆 周 前 切 ， 以 避 损 伤 线 芯 。 二 次 回路 接线 时 应 用 剥 
线 钳 削 线 头 。 

11) 登 梯 作业 不 得 站 在 最 高 台阶 上 ， 梯 脚 、 使 脚 要 有 防滑 措施 ， 人 字 梯 或 任 下 部 应 有 
两 扇 之 间 的 连接 装置 〈 铁 链 或 铁丝 ) ， 所 有 登高 用 具 包 括 脚 扣 ， 使 用 前 应 先 检查 ， 确 认 无 破 
损 时 才能 使 用 。 登 高 用 具 一 般 不 得 外 借 。 

12) 敷设 地 极 棍 时 ， 一般 用 大 锤 砸 ， 要 稳 、 准 ， 防 止 飞 锤 ; 扶 地 极 棍 的 人 要 站 在 侧面 ， 
不 得 摇晃 ， 尽量 远离 地 极 ; 操作 者 应 由 有 经 验 的 人 进行 ， 不 得 开玩笑 、 嬉 闵 。 

13) 立 杆 作业 要 分 工 明确 ， 专 人 指挥 ， 做 好 充分 准备 工作 ， 人 人 要 服从 指挥 ， 没 有 指 
挥 的 命令 不 得 随意 作业 ; 立 杆 未 稳 、 未 埋 土 时 ， 吊 钩 或 梢 木 不 得 松 开 或 移动 ， 当 卡 盘 装 好 ， 
埋 土 超过 卡 盘 并 夯实 后 ， 才 能 松 钧 或 移 开 。 

14) 杆 上 作业 必须 系 安全 带 ， 脚 扣 安 全 带 使 用 前 要 检查 ， 有 无 断 痕 、 裂 纹 、 扣 带 及 揪 
棍 、 挂 钩 是 否 完整 、 缺 件 ， 上 下 传递 工具 、 材 料 必须 用 小 绳 并 且 上 下 呼应 ， 严 禁 抛 扔 。 杆 上 
两 人 及 以 上 操作 时 应 相互 配合 ， 互 相 照 应 ， 特 别 是 分 层 作业 时 ， 严 禁 违 章 作 业 ， 不 用 的 工具 
应 放 在 工具 袋 内 ， 不 得 放 在 杆 上 别 的 部 位 ， 工 具 袋 应 挂 好 系 紧 ， 传 递 工 具 要 手 对 手 传递 呼 
应 ， 任 何 时 候 不 得 松 开 安全 带 。 杆 下 人 员 必 须 戴 安全 帽 ， 并 远离 电 杆 3m 以 外 。 下 杆 时 应 使 
用 脚 扣 ， 不 得 从 杆 上 或 拉线 、 大 绳 滑 下 。 

15) 紧 线 作 业 时 ,操作 人 员 必 须 内 开 紧 线 右 并 在 线路 方向 侧 向 操作 ， 并 将 夹 紧 螺 钉 拧 
紧 ， 以 免 滑 脱 伤 人 。 紧 线 用 的 镀 锌 铁丝 或 钢丝 绳 ， 应 能 承受 全 部 拉力 ， 根 数 应 根据 导线 截面 
大 小 及 耐 张 段 距 离 长 短 增 减 。 紧 有 角度 的 导线 ， 应 在 外 侧 作 业 ， 以 免 拉 脱 伤 人 。 紧 线 时 导线 
下 侧 不 得 站 人 ， 必 要 时 应 在 紧 线 杆 的 为 侧 做 临时 拉线 。 调 整 拉 线 或 临时 拉线 时 ， 杆 上 不 得 有 
人 。 叶 线 、 镀 锌 铁 线 、 钢 丝 油 绳 、 拉 线 用 的 钢 芒 绞 线 质量 应 上 乘 。 

16) 架空 线路 作业 ， 遇 雷雨 天 气 应 立即 停止 工作 ， 杆 上 人 必须 下 杆 ， 不 得 在 杆 上 避 雨 。 
已 架 好 未 送 电 的 线路 ， 每 隔 5 路 应 将 线路 临时 接地 一 次 ， 避 免 后 续 作 业 触 雷电 ， 送 电 前 必须 
拆除 。 

17) 电线 数 设 时 ， 电 线 盘 上 的 电缆 端 头 应 绑扎 牢固 ， 才 能 滚动 电线 盘 。 施 放电 线 应 选 
择 坚实 平坦 地 面 支 撑 电 缆 轴 ， 放 线 架 和 千斤 顶 应 转动 灵活 ， 电 缆 轴 架 起 落 必须 保证 端面 圆 盘 
焉 直 地 面 ， 不 得 倾斜 ， 而 卷 简 的 轴线 应 与 地 面 平行 ， 转 动 时 按 卷 动 电缆 的 反方 向 缓慢 转动 ， 
切忌 拉倒 支架 。 木 盘 保 护 板 拆除 后 要 集中 堆放 ， 以 免 杀 子 扎 脚 。 

18) 电线 数 设 应 统一 指挥 ， 速 度 不 宜 快 ， 数 设 至 拐弯 处 时 ， 应 站 在 外 侧 操作 ， 在 穿 过 
墙 洞 、 沟 口 、 管 口 、 隔 层 等 时 应 距 其 口 处 以 外 1m 以 上 操作 。 在 电线 沟 甫 设 时 应 先 将 沟 内 杂 
物 清除 干净 ， 应 将 敷设 途径 的 障碍 拆除 。 

19) 制作 环 氧 树脂 电缆 头 时 ， 烘 干 石英 粉 时 必须 戴 好 口 置 ， 配 制药 液 应 戴 防 护 镜 和 医 
用 手套 。 现 场 必须 通风 良好 ， 在 上 风头 操作 。 当 皮肤 接触 胺 固化 剂 时 ， 应 立即 用 水 冲洗 或 用 
酒精 擦 次， 如 发 现 头 深 或 疲倦 ， 应 立即 离开 现场 ， 到 通风 处 或 采取 医疗 措施 。 熔 化 电缆 胶 应 
用 温 火 ， 高 空 灌 电 缆 头 ， 下 面 不 得 站 人 ， 操 作者 应 在 上 风头 。 不 得 用 锡 焊 容器 加 热电 缆 胶 或 
加 热 变 压 顺 油 ， 容 咒 必 须 有 盖 有 嘴 ， 以 免 流出 烫伤 。 电 线头 制作 时 应 注意 防火 、 防 侍 、 防 
2. bf. 

20) 送 电 前 ， 对 所 有 安全 用 具 、 测 量 仪表 、 操 作 工 具 进行 详细 检查 和 试验 ， 保 证 绝缘 
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良好 、 安 全 可 靠 ， 并 准备 好 消防 器 材 和 医务 救护 工作 。 主 要 有 高 压 绝 缘 拉杆 、 绝 缘 靴 、 绝 缘 
手套 、 绝 缘 垫 、 高 压 验 电器 、 绝 缘 电阻 测试 仪 、 万 用 表 、 试 电 笔 、 钳 形 电流 表 、 携 带 式 接地 
线 、 熔 螨 片 等 ， 必 要 时 应 有 电 业 部 门 出 示 的 试验 报告 、 计 量 部 门 的 检定 证 书 。 消 防 融 材 应 有 
四 所 化 碳 灭 火 剂 、 干 粉 灭火 剂 、 二 氧化 碳 灭 火 剂 、 一 省 甲烷 (1211) 灭火 剂 等 。 救 护 车 、 
医生 及 抢救 药品 等 应 进入 现场 。 

21) 送 电 前 应 熟悉 系统 、 严 格 遵守 送 电 程序 和 规则 ， 并 准备 好 通信 工具 。 先 拆除 临 
时 保护 地 线 ， 检 查 系统 有 无 不 妥 之 处 。 停 电 和 送 电 操作 应 有 负责 人 签发 或 发 布 操作 命令 ， 
经 系统 前 后 、 送 电 方 和 受 电 方 联系 并 确认 无 误 、 准 备 工作 完毕 后 方 可 操作 。 送 电 操作 程 
序 是 先 总 闸 后 分 阅 ， 先 隔离 后 负荷 。 合 一 级 检查 一 级 ， 逐 级 合 闸 逐 级 检查 。 停 止 操 作 程 
序 是 先 分 闻 后 总 阐 ， 先 负荷 开关 后 隔离 开关 ， 和 送 电 程序 相反 。 发 生 紧 急 情 况 ， 可 越级 
拉 人 负 答 开关 或 断路 带 ， 任 何 情况 下 严禁 带 负 从 拉 阳 离 开 关 。 送 电 或 停电 的 回路 应 在 该 回 
路 上 挂 标志 有 牌 ， 避 免 误 操作 ， 并 有 专人 看 管 ， 非 工作 人 员 一 律 禁 止 入 内 。 操 作 时 应 两 人 
进行 ， 一 人 操作 ， 一 人 监护 。 所 有 电气 设备 ， 未 经 检查 和 验 电 前 一 律 当 有 电 看 待 ， 万 万 
不 可 忽视 ， 遵 守 移 验 电 、 后 操作 的 程序 ， 切 忌 育 目 操 作 。 切 记 高 压 验 电器 验 电 时 不 得 接 
触 高 压 带电 部 位 。 

22) 装 好 的 配 电 柜 、 控 制 柜 、 盘 不 得 随意 通电 ， 如 必须 使 用 ， 应 经 有 关 部 门 同 意 并 检 
查 合 格 后 方 可 使 用 ， 然 后 挂 好 警告 牌 。 各 类 开关 和 熔断 器 更 换 时 不 得 随意 更 换 规 格 ， 应 按 原 
规格 更 换 ， 禁 止 用 金属 丝 代 蔡 熔 断 器 的 炊 体 。 当 电路 出 现 跳 出 、 熔 体 熔 断 、 保 护 继电器 动作 
时 应 查 明 原 因 ， 然 后 才能 重新 合 闸 起 动 ， 严 禁 育 目 合 闸 。 

23) 电气 设备 发 生 故 障 后 ， 检 修 前 必须 拉 闻 或 取 下 熔断 器 ， 并 用 验 电 顺 试 验 ， 确 认 无 
电 时 方 可 进行 检修 ， 必 要 时 要 挂 标志 牌 并 有 人 监护 ， 或 者 有 临时 接地 装置 。 修 复 后 应 移 试 验 
控制 电路 、 然 后 盘 车 ， 并 摇 测 绝缘 电阻 合格 后 才 人 允许 重新 起 动 。 

24) 一 般 不 允许 带电 作业 ， 必 须 带 电 作 业 时 应 经 上 一 级 部 门 批 准 并 有 人 监护 ， 操 作 人 
员 应 具备 带电 作业 的 技能 ， 必 须 穿 戴 相 应 电压 等 级 的 绝缘 防护 用 品 ， 使 用 相应 电压 等 级 的 绝 
缘 工具 ， 操 作 人 员 的 任何 部 位 与 带电 部 分 的 净空 距离 应 大 于 表 8-36 中 的 数值 。 

表 8-36 ”操作 人 员 的 任何 部 位 与 带电 部 分 的 净空 距离 























带电 部 位 的 额定 电压 /kV 净空 距离 /m 
1.0 以 下 0.5 
6~10 0.7 

35 1.0 
35 以 上 1.5 





监护 人 员 应 具有 带电 作业 经 验 ， 任 何 情况 下 都 能 看 到 操作 者 的 每 一 个 部 位 ， 夜 间作 业 必 
须 用 多 只 手电 照明 或 有 充分 的 常 电 照明 。 

25) 施工 用 的 临时 电气 线路 应 严格 遵守 GB 50194 一 1993 和 JGJ 46 一 2005 的 规定 ， 不 得 
随意 乱 拉 电 气 线路 。 三 相 四 线 低压 线路 应 用 3. Sm 以 上 的 木 杆 上 用 绝缘 物 架 设 ， 严 禁用 金属 
丝 绑扎 、 揪 拉 。 接 头 要 牢固 ， 绝 缘 导 线 接 头 的 位 置 相 与 相 、 相 与 地 应 错开 150mm 以 上 ， 并 
用 绝缘 带 包 好 。 多 芯 橡皮 电缆 、 防 水 线 剥 线 口 处 要 加 厚 绝缘 层 ， 甩 头 不 要 太 长 。 室 外 闸 箱 应 
有 防 雨 措施 ， 距 地 坪 应 在 1. 4m 以 上 。 临 时 用 电 宜 用 三 相 五 线 制 ， 电动 工具 应 用 漏电 开关 保 
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护 ， 并 有 良好 的 接地 。 在 金属 构件 上 、 潮 湿地 段 、 夜 间作 业 等 易 触电 的 环境 中 ， 照 明 一 律 使 
用 安全 电压 ， 即 36V 及 以 下 。 临 时 供电 的 变压器 应 设 在 杆 上 或 变 台 上 ， 并 设置 围栏 ， 接 地 
电阻 应 在 40 以 下 ， 高 压 侧 至 少 应 有 跌 开 式 炊 断 器 、 避 雷 器 保护 ， 低 压 侧 应 有 熔断 器 或 空气 
开关 保护 。 近 Sm 以 内 不 得 堆放 杂 物 ， 必 要 时 应 有 专职 电工 维护 运行 。 主 要 干线 和 重要 文 
线 ， 必 须 按 正规 线路 安装 。 临 时 线路 长 度 不 宜 超 过 500m， 与 建筑 物 、 树 木 或 其 他 导线 路 距 
离 不 得 小 于 2m， 跨 越 马 路 时 高 度 不 得 低 于 6m， 导 线 截面 应 满足 强度 和 负荷 要 求 。 架 设 临时 
线路 必须 用 专用 电 杆 、 专 用 绝缘 子 固定 ， 也 可 选用 木 杆 、 木 横 担 ， 但 电 杆 梢 直径 不 得 小 于 
100mm， 档 距 一 般 不 超过 25m; 室内 临时 布线 宜 采用 橡 套 电缆 〈 防 水 线 ) ， 布 线 应 整齐 ， 长 
度 一 般 不 宜 超过 10m， 距 地 面 高 度 不 得 小 于 2. Sm。 延 地 面 甫 设 时 ， 跨 越 道路 时 应 穿 钢管 保 
护 。 用 电 点 应 有 闸 箱 ， 严 禁 从 线路 上 直接 引线 或 用 插销 代替 开关 。 

26) 变 配 电 装 置 及 送 电线 路 因 故 障 需 检修 时 ， 停 电 作 业 应 遵守 以 下 安全 操作 规程 : 

Qa 切断 有 关 电 源 ， 操 作 手柄 上 应 上 锁 或 挂 标志 牌 ， 并 有 人 监护 。 

@ 用 验 电器 验 电 ， 验 电 时 先 按 电压 等 级 选择 验 电 器 ， 并 戴 上 相应 电压 等 级 的 绝缘 手套 ， 
踩 在 高 压 绝缘 板 上 ， 在 设备 进出 线 两 侧 各 相 分 别 验 电 。 

@) 验 明 设备 、 线 路 确认 无 电 后 ， 即 将 把 被 检验 设备 或 线路 的 进 户 端 接 地 短路 ， 即 放电 。 

(Q 装 设 接地 线 应 由 二 人 共同 进行 ， 先 接 好 接地 端 ， 然 后 把 另 一 端 和 高 压 拉 杆 端 部 金属 
部 分 夹 好 ， 先 在 设备 或 线路 的 验 电 处 短 接 一 下 ， 把 剩余 的 电荷 放 掉 ， 然 后 再 将 设备 或 线路 三 
相 短 路 ， 并 将 接地 线 男 端 与 其 夹 好 。 拆 时 顺序 相反 。 

@ 接地 线 应 使 用 截面 积 不 小 于 25mm? 的 多 股 软 裸 铜 线 和 专用 线 夹 ， 严 禁用 缠绕 方法 接 
地 短路 。 

@ 检修 完毕 ， 应 全 面 逐 项 检查 确认 无 误 无 疑 时 方 可 拆除 临时 短路 接地 线 ， 然 后 再 按 程 
序 送 电 。 一 般 用 表 8-37 表示 。 

















表 8-37 停电 作业 操作 规程 
顺序 1 2 3 4 5 6 7 8 





操作 规程 拉 闻 停电 验 电 放电 挂 接地 线 | 装 设 遮 栏 | 挂 标志 牌 临 护 作业 

















27) 用 高 压 绝缘 拉杆 或 手柄 传动 机 构 拉 、 合 高 压 开关 ， 应 戴 高 压 手 套 ， 穿 高 压 鞭 或 踩 
高 压 垫 。 对 于 单 极 开关 ， 拉 闸 时 应 先 拉 中 间 相 ， 再 拉 边 相 ; 合 闸 时 应 先 合 边 相 ， 再 合 中 间 
相 。 在 有 风 时 拉 闸 ， 应 从 下 风头 逐个 顺序 拉 开 ， 合 闸 时 应 从 上 风头 逐个 顺序 合 闸 。 雨 雪 天 操 
作 时 ， 除 穿戴 相应 的 安全 防护 用 品 外 ， 应 装 防 雨 企 形 站， 并 必须 有 人 监护 。 

28) 电气 设备 的 金属 外 这， 必须 接地 或 接 零 。 接 地 电阻 小 于 等 于 40Q; 设备 的 保安 方式 
可 接地 或 接 零 ， 在 电力 变压器 低压 侧 中 性 点 不 接地 系统 应 采用 保护 接地 ， 在 中 性 点 接地 系统 
应 采用 保护 接 零 ， 且 中 性 线 应 重复 接地 ， 但 同一 系统 中 不 允许 有 的 接地 有 的 接 零 。 常 用 设备 
的 接地 电阻 允许 值 见 表 8-38。 

29) 进行 耐 压 试验 时 ， 试 验 设备 和 被 试 设备 的 金属 外 壳 应 可 靠 接地 ; 被 试 设备 或 电缆 
两 端 ， 如 不 在 同一 地 点 ， 另 一 端 应 有 人 看 守 或 加 锁 。 试 验 前 必须 对 仪器 仪表 进行 校 验 或 检 
定 ， 接 好 线 后 应 由 非 接 线 人 员 检 查 ， 确 认 无 误 后 方 可 升 压 。 升 压 时 除 监护 人 员 和 操作 人 员 
外 ， 其 他 人 应 远离 现场 。 升 压 或 降 压 应 逐 级 缓慢 进行 ， 因 故 和 暂停 作业 或 试验 结束 ， 应 先 使 电 
源 切 断 ， 然 后 将 被 试 设备 进行 放电 ， 并 将 升 压 设备 高 压 侧 放电 后 短路 接地 ， 然 后 将 仪器 恢复 
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到 零 位 。 
表 8-38 常用 设备 的 接地 电阻 允许 值 (单位 : Q) 
接地 类 别 允许 值 备注 接地 类 别 允许 值 备注 
大 接地 短路 电流 系统 引入 线装 有 25A 
R=<0.5 短路 电 》 500A 气 设 : g) J R10 
rn 短路 电流 > 电气 设备 保护 接地 oe 
小 接地 短路 电流 系统 六 低压 线路 杆 塔 接地 R30 
R10 短路 电流 <500A 
JD 进 户 线 绝缘 子 脚 接地 R=<30 指 低压 
变压器 或 发 电机 工作 
Í R=<4 容量 > 100kVA 阀 型 避雷 器 (FZ) 接地 | R=4 变 配 电 所 母线 上 
\ 变 压 器 或 发 电机 工作 
R00 00 人 R10 容量 <100kVA 阀 型 避雷 器 (FS) 接地 | R10 线路 出 线段 
容量 <100kVA 管 型 避雷 器 接地 R10 
零 线 重复 接地 R10 不 少 于 三 处 时 可 独立 避雷 针 接 地 R=10 个 别 可 取 <300Q 
取 R<30 [ 业 电子 设备 保护 接地 | R<10 包括 X 光 机 
不 带电 的 金属 有 
电气 设备 保护 接地 R<4 "i HEB 51 R=<30 包括 水 塔 、 料 仓 等 




















30) 电气 传动 装置 系统 及 高 低压 各 型 开关 (Hi) 调试 时 ， 应 将 其 他 柜上 有 关 的 开关 于 
柄 取 下 或 上 锁 、 巧 挂 警告 标志 牌 ， 防 止 误 合 闸 。 

31) 用 绝缘 电阻 表 测 试 设备 或 线路 的 绝缘 电阻 ， 要 防止 有 人 触及 被 测 设 备 或 线路 ， 测 
定 容 性 或 感性 设备 材料 后 ， 必 须 放电 ， 雷 电 时 禁止 测量 线路 的 绝缘 电阻 。 任 何 时 候 ， 严 禁 不 
拉 闸 测试 绝缘 电阻 。 

32) 电压 互感 带 二 次 侧 必须 可 靠 接 地 ， 一 次 侧 和 二 次 侧 均 应 有 熔断 器 保护 ， 严 禁 二 次 
侧 短路 。 电 流 互感 天 的 二 次 侧 应 可 靠 接 地 ， 不 允许 二 次 侧 装 设 开关 或 熔断 器 ， 严 禁 二 次 侧 
开路 。 

33) 消 弧 线圈 一 般 接 于 中 性 点 不 接地 系统 中 变 压 紫 或 发 电机 的 中 性 点 与 大 地 之 间 。 调 
整 其 分 接头 时 ， 必 须 将 其 和 网 络 断 开 后 进行 ， 必 须 严格 根据 信号 和 接地 电压 表 的 指示 ， 证 明 
网 络 中 确实 不 存在 接地 故障 时 ， 才 能 操作 消 弧 线 圈 的 刀 疗 ， 并 要 考虑 防止 消 弧 线 圈 变 更 分 接 
时 ，5| 起 系统 共振 现象 。 正 常 运行 时 ， 不 允许 将 两 台 变 压 带 同时 接 到 一 个 消 弧 线圈 上 。 当 电 
网 发 生 接地 故障 时 ， 不 得 停 运 消 弧 线圈 ( 本身 故障 除外 )， 一 般 允 许 运行 2h?， 如 时 间 超 过 而 
接地 故障 仍 不 能 消除 ， 应 加 强 监视 ， 消 弧 线圈 上 层 油 温 不 得 超过 85%C 。 

34) 任何 时 候 、 任 何 情况 下 电气 元 件 的 接线 应 遵守 以 下 原则 . 

三 相 开 关 包 括 接触 器 、 刀 开关 的 项 插座 的 接线 柱 接 三 相 电 源 ， 动 触 刀 的 接线 柱 接 负载 ; 
两 极 开关 静 插 座 的 接线 柱 接 单 相 电 源 或 两 相 电 源 ， 动 触 刀 的 接线 柱 接 负 载 ， 接 单 相 电源 时 面 
对 开关 右 极 接 相 线 (俗称 火线 ) ， 左 极 接 零 线 ; 单 极 开关 ， 包 括 拉 盒 、 按 钮 静 插 座 的 接线 柱 
接 相 线 ， 动 触 刀 的 接线 柱 接 负载 的 相 线 端 。 

两 孔 单 相 插座 ， 面 对 插座 的 右 极 接 相 线 ， 左 极 接 零 线 ; 三 孔 单 相 和 三 相 四 孔 的 接地 线 或 
接 零 线 均 应 在 上 方 ， 且 单 相 的 另 两 极为 左 零 右 相 ; 交 、 直 流 或 不 同 电压 的 插座 安装 时 应 有 明 
显 的 区 别 ， 且 插头 均 不 能 互相 插入 。 
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螺 口 灯泡 的 螺 口 端 应 接 零 线 ， 顶 端 接 相 线 。 

35) 在 中 性 点 不 接地 电网 中 ， 应 采用 保护 接地 ， 而 
不 采用 保护 接 零 。 在 相 线 和 中 性 线 上 可 装 设 开关 和 熔断 Í i 
器 。 在 中 性 点 接地 电网 中 ， 应 采用 保护 接 零 、 重 复 接地 ， pe 人 
而 不 采用 保护 接地 。 而 零 干线 上 严禁 装 设 开 关 和 熔断 器 ， 
单 相 设备 的 接 零 线 应 接 在 零 线 的 干线 上 ， 而 不 是 支线 上 。 正确 Wb 
因此 设备 的 接 零 线 应 单独 设置 (也 称 三 相 五 线 制 ) ， 不 多 a) 
许 将 接 零 端子 接 在 零 线 端 子 上 ， 如 图 8-17 所 示 。 8 —= 
36) 易 燃 易 爆 火灾 危险 场所 应 严格 按 特殊 场所 的 要 。 保护 地 线 - 
求 选择 相应 的 电气 设备 或 元 件 。 A 




































































防爆 电气 设备 在 接线 时 须 配 弹簧 垫 ， 导 线 不 得 有 接 
头 。 所 有 接头 处 和 连接 处 应 在 接线 盒 或 接线 置 内 进行 ， b) 
然后 密封 并 涂 耐 热 漆 (1321 醇 酸 瓷 漆 )。 电 气 设备 不 论 
其 电压 大 小 、 安 装 位 置 高 低 ， 正 常 不 带电 的 金属 部 分 均 
须 可 靠 接地 或 接 零 ; 生产 设施 、 管 道 、 贮 饶 等 应 可 靠 接 
地 。 接 地 线 或 接 零 线 应 单独 敷设 ， 不 得 利用 金属 管道 和 其 他 金属 构架 或 是 电气 系统 的 工作 零 
线 或 地 线 作为 接地 或 接 零 用 。 高 频 电 气 设 备 应 有 屏蔽 ， 并 且 设备 外 壳 和 屏蔽 体 应 接地 ， 其 接 
地 线 一 般 不 宜 太 长 ， 应 限制 在 1⁄4 波长 之 内 或 者 避 开 1⁄4 波长 的 奇数 倍 。 

在 工程 中 常 遇 到 一 些 低压 电器 有 小 故障 ， 影 响 工 程 进度 ， 这 里 将 部 分 低压 电器 的 常见 故 
障 处 理 方法 列 出 ， 供 参考 ， 见 表 8-39 ~ 表 8-41。 


表 8-39 断路 器 常见 故障 及 排除 方法 


图 8-17 保护 线 的 正确 接 法 
a) 三 相 四 线 制 b) 三 相 五 线 制 




















































































































































































































故障 现象 原 天 处 理 办 法 
手动 操作 断路 器 ， 触 头 不 能 | 1 失 压 脱 扣 器 无 电压 或 线圈 烧 坏 L. 检查 线路 ， 施 加 电压 或 更 换 线圈 
闭合 2， 储 能 弹 策 变形 ， 导 致 闲 合力 减 小 2、 更 换 储 能 弹簧 
手动 拉 亲 不 能 断 开 3， 反 作用 弹 答 力 过 大 3 重新 调整 
4 机构 不 能 复位 再 扣 4 调整 再 扣 接触 面 至 规定 值 
5 传动 机 构 不 灵活 5 传动 点 上 加 少许 机 油 
电动 操作 断路 器 ， 触 头 不 能 | 1、 操作 电源 电压 不 符 L. 更 换 电源 
闭合 2 电源 容量 不 够 2， 增 大 操作 电源 容量 
3， 电 磁铁 拉杆 行程 不 够 或 街 铁 间 了 过 大 “| 3. 重新 油 整 或 更 换 拉杆 或 执 高 铁心 
4 电动 机 操作 定位 开关 失灵 4 重新 调整 
5 控制 器 中 整流 管 或 电容 器 损坏 5 更 换 
L. 一 般 断 路 器 的 一 相连 杆 断 届 1 更 换 连 杆 
一 相 触 头 不 能 闭合 ë 
有 一 相 山 头 不 能 半 2， 限 流 元 件 传动 机 构 角度 不 合适 >， 调整 至 原 技术 条 件 规定 要 求 
分 励 脱 扣 器 不 能 使 断路 器 | 1 线圈 短路 1 更 换 线圈 
分 断 2. 电源 电压 太 低 2. 更 换 电源 电压 或 升 高 
3， 再 扣 接 触 面 太 大 3 重新 调整 
4 螺钉 松动 4 拧紧 妊 杀 
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(E) 
故障 现象 原 HE 处 理 办 法 
失 压 脱 扣 器 不 能 使 断路 器 1. 反 力 弹簧 变 小 1. 调整 弹簧 
分 断 2. 如 为 储 能 释放 ， 则 储 能 弹簧 变 小 2. 调整 储 能 弹簧 
3. 机 构 卡 死 3. 消除 卡 死 原因 
起 动 电动 机 时 断路 器 立即 | 1. 过 电流 脱 扣 器 瞬 动 整定 电流 太 小 1. 调整 过 电流 脱 扣 器 瞬时 整定 弹簧 及 
分 断 其 他 保护 
2. 断 相 保护 或 其 他 保护 动作 2. 如 为 空气 式 脱 扣 器 ， 则 可 能 阀门 失 
灵 或 橡皮 膜 破裂 ， 查 明 后 更 换 
断路 器 闭合 后 ， 一 定时 间 | 1. 过 电流 脱 扣 器 长 延 时 整定 值 不 对 1. 重新 调整 
( 约 1h) 自行 分 断 2. 热 元 件 或 半导体 延 时 电路 元 件 变质 2. 更 换 
失 压 脱 扣 央 噪声 1. 反 力 弹簧 力 太 大 1. 重新 调整 
2. 铁心 工作 面 有 油污 2. 清除 油污 
3. 短路 环 断裂 3. 更 换 衔 铁 或 铁心 
断路 器 温 升 过 高 1. 触 头 压力 过 分 降低 1. 调整 触 头 压力 或 更 换 弹 簧 





2. 触 头 表面 过 分 磨损 或 接触 不 良 





3. 两 个 导电 零件 连接 螺钉 松动 





2. 更 换 触 头 或 清理 接触 面 ， 不 能 更 换 
者 只 好 更 换 整 台 断路 器 
3. 拧紧 螺钉 

















辅助 开关 发 生 故障 





1. 辅助 开关 的 动 触 桥 卡 死 或 脱落 
2. 辅助 开关 传动 杆 断裂 或 滚轮 脱落 











1. 挨 正 或 重新 装 好 触 桥 
2. 更 换 传动 杆 和 滚轮 或 更 换 整 只 辅助 
开关 











半导体 过 电流 脱 扣 器 误 动作 
使 断路 器 断 




















无 损坏 后 ， 在 大 多 数 情况 下 可 能 是 外 界 电 磁 





在 仔细 寻找 故障 ， 确 认 半导体 脱 扣 器 本 身 























仔细 寻找 出 引起 误 动作 的 原因 ， 例 如 
邻近 大 型 电磁 铁 的 操作 、 接 触 器 的 分 断 、 


























干扰 电焊 等 ， 予 以 隔离 或 更 换 线路 
表 8-40 热 继电器 常见 故障 及 处 理 方法 

故障 现象 造成 原因 处 理 办 法 

热 继 电器 误 动 作 。 1. 整定 值 偏 小 1. 合理 调整 整定 值 ， 如 果 热 继电器 额定 电流 或 热 元 件 号 
不 符合 要 求 者 应 更 换 产品 

2. 电动 机 起 动 时 间 过 长 2. 按 电动 机 起 动 时 间 的 要 求 ， 选 择 具有 合适 的 可 返回 时 

间 (u) 级 数 的 热 继电器 或 从 线路 上 采取 措施 ( 如 起 动 过 
程 中 热 继电器 短 接 ) 


3. 反复 短 时 工作 操作 次 数 过 高 
4. 强烈 的 冲击 振动 









































继电器 
5. 用 于 不 适合 的 工作 制 ( 如 通 断 频 | ”5. 正确 合理 选 月 
率 过 高 ) 
6. 连接 导线 太 细 





3. 正确 合理 选 月 


H 





6. 按 技术 条 件 规定 选 








4. 对 有 强烈 冲击 振动 的 场合 应 选用 带 防 冲 装置 的 专用 热 





























标准 导线 


































































































































































































































































































第 八 章 “施工 组 织 设计 的 编制 及 实施 749 
( 续 ) 
故障 现象 造成 原因 处 理 办 法 
热 继电器 不 动作 1. 整定 值 偏 大 1. 合理 调整 整定 值 ， 如 果 热 继电器 额定 电流 或 热 元 件 号 
不 符合 要 求 者 应 更 换 产品 
2. 触 头 接触 不 良 2. 去 除 触 头 上 的 尘 垢 
3. 热 元 件 烧 断 或 脱 焊 3. 更 换 产品 
4. 动作 机 构 卡 死 4 修理 (但 用 户 不 得 随意 调整 ， 否 则 会 造成 动作 特性 变化 ) 
5. 导 板 脱出 5. 重新 放 人 ， 推 动 几 次 看 动作 是 否 灵 活 
6. 连接 导线 太 粗 6. 按 技术 条 件 规定 选用 标准 导线 
热 元 件 烧 断 1. 负载 侧 短路 ， 电 流 过 大 1. 检查 电路 ， 排 除 故障 或 更 换 产品 
2. 反复 短 时 工作 操作 次 数 过 高 2. 正确 合理 使 用 
3. 机 构 故 障 ， 在 起 动 过 程 中 热 继 电 | 3. 更 换 产品 
器 不 能 动作 
表 8-41 接触 器 常见 故障 及 处 理 办 法 
故障 现象 可 能 原因 处 理 办 法 
吸 不 上 或 吸力 不 足 ( 即 触 头 | 1. 电源 电压 过 低 或 波动 过 大 1. 调 高 电源 电压 
已 闭合 而 铁心 尚未 完全 吸 合 ) 2. 操作 回路 电源 容量 不 足 或 发 生 断 线 、| ”2. 增加 电源 容量 ， 更 换 线路 ， 修 理 控 
配 线 错误 及 控制 触 头 接触 不 良 制 触 头 
3. 线圈 技术 参数 与 使 用 条 件 不 符 3. 更 换 线圈 
4. 产品 本 身受 损 (如 线圈 断 线 或 烧毁 ,| 4. 更 换 线圈 ， 排 除 卡 住 故 障 ， 修 理 受 
机 械 可 动 部 分 被 卡 住 ， 转 轴 生 锈 或 牌 斜 等 ) | 损 零 件 
5. 触 头 弹 得 压力 与 超 程 过 大 5. 按 要 求 调整 触 头 参数 
不 释放 或 释放 缓慢 1. 触 头 弹 得 压力 过 小 1. 调整 触 头 参数 
2. fW 3 ayu 2. 排除 熔 焊 故障 ， 修 理 或 更 换 触 头 
3. 机 械 可 动 部 分 被 卡 住 ， 转 轴 生 锈 或 牌 余 3. 排除 卡 住 现象 ， 修 理 受 损 零 件 
4. 反 力 弹 得 损坏 4. 更 换 反 力 弹 得 
5. 铁心 极 面 有 油污 或 尘埃 粘着 5. 清理 铁心 极 面 
6. 形 铁心 ， 当 寿命 终了 时 ， 因 去 磁 气 隙 | 6. 更 换 铁心 
消失 ， 剩 磁 增 大 ， 使 铁心 不 释放 
线圈 过 热 或 烧 损 1. 电源 电压 过 高 或 过 低 1. 调整 电源 电压 
2. 线圈 技术 参数 ( 如 额定 电压 、 频 率 、| 2. 调换 线圈 或 接触 器 
通电 持续 率 及 适用 工作 制 等 ) 与 实际 使 用 
条 件 不 符 
3. 操作 频率 (交流) 过 高 3. 选择 其 他 合适 的 接触 器 

















7. 
8. 
常 闭 联 锁 触 头 熔 焊 不 释放 ， 而 使 线圈 过 热 





4. 线圈 制造 不 良 或 由 于 机 械 损伤 、 绝 缘 
损坏 等 

5. 使 用 环境 条 件 特殊 ， 如 空气 潮湿 、 含 
有 腐蚀 性 气体 或 环境 温度 过 高 

6. 





























运动 部 分 卡 住 
交流 铁心 极 面 不 平 或 中 间 气 际 过 大 
交流 接触 器 派生 直流 操作 的 双 线 圈 ， 














4. 更 换 线圈 ， 排 
的 故障 
5. 采用 特殊 设计 





6. 排除 卡 
7. 清除 极 了 


住 现 象 
或 调 























除 引 起 线圈 机 械 损伤 


的 线圈 





换 铁 心 





8. 调整 联 锁 触 头 参数 及 更 换 烧 坏 线圈 
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( 续 ) 
故障 现象 可 能 原因 处 理 办 法 
电磁 铁 (交流 ) 噪声 大 1. 电源 电压 过 低 1. 提高 操作 回路 电压 
2. 触 头 弹簧 压力 过 大 2. 调整 触 头 弹簧 压力 








3, 磁 系统 焉 斜 或 机 械 上 卡 住 ， 使 铁心 不 
能 吸 笠 
4. 极 面 生 锈 或 因 异 物 〈 如 油 垢 、 
侵入 铁心 极 本 
5. 短路 环 断裂 














人 尘埃 ) 


























3. 排除 机 械 卡 住 故 障 








4. 清理 铁心 极 面 














5. 调换 铁心 或 短路 环 



























































































































































































































































6. 铁心 极 面 磨损 过 度 而 不 平 6. 更 换 铁心 
触 头 熔 焊 1. 操作 频率 过 高 或 产品 过 负载 使 1. 调换 合适 的 接触 器 
2. 负载 侧 短路 2. 排除 短路 故障 ， 更 换 触 头 
3. 触 头 弹簧 压力 过 小 3. 调整 触 头 弹簧 压力 
4. 触 头 表面 有 金属 颗粒 突起 或 异物 4. 清理 触 头 表面 
5. 操作 回路 电压 过 低 或 机 械 上 卡 住 ， 致 | 5. 提高 操作 电源 电压 ， 排 除 机 械 卡 住 
使 吸 合 过 程 中 有 停滞 现象 ， 触 头 停顿 在 刚 接 | 故障 ， 使 接触 器 吸 合 可 靠 
触 的 位 置 上 
6. 产品 不 合格 ， 属 于 伪劣 品 6. 进行 调换 
触 头 过 热 或 灼伤 1. 触 头 弹簧 压力 过 小 1. 调 高 触 头 弹簧 压力 
2. 触 头 上 有 油污 ， 或 表面 高 低 不 平 ， 有 2. 清理 触 头 表面 
3. 环境 温度 过 高 或 使 用 在 密闭 的 控制 箱 中 3. 接触 器 降 容 使 
4. 铜 触 尖 用 于 长 期 工作 制 4. 接触 器 降 容 使 
5. 操作 频率 过 高 ， 或 工作 电流 过 大 ， 触 | 5. 调换 容量 较 大 的 接触 器 
头 的 断 开 容量 不 够 
6. 触 头 的 超 程 太 小 6. 调整 触 头 超 程 或 更 换 触 头 
触 头 过 度 磨损 1. 接触 器 选用 从 妥 ， 在 以 下 场合 时 ， 容 | 1. 接触 器 降 容 使 用 或 改 用 适 于 繁重 任 
量 不 足 务 的 接触 如 
(1) 反 接 制 动 
(2) 有 和 较 多 密 接 操 作 
(3) 操作 频率 过 高 
2. 三 相 触 头 动作 不 同步 2. 调整 至 同步 
3. 负载 侧 短路 3. 排除 短路 故障 ， 更 换 触 头 
相间 短路 1. 可 逆转 换 的 接触 器 联 锁 不 可 靠 ， 由 于 | 1. 检查 电气 联 锁 与 机 械 联 锁 ; 在 控制 








误 动作 ， 致 使 两 台 接触 器 同时 投入 运行 而 造 
成 相间 短路 ， 或 因 接触 器 动作 过 快 ， 转 换 时 
间 短 ， 在 转换 过 程 中 发 生 电弧 短路 

2. 尘埃 堆积 或 粘 有 水 气 、 油 拆 ， 使 绝缘 





























3. 产品 零 部 件 损坏 ( 如 灭 弧 室 碎 裂 ) 
4. 产品 不 合格 ， 属 伪劣 品 




















线路 上 加 中 间 环 节 或 调换 动作 时 间 长 的 
接触 器 ， 延 长 可 逆转 换 时间 


MD 


. 经 常 清理 ， 保 持 清 洁 


. 更 换 损 坏 零 部 件 
4. 进行 调换 


_ 
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37) 煤矿 井下 高 压 不 应 超过 7000V， 低 压 不 应 超过 1140V， 照 明 、 手 持 电 器 、 信 和 号 装 
置 、 通 信 设 备 等 额定 电压 不 应 超过 127V， 远 距离 控制 线路 的 额定 电压 不 应 超过 36V。 电 气 
设备 选择 见 表 8-42。 





表 8-42 ”井下 电气 设备 的 选择 




























































































































































































































































































使 用 场所 沼气 矿 
J LLL E: z H +š 、 
并 底 车 场 、 总 进 风 道 
气 突出 的 矿井 和 沼 ee gc | 回 风 道 、 采 区 回 风 首 
BX = 1 洲 1 T 
CU HH IU 4838 PC li = 采 区 进 风 道 “| 工作 面 和 工作 面 进 风 
类 别 低 沼 气 矿井 高 沼气 矿 回 风 道 
、 高 低压 电机 | 。 矿 用 防爆 型 ( 矿 用 防爆 型 (防爆 
矿 用 一 般 型 矿 用 一 般 型 矿 用 防爆 型 
和 控制 设备 爆 安 全 型 除外 ) 安全 型 除外 ) 
矿 用 防爆 型 ( 防 矿 用 防爆 型 (防爆 
二 、 照 明灯 具 矿 用 一 般 型 ~ 用 安全 型 ~ 用 防爆 型 
开具 | 号 安全 型 除外 ) TR r. WE u ASMA) 
a n r 防爆 型 ( 防 矿 用 防爆 型 (防爆 
号 、 自 动 化 装置 和 |， 矿 用 一 般 型 矿 用 安全 型 矿 用 防爆 型 | 
q. 爆 安全 型 除外 ) 安全 型 除外 ) 











井下 变压器 中 性 点 禁止 接地 ; 电气 设备 应 装 设 保护 接地 ， 所 有 保护 接地 和 局 部 接地 装 
z, 都 应 同 主 接地 极 连接 ， 形 成 一 个 总 接地 网 。 接 地 网 上 任 一 保护 接地 点 £ 
过 20， 手 持 移动 工具 不 应 超过 19; 电气 设备 及 线路 应 设 漏电 保护 及 检 漏 装置 ; 裸 导 体 架 

高 度 一 般 为 2. 2m， 不 行人 的 巷道 上 为 1.8m。 
38) 安全 距离 如 下 : 
Q@ 10kV 及 以 下 架空 线路 的 线 间 距离 不 应 小 于 表 8-43 所 列 数值 。 


















































表 8-43 ”架空 线路 导线 最 小 线 间 距离 (单位 : m) 
40 及 
线路 电 以 下 50 60 70 80 90 100 110 120 
压 /kV 
10 0.6 0.65 0.7 0.75 0.85 0.9 1.0 1.05 1.15 
低压 0.3 0.4 0.45 0.5 
注 : 1. 表 中 所 列 数值 适用 于 导线 的 各 类 排列 方式 。 





2. 靠近 电 杆 的 两 导线 间 的 水 平 距离 ， 不 应 小 于 0.5m。 






































@ 架空 线路 导线 与 地 面 距离 ， 在 导线 最 大 弛 度 时 ， 不 应 小 于 表 8-44 所 列 数值 。 
表 8-44 ”导线 与 地 面 的 最 小 距离 (单位 : m) 
线路 电压 /kV 

线路 经 过 地 区 

1 以 下 | 1~10 

居民 区 6.0 6.5 

非 居民 区 5.0 5.5 

交通 困难 地 区 4.0 4.5 

















752 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 











@ 架空 导线 与 街道 、 行 道 树 间 的 距离 ， 不 能 低 于 表 8-45 所 列 数值 。 

















表 8-45 ”导线 与 街道 、 行 道 树 之 间 的 最 小 距离 (单位 : m) 
最 大 弛 度 时 的 垂直 距离 最 大 风 偏 时 的 水 平 距离 
lkV 以 下 1 ~10kV 1kV 以 下 1 ~10kV 
1.0 1.5 1.0 2.0 











(Q 架空 线路 与 建筑 物 的 距离 不 得 低 于 表 8-46 中 所 列 数值 。 






































表 8-46 架空 电力 线路 对 建筑 物 水 平和 垂直 最 小 间隔 距离 (单位 : m) 
i 线路 额定 电压 /kV 
项 目 
0.22 ~0.38 1~15 20 ~35 
在 最 大 弧 垂 时 的 垂直 距离 2.5 3 4 
在 最 大 风 偏 时 对 接近 部 分 的 水 平 距离 1 1.5 3 























(3) 架空 导线 对 地 面 、 水 面 及 公路 、 铁 路 交叉 的 最 小 垂直 距离 见 表 8-47。 












































































































































表 8-47 架空 导线 对 地 面 、 水 面 和 公路 的 最 小 垂直 距离 (单位 : m) 
线路 额定 电压 /kV 线路 额定 电压 /kV 
项 目 0.22 ~ 项 目 0:29 
1 ~20 | 35 1 ~20 35 
0.38 0.38 
> 居民 区 6 65 7 | _ 标准 轨 7 7.5 |7.5 
x. 非 居 民 区 5 5.5 |6 Ü 路 | £ 6 6 6 
区 | 对 | 居民 密度 小 、 交 通 困 区 | 对 公路 和 城市 道路 6 7 7 
跨 | 地 |  ，， 4 45 |5 | 路 
越 | 面 | 难 的 地 区 š 
—x . 不 能 通航 及 不 能 浮 运 。 ， 常年 洪水 位 (至 水 面 ) 6 6 6 
及 U | 的 河 湖 (冬季 至 冰 面 ) 及 | 河 
B P | 流 | 至 最 高 航行 水 位 的 最 
离 不 能 通航 及 不 能 浮 运 |， í, | | 本 15 |2 
Zm | 的 河 湖 的 最 高 水 位 /m | |D 
@ 架空 线路 交叉 跨越 的 最 小 垂直 距离 ， 见 表 8-48。 








表 8-48 ”架空 配 电 线路 与 各 种 架空 电力 线路 交叉 跨越 的 最 小 垂直 距离 。 (单位: m) 























配 电线 路 电压 电力 线路 /kV 
/kV 1 以 下 1~10 35~110 220 330 
1~10 2 2 3 4 5 
1 以 下 1 2 3 4 5 




















@ 同 杆 架设 不 同 线路 时 ， 高 压 位 于 低压 之 上 ， 弱 电线 路 位 于 电力 线路 之 下 ， 横 担 间 的 
最 小 垂直 距离 ， 应 不 小 于 表 8-49 中 的 规定 。 
























































表 8-49 同 杆 架设 线路 横 担 间 的 最 小 垂直 距离 (单位 : mm) 
架设 方式 直线 杆 分 支 或 转角 杆 
1~10kV 与 1 ~10kV 800 500 
1~10kV 与 1kV 以 下 1200 1000 


1kV 以 下 与 1kV 以 下 600 300 
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@ 低压 接 户 线 的 档 距 不 宜 超 过 25m， 超 过 时 应 架设 接 户 杆 。 低 压 接 户 线 的 线 间 距离 ， 
不 应 小 于 表 8-50 中 所 列 数值 。 


表 8-S0 低压 接 户 线 的 线 间距 离 

















架设 方式 档 距 /m 线 间 距离 /mm 架设 方式 档 距 /m 线 间 距离 /mm 
25 及 以 下 150 本 6 及 以 下 100 

自 电 杆 上 引 下 沿 墙 敷设 
25 以 上 200 6 以 上 150 























@) 低压 配 线 与 管道 间 最 小 距离 应 符合 表 8-51 中 规定 。 
表 8-51 低压 配 线 与 管道 间 最 小 距离 












































最 小 配 线 方式 EN | . s. 
距离 ， 穿 管 配 线 绝缘 导线 明 配 线 裸 导线 配 线 
mm 
管道 名 称 
su 1000 1000 
平行 1500 
m 汽 管 (500) (500) 
交叉 300 300 1500 
300 300 
平行 1500 
i. Bukit (200) (200) 
交叉 100 100 1500 
通风 、 上 下 水 平行 100 200 1500 
压缩 空气 管 交叉 50 100 1500 
注 : 1. 表 内 有 括号 者 为 在 管道 下 边 的 数据 。 














2. 在 达 不 到 表 中 距离 时 ， 应 采 
须 考虑 便于 维修 ， 但 管线 周 
3. 裸 导线 应 敷设 在 管道 的 上 面 
































色 下 列 措施 : 蒜 汽 管 在 管 外 包 隔 热 展 后 ， 上 下 平行 净 距 可 减 至 200mm 





， 交 叉 距 离 


轩 温 度 应 经 常 在 35%C 以 下 ; MB. 、 热 水 管 包 隔 热 层 ; 在 裸 导 线 处 加 装 保护 网 。 








QO 直 埋 电缆 与 一 些 工 程 设施 的 最 小 距离 ， 不 应 小 于 表 8-52 中 的 数值 。 
表 8-52 ”直接 埋 地 琢 设 的 电缆 与 各 种 设施 的 最 小 净 距 













































































































































































最 小 允许 
序号 项 H 净 距 /m £ 注 
平行 | 交叉 
电力 电缆 间 及 其 与 控制 电缆 间 
电缆 穿 管 或 用 隔 板 隔 开 时 ， 平 行 净 距 可 降低 为 0. lm 
10kV 以 上 0.25 | 0.50 O x. ee sl 
@ 在 交叉 点 前 后 lm 范围 内 ， 如 电缆 穿 人 管 中 或 用 隔 板 隔 开 ， 
2 H ZW — 
2 | ”控制 电线 间 0.50 | 交叉 净 距 可 降低 为 0.25m 
3 不 同 使 用 部 门 的 电缆 间 0. 50 | 0. 50 
4 热管 道 ( 管 沟 ) 及 热力 设备 2. 00 | 0.50 虽 净 距 能 满足 要 求 ， 但 检修 管 路 可 能 伤 及 电缆 时 ， 在 交叉 
P 油管 道 〈 管 沟 ) 1 00 | 0 50 | 点 前 后 Im 范围 内 ， 尚 应 采取 保护 措施 
可 典 气 体 及 易 欢 波 休 管道 【 管 @) 当 交 叉 净 距 不 能 满足 要 求 时 ， 应 将 电缆 穿 人 管 中 ， 则 其 净 
š We 然 气体 及 易 燃 液体 管道 ( 管 1 00 | 0 50 | 距 可 减 为 0.25m 
2 @ 对 序号 第 4 项 ， 应 采取 隔 热 措 施 ， 使 电缆 周 于 土壤 的 温 升 
7 其 他 管道 (19) 0. 50 | 0. 50 | 不 超过 10% 
8 铁路 路 轨 3.00 | 1.00 
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( 续 ) 


最 小 允许 

























































































9 电气 化 铁路 路 轨 
流 ”|10.00| 1.00 | “如 不 能 满足 要 求 ， 应 采取 适当 防腐 蚀 措施 
10 | 公路 1.50 | 1.00 
11 城市 街道 路 面 100 | 0.70 | ”特殊 情况 ， 平 行 净 距 可 酌 减 
12 电 杆 基础 ( 边线) 1.00 | 一 
13 | ”建筑 物 基础 (边线 ) 0.60 | 一 
14 排水 沟 1. 00 | 0.50 




















: 当 电 绕 穿 管 或 者 其 他 管道 有 防护 设施 (如 管道 的 保温 层 等 ， 时 ， 表 中 净 距 应 从 管 壁 或 防护 设施 的 外 壁 算 起。 
p 3: 空 明 设 电缆 之 间 及 电缆 与 管道 之 间 的 最 小 距离 不 应 小 于 下 列 数值 : 


Le 
HH 
| 




















低压 电缆 之 间 35mm 
低压 电缆 与 高 压 电 缆 之 间 150mm 
低压 电缆 与 热力 管道 之 间 1000mm 


低压 电线 与 非 热力 管道 之 间 300mm 
Q2 电缆 在 电缆 沟 、 隧 道内 敷设 时 的 最 小 净 距 见 表 8-53 。 
















































































表 8-53 ”电缆 在 电缆 淘 或 隧道 内 敷设 时 的 最 小 净 距 (单位 : mm) 
敷设 条 人 电费 沟 

类 别 和 沟 深 600mm 及 以 下 | 沟 深 600mm 以 上 
两 边 有 电缆 支架 ， 支 架 间 的 水 平 净 距 (通道 宽 ) 1000 300 500 

边 有 电缆 支架 ,支架 与 墙壁 间 的 水 平 净 距 (通道 宽 ) 900 300 450 

电缆 支架 层 间 的 垂直 净 距 

电力 电费 200 150 150 

控制 电线 120 100 100 

电力 电缆 间 的 水 平 净 距 35 35 35 























E; 电力 电缆 间 的 水 平 净 距 不 应 小 于 电缆 外 径 。 
(3 室外 配 电 装 置 的 最 小 安全 净 距 见 表 8-54， 参 考 图 8-18、 图 8-19 和 图 8-20。 
Q) 室内 配 电 装置 的 最 小 安全 净 距 见 
表 8-55， 参 考 图 8-21 和 图 8-22。 

9 室内 变压器 ， 其 外 廓 与 四 壁 之 间 
的 最 小 距离 应 符合 表 8-56 中 的 规定 。 

49 检修 安全 距离 。 在 低压 操作 中 ， 
人 体 或 人 使 用 的 工具 与 带电 体 之 间 的 最 小 
距离 应 不 小 于 0. 1m。 图 8-18 ”室外 A!、4,、B1、D 值 校 验 示意 图 

在 高 压 无 遮 护 操作 中 ， 人 体 或 人 使 用 的 工具 与 带电 体 之 间 的 最 小 距离 是 ，10kV 及 以 下 
为 0.7m; 20 ~35kV 为 1.0m。 否 则 应 设 临 时 遮 栏 ， 加 以 防护 。 如 用 绝缘 杆 操 作 ， 上 述 距 离 
可 分 别 为 0. 4m、0. 6m。 
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表 8-54 室外 配 电 装置 的 安全 净 距 











(单位 : mm) 

























































































































































































额定 电压 /kV 
符号 适用 范围 图 号 
0.4 |1-1015-20 35 | 60 |110J | 110 | 220J 330J | 500J 

1. 带电 部 分 至 接地 部 分 之 间 到 8-18 

A, 2. 网 状 遮 栏 向 上 延伸 距 地 面 | 图 8-19 | 75 | 200 | 300 | 400 650 | 900 | 1000 | 1800 2500 2800 
2. Sm 处 遮 栏 上 方 带电 部 分 之 间 色 8-20 
1. 不 同 相 的 带电 部 分 之 间 

A, 2. 断路 器 和 隔离 开关 的 断口 | 图 8-18 75 | 200 | 300 | 400 | 650 | 1000 1100 | 2000 | 2800 4300 
两 侧 引 线 带 电 部 分 之 间 
1. 设备 运输 时 ， 其 外 廊 至 无 
迹 栏 带电 部 分 之 间 
2. 交叉 的 不 同时 停电 检修 的 二 
无 迹 栏 带电 部 分 之 间 

B. Was 加 到 8-19 | 825 | 950 | 1050 | 1150 1400 | 1650 | 1750 | 2550 | 3250 | 4550 
3. 栅 状 诞 栏 至 绝缘 体 和 带电 = 1'820 
部 分 之 间 i 
4. 带电 作业 时 的 带电 部 分 至 
接地 部 分 之 间 

B, 网 状 遮 栏 至 带电 部 分 之 间 到 8-19 | 175 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1100 | 1900 | 2600 | 3900 
1 无误 栏 裸 导体 至 地 面 之 间 | 四 8 19 

C 2. 无 遮 栏 裸 导 体 至 建筑 物 、 i 2500 | 2700 | 2800 | 2900 | 3100 | 3400 3500 | 4300 | 5000 7500 
构筑 物 顶 部 之 间 i 
1. 平行 的 不 同时 停电 检修 的 
无 迹 栏 带电 部 分 之 间 到 8-18 

D . "” 到 2000 | 2200 | 2300 | 2400 2600 | 2900 3000 | 3800 4500 5800 
2. 带电 部 分 与 建筑 物 、 构 筑 | 图 8-19 
物 的 边沿 部 分 之 间 

注 : 1. 110J、220J、330J、500J 系 指 中 性 点 直接 接地 电网 。 








2. 栅 状 遮 栏 至 绝缘 体 和 带电 部 分 之 间 ， 对 了 





























F 220kV 及 以 上 电压 ， 可 按 绝缘 体 电位 的 实际 分 布 ， 采 用 相应 的 B 值 























检验 ， 此 时 允许 栅 状 遮 栏 与 绝缘 体 的 距离 小 于 














间 通 道 的 安全 净 距 ， 亦 可 用 此 原则 。 




















F B, 值 。 当 无 给 定 的 分 布 电位 


寸 ， 可 按 线性 分 布 计算 。500kV 相 








3. 带电 作业 时 的 带电 部 分 至 接地 部 分 之 间 (110J ~ 500J) ， 带 电 作 业 时 的 不 同 相 或 交叉 的 不 同 回路 带电 部 分 之 











间 ， 其 B, 值 可 取 A, +750mm。 





4.500kV 的 4 值 ， 双 分 裂 软 导 线 至 接地 部 分 之 间 可 取 3500mm。 








5. 海拔 超过 1000m FF, À 值 应 按 图 8-23 进行 修正 。 

















6. 本 表 所 列 各 值 不 适用 于 制造 厂 生产 的 成 套 配 电 装置 。 
在 高 压 线路 上 作业 ， 上 述 数值 10kV 及 以 下 为 1. 0m; 35kV 为 2. 5m， 如 达 不 到 时 ， 应 停 
电 处 理 。 
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在 使 用 喷 灯 或 气 焊 时 ， 火 焰 不 得 喷 向 带电 体 ， 
火焰 与 带电 体 的 最 小 距离 ，1kV 以 下 为 lm; 10kV 
以 下 为 1.5m; 10kV 以 上 为 3m。 

在 架空 线路 附近 起 重 作 业 ， 起 重 机 具 及 被 吊 
物体 、 线 索 与 线路 的 最 小 距离 见 表 8-57 。 

39) 电气 作业 (包括 调试 ) 完毕 或 下 班 前 ， 
对 所 用 的 工具 、 仪 表 、 材 料 要 进行 清理 和 查 对 ， 
如 有 遗失 和 破损 要 妥善 处 理 ， 避 免 遗 留 在 设备 之 

















内 或 混合 好 料 之 中 ， 发 生意 外 事故 。 经 两 人 (至 
少 两 人 ) 检查 确认 无 误 方 可 离开 现场 。 作 业 当 中 
应 及 时 清理 现场 中 的 废物 、 废 料及 脚下 杂 物 ， 避 
免 跌倒 受伤 ， 也 利于 文明 施工 。 

40) 变 压 需 吊 心 、 大 电机 抽 心 或 大 型 电机 设 
备 吊 装 应 有 起 重工 配合 ， 操 作 人 员 必 须 戴 厚 布 手 
套 。 起 吊 后 ， 变压器 心 离 开 法 兰 20mm 时 、 大 电 
机 抽 心 吊 钧 刚 吃 力 时 、 设 备 离开 地 面 100mm 时 ， 
必须 给 其 予 外 加 冲击 力 ， 并 对 吊装 机 具 进 行 受 力 
检查 ， 无 异 带 情况 方 可 正式 起 曲 。 吊 到 所 需 位 置 
后 ， 在 铁心 底部 下 重 位 置 上 加 垫 能 够 承受 铁心 全 












































图 8-19 室外 41、B,、C、 BI、 
D 值 校 验 示意 图 


部 重量 的 文 承 横梁 或 道 木 ， 然 后 缓慢 放 在 横梁 或 道 木 上 ， 并 用 木 枫 支 稳 后 才 可 撤离 吊 钩 ， 以 
免 倒置 或 滚动 。 严 禁 在 吊装 中 或 未 加 支承 横梁 时 ， 在 吊 物 底部 探头 观察 、 伸 手 抚摸 。 铁 心 装 
回 原 位 时 严禁 用 手 对 位 或 手指 伸 和 人 螺钉 孔 内 ， 应 用 铜 棒 插 入 对 位 。 任 何 时 候 吊 物 底部 不 准 



































有 人 。 
图 8-20 室外 4, 、B 、C 值 校 验 示意 图 
表 8-55 ”室内 配 电 装置 的 安全 净 距 (单位 : mm) 
额定 电压 /kV 
符号 适用 范围 图 号 


0.4 1-3 6 


10 15 20 35 60 |1l0J | 110 |220J 








1. 带电 部 分 至 接地 部 分 
之 间 

2. 网 状 和 板 状 遮 栏 向 上 | 图 8-21 20 | 75 | 100 
延伸 线 距 地 2. 3m 处 与 遮 栏 
上 方 带电 部 分 之 间 





> 























125 | 150 | 180 | 300 550 | 850 | 950 1800 
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( 续 ) 


额定 电压 /kV 








符号 适用 范围 图 号 
0.4 1-3 6 10 15 20 35 60 110J | 110 | 220J 





1. 不 同 相 的 带电 部 分 之 间 
A; 2. 断路 器 和 隔离 开关 的 | 图 8-21 20 75 | 100 | 125 | 150 | 180 | 300 | 550 | 900 | 1000 2000 
断口 两 侧 带电 部 分 之 间 











1. 栅 状 遮 栏 至 带电 部 分 
















































































之 间 到 8-21 
B. " m. s 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 930 | 1050 | 1300 | 1600 | 1700 2550 
2. 交叉 的 不 同时 停电 检 | 图 8-22 
修 的 无 遮 栏 带电 部 分 之 间 
到 8-21 
b, 网 状 遮 栏 至 带电 部 分 之 间 SS 100 | 175 | 200 | 225 | 250 | 280 | 400 | 650 | 950 | 1050 1900 
无 迹 栏 裸 导体 至 地 (楼 ) 
C 而 之 加 到 8-21 | 2300 | 2375 | 2400 | 2425 | 2450 | 2480 | 2600 2850 | 3150 | 3250 4100 
日 
平行 的 不 同时 停电 检修 的 
D wa ai r: 到 8-21 | 1875 | 1875 | 1900 | 1925 | 1950 | 1980 | 2100 | 2350 | 2650 | 2750 | 3600 
无 遮 栏 裸 导体 之 间 
通 向 室外 的 出 线 套 管 至 室 
E 站 到 8-22 | 3650 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 4500 | 5000 | 5000 5500 
外 通道 的 路 面 








注 : 1. 110J、220J 系 指 中 性 点 直接 接地 电网 。 
2. 网 状 遮 栏 至 带电 部 分 之 间 当 为 板 状 遮 栏 时 ， 其 B 值 可 取 4| +30mm。 
3. 通 向 室外 的 出 线 套 管 至 室外 通道 的 路 面 ， 当 出 线 套 管 外 侧 为 室外 配 电 装 置 时 ， 其 至 室外 地 面 的 距离 不 应 小 于 

表 8-54 中 所 列 室 外 部 分 之 C 值 。 

4. 海拔 超过 1000m 时 ，4 值 应 按 图 8-23 修正 。 

5. 本 表 所 列 各 值 不 适用 于 制造 三 生产 的 成 套 配 电 装置 。 




















































































































图 8-21 室内 4 、4,、B, 、B, C. D 值 校 验 示意 图 
41) 大 型 电气 设备 或 锅 材 运输 时 ， 左 右 宽 度 各 不 得 超出 车 厢 200mm， 高 度 由 地 面 算 起 
不 得 超过 4m， 长 度 前 后 共 不 得 超过 车 身 2m， 超 出 部 分 不 得 触 地 ， 并 应 摆 放 和 平稳， 捆扎 牢 
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固 。 电 杆 运输 应 配备 专用 搁 架 。 超 宽 、 超 
高 、 超 长 的 设备 物件 运输 应 事先 征 得 交通 
管理 部 门 的 同意 ， 并 严格 遵守 交通 部 门 的 
管理 和 规定 。 此 外 ， 还 必须 制定 运输 方案 
和 安全 技术 措施 。 

42) 大 型 电气 设备 材料 吊装 时 应 核定 
钢丝 绳 应 力 ， 起 吊 时 严禁 在 物件 上 站 人 ， 
吊 臂 和 重 物 下 不 得 有 人 ， 停 止 作业 时 应 条 
住 制 动 器 ， 操 纵 杆 返回 空挡 ， 关 好 司机 楼 
门 、 上 锁 ,， 严 格 遵守 吊装 起 重 作 业 的 有 关 
规定 和 操作 规程 。 

43) 所 有 绝缘 、 检 验 工具 、 仪 器 仪表 、 
作业 工具 应 妥善 保管 、 严 禁 他 用 ， 并 定期 
检查 、 检 定 或 校 验 ， 见 表 8-58、 表 8-59 和 
表 8-60。 工 程 中 常 遇 电 缆 故 障 、 轴 承 故 障 、 
















































































换 向 器 故障 ， 常 用 处 理 方 法 分 别 见 表 8-61、 图 8-22 室内 有 、 巨 值 校 验 示意 图 
表 8-62、 表 8-63 。 
表 8-56 变压器 外 廓 与 变压器 室 墙壁 表 8-57 起 重 机 具 与 输电 线 的 最 小 距离 
和 门 的 最 小 净 距 天 
ú < 60 110 154|220 | 330 | U>60kV 
变压器 容量 100 ~ 1250kVA ”电压 /kV 35 
项 目 1000kVA | 及 以 上 ”最 小 多 诈 | 0.01 (U- 
1.5| 3 |3.113.614.1|4.7|5.8 
变压器 与 后 壁 、 侧 壁 的 净 距 / 0.6 0.8 =m O 2 
+ d ™ : : 注 : 当 上 U 值 =60kV 时 , 可 用 “0.01 (U -50) +3” 计 
变 压 天 与 门 的 净 距 /m 0.8 1.0 算 最 小 允许 距离 。 










































































































































































4000 35 60 110J 110 220J 330J 
3000 
500J 
£ 
š 2000 
= 
1000 
0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 
A 1 值 im 
图 8-23 海拔 超过 1000m 时 4 值 修正 曲线 
(A, 值 和 室内 的 4, A, 值 可 按 本 图 之 比例 递增 ) 

































































































































































































































































第 八 章 ”施工 组 织 设 计 的 编制 及 实施 759 
表 8-58 ”常用 电气 绝缘 工具 试验 标准 
序 电压 交流 时 间 泄漏 序 电压 交流 时 间 泄漏 
a | 名 称 | 等 级 | 周期 | 耐 压 pe 电流 附注 a 名 称 | 等 级 | 周期 | 耐 压 电流 附注 
= min 
/kV /kV /mA /kV /kV w" /mA 
6~10 t 6~ i x 
Pus 难 10 每 六 电压 不 
绝 | 35 ~ | gap als 5 1 +J 5 高 于 额 
1 & 110 一 次 5 35 一 次 105 定 电压 
三 倍 的 25% 
220 相 电压 绝 | 高 压 | 每 六 8 0 en. 
6 | 终 个 月 1 到 此 
£ 630 aa |. 30 套 | 低压 | 一 次 | 2.5 <2.5 | Ë 12kV 
2 | 次 Ë 5 
当 s 
k |35 | 人 | go 人 每 六 新 品 
7 绝 高 压 | 个 月 15 1 <7.7 | 按 20kV 
绝 每 年 . 一 次 (2min) 
3 | 缘 | 35 80 5 
热 一 次 核 
相 6 每 六 6 1.7 ~2.4 
35 及 三 倍 Š 1 个 月 Í 
8 四 人 
" 以 下 线 电压 B 10 次 | 10 1.4~1.7 
4 | 缘 每 年 
夹 | 10 | 次 [和 | 5 二 每 六 
钳 400 9 | 缘 | 高 压 | 个 月 
Z ij E I 和 5 
220 强 | 
表 8-59 起 重工 具 试验 标准 
ed a 试验 静 重 CO N. 
序号 名 称 试验 静 拉 力 /N (允许 工作 倍数 ) 试验 周期 外 表 检 查 周 期 | 试 荷 时 间 /min 附注 
a a H"H 
白 棕 绳 2 每 年 一 次 每 月 一 次 10 
钢丝 强 2 每 年 一 次 每 月 一 次 10 
倒 铁 链 2 每 年 一 次 每 月 一 次 10 
二 | 萌 萃 及 滑车 1.25 每 年 一 次 “| 每 月 一 次 10 
扒 杆 2 每 年 一 次 每 月 一 次 10 
夹 头 及 卡 环 2 每 年 一 次 每 月 一 次 10 
I ËJ 1.25 每 年 一 次 每 月 一 次 10 
绞 磨 1.25 每 年 一 次 每 月 一 次 10 
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表 8-60 常用 仪表 、 仪 器 检定 周期 
仪器 仪表 名 称 、 或 种 类 周期 仪器 仪表 名 称 、 或 种 类 周 其 
| 相 序 表 1 年 
标准 电流 表 (包括 各 种 仪器 、 设 备 上 的 表 ) 1 年 
交 直 流 电 桥 1 年 
电位 差 计 1 年 
标准 电压 表 (包括 各 种 仪器 、 设 备 上 的 表 ) 1 年 
频率 表 1 年 
万 用 表 1 年 示波器 1 年 
钳 形 表 1 年 交流 信号 发 生 器 1 年 
绝缘 电阻 测试 仪 半年 转速 表 1 年 
接地 电阻 测试 仪 半年 点 温 计 1 年 
表 8-61 电缆 故障 类 型 及 其 检测 方法 
故障 类 型 检测 方法 故障 类 型 检测 方法 
1. 低 阻 接 地 故障 | 1. 电 桥 法 (QJ23 型 或 1. 完全 断 线 故障 1. 电 桥 法 (电容 电 桥 
(接地 电阻 在 100kQ QF, - A 型 电 桥 ) QF, - A 型 电 桥 ) 
以 下 ) 2. 连续 扫描 脉冲 示 波 2. 连续 扫描 示波器 法 
器 法 (MST-1A 型 或 LGS- 级 (MST-A 型 或 LCS-1 型 ) 
Ë 1 型 数字 式 测试 仪 ) . 2. 不 完全 断 线 故障 | “1. 高 电阻 断 线 用 交流 电 
所 | 2 高 阻 接地 故障 | 1. 高压 电 桥 法 (QF, - We 
故 ”| (接地 电阻 在 100kQ | A 型 电 桥 ) 2. 低 电 阻 断 线 ， 先 烧 
y DL) 5 kipapash 断 ， 后 再 按 完全 断 线 测 寻 
(711 型 ) s 
3, 烧 穿 故 障 点 ， 再 Papas 1. 一 次 扫描 示波器 法 
低压 电 桥 法 11 2) 
表 8-62 轴承 的 常见 故障 和 处 理 方法 
故障 现象 可 能 原因 处 理 方法 
滚动 轴承 | 1. 轴承 内 润滑 脂 过 多 或 过 少 1. 维持 适当 的 润滑 脂 (一 般 为 轴承 室内 部 容积 的 
发 热 和 不 正 2/3 ~3/4) 
常 杂 声 2. 滚珠 ( 滚 柱 ) 磨损 2. 更 换 轴承 
3. 轴承 与 轴 配 合 过 松 ( 走 内 圈 ) 或 过 紧 3. 过 松 时 ， 可 用 金属 喷 镀 或 镶 套 简 ; 过 紧 时 ， 则 
需 重新 加 工 
4. 轴承 与 端 盖 配 合 过 松 ( 走 外 圈 ) 或 过 紧 4. 过 松 时 ， 可 用 金属 喷 镀 或 镶 套 简 ; 过 紧 时 ， 则 
需 重新 加 工 
滑动 轴承 | 1. 轴 颈 与 轴瓦 间隙 太 小 ， 轴 瓦 研 刮 不 好 1. 研 刊 轴瓦， 使 轴 颈 与 轴瓦 间 障 合适 
发 热 ， 漏 油 | 2. 油 环 运转 不 灵活 ， 压 力 润滑 系统 的 油泵 有 故 2. 更 换 新 油 环 ， 排 除 油 路 系统 故障 ， 保 证 有 足够 
障 ， 油 路 不 畅通 的 润滑 油 量 
3. 润滑 油 牌 号 不 合适 ， 油 内 有 杂质 3. 换 用 合适 的 润滑 油 清除 杂质 
4. 油箱 内 油 位 太 高 4. 减少 油 量 
5. 轴承 挡 油 盖 密 封 不 好 ; 轴承 座 上 下 接合 面 间 | 5. 改进 轴承 挡 油 盖 的 密封 结构 ， 研 刊 轴 承 座 上 下 
Bulk 接合 面 使 之 密 合 
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表 8-63 换 向 器 常见 故障 的 处 理 
故障 现象 可 能 原因 处 理 方法 















































































































































片 间 短路 1. 片 间 云 母 损坏 1. 更 换 片 间 云 母 
2. 换 向 器 3° 锥 面 因 涂 封 绝缘 处 理 不 好 ， 进 入 金属 | 2. 清除 金属 异物 ，3" 锥 面 间隙 处 作 绝 缘 涂 封 
异物 处 理 
接地 1. V 形 绝缘 环 30° 锥 面 损坏 1. 更 换 V 形 绝缘 环 
2. 换 向 天 内 部 进入 金属 异物 2. 清除 异物 (解体 后 ) 
3. 换 向 器 V 形 绝缘 环 3° 锥 面 有 粉尘 ， 产 生 仆 电 3. 清除 粉尘 ， 加 强 绝 缘 涂 封 ， 提 高 表面 绝缘 
电阻 
外 圆 变形 1. 片 间 绝缘 、V 形 绝缘 环 产生 热 收缩 1. 在 换 向 器 热 态 下 对 称 均匀 地 旋 紧 螺母 
2. 换 向 器 压 圈 ， 螺 母 等 紧 固件 松动 2. 换 向 天外 圆 偏 摆 超 过 规定 时 ， 应 采取 措施 
车 削 外 贺 
升 高 片断 裂 1. 电动 机 扭 振 和 机 械 力 反复 冲击 ， 使 升 高 片 根部 | 1. 改进 升 高 片 结 构 ， 提 高 固有 频率 ， 防 止 发 
疲劳 而 断裂 生 谐 振 
2. 升 高 片 材质 硬 脆 2. 局 部 更 换 升 高 片 
3. 升 高 片 机 械 碰 场 3. 局 部 更 换 升 高 片 














44) 熔化 焊锡 、 锡 块 、 加 热 变压器 油 的 容 融 工具 应 干燥 ， 防 止 爆 溅 。 

45) 喷 灯 不 得 漏 气 漏 油 ， 有 漏 气 漏 油 应 及 时 修 修 ， 直 至 不 泄漏 才能 使 用 。 喷 灯 不 得 在 
易 燃 、 易 爆 或 火灾 危险 场所 点 火 使 用 。 喷 灯 使 用 完毕 后 应 立即 灭火 放 气 。 应 按 喷 灯 规定 的 燃 
料 加 油 ， 不 得 混 装 。 任 何 时 候 喷 嘴 不 得 对 人 。 

46) 有 人 触电 或 电气 着 火 应 立即 切断 电源 ， 再 进行 急救 。 切 断 电源 一 是 拉 闸 断 电 ， 二 
是 用 绝缘 物 挑 开 电 线 ， 严 禁 直 接 推 拉 触 电 者 ;可 穿 绝缘 鞋 并 站 在 绝缘 垫上 用 绳子 拉 开 ， 或 者 
用 绝缘 钳子 、 木 柄 作 头 ， 站 在 绝缘 垫上 剪断 或 砍 断 电源 线 。 切 断 电 源 后 应 有 善 处 理 电 源 侧 的 
开关 ， 避 免 二 次 触电 。 

QD 对 触电 者 应 根据 触电 程度 不 同 分 别 采 用 适当 的 现场 急救 方法 。 

a. 对 神志 清醒 ， 能 回答 问 话 ， 感 到 心慌 无 力 ， 四 肢 发 麻 的 轻 度 触 电 者 ， 可 采用 让 其 就 
地 休息 的 办 法 ， 并 请 医生 到 现场 诊断 、 观 察 、 并 做 好 急救 准备 。 切 忌 立 刻 走 动 ，2h 之 后 无 
异常 可 送 回 休 息 。 

b. 对 神志 不 清 、 失 去 知觉 ， 但 呼吸 正常 的 触电 者 ， 可 用 担架 或 门板 将 其 抬 到 附近 空气 
清新 、 流 通 的 干燥 地 方 ， 解 开 衣 服 休息 静 卧 ， 暂 不 做 人 工 呼 吸 ， 并 迅速 请 医生 到 现场 诊断 
治疗 。 

c 对 失去 知觉 、 呼 吸 困难 并 逐渐 微弱 的 触电 者 ， 应 立即 进行 人 工 呼 吸 ， 同 时 应 立即 请 
医生 迅速 到 现场 急救 ， 并 迅速 准备 送 触 电 者 到 医院 ， 在 送 医 院 途 中 不 得 停止 人 工 呼 吸 。 

d. 对 呼吸 、 脉 搏 和 心跳 都 已 停止 的 触电 者 ， 应 立即 进行 人 工 呼吸 和 胸 外 心脏 挤 压 术 ， 
直到 医生 赶 来 。 严 禁 听 心音 、 量 血压 时 停止 抢救 和 停止 人 工 呼 吸 。 同 时 应 迅速 送 往 医 院 ， 途 
中 不 得 停止 人 工 呼 吸 和 胸 外 心脏 挤 压 术 。 
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现场 急救 时 应 先 将 触电 者 衣 扣 解 开 ， 裤 带 松 脱 ， 用 耳 贴 在 其 胸部 仔细 听 有 无 心音 ， 如 没 
有 ， 立 即 进行 胸 外 心脏 按压 术 。 用 头发 、 棉 花 毛 、 纸 层 等 轻微 小 物 放 在 其 鼻孔 处 ， 观 察 有 无 
呼吸 ， 如 没有 ， 应 立即 进行 人 工 呼吸 。 同 时 应 检查 并 清除 触电 者 口腔 内 的 食物 或 呕吐 物 ， 取 
出 假牙 。 检 查 触 电 者 呼吸 道 和 喉头 有 无 分 废物 ， 如 有 ， 抢 救 者 应 用 口 吸 出 。 

现场 急救 一 般 不 得 使 用 药物 ， 任 何 药物 都 不 能 代替 人 工 呼 吸 和 胸 外 心脏 挤 压 ， 必 要 时 要 
适量 用 呼吸 中 枢 兴 奋 剂 和 克拉 明 。 不 得 使 用 肾上腺 素 ， 只 有 心电图 显示 心跳 确 已 停止 时 ，, 方 
可 适量 应 用 。 

对 于 外 伤 严 重 、 和 危及 生命 者 应 同步 进行 抢救 ， 一 般 轻 伤 应 先 使 触电 者 恢复 呼吸 和 心跳 ， 
然后 再 进行 外 伤 治疗 。 在 进行 人 工 呼吸 的 同时 ， 可 对 触电 者 使 用 氧气 口 置 或 氧气 袋 ， 这 对 恢 
复 呼 吸 有 很 大 帮助 。 

@ 电气 设备 着 火 ， 应 根据 电气 设备 的 不 同 ， 分 别 采 用 不 同 的 灭火 方法 。 

a. 充 油 电 气 设备 外 部 着 火 ， 可 用 C0, 、CCL 、1211 干粉 等 灭火 机 灭火 。 用 四 氧化 碳 灭 
火 时 ， 消 防 人 员 应 站 在 上 风头 ， 灭 火 后 要 注意 通风 。 如 油箱 破坏 ， 喷 油 燃烧 ， 火 势 很 大 时 ， 
应 将 油 引 放 入 贮 油 坑 ， 并 用 上 述 灭 火 机 灭火 ， 要 防止 燃烧 着 的 油 流入 电缆 沟 中 。 

b. 电动 机 发 生火 灾 时 ， 可 用 喷雾 水 枪 灭火 ， 并 使 其 慢 慢 转动 ， 防 止 轴 和 轴承 变形 ， 也 
可 用 CO, 、1211 灭火 ， 不 宜 用 干粉 、 砂 子 、 泥 土 灭火 。 

e. 电缆 沟 内 电缆 着 火 ， 可 将 电缆 沟 的 隔 火 门 关闭 或 将 其 两 端 封 堵 死 ， 采 用 窒息 法 灭火 ; 
也 可 用 干粉 、1211、C0, 灭火 机 灭火 ; 火势 太 大 可 向 沟 内 灌水 ， 直 到 将 故障 点 用 水 封 住 。 电 
缆 沟 内 灭火 应 戴 防毒 面具 、 绝 缘 手 套 ， 穿 绝缘 靳 ， 严 禁用 手 直 接触 及 电缆 。 

明 敷 电缆 着 火 一 般 用 干粉 、1211、C0, 灭火 ， 也 可 用 喷雾 水 枪 灭火 。 

d. 一 般 电 气 设备 或 盘 、 柜 着 火 可 选用 C0,，、1211、CCl、 干粉 灭火 ， 也 可 用 喷 雾 水 枪 
灭火 ， 严 禁用 水 或 泡沫 灭火 机 灭火 。 

电气 火灾 发 生 后 ， 应 用 绝缘 工具 拉 闸 ， 切 断 电源 的 范围 要 选择 适当 ， 不 得 影响 消防 照 
明 。 剪 断 电 源 线 时 ， 每 相应 在 不 同 部 位 ， 避 免 短路 ; 架空 线路 应 在 电源 侧 的 支持 物 附近 ， 剪 
斯 ， 避 免 短路 和 落下 。 如 有 电源 线 落 在 地 面 ， 要 划 出 警戒 区 ， 防 止 跨 步 电 压 ; 对 空中 设备 灭 
火 时 ， 人 体 的 位 置 与 带电 体 之 间 的 仰角 不 应 大 于 45$"， 以 防 带 电 体 落下 。 

发 生 重 大 设备 人 身 事 故 时 ， 除 及 时 将 触电 者 送 医 院 抢 救 和 扑灭 火灾 外 ， 要 尽力 保留 现 
场 ， 待 消防 部 门 赶 到 后 处 理 。 

47) 安装 高 压 油 开关 、 断 路 髓 等 有 返回 弹簧 的 开关 设备 时 ， 应 将 开关 置 于 断 开 位 置 ; 
安装 配 电 柜 时 ， 手 指 不 得 放 在 两 盘 接 颖 处 ， 更 不 得 伸 人 连接 螺 孔 和 地 脚 螺 孔 内 ; 顶棚 内 
或 吊顶 内 安装 不 准 直接 在 板 条 天 棚 或 隔 声 板 上 通行 及 堆放 材料 ， 必 要 时 应 在 龙骨 上 铺设 
脚 手 板 。 

48) 电 杆 用 小 车 搬运 时 应 捆扎 牢固 并 用 木 攀 左 右 挤 死 ， 人 抬 时 动作 要 一 致 ， 电 杆 距 地 
不 得 离 地 太 高 ， 一 般 为 300mm; 设备 开 箱 时 严禁 斋 打 或 握 取 ， 应 并 慎 小 心 ， 不 得 损坏 内 部 
物件 ; 搬运 电气 设备 时 应 轻 拿 轻 放 。 对 贵重 、 稀 有 、 关 键 设备 应 由 经 验 丰 富 的 、 负 责任 的 技 
工 进行 搬运 和 安装 ;对 不 熟悉 的 设备 要 详细 阅读 说 明 书 和 有 关 资 料 ， 切 忌 乱 拆 乱 放 。 
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49) 电焊 作业 时 ， 电 焊 机 外 这 应 接地 良好 ， 电 源 的 装 拆 应 由 电工 进行 ， 焊 钳 与 把 线 必 
须 绝缘 良好 ， 更 换 焊 条 应 戴 手 套 ， 操 作 时 应 穿 绝缘 鞋 ; 高 空 作业 时 应 将 把 线 和 地 线 用 绳子 吊 
往 高 处 ， 不 得 手持 把 线 登 高 ; 地 线 应 连接 良好 ， 不 得 打 火 ; 雷雨 天 气 应 停止 露天 焊接 ; 作业 
前 应 检查 机 件 各 部 分 是 否 完整 ， 电 流 调 节 器 是 否 灵活 ， 导 线 有 无 破损 ， 收 放 把 线 和 地 线 时 应 
关 掉 电源 ; 单 相 焊 机 应 用 双 极 开关 ; 电焊 机 调节 分 头 、 更 换 零件 、 或 较 长 时 间 停 止 使 用 ， 以 
及 工作 人 员 距 开 现 场 均 应 切断 电源 ; 长 期 停 用 的 焊 机 使 用 前 应 播 测 绝缘 。 电 焊 作 业 时 严禁 乱 
扔 焊条 头 ， 防 止 造 成 短路 、 管 路 堵塞 。 

50) 气 焊 作业 时 ， 乙 鼎 发 生 器 必须 设 有 防止 回 火 的 安全 装置 ， 浮 桶 必须 装 设 厚度 为 1 ~ 
1.5mm 、 直 径 不 少 于 浮 桶 断面 60% ~70% 的 胶皮 ; 氧气 瓶 及 气 嘴 、 氧 气 表 、 焊 割 工具 把 和 
扳手 严禁 油脂 ;压力 表 及 安全 减 压 阀 应 定期 校 验 和 检定 ; 氧气 瓶 应 放 在 阴凉 处 ， 搬 运 时 轻 拿 
轻 放 ， 严 禁 磁 撞 、 振 动 和 曝晒 ， 放 气 嘴 不 得 对 人 。 乙 烽 发 生 需 不 得 放置 在 电线 的 下 方 ， 与 氧 
气 瓶 不 得 放 在 一 处 ， 距 离 应 大 于 10m; 乙 烽 发 生 需 之 间 应 相 离 至 少 10m。 氧 气 瓶 、 乙 烽 发 生 
器 四 周 10m 以 内 不 应 有 明火 及 易 燃 易 爆 品 ; 检验 是 否 漏 气 应 用 肥 电 水 ， 严 禁用 明火 ; 氧气 
瓶 、 防 水 回 火 器 冻结 应 用 热 水 加 热 ， 严 禁 火 烤 。 电 石 应 放 在 金属 桶 中 并 密封 ， 并 置 于 通风 、 
干燥 、 无 漏 雨 的 库房 保管 ， 开 桶 时 要 避免 明火 和 火花 。 工 作 完 毕 应 将 气 阀 关 好 ， 拧 紧 安 全 
=, 乙 燃 浮 桶 提出 ， 提 出 时 头 部 应 避 开 桶 的 上 方 ， 拨 出 后 要 卧 放 ， 严 禁 扣 在 地 上 。 有 条 件 的 
地 区 应 使 用 乙 烽 瓶 气 ， 逐 渐 淘 汰 电石 桶 。 乙 抉 瓶 气 应 有 乙 烽 表 及 减 压 阀 (注意 事项 同 电石 
桶 和 氧气 瓶 ) 。 气 焊 设 备 不 得 与 电线 、 高 温 物 接近 ， 气 焊 把 、 氧 气 表 不 得 乱 放 ， 以 防 堵塞 。 
乙 烽 管 用 氧气 吹 除 后 ， 应 把 管内 氧气 排除 净 再 用 。 由 于 焊 嘴 过 热 或 堵塞 而 发 生 回 火 或 爆 鸣 ， 
应 先 关 乙 烧 阀 后 关 氧 气 阅 ,然后 放 在 冷水 中 冷却 后 用 钢 针 使 其 畅通 。 点 火 时 应 先 开 氧 气 阀 ， 
后 开 乙 亿 阀 并 之 即 点 火 。 使 用 中 乙 类 管 着 火 ， 应 先 弯 折 软 管 ， 然 后 关 乙 类 阀 ， 氧气 管 着 火 ， 
应 先 松 顶 针 ， 后 关 和 氧气 立 。 

51) 焊接 作业 时 ， 焊 工 应 穿 工作 服 ， 口袋 应 有 遮盖 、 裤 腿 及 油 口 不 得 卷 起 ， 应 系 鞋 盖 ， 
戴 工 作 幅 及 手套 。 必 须 在 易 燃 易 爆 场 所 作业 时 ， 应 取得 有 关 部 门 签 发 的 动 火 证 并 有 相应 的 技 
术 措 施 。 焊 接 作业 完毕 后 要 检查 作业 地 点 ， 确 认 无 着 火 危 险 后 ， 才 能 离开 现场 。 

52) 油漆 作业 时 应 穿戴 好 防护 用 品 ， 若 进行 有 毒 油 漆 作 业 ， 要 体格 检查 ， 并 戴 好 防毒 
面具 ， 制 定 具 体 安全 措施 。 储 存 油 漆 应 设 专门 仓库 ， 要 通风 、 加 锁 、 严 禁烟 火 、 不 得 住人 ， 
油漆 作业 不 得 靠近 火 源 及 容易 发 生火 花 的 设备 ， 靠 近 盘 柜 作业 或 油 刷 盘 柜 ， 其 电气 盘 柜 不 得 
送 电 。 倾 倒 、 搬 运 油漆 及 溶剂 ， 要 轻 拿 轻 放 ， 不 得 发 生 撞击 。 作 业 地 点 应 通风 ， 使 用 空 压 机 
喷漆 作业 时 压力 不 得 超过 规定 ， 操 作 前 必须 检查 胶管 有 无 漏 气 ， 接 头 是 否 牢固 ， 发 现 破 裂 者 
不 得 使 用 。 

53) 天 车 、 桥 式 起 重 机 上 检修 作业 应 测量 车 身 的 接地 电阻 ， 至 少 应 小 于 10。 

54) 起 重 、 吊 装 、 装 卸 、 运 输 作 业 时 ， 起 重 机 械 ， 如 绞 磨 、 汽 车 吊 、 卷 扬 机 、 手 摇 绞 
车 必须 放 平 放 稳 ， 并 有 制 动 道 止 装 置 ; 起 吊 时 应 先 试 吊 离 地 100mm ， 检 查 无 误 方 可 再 正式 
起 吊 ; 使 用 开口 滑车 时 ， 应 将 开门 勾 环 扣 紧 ; 起 重 时 ， 在 绞 磨 起 重 机 的 滚 桶 上 ， 至 少 应 绕 有 
五 圈 钢 丝 绳 ， 拖 尾 钢丝 绳 应 随时 拉 紧 ， 并 应 由 有 经 验 的 人 负责 ; 起 重 机 具 应 按 铭牌 使 用 ， 不 
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得 超重 使 用 ; 钢丝 绳 应 定期 检查 和 温 油 ， 当 有 断 股 者 、 或 钢丝 绳 磨损 严重 或 退火 电弧 烧伤 者 
应 予以 报废 。 

55) 使 用 行 灯 变 压 器 应 为 双 线 圈 变 压 咒 、 二 次 电压 不 超过 36V， 环 境 恶 劣 时 应 为 12V 及 
以 下 ; 一 次 电源 线 不 应 大 于 3m， 并 为 绝缘 护 套 线 或 橡胶 电缆 ; 二 次 线 和 金属 壳 应 可 靠 接地 ; 
不 常 使 用 的 行 灯 变 压 咒 ， 使 用 前 应 测 绝缘 电阻 、 电 压 ， 并 进行 外 观 检 查 。 

56) 使 用 手持 电动 工具 或 移动 电 具 时 ， 电 源 线 必须 绝缘 良好 ， 一 般 为 多 股 防水 线 ， 其 
中 有 一 股 为 接地 线 并 可 靠 接 地 。 不 常 使 用 的 电动 工具 ， 使 用 前 应 测 绝缘 电阻 ; 更 换 部 件 时 ， 
应 关 掉 电源 ， 任 何 时 候 不 得 用 手 触及 旋转 部 分 ， 使 用 时 应 穿 绝 缘 鞋 、 戴 防护 眼镜 。 手 持 电 动 
工具 或 移动 式 电 器 应 装 设 漏电 保护 器 。 

57) 电气 工作 人 员 上 册 时 应 戴 安 全 帽 、 戴 手套 、 穿 工作 服 、 穿 绝缘 鞋 ， 并 携带 相应 工 
作 的 安全 防护 用 品 及 工具 。 

58) 送 电 试车 应 编制 作业 方案 及 技术 措施 ， 并 经 上 级 部 门 审 核 批准 严格 执行 。 

59) 涉及 其 他 专业 的 安全 措施 应 参阅 有 关 资 料 执行 。 

60) 根据 具体 工程 性 质 不 同 ， 参照 上 述 条 款 ， 灵活 制定 安装 过 程 中 的 安全 防护 措施 ， 
做 好 安全 交底 ， 保 证 安全 施工 。 有 关 安 全 用 电 技 术 详 见 机 械 工 业 出 版 社 出 版 的 《电工 安全 
技术 365 问 》 一 书 和 本 书 第 十 一 章 相关 内 容 。 

施工 组 织 设计 是 全 面 做 好 施工 前 各 项 准备 工作 和 用 科学 方法 系统 地 组 织 各 项 施工 活动 的 
技术 经 济 文件 。 其 目的 是 遵循 国家 法 律 和 方针 政策 ， 适 应 现代 施工 技术 和 科学 管理 的 客观 规 
律 ， 制 定 先进 的 施工 方案 和 组 织 措施 ， 合 理 安排 施工 顺序 ， 确 定 资金 、 劳 力 、 物 资 、 机 械 设 
备 供应 计划 ， 协 调 各 方面 的 工作 ， 把 工程 搞 好 。 

电气 安装 工程 的 施工 组 织 ， 要 从 实际 出 发 ， 遵 照 科 学 规律 ， 精 心 编 制 施 工 组 织 设 计 ， 有 
计划 、 有 节奏 地 组 织 施 工 ， 达 到 保证 安全 、 保 证 质量 、 保 证 工期 ， 圆 满 完 成 电气 安装 工程 的 
目的 。 

















第 九 节 ”施工 组 织 设计 的 实施 及 修订 


施工 组 织 设计 必须 经 过 工程 实践 才能 证 明 它 的 可 实施 性 及 可 操作 性 。 作 为 一 名 项 目 经 理 
或 电气 工程 师 ， 只 要 认真 编写 ， 全 面 考虑 ， 并 经 实践 检验 ， 查 漏 补缺 、 防 微 柱 渐 、 积 累 经 
验 ， 就 能 够 使 施工 组 织 设计 越 来 越 具 有 可 实施 性 及 可 操作 性 。 实 际 上 施工 组 织 设 计 本 身 就 是 
经 验 的 一 个 积累 ， 熟 能 生 巧 。 

一 、 实 施 方法 及 要 求 

1) 组 织 所 有 施工 人 员 学 习 ， 并 组 织 相关 人 员 重 点 学 习 。 例 如 ， 班 组 长 、 技 术 骨 干 工人 
要 重点 学 习 施工 工艺 方法 和 质量 计划 、 技 术 交 底 、 安 全 交底 及 其 控制 部 分 ;材料 员 、 采 购 员 
要 重点 学 习 机 具 计 划 、 物 资 供应 计划 、 物 资 管理 部 分 ; 预算 人 员 要 重点 学 习 预 算 部 分 ; 工 
长 、 班 长 、 项 目 经 理 要 重点 学 习 工 期 、 进 度 计 划 、 人 力 计 划 部 分 ;现场 技术 人 员 要 重点 学 习 
上 述 所 有 内 容 ; 安全 管理 人 员 要 重点 学 习 安全 管理 方案 、 环 境 管理 方案 、 技 术 交 底 、 安 全 交 
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底 、 应 急 预 案 等 内 容 ， 并 对 相关 人 员 提 出 要 求 ， 落 实 其 职责 ， 确 定 考 核 办 法 。 凡 对 要 求 、 职 
责 、 考 核 办 法 不 能 接受 的 人 员 应 劝 其 另 谋 工 作 岗 位 。 

2) 进入 工地 后 ,班长 、 工 长 、 项 目 经 理 、 材 料 员 、 技 术 人 员 、 安 全 管理 人 员 ， 应 颁布 
相关 纪律 及 要 求 ， 进 行 分 工 ， 组 织 自己 的 人 员 进 入 工作 角色 ， 恪尽职守， 认真 负责 ， 按 质 、 
按 量 完成 工作 ， 有 问题 及 时 向 负责 人 反映 。 

3) 项 目 经 理 或 负责 人 每 天 开工 前 应 向 相关 人 员 提 出 工作 重点 、 时 间 要 求 、 质 量 要 求 、 
安全 注意 事项 : 班长 、 工 长 、 材 料 员 、 技 术 人 员 、 安 全 管理 人 员 每 天 下 班 后 应 向 项 目 经 理 或 
负责 人 汇报 当天 的 工作 情况 ， 有 无 质量 、 安 人 全、 材料、 设备 、 机 具 、 人 力 、 技 术 或 外 界 关系 
及 生活 方面 的 问题 ， 并 与 进度 计划 、 材 料 计划 、 人 力 计 划 、 机 具 计 划 进 行 比 较 ， 作 出 相应 措 
施 ， 凡 是 未 按 计 划 完 成 〈 除 不 可 抗力 外 ) 或 违背 施工 组 织 设 计 的 问题 应 在 第 二 天 补 齐 完成 ， 
不 得 拖延 。 

4) 开工 后 的 每 周末 、 月 末 、 季 未 或 年 末 〈 指 大 型 跨 年 工程 ) 工程 负责 人 或 项 目 经 理应 
召集 相关 人 员 举 行 沟通 调度 会 议 ， 检 查 施工 组 织 设 计 执 行情 况 ， 提 出 存在 问题 和 具体 困难 ， 
制定 相应 的 措施 ， 修 订 或 调整 计划 ， 调 剂 人 力 、 物 力 及 财力 ， 解 决 外 界 关 系 及 生活 方面 的 问 
题 ， 并 责成 责任 人 必须 在 下 周 、 下 月 、 下 季 完 成 ， 不 得 延误 。 同 时 应 表彰 在 本 周 、 本 月 、 本 
季 或 本 年 工作 业绩 突出 的 人 员 ， 并 把 表彰 重点 放 在 现场 作业 人 员 和 管理 人 员 上 。 

5) 工程 负责 人 、 项 目 经 理 、 技 术 管 理 人 员 必 须 现场 办 公 ， 随 时 到 工地 检查 指导 ， 发 现 
问题 ， 并 及 时 解决 处 理 计划 外 或 突 发 事件 ， 并 与 作业 人 员 同 甘 共 理 。 工 程 负责 人 及 项 目 经 理 
应 协调 与 兄弟 单位 、 建 设 单位 、 监 理 单位 、 设 计 单 位 、 周 边 相 关 单 位 的 关系 。 同 时 记录 、 做 
好 施工 日 志 。 同 时 应 及 时 向 上 级 主管 部 门 、 政 府 相 关 部 门 反 映 问题 ， 及 时 解决 。 

6) 班组 作业 人 员 应 及 时 向 工 长、 技术 人 员 反 映 过 程 中 的 质量 、 安 全 、 技 术 、 进 度 、 材 
料 、 能 力 、 人 力 、 机 具 等 方面 存在 的 问题 ， 并 对 照 施工 组 织 设计 进行 分 析 ， 一 般 问 题 当 天 人 解 
决 ， 特 殊 问 题 当 周 解 决 。 

7) 材料 员 、 安 全 员 、 质 检 员 、 统 计 员 、 资 料 员 及 现场 维修 人 员 、 保 卫 人 员 应 及 时 疝 项 
目 经 理 反 映 过 程 中 存在 的 质量 、 安 人 全、 技术、 进度 、 材 料 、 人 力 、 机 具 、 能 源 消耗 、 环 境 保 
护 、 道 路 交通 、 水 电能 源 、 职 工 生活 等 方面 的 问题 ， 并 对 照 施工 组 织 设计 进行 分 析 ， 一 般 问 
题 当 天 解决 ， 特 殊 问 题 当 周 解 决 。 

8) 遇 有 天 气 恶劣 、 意 外 事情 应 停工 ， 组 织 施 工人 员 学 习 相 关 施 工 技术 ; 遇 有 突 发 紧急 
质量 、 安 全 、 环 境 事故 时 应 启动 应 急 预案 。 

9) 全 体 施 工人 员 应 同心 协力 、 团 结 一 致 、 严 格 执行 施工 组 织 设计 及 相关 规定 ， 顺 利 完 
成 工程 安装 任务 。 

二 、 修 订 及 管理 监督 

1) 施工 组 织 设 计 遇 有 下 列 情 况 时 应 予以 修订 : 

Q 设计 变更 较 大 、 建 设 单位 增 项 较 大 的 。 其 中 ， 较 大 指 变更 或 增 项 预算 超过 原 工 程 预 
算 的 10% 。 

@ 建设 单位 在 合同 中 承诺 的 对 工程 有 决定 性 影响 的 条 款 有 较 大 变化 或 不 能 兑现 的 ， 有 
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关 法 律 方面 的 影响 应 由 企业 法 律 顾问 解决 ， 不 在 本 书 范 围 之 内 。 

(3) 施工 现场 平面 布置 有 较 大 变化 的 。 

@ 由 于 不 可 抗力 、 亚 劣 气候 时 间 较 长 ， 突 发 事件 等 原因 使 工程 无 法 进展 的 。 

@ 具有 其 他 需要 修订 的 原因 或 情况 的 。 

2) 修订 方法 如 下 : 

J 变更 / 增 项 修订 方法 较为 简单 ， 一 般 条 件 下 只 编制 变更 或 增 项 部 分 ， 并 将 其 涉及 的 预 
算 、 材 料 、 工 期 、 质 量 、 技 术 、 人 力 、 机 具 、 设 备 、 安 全 、 环 境 等 方面 的 内 容 增加 或 补充 到 
原 施工 组 织 设 计 中 去 。 在 实际 操作 当中 ， 就 是 编制 一 个 新 的 施工 方案 ， 并 把 原 工 期 进度 计划 
延伸 或 重 排 工期 进度 计划 ， 其 他 内 容 附 在 原 计划 相应 部 分 即 可 。 

Q 建设 单位 承诺 条 款 变化 或 不 能 竞 现 的 修订 方法 较 复杂 ， 要 按 具 体 情况 进行 修订 。 如 
发 生 的 时 间 是 未 开工 前 、 还 是 开工 后 ， 初 始 阶段 、 还 是 中 后 期 ; 变化 内 容 是 哪 方面 的 ( 预 
算 、 工 期 进度 、 场 地 提供 、 大 件 运输 条 件 、 甲 供 设备 材料 未 到 、 型 号 容量 变化 或 出 现 其 他 状 
况 、 现 场 能 源 水 电 不 能 提供 等 ) 。 

a. 大 发 生 时 间 在 未 开工 前 ， 应 按 变化 后 的 情况 重新 编制 ， 凡 变化 未 影响 的 部 分 只 进行 
小 的 调整 。 

b. 知 发 生 时 间 在 开工 后 的 初始 阶段 ， 针 对 变化 部 分 和 影响 部 分 进行 编写 或 调整 。 

e. 大 发 生 时 间 在 开工 后 中 后 期 ， 只 对 变化 部 分 进行 调整 。 

d. 变化 内 容 对 工期 进度 有 较 大 影响 的 ， 必 须 与 建设 单位 沟通 协商 ， 最 后 确定 总 工期 ， 
然后 重 排 工期 。 

e. 变化 内 容 在 预算 方面 的 ， 除 重 编 预 算 外 ， 要 看 其 对 材料 、 工 期 、 质 量 、 技 术 、 人 力 、 
机 具 、 设 备 、 安 全 、 环 境 等 方面 的 影响 程度 ， 影 响 较 大 时 应 重新 调整 或 编制 各 方面 的 计划 ; 
影响 较 小 时 可 不 进行 调整 。 

f 场地 提供 发 生 较 大 变化 时 ， 应 重新 调整 平面 布置 图 ， 调 整 后 的 平面 布置 图 必须 保证 
施工 人 员 休息 室 、 设 备 材 料 存放 库 、 能 源 水 电 、 安 全 生产 和 环境 保护 等 方面 的 调整 。 

g. 大 件 运输 条 件 发 生 较 大 变化 时 ， 必 须 实 地 考察 道路 交通 情况 ， 重 新 编制 运输 方案 ， 
保证 快捷 、 方 便 、 安 全 。 同 时 因 运 输 条 件 变 化 而 延误 的 工期 必须 调整 作业 方法 ， 保 证 在 季 内 
完成 。 

h. 甲 供 设备 材料 变化 时 ， 应 调整 作业 过 程 进度 计划 ， 安 排 其 他 已 到 设备 材料 的 生产 ， 
不 能 调整 的 应 与 甲 方 沟通 顺延 工期 ， 同 时 到 货 后 要 重新 调整 作业 方法 ， 在 保证 质量 、 安 全 的 
前 提 下 尽力 压缩 工期 ， 保 证 在 季 内 、 年 内 完成 。 

i. 能 源 水 电 供应 发 生变 化 时 ， 应 重新 布置 管线 ， 尽 快 恢复 生产 。 一 般 应 在 周 内 完成 ， 
并 将 重新 布置 的 管线 标注 在 施工 平面 布置 图 上 。 

j. 其 他 变化 应 按 实际 情况 进行 调整 和 修订 。 同 时 ， 应 保证 小 变化 在 周 内 完成 ， 较 大 变 
化 在 月 内 完成 ， 大 变化 在 年 内 完成 ， 尽 量 不 增加 工期 ， 条 件 允 许 时 应 调整 作业 班次 、 人 数 、 
流程 ， 保 证 工期 、 质 量 、 安 全 。 

3) 施工 组 织 设 计 的 管理 如 下 : 
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QD 项 目 经 理 、 技 术 负 责 人 应 随时 掌握 工程 状态 及 施工 组 织 设计 的 进度 情况 ， 并 随时 
调整 。 
@ 施工 的 各 类 人 员 应 关注 施工 组 织 设 计 ， 并 对 其 提出 建议 、 意 见 和 疑问 。 

@ 修订 后 的 施工 组 织 设计 应 组 织 相关 人 员 进 行 讨 论 ， 发 现 问题 应 及 时 更 正 。 
@ 施工 组 织 设计 应 发 放 到 班组 及 各 管理 部 门 。 

@ 经 审核 、 批 准 的 施工 组 织 设计 未 经 修订 不 得 擅自 更 改 。 

@ 施工 组 织 设计 未 经 批准 不 得 转借 给 外 单位 或 个 人 。 

@ 施工 组 织 设计 应 随 施工 技术 资料 、 验 收文 件 一 同 存档 。 





第 九 章 ”开工 前 的 协调 组 织 及 准备 工作 


经 过 熟悉 图 样 、 设 备 材 料 核算 、 编 制 施 工 组 织 设计 和 工程 预算 书后 ， 对 工程 已 有 充分 的 
了 解 并 且 应 胸 有 成 狂 ， 下 一 步 要 对 施工 现场 进行 调查 ， 并 与 设计 单位 、 建 设 单位 进行 一 系列 
的 协调 组 织 工 作 和 开工 前 的 准备 工作 。 开 工 前 的 协调 组 织 工 作 主 要 包括 确定 项 目 经 理 和 各 类 
人 员 的 职责 、 质 量 、 环 境 、 安 全 管理 体系 和 施工 管理 体系 的 建立 计划 及 实施 、 开 工 动员 会 议 
和 一 系列 的 开工 准备 工作 。 这 些 工 作 最 主要 的 是 要 落实 到 位 ， 并 与 奖 、 惩 制度 挂钩 ， 不 能 成 
为 形式 。 

一 、 确 定 项 目 经 理 和 各 类 人 员 的 职责 

项 目 经 理 、 工 长 、 班 长 、 施 工人 员 和 施工 技术 管理 人 员 是 保证 项 目 顺利 进行 、 保 证 质 
量 、 保 证 安全 、 保 证 工程 进度 、 保 证 环境 的 关键 人 员 。 项 目 经 理 的 选用 非常 重要 ， 项 目 经 理 
必须 具备 符合 该 项 目 施 工 管理 要 求 的 能 力 ， 具 有 相应 施工 项 目 管理 的 经 验 和 业绩 ， 具 有 承担 
施工 项 目 管理 任务 的 专业 技术 、 管 理 、 经 济 、 法 律 、 法 规 知识 ， 具 有 良好 的 职业 道德 品质 ， 
具备 项 目 经 理 或 建造 师 或 工程 师资 格 。 其 他 人 员 的 选用 同样 重要 ， 其 管理 能 力 、 专 业 素质 、 
职业 道德 、 技 术 技能 应 符合 该 项 目 施工 安装 的 要 求 。 

为 了 保证 工程 顺利 进行 ， 保 证 质量 、 安 全 、 环 保 及 进度 ， 应 制定 相应 的 职责 和 制度 ， 来 
约束 各 类 人 员 的 工作 行为 和 职业 行为 。 

(一 ) 项 目 经 理 的 职责 和 权限 

1) 代表 企业 实施 施工 项 目 管理 。 贯 彻 执 行 国家 法 律 、 法 规 、 方 针 、 政 策 和 强制 性 标准 ， 
执行 企业 的 管理 制度 ， 维 护 企业 的 合法 权益 。 参 与 企业 进行 的 施工 项 目 投标 和 签订 施工 合同 。 

2) 履行 “项 目 管理 目标 责任 书 ” 规 定 的 任务 。 

3) 组 织 编制 项 目 管理 实施 规划 (施工 组 织 设 计 ) 。 

4) 对 进入 现场 的 生产 要 素 进 行 优化 配置 和 动态 管理 。 

5) 建立 质量 管理 体系 和 安全 管理 体系 并 组 织 实施 。 

6) 在 授权 范围 内 负责 与 企业 管理 层 、 劳 务 作业 层 、 各 协作 单位 、 建 设 单位 、 分 包 人 和 
监理 工程 师 等 的 协调 ， 解 决 项 目 中 出 现 的 问题 。 

7) 按 “ 项 目 管理 目标 责任 书 ” 处 理 项 目 经 理 部 与 国家 、 企 业 、 分 包 单位 以 及 职工 之 间 
的 利益 分 配 。 

8) 进行 现场 文明 施工 管理 ,发现 和 人 处 理 突 发 事件 ,启动 应 急 预 案 。 

9) 参与 工程 竣工 验收 ， 准 备 结算 资料 和 分 析 总 结 ， 接 受审 计 。 

10) 处 理 项 目 经 理 部 的 善后 工作 。 

11) 协助 企业 进行 项 目的 检查 、 鉴 定 和 评奖 申报 。 

12) 经 授权 组 建 项 目 经 理 部 确定 项 目 经 理 部 的 组 织 结构 ， 选 择 、 聘 任 管理 人 员 ， 确 定 
管理 人 员 的 职责 ， 并 定期 进行 考核 、 评 价 和 奖惩 。 

13) 在 企业 财务 制度 规定 的 范围 内 ， 根 据 企业 法 定 代 表 人 授权 和 施工 项 目 管理 的 需要 ， 
决定 资金 的 投入 和 使 用 ， 决 定 项 目 经 理 部 的 计酬 办 法 。 
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14) 在 授权 范围 内 ， 按 物资 采购 程序 性 文件 的 规定 行使 采购 权 。 

15) 根据 企业 法 定 代 表 人 授权 或 按照 企业 的 规定 选择 、 使 用 作业 队伍 。 

16) 主持 项 目 经 理 部 工作 ， 组 织 制定 施工 项 目的 各 项 管理 制度 。 

17) 根据 企业 法 定 代 表 人 授权 ， 协 调和 处 理 与 施工 项 目 管理 有 关 的 内 部 与 外 部 事项 。 

(二 ) 项 目 管 理 目标 责任 书 的 主要 内 容 

1) 企业 各 业务 部 门 与 项 目 经 理 部 之 间 的 关系 。 

2) 项 目 经 理 部 使 用 作业 队伍 的 方式 ; 项 目 所 需 材料 供应 方式 和 机 械 设 备 供应 方式 。 

3) 应 达到 的 项 目 进度 目标 、 项 目 质量 目标 、 项 目 安全 目标 和 项 目 成 本 目标 。 

4) 在 企业 制度 规定 以 外 的 、 由 法 定 代表 人 向 项 目 经 理 委托 的 事项 。 

5) 企业 对 项 目 经 理 部 人 员 进 行 奖惩 的 依据 、 标 准 、 办 法 及 应 承担 的 风险 。 

6) 项 目 经 理解 职 和 项 目 经 理 部 解体 的 条 件 及 方法 。 

(三 ) 各 类 人 员 的 职责 和 权限 

各 类 人 员 的 职责 和 权限 应 按 其 具体 岗位 制定 ， 其 核心 是 保证 工程 的 质量 、 安 全 、 技 术 、 
环保 、 进 度 ， 这 里 不 一 一 列 出 。 为 了 保证 职责 和 权限 的 有 效 性 ， 项 目 部 各 类 人 员 应 遵守 相应 
的 规章 制度 ， 主 要 有 : 

1) 项 目 管 理 人 员 岗 位 责任 制度 。 

2) 项 目 技术 管理 制度 。 

3) 项 目 质量 管理 制度 。 

4) 项 目 安全 及 环保 管理 制度 。 

5) 项 目 计 划 、 统 计 与 进度 管理 制度 。 

6) 项 目 成 本 核算 制度 。 

7) 项 目 材料 、 机 械 设 备 管理 制度 。 

8) 项 目 现场 管理 制度 。 

9) 项 目 分 配 与 奖励 制度 。 

10) 项 目 例 会 及 施工 日 志 制 度 。 

11) 项 目 分 包 及 劳务 管理 制度 。 

12) 项 目 组 织 协调 制度 。 

13) 项 目 信 息 管理 制度 。 

这 里 我 们 仅 把 施工 日 志 的 主要 内 容 列 出 ， 供 读者 参考 。 

施工 日 志 的 主要 内 容 如 下 : 

施工 日 志 是 项 目 经 理 、 工 长 、 班 长 现场 管理 的 主要 内 容 之 一 ， 是 电气 安装 工程 安装 现场 
的 原始 记录 ， 是 真实 反映 工程 质量 、 安 人 全、 环保、 进度 、 技 术 、 管 理 、 内 外 沟通 的 主要 和 赁 
证 。 因 此 ， 作 为 工程 的 管理 者 ， 必 须 记 好 施工 日 志 。 

施工 日 志 应 按 日 记录 ， 记 录 当 天 现场 与 工程 有 关 的 各 种 事件 、 人 员 、 时 间 、 地 点 、 详 细 
经 过 及 最 后 结果 。 施 工 日 志 应 如 实 记录 ， 不 得 加 入 个 人 感情 色彩 。 

1) 天 气 情 况 、 水 、 电 、 道 路 情况 及 食 住 情况 等 。 

2) 作业 分 工 、 分 项 工程 的 负责 人 姓名 及 主要 作业 人 员 姓 名 、 作 业 进 度 、 质 量 情况 、 存 
在 问题 及 处 理 结果 ， 是 否 具 有 可 追溯 性 ， 材 料 使 用 上 有 无 不 妥 或 存在 问题 。 

3) 现场 安全 生产 情况 ， 有 无 不 安全 因素 。 


















































770 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 





4) 材料 、 设 备 到 场 情 况 ， 名 称 、 数 量 、 质 量 检验 情况 ， 送 货 单位 、 质 检 人 员 姓 名 、 有 
无 不 合格 或 不 符合 要 求 的 情况 。 

5) 机 具 使 用 情况 、 维 护 保养 情况 。 

6) 有 无 设计 变更 、 项 目 追 加 等 文件 ， 送 件 人 姓名 、 收 件 人 姓名 、 具 体 时 间 。 

7) 监理 工程 师 监督 检验 的 项 目 、 结 果 、 记 录 、 签 证 情况 。 

8) 建设 单位 有 无 新 的 要 求 ,来 人 姓名 、 事 由 、 文 件 、 具 体 时 间 、 处 理 结 

9) 技术 监督 部 门 、 安 全 管理 部 门 、 质 量 检查 部 门 、 消 防 公安 部 门 、 行 业 管理 部 门 等 上 
级 单位 有 无 检查 、 监 督 事宜 ， 来 人 姓名 、 具 体 时 间 、 处 理 结 

10) 公司 各 管理 部 门 有 无 检查 、 监 督 事宜 ,来 人 姓名 、 具 体 时 间 、 事 由 、 处 理 结 

11) 兄弟 单位 、 协 作 单 位 、 供 应 商 、 设 计 单 位 、 当 地 政府 部 门 等 来 访 人 员 姓 名 、 事 由 、 
时 间 、 沟 通 主要 事宜 、 处 理 结 果 。 

12) 现场 发 生 的 对 工程 质量 、 安 全 、 进 度 、 环 保 、 投 资 有 影响 事件 ， 具 体 时 间 ， 当 事 
人 姓名 ， 事 件 详情 及 事态 结果 。 

13) 材料 代用 情况 、 批 准 人 姓名 、 时 间 、 项 目 及 事由 、 监 理 认 可 及 签证 情况 。 

14) 现场 会 议 情况 、 具 体 时 间 、 地 点 、 参 加 人 员 、 事 由 、 处 理 结果 。 

15) 现场 人 员 、 材 料 变更 情况 、 当 事 人 姓名 、 变 更 原因 、 结 

16) 其 他 需要 记录 的 事情 等 。 

二 、 质 量 、 环 境 、 安 全 管理 体系 和 施工 管理 体系 的 建立 及 实施 计划 

项 目 经 理 、 各 类 人 员 确 定 后 ， 项 目 部 应 按 企业 质量 、 环 境 、 安 全 管理 体系 建立 该 项 工程 的 
分 支 体系 ， 确 定 主 控 人 员 、 确 定 职责 、 确 定 工 作 流程 、 确 定 体 系 运 行文 件 、 资 料 、 记 录 及 传 
递 、 确 定 不 合格 处 置 流程 及 整改 或 纠正 措施 的 实施 方法 、 确 定 检查 及 审核 方法 等 ， 并 将 其 纳 和 人 
“一 ”中 各 类 人 员 的 职责 中 ， 确 保 体系 正常 运行 ， 进 而 保证 工程 的 质量 、 安 全 、 环 保 及 进度 。 

(一 ) 质量 管理 体系 的 运行 及 质量 控制 

1. 总 体 要 求 

1) 工程 质量 控制 应 按 国家 标准 和 企业 质量 管理 体系 的 要 求 进行 。 

2) 工程 质量 控制 应 坚持 “质量 第 一 ， 预 防 为 主 ”的 方针 和 “计划 、 执 行 、 检 查 、 处 
理 ” 循 环 工作 方法 ， 不 断 改 进 过 程控 制 。 

3) 工程 质量 控制 应 满足 工程 施工 技术 标准 规范 和 企业 “项 目 管理 目标 责任 书 ” 的 要 求 。 

4) 工程 质量 控制 因素 应 包括 人 、 材 料 、 机 械 、 方 法 、 环 境 。 项 目 部 应 对 施工 人 员 、 材 
料 、 施 工 机 具 、 施 工 方法 提出 要 求 ， 并 保证 或 创造 适宜 的 施工 环境 。 

影响 工程 质量 的 因素 主要 有 人 、 材 料 、 机 械 、 方 法 和 环境 (4MIE) ， 因 此 ， 事 先 应 对 
这 5 个 因素 给 予 严格 控制 。 对 人 的 控制 应 注意 加 强 教育 培训 ， 提 高 人 的 管理 水 平 、 技 术 水 平 
和 操作 水 平 ， 防 止 违 纪 违 章 及 错误 行为 产生 。 材 料 质量 是 工程 质量 的 基础 ， 只 有 材料 质量 符 
合 要求 ， 工 程 质 量 才 有 可 能 符合 标准 。 材 料 质 量 控制 包括 材料 采购 质量 、 运 输 质量 、 储 存 质 
量 及 使 用 质量 。 对 施工 机 械 设备 的 控制 ， 应 着 重 从 机 械 设备 选 型 、 主 要 性 能 参数 确定 和 操作 
三 方面 予以 控制 。 对 方法 的 控制 是 指 项 目 施 工期 间 所 采用 的 技术 方案 、 工 艺 流 程 、 组 织 措 
施 、 检 验 手 段 等 的 控制 。 对 环境 因素 控制 主要 有 工程 技术 环境 ， 如 工程 地 质 、 气 象 、 水 文 
等 ; 工程 管理 环境 ， 如 质量 管理 体系 、 质 量 管理 制度 等 ;劳动 环境 ， 如 劳动 条 件 、 劳 动工 
具 、 劳 动 组 合 等 。 
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5) 工程 质量 控制 必须 实行 样板 制 。 施 工 过 程 均 应 按 要 求 进行 自 检 、 互 检 和 交接 检 。 隐 
蔽 工程 、 贵 重 设备 安装 、 指 定 部 位 和 分 项 工程 未 经 检验 或 已 经 检验 定 为 不 合格 的 ， 严 禁 转 和 人 
下 道 工序 。 

6) 项 目 经 理 部 应 建立 工程 质量 责任 制 和 考核 评价 办 法 。 项 目 经 理应 对 项 目 质量 控制 负 
责 。 过 程 质量 控制 应 由 每 一 道 工 序 和 该 岗位 的 责任 人 负责 。 

7) 分 项 工程 完成 后 ， 必 须 经 监理 工程 师 检 验 和 认可 。 

8) 项 目 经 理应 对 工程 质量 和 质量 保修 工作 向 企业 负责 。 分 包工 程 的 质量 应 由 分 包 人 向 
项 目 经 理 负责 。 项 目 经 理应 对 分 包 人 的 工程 质量 向 企业 承担 连带 责任 。 

9) 分 包 人 必须 接受 项 目 部 的 质量 管理 ， 并 纳入 企业 质量 管理 体系 。 

10) 质量 控制 应 按 下 列 程序 实施 : 

Qa 确定 工程 质量 目标 。 

编制 工程 质量 计划 。 

@) 实施 工程 质量 计划 : 施工 准备 阶段 质量 控制 ; 施工 阶段 质量 控制 ， 竣工 验收 阶段 质 
量 控制 。 

为 保证 工程 施工 质量 ， 应 对 施工 全 过 程 进行 质量 控制 ， 包 括 各 项 施工 准备 工作 质量 控 
制 、 施 工 过 程 中 的 质量 控制 和 竣工 阶段 的 控制 。 施 工 准备 阶段 的 质量 控制 环节 包括 : 索取 设 
计 图 样 、 设 计 图 样 会 审 、 控 制 桩 复 测 、 选 择 分 包 人 及 编制 作业 指导 书 ; 施工 阶段 质量 控制 的 
环节 包括 技术 交底 、 测 量 、 材 料 、 设 备 、 计 量 、 设 计 变 更 控制 、 环 境 保 护 控 制 、 项 目 质 量 计 
划 验 证 、 持 续 改 进 、 项 目 竣工 评价 等 ; 竣工 验收 阶段 质量 控制 的 环节 包括 最 终 检验 和 试验 、 
质量 缺陷 处 理 、 整 理 质 量 记录 、 编 制 竣工 文件 、 企 业 自 检 、 建 设 单位 验收 、 竣 工 验收 报告 等 。 

2. 质量 计划 及 实施 要 求 

(1) 质量 计划 的 编制 要 求 

1) 应 由 项 目 经 理 主持 编制 项 目 质量 计划 。 

2) 质量 计划 应 体现 从 工序 、 分 项 工程 、 分 部 工程 到 单位 工程 的 过 程控 制 ， 且 应 体现 从 
资源 投入 到 完成 工程 质量 最 终 检 验 和 试验 的 全 过 程控 制 。 

3) 质量 计划 应 成 为 对 外 质量 保证 和 对 内 质量 控制 的 依据 。 

4) 质量 计划 应 有 可 操作 性 和 实施 性 。 目 的 是 达到 事前 控制 。 

项 目 质量 管理 的 基本 原则 之 一 是 ， 施 工 项 目 质量 是 通过 质量 计划 的 实施 所 开展 的 质量 保 
障 活动 达到 的 ， 而 不 是 通过 事后 的 质量 检查 得 到 的 。 项 目 质量 管理 是 从 对 项 目 质量 计划 安排 
开始 的 ， 是 通过 对 项 目 质量 计划 的 实施 实现 的 。 

(2) 质量 计划 的 实施 要 求 

1) 质量 管理 人 员 应 按照 分 工控 制 质量 计划 的 实施 ， 并 应 按 规 定 保存 控制 记录 。 质 量 计 
划 所 涉及 的 范围 是 项 目的 全 过 程 ， 故 对 工序 、 分 项 工程 、 分 部 工程 到 单位 工程 全 过 程 的 质量 
控制 ， 必 须 以 质量 计划 为 依据 。 项 目的 各 级 质量 管理 人 员 必 须 按照 分 工 ， 对 影响 工程 质量 的 
各 环节 进行 严格 的 控制 ， 并 按 规 定 保存 好 质量 记录 、 质 量 审核 、 用 于 分 析 项 目 质量 的 图 表 等 。 

2) 当 发 生 质 量 缺 陷 或 事故 时 ， 必 须 分 析 原 因 、 分 清 责任 、 进 行 整改 。 一 且 发 生 质 量 缺 
陷 或 事故 ， 按 质量 事故 处 理 程序 ， 停 止 有 质量 缺陷 部 位 和 与 其 有 关联 的 部 位 及 下 道 工 序 的 施 
工 ， 尽 快 进行 质量 事故 的 调查 ， 正 确 判 断 事故 原因 ， 研 究 制 定 事故 处 理 方案 ， 实 施 处 理 方 
案 ， 分 清 质量 责任 。 
































772 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 





(3) 质量 计划 的 验证 要 求 

1) 项 目 技术 负责 人 应 定期 组 织 具 有 资格 的 质量 检查 人 员 和 内 部 质量 审核 员 验 证 质量 计 
划 的 实施 效果 。 即 将 实施 结果 与 质量 要 求 和 控制 标准 进行 对 照 ， 从 而 发 现 质量 问题 及 隐患 ， 
并 采取 项 目 质量 纠 偶 措施， 使 项 目 质量 保持 在 受 控 状态 。 当 项 目 质量 控制 中 存在 问题 或 隐患 
时 ， 应 提出 解决 措施 。 

项 目 质量 验证 方法 可 分 为 自 检 、 互 检 、 交 接 检 、 预 检 、 隐 检 人 等。 每 次 验证 应 做 出 记录 ， 
并 给 予 保存 。 

2) 对 重复 出 现 的 不 合格 和 质量 问题 ， 责 任 人 应 按 规 定 承担 责任 ， 并 应 依据 验证 评价 的 
结果 进行 处 罚 。 

3. 施工 准备 阶段 的 质量 控制 

1) 施工 合同 签订 后 ， 项 目 经 理 部 应 索取 设计 图 样 和 技术 资料 ， 指 定 专人 管理 并 公布 有 
效 文件 清单 。 

施工 合同 中 规定 了 企业 在 质量 控制 方面 的 权利 和 义务 ， 以 及 对 建设 单位 做 出 的 质量 承 
诺 。 因 此 ， 在 合同 签订 后 ， 应 及 时 将 合同 副本 交 给 项 目 经 理 部 。 

2) 项 目 经 理 部 应 依据 设计 文件 和 设计 技术 交底 的 工程 控制 点 进行 复 测 。 当 发 现 问题 
时 ， 应 与 设计 人 协商 处 理 ， 并 应 形成 记录 。 工 程 测量 控制 是 事前 质量 控制 的 一 项 基础 工作 ， 
它 也 是 施工 准备 阶段 的 一 项 重要 内 容 ， 因 此 要 做 好 基准 点 、 基 准 线 、 标 高 、 施 工 测量 控制 网 
复核 、 复 测 工 作 并 记录 下 来 。 复 核 、 复 测 中 发 现 问题 应 及 时 与 设计 人 员 协 商 处 理 。 

3) 项 目 技术 负责 人 应 组 织 工 长 、 班 长 对 图 样 审核 ， 并 应 形成 会 审 记 录 。 设 计 图 样 是 施 
工 单位 进行 质量 控制 的 重要 依据 。 为 了 在 施工 前 能 发 现 和 减少 图 样 的 差错 ， 能 事先 消炎 图 样 
中 的 质量 隐患 ， 在 项 目 质量 计划 编制 前 ， 由 项 目 技术 负责 人 主持 图 样 审 核 工 作 。 审 核 出 图 样 
中 存在 的 问题 后 ， 应 与 设计 人 和 发 包 人 进行 讨论 、 协 商 解决 ， 并 写 出 会 议 纪要 。 

4) 项 目 经 理应 按 质量 计划 中 工程 分 包 和 物资 采购 的 规定 ， 选 择 并 评价 分 包 人 和 供应 
人 ， 并 应 保存 评价 记录 。 

目的 是 为 了 确保 分 包工 程 及 所 采购 的 物资 符合 规定 的 要 求 ， 使 分 包工 程 和 采购 工作 处 于 
受 控 状态 并 有 计划 地 进行 。 主 要 是 评价 他 们 的 质量 保证 能 力 。 对 评价 为 合格 的 分 包 人 和 供应 
人 ， 应 建立 档案 ， 作 为 选用 、 和 采购 的 依据 。 

5) 企业 应 对 全 体 施工 人 员 进 行 质量 知识 培训 ， 并 应 保存 培训 记录 。 培 训 内 容 主要 包括 
各 分 部 分 项 工程 的 技术 交底 、 质 量 要 求 、 质 量 计划 及 指标 等 。 

人 员 素 质 对 质量 管理 体系 的 有 效 运行 起 着 极其 重要 的 作用 。 加 强 全 体 施工 人 员 质 量 意 识 
和 劳动 技能 ， 是 摘 好 质量 工作 的 最 根本 保证 。 项 目 经 理 部 应 制定 各 类 人 员 的 培训 计划 ， 加 强 
质量 知识 、 专 业 知 识 、 管 理 知 识 和 技能 的 教育 和 培训 。 

4. 施工 阶段 的 质量 控制 

(1) 技术 交底 的 要 求 

1) 单位 工程 、 分 部 工程 和 分 项 工程 开工 前 ， 项 目 技术 负责 人 应 向 承担 施工 的 负责 人 或 
分 包 人 进行 书面 技术 交底 。 技 术 交 底 资料 应 办 理 签 字 手 续 并 归档 。 

技术 交底 应 层 层 交底 ， 几 由 项 目 经 理 部 编制 的 施工 组 织 设计 ， 由 项 目 经 理 部 主管 工程 师 
向 参加 施工 的 技术 负责 人 和 项 目 有 关 技 术 人 员 进 行 交 底 ， 交 底 后 将 主管 工程 师 签 署 的 技术 交 
底 文件 交 给 子 项 目 技术 负责 人 作为 指导 施工 的 技术 依据 。 子 项 目 技术 负责 人 在 施工 前 根据 施 
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工 进度 ， 按 部 位 和 操作 项 目 向 工 长 及 班组 长 进行 技术 交底 。 

2) 在 施工 过 程 中 ,项 目 技术 负责 人 对 建设 单位 或 监理 工程 师 提出 的 有 关 施 工 方 案 、 技 
术 措 施 及 设计 变更 的 要 求 ， 应 在 执行 前 向 执行 人 员 进 行书 面 技术 交底 。 

(2) 工程 测量 的 要 求 

1) 在 项 目 开工 前 应 编制 测量 控制 方案 ， 经 项 目 技术 负责 人 批准 后 方 可 实施 ， 测 量 记 录 
应 归档 保存 。 

2) 在 施工 过 程 中 应 对 测量 点 线 妥善 保护 ， 严 禁 擅自 移动 。 

(3) 材料 的 质量 控制 

1) 材料 的 质量 取决 于 供应 商 的 质量 保证 能 力 及 产品 的 质量 标准 ， 因 此 ， 要 对 供应 商 的 
质量 保证 能 力 进行 评审 。 对 评审 合格 的 三 家 ， 应 建立 档案 ， 并 列 人 合格 供应 商 名 录 ， 作 为 选 
用 、 和 采购 的 依据 。 项 目 经 理 部 应 在 质量 计划 确定 的 合格 材料 供应 商 名 录 中 按 计 划 招 标 采购 材 
料 、 半 成 品 和 构 配件 。 非 合格 供应 商 的 产品 不 得 采购 ， 招 标 计划 外 的 产品 必须 经 过 评审 且 确 
定 为 合格 供应 商 后 才能 提供 产品 ， 杜 绝 假冒 伪劣 产品 进入 安装 工程 。 

2) 材料 的 搬运 和 贮存 应 按 其 搬运 储存 规定 进行 ， 并 应 建立 台 账 。 并 应 建立 材料 运输 、 
贮存 管理 制度 ， 避 免 材 料 损 失 、 变 质 ， 这 是 节约 材料 的 重要 措施 。 

3) 项 目 经 理 部 应 对 材料 、 半 成 品 、 构 配件 进行 标识 ， 严 禁 混 料 。 标 识 应 标明 其 来 源 、 
加 工 过 程 、 安 装 交 付 后 的 分 布 和 场所 。 

4) 未 经 检验 和 已 经 检验 为 不 合格 的 材料 、 半 成 品 、 构 配件 和 工程 设备 等 ， 不 得 投入 使 用 。 

5) 对 建设 单位 提供 的 材料 、 半 成 品 、 构 配件 、 工 程 设 备 和 检验 设备 等 ， 必 须 按 规定 进 
行 检验 和 验收 。 不 合格 的 应 退货 ， 必 须 使 用 的 应 由 建设 单位 出 具 书 面 材料 ， 并 签字 盖 章 。 

建设 单位 提供 的 原材料 、 半 成 品 、 构 配件 、 工 程 设备 和 检验 设备 的 控制 是 企业 和 建设 单 
位 共同 的 责任 ， 建 设 单位 应 保证 提供 的 材料 、 半 成 品 、 构 配件 、 工 程 设 备 和 检验 设备 满足 合 
同 规定 的 要 求 ， 企 业 应 进行 验证 ， 验 收 后 进行 控制 。 企 业 的 验证 不 能 因此 而 免除 建设 单位 提 
供 合格 材料 、 半 成 品 、 构 配件 、 工 程 设备 和 检验 设备 的 责任 ， 建 设 单位 应 对 其 提供 的 上 述 产 
品 负责 。 

监理 工程 师 应 对 该 工程 所 有 采用 的 物资 进行 验证 。 

企业 应 加 强 对 材料 质量 的 检查 验收 ， 严 把 材料 质量 关 。 材 料 质量 抽样 和 检验 的 方法 ， 应 
符合 现行 《建筑 材料 质量 标准 与 管理 规程 》 的 要 求 。 不 能 因为 监理 工程 师 对 采购 物资 的 验 
证 ， 而 免除 自己 的 责任 。 

(4) 施工 机 械 设备 的 质量 控制 

1) 应 按 设备 进 场 计划 施工 进度 计划 进行 施工 设备 的 调配 。 

2) 现场 的 施工 机 械 应 满足 施工 需要 ， 并 有 周期 检修 记录 。 

应 根据 施工 现场 条 件 、 结 构 模 式 、 机 械 设备 性 能 、 施 工 工艺 和 方法 、 施 工 组 织 与 管理 、 
技术 经 济 等 因素 ， 使 现场 的 施工 机 械 合理 配备 、 配 套 使 用 ， 以 充分 发 挥 机 械 的 效能 。 

3) 应 对 机 械 设备 操作 人 员 的 资格 进行 确认 ， 无 证 或 不 符合 资格 者 ， 严 禁 上 岗 。 机 械 设 
备 操 作 人 员 应 进行 专业 知识 和 技能 的 培训 、 考 核 ， 坚 持 资格 认证 和 持 证 上 岗 。 合 理 使 用 机 械 
设备 ， 正 确 进行 操作 ， 对 机 械 设 备 经 常 进行 检查 、 保 养 ， 保 证 设备 运转 灵活 。 

(5) 计量 器 具 的 控制 

计量 人 员 应 按 规定 控制 计量 器 具 的 使 用 、 保 管 、 维 修 和 检定 校 验 ， 计 量 器 具 应 符合 当地 
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技术 监督 部 门 的 有 关 规 定 。 

(6) 工序 控制 

1) 施工 作业 人 员 应 按 规定 经 考核 后 持 证 上 岗 。 

施工 工艺 、 操 作 规程 是 进行 施工 操作 的 依据 ， 是 确保 工序 质量 的 前 提 ， 施 工人 员 必 须 按 施 工 
工艺 、 操 作 规程 、 作 业 指导 书 和 技术 交底 的 要 求 进行 施工 。 持 证 上 岗 是 达到 上 述 要 求 的 条 件 。 

2) 施工 管理 人 员 及 作业 人 员 应 按 操作 规程 、 作 业 指 导 书 和 技术 交底 文件 进行 施工 。 应 
按 检验 和 试验 计划 或 “过 程 检验 和 试验 的 工作 程序 ”的 有 关 规 定 ， 对 工序 进行 检验 和 试验 ， 
以 避免 出 现 不 合格 的 工序 产品 流入 下 个 工序 。 应 确保 不 符合 要 求 的 工序 得 到 识别 和 控制 ; 对 
不 合格 工序 应 予以 纠正 ， 并 在 纠正 后 再 次 验证 以 证 实 其 符合 性 ; 当 在 下 道 工 序 开始 后 发 现 不 
合格 时 ， 应 采取 相应 措施 予以 纠正 。 

3) 工序 的 检验 和 试验 应 符合 过 程 检验 和 试验 的 规定 ， 并 符合 施工 验收 规范 的 要 求 ， 对 
查 出 的 质量 缺陷 应 按 不 合格 控制 程序 及 时 处 置 。 

4) 施工 管理 人 员 应 记录 工序 施工 情况 ， 详 细 填 写 施工 日 志 。 

(7) 特殊 过 程控 制 

1) 对 在 项 目 质量 计划 中 界定 的 特殊 过 程 贵重 设备 ， 应 设置 工序 质量 控制 点 进行 控制 。 
隐蔽 工程 必须 由 质量 检查 人 员 、 监 理工 程 师 、 工 长 现场 验收 核定 。 

2) 对 特殊 过 程 贵 重 设备 安装 的 控制 ， 除 应 执行 一 般 过 程控 制 的 规定 外 ， 还 应 由 专业 技 
术 人 员 编 制 专门 的 作业 指导 书 ， 经 项 目 技术 负责 人 审批 后 执行 。 

施工 过 程 中 的 “特殊 过 程 ” 是 指 该 施工 过 程 或 工序 施工 质量 不 易 或 不 能 通过 其 后 的 检 
验 和 试验 而 得 到 充分 的 验证 ， 或 者 万 一 发 生 质量 事故 则 难以 挽救 的 施工 对 象 。 特 殊 过 程 是 施 
工 质量 控 制 的 重点 ， 在 这 些 工 序 或 部 位 上 应 设置 质量 控制 点 ， 事 先 分 析 影 响 质量 的 原因 ， 提 
出 相应 的 措施 ， 以 便 进 行 主 动 的 、 预 防 性 的 控制 。 

(8) 其 他 方面 

1) 工程 变更 应 严格 执行 工程 变更 程序 ， 经 有 关 单 位 批准 后 方 可 实施 。 一 般 应 先 向 监理 
申请 ， 监 理 与 相关 方 确 定 后 签发 变更 通知 方 可 实施 。 

2) 安装 产品 或 半成品 应 采取 有 效 措施 妥善 保护 。 成 品 保护 主要 是 护 、 包 、 盖 、 封 ,其 
中 护 就 是 对 其 采取 防护 措施 ， 如 专人 看 护 ; 包 就 是 将 其 包 囊 起 来 ;防止 损伤 或 污染 ; 盖 就 是 
将 其 表面 用 他 物 覆 盖 起 来 ;防止 堵塞 损伤 ， 封 就 是 将 其 局 部 封闭 起 来 。 

3) 施工 中 发 生 的 质量 事故 ， 必 须 按 《建设 工程 质量 管理 条 例 》 的 有 关 规 定 处 理 。 

5. 竣工 验收 阶段 的 质量 控制 

1) 单位 工程 竣工 后 ， 必 须 进 行 最 终 检 验 和 试验 并 出 具 检 验 和 试验 报告 。 项 目 技术 负责 
人 应 按 编制 竣工 资料 的 要 求 收 集 、 整 理 质量 记录 。 

2) 项 目 技术 负责 人 应 组 织 有 关 专 业 技 术 人 员 按 最 终 检验 和 试验 规定 ， 根 据 合同 要 求 进 
行 全 面 验证 和 试车 试 运行 。 

3) 对 查 出 的 施工 质量 缺陷 ， 应 按 不 合格 控制 程序 进行 处 理 。 

4) 项 目 经 理 部 应 组 织 有 关 专 业 技 术 人 员 按 合同 要 求 编制 工程 竣工 文件 ， 并 应 做 好 工程 
移交 准备 。 

5) 在 最 终 检验 和 试验 合格 后 ， 应 对 安装 产品 采取 防护 措施 。 

6) 工程 交工 后 ， 项 目 经 理 部 应 编制 符合 文明 施工 和 环境 保护 要 求 的 撤 场 计 划 。 
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6. 质量 持续 改进 

工程 竣工 交 验 后 ， 项 目 经 理应 组 织 技 术 负责 人 、 工 长 、 质 检 员 、 材 料 员 、 班 长 、 工 人 技 
师 等 相关 人 员 对 该 工程 全 过 程 进行 评价 ， 确 定 质量 持续 改进 措施 和 方案 。 其 中 ， 纠 正 措施 是 
立即 执行 实施 的 措施 ， 预 防 措施 是 今后 应 做 到 的 措施 。 

1) 项 目 经 理 部 应 分 析 和 评价 项 目 管理 现状 ,识别 质量 持续 改进 区 域 ， 确定 改 进 目标 ， 
实施 选 定 的 解决 办 法 。 

2) 质量 持续 改进 应 按 全 面 质量 管理 的 方法 进行 。 

3) 项 目 经 理 部 对 不 合格 控制 应 符合 下 列 规定 : 

(Q 应 按 企业 的 不 合格 控制 程序 ， 控 制 不 合格 物资 进入 项 目 施 工 现场 ， 严 禁 不 合 格 工序 
未 经 处 置 而 转 入 下 道 工 序 。 

@ 对 验证 中 发 现 的 不 合格 产品 和 过 程 ， 应 按 规定 进行 鉴别 、 标 识 、 记 录 、 评 价 、 隔 离 
和 处 置 。 

@ 应 进行 不 合格 评审 。 

@ 不 合格 处 置 应 根据 不 合格 严重 程度 ， 按 返工 、 返 修 或 让 步 接收 、 降 级 使 用 、 拒 收 或 
报废 四 种 情况 进行 处 理 。 构 成 等 级 质量 事故 的 不 合格 ， 应 按 国家 法 律 、 行 政法 规 进行 处 置 。 

(3) 对 返修 或 返工 后 的 产品 ， 应 按 规定 重新 进行 检验 和 试验 ， 并 应 保存 记录 。 

@ 进行 不 合格 让 步 接收 时 ， 项 目 经 理 部 应 向 建设 单位 提出 书面 让 步 申请 ， 记 录 不 合格 
程度 和 返修 的 情况 ， 双 方 签字 确认 让 步 接收 协议 和 接收 标准 。 

QD 对 影响 工程 主体 结构 安全 和 使 用 功能 的 不 合格 ， 应 邀请 建设 单位 代表 或 监理 工程 师 、 
设计 人 ， 共 同 确定 处 理 方案 ， 报 建设 主管 部 门 批准 。 

(@ 检验 人 员 必 须 按 规定 保存 不 合格 控制 的 记录 。 

4) 纠正 措施 要 求 : 

QD 对 建设 单位 或 监理 工程 师 、 设 计 人 、 质 量 监督 部 门 提出 的 质量 问题 ， 应 分 析 原 因 ， 
制定 纠正 措施 。 

Q 对 已 发 生 或 潜在 的 不 合格 信息 ， 应 分 析 并 记录 结果 。 

(3) 对 检查 发 现 的 工程 质量 问题 或 不 合格 报告 提 及 的 问题 ， 应 由 项 目 技术 负责 人 组 织 
关 人 员 判 定 不 合格 程度 ， 制 定 纠正 措施 ， 限 期 整改 ， 整 改 后 由 建设 单位 、 监 理 单位 验收 。 

(4 对 严重 不 合格 或 重大 质量 事故 ， 必 须 立 即 实施 纠正 措施 。 

@) 实施 纠正 措施 的 结果 应 由 项 目 技术 负责 人 验证 并 记录 ; 对 严重 不 合格 或 等 级 质量 事 
故 的 纠正 措施 和 实施 效果 应 验证 ， 并 应 报 企 业 管理 层 ， 并 由 建设 单位 或 监理 单位 验收 。 

@ 项 目 经 理 部 或 责任 单位 应 定期 评价 纠正 措施 的 有 效 性 。 

5) 预防 措施 要 求 如 下 : 

(D 项 目 经 理 部 应 定期 召开 质量 分 析 会 ， 对 影响 工程 质量 潜在 原因 ， 采 取 预 防 措施 。 

Q 对 可 能 出 现 的 不 合格 ， 应 制定 防止 再 发 生 的 措施 并 组 织 实施 。 

@) 对 质量 通病 应 采取 预防 措施 。 

由 对 潜在 的 严重 不 合格 ， 应 实施 预防 措施 控制 程序 。 

@ 项 目 经 理 部 应 定期 评价 预防 措施 的 有 效 性 。 

7. 检查 、 验 证 

1) 项 目 经 理 部 应 对 项 目 质 量 计划 执行 情况 组 织 检查 、 内 部 审核 和 考核 评价 ， 验 证 实施 
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效果 。 

2) 项 目 经 理应 依据 考核 中 出 现 的 问题 、 缺 陷 或 不 合格 ， 召 开 有 关 专 业 人 员 参 加 的 质量 
分 析 会 ， 并 制定 整改 措施 。 

3) 项 目 经 理应 组 织 相关 人 员 对 该 项 工程 质量 计划 执行 情况 和 实际 状况 认真 总 结 ， 成 功 
的 、 好 的 作为 经 验 保留 下 来 ， 做 好 笔录 和 总 结 ， 失 败 的 、 不 好 的 作为 教训 详细 记录 ， 作 为 会 
后 工程 的 实 训 。 只 有 这 样 ， 才 能 达到 质量 持续 改进 的 目的 ， 也 只 有 这 样 ， 企 业 才 能 生存 、 发 
展 、 壮 大 。 

(二 ) 安全 管理 体系 的 运行 及 安全 控制 

1. 总 体 要求 

1) 项 目 安全 控制 必须 坚持 “安全 第 一 、 预 防 为 主 ” 的 方针 。 项 目 经 理 部 应 建立 安全 管 
理 体系 和 安全 生产 责任 制 。 安 全 员 应 持 证 上 岗 ， 保 证 项 目 安全 目标 的 实现 。 项 目 经 理 是 项 目 
安全 生产 的 总 负责 人 。 

2) 项 目 经 理 部 应 根据 项 目 特点 ， 制 定安 全 施工 组 织 设计 或 安全 技术 措施 。 

3) 项 目 经 理 部 应 根据 施工 中 人 的 不 安全 行为 ， 物 的 不 安全 状态 ， 作 业 环境 的 不 安全 因 
素 和 管理 缺陷 进行 相应 的 安全 控制 。 

4) 实行 分 包 的 项 目 ， 安 全 控制 应 由 承包 人 全 面 负责 ， 分 包 人 向 承包 人 负责 ， 并 服从 承 
包 人 对 施工 现场 的 安全 管理 。 

5) 项 目 经 理 部 和 分 包 人 在 施工 中 必须 保护 环境 。 

6) 在 进行 施工 平面 图 设计 时 ， 应 充分 考虑 安全 、 防 火 、 防 爆 、 防 污染 等 因素 ， 做 到 分 
区 明确 ， 合 理 定位 。 

7) 项 目 经 理 部 必须 建立 施工 安全 生产 教育 制度 ， 未 经 施工 安全 生产 教育 的 人 员 不 得 上 
岗 作 业 。 

8) 项 目 经 理 部 必须 为 从 事 危险 作业 的 人 员 办 理 人 身 意外 伤害 保险 。 

9) 施工 作业 过 程 中 对 危及 生命 安全 和 人 身 健 康 的 行为 ， 作 业 人 员 有 权 抵 制 、 检 举 和 控告 。 

10) 项 目 安全 控制 应 遵循 下 列 程序 : 

@ 确定 施工 安全 目标 。 

@ 编制 项 目 安全 保证 计划 。 

@ 项 目 安全 计划 实施 。 

@ 项 目 安全 保证 计划 验证 。 

@ 持续 改进 。 

@ 兑现 合同 承诺 。 

2. 安全 保证 计划 及 实施 要 求 

1) 项 目 经 理 部 应 根据 项 目 施 工 安全 目标 的 要 求 配置 必要 的 资源 ， 确 保 施 工 安 全 ， 保 证 
目标 实现 。 专 业 性 较 强 的 施工 项 目 ， 应 编制 专项 安全 施工 组 织 设计 并 采取 安全 技术 措施 。 

2) 项 目 安全 保证 计划 应 在 项 目 开工 前 编制 ， 经 项 目 经 理 批准 后 实施 。 

3) 项 目 安全 保证 计划 的 内 容 应 包括 工程 概况 、 控 制程 序 、 控 制 目标 、 组 织 结构 、 职 责 
权限 、 规 章 制 度 、 资 源 配置 、 安 全 措施 、 检 查 评价 及 奖惩 制度 。 

4) 项 目 经 理 部 应 根据 工程 特点 、 施 工 方 法 、 施 工程 序 、 安 全 法 规 和 标准 的 要 求 ， 采取 
可 靠 的 技术 措施 ， 消 除 安全 隐患 ， 保 证 施工 安全 。 
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5) 对 结构 复杂 、 施 工 难度 大 、 专 业 性 强 的 项 目 ， 除 制定 项 目 安全 技术 总 体 安全 保证 计 
划 外 ， 还 必须 制定 单位 工程 或 分 部 、 分 项 工程 的 安全 施工 措施 。 

6) 对 高 空 作业 、 间 下 作业 、 水 上 作业 、 水 下 作业 、 深 基础 开 挖 、 爆 破 作业 、 脚 手 架 上 
作业 、 有 害 有 毒 作业 、 特 种 机 械 作 业 等 专业 性 强 的 施工 作业 ， 以 及 从 事 电气 、 压 力 容器 、 起 
重 机 、 金 属 焊 接 、 并 下 瓦斯 检验 、 机 动车 和 船舶 这 驶 等 特殊 工种 的 作业 ， 应 制定 单项 安全 技 
术 方 案 和 措施 ， 并 应 对 管理 人 员 和 操作 人 员 的 安全 作业 资格 和 身体 状况 进行 合格 审查 。 

7) 安全 技术 措施 应 包括 防火 、 防 毒 、 防 爆 、 防 洪 、 防 尘 、 防 雷击 、 防 触电 、 防 拥 塌 、 
防 物体 打击 、 防 机 械 伤 害 、 防 溜 车 、 防 高 空 坠落 、 防 交通 事故 、 防 寒 、 防 暑 、 防 疫 、 防 环境 
污染 (BD 17 防 ) 等 方面 的 措施 。 

8) 安全 保证 计划 中 的 安全 技术 措施 、 防 护 用 品 、 安 全 装置 、 安 全 生产 培训 、 安 全 技术 
措施 交底 必须 落实 。 

9) 安全 保证 计划 的 实施 要 进行 全 程控 制 ， 见 图 9-1。 
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3. 安全 保证 计划 的 实施 


(1) 安全 职责 

项 目 经 理 部 应 根据 安全 生产 责任 制 的 要 求 ， 把 安全 责任 目标 分 解 到 岗 ， 落 实 到 人 。 安 4 
生产 责任 制 必须 经 项 目 经 理 批准 后 实施 。 

1) 项 目 经 理 安全 职责 应 包括 认真 贯彻 安全 生产 方针 、 政 策 、 法 规 和 各 项 规章 制度 ， 制 
定 和 执行 安全 生产 管理 办 法 ， 严 格 执行 安全 考核 指标 和 安全 生产 奖惩 办 法 ， 严 格 执行 安全 技 
术 措 施 审批 和 施工 安全 技术 措施 交底 制度 ; 定期 组 织 安全 生产 检查 和 分 析 ， 针 对 可 能 产生 的 
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安全 隐患 制定 相应 的 预防 措施 ， 当 施工 过 程 中 发 生 安全 事故 时 ,项 目 经 理 必须 按 安 全 事故 处 
理 的 有 关 规 定 和 程序 及 时 上 报 和 处 置 ， 并 制定 防止 同类 事故 再 次 发 生 的 措施 。 

2) 安全 员 安 全 职责 应 包括 落实 安全 设施 的 设置 ; 对 施工 全 过 程 的 安全 进行 监督 ， 纠 正 
违章 作业 ， 配 合 有 关 部 门 排除 安全 隐患 ， 组 织 安全 教育 和 全 员 安 全 活动 ， 监 督 劳保 用 品质 量 
和 正确 使 用 。 

3) 作业 队长 安全 职责 应 包括 向 作业 人 员 进 行 安全 技术 措施 交底 ， 组 织 实施 安全 技术 措 
施 ; 对 施工 现场 安全 防护 装置 和 设施 进行 验收 ; 对 作业 人 员 进 行 安全 操作 规程 培训 ， 提 高 作 
业 人 员 的 安全 意识 ， 避 免 产 生 安全 隐患 ; 当 发 生 重大 或 恶性 工伤 事故 时 ， 应 保护 现场 ， 立 即 
上 报 并 参与 事故 调查 处 理 。 

4) 班组 长 安全 职责 应 包括 安排 施工 生产 任务 时 ， 向 本 工种 作业 人 员 进 行 安全 技术 措施 
交底 ; 严格 执行 本 工种 安全 技术 操作 规程 ， 拒 绝 违章 指挥 ;作业 前 应 对 本 次 作业 所 使 用 的 机 
有 具 、 设 备 、 防 护 用 具 及 作业 环境 进行 安全 检查 ， 消 除 安全 隐患 ， 检 查 安全 标牌 是 否 按 规定 设 
E, 标识 方法 和 内 容 是 否 正 确 完整 ， 组 织 班 组 开展 安全 活动 ， 召 开 上 岗 前 安全 生产 会 ;每 周 
应 进行 安全 讲评 。 

5) 操作 工人 安全 职责 应 包括 认真 学 习 并 严格 执行 安全 技术 操作 规程 ， 不 违规 作业 ; H 
觉 遵 守 安 全 生产 规章 制度 ， 执 行 安全 技术 交底 和 有 关 安 全 生产 的 规定 ;服从 安全 监督 人 员 的 
指导 ， 积 极 参加 安全 活动 ; 爱护 安全 设施 ; 正确 使 用 防护 用 具 ; 对 不 安全 作业 提出 意见 ， 拒 
绝 违章 指挥 。 

6) 企业 对 分 包 人 的 安全 生产 责任 应 包括 审查 分 包 人 的 安全 施工 资格 和 安全 生产 保证 体 
系 ， 不 应 将 工程 分 包 给 不 具备 安全 生产 条 件 的 分 包 人 ; 在 分 包 合同 中 应 明确 分 包 人 安全 生产 
责任 和 义务 ; 对 分 包 人 提出 安全 要 求 ， 并 认真 监督 、 检 查 ; 对 违反 安全 规定 冒险 襄 干 的 分 包 
人 ， 应 令 其 停工 整改 ; 企业 应 统计 分 包 人 的 伤亡 事故 ， 按 规定 上 报 ， 并 按 分 包 合同 约定 协助 
处 理 分 包 人 的 伤亡 事故 。 

7) 分 包 人 安全 生产 责任 应 包括 分 包 人 对 本 施工 现场 的 安全 工作 负责 ， 认 真 履 行 分 包 合 
同 规定 的 安全 生产 责任 ; 遵守 承包 人 的 有 关 安全 生产 制度 ， 服 从 承包 人 的 安全 生产 管理 ， 及 
时 向 承包 人 报告 伤亡 事故 并 参与 调查 ， 处 理 善 后 事宜 。 

8) 施工 中 发 生 安全 事故 时 ， 项目 经 理 必须 按 国 务 院 安全 行政 主管 部 门 的 规定 及 时 报告 
并 协助 有 关 人 员 进 行 处 理 。 

(2) 实施 安全 教育 的 具体 要 求 

1) 项 目 经 理 部 的 安全 教育 内 容 应 包括 学 习 安 全 生产 法 律 、 法 规 、 制 度 和 安全 纪律 ， 讲 
解 安全 事故 案例 。 

2) 作业 队 安 全 教育 内 容 应 包括 了 解 所 承担 施工 任务 的 特点 ， 学 习 施 工 安全 基本 知识 、 
安全 生产 制度 及 相关 工种 的 安全 技术 操作 规程 ; 学 习 机 械 设 备 和 电器 使 用 、 高 处 作业 等 安全 
基本 知识 ; 学 习 防 火 、 防 毒 、 防 爆 、 防 洪 、 防 尘 、 防 雷击 、 防 触电 、 防 高 空 哈 落 、 防 物体 打 
击 、 防 韦 塌 、 防 机 械 伤害 等 知识 及 紧急 安全 救护 知识 ; 了解 安 全 防护 用 品 发 放 标准 ， 防 护 用 
具 、 用 品 使 用 基本 知识 。 

3) 班组 安全 教育 内 容 应 包括 了 解 本 班组 作业 特点 ， 学 习 安全 操作 规程 、 安 全 生产 制度 
及 纪律 ;学 习 正 确 使 用 安全 防护 装置 (设施 ) 及 个 人 劳动 防护 用 品 知识 ; 了 解 本 班组 作业 
中 的 不 安全 因素 及 防范 对 策 、 作 业 环 境 及 所 使 用 的 机 具 安 全 要 求 。 
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(3) 安全 技术 交底 的 实施 及 要 求 

1) 单位 工程 开工 前 ， 项 目 经 理 部 的 技术 负责 人 必须 将 工程 概况 、 施 工 方法 、 施 工 工艺 、 
施工 程序 、 安 全 技术 措施 ， 向 承担 施工 的 作业 队 负 责 人 、 工 长 、 班 组 长 和 相关 人 员 进 行 交 底 。 

2) 结构 复杂 的 分 部 分 项 工程 施工 前 ， 项 目 经 理 部 的 技术 负责 人 应 有 针对 性 地 进行 全 
面 、 详 细 的 安全 技术 交底 。 

3) 项 目 经 理 部 应 保存 双方 签字 确认 的 安全 技术 交底 记录 。 

4. 安全 检查 

1) 项 目 经 理应 组 织 项 目 经 理 部 定期 对 安全 控制 计划 的 执行 情况 进行 检查 考核 和 评价 。 
对 施工 中 存在 的 不 安全 行为 和 隐患 ， 项 目 经 理 部 应 分 析 原 因 并 制定 相应 整改 防范 措施 。 

2) 项 目 经 理 部 应 根据 施工 过 程 的 特点 和 安全 目标 的 要 求 ， 确 定安 全 检查 内 容 。 

3) 项 目 经 理 部 安全 检查 应 配备 必要 的 设备 或 右 具 ， 确 定 检查 负责 人 和 检查 人 员 ， 并 明 
确 检 查 内 容 及 要 求 。 

4) 项 目 经 理 部 安全 检查 应 采取 随机 抽样 、 现 场 观察 、 实 地 检测 相 结合 的 方法 ， 并 记录 
检测 结果 。 对 现场 管理 人 员 的 违章 指挥 和 操作 人 员 的 违章 作业 行为 应 进行 纠正 。 

5) 安全 检查 人 员 应 对 检查 结果 进行 分 析 ， 找 出 安全 隐患 部 位 ， 确 定 危 险 程度 。 

6) 项 目 经 理 部 应 编写 安全 检查 报告 。 

5. 安全 隐患 和 安全 事故 处 理 

(1) 安全 隐患 处 理 的 具体 要 求 

1) 项 目 经 理 部 应 区 别 “ 通 病 ”"、“ 奖 症 ”、 首 次 出 现 、 不 可 抗力 等 类 型 ,修订 和 完善 安 
全 整改 措施 。 

2) 项 目 经 理 部 应 对 检查 出 的 隐患 立即 发 出 安全 隐患 整改 通知 单 。 受 检 单 位 应 对 安全 隐 
患 原因 进行 分 析 ， 制 定 纠正 和 预防 措施 。 纠 正和 预防 措施 应 经 检查 单位 负责 人 批准 后 实施 。 

3) 安全 检查 人 员 对 检查 出 的 违章 指挥 和 违章 作业 行为 向 责任 人 当场 指出 ， 限 期 纠正 。 

4) 安全 员 对 纠正 和 预防 措施 的 实施 过 程 和 实施 效果 应 进行 跟踪 检查 ， 保 存 验 证 记录 。 

(2) 项 目 经 理 部 进行 安全 事故 处 理 的 具体 要 求 

1) 安全 事故 处 理 必 须 坚 持 “ 事 故 原 因 不 清楚 不 放 过 ， 事 故 责 任 者 和 员工 没有 受到 教育 
不 放 过 ， 事 故 责任 者 没有 处 理 不 放 过 ， 没 有 制定 防范 措施 不 放 过 ”的 原则 。 

2) 安全 事故 应 按 以 下 程序 进行 处 理 : 

QD 报告 安全 事故 : 安全 事故 发 生 后 ， 受 伤 者 或 最 先 发 现 事故 的 人 员 应 立即 用 最 快 的 传递 
手段 ， 将 发 生 事故 的 时 间 、 地 点 、 伤 亡 人 数 、 事 故 原 因 等 情况 ， 上 报 至 企业 安全 主管 部 门 。 企 
业 安全 主管 部 门 视 事故 造成 的 伤亡 人 数 或 直接 经 济 损失 情况 ， 按 规定 向 政府 主管 部 门 报告 。 

@) 事故 处 理 : 抢救 伤员 、 排 除 险 情 、 防 止 事故 蔓延 扩大 ， 做 好 标识 ， 保 护 好 现场 。 

(3) 事故 调查 : 项 目 经 理应 指定 技术 、 安 全 、 质 量 等 部 门 的 人 员 ， 会 同 企 业 工会 代表 组 
成 调查 组 ， 开 展 调查 。 

(4 调查 报告 : 调查 组 应 把 事故 发 生 的 经 过 、 原 因 、 性 质 、 损 失 责 任 、 处 理 意 见 、 纠 正 
和 预防 措施 撰写 成 调查 报告 ， 并 经 调查 组 全 体 人 员 签 字 确 认 后 报 企 业 安 全 主管 部 门 。 

(三 ) 环境 管理 体系 的 运行 及 环境 保护 

1) 项 目 部 应 按 企 业 环境 管理 体系 建立 项 目 环境 监控 分 支 体系 ， 不 断 反 馈 监 控 信 息 ， 采 
取 整 改 措施 ， 保 护 环境 。 
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2) 施工 现场 泥浆 和 污水 未 经 处 理 不 得 直接 排 入 城市 排水 设施 和 河流 、 湖 泊 、 池 塘 。 处 
理 方案 应 经 当地 环保 部 门 审核 批准 实施 。 

3) 除 有 符合 规定 的 装置 外 ， 不 得 在 施工 现场 熔化 沥青 和 焚烧 油 息 、 油 漆 ， 亦 不 得 焚烧 
其 他 可 产生 有 毒 有 害 烟 和 侍 和 恶臭 气味 的 废弃 物 ， 禁 止 将 有 毒 有 害 废弃 物 作 土方 回填 。 

4) 安装 垃圾 、 渣 土 、 废 料 、 弃 料 应 在 指定 地 点 分 类 堆放 ， 每 日 进行 清理 。 高 空 施 工 的 
垃圾 及 废弃 物 应 采用 密闭 式 串 简 或 其 他 措施 清理 搬运 。 装 载 建筑 材料 、 垃 圾 或 渣 土 的 车 辆 ， 
应 采取 防止 尘土 飞扬 、 酒 落 或 流溢 的 有 效 措施 。 施 工 现 场 应 根据 需要 设置 机 动车 辆 冲洗 设 
施 ， 冲 洗 污 水 应 进行 处 理 。 

5) 在 居民 和 单位 密集 区 域 进行 爆破 、 打 桩 使 用 安装 机 具 喷 漆 、 设 置 柴 油 发 电机 组 、 大 
型 设备 吊装 、 安 装 等 施工 作业 前 ， 项 目 经 理 部 应 按 规定 申请 批准 ， 还 应 将 作业 计划 、 影 响 范 
围 、 程 度 及 有 关 措 施 等 情况 ， 向 受 影响 范围 的 居民 和 单位 通报 说 明 ， 取 得 协作 和 配合 ; 对 施 
工 机 械 的 噪声 与 振动 扰民 ， 应 采取 相应 措施 予以 控制 。 

6) 经 过 施工 现场 的 地 下 管线 ， 应 由 建设 单位 在 施工 前 通知 企业 ， 标 出 位 置 ， 加 以 保 
护 。 施 工时 发 现 文物 、 古 迹 、 爆 炸 物 、 电 缆 等 ， 应 当 停止 施工 ， 保 护 好 现场 ， 及 时 向 有 关 部 
门 报告 ， 按 照 有 关 规 定 处 理 后 方 可 继续 施工 。 

7) 施工 中 需要 停 水 、 停 电 、 封 路 而 影响 环境 时 ， 必 须 经 有 关 部 门 批准 ， 事 先 告示 。 在 
行人 、 车 辆 通行 的 地 方 施工 ， 应 当 设 置 沟 、 井 、 坎 、 穴 覆盖 物 和 标志 。 

8) 温暖 季节 宜 对 施工 现场 进行 绿化 布置 。 

9) 与 当地 环境 检测 部 门 建立 沟通 渠道 ， 自 觉 接 受 检查 和 测试 ， 并 采取 相应 措施 减 小 、 
清除 对 环境 的 污染 。 

10) 建立 检查 制度 ， 全 天 候 对 环境 进行 检查 ， 及 时 发 现 隐患 和 环境 因素 并 制定 相应 措施 。 

(四 ) 施工 进度 计划 实施 及 进度 检测 

1. 总 体 要 求 

1) 项 目 进度 控制 应 以 实现 施工 合同 约定 的 竣工 日 期 为 最 终 目标 。 

2) 项 目 进 度 控制 总 目标 应 进行 分 解 。 可 按 单位 工程 分 解 为 交工 分 目标 ， 可 按 承 包 的 专 
业 或 施工 阶段 分 解 为 完工 分 目标 ， 亦 可 按 年 、 季 、 月 计划 期 分 解 为 时 间 目 标 。 

3) 项 目 进度 控制 应 建立 以 项 目 经理 为 责任 主体 ， 由 子 项 目 负责 人 、 计 划 人 员 、 调 度 人 
员 、 作 业 队 长 及 班组 长 参加 的 项 目 进度 控制 体系 。 

4) 项 目 经 理 部 应 按 下 列 程序 进行 项 目 进 度 控制 : 

@ 根据 施工 合同 确定 的 开工 日 期 、 总 工期 和 竣工 日 期 确定 施工 进度 目标 ， 明 确 计划 开 
工 日 期 、 计 划 总 工期 和 计划 竣工 日 期 ， 并 确定 项 目 分 期 分 批 的 开工 、 竣 工 日 期 。 

@ 编制 施工 进度 计划 。 施 工 进度 计划 应 根据 工艺 关系 、 组 织 关 系 、 搭 接 关系 、 起 止 时 
间 、 劳 动力 计划 、 材 料 计 划 、 机 械 计划 及 其 他 保证 性 计划 等 因素 综合 确定 。 

@ 向 监理 工程 师 提 出 开工 申请 报告 ， 并 应 按 监 理工 程 师 下 达 的 开工 令 指 定 的 日 期 开工 。 

@ 实施 施工 进度 计划 。 当 出 现 进度 偏差 (不 必要 的 提前 或 延误 ) 时 ， 应 及 时 进行 调整 ， 
并 应 不 断 预 测 未 来 进度 状况 。 

@ 全 部 任务 完成 后 应 进行 进度 控制 总 结 并 编写 进度 控制 报告 。 

2. 施工 进度 计划 的 实施 

1) 项 目的 施工 进度 计划 应 编制 年 、 季 、 月 、 旬 、 周 施工 进度 计划 ， 将 计划 细 化 容易 控 
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制 及 调整 。 

2) 年 、 季 、 月 、 旬 、 周 施工 进度 计划 应 逐 级 落实 ， 最 终 通过 施工 任务 书 由 班组 实施 。 

3) 施工 进度 计划 实施 的 过 程 

J 跟踪 计划 的 实施 进行 监督 ， 当 发 现 进度 计划 执行 受到 干扰 时 ， 应 采取 调度 措施 。 

@ 在 计划 图 上 进行 实际 进度 记录 ， 并 跟踪 记载 每 个 施工 过 程 的 开始 日 期 、 完 成 日 期 ， 
记录 每 日 完成 数量 、 施 工 现场 发 生 的 情况 、 干 扰 因 素 的 排除 情况 。 

@ 执行 施工 合同 中 对 进度 、 开 工 及 延期 开工 、 暂 停 施 工 、 工 期 延误 、 工 程 竣工 的 承诺 。 

@@ 跟 踪 进 度 对 工程 量 、 总 产值 、 耗 用 的 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 等 的 数量 进行 统计 与 分 
析 ， 编 制 统计 报表 。 

@) 落实 控制 进度 措施 应 具体 到 执行 人 、 目 标 、 任 务 、 检 查 方法 和 考核 办 法 。 

@ 处 理 进度 索赔 。 如 因 建 设 单位 、 供 应 商 或 其 他 外 界 原 因 延 误工 期 较 大 时 应 进行 索赔 ， 
并 及 时 收集 证 据 。 

4) 企业 应 根据 项 目 施工 进度 计划 编制 分 包工 程 施工 进度 计划 并 组 织 实施 。 项 目 经 理 部 
应 将 分 包工 程 施工 进度 计划 纳入 项 目 进 度 控制 范畴 ， 并 协助 分 包 人 解决 项 目 进 度 控 制 中 的 相 
关 问 题 。 

5) 在 进度 控制 中 ， 应 确保 资源 供应 进度 计划 的 实现 。 当 出 现下 列 情况 时 ， 应 采取 措施 
处 理 ; 

QD 当 发 现 资源 供应 出 现 中 断 、 供 应 数量 不 足 或 供应 时 间 不 能 满足 要 求 时 。 

Q 由 于 工程 变更 引起 资源 需求 的 数量 变更 和 品种 变化 时 ， 应 及 时 调整 资源 供应 计划 。 

@ 当 建设 单位 提供 的 资源 供应 进度 发 生变 化 不 能 满足 施工 进度 要 求 时 ， 应 敦促 建设 单 
位 执行 原 计 划 ， 并 对 造成 的 工期 延误 及 经 济 损失 进行 索赔 。 同 时 应 索取 证 据 。 

3. 施工 进度 计划 的 检查 与 调整 

1) 对 施工 进度 计划 进行 检查 应 依据 施工 进度 计划 实施 记录 进行 。 

2) 施工 进度 计划 检查 应 采取 日 检查 或 定期 检查 的 方式 ， 检 查 内 容 有 : 

QD 检查 期 内 实际 完成 和 累计 完成 工程 量 。 

Q 实际 参加 施工 的 人 力 、 机 械 数量 及 生产 效率 。 

@ 窜 工 人数 、 窜 工 机 械 台 班 数 及 其 原因 分 析 。 

由 进度 偏差 情况 。 

@) 进度 管理 情况 。 

@ 影响 进度 的 特殊 原因 及 分 析 。 

3) 实施 检查 后 ， 应 向 企业 提供 月 度 施工 进度 报告 ， 月 度 施工 进度 报告 应 包括 下 列 内 容 : 

(D 进度 执行 情况 的 综合 描述 。 

Q 实际 施工 进度 图 。 

(3) 工程 变更 、 价 格调 整 、 索 赔 及 工程 款 收 支 情况 。 

(Q 进度 偏差 的 状况 和 导致 偏差 的 原因 分 析 。 

@) 解决 问题 的 措施 。 

@ 计划 调整 意见 。 

4) 施工 进度 计划 在 实施 中 的 调整 必须 依据 施工 进度 计划 检查 结果 进行 。 施 工 进度 计划 
调整 应 包括 下 列 内 容 : 施工 内 容 、 工 程 量 、 起 止 时 间 、 持 续 时 间 、 工 作 关 系 、 资 源 供应 。 
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5) 调整 施工 进度 计划 应 采用 条 件 允 许 的 合法 的 科学 的 调整 方法 ， 并 应 编制 调整 后 的 施 
工 进 度 计 划 。 

6) 在 施工 进度 计划 完成 后 ， 项 目 经 理 部 应 及 时 进行 施工 进度 控制 总 结 。 总 结 时 应 依据 
下 列 资料 : 

(D 施工 进度 计划 。 

@ 施工 进度 计划 执行 的 实际 记录 。 

(3 施工 进度 计划 检查 结果 。 

( 施工 进度 计划 的 调整 资料 。 

7) 施工 进度 控制 总 结 应 包括 下 列 内 容 : 

J 合同 工期 目标 及 计划 工期 目标 完成 情况 。 

Q 施工 进度 控制 经 验 。 

(g) 施工 进度 控制 中 存在 的 问题 及 分 析 。 

(Q 科学 的 施工 进度 计划 方法 的 应 用 情况 。 

(3) 施工 进度 控制 的 改进 意见 。 

(五 ) 材料 管理 及 控制 

施工 项 目 所 需 的 主要 材料 和 大 宗 材 料 应 由 企业 物资 部 门 订货 或 市 场 采 购 ， 按 计划 供应 给 
项 目 经 理 部 。 企 业 物 资 部 门 应 制定 采购 计划 ， 审 定 供应 商 ， 建 立 合格 供应 商 目录 ， 对 供应 方 
进行 考核 ， 签 订 供 货 合同 ， 确 保 供应 工作 质量 和 材料 质量 。 项 目 经 理 部 应 按 施 工 进 度 计划 及 
时 向 企业 物资 部 门 提 供 材 料 需要 计划 。 远 离 企业 本 部 的 项 目 经 理 部 ， 可 在 法 定 代表 人 授权 下 
就 地 采购 。 

施工 项 目 所 需 的 特殊 材料 和 零星 材料 应 按 授权 由 项 目 经 理 部 采购 。 项 目 经 理 部 应 按 施工 
进度 计划 编制 采购 计划 ， 报 企业 物资 部 门 批准 ， 按 计划 采购 。 特 殊 材料 和 零星 材料 的 品种 ， 
在 “项 目 管理 目标 责任 书 ” 中 约定 。 

项 目 经 理 部 的 材料 管理 要 求 : 

1) 按 计划 保质 、 保 量 、 及 时 供应 材料 。 

2) 材料 需要 量 计划 应 包括 材料 需要 量 总 计划 、 年 计划 、 季 计划 、 月 计划 、 日 计划 。 

3) 材料 仓库 的 选 址 应 有 利于 材料 的 进出 和 存放 ， 符 合 防火 、 防 雨 、 防 盗 、 防 风 、 防 变 
质 的 要 求 。 

4) 进 场 的 材料 应 进行 数量 验收 和 质量 认证 ， 做 好 相应 的 验收 记录 和 标识 。 不 合格 的 材 
料 应 更 换 、 退 货 或 让 步 接收 (降级 使 用 ) ， 严 禁 使 用 不 合格 的 材料 。 质 量 认 证 应 由 监理 工程 
师 主 持 并 签字 。 

5) 材料 的 计量 设备 必须 经 具有 资格 的 机 构 定期 检验 ， 确 保 计 量 所 需要 的 精确 度 。 检 验 
不 合格 的 设备 不 允许 使 用 。 

6) 进入 现场 的 材料 应 有 生产 厂家 的 材质 证 明 (包括 厂 名、 品种 、 出 厂 日 期 、 出 厂 编 
号 、 试 验 数据 ) 和 出 厂 合格 证 。 要 求 复 检 的 材料 要 有 取样 送 检 证 明报 告 。 新 材料 未 经 试验 
鉴定 ， 不 得 用 于 工程 中 。 现 场 配 制 的 材料 应 经 试 配 ,使 用 前 应 经 认证 。 

7) 材料 储存 应 满足 下 列 要 求 : 

(D 入 库 的 材料 应 按 型 号 、 品 种 分 区 堆放 ， 并 分 别 编号 、 标 识 。 

@) 易 燃 易 爆 的 材料 应 专门 存放 ， 专 人 负责 保管 ， 并 有 严格 的 防火 、 防 爆 措施 。 
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@ 有 防 湿 、 防 潮 要 求 的 材料 ， 应 采取 防 湿 、 防 潮 措 施 ， 并 做 好 标识 。 

(4) 有 保质 期 的 库存 材料 应 定期 检查 ， 防 止 过 期 ， 并 做 好 标识 。 

@ 易 损坏 的 材料 应 保护 好 外 包装 ， 防 止 损坏 。 

8) 应 建立 材料 使 用 限额 领 料 制度 。 超 限额 的 用 料 ， 用 料 前 应 办 理 手续 ， 填 写 领 料 单 ， 
注 明 超 耗 原因 ， 经 项 目 经 理 部 材料 管理 人 员 审 批 。 

9) 建立 材料 使 用 台 账 ， 记 录 使 用 和 节 超 状况 。 

10) 应 实施 材料 使 用 监督 制度 。 材 料 管理 人 员 应 对 材料 使 用 情况 进行 监督 ;做 到 工 完 、 
料 净 、 场 清 ; 建立 监督 记录 ; 对 存在 的 问题 应 及 时 分 析 和 处 理 。 分 部 工程 的 领 料 应 与 计划 基 
本 相符 ， 相 差 较 大 时 应 拒 付 。 

11) 班组 应 办 理 剩余 材料 退 料 手续 。 设 施用 料 、 包 装 物 及 容 需 应 回收 ， 并 建立 回收 台 账 。 

12) 制定 周转 材料 保管 、 使 用 制度 。 

13) 项 目 经 理 、 工 长 、 班 组 长 应 严守 材料 关 ， 对 工程 用 料 应 进行 检查 和 监督 ， 避 免 浪 
费 或 挪 为 他 用 。 

(六 ) 机 具 设 备 管理 及 控制 

1) 项 目 所 需 机 械 设 备 可 从 企业 自 有 机 械 设备 调配 ， 或 租赁 ， 或 购买 ， 提 供给 项 目 经 理 
部 使 用 。 远 离 公司 本 部 的 项 目 经 理 部 ， 可 由 企业 法 定 代 表 人 授权 ， 就 地 解决 机 械 设备 来 源 。 

2) 项 目 经 理 部 应 编制 机 械 设 备 使 用 计划 报 企 业 审 批 。 对 进 场 的 机 械 设备 必须 进行 安装 
验收 ， 并 做 到 资料 齐全 准确 。 进 入 现场 的 机 械 设备 在 使 用 中 应 做 好 维护 和 管理 ， 并 保存 相关 
记录 。 

3) 项 目 经 理 部 应 采取 技术 、 经 济 、 组 织 、 合 同 措施 保证 施工 机 械 设 备 合 理 使 用 ， 提 高 
施工 机 械 设备 的 使 用 效率 ， 用 养 结合 ， 降 低 项 目的 机 械 使 用 成 本 。 

4) 机 械 设 备 操作 人 员 应 持 证 上 岗 、 实 行 岗 位 责任 制 ， 严格 按照 操作 规范 作业 ， 搞 好 班 
组 核算 ， 加 强 考核 和 激励 。 

5) 机 具 设 备 主要 用 于 施工 ， 应 有 严格 的 领 用 、 借 用 制度 ， 当 个 人 使 用 时 应 由 项 目 经 理 
批准 。 

(七 ) 技术 管理 及 控制 

1) 项 目 经 理 部 应 根据 项 目 规模 设 项 目 技术 负责 人 。 项 目 经 理 部 必须 在 企业 总 工程 师 和 
技术 管理 部 门 的 指导 下 ， 建 立 技术 管理 体系 。 技 术 负 责 人 大 型 工程 应 有 正高 职称 ， 中 型 项 目 
应 有 副 高 职称 ， 小 型 工程 应 有 中 级 职称 。 

2) 项 目 经 理 部 的 技术 管理 应 执行 国家 技术 政策 和 企业 的 技术 管理 制度 。 项 目 经 理 部 可 
自行 制定 特殊 的 技术 管理 制度 ， 并 报 企 业 总 工程 师 审批 。 

3) 项 目 经 理 部 的 技术 管理 工作 内 容 有 : 

QD 技术 管理 基础 性 工作 。 

Q@ 施工 过 程 的 技术 管理 工作 。 

@ 技术 开发 管理 工作 。 

@ 技术 经 济 分 析 与 评价 。 

4) 项 目 技术 负责 人 的 主要 职责 : 

Q 主持 项 目的 技术 管理 。 

Q 主持 制定 项 目 技术 管理 工作 计划 。 
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@) 组 织 有 关 人 员 熟 悉 与 审查 图 样 ， 主 持 编制 项 目 管理 实施 规划 的 施工 方案 并 组 织 落实 。 

由 负责 技术 交底 。 

@ 组 织 做 好 测量 及 其 核定 。 

@ 指导 质量 检验 和 试验 。 

Q@ 审定 技术 措施 计划 并 组 织 实施 。 

@ 参加 工程 验收 ， 处 理 质量 事故 。 

@ 组 织 各 项 技术 资料 的 签证 、 收 集 、 整 理 和 归档 。 

QO 领导 技术 学 习 ， 交 流 技术 经 验 。 

@ 组 织 专家 进行 技术 攻关 ， 解 决 技术 难题 。 

5) 项 目 经 理 部 的 技术 工作 要 求 : 

Q 项 目 经 理 部 在 接 到 工程 图 样 后 ， 按 过 程控 制程 序 文件 要 求 进行 内 部 审查 ， 并 汇总 意见 。 

Q@ 项 目 技术 负责 人 应 参与 建设 单位 组 织 的 设计 会 审 ， 提 出 设计 变更 意见 ， 进 行 一 次 性 
设计 变更 洽 商 。 

(3 在 施工 过 程 中 ， 如 发 现 设 计 图 样 中 存在 问题 ， 或 因 施工 条 件 变化 必须 补充 设计 ， 或 需要 
材料 代用 ， 可 向 设计 人 提出 工程 变更 洽 商 书面 资料 。 工 程 变更 洽 商 应 由 项 目 技术 负责 人 签字 。 

(Q 编制 施工 方案 。 

@ 技术 交底 必须 贯彻 施工 验收 规范 、 技 术 规程 、 工 艺 标准 、 质 量 检验 评定 标准 等 要 求 。 
书面 资料 应 由 签发 人 和 审核 人 签字 ， 使 用 后 归 人 技术 资料 档案 。 

@ 项 目 经 理 部 应 将 分 包 人 的 技术 管理 纳入 技术 管理 体系 ， 并 对 其 施工 方案 的 制订 、 技 
术 交 底 、 施 工 试验 、 材 料 试验 、 分 项 工程 预 检 和 和 隐 检 、 竣 工 验 收 等 进行 系统 的 过 程控 制 。 

《DO 对 后 续 工 序 质 量 有 决定 作用 的 测量 与 放 线 、 管 路 预 埋 、 设 备 验收 、 设 备 试 验 、 设 备 
吊装 、 设 备 基 础 验收 、 各 种 基层 、 预 留 孔 、 预 埋 件 、 箱 盒 、 隐 蔽 工程 等 应 进行 施工 预 验 并 做 














好 记录 。 
@ 各 类 隐藏 工程 应 进行 隐 检 ， 做 好 隐 验 记录 ， 办 理 隐 验 手 续 ， 参 与 各 方 责 任 人 应 确认 
签字 。 








G@) 项 目 经 理 部 应 按 项 目 管理 实施 规划 和 企业 的 技术 措施 纲要 实施 技术 措施 计划 。 

@ 项 目 经 理 部 应 设 技 术 资 料 管理 人 员 ， 做 好 技术 资料 的 收集 、 整 理 和 归档 工作 ， 并 建 
立 技 术 资 料 台 账 。 

( 八 ) 施工 现场 管理 及 文明 施工 

1. 总 体 要 求 

1) 项 目 经 理 部 应 认真 搞 好 施工 现场 管理 ， 做 到 文明 施工 、 安 全 有 序 、 整 洁 卫生 、 不 扰 
民 、 不 损害 公众 利益 。 

2) 现场 门 应 设置 企业 的 标志 。 项 目 经 理 部 应 设 专人 负责 施工 现场 场 容 文明 形象 管理 的 
总 体 策划 和 部 署 ， 各 分 包 人 应 在 承包 人 项 目 经 理 部 的 指导 和 协调 下 ， 按 照 分 区 划 块 原则 ， 搞 
好 分 包 人 施工 用 地 区 域 的 场 容 文明 形象 管理 规划 ， 严 格 执行 ， 并 纳入 承包 人 的 现场 管理 范 
畴 ， 接 受 监督 、 管 理 与 协调 。 

3) 项 目 经 理 部 应 在 现场 人 口 的 醒目 位 置 ， 公 示 下 列 内 容 : 

@ 工程 概况 牌 ， 包 括 工程 规模 、 性 质 、 用 途 ， 建 设 单位 (发包 人 ) 、 设 计 人 、 安 装 单位 
(承包 人 ) 和 监理 单位 的 名 称 ， 施 工 起 止 年 月 等 。 





/| 
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@ 安全 纪律 牌 。 

@ 防火 须知 牌 。 

(4 安全 无 重大 事故 计时 牌 。 

@) 安全 生产 、 文 明 施工 牌 。 

@ 施工 总 平面 图 。 

QD 项 目 经 理 部 组 织 架构 及 主要 管理 人 员 名 单 图 。 

4) 项 目 经 理应 把 施工 现场 管理 列 入 经 常 性 的 巡视 检查 内 容 ， 并 与 日 常 管理 有 机 结合 ， 
认真 听取 邻近 单位 、 社 会 公众 的 意见 和 反映 ， 及 时 抓 好 整改 。 

5) 项 目 经 理 、 项 目 部 应 协调 好 各 方面 的 关系 ， 以 利 施工 。 

2. 场 容 场 貌 的 建立 

1) 施工 现场 场 容 规范 化 应 建立 在 施工 平面 图 设计 的 科学 合理 化 和 物料 器 具 定 位 管理 标 
准 化 的 基础 上 。 项 目 经 理应 根据 本 企业 的 管理 水 平 ， 建 立 和 健全 施工 平面 图 管理 和 现场 物料 
顺 具 管理 标准 ， 为 项 目 经 理 部 提供 场 容 管理 策划 的 依据 。 

2) 项 目 经 理 部 必须 结合 施工 条 件 ， 按 照 施工 方案 和 施工 进度 计划 的 要 求 ， 认 真 进行 施 
工 平面 图 的 规划 、 设 计 、 布 置 、 使 用 和 管理 。 

(D 施工 平面 图 宜 按 指定 的 施工 用 地 范围 和 布置 的 内 容 ， 分 别 进行 布置 和 管理 。 

@ 单位 工程 施工 平面 图 宜 根据 不 同 施工 阶段 的 需要 ， 分 别 设 计 成 阶段 性 施工 平面 图 ， 
并 在 阶段 性 进度 目标 开始 实施 前 ， 通 过 施工 协调 会 议 确认 后 实施 。 

3) 项 目 经 理 部 应 严格 按照 已 审批 的 施工 总 平面 图 或 相关 的 单位 工程 施工 平面 图 划 定 的 
位 置 ， 布 置 施工 项 目的 主要 机 具 设 备 、 脚 手 架 及 密封 式 安全 网 、 围 挡 、 加 工 制 作 场 地 、 施 工 
临时 道路 、 供 水 、 供 电 、 供 气管 道 或 线路 、 施 工 材 料 制品 堆 场 及 仓库 、 上 废弃 物 及 施工 垃圾 、 
变 配 电 间 及 配 电 箱 、 消 火 栓 、 和 警卫 室 、 现 场 的 办 公 、 生 产 和 生活 临时 设施 等 。 

4) 施工 物料 顺 具 除 应 按 施 工 平面 图 指定 位 置 就 位 布置 外 ， 尚 应 根据 不 同 特 点 和 性 质 ， 
规范 布置 方式 与 要 求 ， 并 执行 码 放 整齐 、 限 宽 限 高 、 上 架 入 箱 、 规 格 分 类 、 挂 牌 标识 等 管理 
标准 。 

5) 在 施工 现场 周边 应 设置 临时 间 护 设施 。 市 区 工地 的 周边 围 护 设施 高 度 不 应 低 于 1. 8m。 
临街 脚手架 、 高 压 电 缆 、 超 重 把 杆 回 转 半 径 伸 至 街道 的 ， 均 应 设置 安全 隔离 棚 。 和 危险 品 库 附 
近 应 有 明显 标志 及 围 挡 设施 。 

6) 施工 现场 应 设置 畅通 的 排水 沟渠 系统 ， 场 地 不 积 水 、 不 积 泥浆 ,保持 道路 干燥 坚 
实 。 工 地 地 面 应 做 硬化 处 理 。 

3. 防火 及 保安 

1) 现场 应 设立 门卫 ， 根 据 需 要 设置 警卫 ， 负 责 施 工 现场 保卫 工作 ， 并 采取 必要 的 防盗 
措施 ， 严 禁 非 施工 人 员 进 入 。 施 工 现场 的 主要 管理 人 员 在 施工 现场 应 当 佩 戴 证 明 其 身份 的 证 
卡 ， 其 他 现场 施工 人 员 宜 有 标识 。 有 条 件 时 可 对 进出 场 人 员 使 用 磁卡 管理 。 保 安 人 员 应 24h 
巡视 监控 。 

2) 承包 人 必须 严格 按照 《中 华人 民 共 和 国 消防 法 》 的 规定 ， 建 立 和 执行 防火 管理 制 
度 。 现 场 必 须 有 满足 消防 车 出 和 信和 行驶 的 道路 ， 并 设置 符合 要 求 的 防火 报警 系统 和 固定 式 灭 
火 系统 ， 消 防 设施 应 保持 完好 的 备用 状态 。 在 火灾 易 发 地 区 施工 或 储存 、 使 用 易 燃 、 易 爆 咒 
材 时 ， 应 当 采 取 特 殊 的 消防 安全 措施 。 特 殊 环 境 施工 现场 严禁 吸烟 ， 必 要 时 可 设 吸 烟 室 。 设 
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置 适 宜 的 灭火 装置 和 消防 设施 。 

3) 施工 现场 的 通道 、 消 防 出 入 口 、 紧 急 玻 散 楼 道 等 ， 均 应 有 明显 标志 或 指示 牌 。 有 高 
度 限 制 的 地 点 应 有 限 高 标志 。 

4) 施工 中 需要 进行 爆破 作业 的 ， 必 须 经 政府 主管 部 门 审查 批准 ， 并 提供 爆破 器 材 的 品 
名 、 数 量 、 用 途 、 爆 破 地 点 、 四 邻 距离 等 文件 和 安全 操作 规程 ， 向 所 在 地 县 、 市 (区) Z 
安 局 申 领 “ 爆 破 物品 使 用 许可 证 ”， 由 具备 爆破 资质 的 专业 队伍 按 有 关 规 定 进行 施工 。 

5) 物资 进出 应 有 严格 的 登记 制度 ， 运 出 物资 必须 有 项 目 经 理 或 相关 管理 人 员 的 签字 。 

6) 现场 有 条 件 的 应 设 火警 119 电话 、 报 警 110 电话 。 

4. 卫生 防疫 及 其 他 事项 

1) 施工 现场 不 宜 设置 职工 宿舍 ， 必 须 设置 时 应 尽量 和 施工 场地 分 开 。 现 场 应 准备 必要 
的 医务 设施 。 在 办 公 室 内 显著 位 置 应 张贴 急救 车 和 有 关 医 院 电 话 号 码 。 根 据 需 要 采取 防暑 降 
温和 消毒 、 防 毒 措 施 。 施 工作 业 区 与 办 公 区 应 分 区 明确 。 

2) 承包 人 应 明确 施工 保险 及 第 三 者 责任 险 的 投保 人 和 投保 范围 

3) 项 目 经 理 部 应 对 现场 管理 进行 考评 ， 考 评 办 法 应 由 企业 按 有 关 规 定制 定 。 

4) 项 目 经 理 部 应 进行 现场 节能 管理 。 有 条 件 的 现场 应 下 达能 源 使 用 指标 。 

5) 现场 的 食堂 、 厕 所 应 符合 卫生 要 求 ， 现 场 应 设置 饮水 设施 。 

6) 文化 娱乐 设施 应 远离 施工 现场 ， 严 禁 扰 民 。 

5. 组 织 和 协调 

1) 组 织 协调 应 分 为 内 部 关系 的 协调 、 近 外 层 关 系 的 协调 和 远 外 层 关系 的 协调 。 

2) 组 织 协 调 应 能 排除 障碍 、 解 决 矛 盾 、 化 解 矛 盾 、 保 证 项 目 目标 的 顺利 实现 。 严 禁 过 
激 行为 和 语言 ， 杜 绝 矛 盾 激 化 ,不 得 唯我独尊 、 坎 上 有 瞒 下 。 一 要 坚持 原则 ， 二 要 友情 为 重 ， 
三 要 以 礼 相 待 ， 四 要 先 人 后 已 ， 五 要 求同存异 ， 六 要 互 赢 互利 ， 七 要 感情 投资 ， 八 要 抓 大 放 
小 ， 九 要 以 理 服 人 。 

3) 组 织 协调 内 容 : 

Q) 人 际 关系 应 包括 施工 项 目 组织 内 部 的 人 际 关 系 ， 施 工 项 目 组 织 与 关联 单位 的 人 际 关 
系 。 协 调 对 象 应 是 相关 工作 结合 部 中 人 与 人 之 间 在 管理 工作 中 的 联系 和 矛盾。 

@ 组 织 机 构 关系 应 包括 协调 项 目 经 理 部 与 企业 管理 层 及 劳务 作业 层 之 间 的 关系 。 

@ 供求 关系 应 包括 协调 企业 物资 供应 部 门 与 项 目 经 理 部 及 生产 要 素 供需 单位 之 间 的 关系 。 

@ 协作 配合 关系 应 包括 协调 近 外 层 单位 的 协作 配合 ， 内 部 各 部 门 、 上 下 级 、 管 理 层 与 
劳务 作业 层 之 间 的 关系 。 

4) 组 织 协调 的 内 容 应 根据 在 施工 项 目 运 行 的 不 同 阶段 中 出 现 的 主要 矛盾 做 动态 调整 。 

5) 处 理 外 部 关系 必须 严格 守法 、 遵 守 公 共 道 德 ， 充 分 利用 中 介 组 织 、 当 地 政府 相关 部 
门 和 社会 管理 机 构 的 力量 。 

6) 内 部 人 际 关 系 的 协调 应 依据 各 项 规章 制度 ， 通 过 做 好 思想 工作 ， 加 强 教 育 培训 ， 提 
高 人 员 素 质 等 方法 实现 。 

7) 项 目 经 理 部 与 企业 管理 层 关系 的 协调 应 依靠 严格 执行 “项 目 管理 目标 责任 书 ”; 项 
目 经 理 部 与 劳务 作业 层 关系 的 协调 应 依靠 履行 劳务 合同 及 执行 “施工 项 目 管 理 实施 规划 ”。 

8) 项 目 经 理 部 处 理 内 部 供求 关系 时 ， 一 要 做 好 供需 计划 的 编制 、 平 衡 ， 并 认真 按 计划 
执行 ， 意 外 事件 要 补充 计划 ， 协 商 沟 通 ; 二 要 充分 发 挥 调度 的 作用 ， 加 强调 度 工作 ， 排 除 
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障碍 。 

( 九 ) 建立 信息 系统 ， 加 强 信息 管理 

市 场 经 济 就 是 一 个 信息 经 济 ， 任 何 企业 、 任 何 个 人 都 要 在 信息 上 投资 ,建立 信息 系统 ， 
加 强 信息 管理 ， 这 是 企业 发 展 的 必由之路 。 企 业 或 项 目 经 理 可 责成 某 个 部 门 或 某 个 人 进行 信 
息 方面 的 工作 。 

信息 可 通过 多 方面 的 渠道 或 手段 获取 ， 如: 电话 、 电 视 、 报 纸 、 广 告 、 网 络 、 文 件 、 拜 
访 、 聚 会 、 出 行 出 差 、 与 人 交流 谈话 、 参 加 会 议 等 。 

1) 建立 项 目 信 息 管理 系统 可 按 以 下 细 目 建立 : 
一 项 目 目录 清单 


项 目 公 共 信 息 
































公共 信息 库 ( 信 息 表 ) 
一 项 目 其 他 公共 信息 文档 
一 项 目 电 子 文档 名 称 1 

一 项 目 电子 文档 名 称 2 
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单位 工程 电子 文档 名 称 
单位 工程 电子 文档 名 称 
项 目 信息 一 一 项 目 电子 文档 名 称 刻 | : — Bs 
Pig /| 单位 工程 电子 文档 名 称 一 
“项 目 电子 文档 名 称 / | 单位 工程 电子 文档 名 称 N | 其 他 
2) 在 收集 项 目 信息 时 ， 首 先 应 填写 项 目 目录 清单 。 其 作用 是 通过 此 表 让 信息 管理 员 或 
信息 使 用 者 尽快 地 找到 所 需 项 目的 信息 。 项 目 目录 清单 的 格式 见 表 9-1 。 
表 9-1 项 目 目录 清单 的 格式 
单位 工程 、 


序号 | 项 目 名 称 | 项 目 电子 文档 名 称 | 内 存 / 盘 号 | 单位 工程 名 称 | aa ,| 负责 单位 | 负责 
电子 文档 名 称 
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3) 信息 内 容 及 结构 见 图 9-2。 

(十 ) 投资 计划 及 成 本 控制 

1. 总 体 要 求 

1) 项 目 成 本 控制 包括 成 本 了 预测、 计划、 实施、 核算、 分 析 、 考 核 、 整 理 成 本 资料 与 编 
制 成 本 报告 。 

2) 项 目 经 理 部 应 对 施工 过 程 发 生 的 、 在 项 目 经 理 部 管理 职责 权限 内 能 控制 的 各 种 消耗 和 
费用 进行 成 本 控制 。 项 目 经 理 部 承担 的 成 本 责任 与 风险 应 在 “项 目 管理 目标 责任 书 ” 中 明确 。 

3) 企业 应 建立 和 完善 项 目 管理 层 作为 成 本 控制 中 心 的 功能 和 机 制 ， 并 为 项 目 成 本 控制 
创造 优化 配置 生产 要 素 ， 实 施 动态 管理 的 环境 和 条 件 。 

4) 项 目 经 理 部 应 建立 以 项 目 经 理 为 中 心 的 成 本 控制 体系 ， 按 内 部 各 岗位 和 作业 层 进行 
成 本 目标 分 解 ， 明 确 各 管理 人 员 和 作业 层 的 成 本 责任 、 权 限 及 相互 关系 。 

5) 成 本 控制 的 程序 如 下 : 
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应 商 、 价 格 信息 
新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 
























































工程 概况 信息 














外 工 记 江 信息 
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计划 、 资 源 、 
¿ SUN WASI FE 业 包 、WBS 
界面 文件 
预算 成 本 、 责 任 目标 上 成本、 实际 成 
本 、 降 低 成 本 计划 、 成 本 分 析 
劳动 需要 量 计划 、 主 要 材料 需要 
kul, 构件 及 半成品 需要 计划 、 
ji Lun Z T 则 、 设 备 需 责 
计划 、 资 金 再 要 员 计 划 
可 人 全 的 投标 书 、 
> 交底、 =m 丛 收 、 安 全 教 
安全 文明 施工 用 行政 和 、 光 全 措施 、 作 全 处 罚 、 安全 事 
Er BE ji bL 必 、 安 全 检查 、 复 可 整改 、 会 议 通 
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TUE da. 竣工 验收 下 
、 施 工 技术 资料 移交 表 、 施 
日 结算 、 问 访 与 保 覆 


















































图 9-2 施工 项 目 信 息 结构 


(D 企业 进行 项 目 成 本 预测 。 

@ 项 目 经 理 部 编制 成 本 计划 。 

@ 项 目 经 理 部 实施 成 本 计划 。 

@ 项 目 经 理 部 进行 成 本 核算 。 

@ 项 目 经 理 部 进行 成 本 分 析 并 编制 月 度 及 项 目的 成 本 报告 

6) 编制 成 本 资料 并 按 规 定 存档 。 

2. 成 本 投资 计划 

1) 企业 应 确定 项 目 经 理 部 的 责任 目标 成 本 : 

(D 在 施工 合同 签订 后 ， 由 企业 根据 合同 造价 、 施 工 图 和 招标 文件 中 的 工程 量 
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定 正常 情况 下 的 企业 管理 费 、 财 务 费 用 和 制造 成 本 。 

@) 将 正常 情况 下 的 制造 成 本 确定 为 项 目 经 理 的 可 控 成 本 ， 形 成 项 目 经 理 的 责任 目标 成 本 。 

2) 项 目 经 理 在 接受 企业 法 定 代表 人 委托 之 后 ， 应 通过 主持 编制 项 目 管理 实施 规划 寻求 
降低 成 本 的 途径 ， 组 织 编制 施工 预算 ， 确 定 项 目的 计划 目标 成 本 。 

3) 项 目 经 理 部 编制 施工 预算 的 要 求 如 下 : 

@ 以 施工 方案 和 管理 措施 为 依据 ， 按 照 本 企业 的 管理 水 平 、 消 耗 定额 、 作 业 效 率 等 进 
行 工料 分 析 ， 根 据 市 场 价格 信息 ， 编 制 施 工 预算 。 

@ 当 某 些 环节 或 分 部 分 项 工程 施工 条 件 尚 不 明确 时 ， 可 按照 类 似 工 程 施工 经 验 或 招标 
文件 所 提供 的 计量 依据 计算 暂 佑 费用。 

@) 施工 预算 应 在 工程 开工 前 编制 完成 。 

4) 项 目 经 理 部 进行 目标 成 本 分 解 要 求 : 

Q 按 工程 部 位 进行 项 目 成 本 分 解 ， 为 分 部 分 项 工程 成 本 核算 提供 依据 。 

@) 按 成 本 项 目 进行 成 本 分 解 ， 确 定 项 目的 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 台 班 费 、 其 他 直接 费 
和 间接 成 本 的 构成 ， 为 施工 生产 要 素 的 成 本 核算 提供 依据 。 

5) 项 目 经 理 部 应 编制 “目标 成 本 控制 措施 表 ”， 并 将 各 分 部 分 项 工程 成 本 控制 目标 和 
要 求 、 各 成 本 要 素 的 控制 目标 和 要 求 ， 落 实 到 成 本 控制 的 责任 者 ， 并 应 对 确定 的 成 本 控制 措 
施 、 方 法 和 时 间 进 行 检查 和 改善 。 

3. 成 本 控制 运行 

1) 项 目 经 理 部 应 坚持 按照 增收 节 支 、 全 面 控 制 、 责 权利 相 结合 的 原则 ， 用 目标 管理 方 
法 对 实际 施工 成 本 的 发 生 过 程 进行 有 效 控制 。 

2) 项 目 经理 部 应 根据 计划 目标 成 本 的 控制 要 求 ， 做 好 施工 采购 策划 ， 通 过 生产 要 素 的 
优化 配置 、 合 理 使 用 、 动 态 管理 ， 有 效 控制 实际 成 本 。 采 购 或 劳务 分 包 ， 实 施 量 和 价 的 预 
控 ， 贯 彻 “ 先 算 后 买 ” 和 “ 先 询 价 ， 后 采购 ， 货 比 三 家 ”的 原则 。 

3) 项 目 经 理 部 应 加 强 施工 定额 管理 和 施工 任务 单 管理 ， 控 制 活 劳动 和 物化 劳动 的 消 
耗 。 用 工 和 材料 、 设 备 消 耗 控 制 ， 既 要 按照 施工 定额 和 施工 任务 单 ， 控 制 实际 消耗 量 的 发 
生 ， 如 合理 用 工 、 用 料 和 节约 用 工 、 用 料 等 ， 也 要 控制 施工 的 结果 (产品 ) 符合 质量 要 求 。 

4) 项 目 经 理 部 应 加 强 施工 调度 ， 和 避免 因 施工 计划 不 周 和 盲 目 调度 造成 窒 工 损失 、 机 械 
利用 率 降低 、 物 料 积压 等 而 使 施工 成 本 增加 。 

@ 周密 地 进行 施工 部 署 ， 使 各 专业 工种 连续 均衡 施工 。 

@ 随时 掌握 施工 作业 进度 变化 及 时 差 利 用 状况 ， 健 全 施工 例会 ， 及 时 加 强调 度 ， 搞 好 
施工 协调 。 

@) 合理 配备 主 、 辅 施工 机 械 ， 明 确 划分 使 用 范围 和 作业 任务 ， 提 高 其 利用 率 和 使 用 效率 。 

@ 合理 确定 劳动 力 和 机 械 设备 的 进 场 和 退场 时 间 ， 减少 盲 目 调集 而 造成 的 窒 工 损失 。 

5) 项 目 经 理 部 应 加 强 施工 合同 管理 和 施工 索赔 管理 ， 正 确 运 用 施工 合同 条 件 和 有 关 法 
规 ， 及 时 进行 索赔 。 在 项 目 成 本 控制 过 程 中 ， 项 目 经 理 部 应 及 时 按 规定 程序 做 好 变更 签证 、 
施工 索赔 所 引起 的 施工 费用 增 减 变化 的 调整 处 理 ， 防 止 施 工效 益 流失 。 

4. 成 本 核算 

1) 项 目 经 理 部 应 根据 财务 制度 和 会 计 制 度 的 有 关 规 定 ， 在 企业 职能 部 门 的 指导 下 ， 建 
立项 目 成 本 核算 制 ， 明 确 项 目 成 本 核算 的 原则 、 范 围 、 程 序 、 方 法 、 内 容 、 责 任 及 要 求 ， 并 
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设置 核算 台 账 ， 记 录 原 始 数据 。 

ee 宜 以 每 月 为 一 核算 期 ， 在 月 末 进 行 。 核 算 对 象 应 按 单 
位 工程 划分 ， 并 与 施工 项 目 管 理 责 任 目标 成 本 的 界定 范围 相 一 致 。 项 目 成 本 核算 应 坚持 施工 
形象 进度 、 施 工 产值 统计 、 实 际 成 本 归 集 “三 同步 ”的 原则 。 和 否则 应 分 析 原 因 ， 找 出 失 步 
在 哪里 ， 以 便 后 期 纠正 。 

@ 应 按照 统计 人 员 提 供 的 当月 完成 工程 量 的 价值 及 有 关 规 定 ， 扣 减 各 项 上 缴 税 费 后 ， 
作为 当期 工程 结算 收入 。 

@) 人 工 费 应 按照 劳动 管理 人 员 提 供 的 用 工分 析 和 受益 对 象 进 行 账 务 处 理 ， 计 入 工程 成 本 。 

@ 材料 费 应 根据 当月 项 目 材料 消耗 和 实际 价格 ， 计 算 当 期 消耗 ， 计 人 工程 成 本 ;周转 
材料 应 实行 内 部 调配 制 ， 按 照 当 月 使 用 时 间 、 数 量 、 单 价 计算 ， 计 和 人 工程 成 本 。 

@ 机 械 使 用 费 按照 项 目 当 月 使 用 台 班 和 单价 计 入 工程 成 本 。 

@ 其 他 直接 费 应 根据 有 关 核 算 资料 进行 账 务 处 理 ， 计 入 工程 成 本 。 

@) 间接 成 本 应 根据 现场 发 生 的 间接 成 本 项 目的 有 关 资 料 进行 账 务 处 理 ， 计 入 工程 成 本 。 

3) 项 目 成 本 核算 应 采取 会 计 核算 、 统 计 核 算 和 业务 核算 相 结 合 的 方法 ， 并 应 做 下 列 比 
较 分 析 : 

(D 实际 成 本 与 责任 目标 成 本 的 比较 分 析 。 

@ 实际 成 本 与 计划 目标 成 本 的 比较 分 析 。 

4) 项 目 经 理 部 应 在 跟踪 核算 分 析 的 基础 上 ， 编 制 月 度 项 目 成 本 报告 ， 上 报 企业 成 本 主 
管 部 门 进行 指导 检查 和 考核 。 

5) 项 目 经 理 部 应 在 每 月 分 部 分 项 成 本 的 累计 偏差 和 相应 的 计划 目标 成 本 余额 的 基础 
上 ， 预 测 后 期 成 本 的 变化 趋势 和 状况 ， 根 据 偏 差 原因 制定 改善 成 本 控制 的 措施 ， 控 制 下 月 施 
工 任务 的 成 本 。 

5. 成 本 分 析 与 考核 

1) 项 目 经 理 部 进行 成 本 分 析 方 法 : 

Q 按照 量 价 分 离 的 原则 ， 用 对 比 法 分 析 影 响 成 本 节 超 的 主要 因素 。 包 括 实际 工程 量 与 
预算 工程 量 的 对 比分 析 ， 实 际 消耗 量 与 计划 消耗 量 的 对 比分 析 ， 实 际 采 用 价格 与 计划 价格 的 
对 比分 析 ， 各 种 费用 实际 发 生 额 与 计划 支出 额 的 对 比分 析 。 

@ 在 确定 施工 项 目 成 本 各 因素 对 计划 成 本 影响 的 程度 时 ， 可 采用 连环 替代 法 或 差额 计 
算法 进行 成 本 分 析 。 

2) 项 目 经 理 部 应 将 成 本 分 析 的 结果 形成 文件 ， 为 成 本 偏差 的 纠正 与 预防 、 成 本 控制 方 
法 的 改进 、 制 定 降低 成 本 措施 、 改 进 成 本 控制 体系 等 提供 依据 。 

3) 项 目 成 本 考核 应 分 层 进行 ,企业 对 项 目 经 理 部 进行 成 本 管理 考核 ， 项 目 经 理 部 对 项 
目 内 部 各 岗位 及 各 作业 队 进 行 成 本 管理 考核 。 

4) 项 目 成 本 考核 内 容 应 ee 焉 考核 。 

5) 项 目 成 本 考核 应 公正 、 公 平 、 、 准 确 ， 方 法 如 下 

5 s So Pal 应 以 确定 的 责任 目标 成 本 为 依据 。 

@) 项 目 经 理 部 应 以 控制 过 程 的 考核 为 重点 ， 控 制 过 程 的 考核 应 与 竣工 考核 相 结合 。 

@) 各 级 成 本 考核 应 与 进度 、 质 量 、 安 全 等 指标 的 完成 情况 相 联系 。 

(Q 项 目 成 本 考核 的 结果 应 形成 文件 ， 为 奖 罚 责任 人 提供 依据 。 
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三 、 开 工 前 的 准备 工作 

1) 施工 现场 调查 。 

Q) 土建 进展 情况 以 及 土建 施工 队伍 的 技术 力量 、 装 备 、 工 人 的 素质 能 力 、 企 业 资 质 等 ， 
并 索取 土建 工程 施工 进度 计划 ， 对 于 以 电气 为 主 的 工程 ， 像 变 配 电工 程 ， 还 应 索取 施工 组 织 
设计 等 技术 文件 。 

@ 向 建设 单位 或 监理 工程 师 了 解 工 程 概况 以 及 对 电气 工程 的 要 求 ， 主 要 有 投资 规模 、 
工期 要 求 、 生 产 工艺 过 程 、 产 品质 量 标 准 、 主 要 设备 的 技术 要 求 和 自动 化 程度 ， 关 键 设备 的 
注意 事项 等 。 

@ 视察 安装 条 件 ， 原 材料 堆放 地 点 、 现 场 办公 地 点 、 休 息 场所 等 有 关 平 面 布置 的 事宜 ，; 
临时 电源 的 方位 、 距 离 、 电 压 等 级 、 进 户 条 件 ; 设备 和 材料 的 运输 条 件 、 有 无 特大 障碍 、 道 路 
状况 、 有 无 与 铁路 交叉 等 ;电缆 和 架空 线路 施工 的 条 件 ， 有 无 大 型 障碍 ， 路 径 及 运输 条 件 等 。 

@ 了 解 当 地 的 风土 人 情 、 文 化 状态 、 当 地 材料 供应 情况 、 劳 动力 情况 、 气 候 、 土 壤 、 
水 源 等 。 

2) 结合 现场 调查 和 熟悉 图 样 的 记录 ， 审 查 图 样 有 无 以 下 问题 . 

QD 图样 之 间 ， 图 样 与 说 明 、 图 例 、 材 料 表 之 间 有 无 矛盾 。 

@ 电气 图 样 与 土建 、 管 道 、 设 备 机 装 等 其 他 专业 图 样 之 间 有 无 矛盾 。 

@ 主要 尺寸 、 位 置 、 标 高 有 无 差错 ， 预 埋 、 预 留 位 置 尺寸 是 否 正 确 。 

@ 主要 设备 材料 选择 有 无 错误 ， 控 制 电 路 是 否 正确 ， 能 否 达 到 控制 目的 ; 继 保 系统 整 
定 值 是 否 正确 ; 接地、 防 雷 、 保 安 系 统 是 否 可 靠 正确 以 及 对 施工 图 的 改进 建议 或 方案 等 。 

@ 按 图 施工 有 无 实际 困难 。 

3) 参加 建设 单位 组 织 的 图 样 会 审 和 设计 交底 ,根据 熟悉 图 样 、 审 核 设备 材料 计划 、 现 
场 调查 和 审查 图 样 ， 结 合 设 计 交 底 ， 指 出 设计 中 的 不 足 之 处 ， 并 对 图 样 存在 的 问题 取得 一 臻 
性 的 意见 ， 如 须 变更 ， 应 和 设计 单位 会 签 变更 ， 由 设计 更 改 设 计 出 图 ， 或 写 和 人 会审 纪 要 之 
中 ， 作 为 施工 及 竣工 交接 、 结 算 的 依据 。 

4) 和 材料 员 一 起 会 同 建设 单位 了 解 主要 设备 到 货 情 况 ， 其 规格 型 号 与 图 样 是 否 相 符 ， 
缺 项 的 能 和 否 保证 该 项 安装 前 到 货 ， 并 能 保证 是 合格 品 且 与 设计 相符 。 主 要 材料 应 基本 到 章 ， 
并 具备 安装 条 件 。 

5) 将 工程 预算 书 经 总 经 济 师 或 生产 经 营 部 门 审批 后 ,分 别 送 往 有 关 部 门 和 施工 工 长 ， 
并 在 工程 中 比照 施工 进度 计划 执行 ， 同 时 送 档 案 部 门 备案 。 

6) 将 施工 组 织 设计 经 总 工程 师 、 技 术 部 门 审批 后 ， 分 别 送 往 有 关 部 门 、 工 长 和 作业 班 
组 ， 并 向 每 个 人 交底 ， 使 其 掌握 安装 工程 的 具体 要 求 ， 落 实施 工 方案 的 各 种 事宜 ， 使 工程 按 
计划 进行 。 

7) 将 材料 单 汇总 后 交 材料 部 门 备 料 ， 没 有 的 材料 应 及 时 采购 。 关 于 材料 供应 根据 工程 
承包 型 式 不 同 供应 方式 也 不 同 ， 大 型 工程 的 主要 材料 一 般 由 建设 单位 供应 ， 中 小 型 工程 有 的 
由 建设 单位 供应 ， 有 的 则 由 安装 单位 自己 供应 。 材 料 部 门 应 及 时 掌握 材料 的 有 无 ， 保 证 材料 
供应 。 

8) 编制 预制 加 工 清 单 ， 绘 制 加 工 图 ， 交 物资 部 门 组 织 加 工 和 预制 ， 技 术 部 门 、 检 查 部 
门 进行 监督 ， 保 证 质量 和 货 期 。 

9) 编制 标高 元 件 表 。 在 熟悉 图 样 和 审查 图 样 的 过 程 中 ， 对 于 大 中 型 工程 且 埋 设 元 件 较 
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多 的 工程 应 按 标高 统计 每 一 房 号 或 单元 中 每 一 标高 安装 电气 元 件 的 图 表 ， 见 表 9-2。 标 高 元 
件 表 应 指出 该 标高 预 坦 、 预 留 、 预 置 的 金属 构件 、 保 护 管 、 接 线 盒 或 分 线 盒 、 开 关 箱 等 ， 结 
合 元 件 的 存放 地 点 ， 配 合 土建 时 做 到 不 漏 不 误 ， 有 利于 安装 。 通 常 应 发 至 班组 。 


表 9-2 标高 元 件 表 








(单位 : mm) 
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10) 组 织 作 业 班 组 的 人 力 、 机 具 ， 并 落实 在 负责 人 上 ， 限 定 日 期 ,根据 土建 进度 ， 准 
备 进入 安装 现场 。 按 照 保 质保 量 保 安全 保 工 期 的 原则 ,组织 全 体 安装 员工 研究 实现 全 优 工 程 
的 技术 措施 、 人 员 的 组 织 分 工 、 学 习 施工 组 织 设 计 ， 特 别 是 技术 交底 、 安 全 交底 ， 做 到 万 无 


= 天 


11) 落实 安全 技术 措施 及 其 设施 的 到 位 情况 ， 落 实施 工 机 械 工具 检测 仪器 仪表 的 到 位 
情况 及 其 状态 ， 落 实 环境 保护 措施 及 其 设施 的 到 位 情况 ， 落 实施 工 组 织 设 计 中 提 及 到 的 相关 
事宜 到 位 情况 ， 落 实 开工 费用 文 出 的 情况 及 工资 发 放 、 福 利 待遇 、 奖 励 基 金 等 ， 落 实施 工 用 
的 标准 、 规 范 、 规 程 的 到 位 情况 ， 落 实 人 员 到 位 情况 、 后 勤 工 作 准备 情况 及 其 精神 风貌 等 相 


关 事宜 。 


12) 与 建设 单位 沟通 或 座谈 ， 落 实 建设 单位 能 够 提供 的 协作 条 件 ， 如 住宿 、 食 堂 、 供 





电 、 供 水 、 运 输 、 办 公 条 件 等 。 
13) 召开 开工 动员 会 议 。 











上 述 13 条 在 进入 现场 前 应 全 部 落实 ， 并 有 后 续 的 相关 工作 在 一 一 进行 ， 否 则 不 能 开工 。 


四 、 开 工 前 的 动员 会 议 


开工 前 应 由 企业 管理 者 或 项 目 经 理 召 开 全 体 施工 人 员 动 员 大 会 ， 其 目的 就 是 要 大 家 振奋 
精神 、 豆 足 干 劲 、 同 心 协力 、 克 服 困 难 、 安 全 生产 、 完 成 工程 质量 计划 、 保 证 工程 工期 进 
度 ， 在 社会 上 树立 企业 的 良好 形象 ， 创 造 更 大 的 经 济 和 社会 效益 。 会 议 主 要 的 内 容 应 有 以 下 


几 点 : 
1) 质量 目标 、 质 量 计划 及 保证 措施 。 
2) 安全 目标 、 安 全 计划 及 保证 措施 。 
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3) 工期 目标 、 进 度 计 划 及 保证 措施 。 

4) 环境 目标 、 环 境 计划 及 保证 措施 。 

5) 施工 纪律 、 文 明 施工 的 要 求 及 注意 事项 。 

6) 管理 体系 、 管 理 机 构 职能 及 各 类 人 员 岗 位 职责 。 

7) 与 建设 单位 、 设 计 单 位 、 监 理 单位 、 兄 弟 单位 、 地 方 政府 、 协 作 单 位 、 供 货 服务 单 
位 、 分 包 单位 等 沟通 协商 的 程序 、 方 式 及 要 求 。 

8) 材料 、 能 源 、 工 时 的 节约 及 措施 。 

9) 后勤、 生活、 文化、 娱乐 等 保证 措施 及 要 求 。 

10) 奖 神 制度 及 办 法 。 

在 强调 这 十 点 以 外 ， 要 特别 强调 从 企业 管理 者 到 施工 安装 人 员 必 须 责任 落实 到 位 ， 界 限 
清楚 ， 并 且 与 奖惩 挂钩 ， 无 论 是 谁 都 必须 受到 责任 的 制约 ， 同 时 要 负责 到 底 。 作 为 管理 者 必 
须要 以 身 作 则 ， 处 处 应 有 表率 的 作用 ， 在 工程 管理 及 技术 的 范围 内 不 能 让 施工 人 员 提 出 异议 
或 毛病 ， 这 样 ， 并 且 只 有 这 样 才能 把 工程 的 质量 、 技 术 、 安 全 、 投 资 等 各 方面 的 工作 搞 好 ， 
按时 交付 。 和 否则 ， 工 程 将 会 出 现 其 他 大 大 小 小 不 同 的 故障 或 事故 ， 到 那 时 将 会 带 来 更 大 
损失 。 

与 此 同时 ， 更 要 强调 职业 道德 ,从 上 至 下 形成 一 支 技术 力量 过 人 硬 ， 职 道道 德 高 尚 ， 文 明 
施工 的 安装 队伍 ， 打 一 仗 胜 一 仗 ， 搞 一 项 工程 就 是 优质 工程 ， 这 样 才能 赢得 市 
可 ,才能 长 盛 不 误 ， 勇 往 直 前 。 
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前 述 章节 我 们 对 电气 工程 的 策划 及 管理 主要 内 容 进 行 了 详细 的 讲述 ， 特 别 是 施工 组 织 设 
计 及 实施 、 开 工 前 的 准备 工作 、 管 理 体 系 的 建立 及 实施 、 管 理 技术 规程 及 规则 等 更 为 工程 中 
管理 技术 的 经 典 。 这 里 要 特别 强调 的 是 这 些 内容 绝 不 能 成 为 摆 式 ， 也 绝 不 能 成 为 一 纸 空 文 ， 
而 是 要 在 工程 实施 过 程 中 认 认真 真 地 落实 、 去 实施 ， 最 重要 的 一 点 是 要 落实 到 每 个 具体 安装 
调试 人 员 以 及 相关 人 员 身 上 ， 真 正 做 到 从 点 滴 做 起 ， 每 个 人 都 把 质量 放 在 手中 ， 安 全 放 在 心 
中 ， 只 有 这 样 才 能 确保 工程 的 质量 、 安 全 、 进 度 。 

因此 ， 每 一 级 的 管理 人 员 必 须 以 身 作 则 ， 言 传 身 教 ， 深 入 工程 现场 ， 成 为 质量 、 安 全 的 
表率 ， 同 时 更 重要 的 是 要 在 实践 中 发 现 人 才 ， 发 现 认真 负责 、 技 术 精湛 、 具 有 影响 力 的 一 线 
工人 ， 让 他 们 成 为 安全 质量 的 铜墙铁壁 。 一 方面 要 培养 他 们 自律 和 职业 道德 ， 男 一 方面 要 提 
高 他 们 的 文化 程度 以 及 教会 别人 技术 技能 的 素质 ， 同 时 提高 他 们 的 待遇 和 地 位 ， 这 样 一 级 一 
级 传承 下 去 ， 工 程 的 质量 安全 才能 得 到 永久 深远 的 保障 。 在 实际 中 这 方面 做 得 是 很 差 的 。 

一 、 质 量 控制 及 监督 的 实施 

电气 工程 及 自动 化 工程 的 质量 控制 及 监督 是 由 安装 人 员 和 质量 监督 人 员 、 安 装 单位 和 质 
量 监 督 单 位 共同 完成 的 ， 而 安装 单位 和 安装 人 员 占 比 更 大 一 点 。 因 此 ， 提 高 安装 单位 、 设 计 
单位 技术 人 员 及 技术 工人 的 技术 技能 ， 管 理 监督 能 力 ， 职 业 道 德 及 规范 其 执业 行为 能 力 更 为 
重要 ， 因 为 安装 工程 的 质量 最 关键 的 是 安装 过 程 。 

1. 电气 工程 及 自动 化 工程 质量 控制 要 点 

安装 阶段 质量 控制 是 工程 项 目 全 过 程 质量 控制 的 关键 环节 。 工 程 质量 很 大 程度 上 决定 于 
安装 阶段 的 质量 控制 。 其 中 心 任 务 是 要 通过 建立 健全 有 效 的 质量 监督 工作 体系 来 确保 工程 质 
量 达到 合同 规定 的 标准 和 等 级 要 求 。 根 据 工程 质量 形成 的 时 间 阶 段 ， 安 装 阶段 的 质量 控制 又 
可 分 为 质量 的 前 期 控制 、 过 程控 制 和 事后 控制 。 

(1) 前 期 控制 要 点 

1) 确定 质量 标准 ， 明 确 质 量 要 求 。 

2) 建立 本 项 目的 质量 监督 控制 体系 。 

3) 施工 场地 的 质量 验收 : 现场 障碍 物 的 拆除 、 迁 建 及 清 出 后 的 验收 ;现场 定位 轴线 及 
高 程 标 桩 的 测 设 、 验 收 。 

4) 审查 承包 商 的 资质 : 总 承包 商 的 资质 在 招标 阶段 业已 进行 了 审查 ， 开 工时 应 检查 工 
程 主 要 技术 负责 人 是 否 到 位 ;审查 分 包 商 资质 。 

5) 督促 承包 商 建 立 并 完善 质量 保证 体系 。 

6) 检查 工程 使 用 的 设备 、 元 件 、 原 材料 、 半 成 品 : 审核 工程 所 用 材料 、 半 成 品 的 出 厂 
证 明 、 技 术 合格 证 或 质量 保证 书 ; 抽检 材料 、 半 成 品质 量 ; 对 采用 的 新 材料 、 新 型 制品 ， 应 
查 技 术 鉴 定 文件 ; 对 重要 原材料 、 制 品 、 设 备 的 生产 工艺 、 质 量 控制 、 检 测 手 段 应 实地 考 
察 ， 督 促 生 产 厂 家 完善 质量 保证 体系 和 质量 保证 措施 ; 核查 结构 构件 生产 厂家 生产 许可 证 ， 
考察 其 生产 工艺 ; 设备 安装 前 ， 按 相应 技术 说 明 书 的 要 求 检 查 其 质量 。 
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7) 施工 机 械 的 质量 控制 : 对 影响 工程 质量 的 施工 机 械 ， 按 技术 说 明 书 检验 其 相应 的 技 
术 性 能 ， 不 符合 要 求 的 ， 不 得 在 工程 中 使 用 ;检查 施工 中 使 用 的 计量 器具 是 否 有 相应 的 技术 
合格 证 ， 正 式 使 用 前 应 进行 校 验 或 校正 。 

8) 审查 施工 单位 提交 的 施工 组 织 设计 或 施工 方案 : 审查 施工 组 织 设计 或 施工 方案 对 保 
证 工程 质量 是 否 有 可 靠 的 技术 和 组 织 措施 ; 结合 建立 工程 项 目的 具体 情况 ， 要 求 施工 单位 编 
制 重点 分 部 (项 ) 工程 的 施工 工法 文件 ;要求 施工 单位 提交 针对 当前 工程 质量 通病 制定 的 
技术 措施 ; 要 求 施工 单位 提交 为 保证 工程 质量 而 制定 的 质量 预 控 措施 ; 要 求 总 包 单位 编制 工 
程 施工 标准 工艺 流程 图 ; 审核 施工 单位 关于 材料 、 制 品 试 件 取 样 及 试验 的 方法 或 方案 ， 审 核 
施工 单位 制定 的 成 品 保护 的 措施 、 方 法 ; 考核 施工 单位 实验 室 的 资质 ; 完善 质量 报表 、 质 量 
事故 的 报告 制度 等 。 

(2) 过 程控 制 要 点 

1) 编制 各 专业 施工 过 程 中 的 也 〈 停 工 待 检 ) 、W (现场 见证 )、S ( 旁 站 监督 )、R (X 
件 验 证 ) 等 质量 监控 点 ， 并 与 承建 单位 质 检 站 协调 一 致 按 制 定 的 质量 监控 点 和 见证 方式 进 
行 现场 记录 和 见证 。 实 行 现场 跟踪 检查 监督 ， 坚 持 工 序 交 接 制 度 和 现场 见证 。 对 隐蔽 工程 和 
停工 待 检点 坚持 未 经 检验 确认 不 得 进入 下 道 工 序 的 原则 。 

2) 工程 安装 质量 执行 安装 单位 、 监 理 单 位 、 质 监 机 构 三 级 管理 制度 和 四 级 验收 制度 ， 
项 目 监理 机 构 负 责 信 级 验收 ， 参 加 重要 工序 交接 检查 。 

3) 对 于 隐蔽 工程 在 进行 隐蔽 前 进行 检验 并 签证 ， 对 于 隐蔽 后 难于 检查 和 出 现 质量 问题 难 
于 返工 或 返工 影响 很 大 的 重要 过 程 和 部 位 ， 对 重点 项 目 要 旁 站 监督 ， 未 经 验收 不 得 覆盖 封闭 。 

4) 重视 设备 缺陷 管理 、 发 现 问题 及 时 向 业主 主管 部 门 反映 ; 协助 承建 方 制定 处 理 方案 并 
落 定 。 对 无 法 在 现场 处 理 的 缺陷 ， 建 议 业 主要 求 供 货 厂 方 来 人 处 理 并 落实 处 理 后 的 质量 标准 。 

5) 质量 监督 人 员 应 及 时 对 设备 材料 存放 进行 检查 ， 设 备 材 料 应 能 保证 温度 湿度 要 求 。 
已 经 安装 就 位 的 设备 应 有 保护 措施 ， 确 保 不 损伤 、 锈 蚀 、 防 雨 、 防 冻 ， 发 现 问题 及 时 与 相关 
单位 协商 处 理 、 纠 正 。 

6) 按 规定 的 程序 确认 设计 变更 ， 对 承建 单位 提出 的 工程 洽 商 材料 代用 等 工程 变更 要 严 
格 审查 和 控制 ， 及 时 答复 不 拖延 ， 对 重大 工程 变更 或 变更 费用 较 大 者 要 严格 审查 程序 ， 须 经 
建设 单位 批准 。 

7) 检查 工程 中 多 工种 配合 和 工程 衔接 工作 ， 对 土建 、 机 械 与 设备 就 地 安装 间 出 现 的 不 
协调 问题 协调 解决 。 

8) 参加 质量 监督 机 构 主 持 进行 的 重要 阶段 质量 监督 检查 ， 按 其 下 达 的 质 监 大 纲 进行 预 
检 、 出 具 报 告 或 整改 通知 单 ， 确 认 整 改 质量 合格 后 ， 参 加 正式 检查 。 

9) 审查 分 部 试 运 大 纲 及 系统 调试 大 纲 ， 参 加 调试 大 纲 和 调试 方案 的 讨论 及 审查 工作 ， 
提出 意见 及 补充 漏 项 。 

10) 及 时 填写 《监理 日 记 》 和 《每 月 大 事 记 》， 做 好 每 周 设备 安装 计划 实施 审查 工作 。 

(3) 事后 控制 要 点 

1) 核查 承建 单位 对 分 部 、 分 项 、 分 段 工程 质量 等 级 评定 ， 协 助 质 监 部 门 做 好 各 单位 工 
程 、 扩 大 工程 质量 等 级 评定 工作 。 

2) 督促 承建 单位 按照 调试 网 络 图 程序 安排 未 完工 程 项 目的 施工 。 

3) 组 织 有 关 单 位 进行 试 运 前 的 检查 ， 对 施工 进行 工程 盘点 ， 对 起 动 条 件 进行 确认 ， 参 
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加 分 部 试 运 和 机 组 整套 起 动 试 运 工 作 ， 对 重要 试 运 项 目 要 旁 站 监督 。 
4) 在 试 运 中 ,督促 承建 单位 及 时 处 理 设备 和 安装 中 出 现 的 缺陷 。 
5) 督促 承建 单位 及 时 填写 施工 文件 ， 做 好 质量 原始 记录 和 竣工 资料 的 填写 编制 ， 按 档 


案 管 理 规定 进行 审查 ， 验 证 资料 的 真实 性 、 完 整 性 、 符 合 性 和 正确 性 ， 要 求 及 时 向 建设 单位 
移交 。 


6) 督促 承建 单位 清点 备品 备件 ， 整 理 造 册 后 移交 给 建设 单位 。 

7) 做 好 质量 保修 期 的 维护 工作 ， 督 促 承 建 单位 定期 维护 ， 及 时 消除 缺陷 。 

2. 安装 过 程 质量 监控 方法 

质量 监督 人 员 在 过 程 中 对 质量 控制 的 方法 : 一 是 审核 有 关 工 程 资料 ; 二 是 现场 检查 监 
督 ， 其 中 现场 检查 监督 是 最 重要 的 方法 ， 也 是 衡量 质量 监督 人 员 执业 能 力 、 技 术 技能 的 最 好 
方法 。 从 某 种 意义 上 来 讲 ， 质 量 监督 人 员 的 技术 能 力 应 高 于 施工 人 员 的 技术 能 力 。 

(1) 审核 相关 工程 资料 

1) 在 安装 过 程 中 ， 质 量 监督 人 员 应 对 进 场 的 设备 、 元 件 材料 、 半 成 品 和 构 配 件 应 审核 
有 关 质 量 证 明文 件 ( 出 三 合格 证 、 质 量 保 证 书 、 试 验 报告 、 准 用 证 、 备 案 证 明 资料 等 )， 确 
保 工程 质量 有 可 靠 的 物质 基础 。 

2) 审核 施工 单位 提交 的 有 关 工 序 生 产 的 质量 证 明文 件 (检验 记录 和 试验 报告 ) 。 

3) 隐蔽 工程 的 自 检 、 报 验 记 录 。 

4) 安装 自 检 记 录 以 及 阶段 验收 记录 。 

5) 审批 有 关 设 计 变 更 、 修 改 设计 图 样 等 工作 。 

6) 审核 应 用 新 技术 、 新 工艺 、 新 材料 、 新 结构 等 技术 鉴定 书 ， 审 批 其 应 用 申请 报告 ， 
确保 新 技术 质量 。 

7) 审批 工程 质量 缺陷 或 质量 事故 的 处 理 报告 ， 确 保 工程 质量 缺陷 或 质量 事故 处 理 的 质量 。 

(2) 现场 检查 监督 

1) 工序 施工 中 的 跟踪 监督 、 检 查 与 控制 ， 主 要 检查 安装 过 程 中 人 员 、 机 械 设备 、 材 
料 、 施 工 方法 和 工艺 、 施 工 环境 条 件 、 工 程 质量 等 均 符合 规范 要 求 ， 确 保质 量 目标 的 实现 。 

2) 对 于 重要 的 对 工程 质量 有 重大 影响 的 工序 还 应 在 现场 进行 安装 过 程 的 劳 站 监督 ， 确 
保 施 工 质量 。 

3) 隐蔽 工程 施工 检查 ， 在 安装 单位 自 检 的 基础 上 ， 质 量 监督 人 员 应 进行 工序 质量 检查 
验收 ， 确 认 其 质量 合格 后 ， 才 允许 覆盖 。 重 要 部 位 的 隐蔽 工程 应 全 程 监督 。 

4) 遇 到 有 质量 问题 暂时 无 法 解决 时 ， 应 下 达 停 工 令 ， 整 改 完毕 ， 达 到 质量 标准 后 ， 根 
据 施工 单位 的 复工 申请 ， 质 量 监督 人 员 应 现场 验收 后 批复 开工 。 

5) 进行 检验 批 、 分 项 、 子 分 部 、 分 部 工程 验收 以 及 工程 阶段 验收 。 

6) 对 于 安装 难度 或 技术 难度 大 的 工程 或 容易 产生 质量 问题 的 部 位 ， 质 量 监督 人 员 应 现 
场 监督 ， 跟踪 检查 。 

3. 现场 质量 检验 

现场 质量 检验 工作 ， 是 根据 相关 标准 、 借 助 仪器 设备 、 检 测 手 段 来 评价 工程 产品 的 性 能 
特征 或 质量 状况 的 工作 。 

现场 质量 检验 的 作用 ， 是 保证 和 提高 安装 阶段 的 质量 ， 主 要 作用 有 以 下 几 个 方面 。 

1) 现场 质量 检查 是 质量 控制 的 重要 手段 。 在 质量 控制 中 ， 需 要 将 进 场 的 设备 、 元 件 、 
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材料 、 半 成 品 、 构 配件 等 的 实际 质量 与 规定 的 相应 标准 进行 比较 ， 判 断 其 质量 状况 是 否 符合 
标准 ， 这 就 需要 进行 现场 检验 。 

2) 现场 质量 检验 是 质量 分 析 、 质 量 控 制 和 质量 保证 的 基础 。 因 为 质量 检验 为 质量 分 析 
与 质量 控制 提供 了 所 需 依据 的 有 关 技 术 数据 和 信息 。 

3) 现场 质量 检验 可 避免 质量 事故 的 发 生 。 因 为 现场 质量 控制 过 程 中 ， 对 设备 、 元 件 、 
材料 、 半 成 品 、 构 配件 及 其 他 器 材 设备 均 进 行 检 查验 收 ， 可 以 达到 监督 与 保证 承包 单位 使 用 
质量 合格 的 材料 与 物资 ， 在 安装 过 程 中 ， 对 各 工序 均 进行 严格 的 质量 把 关 ， 能 够 保证 承包 单 
位 按 设计 、 按 规范 安装 。 

4) 现场 质量 检验 可 对 质量 问题 及 时 补救 。 因 为 安装 过 程 中 监理 工程 师 对 各 个 安装 环节 
都 要 进行 检验 ， 发 现 问题 能 及 时 处 理 与 补救 。 

5) 现场 质量 检验 可 控制 工程 关键 部 位 的 质量 。 因 为 在 关键 部 位 、 贵 重 设备 、 隐 项 工程 
中 ， 要 求 监督 人 员 进 行 旁 站 监督 ， 确 保 关键 部 位 工程 质量 达到 规范 要 求 。 

4. 技术 能 力 的 提高 

技术 能 力 的 提高 包括 电气 技术 人 员 、 质 量 监督 人 员 、 技 术 工 人 、 设 备 元 件 材料 管理 采购 
人 员 ， 其 中 最 关键 的 是 现场 安装 技术 工人 。 安 装 技 术 工 人 的 技术 能 力 提高 了 ， 自 身 能 确认 质 
量 标准 要 求 ， 并 能 用 其 约束 安装 过 程 和 作业 行为 ， 安 装 工程 就 有 了 最 基本 的 保证 。 为 此 ， 应 
做 到 以 下 几 点 ， 

1) 定期 考核 、 考 评 ， 按 各 类 人 员 的 业绩 、 职 业 道德 及 作业 行为 规范 由 专家 评审 ， 群 众 
评议 ， 确 保 评审 的 公正 性 。 

2) 定期 培训 ， 按 各 类 人 员 技 术 、 技 能 不 同 层次 进行 培训 。 由 同行 高 级 技术 人 员 讲述 并 
实习 相关 培训 内 容 ， 确 保 培训 的 有 效 性 。 

3) 按照 新 技术 、 新 设备 、 新 材料 、 新 工艺 的 发 展 状态 ， 对 各 类 人 员 进 行 技 术 、 技 能 提 
高 的 培训 ， 由 同行 专家 或 厂家 技术 人 员 讲述 并 进行 实践 考核 ， 将 成 绩 列 为 晋升 的 依据 。 

4) 按照 各 类 人 员 学 历 职称、 岗位 的 不 同 进行 分 期 分 批 的 外 派 学习 或 培训 ， 提 高 学 
历 ， 提 高 岗位 技术 ， 特 别 是 实践 技术 。 使 质量 监督 人 员 的 技术 能 力 高 于 现场 工程 师 ， 高 于 现 
场 技术 工人 ; 使 现场 工程 师 的 技术 能 力 高 于 设计 师 ; 使 现场 技术 工人 的 能 力 与 时 俱 进 ， 确 保 
培训 效果 和 质量 。 

5) 职业 道德 及 作业 行为 规范 的 培训 及 实践 考核 。 

6) 对 于 不 合格 的 各 类 人 员 调 离 岗位 去 从 事 技术 要 求 较 低 的 工作 ， 对 于 合格 的 各 类 人 员 
给 予 奖励 和 晋级 。 

7) 上 述 各 类 人 员 包括 安装 工人 、 现 场 工程 师 、 设 计 师 、 技 术 监督 人 员 、 质 量 检查 员 ， 
质量 监督 员 及 监理 工程 师 等。 

二 、 技 术 监 督 及 实施 

电气 工程 中 往往 会 有 一 些 贵 重 、 重 要 、 关 键 、 新 型 设备 或 材料 的 安装 及 调试 ， 会 给 工程 
带 来 安装 调试 上 的 难点 。 作 为 电气 工程 的 技术 管理 人 员 ， 除 了 在 施工 组 织 设计 中 写 明 其 安装 
调试 的 详细 方法 步骤 外 ， 在 安装 调试 过 程 中 必须 到 现场 进行 技术 监督 或 现场 亲自 指挥 ， 必 要 
时 或 关键 工艺 要 亲自 动手 。 一 是 给 施工 人 员 言传 身 教 ， 让 他 们 牢记 这 个 工艺 方法 及 重要 参 
数 ， 二 是 让 施工 人 员 永远 铭记 安全 、 质 量 、 技 术 是 电气 工程 生命 线 的 这 个 真理 。 下 面 我 说 几 
个 小 故事 ， 具 体 说 明 一 下 现场 技术 监督 的 过 程 。 
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2005 年 在 华北 最 大 风力 发 电场 的 工地 上 有 一 件 使 人 人 都 感到 震惊 的 事情 。 该 风电 场 有 

台 主 升 压 变压器 ，690/35000V、16000kVA， 单 台 重 量 160t， 有 两 间 房 子 大 。 生 产 厂 家 按 
照 合同 将 其 运 到 现场 ， 本 应 将 其 直接 伸 到 基 座 上 ， 省 时 省 工 ， 两 全 其 美 。 但 是 因为 土建 工程 
进度 较 慢 ， 变 压 器 基 座 刚刚 浇注 完工 仅仅 两 天 ， 尚 不 具备 承载 变压器 的 条 件 。 这 样 变 压 器 只 
能 负 在 基 座 的 旁边 ， 逢 车 时 用 的 是 吊装 风机 塔 简 的 400t 的 起 重 吊 车 。 就 这 样 工程 照常 进行 ， 
站 内 、 线 路 、 风 机 发 电机 一 一 安装 就 绪 ， 只 等 主 升 压 变压器 安装 就 位 了 。 然 而 这 时 站 内 设备 
已 安装 完毕 、 机 房 、 配 电 间 、 办 公 楼 已 完工 ， 就 是 有 400t 的 起 重 机 也 无 济 于 事 ， 因 为 站 内 
已 没有 停放 起 重 机 的 位 置 了 ， 何 况 风机 、 塔 简 已 吊装 完毕 ，400t 的 起 重 机 已 迁 至 北京 鸟 个 。 
竣工 期 临近 ， 怎 么 吊装 变压器 已 成 了 当务之急 。 

当 工 程 师 们 为 之 着 急 不 知 所 措 时 ， 一 位 近 50 岁 的 老 电工 张 师傅 提出 了 一 个 方案 ， 经 过 
质 检 工 程 师 和 项 目 经 理论 证 ， 认 为 可 行 ， 第 二 天 就 开始 了 准备 工作 ， 主 要 机 具有 道 木 、 直 径 
300mm 长 10m 的 抱 杆 、30t 的 倒 链 、100t 的 千斤 项、 长 4m 的 厚 壁 深 杠 ， 以 及 钢丝 绳 、 缆 风 
绳 等 。 

升 压 变 压 妖 正式 吊装 就 位 的 那天 人 们 都 看 到 ， 在 变压器 的 四 周 均 匀 布 置 了 8 根 10m 的 
抱 杆 ， 每 杆 头 均 有 缆 风 绳 并 挂 着 一 个 30t 的 倒 链 ， 当 8 个 人 同时 手 拉 倒 链 时 ， 庞 然 大 物 的 变 
压 器 则 徐徐 升 起 ， 当 升 高 高 度 超过 2m 基础 高 度 时 则 停止 升 高 ， 这 时 人 们 在 变压器 升 起 的 位 
置 上 用 道 木 搭 起 了 与 变压器 基 座 等 高 的 平台 ， 并 放置 了 深 杠 ， 然 后 变压器 徐徐 地 落 在 了 滚 杠 
上 。 这 时 人 们 用 手 棍 轻 轻 擂 动 器 身 底板 ， 使 变 压 带 慢 慢 地 移 到 了 基 座 之 上 。 这 时 人 们 又 将 四 
只 千斤 顶 均 匀 放 置 于 需 身 底部 ， 四 人 同步 手 压 千斤 项， 变压器 又 微微 升 起 10mm， 这 时 人 们 
迅速 抽 掉 了 滚 枉 ， 又 同时 将 千斤 顶 和 伸 斥 ， 变 压 器 稳 稳 地 落 在 了 基 座 之 上 ， 这 时 人 们 举 起 右手 
伸 出 大 拇指 ， 高 呼 工人 万 岁 的 口号 ， 在 场 的 人 无 一 不 为 之 感动 。 经 检测 试验 ， 变 压 器 完好 无 
损 。 说 句 大 话 ， 这 和 奥运 会 拿 了 金牌 一 样 ， 空 前 无 比 ， 精 彩 绝伦 ， 这 就 是 中 国 的 技术 工人 ， 
这 就 是 攻克 难关 的 勇士 ， 这 就 是 冲锋 陷 阵 的 战士 。 

2006 年 华北 最 大 钢铁 企业 的 110/35kV 变 电 中 心 ， 一 台 刚 刚 安装 好 了 的 110kKV、300A 的 
SF, 断路 需 出 现 了 程序 混乱 故障 ， 手 动 合 闸 时 ， 自 动 不 能 拉 闸 ; 手动 拉 闸 时 ， 自 动 不 能 合 
b; 反之 自动 拉 闸 ， 手 动 不 能 合 闸 ; 自动 合 闸 ， 手 动 不 能 拉 阅 。 这 时 三 商 代 表 语 无 伦 次 ， 只 
会 说 设备 没 问 题 ， 安 装 单位 的 项 目 经 理 更 是 急 得 焦头烂额 ， 汗 下 如 雨 ， 因 为 他 的 得 力 工人 已 
离开 现场 ， 调 试 单位 的 人 员 更 是 束手无策 。 顿 时 现场 一 片 哗然。 临近 送 电 发 生 这 样 的 故障 还 
是 第 一 次 。 这 时 ,一 个 30 多 岁 的 青年 工人 ， 向 质 检 工程 师 悄 悄 地 说 了 几 句 ， 然 后 说 了 一 名 
让 我 试 坛 ， 并 果断 地 打开 了 接线 盒 ， 用 表 进 行 了 测试 ， 然 后 回 到 控制 中 心 ， 打 开 计 算 机 ， 进 
行 了 操作 程序 的 校正 ， 并 输入 英文 程序 进行 扫描 ， 不 到 一 个 小 时 屏幕 显示 “可 以 操作 ”。 

这 时 他 用 布 话机 联络 断路 器 旁 的 另 一 位 年 轻 人 并 进行 操作 ， 布 话机 不 时 传 出 “进行 手 
动 合 闸 ， 正 常 !”,“ 手 动 拉 闸 ， 正 常 !”“ 进 行 自动 合 闸 ， 正 常 ! 自动 拉 闸 ， 正 稼 !” 

“进行 手动 合 闸 ， 上 自动 拉 闸 ， 正 常 !” 

“进行 手动 拉 闸 ， 自 动 合 阐 ， 正 常 1” 

“进行 自动 合 阅 ， 手 动 拉 闸 ， 正 常 1” 

“进行 自动 拉 闸 ， 手 动 合 阐 ， 正 常 1” 

正常 了 ， 正 常 了 ， 人 们 异口同声 地 说 。 

一 个 工作 了 十 几 年 的 年 轻 电 工 ， 当 着 众多 高 人 的 面 完成 了 并 解决 了 令 他 们 束手无策 的 难 
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题 ,保证 了 送 电 的 正常 进行 ， 这 就 是 中 国 年 轻 工 人 的 风采 ， 挑 战 困难 的 年 轻 勇 士 。 

2007 年 在 华北 坝 上 高 原石 油 天 然 气 输送 管道 安装 现场 ， 因 为 没有 公用 电源 ， 电 焊 机 是 
用 荣 油 发 电机 组 带动 的 ， 十 几 台 机 组 带动 儿 十 台电 焊 机 一 字 排 开 ， 机 组 间距 1. 5km， 工 期 
紧 、 任 务 大 ， 气 候 也 较为 恶劣 。 然 而 就 是 这 个 时 候 ， 一 台 机 组 出 现 了 故障 ， 不 能 发 电 了 。 从 
下 午 4 点 钟 到 6 点 多 ， 几 个 人 寻找 故障 无 结果 ， 第 二 天 怎么 办 ? 

晚饭 后 ， 一 名 机 手 和 另外 三 个 人 向 质 检 工程 师 请 示 ， 决定 连 夜 抢修 ,确保 明天 使 用 。 这 
是 一 台 进 口 十 多 年 的 老 机 组 ， 技 术 资 料 也 不 全 ， 修 理 用 的 备品 备件 也 不 全 ， 修 理 难 度 较 大 ， 
几 个 人 就 是 靠 着 4 只 手电 简 和 4 蕉 马蹄 灯 ， 一直 干 到 晚上 12 点 多 仍 无 结果 ， 所 有 的 部 件 都 
检查 过 了 ， 就 是 不 能 发 电 。 这 时 一 个 人 提出 甩 掉 复杂 的 控制 系统 ， 能 发 电 就 行 的 办 法 ， 四 人 
一 致 同意 ， 又 干 了 4 个 小 时 ， 凌 晨 4 点 发 电机 开始 发 电 了 ， 并 且 也 很 稳定 。 当 沉睡 的 人 们 被 
“ 喀 ”“ 喀 ”“ 喀 ”的 声音 惊醒 来 到 机 组 旁 时 ， 发 现 四 人 已 町 卧 草原 、 柄 然 大 睡 ， 盛 夏 的 坝 上 
晚上 也 很 泳 ， 露 水 已 湿 透 了 他 们 的 衣服 ， 为 了 不 惊动 他 们 ， 便 给 他 们 就 地 支 起 了 帐篷 ， 让 这 
四 位 英雄 、 四 位 勇士 美美 地 睡 吧 ! 他 们 的 身上 体现 了 团队 精神 ,体现 了 崇高 的 职业 道德 。 

这 就 是 英雄 主义 的 精神 ， 这 就 是 集体 主义 的 精神 ， 为 了 草原 的 建设 ， 为 了 西 气 东 送 ， 他 
们 献 出 了 青春 ， 还 有 比 这 更 精彩 的 镜头 吗 ? 这 样 的 故事 太 多 了 ， 他 们 感人 、 动 人 ， 准 确 地 
讲 ， 他 们 是 当代 最 可 爱 的 人 ， 这 就 是 攻 无 不 元 、 战 无 不 胜 的 当代 中 国 工 人 。 

这 里 我 们 小 结 一 下 他 们 职业 道德 修养 的 要 点 : 

1. 对 工程 的 质量 要 终身 负责 ， 确 保 系统 的 安全 性 ， 做 到 质量 时 时 刻 刻 在 手中 ， 安 全 时 
时 刻 刻 在 心中 。 

2. 任何 操作 和 作业 行为 均 以 标准 、 规 范 、 规 程 为 准绳 ， 任 何 情况 下 不 得 低 于 标准 、 规 
范 、 规 程 的 要 求 ， 闫 问 业 业 ， 一 丝 不 苟 。 

3. 不 秤 劳 音 、 不 怕 艰 险 、 不 怕 流 血 流 计 ， 在 工程 实践 中 提高 技术 技能 ， 掌 握 高 端 技术 。 

4. 把 工程 视 为 个 人 的 职业 儿女 ， 排 除 万 难 ， 解 决 难题 、 扫 除 障 碍 ， 使 之 顺利 、 平 安 。 

5. 虚心 学 习 ， 向 别人 学 习 、 向 书本 学 习 、 在 实践 中 学 ， 向 设计 师 、 工 程 师 学 习 ， 争 做 
技术 技能 高 手 。 

6. 反对 不 懂 装 懂 ， 追 求实 事 求 是 ， 诚 县 求教 。 

7. 确保 个 人 的 操作 行为 不 对 别人 、 环 境 、 安 全 造成 任何 影响 。 

8. 忠诚 于 团队 ， 发 扬 集 体 优 势 ， 低 调 做 人 、 高 调 做 事 。 

9. 甘 当 战士 ， 维 护 团 队 、 集 体 的 利益 ， 敢 于 阻止 一 切 有 损 有 害 于 质量 、 安 全 、 进 
投资 、 环 境 的 行为 。 

我 们 可 以 清楚 地 看 到 ， 作 为 一 名 电气 工作 人 员 肩 负重 任 而 任重道远 ， 这 是 一 个 漫长 、 艰 
苦 、 需 要 付出 更 多 代价 和 努力 的 过 程 ， 这 是 一 个 职业 道德 磨炼 和 修养 的 过 程 ， 特 别 是 要 在 这 
个 岗位 上 取得 成 就 ， 需 要 走 更 长 的 路 ， 需 要 付出 更 多 的 精力 ， 还 需 提 升 自 身 职 业 道德 的 修 
养 。 尤 其 是 在 提升 职业 道德 修养 上 是 考验 能 否 成 为 一 名 优秀 的 电气 工作 人 员 (包括 电气 设 
计 师 、 工 程 师 、 技 术 工 人 、 其 他 相关 电气 工作 人 员 等 ) 的 重要 关口 ， 过 了 这 一 关 ， 优 秀 电 
气 工作 人 员 的 花环 就 会 降临 到 你 的 头 上 。 有 些 人 在 这 方面 表现 得 较为 脆弱 ， 吃 不 了 苦 、 受 不 
了 累 、 经 受 不 了 各 种 利益 带 来 的 诱惑 ， 享 受 不 了 “高 调 做 事 、 低 调 做 人 ”的 那 种 清贫 的 忒 
趣 ， 最 终 徒 有 虚名 。 如 果 能 放下 架子 、 丢 掉 面 子 ， 真 诚 地 投入 到 火热 而 极 有 挑战 性 的 电气 工 
程 中 去 ， 拜 高 人 为 师 、 向 同事 虚心 学 习 ， 勤 奋 好 学 、 杜 绝 浮 蹊 ， 做 到 严 、 管 、 勤 ， 学 会 观 
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察 、 善 于 模仿 ， 学 会 总 结 、 善 于 分 析 ， 防 微 杜 渐 、 循 序 渐进 而 得 到 全 面 发展 ， 增 加 职业 生涯 
的 阅历 ， 提 升 职业 道德 的 修养 磨炼 ， 你 就 必 将 成 为 一 名 真正 的 、 优 秀 的 、 名 副 其 实 的 电气 工 
作 人 员 。 与 你 工作 相关 联 的 每 个 人 都 会 永远 记 住 你 的 名 字 ， 因 为 你 是 一 名 技术 技能 高 超 、 职 
业 道 德 高 尚 的 诚实 有 信 的 工作 人 员 ， 是 一 名 职业 道德 的 楷模 。 

(一 ) 拜 高 人 为 师 ， 与 同事 融 为 一 体 

拜 高 人 为 师 ， 向 同事 学 习 最 重要 的 一 点 就 是 要 与 同事 交 朋 友 ， 和 他 们 融 为 一 体 ， 要 让 他 
们 把 你 当做 亲 兄 第 ， 要 让 他 们 知道 你 是 真心 实意 地 和 大 家 交 朋 友 ， 只 有 这 样 的 亲密 关系 你 才 
有 可 能 从 他 们 的 手中 学 到 技术 技能 ， 提 升 自 己 的 职业 道德 水 平 ， 积 累 实践 经 验 。 如 果 看 不 起 
他 们 ， 你 将 永远 不 会 学 到 真正 的 技术 技能 ， 也 不 能 提升 自己 的 职业 道德 ， 人 们 是 最 忌讳 这 点 
的 ， 这 里 我 们 还 是 讲 一 个 小 故事 。 

事情 发 生 在 20 世纪 70 年 代 ， 正 在 筹建 的 华北 某 地 中 国 最 大 的 化 工厂 ， 有 一 批 从 上 海 来 
援 建 的 工人 ， 其 中 有 个 电工 ， 姓 王 ， 技 术 高 超 ， 人 称 “ 电 王 ”。 这 个 人 性 情 随 和 、 爱 开 玩 
笑 、 平 时 大 大 啊 啊 。 他 最 看 不 惯 那些 自以为是 、 高 高 在 上 、 有 权 有 势 的 人 ， 所 以 在 有 的 场 
合 ， 只 要 有 机 会 就 要 让 这 些 人 出 洋 相 ， 逗 得 大 家 捧腹 大 笑 。 自 从 三 里 分 配 来 大 学 生 后 ， 让 他 
带 了 一 个 徒弟 ， 这 个 徒弟 谨 小 慎 微 、 唯 命 是 从 ， 他 很 满意 ， 也 真心 实意 地 教徒 第， 徒弟 也 进 
步 很 快 。 但 是 ， 有 些 大 学 生 由 于 出 身 、 家 庭 或 者 其 他 条 件 优越 等 原因 ， 没 有 把 实践 锻炼 当 回 
事 ， 他 很 看 不 惯 ， 渐渐 地 他 便 成 了 专 挑 这 些 大 学 生 毛 病 的 人 ， 有 时 候 还 真 让 他 们 下 不 了 台 。 
有 一 次 DDT 车 间 的 自动 包装 线 坏 了 ， 他 专 让 那些 平时 看 不 惯 的 学 电气 控制 专业 的 大 学 生 们 
去 修 ， 结 果 折 腾 了 两 天 也 没有 结果 。 最 后 这 些 大 学 生 们 硬 着 头皮 来 求 他 ， 他 说 ， 你 们 早 干 什 
么 去 了 ， 平 时 见面 连 个 招呼 都 不 打 ， 你 们 本 事 大 ， 你 们 去 修 呀 ， 找 我 十 什么， 我 还 有 我 的 工 
作 。 时 间 不 等 人 啊 ! 最 后 这 些 学 生 央 求 他 说 ， 师 傅 我 们 错 了 ， 今 后 绝 不 那样 了 ， 别 让 我 们 在 
这 儿 丢 脸 了 。 好 说 歹 阅 ， 总 算 答 应 去 修了 。 他 带 着 他 的 徒弟 和 这 些 学 生 ， 边 修 边 给 他 们 讲 ， 
并 让 徒弟 给 他 们 做 示范 ， 不 到 两 个 小 时 ， 系 统 就 正常 工作 了 。 

事后 ， 他 说 ， 原 来 我 就 想 治 一 治 他 们 ， 繁 笋 他 们 的 傲气 ， 让 他 们 今后 好 好 学 技术 ， 没 有 别 
的 用 意 。 从 此 ， 那 些 大 学 生 们 醒悟 了 ， 都 开始 认真 学 技术 了 ， 并 从 他 号 上 学 了 不 少 东西 ， 其 中 
最 主要 的 就 是 那 种 对 工作 认真 负责 ， 对 技术 精益 求 精 的 高 尚 的 职业 道德 和 职业 行为 作风 。 

一 般 条 件 下 ， 资 格 较 老 的 高 人 们 都 有 自己 的 一 套 教 技 育 人 的 方法 ， 而 我 们 则 应 尊敬 他 
们 、 学 习 他 们 、 体 谅 他 们 、 宽 容 他 们 ， 目 的 是 早 一 天 把 接力 棒 接 过 来 ， 把 自己 锤炼 成 一 名 技 
术 拉 能 全 面 精湛 、 职 业 道德 高 尚 的 人 。 

(1) 放下 架子 ， 甘 当 徒 弟 ， 甘 当 学 生 。 做 到 尊敬 高 人 人， 关系 密切 无 间 ， 帮 助 别 人 ， 取 
得 同事 同志 们 的 信任 ， 让 他 知道 你 是 要 诚心 诚意 地 学 技术 ， 不 是 来 这 里 镀金 作秀 ， 让 他 们 把 
你 当成 “哥们 ”， 活 要 抢 着 干 ， 不 怕 脏 、 不 怕 累 ， 做 到 能 吃苦 。 

(2) 同事 之 间 做 到 互补 ， 生 活 上 要 主动 帮助 关心 ， 解 决 一 些 困难 ， 也 可 以 帮助 他 们 的 
家 人 、 子 女 在 生活 、 学 习 上 的 一 些 困难 。 在 技术 技能 上 要 相互 虚心 求教 ， 不 懂 的 、 不 会 的 要 
多 学 多 问 ， 千 万 不 能 盲目 里 干 或 不 懂 闭 懂 ， 自 己 干 完 后 要 主动 请 同事 验收 、 挑 毛病 ， 然 后 积 
极 改动 ， 即 使 他 们 有 时 说 得 过 分 些 ， 也 要 虚心 接受 。 

(3) 学 习 同 行 ， 看 到 同行 在 工作 要 仔细 观察 ， 吸 纳 不 同 风格 的 技术 技能 ， 取 长 补 短 。 
在 技术 技能 上 应 与 其 他 同龄 人 或 不 同年 龄 的 人 进行 交流 、 沟 通 ， 进 一 步 丰富 自己 。 

(4) 对 待 同事 、 对 待 同 行 、 对 待 有 工作 关系 的 所 有 人 都 要 以 诚 相 待 ， 一 视 同仁 ， 不 要 
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亲近 一 部 分 而 朴 远 另 一 部 分 。 别 人 有 事 找到 你 帮忙 要 热情 上 心 ， 力 所 能 及 。 不 要 拉 帮 结 派 ， 
你 的 目的 是 要 在 实践 中 学 习 技术 技能 和 磨炼 职业 道德 ， 要 集 所 有 人 的 技能 之 长 。 

(5) 实践 过 程 中 要 虚心 求教 ， 低 调 为 人 ， 自 己 会 的 、 懂 的 同样 要 虚心 接受 ， 比 较 不 同 
风格 之 间 的 优 和 劣 、 长 和 短 ， 然 后 吸取 精华 ， 去 其 糟粕 ， 让 别人 愿意 同 你 交流 ， 永 远 把 自己 
推 在 风口 浪 尖 上 ， 采 取 温 和 态度 ， 去 掌握 最 先进 、 最 成 熟 、 最 安全 、 最 可 靠 、 最 便捷 的 技术 
技能 和 高 尚 的 职业 道德 ， 这 是 永远 立足 于 电工 行业 的 法 宝 。 

(6) 一 定 要 办 好 上 级 或 同事 交 给 的 每 一 件 事 、 每 一 项 工作 ， 尽 量 做 到 天 衣 无 颖 、 滴 水 
不 漏 。 要 让 大 家 知道 你 是 一 个 非常 细心 、 非 常 敬 业 的 人 。 在 实践 上 养 成 良好 的 工作 习惯 ， 对 
于 一 名 电气 工作 人 员 来 讲 非常 重要 。 

当 上 述 6 点 你 都 能 做 到 的 时 候 ， 也 正 是 大 家 可 以 完全 信任 你 的 时 候 ， 因 为 他 们 有 了 一 个 
好 兄弟 ， 有 了 一 个 热心 、 虚 心 、 细 心 、 甘 心 的 同事 ， 这 样 他 们 会 把 浑身 技艺 绝招 都 毫 无 保留 
地 教 给 你 ， 帮 助 你 顺利 地 到 达 通 向 电工 技术 道路 的 菩 峰 ， 早 日 成 才 。 

(二 ) 勤奋 好 学 、 杜 绝 浮躁 

(1) 勤奋 是 取得 成 功 最 有 力 的 保证 ， 在 工作 岗位 上 应 做 到 勤奋 好 学 ， 除 了 本 专业 方面 
的 技术 技能 外 ， 要 学 习 钻 研 与 本 专业 相关 的 专业 知识 ， 如 吊装 、 大 件 运 输 、 焊 接 、 钳 工 制 
作 、 机 械 加 工 、 涂 装 、 测 量 及 常用 仪器 使 用 ， 并 应 分 别 拜 访 这 方面 的 同事 ， 虚 心 求教 。 同 时 
应 在 实践 的 过 程 中 ， 探 索 或 发 现 某 个 专业 方面 的 缺陷 ， 用 理论 推导 它 ， 进 而 找到 合理 科学 的 
办 法 。 

(2) 坚持 不 懈 、 始 终 如 一 是 取得 成 功 的 精神 支柱 。 在 实践 的 过 程 中 ， 不 要 因为 一 点 氛 
折 、 一 次 失败 或 是 受到 不 公正 的 待遇 、 遇 到 不 顺心 的 事情 就 心 灰 意 冷 或 暴 跳 如 雷 ， 一 定 要 正 
确 对 待 ， 不 要 轻易 放弃 。 因 为 你 的 目的 是 要 在 实践 掌握 技术 技能 和 提升 职业 道德 ， 其 他 的 事 
情 都 是 无 关 紧要 的 ， 最 重要 的 是 你 是 否 学 习 到 了 。 只 有 掌握 高 超 的 技术 技能 ， 具 备 高 尚 的 职 
业 道 德 ， 才 是 取得 成 功 的 有 力 保证 。 

(3) 杜绝 浮躁 ， 脚 踏实 地 ， 只 有 这 样 同事 才能 知道 并 了 解 你 是 干事 业 的 人 ， 他 们 才 会 
把 你 当成 自家 人 ， 才 会 教 你 、 才 会 帮助 你 。 要 先 当 水 手 ， 后 当 船 长 。 一 夜 成 各、 一 夜 暴 富 的 
思想 已 经 害 了 不 少年 轻 人 ， 所 以 一 定 要 远离 赌博， 远离 那些 很 有 诱惑 力 的 捷径 ， 敬 右 业 业 、 
脚踏实地 去 学 技术 、 学 技能 ， 在 事业 上 勇往直前 ， 直 到 顶点 。 天 上 有 没有 馅 饼 ， 准 确 地 讲 是 
有 的 ， 但 是 ， 馅 饼 的 个 数 和 想得到 这 馅 饼 的 人 的 比例 是 千 万 分 之 一 ， 乃 至 亿 万 分 之 一 ， 如 果 
每 个 人 都 懂得 这 个 道理 ， 那 些 馅 饼 的 诱惑 不 是 不 攻 自 破 吗 ? 

(4) 抵制 诱惑 、 专 心 致 志 。 抵 制 诱惑 是 一 个 人 最 大 的 优点 ， 如 果 你 能 做 到 这 一 点 ， 无 
论 从 事 什么 专业 ， 你 一 定 是 最 棒 的 。 当 今 社会 在 各 种 工作 岗位 上 ， 形 形 色色 的 、 精 神 的 、 物 
质 的 诱惑 总 在 你 周边 盘旋 ， 稍 不 留神 便 会 被 卷 进 去 ， 造 成 一 生 的 遗憾 。 对 于 本 职工 作 、 对 于 
技术 技能 的 学 习 要 做 到 专心 致 志 ， 排 除 一 切 干扰 ， 这 时 候 一 定 要 记 住 你 的 目的 只 有 一 个 ， 就 
是 掌握 实践 技术 技能 ， 磨 炼 职业 道德 修养 和 工作 作风 。 直 到 你 已 经 掌握 专业 技术 技能 的 真 
详 ， 大 家 认为 你 达到 他 们 的 要 求 后 ， 才 可 微微 地 短 时 间 地 松 一 口气 ， 否 则 必须 一 心 一 意 地 干 
下 去 ， 直 到 大 家 满意 。 

(5) 防微杜渐 、 循 序 渐进 。 这 两 个 词 是 大 家 非常 熟悉 的 ， 究 竟 做 得 怎么 样 、 理 解 得 怎 
么 样 ， 这 里 我 们 不 必 细 问 。 但 是 ， 从 踏 上 工作 岗位 后 ， 从 与 大 家 结识 的 那天 起 你 必须 做 到 。 
从 小 事 做 起 ， 从 第 一 件 事 做 起 ， 防 止 细微 的 失误 和 错误 ， 逐 渐 地 锻炼 自己 严 并 、 细 致 的 职 ， 
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作风 ， 养 成 一 个 良好 的 工作 习惯 和 职业 特点 。 这 样 ， 今 后 你 才能 担当 起 大 型 工程 项 目 实施 的 
重任 。 

(6) 注重 过 程 ， 杜 绝 急于 求 成 。 对 于 上 级 或 同事 交 给 的 每 项 工作 要 列 出 详细 的 工艺 程 
序 和 要 点 及 注意 事项 ， 要 把 重点 放 在 过 程 上 ， 把 好 工艺 程序 的 每 个 要 点 ， 时 刻 牢记 注意 事 
项 ， 把 工艺 过 程 干 好 ， 结 果 会 水 到 汇 成 。 往 往 有 些 人 急于 求 成 ， 不 人 研究 工艺 过 程 ， 只 贪图 结 
果 ， 最 后 酿 成 大 错 。 这 里 我 们 再 讲 一 个 真实 的 故事 。 

还 是 那个 华北 国内 最 大 的 化 工厂 ， 有 一 台 6300kVA 35/0. 22 电解 炉 变 压 器 ， 该 炉 是 熔化 
石料 的 。 电 炉 变 压 器 的 二 次 侧 只 有 220V， 但 二 次 侧 的 母线 却 是 用 宽 360mm 厚 24mm 的 紫铜 
板 做 成 的 ， 母 线 成 型 后 分 三 组 ， 每 组 相 与 相 之 间 用 绝缘 材料 板 绝缘 。 其 中 绝缘 板 在 安装 时 应 
烘 干 ， 一 般 为 72h。 当 时 负责 这 项 工作 的 电工 工 长 只 图 工程 干 得 快 没有 进行 烘 干 。 等 到 送 电 
时 ， 一 测 二 次 侧 相 与 相 短路 ， 查 了 半天 也 没有 结果 。 质 检 工 程 师 把 这 名 电工 叫 来 ， 问 他 烘 干 
没有 ? 他 支 支吾 吾 地 说 烘 了 ， 工 程 师 不 相信 ， 当 即将 二 次 母线 拆 开 取出 绝缘 板 ， 用 表 一 测 绝 
缘 为 零 ， 大 把 之 下 立即 把 这 名 电工 送 交 主管 部 门 。 后 来 几经 返工 ， 工 期 整整 地 延误 了 一 个 多 
月 。 这 就 说 明 ， 这 名 电工 工 长 职业 道德 修养 低下 ， 只 图 干 完 活 了 事 ， 没 有 注重 过 程 ， 其 中 绝 
缘 性 能 是 电气 工程 中 最 重要 的 指标 ,任何 时 候 都 绝 不 能 忽视 。 

上 述 6 点 你 都 做 到 的 时 候 ， 证 明 你 成 熟 了 ， 不 但 有 了 技术 技能 ， 还 有 了 职业 道德 修养 ， 
可 以 担 起 工程 的 重任 了 ， 同 事 们 露出 微笑 ， 同 志 们 投 来 头 划 的 眼光 ， 领 导 也 会 送 来 掌声 ， 因 
为 他 们 又 有 了 一 个 支撑 工程 技术 的 好 苗子 、 好 梁 柱 。 

(三 ) 做 到 严 、 管 、 勤 

这 里 的 “ 严 ” 就 是 要 严格 要 求 自己 ， 处 处 用 优秀 电气 工作 人 员 的 最 高 标准 来 衡量 自己 ， 
在 技术 技能 的 学 习 上 要 严格 ,杜绝 弄虚作假 、 不 懂 装 懂 。 上 自己 不 懂 的 、 不 会 的 ,一 定 要 限期 
弄 懂 学 会 ， 自 己 懂 的 、 会 的 一 定 要 知道 别人 是 怎样 理解 的 、 是 怎样 干 的 ， 博 众 家 之 长 。 

这 里 的 “ 管 ”就 是 要 服从 管理 ， 服 从 调配 。 别 人 不 愿意 干 的 、 难 干 的 、 不 好 干 的 ， 只 
要 与 自己 专业 相关 就 要 去 干 。 越 是 难 干 的 、 不 好 干 的 越 能 锻炼 自己 、 越 能 丰富 自己 的 阅历 ， 
越 能 增加 自己 的 实践 经 验 ， 同 时 也 能 锤炼 自己 的 意志 品质 。 坚 强 的 意志 品质 是 人 生 最 宝贵 的 
财富 。 

这 里 的 “ 勤 ” 就 是 勤劳 、 就 是 多 干 ， 年 轻 的 时 候 ， 勤 劳 多 和 干 ， 积 累 经 验 ， 是 你 今后 职 
业 生 涯 的 宝贵 财富 。 只 有 这 样 ， 你 成 为 一 名 真正 的 工程 师 、 高 级 工程 师 或 技师 、 高 级 技师 之 
后 才能 去 解决 工程 实践 中 的 技术 难题 ， 你 才能 去 进行 科技 成 果 的 转化 及 应 用 ， 你 才能 在 工程 
项 目 承担 桥梁 般 的 荷载 ， 你 才能 是 一 把 金 钥匙 ， 你 才能 在 紧要 关头 充当 抢险 队长 ， 你 才能 是 
工程 项 目 中 的 中 流 厂 柱 。 

在 取得 成 功 之 后 ， 你 的 担子 很 重 ， 只 有 年 轻 的 时 候 ， 做 到 了 严 、 管 、 勤 ， 才 能 担 起 这 副 
重担 ， 才 能 无 愧 于 工程 师 这 个 称号 。 在 年 轻 的 时 候 ， 在 实践 中 锯 炼 的 时 候 ， 受 到 点 挫折 、 明 
到 点 困难 、 甚 至 是 不 公正 的 待遇 以 及 很 多 不 顺心 的 事 ， 这 都 是 无 关 紧 要 的 ， 也 是 正常 的 ， 这 
也 是 人 生 的 必 经 之 路 。 要 把 这 些 挫 折 、 困 难 、 不 公正 的 待遇 、 不 顺心 的 事 ， 当 做 职业 生涯 中 
的 考试 、 阶 梯 和 动力 ， 及 格 了 、 上 去 了 ， 你 就 成 功 了 。 

在 实践 过 程 中 ， 千 万 要 切记 不 要 急于 过 早 地 进入 管理 岗位 ， 作 为 电气 工作 人 员 最 好 是 在 
工程 实践 中 干 几 年 ， 把 技术 技能 练 得 娴熟 以 后 ， 否 则 你 会 半途 而 废 。 如 果 确 实 需 要 ,你 进入 
管理 岗位 后 除了 你 的 本 职工 作 外 ， 你 还 要 深入 实践 中 去 。 特 别 是 那些 没 干 过 的 、 不 太 熟 悉 
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的 、 有 新 设备 或 新 技术 新 工艺 的 你 一 定 不 要 错过 ， 保 持 与 技术 工人 的 关系 。 虽 然 工 作 关 系 上 
远 了 ,但 是 要 心 系 实践 、 心 系 工程 、 心 系 搁 术 、 心 系 技能 ， 让 他 们 永远 把 你 当做 他 们 当中 的 
一 员 。 同 时 ， 进 入 管理 岗位 后 ， 你 必须 学 会 用 人 ， 关 心 群众 、 立 足 基层 、 善 于 总 结 、 设 计 
未 来 。 

实践 经 验 是 工程 技术 人 员 的 最 大 资本 ， 有 了 实践 经 验 ， 你 便 能 解决 技术 难题 ， 便 能 进行 
科技 成 果 转 化 和 应 用 ， 这 也 是 为 什么 工人 工程 师 能 长 期 在 实践 中 落脚 的 根本 原因 ， 他 们 在 工 
程 项 目 实施 中 的 地 位 和 作用 是 其 他 人 永远 无 法 蔡 代 的 。 如 果 你 继承 了 他 们 的 传统 优势 ， 又 有 
扎实 的 理论 基础 ， 那 么 你 会 永远 站 在 专业 技术 及 技能 的 最 高 点 ， 这 也 是 本 书 为 什么 总 是 强调 
实践 经 验 的 原因 。 

(四 ) 学 会 观察 、 善 于 模仿 

学 会 观察 是 摄取 技术 技能 的 最 好 途径 ， 因 此 ， 你 只 要 见 到 与 专业 有 关 的 事物 就 要 去 仔细 
观察 ， 如 果 能 进行 询问 更 好 ， 然 后 进行 详细 记录 ， 这 样 如 果 以 后 一 旦 遇 上 这 样 的 工程 项 目 ， 
你 就 不 会 感到 生 玻 。 这 里 有 一 个 小 故事 

虽说 光缆 存在 的 年 头 不 少 了 ， 但 真正 使 用 还 是 近 几 年 的 事 。 那 是 在 某 市 区 首次 铺设 光缆 
时 ， 我 总 看 到 一 个 人 在 电缆 井口 、 在 电 杆 旁边 转 来 转 去 ， 还 不 时 地 与 施工 人 员 进行 交 谈 。 我 
很 好 奇 、 不 自觉 地 也 就 加 入 到 他 的 行列 ， 后 来 我 们 还 成 了 好 朋友 。 原 来 他 是 一 名 退休 的 电气 
工程 师 ， 在 他 的 那个 年 代 还 没有 光缆 ， 虽 然 退 体 了 ， 遇 上 没 经 历 过 的 事 总 是 要 去 凑 凑 热 闸 ， 
一 方面 丰富 了 自己 的 阅历 ， 另 一 方面 一 旦 有 人 问 到 也 会 知道 ， 两 全 其 美 。 

一 名 退休 的 老 工 程 师 仍 然 在 孜孜 不 倦 地 学 习 ， 这 是 一 个 绝 好 的 学 习 方 法 。 

再 一 个 就 是 善于 模仿 ， 观 察 了 就 得 去 横 仿 ， 干 不 成 再 去 观察 ， 反 复 几 次 ， 再 难 的 事 也 成 
了 。 模仿 不 是 低 三 下 四 ， 而 是 一 种 学 习 方法 ， 模 仿 的 过 程 也 是 创新 的 过 程 ， 因 为 经 过 模仿 你 
可 以 知道 哪些 地 方 是 对 的 ， 是 应 该 保留 的 ， 哪些 地 方 是 不 妥 的 ， 是 应 该 改进 的 。 

观察 也 好 ， 模 仿 也 好 ， 其 实 都 是 非常 简单 的 事情 ， 关 键 是 你 愿意 不 愿意 做 ， 去 做 了 ， 你 
就 成 功 了 ， 没 有 去 做 就 是 半途 而 废 了 。 

我 的 一 个 徒弟 ， 上 自尊 心 很 如 ， 很 爱面子 。 一 次 电动 机 二 了 ， 需 重新 绕 线 修理 ， 我 知道 他 
不 会 修 ， 我 偏 让 他 修 ， 我 倒 要 看 看 他 行 不 行 。 接 受 任务 后 ， 他 在 车 间 里 浆 了 一 天 ， 第 二 天 他 
打 来 电话 说 家 里 有 事 请 两 天 假 。 第 四 天 准时 上 班 ， 下 班 的 时 候 , 我 已 看 到 他 绕 制 好 的 线圈 和 
拆 为 空 这 的 定子 ， 我 心里 说 ， 这 小 子 有 种 。 第 五 天 我 看 他 已 经 开始 下 线 了 ， 第 六 天 ， 下 班 的 
时 候 ， 他 已 经 开始 空 试 电机 了 ， 还 沾沾自喜 地 说 ， 师 傅 修 好 了 。 我 说 还 差 一 道 工 序 呢 ? 他 便 
随口 说 , 没有， 人 家 就 是 这 样 干 的 。 话 音 未 落 ， 目 觉 失 言 。 我 便 说 ， 老 实说 ， 这 两 天 干什么 
去 了 。“ 师 侍 ,， 我 在 电机 修理 部 整整 待 了 两 天 ， 看 人 家 修 电 机 去 了 。” 修 理 部 一 般 都 是 晚上 
烘 干 浸 漆 ， 当 然 没 看 到 了 ,他 只 看 了 前 面 的 工序 。 尔 后 ,我 又 把 烘 干 浸 漆 的 事 跟 他 讲 了 一 
遍 ， 第 二 天 他 就 高 高 兴 兴 地 去 于 了 。 无 论 怎样 ， 他 通过 观察 、 模 仿 总 算 把 那 台 电机 修好 了 ， 
这 是 很 大 的 进步 。 对 任何 一 名 电气 技术 人 员 来 讲 都 应 该 这 样 ， 因 为 观察 和 模仿 确实 是 学 习 技 
术 技 能 的 一 个 最 好 途径 ， 同 时 展现 了 你 的 敬业 爱 业 精神 ， 在 这 个 过 程 中 ， 职 业 道 德 也 得 到 了 
Bajo 

(五 ) 学 会 总 结 、 善 于 分 析 

总 绪 是 件 很 容易 的 事 ， 这 和 写 日 记 一 样 ， 但 是 大 多 数 人 做 不 到 这 点 ， 理 由 有 两 点 ， 人 懒惰 
和 没有 志向 。 总 结 就 是 把 每 天 从 事 过 的 、 看 到 的 、 想 到 的 与 专业 技术 技能 相关 的 事情 记录 下 
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来 ， 也 可 以 画图 表示 ， 特 别 是 程序 、 注 意 事项 及 用 到 的 仪器 仪表 、 设 备 等 要 详细 记录 。 看 到 
的 是 指 其 他 人 从 事 的 技术 技能 方面 的 事 ， 你 看 到 后 更 要 详细 记录 。 

分 析 就 是 对 这 些 记录 进行 分 析 ， 哪 些 是 对 的 、 哪 些 是 好 的 、 哪 些 是 错 的 、 哪 些 更 安全 、 
哪些 安全 性 差 、 哪 些 别 人 行 而 自己 不 行 ， 哪 些 自 己 行 而 别人 不 行 、 哪 些 是 传统 的 、 哪 些 是 新 
颖 的 等 等 。 每 天 就 像 看 录像 一 样 ， 一 一 过 脑 、 一 一 判断 、 一 一 分 析 。 这 样 你 就 会 在 成 为 工程 
师 的 道路 上 缩短 时 间 ， 在 实践 经 验 上 极 大 地 丰富 自己 ， 这 在 你 的 职业 生涯 中 将 是 一 大 快 事 。 

这 里 我 们 再 讲 一 个 小 故事 ， 说 明 怎 样 分 析 一 些 较 复杂 的 控制 系统 。 复 杂 的 事情 都 是 由 简 
单 的 事情 组 成 的 ， 简 单 与 简单 的 接口 很 重要 ， 是 分 析 事 物 的 关键 。 前 不 久 ， 我 带 着 学 生 处 理 
了 一 件 40 多 年 来 从 未 遇 到 过 的 难题 ， 提 高 了 自己 ， 也 锻炼 了 学 生 。 

国内 某 知名 煤矿 机 械 制 造 厂 的 一 台 德 国 进口 机 加 工 中 心 坏 了 ， 厂 内 组 织 技术 人 员 修 了 一 
个 月 也 没有 结果 且 越 修 越 坏 ， 向 制造 商 求救 对 方 要 十 万 美元 ， 厂 内 顿时 一 片 哗然 ， 怎 么 办 ? 
对 方 是 按 出 厂价 10% 索要 费用 的 ， 并 非 不 合理 。 这 时 我 曾 教 过 的 也 参加 了 他 们 修理 队伍 的 
一 个 学 生 向 厂 方 建议 ， 提 出 先 请 作为 他 老师 的 我 看 看 。 我 接 到 这 个 长 途 电话 后 ， 也 觉得 难 
办 ， 去 还 是 不 去 ， 不 去 也 许 这 辈子 连 这 人 台 设 备 是 什么 模样 也 不 知道 ， 去 了 ， 处 理 不 了 至 少 也 
对 其 有 了 一 个 了 解 。 不 和 人 虎穴， 看 得 虎 子 ， 最 后 我 决定 去 ,并且 承诺 一 个 月 内 修好 ， 两 万 元 
酬金 ， 修 不 好 分 文 不 取 。 就 这 样 抱 着 试 一 试 的 心理 去 了 ， 说 句 实话 心里 没 底 。 

第 一 天 ， 在 我 的 学 生 的 带领 下 ， 我 手 捧 设备 说 明 书 和 图 样 详细 地 观察 了 设备 的 每 一 部 
分 ,包括 电脑 控制 台 ， 并且 详细 地 询问 他 们 修理 的 经 过 和 结果 ， 同 时 作 了 记录 ， 并 在 图 上 进 
行 了 标注 ， 心里 有 了 些 底 。 但 这 设备 很 大 ， 修 理 难 度 太 大 。 

当天 晚上 便 开始 熟悉 图 样 ， 把 图 样 的 十 六 大 系统 进行 详细 的 分 解 ， 分 解 到 最 后 一 层 再 也 
不 能 分 解 的 基本 单元 电路 为 止 ， 然 后 把 这 些 基本 电路 一 一 列 出 ， 并 确认 它 的 功能 ， 确 认 它 的 
输入 输出 端子 上 的 信号 及 其 信号 的 性 质 、 大 小 及 功能 。 

接 下 来 分 析 单 元 之 间 的 接口 及 其 电路 ， 用 上 述 同 样 方法 , 确认 每 台电 机 了 驱动 的 信号 、 
来 源 。 

然后 分 析 设 备 的 工作 原理 及 来 龙 去 脉 ， 并 不 时 地 去 现场 核实 。 

这 样 一 干 就 是 十 八 天 ， 到 第 十 九天 的 时 候 ， 对 设备 已 经 滚 瓜 烂熟 。 这 时 按 图 样 分 析 设 备 
的 结构 ， 在 现场 与 设备 核对 ， 并 按 他 们 修理 过 程 询 问 的 记录 ， 仔 细 分 析 。 同 时 对 设备 操作 师 
进行 了 非常 详细 的 询问 ， 这 时 我 心里 有 底 了 。 

第 二 十 三 天 的 时 候 ， 已 经 初步 确定 六 个 部 位 为 故障 点 ， 又 经 过 两 天 排除 了 四 个 ， 并 对 电 
脑 上 的 程序 进行 了 确认 和 修正 。 

第 二 十 五 天 的 时 候 ， 将 最 后 一 个 故障 排除 了 ， 这 时 我 们 请 来 了 设备 操作 师 ， 开 始 试 车 和 
调整 ， 又 排除 了 几 个 小 而 简单 的 故障 。 他 当下 说 ， 比 以 前 好 用 多 了 。 

第 二 十 六 、 二 十 七 天 ， 开 动 设备 ， 将 需要 加 工 的 试 件 运 来 进行 正式 开车 加 工 ， 操 作 师 很 
兴奋 ， 质 检 员 对 加 工 后 的 机 件 也 进行 了 检测 ， 非 常 好 ， 全 是 优质 品 。 

第 二 十 八 天 叫 来 车 间 主 任 和 车 间 总 工程 师 进 行 验收 。 第 二 十 九天 ， 叫 来 厂 主管 生产 厂 
长 、 三 总 工程 师 、 总 工艺 师 进 行 验收 ， 大 家 非常 兴奋 ， 他 们 想不到 事情 终于 仅仅 用 了 29 天 
就 完成 了 ， 当 下 表示 再 追加 8000 元 酬金 算 做 奖励 。 当 天 晚上 广内 一 片 欢 腾 ， 灯 火 通明 ， 机 
加 工 中 心 开始 工作 了 ， 上 半年 的 任务 没 问题 了 。 

其 实 ， 看 起 来 复杂 、 难 度 较 大 的 项 目 ， 经 过 分 解 和 分 析 便 变 得 简单 而 容易 了 。 这 就 叫 在 
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战略 上 竺 视 它 ， 而 在 战术 上 重视 它 ， 这 都 归功 于 总 结 和 分 析 这 两 大 法 宝 。 

对 一 名 电气 工程 技术 人 员 来 讲 ， 总 结 和 分 析 是 他 战胜 一 切 难题 的 法 宝 ， 因 此 ， 在 工程 实 
践 中 你 必须 学 会 它 ， 这 在 今后 的 职业 生涯 道路 上 是 非常 有 用 的 。 

(六 ) 循序 渐进 、 防 微 杜 渐 

作为 一 电气 工作 及 其 相关 人 员 ， 首 先 要 掌握 本 专业 方面 的 技术 技能 ， 从 简单 学 起 ， 循 序 
渐进 ， 直 到 专业 的 最 高 点 。 当 掌握 本 专业 基本 技术 技能 之 后 ， 则 应 拓展 ， 向 与 本 专业 关联 的 
专业 方面 发 展 。 因 为 ， 电 专业 涉及 的 面 很 广 ， 涉 及 的 学 科 、 专 业 也 很 多 ， 这 也 是 为 什么 我 们 
总 强调 永远 不 脱离 实践 的 原因 ， 一 般 条 件 下 ， 至 少 应 在 基层 实践 十 年 左右 。 纵 使 有 了 新 的 岗 
位 ， 也 不 要 脱离 实践 ， 因 为 这 是 一 个 与 实践 永远 紧密 相关 的 职业 。 

电气 工程 及 自动 化 专业 需要 学 习 的 专业 技术 技能 很 多 ， 这 里 我 们 将 其 目录 列 出 ， 供 大 家 
在 实践 中 参考 ,但 是 必须 做 到 循序 渐进 ， 防 微 杜 渐 。 

(1) 学 习 电气 专业 、 自 动 化 仪表 专业 等 方面 的 标准 、 规 范 及 规程 ， 熟 悉 主 要 条 款 并 在 
实践 中 应 用 。 

(2) 熟悉 电工 原材料 、 设 备 及 市 场 行情 ， 掌 握 名 牌 产品 及 厂家 。 

(3) 和 擎 握 电 气 工程 及 自动 化 专业 中 设计 、 和 策划、 安装 、 调 试 、 运 行 、 维 护 、 检 测 、 修 
理 等 项 目的 关键 部 位 、 重 要 部 位 及 其 工艺 程序 、 主 要 要 求 等 。 

(4) 掌握 原材料 、 元 件 、 设 备 的 检验 、 试 验方 法 ， 掌 握 用 到 的 仪器 仪表 及 其 标准 等 。 

(5) 一 般 的 电气 工作 人 员 至 少 应 学 会 常用 的 设计 、 画 图 和 读 图 ， 主 要 有 电气 控制 、 电 
机 控制 、35kV 及 以 下 变 配 电 装置 、 架 空 线路 、 动 力 电路 、 照 明 电 路 及 弱电 系统 等 。 

(6) 学 会 电气 工程 及 自动 化 专业 工程 项 目的 工程 预算 理论 ， 掌 握 常 见 项 目的 估算 方法 。 

(7) 编制 专业 方面 的 技术 文件 ， 如 施工 组 织 设 计 、 施 工 方案 、 机 具 计 划 、 人 力 计划 、 
进度 计划 、 电 气 设备 维护 保养 计划 、 安 全 管理 方案 、 质 量 计划 及 管理 方案 、 环 境 管理 方案 、 
应 急 预 案 、 设 备 吊 装 方案 、 电 气 作业 工艺 程序 及 要 求 、 材 料及 设备 供应 计划 、 制 作 标书 等 。 

(8) 电气 设备 、 元 件 、 材 料 的 估算 及 选择 。 

(9) 电气 系统 安全 运行 技术 。 

(10) 电气 系统 检修 技术 及 电 融 修理 。 

(11) 电气 系统 缺陷 处 理 及 事故 处 理 。 

(12) 常见 电气 设备 安装 调试 运行 技术 ， 主 要 有 变 配 电 装置 、 架 空 线路 、 低 压 动 力 电路 
及 设备 、 照 明 电 路 及 设备 、 锅 炉 电气 装置 、 电 梯 电 气 装置 、 起 重 机 械 电气 装置 、 自 动 化 仪表 
及 控制 系统 、 弱 电 系 统 、 空 调 系 统 电气 装置 、 生 产 工艺 系统 自动 装置 等 。 

(13) 电气 工程 及 自动 化 专业 在 实践 中 的 难点 是 控制 系统 ， 如 电动 机 的 控制 、 生 产 工 艺 
的 自动 控制 、 变 配 电 中 的 继 电 保 护 回 路 及 微机 控制 系统 。 其 中 ， 电 动机 及 其 控制 、 变 压 融 及 
其 控制 保护 是 重点 。 要 抓 住 一 切 机 会 和 可 能 充实 这 些 方面 的 知识 、 技 术 和 技能 ， 这 在 职业 生 
涯 中 有 着 很 重要 的 作用 和 意义 。 

(14) 电气 系统 中 ， 缺 陷 处 理 、 事 故 处 理 、 电 器 修理 是 随机 变化 的 ， 有 时 同样 的 条 件 
下 ， 出 现 的 事故 也 不 尽 相同 ， 特 别 是 电动 机 、 控 制 系统 故障 千变万化 。 要 掌握 这 方面 的 技术 
技能 必须 长 期 深入 实践 、 向 工人 师傅 学 习 。 我 们 不 妨 再 讲 一 个 小 故事 : 一 台 低 压 2500A 的 
断路 器 经 检测 所 存 数 据 正常 ， 电 动 合 闸 、 拉 闸 也 正常 ， 但 手动 合 闸 、 拉 闸 就 是 不 行 ， 有 好 多 
人 来 处 理 都 没有 效果 。 后 来 请 了 一 位 老 电 工 ， 他 看 了 半天 也 没 办 法 ， 第 二 天 他 又 来 了 ， 手 里 
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拿 着 一 个 给 缝 幼 机 加 油 的 油 壶 ， 在 断路 器 所 有 传动 部 位 点 了 几 滴 缝 幼 机 调 ， 然 后 操作 合 闸 手 
把 晃动 了 几 下 ， 一 合 闸 合 上 了 ， 又 一 拉 曾 拉 开 了 。 这 是 电工 技术 吗 ? 这 是 经 验 ， 经 验 就 是 最 
高 超 的 技术 ， 能 解决 问题 就 行 。 他 筑 着 说 ， 我 也 没 谱 ， 试 着 来 嘛 。 这 就 是 说 ， 人 们 在 处 理 过 
程 中 ， 不 能 只 盯 着 电 的 方面 ， 只 在 电 的 方面 找 毛 病 ， 没 有 拓宽 思 

(15) 电气 工程 试车 、 送 电 、 试 运行 技术 及 其 程序 要 点 。 电 气 工程 试车 、 送 电 是 非常 重 
要 的 ， 但 是 往往 容易 被 人 们 忽略 ， 在 这 个 阶段 出 现 故障 是 最 大 的 失误 。 因 此 ， 必 须 学 会 这 方 
面 的 技术 技能 ， 做 到 万 无 一 失 ， 这 就 用 到 了 数学 知识 ， 你 要 把 所 有 的 项 目 分 得 很 细 ， 使 每 个 
小 项 目 都 经 过 检测 和 试验 证 明 没 有 问题 才 行 。 然 后 再 检测 和 试验 大 项 目 。 

这 样 从 下 往 上 一 层 一 层 地 检测 和 试验 ， 就 能 保证 不 会 有 问题 ， 忽 略 了 某 一 点 ， 那 点 就 可 
能 出 问题 。 

这 里 我 们 再 讲 一 个 故事 ， 还 是 我 们 在 本 章 前 述 中 提 到 的 那 台 6300kVA 35/0. 22 电解 炉 变 
压 器 。 由 于 出 现 了 相间 绝缘 板 未 烘 干 的 事故 ,说明 还 有 其 他 问题 。 那 时 建设 单位 也 在 催 进 
度 ， 安 装 单位 质 检 工程 师 认 为 ， 不 得 急于 投产 ， 建 议 把 所 有 项 目 彻底 检测 一 次 ， 以 免 发 生 更 
大 事故 ， 很 多 人 不 同意 ， 工 程 师 坚 持 说 ， 我 保留 我 的 建议 ， 谁 不 同意 谁 去 送 电 、 试 车 。 结 果 
谁 也 不 敢 去 ， 最 后 单位 决定 由 张 工程 师 去 处 理 这 个 问题 。 张 工程 师 从 单位 挑选 了 10 名 优秀 
的 电工 师傅 ， 携 带 检测 试验 用 的 仪器 仪表 ， 分 成 四 组 将 35kV 变 电 所 、 线 路 、 电 炉 控制 室 、 
电炉 变压器 、 直 流 屏 、 电 动机 及 控制 柜 、 电 炉 变 压 器 控制 柜 以 及 各 路 导线 电缆 等 等 系统 所 有 
的 与 电炉 相关 的 电气 部 分 彻底 地 检测 试验 了 一 次 ， 共 发 现 十 一 处 严重 事故 隐患 ， 并 亲自 检测 
试验 变压器 及 高 低压 侧 的 所 有 装置 和 高 压 柜 ， 确 保 万 无 一 失 ， 将 送 电 试车 日 推迟 了 一 个 月 ， 
在 此 期 间 安排 了 昼夜 保卫 值班 ， 这 样 就 排除 了 其 他 人 为 因素 。 试 车 那天 上 午 又 将 几 处 重要 部 
位 重 测 了 一 次 ， 测 完 后 已 近 11:30， 这 时 包括 建设 单位 的 负责 人 要 急于 送 电 。 张 工程 师 说 ， 
已 经 快 到 吃饭 的 时 候 了 ， 人 心 澳 散 ， 不 宜 送 电 ， 下 午 再 说 ， 同 时 安排 了 午间 值班 ， 以 防 不 测 。 

下 午 上 班 后 ， 又 将 重要 部 位 测 了 一 次 ， 与 上 午 数据 相同 ， 决 定 3:00 正式 送 电 试车 。 把 
人 员 和 防护 措施 布置 好 后 ， 谁 也 不 愿意 去 监护 变压器 ， 他 和 徒弟 说 ， 没 人 去 咱 俩 去 ， 并 下 达 
了 合 闸 的 指令 ， 顺 利 合 闸 ， 变 压 器 及 系统 一 切 正常 。 建 设 单位 负责 人 说 ， 多 亏 张 工 了 ， 不 然 
真 要 出 事 了 。 张 工程 师 说 ， 我 心 星 有数， 工期 延误 了 ， 但 工程 保住 了 。 

电气 工程 就 是 这 样 ， 必 须 做 到 万 无 一 失 ， 滴 水 不 漏 。 如 果 当 时 不 听 张 工程 师 的 ， 巩 怕 至 
少 有 两 个 人 承担 重大 责任 ， 甚 至 面临 牢狱 之 灾 。 特 别 是 高 电压 、 大 电流 、 容 量 大 、 控 制 系统 
复杂 、 设 备 贵重 、 机 要 部 位 必须 要 谨慎 小 心 ， 不 得 听信 别人 ， 必 要 时 必须 亲自 动手 ， 要 做 到 
心里 有 数 、 点 点 到 位 ， 这 样 才 能 泰然 自若 、 百 倍 放心 。 

(16) 电气 工程 交 验 。 交 验 只 是 一 个 形式 ， 只 要 上 述 条 款 做 好 了 ， 资 料 齐 备 了 ， 交 验 就 
没 问题 。 交 验 主要 是 程序 要 走 对 ， 该 请 的 部 门 、 该 履行 的 手续 、 该 准备 的 资料 ， 国 家 规范 上 
都 有 明细 ， 一 一 对 应 即 可 。 

这 里 强调 指出 ， 在 电气 工程 中 需要 向 同事 学 习 的 东西 太 多 了 ， 除 了 技术 、 技 能 、 经 验 之 
外 ， 他 们 那 种 对 技术 工作 认真 负责 、 精 益 求 精 、 不 怕 困 难 、 永 不 言 败 的 精神 和 职业 道德 更 需 
要 我 们 去 学 习 ， 技 术 、 技 能 难 学 ， 而 这 精神 和 职业 道德 ， 有 些 人 学 了 一 辈子 也 没有 学 会 ， 更 
难 学 。 

在 技术 监督 及 实施 的 过 程 中 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 对 于 贵重 、 重 要 、 关 键 、 新 型 设备 的 安装 调试 方案 要 经 过 论证 ， 必 要 时 应 到 与 其 相 
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关 设 备 的 现场 进行 考察 ， 取 得 相应 的 经 验 和 数据 ， 特 别 是 第 一 次 安装 调试 这 样 的 设备 更 要 做 
到 这 点 ， 万 无 一 失 是 电气 工作 人 员 永 恒 的 主题 。 

2) 对 于 技术 监督 及 实施 过 程 应 有 详尽 的 记录 ,设备 型 号 、 规 格 、 厂 商 、 安 装 调 试 工艺 
及 参数 、 参 与 人 员 、 时 间 、 地 点 、 发 生 或 遇 到 的 问题 及 解决 方案 等 。 贵 重 、 重 要 、 关 键 、 新 
型 设备 的 记录 应 存 人 工程 档案 。 

3) 安装 调试 方案 确定 后 要 向 所 有 参与 工程 的 人 员 进 行 详尽 交底 (包括 工艺 参数 ) X| 
于 使 用 到 的 新 型 仪器 仪表 更 要 注意 ， 必 要 时 要 现场 演练 操作 ， 对 于 一 些 技能 低下 、 操 作 不 熟 
练 的 可 让 其 参与 较为 简单 操作 ， 以 确保 质量 ， 避 人 免 发 生意 外 。 

4) 技术 监督 及 实施 的 过 程 要 详细 列 出 注意 事项 ， 必 要 时 要 有 现场 监督 ， 及 时 纠正 错误 
或 不 当 操 作 ， 在 试 运行 或 带电 操作 时 更 要 注意 这 一 点 ， 任 何 情况 下 不 得 粗心 大 意 。 

三 、 进 度 计划 的 实施 

电气 工程 进度 计划 及 实施 是 工程 中 的 难点 ， 因 为 进度 受到 客观 条 件 影 响 的 程度 较 大 ， 主 
要 有 甲 供 设备 材料 到 货 日 期 或 延误 、 天 气 或 外 界 因 素 的 突 发 事件 、 停 电 停 水 或 交通 堵塞 、 当 
地 行政 部 门 的 管理 或 监督 等 。 

1. 主观 条 件 方 面 

(1) 严格 按 施 工 组 织 设 计 、 工 艺 流程 、 人 员 安 排 及 调动 监督 工程 进度 的 实况 ， 当 发 现 
灌 后 情况 发 生 时 应 及 时 调整 人 员 、 物 资 ， 查 明 原 因 ， 及 时 补 齐 ; 当 有 当天 不 能 补 齐 的 ， 必 须 
及 时 策划 组 织 调配 人 力 、 物 资 、 技 术 方 面 的 资源 ， 第 二 天 补 齐 ， 如 仍 不 能 补 齐 必须 在 本 周 补 
齐 。 当 沛 后 较 大 或 难度 较 大 时 ， 必 须 及 时 组 织 搁 术 人 员 、 施 工人 员 商 梭 策 划 工 程 进度 补 赶 计 
划 ， 调 动人 力 、 物 力 、 技 术 、 装 备 等 方面 的 资源 ， 在 下 周 或 下 月 补 齐 ， 并 制定 相应 措施 和 方 
法 杜绝 类 似 事情 发 生 ， 及 时 追查 沛 后 的 责任 人 ， 其 主要 责任 人 应 受到 相应 处 罚 。 

(2) 天 天 或 周 周 检查 人 力 、 物 资 、 技 术 的 实况 ， 妆 发 现 与 进度 有 差异 时 ， 查 明 原 因 及 
时 补救 ， 不 能 延误 ， 有 违 者 应 受到 相应 处 罚 。 

(3) 认真 详细 填写 施工 日 志 ， 记 录 现 场 人 力 、 物 资 、 原 材料 供应 、 技 术 等 方面 的 实况 ， 
及 时 发 现 问题 及 时 调整 ， 做 到 防微杜渐 。 

(4) 召开 现场 会 议 ， 及 时 商讨 质量 、 安 全 、 进 度 、 技 术 等 方面 的 事宜 ， 做 到 防 患 未 然 。 
提高 所 有 人 员 的 责任 和 意识 ， 做 到 一 丝 不 苟 。 

2. 客观 条 件 方 面 

(1) 客观 条 件 较为 复杂 ， 也 是 工程 进度 中 的 难点 ， 必 须 做 好 沟通 、 商 梭 工 作 ， 相 互 理 
解 、 相 互 支持 ,保证 工程 。 

(2) 详细 记录 甲 供 设备 材料 到 货 日 期 ， 并 由 甲 方 人 员 签 字 ; 详细 记录 天 气 或 外 界 因素 
的 突 发 事件 ， 并 由 相关 人 签字 ; 详细 记录 停 水 停电 或 交通 堵 寒 情况， 详细 记录 当地 监管 部 门 
到 现场 的 情况 等 。 

(3) 客观 条 件 方面 造成 的 延误 应 组 织 相 关 施 工 及 管理 人 商讨 对 策 ， 想 尽 一 切 可 能 的 办 
法 去 尽力 减少 工期 延误 的 时 间 ， 取 得 客观 方 的 认可 ， 这样 即 可 在 争取 顺延 工期 上 取得 主动 。 

(4) 协调 各 方 关系 ， 团 结 一 致 ， 确 保 工 程 。 
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电气 工程 从 策划 管理 到 开工 前 准备 、 从 安装 调试 到 竣工 试 运行 ， 安 全 是 一 个 非常 重要 的 
指标 ， 也 是 电气 工程 管理 人 员 最 基本 的 职责 ， 它 同 质量 一 样 ， 是 电气 工程 的 生命 线 。 这 也 是 
我 们 单列 一 前 的 目的 和 初衷 。 

电气 工程 安全 管理 及 实施 最 主要 的 是 要 落实 安全 技术 措施 ， 要 让 人 人 掌握 安全 操作 技 
术 ， 要 从 工程 前 期 准备 到 竣工 验收 试 运行 全 过 程 中 保持 安全 状态 ， 要 做 到 质量 在 手中 ， 安 全 
在 心中 ， 时 时 刻 刻 保持 安全 状态 ， 管 理 和 监督 准时 到 位 ， 确 保 工 程 顺利 进行 。 














4 
十 
sË 
=: 


一 、 电 气 安全 措施 

保证 电气 安全 主要 有 组 织 管理 措施 和 技术 措施 两 种 。 

组 织 管理 措施 又 分 管理 措施 、 组 织 措 施 和 急救 措施 三 种 。 其 中 管理 措施 主要 有 安全 机 构 
及 人 员 设 置 ， 制 定安 全 措施 计划 ， 进 行 安全 检查 、 事 故 分 析 处 理 、 安 全 督察 、 安 全 技术 教育 
培训 ， 制 定 规章 制度 、 安 全 标志 以 及 电工 管理 、 资 料 档案 管理 等 。 

组 织 措施 主要 是 针对 电气 作业 、 电 工 值班 、 巡 回 检查 等 进行 组 织 实施 而 制定 的 制度 。 

急救 措施 主要 是 针对 电气 伤害 进行 抢救 而 设置 的 医疗 机 构 、 救 护 人 员 以 及 交通 工具 等 ， 
并 经 常 进行 紧急 救护 的 演习 和 训练 。 

技术 措施 包括 直接 触电 防护 措施 、 间 接触 电 防 护 措施 以 及 与 其 配套 的 电气 作业 安全 措 
施 、 电 气 安全 装置 、 电 气 安 全 操作 规程 、 电 气 作业 安全 用 具 、 电 气 火 灾 消 防 技 术 等 。 

组 织 管理 措施 和 技术 措施 是 密切 相关 、 统 一 而 不 可 分 割 的。 电气 事故 的 原因 很 多 ， 有 
时 也 很 复杂 ， 如 设备 质量 低劣 、 安 装 调试 不 符合 标准 规范 要 求 、 绝 缘 破 坏 而 漏电 、 作 业 
人 员 误 操作 或 违 音 作业、 安全 技术 措施 不 完善 、 制 度 不 严密 、 管 理 混乱 等 都 会 造成 事故 
发 生 ， 这 里 面 有 组 织 管 理 的 因素 ， 也 有 技术 的 因素 。 经 验证 明 ， 虽 然 有 完善 先进 的 技术 
措施 ， 但 没有 或 欠缺 组 织 管理 措施 ， 也 将 发 生 事故 ; 反 过 来 ， 只 有 组 织 管理 措施 ， 而 没 
有 或 缺少 技术 措施 ， 事 故 也 是 要 发 生 的 。 没 有 组 织 管 理 措 施 ， 技 术 措 施 将 实施 不 了 ， 且 
得 不 到 可 靠 的 保证 ; 没有 技术 措施 ， 组 织 管理 措施 只 是 一 纸 空 文 ， 解 决 不 了 实际 问题 。 
只 有 两 者 统一 起 来 ， 电 气 安全 才能 得 到 保障 。 因 此 ， 电 气 安 全 工作 中 ， 一 手 要 抓 技 术 ， 
使 技术 手段 完备 ， 一 手 要 抓 组 织 管理 ， 使 其 周密 完善 ， 只 有 这 样 ， 才 能 保证 电气 系统 、 
设备 和 人 身 的 安全 。 

二 、 常 用 安全 警句 

(1) 电气 作业 完毕 后 ， 必 须 清 点 工具 、 材 料 、 人 员 ， 如 有 遗漏 不 得 合 曾 送 电 。 

(2) 高 空 作业 必须 系 安全 带 。 

(3) 电工 作业 时 ， 必 须 戴 安全 帽 、 穿 工作 服 、 穿 绝缘 鞋 。 

(4) 电气 作业 完毕 后 ， 必 须 对 线路 、 设 备 进行 测试 ， 如 有 不 合格 不 得 合 曾 送 电 。 
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(5) 电气 作业 ， 严 禁 穿 拖鞋 进入 现场 。 

(6) 在 架空 线路 下 面 进行 作业 时 ， 必 须 有 人 监护 ， 必 须 有 确实 可 行 的 安全 防护 措施 。 
(7) 电气 作业 必须 执行 安全 技术 防护 条 例 (或 措施 ) 。 

(8) 电气 作业 中 ,不 得 以 任何 借口 违背 安全 操作 规程 进行 作业 。 

(9) 雷雨 天 气 禁 止 室外 电气 作业 。 

(10) 施工 用 临时 电源 ， 必 须 经 验收 合格 后 方 可 使 用 。 

(11) 拆除 临时 电源 时 ， 必 须 有 人 监护 。 

(12) 夜间 作业 必须 有 足够 的 照明 ， 完 善 的 安全 措施 以 及 监护 人 。 

(13) 夜间 严禁 高 压 作业 。 

(14) 在 起 吊 、 牵 引 电 杆 等 构件 的 过 程 中 ， 受 力 钢丝 绳 的 周 于 、 上 下 方 、 转 角 内 侧 和 起 











吊 物 的 下 面 ， 严 禁 人 员 逗 留 和 通过 。 


(15) 严禁 在 电流 互感 需 二 次 回路 中 带电 工作 。 

(16) 严禁 对 运行 中 的 电动 机 进行 维修 工作 。 

(17) 严禁 使 用 无 风 书 护 置 、 无 靠背 轮 护 尝 及 无 轴 端 盖 的 电动 机 。 

(18) 严禁 带电 移动 电动 机 。 

(19) 严禁 使 用 皮 尺 或 线 尺 测量 带电 线路 的 对 地 距离 。 

(20) 高 处 工作 传递 物件 或 工具 时 不 得 抛掷 。 

(21) 雷雨 天 气 禁止 在 室内 、 外 电气 设备 上 进行 操作 和 维护 。 

(22) 严禁 带电 移动 或 维修 、 试 验 各 种 电器 设备 和 家 用 电 咒 。 

(23) 在 带电 设备 周围 严禁 使 用 钢 卷 矿 、 皮 卷 太 和 线 矿 〈 夹 有 金属 丝 者 ) 进行 测量 。 
(24) 严禁 私自 改变 低压 系统 运行 方式 。 

(25) 禁止 采用 “一 相 一 地 ”用 电 。 

(26) 严禁 私 设 电网 防盗 和 捕 鼠 狩猎 、 捕 鱼 。 

(27) 严禁 使 用 挂钩 线 、 破 股 线 、 地 疏 线 和 绝缘 不 合格 的 导线 接 电 。 

(28) 严禁 攀登 、 览 越 电 力 设 施 的 保护 围墙 或 遮 栏 。 

(29) 发 现 有 人 触电 不 要 赤 手 拉 触 电 者 。 

(30) 发 现 电力 线路 断 落 时 ， 不 要 靠近 导线 落地 点 gm 以 内 。 

(31) 家 庭 用 电 禁 止 拉 临 时 线 和 使 用 带 插座 的 灯头 。 

(32) 发 现 有 线 广播 喇叭 发 生 怪 叫 时 ， 不 准 乱 动 设备 ， 要 先 断 开 广播 开关 ， 再 处 理 。 
(33) 控 拭 灯头 、 开 关 、 电 器 时 ， 要 上 断 开 电源 后 进行 ; 在 换 灯 泡 时 ， 要 站 在 干燥 合子 等 




















绝缘 物 上 。 


理 ， 


(34) 用 电器 具 外 完 、 手 柄 开关 ， 机 械 防护 有 破损 、 失 灵 等 有 碍 安全 情况 时 ， 应 及 时 修 
未 经 修复 不 得 使 用 。 

(35) 发 生 电气 火灾 时 ， 要 先 断 开 电源 开关 再 灭火 ， 严 禁用 水 熄灭 电气 火灾 。 

(36) 严禁 利用 大 地 作 相 线 、 中 性 线 和 保护 中 性 线 。 

(37) 电力 线路 严禁 跨越 易 燃 、 易 爆 物 的 场 院 和 仓库 。 

(38) 电力 线路 的 导线 禁止 使 用 单 股 、 破 股 〈 拆 股 ) 线 和 铁 线 。 

(39) 低压 接 户 线 严 禁 采 用 裸 铝 线 ， 必 须 采用 耐 气候 型 绝缘 电线 。 

(40) 低压 接 户 线 禁 止 有 接头 。 
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(41) 


严禁 使 用 普通 型 塑料 绝缘 电线 代替 地 埋 线 ， 因 为 普通 型 塑料 绝缘 电线 达 不 到 地 埋 


线 的 绝缘 标准 。 


(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(46) 
(47) 
(48) 
(49) 
(50) 
(51) 
(52) 
(53) 
(54) 
(55) 
(56) 
(57) 
(58) 
(59) 
(60) 
(61) 
(62) 
(63) 
(64) 
(65) 
(66) 
止 起 火 。 
(67) 
(68) 
电路 。 
(69) 
(70) 
(71) 
序 相反 。 
(72) 
(73) 
(74) 
(75) 


雷电 时 严禁 操作 跌落 式 燃 断 需 和 进行 更 换 熔 丝 的 工作 。 

禁止 用 一 根 保护 接地 线 连接 几 个 需要 接地 的 受 电 设 备 。 

单 人 巡视 时 不 应 做 任何 登 杆 工作 ， 以 防 无 人 监护 而 造成 触电 事故 。 
事故 巡视 时 ， 无 论 线路 是 否 停电 ， 均 应 视 为 带电 。 

严禁 用 隔离 开关 拉 开 接地 故障 和 故障 电容 器 、 电 压 互 感 器 及 避雷 器 。 
遇 有 5 级 以 上 的 大 风 时 ， 严 禁 在 杆 塔 多 回 线路 中 进行 部 分 线路 停电 检修 工作 。 
刚 参 加 工作 的 人 员 不 得 一 人 单独 巡 线 、 单 独 值班 、 单 独 操作 。 
偏僻 山区 和 夜间 巡 线 必须 由 两 人 进行 。 

署 天 、 大 雪 天 巡 线 必须 由 两 人 进行 。 

风力 大 于 5 级 时 ， 一 般 不 宜 进 行 带电 作业 。 

断 落 的 树枝 等 接触 高 压 导 线 时 ， 严 禁用 手 直 接 去 取 。 

单 人 值班 时 不 得 单独 从 事 修理 工作 。 

在 同一 时 间 内 ， 一 个 工作 负责 人 只 能 发 给 一 张 工作 票 。 

如 遇 雷 电 〈 听 见 雷 声 、 看 见 内 电 ) 、 雪 特 、 雨 筋 不 得 进行 带电 作业 。 
工作 许可 人 不 得 签发 工作 票 。 

负责 监护 人 不 得 兼 做 其 他 工作 。 

在 未 办 理工 作 票 终结 手续 以 前 ， 值 班 员 不 准将 施工 设备 合 闸 送 电 。 
装 设 接地 线 必 须 由 两 人 进行 。 

装 设 接地 线 必 须 匈 接 接地 端 ， 后 接 设 备 端 。 

拆除 接地 线 必 须 先 拆 设备 端 ， 后 拆 接地 端 。 

装 拆 接地 线 均 应 使 用 绝缘 棒 和 戴 绝 缘 手 套 。 

禁止 使 用 不 符合 规定 的 导线 作 接 地 线 或 短路 线 之 用 。 

严禁 工作 人 员 在 工作 中 移动 或 拆除 遮 栏 、 接 地 线 和 标示 牌 。 

等 电位 作业 时 ， 在 瓷 横 担 线路 上 严禁 挂 梯 作 业 。 

等 电位 作业 人 员 在 作业 中 严禁 用 酒精 、 汽 油 等 易 燃 品 擦拭 带电 体 及 绝缘 部 分 ， 防 





等 电位 作业 人 员 严 禁 珊 负荷 断 接 引线 。 
等 电位 作业 人 员 严 禁 同 时 接触 未 接 通 的 或 已 断 开 的 导线 两 个 断 头 ， 以 防 人 体 串 人 


等 电位 作业 时 ， 严 禁用 断 、 接 空 载 线路 的 方法 使 两 电源 解 列 或 并 列 。 
低压 带电 作业 上 杆 前 应 先 分清 相 、 地 线 ， 选 好 工作 位 置 。 
低压 带电 作业 人 员 断 开导 线 时 ， 应 先 断 开 相 线 ， 后 断 开 中 性 线 。 搭 接 导 线 时 ， 顺 


低压 带电 作业 时 ， 人 体 不 得 同时 接触 两 根 线头 。 

试验 用 刀 闸 必须 带 罩 ， 禁 止 从 运行 设备 上 直接 取 试 验 电源 。 

高 压 试 验 工作 不 得 少 于 两 人 。 

试验 现场 应 装 设 遮 栏 或 围栏 ， 向 外 悬挂 “止步 ， 高 压 危 险 ” 的 标示 牌 ， 并 派 人 
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看 守 。 

(76) 高 压 试验 人 员 在 全 部 加 压 过 程 中 ， 应 精力 集中 ， 不 得 与 他 人 闲谈 ， 随 时 警戒 异常 
现象 发 生 ， 操 作 应 站 在 绝缘 垫上 。 

(77) 使 用 钳 形 电流 表 在 高 压 回路 上 测量 时 ， 严 禁用 导线 从 钳 形 电流 表 另 接 表 计 测量 。 

(78) 使 用 绝缘 电阻 表 测 量 高 压 设 备 绝缘 时 ， 应 由 两 人 担任 。 

(79) 雷电 时 ， 严禁 测 量 线路 绝缘 。 

(80) 雷电 时 ,禁止 在 室外 变 电 所 或 室内 的 架空 引线 上 进行 检修 和 试验 。 

(81) 在 带电 作业 时 ， 严 禁 随 时 停 用 或 恢复 重合 闸 。 

(82) 电气 工作 人 员 在 班 前 、 班 中 严禁 饮酒 。 

(83) 电气 工作 严禁 无 证 上 岗 ( 指 资格 证 、 安 全 操作 证 )。 

(84) 检修 作业 严禁 带电 进行 。 

(85) 带电 作业 ， 必 须 有 人 监护 。 

(86) 巡视 检查 线路 、 设 备 时 ， 禁 止 攀 登 电 杆 或 配 电 变压器 台 架 。 

(87) 巡视 检查 设备 时 ， 不 得 越过 遮 栏 或 围墙 。 

(88) 严 蔡 以 投 切 熔 丝 的 方法 对 线路 〈 干 线 或 分 支线 ) 进行 送 〈 停 ) 电 操作 。 

(89) 工作 票 签发 人 不 得 兼任 该 项 工作 的 工作 负责 人 和 工作 许可 人 。 

(90) 严禁 约 时 停 送 电 。 

(91) 严禁 工作 人 员 或 其 他 人 员 私自 移动 已 挂 好 的 接地 线 。 

(92) 地 线装 设 好 以 后 ， 严 禁 使 用 其 他 导线 作 接地 线 。 

(93) 严禁 工作 人 员 和 其 他 人 员 随 意 移动 遮 栏 或 取 下 标示 牌 。 

(94) 线路 立 杆 过 程 中 ， 杆 坑 和 杆 下 禁止 有 人 工作 或 走动 。 

(95) 新 立 电 杆 在 杆 基 完 全 牢固 以 前 ， 严 禁 攀 登 。 

(96) 电 杆 上 有 人 工作 时 ， 杆 下 严禁 行人 逗留 。 

(97) 遇 有 大 雾 、 雷 雨 或 3 级 以 上 大 风 天 气 时 ， 严 禁 登 杆 作 业 。 

(98) 严禁 采用 突然 剪断 导线 的 方法 撤 线 。 

(99) 质量 在 手中 ， 安 全 在 心中 。 

(100) 崇高 职业 道德 ， 确 保 工 程 安全 。 

三 、 全 面 落 实 安 全 保证 体系 

安全 保证 体系 是 安装 行业 保证 安全 施工 建立 的 管理 体系 ， 它 从 每 个 人 、 每 个 项 目 、 每 个 
工艺 、 每 台 设备 、 每 个 工程 环节 人 手 制定 的 严格 的 管理 体系 ， 只 要 严格 执行 ， 从 严 处 理 ， 不 
放 过 一 个 隐患 ， 电 气 工程 的 安全 就 能 保证 ， 安 全 保证 体系 相关 内 容 详 见 本 书 第 二 章 。 




















第 二 节 ”电工 作业 安全 措施 及 安全 操作 规程 


为 了 保证 电工 作业 的 正确 性 、 完 整 性 、 系 统 性 和 安全 性 ， 电 气 工程 安装 及 调试 中 电工 操 
作 和 作业 必须 按 程序 进行 并 满足 规定 的 要 求 ， 同 时 设置 安全 装置 或 措施 。 这 里 有 两 点 是 最 基 
本 的 要 求 ， 一 是 电气 装置 的 功能 性 必须 保证 ， 二 是 安全 性 必须 保证 ， 否 则 操作 和 作业 是 毫 无 
意义 的 。 

电气 工程 安装 及 调试 的 全 过 程 中 ， 质 量 和 安全 始终 是 重 中 之 重 ， 从 某 种 意义 上 讲 安全 措施 
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及 安全 操作 规程 是 保证 质量 的 一 个 重要 因素 ， 假 如 没有 安全 措施 ， 没 有 按 安全 操作 规程 去 安装 
调试 ， 可 能 对 设备 、 元 件 、 材 料 造成 不 同 程度 的 损坏 ， 进 而 造成 工程 质量 的 隐患 或 发 生 事故 。 
例如 ， 电 气 设 备 的 接地 是 一 项 非常 重要 的 安全 措施 ， 如 果 没 有 正确 接地 ， 如 果 接 地 装置 不 符合 
要 求 ， 如 果 接 地 电阻 超标 (一般 为 <49) ， 如 果 连 接 部 位 松动 进而 增 大 回路 电阻 ， 如 果 线 径 太 
小 等 原因 ， 当 发 生 接地 故障 时 ， 就 会 导致 设备 的 损坏 ， 这 是 绝对 不 允许 的 。 因 此 ， 本 书 特别 强 
调 安 全 第 一 ， 一 是 安全 措施 ， 二 是 安全 操作 规程 ， 这 两 点 都 做 到 了 ， 安 全 就 保障 了 。 

一 、 电 气 作 业 安 全 技术 措施 及 实施 

(一 ) 电气 设备 及 线路 上 安全 作业 的 技术 措施 

停电 、 验 电 、 放 电 、 接 地 、 腑 挂 标示 牌 和 装 设 遮 栏 (围栏 ) 是 在 电气 设备 及 线路 上 安 
全 作业 的 主要 技术 措施 ， 上 述 措施 由 运行 人 员 或 有 权 执 行 操 作 的 人 员 执 行 。 

1. 停电 

(1) 工作 地 点 ， 应 停电 的 设备 如 下 : 

1) 检修 的 设备 。 

2) 与 工作 人 员 在 进行 工作 中 正常 活动 范围 的 距离 小 于 表 11-1 规定 的 设备 。 

表 11-1 工作 人 员工 作 中 正常 活动 范围 与 带电 设备 的 安全 距离 

















电压 等 级 /kV | 10 及 以 下 (13.8) 20. 35 66. 110 220 330 500 





安全 距离 /m 0.35 0.60 1.50 3.00 4.00 5.00 
注 : 表 中 未 列 电压 按 高 一 档 电 压 等 级 的 安全 距离 。 
3) 在 35kV 及 以 下 的 设备 处 工作 ， 安 全 距离 虽 大 于 表 11-1 规定 ， 但 小 于 表 112 规定 ， 
同时 又 无 绝缘 挡 板 、 安 全 遮 栏 措施 的 设备 。 
表 11-2 设备 不 停电 时 的 安全 距离 














电压 等 级 /kV 10 及 以 下 20. 35 66. 110 220 330 500 





安全 距离 /m 0.70 1. 00 1.50 3.00 4. 00 5.00 


4) 带电 部 分 在 工作 人 员 后 面 、 两 侧 、 上 下 ， 且 无 可 靠 安全 措施 的 设备 。 

5) 其 他 需要 停电 的 设备 。 

(2) 检修 设备 停电 ， 应 把 各 方面 的 电源 完全 断 开 (任何 运用 中 的 星 形 联 结 设备 的 中 性 
点 ， 应 视 为 带电 设备 ) 。 禁 止 在 只 经 断路 器 (开关) 断 开 电 源 的 设备 上 作业 。 应 拉 开 隔离 开 
关 ， 手 车 开关 应 拉 至 试验 或 检修 位 置 ， 应 使 各 方面 有 一 个 明显 的 断 开 点 (对 于 有 些 设 备 无 
法 观察 到 明显 断 开 点 的 除外 ) 。 与 停电 设备 有 关 的 变压器 和 电压 互感 器 ， 应 将 设备 各 侧 断 
开 ， 防 止 向 停电 检修 设备 反 送 电 。 

(3) 检修 设备 和 可 能 来 电 侧 的 断路 器 〈 开 关 ) 、 隔 离开 关 应 断 开 控 制 电源 和 合 曾 电源 ， 
隔离 开关 操作 把 手 应 锁 住 ， 确 保 不 会 误 送 电 。 

(4) 对 难以 做 到 与 电源 完全 断 开 的 检修 设备 ， 可 以 拆除 设备 与 电源 之 间 的 电气 连接 。 

2. 验 电 

(1) 验 电 时 ， 应 使 用 相应 电压 等 级 而 且 合格 的 接触 式 验 电器 ， 在 装 设 接地 线 或 合 接地 开 
关 处 对 各 相 分 别 验 电 。 验 电 前 ， 应 先 在 有 电 设备 上 进行 试验 ， 确 证 验 电器 良好 ; 无 法 在 有 电 设 
备 上 进行 试验 时 可 用 高 压 发 生 器 等 确证 验 电器 良好 。 如 果 在 木 杆 、 木 梯 或 木 架 上 验 电 ， 不 接地 
线 不 能 指示 者 ， 可 在 验 电器 绝缘 杆 尾 部 接 上 接地 线 ， 但 应 经 运行 值班 负责 人 或 作业 负责 人 许可 。 
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(2) 高 压 验 电 应 戴 绝缘 手套 。 验 电 融 的 伸缩 式 绝缘 棒 长 度 应 拉 足 ， 验 电 时 手 应 握 在 手 
柄 处 不 得 超过 护 环 ， 人 体 应 与 验 电 设 备 保持 安全 距离 。 雨 雪 天 气 时 不 得 进行 室外 直接 验 电 。 

(3) 对 无 法 进行 直接 验 电 的 设备 ， 可 以 进行 间接 验 电 。 即 检查 隔离 开关 的 机 械 指示 位 
置 、 电 气 指示 、 仪 表 及 带电 显示 装置 指示 的 变化 ， 且 至 少 应 有 两 个 及 以 上 指示 已 同时 发 生 对 
应 变化 ; 若 进行 遥控 操作 ， 则 应 同时 检查 隔离 开关 的 状态 指示 、 遥 测 、 遥 信 信 和 号 及 带电 显示 
装置 的 指示 进行 间接 验 电 。 

330kV 及 以 上 的 电气 设备 ， 可 采用 间接 验 电 方 法 进行 验 电 。 

(4) 表示 设备 断 开 和 人 允许 进入 间隔 的 信号 、 经 常 接 和 人 的 电压 表 等 ， 如 果 指 示 有 电 ， 则 
禁止 在 设备 上 作业 。 

3. 放电 

将 被 断 开 电源 的 设备 或 线路 剩余 的 或 感应 的 电荷 放 掉 是 安全 技术 措施 之 一 。 其 主要 内 容 
包括 以 下 几 点 。 

(1) 经 验 电 确认 已 停电 的 大 型 电气 设备 和 线路 必须 进行 放电 操作 ， 目 的 是 将 剩余 的 电 
荷 或 停电 时 感应 的 电荷 放 掉 ， 以 防止 在 设备 及 线路 上 操作 的 作业 人 员 受 到 意外 的 电击 伤害 或 
由 此 发 生 的 其 他 伤害 。 

(2) 必须 放电 的 设备 及 线路 主要 包括 电力 变压器 、 油 断路 器 、 高 压 架 空 线 路 、 电 力 电 
绩 、 电 力 电容 器 、 大 容量 电动 机 及 发 电机 等 容量 较 大 或 电感 、 电 容 较 大 的 电气 设备 及 线路 。 

(3) 放电 必须 使 用 专用 的 导线 ， 并 用 绝缘 杆 或 开关 进行 。 先 将 导线 的 接地 端 与 接地 网 
的 端子 接 好 ， 然 后 把 另 一 端 与 绝缘 棒 顶 端的 金属 工作 部 分 接 好 ， 最 后 手持 绝缘 棒 ， 将 其 金属 
工作 部 分 分 别 与 电气 设备 的 进 线 和 出 线 各 相 接线 端子 、 线 路 的 各 相 、 电 缆 的 各 相 及 停电 前 带 
电 部 位 接触 ， 即 可 将 电荷 放 掩 。 放 电 前 必须 摇 测 接地 点 的 接地 电阻 ， 一 般 应 小 于 40。 

(4) 电力 电容 器 应 设置 专用 的 放电 装置 ， 电 容器 停电 后 即 可 自行 放电 。 

(5) 放电 操作 ， 人 体 不 得 与 放电 导线 接触 或 靠近 。 与 设备 端子 接触 时 不 得 用 力 过 猛 ， 
以 免 撞 击 端子 导致 损坏 。 放 电 的 导线 必须 良好 可 靠 ， 应 使 用 专用 的 接地 线 。 接 地 网 的 端子 必 
须 是 已 做 好 的 接地 网 ， 并 在 运行 中 证 明 是 接地 良好 的 接地 网 。 与 设备 端子 的 接触 ， 与 线路 相 
的 接触 ， 应 和 验 电 的 顺序 相同 。10kV 以 上 放电 操作 时 ， 应 穿 绝缘 就 、 戴 绝缘 手套 。 

(6) 放电 操作 必须 认真 仔细 ， 必 不 可 少 ， 因 为 麻痹 大 意 或 人 费事 在 验 电 后 不 放电 而 直 
接 进 行 作业 导致 发 生 触电 事故 并 不 是 少数 ， 作 业 负责 人 必须 进行 监督 检查 。 

4. 接地 

(1) 装 设 接地 线 应 由 两 人 进行 (经 批准 可 以 单 人 装 设 接地 线 的 项 目 及 运行 人 员 除 外 )。 

(2) 当 验 明 设备 确 已 无 电压 后 ， 应 立即 将 检修 设备 接地 并 三 相 短 路 。 电 缆 及 电容 器 接 
地 前 应 逐 相 充 分 放电 ， 星 形 联 结 电容 器 的 中 性 点 应 接地 ， 串 联 电容 器 及 与 整 组 电容 器 脱离 的 
电容 器 应 逐个 放电 ， 装 在 绝缘 支架 上 的 电容 器 外 过 也 应 放电 。 详 见 “3. 放电 ”具体 内 容 。 

(3) 对 于 可 能 送 电 至 停电 设备 的 各 方面 都 应 装 设 接 地 线 或 合 上 接地 开关 ， 所 装 接地 线 
与 带电 部 分 应 考虑 接地 线 摆 动 时 仍 符合 安全 距离 的 规定 。 

(4) 对 于 因 平 行 或 邻近 带电 设备 导致 检修 设备 可 能 产生 感应 电压 时 ， 应 加 装 接地 线 或 作业 人 
员 使 用 个 人 保安 线 ， 加 装 的 接地 线 应 登录 在 作业 票 上 ， 个 人 保安 接地 线 由 作业 人 员 自 装 自 拆 。 

(5) 在 门 形 架构 的 线路 侧 进行 停电 检修 ， 如 作业 地 点 与 所 装 接地 线 的 距离 小 于 10m， 
作业 地 点 虽 在 接地 线 外 侧 ， 也 可 不 另 装 接地 线 。 
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(6) 检修 部 分 大 分 为 几 个 在 电气 上 不 相连 接 的 部 分 [如 分 段 母 线 以 隔离 开关 或 断路 器 
(开关 ) 隔 开 分 成 几 段 ] 则 各 段 应 分 别 验 电 接地 短路 。 降 压 变 电站 全 部 停电 时 ， 应 将 各 个 可 
能 来 电 侧 的 部 分 接地 短路 ， 其 余部 分 不 必 每 段 都 装 设 接地 线 或 合 上 接地 开关 。 

(7) 接地 线 、 接 地 开关 与 检修 设备 之 间 不 得 连 有 断路 需 (开关) 或 熔断 需 。 若 由 于 设 
备 原 因 ， 接 地 开关 与 检修 设备 之 间 连 有 断路 器 〈 开 关 ) ， 在 接地 开关 和 断路 器 〈 开 关 ) 合 上 
后 ， 应 有 保证 断路 器 〈 开 关 ) 不 会 分 闻 的 措施 。 

(8) 在 配 电 装置 上 ， 接 地 线 应 装 在 该 装置 导电 部 分 的 规定 地 点 ， 这 些 地 点 的 油漆 应 刮 去 ， 
并 划 有 黑色 标记 。 所 有 配 电 装 置 的 适当 地 点 ， 均 应 设 有 与 接地 网 相连 的 接地 端 ， 接 地 电阻 应 合 
格 。 接 地 线 应 采用 三 相 短路 式 接 地 线 ， 若 使 用 分 相 式 接地 线 时 ， 应 设置 三 相合 一 的 接地 端 。 

(9) 装 设 接地 线 应 先 接 接 地 端 ， 后 接 导体 端 ， 接 地 线 应 接触 良好 ， 连 接应 可 靠 。 拆 接 
地 线 的 顺序 与 此 相反 。 装 、 拆 接地 线 均 应 使 用 绝缘 棒 和 戴 绝缘 手套 。 人 体 不 得 碰 触 接地 线 或 
未 接地 的 导线 ， 以 防止 感应 电 触电 。 

(10) 成 套 接地 线 应 用 有 透明 护 套 的 多 股 软 铜 线 组 成 ， 其 截面 积 不 得 小 于 25mm”， 同 时 
应 满足 装 设 地 点 短路 电流 的 要 求 。 

禁止 使 用 其 他 导线 作 接 地 线 或 短路 线 。 

接地 线 应 使 用 专用 的 线 夹 固定 在 导体 上 ， 严 禁用 缠绕 的 方法 进行 接地 或 短路 。 

(11) 严禁 作业 人 员 擅 自 移 动 或 拆除 接地 线 。 高 压 回 路 上 的 工作 ， 需 要 拆除 全 部 或 一 部 
分 接地 线 后 始 能 进行 作业 者 〈 如 测量 母线 和 电缆 的 绝缘 电阻 ， 测 量 线路 参数 ， 检 查 断 路 咒 
(开关 ) 触 头 是 否 同 时 接触 ) n; 

1) 拆除 一 相 接地 线 。 

2) 拆除 接地 线 ， 保 留 短路 线 。 

3) 将 接地 线 全 部 拆除 或 拉 开 接地 刀 闸 。 

上 述 作业 应 征 得 运行 人 员 的 许可 (根据 调度 员 指 令 装 设 的 接地 线 ， 应 征 得 调度 员 的 许 
可 ) ， 方 可 进行 。 作 业 完 毕 后 立即 恢复 。 

(12) 每 组 接地 线 均 应 编号 ， 并 存放 在 固定 地 点 。 存 放 位 置 亦 应 编号 ， 接 地 线 号 码 与 存 
放 位 置 号 码 应 一 致 。 

(13) 装 、 拆 接地 线 ， 应 做 好 记录 ， 交 接班 时 应 交代 清楚 。 

5. 悬挂 标示 牌 和 装 设 遮 栏 ( 围栏) 

(1) 在 一 经 合 闸 即 可 送 电 到 作业 地 点 的 断路 融 (开关 ) 和 隔离 开关 的 操作 把 手 上 ， 均 
应 悬挂 “禁止 合 闸 ， 有 人 作业 1!” 的 标示 牌 。 

如 果 线 路 上 有 人 作业 ， 应 在 线路 断路 器 〈 开 关 ) 和 隔离 开关 操作 把 手 上 用 挂 “禁止 合 
闸 ， 线 路 有 人 作业 !” 的 标示 牌 。 

对 由 于 设备 原因 ， 接 地 开关 与 检修 设备 之 间 连 有 断路 器 〈 开 关 ) ， 在 接地 开关 和 断路 器 
(开关 ) 合 上 后 ， 在 断路 器 〈 开 关 ) 操作 把 手 上 ， 应 悬挂 “禁止 分 闸 !” 的 标示 牌 。 

在 显示 屏 上 进行 操作 的 断路 器 (开关) 和 隔离 开关 的 操作 处 均 应 相应 设置 “禁止 合 闸 ， 
有 人 作业 !” 或 “禁止 合 闸 ， 线 路 有 人 作业 !” 以 及 “禁止 分 闸 !” 的 标记 。 

(2) 部 分 停电 的 作业 ， 安 全 距离 小 于 表 112 规定 距离 以 内 的 未 停电 设备 ， 应 装 设 临时 
遮 栏 ， 临 时 遮 栏 与 带电 部 分 的 距离 ， 不 得 小 于 表 11-1 的 规定 数值 ， 临 时 遮 栏 可 用 干燥 木材 、 
橡胶 或 其 他 坚韧 绝缘 材料 制 成 ， 装 设 应 牢固 ， 并 悬挂 “止步 ， 高 压 危 险 !” 的 标示 牌 。 
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35kV 及 以 下 设备 的 临时 嘎 栏 ， 如 因 作业 特殊 需要 ， 可 用 绝缘 挡 板 与 带电 部 分 直接 接触 。 
但 此 种 挡 板 应 具有 高 度 的 绝缘 性 能 ， 并 符合 表 11-3 的 要 求 。 
表 11-3 绝缘 安全 工 器 具 试验 项 目 、 周 期 和 要 求 








































































































































































































序号 | 器 具 项 目 周期 要 求 说 明 
起 动 电压 值 不 高 于 额定 电压 的 试验 时 接触 电极 应 与 试验 电极 相 
A. 起 动 电压 试验 1 年 
j . 40% ， 不 低 于 额定 电压 的 15% 接触 
额定 | 试验 工 频 耐 压 
电 电压 | 长 度 /kV 
容 AkV /m lmin Smin 
型 10 0.7 45 至 
名 35 0.9 95 = 
电 B. 工 频 耐 压 试 验 | 1 年 
66 1.0 175 
器 
110 1.3 220 = 
220 2.1 440 a. 
330 3.2 380 
500 4.1 580 
二 在 各 接线 鼻 之 间 测 量 直 流 电阻 ， 
对 于 25mm°. 35mm2. 50mm2. 
A. 成 组 直流 电阻 二 70mm2 、95mm2 120mm2 的 各 种 同一 批 次 抽 测 ， 不 少 于 2 条 ， 接 
试验 N 截面 积 ， 平 均 1m 的 电阻 值 应 分 别 | 线 鼻 与 软 导 线 压 接 的 应 做 该 试验 
= 小 于 0.79m0 、0. 56mQ0 、0. 40m0O、 
携 0.28mQ、 0.21mQ. 0.16mQ 
+ 
型 
u 额定 | 试验 工 频 耐 压 
2 本 电压 | KJE /kV 
路 
接 /kV /m lmin Smin 
地 10 一 45 二 
线 B. 操作 棒 的 工 频 35 = 95 
. | 4 年 试验 电压 加 在 护 环 与 紧 固 头 之 间 
耐 压 试验 66 = 175 一 ü 
110 220 
220 440 一 
330 一 = 380 
500 二 580 
个 不 ta Sapo saa 
人 超 在 各 接线 鼻 之 间 测 量 直流 电阻 ， 
> 2 rH Š ， 2 2 2 
保 ú 成 组 直流 电阻 过 i lOmm2. 16mm°. 25mm° 各 同一 批 次 抽 测 ， 不 少 于 两 条 
试验 种 截面 ， 平 均 每 米 的 电阻 值 应 小 
线 e T 1.98m0_ 1.24m0_ 、0. 79m0 
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( 续 ) 
序号 | 器 上 项 目 周期 要 求 说 明 
额定 试验 工 频 耐 压 
电压 | 长 度 AkV 
/kV /m lmin Smin 
10 0.7 45 二 
绝 35 0.9 95 
4 | 缘 | 工 频 耐 压 试验 1 年 
杆 66 1.0 175 = 
110 1.3 220 一 
220 2.1 440 二 
330 3.2 = 380 
500 4.1 = 580 
额定 工 频 持续 
Pe 必 电压 耐 压 l 
强度 试验 要 V ZV /min 浸 在 电阻 率 小 于 100Q . m 水 中 
人 时 10 8 5 
35 28 5 
额定 试验 工 频 持续 
核 电压 | 长 度 | 耐 压 | 时 间 
B. 绝缘 部 分 工 频 1 /kV /m /kV /min 
耐 压 试验 年 
相 10 0.7 45 1 
器 35 0.9 95 1 
额定 工 频 持续 泄漏 
I 电压 耐 压 时 间 电流 
C. 电阻 管 泄 漏电 JV | AV | /min | /mA 
流 试验 年 
Sa 10 10 1 <2 
35 35 1 <2 
D. 动作 电压 试验 | 1 年 最 低 动作 电压 应 达 0. 25 倍 额定 电压 
额定 电压 | 工 频 耐 压 | 持续 时 间 
绝 : 
/kV /kV /min 
6 缘 工 频 耐 压 试验 1 年 
w 6~10 30 1 
35 80 1 
额定 电压 | 工 频 耐 压 | 持续 时 间 
A. 表面 工 频 耐 压 1 年 /kV /kV /min 
z 试验 
6~35 60 1 
缘 
7 W 额定 电压 | 工 频 耐 奈 | 持续 时 间 电极 间距 离 300mm 
板 5 sg atasass 1 二 /kV /kV /min 
6~10 30 1 
35 80 1 
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( 续 ) 
序号 | 器 具 项 目 周期 要 求 说 明 
工 频 耐 压 | 持续 时 让 
绝 电压 等 级 频 耐 持续 时 间 
2 /kV /min 
8 工 频 耐 压 试验 1 年 ens 使 用 于 带电 设备 区 域 
J: 高 压 15 1 
¿Ë 低压 3.5 1 
绝 工 频 耐 压 | 持续 时 间 | 泄漏 电流 
9 = 工 频 耐 压 试验 半年 /kV /min /mA 
轨 15 1 <7.5 
= 工 频 持续 泄漏 
绝 电压 saa a 
A 耐 压 | 时 间 电流 
缘 等 级 . 
10 _ 工 频 耐 压 试验 半年 /kV /min /mA 
套 高 压 8 1 <9 
低压 2.5 1 <2.5 
导 穿 用 不 
11 B 流 电阻 试验 超过 电阻 值 小 于 100kQ 
E 200h 




















(3) 在 室内 高 压 设 备 上 作业 ， 应 在 作业 地 点 两 旁 及 对 面 运行 设备 间隔 的 遮 栏 (围栏 ) 
上 和 禁止 通行 的 过 道 遮 栏 ( 围栏) 上 巧 挂 “止步 ， 高 压 危 险 !” 的 标示 牌 。 

(4) 高 压 开 关 柜 内 手 车 开关 拉 出 后 ， 隔 离 带电 部 位 的 挡 板 封闭 后 禁止 开启 ， 并 设置 
“止步 ， 高 压 危险 !” 的 标示 牌 。 

(5) 在 室外 高 压 设备 上 作业 ， 应 在 作业 地 点 四 周 装 设 围栏 ,其 出 入 口 要 围 至 临近 道路 
旁边 ， 并 设 有 “从 此 进出 !” 的 标示 牌 。 作 业 地 点 四 周围 栏 上 悬挂 适当 数量 的 “止步 ， 高 压 
和 危险 !”， 标 示 牌 ， 标 示 牌 应 朝向 围栏 里 面 。 阁 室外 配 电 装置 的 大 部 分 设备 停电 ， 只 有 个 别 
地 点 保留 有 带电 设备 而 其 他 设备 无 触及 带电 导体 的 可 能 时 ， 可 以 在 带电 设备 四 周 装 设 全 封闭 
围栏 ， 围 栏 上 悬挂 适当 数量 的 “止步 ， 高 压 危险 ! ”标示 牌 ， 标 示 牌 应 朝向 于 栏 外 面 。 

严禁 越过 围栏 。 

(6) 在 作业 地 点 设置 “在 此 作业 !” 的 标示 牌 。 

(7) 在 室外 构架 上 工作 ， 则 应 在 作业 地 点 邻近 带电 部 分 的 横梁 上， 悬挂“ 止步， 高 
危险 !” 的 标示 牌 。 在 作业 人 员 上 下 铁 架 或 梯子 上 ， 应 悬挂 “从 此 上 下 !” 的 标示 牌 。 在 邻 
近 其 他 可 能 误 登 的 带电 架构 上 ， 应 悬挂 “禁止 攀登 ， 高压 危 险 !” 的 标示 牌 。 

(8) 严禁 作业 人 员 擅 自 移 动 或 拆除 遮 栏 ( 围栏)、 标 示 牌 。 

(二 ) 线路 作业 时 变电站 的 安全 技术 措施 

(1) 线路 的 停 、 送 电 均 应 按照 值班 调度 员 或 线路 作业 许可 人 的 指令 执行 。 严 禁 约 时 停 、 
送 电 。 停 电 时 ， 应 先 将 该 线路 可 能 来 电 的 所 有 断路 带 〈 开 关 ) 、 线 路 隔离 开关 、 母 线 隔离 开 
关 全 部 拉 开 ， 手 车 开关 应 拉 至 试验 或 检修 位 置 ， 验 明 无 电压 后 ， 在 线路 上 所 有 可 能 来 电 的 各 
端 装 设 接地 线 或 合 上 接地 开关 。 在 线路 断路 器 ( 开关) 和 隔离 开关 操作 把 手 上 均 应 悬挂 
“禁止 合 闸 ， 线 路 有 人 作业 !” 的 标示 牌 ， 在 显示 屏 上 上 断路 器 〈 开 关 ) 和 隔离 开关 的 操作 处 
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均 应 设置 “禁止 合 闸 ， 线 路 有 人 作业 !” 的 标记 。 

(2) 值班 调度 员 或 线路 作业 许可 人 应 将 线路 停电 检修 的 作业 班组 数目 、 作 业 负 责 人 姓 
名 、 作 业 地 点 和 作业 任务 记 和 记录 短 。 

作业 结束 时 ， 应 得 到 作业 负责 人 (包括 用 户 ) 的 作业 结束 报告 ， 确 认 所 有 工作 班组 均 
已 竣工 ， 接 地 线 已 拆除 ， 作 业 人 员 已 全 部 撤离 线路 ， 并 与 记录 短 核 对 无 误 后 ， 方 可 下 令 拆 除 
变电站 的 安全 措施 ， 向 线路 送 电 。 

(3) 当 用 户 管辖 的 线路 要 求 停 电 时 ， 应 得 到 用 户 停 送 电 联系 人 的 书面 申请 ， 经 批准 后 
方 可 停电 ， 并 做 好 安全 措施 。 恢 复 送 电 ， 应 接 到 原 申 请 人 的 作业 结束 报告 ， 做 好 录音 并 记录 
后 方 可 进行 。 用 户 停 送 电 联系 人 的 名 单 应 在 调度 和 有 关 部 门 备案 。 

(三 ) 带电 作业 安全 技术 措施 

1. 一 般 规 定 

(1) 本 章 的 规定 适用 于 在 海拔 1000m 及 以 下 交流 10 ~500kV 的 高 压 架 空 电力 线路 、 变 
电站 (发 电厂 ) 电气 设备 上 ， 采 用 等 电位 、 中 间 电 位 和 地 电位 方式 进行 的 带电 作业 ， 以 及 
低压 带电 作业 。 

在 海拔 1000m 以 上 带电 作业 时 ， 应 根据 作业 区 不 同 海拔 ， 修 正 各 类 空气 与 固体 绝缘 的 
安全 距离 和 长 度 、 绝 缘 子 片 数 等 ， 编 制 带电 作业 现场 安全 规程 ， 经 本 单位 主管 生产 领导 
(总 工程 师 ) 批准 后 执行 。 

(2) 带电 作业 应 在 良好 天 气 下 进行 。 如 遇 雷 电 (听见 雷 声 、 看 见 内 电 ) 、 雪 和 雹 、 雨 雾 不 
得 进行 带电 作业 ， 风 力 大 于 5 级 时 ， 一般 不 宜 进 行 带电 作业 。 

在 特殊 情况 下 ， 必 须 在 恶劣 天 气 进行 带电 抢修 时 ， 应 组 织 有 关 人 员 充 分 讨论 并 编制 必要 
的 安全 措施 ， 经 本 单位 主管 生产 领导 (总 工程 师 ) 批准 后 方 可 进行 。 

(3) 对 于 比较 复杂 、 难 度 较 大 的 带电 作业 新 项 目 和 研制 的 新 工具 ， 应 进行 科学 试验 ， 
确认 安全 可 靠 ， 编制 操作 工艺 方案 和 安全 措施 ， 并 经 本 单位 主管 生产 领导 (总 工程 师 ) 批 
准 后 ， 方 可 进行 和 使 用 。 

(4) 参加 带电 作业 的 人 员 ， 应 经 专门 培训 ， 并 经 考试 合格 ,企业 书面 批准 后 ， 方 能 参 
加 相应 的 作业 。 带 电 作 业 作业 票 签发 人 和 作业 负责 人 、 专 责 监 护 人 应 由 具有 带电 作业 实践 经 
验 的 人 员 担 任 。 

(5) 带电 作业 应 设 专责 监护 人 。 监 护 人 不 得 直接 操作 。 监 护 的 范围 不 得 超过 一 个 作业 
点 。 复 杂 或 高 杆 塔 作业 必要 时 应 增设 ( 塔 上 ) 监护 人 。 

(6) 带电 作业 工作 票 签发 人 或 作业 负责 人 认为 有 必要 时 ， 应 组 织 有 经 验 的 人 员 到 现场 查勘 ， 
根据 查勘 结果 作出 能 否 进行 带电 作业 的 判断 ， 并 确定 作业 方法 和 所 需 工 具 以 及 应 采取 的 措施 。 

(7) 带电 作业 有 下 列 情况 之 一 者 应 停 用 重合 闸 ， 并 不 得 强 送 电 

1) 中 性 点 有 效 接地 的 系统 中 有 可 能 引起 单 相 接地 的 作业 。 

2) 中 性 点 非 有 效 接地 的 系统 中 有 可 能 引起 相间 短路 的 作业 。 

3) 作业 票 签发 人 或 作业 负责 人 认为 需要 停 用 重合 闸 的 作业 。 

严禁 约 时 停 用 或 恢复 重合 闸 。 

(8) 带电 作业 负责 人 在 带电 作业 工作 开始 前 ， 应 与 值班 调度 员 联 系 。 需 要 停 用 重合 闸 的 作业 
和 带电 断 、 接 引线 应 由 值班 调度 员 履 行 许可 手续 。 带 电 作 业 结束 后 应 及 时 向 值班 调度 员 汇报 。 

(9) 在 带电 作业 过 程 中 如 设备 突然 停电 ， 作 业 人 员 应 视 设 备 仍然 带电 。 作 业 负 责 人 应 
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尽快 与 调度 联系 ， 值 班 调度 员 未 与 作业 负责 人 取得 联系 前 不 得 强 送 电 。 
2. 一 般 安全 技术 措施 
(1) 进行 地 电位 带电 作业 时 ， 人 身 与 带电 体 间 的 安全 距离 不 得 小 于 表 11- 4 的 规定 。35kV 
及 以 下 的 带电 设备 ， 不 能 满足 表 11-4 规定 的 最 小 安全 距离 时 ， 应 采取 可 靠 的 绝缘 隔离 措施 。 
表 11-4 带电 作业 时 人 身 与 带电 体 的 安全 距离 








电压 等 级 /kV 10 35 66 110 220 330 500 
距离 /m 0.4 0.6 0.7 1.0 1.8 (1.6)9 2.2 3.4 (3.2) 


Q 因 受 设备 限制 达 不 到 1. 8m 时 ， 经 单位 主管 生产 领导 (总 工程 师 ) 批准 ， 并 采取 必要 的 措施 后 ， 可 采用 括号 内 






































(1.6m) 的 数值 。 
@) 海拔 500mm 以 下 ，500kV 取 3. 2m 值 ， 但 不 适用 于 500kV 紧凑 型 线路 。 海 拔 在 500 ~ 1000m 时 ，500kV 取 3.4m 值 。 
(2) 绝缘 操作 杆 、 绝 缘 承 力 工 具 和 绝缘 绳索 的 有 效 绝缘 长 度 不 得 小 于 表 11-5 的 规定 。 
表 115 绝缘 工具 最 小 有 效 绝缘 长 度 

































































有 效 绝缘 长 度 /m 
电压 等 级 /kV 
绝缘 操作 杆 绝缘 承 力 工具 、 绝 缘 绳 索 
10 0.7 0.4 
35 0.9 0.6 
66 1.0 0.7 
110 1.3 1.0 
220 2.1 1.8 
330 3.1 2.8 
500 4.0 3.7 








(3) 带电 作业 不 得 使 用 非 绝缘 绳索 ( 如 棉纱 绳 、 日 柠 绳 、 钢 丝 绳 ) 。 
(4) 带电 更 换 绝缘 子 或 在 绝缘 子 串 上 作业 ， 应 保证 作业 中 良好 绝缘 子 片 数 不 得 少 于 表 11-6 
的 规定 。 














表 11-6 带电 作业 中 良好 绝缘 子 最 少 片 数 
电压 等 级 /kV 35 66 110 220 330 500 
片 数 2 3 5 9 16 23 


(5) 更 换 直 线 绝缘 子 串 或 移动 导线 的 作业 ， 当 采用 单 吊 线装 置 时 ， 应 采取 防止 导线 脱 
落 时 的 后 备 保护 措施 。 

(6) 在 绝缘 子 串 未 脱离 导线 前 ， 拆 、 装 靠近 横 担 的 第 一 片 绝缘 子 时 ， 应 采用 专用 短 接 
线 或 穿 屏蔽 服 方 可 直接 进行 操作 。 

(7) 在 市 区 或 人 口 稠密 的 地 区 进行 带电 作业 时 ， 工 作 现场 应 设置 围栏 ， 派 专人 监护 ， 
严禁 非 工 作 人 员 入 内 。 

(8) 非特 殊 需 要 ， 不 应 在 跨越 处 下 方 或 邻近 有 电力 线路 或 其 他 弱电 线路 的 档 内 进行 带 
电 架 、 拆 线 的 工作 。 如 需 进行 ， 则 应 制定 可 靠 的 安全 技术 措施 ， 经 本 单位 生产 领导 ( 总 工 
程 师 ) 批准 后 ， 方 可 进行 。 

3. 等 电位 作业 

(1) 等 电位 作业 一 般 在 66kV 及 以 上 电压 等 级 的 电力 线路 和 电气 设备 上 进行 。 若 需 在 
35kV 电压 等 级 进行 等 电位 作业 时 ， 应 采取 可 靠 的 绝缘 隔离 措施 。10kV 及 以 下 电压 等 级 的 电 
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力 线路 和 电气 设备 上 不 得 进行 等 电位 作业 。 

(2) 等 电位 作业 人 员 应 在 衣服 外 面 穿 合格 的 全 套 屏蔽 服 (包括 帽 、 衣 裤 、 手 套 、 袜 和 
鞋 ) ， 且 各 部 分 应 连接 良好 。 屏 蔽 服 内 还 应 穿着 阻 燃 内 衣 。 

严禁 通过 屏 项 服 断 、 接 接地 电流 、 空 载 线路 和 耦合 电容 器 的 电容 电流 。 

(3) 等 电位 作业 人 员 对 地 距离 应 不 小 于 表 11-4 的 规定 ， 对 相 邻 导线 的 距离 应 不 小 于 表 11-7 
的 规定 。 

(4) 等 电位 作业 人 员 在 绝缘 梯 上 作业 或 者 沿 绝缘 梯 进 入 强 电场 时 ， 其 与 接地 体 和 带电 
体 两 部 分 间隙 所 组 成 的 组 合 间隙 不 得 小 于 表 11-8 的 规定 。 
表 11-7 等 电位 作业 人 员 对 相 邻 导线 的 最 小 距离 
电压 等 级 /kV 35 66 110 220 330 500 
距离 /m 0.8 0.9 1.4 2..5 3.9 5.0 








表 11-8 等 电位 作业 中 的 最 小 组 合 间隙 
电压 等 级 /kV 35 66 110 220 330 500 
距离 /m 0.7 0.8 1.2 2.1 3.1 4.0 


(5) 等 电位 作业 人 员 沿 绝缘 子 串 进入 强 电场 的 作业 ， 一 般 在 220kV 及 以 上 电压 等 级 的 
绝缘 子囊 上 进行 。 其 组 合 间隙 不 得 小 于 表 11-8 的 规定 。 若 不 满足 表 11-8 的 规定 ， 应 加 装 保 
护 间 际 。 扣 除 人 体 短 接 的 和 零 值 的 绝缘 子 片 数 后 ， 良 好 绝缘 子 片 数 不 得 小 于 表 11-6 的 规定 。 

(6) 等 电位 作业 人 员 在 电位 转移 前 ， 应 得 到 工作 负责 人 的 许可 。 转 移 电 位 时 ， 人 体 裸 
露 部 分 与 带电 体 的 距离 不 应 小 于 表 11-9 的 规定 。 

表 11-9 等 电位 作业 转移 电位 时 人 体 裸 露 部 分 与 带电 体 的 最 小 距离 


























电压 等 级 /kV 35. 66 110. 220 330. 500 
距离 /m 0.2 0.3 0.4 


(7) 等 电位 作业 人 员 与 地 电位 作业 人 员 传 递 工 具 和 材料 时 ， 应 使 用 绝缘 工具 或 绝缘 强 
索 进行 ， 其 有 效 长 度 不 得 小 于 表 11-5 的 规定 。 

(8) 沿 导 、 地 线 上 悬挂 的 软 、 硬 梯 或 飞车 进入 强 电场 的 作业 应 遵守 下 列 规定 : 

1) 在 连续 档 距 的 导 、 地 线 上 挂 梯 (或 飞车 ) 时 ， 其 导 、 地 线 的 截面 积 不 得 小 于 : 钢 世 
铝 绞 线 和 铝 合金 绞 线 120mm2 ; 钢 绞 线 50mm2 (等 同 OPGW 光缆 和 配套 的 LGJ-70/40 导线 ) 。 

2) 有 下 列 情况 之 一 者 ， 应 经 验算 合格 ， 并 经 本 单位 主管 生产 领导 〈 总 工程 师 ) 批准 后 











QO 在 孤立 档 的 导 、 地 线 上 的 作业 。 

@ 在 有 断 股 的 导 、 地 线 和 锈蚀 的 地 线 上 的 作业 。 

@ 在 1) 条 以 外 的 其 他 型 号 导线 、 地 线 上 的 作业 。 

@ 两 人 以 上 在 同 档 同 一 根 导 线 、 地 线 上 的 作业 。 

3) 在 导 、 地 线 上 悬挂 梯子 、 飞 车 进行 等 电位 作业 前 ， 应 检查 本 档 两 端 杆 塔 处 导 、 地 线 
的 紧 固 情况 。 挂 梯 载 荷 后 ， 应 保持 地 线 及 人 体 对 下 方 带电 导线 的 安全 间距 比 表 11-4 中 的 数 
值 增 大 0.5m; 带电 导线 及 人 体 对 被 跨越 的 电力 线路 、 通 信 线 路 和 其 他 建筑 物 的 安全 距离 应 
比 表 11-4 中 的 数值 增 大 lm。 

4) 在 瓷 横 担 线路 上 严禁 挂 梯 作 业 ， 在 转动 横 担 的 线路 上 挂 梯 前 应 将 横 担 固定 。 
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(9) 等 电位 作业 人 员 在 作业 中 严禁 用 酒精 、 汽 油 等 易 燃 晶 擦拭 带电 体 及 绝缘 部 分 ， 防 
止 起 火 。 

4. 华电 断 / 接 引 线 

(1) 带电 断 / 接 空 载 线路 时 应 遵守 下 列 规定 : 

1) 带电 断 、 接 空 载 线路 时 ， 应 确认 线路 的 另 一 端 断路 器 〈 开 关 ) 和 隔离 开关 确 已 断 
Wy 55 电压 互感 带 确 已 退出 运行 后 ， 方 可 进行 。 

严禁 带 负荷 断 / 接 引线 。 

2) 带电 断 、 接 空 载 线路 时 ,作业 人 员 应 戴 护 目镜 ,并 应 采取 消 弧 措施 。 消 弧 工 具 的 断 
流 能 力 应 与 被 断 / 接 的 空 载 线路 电压 等 级 及 电容 电流 相 适 应 。 如 使 用 消 弧 绳 ， 则 其 断 / 接 的 空 
载 线路 的 长 度 不 应 大 于 表 11-10 规定 ， 且 作 业 人 员 与 断 开 点 应 保持 4m 以 上 的 距离 。 

表 11-10 使 用 消 弧 绳 断 / 接 空 载 线路 的 最 大 长 度 
电压 等 级 /kV 10 35 66 110 220 











长 度 /km 50 30 20 10 3 
注 : 线路 长 度 包括 分 支 在 内 ,但 不 包括 电缆 线路 。 
3) 在 查 明 线 路 确 无 接地 、 绝 缘 良 好 、 线 路 上 无 人 作业 且 相 位 确定 无 误 后 ， 才 可 进行 带 
电 断 / 接 引 线 。 

4) 带电 接 引 线 时 未 接 通 相 的 导线 及 带电 断 引线 时 ， 已 断 开 相 的 导线 将 因 感 应 而 带电 。 
为 防止 电击 ， 应 采取 措施 后 人 员 才 能 触及 。 

5) 严禁 同时 接触 未 接 通 的 或 已 断 开 的 导线 两 个 断 头 ， 以 防 人 体 串 人 电路 。 

(2) 严禁 用 断 / 接 空 载 线路 的 方法 使 两 电源 解 列 或 并 列 。 

(3) 带电 断 / 接 耦合 电容 器 时 ， 应 将 其 信号 、 接 地 开关 合 上 并 应 停 用 高 频 保 护 。 被 断 开 
的 电容 器 应 立即 对 地 放电 。 

(4) 带电 断 / 接 空 载 线路 、 耦 合 电容 器 、 避 雷 器 、 阻 波 器 等 设备 引线 时 ， 应 采取 防止 引 
流 线 摆动 的 措施 。 

5. 带电 短 接 设 备 

(1) 用 分 流 线 短 接 断 路 需 (开关 ) 、 隔 离开 关 、 跌 落 式 熔 断 器 等 载 流 设 备 ， 应 遵守 下 列 

















规定 : 
1) 短 接 前 一 定 要 核对 相位 。 
2) 组 装 分 流 线 的 导线 处 应 清除 氧化 层 ， 且 线 夹 接触 应 牢固 可 靠 。 
3) 35kV 及 以 下 设备 使 用 的 绝缘 分 流 线 的 绝缘 水 平 应 符合 规定 ( 见 表 11-16 ) 。 
4) 断路 器 (开关) 应 处 于 合 闸 位 置 ， 并 取 下 跳闸 回路 熔断 器 ， 锁 死 跳 闸 机 构 后 ， 方 可 
短 接 。 
5) 分 流 线 应 支撑 好 ， 以 防 摆动 造成 接地 或 短路 。 
(2) 阻 波 器 被 短 接 前 ， 严 防 等 电位 作业 人 员 人 体 短 接 阻 波 器 。 
(3) 短 接 开 关 设 备 或 阻 波 器 的 分 流 线 截 面 和 两 端 线 夹 的 载 流 容量 ， 应 满足 最 大 负荷 电 
流 的 要 求 。 
6. 带电 水 冲洗 
(1) 带电 水 冲洗 一 般 应 在 良好 天 气 时 进行 。 风 力 大 于 4 级， 气温 低 于 -3%C, 或 雨天 、 
雪 天 、 沙 尘 暴 、 雾 天 及 雷电 天 气 时 不 宜 进行 。 冲 洗 时 ， 操 作 人 员 应 戴 绝缘 手套 、 穿 绝缘 靳 。 
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(2) 带电 水 冲洗 作业 前 应 掌握 绝缘 子 的 脏 污 情况 ， 当 盐 密 值 大 于 表 11-11 最 大 临界 盐 密 
值 的 规定 ， 一 般 不 宜 进行 水 冲洗 ， 和 否则 ， 应 增 大 水 电阻 率 来 补救 。 避 雷 器 及 密封 不 良 的 设备 
不 宜 进行 带电 水 冲洗 。 

(3) 带电 水 冲洗 用 水 的 电阻 率 一 般 不 低 于 15000 . cm， 冲 洗 220kV 变 电 设 备 水 电阻 率 
不 低 于 3000Q . cm， 并 应 符合 表 11-11 的 要 求 。 每 次 冲洗 前 ， 都 应 用 合格 的 水 阻 表 测量 水 电 
阻 率 ， 应 从 水 枪 出 口 处 取水 样 进行 测量 。 如 用 水 车 等 容器 盛 水 ， 每 车 水 都 应 测量 水 电阻 率 。 




























































































表 11-11 带电 水 冲洗 临界 盐 密 值 〈 仅 适用 于 220kV 及 以 下 ) 
Po pasa kna 发 电厂 及 变电站 支柱 绝缘 子 或 密闭 盗 套 管 
14.8 ~16 (普通 型 ) 20 ~31 ( 防 污 型 ) 
临界 盐 密 值 /( me/em2 ) 0.02 0.04 0.08 0.12 0.08 0.12 0.16 0.2 
水 电阻 率 / (O - em) 1500 3000 10000 2 1500 3000 10000 Va 
及 以 上 及 以 上 
和 疏 电 比 距 2 7/ (mm/kV) s 
14.8 ~16 (普通 型 ) 20 ~31 ( 防 污 型 ) 
临界 盐 密 值 / (mg/cm? ) 0. 05 0. 07 0. 12 0. 15 0. 12 0. 15 0.2 0.22 
水 电阻 率 / (Q - em) 1500 3000 10000 2 1500 3000 10000 wa, 
及 以 上 及 以 上 
(D 330kV 及 以 上 等 级 的 临界 盐 密 值 尚 不 成 熟 ， 暂 不 列 入 。 
@ 爬 电 比 距 指 电力 设备 外 绝缘 的 爬 电 距离 与 设备 最 高 工作 电压 之 比 。 
(4) 以 水 柱 为 主 绝缘 的 大 、 中 型 水 冲 〈 喷 嘴 直 径 为 4~8mm 者 称 中 水 冲 ; 直径 为 9mm 





及 以 上 者 称 大 水 冲 ) ， 其 水 枪 喷嘴 与 带电 体 之 间 的 水 柱 长 度 不 得 小 于 表 11-12 的 规定 。 大 、 
中 型 水 枪 噶 嘴 均 应 可 靠 接地 。 









































表 11-12 喷嘴 与 带电 体 之 间 的 水 柱 长 度 (单位 : m) 
喷嘴 直径 /mm 4~8 9~12 13~18 
66 及 以 下 2 4 6 
电压 等 级 /kV 110 3 5 7 
220 4 6 8 
(5) 带电 冲洗 前 应 注意 调整 好 水 泵 压强 ,使 水 柱 射程 远 且 水 流 密 集 。 当 水 压 不 足 时 ， 





不 得 将 水 枪 对 准 被 冲洗 的 带电 设备 。 冲 洗 用 水 泵 应 良好 接地 。 

(6) 带电 水 冲洗 应 注意 选择 合适 的 冲洗 方法 。 直 径 较 大 的 绝缘 子 宜 采 用 双 枪 跟踪 法 或 
其 他 方法 ， 并 应 防止 被 冲洗 设备 表面 出 现 污 水 线 。 当 被 冲 绝缘 子 未 冲洗 干净 时 ， 严 禁 中 断 冲 
洗 ， 以 免 造 成 内 络 。 

(7) 带电 水 冲洗 前 要 确 知 设备 绝 缘 是 否 良好 。 有 零 值 及 低 值 的 绝缘 子 及 资质 有 裂纹 时 ， 
一 般 不 可 冲洗 。 

(8) 冲洗 悬垂 、 耐 张 绝 缘 子 串 、 次 横 担 时 ， 应 从 导线 侧 向 横 担 侧 依次 冲洗 。 冲 洗 支 柱 
绝缘 子 及 绝缘 次 套 时 ， 应 从 下 向 上 冲洗 。 

(9) 冲洗 绝缘 子 时 ， 应 注意 风向 ， 应 先 冲 下 风 侧 ,后 冲 上 风 侧 ; 对 于 上 、 下 层 布置 的 绝 
缘 子 应 先 冲 下 层 ， 后 冲 上 层 。 还 要 注意 冲洗 角度 ， 严 防 临近 绝缘 子 在 溅 射 的 水 筋 中 发 生 内 络 。 

7. 带电 清扫 机 械 作业 

(1) 进行 带电 清扫 工作 时 ， 绝 缘 操 作 杆 的 有 效 长 度 不 得 小 于 表 11-5 的 规定 。 
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(2) 在 使 用 带电 清扫 机 械 进行 清扫 前 ， 应 确认 : 清扫 机 械 工 况 (电动 机 及 控制 部 分 、 
软 轴 及 传动 部 分 等 ) 完好 ， 绝 缘 部 件 无 变形 、 脏 污 和 损伤 ， 毛 刷 转向 正确 ， 清 扫 机 械 已 可 
靠 接 地 。 

(3) 带电 清扫 作业 人 员 应 站 在 上 风 侧 位 置 作业 ， 应 戴 口音 、 护 目镜 。 

(4) 作业 时 ， 作 业 人 的 双手 应 始终 握 持 绝缘 杆 保护 环 以 下 部 位 ， 并 保持 带电 清扫 有 关 
绝缘 部 件 的 清洁 和 干燥 。 

8. 感应 电压 防护 

(1) 在 330kV 及 以 上 电压 等 级 的 线路 杆 塔 上 及 变电站 构架 上 作业 ， 应 采取 防 静 电感 应 
措施 ， 例 如 ， 罕 静电 感应 防护 服 、 导 电 鞋 等 (220kV 线路 杆 塔 上 作业 时 宜 穿 导电 鞋 ) 。 

(2) 绝缘 架空 地 线 应 视 为 带电 体 。 在 绝缘 架空 地 线 附 近 作 业 时 ， 作 业 人 员 与 绝缘 架空 
地 线 之 间 的 距离 不 应 小 于 0. 4m。 如 需 在 绝缘 架空 地 线 上 作业 ， 应 用 接地 线 将 其 可 靠 接地 或 
采用 等 电位 方式 进行 。 

(3) 用 绝缘 绳索 传递 大 件 金 属 物 品 (包括 工具 、 材 料 等 ) 时 ， 杆 塔 或 地 面 上 作业 人 员 
应 将 金属 物品 接地 后 再 接触 ， 以 防 电击 。 

í 

. 高架 绝缘 斗 辟 车 应 经 检验 合格 。 斗 臂 车 操作 人 员 应 熟悉 带电 作业 的 有 关 规 定 ， 并 
#1 考试 合格 、 持 证 上 岗 。 

(2) 高 Bt 支撑 应 稳固 可 靠 ,， 并 有 防 倾覆 措施 。 使 
用 前 应 在 预定 位 置 空 s 斗 试 操作 一 次 ,确认 液 压 传动 、 回 转 、 升 降 、 伸 缩 系 统 工作 正常 、 操 作 
灵活 ， 制 动 装置 可 靠 。 

(3) 绝缘 斗 中 的 作业 人 员 应 正确 使 用 安全 带 和 绝缘 工具 。 

(4) 高 架 绝缘 斗 辟 车 操作 人 员 应 服从 工作 负责 人 的 指挥 ,作业 时 应 注意 周围 环境 及 操 
作 速 度 。 在 工作 过 程 中 ， 高 架 绝 缘 斗 臂 车 的 发 动机 不 应 煌 火 。 接 近 和 离开 带电 部 位 时 ， 应 由 
斗 辟 中 人 员 操 作 , 但 下 部 操作 人 员 不 得 离开 操作 台 。 

(5) 绝缘 臂 的 有 效 绝缘 长 度 应 大 于 表 11-13 的 规定 ， 且 应 在 下 端 装 设 泄漏 电流 监视 装置 。 

表 11-13 绝缘 璧 的 最 小 有 效 绝缘 长 度 
电压 等 级 /kV 10 35. 66 110 220 
长 度 /m 1.0 1.5 2.0 3.0 


(6) 绝缘 臂 下 节 的 金属 部 分 ， 在 仰 起 回转 过 程 中 ， 对 带电 体 的 距离 应 按 表 11-4 的 规定 
值 增加 0. Sm。 工 作 中 车 体 应 良好 接地 。 
10. 保护 间 际 
(1) 保护 间 辽 的 接地 线 应 用 多 股 软 铜 线 。 其 截面 应 满足 接地 短路 容量 的 要 求 ， 但 不 得 
小 于 25mm?。 
(2) 圆 弧 形 保 护 间隙 的 距离 应 按 表 11-14 的 规定 进行 整定 。 
表 11-14 圆 弧 形 保护 间隙 整定 值 
电压 等 级 /kV 220 330 
间隙 距离 /m 0.7~0.8 1.0~1.1 


(3) 使 用 保护 间 际 时 ， 应 遵守 下 列 规定 : 
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1) 悬挂 保护 间 辽 前 ， 应 与 调度 联系 停 用 重合 闸 。 

2) 甚 挂 保护 间隙 应 先 将 其 与 接地 网 可 靠 接 地 ， 再 将 保护 间 际 挂 在 导线 上 ， 并 使 其 接触 
良好 。 拆 除 的 程序 与 其 相反 。 

3) 保护 间 队 应 挂 在 相 邻 杆 塔 的 导线 上 ， 悬 挂 后 ， 应 有 专人 看 守 ， 在 有 人 、 冀 通过 的 地 
区 ， 还 应 增设 围栏 。 

4) 装 、 拆 保护 间 辽 的 人 员 应 穿 全 套 屏 蔽 服 。 

11. 带电 检测 绝缘 子 

使 用 火花 间隙 检测 器 检测 绝缘 子 时 ， 应 遵守 下 列 规 定 : 

1) 检测 前 应 对 检测 器 进行 检测 ， 保 证 操作 灵活 ， 测 量 准 确 。 

2) 针 式 及 少 于 3 片 的 甚 式 绝缘 子 不 得 使 用 火花 间 际 检测 器 进行 检测 。 

3) 检测 35kV 及 以 上 电压 等 级 的 绝缘 子 串 时 ， 当 发 现 同 一 串 中 的 零 值 绝缘 子 片 数 达到 
表 11-15 的 规定 时 ， 应 立即 停止 检测 。 

表 11-15 一 串 中 允许 零 值 绝缘 子 片 数 

















电压 等 级 /kV 35 66 110 220 330 500 
绝缘 子 串 片 数 3 5 7 13 19 28 
零 值 片 数 1 2 3 5 4 6 




















如 绝缘 子 串 的 片 数 超过 表 11-15 BJ MDE h, 248262 -f- $t VE H 2 u $E aW JJI 

4) 应 在 干燥 天 气 进行 。 

12. 低压 带电 作业 

(1) 低压 带电 作业 应 设 专人 监护 。 

(2) 使 用 有 绝缘 柄 的 工具 ， 其 外 裸 的 导电 部 位 应 采取 绝缘 措施 ， 防 止 操 作 时 相间 或 相 
对 地 短路 。 作 业 时 ， 应 穿 绝 缘 鞋 和 全 棉 长 袖 工 作 服 ， 并 戴 手 套 、 安 全 帽 和 护 目 镜 ， 站 在 干燥 
的 绝缘 物 上 进行 。 严 禁 使 用 雏 刀 、 金 属 尺 和 带 有 人 金属 物 的 毛 刷 、 毛 拌 等 工具 。 

(3) 高 低压 同 杆 架设 ， 在 低压 带电 线路 上 作业 时 ， 应 先 检查 与 高 压 线 的 距离 ， 采 取 防 
止 误 碰 带电 高 压 设备 的 措施 。 在 低压 带电 导线 未 采取 绝缘 措施 时 ， 作 业 人 员 不 得 穿越 。 在 带 
电 的 低压 配 电 装 置 上 作业 时 ， 应 采取 防止 相间 短路 和 单 相 接 地 的 绝缘 隔离 措施 。 

(4) 上 杆 前 ， 应 先 分 清 相 、 零 线 ， 选 好 作业 位 置 。 断 开导 线 时 ， 应 先 断 开 相 线 ， 后 断 
开 零 线 。 搭 接 导 线 时 ， 顺 序 应 相反 。 

人 体 不 得 同时 接触 两 根 线头 。 

13. 带电 作业 工具 的 保管 、 使 用 和 试验 

(1) 带电 作业 工具 的 保管 : 

1) 带电 作业 工具 应 存放 于 通风 良好 ， 清 洁 干 燥 的 专用 工具 房 内 。 工 具 房 门窗 应 密闭 严 
实 ， 地 面 、 墙 面 及 顶 面 应 采用 不 起 尘 、 阻 燃 材料 制作 。 室 内 的 相对 湿度 应 保持 在 50% ~ 
70% 。 室 内 温度 应 略 高 于 室外 ， 且 不 宜 低 于 0%C 。 

2) 带电 作业 工具 房 进行 室内 通风 时 ， 应 在 干燥 的 天 气 进行 ， 并 且 室 外 的 相对 湿度 不 得 
高 于 75%。 通 风 结 束 后 ， 应 立即 检查 室内 的 相对 湿度 ， 并 加 以 调控 。 

en 应 配备 ,湿度 计 ， 温 度 计 ， 抽 湿 机 (数量 以 满足 要 求 为 难 ) ， 辐 射 
均匀 的 加 热 器 ， 足 够 的 工具 摆 放 架 、 吊 架 和 灭火 器 等 。 

4) 带电 作业 工具 应 统一 编号 、 专 人 保管 、 登 记 造 册 ， 并 建立 试验 、 检 修 、 使 用 记录 。 
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— goed 应 及 时 修复 ， 不 合格 的 应 及 时 报废 ， 严 禁 继续 使 用 。 

6) 高 架 绝 缘 斗 臂 车 应 存放 在 干燥 通风 的 车 库 内 ， 其 绝缘 部 分 应 有 防潮 措施 。 

(2) 带电 作业 工具 的 使 用 ， 

1) 带电 作业 工具 应 绝缘 良好 、 连 接 牢固 、 转 动 灵活 ， 并 按 厂 家 使 用 说 明 书 、 现 场 操 作 
规程 正确 使 用 。 

2) 带电 作业 工具 使 用 前 应 根据 工作 负 葆 校 核 满足 规程 安全 系数 。 

3) 带电 作业 工具 在 运输 过 程 中 ， 带 电 绝 缘 工 具 应 装 在 专用 工具 袋 、 工 具 箱 或 专用 工具 
车 内 ， 以 防 受潮 和 损伤 。 发 现 绝 缘 工 具 受 潮 或 表面 损伤 、 脏 污 时 ， 应 及 时 处 理 并 经 试验 或 检 
测 合格 后 方 可 使 用 。 

4) 进入 作业 现场 应 将 使 用 的 带电 作业 工具 放置 在 防潮 的 帆布 或 绝缘 垫上 ， 防 止 绝缘 工 
有 具 在 使 用 中 脏 污 和 受潮 。 

5) 带电 作业 工具 使 用 前 ， 仔 细 检 查 确认 没有 损坏 、 受 潮 、 变 形 、 失 灵 ， 否 则 禁止 使 
用 。 并 使 用 2500V 及 以 上 绝缘 电阻 表 或 绝缘 检测 仪 进行 分 段 绝 缘 检 测 (电极 宽 2cm， 极 间 宽 
2cm) ， 阻 值 应 不 低 于 700MQ。 操 作 绝 缘 工具 时 应 戴 清洁 、 干 燥 的 手套 。 

(3) 带电 作业 工具 的 试验 : 

1) 带电 作业 工具 应 定期 进行 电气 试验 及 机 械 试验 ， 其 试验 周期 为 ; 

电气 试验 : 预防 性 试验 每 年 一 次 ,检查 性 试验 每 年 一 次 ， 两 次 试验 间隔 半年 。 

机 械 试验 : 绝缘 工具 每 年 一 次 ， 金 属 工具 两 年 一 次 。 

2) 绝缘 工具 电气 预防 性 试验 项 目 及 标准 见 表 11-16。 

表 11-16 绝缘 工具 预防 性 试验 项 目 及 标准 






































lmin 工 频 耐 压 /kV 5min 工 频 耐 压 /kV 15 次 操作 冲击 耐 压 人 kV 
额定 电压 试验 长 度 全 一 一 二 
J A 出 厂 及 预防 性 出 厂 及 预防 性 出 厂 及 预防 性 
型 式 试验 试验 型 式 试验 试验 型 式 试验 试验 
10 0.4 100 45 = = = = 
35 0.6 150 95 — == — = 
66 0.7 175 175 = > == 
110 1.0 250 220 — = — 人 
220 1.8 450 440 一 =— = == 
330 2.8 := 一 420 380 900 800 
500 3.7 人 — 640 580 1175 1050 


























操作 冲击 耐 压 试验 宜 采 用 250/2500ps 的 标准 波 ， 以 无 一 次 击 穿 、 闪 络 为 合格 。 工 频 耐 
压 试验 以 无 击 穿 、 无 闪 络 及 过 热 为 合格 。 

高 压 电极 应 使 用 直径 不 小 于 30mm 的 金属 管 ， 被 试 品 应 垂直 悬挂 ， 接 地 极 的 对 地 距离 为 
1.0 ~1.2m。 接 地 极 及 接 高 压 的 电极 (无 金具 时 ) 处 ， 以 50mm 宽 金 属 铂 缠绕 。 试 品 间距 不 
小 于 500mm， 单 导线 两 侧 均 压 球 直径 不 小 于 200mm， 均 压 球 距 试 品 不 小 于 1. 5m。 

试 品 应 整 根 进行 试验 ， 不 得 分 段 。 

3) 绝缘 工具 的 检查 性 试验 条 件 是 : 将 绝缘 工具 分 成 若干 段 进行 工 频 耐 压 试验 ， 每 
300mm 耐 压 7$kV ， 时 间 为 1min ， 以 无 击 穿 、 闪 络 及 过 热 为 合格 。 

4) 带电 作业 高 架 绝缘 斗 臂 车 电气 试验 标准 见 表 11-17。 
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5) 组 合 绝缘 的 水 冲洗 工具 应 在 工作 状态 下 进行 电气 试验 。 除 按 表 11-16 的 项 目 和 标准 
试验 外 ( 指 220kV 及 以 下 电压 等 级 ) ， 还 应 增加 工 频 泄漏 试验 ， 试 验 电 压 见 表 11-18。 泄 漏 
电流 以 不 超过 lmA 为 合格 。 试 验 时 间 为 Smin。 















































































































































试验 时 的 水 电阻 率 为 1500Q . cm (适用 于 220kV 及 以 下 的 电压 等 级 ) 。 
表 11-17 带电 作业 高 架 绝缘 斗 臂 车 电气 试验 标准 
试验 项 目 、 标 准 
电压 等 级 = 
— 试验 部 件 交接 试验 预防 性 试验 备 注 
[ 频 耐 压 | 泄漏 电流 | 工 频 耐 压 | 泄漏 电流 | 沿 面 放 电 
50kV 45kV 
单 层 作业 is 一 a 
斗 浸 水 中 高 出 水 面 200mm 
作业 斗 50kV 45kV 
内 斗 lmin lmin 
各 级 电压 作业 站 Sle 0.4m 0.4m _ | | | 
外 人 一 一 20kV 45kV 泄漏 电流 试验 为 沿 面试 验 
Ce <0.2mA | Imin 
人 油 杯 : 2. 5mm 电极 ，6 次 试验 平均 击 穿 电 压 三 20kV， I PN 
液压 油 任 一 单独 击 穿 电压 =10kY 更 换 、 添 加 的 液压 油 应 试验 合格 
0.4m 0.4m 
上 和 臂 耐 压 试验 为 整 车 试验 ， 但 在 绝缘 臂 上 
i 50kV 一 45kV 一 as 
( 主 臂 ) IImi ss 应 增设 试验 电极 
6 Fie 50kV 45kV 
( 套 简 ) lmin lmin 
1.0m 1.0m 
整 车 = 20kV 一 20kV 一 在 绝缘 臂 上 增设 试验 电极 
<0. SmA <0. SmA 
0.6m 0.6m 
L Ey 耐 压 试验 为 整 车 试验 ， 但 在 绝缘 臂 上 
105kV 一 95kV = _ . 
( 主 臂 ) mi Iw: 应 增设 试验 电极 
FEF 50kV 45kV 
35 ( 套 简 ) lmin lmin 
1. Sm 1. Sm 
整 车 一 70kV 一 70kV 一 在 绝缘 臂 上 增设 试验 电极 
=0.5mA <0. SmA 
0.7m 0.7m 
L Ey 耐 压 试验 为 整 车 试验 ， 但 在 绝缘 臂 上 
66 、 175kV = 175kV = = ee 
( ENE) I: sa 应 增设 试验 电极 
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( 续 ) 
试验 项 目 、 标 准 
电压 等 级 ks s. 
" 试验 部 件 交接 试验 预防 性 试验 备 注 
[ 频 耐 压 | 泄漏 电流 | 工 频 耐 压 | 泄漏 电流 | 沿 面 放电 
FE 50kV 45kV 
( 套 简 ) lmin lmin 
66 1. Sm 1.5m a 
在 绝缘 臂 上 增设 试验 电极 。 同 时 ， 核 
整 车 a 70kV 加 70kV 一 
对 泄漏 表 
<0. 5mA <0. SmA 
1.0m 1.0m 、 
Ly 耐 压 试验 为 整 车 试验 ， 但 在 绝缘 辟 上 
250kV = 220kV 一 — ee 
( Ë) . ; 应 增设 试验 电极 
lmin lmin 
sO FE 50kV 45kV 
( 套 简 ) Imin Imin 
a — 在 绝缘 辟 上 增设 试验 电极 。 同 时 ， 核 
整 车 = 126kV 二 126kV ee 人 — 
对 泄漏 表 
<0. SmA <0. SmA 
1.8m 1.8m ee s. 
Ly 耐 压 试验 为 整 车 试验 ， 但 在 绝缘 臂 上 
、 450kV 一 440kV 二 ¿aypay 
(主导 ) | | 应 增设 试验 电极 
1min 1min 
Fe 50kV 45kV 
220 一 一 一 
( 套 简 ) lmin lmin 
3.0m 3.0m sowa 
在 绝缘 臂 上 增设 试验 电极 。 同 时 ， 核 
整 车 一 252kV — 252kV — SR 
对 泄漏 表 
<0. 5mA <0. SmA 
表 11-18 组 合 绝缘 的 水 冲洗 工具 工 频 泄漏 试验 电压 值 
额定 电压 /kV 10 35 66 110 220 
试验 电压 /kV 15 46 80 110 220 








6) 屏蔽 服 衣 裤 任意 两 端点 之 间 的 电阻 值 均 不 得 大 于 200。 

7) 带电 作业 工具 的 机 械 试验 标准 ; 

Q 在 工作 负荷 状态 承担 各 类 线 夹 和 连接 金具 荷 重 时 ， 应 按 有 关 金 具 标 准 进 行 试验 。 

@ 在 工作 负 葵 状态 承担 其 他 静 答 载 时 ， 应 根据 设计 和 荷载， 按 DLAT 875 一 2004 《输电 线 
路 施工 机 具 设 计 、 试 验 基 本 要 求 》 的 规定 进行 试验 。 

@ 在 工作 负荷 状态 承担 人 员 操 作 和 荷载 时 : 

静 荷 重 试验 : 2. 5 倍 允许 工作 负荷 下 持续 5min， 工 具 无 变形 及 损伤 者 为 合格 。 

动 荷 重 试验 : 1.5 倍 允 许 工作 负荷 下 实际 操作 3 次 ， 工 具 灵 活 、 轻 便 、 无 卡 住 现象 为 合格 。 

登高 工 器 具 试 验 标准 见 表 11-19。 
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表 11-19 登高 工 器 具 试验 标准 









































































































































序号 名 称 项 目 周期 要 求 说 明 
种 类 试验 静 拉 力 载荷 时 间 
/AN /min 牛皮 带 
BFF iy 2205 5 试验 
1 安全 带 | 更 负 荷 试验 1 年 
š 围 杆 强 2205 5 周期 
护 腰带 1470 5 为 半年 
安全 强 2205 5 
冲击 性 能 二 
ee 按 规定 期 限 | ， 受 冲击 力 小 于 4900N pe 
2 安全 帽 之 日 起 ， 塑料 帽 <2.5 
而 穿 中 他 :能 ge 了 [Ei 
“| 按 规定 期 限 | 钢 锥 不 接触 头 模 表面 年 ， 臻 璃 钢 帽 <3.5 年 
3 脚 扣 项 负荷 试验 1 年 施加 1176N 静 压 力 ， 持 续 时 间 Smin 
4 升降 板 | 静 负 荷 试验 半年 施加 2205N 静 压 力 ， 持 续 时 间 Smin 
5 " _ 静 负 荷 试 验 | ”半年 施加 1765N 静 压 力 ， 持 续 时 间 5min 





(四 ) 在 带电 线路 邻近 或 交叉 处 作业 的 相关 安全 规定 

(1) 带电 线路 杆 塔 上 进行 检修 作业 时 ， 只 能 在 与 导电 部 分 绝缘 的 部 位 上 进行 作业 ， 而 
且 与 带电 部 分 必须 保持 一 定 的 安全 距离 ， 见 表 112。 

(2) 与 其 他 带电 线路 邻近 或 交叉 的 部 位 及 杆 塔 上 进行 检修 作业 时 ， 检 修 的 线路 必须 可 
徘 接 地 。 作 业 人 员 与 带电 线路 的 安全 距离 ， 包 括 蜂 越 架 子 不 应 小 于 下 列 数值 : 


10kV 及 以 下 ，1. 0m; 35kV, 2.5m; 
110kV, 3. 0m; 220kV, 4.0m; 
330kV, 5. 0m; 500kV, 5.0m, 


(3) 停电 检修 线路 在 男 外 一 带电 线路 上 方 时 ， 原 则 上 应 将 下 方 带电 线路 停电 ， 否 则 必 
须 制 定安 全 措施 ， 满 足下 列 要 求 : 

1) 带电 线路 与 停电 线路 之 间 的 安全 距离 应 符合 (2) 的 规定 。 

2) 必须 在 带电 线路 上 方 搭设 跨越 架 或 用 高 车 等 设备 ， 并 防止 导线 脱落 、 消 跑 及 物件 险 
落 的 措施 。 

(4) 跨越 架 必须 满足 的 条 件 要 求 . 

1) 跨越 架 应 用 干燥 的 木 杆 搭 制 。 耕 用 金属 材料 时 ， 顶 部 必须 设置 防止 导线 滑 伤 的 措施 
并 包 里 绝缘 材料 ， 材 料 的 绝缘 等 级 应 与 线路 相 适应 ， 同 时 与 带电 线路 的 距离 应 在 安全 允许 范 
围 之 内 。 

2) 跨越 架 的 搭 制 必须 坚固 可 靠 ， 并 能 承受 导线 在 上 面 的 压力 及 拉力 。 

3) 搭 制 好 的 跨越 架 应 有 人 看 护 ， 以 免 出 现 倒 塌 或 损坏 。 

4) 在 跨越 架 上 项 部 铺设 高 于 带电 线路 一 个 电压 等 级 的 绝缘 垫 。 

5) 跨越 架 不 得 影响 交通 ， 并 悬挂 “高 压 危 险 ， 严 禁 梦 登 ! ”的 标志 牌 。 

6) 跨越 架 必 须 能 满足 作业 的 需要 。 
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(5) 使 用 绞车 等 牵引 工具 时 ， 金 属 部 件 应 可 靠 接地 。 绞 车 的 地 锚 不 得 使 用 电 杆 、 拉 线 ， 
要 求 地 销 牢 固 可 靠 。 

(6) 拆卸 下 来 的 导线 必须 先 可 靠 接地 ， 以 防止 感应 电压 电击 伤 人 。 

(7) 被 检修 线路 中 的 某 一 段 与 带电 线路 邻近 或 平行 时 ， 必 须 在 被 检修 线路 靠近 带电 线 
路 的 线路 上 挂 好 接地 线 。 邻 近 带 电 的 杆 塔 上 应 挂 有 “禁止 攀登 ， 高 压 危险 !” 的 标志 牌 。 

(8) 被 检修 线路 与 带电 线路 平行 段 较 长 时 ， 作 业 负 责 人 应 向 全 体 作业 人 员 指 明 哪 是 检 
修 线路 ， 哪 是 带电 运行 线路 ， 并 在 杆 塔 上 甚 挂 明显 的 标志 ， 只 有 全 体 作业 人 员 辨 认 清楚 无 误 
后 ， 才 能 登 杆 作业 ， 同 时 应 在 带电 线路 转角 处 或 地 形变 化 较 大 处 的 杆 塔 上 悬挂 “禁止 攀登 ， 
高 压 危 险 !” 的 标志 牌 。 

(9) 同 杆 塔 并 架 的 线路 ， 一 路 带电 运行 ， 一 路 停电 检修 ， 除 上 述 有 关 的 安全 措施 外 ， 
必须 设 专人 监护 。 

(10) 邻近 带电 线路 的 停电 作业 ， 使 用 非 绝缘 绳索 时 ， 其 到 带电 导体 的 距离 不 应 小 于 
(2) 中 的 规定 。 

(11) 在 带电 线路 上 方 交 又 作 业 时 ， 在 交 又 处 应 搭设 跨越 架 ， 其 架 宽 应 比 横 担 宽 3m， 
其 中 心 应 与 线路 中 心 一 致 ， 且 跨越 架 两 庙 应 有 拦 线 柱 。 其 他 与 前 述 相关 内 容 相同 。 

二 、 电 工作 业 安 全 操作 规程 

电工 按 其 从 事 的 工作 不 同 ， 一 般 分 为 运行 值班 电工 、 维 修 (检修 ) 电工 、 调 整 试验 电 
工 、 安 装 电 工 等 ， 电 气 工程 安装 及 调试 中 几乎 涵盖 了 这 些 不 同 的 电工 工种 的 操作 ， 这 里 将 列 
出 各 类 电工 作业 或 操作 的 安全 规程 ， 这 是 每 个 电工 及 操作 电器 人 员 必 须 遵 守 的 ， 也 是 职业 道 
德 的 标准 之 一 。 

(一 ) 运行 值班 电工 

1. 运行 值班 注意 事项 

运行 值班 电工 除 执行 上 述 的 相关 规定 外 ， 应 注意 以 下 内 容 : 

(1) 单 人 值班 时 ， 不 得 进行 高 压 设 备 清扫 或 检修 工作 ， 不 得 进行 装 设 接 地 线 工作 。 

(2) 室内 高 压 设 备 的 隔离 室 应 设 有 1.70m 高 的 遮 栏 ， 并 加 锁 。 室 内 的 高 压 开关 操作 机 
构 ， 应 用 墙 或 金属 板 与 开关 隅 开 或 装 有 远 距 离 操作 机 构 。 单 人 值班 时 ， 不 得 进入 隔离 室内 。 

(3) 高 压 设 备 带电 与 否 ， 值 班 人 员 不 得 单独 移 开 或 越过 遮 栏 进行 工作 。 人 体 、 遗 栏 和 
绝缘 板 与 带电 导体 间 的 最 小 安全 距离 应 符合 前 述 相关 的 规定 。 

(4) 高 压 室 的 钥匙 至 少 应 有 三 把 ， 由 值班 负责 人 保管 ， 按 班 交 接 。 一 把 供 紧 急 时 使 用 ， 
放 在 值班 室 固定 的 位 置 上 用 完 后 立即 放 归 原 处 ; 一 把 专 供 值班 员 使 用 ; 另 一 把 可 借 给 许可 单 
独 巡 视 的 人 员 或 电气 工作 负责 人 使 用 ， 但 必须 登记 ， 当 日 交 回 。 

(5) 任何 时 候 禁 止 用 手 触摸 带电 设备 的 绝缘 物 和 绝缘 部 分 。 

(6) 停电 后 ， 在 未 断 开 有 关 电 源 开 关 和 未 做 好 安全 措施 前 ， 不 得 触及 设备 或 进入 设备 
遮 栏 内 。 因 为 随时 有 未 经 事先 通知 而 突然 来 电 的 可 能 。 

(7) 发 生 事故 后 ， 在 未 找 出 原因 及 未 进行 妥善 处 理 前 ， 不 得 恢复 正常 运行 ， 必 要 时 应 
电话 请 示 电 气 负责 人 。 

(8) 值班 时 ， 个 人 的 任何 行为 必须 遵守 所 内 规章 制度 及 操作 规程 ， 值 班 室内 禁止 闲人 进入 。 

2. 值班 电工 巡视 检查 中 的 安全 规定 

(1) 巡视 检查 应 熟悉 并 明确 检查 项 目 、 周 期 和 巡视 路 线 ， 并 配备 必要 的 检查 工具 和 通 
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言 设 备 ， 如 步 话机 或 手机 等 。 

(2) 巡视 高 压 配 电 装 置 应 由 两 人 进行 。 允 许 单独 巡视 高 压 电气 设备 的 人 员 ， 必 须 经 电 
气 技术 和 安全 管理 部 门 考试 合格 并 持 有 效 证 件 上 岗 ， 并 由 本 单位 负责 人 批准 公布 。 巡 视 检 查 
过 程 中 ， 不 得 同时 进行 其 他 工作 ， 不 得 有 打开 间隔 门 、 移 开 或 越过 遮 栏 等 违章 行为 。 

(3) 巡视 检查 的 路 线 一 般 应 固定 ， 在 商讨 固定 路 线 前 ， 应 反复 测量 并 论证 其 合理 性 和 
科学 性 。 巡 视 路 线 的 基本 要 求 是 路 线 短 、 巡 视 项 目 人 全、 巡视 时 间 少 ， 且 安全 可 靠 。 

(4) 雷雨 天 气 应 增加 巡视 次 数 和 项 目 。 巡 视 高 压 设备 时 ， 应 穿 绝 缘 就 ， 并 不 得 靠近 避 
雷 器 、 避 雷 针 及 其 接地 装置 。 

(5) 高 压 设备 发 生 接地 故障 时 ， 室 内 不 得 靠近 接地 故障 点 4m 以 内 ， 室 外 不 得 靠近 接地 
故障 点 8m 以 内 。 进 入 上 述 区 域内 的 人 员 ， 必 须 穿 绝缘 床 ， 接 触电 气 设 备 外 壳 和 构架 时 ， 应 
戴 绝 缘 手 套 。 巡 视 过 程 中 或 作业 过 程 中 ， 高 压 设备 或 线路 如 果 突 然 发 生 接地 故障 ， 应 单 脚 或 
双 脚 跳跃 ， 跳 出 上 述 范围 ， 避 免 产 生 电 压 ， 然 后 组 织 有 关 人 员 进 行 处 理 。 

(6) 巡视 高 压 室内 设备 时 ， 必 须 随 手 将 门 关 住 锁 好 ， 以 防 他 人 误 入 而 造成 危害 ， 同 时 
可 防止 小 动物 进入 室内 ， 造 成 短路 故障 。 

(7) 巡视 检查 电气 设备 及 线路 时 ， 要 精力 集中 ， 认 真 负责 ， 仔 细 分 析 ， 充 分 发 挥 眼 、 鼻 、 
耳 、 手 的 作用 ， 也 可 用 红外 线 测 温 仪 ， 高 倍 望 远 镜 等 进行 观测 ， 进 而 分 析 设备 的 运行 状态 。 

(8) 小 雨 或 小 雪 天 检查 室外 电气 设备 及 其 连接 部 位 时 ， 应 观测 该 点 是 否 发 热 ， 可 用 发 
热点 有 无 蒸汽 胃 出 来 判断 。 利 用 高 倍 望 远 镜 在 日 光 下 可 检查 室外 绝缘 子 是 否 有 有 裂纹， 两 后 可 
检查 是 否 有 有 裂纹。 高 温 季节 和 和 负荷 高 峰 时 ， 要 检查 重要 电气 设备 及 线路 或 母线 的 连接 部 位 以 
及 大 电流 回路 的 线 缆 是 否 发 热 。 

(9) 设备 重新 操作 后 要 做 重点 检查 ， 特 别 是 开关 跳闸 后 的 检查 。 气 温 突然 变 冷 或 变 热 
时 ， 要 检查 注油 设备 。 可 根据 历次 电气 设备 事故 进行 重点 检查 ， 新 装 电气 设备 投入 运行 后 要 
增加 巡视 次 数 等 。 

(10) 巡视 线路 时 ， 不 论 线路 是 否 停电 ， 均 视 为 带电 ， 并 应 沿线 路 上 风 侧 行走 。 巡 线 时 
必须 携带 望远镜 和 脚 扣 ， 必 要 时 应 登 杆 于 最 下 一 层 导线 允许 的 安全 距离 以 外 ， 用 望远镜 观测 
各 点 。 寻 找 接地 故障 时 ， 应 有 防止 跨 步 电压 的 措施 。 

(11) 巡 线 时 ， 发 现 高 压 线 断 落 于 地 面 或 悬挂 空中 ， 应 立即 设置 临时 羡 栏 ， 并 悬挂 警告 牌 ， 
让 行人 远离 断 线 处 8m 以 外 ， 必 要 时 设 专人 看 守 ， 同 时 通知 负责 人 积极 组 织 人 员 迅 速 处 理 。 

(12) 特殊 场所 或 天 气 恶 劣 时 进行 巡视 ， 除 电气 安全 外 ， 还 应 注意 其 他 安全 事项 ， 如 除 
落 、 塌 方 、 水 灌 、 水 淹 及 其 他 非 预料 事件 等 。 

(13) 巡视 检查 时 ， 如 发 现 紧 急 或 重大 事故 时 必须 用 电话 与 负责 人 或 值班 员 联系 、 求 
救 ， 同 时 应 尽 最 大 努力 减 小 损失 或 阻止 其 漫延 ， 或 向 附近 军 方 、 警 方 求助 。 

3. 倒 闸 操作 的 具体 要 求 

(1) 倒 闸 操作 必须 根据 值班 调度 员 或 值班 负责 人 的 命令 ， 经 接受 命令 人 复述 无 误 后 执 
行 。 倒 闸 操作 要 执行 操作 票 制度 。 单 人 值班 ， 操 作 票 由 发 邻 人 用 电话 向 值班 员 下 达 ， 并 使 用 
录音 电话 ， 值 班 员 根据 电话 命令 填写 操作 票 并 经 复述 无 误 后 ， 在 “监护 人 ”签名 处 写 上 发 
令 人 的 名 字 。 

(2) 倒 闸 操作 一 般 应 由 两 人 进行 ， 对 电气 设备 及 线路 较 熟 悉 、 经 验 较 丰 富 的 为 监护 人 ， 
但 操作 人 不 能 依赖 监护 人 ， 应 对 操作 项 目 内 容 程序 熟练 掌握 并 复述 无 误 。 单 人 值班 的 变 配 电 
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所 人 允许 一 人 进行 倒 闸 操作 ， 但 不 能 进行 登 杆 操作 。 重 要 的 变 配 电 所 和 较 复 杂 的 倒 闸 操作 ， 必 
须 由 熟练 的 值班 员 进 行 ， 值 班 负责 人 或 值班 长 监护 。 

(3) 倒 闻 操作 前 ,一 般 要 根据 操作 票 上 的 顺序 先 在 一 次 模拟 图 板 上 进行 核对 性 模拟 操 
作 并 由 监护 人 指导 。 正 式 操作 前 ， 核 对 设备 名 称 、 编 号 ， 并 检查 开关 的 原来 拉 、 合 位 置 与 工 
作 票 所 写 的 是 否 相符 、 接 地 线 是 否 拆除 、 操 作 回 路 电压 及 熔 丝 是 否 正 常 等 。 正 式 倒 闸 操作 
中 ， 要 认真 执行 监护 、 复 述 制度 ， 每 操作 完 一 步 即 由 监护 人 在 操作 项 目前 划 上 符号 “vv ”。 

(4) 操作 中 发 生 疑 问 时 ， 必 须 立 即 向 调度 员 或 电气 负责 人 报告 ,彻底 弄 清 后 再 进行 操 
作 。 不 得 擅自 更 改 操 作 票 。 

(5) 操作 人 员 与 带电 体 的 安全 距离 应 符合 有 关 检 修 作业 的 规定 。 必 要 时 应 穿 长 袖 长 裤 ， 
并 戴 绝缘 手套 、 戴 护 目镜 、 穿 绝缘 靳 ， 且 有 人 监护 ， 并 符合 表 11-2 的 规定 。 

(6) 用 绝缘 杆 拉 合 隔离 开关 或 经 传动 机 构 拉 、 合 断路 器 及 隔离 开关 时 ， 应 戴 绝缘 手套 ， 
操作 室外 设备 时 ， 还 应 穿 绝缘 鞭 ， 必 要 时 应 戴 护 目镜 。 

(7) 雨天 操作 室外 高 压 设 备 时 ,使 用 的 绝缘 杆 应 有 防 雨 党 。 雷 雨 时， 不 得 进行 室外 的 
正常 倒 闸 操作 。 

(8) 装 和 全 高 压 熔断 骨 ， 应 戴 护 目镜 和 绝缘 手套 ， 同 时 应 使 用 绝缘 夹 钳 ， 并 站 在 绝缘 垫 
或 绝缘 台 上 。 

(9) 高 低压 线路 中 ， 手 动 合 刀 开关 时 必须 迅速 果断 ， 合 到 底 时 不 能 用 力 过 猛 ， 以 防止 
合 过 头 或 损坏 支持 绝缘 子 。 手 动 拉 刀 开关 时 应 缓慢 谨慎 ， 当 刀 开 关 从 固定 触 头 脱离 的 时 刻 ， 
如 有 弧 光 出 现 ， 必 须 立 即 合 上 ， 并 停止 操作 ， 待 查 明 产生 电弧 原因 且 排 除 后 方 可 操作 。 

(10) 用 刀 开 关切 除 小 容量 空 载 变 压 带 、 线 路 、 较 小 的 负 丛 及 用 刀 开 关 解 环 操作 时 ， 均 
有 电弧 出 现 ， 此 时 应 迅速 将 刀 开 关 拉 开 ， 以 便 灭 弧 。 刀 开关 操作 后 必须 检查 其 开 、 合 位 置 是 
否 与 操作 相符 。 

(11) 非 手 动 操作 机 构 的 断路 器 ， 不 允许 带电 手动 合 闸 。 电 动 操作 机 构 的 断路 器 ， 合 闸 
时 扳 动 控制 开关 不 得 用 力 过 猛 ， 返 回 时 也 不 得 太 快 ， 以 防止 机 构 变 形 或 开裂 破损 。 断 路 絮 操 
作 后 应 检查 有 关 信 号 或 表 计 指示 ， 必 要 时 要 到 现场 检查 开关 的 机 械 指示 与 各 相 动 作 情 况 是 否 
相符 ， 以 防 误 合 、 漏 合 。 

(12) 操作 单 相 刀 开 关 或 跌落 式 熔 断 器 时 ， 水 平 或 三 角形 排列 的 操作 顺序 是 : 合 闸 时 ， 移 
合 两 个 边 相 ， 后 合 中 间 相 ;， 分 闸 时 ， 先 分 中 间 相 ， 后 分 两 边 相 。 室 外 操作 应 从 下 风 侧 向 上 风 侧 
逐个 一 一 拉 开 ; 合 闸 应 从 上 风 侧 向 下 风 侧 逐个 一 一 闭合 。 垂 直 排 列 的 刀 开 关 ， 拉 曾 时 ， 先 拉 中 
间 相 ， 再 拉 上 方 相 ， 最 后 拉 下 方 相 ; 合 闸 时 ， 先 合 下 方 相 ， 再 合 上 方 相 ， 最 后 合 中 间 相 。 

(13) 停电 操作 的 顺序 是 : 断路 器 、 负 荷 侧 隔 离开 关 、 母 线 侧 隔 离开 关 ; 送 电 操作 的 顺 
序 母 线 侧 隔离 开关 ， 负 荷 侧 隔离 开关 ， 最 后 断路 器 。 

(14) 联络 开关 的 操作 必须 核 相 无 误 且 无 环流 方 可 操作 。 

对 10kV 及 以 下 的 小 型 变 配 电 所 的 倒 闸 操作 可 以 简化 不 用 操作 票 ， 但 必须 有 人 监护 上 述 
条 款 核 对 操作 的 正确 性 。 

4. 倒 闸 操作 的 步骤 

值班 人 员 接 到 倒 闻 操作 的 命令 且 经 复述 无 误 后 ， 并 即 应 按 下 列 步 又 及 顺序 一 一 进行 。 

(1) 操作 准备 ， 必 要 时 应 与 调度 联系 ， 明 确 操 作 目 的 、 任 务 和 范围 ， 商 议 操作 方案 ， 
草拟 操作 票 ， 准 备 安 全 用 具 等 。 
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(2) 正 值班 员 传达 命令 ， 并 正确 记录 并 复述 核对 无 误 。 

(3) 操作 人 填写 操作 票 。 

(4) 监护 人 审查 操作 票 。 

(5) 操作 人 、 监 护 人 签字 。 

(6) 在 模拟 图 板 上 进行 模拟 操作 ， 监 护 人 在 操作 票 的 操作 项 目 右 侧 格 内 打 蓝 色 的 “vv ”。 

(7) 按 操作 项 目 、 顺 序 逐 项 核对 设备 的 双重 编号 及 设备 位 置 。 

(8) 监护 人 下 达 操 作 令 。 

(9) 操作 人 复述 操作 令 。 

(10) 监护 人 下 “准备 执行 ” 令 。 

(11) 操作 人 按 操作 票 的 操作 顺序 进行 倒 闸 操作 。 

(12) 共同 检查 操作 电气 设备 的 结果 ， 如 断路 锅 、 刀 开关 的 开 财 状态 ， 信 号 及 仪表 变化 等 。 

(13) 监护 人 在 该 操作 项 目 左 端 格 内 打 红 色 “ wv”， 表 示 操 作 正 确 完成 。 

(14) 整个 操作 项 目 完成 后 ， 向 调度 回 “ 已 执行 ” 令 电 话 及 结果 。 

(15) 值班 负责 人 、 值 班长 签字 并 在 操作 票 上 打 “ 已 执行 ” 印 。 

(16) 操作 票 编号 、 存 档 。 

(二 ) 维修 (检修) 电工 

1. 高 压 电 动机 检修 作业 安全 注意 事项 

(1) 检修 维护 高 压 电动 机 应 填写 变电站 第 一 种 作业 票 。 

(2) 在 转动 着 的 电动 机 上 调整 、 清 扫 电 刷 及 集 电 环 时 ， 应 由 有 经 验 的 电工 担任 ， 并 遵 
守 下 列 规定 : 

1) 作业 人 员 应 特别 小 心 ， 不 使 衣服 及 擦拭 材料 被 机 器 挂 住 ， 扣 紧 袖 口 ， 发 辫 应 放 在 帽 内 。 

2) 作业 时 站 在 绝缘 垫上 (该 绝缘 垫 为 常设 固定 型 绝缘 垫 ) ， 不 得 同时 接触 两 极 或 一 极 
与 接地 部 分 ， 也 不 能 两 人 同时 进行 作业 。 

(3) 检修 高 压 电 动机 和 起 动 装置 时 ， 应 做 好 下 列 安全 措施 ; 

1) 断 开 电源 断路 器 (开关 ) 、 隔 离开 关 ， 经 验 明确 无 电压 后 装 设 接 地 线 或 在 隔离 开关 
间 装 绝缘 隔 板 ， 手 车 开关 应 从 成 套 配 电 装置 内 拉 出 并 关门 上 锁 。 

2) 在 断路 器 〈 开 关 ) 、 隔 离开 关 操 作 把 手 上 悬挂 “禁止 合 闸 ， 有 人 工作 !” 的 标示 牌 。 

3) 拆 开 后 的 电线 头 应 三 相 短路 接地 。 

4) 做 好 防止 被 其 带动 的 机 械 〈 如 水 和 到、 空气 压缩 机 、 引 风机 等 ) 引起 电动 机 转动 的 措 
施 ， 并 在 阀门 〈 风 门 ) 上 悬挂 “禁止 合 闸 ， 有 人 作业 !” 的 标示 牌 。 

(4) 禁止 在 转动 着 的 高 压 电 动机 及 其 附属 装置 回路 上 进行 作业 。 必 须 在 转动 着 的 电动 
机 转子 电阻 回路 上 进行 作业 时 ， 应 先 提起 碳 刷 或 将 电阻 完全 切除 。 作 业 时 要 戴 绝缘 手套 或 使 
用 有 绝缘 把 手 的 工具 ， 穿 绝缘 靴 或 站 在 绝缘 垫上 。 

(5) 电动 机 的 引出 线 和 电缆 头 以 及 外 露 的 转动 部 分 均 应 装 设 牢固 的 遮 栏 或 护 单 。 

(6) 电动 机 及 起 动 装 置 的 外 完 均 应 接地 。 蔡 止 在 转动 中 的 电动 机 的 接地 线 上 进行 作业 。 

(7) 电动 机 抽 心 时 ， 起 重 设备 及 帅 具 应 满足 电动 机 重量 的 需要 ,并 检查 及 实测 合格 。 
抽 心 应 编制 方案 是 把 所 用 器 具 及 材料 准备 齐全 ， 并 有 足够 大 的 场地 。 抽 心 应 按 起 重 安全 规程 
进行 ， 并 保证 不 触及 电动 机 的 线圈 、 集 电 环 、 电 刷 及 绝缘 部 分 等 。 抽 心 必须 由 电 钳 工 、 超 重 
工 配合 。 进 入 定子 内 作业 时 ， 必 须 穿 软 底 鞋 ， 且 不 得 携带 任何 金属 物品 。 抽 心 工 艺 必须 满足 
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电机 的 技术 要 求 。 

(8) 高 压 电 动机 起 动 装置 的 检修 应 按 设 备 的 检修 规程 进行 ， 检 修 后 应 进行 调整 及 试验 。 
电动 机 的 起 动 装置 ， 必 须 保 证 能 在 短路 、 过 负荷 、 欠 电压 、 过 热 、 油 压 或 水 压 不 够 或 者 发 生 差 
动 时 可 靠 跳 出 。 检 修 后 的 起 动 装置 空 操作 应 正常 ， 且 模拟 的 跳闸 信号 输入 后 应 可 靠 动作 。 

(9) 现场 检修 作业 尚未 全 部 终结 ， 而 需要 送 电 试验 电动 机 或 起 动 装置 时 ， 应 收回 作业 票 ， 
并 通知 机 械 检修 等 有 关 人 员 ， 方 可 送 电 。 送 电 后 ， 必 须 执 行 电 气 安全 有 关 规 程 和 操作 规程 。 
(10) 高 压 电 动机 的 起 动 装置 安装 在 较 潮 湿 的 场所 时 ， 除 必须 有 良好 的 外 壳 接 地 保护 及 
防潮 措施 外 ， 进 行 操 作 试验 时 ， 作 业 人 员 必 须 戴 绝缘 手套 ， 并 站 在 绝缘 垫上 进行 操作 。 

(11) 高 压 电动 机 的 检修 作业 ， 必 须 严 格 执行 保证 安全 的 组 织 措施 和 技术 措施 。 

2. 低压 系统 检修 作业 的 安全 注意 事项 

(1) 低压 配 电 盘 、 配 电 箱 和 电源 干线 上 的 作业 ， 应 填 用 变电站 第 二 种 作业 票 。 

在 低压 电动 机 和 在 照明 回路 上 的 作业 可 不 填 用 作业 票 ， 应 做 好 相应 记录 ， 该 作业 至 少 由 
两 人 进行 。 

(2) 低压 回路 停电 的 安全 措施 : 

1) 将 检修 设备 的 各 方面 电源 断 开 取 下 熔断 器 ， 在 开关 (或 刀 开 关 ) 操作 把 手 上 挂 “ 禁 
止 合 闸 ， 有 人 作业 !” 的 标示 牌 。 

2) 作业 前 应 验 电 。 

3) 根据 需要 采取 其 他 安全 措施 。 

Q 低压 线路 或 设备 上 检修 作业 ， 至 少 由 2 人 进行 。 

@ 将 被 检修 电气 设备 或 线路 的 各 个 电源 断 开 ， 取 下 熔断 器 ， 并 在 隔离 开关 操作 手柄 上 挂 
“禁止 合 闸 ， 有 人 作业 !” 的 标志 牌 。 在 无 人 值班 的 配 电 室 ， 应 将 门窗 锁 好 ， 或 派 专人 看 守 。 

@ 作业 现场 的 进 线 侧 或 主 开 关上 闸口 ， 应 进行 短路 接地 ， 或 将 进 线 侧 的 主 开关 的 操作 
手柄 锁 住 并 挂 “禁止 合 闸 ， 有 人 作业 ”的 标志 牌 。 以 防 误 操 作 。 

@ 停电 后 先 验 电 放 电 ， 同 时 作业 中 应 确保 无 电 。 

@) 低压 母线 或 低压 干线 上 作业 ， 应 将 母线 或 干线 接地 短路 。 柜 内 进 线 开关 相间 距离 太 
小 ， 无 法 进行 短路 接地 时 ， 除 将 开关 断 开 外 ， 可 在 进 户 处 将 电源 线 短路 接地 。 短 路 接地 作业 
后 应 立即 拆除 。 

(3) 低压 电动 机 及 其 起 动 设备 的 检修 作业 ， 可 参照 高 压 电 动机 的 有 关内 容 ， 同 时 必须 做 到 . 

1) 将 电动 机 与 被 拖 动 设 备 的 联 轴 器 、 传 送 带 等 连接 的 部 位 拆 开 。 

2) 起 动 设备 的 总 开关 拉 开 且 锁 住 ， 并 将 控制 回路 的 熔断 器 取 下 保管 好 。 

3) 大 型 电动 机 抽 心 必须 严格 按 工艺 要 求 进行 ， 除 电气 作业 安全 外 ， 还 应 注意 起 重 吊 装 
的 安全 措施 ， 可 参见 前 述 内 容 。 

4) 起 动 设 备 检修 后 ， 必 须 进 行 调整 、 试 验 和 空 操 作 试验 。 

(4) 检修 后 恢复 送 电 应 检查 所 有 部 位 ， 解 开 短路 接地 部 位 ， 摘 除 标志 信号 ， 并 按 记录 
一 一 核对 为 防止 送 电 至 有 短路 或 接地 的 回路 而 发 生 电 弧 ， 操 作 人 员 应 戴 手 套 和 护 目 镜 。 熔 丝 
的 容量 不 得 随意 更 换 ， 应 按 原 设 计 规定 使 用 配备 。 

(5) 电工 及 电气 作业 人 员 不 得 因 电压 低 而 产生 麻痹 思想 或 有 对 作业 不 负责 任 的 态度 ， 
必须 处 理 好 低压 线路 中 的 绝缘 、 相 间距 离 、 保 护 接 地 及 漏电 、 短 路 、 过 负荷 、 过 热 等 保护 的 
调整 及 试验 。 
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(6) 作业 尚未 全 部 终结 ， 而 需 送 电 试验 电动 机 或 起 动 装置 时 ， 应 收回 全 部 作业 票 并 通 
知 有 关机 械 部 分 检修 人 员 后 ， 方 可 送 电 。 

(7) 低压 检修 作业 ， 必 须 严 格 执行 保证 安全 的 组 织 措 施 及 技术 措施 。 

3. 二 次 回路 检修 作业 的 安全 注意 事项 

(1) 下 列 情 况 应 填 用 变电站 第 一 种 作业 票 : 

1) 在 高 压 室 遗 栏 内 或 与 导电 部 分 小 于 表 11-1 规定 的 安全 距离 进行 继 电 保护 、 安 全 自动 
装置 和 仪表 等 及 其 二 次 回路 的 检查 试验 时 ， 需 将 高 压 设备 停电 的 。 

2) 在 高 压 设备 继 电 保 护 、 安 全 自动 装置 和 仪表 、 上 自动 化 监控 系统 等 及 其 二 次 回路 上 作 
业 需 将 高 压 设备 停电 或 做 安全 措施 者 。 

3) 通信 系统 同 继 电 保 护 、 安 全 自动 装置 等 复 用 通道 (包括 载波 、 微 波 、 光 纤 通 道 等 ) 
的 检修 、 联 动 试验 需 将 高 压 设备 停电 或 做 安全 措施 者 。 

4) 在 经 继 电 保护 出 口 跳闸 的 设备 保护 及 其 相关 回路 上 作业 需 将 高 压 设备 停电 或 做 安全 
措施 者 。 

(2) 下 列 情况 应 填 用 变电站 第 二 种 作业 票 : 

1) 继 电 保 护 装置 、 安 全 自动 装置 、 自 动 化 监控 系统 在 运行 中 改变 装置 原 有 定 值 时 不 影 
响 一 次 设备 正常 运行 的 作业 。 

2) 对 于 连接 电流 互感 融 或 电压 互感 器 二 次 绕组 并 装 在 屏 柜上 的 继 电 保 护 、 安 全 自动 装 
置 上 的 作业 ， 可 以 不 停 用 所 保护 的 高 压 设 备 或 不 需 做 安全 措施 的 。 

3) 在 继 电 保护 、 安 全 自动 装置 、 自 动 化 监控 系统 等 及 其 二 次 回路 ， 以 及 在 通信 复 用 通 
道 设备 上 检修 及 试验 作业 ， 可 以 不 停 用 高 压 设备 或 不 需 做 安全 措施 的 。 

4) 在 经 继 电 保护 出 口 的 设备 保护 及 其 相关 回路 上 作业 ， 可 以 不 停 用 高 压 设备 的 或 不 需 
做 安全 措施 的 。 

(3) 检修 中 遇 有 下 列 情况 应 填 用 二 次 作业 安全 措施 票 : 

1) 在 运行 设备 的 二 次 回路 上 进行 拆 /接线 作业 。 

2) 在 对 检修 设备 执行 隔离 措施 时 ， 需 拆 断 / 短 接 和 恢复 同 运行 设备 有 联系 的 二 次 回路 
作业 。 

(4) 二 次 作业 安全 措施 票 执 行 : 

1) 二 次 作业 安全 措施 票 的 作业 内 容 及 安全 措施 内 容 由 作业 负责 人 填写 ， 由 技术 人 员 或 
班长 审核 并 签发 。 

2) 监护 人 由 技术 水 平 较 高 及 有 经 验 的 人 担任 ， 执 行人 、 恢 复 人 由 作业 班 成 员 担任 ， 按 
二 次 作业 安全 措施 票 的 顺序 进行 。 

上 述 作 业 至 少 由 两 人 进行 。 

(5) 作业 人 员 在 现场 工作 过 程 中 ， 几 遇 到 异常 情况 (如 直流 系统 接地 等 ) 或 断路 天 
(开关 ) 跳闸 时 ， 不 论 与 本 身 工作 是 否 有 关 ， 应 立即 停止 作业 ， 保 持 现状 ， 待 查 明 原 因 ， 确 
定 与 本 作业 无 关 时 方 可 继续 作业 ; 若 蜡 常情 况 或 断路 器 (开关 ) 跳闸 是 本 和 喘 作业 所 引起 ， 
应 保留 现场 并 立即 通知 运行 人 员 ， 以 便 及 时 处 理 。 

(6) 作业 前 应 做 好 准备 ， 了 解 作业 地 点 、 作 业 范 围 、 一 次 设备 及 二 次 设备 运行 情况 、 
安全 措施 、 试 验方 案 、 上 次 试验 记录 、 图 样 、 整 定 值 通知 单 是 否 齐备 并 符合 实际 ， 检 查 
仪器 、 仪 表 等 试验 设备 是 否 完好 ， 核 对 微机 保护 及 安全 自动 装置 的 软件 版 本 号 等 是 否 符 
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合 实际 。 

(7) 现场 作业 开始 前 ， 应 检查 已 做 的 安全 措施 是 否 符合 要 求 ， 运 行 设备 和 检修 设备 之 
间 的 隔离 措施 是 否 正确 完成 ， 作 业 时 还 应 仔细 核对 检修 设备 名 称 ， 严 防 走 错位 置 。 

(8) 在 全 部 或 部 分 带电 的 运行 屏 ( 柜 ) 上 进行 作业 时 ， 应 将 检修 设备 与 运行 设备 前 后 
以 明显 的 标志 隔 开 。 

(9) 在 继 电 保 护 装 置 、 安 全 自动 装置 及 自动 化 监控 系统 屏 ( 柜 ) 上 或 附近 进行 打眼 等 
振动 较 大 的 作业 时 ， 应 采取 防止 运行 中 设备 误 动 作 的 措施 ， 必 要 时 向 调度 申请 ， 经 值班 调度 
员 或 运行 值班 负责 人 同意 ,将 保护 暂时 停 用 。 

(10) 在 继 电 保 护 、 安 全 自动 装置 及 自动 化 监控 系统 屏 间 的 通道 上 搬运 或 安放 试验 设备 
时 ,不 能 阻塞 通道 ， 要 与 运行 设备 保持 一 定 距离 ， 防 止 事故 处 理 时 通道 不 畅 ， 防 止 误 碰 运行 
设备 ， 造 成 相关 运行 设备 继 电 保 护 误 动作 。 清 扫 运 行 设备 和 二 次 回路 时 ， 要 防止 振动 ， 防 止 
误 磁 ， 要 使 用 绝缘 工具 。 

(11) 继 电 保护 、 安 全 自动 装置 及 自动 化 监控 系统 做 传动 试验 或 一 次 通电 时 ， 应 通知 运 
行人 员 和 有 关 人 员 ， 并 由 作业 负责 人 或 由 他 指派 专人 到 现场 监视 ， 方 可 进行 。 

(12) 所 有 电流 互感 带 和 电压 互感 器 的 二 次 绕组 应 有 一 点 且 仅 有 一 点 永久 性 的 、 可 牧 的 
保护 接地 。 

(13) 在 带电 的 电流 互感 融 二 次 回路 上 作业 时 ， 应 采取 下 列 安全 措施 : 

1) 严禁 将 电流 互感 器 二 次 侧 开路 。 

2) 短路 电流 互感 器 二 次 绕组 ， 应 使 用 短路 片 或 短路 线 ， 严 禁用 导线 缠绕 。 

3) 在 电流 互感 器 与 短路 端子 之 间 导 线 上 进行 任何 作业 ， 应 有 严格 的 安全 措施 ， 并 填 用 
“二 次 作业 安全 措施 票 ” 。 必 要 时 申请 停 用 有 关 保 护 装置 、 安 全 自动 装置 或 自动 化 监控 系统 。 

4) 作业 中 严禁 将 回路 的 永久 接地 点 断 开 。 

5) 作业 时 ， 应 有 专人 监护 ， 使 用 绝缘 工具 ， 并 站 在 绝缘 垫上 。 

(14) 在 带电 的 电压 互感 融 二 次 回路 上 作业 时 ， 应 采取 下 列 安全 措施 : 

1) 严格 防止 短路 或 接地 。 应 使 用 绝缘 工具 ， 戴 手套 。 必 要 时 ， 作 业 前 申请 停 用 有 关 保 
护 闭 置 、 安 全 自动 装置 或 自动 化 监控 系统 。 

2) 接 临 时 负载 ， 应 次 有 专用 的 隔离 开关 和 熔断 妖 。 

3) 作业 时 应 有 专人 监护 ， 严 禁 将 回路 的 安全 接地 点 断 开 。 

(15) 二 次 回路 通电 或 耐 压 试验 前 ， 应 通知 运行 人 员 和 有 关 人 员 ， 并 派 人 到 现场 看 守 ， 
检查 二 次 回路 及 一 次 设备 上 确 无 人 作业 后 ， 方 可 加 压 。 

电压 互感 带 的 二 次 回路 通电 试验 时 ， 为 防止 由 二 次 侧 向 一 次 侧 反 充电 ， 除 应 将 二 次 回路 
断 开 外 ， 还 应 取 下 电压 互感 器 高 压 熔 断 豆 或 断 开 电压 互感 器 一 次 隔离 开关 。 

(16) 检验 继 电 保 护 、 安 全 自动 装置 、 上 自动 化 监控 系统 和 仪表 的 作业 人 员 ， 不 准 对 运行 
中 的 设备 、 信 号 系统 、 保 护 连 接 片 进行 操作 ， 但 在 取得 运行 人 员 许 可 并 在 检修 工作 盘 两 侧 断 
PWs (开关 ) 把 手 上 采取 防 误 操 作 措 施 后 ， 可 拉 合 检修 断路 器 (开关 )。 

(17) 试验 用 刀 开 关 应 有 炊 丝 并 带 尝 ， 被 检修 设备 及 试验 仪 带 禁 止 从 运行 设备 上 直接 取 
试验 电源 ， 炊 丝 配 合 要 适当 ， 要 防止 越级 熔断 总 电源 炊 丝 。 试 验 接线 要 经 第 二 人 复查 后 ， 方 
可 通电 。 

(18) 继 电 保 护 装 置 、 安 全 自动 装置 和 上 自动 化 监控 系统 的 二 次 回路 变动 时 ， 应 按 经 审批 
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后 的 图 纸 进 行 ， 无 用 的 接线 应 隔离 清楚 ， 防 止 误 拆 或 产生 寄生 回路 。 

(19) 试验 工作 结束 后 ， 按 “二 次 作业 安全 措施 票 ” 逐 项 恢复 同 运行 设备 有 关 的 接线 ， 
拆除 临时 接线 ， 检 查 装 置 内 无 异物 ， 屏 面 信号 及 各 种 装置 状态 正常 ， 各 相关 连接 片 及 切换 开 
关 位 置 恢复 至 工作 许可 时 的 状态 。 

4. 在 六 所 化 硫 电气 设备 上 的 检修 、 维 护 作业 

(1) 装 有 SFs 设备 的 配 电 装 置 室 和 SF, 气体 实验 室 ， 应 装 设 强力 通风 装置 ， 风 口 应 设置 
在 室内 底部 ， 排 风口 不 应 朝向 居民 住宅 或 行人 。 

(2) 在 室内 ， 设 备 充 装 SF 气体 时 ， 周 于 环境 相对 湿度 应 不 大 于 80% ， 同 时 应 开启 通 
风 系 统 ， 并 避免 SF, 气体 泄漏 到 工作 区 。 工 作 区 空气 中 SE, 气体 含量 不 得 超过 1000kLZL。 

(3) 主 控制 室 与 SE, 配 电 装 置 室 间 要 采取 气 密 性 隔离 措施 。 

SF。 配 电 装 置 室 与 其 下 方 电缆 层 、 电 缆 隧 道 相 通 的 孔洞 都 应 封 堵 。SF。 配 电 装 置 室 及 下 
方 电缆 层 隧 道 的 门 上 ， 应 设置 “注意 通风 ”的 标志 。 

(4) SFs 配 电 装 置 室 、 电 缆 层 〈 隧 道 ) 的 排 风 机 电源 开关 应 设置 在 门 外 。 

(5) 在 SF 配 电 装置 室 低位 区 应 安装 能 报警 的 氧 量 仪 或 SFs 气体 泄漏 报警 仪 ， 在 工作 人 
员 入 口 处 也 要 装 设 显示 器 。 这 些 仪 器 应 定期 试验 ， 保 证 完好 。 

(6) 工作 人 员 进 入 SF。 配 电 装 置 室 ， 入 口 处 车 无 SE, 气体 含量 显示 器 ， 应 先 通风 
15min， 并 用 检 汤 仪 测量 SE, 气体 含量 合格 。 尽 量 避 免 一 人 进入 SF, 配 电 装 置 室 进行 巡视 ， 
不 准 一 人 进入 从 事 检修 工作 。 

(7) 工作 人 员 不 准 在 SE; 设备 防爆 膜 附近 停留 。 若 在 巡视 中 发 现 异常 情况 ， 应 立即 报 
告 ， 查 明 原 因 ， 采 取 有 效 措施 进行 处 理 。 

(8) 进入 SF, 配 电 装 置 低位 区 或 电缆 沟 进 行 作业 ， 应 先 检 测 含 氧 量 (不 低 于 18%) 和 
SF, 气体 含量 是 否 合格 。 

(9) 在 打开 的 SE, 电气 设备 上 工作 的 人 员 ， 应 经 专门 的 安全 技术 知识 培训 ， 配 置 和 使 
用 必要 的 安全 防护 用 具 。 

(10) 设备 解体 检修 前 ， 应 对 SF 气体 进行 检验 。 根 据 有 毒气 体 的 含量 ， 采 取 安 全 防护 
措施 。 检 修 人 员 需 穿着 防护 服 并 根据 需要 佩戴 防毒 面具 。 打 开设 备 封 盖 后 ， 现 场所 有 人 员 应 
暂 离 现场 30min。 取 出 吸附 剂 和 清除 粉尘 时 ， 检 修 人 员 应 戴 防 毒 面 具 和 防护 手套 。 

(11) 设备 内 的 SF。 气体 不 得 向 大 气 排放 ， 应 采取 净化 装置 回收 ， 经 处 理 合格 后 方 准 使 
用 。 回 收 时 作业 人 员 应 站 在 上 风 侧 。 

设备 抽 真 空 后 ， 用 高 纯度 氮气 冲洗 3 次 【压力 为 9.8 x10*Pa (1 个 大 气压 ) ] 。 将 清 出 
的 吸附 剂 、 金 属 粉末 等 废物 放 入 20% 氧 氧化 钠 水 溶液 中 浸泡 12h 后 深 埋 。 

(12) 从 SF, 气体 钢瓶 引出 气体 时 ， 应 使 用 减 压 阀 降 压 。 当 瓶 内 压力 降 至 9. 8 x 10*Pa 
(1 个 大 气压 ) 时 ， 即 停止 引出 气体 ， 并 关 紧 气 瓶 阀门 ， 戴 上 瓶 帽 。 

(13) SF, 配 电 装置 发 生 大 量 泄漏 等 紧急 情况 时 ， 人 员 应 迅速 撤 出 现场 ， 开 启 所 有 排 风 
机 进行 排 风 。 未 佩戴 隔离 式 防毒 面具 人 员 禁 止 和 内。 只 有 经 过 充分 的 自然 排 风 或 恢复 排 风 
后 ， 人 员 才 准 进 入 。 发 生 设 备 防爆 膜 破 裂 时 ， 应 停电 人 处理， 并 用 汽油 或 丙酮 擦拭 干净 。 

(14) 进行 气体 采样 和 处 理 一 般 渗 漏 时 ， 要 戴 防 毒 面 具 并 进行 通风 。 

(15) SFs 断路 器 (开关) 进行 操作 时 ， 禁 止 检修 人 员 在 其 外 壳 上 进行 作业 。 

(16) 检修 结束 后 ， 检 修 人 员 应 洗澡 ， 把 用 过 的 工 器 具 、 防 护 用 具 清 洗 干 净 。 
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(17) SF, 气 瓶 应 放置 在 阴凉 干燥 、 通 风 良 好 、 敞 开 的 专门 场所 ， 直 立 保 存 ， 并 应 远离 
热源 和 油污 的 地 方 ， 防 潮 、 防 阳光 上 曝晒， 并 不 得 有 水 分 或 油污 粘 在 阀门 上 。 

搬运 时 ， 应 轻装 轻 件 。 

5. 电力 电缆 相关 作业 

(1) 电力 电缆 作业 的 基本 要 求 

1) 作业 前 应 详细 核对 电缆 标志 牌 的 名 称 与 作业 票 所 填写 的 相符 ， 安 全 措施 正确 可 靠 
后 ， 方 可 开始 工作 。 

2) 填 用 电力 电线 第 一 种 作业 票 的 工作 应 经 调度 的 许可 ， 填 用 电力 电缆 第 二 种 作业 票 的 
作业 可 不 经 调度 的 许可 。 若 进入 变 配 电站 、 发 电 三 工作 ， 都 应 经 当 值 运行 人 员 许 可 。 

3) 电力 电缆 设备 的 标志 牌 要 与 电网 系统 图 、 电 缆 走向 图 和 电缆 资料 的 名 称 一 致 。 

4) 变 配 电站 的 钥 是 与 电力 电缆 附属 设施 的 钥匙 应 专人 严格 保管 ， 使 用 时 要 登记 。 

(2) 电力 电缆 作业 时 的 安全 措施 

1) 电缆 施工 的 安全 措施 : 

(D 电缆 直 埋 敷设 施工 前 应 先 查 清 图 样 ， 再 开 挖 足够 数量 的 样 洞 和 样 沟 ， 摸 清 地 下 管线 
分 布 情况 ， 以 确定 电线 敷设 位 置 及 确保 不 损坏 运行 电缆 和 其 他 地 下 管线 。 

@) 为 防止 损伤 运行 电缆 或 其 他 地 下 管线 设施 ， 在 城市 道路 红线 范围 内 不 应 使 用 大 型 机 
械 来 开 挖 沟 槽 ， 硬 路 面 面 层 破碎 可 使 用 小 型 机 械 设备 ， 但 应 加 强 监护 ， 不 得 深入 土 层 。 若 要 
使 用 大 型 机 械 设 备 时 ， 应 履行 相应 的 报批 手续 。 

@) 掘 路 施工 应 具备 相应 的 交通 组 织 方案 ， 做 好 防止 交通 事故 的 安全 措施 。 施 工区 域 应 
用 标准 路 栏 等 严格 分 隔 ， 并 有 明显 标记 ， 夜 间 施 工人 员 应 佩戴 反光 标志 ， 施 工地 点 应 加 挂 警 
示 灯 ， 以 防 行 人 或 车 辆 等 误 入 。 

(Q 沟 槽 开 挖 深度 达到 1. Sm 及 以 上 时 ， 应 采取 措施 防止 土 层 塌方 。 

@ 沟 槽 开 控 时 ， 应 将 路 面 铺设 材料 和 泥土 分 别 堆 置 ， 堆 置 处 和 沟 模 应 保留 通道 供 施工 
人 员 正 常 行 走 。 在 堆 置 物 堆 起 的 斜坡 上 不 得 放置 工具 材料 等 器 物 ， 以 免 滑 和 人 沟 模 损伤 施工 人 
员 或 电费。 

@ 挖 到 电线 保护 板 后 ， 应 由 有 经 验 的 人 员 在 场 指导 ， 方 可 继续 进行 ， 以 免 误 伤 电缆。 

QD 挖掘 出 的 电缆 或 接头 盒 ， 如 下 面 需要 挖 空 时 ， 应 采取 悬 是 保护 措施 。 电 缆 悬 帅 应 每 
1 ~1.5m 吊 一 道 ; 接头 盒 悬 吊 应 平 放 ， 不 得 使 接头 盒 受到 拉力 ; 若 电缆 接头 无 保护 盒 ， 则 应 
在 该 接头 下 垫上 加 宽 加 长 木板 ， 方 可 悬 吊 。 电 缆 悬 吊 时 ， 不 得 用 铁丝 或 钢丝 等 ， 以 免 损 伤 电 
缆 护 层 或 绝缘 。 

@ 移动 电缆 接头 一 般 应 停电 进行 。 如 必须 带电 移动 ， 应 先 调 查 该 电缆 的 历史 记录 ， 由 
有 经 验 的 施工 人 员 ， 在 专人 统一 指挥 下 ， 平 正 移动 ， 以 防止 损伤 绝缘 。 

@) 锯 电 费 以 前 ， 应 与 电缆 走向 图 图 样 核对 相符 ， 并 使 用 专用 仪器 〈 如 感应 法 ) 确切 证 

实 电缆 无 电 后 ， 用 接地 的 带 绝缘 柄 的 铁 钙 杀人 电线 忆 后 ， 方 可 工作 。 扶 绝缘 柄 的 人 应 戴 绝缘 
手套 并 站 在 绝缘 垫上 。 

QO 开启 电缆 井 井 盖 、 电 缆 沟 盖 板 及 电缆 隧道 人 孔 盖 时 应 使 用 专用 工具 ， 同 时 注意 所 立 
位 置 ， 以 免 滑 脱 后 伤 人 。 开 启 后 应 设置 标准 路 栏 轩 起， 并 有 人 看 守 。 作 业 人 员 撤 离 电 绕 井 或 
隧道 后 ， 应 立即 将 井盖 盖 好 ， 以 免 行人 磁 盖 后 摔 跌 或 不 愤 跌 入 井 内 。 

QD 电费 隧道 应 有 充足 的 照明 ， 并 有 防火 、 防 水 、 通 风 的 措施 。 电 缆 井 内 作业 时 ， 禁 止 
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只 打开 一 只 井盖 〈 单 眼 间 除外 ) 。 进 入 电缆 井 、 电 缆 隧 道 前 ， 应 先 用 吹风 机 排除 浊 气 ， 再 用 
气体 检测 仪 检查 井 内 或 隧道 内 的 易 燃 易 爆 及 有 毒气 体 的 含量 是 否 超标 ， 并 做 好 记录 。 电 绕 沟 
的 盖 板 开局 后 ， 应 自然 通风 一 段 时 间 后 方 可 下 井 沟 作 业 。 电 线 井 、 隧 道内 作业 时 ， 通 风 设 备 
应 保持 常 开 ， 以 保证 空气 流通 。 

Q2 充 油 电缆 施工 应 做 好 电缆 油 的 收集 工作 ， 对 散落 在 地 面 上 的 电缆 油 要 立即 履 上 黄 沙 
或 砂 士 ， 及 时 清除 ， 以 防 行 人 滑 跌 和 车 辆 滑 倒 。 

@3 在 10kV 跌落 式 熔 断 器 与 10kV 电缆 头 之 间 ， 宜 加 装 过 渡 连 接 装置 ， 使 工作 时 能 与 跌 
落 式 熔 断 器 上 桩 头 有 电 部 分 保持 安全 距离 。 在 10kV 跌落 式 熔 断 咒 上 桩 头 有 电 的 情况 下 ,未 
采取 安全 措施 前 ,不 得 在 跌落 式 炊 断 絮 下 桩 头 新 装 、 调 换 电 比 尾 线 或 吊装 、 搭 接 电 比 终端 
头 。 如 必须 进行 上 述 作业 ， 则 应 采用 专用 绝缘 日 隔 离 ， 在 下 桩 头 加 法 接地 线 。 作 业 人 员 站 在 
低位 ， 伸 手 不 得 超过 跌落 式 熔断 融 下 柱头 ， 并 设 专人 监护 。 

上 述 加 绝缘 章 的 工作 应 使 用 绝缘 工具 。 

雨天 禁止 进行 以 上 作业 。 

Q 使 用 携带 型 火炉 或 喷 灯 时 ， 火 焰 与 带电 部 分 的 距离 : 电压 在 10kV 及 以 下 者 ,不 得 小 
于 1.5m; 电压 在 10kV 以 上 者 ， 不 得 小 于 3m。 不 得 在 带电 导线、 带电 设备 、 变 压 锅 、 油 断 
路 器 (开关) 附近 以 及 在 电缆 夹层 、 隧 道 、 沟 洞 内 对 火炉 或 喷 灯 加 油 及 点 火 。 

Q 制作 环 氧 树脂 电缆 头 和 调配 环 氧 树脂 工作 过 程 中 ， 应 采取 有 效 的 防毒 和 防火 措施 。 

do 电缆 施工 完成 后 应 将 穿越 过 的 孔洞 进行 封 堵 ， 以 达到 防水 或 防火 的 要 求 。 

d 非 开 挖 施工 的 安全 措施 : 采用 非 开 挖 技术 施工 前 ， 应 首先 探 明 地 下 各 种 管线 及 设施 
的 相对 位 置 ; 非 开 挖 的 通道 ， 应 离开 地 下 各 种 管线 及 设施 足够 的 安全 距离 ; 通道 形成 的 同 
时 ， 应 及 时 对 施工 的 区 域 进 行 灌浆 等 措施 ， 防 止 路 基 的 沉降 。 

2) 电力 电线 线路 试验 安全 措施 ; 

J) 电力 电缆 试验 要 拆除 接地 线 时 ， 应 征 得 作业 许可 人 的 许可 〈 根 据 调 度 员 指 令 装 设 的 
接地 线 ， 应 征 得 调度 员 的 许可 ) ， 方 可 进行 。 作 业 完 毕 后 立即 恢复 。 

Q@ 电缆 耐 压 试验 前 ， 加 压 端 应 做 好 安全 措施 ， 防 止 人 员 误 入 试验 场所 。 男 一 端 应 挂 上 
警告 牌 。 如 另 一 端 是 上 杆 的 或 是 锯 断 电缆 处 ， 应 派 人 看 守 。 

(3 电缆 的 试验 过 程 中 ， 更 换 试验 引线 时 ， 应 先 对 设备 充分 放电 ， 作 业 人 员 应 戴 好 绝缘 手套 。 

( 电缆 耐 压 试验 分 相 进行 时 ， 另 两 相 电 缆 应 接地 。 

@) 电费 试验 结束 ， 应 对 被 坛 电 线 进 行 充分 放电 ， 并 在 被 试 电缆 上 加 装 临 时 接地 线 ， 待 
电线 尾 线 接 通 后 才 可 拆除 。 

@ 电缆 故障 声 测 定点 时 ， 禁 止 直接 用 手 触摸 电缆 外 皮 或 胃 烟 小 洞 ， 以 免 触 电 。 

6. 变 压 融 检修 作业 安全 注意 事项 

(1) 电力 变压器 及 其 控制 装置 的 检修 填写 第 一 种 作业 票 ， 并 设置 下 列 安全 措施 : 

1) 室内 变压器 应 先 断 开 低 压 侧 的 负荷 ， 再 断 开 高 压 侧 的 电源 ， 将 高 压 柜 的 出 口 及 低压 总 
柜 的 进口 处 ， 三 相 短路 且 挂 接地 线 。 小 车 拉 出 后 ， 关 门 上 锁 。 高 压 侧 及 低压 侧 的 合 闸 手 柄 或 控 
制 盘 上 合 闸 转换 开关 的 手柄 上 必须 悬挂 “禁止 合 闸 ， 有 人 作业 !” 的 标示 牌 ， 以 防 误 合 。 

2) 室外 变 压 需 与 室内 变 压 融 的 停 运 操作 相同 。 室 外 变 压 豆 低压 侧 只 用 熔断 器 保护 时 ， 
停 运 操作 可 直接 拉 开 高 压 侧 的 柱 上 断路 器 或 跌落 式 熔断 器 ， 然 后 再 拆 下 低压 侧 的 熔断 器 ， 并 
将 高 压 侧 下 闸口 的 引线 和 低压 侧 的 引线 短路 接地 ， 其 他 同上 。 
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3) 一 次 、 二 次 为 电缆 头 接线 时 ， 必 须 将 其 三 相 短路 接地 。 

4) 停电 后 的 变压器 应 进行 验 电 、 放 电 操作 。 变 压 器 的 周围 应 设置 让 栏 或 围栏 ， 并 挂 标 
志 牌 以 防 非 工作 人 员 误 入 。 

5) 变压器 控制 装置 安全 措施 的 设置 同 高 压 电动 机 。 

(2) 电力 变压器 的 检修 ， 应 随 变 配 电 装 置 或 线路 的 检修 同期 进行 。 无 论 线路 是 否 停电 ， 
变压器 的 操作 及 安全 措施 均 按 有 电 设 置 。 

(3) 变压器 顶 盖 上 作业 必须 穿 软 底 鞋 ， 工 具 的 传递 必须 手 对 手 ， 且 轻 拿 轻 放 ， 任 何 情 
况 下 严禁 抛掷 。 

(4) 停电 后 的 变 压 右 与 周围 带电 部 分 的 距离 不 能 满足 检修 作业 时 ， 必 须 设置 庶 栏 ， 并 
有 监护 人 监护 。 试 验 时 ， 周 玮 严禁 有 人 ， 地 面 应 设 于 栏 ， 并 悬挂 “止步 ， 高 压 危 险 !” 的 标 
示 牌 ， 且 有 监护 人 监护 。 检 修 及 试验 严禁 非 工 作 人 员 和 内 。 

(5) 变压器 的 吊 心 ， 起 重 设备 及 吊 具 应 满足 吊 重 的 需要 ， 并 检查 合格 。 帅 心 应 编制 方 
案 且 把 工 器 具 及 材料 准备 齐全 ， 并 有 足够 大 的 场地 ， 同 时 应 考虑 天 气 及 气温 条 件 ， 并 应 满足 
技术 条 件 。 吊 心 应 按 起 重 安全 规程 进行 ， 并 由 起 重工 配合 。 保 证 不 触及 套 管 、 储 油 柜 、 线 圈 
等 部 分 。 吊 心 作业 的 场地 不 能 满足 需要 ， 必 须 全 部 停电 进行 。 吊 心 时 ， 吊 起 30 ~ 50mm 时 ， 
应 停止 起 吊 ， 观 察 有 无 不 有 要， 并 给 予 一 定 外 加 的 冲击 力 ， 对 吊 具 进行 试验 ， 经 核实 确 无 故障 
后 ， 再 继续 起 吊 。 起 吊 过 程 中 以 及 在 没有 枕 木 或 权 钢 将 世子 支持 在 油箱 上 时 ， 严 禁 在 世子 底 
部 探 尖 、 观 察 和 抚摸 。 枕 木 、 槽 钢 处 事先 检查 并 处 理 干净 ， 不 得 滴 落 尘 悄 。 

(6) 更 换 或 补充 变压器 油 时 ， 必 须 同 牌 号 且 经 化 验 试验 合格 ， 必 要 时 应 做 混 油 试验 。 
同时 应 考虑 天 气 条 件 。 

(7) 变压器 检修 作业 完毕 必须 经 试验 合格 才能 投入 运行 。 组 装 变 压 器 时 ， 不 允许 将 手 
指 伸 入 到 法 兰 的 螺 孔 内 。 

(8) 变压器 检修 作业 ， 必 须 严 格 执 行 保证 安全 的 组 织 措施 和 技术 措施 。 

(9) 变压器 试验 后 ， 必 须 经 试 投 正常 后 ， 才 能 正式 投入 运行 。 

7. 架空 线路 检修 作业 安全 注意 事项 

S 1 sj 并 按 组 织 措施 和 技术 措施 等 做 好 安全 措 
施 和 防护 工作 。 

(2) 架空 线路 的 倒 闸 操作 应 填写 倒 闸 操作 票 ， 并 做 好 安全 措施 。 操 作 没有 传动 机 构 的 
开关 及 跌落 式 熔 断 器 ， 必 须 使 用 合格 的 绝缘 棒 正 确 操 作 。 

(3) 登 杆 进行 倒 闸 操作 ， 必 戴 安 全 帽 、 系 安全 带 。 操 作 柱 上 油 开关 时 ， 应 穿 长 袖 工作 
服 。 雷 十 时 ， 室 外 严禁 倒 闸 操作 和 更 换 熔 丝 作业 。 登 杆 前 必须 仔细 检查 登 杆 用 具 。 

(4) 解 裂 或 复原 杆 上 变压器 、 避 雷 器 的 接地 引线 时 ， 应 戴 绝缘 手 套 。 严 禁 接 触 与 地 已 
断 开 的 接地 线 及 其 所 连接 的 设备 。 必 要 时 应 进行 验 电 操作 。 

(5) 带电 线路 导线 与 地 面 的 垂直 距离 、 导 线 弛 度 、 交 叉 跨 越 距离 ， 可 用 测量 仪器 或 在 
导线 上 用 绝缘 杆 悬 挂 相应 电压 等 级 的 绝缘 绳 的 方法 测量 。 严 禁 使 用 非 绝缘 或 绝缘 等 级 不 符 的 
绳索 测量 。 使 用 的 绝缘 绳 不 得 受潮 ， 使 用 前 应 检查 质量 并 进行 耐 压 试验 。 

(6) 同 杆 架 设 的 多 层 电 力 线路 进行 验 电 时 ， 先 验 低压 ， 后 验 高 压 ， 先 验 下 层 ， 后 验 上 
层 。 挂 接地 线 时 ， 先 挂 低压 ， 后 挂 高 压 ;， 先 挂 下 层 ， 后 挂 上 层 。 杆 塔 无 接地 引 下 线 时 ， 应 用 
临时 接地 线 ， 其 接地 棱 插 入 地 下 的 深度 不 得 小 于 0. 6m， 接 地 电阻 应 小 于 40。 
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(7) 大 风 或 雷 十 日 及 夜间 天 气 禁 止 在 线路 上 作业 。 变 台 检修 作业 必须 有 足够 的 照明 及 
安全 措施 。 夜 间 巡 视线 路 应 沿线 路 外 侧 进 行 ， 遇 大 风 巡 线 时 ， 应 沿线 路 的 上 风 侧 进行 。 事 故 
时 巡 线 须 始 终 认为 线路 带电 。 特 殊 恶 劣 天 气 必 须 两 人 进行 作业 。 

(8) 停电 线路 送 电 开 关 的 手柄 上 巧 挂 的 “禁止 合 闸 ， 线 路 上 有 人 作业 !” 的 标示 牌 应 与 
该 线路 上 作业 班组 的 数量 相同 ， 当 一 个 班组 作业 完毕 并 撤离 现场 后 应 同时 取 掉 一 个 标示 牌 。 
任何 人 不 得 随意 更 动 。 

(9) 线路 检修 作业 完毕 后 ， 作 业 负 责 人 检查 质量 是 否 合格 。 拆 除 所 有 接地 线 ， 清 点 现 
场 工具 材料 ， 防 止 遗 漏 于 杆 塔 线路 上 ， 全 部 作业 人 员 离 开工 作 现 场 并 点 清 人 数 后 ， ee 
送 电 。 一 经 申请 送 电 ， 线 路 即 视 为 带电 ， 任 何人 不 得 再 登 杆 进行 作业 。 如 需 再 进行 作业 ， 应 
重新 办 理 停电 手续 。 

(10) 停电 或 送 电 必须 办 理 申请 手续 ， 严 禁 约 时 停电 、 送 电 。 必 要 时 应 用 通信 设备 联络 。 

(三 ) 调整 试验 电工 

1. 高 压 试验 

(1) 高 压 试 验 应 填 用 变电站 第 一 种 作业 票 。 

在 一 个 电气 连接 部 分 同时 有 检修 和 试验 时 ， 可 填 用 一 张 作 业 票 ， 但 在 试验 前 应 得 到 检修 
作业 负责 人 的 许可 。 

在 同一 电气 连接 部 分 ， 高 压 试验 作业 票 发 出 时 ， 应 先 将 已 发 出 的 检修 作业 票 收 回 ， 禁 止 
再 发 出 第 二 张 作 业 票 。 如 果 试 验 过 程 中 ， 需 要 检修 配合 ， 应 将 检修 人 员 填 写 在 高 压 试验 作业 
票 中 。 

如 加 压 部 分 与 检修 部 分 之 间 的 断 开 点 ， 按 试验 电压 有 足够 的 安全 距离 ， 并 在 男 一 侧 有 接 
地 短路 线 时 ， 可 在 断 开 点 的 一 侧 进 行 试验 ， 另 一 侧 可 继续 工作 。 但 此 时 在 断 开 点 应 挂 有 
“止步 ， 高 压 危险 !” 的 标示 牌 ， 并 设 专人 监护 。 

(2) 高 压 试验 作业 不 得 少 于 两 人 。 试 验 负责 人 应 由 有 经 验 的 人 员 担 任 ， 开 始 试验 前 ， 
试验 负责 人 应 向 全 体 试 验 人 员 详 细 布 置 试验 中 的 安全 注意 事项 ， 交 代 邻 近 间 隔 的 带电 部 位 ， 
以 及 其 他 安全 注意 事项 。 

(3) 因 试 验 需 要 断 开 设备 接头 时 ， 拆 前 应 做 好 标记 ， 接 后 应 进行 检查 。 

(4) 试验 装置 的 金属 外 壳 应 可 靠 接地 ; 高 压 引 线 应 尽量 缩短 ， 并 采用 专用 的 高 压 试 验 
线 ， 必 要 时 用 绝缘 物 支持 牢固 。 

试验 装置 的 电源 开关 ， 应 使 用 明显 断 开 的 双 极 刀 开 关 。 为 了 防止 误 合 刀 开 关 ， 可 在 刀刃 
上 加 绝缘 单 。 

试验 装置 的 低压 回路 中 应 有 两 个 串联 电源 开关 ， 并 加 装 过 载 自 动 跳 闸 装置 

(5) 试验 现场 应 装 设 遮 栏 或 围栏 ， 遮 栏 或 围栏 与 试验 设备 高 压 部 分 应 有 足够 的 安全 距 
离 ， 向 外 悬挂 “止步 ， 高 压 危险 !” 的 标示 牌 ， 并 派 人 看 守 。 被 试 设 备 两 端 不 在 同一 地 点 
时 ， 另 一 端 还 应 派 人 看 守 。 

(6) 加 压 前 应 认真 检查 试验 接线 ， 使 用 规范 的 短路 线 ， 表 计 人 倍率、 量程 、 调 压 髓 零 位 
及 仪表 的 开始 状态 均 正确 无 误 ， 经 确认 后 ， 通知 所 有 人 员 离 开 被 试 设备 ， 并 取得 试验 负责 人 
许可 ， 方 可 加 压 。 加 压 过 程 中 应 有 人 监护 并 呼 唱 。 

高 压 试验 工作 人 员 在 全 部 加 压 过 程 中 ， 应 精力 集中 ， 随 时 警戒 异常 现象 发 生 ， 操 作 人 应 
站 在 绝缘 垫上 。 
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(7) 变更 接线 或 试验 结束 时 ， 应 首先 断 开 试验 电源 、 放 电 ， 并 将 升 压 设备 的 高 压 部 分 
放电 、 短 路 接地 。 

(8) 未 装 接地 线 的 大 电容 被 试 设备 ， 应 先行 放电 再 做 试验 ， 高 压 直 流 试 验 时 ， 每 告 一 
段落 或 试验 结束 时 ， 应 将 设备 对 地 放电 数 次 并 短路 接地 。 

(9) 试验 结束 时 ， 试 验 人 员 应 拆除 自 装 的 接地 短路 线 ， 并 对 被 试 设备 进行 检查 ， 恢 复 
试验 前 的 状态 ， 经 试验 负责 人 复查 后 ， 进 行 现场 清理 。 

(10) 变电站 、 发 电厂 升 压 站 发 现 有 系统 接地 故障 时 ， 禁 止 进行 接地 网 接地 电阻 的 测量 。 

(11) 特殊 的 重要 电气 试验 ， 应 有 详细 的 安全 措施 ， 并 经 单位 主管 生产 的 领导 〈 总 工程 
师 ) 批准 。 

2. 使 用 携带 型 仪器 的 测量 作业 

(1) 使 用 携带 型 仪器 在 高 压 回路 上 进行 作业 ， 至 少 由 两 人 进行 。 需 要 高 压 设备 停电 或 
做 安全 措施 的 ， 应 填 用 变电站 第 一 种 作业 票 。 

(2) 除 使 用 特殊 仪器 外 ， 所 有 使 用 携带 型 仪器 的 测量 作业 ， 均 应 在 电流 互感 器 和 电压 
互感 器 的 二 次 侧 进行 。 

(3) 电流 表 、 电 流 互感 顺 及 其 他 测量 仪表 的 接线 和 拆卸 ， 需 要 断 开 高 压 回 路 者 ， 应 将 
此 回路 所 连接 的 设备 和 仪器 全 部 停电 后 ， 才 能 进行 。 

(4) 电压 表 、 携 带 型 电压 互感 器 和 其 他 高 压 测量 仪器 的 接线 和 拆 邱 无 需 断 开 高 压 回 路 
者 ， 可 以 带电 作业 。 但 应 使 用 耐 高 压 的 绝缘 导线 ， 导 线 长 度 应 尽 可 能 缩短 ， 不 准 有 接头 ， 并 
应 连接 牢固 ， 以 防 接地 和 短路 。 必 要 时 用 绝缘 物 加 以 固定 。 

使 用 电压 互感 器 进行 作业 时 ， 先 应 将 低压 侧 所 有 接线 接 好 ， 然 后 用 绝缘 工具 将 电压 互感 
器 接 到 高 压 侧 。 作 业 时 应 戴 手套 和 护 目 眼镜 ， 站 在 绝缘 垫上 ， 并 应 有 专人 监护 。 

(5) 连接 电流 回路 的 导线 截面 ， 应 适合 所 测 电流 数值 。 连 接 电压 回路 的 导线 截面 积 不 
得 小 于 1. 5mm?。 

(6) 非 金属 外 壳 的 仪器 ， 应 与 地 绝缘 ， 金 属 外 过 的 仪器 和 变 压 需 外 壳 应 接地 。 

(7) 测量 用 装置 必要 时 应 设 遮 栏 或 围栏 ， 并 悬挂 “止步 ， 高 压 危险 !” 的 标示 牌 。 仪 天 
的 布置 应 使 工作 人 员 距 带电 部 位 不 小 于 表 11-1 规定 的 安全 距离 。 

3. 使 用 钳 形 电流 表 的 测量 作业 

(1) 运行 人 员 在 高 压 回路 上 使 用 钳 形 电流 表 的 测量 工作 ， 应 由 两 人 进行 。 非 运行 人 员 
测量 时 ， 应 填 用 变电站 第 二 种 作业 票 。 

(2) 在 高 压 回路 上 测量 时 ， 严 禁用 导线 从 钳 形 电流 表 男 接 表 计 测量 。 

(3) 测量 时 若 需 拆除 庶 栏 ， 应 在 拆除 遮 栏 后 立即 进行 。 工 作 结 束 ， 应 立即 将 遮 栏 恢复 原状 。 

(4) 使 用 钳 形 电流 表 时 ， 应 注意 钳 形 电流 表 的 电压 等 级 。 测 量 时 戴 绝 缘 手 套 ， 站 在 绝 
缘 垫 上 ， 不 得 触及 其 他 设备 ， 以 防 短路 或 接地 。 

观测 表 计 时 ， 要 特别 注意 保持 头 部 与 带电 部 分 的 安全 距离 。 

(5) 测量 低压 熔断 器 和 水 平 排列 低压 母线 电流 时 ， 测量 前 应 将 各 相 熔 断 峰 和 母线 用 绝 
缘 材 料 加 以 包 护 隔 离 ， 以 免 引起 相间 短路 ， 同 时 应 注意 不 得 触及 其 他 带电 部 分 。 

(6) 在 测量 高 压 电缆 各 相 电 流 时 ， 电 绕 头 线 间 距离 应 在 300mm 以 上 ， 且 绝缘 良好 ， 测 
量 方便 者 ， 方 可 进行 。 

当 有 一 相 接 地 时 ， 严 禁 测量 。 
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(7) 钳 形 电流 表 应 保存 在 干燥 的 室内 ,使 用 前 要 擦拭 干净 。 

4. 使 用 绝缘 电阻 表 测 量 绝缘 的 作业 

(1) 使 用 绝缘 电阻 表 测 量 高 压 设备 绝缘 ， 应 由 两 人 进行 。 

(2) 测量 用 的 导线 ， 应 使 用 相应 的 绝缘 导线 ， 其 端 部 应 有 绝缘 套 。 

(3) 测量 绝缘 时 ， 应 将 被 测 设 备 从 各 方面 断 开 ， 验 明 无 电压 ， 确 实证 明 设 备 无 人 作业 
后 ， 方 可 进行 。 在 测量 中 禁止 他 人 接近 被 测 设备 。 

在 测量 绝缘 前 后 ， 应 将 被 测 设备 对 地 放电 。 

测量 线路 绝缘 时 ， 应 取得 许可 并 通知 对 侧 后 方 可 进行 。 

(4) 在 有 感应 电压 的 线路 上 测量 绝缘 时 ， 应 将 相关 线路 同时 停电 ， 方 可 进行 。 雷 电 时 ， 
严禁 测量 线路 绝缘 。 

(5) 在 带电 设备 附近 测量 绝缘 电阻 时 ,测量 人 员 和 绝缘 电阻 表 安 放 位 置 ， 应 选择 适当 ， 
保持 安全 距离 ， 以 免 绝 缘 电 阻 表 引 线 或 引线 支持 物 触 碰 带电 部 分 。 移 动 引 线 时 ， 应 注意 监 
护 ， 防 止 作业 人 员 触 电 。 

5. 核 相 作业 的 安全 规定 及 注意 事项 

(1) 使 用 核 相 杆 和 电压 互感 器 进行 核 相 作 业 时 ， 应 填写 作业 票 。 高 压 核 相 作业 至 少 由 4 人 
进行 ,监护 人 必须 不 间断 地 进行 监护 ， 直 到 作业 完毕 。 同 时 按 上 述 要 求 做 好 安全 技术 措施 。 

(2) 核 相 杆 使 用 前 须 进行 检查 和 擦拭 ， 其 外 部 不 得 有 裂痕 损伤 和 铅笔 印 ， 并 用 2500 ~ 
5000kV 的 绝缘 电阻 表 测 量 核 相 杆 的 电阻 及 绝缘 电阻 须 与 要 求 相 符 。 不 同 电压 等 级 的 核 相 杆 
禁止 混用 。 核 相 杆 的 保管 与 常用 携带 式 测量 仪表 相同 。 

(3) 作业 操作 人 必须 穿 绝缘 新、 戴 绝 缘 手 套 、 穿 长 袖 工 作 服 ， 并 戴 护 目镜 ， 必 要 时 必 
须 站 在 绝缘 台 上 。 测 量 时 ， 监 护 人 统一 指挥 ， 信 号 口令 要 清楚 ， 操 作 人 在 操作 前 要 复述 一 
遍 ， 且 应 准确 无 误 。 

(4) 测量 时 ， 所 用 的 仪表 对 地 应 有 足够 的 绝缘 并 用 文 架 支 设 ， 其 连接 线 必 须 用 线 轮 缠 
绕 整 齐 ， 并 要 缓慢 牵引 ， 同 时 注意 与 周围 的 安全 距离 。 仪 表 应 校 验 或 检定 周期 之 内 。 

(5) 核 相 作业 在 室外 进行 时 ， 必 须 天 气 良 好 ， 风 、 雨 、 雪 等 恶劣 天 气 停止 作业 。 

(6) 在 核 相 地 段 的 周围 应 用 临时 遗 栏 或 红 绳 临时 围栏 围 起 来 ， 并 挂 “ 止 步 ， 高 压 危 
险 !” 的 标志 牌 ， 以 防止 非 作 业 人 接近 或 误 入 。 

(7) 使 用 电压 互感 器 进行 核 相 作 业 时 ， 除 上 述 有 关 规 定 外 ， 还 有 以 下 规定 : 

1) 电压 互感 需 绝 缘 套 管 不 应 有 裂痕 及 损伤 ， 其 金属 外 克 和 二 次 侧 应 可 笔 接 地 。 

2) 电压 互感 顺应 放置 在 高 处 且 平 稳 的 绝缘 台 架 上 或 绝缘 垫上 。 

3) 电压 互感 顺应 在 校 验 或 检定 周期 之 内 。 

4) 连接 导线 在 满足 使 用 的 条 件 下 ， 必 须 尽 量 短 ， 并 保持 安全 距离 ， 其 绝缘 棒 前 端 上 应 
有 螺 扣 并 能 使 挂钩 压 紧 ， 接 触 可 靠 。 

(8) 低压 核 相 时 ， 至 少 应 由 三 人 进行 ， 且 遵守 上 述 的 有 关 规 定 。 禁 止 手 持 电压 表 进行 
作业 ， 必 须 放 置 在 高 处 而 绝缘 的 地 方 并 固定 。 与 带电 部 位 应 保持 安全 距离 ， 见 表 11-1。 

6. 现场 安全 注意 事项 

(1) 任何 人 进入 生产 现场 (办公室 、 控 制 室 、 值 班 室 和 检修 班组 室 除外 ) ， 应 戴 安 全 帽 。 

(2) 工作 场所 的 照明 ， 应 该 保证 足够 的 亮度 。 在 操作 盘 、 重 要 表 计 、 主 要 楼 梯 、 通 道 、 
调度 室 、 机 房 、 控 制 室 等 地 点 ， 还 应 设 有 事故 照明 。 
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(3) 变 、 配 电站 及 发 电厂 遇 有 电气 设备 着 火 时 ， 应 立即 将 有 关 设 备 的 电源 切断 ， 然 后 
进行 救火 。 消 防 器 材 的 配备 、 使 用 、 维 护 ， 消 防 通道 的 配置 等 应 遵守 DL 5027 一 1993 《电力 
设备 典型 消防 规程 》 的 规定 。 

(4) 电气 工具 和 用 具 应 由 专人 保管 ， 定 期 进行 检查 。 使 用 时 ， 应 按 有 关 规 定 接 和 人 漏电 
保护 装置 、 接 地 线 。 使 用 前 应 检查 电线 是 否 完好 ， 有 无 接地 线 ， 不 合格 的 不 准 使 用 。 

(5) 凡 在 离 地 面 (坠落 高 度 基 准 面 ) 2m 及 以 上 的 地 点 进行 的 作业 ， 都 应 视 作 高 处 作业 。 

(6) 高 处 作业 应 使 用 安全 带 ( 强 )， 安 全 带 (2) 使 用 前 应 进行 检查 ， 并 定期 进行 试 
验 。 安 全 带 〈 绳 ) 应 挂 在 牢固 的 构件 上 或 专 为 挂 安全 带 用 的 钢 架 或 钢丝 绳 上 ， 并 不 得 低 挂 
高 用 ， 禁 止 系 挂 在 移动 或 不 牢固 的 物件 上 [如 避雷 器 、 断 路 器 (开关) 、 隔 离开 关 、 电 流 互 
感 器 、 电 压 互感 絮 等 支持 件 上 ]。 在 没有 脚手架 或 者 在 没有 栏杆 的 脚手架 上 作业 ， 高 度 超过 
1. 5m 时 ， 应 使 用 安全 带 或 采取 其 他 可 靠 的 安全 措施 。 

(7) 高 处 作业 应 使 用 工具 袋 ， 较 大 的 工具 应 固定 在 牢固 的 构件 上 ， 不 准 随便 乱 放 ， 上 
下 传递 物件 应 用 绳索 挫 牢 传递 ,严禁 上 下 抛掷 。 

(8) 在 未 做 好 安全 措施 的 情况 下 ， 不 准 登 在 不 坚固 的 结构 上 〈 如 彩 钢板 屋顶 ) 进行 作业 。 

(9) 梯子 应 坚固 完整 ， 梯 子 的 支柱 应 能 承受 作业 人 员 及 所 携带 的 工具 、 材 料 攀登 时 的 
总 重量 ,人 硬 质 梯子 的 横 木 应 区 在 支柱 上 ， 梯 阶 的 距离 不 应 大 于 40cm， 并 在 距 梯 顶 1m 处 设 限 
高 标志 。 梯 子 不 宜 绑 接 使 用 。 

(10) 在 户外 变电站 和 高 压 室内 搬 动 梯子 、 管 子 等 长 物 ， 应 两 人 放 倒 搬 运 ， 并 与 带电 部 
分 保持 足够 的 安全 距离 。 

在 变 、 配 电站 (开关 站 ) 的 带电 区 域内 或 临近 带电 线路 处 ， 禁 止 使 用 金属 梯子 。 

(11) 在 带电 设备 周围 严禁 使 用 钢 卷 尺 、 皮 卷 尺 和 线 尺 〈 夹 有 金属 丝 者 ) 进行 测量 工作 。 

(四 ) 安装 电工 

1. 基本 要 求 

(1) 安装 电工 安全 操作 基本 要 求 

1) 绝缘 工具 、 检 测 器 具 、 登 杆 工具 、 安 全 用 具 、 安 装机 具 等 必须 妥善 保管 ， 严 禁 它 
用 ， 并 定期 检查 、 校 验 、 检 定 及 维护 保养 。 同 时 制定 严格 的 管理 制度 并 实施 ， 以 保证 上 述 内 
容 实施 。 

2) 安装 现场 使 用 的 高 低压 设备 及 线路 ， 须 按照 施工 组 织 设 计 及 有 关 临 时 用 电 安 全 技术 
规程 安装 、 架 设 及 维护 。 低 压 线路 应 推广 使 用 三 相 五 线 制 ， 电 气 设 备 及 电动 工具 应 可 靠 接地 
或 接 零 ， 并 正确 配备 漏电 保护 装置 。 电 气 设备 及 电动 工具 的 接 电 必须 一 机 一 闸 。 详 见 GB 
50194 一 1993 及 前 述 临时 用 电 的 有 关 要 求 。 

3) 电气 线路 上 禁止 带 负荷 接 电 或 断 电 ， 并 禁止 带电 操作 。 在 高 压 带电 区 域内 部 分 线路 
或 设备 停电 时 进行 作业 ， 人 体 与 带电 部 位 应 保持 安全 距离 ， 并 有 监护 人 监护 。 高 压 或 低压 及 
其 线路 停电 时 进行 作业 ， 应 遵守 有 关 停 电 的 规定 。 

4) 熔化 焊锡 、 锡 块 、 电 缆 胶 、 树 脂 胶 等 器 具 要 保持 干燥 以 防止 爆 溅 ， 严 禁用 锡 焊 容器 
进行 熔化 。 喷 灯 不 得 漏 气 、 漏 油 及 堵塞 ， 不 得 在 易 燃 、 易 爆 场 所 点 火 及 使 用 。 工 作 完毕 ， 灭 
火 放 气 。 动 火 作 业 必 须 遵守 有 关 动 火 规 定 办 理 动 火 证 。 配 制 环 氧 树脂 及 沥青 电缆 胶 时 ， 操 作 
地 点 必须 通风 良好 ， 戴 好 防护 用 品 ， 遵 守 电 缆 施 工 的 有 关 规 定 。 不 得 使 用 锡 焊 容器 盛装 热电 
缆 胶 。 高 空 浇 注 时 ， 下 方 不 得 站 人 。 
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5) 有 人 触电 ， 必 须 立 即 切断 电源 ， 再 进行 急救 。 电 器 着 火 ， 应 立即 切断 有 关 电 源 ， 使 
用 泡沫 灭火 器 或 干 砂 灭火 。 

6) 高 压 变 配 电 设备 ， 无 论 带 电 或 不 带电 ， 单 人 值班 时 不 准 超越 遗 栏 或 从 事 维护 修理 工作 。 

7) 绝缘 杆 或 开关 手柄 经 传动 装置 拉 、 合 高 压 开 关 ， 应 戴 绝缘 手套 。 雨 天 室外 操作 时 ， 
除 穿戴 绝缘 防护 用 品 外 ， 绝 缘 棱 必须 有 防 南 章 ， 并 有 人 监护 。 严 禁 带 负面 拉 、 合 隔离 开关 。 

8) 电气 设备 的 金属 外 过， 必须 可 靠 接地 或 接 零 。 同 一 设备 可 接 零 或 接地 ， 但 同一 供电 
系统 不 允许 有 的 设备 接地 而 有 的 设备 接 零 ， 也 就 是 说 在 同一 用 电 系统 必 须 采 取 同 一 保护 方 
式 , 不 得 混用 。 

9) 电气 设备 的 熔断 器 及 其 熔 体 的 额定 电流 应 与 其 负荷 的 容量 相 匹配 ， 更 换 时 应 按 原 设计 
规格 更 换 ， 不 得 用 其 他 金属 丝 代替 或 随意 增加 熔 体 的 规格 ， 并 根据 熔断 情况 判断 故障 原因 。 

10) 作业 现场 夜间 临时 照明 线路 及 灯具 的 高 度 应 大 于 2.5m， 易 燃 、 易 爆 场 所 应 使 用 防 
爆 灯 具 。 

11) 电气 安装 接线 时 ， 照 明 开 关 、 灯 口 及 插座 等 应 正确 接线 ， 即 开关 控制 相 线 ， 相 线 
接 在 灯 口 的 舌 片 端子 上 及 插座 的 接线 必须 左 零 右 相 等 。 

12) 容量 较 大 或 重 载 起 动 的 电动 机 应 采用 补偿 起 动 ， 星 -三 角 起 动 只 适用 于 轻 载 及 小 型 
电动 机 起 动 ， 起 动 时 应 先 空 试 起 动 电路 。 室 外 电动 机 及 其 起 动 闭 置 应 有 防 雨 设施 。 

13) 电焊 机 的 一 次 电源 线 一 般 不 超过 5m， 其 截面 积 应 大 于 16mm 。 其 二 次 线 的 连接 应 
采用 接线 鼻子 ， 且 应 用 绝缘 良好 的 软 铜 线 ， 其 截面 积 应 大 于 75mm?。 

14) 电气 设备 的 接线 必须 断 开 电 源 ， 安 装 完毕 的 电气 设备 及 电动 机 在 投入 运行 使 用 前 必须 
测量 绝缘 电阻 并 进行 规定 的 检测 和 试验 ， 确 保 在 事故 情况 下 ， 跳 闸 保护 电气 设备 及 电动 机 。 

15) 电气 安装 工程 中 使 用 的 材料 、 元 件 、 设 备 必须 是 合格 品 ， 使 用 前 应 验 明 其 合格 证 ， 并 
阅读 其 说 明 书 及 有 关 技 术 文件 ， 必 要 时 要 进行 检测 和 试验 。 杜 绝 假 冒 伪 劣 产 品 进 入 安装 工程 。 

(2) 安装 电工 安全 注意 事项 

1) 电气 设备 及 内 线 工程 

J 安装 高 压 油 断路 器 、 断 路 器 等 有 返回 弹簧 的 开关 设备 时 ， 必 须 将 开关 置 于 断 开 的 位 
置 并 将 其 锁 住 ， 以 免 脱 机 伤 人 。 

Q 开关 柜 盘 并 列 安装 时 ， 手 指 不 得 放 在 两 盘 的 接 颖 处 和 底座 处 ， 更 不 得 触摸 或 伸 进 螺 
栓 连 接 孔 内 。 

@ 吻 槽 打 孔 时 ， 锤 头 不 得 松动 ， 瞩 子 不 得 有 裂纹 和 卷 边 ， 戴 好 防护 眼镜 ， 扶 秘 子 的 手 
应 戴 手 套 。 楼 板 、 砖 增 打 透 墙 孔 时 ， 板 下 增 后 不 得 有 人 靠近 ， 孔 位 选择 不 得 有 碍 主体 结构 。 

Q 弯 管 器 弯 管 时 ， 应 选 较 宽敞 、 较 平整 的 场地 ， 防 止 扳 脱 时 的 跌倒 和 坠落 ， 操 作 时 要 
侧 开 身 子 ， 面 部 避 开 手柄 ， 用 力 应 平稳 。 使 用 弯 管 器 前 应 检查 其 完好 性 并 确保 无 误 。 

(3) 管子 灌 砂 撼 弯 时 ， 砂 子 必 须 烘 干 ， 装 砂 的 架子 应 搭设 牢固 。 管 子 加 热 时 ， 管 口 前 不 
得 有 人 。 灌 砂 时 用 锤 敲 打 管 壁 ， 下 方 不 得 站 人 。 管 径 较 大 时 应 尽量 使 用 机 制 弯 管 。 使 用 烘 炉 
时 必须 注意 防火 ， 下 班 时 必须 熄灭 并 按 动 火 作业 要 求 进行 。 

@ 管子 穿 带 线 时 ， 不 得 对 管 口 呼唤 、 吹 气 ， 防 止 带 线 弹 起 触 眼 。 穿 线 时 ， 两 端 要 相互 
配合 ， 防 止 挤 手 ， 送 线 时 不 得 触摸 管 ， 握 线 的 手 至 管 口 至 少 应 保持 100 ~ 150mm 距离 。 

@ 吊顶 内 安装 照明 线路 时 不 得 在 板 条 、 天 棚 、 隔 音 板 上 通行 或 堆放 材料 ; 必须 通行 时 ， 
应 在 龙骨 上 铺设 脚 手 板 。 吊 顶 内 的 接线 必须 紧 固 可 靠 运 行 时 不 得 打 火 。 
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@) 紧 固 螺栓 时 ， 应 有 防止 扳 脱 而 跌倒 或 触及 他 物 的 措施 。 离 开 地 坪 作 业 时 ， 要 找 好 站 
位 并 把 脚下 清理 干净 。 上 下 交叉 作业 时 要 上 下 呼应 ， 不 得 抛掷 工具 及 材料 。 

@ 使 用 梯子 时 ， 梯 脚 须 有 防滑 措施 ， 人 字 梯 必须 有 拉链 。 不 得 站 于 梯 顶 作业 ， 同 时 遵 
守 高 处 作业 的 相关 规定 。 

QO 使 用 电动 工具 时 必须 遵守 相关 规定 。 

QD 室外 安装 必须 将 楼 板 孔 洞 或 洞口 用 结实 材料 封 堵 严实 。 

2) 外 线 及 电缆 工程 

(D 用 车 搬运 电 杆 时 ， 必 须 捆绑 牢固 不 得 左右 深 动 或 前 后 窜 动 。 采 用 人 力 拾 杆 时 ， 动 作 
必须 协调 一 致 ， 杆 不 得 离 地 过 高 。 

@ 人 力 立 杆 ， 又 杆 应 坚 因 完好， 操作 时 要 配合 默契 ， 用 力 一 致 且 均衡。 机械 立 杆 ， 两 
侧 应 设 缆绳 并 由 可 靠 人 员 拉 撑 。 立 杆 时 ， 坑 内 及 杆 下 不 得 有 人 。 填 土 埋 好 夯实 后 ， 方 可 撤去 
又 杆 及 缆绳 立 杆 作业 应 执行 后 述 吊 装运 输 的 条 款 。 

(3) 登 杆 前 必须 检查 基 坑 是 否 夯实 ， 杆 身 是 否 牢固 。 旧 木 杆 杆 根 单 侧 腐 朽 深 度 达到 杆 根 
直径 1⁄3 以 上 时 ， 应 加 固 打 邦 桩 后 登 杆 。 水 泥 杆 的 纵向 裂纹 或 径 向 裂纹 达到 规定 限额 时 应 禁 
止 使 用 或 攀登 ， 登 塔 时 应 检查 踏步 铁 件 是 否 牢固 可 靠 。 

(Q 登 杆 的 脚 扣 应 与 杆 径 匹配 ， 安 全 带 应 挫 于 安全 可 靠 处 ,保险 扣 环 必须 扣 牢 。 工 具 、 
材料 应 用 小 强 系 好 传递 ， 禁 止 抛掷 。 使 用 登 杆 工具 前 应 仔细 检查 。 

@ 杆 上 紧 线 应 侧身 操作 ， 紧 线 咒 的 螺栓 必须 拧紧 。 紧 有 角度 的 导线 时 ， 应 在 外 侧 作业 。 
调整 拉线 时 ， 杆 上 不 得 有 人 ， 拉 线 坑 及 底 把 必须 牢固 可 靠 。 紧 线 前 必须 检查 拉线 有 无 不 妥 。 

(@ 紧 线 用 的 铁丝 或 钢丝 强 ， 必 须 大 于 导线 的 全 部 拉力 ， 与 导线 的 连接 必须 牢固 可 靠 并 
不 得 伤 及 导线 。 紧 线 时 ， 导 线 下 方 不 得 站 人 ， 单 方向 紧 线 时 ， 反 方向 应 设置 临时 拉线 。 紧 线 
时 应 派 人 随时 观察 拉线 及 拉线 坑 的 状况 ， 如 有 松动 时 应 立即 停止 紧 线 。 

QD 架设 导线 线路 较 长 时 ， 每 2 ~3km 应 临时 接地 一 次 ， 送 电 前 必须 拆除 ， 拆 除 必须 有 记 
录 。 雷 雨天 气 必须 停止 线路 作业 。 

(@ 雨季 线路 挖 坑 及 其 他 土方 作业 ， 必 须 有 防洪 防治 的 措施 ， 应 做 到 当天 开 控 ， 当 天 埋 
土 夯 实 ， 并 将 电线 管 口 封 堵 严 实 。 

@ 电缆 盘 上 的 电费 端 头 应 绑扎 固定 。 放 线 架 、 牵 引 车 及 千斤 顶 应 设置 平稳 牢固 ， 线 盘 
应 缓慢 转动 ， 防 止 脱 滚 或 倾倒 。 电 线 数 设 至 拐角 处 ， 扶 缆 人 应 站 在 外 侧 操作 。 木 盘 及 包装 板 
应 集中 堆放 ， 以 免 钉 子 扎 脚 。 展 放 前 ， 沟 内 或 隧道 内 应 先 清理 杂 物 。 

QO 野外 作业 应 做 到 夏季 防暑 、 防 震 ， 冬 季 作 业 应 做 到 防冻 、 防 寒 。 同 时 都 应 预防 小 动 
物 的 袭击 。 

3) 电气 调试 作业 : 

(D 耐 压 试 验 装 置 的 金属 外 壳 必 须 可 靠 接地 。 被 试 设备 或 电费 的 两 端 不 在 同一 安装 位 置 ， 
另 一 端 必须 有 人 看 守 并 用 话机 进行 联系 。 接 线 必 须 正 确 ， 通 电 前 应 由 非 接线 人 员 检 查 仪 表 并 
核对 接线 ， 无 误 后 其 他 人 员 撤 离 ， 方 可 通电 升 压 。 

@) 升 压 或 降 压 应 缓慢 进行 ， 因 故 暂停 或 试验 结束 时 ， 应 先 将 调节 手柄 调 至 零 位 后 再 关 
掉 电源 ， 放 电 后 将 升 压 设备 的 高 压 侧 短 接 后 接地 。 升 压 试验 开始 时 ， 必 须 有 明显 的 信号 警示 
在 场 人 员 。 

(3 升 流 试验 的 连接 必须 可 靠 ， 连 接线 必须 有 足够 的 截面 积 ， 以 避免 发 热 ， 升 流 应 缓慢 





















































846 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 





进行 。 试 验 结束 后 应 先 将 调节 手柄 调 至 零 位 后 再 关 掉 电源 ， 并 将 电流 输出 端 短 路 。 升 流 试验 
用 的 电流 表 必 须 经 检定 合格 ， 以 免 发 生 误 贻 。 

@ 电气 传动 设备 及 高 低压 开关 设备 调试 时 ， 应 将 有 关 开关 的 手柄 锁 住 ， 并 悬挂 标志 牌 以 
避免 误 动 。 有 弹 筑 装置 的 开关 要 防止 手柄 弹 回 伤 人 。 其 中 ， 升 流 耐 压 试 验 应 遵守 前 述 的 规定 。 

@ 绝缘 电阻 表 测 量 绝缘 电阻 时 ， 要 防止 他 人 触及 被 测 物 。 测 量 容量 较 大 的 容 性 或 感性 
设备 、 材 料 后 必须 放电 。 雷 电 时 符 止 测量 线路 的 绝缘 电阻 。 测 量 绝缘 电阻 时 ， 被 测 物 必 须 脱 
离 电 源 。 

@ 电流 互感 器 的 二 次 禁止 开路 ， 电 压 互 感 器 的 二 次 禁止 短路 。 互 感 器 的 二 次 必须 有 一 
点 可 靠 接地 。 试 验 前 应 检查 所 有 设备 的 接地 情况 ， 接 地 必须 良好 。 

Q 放电 时 ， 应 穿戴 绝缘 防护 用 品 ， 先 将 接地 线 可 靠 接地 ， 另 一 端 必须 用 绝缘 棒 与 放电 
物 相 接触 ， 接 触 时 要 准确 可 笔 ， 用 力 适 中 ， 要 有 足够 的 接触 面 并 尽量 减 小 接触 电阻 。 

(@ 调整 试验 时 ， 必 须 先 对 设备 及 系统 的 原来 接线 及 状态 进行 仔细 检查 和 确认 ， 正 确 识 
别 试验 时 应 开路 的 接点 和 短路 的 接点 及 元 件 的 状态 ， 以 免 发 生意 外 。 

(3) 安装 电工 作业 现场 的 基本 安全 要 求 

1) 安装 电工 ， 包 括 现场 参加 施工 的 学 徒 工 、 实 习 生 、 代 培 生 和 民工 等 ， 都 要 受 三 级 安 
全 教育 及 培训 ， 即 三 或 公司 级 、 车 间或 处 级 、 班 组 级 三 级 ， 要 熟悉 电工 最 基本 的 安全 操作 规 
程 和 基本 技能 。 在 操作 或 作业 中 ， 要 坚守 工作 岗位 ， 禁止 上 班 前 或 班 上 饮酒 。 

2) 电工 及 参与 作业 的 焊工 、 超 重工 、 机 动车 司机 等 ， 必 须 经 过 专门 培训 及 考试 ， 合 格 
后 发 给 操作 证 ， 方 可 独立 操作 ， 并 应 持 证 上 网。 学 徒 工 、 实 习 生 、 代 培 生 等 的 电气 作业 必须 
由 师傅 带领 或 指导 ， 不 得 独立 作业 。 

3) 进入 作业 现场 后 ， 必 须 戴 安 全 帽 穿 工 作 服 ， 人 禁止 穿 拖 革 或 光 脚 ,冬季 严禁 穿 硬 底 鞋 
或 塑料 底 鞋 。 在 高 空 、 基 崖 和 陡坡 作业 ， 必 须 系 安全 带 并 有 人 监护 。 上 下 交叉 作业 且 有 危险 
出 口 时 要 有 防护 棚 或 其 他 隔离 设施 。 距 地 面 3m 以 上 作业 要 有 防护 栏杆 、 挡 板 或 安全 网 。 安 
全 帽 、 安 全 带 ， 安 全 网 要 定期 检查 ， 不 符合 要 求 的 严禁 使 用 ， 更 不 得 带 入 现场 。 进 入 现场 后 
要 及 时 清理 脚下 杂 物 。 

4) 作业 现场 设置 的 脚手架 、 防 护 设施 、 安 全 标志 、 和 警告 牌 等 安全 设施 ， 任 何人 不 得 擅 
自 拆 动 。 需 要 拆 动 的 ， 要 经 负责 人 同意 ， 并 验收 合格 。 

5) 作业 现场 的 洞 、 坑 、 沟 、 升 降 口 、 漏 斗 及 楼 梯 口 、 电 梯 口 、 通 道口 、 预 留 洞口 、 高 
处 临 边 等 处 ， 必 须 有 防护 装置 并 有 明显 的 警告 标志 ， 如 “小 心 附 落 、 小 心 坠落 物 磺 伤 ” 等 。 
现场 有 限制 人 员 进 入 的 地 方 必 须 设 标示 牌 ， 以 免 误 入 发 生 危 险 。 

6) 作业 现场 应 有 交通 标志 ， 交 通 频繁 的 交叉 路 口 应 设 交 通 指挥 或 设 岗 。 火 车 道口 应 设 
沙 杆 。 和 危险 地 区 及 沟 、 井 处 要 挂 有 “和 危险 "、“ 禁 止 通行 ”的 标示 牌 ， 夜 间 应 有 红 灯 和 警戒 。 

7) 作业 现场 的 坑 、 沟 、 槽 ， 必 须 经 常 检查 其 边 壁 土质 的 坚固 情况 ， 发 现 有 裂 颖 、 玻 
松 、 文 撑 移 动 时 应 即时 采取 加 固 措 施 。 土 方 作业 要 根据 土质 、 沟 深 、 地 下 水 位 、 机 械 设备 的 
重量 等 现场 实际 情况 确定 与 沟 边 距离 及 材料 的 放置 。 往 地 下 坑内 运送 材料 时 ， 必 须 用 规定 的 
信号 联系 。 雨 季 施 工 必 须 有 防 淹 、 灌 的 措施 。 

8) 化 学 药品 如 油污 、 涂 剂 、 电 线头 制作 辅料 等 的 使 用 要 遵守 操作 方法 及 正确 要 求 ， 注 
意 通风 、 防 毒 及 防腐 。 药 品 的 保存 应 符合 要 求 ， 药 品 的 标签 必须 完整 、 字 迹 清晰 ， 必 须 隔 离 
保管 的 必须 隔离 ， 不 得 混 装 。 油 料 、 电 石 或 乙 烘 气 、 氧 气 要 妥善 保管 ， 并 有 严密 的 采购 、 搬 
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运 、 贮 存 、 领 用 制度 和 手续 。 

9) 各 工种 间 应 搞 好 协作 关系 ， 不 得 随意 动用 其 他 工种 的 设备 ， 必 要 时 要 征 得 其 他 工种 
的 认可 。 

10) 现场 应 有 安全 总 监 ， 各 工种 或 作业 班组 应 有 安全 员 。 现 场 安 全 总 监 和 安全 员 必 须 
尽心 尽责 ， 做 好 巡视 检查 ， 预 防 和 杜绝 事故 发 生 。 

(4) 安装 现场 对 动力 装置 及 施工 机 械 的 安全 要 求 

1) 电气 方面 

Q) 电气 设备 和 线路 的 绝缘 必须 良好 ， 裸 导线 必须 安装 在 高 于 2. Sm 不 易 碰 击 的 地 方 ， 受 
现场 条 件 限 制 达 不 到 要 求 高 时 应 设置 在 安全 遮 栏 内 ， 并 基 挂 警示 牌 。 现 场 电气 线路 推荐 使 用 
橡胶 绝缘 电缆 ， 敷 设 在 不 易 受 到 机 械 损伤 的 地 方 或 采用 穿 金属 管 保 护 。 

@ 电气 设备 及 其 装置 、 机 电 设 备 的 金属 外 壳 可 能 由 于 绝缘 损坏 而 有 可 能 带电 。 因 此 ， 必 须 
根据 其 技术 条 件 采 取 可 靠 的 保护 接地 或 接 零 。 现 场 设置 的 接地 装置 、 接 地 电阻 必须 符合 要 求 。 

@ 设备 与 电源 相 接 时 ， 必 须 设 开 关 并 有 短路 保护 装置 ， 容 量 小 于 1. 5kW 的 才 允 许 使 用 
插座 并 用 熔断 器 保护 。 禁 止 乱 拉 乱 接 。 露 天 的 开关 、 插 座 应 装置 在 防 雨 的 箱 内 。 

@ 行 灯 的 电压 不 得 超过 36V， 在 金属 容器 或 潮湿 场所 ， 行 灯 的 电压 不 得 超过 12V。 行 灯 
变压器 必须 一 次 、 二 次 均 设 熔 断 器 并 有 一 端 可 靠 接地 。 

@ 电焊 焊接 物 、 金 属 工作 台 同 大 地 相隔 的 时 候 ， 都 要 有 保护 性 接地 。 

@ 电气 设备 、 电 动机 械 、 电 气 照 明 设备 等 拆除 后 ， 不 得 留 有 可 能 带电 的 导线 。 必 须 保 
留 时 ， 应 将 电源 处 开关 断 开 ， 导 线 端 部 包 以 与 电压 等 级 相应 的 绝缘 并 置 于 高 处 人 不 易 触及 的 
地 方 ， 同 时 挂 有 标志 ， 以 防 不 测 。 

@ 施工 用 的 电气 设备 及 线路 的 安装 必须 符合 临时 用 电 的 要 求 ( 详 见 GB 50194 一 1993 ) ， 
并 设 专职 电工 定期 进行 维护 、 保 养 检 修 和 试验 ， 以 保证 其 经 常 处 于 完好 状态 。 修 理 的 时 候 ， 
应 遵守 电气 线路 、 设 备 检修 的 安全 规定 。 专 职 电工 应 有 维护 能 力 ， 工 程 较 大 的 工地 应 配 技师 
或 技术 人 员 。 

2) 锅炉 及 焊接 

@ 施工 用 的 锅炉 应 有 安全 阀 、 压 力 表 和 水 位 计 ， 并 保证 其 准确 有 效 。 同 时 锅炉 应 有 按 
照 周 期 进行 维护 保养 、 检 查 修 理 和 水 压 试 验 的 制度 ， 担 任 司炉 人 员 应 经 过 技术 监督 部 门 认可 
的 训练 并 考试 合格 ， 和 否则 不 能 担任 司炉 工作 。 

@) 气 瓶 的 存放 及 使 用 ， 要 距 明 火 10m 以 上 ， 同 时 要 避免 在 阳光 下 上 曝晒， 要 尽量 避 开 热 
源 ， 搬 动 时 不 得 碰撞 ， 要 轻装 轻 卸 ， 文 明 搬 运 。 

@ 氧气 瓶 要 有 瓶 盖 ， 减 压 器 上 应 有 安全 闪 ， 严 禁 沾 染 油 类 ， 并 不 得 与 可 燃气 瓶 放 在 同 
一 处 所 。 乙 烽 气 瓶 应 有 瓶 盖 和 减 压 器 、 安 全 浆 。 作 业 时 两 者 应 相距 Sm 以 外 。 

焊接 作业 地 点 应 有 良好 的 通风 条 件 ， 作 业 前 应 清除 现场 的 易 燃 易 爆 物 并 有 保护 措施 ， 以 
免 火 灾 发 生 或 爆炸 。 

3) 机 械 设备 方面 

Q) 机械 设备 的 机 座 必须 安装 稳固 ， 安 放 移 动 设备 时 ， 必 须 使 其 地 面 平 整 坚固 ， 并 有 防 
止 由 于 自重 和 外 部 载 茶 作用 引起 的 位 移 或 倾倒 。 设 备 的 传送 带 、 明 人 齿轮、 砂轮 、 电 锯 、 联 轴 
器 、 传 动 轴 、 带 轮 、 飞 轮 等 转动 危险 部 位 ， 要 有 防护 田 类 的 防护 装置 。 

@ 设备 的 转动 摩擦 部 位 应 有 自动 加 油 装 置 ， 当 人 工 加 油 时 应 用 长 嘴 注 油 器 ， 难 于 加 油 
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的 设备 必须 停车 后 注油 。 油 必须 是 适应 设备 运转 的 合格 油 ， 不 得 使 用 不 合格 的 油 

@ 机 械 设备 安装 、 拆 洗 、 试 运转 、 修 理 检 修 时 ， 应 有 防止 机 械 设备 转动 部 位 自行 转动 
的 措施 ， 电 源 处 应 上 锁 或 有 专人 看 守 。 清 洗 设 备 及 零件 时 ， 不 得 使 用 含 铅 的 汽油 。 大 型 设备 
应 可 靠 接地 。 一 切 和 工作 无 关 的 人 员 均 不 得 靠近 。 必 要 时 应 设防 护 围栏 。 应 有 防止 设备 自行 。 

@ 机 电 设 备 均 应 由 经 过 训练 并 经 考试 取得 操作 证 的 专业 人 员 操 作 ， 非 工作 人 员 不 得 操 
作 机 械 。 

@) 机械、 设备、 工具、 仪器 仪表 要 定期 检修 及 试验 ， 不 得 带 病 运 转 或 使 用 。 检 修 和 试 
验 应 有 详尽 记录 ， 记 录 应 有 可 追溯 性 。 

4) 起 重 吊 装机 械 方面 

(D 超重 机 械 、 牵 引 机 械 及 辅助 吊装 器 具 要 标明 最 大 载荷 ， 起 重 、 吊 装 、 牵 引 机 械 应 标 
明 最 大 安全 速度 ， 标 明 倾斜 角度 。 

Q 起 重 机 械 应 有 全 套 的 安全 装置 ， 安 全 装置 应 试验 合格 ， 并 能 准确 动作 。 应 定期 检查 、 
修理 、 调 整 及 试验 ， 使 其 经 常 处 于 完好 状态 。 

(3) 起 重 机 械 在 使 用 前 要 经 过 试车 ， 同 时 在 试车 前 要 检查 挂钩 、 钢 丝 绳 、 齿 轮 、 安 全 保护 
装置 及 电气 部 分 。 使 用 时 ， 应 有 专人 指挥 ， 禁 止 斜 吊 斜 拉 。 禁 止 任何 人 站 在 被 吊 物 上 或 在 吊 运 
物 让 、 悬 侣 下 停留 行走 。 物 件 悬 空 时 ， 驾 驶 员 、 指 挥 员 不 得 离开 现场 。 驾 驶 员 必须 持 证 上 岗 。 

(Q 安装 吊装 机 械 或 设备 时 ， 不 得 将 其 拉线 或 缆 风 绳 绑 固 在 脚手架 上 ， 必 须 有 其 专用 的 
地 销 且 应 安全 可 靠 。 没 有 经 过 负责 人 的 批准 ， 不 准 利用 脚手架 作为 起 重 机 或 滑车 的 附属 装置 
及 文 架 。 

@ 严格 执行 起 重 机 械 的 安全 操作 规程 。 

(@ 详 见 本 节 相 关 的 内 容 。 

5) 其 他 管理 方面 

QD 作业 负责 人 应 制定 安全 责任 制 及 安全 保证 体系 ， 并 确定 专职 安全 员 ， 带 领 全 体 作业 
人 员 做 到 “安全 第 一 ”， 保 证 工程 的 顺利 进行 。 通 常 大 型 安装 现场 要 设 安全 总 监 并 有 安全 流 
动 检查 员 随 时 对 现场 进行 监督 检查 。 

Q@@ 作业 前 作业 负责 人 必须 向 作业 人 员 详 尽 进行 安全 交底 ， 并 设置 安全 措施 ， 必 要 时 应 
签订 安全 责任 书 。 

(3) 现场 的 电气 工作 人 员 或 维修 人 员 、 机 械 设备 的 维修 人 员 应 定期 和 不 定期 地 对 所 辖 设 
备 进 行 巡 视 、 检 查 、 维 护 、 保 养 ， 及 时 发 现 安全 隐患 并 人 处理， 保证 现场 安全 施工 。 

@ 现场 工作 人 员 应 遵守 各 种 安全 规定 和 安全 操作 规程 。 

2. 电气 安装 作业 

(1) 登 杆 作业 的 安全 事项 

1) 登 杆 前 应 先 检 查 杆 届 是否 倾 斜 或 破损 ， 拉 线 、 绑 桩 、 杆 根 及 基础 是 否 牢 固 ， 有 无 因 
地 面 受 到 冲刷 、 挖 土 而 出 现 不 妥 ， 否 则 应 先 培土 夯实 或 支 好 架 杆 并 打 好 临时 拉线 ， 人 处 理 好 后 
才能 登 杆 。 其 中 ， 木 杆 除 上 述 检查 外 ， 还 应 检查 杆 身 及 埋 地 部 分 腐朽 程度 ， 杉 木 杆 腐朽 杆 径 
达 1/2、 松 杆 腐朽 杆 径 达 1⁄3 者， 应 先 打 邦 桩 后 再 进行 登 杆 。 新 立 的 电 杆 其 杆 基 末 填 满 夯实 
培土 时 ， 严 禁 攀 登 ， 同 时 登 杆 前 还 应 检查 杆 坑 周围 的 环境 条 件 。 

2) 登 杆 前 应 先 检查 杆 上 有 无 障碍 ， 杆 型 较 复杂 的 要 先 考 虑 登 杆 的 路 径 ， 同 时 应 考虑 登 
杆 后 的 站 位 、 工 具 袋 的 挂 位 以 及 作业 内 容 等 。 
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3) 登 杆 前 应 先 检查 登 杆 工具 ， 如 脚 扣 、 安 全 带 、 梯 子 是 否 牢 固 。 安 全 带 、 脚 扣 、 梯 
子 、 小 绳 等 用 具 应 符合 标准 的 要 求 。 使 用 前 应 进行 仔细 检查 。 

4) 脚 扣 的 基本 要 求 

QD 脚 扣 的 大 小 应 与 电 杆 的 直径 相 适 应 。 

@ 脚 扣 应 完整 无 损 ， 混 凝 土 杆 脚 扣 的 胶 套 不 得 破损 或 脱落 ， 不 得 完 裂 或 糟 朽 。 木 杆 脚 
扣 的 铁 齿 应 完整 ， 与 杆 的 勾 挂 应 牢固 有 力 等 。 

@) 脚 扣 开口 较 大 或 过 小 以 至 牌 扭 都 不 得 使 用 ， 必 须 修复 后 且 经 检查 试验 合格 后 再 用 。 
脚 扣 禁止 摔 落 ， 必 须 用 绳子 从 杆 上 送 下 或 提 上 。 

5) 登 杆 用 安全 融 的 基本 要 求 ， 

QD 安全 带 应 无 腐朽 、 脆 裂 、 老 化 、 断 股 现象 ， 金 属 部 位 应 无 锈蚀 ， 金 属 钧 环 应 坚固 无 
损 届 ， 带 上 的 眼 孔 应 无 嘎 裂 及 严重 磨损 ， 使 用 前 应 彻底 检查 确认 。 

@ 安全 带 上 的 钓 环 应 有 保险 闭锁 装置 ， 且 应 转动 灵活 、 无 阻 无 卡 ， 操 作 方便 ， 安 全 可 
靠 ， 使 用 前 应 试验 合格 。 

(3) 安全 带 使 用 时 ， 应 扎 在 辟 部 而 不 应 扎 在 腰部 。 

@ 登 杆 后 ， 安 全 带 应 挫 在 紧 固 可 靠 之 处 ,禁止 系 在 横 担 、 拉 板 、 杆 项 、 锋 利 部 位 以 及 
即 要 撤换 的 部 位 或 部 件 上 。 

@) 安全 带 挫 好 后 ， 首 先 将 钓 环 上 好 并 将 保险 装置 闭锁 ,才能 作业 。 登 上 杆 后 的 全 部 作 
业 都 不 允许 将 安全 带 解 开 。 

6) 梯子 登 杆 作业 的 基本 要 求 : 

(O 梯子 的 高 度 应 与 作业 现场 的 高 度 相 适应 ， 太 高 或 太 低 都 将 会 给 操作 带 来 不 便 。 

@ 梯子 应 坚固 无 和 裂纹， 结构 合 理 ， 梯 脚 必须 有 防滑 装置 

@ 梯子 的 允许 荷 重 应 大 于 作业 人 员 的 体重 及 所 带 有 的 工具 及 材料 的 全 部 重量 ， 一 般 不 
得 多 人 登 梯 作业 。 

(Q 梯子 竖立 与 地 面 的 夹 角 一 般 为 60° 左 右 ， 在 光滑 地 面 上 应 有 防滑 装置 。 人 字 梯 必须 链 
Pero 

@ 作业 人 员 及 荷 重 的 重心 不 得 超出 梯子 允许 的 范围 。 作 业 时 ， 一般 不 要 站 在 最 上 一 颌 
上 。 梯子 不 得 架 在 不 稳固 的 物体 上 。 

@ 梯 上 有 人 作业 时 ， 不 得 移动 梯子 根部 ， 同 时 梯 下 不 允许 有 人 ， 以 防 脱 落 伤 人 。 

Q@ 梯子 架 在 导线 、 钢 索 上 或 金属 构架 上 ， 应 用 金属 钧 钩 住 ， 金 属 钧 与 梯子 顶部 的 连接 
必须 牢固 可 靠 。 金 属 钓 的 设置 不 得 伤 及 导线 。 

@ 梯子 较 高 时 ， 作 业 人 员 应 系 安全 带 ， 并 将 安全 带 挫 在 作业 周围 牢固 可 靠 的 地 方 。 
则 ， 应 临时 设置 挂 环 。 

7) 登 杆 或 梯 上 作业 时 ， 工 具 及 材料 的 传递 应 用 小 绳 系 好 提 拉 ， 严 禁 抛 掷 。 小 强 不 准 系 
在 安全 带 上 ， 一般 可 系 在 横 担 或 固定 可 靠 处 ， 否 则 应 临时 设置 固定 点 。 

8) 杆 上 、 杆 下 的 作业 人 员 应 戴 安 全 帽 ， 上 下 作业 人 员 应 呼应 ， 杆 下 不 准 有 人 ， 同 时 应 
注意 行人 及 车 辆 ， 必 要 时 应 有 专人 看 护 或 设置 临时 围栏 。 

(2) 立 杆 、 换 杆 、 撤 杆 作业 的 安全 注意 事项 

1) 立 杆 、 换 杆 、 撤 杆 作 业 必 须 由 专人 统一 指挥 。 作 业 前 ， 必 须 向 全 体 作 业 人 员 讲 明 作 
业 方 案 、 联 络 信号 及 注意 事项 。 作 业 人 员 应 分 工 明确 ， 责 任 到 人 ， 尽 心 尽 责 。 在 居民 区 或 交 
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通 要 道上 作业 ， 要 设 专人 看 管 行人 或 车 辆 ， 必 要 时 应 设置 临时 围栏 强 。 起 重 吊 装 作 业 必 须 由 
起 重工 配合 。 

2) 立 杆 、 换 杆 、 撤 杆 要 使 用 合格 的 起 重工 具 ， 作 业 前 应 检查 所 有 器 具 是 否 完好 ， 必 须 
在 允许 的 使 用 周期 之 内 。 作 业 时 严禁 过 载 使 用 。 绞 车 立 杆 的 地 销 必 须 坚固 可 靠 。 

3) 帅 杆 过 程 中 ， 坑 内 禁止 有 人 。 除 指挥 人 员 和 直接 作业 人 员外 ， 其 他 辅助 作业 人 员 应 
撤 至 距 杆 坑 1. 2 倍 杆 高 的 距离 以 外 。 杆 起 吊 之 后 ， 一 直到 立 杆 完毕 ， 杆 下 不 准 有 人 。 

4) 作业 过 程 中 ,所 有 作业 人 员 应 听从 指挥 ,行动 和 用 力 应 一 致 。 极 度 悲伤 或 深 受 意外 
刺激 的 人 不 得 参加 作业 。 

5) 作业 过 程 中 ， 须 修理 杆 坑 或 相关 作业 时 ， 应 暂停 立 杆 作业 ， 并 采取 防止 杆 身 滚动 或 
下 落 的 措施 。 必 须 先 将 杆 放 到 地 面 ， 待 修理 合格 后 重新 起 吊 。 

6) 人 力 立 杆 时 ， 坑 应 有 马道 ， 坑 内 应 有 滑板 。 使 用 架 腿 立 杆 ， 架 腿 不 应 少 于 两 副 。 架 
腿 受 力 应 均匀 ， 只 有 在 杆 基 填 平 夯实 后 ， 方 可 撤 掉 架 腿 及 拉 强 。 架 腿 的 链子 及 底部 应 有 防滑 
的 措施 。 使 用 架 腿 前 必须 先 检 查 其 坚固 强度 ， 并 派 有 经 验 的 人 持 架 腿 。 

7) 利用 原 旧 杆 立新 杆 时 ， 必 须 检 查 旧 杆 的 杆 根 及 其 牢固 性 ， 必 要 时 应 设置 临时 拉线 及 
采用 其 他 加 固 措施 。 当 旧 杆 存在 重大 缺陷 时 不 得 利用 旧 杆 立 杆 。 新 杆 立 好 并 将 杆 上 所 有 的 作 
业 完 成 后 ， 即 可 利用 新 杆 将 旧 杆 放 倒 。 撤 换 旧 杆 时 ， 不 得 影响 已 完成 的 作业 项 目 。 

8) 吊车 立 杆 作业 安全 注意 事项 : 

QD 吊车 停放 位 置 应 适当 ， 吊 车 支 腿 应 放 稳 放 妥 ， 发 现下 沉 、 倾 斜 时 应 立即 停止 作业 ， 
并 采取 补救 措施 。 支 撑 吊 车 的 地 面 应 坚硬 平整 而 作业 面 足 够 大 、 保 证 吊 臂 的 回转 半径 。 

G@ 帅 点 应 设 在 杆 重 心 偏 上 适当 部 位 使 刷 起 的 杆 身 倾斜 约 70°; 当 杆 坑 的 填 土 及 夯实 没有 
进行 完 时 ， 不 准 摘 钓 。 

@ 吊车 拔 杆 时 应 先 试 拔 ， 吊 车 拔 不 动 时 应 立即 停止 拔 杆 ， 不 得 强行 作业 。 这 时 应 按 开 
杆 身 与 吊车 位 置 相反 的 一 面 ， 检 查 杆 基 有 无 卡 盘 或 其 他 卡 挤 之 物 ， 只 有 排除 这 些 障碍 后 ， 方 
可 继续 作业 ， 排 除 障碍 时 不 得 松 钩 。 

@ 吊车 司机 持 证 上 岗 并 应 听从 指挥 信号 。 起 重 臂 下 不 准 站 人 。 起 吊 过 程 中 ， 任 何人 不 
得 影响 司机 ， 不 得 与 司机 谈话 。 

(3) 是 车 在 带电 线路 及 设备 附近 作业 时 ， 吊 辟 及 被 是 电 杆 应 与 带电 部 位 保持 允许 的 安全 
距离 ， 并 有 专人 监护 。 吊 车 应 可 靠 接 地 。 临 近 的 带电 体 应 有 明显 的 标志 ， 必 要 时 应 停电 。 

9) 整体 组 立 杆 塔 、 双 杆 及 高 杆 或 其 杆 型 复杂 、 路 越 较 大 、 地 形 复杂 、 作 业 环境 恶劣 、 距 离 
较 长 等 作业 难度 大 、 障 碍 多 的 立 杆 作业 ， 必 须 编 制 施工 组 织 设 计 ， 并 制定 严格 详细 的 安全 技术 措 
施 和 作业 组 织 措施 。 必 要 时 ， 应 编制 可 行 性 技术 报告 ， 报 请 有 关 部 门 及 上 级 批准 ， 方 可 实施 。 

10) 立 杆 中 的 运输 及 机 具 转 移 必 须 分 工 协作 并 注意 相关 的 安全 事项 。 任 何 时 都 不 得 只 
顾 追 求 效 率 和 进度 而 忽略 安全 。 

(3) 放 线 、 架 线 、 紧 线 、 撤 线 、 换 线 作 业 的 安全 注意 事项 

1) 放 线 、 架 线 、 紧 线 及 撤 线 作业 均 须 设 专 人 统一 指挥 。 作 业 前 ， 作 业 负 责 人 或 总 指挥 
应 向 全 体 人 员 交 代 作业 方案 、 联 络 信号 及 注意 事项 。 作 业 人 员 应 分 工 明 确 ， 责 任 到 人 ， 相 互 
协作 。 在 居民 区 或 交通 要 道上 作业 ， 要 设 专人 看 管 行人 及 车 辆 ， 以 免 发 生意 外 。 必 要 时 应 请 
和 警方 协助 。 郊 外 作业 要 注意 保护 农田 ， 并 与 农民 摘 好 协作 。 

2) 作业 过 程 中 ,作业 人 员 应 听从 指挥 ， 动 作 及 用 力 必须 协调 一 致 ， 发 现 异 常情 况 及 停 
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止 信号 时 应 立即 停止 作业 。 

3) 跨越 电力 、 通 信 线 路 及 铁路 、 公 路 、 河 流 或 其 他 障碍 物 时 ， 应 搭设 跨越 架 ， 并 事先 
与 主管 部 门 联系 ， 取 得 一 致 性 意见 并 做 到 现场 密切 配合 。 与 带电 线路 交叉 跨越 应 遵守 安全 距 
离 的 相关 规定 并 做 好 安全 措施 ， 跨 越 架 塔 好 应 经 验收 批准 。 

4) 在 作业 线路 的 上 方 或 邻近 带电 线路 或 带电 设备 时 ， 放 线 、 架 线 、 紧 线 过 程 ， 应 将 作 
业 的 导线 一 端 可 靠 接 地 ， 同 时 用 绝缘 大 强 挫 好 ， 指 定 专人 拉 着 牵引 ， 防 止 导线 弹 起 磁 击 上 方 
或 邻近 的 带电 体 。 同 时 也 防止 弹 起 伤 人 。 

5) 放 线 、 架 线 应 将 导线 挂 在 横 担 上 装 设 的 请 线 轮 内 ， 严 禁地 面 拖拉 ， 避 免 被 划 伤 或 锯 
割 ， 拐 弯 处 应 设 专人 看 守 。 紧 线 前 ， 应 检查 导线 是 否 被 树枝 、 房 榴 、 地 面 上 的 重 物 等 卡 住 或 
紧 死 ， 以 及 是 否 被 泥土 埋 住 、 被 冰冻 住 及 有 无 其 他 障碍 物 ， 避 人 免 出 现 事 故 或 导线 紧 断 。 离 地 
面 一 半 时 应 再 次 检查 ， 灭 误 后 才能 继续 紧 线 。 

6) 紧 线 需 紧 线 时 ， 导 线 被 挟持 部 分 必须 包 铝 包 带 。 机 械 紧 线 时 ， 如 绞车 、 拖 拉 机 、 汽 
车 等 ， 应 可 靠 有 效 安全 地 处 理 模 担 和 横 担 上 的 滑轮 以 及 地 锚 等 ， 以 免 拉 至 横 担 或 断裂 等 ， 并 
制定 相应 的 作业 方案 和 安全 措施 。 紧 线 的 速度 必须 缓慢 ， 并 设 专人 在 有 关 部 位 看 守 ， 以 免 被 
卡 住 。 禁 止 强行 紧 线 ， 大 型 线路 紧 线 时 ， 应 设置 拉力 表 ， 控 制 速度 和 拉力 。 

7) 紧 线 、 撤 线 前 先 检查 拉线 、 拉 桩 。 无 拉线 无 拉 桩 的 电 杆 上 进行 紧 线 作业 ， 必 须 打 临 
时 拉线 。 紧 大 截面 导线 时 ， 应 有 专人 看 守 拉 线 拉 桩 有 无 变化 ， 和 否则 应 发 出 信号 并 停止 作业 ， 
经 修理 加 固 后 才能 继续 作业 。 更 要 注意 ， 导 线 的 接头 部 位 ， 以 免 卡 在 滑轮 内 或 被 拉 断 。 

8) 撤 线 作 业 严 禁 在 杆 上 直接 将 导线 剪断 自然 落下 ， 必 须 先 用 绳索 将 导线 挫 牢 并 用 牵引 装 
置 牵 引 ， 用 紧 线 相反 的 顺序 和 方法 ， 将 导线 慢 慢 松下 落地 ， 以 避免 将 杆 拉 倒 摔 伤 杆 上 人 员 。 

9) 架 线 、 换 线 时 任何 人 均 不 得 改变 导线 的 规格 ， 不 得 改变 拉线 的 规格 及 形式 。 必 要 时 
增设 拉线 。 

10) 架 线 作业 时 ， 当 导线 跨越 铁路 、 公 路 、 通 信 及 低压 线路 时 ， 必 须 使 导线 与 铁路 、 
公路 及 其 他 线路 保持 安全 距离 ， 见 表 11-20。 
























































表 11-20 导线 与 铁路 、 公 路 及 其 他 线路 的 安全 距离 (单位 : m) 
类 别 铁 路 公 路 通信 线 ， 低 压 线 
水 FE 2.5 0.6 0.6 
#s#2 P 6.0 5.5 0.6 




















(4) 导线 爆 压 连接 作业 的 安全 规定 

1) 爆 压 作业 前 ， 负 责 人 应 召集 全 体 作 业 人 员 ， 进 行 技术 交底 、 安 全 交底 ， 并 确定 安全 
监督 员 ， 规 定 统一 的 信号 和 口令 ， 制 定 统一 的 安全 措施 ， 责 任 到 人 ， 明 确 分 工 。 同 时 制定 工 
艺 程序 并 提出 具体 要 求 ， 公 布 爆炸 的 具体 时 间 。 同 时 应 进行 同类 导线 、 同 类 药品 的 试 爆 及 安 
全 事宜 的 演练 ， 做 到 心中 有 数 ， 万 无 一 失 。 

2) 爆 压 连 接 用 的 炸药 雷管 、 导 火 索 应 专人 保管 ， 从 购置 、 和 运输、 保管、 使 用 应 有 严格 
的 制度 并 详细 记录 ， 不 得 随意 放置 ， 要 轻 运 、 轻 命 、 轻 放 ， 运 输 、 保 管 、 使 用 中 不 得 受到 撞 
击 ， 更 不 得 使 其 受潮 。 药 品 、 雷 管 的 保管 不 得 出 现任 何 漏 洞 。 

3) 爆 压 连接 ， 严 禁 使 用 金属 壳 雷 管 ， 应 使 用 工业 便 充 纸 火 雷管 或 电 雷 管 。 在 运行 中 的 
变 配 电 所 或 高 压 线 附 近 及 雷雨 天 爆 压 连接 时 ， 不 得 使 用 电 雷 管 。 

4) 使 用 导 火 索 之 前 应 进行 燃 速 试 验 ， 以 确定 其 使 用 的 长 度 ， 但 最 短 不 得 小 于 300mm, 
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并 有 足够 的 时 间 离 开 爆 炸 危 险 区 域 到 安全 区 域内 。 

5) 包 炸 药 时 ， 必 须 由 有 经 验 的 人 进行 ， 并 远离 明火 ， 其 他 人 员 不 得 靠近 。 缠 绕 炸 药 或 导 火 索 
时 ， 只 能 用 锐利 小 刀 在 木板 上 或 橡皮 垫上 裁 切 ， 严 禁用 剪刀 或 钳子 剪 夹 。 必 要 时 用 人 竹 刀片 进行 。 

6) 起 爆 前 ， 除 点 火 人 外 ， 其 他 人 必须 撤离 至 爆 压 点 30m 以 外 ， 并 由 点 火 人 鸣 笛 告警 。 点 
火 后 ， 点火 人 必须 快速 离开 爆炸 区 并 有 足够 的 时 间 到 安全 区 内 。 在 杆 塔 上 进行 爆 压 时 ， 应 离开 
3m 以 外 ， 点 火 人 应 背 靠 可 阻挡 爆炸 冲击 波 的 杆 塔 构件 后 面 处 。 必 要 时 应 设置 安全 挡 板 。 

7) 爆 压 点 应 远离 居民 区 50m 以 外 ， 如 不 能 满足 ， 可 在 药 包 外 包扎 1508g 的 软 质 聚 氮 酯 
泡沫 塑料 进行 缓 减 ， 由 50m 缩短 至 3Sm。 点 爆 时 ， 应 事先 通知 居民 ， 并 将 玻璃 门窗 打开 ， 
以 减少 玻璃 破碎 ， 并 告 诚 人 们 远离 爆 压 点 50m 以 外 ， 必 要 时 应 由 警卫 人 员 清 理 现 场 。 只 有 
在 全 部 撤 出 后 才能 点 火 。 遇 有 拒 爆 时 ， 必 须 在 15min 以 后 方 可 由 有 经 验 的 人 接近 药 包 进行 处 
理 。 处 理 前 ， 任 何人 不 得 靠近 。 

8) 运行 的 变 配 电 所 进行 爆 压 作业 时 ， 可 将 继 电 保护 装置 暂时 锁 住 ， 以 免 继 保 装 置 误 
动 ， 爆 接 后 再 恢复 原状 态 。 

9) 引爆 时 ， 操 作 人 员 只 能 处 于 雷管 开口 端 或 脚 线 端的 反 向 的 安全 区 内 ， 以 防 雷 管 加 强 
帽 飞 出 伤 人 ， 也 可 趴 在 地 下 。 

10) 作业 完毕 后 ， 应 清理 现场 ， 清 点 药品 、 雷 管 及 导 火 索 工具 后 ， 不 得 遗漏 及 丢失 ， 
要 有 详尽 登记 。 

(5) 电 杆 打 绑 桩 和 换 接 腿 作业 的 安全 注意 事项 

1) 受 力 杆 、 转 角 杆 和 杆 根 严 重 腐朽 的 木 杆 打 绑 桩 时 ， 应 采取 防止 倒 杆 的 措施 ， 设 置 临 
时 拉线 。 并 事先 检查 终端 的 拉线 。 

2) 打 绑 桩 时 ， 只 允许 从 杆 根 的 一 个 侧面 开 控 ， 开 挖 的 面积 和 深度 以 适合 绑 桩 作业 为 
好 ,不 得 过 大 。 绑 桩 的 埋 深 应 大 于 原 杆 的 埋 深 。 绑 桩 下 好 后 应 立即 回填 夯实 。 绑 桩 与 原 杆 的 
连接 面 应 与 电 杆 直径 相符 。 电 杆 与 绑 桩 的 连接 件 应 用 镀 锌 制品 。 

3) 同 线路 的 连续 多 基 电 杆 需要 打 绑 桩 时 ， 应 每 隔 一 基 开 挖 并 进行 打 绑 桩 作业 。 完 成 后 
再 开 挖 剩余 的 杆 基 进行 作业 。 双 杆 线路 或 变 台 杆 打 绑 桩 时 ， 严 禁 两 杆 同 时 开 控 ， 双 杆 线路 连 
续 多 基 需 要 打 绑 桩 时 ， 每 基 开 挖 的 杆 位 相反 。 

4) 搬运 、 坚 立 钢筋 混凝土 绑 桩 或 接 退 时 ， 要 互相 配合 好 ， 防 止 挤 、 碰 、 压 伤 ， 必 要 时 
应 用 起 重工 具 或 汽车 吊 。 

5) 对 于 严重 的 或 大 部 分 需要 打 绑 桩 或 换 接 退 的 线路 ， 必 须 停 电 作 业 。 使 用 较 长 工具 开 
控 时 ， 应 注意 不 要 磁 击 杆 上 设备 及 导线 。 必 要 时 应 有 专人 监护 。 

6) 打 绑 桩 或 换 接 腿 作 业 ， 每 基 杆 只 要 开 控 后 必须 当 无 完成 作业 并 回填 夯实 ， 并 完成 绑 
桩 或 接 腿 作 业 。 大 风 天 气 或 雷雨 时 禁止 打 绑 柱 和 换 接 腿 作业 。 

(6) 电缆 施工 的 安全 注意 事项 

1) 敷设 电缆 作业 应 设 专人 统一 指挥 。 作 业 负 责 人 作业 前 应 向 全 体 作 业 人 员 讲 明 作 业 要 
求 、 联 络 信号 及 注意 事项 。 作 业 人 员 应 分 工 明确 、 责 任 到 人 、 相 互 协作 。 在 居民 区 及 公路 、 
铁路 交通 要 道 附近 作业 ， 要 专人 看 管 监护 ， 并 设 “ 前 方 施 工 、 和 车 辆 绕 行 ”标志 ， 夜 间 应 设 
红 灯 标 志 警 示 。 大 型 作业 或 环境 复杂 时 应 编制 施工 方案 并 实施 。 

2) 展 放电 缆 时 ， 必 须 选 择 坚 硬 平坦 的 地 面 支 撑 电 缆 轴 ， 使 用 的 丝 杠 千斤 支架 应 转动 灵 
活 、 坚 固 且 安全 可 靠 ， 能 保证 电缆 轴 架 起 落 时 端面 垂直 、 卷 简 水 平 。 电 缆 轴 保护 板 拆 除 后 要 
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集中 保管 ， 以 免 钉 子 扎 伤 人 脚 。 牵 引 速 度 不 得 太 快 ， 应 有 制 动 装置 。 
3) 沟 内 展 放 时 ， 操 作 人 员 手 提 或 肩 拭 将 电缆 拖 到 终点 ， 在 拐弯 处 操作 人 员 必 须 站 在 电 
缆 的 外 侧 ， 以 免 被 电线 挂 倒 。 在 穿越 墙 洞 口 、 沟 口 、 管 口 或 隔 层 敷设 时 ， 手 应 保持 距 口 处 
lm 以 上 ， 以 免 磁 伤 手指 ， 数 设 电缆 必须 戴 手 套 。 
4) 电缆 敷设 时 的 所 有 过 程 ， 均 必须 保证 电缆 的 弯曲 半径 在 允许 范围 之 内 ， 见 表 11-21 。 
表 11-21 电线 最 小 弯曲 半径 





































































































电缆 型 式 £t 单 芯 
非 铠 装 型 、 屏 蔽 型 软 电 缆 6D 
控制 电缆 铠 装 型 、 铜 屏蔽 型 12D _ 
其 他 10D 
无 铅 包 、 钢 铠 护 套 10D 
橡皮 绝缘 电力 电缆 裸 铅 包 护 套 15D 
钢 铠 护 套 20D 
无 铠 装 15D 20D 
塑料 绝缘 电缆 en ; SD 
e 30D 
— š 有 铠 装 15D 20D 
电力 电缆 铅 套 
无 铠 装 20D 三 
自 容 式 充 油 〈 铅 包 ) 电线 一 20D 








注 : 表 中 也 为 电缆 外 径 。 

5) 沟 内 数 设 应 先 将 沟 内 杂 物 清除 干 疹 ， 垫 砂 内 不 得 有 坚硬 锋利 之 物 。 沿 墙 或 架空 敷设 
时 必须 设置 牢固 可 靠 的 支架 或 桥架 ， 架空 敷设 应 遵照 架空 线路 施工 的 有 关 安 全 规定 。 任 何 时 
候 都 不 得 伤 及 电缆 外 绝缘 。 

6) 同一 沟 内 或 隧道 内 敷设 的 数 条 电缆 ， 工 程 需要 移动 其 中 运行 中 的 电缆 时 ， 必 须 经 电 
气 负责 人 批准 ， 同 时 制定 现场 安全 措施 ， 并 有 专人 指挥 ， 移 动 电线 的 长 度 不 应 超过 100m， 
移动 距离 ， 指 平移 或 直线 移动 均 不 得 超过 2m， 必 要 时 应 停电 作业 ，10kV 及 以 上 的 电缆 禁 
带电 移动 。 移 动 过 程 中 必须 保证 电缆 的 弯曲 半径 在 允许 范围 内 。 

7) 电缆 头 制作 时 ， 使 用 喷 灯 或 明火 加 热 应 有 防火 措施 ， 并 办 动 火 证 ， 易 燃 品 、 化 学 物 
品 及 油 类 应 妥善 保管 并 远离 热源 ， 同 时 遵守 动 火 作 业 的 规定 。 

8) 熔化 电缆 胶 必 须 采 用 缓慢 温 火 ， 严 禁 急 火 猛 火 。 不 得 用 锡 焊 成 的 容器 加 热 ， 容 带 应 
有 了 嘴 有 盖 ， 避 免 洪 出 。 加 热 时 必须 有 防止 灰尘 落 入 容器 内 的 措施 。 加 热电 缆 胶 或 熔 铅 时 ， 应 
戴 口音 、 手 套 及 鞋 盖 ， 且 站 在 上 风 侧 ， 现 场 必须 设置 防止 水 滴 入 烧 热 的 电缆 胶 内 的 措施 。 用 
勺 取 熔 铅 液 时 ， 勺 应 先 预 热 ， 以 免 铅 液 飞溅 伤 人 。 

9) 搬运 加 热 的 电缆 胶 时 ， 应 戴 防 护 手套 。 搬 运 加 热 后 的 电缆 胶 时 ， 应 用 有 嘴 和 带 盖 的 
桶 ， 传 递 时 应 注意 不 得 使 腕 溅 出 或 翻 倒 ， 除 戴 套 袖 外 ， 应 穿 长 袖 工 作 服 、 戴 鞋 盖 ， 必 要 时 要 
戴 口 淖 。 高 处 加 汐 电 线 胶 时 ， 下 面 不 准 站 人 ， 作 业 人 员 应 戴 防 护 眼 镜 。 

10) 制作 环 氧 树 脂 电 缆 头 烘 干 石英 粉 时 ， 必 须 戴 口罩， 配制 药 液 应 戴 防护 眼镜 和 医用 
手套 。 现 场 通风 必须 良好 ， 并 在 上 风 侧 操作 。 当 皮肤 接触 到 胺 固化 剂 ， 应 立即 用 水 冲洗 并 用 
酒精 擦 净 ， 如 发 现 头 晕 或 疲劳 时 ， 应 立即 离开 现场 ， 到 通风 处 休息 。 有 条 件 的 地 方 应 尽量 用 
热 缩 电缆 及 热 缩 电 缆 头 ， 降 低 劳动 强度 和 人 危险 性 。 
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11) 在 杆 上 或 高 处 制作 电线 头 时 应 遵守 高 处 作业 的 规定 ， 杆 下 不 得 有 人 ， 传 递 工具 及 
咒 件 时 高 处 应 停止 作业 。 

(7) 架空 线路 带 下 去 树 作 业 安 全 注意 事项 

1) 直接 在 线路 带 下 进行 去 树 作 业 应 安排 在 线路 停电 情况 下 进行 ， 以 免 触电 、 造 成 短路 
接地 、 将 导线 砸 断 、 造 成 直接 接地 等 事故 。 去 树 作业 应 有 人 监护 。 

2) 线路 带电 的 情况 下 砍伐 靠近 线路 的 树木 ， 作 业 负 责 人 必须 向 全 体 作业 人 员 说 明 线 路 
是 否 有 电 和 电压 等 级 等 ， 并 布置 安全 措施 ， 设 置 监护 人 。 其 中 监护 人 最 多 监护 两 人 作业 。 

3) 导线 两 侧 修剪 树 术 时， 必须 注意 树 极 掉 落 方向 ， 有 可 能 掉 落 在 线路 上 时 ， 应 事先 加 绳 
索 控 制 ， 防 止 落 在 导线 上 。 拉 绳索 的 作业 人 员 应 听从 指挥 旦 用 力 一 致 ， 避 免 落 在 导线 上 外 ， 同 
时 还 要 注意 防止 砸 伤 作业 人 员 及 砸 坏 其 他 物体 。 严 禁用 手 直 接 从 带电 线路 上 拿 下 树 校 。 

4) 架空 线路 带 下 的 树木 长 势 超过 导线 高 度 时 ， 必 须 停 电 修 剪 。 巡 视 人 员 必 须 掌 握 其 长 
势 ， 通 常 应 在 其 不 高 于 导线 高 度 时 进行 修剪 以 防止 触电 或 使 作业 变 得 复杂 。 

5) 去 树 作 业 需 携带 必要 的 药品 ， 以 防 蜂 刺 和 止 疼 。 上 树 前 应 观察 有 无 蜂窝 ， 并 确定 站 
立 位 置 及 修剪 方法 。 上 树 时 ， 不 允许 抓 脆弱 及 枯死 的 树 校 。 站 立时 ， 应 站 在 较 粗 大 的 枝 干 上 
并 系 安全 带 。 禁 止 把 安全 带 挫 在 与 被 锯 树 校 关 联 的 树 权 上 ， 小 绳 不 应 挫 在 身上 。 树 上 人 员 与 
地 上 人 员 要 互相 配合 并 呼应 口号 。 

6) 在 居民 区 或 交通 要 道 旁 进行 去 树 作业 时 ,必须 有 人 监护 ， 除 监护 树 上 作业 人 员外 ， 
必须 设置 防止 砸 伤 行人 、 和 车 辆 及 其 他 物品 的 措施 。 

7) 架空 线路 或 变 台 附近 有 高 大 树木 时 ， 必 须 随时 监视 树木 的 长 势 及 枯 干 树 权 ， 必 须 在 
没有 对 线路 构成 威胁 时 进行 修剪 ， 以 免 大 风 或 雷雨 时 ， 刊 断后 给 线路 及 设备 带 来 危险 ， 进 而 
造成 大 面积 停电 。 在 进行 高 大 树木 修剪 时 ， 必 要 时 要 聘请 当地 农民 或 有 经 验 的 人 协助 ， 并 编 
制 修剪 方案 且 得 到 批准 。 

8) 去 树 后 的 树 枢 应 及 时 清理 ， 以 免 造 成 交通 堵塞 或 事故 。 去 树 作 业 必 须 与 当地 绿化 部 
门 协调 一 致 ， 并 办 理 相关 手续 以 免 产 生 误会 。 

(8) 移动 式 电气 设备 、 手 持 或 携带 式 电动 工具 使 用 的 安全 规定 

1) 移动 式 电 气 设备 、 手 持 或 推 带 式 电动 工具 等 统称 移动 手持 电 具 。 使 用 时 ， 必 须 按 环 
境 条 件 选 用 其 类 别 ， 移 动手 持 电 具 必 须 满足 相应 防护 等 级 及 安全 技术 的 要 求 ， 移 动手 持 电 动 
工具 的 接线 必须 满足 相应 要 求 ， 使 用 时 应 一 机 一 闸 ， 并 设置 漏电 保护 。 

2) 三 相 四 线 供电 方式 时 接线 要 求 : 

QD 三 相 四 线 的 电源 进 户 处 ， 零 线 必须 可 靠 接 地 ， 接 地 电阻 小 于 100。 

@) 移动 式 手持 电动 工具 为 三 相 动力 设备 时 ， 三 相 相 线 必 须 经 开关 接 到 电动 工具 的 电源 
进 线 端 子 上 ， 电 动工 具 外 壳 的 接地 端子 应 直接 接 在 零 线 上 ， 如 图 11-1 所 示 。 

@ 移动 手持 电动 工具 为 单 相 设备 时 ， 三 相 相 线 的 一 相 相 线 和 工作 零 线 须 经 开关 分 别 接 
到 电 具 电源 进 线 的 相 线 端子 和 零 线 端子 上 ， 电 动工 具 的 外 壳 接 地 端子 应 直接 用 导线 和 系统 的 
工作 零 线 相连 接 ， 不 得 接 在 电动 工具 本 身 零 线 的 端子 上 ， 如 图 11-2 所 示 。 

(4 开关 一 律 使 用 有 漏电 保护 功能 的 漏电 开关 。 

3) 三 相 五 线 供 电 方式 时 接线 要 求 : 

Qa 三 相 五 线 电 源 进 户 处 ， 保 护 零 线 /PE 必须 重复 接地 ， 接 地 电阻 小 于 100。 

Q 移动 手持 电动 工具 为 三 相 设 备 时 ， 三 相 相 线 经 开关 接 到 电动 工具 的 电源 进 线 端 子 上 ， 
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图 11-1 三 相手 持 电 具 的 正确 接线 (三 相 四 线 ) 图 11-2 单 相手 持 电 具 的 正确 接线 (三 相 四 线 ) 
电动 工具 的 外 壳 接 地 端子 应 直接 接 在 保护 零 线 PE 上 ， 如 图 11-3 所 示 。 
@) 移动 手持 电动 工具 为 单 相 设备 时 ， 三 相 相 线 的 一 相 相 线 和 工作 零 线 经 开关 分 别 接 到 
电动 工具 电源 进 线 的 相 线 端子 和 零 线 端 子 上 ， 电 具 的 外 壳 接 地 端子 应 直接 用 导线 和 保护 零 线 
可 靠 连接 ， 不 得 接 在 电动 工具 零 线 端子 上 ， 如 图 11-4 所 示 。 
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多 11-3 三 相 五 线 制 时 三 相手 持 电 有 具 的 正确 接线 图 11-4 三 相 五 线 制 时 单 相 手持 电 具 的 正确 接线 
(4) 开关 一 律 使 用 有 漏电 保护 功能 的 漏电 开关 。 

4) 移动 手持 电动 工具 采用 插座 与 电源 连接 时 ， 单 相 电 动工 具 必 须 使 用 三 孔 捅 座 及 三 柱 
插头 ， 三 相 电 动 工具 必须 使 用 四 孔 插座 及 四 柱 插头 ， 插 座 和 插头 的 接线 必须 符合 插座 插头 接 
线 的 要 求 ， 插 座 和 插头 的 接线 应 对 应 正确 。 使 用 中 必须 保证 插座 、 插 头 无 损伤 、 无 裂纹 且 绝 
缘 恨 好 。 

5) 移动 手持 电动 工具 的 管理 、 使 用 、 检 查 和 维修 ， 应 符合 现行 国家 标准 《手持 式 电动 
工具 的 管理 、 使 用 、 检 查 和 维修 安全 技术 规程 》 的 规定 ， 一般 应 设 专人 管理 。 长 期 停 用 或 
新 领 用 的 移动 手持 电动 工具 在 使 用 前 应 进行 检查 ,测量 绝缘 电阻 值 。 通 电 使 用 前 必须 做 好 保 
护 接 零 或 保护 接地 。 

6) 移动 手持 电动 工具 应 加 装 单独 的 电源 开关 和 保护 ， 如 短路 、 漏 电 等 ， 严 禁 1 台 开关 
接 2 台 或 2 台 以 上 的 电动 设备 ， 必 须 一 机 一 闻 。 移 动手 持 电 动工 具 中 的 单 相 电 具 应 采用 双 极 
开关 控制 ， 三 相 电 具 采用 三 极 开关 控制 。 开 关 应 安装 在 便于 操作 的 地 方 ， 设 备 手柄 上 带 有 的 
按键 式 或 禹 板式 开关 应 完好 且 安 全 可 靠 ， 接线 正确 。 

7) 移动 手持 电动 工具 在 使 用 中 ， 操 作者 因 故 离开 现场 暂停 作业 或 突然 停电 后 ， 应 把 电 
源 开关 拉 开 或 将 插头 拨 出 ， 以 防 来 电 时 转动 伤 及 人 员 或 设备 。 
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8) 移动 手持 电 具 的 接线 必须 由 电气 工作 人 员 (电工 ) 进行 ， 非 电工 人 员 严 禁 接线 。 

Q) 移动 手持 电动 工具 必须 装 设 高 灵敏 动作 的 漏电 保护 器 ， 动 作 漏电 流 不 大 于 30mA， 动 
作 时 间 小 于 0. 1s。 潮 湿 、 易 腐蚀 场所 ， 其 动作 电流 不 大 于 15mA ， 动 作 时 间 小 于 0. 1s。 

@ 移动 手持 电动 工具 的 电源 线 ， 必 须 采 用 铜 芯 多 股 橡 套 软 电 缆 或 聚 氯 乙烯 绝缘 聚 所 乙 
炳 护 套 软 铜 电缆 。 电 缆 应 避 开 热源 ， 且 不 得 拖拉 在 地 上 。 如 必须 敷设 在 地 上 时 ， 应 采用 穿 钢 
管 或 架空 敷设 的 措施 。 

@ 移动 手持 电动 工具 需要 移动 时 ， 不 得 手提 电源 线 或 提 拉 转动 部 分 ， 使 用 作业 完毕 后 ， 
必须 断 开 电源 ， 使 用 手持 电动 工具 时 应 戴 绝缘 手套 或 站 在 绝缘 台 上 。 使 用 中 更 换 钻头 、 饮 
片 、 刀 片 或 其 他 辅 件 时 ， 必 须 停 电 进行 。 使 用 手持 砂轮 时 ， 还 应 戴 防 护 眼 镜 。 

@ 移动 手持 电动 工具 在 使 用 时 ， 必 须 遵守 其 各 自 的 操作 规程 和 安全 要 求 。 

9) 现场 电工 及 安全 员 应 监护 使 用 ， 并 有 权 制 止 违 章 操 作 。 

(9) 使 用 行 灯 时 的 安全 规定 

1) 行 灯 变压器 必须 为 双 线圈 变压器 ， 不 得 使 用 单线 圈 的 自 耦 式 变压器 。 行 灯 变压器 的 
二 次 电压 不 得 超过 36V， 在 特别 潮湿 的 地 方 或 金属 容器 内 作业 时 ， 二 次 电压 不 得 超过 12V。 

2) 携带 式 行 灯 变 压 器 一 次 电源 线 一 般 不 得 超过 3m， 且 应 使 用 绝缘 护 套 线 或 橡胶 电缆 。 
固定 安装 的 行 灯 变 压 器 应 安装 在 闸 箱 或 配 电 柜 内 的 文 架 上 ， 不 得 裸露 安装 ， 行 灯 变 压 器 的 一 
次 电源 应 设置 双 极 开关 并 有 熔断 器 保护 。 现 场 使 用 的 行 灯 变压器 其 一 次 接线 端子 必须 有 防护 
置 ， 不 得 裸露 接线 端子 。 

3) 行 灯 变压器 二 次 侧线 圈 的 一 端 及 金属 外 壳 应 可 靠 接地 。 行 灯 变压器 的 二 次 侧 应 设置 
若干 插座 ， 且 每 个 插座 应 有 燃 断 器 保护 。 二 次 侧 到 插座 的 导线 一 般 应 使 用 绝缘 铜 线 ， 截 面积 
不 得 小 于 2. Smm” 。 行 灯 变 压 器 的 接线 应 由 电工 进行 并 进行 监督 维护 。 

4) 手 把 灯 应 使 用 橡胶 电缆 ， 其 长 度 不 宜 超 过 20m， 插 头 与 插座 的 连接 应 可 靠 牢固 。 防 
水 线 在 地 面 上 拖拉 时 ， 应 有 防止 砸 伤 的 措施 ， 必 要 时 应 架空 或 穿 管 敷设 。 

5) 任何 时 候 均 不 得 将 行 灯 变压器 带 到 金属 容器 中 使 用 ， 以 免 发 生 感应 电击 伤 人 。 

6) 行 灯 变压器 中 断 使 用 的 时 间 超 过 三 个 月 或 在 雨季 潮湿 季节 ， 使 用 前 应 测量 绝缘 电 
阻 ， 至 少 应 大 于 0.5MO。 

7) 行 灯 变压器 的 设置 如 图 11-5 所 示 。 

8) 行 灯 变 压 器 的 外 壳 破 损 露 出 线 






































































































































圈 时 一 律 不 得 使 用 。 [ 相 线 单 相 双 孔 
(五 ) 电气 安装 相关 作业 | i Fu2 LS 
1. 高 处 作业 Be © 
(1) 高 处 作业 安全 基本 规定 
1) 高 处 作业 是 按 国 家 标准 规定 的 个 

“ 凡 在 坠落 高 度 基准 面 2m 及 以 上 有 可 能 

坠落 的 高 处 进行 的 作业 。” 而 定义 的 电 O 

气 工程 中 ， 高 处 作业 面积 较 大 、 作 业 人 





























数 较 多 或 技术 难度 大 时 ， 应 编制 安全 施 
工 组 织 设计 或 方案 ， 严 格 组 织 施工 。 
2) 高 处 作业 的 安全 技术 措施 及 所 S c < 
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需 的 材料 、 设 备 、 机 具 ， 应 列 和 工程 的 施工 组 织 设计 或 方案 ， 并 落实 实施 。 当 发 现 高 处 作业 
的 安全 技术 设施 有 缺陷 和 隐患 时 应 停止 作业 ， 修 复 后 才能 继续 作业 。 

3) 作业 负责 人 应 对 高 处 作业 的 安全 技术 负责 ， 与 作业 班组 建立 相应 的 责任 制 ， 并 落实 
实施 。 同 时 应 有 安全 监督 人 员 进 行 检查 和 监督 ， 几 不 符合 规定 的 严禁 开工 作业 。 

4) 作业 负责 人 应 逐 级 进行 安全 技术 教育 及 交底 ， 落 实 所 有 安全 技术 措施 和 人 身 的 各 种 
防护 用 品 ， 未 经 落实 不 得 上 岗 作 业 。 高 处 作业 安全 措施 的 设置 必须 经 电气 负责 人 和 安全 员 检 
查验 收 合格 ， 办 理 相关 认可 手续 ， 不 具备 条 件 的 一 律 不 得 开工 。 

5) 高 处 作业 的 安全 标志 、 工 具 、 仪 表 、 电 气 设备 及 其 他 装置 设施 ， 必 须 在 作业 前 进行 
今 查 或 验证 ， 确 认 其 完好 后 才能 投入 使 用 。 

6) 人 攀登 或 高 处 悬空 作业 人 员 以 及 高 处 作业 搭设 安全 设施 的 作业 人 员 ， 必 须 经 过 专业 技 
术 培 训 及 专业 考试 合格 并 取得 资格 证 书 才能 进行 该 项 目的 作业 ， 同 时 ， 该 人 员 必 须 持 有 定期 
体检 合格 的 证 书 。 

7) 作业 现场 对 有 可 能 坠落 的 物体 ， 应 事先 清扫 或 加 以 固定 。 所 用 的 材料 、 工 具 均 应 放 
置 平稳 固定 ， 不 得 妨碍 通行 和 作业 。 小 型 工具 应 随手 放 入 工具 袋 ， 作 业 时 的 通道 必须 随时 清 
理 干净 ， 拆 缉 下 的 元 件 、 设 备 及 余 料 、 废 料 必 须 及 时 运 走 ， 不 得 随意 放置 或 丢弃 。 传 递 工具 
或 元 件 材料 时 禁止 抛掷 。 高 空 多 人 共同 作业 时 ， 必 须 规定 信号 并 有 了 呼 有 应 ， 保 持 一 致 。 

8) 高 处 作业 时 ， 任 何 时 候 、 任 何人 不 得 嬉戏 打 闹 ， 班 前 严禁 饮酒 ， 违 规 者 应 立即 离 岗 。 

9) 雨天 和 雪 天 应 停止 高 处 作业 ， 必 须 进行 时 ,一 定 要 采取 可 靠 的 防滑 、 防 淋 措 施 ， 以 
免 滑 侄 或 使 元 件 、 材 料 、 设 备 的 绝缘 性 能 降低 。 水 、 冰 、 雪 、 霜 于 过 道上 时 应 及 时 清除 ， 以 
防滑 倒 。 

10) 高 从 建筑 物 上 的 作业 ， 事 先 应 设置 避雷 装置 ， 其 接地 良好 可 靠 并 有 防止 设备 或 材 
料 被 风 刊 走 的 措施 。 遇 有 六 级 以 上 大 风 、 浓 雾 等 恶劣 天 气 时 ， 不 得 进行 露天 攀登 或 高 处 悬空 
作业 或 室外 高 处 作业 。 

11) 暴风 雪 、 雨 或 台风 后 ， 必 须 对 高 处 作业 的 安全 设施 逐一 加 以 检查 ， 发 现 松 动 、 变 
形 、 损 坏 、 断 裂 、 脐 落 等 现象 ， 必 须 立 即 修复 。 经 安全 员 或 作业 人 负责 人 对 安全 措施 进行 检查 
合格 后 才能 重新 作业 ， 检 查 和 修复 应 有 详细 记录 ， 有 可 追溯 性 。 

12) 临时 拆除 或 变动 安全 防护 措施 时 ， 必 须 经 作业 负责 人 许可 ， 告 知 相关 作业 人 员 ， 
并 采取 相应 可 靠 的 补救 措施 ， 作 业 后 应 立即 恢复 ， 影 响 面 较 大 的 应 通知 全 体 作 业 人 员 。 安 全 
防护 措施 应 有 签证 手续 。 

13) 参加 高 处 作业 的 所 有 人 员 ， 事 先 必须 进行 体格 检查 ， 对 患 有 精神 病 、 癖 痢 病 、 高 
血压 、 低 血压 、 心 脏 病 及 精神 不 振 、 饮 酒 嘲 好 等 经 医生 鉴定 不 宜 从 事 高 处 作业 的 人 员 ， 不 得 
参加 高 处 作业 。 

14) 高 处 作业 时 ， 监 护 人 或 安全 员 应 巡视 检查 及 时 纠正 违章 作业 ， 不 听 劝 阻 者 应 责令 

15) 高 处 作业 安全 防护 措施 中 主要 受 力 杆 件 应 经 力学 计算 ， 其 结构 应 符合 现行 规范 的 
要 求 。 高 处 作业 所 搭设 的 脚手架 必须 符合 现行 规范 的 要 求 。 标 准 号 为 JGJ 80 一 1991。 

(2) 电工 高 处 作业 的 安全 注意 事项 

1) 高 处 作业 必须 履行 作业 票 手续 ， 不 需 填 写作 业 票 的 高 处 作业 ， 应 建立 高 处 作业 许可 
制度 并 制定 相应 的 安全 技术 措施 。 

2) 凡 能 在 地 面 上 可 以 预先 做 好 的 作业 项 目 ， 必 须 在 地 面 上 进行 ， 以 尽量 减少 高 处 作业 
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的 时 间 和 工作 量 。 

3) 作业 前 均 必须 搭设 牢固 可 靠 且 便于 作业 的 架子 或 平台 ,并 同时 设 有 防止 坠落 的 措 
施 。 在 屋顶 、 杆 塔 等 高 处 危险 的 边沿 进行 作业 时 ， 临 空 的 一 面 ， 必 须 设 安全 网 及 防护 栏杆 ; 
在 没有 搭设 台 架 或 在 没有 护栏 或 护 网 的 脚手架 、 台 上 作业 ， 高 度 超过 1. Sm 时 ， 必 须 使 用 安 
全 带 或 采用 其 他 安全 可 靠 的 措施 。 必 要 时 设 专人 进行 监护 ， 措 好 的 架子 、 平 台 及 其 他 措施 必 
须 经 验收 合格 方 可 使 用 。 

4) 作业 必须 戴 安 全 帽 、 系 安全 人 带 。 安 全 融 要 挂 在 坚固 可 靠 的 钩 件 上 或 挂 在 安全 带 专 用 
的 钢 索 上 ， 挂 系 时 必须 认定 其 正确 性 、 可 靠 性 ， 特 别 是 在 结构 复杂 且 较 为 杂乱 的 架子 上 作业 
必须 由 有 经 验 的 人 确定 ， 做 到 万 无 一 失 。 

5) 作业 时 必须 将 较 小 的 工具 、 螺 条、 螺母 、 线 鼻子 、 执 圈 等 一 律 装 入 工具 伐 ， 较 大 的 
工具 应 将 绳子 挫 在 牢固 的 构架 上 ， 严 禁 随 意 乱 放 。 不 准将 工具 、 材 料 上 下 或 水 平 投掷 ， 应 手 
对 手 或 用 绳子 系 好 传递 。 作 业 地 点 的 下 方 应 设 围栏 或 采用 其 他 措施 ， 并 设 专人 监护 ， 以 防止 
落 物 伤 人 或 伤 及 其 他 设施 。 

6) 作业 时 ， 若 上 下 层 同 时 交叉 作业 ， 或 者 与 其 他 非 电 作 业 人 员 交 叉 作 业 时 ， 中 间 应 拱 
设 严密 牢固 的 防护 隅 板 、 防 护 党 棚 或 其 他 隔离 设施 ， 保 证 上 下 层 的 安全 空间 。 

7) 高 处 带电 作业 ， 必 须 严 格 执行 带电 作业 安全 规程 和 高 处 作业 的 有 关 规 定 。 邻 近 带 电 体 
的 高 处 作业 ， 必 须 有 可 靠 的 防止 触电 的 措施 。 禁 止 在 不 坚固 可 靠 的 作业 面 上 进行 任何 作业 。 

8) 作业 前 及 中 途 严 禁 饮 酒 ， 作 业 负 责 人 发 现 饮 酒 者 必须 命令 其 停止 作业 ， 并 进行 纪律 
处 分 。 屡 教 不 改 者 应 清除 出 作业 队伍 。 

9) 电工 高 处 作业 应 遵守 高 处 作业 的 安全 基本 规定 ， 并 满足 特殊 高 处 作业 的 安全 规定 。 

(3) 使 用 脚手架 及 脚 手 板 的 安全 规定 

1) 使 用 土建 工程 的 脚手架 时 ， 应 征 得 土建 负责 人 的 同意 ， 并 派 有 经 验 的 人 检查 架子 无 
不 妥 后 才能 上 架 作业 ， 同 时 应 遵守 土建 工程 的 有 关 规 定 ， 不 得 改动 原 架 子 的 结构 。 其 中 ， 要 
特别 注意 设备 、 材 料 的 放置 要 均匀 ， 稳 慨 ， 不 得 集中 堆放 ， 不 得 超 负 和 荷 堆 放 。 

2) 电气 作业 人 员 自 行 搭设 脚手架 时 ， 应 遵守 脚手架 搭设 的 规定 。 搭 好 后 ， 作 业 人 负责 人 应 
组 织 安 全 员 和 班组 长 检查 验收 ， 合 格 后 签证 ， 然 后 方 可 上 架 作 业 ， 必 要 时 应 由 架子 工 搭设 。 

3) 木 杆 常用 剥皮 杉 杆 或 落叶 松 ， 小 头 直径 一 般 不 小 于 80mm。 通 常 选用 二 等 材 ， 不 得 
用 方 木 代替 圆 木 。 立 杆 、 横 杆 的 材质 标准 见 表 11-22。 扣 件 式 钢管 脚手架 的 构件 应 选用 标准 
件 ， 并 由 生产 厂 出 示 资 格 证 书 及 合格 证 。 

表 11-22 立 杆 、 大 、 小 横 杆 的 材质 标准 









































项 次 缺陷 名 称 材质 等 级 所 能 允许 的 程度 
1 腐朽 不 允许 
i 1/3 
š (1) 构件 在 任何 150mm 长 度 上 沿 周 长 所 有 木 节 尺 十 的 
总 和 ， 不 得 大 于 所 测 部 位 原木 周 长 i 
(2) 每 个 木 节 的 最 大 尺寸 ， 不 得 大 于 所 测 部 位 原木 周 长 
3 扭 纹 小 头 lm 材 长 上 倾斜 高 度 不 得 大 于 120mm 
4 散心 不 限 
5 t i: 允许 有 表面 虫 沟 不 得 有 虫 眼 
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4) 脚 手 板 材质 与 木 杆 相同 ， 其 厚度 不 小 于 50mm， 一 般 用 二 等 材 ， 其 材质 标准 见 表 11-23。 
不 得 用 圆 森 或 半圆 本 代 蔡 脚 手 板 。 竹 脚板 应 禁止 使 用 。 


表 11-23 脚 手 板 材质 标准 















































项 次 缺陷 名 称 材质 等 级 所 能 容许 的 程度 

1 腐朽 不 允许 

木 节 
M: 构件 在 任 一 面 任 何 150mm 长 度 上 所 有 木 节 尺寸 总 和 1/3 

不 得 大 于 所 在 面 宽 

3 和 斜纹 80mm (任何 1m 材 长 上 平均 倾斜 高 度 ) 
4 Bts 不 允许 

裂缝 
5 — 不 允许 

















在 连接 部 位 的 受 剪 面 及 其 附近 
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6 人 允许 有 表面 虫 沟 ， 不 得 有 虫 眼 























5) 绑扎 木 脚 手 架 一 般 用 8# 镀 锌 铁丝 ， 某 些 受 力 不 大 只 起 固定 连接 作用 的 地 方 ， 可 使 用 
10# 镀 镑 铁丝 。 无 镀 锌 铁丝 时 可 用 直径 4mm 的 钢丝 代替 ， 但 应 先进 行 退 火 处 理 再 使 用 ， 通 常 
是 用 臂 柴 点 火 将 其 烧 红 自然 冷却 后 使 用 。 对 于 已 绑扎 使 用 过 的 铁丝 不 得 重复 利用 ， 以 避免 受 
力 折断 而 发 生 事故 。 扣 件 式 钢管 脚手架 的 搭设 应 符合 标准 规范 的 要 求 。 

6) 脚 手 板 必须 铺 满 ， 采 用 搭 接 时 ， 必 须 搭 在 小 横 杆 上 ， 板 的 端 头 超出 小 横 杆 的 长 度 不 
得 大 于 200mm， 且 所 有 板 搭 接 的 方向 应 一 致 。 采 用 对 接 时 ， 小 横 杆 应 设 两 根 ， 其 间距 不 应 
大 于 400mm， 分别 搭 设 两 边 的 脚 手 板 ， 两 板 的 间距 不 应 大 于 Smm， 板 端 超出 小 横 杆 的 长 度 
不 得 大 于 200mm。 脚 手板 铺设 不 得 出 现 探头 悬空 板 ， 上 述 两 种 情况 中 ， 脚 手板 端 头 超出 小 
横 杆 的 长 度 应 小 于 200mm。 

7) 2m 以 上 的 架子 ， 其 外 边 周 围 应 有 lm 高 的 防护 栏杆 ， 其 底部 周围 应 有 0. 20m 高 的 挡 
板 。 架 子 的 上 下 应 用 梯子 ， 梯 子 的 上 部 应 与 架子 牢固 绑扎 。 不 准 使 用 用 钉子 钉 的 梯子 。 架 子 
lm2 所 能 承受 的 重量 应 用 标牌 明显 标明 ， 挂 在 梯子 的 上 下 明显 处 。 

8) 超过 5m 高 的 脚手架 作业 时 ， 应 使 用 安全 带 并 在 架子 外 侧 设 细 目 安全 网 。 细 目 安 全 
网 应 符合 现行 的 标准 。 

9) 脚手架 上 作业 ， 应 遵守 高 处 作业 的 有 关 安 全 规定 ， 作 业 人 员 应 穿 软 底 鞋 ， 冬 季 不 宜 
穿 塑 料 底 鞋 。 

10) 带电 设备 附近 的 脚手架 上 作业 时 ， 要 注意 以 下 几 点 : 

(O 架子 严禁 跨越 35kV 及 以 上 的 设备 或 线路 ， 架 子 与 35kV 及 以 上 的 设备 或 线路 的 水 平 
距离 应 大 于 5m。 

@ 架子 与 10kV 及 以 下 设备 或 线路 的 水 平 或 垂直 距离 不 应 小 于 3m。 架 子 必须 跨越 时 ， 
设备 或 线路 的 上 方 必须 有 坚固 的 防护 篷 或 安全 可 靠 的 措施 。 任 何 情况 均 不 得 影响 电气 设备 线 
路 的 运行 。 

@ 当 不 能 保证 上 述 要 求 时 ， 必 须 停电 进 行 作业 。 停 电 应 得 到 批准 。 
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@ 在 带电 设备 附近 的 脚手架 上 作业 时 ， 必 须 有 电气 工作 人 员 监 护 。 

@) 在 架子 上 操作 时 ， 当 操作 较 长 杆 件 时 ， 应 有 防止 触及 带电 导线 /设备 的 措施 。 必 要 时 
应 有 监护 人 监护 。 

2. 动 火 作 业 

(1) 动 火 作 业 总 体 安全 要 求 

动 火 作 业 是 指 电气 安装 工程 施工 作业 时 需要 而 必须 使 用 明火 的 作业 ， 如 火炉 、 喷 灯 、 电 
焊 、 气 焊 、 电 炉子 等 装置 用 于 作业 而 进行 的 作业 。 动 火 作业 必须 遵守 以 下 安全 规定 : 

1) 厂区 内 动 火 作 业 ， 必 须 征 得 厂 安 全 部 门 和 施工 单位 安全 部 门 的 允许 ， 并 填写 动 火 
证 。 动 火 证 的 内 容 主要 有 作业 区 域 或 地 点 、 作 业 负 责 人 姓名 、 作 业 名 称 、 作 业 起 止 时 间 、 作 
业 人 数 、 火 源 类 别 及 有 何 要 求 灭火 监督 等 。 

2) 居民 区 、 交 通 要 道 及 公共 场所 动 火 作业 ， 必 须 征 得 当地 消防 部 门 的 允许 ， 并 填写 动 
火 证 。 野 外 动 火 作业 ， 必 须 得 到 本 单位 安全 部 门 的 允许 ， 并 填写 动 火 证 。 火 灾 和 危险、 爆炸 危 
仿 等 特殊 场所 的 动 火 作 业 ， 除 上 述 规定 外 ， 还 必须 进行 置换 、 通 风 、 密 封 等 特殊 场所 要 求 的 
安全 措施 。 

3) 动 火 作 业 地 点 的 周围 不 得 有 易 燃 、 吻 爆 物品 及 其 有 害 气体 、 粉 尘 及 稠密 人 群 等 。 火 
源 不 得 靠近 带电 体 ， 与 带电 体 的 距离 ， 应 保持 下 列 距离 . 

10kV 及 以 下 者 不 得 小 于 1. 50m; 

10kV 以 上 者 不 得 小 于 3. 00m， 并 有 防护 措施 。 

4) 动 火 作 业 地 点 的 附近 必须 有 消防 设施 ， 并 在 消防 范围 之 内 ， 必 要 时 应 配备 灭火 器 。 
消防 设施 必须 处 于 能 使 用 的 良好 状态 ， 并 满足 现场 的 消防 需要 。 同 时 设 专人 巡视 。 

5) 动 火 作 业 完 毕 后 ， 必 须 将 火 源 炸 灭 ， 并 将 余 火 彻底 清除 旦 用 水 浇 灭 埋 土 处 理 ， 以 免 
复 燃 。 作 业 负 责 人 和 安全 员 应 彻底 检查 ， 确 实证 明 无 复 燃 的 可 能 并 签字 后 ， 才 能 离开 作业 现 
场 ， 并 疝 主 管 部 门 交 回 动 火 证 。 必 要 时 应 有 人 监督 灭火 过 程 。 

6) 动 火 作业 期 间 ， 火 源 应 有 专人 看 管 ， 并 根据 作业 需要 控制 火势 ， 其 最 大 火势 以 满足 
作业 最 大 需要 为 准 ， 不 得 漫延 或 扩大 火势 。 

7) 在 厂区 、 公 共 场 所 、 居 民 区 、 交 通 要 道 等 处 作业 时 ， 任 何 时 候 、 任 何 情况 均 不 得 以 
明火 作为 取暖 措施 。 和 否则 ， 应 有 严密 的 防护 措施 ， 特 别 是 要 注意 一 氧化 碳 中 毒 。 

8) 动 火 作 业 ， 应 按 其 火 源 不 同 ， 分 别 遵 守 其 安全 操作 规程 及 有 关 规 定 。 动 火 作 业 人 员 
应 根据 其 火 源 不 同和 作业 项 目 不 同 ,穿戴 不 同 的 工作 服 、 手 套 、 鞋 善 、 护 目 眼镜 、 工 作 鞋 
和 等， 其 各 种 防护 用 品 均 应 有 不 同 程度 的 耐 热 耐 火 或 绝缘 性 能 。 动 火 作 业 负 责 人 应 有 随时 拨 通 
119 火警 电话 的 措施 。 

(2) 使 用 火炉 、 电 炉 和 喷 灯 的 安全 规定 

1) 必须 遵守 “ 动 火 作业 总 体 安全 要 求 ” 的 有 关 规 定 。 

2) 看 管 火 源 的 专职 人 员 不 得 脱岗 ， 必 要 时 应 由 他 人 临时 代替 。 火 源 必须 远离 易 燃 易 爆 
物 及 人 身 。 火 炉 用 的 煤 、 臂 某 及 喷 灯 的 燃料 及 助燃 剂 等 应 妥善 专人 保管 。 

3) 电炉 的 使 用 须 遵守 临时 用 电 的 安全 要 求 。1kW 及 以 下 的 电炉 子 可 以 用 插头 和 插座 连 
接 。 大 于 kW 的 电炉 应 用 开关 与 线路 或 电源 柜 连 接 ， 并 设 有 短路 保护 。 容 量 大 于 100kW 时 
应 有 过 载 保护 。 电 炉 用 的 导线 、 插 头 与 插座 、 开 关 及 熔断 器 必须 满足 电炉 最 大 电流 的 需要 ， 
并 有 一 定 的 余 量 。 使 用 中 不 得 使 导线 接触 炉 体外 过 。 导 线 与 电炉 的 连接 部 位 应 用 磁 环 套 住 导 
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线 隔离 ， 连 接 必 须 安 全 可 靠 。 电 炉 的 金属 外 壳 应 接地 / 接 零 

4) 喷 灯 内 的 油 面 不 得 高 于 该 晓 灯 油 桶 容积 的 3/4 处 ， 加 油 孔 的 螺钉 应 拧紧 。 使 用 前 ， 
应 检查 外 观 及 小 压力 表 ， 应 在 可 动 火 处 试点 、 试 用 ， 保 证 无 漏 油 、 无 漏 气 、 无 乱 喷 乱 射 现 
象 ， 以 免 烧 手 或 发 生 其 他 危险 及 意外 。 

5) 喷 灯 加 油 、 放 油 及 拆卸 喷嘴 或 其 他 零件 时 ， 必 须 先 灭火 且 冷 却 后 进行 。 喷 灯 用 完 后 
应 放 尽 压力 。 使 用 时 ， 打 和 气压 力 不 得 过 大 ， 有 小 型 压力 表 指 示 的 ， 严 禁 超过 红线 。 打 气 应 随 
用 随 打 ， 以 免 发 生 危 险 。 当 关闭 油门 不 能 灭火 或 发 生意 外 时 ， 应 立即 用 棉 被 一 类 物品 加 湿 后 
将 喷 灯 插 住 插 严 ,使 其 隔 氧 后 自行 熄灭 。 

6) 禁止 在 使 用 煤油 或 酒精 的 喷 灯 内 注入 汽油 。 喷 灯 的 燃料 、 棉 丝 或 其 他 易 燃 品 必须 远 

离 喷 灯 的 火焰 和 作业 范围 内 。 
7) 使 用 喷 灯 时 ， 其 火焰 严禁 对 着 带电 设备 或 导线 ， 禁 止 对 着 其 他 作业 人 员 的 面部 及 身 
喷 灯 火焰 与 带电 部 位 的 最 小 距离 必须 满足 : 
10kV 及 以 下 不 小 于 1. 50m; 
10kV 以 上 不 小 于 3. 00m。 
8) 喷 灯 、 电 炉 及 其 燃料 应 专人 保管 ， 并 进行 维护 保养 ， 防 止 漏 油 漏电 和 意外 发 生 。 
3. 焊接 作业 
(1) 电焊 作业 的 安全 注意 事项 
1) 必须 遵守 动 火 作 业 总 体 安 全 要 求 的 有 关 规 定 。 
2) 焊接 作业 时 ， 应 穿 工作 服 ， 上 衣 不 允许 扎 在 裤 内 ， 口 袋 必须 有 盖 ， 裤 腿 不 应 卷 边 ， 
必须 戴 手 套 ， 穿 绝缘 鞋 系 鞋 盖 ， 必 须 戴 护 目镜 。 电 焊工 必须 持 有 专业 培训 上 岗 证 上 岗 作业 。 

3) 禁止 在 有 易 燃 物 的 房间 内 进行 焊接 作业 。 在 易 燃 物 附近 焊接 时 ， 距离 应 大 于 5m， 并 
在 作业 前 做 好 防火 措施 。 焊 接 变 压 絮 、 油 断路 器 等 闭 有 绝缘 油 的 设备 ， 应 遵守 充 油 设备 焊接 
有 关 安 全 规定 。 

4) 对 于 存 有 残余 油脂 或 可 燃 液 体 的 容器 焊接 时 ， 应 先 洗 净 并 将 盖 或 口 打 开 充 分 置换 后 
方 可 进行 焊接 ， 并 遵守 化 工 类 可 燃 液 体 容 器 焊接 的 规定 。 

5) 在 焊接 场所 附近 ， 特 别 是 重要 危险 爆炸 场所 ， 应 备 有 消防 设备 或 灭火 器 ， 消 防 设备 
应 处 于 完好 状态 ， 并 能 满足 该 地 点 的 灭火 要 求 。 

6) 焊接 作业 时 ， 必 须 有 防止 金属 熔 渣 、 火 花 飞 溅 而 引起 火灾 的 措施 。 除 上 述 的 措施 
外 ， 必 须 将 焊接 现场 ， 特 别 是 把 作业 地 点 下 方 的 易 燃 易 爆 物品 清理 干净 ， 并 设 专人 看 管 ， 一 
且 火 情 发 生 立 即 熄灭 。 

7) 盛 有 汽油 、 煤 油 、 酒 精 、 电 石 等 易 燃 易 爆 物质 的 容器 ， 只 能 进行 锡 焊 ， 禁 止 其 他 焊接 。 
戌 过 汽油 、 煤 油 、 酒 精 、 电 石 等 物质 的 容器 ， 焊 接 前 应 先进 行 置换 或 清洗 后 才能 进行 焊接 。 

8) 在 潮湿 地 方 或 金属 容器 内 电焊 作业 时 ， 应 有 可 靠 的 防止 触电 措施 ， 并 铺设 绝缘 热 板 
或 设置 等 电位 现场 。 金 属 容器 本 身 应 做 好 临时 接地 ， 接 地 电阻 应 小 于 40。 

9) 电焊 工作 业 时 ， 必 须 配 备 深 色 滤 光 镜 的 防护 面罩， 帆布 长 袖 皮 手套 电工 绝缘 鞋 及 
鞋 盖 ， 白 光 眼 镜 等 防护 用 品 。 其 白光 眼镜 用 于 清除 焊 渣 时 戴 。 

10) 电焊 作业 必须 遵守 临时 用 电 的 规定 及 其 中 有 关 电 焊 机 的 规定 。 

(2) 气 焊 作业 的 安全 注意 事项 

1) 气 焊 作 业 与 电焊 作业 相同 ， 应 遵守 电焊 作业 中 1 ~7 项 注意 事项 。 
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2) 进行 气 焊 、 气 割 作业 时 ， 氧 气 瓶 应 放 在 阴凉 地 方 ， 不 得 烈日 暴晒 并 注意 防火 、 防 止 
高 温 ， 瓶 里 、 瓶 嘴 不 得 沾染 油脂 、 沥 青 等 油 类 物质 。 搬 运 时 应 轻 拿 轻 放 。 在 试 开 检 查 压 力 表 
时 ， 应 站 在 瓶 嘴 方 向 的 侧面 ， 瓶 嘴 不 得 对 人 。 

3) 乙 抉 瓶 的 放置 位 置 应 距 氧 气 瓶 Sm 以 外 的 阴凉 地 方 ， 避 人 免 日 晒 并 注意 高 温 防 火 ， 严 
禁 铜 、 银 、 冬 类 制品 与 乙 抉 接触 ， 必 须 使 用 时 其 含量 应 小 于 70% ， 其 搬运 及 试 开 同 氧气 瓶 。 
乙 冉 瓶 的 使 用 、 搬 运 、 存 储 时 必须 直立 ， 不 得 倒 放 。 

4) 使 用 电石 及 乙 烽 发 生 器 时 ， 必 须 注意 以 下 两 点 : 

(D 电石 必须 在 金属 桶 中 存放 ， 严 加 密封 ,注意 防 火 、 防 潮 。 开 启 电 石 桶 时 ， 必 须 用 不 
能 引起 火花 的 铜 制 工具 ， 不 许 在 明火 旁 或 吸烟 时 开 桶 。 打 开 盖 取 电石 后 应 立即 将 盖 盖 严 ， 打 
碎 电石 时 应 戴 眼 镜 。 搬 运 时 必须 轻 拿 轻 放 ， 不 得 滚动 ， 防 止 由 于 撞击 摩擦 而 产生 火花 引起 
爆炸 。 

@ 乙 烽 发 生 器 必须 设 安全 闪 或 防爆 膜 、 水 封 安全 器 、 压 力 表 、 温 度 计 和 液 位 计 、 回 火 
防止 器 等 ， 使 用 时 应 放 在 距 明 火 10m 以 外 处 ,周围 严禁 烟火 。 水 封 要 经 常 检查 ， 水 位 正常 ， 
电厂 适量， 寒冷 天 应 有 防冻 措施 。 禁 止 把 电石 粉末 加 入 使 用 。 使 用 的 水 应 清洁 无 杂质 。 电 石 
应 完全 分 解 后 ， 才 准 打开 储 气 室 和 安全 室 。 冬 季 如 冻结 ， 必 须 用 热 水 或 燕 汽 温 化 ， 严 蔡 用 火 
烤 或 敲打 。 

5) 气 焊 设备 及 气 带 不 得 与 带电 导线 、 高 温 物 体 靠近 ， 防 止 着 火 或 爆炸 。 气 焊 与 电焊 在 
同一 地 点 作业 时 ， 气 瓶 与 电焊 机 必须 距 Sm 以 外 ， 必 要 时 应 在 瓶 底 垫 绝缘 材料 ， 或 者 将 其 可 
靠 接 地 。 与 气 带 接触 的 管道 和 设备 应 可 靠 接 地 ， 以 防 静 电 造 成 燃烧 或 爆炸 。 

6) 气 瓶 和 氧气 表 、 乙 灿 气 表 应 受 善 保管 ， 并 定期 进行 检查 和 试验 或 检定 。 禁 止 使 用 没 
有 合格 证 或 失灵 的 氧气 表 、 乙 燃 表 的 气 浙 。 气 焊工 应 对 氧气 表 、 乙 烘 表 的 完好 负责 。 

7) 焊 枪 点 火 时 ， 应 先 开 氧气 调节 门 ， 后 开 乙 燃 气 调节 门 。 熄 灭 时 与 此 相反 。 停 止 作业 
时 应 灭火 。 当 焊 枪 有 回 火 、 鸣 爆 及 堵 嘴 时 ， 应 先 灭 火 并 把 焊 嘴 放 在 冷水 中 冷却 ， 然 后 用 钢 针 
通畅 。 乙 抉 管 在 使 用 中 着 火 时 ， 应 先 将 气 带 这 折 ， 停 止 供 气 。 氧 气管 着 火 时 ， 应 先 关 乙 锯 调 
节 门 ， 然 后 松 顶 风 钉 ， 后 关 氧 气 总 门 。 

8) 作业 结束 时 ， 将 气 瓶 的 手 阅 关 紧 ， 使 用 乙 鼎 发 生 咒 的 ， 应 将 电石 桶 抽出 后 再 倒 出 桶 
中 的 水 ， 水 应 妥善 处 理 ， 不 得 随意 倒 放 以 防 污染 环境 。 

9) 气 焊工 作业 时 ， 必 须 配 备 滤 光 眼镜 或 墨镜 、 帆 布 长 袖 皮 手套 、 帆 布鞋 盖 、 白 光 眼 镜 
等 防护 用 品 ， 其 中 白光 镜 在 清理 焊 口 时 用 。 

(3) 充 油 电气 设备 进行 焊接 的 安全 规定 

1) 电力 变压器 、 油 断路 器 等 充 油 电气 设备 漏 渗 油 处 进行 补 焊 时 ,设备 上 部 必须 有 汇 压 
孔道 。 被 焊接 处 必须 低 于 油 面 100mm 以 上 ， 漏 油 严 重 的 必须 放 油 吊 世 后 才能 进行 焊接 以 避 
发 生火 灾 。 

2) 装 有 绝缘 油 的 电气 设备 进行 焊接 时 一 律 使 用 电焊 ， 严 禁 使 用 气 焊 ， 禁 止 带 油 大 面积 
烘 烤 和 用 气 焊 切 割 箱 体 以 避 发 生火 灾 。 

3) 装 有 绝缘 油 的 电气 设备 进行 焊接 时 ， 周围 易 燃 物品 必须 清理 干净 ， 并 备 有 消防 设 
施 ， 设 专人 进行 监护 。 焊 接 的 电气 设备 必须 停电 。 

4) 如 工程 需要 ， 必 须 在 大 型 变 扑 咒 上 进行 不 停电 焊接 作业 时 ， 应 填写 小 组 作业 票 ， 并 
遵守 以 下 规定 : 
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Q 作业 人 员 距 带电 导体 的 距离 必须 符合 表 11-1 的 规定 。 

@ 焊接 电弧 及 火花 与 带电 导体 的 距离 : 

10kV 及 以 下 不 小 于 1. 5m; 

10kV 以 上 不 小 于 3. 0m。 

@ 焊接 箱 体 时 ， 人 体 任 何 部 位 不 允许 高 出 变压器 的 顶 盖 ， 焊 接 顶 盖 时 必须 有 可 靠 的 安 
全 措施 或 停电 作业 ， 并 专人 监护 。 

@ 焊接 作业 人 员 必 须 对 地 绝缘 良好 ， 并 有 人 监护 。 

5) 焊接 变压器 线圈 的 引出 线 及 线 环 和 油箱 内 部 时 ， 必 须 把 油 放 净 ， 并 用 石 棍 布 将 邻近 
部 位 隔 开 或 屏蔽 住 ， 才 能 施 焊 。 石 棉布 有 隔 热 和 绝缘 作用 。 

6) 特殊 项 目 带 油 设备 的 焊接 ， 如 桶 皮 开 孔 机 等 ， 必 须 先 制定 安全 措施 ， 并 经 单位 负责 
人 批准 后 进行 。 开 了 筷 时 必须 放 掉 全 部 油 并 清洗 干净 。 放 油 时 应 设置 安全 防护 措施 及 再 利用 
措施 。 

7) 充 油 设备 的 焊接 必须 由 有 经 验 的 持 证 焊工 进行 ， 必 要 时 应 先 试 焊 。 试 件 与 充 油 设备 
的 材质 、 油 类 、 状 态 相 同 。 

8) 充 油 设备 的 焊接 必须 事先 做 好 安全 防护 措施 ， 做 到 面面俱到 、 滴 水 不 漏 ， 只 有 这 样 
才能 保证 作业 人 员 的 安全 ， 保 证 作业 现场 及 设备 的 安全 。 

4. 其 他 相关 作业 

(1) 吊装 、 起 重 、 装 种 、 运 输 作业 的 安全 规定 

1) 电气 作业 中 ， 大 件 的 起 重 吊 装 、 装 种、 运输 必须 由 有 经 验 的 起 重工 担任 ， 并 由 电气 
人 员 配 合 ， 如 电 杆 、 变 压 器 、 大 型 电机 、 整 轴 且 截面 较 大 的 电缆 及 导线 等 。 电 气 作 业 人 员 必 
须 与 起 重 吊 装 、 装 御 运 输 人 员 搞 好 协作 ， 互 相配 合 。 保 证 设备 及 作业 的 安全 。 

2) 起 重 吊 装 作业 必须 由 有 经 验 的 起 重工 统一 指挥 、 统 一 信号 并 分 工 明 确 ， 明 确 每 个 人 
的 责任 并 做 好 安全 措施 。 作 业 前 ， 作 业 负 责 人 必须 对 起 重工 具 、 绳 索 、 牵 引 机 械 等 进行 全 面 
检查 验证 确认 ， 保 证 完好 ， 如 有 破损 或 怀疑 其 质量 问题 时 不 得 使 用 。 

3) 作业 负责 人 作业 前 应 向 全 体 作 业 人 员 进 行 技术 方案 和 安全 交底 ， 明 确 注意 事项 。 对 
于 起 重 、 装 全 及 运输 工艺 较 复 杂 、 环 境 恶 劣 、 地 形 地 势 凸 凸 不 平 的 要 编制 作业 的 施工 组 织 设 
计 ， 必 要 时 应 进行 试 吊 试 验 。 其 中 运输 作业 应 与 交通 管理 部 门 联系 ， 并 取得 运输 作业 许可 
证 。 起 重 作业 若 与 通信 线路 、 电 气 线路 交叉 时 ， 应 征 得 相关 部 门 的 允许 ， 必 要 时 要 搭设 护 线 
架子 ， 以 避 起 重 塔 架 的 绕 风 绳 造成 通信 线路 、 电 气 线 路 的 短路 或 故障 。 

4) 起 重 机 械 ， 如 绞 磨 、 汽 车 吊 、 卷 扬 机 、 手 动 绞车 、 人 字 架 等 应 安放 在 质地 坚硬 的 平 
地 上 ， 旦 必须 平稳 牢固 ， 地 锚 可 靠 ， 并 设 有 制 动 和 逆 止 装置 。 安 装 好 后 应 由 负责 人 及 起 重工 
检查 验收 合格 。 

5) 起 重 机 械 应 有 铭牌 ， 标 明 人 允许 工作 和 荷 重 ， 不 得 超重 使 用 。 无 铭牌 或 自制 的 起 重 机 
具 ， 必 须 经 机 械 部 门 试验 合格 并 标注 荷 重 后 才 准 使 用 。 起 重 机 械 及 其 作业 中 使 用 的 钢 索 、 吊 
具 、 卡 子 、 滑 轮 、 缆 风 强 等 必要 时 要 进行 力学 计算 ， 核 准 负载 荷 重 ， 任 何 时 候 不 得 超载 使 用 
或 强行 作业 。 

6) 钢丝 绳 应 定期 检查 和 浸 油 ， 若 有 下 列 情况 之 一 者 应 予以 报废 : 

Q 钢丝 绳 在 一 个 吊 距 中 有 表 11-24 的 断 丝 根 数 者 。 
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表 11-24 钢丝 绳 在 一 个 吊 距 中 的 断 丝 根 数 









































钢丝 绳 结构 

最 初 的 安 6 x19 6 x37 6 x61 18 x19 

全 系数 =114+1 =222 +1 =366+1 =342 +1 

Bia 顺 捡 Bi a 顺 捡 逆 捡 顺 捡 Ji a 顺 捡 

小 于 6 12 6 D7 11 36 18 36 18 

6~7 14 7 26 13 38 19 38 19 

Ü F7 16 8 30 15 40 20 40 20 

@) 钢丝 绳 断 股 连续 严重 者 。 

(@ 钢丝 强 磨 损 或 腐蚀 到 原来 钢丝 直径 的 20% 及 以 上 或 受到 严重 退火 和 局 部 电弧 烧伤 者 。 








@ 钢丝 绳 严重 锈蚀 已 无 油性 者 。 

7) 起 吊 时 ， 当 重 物 吊 离 地 面 100mm 时 ， 应 停止 起 吊 ， 作 业 负 责 人 应 再 次 检查 各 个 受 力 
部 位 ， 必 要 时 停留 一 定 的 时 间 ， 无 异常 后 方 可 正式 起 吊 。 起 吊 及 牵引 过 程 中 ， 受 力 钢丝 绳 的 
周围 ， 如 上 下 方 、 内 角 侧 和 起 吊 重 物 下 及 吊 臂 下 等 严禁 有 人 通过 或 停留 。 

8) 起 吊 设 备 必 须 绑 牢 ， 吊 钩 吊 点 必须 牢固 可 靠 ， 其 棱角 或 特别 光 谓 部 分 与 钢 索 的 触 面 
必须 加 以 棉 麻 木 类 材料 包 热 ， 以 防 割 伤 钢丝 强 或 磨损 设备 。 

9) 起 帅 时 ， 绞 磨 或 起 重 机 、 卷 扬 机 的 深 简 上 ， 至 少 应 绕 有 5 圈 钢 丝 绳 ， 拖 尾 钢丝 强 应 
随时 收 紧 ， 并 由 有 经 验 的 老 工 人 负责 。 使 用 开口 滑轮 时 ， 应 将 开口 勾 环 扣 紧 ， 防 止 钢 索 脱出 
而 发 生 和 危险 。 起 吊 后 停留 时 间 内 应 进一步 从 头 彻底 检查 核对 一 次 。 

10) 带电 设备 附近 作业 时 ， 起 重 机具、 被 吊 物 、 被 搬运 物 与 带电 体 的 距离 : 10kV 及 以 
下 不 小 于 1.5m; 10kV 不 小 于 3.0m; 35 ~110kV 不 小 于 4. 0m; 220kV 不 小 于 6.0m。 

11) 运输 必须 保证 车 辆 ， 如 汽车 、 马 车 等 运输 不 得 过 载 。 运 输电 杆 、 变 压 器 、 电 线 及 
导线 线 轴 及 宜 滚 动 的 物体 必须 绑扎 牢固 ， 并 用 热 块 卡 死 ， 防 止 滚动 。 装 皂 人 员 同 乘 时 ， 应 站 
在 安全 地 方 ， 严 禁 站 在 运载 物体 易 滚动 的 部 位 上 。 超 高 、 超 长 或 超载 运输 时 必须 悬挂 三 角 小 
红旗 于 前 后 方 ， 且 车 速 适中 ， 易 停车 ， 必 要 时 前 方 应 有 清道 监护 车 ， 服 从 交通 管理 部 门 的 管 
理 指 挥 ， 接 受 检查 和 监督 ， 并 办 理 相关 通行 手续 。 

12) 人 力 搬 运 水 泥 电 杆 、 水 泥 制 件 等 重 物 时 ， 必 须 集 中 人 力 、 步 调 一致 ， 起 、 放 电 杆 
时 应 互相 呼应 ， 用 力 方 向 相同 。 施 工 现场 应 尽量 使 用 双 轮 小 车 运送 电 杆 或 水 泥 制 件 等 重 物 ， 
以 免 出 现 人 为 事故 ， 保 护 电 杆 ， 保 证 人 身 安全 ， 使 用 的 工具 必须 经 检查 无 误 。 

13) 任何 运输 方式 ， 严 禁 墅 蛮 装 卸 电 气 设 备 及 需 材 ， 以 免 破 损 断 裂 ， 造 成 损失 ， 必 须 
做 到 轻 拿 轻 放 ， 文 明 施工 。 

14) 起 重 、 吊 装 作 业 前 必须 进行 现场 清理 ， 清 除 有 得 作业 的 物件 ， 保 证 一 个 足够 大 的 
工作 面 ， 并 设置 围栏 ， 设 专人 看 护 ， 以 防 意 外 发 生 。 

(2) 土方 挖掘 作业 的 安全 事项 

1) 土方 作业 必须 先 探 明 地 下 隐蔽 物 的 情况 ， 当 在 埋 有 地 下 电缆 和 各 种 管道 的 地 方 控 坑 
或 控 电 缆 沟 前 应 与 有 关 部 门 取得 联系 并 提供 隐蔽 工程 的 相关 资料 ， 办 好 相关 手续 ， 确 切 查 明 
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地 下 设施 的 位 置 理 深 及 其 功能 作用 ， 做 好 必要 的 防护 措施 。 挖 掘 过 程 中 应 特别 小 心 谨 慎 ， 避 
免 破 坏 地 下 设施 。 应 使 用 铁 钴 或 木 制 工 具 ， 不 准 使 用 机 械 、 钢 等 工具 。 

2) 土质 松软 地 带 控 坑 时 应 有 防止 塌方 的 措施 ， 如 加 挡 板 、 撑 木 等 。 禁 止 从 下 部 掏 挖 土 
层 。 在 建筑 物 旁 挖 气 时， 应 事先 了 解 地 质 资 料 和 土建 工程 结构 情况 ， 并 考虑 到 建筑 物 有 无 倒 
塌 或 塌陷 可 能 ， 挡 板 、 撑 木 必须 牢固 是 有 承载 能 

3) 从 坑 或 沟 内 向 上 掷 士 时 ， 应 防止 士 石 回落 在 坑 或 沟 内 ， 砸 伤 作 业 人 员 ， 特 别 是 坑 或 
沟 较 深 时 更 应 注意 ， 必 要 时 应 用 人 复 提 升 土石 ， 或 设 专人 清 土 ， 并 清 出 走道 。 按 好 后 的 沟 坑 
内 ， 人 员 不 得 滞留 或 休息 。 

4) 在 居民 区 或 通行 道路 附近 挖掘 杆 坑 或 电缆 沟 ， 应 设置 围栏 或 坑 羡 ,夜间 必须 挂 红 灯 
警示 。 尽 量 缩短 作业 时 间或 控 填 不 过 夜 ， 如 夜间 作业 ， 必 须 做 好 噪声 的 防护 工作 。 

5) 挖掘 前 应 先 检查 工具 ， 并 确定 挖 气 方法， 作业 时 人 与 人 间 应 保持 最 小 允许 的 作业 距 
离 ， 以 保安 全 ， 防 止 碰 伤 。 

6) 开 控 坚硬 土 层 或 路 面 时 ， 使 用 大 锤 和 钢 钙 应 戴 护 目镜 。 打 锤 人 不 得 戴 手 套 ， 扶 钙 人 
应 戴 手 套 和 安全 帽 ， 且 应 站 立 在 打 锤 人 的 侧面 。 钢 镍 顶端 劈 裂 开花 、 下 尖端 钝 时 应 及 时 修 
理 。 采 用 机 械 时 ， 必 须 注意 正确 使 用 机 械 及 周围 的 防护 。 

7) 雨季 进行 土方 工程 时 ， 尽 量 缩短 工期 ， 随 挖 随 填 ， 挖 好 的 沟 或 坑 应 有 防止 水 流入 的 
护坡 或 排水 明 沟 。 冬 季 土 方 工 程 需 动 火 时 应 注意 防火 安全 。 

8) 挖 电缆 沟 时 ， 应 防止 污水 或 其 他 有 害 液体 流入 ， 电 缆 敷 设 好 后 应 及 时 回填 并 夯实 。 

9) 冬季 回填 土 时 ， 应 将 冻 块 砸 碎 ， 必 要 时 应 加 热 冻 土 。 较 大 石 块 回填 时 应 有 避免 砸 伤 
电 杆 或 电费 的 措施 。 回 填 后 应 将 其 夯实 。 

10) 当地 表 水 位 较 浅 时 应 有 降水 措施 ， 降 水 施工 必须 遵守 临时 用 电 及 机 械 操作 规程 。 

(3) 顶 管 作 业 的 安全 注意 事项 

1) 作业 前 ,负责 人 应 召集 全 体 作业 人 员 会 议 ， 制 定安 全 技术 措施 ， 规 定 统 一 的 信号 及 明 
确 每 个 人 的 责任 及 分 工 ， 并 按 顶 管 的 机 具 、 方 法 、 土 质 不 同 制定 施工 工艺 程序 和 具体 要 求 。 

2) 确定 安全 员 ， 安 全 员 应 具有 安全 员 的 资质 证 ， 并 持 证 上 岗 。 

3) 作业 坑 必 须 适 合作 业 要 求 ， 并 满足 最 多 作业 人 员 的 需要 ， 有 足够 的 工作 面 。 坑 上 周 
边 不 得 有 杂 物 堆 土 ， 并 设 遮 栏 ， 以 免 异 物 落 入 ， 作 业 时 应 有 专人 看 护 ， 以 免 外 人 误 向 坑内 投 
搓 异 物 等 。 作 业 坑 开 挖 及 开 控 后 应 设置 安全 保护 措施 ， 以 免 塌 方 ; 夏季 应 有 防洪 措施 ， 以 免 
浴 、 灌 、 冲 。 顶 管 作业 应 遵守 土方 挖 气 作业 的 安全 规定 和 措施 。 

4) 螺旋 推进 法 顶 管 时 ， 应 及 时 清除 出 土 ， 使 用 链 钳 时 应 将 管 卡 死 ， 螺 旋 推 进 装置 应 安 
装 稳固 ， 底 坑 作 业 人 员 要 相互 照应 ,分 工 协作 。 千 斤 顶 机 械 顶 管 时 ， 必 须 先 检查 千斤 项 及 推 
进 机 械 是 否 处 于 完好 状态 ， 并 按 前 述 要 求 进行 作业 。 倒 运 装 置 时 必须 前 后 呼应 ,避免 撞击 
AB. 

5) 锤 击 打 桩 推进 法 顶 管 时 ， 顶 管 及 锤 击 装置 要 安装 稳固 可 靠 ， TLHEP EDS, 28 ETTI 
飞 锤 ， 坑 上 坑 下 作业 人 员 要 协调 一 致 ， 随 时 观测 锤 击 情 况 及 其 准确 性 。 发 现 偏差 及 不 受 必须 
即时 纠正 。 

6) 顶 管 作 业 必 须 注意 道路 上 的 行人 及 车 辆 ， 安 全 监护 人 必须 随时 注意 坑 上 坑 下 作业 人 
员 的 往来 ， 走 出 作业 坑 后 一 定 要 提醒 其 行走 方向 及 携带 的 工具 等 ， 任 何 时 候 ， 任 何人 不 得 将 
异物 落 入 坑内 。 
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7) 夜间 作业 必须 有 足够 的 安全 电压 照明 装置 和 急救 措施 ， 一 律 使 用 36V 以 下 电源 ， 并 
在 路 边 设置 红 灯 以 示 苞 不， 雨天 应 停止 作业 ， 并 检查 落实 防 淹 、 防 灌 、 防 冲 措 施 ， 必 要 时 应 
搭设 顶棚 并 加 看 护 人 员 。 

8) 项 管 作业 前 ， 必 须 探 明 地 下 地 质 情况 ， 有 无 管 路 及 电缆 或 其 他 设施 ， 在 管 路 、 电 统 
及 其 他 设施 周围 Im 以 内 的 范围 内 禁止 顶 管 通过 。 其 中 ， 地 质 资 料 必须 由 市 政 部 门 提供 真实 
图 纸 并 永久 保存 。 

9) 项 管 作业 深度 或 作业 坑 深 度 在 Sm 以下， 发 现 地 下 有 水 或 土质 发 生变 化 时 应 停止 作 
业 ， 必 须 探 明 土质 及 水 文 情 况 后 方 可 继续 作业 或 改变 作业 地 点 。 否 则 应 设置 排水 装置 。 

10) 项 管 后 座 安装 时 ， 后 背 墙 面 必 须 平整 ， 枕 木 的 压缩 应 均 义 ， 和 否则 应 及 时 调整 ， 以 
防止 顶 偏 。 

11) 拼接 管 段 时 或 因 故 障 暂停 作业 时 ， 应 加 强 前 后 联系 和 协作 ， 管 头 作 业 人 员 要 注意 
塌方 并 及 时 修整 作业 坑 ， 清 除 出 土 。 

12) 大 型 顶 管 作业 时 ， 管 子 的 顶 进 或 停止 ， 应 以 工具 管 头 部 位 的 发 出 信号 为 准 ， 遇 到 
顶 进 系统 发 生 故 障 时 ， 应 有 信号 发 给 工具 管 头 部 作业 的 人 员 ， 并 引起 注意 。 工 程 中 的 纠偏 千 
厂 项 ， 应 绝缘 良好 ， 操 作 电动 高 压 油 人 泵 应 戴 绝 缘 手 套 。 

13) 项 管 全 体 作 业 人 员 应 分 工 协作 尽心 尽责 遵守 安全 操作 规程 ， 安 全 完成 任务 。 负 责 
人 离开 现场 时 ， 必 须 委托 临时 负责 人 ， 监 护 人 员 不 得 离 网 。 

(4) 隧道 内 作业 的 安全 事项 

1) 电缆 隧道 内 必须 有 充足 的 照明 ， 照 明 一 律 使 用 安全 电压 ， 同 时 应 有 第 二 电源 ， 任 何 
时 候 ， 任 何 情况 下 均 不 得 断 电 。 

2) 隧道 内 作业 必须 戴 安 全 帽 ， 以 免 头 部 磁 击 到 支架 或 墙壁 上 的 凸 出 物 。 同 时 应 穿 绝缘 识 。 

3) 电缆 隧道 的 井口 必须 有 专人 守护 ， 以 避免 异物 进入 而 发 生意 外 事故 。 看 护 人 员 不 得 
擅自 离开 现场 。 

4) 雨季 作业 ， 应 尽量 缩短 工期 隧道 井口 必须 有 防洪 防治 的 措施 。 

5) 隧道 内 作业 使 用 的 电动 工具 、 动 力 装置 必须 有 良好 的 绝缘 ,使 用 的 电缆 应 为 高 强度 
五 世 橡 皮 软 铜 电缆 ， 设 备 应 做 好 接地 / 零 ， 同 时 必须 配备 漏电 保护 器 。 

6) 隧道 内 作业 必须 有 良好 的 通风 干燥 条 件 ， 保 证 有 充足 的 氧气 。 进 入 隧道 前 ， 应 先 开 
动 通风 机 ， 把 内 部 的 旧 空气 置换 出 才 可 进入 作业 。 作 业 中 应 根据 作业 人 数 的 多 少 确定 开机 的 
时 间 ， 保 证 隧道 内 空气 新 鲜 。 

7) 隧道 的 修建 到 使 用 必须 保证 其 结构 上 的 强度 和 质量 ,不 得 因 振动 、 车 辆 、 洪 水 等 外 
界 因素 导致 障 井 的 破坏 或 塌陷 。 

8) 大 型 电缆 隧道 作业 必须 配备 消防 措施 ， 作 业 人 员 不 得 吸烟 或 携带 火种 。 隧 道内 的 动 
火 必须 经 作业 负责 人 批准 并 有 监护 人 监护 。 作 业 间 断 及 完毕 时 ， 必 须 及 时 熄灭 火 源 ， 并 由 监 
护 人 确认 后 方 可 撤离 。 动 火 作 业 时 必须 开动 送 风机 。 

9) 隧道 井 内 作业 应 有 步 话机 或 其 他 通信 设备 ， 并 在 井口 设 专人 与 外 界 联系 ， 以 免 混 
乱 。 同 时 在 井口 设置 明显 红色 标志 ， 夜 间 设 红 灯 和 警示 。 

10) 作业 应 遵守 安全 操作 规程 和 作业 操作 规程 。 

(5) 射 钉 枪 的 使 用 注意 事项 

1) 英 杀 枪 及 其 附件 、 子 弹 、 射 钉 应 专人 受 善 保管 ， 用 多 少 领 多 少 ， 按 工作 量 发 放 。 
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2) 射 钉 检 应 放 在 干燥 通风 的 地 方 保 管 以 免 受潮 生 锈 。 使 用 前 应 仔细 检查 各 个 滑动 部 件 
有 无 卡 阻 并 及 时 修复 ， 射 钉 枪 应 经 常 进行 维护 保养 ， 保 持 内 部 清 清光 滑 。 

3) 射 钉 枪 禁 止 空 击 ， 在 易 燃 易 爆 危险 场所 使 用 时 ， 必 须 经 过 有 关 部 门 批 准 。 必 要 时 应 
检测 爆炸 性 气体 的 浓度 。 

4) 射击 现场 应 设 专人 监护 ， 不 得 有 行人 来 往 ， 操 作者 应 戴 线 手套 、 耳 塞 和 防护 镜 。 必 
要 时 应 设置 围栏 或 围栏 强 。 

5) 射 杀 时 ， 枪 口 必须 紧 贴 并 垂直 于 被 射 物 的 平面 上 ,不 得 向 有 四 凸 不 平 的 物体 上 射 
钉 。 第 一 枪 未 射 人 时 ， 不 得 在 原 位 上 补 击 第 二 枪 ， 否 则 ， 将 会 发 生 人 危险 。 

6) 建筑 物 射 钉 处 的 厚度 ， 必 须 大 于 钉 长 3 倍 ， 被 射 物 的 另 侧 或 下 方 不 得 有 人 ， 射 钉 孔 
与 被 射 物 的 边缘 的 距离 应 大 于 100mm。 

7) 发 生 失 灵 或 “ 具 弹 ”时 ， 应 将 其 取出 弹 简 ， 排 除 故 障 ， 严 禁 带 弹 检 修 。 在 高 处 作业 
时 ， 严 禁 检 修 枪 体 。 检 修 时 禁止 用 重 物 或 铁 锤 前 打 ， 检修 应 由 有 经 验 的 专人 进行 。 

8) 混凝土 上 射 条 时 ， 应 了 解 混凝土 的 标号 、 厚 度 、 要 求 射 人 的 深度 和 射 钉 规 格 ， 以 便 
正确 选用 射 钉 、 射 钉 枪 及 子弹 等 ， 以 避免 出 现 故障 。 

9) 射 钉 检 的 检 口 任何 时 候 不 准 对 人 ， 要 养 成 良好 的 习惯 。 射 钉 枪 的 使 用 者 应 可 靠 ， 通 
第 由 专人 进行 操作 ， 以 防 事故 。 使 用 后 的 射 杀 枪 应 检查 机 械 部 分 有 无 损伤 ， 并 将 机 件 擦 净 ， 
滑动 部 件 涂 上 枪 油 ， 放 入 原 铁 箱 内 ， 受 善 保管 。 

三 、 电 梯 安 全 操作 规程 

电梯 是 一 种 机 电 一 体 的 安全 要 求 很 高 的 提升 装置 ， 在 电气 方面 有 着 复杂 的 控制 系统 和 动 
力 系 统 ， 而 机 械 方面 除了 传动 装置 外 ， 还 有 轿 彩 、 导 轨 、 厅 门 、 底 坑 、 钢 索 及 配 重 等 装置 。 
而 电气 与 机 械 两 者 之 间 又 有 着 千 丝 万 缕 的 联系 。 这 里 将 从 电梯 的 安装 、 运 行 、 检 修 等 方面 讲 
述 其 安全 操作 规程 ， 使 读者 进一步 了 解 到 一 是 电梯 本 身 的 安全 ， 另 一 是 操作 人 员 、 乘 坐 人 的 
安全 ， 这 是 非常 重要 的 。 同 时 建设 工地 的 提升 机 械 应 参考 相关 条 款 ， 确 保安 全 。 

(一 ) 电梯 安装 

1. 电梯 安装 总 体 安全 要 求 

(1) 电梯 安装 是 以 电工 和 安装 钳工 为 主 ， 并 配 以 焊工 、 起 重工 等 多 工种 协作 ， 立 体 交 
又 的 高 空 作 业 ， 和 危险 性 很 大 。 必 须 加 强 电梯 安装 作业 中 的 安全 防护 工作 ， 并 设置 各 类 安全 装 
置 及 设施 ， 保 证 作业 安全 ， 保 证 电梯 的 安全 性 能 。 

(2) 电梯 安装 必须 设置 与 外 界 联系 的 装置 ， 如 手机 、 步 话机 、 火 警 电 话 等 ， 同 时 设 专 
人 负责 联络 工作 。 

(3) 参加 电梯 安装 作业 的 各 类 人 员 ， 必 须 经 过 安全 技术 培训 ,熟悉 安全 技术 规程 ， 掌 
握 安全 技术 ， 并 经 技术 监督 部 门 和 安全 部 门 的 考试 合格 ， 取 得 与 作业 内 容 相关 一 致 的 特种 作 
业 人 员 操 作证 ， 并 持 证 上 岗 ， 方 可 作业 。 不 适应 登高 作业 者 ， 如 高 血压 、 心 脏 病 、 精 神 病 等 
人 员 ， 不 得 从 事 电梯 安装 作业 。 

(4) 电梯 安装 作业 中 , 电工、 钳工 、 焊 工 、 起 重工 及 其 他 作业 人 员 ， 必 须 遵守 各 自 的 
安全 操作 规程 ， 并 搞 好 相互 之 间 的 协作 和 配合 ， 保 证 安装 中 的 安全 和 人 身 安全 。 

(5) 安装 开工 前 ， 必 须根 据 施 工 现场 实际 情况 和 该 电梯 安装 工程 的 具体 作业 内 容 ， 编 
制 施工 方案 。 施 工 方案 中 必须 列 出 安全 技术 措施 ， 并 向 所 有 作业 人 员 交 底 并 明确 每 个 人 的 责 
任 ， 必 要 时 应 签字 。 安 全 措施 必须 落实 ， 并 经 检查 合格 。 
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(6) 电梯 安装 作业 应 由 作业 负责 人 统一 指挥 ， 并 制定 统一 的 信号 、 口 语 、 手 势 等 ， 作 
业 人 员 必 须 遵守 执行 并 服从 命令 和 指挥 ， 步 调 一 致 ， 同 心 协 力 。 

(7) 施工 方案 批准 后 ， 不 得 随意 修改 。 在 执行 过 程 中 ， 如 果 有 新 的 安全 问题 ， 应 立即 
上 报 负责 人 和 安全 部 门 ， 调 整 或 增设 相应 的 安全 措施 ， 否 则 应 停止 作业 。 

(8) 作业 负责 人 是 安全 的 责任 者 ， 又 是 现场 安全 的 监护 者 ， 必 要 时 应 设置 专职 的 安全 
bi, 协助 负责 人 搞 好 安全 工作 和 现场 安全 管理 。 

(9) 电梯 安装 应 设 专人 负责 清理 现场 、 保 管 料 具 ， 使 现场 安全 有 序 。 

2. 开工 前 的 安全 措施 

(1) 施工 现场 的 进出 通道 必须 清理 干净 。 每 层 厅 门 层 门 、 机 房 等 处 均 应 设置 防止 杂 物 
落 入 井 道 和 防止 阻碍 交通 的 措施 。 机 房 门 窗 保 持 完好 ， 门 上 上 锁 且 挂 有 “ 非 电梯 安装 人 员 
不 准 入 内 ”的 标志 牌 。 

(2) 设备 材料 堆放 时 ， 必 须 注意 以 下 几 点 : 

1) 重型 设备 及 部 件 ， 不 可 和 集中 放置 在 楼 板 或 屋顶 上 ， 要 分 散 放 置 ， 也 可 放 在 承重 梁 的 
上 面 ,但 必须 热 以 枕 木 或 脚 手 板 。 

2) 导轨、 立柱、 门框 、 型 钢 、 轿 项 、 底 盘 等 细 长 部 件 及 材料 不 允许 立 放 ， 防 止 倾倒 伤 
人 ， 并 防止 变形 。 一 般 应 平 放 在 平坦 的 地 面 上 。 

3) 设备 及 材料 的 堆放 不 得 妨碍 施工 及 交通 要 道 。 

(3) 井 道内 杂 物 和 底 坑 积 水 污 渍 应 清理 干净 ， 然 后 搭设 脚手架 。 采 用 无 脚手架 施工 
时 ， 应 按 安 全 规程 要 求 制作 吊 笼 ， 吊 笼 使 用 的 所 有 型 号 的 材料 、 采 用 的 结构 、 焊 接 方法 及 
钢 索 、 滑 轮 、 提 升 机 构 等 应 符合 安全 及 力学 要 求 ， 并 检验 其 安全 、 载 荷 运转 的 安全 性 、 可 靠 
性 和 适用 性 。 

(4) 脚手架 安全 规定 : 

1) 脚手架 所 使 用 的 材料 必须 经 检验 合格 ， 并 由 负责 人 签字 认可 ， 钢 管 、 扣 件 必 须 有 合 
格 证 件 。 

2) 脚手架 用 钢管 搭设 ， 扣 件 必 须 应 连接 牢固 可 靠 ， 严 禁用 铁丝 代替 扣 件 绑扎 钢管 。 用 
杉 杆 搭设 ， 应 使 用 8# 铁 丝 ， 绑 扎 应 牢固 。 用 优质 竹竿 搭设 ， 人 竹竿 不 得 臂 裂 ， 小 头 直径 至 少 
为 70mm， 绑 扎 应 用 10* 铁 丝 或 麻 绳 。 脚 手 架 的 横 杆 一 端 必 须 与 井 壁 顶 死 ， 男 端 用 木棉 卡 紧 。 
不 得 移动 。 脚 手 架 顶部 承重 力 应 大 于 3000N/m2 , 

3) 从 第 三 层 起 每 隔 二 层 应 设置 一 层 安 全 网 ， 网 与 四 角 立 杆 可 靠 连接 。 安 全 网 一 般 用 细 目 
安全 网 或 竹 芭 或 环 芭 等 材料 。 其 中 ， 安 全 必须 是 由 国家 认可 的 生产 厂 生 产 的 并 有 合格 证 件 。 

4) 横 杆 间距 一 般 为 1600 ~ 1800mm， 与 井 壁 水 平 间 距 在 满足 安装 情况 下 越 小 越 好 ， 横 
杆 按 层 交 替 顶 住 井 壁 以 保证 架 体 牢固 。 

5) 脚 手 板 的 铺设 量 应 保证 安装 的 需要 且 越 少 越 好 。 一 般 应 用 板 厚 不 小 于 50mm 、 板 宽 
不 小 于 300m 的 优质 木板 ， 脚 手板 与 横 杆 应 绑扎 固定 ， 探 头 一 般 为 200 ~300mm。 脚 手板 的 
绑扎 不 得 妨碍 脚下 行走 作业 。 

6) 钢管 脚手架 必须 临时 可 靠 接地 ， 应 在 架子 底部 与 建筑 物 接地 干线 可 靠 焊接 ， 竣工 后 
与 架子 一 并 拆除 。 一 般 是 每 根 立 管用 钢筋 可 靠 焊 接 后 再 与 接地 干线 可 靠 焊接 。 

7) 脚手架 搭 好 后 必须 由 安全 管理 部 门 和 作业 负责 人 班组 长 联合 检查 验收 合格 并 签字 认 
可 后 ， 方 可 作业 。 
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(5) 脚手架 搭 好 后 应 站 在 脚手架 上 清理 井 道内 壁 上 的 
残留 模板 、 钢 筋 头 、 铁 丝 等 有 碍 作业 安全 的 杂 物 ， 并 将 井 
壁 上 的 凸 突 物 和 妨碍 作业 的 杂 物 清除 ， 清 除 后 应 集中 运 至 
室外 垃圾 场 。 

(6) 每 层 厅 门 口 装 设防 护 门 ， 防 护 门 应 外 开 加 锁 ， 必 
要 时 防护 门 应 将 门洞 封 严 ， 以 防 杂 物 坠 落 。 门 上 应 有 “ 井 
道 、 危 险 、 勿 进 、 勿 抛 杂 物 ” 的 警告 标志 ， 如 图 11-6 所 示 。 N 
防护 门 一 般 应 用 钢板 、 木 板 、 金 属 网 等 材料 制 成 ， 但 必须 图 11-6 ”电梯 厅 门 防 
有 足够 的 机 械 强 度 。 护 门 的 设置 示意 图 

(7) 施工 临时 用 电 必须 遵守 用 电 安 全 规程 ， 安 全 可 靠 ， 容 量 相 符 。 配 电 箱 设 在 井 道外 
的 厅 中 并 上 锁 ， 也 可 设 在 机 房 内 。 照 明和 动力 回路 要 分 开 并 单 设 开关 ， 每 个 回路 应 有 短路 、 
漏电 保护 装置 且 功 能 可 靠 安 全 。 工 作 零 线 和 保护 零 线 应 分 开设 置 。 井 道内 的 临时 照明 线路 应 
用 36V 及 以 下 的 安全 电压 ， 行 灯 变压器 应 设 在 总 闸 箱 附近 并 设 箱 上 锁 ， 并 遵守 行 灯 使 用 的 
规定 。 并 道内 的 照明 干线 应 放 在 脚手架 的 外 侧 并 与 其 保持 一 定 的 距离 ， 一 般 应 用 防水 线 禁 止 
使 用 塑料 线 ， 手 把 灯 应 有 防护 单 ， 电 缆 不 得 与 架子 绑扎 。 同 时 应 随时 检查 电气 设置 及 线路 发 
现 不 妥 及 时 纠正 。 

(8) 手持 电动 工具 的 使 用 应 遵守 手持 电动 工具 的 相关 规定 ， 不 得 把 220V 或 380V 的 电 
源 插座 引入 并 道 ， 应 加 长 电缆 长 度 ， 室 外 设 电源 。 

(9) 施工 用 电 应 专职 电工 负责 ,一 律 使 用 橡皮 防水 电缆 ， 引 入 井 道 内 的 电 统 不 得 有 接 
3k, 电缆 的 绝缘 应 良好 。 电 缆 的 设置 应 于 隐蔽 处 ， 避 人 免 砸 断 受 损 。 

(10) 施工 现场 消火栓 的 位 置 应 在 平面 图 上 标明 ， 并 告知 所 有 作业 人 员 ， 消 火 栓 应 在 开 
工 前 检验 合格 。 首 层 、 机 房 、 顶 层 及 井 道 的 1⁄2 处 均 应 配备 干粉 灭火 器 。 动 火 作业 必须 遵守 
前 述 的 规定 。 

(11) 电梯 安装 负责 人 应 与 土建 工程 、 管 道 及 设备 安装 工程 、 装 饰 工 程 等 其 他 专业 负责 
人 取得 联系 ， 搞 好 协作 ， 建 立 安全 协作 网 ， 共 同 做 好 安全 防护 工作 ， 共 同 遵守 施工 工地 的 安 
全 规定 ， 文 明 施工 。 

3. 安装 过 程 的 安全 规定 

(1) 电梯 作业 人 员 进 入 现场 后 ,不 得 穿 凉 鞋 、 拖 鞋 、 硬 底 鞋 ， 必 须 戴 安全 帽 、 穿 工作 
服 ， 离 开 地 坪 作 业 时 应 系 安全 带 。 严 禁酒 后 或 在 精神 失常 时 从 事 电梯 安装 作业 ， 电 梯 作 业 人 
员 有 病 应 请 假 休 息 停 止 作业 ， 离 开 现 场 。 

(2) 井 道 作业 时 ,使 用 的 小 锤子 、 小 扳手 等 工具 及 螺母 、 热 圈 、 螺 栓 等 小 型 配件 应 放 
入 工具 袋 内 随身 挂 带 ， 小 锤 或 扳手 应 用 绳子 系 在 手腕 上 ， 以 免 松 脱 伤 人 。 施 工作 业 中 禁止 向 
上 、 向 下 抛掷 工具 或 材料 ， 必 要 时 应 用 绳索 传递 。 

(3) 井 道 脚 手 架 上 作业 ， 必 须 上 下 左右 相互 照应 ， 相 互 提醒 防范 ， 较 大 动作 前 或 传递 
杆 件 应 呼应 。 作 业 时 不 要 碰 击 为 安装 导轨 、 绳 轮 而 设置 的 各 条 垂 线 及 稳固 好 的 支架 ， 防 止 变 
形 和 掉 落 伤 人 。 要 尽量 避免 在 井 道 内 垂直 交叉 或 多 层 作业 。 

(4) 在 井 道 脚手架 上 使 用 电动 工具 时 ， 应 戴 绝 缘 手 套 并 选 好 站 立 位 置 。 电 动工 具 应 有 
良好 的 接地 保护 ， 用 完 后 立即 切断 电源 ， 并 遵守 电动 工具 的 相关 规定 。 同 时 应 放 于 安全 地 
方 ， 以 免 跌落 或 磺 坏 。 
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(5) 井 道内 的 电焊 把 线 和 和气 焊 皮 线 要 经 常 保 持 理 顺 ， 同 时 两 者 之 间 应 保持 2m 的 距离 ， 
严禁 与 架子 绑扎 固定 。 要 经 常 检 查 有 无 磨损 、 断 裂 、 漏 气 、 漏 电 、 打 火 等 异常 现象 。 在 进行 
电气 焊 、 气 割 等 作业 时 ， 必 须 遵 守 有 关 动 火 作 业 的 规定 严禁 着 火 。 

(6) 安装 中 使 用 的 汽油 、 煤 油 、 油 漆 、 乙 燃 气 等 易 燃 易 爆 品 要 受 善 保管 ， 分 类 存放 ， 
远离 火 源 ， 使 用 时 要 保持 安全 距离 。 上 述 物品 应 专人 负责 ， 下 班 收工 后 不 得 零散 滞留 在 现 
场 ， 必 须 送 进 库房 统一 保管 。 

(7) 安装 中 使 用 的 吊 具 、 绳 索 等 承重 器 具 在 使 用 前 要 仔细 检查 ， 应 做 强度 和 试 吊 试用 
试验 。 吊 装 时 要 核对 吊 钩 强度 及 被 吊 物 重量 。 在 机 房 进 行 承重 染 、 是 引 机 设备 就 位 时 ， 要 保 
持 操 作 距 离 ， 防 止 挤 压 。 卷 扬 机 吊装 导轨 时 ， 吊 钩 采用 转 钧 ， 以 防 钢丝 绳 打 旋 。 用 人 力 拉 绳 
， 最 少 由 2 人 操作 。 起 吊 就 位 导轨 时 ， 除 固定 导轨 的 作业 人 员外 ， 间 道内 不 得 消 留 其 他 人 
只 有 导轨 架 和 螺栓 紧 冉 导轨 后 才 可 松 开 吊 钩 。 井 道 作 业 的 吊装 作业 应 尽量 减少 吊装 次 
， 人 尽量 做 到 一 步 到 位 。 

(8) 进行 对 重 安装 作业 时 ， 除 按 操作 规程 进行 外 ， 还 应 注意 : 
1) 安装 对 重 框架 时 ， 手 拉 戎 芦 应 捡 挂 牢固 ， 对 重 框架 下 部 严禁 有 人 ， 操 作 人 员 应 远离 
框架 周边 垂 线 500mm 以 上 。 操 作 人 员 应 有 防止 由 于 框架 晃动 引起 的 碰撞 或 挤 压 的 措施 。 

2) 对 重 块 装 和 人 框架 后 应 立即 装 好 框架 固定 装置 ， 防 止 移动 滑 出 。 核 对 平衡 系数 后 再 允 
许 按 试 运行 实际 情况 进行 调整 。 

(9) 卡 引 绳 安装 时 ， 除 操作 规程 外 ， 还 有 以 下 三 点 事项 : 

1) 钢丝 绳 末端 ， 当 采用 金属 或 树脂 填充 锥 套 时 ， 在 预 热 锥 套 、 加 热 充填 物 过 程 中 ， 应 
防止 溪 伤 。 浇 灌 锥 套 时 ， 应 戴 防护 镜 和 手套 ， 且 下 方 不 得 有 人 。 加 热 使 用 喷 灯 时 ， 应 遵守 动 
火 作业 的 规定 。 

2) 忠 引 绳 安装 前 后 必须 以 mm 为 单位 检查 钢 强 ， 必 要 时 应 用 放大 镜 ， 不 得 有 丝 写 的 瑕 
辛 和 隐患 。 安 装 完 毕 验 证 无 误 后 方 可 提起 轿 厢 进行 调整 。 

3) 穿 遇 引 绳 时 ， 要 防止 绳 头 弹 起 伤 人 ， 必 须 使 用 纤维 绳 牵引 但 必 系 牢 系 紧 。 电 梯 电 引 
强 的 长 度 必须 丈量 准确 并 固定 牢靠 。 

(10) 在 多 部 电梯 共用 的 井 道 里 作业 时 ， 必 须 编制 安全 组 织 设计 ， 每 部 电梯 的 移动 都 应 
有 专用 的 信号 ， 以 提醒 作业 人 员 不 但 要 注意 本 身 作 业 电 梯 的 移动 ， 还 要 留心 相 邻 电梯 的 动 
态 ， 并 设 专人 监护 。 相 互 之 间 必须 搞 好 协作 ， 保 证 安全 施工 。 

(11) 轴承 及 滑动 部 位 加 注 润 清油 时 ， 应 避免 溢出 。 加 油 过 程 中 ， 电 梯 必 须 停 运 。 冬 
季 、 雨 季 施 工 应 注意 防滑 ， 机 房 门 窗 应 关 好 ， 防 止 雨 雪 侵 入 。 

(12) 安装 电梯 的 电气 装置 及 线路 和 机 械 装 置 时 应 遵守 安全 操作 规程 。 电 梯 的 电气 、 机 
械 等 各 部 位 安装 完毕 后 ， 应 由 技术 负责 人 、 安 全 员 、 质 检 员 按 产品 设计 规范 、 安 装 验收 规 
范 、 安 装 安全 规范 等 技术 要 求 逐 项 进行 严格 检查 调整 并 验收 合格 。 

(13) 作业 中 ,应 随时 清除 机 房 、 井 道 、 轿 厢 、 厅 门 等 处 的 障碍 和 废料 ， 临 时 用 电 及 各 
防护 措施 应 符合 安全 要 求 并 随时 检查 。 下 班 后 应 将 各 层 门 关 好 上 锁 ， 撤 离 现场 时 ， 必 须 清 点 
工具 融 件 及 材料 ， 以 防 遗 留 后 发 生 人 危险 。 

4. 电梯 调整 及 试 运行 中 的 安全 注意 事项 

(1) 电梯 安装 的 调整 及 试 运行 应 根据 工程 特点 和 现场 情况 编制 调试 方案 并 报 技术 监督 
部 门 批准 。 同 时 召集 调试 准备 会 ， 制 定 有 关 规 定 并 向 全 体 作业 人 员 讲 明 调 试 方案 、 明 确 分 
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工 、 确 定 责 任 专 人 指挥 、 信 号 统一 、 安 全 措施 、 注 意 事项 等 。 

(2) 检查 电梯 的 安全 保护 装置 回路 、 信 和 号 回路 、 控 制 回 路 及 井 道 、 轿 厢 、 机 房 等 有 无 
不 妥 ， 接 线 是 否 正确 ， 防 止 错误 信号 或 误 动 作 造成 意外 伤害 ， 防 止 坠落 物 伤 及 人 或 设备 。 电 
气 部 分 应 派 非 接线 人 员 进 行 ， 机 械 部 分 应 由 专职 检查 员 协 同 进行 。 

(3) 调整 电梯 的 机 械 、 电 气 装置 使 其 符合 规定 。 安 全 保护 装置 不 得 随意 拆除 、 更 动 、 
短 接 、 阻 寨 。 未 切断 电源 之 前 ， 严 禁 更 换 和 修理 线路 中 的 电气 元 件 ， 必 须 更 动 的 应 经 技术 负 
责 人 批准 ， 并 标注 在 竣工 网 上 。 

(4) 在 轿 采 项 上 调整 作业 ， 必 须 先 装 好 轿 厢 顶部 的 防护 栏杆 并 验证 合格 ， 保 证 充足 照 
明 ， 轿 顶 安 全 开关 应 灵敏 可 靠 投入 使 用 。 调 整 作业 人 员 不 得 将 身体 重心 移 至 栏杆 之 外 ， 并 注 
意 站 立 位 置 防止 滑落 。 不 得 触动 移动 部 件 和 电气 元 件 。 轿 看 上 下 运动 时 ， 要 注意 轿 胡 和 对 重 
交错 时 的 距离 及 轿 古 到 顶 时 与 机 房 地 板 或 阳 声 层 之 间 的 距离 。 调 整 时 必须 用 慢车 进行 。 

(5) 慢车 试验 时 ， 必 须 先进 行 下列 检 查 : 

1) 在 机 房 切 断 主 电动 机 和 电磁 抱 闸 的 电源 ， 遇 引 机 、 抱 闸 在 电气 试验 中 不 动作 ， 轿 而 
停 在 某 一 厅 门 位 置 。 

2) 模拟 各 种 安全 保护 装置 的 信号 〈 用 手 触 动 开关 触 点 ) ， 试 验 各 种 保护 装置 的 动作 应 
正确 即 相 应 的 继 电 融 动作 正确 或 用 万 用 表 测 试 。 

3) 各 层 层 门 联 锁 装置 完好 ， 层 门 呼唤 正确 ， 信 和 号 截 梯 可 敌 无 误 。 轿 厢 中 选 层 、 定 向 开 
关 、 急 停 等 工作 正常 。 

4) 电气 回路 绝缘 电阻 合格 ， 接 地 良好 。 电 源 电压 波动 系数 符合 要 求 ， 相 序 正 确 。 

(6) 慢车 试车 应 注意 以 下 内 容 : 

1) 试车 前 应 发 出 通知 ， 张 贴 于 明显 之 处 ， 引 起 人 们 注意 ， 避 人 免 他 人 误 入 。 必 要 时 应 专 
人 看 守 ， 以 防 不 测 。 离 开机 房 时 应 关 窗 锁 门 ， 钥匙 由 专人 保管 。 

2) 试车 作业 至 少 由 3 人 进行 ,无 关 人 员 严 禁 开 梯 呼 梯 或 进入 调试 现场 。 试 车 时 不 准 载 
带 乘客 ,操作 人 员 进 入 轿 古 前 ， 必 须 确认 轿 古 的 位 置 或 层 站 。 试 行 前 必须 先 检查 轿 门 、 厅 门 
的 开 闭 应 正常 。 试 行 中 ， 轿 门 、 厅 门 应 关闭 ， 安 全 装置 应 投入 使 用 且 完 好 正常 。 

3) 多 部 电梯 共用 井 道 试车 时 ,开启 前 要 发 出 警报 信号 ， 以 引起 相 邻 电梯 的 注意 ， 并 保 
证 双方 的 安全 。 

(7) 只 有 慢车 正常 后 方 可 进入 快车 试验 ， 快 车 试验 应 注意 以 下 内 容 : 

1) 快车 试验 必须 由 电梯 调试 人 员 进 行 ， 试 验 时 ， 轿 厢 内 、 机 房 内 ， 各 设 1 人 ， 并 设 一 
专人 呼 梯 ， 试 车 应 用 对 讲 机 进行 联络 。 

2) 所 有 安全 装置 必须 全 部 投入 使 用 ， 并 灵敏 可 靠 。 轿 顶 禁止 站 人 。 

3) 试车 过 程 中 ， 排 除 故障 或 修理 部 件 时 必须 先 确认 安全 条 件 并 拉 掉 主机 电源 ， 才 能 进行 。 

(8) 电梯 的 调整 及 试 运行 ， 首 先是 确认 电梯 的 安全 功能 是 否 正常 ， 安 装 质量 是 否 合 
再 检查 电梯 的 安全 装置 能 和 否 正确 动作 ， 保 护 功 能 是 否 完整 ， 进 而 确认 电梯 的 安全 性 外 
判 电 梯 能 和 否 投 入 使 用 。 调 试 中 必须 先 从 安全 角度 出 发 ， 进 而 保证 其 安装 质量 。 

(9) 调试 过 程 中 ， 必 须 处 理 好 非 电梯 安装 及 调试 人 员 的 介入 ， 保 证 他 人 的 安全 ， 保 证 
调试 工作 的 安全 。 

(10) 调试 中 最 忌讳 的 就 是 乱 拆 乱 代 乱 接 ， 再 者 就 是 乱 指挥 ， 所 有 涉及 的 人 员 必 须 注意 
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(二 ) 电梯 运行 及 检修 

1. 司机 操作 电梯 运行 安全 操作 规程 

(1) 司机 在 上 班 前 半 小 时 到 达 首 层 厅 门 ， 观 察 厅 门 无 异常 后 可 用 钥匙 插入 呼 梯 按 钮 盒 
上 的 钥匙 孔 内 接 通 电源 ， 这 时 必须 先 观察 层 站 指示 器 显示 的 轿 大 位置 是 否 在 首 层 ， 否 则 ， 应 
用 呼 梯 钮 将 电梯 轿 厢 行驶 至 首 层 。 这 里 要 注意 ， 一 般 情 况 下 应 在 首 层 。 

(2) 层 门 自动 开启 后 ， 观 察 轿 厢 内 有 无 异常 ， 然 后 才能 进入 轿 采 ， 并 确认 轿 厢 平 层 位 置 。 

(3) 进入 轿 厢 后 ， 合 上 照明 开关 和 电源 开关 。 检 查 厢 内 有 无 异常 并 清扫 卫生 。 

(4) 打 慢 车 上 下 一 次 ， 观 测 有 无 异常 ， 特 别 是 运行 声音 与 以 往 有 何 区 别 ， 以 判断 是 否 正常 。 

(5) 操纵 电梯 以 正常 运行 速度 上 下 行驶 至 少 3 次 ， 观 察 各 种 信号 、 平 层 、 开 关门 及 保 
护 装置 的 动作 是 否 正确 。 确 认 电 梯 的 功能 正确 后 ， 才 能 载 客 。 如 果 有 异常 或 平 层 误差 较 大 ， 
则 应 进行 调整 修理 。 

(6) 严禁 超载 、 超 人 数 、 超 速 运行 ， 严 禁 客 货 混 装 。 严 禁 装 运 易 燃 易 爆 危险 品 。 载 人 
电梯 ， 当 需 装运 货物 时 ， 应 避 开 人 流 高 峰 ， 并 采取 保护 措施 ， 同 时 报请 有 关 部 门 批准 ， 在 专 
人 监督 下 进行 ， 但 严禁 超载 。 

(7) 司机 有 义务 提醒 乘客 爱护 电梯 设施 、 保 持 厦 内 干净 、 切 勿 倚靠 轿 有 厢 门 ， 切 勿 将 重 
物 及 危险 品 为 带 入 轿 磺 ， 并 有 权 制 止 上 述 违章 行为 。 

(8) 司机 因 故 离开 轿 厢 时 ， 应 将 轿 厢 停 在 首 层 或 基站 ， 断 开 厢 内 电源 开关 ， 并 在 层 门 
处 用 钥匙 关闭 电源 ， 待 层 门 自动 关闭 后 才能 离 去 ， 并 挂牌 告知 乘客 。 严 禁 委托 乘客 或 他 人 来 
代替 操作 电梯 ， 更 不 得 敞 门 离 去 。 

(9) 司机 严禁 的 错误 操作 : 

1) 检修 、 急 停 按钮 作为 正常 行驶 起 动 前 的 消除 召唤 信号 。 

2) 检修 慢 速 在 层 门 、 轿 门 开启 的 情况 下 行驶 。 

3) 强行 开门 或 关门 。 

4) 超速 运行 。 

5) 开启 轿 顶 安全 门 或 活 板 门 。 

6) 检修 速度 装运 超重 物件 行驶 。 

7) 手动 轿 硕 门 的 开 、 关 作为 电梯 的 起 动 或 停止 功能 的 使 用 。 

8) 极限 开关 作为 电梯 上 或 下 的 停止 运行 。 

9) 行驶 时 突然 换 向 。 

10) 短路 某 一 保护 接点 运行 。 

(10) 司机 人 允许 的 操作 : 

1) 当 平 层 准确 度 不 能 满足 要 求 时 ， 可 利用 点 动 平 层 。 

2) 紧急 情况 下 ， 可 先 将 轿 厅 停止， 然后 再 换 向 。 

3) 特殊 需要 时 ， 如 火警 、 急 救 病人 及 其 他 警报 信号 等 可 使 用 直 驶 按钮 。 

(11) 电梯 发 生 异 常 或 故障 时 ， 司 机 必须 立即 按 动 急 停 钮 、 警 铃 钮 ， 并 告知 乘客 要 保持 
镇 静 ， 利 用 电话 与 外 界 及 时 取得 联系 ,采取 救援 措施 。 对 于 不 听 劝 阻 而 企图 逃 出 轿 厢 或 擅自 
打开 安全 门 的 乘客 应 予以 制止 或 警告 。 极 力 保证 乘客 的 安全 。 

(12) 司机 下 班 时 必须 将 轿 厢 停 在 首 层 或 基站 ， 检 查 轿 而 内 有 无 不 妥 后 ， 应 将 操纵 盘 上 
的 开关 全 部 断 开 ， 关 好 层 门 ， 并 在 首 层 呼 梯 盒 上 用 钥匙 关闭 电源 ， 竺 层 门 自动 关闭 ， 指 层 灯 
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或 指示 灯 熄 灭 后 方 可 离 去 。 

2. 无 司机 时 由 乘客 自行 操作 电梯 的 操作 规程 

(1) 按 动 层 门 处 的 呼 梯 钮 ， 并 注意 方向 ， 需 上 行 按 动 上 方 钮 ， 需 下 行 按 下 方 钮 ， 同 时 
应 观察 层 门 处 指 层 灯 指 示 的 轿 胡 位 置 和 行驶 方向 。 一 般 情况 ， 电 梯 上 行 时 应 不 按 动 下 行 按 
钮 ， 反 之 不 按 上 行 按钮 。 

(2) 轿 厢 到达 时 ， 指 层 灯 显示 轿 厢 的 运行 方向 并 自动 开门 。 应 根据 其 运行 方向 进入 轿 
厢 ， 进 入 轿 厢 后 按 动 要 去 层 站 的 选 层 按钮 ， 同 时 指示 灯亮 。 当 其 上 行 时 ， 欲 下 行 不 应 进入 ， 
反之 ， 上 行 的 人 不 应 进入 。 

(3) 门 自动 关闭 后 ， 轿 厢 即 自动 行驶 至 要 去 层 站 ， 到 站 后 门 自动 打开 后 ， 即 可 走出 轿 厢 。 

(4) 进入 轿 厢 后 ， 不 得 按 动 关 门 按钮 呈 十 ， 要 等 其 自动 关闭 。 层 站 到 达 后 ， 不 得 按 动 
开门 按钮 二 和 ， 要 待 其 自动 打开 。 

(5) 无 司机 的 电梯 上 每 个 乘客 都 是 司机 ， 因 此 ， 每 个 乘客 必须 执行 有 司机 操作 的 电梯 
中 操作 规程 中 的 第 (6). (8). (9). (10). (11) 条 的 规定 。 

(6) 任何 人 不 得 擅自 更 动 轿 厢 内 的 各 种 设施 及 线路 ， 人 人 有 权 制 止 他 人 的 不 文明 行为 。 

(7) 轿 厢 应 建立 文明 公约 ， 包 括 不 吸烟 、 不 随地 吐 痰 ， 不 抛弃 废物 、 不 大 声 喧哗 、 不 
损坏 公共 设施 、 不 挤 不 拥 ， 不 违反 操作 规程 等 。 

(8) 电梯 管理 人 员 应 在 上 班 前 执行 有 司机 操作 的 第 (1) ~ (5) 条 和 第 (12) 条 , 无 
误 后 方 可 交 于 乘客 ， 并 做 好 监督 管理 工作 。 

3. 电梯 使 用 及 管理 中 的 注意 事项 

(1) 电梯 司机 必须 是 经 过 技术 监督 部 门 严 格 的 技术 培训 及 安全 培训 且 合 格 后 并 取得 操 
作证 的 人 员 ， 操 作 时 必须 持 证 上 岗 。 无 司机 操作 的 电梯 其 管理 人 员 应 对 本 单位 乘 梯 人 员 进 行 
必要 的 操作 技术 培训 ， 并 将 操作 规程 及 注意 事项 印发 并 张挂 在 首 层 厅 门 处 及 轿 厢 内 。 

(2) 电梯 维修 人 员 必 须 是 经 过 省 级 电梯 管理 部 门 技术 培训 、 安 全 培训 并 通过 考试 及 实 
际 操作 考核 取得 资质 的 技术 人 员 或 技术 工人 、 或 取得 维修 资质 的 电梯 生产 单位 的 派出 人 员 。 

(3) 电梯 司机 、 维 修 人 员 必 须 熟 悉 电 梯 的 电路 及 安全 装置 ， 熟 练 掌握 一 般 故 障 的 排除 
及 维修 工作 。 司 机 与 维修 工 必 须 相互 配合 、 搞 好 协作 ， 保 证 电梯 的 安全 运行 。 

(4) 司机 和 维修 人 员 必 须 在 班 前 班 后 或 休息 日 中 作 好 日 常 维护 、 保 养 、 巡 视 、 检 查 工 
作 ， 发 现 问题 要 立即 解决 ， 把 故障 消灭 在 萌芽 时 期 ， 保 证 安全 运行 。 

(5) 电梯 必须 按 周期 进行 检修 ， 并 接受 技术 监督 部 门 的 定期 安全 检查 。 周 期 检修 的 内 容 
包括 电气 部 分 、 机 械 部 分 和 安全 保护 装置 以 及 轿 项 、 机 房 、 轿 采 、 井 道 、 底 坑 清 理 及 检查 等 。 

(6) 电梯 的 管理 应 做 到 以 下 几 点 : 

1) 机 房 必 须 设 门 加 锁 并 经 常 检 查 ， 以 防 闲 人 进入 。 

2) 将 抱 闸 扳手 及 盘 车 手 轮 放置 在 机 房 的 明显 处 ， 以 便 出 现 事 故 时 使 用 。 

3) 机 房 内 应 张挂 事故 或 故障 处 理 的 操作 规程 或 说 明 ， 以 便 出 现 事故 或 故障 时 遵循 规程 
去 操作 。 

4) 点 引 机 的 盘 车 手 轮 处 应 用 红 漆 标 出 轿 辜 上 下 的 盘 车 方向 。 

5) 机 房 的 控制 柜上 ， 所 有 的 元 件 、 按 钮 、 信 号 指示 应 标注 符号 及 用 处 。 

6) 机 房 正 梁 上 的 起 重 吊 环 上 应 标明 最 大 载荷 。 

7) 同一 机 房 设 有 多 台 蝶 引 机 时 ， 忠 引 机 及 主 开 关上 均 应 设 有 与 电梯 、 轿 古 对 应 的 统一 
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编号 。 

8) 忠 引 强 上 应 用 红 漆 标 出 轿 胡 所 在 层 站 的 位 置 ， 并 准确 无 误 。 

9) 机 房 、 轿 厢 及 厢 顶 应 保持 干净 整洁 。 

10) 安装 日 常 维护 、 保 养 、 巡 视 、 检 查 、 维 护 工 作 ， 并 有 详尽 记录 ， 记 录 应 有 可 追溯 性 。 

(7) 停止 按钮 应 用 红色 ， 并 标 有 “停止 ”字样 。 报 警 按钮 应 用 黄色 ， 并 标 有 钟 形 符号 
加 以 识别 。 红 黄 两 色 不 应 用 于 其 他 按钮 。 

(8) 轿 厢 内 应 张挂 安全 使 用 及 乘坐 标牌 ， 以 便 告诉 乘客 注意 事项 ， 无 司机 电梯 则 应 让 
乘客 了 解 安 全 操作 规程 而 正确 操作 。 

(9) 设立 安全 标志 及 警告 牌 制度 ， 提 醒 人 们 注意 安全 ， 如 轿 厢 内 的 “禁止 吸烟 “安全 
出 口 ” ， 通 往 机 房 门 、 隅 音 层 门 、 活 动 地 板 处 的 “电梯 息 引 机 一 危险 !” “未 经 许可 ， 禁 止 和 
内 !”“ 并 防 险 落 一 重新 关 好 活 地 板 门 ”"， 井 道 检 修 门 处 的 “电梯 井 道 一 危险 ， 未 经 许可 、 禁 
止 人 内 ”， 首 层 厅 门 处 的 “正确 操作 ， 保 证 安全 ! ”等 标牌 。 

(10) 电梯 应 设 专人 管理 ， 除 日 常 维护 检查 外 ， 要 制定 检修 计划 并 实施 ， 并 保持 电梯 各 
部 件 完整 、 安 全 性 能 及 其 设备 元 件 及 环境 的 卫生 ,保管 紧急 开门 钥匙 和 机 房 钥 匙 ， 并 将 其 放 
在 办 公 室 的 明显 固定 位 置 上 。 司 机 和 维修 人 员 应 配备 这 两 把 钥 是 ， 便 于 维修 和 管理 。 同 时 应 
向 乘客 宣传 文明 公约 、 爱 护 电梯 等 事宜 ， 并 制止 不 安全 、 不 文明 行为 。 

(11) 电梯 严禁 超载 、 超 速 ! 禁止 客 货 混 装 ! 货 梯 不 准 载 人 ! 严禁 将 危险 品 、 易 燃 易 爆 
品 、 有 毒 有 害 品 带 入 轿 厢 ! 

(12) 禁止 未 成 年 儿童 自行 操作 电梯 或 单独 乘坐 电梯 。 严 禁 在 电梯 内 游戏 或 利用 电梯 追 
逐 打 闸 。 

(13) 电梯 停 运 时 间 超 过 1 周 时 ， 在 重新 使 用 时 必须 进行 检查 及 试 运行 ， 及 时 发 现 不 妥 
并 修复 。 和 否则 ， 不 得 使 用 。 

(14) 电梯 应 建立 单独 的 设备 档案 ， 保 存 安装 调试 及 试 运行 记录 、 安 全 装置 检验 记录 、 
检查 修理 记录 、 巡 检 记 录 、 运 行 保 养 记录 以 及 电梯 的 产品 说 明 书 、 图 样 、 改 装 记录 等 。 各 资 
料 应 真实 ， 并 注 明 日 期 及 当事人 姓名 等 。 电 梯 应 由 设备 管理 部 门 或 电梯 管理 人 员 管理 。 

(15) 任何 人 不 得 擅自 修改 电梯 的 控制 电路 及 保护 装置 或 损坏 电梯 ， 电 梯 的 改造 和 修理 
应 经 批准 后 由 制造 厂 或 省 级 资质 的 安装 修理 单位 进行 。 和 否则 ， 应 负 法 律 责任 。 

(16) 乘客 除 乘坐 外 ， 有 举报 电梯 安全 隐患 或 存在 问题 的 权利 ， 凡 举报 后 的 事例 ， 管 理 人 
员 必 须 认 真 复 核 并 制定 相关 的 措施 加 以 修复 或 改正 ， 并 对 事例 修复 、 改 正 ， 加 以 详细 记录 。 

(17) 电梯 司机 、 维 修 人 员 、 管 理 人 员 、 乘 客 应 同心 协力 ， 把 电梯 变 成 宣传 文明 、 制 造 
文明 、 安 全 舒适 的 对 外 窗口 。 

四 、 不 安全 行为 和 习惯 性 违章 作业 

在 用 电 过 程 中 ， 由 于 诸多 原因 ， 人 们 往往 有 意 无 意 地 重复 着 不 安全 的 行为 ， 重 复 着 习惯 
性 违章 作业 ， 这 是 极其 危险 的 ， 无 论 是 对 人 本 吴 ， 还 是 对 电气 系统 、 电 气 设备 、 电 气 线路 都 
是 不 允许 的 。 作 为 一 名 电气 工作 者 、 一 名 电工 、 一 名 用 电 人 员 ， 在 用 电 操作 中 必须 死 服 和 纠 
正 这 些 不 安全 行为 和 习惯 性 违章 作业 ， 这 样 才能 进一步 保证 用 电 安 全 。 

(一 ) 不 安全 行为 

不 安全 状态 和 不 完全 行为 见 表 11-25 和 表 11-26。 


























第 十 一 章 


电气 工程 安全 管理 及 实施 


875 





表 11-25 


分 类 


不 安全 状态 分 类 ( 据 GB/T 6441 一 1986) 


内 容 





防护 、 保 险 、 信 号 等 装置 缺乏 或 有 缺陷 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


无 防护 

无 防护 置 

无 安全 保险 装置 

无 报警 装置 

无 安全 标志 

无 护栏 或 护栏 损坏 
(电气 ) 未 接地 

绝缘 不 良 
风扇 无 消音 系统 、 噪 声 大 




















(10) 危房 内 作业 
(11) 未 安装 防止 “跑车 ”的 挡车 器 和 挡车 栏 








防护 不 当 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


防护 四 未 在 适当 位 置 

防护 装置 调整 不 当 

坑道 据 进 ， 隧 道 开 滑 支撑 不 当 
防爆 装置 不 当 
采伐 、 集 材 作业 安全 距离 不 够 
放炮 作业 隐蔽 所 有 缺陷 

电气 装置 带电 部 分 裸露 









































设备 、 设 施 、 工 具 、 附 件 有 缺陷 





(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


设计 不 当 ， 结 构 不 合 安全 要 求 
通道 门 遮 挡 视线 

制 动 装置 有 缺陷 

安全 间距 不 够 

挡车 网 有 缺陷 

工件 有 锋利 毛刺 、 毛 边 
设施 上 有 锋利 倒 棱 





强度 不 够 


(1) 
(2) 
(3) 





机 械 强度 不 够 
绝缘 强度 不 够 
起 吊 重 物 的 绳索 不 合 安全 要 求 








设备 在 非 正 常 状态 下 运行 


(1) 设 
(2) mW 








维修 、 调 整 不 良 





(1) i 


(2) 
(3) 





， 设 备 失灵 




















个 人 防护 用 品 用 具 
































安全 带 、 安 全 帽 、 安 全 茜 等 缺少 或 有 缺陷 


防护 服 、 手 套 、 
护 目镜 及 面团、 呼吸 吕 官 护 具 、 听 力 护 具 、 


(1) 
(2) 




















无 个 人 防护 用 品 、 用 具 
所 有 防护 用 品 、 用 具 不 符合 安全 要 求 
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( 续 ) 


分 


28 
Ny 
h. 





生产 (施工) 场地 环境 不 良 


(1) 照明 光线 不 良 

(2) 照度 不 足 

(3) 作业 场地 烟雾 弥漫 ， 视 物 不 清 

(4) 光线 过 强 

(5) 通风 不 良 
无 
通 








(6) 
(7) 通风 系统 效率 低 
(8) 风流 短路 
(9) 停电 停 风 时 放炮 作业 
(10) 瓦斯 排放 未 达到 安全 浓度 放炮 作业 
(11) 瓦斯 浓度 超 限 
业 场 所 狭 罕 
(13) 作业 场地 杂乱 
(14) 工具 、 制 品 、 材 料 堆放 不 安全 
(15) 采伐 时 ,未 开 “ 安 全 道 ” 
(16) 迎 门 树 、 坐 殿 树 、 搭 挂 树 未 作 处 理 









































作 工 序 设备 或 配置 不 安全 
(2) 地 面 滑 

(3) 地 面 有 油 或 其 他 液体 

(4) 冰雪 覆盖 
(5) 地 面 有 其 他 易 滑 物 
(6) 存储 方法 不 安全 
(7) 环境 温度 、 湿 度 不 当 
(8) 标志 不 全 或 字迹 不 清 





(1) 操 
也 
也 




















交通 线路 的 配置 不 安全 


























表 11-26 不 安全 行为 分 类 ( 据 GB/T 6441 一 1986 ) 


分 类 W 容 








(1) 未 经 许可 开动 、 关 停 、 移 动机 器 

(2) 开动 、 关 停机 器 时 未 给 信号 

(3) 开关 未 锁 紧 ， 造 成 意外 转动 、 通 电 或 泄漏 
(4) 忘记 关闭 设备 

(5) 忽视 警告 标志 、 和 警告 信号 

(6) 操作 错误 (或 按钮 、 阀 门 、 扳 手 、 把 柄 等 的 操作 ) 
(7) 奔跑 作业 

操作 错误 、 忽 视 安全 、 忽 视 警告 (8) 供 料 或 送料 速度 过 快 

(9) 机 器 超速 运转 

(10) 违章 驾驶 机 动车 

(11) 酒 后 作业 

(12) 客 货 混 载 

(13) 冲压 机 作业 时 ， 手 伸 进 冲 压 模 

(14) 工件 坚固 不 牢 
(15) 用 压缩 空气 吹 铁 届 











E 
El 
48 
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( 续 ) 
分 类 内 容 
(1) 拆除 了 安全 装置 
造成 安全 装置 失效 (2) 安全 装置 堵塞 ， 失 掉 了 作用 
(3) 调整 错误 造成 安全 装置 失效 
(1) 临时 使 用 不 牢固 的 设备 
使 用 不 安全 设 
5 (2) 使 用 无 安全 装置 的 设备 
(1) 用 手 代 将 手动 工具 
+T R BE (2) 用 手 清除 切 局 
(3) 不 用 夹具 固定 ， 用 手 拿 工 件 进行 机 加 工 
物体 存放 不 当 成 品 、 半 成 品 、 材 料 、 工 具 、 切 居 和 生产 用 品 等 存放 不 当 









































(1) 冒险 进入 涵洞 

(2) 接近 漏 料 处 (无 安全 设施 ) 

(3) 采伐 、 集 材 、 运 材 、 装 车 时 ， 未 离 危 险 区 
(4) 未 经 安全 监察 人 员 人 允许 进入 油 饶 或 井中 
(5) 未 “ 敲 帮 问 项 ” 即 开 始 作 业 

冒险 进入 危险 场地 (6) 冒进 信号 

(7) 调 车 场 超速 上 下 车 

(8) 易 燃 易 爆 场合 明火 

(9) 私自 搭乘 矿 车 

(10) 在 绞车 道行 车 

(11) 未 及 时 腑 望 














> 














2 、 坐 不 安全 位 置 如 平台 护栏 、 汽 车 挡 板 、 吊 车 吊 钧 














在 起 吊 物 下 作业 、 停 贸 





机 器 运转 时 加 油 、 修 理 、 检 查 、 调 整 、 
焊接 、 清 挡 等 工作 









































有 分 散 注意 力行 为 
(1) 未 戴 防护 目镜 或 面 畦 
(2) 未 戴 防 护 手 夺 
3) 未 穿 安 全 鞋 

在 必须 使 用 个 人 防护 用 品 用 具 的 作业 或 | O) 天 全 




















(4) 未 戴 安 全 帆 
(5) 未 佩戴 呼吸 护 具 
(6) 未 佩戴 安全 带 
(7) 未 戴 工作 帆 














场合 中 ,忽视 其 使 用 




















在 有 旋转 零 部 件 的 设备 旁 作业 ， 穿 过 肥大 服装 ; 操纵 带 有 旋转 
零 部 件 的 设备 时 戴 手 套 








> 
& 
呈 

T 














对 易 燃 、 易 爆 等 危险 物品 处 理 错误 
(二 ) 习惯 性 违章 作业 

习惯 性 违章 作业 的 原因 见 表 11-27。 
习惯 性 违章 作业 腔 露 的 问题 见 表 11-28 。 
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表 11-27 习惯 性 违章 作业 的 原因 
序号 原 HEI 说 HJ 
有 些 电工 嫌 做 安全 措施 多 余 、 麻 烦 ， 作 业 中 想 怎么 干 就 怎么 十， 怎么 方便 就 怎么 干 ， 
1 图 省 事 怕 麻 烦 随意 性 很 强 。 长 期 如 此 ， 养 成 了 错误 习惯 ,作业 中 只 想 省 事 、 方 便 ， 却 把 安全 规程 、 安 
全 措施 统统 忘 到 了 脑 后 
有 些 人 明知 违章 还 这 么 干 ， 这 是 对 自己 的 生命 、 家 庭 、 集 体 极 不 负责 任 的 一 种 表现 。 
2 心 存 侥幸 冒险 蛮 十 | 因为 安全 规程 的 每 一 条 规定 都 是 人 们 在 总 结 了 无 数 血 的 教训 后 得 来 的 ， 不 按 规程 办 ， 就 




















要 出 事故 ， 





这 只 是 一 个 时 间 早晚 的 问题 



































管理 人 员 反 习惯 性 违章 不 力 ， 对 习惯 性 违章 行为 视而不见 ， 见 而 不 管 ， 管 而 不 严 。 这 
是 习惯 性 违章 不 能 从 根本 上 杜绝 的 关键 。 有 些 管理 人 员 ， 每 天 都 有 很 长 时 间 在 现场 转 ， 






































































































































3 | 反 习 惯性 违章 不 力 | 但 就 是 发 现 不 了 问题 。 很 重要 的 原因 是 管理 人 员 (也 包括 专业 管理 人 员 ) 怕 得 罪人 ， 不 
敢 抓 ， 不 敢 管 ， 更 不 敢 考核 。 发 现 违章 行为 不 制止 ， 不 纠正 ， 不 处 罚 ， 其 实质 是 对 违章 
行为 的 认同 、 包 庇 和 纵容 ， 是 对 职工 的 生命 安全 极端 的 不 负责 任 ， 更 是 严重 的 失职 

表 11-28 习惯 性 违章 作业 暴露 的 问题 
序号 问题 说 明 
把 注意 力 集中 在 如 何 发 现 、 制 止 、 处 理 习惯 性 违章 上 ， 对 那些 
“安全 第 一 ， 预 防 为 主 ”的 方针 没有 落 
su I Pi “同样 威 肋 电工 安全 只 是 没有 产生 不 良 后 果 的 习惯 性 违章 ， 从 严 外 
理 、 宣 传教 育 、 吸 取 教 训 
作业 管理 人 员 ， 在 布置 工作 时 要 强调 作业 注意 事项 ， 在 检查 工 
2 “| 。 安全 责任 制 没有 落实 到 人 
IE 作 时 要 及 时 发 现 隐患 ， 解 决 问题 
有 些 管理 人 员 口 头 上 喊 着 从 严 管理 ， 实 际 工作 中 却 不 能 坚持 从 
3 “| 。 从 严 治 企 的 方针 没有 落实 到 位 严 检查 ， 从 严 考核 ， us s, 了 事 ， 既 教育 不 了 当事人 ， 
也 教育 不 了 大 家 ， 根 本 谈 不 上 “三 不 放 过 ” 
一 些 违章 行为 ， 不 仅 违章 者 本 人 没有 意识 到 ， 监 护 人 、 同 一 作 
4 ”安全 培训 没有 落实 到 位 业 组 的 人 都 在 现场 ， 却 没有 人 提醒 和 制止 。 这 说 明 大 家 都 不 知道 











这 是 违章 ， 反 映 出 安全 基础 知识 还 很 缺乏 ， 安 全 意识 还 很 低 





习惯 性 违章 作业 的 预防 对 策 见 表 11-29 。 

电气 作业 习惯 性 违章 的 表现 形式 及 纠正 措施 见 表 11-30。 

工具 使 用 习惯 性 违章 作业 的 表现 形式 及 纠正 措施 见 表 11-31 。 
起 重 及 高 处 作业 习惯 性 违章 的 表现 形式 及 纠正 措施 见 表 11-32。 
其 他 作业 习惯 性 违章 的 表现 形式 及 纠正 措施 见 表 11-33 。 


表 11-29 习惯 性 违章 作业 的 预防 对 策 




















序号 对 策 说 明 
通过 加 强 安全 基础 知识 培训 ， 认 清 习惯 性 违章 的 危害 ， 自 觉 抵 
1 | 提高 电工 安全 作业 的 自觉 性 
s his 制 习 惯性 违章 ， 养 成 自觉 遵 章守纪 的 好 习惯 
求 电 管理 人 员 充 分 发 挥 从 严 查 处 习 。 做 到 事 
x ' spg 要 求 电 管理 人 员 充 分 发 挥 作用 ， 从 严 查 处 习惯 性 违章 。 做 











前 提醒 ， 事 中 纠正 ， 事 后 处 罚 ， 使 作业 人 员 充 分 吸取 教训 
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表 11-30 电气 作业 习惯 性 违章 的 表现 形式 及 纠正 措施 








































































































































































































































































































































































































































































































序号 表现 形式 纠正 措施 
1 冒险 不 使 用 防护 用 具 带电 作业 严格 禁止 
，。 | 让 雇用 的 临时 工 、 民 工 、 油 漆 工 等 自由 出 入 电气 作 ”应 禁止 雇用 的 临时 工 、 民 工 、 油 漆 工 等 自由 出 入 电 
业 场 所 ， 而 未 按 有 关 规 定 履行 手续 ， 且 又 无 人 监护 气 作业 场所 
扩大 工作 范围 ， 超 出 工作 票 上 规定 的 工作 范围 
3 i Su 严格 执行 工作 票 上 规定 的 工作 范围 工作 
工作 班 成 员 未 撤离 工作 现场 甚至 还 在 工作 ， 就 提前 e: 
4 . 作 现场 甚至 还 在 工作 ， 就 提前 | ， 必须 在 工作 终结 后 办 理工 作 终结 手续 
5 | 。 非 单 人 值班 ， 变 电 所 倒 闸 操作 单 人 进行 变 电 所 倒 闸 操作 应 有 监护 人 
到 疗 操作 不 带 票 、 不 唱 票 、 不 复 诵 ， 不 认真 校对 设 时 
6 严格 执行 倒 闸 操作 程 有 
备 ， 倒 闸 操作 任务 结束 后 一 次 性 打 钩 代替 核对 ua 
现场 工作 负责 人 、 监 护 人 不 到 位 ， 负 责 人 临时 离开 现 
7 现场 工作 负责 人 应 带头 执行 有 关 规 定 
场 ， 未 临时 委托 能 胜任 人 员 代替 且 未 通知 全 体 工作 人 员 SE ND 
8 | ” 登 杆 前 不 核对 线路 名 称 和 杆 号 就 盲目 登 杆 登 杆 前 必须 核对 线路 名 称 和 杆 号 
登 杆 前 不 检查 3m 画 线 、 杆 子 埋 深 及 拉线 牢固 程度 ， w 
Ü 登 杆 前 不 检查 3m 面 线 、 杆 子 埋 深 及 拉线 牢固 程 ) ansa 
盲目 登 杆 
10 | ”还 未 等 工作 人 员 全 部 下 杆 就 提前 拆除 接地 线 确认 电 杆 上 无 人 后 方 可 拆除 接地 线 
巡 线 时 ， 发 现 缺 陷 ， 擅自 登 杆 〈 塔 ) 检查 
11 |。 单 人 近 线 时 ， 发 现 缺陷 ， 擅自 登 杆 《 塔 ) 检查 ， 又 | As NH OE) 检查 
不 注意 安全 距离 
遇 有 电气 设备 火 情 或 人 员 和 触电 时 ， 不 先 切断 电源 慌 
12 | 于 有 电 设 备 人 得 或 人员 般 电 时 ， 不 先 轨 饭 电 源 信 |。 遇 有 电气 设备 火 情 和 人 员 甬 电 时 ， 应 先 切断 电源 
忙 进 行 抢救 
接触 高 温 物体 时 ， 如 果 不 戴 防 护 手套 ， 不 穿 专用 防 
,。 | 接 航 高 温 物体 工作 ， 不 戴 防护 手套 ， 不 穿 专用 防护 工作 服 ， 可 能 被 肖 伤 。 作 业 前 应 进行 认真 检查 ， 对 
” | 护 服 接触 高 温 物 体 ， 不 戴 防 护 手套 、 不 穿 用 防护 工作 服 
者 ,不 准 上 岗 
不 按 规定 穿 用 工作 服 ， 穿 用 工作 服 时 ， 衣 服 和 袖口 | ”不 按 规定 规范 着 衣服 或 肢体 可 能 被 转动 的 机 器 绞 住 
14 | 不 扣 好 ， 女 职工 进入 生产 现场 穿 裙子 和 高 跟 鞋 ， 辫 子 、| 绞 伤 。 在 作业 前 ， 应 对 着 装 进 行 严 格 检查 ， 不 按 规定 
长 发 不 盘 在 工作 帽 内 着 装 的 不 准 上 岗 作业 
进入 施工 生产 现场 前 ， 严 格 检查 工人 佩戴 安全 帽 的 
进入 施工 作业 现场 不 正确 佩戴 安全 帽 ， 虽 然 戴 上 安 | ANU T. ad Rin te i 
15 全 个 ， 却 不 系 好 帐 强 ， 把 安全 个 当成 小 可 子 此 情况 ， 不 正确 佩戴 安全 帽 者 不 准 进入 施工 生产 现场 。 
s sis x — 发 现 把 安全 帽 当 例子 坐 的 现象 应 严肃 查处 
16 | ”带电 断 开 或 接续 空 载 线路 时 不 戴 护 目 镜 在 作业 中 ， 不 仅 要 带 护 目镜 ， 还 应 采取 安全 措施 
使 用 电动 工具 时 戴 绝缘 手套 能 有 效 地 防止 电弧 炮 
17 ”使 用 电动 工具 时 不 戴 绝缘 手套 伤 或 电击 伤 。 在 作业 前 进行 严格 检查 ， 对 不 戴 绝缘 手 
套 者 不 允许 操作 电动 工具 
工作 时 ， 四 周 应 立即 用 围 网 做 好 围栏 ， 并 悬挂 相当 
18 ”在 室外 地 面 高 不 设备 上 工作 时 ， 四 周 不 设 围栏 数量 的 “止步 ! 高 不 危 险 !” 的 标示 。 对 不 设 围栏 的 ， 
应 给 予 批评 教育 或 处 罚 
不 论 高 压 设备 带电 与 否 ， 值 班 人 员 都 不 得 移 开 或 路 
19 | 。 移 开 或 越过 遮 栏 进行 工作 越 谈 栏 工作 。 需 要 移 开 遮 栏 工作 时 ， 必 须 与 带电 设备 






































保持 足够 的 安全 距离 ， 并 有 人 在 场 监 护 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































880 电气 工程 项 目 策 划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
序号 表现 形式 纠正 措施 
工作 票 是 电气 作业 的 行动 指南 ， 也 是 保障 安全 的 重 
20 | ”不 办 理工 作 票 育 目 作业 要 措施 ， 对 不 办 理工 作 票 即 展开 工作 的 ， 工 人 有 权 拒 
绝 作业 
对 违反 规定 带 负荷 拉 隔 离开 关 者 ， 不 论 后 果 严 重 与 
21 带 负 荷 拉 隔离 开关 
s. 否 ， 均 应 从 严 处 罚 
无 论 是 否 有 电 ， 对 电气 设备 一 律 视 为 有 电 ， 严 禁用 
2 | 接 错 电源 相 ， 用 手 触 摸 电 气 设备 触电 手 触 模 。 电 工 应 增强 责任 心 和 提高 技术 水 平 ， 防 止 接 
错 电源 相 
进出 高 压 室 时 ， 不 随手 将 门 锁 好 。 结 果 有 小 动物 进 I m m" 
23 巡视 时 进出 高 压 室 随手 将 门 锁 
人 入 ， 导 致 浙 光 短路 事故 在 巡视 时 进出 高 压 室 随 手 将 门 锁 好 
穿 绝缘 部 者 ， 不 能 进行 雷雨 天 室外 高 压 设备 的 
24 | 。 雷 两 天 气 不 穿 绝缘 车 ， 巡 视 室外 高 压 设备 a ps 
PO 
在 带电 设备 周围 进行 测量 工作 ， 必 须 使 用 绝缘 体 的 
š 在 带电 设备 周 半 ， 使 用 钢 卷 尺 测量 Wy 设备 周围 进行 测量 工作 大 使 用 绝缘 体 的 
作业 前 ， 应 认真 检查 和 测量 安全 距离 是 否 合适 ， 作 
26 | 与 带电 部 位 安全 距离 小 业 时 ， 与 带电 部 位 的 安全 距离 必须 保持 在 安全 规程 规 
定 的 范围 内 
如 必须 在 带电 线路 下 方 穿越 放 线 ， 必 须 采取 万 无 一 
27 | 不 采取 安全 措施 ， 在 带电 线路 下 方 穿越 放 线 x 
c ns 失 的 安全 措施 ， 防 止 导线 弛 度 上 逢 
28 | ”电气 设备 不 接地 漏电 电气 设备 必须 接地 ， 没 有 接地 的 不 能 使 用 
对 约 时 停 用 或 恢复 重合 闸 的 ， 应 立即 纠正 ， 并 给 予 
29 约 时 停 用 或 恢复 重合 恒 
约 时 停 用 或 恢复 重合 闸 责任 者 相应 的 处 罚 
6 。 随意 拆除 电器 设备 接地 装置 ， 认 为 电气 设备 绝缘 没 | ， 接地 装置 不 能 随意 拆除 ， 也 不 能 对 接地 装置 随意 
有 损坏 ， 不 使 用 接地 装置 也 不 会 触电 处 理 
工 接 引 电源 ， 因 为 不 懂 电 的 基本 知识 ， 误 将 黑 
非 电工 接 引 电源 ， 因 为 不 性 电 的 芭 本 知识 ， 误 将 黑 | 。 严禁 非 电工 接 电源 ， 发 现 非 电工 接 电源 时 ， 应 立即 
31 | 色 接 地 线 接 在 A 相 相 线 上 ， 使 电源 箱 外 壳 带 电 。 当 其 制止 ， 并 给 予 批评 教育 和 处 罚 
手 去 拱 电 源 箱 时 ， 当 即 触电 倒 下 Hias, 
32 | 非 电工 冒险 移动 电源 盘 不 论 有 电 无 电 ， 严 禁 非 电工 移动 电气 设备 
_ 严禁 擅自 进入 变 电 所 。 对 擅自 进入 变 电 所 干 私 活 
33 擅自 进入 变 电 所 干 私 活 
— 的 ， 应 给 予 批评 教育 和 处 罚 
34 | ”带电 部 位 不 设 明显 警告 标志 带电 部 位 必须 设 明显 的 警告 标志 
栏杆 上 、 管 道上 、 靠 背 轮 上 、 安 全 单 上 或 运行 中 的 
35 | 。 翻越 栏杆 ， 在 运行 的 设备 上 行走 或 坐 立 设备 上 ， 都 属于 危险 部 分 ， 翻 越 或 在 上 面 行走 和 举 
立 ， 容 易 发 生 摔 、 跌 、 轧 、 压 等 伤害 事故 
装 拆 或 校正 皮带 必须 在 机 器 停止 时 进行 ， 和 否则 有 可 
36 | 在 机 器 转动 时 装 拆 或 校正 皮带 
L au 能 绞 伤 手指 或 手 辟 
在 机 器 未 完全 停止 以 前 ， 进 行 修理 工作 ， 认 为 等 机 CR 
37 在 机 器 未 完全 停止 之 前 ， 不 能 进行 修理 工 
器 完全 停止 ， 排 除 故障 再 重新 启动 ， 影 响 工 作 效率 下 
在 机 器 转动 时 ， 严 禁 清扫 、 所 拭 或 滑润 转动 部 位 
| | ， 在 机 器 运行 中 ， 清 扫 、 氛 拭 或 润滑 转动 部 位 ， 导 致 — th to itd 
只 工作 人 员 1 险 时 ， 过 或 ; 
手 部 或 辟 部 被 机 器 绞 伤 I san C 
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31131 工具 使 用 习惯 性 违章 作业 的 表现 形式 及 纠正 措施 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































序号 表现 形式 纠正 措施 
脚手架 不 按 规定 敷设 立 栏 、 斜 ( 横 ) 撑 、 不 满 铺 竹 Ps 
1 H 3 Zi ait y: pea 
> 脚手架 必须 按 规定 数 设 立 栏 、 斜 撑 竺 
上 用 带 缺 陷 的 梯子 或 底部 无 防滑 装置 的 梯子 进行 高 
š . 决 陷 的 梯子 或 底部 无 防滑 装置 的 梯子 进行 高 严 樵 使 用 有 缺陷 的 梯子 进行 高 空 作业 
在 杆 塔 上 作业 ， 将 安全 帽 挂 在 杆 塔 抱 镶 和 横 担 上 ， 本 
3 应 正确 使 用 安全 帽 
或 当 工 具 包 使 用 人 
不 熟悉 使 用 方法 ， 擅 自 使 用 电气 工具 ， 如 : 提 着 电 
4 | 气 工具 的 导线 部 位 ， 因 故 离开 工作 场所 或 遇 到 临时 停 | ”不 熟悉 其 使 用 方法 的 人 员 ， 不 能 擅自 使 用 
电 时 ， 不 切断 电源 
电线 漏电 、 没 有 接地 线 、 绝 缘 不 良 等 ， 既 有 碍 作 
业 ， 又 存在 触电 的 危险 ， 因 此 绝 不 能 忽视 对 电气 用 具 
5 “| ”忽视 检查 ， 使 用 带 故 障 的 电气 用 具 的 检查 。 使 用 前 必须 检查 电线 是 否 完好 、 有 无 可 靠 接 
地 、 绝 缘 是 否 良好 、 有 无 损坏 ， 并 应 按 规定 装 好 漏电 
保护 开关 和 地 线 ， 对 不 符合 要 求 的 不 能 使 用 
6 | “在 开 控 的 土方 斜坡 上 放置 物 煌 杜绝 在 土方 斜坡 上 面 放置 工具 材料 
不 对 易 燃 易 爆 物品 隔绝 即 从 事 电 、 火 焊 作业 ， 在 É 
ee Sua “| 存 有 易 燃 易 爆 物品 ， 采 取 可 靠 的 隔离 措施 后 方 可 作业 
引起 火灾 
8 | ”不 熟悉 使 用 方法 ， 擅 自 使 用 喷 灯 不 熟悉 使 用 方法 的 人 员 ， 不 能 擅自 使 用 喷 思 
作业 前 ， 应 认真 检查 电动 机 具 及 电源 ， 该 维修 的 维 
9 动机 具 带 病 工 
c t 修 ， 防 止 隐患 引发 事故 ， 对 带 病 的 电动 机 具 不 得 使 用 
工具 有 缺陷 ， 不 但 妨碍 作业 ， 而 且 容易 诱发 伤亡 事 
10 | “使 用 有 缺陷 的 大 锤 作业 故 。 大 锤 牌 斜 就 容易 抢 和 偏 ， 击 伤 手臂 ， 如 果 锤 柄 断裂 
锤 头 会 飞 出 伤 人 
表 11.32 ”起 重 及 高 处 作业 习惯 性 违章 的 表现 形式 及 纠正 措施 
序号 表现 形式 纠正 措施 
利用 帅 物 上 升 或 下 降 ， 立 足 不 稳 ， 从 帅 物 上 I 
1 严禁 工作 人 员 站 在 吊 物 上 指挥 上 升 或 下 降 
is s s 严禁 工作 人 员 站 在 吊 物 上 指挥 上 升 或 下 降 
在 有 可 能 突然 下 落 的 设备 下 面 工作 ， 抓 斗 或 
2 应 离开 危险 区 域 ， 在 安全 环境 里 工作 
吊 斗 突然 下 落 ， 人 员 被 硬 作 
严禁 非 起 重 人 员 从 事 起 重 作业 ， 对 非 起 重工 违章 指挥 行 ; 
ee 严禁 非 起 重 人 员 从 事 起 重 作业 ， 对 非 起 重工 违章 指控 行为 
应 拒绝 
4 | ”把 安全 带 挂 在 不 牢固 的 物件 上 选择 悬挂 安全 带 的 物件 ， 必 须 牢 固 可 千 
系 完 安全 带 后 ， 应 认真 进行 检查 ， 看 是 否 处 于 安全 可 靠 的 
5 | 安全 带 强 策 卡 扣 误 扣 在 衣服 上 二 Gi 1 77 sm 
。 | 。 高 处 作业 嫌 麻 烦 不 使 用 工具 袋 ， 导 致 高 处 给 | 。 高 处 作业 必须 使 用 工具 袋 ， 高 处 作业 时 把 工具 装 在 袋 中 
物 伤 人 较 大 的 工具 还 应 用 绳索 挫 在 牢固 的 物件 上 
7 | 高 处 作业 时 ， 将 工具 及 材料 随意 上 下 抛掷 应 采取 绳索 上 下 传递 工具 或 材料 
& 梯 时 ， 不 但 应 逐 档 检查 是 否 牢固 ， 还 应 两 手 各 抓 一 
人 上 下 疏 梯 时 ， 不 但 应 逐 档 检 查 是 否 牢 固 ， 还 应 两 手 各 抓 














个 梯 阶 ， 小 心 稳妥 ， 以 防 意 外 





























882 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
序号 表现 形式 纠正 措施 
J E # 登 3 梯 或 次 P. R| faj E 2 ,3 =Š 
9 Bü 3 h kiki, WE | Garassa, xFPE0IE0ESERE DE Sr BD35 IE 


稳 ， 从 梯子 滑落 或 从 软 梯 上 坠落 而 致 伤 


































































































































































































































































































































































































,。 | 。 将 精子 放 在 门 前 使 用 ， 门 被 推 开 时 ， 把 梯子 ”严禁 在 门 前 使 用 楷 子 ， 如 果 必 须 在 门 前 使 用 时 ， 应 采取 肪 
推倒 ， 造 成 梯 上 工作 的 人 员 葵 落 止 门 突然 开启 的 措施 或 指定 专人 看 守 
在 作业 前 ， 应 认真 检查 所 处 的 环境 是 否 坚固。 如 果 不 坚 
11 不 坚固 的 结构 上 侥幸 工 
T F U 固 ， 应 选择 坚固 的 物体 
表 11-33 ”其 他 作业 习惯 性 违章 的 表现 形式 及 纠正 措施 
序号 表现 形式 纠正 措施 
1 | 酒 后 从 事 各 种 作业 严禁 酒 后 作业 
2 | 着装 不 合 劳动 保护 要 求 着 装 应 按 劳动 保护 要 求 
不 按 工 种 要 求 着 装 和 佩戴 安全 用 具 ， 如 电焊 工 不 穿 
3 | 电焊 工作 服 ， 高 压 验 电 不 戴 绝 缘 手 套 ， 车工 喜 手 套 作 | 。 应 严格 按 工种 要 求 着 装 
业 ， 使 用 砂轮 时 不 戴 防 护 眼镜 
焊 、 架子 、 爆 破 、 起 重 、 驾 驶 等 特殊 工种 不 按 持 
。 | SE. 架子 、 曝 梳 、 起 重 、 蜀 驶 等 特殊 工 种 不 技 持 | Ca aE RPE LB 
证 的 规定 上 岗 
现场 平台 、 扶 梯 、 栏 杆 、 孔 洞 盖 板 、 有 照明， 通道 等 I W 
5 安全 设施 不 完善 时 必须 采取 安全 措 让 
安全 设施 不 完善 ， 应 设 遗 栏 、 围 栏 、 标 示 牌 而 不 设 os 
油库 ， 危 险 品 库 、 制 氮 站 等 易 燃 、 易 爆 区 域 违 音 
WILL sss 
动 火 ， 违 章 吸烟 
7 | ”电工 上 班期 间 穿 袖子 、 背 心 、 高 跟 壮 、 拖 峙 电工 上 班 时 间 着 装 必须 规范 
工作 班 负责 人 对 工作 班 成 员 中 情绪 激动 、 家 庭 纠 纷 
8 情绪 低落 人 员 应 暂停 作业 
和 明显 精神 状态 差 的 不 闻 不 问 和 
现场 触电 抢救 不 能 正确 施行 心肺 复苏 法 ， 不 能 正确 | 
9 认真 学 习 触 电 急救 方 ; 
使 用 肾上腺 素 针剂 Sh 
扑灭 电气 设备 火灾 ， 只 能 使 用 干 式 或 二 氧化 碳 灭火 
，，| 电气 设备 着 火 ， 使 用 泡 汶 灭火 器 灭火 ， 结 果 适 得 其 | 器 ， 不 得 使 用 泡 洒 灭火器。 泡沫 灭火 串 只 能 用 于 扑 开 
反 ， 越 喷 火 焰 越 大 油 类 设备 起 火 。 电 器 设备 起 火 时 ， 应 沉着 冷静 ， 选 到 
干 式 或 一 氧化 碳 灭 火器 灭火 
,| 在 带电 体 、 带 滑 休 附近 点 火炉 或 喷 灯 ， 结 果 导 致 在 点 燃 喷 灯 时 ， 必 须 在 安全 可 靠 的 场所 ， 严 禁 在 带 
火灾 电 带 油 体 附近 点 燃 
搅拌 或 威 取 电 绕 胶 或 焊锡 液 时 ， 必 须 用 预先 加 热 的 
拉 扩 熔 化 的 电 统 胺 时 ， 使 用 冰冷 的 金属 楼， 结果 当 | O aaa San 
四 爹 属 棒 或 叉子， 以 避免 由 于 冷 热 不 均 而 生成 水 分 引起 
将 其 放 进 滚 热 的 胶 液 里 ， 发 生 爆 溅 而 被 泥 伤 _ 
9812 Bi 
,。 | 。 数 设 电缆 时 ， 用 手 搬 动 滑轮 或 滚轮 以 便 尽 快 完成 作  PwASJUamanhibskikie, FULL JU dm 
业 ， 结 果 手 被 滑轮 或 深 轮 挤 伤 动 滑轮 或 滚轮 
14 电工 值班 时 睡觉 严格 禁止 
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第 三 节 ”电气 安装 调试 工程 现场 安全 技术 


电工 安全 技术 是 电工 技术 的 一 个 分 支 ， 在 电气 工程 和 电工 技术 中 占有 举足轻重 的 地 位 ， 
每 一 个 从 事 电工 工作 的 人 从 第 一 天 起 就 必须 掌握 安全 技术 ， 在 前 述 章 节 里 也 讲 到 了 这 点 。 一 
是 保证 自己 的 安全 ， 二 是 保证 他 人 的 安全 ， 三 是 保证 电气 系统 的 安全 ， 四 是 保证 电气 设备 的 
安全 ， 这 四 点 加 上 电工 技术 后 ， 才 是 一 个 真正 合格 的 电工 。 

作为 项 目 经 理 ， 在 电气 安装 调试 工程 里 ， 必 须 做 到 的 第 一 条 就 是 安全 生产 ， 只 有 安全 了 
才能 正常 施工 ， 也 只 有 安全 了 ， 才 能 保证 工程 的 质量 。 作 为 电气 安装 调试 的 施工 人 员 ， 应 该 
做 到 安全 时 时 刻 刻 在 心中 ， 也 就 是 安全 意识 一 点 也 不 能 淡薄 ， 这 样 在 施工 中 才能 真正 做 到 质 
量 在 手中 。 

安全 技术 是 一 门 综合 技术 ， 它 涉及 电气 、 机 械 、 环 境 、 劳 动 保 护 、 安 全 管理 、 心 理 卫 
生 、 职 业 健 康 等 多 个 学 科 。 这 里 仅 对 电气 安装 调试 工程 的 安全 技术 进行 讲述 。 

一 、 总 体 要 求 

电气 安装 调试 工程 必须 保证 安全 生产 ， 在 安装 调试 过 程 中 ， 人 的 安全 、 设 备 的 安全 、 线 
路 的 安全 、 电 力 系 统 的 安全 、 环 境 安全 等 涉及 的 安全 事宜 永远 是 第 一 位 的 。 因 此 ， 所 有 的 安 
装 单位 及 个 人 必须 做 到 以 下 10 点 : 

1) 建立 完善 、 全 面 的 安全 生产 管理 体系 ， 落 实 各 个 层次 的 安全 生产 责任 制 。 

2) 建立 实践 型 的 安全 生产 培训 教育 体系 ， 使 每 个 参与 生产 的 人 员 具 备 安全 生产 技能 ， 
时 刻 保持 安全 生产 状态 。 

3) 编制 并 实施 可 行 的 各 种 电气 安装 调试 作业 的 安全 技术 措施 及 安全 设施 设置 的 具体 设 
置 方法 、 材 料 的 使 用 及 其 设施 的 维护 保管 等 。 

4) 建立 并 实施 实 实在 在 的 安全 生产 管理 及 检查 制度 和 安全 设施 验收 制度 ， 安 全 员 时 时 
在 现场 监督 指导 、 企 业 安全 机 构 天 天 讲 安全 生产 。 

5) 企业 必须 增加 保障 安全 生产 的 投入 ， 每 项 工程 投入 的 安全 技术 措施 费 及 劳保 用 品 费 
不 得 低 于 国家 规定 和 实践 需要 ， 费 用 要 专款 专用 。 

6) 施工 组 织 设 计 文件 中 的 安全 条 球 , 项 目 经 理 必须 落实 ， 不 得 成 为 虚设 。 

7) 项 目 经 理 是 电气 安装 调试 工程 安全 生产 的 第 一 责任 人 ， 在 施工 过 程 中 实施 项 目 安全 
控制 。 详 见 第 八 章 相关 内 容 。 
8) 安全 生产 管理 体系 各 层次 的 人 员 在 选用 上 要 以 热爱 安全 工作 、 对 安全 工作 认真 负 
、 莫 疡 业 业 、 不 辞 劳苦 、 具 有 一 定安 装 技能 和 权威 性 、 秉 公 执法 为 准 。 
9) 操作 人 员 不 违章 作业 ， 管 理 人 员 不 违章 指挥 。 
10) 保证 安全 生产 的 基本 条 件 
Q) 严格 的 安全 管理 制度 。 
@ 完善 的 电气 作业 安全 措施 。 
@) 细致 的 电气 安全 操作 规程 。 
@ 安装 人 员 技 术 技能 的 培养 和 提高 。 
@) 确保 电气 设备 、 元 件 、 材 料 产品 质量 。 
@ 确保 电气 工程 设计 的 质量 。 
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@ 确保 电气 工程 安装 的 质量 。 

@ 加 强 抵 制 自然 灾害 侵 秦 的 能 力 及 措施 。 

11) 严禁 班 前 、 班 中 饮酒 。 

12) 电工 操作 程序 和 要 求 

电工 操作 及 作业 时 必须 按照 操作 程序 、 作 业 程 序 及 其 具体 要 求 进 行 ， 只 有 这 样 才能 在 安 
全 上 做 到 滴水 不 漏 ， 万 无 一 失 ， 初 学 者 一 定 要 记 住 这 点 ， 只 要 操作 或 作业 必须 先 想到 安全 。 
电工 操作 及 作业 的 程序 及 要 求 见 表 11-34。 

表 11-34 电工 操作 /作业 、 程 序 及 要 求 
程 J 要 求 


类 另 


= 





1. 熟悉 设计 图 样 及 要 求 或 用 户 要 求 ， 掌 握 工程 量 及 主要 
设备 材料 ; 
2. 准备 工具 、 器 械 及 元 件 、 设 备 及 原材料 并 检查 测试 其 
完好 性 、 安 全 性 ， 且 确定 工期 ; 
3. 勘察 现场 ， 安 全 条 件 及 设置 安全 措施 并 准备 安全 
: 50168 ~ 50170—2006, GB 50171 ~ 50172 一 2012、 

具 、 编 制作 业 指 导 书 或 工艺 卡 、 指 导 作业 ; 


_|GB 50173—1992、GB 50150 一 2006、GB 50254 ~ 
sN, — UY YUYU SH es gh og 1996、GB 50310 一 2002 GB 50303 一 2002 
件 、 导 线 、 材 料 ; 、 š; i ; 


安江 3. 满足 安全 要 求 ， 详 见 《新 标准 电工 安全 技术 
— 5 Rizal. Bikkia. wata kipu. C a r 
线路 作业 或 线路 架设 ，; 
i 4. 每 天 下 班 时 清理 现场 ， 清 点 工具 和 材料 ， 并 做 
een 好 成 品 、 半 成 品 的 防护 工作 和 状态 的 标示 ; 

ee 冬季 、 雨 季 施工 时 要 满足 季节 的 要 求 ; 


5. < 
8. 通电 试验 ; . 
s 6. 安装 日 志 、 各 类 记录 齐全 、 日 期 及 签字 符合 要 
9. 试车 或 试 运 行 ; an 
求 ， 真 实 及 时 


10. 检查 试行 状况 、 清 理 现场 、 整 理 安装 记录 及 报告 、 
交工 验收 








1. 满足 设计 要 求 ， 实 现 功能 ; 
2. 符合 国家 电气 工程 施工 验收 规范 要 求 ， 主 要 
标准 号 ; GB 50147 一 2010 GB 50148 一 2010 GB 





























































































































1. 现场 勘察 ， 掌 握 修理 部 位 、 作 业内 容 项 目 ， 掌 握 工 
作 量 ; 














































































































2 准备 工具 、 器 械 有 元件、 设备、 原材料 并 检查 测试 其 | 工 满足 用 户 要 求 ， 稚 快 恢 复 送 电 或 使 用 ; 
完好 性 和 安全 性 ， 确 定 停电 日 期 及 工期 ， 报 有 关 部 门 批准 ,| 2 满 是 安全 要 求 ; 
制定 安全 措施 及 维修 /修理 方案 ; b D n n 
3 切断 电源 、 验 电 、 设 置 安全 措施 ， 检 查 安全 用 具 及 仪 | 4 执行 安全 操作 规程 ， 详 见 《 新 标准 电工 安全 
器 仪表 ; 技术 365 问 》 一 书 ; 
维修 / 4. 检查 /试验 被 检修 的 设备 、 元 件 、 材 料 — D 夜间 应 临时 恢复 送 电 或 
修理 可 不 拆 御 的 及 时 排除 故障 采用 替换 应 急 措施 供用 户 使 用 ; 
”> 清点 工具 材料 ; 6. 恢复 送 电 前 ， 必 须 清点 人 员 、 工 具 、 材 料 ， 以 
nd noo 兔 遗 忘 于 设备 线路 之 上 ， 必 须 拆除 临时 接线 、 接 地 
5. 检查 试验 ， 解 除 安全 措施 ; 部 位 ， 
6. 通电 试验 ， 仍 有 故障 按 3 4. 5 执行 ; 7. 按 季节 及 现场 条 件 做 好 防护 工作 ; 
a 8. 做 好 记录 ， 为 下 次 检修 提供 依据 
8. 检查 /监视 运行 状况 ， 清 理 现场 、 清 点 工具 材料 、 填 
写 施工 日 志 、 检 修 记录 、 撒 离 现 声 





























































































































第 十 一 章 ”电气 工程 安全 管理 及 实施 885 
( 续 ) 
类 别 程 J 要 求 
1. 熟悉 设计 图 样 并 勘察 现场 ， 掌 握 作 业内 容 及 项 目 、 核 
对 设备 元 件 应 与 图 样 相符 ; 
2. 准备 工具 器 材 仪 器 仪表 、 编 制 调整 /试验 方案 和 安全 
Hü; 
3. 现场 安全 措施 的 设置 ， 停 电 、 验 电 、 放 电 、 接 地 线 并 
布置 试验 设备 及 仪器 ; Saa nasus i 
à ly ee s seo | 1. 满足 设计 和 试验 规程 要 求 ; 
WW 安 z 性 天 小 u 然 Hs 入 x e E — y. 
| Wa ge Ra PRb TA, WL 
CS aba yupana i =: 、 | 新 标准 电工 安全 技术 365 问 》 一 
2 L 3t£ 站 3) Hs 写 单 了 a 
:. 单 体 测试 元 件 并 核对 安装 记录 ， 及 时 填写 单 体 测试 3， 当 天 不 能 ep a š MU 
si 试验 应 从 头 开始 
6. 试验 接线 并 经 非 接线 人 员 核 对 正确 无 误 ; 主要 标准 号 GB ee 
调整 空投 试验 设备 应 正 误 ， 检 查 妥 并 再 次 核 丈 - 55 r ss 
1 ; 投 试验 设备 应 正确 无 误 ， 检 查 有 无 不 妥 并 再 次 核对 | 5 潮湿 天 气 及 雨 雪 天 不 宜 进行 调试 作业 ， 
监视 人 员 应 及 时 通报 试验 | 6 调整 和 试验 必须 在 单 体 试验 合格 后 进行 ; 
LS 监视 人 员 应 及 时 通报 试验 7. 试验 电容 器 、 电缆 、 大 型 变压器 及 电动 机 时 试 
验 前 后 必须 放电 ， 放 电 时 间 不 小 于 2min; 


9. 试验 完毕 ， 


将 试验 设备 














可 零 ， 然 后 关 掉 电源 ; 


10. 10kV 及 以 上 高 压 变 配 电 装 置 应 进行 倒 送 电 试验 ， 先 





从 低压 测 接 通 400V 电源 ， 然 后 从 低压 到 高 压 



























































8. 升 流 升 压 试验 必须 从 零 位 开始 ; 




















逐 级 闭合 








9. 高 压 试验 时 必须 有 人 监护 ， 非 工作 人 员 不 得 
靠近 



































































































































5. 先 强 电 后 弱电 ; 
6. 先 总 路 后 分 路 ; 
区 后 厂 外 ; 
8. 先 小 负载 后 大 负载 ; 
9. 先 室 内 后 室外 ; 
10. 先 手动 后 自动 





7. 先 厂 
























































关 并 逐 级 测试 观察 3min， 无 误 后 直到 全 部 闭合 再 观察 测试 
2h， 无 误 后 从 高 压 到 低压 逐 级 断 开 开关 ， 详 见 《 电 气 工 程 
安装 及 调试 手册 》 一 书 ; 
11. 整理 记录 并 判 验 ， 填 写 试验 报告 ; 
12. 拆除 试验 接线 ， 恢 复原 来 接线 并 检查 无 误 ; 
13. 清理 现场 ， 清 点 工具 材料 ， 撤 离 现场 
1. 送 电 时 ， 先 送 母 线 后 送 变 压 器 ， 先 站 用 变压器 后 主 变 
压 器 ， 先 35kV 变压器 后 10kV 变压器 ， 先 单 台 运 行 后 并 列 
运行 ， 先 总 闸 后 分 闸 ; 
2. 闭合 回路 时 ， 先 合 隔离 开关 ， 后 合 断 路 器 或 负荷 开 
关 ， 断 开 回 路 时 ， 先 分 断 断 路 器 或 负荷 开关 ， 后 分 断 隔离 
开关 ; 
3. 操作 时 ， 先 发 命令 ， 再 背诵 命令 ， 后 进行 操作 ， 且 监 
š 护 与 操作 同步 ; 1. 送 电 试 运行 必须 先 经 调整 试验 合格 ; 
试 运行 4. 接 和 人 变压器 时 ， 先 合 高 压 侧 ， 后 合 低压 侧 ， 切 除 时 先 | 2. 送 电 前 必须 将 负载 侧 的 所 有 开关 断 开 ; 
和 工 | 断 低压 侧 后 断 高 压 侧 ; 3. 送 电 前 必须 进行 系统 检查 ， 特 别 是 要 注意 开关 
5. 送出 回路 合 闸 时 ， 先 送 负荷 小 的 回路 ， 后 投 负荷 较 大 | 内 外 、 设 备 上 下 、 母 线 前 后 有 无 遗漏 的 材料 工具 及 
Wl. ii 先 送 室内 后 送 室外 ; 它 物 ， 避 免 短 路 发 生 ; 
6. 变压器 投入 后 ， 先 空 载运 行 后 负载 运行 ， 并 测 电流 、 4. 送 电 前 必须 复查 送出 回路 和 受 电 单位 相符 ， 包 
电压 、 听 声音 、 查 油 路 、 测 温度 ; 5 导线 或 电缆 截面 等 ; 
7. 有 直 控 高 压 电动 机 时 ， 先 空 试 高 压 电 动机 ， 后 负载 运 量 较 大 ， 电 压 35kV 及 以 上 、 系 统 较 复杂 的 
行 ， 再 送 输出 回路 ; Ens A 
8. 清理 现场 6. 送 电 试车 一 般 应 编制 安全 措施 或 安全 作业 指 
导 书 
1. 先 送 电 后 试车 ; 7. 送 电 、 试 运行 、 试 车 中 的 故障 、 缺 陷 必 须 及 时 
2. 先 单机 后 联动 ; 修复 ; 
3. 先 空 载 后 负载 ; 8. 详尽 记录 状况 
4. 先 照明 后 动力 ; 
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( 续 ) 


程 序 要 求 





1. 作业 应 由 起 重工 主持 ; 

2. 十 天、 大风 天 禁止 电气 设备 的 吊装 /运输 作业 ; 
3. 勘察 现场 及 器 械 设置 时 必须 注意 土质 情况 ， 必 
要 时 应 有 防护 措施 并 设 监 护 人 ; 

4. 拉线 桩 、 绞 磨 桩 的 设置 必须 牢固 可 靠 ， 并 有 专 
人 看 管 或 监视 ; 

5. 吊装 作业 时 ， 重 物 及 吊 臂 之 下 不 得 有 人 ， 起 吊 后 
E 物 上 不 得 有 人 ， 有 情况 时 必须 放下 重 物 进 行 检查 或 
看 作 ， 详 见 《 新 标准 电工 安全 技术 365 问 》 一 书 ; 
6. 吊装 运输 作业 必须 落实 每 人 的 责任 ， 责 任 必须 
到 位 








1. 勘察 作业 现场 及 道路 状况 ， 掌 握 作业 内 容 及 项 目 特点 ; 
2. 根据 设备 重量 、 提 升 高 度 、 运 输 距 离 准备 作业 器 械 工具 ， 
并 编写 作业 指导 书 、 确 定 主持 人 、 人 员 分 工 、 信 和 号 制定 ; 
3. 现场 设置 安全 措施 ， 安 全 员 进 入 现场 ; 
吊装 | 4. 现场 设置 吊装 /运输 器 械 ， 并 检查 无 误 ; 
运输 | 5. 试 吊 及 正式 起 吊 ， 试 刷 高 度 一 般 为 0.2m, 时间 
10min， 无 误 后 再 正式 起 吊 ， 并 随时 观察 有 无 不 妥 或 障碍 ; 
6. 就 位 后 的 固定 及 防护 ， 运 输 中 的 防护 、 监 视 及 报警 ; 
7. 印 车 及 就 位 时 先 试 吊 并 观察 有 无 不 妥 ; 
8. 拆除 器 械 、 检 查 融 械 工具 、 撤 离 现场 
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1. 勘察 现场 、 熟 悉 加 工 图 样 、 掌 握 作 业内 容 和 材料 ; 
2. 准备 工具 、 器 械 及 材料 、 部 件 并 检查 其 完好 性 、 安 | 1. 下 料 时 严禁 用 气 割 方法 下 料 ; 


















































全 性 ; 2. 开 孔 时 严禁 用 气 割 方法 开 孔 ; 
钳工 或 | 3. 现场 安全 条 件 及 安全 措施 的 设置 ; 3. 焊接 表面 应 光洁 、 无 裂纹 、 毛 刺 、 砂 眼 、 气 
木工 | 4. 画 线 、 下 料 、 除 锈 、 调 直 ; 泡 等 ; 

















作业 | 5. 操作 ( 锯 、 键 、 销 、 折 弯 、 焊 或 棒 、 套 螺纹 等 及 过 程 | 4. 套 好 的 螺纹 应 涂 少许 黄油 ， 以 免 锈蚀 ; 
中 的 测量 修 试 成 型 、 除 棱角 、 毛 刺 、 防 腐 处 理 ) 并 随时 测 | 5. 成 品 堆放 时 应 有 保护 螺纹 的 措施 ; 

量 或 试验 ; 6. 工件 一 般 应 编号 、 标 示 ， 这 样 便于 安装 
6. 清点 工具 、 清 理 现 场 





















































































































































1. 开 辫 作业 必须 戴 护 目镜 和 手套 ; 
1. 勘察 现场 、 熟 悉 开 羡 项 目 及 开凿 部 位 的 结构 ; 2. 高 处 作业 必须 戴 安 全 带 ， 详 见 《 新 标准 电工 
2. 准备 工具 器 械 并 检查 其 完好 性 、 安 全 性 ; 安全 技术 365 问 》 一 书 ; 
建筑 物 | 3. 现场 安全 条 件 及 安全 措施 的 设置 ; 3. 和 灰 应 按 其 用 途 掌 握 其 软 硬 度 ， 用 于 埋 铸 、 堵 
上 开 溺 4. 画 线 操作 及 过 程 中 测量 修 试 ; 塞 、 衬 垫 时 应 干 硬 ; 
作业 | 5. 和 灰 及 埋 铸 、 抹 灰 、 堵 塞 、 衬 垫 等 操作 及 过 程 测量 ; 4. 开凿 作业 一 般 只 适用 于 补救 措施 ; 
6. 修 试 、 保 养 、 成 型 保护 ; 5. 开 辫 时 应 避 开 建筑 物 已 埋设 好 的 管线 ; 
7. 清点 工具 、 清 理 现场 6. 开 娄 时 应 注意 土建 工程 的 成 品 保护 ; 
7. 开凿 位 置 必须 准确 
1. 勘察 现场 、 熟 悉 被 焊接 工件 及 其 部 位 ; 
2. 准备 工具 器 械 及 现场 安全 条 件 的 设置 ， 清 理 现场 的 易 | 1. 焊接 作业 前 应 办 动 火 证 ， 必 要 时 应 备 有 灭火 器 ; 
燃 物 ; 2. 焊接 时 要 保证 不 得 发 生火 灾 ; 
焊接 | 3. 试 焊 一 调节 电流 一 正式 施 焊 〈 先 点 住 后 施 焊 ， 保 证 不 | 3. 焊 颖 饱满 、 光 洁 ， 无 裂纹 、 毛 刺 、 砂 眼 、 气 
变形 ) ; 泡 等 ; 
4. 焊接 过 程 中 及 成 形 后 的 测量 及 保护 ; 4. 详 见 《新 标准 电工 安全 技术 365 问 》 一 书 











5. 清点 工具 清理 现场 











A s ”电气 工 程 安 全 管理 及 实施 


887 





( 续 ) 





1. 期 察 现 场 ， 熟 悉 











挖 项 目 及 作业 内 容 





物 、 土 质 、 有 无 地 下 管线 等 ; 
2. 准备 工具 器 械 并 检查 其 完好 性 、 安 全 性 、 








3. 现场 安全 条 件 及 安全 措施 的 设置 、 确 定 专职 安全 员 ; 
4. 面 线 并 向 开 挖 的 民工 交底 (规格 、 要 求 、 注 


工期 等 ) ; 

















5. 开 挖 及 过 程 中 的 测量 修 试 及 设置 标记 ( 当天 不 











、 道 路 、 障 碍 





时 ， 要 清点 工具 、 清 理 现场 及 设立 安全 标志 ) ; 





6. 质量 检查 验收 、 


填 及 设置 标记 ; 








1. 土方 作业 、 项 管 作业 必须 查 清 地 下 有 无 管线 电 

















缆 ， 必 要 时 应 由 相关 单位 出 具 
2. 必须 制定 防止 塌 土 的 措施 ， 禁止 从 下 部 掏 挖 土 


凭证， 




















T 








层 ， 于 建设 物 旁 开 按时 ， 必 须 考 虑 建筑 物 有 无 倒塌 


或 塌陷 可 能 ; 





3. 土石 的 倒 运 必须 有 防止 下 














落 到 坑内 的 措施 ; 


4. 开 挖 后 的 坑 、 沟 及 夜间 作业 时 ， 必 须 有 明显 的 
警示 措施 ， 如 红 灯 、 专 人 看 护 等 ; 








5. 雨季 作业 应 尽量 缩短 工 
土 的 必须 有 护坡 ， 防 止 灌 淹 ; 





、 随 挖 随 填 ， 不 能 填 


6. 冬季 回填 时 应 将 冻 土 打 碎 。 回 填 土 必须 夯实 ， 











最 上 土 层 应 高 出 地 面 300mm; 























7. 较 大 石 块 、 土 块 回填 时 应 有 防止 碟 伤 电缆 、 电 














7. 清理 现场 、 清 点 工具 、 撤 离 现场 ; 
8. 整理 资料 并 将 开 挖 部 位 标注 在 图 样 上 























杆 根部 、 管 路 的 措施 ; 








8. 顶 管 作业 的 底 坑 必 须 有 遮 栏 及 顶板 防护 ， 并 有 


专人 看 护 ; 








9. 顶 管 作 业 中 ， 前 后 人 员 必 须 密切 配合 ， 使 用 电 
动工 具 时 应 遵守 安全 用 电 的 规则 ; 


10. 详 见 《 新 标准 电工 安全 技术 365 问 》 一 书 

















1. 期 察 现场 ， 熟 悉 顶 管 规格 、 穿 越 道路 、 障 碍 物 的 土 


质 、 有 无 地 下 管线 、 顶 管 部 位 及 距离 等 ; 











2. 准备 工具 器 械 ， 检 查 其 完好 性 、 安 全 性 ， 并 编制 作业 











指导 书 ， 确 定 人 员 ; 





3. 现场 安全 措施 的 设置 、 确 定 专职 安全 员 及 警戒 范 二 


夜间 作业 方案 ; 
4. 土方 工程 开 挖 并 设置 顶 管 右 械 并 检查 无 误 ; 

. 检查 被 顶 管材 的 质量 及 保护 管 的 质量 ; 

顶 管 作 业 及 过 程 中 的 测量 及 纠正 ; 

. 土方 的 倒 运 ; 

. 拆伙 器 械 ; 

. 质量 检查 验收 、 回 填 及 设置 标记 、 成 品 保护 ; 























10. 清理 现场 、 清 点 工具 、 撤 离 现 场 、 解 除 警 戒 ; 











11. 整理 资料 并 将 顶 管 部 位 标注 在 图 样 上 











t 








1. 土方 作业 、 项 管 作业 必须 查 清 地 下 有 无 管线 电 
缆 ， 必 要 时 应 由 相关 单位 出 
2. 必须 制定 防止 塌 土 的 措施 ， 禁止 从 下 部 掏 挖 土 














具 凭 证; 























T 








层 ， 于 建设 物 旁 开 按时 ， 必 须 考 虑 建筑 物 有 无 倒塌 


或 塌陷 可 能 ; 


3. 土石 的 倒 运 必须 有 防止 
4. 开 挖 后 的 坑 、 沟 及 夜间 
“| 警示 措施 ， 如 红 灯 、 专 人 看 护 
5. 雨季 作业 应 尽量 缩短 工 











回落 到 坑内 的 措施 ; 
业 时 ， 必 须 有 明显 的 


三 
等 




















土 的 必须 有 护坡 ， 防 止 灌 淹 ; 


、 随 挖 随 填 ， 不 能 填 


6. 冬季 回填 时 应 将 冻 土 打 碎 。 回 填 土 必须 夯实 ， 


最 上 土 层 应 高 出 地 面 300mm; 

















7. 较 大 石 块 、 土 块 











填 时 应 有 防止 磺 伤 电缆 、 电 





杆 根 部 、 管 路 的 措施 ; 


























8. 顶 管 作 业 的 底 坑 必 须 有 遮 栏 及 顶板 防护 ， 并 有 


专人 看 护 ; 





9. 顶 管 作业 中 ， 前 后 人 员 必 须 密切 配合 ， 使 用 电 




















动工 具 时 应 遵守 安全 用 电 的 规则 ; 























10. 详 见 《 新 标准 电工 安全 技术 365 问 》 一 书 
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二 、 安 装 工程 中 单 相 电气 设备 安全 使 用 要 点 

(一 ) 单 相 电气 设备 的 特点 

1) 单 相 电气 设备 在 生产 、 生 活 中 应 用 很 广 ， 数 量 很 大 ， 这 些 电 气 设备 与 人 们 的 生产 活 
动 和 生活 密切 相关 ， 人 们 接触 的 机 会 较 多 ， 这 样 ， 就 大 大 增加 了 触电 的 机 会 ， 是 安全 用 电 中 
不 可 忽视 的 一 大 块 。 

2) 单 相 电气 设备 除 固 定 装 置 外 ， 大 部 分 具有 流动 性 ， 如 手持 电动 工具 、 加 热电 器 、 小 型 安 
装机 具 、 施 工 照明 等 ， 由 于 生产 活动 或 生活 的 需要 ， 经 常 移动 的 电器 运行 条 件 较 差 ， 绝缘 容易 破 
坏 ， 工 作 中 一 般 都 在 操作 者 的 手中 ， 触 电机 会 更 多 ， 因 此 ， 单 相 电 气 设 备 的 绝缘 及 使 用 的 导线 ， 
开关 或 电源 装置 都 要 求 很 高 ， 安 装 和 使 用 的 安全 要 求 也 很 多 ， 在 很 大 程度 上 ， 增 加 了 费用 。 

3) 单 相 电气 设备 的 安装 使 用 ， 除 相 线 外 ， 还 必须 有 工作 零 线 及 保护 零 线 (或 保护 地 
线 ) ， 这 与 三 相 电 气 设 备 不 同 。 正 因为 零 线 的 设置 ， 增 加 了 单 相 电气 设备 的 故障 率 ， 给 维修 
带 来 了 不 便 。 

4) 单 相 电 气 设 备 由 于 零 线 的 设置 ， 使 其 单独 工作 ， 导 致 了 三 相 电 源 的 三 相 电 流 不 易 平 衡 ， 
造成 了 三 相 电 压 的 偏 移 ， 因 此 在 系统 中 增加 了 故障 率 ， 某 些 程度 上 讲 也 增加 了 人 们 的 触电 机 会 。 

5) 单 相 电 气 设备 用 量 大 、 分 布 广 ， 又 具有 移动 性 ， 安 装 较为 方便 ， 加 之 单 相 电气 设备 
通用 性 很 强 ， 生 产 和 生活 中 使 用 的 类 型 又 很 多 ， 导致 了 单 相 电 气 设备 不 便 由 电气 工作 人 员 管 
理 ， 而 是 由 使 用 人 员 随 意 安装 使 用 ， 这 样 便 大 大 增 大 了 触电 机 会 ， 据 不 完全 统计 ， 触电 事故 
80% 左右 是 单 相 触 电 。 

6) 由 于 单 相 电气 设备 单机 容量 小 ， 生 活 应 用 远 远 大 于 生产 应 用 ， 容 易 产生 不 被 使 用 单 
位 或 使 用 人 员 重 视 的 现象 ， 这 样 从 安装 、 使 用 及 维修 上 ， 都 会 造成 漏洞 ， 发 生 危 险 。 

综 上 所 述 ， 无 论 是 从 安装 、 使 用 、 维 修 或 管理 上 讲 ， 都 必须 注意 和 重视 单 相 电气 设备 。 

(二 ) 单 相 电 气 设备 的 配 电 与 接线 

鉴于 单 相 电气 设备 的 特点 ， 为 了 保证 其 安全 运行 ， 在 三 相 低压 电网 中 ， 由 于 中 性 点 接地 
或 不 接地 的 运行 方式 不 同 ， 单 相 电 气 设 备 的 配 电 接 线 方式 也 不 尽 相 同 。 

1. 中 性 点 不 接地 电网 

在 中 性 点 不 接地 电网 中 ， 单 相 电 气 设备 应 采用 保护 接地 ， 而 不 采用 保护 接 零 ， 中 性 线 只 









































起 工作 作用 ， 作 为 电流 的 回路 ， usa sas 
而 保护 接地 的 地 线 是 单独 设立 a 
十 线 | k: 























的 。 为 了 保护 短路 或 过 载 ， 也 为 N 
了 减 小 由 于 短路 或 过 载 造成 的 危 

险 ， 在 相 线 和 中 性 线 上 均 装 设 开 . 
关 或 熔断 器 。 单 相 供电 线路 供电 
时 ， 中 性 线 上 同时 装 设 开关 或 熔 















































































































































并 a Bin ; x H — 三 相 四 线 ËR PR 单 相 

断 器 ;三 相 供电 时 ， 采 用 三 相 四 AUA s eS g 

线 制 ， 为 了 避免 由 于 三 相 不 平衡 电气 设备 外 过 单独 接地 
或 发 生 短路 而 影响 其 他 两 相 的 正 二 Rs49 
党 工作 ， 中 性 线 上 只 装 设 开 关 ， 图 11-7 ”中 性 点 不 接地 电网 单 相 设备 的 接线 方式 








而 不 装 熔 断 器 ， 如 图 11-7 所 示 。 
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2. 中 性 点 接地 电网 

中 性 点 接地 电网 中 ， 单 相 电 气 设备 一 般 采 用 保护 接 零 ， 而 不 采用 保护 接地 。 中 性 点 接地 
电网 有 两 种 运行 方式 : 

(1) 三 相 四 线 制 ” 三 相 四 线 制 O 过 F 
中 ， 中 性 线 既 是 工作 零 线 ， 又 是 保 TO 
护 零 线 ， 因 此 ， 零 干线 必须 保证 运 S 
行 中 连续 可 靠 ， 单 相 供电 或 三 相 供 
电 ， 零 干线 上 均 不 得 装 设 开 关 或 熔 es | | | 
断 右 。 单 相 设 备 需要 接 零 时 ， 只 能 : I | 
将 接 零 端子 接 在 零 干 线 上 ， 而 不 得 
接 在 零 支 线 上 ， 避 免 由 于 零 线 断 =m, QH Y YM 
线 ， 而 导致 电气 设备 外 过 有 电 ， 这 电气 设备 外 这 单独 接替 
里 要 注意 到 ， 工 作 零 线 是 采取 重复 图 11-8 中 性 点 接地 电网 三 相 四 线 制 单 相 设备 接线 方式 
接地 的 ， 如 图 11-8 所 示 。 

(2) 三 相 五 线 制 ”三 相 五 线 制 中 ， 工 作 零 线 和 保护 零 线 是 分 开设 置 的 ， 工 作 零 线 提供 
单 相 用 电 设 备 的 电流 回路 ， 保 护 零 线 提 供 单 相 用 电 设备 的 保护 回路 。 工 作 零 线 和 保护 零 线 的 
干线 上 不 得 装 设 开关 或 熔断 器 。 三 相 五 线 制 中 ， 单 相 供电 或 三 相 供电 ， 相 线 文 线 和 工作 零 线 
支线 上 都 装置 熔断 器 ， 而 保护 零 线 一 般 采 用 重复 接地 ， 用 电 设备 的 金属 外 壳 或 接地 点 应 接 保 
护 零 线 ， 保 护 零 线 上 禁止 有 人 为 的 断 开 点 〈 开 关 或 燃 断 器 ) ， 如 图 11-9 所 示 。 支 线 中 相 线 和 
工作 零 线 都 装 设 熔 断 器 时 ， 避 免 了 相 线 、 零 线 混淆 ， 同 时 增加 了 熔断 器 炊 断 的 机 会 ， 减 小 了 
发 生 事故 的 频率 。 

(三 ) 单 相 电 气 设备 运行 注意 事项 

1) 单 相 电气 设备 的 安装 接线 及 其 使 用 中 都 应 尽量 保持 其 三 相 负荷 的 平衡 ， 使 中 性 点 的 
电压 偏 移 保 持 在 允许 范围 以 内 。 安 装 接线 使 三 相 负荷 平衡 是 容易 做 到 的 ， 而 使 用 中 达到 平衡 
却 不 大 上 容易。 因此， 必须 积极 宣传 ， 使 人 人 都 知道 这 点 ， 在 使 用 中 引起 注意 。 

2) 三 相 四 线 制 系统 中 的 工作 零 线 的 截面 积 至 少 应 为 相 线 截面 积 的 1/3 ， 单 相 系统 的 工 
作 零 线 应 与 相 线 的 截面 积 相 同 ， 以 保证 回路 电流 畅通 。 

3) 单 相 电气 设备 应 装置 漏电 保护 装置 ， 移 动 性 的 单 相 设备 或 临时 性 的 单 相 设备 必须 装 
设 漏电 保护 装置 ， 此 外 应 加 强 线路 及 设备 的 绝缘 并 装 设 其 他 保护 装置 ， 如 过 负荷 、 短 路 、 接 
地 保护 等 。 

4) 单 相 电气 设备 的 供电 线路 应 采用 三 相 五 线 制 或 单 相 三 线 制 ， 电 气 设 备 的 金属 外 壳 必 
须 经 保护 线 接 零 

5) 加 强 电气 设备 的 管理 ， 电 气 设备 的 安装 、 维修 应 由 电工 进行 ， 禁止 乱 接 乱 拉 。 

6) 普及 安全 用 电 知 识 ， 让 用 户 掌 握 安 全 用 电 技 术 ， 降 低 触电 率 。 

(四 ) 电气 照明 设备 选择 和 安装 注意 事项 

1) 一 般 的 电气 照明 设备 的 电压 为 220V， 其 安装 高 度 除 吸 顶 安装 外 ， 不 应 小 于 2. Sm; 
危险 性 较 大 或 特殊 场所 或 人 们 易 接 触 的 地 方 (安装 小 于 2.5m) 应 使 用 36V 及 以 下 的 安全 电 
压 ， 当 使 用 220V、 且 安装 高 度 小 于 2. Sm 时 ， 应 有 安全 防护 措施 。 在 特别 潮湿 的 场所 或 导电 
良好 的 地 面 上 (金属 地 板 ) 以 及 作业 地 点 狭窄 、 行 动 不 便 的 金属 制品 内 作业 时 ， 应 使 用 
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三 相 四 线 设 备 。 单 相 二 线 设 备 单 相 二 线 ” 单 相 二 线 设备 











设备 
b) 
J 11-9 ”中 性 点 接地 电网 三 相 五 线 制 单 相 设备 接线 方式 

a) PE 线 单独 设置 b) PE 线 从 零 线 引出 
12V 及 以 下 的 安全 电压 ， 且 导线 的 绝缘 、 载 流量 应 有 足够 大 的 余 量 ， 灯 泡 容 量 不 宜 太 大 ， 手 
把 灯 应 有 护 黑 。 

2) 电气 照明 的 线路 应 选用 三 相 五 线 制 的 低压 线路 ， 安 全 电压 必须 由 双 线 圈 的 安全 变 压 
器 取得 ， 其 容量 应 不 小 于 使 用 安全 电压 照明 系统 的 容量 。 

3) 照明 线路 的 安全 载 流 量 可 用 估算 的 方法 ， 对 于 220V 的 系统 ,每 100W 按 0.5A 计 
算 ， 然 后 将 总 容量 折算 到 开关 和 导线 上 去 ， 如 一 般 的 室内 照明 ，10A 开关 ， 最 大 控制 照明 设 
备 的 容量 不 超过 2000 叉 ， 熔 丝 的 选择 不 大 于 10A; 导线 的 选择 可 按 敷 设 方法 不 同 查 表 选 择 。 

4) 照明 灯具 的 接线 原则 是 : 电源 的 相 线 应 接 在 开关 的 静 触 头 上 ， 经 过 开关 的 控制 相 线 
应 接 在 螺 口 灯 口 的 中 间 舌 片上 ， 工 作 零 线 一 般 不 经 过 开关 ， 应 直接 接 在 螺 口 灯 口 的 螺 口 端子 
上 ; 有 接地 端子 的 灯具 ， 应 将 其 端子 直接 接 在 保护 零 线 上 。 

5) 照明 器 具 的 选择 应 按 安装 的 环境 条 件 选 择 

Q) 一 般 的 场所 均 使 用 普通 的 灯具 和 开关 。 

@ 潮湿 场所 应 采用 防潮 灯具 或 防水 灯头 。 

@ 有 腐蚀 性 气体 和 薰 气 的 场所 ， 应 采用 耐 腐蚀 性 的 材料 制 成 的 密闭 灯具 。 

@ 危险 爆炸 及 火灾 场所 应 选用 防爆 灯具 及 防爆 开关 。 

@) 安装 在 易 受 机 械 损伤 部 位 的 灯具 ， 应 有 金属 保护 网 或 其 他 防护 装置 。 

(@ 安装 在 潮湿 、 灰 尘 、 腐 蚀 气体 及 蒸汽 场所 中 的 电气 照明 装置 的 开关 、 插 座 、 安 全 变 
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压 器 、 开 关 箱 或 配 电 箱 ， 应 选用 防水 式 、 封 闭 式 或 有 防护 装置 ， 和 否则 应 将 其 安装 在 邻近 正常 
的 环境 内 。 

6) 灯具 应 安装 牢固 可 靠 ， 当 在 砖 混 结构 中 安装 照明 装置 时 ， 应 采用 预 埋 吊 钩 、 螺 栓 、 
螺钉 、 膨 胀 螺栓 、 尼 龙 胀 塞 或 塑料 胀 塞 固定 ， 严 禁 使 用 木 攀 。 采 用 上 述 固定 元 件 固定 电 
气 照明 装置 时 ， 其 承载 能 力 应 与 电气 照明 装置 的 重量 相 匹配 ， 一 般 情况 下 应 大 于 照明 装 
置 的 重量 。 

7) 安装 在 绝缘 台 上 (一 般 指 圆 木 的 电气 照明 装置 ， 其 导线 的 端 头 绝缘 部 分 应 伸 进 绝 
缘 台 的 表面 上 的 灯 座 内 。 

8) 电气 照明 装置 的 接线 应 牢固 正确 ， 需 接地 或 接 零 的 元 件 非 带电 部 位 应 有 明显 标志 “二 ” 
的 专用 接地 螺钉 。 

9) 灯具 不 得 直接 安装 在 可 燃 构件 上 ， 当 灯具 表面 高 温 部 位 靠近 可 燃 物 时 ， 应 有 隔 热 、 
散热 措施 。 对 装 有 白炽 灯泡 的 灯具 ， 灯 泡 不 应 紧 贴 灯 娃 ， 当 灯泡 与 绝缘 台 之 间 的 距离 小 于 
5mm 时 ,灯泡 与 绝缘 台 之 间 应 有 隔 热 措施 。 

10) 吊 挂 灯具 的 灯 线 不 应 受到 拉力 ， 灯 线 应 与 吊 
链 编 又 在 一 起 ;， 软 线 吊灯 的 软 线 两 端 〈 吊 盒 及 灯 口 内 ) 
均 应 有 保护 扣 ， 如 图 11-10 所 示 固 定 在 移动 结构 上 的 灯 
具 ， 其 导线 家 敷设 在 移动 构架 的 内 侧 ， 在 移动 构架 活 
动 时 ， 导 线 不 应 受到 拉力 及 磨损 ;吊灯 重量 大 于 3kg 
时 ， 应 采用 预 埋 吊 钩 或 螺栓 固定 ， 当 软 线 吊 灯 灯 具 重 
量 大 于 1kg 时 ， 应 增设 金属 吊 链 。 [ | 

11) 固定 花灯 的 吊 钧 ， 其 圆 钢 直径 不 应 小 于 灯具 liE 
吊 挂 销 、 钓 的 直径 ， 且 不 得 小 于 6mm。 对 大 型 花灯 ， : 
吊装 花灯 的 固定 及 悬 郧 装置， 应 按 灯 具 重 量 的 1.25 倍 pk] 
做 过 载 试验 ;安装 在 重要 场所 的 大 型 灯具 的 玻璃 畦 ， 
应 按 设计 要 求 采 取 防 止 碎 裂 后 向 下 溅 落 的 措施 。 

12) 金属 卤化 物 灯 具 、 装 饰 灯具 、 需 虹 灯 、 手 术 图 11-10 软 线 在 灯 口 或 吊 盒 入 的 结 扣 
台 无 影 灯 、 其 他 特殊 灯具 等 ， 以 及 其 他 未 尽 安全 事宜 应 按 国家 标准 、 电 气 装 置 安装 工程 电气 
照明 装置 施工 及 验收 规范 的 条 款 执行 。 

(五 ) 插座 的 安装 和 使 用 

1) 插座 安装 时 ， 公 共 场 所 距 地 面 高 度 不 宜 小 于 1.3m; 托儿所 、 幼 儿 园 及 小 学 校 不 宜 小 
于 1.8m; 居室 、 办 公 室 、 车 间 及 实验 室 不 宜 小 于 0. 3m; 特殊 场所 不 应 小 于 0. 15m。 

2) 插座 宜 选 用 有 保护 板 的 插座 ， 以 免 小 孩 或 他 人 误 将 手指 插入 插座 孔 内 。 

3) 插座 的 接线 应 符合 下 列 规定 : 

(D 单 相 两 孔 插座 ， 面 对 插座 的 右 孔 或 上 孔 与 相 线 连接 ， 左 孔 或 下 孔 与 零 线 连接 ; 单 相 
三 孔 插座 ， 面 对 插座 的 右 孔 与 相 线 连 接 ， 左 孔 与 工作 零 线 连 接 ， 上 和 孔 (保护 端子 ) 与 接地 
线 或 保护 零 线 连 接 。 插 头 的 接线 应 与 插座 对 应 。 

@ 三 相 四 孔 、 三 相 五 孔 插座 的 上 和 孔 为 保护 端子 ， 应 与 接地 线 成 保护 零 线 连接 ; 同一 场 
所 的 三 相 插座 ， 其 接线 的 相 序 必须 一 致 ， 并 与 用 电 设备 的 插头 相 序 一 致 。 

@ 插座 的 接地 端子 (保护 端子 ) 不 得 与 工作 零 线 端子 直接 连接 。 
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(4 当 交 流 、 直 流 或 不 同 电压 等 级 的 插座 安装 在 同一 场所 时 ， 应 有 明显 的 区 别 ， 且 必须 
选用 不 同 结构 、 不 同 规格 和 不 能 使 插头 互 换 的 插座 ; 其 配套 的 插头 ， 应 按 交流 、 直 流 或 不 同 
电压 等 级 区 别 使 用 。 

@ 潮湿 或 灰尘 多 的 场所 ， 应 选用 密封 良好 的 防水 防 溅 插座 。 

4) 插座 的 安装 必须 牢固 ， 面 板 上 不 得 有 外 露 的 金属 部 分 。 插 座 的 导线 载 流量 应 与 插座 
额定 电流 相 匹配 。 

5) 使 用 插座 时 ,插入 的 电气 设备 的 总 容量 不 得 超过 插座 的 额定 容量 。 对 于 单 相 插座 ， 
其 最 大 允许 容量 为 插座 的 额定 电流 乘 以 电压 (一般 按 220V 计 ); 三 相持 座 ， 其 最 大 允许 容 
量 为 额定 电流 乘 以 额定 电压 (一 般 按 400V 计 ) ， 然 后 再 乘 以 1.70。 

6) 有 专用 保护 接 零 (接地 ) 的 插座 ， 其 结构 能 保证 在 插入 时 ， 其 接 零 (接地 ) 插头 在 
导 用 插头 之 前 接 通 ; 在 拔 出 时 ， 其 接 零 (接地 ) 插头 在 导电 捅 头 之 后 拔 出 ; 同时 ， 其 结构 
还 应 保证 接 零 (接地) 插头 和 导电 捅 头 与 各 自 的 捅 孔 之 间 ， 不 得 互相 搬 错 。 同 时 还 应 防止 
两 孔 插 座 仅 一 极 插入 、 三 孔 揪 座 仅 一 极 或 两 极 插入 而 造成 事故 。 

7) 插头 只 允许 在 没有 电流 时 插入 或 拔 下 ， 其 容量 不 应 小 于 用 电 设 备 的 额定 电流 。 但 当 
操作 不 频繁 且 容 量 在 2kW 及 以 下 的 电阻 式 电热 设备 ， 可 用 插头 直接 接 通 ， 插 头 和 插座 的 容 
量 不 应 小 于 其 连接 设备 额定 电流 的 1.5 倍 。 

8) 插座 必须 固定 安装 在 盘 、 箱 、 盒 内 ， 不 得 用 导线 吊装 。 电 源 必 须 接 在 插座 上 ， 绝 对 
禁止 将 电源 接 在 插头 上 上。 插座 的 外 壳 应 完好 ， 暗 装 的 插座 必须 装 设 在 专用 的 暗盒 上 ， 暗 盒 的 
盖 板 应 完好 且 应 将 盒 盖 紧 密 盖 住 且 封 严 ， 不 得 在 墙壁 上 留 下 缝 除 。 明 装 的 插座 一 般 应 装 设 在 
绝缘 材料 上 且 应 将 盖 拧 紧 ， 不 得 活动 。 

9) 插头 在 插入 和 拔 出 时 ， 应 用 另 一 只 手 将 插座 的 面板 用 力 按 住 ， 以 免 破 坏 插 座 的 结 
构 。 同 时 手 应 干燥 。 

10) 插头 在 插入 或 拔 出 时 ， 手 应 握 住 插头 本 体 ， 而 不 是 其 连接 导线 。 插 头 插 入 后 应 牢 
固 紧 密 。 

11) 儿童 应 在 家 长 或 老师 的 指导 下 使 用 插座 。 

(六 ) 安全 电压 照明 变压器 的 使 用 

1) 安全 电压 照明 变压器 应 放 在 固定 的 位 置 上 ， 其 一 次 电源 线 到 闻 箱 开关 的 距离 一 般 不 
应 大 于 1. 5m。 

2) 电源 侧 应 有 短路 保护 ， 其 熔 丝 的 额定 电流 不 应 大 于 该 变 压 吉 的 额定 电流 。 

3) 外 壳 、 铁 心 和 低压 侧 的 任意 一 端 或 中 性 点 ， 均 应 可 靠 接 地 或 接 零 。 

4) 安全 电压 照明 变压器 必须 是 双 线 圈 结 构 的 变压器 ， 不 得 使 用 单线 圈 的 自 耦 变压器 。 

5) 安全 照明 变压器 的 二 次 侧 及 其 连接 的 照明 器 具 应 使 用 绝缘 良好 的 导线 ， 二 次 侧 应 设 
燃 断 器 保护 。 

(L) 携带 式 电气 设备 安全 使 用 

1) 携带 式 电气 设备 在 使 用 前 要 进行 检测 ， 主 要 项 目 有 外 观 有 无 破损 、 接 线 是 否 正确 、 
附件 是 否 齐全 完好 、 绝 缘 电 阻 是 否 达到 标准 的 要 求 ， 必 须 进 行 摇 测 。 

2) 携带 式 电气 设备 使 用 时 接线 必须 正确 ， 使 用 插头 、 插 座 连 接 的 必须 符合 相应 的 国家 
标准 。 电 源 开关 应 一 机 一 闸 ， 单 相 设 备 应 用 双 极 开关 。 

3) 携带 式 电气 设备 必须 做 好 保护 接 零 (接地 ) ， 且 保护 线 不 宜 单独 敷设 ， 应 与 电源 线 
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采用 相同 的 防护 措施 。 一 般 采 用 三 芯 (适用 于 单 相 设备 ) 或 四 芯 (适用 于 三 相 设 备 ) 多 股 
铜 芯 绝缘 护 套 软 电缆 或 护 套 软 导 线 ， 其 保护 专用 线 芯 (一般 用 绿 黄 双色 区 分 ) 用 作 接 地 或 
接 零 。 保 护 线 世 严禁 通过 电流 ， 严 禁 利用 其 他 用 电 设 备 的 零 线 接地 。 携 带 式 电气 设备 的 保护 
=Z (地 线 ) 应 在 电源 侧 与 保护 干线 或 重复 接地 的 接地 网 可 靠 连接 。 接 地 网 的 接地 电阻 应 
不 大 于 40。 

4) 在 由 木质 或 其 他 绝缘 材料 制 成 的 地 板 上 使 用 携带 式 电气 设备 时 ， 不 宜 采 用 保护 接地 
( 接 零 ) ， 而 使 用 的 单 相 电源 ， 则 应 在 相 线 和 有 零 线 上 均 装 设 熔断 器 ， 以 利于 短路 和 过 载 事故 
的 消除 ， 减 轻 火 灾 的 危险 ， 缩 小 故障 范围 。 

5) 携带 式 电气 电 设备 在 使 用 中 应 装 设 漏电 保护 装置 ， 一 般 的 做 法 是 采用 多 芯 橡 皮 软 电 
缆 将 电源 接 至 作业 现场 ， 而 在 作业 现场 装 设 带 有 漏电 保护 功能 的 相应 插座 。 有 时 是 用 小 型 收 
缆 卷 简 将 接 好 的 漏电 插座 配套 使 用 的 。 

6) 在 金属 容器 或 构架 、 潮 湿 狭 窗 等 导电 良好 的 场所 作业 时 ， 携 带 式 电气 设备 应 采用 安 
全 电压 、 隔 离 变 电器 或 双重 绝缘 的 设备 ， 以 保证 安全 。 

7) 移动 式 电气 设备 的 电缆 在 穿 过 道路 或 人 多 、 易 受 机 械 损 伤 的 地 方 应 穿 保 护 管 并 设立 
明显 的 标志 。 

8) 容量 较 大 且 操 作 较 复杂 的 携带 式 电 气 设备 在 使 用 前 应 由 监护 人 检查 线路 及 现场 安装 
情况 ， 使 用 中 应 由 监护 人 现场 监护 。 

9) 其 他 有 关内 容 可 参考 手持 电动 工具 的 有 关 要 求 。 

( 八 ) 移动 式 电气 设备 安全 使 用 

1) 移动 式 电气 设备 在 使 用 前 要 进行 检测 及 试验 ， 主 要 项 目 包括 外 观 有 无 破损 、 附 件 是 
否 齐 全 完好 ， 包 括 摇 测 绝缘 电阻 在 内 的 电气 试验 及 检查 等 ， 应 按 固定 设备 要 求 进行 。 

2) 移动 式 电 气 设备 必须 按 其 使 用 说 明 书 的 要 求 接线 ， 并 按 其 规定 的 程序 及 要 求 操作 和 
使 用 。 

3) 移动 式 电气 设备 必须 设 专人 保管 、 维 护 保养 及 操作 ， 并 建立 设备 档案 ， 定 期 检修 ， 
有 关内 容 应 参考 前 述 章节 的 相关 内 容 。 

4) 移动 设备 的 电源 必须 符合 设备 的 要 求 ， 因 为 线路 经 常 移动 换 位 ， 易 受 拉 伸 弯曲 而 损 
坏 ， 因 此 应 采用 高 强 铜 芯 橡 皮 护 套 软 绝缘 电 缆 ， 且 工作 零 线 、 保 护 线 的 截面 应 与 相 线 相 同 。 

5) 移动 式 电气 设备 应 使 用 与 其 配套 的 控制 箱 〈 柜 ) ， 并 与 设备 一 同 进行 检测 及 试验 。 

6) 移动 电气 设备 的 接地 应 符合 固定 电气 设备 的 要 求 ， 但 下 列 情况 可 不 接地 : 

人 移动 式 机 械 自用 的 发 电 设备 ， 直 接 安放 在 与 机 械 同 一 金属 底座 上 ， 且 不 供给 其 他 设 
备用 电 。 

@ 当 机 械 设备 由 专用 的 移动 式 发 电 设备 供电 ， 该 机 械 设 备 不 超过 两 台 ， 而 且 距 移动 式 
发 电 设 备 的 距离 不 大 于 500m， 两 者 外 壳 之 间 有 可 靠 的 金属 连接 。 

7) 由 固定 电源 或 移动 式 发 电机 供电 的 移动 式 机 械 设 备 ， 应 与 供电 电源 的 接地 装置 有 人 金 
属 的 连接 ， 在 中 性 点 不 接地 的 电网 中 ， 可 在 移动 式 机 械 附 近 装 设 若 干 接地 体 ， 以 代替 敷设 接 
地 线 ， 并 可 利用 附近 的 自然 接地 体 。 

8) 移动 式 电气 设备 的 使 用 应 有 防 雨 设施 ， 必 要 时 应 设 临 时 工棚 。 移 动 时 ， 不 得 手提 电 
源 线 。 

9) 移动 式 发 电 设备 ， 任 何 时 候 都 不 得 与 电网 并 网 使 用 。 
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10) 移动 式 电气 设备 的 工作 人 员 ， 必 须 经 过 相应 的 技术 培训 并 取得 一 定 资质 ， 才 能 上 
岗 操 作 ， 除 应 掌握 一 般 的 电工 技术 外 ， 必 须 熟 练 掌握 移动 式 电气 设备 的 操作 、 维 修 保养 、 检 
修 、 测 试 及 试验 技术 技能 ， 在 使 用 中 能 处 理 常见 的 故障 并 能 保证 设备 的 正常 运行 。 

11) 移动 式 电气 设备 应 纳入 全 厂 (公司 ) 电气 设备 的 管理 系统 ， 对 于 不 常用 的 应 妥善 
保管 并 做 好 周期 性 的 检查 和 试 运 行 。 

12) 移动 式 电气 设备 的 使 用 应 与 其 说 明 书 中 的 使 用 范围 相符 ， 必 须 严格 区 分 防爆 电气 
设备 与 非 防爆 电气 设备 的 使 用 范围 。 

三 、 电 气 安装 工程 安全 防护 装置 的 设置 及 安全 技术 

(一 ) 电气 安装 工程 安全 技术 措施 

1. 电气 安装 工程 施工 主要 安全 技术 措施 内 容 

1) 根据 基 坑 、 基 槽 、 电 缆 沟 控 土 方 的 深度 和 土壤 种 类 ， 选 择 土方 开 挖 方法 。 同 时 确定 
设置 边 坡 的 坡度 或 采用 固 壁 支撑 的 方法 ， 以 防止 土方 塌方 。 

2) 脚手架 、 吊 车 、 三 木 搭 等 吊装 装置 的 强度 设计 及 吊装 过 程 主 要 安全 技术 措施 。 

3) 架空 线路 、 电 缆 施 工 临时 搭设 的 越 线 架 的 架设 要 求 、 架 设 层次 和 段落 。 

4) 高 层 作 业 脚 手 架 、 塔 架 、 门 式 架 等 垂直 运输 设备 拉线 要 求 及 防护 技术 措施 。 

5) “四 口 、 五 临 边 ”的 防护 和 立体 交叉 施工 作业 场 的 隔离 防护 措施 。 

6) 高 层 作 业 及 外 装 灯 饰 、 避 雷 设施 安装 时 外 哥 与 高 压 输电 线路 的 间距 ， 当 电压 为 
10kV、 间 距 小 于 5m 时 ， 必 须 搭 设 绝缘 隔 离 防 护 棚 或 防护 网 架 。 

7) 凡 高 于 周围 避雷 设施 的 电气 工程 、 临 设 工程 、 吊 架 、 吊 车 等 金属 构筑 物 ， 所 采取 的 
防 雷 措施 。 

8) 电缆 头 制作 、 油 潜 作 业 等 易 燃 、 易 爆 、 有 毒 作 业 及 其 场所 采取 的 防火 、 防 爆 、 防 毒 
措施 。 

9) 季节 性 施工 ， 如 雨季 施工 防 雨 、 防 洪 ， 冬 季 施 工 防冻 、 防 滑 、 防 火 、 防 中 毒 等 所 采 
取 的 措施 : 

Q 夏季 安全 技术 措施 ， 主 要 是 预防 中 赌 措施 。 

@ 雨季 安全 技术 措施 . 

a. 防 触 电 措 施 ; 

b. 防 雷击 措施 ，; 

e. 防 脚 手 架 、 吊 架 、 塔 架 倒塌 及 柳 、 坑 、 沟 边 坡 雯 塌 的 措施 。 

@ 冬季 安全 技术 措施 : 

a. 施工 及 现场 取暖 锅炉 安全 运行 措施 ， 煤 炉 防 煤气 中 毒 措 施 ; 

b. 脚手架 、 吊 架 、 塔 架 、 高 处 作业 、 临 建 等 的 防风 倒塌 措施 ; 

e. 斜 道 、 通 行道 、 怜 梯 、 作 业 面 的 防 请 措施 ; 

d. 现场 防火 措施 ; 

e. 防 误 食 亚 硝 酸 钠 等 防冻 剂 中 毒 的 措施 。 

10) 安装 工程 与 周围 通行 道路 及 民房 防护 隔离 措施 。 

11) 安装 人 员 在 施工 过 程 中 个 人 的 安全 防护 措施 。 

12) 安装 现场 临时 用 电 安 全 技术 措施 。 

13) 安装 现场 、 制 作 加 工 机 械 使 用 安全 技术 措施 。 
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2. 土方 工程 施工 安全 防护 要 点 

1) 挖 土方 应 从 上 而 下 分 层 进行 ， 两 人 操作 间距 应 大 于 2. Sm， 禁 止 采用 控 空 底 脚 的 操作 
方法 。 

2) 开 控 坑 ( 槽 ) ， 沟 深度 超过 1. Sm PF, 一定 要 按 土质 和 挖 的 深度 按 规定 进行 放 坡 或 加 
可 靠 支 撑 。 如 果 既 未 放 坡 ， 也 不 加 可 靠 支撑 ,不 得 施工 。 

3) Bú (88). WJ 1m 以 内 不 得 堆 土 、 堆 料 和 停放 机 具 。1m 以 外 堆 土 ， 其 高 度 不 宜 超 
过 1.5m。 Dú ( 槽 )、 沟 与 附近 建筑 物 的 距离 不 得 小 于 1. Sm， 危险 时 必须 采取 加 固 措施 。 

4) 挖 土方 不 得 在 石头 的 边 坡 下 或 贴近 未 加 固 的 危险 楼 房 基底 下 进行 。 操 作 时 应 随时 注 
意 上 方 土壤 的 变动 情况 ， 如 发 现 有 裂纹 或 部 分 塌 落 应 及 时 放 坡 或 加 固 。 

5) LA EF (BE) 应 预先 搭设 稳固 安全 的 阶梯 ， 避 免 上 下 时 发 生 坠 落 。 

6) 开 控 深度 超过 2m 的 坑 〈 槽 ) 、 沟 边沿 处 ， 必 须 设 两 道 1. 2m 高 牢固 的 栏杆 和 甚 挂 危 
险 标志 ， 并 在 夜间 挂 红色 标志 灯 。 任 何人 严禁 在 次 坑 (5). #cer. BE FIHKEO 

7) 在 雨季 挖 土方 时 ， 必 须 排水 畅通 ， 并 应 特别 注意 边 坡 的 稳定 。 下 大 雨 时 应 暂停 土方 
施工 。 

8) 夜间 挖 土方 时 ， 应 尽量 安排 在 地 形 平 坦 、 施 工 干 扰 较 少 和 运输 道路 畅通 的 地 段 ， 施 
工场 地 应 有 足够 的 照明 。 

9) 人 工控 大 孔径 桩 及 扩 底 桩 施工 前 ， 必 须 制订 防 坠落 物 、 防 雪 塌 、 防 人 员 室 息 等 安全 
措施 ， 并 指定 专人 负责 实施 。 

10) 机 械 开 挖 后 边 坡 一 般 较 陡 ， 应 用 人 工 加 以 修整 ， 达 到 设计 要 求 后 再 进行 其 他 作业 。 

11) 土方 施工 中 ,施工 人 员 要 经 常 注意 边 坡 是 否 有 裂缝 、 滑 坡 迹 象 ， 一 旦 发 现 ， 应 该 
立即 停止 ， 待 处 理 和 加 固 后 才能 进行 施工 。 

3. 脚手架 作业 安全 防护 

1) 钢管 脚手架 应 用 外 径 48 ~51mm、 壁 厚 3 ~3. Smm 、 无 严重 锈蚀 、 弯 曲 、 压 扁 或 裂纹 
的 钢管 ， 木 脚手架 应 用 小 头 有 效 直 径 不 得 小 于 80mm ， 无 腐 枯 、 折 裂 、 枯 节 的 杉 杭 ， 脚 手 杆 
件 不 得 钢 木 混搭 。 

2) 钢管 脚手架 的 杆 件 连接 必须 使 用 合格 的 玛 钢 扣 件 ， 不 得 使 用 铅 丝 和 其 他 材料 绑扎 。 

3) 杉 杭 脚 手 架 的 杆 件 绑扎 应 使 用 8* 铅 丝 ， 搭 设 高 度 在 6m 以 下 的 杉 杭 脚 手 架 可 使 用 直 
径 不 小 于 10mm 的 专用 绑扎 绳 。 

4) 竹竿 脚 手 架 应 使 用 四 年 以 上 的 毛竹 、 青 竹 ， 枯 黄 或 者 有 裂纹 、 虫 星 的 不 得 使 用 。 立 
杆 、 大 横 杆 小 头 直 径 不 得 小 于 75mm， 小 横 杆 小 头 直 径 不 得 小 于 90mm (对 于 小 头 直 径 在 
60mm 以 上 不 足 90mm 的 位 笔 ， 可 以 双 杆 合并 使 用 ) 。 竹 脚 手 必 须 搭设 双 排 架子 。 

5) 结构 脚手架 立 杆 间距 不 得 大 于 1. 5m， 大 横 杆 间距 不 得 大 于 1.2m， 小 横 杆 间距 不 得 
大 于 lm。 人 竹 脚 手 架 立 杆 间距 不 得 大 于 1. 3m， 小 横 杆 间距 不 得 大 于 0.75m。 

6) 装修 脚手架 立 杆 间距 钢管 不 得 大 于 1. Sm， 杉 杆 不 得 大 于 1. 8m， 大 横 杆 间 距 不 得 大 
于 1.8m， 小 横 杆 间距 不 得 大 于 1. 5m。 

7) 脚手架 必须 按 楼 层 与 结构 拉 接 牢固 ， 拉 结 点 垂直 距离 不 得 超过 4m， 水 平 距离 不 得 超 
过 6m。 拉 结 所 用 的 材料 强度 不 得 低 于 双 股 8* 铅 丝 的 强度 。 高 大 架子 不 得 使 用 柔性 材料 进行 
拉 结 。 在 拉 结 点 处 设 可 靠 支 顶 。 

8) 脚手架 的 操作 面 必须 满 铺 脚 手 板 ， 离 墙 面 不 得 大 于 200mm， 不 得 有 空隙 和 探头 板 、 
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飞 跳板 。 脚 手板 下 层 儿 设 水 平 网 。 操 作 面 外 侧 应 设 两 道 护 身 栏杆 和 一 道 挡 脚 板 或 设 一 道 护 身 
栏杆 ， 立 挂 安全 网 ， 下 口 封 严 ， 防 护 高 度 应 为 Im。 严禁 用 竹 芭 作 脚 手 板 。 

9) 脚手架 必须 保证 整体 结构 不 变形 ， 凡 高 度 在 20m 以 上 的 脚手架 ， 纵 向 必须 设置 剪刀 
撑 ， 其 宽度 不 得 超过 7 根 立 杆 ， 与 水 平面 夹 角 应 为 45° ~ 60°。 高 度 在 20m 以 下 的 ， 必 须 设 
置 正 反 斜 支撑 。 

10) 特殊 脚手架 和 高 度 在 20m 以 上 的 高 大 脚手架 ， 必 须 有 设计 方案 。 

11) 结构 用 的 里 、 外 承重 脚手架 ， 使 用 荷载 不 得 超过 2646N/m2 。 装 修 用 的 里 、 外 脚 手 
架 使 用 葵 载 不 得 超过 1960N/m2 。 

12) 在 建 工 程 〈 含 脚手架 具 ) 的 外 侧 边 缘 与 外 电 架 空 线路 的 边线 之 间 的 水 平和 垂直 距 
离 不 应 小 于 3m。 

13) 各 种 脚手架 在 投入 使 用 前 ， 必 须 由 施工 负责 人 组 织 有 支 搭 和 使 用 脚手架 的 负责 
及 安全 人 员 共 同 进行 检查 ， 履 行 交接 验收 手续 。 特 殊 脚 手 架 ， 在 支 搭 、 拆 装 前 ， 要 由 技术 部 
门 编制 安全 施工 方案 ， 并 报 上 一 级 技术 领导 审批 后 ， 方 可 施工 。 

4. 洞口 、 临 边防 护 措施 

洞口 、 临 边防 护 应 以 土建 工程 为 准 ， 如 无 土建 工程 ， 则 应 由 专人 搭设 。 

1) 孔洞 防护 

1. 5m x1. 5m 以 下 的 孔洞 应 预 埋 通 长 钢筋 网 或 加 固定 盖 板 。1. Sm x 1.5m 以 上 的 孔洞 ， 
四 周 必须 设 两 道 护 身 栏杆 ， 中 间 支 挂 水 平安 全 网 。 

2) 电梯 井口 防护 

电梯 井口 必须 设 高 度 不 低 于 1. 2m 的 金属 防护 门 。 电 梯 井 内 首 层 和 首 层 以 上 每 隔 四 层 设 
一 道 水 平安 全 网 ， 安 全 网 应 封闭 严密 ， 未 经 上 级 主管 技术 部 门 批准 ， 电 梯 井 内 不 得 做 垂直 运 
输 通道 和 垃圾 通道 。 

3) 楼 梯 踏 步 及 休息 平台 口 防护 

楼 梯 踏 步 及 休息 平台 处 必须 设 两 道 牢固 防护 栏杆 或 用 立 挂 安全 网 做 防护 。 回 转 式 楼 梯 间 
应 支 设 首 层 水 平安 全 网 。 

4) 阳台 边防 护 

阳台 栏 板 应 随 层 安装 ， 不 能 随 层 安装 的 ， 必 须 设 两 道 防 护栏 杆 或 立 挂 安全 网 封闭 。 

5) 建筑 物 楼 层 临 边 四 周 防护 

建筑 物 楼 层 临 边 四 周 ， 无 维护 结构 时 ， 必 须 设 两 道 防护 栏杆 ， 或 立 挂 安全 网 加 一 道 防 护 
栏杆 。 

5. 高 处 作业 防护 措施 

高 处 作业 防护 应 以 土建 工程 为 准 ， 如 无 土建 工程 ， 则 应 由 专人 搭设 。 

1) 无 外 脚手架 或 采用 单 排外 脚手架 和 工具 式 脚手架 的 高 处 作业 防护 

凡 高 度 在 4m 以 上 的 建筑 物 ， 首 层 四 周 必须 支 固 定 3m 宽 的 水 平 网 (高 层 建筑 支 6m 宽 
双 层 网 ) ， 网 底 距 下 方 物体 表面 不 得 小 于 3m (高 层 建筑 物 不 得 小 于 5m) ， 高 层 建筑 每 隔 四 
层 还 应 固定 一 道 3m 宽 的 水 平安 全 网 。 水 平安 全 网 接口 处 必须 连接 严密 ， 与 建筑 物 之 间 颖 阶 
不 大 于 10cm， 并且 外 沿 明显 高 于 内 沿 。 无 法 支 搭 水 平 网 的 ， 必 须 逐 层 设立 网 全 封闭 。 支 搭 
的 水 平安 全 网 ， 直 至 没有 高 处 作业 时 方 可 拆除 。 
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2) 建筑 物 出 人口 防护 

建筑 物 的 出 入 口 应 搭设 长 3 ~6m， 宽 于 出 入 通道 两 侧 各 lm 的 防护 棚 ， 棚 顶 应 铺 满 不 小 
于 5cm 厚 的 脚 手 板 ， 非 出 入口 和 通道 两 侧 必须 封 严 。 

3) 临近 施工 区 域 的 防护 

临近 施工 区 域 ， 对 人 或 物 构成 威胁 的 地 方 ， 必 须 支 搭 防护 棚 ， 确 保 人 、 物 的 安全 。 

4) 高 处 作业 用 幕 及 脚 手 板 要 求 

高 处 作业 使 用 的 铁 合 、 木 使 应 牢固 ， 两 命 间 需 搭 设 脚 手板 的 ， 间 距 不 得 大 于 2m。 

5) 高 处 作业 严禁 投掷 物料 。 

6. 电焊 机 安全 管理 规定 

(1) 电弧 焊 的 一 般 规定 

1) 焊接 设备 上 的 电动 机 、 电 器 、 空 压 机 等 应 按 有 关 规 定 执行 ， 并 有 完整 的 防护 外 壳 ， 
一 、 二 次 接线 柱 处 应 有 保护 田 。 

2) 现场 使 用 的 电焊 机 应 设 有 可 防 雨 、 防 潮 、 防 晒 的 机 棚 ， 并 备 有 消防 用 品 。 

3) 焊接 时 ， 焊 接 和 配合 人 员 必 须 采取 防止 触电 、 高 空 坠落 、 瓦 斯 中 毒 和 火灾 等 事故 的 
安全 措施 。 

4) 严禁 在 运行 中 的 压力 管道 、 装 有 易 燃 易 爆 物 品 的 容器 和 受 力 构件 上 进行 焊接 和 切割 。 

ei i Ne re 
戴 防毒 面具 或 呼吸 滤 清 器 。 

6) 在 容器 内 施 焊 时 ， 必 须 采 取 以 下 措施 : 容器 上 必须 有 进 、 出 风口 并 设置 通风 设备 ; 
容器 内 的 照明 电压 不 得 超过 12V， 焊 接 时 必须 有 人 在 场 监护 ， 严 禁 在 已 喷涂 过 油漆 或 塑料 的 
容器 内 焊接 。 

7) 焊接 预 热 焊 件 时 ， 应 设 挡 板 隔离 焊 件 发 出 的 辐射 热 。 

8) 高 空 焊接 或 切割 时 ， 必 须 挂 好 安全 带 ， 焊 件 周围 和 下 方 应 采取 防火 措施 并 有 专人 监护 。 

9) 电焊 线 通过 道路 时 ， 必 须 架 高 或 穿 人 防护 管内 埋设 在 地 下 ， 如 通过 轨道 时 ， 必 须 从 
轨道 下 面 穿 过 。 

ge a 易 爆 和 带 有 热源 的 物品 上 ， 接 地 线 不 得 接 在 管 

床 设备 和 建筑 物 金属 构架 或 轨道 上 ， 接 地 电阻 不 大 于 40. 
ee 55 5 np 
穿 好 绝缘 鞋 。 

12) 长 期 停 用 的 电焊 机 在 使 用 时 ， 必 须 检 查 其 绝缘 电阻 ， 不 得 低 于 0. 5MQ， 接 线 部 分 
不 得 有 腐蚀 和 受潮 现象 。 

13) 焊 钳 应 与 手 把 线 连接 牢固 ， 不 得 用 有 骆 膊 夹 持 焊 钳 。 清 除 焊 渣 时 ， 面 部 应 避 开 被 清 
的 焊 颖 。 

14) 在 载 衔 运行 中 ,焊接 人 员 应 经 常 检 查 电 焊 机 的 温 升 ， 如 超过 A 级 60%C、B 级 80% 
时 ， 必须 停止 运转 并 降温 。 

15) 施 焊 现场 的 10m 范围 内 ， 不 得 堆放 氧气 铂 、 乙 类 发 生 器 、 木 材 等 易 燃 物 。 

16) 作业 后 ， 清 理 场地 、 灭 绝 火种 ， 切 断 电 源 ， 锁 好 电疗 箱 ， 消 除 焊 料 余热 后 ， 方 可 
离开 。 
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(2) 交流 电焊 机 

1) 应 注意 一 次 、 二 次 线 ， 不 可 接 错 ， 输 入 电压 必须 符合 电焊 机 的 铭牌 规定 。 严 禁 接触 
一 次 线路 的 带电 部 分 。 

2) 二 次 抽 头 连接 铜板 必须 压 紧 ， 接 线 柱 应 有 垫圈 。 合 闸 前 详细 检查 接线 螺 帽 、 螺 栓 及 
其 他 部 件 应 无 松动 或 损坏 。 

3) 移动 电焊 机 时 ， 应 切断 电源 ， 不 得 用 拖拉 电缆 的 方法 移动 电焊 机 ， 如 焊接 中 突然 停 
电 ， 应 切断 电源 。 

(3) 直流 电焊 机 

1) 旋转 式 电焊 机 

Q 新 机 使 用 前 ， 应 将 换 向 器 上 的 污 物探 干净 ， 使 换 向 器 与 电 刷 接触 良好 。 

@ 起 动 时 ， 检 查 转 子 的 旋转 方向 应 符合 电焊 机 标志 的 箭头 方向 。 

@ 起 动 后 ， 应 检查 电 刷 和 换 向 器 ， 如 有 大 量 火花 时 ， 应 停机 查 明 原 因 ， 经 排除 后 ， 方 
可 使 用 。 
@ 数 台电 焊 机 在 同一 场地 作业 时 ， 应 逐 台 起 动 ， 并 使 三 相 载荷 平衡 。 
2) 硅 整 流 电焊 机 
Q) 电焊 机 应 在 原矿 使 用 说 明 书 要 求 的 条 件 下 工作 。 
@ 使 用 时 ， 必 须 先 开启 风扇 电动 机 ， 电 压 表 指示 值 应 正常 ， 仔 细 察 听 应 无 异 响 。 停 机 
， 应 清洁 硅 整 流 器 及 其 他 部 件 。 
@) 严禁 用 绝缘 电阻 表 测试 电焊 机 主 变压器 的 二 次 绕组 和 控制 变 压 需 的 二 次 绕组 。 
(4) 埋 弧 自动 、 半 自动 焊 机 
1) 检查 送 丝 滚轮 的 沟 权 及 齿 纹 应 完好 。 滚 轮 、 导 电 嘴 〈 块 ) 磨损 或 接触 不 良 时 应 更 换 。 
2) 检查 减速 箱 油槽 中 的 润滑 油 ， 不 足 时 应 添加 。 
3) 软 管 式 送 丝 机 构 的 软 管 槽 孔 应 保持 清洁 ， 定 期 吹 洗 。 
(5) 对 焊 机 
1) 对 焊 机 应 安置 在 室内 ， 并 有 可 靠 的 接地 ( 接 零 ) 。 如 多 台 对 焊 机 并 列 安装 时 ， 间 距 
不 得 少 于 3m， 并 应 分 别 接 在 不 同 相位 的 电网 上 ， 分 别 有 各 自 的 刀 形 开关 。 导 线 的 截面 积 不 
应 小 于 表 11-35 的 规定 。 
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表 11-35 ”对 焊 机 电源 线 最 小 截面 积 





























对 焊 机 的 额定 功率 /kVA 25 50 75 100 150 200 500 
次 电压 为 220V 时 的 导线 截面 积 /mm? 10 25 35 45 
次 电压 为 380V 时 的 导线 截面 积 /mm? 6 16 25 35 50 70 150 


















































2) 作业 前 ， 检 查 对 焊 机 的 压力 机 构 应 灵活 ， 夹 具 应 牢固 ， 气 、 液 压 系 统 无 泄漏 ， 确 认 
正常 后 ， 方 可 施 焊 。 

3) 焊接 前 ， 应 根据 所 焊 钢 筋 截面 调整 二 次 电压 ， 不 得 焊接 超过 对 焊 机 规定 直径 的 钢筋 。 

4) 断路 器 的 接触 点 、 电 极 应 定期 光 磨 ， 二 次 电路 全 部 连接 螺栓 应 定期 紧 固 。 冷 却 水 温 
度 不 得 超过 40Y ; 排水 量 应 根据 温度 调节 。 

5) 焊接 较 长 钢筋 时 ， 应 设置 托 架 。 配 合 搬 运 钢 筋 的 操作 人 员 ， 在 焊接 时 要 注意 防止 火 
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6) 闪光 区 应 设 挡 板 ， 焊 接 时 无 关 人 员 不 得 入 内 。 

7) 冬季 施工 时 ， 室 内 温度 不 应 低 于 8%C。 作 业 后 ， 放 尽 机 内 冷却 水 。 

(6) 点 焊 机 

1) 作业 前 ， 必 须 清除 上 、 下 两 电极 的 油污 。 通 电 后 ， 机 体外 壳 应 无 漏电 。 

2) 起 动 前 ， 首 先 应 接 通 控制 线路 的 转向 开关 并 调整 好 极 数 。 接 通 水 源 、 气 源 ， 青 接 通 
电源 。 

3) 电极 触 头 应 保持 光洁 ， 如 有 漏电 时 ， 应 立即 更 换 。 

4) 作业 时 ， 气 路 、 水 冷 系统 应 畅通 ， 气 体 必 须 保 持 干燥 。 排 水 温度 不 得 超过 40Y ， 排 
水 量 可 根据 气温 调节 。 

5) 严禁 在 引 效 电路 中 加 大 灼 断 器 。 当 负载 过 小 使 引 效 管内 电弧 不 能 发 生 时 ， 不 得 财 合 
控制 箱 的 引 燃 电路 。 

6) 控制 箱 如 长 期 停 用 ， 每 月 应 通电 加 热 30min。 如 更 换 闸 流 管 亦 应 预 热 30min， 正 常 工 
作 的 控制 箱 的 预 热 不 得 少 于 Smin。 

7. 电焊 机 安全 技术 交底 

1) 电焊 机 应 放 在 干燥 绝缘 好 的 地 方 。 在 使 用 前 检查 一 次 二 次 线 绝缘 是 否 良好 ， 接 线 处 
是 否 有 防护 党 。 和 焊 钳 是 否 完好 ， 外 壳 是 否 有 接 零 保护 。 确 认 无 问题 后 方 可 使 用 。 

2) 在 潮湿 的 地 沟 、 管 道 、 锅 炉 内 施 烛 时， 应 采取 绝缘 措施 ， 可 垫 绝缘 板 或 橡胶 皮 ， 穿 
绝缘 鞋 操 作 。 应 通风 良好 ， 防 止 出 汗 。 

3) 焊接 时 ,操作 人 员 必 须 戴 绝缘 手套 ， 穿 绝缘 鞋 ， 焊 接 时 必须 双 线 到 位 ， 不 准 利用 架子 、 
轨道 、 管 道 、 钢 筋 和 其 他 导电 物 作 连接 地 线 ， 更 不 准 使 用 裸 导 线 ， 应 用 多 股 铜 芯 电 缆 线 。 

4) 操作 时 ， 必 须 有 用 火 证 ， 设 消防 器 材 ， 并 设 专人 看 护 ， 清 除 附近 易 燃 物 ， 防 止 焊 花 
四 溅 ， 引 燃 物料 ， 发 生火 灾 。 

5) 电焊 工 必须 持 证 上 岗 操 作 ， 电 焊 机 设 专用 开关 箱 , 不 准将 焊 机 放 在 手推车 上 使 用 。 

6) 更 换 场 地 移动 焊 把 线 时 ， 应 切断 电源 ， 不 得 手持 把 线 爬 梯 登 高 。 

7) 工作 结束 ， 切 断 电 源 ， 检 查 操作 地 点 ， 确 认 无 引起 火灾 危险 ， 方 可 离开 。 

8. 乙 鼎 气 焊 安 全 管理 规定 

1) 一 次 加 电石 10kg 或 每 小 时 有 5m 发 气量 的 乙 烘 发 生 器 应 采用 固定 式 ， 并 建立 乙 烽 
站 ( 房 )， 由 专人 操作 。 乙 烘 站 与 厂房 及 其 他 建筑 物 的 距离 应 符合 乙 烘 站 设计 规范 。 

2) 乙 燃 发 生 器 (站 )、 氧 气 瓶 及 软 管 、 阀 、 表 均 应 齐全 有 效 ， 紧 固 牢 靠 ， 不 得 松动 、 破 
损 和 漏 气 。 氧 气 瓶 及 其 附件 、 胶 管 、 工 具 上 均 不 得 沾染 油污 。 软 管 接头 不 得 用 铜 质 材料 制作 。 

3) 乙 燃 发 生 器 、 和 氧气 瓶 和 焊 炬 间 的 距离 不 得 小 于 10m， 否 则 应 采取 隔离 措施 。 同 一 地 
点 有 两 个 以 上 乙 燃 发 生 咒 时 ， 其 间距 不 得 小 于 10m。 

4) 电石 的 贮存 地 点 必须 干燥 ， 通 风 良 好 ， 室 内 不 得 有 明火 或 甫 设 水 管 、 水 箱 。 电 石 桶 
应 密封 ， 桶 上 必须 标明 “电石 椭 ” 和 “严禁 用 水 消 火 ”等 字样 。 如 电石 有 轻微 受潮 时 ， 应 
轻 轻 取出 电石 ， 不 得 倾倒 。 

5) 搬运 电石 桶 时 ， 应 打开 桶 上 小 盖 。 严 禁用 钢铁 工具 获 击 桶 盖 ， 搬 运 人 员 不 得 站 在 桶 
的 两 端 。 取 装 电 石和 磺 碎 电石 时 ， 操 作 人 员 应 戴 手套 、 口 单 和 眼镜。 

6) 电石 起 火 时 必须 用 干 砂 或 二 氧化 碳 灭火 顺 灭 火 。 不 得 用 泡沫 、 四 氧化 碳 灭火 顺 或 水 
灭火 。 电 石 粒 末 应 在 露天 销毁 。 
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7) 用 新 品种 电石 时 ， 在 使 用 前 应 作 温 水 浸 试 ， 并 经 试验 无 爆炸 危险 时 ， 才 能 使 用 。 

8) 乙 烽 发 生 器 的 压力 要 保持 正常 ， 压 力 超过 147kPa 时 应 停 用 。 用 水 必须 清洁 。 发 气 室 
内 壁 不 得 用 含 铜 材料 制作 。 温 度 不 得 超过 80% (水 人 式 发 生 器 ， 其 冷却 水 温 不 得 超过 50% ， 
浮 桶 式 发 生 器 水 温 不 得 超过 60% ) ， 当 温度 超过 规定 时 应 停止 作业 ， 并 用 冷水 喷射 降温 和 加 
入 低温 的 冷却 水 。 不 得 以 金属 棒 等 硬 物 融 击 乙 烘 发 生 需 的 金属 部 分 。 

9) 使 用 浮 简 式 乙 燃 发 生 器 时 ， 应 装 设 回 火 防止 器 。 在 内 简 顶 部 中 间 ， 应 有 防爆 球 或 胶 
皮 薄 膜 ， 其 厚度 不 得 超过 1mm， 面 积 应 为 内 简 底 面积 的 60% 以 上 。 

10) 乙 烽 发 生 器 应 放 在 操作 地 点 的 上 风 处 ， 不 得 放 在 高 压 线 及 一 切 电线 的 下 面 。 不 得 
放 在 强烈 日 光 下 上 曝晒。 四 周 应 设 围 栏 、 悬 挂 “ 严 禁烟 火 ” 的 标志 。 

11) 碎 电 石 应 挫 和 人 小 块 电 石 内 装 入 乙 烽 发 生 器 中 使 用 ， 不 得 完全 使 用 碎 电石 。 夜 间 添 
加 电石 ， 不 得 用 明火 照明 。 

12) 新 橡胶 软 管 必 须 经 压力 试验 。 未 经 压力 试验 的 或 代用 品 及 变质 、 老 化 、 脆 裂 、 漏 
气 及 沾 土 油脂 的 胶管 均 不 得 使 用 。 

13) 不 得 将 橡胶 软 管 放 在 高 温 管道 和 电线 上 ， 或 将 重 物 或 热 的 物件 压 在 软 管 上 ， 更 不 
得 将 软 管 与 电焊 用 的 导线 敷设 在 一 起 。 软 管 经 过 车 行道 时 应 加 护 套 或 盖 板 。 

14) 氧气 瓶 应 与 其 他 易 燃 气 瓶 、 油 脂 和 其 他 易 燃 、 易 爆 物 品 分 别 存 放 ， 也 不 得 同 车 运 
输 。 氧 气 瓶 应 有 防 振 圈 和 安全 帽 。 应 平 放 不 得 倒置 ， 不 得 在 强烈 日 光 下 上 曝晒。 严禁 用 行车 或 
吊车 吊 运 氧气 瓶 。 

15) 开启 氧气 瓶 闪 门 时 ， 应 用 专用 工具 ， 动 作 要 缓慢 ， 不 得 面 对 减 压 器 ， 但 应 观察 压 
力 表 指 针 是 否 灵敏 正常 。 氧 气 瓶 中 的 氧气 不 得 全 部 用 尽 ， 至 少 应 留 49kPa 的 剩余 压力 。 

16) 严禁 使 用 未 安装 减 压 器 的 氧气 瓶 进行 作业 。 

17) 安装 减 压 器 时 ， 应 先 检查 氧气 瓶 阀 门 接头 不 得 有 油脂 ， 并 略 开 氧气 瓶 阔 门 吹 除 污 
垢 ， 然 后 安装 减 压 器 ， 人 身 或 面部 不 得 正 对 氧气 瓶 阀 门 出 气 口 ， 关 闭 氧 气 瓶 阀门 时 ， 必 须 先 
松 开 减 压 器 的 活 门 螺栓 (不 可 紧 闭 )。 

18) AAJ (ë|) 炬 时 ， 应 先 开 乙 峰 闪 点 火 ， 然 后 开 氧 气 阀 调整 火焰 。 关 闭 时 应 先 关 
闭 乙 抉 阅 ， 再 关闭 氧气 阀 。 

19) 在 作业 中 ， 如 发 现 氧气 瓶 阀门 失灵 或 损坏 不 能 关闭 时 ， 应 让 瓶 内 的 氧气 自动 逸 尺 
Ji, HTJ JE, 

20) 3 h E 8 N 8 SC 38 JER eh, Dysr BBB Z MAE 8 5322 2 Jr Pl EB), JE 
黄 砂 扑灭 火种 ， 不 得 堵塞 或 拔 出 浮 简 。 

21) 乙 抉 软 管 、 氧 气 软 管 不 得 错 装 。 使 用 中 氧气 软 管 着 火 时 ， 不 得 折 弯 软 管 断 气 ， 应 
迅速 关闭 氧气 立 门 ， 停 止 供 氧 。 乙 燃 软 管 着 火 时 ， 应 先 关 炸 炬 火 ， 可 用 弯 折 前 面 一 段 软 管 的 
办 法 来 将 火 熄灭 。 

22) 冬季 在 露天 施工 ， 如 软 管 和 回 火 防止 器 冻结 时 ， 可 用 热 水 、 莹 汽 或 在 暖气 设备 下 
化 冻 。 严 禁用 火焰 烘 烤 。 

23) 不 得 将 橡胶 软 管 背 在 背 上 操作 。 焊 枪 内 若 带 有 乙 类 、 氧 气 时 不 得 放 在 金属 管 、 槽 、 
ñL. #8 UB. 

24) &., *(. ¿J)MOEHIFE, Vor ZJ 20, BOF2U Q, aje Q, PACA. Ja Kh, 
JM 36 38 u, PEG A, Bei t O RU. 
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25) 作业 后 ， 应 印 下 减 压 器 ， 拧 上 气 瓶 安全 帽 ， 将 软 管 卷 起 捆 好 ， 挂 在 室内 干燥 处 ， 
并 将 乙 燃 发 生 器 印 压 ， 放 水 后 取出 电石 篮 ， 剩 余 的 电石 和 电石 渣 应 分 别 放 在 指定 的 地 方 。 

9. 气 焊 安 全 技术 交底 

1) 施 焊 场地 周围 应 清除 易 燃 易 爆 物品 ， 或 进行 覆盖 、 隔 离 。 

2) 必须 在 易 燃 易 爆 气体 或 液体 扩散 区 施 焊 时 ， 应 经 有 关 部 门 检 试 许可 后 ， 方 可 进行 。 

3) 乙 烽 发 生 器 必须 设 有 防止 回 火 的 安全 装置 、 保 险 链 ; 球 式 浮 简 必须 有 防爆 球 ， 必须 
使 用 金属 防爆 膜 ， 严 禁用 胶皮 薄膜 代替 。 

4) 氧气 瓶 、 气 压 表 及 焊 制 工 具 上 ， 严 禁 沾 染 油 脂 。 

5) 乙 燃 发 生 需 的 零件 和 管 路 接头 ， 不 得 采用 纯 铜 制作 。 

6) 高 、 中 压 乙 烽 发 生 器 ， 应 可 靠 接地 。 压 力 表 及 安全 阀 应 定期 校 验 。 

7) 碎 电 石 应 挨 在 小 块 电石 中 使 用 。 夜 间 添 加 电石 ， 严 禁用 明火 照明 。 

8) 乙 燃 发 生 器 应 每 天 换 水 ， 严 禁 在 浮 桶 上 放置 物料 ， 不 准 用 手 在 浮 桶 上 加 压 或 反动 。 

9) 乙 燃 发 生 右 不 得 放置 在 电线 的 正 下 方 ， 不 得 与 氧气 瓶 同 放 一 处 ， 距 易 燃 、 易 爆 物品 
和 明火 的 距离 不 得 少 于 10m。 检 验 是 否 漏 气 ， 要 用 肥皂 水 ， 严 禁用 明火 。 

10) 氧气 瓶 应 有 防 振 胶 圈 ， 旋 紧 安 全 帽 ， 避 免 磁 撞 和 剧烈 振动 ， 并 防止 曝晒 。 冻 结 后 
应 用 热 水 加 热 ， 不 准 用 火 烘 烤 。 

11) 乙 类 气 管用 后 需 清除 管内 积 水 。 胶 管 、 防 止 回 火 的 安全 装置 冻结 时 ， 应 用 热 水 或 
蒸汽 加 热 解 冻 ， 严 禁用 火 烘 烤 。 

12) 点 火 时 ， 焊 枪 口 不 准 对 人 ， 正 在 燃烧 的 焊 枪 不 得 放 在 工件 或 地 面 上 。 焊 枪 带 有 乙 
烽 和 氧气 时 ， 不 准 放 在 金属 容器 内 ， 以 防 气体 逸 出 ， 发 生 人 燃烧 事故 。 

13) 不 得 手持 连接 胶管 的 焊 枪 候 梯 、 登 高 。 

14) 严禁 在 带 压 力 的 容器 或 管道 上 焊 、 割 ， 带 电 设 备 应 先 切断 电源 。 

15) 在 贮存 过 易 燃 、 易 爆 及 有 毒物 品 的 容器 或 管道 上 焊 、 割 时 ， 应 先 将 有 毒物 品 清 除 
干净 ， 并 将 所 有 的 孔 、 口 打开 。 

16) 电石 应 放 在 通风 良好 、 不 漏 雨 、 干 燥 的 地 方 ， 移 动 或 搬运 电石 简 时 ， 应 将 桶 上 的 
小 盖 打 开 ， 轻 搬 轻 放 。 开 桶 时 ， 头 部 要 闪 开 ， 不 得 用 金属 工具 获 击 桶 盖 。 

17) 铅 焊 时 ， 场 地 应 通风 良好 ， 皮 肤 外 露 部 分 应 涂 护肤 油脂 。 工 作 完 毕 应 洗 滞 。 

18) 工作 完毕 ， 应 将 氧气 瓶 气 阀 关 好 ， 拧 上 安全 日。 乙 燃 浮 桶 提出 时 ， 头 部 应 避 开 浮 桶 上 
升 方向 ， 氢 出 后 要 卧 放 ， 禁 止 扣 放 在 地 上 。 检 查 操 作 场地 ， 确 认 无 着 火 危 险 ， 方 准 离开 。 

10. 手持 电动 工具 安全 管理 

(1) 手持 电动 工具 可 分 三 类 

1) 工 类 工具 。 工 类 手持 电动 工具 是 指 工具 在 防止 触电 保护 方面 不 仅 依靠 基本 绝缘 ， 而 
且 它 还 包含 一 个 附加 安全 预防 措施 。 

2) [类 工具 。[ 类 手持 电动 工具 是 指 工具 在 防止 触电 保护 方面 不 仅 依靠 基本 绝缘 ， 而 
且 它 还 提供 双重 绝缘 或 加 强 绝缘 的 附加 安全 预防 措施 和 设 有 保护 接地 或 依赖 安装 条 件 的 措 
施 。 开 类 电动 工具 分 绝缘 外 壳 开 类 工具 和 金属 外 壳 开 类 工具 ， 在 工具 的 明显 部 位 标 有 工 类 结 
构 符号 一 一 回 。 

3) 亚 类 工具 。 亚 类 手持 电动 工具 是 指 工 具 在 防止 触电 保护 方面 ,依靠 由 安全 特 低 电 压 
供电 和 在 工具 内 部 不 会 产生 比 安全 特 低 电 压 高 的 电压 。 
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(2) 安全 使 用 条 件 

1) 根据 使 用 场所 不 同 ， 合 理 选 用 手持 电动 工具 的 类 别 。 

QD 一 般 场 所 ， 应 选用 下 类 工具 。 如 果 使 用 工 类 工具 ， 必 须 采 用 其 他 安全 保护 措施 ， 包 
括 漏 电 保 护 器 、 安 全 隅 离 变 压 融 等 。 否 则 ， 使 用 者 必须 戴 绝 缘 手套 ， 穿 绝缘 鞋 或 站 在 绝缘 垫 
Fj) Es 

@ 在 潮湿 的 场所 或 金属 构架 上 等 导电 良好 的 作业 场所 ， 必 须 使 用 下 类 或 亚 类 工具 。 如 
果 使 用 I 类 工具 ， 必 须 装 设 额 定 漏电 动作 电流 不 大 于 30mA 、 动 作 时 间 不 大 于 0. 1s 的 漏电 保 
16 o 

@ 在 锅炉 、 金 属 容器 、 管 道 等 狭窄 且 导 电 良 好 的 场所 内 作业 时 ， 应 使 用 石 类 工具 。 如 
果 使 用 工 类 工具 ， 必 须 装 设 额 定 漏电 动作 电流 不 大 于 15mA 、 动 作 时 间 不 大 于 0. 1s 的 漏电 保 
D! o 

T j3jEfE BF, HU T RAJ 248 e kas. H2STEA90wrH Pie H. HU2S TE Bz 
制 箱 和 电源 连接 带 等 必须 放 在 工作 场所 的 外 面 ， 同 时 应 设 专人 监护 。 

( 在 特殊 环境 ， 如 湿热 、 雨 雪 以 及 存在 爆炸 性 或 腐蚀 性 气体 的 场所 ， 使 用 的 电动 工具 
必须 符合 相应 的 防护 等 级 的 安全 技术 要 求 。 

2) 连接 工具 用 的 导线 、 电 缆 及 插座 开关 必须 满足 : 





Q 工 类 工具 的 电源 线 必 须 采 用 三 芯 〈 指 单 相 电动 工具 ) 或 四 芯 ( 指 三 相 电 动工 具 ) 多 
股 铜 芯 橡 皮 护 套 软 电缆 或 护 套 软 线 ， 其 中 黄 / 绿 双色 (或 指定 线 芯 ) 在 任何 情况 下 ， 只 能 做 


保护 接地 或 接 零 线 。 

@ 工具 的 软 电缆 或 软 导 线 及 其 配套 的 插头 不 得 任意 接 长 或 拆 换 。 使 用 完 后 ， 不 得 手提 
电源 线 移动 电动 工具 。 

@ 工具 的 搬 头 、 插 座 必须 匹配 ， 并 与 工具 的 额定 电流 相 适应 ， 同 时 均 应 符合 国家 有 关 
电动 工具 的 标准 。 手 持 电 动工 具 必 须 一 机 一 阅 ， 且 有 短路 、 过 人 负 人 奏 、 漏 电 保 护 。 

(Q 插座 的 接地 插 孔 端子 应 单独 用 导线 接 至 保护 地 线 或 保护 零 线 ， 不 得 在 插座 内 将 工作 
零 线 与 接地 线 或 保护 零 线 连接 起 来 。 

3) 使 用 手持 电动 工具 的 场所 其 保护 接地 的 电阻 必须 小 于 40。 

4) 手持 电动 工具 中 的 运动 部 件 ， 必 须 按 有 关 标 准 装 设 机 械 防 护 装 置 ( 如 防护 单 、 保 护 
盖 ) ,不 得 任意 拆除 。 

5) 建立 安全 管理 制度 及 维护 检修 制度 ， 保 障 手 持 电 动工 具 的 正常 使 用 及 运行 。 

(3) 手持 电动 工具 的 维护 检修 

1) 工具 在 发 出 或 收回 时 ， 必 须 由 保管 人 员 (具备 电气 知识 及 安全 技术 的 有 经 验 的 人 ) 
进行 日 常 检 查 或 试验 。 

2) 工具 应 定期 由 专业 人 员 进 行 检查 和 试验 ， 并 做 到 以 下 几 点 : 

(D 每 季 至 少 全 面 检查 一 次 。 

@ 潮湿 及 温差 变化 大 的 地 区 应 相应 缩短 检查 试验 的 周期 。 

(3) 在 雷雨 季节 前 应 及 时 进行 检查 。 

3) 工具 检查 试验 的 项 目 内 容 : 

J 外 这、 手柄 有 无 裂纹 或 破损 。 

@ 保护 接地 或 保护 接 零 的 连 线 是 否 正确 、 牢 固 可 靠 。 
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@) 软 电缆 或 软 导 线 是 否 完好 无 损 。 

多 插头 和 接线 是 否 完好 无 损 且 接线 正确 无 误 。 

@) 开关 动作 是 否 正 常 、 灵 活 ， 有 无 缺陷 、 破 裂 。 

@ 保护 装置 是 否 良好 、 动 作 可 靠 。 

@ 机 械 防护 装置 是 否 完好 无 损 。 

@ 工具 转动 部 分 是 否 转 动 灵活 无 障碍 。 

@ 测试 绝缘 电阻 ， 电 动工 具 的 绝缘 电阻 (带电 零件 与 外 壳 之 间 ) I 类 不 小 于 2MQ，II 
类 不 小 于 7M9QO ， 亚 类 不 小 于 1MO。 

4) 长 期 搁置 不 用 的 工具 ， 在 使 用 前 必须 摇 测 绝缘 电阻 ， 如 果 小 于 上 述 数 值 ， 必 须 进 行 
干燥 处 理 或 维修 ， 经 检查 合格 后 方 可 使 用 。 

5) 工具 知 有 绝缘 损坏 、 软 电缆 或 软 线 护 套 破裂 、 保 护 线 脱落 、 插 头 或 插座 开裂 、 机 械 
损伤 等 有 得 安全 的 故障 时 ， 应 立即 进行 修理 ， 在 未 修复 前 ， 不 得 使 用 。 

6) 非 专 业 人 员 不 得 擅自 拆 秃 和 修理 电动 工具 ; 使 用 单位 及 维修 部 门 不 得 任意 改变 原 设 
计 参 数 ， 不 得 采用 低 于 原材料 性 能 的 代用 材料 及 与 原 有 规格 不 符 的 零 配件 。 

7) 维修 时 ， 工 具 内 部 的 绝缘 衬 垫 、 套 管 等 绝缘 材料 不 得 任意 拆除 、 调 换 或 漏 装 。 

8) 工具 的 绝缘 部 分 经 修理 或 拆 换 后 ， 必 须 进 行 下 列 测量 及 试验 : 

Q 测量 绝缘 电阻 ， 并 满足 前 述 要 求 。 

@ 耐 压 试验 : 见 表 11-36， 耐 压 试验 时 间 为 Imin。 

表 11-36 手持 电动 工具 耐 压 试验 电压 
































试验 电压 /V 
试验 电压 的 施加 部 位 
亚 类 工 类 I 类 
带电 零件 与 壳 体 零件 之 间 仅 由 基本 绝缘 与 带 
380 2800 950 
电 零 件 隔离 ， 由 加 强 绝缘 与 带电 零件 隔离 





9) 工具 如 不 能 修复 或 修理 后 不 能 达到 上 述 要 求 或 确 已 无 修理 价值 ， 必 须 办 报废 手续 ， 


(4) 手持 电动 工具 的 管理 制度 

1) 手持 电动 工具 的 安全 技术 管理 必须 包括 以 下 内 容 : 

(D 贯彻 执行 有 关 的 安全 技术 标准 及 要 求 。 

@ 监督 、 检 查 工具 的 使 用 及 维修 。 

@ 对 工具 的 使 用 、 保 管 、 维 修 人 员 进 行 安全 用 电 技术 教育 。 

@ 由 工具 引起 的 触电 事故 应 进行 调查 、 分 析 ， 提 出 预防 措施 ， 并 总 结 经 验 。 

@ 制定 工具 的 安全 操作 规程 ， 安 全 操作 规程 应 按照 国家 标准 、 工 具 的 使 用 说 明 书 、 实 
际 使 用 条 件 等 因素 制定 。 

@ 安全 操作 规程 的 主要 内 容 有 : 工具 的 允许 使 用 范围 ; 工具 的 正确 使 用 方法 和 操作 程 
序 ; 工具 使 用 前 必须 检查 的 项 目 、 部 位 以 及 使 用 中 可 能 出 现 的 危险 和 相应 的 防护 措施 ; 工具 
的 存放 要 求 ; 工具 的 保养 方法 、 规 程 、 周 期 、 要 求 ; 工具 使 用 中 的 操作 注意 事项 。 

2) 建立 工具 、 检 查 、 维 修 技术 档案 ， 掌握 工具 的 状态 。 














904 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 





3) 工具 必须 存放 在 干燥 、 无 有 害 气 体 和 腐蚀 性 化 学 品 的 场所 。 

4) 工具 必须 由 具备 专业 技术 的 人 员 负 责 保管 ， 并 配备 常用 的 检验 设备 、 仪 表 、 工 具 等 。 

5) 工具 的 使 用 应 随 借 随 还 ， 不 得 在 使 用 中 擅自 转借 他 人 ， 以 防 遗 失 。 

11. 手持 电动 工具 安全 技术 交底 

1) 手持 电动 工具 在 使 用 前 应 检查 外 壳 、 手 柄 、 搬 头 、 开 关 、 漏 电 防护 、 防 护 早 接 零 保 
护 是 否 完好 有 效 ， 确 认 完 好 后 方 可 使 用 。 

2) 操作 时 握 持 要 稳 ， 戴 绝缘 手套 ， 穿 绝缘 鞋 ， 用 力 均 匀 ， 不 得 使 劲 过 猛 ， 防 止 钻 头 或 
部 件 损 坏 伤 人 。 

3) 搬运 时 ， 不 准 用 缆 线 拖拉 电动 机 具 ， 以 免 拉 断 或 磨 破 缆 线 及 拉 下 插头 。 

4) 更 换 钻 头 和 部 件 ， 先 拉 闸 断 电 ， 并 拔 下 插头 ， 确 认 无 电 后 方 可 更 换 。 操 作者 在 操作 时 穿 
绝缘 土 戴 绝缘 手套 ， 必 要 时 还 要 戴 上 眼镜 。 用 完 的 手持 电动 工具 放 在 干燥 处 保管 ， 防 止 受 潮 。 

(二 ) 电气 安装 工程 临时 用 电 安 全 技术 及 要 求 

临时 用 电 对 于 电气 安装 工程 来 讲 不 是 小 题 大 做 ， 很 多 从 事 电气 安装 工程 的 人 都 是 因为 自 
己 是 从 事 电 类 工作 的 而 掉以轻心 ， 麻 闻 大 意 ， 而 发 生 触 电 事故 ， 这 样 的 教训 是 用 生命 换 来 
的 。 这 里 以 一 个 老 电气 工作 者 的 名 义 真诚 告 诚 所 有 电气 安装 工程 的 单位 和 个 人 ， 临 时 用 电 的 
安全 是 保证 电气 安装 工程 顺利 进行 的 关键 ， 因 小 失 大 将 是 走向 失败 的 根源 。 

1. 总 体 要 求 

电气 安装 工程 施工 现场 临时 用 电工 程 专用 的 电源 中 性 点 直接 接地 的 220/380V 三 相 四 线 
制 低压 电力 系统 ， 必 须 符 合 下 列 规定 : 

1) 采用 三 级 配 电 系统 。 

2) 采用 TN-S 接 零 保护 系统 。 

3) 采用 二 级 漏电 保护 系统 。 

2. 接地 与 防 雷 

(1) 一 般 要 求 

Q) 在 施工 现场 专用 变压器 的 供电 的 TN-S 接 零 保护 系统 中 ， 电 气 设备 的 金属 外 壳 必 须 与 
保护 零 线 连接 。 保 护 零 线 应 由 工作 接地 线 、 配 电 室 (总 配 电 箱 ) 电源 侧 零 线 或 总 漏电 保护 
器 电源 侧 零 线 处 引出 ， 如 图 11-11 所 示 。 

@ 当 施 工 现场 与 外 电线 路 共用 同一 供电 系统 时 ， 电 气 设备 的 接地 、 接 零 保 护 应 与 原 系 
统 保持 一 致 。 不 得 一 部 分 设备 作 保护 接 零 ， 另 一 部 分 设备 作 保护 接地 。 

采用 TN 系统 作 保护 接 零 时 ， 工 作 零 线 (N 线 ) 必须 通过 总 漏电 保护 器 ， 保 护 零 线 (PE 
线 ) 必须 由 电源 进 线 零 线 重复 接地 处 或 总 漏电 保护 器 电源 侧 零 线 处 引出 ， 形 成 局 部 TN-S 接 
零 保 护 系 统 ， 如 图 11-12 所 示 。 

@ 在 TN 接 零 保护 系统 中 ， 通 过 总 漏电 保护 器 的 工作 零 线 与 保护 零 线 之 间 不 得 再 做 电气 
连接 。 

@ 在 TN 接 零 保护 系统 中 ，PE 零 线 应 单独 敷设 。 重 复 接地 线 必须 与 PE 线 相连 接 ， 严 禁 
与 N 线 相连 接 。 

@) 使 用 一 次 侧 由 50V 以 上 电压 的 接 零 保护 系统 供电 ， 二 次 侧 为 50V 及 以 下 电压 的 安全 
隔离 变压器 时 ， 二 次 侧 不 得 接地 ， 并 应 将 二 次 线路 用 绝缘 管 保护 或 采用 橡皮 护 套 软 线 。 

当 采 用 普通 隔离 变压器 时 ， 其 二 次 侧 一 端 应 接地 ， 且 变压器 正常 不 带电 的 外 露 可 导电 部 
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图 11-11 专用 变压器 供电 时 TN-S 接 零 保护 系统 示意 图 
1 一 工作 接地 ”2 一 PE 线 重复 接地 3 一 电气 设备 金属 外 壳 (正常 不 带电 的 外 露 
可 导电 部 分 ) ”Li 、L, 、 了 一 相 线 ”N 一 工作 零 线 PE 一 保护 零 线 DK 一 总 
电源 隔离 开关 ”RCD 一 总 漏电 保护 器 〈 兼 有 短路 、 过 载 、 漏 电 保护 
功能 的 漏电 断路 器 ) ” T 一 变压器 
pk RCD 
— ~ ° ° Li 
= l ° ° L. 
s= T Loe Ls 
— ° ° N 
PE 
1 二 
= 2 
图 11-12 ”三 相 四 线 供电 时 局 部 TN-S 接 零 保护 系统 保护 零 线 引 出 示意 图 


1 一 PEN 线 重复 接地 2 一 PE 线 重复 接地 LI 、L, 、L3 一 相 线 
N 一 工作 零 线 PE 一 保护 零 线 DK 一 总 电源 隔离 开关 ”RCD 一 总 漏电 保护 器 
有 短路 、 过 载 、 漏 电 保 护 功能 的 漏电 断路 器 ) 
分 应 与 一 次 回路 保护 零 线 相连 接 。 

以 上 变压器 尚 应 采取 防 直接 接触 带电 体 的 保护 措施 。 

@@ 施工 现场 的 临时 用 电 电 力 系 统 严禁 利用 大 地 作 相 线 或 零 线 。 

Q@ 接地 装置 的 设置 应 考虑 土壤 干燥 或 冻结 等 季节 变化 的 影响 ， 并 应 符合 表 11-37 的 规 
定 ， 接 地 电阻 值 在 四 季 中 均 应 符合 后 述 “ (3) 接地 与 接地 电阻 ”的 要 求 。 但 防 雷 装置 的 冲 
击 接地 电阻 值 只 考虑 在 雷雨 季节 中 土壤 干燥 状态 的 影响 。 


表 11-37 接地 装置 的 季节 系数 值 
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埋 深 /m 水 平 接地 体 长 2~3m 的 垂直 接地 体 
0.5 1.4~1.8 1.2~1.4 

0.8~1.0 1.25 ~1.45 1.15 ~1.3 

2.5~3.0 L02441 L02441 











注 : 大 地 比较 干燥 时 ， 取 表 中 较 小 值 ， 比 较 潮湿 时 ， 取 表 中 较 大 值 。 


@ PE 线 所 用 材质 与 相 线 、 工 作 零 线 (N Zú) 相同 时 ， 其 最 小 截面 积 应 符合 表 11-38 的 


规定 。 


@ 保护 零 线 必 须 采 用 绝缘 导线 。 
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表 11-38 PE 线 截 面 与 相 线 截面 积 的 关系 















































相 线 芯 线 截面 积 SZmm° PE 线 最 小 截面 积 /mm 
S<16 5 
16<S<35 16 
S >35 S⁄2 





配 电 装 置 和 电动 机 械 相 连接 的 PE 线 应 为 截面 积 不 小 于 2. 5mm2 的 绝缘 多 股 铜 线 。 手 持 
式 电动 工具 的 PE 线 应 为 截面 积 不 小 于 1. 5mm? 的 绝缘 多 股 铜 线 。 

QO PE 线 上 严禁 装 设 开关 或 熔断 器 ， 严 禁 通过 工作 电流 ， 且 严禁 断 线 。 

QD 相 线 、N 线 、PE 线 的 颜色 标记 必须 符合 以 下 规定 : 相 线 LL， (A). L, (B). L, (C) 
相 序 的 绝缘 颜色 依次 为 黄 、 绿 、 红 色 ; N 线 的 绝缘 颜色 为 淡 蓝 色 ; PE 线 的 绝缘 颜色 为 绿 / 黄 
双色 。 任 何 情况 下 上 述 颜 色 标 记 严 禁 混用 和 互相 代用 。 

(2) 保护 接 零 

在 TN 系统 中 ， 下 列 电气 设备 不 带电 的 外 露 可 导电 部 分 应 做 保护 接 零 ; 

a. 电动 机 、 变 压 器 、 电 器 、 照 明 器 具 、 手 持 式 电 动工 具 的 金属 外 壳 ; 

b. 电气 设备 传动 装置 的 金属 部 件 ; 

e. 配 电 柜 与 控制 柜 的 金属 框架 ; 

d. 配 电 装 置 的 金属 箱 体 、 框 架 及 靠近 带电 部 分 的 金属 围栏 和 金属 门 ; 

e. 电力 线路 的 金属 保护 管 ， 甫 线 的 钢 索 ， 起 重 机 的 底座 和 轨道 、 滑 升 模板 金属 操作 平台 等 ; 

f. 安装 在 电力 线路 杆 〈 塔 ) 上 的 开关 、 电 容器 等 电气 装置 的 金属 外 过 及 支架 。 

@) 城防 、 人 防 、 隧 道 等 潮湿 或 条 件 特别 恶劣 施工 现场 的 电气 设备 必须 采用 保护 接 零 。 

@) 在 TN 系统 中 ， 下 列 电气 设备 不 带电 的 外 露 可 导电 部 分 ， 可 不 做 保护 接 零 ， 

a. 在 木质 、 沥 青 等 不 良 导 电 地 坪 的 干燥 房间 内 ， 交 流 电压 380V 及 以 下 的 电气 装置 金属 
外 壳 ( 当 维 修 人 员 可 能 同时 触及 电气 设备 金属 外 过 和 接地 金属 物件 时 除外 ); 

b. 安装 在 配 电 柜 、 控 制 柜 金属 框架 和 配 电 箱 的 金属 箱 体 上 ， 且 与 其 可 靠 电气 连接 的 电 
气 测 量 仪表 、 电 流 互感 器 、 电 器 的 金属 外 壳 。 

(3) 接地 与 接地 电阻 

1) 单 台 容 量 超过 100kVA 或 使 用 同一 接地 装置 并 联运 行 且 总 容量 超过 100kVA 的 电力 
变压器 或 发 电机 的 工作 接地 电阻 值 不 得 大 于 49。 

单 台 容量 不 超过 100kVA 或 使 用 同一 接地 装置 并 联运 行 且 总 容量 不 超过 100kVA 的 电力 
变压器 或 发 电机 的 工作 接地 电阻 值 不 得 大 于 100 。 

在 土壤 电阻 率 大 于 10000. m 的 地 区 ， 当 达到 上 述 接地 电阻 值 有 困难 时 ， 工 作 接 地 电阻 
值 可 提高 到 300Q。 

2) TN 系统 中 的 保护 零 线 除 必须 在 配 电 室 或 总 配 电 箱 处 做 重复 接地 外 ， 还 必须 在 配 电 
系统 的 中 间 处 和 末端 处 做 重复 接地 。 

在 TN 系统 中 ， 保 护 零 线 每 一 处 重复 接地 装置 的 接地 电阻 值 不 应 大 于 10Q。 在 工作 接地 
电阻 值 允 许 达 到 100 的 电力 系统 中 ， 所 有 重复 接地 的 等 效 电阻 值 不 应 大 于 100. 

3) 在 TN 系统 中 ,严禁 将 单独 敷设 的 工作 零 线 再 做 重复 接地 。 

4) 每 一 接地 装置 的 接地 线 应 采用 2 根 及 以 上 导体 ， 在 不 同 点 与 接地 体 做 电气 连接 。 
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不 得 采用 铝 导 体 做 接地 体 或 地 下 接地 线 。 垂 直接 地 体 宜 采用 角钢 、 钢 管 或 光 面 圆 钢 ， 不 
得 采用 螺纹 钢 。 

接地 可 利用 自然 接地 体 ， 但 应 保证 其 电气 连接 和 热 稳定 。 

5) 移动 式 发 电机 供电 的 用 电 设备 ， 其 金属 外 壳 或 底座 应 与 发 电机 电源 的 接地 装置 有 可 
靠 的 电气 连接 。 

6) 移动 式 发 电机 系统 接地 应 符合 电力 变压器 系统 接地 的 要 求 。 下 列 情 况 下 可 不 另 做 保 
护 接 零 ; 

Q 移动 式 发 电机 和 用 电 设 备 固定 在 同一 金属 支架 上 ， 且 不 供给 其 他 设备 用 电 时 。 

@ 不 超过 2 台 的 用 电 设 备 由 专用 的 移动 式 发 电机 供电 , 供 、 用 电 设 备 间距 不 超过 Som, 
且 供 、 用 电 设 备 的 金属 外 壳 之 间 有 可 靠 的 电气 连接 。 

7) 在 有 静电 的 施工 现场 内 ， 对 集聚 在 机 械 设 备 上 的 静电 应 采取 接地 泄漏 措施 。 每 组 专 
设 的 静电 接地 体 的 接地 电阻 值 不 应 大 于 1000 ， 高 土壤 电阻 率 地 区 不 应 大 于 10000。 

(4) 防 雷 

1) 在 土壤 电阻 率 低 于 2000 . m 区 域 的 电 杆 可 不 男 设防 雷 接地 装置 ， 但 在 配 电 室 的 架空 
进 线 或 出 线 处 应 将 绝缘 子 铁 脚 与 配 电 室 的 接地 装置 相连 接 。 

2) 施工 现场 内 的 起 重 机 、 井 字 架 、 龙 门 架 等 机 械 设 备 ， 以 及 钢 脚手架 和 正在 施工 的 在 
建 工程 等 的 金属 结构 ， 当 在 相 令 建筑 物 、 构筑 物 等 设施 的 防 雷 装置 接 闪 器 的 保护 范围 以 外 
时 ， 应 按 表 11-39 的 规定 安装 防 雷 装置 。 表 11-39 中 地 区 年 均 雷 暴 日 应 按 规范 执行 。 


表 11-39 施工 现场 内 机 械 设备 及 高 架设 施 需 安 装 防 雷 装置 的 规定 





















































地 区 年 平均 雷暴 日 /d 机 械 设备 高 度 /m 
<15 =50 
>15, <40 =32 
三 40，<90 三 20 
宇 90 及 雷 害 特别 严重 地 区 三 12 











当 最 高 机 械 设 备 上 避雷 针 〈 接 闪 器 ) 的 保护 范围 能 覆盖 其 他 设备 ， 且 又 最 后 退出 现场 ， 
则 其 他 设备 可 不 设防 雷 装置 。 

3) 机 械 设备 或 设施 的 防 雷 引 下 线 可 利用 该 设备 或 设施 的 金属 结构 体 ， 但 应 保证 电气 连接 。 

ee le Vo ed rd a 
闪 器 ) 。 

5) 安装 避雷 针 ( 接 办 器 ) 的 机 械 设备 ， 所 有 固定 的 动力 、 控 制 、 照 明 、 信 号 及 通信 线 
路 ， 宜 采用 钢管 敷设 。 钢 管 与 该 机 械 设备 的 金属 结构 体 应 做 电气 连接 。 

6) 施工 现场 内 所 有 防 雷 装置 的 冲击 接地 电阻 值 不 得 大 于 300. 

7) 做 防 雷 接地 机 械 上 的 电气 设备 ， 所 连接 的 PE 线 必须 同时 做 重复 接地 ， 同 一 台 机 械 
电气 设备 的 重复 接地 和 机 械 的 防 雷 接地 可 共用 同一 接地 体 ， 但 接地 电阻 应 符合 重复 接地 电阻 
值 的 要 求 。 

3. 配 电 箱 及 开关 箱 

(1) 配 电 箱 及 开关 箱 的 设置 

1) 配 电 系统 应 设置 配 电 柜 或 总 配 电 箱 、 分 配 电 箱 、 开 关 箱 ， 实 行 三 级 配 电 。 
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配 电 系统 宜 使 三 相 负荷 平衡 。220V 或 380V 单 相 用 电 设 备 宜 接 入 220/380V 三 相 四 线 制 
系统 ; 当 单 相 照明 线路 电流 大 于 30A 时 ， 宣 采用 220/380V 三 相 四 线 制 供电 。 

室内 配 电 柜 的 设置 应 符合 JGJ 46 一 2005 的 规定 。 

2) 总 配 电 箱 以 下 可 设 若干 分 配 电 箱 ; 分 配 电 箱 以 下 可 设 若干 开关 箱 。 

总 配 电 箱 应 设 在 靠近 电源 的 区 域 ， 分 配 电 箱 应 设 在 用 电 设 备 或 负荷 相对 集中 的 区 域 , 分 
配 电 箱 与 开关 箱 的 距离 不 得 超过 30m， 开 关 箱 与 其 控制 的 固定 式 用 电 设 备 的 水 平 距离 不 宜 超 
过 3m。 

3) 每 台 用 电 设备 必须 有 各 自 专 用 的 开关 箱 ， 严 禁用 同一 个 开关 箱 直接 控制 2 台 及 2 6 
以 上 用 电 设 备 〈 含 插座 ) 。 

4) 动力 配 电 箱 与 照明 配 电 箱 宜 分 别 设置 。 当 合并 设置 为 同一 配 电 箱 时 ， 动 力 和 照明 应 
分 路 配 电 ; 动力 开关 箱 与 照明 开关 箱 必 须 分 设 。 

5) 配 电 箱 、 开 关 箱 应 装 设 在 干燥 、 通 风 及 常温 场所 ， 不 得 装 设 在 有 严重 损伤 作用 的 瓦 
斯 、 烟 气 、 潮 气 及 其 他 有 害 介 质 中 ， 亦 不 得 装 设 在 易 受 外 来 固体 物 撞击 、 强 烈 振 动 、 液 体温 
溅 及 热源 烘 烤 的 场所 。 否 则 ， 应 予 清除 或 做 防护 处 理 。 

6) 配 电 箱 、 开 关 箱 周围 应 有 足够 2 人 同时 工作 的 空间 和 通道 ， 不 得 堆放 任何 妨碍 操作 、 
维修 的 物品 ， 不 得 有 灌木 、 杂 草 。 

7) 配 电 箱 、 开 关 箱 应 采用 冷 轧钢 板 或 阻 燃 绝 缘 材 料 制作 ， 钢 板 厚度 应 为 1.2 ~ 2. 0mm， 
其 中 开关 箱 箱 体 钢板 厚度 不 得 小 于 1. 2mm， 配 电 箱 箱 体 钢板 厚度 不 得 小 于 1. 5mm， 箱 体 表 
面 应 做 防腐 处 理 。 

8) 配 电 箱 、 开 关 箱 应 装 设 端正 、 牢 固 。 固 定式 配 电 箱 、 开 关 箱 的 中 心 点 与 地 面 的 垂直 
距离 应 为 1.4 ~1. 6m。 移 动 式 配 电 箱 、 开 关 箱 应 装 设 在 坚固 、 稳 定 的 支架 上 。 其 中 心 点 与 地 
面 的 垂直 距离 宜 为 0.8 ~1. 6m。 

9) 配 电 箱 、 开 关 箱 内 的 电器 ( 含 插座 ) 应 先 安装 在 金属 或 非 木 质 阻 燃 绝缘 电器 安装 板 
上 ， 然 后 方 可 整体 紧 固 在 配 电 箱 、 开 关 箱 箱 体 内 。 

金属 电器 安装 板 与 金属 箱 体 应 做 电气 连接 。 

10) 配 电 箱 、 开 关 箱 内 的 电器 ( 含 插座 ) 应 按 其 规定 位 置 紧 固 在 电器 安装 板 上 ， 不 得 
牌 斜 和 松动 。 

11) 配 电 箱 的 电器 安装 板 上 必须 分 设 N 线 端 子 板 和 PE 线 端子 板 。N 线 端子 板 必须 与 金 
属 电器 安装 板 绝缘 ; PE 线 端 子 板 必须 与 金属 电器 安装 板 做 电气 连接 。 

进出 线 中 的 N 线 必 须 通 过 N 线 端子 板 连接 ; PE 线 必须 通过 PE 线 端子 板 连接 。 

12) 配 电 箱 、 开 关 箱 内 的 连接 线 必 须 采 用 铜 芯 绝 缘 导 线 。 导 线 绝缘 的 颜色 标志 应 按 前 
述 2. (1) ?条 要 求 配置 并 排列 整齐 ; 导线 分 支 接头 不 得 采用 螺栓 压 接 ， 应 采用 焊接 并 做 绝 
缘 包 扎 ， 不 得 有 外 露 带 电 部 分 。 

13) 配 电 箱 、 开 关 箱 的 金属 箱 体 、 金 属 电 器 安装 板 以 及 电器 正常 不 带电 的 金属 底座 、 
外 壳 等 必须 通过 PE 线 端 子 板 与 PE 线 做 电气 连接 ,金属 箱 门 与 金属 箱 体 必须 通过 采用 编织 
软 铜 线 做 电气 连接 。 

14) 配 电 箱 、 开 关 箱 的 箱 体 尺寸 应 与 箱 内 电器 的 数量 和 尺寸 相 适 应 ， 箱 内 电器 安装 板 
板 面 电器 安装 尺寸 可 按照 表 11-40 确定 。 

15) 配 电 箱 、 开 关 箱 中 导线 的 进 线 口 和 出 线 口 应 设 在 箱 体 的 下 底面 。 
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表 11-40 配 电 箱 、 开 关 箱 内 电器 安装 尺寸 选择 值 





















































间距 名 称 最 小 净 距 /tum 

并 列 电器 ( 合 单 极 熔 断 器 ) 间 30 
电器 进 、 出 线 资 管 (塑胶 管 ) ee 

孔 与 电器 边沿 间 C 

60A 及 以 上 ，80 
上 、 下 排 电器 进出 线 资 管 ( 塑胶 管 ) 孔 间 
电器 进 、 出 线 资 管 ( 塑 胶管 ) 孔 至 板 边 40 
His 35 18311 40 





16) 配 电 箱 、 开 关 箱 的 进 、 出 线 口 应 配置 固定 线 卡 ， 进 出 线 应 加 绝缘 护 套 并 成 束 卡 固 
在 箱 体 上 ， 不 得 与 箱 体 直接 接触 。 移 动 式 配 电 箱 、 开 关 箱 的 进 、 出 线 应 采用 橡皮 护 套 绝缘 电 
缆 ， 不 得 有 接头 。 

17) 配 电 箱 、 开 关 箱 外 形 结构 应 能 防 雨 、 防 侍 。 

(2) 电 吕 装置 的 选择 

1) 配 电 箱 、 开 关 箱 内 的 电 融 必须 可 靠 、 完 好 ， 严 禁 使 用 破损 、 不 合格 的 电器 。 

2) 总 配 电 箱 的 电器 应 具备 电源 隔离 、 正 常 接 通 与 分 断 电 路 ， 以 及 短路 、 过 载 、 漏 电 保 
护 功 能 。 电 顺 设 置 应 符合 下 列 原 则 : 

(D 当 总 路 设置 总 漏电 保护 器 时 ， 还 应 装 设 总 隔离 开关 、 分 路 隔离 开关 以 及 总 断路 需 、 
分 路 断路 器 或 总 熔断 器 、 分 路 熔断 器 。 当 所 设 总 漏电 保护 器 是 同时 具备 短路 、 过 载 、 漏 电 保 
护 功能 的 漏电 断路 器 时 ， 可 不 设 总 断路 器 或 总 熔断 器 。 

QQ 当 各 分 路 设置 分 路 漏电 保护 器 时 ， 还 应 装 设 总 隔离 开关 、 分 路 隔离 开关 以 及 总 断路 
器 、 分 路 断路 器 或 总 熔断 器 、 分 路 熔断 器 。 当 分 路 所 设 漏电 保护 器 是 同时 具备 短路 、 过 载 、 
漏电 保护 功能 的 漏电 断路 器 时 ， 可 不 设 分 路 断路 顺 或 分 路 熔断 天 。 

(3) 隔离 开关 应 设置 于 电源 进 线 端 ， 应 采用 分 断 时 具有 可 见 分 断 点 ， 并 能 同时 断 开 电源 
所 有 极 的 隅 离 电 顺 。 如 采用 分 断 时 具有 可 见 分 断 点 的 断路 器 ， 可 不 另 设 隔离 开关 。 

(O) 熔断 器 应 选用 具有 可 靠 灭 弧 分 断 功能 的 产品 。 

@) 总 开关 电器 的 额定 值 、 动 作 整 定 值 应 与 分 路 开关 电器 的 额定 值 、 动 作 整 定 值 相 适应 。 

3) 总 配 电 箱 应 装 设 电压 表 、 总 电流 表 、 电 能 表 及 其 他 需要 的 仪表 。 专 用 电能 计量 仪表 
的 装 设 应 符合 当地 供用 电 管 理 部 门 的 要 求 。 

装 设 电流 互感 锅 时 ， 其 二 次 回路 必须 与 保护 零 线 有 一 个 连接 点 ， 且 严禁 断 开 电路 。 

4) 分 配 电 箱 应 装 设 总 隔离 开 关 、 分 路 隔离 开关 以 及 总 断路 器 、 分 路 断路 天 或 总 熔断 
右 、 分 路 熔断 器 。 其 设置 和 选择 应 符合 规范 要 求 。 

5) 开关 箱 必 须 装 设 隔离 开关 、 断 路 器 或 论断 器 ， 以 及 漏电 保护 融 。 当 漏电 保护 器 是 同 
时 具有 短路 、 过 载 、 漏 电 保 护 功 能 的 漏电 断路 絮 时 ， 可 不 装 设 断 路 带 或 熔断 右 。 隔 离开 关 应 
采用 分 断 时 具有 可 见 分 断 点 ， 能 同时 断 开 电源 所 有 极 的 隔离 电器 ， 并 应 设置 于 电源 进 线 端 。 
当 断 路 问 是 具有 可 见 分 断 点 时 ， 可 不 男 设 隔离 开关 。 

6) 开关 箱 中 的 隔离 开关 只 可 直接 控制 照明 电路 和 容量 不 大 于 3. 0kW 的 动力 电路 ， 但 不 
应 频繁 操作 。 容 量 大 于 3. 0kW 的 动力 电路 应 采用 断路 絮 控 制 ， 操 作 频 繁 时 还 应 附设 接触 如 
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或 其 他 起 动 控制 装置 。 

7) 开关 箱 中 各 种 开关 电器 的 额定 值 和 动作 整定 值 应 与 其 控制 用 电 设备 的 额定 值 和 特性 
相 适 应 。 

8) 漏电 保护 器 应 装 设 在 总 配 电 箱 、 开 关 箱 靠近 负 和 荷 的 一 侧 ， 且 不 得 用 于 起 动 电气 设备 
的 操作 。 

9) 漏电 保护 器 的 选择 应 符合 现行 国家 标准 GB/Z 6829 一 2008 《剩余 电流 动作 保护 器 的 
一 般 要 求 》 和 GB 13955 一 2005 《剩余 电流 动作 保护 装置 安装 和 运行 》 的 规定 。 

10) 开关 箱 中 汤 电 保护 器 的 额定 漏电 动作 电流 不 应 大 于 30mA ， 额 定 漏电 动作 时 间 不 应 
大 于 0. 1s。 

使 用 于 潮湿 或 有 腐蚀 介质 场所 的 漏电 保护 器 应 采用 防 溅 型 产品 ， 其 额定 漏电 动作 电流 不 
应 大 于 15mA， 额 定 漏电 动作 时 间 不 应 大 于 0. 1s。 

11) 总 配 电 箱 中 漏电 保护 器 的 额定 漏电 动作 电流 应 大 于 30mA ， 人 额定 漏电 动作 时 间 应 大 
于 0.1s, 但 其 额定 漏电 动作 电流 与 额定 漏电 动作 时 间 的 乘积 不 应 大 于 30mA - s, 

12) 总 配 电 箱 和 开关 箱 中 漏电 保护 器 的 极 数 和 线 数 必须 与 其 负荷 侧 负 荷 的 相 数 和 线 数 一 致 。 

13) 配 电 箱 、 开 关 箱 中 的 漏电 保护 器 宜 选 用 无 辅助 电源 型 (电磁 式 ) 产品 ， 或 选用 辅 
助 电源 故障 时 能 自动 断 开 的 辅助 电源 型 (电子 式 ) 产品 。 当 选用 辅助 电源 故障 时 不 能 自动 
断 开 的 辅助 电源 型 (电子 式 ) 产品 时 ， 应 同时 设置 断 相 保护 。 

14) 漏电 保护 器 应 按 产品 说 明 书 安装 、 使 用 。 对 搁置 已 久 重新 使 用 或 连续 使 用 的 漏电 
保护 器 应 逐 月 检测 其 特性 ， 发 现 问题 应 及 时 修理 或 更 换 。 

漏电 保护 器 的 正确 使 用 接线 方法 应 按 图 11-13 选用 。 

15) 配 电 箱 、 开 关 箱 的 电源 进 线 端 严禁 采用 插头 和 插座 做 活动 连接 。 

(三 ) 电气 安装 工程 安装 机 械 的 正确 使 用 

1. 一 般 要 求 

1) 操作 人 员 应 体检 合格 ， 无 妨碍 作业 的 疾病 和 生理 缺陷 ， 并 应 经 过 专业 培训 、 考 核 合 
格 取 得 建设 行政 主管 部 门 颁发 的 操作 证 或 公安 部 门 颁发 的 机 动车 驾驶 执照 后 , 方 可 持 证 上 
岗 。 学 员 应 在 专人 指导 下 进行 工作 。 

2) 操作 人 员 在 作业 过 程 中 ， 应 集中 精力 正确 操作 ， 注 意 机 械 工 况 ， 不 得 擅自 离开 工作 
岗位 或 将 机 械 交 给 其 他 无 证 人 员 操 作 。 严 禁 无 关 人 员 进 入 作业 区 或 操作 室内 。 

3) 操作 人 员 应 遵守 机 械 有 关 保 养 规 定 ， 认 真 及 时 做 好 各 级 保养 工作 ， 经 常 保持 机 械 的 
完好 状态 。 

4) 实行 多 班 作业 的 机 械 ， 应 执行 交接 班 制度 ， 认 真 填写 交接 班 记录 ; 接班 人 员 经 检查 
确认 无 误 后 ， 方 可 进行 工作 。 

5) 在 工作 中 操作 人 员 和 配合 作业 人 员 必 须 按 规定 穿戴 劳动 保护 用 品 ， 长 发 应 束 紧 不 得 
外 露 ， 高 处 作业 时 必须 系 安全 带 。 

6) 现场 施工 负责 人 应 为 机 械 作业 提供 道路 、 水 电 、 机 棚 或 停机 场地 等 必 备 的 条 件 ， 并 
消除 对 机 械 作业 有 妨碍 或 不 安全 的 因素 。 夜 间作 业 应 设置 充足 的 照明 。 

7) 机 械 进 入 作业 地 点 后 ， 施 工 技术 人 员 应 向 操作 人 员 进 行 施工 任务 和 安全 技术 措施 交 
底 。 操 作 人 员 应 熟悉 作业 环境 和 施工 条 件 ， 听 从 指挥 ， 遵 守 现 场 安全 规则 。 

8) 机 械 必须 按照 出 广 使 用 说 明 书 规定 的 技术 性 能 、 承 载 能 力 和 使 用 条 件 ， 正 确 操作 ， 























第 十 一 章 ”电气 工程 安全 管理 及 实施 911 

























































































































































































yf 
j || al I] l: 
s D | HI N 
I MI | ü 
2 2 
w = |[RCD RCD) = |[RCD| RCD| = 
s= = 本 
三 统 H w M 
相 i HL 
220V/380V = 
接 
f 
护 
£ | = 
2 | | 
中 | Lo C | 
线 tD D | 
制 | -: III 
: 山 b 
一 |[RCD RCD] 一 | 区 CD [RCD = 







































































局 
部 
AZ 
TN-— HL YV 
z 人 w (M) AU GCT 
s£ | 1 1 


























图 11-13 ”漏电 保护 器 使 用 接线 方法 示意 图 
Li 、L 、L3 一 相 线 ”N 一 工作 零 线 PE 一 保护 零 线 、 保 护 线 1 一 工作 接地 2 一 重 
复 接地 T 一 变压器 “RCD 一 漏电 保护 器 HL 一 照明 器 。”W 一 电焊 机 ”MM 一 电动 机 
合理 使 用 ,严禁 超载 作业 或 任意 扩大 使 用 范围 。 

9) 机 械 上 的 各 种 安全 防护 装置 及 监测 、 指 示 、 仪 表 、 报 警 等 自动 报警 、 信 和 号 装置 应 
好 齐全 ， 有 缺损 时 应 及 时 修复 。 安 全 防护 装置 不 完整 或 已 失效 的 机 械 不 得 使 用 。 

10) 机 械 不 得 带 “ 病 ”运转 。 运 转 中 发 现 不 正常 时 ， 应 先 停机 检查 ， 排 除 故 障 后 方 可 使 用 。 

11) 凡 违 反 规程 的 作业 命令 ,操作 人 员 应 先 说 明理 由 后 可 拒绝 执行 。 由 于 发 令 人 强制 
违章 作业 而 造成 事故 者 ， 应 追究 发 令 人 的 责任 ， 直 至 追究 刑事 责任 。 

12) 新 机 、 经 过 大 修 或 技术 改造 的 机 械 ， 必 须 按 出 三 使 用 说 明 书 的 要 求 和 现行 国家 标 
准 进行 测试 和 试 运转 ， 并 应 符合 相关 标准 的 规定 。 

13) 机 械 在 寒冷 季节 使 用 ， 应 符合 规定 。 

14) 机 械 集 中 停放 的 场所 ， 应 有 专人 看 管 ， 并 应 设置 消防 需 材 及 工具 ; 大 型 内 燃 机 械 
应 配备 灭火 器 ;， 机房、 操作 室 及 机 械 四 周 不 得 堆放 易 燃 、 易 爆 物品 。 

15) 变 配 电 所 、 乙 烘 站 、 氧 气 站 、 空 气压 缩 机 房 、 发 电机 房 、 锅 炉 房 等 易于 发 生 危 险 
的 场所 ， 应 在 危险 区 域 界限 处 设置 围 机 和 警告 标志 ， 非 工作 人 员 未 经 批准 不 得 入 内 。 控 所 
机 、 起 重 机 、 打 桩 机 等 重要 作业 区 域 ， 应 设立 警告 标志 及 采取 现场 安全 措施 。 

16) 在 机 械 产生 对 人 体 有 害 的 气体 、 液 体 、 人 尘埃 、 渣 津 、 放 射 性 射线 、 振 动 、 品 声 等 
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场所 ， 必 须 配 置 相应 的 安全 保护 设备 和 三 废 处 理 装 置 ; 在 隧道 、 沉 井 基 础 施工 中 ， 应 采取 措 
施 ， 使 有 害 物 限 制 在 规定 的 限度 内 。 

17) 使 用 机 械 与 安全 生产 发 生 巴 盾 时 ， 必 须 首 先 服从 安全 要 求 。 

18) 停 用 一 个 月 以 上 或 封存 的 机 械 ， 应 认真 做 好 停 用 或 封存 前 的 保养 工作 ， 并 应 采取 
预防 风沙 、 雨 洒 、 水 泡 、 锈 刨 等 措施 。 

19) 机 械 使 用 的 润滑 油 〈 脂 ) ， 应 符合 出 广 使 用 说 明 书 所 规定 的 种 类 和 牌号 ， 并 应 按 
时 、 按 季 、 按 质 更 换 。 

20) 当 机 械 发 生 重大 事故 时 ， 企 业 各 级 领导 必须 及 时 上 报 和 组 织 抢救 ， 保 护 现 场 ， 查 
明 原 因 、 分 清 责 任 、 落 实 及 完善 安全 措施 ， 并 按 事故 性 质 严肃 处 理 。 

21) 汽车 及 自行 轮胎 式 机 械 在 进入 城市 交通 或 公路 时 ， 必 须 遵守 国务 院 颁 发 的 《中 华 
人 民 共 和 国道 路 交通 管理 条 例 》。 

22) 这 里 尚未 列 和 的 新 机 型 ， 企 业 的 设备 机 械 管理 部 门 必须 根据 生产 广 说 明 书 要 求 ， 
制订 本 企业 的 安全 技术 操作 规程 后 ， 方 可 投入 使 用 。 

2. 动力 与 电气 装置 

1) 固定 式 动力 机 械 应 安装 在 室内 符合 规定 的 基础 上 ， 移 动 式 动力 机 械 应 处 于 水 平 状 
态 ， 放 置 应 稳固 。 内 燃 机 机 房 应 有 良好 的 通风 ， 周 于 应 有 lm 以 上 的 通道 ， 排 气管 必须 引出 
室外 ， 并 不 得 与 可 燃 物 接触 。 室 外 使 用 动力 机 械 应 搭设 机 棚 。 

2) 冷却 系统 的 水 质 应 保持 洁净 ， 硬 水 应 经 软化 处 理 后 使 用 。 

3) 动力 机 械 的 燃油 和 润滑 油 牌 号 应 符合 该 机 规定 ， 油 质 和 加 油 絮 具 应 保持 洁净 (SH 
应 沉 演 过滤 ) ， 并 应 按 季 节 要 求 换 油 。 

4) 电气 设备 的 金属 外 壳 应 采用 保护 接地 或 保护 接 零 ， 并 应 符合 下 列 要 求 : 

Q 保护 接地 : 中 性 点 不 直接 接地 系统 中 的 电气 设备 ， 应 采用 保护 接地 。 接 地 网 接地 电 
阻 不 宜 大 于 40 (在 高 土壤 电阻 率 地 区 ， 应 遵照 当地 供电 部 门 的 规定 ) 。 

G@) 保护 接 零 : 中 性 点 直接 接地 系统 中 的 电气 设备 应 采用 保护 接 零 。 

5) 在 同一 供电 系统 中 ， 不 得 将 一 部 分 电气 设备 作 保护 接地 ， 而 将 男 一 部 分 电气 设备 作 
保护 接 零 。 

6) 在 保护 接 零 的 零 线 上 不 得 装 设 开关 或 熔断 央 。 

7) 严禁 利用 大 地 作 工 作 零 线 ， 不 得 借用 机 械 本 身 金 属 结构 作 工 作 零 线 。 

8) 电气 设备 的 每 个 保护 接地 或 保护 接 零点 必须 用 单独 的 接地 〈 零 ) 线 与 接地 干线 (sk 
保护 零 线 ) 相连 接 。 严 禁 在 一 个 接地 (2#) 线 中 串 接 几 个 接地 (2) 点 。 

9) 电气 设备 的 额定 工作 电压 必须 与 电源 电压 等 级 相符 。 

10) 电气 装置 遇 跳 曾 时 ， 不 得 强行 合 闸 。 应 查 明 原 因 ， 排 除 故障 后 方 可 再 行 合 闸 。 

11) 严禁 带电 作业 或 采用 预约 停 送 电 时 间 的 方式 进行 电气 检修 。 检 修 前 必须 先 切 断 电 
源 并 在 电源 开关 上 挂 “ 禁 止 合 闸 ， 有 人 作业 ”的 警告 牌 。 和 警告 牌 的 挂 、 取 应 有 专人 负责 。 

12) 各 种 配 电 箱 、 开 关 箱 应 配备 安全 锁 ， 箱 内 不 得 存放 任何 其 他 物件 并 应 保持 清洁 。 
非 本 岗位 作业 人 员 不 得 擅自 开 箱 合 闸 。 每 班 工作 完毕 后 ， 应 切断 电源 ， 锁 好 箱 门 。 

13) 清洗 机 电 设备 时 ， 不 得 将 水 冲 到 电气 设备 上 。 

14) 发 生 人 身 触电 时 ， 应 立即 切断 电源 ， 然 后 方 可 对 触电 者 做 紧急 救护 。 严 禁 在 未 切 
断 电源 之 前 与 触电 者 直接 接触 。 
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15) 电气 设备 或 线路 发 生火 警 时 ， 应 首先 切断 电源 ， 在 未 切断 电源 之 前 ,不 得 使 身体 
接触 导线 或 电气 设备 。 也 不 得 用 水 或 泡沫 灭火 机 进行 灭火 。 

16) 本 书 中 所 列 绝缘 电阻 测量 应 采用 测量 60s 的 绝缘 电阻 值 ;吸收 比 的 测量 应 采用 测量 
60s 绝缘 电阻 值 与 测量 15s 绝缘 电阻 值 的 比值 (R60./R15. ) ， 极 化 指数 的 测量 是 指 测量 时 间 
10min 的 绝缘 电阻 值 与 测量 时 间 1min 绝缘 电阻 值 的 比值 (RI0,iZRl wu )。 在 测定 绝缘 电阻 
时 应 采用 500V 或 1000V 绝缘 电阻 表 测 定 100 ~ 1000V 的 电气 设备 或 回路 。 

3. 起 重 吊装 机 械 

1) 起 重 机 的 内 燃 机 、 电 动机 和 电气 、 液 压 装置 部 分 ， 应 按 相 应 设备 的 要 求 执行 ， 并 符 
合 规范 的 要 求 。 

2) 操作 人 员 在 作业 前 必须 对 工作 现场 环境 、 行 驶 道路 、 架 空 电线 、 建 筑 物 以 及 构件 重 
复 和 分 布 情况 进行 全 面 了 解 。 

3) 现场 施工 负责 人 应 为 起 重 机 作业 提供 足够 的 工作 场地 ， 清 除 或 避 开 起 重 辟 起 落 及 回 
转 半径 内 的 障碍 物 。 

4) 各 类 起 重 机 应 装 有 音响 清晰 的 喇叭 、 电 铃 或 汽笛 等 信号 装置 。 在 起 重 辟 、 吊 钓 、 平 
衡 重 等 转动 体 上 应 标 以 鲜明 的 色彩 标志 。 

5) 起 重 吊 装 的 指挥 人 员 必 须 持 证 上 岗 ， 作 业 时 应 与 操作 人 员 密 切 配合 ， 执 行规 定 的 指 
挥 信号 。 操 作 人 员 应 按照 指挥 人 员 的 信号 进行 作业 ， 当 信和 号 不 清 或 错误 时 ， 操 作 人 员 可 拒绝 
执行 。 

6) 操纵 室 远离 地 面 的 起 重 机 ， 在 正常 指挥 发 生 困 难 时 ， 地 面 及 作业 层 (高 空 ) 的 指挥 
人 员 均 应 采用 对 讲 机 等 有 效 的 通信 联络 手段 进行 指挥 。 

7) 在 露天 有 六 级 及 以 上 大 风 或 大 雨 、 大 雪 、 大 雾 等 恶劣 天 气 时 ， 应 停止 起 重 吊 装 作 
业 。 雨 雪 过 后 作业 前 ， 应 先 试 吊 ， 确 认 制 动 器 灵敏 可 靠 后 方 可 进行 作业 。 

8) 起 重 机 的 变 幅 指示 器 、 力 矩 限制 器 、 起 重量 限制 器 以 及 各 种 行程 限 位 开关 等 安全 保 
护 装置 ， 应 完好 齐全 、 灵 敏 可 靠 , 不 得 随意 调整 或 拆除 。 严 禁 利 用 限制 器 和 限 位 装置 代替 操 
纵 机 构 。 

9) 操作 人 员 进 行 起 重 机 回转 、 变 幅 、 行 走 和 吊 钩 升降 等 动作 前 ， 应 发 出 音响 信号 示意 。 

10) 起 重 机 作业 时 ， 起 重 臂 和 重 物 下 方 严禁 有 人 停留 、 工 作 或 通过 。 重 物 吊 运 时 ， 严 
禁 从 人 上 方 通过 。 严 禁用 起 重 机 载运 人 员 。 

11) 操作 人 员 应 按 规定 的 起 重 性 能 作业 ， 不 得 超载 。 在 特殊 情况 下 需 超 载 使 用 时 ， 必 
须 经 过 验算 ， 有 保证 安全 的 技术 措施 ， 并 写 出 专题 报告 ， 经 企业 技术 负责 人 批准 ， 有 专人 在 
现场 监护 下 ， 方 可 作业 。 

12) 严禁 使 用 起 重 机 进行 斜 拉 、 斜 吊 和 起 吊 地 下 埋设 或 凝固 在 地 面 上 的 重 物 以 及 其 他 
不 明 重量 的 物体 。 现 场 浇注 的 混凝土 构件 或 模板 ， 必 须 全 部 松动 后 方 可 起 吊 。 

13) 起 吊 重 物 应 绑扎 平稳 、 牢 固 ， 不 得 在 重 物 上 再 堆放 或 悬挂 零星 物件 。 易 散落 物件 
应 使 用 吊 笼 栅 栏 固定 后 方 可 起 吊 。 标 有 绑扎 位 置 的 物件 ， 应 按 标记 绑扎 后 起 吊 。 吊 索 与 物件 
的 夹 角 宜 采 用 45° ~60° ， 且 不 得 小 于 30。， 吊 索 与 物件 楼 角 之 间 应 加 垫 块 。 

14) 起 吊 载荷 达到 起 重 机 额定 起 重量 的 90% 及 以 上 时 ， 应 先 将 重 物 吊 离 地 面 200 ~ 
500mm 后 ， 检 查 起 重 机 的 稳定 性 、 制 动 器 的 可 靠 性 、 重 物 的 平稳 性 、 绑 扎 的 牢固 性 ， 确 认 
无 误 后 方 可 继续 起 吊 。 对 易 晃 动 的 重 物 应 挫 拉 强 。 
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15) 重 物 起 升 和 下 降 速 度 应 平稳 、 均 匀 ， 不 得 突然 制 动 。 左 右 回转 应 平稳 ， 当 回转 未 
停 稳 前 不 得 作 反 向 动作 。 非 重力 下 降 式 起 重 机 ， 不 得 带 载 自由 下 降 。 

16) 严禁 起 吊 重 物 长 时 间 姑 挂 在 空中 ， 作 业 中 遇 突 发 故障 ， 应 采取 措施 将 重 物 降落 到 
安全 地 方 ， 并 关闭 发 动机 或 切断 电源 后 进行 检修 。 在 突然 停电 时 ， 应 立即 把 所 有 控制 器 拨 到 
零 位 ， 断 开 电 源 总 开关 ， 并 采取 措施 使 重 物 降 到 地 面 。 

17) 起 重 机 不 得 靠近 架空 输电 线路 作业 。 起 重 机 的 任何 部 位 与 架空 输电 导线 的 安全 距 
离 不 得 小 于 表 11-41 的 规定 。 




















表 11-41 起 重 机 与 架空 输电 导线 的 安全 距离 
电压 /kV 
<1 1~15 20 ~40 60 ~110 220 
安全 距离 /m 
沿 垂直 方向 1.5 3.0 4.0 5.0 6.0 
沿 水 平方 向 1.0 1.5 2.0 4.0 6.0 





























18) 起 重 机 使 用 的 钢丝 绳 ， 应 有 钢丝 绳 制造 三 签发 的 产品 技术 性 能 和 质量 的 证 明文 件 。 
当 无 证 明文 件 时 ， 必 须 经 过 试验 合格 后 方 可 使 用 。 

19) 起 重 机 使 用 的 钢丝 强 ， 其 结构 形式 、 规 格 及 强度 应 符合 该 型 起 重 机 使 用 说 明 书 的 
要 求 。 钢 丝 绳 与 卷 简 应 连接 牢固 ， 放 出 钢丝 绳 时 ， 卷 简 上 应 至 少 保留 3 圈 ， 收 放 钢 丝 强 时 应 
防止 钢丝 绳 打 环 、 扭 结 、 弯 折 和 乱 绳 ， 不 得 使 用 扭 结 、 变 形 的 钢丝 绳 。 使 用 编 结 的 钢丝 强 
时 ， 其 编 结 部 分 在 运行 中 不 得 通过 卷 简 和 滑轮 。 

20) 钢丝 强 采 用 编 结 固 接 时 ， 编 结 部 分 的 长 度 不 得 小 于 钢丝 强直 径 的 20 倍 ， 并 不 应 小 
于 300mm， 其 编 结 部 分 应 拥 扎 细 钢 丝 。 当 采用 强 卡 固 接 时 ， 与 钢丝 绳 直径 匹配 的 绳 卡 的 规 
格 、 数 量 应 符合 表 11-42 的 规定 。 最 后 一 个 绳 卡 距 绳 头 的 长 度 不 得 小 于 140mm。 绳 卡 滑 散 
(夹板 ) 应 在 钢丝 绳 承载 时 受 力 的 一 人 出，“U” 螺栓 应 在 钢丝 绳 的 尾 端 ， 不 得 正 反 交错 。 强 
卡 初次 国定 后 ， 应 待 钢丝 绳 受 力 后 再 度 紧 固 ， 并 宜 拧 紧 到 使 两 绳 直径 高 度 压 扇 /3 。 作 业 中 
应 经 常 检查 紧 固 情况 。 

































































表 11-42 与 强 径 匹配 的 绳 卡 数 























钢丝 绳 直径 /mm 10 以 下 10 ~20 21 ~26 28 ~36 36 ~40 
最 少 绳 卡 数 /个 3 4 5 6 7 
强 卡 间距 /mm 80 140 160 220 240 

















21) 每 班 作业 前 ， 应 检查 钢丝 绳 及 钢丝 绳 的 连接 部 位 。 当 钢丝 绳 在 一 个 节 距 内 断 丝 根 
数 达 到 或 超过 表 11-43 中 的 根 数 时 ， 应 予以 报废 。 当 钢丝 绳 表面 锈蚀 或 磨损 使 钢丝 绳 直径 显 
著 减 少时 ， 应 将 表 11-43 报废 标准 按 表 11-44 折 减 ， 并 按 折 减 后 的 断 丝 数 报废 。 

表 11-43 钢丝 绳 报废 标准 (一 个 节 距 内 的 断 丝 数 ) 















































i 钢丝 强 规 格 
Ry 6x19+1 6 x37+1 6x61+1 
x + x *+ x + 
安全 系数 
交互 抢 同 向 捡 交互 抢 同 向 捡 交互 抢 同 向 捡 

6 以 下 12 6 22 11 36 18 
6-7 14 7 26 13 38 19 
7 以 上 16 8 30 15 40 20 
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表 11-44 钢丝 绳 锈蚀 或 磨损 时 报废 标准 的 折 减 系数 





钢丝 强 表 面 锈 蚀 或 磨损 量 ( % ) 10 15 20 25 30~40 大 于 40 





折 减 系数 85 75 70 60 50 报废 


22) 向 转动 的 卷 简 上 缠绕 钢丝 绳 时 ， 不 得 用 手 拉 或 脚 踩 来 引导 钢丝 绳 。 钢 丝 绳 涂 抹 润 
滑 脂 ， 必 须 在 停止 运转 后 进行 。 

23) 起 重 机 的 吊 多 和 吊环 严禁 补 焊 。 当 出 现下 列 情 况 之 一 时 应 更 换 ; 

Q 表面 有 裂纹 、 破 口 。 

@) 危险 断面 及 钓 贷 有 永久 变形 。 

@) 挂 强 处 断面 磨损 超过 高 度 10% 。 

@ 吊 钩 衬 套 磨 损 超过 原 厚 度 50% 。 

@ 心 轴 〈 销 子 ) 磨损 超过 其 直径 的 3% ~5% 。 

24) 当 起 重 机 制动器 的 制 动 鼓 表面 磨损 达 1.5 ~2.0mm (小 直径 取 小 值 ， 大 直径 取 大 
值 ) 时 ， 应 更 换 制 动 鼓 ， 同 样 ， 当 起 重 机 制动器 的 制 动 带 磨损 超过 原 厚 度 的 50% 时 ， 应 更 
换 制 动 带 。 

4. 土石 方 机 械 

1) 土石 方 机 械 的 内 燃 机 、 电 动机 和 液压 装置 的 使 用 ， 应 按 相 应 设备 的 要 求 执行 ， 并 应 
符合 规范 的 要 求 。 

2) 机 械 进 入 现场 前 ， 应 查 明 行驶 路 线 上 的 桥梁 、 涵 洞 的 上 部 净空 和 下 部 承载 能 力 ， 保 
证 机 械 安全 通过 。 

3) 作业 前 ， 应 查 明 施工 场地 明 、 暗 设置 物 (电线 、 地 下 电缆 、 管 道 、 坑 道 等 ) 的 地 点 
及 走向 ， 并 采用 明显 记号 表示 。 严 禁 在 离 电缆 lm 距离 以 内 作业 。 

4) 作业 中 ， 应 随时 监视 机 械 各 部 位 的 运转 及 仪表 指示 值 ， 如 发 现 异常 ， 应 立即 停机 检修 。 

5) 机 械 运行 中 ， 严 禁 接 触 转动 部 位 和 进行 检修 。 在 修理 ( 焊 、 锦 等 ) 工作 装置 时 ， 应 
使 其 降 到 最 低位 置 ， 并 应 在 悬空 部 位 垫上 热 木 。 

6) 在 电 杆 附近 取 土 时 ， 对 不 能 取消 的 拉线 、 地 垄 和 杆 身 ， 应 留 出 土台 。 土 台 半 径 ; 电 
杆 应 为 1.0 ~1. 5m， 拉 线 应 为 1.5 ~2. 0m。 并 应 根据 土质 情况 确定 坡度 。 

7) 机 械 不 得 靠近 架空 输电 线路 作业 ， 并 应 按照 前 述 “3. 起 重 吊 装机 械 ” 中 的 第 17 条 
的 规定 留 出 安全 距离 。 

8) 机 械 通过 桥梁 时 ， 应 采用 低速 挡 慢 行 ， 在 桥 面 上 不 得 转向 或 制 动 。 承 载 力 不 够 的 桥 
梁 ， 事先 应 采取 加 固 措 施 。 

9) 在 施工 中 遇 下 列 情况 之 一 时 应 立即 停工 ， 待 符合 作业 安全 条 件 时 ， 方 可 继续 施工 : 

Q) 填 控 区 土 体 不 稳定 ， 有 发 生 二 塌 危 险 时 。 

@ 气候 突变 ， 发 生 暴 雨 、 水 位 暴涨 或 山洪 暴发 时 。 

@) 在 爆破 警戒 区 内 发 出 爆破 信号 时 。 

(Q 地 面 涌水 胃 泥 ， 出 现 陷 车 或 因 雨 发 生 坡 道 打滑 时 。 

@ 工作 面 净空 不 足以 保证 安全 作业 时 。 

@ 施工 标志 、 防 护 设 施 损毁 失效 时 。 

10) 配合 机 械 作业 的 清 底 、 平 地 、 修 坡 等 人 员 ， 应 在 机 械 回 转 半径 以 外 工作 。 当 必须 
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在 回转 半径 以 内 工作 时 ， 应 停止 机 械 回转 并 制 动 好 后 ， 方 可 作业 。 

11) 雨季 和 施工， 机械 作业 完毕 后 ， 应 停放 在 较 高 的 坚实 地 面 上 。 

12) 挖掘 基 坑 时 ， 当 坑 底 无 地 下 水 ， 坑 次 在 Sm 以 内 ， 且 边 坡 坡度 符合 表 11-45 的 规定 
时 ， 可 不 加 支撑 。 





表 11-45 ” 边 坡 坡度 比例 





















































土壤 性 质 在 坑 沟 底 挖 土 在 坑 沟 上 边 挖 土 土壤 性 质 在 坑 沟 底 挖 土 在 坑 沟 上 边 挖 土 
750 1000 粘土 1000 1000 
250 750 
粉 土 砾石 土 1000 1000 
500 750 
T+ | 1000 / 1000 
粉 质 粘土 1000 1000 100 330 
330 750 























13) 当 挖 土 深度 超过 Sm 或 发 现 有 地 下 水 以 及 土质 发 生 特殊 变化 等 情况 时 ， 应 根据 土 的 
实际 性 能 计算 其 稳定 性 ， 再 确定 边 坡 坡度 。 

14) 当 对 石 方 、 冻 土 进行 爆破 作业 时 ， 所 有 施工 人 员 、 施 工 机 具 应 扳 到 安全 地 带 或 采 
取 安 全 保护 措施 。 

5. 水 平和 垂直 运输 机 械 

1) 运输 机 械 的 内 燃 机 、 电 动机 、 空 气压 缩 机 和 液压 装置 的 使 用 ， 应 按 相应 设备 的 要 求 
执行 ， 并 应 符合 规范 的 要 求 。 

2) 运送 超 宽 、 超 高 和 超 长 物件 前 ， 应 制定 妥善 的 运输 方法 和 安全 措施 ， 并 必须 符合 
《道路 交通 管理 条 例 》 的 规定 。 

3) 起 动 前 应 进行 重点 检查 。 灯 光 、 音 箱 、 指 示 仪表 等 应 齐全 完整 ; 燃油 、 润 滑 油 、 淮 
Ij 水 等 应 添加 充足 ， 各 连接 件 不 得 松动 ， 轮 胎 气压 应 符合 要 求 ， 确 认 无 误 后 ， 方 可 起 动 。 燃 
油箱 应 加 锁 。 

4) 起 动 内 燃 机 应 执行 内 燃 机 使 用 说 明 书 的 规定 。 严 寒 季节 露天 起 动 内 燃 机 ， 应 执行 其 
冬季 起 动 的 规定 。 

5) 起 动 后 ， 应 观察 各 仪表 指示 值 、 检 查 内 燃 机 运转 情况 、 测 试 转向 机 构 及 制动器 等 性 
能 ， 确 认 正常 并 待 水 温 达 到 40YC 以 上 、 制 动 气压 达到 安全 压力 以 上 时 ， 方 可 低 挡 起 步 。 起 
步 前 ， 车 旁 及 车 下 应 无 障碍 物 及 人 员 。 
器 ， 




















站 














6) 水 温 未 达到 70% 时 ， 不 得 高 速 行驶 。 行 驶 中 ， 变 速 时 应 逐 级 增 减 ， 正 确 使 用 离合 
不 得 强 推 硬 拉 ， 使 齿轮 撞击 发 响 。 前 进 和 后 退 交 蔡 时 ， 应 待 车 停 稳 后 ， 方 可 换 挡 。 
7) 行驶 中 ， 应 随时 观察 仪表 的 指示 情况 ， 当 发 现 机 油 压力 低 于 规定 值 ， 水 温 过 高 或 有 
异 响 、 异 味 等 异常 情况 时 ， 应 立即 停车 检查 ， 排 除 故障 后 ， 方 可 继续 运行 。 
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8) 严禁 超速 行驶 。 应 根据 车 速 与 前 车 保持 适当 的 安全 距离 ， 选 择 较 好 路 面 行进 ， 应 避 
让 石 块 、 铁 钉 或 其 他 尖锐 铁器 。 遇 有 四 坑 、 明 沟 或 穿越 铁路 时 ， 应 提前 减速 ， 缓 慢 通 过 。 

9) 上 、 下 坡 应 提前 换 和 人 低速 挡 ， 不 得 中 途 换 挡 。 下 坡 时 ， 应 以 内 燃 机 阻力 控制 车 速 ， 
必要 时 ， 可 间歇 轻 踏 制动器 。 严 禁 踏 离合 器 或 空挡 滑行 。 

10) 在 泥 常 、 冰 雪 道 路 上 行驶 时 ， 应 降低 车 速 ， 宜 沿 前 车 入 迹 前 进 ， 必 要 时 应 加 装 防 
滑 链 。 

11) 当 车 辆 陷入 泥 坑 、 砂 窝 内 时 ， 不 得 采用 猛 松 离合 器 踏板 的 方法 来 冲击 起 步 。 当 使 
用 差 速 器 锁 时 ， 应 低速 直线 行驶 ， 不 得 转弯 。 

12) 车 辆 涉 水 过 河 时 ， 应 先 探 明 水 深 、 流速 和 水 底 情 况 ， 水 深 不 得 超过 排水 管 或 曲轴 
皮带 盘 ， 并 应 低速 直线 行驶 ， 不 得 在 中 途 停车 或 换 挡 。 涉 水 后 ， 应 缓行 一 段 路 程 ， 轻 踏 制 动 
器 使 浸水 的 制 动 蹄 片上 的 水 分 燕 发 掉 。 

13) 通过 危险 地 区 或 狭窄 便桥 时 ， 应 先 停 车 检查 ,确认 可 以 通过 后 ， 应 由 有 经 验 人 员 
引 挥 前 进 。 

14) 停放 时 ， 应 将 内 燃 机 熄火 ， 拉 紧 手 制动器 ， 关 锁 车 门 。 内 燃 机 运转 中 驾驶 员 不 得 
离开 车 辆 ; 在 离开 前 应 熄火 并 锁 住 车 门 。 

15) 在 坡 道上 停放 时 ， 下 坡 停放 应 挂 上 倒 挡 ， 上 坡 停放 应 挂 上 一 挡 ， 并 应 使 用 三 角 木 
横 等 塞 紧 轮胎 。 

16) 平头 型 驾驶 室 需 前 倾 时 ， 应 清除 驾驶 室内 物件 ， 关 紧 车 门 ， 方 可 前 倾 并 锁定 。 复 
位 后 ， 应 确认 驾驶 室 已 锁定 ， 方 可 起 动 。 

17) 在 车 底下 进行 保养 、 检 修 时 ， 应 将 内 燃 机 熄火 、 拉 紧 手 制动器 并 将 车 轮 槐 牢 。 

18) 车 辆 经 修理 后 需要 试车 时 ， 应 由 合格 人 员 驾 驶 ， 车 上 不 得 载 人 、 载 物 ， 当 需 在 道 
路 上 试车 时 ， 应 挂 交通 管理 部 门 颁发 的 试车 牌照 。 

6. 锦 焊 设备 

1) 锦 焊 设备 上 的 电器 、 内 燃 机 、 电 动机 、 空 气压 缩 机 等 的 使 用 应 按 相 应 设备 的 要 求 进 
行 ， 并 应 符合 规范 的 规定 。 并 应 有 完整 的 防护 外 过 ， 一 、 二 次 接线 柱 处 应 有 保护 四。 

2) 焊接 操作 及 配合 人 员 必 须 按 规定 穿戴 劳动 防护 用 品 。 并 必须 采取 防止 触电 、 高 空 附 
落 、 瓦 斯 中 毒 和 火灾 等 事故 的 安全 措施 。 

3) 现场 使 用 的 电焊 机 ， 应 设 有 防 雨 、 防 潮 、 防 晒 的 机 棚 ， 并 应 装 设 相应 的 消防 器 材 。 

4) 施 焊 现场 10m 范围 内 ， 不 得 堆放 油 类 、 木 材 、 氧 气 瓶 、 乙 亿 发 生 器 等 易 燃 、 兄 爆 
物品 。 

5) 当 长 期 停 用 的 电焊 机 恢复 使 用 时 ， 其 绝缘 电阻 不 得 小 于 0. 5MQ， 接 线 部 分 不 得 有 腐 
人 乌 和 受潮 现象 。 

6) 电焊 机 导线 应 具有 良好 的 绝缘 ,绝缘 电阻 不 得 小 于 1MQ ， 不 得 将 电焊 机 导线 放 在 高 
温 物体 附近 。 电 和 焊 机 导线 和 接地 线 不 得 搭 在 易 燃 、 易 爆 和 带 有 热源 的 物品 上 ， 接 地 线 不 得 接 
在 管道 、 机 械 设 备 和 建筑 物 金属 构架 或 轨道 上 ， 接 地 电阻 不 得 大 于 4Q。 严 禁 利用 建筑 物 的 
金属 结构 、 管 道 、 轨 道 或 其 他 金属 物体 搭 接 起 来 形成 焊接 回路 。 

7) 电焊 钳 应 有 良好 的 绝缘 和 隔 热能 力 。 电 焊 钳 握 柄 必须 绝缘 良好 ， 握 柄 与 导线 连接 应 
牢靠 ,接触 良好 ， 连 接 处 应 采用 绝缘 布 包 好 并 不 得 外 露 。 操 作 人 员 不 得 用 胜 膊 夹 持 电焊 钳 。 

8) 电焊 导线 长 度 不 宜 大 于 30m。 当 需要 加 长 导线 时 ， 应 相应 增加 导线 的 截面 。 当 导线 
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通过 道路 时 ， 必 须 架 高 或 穿 人 防护 管内 埋设 在 地 下 ; 当 通 过 轨道 时 ， 必 须 从 轨道 下 面 通过 。 
当 导 线 绝缘 受 损 或 断 股 时 ， 应 立即 更 换 。 

9) 对 承 压 状态 的 压力 容器 及 管道 、 带 电 设备 、 承 载 结构 的 受 力 部 位 和 装 有 易 燃 、 易 爆 
物品 的 容器 严禁 进行 焊接 和 切割 。 

10) 焊接 铜 、 铝 、 锋 、 锡 等 有 色 金 属 时 ， 应 通风 良好 ， 焊 接 人 员 应 戴 防 毒 面 路 、 呼 吸 
滤 清 器 或 采取 其 他 防毒 措施 。 

11) 当 需 施 焊 受 压 容 器 、 密 封 容 器 、 油 桶 、 管 道 、 沾 有 可 燃气 体 和 溶液 的 工件 时 ， 应 
先 消除 容器 及 管道 内 压力 ， 消 除 可 燃气 体 和 溶液 ， 然 后 冲洗 有 毒 、 有 害 、 易 燃 物 质 ， 对 存 有 
残余 油脂 的 容器 ， 应 先 用 蔡 汽 、 碱 水 冲洗 ， 并 打开 盖 口 ， 确 认 容 器 清 洗 干 净 后 ， 再 灌 满 清水 
方 可 进行 焊接 。 在 容器 内 焊接 应 采取 防止 触电 、 中 毒 和 窒息 的 措施 。 焊 、 割 密封 容器 应 留 出 
气孔 ， 必 要 时 在 进 、 出 气 口 处 装 设 通风 设备 ; 容器 内 照明 电压 不 得 超过 12V， 焊 工 与 焊 件 间 
应 绝缘 ; 容器 外 应 设 专人 监护 。 严 禁 在 已 喷涂 过 油污 和 塑料 的 容器 内 焊接 。 

12) 当 焊 接 预 热 焊 件 温度 达 150 ~700% 时 ， 应 设 挡 板 隔离 焊 件 发 出 的 辐射 热 ， 焊 接 人 
员 应 穿戴 隔 热 的 石棉 服装 和 鞋 、 帆 等。 

13) 高 空 焊接 或 切割 时 ， 必 须 系 好 安全 带 ， 焊 接 周围 和 下 方 应 采取 防火 措施 ， 并 应 有 
专人 监护 。 

14) 雨天 不 得 在 露天 电焊 。 在 潮湿 地 带 作 业 时 ， 操 作 人 员 应 站 在 铺 有 绝缘 物品 的 地 方 ， 
并 应 穿 绝缘 鞋 。 

15) 应 按 电焊 机 额定 焊接 电流 和 和 暂 载 率 操作 ， 严 禁 过 载 。 在 载荷 运行 中 ， 应 经 常 检 查 
电焊 机 的 温 升 ， 当 温 升 超过 A 级 60% 、B 级 80% 时 ， 必 须 停止 运转 并 采取 降温 措施 。 

16) 当 清 除 焊 缝 焊 河 时 ， 应 戴 防 护腿 镜 ， 头 部 应 避 开 敲 击 焊 河 飞溅 方向 。 

7. 混凝土 机 械 

1) 混凝土 机 械 上 的 内 燃 机 、 电 动机 、 空 气压 缩 机 以 及 电气 、 液 压 等 装置 的 使 用 ， 应 按 
相应 设备 的 要 求 进行 ， 并 符合 规范 的 规定 。 

2) 作业 场地 应 有 良好 的 排水 条 件 ， 机 械 近 旁 应 有 水 源 ， 机 棚 内 应 有 良好 的 通风 、 采 光 
及 防 雨 、 防 冻 设 施 ， 并 不 得 有 积 水 。 

3) 固定 式 机 械 应 有 可 靠 的 基础 ， 移 动 式 机 械 应 在 平坦 坚硬 的 地 坪 上 用 方 木 或 撑 架 架 
牢 ， 并 应 保持 水 平 。 

4) 当 气 温 降 到 5%C 以 下 时 ， 管道、 水 泵 、 机 内 均 应 采取 防冻 保温 措施 。 

5) 作业 后 ， 应 及 时 将 机 内 、 水 箱 内 、 管 道内 的 存 料 、 积 水 放 尽 ， 并 应 清洁 保养 机 械 ， 
清理 工作 场地 ， 切 断 电 源 ， 锁 好 开关 箱 。 

6) 装 有 轮胎 的 机 械 ， 转 移 时 拖 行 速度 不 得 超过 15km/h。 

8. 饭 金 和 管 工 机 械 

1) 饭 金 和 管 工 机 械 上 的 电源 电动 机 、 手 持 电 动工 具 及 液压 装置 的 使 用 应 按 相应 设备 的 
要 求 进行 ， 并 应 符合 规范 的 规定 。 

2) 饭 金 和 管 工 机 械 上 的 丸 具 、 胎 、 模 具 等 强度 和 精度 应 符合 要 求 ， 刃 磨 锋利 ， 安 装 稳 
固 ， 紧 固 可 靠 。 

3) 饭 金 和 管 工 机 械 上 的 传动 部 分 应 设 有 防护 时 ， 作 业 时 严禁 拆卸 。 机 械 均 应 安装 在 机 
棚 内 。 
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4) 作业 时 ， 非 操作 和 辅助 人 员 不 得 在 机 械 四 周 停留 观看 。 
5) 作业 后 ， 应 切断 电源 ， 锁 好 电 闸 箱 ， 并 做 好 日 常 保养 工作 。 


第 四 节 ”电气 火灾 消防 技术 及 安全 规定 


























电气 设备 及 线路 除了 多 油 断 路 器 、 油 浸 电 力 变压器 、 油 浸 电 力 电容 器 、 充 油 套 管 等 充 
油 设 备 会 发 生火 灾 和 爆炸 事故 外 ， 其 他 设备 线路 发 生火 灾 和 爆炸 事故 的 可 能 很 小 。 但 是 ， 
当 电气 设备 及 线路 的 周围 充 有 爆炸 性 气体 、 爆 炸 性 粉尘 及 火灾 危险 物质 时 ， 就 构成 了 火 
灾 和 爆炸 的 隐患 和 人 危险， 一旦 爆炸 性 气体 或 粉尘 的 浓度 达到 了 爆炸 极限 或 引 燃 温度 ， 就 
有 发 生火 灾 或 爆炸 的 可 能 。 资 料 表 明 ， 当 爆炸 性 气体 的 浓度 达到 一 定 程 度 时 ， 普通 电话 
中 的 微小 电 火 花 都 会 引起 爆炸 。 因 此 ， 火 灾 和 爆炸 危险 环境 必须 有 可 靠 严密 的 防护 措施 ， 
来 预防 火灾 和 爆炸 。 

电气 设备 及 线路 引起 火灾 和 爆炸 的 原因 是 多 方面 的 ， 除 了 设备 本 身 的 缺陷 外 ， 设 计 不 合 
理 、 安 装 不 当 、 调 试 不 准确 、 检 修 不 到 位 、 绝 缘 损坏 老化 以 及 电气 设备 和 线路 在 运行 中 导体 
的 过 电流 、 过 载 过 热 、 电 弧 或 电 火 花 的 产生 都 会 引起 爆炸 和 火灾 。 本 章 将 分 析 其 原因 ， 并 说 
明 消 防 技术 和 安全 规定 。 

一 、 电 气 设 备 及 线路 引起 火灾 或 爆炸 的 原因 

1. 导体 过 热 

导体 由 于 电流 的 流 过 而 发 热 是 正常 允许 的 。 正 确 的 设计 、 安 装 、 调 试 及 正常 维护 检修 的 
正常 运行 的 电气 设备 ， 其 最 高 温度 和 温 升 都 不 会 超过 允许 范围 ， 这 是 由 绝缘 等 级 和 散热 通风 
条 件 或 气候 条 件 来 保证 的 。 但 是 当 这 些 条 件 有 某 一 不 具备 时 ， 导 体 发 热量 增加 ， 温 度 升 高 ， 
热量 散 不 出 去 而 至 烧 坏 设备 绝缘 而 发 生火 灾 或 爆炸 。 导 体 过 热 的 原因 有 以 下 几 方面 。 

(1) 设计 不 合理 ， 导 线 选 择 太 细 、 电 动机 与 机 械 不 匹配 或 容量 或 转 矩 太 小 ， 小 马 拉 了 
大 车 ,或 者 导线 、 电 动机 、 开 关 元 件 与 生产 环境 不 符 ， 不 能 及 时 将 热量 排出 ,或 者 电动 机 发 
生 堵 转 、 短 路 而 不 跳闸 者 。 

(2) 安装 不 当 ， 设 备 及 线路 没有 避 开 热源 或 没有 采取 措施 ， 设 备 及 材料 的 缺陷 在 安装 
前 检查 不 到 位 或 混入 伪劣 产品 ， 安 装 不 符合 施工 及 验收 规范 的 要 求 等 。 

(3) 调试 不 准 不 精 ， 由 于 设备 及 人 员 技 术 的 问题 致使 自动 控制 、 继 电 保 护 等 不 能 按 要 
求 正 确 动作 ， 过 电流 、 过 电压 、 断 相 、 漏 电 、 短 路 、 温 度 升 高 时 不 能 跳闸 而 长 时 工作 者 。 

(4) 维护 检修 不 利 ， 没 有 认真 执行 前 述 章节 的 条 款 ， 没 有 按 维护 检修 计划 、 巡 视 检 查 
计划 进行 电气 设备 及 线路 的 维护 检修 ,不 能 及 时 发 现 事故 隐 患 并 进行 处 理 ， 导 致 带 病 运行 。 
这 是 非常 重要 的 一 条 ， 而 往往 又 被 人 们 忽视 。 

(5) 使 用 或 运行 不 合理 ,负荷 的 额定 值 或 使 用 时 间 均 超过 设计 能 力 ， 电 气 系统 经 常 处 
于 超 负荷 运行 状态 ， 造 成 过 热 而 保护 未 动 者 。 

(6) 环境 温度 过 高 ， 通 风 散 热 措 施 不 够 ， 造 成 电气 设备 和 线路 过 热 ， 特 别 是 夏季 更 易 发 生 。 

(7) 电气 设备 及 线路 本 身 不 合格 或 者 是 劣质 产品 。 

(8) 绝缘 的 损坏 老化 或 长 时 间 过 电压 ， 使 变压器 、 电 动机 等 设备 的 铁心 涡流 、 磁 滞 增 
大 而 发 热 。 

(9) 电气 设备 及 线路 的 各 种 事故 引起 设备 线路 过 热 : 
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1) 短路 故障 。 短 路 线路 中 的 电流 趋向 无 限 大 ， 产 生 的 热量 和 电流 的 二 次 方 成 正比 ， 温 度 
急剧 上 升 ， 远 远 地 超 过 了 允许 范围 ， 一 达到 自燃 点 ， 即 可 引起 燃烧 ， 进 而 导致 火灾 或 爆炸 。 

2) 过 负 和 荷 运 行 。 长 时 过 负荷 运行 将 会 引起 电气 设备 、 线 路 发 热 ， 并 能 破坏 其 绝缘 或 使 
绝缘 老化 。 

3) 开关 的 触 头 或 导线 的 连接 接触 不 良 造 成 过 热 ， 严 重 时 破坏 绝缘 或 将 触 头 、 连 接 部 位 
烧 坏 ， 而 发 生火 灾 。 

2. 电 火 花 或 电弧 的 产生 

开关 元 件 的 分 断 或 闭合 ， 电 刷 的 摩 控 接触、 插销 的 拨 插 等 产生 的 火花 或 电弧 是 正常 的 ， 
常规 环境 条 件 下 是 允许 的 ， 但 在 火灾 爆炸 危险 环境 中 ， 则 必须 采用 防爆 电器 ,使 其 火花 电弧 
与 外 界 危 险 环境 隔绝 而 不 会 发 生火 灾 和 爆炸 。 但 是 ， 电 气 设备 或 线路 发 生 短路 或 接地 时 出 现 
的 火花 电弧 、 绝 缘 损坏 时 出 现 的 内 络 、 导 线 母 线 连接 部 位 的 松动 产生 的 火花 、 熔 丝 熔断 的 弧 
光 、 电 动机 定子 与 转子 扫 膛 碰 击 而 产生 的 火花 或 其 他 电气 传动 部 件 互 相 摩 擦 碰 击 而 产生 的 火 
花 等 是 不 正常 的 ， 在 任何 环境 内 都 是 不 允许 的 ， 必 须 采用 适当 的 保护 措施 ， 消 除 这 些 不 正常 
的 电弧 或 火花 ， 否 则 将 会 是 危险 的 ， 将 可 能 造成 火灾 或 爆炸 。 

3. 短路 的 原因 

(1) 绝缘 老化 变质 ， 或 受 高 温 、 潮 湿 及 腐蚀 作用 而 失去 绝缘 能 力 ， 造 成 相间 或 对 地 短路 。 

(2) 绝缘 导线 及 线圈 直接 缠绕 ， 由 于 摩擦 振动 、 机 械 损伤 或 安装 不 当 、 绝 缘 破 损 而 发 
生 短路 。 

(3) 过 电压 或 雷击 使 电气 设备 及 线路 的 绝缘 受到 破坏 而 造成 短路 。 

(4) 安装 或 检修 中 的 接线 错误 或 操作 错误 而 造成 短路 。 

(5) 选用 的 设备 额定 电压 太 低 或 者 设备 为 不 合格 的 伪劣 产品 ， 不 能 满足 工作 电压 的 要 
求 被 击 穿 绝缘 而 造成 短路 。 

(6) 管理 不 严 、 维 修 不 当 ， 造 成 污秽 或 小 动物 连 电 ， 而 发 生 短路 。 

(7) 巡视 检查 力度 不 够 ， 未 及 早 发 现 隐患 ， 未 及 时 处 理 。 

(8) 意外 事故 造成 的 短路 故障 ， 如 大 风 、 爆 雨 、 断 杆 、 险 落 物 等 。 

4. 过 人 负 和 从 的 原因 

(1) 设计 选用 不 合理 ， 实 际 负 和 荷 超过 了 电气 设备 及 线路 的 额定 负荷 ， 出 现 小 马 拉 大 车 
现象 。 

(2) 故障 运行 造成 过 负荷 ， 如 电动 机 断 相 运行， 电力 变压器 三 相 不 平衡 长 时 间 和 运行 ， 
机 械 上 出 现 “ 抱 轴 ” 及 “ 堵 转 ”现象 使 负荷 增 大 而 又 不 被 及 时 发 现 。 

(3) 工艺 过 程 中 负荷 突然 增 大 ， 超 过 电动 机 及 导线 的 能 

(4) 保护 元 件 选择 及 调整 不 当 出 现 过 负 丛 时 不 跳 闻 。 

5. 接触 不 良 的 原因 

(1) 开关 或 众 断 需 的 触 头 没有 足够 的 压力 或 是 接触 面 粗糙 不 平 ， 而 接触 不 良 。 

(2) 导线 或 母线 的 连接 点 接触 不 良 ， 螺 栓 松 动 ， 绑 扎 不 牢固 ， 铜 铝 过 渡 处 理 不 好 等 。 

(3) 电 刷 压力 不 够 或 接触 面 粗糙 造成 打 火 发 热 等 。 

(4) 巡视 检查 力度 不 够 ， 未 能 及 早 发 现 隐患 。 

为 了 防止 电气 设备 及 线路 的 过 热 或 产生 火花 电弧 ， 除 在 设计 、 安 装 、 调 试 上 均 严 格 按 规 
程 ， 规 范 进行 外 ， 必 须 在 运行 中 做 到 认真 执行 巡视 检查 、 维 护 检修 计划 ， 认 真 执行 电气 安全 
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操作 规程 。 运 行 维修 人 员 对 于 系统 内 或 管辖 内 的 电气 设备 及 线路 必须 做 到 心中 有 数 ， 统 筹 安 
排 巡 视 或 检修 作业 计划 ， 对 每 个 细节 都 要 纳入 工作 日 程 中 去 ， 使 任何 一 个 细小 的 故障 都 应 消 
灭 在 萌芽 之 中 ， 这 才 是 最 为 可 靠 的 办 法 。 

二 、 电 气 火灾 消防 规定 

(一 ) 注意 事项 及 相关 规定 

(1) 电气 火灾 发 生 后 ， 电 气 设备 可 能 是 带电 的 ， 可 能 会 使 人 们 触及 而 发 生 触 电 伤 亡 事 
故 。 因 此 ， 无 论 带电 或 不 带 ， 电 气 火 灾 发 生 后 ， 都 必须 先 将 电气 设备 的 电源 切断 。 

(2) 电力 变压器 、 油 断路 器 、 电 动机 起 动 补偿 器 等 充 油 设备 ， 当 火灾 发 生 后 ， 可 能 会 
发 生 喷 油 或 爆炸 ， 造 成 火焰 蔓延 ， 扩 大 火灾 事故 范围 ， 可 能 会 发 生 烧 伤 事故 。 因 此 ， 充 油 电 
气 设备 发 生火 灾后 ， 如 不 能 立即 扑灭 ， 必 须 将 油 放 进 事故 贮 油 池 内 并 做 好 防护 工作 。 

(3) 电气 火灾 事故 的 发 生 原因 很 多 ， 也 很 复杂 ， 可 能 是 由 于 电气 设备 及 线路 本 身 故 障 
而 引起 火灾 ， 也 可 能 是 由 外 界 原因 而 引起 火灾 。 所 以 ， 当 电气 火灾 发 生 后 ， 必 须 及 时 关闭 有 
关 的 门窗 、 通 道 ， 以 免 火 灾 事 故 的 蔓延 和 扩大 。 

(4) 电气 火灾 发 生 后 ， 现 场 电 气 人 员 应 指挥 现场 其 他 人 员 不 要 慌乱 ， 一 方面 要 尽快 切 
斯 电源 ; a pe de 按照 火 源 的 不 同情 况 尽快 灭火 。 
另 一 方面 要 玻 散在 场 的 妇女 、 儿 童 、 老 人 ， 组 织 有 关 人 员 抢 救 有 关 的 财物 ， 尽 量 减少 损失 ， 
再 一 O “119” 

(5) 电气 火灾 发 生 后 ， 火 灾 面 积 较 大 ， 现场 电气 人 员 必 须 做 好 警戒 ， 封 锁 所 有 通 
路 口 ， 对 出 和 人 人员 要 进行 盘查 询问 ， 非 消防 人 员 禁 止 进 入 现场 。 

(6) 电气 火灾 发 和 后 后 ， 若 火灾 火势 较 大 ， 现 有 灭火 器 材 及 人 力 难 以 扑灭 时 ， 必 须 立 即 
拨 通 火警 电话 “119”， 说 明 地 点 、 火 情 、 联 系 方法 或 电话 号 码 ， 同 时 应 积极 组 织 人 力 尽 力 
扑救 和 下 散 物资 。 

(7) 消防 人 员 进 入 现场 后 ， 火 场 的 扑救 工作 立即 由 消防 人 员 统 一 组 织 指挥 ， 现 场 的 电 
气 工作 人 员 及 其 他 人 员 应 听从 指挥 ， 主 要 是 介绍 现场 情况 、 提 供 方便 及 线索 、 朴 散 物 资 “E 
持 秩序 、 救 护 伤员 等 ， 千 万 不 要 乱 拉 消 防水 带 、 水 枪 或 者 持 灭 火器 、 消 防 桶 冲 人 火场， 以 减 
少 不 必 要 的 损失 。 

(8) 火场 上 的 房屋 有 倒塌 的 危险 ， S i oe nn 
器 及 扩散 开 来 的 可 燃气 体 有 爆炸 危险 的 时 候 ， 和 警戒 的 范围 要 扩大 ， 留 在 现场 灭火 的 人 员 不 宜 
太 多 ， 除 消防 人 员外 均 应 退 到 安全 的 区 域 。 围 观 群 众 不 得 妨碍 消防 灭火 。 

(9) 电气 火灾 被 扑灭 后 ， 电 气 工 作 人 员 应 及 时 清理 现场 、 扑 灭 余 火 、 恢 复 供电 。 人 恢复 
供电 前 必须 进行 一 系列 规定 的 测试 和 试验 ， 达 不 到 标准 要 求 时 严禁 合 闸 送 电 。 

(10) 电气 火灾 发 生 后 ， 任 何人 不 得 胡乱 指挥 ， 莽 撞 行 事 ， 和 逃离 现场 ， 推 脱 责任 ， 互 相 
埋怨 ， 胡 乱 猜 疑 ， 和 否则 应 追查 责任 。 

(11) 电气 火灾 消防 灭火 的 程序 如 图 11-14 所 示 。 

(二 ) 切断 电源 时 必须 遵守 的 规定 

电气 火灾 发 生 后 ， 由 于 紧张 、 慌 乱 ， 在 操作 上 往往 会 发 生意 外 ， 以 及 由 于 线路 的 断 落 、 
绝缘 的 破坏 而 使 金属 体 熔 化 或 造成 跨 步 电压 ， 使 人 触电 ， 而 造成 不 应 有 的 损失 。 因 此 ， 在 切 
断 电源 时 必须 遵守 以 下 规定 ， 每 个 电气 工作 人 员 必 须 做 到 冷静 细致 果断 周密 ， 正 确 无 误 安全 
可 靠 。 
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图 11-14 电气 火灾 消防 灭火 程序 及 内 容 

(1) 火势 较 小 、 火 灾 面 积 不 大 ， 用 就 地 消防 器 材 可 熄灭 的 火灾 ， 应 断 开 距 火 源 较 近 的 
电源 。 火 势 较 猛 、 火 灾 面 积 较 大 ， 用 就 地 消防 器 材 难 以 熄灭 ， 只 有 求助 外 界 消防 力量 才能 熄 
灭 的 火灾 ， 应 断 开 距 火 源 较 远 的 电源 。 如 是 晚上 必须 考虑 到 断 电 后 不 影响 灭火 作业 的 照明 装 
置 和 灭火 动力 电源 。 火 势 凶 猛 ， 面 积 很 大 ， 一 时 难以 熄灭 的 火灾 ， 应 考虑 断 开 远 处 的 电源 ， 
但 不 切断 照明 及 消防 泵 电源 。 上 述 要 求 应 用 图 表 贴 在 变量 室 随 班 室 的 墙 上 ， 平 时 要 做 到 熟练 
掌握 。 

(2) 断 开 电 源 时 ， 必 须 先 切 断 断 路 器 ， 再 切断 隔离 开关 或 刀 开 关 。 切 断 距 火 源 较 近 的 
开关 时 ， 必 须 戴 绝 缘 手 套 ， 持 绝缘 工具 ， 以 免 由 于 火烧 、 烟 十、 水 淋 等 原因 使 其 绝缘 水 平 降 
低 而 触电 。 

(3) 火势 很 猛 ， 来 不 及 用 开关 切断 电源 时 ， 必 须 用 绝缘 钳 剪 断 电 线 。 不 同 相 的 电线 应 
在 不 同 部 位 剪断 ， 以 避免 造成 相间 短路 。 在 剪断 架空 电线 时 ， 断 开 点 要 选 在 电源 方向 的 支持 
物 的 后 侧 ， 保 证 剪断 的 电线 不 会 带电 。 

(4) 剪断 电线 时 ， 必 须 单 根 一 一 剪断 ， 用 绝缘 工具 且 站 在 绝缘 台 上 操作 。 剪 断 高 压 电 
线 必 须 有 安全 防护 措施 和 绝缘 措施 ， 并 戴 护 目镜 且 有 人 监护 。 

(5) 剪断 电线 时 ， 必 须 先 将 着 火 处 的 负荷 断 开 ， 但 必须 在 没有 负荷 的 条 件 下 剪断 电线 。 
尽量 先 将 低压 负荷 关 掉 ， 来 不 及 关 掉 的 应 拉 开 负荷 的 总 开关 。 

(6) 情况 紧急 时 允许 用 有 干燥 木 柄 的 答 子 、 铁 铲 等 有 绝缘 手柄 的 工具 切断 电线 ,但 必 
须 遵守 上 述 的 规定 。 

(7) 切断 电源 时 必须 有 第 二 人 监护 ， 只 有 在 情况 特别 紧急 或 将 发 生 重大 危险 时 允许 一 
人 操作 ， 但 必须 遵守 上 述 的 规定 。 

(8) 切断 电源 时 应 考虑 该 回路 上 负荷 的 级 别 ， 避 人 免 切 断后 造成 更 大 的 损失 。 当 一 级 负 
答 将 电源 倒 闸 后 ， 方 可 切断 火灾 处 电源 时 ,通常 应 与 一 级 负 答 的 单位 取得 联系 。 必 要 时 应 进 
行 倒 闸 操作 。 

(9) 切断 电源 时 必须 考虑 居民 、 作 业 工 人 及 现场 其 他 人 员 的 安全 及 足够 的 照明 ， 必 要 
时 应 启用 备用 电源 。 
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(三 ) 电气 工作 人 员 的 消防 职责 和 义务 

(1) 电气 火灾 发 生 后 ， 电 气 工作 人 员 必 须 立即 投入 灭火 中 去 ,根据 火灾 的 特点 及 灭火 
程序 ， 选 用 合适 的 灭火 方法 及 灭火 器 ， 迅 速 灭 火 。 任 何 退 缩 恨 弱 、 逃 离 现 场 、 推 和 印 责任 的 言 
行 都 是 错误 的 ， 人 情节 严重 的 要 追究 刑事 和 法 律 责 任 。 

(2) 火灾 发 生 后 必须 想 尽 办 法 尽快 切断 电源 。 

(3) 利用 现场 的 消防 器 材 及 可 灭火 的 其 他 器 材 奋力 扑灭 火灾 。 

(4) 电气 负责 人 应 按 平时 演习 的 部 署 及 现场 火警 情况 ,指挥 电气 工作 人 员 到 位 抢救 ， 
并 处 理 火场 的 有 关 事 宜 ， 同 时 应 详细 记录 现场 情况 。 

(5) 组 织 引 导 在 场 的 妇女 、 儿 童 、 老 人 及 其 他 无 关 人 员 玉 散 ， 并 保护 他 们 的 安全 。 

(6) 组 织 有 关 人 员 抢 救 并 玻 散 物资 ， 积 极 投入 抢救 工作 。 

(7) 担任 警戒 ， 封 锁 通 道路 口 ， 保 护 现场 。 

(8) 拨 通 “119” 火 警 电话 或 求救 电话 。 

(9) 配合 公安 消防 人 员 灭 火 ， 并 向 消防 人 员 讲 明火 场 中 哪儿 有 电 、 哪 儿 无 电 、 电 压 等 
级 及 其 他 现场 情况 及 有 关注 意 事项 。 

(10) 处 理 火 场 紧 急 及 意外 情况 ， 做 好 向 导 工 作 。 

(11) 火 扑灭 后 ， 尽 快 清理 现场 ， 积 极 修复 电气 装置 ， 迅 速 恢复 供电 。 

(12) 检查 受 损 情 况 ， 积 极 报 告 有 关 火 警 、 火 灾 现 场 情 况 ， 并 提供 火灾 线索 ， 协 助 有 关 
方向 调查 ， 积 极 配 合 事后 工作 。 

(四 ) 电气 火灾 灭火 的 安全 注意 事项 

电气 设备 及 线路 的 类 型 很 多 ， 结 构 特 点 错综复杂 ， 必 须根 据 其 特点 及 类 型 进行 灭火 ， 进 
而 保证 灭火 的 可 行 性 和 有 效 性 。 

1. 充 油 电气 设备 着 火 

(1) 外 部 着 火 时 ， 允许 用 CO, 、CCL 、1211、 干 粉 等 灭火 器 灭火 。 使 用 CCL 灭火 时 ， 
为 了 防止 中 毒 ， 灭 火 人 员 应 站 在 上 风 侧 ， 室 内 灭火 必须 注意 通风 。 当 火势 较 大 时 ， 必 须 切 断 
电源 ， 用 水 枪 灭火 。 

(2) 油箱 破坏 、 喷 油 燃 烧 、 火 势 很 大 时 ， 必 须 立即 切断 电源 ， 同 时 打开 放 油 阀 ， 将 油 
引入 贮 油 池内 ， 池 内 及 地 上 的 油 火 应 用 泡沫 灭火 器 边 排 边 灭 ， 但 不 得 使 油 流 入 电缆 沟 内 。 一 
且 流 入 电缆 沟 内 必须 立即 堵塞 沟 口 ， 并 用 泡沫 灭火 器 将 火 熄 灭 。 操 作 放 油 闪 时 ， 灭 火 机 不 得 
停止 工作 。 

(3) 充 油 电气 设备 的 灭火 ， 必 须 有 足够 的 灭火 器 材 及 灭火 人 员 。 

2. 发 电机 或 电动 机 着 火 

发 电机 或 电动 机 着 火 时 ， 必 须 先 切断 电源 ， 为 防止 轴 和 轴承 的 变形 ， 人 允许 用 盘 车 的 方法 
缓慢 转动 转子 ， 并 用 水 枪 喷雾 灭火 ， 使 其 均匀 冷却 。 也 允许 用 CO, 、1211 灭火 器 灭火 ， 不 
得 用 干粉 、 砂 子 、 泥 土 灭火 ， 以 免 损 坏 绝缘 ， 难 以 修复 电机 。 

3. 变 配 电 装 置 着 火 

变 配 电 装 置 着 火 时 ， 必 须 先 切断 电源 ， 允 许 用 水 枪 喷雾 灭火 ， 也 允许 用 CO, 1211 X 
K, 不 得 用 干粉 、 砂 子 、 泥 土 灭火 ， 以 免 损 坏 设备 及 绝缘 ， 难 以 修复 。 

4. 电缆 电缆 沟 着 火 

(1) 电缆 着 火 ， 必 须 先 切断 电源 ， 灭 火 的 同时 应 寻 查 着 火 的 原因 。 灭 火 时 ， 人 允许 用 水 
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枪 喷 雾 、CO,，、1211 、 干 粉 、 砂 子 、 黄 土 等 。 
(2) 电缆 沟 ( 井 、 隧 道 ) 内 电缆 着 火 时 ， 必 须 先 把 着 火电 缆 周 围 的 电缆 电源 切断 ， 然 
后 用 手提 式 干 粉 灭火 机 、1211 、C0O, 灭火 机 喷雾 水 枪 、 干 砂 、 干 燥 黄 土 灭火 。 电 缆 灭 火 时 ， 
灭火 人 员 必 须 戴 防毒 面具 ， 戴 绝缘 手套 ， 穿 绝缘 靴 。 人 允许 将 井 、 隧 道内 的 隔 火 门 关 闭 ， 用 窒 
息 方法 灭火 。 沟 内 电缆 较 少 且 距 离 较 短 时 ， 可 将 两 端 井 口 堵 住 封 死 窒息 灭火 。 
(3) 电缆 沟 内 火势 较 大 ， 扑 灭 困难 较 大 时 ， 先 将 电源 切断 ， 然 后 向 沟 内 江水， 直到 将 
着 火 点 用 水 封 住 ， 火 便 自行 熄灭 。 这 时 及 时 将 水 抽出 ， 然 后 做 干燥 处 理 。 
(4) 电缆 着 火 时 ， 在 没有 确认 停电 和 放电 前 严禁 用 手 直 接 接触 电缆 外 皮 ， 更 不 准 移动 


电 





电缆 。 必 要 时 ， 应 戴 绝缘 手套 、 穿 绝缘 靳 用 绝缘 拉杆 操作 。 手 套 、 靳 、 拉 杆 的 电压 等 级 要 与 
绕 对 应 。 


(5) 室内 电缆 着 火 后 ， 必 须 通 风 良 好 ， 小 心中 毒 。 有 通风 机 的 建筑 物 ， 电 气 火灾 发 生 
后 应 自动 起 动 通风 机 。 
三 、 电 气 火灾 消防 技术 技能 
(一 ) 带电 灭火 安全 要 求 
电气 火灾 发 生 后 ， 当 来 不 及 断 电 ， 火 势 较 小 ， 生 产 需 要 ， 现 场 具备 足够 的 合格 灭火 器 材 
时 可 带电 灭火 。 但 必须 注意 以 下 问题 。 
(1) 带电 灭火 必须 有 可 带电 灭火 的 灭火 器 。 如 CO, 、CCL 、1211 及 其 他 加 代 烷 灭火 剂 、 
干粉 灭火 剂 ， 可 用 于 带电 灭火 ， 主 要 灭火 吉 的 性 能 见 表 11-46。 








































































































表 11-46 灭火 器 的 性 能 
灭火 器 种 类 | 二 氧化 碳 灭火 器 “| 四 氧化 碳 灭火 器 干粉 灭火 器 “1211” 灭 火器 泡沫 灭火 器 
2kg 以 下 2kg 以 下 gkg lkg Ul: 
规格 2 ~3kg 2 ~3kg 2kg 
50ke 65 ~130L 
5 ~7kg 5 ~8kg 3kg 
钢 简 内 装 有 钾 盐 
瓶 内 装 有 四 氧化 钢 简 内 装 有 二 氟 | 。 简 内 装 有 碳酸 氢 
_ 瓶 内 装 有 压缩 成 | ”，“” “| 或 钠 直 干粉 , 并 备 | 
药剂 “| “| 碳 液 体 并 加 有 一 es 氧 一 溴 甲烷， 并 | 钠 、 泡 沫 剂 和 硫酸 
液态 的 二 氧化 碳 | 有 盛装 压缩 气体 的 €: ni 
定 压力 . 充填 压缩 所 饥 溶 液 
小 钢瓶 
不 导电 ; 
不 导电 ， 可 扑救 电气 设备 
不 导电 ， i _ 有 一 定 导电 性 ; 
救 电气 、 精 密 火灾 ， 但 不 宜 扑救 | 不 导电 ， I u 
RA G ME 训 玫 电气 设备 火 U EASPS | 不 叶 电 ; | 扑救 油 类 或 其 他 
用 泛 。 | 仪器 、 油 类 和 酸 类 | ，。 不 能 扑 数 钾 | 旋转 电动 机 火灾 。 | 扑 数 油 类 、 电 气 | 品 让 液体 火灾 ”不 
”| 火灾。 不 能 扑救 钾 、 | 2.” ` 可 扑救 石油 、 石 油 | 设备 ， 化 工 化 纤 原 | `. ° 
ea B. E. m. ZJ. _ A io 能 扑救 及 水 和 带电 
锁 、 镁 、 铝 等 物质 | 一半 化 总 等 久 灾 。 | 产品、 油漆、 有 机 | 料 等 初 起 火灾 机 
火灾 < 溶剂 、 天 然 气 和 天 
然 气 设备 火灾 
8kg 喷射 时 间 14 10L 喷射 时 间 
效能 接近 着 火 地 点 ， 3kg 喷射 时 间 | ~18s， 射 程 4.5m。 1kg 喷射 时 间 6 ~ | 60s， 射 程 sam，65L 
”| 保持 3m 远 30s， 射 程 7m 50kg 喷射 时 间 50 ~ | 8s， 射 程 2 ~3m | 喷射 时 间 1708， 身 











55s， 射 程 6 ~8m 
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( 续 ) 
灭火 器 种 类 | 二 氧化 左 灭 火器 | 四 氧化 碳 灭 火器 干粉 灭火 器 “1211” 灭 火器 泡沫 灭火 器 
一 手 拿 好 喇叭 简 拔 下 铅 封 或 横 | 倒 过 来 稍 加 摇动 
只 要 打开 开关 ， ”提起 圈 环 , 干粉 sa 
使 用 方法 | 对 着 火 源 ， 另 一 手 aukakumtu 人 锁 ， 用 力 压 下 压 把 | 或 打开 开关 ， 药 齐 
打开 开关 即 可 下 即 可 即 喷 出 
保管 : 
(1) 置 于 取 用 方便 的 地 方 置 于 干燥 通风 
(2) 注意 使 用 期 限 处 , D 22 3 H UN. 
(3) 防止 喷嘴 堵塞 每 年 抽查 一 次 干粉 
置 于 干燥 处 ， 一 年 检查 一 次 ， 
保养 和 “| (4) 冬季 防冻 ， 夏 季 防 晒 n E s s a a Em i m. 
ü ' — 摔 磁 。 每 年 检查 一 | 泡沫 发 生 倍数 低 于 
检查 方法 | 检查: 小 钢瓶 内 的 气体 压 | at Wi 
(1) 二 氧化 碳 灭火 机 ， 每 月 测量 一 次 ，| 力 ， 每 半年 检查 一 | 全 下 G asus 
当 低 于 原 重 1⁄40 时 ， 应 充气 次 ， 如 重量 减少 
(2) 四 氧化 碳 灭 火 机 ， 应 检查 压力 情 | 1/10， 应 换 气 
况 ， 少 于 规定 压力 时 应 充气 

















(2) 水 枪 带电 灭火 必须 采用 喷雾 水 枪 ， 该 装置 经 水 柱 的 泄漏 电流 较 小 ， 带 电 灭 火 比 较 
安全 。 用 普通 水 枪 带电 灭 火 ， 必 须 将 水 枪 喷 嘴 接 地， 一 般 是 用 专用 水 枪 接地 软 铜 线 与 附近 接 
地 体 连 接 。 水 枪 带 电 灭 火 ， 操 作 人 员 应 穿 绝缘 床 、 戴 绝缘 手套 或 穿 均 压 服 。 用 水 枪 带电 灭火 
宜 用 于 110kV 及 以 上 的 电气 设备 及 线路 。 

(3) 带电 灭火 ， 人 与 带电 体 之 间 要 保持 一 定 的 安全 距离 ， 且 带电 体 上 应 有 明显 的 标志 。 
用 水 灭火 时 ， 水 枪 喷嘴 至 带电 体 的 距离 : 

110kV 及 以 下 时 不 小 于 3m; 

220kV 及 以 上 时 不 小 于 5m。 

灭火 器 带电 灭火 时 ， 咒 体 及 喷嘴 至 带电 体 的 距离 : 

10kV 及 以 下 时 不 小 于 0. 4m; 

35kV 时 不 小 于 0. 6m。 

(4) 架空 线路 及 空中 电气 设备 灭火 时 ， 人 体位 置 与 灭火 点 的 仰角 不 应 超过 43" ， 以 防 导 
线 断 路 而 发 生 触 电 。 

(5) 当 有 电导 线 断 落 在 地 面 或 出 现 跨 步 电压 时 ， 应 划 出 相应 的 安全 区 ， 并 有 明显 标志 
或 派 人 看 守 ， 防 止 跨 步 电压 或 发 生 触 电 ， 并 及 时 派 专人 妥善 处 理 。 

(6) 带电 灭火 应 由 有 经 验 的 人 进行 ， 并 有 人 监护 。 

(二 ) 电气 火灾 灭火 器 的 使 用 

灭火 器 的 使 用 必须 按 其 产品 使 用 说 明 书 的 要 求 进行 ， 由 于 产品 的 更 新 换代 ， 使 用 方法 及 
注意 事项 也 不 相同 。 

1. CO, 灭火 器 

(1) 使 用 CO, 灭火 器 时 ， 先 拔 出 保险 销 子 ， 然 后 必须 用 手紧 握 喷 射 喇叭 上 的 木 柄 ， 另 
一 只 手 揪 动 鸭 和 天 开关 或 旋转 转动 开关 ， 提 握 机 身 ， 喇叭 口 指 问 火 焰 ， 即 可 灭火 。 不 用 时 可 松 
开 觅 舌 开关 或 关闭 转动 开关 ， 即 可 停止 喷射 。 

(2) CO, 喷射 时 ， 人 要 站 在 上 风 侧 ， 因 为 喷射 距离 很 近 ， 一 般 为 3 ~5m， 所 以 应 尽量 
接近 火 源 ， 灭 火 时 先 从 火势 蔓延 最 危险 的 一 边 喷 起 ， 然 后 向 前 移动 ， 不 留 下 一 点 火星 ， 室 内 
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灭火 要 保证 通风 。 灭 火 时 一 定 要 握 住 喇叭 口 的 木 柄 ， 以 免 将 手 冻 坏 。C0O,， KX Kk asul H ri 
如 图 11-15 所 示 。 























2, CCl 灭火 器 的 使 用 及 注意 事项 BARE la 一 

(1) BC Cl 灭火 器 使 用 时 先 旋 开 “ əbp| /] A 
手柄 ， 推 动 活塞 ，CCl 即 从 喷嘴 处 喷射 。 。 人 s À 

(2) 打气 式 cc 灭火 器 使 有 时， 一 手 Sy Ñ — /7 


握 住 机 身 下 端 ， 并 用 其 手指 按 住 喷嘴 , 另 — 世相 t Sm aq 
一 只 手 旋 动 手柄 ， 前 后 抽动 打气 ， 气 足 后 N SS 
NN 





















放 开 手指 ，CCl 就 会 喷 出 ， 然 后 边 喷 边 打 > Ds 全 
气 ， 继 续 使 用 。 区 \ _ 

(3) 贮 压 式 CCls 灭火 器 在 使 用 时 只 要 — ) "j yy 
旋 动 气压 开关 ，CCL 立即 喷 出 。 == LP = 








,ws -可 ) 3 y 2) 
(4) CCL 有 毒 ， 使 用 时 必须 注意 通 "= 3 NAS 
风 ， 其 他 注意 事项 见 CO, 灭火 器 。 

CClL 灭火 器 的 使 用 如 图 11-16 所 示 。 图 11-15 CO, 灭火 器 使 用 示意 图 





图 11-16 CCls 灭火 器 使 用 示意 图 


3. 干粉 灭火 器 

(1) 干粉 灭火 器 使 用 时 ， 先 把 灭火 器 竖立 在 地 上 ,， 一手 握 紧 喷嘴 胶管 ， 男 一 手 拉 住 提 
环 ， 用 力 向 上 一 拉 并 向 火 源 移动 ， 一 般 保持 Sm 左右 ， 喷 射出 的 白色 粉末 即 可 灭火 。 干 粉 灭 
火器 如 图 11-17 所 示 。 

(2) 注意 事项 请 参考 CO, 灭火 器 的 使 用 。 

4. 1211 灭火 器 

(1) 1211 灭火 器 是 用 加 压 的 方法 将 二 气 一 氧 一 省 一 甲烷 即 1211 液化 灌 装 在 容器 里 ， 使 
用 时 只 要 将 开关 打开 ， 在 氮气 的 压力 下 “1211” 即 呈 雾 状 喷 出 ， 遇 到 火焰 迅速 成 为 气体 ， 
将 火 灭 掉 。 

(2) 1211 灭火 器 平时 应 放 在 明显 易 取 的 地 方 ， 不 得 靠近 明火 ， 不 得 阳光 曝晒 ， 每 半年 
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应 检查 一 次 灭火 需 的 总 重量 ， 当 重量 减轻 10% 以 上 ， 应 补充 药剂 和 充气 。 
手提 式 泡 沫 灭火 器 在 使 用 时 ， 一 手 握 住 提 环 ， 一 手 握 住 底 边 ， 并 将 其 倒置 过 来 ， 轻 轻 播 
动 ， 泡 沫 就 喷射 出 来 ， 如 图 11-18 所 示 。 










TI 



















图 11-17 干粉 灭火 絮 图 11-18 泡沫 灭火 需 的 正确 使 用 


泡沫 灭火 器 在 运输 、 保 管 及 使 用 中 ， 不 得 将 机 简 放 在 肩 上 ， 机 身 必 须 保 持平 稳 ， 任 何 时 
候 更 不 得 倒置 ! 盖 与 底 不 能 对 着 人 体 的 任何 部 分 ， 防 止 喷嘴 堵塞 时 导致 底 盖 弹 出 伤 人 。 使 用 
时 ， 必 须 保 证 其 他 装置 灭火 的 水 不 能 与 泡沫 同时 喷射 在 一 起 ， 和 否则 ， 泡 沫 淤 液 被 水 冲 稀 ， 将 
失去 灭火 作用 。 

(三 ) 灭火 器 的 维护 保养 

(1) 灭火 器 材 应 由 专人 保管 ， 并 进行 日 常 检 查 及 维护 保养 ,保持 正常 使 用 状态 。 电 气 
设备 灭火 器 的 保管 应 由 电气 人 员 和 现场 工作 人 员 共 同 进 行 。 

(2) 灭火 顺应 6 个 月 检查 一 次 药剂 ， 药 剂 的 更 换 应 按 灭 火器 的 类 别 更 换 ， 应 1 ~ 2 年 更 
换 一 次 ， 以 免 失 效 。 
(3) 灭火 顺 的 喷嘴 要 经 常 巩 通 ， 并 套 上 护 套 ， 以 防 灰 侍 、 木 导 等 杂 物 堵塞 。 要 经 党 检 
查 大 型 、 特 型 灭火 絮 的 皮 管 ， 防 止 蜂 蛛 等 虫 类 侵入 或 堵塞 ,防止 本 身受 损 而 发 生 汇 汤 。 

(4) 露天 放置 的 灭火 机 应 放 干 燥 通 风 处 ， 避 免 曝 晒 、 风 吹 、 雨 淋 。 灭 火 需 不 得 置 于 高 
温 场所 ， 以 防止 药剂 化 。 

(5) 冬天 应 一 般 用 棉 妹 做 成 护 套 将 灭火 天 包 囊 起 来 防止 冻 裂 或 变质 。 

(6) 灭火 器 维护 保养 方法 ， 详 见 表 11-46。 

(7) 使 用 后 的 灭火 器 应 及 时 保养 并 补充 药剂 。 机 动 消防 车 和 消防 水 泵 ， 要 经 常 发 动 ， 
定期 试车 ， 保 持 性 能 良好 ， 随 时 准备 灭火 。 

(8) 灭火 器 的 维护 保养 应 列 人 企业 设备 管理 范围 ， 以 确保 其 保管 、 使 用 有 效 。 

四 、 防 止 电气 火灾 发 生 的 措施 

(1) 防止 发 生 短路 。 

1) 电路 必须 合理 闭 设 断路 需 、 熔 断 器 、 热 继电器 、 电 流 继 电 需 ， 当 短路 时 可 将 电源 切 
断 以 避免 事故 的 扩大 。 

2) 周期 对 电气 设备 及 线路 绝缘 的 测试 和 监察 ， 周 期 对 电气 设备 及 线路 的 巡视 检查 和 检 
修 ， 及 时 更 换 电路 中 陈旧 及 绝缘 老化 的 设备 及 导线 ， 及 时 消除 事故 隐患 。 

3) 防止 导线 受到 机 械 损伤 ， 导 线 及 电缆 易 受 重 压 或 易 受 碰撞 的 部 位 ， 如 穿 过 道路 、 过 
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墙 或 伸缩 经 、 过 楼 板 、 引 出 地 面 等 必须 加 套 金属 保护 管 。 
4) 严禁 乱 拉 乱 接 电线 及 电器 ， 绝 缘 电 线 的 接头 必须 包扎 良好 的 绝缘 ， 且 各 相 接 头 应 错 
开 位 置 ， 架 空 导线 的 弧 重 要 适中 。 

5) 任何 人 均 不 得 随意 增 大 熔 丝 的 直径 或 调整 继电器 或 开关 的 整定 值 等 。 

(2) 禁止 过 负荷 运行 。 

1) 电路 要 合理 装 设 断 路 器 、 熔 断 器 、 热 继电器 、 电 流 继电器 ， 并 按 实 际 负荷 进行 调 
整 、 确 保 过 负 奏 时 跳 曾 。 

2) 及 时 调整 线路 的 负 奏 ， 保 持 三 相 负 蓓 的 平衡 。 

3) 新 增 线路 时 ， 开 关 的 选择 必须 与 导线 匹配 。 

4) 系统 运行 时 要 加 强 对 电流 及 温 升 的 监视 ,不 能 随意 增加 用 电器 或 调 大 用 电器 的 容量 
而 过 负荷 运行 ， 防 止 绝 缘 老 化 。 

(3) 保证 安装 质量 。 

1) 安装 电气 工程 时 ， 要 合理 设置 线路 ， 使 电路 的 畅通 ， 防 止 接触 电阻 增 大 ， 使 线路 中 
所 有 开关 的 触 点 、 导 线 接头 接触 良好 ， 电 流通 过 时 不 致 发 热 。 

2) 安装 开关 时 ， 必 须 测 量 触 头 的 接触 电阻 ， 设 备 或 元 件 与 导线 的 连接 必须 用 端子 。 导 
线 的 连接 要 紧 固 可 靠 。 

3) 做 好 调整 试验 ， 使 保护 装置 可 靠 动 作 。 

4) 做 好 元 件 、 设 备 、 材 料 的 进货 检验 工作 ， 杜 绝 假冒 伪劣 产品 。 

5) 严格 按 规程 规范 验收 工程 ， 保 证 质量 。 

(4) 加 强 变 配 室 的 运行 工作 。 

1) 严禁 变压器 超 负荷 运行 ， 以 免 绝 缘 损坏 。 

2) 变 配 电 室 要 有 防止 小 动物 进入 的 措施 ， 以 防止 短路 。 

3) 必须 做 好 变压器 的 防 雷 接地 ， 防 止 过 电压 。 

4) 根据 变压器 的 容量 及 用 途 ， 要 做 好 短路 ， 过 负 衙 、 差 动 保护 的 设置 及 调试 工作 。 

5) 变压器 应 有 适中 的 供电 半径 ， 以 免 末 端 电压 太 低 ， 而 引起 用 电器 、 电 动机 烧毁 。 一 
般 不 应 大 于 300 ~ 500m, 

6) 必须 保证 供电 电压 的 质量 ， 合 理 调 整 分 接 开 关 或 有 载 调 压 变 压 器 ， 保 持 380V +20V 
的 电压 。 

(5) 充 油 设备 必须 做 到 

1) 油 断 路 器 及 充 油 设备 的 油 面 应 适中 ， 不 应 过 低 或 过 高 ， 并 保证 油 的 质量 ， 按 周期 取 
样 化 验 ， 及 时 补充 新 油 。 

2) 油 断 路 器 的 短路 容量 应 大 于 电力 系统 的 短路 容量 ， 开 断 电流 、 断 流 容量 必须 满足 使 
用 条 件 。 

3) 做 好 贮 油 池 及 其 验收 工作 。 

(6) 防止 电弧 及 电 火 花 的 危害 。 

1) 在 易 燃 易 爆 场所 或 粉尘 、 麻 绕 、 飞 花 多 的 场所 必须 使 用 防爆 电器 ， 并 设置 与 之 匹配 
的 穿线 管 路 、 整 体 防 燥 。 

2) 电气 线路 及 设备 接 通 时 ， 必 须 使 用 断路 器 或 有 灭 狐 装置 的 开关 ， 电 器 的 触 点 、 导 线 
的 连接 必须 紧密 可 靠 ， 以 免 电 弧 及 火花 的 产生 。 
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3) 开关 设备 的 周围 ， 要 保持 清洁 ， 且 开关 设备 应 安装 在 非 燃烧 材料 的 基 座 上 。 

4) 在 非 防 爆 场所 ， 一 旦 出 现 易 燃 、 易 爆 气体 ， 电 气 设备 必须 保持 原来 状态 ， 不 得 接 通 
或 切断 电源 ， 以 免 发 生 爆 炸 或 着 火 。 

(7) 照明 装置 。 

1) 白炽 灯泡 、 碘 钨 灯 管 、 高 压 汞 灯 、 荧 光 灯 镇 流 器 等 发 热 灯具 安装 时 应 远离 易 燃 物 ， 
存放 可 燃 物 的 仓库 ， 不 能 用 大 功率 灯泡 。 

2) 选用 灯具 要 考虑 防火 。 

3) 电热 设备 ， 电 炉 、 电 帮 斗 、 电 暖气 、 电 烙铁 使 用 时 要 避 开 易 燃 物 ， 用 完 后 应 拔 掉 电源 。 

4) 家 用 电器 用 完 后 也 应 关 掉 电 源 。 

(8) 架空 线路 。 

1) 架空 线路 的 下 面 不 得 修建 房屋 、 堆 放 物 料 ， 以 免 因 短路 或 断路 发 生火 灾 。 

2) 建筑 物 、 物 料 堆 应 远离 架空 线路 1. 5 倍 杆 高 的 水 平 距离 。 

(9) 加 强 电气 工程 质量 及 验收 工作 。 

1) 建筑 物 应 装 设 火灾 自动 报警 及 自动 消防 系统 。 

2) 建筑 物 内 电气 装置 的 安装 必须 按照 国家 标准 电气 装置 安装 工程 施工 及 验收 规范 的 要 
求 进 行 。 

3) 酒店 、 舞 厅 、 会 堂 等 特殊 场所 的 装饰 工程 的 电气 安装 必 由 有 相应 资质 的 单位 安装 ， 
并 必须 按照 施工 验收 规范 进行 。 

(10) 变 配 电 所 、 动 力 装 置 、 低 压 配 电 室 、 车 间 、 建 筑 物 的 走廊 及 变 配 电 间 等 应 按 要 求 
配置 消防 器 材 和 灭火 器 ， 电 气 工作 人 员 必 须 熟 悉 其 使 用 及 功能 ， 认 真 进 行 模拟 火灾 消防 训练 
演习 ， 应 有 时 刻 应 急 扑 灭 的 思想 准备 ， 使 火灾 及 时 被 扑灭 ， 防 止 火 灾 扩大 。 

(11) 电气 工程 必须 严格 按照 设计 规范 进行 设计 ， 正 确 合理 选择 电气 设备 、 导 线 和 保护 
装置 ， 设 计 中 必须 加 强 电气 线路 及 设备 安全 运行 参数 的 监督 和 审核 。 

(12) 电气 工程 必须 严格 按照 施工 及 验收 规范 进行 安装 、 调 整 和 试验 ,严格 进行 设备 、 
元 件 、 材 料 安装 前 的 检验 和 测试 、 严 禁 假冒 伪劣 产品 进入 电气 工程 ， 施 工 中 应 保证 工程 安全 
运行 措施 的 实施 并 加 强 过 程控 制 ， 进 而 保证 安装 的 质量 。 

(13) 电气 工程 运行 后 必须 严格 按照 安全 运行 规程 进行 检查 、 维 护 、 检 修 、 保 养 ， 严 格 
执行 各 种 运行 管理 制度 ， 加 强 巡 视 ， 加 强 安全 运行 技术 的 教育 和 培训 ， 建 立 一 支 技术 过 硬 、 
纪律 严明 的 电工 队伍 。 

(14) 人 人 遵守 安全 用 电 规 程 ， 人 人 关注 安全 用 电 ， 建 立 一 个 全 社会 的 安全 用 电网 络 ， 
保证 安全 用 电 。 





























第 十 二 章 配合 土建 工程 
预 埋 管 盒 的 监督 管理 


电气 工程 中 的 室内 部 分 有 大 量 的 输 线 管 路 、 开 关 盒 、 配 电 箱 等 装置 需 在 土建 工程 进行 中 
超前 预 埋 ， 称 作 配 合 土 建 。 其 技术 含量 不 大 ， 但 配合 土建 的 质量 关系 室内 电气 设备 的 功能 和 
安全 ， 是 每 个 电气 作业 人 员 、 管 理 者 、 技 术 监 督 人 员 、 监 理工 程 师 监督 管理 的 重点 。 

一 、 总 则 

1. 金属 的 导管 和 线 覃 必须 接地 (PE) 或 接 零 (PEN) 可 靠 ， 并 符合 下 列 规定 : 

(1) 镀 锌 的 钢 导 管 、 可 挠 性 导管 和 金属 线 桶 不 得 熔 焊 跨 接 接地 线 ， 以 专用 接地 卡 跨 接 
的 两 卡 间 连 线 为 铜 世 软 导线 ， 截 面积 不 小 于 4mm” 。 

(2) 当 非 镀 锌 钢 导 管 采用 螺纹 连接 时 ， 连 接 处 的 两 端 焊 跨 接 接地 线 ; 当 镀 锌 钢 导 管 采 
用 螺纹 连接 时 ， 连 接 处 的 两 端 用 专用 接地 卡 固定 跨 接 接地 线 。 

(3) 金属 线 槽 不 作 设 备 的 接地 导体 ， 当 设计 无 要 求 时 ， 金 属 线 模 全 长 不 少 于 2 处 与 接 
地 (PE) 或 接 零 (PEN) 干线 连接 。 

(4) 非 镀 锌 金属 线 模 间 连接 板 的 两 端 跨 接 铜 芯 接 地 线 ， 镀 锌 线 模 间 连接 板 的 两 端 不 跨 
接 接地 线 ， 但 连接 板 两 端 不 少 于 2 个 有 防 松 螺 帽 或 防 松 垫圈 的 连接 固定 螺栓 。 

2. 金属 导管 严禁 对 口 熔 焊 连接 ; 镀 锌 和 壁 厚 小 于 等 于 2mm 的 钢 导 管 不 得 套 管 熔 烛 连接 。 

3. 防爆 导管 不 应 采用 倒 扣 连接 ， 当 连接 有 困难 时 ， 应 采用 防爆 活 接头 ， 其 接合 面 应 严密 。 

4. 当 绝缘 导管 在 砌 体 上 吻 模 埋设 时 ， 应 采用 强度 等 级 不 小 于 M10 的 水 泥 砂浆 抹 面 保护 ， 
保护 层 厚度 大 于 15mm。 

5. 配合 土建 工程 预 埋 管 路 、 箱 盒 应 按 设计 网 样 标注 进行 ， 甚 规格、 标高、 位置 不 得 更 
改 ， 如 有 改动 必须 经 过 设计 者 同意 ， 并 有 图 样 或 记录 。 

6. 室外 埋 地 敷设 的 电缆 导管 ， 埋 深 不 应 小 于 0. 7m。 壁 厚 小 于 等 于 2mm 的 钢 电线 导管 不 
应 埋设 于 室外 土壤 内 。 

7. 室外 导管 的 管 口 应 设置 在 盒 、 箱 内 。 在 落地 式 配 电 箱 内 的 管 口 ， 箱 底 无 封 板 的 ， 管 
口 应 高 出 基础 面 50 ~ 80mm。 所 有 管 口 在 穿 人 电线 、 电 缆 后 应 做 密封 处 理 。 由 箱 式 变 电 所 或 
落地 式 配 电 箱 引 向 建筑 物 的 导管 ， 建 筑 物 一 侧 的 导管 管 口 应 设 地 建筑 物 内 。 

8. 电缆 导管 的 弯曲 半径 不 应 小 于 电缆 最 小 允许 弯曲 半径 ， 电 缆 最 小 允许 弯曲 半径 应 符 
合 表 12-1 的 规定 。 

9. 金属 导管 内 外 壁 应 防腐 处 理 ; 埋设 于 混凝土 内 的 导管 内 壁 应 防腐 处 理 ， 外 壁 可 不 防 







































































































































































腐 处 理 。 
10. 室内 进入 落地 式 柜 、 台 、 箱 、 盘 内 的 导管 管 口 ， 应 高 出 柜 、 台 、 箱 、 盘 的 基础 面 
50 ~80mm。 


11. 上 暗 配 的 导管 ， 埋 设 深度 与 建筑 物 、 构 筑 物 表 面 的 距离 不 应 小 于 15mm; 明 配 的 导管 
应 排列 整齐 ， 固 定点 间距 均匀 ， 安 装 牢固 ; 在 终端 、 弯 头 中 点 或 柜 、 台 、 箱 、 盘 等 边缘 的 距 
离 150 ~500mm 范围 内 设 有 管 卡 ， 中 间 直 线段 管 卡 间 的 最 大 距离 应 符合 表 12-1 的 规定 。 
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表 12-1 管 卡 间 最 大 距离 
























































导管 直径 /mm 
敷设 方式 导管 种 类 15 ~20 25 ~32 32 ~40 50 ~ 65 65 以 上 
管 卡 间 最 大 距离 /m 
壁 厚 >2mm 刚性 钢 导 管 1.5 2.0 2.5 2.5 3.5 
支架 或 沿 墙 明 敷 壁 厚 <2mm 刚性 钢 导 管 1.0 15 2.0 一 = 
刚性 绝缘 导管 1.0 1.5 1.5 2.0 2.0 









































12. 线 槽 应 安装 牢固 ， 无 扭曲 变形 ， 紧 固件 的 螺母 应 在 线 槽 外 侧 。 

13. 防爆 导管 敷设 应 符合 下 列 规定 : 

(1) 导管 间 及 与 灯具 、 开 关 、 线 盒 等 的 螺纹 连接 处 紧密 牢固 ， 除 设计 有 特殊 要 求 外 ， 
连接 处 不 跨 接 接地 线 ， 在 螺纹 上 涂 以 电力 复合 酯 或 导电 性 防 锈 酯 。 

(2) 安装 牢固 顺 直 ， 镀 锌 层 锈蚀 或 剥落 处 做 防腐 处 理 。 

14. 绝缘 导管 敷设 应 符合 下 列 规定 : 

(1) 管 口 平 整 光滑 ; 管 与 管 、 管 与 盒 ( 箱 ) 等 器 件 采 用 插入 法 连接 时 ， 连 接 处 结合 面 
涂 专用 胶合 剂 ， 接 口 牢固 密封 。 

(2) 直 埋 下 地 下 或 楼 板 内 的 刚性 绝缘 导管 ， 在 穿 出 地 面 或 楼 板 易 受 机 械 损 伤 的 一 段 ， 
采取 保护 措施 。 

(3) 当 设 计 无 要 求 时 ， 埋 设 在 墙 内 或 混凝土 内 的 绝缘 导管 ， 采 用 中 型 以 上 的 导管 。 

(4) 沿 建筑 物 、 构 筑 物 表面 和 在 支架 上 敷设 的 刚性 绝缘 导管 ， 按 设计 要 求 装 设 温度 补 
偿 装置 。 

15. 金属 、 非 金属 柔性 导管 敷设 应 符合 下 列 规定 : 

(1) 刚性 导管 经 柔性 导管 与 电气 设备 、 器 具 连 接 ， 柔 性 导管 的 长 度 在 动力 工程 中 不 大 
于 0.8m， 在 照明 工程 中 不 大 于 1. 2m。 

(2) 可 挠 金属 管 或 其 他 柔性 导管 与 刚性 导管 或 电气 设备 、 器 具 间 的 连接 采用 专用 接头 ; 
复合 型 可 挠 金属 管 或 其 他 柔性 导管 的 连接 处 密封 良好 ， 防 液 覆 盖 层 完整 无 损 。 

(3) 可 挠 性 金属 导管 和 金属 柔性 导管 不 能 做 接地 (PE) 或 接 零 (PEN) 的 连续 导体 。 

16. 导管 和 线 模 ， 在 建筑 物 变 形 颖 处 ， 应 设 补 偿 装 置 。 

管 路 敷设 是 电气 安装 工程 施工 的 第 一 步 ， 应 该 在 土建 工程 的 土方 工程 结束 后 ,浇注 和 砌 筑 基 
础 工程 刚 开 始 时 ， 电 气 安 装 人 员 即 应 进入 施工 现场 ， 配 合 土建 进行 管 路 敷设 。 在 配合 土建 施工 
时 ， 电 气 安装 人 员 必 须 和 土建 施工 人 员 及 其 他 专业 施工 人 员 搞 好 协作 关系 ， 要 互相 帮助 ， 互 相 理 
解 ， 配 合 默契 。 只 有 这 样 ， 才 能 给 后 段 安 装 打 好 基础 ; 否则 ， 将 会 发 生 堵 管 、 丢 盒 等 事故 ， 会 给 
安装 带 来 极 大 的 困难 。 这 是 每 一 个 电气 安装 人 员 特 别 是 管理 人 员 应 该 引起 高 度 重 视 的 。 

管 路 敷设 应 充分 掌握 土建 的 结构 和 房间 的 布置 以 及 装饰 的 要 求 ， 特 别 是 要 掌握 楼 板 厚 、 
墙 厚 、 标 高 、 梁 和 柱 的 截面 、 抹 灰 厚 度 等 土建 的 基本 数据 ， 要 做 到 心中 有 数 ， 这 对 配合 土建 
施工 是 有 极 大 意义 的 。 配 合 土 建 施工 要 随时 掌握 土建 工程 的 进度 ， 和 否则 要 遗漏 预 埋 的 项 目 。 
管 路 敷设 在 照明 工程 、 动 力 工程 、 变 配 电工 程 、 电 缆 工 程 等 工程 中 都 要 用 到 ， 是 电工 的 基本 
要 点 ， 是 每 个 从 事 电气 工程 管理 人 员 、 技 术 人 员 的 监督 重点 。 

二 、 准 备 工作 及 注意 事项 

1) 开工 前 应 将 预 埋 的 金属 管 路 进行 调查 、 除 锈 、 吹 除 ， 然 后 内 外 刷 防 锈 漆 一 道 、 风 
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干 ， 送 往 现场 。 如 采用 电线 管 可 不 必 刷 漆 ， 因 为 电线 管 出 三 时 已 内 外 刷 漆 。 

2) 送 往 现场 的 管材 、 盒 、 箱 等 材料 ， 应 进行 外 观 的 质量 检查 ， 不 得 有 裂纹 、 破 口 、 开 
焊 及 明显 的 机 械 损伤 。 敷 设 的 管 路 其 规格 型 号 应 符合 设计 要 求 。 

3) 配合 土建 施工 的 主要 机 具有 电焊 机 、 气 焊工 具 及 氧气 、 乙 烽 气 ， 撼 弯 器 和 握 弯 机 、 
烘 炉 及 吹风 机、 切 管 机 、 压 力 案子 等 ， 应 随 材 料 运 到 现场 ， 装 车 前 应 检查 是 否 能 用 。 

4) 配合 土建 施工 使 用 的 主要 图 样 ， 如 设备 平面 布置 图 、 动 力 平面 图 、 照 明 平面 图 、 配 
电 系 统 图 、 电 缆 清册 、 弱 电 系 统 的 平面 图 以 及 有 关 土 建 结 构 、 建 筑 的 图 样 ， 应 带 到 现场 。 

5) 预 埋 好 的 管 路 其 管 口 应 包扎 严实 ， 以 免 异物 落 入 ; 进入 箱 、 盒 的 管 口 应 清除 毛刺 ， 
敞 口水 平 放置 的 管 口 ， 应 做 成 喇叭 口 ， 并 和 焊 好 接地 螺钉 ; 应 随时 摆 正 已 下 好 的 竖 管 及 盒 ， 不 
得 由 土建 工人 或 他 人 移 位 。 

管 路 的 材料 及 敷设 方法 很 多 ， 从 材料 上 可 分 为 电线 管 〈 薄 壁 钢管 )、 钢 管 〈 厚 壁 钢管 ) 、 
防爆 钢管 、 硬 塑 管 、 半 硬 塑 管 〈 阻 燃 硫 化 管 ) 、 金 属 软 管 等 。 从 敷设 方法 上 可 按 土建 的 结构 
( 砖 结 构 、 混 凝 土 结构 、 钢 结构 等 ) 分 明 设 、 暗 设 等 。 这 里 需要 说 明 的 是 ， 本 书 以 上 暗 配 为 
主 ， 明 设 为 辅 , 一 般 建 筑 和 工业 建筑 采用 钢管 ， 高 层 建筑 采用 电线 管 ， 其 他 方法 由 于 篇 幅 的 
关系 ， 不 再 讲述 ， 读 者 可 参照 讲述 的 方法 进行 安装 预 埋 。 

三 、 具 体 要 求 

1) 金属 管 路 必须 可 靠 接 地 (PE) 或 接 零 (PEM) ， 镀 锌 钢管 不 得 熔 焊 跨 接 接地 线 ， 应 用 
专用 接地 卡 且 连 线 为 截面 不 小 于 4mm? 的 铜 芯 软 导线 。 非 镀 锌 管 螺 纹 连 接 处 应 焊接 跨 接 线 。 

2) 金属 管 严 禁 对 口 熔 焊 连 接 ， 镀 锌 管 和 壁 厚 小 于 等 于 2mm 的 钢管 不 得 套 管 熔 焊 连接 。 

3) 敷设 在 多 尘 或 潮湿 场所 的 电线 保护 管 ， 其 管 口 及 其 连接 处 均 应 密封 良好 。 

4) 电线 保护 管 不 宜 穿 过 设备 、 建 筑 物 、 及 构筑 物 的 基础 。 如 必须 穿 过 时 ， 应 有 保护 措 
施 ;， 暗 配 电线 保护 管 时 宜 沿 最 近 的 线路 敷设 ， 并 应 尽量 减少 弯曲 。 埋 入 建筑 物 、 构 筑 物 内 的 
电线 保护 管 ， 与 其 表面 的 距离 不 应 小 于 15mm 且 用 强度 等 级 不 小 于 M10 的 水 泥 砂 浆 抹 面 保 
护 、 保 护 层 厚度 应 大 于 1Smm。 进 入 落地 式 柜 、 箱 的 电线 保护 管 ， 应 排列 整齐 ， 管 口 一 般 宜 
高 出 柜 箱 基础 面 50 ~80mm。 

5) 电线 保护 管 的 弯曲 处 ,不 应 有 折 锌 、 四 陷 和 和 裂缝， 其 弯 扁 程度 不 应 大 于 管 外 径 的 
10% ; 电线 保护 管 的 弯曲 半径 应 符合 以 下 规定 : 

@ 管 路 明 设 时 ， 弯 曲 半 径 不 宜 小 于 管 外 径 的 6 倍 ; 当 两 个 接线 盒 间 只 有 一 个 弯曲 时 ， 
其 弯曲 半径 不 宜 小 于 管 外 径 的 4 f. 

@ 管 路 暗 设 时 ， 弯 曲 半径 不 宜 小 于 管 外 径 的 6 倍 ; 当 管 路 埋 入 地 下 或 混凝土 内 时 ， 其 
弯曲 半径 不 应 小 于 管 外 径 的 10 (Ë 

6) 当 电 线 保 护 管 遇 到 下 列 情况 之 一 时 ， 中 间 应 增设 接线 盒 或 拉线 盒 ， 其 位 置 应 便于 穿线 : 

Q) 管 路 长 度 每 超过 30m 且 无 弯曲 。 

@) 管 路 长 度 每 超过 20m 且 有 一 个 弯曲 。 

@ 管 路 长 度 每 超过 15m 且 有 两 个 弯曲 。 

@ 管 路 长 度 每 超过 8m 且 有 三 个 弯曲 。 

7) 垂直 敷设 的 电线 保护 管 遇 下 列 情况 之 一 时 ， 应 增设 固定 导线 用 的 拉线 盒 ， 其 位 置 应 
便于 拉线 : 

Oj 管内 导线 截面 积 为 50mm? 及 以 下 且 长 度 >30m。 












































第 十 二 章 ”配合 土建 工程 预 埋 管 盒 的 监督 管理 933 





@ 管内 导线 截面 积 为 70 ~95mm? 且 长 度 >20m。 

@ 管内 导线 截面 积 为 120 ~240mm? 日 长 度 >18m。 

8) 明 设 电线 保护 管 ， 水 平 或 垂直 安装 的 允许 偏差 为 1. 5%o， 全 长 偏差 不 应 大 于 管内 径 的 
1⁄2, 

9) 在 TN-S、TN-C-S 系统 中 ， 当 金属 电线 保护 管 、 金 属 盒 箱 、 塑 料 电线 保护 管 、 塑 料 
盒 箱 混合 使 用 时 ， 金 属 电线 保护 管 和 金属 盒 箱 必须 与 保护 线 (PE) 有 可 靠 的 电气 连接 。 

10) 潮湿 场所 和 直 埋 于 地 下 的 电线 保护 管 ， 应 采用 厚 壁 钢管 或 防 液 型 可 挠 金属 电线 保 
护 管 。 干 燥 场所 的 电线 保护 管 宜 采用 薄 壁 钢管 或 可 挠 金属 电线 保护 管 。 钢 管 不 应 有 折 扁 和 裂 
颖 ,管内 应 无 铁 导 和 毛刺 ， 切 断口 应 平整 ， 管 口 应 光滑 。 

11) 钢管 的 内 壁 、 外 壁 均 应 作 防 腐 处 理 。 当 埋设 于 混凝土 时 ， 可 不 作 外 壁 防腐 处 理 ，; 
直 埋 于 土 层 内 的 钢管 外 壁 应 涂 两 层 沥青 漆 ; 采用 镀 锌 钢管 时 ， 锐 层 剥 落 处 应 涂 防腐 漆 。 设 计 
如 有 特殊 要 求 ， 则 应 按 设计 要 求 进行 防腐 处 理 。 

12) 钢管 的 连接 应 满足 下 列 要 求 : 

Q) 采用 螺纹 连接 时 ， 管 端 螺纹 长 度 不 应 小 于 管 接 头 长 度 的 1/2; 连接 后 ， 其 螺纹 外 露 宜 
为 2 ~3 扣 、 螺 纹 表面 应 光滑 、 无 缺损 。 

@ 采用 套 管 连接 时 ， 套 管 长 度 一 般 为 管 外 径 的 1.5 ~3 倍 ， 管 与 管 的 对 口 应 于 套 管 的 中 
心 。 套 管 采用 焊接 连接 时 ， 焊 缝 应 牢固 严密 ;采用 紧 固 螺钉 连接 时 ， 螺 钉 应 拧紧 ; 在 振动 的 
场所 ， 紧 固 螺钉 应 有 防止 松动 的 措施 。 

@ 镀 锌 钢管 和 薄 壁 钢管 应 采用 螺纹 连接 或 套 管 紧 固 螺钉 连接 ， 不 得 采用 熔 焊 连接 。 

@ 钢管 连接 处 的 管内 表面 应 平整 、 光 滑 。 

13) 钢管 与 盒 箱 或 设备 的 连接 应 符合 下 列 要 求 : 

Q 暗 配 的 黑色 钢管 与 盒 箱 连接 可 采用 焊接 连接 ， 管 口 宜 高 出 盒 箱 内 壁 3 ~5mm， 且 焊 后 
应 补 涂 防腐 漆 ; 明 配 钢管 或 暗 配 镀 锌 钢管 与 盒 箱 连接 应 采用 锁 紧 螺母 或 护 圈 帽 固定 ， 用 锁 紧 
螺母 固定 的 管 端 螺 纹 宜 外 露 锁 紧 母 2 ~3 扣 。 

@) 当 钢管 与 设备 直接 连接 时 ， 应 将 钢管 敷设 到 设备 的 接线 盒 内 。 

@ 当 钢 管 与 设备 间接 连接 时 ， 对 室内 干燥 场所 ， 钢 管 端 部 宜 增设 电线 保护 软 管 或 可 搁 
金属 电线 保护 管 后 引入 设备 的 接线 盒 内 ， 且 管 口 应 包扎 紧密 ; 对 于 室外 或 室内 潮湿 场所 ， 钢 
管 端 部 应 增设 防水 弯 头 ， 导 线 应 加 套 保护 软 管 ， 且 经 弯 成 滴水 弧 状 后 再 引入 设备 的 接线 盒 。 

@ 室外 与 设备 连接 的 钢管 管 口 与 地 面 的 距离 宜 大 于 200mm。 

14) 钢管 的 接地 连接 应 符合 下 列 要 求 ， 

Q 黑色 钢管 螺纹 连接 时 ， 连 接 处 的 两 端 应 焊接 路 接 接地 线 或 采用 专用 接地 线 卡 跨 接 。 

@ 镀 锌 钢管 或 可 挠 金属 电线 保护 管 的 跨 接 地 线 宜 采 用 专用 接地 线 卡 跨 接 ， 不 应 采用 熔 
焊 连 接 。 

15) 管 路 敷设 时 ， 在 安装 电器 或 元 件 的 部 位 应 设置 接线 盒 ， 接 线 盒 的 甫 设 方式 与 管 路 
相同 ， 即 管 路 上 暗 设 ， 则 盒 应 暗 设 ; 管 路 明 设 ， 盒 也 应 明 设 。 同 一 建筑 物 内 ， 同 类 电气 元 件 及 
其 接线 盒 的 标高 必须 一 致 ， 误 差 + 1. 0mm。 

16) 绝缘 导管 敷设 应 符合 下 列 要 求 ， 

Q 管 口 平 整 光 滑 ; 管 与 管 、 管 与 盒 ( 箱 ) 等 器 件 采用 插入 法 连接 ， 连 接 处 结合 面 涂抹 
专用 胶合 剂 ， 接 口 应 牢固 密封 。 
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于 0.3m; 空调 插座 盒 预 埋 高 度 距 地 面 不 小 于 2. 0m; 其 他 弱电 插座 盒 预 埋 高 度 均 为 距 地 面 


@) 埋 于 地 下 或 建筑 物 内 的 刚性 绝缘 导管 ， 在 穿 出 地 面 或 楼 板 处 200m 内 应 用 穿 钢管 保护 。 
@) 埋设 在 墙 内 或 混凝土 内 的 绝缘 导管 至 少 应 采用 中 型 以 上 的 导管 。 





17) 其 他 未 尽 事宜 请 详 见 规范 GB 50303—2002 。 
18) 箱 、 盒 预 埋 或 预 留 孔 位 置 


Q 箱 、 盒 预 埋 或 预 留 位 置 应 符合 设计 要 求 ， 与 管 路 的 连接 
@ 民用 住宅 、 办 公 场 所 、 公 共 场 所 及 车 间 及 实验 场所 ， 插 座 盒 预 埋 高 度 为 距 地 面 不 小 








0. 3m， 并 与 强 电 搬 座 有 明显 的 距离 。 











@ 照明 开关 盒 距 地 面 高 度 为 1. 3m; 照明 拉线 开关 盒 预 埋 高 度 距 屋顶 不 大 于 0. 3m 或 不 


Ar A ce、 


应 符合 前 





小 于 0. 1m; 并 排 安装 时 ， 拉 线 开关 盒 相 邻 间距 不 小 于 0. 2m。 


(Q 托儿所 、 幼 儿 园 及 小 学 等 儿童 活动 场所 搬 座 高 度 不 小 于 1. 8m; 潮湿 场所 插座 盒 高 度 


不 小 于 1. 5m。 


@ 墙 上 配 电 箱 、 开 关 箱 预 埋 高 度 其 底 边 距 地 面 为 1. 5m， 配 电 板 底 边 距 地 面 不 小 于 1. 8m。 











@ 墙 上 照明 灯具 盒 预 埋 高 度 ， 室 外 距 地 不 小 于 2. 5m; 室内 不 小 于 2.0m; 厂房 不 小 于 2. Sm. 
盒 预 埋 应 做 好 接地 或 接地 引线 。 


Q 金属 箱 、 


@ 同一 建筑 物 内 箱 盒 或 预 留 孔 位 置 标高 应 一 致 。 
电气 工程 箱 盒 管 路 预 埋 及 预 留 孔 质量 标准 及 检验 方法 见 表 12-2 。 














术 13) 条 的 规定 。 




























































































































































































表 12-2 管 路 敷设 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
型 号 、 规 格 、 材 质 按 设计 规定 对 照 图 样 检 查 
配 SE 无 损伤 ， 严 重 锈 蚀 镀 锌 完好 
证 钢管 = 观察 检查 
É 内 表 无 毛刺 ， 无 杂 物 
容 | 外 观 一 
s: 外 二 无 裂缝 ， 无 破损 
塑料 管 一 观察 检查 
E: 无 杂 物 
路 径 、 位 置 、 方 式 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
z 半径 
| 弯曲 部 分 按 GB 50303—2002 规定 对 照 规范 检查 
路 弯 扇 度 
前 管 平整 、 光 滑 
== = 观察 检查 
管 路 水 平 、 垂 直 误 差 主 横 平 、 坚 直 
与 热力 管线 的 距离 主 按 GB 50303—2002 规定 对 照 规范 检查 
二 型 号 与 开关 、 搬 座 、 盖 板 配套 观察 检查 
£ 装 设 位 置 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
安 
装 固定 (埋设) 牢固 ， 不 易 损伤 观察 检查 
普通 螺纹 连接 牢固 ， 跨 接 接 地 线 焊接 可 靠 
a 涂 电 力 复 合 脂 均匀 
u 防爆 螺纹 连接 
路 | 钢管 六 接地 跨 接线 卡 可 靠 观察 检查 
接 套 管 连接 管 口 对 正 ， 焊 接 牢固 、 严 密 
紧 固 螺钉 连接 紧密 ， 无 松动 
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( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
塑料 管 胶合 牢固 
观察 检查 
固定 均匀 、 合 理 
钢管 锁 母 配合 外 露 丝 扣 2 ~3 扣 
b | 直 | 进 使 | 钢管 焊接 配合 高 出 内 辟 3 ~Smm， 焊 接 平整 了 
连 | 也 一 观察 检查 
接 式 塑料 管 高 出 内 壁 3 ~5mm 
进 落 地 配 电 箱 高 出 箱底 板 50 ~ 80mm， 排 列 整齐 
过 ] 软 管 保护 管 口 包扎 紧密 
. 观察 检查 
式 用 专用 接头 软 管 连接 可 靠 ， 密 封 良 好 
隔离 密封 件 填充 料 党 光滑 ， 无 龟 弄 
观察 检查 
上 配合 处 密封 良好 
他 管线 及 附件 防腐 
按 设计 规定 对 照 图 样 检查 





接地 或 接 零 














A 
JL, 


第 十 三 章 ”照明 装置 及 单 相 电气 


设备 监督 管理 


电气 照明 装置 及 单 相 电气 设备 与 动力 电路 ， 变 配 电 装置 相 比 要 简单 得 多 。 但 在 民用 建 
特别 是 高 层 建 筑 及 写字 楼 、 办 公 大 厦 、 商 贸 场所 、 公 共 场 所 却 占 有 很 重要 的 位 置 ， 是 每 








一 个 电气 作业 人 员 、 管 理 者 、 技 术 监督 人 员 、 监 理工 程 师 不 容 忽视 的 。 


应 


一 、 总 则 

(1) 为 保证 电气 装置 配 线 工程 的 施工 质量 ， 照 明 电路 及 单 相 电 气 设备 安装 工程 的 设计 
由 具有 相应 资质 的 单位 进行 。 

(2) 照明 电路 及 单 相 设备 电气 安装 工程 应 由 具有 相应 资质 的 安装 单位 进行 。 

(3) 配 线 工 程 及 照明 装置 、 单 相 设备 的 施工 应 按 已 批准 的 设计 进行 。 当 修改 设计 时 ， 


应 经 原 设 计 单位 同意 ， 方 可 进行 。 


(4) 采用 的 设备 和 器 材 及 其 运输 和 保管 ， 应 符合 国家 现行 标准 的 有 关 规 定 ; 当 产 品 有 


特殊 要 求 时 ， 还 应 符合 产品 技术 文件 的 规定 。 


=, 


(5) 设备 和 融 材 到 达 施工 现场 后 ， 应 按 下 列 要求 进 行 检查 : 

1) 技术 文件 应 齐全 。 

2) 型 号 、 规 格 及 外 观 质量 应 符合 设计 要 求 和 规范 的 规定 。 

(6) 应 使 三 相 的 容量 尽量 均衡 ， 且 保证 零 线 有 足够 的 容量 和 强度 而 不 易 断 开 。 

(7) 应 控制 相 线 (火线)。 

(8) 应 注意 有 感性 元 件 〈 如 荧光 灯 镇 流 器 、 单 相 电 动机 ) 的 回路 中 导线 截面 积 的 选择 。 
(9) 应 保证 灯具 及 设备 安装 的 美观 整齐 和 接线 的 正确 可 靠 。 

(10) 应 注意 做 好 接地 或 接 零 保护 。 

(11) 照明 装置 及 单 相 电气 设备 的 安装 应 符合 电气 装置 施工 及 验收 规范 的 要 求 ， 标 准 
GB 50303 一 2011 GB 50254 一 1996 GB 50169 一 2006 GB 50150 一 2006。 

二 、 测 试 及 试验 

(1) 绝缘 导线 的 规格 型 号 应 符合 设计 要 求 、 外 观 整齐 美观 、 绝 缘 层 完好 、 有 合格 证 ， 



































必要 时 须 测 试 导 线 的 直流 电阻 和 导线 的 直径 ， 要 测量 芯 与 芯 、 芯 与 绝缘 层 的 绝缘 电阻 (用 
500V 绝缘 电阻 表 ) 。 





直流 电阻 的 测试 应 在 整 盘 导线 的 头 与 尾 间 进 行 ， 也 能 查 出 中 间 是 否 断 线 。 导 线 的 直径 应 











用 千分尺 测量 。 


(2) 断路 器 应 做 过 载 和 短路 试验 ， 并 按 负 和 载 的 情况 将 其 过 载 整 定 在 额定 电流 的 1.2 ~ 


1.5 倍 上 。 单 相 小 断路 器 出 广 时 已 整定 好 ， 可 不 必 重 新 整定 。 接 触 器 、 按 钮 、 继 电 融 应 进行 
试验 带 漏电 保护 的 断路 器 要 进行 漏电 保护 试验 ， 通常 是 按 动 试验 按钮 试验 ， 也 要 通电 后 模拟 


漏 





是 














电 试验 ， 应 动作 可 靠 及 时 ， 必 要 时 要 用 秒表 计时 ， 不 合格 的 要 退回 供应 商 。 
(3) 仪表 (电压 表 、 电 流 表 、 电 能 表 ) 必须 校 验 ， 无 检定 合格 证 的 要 进行 检定 ， 特 别 
电能 表 ， 必 须 在 安装 前 进行 检定 。 根 据 经 验 ， 电 能 表 的 不 合格 率 在 3% ~5% , 有 的 是 超 
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差 . 有 的 是 停 走 ， 有 的 潜 动 (无 负载 时 走 字 ) 不 合格 ， 这 样 的 表 对 用 户 来 说 是 不 负责 的 。 

(4) 查 校 电表 箱 、 控 制 箱 的 接线 是 否 正确 、 牢 固 可 靠 , 特别 是 电能 表 。 根 据 经 验 ， 电 
能 表 的 接线 错误 在 10% 以 上 。 

(5) 单 相 电气 设备 如 单 相 电动 机 、 风 扇 、 窗 式 空 调 器 、 炊 事 机 具 等 ， 除 进行 外 观 合格 
证 检查 外 ， 通 常 应 测试 绝缘 电阻 ， 单 相 电 动机 要 按 三 相 电 动机 测试 必要 的 项 目 ， 合 格 后 应 进 
行 通电 试验 ， 正 常 运 转 后 才能 入 库 ， 以 免 残 杂 伪 品 混入 。 

三 、 配 电线 路 

(1) 电气 线路 经 过 建筑 物 、 构 筑 物 的 沉降 颖 或 伸缩 颖 处 ， 应 装 设 两 端 固定 的 补偿 装置 ， 
导线 应 留 有 余 量 。 

(2) 电气 线路 沿 发 热 体 表面 上 敷设 时 ， 与 发 热 体 表面 的 距离 应 符合 设计 规定 。 

(3) 电气 线路 与 管道 间 的 最 小 距离 ， 应 符合 有 关 规 定 。 

(4) 配 线 工程 采用 的 管 卡 、 支 架 、 吊 钩 、 拉 环 和 盒 〈 箱 ) 等 黑色 金属 附件 ， 均 应 镀 锌 
或 涂 防腐 漆 。 

(5) 配 线 工 程 中 非 带电 金属 部 分 的 接地 和 接 零 应 可 靠 。 

四 、 照 明 装 置 

(1) 当 在 巷 石 结构 中 安装 电气 照明 装置 时 ， 应 采用 预 埋 吊 钩 、 螺 栓 、 螺 钉 、 膨 胀 螺栓 、 
尼龙 塞 或 塑料 塞 固 定 ; 严禁 使 用 木 攀 。 当 设计 无 规定 时 ， 上 述 固定 件 的 承载 能 力 应 与 电气 照 
明 装 置 的 重量 相 匹 配 。 

(2) 在 危险 性 较 大 及 特殊 危险 场所 ， 当 灯具 距 地 面 高 度 小 于 2. 4m 时 ， 应 使 用 额定 电压 
为 36V 及 以 下 的 照明 灯具 ， 或 采取 保护 措施 。 

(3) 安装 在 绝缘 人 台 上 的 电气 照明 装置 ， 其 导线 的 端 头 绝缘 部 分 应 伸 出 绝缘 台 的 表面 。 

(4) 电气 照明 装置 的 接线 应 牢固 ， 电 气 接触 应 良好 ; 需 接地 或 接 零 的 灯具 、 开 关 、 插 
座 等 非 带 电 金 属 部 分 ， 应 有 明显 标志 的 专用 接地 螺钉 。 

(5) 电气 照明 装置 的 施工 及 验收 ， 应 符合 国家 现行 的 有 关 标 准 规范 的 规定 。 

五 、 单 相 设备 

单 相 设备 控制 较 简单 ， 一 般 由 普通 开关 、 插 座 控制 。 因 此 ， 对 其 安装 要 求 非常 严格 。 

(1) 当 交 流 、 直 流 或 不 同 电压 等 级 的 插座 安装 在 同一 场所 时 ， 应 有 明显 的 区 别 ， 且 必 
须 选 择 不 同 结构 、 不 同 规格 和 不 能 互 换 的 插座 ; 配套 的 插头 应 按 交 流 、 直 流 或 不 同 电压 等 级 
区 别 使 用 。 单 相 设 备 的 额定 电压 一 般 为 220V， 接 线 时 必须 核定 电压 。 

(2) 插座 接线 应 符合 下 列 规定 : 

1) 单 相 两 孔 插座 ， 面 对 插座 的 右 孔 或 上 和 孔 与 相 线 连 接 ， 左 孔 或 下 孔 与 零 线 连 接 ; 单 相 
三 和 孔 插 座 ， 面 对 插座 的 右 孔 与 相 线 连接 ， 左 孔 与 零 线 连接 。 

2) 单 相 三 孔 、 三 相 四 孔 及 三 相 五 孔 揪 座 的 接地 (PE) 或 接 零 (PEN) 线 接 在 上 孔 。 插 
座 的 接地 端子 不 与 零 线 端 子 连接 。 同 一 场所 的 三 相 插座， 接线 的 相 序 一 致 。 

3) 接地 (PE) 或 接 零 (PEN) 线 在 插座 间 不 串联 连接 。 

(3) 特殊 情况 下 插座 安装 应 符合 下 列 规定 : 

1) 当 接 插 有 触电 危险 家 用 电器 的 电源 时 ， 采 用 能 断 开 电 源 的 带 开 关 插 座 ， 开 关 断 开 相 线 。 

2) 潮湿 场所 采用 密封 型 并 带 保护 地 线 触 头 的 保护 型 插座 ， 安 装 高 度 不 低 于 1. Sm。 

(4) 照明 开关 安装 应 符合 下 列 规定 : 
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1) 同一 建筑 物 、 构 筑 物 的 开关 采用 同一 系列 的 产品 ， 开 关 的 通 断 位 置 一 致 ， 操 作 灵 
活 、 接 触 可 靠 。 

2) 相 线 经 开关 控制 ; 民用 住宅 无 软 线 引 至 床 边 的 床 头 开 关 。 

(5) 吊扇 安装 应 符合 下 列 规定 : 

1) 吊扇 挂钩 安装 牢固 ， 吊 肩 挂钩 的 直径 不 小 于 吊 记 挂 销 直径 ， 且 不 小 于 gmm; 有 防 振 
橡胶 垫 ; 挂 销 的 防 松 零件 齐全 、 可 靠 。 

2) 是 局 局 叶 距 地 高 度 不 小 于 2. Sm。 

3) 吊扇 组 装 不 改变 扇 叶 角度 ， 扇 叶 固 定 螺栓 防 松 零件 齐全 。 

4) 吊 杆 间 、 吊 杆 与 电动 机 间 螺 纹 连 接 ， 路 合 长 度 不 小 于 20mm， 且 防 松 零件 齐全 、 紧 固 。 

5) 吊 书 接线 正确 ， 当 运转 时 书 叶 无 明显 颜 动 和 异常 声响 。 

(6) 壁 扇 安装 应 符合 下 列 规定 : 

1) 壁 扇 底座 采用 尼龙 塞 或 膨胀 螺栓 固定 ; 尼龙 塞 或 膨胀 螺栓 的 数量 不 少 于 2 个 ， 且 直 
径 不 小 于 8mm; 固定 牢固 可 靠 。 

2) 壁 扇 防护 暑 扣 紧 ， 固 定 可 靠 ， 当 运转 时 扇 叶 和 防护 时 无 明显 颤动 和 异常 声响 。 

六 、 照 明 装 置 、 元 件 的 接线 

在 单 相 电路 中 ， 元 器 件 的 安装 和 接线 是 同时 进行 的 ， 接 线 及 安装 必须 遵守 以 下 原则 。 

(1) 无 论 哪 种 照明 开关 〈 拉 线 、 扳 把 、 普 板 、 单 极 断 路 器、 触摸 或 红外 自动 开关 等 ) ， 
稼 相 线 也 就 是 电源 的 进 线 ， 应 接 在 开关 的 静 触 头 的 端子 上 ; 控制 相 线 也 就 是 开关 的 出 线 ， 应 
接 在 开关 的 动 触 头 的 端子 上 。 任 何 单 相 电 器 (包括 灯具 ) 的 控制 开关 都 必须 控制 相 线 ， 零 
线 一 般 可 不 加 控制 ， 而 零 干 线 上 不 得 有 人 为 的 断 开 点 。 

(2) 任何 部 位 的 螺 口 白炽 灯 ， 经 开关 后 的 控制 相 线 应 接 在 灯 口 内 中 央 的 舌 片 上 ， 零 线 
则 应 接 在 螺 口 的 螺钉 上 。 卡 口 灯 的 两 个 接线 柱 可 任意 接 零 线 或 接 相 线 。 

(3) 单 相 两 孔 插座 ， 面 对 插座 的 左 极 应 接 零 线 ， 右 极 接 相 线 ， 即 左 零 右 相 ; 单 相 三 孔 、 
三 相 四 孔 带 接地 端子 的 插座 ， 其 接地 端子 的 插 孔 应 在 上 方 ， 且 单 相 三 孔 下 面 两 孔 也 应 为 左 零 
右 相 。 

(4) 多 股 铜 软 线 和 电 融 端子 的 连接 应 先 将 其 绝缘 去 掉 ， 然 后 把 铜 蕊 近 成 小 办 镀 锡 处 理 
后 ， 才 能 和 端子 连接 。 独 股 导线 可 与 端子 直接 连接 。 

(5) 任何 情况 下 管内 导线 不 得 有 接头 ， 导 线 的 接头 应 在 接线 盒 、 分 线 盒 、 灯 头 盒 、 开 
关 盒 、 端 子 盒 中 或 箱 内 进行 ， 同 时 应 尽量 减少 导线 的 接头 。 

(6) 三 相 供电 的 系统 应 按 设计 分 配 使 每 相 的 负载 平衡 ， 不 得 随意 更 改线 路 ， 如 特殊 情 
况 者 非 更 改 不 可 时 ， 应 通过 设计 ， 并 把 更 改线 路 及 容量 标注 在 竣工 图 上 。 

(7) 任何 电器 元 件 的 安装 标高 、 安 装 位 置 应 符合 设计 ， 垂 直 安 装 的 元 件 中 心 轴线 应 垂 
直 地 面 ， 水 平安 装 的 应 与 地 面 平行 且 位 置 应 居中 或 分 布 均匀 ， 同 一 建筑 物 中 同样 元 件 的 标高 
应 一 致 ， 总 体 上 整齐 美观 ， 纵 横 做 到 成 线 、 成 行 、 成 排 、 成 列 。 

(8) 接线 必须 按照 预先 确定 的 编号 或 记号 进行 ， 不 得 混用 ， 零 线 就 是 零 线 ， 相 线 就 是 
相 线 ， 否 则 系统 将 发 生 混乱 而 引起 事故 。 

(9) 任何 场所 灯具 及 照明 电 具 的 固定 均 不 得 采用 木 枢 固 定 ， 如 没有 预 埋 固 定 件 ， 通 常 
应 采用 膨胀 螺栓 、 埋 注 螺栓 、 射 钉 枪 射 钉 来 补救 ， 特 别 是 对 重量 较 大 、 固 定 后 弯 矩 较 大 或 经 
常 拔 插 的 电 具 。 
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(10) 在 室外 安装 灯具 的 控制 开关 必须 采用 防护 型 或 防水 型 的 拉线 开关 ; 在 多 尘 、 测 
湿 、 易 腐蚀 、 振 动 环境 恶劣 场所 应 选用 相应 的 防护 灯具 ， 管 路 应 密封 ; 在 危险 爆炸 、 易 
燃 易 爆 及 火灾 易 发 生 的 场所 ， 必 须 选 用 防爆 灯具 。 防 爆 灯 具 或 特殊 场所 灯具 的 安装 见 相 
关内 容 。 

(11) 安装 好 的 灯具 或 元 件 应 注意 成 品 保护 ， 以 免 丢 失 或 损坏 。 必 要 时 可 先 将 盒 内 的 线 
接 好 并 甩 出 ， 而 不 安装 元 件 或 设备 ， 待 通电 试 灯 前 一 日 再 将 元 件 设备 安装 接线 。 选 用 的 圆 木 
应 按 墙 壁 的 颜色 涂 刷 相应 的 油漆 。 

(12) 采用 五 线 制 的 系统 ， 要 将 设备 、 元 件 易 漏电 的 部 位 可 靠 与 保护 地 线 连接 ,保护 地 
线 应 采用 铜 线 。 

(13) 导线 的 连接 必须 杜绝 混 线 ， 所 谓 混 线 就 是 不 是 该 回路 的 电 具 却 接 在 了 该 回路 上 ， 
而 该 回路 的 电 具 却 接 在 了 其 他 回路 上 ， 这 是 要 绝对 禁止 的 ， 特 别 是 单独 计 费 的 民用 住宅 更 要 
引起 注意 。 

混 线 多 发 生 在 分 路 之 间 ， 特 别 是 采用 单独 控制 的 民用 住宅 ， 管 线 多 ， 在 布置 或 穿线 时 很 
容易 混 线 ， 进 而 导致 了 接线 的 错误 。 

(14) 接线 必须 保证 正确 、 补 回 、 可 靠 、 绝 缘 ， 除 明 甫 导线 外 ， 接 线 必 须 在 盒 内 进行 ; 
明 数 导线 允许 分 支线 在 干线 上 接线 ， 但 不 得 使 干线 受到 应 力 ， 分 支线 接线 时 ， 接 线 点 应 在 干 
线 上 错开 。 干线 因 长 度 不 够 需要 延长 接线 时 ， 只 允许 在 不 受 应 力 处 的 过 引 处 连接 。 

七 、 质 量 标准 及 检验 试验 方法 

照明 电路 及 单 相 电气 设备 的 安装 中 ， 额 定 电压 500V 及 以 下 插座 、 开 关 、 照 明灯 具 、 照 
明 配 电 箱 (R) 的 安装 ， 其 质量 标准 及 检验 试验 方法 见 表 13-1 ~ 表 13-5。 


表 13-1 照明 灯具 安装 










































































































































































工 序 检 验 项 目 性 质 质 量 标 准 检验 方法 及 器 具 
种 类 、 型 号 、 规 格 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
附件 配套 、 齐 全 核对 清单 
人 外 观 无 缺损 观察 检查 
连接 件 配套 、 灵活、 无 卡 涩 试 装 检查 
装配 顺序 按 制造 厂 规 定 对 照 厂家 规定 检查 
1 引出 线 截面 主要 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
所 引出 线 和 灯具 端子 连接 主要 紧 固 ， 绝 缘 良 好 w 
组 装 部 件 完整 
灯 中 心 线 横向 移 位 <50mm 拉线 并 用 尺 检查 
+ 垂直 误差 焉 斜 不 明显 观察 检查 
连接 主要 紧 固 ， 不 承受 拉力 观察 检查 
螺 口 灯头 接线 正确 试 电 笔 检 查 
É 紧密 、 均 匀 ， 且 不 低 
š 接线 处 绝缘 处 理 人 入 下 
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( 续 ) 
工序 检 验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
位 置 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
Ë 国定 方式 
按 制造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
固定 螺钉 点 数 主 
、 同一 室内 成 排 灯 具 横 平 坚 直 ， 高 度 在 同一 平面 上 
Pi 观察 检查 
本 嵌入 顶棚 装饰 灯 边框 在 一 条 直线 上 
功率 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
灯泡 、 灯 管 
与 灯 座 连接 紧密 、 不 松动 扳 动 检查 
外 墨 无 破损 ， 与 灯具 紧密 结合 
其 附件 ( 辉 光 启动 器 、 整 流 器 等 ) 齐全 、 固 定 牢固 便于 灯光 维修 观察 检查 
他 W AL LW ZS YT 标志 清晰 ， 指 示 正 确 
36V 及 以 下 照明 变 压 需 按 GB 50311 一 2007 规定 对 照 规范 检查 
密封 有 特殊 要 求 的 灯具 主要 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
金属 外 壳 接 地 或 接 零 主要 按 GB 50169 一 2006 规定 对 照 规范 检查 
表 13-2 照明 配 电 箱 (IR) 安装 
T JE 检 验 m H 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器具 
型 式 及 回路 数 
本 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
| 位 置 、 高 度 
板 箱 高 <50cm 焉 和 斜 不 明显 观察 检查 
£ 箱 体 误差 Fu: : 
装 箱 高 >50cm <3mm 吊 线 检查 
固定 强度 主 牢固 观察 检查 
箱 ( 板 ) 接地 主要 牢固 ， 导 通 良 好 扳 动 并 导 通 检查 
回路 绝缘 主 =0. 5MOQ 用 绝缘 电阻 表 检 查 
负 共 分 配 按 设 计 规定 计算 
内 刀 开 关 与 负荷 匹配 ， 动 作 灵活 、 无 卡 涩 扳 动 检查 
二 底座 无 松动 ， 规 
位 Bei gs C 扳 动 并 对 照 规范 检查 
€ GB 50303—2011 规定 
导线 与 端子 连接 紧 固 手 拉 检查 
零 线 、 保 护 线 连接 固定 在 汇流 排 上 ， 编 号 齐全 观察 检查 
箱 ( 板 ) 多 余 孔 洞 封 堵 严密 
箱 〈 板 ) 内 部 清理 干净 ， 无 杂 物 
% 控制 回路 标识 齐全 、 清 晰 观察 检查 
暗 式 箱 盖 固定 牢固 ， 紧 贴 墙 面 无 空隙 
焊接 处 防腐 完好 








































































































































































































































































































AT cs ”照明 装置 及 单 相 电气 设备 监督 管理 941 
表 13-3 (分 部 工程 名 称 ) 照明 回路 通电 检查 签证 
通电 检查 验收 范围 
检 验 mi H 检 验 结 H 备 注 
照明 箱 标识 
照明 箱 是 否 直接 接地 
电缆 牌 是 否 齐 全 
照明 开关 命名 与 回路 对 照 
熔断 器 容量 与 设计 对 照 检查 
照明 箱 封 堵 及 内 部 清 洛 
漏电 保护 动作 试验 
应 急 灯 试 投 试验 
直流 长 明灯 投入 
光电 控制 器 试验 
交 、 直 流 电源 自动 切换 试验 
照明 灯 投 入 24h 时 间 年 月 时 分 至 月 H 时 分 
插座 回路 通电 24h 时 间 年 月 时 分 至 月 H 时 分 
观感 质量 评价 
(可 就 保护 管 、 电 缆 、 线 槽 排列 、 照 明 箱 、 开 关 、 捅 座 及 灯具 安装 等 是 否 整 齐 、 美 观 等 进行 评价 ) 
检查 结论 
质 检 机 构 验 收 意见 签 名 
下 地 年 月 日 
质 检 部 年 月 日 
监 H 年 月 日 
建设 单位 年 月 日 
表 13-4 动力 和 照明 配 线 检查 
T F 检 验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
型 号 、 电 压 及 规格 
帮 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
. 材质 
到 绝缘 保护 层 完好 ， 无 损伤 观察 检查 
管内 检查 畅通 ， 无 杂 物 、 积 水 钢丝 贯通 检查 
回路 布置 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
导线 占 保护 管内 空间 不 大 于 40% 保护 管内 空间 观察 检查 
线 管 口 护 线 套 齐全 uba 
导线 穿 管 主 无 损伤 ， 无 打 结 
管内 导线 无 接头 观察 检查 
导线 在 补偿 装置 内 的 长 度 主要 有 适当 余 量 手 拉 检查 
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( 续 ) 
T 序 检 验 项 H 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
剥 线 线 芯 无 损伤 
接 单 股 铜 线 绞 接 后 焊接 紧 固 、 接 触 良 好 ， 焊 涯 清理 干净 观察 检查 
线 导线 连接 
套 管 连接 导线 与 套 管 规格 匹配 
导线 与 设备 、 器 具 的 连接 按 GB 50303 一 2011 规定 对 照 规范 检查 
导线 间 及 导线 对 地 绝缘 主要 三 0.5MO 用 绝缘 电阻 表 检 查 
后 保护 地 线 连 接 主要 可 千 
全 观察 检查 
盖 板 、 面 板 齐全 、 固 定 牢 固 、 严 密 
表 13-5 插座 、 开 关 安 装 
T 序 检 验 项 H 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
型 式 、 容 量 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
检查 附件 齐全 清点 
外 观 完好 观察 检查 
位 置 、 高 度 主 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
型 式 同一 室内 力求 一 致 观察 检查 
接线 主要 
插座 按 GB 50303 一 2011 规定 用 试 电 笔 检 查 
接地 主 
动作 情况 灵活 、 可 靠 扳 动 检 查 
安装 开关 ' i ' 
接线 方式 主 接 相 线 试 电 笔 检查 
固定 螺栓 数量 按 制造 厂 规 定 观察 检查 
国定 强度 主 牢靠 手 扳 动 检查 
同一 室内 <5mm 拉线 和 用 尺 
误差 调整 
成 排 安 装 <lmm 用 尺 检查 
上 暗 式 板 面 端正 、 紧 贴 墙 面 
其 他 观察 检查 
固定 螺栓 防 松 件 齐全 
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低压 动力 装置 及 低压 配 电 室 是 电气 工程 的 重要 组 成 部 分 ， 是 工业 生产 、 公 共事 业 、 现 代 
农业 整体 运行 的 保障 体系 。 该 体系 的 质量 是 电气 工程 的 重点 ， 其 质量 要 求 是 每 一 个 电气 作业 
人 员 、 管 理 者 、 技 术 监 督 人 员 、 监 理工 程 师 必须 遵守 的 最 低 标准 。 

一 、 总 则 

1) 为 保证 低压 电器 、 旋 转 电 机 、 盘 、 柜 、 低 压 配 电 室 的 工程 质量 ， 其 工程 设计 必须 由 
具有 相应 资质 的 设计 单位 进行 设计 。 

2) 低压 电器 、 电 机 、 盘 、 柜 、 低 压 配 电 室 的 安装 应 由 具有 相应 资质 的 安装 单位 进行 。 

动力 电路 的 安装 应 符合 施工 及 验收 规范 的 要 求 ， 见 国家 标准 GB 50170 一 2006、GB 50171 一 
2012. GB 50172 一 2012 GB 50254 一 1996 GB 50255 一 1996 GB 50303 一 2011 GB 50150 一 
2006 、GB 50149 一 2010 、GB 50169 一 2006 及 有 关 标 准 。 

二 、 旋 转 电 机 

1) 旋转 电机 的 安装 应 按 已 批准 的 设计 进行 施工 。 

2) 旋转 电机 的 运输 、 保 管 ， 应 符合 本 规范 规定 。 当 产品 有 特殊 要 求 时 ， 尚 应 符合 产品 
技术 文件 的 规定 。 旋 转 电机 在 通电 前 必须 进行 试验 及 测试 。 









































设备 保管 的 专门 规定 。 

4) 采用 的 设备 及 器 材 应 符合 国家 现行 技术 标准 的 规定 ， 并 应 有 合格 证 件 。 设 备 应 有 铭牌 。 

5) 设备 和 器 材 到 达 现 场 后 ， 应 在 规定 期 限 内 作 验 收 检查 ， 并 应 符合 下 列 要 求 : 

Q) 包装 及 密封 应 良好 。 

Q@ 开 箱 检查 清点 ， 规 格 应 符合 设计 要 求 ， 附 件 、 备 件 应 齐全 。 

@ 产品 的 技术 文件 应 齐全 。 

@ 按 本 规范 要 求 ， 外 观 检查 合格 。 

6) 设备 安装 用 的 紧 固 件 ， 除 地 脚 螺栓 外 ， 应 采用 镀 锌 制品 。 

7) 在 有 爆炸 或 火灾 危险 性 的 场所 装 设 旋转 电动 机 时 ， 除 应 符合 本 规范 规定 外 ， 尚 应 符 
合 现行 国家 标准 GB 50257 一 1996《 电 气 装置 安装 工程 爆炸 和 火灾 危险 环境 电气 装置 施工 及 
验收 规范 》 的 有 关 规 定 。 

8) 旋转 电机 的 机 械 部 分 的 安装 及 试 运行 要 求 ， 应 符合 国家 现行 的 有 关 专 业 规 程 的 规定 。 

9) 旋转 电机 的 施工 及 验收 除 按 规范 规定 执行 外 ， 尚 应 符合 国家 现行 的 有 关 标 准 规范 的 
规定 。 

三 、 低 压 配 电 室 及 盘 、 柜 

1) 盘 、 柜 装置 及 二 次 回路 接线 的 安装 工程 应 按 已 批准 的 设计 进行 施工 。 

2) 盘 、 柜 等 在 搬运 和 安装 时 应 采取 防震 、 防 潮 、 防 止 框架 变形 和 漆 面 受 损 等 安全 措 
施 ， 必 要 时 可 将 装置 性 设备 和 易 损 元 件 拆 下 单独 包装 运输 。 当 产品 有 特殊 要 求 时 ， 还 应 符合 
产品 技术 文件 的 规定 。 
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3) 盘 、 柜 应 存放 在 室内 或 能 避 雨 、 雪 、 风 、 沙 的 干燥 场所 。 对 有 特殊 保管 要 求 的 装置 
性 设备 和 电气 元 件 ， 应 按 规定 保管 。 
4) 采用 的 设备 和 器 材 ， 必 须 是 符合 国家 现行 技术 标准 的 合格 产品 ， 并 有 合格 证 件 。 设 
备 应 有 铭牌 。 
5) 盘 、 柜 上 模拟 母线 的 标志 颜色 ， 应 符合 表 14-1 的 规定 。 
表 14-1 模拟 母线 的 标志 颜色 














电压 /kV 颜色 电压 /kV 颜色 
交流 0.23 深 灰 交流 110 朱红 
交流 0. 40 黄 褐 交流 154 天 蓝 
交流 3 深 绿 交流 220 紫 
交流 6 深蓝 交流 330 HI 
交流 10 颖 红 交流 500 淡 黄 
交流 13.8 ~20 浅 绿 直流 褐 
交流 35 浅黄 直流 500 深 紫 
交流 60 橙黄 














注 : 1. 模拟 母线 的 宽度 宜 为 6~12mm。 

2. 设备 模拟 母线 的 涂 色 应 与 相同 电压 等 级 的 母线 颜色 一 致 。 

3. 不 适用 于 弱电 屏 以 及 流程 模拟 的 屏 台 。 

6) 二 次 回路 结 线 施 工 完 毕 ， 在 测试 绝缘 时 ， 应 有 防止 弱电 设备 损坏 的 安全 技术 措施 。 
7) 盘 、 柜 的 施工 及 验收 ， 除 按 规范 规定 执行 外 ， 尚 应 符合 国家 现行 的 有 关 标 准 规范 的 
规定 。 

四 、 成 套 配 电 柜 、 控 制 柜 ( 屏 、 台 ) 和 动力 、 照 明 配 电 箱 ( 盘 ) 

1) 柜 、 屏 、 台 、 箱 、 盘 的 金属 框架 及 基础 型 钢 必须 接地 (PE) 或 接 零 (PEN) 可 靠 ; 
装 有 电器 的 可 开启 门 ， 门 和 框架 的 接地 端子 间 应 用 裸 编织 铜 线 连接 ， 且 有 标识 。 

2) 低压 成 套 配 电 柜 、 控 制 柜 ( 屏 、 台 ) 和 动力 、 照 明 配 电 箱 (#k) 应 有 可 靠 的 电击 保 
护 。 柜 ( 屏 、 台 、 箱 、 盘 ) 内 保护 导体 应 有 裸露 的 连接 外 部 保护 导体 的 端子 ， 当 设计 无 要 
求 时 , 柜 ( 屏 、 台 、 箱 、 盘 ) 内 保护 导体 的 最 小 截面 积 S, 不 应 小 于 表 14-2 中 的 规定 。 

表 14-2 保护 导体 的 截面 积 

















































































































相 线 的 截面 积 相应 保护 导体 的 最 小 截面 积 相 线 的 截面 积 相应 保护 导体 的 最 小 截面 积 
S/mm? Sp/ mm S/mm? Sp/ mm 
S16 S 400 < S<800 200 
16 <S<35 16 S >800 S/4 
35 <S<400 S⁄2 
注 : 5 指 柜 ( 屏 、 台 、 箱 、 盘 ) 电源 进 线 相 线 截 面积 ， 且 两 者 (S. S,) 材质 相同 。 






































3) 手 车 、 抽 出 式 成 套 配 电 柜 推 拉 应 灵活 、 无 卡 阻 碰撞 现象 。 动 触 头 与 项 触 头 的 中 心 线 
应 一 致 ， 且 触 头 接触 紧密 ， 投 入 时 ， 接 地 触 头 先 于 主 触 头 接触 ; 退出 时 ， 接 地 触 头 后 于 主 触 
头 脱 开 。 

4) 高 压 成 套 配 电 柜 必 须 按 本 规范 的 规定 交接 试验 合格 ， 且 应 符合 下 列 规定 : 

(D 继 电 保 护 元 带 件 、 逻 辑 元 件 、 变 送 器 和 控制 用 计算 机 等 单 体 校 验 合格 ， 整 组 试验 动 
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作 正 确 ， 整 定 参数 符合 设计 要 求 。 

@ 几经 法 定 程序 批准 ， 进 入 市 场 投入 使 用 的 新 高 压 电气 设备 和 继 电 保 护 装 置 ， 按 产品 
技术 文件 要 求 交 接 试验 。 

5) 低压 成 套 配 电 柜 交接 试验 ， 必 须 符合 规范 的 规定 。 

6) 柜 、 屏 、 台 、 箱 、 盘 间 线 路 的 线 间 和 线 对 地 间 绝 缘 电 阻 值 ， 馈 电线 路 必须 大 于 0. 5MO; 
二 次 回路 必须 大 于 1MO。 

7) 柜 、 屏 、 台 、 箱 、 盘 间 二 次 回路 交流 工 频 耐 压 试验 ， 当 绝缘 电阻 值 大 于 10MO HJ, 
用 2500V 绝缘 电阻 表 摇 测 1min， 应 无 内 络 击 穿 现 象 ， 当 绝缘 电阻 值 在 1 ~ 10MO 时 ， 做 
1000V 交流 工 频 耐 压 试验 ， 时 间 lmin ， 应 无 闪 络 击 穿 现象 。 

8) 直流 屏 试验 ， 应 将 屏 内 电子 器 件 从 线路 上 退出 ,检测 主 回 路 线 间 和 线 对 地 间 绝 缘 电 
阻 值 应 大 于 0. 5MQ， 直 流 屏 所 附 鞭 电池 组 的 充 、 放 电 应 符合 产品 技术 文件 要 求 ;， 整流 器 的 
控制 调整 和 输出 特性 试验 应 符合 产品 技术 文件 要 求 。 

9) 照明 配 电 箱 (k) 安装 应 符合 下 列 规定 : 

@ 箱 〈 盘 ) 内 配 线 整齐 ， 无 绞 接 现象 。 导 线 连接 紧密 ， 不 伤 芯 线 ， 不 断 股 。 垫 圈 下 螺 
钉 两 侧 压 的 导线 截面 积 相 同 ， 同 一 端子 上 导线 连接 不 多 于 2 根 ， 防 松 垫圈 等 零件 齐全 。 

@) # (#k) 内 开关 动作 灵活 可 靠 ， 带 有 漏电 保护 的 回路 ， 漏 电 保护 装置 动作 电流 不 大 
于 30mA， 动 作 时 间 不 大 于 0. 1s。 

@ 照明 箱 ( 盘 ) 内 ， 分 别 设置 零 线 (N) 和 保护 地 线 (PE) 汇流 排 ， 零 线 和 保护 地 线 
经 汇流 排 配 出 。 

五 、 低 压 电 器 

1) 低压 电器 的 安装 ， 应 按 已 批准 的 设计 进行 施工 。 

2) 低压 电器 的 运输 、 保 管 ， 应 符合 现行 国家 有 关 标 准 的 规定 ; 当 产 品 有 特殊 要 求 时 ， 
应 符合 产品 技术 文件 的 要 求 。 

3) 低压 电器 设备 和 器 材 在 安装 前 的 保管 期 限 ， 应 为 一 年 及 以 下 ; 当 超 期 保管 时 ， 应 符 
合 设 备 和 器 材 保管 的 专门 规定 。 

4) 采用 的 设备 和 器 材 ， 均 应 符合 国家 现行 技术 标准 的 规定 ， 并 应 有 合格 证 件 ， 设 备 应 
有 铭牌 。 

5) 设备 和 器 材 到 达 现 场 后 ， 应 及 时 做 下 列 验收 检查 : 

Q) 包装 和 密封 应 良好 ; 

@) 技术 文件 应 齐全 ， 并 有 装 箱 清 单 ; 

@ 按 装 箱 清单 检查 清点 ， 规 格 、 型 号 ， 应 符合 设计 要 求 ， 附 件 、 备 件 应 齐全 ; 

@ 按 本 规范 要 求 做 外 观 检查 ; 

@) 通电 前 应 进行 试验 和 测试 。 

六 、 安 装 过 程 技术 要 求 及 标准 

1. 母线 

母线 的 相 序 排列 应 符合 表 14-3 的 规定 ， 相 序 的 颜色 应 按 以 下 的 规定 刷 漆 。 

1) 三 相交 流 电 A 相 黄 色 、B 相 绿 色 、C 相 红色 。 

2) 单 相交 流 母线 与 引出 相同 色 : 独立 的 单 相 母线 ,一 相 涂 黄色 ， 一 相 涂 红色 ， 排 列 与 
三 相 相 同 。 
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3) 直流 母线 正极 为 灰色 ， 负 极为 蓝 色 。 
4) 直流 均衡 汇流 母线 及 交流 中 性 汇流 母线 ， 不 接地 者 涂 紫 色 ， 接 地 者 涂 紫 色 并 带 黑 色 























5) 母线 的 以 下 各 个 位 置 应 涂 相 色 : 单 片 母 线 的 所 有 各 面 ， 多 片 、 槽 形 、 管 形 母 线 所 有 
可 见面 ; 钢 母 线 所 有 表面 。 

6) 母线 在 以 下 部 位 不 应 涂 色 : 螺栓 连接 及 文 持 连接 处 、 母 线 与 电气 的 连接 处 以 及 距 所 
有 连接 处 10mm 以 内 的 地 方 、 供 携带 型 接地 线 连接 用 的 触 面 上 。 不 涂 色 漆 的 长 度 应 为 母线 宽 
度 或 直径 〈 指 管 形 母线 ) ， 但 至 少 不 应 小 于 50mm， 并 应 以 宽度 为 10mm 的 黑色 带 与 母线 相 
色 部 分 隔 开 。 

7) 封闭 式 母线 的 外 表面 及 外 充 内 表面 涂 无 光泽 黑 漆 ， 外 壳 外 表面 涂 浅 色 注 。 

表 14-3 电气 装置 母线 相 序 排列 规定 
































类 别 垂直 排列 水 平 排列 上 下 排列 
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直 正极 + Z 内 Mie: 
流 | 负极 - 右 外 下 











注 : 中 性 线 、 保 护 线 在 柜 内 设置 时 ， 应 在 柜 的 最 下 部 。 


2. 柜 内 二 次 回路 接线 的 检查 及 试验 
二 次 回路 是 指 电气 设备 的 操作 、 保 护 、 测 量 、 信 号 等 回路 及 其 回路 中 的 操 动机 构 的 线 

圈 、 接 触 器 、 继 电器 、 仪 表 、 互 感 絮 二 次 绕组 等 。 对 二 次 回路 的 元 件 和 接线 安装 前 应 进行 检 
查 和 试验 ， 一 是 要 保证 接线 正确 可 靠 ， 二 是 要 保证 元 件 的 质量 ， 三 是 要 保证 柜 内 电气 设备 操 
作 、 保 护 、 测 量 、 信 号 的 正确 和 可 靠 。 

1) 用 绝缘 电阻 表 测量 绝缘 电阻 。 

Q) 小 母线 在 断 开 所 有 其 他 并 联 支 路 时 ， 不 应 小 于 10M0; 

@ 二 次 回路 的 每 一 支 路 和 断路 器 、 隔 离开 关 的 操 动机 构 的 电源 回路 等 ， 均 不 应 小 于 
1MQ。 在 比较 潮湿 的 地 方 ， 可 不 小 于 0. 5MO0。 

2) 进行 交流 耐 压 试验 。 

Q 试验 电压 为 1000V。 当 回路 绝缘 电阻 值 在 10MQ 以 上 时 ， 可 采用 2500V 绝缘 电阻 表 
代替 ， 试 验 持 续 时 间 为 1min; 

@) 48V 及 以 下 回路 可 不 做 交流 耐 压 试验 ; 

@@ 回路 中 有 电子 元 器 件 设备 的 ， 试 验 时 应 将 搬 件 拔 出 或 将 其 两 端 短 接 。 

3) 按照 原理 图 或 说 明 书 提供 的 图 样 查 线 ， 检 查 接线 的 正确 与 否 和 连接 可 靠 紧 密 程度 。 
通过 查 线 可 进一步 发 现 二 次 回路 接线 存在 的 外 在 缺陷 。 特 别 是 对 接线 端子 排 要 逐一 核对 。 

4) 对 线圈 、 接 触 器 、 继 电器 、 仪 表 、 互 感 器 等 元 件 应 进行 测试 和 试验 ， 确 保 其 动作 的 
可 靠 性 和 准确 性 。 
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5) 检查 试验 测试 后 必须 将 二 次 回路 恢复 到 初始 状态 ， 然 后 通电 试验 ， 应 正常 。 并 用 手 
动 或 模拟 动作 输入 信号 ， 二 次 回路 应 动作 正常 。 

3. 开关 柜 

(1) 成 套 柜 。 机 械 闭 锁 、 电 气 闭锁 应 动作 准确 可 靠 ; 动 触 头 与 静 触 头 的 中 心 线 应 一 致 ， 
触 头 接触 紧密 ; 二 次 回路 及 其 辅助 开关 的 切换 接点 接线 正确 、 动 作 准 确 、 接 触 可 靠 ; 柜 内 照 
明 齐 全 。 

(2) 抽 层 柜 。 抽 居 推 拉 灵 活 轻 便 ， 无 卡 阻 碰撞 现象 ， 抽 民有 互 换 性 ; 抽 必 的 机 械 联 锁 、 
电气 联 锁 的 动作 正确 可 靠 ， 断 路 器 分 闻 后 ,隔离 触 头 才 能 分 开 ; 抽 居 与 柜 体 间 的 二 次 回路 连 
接 插件 应 接线 正确 接触 可 靠 良 好 ; 抽 居 与 柜 体 间 的 接触 及 柜 体 、 框 架 的 接地 良好 。 

(3) 手 车 柜 。 防 止 电气 误 操 作 的 装置 齐全 ， 并 动作 灵敏 可 靠 ; 手 车 推拉 灵活 轻便 ,无 
卡 阻 碰撞 现象 ， 相 同型 号 的 手 车 有 互 换 性 ; 手 和 车 推 入 工作 位 置 后 ， 动 触 尖顶 部 与 静 触 头 底 部 
的 间 院 应 符合 产品 技术 条 件 的 要 求 ; 手 车 和 柜 体 间 的 二 次 回路 连接 插件 应 接线 正确 接触 可 靠 
良好 ; 安全 隔离 板 开 启 灵活 ， 并 随手 车 的 进出 而 相应 动作 ; 柜 内 控制 电缆 的 位 置 不 妨碍 手 车 
的 进出 ， 并 应 固定 牢固 ; 手 车 与 柜 体 间 的 接地 触 头 应 接触 紧密 ， 当 和 手 车 推 入 柜 内 时 ， 其 接地 
触 头 应 比 主 触 头 先 接触 ， 拉 出 时 接地 和 触 头 比 主 触 头 后 断 开 ， 且 紧密 可 靠 。 

4. 母线 在 绝缘 子 上 辐 定 

1) 绝缘 子 和 盘 柜 、 支 架 的 固定 应 平整 牢固 ， 中 心 轴线 和 支持 面 应 垂直 ， 不 应 使 其 所 文 
持 的 母线 受到 额外 应 力 。 

2) 当 母 线 工作 电流 大 于 1500A 时 ， 每 相交 流 母 线 的 固定 金具 或 其 他 支持 金具 不 应 成 闭 
合 磁 路 ， 否 则 应 按 设计 规定 采用 非 磁 性 固定 金具 或 其 他 措施 。 

3) 母线 在 支持 绝缘 子 上 的 固定 死 点 应 位 于 母线 全 长 或 两 个 母线 补偿 器 间 的 中 点 。 

5. 线 槽 安装 及 线 缆 甫 设 

线 槽 一 般 分 为 金属 线 槽 和 非 金属 (塑料 ) 线 槽 两 种 。 其 中 ,金属 线 槽 多 为 甫 在 建筑 物 
地 板 内 或 墙 内 上 暗 装 ， 与 金属 管 路 基本 相同 。 不 同 的 是 在 地 面 上 设 定 的 位 置 有 出 线 端 或 插座 、 
接线 盒 等 ， 便 于 设备 的 使 用 和 控 线 系统 的 联络 。 非 金属 线 槽 多 为 明 装 于 建筑 物 地板 上 或 墙 上 
明 装 ， 与 模板 敷设 基本 相同 。 

1) 金属 线 桶 仅 适 用 于 环境 正常 的 场所 ， 可 在 现 浇 混凝土 地 面 内 、 墙 内 或 热 层 内 敷设 。 

2) 金属 线 槽 必须 采用 配套 的 配件 ， 线 槽 及 配件 均 应 内 外 镀 匀 处理。 转角 、 分 支 等 处 应 
设 分 线 盒 ， 设 备 电 源 处 应 设 插座 盒 ， 线 槽 超过 6m 处 应 设 接 线 盒 。 各 配件 与 槽 连接 处 必须 做 
好 防水 密封 处 理 。 

3) 同一 回路 的 所 有 导线 应 敷设 在 同一 线 槽 内 ,不同 回路 的 导线 也 可 匣 设 于 同一 线 模 
内 ,但 模 内 导线 占据 的 面积 不 应 超过 槽 截面 的 40% 。 

4) 槽 内 导线 不 得 有 接头 ， 接 头 应 在 盒 内 或 出 线 口 进行 。 

5) 强 电 弱电 线路 应 分 横 敷 设 ， 两 种 线路 交叉 处 应 设置 屏蔽 分 线 板 分 线 盒 ， 在 其 盒 内 应 
分 别 放置 不 同位 置 ， 不 得 直接 接触 。 

6) 线 模 不 得 作为 接地 体 ， 线 槽 全 长 不 少 于 2 处 与 接地 线 PE 或 接 零 干线 可 靠 连接 。 线 
槽 连接 处 用 连接 板 连接 并 各 点 不 少 于 2 个 防 松 螺母 或 防 松 垫圈 连接 固定 螺栓 。 

7) 线 酸 在 建筑 物 变形 颖 处 ， 应 有 和 柔性 补偿 装置 。 

8) 线 槽 可 明 设 ， 要 求 同 前 。 
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6. 桥架 安装 的 技术 要 求 

1) 桥架 应 可 靠 地 紧 固 在 支撑 或 横 撑 上 ， 并 应 横 平 竖 直 ,不 得 有 明显 的 扭曲 或 一 边 倾 
斜 ， 每 一 条 棱角 的 直线 上 水 平 倾斜 不 得 大 于 +5mm， 中 心 线 左右 偏差 不 得 大 于 +10mm， 高 
低 偏 差 不 得 大 于 +5mm。 

2) 桥架 的 延续 连接 宜 放 在 两 支撑 间 的 1⁄4 处 ， 避 免 在 1⁄2 处 做 接头 ; 桥架 的 延续 连接 
应 用 专用 的 连接 板 ， 任 何 情况 下 不 得 用 电焊 连接 ; 除 伸 缩 颖 外， 桥架 连接 处 的 间 际 不 得 大 于 
10mm， 桥 架 连 接 处 的 间隙 不 得 大 于 12mm; 连接 处 的 底部 应 有 护 板 条 ， 护 板 条 应 压 紧 ， 接 头 
处 应 光滑 、 平 直 无 错 口 现象 。 

3) 在 建筑 物 的 沉降 颖 处 、 建 筑 物 两 沉降 颖 之 间 超 过 50mm 时 及 户外 架设 每 隔 30m 处 ， 
均 应 将 桥架 留 断 缝 15 ~20mm 之 间 ， 断 颖 处 应 用 铜 线 连接 做 好 接地 。 

4) 严禁 将 桥架 直接 点 焊 在 支架 上 。 

5) 用 于 组 合 桥 架 延 续 连 接 及 附件 的 紧 固 螺栓 ， 均 应 从 桥架 内 侧 穿 出 、 紧 固 螺母 后 露 扣 
10mm 为 宜 ; 所 有 的 紧 固 螺栓 ， 凡 部 件 上 开 正 方 孔 的 ， 均 应 采用 方 径 螺栓 连接 ， 不 得 以 圆 杆 
螺栓 代替 使 用 。 

6) 水 平 拐弯 分 支 应 使 用 成 品 弯 头 件 ， 弯 头 的 延续 连接 应 接合 自如 ， 接 口 处 不 应 受 力 ， 
连接 后 不 得 有 凸 起 或 扭曲 现象 ， 其 纵向 、 横 向 中 心 线 应 相互 垂直 ， 上 下 偏差 均 不 得 大 于 
5mm。 现 场 组 合 的 弯 头 ， 应 使 用 专用 的 转弯 连接 板 ， 其 弯曲 角度 一 般 为 133" ， 但 不 得 小 于 
90° ， 弯 曲 半径 应 符合 设计 要 求 。 

7) 桥架 变 标 高 处 的 延续 连接 ， 须 使 用 升降 连接 板 ， 升 降 角度 不 得 大 于 45°; 如 从 水 平 
方向 转向 直上 或 直下 时 ， 宜 用 各 节能 活动 的 立 弯 头 ， 保 证 足够 的 弯曲 半径 。 

8) 竖井 内 或 垂直 安装 的 桥架 ， 其 垂直 度 偏差 不 得 大 于 长 度 的 0.2% ， 对 角 线 的 偏差 不 
得 大 于 对 角 线 长 度 的 0.5% 。 

9) 桥架 应 可 靠 接 地 ; 

金属 电缆 桥架 及 其 支架 和 引入 或 引出 的 金属 电缆 导管 必须 接地 (PE) 或 接 零 (PEN) 
可 靠 ， 且 必须 符合 下 列 规定 : 

Q 金属 电缆 桥架 及 其 支架 全 长 应 不 少 于 2 处 与 接地 (PE) 或 接 零 (PEN) 干线 相连 接 ; 

@) 非 镀 锌 电缆 桥架 间 连 接 板 的 两 端 跨 接 铜 芯 接 地 线 ， 接 地 线 最 小 允许 截面 积 不 小 于 4mm” ; 

@) 镀 锐 电缆 桥架 间 连 接 板 的 两 端 不 跨 接 接地 线 , 但 连接 板 两 端 不 少 于 2 个 有 防 松 螺母 
或 防 松 垫圈 的 连接 固定 螺栓 。 

10) 桥架 应 在 导线 电缆 敷设 前 进行 质量 检查 并 验收 合格 。 

7. 导线 在 桥架 上 的 敷设 

1) 核对 线 径 、 相 数 、 回 路 个 数 、 起 止 位 置 及 回路 标号 ， 并 用 前 述 方法 把 导线 放 开 ， 导 
线 不 得 打 扭 或 有 死结 。 

2) 槽 内 的 导线 一 般 不 得 有 接头 ， 如 有 实际 困难 需要 接头 时 ， 可 以 接头 ， 但 必须 采用 压 
接 法 ， 外 包 绝 缘 要 处 理 好 ， 一 般 为 两 层 黄 蜡 绸 ， 三 层 黑 胶布 ， 并 在 桥架 侧 极 上 做 好 明显 的 标 
记 ， 然 后 将 其 回路 标号 、 导 线 截 面 、 接 头 位 置 等 标注 在 竣工 图 上 。 

导线 的 压 接 必须 选用 和 导线 材质 、 截 面相 符 的 连接 管 、 连 接管 一 般 为 椭圆 形 的 长 管 ， 将 
导线 端 头 的 绝缘 剥 去 ， 剥 去 长 度 应 略 大 于 1⁄2 管 长 即 可 。 铜 导线 的 线 芯 要 作 镀 锡 处 理 ， 铝 导 
线 应 将 氧化 膜 及 油污 清除 干净 并 涂 上 石英 粉 -中 性 凡士林 油 癌 ， 同 时 要 将 连接 管内 壁 清除 干 
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净 且 不 得 有 裂纹 、 疤 症 或 其 他 不 受 。 

七 、 电 动机 的 测试 及 试验 

1. 交流 电动 机 的 测试 及 试验 

(1) 交流 电动 机 的 试验 项 目 

1) 测量 绕组 的 绝缘 电阻 和 吸收 比 。 

2) 测量 绕组 的 直流 电阻 。 

3) 定子 绕组 的 直流 耐 压 试验 和 泄漏 电流 测量 

4) 定子 绕组 的 交流 耐 压 试验 。 

5) 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 绕组 的 交流 了 硅 压 试验 。 

6) 同步 电动 机 转子 绕组 的 交流 耐 压 试验 。 

7) 测量 可 变 电 阻 器 、 起 动 电阻 器 、 灭 磁 电阻 央 的 绝缘 电阻 。 

8) 测量 可 变 电 阻 器 、 起 动 电阻 器 、 灭 磁 电阻 器 的 直流 电阻 。 

9) 测量 电动 机 轴承 的 绝缘 电阻 。 

10) 检查 定子 绕组 极 性 及 其 连接 的 正确 性 

11) 电动 机 空 载 转动 检查 和 空 = 裁 电流 测量 。 

注 : 电压 1000V 以 下 、 容 量 100kW 以 下 的 电动 机 ， 可 按 1)、7) 、10) 11) 和 款 进行 试验 。 

(2) 测量 绕组 的 绝缘 电阻 和 吸收 比 

1) 额定 电压 为 1000V 以 下 ， 常 温 下 绝缘 电阻 值 不 应 低 于 0.5MQO ; 额定 电压 为 1000V 及 
以 上 ,在 运行 温度 时 的 绝缘 电阻 值 ， 定 子 绕组 不 应 低 于 1MQ/kV， 转 子 绕组 不 应 低 于 
0.5MOZkV; 绝缘 电阻 温度 换算 可 按 表 14-4 中 的 规定 进行 。 


表 14-4 电机 定子 绕组 绝缘 电阻 值 换 算 至 运行 温度 时 的 换算 系数 












































定子 绕组 温度 /SC 70 60 50 40 30 20 10 5 
换算 系数 | ”热塑性 绝缘 1.4 2.8 57 11.3 22. 6 45.3 90.5 128 
K B 级 热固性 绝缘 4.1 6.6 10.5 16.8 26.8 43 68.7 87 
注 : 本 表 的 运行 温度 ， 对 于 热塑性 绝缘 为 753% ， 对 于 B 级 热固性 绝缘 为 100% 。 




















当 在 不 同 温度 测量 时 ， 可 按 表 中 所 列 温度 换算 系数 进行 换算 。 例 如 某 热 塑性 绝缘 发 电机 在 上 = 10Y 时 测 得 绝缘 电 
阻 值 为 100MO ， 则 换算 到 :=75% 时 的 绝缘 电阻 值 为 100MO/KE = 100M0/90. 5 =1. 1MO。 

也 可 按 下 列 公 式 进 行 换算 : 

对 于 热塑性 绝缘 : 























R,=R2C5=5⁄0 

对 于 B 级 热固性 绝缘 

天 大多 下 GO 人 

式 中 R 一 一 绕组 热 状态 的 绝缘 电阻 值 ， 单 位 为 MQ; 

一 一 当 温 度 为 1 时 的 绕组 绝缘 电阻 值 ， 单 位 为 MO; 
:一 一 测量 时 的 温度 ， 单 位 为 %C 。 


2) 1000V 及 以 上 的 电动 机 应 测量 吸收 比 。 吸 收 比 不 应 低 于 1.2， 中 性 点 可 拆 开 的 应 分 
相 测 量 。 

注 : (Q 进行 交流 耐 压 试 验 时 ， 绕 组 的 绝缘 应 满足 1). 2) 款 的 要 求 。 

@ 交流 耐 压 试验 合格 的 电动 机 ， 当 其 绝缘 电阻 值 在 接近 运行 温度 、 环 氧 粉 云母 绝缘 的 
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电动 机 则 在 常温 下 不 低 于 其 额定 电压 IMOZkV 时 ， 可 以 投入 运行 。 但 在 投 运 前 不 应 再 拆 开 
端 盖 进 行内 部 作业 。 

(3) 测量 绕组 的 直流 电阻 

1000V 以 上 或 100kW 以 上 的 电动 机 ， 各 相 绕 组 直流 电阻 值 相 互 差 别 不 应 超过 其 最 小 值 
的 2% ， 中 性 点 未 引出 的 电动 机 可 测量 线 间 直流 电阻 ， 其 相互 差别 不 应 超过 其 最 小 值 的 1% 。 

(4) 定子 绕组 直流 耐 压 试验 和 泄漏 电流 测量 

1000V 以 上 及 1000kW 以 上 、 中 性 点 连 线 已 引出 至 出 线 端 子 板 的 定子 绕组 应 分 相 进 行 直 
流 耐 压 试验 。 试 验 电压 为 定子 绕组 额定 电压 的 3 倍 。 在 规定 的 试验 电压 下 ， 各 相 泄漏 电流 的 
值 不 应 大 于 最 小 值 的 100% ; 当 最 大 泄漏 电流 在 20pA 以 下 时 ， 各 相间 应 无 明显 差别 。 试 验 
时 的 注意 事项 ; 

1) 试验 电压 为 电动 机 额定 电压 的 3 倍 ; 

2) 试验 电压 按 每 级 0. 5 倍 额定 电压 分 阶段 升 高 ， 每 阶段 停留 1min， 并 记录 泄漏 电流 。 
在 规定 试验 电压 下 ， 汇 漏电 流 应 符合 : 

Q 各 相差 别 不 应 大 于 最 小 值 的 50% ， 当 最 大 泄漏 电流 为 20pA 以 下 时 ， 各 相间 差 值 与 
出 厂 试验 值 比较 不 应 有 明显 差别 ，; 

@ 泄漏 电流 不 应 随时 间 延 长 而 增 大 。 

当中 或 @ 有 一 条 不 符合 时 ， 应 找 出 原因 并 排除 。 

3) 泄漏 电流 随 电压 不 成 比例 显著 增 大 时 ， 应 及 时 分 析 。 

4) 氢 冷 电动 机 必须 在 充 氧气 前 或 排 尽 氧气 后 (含量 在 3% 以 下 时 ) 进行 试验 ,严禁 在 
置换 氧气 过 程 中 进行 试验 。 

5) 水 内 冷 电 动机 试验 时 ， 应 采用 低压 屏蔽 法 。 

(5) 定子 绕组 的 交流 耐 压 试验 电压 ， 应 符合 表 14-5 的 规定 。 

表 14-5 ”电动 机 定子 绕组 交流 耐 压 试验 电压 
























































额定 电压 /kV 3 6 10 


试验 电压 /kV 5 10 16 

















(6) 绕 线 转 子 异 步 电 动机 的 转子 绕组 交流 耐 压 试验 电压 ， 应 符合 表 14-6 的 规定 。 
表 14-6 ” 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 绕组 交流 耐 压 试验 电压 











转子 工 况 试验 电压 /V 
An WJ 1.5U, +750 
可 道 的 3.0U, +750 








注 : U, 为 转子 静止 时 在 定子 绕组 上 施加 额定 电压 ， 转 子 绕组 开路 时 测 得 的 电压 。 


(7) 同步 电动 机 转子 绕组 的 交流 耐 压 试 验 电 压 值 为 额定 励磁 电压 的 7.5 倍 ， 且 不 应 低 
于 1200V， 但 不 应 高 于 出 三 试验 电压 值 的 75% 。 

(8) 可 变 电 阻 器 、 起 动 电阻 器 、 灰 磁 电 阻 器 的 绝缘 电阻 ， 当 与 回路 一 起 测量 时 ， 绝 缘 
电阻 值 不 应 低 于 0.5MO。 

(9) 测量 可 变 电 阻 器 、 起 动 电阻 器 、 灭 磁 电阻 器 的 直流 电阻 值 ， 与 产品 出 三 数 值 比较 ， 
其 差 值 不 应 超过 10% ; 调节 过 程 中 应 接触 良好 ， 无 开路 现象 ,电阻 值 的 变化 应 有 规律 性 。 
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(10) 测量 电动 机 轴承 的 绝缘 电阻 ， 当 有 油管 路 连接 时 ， 应 在 油管 安装 后 ， 采 用 1000V 
绝缘 电阻 表 测量 ,绝缘 电阻 值 不 应 低 于 0. 5MOQ。 

(11) 检查 定子 绕组 的 极 性 及 其 连接 应 正确 。 中 性 点 未 引出 者 可 不 检查 极 性 。 

(12) 电动 机 空 载 转动 检查 的 运行 时 间 可 为 2h?， 并 记录 电动 机 的 空 载 电流 。 当 电动 机 与 
其 机 械 部 分 的 连接 不 易 拆 开 时 ， 可 连 在 一 起 进行 空 载 转 动 检查 试验 。 

2. 同步 电动 机 试验 要 点 

同步 电动 机 的 试验 基本 同 异步 电动 机 ， 此 外 还 有 以 下 项 目 。 

(1) 同步 电动 机 转子 绕组 交流 耐 压 试 验 的 电压 为 额定 励磁 电压 的 7.5 倍 ， 但 应 不 低 于 
1200V， 不 高 于 出 三 试 验 电压 的 75% 。 

(2) 测量 可 变 电 阻 器 、 起 动 电阻 器 、 灭 磁 电 阻 器 的 绝缘 电阻 。 与 回路 一 起 进行 测量 
绝缘 电阻 值 应 不 小 于 0. 5MQ。 

(3) 测量 可 变 电 阻 器 、 起 动 变 阻 禹 、 灭 磁 电 阻 器 的 直流 电阻 。 所 测 得 的 电阻 值 与 产品 
出 厂 数据 相 比 ， 其 差别 不 应 超过 10% 。 调 节 过 程 中 应 接触 良好 ， 无 开路 现象 ， 电 阻 值 的 变 
化 应 有 规律 性 。 

(4) 测量 电动 机 轴承 的 绝缘 电阻 ， 当 有 油管 路 连接 时 ， 应 在 油管 安装 后 ， 使 用 1000V 
绝缘 电阻 表 测量 ,绝缘 电阻 值 应 不 低 于 0. 5MQ。 

(5) 检查 同步 电动 机 励磁 各 磁极 的 分 布 电压 ， 采 用 交流 检查 ， 在 各 磁极 上 的 电压 应 接 
近 一 致 。 

(6) 检查 定子 绕组 的 极 性 及 其 连接 的 正确 性 ， 中 心 点 没 引 出 者 可 不 检查 极 性 。 

(7) 励磁 绕组 电压 分 布 的 试验 可 将 绕组 通 入 适当 的 交流 电压 ， 一 般 每 极 10V， 然 后 测量 
各 极 上 的 电压 降 ， 如 果 个 别 磁极 上 的 压 降 比 其 他 极 显 著 减 小 ， 则 说 明 该 绕组 可 能 存在 还 间 
短路 。 

3. 直流 电动 机 试验 的 要 点 

(1) 测量 励磁 绕组 和 电 枢 绕组 的 绝缘 电阻 。 其 值 不 得 小 于 0. 5MQ。 

(2) 测量 励磁 绕组 的 直流 电阻 。 测 量 值 与 制造 厂 数据 比较 ， 其 差别 一 般 不 应 大 于 2% , 
补偿 绕组 不 作 规定 。 励 磁 可 变 电 阻 器 的 电阻 差 值 不 应 超过 厂家 数据 的 10% 。 

(3) 测量 电 枢 整流 片 的 直流 电阻 。 相 互 间 的 差 值 应 不 超过 最 小 值 的 10% ， 由 于 均 压 线 
或 绕组 结构 而 产生 的 有 规律 的 变化 时 ， 应 对 各 相应 的 片 间 进行 比较 判断 。 

(4) 励磁 绕组 和 电 枢 绕组 的 工 频 耐 压 试验 。 励 磁 绕 组 对 外 壳 、 电 枢 对 轴 的 试验 电压 为 
0.75(2U. +1000)V， 但 不 应 小 于 1200V，U. 为 额定 电压 。 

(5) 测量 励磁 回路 的 绝缘 电阻 。 绝 缘 电阻 值 应 不 小 于 0. 5MQ (不 包括 励磁 调节 装置 回 
路 ,但 包括 该 回路 连同 所 连接 设备 的 绝缘 电阻) 。 

(6) 励磁 回路 连同 所 连接 设备 的 工 频 耐 压 试验 。 试 验 电 压 为 1000V， 但 不 包括 励磁 调节 
装置 回路 。 

(7) 检查 电动 机 绕组 的 极 性 及 其 连接 的 正确 性 。 极 性 与 连接 应 正确 。 

(8) 调整 电动 机 电 刷 中 性 位 置 。 

(9) 测试 空 载 特性 和 励磁 机 的 负载 特性 。 

(10) 电动 机 转速 -励磁 电流 测试 特性 。 

(11) 测量 轴承 绝缘 电阻 和 轴 电 压 。 
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(12) 负载 特性 测试 。 


八 、 低 压 动力 电路 及 配 电 
安装 工程 的 质量 是 安装 企业 的 生命 线 ， 是 保证 电气 装置 及 线路 安全 


= = + 


= =< 


调试 质量 标准 及 检验 方法 





运行 的 重要 手段 ， 


33, 


这 


里 将 低压 动力 电路 及 配 电 室 安 装 调试 质量 标准 及 检验 方法 列 出 ， 供 读者 在 工程 中 参照 执行 。 
在 电气 工程 中 ， 发 电机 、 电 动机 的 安装 质量 检验 标准 及 方法 见 表 14-7 ~ 表 14-12。 
表 14-7 发 电机 本 体检 查 

























































































































































































































































































工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
铁心 外 观 清洁 ， 无 锈蚀， 无 损伤 触摸 及 观察 检查 
铁心 天 片 间 无 松动 及 金属 性 短路 观察 检查 

全 模块 检查 主 无 断裂 ， 松 动 I 

铁 扳 动 检查 

做 | 村 端 部 模 枫 检查 牢固 

位 Ë THR BB I< IB E 主要 <1⁄3 Bb k: 用 仪器 测量 检查 

波纹 板 按 制造 厂 规 定 用 专用 工具 或 仪器 检查 
通风 道 通畅 检查 主 无 杂 物 堵塞 观察 及 通气 检查 

本 绝缘 层 外 观 主要 | 清洁 ， 无 伤痕 ， 起 泡 ， 鱼 列 

观察 检查 

Fa 紧 固件 及 绑扎 件 完整 

端 部 绕组 绑扎 紧 固 

# 扳 动 检查 

全 防 松 措施 齐全 ， 可 靠 

绝缘 水 管 与 端 羡 间 

; 无 碰 触 

入 各 绝缘 水 管 间 观察 检查 

£ 绝缘 水 管 外 形 无 止 状 

# 管道 畅通 检查 主 畅通 通气 检查 

本 体 管道 对 外 部 管道 绝缘 电阻 主 =1MQ 用 1000V 绝缘 电阻 表 检 查 
ge 通风 孔 检查 主 通畅 通气 检查 
D 表面 漆 层 无 脱落 、 锈 他 观察 检查 

转 

= 绕组 引线 与 集 电 环 连接 主 牢固 ， 且 接触 良好 ” | 扳 动 检查 ， 并 检查 试验 报告 

x 平衡 物 检查 Es 无 变动 观察 检查 

| 和 集 外 表面 检查 光滑 ， 无 锈 罗 、 伤 痕 
电 观察 检查 
环 通风 孔 检查 主 通畅 
表 14-8 发 电机 附件 安装 

工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 

出 绝缘 衬 管 、 绝 缘 垫 检查 无 损伤 、 污 垢 观察 检查 

& 对 地 绝缘 电阻 主 >1MO 用 2500V 绝缘 电阻 表 检 查 

| 

所 刷 握 与 集 电 环 间 隐 主 di 用 尺 检查 

k: 

3 紧 固 螺栓 及 防 松 措施 齐全 ， 紧 固 扳 动 检查 
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( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
电 刷 型 号 及 厂家 主要 | ”同一 型 号 、 同一 厂家 | 观察 并 检查 厂家 合格 证 件 
电 刷 引 线 连接 牢固 扳 动 检查 
电 引线 与 转动 部 分 间 无 磁 触 观察 检查 
电 刷 与 刷 握 间 阶 主要 | 0.1~0.2mm 目 能 上 下 移动 | 。” 用 塞 尽 并 扳 动 检查 
装 刷 绝缘 热 检查 主 完好 观察 检查 
电 刷 端面 与 集 电 环 接触 面积 主要 | ”75% 单 个 电 刷 截面 积 观察 断面 研磨 痕迹 
弹簧 压力 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
套 管 电气 试验 主要 合格 检查 试验 报告 
套 管 外 观 检查 无 掉 次 、 裂 纹 观察 检查 
水 冷 通道 密封 试验 主要 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
套 管 与 出 线 箱 法 兰 连接 主要 | ”螺栓 紧 固 ， 密 封 良好 观察 并 用 力矩 扳手 检查 
接触 面 检查 W, DEBE SIF 观察 检查 
s 螺栓 连接 主要 |。 紧 固 ， 无 闭合 磁 路 观察 并 用 力矩 扳手 检查 
防 松 螺母 齐全 ， 紧 周 am 
连接 绝缘 水 管 连接 补 国 ， 密 封 良好 
绝缘 包扎 处 理 .: 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
' 接地 线 连 接 主 牢固 ， 接 触 良好 扳 动 并 导 通 检查 
地 条 形 底座 接地 — 观察 检查 
表 14-9 具有 换 向 器 、 集 电 环 类 电动 机 检查 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检查 方法 及 器 具 
外 观 饮 牌 及 接线 图 标志 完整 、 清 晰 
观察 检查 
检查 回转 方向 标志 清晰 
转子 轴承 转动 声响 主要 正常 盘 动 转子 听 察 
装配 转动 惯性 均匀 无 阻 江 观察 检查 
机 引线 端子 连接 完好 、 牢 固 扳 动 检查 
— 出 线 标 号 及 绕组 接线 主要 清楚 、 正 确 对 照 接线 图 检查 
直流 电动 机 并 励 绕组 检查 主要 牢固 、 无 开路 用 万 用 表 及 扳手 检查 
换 向 器 换 向 需 表 面 不 平 度 <0.2mm 必要 时 用 千 分 表盘 车 检查 
集 电 环 与 绕组 引线 连接 主要 牢固 、 接 触 良好 观察 及 检查 直流 电阻 
检查 整流 片 与 片 间 绝 缘 顶 面 高 差 Ú, 521. Sim 观察 或 用 钢 尺 检查 
螺栓 防 松 件 齐全 、 可 靠 观察 检查 
刷 架 、 刷 对 地 绝缘 电阻 主要 >1MO 用 2500V 绝缘 电 阻 表 检查 
握 检查 
sani 刷 握 对 集 电 环 或 换 向 器 表面 间距 Dd 
用 尺 检查 
同 组 各 刷 握 中 心 线 相对 偏 移 主要 <0. 5mm 
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( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检查 方法 及 器 具 
电 刷 中 心 线 与 换 向 器 电气 中 心 线 相对 位 置 | 主要 重合 检查 试验 报告 
x" 各 电 刷 牌号 及 引线 连接 一 致 、 牢 固 检查 出 厂 证 件 及 扳 动 检查 
出 电 刷 与 刷 握 间 阶 主要 ;: 用 塞 尺 及 扳 动 检查 
. 电 刷 端面 与 集 电 环 或 换 向 器 接触 面积 >75% AUS 
电 刷 的 倾斜 锐角 尖 朝 向 与 转动 方向 相反 观察 检查 
电 刷 弹 得 压力 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
绕 线 转 
Sas 起 动 过 程 中 转子 回路 主要 无 瞬间 开路 操 动 检查 
BL Wl 
i 状态 标志 清晰 、 正 确 观察 检查 
外 观 主要 | ”清洁 ， 无 硬化 变色 观察 及 触摸 检查 
滑 油脂 特性 主要 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
填充 量 填 至 2/3 内 腔 高 观察 检查 
直流 电动 机 励磁 绕组 及 电 枢 绝缘 电阻 。 | 用 绝缘 电阻 表 检查 
+ 三 0. SMO 
多 交流 电机 额定 电压 1kV 以 下 绕组 用 绝缘 电阻 表 检查 
缘 交流 电动 机 额定 定 了 绕组 主要 —IMOZEY 
检 电压 1kV 及 以 上 转子 绕组 主要 =0. 5MOQ/kV 检查 试验 报告 
查 交流 电动 机 1kV 及 以 上 电动 机 吸收 比 | 主要 >1.2R6 /Rs 
轴承 座 绝缘 电阻 主要 >0.5MO 用 绝缘 电阻 表 检 查 
漆 层 无 脱皮 、 锈 蚀 观察 检查 
" 风 道 畅通 检查 主要 无 阻塞 通风 检查 
Ë 转子 平衡 块 主要 紧 固 可 千 扳 动 检查 
Mi 1 槽 模 装配 紧密 无 凸 出 扳 动 及 木 锤 敲 击 检查 
心 空 响 长 度 <1⁄3 Win K: Aha 
É = 固定 螺栓 连接 紧 团 扳手 检查 
查 Ë | 磁极 中 心 线 与 几何 中 心 线 相对 位 置 重合 无 偏 移 用 尺 检查 
s: 绝缘 表面 检查 主要 清洁 ， 无 破损 观察 检查 
_ 绑 线 扎 锁 主要 SEP: " 
查 反动 检查 
到 引线 连接 EJ 
N 外 观 无 裂纹 、 变 形 本 
ú 安装 方向 主要 正确 
接地 接地 连接 牢固 ， 导 通 良 好 扳 动 及 导 通 检查 
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表 14-10” 先 型 电动 机 检查 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检查 方法 及 器 具 
外 观 铭牌 及 接线 图 标志 齐全 、 清 晰 观察 检查 
es 轴承 (RE) 转子 音响 主要 正常 
kabus 
配 检查 转动 惯性 均匀 无 阻 滞 
接线 端子 绝缘 外 观 无 损伤 、 受 测 观察 检查 
线 盒 
出 线 标号 及 引线 连接 正确 、 牢 固 观察 及 用 扳手 检查 
绕组 接线 主 正确 对 照 接线 图 检查 
_ 外 圈 与 机 座 配合 
深 紧 固 
和 内 圈 与 轴 配 合 扳 动 检查 
É 转动 试验 主 灵活 无 卡 阻 
查 
动 体 与 内 外 圈 间 险 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
外 观 主 清洁 ， 无 硬化 变色 观察 及 触摸 检查 
滑 油脂 特性 主 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
1 填充 量 填 至 2/3 WN Ë 观察 检查 
— 1kV 以 下 主 =0. 5MQ 用 绝缘 电阻 表 检 查 
绝 | 2 
2 | 组 1kV 及 以 上 主 =1MO/kV 查 试验 报告 
IkV 及 以 上 绕组 吸收 比 主 >1.2R0/Rs 查 试验 报告 
轴承 座 绝缘 电阻 >0.5MO 用 绝缘 电阻 表 检 查 
EJ: 主 无 脱皮 锈蚀 观察 检查 
风 道 通畅 检查 主要 无 阻塞 通风 观察 
转子 平衡 块 主 紧 固 可 靠 扳 动 观察 
上 槽 模 装 配 紧 固 
_ PP <1⁄3 WWE K: 木 锤 敲 击 检查 
心 每 根 槽 模 的 空 响 长 度 
Ë (或 按 制造 厂 规定 ) 
检 
端 环 与 铜 〈 铝 ) 条 连接 良好 、 无 断裂 
查 | 观察 检查 
m 端 环 外 观 23 
绝缘 层 外 观 主 清洁 ， 无 破损 观察 检查 
绑 线 扎 锁 对 紧 固 
.. 扳 动 检查 
引线 连接 主要 牢固 
外 观 无 断裂 、 变 形 
风扇 观察 检查 
安装 方向 主 正确 
接地 接地 连接 牢固 ， 导 通 良好 扳 动 及 导 通 检查 
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E: 电动 机、 发 电机 按 划 

















容量 不 同 检 查 内 容 也 不 同 ， 具体 
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表 14-11 发 电机 检查 (隐蔽) 签证 




























































































































































































m = kna 接线 方式 
MW 
额定 电流 ; 速 
额定 电流 转速 冷却 方式 
A r/min 
额定 电压 频率 
A sa 功率 因数 
kV Hz 
励磁 电压 励磁 电流 
励磁 方式 
V A 
制造 厂家 出 三 编号 
K 查 内 容 K 查 结 果 
定子 铁心 、 绕 组 及 机 座 内 部 清洁 ; 各 部 分 螺栓 紧 固 无 松动 
定子 铁心 外 观 无 锈蚀 、 损 伤 及 金属 性 短 接 
定子 模 枫 无 裂纹 、 凸 出 及 松动 ; 通风 道 、 通 风 孔 无 杂 物 堵塞 
定子 绕组 绝缘 层 表面 无 伤痕 、 破 损 ， 端 部 紧 固 件 和 绑扎 牢靠 
冷却 水 管 外 形 无 止 疙 、 损 伤 ， 管 道内 畅通 无 阻塞 
冷却 水 管 间 及 与 端 盖 无 碰撞 可 能 ;定子 汇流 管 绝缘 良 好 
转子 铁心 防 锈 漆 层 外 观 无 脱皮 、 锈 蚀 
通风 孔 内 “堵塞 物 ” 已 全 部 拆除 ， 各 通风 孔 畅 通 
转子 上 的 平衡 物 及 紧 固 件 固定 牢固 ， 无 脱落 可 能 
集 电 环 表面 光洁 、 无 锈 斑 
定子 绕组 冷却 水 管 风 太 试验、 转子 通风 试验 合格 
各 项 电气 及 热 控 试验 项 目 试验 结果 符合 标准 要 求 
检查 结论 : 
(经 检查 ， 本 发 电机 上 列 各 检查 项 目 符合 规范 要 求 ， 可 以 进行 下 道 工 序 安装 ) 
质 检 机 构 验 收 意 见 签 名 
班 组 年 
工 地 年 
质 检 部 年 
监 理 年 月 
建设 单位 年 月 
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表 14-12 ( 主 设备 名 称 编号 ) 电动 机 带电 试 运 签证 














































































































































































































Zi 2 EL 
m 号 接线 方式 
/kW 
额定 电压 额定 电流 转速 
/kV /A / (r/min) 
制造 厂家 出 厂 编号 出 厂 日 期 
检查 项 目 检查 结果 仿 查 项 目 检查 结果 
盘 柜 内 部 清洁 盘 内 孔洞 封 堵 
电缆 挂牌 二 次 回路 接线 标志 
测量 仪表 校 验 有 效 期 关 推 拉 及 机 械 闭锁 
开关 分 、 合 闻 指 示 操作 及 传动 试验 
一 次 回路 绝缘 值 二 次 回路 绝缘 值 
/MO /MO 
室内 消防 设施 手 盘 动 电动 机 转子 
该 电动 机 于 年 月 日 时 分 ~ 时 分 , 空 负 蓓 试 转 h 环境 温度 < 
电动 机 起 动 电流 电动 机 空 载 电 流 
/A /A 
对 轮 侧 轴承 温度 风扇 侧 轴承 温度 
ZQ z< 
对 轮 侧 垂 直 振 动 对 轮 侧 水 平 振动 
/mm /mm 
风扇 侧 垂直 振动 风扇 侧 水 平 振动 
/mm /mm 
试 运 结论 : 
(电动 机 经 h min 空 负荷 试 转 ， 电 流 、 轴 和 承 温 升 、 电 动机 振动 正常 控制、 保护 及 信号 正常 ) 






































质 检 机 构 验收 意见 签 ”名 
班 组 年 H H 
工 地 年 H H 
质 检 部 年 月 H 
监 JH 年 J H 
建设 单位 年 J H 








电气 工程 中 ， 额 定 电压 500V 以 下 低压 断路 器 、 低 压 接 触 咒 及 电动 机 起 动 器 、 低 压 隔 离 
开关 、 刀 开关 变 阻 句 、 电 磁铁 、 按 钮 等 的 安装 质量 检查 标准 及 方法 见 表 14-13 ~ 表 14-20。 
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表 14-13 低压 断路 器 、 低 压 接触 器 及 电动 机 起 动 器 的 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
外 观 铭牌 标志 清晰 观察 检查 
检查 型 号 及 规格 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
水 平 及 垂直 度 偏差 主 <2mm 用 尺 检查 
固定 连接 牢固 扳 动 检查 
电 抽 尾 式 断 路 器 空 裁 时 抽 、 拉 试验 无 卡 阻 、 机 械 联 锁 可 靠 操 动 检查 
> 直流 快速 断路 器 极 间 中 心 距 离 wama 
' 与 相 邻 设备 或 建筑 物 的 距离 
本 流 快速 断路 器 接线 时 母线 es 
装 支点 与 断路 器 之 间 的 距离 
漏电 距离 主要 三 20mm 
导体 | 用 尺 检查 
电气 间 际 =+. 三 12mm 
国 触 头 外 观 主要 光洁 、 无 毛刺 触摸 及 观察 
电 端子 上 连接 的 不 同 相 母 线 距离 主 >10mm 用 尺 检查 
a Ahr aga 3k: ñi 主要 紧密 观察 检查 
检 伺 头 动作 检查 对 栅 片 无 碰 触 扳 动 检查 
下 同 相 两 侧 、 相 间 及 对 地 绝缘 主 >=0. 5MO 用 绝缘 电阻 表 检查 
天 开间 完好 AAB. HUB Ps 
装置 灭 弧 室 检查 主 完整 、 清 洁 、 畅 通 
线 流 有 极 性 快速 开关 触 头 线圈 极 性 检查 和 主 回路 极 性 一 到 观察 检查 
线圈 对 地 绝缘 值 主 >0 5MO 用 绝缘 电阻 表 检 查 
查 引线 连接 牢固 用 扳手 或 螺钉 旋 具 检查 
辅助 触 固定 连接 牢 加 螺钉 旋 具 检查 
点 检查 动作 及 接触 可 靠 性 主要 正确 、 良 好 导 通 检查 
电磁 铁 铁心 结合 面 外 观 主 TE. Aebi Pse 
检查 合 疗 时 铁心 吻合 主 吻合 紧密 ， 无 噪声 
轴 销 连接 可 千 观察 检查 
可 动 部 分 配合 灵活 、 无 卡 阻 kaka 
半 轴 与 再 扣 板 接触 宽度 主要 1 ~1. 3mm 
. 脱 扣 电磁 铁 与 脱 扣 指 间距 主 Sn 2 
机 Re (或 按 制造 厂 规定 ) 
. | 分 会 间 可 生性 i 主 É. Se 
可 道 磁力 起 动 器 联 锁 装置 动作 正确 ,可靠 
" 合 闸 过 程 开关 无 跳跃 
8 线圈 或 电动 机 通电 时 间 按 制造 厂 规定 操 动 试验 
构 联 锁 装 置 动 作 可 靠 
"C 规格 w... ' 
护 元 二 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
> | 件 整定 值 主 
l: 过 电流 保护 动作 准确 、 可 千 检查 试验 报告 
接地 接地 连接 牢固 、 可 靠 扳 动 及 导 通 检查 
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表 14-14 低压 隔离 开关 、 刀 开关 、 负 荷 开 关 ( 铁 充 开 关 ) 的 安装 

























































































































































































































































































































































































































































































工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
金牌 标志 清晰 观察 检查 
外 型 号 及 规格 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
下 安装 面 垂直 度 无 明显 倾斜 
观察 检查 
# 安装 孔 眼 横向 中 心 线 水 平 度 平 
固定 连接 主 Ei 扳 动 检查 
刀片 绞 接点 弹 答 压 力 主要 
充足 操 动 检查 
国定 触 头 钳 口 压力 s: 
JJI Wak B T1ih SSSR AHS Et 主要 重合 观察 检查 
带 弹 得 的 消 弧 触 头 动作 试验 主要 | ”三 相 一 致 ， 且 动作 迅速 操作 观察 
开 带 铁 壳 的 负荷 开关 绝缘 内 衬 外 观 完好 、 无 脱 损 — 
关 双 投 万 开关 分 闸 时 刀片 位 置 固定 固定 可 靠 
检 漏电 距离 主 三 20mm 
| |Ë es s. 用 尺 检 查 
底板 及 刀片 连 杆 绝缘 /MQ 主 按 设计 规定 用 绝缘 电阻 表 检查 
端子 上 连接 的 不 同 相 母线 间距 离 >10mm 用 尺 检查 
连 杆 操纵 的 刀 开关 操 动 试验 灵活 ， 无 卡 阻 操 动 检查 
同 列 布置 的 操作 手柄 分 合 闸 位 置 整齐 、 一 致 观察 检查 
表 14-15 变阻器 及 电阻 器 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
外 观 型 号 及 规格 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
检查 装置 外 观 无 损伤 观察 检查 
bE 阳 与 固定 触 点 连接 牢 因 
导 通 检查 
动静 触 头 接触 紧 力 压力 充足 ， 接 触 良好 
变 动静 触 头 滑动 过 程 接触 检查 无 瞬间 开路 或 卡 阻 操 动 检查 
对 地 绝缘 按 制造 厂 规定 用 绝缘 电阻 表 检查 
2 分 断 及 操作 方向 标志 齐全 、 清 晰 观察 及 操作 检查 
— 传动 试验 £ 平滑 、 无 卡 了 操 动 检查 
装 频 敏 变阻器 抽 头 及 气 际 检 查 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 说 明 书 检查 
电 传动 时 终端 开关 及 信号 指示 动作 正确 、 可 靠 观察 检查 
两 侧 齿轮 位 置 平行 ， 在 同一 垂直 面 内 “| ”人 虎 链 传动 时 吊 线 检 查 
" 片 间接 触 面 连接 =. 紧 因 、 可 靠 试 灯 导 通 检查 
Hl 片 间 绝缘 检查 主要 良好 、 无 损伤 观察 检查 
电阻 器 紧 固 连接 牢固 用 扳手 检查 
奉 电阻 片 间距 中 间 无 磁 触 观察 检查 
安 电阻 值 检查 = 按 铭牌 标志 电 桥 测量 
装 有 振动 场所 的 防 振 措施 良好 观察 检查 
接地 接地 连接 主要 牢固 ， 导 通 良好 扳 动 并 导 通 检查 
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表 14-16 电磁 铁 安装 






















































































































































































































































































































































































工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
线圈 及 铁心 外 观 完好 、 无 损伤 观察 检查 
型 号 及 规格 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
缓冲 器 气孔 通畅 检查 无 堵塞 观察 检查 
固定 连接 牢固 用 扳手 检查 
— 线圈 绝缘 按 制造 厂 规定 用 绝缘 电阻 表 检 查 
铁 流 线 圈 并 联 放电 回路 连接 完整 、 无 开路 用 万 用 表 检 查 
— 电 刷 对 集 电 环 接触 紧 力 合适 用 扳手 检查 
衔 铁 及 传动 机 构 动作 试验 灵活 、 无 卡 阻 观察 检查 
缓冲 器 通电 吸 合 冲击 试验 主要 无 剧烈 冲击 观察 检查 
"1 声响 在 正常 听 察 
5 P 动静 铁心 贴 合 主要 紧密 、 平 整 
i 直流 电磁 铁 释放 速度 主要 | 正常 、 无 剩 磁 阻 汪 
整 b 动作 行程 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 说 明 书 检查 
吸 合 时 间 主要 <0.5s 观察 或 秒表 检查 
接地 接地 连接 主要 牢固 ， 导 通 良 好 扳 动 并 导 通 检查 
表 14-17 按钮 及 限 位 开关 的 安装 
工序 检验 指标 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
按钮 及 触 头 通 断 可 靠 性 主要 良好 
开关 检查 机 械 性 能 灵活 、 无 卡 阻 us 
" 固定 连接 牢固 触动 观察 
l 壁 柱 上 安装 的 就 地 操作 按钮 高 度 1 3.= um 用 尺 检查 
安 同一 场所 按钮 高 度 主 相互 一 致 尺 测 量 、 观 察 
. 途 标 志 sr 清晰 观察 检查 
f 固定 连接 牢固 fih3JJ eX 
— 关 安装 部 位 按 机 械 装置 要 求 观察 检查 
撞 杆 配合 定位 要 求 = 开关 能 可 靠 动作 观察 、 试 动 
撞 杆 固 定 连接 牢固 甬 动 观察 
接地 接地 连接 主 牢固 ， 导 通 良 好 扳 动 并 导 通 检查 
表 14-18 动力 中 心 (PC) 盘 安 装 
“I 序 | 检验 项 目 ”| 性质 质量 标准 | 检验 方法 及 器具 
间隔 布置 主 按 设计 规定 对 照 设计 图 检查 
盘 垂直 度 主要 <1. 5mm/m 用 铅 坠 检查 
体 | 水 平 相 邻 两 盘 顶部 <2mm 
x 误差 成 列 盘 顶部 ¿Sau n 
找 “| 盘面 相 邻 两 盘 边 Tata 
正 | 误差 成 列 盘面 <5mm 
AkD3J 68 主 2 用 尺 检查 
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( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
F 盘 体 固定 主要 牢固 扳 动 检查 
体 紧 固件 检查 完好 、 齐 全 、 紧 周 
观察 检查 
四 紧 固件 表面 处 理 kE 
是 
振动 场所 的 防 振 措施 按 设计 规定 对 照 设计 图 检查 
盘 盘 体 与 基础 连接 主 牢固 ， 导 通 良好 
有 防 振 执 盘 的 接地 每 段 盘 有 两 点 以 上 明显 接地 | 。 观察 及 导 通 检查 
地 装 有 电器 可 开启 屏 门 的 接地 用 软 铜 导线 可 靠 接地 
设备 及 表 计 型 号 规格 主要 按 设计 规定 对 照 设计 图 检查 
设备 外 观 检查 完好 、 齐 全 观察 检查 
想 熔断 器 熔 丝 配置 按 设计 规定 对 照 设计 图 检查 
二 流体 相间 及 对 地 距离 
"a 5 主要 | 3E GB 7251 的 规定 
面 漏电 距离 SSS, 
>] 长 面 漏电 是 
部 BB 主要 按 GB 7251 的 规定 
件 /mm 
二 次 回路 带电 体 对 地 距离 
/mm 
- 按 GB 50171—2012 的 规定 对 照 规 范 检 查 
二 次 回路 带电 体 表 面 漏电 距离 
/mm 
其 盘面 检查 平整 、 齐 全 观察 检查 
他 盘 前 后 标识 齐全 、 清 晰 观察 检查 
表 14-19 电动 机 控制 中 心 (MCC) 盘 安 装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
间隔 布置 主要 按 设计 规定 对 照 设计 图 检查 
# 垂直 度 主要 <1.5mm/m 用 铅 坠 检查 
体 水 平 相 邻 两 盘 顶 部 <2mm 
就 | 误差 成 列 盘 顶 部 <Smm 
位 拉线 检查 
下 | 误差 成 列 盘 面 pm 
盘 间 接 颖 <2mm 用 尺 检查 
盘 体 固定 主要 牢固 扳 动 检查 
体 紧 固件 检查 完好 、 齐 全 、 紧 辕 
观察 检查 
Mi 紧 固件 表面 处 理 Bu 
2 
振动 场所 的 防 振 措施 按 设计 规定 对 照 设计 网 检查 
盘 体 与 基础 连接 主 牢固 ， 导 通 良好 
接 有 防 振 垫 的 盘 的 接地 每 段 盘 有 两 点 以 上 明显 接地 I 
观察 并 导 通 检查 
着 抽 居 与 盘 体 间 接地 接地 可 千 
装 有 电器 可 开启 屏 门 的 接地 用 软 铜 导线 可 靠 接地 
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( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
盘 上 设备 型 号 规格 sË 按 设计 规定 对 照 设计 图 检查 
设备 外 观 完好 、 无 损伤 
观察 检查 
盘面 检查 平整 、 齐 全 
抽 屋 推拉 试验 主要 无 卡 阻 碰撞 操作 试验 
盘 
下 动 、 静 触 头 中 心 线 检查 一 致 
没 观察 检查 
动 、 静 触 头 接触 = 紧密 、 可 靠 
检 机 械 与 电气 联 锁 装 置 可 靠 
查 操 动 试验 
由 屋 隔 离 触 头 通 断 顺序 正确 
二 次 回路 连接 插件 时 接触 良好 导 通 检查 
熔断 器 熔 丝 配置 按 设计 规定 对 照 设 计 图 检查 
回路 名 称 标志 齐全 、 清 晰 观察 检查 
表 14-20 ”就 地 动力 控制 设备 箱 体 的 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
安装 位 置 按 设计 规定 对 照 设 计 图 检查 
按 设计 规定 
落地 箱底 座高 出 
sie j (无 设计 规定 时 宜 为 10mm) 
用 尺 检 查 
按 设计 规定 ， 
悬挂 箱 中 心 高 度 
悬挂 箱 中 心 至 地 面 高 ) — 
到 — <15 用 锁 蕉 检查 
但 / (mm/m) 
体 户外 箱 体 的 密封 这 良好 、 防 水 、 防 潮 、 防 尘 
观察 检查 
安 紧 固件 表面 处 理 镀 锌 
紧 固件 检查 主要 齐全 、 完 好 、 紧 固 用 扳手 检查 
装 
箱 架 接地 连接 = 牢固 ， 导 通 良好 扳 动 并 导 通 检查 
振动 场所 的 防 振 措 施 按 设计 规定 对 照 设计 图 检查 
装 有 电气 可 开启 屏 门 的 接地 用 软 铜 导线 可 靠 接地 观察 并 导 通 检查 
箱 面 标志 齐全 观察 检查 
电器 元 件 安装 
按 设计 规定 对 照 设计 图 检查 








熔断 右 、 熔 丝 配 置 

















电气 工程 中 整流 逆 变 类 盘 柜 、 鞭 电池 柜 、 稳 压 带 柜 、 隔 离 变 压 带 等 的 安装 质量 检查 标准 


及 方法 见 表 14-21 ~ 表 14-30。 
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31421 盘 柜 基础 安装 























































































































































































































































































































工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
基础 型 钢 不 直 度 <1mm/m 拉线 检查 
安装 误差 水 平 度 (或 <5mm/ 全 长 ) 用 水 平 尺 检查 

基 基础 中 心 线 误差 主 w 用 尺 检查 
盘 基 础 与 固定 式 = 10mm 
l sesi - — 用 水 准 仪 或 连通 管 检查 
地 面 标高 差 移动 式 与 地 面 标高 一 臻 
安 基础 布置 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
š 基础 型 钢 接地 点 数 >2 点 
家 观察 检查 
接地 线 连接 方式 焊接 
接地 连接 牢固 ， 导 通 良好 扳 动 并 导 通 检查 
表 14-22 整流 逆 变 类 盘 柜 的 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
垂直 度 主要 <1.5mm/m 用 铅 险 检查 
后 相 邻 两 柜 边 <lmm 
柜 面 不 平 度 拉线 检查 
成 列 柜 面 <5mm 
Hi WiliJ2k la < mü 目测 
体 水 平 误差 <5mm 水 平 尺 检查 
固定 式 螺 接 _ 
安 固定 方式 一 一 观察 并 扳 动 检查 
移动 式 卡子 或 支撑 
时 固定 牢固 扳 动 检查 
紧 固件 检查 镀 锌 层 完 好 ,螺栓 齐全 、 紧 固 
螺栓 露 扣 长 度 2 ~5 扣 观察 检查 
振动 场所 的 防 振 措 施 可 靠 
柜 有 防 振 执 的 柜 体 接地 每 列 盘 有 两 点 以 上 明显 接地 观察 并 导 通 检查 
> 装 有 电器 的 可 开启 屏 门 接地 用 可 挠 导线 可 靠 接地 观察 检查 
地 底 架 与 基础 接触 主要 导 通 良好 导 通 检 查 
按 设计 规定 ， 且 附件 
元 件 规格 及 数量 主 对 照 图 样 检查 
元 件 规格 及 数量 3 s 卦 照 图 样 检 
插件 板 、 端 子 板 检查 无 断裂 、 变 形 
柜 - 和 - - 观察 检查 
插 接 式 扁平 电线 电缆 理 顺 整齐 无 死 弯 
上 接触 簧 片 弹性 主要 充足 手轻 扳 试验 
设 插件 镀 银 层 检查 完好 ， 清 洁 观察 检查 
备 螺 接 导线 检查 无 松动 扳手 检查 
5 焊接 导线 检 主 w 
检 焊接 导线 检查 主 无 脱 焊 、 碰 壳 、 短 路 
# 印 制 电路 板 检 查 洁净 ， 无 腐蚀 
固定 牢固 ， 在 散热 器 接 
整流 器 件 固定 E 
00 触 面 上 涂 硅 脂 观察 及 扳 动 检查 
盘 内 导线 检查 无 脱 焊 、 短 路 、 松 动 
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( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
是 回路 检查 与 接线 按 GB 50171 一 2012 规定 对 照 规 范 检查 
FE 整流 元 件 紧 固 力 矩 制造 广 有 规定 按 制造 厂 规定 对 照 制造 厂 或 规范 规定 值 
= / (N: m) 制造 厂 无 规定 按 GB 50149—2010 规定 力矩 扳手 检查 
检 硬 母 线 GB 50149 一 2010 规定 
查 . CA 和 对 照 规范 检查 
接线 电缆 接线 按 GB 50171 一 2012 规定 
阻 容 保护 及 均 压 回路 检查 无 开路 j 万 用 表 检 查 
进出 水 管 与 冷却 系统 连接 绝缘 管 连接 观察 检查 
水 绝缘 管 长 度 (1kV 以 下 ) z=1.5m 用 尺 检查 
冷 滥 通 钢 冷 却 管内 部 辟 人 处 玫 pr sek E 
= 普通 钢 E . 本 固 观察 检查 
统 冷却 系统 清洁 度 冲洗 干净 
安 管道 内 部 检查 无 阻塞 通气 检查 
x 在 全 定 压力 下 的 流量 按 产 品 规定 什 ün 
查 冷却 软 管 检查 无 扭 折 ， 连 接 正 确 
I ; D 2 倍 额定 工作 压力 试验 
系统 水 压 试验 主要 无 渗 漏 ne 
风 冷 叶片 外 观 完好 无 裂纹 变形 观察 检查 
系统 转子 装配 检查 转子 平滑 无 卡 阻 手 拨 转子 观察 
安装 绝缘 电阻 值 主 =0. 5MO 用 500V 绝缘 电阻 表 检 查 
t 风机 旋转 方向 正确 目测 检查 
GB 50171 一 
带电 一 次 回路 主要 按 病 
部 分 2012 的 规定 要 
对 照 规范 检查 
对 地 二 按 GB 50149 一 
距离 的 二 2010 中 的 规定 
表 14-23 ”蓄电池 柜 安 装 
m" 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
` J A == zF ¿+ 1, 51 
外 观 检 查 设备 完好 ， 清 洁 ， 无 异常 观察 检 厚 
电池 本 体 完好 无 破损 ， 编 号 齐全 
盘 内 熔断 器 规格 按 设 计 规 定 对 照 图 样 检查 
温度 监测 装置 设备 及 引线 安装 牢固 观察 检查 
F423 正确 ， 牢 固 对 照 图 样 检查 
x 绝缘 电阻 主要 =1MO 用 绝缘 电阻 表 测 量 
池 电池 端 电压 测量 
柜 (输入 、 输 出 断 开 时 ) 主要 用 万 用 表 测 量 
安 /V 
装 输入 电流 测量 
检 (输出 断 开 ， 首 次 送 电 ) 
查 /A f 
_ se 量 值 及 极 性 按 制造 厂 规定 
输出 电流 测量 用 盘 表 或 盘 上 显示 器 
(首次 使 用 时 ) s Ea 
/A 及 万 用 表 测 量 
输出 电压 测量 空 载 时 
(首次 使 用 时 ) 主要 
/V 负载 时 
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表 14-24 稳 压 器 柜 的 安装 



























































































































































































































































































































































工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
外 观 检查 设备 完好 ， 清 洁 ， 无 异常 
电 调 压 器 本 体 固定 牢固 ， 无 松动 观察 检查 
压 
i 控制 元 件 检查 固定 牢固 ， 接 线 正确 可 靠 
绝缘 电阻 主要 =1MO 用 绝缘 电阻 表 测量 
柜 柜 体 接地 检查 牢固 ， 导 通 良 好 扳 动 并 导 通 检查 
安 接触 良好 ， 滑动 灵活 ， 
s j#| kt E = 3.1 Z< G 
x 调 压 器 滑动 触 头 检查 ss oie 观察 检查 
这 
查 调 压 器 手动 主要 | ”动作 正确 可 靠 ， 盘 表 指 示 手动 操作 
电动 调整 自动 主要 | 正确 模拟 自动 操作 
表 14-25 ”隔离 变压器 及 输出 变压器 的 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
外 观 检查 设备 良好 ， 清 洁 ， 无 异常 
观察 检查 
变压器 本 体 安装 固定 牢固 
隔离 变 — 一 - 一 
变压器 接 aE: 牢固 ， 导 通 亡 并 导 通 检查 
. 变压器 接地 牢固 ， 导 通 良好 扳 动 并 导 通 检 
输出 变 电气 连接 主要 正确 ， 可 靠 观察 检查 
压 器 安 电气 试验 Es 项 目 齐 全 ， 试 验 合格 检查 试验 记录 
装 检 H JE 
装 检查 投 运 电压 值 主要 按 设计 规定 
on A 用 万 用 表 检查 
_ 相位 主要 正确 
表 14-26 ”整流 装置 检查 及 带 负 荷 试 运 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
接线 牢固 ， 开 关 动 作 灵 e. 
主 本 路 检查 活 ， 触 点 接触 可 千 J 
电源 相 序 检查 正确 用 相 序 表 检 查 
快速 熔断 器 检查 熔断 器 指示 正确 观察 检查 
检 控制 、 保 护 回路 的 动作 主 
一 正确 可 靠 操作 试验 观察 
信号 指示 及 音响 装置 动作 主要 
H 元 件 温 
j 
手感 或 用 温度 计 检 查 
生 整 流 器 件 ; . 
Bei 按 设计 或 制造 厂 规定 
输入 电压 + H JE == šill| +-- 
的 主 用 电压 表 测量 
主 区 主 = MOQ/kV 
试 s — i 用 绝缘 电阻 表 测量 
NE 二 次 下 = 二 
验 s ` 潮湿 地 区 0. 5MQ 
投 交流 耐 压 试验 主要 | ”出厂 试验 电压 值 的 85% 试验 仪器 检查 
运 轻 负荷 试验 (用 外 加 1% ~2% 的 额定 负荷 ) | 主要 _ 
- — —- - 按 制造 厂 规 定 用 示波器 、 万 用 表 检 查 
负荷 试验 〈 用 试 运 阶段 实际 可 能 发 生 的 负荷 ) | 主要 


















































































































































































































































或 制造 三 规定 
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表 14-27 不 停电 电源 装置 检查 及 带 负 荷 试验 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
快速 熔断 器 检查 熔断 指示 器 正常 
Se 接线 牢固 ， 开 关 动 作 灵 观察 检查 
活 ， 触 点 接触 可 靠 
电源 相 序 检查 = 
正确 用 万 能 表 、 相 序 表 检查 
工作 、 备 用 、 旁 路 电源 相位 检查 主要 
I 控制 、 保 护 回路 的 动作 主要 
主 正确 可 靠 模拟 操 动 试验 观察 
体 信和 号 指示 及 音响 装置 动作 £ 
分 盘 内 照明 灯具 及 门 开关 工作 良好 
查 风机 运转 良好 ， 风 道 清 观察 检查 
PPEP 
通风 及 冷却 系统 洁 无 堵塞 
电阻 元 件 温 升 
Z 
按 设计 或 制造 厂 规定 手感 或 用 温度 计 检查 
硅 整 流 器 件 温 逢 
Z 
接触 器 、 继 电器 检查 吸 合 正常 ， 无 噪声 观察 检查 
绝缘 试验 主 回路 主 1MQ/kV 用 绝缘 电阻 表 测 量 
厂家 试验 电压 的 0. 85 售 ， 
耐 压 试验 主 回路 主要 | | 家 试验 电压 的 0.85 倍 ，| ， 用 专用 仪器 设备 检查 
持续 lmin 
改变 输入 交流 电压 值 看 
交流 输入 试验 主 
isa Š | 输出 应 按 设计 或 制造 三 规定 
工作 与 备用 主要 
。 工作 与 过 路。 | 主要 
% 验 按 设计 或 制造 厂 规定 
投 备 与 旁 路 主要 
运 交流 电源 消失 试验 em 
显示 需 检 查 
表 计 、 显 示 器 指示 正常， 
轻 载 试验 主要 | 各 控制 特性 按 设计 或 制造 
厂 规定 
元 件 发 热 状况 负荷 急剧 
负载 试验 主要 | 变化 时 的 工 况 均 应 按 设计 
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表 14-28 自动 励磁 调整 装置 的 检查 及 调整 试验 














































































































































































































































































































工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
装置 接线 牢固 ， 开 关 动作 灵 
主 回路 检查 
检查 En 活 ， 触 点 接触 可 靠 观察 检查 
快速 熔断 器 检查 熔断 指示 器 正 党 
电源 相 序 检查 正确 用 相 序 表 检查 
盘 内 照明 灯具 及 门 开关 工作 良好 
风机 运转 良好 ， 风 道 清 观察 检查 
y> 六 
通风 及 冷却 系统 u 
控制 及 起 动用 直流 电源 检查 主要 极 性 正确 用 万 用 表 检 查 
控制 、 保 护 回路 的 动作 主 
= 正确 可 千 操 动 试 验 观察 
信号 指示 及 音响 装置 动作 主 
电阻 元 件 温 升 
/C 
按 设计 或 制造 厂 规定 手感 或 用 温度 计 检查 
生 整 流 器 件 温和 
装 < 
r: ; a 5MQ (20% +5%, ， 相 对 
— i 湿度 10% - 50%) 
a". — 用 绝缘 电阻 表 检 查 
Se 2MQ (20%C +5%, ， 相 对 
查 控制 回路 
湿度 10% - 50% ) 
查 
交流 耐 压 试验 ( 耐 压 时 必须 将 晶体 元 件 电 f : 
主要 | ”出厂 试验 电压 值 的 85% 试验 仪器 检查 
子 回路 元 件 短 接 ) _ ss 
检查 输入 电流 相位 £ 
正确 万 用 表 、 相 序 表 检查 
检查 输入 电压 相位 £ 
静态 试验 (调节 器 各 单元 的 输入 输出 特性 ， 根据 发 电机 实际 参数 ， _ 
预 设 设 定 值 核 天 
设 定 工作 点 ， 增 益 参数 ) 及 操作 程序 试验 按 制造 厂 规定 调试 et 
输入 信号 输入 电源 间 相 
总 体 调试 〈 调 节 器 带 模拟 负载 作 输入 输出 
— — ele 位 极 性 关系 ， 蝇 疗 管 触发 | ”由 外 接 仪表 、 盘 表 、 
ne s 2 5 s 脉冲 波形 ， 各 表 计 显示 器 | 信 生 显示 器 判别 
I 信号 按 制造 厂 规 定 
| 备用 位 轩 手动 升降 压 运行 主 
运 
£ | 行 | + 手动 升降 压 运 行 主 
试 作 = =H+J 主要 
运 | 验 | 位 — 主要 | ”电压 调整 范围 、 升 压 、| ， 按 预 设 定 值 及 产品 使 
Ë 4 动 运行 主要 | 运行 、 切 换 稳定 ， 各 项 运 | 用 说 明 书 核对 各 项 运行 
试 灭 磁 试验 行 特 性 按 制造 厂 规定 特性 
" 准 同步 并 网 试验 
带 几 种 不 同 无 功 负荷 的 运行 . 
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表 14-29 变频 调 速 装置 检查 及 调整 试验 

























































































































































































































































































工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
变频 器 固定 方式 用 螺栓 固定 在 坚固 的 金属 支架 上 
变频 器 安装 位 置 按 设计 或 制造 厂 规定 
观察 检查 
定 在 金 上 ， 周 围 留 足 散热 
制 动 用 放电 电阻 器 安装 s, 
经 变频 器 接地 端子 可 靠 接地 , 接 | 
变频 器 导 通 检查 并 检查 试验 记 
变频 器 接地 ü — 导 通 检查 并 检查 试验 记录 
变频 器 接线 正确 ， 牢 国 按 图 样 核对 
变频 器 与 三 相 电 动机 连接 正确 按 图 样 核对 
正确 ; 盘 外 连接 时 两 根 导线 绞 在 
变频 器 间 连 
阻尼 器 和 变频 器 问 连 接 i 
mm? 屏蔽 导线 或 绞 在 一 
导线 规格 L S s 观察 检查 
控制 回路 布线 的 乙烯 线 
奖 屏 巩 层 接地 一 端 可 靠 接地 导 通 检查 
接线 牢固 ， 开 关 动 作 灵 活 ， 触 点 
主 回路 检查 
置 和 接触 可 靠 观察 检查 
快速 熔断 器 检查 熔断 指示 器 正常 
检 控制 、 保 护 回路 的 动作 
一 正确 可 千 操 动 试验 观察 
信号 指示 及 声响 装置 动作 
查 盘 内 照明 灯具 及 门 开关 工作 良好 观察 检查 
电阻 元 件 温 逢 
Z 
按 设计 或 制造 厂 规定 手感 或 温度 计 
变频 器 温 逢 
ZG 
通风 及 冷却 系统 风机 运转 良好 ， 风 道 清洁 无 堵塞 观察 检查 
主 回路 
电压 检查 按 设计 或 制造 厂 规定 ] 万 用 表 检 查 
控制 回路 
回路 绝缘 主 回路 主要 >5MQ 
a 用 绝缘 电阻 表 检查 
试验 控制 回路 主要 >1MO 
变频 器 运行 参数 设置 主要 按 设计 规定 按 预 设 值 核对 
就 地 主要 
操 动 试验 - 动作 可 靠 ， 信 号 指示 正确 操 动 试验 检查 
远方 主要 
电动 机 运转 正常 
观察 检查 
下 各 部 件 检查 无 异常 声响 、 发 热 现象 
本 主要 
试 转速 调整 
验 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 








带 负 载 工 况 
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表 14-30 ( 号 机 组 ) 不 停电 电源 带电 试 运 签证 
额定 容量 iB E 
AB Ç 额定 容量 输出 电压 
/kW /A/V 
制造 厂家 出 厂 编号 出 厂 日 其 
带电 前 设备 及 系统 检查 
检查 项 目 检查 结果 检查 项 目 检查 结果 
盘 前 后 标识 盘 柜 内 清洁 
盘 柜 接地 位 置 盘 内 设备 接地 
盘 内 电缆 牌 二 次 回路 接线 标志 
二 次 回路 绝 绢 
人 测量 仪表 使 用 有 效 期 
/MO 
装置 一 次 设备 试验 装置 保护 试验 
电源 相位 仪表 校 验 
盘 内 孔洞 封 堵 室内 消防 设施 
带电 后 运行 状态 检查 
检查 项 目 检查 结果 检查 项 目 检查 结果 
设备 是 否 有 异常 声响 保护 投入 率 
表 计 及 信号 指示 保护 动作 情况 
带电 试 运 结论 ; 
(本 不 停电 电源 装置 于 年 J H 时 受 电 并 投入 了 运行 ,测量 仪表 指示 正常 ， 控 制 、 保 护 、 信 和 号 
等 系统 工作 正常 。) 
质 检 机 构 验收 意见 签名 
T 地 年 月 H 
质 检 部 年 月 H 
监理 年 月 H 
建设 单位 年 月 H 
注 ; 动力 电路 的 配 线 质量 标准 及 检验 方法 见 表 13-4。 
电气 工程 中 ， 电 动机 、 发 电机 签证 检查 记录 见 表 14-31 ~ 表 14-33 。 
表 14-31 ”( 单 位 工程 名 称 ) 100kW 以 下 低压 电动 机 检查 记录 
序 | 动机 名 称 | 型 号 | 宦 定 容量 | 额定 电流 额定 转速 制造 出厂 有 无 抽 心 | 轴承 | 轴承 套 内 | 润滑 脂 | 绝缘 电阻 | 检查 
号 | I O | AW | 人 vvmin)| 厂 家 | 编导 | 检查 及 原因 | 牌号 | 润滑 脂 量 | 牌号 。 /MQ | 日 期 
1 
2 
3 
4 
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( 续 ) 

序 i | 额定 容量 | 额定 电流 | 额定 转速 | 制造 | 出 厂 | 有 无 抽 心 | 轴承 | 轴承 套 内 | 润滑 脂 | 绝缘 电阻 | 检查 
号 /kW /A | /(r/min) | 厂家 | 编号 | 检查 及 原因 | 牌号 | 润滑 脂 量 | 牌号 /MQ 日 期 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
检查 结论 : 

(经 检查 ， 上 列 各 台电 动机 符合 规范 要 求 ， 可 以 进行 下 阶段 工作 ) 

班 组 年 月 H T H 年 月 H 
质 检 部 年 月 H 监理 年 月 H 
表 14-32 (单位 工程 名 称 ) 100kW 以 下 低压 电动 机 带电 试 运 签证 
序号 | 电动 机 名 称 | 型 号 _ .. a el a 1 | 本 

/kW | /A | /(r/min) l IR. /MO /A /A /mm 二 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
检查 结论 ; 
(上 列 各 人 台电 动机 经 空 负 荷 试 转 2h 及 以 上 ， 电 气 及 机 械 性 能 工作 正常 ， 可 以 进行 下 阶段 工作 ) 
班 ”组 年 月 日 T H 年 月 H 
质 检 部 年 月 日 监 理 年 月 日 
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表 14-33 发 电机 引出 线 连接 及 手包 绝缘 的 检查 〈 隐蔽) 签证 





















































































































































型 号 ee 接线 方式 
励磁 方式 
制造 厂家 出 三 编号 出 厂 日 其 
检 查 内 容 K 查 24 果 
发 电机 引线 与 出 线 接触 面 完好 、 清 洁 
引线 与 出 线 连接 螺栓 规格 、 数 量 
引线 与 出 线 连接 螺栓 紧 固 力矩 值 / 
(N - m) 
螺栓 连接 未 构成 闭合 磁 路 
绝缘 包扎 材料 提供 
绝缘 包扎 工艺 质量 控制 
绝缘 包扎 质量 
引出 线 包 扎 后 ， 耐 压 试验 
检查 结论 : 

(经 检查 ， 本 发 电机 引出 线 连 接 及 绝缘 包扎 质量 符合 规范 及 制造 三 规定 ， 可 以 隐藏 ) 
质 检 机 构 验收 意见 签 ”名 
班 组 年 H 
工 地 年 H 
质 检 部 年 H 
监 更 等 H 
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低压 发 电 设备 作为 企业 单位 的 备用 电源 或 应 急电 源 ， 在 工业 生产 、 公 共事 业 、 人 民生 活 
中 有 着 重要 的 作用 。 低 压 发 电 设备 主要 有 汽油 发 电机 组 、 柴 油 发 电机 组 、UPS 大 容量 不 间断 
电源 、 余 热 发 电机 组 和 风力 发 电机 组 等 。 备 用 电源 的 安装 质量 是 关系 民生 的 大 事 ， 特 别 是 一 
些 公 共 场 所 ， 有 着 特别 重大 的 意义 。 

一 、 柴 油 发 电机 组 安装 质量 总 体 要 求 

1. 机 组 的 安装 

(1) 室内 安装 必须 有 一 个 坚实 的 混凝土 基础 ， 基 础 应 按 机 身 进行 设计 ， 基 础 至 少 是 厚 
250 ~300mm， 面 积 应 大 于 机 座 每 边 100mm ， 基 础 内 必须 配 钢筋 $14mm 两 层 。 基 础 下 面 的 地 
面 必 须 坚 实 、 能 支承 基础 和 机 组 的 重量 且 能 长 期 在 振动 下 不 出 现任 何不 妥 。 楼 内 安装 必 将 基 
础 筑 于 承重 梁 上 ， 梁 应 进行 设计 ， 其 截面 积 至 少 是 300 x400mm2 且 配 钢筋 $16mm。 

(2) 室外 安装 ， 固 定式 的 机 组 基础 应 不 小 于 室内 基础 及 要 求 ， 移 动 式 机 组 必须 安装 在 
坚实 、 和 干燥、 地 势 偏 高 于 周围 ， 并 经 夯实 整 平 处 理 的 实地 。 

(3) 固定 式 机 组 安装 时 必须 安装 减 振 器 ， 减 振 器 安装 位 置 主要 是 发 电机 与 基 座 间 ， 发 
动机 与 机 座 间 、 机 座 与 基础 间 。 还 有 机 身 其 他 可 拆 开 的 连接 上 ， 主 要 有 排 烟 管 、 排 风 管 、 供 
油管 、 电 线 管 的 连接 及 其 他 连接 的 支承 等 。 

(4) 安装 机 组 周围 的 空气 应 干净、 新 鲜 ， 以 避 灰 侍 、 脏 物 ， 可 吸 微粒 进入 机 组 ， 必 要 
时 应 采取 吸附 净化 措施 ， 空 气 滤 清 咒 必须 接 在 机 组 的 进 风 口 处 ， 并 对 其 过 滤 性 能 进行 测试 。 

(5) 冷却 、 通 风 、 排 烟 系 统 必须 畅通 良好 ， 并 有 软 连 接 的 减 振 装 置 ， 系 统 不 得 有 走 风 
漏 气 缺 陷 ， 并 设置 防 雨 、 防 风 、 防 雷 、 防 尘 装置 。 管 路 穿 墙 部 位 必须 设 有 套 管 ， 直 接 伸 出 的 
管 口 应 有 疝 下 弯曲 的 弯 头 ， 垂 直 向 上 伸 出 的 必须 有 防 两 帽 。 

(6) 供 油 系统 及 油料 周围 严禁 烟火 或 其 他 明火 ， 任 何人 不 准 在 此 吸烟 。 贮 油 币 四 壁 禁 
止 受 压 受 挤 。 系 统 不 得 使 用 镀 锌 钢管 ， 避 免 与 油 品 产生 化 学 反应 ， 损 害 机 组 ， 一 般 应 使 用 黑 
铁 管 。 输 油管 的 设置 ， 其 管 径 不 得 小 于 机 身上 油管 开口 位 置 的 直径 ， 溢 出 管 应 大 于 开口 直径 
一 个 规格 或 者 两 个 规格 ， 特 别 是 环境 温度 较 低 时 更 应 大 一 些 ， 以 保证 其 永远 畅通 。 与 机 身 连 
接 时 应 使 用 软 连接 ， 防 止 振 开 或 断裂 。 另 外 ， 第 一 级 过 滤器 应 装 在 输送 泵 与 发 动机 过 滤器 之 
间 ， 排 水 阀 、 沉 淀 物 排放 阀 应 装 在 输送 泵 的 逆 端 。 

(7) 噪声 消除 必须 符合 标准 要 求 。 

(8) 电气 系统 必须 符合 以 下 要 求 。 

1) 与 发 电机 连接 的 导线 必须 使 用 软 导 线 RX/RXS 或 RVZRVVB/ 软 电缆 (YZ 或 YZW)， 
确保 机 身 由 于 振动 或 移动 而 不 损坏 导线 ， 和 否则 应 在 机 身 以 外 合适 部 位 设 接 线 盒 ， 该 盒 与 机 身 
接线 端子 采用 软 导 线 / 软 电缆 连接 。 线 缆 的 设置 应 于 线 槽 或 管 路 中 ， 并 符合 标准 要 求 。 

2) 线 缆 的 规格 应 按 使 用 环境 设置 ， 不 得 小 于 发 电机 输出 电压 、 电 流 的 要 求 ， 接 点 、 接 头 
必须 牢固 ， 相 位 必须 与 市 电 相 同 ， 和 否则 会 影响 动力 设备 的 运行 。 相 位 相同 不 等 于 与 市 电 并 网 。 

3) 接线 中 要 确保 三 相 负 载 的 平衡 ， 应 用 钳 形 电流 表 实 测 ， 特 别 要 注意 单 相 负载 的 合理 
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分 配 。 


4) 装 有 cose 自动 补偿 装置 的 机 组 要 确保 机 组 运行 时 cosp 滞后 ， 其 值 在 0.8 ~0. 95 之 间 。 
5) 机 组 本 体 及 工作 零 线 端子 必须 可 靠 接地 ， 螺 栓 紧 固 、 防 松 件 齐 全 ， 并 有 标识 ， 其 接 
地 极 必 须 另 设 ， 标 地 电阻 小 于 49， 任 何 时 候 均 不 得 与 供电 系统 共用 同一 组 接地 ， 接 地 线 一 


般 采 用 软 铜 线 ， 其 规格 不 得 小 于 16mm 。 





6) 机 组 输出 电压 必须 与 市 电 电 相 相 同 ， 否 则 应 改变 发 电机 绕组 接线 。 改 变 接 线 必须 经 


相关 技术 人 员 确 认 。 任 何人 不 得 私自 改变 发 电机 的 接 法 。 


7) 发 电机 本 身 的 绝缘 电阻 应 大 于 5MQ， 否 则 应 进行 干燥 处 理 。 发 电机 组 至 低压 配 电 柜 





压 2.4kV， 无 击 穿 现象 ， 汇 漏电 流 稳定 。 
8) 发 电机 须 做 试验 ， 试 验 标准 见 表 15-1。 
表 15-1 发 电机 交接 试验 


馈 电 线路 的 相间 、 相 对 地 间 的 绝缘 电阻 应 大 于 0. 5MQ; 塑料 电缆 直流 耐 压 试验 为 15min， 电 





























































































































































































































































































































序 内 容 
试验 内 容 试验 结果 
号 | 部 位 a 
绝缘 电阻 值 大 于 0. 5MQ 
1 测量 定子 绕组 的 绝缘 电阻 和 吸收 比 沥青 温 胶 及 烘 卷 云母 绝缘 吸收 比 大 于 1.3 
环 氧 粉 云母 绝缘 吸收 比 大 于 1.6 
" 定子 电路 在 常温 下 ， 绕 组 表面 温度 与 空气 温度 差 在 各 相 直 流 电阻 值 相互 间 差 值 不 大 于 最 小 值 
+3% 范围 内 测量 各 相 直流 电阻 2% ， 与 出 厂 值 在 同 温度 下 比 差 值 不 大 于 2% 
PP 试验 电压 为 1.5UN +750V， 无 内 络 击 穿 现 
交流 工 频 耐 压 试验 1min 
. C s #, U, 为 发 电机 额定 电压 
4 1000V 绝缘 电阻 表 测量 转子 绝缘 电阻 绝缘 电阻 值 大 于 0. 5MQ 
前 | 在 常温 下 ， 绕 组 表面 温度 与 空气 温度 差 在 | aus aan ER 一 
5 = t IJ H 温度 比 这 不 2% 
i 转子 电路 3 已 范围 内 测量 绕组 直流电 阻 数值 与 值 在 同 ; 下 比 差 值 不 大 
6 | 试 交流 工 频 耐 压 试验 Imin 用 2500V 绝缘 电阻 表 测 量 绝缘 电阻 奉 代 
退出 励磁 电路 电子 器 件 后 ， 测 量 励磁 电路 的 线 
7 磁 电 绝缘 电阻 0.5MO 
aP | 路 设备 的 绝缘 电阻 t 
退出 励磁 电路 电子 器 件 后 ， 进 行 交 流 工 频 耐 压 
8 EN 
试验 Imin 
有 绝缘 轴承 的 用 1000V 绝缘 电阻 表 测 量 轴承 
9 绝缘 电阻 0. 5MQO 
二 "amam 外 缘 电 阻 值 大 于 
IÓ 测量 检 温 计 ( 埋 入 式 ) 绝缘 电阻 ， 校 验 检 温 用 250V 绝缘 电阻 表 检 测 不 短路 ， 精 度 符合 
计 精度 出 厂 规定 
11 测量 灭 磁 电阻 ， 自 同步 电阻 器 的 直流 电阻 与 铭牌 相 比 较 ， 其 偏差 为 +10% 
ed 发 电机 空 载 特性 试验 按 设 备 说 明 书 比 对 ， 符 合 要 求 
2 | 运转 试验 测量 相 序 相 序 与 出 线 标识 相符 
14 测量 空 载 和 负荷 后 轴 电 压 按 设 备 说 明 书 比 对 ， 符 合 要 求 
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9) 国家 标准 的 要 求 : 

Q 发 电机 的 试验 必须 符合 相关 规范 的 规定 。 

@) 发 电机 组 至 低压 配 电 柜 馈 电 线路 的 相间 、 相 对 地 间 的 绝缘 电阻 值 应 大 于 0. 5MQ; 塑 
料 绝缘 电缆 馈 电 线路 直流 耐 压 试验 为 2.4kV， 时 间 15min， 泄 漏电 流 稳 定 ， 无 击 穿 现象 。 

@ 柴油 发 电机 馈 电 线路 连接 后 ， 两 端的 相 序 必须 与 原 供电 系统 的 相 序 一 致 。 

@ 发 电机 中 性 线 (工作 零 线 ) 应 与 接地 干线 直接 连接 ， 螺 栓 防 松 零 件 齐全 ， 且 有 标识 。 

@ 发 电机 组 随 带 的 控制 柜 接线 应 正确 ， 紧 固件 紧 固 状态 良好 ， 无 遗漏 脱落 。 开 关 、 保 
护 装置 的 型 号 、 规 格 正确 ， 验 证 出 三 试验 的 锁定 标记 应 无 位 移 ， 有 位 移 应 重新 按 制造 三 要 求 
试验 标定 。 

@ 发 电机 本 体 和 机 械 部 分 的 可 接近 裸露 导体 应 接地 (PE) 或 接 零 (PEN) 可 靠 ， 且 有 
标识 。 

@ 受 电 侧 低压 配 电 柜 的 开关 设备 、 自 动 或 手动 切换 装置 和 保护 装置 等 试验 合格 ， 应 按 
设计 的 自 备 电源 使 用 分 配 预 案 进 行 负荷 试验 ， 机 组 连续 运行 12h 无 故障 。 

2. 设备 的 测试 与 关键 部 位 的 检查 

发 电机 的 测试 方法 基本 同 电 动机 ， 但 项 目 和 指标 则 有 所 不 同 ， 因 此 只 列 出 电动 机 中 没有 
讲述 过 的 内 容 。 

(1) 发 电机 绕组 的 测试 

1) 定子 绕组 绝缘 电阻 : 规范 中 未 作 规定 ， 但 至 少 应 大 于 IMOZkV; 各 相 的 不 平衡 系数 
不 应 大 于 2; 沥青 浸 胶 及 烘 卷 云母 绝缘 的 吸收 比 不 应 小 于 1.3; 环 氧 粉 云母 绝缘 的 吸 比 不 应 
小 于 1.6。 

2) 定子 线圈 直流 电阻 .应 在 冷 态 下 测量 ,测量 时 线圈 表面 温度 与 周围 空气 温度 之 差 不 
应 大 于 +3%C。 在 校正 了 由 于 引线 长 度 不 同 而 引起 的 误差 后 ， 相 互 差 别 不 应 超过 最 小 值 的 
2% ; 与 出 厂 时 测 得 的 相应 数值 比较 ， 其 相对 变化 不 应 大 于 2% 。 

3) 定子 绕组 直流 耐 压 试 验 和 泄漏 电流 的 测量 基本 同 交流 耐 压 试验 ,但 使 用 直流 耐 压 试 
验 设备 。 试 验 电压 为 发 动机 额定 电压 的 3 倍 。 试 验 时 ， 先 将 被 试 物 充分 放电 ， 接 好 线 后 要 经 
专人 检查 ， 并 按 试验 标准 计算 好 低压 侧 的 加 压 值 ， 将 其 对 应 于 试验 电压 的 25% 、50% 、 
75% 和 100% 分 成 四 级 。 

试验 时 要 注意 被 试 物 的 温度 及 气候 情况 ， 一 般 应 选择 干燥 晴朗 天 气 进行 ， 其 他 注意 事项 
可 参照 交流 耐 压 试验 的 条 款 进行 。 

在 规定 的 试验 电压 下 ， 汇 漏电 流 应 符合 下 列 规定 : 

Q@ 各 相 汇 漏电 流 的 差别 不 应 大 于 最 小 值 的 50% ; 当 最 大 汇流 在 20kA 以 下 者 ， 各 相间 
差 值 不 做 规定 ， 但 与 出 厂 试 验 值 不 应 有 显著 变化 。 

@ 泄漏 电流 应 稳定 ， 不 随时 间 延 长 而 增 大 ， 如 有 应 找 出 原因 并 使 之 消除 。 

@) 泄漏 电流 随 电压 不 成 比例 地 显著 增长 时 ， 应 注意 分 析 。 

@ 氢 冷 发 电机 必须 在 充 氧 前 或 排 氢 后 且 含 氧 量 在 3% 以 下 时 进行 试验 ,严禁 在 置换 氧 过 
程 中 进行 试验 。 

@ 水 内 冷 发 电机 试验 时 ， 应 采用 低压 屏蔽 法 。 

4) 定子 绕组 交流 耐 压 试 验 ”试验 标准 见 表 15-2。 
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表 15-2 定子 绕组 试验 电压 标准 











容量 /kW 额定 电压 /V 试验 电压 /V 
10000 以 下 36 以 上 0.75(2U, +1000) 
3150 - 6300 0.75 x2.5U, 
10000 及 以 上 
6300 以 上 0.75(2UN +3000) 








E: UN 为 电机 额定 电压 (V). 

5) 转子 绕组 绝缘 电阻 的 测量 可 在 发 电机 额定 转速 超速 试验 前 、 后 进行 ， 当 转子 额定 电 
压 为 200V 以 上 时 应 用 2500V 绝缘 电阻 表 ，200V 以 下 时 采用 1000V 绝缘 电阻 表 ; 转子 绕组 
绝缘 电阻 值 不 应 低 于 0. 5MQ， 水 内 冷 转子 绕组 使 用 500V 及 以 下 绝缘 电阻 表 测量 时 不 应 小 于 
50000; 当 定 子 绕组 绝缘 电阻 已 符合 起 动 要 求 时 ， 而 转子 绕组 绝缘 电阻 值 不 小 于 20000 时 ， 
可 允许 投入 运行 。 

6) 转子 绕组 的 直流 电阻 ， 一 般 应 在 冷 态 下 进行 ,测量 时 线圈 表面 温度 与 周围 空气 温 之 
差 不 应 大 于 +3%C ,数值 与 出 厂 试 验 数 值 差别 不 应 超过 2% 。 显 极 式 转 子 绕组 ， 应 对 各 磁极 绕 
组 进行 测量 。 当 误差 超过 规定 时 ， 还 应 对 各 磁极 绕组 间 的 连接 点 电阻 进行 测量 。 

7) 转子 绕组 交流 耐 压 试验 应 符合 以 下 规定 : 

Q 整体 到 货 的 显 极 式 转子 ， 试 验 电压 为 额定 电压 的 7.5 倍 ， 且 不 应 低 于 1200V。 

@) 现场 组 装 的 显 极 式 转子 ， 单 个 磁极 绕组 的 耐 压 试验 应 按 制造 厂 规 定 进行 。 组 装 后 试 
验 的 规定 : 

额定 励磁 电压 为 500V 及 以 下 时 ， 为 额定 励磁 电压 的 10 倍 ， 且 不 应 低 于 1500V ; 

额定 励磁 电压 为 500V 以 上 时 ， 为 额定 励磁 电压 的 2 倍 再 加 4000V。 

@ 隐 式 转子 绕组 一 般 不 进行 交流 耐 压 试验 ， 应 用 2500V 绝缘 电阻 表 测 量 绝缘 电阻 来 
代替 。 

8) 测量 发 电机 和 励磁 机 的 励磁 回路 连同 所 连接 的 所 有 设备 的 绝缘 电阻 ， 阻 值 应 大 于 
0. 5MQ ， 和 否则 应 查 明 原 因 并 消除 。 回 路 中 如 有 电子 元 器 件 ， 试 验 时 应 将 其 插件 拔 出 或 将 其 
短 接 。 

9) 发 电机 和 励磁 机 的 励磁 回路 连同 所 连接 的 所 有 设备 的 交流 耐 压 试验 的 试验 电压 为 
1000V。 回 路 中 如 有 电子 元 器 件 ， 试 验 时 应 将 其 插件 拔 出 或 将 其 短 接 。 

10) 测量 灭 磁 电阻 器 、 自 同步 电阻 器 的 直流 电阻 阻 值 与 铭牌 数值 比较 ， 其 偏差 不 超 
过 10% 。 

11) 定子 铁心 试验 应 符合 下 列 规定 . 

Q 采用 0.8 ~1.0T 的 磁 通 密度 进行 试验 。 当 各 点 温度 按 1. 0T 磁 通 密度 折算 时 ,铁心 齿 
部 的 最 高 温 升 不 应 超过 45%C ; 各 齿 的 最 大 温差 不 应 超过 30% 。 新 机 的 铁心 齿 部 温 升 不 应 超 
过 25% ， 温 差 不 应 超过 15% ; 试验 持续 时 间 为 90min。 

@) 当 制 造 厂 已 进行 过 试验 ， 且 有 出 三 试验 报告 时 ， 可 不 进行 试验 。 

12) 测量 发 电机 、 励 磁 机 的 绝缘 轴承 和 转子 进 水 支 座 的 绝缘 电阻 ， 应 符合 下 列 规 定 : 

Q) 应 先 装 好 油 后 测量 ， 采 用 1000V 绝缘 电阻 表 测 量 ， 绝 缘 电阻 不 应 小 于 0.5MO。 

@) 氢 冷 发 电机 应 测量 内 、 外 档 油 盖 的 绝缘 电阻 ， 其 阻 值 符合 制造 厂 的 规定 。 

13) 测量 检 温 计 的 绝缘 电阻 并 校 验 温度 误差 、 并 符合 下 列 规定 : 
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(Q) 采用 2507V 绝缘 电阻 表 测量 。 

@ 检 温 计 指 示 值 误差 不 应 超过 制造 厂 的 规定 。 

14) 测量 轴 电 压 ， 应 符合 以 下 规定 

Q 分别 在 空 载 额 定 电压 时 及 带 负载 后 测量 (水 轮 发 电机 应 测量 轴 对 机 座 的 电压 ) 。 

@ 汽 轮 发 电机 的 轴承 油膜 被 短路 时 ， 轴 子 两 端 轴 上 电压 宜 等 于 轴承 与 机 座 间 的 电压 。 
有 关 短 路 、 空 载 特性 试验 将 在 后 面 介绍 。 

(2) 集 电 环 和 电 刷 的 检查 及 调整 

1) 集 电 环 应 与 轴 同 心 ， 摆 度 不 大 于 0.05mm; 集 电 环 表面 应 光滑 、 无 损伤 、 无 油渍 脏 物 。 

2) 电 刷 架 及 其 横 杆 应 固定 牢固 ， 绝 缘 管 、 垫 应 无 破损 、 油 污 ， 绝 缘 电 阻 良好 。 

3) 刷 担 与 集 电 环 表面 间隙 应 调整 为 2 ~4mm。 

4) 电 刷 的 安装 调整 应 符合 以 下 规定 : 

Q@ 同一 发 电机 上 必须 使 用 同一 规格 型 号 、 同 一 三 家 的 电 刷 。 

@ 电 刷 的 金属 编织 带 应 连接 牢固 ， 接 触 良 好 ， 不 得 与 转动 部 位 或 弹 和 化 片 相 触及 ， 具 有 
绝缘 垫 的 电 刷 ， 其 垫 应 完整 且 绝 缘 良 好 。 

@ 电 刷 在 刷 握 内 应 能 上 下 自由 移动 ， 其 间隙 一 般 为 0. 1 ~0. 2mm。 

@ 恒 压 弹簧 应 完整 无 损 ， 型 号 及 压力 应 符合 要 求 。 

@) 电 刷 与 集 电 环 的 接触 面 应 按 弧 度 吻合 为 准 ， 接 触 面积 不 应 小 于 单个 电 刷 截面 积 的 
75% 。 研 磨 后 的 电 刷 应 将 炭 粉 末 清 除 和 干净 。 工 作 时 的 电 刷 应 在 集 电 环 的 整个 表面 内 工作 ， 不 
得 靠近 集 电 环 的 边缘 。 

@ 电 刷 的 接触 压力 一 般 应 调 到 不 使 电 刷 冒 火 的 最 小 压力 ， 且 同 组 电 刷 的 压力 应 力求 均 
名 ,一 般 为 0.015 ~ 0. 025MPa。 

(3) 抽 心 检查 

抽 心 方法 同 电动 机 ， 主 要 目的 是 检查 定子 和 转子 的 绕组 及 内 部 有 无 不 有 要， 部 分 内 容 与 电 
动机 相同 。 但 当 生 产 商 有 确保 质量 合同 的 可 不 抽 心 检查 。 

1) 定子 的 铁心 、 绕 组 、 机 座 内 部 应 清洁 无 尘 、 无 油污 、 无 杂 物 。 

2) 绕组 的 绝缘 表面 应 完整 、 无 伤痕 和 起 泡 现象 ， 端 部 与 绑 环 应 紧 固 垫 实 ， 紧 固件 完 
整 ， 螺 母 锁 紧 。 

3) 铁心 硅钢 片 应 无 锈蚀 ， 无 松动 损伤 ， 通 风 孔 及 风 道 应 清洁 无 阻塞 。 

4) 埋 和 人 式 测 温 元 件 的 引出 线 及 端子 板 应 清洁 ， 且 绝缘 良好 ， 安 装 应 牢固 。 

5) 定子 模 模 无 断裂 ， 无 凸 出 及 松动 现象 ， 每 根 槽 枢 的 空 响 长 度 不 应 超过 1⁄3, Wanj 
棉 必 须 牢固 。 

6) 定子 内 严禁 金属 异物 ， 进 入 定子 内 部 的 检查 人 员 必 须 身 着 洁净 ， 严 禁 带 有 易 落 的 金 
属 物件 ， 不 得 穿 便 底 鞋 或 直接 踏 在 线圈 端 部 。 

7) 转子 上 的 平衡 块 应 固定 牢固 ， 不 得 增 减 或 位 移 ， 平 衡 螺 钉 应 锁 紧 牢固 。 风 扇 叶 片 安 
装 牢固 、 旋 转 方 向 正确 且 牢 固 ， 应 无 破损 、 无 有 裂纹、 无 焊 口 开裂 现象 ， 螺 栓 应 可 靠 锁 死 。 

8) 磁极 绕组 绝缘 良好 ， 磁 极 稳固 ， 磁 极 间 的 连 线 应 绑扎 牢固 、 稳 固 不 动 。 

9) 发 电机 的 空气 间 院 及 磁场 中 心 应 符合 产品 要 求 。 

10) 安装 端 盖 前 ， 应 再 次 检查 内 部 ， 不 得 有 任何 遗留 物 ， 气 封 通 道 应 畅通 。 安 装 后 ， 
端 盖 接 合 处 应 紧密 。 装 好 后 应 再 次 测量 绝缘 电阻 ， 不 得 低 于 前 面 测定 的 数值 。 
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11) 引出 线 的 接触 面 应 平整 、 清 洁 、 无 油渍 脏 物 ， 镀 银 层 不 得 铁 麻 。 连 接应 紧 固 可 靠 ， 
接触 面 良好 ， 要 注意 铁 质 螺栓 的 位 置 ， 避 免 构 成 闭合 磁 路 。 

(4) 空 载 开机 试验 

1) 空 载 开 机 试验 的 条 件 

QD 上 述 测试 和 检查 全 部 合格 ， 并 无 其 他 不 妥 ; 干燥 处 理 完毕 。 

@ 场地 人 允许， 上 且 有 排 气 、 送 油条 件 ; 

@ 柴油 发 动机 检查 合格 并 能 按 要 求 起 动 ， 且 柴油 充足 已 运 到 现场 。 

2) 空 载 开机 试验 的 项 目 。 

Q 测量 三 相 短路 特性 曲线 ， 测 得 的 数据 与 出 广 试验 相符 ， 并 在 测量 误差 范围 之 内 ; 对 
于 发 电机 变压器 组 ， 如 发 电机 有 短路 特性 出 三 试验 报告 时 ， 只 测 取 整 机 短路 特性 ， 其 短路 点 
应 设 在 变压器 高 压 侧 。 

@ 测量 空 载 特性 曲线 ， 测 得 的 数据 与 出 三 试验 相符 ， 并 在 测量 误差 范围 之 内 。 在 额定 
转速 下 ， 试 验 电压 的 最 高 值 为 定子 额定 电压 的 130% ; 当 发 电机 绕组 有 臣 间 绝缘 时 ， 应 进行 
臣 间 耐 压 试验 ,在 130% 额定 电压 下 持续 Smin 应 不 击 穿 。 对 于 发 电机 变压器 组 ， 如 发 电机 
有 空 载 特性 及 下 间 耐 压 出 三 试验 报告 时 ， 只 作 发 电机 变压器 组 的 整 组 空 载 特性 ， 电 压 加 至 定 
子 额 定 电压 值 的 105% 。 

@ 测 录 发 电机 定子 开路 时 的 灭 磁 时 间 常 数 ， 时 间 常 数 一 般 不 作 规定 。 

@ 励磁 机 特性 试验 。 

@ 测量 发 电机 自动 灭 磁 装置 分 闸 后 的 定子 残 压 ， 残 压 值 一 般 不 作 规定 。 

@ 相 序 、 转 子 电 压 、 转 子 绕组 交流 阻抗 和 功率 损耗 、 超 瞬 态 电抗 和 负 序 电抗 等 参数 的 
测量 。 

(5) 发 电机 的 干燥 处 理 

1) 新 安装 或 更 换 绕组 后 的 以 及 长 期 停 用 的 发 电机 ， 当 绝缘 电阻 低 于 下 列 数值 时 ， 应 进 
行 干燥 处 理 : 

Qa 在 温度 为 15 ~30% 时 所 测 得 的 吸收 比 Rp/Ris <1. 3 时 ; 

@) 所 测 得 的 绝缘 电阻 ， 换 算 到 75% 时 的 绝缘 电阻 值 低 于 定子 绕组 额定 电压 1MOVAkV 时 。 

2) 干燥 方法 : 发 电机 的 干燥 方法 很 多 且 与 电动 机 干燥 相同 。 

(6) 电 控 保护 箱 〈 柜 ) 的 测试 

基本 同 控 制 柜 的 测试 ， 但 要 注意 与 市 电 切 换 装置 的 调整 ， 同 时 要 注意 电 控 保护 柜 是 与 机 
组 配套 使 用 的 ， 有 的 控制 箱 不 装 设 切 换 装置 。 

(7) 柴油 发 动机 的 检查 试验 

柴油 发 动机 的 检查 试验 应 在 机 械 专业 人 员 为 主 的 情况 下 进行 。 

1) 检查 各 部 件 装置 的 正确 性 ， 各 部 件 连接 螺栓 的 紧 固 程度 ; 联 轴 器 与 发 电机 的 连接 情 
况 ， 中 心 位 置 是 否 正确 及 其 螺栓 紧 固 程度 ， 如 果 传 动 带 传动 则 应 检查 传动 带 是 否 跑 偏 ， 接 头 
是 否 可 靠 及 传动 带 的 松紧 程度 。 

2) 检查 油泵 至 各 喷 油 嘴 管 路 连接 是 否 松 动 ， 消 除 漏 油 、 漏 气 、 漏 水 ,擦拭 油 污 、 水 
迹 、 人 尘土 进而 发 现 不 妥 之 处 。 检 查 机 油 油 位 是 否 正常 ， 油 量 不 足 时 应 按 冬夏 不 同 季节 分 别 加 
不 同 季节 的 油 。 

3) 检查 蓄电池 电压 及 电解 液 比 重 。 当 气温 在 15% 时 ， 电 解 液 的 比重 为 1.28 ~1.29， 最 
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低 不 小 于 1.27， 比 重 的 测量 应 使 用 专用 的 电解 液 比 重 计 。 电 解 液 面 的 高 度 一 般 应 高 出 极 板 
10 ~20mm。 

4) 检查 并 调整 风 遍 和 充电 发 电机 的 传动 带 的 松紧 程度 。 

5) 检查 粗 滤 网 、 空 气 滤 清 器 及 机 油 ， 必 要 时 要 清洗 滤 网 和 滤 清 器 并 更 换 机 油 ; 检查 柴 
油 滤 清 嚣 ， 清 洗 气 红 体 盖 板 上 通气 管 的 滤 蕊 ， 漫 上 机 油 并 重新 装 好 

6) 检查 喷 油 泵 机 油 的 油 位 ,不足 时 应 添 注 同 号 机 油 ， 同时 检查 喷 油 友 、 喷 油嘴 的 哮 油 
压力 和 雾 化 情况 ， 必 要 时 要 进行 清洗 和 调整 。 检 查 配 气 正 时 及 喷 油 提前 角 的 正确 性 ， 必 要 时 
要 进行 调整 。 其 中 配 气 正 时 是 指 活塞 下 降 时 ， 进 气 闪 开 启 及 活塞 上 升 时 进 气 阀 关闭 的 程度 ， 
应 调整 合适 ， 不 得 错 前 错 后 。 

7) 检查 进 气 、 排 气门 的 密封 情况 ， 必 要 时 要 进行 研磨 ; 检查 水 泵 淤 水 和 孔 滴水 情况 ， 如 
滴水 严重 或 成 流 时 应 更 换 水 封 ; 检查 水 泵 的 运行 情况 ， 应 正常 。 

8) 检查 代 套 下 端 气缸 套 水 封 有 否 漏水 现象 ， 检 查 并 消除 机 油 冷却 句 及 散热 右上 漏 油 、 
漏水 现象 。 

9) 检查 连 杆 螺栓 、 主 轴承 螺钉 紧 固 及 锁定 情况 ， 否 则 应 重新 紧 固 锁定 ， 必 要 时 要 更 
换 。 清 洗 油 底 这 和 机 油 冷 却 器 发 子 

10) 使 用 过 的 柴油 机 应 检查 冷却 系统 结 垢 情况 ， 如 旨 吉 垢 严重 应 除 垢 。 

11) 检查 红 盖 螺钉 有 无 不 妥 ， 并 按 规 定 顺序 (对 角 线 ) 重新 拧紧 螺母 。 风 出 、 充 电 发 
电机 、 油 泵 、 水 人 录 、 蕾 电池 组 及 起 动 电动 机 等 辅 机 应 能 正常 工作 。 

12) 按 表 15-3 的 规定 加 注 润滑 脂 和 机 油 。 


表 15-3 ”柴油 机 润滑 表 2135G. 4135G 





s. 






























































































































































润滑 部 位 点 数 润滑 油 品种 加 油 说 明 
冬季 : HC-8 今 查 油 面 、 不 足 时 加 尘 
< s Mrs I s i 
起 动 电 动机 2 钠 基 润滑 脂 每 工作 千 小 时 拆洗 轴承 后 更 换 新 油 
喷 油 泵 1 机 W 每 百 小 时 检查 ， 不 足 时 加 注 ， 并 放 冲 淡 的 机 油 
调 速 器 1 机 油 每 百 小 时 检查 加 注 ， 加 满 塞 口 至 漏 油 再 拧紧 口 
空气 滤 清 器 1 机 油 每 百 小 时 更 换 油 盘 、 并 加 注 至 指示 线 ， 纸 质 滤芯 禁止 加 油 
充电 发 电机 2 钠 基 润滑 脂 每 工作 千 小 时 拆洗 轴承 后 更 换 新 油 




















注 : 各 种 机 型 应 加 规定 的 油 。 


13) 盘 车 应 灵活 无 卡 ， 并 监听 有 无 杂音 、 撞 击 等 不 妥 。 

14) 必要 时 要 空 载 发 动 柴油 机 并 进入 空 载 转动 ， 测 试 转速 、 有 无 振动 、 测 听 有 无 杂音 、 
撞击 等 不 正常 现象 。 

(8) 柴油 发 电机 组 自动 投入 试验 

自动 投入 试验 应 有 机 械 工 程 人 员 参 加 ; 自动 投入 切换 电路 及 装置 应 动作 要 准确 ; 具有 自 
动 投 入 功能 的 发 电机 应 处 于 热 态 ， 保 持 热 态 的 装置 应 正确 无 误 ; 保证 贰 电池 容量 充足 ， 供 油 
系统 正常 。 试 验 签证 见 表 15-4。 
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表 15-4 柴油 发 电机 机 组 自动 投入 试验 签证 


































































































































































































































































































柴油 机 型 号 起 动 方式 冷却 方式 
客厅 >< Pt NE 
发 电机 组 型 号 额定 容量 励磁 方式 
/kW /A 
制造 厂家 出 厂 编号 出 厂 日 期 
自动 投入 试验 前 检查 
盘 内 部 清洁 盘 内 孔洞 封 堵 电缆 挂牌 
二 次 接线 标志 仪表 使 用 有 效 期 室内 消防 设施 
一 次 回路 绝缘 对 地 二 次 回路 对 地 绝缘 人 
蓄电池 容量 
/MQ /MQ 
自动 投入 试验 检查 
就 地 起 动 ， 自 动 起 动 闭锁 试验 
起 
动 开关 在 试验 位 置 ， 厂 用 电源 正常 ， 发 电机 出 口 开 关 在 分 闸 位 置 ， 起 动 试验 
斌 开关 在 维护 位 置 ， 向 集 控 室 发 指示 信号 ， 闭 锁 手 动 及 自动 起 动 试验 
验 
厂 用 电源 恢复 ， 手 动 切 换 恢 复 厂 用 电源 ， 并 手动 停 柴 油 发 电机 组 试验 
过 电流 保护 接地 保护 起 动 失败 
欠 电 压 保护 冷却 水 温度 高 异常 总 信号 
跳 主 开关 
S$ 就 地 信号 | 润滑 油 压低 远方 信号 | 故障 总 信号 
保护 动作 差 动 保护 就 地 信号 | 润滑 油 压低 远方 信号 | 故障 总 信号 
润滑 油 温 高 
柴油 机 超速 
柴油 机 自 起 动 时 间 柴油 发 电机 起 动 至 带 负 荷 时 间 
/s /s 
自动 投入 试验 结论 : 
(本 柴油 发 电机 组 自动 投入 试验 ， 达 到 制造 厂 及 设计 要 求 ) 
质 检 机 构 验 收 意见 签 名 
T 地 年 H 
质 检 部 年 H 
监 理 年 H 
建设 单位 年 H 
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二 、UPS 大 容量 不 间断 电源 

1. 安装 场所 应 具备 的 条 件 

1) 温度 为 20 ~27%C ; 

2) 湿度 为 20% ~80% ; 

3) 尘埃 等 于 或 小 于 0. Img]m3 ， 人 尘埃 粒度 应 小 于 或 等 于 0.5pm; 

4) 照明 完善 ， 防 火 设备 齐全 ; 

5) 空调 设备 应 投入 正常 运行 ; 

6) 室内 水 、 风 管 路 无 渗 漏 现象 。 

2. 设备 的 检查 及 验收 

1) 规格 、 型 号 、 台 数 应 与 设计 相符 ， 这 里 要 注意 ， 这 类 产品 必须 由 三 家 直接 进货 ， 并 
索取 生产 制造 许可 证 。 

2) 外 观 完 整 、 无 任何 损伤 ， 内 部 元 件 齐 全 ; 产品 说 明 书 等 技术 文件 齐全 ， 附 件 备件 符 
合 装 箱 单 要 求 ， 拆 箱 前 包装 必须 完整 无 损 。 

3) 电子 元 件 的 检查 ， 见 《电气 工程 安装 及 调试 技术 手册 (第 3 版 )》 中 “电气 设备 、 
元 件 、 材 料 的 测试 和 试验 ” 那 一 章 和 本 书 第 十 四 章 相 关内 容 ， 此 外 应 注意 以 下 几 点 : 

QO 柜 内 熔断 器 、 继 电器 、 信 和 号 灯 及 报警 器 、 绝 缘 子 、 变 压 器 等 元 件 的 规格 、 型 号 、 数 
量 应 与 图 样 或 技术 文件 相符 ， 且 完整 无 损 ， 端 子 的 标号 齐全 、 字 迹 清晰 。 二 次 接线 整齐 、 美 
观 ， 导 线 绝缘 良好 ， 无 损伤 。 

@) 柜 内 电子 元 件 无 损坏 ， 插件、 端子 板 等 应 无 断裂 变形 ， 导 线 及 元 件 的 焊接 固 应 可 靠 
坚固 ， 无 碰 沉 、 短 路 现象 ， 印 制 板 应 清洁 、 无 腐蚀 ， 不 变形 ， 元 器 件 出 厂 时 调整 的 定位 标志 
应 无 错位 现象 ， 唱 曾 管 的 冷却 极 板 或 散热 器 上 的 固定 螺栓 应 无 松动 ， 接 触 纂 片 完整 旦 弹性 良 
好 ; 接地 正确 可 靠 。 

@ 检查 柜 内 母线 及 二 次 导线 安装 的 是 否 符合 标准 ， 所 有 元 件 的 固定 是 否 牢固 可 靠 ， 元 
件 的 接线 不 得 有 外 应 力作 用 。 各 导电 部 分 的 距离 应 符合 制造 广 规定 ， 元 件 散热 风 道 的 方向 应 
正确 ， 元 件 与 散热 器 连接 螺栓 的 绝缘 应 良好 。 

则 构架 、 揪 件 及 抽 屠 导轨 等 所 有 螺栓 、 防 松 装 置 必 须 紧 固 ， 导 轨 畅 通 无 卡 。 插 件 的 插 
拔 ， 抽 履 的 推拉 应 无 阻 无 卡 ， 同 类 型 元 件 能 互 换 ， 揪 件 的 触 头 〈 包 括 大 电流 ) 接触 紧密 可 
靠 ， 同 一 插件 各 插头 的 接触 压力 应 均匀 一 致 。 元 件 间 、 电 子 句 件 与 发 热 元 件 间 的 距离 应 符合 
表 15-5 的 规定 。 发 热 元 件 上 的 接线 ， 应 从 侧面 下 方 引出 ， 接 线 端 的 绝缘 层 应 剥 去 40mm， 必 
要 时 应 套 耐 热 瓷 管 。 





























表 15-5 ”电气 元 件 间 、 电 子 器 件 与 





























发 热 元 件 间 的 距离 (单位 : mm) 
位 置 a 
上 方 侧 下 方 
名 称 
50W 及 以 下 的 管 形 电阻 100 20 20 
50W 以 上 管 形 电阻 及 片 形 电阻 200 20 30 








@ 通电 前 ， 应 将 晶闸管 的 保护 熔断 器 的 熔 芯 取 下 核对 规格 ， 并 校正 装 好 后 的 松紧 程度 ， 
熔 必 和 接线 端的 接触 必须 紧密 可 靠 。 柜 内 的 通 内 装置 应 运行 良好 ， 风 扇 叶 的 安装 方向 应 正确 。 
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4) 油 冷却 系统 的 贮 油 箱 及 管 路 应 无 漏 油 现象 ， 其 油 面 应 与 标定 的 刻度 指示 一 致 ， 若 补 
充 新 油 应 与 产品 出 厂 时 的 油 牌 号 、 标 号 一 致 ， 更 换 油 时 ， 新 油 的 性 能 不 得 低 于 产品 的 规定 。 
密封 用 的 垫 应 耐 油 。 

5) 水 冷却 系统 中 ， 整 流 柜 和 道 变 柜 进 出 口水 管 与 冷却 器 之 间 ， 应 有 绝缘 管 连接 ; 当 电 
压 在 1000V 以 下 时 ,绝缘 管 长 度 不 宜 少 于 1. 5m; 管道 、 阀 门 及 管件 ， 应 吹 洗 干净 〈 用 高 压 
空气 、 压 力 1MPa) ; 管道 为 无 镀层 的 钢管 时 ， 其 内 壁 应 有 防腐 处 理 ; 对 于 水 质 要 求 ， 流 水 
冷却 时 ， 电 阻 率 不 小 于 0.25kQ . m，pH 值 为 6 ~9， 悬 泽 物 不 大 于 250mg/ 工 ， 总 硬度 以 碳酸 
钙 计 不 大 于 250mg/ 工 ; 强迫 水 冷却 时 ， 电阻 率 不 小 于 2kQO . m, pH 值 为 6 ~8， 无 机 械 杂 质 。 

6) 液体 冷却 系统 的 管 路 应 畅通 ， 在 额定 压力 下 ， 其 流量 不 低 于 产品 规定 值 。 柜 内 液体 
冷却 系统 的 管 路 应 进行 水 压 试验 ,水 压 不 低 于 额定 值 的 2 倍 ， 时 间 30min， 管 路 应 无 渗 漏 
现象 。 

3. 设备 的 试验 

应 参照 《电气 工程 安装 及 调试 技术 手册 (第 3 版 )》“ 电 气 设备 、 元 件 、 材 料 的 测试 和 
试验 ”一 章 中 “成 套 硅 整流 装置 的 试验 要 点 ”进行 。 

三 、 余 热 发 电机 组 

1. 余热 发 电机 组 总 体 要 求 、 设 备 的 测试 与 关键 部 位 检查 与 柴油 发 电机 组 基本 相同 ， 见 
本 章 “ 一 、 柴 油 发 电机 组 安装 质量 总 体 要 求 ” 相 关内 容 。 

2. 机 组 控制 部 分 ， 检 查 测试 见 第 九 章 变 配 电 装 置 及 变 配 所 相关 内 容 。 

3. 空 载 开 机 试验 见 本 章 相 关内 容 ， 另外 ,“ 发 电机 一 次 相位 与 二 次 同期 电压 回路 核 相 ”。 
这 主要 是 指 检验 发 电机 三 相 出 线 相位 与 系统 电源 相位 是 否 一 致 ， 以 及 发 电机 一 次 相位 对 应 二 
次 同期 电压 回路 是 否 正确 ， 简 称 核 相 。 只 有 核 相 正确 后 ， 才 能 允许 并 网 。 详 见 《 电 气 工程 
安装 及 调试 技术 手册 (第 3 版 )》 中 “低压 发 电 设备 的 安装 调试 ”相关 内 容 。 

4. 基础 检查 验收 。 

5. 轴承 的 检查 和 清洗 。 

6. 轴承 绝缘 的 检查 测试 。 

7. 联 轴 器 的 检查 和 清洗 。 

8. 转子 的 检查 和 测试 

1) 检查 转子 各 部 位 是 否 完好 ， 有 无 机 械 损伤 ， 线圈 表面 绝缘 是 否 良好 ， 并 用 绝缘 电阻 
表 测 量 绝缘 电阻 ， 低 压 电 动机 应 用 500V 绝缘 电阻 表 ， 其 阻 值 应 大 于 1MQ; 高 压 电动 机 应 用 
2500V 绝缘 电阻 表 ， 其 阻 值 应 大 于 0. 5MOZKV , 

2) 转子 上 的 平衡 块 固定 牢固 、 不 得 增 减 、 变 位 ， 平衡 螺钉 应 锁 牢固 。 氧 冷 转子 应 进行 
通气 检查 ， 通 气孔 应 无 阻塞 。 风 扇 叶片 安装 牢固 无 破损 裂纹 或 焊 口 开裂 ， 螺 栓 应 可 靠 锁 牢 。 

3) 在 铁心 内 部 和 通风 道内 应 无 残留 焊条 、 焊 粒 、 铁 习 和 杂 物 ， 通 风 酸 钢 无 松动 现象 。 
铁心 硅钢 片 无 锈蚀 、 松 动 及 损伤 。 

4) 引出 线 绝缘 良好 ， 并 头套 、 升 高 片 和 相间 连接 线 固定 牢靠 ， 槽 棉 和 绑扎 无 凸 出 铁心 
同 弧 表面 ， 换 向 器 与 集 电 环 表面 无 划 伤 ， 电 刷 压 力 正常 ， 圆 弧 接触 面 光 滑 无 痕 疤 划 伤 ， 换 癌 
器 和 集 电 环 绝缘 良好 。 

5) 转子 轴 绒 光滑 无 痕 疤 、 划 伤 ， 若 有 锈蚀 划 伤 可 用 专用 工具 修理 。 

6) 静 平 衡 试验 。 
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9. 定子 的 检查 和 测试 

1) 定子 铁心 、 线 圈 、 机 座 内 部 应 清洁 ， 无 尘土 ， 油 污 和 杂 物 。 线 圈 的 绝缘 应 完整 ， 无 
伤痕 和 起 泡 现象 ， 端 部 线圈 与 绑扎 应 紧密 垫 实 牢 固 ， 紧 固件 完整 ， 螺 母 应 锁 紧 。 铁 心 检查 同 
转子 。 线 圈 绝 缘 良 好 。 

2) 埋 和 人 式 测 温 元 件 的 引出 线 及 端子 板 应 清洁 完整 ， 绝 缘 良 好 ， 固 定 牢靠 。 

3) 槽 横 完 整 无 断裂 、 凸 出 及 松动 ， 可 用 小 锤 打击 听 音 ， 端 部 伸 出 长 度 一 致 旦 不 大 于 
lem; 端 部 间隙 垫 块 无 松动 脱落 。 

4) 进入 定子 内 检查 时 应 穿着 洁净 ， 严 禁 携带 金属 器 件 ， 要 穿 软 底 胶 鞋 ， 严 禁 踩 踏 线圈 
端 部 。 

5) 发 电机 引出 线 完整 牢固 ， 接 线 盒 完整 ， 绝 缘 良 好 。 

6) 发 电机 转子 为 上 下 办 分 解 结构 时 ， 其 接触 面 应 平整 洁净 无 锈蚀 。 应 将 上 瓣 吊 起 放 在 
下 办 上 ， 其 接触 面 应 严密 无 间 孙 ， 应 用 0.05mm 塞 尺 检查 ,或 用 手电 简 从 外 向 里 照射 触 缝 ， 
然后 在 定子 里 观察 触 颖 应 无 明显 的 光 感 ， 否 则 应 由 电动 机 制造 厂家 修复 。 

7) 用 2500V 绝缘 电阻 测试 仪 摇 测 线圈 绝缘 电阻 ， 其 值 应 不 小 于 1MOAkV。 测 量 时 应 先 
将 三 相 线 圈 按 头 尾 串 接 起 来 ， 并 通过 1⁄3 额定 电流 ， 使 发 电机 的 温 升 在 65% 左右 或 接近 运 
行 温度 ， 然 后 将 电流 取 掉 ， 放 电 后 立即 进行 绝缘 电阻 的 测量 。 

8) 吸收 比 的 测量 。 吸 收 比 应 大 于 1. 2。 

9) 发 电机 的 干燥 。 绝 缘 电 阻 和 吸收 比 不 符合 要 求 时 ， 发 电机 应 进行 干燥 处 理 。 

四 、 风 力 发 电机 组 

(1) 基础 的 检查 及 验收 ， 基 础 的 检查 及 测试 必须 从 挖 基础 坑 开 始 ， 直 到 浇注 完成 为 止 ， 
中 间 不 得 中 断 或 停 欣 。 

(2) 设备 的 运输 应 由 质 检 人 员 全 程 监督 。 

(3) 设备 的 检查 和 测试 。 

(4) 塔 简 、 机 头 ， 风 扇 的 吊装 安装 由 质 检 人 员 、 监 理工 程 师 全 程 监督 。 

(5) 电气 系统 的 安装 ， 同 本 章 一 、 二 、 三 ， 其 他 见 本 书 第 十 四 章 相 关内 容 。 

五 、 低 压 发 电 设 备 安 装 质量 标准 及 检验 方法 

低压 发 电 设备 安装 调试 质量 标准 及 检验 方法 与 低压 动力 电路 的 方法 基本 相同 ， 详 见 
表 14-7 ~ 表 14-33。 
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电动 起 重 机 械 包 括 室内 天 车 、 室 外 龙门 吊 、 塔 吊 及 其 他 电动 起 重 机 械 。 在 工业 厂房 、 厂 
区 及 港口 码头 、 物 流 集散 场所 有 着 重要 的 作用 。 其 安装 质量 关系 到 上 述 场所 正常 运行 及 货 
正常 的 流通 ， 是 电气 安装 人 员 、 质 检 员 、 监 理工 程 师 不 容 忽视 的 。 

一 、 总 体 要 求 

(1) 为 保证 起 重 机 电气 装置 的 施工 安装 质量 ， 电 压 0. 5kV 以 下 各 式 起 重 机 的 电气 部 分 
的 设计 必须 由 具有 相应 资质 的 设计 单位 或 生产 厂 设计 。 

(2) 电压 0.5kV 以 下 的 各 式 起 重 机 、 电 动 戎 芦 的 电气 装置 和 3kV 及 以 下 滑 接线 安装 工 
程 的 施工 必须 由 具有 相应 资质 的 安装 单位 安装 ， 并 由 技术 监督 部 门 的 特种 设备 机 构 监督 。 

(3) 起 重 机 电气 装置 的 安装 ， 应 按 已 批准 的 设计 及 产品 技术 文件 进行 施工 ， 并 报 当 地 
技术 监督 部 门 审批 ， 同 时 报批 开工 报告 备案 。 

(4) 起 重 机 电气 设备 的 运输 、 保 管 ， 应 符合 国家 现行 标准 的 有 关 规 定 。 当 产品 有 特殊 
要 求 时 ， 尚 应 符合 产品 的 要 求 。 

(5) 采用 的 设备 及 器 材 ， 均 应 符合 国家 现行 技术 标准 的 规定 ， 并 应 有 合格 证 件 ， 电 气 
设备 应 有 铭牌 和 型 式 试验 报告 。 

(6) 设备 及 需 材 到 达 现 场 后 ， 应 进行 验收 检查 。 

1) 包装 完整 ， 密 封 件 密封 应 良好 。 

2) 开 箱 检查 清点 ， 规 格 应 符合 设计 要 求 ， 附 件 、 备 件 应 齐全 。 

3) 产品 的 技术 文件 应 齐全 。 

4) 外 观 检查 应 无 损坏 、 变 形 、 锈 蚀 。 

(7) 与 起 重 机 电气 装置 安装 有 关 的 建筑 工程 施工 ， 应 符合 下 列 要 求 。 

1) 与 起 重 机 电气 装置 安装 有 关 的 建筑 物 、 构 筑 物 的 建筑 工程 质量 ， 应 符合 国家 现行 的 
建筑 工程 的 施工 及 验收 规范 中 的 有 关 规 定 。 当 设备 及 设计 有 特殊 要 求 时 ， 尚 应 符合 其 要 求 。 

2) 设备 安装 前 ， 建 筑 工 程 应 具备 条 件 : 

Q@ 起重机 上 部 的 顶棚 不 应 渗水 ; 

@) 混凝土 梁 上 预 留 的 滑 接 线 支 架 安 装 孔 和 悬 吊 式 软 电 缆 终 端 拉 紧 装置 的 预 坦 件 、 预 留 
孔 位 置 应 正确 ， 孔 洞 无 堵塞 ， 预 埋 件 应 牢固 ; 

@ 安装 滑 接线 的 混凝土 梁 ， 应 完成 粉刷 工作 。 

(8) 起 重 机 电气 装置 的 构架 、 钢 管 、 滑 接线 支架 等 非 带 电 金 属 部 分 ， 均 应 涂 防 腐 漆 或 
镀 锌 。 

(9) 设备 安装 用 的 紧 固 件 ， 除 地 脚 螺栓 外 ， 应 采用 镀 锌 制品 。 

(10) 起 重 机 非 带电 金属 部 分 的 接地 ， 应 符合 要 求 。 

1) 装 有 接地 滑 接 器 时 ， 滑 接 器 与 轨道 或 接地 滑 接 线 ， 应 可 靠 接 触 。 

2) 司机 室 与 起 重 机 本 体 用 螺栓 连接 时 ， 应 进行 电气 跨 接 ; 其 跨 接 点 不 应 少 于 两 处 。 跨 
接 宜 采 用 多 股 软 铜 线 ， 其 截面 面积 不 得 小 于 16mm2 ， 两 端 压 接 接 线 端子 应 采用 镀 锌 螺栓 固 
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定 ; 当 采 用 圆 钢 或 扇 钢 进行 跨 接 时 ， 圆 钢 直 径 不 得 小 于 12mm， 扁 钢 截 面 的 宽度 和 厚度 不 得 


小 于 40mm x40mm。 
3) 起 重 机 的 每 条 轨道 ， 应 设 两 点 接地 。 在 轨道 端 之 间 的 接头 处 ， 宜 作 电 气 跨 接 ; 接地 


电阻 应 小 于 40。 


(11) 起 重 机 电气 装置 的 施工 及 验收 ， 除 按 规范 的 规定 执行 外 ， 尚 应 符合 国家 现行 的 起 
重 机 及 电气 装置 有 关 标 准 规范 的 规定 。 
(12) 起 重 机 安全 防护 装置 的 设置 要 求 见 表 16-1。 
(13) 起 重 机 械 电 气 设备 的 安装 应 符合 电气 装置 施工 及 验收 规范 的 要 求 ， 标 准 号 : GB 
50256 一 1996 GB 50150—2006. GB 50168—2006. GB 50169—2006. GB 50170 一 2006 GB 
50171 一 2012 GB 50173 一 1992 GB 50254 一 1996 GB 50303 一 2011 GB 50278 一 2010 等 。 
表 16-1 安全 防护 装置 在 各 种 起 重 机 上 设置 的 要 求 







































































































































































桥 式 类 型 起 重 机 
让 | 防护 桥 式 起 重 机 门 式 起 重 机 装 D 桥 
已 | 装置 名 称 | 要 求 要 求 要 求 
3 K 范 F k 范 RF > 5 F| 
程度 要 求 范 围 程度 要 jk 范 Bi 程度 要 求 范 
额定 起 重量 大 额定 起 重量 大 
Y£: 4 W E N 
| 维修 | 应 时 | 于 10t 的 维修 
ee 用 起 引用 起 | 
1 | 超载 限制 天 动力 驱动 、 额 | 重 机 可 动力 驱动 、 额 | 重 机 可 | MAS 
宜 装 | 定 起 重量 为 3 ~ | 除外 “| OE | 定 起 重量 为 5 ~ | 除外 
20t 的 10t 的 
2 | 力矩 限制 器 
上 升 极限 位 | PPP . ee 
| ee We 动力 驱动 的 应 装 动力 驱动 的 
下 降 极限 位 
4 司 桥 式 起 重 机 司 桥 式 起 重 机 
en 同 桥 式 起 同 桥 式 起 重 
动力 驱动 的 
动力 驱动 的 并 且 在 大 车 和 
;| 运行 极限 位 | — | 动力 驱动 的 并 且 在 大 车 和 小 | aa | 并 且 在 大 车 和 
置 限制 器 | P S S 革 运行 的 极限 位 置 “| 小 车 运行 的 极 
的 小 车 可 除外 ) 
限 位 置 
席 斜 调整 和 跨度 等 于 或 
6 宜 ; 度 等 于 或 大 于 40m 由 应 装 
显示 装 图 宜 装 跨度 等 于 或 大 Dl 3 大 干 40m 时 
7 | 幅度 指示 器 
由 建筑 物 登 上 起 重 机 的 门 与 PPEP 
大 车 运行 机 构 之 间 ; 由 司机 室 
登 上 桥梁 的 舱 口 门 与 小 车 运行 Ü i 
8 | 联 锁 保护 装置 | 应 装 | EPP 1 asti 应 装 | 进入 司机 室 的 
机 构 之 间 ， 设 在 运动 部 分 的 司 本 
pe i 通道 口 与 小 车 
机 室 在 进入 司机 室 的 通道 口 与 mie 
小 车 运行 机 构 之 间 人 
9 水 平 仪 
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( 续 ) 
桥 式 类 型 起 重 机 
f | 家 全 防护 桥 式 起 重 机 门 式 起 重 机 装 MO 桥 
已 | 装置 名 称 | 要 求 要 求 要 求 
k 范 RF k 范 要 求 范围 
程度 要 k 范围 程度 要 求 范 程度 求 范 
| BOL 
后 倾 装置 
,| 极限 力 秆 
限制 装置 
在 大 车 、 小 
在 \ 夺 运行 为 或 在 车 、 \ 东 运行 ¿J uk #J 
i 缓冲 加 应 时 车 运行 机 构 或 轨 应 时 . 小 车 运行 机 构 或 轨 应 装 | 车 运行 机 构 或 
Jt | 轨道 端 训 
夹 轨 错 和 
13 | 。 错 定 装置 “| 宜 装 | 露天 工作 的 应 装 | 露天 工作 的 应 装 | 露天 工作 的 
或 铁通 
,。 OBB, 
级 报警 加 
| lh 
锁定 装置 
16 | 回转 定位 装置 
司机 室 设 于 
登 机 信号 É =e: 具有 司机 室 的 立 装 
17 | 登 机 信号 按钮 | 宜 装 | ”具有 司机 室 的 tas 
单 主 梁 起 重 机 在 主 梁 一 侧 落 单 主 梁 龙 门 起 重 机 在 主 
18 | 防 倾 翻 安全 钧 | 应 3 立 装 
oa | 病 的 未 二 病 上 ee | 出 落 多 的 小 车 架 上 
19 | ”检修 帅 和 “| 应 装 | 在 司机 室 对 面 靠近 滑 线 一 端 
20 | C o| 动力 驱动 的 大 车 运行 机 构 上 | 应 装 | 在 大 车 运行 机 构 B < $s 
支承 加 机 构 
21 | 轨道 端 部 止 挡 | 应 装 应 装 应 装 
导电 滑 
22 YE: 
线 防护 板 “| VS 
23 | 倒退 报警 装置 
暴露 的 活 
本 桥 浊 
24 | 动 零 部 件 | 宜 装 宜 装 | 同 桥 式 起 重 机 应 装 . 
的 防护 晶 重 
25 | 电气 设备 s| 露天 工作 的 应 装 | ”露天 工作 的 应 装 
的 防 雨 二 “| ~ | 
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( 续 ) 
流动 式 起 重 机 
序 安全 防护 汽车 起 重 机 轮胎 起 重 机 履带 起 重 机 铁路 起 重 机 
吕 | 装置 名 称 | 要 求 要 求 要 求 要 求 
k 2 求 藻 用 >s 25 Fi] 求 范 十 求 范 十 
程度 要 求 范围 程度 要 求 范围 程度 要 求 范 围 程度 要 求 范围 
1 | 超载 限制 器 应 装 
Ps 起 重量 小 于 rs 起 重量 小 于 
16t 的 16t 的 
2 | 力矩 限制 器 i 和 应 装 宜 装 
Hear k Fa) rara z 
应 当 W 3, 
Bs | 等 于 16t 的 应 六 大 于 16t 的 
上 升 极限 位 
3 应 JW 应 装 YZ. 
时 限制 器 装 装 / 装 VP 
n 下 降 极限 位 
置 限 制 器 
š 运行 极限 位 
置 限 制 器 
6 扁 斜 调整 和 
显示 装置 
7 再 度 指示 器 | 应 装 应 装 应 装 应 装 
8 | 联 锁 保 护 装置 
起 重量 等 于 或 起 重量 等 于 或 
AY YE: WW 23k 
0 I 
防止 吊 臂 
10 YE: 应 装 应 装 Jy 
bie gs 应 装 DA JE s3 ys 
li JR J 38: 
限制 装置 
12| 缓冲 器 
夹 轨 钳 和 
13 | ” 销 定 装置 
sk kit 
1 风速 风 
级 报警 器 
支 腿 回 缩 
15 应 应 装 2 
锁定 装置 立 装 应 装 应 装 
16 | 回转 定位 装置 | 应 装 应 装 应 装 应 装 
17 | 登 机 信号 按钮 
18 | 防 倾 翻 安全 钓 
19 检修 吊 笼 
扫 轨 板 和 
20 
支承 架 
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( 续 ) 
流动 式 起重机 
F 安全 防护 汽车 起 重 机 轮胎 起 重 机 履带 起 重 机 铁路 起 重 机 
号 | ES DR 要 求 要 求 要 求 
k 2 >K 25 F| 要 求 范 是 | 要 求 范 十 >K 25 FB 
程度 要 求 范围 程度 求 范 围 程度 求 范围 程度 要 求 范围 
21 | 轨道 端 部 止 挡 
导电 滑 线 
22 
防护 板 
23 | 倒退 报警 装置 | 应 装 应 装 应 装 
暴露 的 活 
24 | ” 动 零 部 件 | 应 装 同 桥 式 起 重 机 | 应 装 同 桥 式 起 重 机 | 应 装 同 桥 式 起 重 机 | 应 装 | 同 桥 式 起 重 机 
JD i sa 
电气 设备 
25 Jy: 应 装 应 装 E: 
DHE 应 装 应 装 应 装 应 装 
序 塔 式 起 重 机 门 座 式 起 重 机 升降 机 电 戎 P 
安全 防护 
已 | ”装置 名 称 | 要 求 要 求 要 求 要 求 
k. — 要 求 范围 下 要 求 范围 要 求 范 围 要 求 范围 
程度 程度 程度 程度 
a 重 能 `F 
1 | 超载 限制 器 | 宜 装 应 装 宜 装 宜 装 | 动力 驱动 的 
起 重 能 力 等 于 
2 ] í. | 应 站 
上 升 极限 位 P N" 
3 时 限制 加 应 装 应 装 应 装 
下 降 极 限 位 OA ER es 
4 团 限 制 红 同 桥 式 起 重 机 同 桥 式 起 重 机 
运行 极限 位 在 吊 臂 幅度 的 在 上 下 极限 
5 JW 应 装 
置 限制 器 S | 极限 位 置 “| 位置 
扁 斜 调整 和 
显示 装置 
7 再 度 指示 器 | 应 装 应 装 
在 动 臂 变 幅 机 AE HDELLT 0 
8 | 联 锁 保 护 装 置 | 应 装 | 构 与 吊 臂 的 支持 应 装 | 门 与 吊 篮 的 升降 
停止 器 之 间 机 构 之 间 
9 水 平 仪 
BE s 1 动 辟 恋 幅 的 
10 pis se 应 装 | sp 2 0 
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( 续 ) 
塔 式 起 重 机 门 座 式 起 重 机 升降 机 # J 
安全 防护 
号 | 装置 名 称 | 要 求 要 求 要 求 要 求 
=. 求 范围 求 范 围 求 范 围 求 范围 
程度 要 求 范围 程度 要 求 范 围 程度 要 求 范围 程度 要 求 范围 
"n BIR JE 应 装 | 有 可 能 自 锁 的 应 装 | 有 可 能 自 锁 的 
限制 装置 旋转 机 构 旋转 机 构 
1 缓冲 器 应 装 在 变 幅 机 构 应 装 
夹 轨 错 和 
13 锁定 装 应 装 应 装 
sk pk k 
> 属 结 构 高 
二 | S | PUCE e ;: 
级 报警 器 大 于 50m 时 i _ . 
30m 时 
js 支 腿 回 缩 
锁定 装置 
16 | 回转 定位 装置 
司机 室 在 上 部 ee 
17 | 登 机 信号 按钮 | 应 装 | 并 且 设 在 运动 | 宜 装 | 
动 部 位 
部 位 
18 | 防 倾 翻 安 全 钧 
19 KE r 
mem 
3 tt 应 里 ae 
支承 架 
21 | 轨道 端 部 止 挡 | 应 装 应 装 应 装 
Et H 28 采用 滑 线 导 B 
22 | um 已 要 |。 采用 清 线 导电 
线 防 护 板 结构 的 
23 | 倒退 报警 装置 
暴露 的 活 
24 动 零 部 件 应 装 同 桥 式 起 重 机 | 应 装 同 桥 式 起 重 机 
Ji e 
25 | SQ une 应 装 应 装 | ， 露 天 工作 的 
4 防 雨 单 | _ a 
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二 、 滑 接线 和 滑 接 器 


滑 接 线 的 安装 主要 要 求 是 ， 滑 接线 要 平 要 直 ， 绝 缘 性 能 良好 ， 与 滑 触 器 的 接触 性 能 良 

















能 安全 可 靠 地 将 电流 送 到 电动 机 中 去 。 其 与 周边 设施 安全 距离 见 表 16-2。 
(1) 滑 接 线 的 布置 


滑 接 线 的 布置 应 符合 设计 要 求 ; 当 设 计 无 规定 时 ， 应 符合 下 列 要 求 : 
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QD 滑 接线 距离 地 面 的 高 度 ， 不 得 低 于 3. 5m; 在 有 汽车 通过 部 分 滑 接线 距离 地 面 的 高 
度 9 不 得 低 于 6m. 
表 16-2 起重机 裸 滑 接线 与 周围 设施 的 安全 距离 与 偏差 


































































































项 目 安全 距离 与 偏差 /mm 
距 地 面 高 度 >3500 
距 汽 车 通道 高 度 >6000 
距 一 般 管 道 >1000 
距 氧 气管 道 及 设备 >1500 
距 易 燃气 体 和 液体 管道 >3000 
相 邻 滑 接线 导电 部 分 和 对 接地 的 净 距 >50 
滑 接 需 距 滑 接 线 末 端 距离 >200 
固定 装 设 的 型 钢 滑 接线 ， 其 终端 支架 距 滑 接线 末端 距离 <800 
滑 接线 膨胀 补偿 装置 的 间隙 10 ~20 
型 钢 滑 接线 与 起 重 机 轨道 的 实际 中 心 线 平行 度 偏差 小 于 或 等 于 长 度 的 1/1000， 但 最 大 偏差 为 10 
滑 接线 接触 面 之 间 的 等 距 偏差 同上 
型 钢 滑 接线 与 起 重 机 轨道 沿 滑 接线 全 长 平行 度 的 最 大 偏差 <10 
悬 吊 滑 接 线 间 的 弛 度 偏差 <20 


Q@ 滑 接 线 与 设备 和 氧气 管道 的 距离 ， 不 得 小 于 1. 5m; 与 易 燃气 体 、 液 体 管道 的 距离 ， 
不 得 小 于 3m; 与 一 般 管道 的 距离 ， 不 得 小 于 1m。 

@) 裸露 式 滑 接 线 应 与 司机 室 同 侧 安装 ， 当 工作 人 员 上 下 有 碰 触 滑 接 线 危 险 时 ， 必 须 设 
有 遮 栏 保 护 。 

(2) 滑 接 线 的 文 架 及 其 绝缘 子 

Q 支架 不 得 在 建筑 物 伸 缩 缝 和 轨道 梁 结 合 处 安装 。 

@ 支架 安装 应 平 正 牢固 ， 并 应 在 同一 水 平面 或 垂直 面 上 。 

@ 绝缘 子 、 绝 缘 套 管 不 得 有 机 械 损伤 及 缺陷 ; 表面 应 清洁 ; 绝缘 性 能 应 良好 ; 在 绝缘 
子 与 文 架 和 滑 接 线 的 钢 固定 件 之 间 ， 应 加 设 红 钢 纸 热 片 。 

@ 安装 于 室外 或 潮湿 场所 的 滑 接 线 绝缘 子 、 绝 缘 套 管 ; 应 采用 户外 式 。 

@) 绝缘 子 两 端的 固定 螺栓 ， 宜 采用 高 标号 水 泥 砂浆 灌注 ， 并 应 能 承受 滑 接 线 的 拉力 。 

(3) 滑 接 线 

Q 接触 面 应 平 正 无 锈蚀 ， 导 电 应 良好 。 

@) 额定 电压 为 0.5KV 以 下 的 滑 接线 ， 其 相 邻 导电 部 分 和 导电 部 分 对 接地 部 分 之 间 的 净 
距 不 得 小 于 30mm; 户 内 3kV 滑 接 线 其 相间 和 对 地 的 净 距 不 得 小 于 100m; 当 不 能 满足 以 上 
要 求 时 ， 滑 接线 应 采取 绝缘 隔离 措施 。 

@ 起 重 机 在 终端 位 置 时 ， 滑 接 器 与 滑 接线 末端 的 距离 不 应 小 于 200m; 固定 装 设 的 型 钢 
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滑 接线 ， 其 终端 支架 与 滑 接线 末端 的 距离 不 应 大 于 800mm。 

@ 型 钢 滑 接线 所 采用 的 材料 ， 应 进行 平 直 处 理 ， 其 中 心 偏差 不 宜 大 于 长 度 的 171000 ， 
且 不 得 大 于 10mm。 

@ 滑 接线 安装 后 应 平 直 ; 滑 接 线 之 间 的 距离 应 一 致 ， 其 中 心 线 应 与 起 重 机 轨道 的 实际 
中 心 线 保持 平行 ， 其 偏差 应 小 于 10mm; 滑 接 线 之 间 的 水 平 偏差 或 垂直 偏差 ， 应 小 于 10mm。 

@ 型 钢 滑 接线 长 度 超过 50m 或 跨越 建筑 物 伸缩 颖 时 ， 应 装 设 伸缩 补偿 装置 。 

@ 辅助 导线 宜 沿 滑 接 线 敷设 ， 且 应 与 滑 接线 进行 可 靠 连 接 ; 其 连接 点 之 间 的 间距 不 应 
大 于 12m。 

@ 型 钢 滑 接线 在 支架 上 应 能 伸缩 ， 并 宜 在 中 间 支 架 上 固定 。 

@ 型 钢 滑 接线 除 接触 面 外 ， 表 面 应 涂 以 红色 的 油漆 或 相 色 漆 。 

(4) 滑 接 线 伸缩 补偿 装置 

@ 伸缩 补偿 装置 应 安装 在 与 建筑 物 伸缩 颖 距离 最 近 的 支架 上 。 

@ 在 伸缩 补偿 装置 处 ， 滑 接线 应 留 有 10 ~ 20mm 的 间 际 ， 间 隙 两 侧 的 滑 接 线 端 头 应 加 
工 圆滑 ， 接 触 面 应 安装 在 同一 水 平面 上 ， 其 两 端 间 高 差 不 应 大 于 lmm。 

@) 伸缩 补偿 装置 间隙 的 两 侧 ， 均 应 有 滑 接线 支持 点 ， 支 持 点 与 间隙 之 间 的 距离 ， 不 宜 
大 于 150mm。 

(Q 间 院 两 侧 的 请 接线 ， 应 采用 软 导 线 跨越 ， 路 越 线 应 留 有 余 量 ， 其 允许 载 流 量 不 应 小 
于 电源 导线 的 允许 载 流 量 。 

(5) 滑 接 线 

Q 连接 后 应 有 足够 的 机 械 强 度 ， 且 无 明显 变形 。 

@ 接头 处 的 接触 面 应 平 正光 滑 ， 其 高 差 不 应 大 于 0. Smm， 连 接 后 高 出 部 分 应 修整 平 正 。 

@ 型 钢 滑 接线 焊接 时 ， 应 附 连 接 托 板 ; 用 螺栓 连接 时 ， 应 加 跨 接 软 线 。 

@ 轨道 滑 接 线 焊 接 时 ， 焊 条 和 焊 缝 应 符合 钢轨 焊接 工艺 对 材料 和 质量 的 要 求 ， 焊 好 后 
接触 表面 应 平 直 光滑 。 

@ 圆 钢 滑 接线 应 减少 接头 。 

@ 导线 与 滑 接 线 连接 时 ， 滑 接线 接头 处 应 镀 锡 或 加 焊 有 电镀 层 的 接线 板 。 

(6) 分 段 供电 请 接线 

Q 分 段 供电 的 滑 接 线 ， 当 各 分 段 电源 允许 并 联运 行 时 ， 分 段 间隙 应 为 20mm; 不 允许 并 
联运 行 时 ， 分 段 间隙 应 比 滑 接 器 与 滑 接线 接触 长 度 大 40mm; 3kV 滑 接线 ， 应 符合 设计 要 求 。 

@ 分 段 供电 不 允许 并 联运 行 的 请 接线 间隙 处 ， 应 采用 硬 质 绝 缘 材 料 的 托 板 连接 ， 托 板 
与 滑 接 线 的 接触 面 ， 应 在 同一 水 平面 上 。 

@) 滑 接线 分 段 间 隙 的 两 侧 相位 应 一 致 。 

(7) 3kV 滑 接线 的 安装 

3kV 滑 接 线 的 安装 除 应 符合 上 述 (1) ~ (6) 的 规定 外 ， 还 应 符合 下 列 要 求 。 

Q 高 压 绝缘 子安 装 前 应 进行 耐 压 试验 ， 并 应 符合 现行 国家 标准 《电气 装置 安装 工程 电 
气 设备 交接 试验 标准 》 的 有 关 规 定 。 

@) 3kV 滑 接线 固定 装置 的 构件 ， 铸 铜 长 夹板 、 短 夹板 、 托 板 、 垫 板 、 辅 助 连接 板 及 接 
线 板 等 在 安装 前 ， 应 按 设计 图 制作 完毕 ;， 当 所 采用 的 型 钢 、 双 沟 铜 线 分 段 组 装 时 ， 应 按 相 编 
号 ， 接 颖 应 严密 、 平 直 。 
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(8) 软 电 缆 的 吊 索 和 自由 甚 吊 滑 接 线 

Q 终端 固定 装置 和 拉 紧 装置 的 机 械 强 度 ， 应 符合 要 求 ， 其 最 大 拉力 应 大 于 滑 接线 或 吊 
索 的 最 大 拉力 。 

@) 当 滑 接线 和 吊 索 长 度 小 于 或 等 于 25m 时 ， 终 端 拉 紧 装 置 的 调节 余 量 不 应 小 于 0. 1m; 
当 滑 接线 和 吊 索 长 度 大 于 2Sm 时 ,终端 拉 紧 装置 的 调节 余 量 不 应 小 于 0. 2m。 

@) 滑 接线 或 吊 索 拉 紧 时 的 弛 度 ， 应 根据 其 材料 规格 和 安装 时 的 环境 温度 选 定 ， 滑 接线 
间 的 弛 度 偏差 ， 不 应 大 于 20mm。 

(Q 滑 接 线 与 终端 装置 之 间 的 绝缘 应 可 靠 。 

(9) 悬 吊 式 软 电缆 

QD 当 采 用 型 钢 作 软 电缆 滑 道 时 ， 型 钢 应 安装 平 直 ， 滑 道 应 平 正 光滑 ， 机 械 强 度 应 符合 要 求 。 

@) 悬挂 装置 的 电缆 夹 ， 应 与 软 电 缆 可 靠 固 定 ， 电 缆 夹 间 的 距离 ， 不 宜 大 于 Sm。 

@ 软 电缆 安装 后 ， 其 悬挂 装置 沿 滑 道 移动 应 灵活 、 无 跳动 ， 不 得 卡 阻 。 

@ 软 电缆 移动 段 的 长 度 ， 应 比 起 重 机 移动 距离 长 15% ~ 20% ， 并 应 加 装 牵 引 强 ,牵引 
绳 长 度 应 短 于 软 电 缆 移动 段 的 长 度 。 

@ 软 电缆 移动 部 分 两 端 ， 应 分 别 与 起 重 机 、 钢 索 或 型 钢 请 道 牢 固 固定 。 

(10) ##| K 3KrB 2⁄4 

Q@ 起 重 机 移动 时 ， 不 应 挤 压 软 电缆 。 

@ 安装 后 软 电缆 与 卷 简 应 保持 适当 拉力 ， 但 卷 简 不 得 自由 转动 。 

@) 卷 简 的 放 缆 和 收 缆 速 度 ， 应 与 起 重 机 移动 速度 一 致 ， 利用 重 花 调节 卷 简 时 ， 电 缆 长 
度 和 重 花 的 行程 应 相 适应 。 

@) 起 重 机 放 缆 到 终端 时 ， 卷 简 上 应 保留 两 图 以 上 的 电缆 。 

(11) 安全 式 滑 接线 

Q 安全 式 滑 接线 的 安装 ， 应 按 设计 规定 或 根据 不 同 结构 型 式 的 要 求 进行 ， 当 滑 接 线 长 
度 大 于 200m 时 ， 应 加 装 伸缩 装置 。 

@ 安全 式 滑 接线 的 连接 应 平 直 ， 支 架 夹 安装 应 牢固 ， 各 支架 夹 之 间 的 距离 应 小 于 3m。 

@ 安全 式 滑 接 线 支架 的 安装 ， 当 设计 无 规定 时 ， 宜 焊接 在 轨道 下 的 垫 板 上 ; 当 固 定 在 
其 他 地 方 时 ， 应 做 好 接地 连接 ， 接 地 电阻 应 小 于 49。 

@ 安全 式 滑 接 线 的 绝缘 护 套 应 完好 ， 不 应 有 裂纹 及 破损 。 

@) 滑 接 器 拉 簧 应 完好 灵活 ， 耐 磨 石 墨 片 应 与 滑 接线 可 靠 接触 ， 滑 动 时 不 应 跳 弧 ， 连 接 
软 电 缆 应 符合 载 流量 的 要 求 。 

(12) 滑 接 器 

(QD 滑 接 器 支架 的 固定 应 牢靠 ， 绝 缘 子 和 绝缘 衬 垫 不 得 有 裂纹 、 破 损 等 缺陷 ， 导 电 部 分 
对 地 的 绝缘 应 良好 ， 相 间 及 对 地 的 距离 应 符合 本 规范 有 关 规 定 。 

@ 滑 接 器 应 沿 滑 接线 全 长 可 靠 地 接触 ， 自 由 无 阻 地 滑动 ， 在 任何 部 位 滑 接 器 的 中 心 线 
( 宽 面 ) 不 应 超出 滑 接 线 的 边缘 。 

@ 滑 接 器 与 滑 接线 的 接触 部 分 ， 不 应 有 尖锐 的 边 棱 ; 压 紧 弹簧 的 压力 ， 应 符合 要 求 。 

@ 槽 型 滑 接 右 与 可 调 滑 杆 间 ， 应 移动 灵活 。 

@ 自由 悬 吊 滑 接 线 的 轮 型 滑 接 器 ， 安 装 后 应 高 出 滑 接 线 中 间 托 架 ， 并 不 应 小 于 10mm。 
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三 、 配 线 要 求 

(1) 起 重 机 上 的 配 线 

(QD 起 重 机 上 的 配 线 除 弱电 系统 外 ， 均 应 采用 额定 电压 不 低 于 500V 的 铜 芯 多 股 电 线 或 电 
缆 。 多 股 电线 截面 面积 不 得 小 于 1. 5mm? ;多 股 电缆 截面 面积 不 得 小 于 1. 0mm? 。 

@ 在 易 受 机 械 损伤 、 热 辐射 或 有 润滑 油 滴 落 部 位 ， 电 线 或 电缆 应 装 于 钢管 、 线 模 、 保 
护 单 内 或 采取 隔 热 保护 措施 。 

@ 电线 或 电缆 穿 过 钢 结构 的 孔洞 处 ， 应 将 孔洞 的 毛刺 去 掉 ， 并 应 采取 保护 措施 。 

@ 起 重 机 上 的 配 线 应 排列 整齐 ， 导 线 两 端 应 牢固 地 压 接 相应 的 接线 端子 ， 并 应 标 有 明 
显 的 接线 编号 。 

(2) 起 重 机 上 电缆 

Q) 应 按 电缆 引出 的 先后 顺序 排列 整齐 ， 不 宜 交 叉 ; 强 电 与 弱电 电缆 宜 分 开 敷设 ,电缆 
两 端 应 有 标牌 。 

@ 固定 敷设 的 电缆 应 卡 固 ， 支 持 点 距离 不 应 大 于 lm。 

@ 电缆 固定 敷设 时 ， 其 弯曲 半径 应 大 于 电缆 外 径 的 5 倍 ; 电缆 移动 敷设 时 ， 其 弯曲 半 
径 应 大 于 电缆 外 径 的 8 倍 。 

(3) 起 重 机 上 电线 管 、 线 村 

Q 钢管 、 线 槽 应 固定 牢固 。 

@ 露天 起 重 机 的 钢管 敷设 ， 应 使 管 口 向 下 或 有 其 他 防水 措施 。 

@) 起 重 机 所 有 的 管 口 ， 应 加 装 护 口 套 。 

@ 线 槽 的 安装 ， 应 符合 电线 或 电缆 敷设 的 要 求 ， 电 线 或 电缆 的 进出 口 处 ， 应 采取 保护 
措施 。 

四 、 电 气 设 备 及 保护 装置 

(1) 电气 设备 安装 前 

起 重 机 电气 设备 安装 前 ， 应 核对 设备 斥 寸 ; 其 设备 安装 的 部 位 、 方 向 及 管线 位 置 ， 应 符 
合 设 计 和 设备 技术 条 件 的 要 求 。 

(2) 配 电 屏 、 柜 

(QD 配 电 屏 、 柜 的 安装 ， 应 符合 现行 国家 标准 《电气 装置 安装 工程 盘 、 柜 及 二 次 回路 结 
线 施 工 及 验收 规范 》 的 有 关 规 定 。 

@ 配 电 屏 、 柜 的 安装 ， 不 应 焊接 固定 ， 紧 固 螺栓 应 有 防 松 措施 。 

@ 户外 式 起 重 机 配 电 屏 、 柜 的 防 十 装置， 应 安装 正确 、 牢 固 。 

(3) 电阻 器 

Q 电阻 器 直接 秋装 不 应 超过 四 箱 ， 当 超过 四 箱 时 应 采用 支架 固定 ， 并 保持 适当 间距 ; 
当 超 过 六 箱 时 应 男 列 一 组 。 

@ 电阻 器 的 盖 板 或 保护 置 ， 应 安装 正确 ， 固 定 可 靠 。 

(4) 制 动 装置 

(O 制 动 装置 的 动作 应 了 迅速、 准确、 可靠。 

@) 处 于 非 制 动 状态 时 ， 疗 带 、 闸 瓦 与 闸 轮 的 间隙 应 均匀 ， 且 无 摩擦 。 

@) 当 起 重 机 的 某 一 机 构 是 由 两 组 在 机 械 上 互 不 联系 的 电动 机 驱动 时 ， 其 制动器 的 动作 
时 间 应 一 致 。 
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(5) 行程 限 位 开关 、 撞 杆 

Q 起 重 机 行程 限 位 开关 动作 后 ， 应 能 自动 切断 相关 电源 ， 并 应 使 起 重 机 各 机 构 在 下 列 
位 置 停止 : 

吊 钩 、 抓 斗 升 到 离 极限 位 置 不 小 于 100mm 处 ; 起 重 辟 升降 的 极限 角度 符合 产品 规定 ; 

起 重 机 桥架 和 小 车 等 ， 离 行程 末端 不 得 小 于 200mm 处 ; 

一 台 起 重 机 临近 另 一 台 起 重 机 ， 相 距 不 得 小 于 400mm 处 。 

@ 撞 杆 的 装 设 及 其 尺寸 的 确定 ， 应 保证 行程 限 位 开关 可 靠 动 作 ， 撞 杆 及 撞 杆 支 架 在 起 
重 机 工作 时 不 应 晃动 。 撞 杆 宽度 应 能 满足 机 械 (桥架 及 小 车 ) 横向 帘 动 范围 的 要 求 ， 撞 杆 
的 长 度 应 能 满足 机 械 (桥架 及 小 车 ) 最 大 制 动 距离 的 要 求 。 

@) 撞 杆 在 调整 定位 后 ， 应 固定 可 靠 。 

(6) 控制 需 

Q 控制 器 的 安装 位 置 ， 应 便于 操作 和 维修 。 

@ 操作 手柄 或 手 轮 的 安装 高 度 ， 应 便于 操作 与 监视 ,操作 方向 宜 与 机 构 运 行 的 方向 一 
致 ， 并 应 符合 现行 国家 标准 《控制 电气 设备 的 操作 件 标 准 运 动 方 向 》 的 规定 。 

(7) 照明 装置 

Q 起 重 机 主 断 路 器 切断 电源 后 ， 照 明 不 应 断 电 。 

@) 灯具 配件 应 齐 人 全， 悬挂 牢固 ， 运 行 时 灯具 应 无 剧烈 摆动 。 

@) 照明 回路 应 设置 专用 零 线 或 隔离 变 扑 器 ， 不 得 利用 电线 管 或 起 重 机 本 身 的 接地 线 作 零 线 。 

由 安全 变 压 右 或 隔离 变压器 安装 应 牢固 ， 绝 缘 良 好 。 

(8) 互 不 联系 电动 机 的 保护 

当 起 重 机 的 某 一 机 构 是 由 两 组 在 机 械 上 互 不 联系 的 电动 机 驱动 时 ， 两 台电 动机 应 有 同步 
运行 和 同时 断 电 的 保护 装置 。 

(9) 联 锁 保 护 

起 重 机 防止 桥架 扭 斜 的 联 锁 保 护 装 置 ， 应 灵敏 可 靠 。 

(10) 音响 

起 重 机 的 音响 信号 装置 ， 应 清晰 可 靠 。 

(11) 起 重量 限制 器 的 调试 

Q 起 重 限制 右 综 合 误 差 ， 不 应 大 于 8% 。 

@ 当 和 载荷 达到 额定 起 重量 的 90% 时 ， 应 能 发 出 提示 性 报警 信号 。 

@) 当 载 荷 达 到 额定 起 重量 的 110% 时 ， 应 能 自动 切断 起 升 机 构 电 动机 的 电源 ， 并 应 发 出 
禁止 性 报警 信号 。 

(12) 各 种 传感器 系统 

对 于 测 力 传感器 、 测 失传 感 器 、 测 速 传感器 、 测 重 传感器 、 测 风速 传感器 、 倾 斜 幅度 传 
感 器 、 变 流 技 术 、 电 路 技术 等 ， 应 按 前 述 内 容 对 其 外 观 、 线 路 进行 检查 ,无误 后 应 进行 测 
试 、 试 验 和 调整 ， 并 按 安装 使 用 说 明 书 及 设计 要 求 一 一 进行 。 具 体 方 法 也 参考 《电气 工程 
安装 及 调试 技术 手册 (第 3 版 )》 中 “电气 设备 、 元 件 、 材 料 的 测试 和 试验 ”“、“ 自 动 化 仪表 
及 空调 系统 电气 装置 的 安装 调试 “弱电 系统 的 安装 调试 及 运行 ”相关 内 容 。 

五 、 质 量 标准 及 检验 方法 

电动 起 重 机 械 电 气 设备 及 装置 安装 质量 标准 及 检验 方法 见 表 16-3 ~ 表 16-10。 
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表 16-3 型 钢 滑 接线 支架 制作 及 安装 






























































































































































































































































工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
规格 主要 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
型 钢 平 直 度 mm <0. 1% 上 且 型 钢 长 度 不 大 于 10m 
型 = 拉线 检查 
x 钢 中 心 误差 =10mm 
u 人 滑 接 面 外 观 主 光滑 、 平 束 
1: 锈 迹 清理 干净 ， 无 浮 锈 观察 检查 
x. 底 漆 涂 刷 均匀 ， 无 漏 刷 
作 同 相 各 孔 间 中 心 误差 Pam 
螺 孔 7 用 尺 检查 
-相国 中 心 主 =2mm 
尺寸 三 相 | DT =. 
孔径 与 aE Hu Z 1mm 用 螺栓 检查 
支 如 间距 sË 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
位 置 与 滑 线 伸缩 颖 两 侧 距离 <150mm 用 尺 检查 
各 支架 与 滑 线 走向 
=5mm 拉线 或 吊 线 检查 
x 的 垂直 度 误差 和 
< 
安 二 
3 成 列 支 架 横向 中 心 线 与 _ 本 
=+. 10mm 立 线 检查 
轨道 中 心 线 平行 度 误差 š ° 0 
支架 固定 主 牢固 ， 可 靠 _ 
- 一 扳 动 检查 
支架 接地 主 可 靠 
P 瓷 件 外 观 主 清洁 ， 无 裂 
绝缘 子 瓷 件 外 清洁 ， 无 裂纹 v. 
; x & 铁 次 胶合 处 粘 合 牢固 
子 绝缘 套 外 形 完好 、 清 洁 
安 观察 检查 
3⁄8 绝缘 子 两 侧 软 执 配置 齐全 、 完 好 
安装 固定 紧 固 用 扳手 检查 
表 16-4 型 钢 滑 接线 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
滑 线 焊 接 主要 牢固 ， 无 变形 观察 检查 
安装 固定 牢固 ， 且 能 自由 伸缩 扳 动 检查 
接头 接 接 缝 表面 += 平整 、 光 滑 观察 检查 
触 面 两 侧 高 低 差 = <0.5mm 用 尺 检查 
闻 际 大 小 20mm 
I” 伸缩 经 — | 用 尺 检查 
2 滑 接 面 两 端 高 低 差 = lmm 
安 材料 软 铜 线 观察 检查 
装 伸缩 经 a "i: + | —+rH 线 容 ; 载 流量 + 尺 检 查 
跨 接 线 截面 二 小 于 电源 导线 容许 载 流量 用 千 分 卡尺 检查 
长 度 有 伸缩 余 量 观察 检查 
滑 线 长 大 于 50m 或 跨越 
补偿 器 设置 
ss 建筑 物 伸缩 缝 处 观察 检查 
与 导线 连接 处 导电 镀层 完整 
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( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
相 邻 导电 体 间 及 
主 三 30mm 用 尺 检查 
导电 体 对 地 净 距 u 
分 段 允许 并 联运 行 时 主 20mm 
— 、 用 尺 检查 
分 段 供 | 间 际 | 不 允许 并 联运 行 时 | 主 大 于 滑 接 器 接触 长 度 40mm 
电 滑 线 间 际 绝缘 托 板 完好 、 平 滑 观察 检查 
" 间隙 两 侧 电源 相位 主要 一 臻 用 电压 表 检 查 
接 均 压 线 连 接 距 离 <1l2m 
线 用 尺 检查 
= 滑 线 末 端 与 终端 支架 距离 <800mm 
相 色 标志 齐全 、 正 确 
观察 检查 
支架 油漆 完整 ， 无 漏 刷 
滑 接 面 防 氧化 涂 层 完整 〈 薄 涂 中 性 凡士林 ) 触摸 检查 
滑 线 中 心 线 与 起 重 机 轨道 
中 心 线 平行 度 误差 <10mm 用 尺 检查 
滑 线 相间 平行 度 误差 
外 形 平 直 观察 检查 
整 应 余 攻 " 起 重 机 在 终端 位 
体 末端 余 长 三 200mm 置 时 用 尺 检查 
查 整体 绝缘 电阻 主 三 0.5MQO 用 绝缘 电阻 表 检 查 
安全 防护 装置 装 设 按 设 计 规 定 对 照 图 样 检查 
表 16-5 圆 形 滑 接 线 安 装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
滑 线 外 观 检 查 主要 无 扭曲 、 变 形 观察 检查 
接头 接 颖 外 形 主 平整 、 光 滑 观察 及 触摸 
接触 面 两 侧 高 低 误差 主要 <0. Smm 用 尺 检查 
与 导线 连接 处 导电 镀层 完整 观察 检查 
相 邻 导体 间 及 导电 体 对 地 净 距 三 30mm 用 尺 检查 
夹 线 器 及 与 滑 线 连接 牢固 ， 可 靠 扳 动 检查 
终端 拉 紧 装置 按 设 计 规 定 对 照 图 样 检查 
线 Jp; ' 光线 长 三 SS 
安 HHE Re 滑 线 长 <25m =Ü. Tm 
* _ | 装置 调 用 尺 检查 
吊 滑 | 节余 量 | 滑 线 长 >25m =0.2m 
ZÉ 
相间 弛 度 误差 
= =20mm 拉线 后 用 尺 检 查 
各 档 距 间 弛 度 误 差 
滑 线 中 心 线 与 起 重 机 轨道 本 
ae 主要 
中 心 线 平行 度 误差 <10mm 用 尺 检查 
滑 线 相间 平行 度 误差 


































































































































































































































































































































































































996 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
外 形 平 直 观察 检查 
f 起 重 机 在 终端 位 
om 置 时 用 尺 检查 
， 支架 油漆 完 s: 
查 相 色 标志 齐全 、 正 确 r. 
整体 绝缘 电阻 值 主要 >0.5MO 用 绝缘 电阻 表 检查 
安全 防护 装置 装 设 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
表 16-6 滑动 及 卷 简 型 软 电 缆 安 装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
电线 外 观 检查 主要 无 机 械 性 损伤 观察 检查 
waw 适当 (起 重 机 停止 时 加 
电缆 与 卷 简 间 拉 力 “pepa kan 扳 动 检查 
卷 简 电 缆 的 收 、 放 速度 主 与 起 重 机 移动 速度 一 到 
. 调节 用 重 磁 行程 与 电缆 长 度 适 应 观察 检查 
人 BR Su Je 在 全 行程 中 线 芯 无 应 力 
只 集 电 环 及 刷 架 固定 牢固 
刷 接 触 压力 主要 压力 适当 ， 接 触 良好 扳 动 检查 
B JS JE lal 主 能 上 下 自由 移动 
刷 握 与 集 电 环 间 阶 2 ~ dinm 用 尺 检查 
Te 吊 索 长 度 <25m =0. 1m 
— 用 尺 检查 
余 量 吊 索 长 度 >25m 三 0. 2m 
吊 索 弛 度 按 制造 厂 规定 拉线 检查 
请 滑 接 面 外 观 主 平 直 、 光 滑 观察 检查 
FPP" 两 侧 高 低 误差 主 
Ë 省 ee ae <0.5mm 用 尺 检查 
吊 索 (或 滑 道 ) 固定 连接 牢固 扳 动 检查 
m 电线 悬挂 装置 动作 主要 灵活 无 跳动 、 卡 阻 操 动 试验 
电缆 与 电缆 夹 固定 连接 可 靠 扳 动 检查 
电缆 夹 间距 <5m 
软 电缆 移动 段 长 度 /mn Te s: Ce 
机 移动 距离 
aaa 
— Bi So 
钢 索 牵引 的 电线 受 力 检查 主要 无 外 加 应 力 观察 检查 
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表 16-7 安全 滑 接 线 的 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
悬 吊 夹 间 滑 | 有 供电 器 或 连接 装置 时 不 装 设 固定 夹 
wa 观察 检查 
接线 固定 “| 无 供电 器 或 连接 装置 时 装 一 个 加 强 固定 夹 
" Ek) Je |s|zE = 牢 国 扳 动 检查 
女 
全 热膨胀 伸缩 装置 设置 
滑 — 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 图 检查 
j 膨胀 点 补偿 间 阶 
£ 滑 接 线 接头 电气 连接 可 靠 ， 导 通 良好 通电 试验 
滑 线 中 心 线 与 轨道 中 心 线 
平行 度 误差 主要 <10mm 拉线 检查 
滑 线 间 平行 度 误差 
外 形 无 变形 ， 无 掉 漆 观察 检查 
束 滑 线 余 留 长 度 >200mm sa 
体 ` 用 尺 检 查 
检 
查 整体 绝缘 电阻 主要 >0.5MO 用 绝缘 电阻 表 检 查 
安全 防护 装置 安装 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
表 16-8 起 重 机 控制 设备 安装 及 调整 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
箱 直接 车 装 <4 箱 
| a 人 观察 检查 
B 388 Ps BE 支架 固定 <6 箱 
安 司机 室 及 电器 室外 的 
3 iB; 观察 S 
和 电阻 器 防护 措施 t a 
操作 手柄 至 操 ee 
控制 器 作 室 地 面 高 度 
用 尺 检查 
安装 控制 器 相互 间 及 与 u. 
操作 室 墙壁 间距 离 
电线 管 、 线 槽 敷设 安装 按 GB 50303 一 2011 规定 对 照 规范 检查 
易 受 机 械 损伤 处 ; 
有 油 质 浸 蚀 部 位 ; 有 保护 措施 观察 检查 
穿 钢 结构 孔洞 处 
配 电 规格 及 型 号 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
N 排列 整齐 
本 国定 牢靠 ， 非 铠 装 电缆 有 软 垫 保护 观察 检查 
2 支点 距离 和 Im， 且 均匀 
2 固定 电缆 主要 >5 倍 电缆 直径 
— I 用 尺 检 查 
半径 移动 电缆 主 >8 倍 电缆 直径 
电缆 头 制 作 及 接 引 按 GB 50168 一 2006 规定 对 照 规范 检查 
其 他 
回路 检查 正确 试 灯 或 操 动 检查 
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( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
动作 检查 主要 迅速 、 准 确 操 动 检查 
由 闻 带 或 闻 瓦 与 闻 轮 间 阶 : 宕 从 
a 无 摩擦 ， 且 均 伍 观察 检查 
l ( 非 制 动 状 态 时 ) _ 
动 
3 两 侧 独立 行走 机 构 É "n" 
调 置 动作 时 间 致 操 动 检查 
制 动 距离 误差 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
整 行程 开关 动作 检查 主 正确 、 可 靠 操 动 检查 
额定 速度 ma. QL 
和 下 被 控 机 及 起 重 辟 a nr 
并 | 构 停车 点 : 用 尺 检 查 
关 | 离 行 程 未 桥架 及 小 车 三 200mm 
端 距离 两 台 起 重 机 间 z400mm 
两 侧 独立 行走 机 构 的 联 锁 保护 主 灵敏 、 可 靠 
其 操 动 检查 
他 音响 信号 清晰 
照明 中 性 线 或 隔离 变压器 观察 检查 
每 条 轨道 及 司机 室 接地 点 数 均 不 少 于 两 点 观察 检查 
Ë 跨 线 连接 主 牢固 ， 导 通 良好 扳 动 及 导 通 检查 
轨道 接地 线 截 面积 /mm? 按 设计 规定 用 尺 检查 
铜 编织 软 线 三 16mm2 
司机 室 
TT 三 mm2 人 
和 接地 线 扁 钢 截 面积 三 40 x4 用 尺 检 查 
圆 钢 直径 三 12mm 
接地 线 安 装 牢固 ， 导 通 良好 扳 动 并 导 通 检查 
表 16-9 滑 接 器 及 撞 杆 安 装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
绝缘 子 及 绝缘 套 外 观 要 无 有 裂纹、 破损 
滑 接 器 观察 检查 
= 滑 接 面 光滑 ， 无 尖锐 边 棱 
w +E 
导电 部 分 对 地 绝缘 电阻 主 三 0.5MQO 用 绝缘 电阻 表 检 查 
固定 连接 牢固 扳 动 检查 
滑 接 器 沿 滑 线 全 长 接触 主 紧密 可 靠 
操 动 检查 
沿 滑 线 全 长 滑动 无 卡 阻 
W IAS 单轨 吊 <6mm 
OG NMW 
暴动 检查 
2 与 滑 线 中 ea 
下 = <= 
装 心 线 偏 移 桥 n == 15mm 
槽 形 滑 接 器 与 可 调 滑 杆 间 配合 移动 灵活 操 动 检查 
自由 悬 吊 滑 线 的 轮 型 高 于 滑 线 中 间 托 架 
尺 检 查 
滑 接 器 安装 高 度 不 少 于 10mm NN 
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( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
撞 杆 及 支架 固定 连接 EI 扳 动 检查 
撞 杆 安装 位 置 在 开关 滚轮 或 推 杆 轴 线 上 
观察 检查 
撞 对 开关 的 作用 力 无 冲击 
s, 对 开关 的 动 行程 主 小 于 开关 允许 值 
入 章 杆 宽度 主 大 于 机 械 横向 窜 动 值 操 动 检查 
KE 主要 大 于 机 械 惰 走 量 
可 调 撞 杆 防 松 件 检查 齐全 、 紧 固 用 扳手 检查 





















































































































































表 16-10 (分 部 工程 名 称 ) 起 重 机 电气 装置 带电 试 运 签证 
起 重 机 型 式 规格 控制 方式 
制造 厂家 出 厂 编号 出 厂 日 期 
带电 前 设备 及 系统 检查 
检验 项 目 检验 结果 检验 项 目 检验 结果 
电源 箱 标 识 轨道 、 电 气 盘 、 箱 、 接 地 
盘 、 箱 内 封 堵 盘 、 箱 内 有 无 杂 物 
电动 机 有 未 经 过 抽 心 检查 电缆 挂牌 
一 次 回路 接线 二 次 回路 接线 
一 次 回路 绝缘 最 低 值 MQ (环境 温度 : % ， 湿 度 : %) 
二 次 回路 绝缘 最 低 值 MQ (环境 温度 : % ， 湿 度 : %) 
一 次 设备 电气 试验 保护 整定 
照明 系统 投入 检查 电动 机 是 否 经 过 2h 空转 
带电 后 运行 状态 检查 
检验 项 目 检验 结果 检验 项 目 检验 结果 
大 车 限 位 开关 灵敏 度 小 车 限 位 开关 灵敏 度 
其 他 限 位 开关 灵敏 度 力矩 开关 灵敏 度 
音响 信号 试验 紧急 停车 试验 
控制 器 操作 与 大 车 行走 方向 控制 器 操作 与 小 车 行走 方向 
控制 器 操作 与 大 钧 升降 控制 器 操作 与 小 钧 升降 
电气 联 锁 试 验 
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站 农田 淮 泊 及 千家 万 户 的 用 电 安全 。 任 何 时 候 、 任 何 情况 下 工程 人 员 
都 不 得 放松 架空 线路 质量 的 重视 。 
— 总 体 要 求 











1) 为 了 保证 架空 线路 的 安装 质量 ,架空 线路 及 装置 的 设计 必须 由 具有 相应 资质 的 设计 
单位 设计 ， 并 由 具有 相应 资质 的 安装 单位 进行 施工 。 

2) 架空 线路 工程 必须 按照 批准 的 设计 文件 和 经 相关 方面 会 审 的 设计 施工 图 施工 ， 当 确 
需 变更 时 ， 应 有 设计 单 出 具 的 设计 变更 。 

3) 架空 线路 采用 的 设备 、 材 料 、 器 材 应 符合 国家 现行 技术 标准 ， 有 合格 证 件 ， 生 产 商 
应 有 生产 制造 许可 证 ， 进 入 现场 时 应 进行 验收 。 

4) 架空 线路 的 施工 除 符合 规范 要 求 外 ， 尚 应 符合 国家 现行 有 关 标 准 规范 的 规定 ， 应 按 
相应 的 电压 等 级 与 相应 电压 等 级 的 规范 标准 对 应 。 

2. 架空 线路 及 杆 上 电气 设备 安装 

ne 应 不 深 于 设计 坑 深 100mm、 不 浅 于 设计 
坟 深 500mm。 

2) 架空 导线 的 弧 垂 值 ， 人 允许 偏差 为 设计 弧 垂 值 的 上 5% ， 水 平 排列 的 同 档 导 线 间 弧 垂 
值 偏差 为 +50mm。 

3) 变压器 中 性 点 应 与 接地 装置 引出 干线 直接 连接 ， 接 地 装置 的 接地 电阻 值 必须 符合 设 
计 要 求 。 

4) 杆 上 变压器 和 高 压 绝 缘 子 、 高 压 隔 离开 关 ， 跌 落 式 熔断 句 、 避 雷 器 等 必须 按 规范 
GB 50150 一 2006《 电 气 装 置 安装 工程 ”电气 设备 交接 试验 标准 》 的 规定 交接 试验 合格 。 

5) 杆 上 低压 配 电 箱 的 电气 装置 和 馈 电 线路 交接 试验 应 符合 下 列 规定 ; 

Q) 每 路 配 电 开关 及 保护 装置 的 规格 、 型 号 、 应 符合 设计 要 求 ; 

@ 相间 和 相对 地 间 的 绝缘 电阻 值 应 大 于 0. 5MQ; 

@ 电气 装置 的 交流 工 频 耐 压 试验 电压 为 1kV， 当 绝缘 电阻 值 大 于 10MQ 时 ,可 采用 
2500V 绝缘 电阻 表 摇 测 替 代 ， 试 验 持 续 时 间 1min， 无 击 穿 内 络 现 象 。 

3. 变压器 、 箱 式 变 电 所 安装 

1) 变压器 安装 应 位 置 正确 ， 附 件 齐 全 ， 油 浸 变 压 器 油 位 正常 ， 无 渗 油 现象 。 

2) 接地 装置 引出 的 接地 干线 与 变压器 的 低压 侧 中 性 点 直接 连接 ， 接 地 干线 与 箱 式 变 电 
所 的 N 母线 和 PE 母线 直接 连接 ; 变压器 箱 体 、 干 式 变压器 的 支架 或 外 壳 应 接地 (PE) 。 所 
有 连接 应 可 靠 ， 紧 固件 及 防 松 零件 齐全 。 

3) 变压器 必须 按 规 范 GB 50150 一 2006 的 规定 交接 试验 合格 。 

4) 箱 式 变 电 所 及 落地 式 配 电 箱 的 基础 应 高 于 室外 地 坪 ， 周 围 排 水 通畅 。 用 地 脚 螺栓 固 
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定 的 螺 帆 齐全， 拧紧 牢固 ; 自由 安放 的 应 垫 平 放 正 。 金 属 箱 式 变 电 所 及 落地 式 配 电 箱 ， 箱 体 
应 接地 (PE) 或 接 零 (PEN) 可 靠 ， 且 有 标识 。 

5) 箱 式 变 电 所 的 交接 试验 ， 必 须 符合 下 列 规定 : 

Q) 由 高 压 成 套 开 关 柜 、 低 压 成 套 开 关 柜 和 变压器 三 个 独立 单元 组 合成 的 箱 式 变 电 所 高 
压 电气 设备 部 分 ， 按 规范 GB 50150 一 2006 规定 交接 试验 合格 。 

@ 高 压 开 关 、 熔 断 器 等 与 变压器 组 合 在 同一 个 密闭 油箱 内 的 箱 式 变 电 所 ， 交 接 试验 按 
产品 提供 的 技术 文件 要 求 执行 。 

@ 低压 成 套 配 电 柜 交接 试验 应 符合 2、5 中 的 规定 。 

4. 执行 标准 

GB 50147 一 2010《 电 气 装 置 安装 工程 ”高 压 电 器 施工 及 验收 规范 》 

GB 50148 一 2010《 电 气 装 置 安装 工程 ”电力 变压器 、 油 浸 电 抗 器 、 互 感 器 施工 及 验收 规范 》 

GB 50150 一 2006《 电 气 装 置 安装 工程 ”电气 设备 交接 试验 标准 》 

GB 50173 一 1992 《电气 装置 安装 工程 35kV 及 以 下 架空 电力 线路 施工 及 验收 规范 》 

GB 50233—2005 (110 ~500kV 架空 送 电线 路 施工 及 验收 规范 》 

GB 50303 一 2011 《建筑 电气 工程 施工 质量 验收 规范 》 

二 、 基 础 工程 

1. 总 体 要 求 

(1) 直线 杆 坑 顺 线路 方向 的 位 移 35kV 线路 不 应 超过 设计 档 距 的 1% ; 10kV 及 以 下 线路 
不 超过 设计 档 距 的 3% ; 垂直 线路 方向 不 得 超过 50mm。 转 角 杆 坑 的 位 移 不 得 超过 50mm。 

双 杆 坑 中 心 根 开 误差 不 得 超过 +30mm， 坑 深 高 差 不 得 超过 20mm。 迈 步 误差 小 于 +30mm。 

(2) 坑 深 ( 电 杆 埋 深 ) 在 设计 无 规定 时 应 按 表 17-1 中 的 数据 选取 。 人 允许 偏差 为 +100mm 、 


















































—50mm. 
表 17-1 电 杆 埋设 深度 表 
杆 长 /m 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 15.0 
埋 深 /m 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.3 








注 : 遇 有 土质 松软 、 流 沙 、 地 下 水 位 较 高 等 情况 时 ， 应 做 特殊 处 理 。 














(3) 铁塔 基础 的 几何 尺寸 应 按 设计 给 出 的 数据 挖 土 ， 拉 线 基础 的 坑 深 如 设计 未 提出 
施工 平面 时 ， 一 般 应 以 拉线 基础 中 心 的 地 面 标高 为 基准 。 基 础 坑 深 允许 误差 为 + 100mm、 
-50mm 坑 底 应 平整 ， 双 杆 或 铁塔 同 基 基 础 坑 在 允许 范围 内 按 最 深 一 坑 操 平 。 

(4) 拉线 基础 坑 ， 深 度 的 允许 误差 为 -50mm， 正 差 不 控 制 ， 如 超 深 后 对 拉线 盘 的 安装 
位 置 与 方向 有 影响 时 ， 其 超 深 部 分 应 填 土 夯实 处 理 。 

(5) 塔 基 坑 超 深 应 填 土 夯实 处 理 ， 应 用 相同 的 土 回 填 ，35kV 线路 每 层 填 土 厚度 不 宜 超 
过 300mm， 并 夯 至 与 原 土 相同 的 密度 ，10kV 及 以 下 线路 每 层 填 土 500mm 并 夯 至 原 土 密度 ， 
否则 应 镜 去 回填 土 ， 用 铺 石 灌浆 处 理 。 回 填 后 应 在 杆 根 培土 ， 高 度 应 高 于 地 面 300mm,， R. 
大 于 坑口 面积 。 

2. 铁塔 及 钢管 杆 基础 的 施工 及 验收 

铁塔 及 钢管 杆 基 础 的 施工 一 般 由 土建 专业 施工 队 完 成 ， 并 执行 《钢筋 混凝土 工程 施工 
及 验收 规范 》。 
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(1) 现场 浇 制 基础 应 注意 事项 

1) 模板 内 表面 应 平整 ， 接 缝 应 严密 ， 不 用 模板 进行 浇 制 时 ， 必 须 有 防止 泥土 等 杂 物 混 
入 混凝土 中 的 措施 。 支 模 时 必须 保护 基础 的 设计 尺寸 。 

2) 地 脚 螺 栓 及 预 埋 件 的 安装 应 牢固 、 位 置 准 确 ， 安 装 前 应 除去 浮 锈 、 螺 纹 部 分 涂 庄 黄 
油 ， 并 有 防止 碰撞 螺纹 的 措施 。 一 般 常 用 稍 大 于 螺纹 直径 的 管 套 人 ， 上 面 用 螺母 紧 固 好 。 

3) 主角 钢 插 和 人 式 基础 的 塔 腿 主 角钢 ， 应 连同 铁塔 最 下 段 结构 组 装 找 正 ， 并 加 以 临时 固 
定 ， 然 后 进行 浇 制 ， 在 浇 制 过 程 中 应 随时 检查 其 位 置 。 

4) 混凝土 的 配 比 一 般 要 根据 材料 来 源 及 现场 实际 条 件 试验 后 确定 ， 并 应 增加 15% ~ 
20% 的 强度 余 量 。 

5) 混凝土 浇 制 必须 保证 质量 ,质量 检查 应 符合 下 列 规 定 : 

QO 南 落 度 : 每 班 日 或 每 个 基础 至 少 检 查 两 次 ， 其 数值 不 得 大 于 配合 比 设计 的 规定 值 ; 

@ 配合 比 : 材料 用 量 每 班 日 或 每 基 基 础 至 少 检查 两 次 ， 误 差 应 控制 在 施工 措施 规定 的 
范围 以 内 ， 同 时 应 严格 控制 水 灰 比 ; 

@ 强度 : 检查 混凝土 是 否 达到 设计 强度 ， 要 以 试 块 为 依据 ， 试 块 的 制作 应 符合 下 面 的 
规定 : 

试 块 应 在 浇 制 现场 制作 ， 其 养护 条 件 与 基础 相同 ; 试 块 的 数量 要 按 不 同 塔 型 、 原 料 变化 
情况 决定 。 

转角 、 耐 张 、 终 端 和 大 跨越 以 及 拉线 基础 ， 每 基 取 一 组 ; 直线 塔 基础 ， 同 一 施工 班组 每 
5 基 或 不 满 5 基 取 一 组 ; 高 塔 (80m 及 以 上 ) ， 每 腿 或 每 个 拉线 基础 取 一 组 ; 原材料 变化 、 
配合 比 变更 时 ， 应 另外 制作 一 组 。 

6) 混凝土 养护 应 符合 下 列 规定 : 

Q 自 浇注 完 后 12h 内 ， 开 始 浇 水 养护 ， 炎 热 、 干 燥 有 风 天 气 为 3h 内 开始 养护 。 养 护 时 
应 在 基础 表面 加 草 袋 庶 盖 ， 浇 水 的 次 数 以 保持 混凝土 表面 湿润 为 宜 。 

@ 一 般 养护 时 间 为 7 层 夜 ， 在 特别 炎热 、 干 燥 的 地 区 应 延长 至 10 昼夜 以 上 。 一般 条 件 
下 ， 应 有 一 个 月 以 后 才能 进行 安装 。 

@) 基础 拆 模 后 应 立即 回填 土 ， 并 在 地 平 外 露 部 分 加 草 袋 ， 按 规定 期 限 继续 浇 水 养护 。 
如 采用 养护 剂 ， 必 须 在 拆 模 后 立即 涂 刷 ， 涂 刷 后 可 不 再 养护 。 日 均 气 温 低 于 5% 时 不 得 浇 水 
养护 。 

7) 拆 模 时 ， 应 保证 混凝土 表面 及 棱角 不 受 损 坏 ， 且 强度 不 低 于 2.5MPa。 

8) 浇 制 塔 基 尺 十 的 误差 应 不 超过 下 列 规定 ; 





























Qaq 保护 层 厚 度 一 Smm 
@ 立柱 断面 尺寸 -1% 
@ 地 脚 螺栓 偏 移 =10mm 
9) 浇 制 拉线 基 尺 寸 的 误差 应 不 超过 下 列 规定 : 

Q 断面 尺寸 -1% 
@ 拉 环 中 心 在 拉线 方向 的 前 后 左右 的 偏 移 1%L 





工 为 拉 环 中 心 至 杆 塔 拉 线 圆 点 的 水 平 距 离 。 
@ 拉 环 中 心 在 基础 上 与 设计 位 置 的 偏 移 20mm。 
10) 铁塔 基 在 填 士 夯实 后 ， 斥 才 的 误差 不 应 超过 表 17-2 的 规定 。 
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表 172 整 基 铁 塔 基础 尺寸 允许 偏差 











































































































地 脚 螺栓 式 主角 铁 插 入 式 
误差 项 目 高 塔 基础 拉线 高 塔 基础 
直线 | 转 直线 | 转角 
横 线 路 方向 
30 30 30 30 30 30 
整 基 基 础 中 心 与 Zmm 
中 心 桩 间 之 位 移 顺 线路 方向 
= 30 三 30 = 和 
/mm 
基础 根 开 及 对 角 线 尺寸 +2% +1%o +0.7%o = 
基础 顶 面 间或 主角 钢 操 平 印记 间 的 相对 š š š _ 
高 差 /mm 
整 基 基础 的 扭转 / 10 10 5 3 












































注 ; 1. 转角 塔 基础 的 横 线 路 方向 系 指 内 角 平 分 线 方向 ， 顺 线路 方向 系 指 转角 平分 线 方向 。 

2. 基础 根 开 系 指 同 组 地 脚 螺 栓 中 心 之 间 以 及 塔 腿 主角 铁 准 线 之 间 的 距离 。 

3. 转角 或 终端 塔 的 基础 顶 面 在 操 平时 ， 应 使 受 压 侧 较 高 或 按照 设计 要 求 。 
11) 浇灌 前 要 再 次 检查 各 部 尺寸 ， 对 底 脚 螺栓 相对 尺寸 要 严格 检查 ， 浇 灌 中 及 结束 后 
要 复 测 螺栓 间距 ， 移 动 应 在 误差 之 内 。 

12) 拆除 模板 后 若 有 蜂 罕 或 麻 面 应 及 时 处 理 ， 先 用 清水 冲洗 表面 ， 玄 去 播 动 的 石子 并 打 毛 
表面 ， 再 用 高 一 级 标号 的 混凝土 填 人 或 用 高 一 级 标号 的 水 泥 砂 浆 抹 补 ， 然 后 要 进行 养护 。 

13) 现场 浇 制 混凝土 一 般 不 在 冬季 进行 。 

14) 铁塔 基础 施工 混凝土 的 标号 一 般 为 150 ~200 号 。 

(2) 装配 式 预 制 基础 安装 时 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 底座 与 立柱 连接 的 螺栓 、 铁 件 及 找 正 用 的 垫 铁 ， 必 须 采取 防腐 措施 。 若 采用 浇 制 水 
泥 砂 浆 防 腐 ， 应 与 现场 浇 制 基础 同样 养护 。 电 焊 连 接 的 铁 件 ， 焊 好 后 应 用 沥青 漆 刷 涂 防腐 。 
回填 土 前 其 接 缝 处 应 用 防水 涂料 涂 刷 。 

2) 立柱 顶部 与 塔 脚 连接 部 分 需 二 次 灌浆 抹 面 垫 平 者 ， 其 砂浆 强度 应 不 低 于 立柱 的 混 凝 
土 强度 ， 厚 度 不 小 于 200mm 并 按 规定 进行 浇 制 及 养护 。 

3) 钢筋 混凝土 枕 条 框架 底座 、 薄 壳 底 座 及 底盘 底座 等 柱 式 预制 基础 安装 时 ， 应 符合 
列 规定 : 

QO 底座 、 枕 条 应 安装 平整 ， 四 周 填 土 或 雄 石 要 夯实 ， 并 了 予以 般 固 ; 

@ 钢筋 混凝土 制 件 组 装 时 不 得 敲打 、 不 得 强行 组 装 ; 

@ 立柱 倾斜 允许 用 热 镀 锌 垫 铁 调 正 ， 但 每 处 不 超过 两 片 ， 总 厚度 一 般 不 超过 Smm ， 调 
平 后 立柱 倾斜 不 应 超过 立柱 高 的 19% 。 
由 整 基 基 础 安装 ， 在 填 土 夯实 后 要 按 表 17-2 进行 检查 ， 并 符合 下 列 规定 : 
立柱 倾斜 不 超过 1% 
整 基 基础 扭转 不 超过 10' 
(3) 金属 基础 及 爆 扩 灌注 式 基 础 应 按 其 施工 验收 规范 进行 施工 
(4) 基础 施工 相关 接地 装置 
1) 基础 施工 时 应 同时 敷设 接地 装置 ， 并 随 着 基础 的 施工 将 接地 极 的 接地 引线 引出 至 地 平 。 
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2) 绑扎 基础 钢筋 时 ， 应 在 基础 坑内 距 塔 杆 中 心 3 ~5m 处 将 标 地 极 打 入 地 下 ， 并 出 坑 
底 100mm， 然 后 测量 其 接地 电阻 ， 如 果 小 于 10Q， 则 立即 焊接 镀 锐 扁 钢 ， 并 将 其 伸 出 地 
平 ; 如 果 大 于 100， 则 应 再 打 人 第 一 文 接地 极 ， 然 后 测量 接地 电阻 ， 这 两 文 接地 极 接地 
电阻 值 的 并 联 值 则 是 接地 电阻 ， 如 果 合 格 将 引线 引 上 即 可 。 如 果 仍 不 合格 应 继续 打 入 第 
三 文 ， 第 四 文 …， 直 到 合格 为 止 。 并 联 电 阻 可 用 下 式 计算 : 

F qO O Í 
Rx R, R R ` CR 

3) 接地 极 ， 接 地 引线 必须 用 镀 匀 产品 ， 焊 接 处 应 涂 沥 清漆 防腐 。 

4) 接地 极 也 可 用 基础 主 筋 代替 ， 但 是 这 样 做 只 有 在 基础 浇注 完毕 且 回 填 十 全 部 夯实 后 
才能 测量 。 如 果 不 合 格 ， 则 应 在 基础 处 3m 处 挖 沟 ， 挖 坑 800mm 深 ， 重 新 布置 接地 极 ， 然 后 
用 上 述 方法 ， 直 至 接地 电阻 合格 后 ， 即 可 回填 土 夯实 。 最 后 将 接地 引线 引出 地 面部 分 做 好 标 
记 并 要 防护 好 ， 待 立 杆 后 再 引 至 杆 顶 或 直接 与 塔 身 、 钢 杆 体 连 接 。 

3. 基础 质量 控制 及 验收 

基础 为 隐蔽 工程 ， 施 工时 必须 做 好 施工 过 程 的 质量 控制 ， 并 随时 纠正 出 现 的 不 合格 之 
处 ， 并 由 质 检 员 和 监理 检验 ， 合 格 后 才能 进行 下 一 步 施 工 。 基 础 质量 控制 主要 有 以 下 几 点 : 

1) 钢筋 的 规格 ， 材 质 必 须 由 检测 部 门 出 具 的 合格 证 明 及 检验 化 验 报告 。 

2) 水 泥 的 规格 ， 标 号 及 砂 、 石 、 水 必须 由 质 检 员 和 监理 工程 师 认 可 签证 。 

3) 混凝土 必须 做 试 块 检 验 试验 ， 并 由 检验 部 门 出 具 合 格 证 明 及 检验 化 验 报告 。 

4) 混凝土 浇筑 质 检 员 或 监理 应 在 场 ， 混 凝 土 振 的 应 符合 要 求 。 

5) 基础 一 般 应 连续 浇筑 ,有 条 件 的 应 使 用 商品 混凝土 ， 一 般 不 采用 现场 搅拌 。 

6) 基础 浇注 应 及 时 回填 夯实 ， 回 填 夯 实 应 有 质 检 人 员 或 监理 在 场 。 

7) 养护 过 程 应 有 质 检 员 或 监理 监督 。 

8) 安装 前 应 进行 总 体验 收 。 

基础 浇注 及 施工 质量 控制 监理 要 点 见 表 17-3。 


表 17-3 ”基础 通用 项 目 施工 监理 要 点 一 览 



















































































分 部 (项 
tn 监理 作业 项 目 监理 要 点 监理 方式 
工程 
测 桩 设置 埋设 停工 待 检 与 现场 见证 
施工 测量 
测 桩 测量 桩 位 坐标 、 高 程 停工 待 检 与 旁 站 见证 
龙门 板 设置 设置 的 稳定 
ER 四 停工 待 检 ， 现 场 见 证 
后 定位 放 线 平面 控制 桩 准确 性 与 问 站 见证 
施工 测 高 程控 制 桩 准确 性 
RN 管线 控制 桩 
位 放 线 
灰 场 控制 桩 桩 位 、 标 高 、 高 程 停工 待 检 、 旁 站 见证 
J ==. 
控制 V 
国家 大 地 控 
验证 来 源 站 见证 
制 社 资料 验证 来 源 旁 站 见证 
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(2) 
分 部 (项 
cu 监理 作业 项 目 监理 要 点 监理 方式 
工程 
定位 桂 设置 测量 定位 高 程 、 坐 标 停工 待 检 、 现 场 见证 及 旁 站 见证 
ee 控 方 验 模 党 工 待 检 、 旁 站 见证 
M82111 H 
填 方 密实 度 钢 场 见证 与 旁 站 见证 
爆破 按 方案 停工 待 检 
定位 及 高 程控 制 | ” 定位、 坐标、 高 程 停工 待 检 与 旁 站 见证 
m. 挖 方 验 村 停工 待 检 与 旁 站 见证 
及 爆破 | 挡 土 墙 填 方 密实 度 停工 待 检 
工程 基础 工序 、 材 料 、 质 量 停工 待 检 与 现场 见证 
上 部 结构 材料 质量 、 砂 浆 、 密 3 现场 见证 
定位 及 高 程控 制 定位 高 程 剖 工 待 检 与 旁 站 见证 
挖 方 验 槽 、 坡 度 停工 待 检 
防洪 堤 沟 
填 方 密实 度 U LTE 
砌 体 材料 、 砂 浆 、 密 实 现场 见证 
定位 及 高 程控 制 定位 、 高 程 
r 验 模 停工 待 检 
填 方 密实 度 
灰 土地 基 
砂 和 砂 石 地 基 材料 、 工 艺 
旋 喷 地 基 
重 锤 夯实 地 基 
强 夯 地 基 工序 
地 基 与 基 a 现场 见证 
础 工程 
砌 体 地 基 
工艺 、 材 料 
砌 石 地 基 
制作 
钢管 桩 ee 材料 、 尺 二 
= 
成 孔 验 孔 文件 签证 与 旁 站 见证 
混凝土 
0 钢筋 符合 图 纸 要 求 停工 待 检 与 文件 签证 
BË uE BE 
混凝土 工序 、 配 合 比 现场 见证 与 旁 站 见证 
模板 材料 、 偏 差 现场 见证 
混 凝 上 钢筋 符合 图 纸 要 求 停工 待 检 与 文件 签证 
u 混凝土 工序 、 配 合 比 劳 站 见证 
打桩 偏差 控制 23538 LTE 
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( 续 ) 
部 (项 
i 监理 作业 项 目 监理 要 点 监理 方式 
工程 
水 泥 掺 和 : 
TJ. BR 
ka. 8) u 
地 下 防水 层 四 
地 下 防 卷 材 类 、 橡 胶 f PPP 
TJF. BE 现场 见证 与 旁 站 见证 
水 混 凝 上 类 ， 沥 青 类 材料 现场 见证 与 劳 站 见 袜 
摊 和 料 材料 
防水 混凝土 
浇注 配合 比 、 工 序 
b 配合 比 、 原 材料 
砌 体 工程 
砌 筑 2. MOD. BOL. TJE 现场 见证 
模板 尺寸 、 标 高 、 轴 线 
模板 
F 2912 x JE =É 
ew = 停工 待 检 、 文 件 答 证 与 旁 站 见证 
工程 钢筋 材料 、 规 格 、 排 列 
混凝土 配合 比 、 材 料 、 工 序 旁 站 见证 
单 层 钢 柱 
焊接 实 腹 梁 
img 停工 待 检 、 文 件 签证 与 旁 站 见证 
结构 
钢 构件 制作 | 墙 架 、 联 结构 件 | ” 材料、 尺寸 、 爆 接 
/AF 
平台 、 梯 、 栏 杆 
网 架 
停工 待 检 与 文件 签证 
金属 压 型 板 























三 、 杆 塔 组 装 
1. 电 杆 组 装 
(1) 紧 固 件 








1) 螺杆 应 与 构件 面 垂 直 ， 螺 头 平 面 与 构件 不 应 有 间 除 。 紧 固件 一 律 为 镀 锌 件 。 
2) 螺栓 紧 好 后 ， 螺 杆 丝 扣 单 母 时 露出 不 应 少 于 2 扣 ， 双 母 时 可 平 扣 ; 螺 头 侧 应 加 镀 锌 
平 光 垫 ， 不 得 超过 2 个 ， 螺 母 侧 应 加 镀 锌 平 光 垫 和 镀 锌 弹簧 垫 ， 平 垫 不 得 超过 2 个 ， 弹 垫 


T 2] 


3) 在 立体 结构 中 螺栓 穿 人 的 方向 





水 平 穿 人 应 由 内 向 外 ， 垂 直 穿 人 应 由 下 向 上 。 


4) 在 平面 结构 中 螺栓 穿 人 的 方向 ”螺栓 顺 线路 时 ， 双 面 结构 件 (如 双 横 担 ) 由 内 向 
外 ， 单 面 结 构件 (如 单 横 担 ) 由 送 电 侧 向 受 电 侧 或 者 相反 ,但 必须 统一 ; 横 线 路 方向 (水 
平方 向 垂直 线路 ) 时 ， 两 侧 由 内 向 外 ， 中 间 由 左 向 右 或 方向 统一 ; 上 下 垂直 线 线路 时 ， 由 


下 向 上 。 


5) 组 装 时 不 要 将 紧 固 横 担 的 螺栓 拧 得 太 紧 ， 应 留 有 调节 的 余 量 ， 








平 找 正 后 再 全 部 一 一 拧紧 。 


(2) 


横 担 





待 全 部 装 好 后 ， 经 调 


1) 间距 。 同 杆 架 设 的 不 同 电压 等 级 或 相同 电压 等 级 双 回 路 的 线路 时 ， 横 担 间 的 垂直 距 
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离 不 应 小 于 表 17-4 中 的 数值 。 
































表 17-4 同 杆 架设 线路 横 担 间 的 最 小 垂直 距离 (单位 : mm) 
架设 方式 直线 杆 分 支 或 转角 杆 
1~10kV 与 1~10kV 800 500 
1~10kV 与 1kV 以 下 1200 1000 
lkV 以 下 与 1kV 以 下 600 300 
10kV 与 35kV 2000 2000 
35kV 与 35kV 2250 2250 
220/400V 与 通信 广播 线路 1000 1000 
杆 头 安装 金具 横 担 时 ， 与 杆 顶 的 距离 一 般 应 按 表 17-5 中 的 数值 选取 。 



















































































表 17-$ 与 杆 顶 的 距离 (单位 : mm) 
杆 型 金具 直线 轻 承 | 30° 以 下 |45° ~90° | WE 耐 张 直线 水 平 
电压 铁 头 ”| 力 铁 头 | 转角 铁 头 | 转角 横 担 | ” 铁 头 横 担 陶 次 横 担 
高 压 | 100 100 100 300 200 300 100 200 














2) 同 杆 多 层 用 途 不 同 的 横 担 排列 时 ， 自 上 而 下 的 顺序 是 高 压 、 低 压 动力 、 照 明 路 灯 、 
通信 广播 。 

3) 安装 及 人 允许 偏差 : 直线 单 横 担 应 安装 于 受 电 侧 ; 90° 转 角 杆 或 终端 杆 当 采用 单 横 担 
时 ， 应 装 于 拉线 侧 ， 多 层 横 担 同 上 。 双 横 担 必须 有 拉 板 或 穿 钉 连接 ， 连 接 处 个 数 应 与 导线 根 
数 对 应 。 

横 担 安装 必须 平和 正 ， 从 线路 方向 观察 其 端 部 上 下 至 和 斜 不 超过 20mm; 从 线路 方向 的 两 
侧 观 察 ， 横 担 端 部 左右 焉 斜 不 超过 20mm。 双 杆 模 杆 ， 与 电 杆 接 触 处 的 高 差 不 应 大 于 两 杆 距 
的 5%o， 左 右 扭 斜 不 大 于 横 担 总 长 的 1% 。 

4) 陶瓷 横 担 安装 时 应 在 固定 处 垫 橡胶 垫 ， 垂 直 安 装 时 ， 顶 端 顺 线路 牌 斜 不 应 大 于 
10mm; 水 平安 装 时 ， 顶 端 应 向 上 普 起 5$。 ~ 13" ， 水 平 对 称 安装 时 ， 两 端 应 一 致 ， 且 上 下 稚 斜 
或 左右 牌 斜 不 应 大 于 20mm。 

(3) 绝缘 子 

1) 针 式 绝缘 子 应 与 横 担 垂直 ， 顶 部 的 导线 槽 应 顺 线 路 方向 ， 紧 固 应 加 镀 锌 的 平 垫 弹 
垫 。 针 式 绝缘 子 不 得 平装 或 倒 装 。 绝 缘 子 的 表面 清洁 无 污 。 

2) 其 式 绝缘 子 使 用 的 平行 挂 板 、 曲 型 拉 板 、 直 角 挂 环 、 单 联 辜 头 、 球 头 挂 环 、 二 联 板 
等 连接 金具 必须 外 观 无 损 、 无 伤 、 镀 锌 恨 好 ， 机 械 强度 符合 设计 要 求 ， 开 口 销 子 齐 全 且 尾 部 
已 曲 回 。 绝 缘 子 与 绝缘 子 连接 成 的 绝缘 子 串 应 能 活动 ， 必 要 时 要 做 拉 伸 试验 。 弹 簧 销 子 、 螺 
栓 的 穿 向 应 符合 规定 。 

3) 蝶 式 绝缘 子 使 用 的 穿 钉 、 拉 板 要 求 同 2)， 所 有 螺栓 均 应 由 下 向 上 穿 入 。 

4) 外 观 检查 合格 外 ， 应 用 5000V 绝缘 电阻 表 摇 测 每 个 绝缘 子 的 绝缘 电阻 ， 阻 值 不 得 小 
于 500MQ， 最 后 将 绝缘 子 擦拭 和 干净。 绝缘 子 裙 边 与 带电 部 位 的 间 际 不 应 小 于 50mm。 

(4) 电 杆 组 装 的 注意 事项 : 

Q 组 装 前 ， 应 用 水 泥 砂浆 将 杆 顶 孔洞 抹 死 ， 并 使 其 成 为 圆 形 凸 起 ， 以 免 存 水 或 成 为 鸟 千 。 
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@ 组 装 的 同时 应 将 拉线 抱 籍 装 上 ， 其 位 置 通常 在 受 力 横 担 下 面 或 按 图 样 要 求 ， 同 时 在 
拉线 侧 的 穿 钉 上 套 和 信心 形 环 ， 方 向 要 找 对 以 免 返 工 。 单 村 人 字 拉 线 抱 缆 上 的 心 形 环 要 套 在 杆 
的 两 侧 指向 拉 坑 方 向 ， 一 侧 一 个 ;其 他 杆 型 的 拉线 把 逢 上 的 心 形 环 一 般 上 只 有 一 个 ， 安 装 在 拉 
线 侧 。 

@@ 组 装 铁 件 有 困难 时 ， 应 查 明 原因 ， 严 禁 强行 组 装 ， 不 得 用 铁 锤 直接 殴打 构件 ， 以 免 
锐 层 破损 或 击 裂 焊 链 ， 必 要 时 应 垫上 木 块 鼓 打 。 

@@ 少量 螺 孔 位 置 不 对 需要 扩 孔 时 ， 扩 孔 部 分 不 应 超过 3mm， 超 过 3mm 时 应 先 堵 焊 后 重 
新 开 孔 ， 并 进行 防腐 处 理 。 严 禁用 气 割 进行 扩 孔 或 烧 孔 。 

@ 连接 螺栓 ， 在 组 装 后 必须 全 部 紧 固 一 次 ， 当 使 用 力矩 扳手 检查 时 应 符合 表 17-6 的 要 
求 。 螺 杆 或 螺母 的 螺纹 有 滑 扣 或 螺母 的 六 方 楼 角 磨 损 过 大 以 至 扳手 打滑 的 螺栓 必须 更 换 ， 不 
得 使 用 。 











表 17-6 ， 杆 塔 螺栓 紧 固 扭矩 标准 








螺栓 规格 扭矩 值 / (CN ， em) 螺栓 规格 扭矩 值 / CN : em) 
M12 4000 M20 10000 
M16 8000 M24 25000 

















@ 杆 组 装 后 其 尺寸 误差 不 应 超过 表 17-7 的 规定 。 
表 17-7 杆 塔 组 立 后 尺寸 允许 误差 

























































































许 偏差 值 电压 等 级 
10 ~ 220 ~ 加 
500kV 高 塔 
向 差 项 目 110kV 330kV 
电 杆 结构 根 开 +30mm +5%o +3%o 
电 杆 结构 面 与 横 线路 方向 扭转 ( 即 迈 步 ) 30mm 1% 5%o 
双 立 柱 杆 塔 横 担 在 主 柱 连接 处 的 高 差 5% 3. 5%o 2% 
线 杆 塔 结构 倾斜 3% 3% 3%o 1. 5%o 
线 杆 结构 中 心 与 中 心 桩 间 横 线路 方向 位 移 (mm) 50 50 50 
转角 杆 结构 中 心 与 中 心 桩 间 横 、 顺 线路 方向 位 移 (mm) 50 50 50 
等 截面 拉线 塔 立柱 弯曲 2% 1. 5%o 1%o 最 大 30mm 一 














@ 用 抱 夭 连接 的 叉 梁 ， 其 上 端 抱 夭 组 装 尺寸 的 允许 误差 不 应 超过 +50mm， 分 段 组 合 义 
粱 组装 后 应 正直 ,不 应 有 明显 的 鼓 肚 或 弯曲 。 

组 装 时 应 再 次 检查 使 用 的 螺栓 、 铁 构件 、 金 具 等 有 无 破损 或 焊 颖 开裂 以 及 裂纹 ， 几 
有 损 者 不 得 使 用 。 

2. 铁塔 组 装 

(1) 地 面 组 装 铁塔 应 用 枕 木 文 垫 ， 支 垫 的 枕 木 ， 其 数量 、 位 置 符合 安装 设计 的 要 求 ， 
不 得 因 构件 自重 而 使 结构 产生 损坏 或 变形 。 支 垫 应 稳固 可 靠 ， 高 度 应 满足 组 装 要 求 。 

(2) 铁塔 应 对 称 组 装 于 线路 中 心 线 (转角 塔 为 线路 转角 二 等 分 线 ) 的 两 侧 。 脚 钉 及 接 
地 螺 孔 的 方向 应 与 设计 要 求 相 符 ， 大 设计 无 规定 时 ， 应 面向 受 电 侧 把 带 有 脚 钉 孔 的 主 材 放 在 
右 后 方 。 若 采用 倒 落 式 抱 杆 立 塔 ， 则 应 将 铁塔 底 脚 板 垫 起 一 定 高 度 并 与 基础 座 连 接 。 
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(3) 螺栓 安装 及 紧 固 的 规划 、 要 求 同 水 泥 杆 组 装 。 构 件 组 装 
难 或 螺 孔 位 置 不 对 ， 严 禁 强行 组 装 


际 者 ， 应 法 设 相 应 厚度 的 垫 板 。 螺 栓 紧 固 扭 矩 标准 见 表 17-6。 
(4) 螺栓 的 安装 ， 一 般 应 从 端 部 开始 ， 


一 检查 并 拧紧 。 





(5) 对 螺栓 孔 位 不 正 、 漏 销 或 角钢 切 角 不 够 等 缺陷 ， 


应 紧密 牢固 ， 如 有 组 装 困 
， 应 按 电 杆 组 装 时 的 处 理 方法 进行 妥善 处 理 。 交 叉 处 有 空 


并 分 别 对 称 紧 固 。 全 部 组 装 完 毕 后 ， 再 逐个 一 





应 补 钙 或 补 切 ， 补 钙 或 补 切 应 按 


表 17-8 和 表 17-9 的 规定 进行 。 和 孔 位 不 正 可 扩 孔 处 理 ， 扩 孔 尺 寸 不 大 于 3mm， 否 则 应 补 焊 钻 
孔 ， 钻 孔 后 涂 防 锈 漆 ， 严 禁 气 焊 开 孔 。 


表 17-8 螺栓 间距 与 端 距 





螺栓 规格 


一 、 





单位 : mm) 










































































螺栓 孔径 排列 方式 间距 e 端 距 ej 
单 排 50 
M16 $17.5 I 25 
双 排 80 
单 排 60 
M20 d21.5 30 
双 排 100 
单 排 80 
M24 d25.5 Ñ 40 
双 排 120 
e el] 
@—- L 
) 
图 示 i 
el gg 
See k. 
b) 
表 17-9 角钢 切 角 边 距 (单位 : mm) 
螺栓 规格 螺栓 孔径 轧 制 边 1 切 角 边 1 
M16 $17.5 21 23 
M20 421. 5 26 8 
M24 425. 5 33 














Ë 


(6) 更 换 材料 或 代 蔡 时 ， 
四 、 电 杆 立 杆 技术 要 求 
(1) 直线 杆 的 横向 位 移 不 应 大 于 50mm， 


应 经 设计 同意 ， 组 装 后 的 铁塔 应 符合 设计 要 求 。 








10kV 及 以 下 电 杆 的 倾斜 不 应 使 杆 梢 的 位 移 大 
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于 半 个 杆 梢 ; 35kV 电 杆 不 应 大 于 杆 长 的 3%o。 

(2) 转角 杆 应 向 外 角 稍 偏 ， 紧 线 后 不 应 向 内 角 倾 斜 ， 向 外 角 的 倾斜 不 应 使 杆 梢 位 移 大 
于 一 个 杆 梢 ; 转角 杆 的 横向 位 移 不 应 大 于 50mm。 

(3) 终端 杆 应 向 拉线 侧 稍 偏 ， 紧 线 后 不 应 向 拉线 反方 向 倾斜 ， 向 拉线 侧 倾 斜 不 应 使 杆 
梢 位 移 大 于 一 个 杆 梢 直径 。 

(4) 双 杆 除 上 三 点 要 求 外 ， 其 双 杆 中 心 与 中 心 桩 之 间 的 横向 位 移 应 50mm; 转角 杆 横 
向 ， 顺 向 位 移 均 不 应 大 于 50mm; P... 两 杆 高 差 <20mm; #2JF=< +30mm。 

(5) 用 抱 颖 连接 的 又 梁 和 横 隔 梁 ， 组 装 尺寸 偏差 应 在 +50mm 范围 ;又 梁 不 应 有 鼓 肚 、 
弯曲 ， 横 隔 梁 应 保持 水 平 。 

(6) 钢管 杆 必 须 用 双 螺 母 与 基础 螺栓 紧 固 ， 紧 固 时 应 在 螺纹 上 涂抹 黄油 防 锈 、 防 腐 。 

五 、 挂 线 、 紧 线 技术 要 求 

(1) 紧 线 应 在 全 线 混凝土 基础 强度 达到 设计 要 求 、 全 耐 张 段 内 杆 塔 已 经 质 检 部 门 检查 
合格 后 、 方 可 进行 。 

(2) 弧 垂 观测 档 的 选择 原则 . 

1) 紧 线 段 在 5 档 及 以 下 时 ,靠近 中 间 选 择 一 档 ， 

2) 紧 线段 在 6 ~ 12 档 时 ， 靠近 两 端 约 1⁄4 处 各 选择 一 档 ; 

3) 紧 线段 在 12 档 以 上 时 ， 靠 近 两 端 约 1⁄4 处 及 中 间 各 选择 一 档 ; 

4) 观测 档 宜 选 档 距 较 大 和 悬挂 点 高 差 较 小 的 档 距 ， 着 地 形 特殊 应 适当 增加 观测 档 。 

(3) 挂 线 时 ， 对 于 孤立 档 及 较 小 的 耐 张 段 ， 其 过 牵引 长 度 应 不 大 于 200mm， 且 导线 或 
避雷 线 的 安全 系数 不 得 小 于 2。 

(4) 弧 垂 应 在 挂 线 后 随即 检查 ， 其 偏差 应 不 大 于 +5% 、-2.5%, 但 正 偏差 最 大 值 应 
不 大 于 500mm; 当 弛 度 大 于 30m 时 ， 其 偏差 应 不 大 于 +2. 5% ， 按 大 跨越 设计 的 跨越 挡 ， 其 
偏差 应 不 大 于 +2% 、-2.5% 。 

(5) 导线 或 避雷 线 各 相 的 弧 垂 应 力求 一 致 ， 在 满足 由 条 的 允许 误差 时 ， 各 相间 相对 误 




































































差 应 不 超过 表 17-10 的 规定 。10kV 及 以 下 线路 水 平 排列 的 导线 弧 垂 相差 不 应 大 于 50mm。 
表 17-10 ”导线 或 避雷 线 各 相间 弛 度 允 许 相 对 误差 











排列 形式 一 般 的 线 档 弛 度 大 于 30m 的 线 档 按 大 跨越 设计 的 跨越 档 
水 平 排列 200mm 1% 1% 
非 水 平 排列 300mm 1.5% 1% 


(6) 相 分 裂 导线 同 相 各 线 的 弧 垂 应 力求 一 致 ， 在 满足 @ 条 的 允许 误差 时 ， 水 平 排列 的 分 
裂 导线 其 相对 误差 应 不 超过 80mm; 垂直 排列 的 分 裂 导线 其 分 裂 间距 误差 不 应 超过 +80mm、 
—-50mm. 

(7) 紧 线 后 应 测量 导线 对 被 跨越 物 的 距离 ， 应 符合 表 17-11 及 验收 规范 的 规定 (GB 
50173 一 1992 ) 。 

(8) 挂 线 紧 线 的 注意 事项 : 

Q) 紧 线 段 如 有 直线 小 转角 杆 时 ， 必 须 派 专人 登 杆 看 管 ， 防 止 导线 阻 卡 或 跑 出 滑轮 。 

Q@ 挂 绝缘 子 串 时 ， 应 检查 各 个 绝缘 子 有 无 破损 并 加 以 清洁 ， 铁 头 开口 方向 一 律 向 下 。 

@) 当 导 线 离开 地 面 时 ， 应 将 导线 上 勾 挂 的 杂 草 杂 物 等 物 清除 干净 。 








第 十 七 童 ” 电 力 架 空 线路 及 箱 变 、 变 台 监 督 管理 1011 





@ 温度 计 是 紧 线 的 必 备 品 ， 一 般 应 挂 在 杆 塔 的 阴 面 ， 各 相 导 线 紧 线 时 的 气温 相差 在 
+2.5% 以 内 时 ， 也 不 作 调 整 ， 超 过 时 应 随 温度 的 变化 而 相应 调整 垂 度 。 

@ 耐 张 线 夹 的 安装 方向 要 装 对 ， 不 得 装 反 。 

@ 杆 塔 上 操作 人 员 ， 在 牵引 紧 线 时 应 位 于 导线 的 上 风 侧 ， 尽 量 远 离 ， 当 弧 垂 紧 好 且 稳 定 
2 ~5min 后 再 进行 操作 ; 挂 线 时 必须 等 接近 挂 线 处 时 ， 再 进行 操作 ， 一 般 应 保持 侧身 操作 。 

@ 紧 线 时 必须 匀速 且慢 、 挂 线 时 要 尽量 减 小 导线 所 承受 的 牵引 张力 。 抓 立 档 距 更 要 注 
意 ， 避 免 过 牵引 ， 和 否则 要 引起 杆 塔 牌 和 糙 或 变形 。 

@ 雷雨 、 六 级 以 上 大 风 等 恶劣 天 气 应 停止 作业 。 

@ 应 派 专人 随时 监视 地 锚 的 受 力 情况 。 紧 线 时 、 线 下 不 得 有 人 。 

00 绞 磨 或 牵引 设备 应 由 电工 负责 ， 邻 近 带 电线 路 时 作业 时 ， 绞 磨 、 牵 引 设备 、 被 紧 导 
线 均 应 临时 可 靠 接地 ， 导 线 应 有 专人 监视 。 

QD 紧 线 和 放 线 最 好 连续 作业 ， 当 天 完成 ， 否 则 应 有 一 定 的 保护 防范 措施 。 

表 17-11 架空 电力 线路 与 各 种 工程 设施 交叉 接近 时 的 基本 要 求 




































































































































































一 = = 四 五 六 
纺 铁路 道路 通航 河流 弱电 线路 电力 线路 /kV 
= 项 目 ER 154 特殊 | 铁 
示 准 一 、 1 É ~ |35 ~ =< 
V a | 二 级 | 四 级 | 主要 | 次 要 = 级 | “|5> 357 - |a3o| 管道 | š 
轨 距 二 多 F 10 10 
公路 | 公路 220 
10. 35kV 线路 : 0. 38kV 线路 : 
1 | 导线 最 小 面积 
ee 铝 绞 线 及 铝 合金 线 为 33mm2 ， 其 他 导线 为 16mm? 铝 绞 线 为 16mm2 
导线 在 跨越 | 不 应 不 应 不 应 不 应 
导 _ " _ . _ : 不 应 接头 
档 内 的 接头 接头 接头 接头 接头 
双 固 | 单 固 | 双 固 | 单 固 | 双 固 | 单 固 | 单 固 | 双 固 
3 | 导线 支持 方式 | ” 双 国定 | | 一 | 一 | 一 | 双 国定 
至 50 年 se a 电力 线 在 上 面 
A. 交叉 档 
项 至 轨 顶 一 Jš 洪 ! 电力 
| 有 保护 
水 位 电 | 线 在 下 
— = 至 路 而 至 最 高 至 导线 力 线 | 面 时 至 
路 至 承 力 pass sas i SE ` 
s 未 或 接 航行 水 位 交叉 档 在 下 | 电力 线 
P. gy 的 最 高 船 | 无 保护 ee 
小 | AV Ja I 护 设施 
垂 
43 ss | U 6.0 — N. 112 3 | 415 Y 
距 3.0 | 3.0 1.0 3.0 15 
1 
Zn 7.5 | 6.0 6.0 2.0 3.0 |2.0 
10 7.0 212 3 À 5 、 
3.0 | 3.0 1.5 4.0 不 允许 | 2.0 
7.5 | 7.5 6.0 3.0 4.0 3.0 
35 7.0 313 3 4 5 
3.0 | 3.0 2.0 5.0 不 允许 | 3.0 















































1012 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 

















































































































































































































( 续 ) 
一 = = 四 五 六 
纺 铁路 道路 通航 河流 | 弱电 线路 电力 线路 /kV 
号 项 有 " 一 、| =. " 154 特殊 
示 准 一 、 1 以 |6~ |35~ sS =< 
a | 9 | 二 级 | 四 级 | 主要 | 次 要 | _ | 三 级 | 于 | a na ~ 206 管道 | 道 
i; 公路 | 公路 = 220 
项 与 拉 纤 在 路 径 加 
H 电 杆 外 1 杆 中 | 小 路 平行 | 受 限 制 地 人 
线 | 一 ”| 在 路 径 受 限 制 地 区 ,两 | 限制 地 区 至 
路 缘 至 轨道 | 心 至 路 面 | 的 线路 | 区 、 两 线 | ， ec Zo ass ze 
电 We : a 线路 外 边 侧 导线 间 管道 索道 任 
高 | E 中 心 边缘 边 导 线 至 | 路 边 导 何 部 分 
最 | JE N 全 > RB 
| kV 斜坡 上 缘 “| 线 间 
水 交叉 , 5.0 
5 平 平行 . 最 高 电 
0. 38 z 0.5 s 1.0 2.5 2.5 5.0 7.0 9.0 1.5 
距 杆 高 杆 高 度 
离 加 3.0 
/m 最 高 电 
10 杆 高 加 3.0 0.5 a t: 2.0 2.5 2.5 5.0 7.0 9.0 2.0 
杆 高 度 
最 高 电 最 高 
35 杆 高 加 3.0 5.0 86, 4.0 5.0 5.0 5.0 7.0 9.0 .14.0 
杆 高 度 杆 高 
35kV 线路 邻 至 
6 | 档 断 线 最 小 垂 | 轨 顶 5.0 不 验算 1.0 不 验算 1.0 
直上 距离 /m 6. 0m 
两 平行 在 路 径 不 
“ua : — 
区 的 最 小 s". . 两 平行 线路 在 开阔 地 区 — 
ji Eb LA. HV J E == 1Ë H`. 
7 注 平 距离 的 平 距 离 不 =P B " = 
` sa: 水 平 距离 s) 让 
` k PP: 5 = RF 
“| 不 应 小 于 | 应 小 于 电 杆 
电 杆 高 度 人 w" 
BFF) Be 高 度 






































(9) 导线 垂 度 要 求 ” 垂 度 也 称 弛 度 ， 通 常 指 在 平坦 地 面 上 ， 即 相 邻 两 基 杆 塔 上 导线 悬 
挂 点 高 度 相 同时 ， 导 线 最 低 点 与 悬挂 点 间 连 线 的 垂直 距离 ， 见 图 17-1。 如 导线 在 相 邻 两 基 杆 














火势 小 的 

















向 附近 单 
位 求救 
火 _ | 
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图 17-1 导线 弧 垂 示意 图 
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塔 上 的 悬挂 点 高 度 不 同时 ， 基 弧 垂 要 分 为 两 个 ， 即 最 大 垂 度 、 最 小 垂 度 见 图 17-1 。 弧 垂 是 表 
示 导 线 所 受 拉力 的 量 ， 弧 垂 越 小 拉力 越 大 ， 反 之 拉力 越 小 。 弧 垂 一 般 由 设计 给 出 ,但 在 安 半 






































中 则 常 按 表 17-12 中 的 数值 进行 调整 。 
表 17-12 常用 线路 垂 度 表 
































3 度 
m XC -20 -10 0 10 20 30 40 
档 距 /m 
LJ25, o =6. 4kg/mm’, K=2.5 
50 0.132 0.168 0.227 0.322 0.455 0.600 0.735 
60 0.198 0.253 0.338 0.463 0.620 0.780 0.930 
70 0.311 0.405 0.540 0.710 0.890 1.07 1.24 
80 0.472 0.613 0.795 0.987 1.18 1.36 1.53 
90 0.730 0.924 1.14 1.35 1.56 1.74 1.92 
100 ° 1.70 1.90 2. Ji 2.29 2.45 2.61 2.76 
LJ-35, o =6. 4kg/mm’, K =2. 5 
60 0.191 0.242 0.320 0.440 0.592 0.753 0.905 
70 0.265 0.335 0.441 0.590 0.760 0.937 1.11 
80 0.387 0.494 0.642 0.823 1.02 1521 1.39 
90 0.557 0.710 0.902 1.11 1.33 1.52 1.71 
100 0.783 0.983 1.21 1.43 1.66 1.86 2.06 
110 1.09 1.32 1.57 1.81 2.03 2.24 2.45 
120 ° 2:29 2.44 2.66 2.86 3.06 3.24 3.44 
LJ-50, o =6. 4kg/mm’, K =2. 5 
50 0.131 0.169 0.228 0.324 0.462 0.593 0.736 
60 0.190 0.245 0.313 0.445 0.600 0.755 0.763 
70 0.262 0.331 0.431 0.560 0.747 0.923 1.09 
80 0.342 0.427 0.552 0.714 0.902 1.09 1.215 
90 0.457 0.519 0.726 0.918 1.12 1.33 1.54 
100 0.613 0.693 0.984 1.18 1.40 1.62 1.83 
110 ° 1.31 11255 1.78 2.01 2.22 2.43 2.61 
120 1.70 1.95 2.19 2.42 2.65 2.85 3.13 
LJ-70, o =6. 4kg]mm2 , K =2. 5 
50 0.131 0.169 0.228 0.324 0.458 0.602 0.735 
60 0.193 0.244 0.323 0.445 0.600 0.760 0.920 
70 0.261 0.326 0.431 0.573 0.744 0.925 1.095 
80 0.351 0.425 0.518 0.675 0.897 1.085 1.265 
90 0.430 0.526 0.672 0.860 1.07 1.28 1.485 
100 0.537 0.615 0.826 1.03 1.26 1.525 1.70 
110 * 1.04 1.27 1.51 J:95 1.97 2.19 2.39 
120 1.35 1.60 1.86 2.10 2.34 2.56 2.78 














































































































1014 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
弧 温 
gg. `Ü J 
m NC -20 -10 0 10 20 30 40 
档 距 /m 
LJ-95, o =6. 4kg/mm’, K=2.5 
50 0.137 0.170 0.236 0.320 0.464 0.603 0.735 
60 0.192 0.242 0.328 0.443 0.586 0.670 0.891 
70 0.268 0.345 0.437 0.570 0.754 0.927 1.09 
80 0.349 0.446 0.56 0.725 0.911 1.11 1.295 
90 0. 426 0.527 0.668 0.844 1.18 1.26 1.44 
100 0.555 0.670 0.838 1.04 1.26 1.485 1.695 
150 ° 2.11 2.40 2.70 2.97 3.24 3.48 3.73 
200 4.47 4.77 5.10 5.38 5.65 5.95 6.22 
250 7:50 7.85 8.20 8.50 8.80 9.10 9.35 
LJ-120, o =6. 4ke/mm2 , K =2. 5 
70 0.267 0.335 0.440 0.578 0.755 0.925 1.11 
80 0.350 0.444 0. 556 0.721 0.921 1.14 1.31 
90 0.440 0.547 0.690 0.840 1.07 1.29 1.49 
100 0.545 0.659 0.835 1.04 1.26 1.49 1.70 
120 * 1.04 1.26 1.52 1.76 2.06 2.30 2.46 
150 1.57 1.85 2.14 2.43 2.71 3.00 3.26 
200 4.05 4.40 4.74 5.03 5.35 5.63 5.90 
250 7.28 7.65 7.93 8.25 8.55 8.85 9.15 
注 : 1. 各 型 导线 档 距 栏 内 ， 凡 * 号 及 以 下 弧 垂 的 o = | 气象 条 件 | 温度 /OC | 风速 / (m/s) 
s sss 最 大 风速 | -5 25 
2. 表 中 ，e 表示 导线 应 力 ，K 表示 安全 系数 。 
不 覆 冰 
最 低 气温 | -20 0 
最 高 气温 | +40 0 
弧 温 
垂 J 
SN -20 -10 0 10 20 30 40 
档 距 /m 
LGJ-35, o =9. 6kg/mm’”, K =2. 5 
60 0.154 0.183 0.222 0.281 0.368 0.482 0.617 
70 0.230 0.248 0.299 0.375 0.479 0.616 0.766 
80 0.274 0.323 0.390 0.481 0.602 0.756 0.924 
90 0.348 0.408 0.426 0.597 0.739 0.907 1.085 
100 0.434 0.511 0.611 0.741 0.904 0.109 1.285 
120 ° 1.04 1.20 1.40 1.68 1.76 2.07 2.30 
























































第 十 七 章 ”电力 架空 线路 及 箱 变 、 变 人 台 监 督 管 理 1015 
( 续 ) 
弧 温 
g. `Ü J 
s. ZE -20 -10 0 10 20 30 40 
档 距 /m 
LGJ-35, o =9. 6ke/mm2 , K =2. 5 
150 2.05 2.30 2.58 2.80 3.06 3.28 3.49 
180 3.50 3.80 4.00 4.27 4.50 4.77 4.96 
200 4.52 4.80 5.08 5.35 5.60 5.90 6.07 
250 7.74 8.00 8.30 8.59 8.78 9.05 9.30 
300 11.67 11.93 12.20 12.50 12.70 12.95 13.25 
LGJ-50, o =9. 6ke/mm2 , K =2. 5 
60 0.157 0.185 0.224 0.284 0.370 0.467 0.622 
70 0.215 0.254 0.309 0.386 0.497 0.631 0.781 
80 0.283 0.330 0.399 0.493 0.619 0.775 0.940 
90 0.358 0.409 0.513 0.592 0.690 0.977 1.13 
100 0.437 0.513 0.610 0.743 0.900 1.115 1.275 
150 ° 1.48 1.70 1.98 2.20 2.40 2.70 2.95 
200 3.28 3.60 3.89 4.20 4.47 4.70 5.01 
250 5.81 6.10 6.45 6.80 7.15 7.30 7.62 
300 8.90 9.25 9.60 9.90 10.25 10.55 10.80 
LGJ-70, o =8. 3kg/mm’, K =3 
70 0.248 0.290 0.370 0.47 0.60 0.73 0.90 
80 0.324 0.370 0.475 0.60 0.75 0.90 1.08 
90 0.412 0.465 0.590 0.73 0.90 1.09 1.27 
100 0.505 0.565 0.710 0.88 1.08 1.26 1.46 
120 0.73 0.80 1.01 1.25 1.48 1.68 1.88 
150 1.29 1.50 1.73 1.921 21.25 2.48 2 
180 1.96 2.25 2.65 2.97 3.20 3.50 3.80 
200 2 qq 3.08 3.40 3.76 3.93 4.20 4.58 
250 4.92 5.08 5.60 5.95 6.05 6.45 6.90 
280 6.50 6.89 7.19 7.60 7.80 8.03 8.50 
300 7.65 8.00 8.36 8.85 9.10 8.95 9.70 
LGJ-95, o =9. 3ke/mm2 , K =3 
70 0.246 0.306 0.362 0.427 0.568 0.700 0.830 
80 0.320 0.396 0.466 0.550 0.700 0.850 1.020 
90 0.406 0.415 0.582 0.687 0.850 1.030 1.190 
100 0.502 0.607 0.700 0.830 1.010 1.180 1.370 
120 0.720 0.855 0.98 1.15 1.34 1.54 1.68 
150 1.130 1.250 1.50 1.70 1.93 2.18 2.40 
180 1.785 2.020 2. 22 2:52 2:92 3.01 3.30 
200 2.260 2.520 2.80 3.14 3.32 3.64 3.99 




















































































































1016 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
弧 温 
gg. Ü J 
Zm NZ C -20 -10 0 10 20 30 40 
档 距 /m 
LGJ-95, o =9. 3kg/mm?, K=3 
250 3.930 4.250 4.66 4.95 5.33 5.60 5.92 
300 6. 120 6.500 6.86 7.24 7.79 7.93 8.30 
LGJ-120, o =9.4ke/mm2, K =3 
70 0.232 0.250 0.344 0.44 0.54 0.69 0.850 
80 0.303 0.325 0.445 0.56 0.68 0.83 1.020 
90 0.383 0.408 0.555 0.68 0.81 1.00 1.180 
100 0.473 0.500 0.670 0.80 0.98 1.16 1.340 
120 0.682 0.715 0.91 1.10 1.29 1.50 1.73 
150 1.063 1.11 1.39 1.63 1.84 2.10 2.36 
180 1.600 1.80 2.03 2.30 2.58 2.82 3.15 
200 2.020 2.26 2.54 2.83 3.12 3.40 3.73 
250 3.490 3.83 4.18 4.34 4.82 5.20 5.54 
300 5.440 5.85 6.20 6.60 6.99 7.35 7.70 
350 7.630 8.22 8.67 9.07 9.65 9.86 10.22 
注 : 各 型 导线 档 距 栏 内 ， 凡 * 号 及 以 下 弧 | 气象 条 件 jBEE/SC 风速 / (m/s) 
300 o =7.91, K=3, 最 大 风速 | -5 25 
不 覆 冰 
最 低 气温 | -20 0 
最 高 气温 | +40 0 
弧 温 
gg. "ÜN J 
_ ZC -30 -20 -10 0 10 20 30 
档 距 /m 
LGJ-35, o = 10ke/mm2 , K =2. 5 
80 0.40 0.50 0.65 0.70 0.80 0.90 1.15 
100 0.45 0.55 0.70 0.80 0.95 1.10 1.30 
120 0.60 0.71 0.77 1.03 1.25 1.41 1.65 
140 0.93 1.12 1.30 1.50 1.75 1.93 2.15 
160 1.50 1.72 1.90 2.14 2.36 2.62 2.78 
180 2.20 2.42 2.70 2.90 3.15 3.40 3.62 
200 3.05 3.30 3.60 3.80 4.00 4.30 4.50 
LGJ-50, o = 10ke/mm2 , K =2. 5 
80 0.35 0.50 0.60 0.70 0.80 1.00 1.20 
100 0.45 0.55 0.65 0.75 0.95 1.10 1.30 
120 0.60 0.70 0.85 0.98 1.20 1.36 1.58 























































































































第 十 七 章 ”电力 架空 线路 及 箱 变 、 变 人 台 监 督 管 理 1017 
( 续 ) 
弧 温 
g `Ü J 
` m XC -30 -20 -10 0 10 20 30 
档 距 /m 
LGJ-50, o =10kg/mm’, K =2. 5 
140 0. 84 1.00 1.18 1.32 1.60 1.75 1.98 
160 1.24 1.40 1.64 1. 85 2.10 2.30 2.58 
180 1.80 2.00 2.23 2:55 2.75 3.00 3.25 
200 2.50 D 75 3.00 3.30 3.55 3.80 4.05 
LGJ-70, o = 10ke/mm2 , K =2. 5 
80 0.35 0.48 0.57 0.65 0.80 0.95 1.10 
100 0.40 0.53 0.64 0.75 0.92 1.08 1.25 
120 0.55 0.64 0.75 0.95 1.15 1.35 1.50 
140 0.74 0.78 1.10 1.24 1.45 1.58 1.85 
160 1.05 1.24 1.45 1.65 1.85 2.10 2.30 
180 1.46 1.65 1.85 2.10 2.40 2.64 2.90 
200 2.00 2.25 2.50 2. 5 3.00 3.30 3.68 
气象 条 件 | 温度 /%C | 风速 /(m/s) | 冰 厚 /mm 
最 大 风速 | -5 30 0 
履 冰 =Š 10 5 
最 低 气温 | -40 0 0 
最 高 气温 | +40 0 0 
弧 温 
3 J 
Q -30 -20 -10 0 10 20 30 
档 距 /m 
LGJ-35, o = 10ke/mm2 , K=2.5 
80 0.40 0.50 0.70 0.75 0.90 1.13 1.25 
100 0.65 0.83 0.98 1.15 1.30 1.50 1.65 
120 1.38 1.58 ] 975 1.90 2.10 2.25 2.38 
140 2.27 2.50 2.72 2.88 3.02 3.20 3.38 
160 3.40 3.60 3.78 3.88 4.10 4.30 4.50 
180 4.63 4.85 5.04 5.20 5.40 5.52 5.75 
200 6.05 6.25 6.45 6.60 
LGJ-50, o = 10ke/Zmm2 , K =2. 5 
80 0.43 0.50 0.55 0.65 0.80 0.95 1.10 
90 0.48 0.55 0.65 0.75 0.90 1.05 1.20 
100 0.55 0.68 0.83 0.95 1.08 1.25 1.40 
120 0.95 1.15 1.32 1.50 1.70 1.85 2.00 






























































1018 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
弧 温 
重 J: 
` m XC -30 -20 -10 0 10 20 30 
档 距 /m 
LGJ-50, o = 10ke/mm2 , K =2. 5 
140 1.70 1.85 2.05 2.25 2.45 2.65 2.77 
160 2.50 25 2.95 3.15 3.35 3.60 3.75 
180 3.60 3.80 4.05 4.25 4.50 4.65 4.85 
200 4.75 5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 6.00 
LGJ-70, o = 10ke/mm2 , K =2. 5 
80 0.25 0.30 0.40 0.50 0.65 0.75 0.95 
100 0.38 0.45 0.58 0.70 0.87 1.00 1.15 
120 0.68 0.76 0.90 1.15 1.27 1.34 1.64 
140 1.15 1.30 1.48 1.74 1.90 2.14 2.30 
160 1.82 2.02 2.24 2.48 2.70 2.90 3.10 
180 2.65 2.85 3.08 3.35 3.55 3.80 3.95 
200 3.58 3.85 4.05 4.30 4.52 4.75 4.95 
LGJ-95, o = 10. 19kg/mm’?, K =2. 75 
80 0.30 0.40 0.50 0.65 0.75 0.90 1.05 
100 0.42 0.55 0.63 0.75 0.90 1.08 1.25 
120 0.65 0.75 0.86 1.00 1.20 1.38 1.60 
140 0.90 1.10 1.20 1.35 1.60 1.80 2.03 
160 1.35 1.53 1 72 1.86 2.16 2.40 2.65 
180 1.95 2,45 2.40 253 2.85 3.15 3.38 
200 2.68 2.90 3.13 3.35 3.65 3.90 4.13 
LGJ-120, o =10. 19kg/mm’?, K =2. 75 
80 0.38 0.50 0.60 0.70 0.80 1.00 1.20 
100 0.46 0.56 0.68 0.80 1.00 js1s 1.32 
120 0.60 0.70 0.80 1.00 1.23 1.43 1.68 
140 0.85 1.00 1.14 1.35 1:55 1.78 1.98 
160 1.20 1.36 1.58 1.80 2.07 5,27 2.47 
180 1.67 1.82 2:22 2.40 2.65 2.90 3.14 
200 2.29 2,52, 2.80 3.12 3.40 3.65 3.90 
LGJ-120, o =9. 33ke/mm2 , K =3 
80 0.53 0.65 0.78 0.95 1.10 1.20 1.30 
100 0.55 0.68 0.80 0.96 1:15 1.29 1.42 
120 0.60 0.75 0.95 1.15 1.30 1.50 1.68 
140 0.95 1.10 1.30 1.50 1.70 1.90 2:55 
160 1.45 1.65 1.85 2.08 2.30 2.50 pl 
180 2.10 2.35 2.55 2.78 3.00 3.25 3.50 
200 2.80 3.13 3.35 3.60 3.80 4.05 4.30 
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( 续 ) 
弧 温 
gg. `Ü J 
` m XC -30 -20 -10 0 10 20 30 
档 距 /m 
LGJ-150, o =10. 19kg/mm’?, K =2. 75 
80 0.45 0.50 0.60 0.70 0. 85 0.98 1.10 
100 0.50 0.56 0.68 0.80 0.97 1.12 1.27 
120 0.58 0.68 0.80 0.95 1.15 1.35 1.55 
140 0.75 0.90 1.05 1.25 1.45 1.70 1.88 
160 1.05 1.23 1.43 1.65 1.85 2.15 2.40 
180 1.45 1.65 1.90 2.10 2.33 2.65 2.85 
200 1.98 2.23 2.50 2: 5 3.00 3.25 3.55 
LGJ-150, o =9. 33kg/mm’?, K =3 
80 0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 1.05 1.20 
100 0.55 0.65 0.74 0.86 1.00 1.20 1.35 
120 0.68 0.83 0.95 1.18 1.30 1.48 1.70 
140 0.95 1.13 1.30 1.53 1.70 1.85 2.12 
160 1.32 1.27 1.73 2.00 2.18 2.38 2.68 
180 1.80 2.00 2.25 2:55 2:75 2.93 3.20 
200 2.40 2.65 2.90 3.20 3.45 3.65 3.90 
气象 条 件 温度 /SC 风速 /( m/s) 冰 厚 /mm 
最 大 风速 -5 30 0 
覆 冰 -5 10 10 
最 低 气 温 - 40 0 0 
最 高 气温 +40 0 0 
弧 温 
重 J 
EE LC -20 -10 0 10 20 30 40 
档 距 /m 
GJ-35, o =25kg/mm’?, K =4. 8 
200 1.76 1.91 2.08 2.20 2.30 2.48 2.70 
300 4.70 4.90 5.17 5.40 5.65 5.90 6.18 
350 6.67 7.08 7.35 7.60 7.80 8.10 8.35 
400 9.20 9.50 9.75 10.10 10.35 10.60 
450 10.20 10.60 10.90 11.20 11.50 11.80 
500 12.90 13.20 13.60 13.90 14.20 14. 60 
550 15.90 16.30 16.70 17.00 17.30 17.70 
600 19.30 19.60 20.00 20.40 20.80 21.00 
GJ-50, o =25ke/mm2 , K =4. 8 
200 1.67 1.80 1.95 2.10 2.28 2.42 2.62 
300 4.28 4.50 4.75 4.95 5.28 5.50 5.76 
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( 续 ) 
弧 温 
重 度 
jm XC -20 -10 0 10 20 30 40 
档 距 /m 
GJ-50, o =25kg/mm2 , K =4. 8 
350 6.12 6.37 6.70 7.00 7.20 7.47 7.80 
400 8.30 8.60 8.95 9.20 9.50 9.75 10.10 
450 9.65 9.98 10.30 10.60 10.95 11.25 11.55 
500 12.20 12.50 12.80 13.00 13.50 13.90 14.20 
550 15.00 15.30 15.70 16.00 16.40 16.70 17.10 
600 18.10 18.50 18.90 19.30 19.60 19.90 20.30 
气象 条 件 | 温度 /% | 风速 /(m/s) 
最 大 风速 | -5 25 
不 覆 冰 
最 低 气 温 | -20 0 
最 高 气温 | +40 0 














六 、 导 线 在 绝缘 子 上 的 固定 

(1) 导线 的 固定 必须 牢固 可 靠 ， 不 得 有 松 脱 ， 空 绑 等 现象 。 

(2) 对 于 直线 杆 塔 ， 导 线 应 安装 在 针 式 绝缘 子 或 直立 瓷 横 担 的 顶 槽 内 ; 水 平 瓷 横 担 的 
导线 应 安装 在 端 部 的 边 模 上 ; 采用 绝缘 子 串 蕙 挂 导线 时 ， 必 须 使 用 悬挂 垂 线 夹 。 

(3) 直线 角度 杆 ， 导 线 应 固定 在 针 式 绝缘 子 转角 外 侧 的 脖子 上 。 

(4) 直线 跨越 杆 ， 导 线 应 固定 在 外 侧 瓷 上 瓶 上 ， 中 相 导 线 应 固定 在 右 侧 咨 瓶 上 (面向 电 
源 侧 ) 。 导 线 本 体 不 应 在 固定 处 出 现 角度 。 

(5) 绑扎 铝 绞 线 或 钢 芯 铝 绞 线 时 ， 应 先 在 导线 上 包 缠 两 层 铝 包 带 ， 包 缠 长 度 应 露出 绑 
扎 处 两 端 各 1Smm。 

(6) 绑扎 方式 应 按 标准 要 求 进行 、 绑 线 的 材质 应 与 导线 相同 。 

(7) 绑扎 固定 时 应 先 观察 前 后 档 距 弧 垂 是 否 一 致 ， 否 则 应 先 拉 动 导 线 使 其 基本 一 致 后 ， 
再 进行 绑扎 ， 绑 扎 必 须 紧 固 。 

七 、 拉 线 

(1) 拉线 与 电 杆 的 夹 角 一 般 为 45° ~ 60"， 当 受 地 形 限制 时 ， 不 宜 小 于 30°; 夹 角 偏差 
35kV 应 <1*，10kV 应 <3°; 终端 杆 的 拉线 及 耐 张 杆 承 力 拉线 应 与 线路 方向 对 正 ， 转 角 拉 线 
应 与 转角 后 线路 方向 对 正 ， 防 风 拉 线 应 与 线路 方向 垂直 ; 拉线 穿 过 公路 时 ， 对 路 面 中 心 的 垂 
直上 距离 不 得 小 于 6m。 

(2) 绑扎 钢 角 线 拉线 时 ， 可 用 直径 不 小 于 3. 2mm 的 镀 锌 铁 线 ， 缠 绕 长 度 不 应 小 于 表 
17-13 的 数值 。 

(3) 绑扎 合股 镀 锌 铁 线 拉线 时 ， 可 用 直径 不 小 于 3. 2mm 的 镀 锌 铁 线 绑 扎 ， 缠 绕 长 度 不 
得 小 于 


五 股 及 以 下 者 ， 下 缠 150mm， 花 缠 250mm， 上 缠 200mm， 中 间 有 绝缘 子 的 两 端 缠 200mm 。 
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采用 自身 缠绕 时 ， 缠 绕 长 度 不 得 小 于 
3 股 为 80mm, 5 股 为 150mm。 


表 17-13 缠绕 长 度 最 小 值 

















缠绕 长 度 /mm 
pe kas 中 端 有 绝缘 与 拉 棒 连接 处 
端 a 
子 的 两 端 下 端 花 缠 上 端 
25 200 200 150 250 80 
35 250 250 200 250 80 
50 300 300 250 250 80 

















(4) 采用 UT 线 夹 及 横 形 线 夹 固 定 ， 安 装 前 丝 扣 上 应 涂 润滑 剂 ， 拉 线 弯 曲 部 分 不 应 有 明 
显 松 股 ,露出 的 尾 线 不 宜 超过 400mm; 所 有 尾 线 方向 应 一 致 ;调节 螺钉 应 露 扣 ， 应 有 不 小 
于 1⁄2 螺杆 丝 扣 长 度 可 供 调节 。 调 整 后 UT 线 夹 应 用 双 母 且 拧 紧 ， 花 篮 螺栓 应 封 固 ， 尾 线 应 
绑扎 固定 。 

(5) 拉 桩 杆 拉线 其 拉 桩 杆 的 埋 深 不 应 小 于 杆 长 的 1/6; 拉 桩 杆 应 向 张力 反方 向 倾 笠 10° ~ 
;2 ed ñ j FFI J 0.25m, HEJB1I/AS 
小 于 4. 5m; 绑扎 长 度 同 前 。 

(6) 镀 锌 铁 线 合股 拉线 最 少 不 得 少 于 3 股 ， 单 股 直径 不 小 于 4mm， 绞 合 均匀 、 受 力 相 
等 ， 不 应 有 抽筋 、 松 股 现象 。 

(7) 当 一 杆 有 多 条 拉线 时 ， 拉 线 中 不 得 有 过 松 、 过 紧 等 受 力 不 均 现象 。 

(8) 居民 区 、 厂 矿 内 ,混凝土 电 丁 的 拉线 从 导线 之 间 穿 过 时 ， 拉 线 中 间 应 装 设 拉线 蛋 
形 绝缘 子 ， 在 断 线 情况 下 ， 蛋 形 绝缘 子 距 地 面 应 不 小 于 2. Sm。 

(9) 拉线 底 把 埋设 必须 牢固 可 靠 ， 拉线 棒 与 底 拉 盘 应 用 双 螺 母 固 定 ， 拉 线 棒 外 露地 面 
长 度 一 般 为 500 ~700mm。 

(10) 拉线 安装 前 应 对 拉线 抱 短 及 其 穿 钉 、 心 形 环 、 钢 绞 线 或 镀 鲜 铁 线 、 拉 线 棒 、 底 
盘 、 线 夹 、 花 篮 螺 栓 、 螺 钉 、 和 蛋 形 绝缘 子 等 进行 仔细 检查 ， 有 不 妥 的 不 得 使 用 。 

八 、 杆 上 变压器 及 高 压 设 备 检查 与 测试 

(1) 外 观 无 损伤 ， 无 漏 油 ， 油 位 正常 ， 附 件 齐全 ， 无 锈蚀 。 

(2) 高 低压 套 管 无 裂纹 、 无 伤痕 ， 螺 栓 紧 固 ， 油 垫 完 好 ， 分 接 开关 正常 。 

(3) 铭牌 齐全 ， 数 据 完整 ， 接 线 图 清晰 。 高 压 侧 的 线 电 压 与 线路 的 线 电压 相符 。 

(4) 10kV 高 压 线圈 用 1000V 或 2500V 绝缘 电阻 表 测 试 绝缘 电阻 应 大 于 300MQ，35kV 
高 压 线圈 用 2500V 或 5000V 绝缘 电阻 表 测试 绝缘 电阻 应 大 于 400MQ; 低压 220/380V 线圈 用 
500V 绝缘 电阻 表 测 试 绝缘 电阻 应 大 于 1.0MQ; 高 压 侧 与 低压 侧 的 绝缘 电阻 可 用 500V 绝缘 
电阻 表 测 试 ， 阻 值 应 大 于 500MQ 以 上 。 

(5) 有 关 变 压 器 、 人 避雷器、 跌落 熔断 器 、 绝 缘 子 、 高 低压 柜 的 测试 和 试验 详 见 《电气 工 
程 安 装 及 调试 技术 手册 (第 3 版 )》“ 电 气 设备 、 元 件 、 材 料 的 测试 和 试验 ”中 的 相关 内 容 。 

(6) 变压器 及 相关 高 压 设备 运 到 现场 前 应 进行 全 面 测 试 和 试验 ， 安 装 后 送 电 前 进行 
(1) ~ (5) 的 测试 和 试验 。 
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九 、 质 量 标准 及 检验 方法 


架空 线路 、 


变 


< 
Fix 


量 标准 及 检验 方法 见 第 十 九 章 相 关内 容 。 
表 17-14 电 杆 组 立 及 拉线 的 安装 


箱 变 质量 标准 及 检验 方法 见 表 17-14 ~ 表 17-16， 有 关 变 
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T J 检验 项 目 性 JR 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
En 绞 线 外 观 = 无 松 股 、 交 叉 及 破损 观察 检查 
I 型 号 及 规格 Es Pranala q 对 照 图 样 检查 

钢铁 制品 主 Bu pk fi: 
观察 检查 
金具 镀 锌 层 检 查 完好 
型 号 及 规格 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
| 镀 锌 层 检 查 生 完好 观察 检查 
紧 固件 - - 
规格 主要 按 设 计 规 定 对 照 图 样 检查 
铁 件 外 观 镀 锌 层 完好 
要 瓷 釉 光 滑 清洁 ， 无 裂纹 、 缺 秋 、 观察 检查 
瓷 表面 检查 机 
斑点 、 烧 痕 气 泡 及 碰 损 
绝缘 子 : 
铁 瓷 胶合 连接 填料 饱满 ， 紧 密 无 松动 观察 及 扳 动 检查 
型 号 及 规格 主要 按 设计 规定 对 照 图 样 检 查 
绝缘 检查 主 绝缘 良好 检查 试验 记录 
规格 s: 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
面 光洁 ， 壁 厚 均匀 ， 无 露 盘 
混凝土 电 杆 外 观 检 查 ` 用 尺 检查 
站 跑 浆 ;无 纵 、 横 向 裂纹 _ 
杆 身 平 直 度 不 大 于 0.1% 杆 长 拉线 检查 
料 规格 证 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
长 度 误差 +5mm 
横 担 用 尺 检查 
安装 孔 距 误差 +2mm 
防腐 方法 Es 热 浸 镀 锌 ， 镀 锌 层 完好 观察 检查 
直 | 顺 线 路 方 35kV 线路 不 大 于 设计 档 距 的 1% 
线 | 向 位 移 |10kV 及 以 下 线路 不 大 于 设计 档 距 的 3% 
杆 基 定 位 | 村 用 尺 检查 
T 横 线路 方向 位 移 =50mm 
转角 杆 、 分 支 杆 位 移 =50mm 
表面 水 平 度 水 平 用 水 平 尺 检查 
电 杆 基 础 两 底盘 中 心 根 开 误差 < + 上 30mm 用 尺 检查 
及 底盘 双 杆 用 水 平 仪 或 U JÉ 
— `r 2: 度 Pa. 
两 杆 坑 深 上 致 连通 管 检查 
电 杆 坑 深 允许 误差 主 = +100mm, -S50mm 用 尺 检 查 
连接 混 凝 焊接 主要 牢固 、 可 靠 观察 检查 
混凝土 电 杆 | 土 杆 用 的 
钢 圈 焊接 后 整 杆 弯曲 度 不 大 于 0.2% 杆 长 拉线 检查 























第 十 七 童 ” 电 力 架 空 线路 及 箱 变 、 变 台 监 督 管理 1023 
























































































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
T J 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
横向 位 移 <50mm 用 尺 检查 
直线 杆 | 倾 35kV 线路 不 大 于 0.3% 杆 长 
L : 主要 一 目测 或 用 经 纬 仪 
度 |10kV 及 以 下 线路 不 大 于 1/2 杆 梢 直径 
转角 杆 向 内 主 不 允许 
倾斜 度 向 外 顶端 位 移 不 大 于 杆 梢 直径 
经 纬 仪 检 查 
立 杆 终端 杆 向 承 力 侧 不 允许 
倾斜 度 | 向 拉线 侧 ( 预 偏 值 ) 不 大 于 杆 梢 直径 
直线 杆 横向 位 移 <50mm 用 尺 检查 
I 转角 杆 横 、 顺 向 位 移 <50mm 用 尺 检查 
同 基 双 杆 
迈步 =30mm 经 纬 仪 检 查 
根 < +30mm 用 尺 检查 
ee 线 杆 受 电 侧 
黄 担 安 : 
es 分 支 杆 、90。 观察 检查 
位 置 拉线 侧 
转角 及 终端 杆 
Wash F F] 
s - <20mm 用 水 准 仪 检查 
横 担 安装 端 部 左右 扭 斜 主 
多 层 横 担 间距 按 GB 50173 一 1992 规定 用 尺 检查 
垂直 安装 顶端 顺 
<l0mm 经 纬 仪 检查 
Rq 用 经 纬 仪 检查 
瓷 横 担 绝 
[t waq J|J1 ZE y 4 ¿š <20mm 
ga s| i ss ee 
句 下 不 人 允许 许 用 水 准 仪 检查 
5° ~10° 
全 瓷 式 横 担 绝缘 子 固定 处 软 热 主 齐全 、 完 好 观察 检查 
螺栓 连接 主 紧 固 用 扳手 检查 
连接 螺栓 一 
紧 固 后 螺杆 露 扣 2 扣 ~5 扣 ( 双 螺母 可 平 扣 ) 观察 检查 
接地 电 杆 及 构架 接地 按 设计 规定 
对 照 图 样 检查 
装 设 位 置 按 设计 规定 
<1° (35kV 线路 ) ， 
拉线 与 地 平面 线 地 段 、 
普通 拉线 |P STA 主 <3° (10kV 及 以 下 线路 ) 用 尺 测量 计算 
与 设计 值 误差 
特殊 地 段 按 设计 规定 
拉线 盘 埋 设 深度 及 方向 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
拉线 柱 埋设 深度 不 小 于 1⁄6 拉线 柱 长 
用 尺 测量 
拉线 柱 向 张力 反方 向 倾斜 度 10° ~20° 
拉线 柱 拉线 与 拉线 柱 夹 三 30。 
险 线 | 上 端 固定 点 与 柱 顶 端 距离 250mm 用 尺 检 查 
镀 锌 铁 线 最 小 缠绕 长 度 按 规范 规定 
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( 续 ) 
T J 检验 项 目 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
要 可 调 丝 扣 位 置 居中 间 观察 检查 
螺杆 封 固 紧 固 扳 动 或 扳手 检查 
固定 连接 ” 
绑扎 的 镀 锌 铁 线 直径 =3. 2mm 
绑扎 I 扳 动 检查 
缠绕 长 度 及 方法 按 GB 50173 一 1992 规定 
镀 锐 股 数 =3 股 
合股 单 股 直径 三 4mm 观察 检查 
拉线 外 观 绞 合 均匀 ， 无 抽筋 现象 
I 同 杆 各 拉线 张力 大 小 适度 ， 均 匀 扳 动 检查 
H 也 
拉线 绝缘 子 装 设 位 置 断 线 时 对 地 距离 不 小 于 2. Sm 用 尺 检查 
顶 顶 杆 底部 埋 深 三 0. Sm 
( 撑 ) i i 用 尺 检查 
杆 安 与 主 杆 间 夹 角 设计 值 误差 < +5° 
装 与 主 杆 连 接 紧密 、 牢 固 扳 动 检查 
表 17-15 导线 架设 检查 
T JE 检验 项 目 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
局 部 磨损 截面 积 <5% 导电 部 分 截面 积 观察 及 计算 
钢 芯 无 断 折 
观察 检查 
修补 及 修补 后 外 观 按 GB 50173 一 1992 规定 
导线 检查 压 口 尺寸 及 数量 按 GB 50173 一 1992 规定 观察 及 计算 
— 接头 两 端 外 形 无 灯笼 、 抽 筋 现象 观察 检查 
3k | 接头 两 端 露出 导线 头 长 度 三 20mm 
检 用 尺 检 查 
查 接续 管 弯 曲 度 不 大 于 2% 管 长 
妆 续 管 表 面 外 观 无 裂纹 观察 检查 
档 距 内 每 相 允 许 接头 数 按 规范 规定 
按 GB 50173 一 1992 规定 
接头 与 固定 点 距离 用 尺 检查 
接头 金属 种 类 相同 
两 侧 
导线 连接 |( 档 距 导线 规格 观察 检查 
1 内 ) 一 臻 
与 紧 固 、 
导线 导线 绞 向 
导线 38Y -2.5% ，+5% 且 
mU 最 大 正 偏差 不 大 于 200mm 用 尺 检查 
误差 10kV 及 以 下 +5% 
水 平 排列 的 10kV 及 以 下 
<50mm 尺 检查 
导线 弧 垂 各 相 误 差 I 
导线 连接 直线 转角 杆 在 针 式 绝缘 子 转角 外 侧 脖颈 上 
导线 
图 线 越 边 相 在 外 侧 绝缘 子 上 观察 检查 
定 
跨 杆 中 相 在 右 侧 绝缘 子 上 (面向 电源 侧 ) 
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(2) 
下 序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
绑扎 后 外 形 平 直 无 硬 弯 、 折 角 
与 绝缘 子 及 线 夹 接触 
绕 铝 带 观察 检查 
部 分 防护 措施 k 
铝 带 包 绕 长 度 超出 接触 段 30mm 
i 导线 
导线 10kV 及 以 下 导 SO 三 150mm 
线 作 耐 张 时 要 用 尺 检查 
绑扎 长 度 。 | 线 < >200mm 
70mm2 
异种 金属 导线 连接 有 过 渡 金 具 观察 检查 
导线 < 
35mm2 三 150mm 
导线 连接 引线 10kV 及 以 下 及 以 下 
s. 同 种 金属 导 | 导线 < 用 尺 检查 
连接 、 s": 三 200mm 
线 绑扎 长 度 50mm2 
导线 =< 
" 三 250mm 
70mm- 
并 沟 线 夹 线 夹 数 量 三 2 个 观察 检查 
绑扎 材料 与 导线 材料 相同 的 单 股 线 
观察 检查 
用 线 线 径 >2mm 
固定 牢固 用 扳手 检查 
1 ~10kV 三 300mm 
相间 
1kV 以 下 三 150mm 
过 引线 及 
引 下 线 安 电 杆 35kV 三 600mm 
全 虐 离 | 构件 1 ~10kV >200mm 用 尺 检 查 
拉 件 
mm IkV 以 下 三 100mm 
1 ~ 10kV 线路 同 相 或 相 邻 相间 距 三 300mm 
其 他 1kV 以 下 线路 同 相 或 相 邻 相间 距 三 130mm 
导线 对 地 及 交叉 跨越 距离 按 设 计 规 定 
对 照 图 样 检查 
eh 中 性 线 重复 接地 按 设计 规定 
表 17-16 杆 上 电气 设备 安装 
下 序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
平台 水 平 偏差 不 大 于 台 架 根 开 1% ] U 形 连 通 管 检查 
平台 国定 牢固 可 千 用 扳手 检查 
变压器 安装 本 体检 查 及 安装 按 GB 50173 一 1992 规定 对 照 规 范 检查 
一 、 二 次 引线 安装 排列 整齐 、 绑 扎 牢 国 扳 动 检查 
变压器 外 壳 接 地 按 设计 规定 用 接地 绝缘 电阻 表 检 查 
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( 续 ) 
T J 检验 项 目 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
跌 开 式 熔 安装 按 GB 50147 一 2010 规定 对 照 规 范 检查 
断 咒 安装 两 侧 引 线 安装 整齐 牢固 ， 接 触 点 紧密 扳 动 检查 
本 体 安装 按 GB 50147 一 2010 规定 对 照 规范 检查 
瓷 套 与 抱 箱 间 防护 垫 齐全 、 完 好 观察 检查 
相间 距离 三 3530mm 用 尺 检查 
引线 安装 整齐 、 短 而 直 观察 检查 
引线 连接 紧 固 、 接 触 良 好 扳 动 检 查 
避雷 器 安装 
Es 铜 线 三 16mm2 
绝缘 线 铝 线 三 29mm2 
引线 一 一 观察 检查 
截面 下 3 铜 线 三 25mm 
线 铝 线 >35mm2 
2: BH ER 按 设计 规定 用 接地 绝缘 电阻 表 检 查 
本 体 安装 按 GB 50147 一 2010 规定 对 照 规范 检查 
隔离 开 固定 及 连接 牢固 、 紧 密 用 扳手 检查 
关 安 装 分 闻 间 阶 三 200mm 用 尺 检查 
电源 连接 部 位 在 静 触 头 侧 观察 检查 
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电力 电缆 和 电力 架空 线路 一 样 ， 是 电气 系统 最 重要 的 组 成 部 分 (发 电 、 变 配 电 、 输 电 
线路 、 用 电 设 备 ) ， 是 输电 线路 的 一 种 方式 ， 它 的 质量 关系 重大 。 因 此 ， 电 力 电缆 线路 的 安 
装 敷 设 质量 必须 与 架空 线路 一 样 得 到 足够 的 重视 。 特 别 重 要 的 是 隐藏 电缆 (WJ. RE. 
管内 、 直 埋 、 水 底 敷设 电 绕 ) 及 其 电缆 头 更 是 电力 电缆 线路 的 关键 ， 更 要 引起 工程 人 员 的 
高 度 注 意 。 

一 、 总 体 要 求 

1. 总 则 

1) 为 了 保证 电线 线路 的 安装 质量 ， 电 缆 线 路 及 配套 装置 的 设计 必须 由 相应 资质 的 设计 
单位 完成 ， 并 由 具有 相应 资质 的 单位 进行 施工 。 

2) 电缆 线路 工程 必须 按照 批准 的 设计 文件 并 经 相关 方面 会 审 的 设计 施工 方案 施工 。 确 
实 需 要 变更 时 ， 应 由 设计 单位 出 具 设计 变更 方案 。 

3) 电缆 线路 采用 的 元 件 、 材 料 、 器 材 应 符合 国家 现行 标准 ， 有 合格 证 件 、 生 产 三 商 生 
产 制造 许可 证 、 试 验 报告 等 技术 文件 ， 进 入 现场 时 一 并 验收 。 

4) 电力 电缆 的 施工 除 符合 规范 要 求 外 ， 要 按 相应 的 电压 等 级 施工 ， 电 压 等 级 必须 与 电 
缆 的 额定 电压 相符 。 

5) 电缆 及 其 电缆 头 ， 电 缆 附 件 必须 进行 试验 。 

6) 执行 的 标准 主要 有 GB 50168 一 2006 GB 50150 一 2006 GB 50303 一 2011。 

2. 电缆 及 附件 的 运输 与 贮存 保管 

(1) 电缆 及 其 附件 的 运输 、 保 管 ， 应 符合 产品 标准 的 要 求 ， 应 避免 强烈 振动 、 倾 倒 、 
受潮 、 腐 蚀 ， 确 保 不 损坏 箱 体 外 表面 以 及 箱 内 部 件 。 

(2) 在 运输 装 撮 过 程 中 ,不 得 使 电缆 及 电缆 盘 受 到 损伤 ; 严禁 将 电缆 盘 直 接 由 车 上 推 
F; 电缆 盘 不 应 平 放 运 输 、 平 放 贮 存 。 

(3) 运输 或 滚动 电缆 盘 前 ， 必 须 保 证 电缆 盘 牢 固 ， 电 缆 绕 紧 。 充 油 电 缆 至 压力 油箱 间 
的 油管 应 固定 ， 不 得 损伤 。 压 力 油 箱 应 牢固 ， 压 力 值 应 符合 产品 技术 要 求 。 

滚动 时 必须 顺 着 电缆 盘 上 的 箭头 指示 或 电缆 的 缠 紧 方向 。 

(4) 电缆 及 其 附件 到 达 现 场 后 ， 应 按 下 列 要 求 及 时 进行 检查 : 

1) 产品 的 技术 文件 应 齐全 ; 

2) 电缆 型 号 、 规 格 、 长 度 应 符合 订货 要 求 ; 

3) 电缆 外 观 不 应 受 损 ， 电 缆 封 端 应 严密 。 当 外 观 检查 有 怀疑 时 ， 应 进行 受潮 判断 或 试验 ; 

4) 附件 部 件 应 齐全 ， 材 质 质 量 应 符合 产品 技术 要 求 ; 

5) 充 油 电缆 的 压力 油箱 、 油 管 、 阀 门 和 压力 表 应 符合 产品 技术 要 求 且 完 好 无 损 。 

(5) 电缆 及 其 有 关 材 料 如 不 立即 安装 ， 应 按 下 列 要 求 贮存 : 

1) 电缆 应 集中 分 类 存放 ， 并 应 标明 型 号 、 电 压 、 规 格 、 长 度 。 电 缆 盘 之 间 应 有 通道 。 
地 基 应 坚实 ， 当 受 条 件 限 制 时 ， 盘 下 应 加 垫 ， 存 放 处 不 得 积 水 ; 
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2) 电缆 终端 瓷 套 在 贮存 时 ， 应 有 防止 受 机 械 损伤 的 措施 ; 

3) 电缆 附件 的 绝缘 材料 的 防潮 包装 应 密封 良好 ， 并 应 根据 材料 性 能 和 保管 要 求 贮 存 和 保管 ; 

4) 防火 涂料 、 包 带 、 堵 料 等 防火 材料 ， 应 根据 材料 性 能 和 保管 要 求 贮 存 和 保管 ; 

5) 电缆 桥架 应 分 类 保管 ， 不 得 因 受 力 变形 。 

(6) 电缆 及 其 附件 在 安装 前 的 保管 ， 其 保管 期 限 应 为 一 年 及 以 内 。 当 需 长 期 保管 时 ， 
应 符合 设备 保管 的 专门 规定 。 

(7) 电缆 在 保管 期 间 ， 电 缆 盘 及 包装 应 完好 ， 标 识 应 齐全 ， 封 端 应 严密 。 当 有 缺陷 时 ， 
应 及 时 处 理 。 

充 油 电缆 应 经 常 检 查 油 压 ， 并 做 记录 ， 油 压 不 得 降 至 最 低 值 。 当 油 压 降 至 零 或 出 现 真空 
时 ， 应 及 时 处 理 。 

3. 电缆 导管 的 加 工 及 敷设 

(1) 电缆 管 不 应 有 穿孔 、 裂 颖 和 显著 的 四 凸 不 平 ， 内 壁 应 光滑 ; 金属 电缆 管 不 应 有 严 
重 锈蚀 ; 塑料 电缆 管 应 有 满足 电缆 线路 敷设 条 件 所 需 保护 性 能 的 品质 证 明文 件 。 在 易 受 机 械 
损伤 的 地 方 和 在 受 力 较 大 处 直 埋 时 ， 应 采用 足够 强度 的 管材 。 

(2) 电缆 管 的 加 工 应 符合 下 列 要 求 : 

1) 管 口 应 无 毛刺 和 尖锐 棱角 ; 

2) 电缆 管 弯 制 后 ， 不 应 有 裂 颖 和 显著 的 凹 首 现 象 ， 其 弯 扇 程度 不 宜 大 于 管子 外 径 的 
10% ; 电缆 管 的 弯曲 半径 不 应 小 于 所 穿 人 电缆 的 最 小 允许 弯曲 半径 ; 

3) 无 防腐 措施 的 金属 电缆 管 应 在 外 表 涂 防腐 漆 ， 镀 锌 管 锌 层 剥 落 处 也 应 涂 以 防腐 漆 。 

(3) 电缆 管 的 内 径 与 电缆 外 径 之 比 不 得 小 于 1.5。 

(4) 每 根 电缆 管 的 弯 头 不 应 超过 3 个 ， 直 角 弯 不 应 超过 2 个 。 

(5) 电缆 管 明 甫 时 应 符合 下 列 要 求 

1) 电缆 管 应 安装 牢固 ; 电缆 管 支持 点 间 的 距离 应 符合 设计 规定 ; 当 设计 无 规定 时 ， 不 
宜 超过 3m; 

2) 当 塑 料 管 的 直线 长 度 超过 30m 时 ， 宜 加 装 伸缩 节 ; 

3) 对 于 非 金属 类 电缆 管 在 敷设 时 宜 采 用 预制 的 支架 固定 ， 支 架 间 距 不 宜 超过 2m。 

(6) 敷设 混凝土 类 电缆 管 时 ， 其 地 基 应 坚实 、 平 整 ， 不 应 有 沉陷 。 敷 设 低 碱 玻 璃 钢管 
等 抗 压 不 抗 拉 的 电缆 管材 时 ， 应 在 其 下 部 添加 钢筋 混凝土 热 层 。 电 缆 管 直 埋 敷设 应 符合 下 列 
要 求 

1) 电缆 管 的 埋设 深度 不 应 小 于 0. 7m; 在 人 行道 下 面 敷设 时 ， 不 应 小 于 0. 5m; 

2) 电缆 管 应 有 不 小 于 0. 1% 的 排水 坡度 。 

(7) 电缆 管 的 连接 应 符合 下 列 要 求 

1) 金属 电缆 管 不 宜 直接 对 焊 ， 宜 采用 套 管 焊接 的 方式 ， 连 接 时 应 两 管 口 对 准 、 连 接 牢 
固 ， 密 封 恨 好 ; 套 接 的 短 套 管 或 带 螺纹 的 管 接 头 的 长 度 ， 不 应 小 于 电缆 管 外 径 的 2.2 倍 。 采 
用 金属 软 管 及 合金 接头 作 电 缆 保 护 接续 管 时 ， 其 两 端 应 固定 牢靠 、 密 封 良 好 。 

2) 硬 质 塑料 管 在 套 接 或 插 接 时 ， 其 插入 深度 宜 为 管子 内 径 的 1.1 ~1.8 倍 。 在 插 接 面 上 
应 涂 以 胶合 剂 粘 牢 密 封 ， 采 用 套 接 时 套 管 两 端 应 采取 密封 措施 ; 注 : 成 排 管 敷设 塑料 管 多 采 
用 橡胶 圈 密 封 。 

3) 水 泥 管 宜 采用 管 夭 或 套 接 方式 进行 连接 ， 管 孔 应 对 准 ， 接 颖 应 严密 ， 管 条 应 有 防水 
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热 密封 轿 ， 防 止 地 下 水 和 泥浆 渗入 。 

(8) 引 至 设备 的 电缆 管 管 口 位 置 ， 应 便于 与 设备 连接 并 不 妨碍 设备 拆 装 和 进出 。 并 列 
敷设 的 电缆 管 管 口 应 排列 整齐 。 

(9) 利用 电缆 保护 钢管 作 接地 线 时 ， 应 先 焊 好 接地 线 ， 再 敷设 电缆 。 有 螺纹 连接 的 电 
缆 管 ， 管 接头 处 ， 应 焊接 跳 线 ， 跳 线 截面 应 不 小 于 30mm? 。 

4. 电缆 支架 的 配制 与 安装 

(1) 电缆 支架 的 加 工 应 符合 下 列 要 求 : 

1) 钢材 应 平 直 ， 无 明显 扭曲 。 下 料 误差 应 在 5mm 范围 内 ， 切 口 应 无 卷 边 、 毛 刺 ; 

2) 支架 焊接 应 牢固 ， 无 显著 变形 。 各 横 撑 间 的 垂直 净 距 与 设计 偏差 不 应 大 于 5mm; 

3) 金属 电缆 支架 必须 进行 防腐 处 理 。 位 于 湿热 、 盐 雾 以 及 有 化 学 腐蚀 地 区 时 ， 应 根据 
设计 做 特殊 的 防腐 处 理 。 

(2) 电缆 支架 的 层 间 允许 最 小 距离 ， 当 设计 无 规定 时 ， 可 采用 表 18-1 的 规定 。 但 层 间 
净 距 不 应 小 于 2 倍 电缆 外 径 加 10mm，35kV 及 以 上 高 压 电 缆 不 应 小 于 2 倍 电缆 外 径 加 50mm。 































































































表 18-1 电缆 支架 的 层 间 允许 最 小 距离 值 (单位 : mm) 

电缆 类 型 和 敷设 特征 X (m) % 桥架 
Eëših| ra 26 J] 889 120 200 
N" 10kV 及 以 下 〈 除 6~ 10kV 交 联 聚 乙 烯 绝缘 外 ) 150 ~200 250 
有 6 - 10kV 交 联 聚 乙烯 绝缘 200 ~250 300 
i 35kV 单 芯 66kV 及 以 上 ， 每 层 1 根 250 300 
数 35kV 三 芯 66kV 及 以 上 ， 每 层 多 于 1 根 300 350 

电缆 敷设 于 槽 盒 内 h+80 h+100 











注 : 大 表示 槽 盒 外 过 高度。 
(3) 电缆 支架 应 安装 牢固 ， 横 平 竖 直 ; 托 架 支 吊 架 的 固定 方式 应 按 设计 要 求 进行 。 各 
支架 的 同 层 横 档 应 在 同一 水 平面 上 ， 其 高 低 偏差 不 应 大 于 Smm。 托 架 支 吊 架 沿 桥架 走向 左 
右 的 偏差 不 应 大 于 10mm。 
在 有 坡度 的 电缆 沟 内 或 建筑 物 上 安装 的 电缆 支架 ， 应 有 与 电缆 沟 或 建筑 物 相 同 的 坡度 。 
电缆 支架 最 上 层 及 最 下 层 至 沟 顶 、 楼 板 或 沟 底 、 地 面 的 距离 ， 当 设计 无 规定 时 ， 不 宜 小 
于 表 18-2 的 数值 。 
表 18-2 ”电缆 支架 最 上 层 及 最 下 层 至 沟 项 、 楼 板 或 沟 底 、 地 面 的 距离 (单位 ， mm) 





























敷设 方式 电缆 隧道 及 夹层 电缆 沟 吊 架 桥架 
最 上 层 至 沟 顶 或 楼 板 300 ~350 150 ~200 150 ~200 350 ~ 450 
最 下 层 至 沟 底 或 地 面 100 ~ 150 50 ~ 100 100 ~ 150 



































(4) 组 装 后 的 钢 结构 竖井 ， 其 垂直 偏差 不 应 大 于 其 长 度 的 2%o; 支架 横 撑 的 水 平 误差 不 
应 大 于 其 宽度 的 2%o; 竖井 对 角 线 的 偏差 不 应 大 于 其 对 角 线 长 度 的 5%o。 

(5) 电缆 桥架 的 配制 应 符合 下 列 要 求 : 

1) 电缆 桥架 的 质量 应 符合 现行 的 有 关 技 术 标准 ; 
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2) 电缆 桥架 的 规格 、 支 吊 跨 距 、 防 腐 类 型 应 符合 设计 要 求 。 

(6) 电缆 桥架 在 每 个 支 吊 架 上 的 固定 应 牢固 ， 桥 架 连 接 板 的 螺栓 应 紧 固 ， 螺 母 应 位 于 
桥架 的 外 侧 。 
铝 合金 桥架 在 钢 制 支 吊 架 上 固定 时 ， 应 有 防 电化 腐蚀 的 措施 。 

(7) 当 直 线段 钢 制 电缆 桥架 超过 30m 、 铝 合金 或 玻璃 钢 制 电缆 桥架 超过 15m 时 ， 应 有 
伸缩 缝 ， 其 连接 宜 采 用 伸缩 连接 板 ， 电 缆 桥架 跨越 建筑 物 伸缩 颖 处 应 设置 伸缩 缝 。 

(8) 电缆 桥架 转弯 处 的 转弯 半径 ， 不 应 小 于 该 桥架 上 的 电缆 最 小 允许 弯曲 半径 的 最 大 者 。 

(9) 金属 电缆 支架 全 长 均 应 有 良好 的 接地 。 

5. 电缆 线路 其 他 防护 设施 与 构筑 物 的 施工 

(1) 与 电缆 线路 安装 有 关 的 建筑 工程 的 施工 应 符合 下 列 要 求 

1) 与 电缆 线路 安装 有 关 的 建筑 物 、 构 筑 物 的 建筑 工程 质量 ， 应 符合 国家 现行 有 关 标 准 
规范 的 规定 ; 

2) 电缆 线路 安装 前 ， 建 筑 工 程 应 具备 下 列 条 件 : 

Q) 预 埋 件 符合 设计 ， 安 置 牢固 ; 

@) 电缆 沟 、 隧 道 、 竖 井 及 人 孔 等 符合 设计 要 求 ， 位 置 准 确 ; 人 和 孔 仆 梯 的 安装 牢固 ， 承 
重 符合 要 求 。 

@ 电缆 层 、 电 缆 沟 、 隧 道 等 符合 设计 要 求 ， 位 置 准确 且 盖 板 齐 全 坚固 ; 

(2) 城市 电网 的 电缆 分 接 箱 、 箱 式 变 基 础 及 位 置 应 满足 设计 要 求 。 

(3) 电缆 工作 井 的 尺 二 应 满足 电缆 最 小 弯曲 半径 的 要 求 。 电 缆 井 内 应 设 有 积 水 坑 ， 上 
盖 金 属 筑 子 。 

二 、 电 缆 的 甫 设 

1. 一 般 规 定 

(1) 电缆 敷设 前 应 按 下 列 要 求 进行 检查 。 

1) 电 绕 沟 、 电 统 隧 道 、 排 管 、 交 又 跨越 管道 及 直 埋 电缆 沟 深 度 、 宽 度 、 弯 曲 半 径 等 符 
合 设 计 和 规程 要 求 。 电 缆 通道 畅通 ， 排 水 良好 。 金 属 部 分 的 防腐 层 完整 。 隧 道内 照明 、 通 风 
符合 设计 要 求 ; 

2) 电缆 型 号 、 电 压 、 规 格 应 符合 设计 要 求 ; 

3) 电缆 外 观 应 无 损伤 ， 当 对 电缆 的 外 观 和 密封 状态 有 怀疑 时 ， 应 进行 潮湿 判断 ; 直 埋 电 
缆 与 水 底 电 缆 应 试验 并 合格 。 外 护 套 有 导电 层 的 电缆 ， 应 进行 外 护 套 绝缘 电阻 试验 并 合格 ; 

4) 充 油 电缆 的 油 压 不 宜 低 于 0. 13MPa; 供 油 立 门 应 在 开启 位 置 ， 动 作 应 灵活 ; 压力 表 
指示 应 无 异常 ; 所 有 管 接头 应 无 渗 漏 油 ; 油 样 应 试验 合格 ，; 

5) 电缆 放 线 架 应 放置 稳妥 ， 钢 轴 的 强度 和 长 度 应 与 电缆 盘 重 量 和 宽度 相配 合 ， 歼 设 电 
绕 的 机 具 应 检查 并 调试 正常 ， 电 统 盘 应 有 可 靠 的 制 动 措施 ; 

6) 敷设 前 应 按 设计 和 实际 路 径 计 算 每 根 电 缆 的 长 度 ， 合 理 安 排 每 盘 电缆 ， 减 少 电缆 接 
头 。 中 间接 头 位 置 应 避免 设置 在 交叉 路 口 、 建 筑 物 门口 、 与 其 他 管线 交叉 处 或 通道 狭窄 处 ; 

7) 在 带电 区 域内 敷设 电缆 ， 应 有 可 靠 的 安全 措施 ; 

8) 采用 机 械 甫 设 电 缆 时 ， 牵 引 机 和 导向 机 构 应 调试 完好 。 

(2) 电缆 敷设 时 ， 不 应 损坏 电缆 沟 、 隧 道 、 电 缆 井 和 人 井 的 防水 层 。 

(3) 三 相 四 线 制 系统 中 应 采用 四 芯 电 力 电 缆 ， 不 应 采用 三 芯 电 缆 另 加 一 根 单 芯 电缆 或 
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以 导线 、 电 缆 金 属 护 套 作 中 性 线 。 

(4) 并 联 使 用 的 电力 电缆 其 长 度 、 型 号 、 规 格 应 相同 。 

(5) 电力 电缆 在 终端 头 与 接头 附近 宜 留 有 备用 长 度 。 

(6) 电缆 各 支持 点 间 的 距离 应 符合 设计 规定 。 当 设计 无 规定 时 ， 不 应 大 于 表 18-3 中 所 
列 数值 。 

































































表 18-3 ”电缆 各 支持 点 间 的 距离 (单位 : mm) 
让 3k a 3 W rk 
水 平 重 
全 塑 型 400 1000 
电力 电线 除 全 塑 型 外 的 中 低压 电线 800 1500 
35kV 及 以 上 高 压 电缆 1500 2000 
控制 电线 800 1000 
注 : 全 塑 型 电力 电线 水 平 敷设 沿 支 架 能 把 电缆 固定 时 ， 支 持 点 间 的 距离 允许 为 800mm。 














(7) 电缆 的 最 小 弯曲 半径 应 符合 表 18-4 的 规定 。 
表 18-4 电缆 最 小 弯曲 半径 



















































































电缆 型 式 多 芯 单 芯 
非 铠 装 型 、 屏 项 型 软 电 缆 6D 
控制 电缆 铠 装 型 、 铜 屏蔽 型 12D 到 
其 他 10D 
无 铅 包 、 钢 铠 护 套 10D 
橡皮 绝缘 电力 电 比 裸 铅 包 护 套 15D 
钢 铠 护 套 20D 
无 铠 装 15D 20D 
塑料 绝缘 电缆 
有 铠 装 12D 15D 
ma 30D 
油 温 纸 绝缘 pam ID > 
电力 电缆 ss . 
无 铠 装 20D W 
自 容 式 充 油 〈 铅 包 ) BA 一 20D 








注 : 表 中 也 为 电缆 外 径 。 

(8) 粘性 油 浸 纸 绝 缘 电 缆 最 高 点 与 最 低 点 之 间 的 最 大 位 差 ， 不 应 超过 表 18-5 的 规定 ; 
当 不 能 满足 要 求 时 ， 应 采用 适应 于 高 位 差 的 电缆 。 

表 18-5 粘性 油 浸 纸 绝缘 铅 包 电力 电缆 的 最 大 允许 敷设 位 差 





























电压 /kV 电缆 护 层 结构 最 大 允许 敷设 位 差 /m 
xb 20 
| 铠 装 25 
6~10 铠 装 或 无 铠 装 15 
35 铠 装 或 无 铠 装 5 
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(9) 电缆 敷设 时 ， 电 缆 应 从 盘 的 上 端 引 出 ， 不 应 使 电缆 在 支架 上 及 地 面 摩擦 拖拉 。 电 
缆 上 不 得 有 铠 装 压 扇 、 电 缆 绞 拧 、 护 层 折 裂 等 未 消除 的 机 械 损 伤 。 

(10) 用 机 械 歼 设 电 缆 时 的 最 大 牵引 强度 宜 符合 表 18-6 的 规定 ， 充 油 电缆 总 拉力 不 应 超 
过 27kN。 


























表 18-6 ”电缆 最 大 牵引 强度 (单位 : NMmm2 ) 
牵引 方式 牵引 头 钢丝 网 套 
受 力 部 位 铜 芯 LES e 铝 套 塑料 护 套 
允许 牵引 强度 70 40 10 40 




















(11) 机 械 敷设 电缆 的 速度 不 宜 超过 15m/min，110kV 及 以 上 电缆 或 在 较 复 杂 路 径 上 甫 
设 时 ， 其 速度 应 适当 放 慢 。 

(12) 在 使 用 机 械 敷设 大 截面 电缆 时 ， 应 在 施工 措施 中 确定 敷设 方法 、 线 盘 架 设 位 置 、 
电缆 牵引 方向 ， 牵 引力 和 侧 压 力 ， 配 备 敷 设 相 应 的 人 员 和 机 具 。 

(13) 机 械 敷设 电缆 时 ， 应 在 牵引 头 或 钢丝 网 套 与 牵引 钢 缆 之 间 装 设防 抢 器 ， 以 防 电缆 
局 部 受伤 。 

(14) 110kV 及 以 上 电缆 敷设 时 ， 转弯 处 的 侧 压 力 应 符合 制造 厂 的 规定 ， 无 规定 时 ， 不 
应 大 于 3kN/m。 

(15) 油 漫 纸 绝缘 电力 电线 在 切断 后 ， 应 将 端 头 立即 铅 封 ， 塑料 绝缘 电缆 应 有 可 靠 的 防 
潮 封 端 ， 充 油 电缆 在 切断 后 尚 应 符合 下 列 要 求 ; 

1) 在 任何 情况 下 ， 充 油 电缆 的 任 一 段 都 应 有 压力 油箱 保持 油 压 ; 

2) 连接 油管 路 时 ， 应 排除 管内 空气 ， 并 采用 喷 油 连接 ; 

3) 充 油 电缆 的 切断 处 必须 高 于 邻近 两 侧 的 电缆 ; 

4) 切断 电缆 时 不 应 有 金属 导 及 污 物 进入 电缆 。 

(16) 敷设 电缆 时 ， 电 缆 允 许 歼 设 最 低温 度 ， 在 敷设 前 24h 内 的 平均 温度 以 及 敷设 现场 
的 温度 不 应 低 于 表 18-7 的 规定 ; 当 温 度 低 于 表 18-7 规定 值 时 ， 应 采取 措施 (车 厂家 有 要 
求 ， 按 厂家 要 求 执行 ) 。 





表 18-7 ”电缆 允许 敷设 最 低温 度 













































































电缆 类 型 电缆 结构 允许 敷设 最 低温 度 /%C 

充 油 电线 -10 

油 温 纸 绝 缘 电 力 电缆 
其 他 油纸 电缆 0 
橡皮 或 聚 所 乙烯 护 套 一 15 

橡皮 绝缘 电力 电缆 
铅 护 套 钢 带 铠 装 = 
塑料 绝缘 电力 电费 一 0 
耐寒 护 套 -20 
控制 电缆 橡皮 绝缘 聚 氧 乙 烯 护 套 -15 
聚 氧 乙 烯 绝缘 聚 氧 乙烯 护 套 -10 














(17) 电力 电缆 接头 的 布置 应 符合 下 列 要 求 : 
1) 并 列 敷设 的 电 绕 ， 其 接头 的 位 置 宜 相互 错开 ，; 
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2) 电缆 明 甫 时 的 接头 ， 应 用 托 板 托 置 固定 ; 
3) 直 埋 电缆 接头 应 有 防止 机 械 损 伤 的 保护 结构 或 外 设 保护 盒 。 位 于 冻 土 层 内 的 保护 
， 盒 内 宜 注入 沥青 。 
(18) 电缆 甫 设 时 应 排列 整齐 ， 不 宜 交 叉 ， 加 以 固定 ， 并 及 时 装 设 标志 牌 。 
(19) 标志 牌 的 装 设 应 符合 下 列 要 求 : 
1) 生产 厂房 及 变电站 内 应 在 电缆 终端 头 、 电 缆 接 头 处 装 设 电 缆 标 志 牌 ; 
2) 城市 电网 电缆 线路 应 在 下 列 部 位 装 设 电缆 标志 牌 : 
Q 电缆 终端 及 电缆 接头 处 ; 
Q 电缆 管 两 端 ， 人 和 孔 及 工作 井 处 ; 
@ 电缆 隧道 内 转弯 处 、 电 缆 分 支 处 、 直 线段 每 隔 50 ~ 100m ; 
3) 标志 牌 上 应 注 明 线路 编号 。 当 无 编号 时 ， 应 写 明 电缆 型 号 、 规 格 及 起 该 地 点 ; 并联 
使 用 的 电缆 应 有 顺序 号 。 标 志 牌 的 字迹 应 清晰 不 易 脱 落 ; 

4) 标志 牌 规格 宜 统一 。 标 志 牌 应 能 防腐 ， 挂 装 应 牢固 。 

(20) 电缆 的 固定 ， 应 符合 下 列 要 求 ; 

1) 在 下 列 地 方 应 将 电缆 加 以 固定 : 

(D 垂直 敷设 或 超过 45" 倾 斜 敷设 的 电缆 在 每 个 支架 上 

@ 水 平 敷设 的 电缆 ， 在 电缆 首 未 两 端 及 转变、 电缆 接头 的 两 端 处 ;， 当 对 电缆 间距 有 要 
求 时 ， 每 隔 5 ~ 10m 处 ; 

2) 单 世 电缆 的 固定 应 符合 设计 要 求 ; 

3) 交流 系统 的 单 芯 电 缆 或 分 相 后 的 分 相 铬 套 电 缆 的 固定 夹具 不 应 构成 团 合 磁 路 。 

(21) 沿 电气 化 铁路 或 有 电气 化 铁路 通过 的 桥梁 上 明 歼 电缆 的 金属 护 层 或 电缆 金属 管 
道 ， 应 沿 其 全 长 与 金属 支架 或 桥梁 的 金属 构件 绝缘 。 

(22) 电缆 进入 电缆 沟 、 隧 道 、 竖 井 、 建 筑 物 、 盘 ( 柜 ) 以 及 穿 人 管子 时 ， 出 入 口 应 封 
闭 ， 管 口 应 密封 。 

(23) 装 有 避雷 针 的 照明 灯塔 ， 电 缆 歼 设 时 尚 应 符合 现行 国家 标准 《电气 装置 安装 工程 
接地 装置 施工 及 验收 规范 》(GB 50169—2006) 的 有 关 规 定 。 

2. 直 埋 电缆 的 敷设 

(1) 在 电缆 线路 路 径 上 有 可 能 使 电缆 受到 机 械 性 损伤 、 化 学 作用 、 地 下 电流 、 振 动 、 
热 影 响 、 腐 蚀 物质 、 虫 鼠 等 危害 的 地 段 ， 应 采取 保护 措施 。 

(2) 电缆 埋 置 深度 应 符合 下 列 要 求 : 

1) 电缆 表面 距 地 面 的 距离 不 应 小 于 0. 7m。 穿 越 农田 或 在 车 行道 下 工 设 时 不 应 小 于 1m; 
在 引入 建筑 物 、 与 地 下 建筑 物 交 叉 及 绕 过 地 下 建筑 物 处 ， 可 浅 埋 ， 但 应 采取 保护 措施 ; 

2) 电缆 应 埋设 于 冻 土 层 以 下 ， 当 受 条 件 限 制 时 ， 应 采取 防止 电缆 受到 损坏 的 措施 。 

(3) 电缆 之 间 ， 电 缆 与 其 他 管道 、 道 路 、 建 筑 物 等 之 间 平 行 和 交叉 时 的 最 小 净 距 ， 应 符 
合 表 18-8 的 规定 。 严 禁 将 电缆 平行 敷设 于 管道 的 上 方 或 下 方 。 特 殊 情 况 应 按 下 列 规定 执行 : 

1) 电力 电缆 间 及 其 与 控制 电缆 间或 不 同 使 用 部 门 的 电缆 间 ， 当 电缆 穿 管 或 用 隔 板 隔 开 
时 ,平行 净 距 可 降低 为 0. 1m; 

2) 电力 电缆 间 、 控 制 电缆 间 以 及 它们 相互 之 间 ， 不 同 使 用 部 门 的 电缆 间 在 交叉 点 前 后 
lm 范围 内 ， 当 电缆 穿 人 管 中 或 用 隔 板 隔 开 时 ， 其 交叉 净 距 可 降低 为 0.2Sm; 
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表 18-8 电缆 之 间 ， 电 缆 与 管道 、 道 路 、 建 筑 物 之 间 








































































































平行 和 交叉 时 的 最 小 净 距 (单位 : m) 
最 小 净 距 

项 目 
平行 交叉 
10kV 及 以 下 0.10 0.50 

电力 电缆 间 及 其 与 控制 电缆 间 
10kV 以 上 0.25 0.50 
控制 电线 间 一 0.50 
不 同 使 用 部 门 的 电缆 间 0. 50 0. 50 
热管 道 ( 管 沟 ) 及 热力 设备 2. 00 0.50 
油管 道 ( 管 沟 ) 1.00 0.50 
可 燃气 体 及 易 燃 液体 管道 (1) 1.00 0.50 
其 他 管道 ( 管 沟 ) 0.50 0.50 
铁路 路 轨 3. 00 1.00 
交流 3.00 1.00 

电气 化 铁路 路 轨 

直流 10.0 1. 00 
公路 1. 50 1.00 
城市 街道 路 面 1.00 0.70 
杆 基础 (边线) 1.00 一 
建筑 物 基 础 (边线 ) 0. 60 = 
排水 沟 1.00 0.50 








i FS 











电缆 与 公路 平行 的 净 距 ， 当 
当 电线 穿 管 或 者 
电缆 穿 管 数 设 时 ， 与 公路 、 街 道路 面 、 杆 塔 基础 、 建 筑 物 基础 、 排 水 沟 等 的 3 














青 况 特殊 时 可 酌 减 。 








他 管道 有 











保温 层 等 防护 设施 时 ， 表 中 净 距 应 从 管 壁 或 防护 设施 的 外 壁 算 起 。 
F 行 最 小 间距 可 按 表 中 数据 减 半 。 

















3) 电缆 与 热管 道 ( 沟 )、 油 管道 ( 沟 )、 





低 为 0.25m; 


4) 电缆 与 热管 道 ( 沟 ) 及 热力 设备 平行 、 


的 温 升 不 超过 10% ; 


5) 当 直 流 电缆 与 电气 化 铁路 路 轨 平 行 、 


蚀 措 施 ; 





交叉 时 ， 应 采取 陋 热 措施 ， 使 电线 周 于 土壤 





可 燃气 体 及 易 燃 液体 管道 ( 沟 )、 热 力 设备 或 
其 他 管道 ( 沟 ) 之 间 ， 虽 净 距 能 满足 要 求 ， 但 检修 管 路 可 能 伤 及 电缆 时 ， 在 交叉 点 前 后 1m 
范围 内 ， 尚 应 采取 保护 措施 ; 当 交 叉 净 距 不 能 满足 要 求 时 ， 应 将 电缆 穿 人 管 中 ， 其 净 昌 


E 可 降 








交叉 其 净 忠 不 能 满足 要 求 时 ， 应 采取 防 电化 腐 


6) 直 埋 电缆 穿越 城市 街道 、 公 路 、 铁 路 ， 或 穿 过 有 载重 车 辆 通过 的 大 门 ， 进 入 建筑 物 
的 墙角 处 ， 进 入 隧道 、 人 井 ， 或 从 地 下 引出 到 地 面 时 ， 应 将 电缆 敷设 在 满足 强度 要 求 的 管道 








内 ， 并 将 管 口 封 堵 好 ; 


7) 高 电压 等 级 的 电费 宜 敷 设 在 低 电 压 等 级 电缆 的 下 面 。 
(4) 电缆 与 铁路 、 公 路 、 城 市 街道 、 广 区 道路 交叉 时 ， 应 敷设 于 坚固 的 保护 管 或 隧道 
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软 土 或 砂子 中 不 应 有 石 块 或 其 他 硬 质 杂 物 。 

(6) 直 埋 电缆 在 直线 段 每 隔 50 ~100m 处 、 电 线 接 头 处 、 转 弯 处 、 进 入 建筑 物 等 处 ， 应 
设置 明显 的 方位 标志 或 标 桩 。 

(7) 直 埋 电缆 回填 土 前 ， 应 经 隐蔽 工程 验收 合格 ， 并 分 层 夯实 。 

3. 电线 导管 内 电缆 的 敷设 

(1) 在 下 列 地 点 ， 电 线 应 有 一 定 机 械 强度 的 保护 管 或 加 装 保 护 罩 : 

1) 电缆 进入 建筑 物 、 隧 道 ， 穿 过 楼 板 及 墙壁 处 ; 

2) 从 沟 道 引 至 电 杆 、 设 备 、 墙 外 表面 或 屋内 行人 容易 接近 处 ， 距 地 面 高 度 2m 以 下 的 一 段 ; 

3) 可 能 有 载重 设备 移 经 电缆 上 面 的 区 段 ; 

4) 其 他 可 能 受到 机 械 损伤 的 地 方 。 

(2) 管道 内 部 应 无 积 水 ， 且 无 杂 物 堵塞 。 穿 电缆 时 ， 不 得 损伤 护 层 ， 可 采用 无 腐蚀 性 
的 润滑 剂 〈 粉 ) 。 

(3) 电缆 排 管 在 敷设 电缆 前 ， 应 进行 朴 通 ， 清 除 杂 物 。 

(4) 穿 和 人 管 中 电 缆 的 数量 应 符合 设计 要 求 ; 交流 单 攻 电缆 不 得 单独 穿 人 钢管 内 。 

4. 电缆 构筑 物 中 电缆 的 敷设 

(1) 电缆 的 排列 ， 应 符合 下 列 要 求 : 

1) 电力 电线 和 控制 电缆 不 宜 配 置 在 同一 层 文 架 上 ; 

2) 高 低压 电力 电缆 ， 强 电 、 弱 电 控制 电线 应 按 顺 序 分 层 配置 ， 一 般 情 况 宜 由 上 而 下 配 
置 ; 但 在 含有 35kV 以 上 高 压 电缆 引入 柜 盘 时 ， 为 满足 弯曲 半径 要 求 ， 可 由 下 而 上 配置 。 

(2) 并 列 甫 设 的 电力 电缆 ， 其 相互 间 的 净 距 应 符合 设计 要 求 。 

(3) 电缆 在 支架 上 的 甫 设 应 符合 下 列 要 求 : 

1) 控制 电线 在 普通 支架 上 ， 不 宜 超过 1 层 ; 桥架 上 不 宜 超过 3 层 ; 

2) 交流 三 世 电 力 电 缆 ， 在 普通 支 吊 架 上 不 宜 超过 1 层 ; 桥架 上 不 宜 超过 2 层 ; 

3) 交流 单 忆 电 力 电缆 ， 应 布置 在 同 侧 支 架 上 ， 并 加 以 固定 。 当 按 紧 贴 正 三 角形 排列 
时 ， 应 每 隔 一 定 的 距离 用 绑 带 扎 牢 ， 以 免 其 松散 。 

(4) 电缆 与 热力 管道 、 热 力 设备 之 间 的 净 距 ， 平行 时 应 不 小 于 Im， 交叉 时 应 不 小 于 
0. 5m; 当 受 条 件 限制 时 ， 应 采取 隔 热 保护 措施 。 电 缆 通 道 应 避 开 锅炉 的 看 火 孔 和 制 粉 系统 
的 防爆 门 ; 当 受 条 件 限 制 时 ， 应 采取 穿 管 或 封闭 槽 盒 等 隔 热 防火 措施 。 电 缆 不 宜 平 行 敷设 于 
热力 设备 和 热力 管道 的 上 部 。 

(5) 明 数 在 室内 及 电缆 沟 、 隧 道 、 竖 井 内 带 有 麻 护 层 的 电缆 ， 应 和 剥 除 肪 护 层 ， 并 对 其 
铠 装 加 以 防腐 。 

(6) 电缆 敷设 完毕 后 ， 应 及 时 清除 杂 物 ， 盖 好 盖 板 。 必 要 时 ， 尚 应 将 盖 板 缝 际 密封 。 

5. 桥梁 上 电线 的 敷设 

(1) 木 桥 上 的 电缆 应 穿 管 甫 设 。 在 其 他 结构 的 桥 上 数 设 的 电线， 应 在 人 行道 下 设 电线 
沟 或 穿 人 由 耐火 材料 制 成 的 管道 中 。 在 人 不 易 接触 处 ， 电 线 可 在 桥 上 裸露 数 设 ， 但 应 采取 避 
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免 太 阳 直 接 照射 的 措施 。 

(2) 悬 吊 架 设 的 电缆 与 桥梁 架构 之 间 的 净 距 不 应 小 于 0. Sm。 

(3) 在 经 常 受到 振动 的 桥梁 上 歼 设 的 电缆 ， 应 有 防 振 措 施 。 桥 墩 两 端 和 伸缩 缝 处 的 电 
缆 ， 应 留 有 松弛 部 分 。 

6. 水 底 电 缆 的 歼 设 

(1) 水 底 电缆 不 应 有 接头 。 当 整 根 电缆 超过 制造 三 的 制造 能 力 时 ， 可 采用 软 接头 连接 。 

(2) 通过 河流 的 电缆 ， 应 敷设 于 河床 稳定 及 河岸 很 少 受 到 冲 损 的 地 方 。 在 码头 、 销 地 、 
港湾 、 渡 口 及 有 船 停泊 处 敷设 电缆 时 ， 必 须 采 取 可 靠 的 保护 措施 。 当 条 件 允 许 时 ， 就 深 埋 敷设 。 

(3) 水 底 电 缆 的 敷设 ， 必 须 平 放 水 底 ， 不 得 悬空 。 当 条 件 允 许 时 ， 宜 埋 入 河床 (海底 ) 
0. 5m 以 下 。 

(4) 水 底 电缆 平行 敷设 时 的 间距 不 宜 小 于 最 高 水 位 水 深 的 2 倍 ; 当 埋 人 河床 (海底 ) 
以 下 时 ， 其 间距 按 埋设 方式 或 埋设 机 的 工作 活动 能 力 确定 。 

(5) 水 底 电缆 引 到 岸上 的 部 分 应 穿 管 或 加 保护 盖 板 等 保护 措施 ， 其 保护 范围 ， 下 端 应 
为 最 低 水 位 时 船只 搁浅 及 撑 篇 达 不 到 之 处 ;上端 高 于 最 高 洪水 位 。 在 保护 范围 的 下 端 ， 电 缆 
应 固定 。 

(6) 电缆 线路 与 小 河 或 小 溪 交 叉 时 ， 应 穿 管 或 埋 在 河床 下 足够 深 处 。 

(7) 在 岸 边 水 底 电 缆 与 陆 上 电缆 连接 的 接头 ， 应 装 有 锚 定 装置 。 

(8) 水 底 电 缆 的 敷设 方法 、 甫 设 船只 的 选择 和 施工 组 织 的 设计 ， 应 按 电缆 的 敷设 长 度 、 
外 径 、 重 量 、 水 深 、 流 速 和 河床 地 形 等 因素 确定 。 

(9) 水 底 电缆 的 敷设 ， 当 全 线 采 用 盘 装 电缆 时 ， 根 据 水 域 条 件 ， 电 缆 盘 可 放 在 岸上 或 
船上 ， 敷 设 时 可 用 浮 简 浮 托 ， 严 禁 使 电缆 在 水 底 拖拉 。 

(10) 水 底 电缆 不 能 盘 装 时 ， 应 采用 散装 敷设 法 。 其 敷设 程序 应 先 将 电缆 圈 绕 在 敷设 船 
舱 内 ， 再 经 仓 顶 高 架 、 请 轮 、 制 动 装置 至 信人 水槽 下 水 ， 用 拖轮 绑 拖 ， 自 航 敷 设 或 用 钢 缆 牵 引 
敷设 。 

(11) 数 设 船 的 选择 ， 应 符合 下 列 条 件 : 

1) 船舱 的 容积 、 甲 板 面积 、 稳 定性 等 应 满足 电缆 长 度 、 重 量 、 弯 曲 半径 和 作业 场所 等 
要 求 ; 

2) 数 设 船 应 配 有 刹车 装置 、 张 力 计 量 、 长 度 测量 、 入 水 角 、 水 深 和 导航 、 定 位 等 仪 
器 ， 并 配 有 通信 设备 。 

(12) 水 底 电缆 敷设 应 在 小 潮 汛 、 楞 流 或 枯水期 进行 ， 并 应 视线 清晰 ， 风 力 小 于 五 级 。 

(13) 敷设 船上 的 放 线 架 应 保持 适当 的 退 扭 高 度 。 敷 设 时 根据 水 的 深浅 控制 敷设 张力 ， 
应 使 其 人 水 角 为 30。 ~60°; 采用 牵引 顶 推 歼 设 时 ， 其 速度 宜 为 20 ~30m/min; 采用 拖轮 或 自 
航 牵 引 籼 设 时 ， 其 速度 宜 为 90 ~ 150m/min。 

(14) 水 底 电缆 敷设 时 ， 两 岸 应 按 设 计 设 立 导 标 。 敷 设 时 应 定位 测量 ， 及 时 纠正 航线 和 
校 核 敷 设 长 度 。 

(15) 水 底 电 缆 引 到 岸上 时 ， 应 将 余 线 全 部 泽 托 在 水 面 上 ， 再 牵引 至 陆 上 。 浮 托 在 水 面 
上 的 电缆 应 按 设计 路 径 沉 入 水底 。 

(16) 水 底 电 缆 敷 设 后 ， 应 做 潜水 检查 ,电缆 应 放 平 ， 河 床 起 伏 处 电 绕 不 得 其 空 ， 并 测 
量 电缆 的 确切 位 置 。 在 两 岸 必 须 按 设计 设置 标志 有 牌 。 
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党 


之 个 


力 
= 
(1) 282FFB202KrhB s uk [6] BJajpE, WAS Aha A 18-3 的 规定 。 
电线 与 公路 、 铁 路 、 架 空 线路 交叉 跨越 时 ， 应 符合 表 18-9 的 规定 。 
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表 18-9 架空 电缆 与 公路 、 铁 路 、 架 空 线 路 交叉 跨越 时 最 小 允许 距离 (单位 : m) 

交叉 设施 最 小 允许 距离 备 第 

铁路 7.5 :二 

公路 6 二 

电车 路 3⁄9 至 承 力 索 或 接触 线 / 至 路 面 
弱电 流 线 路 1 一 
电力 线路 1/2/3/4/5 电压 (kV) 1 以 下 /6 ~10/35 ~110/154 ~220/330 

河道 6/1 五 年 一 过 洪水 位 /至 最 高 航行 水 位 的 最 高 船 攀 顶 

索道 1 二 








(3) 架空 电缆 的 金属 护 套 、 铠 装 及 悬 吊 线 均 应 有 良好 的 接地 ， 杆 塔 和 配套 金具 均 应 进 
行 设计 ， 应 满足 规程 及 强度 要 求 。 

(4) 对 于 较 短 上 且 不 便 直 埋 的 电缆 可 采用 架空 敷设 ， 架 空 琢 设 的 电缆 截面 不 宜 过 大 ， 考 
虑 到 环境 温度 的 影响 ， 架 空 敷设 的 电 绕 载 流量 宜 按 小 一 规格 截面 的 电缆 载 流量 考虑 。 

(5) 支撑 架空 电缆 的 钢 绞 线 应 满足 荷载 要 求 ， 并 全 线 良 好 接地 ， 在 转角 处 需 打 拉线 或 项 杆 。 

(6) 架空 甫 设 的 电缆 不 宜 设置 电缆 接头 。 

8. 电缆 的 测试 与 检查 

1) 复核 电缆 的 规格 型 号 、 走 向 ; 

2) 测试 绝缘 电阻 ; 

3) 潮湿 判断 试验 ; 制作 电缆 头 必 须 进行 潮湿 判断 ; 

4) 耐 压 试验 。 

三 、 电 缆 附件 的 制作 安装 

1. 一 般 规 定 

(1) 电费 终端 与 接头 的 制作 ， 应 由 经 过 培训 的 熟练 工人 进行 。 

(2) 电缆 终端 及 接头 制作 时 ， 应 严格 遵守 制作 工艺 规程 ; 充 油 电缆 尚 应 遵守 油 务 及 真 
空 工艺 等 有 关 规 程 的 规定 。 

三 芯 电 力 电缆 在 电缆 中 间接 头 处 ， 其 电缆 铠 装 、 金 属 屏蔽 层 应 各 自 有 良好 的 电气 连接 并 
相互 绝缘 ; 在 电缆 终端 头 处 ， 电 缆 铠 装 、 金 属 屏蔽 层 应 用 接地 线 分 别 引出 ， 并 应 接地 良好 。 

(3) 在 室外 制作 6kV 及 以 上 电缆 终端 与 接头 时 ， 其 空气 相对 湿度 宜 为 70% 及 以 下 ; 当 
湿度 大 时 ， 可 提高 环境 温度 或 加 热电 缆 。110kV 及 以 上 高 压 电缆 终端 与 接头 施工 时 ， 应 搭 临 
时 工棚 ， 环 境 湿度 应 严格 控制 ， 温 度 宜 为 10 ~30% 。 制 作 塑 料 绝缘 电力 电缆 终端 与 接头 时 ， 
应 防止 尘埃 、 杂 物 落 入 绝缘 内 。 严 禁 在 雾 或 雨中 施工 。 

在 室内 及 充 油 电缆 施工 现场 应 备 有 消防 器 材 。 室 内 或 隧道 中 施工 应 有 临时 电源 。 

(4) 电缆 终端 与 接头 应 符合 下 列 要 求 ; 
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1) 型 式 、 规 格 应 与 电缆 类 型 如 电压 、 世 数 、 截 面 、 护 层 结构 和 环境 要 求 一 致 ; 

2) 结构 应 简单 、 紧 次 ， 便 于 安装 ; 

3) 所 用 材料 、 部 件 应 符合 相应 技术 标准 要 求 ; 

4) 35kV 及 以 下 电缆 终端 与 接头 主要 性 能 应 符合 《额定 电压 1KV (U, =1.2kV) 至 35kV 
(U, =40. 5kV) 挤 包 绝缘 电力 电缆 及 附件 》GBZT 12706. 1 ~ 12706. 4 及 相关 的 其 他 产品 标准 
的 规定 ; 

5) 35kV 以 上 至 110kV 电缆 终端 与 接头 主要 性 能 应 符合 《额定 电压 110kV 交 联 聚 乙烯 
绝缘 电力 电缆 及 其 附件 》GBXMT 11017.1 ~ 11017. 3 及 相关 的 其 他 产品 标准 的 规定 ; 

6) 220kV 电缆 终端 与 接头 主要 性 能 应 符合 《额定 电压 220kV (U, =252kV) 交 联 聚 乙 
烯 绝缘 电力 电缆 及 其 附件 》GBZZ 18890. 1 ~18890. 3 及 相关 的 其 他 产品 标准 的 规定 ; 

7) 330kV 和 500kV 电缆 终端 与 接头 主要 性 能 应 符合 国家 现行 相关 产品 标准 的 规定 。 

(5) 采用 的 附加 绝缘 材料 除 电气 性 能 应 满足 要 求 外 ， 尚 应 与 电缆 本 体 绝缘 具有 相 容 性 。 
两 种 材料 的 硬度 、 膨 胀 系数 、 抗 张强 度 和 断裂 伸 长 率 等 物理 性 能 指标 应 接近 。 橡 塑 绝缘 电缆 
应 采用 弹性 大 、 粘 接 性 能 好 的 材料 作为 附加 绝缘 。 

(6) 电缆 线 芯 连接 金具 ， 应 采用 符合 标准 的 连接 管 和 接线 端子 ， 其 内 径 应 与 电缆 
匹配 ， 间 隙 不 应 过 大 ; 截面 宜 为 线 芯 截面 的 1.2 ~1.5 倍 。 采 用 压 接 时 ， 压 接 钳 和 模具 
合 规格 要 求 。 

(7) 控制 电缆 在 下 列 情况 下 可 有 接头 ,但 必须 连接 牢固 ， 并 不 应 受到 机 械 拉力 。 

1) 当 敷 设 的 长 度 超过 其 制造 长 度 时 ; 

2) 必须 延长 已 囊 设 竣工 的 控制 电缆 时 ; 

3) 当 消除 使 用 中 的 电缆 故障 时 。 

(8) 制作 电缆 终端 和 接头 前 ， 应 熟悉 安装 工艺 资料 ， 做 好 检查 ， 并 符合 下 列 要 求 : 

1) 电缆 绝缘 状况 良好 ， 无 受潮 ; 塑料 电缆 内 不 得 进 水 ; 充 油 电缆 施工 前 应 对 电缆 本 
体 、 压 力 箱 、 电 缆 油 桶 及 纸 卷 桶 逐个 取 油 样 ， 做 电气 性 能 试验 ， 并 应 符合 标准 ，; 

2) 附件 规格 应 与 电缆 一 致 ， 零 部 件 应 齐全 无 损伤 ， 绝 缘 材 料 不 得 受潮 ， 密 封 材料 不 得 
失效 。 壳 体 结构 附件 应 预先 组 装 ， 清 洁 内 壁 ; 试验 密封 结构 尺寸 符合 产品 技术 要 求 ; 

3) 施工 用 机 具 齐 全 ， 便 于 操作 ， 状 况 清 洁 ， 消 耗材 料 齐 备 ， 清 洁 塑料 绝缘 表面 的 溶剂 
宜 遵循 工艺 导 则 准备 ; 

4) 必要 时 应 进行 试 装配 。 

(9) 电力 电缆 接地 线 应 采用 铜 绞 线 或 镀 锡 铜 编织 线 与 电缆 屏蔽 层 的 连接 ， 其 截面 面积 
不 应 小 于 表 18-10 的 规定 。110kV 及 以 上 电缆 的 接地 线 截面 面积 应 符合 设计 规定 。 


线 攻 
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表 18-10 电缆 终端 接地 线 截 面 (单位 : mm) 
电缆 截面 接地 线 截面 
16 及 以 下 接地 线 截面 可 与 必 线 截面 相同 
16 以 上 ~ 120 16 
150 及 以 上 25 
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(10) 电缆 终端 与 电气 装置 的 连接 ， 应 符合 现行 国家 标准 《电气 装置 安装 安装 工程 Ep 
线装 置 施工 及 验收 规范 》GB 50149 一 2010 的 有 关 规定 。 

(11) 电缆 终端 与 接头 制作 完成 后 应 进行 试验 ， 见 六 。 

2. 安装 要 求 

(1) 制作 电缆 终端 与 接头 ， 从 剥 切 电缆 开始 应 连续 操作 直至 完成 ， 缩 短 绝 缘 暴 圳 时间。 
和 剥 切 电缆 时 不 应 损伤 线 芯 和 保留 的 绝缘 层 。 附 加 绝缘 的 包 绕 、 装 配 、 收 缩 等 应 清洁 。 

(2) 充 油 电缆 线路 有 接头 时 ， 应 先 制作 接头 ; 两 端 有 位 差 时 ， 应 先 制作 低位 终端 头 。 

(3) 电缆 终端 和 接头 应 采取 加 强 绝 缘 、 密 封 防潮 、 机 械 保 护 等 措施 。6kV 及 以 上 电力 
电缆 的 终端 和 接头 ， 尚 应 有 改善 电缆 屏蔽 端 部 电场 集中 的 有 效 措施 ， 并 应 确保 外 绝缘 相间 和 
对 地 距离 。 

(4) 66kV 及 以 上 交 联 电缆 终端 和 接头 制作 前 ， 电 缆 应 按 要 求 加 热 矫 直 。 安 装 工艺 应 符 
合 安装 说 明 书 和 安装 图 纸 的 要 求 。 

(5) 三 芯 油纸 绝缘 电缆 应 保留 统 包 绝缘 253mm， 不 得 损伤 。 剥 除 屏 藏 碳 墨 纸 ， 端 部 应 平 
整 。 弯 曲线 芯 时 应 均匀 用 力 ， 不 应 损伤 绝缘 纸 ; 线 世 弯曲 半径 不 应 小 于 其 直径 的 10 倍 。 包 
缠 或 灌注 、 填 充 绝缘 材料 时 ， 应 消除 线 世 分支 处 的 气 院 。 

(6) 充 油 电缆 终端 和 接头 包 绕 附加 绝缘 时 ， 不 得 完全 关闭 压力 箱 。 制 作 中 和 真空 处 理 
时 ， 从 电缆 中 活 出 的 油 应 及 时 排出 ， 不 得 积存 在 瓷 套 或 克 体 内。 

(7) 电缆 线 世 连接 时 ， 应 除去 线 芯 和 连接 管内 壁 油污 及 氧化 层 。 压 接 模 具 与 金具 应 配 
合 恰 当 。 压 缩 比 应 符合 压缩 工艺 的 要 求 。 压 接 后 应 将 端子 或 连接 管 上 的 凸 痕 修理 光滑 ， 不 得 
残留 毛刺 。 

(8) 三 芯 电 力 电缆 接头 两 侧 电缆 的 金属 屏蔽 层 (或 金属 套 ) 、 铠 装 层 应 分 别 连 接 恨 好 ， 
不 得 中 断 ， 跨 接线 的 截面 不 应 小 于 本 规范 表 18-10 接地 线 截 面 的 规定 。 直 埋 电 缆 接 头 的 金属 
外 壳 及 电缆 的 金属 护 层 应 做 防腐 处 理 。 

(9) 三 芯 电 力 电缆 终端 处 的 金属 护 层 必须 接地 良好 ; 塑料 电缆 每 相 铜 屏蔽 和 钢 铠 应 锡 
焊接 地 线 。 电 缆 通 过 零 序 电流 互感 器 时 ， 电 缆 金 属 护 层 和 接地 线 应 对 地 绝缘 ; 电缆 接地 点 在 
互感 器 以 下 时 ， 接 地 线 应 直接 接地 ; 接地 点 在 互感 器 以 上 时 ， 接 地 线 应 穿 过 互感 器 接地 。 单 
芯 电 力 电缆 金属 护 层 接地 应 符合 设计 要 求 。 

(10) 单 芯 电力 电缆 的 交叉 互联 箱 、 接 地 箱 、 护 层 保护 器 等 电缆 附件 的 安装 应 符合 设计 
要 求 。 

(11) 装配 、 组 合 电缆 终端 和 接头 时 ， 各 部 件 间 的 配合 或 搭 接 处 必须 采取 堵 漏 、 防 潮 和 
密封 措施 。 铅 包 电 缆 铅 封 时 应 擦 去 表面 氧化 物 ; 担 铅 时 间 不 宜 过 长 ， 铅 封 必须 密实 无 气孔 。 
充 油 电缆 的 铅 封 应 分 两 次 进行 ， 第 一 次 封 堵 油 ， 第 二 次 成 形 和 加 强 ， 高 位 差 铅 封 应 用 环 氧 树 
BJ], 

塑料 电缆 宜 采 用 上 自 粘 带 、 粘 胶带 、 胶 粘 剂 〈 热 熔 胶 ) 等 方式 密封 ; 塑料 护 套 表面 应 打 
毛 ， 粘 接 表 面 应 用 浴 剂 除去 油污 ， 粘 接应 良好 。 

电缆 终端 、 接 涉及 充 油 电缆 供 油 管 路 均 不 应 有 渗 漏 。 

(12) 充 油 电缆 供 油 系统 的 安装 应 符合 下 列 要 求 . 

1) 供 油 系统 的 金属 油管 与 电缆 终端 间 应 有 绝缘 接头 ， 其 绝缘 强度 不 低 于 电缆 外 护 层 ; 
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2) 当 每 相 设置 多 台 压 力 箱 时 ， 应 并 联 连接 ; 

3) 每 相 电缆 线路 应 装 设 油 压 监视 或 报警 装置 ，; 

4) 仪表 应 安装 牢固 ， 室 外 仪表 应 有 防 雨 措施 ， 施 工 结束 后 应 进行 整定 ; 

5) 调整 压力 油箱 的 油 压 ， 使 其 在 任何 情况 下 都 不 应 超过 电缆 允许 的 压力 范围 。 

(13) 电缆 终端 上 应 有 明显 的 相 色 标 志 ， 且 应 与 系统 的 相位 一 致 。 

(14) 控制 电缆 终端 头 可 采用 热 缩 型 ， 也 可 以 采用 塑料 带 、 自 烙 带 包扎 。 接 头 应 有 防潮 
措施 。 

3. 制作 条 件 

1) 制作 现场 应 光线 充足 ， 否 则 应 设置 36V 及 以 下 的 安全 照明 ,现场 应 有 220V 交流 电 
源 。 制 作 宜 在 室内 进行 ， 如 必须 在 室外 制作 时 ， 则 应 搭设 防风 防 漏 且 保温 较 好 的 工棚 。 

2) 制作 现场 及 其 周围 应 保持 干燥 清河， 现场 相对 湿度 不 大 于 70% ， 温 度 宜 为 10 ~ 
30% ， 周 围 的 积 水 、 脏 物 、 安 装 垃圾 应 清除 干净 。 

3) 制作 前 应 注意 天 气 预报 ， 应 选择 晴朗 无 风 的 好 天 气 ， 和 否则 不 宜 制 作 或 采取 密闭 防 尘 
防潮 的 技术 措施 。 

4) 室外 或 高 空 村 上 作业 ， 应 搭设 帐篷 ， 防 止 灰 洁 、 雨 滴 雪 花 浸入 ， 并 有 安全 措施 。 

5) 现场 应 符合 防火 安全 规定 ， 易 燃 物 应 受 善 保管 。 现 场 应 通风 良好 ， 特 别 是 使 用 环 氧 
树脂 等 有 机 物 时 ， 更 应 注意 通风 。 

四 、 电 线 线路 防火 阻 燃 设施 

1. 对 易 受 外 部 影响 着 火 的 电缆 密集 场所 或 可 能 着 火 蔓延 而 酿 成 严重 事故 的 电缆 线路 ， 
必须 按 设计 要 求 的 防火 阻 燃 措 施 施工 

2. 电缆 的 防火 阻 燃 可 采取 下 列 措施 

(1) 在 电缆 穿 过 竖井 、 墙 壁 、 楼 板 或 进入 电气 盘 、 柜 的 孔洞 处 ， 用 防火 堵 料 密实 封 堵 ; 

(2) 在 重要 的 电缆 沟 和 隧道 中 ， 按 设计 要 求 分 段 或 用 软 质 耐 火 材 料 设置 阻 火 墙 ; 

(3) 对 重要 电路 的 电缆 ， 可 单独 敷设 于 专门 的 沟 道 中 或 耐火 封闭 梭 盒 内 ， 或 对 其 施加 
防火 涂料 、 防 火 包 带 ; 

(4) 在 电力 电缆 接头 两 侧 及 相 邻 电缆 2 ~3m 长 的 区 段 施 加 防火 涂料 或 防火 包 带 。 必 要 
时 采用 高 强度 防爆 耐火 槽 盒 进 行 封闭 ; 

(5) 按 设计 采用 耐火 或 阻 燃 型 电缆 ; 

(6) 按 设计 设置 报警 和 灭火 装置 ; 

(7) 防火 重点 部 位 的 出 入 口 ， 应 按 设计 要 求 设置 防火 门 或 防火 卷 帘 ，; 

(8) 改 、 扩 建 工程 施工 中 ， 对 于 贯穿 已 运行 的 电缆 孔洞 、 阻 火 墙 ， 应 及 时 恢复 封 堵 。 

3. 防火 阻 燃 材料 必须 具备 下 列 质量 资料 

(1) 有 资质 的 检测 机 构 出 具 的 检测 报告 ; 

(2) 出 广 质量 检验 报告 ; 

(3) 产品 合格 证 。 

(4) 防火 阻 燃 材 料 使 用 时 ， 应 按 设 计 要 求 和 材料 使 用 工艺 提出 施工 措施 ， 材 料 质量 与 
外 观 应 符合 下 列 要 求 : 

1) 有 机 堵 料 不 氧化 、 不 冒 油 ， 软 硬 适 度 具 有 一 定 的 柔韧 性 ; 
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2) 无 机 堵 料 无 结 块 、 无 杂质 ; 

3) 防火 隔 板 平整 、 厚 薄 均 匀 ; 

4) 防火 包 遇 水 或 受潮 后 不 板结 ; 

5) 防火 涂料 无 结 块 、 能 搅拌 均匀 ; 

6) 阻 火 网 网 孔 尺 寸 大 小 均匀 ， 经 纬 线 粗 细 均 匀 ， 附 着 防火 复合 膨胀 料 厚度 一 致 。 网 弯 
曲 时 不 变形 、 不 脱落 ， 并 易于 曲面 固定 。 

(5) 涂料 应 按 一 定 浓度 稀释 ， 搅 拌 均匀 ， 并 应 顺 电缆 长 度 方向 进行 涂 刷 ， 涂 刷 厚 度 或 
次 数 、 间 隔 时 间 应 符合 材料 使 用 要 求 。 

(6) 包 带 在 绕 包 时 ， 应 拉 紧 密实 ， 缠 绕 层 数 或 厚度 应 符合 材料 使 用 要 求 。 绕 包 完 毕 后 ， 
每 隔 一 定 距离 应 绑扎 牢固 。 

(7) 在 封 堵 电 缆 孔 洞 时 ， 封 堵 应 严实 可 靠 ， 不 应 有 明显 的 裂 终 和 可 见 的 孔隙 ， 堵 体 表面 
平整 ， 孔 洞 较 大 者 应 加 耐火 衬 板 后 再 进行 封 堵 。 电 缆 竖 井 封 堵 应 保证 必要 的 强度 。 有 机 堵 料 封 
堵 不 应 有 漏 光 、 漏 风 、 龟 裂 、 有 脱落、 硬化 现象 ; 无 机 堵 料 封 堵 不 应 有 粉 化 、 开 裂 等 缺陷 。 

(8) 阻 火 墙 上 的 防火 门 应 严密 ， 孔 洞 应 封 堵 ; 阻 火 墙 两 侧 电 缆 应 施加 防火 包 辜 或 涂料 。 

(9) 阻 火 包 的 堆砌 应 密实 牢固 ， 外 观 整 齐 ， 不 应 透 光 。 

五 、 工 程 交 接 验收 

1. 在 工程 验收 时 ， 应 按 下 列 要 求 进 行 检查 

(1) 电缆 型 号 、 规 格 应 符合 设计 规定 ; 排列 整齐 ， 无 机 械 损伤 ;标志 牌 应 装 设 齐 全 、 
正确 、 清 晰 。 

(2) 电缆 的 固定 、 弯 曲 半径 、 有 关上 距离 和 单 芯 电 力 电 缆 的 金属 护 层 的 接线 等 应 符合 本 
规范 的 规定 ; 相 序 排列 应 与 设备 连接 相 序 一 致 ， 并 符合 设计 要 求 。 

(3) 电缆 终端 、 电 缆 接头 及 充 油 电 缆 的 供 油 系统 应 固定 牢靠 ,电缆 接线 端子 与 所 接 设 
备 端子 应 接触 良好 ; 互联 接地 箱 和 交叉 互联 箱 的 连接 点 应 接触 良好 可 靠 ， 充 有 绝缘 剂 的 电缆 
终端 、 电 缆 接 头 及 充 油 电缆 的 供 油 系统 不 应 有 渗 漏 现象 ; 充 油 电缆 的 油 压 及 表 计 整定 值 应 符 
合 产品 技术 要 求 。 

(4) 电缆 线路 所 有 应 接地 的 接点 应 与 接地 极 接触 良好 ， 接 地 电阻 值 应 符合 设计 要 求 。 

(5) 电缆 终端 的 相 色 应 正确 ， 电 缆 支 架 等 的 金属 部 件 防 腐 层 应 完好 。 电 缆 管 口 封 堵 应 
98 

(6) 电缆 沟 内 应 无 杂 物 ， 无 积 水 ， 盖 板 齐 全 ; 隧道 内 应 无 杂 物 ， 照 明 、 通 风 、 排 水 等 
设施 应 符合 设计 要 求 。 

(7) 直 埋 电缆 路 径 标志 ， 应 与 实际 路 径 相 符 。 路 径 标志 应 清晰 、 牢 固 。 

(8) 水 底 电缆 线路 两 岸 ， 禁 锚 区 内 的 标志 和 夜间 照明 装置 应 符合 设计 要 求 。 

(9) 防火 措施 应 符合 设计 ， 且 施工 质量 合格 。 

2. 隐蔽 工程 应 在 施工 过 程 中 进行 中 间 验 收 ， 并 做 好 签证 

3. 在 电缆 线路 工程 验收 时 ， 应 提交 下 列 资料 和 技术 文件 

(1) 电缆 线路 路 径 的 协议 文件 。 

(2) 设计 变更 的 证 明文 件 和 竣工 图 资料 。 

(3) 直 埋 电缆 线路 的 敷设 位 置 图 比例 宜 为 1:500。 地 下 管线 密集 的 地 段 不 应 小 于 1: 100， 
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在 管线 稀少 、 地 形 简单 的 地 段 可 为 1: 1000; 平行 敷设 的 电缆 线路 宜 合用 一 张 图 样 ， 图 上 必 
须 标明 各 线路 的 相对 位 置 ， 并 有 标明 地 下 管线 的 剖面 图 。 

(4) 制造 厂 提 供 的 产品 说 明 书 、 试 验 记 录 、 合 格 证 件 及 安装 图 样 等 技术 文件 。 

(5) 电缆 线路 的 原始 记录 

1) 电缆 的 型 号 、 规 格 及 其 实际 敷设 总 长 度 及 分 段 长 度 ， 电 缆 终 端 和 接头 的 型 式 及 安装 
日 期 ; 

2) 电缆 终端 和 接头 中 填充 的 绝缘 材料 名 称 、 型 号 。 

(6) 电缆 线路 的 施工 记录 : 

1) 隐蔽 工程 隐蔽 前 检查 记录 或 签证 ; 

2) 电缆 敷设 记录 ; 

3) 质量 检验 及 评定 记录 。 

(7) 试验 记录 

六 、 电 力 电缆 试验 

1. 电力 电缆 的 试验 项 目 

(1) 电力 电缆 线路 的 试验 项 目 

1) 测量 绝缘 电阻 ; 

2) 直流 耐 压 试验 及 泄漏 电流 测量 ; 

3) 交流 耐 压 试验 ; 

4) 测量 金属 屏蔽 层 电阻 和 导体 电阻 比 ; 

5) 检查 电缆 线路 两 端的 相位 ; 

6) 充 油 电缆 的 绝缘 油 试验 ; 

7) 交叉 互联 系统 试验 。 

注 : 1 橡 塑 绝 缘 电力 电缆 试验 项 目 应 按 本 条 第 1)、3)、4)、5) 和 7) 款 进 行 。 当 不 
具备 条 件 时 ， 额 定 电 压 U,ZU 为 18/30kV 及 以 下 电缆 ， 人 允许 用 直流 耐 压 试验 及 泄漏 电流 测量 
代替 交流 耐 压 试验 ; 

2 纸 绝缘 电缆 试验 项 目 应 按 本 条 第 1) 2) 和 5) 和 款 进 行 ; 

3 自 容 式 充 油 电 缆 试 验 项 目 应 按 本 条 第 1). 2). 5). 6) 和 7) 款 进行 。 

(2) 电力 电缆 线路 的 试验 

1) 对 电缆 的 主 绝缘 做 耐 压 试验 或 测量 绝缘 电阻 时 ， 应 分 别 在 每 一 相 上 进行 。 对 一 相 进 
行 试 验 或 测量 时 ， 其 他 两 相 导 体 、 金 属 屏蔽 或 金属 套 和 铠 装 层 一 起 接地 ; 

2) 对 金属 屏蔽 或 金属 套 一 端 接地 ， 另 一 端 装 有 护 层 过 电压 保护 器 的 单 芯 电 缆 主 绝缘 做 
耐 压 试验 时 ， 必 须 将 护 层 过 电压 保护 器 短 接 ， 使 这 一 端的 电缆 金属 屏蔽 或 金属 套 临 时 接地 ; 

3) 对 额定 电压 为 0.6/1kV 的 电缆 线路 应 用 2500V 绝缘 电阻 表 测 量 导 体 对 地 绝缘 电阻 代 
替 耐 压 试验 ， 试 验 时 间 lmin。 

(3) 测量 各 电缆 导体 对 地 或 对 金属 屏蔽 层 间 和 各 导体 间 的 绝缘 电阻 

1) 耐 压 试验 前 后 ， 绝 缘 电 阻 测量 应 无 明显 变化 ; 

2) 橡 塑 电缆 外 护 套 、 内 衬 层 的 绝缘 电阻 不 应 低 于 0.5MO/km: 

3) 测量 绝缘 用 绝缘 电阻 表 的 额定 电压 ， 宜 采用 如 下 等 级 : 
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Q@ 0.6/1kV 电缆 用 1000V 绝缘 电阻 表 ; 

@) 0.6/1kV 以 上 电缆 用 2500V 绝缘 电阻 表 ; 6/6kV 及 以 上 电缆 也 可 用 5000V 绝缘 电阻 表 ; 
@ 橡 塑 电缆 外 护 套 、 内 衬 层 的 测量 用 500V 绝缘 电阻 表 。 

(4) 直流 耐 压 试 验 及 泄漏 电流 测量 

1) 直流 耐 压 试验 电压 : 

Q) 纸 绝 缘 电 缆 直 流 耐 压 试验 电压 U, 可 采用 下 式 计算 . 

对 于 统 包 绝缘 ( 带 绝缘 ) : 

















U, =5%x > (18-1) 
对 于 分 相 屏蔽 绝缘 : 
(= 5 x D (18-2) 
试验 电压 见 表 18-11 的 规定 。 
表 18-11 纸 绝缘 电缆 直流 耐 压 试验 电压 (单位 : kV) 
电缆 额定 电压 U, ZU 1. 8/3 2.6/3 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 21⁄35 26/35 
直流 试验 电压 12 17 24 30 40 47 105 130 








Q 18/30kV 及 以 下 电压 等 级 的 橡 塑 绝缘 电缆 直流 耐 压 试验 电压 ， 应 按 下 式 计 算 : 





































































































U, = 4 xU (18-3) 
@) 充 油 绝缘 电缆 直流 耐 压 试验 电压 ， 应 符合 表 18-12 的 规定 。 
表 18-12， 充 油 绝缘 电缆 直流 耐 压 试验 电压 (单位 : kV) 
电线 额定 电压 U, ZU 雷电 冲击 耐 受 电压 直流 试验 电压 

325 165 

48/66 
350 175 
450 225 

64/110 
550 275 
850 425 

127/220 950 475 
1050 510 
1175 585 

190/330 
1300 650 
1425 710 

290/500 1550 775 
1675 835 

E; 1. 表 中 0 为 电缆 额定 线 电 奈 ，U 为 电缆 导体 对 地 或 对 金属 屏蔽 层 间 的 额定 电压 。 
2. 雷电 冲击 电压 依据 现行 国家 标准 《绝缘 配合 ”第 1 部 分 : 定义、 原则 和 规则 》(GB 311.1—2012) 的 规定 。 
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@ 交流 单 芯 电缆 的 护 层 绝缘 直流 耐 压 试验 ， 可 依据 第 (9) 条 的 规定 。 

2) 试验 时 ， 试 验 电 压 可 分 4 ~6 阶段 均匀 升 压 ， 每 阶段 停留 lmin， 并 读 取 泄漏 电流 值 。 
试验 电压 升 至 规定 值 后 维持 15min， 其 间 读 取 1min 和 15min 时 泄漏 电流 。 测 量 时 应 消除 杂 散 
电流 的 影响 。 

3) 纸 绝缘 电缆 泄漏 电流 的 三 相 不 平衡 系数 (最 大 值 与 最 小 值 之 比 ) 不 应 大 于 2; >i 
6/10kV 及 以 上 电缆 的 泄漏 电流 小 于 20wA 和 6kV 及 以 下 电压 等 级 电缆 泄漏 电流 小 于 10kA 
时 ， 其 不 平衡 系数 不 作 规定 。 汇 漏电 流 值 和 不 平衡 系数 只 作为 判断 绝缘 状况 的 参考 ， 不 作为 
是 否 能 投入 运行 的 判 据 。 其 他 电缆 泄漏 电流 值 不 作 规定 。 

4) 电缆 的 泄漏 电流 具有 下 列 情况 之 一 ， 电 缆 绝 缘 可 能 有 缺 陷 ， 应 找 出 缺陷 部 位 ， 并 了 予 
以 处 理 . 

Q 泄漏 电流 很 不 稳定 ; 

@ 泄漏 电流 随 试验 电压 升 高 急剧 上 升 ; 

@ 泄漏 电流 随 试 验 时 间 延 长 有 上 升 现象 。 

(5) 交流 耐 压 试 验 

1) 橡 塑 电缆 优先 采用 20 ~300Hz 交流 耐 压 试 验 。20 ~ 300Hz 交流 耐 压 试验 电压 和 时 间 
见 表 18-13 。 








表 18-13 橡 塑 电线 20 ~ 300Hz 交流 耐 压 试验 电压 和 时 间 























额定 电压 U, ZU/kV 试验 电压 时 间 /min 

18/30 及 以 下 2.5U, (或 200) 50 (或 60) 
21/35 ~64/110 2U, 60 
127/220 1.7U0 (sk 1.4U,) 60 
190/330 1.7U0 (或 1.3U) 60 
290/500 1.7U6 (或 1.106) 60 








2) 不 具备 上 述 试验 条 件 或 有 特殊 规定 时 ， 可 采用 施加 正常 系统 相对 地 电压 24b 方法 代 
替 交 流 耐 压 。 

(6) 测量 金属 屏蔽 层 电阻 和 导体 电阻 比 。 测 量 在 相同 温度 下 的 金属 屏蔽 层 和 导体 的 直 
流 电阻 。 

(7) 检查 电缆 线路 的 两 端 相 位 应 一 致 ， 并 与 电网 相位 相符 合 。 

(8) 充 油 电缆 的 绝缘 油 试验 ， 应 符合 表 18-14 的 规定 。 

(9) 交叉 互联 系统 试验 

1) 交叉 互联 系统 的 对 地 绝缘 的 直流 耐 压 试验 : 试验 时 必须 将 护 层 过 电压 保护 器 断 开 。 在 
互联 箱 中 将 另 一 侧 的 三 段 电 缆 金 属 套 都 接地 ， 使 绝缘 接头 的 绝缘 环 也 能 结合 在 一 起 进行 试验 ， 
然后 在 每 段 电缆 金属 屏蔽 或 金属 套 与 地 之 间 施 加 直流 电压 10kV， 加 压 时 间 lmin ， 不 应 击 穿 。 

2) 非 线性 电阻 型 护 层 过 电压 保护 器 。 

Q 氧化 锌 电阻 片 : 对 电阻 片 施加 直流 参考 电流 后 测量 其 压 降 ， 即 直流 参考 电压 ， 其 值 
应 在 产品 标准 规定 的 范围 之 内 ; 
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32 18-14 充 油 电缆 及 附件 内 和 压力 箱 中 的 绝缘 油 试验 项 上 和 要 求 
项 H 要 求 试验 方法 



























































AS IPPEDU 对 于 64/110 ~190/330kV， 不 低 于 50kV P ss 
击 穿 电压 对 于 290/500kV， 不 低 于 60kV 按 《 绝 缘 油 击 穿 电压 测定 法 》 GB/ 
T 507 一 2002 中 的 有 关 要 求 进行 试验 
压力 箱 中 不 低 于 50kV 
HO IFE DU 人 64/110 ~127/220kV he 005 Ë 《电力 设备 预防 性 试验 规程 》 
介质 损耗 因数 对 于 190/330 ~290/500kV 的 不 大 于 0.003 Dir 5906_1996 中 的 有 关 要 求 进行 
试验 











压力 箱 中 不 低 于 50kV 





@ 非 线性 电阻 片 及 其 引线 的 对 地 绝缘 电阻 : 将 非 线性 电阻 片 的 全 部 引线 并 联 在 一 起 
与 接地 的 外 过 绝缘 后 ， 用 1000 V 绝缘 电阻 表 测 量 引线 与 外 壳 之 间 的 绝缘 电阻 ， 其 值 不 应 
小 于 10MO 。 

3) 交叉 互联 性 能 检验 : 本 方法 为 推荐 采用 的 方式 ， 如 采用 本 方法 时 ， 应 作为 特殊 试验 
项 目 。 

使 所 有 互联 箱 连接 片 处 于 正常 工作 位 置 ， 在 每 相 电 缆 导 体 中 通 以 大 约 100A 的 三 相 平衡 
试验 电流 。 在 保持 试验 电流 不 变 的 情况 下 ,测量 最 靠近 交叉 互联 箱 处 的 金属 套 电 流 和 对 地 电 
压 。 测 量 完 后 将 试验 电流 降 至 零 ， 切 断 电 源 。 然 后 将 最 靠近 的 交叉 互联 箱 内 的 连接 片 重新 连 
接 成 模拟 错误 连接 的 情况 ， 再 次 将 试验 电流 升 至 100A， 并 再 测量 该 交叉 互联 箱 处 的 金属 套 
电流 和 对 地 电压 。 测 量 完 后 将 试验 电量 降 至 零 ， 切 断 电 源 ， 将 该 交叉 互联 箱 中 的 连接 片 复原 
至 正确 的 连接 位 置 。 最 后 再 将 试验 电流 升 至 100A， 测 量 电缆 线路 上 所 有 其 他 交叉 互联 箱 处 
的 金属 套 电流 和 对 地 电压 。 

试验 结果 符合 下 述 要 求 则 认为 交叉 互联 系统 的 性 能 是 满意 的 : 

Q 在 连接 片 做 错误 连接 时 ， 试 验 能 表明 存在 异乎 寻常 大 的 金属 套 电流 ; 

@ 在 连接 片 正 确 连 接 时 ， 将 测 得 的 任何 一 个 金属 套 电流 乘 以 一 个 系数 〈 它 等 于 电缆 的 
额定 电流 除 以 上 述 的 试验 电流 ) 后 所 得 的 电流 值 不 会 使 电缆 额定 电流 的 降低 量 超过 3% ; 

@ 将 测 得 的 金属 套 对 地 电压 乘 以 上 述 @) 项 中 的 系数 后 不 超过 电缆 在 负载 额定 电流 时 规 
定 的 感应 电压 的 最 大 值 。 

4) 互联 箱 

Q) 接触 电阻 : 本 试验 在 做 完 护 层 过 电压 保护 器 的 上 述 试验 后 进行 。 将 闸 刀 (或 连 
接 片 ) 恢复 到 正常 工作 位 置 后 ， 用 双 臂 电 桥 测量 闸 刀 (或 连接 片 ) 的 接触 电阻 ， 其 值 
不 应 大 于 20590; 

@ 闸 刀 (或 连接 片 ) 连接 位 置 : 本 试验 在 以 上 交叉 互联 系统 的 试验 合格 后 密封 互联 箱 
之 前 进行 。 连 接 位 置 应 正确 。 如 发 现 连 接 错误 而 重新 连接 后 ， 则 必须 重 测 闸 思 (连接 片 ) 
的 接触 电阻 。 

七 、 电 缆 工 程 质量 检验 标准 及 方法 

电缆 工程 质量 检验 及 方法 见 表 18-15 ~ 表 18-25 。 
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表 18-15 ”电缆 管 配制 及 敷设 






















































































































































































































































































































































































工序 É 3 项目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
._ 内 表面 光滑 ， 无 毛刺 
K: 
属 无 穿孔 、 裂 经 ， 显 著 的 凹 观察 检查 
外 | Ë 外 表面 ae. 
凸 不 平 及 锈蚀 
观 | 前 数 设 温度 按 图 样 检查 
敷设 温度 该 图 样 检查 并 
检 | 料 按 设计 规定 w s 
3 # | Ë 管材 强度 检查 出 厂 合格 证 
管 切断 口 ( 管 口 ) 光滑 
观察 检查 
l 弯曲 部 分 M21958 J ha 25 HJ 178 
sauna — ass 3 < s 
25 3.38 mms = É 观察 检查 
弯曲 半径 主 与 所 穿 电缆 弯曲 半径 匹配 用 样板 检查 
电缆 管 弯 扇 度 不 大 于 1/10 电缆 管 外 径 用 尺 检查 
按 设计 规定 ， 且 不 小 于 
电缆 管内 径 尺 检查 
电缆 管 ey 1.5 倍 电缆 外 径 用 八 检 
P s 用 0. 85 信 管 内 径 
管内 畅通 检查 学 光滑 ， 无 积 水 、 杂 
管内 畅通 检 光滑 ， 无 积 水 、 杂 物 es 
路 径 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
单 管 数 设 横 平 竖 观察 检查 
管 管 口 高 度 
— 一致 观察 检查 
敷设 弯曲 弧度 
便于 电缆 与 设备 连接 ， 并 
引 至 设备 的 管 口 位 置 观察 检查 
明 L sis 不 仿 碍 设备 拆 装 和 进出 š 
L24 与 热力 管 zas: 二 三 lm， 不 宜 敷 设 于 热力 
平行 敷设 主 i 
道 、 热 力 设 管道 上 部 
备 之 间 净 距 交叉 数 设 =0. 5m 用 尺 检查 
W 与 保温 层 平行 敷设 主 三 0. Sm 
之 间 净 距 交叉 敷设 三 0. 2m 
管 直 埋 管 距 地 面 深度 
三 700mm 
(混凝土 内 除外 ) 
“+ 
介 出 建筑 物 获 水 坡 的 长 度 >250mm WS: 
伸 出 道路 路 基 长 度 =2m 
直 
伸 出 地 面 的 排 管 外 观 检查 排列 整齐 ， 高 度 一 至 观察 检查 
引入 建筑 物 和 建筑 物 内 的 
P pai 300 ~ S$00mm 
埋 置 深度 〈 混 凝 土 内 除外 ) 
电缆 管道 与 其 他 管道 、 用 尺 检查 
道路 、 建 筑 物 之 间 平 行 主 按 GB 50168 一 2006 
和 交叉 时 的 净 距 
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( 续 ) 
工序 给 验 项 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
套 管 长 度 1.5D ~3D 电缆 管 外 径 用 尺 检查 
a 观察 检查 和 用 镀 锌 铁丝 
爹 | eÉ J i 绑 棉纱 通 入 管内 检查 
x 丝 扣 管 端 套 丝 长 度 >1⁄2 管 接头 长 度 用 尺 检 查 
连接 外 观 检查 连接 牢固 ， 密 封 良好 
观察 检查 
3 防腐 漆 检 查 涂 刷 均匀 ， 漆 层 完好 
地 套 管 两 侧 封 焊 牢固 ， 
连 | i 密封 良好 
接 | 质 观察 检查 
1 本 插 接 面 用 胶合 剂 粘 合 牢固 ， 
管 密封 良好 
插入 深度 1.1D ~1.8D 电缆 管内 径 用 尺 检查 
硬 质 塑料 管 补偿 装置 安装 按 GB 50168 一 2006 规定 对 照 图 样 或 规范 检查 
金属 软 管 固定 与 连接 主要 牢固 、 紧 固 用 手 扳 动 检查 
B 49 镀 锌 层 完整 观察 检查 
电缆 管 接 地 主 牢固 ， 导 通 良好 扳 动 并 导 通 检查 
表 18-16 ”电缆 支架 (桥架 ) 制作 及 安装 
工序 É 验 项目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
1 外 观 检查 — — ` 观察 检查 
查 规格 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
缆 Ë 电线 支架 层 间 人 允许 最 小 距离 按 GB 50168 一 2006 用 尺 检查 
架 | 架 焊接 主要 牢固 观察 检查 
配 缆 托 架 配制 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
1 饶 锌 层 完好 观察 检查 
#i 布置 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
件 固定 强度 主要 Ei 用 手 扳 动 检查 
布置 及 间距 主要 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
中 最 上 . ` 按 GB 50168 一 2006 对 照 规 范 检 查 
水 平 布置 电缆 架 高 低 误差 " 拉线 和 尺 检查 
吊 垂直 布置 电费 架 左右 误差 四 用 铅 险 和 尺 检查 
在 有 坡度 的 电 纺 沟 内 或 与 电缆 沟 或 建筑 物 Jasa: 
* 建筑 物 上 电费 架 布置 同 坡度 布置 
电缆 架 固定 主要 牢固 扳 动 检查 
缆 托 架 安装 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
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( 续 ) 
工序 ç 验 项 H 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
组 装 后 垂直 偏差 <0. 2% 竖井 高 度 用 尺 检查 
的 钢 结 支架 横 撑 水 平 偏差 <0. 2% 竖井 宽度 
构 坚 井 对 角 线 偏差 <0. 5% 竖井 对 角 线 长 度 LNS 
检查 外 观 检查 无 损伤 ， 变 形 观察 检查 
"n B 3428 kR 26 1 2 JES Ea THE 完整 观察 检查 
电缆 架 全 长 接地 牢固 ， 全 长 导 通 良好 对 照 规范 检查 
表 18-17 生产 厂房 内 及 隧道 、 沟 道内 的 35kV É l FF8 265812 
工序 检 验 项 H 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
型 号 、 电 压 及 规格 按 设 计 规 定 对 照 图 样 检查 
| " 外 观 检查 无 机 械 损伤 和 渗 油 观察 检查 
多 绝缘 检查 主 良好 绝缘 电阻 表 检 查 
数 设 路 径 实 设 计 规定 对 照 图 样 检查 
. 敷设 温度 按 GB 50168 一 2006 规定 对 照 规范 检查 
# 油纸 绝缘 电力 电缆 铅 封 密实 ， 无 渗 油 
| 端 头 观察 检查 
密封 交 联 聚 乙烯 电缆 可 靠 ， 严 密 
363 B 按 GB 50168 一 2006 规定 对 照 规范 检查 
es i 对 照 规范 检查 电线 
油纸 电缆 敷设 位 差 主 en 数 设 记录 
电费 弯曲 半径 主 用 样板 检查 
与 热力 设 sss 和 三 Im， 不 宜 敷设 于 
备 、 管 首 i 热力 管道 上 部 
之 间 净 距 交叉 敷设 =0. 5m 用 尺 检查 
电 与 保温 层 平行 敷设 主 =0. 5m 
缆 ”| 之 间 净 距 交叉 敷设 =0.2m 
—— sas k. ` ¿2 
电缆 排列 s = 观察 检查 
We i. 
装 设 位 置 电缆 终端 、 电 绕 中 间接 头 处 按 GB 50168 一 2006 
电缆 标 标志 主 按 GB 50168 一 2006 规定 对 照 电 缆 敷设 清册 检查 
志 牌 固定 挂 装 牢靠 用 手 扳 动 检查 
规格 一 致 观察 检查 
电 电缆 支持 点 间距 离 按 GB 50168 一 2006 规定 用 尺 检查 
级 s: Ee 线 首 末端 及 转弯 处 、 
FI i 接头 两 端 观察 检查 
定 超过 45° 倾 斜 敷设 主 电缆 每 个 支持 点 
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( 续 ) 
工序 检 验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
夹具 型 式 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
h 交流 单 世 电 缆 固 定 夹具 夹具 无 铁 件 构成 的 闭合 磁 路 
g, 
" — | 软 衬 垫 齐全 、 可 靠 ass 
电缆 固定 强度 牢靠 用 手 扳 动 检查 
数 电缆 外 观 检查 主 无 机 械 损伤 和 渗 
= 电缆 沟 、 隧 道 、 坚 井 、 观察 检查 
检 电缆 孔洞 处 理 建筑 物 及 盘 (H) 电费 
出 入口 封闭 良好 
表 18-18 管道 内 电缆 敷设 
工序 检 验 项 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
型 号 、 电 压 、 规 格 及 长 度 接 设计 规定 对 照 图 样 检查 
并 . 外 观 检查 无 机 械 损伤 和 渗 油 观察 检查 
前 绝缘 检查 主 良好 绝缘 电阻 表 检查 
Ë m 畅通 检查 内 部 无 积 水 、 杂 物 Bu 6 e 
管 内 径 接 设计 规定 用 尺 检查 
敷设 路 径 按 设 计 规定 对 照 图 样 检查 
" 油纸 绝缘 电力 电缆 铝 封 密实 ， 无 渗 
交 联 聚 乙烯 电缆 防潮 封 端 可 靠 、 严 密 观察 检查 
充 油 电缆 按 GB 50168 一 2006 规定 
电缆 弯曲 半径 主 按 GB 50168 一 2006 规定 用 样板 检查 
电 | 交流 单 在 支架 上 敷设 布置 在 同 侧 支架 上 
缆 | 芯 电力 观察 检查 
g 电缆 在 钢管 内 敷设 宇 三 相 电缆 共 穿 一 管 
装 设 位 置 电缆 终端 两 端 及 接头 处 观察 检查 
是 电缆 线路 设计 编号 、 型 号 、 
1 标志 主 规格 及 起 旋 地 点 ; 字迹 。 | 对 照 电缆 敷设 清册 检查 
清晰 ， 不 易 脱落 
下 定 牢靠 扳 动 检查 
规格 统一 观察 检查 
固定 牢固 观察 检查 
|. 型 式 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
_ 交流 单 芯 电缆 固定 夹具 无 铁 件 构成 的 闭合 磁 路 观察 检查 
固定 强度 牢靠 用 手 扳 动 检查 
紧 固件 表面 处 理 镀 锌 
WE 观察 检查 

















电缆 管 口 封闭 














按 GB 50168 一 2006 规定 
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表 18-19 直 埋 电缆 敷设 
工序 检 验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
型 号 、 电 压 及 规格 符合 设计 对 照 图 样 检查 
按 设计 ， 并 联运 行 的 — 
< FF S rH, 239 riel] 
_ B JHBBBOUE B -8t P S si 
ú " 外 观 检查 无 机 械 损伤 和 渗 油 观察 检查 
1] 
前 缆 绝缘 检查 F 良好 用 10kV 绝缘 电阻 表 检 查 
检 无 积 水 、 沉 陷 ; 在 可 能 使 电缆 
# f 受到 机 械 损伤 ， 化 学 作用 ， 地 下 
设 地 点 检查 观察 检查 
本 B 流 、 振 动 、 热 影响 ， 腐 植物 质 、 . 
虫 鼠 等 危害 的 地 段 应 有 保护 措施 
电缆 沟 深 度 主要 三 0.7m 用 尺 检查 
敷设 路 径 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
油纸 绝缘 电力 电 绕 馈 封 密实 ， 无 渗 油 
端 头 
ht XJDOE Z Mi Bi 防潮 端 可 靠 、 严 密 观察 检查 
电 充 油 电缆 按 GB 50168 一 2006 规定 
Al 电缆 弯曲 半径 主要 
l 电缆 与 铁路 、 公 路 、 城 市 道路 、 
设 厂区 道路 交叉 娄 设 按 GB 50168 一 2006 规定 用 尺 检查 
电缆 之 间 ， 电 缆 与 管道 、 道 路 、 sss 
建筑 物 之 间 平行 和 交叉 的 距离 _ 
交流 单 芯 电缆 排列 方式 按 设计 规定 观察 检查 
电缆 外 观 检查 es 无 机 械 损伤 和 渗 油 观察 检查 
电缆 护 层 ( 软 土 或 
- Ee 按 GB 50168—2006 规定 对 照 规范 检查 
沙 层 ) 检查 
电缆 两 端 、 电 缆 直 线段 50 ~ 
. a 装 设 位 置 主要 |100m 处 、 电 缆 接头 及 电缆 改变 
填 标志 方向 的 弯 角 处 观察 检查 
( 桩 ) 标志 字迹 清晰 ， 不 易 脱 落 
检查 标 树 规格 防腐 、 统 一 
标 桩 固定 牢固 用 手 扳 动 检查 
表 18-20 35kV 及 以 下 电力 电缆 终端 制作 安装 
TF K 验 项 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
位 置 
制作 前 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
电缆 型 号 ， 电 压 及 规格 
检查 
绝缘 检查 主 良好 检查 试验 记录 
HE 
as 电缆 终端 盒 及 其 配件 齐全 ， 无 损伤 
终端 对 照 技 术 文件 检查 
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( 续 ) 
工序 检验 项 H 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
接地 线 规格 
接 - 按 GB 50168 一 2006 规定 
_ 电缆 穿 过 零 序 电流 互感 器 接地 线 对 照 规范 检查 
接地 线 焊接 牢固 、 可 靠 
芯 电缆 金属 层 接地 一 端 接地 
观察 检查 
电缆 线 芯 外 观 检查 无 损伤 
线 世 绝缘 包扎 长 度 按 工艺 规程 规定 用 尺 检 查 
位 置 电缆 终端 盒 金属 外 壳 与 
该 处 的 电缆 金属 护 套 
油纸 电 
" 外 观 检查 主 义 ， 表 面 光 滑 ， 无 夹 渣 、 
全 砂 眼 、 缝 际 
级 按 制 造 厂 或 工艺 规程 
环 氧 复合 物 配制 和 浇注 主要 对 照 技术 资料 检查 
氧 复合 物 配制 和 演 规定 。 捞 痒 均 名 ， 无 气泡 十 照 技 术 资 料 检 
端 聚 乙烯 电缆 线 芯 外 观 检查 无 碳 迹 、 划 痕 观察 检查 
预制 电缆 终端 制作 
制 
热 缩 电缆 终端 制作 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 资料 检查 
作 冷 缩 电缆 终端 制作 
线 线段 子 规格 与 线 世 相符 
Pe — 观察 检查 
于 铜 线段 子 镀 锡 表面 光滑 , 干净 
线 芯 压 模 规格 与 导线 规格 相符 
连接 压 入 深度 按 工艺 规程 规定 
观察 检查 
油纸 电线 终端 密封 检查 主 无 渗 油 
相 色 标志 正确 
固定 强度 牢固 用 手 扳 动 检查 
线段 子 与 电气 装置 连接 按 GB 50168 一 2006 规定 观察 检查 
表 18-21 控制 电缆 终端 制作 安装 
- 序 K 验 项 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
盘 下 入 口 处 电缆 排列 整齐 ， 少 交叉 
电缆 
El 电缆 上 盘 时 弯 度 一 致 观察 检查 
铠 装 剥 切 位 置 在 盘 下 侧 ， 一 致 
线 芯 绝 缘 层 外 观 检 查 主要 完好 ， 无 损伤 观察 检查 
一 般 s ' n: 
要 求 屏蔽 电缆 的 屏蔽 接地 
° 接地 方式 按 设 计 规 定 对 照 图 样 检查 








钢 铠 接地 
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表 18-22 35kV 及 以 下 电力 电缆 中 间接 头 制 作 安 装 
工序 检验 项 H 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
而 型 号 、 电 压 及 规格 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
作 电缆 外 观 检查 无 机 械 损伤 和 渗 油 观察 检查 
HI 
全 绝缘 检查 主 良好 检查 试验 记录 
ü 电缆 中 间接 头 盒 及 其 配件 齐全 、 无 损伤 
制作 工艺 按 工 艺 规 程 规定 对 照 技 术 文 件 检查 
电缆 中 间接 头 、 接 头 盒 规格 按 设计 图 样 
电缆 线 芯 外 观 检查 无 损伤 观察 检查 
连接 管 规格 与 线 芯 相符 
; #% 
— fue eni 表面 光滑 ,干净 
与 线 芯 观察 检查 
压 模 尺寸 与 导线 规格 相符 
连接 | 压 接 
外 观 检查 主要 完好 
绝缘 纸 ( 带 ) 包扎 外 观 检查 主 鞭 羡 均匀 ， 层 间 无 空隙 裙 争 观察 检查 
电 
电缆 接头 盒 金属 外 壳 与 电 
力 taa 
人 费 金 属 护 套 处 
电 “| 油纸 电 
3 301351 粘 附 密实 、 牢 固 ， 厚 洲 观察 检查 
sal 外 观 检查 主要 均匀 ， 表 面 光滑 ， 无 夹 渣 ， 
间 砂 眼 ， 缝 际 
接 
s" 配制 和 浇注 环 氧 复 合 物 主要 按 制 造 厂 或 工艺 规程 规定 观察 检查 
接地 连接 线 规格 按 GB 50168 一 2006 规定 
接 锡 焊 外 观 检查 主要 焊接 平整 、 无 毛刺 
x ` 按 GB 50168—2006 规定 sa 
线 锁 装 层 连 接 5 os 
外 观 检查 完好 
油纸 中 间接 头 密封 检查 主 无 渗 油 观察 检查 
热 缩 中 间接 头 制 作 
- 按 制造 厂 规 定 对 照 技术 资料 检查 
冷 缩 中 间接 头 制作 
表 18-23 35kV 及 以 上 电缆 线路 安装 
工序 检验 项 H 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
电缆 及 附件 技术 文件 齐全 
型 号 、 规 格 及 数量 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
员 伤 ， 油 压 
mini 外 观 检查 观察 检查 
电缆 正常 ， 密 封 良好 
检查 
电缆 油 样 试验 合格 对 照 技术 资料 检查 
绝缘 检查 主要 良好 检查 试验 记录 
敷设 道路 畅通 ， 无 积 水 和 杂 物 观察 检查 
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( 续 ) 
工序 3 验 项 H 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器具 
敷设 路 径 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
敷设 温度 按 GB 50168 一 2006 规定 对 照 技术 资料 检查 
110kV 及 以 上 电缆 敷设 侧 压力 <3kNm 用 张力 计 检 查 
电 — 按 GB 50168—2006 规定 — 
缆 机 械 敷 设 牵引 强度 用 张力 计 检 查 
l: 端 头 充 油 电力 电线 铅 封 严密 、 可 靠 
设 | 密封 交 联 聚 乙 烯 电 绕 防潮 封 端 严密 、 可 靠 asa 
充 油 电缆 敷设 位 差 主 用 尺 检查 
按 GB 50168 一 2006 规定 
电线 弯曲 半径 主 用 样板 检查 
电费 与 热力 管道 及 设备 净 距 按 GB 50168 一 2006 规定 用 尺 检查 
埋 电缆 覆盖 软 土 150 ~200mm 
用 尺 检查 
电缆 直 埋 电缆 标志 齐全 
电缆 并 列 敷设 的 净 距 按 设 计 规 定 用 尺 检查 
断面 布置 按 GB 50168 一 2006 规定 
外 观 检查 — “0 观察 检查 
电 交流 单 芯 电缆 排列 方式 按 设计 规定 
电力 电缆 接头 盒 并 列 甫 设 布 置 按 GB 50168 一 2006 规定 观察 检查 
缆 充 油 电 缆 截 断 按 GB 50168—2006 规定 对 照 规范 检查 
装 设 位 置 电费 终端 、 电 费 接 头 处 
电缆 线路 编号 、 型 号 、 
电缆 标志 主 规格 及 起 旋 地 点 ; 字迹 对 照 电线 清册 检查 
标志 牌 清晰 ， 不 易 脱 落 
固定 挂 装 牢靠 用 手 触摸 
规格 防腐 、 统 一 观察 检查 
电缆 支持 点 间距 离 按 GB 50168 一 2006 规定 对 照 规范 检查 
py 电缆 首 末 两 端 及 转弯 、 
接头 两 端 
电 垂直 敷设 主 电缆 每 个 支持 点 对 照 技术 资料 检查 
超过 45。 倾 余数 设 主 电缆 每 个 支持 点 
充 油 电缆 夹具 加 衬 垫 耐 油 橡皮 
交流 单 芯 电 缆 夹 具 不 构成 闭合 磁 路 观察 检查 
裸 铝 ( 铝 ) 套 电缆 固定 处 保护 软 衬 垫 齐全 、 可 靠 观察 检查 
电缆 固定 强度 牢靠 用 手 扳 动 检查 
数 设 后 缆 外 观 检查 主 观察 检查 
检查 电缆 孔洞 处 理 Ma wmmtes 























# (E) 的 电缆 出 入 口 封闭 恨 好 
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( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
环境 温度 、 湿 度 按 规范 电缆 线路 篇 规 定 用 温度 计 检查 
电缆 油 样 检查 合格 
充 油 人 
电缆 电缆 接地 线 按 GB 50168 一 2006 规定 
终端 先 接头 ， 后 低位 终端 、 
电缆 终端 〈 接 头 ) 制作 顺序 6 
(接头 ) kk bua 高 位 终端 对 照 技术 资料 检查 
制作 电缆 终端 (接头 ) 制作 工艺 
安装 
热 缩 电缆 终端 (接头 ) 制作 按 制造 厂 规定 
冷 缩 电缆 终端 (接头 ) 制作 
表 18-24 电缆 防火 阻 燃 检查 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
材料 对 照 图 样 检查 并 检查 技 
广 火 材料 型 号 及 材质 设计 规定 ， 鉴 定 资料 齐全 机 
i 防火 材料 型 号 及 材质 按 设计 规定 ， 鉴 定 资料 齐 — 
耐火 封闭 档 盒 设置 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
盘 柜 孔 耐火 衬 板 安装 主 牢 国 扳 动 检查 
洞 封 堵 防火 墙 料 主要 密实 ， 无 颖 险 
防火 包 填 实 ， 无 句 险 
观察 检查 
— 防火 堵 料 主 密实 ， 不 透 光亮 
孔洞 
封 堵 防火 隔 板 安装 牢固 ， 不 透 光亮 扳 动 并 观察 检查 
k 阻 火 隔 墙 设置 主要 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
隔 墙 防火 包 填 实 ， 无 颖 阶 
安装 防火 堵 料 主要 密实 ， 无 缝隙 
"m 防火 隔 板 安装 主要 牢固 ， 不 透 光亮 扳 动 并 观察 检查 
坚 防火 包 填 实 ， 无 台阶 
- 观察 检查 
防火 堵 料 主 sz. 3568 
电力 电缆 接头 两 侧 或 相 邻 电 
Q asap cas 缆 2 ~3m K X EZ 
防火 涂料 或 阻 火 包 带 使 用 观察 检查 
阻 火 隔 墙 两 侧 电 线 
防火 涂料 涂 刷 按 材料 使 用 说 明 涂 刷 观察 检查 
fh 
e 绕 包 按 材料 使 用 说 明 绕 包 观察 检查 
人 固定 绑扎 牢固 扳 动 检查 
管 口 封 堵 严 密 ， 
缆 管 封 主 见 察 检查 
电缆 管 封 堵 要 观察 检 
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电线 编号 


表 18-25 直 埋 电缆 (隐蔽 前 ) 检查 签证 





电缆 命名 





电缆 型 号 规格 











电缆 根 数 








电缆 起 止 点 














检 验 项 H 








检 验 结 果 备 W 








电缆 沟 深度 /m 








电缆 沟 宽度 /mn 





沟 内 有 无 石 块 、 建 筑 垃圾 





电缆 上 、 下 铺 沙 或 软 土 深度 /mm 








电缆 间距 /mm 














电费 与 





他 管道 、 建 筑 物 最 小 距离 /m 








电线 上 部 采用 何 保护 措施 




















电线 接头 处 有 未 设 标志 桩 














可 填 土 是 否 经 分 层 夯 实 











电缆 沟 回 填 后 何 处 设 有 标志 桩 








隐蔽 前 检查 结论 : 























(经 检查 ， 该 部 分 直 埋 电缆 施工 隐蔽 前 、 后 质 
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变 配 电 装置 及 变 配 电 所 是 电气 系统 中 非常 重要 的 设施 ， 是 重 中 之 重 。 因 为 ， 任 何 一 个 变 
配 电 所 及 其 装置 担负 着 众多 用 户 的 供电 需求 ， 一 旦 出 现 问题 将 会 给 用 户 造 成 不 可 佑 量 的 损 
失 。 特 别 是 一 些 大 容量 的 一 级 负荷 或 二 级 负荷 用 户 ， 他 们 在 国民 经 济 、 工 业 生产 、 公 共事 
业 、 农 用 灌流 、 人 民生 活 中 有 着 举足轻重 的 作用 ,保证 他 们 的 正常 安全 供电 是 电力 供电 部 门 
义不容辞 的 责任 。 因 此 ， 变 配 电 装置 及 变 配 电 所 的 安装 质量 非常 非常 重要 ， 是 每 个 电气 工作 
人 员 、 作 业 人 员 、 管 理 者 、 技 术 监 督 人 员 、 监 理工 程 师 及 供 货 单位 或 个 人 职业 责任 、 职 业 道 
德 的 集中 体现 。 

一 、 总 体 要 求 

变 配 电 装 置 的 安装 必须 保证 使 用 后 供电 的 安全 性 和 可 靠 性 ， 所 有 电气 设备 、 元 件 、 材 料 
必须 进行 检测 、 试 验 和 调整 ， 并 有 详细 记录 。 设 备 、 元 件 、 材 料 必须 具有 合格 证 、 安 装 使 用 
说 明 书 、 型 式 试验 报告 和 生产 商 生产 制造 许可 证 原件 的 复印 件 ， 进 贷 渠 道 为 一 级 进货 ， 彻 底 
拒绝 假冒 伪劣 产品 混入 现场 。 

1) 变 配 电 装置 安装 工程 的 设计 图 样 必须 是 具有 相应 资质 电气 或 电力 设计 单位 出 具 的 图 样 。 

2) 变 配 电 装置 安装 工程 的 监理 单位 必须 是 具有 相应 资质 的 电气 或 电力 监理 单位 。 

3) 变 配 电 装置 安装 工程 的 安装 单位 必须 是 具有 相应 资质 的 安装 单位 。 

4) 变 配 电 装 置 的 安装 应 按 已 批准 的 设计 进行 施工 。 

5) 设备 和 器 材 的 运输 、 保 管 ， 应 符合 规范 要 求 ， 当 产品 有 特殊 要 求 时 ， 应 符合 产品 的 要 求 。 

6) 设备 及 器 材 在 安装 前 的 保管 ， 其 保管 期 限 应 为 1 年 及 以 下 。 当 需 长 期 保管 时 ， 应 符 
合 设 备 及 顺 材 保管 的 专门 规定 。 变 压 器 、 电 抗 器 在 运输 过 程 中 ， 当 改变 运输 方式 时 ， 应 及 时 
伶 查 设备 受 冲 击 等 情况 ， 并 做 好 记录 。 

7) 采用 的 设备 及 器 材 均 应 符合 国家 现行 技术 标准 的 规定 ， 并 应 有 合格 证 件 包 括 型 式 试 
板报 告 ， 设 备 应 有 铭牌 。 

8) 设备 及 顺 材 到 达 现 场 后 ， 应 及 时 作 下 列 验收 检查 。 

QD 包装 及 密封 应 良好 。 

@ 开 箱 检查 清点 ， 规 格 应 符合 设计 要 求 ， 附 件 、 备 件 应 齐全 。 

(3) 产品 的 技术 文件 应 齐全 。 

(9 按 规范 要 求 作 外 观 检查 ， 应 合格 。 

9) 设备 安装 用 的 紧 固件 ， 除 地 脚 螺 栓 外 应 采用 镀 锐 制品， 户外 用 的 紧 固件 应 采用 热 外 
锌 制品 ;电器 接线 端子 用 的 紧 固 件 应 符合 现行 国家 标准 《 变 压 咒 、 高 压 电 器 和 套 管 的 接线 
端子 》 的 规定 。 

10) 高 压 电 器 的 咨 件 质量 ， 应 符合 国家 标准 《高 压 绝缘 子 网 件 ”技术 条 件 》 和 电瓷 产 
品 相关 技术 条 件 的 规定 。 

变 配 电 装置 的 安装 应 符合 电气 装置 安装 工程 施工 及 验收 规范 的 要 求 ， 标 准 号 : GB 50147 一 
2010. GB 50148 一 2010、GB 50149 一 2010 GB 50150—2006. GB 50168 一 2006、GB 50169— 
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2006. GB 50170—2006. GB 50171 一 2012 GB 50173 一 1992 。 

二 、 设 备 的 检查 、 验 收 和 保管 

1) 落实 设备 材料 到 货 情况 ， 主 要 设备 和 材料 的 到 货 情况 应 基本 符合 施工 组 织 设计 中 工 
艺 顺 序 的 安排 和 物资 供应 计划 。 

2) 运 到 现场 的 设备 、 材 料 应 进行 验收 和 安装 前 的 检查 ， 保 证 所 有 设备 、 元 件 、 材 料 是 
合格 品 ， 关 键 设备 、 贵 重 物品 应 是 优质 品 ， 并 妥善 保管 。 

Q 开 箱 检查 每 件 进 站 设备 ， 并 按 装 箱 清单 比照 设计 提供 的 清册 详细 清点 ， 并 做 记录 。 
型 号 规格 应 符合 设计 要 求 ， 备 品 附件 齐全 ， 外 壳 无 破损 、 无 机 械 损 伤 ， 无 漏 油 现象 ， 端 子 套 
管 无 松动 。 

@ 产品 的 技术 文件 齐全 ， 如 安装 使 用 说 明 书 、 合 格 证 、 生 产 制造 许可 证 复印 件 、 检 定 
证 书 等 。 关 键 设备 、 贵 重 物品 应 为 设计 单位 或 建设 单位 指定 厂家 产品 。 

@ 检查 合格 的 应 按 设备 元 件 的 性 能 置 于 室内 或 室外 妥善 保管 ， 不 合格 的 应 通过 供 货 渠 
道 ， 通 过 厂家 处 理 ， 不 得 混 人 库房 。 

三 、 变 压 器 监控 要 点 

1. 变压器 的 运输 

1) 严禁 变 压 带 翻 倒 ， 特 别 是 在 坡度 大 或 弯曲 狭窄 的 通路 以 及 印 车 时 要 高 度 注意 。 

2) 防止 变压器 严重 倾斜 ,特别 是 道路 滑 而 不 平 以 及 路 基 下 沉 时 ， 人 允许 油箱 倾斜 的 角度 小 于 
15°， 不 然 心 部 可 能 发 生 位 移 ， 导 致 部 件 与 箱 体 撞 击 并 受到 挤 压 而 损坏 或 漏 油 ， 这 是 要 禁止 的 。 

3) 禁止 附件 损坏 ， 如 散热 器 油管 压 扁 、 储 油 柜 凹陷 、 油 标尺 破碎 、 套 管 破裂 等 。 

4) 运输 中 要 严密 监视 油箱 的 密封 情况 ， 如 发 现 漏 油 渗 油 要 采取 措施 。 要 尽力 缩短 运输 
时 间 ， 保 证 绝缘 良好 。 

2. 变压器 的 外 观 检查 

1) 变压器 油箱 、 散 热 器 及 其 所 有 附件 应 齐全 ， 无 锈蚀 和 机 械 损伤 ; 

2) 油箱 盖 或 钟 置 法 兰 连 接 螺 栓 齐 全 ， 密 封 良 好 ， 无 渗 油 漏 油 现象 ; 浸入 油 中 运输 的 附 
件 ， 其 油箱 也 应 无 渗 油 现象 ; 

3) 高 低压 套 管 应 完整 无 损 、 紧 固 无 松动 、 无 裂纹 、 无 划 伤 、 无 闪 络 、 无 渗 油 ; 充 油 套 
管 的 油 位 应 正常 ; 

4) 充气 运输 的 变压器 ， 器 身 内 应 为 正太， 压力 不 应 低 于 0. 01MPa; 

5) 吸湿 器 薄膜 完好 无 损 ; 

6) 储 油 柜 无 变形 、 止 陷 ， 油 位 正常 可 见 ， 无 渗 漏 痕迹 。 装 有 冲击 记录 仪 的 变压器 ， 应 
查 记录 变压器 在 运输 和 装 印 过 程 中 受 冲 击 情况 。 

以 上 检查 全 部 合格 后 ， 应 用 2500 ~5000V 和 500V 绝缘 电阻 表 分 别 测 高 压 线圈 和 低压 线 
圈 的 绝缘 电阻 ， 其 相 与 相 、 相 与 地 、 高 压 与 低压 之 间 不 应 小 于 表 19-3 中 的 规定 。 

3. 变压器 的 吊 心 检查 

变压器 因 长 途 运输 和 装 人 币 ， 油 箱 内 铁心 经 常 由 于 振动 和 冲击 ， 使 螺栓 松动 或 脱落 ， 穿 心 
螺栓 也 常 因 为 绝缘 材料 损坏 而 使 绝缘 降低 。 为 了 保证 安装 质量 和 今后 运行 可 靠 ， 通 常 在 变 压 
器 安装 时 要 检查 铁心 、 线 圈 和 套 管 内 部 的 引出 线 等 。 

4. 变 压 需 的 试验 和 测试 

应 按 GB 50150 一 2006 标准 进行 。 
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四 、 高 压 电 器 及 软 母 线 监 控 

1. 高 压 隔离 开关 

1) 用 2500V 或 5000V 绝缘 电阻 表 测 量 有 机 材料 传动 杆 的 绝缘 电阻 ， 应 符合 表 19-6 的 
要 求 ， 同 时 测量 胶合 元 件 的 绝缘 电阻 ， 应 大 于 300MQ。 

2) 交流 耐 压 试验 ， 应 按 表 19-1 、 表 19-2 和 表 19-3 的 要 求 进行 。 


表 19-1 高 压 电气 设备 绝缘 的 工 频 耐 压 试验 电压 标准 






















































































lmin 工 频 耐 受 电压 (kV) 有 效 值 
她 高 穿 墙 套 管 支柱 绝缘 子 、 隔 离开 关 
额定 HZ ru 
电压 | 工作 电压 电流 aa | BS. 
jv | 电压 | 互感 器 互感 器 nn 油 浸 电容 式 、 纯 次 固体 有 机 绝缘 
/kV _ TÑ. SF, 式 
出 厂 | 交接 | 出 厂 | 交接 | 出厂 | 交接 | 出 厂 | 交接 | 出 厂 | 交接 | 出 厂 | 交接 
3 |3.6 |25(18) |20(14) 25 20 |25(18) |25(18) 25(18) |20(14) 25 25 25 22 
6 |7.2 |30(23) |24(18) 30 24 |30(23) |30(23) |30(23) |24(18) 32 32 32 26 
10 | 12 |42(28) |33(22) 42 33 |42(28) |42(28) | 42(28) |33(22) 42 42 42 38 
15 17.5|55(40) | 44(32) 55 44 |55(40) |55(40) 55(40) | 44(32) 57 57 57 50 
20 [24.0 |65(50) | 52(40) 65 52 |65(50) |65(50) | 65(50) | 52(40) 68 68 68 59 
35 140.5 |95(80) |76(64) 95 76 |95(80) |95(80) 95(80) 176(64) | 100 100 100 90 
66 69.0 |140/185 112/148 |140/185 112/148 1407185 |140/185 1407185 |112/148| 165 165 165 148 
110 126. 0|200/230 1607184 |200/230 |160/184 |200/230 1200/230 200/230 160/184_ 265 265 265 240 
220 252. 0|395/460 |316/368 |395/460 |316/368 |395/460 |395/460 395/460 (316/368| 495 495 495 440 
330 363. 0|510/630 408/504 |510/630 1408/504 |510/630 |510/630 |510/630 1/408/504 
500 550. 0|680/740 |544/592 |680/740 |544/592 |680/740 |680/740 |680/740 1544/592 
注 : 1. 表 中 电气 设备 出 厂 试 验 电压 参照 现行 国家 标准 《绝缘 配合 第 1 部 分 : 定义 、 原 则 和 规则 》 (GB 311. 1 一 2012) 。 


























2 括号 内 的 数据 为 全 绝缘 结构 电压 互感 器 的 臣 间 绝缘 水 平 。 
3. 斜 本 上 下 为 不 同 绝缘 水 平 取 值 ， 以 出 厂 〔 铭 牌 ) 值 为 准 。 

































































表 19-2 电力 变压器 和 电抗 器 交流 耐 压 试验 电压 标准 (单位 kV) 
系统 标 称 电 不 设备 最 高 电压 交流 耐 受 电压 
油 浸 式 电力 变压器 和 电抗 器 干 式 电力 变 太 器 和 电抗 器 
<1 <1.1 
0 二 8.5 
6 7.2 20 m. 
10 12 28 本 
15 17.5 36 s= 
20 24 44 43 
35 40.5 68 G 
66 72.5 112 _ 
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( 续 ) 
| 交流 耐 受 电 压 
系统 标 称 电压 | 设备 最 高 电压 _ 
油 浸 式 电力 变压器 和 电抗 器 干 式 电力 变压器 和 电抗 器 
110 126 160 = 
220 252 88) 
(316) 
330 363 0368) = 
408 
500 550 O04) > 
544 
HE; 1 上 表 中 ， 变 压 器 试验 电压 是 根据 现行 国家 标准 《电力 变压器 “第 3 部 分 : 绝缘 水 平 、 绝 缘 试 验 和 外 绝缘 空气 




















BJ) (GB 1094. 3 一 2003) 规定 的 出 厂 试验 电压 乘 以 0. 8 制定 的 。 
2. 干 式 电 力 变 压 器 试验 电压 是 根据 现行 国家 标准 GB 1094. 11 一 2007 规定 的 出 厂 试验 电压 乘 以 0.8 制定 的 


表 19-3 ”断路 器 的 交流 耐 压 试验 标准 



































































































































lmin 工 频 耐 受 电压 (kV) 有 效 值 
额定 电压 /kV 最 高 工作 电压 /kV - 
相对 地 相间 断路 器 断口 隔离 断口 
3 3.6 25 25 25 27 
6 7.2 32 32 32 36 
10 12 42 42 42 49 
35 40.5 95 95 95 118 
66 72.5 155 155 155 197 
200 200 200 225 
110 126 
230 230 230 265 
360 360 360 415 
220 252 
395 395 395 460 
460 460 520 520 
330 363 
510 510 580 580 
3) šh sl pue rR Ap Sa Jefh]k JJ GrJo]J. —Ji2 H 0.05mm x 10mm 的 塞 尺 
行 检查 : 对 于 线 接触 的 应 塞 不 进去 ; 对 于 面 接触 的 ， 其 塞 人 次 度 不 得 超过 表 19-4 的 规定 。 


表 19-4 和 触 头 面 接触 塞 尺 塞 入 深度 








接触 面 宽度 塞 人 深度 最 大 值 
50mm 及 以 下 4mm 
60mm 及 以 上 6mm 








mn 
< 


4) 配 电 动 操 动 机 构 的 要 测试 操 动 机 构 的 最 低 动作 电压 ， 在 80% ~ 130% 额定 电压 范 
内 应 保证 可 靠 动 作 ，30% 时 操 动机 构 不 动作 。 

气动 或 液 动 的 操 动 机 构 应 在 85% ~110% 额定 压力 下 进行 ， 并 应 可 靠 动 作 。 

5) 隔离 开关 合 闸 后 ， 触 头 间 的 相对 位 置 、 分 阁 后 触 头 间 的 净 距 离 或 拉 开 角度 ， 应 符合 
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产品 技术 条 件 的 规定 。 

6) 将 操 动 机 构 的 盖 打 开 ， 测 试 辅 助 开 关 ， 应 符合 要 求 。 

7) 拉杆 与 带电 部 分 的 距离 应 符合 表 8-54、 表 8-55 的 规定 。 

2. 多 油 断 路 器 

(1) 用 2500V 或 5000V 的 绝缘 电阻 表 测 量 绝缘 电阻 “主要 有 合 闸 状态 下 导电 部 分 对 地 及 
相 与 相间 的 绝缘 电阻 ， 分 闸 状 态 下 本 相 断 口 之 间 的 绝缘 电阻 及 相 与 相 、 相 与 地 的 绝缘 电阻 。 三 
相处 在 同一 油箱 的 多 油 断 路 器 (DWs-35) ， 测 量 相 与 地 、 本 相 断 口 间 的 绝缘 电阻 时 ， 应 将 另外 
两 相 接地 ; 对 于 不 便 直 接 测量 可 动 部 分 绝缘 电阻 的 断路 器 ， 可 用 经 验 公 式 进 行 计算 : 





























_ R; x RA 
R, -RA 
式 中 RR 一 一 可 动 部 分 绝缘 电阻 ， 单 位 为 MQ; 
R 分 一 一 断路 需 分 闸 状态 下 的 绝缘 电阻 ， 单 位 为 MO ; 





Rs 一 一 断路 器 合 闸 状态 下 的 绝缘 电阻 ， 单 位 为 MO。 
绝缘 电阻 值 可 参照 表 19-5 对 比 ， 规 范 中 无 规定 ， 有 机 物 制 成 的 拉杆 ， 绝 缘 电 阻 值 不 应 


小 于 表 19-6 的 规定 。 
























































表 19-$ ” 油 浸 变 压 器 绝缘 电阻 允许 值 (单位 : MO) 
Wi = = Í " — 一 人 =. . 使 用 绝缘 电阻 表 的 电压 /V 
3~10 450 300 200 130 90 60 40 25 2500V 
20 ~35 600 400 270 180 120 80 50 35 5000V 
60 ~220 1200 800 540 360 240 160 100 70 5000V 
0.4 常温 下 90 ~ 100 500V 
表 19-6 有 机 物 绝缘 拉杆 的 绝缘 电阻 标准 
额定 电压 /kV 3~15 20 ~35 63 ~220 330 ~500 
绝缘 电阻 值 /MQ 1200 3000 6000 10000 


室内 配 电 装 置 的 最 小 安全 净 距 见 表 8-55， 参 考 图 8-21 和 图 8-22。 

室内 变压器 ， 其 外 廓 与 四 壁 之 间 的 最 小 距离 应 符合 表 8-56 中 的 规定 。 

(2) 介质 损耗 角 正 切 值 tan6 (%) 的 测量 ”通常 应 在 分 闸 、 合 闸 两 种 状态 下 三 相 一 起 
进行 ， 发 现 问题 则 再 进 分 相 测量 。 当 分 闸 状 态 下 测量 结果 超标 时 ， 则 应 取 下 油箱 Wika s 
等 ， 直 至 找 出 缺陷 部 位 。 

DW,. DW, 型 油 断 路 器 不 应 大 于 表 19-21 中 相应 套 管 的 tan6 (% ) 值 增加 2 后 的 值 ; 对 
DW, 型 油 断路 器 ， 不 应 大 于 表 19-21 中 相应 套 管 的 tan6 (和 ) 值 增加 3 后 的 数值 。 

分 闸 状态 下 每 只 套 管 的 tanó 值 ， 应 符合 表 19-21 的 规定 ， 如 超标 则 应 印 下 油箱 进行 分 解 
试验 和 检查 ， 此 时 测 得 的 tan6 (% ) 值 应 符合 表 19-21 的 规定 。 

(3) 汽 漏 电流 的 测量 ”支柱 瓷 套 管 及 灭 弧 室 每 个 断口 的 试验 电压 为 直流 40kV， 汇 漏电 
流 值 应 不 大 于 10kwA，220KkV 及 以 上 的 不 宜 大 于 SuA。 

(4) 交流 耐 压 试验 ”多 油 断 路 器 应 在 合 闸 状态 下 进行 交流 耐 压 试验 ; 整 油箱 的 断路 器 
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应 分 相 进 行 ， 且 另外 两 相 和 油箱 应 接地 ; 少 油 开 关 应 分 别 在 合 闸 、 分 闸 状 态 下 进行 。 试 验 电 
压 的 标准 见 表 19-1 。 

交流 耐 压 试验 前 后 的 绝缘 电阻 应 无 显著 变化 ， 一 般 下 降 值 不 应 超过 25% 。 

(5) 每 相 导 电 回 路 直流 电阻 的 测量 

导电 回路 的 电阻 值 不 得 超过 规定 值 的 2 倍 。 和 常用 油 断 路 器 导电 回路 的 电阻 值 见 表 19-29。 

3. 电流 互感 器 

1) 线圈 绝缘 电阻 的 测试 。 规 范 中 对 互感 器 绝缘 电阻 未 做 规定 ， 一 般 参 照 变压器 绝缘 电 
阻 见 表 19-5。 

2) 线圈 对 外 壳 的 交流 耐 压 试验 “一 次 线圈 交流 耐 压 试验 标准 见 表 192 ， 二 次 线圈 的 交 
流 耐 压 试验 标准 为 1kV。 

3) 一 次 线圈 连同 套 管 一 起 的 介质 损失 角 正 切 值 tan6 (%) 的 测试 ” 当 电 流 互感 器 在 
20% 时 的 tan6 (% ) 应 不 大 于 表 19-12 的 规定 。 

4) 绝缘 油 的 试验 。 变 压 器 油 的 试验 应 按 表 19-10 和 表 19-11 的 规定 进行 。 

5) 电流 比试 验 。 电 流 比 应 与 铭牌 相符 。 

电流 比试 验 是 通过 标准 电流 互感 器 和 标准 电流 表 进 行 的 。 试 验 时 最 大 试验 电流 应 达到 1 ~ 
1. 2 倍 和 额定 电流 ， 只 有 当 额 定 电流 在 1kA 以 上 时 才 可 适当 减 小 30% 。 

6) 铁心 夹 紧 螺栓 绝缘 电阻 的 测试 。 一 般 仅 对 外 露 的 或 吊 心 检查 时 对 可 接触 到 的 夹 紧 螺 
栓 进 行 测量 ,规范 中 对 其 值 不 做 规定 ,通常 应 大 于 10MQ， 可 使 用 1000V 或 2500V 的 绝缘 电 
阻 表 进 行 。 

4. 电压 互感 器 

电压 互感 器 的 测试 基本 同 电流 互感 锅 ， 对 应 于 3) 中 的 tan6 (%) 应 不 大 于 表 19-13 的 
规定 。 另 外 应 测量 一 次 线圈 的 直流 电阻 ， 应 与 制造 三 的 数据 基本 相符 ; 应 测量 互感 央 的 空 载 
电流 ， 人 额定 电压 下 其 值 不 做 规定 ， 但 不 得 过 大 ， 经 验 数 据 一 般 为 10mA 以 下 。 电 压 比 试验 应 
使 用 标准 电压 互感 器 及 标准 电压 表 进 行 。 

5. 高 压 熔断 器 的 检查 与 测试 

瓷 套 管 应 无 机 械 损 伤 ， 无 和 裂纹、 无 闪 络 、 配 件 齐全 ， 结 构 完 整 紧 固 。 可 用 2500V 绝缘 
电阻 表 摇 测 接线 端 与 安装 底座 间 的 绝缘 电阻 ， 应 大 于 200MQ， 可 参照 支持 绝缘 子 或 套 管 进 
行 耐 压 试验 ， 标 准 见 表 19-1。 安 装 前 可 用 万 用 表 测 量 两 接线 端的 直流 电阻 ， 其 值 约 为 零 。 

6. 跌落 式 熔断 器 

1) 用 2500V 绝缘 电阻 表 测 试 接线 端子 与 安装 底座 的 绝缘 电阻 ， 通 党 应 大 于 500MOQO 以 上 。 

2) 交流 耐 压 试验 。 参 照 表 19-1 中 纯 瓷 套 管 一 栏 的 试验 标准 。 

3) 泄漏 电流 试验 。 试 验 电压 为 直流 40kV， 泄 漏电 流 值 不 大 于 10kA。 

4) 接触 电阻 的 测试 。 触 头 必须 接触 良好 ， 接 触电 阻 应 小 于 10-*Q， 且 三 相应 基本 一 
致 ， 断 开 后 的 绝缘 电阻 (2500V) 应 大 于 300M0。 

7. 穿 墙 套 管 

穿 墙 套 管 的 检查 可 参照 避雷 器 及 绝缘 子 的 检查 进行 。 外 观 检 查 合 格 后 即 可 进行 试验 。 

(1) 绝缘 电阻 的 测试 ”用 2500V 绝缘 电阻 表 摇 测 两 个 接线 端 与 安装 隔 板 的 绝缘 电阻 ， 
虽 标 准 中 无 规定 ， 但 至 少 应 大 于 1000MO 。 

(2) 交流 耐 压 试验 ”试验 标准 见 表 1922。 此 外 ， 对 于 35kV 及 以 上 的 非 纯 套 管 还 应 做 
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tan6 的 测试 , 在 20% 时 ， 套 管 的 介质 损失 角 正 切 值 tan6 (%) 应 不 大 于 表 1921 的 规定 ， 且 
电容 值 与 铭牌 相 比 ， 应 无 明显 差别 。 对 于 tan6 不 合格 的 充 油 套 管 或 密封 有 怀疑 时 ， 还 应 按 
“绝缘 油 ”的 试验 项 目 及 标准 进行 绝缘 油 的 试验 。 

8. 真空 断路 髓 

1) 测量 绝缘 拉杆 的 绝缘 电阻 值 ， 不 应 低 于 表 19-6 的 规定 ; 测量 每 相 导电 回路 的 电阻 值 应 
符合 产品 技术 条 件 的 规定 ; 合 闻 状态 下 的 交流 耐 压 试验 ， 应 符合 表 19-3 试验 电压 值 的 规定 ; 
分 闸 状 态 下 的 交流 耐 压 试验 应 按 产品 技术 条 件 的 要 求 进行 ， 试 验 中 不 应 发 生 贯 穿 性 放电 。 

2) 测量 分 、 合 闹 时 间 及 同期 性 ， 应 在 额定 操作 电压 或 液压 进行 ， 实 测 数值 应 符合 产品 
技术 条 件 的 规定 ; 主 触 头 接触 后 弹跳 时 间 不 应 大 于 2ms; 分 合 闸 线圈 及 合 闸 接触 器 线圈 的 绝 
缘 电 阻 不 应 小 于 10MO ， 直 流 电阻 与 出 厂 试验 值 无 明显 差别 ; 操 动 机 构 的 试验 与 油 断 路 器 操 
动机 构 的 试验 要 求 相同 。 

3) 应 垂直 安装 ， 固 定 牢 靠 ， 相 间 支 持 瓷 件 在 同一 水 平面 上 ; 三 相 联 动 联 杆 的 拐 臂 应 在 
同一 水 平面 上 ， 且 抛 臂 角度 一 致 ， 安 装 完毕 后 ， 应 先进 行 手动 绥 慢 分 、 合 曾 操 作 ， 无 不 受 之 
后 方 可 进行 电动 分 、 合 闻 操 作 试验 ; 真空 断路 器 的 行程 、 压 缩 行程 及 三 相同 期 均 应 符合 产品 
技术 条 件 的 规定 。 

4) 真空 断路 器 的 导电 部 分 的 可 挠 铜 片 不 应 断裂 ， 铜 片 间 无 锈蚀 ; 导电 杆 表 面 清洁 ， 与 
导电 夹 接触 紧密 良好 ; 导电 回路 的 接触 电阻 值 应 在 10 -0 以 下 ; 接线 端子 螺栓 搭 接 面 及 紧 
固 要求 应 符合 母线 安装 的 技术 要 求 。 

9. 电容 器 及 电容 柜 

1) 套 管 忌 棒 应 无 弯曲 、 松 动 或 滑 扣 现象 ; 引出 线 端 连接 用 的 螺母 、 平 垫 、 弹 垫 齐 全 ; 
外 壳 应 无 四 凸 缺陷 ， 严 禁 有 鼓 肚 现象 ， 所 有 接 颖 及 套 管 处 应 无 裂纹 或 渗 漏 油 现象 ; 瓷 套 管 完 
好 ， 无 裂纹 破损 。 

2) 三 相配 置 的 电容 其 容量 应 近似 平衡 ， 其 最 大 与 最 小 的 差 值 不 应 超过 三 相 平均 电容 值 
的 5% 。 

3) 电容 器 的 构架 应 水 平 及 垂直 安装 ， 固 定 牢 冉 ， 油 漆 完 整 。 电 容器 在 支架 上 的 固定 排 
列 应 整齐 、 铭 牌 应 面向 通道 一 侧 、 并 编 有 序号 。 

4) 电容 器 端子 的 连接 线 应 采用 软 导 线 ， 接 线 应 对 称 一 致 ， 整 齐 美观 牢固 无 松动 ， 母 线 
及 分 支线 应 标 以 相 色 (用 导线 颜色 区 分 ) 。 电 容器 的 接线 方式 ( Y 或 人 ) 及 额定 电压 应 与 被 
补偿 的 电路 的 额定 电压 相符 。 

5) 凡 不 与 地 绝缘 的 每 个 电容 器 的 外 壳 及 电容 器 的 构架 均 应 可 靠 接地 ; 凡 与 地 绝缘 的 电 
容器 外 壳 应 接 到 固定 的 电位 上 。 

6) 熔断 器 熔 体 的 额定 电流 应 与 设计 要 求 相符 ， 放 电 回 路 接线 正确 完整 旦 操作 灵活 。 

7) 电容 器 的 试验 ” 详 见 本 章 五 中 相关 内 容 。 

8) 电抗 絮 的 检查 和 试验 ”与 电力 变 压 絮 的 检查 和 试验 相同 。 其 他 项 目的 检查 和 试验 与 
高 压 开 关 柜 相同 。 

9) 低压 电容 柜 

低压 电容 柜 的 检查 及 测试 与 低压 开关 柜 及 高 压 电 容 柜 的 检查 及 测试 基本 相同 。 

10. 高 压 软 母线 

1) 软 母线 不 得 有 扭 结 、 松 股 、 断 股 及 其 他 明显 的 损伤 或 严重 腐蚀 等 缺陷 ， 一 般 不 应 有 
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接头 ， 同 一 截面 处 损伤 面积 不 得 超过 导电 部 分 总 面积 的 5% ， 应 选用 优质 的 裸 导线 。 使 用 的 
绝缘 子 其 外 观 及 耐 压 试验 应 合格 ， 标 准 见 表 19-2。 

2) 所 用 的 金具 ， 除 取得 质量 合格 证 明 外 ， 必 须 做 到 规格 相符 ,零件 配套 齐全 ; 表面 光 
滑 ， 无 裂纹 伤痕 、 砂 眼 、 锈 蚀 、 滑 扣 等 缺陷 ， 镑 层 不 应 有 脱落 。 线 夹 船形 压板 与 导线 的 接触 
面 应 光滑 平整 ， 悬 垂 线 夹 的 转动 部 分 应 灵活 。 

3) 母线 的 弧 垂 应 与 设计 相符 ， 其 允许 误差 为 -2.5% ~ +5%。 同一 档 距 内 的 三 相 母 线 
的 弧 垂 应 一 致 ， 相同 布置 的 分 支线 ， 应 有 同样 的 弯 度 和 弧 垂 。 

4) 软 母 与 各 种 连接 线 夹 连接 时 ， 其 接触 面 均 应 清除 氧化 膜 ， 并 用 汽油 或 丙酮 清洗 ， 清 
洗 长 度 不 应 小 于 连接 长 度 的 1.2 倍 ， 且 触 面 应 涂 电 力 复合 脂 ; 软 母 线 与 端子 或 硬 母 线 连接 
时 ， 除 上 述 要 求 外 ， 同 时 应 符合 现行 国家 标准 《变压器 、 高 压 电 器 和 套 管 的 接线 端子 》 的 
规定 。 

5) 线 夹 螺栓 必须 均匀 拧紧 ， 紧 固 Ú 形 螺钉 时 应 使 两 端 均衡 ， 不 得 牌 斜 ;螺栓 长 度 宜 露 
出 螺母 2 ~3 扣 。 螺 栓 连 接线 夹 应 用 力矩 扳手 紧 固 。 

6) 具有 可 调 金具 的 母线 ， 在 母线 安装 调整 完毕 后 ， 必 须 将 可 调 金具 的 调节 螺母 锁 紧 。 

7) 软 母线 和 组 合 导线 在 档 距 内 不 得 有 接头 ， 线 夹 螺 栓 必 须 均 匀 拧 紧 ， 紧 固 U 形 螺栓 
时 ， 应 使 两 端 均衡 ， 严 禁 牌 和 斜 ， 螺 母 露 扣 2 ~3 JH. 

8) 母线 、 跨 接线 、 引 下 线 安装 后 应 呈 似 其 链 状 自然 下 惹 ， 其 与 构架 及 线 间 的 安全 间距 
应 符合 要 求 。 

11. 避雷 器 及 绝缘 子 

1) 外 观 检查 应 合格 ， 无 克 碰 、 无 裂纹 、 无 放电 痕迹 ， 金 属 部 分 无 锈 斑 、 无 腐蚀 ， 无 松动 。 

2) 绝缘 电阻 符合 要 求 ， 见 本 章 五 中 避雷 嚣 试验、 绝缘子 试验 。 

3) 电导 电流 试验 符合 要 求 。 

4) 电压 等 级 与 工程 项 目 相符 。 

5) 放电 记录 仪 完好 ， 指 示 正 常 。 

6) 接线 端子 完好 。 

五 、 电 气 设 备 的 试验 及 标准 要 求 

电气 设备 的 试验 是 电气 工程 中 最 重要 的 质量 保证 手段 ， 一 方面 是 验证 设备 本 身 的 质量 及 
其 功能 ; 另 一 方面 是 验证 设备 安装 的 质量 及 有 无 妨碍 运行 的 缺陷 ; 再 一 方面 也 是 验证 安装 单 
位 及 其 安装 人 员 的 技术 能 力 。 因 此 ， 电气 设 备 的 试验 必须 由 具有 相应 资质 的 单位 进行 ， 并 出 
具 试 验 报告 ， 作 为 电气 设备 及 其 安装 工程 中 具有 法 律 效 力 的 文本 。 不 具有 相应 资质 的 安装 单 
位 不 得 进行 具有 法 律 效 力 的 试验 ,但 可 进行 相关 的 测试 ， 为 试 运行 做 好 相应 的 准备 。 

在 实际 工程 中 ， 一 些 安装 单位 及 其 安装 人 员 对 设备 试验 测试 不 够 重视 ， 力 至 出 现 弄 虚 作 
假 的 试验 报告 ， 这 必须 引起 质量 管理 人 员 、 监 督 人 员 、 监 理工 程 师 的 注意 。 

1. 电力 变压器 试验 项 目 及 标准 要 求 

(1) 试验 项 目 

1) 测量 绕组 连同 套 管 的 直流 电阻 。 

2) 检查 所 有 分 接头 的 电压 比 。 

3) 检查 绕组 联结 组 标号 和 单 相 变 压 器 引出 线 的 极 性 。 

4) 测量 绕组 连同 套 管 的 绝缘 电阻 、 吸 收 比 或 极 化 指数 。 
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5) 测量 绕组 连同 套 管 的 介质 损耗 角 正 切 值 tan6。 

6) 测量 绕组 连同 套 管 的 直流 泄漏 电流 。 

7) 绕组 连同 套 管 的 交流 耐 压 试验 。 

8) 绕组 连同 套 管 的 局 部 放电 试验 。 

9) 测量 与 铁心 绝缘 的 各 紧 固 件 及 铁心 接地 线 引 出 套 管 对 外 壳 的 绝缘 电阻 。 

10) 非 纯 盗 套 管 的 试验 。 

11) 绝缘 油 试验 。 

12) 有 载 调 压 切 换 装 置 的 检查 和 试验 。 

13) 额定 电压 下 的 冲击 合 闸 试验 。 

14) 检查 相位 。 

15) 测量 噪声 。 

注意 事项 如 下 : 

QD 1600kVA 以 上 油 浸 式 电力 变压器 的 试验 ， 应 按 本 条 全 部 项 目的 规定 进行 。 

@) 1600kVA 及 以 下 油 浸 式 电力 变压器 的 试验 ， 可 按 上 述 第 1)、2)、3)、4)、7)、9) 、 
10). 11). 12). 14) 款 的 规定 进行 。 

@ 干 式 变压器 的 试验 ， 可 按 上 述 第 1)、2)、3)、4)、7)、9)、12) 、13) 、14) 款 的 
规定 进行 。 

@ 变 流 、 整 流 变压器 的 试验 ， 可 按 上 述 第 1)、2)、3)、4)、7)、9) 、11) 12). 
13) 14) 款 的 规定 进行 。 

@ 电炉 变压器 的 试验 ， 可 按 上 述 第 1)、2)、3)、4)、7)、9)、10)、11) 、12) 13). 
14) 款 的 规定 进行 。 

@ 电压 等 级 在 35kV 及 以 上 的 变压器 ， 在 交接 时 ， 应 提交 变压器 及 非 纯 瓷 套 管 的 出 三 试 
验 记录 。 

(2) 测量 绕组 连同 套 管 的 直流 电阻 

1) 测量 应 在 各 分 接头 的 所 有 位 置 上 进行 。 

2) 1600kVA 及 以 下 的 三 相 变压器 ， 各 相 测 得 值 的 相互 差 值 应 小 于 平均 值 的 4% ， 线 间 
测 得 值 的 相互 差 值 应 小 于 平均 值 的 2% ; 1600kVA 以 上 的 三 相 变 压 器 ， 各 相 测 得 值 的 相互 差 
值 应 小 于 平均 值 的 2% ， 线 间 测 得 值 的 相互 差 值 应 小 于 平均 值 的 1% 。 

3) 变压器 的 直流 电阻 ， 与 同 温 下 产品 出 厂 实测 数值 比较 ， 相 应 变化 不 应 大 于 2% 。 

4) 由 于 变压器 结构 等 原因 ， 差 值 超过 本 条 第 2) 款 时 ， 可 只 按 本 条 第 3) 款 进 行 比较 。 

(3) 检查 所 有 分 接头 的 电压 比 ， 与 制造 厂 铭牌 数据 相 比 应 无 明显 差别 ， 且 应 符合 电压 
比 的 规律 ; 绕组 电压 等 级 在 220kV 及 以 上 的 电力 变压器 ， 其 电压 比 的 允许 误差 在 额定 分 接 
头 位 置 时 为 +0.5% 。 

(4) 检查 变压器 的 联结 组 标号 和 单 相 变压器 引出 线 的 极 性 ， 必 须 与 设计 要 求 及 铭牌 上 
的 标记 和 外 壳 上 的 符号 相符 。 

(5) 测量 绕组 连同 套 管 的 绝缘 电阻 、 吸 收 比 或 极 化 指数 。 

1) 绝缘 电阻 值 不 应 低 于 产品 出 三 试验 值 的 70% 。 

2) 当 测量 温度 与 产品 出 三 试验 时 的 温度 不 符合 时 ， 可 按 表 19-7 换算 到 同一 温度 时 的 数 
值 进行 比较 。 
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表 19-7 油 温 式 电力 变压器 绝缘 电阻 的 温度 换算 系数 


温度 差 天 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 





换算 系数 4 112: 1.5 1.8 2.3 2.8 3.4 4.1 5.1 6.2 7.5 92 | 11.2 





注 : 表 中 下 为 实测 温度 减 去 20%C 的 绝对 值 。 


当 测 量 绝缘 电阻 的 温度 差 不 是 表 中 所 列 数 值 时 ， 其 换算 系数 4 可 用 线性 搬入 法 确定 ， 也 
可 按 下 述 公式 计算 ， 即 





A = 1.5*0 (19-1) 
校正 到 20 时 的 绝缘 电阻 值 可 用 下 述 公 式 计算 : 
当 实 测 温度 为 20% 以 上 时 为 


R = 4R (19-2) 


当 实测 温度 为 20< 以 下 时 为 
R. = R,/A (19-3) 
式 中 “Rao 一 一 校正 到 20% 时 的 绝缘 电阻 值 ， 单 位 为 MO ; 
R 一 一 在 测量 温度 下 的 绝缘 电阻 值 ， 单 位 为 MO。 
3) 变 压 带 电压 等 级 为 35kV 及 以 上 ， 且 容量 在 4000kVA 及 以 上 时 ， 应 测量 吸收 比 。 吸 
收 比 与 产品 出 三 值 相 比 ， 应 无 明显 差别 ， 在 常温 下 不 应 小 于 1.3。 
4) 变压器 电压 等 级 为 220kV 及 以 上 且 容 量 为 120MVA 及 以 上 时 ， 宣 测量 极 化 指数 。 测 
得 值 与 产品 出 三 值 相 比 ， 应 无 明显 差别 。 
(6) 测量 绕组 连同 套 管 的 介质 损耗 角 正 切 值 tan6 
1) 当 变 压 器 电压 等 级 为 35kV 及 以 上 ， 且 容量 在 8000kVA 及 以 上 时 ， 应 测量 介质 损耗 
角 正 切 值 tan6。 
2) 被 测 绕组 的 tan6 值 不 应 大 于 产品 出 三 试验 值 的 130% 。 
3) 当 测 量 时 的 温度 与 产品 出 广 试验 温度 不 符合 时 ， 可 按 表 19-8 换算 到 同一 温度 时 的 数 
值 进行 比较 。 























表 19-8 介质 损耗 角 正 切 值 tan6 (% ) 温度 换算 系数 


温度 差 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 





换算 系数 A 1.15 1.3 1.5 17 1.9 2: 2 2.5 2.9 3.3 3.7 





注 : 表 中 天 为 实测 温度 减 去 20% 的 绝对 值 。 


当 测 量 时 的 温度 差 不 是 表 19- 8 中 所 列 数值 时 ， 其 换算 系数 4 可 用 线性 插入 法 确定 ， 也 
可 按 下 述 公式 计算 ， 即 





A = 1:97 (19-4) 
校正 到 20% 时 的 介质 损耗 角 正 切 值 可 用 下 述 公 式 计 算 : 
当 测 量 温度 在 20% 以 上 时 为 
tan620 = tanó,/A (19-5 ) 
当 测 量 温度 在 20% 以 下 时 为 
tan620 = Atanó, (19-6) 
式 中 tan5x 一 一 校正 到 20% 时 的 介质 损耗 角 正 切 值 ; 
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tanë, 在 测量 温度 下 的 介质 损耗 角 正 切 值 。 
(7) 测量 绕组 连同 套 管 的 直流 泄漏 电流 
1) 当 变 压 器 电压 等 级 为 35kV 及 以 上 ， 且 容量 在 10000kVA 及 以 上 时 ， 应 测量 直流 泄漏 











电流 。 


2) 试验 电压 标准 应 符合 表 19-9 的 规定 。 当 施加 试验 电压 达 lmin BF, ZEE m Pe BCE 


漏电 流 。 


表 19-9 ” 油 浸 式 电力 变压器 直流 泄漏 试验 电压 标准 








绕组 额定 电压 /kV 6~10 20 ~35 63 ~330 500 
直流 试验 电压 /kV 10 20 40 60 








注 : 1. 绕组 额定 电压 为 13. 8kV 及 15.75kV 时 ， 按 10kV 级 标准 ; 18kV 时 ， 按 20kV 级 标准 。 
2. 分 级 绝缘 变压器 仍 按 被 试 绕组 电压 等 级 的 标准 。 









































(8) 绕组 连同 套 管 的 交流 耐 压 试验 
1) 容量 为 8000kVA 以 下 、 绕 组 额定 电压 在 110kV 以 下 的 变压器 ， 应 按 表 19-2 试验 电 


压 标 准 进行 交流 耐 压 试验 。 


2) 容量 为 8000kVA 及 以 上 、 绕 组 额定 电压 在 110kV 以 下 的 变压器 ， 在 有 试验 设备 时 ， 


可 按 表 19-1 试验 电压 标准 进行 交流 耐 压 试验 。 


(9) 绕组 连同 套 管 的 局 部 放电 试验 

1) 电压 等 级 为 500kV 的 变压器 宜 进行 局 部 放电 试验 ， 实 测 放电 量 应 符合 下 列 规定 : 

Q 预 加 电压 为 V3U, /V3 = U. 

@ 测量 电压 在 1.3U/A3 下 ， 时 间 为 30min， 视 在 放电 量 不 宜 大 于 300pC。 

@) 测量 电压 在 1.5U/A3 下 ， 时 间 为 30min， 视 在 放电 量 不 宜 大 于 500pC。 

上述 测量 电压 的 选择 ， 按 合同 规定 。 

注 : U, 均 为 设备 的 最 高 电压 有 效 值 。 

2) 电压 等 级 为 220kV 及 330kV 的 变压器 ， 当 有 试验 设备 时 宜 进行 局 部 放电 试验 。 

3) 局 部 放电 试验 方法 及 在 放电 量 超出 上 述 规定 时 的 判断 方法 ， 均 按 现行 国家 标准 《 电 





力 变压器 》 中 的 有 关 规 定 进行 。 


Hu. 


(10) 测量 与 铁心 绝缘 的 各 紧 固 件 及 铁心 接地 线 引 出 套 管 对 外 壳 的 绝缘 电阻 

1) 进行 器 身 检查 的 变压器 ， 应 测量 可 接触 到 的 穿 心 螺 栓 、 斩 铁 夹 件 及 绑扎 钢 带 对 铁 
铁心 、 油 箱 及 绕组 压 环 的 绝缘 电阻 。 

2) 采用 2500V 绝缘 电阻 表 测 量 ， 持 续 时 间 为 Imin， 应 无 闪 络 及 击 穿 现 象 。 

3) 当 斩 铁 梁 及 穿 心 螺栓 一 端 与 铁心 连接 时 ， 应 将 连接 片断 开 后 进行 试验 。 

4) 铁心 必须 为 一 点 接地 ; 对 变压器 上 有 专用 的 铁心 接地 线 引 出 套 管 时 ， 应 在 注油 前 测 


量 其 对 外 壳 的 绝缘 电阻 。 





(11) 非 纯 瓷 套 管 的 试验 ， 应 按 本 章 “ 高 压 套 管 ” 的 规定 进行 。 

(12) 绝缘 油 的 试验 

1) 绝缘 油 试验 类 别 应 符合 表 19-11 的 规定 ; 试验 项 目 及 标准 应 符合 表 19-10 的 规定 。 
2) 油 中 溶解 气体 的 色谱 分 析 ， 应 符合 下 述 规 定 : 
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表 19-10 绝缘 油 的 试验 项 目 及 标准 







































































































































































































































































































































































序号 项 H 标 准 说 明 
1 外 状 透明 ， 无 杂质 或 悬浮 物 外 观 目 视 
¿yusa 按 《 运 行 中 变压器 油水 溶性 酸 测定 法 》GB/T 
2 | 水 溶性 酸 (pH 值 ) > 7598—2008 中 的 有 关 要 求 进行 试验 
u 按 《 和 运行 中 变压器 油 、 汽 轮机 油 酸 值 测定 法 
3 发 meKOH <0. 03 
酸 值 ，mgKOHAS 0 (BTB 法 )》CB/T 7599 中 的 有 关 要 求 进 行 试验 
_ | DB-10 DB-25 | DB-45 按 《 闪 点 的 测定 ” 宾 斯 基 - 马 丁 闭口 杯 法 》 
4 点 (闭口 ) (< \ 低 于 _ 
Ne CIH CGO) 不 低 140 140 135 GB/T 261 一 2008 中 的 有 关 要 求 进行 试验 
pe 按 《 和 运行 中 变压器 油水 分 含量 测定 法 (库仑 
Pis: 法 )》GCB/T 7600 一 1987 或 《运行 中 变压器 油 、 
5 分 (mg/L 220 -330kV; <1 
水 分 (mg/L) i _20 | 汽轮机 油水 分 测定 法 (气相 色谱 法 )》GB/T 
Bn 7601 一 2008 中 的 有 关 要 求 进行 试验 
6 界面 张力 (25%) saa 按 《 石 油 产品 油 对 水 界面 张力 测定 法 〈 圆 环 
(mN/m) 法 )》GB/T 6541 一 1986 中 的 有 关 要 求 进行 试验 
90% 时 ， 按 《 液 体 绝缘 材料 ”相对 电容 率 、 介 质 损耗 
AJ835836 
7 . s 注入 电气 设备 前 <0.5 因数 和 直流 电阻 率 的 测量 》 GBXT 5654 一 2007 
kas 注入 电气 设备 后 <0.7 中 的 有 关 要 求 进行 试验 
1. 按 《 绝 缘 油 ” 击 穿 电压 测定 法 》GB/T 
507 一 2002 或 《绝缘 油 介 电 强 度 测定 法 》DLAT 
500kV: 三 60kV 429. 9 一 1991 中 的 有 关 要 求 进 行 试验 
330kV: 三 SOkV 2. 油 样 应 取 自 被 试 设备 
8 击 穿 电压 60 ~220kV: 三 40kV 3. 该 指标 为 平板 电极 测定 值 ， 其 他 电极 可 按 
35kV 及 以 下 电压 《运行 中 变压器 油 质 量 》 GB/AT 7595 一 2008 及 
等 级 : 二 35kV 《绝缘 油 ” 击 穿 电压 测定 法 》 GBZT 507 一 2002 
中 的 有 关 要 求 进行 试验 
4 注入 设备 的 新 油 均 不 应 低 于 本 标准 
按 《 液 体 绝缘 材料 ”相对 电容 率 、 介 质 损耗 
Š 体积 电阻 率 = 22 qD 因数 和 直流 电阻 率 的 测量 》 GB/T 5654 一 2007 
(90%) (Q .my) Sisi 或 《电力 用 油 体积 电阻 率 测定 法 》DLXT 421 一 
2009 中 的 有 关 要 求 进 行 试 验 
按 《 绝 缘 油 中 含 气量 测定 方法 ”真空 压 差 法 》 
Š 油 中 含 气 量 (% ) 3 Oe se DLAT 423 一 2009 或 《绝缘 油 中 含 气 量 的 测定 方 
(体积 分 数 ) 的 法 (二 氧化 碳 洗 脱 法 )》DILZT 450 一 1991 中 的 
有 关 要 求 进行 试验 
ii 油 泥 与 沉淀 物 (% ) 二 按 《 石 油 和 石油 产品 及 添加 剂 机 械 杂 质 测定 
(质量 分 数 ) a 法 》GB/T 511 一 2010 中 的 有 关 要 求 进行 试验 
按 《 绝 缘 油 中 溶解 气体 组 分 含量 的 气相 色谱 
下 测定 法 》GB/T 17623 一 1998 、《 变压器 油 中 溶解 
š 32 6 £=: | K EH Z 
G í 见 本 标准 的 有 关 章节 气体 分 析 和 判断 导 则 》GB/T 7252—2001 及 
里 日 











《变压器 油 中 溶解 气体 分 析 和 判断 导 则 》DL/AT 
722 一 2000 中 的 有 关 要 求 进行 试验 
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电压 等 级 在 63kV 及 以 上 的 变压器 ， 应 在 升 压 或 冲击 合 闸 前 及 额定 电压 下 运行 24h 
后 ,各 进行 一 次 变 压 右 器 身 内 绝缘 油 的 油 中 溶解 气体 的 色谱 分 析 。 两 次 测 得 的 毛 、 乙 煤 、 
总 烃 含 量 ， 应 无 明显 差别 。 试 验 应 按 现行 国家 标准 《变压器 油 中 溶解 气体 分 析 和 判断 导 
则 》 进 行 。 

3) 油 中 微量 水 的 测量 ， 应 符合 下 述 规定 : 

变压器 油 中 的 微量 水 含量 ， 对 电压 等 级 为 110kV 的 ， 不 应 大 于 20 x 10 ;220 ~330kV 
的 ,不 应 大 于 15 x10-“; 500kV 的 ， 不 应 大 于 10 x10-。 

注 : 上 述 水 含 值 均 为 体积 比 。 

4) 油 中 含 气量 的 测量 ， 应 符合 下 述 规定 : 

电压 等 级 为 500kV 的 变压器 ， 应 在 绝缘 试验 或 第 一 次 升 压 前 取样 测量 油 中 的 含 气量 ， 
其 值 不 应 大 于 1% 。 

(13) 有 载 调 压 切换 装置 的 检查 和 试验 

1) 在 切换 开关 取出 检查 时 ， 测 量 限 流 电阻 的 电阻 值 ， 测 得 值 与 产品 出 广 数值 相 比 ， 应 
无 明显 差别 。 
2) 在 切换 开关 取出 检查 时 ， 检 查 切 换 开 关切 换 触 头 的 全 部 动作 顺序 ， 应 符合 产品 技术 
条 件 的 规定 。 

3) 检查 切换 装置 在 全 部 切换 过 程 中 ， 应 无 开路 现象 ;电气 和 机 械 限 位 动作 正确 且 符合 
产品 要 求 ; 在 操作 电源 电压 为 额定 电压 的 85% 及 以 上 时 ， 其 全 过 程 的 切换 中 应 可 靠 动作 。 

4) 在 变压器 无 电压 下 操作 10 个 循环 。 在 空 载 下 按 产品 技术 条 件 的 规定 检查 切换 装置 的 调 
压 情 况 ， 其 三 相 切换 同步 性 及 电压 变化 范围 和 规律 ， 与 产品 出 三 数 据 相 比 ， 应 无 明显 差别 。 

5) 绝缘 油 注入 切换 开关 油箱 前 ， 其 电气 强度 应 符合 后 述 表 19-11 的 规定 。 

表 19-11 电气 设备 绝缘 油 试验 分 类 
试验 类 别 适用 范围 



































































































































1. 6kV 以 上 电气 设备 内 的 绝缘 油 或 新 注入 设备 前 、 后 的 绝缘 油 

2. 对 下 列 情况 之 一 者 ， 可 不 进行 击 穿 电 压 试验 

击 穿 电压 (1) 35kV 以 下 互感 器 ， 其 主 绝缘 试验 已 合格 的 

(2) 15kV 以 下 油 断 路 器 ， 其 注入 新 油 的 击 穿 电 压 已 在 35kV 及 以 上 的 
(3) 按 本 标准 有 关 规 定 不 需 取 油 的 
























































1. 准备 注入 变压器 、 电 抗 器 、 互 感 需 、 套 管 的 新 油 ， 应 按 表 19-10 中 的 第 2 ~9 项 规定 进行 






































简 w. 
简化 分 析 | 。 准备 注入 油 断 路 器 的 新 油 ， 应 按 表 19.10 中 的 第 2、3 、4 、5 、8 项 规定 进行 
全 分 析 对 油 的 性 能 有 怀疑 时 ， 应 按 表 19-10 中 的 全 部 项 目 进行 














(14) 在 额定 电压 下 对 变 压 需 的 冲击 合 闸 试验 ， 应 进行 5 次 ， 每 次 间隔 时 间 宜 为 Smin ， 
无 异常 现象 ;冲击 合 闸 宜 在 变压器 高 压 侧 进行 ， 对 中 性 点 接地 的 电力 系统 ， 试 验 时 变压器 中 
性 点 必须 接地 ; 发 电机 变 压 絮 组 中 间 连 接 无 操作 断 开 点 的 变 压 絮 ， 可 不 进行 冲击 合 曾 试 验 。 
(15) 检查 变压器 的 相位 必须 与 电网 相位 一 致 。 
(16) 电压 等 级 为 500kV 的 变压器 的 噪声， 应 在 额定 电压 及 额定 频率 下 测量 ， 噪 声 值 不 
于 80dB (A) ， 其 测量 方法 和 要 求 应 按 现行 国家 标准 《变压器 和 电抗 需 的 声 级 测定 》 的 
进行 。 
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2. 电抗 器 及 消 弧 线 圈 试 验 项 目 及 标准 规范 要 求 
(1) 电抗 吉 及 消 弧 线 圈 的 试验 项 目 
1) 测量 绕组 连同 套 管 的 直流 电阻 。 
2) 测量 绕组 连同 套 管 的 绝缘 电阻 、 吸 收 比 或 极 化 指数 。 
3) 测量 绕组 连同 套 管 的 介质 损耗 角 正 切 值 tan6。 
4) 测量 绕组 连同 套 管 的 直流 泄漏 电流 。 

5) 绕组 连同 套 管 的 交流 耐 压 试验 。 

6) 测量 与 铁心 绝缘 的 各 紧 固 件 的 绝缘 电阻 。 

7) 绝缘 油 的 试验 。 

8) 非 纯 盗 套 管 的 试验 。 

9) 额定 电压 下 冲击 合 闸 试验 。 

10) 测量 噪声 。 

11) 测量 箱 壳 的 振动 。 

12) 测量 箱 帝 表面 的 温度 分 布 。 

注 : QO 干 式 电抗 需 的 试验 项 目 可 按 1)、2) 、5) 、9) 款 规定 进行 。 

@ 消 弧 线 圈 的 试验 项 目 可 按 1) 、2) 、5) 、6) 款 规定 进行 ; 对 35kV 及 以 上 油 浸 式 消 弧 
线圈 应 增加 3)、4)、7)、8) 款 。 

@) 油 浸 式 电抗 器 的 试验 项 目 可 按 1)、2)、5)、6)、7) 、9) 球 规 定 进行 ， 对 35kV 及 
以 上 电抗 器 应 增加 3)、4) 、8) 、10) 11). 12) 款 。 

@ 电压 等 级 在 35kV 及 以 上 的 油 浸 电抗 器 ， 还 应 在 交接 时 提交 电抗 器 及 非 纯 瓷 套 管 的 出 
厂 试 验 记 录 。 

(2) 测量 绕组 连同 套 管 的 直流 电阻 

1) 测量 应 在 各 分 接头 的 所 有 位 置 上 进行 。 

2) 实测 值 与 出 广 值 的 变化 规律 应 一 致 。 

3) 三 相 电 抗 器 绕组 直流 电阻 值 相间 差 值 不 应 大 于 三 相 平 均值 的 2% 。 

4) 电抗 器 和 消 弧 线 圈 的 直流 电阻 ， 与 同 温 下 产品 出 三 值 比较 ， 相 应 变化 不 应 大 于 2% 。 

(3) 测量 绕组 连同 套 管 的 绝缘 电阻 、 吸 收 比 或 极 化 指数 ， 应 符合 电力 变压器 标准 规范 
第 (5) 条 的 规定 。 

(4) 测量 绕组 连同 套 管 的 介质 损耗 角 正 切 值 tan6， 应 符合 电力 变压器 标准 规范 第 (6) 
条 的 规定 。 

(5) 测量 绕组 连同 套 管 的 直流 泄漏 电流 ， 应 符合 电力 变压器 标准 规范 第 〈7) 条 的 规定 。 

(6) 绕组 连同 套 管 的 交流 耐 压 试验 

1) 额定 电压 在 110kV 以 下 的 消 弧 线 圈 、 干 式 或 油 浸 式 电抗 器 均 应 进行 交流 耐 压 试验 ， 
试验 电压 见 表 19-1。 

2) 对 分 级 绝缘 的 耐 压 试验 电压 标准 ， 应 按 接地 端 或 其 末端 绝缘 的 电压 等 级 来 进行 。 

(7) 测量 与 铁心 绝缘 的 各 紧 固 件 的 绝缘 电阻 ， 应 符合 电力 变压器 标准 规范 第 (10) 条 的 
规定 。 

(8) 绝缘 油 的 试验 ， 应 符合 电力 变压器 标准 规范 第 (12) 条 的 规定 。 

(9) 非 纯 瓷 套 管 的 试验 ， 应 符合 本 章 “ 高 压 套 管 ” 的 规定 。 
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(10) 在 额定 电压 下 ， 对 变 电 所 及 线路 的 并 联 电抗 器 连同 线路 的 冲击 合 闸 试验 ， 应 进行 
5 次 ， 每 次 间隔 时 间 为 Smin， 应 无 异常 现象 。 

(11) 测量 噪声 应 符合 电力 变压器 标准 规范 第 (16) 条 的 规定 。 

(12) 电压 等 级 为 500kV 的 电抗 器 ， 在 额定 工 况 下 测 得 的 箱 壳 振 动 振幅 双 峰 值 不 应 大 于 100pm。 

(13) 电压 等 级 为 330 ~500kV 的 电抗 器 ， 应 测量 箱 壳 表面 的 温度 分 布 ， 温 升 不 应 大 于 65%C 。 

3. 互感 器 试验 项 目 及 标准 规范 要 求 

(1) 互感 右 的 试验 项 目 

1) 测量 绕组 的 绝缘 电阻 。 

2) 绕组 连同 套 管 对 外 壳 的 交流 耐 压 试验 。 

3) 测量 35kV 及 以 上 互感 器 一 次 绕组 连同 套 管 的 介质 损耗 角 正 切 值 tan6。 

4) 油 浸 式 互感 器 的 绝缘 油 试验 。 

5) 测量 电压 互感 器 一 次 绕组 的 直流 电阻 。 

6) 测量 电流 互感 絮 的 励磁 特性 曲线 。 

7) 测量 1000V 以 上 电压 互感 器 的 空 载 电流 和 励磁 特性 。 

8) 检查 互感 器 的 联结 组 标号 和 单 相 互感 器 引出 线 的 极 性 。 

9) 检查 互感 器 的 变 比 。 

10) 测量 铁心 夹 紧 螺栓 的 绝缘 电阻 。 

11) 局 部 放电 试验 。 

12) 电容 分 压 器 单元 件 的 试验 。 

注 : (D 套 管 式 电流 互感 带 的 试验 ， 应 按 1)、2)、6)、9) 款 规定 进行 ; 其 中 第 2) 款 
可 随同 变压器 、 电 抗 右 或 油 断 路 器 等 一 起 进行 。 

@ 六 氢化 硫 封 闭 式 组 合 电 器 中 的 互感 絮 的 试验 ， 应 按 6)、7)、9) 款 规 定 进行 。 

(2) 测量 绕组 的 绝缘 电阻 

1) 测量 一 次 绕组 对 二 次 绕组 及 外 壳 、 各 二 次 绕组 间 及 其 对 外 壳 的 绝缘 电阻 。 

2) 电压 等 级 为 500kV 的 电流 互感 器 尚 应 测量 一 次 绕组 间 的 绝缘 电阻 ， 但 由 于 结构 原因 
而 无 法 测量 时 可 不 进行 。 

3) 35kV 及 以 上 的 互感 器 的 绝缘 电阻 值 与 产品 出 三 试验 值 比 较 ， 应 无 明显 差别 。 

4) 110kV 及 以 上 的 油纸 电容 式 电流 互感 器 ， 应 测 末 屏 对 二 次 绕组 及 地 的 绝缘 电阻 ， 采 
用 2500V 绝缘 电阻 表 测 量 ， 绝 缘 电 阻 值 不 宜 小 于 1000MO。 

(3) 绕组 连同 套 管 对 外 壳 的 交流 耐 压 试验 

1) 全 绝缘 互感 器 应 进行 一 次 绕组 连同 套 管 对 外 壳 的 交流 耐 压 试验 。 

2) 对 绝缘 性 能 有 怀疑 时 ， 串 级 式 电压 互感 器 及 电容 式 电 压 互 感 器 的 中 间 电 压 变 压 需 ， 
宜 按 下 列 规 定 进行 倍 频 感 应 耐 压 试验 : 

Q) 倍 频 感应 耐 压 试验 电压 应 为 出 三 试验 电压 的 85% 。 

@ 试验 电源 频率 为 150Hz 及 以 上 时 ， 试验 时 间 1 按 下 式 计算 . 

t = 60 x 100/f 

式 中 :一 一 试验 电压 持续 时 间 ， 单 位 为 s; 

/一 一 试验 电源 频率 ， 单 位 为 Hz。 

@ 试验 电源 频率 不 应 大 于 400Hz。 试 验 电压 持续 时 间 不 应 小 于 20s。 
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(Q 倍 频 感 应 耐 压 试验 前 后 ， 应 各 进行 一 次 额定 电压 时 的 空 载 电流 及 空 载 损 耗 测 量 ， 两 
次 测 得 值 相 比 不 应 有 明显 差别 。 
@) 倍 频 感 应 耐 压 试验 前 后 ， 应 各 进行 一 次 绝缘 油 的 色谱 分 析 ， 两 次 测 得 值 相 比 不 应 有 



























































明显 差别 。 
(@ 倍 频 感 应 耐 压 试验 时 ， 应 在 高 压 端 测 量 电压 值 。 高 压 端 电压 升 高 容许 值 应 符合 制造 
三 的 规定 。 





QD 对 电容 式 电压 互感 器 的 中 间 电 压 变 压 器 进行 倍 频 感应 耐 压 试验 时 ， 应 将 分 压 电 容 拆 
开 。 由 于 产品 结构 原因 现场 无 条 件 拆 开 时 ， 可 不 进行 倍 频 感 应 耐 压 试验 。 

3) 二 次 绕组 之 间 及 其 对 外 壳 的 工 频 耐 压 试验 电压 标准 应 为 2000V。 

(4) 测量 35kV 及 以 上 互感 需 一 次 绕组 连同 套 管 的 介质 损耗 角 正 切 值 an6 

1) 电流 互感 带 : 

















Q@ 介质 损耗 角 正 切 值 tan6 (%) 不 应 大 于 表 19-12 的 规定 。 
表 19-12 电流 互感 器 20%C 下 介质 损耗 角 正 切 值 tan6 ( % ) 
额定 电压 /kV 35 63 ~220 330 500 
充 油 式 3 2 
充 胶 式 2 2 
胶 纸 电容 式 2.5 2 
油纸 电容 式 1.0 0.8 0.6 





























@ 220kV 及 以 上 油纸 电容 式 电流 互感 器 ， 在 测量 tan6 的 同时 ， 应 测量 主 绝缘 的 电容 值 ， 
实测 值 与 出 三 试验 值 或 产品 铭牌 值 相 比 ， 其 俩 差 宜 在 + 上 10% 范围 内 。 
QD 35kV 油 浸 式 电压 互感 器 的 介质 损耗 角 正 切 值 tan6 (% ) ， 不 应 大 于 表 19-13 的 规定 。 
表 19-13 35kV 油 浸 式 电压 互感 器 介质 损耗 角 正 切 值 tanó 


温度 /SC 5 10 20 30 40 








tan6 (2% ) 2.0 2.5 3.5 53:5 8.0 


@ 35kV 以 上 电压 互感 器 ， 在 试验 电压 为 10kV 时 ， 按 制造 厂 试 验方 法 测 得 的 tan6 值 不 
应 大 于 出 广 试验 值 的 130% 。 

(5) 对 绝缘 性 能 有 怀疑 的 油 浸 式 互 感 器 ， 绝 缘 油 的 试验 

1) 绝缘 油 电气 强度 试验 应 符合 表 19-10 和 表 19-11 的 规定 及 四 、 绝 缘 油 试验 的 相关 内 容 。 

2) 电压 等 级 在 63kV 以 上 的 互感 器 ， 应 进行 油 中 洲 解 气体 的 色谱 分 析 。 油 中 洲 解 气体 
含量 与 产品 出 广 值 相 比 应 无 明显 差别 。 

3) 电压 等 级 在 110kV 及 以 上 的 互感 器 ， 应 进行 油 中 微量 水 测量 。 对 电压 等 级 为 110kV 
的 ， 微 量 水 含量 不 应 大 于 20 x10-“，220 ~330kV 的 ， 不 应 大 于 15 x10-“; 500kV 的 ， 不 应 
大 于 10 x10-6。 

注 : 上 述 微量 水 含量 值 均 为 体积 比 。 

4) 当 互 感 锅 的 介质 损耗 角 正 切 值 tan6 (%) 较 大 ,但 绝缘 油 的 其 他 性 能 试验 又 属 正常 
时 ， 可 按 表 19-10 第 7 项 进行 绝缘 油 的 介质 损耗 正切 值 tan6 测量 。 
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(6) 测量 电压 互感 需 一 次 绕组 的 直流 电阻 值 ， 与 产品 出 三 值 或 同 批 相同 型 号 产品 的 测 
得 值 相 比 ， 应 无 明显 差别 。 

(7) 当 继 电 保护 对 电流 互感 器 的 励磁 特性 有 要 求 时 ， 应 进行 励磁 特性 曲线 试验 。 当 电 
流 互感 需 为 多 抽 头 时 ， 可 在 使 用 抽 头 或 最 大 抽 头 测量 。 同 型 式 电流 互感 器 特性 相互 比较 ， 应 
无 明显 差别 。 

(8) 测量 1000V 以 上 电压 互感 器 的 空 载 电流 和 励磁 特性 。 

1) 应 在 互感 器 的 铭牌 额定 电压 下 测量 空 载 电流 。 空 载 电流 与 同 批 产 品 的 测 得 值 或 出 三 
数值 比较 ， 应 无 明显 差别 。 

2) 电容 式 电压 互感 带 的 中 间 电 压 变 压 带 与 分 压 电容 器 在 内 部 连接 时 可 不 进行 此 项 试验 。 

(9) 检查 互感 需 的 三 相 联结 组 标号 和 单 相互 感 器 引出 线 的 极 性 ， 必 须 符合 设计 要 求 ， 
并 应 与 铭牌 上 的 标记 和 外 过 上 的 符号 相符 。 

(10) 检查 互感 器 变 比 ， 应 与 制造 三 铭牌 值 相符 ， 对 多 抽 头 的 互感 器 ， 可 只 检查 使 用 分 
接头 的 变 比 。 

(11) 测量 铁心 夹 紧 螺 栓 的 绝缘 电阻 

1) 在 作 器 身 检 查 时 ， 应 对 外 露 的 或 可 接触 到 的 铁心 夹 紧 螺栓 进行 测量 。 

2) 采用 2500V 绝缘 电阻 表 测量 ， 试 验 时 间 为 1min， 应 无 闪 络 及 击 穿 现象 。 

3) 穿 心 螺 栓 一 端 与 铁心 连接 者 ， 测 量 时 应 将 连接 片断 开 ， 不 能 断 开 的 可 不 进行 测量 。 

(12) 局 部 放电 试验 

1) 35kV 及 以 上 男 体 绝缘 互感 需 应 进行 局 部 放电 试验 。 

2) 110kV 及 以 上 油 浸 式 电压 互感 器 ， 在 绝缘 性 能 有 怀疑 时 ， 可 在 有 试验 设备 时 进行 局 
部 放电 试验 。 

3) 测试 时 ， 可 按 现 行 国家 标准 《互感 器 局 部 放电 测量 》 的 规定 进行 。 测 试 电压 值 及 放 
电量 标准 应 符合 表 19-14 的 规定 。 

4) 500kV 的 电容 式 电压 互感 器 的 局 部 放电 试验 ， 可 按 “10. 电容 器 ”第 (4) 条 的 规 
定 进 行 。 

5) 局 部 放电 试验 前 后 ， 应 各 进行 一 次 绝缘 油 的 色谱 分 析 。 

表 19-14 互感 器 局 部 放电 量 的 允许 水 平 






































































































































预 加 电压 测量 电压 允许 局 部 放电 水 平 
接地 方式 互感 名 刑 式 ee a is 绝缘 型 式 
(1=10s) (1>1min) 视 在 放电 量 /pC 
HT H R a j 液体 浸渍 20 
| 1.3U,, L lU, 3 
中 性 点 绝缘 | 相对 地 电压 互感 器 u 固体 100 
系统 或 中 性 点 液体 浸渍 20 
共振 接地 系统 | 相 与 相 电压 互感 器 1.3U,, L1U, — 
固体 100 
流 互 感 器 与 液体 浸渍 20 
人 本 0.8 x1.3U, 1. 10,/3 体 
中 性 点 有 效 相对 地 电压 互感 右 国体 100 
接地 系统 液体 浸渍 20 
相 与 相 电压 互感 器 1.30, LU, 
固体 100 
注 : U, 为 设备 的 最 高 电压 有 效 值 。 
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(13) 电容 分 压 器 单元 件 的 试验 ， 应 符合 下 列 规定 : 
1) 电容 分 压 器 单元 件 的 试验 项 目 和 标准 ， 应 按 本 章 “ 电 容器 ”的 (2). (3). (4) 条 
的 规定 进行 ; 
2) 当 继 电 保护 有 要 求 时 ， 应 注意 三 相 电 容量 的 一 致 性 。 
4. 油 断 路 器 试验 项 目 及 标准 要 求 
(1) 油 断 路 器 的 试验 项 目 
1) 测量 绝缘 拉杆 的 绝缘 电阻 。 
2) 测量 35kV 多 油 断 路 器 的 介质 损耗 角 正 切 值 tan6。 
3) 测量 35kV 以 上 少 油 断 路 器 的 直流 泄漏 电流 。 
4) 交流 耐 压 试验 。 
5) 测量 每 相 导 电 回路 的 电阻 。 
6) 测量 油 断 路 器 的 分 、 合 闸 时 间 。 
量 
量 









































7) 测量 油 断 路 器 的 分 、 合 闸 速 度 。 

8) 测量 油 断 路 器 主 触 头 分 、 合 闸 的 同期 性 。 

9) 测量 油 断 路 器 合 闸 电阻 的 投入 时 间 及 电阻 值 。 

10) 测量 油 断 路 器 分 、 合 闸 线圈 及 合 闸 接触 器 线圈 的 绝缘 电阻 及 直流 电阻 。 

11) 油 断 路 器 操 动机 构 的 试验 。 

12) 断路 器 电容 器 试验 。 

13) 绝缘 油 试验 。 

14) 压力 表 及 压力 动作 阀 的 校 验 。 

(2) 由 有 机 物 制 成 的 绝缘 拉杆 的 绝缘 电阻 值 在 常温 下 不 应 低 于 表 19-15 的 规定 。 
表 19-15 有 机 物 绝缘 拉杆 的 绝缘 电阻 标准 









































额定 电压 /kV 3~15 20 ~35 63 ~220 330 ~ 500 
绝缘 电阻 值 /MQ 1200 3000 6000 10000 








(3) 测量 35kV 多 油 断 路 器 的 介质 损耗 角 正 切 值 tan6。 

1) 在 20% 时 测 得 的 tan6 值 ， 对 DW2、DW8 型 油 断 路 器 ， 不 应 大 于 表 19-21 中 相应 套 
管 的 tan6 (%) 值 增加 2 后 的 数值 ， 对 DW1 型 油 断 路 器 ， 不 应 大 于 表 19-21 中 相应 套 管 的 
tan6 (% ) 值 增加 3 后 的 数值 。 

2) 应 在 分 闸 状 态 下 测量 每 只 套 管 的 tan6。 当 测 得 值 超 过 标准 时 ， 应 印 下 油箱 后 进行 分 
解 试 验 ， 此 时 测 得 的 套 管 的 tan6 (% ) 值 ， 应 符合 表 19-21 的 规定 。 

(4) 35kV 以 上 少 油 断 路 器 的 支柱 瓷 套 连 同 绝缘 拉杆 以 及 灭 弧 室 每 个 断口 的 直流 泄漏 电 
流 试验 电压 应 为 40kV， 并 在 高 压 侧 读 取 lmin 时 的 泄漏 电流 值 ， 测 得 的 泄漏 电流 值 不 应 大 于 
10kA; 220kV 及 以 上 的 ， 泄 漏电 流 值 不 宜 大 于 5kA。 

(5) 交流 耐 压 试验 

1) 断路 器 的 交流 耐 压 试 验 应 在 合 曾 状态 下 进行 ， 试 验 电压 应 符合 表 19-3 的 规定 。 

2) 35kV 及 以 下 的 断路 器 应 按 相间 及 对 地 进行 耐 压 试验 。 

3) 对 35kV 及 以 下 户 内 少 油 断路 器 及 联络 用 的 断路 器 ， 可 在 分 闻 状 态 下 按 上 述 标准 进 
行 断 口 耐 压 试验 。 
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(6) 测量 每 相 导 电 回路 电阻 

1) 电阻 值 及 测试 方法 应 符合 产品 技术 条 件 的 规定 。 

2) 主 触 头 与 灭 弧 触 头 并 联 的 断路 器 ， 应 分 别 测量 其 主 触 头 和 灭 弧 触 头 导电 回路 的 电阻 值 。 

(7) 测量 断路 器 的 分 、 合 闸 时 间 应 在 产品 额定 操作 电压 、 液 压 下 进行 。 实 测 数 值 应 符 
合 产品 技术 条 件 的 规定 。 

(8) 测量 断路 咒 分 、 合 闸 速 度 

1) 测量 应 在 产品 额定 操作 电压 、 液 压 下 进行 。 实 测 数值 应 符合 产品 技术 条 件 的 规定 。 

2) 电压 等 级 在 15kV 及 以 下 的 断路 器 ， 除 发 电机 出 线 断 路 器 和 与 发 电机 主 母线 相连 的 
断路 器 应 进行 速度 测量 外 ， 其 余 的 可 不 进行 。 

(9) 测量 断路 器 主 触 头 的 三 相 或 同 相 各 断口 分 、 合 闸 的 同期 性 ， 应 符合 产品 技术 条 件 
的 规定 。 

(10) 测量 断路 器 合 闸 电 阻 的 投入 时 间 及 电阻 值 ， 应 符合 产品 技术 条 件 的 规定 。 

(11) 测量 断路 融 分 、 合 闸 线 圈 及 合 闸 接 触 顺 线圈 的 绝缘 电阻 值 不 应 低 于 10MO， 直 流 
电阻 值 与 产品 出 广 试验 值 相 比 应 无 明显 差别 。 

(12) 断路 器 操 动机 构 的 试验 

1) 合 闸 操作 : 

(D 当 操作 电压 、 液 压 在 表 19-16 范围 内 时 ， 操 动机 构 应 可 靠 动 作 ; 

表 19-16 断路 器 操 动机 构 合 闹 操 作 试验 电压 、 液 压 范围 


















































1 液压 
u: 交流 按 产品 规定 的 最 低 及 最 高 值 
(85% ~110% ) U, (85% ~110% ) U, 











注 : 对 电磁 机 构 ， 当 断路 器 关 合 电流 峰值 小 于 50kA 时 ， 直 流 操作 电压 范围 为 (80% ~110% ) U,。U 为 额定 电源 电压 。 




















@ 弹 竹 、 液 压 操 动机 构 的 合 闸 线圈 以 及 电磁 操 动 机 构 的 合 闸 接触 器 的 动作 要 求 ， 均 应 
符合 上 项 的 规定 。 
2) 脱 扣 操作 : 
Q) 直流 或 交流 的 分 闸 电磁 铁 ， 在 其 线圈 端 钮 处 测 得 的 电压 大 于 额定 值 的 65% 时 ， 应 可 
靠 地 分 闸 ; 当 此 电压 小 于 额定 值 的 30% 时 ， 不 应 分 闸 。 
@ 附 装 失 电压 脱 扣 器 的 ， 其 动作 特性 应 符合 表 19-17 的 规定 。 
表 19-17 附 装 失 电 压 脱 扣 器 的 脱 扣 试 验 























电源 电压 与 额定 
\ 于 35% 65% 于 85% 
电源 电压 的 比值 1. _ ~ 
失 电 压 脱 扣 器 的 铁心 应 铁心 铁心 应 
工作 状态 可 靠 地 释放 不 得 释放 可 靠 地 吸 合 














(D 当 电压 缓慢 下 降 至 规定 比值 时 ， 铁 心 应 可 靠 地 释放 。 
@ 附 装 过 电流 脱 扣 器 的 ， 其 额定 电流 规定 不 小 于 2.5A， 脱 扣 电 流 的 等 级 范围 及 其 准确 
度 应 符合 表 19-18 的 规定 。 











第 十 九 音 ” 变 配 电 装 置 及 变 配 电 所 监督 管理 1075 





表 19-18 附 装 过 电流 脱 扣 器 的 脱 扣 试验 























过 电流 脱 扣 器 的 种 类 延 时 动作 的 瞬时 动作 的 

脱 扣 电流 等 级 范围 /A 2.5~10 2.5~15 

每 级 脱 扣 电流 的 准确 度 +10% 
同一 脱 扣 器 各 级 脱 扣 电 流 的 准确 度 +5% 




















注 ， 对 于 延 时 动作 的 过 电流 脱 扣 器 ， 应 按 制造 厂 提供 的 脱 扣 电 流 与 动作 时 延 的 关系 曲线 进行 核对 。 另 外 ， 还 应 检查 
在 预定 时 延 终 了 前 主 回 路 电流 降 至 返回 值 时 ， 脱 扣 咒 不 应 动作 。 

3) 模拟 操 动 试验 : 

Q 当 具 有 可 调 电 源 时 ， 可 在 不 同 电压 、 液 压条 件 下 ， 对 断路 器 进行 就 地 或 远 控 操作 ， 
每 次 操作 断路 器 均 应 正确 、 可 靠 地 动作 ， 其 联 锁 及 闭锁 装置 回路 的 动作 应 符合 产品 及 设计 要 
jk; 当 无 可 调 电源 时 ， 只 在 额定 电压 下 进行 试验 。 

@) 直流 电磁 或 弹簧 操 动机 构 的 操 动 试验 ， 应 按 表 19-19 的 规定 进行 ;液压 机 构 的 操 动 试 
验 ， 应 按 表 19-20 的 规定 进行 。 


表 19-19 直流 电磁 或 弹簧 操 动机 构 的 操 动 试验 


















































如 作 线 圈 端 钮 电压 与 额定 电源 
操作 类 别 ` 操作 次 数 
合 、 分 110 3 
合 闸 85 (80) 3 
分 闸 65 3 
合 、 分 、 重 合 100 3 
注 : 括号 内 数字 适用 于 装 有 自动 重合 曾 装 置 的 断路 器 及 表 19-17“ 注 ”的 情况 。 


表 19-20 液压 机 构 的 操 动 试验 










































































操作 线圈 端 钮 电压 与 额定 电源 操 
操作 类 别 eal 操作 液压 加 
合 、 分 110 产品 规定 的 最 高 操作 压力 3 
合 、 分 100 额定 操作 压力 3 
合 85 (80) 产品 规定 的 最 低 操作 压力 3 
分 65 产品 规定 的 最 低 操作 压力 3 
合 、 分 、 重 合 100 产品 规定 的 最 低 操作 压力 
注 : 1. 括号 内 数字 适用 于 装 有 自动 重合 闸 装置 的 断路 器 。 
2. 模拟 操 动 试验 应 在 液压 的 自动 控制 回路 能 准确 、 可 靠 动作 的 状态 下 进行 











° 








3. 操 动 时 ， 液 压 的 压 降 允 许 值 应 符合 产品 技术 条 件 的 规定 。 

(13) 断路 器 电容 器 试验 ， 应 按 “ 电 容器 ”的 有 关 规 定 进 行 。 

(14) 绝缘 油 试验 ， 应 按 “ 绝 缘 油 ”的 规定 进行 。 对 灭 弧 室 、 支 柱 瓷 套 等 油 路 相互 隔绝 
的 断路 器 ， 应 自 各 部 件 中 分 别 取 油 样 试验 。 




















1076 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 





(15) 压力 动作 阀 的 动作 值 ， 应 符合 产品 技术 条 件 的 规定 ; 压力 表 指 示 值 的 误差 及 其 变 
差 ， 均 应 在 产品 相应 等 级 的 允许 误差 范围 内 。 

5. 空气 及 磁 吹 断路 器 试验 项 目 及 标准 要 求 

(1) 空气 及 磁 吹 断路 器 的 试验 项 目 

1) 测量 绝缘 拉杆 的 绝缘 电阻 。 

2) 测量 每 相 导 电 回路 的 电阻 。 

3) 测量 支柱 瓷 套 和 灭 弧 室 每 个 断口 的 直流 泄漏 电流 。 

4) 交流 耐 压 试验 。 

5) 测量 断路 器 主 、 辅 触 头 分 、 合 闸 的 配合 时 间 。 

6) 测量 断路 器 的 分 、 合 闸 时 间 。 

7) 测量 断路 器 主 触 头 分 、 合 疗 的 同期 性 。 

8) 测量 分 、 合 闸 线圈 的 绝缘 电阻 和 直流 电阻 。 

9) 断路 器 操 动机 构 的 试验 。 

10) 测量 断路 器 的 并 联 电阻 值 。 

11) 断路 器 电容 器 的 试验 。 

12) 压力 表 及 压力 动作 阀 的 校 验 。 

注 : Q 发 电机 励磁 回路 的 自动 灭 磁 开关 ， 除 应 进行 第 1) 9) 款 试验 外 ， 还 应 作 以 下 
检查 和 试验 : 常 开 、 常 闭 触 头 分 、 合 切换 顺序 ， 主 触 关 和 灭 弧 触 关 的 动作 配合 ， 灭 弧 栅 的 片 
数 及 其 并 联 电 阻 值 ， 在 同步 发 电机 空 载 额定 电压 下 进行 灭 磁 试验 。 

@) 磁 吹 断路 器 试验 ， 应 按 第 2) 、4) 、6) 、8) 、9) 款 规定 进行 。 

(2) 测量 绝缘 拉杆 的 绝缘 电阻 值 ， 不 应 低 于 表 19-15 的 规定 。 

(3) 测量 每 相 导电 回路 的 电阻 值 及 测试 方法 ， 应 符合 产品 技术 条 件 的 规定 。 

(4) 支柱 瓷 套 和 灭 弧 室 每 个 断口 的 直流 泄漏 电流 的 试验 ， 应 按 油 断 路 器 第 (4) 条 的 规 
定 进行 。 

(5) 空气 断路 器 应 在 分 闸 时 各 断口 间 及 合 闸 状 态 下 进行 交流 耐 压 试验 ; 磁 歇 断路 器 应 
在 分 闸 状 态 下 进行 断口 交流 耐 压 试验 ; 试验 电压 应 符合 表 19-3 的 规定 。 

(6) 断路 器 主 、 辅 触 头 的 分 、 合 疗 动作 程序 及 配合 时 间 ， 应 符合 产品 技术 条 件 的 规定 。 

(7) 断路 器 分 、 合 闸 时 间 的 测量 ， 应 在 产品 额定 操作 电压 及 气压 下 进行 ， 实 测 数值 应 
符合 产品 技术 条 件 的 规定 。 

(8) 测量 断路 吉 主 触 头 三 相 或 同 相 各 断口 分 、 合 闸 的 同期 性 ， 应 符合 产品 技术 条 件 的 规定 。 

(9) 测量 分 、 合 闸 线圈 的 绝缘 电阻 值 ， 不 应 低 于 10MO; 直流 电阻 值 与 产品 出 三 试验 值 
相 比 应 无 明显 差别 。 

(10) 断路 器 操 动机 构 的 试验 ， 应 按 本 章 油 断路 器 第 (12) 条 的 有 关 规 定 进行 。 

注 : 对 应 于 本 章 油 断 路 器 第 (12) 中 的 “液压 ”应 为 “气压 "。 

(11) 测量 断路 器 的 并 联 电阻 值 ， 与 产品 出 厂 试 验 值 相 比 应 无 明显 差别 。 

(12) 断路 器 电容 器 的 试验 ， 应 按 本 章 “ 电 容器 ”的 有 关 规 定 进 行 。 

(13) 压力 动作 阀 的 动作 值 ， 应 符合 产品 技术 条 件 的 规定 。 压 力 表 指示 值 的 误差 及 其 变 
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差 ， 均 应 在 产品 相应 等 级 的 允许 误差 范围 内 。 
6. 真空 断路 天 试 验 项 目 及 标准 要 求 
(1) 真空 断路 器 的 试验 项 目 
1) 测量 绝缘 拉杆 的 绝缘 电阻 。 

2) 测量 每 相 导电 回路 的 电阻 。 

3) 交流 耐 压 试验 。 

4) 测量 断路 器 的 分 、 合 阅 时 间 。 

5) 六 
6) 测量 断路 融合 闸 时 触 头 的 弹跳 时 间 。 
7) 断路 咒 电 容器 的 试验 。 

8) 
9) 








断路 融 操 动机 构 的 试验 。 


上 量 断 路 器 主 触 头 的 分 、 合 闸 的 同期 性 


oO 


测量 分 、 合 曾 线 圈 及 合 闸 接触 占线 圈 的 绝缘 电阻 和 直流 电阻 。 


(2) 测量 绝缘 拉杆 的 绝缘 电阻 值 ， 不 应 低 于 表 19-15 的 规定 。 

(3) 测量 每 相 导 电 回 路 的 电阻 值 及 测试 方法 ， 应 符合 产品 技术 条 件 的 规定 。 

(4) 应 在 断路 器 合 闸 及 分 闸 状态 下 进行 交流 耐 压 试验 。 当 在 合 闸 状 态 下 进行 时 ， 试 验 
电压 应 符合 表 19-1 的 规定 。 当 在 分 闸 状态 下 进行 时 ， 真 空 灭 弧 室 断口 间 的 试验 电压 应 按 产 
品 技术 条 件 的 规定 ， 试 验 中 不 应 发 生 贯穿 性 放电 。 

(5) 测量 断路 器 的 分 、 合 闸 时 间 ， 应 在 断路 天 额定 操作 电压 及 液压 下 进行 ， 实 测 数值 


应 符合 产品 技术 条 件 的 规定 。 
(6) 测量 断路 器 主 触 头 分 、 合 闸 的 同期 性 
(7) 断路 器 合 阅 过 程 中 触 头 接触 后 的 弹跳 


， 应 符合 产品 技术 条 件 的 规定 。 
时 间 ， 不 应 大 于 2ms。 


(8) 断路 如 电 容 絮 的 试验 ， 应 按 本 章 “ 电 容器 ”的 有 关 规 定 进行 。 


(9) 测量 分 、 合 疗 线圈 及 合 闸 接触 器 线圈 
品 出 广 试验 值 相 比 应 无 明显 差别 。 

















的 绝缘 电阻 值 ， 不 应 低 于 10MQ; 直流 电阻 值 








(10) 断路 器 操 动机 构 的 试验 ， 应 按 本 前 





7. 六 氟 化 硫 断路 器 试验 项 目 及 标准 要 求 
(1) 六 氟 化 硫 (SF) 断路 器 试验 项 目 








1 断路 融和 第 (12) 条 的 有 关 规 定 进行 。 


1) 测量 绝缘 拉杆 的 绝缘 电阻 。 

2) 测量 每 相 导电 回路 的 电阻 。 

3) 耐 压 试 验 。 

4) 断路 器 电容 带 的 试验 。 

5) 测量 断路 需 的 分 、 合 闸 时 间 。 

6) 测量 断路 咒 的 分 、 合 闸 速度 。 

7) 测量 断路 器 主 、 辅 触 头 的 分 、 合 闸 的 同期 性 及 配合 时 间 。 
8) 测量 断路 需 合 闸 电阻 的 投入 时 间 及 电阻 值 。 

9) 测量 断路 器 分 、 合 闸 线 圈 绝 缘 电阻 及 直流 电阻 。 





10) 断路 带 操 动机 构 的 试验 。 
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11) 套 管 式 电 流 互感 器 的 试验 。 

12) 测量 断路 器 内 SF, 气体 的 微量 水 含量 。 

13) 密封 性 试验 。 

14) 气体 密度 继电器 、 压 力 表 和 压力 动作 阀 的 校 验 。 

(2) 测量 绝缘 拉杆 的 绝缘 电阻 值 ， 不 应 低 于 表 19-15 的 规定 。 

(3) 测量 每 相 导 电 回 路 的 电阻 值 及 测试 方法 ， 应 符合 产品 技术 条 件 的 规定 。 

(4) 耐 压 试验 

1) 应 在 断路 器 合 闸 状态 下 ， 且 SF 气压 为 额定 值 时 进行 。 试 验 电压 按 出 三 试验 电压 的 80% 。 

2) 耐 压 试验 只 对 110kV 及 以 上 饶 式 断路 器 和 500kV 定 开 距 瓷 柱 式 断 路 器 的 断口 进行 。 

(5) 电 路 器 电容 器 的 试验 ， 应 符合 本 章 “ 电 容器 ”的 有 关 规 定 。 色 式 断路 器 的 断路 器 
电容 器 试验 可 按 制造 三 的 规定 进行 。 

(6) 测量 断路 器 的 分 、 合 闸 时 间 ， 应 在 断路 器 的 额定 操作 电压 、 气 压 或 液压 下 进行 。 
实测 数值 应 符合 产品 技术 条 件 的 规定 。 

(7) 测量 断路 器 的 分 、 合 闸 速度 ， 应 在 断路 器 的 额定 操作 电压 、 气 压 或 液压 下 进行 。 
实测 数值 应 符合 产品 技术 条 件 的 规定 。 

(8) 测量 断路 器 主 、 辅 触 头 三 相 及 同 相 各 断口 的 分 、 合 闸 的 同期 性 及 配合 时 间 ， 应 符 
合 产品 技术 条 件 的 规定 。 

(9) 测量 断路 器 合 闸 电阻 的 投入 时 间 及 电阻 值 ， 应 符合 产品 技术 条 件 的 规定 。 

(10) 测量 断路 器 分 、 合 闻 线 圈 的 绝缘 电阻 值 ， 不 应 低 于 10MO ， 直 流 电阻 值 与 产品 出 
厂 试 验 值 相 比 应 无 明显 差别 。 

(11) 断路 器 操 动机 构 的 试验 ， 应 按 本 章 油 断 路 器 第 (12) 条 的 有 关 规 定 进行 。 

(12) 套 管 式 电流 互感 右 的 试验 ， 应 按 本 章 “ 互 感 器 ”的 有 关 规 定 进行 。 

(13) 测量 断路 器 内 SE, 气体 的 微量 水 含量 

1) 与 灭 弧 室 相通 的 气 室 ， 应 小 于 150 x 10 6。 

2) 不 与 灭 弧 室 相通 的 气 室 ， 应 小 于 500 x10 "6, 

3) 微量 水 的 测定 应 在 断路 器 充气 24h 后 进行 。 

注 : 上 述 微 量 水 含量 的 值 均 为 体积 比 。 

(14) 密封 性 试验 

1) 采用 灵敏 度 不 低 于 1 x10-。 (体积 比 ) 的 检 漏 仪 对 断路 器 各 密封 部 位 、 管 道 接头 等 
处 进行 检测 时 ， 检 漏 仪 不 应 报警 。 

2) 采用 收集 法 进行 气体 泄漏 测量 时 ， 以 24h 的 漏 气量 换算 ， 年 漏 气 率 不 应 大 于 19% 。 

3) 泄漏 值 的 测量 应 在 断路 器 充气 24h 后 进行 。 

(15) 气体 密度 继电器 及 压力 动作 阀 的 动作 值 ， 应 符合 产品 技术 条 件 的 规定 。 压 力 表 指 
示 值 的 误差 及 其 变 差 ， 均 应 在 产品 相应 等 级 的 允许 误差 范围 内 。 

8. 六 氢化 硫 (SF。) 封闭 式 组 合 电器 试验 项 目 及 标准 要 求 

(1) 六 氟 化 硫 (SF) 封闭 式 组 合 电器 试验 项 目 

1) 测量 主 回 路 的 导电 电阻 。 
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2) 主 回路 的 耐 压 试验 。 

3) 密封 性 试验 。 

4) 测量 六 氟 化 硫 气体 微量 水 含量 。 

5) 封闭 式 组 合 电器 内 各 元 件 的 试验 。 

6) 组 合 电 器 的 操 动 试验 。 

7) 气体 密度 继电器 、 压 力 表 和 压力 动作 阀 的 校 验 。 

(2) 测量 主 回路 的 导电 电阻 值 ， 不 应 超过 产品 技术 条 件 规定 值 的 1.2 fx. 

(3) 主 回路 的 耐 压 试验 程序 和 方法 ， 应 按 产品 技术 条 件 的 规定 进行 ， 试 验 电压 值 为 出 
厂 试验 电压 的 80% 。 

(4) 密封 性 试验 

1) 采用 灵敏 度 不 低 于 1 x10-。 (体积 比 ) 的 检 漏 仪 对 各 气 室 密封 部 位 、 管 道 接头 等 处 
进行 检测 时 ， 检 漏 仪 不 应 报警 。 

2) 采用 收集 法 进行 气体 泄漏 测量 时 ， 以 24h 的 漏 气量 换算 ， 每 一 个 气 室 年 漏 气 率 不 应 
大 于 19% 。 

3) 泄漏 值 的 测量 应 在 封闭 式 组 合 电 咒 充气 24h 后 进行 。 

(5) 测量 六 氟 化 硫 气体 微量 水 含量 

1) 有 电弧 分 解 的 隔 室 ， 应 小 于 150 x10 -5。 

2) 无 电弧 分 解 的 隔 室 ， 应 小 于 500 x10-5。 

3) 微量 水 含量 的 测量 应 在 封闭 式 组 合 电器 充气 24h 后 进行 。 

注 : 上 述 微量 水 含量 的 值 均 为 体积 比 。 

(6) 封闭 式 组 合 电器 内 各 元 件 的 试验 ， 应 按 本 章 中 的 有 关 规 定 进 行 ， 但 对 无 法 分 开 的 
设备 可 不 单独 进行 。 

注 : 本 条 中 的 “元 件 ” 是 指 装 在 封闭 式 组 合 电器 内 的 断路 器 、 隔 离开 关 、 负 和 荷 开 关 、 
接地 开关 、 避 雷 器 、 互 感 髓 、 套 管 、 母 线 等 。 

(7) 当 进 行 组 合 电 器 的 操 动 试验 时 ， 联 锁 与 闭锁 装置 动作 应 准确 可 靠 。 电动 、 气 动 或 
液压 装置 的 操 动 试验 ， 应 按 产品 技术 条 件 的 规定 进行 。 

(8) 气体 密度 继电器 及 压力 动作 阀 的 动作 值 ， 应 符合 产品 技术 条 件 的 规定 。 压 力 表 指 
示 值 的 误差 及 其 变 差 ， 均 应 在 产品 相应 等 级 的 允许 误差 范围 内 。 

9. 高 压 隔离 开关 、 负 和 蓓 开关 及 炊 断 器 试验 项 目 及 要 求 

(1) 隔离 开关 、 负 蓓 开关 及 高 压 熔 断 器 的 试验 项 目 

1) 测量 绝缘 电阻 。 

2) 测量 高 压 限 流 熔断 器 熔 丝 的 直流 电阻 。 

3) 测量 负荷 开关 导电 回路 的 电阻 。 

4) 交流 耐 压 试验 。 

5) 检查 操 动 机 构 线 圈 的 最 低 动作 电压 。 

6) 操 动 机 构 的 试验 。 

(2) 隔离 开关 与 负 丛 开关 的 有 机 材料 传动 杆 的 绝缘 电阻 值 ， 不 应 低 于 表 19-15 的 规定 。 
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(3) 测量 高 压 限 流 燃 上 断 器 熔 丝 的 直流 电阻 值 ， 与 同型 号 产品 相 比 不 应 有 明显 差别 。 

(4) 测量 负荷 开关 导电 回路 的 电阻 值 及 测试 方法 ， 应 符合 产品 技术 条 件 的 规定 。 

(5) 交流 耐 压 试验 三 相同 一 箱 体 的 负荷 开关 ， 应 按 相 间 及 相对 地 进行 耐 压 试验 ， 其 
余 均 按 相 对 地 或 外 壳 进 行 。 试 验 电压 应 符合 表 19-3 中 的 规定 。 对 负荷 开关 还 应 按 产品 技术 
条 件 规定 进行 每 个 断口 的 交流 耐 压 试验 。 

(6) 检查 操 动机 构 线圈 的 最 低 动 作 电 压 ， 应 符合 制造 三 的 规定 。 

(7) 操 动 机 构 的 试验 

1) 动力 式 操 动机 构 的 分 、 合 曾 操 作 ， 当 其 电压 或 气压 在 下 列 范围 时 ， 应 保证 隔离 开关 
的 主 闸 刀 或 接地 闻 刀 可 靠 地 分 阅 和 合 疗 . 

Q 电动 机 操 动机 构 ， 当 电动 机 接线 端子 的 电压 在 其 额定 电压 的 80% ~ 110% 范围 内 时 ; 

@ 压缩 空气 操 动机 构 ， 当 气压 在 其 额定 气压 的 85% ~110% 范围 内 时 ; 

@ 二 次 控制 线圈 和 电磁 闭锁 装置 ， 当 其 线圈 接线 端子 的 电压 在 其 额定 电压 的 80% ~ 
110% 范围 内 时 。 

2) 隔离 开关 、 负 荷 开 关 的 机 械 或 电气 闭锁 装 

10. 高 压 套 管 试验 项 目 及 标准 要 求 

(1) 套 管 的 试验 项 目 

1) 测量 绝缘 电阻 。 

2) 测量 20kV 及 以 上 非 纯 瓷 套 管 的 介质 损耗 角 正 切 值 tanë 和 电容 值 。 

3) 交流 耐 压 试验 。 

4) 绝缘 油 的 试验 。 

注 : 整体 组 装 于 35kV 油 断 路 器 上 的 套 管 ， 可 不 单独 进行 tan6 的 试验 。 

(2) 测量 绝缘 电阻 

1) 测量 套 管 主 绝缘 的 绝缘 电阻 。 

2) 63kV 及 以 上 的 电容 型 套 管 ， 应 测量 “ 抽 压 小 套 管 ”对 法 兰 或 “测量 小 套 管 ” 
兰 的 绝缘 电阻 。 采 用 2500V 绝缘 电阻 表 测量 ,绝缘 电阻 值 不 应 低 于 1000MQ。 

(3) 测量 20kV 及 以 上 非 纯 瓷 套 管 的 介质 损耗 角 正 切 值 tan6 和 电容 值 

1) 在 室温 不 低 于 10% 的 条 件 下 ， 套 管 的 介质 损耗 角 正 切 值 tané 不 应 大 于 表 19-21 的 规定 ; 

表 19-21 套 管 介质 损耗 角 正 切 值 tan5 (%) 的 标准 
































置 应 准确 可 靠 。 





























对 法 












































额定 电压 /kV 
63 及 以 下 110 及 以 上 20 ~500 
套 管 型 式 
油 浸 纸 0.7 
胶 粘 纸 1.5 1.0 
电容 式 
浇铸 绝缘 1.0 
气体 1.0 
非 电 容 式 浇铸 绝缘 2.0 
注 : 1. 复合 式 及 其 他 型 式 的 套 管 的 tan6 (% ) 值 可 按 产品 技术 条 件 的 规定 。 
2. 对 35kV 及 以 上 电容 式 充 胶 或 胶 纸 套 管 的 老 产 品 ， 其 tan6 (%) 值 可 为 2 或 2.5。 
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2) 电容 型 套 管 的 实测 电容 量 值 与 产品 铭牌 数值 或 出 厂 试 验 值 相 比 ， 其 差 值 应 在 + 10% 
范围 内 。 
(4) 交流 耐 压 试 验 
1) 试验 电压 应 符合 表 19-1 的 规定 。 
2) 纯 瓷 穿 墙 套 管 、 多 油 断 路 器 套 管 、 变 压 器 套 管 、 电 抗 器 及 消 弧 线圈 套 管 ， 均 可 随 母 
线 或 设备 一 起 进行 交流 耐 压 试验 。 
(5) 绝缘 油 的 试验 
1) 套 管 中 的 绝缘 油 可 不 进行 试验 。 但 当 有 下 列 情况 之 一 者 ， 应 取 油 样 进行 试验 . 
Q 套 管 的 介质 损耗 角 正 切 值 超过 表 19-21 的 规定 值 ; 
@ 套 管 密封 损坏 ， 抽 压 或 测量 小 套 管 的 绝缘 电阻 不 符合 要 求 ; 
@ 套 管 由 于 渗 漏 等 原因 需要 重新 补 油 时 。 
2) 套 管 绝缘 油 的 取样 、 补 充 或 更 换 时 进行 的 试验 : 
(D 更 换 或 取样 时 应 按 本 章 表 19-11 中 第 7、8 项 的 规定 进行 ; 
@) 电压 等 级 为 500kV 的 套 管 绝缘 油 ， 宜 进行 油 中 溶解 气体 的 色谱 分 析 ，; 
@ 补充 绝缘 油 时 ， 除 按 上 述 规定 外 ， 尚 应 按 本 章 “ 绝 缘 油 的 试验 ”第 (9) 条 的 规定 进行 ; 
@ 充电 缆 油 的 套 管 须 进 行 油 的 试验 时 ， 可 按 表 18-12 中 规定 进行 。 
11. 悬 式 绝缘 子 和 支柱 绝缘 子 试验 项 目 及 标准 要 求 
(1) 基 式 绝缘 子 和 支柱 绝缘 子 的 试验 项 目 
1) 测量 绝缘 电阻 。 
2) 交流 耐 压 试验 。 
(2) 绝缘 电阻 值 
1) 每 片 悬 式 绝缘 子 的 绝缘 电阻 值 ， 不 应 低 于 300MO。 
2) 35kV 及 以 下 的 支柱 绝缘 子 的 绝缘 电阻 值 ， 不 应 低 于 500MO。 
3) 采用 2500V 绝缘 电阻 表 测 量 绝缘 子 绝缘 电阻 值 ， 可 按 同 批 产 品 数 量 的 10% 抽查 ; 
4) 棒 式 绝缘 子 不 进行 此 项 试验 。 
(3) 交流 耐 压 试验 
1) 35kV 及 以 下 的 文 柱 绝缘 子 ， 可 在 母线 安装 完毕 后 一 起 进行 ， 试 验 电压 应 按 表 19-1 的 规定 。 
2) 35kV 多 元 件 支柱 绝缘 子 的 交流 耐 压 试 验 值 : 
QD 两 个 胶合 元 件 者 ， 每 元 件 SOkV ; 
@ 三 个 胶合 元 件 者 ， 每 元 件 34kV。 
3) 悬 式 绝缘 子 的 交流 耐 压 试验 电压 应 符合 表 19-22 的 规定 。 
表 19-22 ” 悬 式 绝缘 子 的 交流 耐 压 试 验 电压 标准 






















































































XP-70 XP1-160 LXP1-70 LXP1-160 XP1-210 
XP1-70 XP2-160 XP-100 LXP2-160 LXP1-210 
型 号 XP2-70 
LXP-100 XP-160 XP-120 LXP-160 XP-300 
LXP-120 LXP-300 














试验 电压 /kV 45 55 60 
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12. 避雷 器 试验 项 目 及 标准 要 求 
(1) 避雷 顺 的 试验 项 目 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 


[a 
里 
[a 


| 
lla: 
测量 
| 量 
| 


= 


本 里 











测量 绝缘 电阻 。 


电导 或 泄漏 电流 ， 并 检查 组 合 元 件 的 非 线性 系数 。 
磁 吹 避雷 需 的 交流 电导 电流 。 


金 


£ 








s 38 epp za m BJ RF Ha Tu o 
属 氧 化 物 避 震 器 的 工 频 参 考 电 压 或 直流 参考 电压 。 


FS 型 阀 式 避雷 器 的 工 频 放 电 电 压 。 


(2) 测量 绝缘 电阻 


1) 阀 式 避雷 器 如 FZ 型 ， 磁 吹 避 雷 器 如 FCZ 及 FCD 型 和 金 




















检查 放电 计数 融 动 作 情况 及 避雷 需 基 座 绝缘 。 





属 氧 化 物 避雷 融 的 绝缘 电阻 
















































































值 ， 与 出 三 试验 值 比较 应 无 明显 差别 。 
2) FS 型 避雷 器 的 绝缘 电阻 值 不 应 小 于 2500MO 
(3) 测量 电 肝 或 泄漏 电流 ， 并 检查 组 合 元 件 的 非 线 性 系数 。 
1) 常温 下 避雷 器 的 电导 或 泄漏 电流 试验 标准 ， 应 符合 表 19-23 ~ 表 19-26 或 产品 技术 条 
件 的 规定 。 
表 19-23 FZ 型 避雷 器 的 电导 电流 值 
额定 电压 /kV 3 6 10 15 20 30 
试验 电压 /kV 4 6 10 16 20 24 
电导 电流 /nuA 400 ~ 650 400 - 600 400 - 600 400 - 600 400 ~ 600 400 ~ 600 
表 19-24 FS 型 避雷 器 的 电导 电流 值 
额定 电压 /kV 3 6 10 
试验 电压 /kV 4 7 11 
电导 电流 /pA 不 应 大 于 10 
表 19-25 FCD 型 避雷 器 的 电导 电流 值 
额定 电压 /kV 3 4 6 10 13.2 15 
试验 电压 /kV 3 4 6 10 13.2 15 
re FCD,. FCD, 型 不 应 大 于 10， 
FCD 型 为 50 -100, FCD, 型 为 5 ~20 
表 19-26 FCZ 型 避雷 器 的 电导 电流 值 
型 号 FCZ3 -35 FCZ3-35L | FCZ-30DT | FCZ,-110J | FCZ,-110 | FCZ3-110 | FCZ,-110J 
额定 电压 /kV 35 35 35 110 110 110 110 
试验 电压 /kV 50 50 18 100 100 140 110 
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( 续 ) 
型 号 FCZ3-35 FCZ3-35L FCZ-30DT | FCZ, -110J FCZ,-110 FCZ3-110 FCZ3-110J 
电导 电流 /RA 250 ~400 250 ~ 400 150 ~300 500 ~ 700 400 ~ 600 250 ~ 400 250 ~400 
额定 电压 /kV 220 220 220 330 500 500 
试验 电压 /kV 100 100 110 160 160 180 
电导 电流 /A 500 ~700 400 ~600 250 ~400 500 ~700 | 1000~1400 | 500 — 800 





























注 : 1. FCZ,-35 型 在 海拔 400m 及 以 上 时 ， 直 流 试验 电压 值 应 为 60kV 。 
2. FCZ,-35L 型 在 海拔 2000m 以 上 时 ， 直 流 试 验 电压 值 应 为 60kV。 
3. FCZ-30DT 型 适用 于 热带 多 雷 地 区 。 
2) FS 型 避雷 器 的 绝缘 电阻 值 不 小 于 2500MO 时 ， 可 不 进行 电导 电流 测量 。 
3) 同一 相 内 串联 组 合 元 件 的 非 线性 系数 差 值 不 应 大 于 0. 04。 
FZ 型 避雷 需 非 线性 系数 a 的 值 应 按 下 式 计算 : 
_ lg( Us/U1) 
lg(1,/1) 
式 中 U0 一 一 直流 试验 电压 值 ，Ui 值 为 U, 值 的 50% ; 
帮 、 了 一 一 在 试验 电压 U, 和 U, 下 测 得 的 电导 电流 。 
4) 测量 时 车 整流 回路 中 的 波纹 系数 大 于 1.5% 时 ， 应 加 装 滤波 电容 器 ， 可 为 0.01 ~ 
0. 1xF， 试 验 电 压 应 在 高 压 侧 测量 。 
(4) 测量 电压 为 110kV 及 以 上 的 磁 吹 避雷 需 在 运行 电压 下 的 交流 电导 电流 ， 测 得 数值 
应 与 出 三 试验 值 比较 应 无 明显 差别 。 
(5) 测量 金属 氧化 物 避 雷 器 在 运行 电压 下 的 持续 电流 ， 其 阻 性 电流 或 总 电流 值 应 符合 
产品 技术 条 件 的 规定 。 
(6) 测量 金属 氧化 物 避 雷 器 的 工 频 参考 电压 或 直流 参考 电压 
金属 氧化 物 避 雷 右 对 应 于 工 频 参 考 电流 下 的 工 频 参 考 电压 ， 整 支 或 分 节 进 行 的 测试 
符合 产品 技术 条 件 的 规定 。 
金属 氧化 物 避 雷 器 对 应 于 直流 参考 电流 下 的 直流 参考 电压 ， 整 支 或 分 布 进行 的 测试 
立 符合 产品 技术 条 件 的 规定 。 
(7) FS 型 阀 式 避雷 器 的 工 频 放 电 电压 试验 
1) FS 型 阀 式 避 和 雷 右 的 工 频 放 电 电压 ， 应 符合 表 19-27 的 规定 。 
2) 有 并 联 电阻 的 阀 式 避雷 融 可 不 进行 此 项 试验 。 
表 19-27 FS 型 阀 式 避雷 器 的 工 频 放 电 电 压 范围 




































































时 这 加 二 
s> 





额定 电压 /kV 3 6 10 














放电 电压 的 有 效 值 /kV 9~11 16~19 26 ~31 





(8) 检查 放电 计数 带 的 动作 应 可 靠 ， 避雷 絮 基 座 绝缘 应 良好 。 
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13. 电容 器 试验 项 目 及 标准 要 求 

(1) 电容 器 的 试验 项 目 

1) 测量 绝缘 电阻 。 

2) 测量 耦合 电容 器 、 断 路 器 电容 器 的 介质 损耗 角 正 切 值 tan6 及 电容 值 。 

3) 耦合 电容 器 的 局 部 放电 试验 。 

4) 并 联 电容 吉 交 流 耐 压 试验 。 

5) 冲击 合 闸 试验 。 

(2) 测量 耦合 电容 吉 、 断 路 器 电容 器 的 绝缘 电阻 应 在 两 极 间 进 行 ， 并 联 电容 央 应 在 电 
极 对 外 壳 之 间 进 行 ， 并 采用 1000V 绝缘 电阻 表 测 量 小 套 管 对 地 绝缘 电阻 。 

(3) 测量 耦合 电容 吉 、 断 路 器 电容 器 的 介质 损耗 角 正 切 值 tan6 及 电容 值 

1) 测 得 的 介质 损耗 角 正 切 值 tan6 应 符合 产品 技术 条 件 的 规定 。 

2) 耦合 电容 器 电容 值 的 偏差 应 在 额定 电容 值 的 -5% ~ +10% W |D, FB 8 e kE rh 
任何 两 单元 的 实测 电容 之 比值 与 这 两 单元 的 额定 电压 之 比值 的 倒数 之 差 不 应 大 于 5% ; 断路 
器 电容 器 电容 值 的 偏差 应 在 额定 电容 值 的 +5% 范围 内 。 对 电容 器 组 ， 还 应 测量 总 的 电容 值 。 

(4) 耦合 电容 需 的 局 部 放电 试验 

1) 对 500kV 的 耦合 电容 器 ， 当 对 其 绝缘 性 能 或 密封 有 怀疑 而 又 有 试验 设备 时 ， 可 进行 
局 部 放电 试验 。 多 节 组 合 的 耦合 电容 器 可 分 节 试 验 。 

2) 局 部 放电 试验 的 预 加 电压 值 为 0.8 x 1.3U,， 停留 时 间 大 于 10s; 降 至 测量 电压 值 为 
1.1U, 3 时， 维持 1min 后 ,测量 局 部 放电 量 ， 放 电量 不 宜 大 于 10pC。 

(5) 并 联 电容 器 的 交流 耐 压 试 验 

1) 并 联 电 容器 电极 对 外 这 交流 耐 压 试验 电压 值 应 符合 表 19-28 的 规定 。 

表 19-28 并联 电 容器 交流 耐 压 试验 电压 标准 





























额定 电压 /kV <1 1 3 6 10 15 20 35 
出 厂 试验 电压 /kV 3 5 18 25 35 45 55 85 
交接 试验 电压 /kV 22 3.8 14 19 26 34 41 63 



































2) 当 产 品 出 厂 试 验 电压 值 不 符合 表 19-28 的 规定 时 ， 交 接 试 验 电 压 应 按 产 品 出 厂 试验 
电压 值 的 75% 进行 。 

(6) 在 电网 额定 电压 下 ， 对 电力 电容 器 组 的 冲击 合 闸 试验 ， 应 进行 3 IK, 熔断 器 不 应 
熔断 ;电容 需 组 各 相 电流 相互 间 的 差 值 不 宜 超过 5% 。 

14. 电缆 的 试验 项 目 及 标准 要 求 

详 见 第 十 八 章 。 

15. 油 断 路 器 、 真 空 及 磁 吹 断路 器 。 

真空 断路 器 、 六 氛 化 硫 断 路 器 、 六 氛 化 硫 封闭 组 合 电器 等 高 压 开 关 设 备 导电 回路 电阻 、 
动作 时 间 、 运 行 速度 、 动 作 同 期 性 相关 数据 见 表 19-29 。 

16. 变 配 电 装 置 及 设备 安装 调试 质量 标准 及 检验 方法 详 见 表 19-30 ~ 表 19-100。 其 工程 
中 有 关 低 压 电 器 部 分 质量 标准 及 检验 方法 见 表 14-7 ~ 表 14-12， 试 验 项 目 及 标准 要 求 见 第 十 
四 章 相 关内 容 。 
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表 19-29 常用 油 断路 器 的 运动 速度 、 动 作 时 间 和 导电 回路 电阻 数据 〈 仅 供 参考 ) 





































































































运动 速度 / (m/s) 动作 时 间 /s 动作 同时 性 导电 回路 电阻 
es m. A — 1 E 
日 一 相 导 | 灭 弧 
最 大 | 刚 分 固有 | 完全 | 国有 | 完 IIJ FI 回路 回路 
DN1-10/200-100 1.28 ~1.72|2.2~3.0| 0.22 0.25 0.07 |0 2 350 
1 | DN1-10/400-100 1.28 -172|22-3.0| 0.22 0.25 0.07 |0. 2 180 
DN1-10/600-100 1.28 -172|22-3.0| 0.22 0.25 0.07 |0. 2 150 
2 DN2.6 1L5-21118-23 |28-33 0.08 300 — 350 
3 DN3-10 1.28 ~1 0.15 0.08 |O. 3 160 
4 | SN1-10, SN1-10G 263.0 | 1.75 2. 0 | 2. 0.2 0.23 01 |o. 100 
SN2-10/400350G 2.3~2.6 |2.6~3.0 1.75 <2.0 | 2. 0.2 0.23 01 lo. 100 
SN2-10/1000-350G 2.3 -2.6 |2.6 3.0 | 1.75 2.0 | 2. 0.2 0.23 01 |o. 75 
SN3-10/2000-500 | 1.3~1.9 |15-21|18-23|2 0.42 -0 0.5 |0.11~0.14|0. 26 |260 
Š SN340/3000500 | L121.6 | L 2218 18522 |2. 0.42 ~0 05 |0.11~0.14|0. 16 |260 
7| SN4-10, SN4-10G | 2 1-25 |22-26|17-20|2. 0.65 0.15 | 0. 5 | 3 60 |300 
8 | SN420，SN420G | 2.0~2.4 |20-2.55|1.55~1.75| 1. 0.65~0.75| 0.15 |0. 5 | 3 60 |150 
9 SN5-10 22-26|26-3.0|117-20|27-3.3| 0.2 0.23 01 |o. 100 
10 SN6-10 2222.6 |2.6-3.0 1.7-2.0 |2.7-3.3 0.2 0.23 01 |o. 100 
SN8-107600.200 | 3.0~4.5 Ee 0.25 0.07 4 120 
ll SN8.10/600 350 | 3.0-45 3.5 -5 0.25 0.1 4 120 
1000 
SN9-10/600-250 2.6 0.05 05 | 3 85 
12| SN9-10/600-350 2.5 .7 0.07 05 |3 60 
DN9-10/1000-350 2.5 3.7 0.07 05 |3 50 
SN10-10/600-350 | 3.8 ~4.2 4.85 0.2 0.05 05 | 3 100 
13 sy1010/1000.500 | 3.8 -4.2 4.8 -5 0.2 0.05 05 | 3 75 
” SNIL-10 0.23 0.05 0.5 
SN11-10G 0.26 0.1 0.5 
15 DW1-35 1.7 1.0~1.4 0.27 0.06 10 4 | 2 550 
x DW1-60 2.1<-2.7 | 14~1.8 | 3. 0.7 01 |o. 4 | 2 550 
DW1-60G 20-26|11-16 0.7 0.12 |0. 4 | 2 200 
DW2-357/0990-750 20-25|15-17 |2. 0.35 ~0.43| 0.45 0.05 |0. 4 |2 300 ~400 
17 
DW2.35/0000-1000 1.7~2.4| 1.6~2.1 0.35 ~0.43| 0.45 0.05 4 | 2 300 ~400 
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运动 速度 / (m/s) 动作 时 间 /s BRA. 动作 同时 性 。。” 则 电 回路 电 了 | 
序 - P. 闻 无 电流 /mm 或 ms /OU 
ah: 刑 呈 人 入 a 人 人 分 站 DI >* 
网 合 | 最 大 | 网 分 | 最 大 | 国有 | 完全 | ma | 完全 | 4 menim hdd, 电 回 路 各 
18 DW6-35 L2-18122-28 027 0.1 2 | 2 450 
19 DW8-35 23-29 |24-30| 24 2.7 0.3 0.07 05 | 4 2 250 
20 SW1-35 1.7~2.0 | 252 |1.25~1.5| 2.66 0.23 0.3 0.08 k 4 200 
SW2-35/1000-1000 | 2.0 3.5 |29-3.9| 28-3.4144-56| 04 0.06 06 |3 140 ss GD 
21 | SW2-35/1000-1000 | 2.9 -3.5 |3.5 4.5 | 2.8-3.4 144-56| 0.4 0.06 06 |3 140 s 
SW2-35/1500-1500 | 3.2 ~3.8 |3.2~4.2| 3.5~4.1 |4.7~6.3 0.4 0.06 0.6 3 70 XG 操 动 机 构 
22 SW2-60 1.5~2.5 |2.5-3.5 | 3.5~5.0 |7.5~8.6 0.5 0.08 |012| 067 |5 150 
SW3.35/600400 | 2.6~4.6 140-71145-55 159-71| 0.12 0.06 0.5 | 6 90 
23 
SW3-35/1000- 900 2.6~4.6 |4.0~7.1| 45~5.5 |5.9~7.1| 0.16 0.06 05 | 6 90 
24 SW4-35 3.3-4.0 |3.5~43| 3.9 -4.5 |5.2 -6.0 0.35 0.08 05 | 6 120 
人 PTY 
25 DW2-110 (2.45 ~ |3.2~4.8 |1.35~1.95B.45~5.05 0.8 0. 85 0.06 |035 12 |4|2 800 是 指 外 和 触 头 网 
3.15) 合 或 刚 分 
DW3-110 Sol | gm | ld 53.53 0: sa06 0.04 ~0.05 0.7~0.8| 4 | 2 L100 ~ 括号 内 数 信 
(2.9 ~3.7) (1.9 ~2.6) 1300 a a Tl 
_ DW3-110F 1L5-21 |a 123.9 | 1.3-1.7 |23-31|105-06 0.04 -0.05 0.7-08 4 | 2 OU 人 
` (2.6 ~3.4) -9 (20.2 6) |2 3 3. : .04 ~0. ‘7~0. 1800 SD 
括号 内 数 人 
27 DW3-220 053.0 aoa 84 1.252 2823.6 | 008 0.04 ~0.05 | 0. 15 4 | 2 1 JJ F fikk i 
(4.0 24.8) (2.5 ~3.1) 1520 AUS 
Z 
28 SW1-110 1.3 ~1.45 |1.7~1.85| 2.2 22.6 -28|03-05 0.08 0.8 2 700 
"' SW3-110 2.8 5.2 -5.8 -7.6| 0.4 0.07 05 | 4 160 
SW3-110G 2.9 47-55 | 5.9 0.4 0.07 05 | 4 180 
30 SW4-110 3.0 4.0 3.0-40 |4.2~5.8 0.25 0.06 0.3 | 20 6 |3 | 300 h N E 
31 SW4-220 4.7 -6.3 3.0~4.0 |42-5.8| 0.25 0.05 0.3 | 20 6 |3 | 6o0 e 国 罗 
32 SW6-110 2.9~4.4 4.9~6.4 |6.5-9.5 | 0.2 0.04 0.3 | 15 6 180 DEP aE 
. SW6-220 3.6~4.8 4.9~6.1 0.2 0.04 0.3 | 15 6 4 | 450 ZJ fE IJ ttg 
` SW6-220F 2.9 ~4.4 4.9 -6.4 | 6.5 -9.5 0.2 0.04 0.3 15 6 | 4 400 性 以 至 秒 计 
34 SW7-110 6.4~6.6 |6.4-6.6 | 6.9~7.1 |0.5-13.5 0.2 0.04 |008 04 |10 5 95 e a Ple 
35 SW7-220 6.0~8.0 | 9.0-11.0 | 14~16 0.2 004 |0.07| 03 15 5 5 13 10 EPLaEaL i 
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表 19-30 干 式 变压器 的 安装 




































































































































































工序 检 验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
铭牌 及 接线 图 标志 齐全 清晰 观察 检查 
外 过 及 
附件 清点 齐全 对 照 设 备 装 箱 单 检查 
绝缘 子 外 观 光滑 ， 无 裂纹 观察 检查 
外 观 检查 无 碰 伤 变形 观察 检查 
铁心 紧 固件 检查 紧 固 ， 无 松动 用 扳手 检查 
铁心 检查 
打开 夹 件 与 铁心 接地 片 
uD 40 ZR H 主 绝缘 和 
铁心 绝缘 电阻 主要 绚 缘 良好 绝缘 电阻 表 检查 
1 
s: 铁心 接地 主要 1 点 观察 检查 
a 绕组 接线 检查 主 牢固 正确 扳 动 检查 
4 
=: 绕组 检查 表面 检查 无 放电 痕迹 及 裂纹 观察 检查 
绝缘 电阻 主 绝缘 良好 检查 试验 报告 
绝缘 层 无 损伤 、 裂 纹 
观察 检查 
裸露 导体 外 观 无 毛刺 尖 角 
引出 线 | 裸 导体 相间 及 对 地 距离 主 按 GB 50149 一 2010 规定 对 照 规范 检 查 
防 松 件 主要 齐全 、 完 好 
扳 动 检查 
引线 支架 国定 牢固 、 无 损伤 
本 体 固定 牢固 、 可 靠 用 扳手 检查 
本 
体 温 控 装置 主 动作 可 靠 ， 指 示 正 确 
人 扳 动 及 送 电 试 转 
安 风机 系统 牢固 ， 转 向 正确 
3 
相 色 标志 齐全 、 正 确 观察 检查 
外 壳 接 地 
牢固 ， 导 通 良 好 扳 动 且 导 通 检查 
本 体 接地 
温 控 器 接地 
风机 接地 用 软 导 线 可 靠 接地 ， 且 导 通 良好 观察 及 导 通 检查 
开启 门 接地 
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表 19-31 1600kV . A 及 以 下 油 浸 变 压 器 的 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
基础 制作 及 布置 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
安装 与 预 埋 件 连接 牢固 观察 检查 
本 体 位 置 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
就 位 与 基础 配合 牢固 扳 动 检查 
密封 及 校 验 Ë 良好 、 合 格 检查 试验 报告 
气体 继 电 继电器 安装 水 平 、 标 志方 向 正确 观察 检查 
器 安装 连通 管 升 高 坡度 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
连通 管 插入 箱 盖 深 度 与 箱 盖 内 表面 平 齐 试 装 检查 
管道 导 通 性 畅通 
安全 气 - 一 - 
pu 膜 片 外 形 3: 完整 、 无 变形 观察 检查 
附 道 安装 
法 兰 密封 无 渗 漏 
温度 计 插 孔 内 介质 及 密封 同 箱 内 绝缘 油 良好 、 严 密 
安 P 一 一 Ee 一 观察 检查 
二 < 测 温 包 毛细 管 导 通 弯曲 半径 大 于 50mm 
的 与 储 油 柜 连 接 牢固 、 密 封 
吸湿 天 =s 、 ' 
安装 油封 油 位 在 油 面 线 处 观察 检查 
吸湿 剂 干燥 
阀 盖 及 升 高 座 内 部 清洁 、 密 封 良好 观察 检查 
JE Ë) 
J 电 触 点 动作 准确 仪器 检查 
阀 安装 
绝缘 水 平 良好 绝缘 电阻 表 测 试 
铭牌 及 接线 图 标志 清晰 
" 油 ë 完整 
相 
体 附件 安装 无 短缺 ， 完 好 
及 观察 检查 
11 散热 片 无 变形 
密 封 无 渗 油 
" mW 门 无 漏 油 
I 次 套 = 清洁 ， 无 机 械 损伤 ， 无 裂纹 
体 引出 线 观察 检查 
. 结合 面 紧 固 、 无 渗 油 
检 端子 
与 导线 连接 主要 紧 固 、 端 子 不 受 外 力 操作 检查 
接点 分 断 情况 主 手感 明显 有 
电压 切 * UN 
装置 密 井 无 渗 ? 
No 装置 密封 渗 油 
指示 位 置 和 标识 sz 符合 运行 规定 对 照 运 行规 定 
温度 控制 器 指示 正常 观察 检查 
试 验 主 合格 检查 试验 报告 
绝缘 油 
油 位 主要 正常 观察 检查 
其 中 性 点 接地 按 设计 规定 对 照 设 计 图 样 检查 
他 基础 及 本 体 接地 分 别 接地 ， 且 接地 牢固 导 通 良 好 观察 检查 
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表 19-32 ”中 等 以 上 容量 油 浸 变压器 本 体 安 装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 咒 具 
基 预 埋 件 按 设 计 规 定 对 照 设 计 图 样 检查 
基础 水 平 误差 <5mm JH U 形 管 或 水 准 仪 检查 
装 轨道 间距 误差 <5mm 用 尺 测量 
就 位 前 | 密封 性 能 充气 运输 气体 压力 0.01 ~0.03MPa 检查 压力 表 
es 让 带 油 运 输 不 渗 油 ， 顶 六 螺栓 紧 固 观察 检查 
si 油 绝缘 性 能 标准 规定 值 检查 试验 报告 
套 管 与 封闭 母线 中 心 线 一 至 尺 及 经 纬 仪 检查 
m 滚轮 安装 能 灵活 转动 a 
. 滚轮 装配 . 扳 动 检查 
就 支 墩 与 变压器 及 预 埋 件 连接 牢固 
立 见 察 检 查 
š 本体 接地 En 军国 ， 导 通 良 好 和 
冲击 值 和 次 数 按 制造 厂 规定 什 对 照 厂家 规定 检查 
HD 油箱 顶部 定位 装置 无 变形 ， 无 开 询 观察 检查 
表 19-33 ”中 等 以 上 容量 油 浸 变 压 器 的 检查 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
器 身 各 部 位 主要 无 移动 
见 察 检查 
. 各 部 件 外 观 主要 元 烧伤、 损坏 及 变形 et 
中 各 部 位 绑扎 措施 齐全 、 紧 固 扳 动 检查 
观 绝缘 螺栓 及 垫 块 主要 齐全 、 无 损坏 ， 且 防 松 措施 可 靠 用 扳手 检查 
绕组 及 引出 线 绝缘 层 主要 完整 ， 包 缠 牢 固 紧密 观察 检查 
m 铁心 接地 主要 1 点 ， 连 接 可 千 观察 检查 
心 铁心 绝缘 主要 用 绝缘 电阻 表 加 压 1min， 不 内 络 用 绝缘 电阻 表 检 查 
外 观 无 毛刺 、 尖 角 、 断 股 、 断 片 、 拧 查 观察 检查 
焊接 满 焊 ， 无 脱 焊 观察 检查 
" ESE 1 完好 
本 油 路 (有 围 屏 者 除外 ) 无 异物 ， 畅 通 观察 检查 
组 | ” 均 压 屏蔽 四 (500kV 高 压 侧 ) 完好 ， 无 损伤 
线圈 国定 检查 主要 E| 3 81 手指 摇动 检查 
绕组 绝缘 主要 不 低 于 出 厂 值 的 70% 用 2500V 绝缘 电阻 表 检 查 
连接 可 靠 观察 检查 
清洁 度 、 弹 力 无 锈蚀 、 油 污 、 且 弹性 良好 反动 检查 
不 | 开关 触 头 接触 主要 可 靠 ， 塞 尺 塞 不 进 用 0.05mm x 10mm 塞 尺 检查 
Ë: 对 应 位 置 正确 、 一 至 210 r 
网 部 件 装配 齐全 、 正 确 观察 检查 
无 盛 磁 操作 杆 长 度 三 相 一 至 uman 
装 | 分 接 开关 转动 器 动作 灵活 ， 密 封 良好 > 
置 | 有 载 调 压 开关 动作 顺序 主要 正确 ， 切 换 时 无 开路 仪表 测量 
分 接 开关 切换 开关 密封 良好 观察 检查 
其 | 强 油 循环 管 与 下 轩 绝 毕 接 口 密 寺 良好 asa 
各 部 位 清理 主要 无 杂 物 、 污 迹 、 居 未 
也 阀门 动作 开 闭 灵活 ， 指 示 正 确 操 动 检查 
' mest 1, Wagbe2zJJJ, =: =. 
回 法 兰 连 接 sas 观察 并 用 力矩 扳手 检查 
四 | 。 需 身 暴露 在 空气 中 的 时 间 主要 符合 CB 50147— 2010 的 规定 记录 实际 值 
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表 19-34 中 等 以 上 容量 油 浸 变 压 器 附件 的 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
套 管 及 电流 互感 器 试 验 主要 合格 检查 试验 报告 
接线 端子 牢固 ， 无 渗 漏 油 
外 观 检查 观察 检查 
" 放 气 塞 升 高 座 最 高 处 
安装 位 置 正确 
<< 
绝缘 简装 本 正确 ， 不 影响 套 管 穿 人 观察 检查 
法 兰 连 接 紧密 
压 
. 套 管 检 查 清洁 ， 无 损伤 ， 油 位 正常 观察 检查 
管 法 兰 连接 螺栓 E 齐全 ， 紧 固 用 力矩 扳手 检查 
安 套 穿线 Mir. ABH 
装 = =. 观察 检查 
管 220kV| 应 力 锥 在 均 压 罩 内 ， 深 度 合适 
安 均 不 球 在 均 奈 屏蔽 日 内 间距 15mm 左右 用 尺 检查 
Ñ 引出 线 
装 x |500kV| 等 电位 
安装 连接 可 靠 扳 动 检查 
T 
引线 与 套 
_ £ 连接 螺栓 紧 固 ， 密 封 良好 | 观察 并 用 力矩 扳手 检查 
管 连 接 
人 套 管 检 查 清洁 ， 无 损伤 观察 检查 
管 安装 ee ee | r. 
法 兰 连 接 主要 连接 螺栓 紧 固 用 力矩 扳手 检查 
传动 连 杆 回 装 正确 ， 转 动 无 卡 阻 转动 检查 
电 y: y 
上 分 楼 开关 指示 器 密封 良好 观察 检查 
换 和 CE 本 
` [qam PBO muda — 主要 对 应 ， 且 联 锁 、 限 位 正确 操 动 检查 
关 油 室 密封 良好 观察 检查 
内 部 检查 清洁 、 无 杂 物 触摸 、 观 察 
ë 胶囊 或 隔膜 无 变形 、 损 伤 ， 且 清洁 观察 检查 
油 
JE 胶囊 或 隔膜 气 密 性 主 无 泄漏 缓慢 充气 试验 
š 一 I - 
= 238 1 138591 无 泄漏 ， 呼 吸 通畅 
观察 检查 
油 位 计 检 查 反映 真实 油 位 
" 3848 无 堵塞 、 清 洁 
m 
器 油封 油 位 在 油 面 线 处 观察 检查 
s 
奖 吸湿 剂 颜色 正常 
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( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
内 部 检查 无 杂 物 、 污 迹 
— 隔膜 完好 观察 检查 
". 隔膜 与 法 兰 连接 主 严密 ， 不 与 大 气相 通 
安 
x 隔膜 位 置 触 点 动作 准确 ， 绝 缘 良 好 试 灯 、 绝 缘 电 阻 表 
压 
2 位 置 正确 
放 观察 检查 
: 释放 器 
。 B X 98 主要 无 变动 
压力 
电 触 点 检查 动作 准确 ， 绝 缘 良 好 检查 试验 报告 
全 校 验 主 合格 检查 试验 报告 
继 
电 继电器 安装 位 置 正 确 ， 无 渗 漏 
人 观察 检查 
3 连通 管 升 高 坡度 主 便于 气体 排 向 气体 继电器 
N 温度 计 校 验 制造 厂 已 校 验 查 校 验 报告 
a 插座 内 介质 及 密封 与 箱 内 油 一 致 ， 密 封 良好 
装 i i 观察 检查 
测 温 包 毛细 导管 无 压 偏 、 死 弯 ， 弯 曲 半 径 大 于 50mm 
外 观 检查 无 变形 ， 法 兰 端面 平整 观察 检查 
密封 性 试验 主要 按 制 造 厂 规定 检查 记录 
支 座 及 拉杆 调整 主要 层 兰 面 平行 、 密 封 垫 居中 不 偏心 受 压 
观察 检查 
六 WB 结合 面 严密 
器 
三 流速 、 差 压 继电器 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
风扇 牢固 ， 叶 片 无 变形 观察 检查 
阀门 动作 操作 灵活 ， 开 闭 位 置 正确 操 动 试验 
外 接管 路 内 壁 清洁 ， 流 向 标志 正确 观察 检查 
党 内 部 检查 清洁 ， 无 杂 物 、 污 迹 
1 
器 滤 网 检查 主 完好 观察 检查 
安 
3 吸湿 剂 白色 不 透明 
耐 油 绝缘 导线 排列 整齐 ， 保 护 措施 齐全 
. 观察 检查 
# 接线 箱 盒 牢固 ， 密 封 良好 
控制 箱 安装 牢固 扳 动 检查 
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表 19-35 ”中 等 以 上 容量 油 浸 变 压 器 注油 及 密封 试验 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
绝缘 油 试验 主要 合格 检查 试验 报告 
油 温 (220kyV 及 以 上 变压器 ) 高 于 器 身 温度 
器 身 温度 >20% 用 温度 计 检查 
真空 度 主要 掖 制造 三 规 定 对 照 规范 检查 
注油 前 真空 保持 时 间 这 制造 厂 规定 检查 记录 
注油 (循环) 速度/ (L/min) 控制 造 厂 规定 用 流量 计 检 查 
注油 过 程 检 村 
am) 见 察 检查 
(220kV 及 以 上 变压器 ) s k ia 
器 注油 后 真空 保持 时 间 这 制造 厂 规定 对 照 规范 检查 
+Ë 
油 油 标 指示 正确 
油 位 检查 油 标 指示 与 储 油 观察 检查 
Ë k. sana 主要 楼 制造 厂 规定 四 
柜 油 面 高 度 
净 油 设备 出 口 油 温 /C 控制 造 厂 规定 
用 温度 计 检 查 
500kV 变 热 油箱 内 温度 /SC 控制 造 厂 规定 
油 循环 右 循环 时 间 /h 控制 造 厂 规定 检查 记录 
热 油 循环 后 油 质 试验 =: 合格 检查 试验 报告 
天 试验 压力 /MPa 这 制造 厂 规定 检查 压力 表 
x 试验 时 间 /h 控制 造 厂 规 定 检查 记录 
所 有 焊 色 及 结合 面 密封 主要 无 渗 泊 观察 检查 
表 19-36 等 以 上 容量 油 浸 变 压 器 整体 检查 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 咒 具 
馈 牌 及 接线 图 标志 齐全 ， 清 晰 
所 有 附件 安装 正确 ,军国 
油 系统 阀门 打开 ， 且 指示 正确 
变压器 外 观 清洁 ， 顶 盖 无 遗留 物 观察 检查 
分 接 开 关 位 置 及 指示 符合 运行 要 求 位 置 指示 正确 
油 位 = 正常 
测 温 装置 指示 正确 
变 气体 继电器 主要 模拟 试验 良好 模拟 试验 检查 
IE 冷却 装置 试 运 良好 ， 联 动 可 靠 观察 检查 
f 事故 排 油 消防 设施 主要 完好 ， 投 运 可 靠 投 运 检查 
整 试验 项 目 主 合格 ， 无 漏 项 检查 试验 报告 
体 整体 密封 主要 无 渗 油 
从 观察 检查 
相 色 标志 齐全 ， 正 确 
查 铁心 和 夹 件 接地 引出 套 管 
二 牢固 ， 导 通 良 好 
高 压 套 管 未 屏 
接地 | 电流 互感 器 备用 二 次 端子 短路 后 可 靠 接地 扳 动 且 导 通 检查 
本 体 及 基础 牢固 ， 导 通 良 好 
引线 与 主 接地 网 连接 牢固 ， 导 通 良好 
孔洞 封 堵 严密 观察 检查 
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表 19-37 电抗 器 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
基 相间 中 心 距 离 误 差 <l0mm 
用 尺 检查 
36 硕 留 孔 中 心 线 误差 <S 
外 观 检查 主 清洁 ， 无 裂纹 
瓷 铁 浇 装 连接 主 牢固 观察 检查 
h 找平 用 钢 垫 片 检查 主要 国定 
缘 a 
位 置 主 在 绝缘 子 顶 帽 上 
子 ' 
二 1 G69086 uswa 
r | 大 小 与 顶 由 相同 
(B DC 2853619) 
厚度 <4mm 用 尺 检查 
螺栓 连接 紧 固 用 扳手 检查 
混凝土 支柱 主 无 损伤 、 裂 纹 
外 观 检查 观察 检查 
绕组 主 清洁 ， 无 破损 、 变 形 
垂直 安装 三 相 中 心 线 一 致 用 尺 检查 
三 相 垂 直 排 列 主 中 间 相 与 上 下 两 相 相反 
电 | 绕组 绕 向 | 两 相 重奏 ， 一 相 并 刺 = Us 观察 检查 
绕组 绕 向 | 两 相 重奏 ， 一 相 并 列 E a asa SE 网 察 检 
安 
3 
三 相 水 平 排列 主 三 相 相同 
连接 螺栓 齐全 ， 紧 固 扳 动 检查 
接线 端 连接 按 GB 50149 一 2010 规定 对 照 规范 检查 
子 与 母 ee 非 磁性 金属 材料 本 
线 连接 58101 站 (额定 电流 宇 1500A 时 ) s 
磁性 材料 各 部 件 固定 牢 国 扳 动 检查 
* 秋装 底层 可 靠 接地 
. JJ H Suha 
四 独立 安装 每 相 均 可 靠 接地 
接 
地 接地 线 连 接 主 不 构成 闭合 环 路 观察 检查 
m 电抗 器 风 道 检 查 主 通畅 观察 检查 
他 | 阻 波 器 内 部 电容 器 及 避雷 器 检查 完整 ， 连 接 及 固定 可 靠 扳 动 检查 
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表 19-38 和 干 式 互感 器 的 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
铭牌 标志 完整 、 清 晰 
观察 检查 
加 外 观 = 完整 、 无 损伤 
K | 二 次 接 引线 端子 连接 牢固 扳 动 检查 
& 线 板 绝缘 检查 主要 绝缘 良好 检查 试验 报告 
电流 比 及 极 性 检查 s: 正确 检查 试验 报告 
极 性 方向 三 相 一 至 
观察 检查 
" 接线 端子 位 置 在 维护 侧 
感 ”| 等 电位 固定 主要 牢固 
了 - 汪 扳 动 检查 
— ma 38 与 母线 接触 3 紧密 可 靠 
零 序 电流 互感 器 铁心 与 其 他 导 磁 体 间 ”主要 不 构成 闭合 磁 路 观察 检查 
所 有 连接 螺栓 齐全 ， 紧 固 用 扳手 检查 
接 外 壳 接地 牢固 可 靠 
一 一 — 一 一 一 扳 动 并 导 通 检查 
电流 互感 器 备用 二 次 绕组 接地 主要 短路 后 可 靠 接地 
表 19-39 ” 油 浸 式 互感 器 的 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
铭牌 标志 完整 ， 清 晰 
观察 检查 
瓷 套 外 观 主要 完整 ， 无 裂纹 
本 密封 检查 s: 无 渗 漏 
体 油 位 正常 观察 检查 
检 呼吸 孔 检查 3 无 阻塞 
查 引线 端子 连接 牢固 观察 检查 
二 次 接线 板 
绝缘 检查 主要 绝缘 良好 检查 试验 报告 
电压 比 及 极 性 检查 Ë 正确 检查 试验 报告 
极 性 方向 三 相 一 至 观察 检查 
z | FB 隔膜 检查 °: 完好 观察 检查 
了 储 油 柜 项 盖 螺栓 检查 齐全 ， 紧 固 用 扳手 检查 
电容 式 电 组 件 编号 主 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
| 压 互感 器 组 件 间 接触 面 无 氧化 层 ， 并 涂 有 电力 复合 脂 观察 检查 
安 
外 观 检查 清洁 ， 无 损坏 
装 ”| 均 压 环 观察 检查 
133 BJ E 均匀 一 至 
所 有 连接 螺栓 齐全 ， 紧 固 用 扳手 检查 
外 壳 接 地 牢固 可 靠 
分 级 绝缘 及 电容 式 电压 互感 器 接地 | E 按 制造 厂 规定 ， 接 地 可 靠 _ I 
gl - 一 扳 动 并 导 通 检查 
电容 式 电压 互感 器 未 屏 及 铁心 接地 | ”主要 牢固 ， 导 通 良好 
电流 互感 器 备用 二 次 绕组 接地 3: 短路 后 可 靠 接地 
其 他 相 色 标志 齐全 ， 正 确 观察 检查 
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表 19-40 变压器 运输 冲击 记录 























变压器 型 号 额定 电压 人 kV 接线 方式 
额定 容量 
Pi 额定 电流 /A 冷却 方式 
/ (MV : A) 
短路 阻抗 (%) 调 压 方式 油 重 /t 
出 三 编号 出 厂 日 其 


























变压器 运输 和 装 钾 过 程 中 冲击 记录 值 
注 1: 冲击 记录 仪 应 在 变压器 就 位 后 ， 方 可 拆 下 
注 2: 应 附 厂家 冲击 记录 仪 的 记录 复印 件 





























注 3: 如 变压器 未 装 设 冲击 记录 仪 ， 应 在 此 注 明 ， 并 应 填写 变压器 外 观 检查 结果 

质 检 机 构 验 收 意见 签 名 

施工 班组 年 月 H 
施工 工地 年 月 日 
质 检 部 年 月 日 
监理 年 月 H 








表 19-41 变压器 破 氮 前 氮气 压力 检查 记录 


























变压器 型 号 额定 电压 /kV 接线 方式 
额定 容量 
— 额定 电流 /A 冷却 方式 
/ (MV.A) 

短路 阻抗 (%) 调 压 方式 油 重 A 
制造 厂家 出 厂 编号 出 厂 日 其 








检 查 项 目 



















































































各 阶 E 气体 压力 值 /MPa 环境 温度 /SC 检查 日 期 检查 人 
到 达 现 场 时 
第 1 次 检查 
1 
第 2 次 检查 
箱 
第 3 次 检查 
内 保 
第 4 次 检查 
气 管 
第 5 次 检查 
体 期 
第 6 次 检查 
压 间 
; 第 7 次 检查 
第 8 次 检查 
破 氮 前 
质 检 机 构 验 收 意 见 签 名 
施工 班组 年 月 日 
施工 工地 年 月 H 
质 检 部 
监 理 年 月 H 
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表 19-42 绝缘 油 试验 记录 

变压器 型 号 额定 电压 /kV 绝缘 油 牌 号 

额定 容量 

Te 额定 电流 /A 油 总 重 /t 

/ (MV : A) 

冷却 方式 绝缘 油 批 数 绝缘 油 桶 数 

制造 厂家 出 三 编号 出 厂 日 期 

绝缘 油 验收 
批 次 桶 数 出 三 试验 报告 编号 抽样 桶 数 抽样 分 析 报 告 份 数 
(后 附 ) (后 附 ) 
(后 附 ) (后 附 ) 
绝缘 油 试验 报告 登记 表 

试验 项 目 注油 前 报告 编号 冲击 前 报告 编号 冲击 后 报告 编号 
简化 分 析 

或 全 分 析 

色谱 分 析 一 

水 含量 _ 

/ (Hg/g) 
含 气量 (%) 

质 检 机 构 验 收 意 见 签 名 

施工 班组 日 H 
施工 工地 H H 
质 检 部 月 H 
监理 日 H 
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表 19-43 气体 继电器 检验 记录 

变压器 型 号 额定 电压 /kV 冷却 方式 

. 额定 电流 /A 调 压 方式 

制造 厂家 出 厂 编号 出 厂 日 其 

“< É 39 d 

5 24 管 路 内 径 /mm 报告 编号 
和 es 管 路 内 径 /mm 报告 编号 

( 附 气体 继电器 检验 报告 ) 

质 检 机 构 验 收 意见 签 名 

施工 班组 年 H 
施工 工地 年 H 
质 检 部 年 日 

监 理 年 H 
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表 19-44 (变压器 名 称 编号 ) 变压器 检查 (隐蔽 ) 签证 
变 压 顺 型 号 额定 电压 /kV 接线 方式 
额定 容量 / (MV - A) 额定 电流 /A 冷却 方式 
短路 阻抗 (% ) 调 压 方式 油 重 /t 
制造 厂家 出 三 编号 出 广 日 期 
检查 日 期 气象 条 件 环境 温度 /SC 
相对 湿度 (% ) 检查 方式 铁心 暴露 时 间 
台 放 油 或 排 气 时 间 开始 抽 真 空 时 间 
检 查 记录 
检查 项 目 检查 结果 检查 项 目 检查 结果 检查 项 目 检查 结果 
临时 支撑 是 否 拆除 器 身 无 位 移 螺栓 是 否 紧 固 
螺栓 防 松 措施 绝缘 螺栓 铁心 有 无 变形 
绝缘 部 件 铁心 对 地 绝缘 铁心 点 接地 点 数 
铁 生 螺 杆 与 铁心 绝缘 铁 斩 与 夹 件 绝缘 螺杆 与 夹 件 绝缘 
£u Miyu 26 22: 铁心 屏蔽 绝缘 绕组 排列 
绕组 引出 线 绝缘 包扎 油 路 引出 线 裸露 部 分 
引出 线 焊接 良好 引出 线 绝缘 距离 出 线 与 套 管 连接 
切换 装置 连接 分 接头 接触 分 节 开关 操作 
触 点 位 置 油箱 底 间 
检查 结论 : 
(经 检查 ， 该 变压器 器 身 未 发 现 缺 陷 、 异 常 ) 
质 检 机 构 验 收 意见 签 ”名 
施工 班组 年 H 
施工 工地 年 H 
质 检 部 年 
监 JH 年 日 
建设 单位 年 H 
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表 19-45 ( 变 压 带 名 称 编号 ) 冷却 器 密封 试验 签证 
变压器 型 号 额定 电压 /kV 冷却 方式 
额定 容量 / (MV - A) 额定 电流 /A 油 重 /t 
制造 厂家 出 厂 编号 出 厂 日 期 
冷却 器 组 数 试 压 介质 
冷却 器 密封 试验 
各 组 冷却 器 检查 结果 
检查 项 目 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 

油 系统 试验 压力 /MPa 

油 系统 承 压 时 间 /min 
水 系统 试验 压力 /MPa 

水 系统 承 压 时 间 /min 

承 压 下 检查 结果 
冷却 器 试 压 后 循环 冲洗 

试验 结论 : 

(经 对 该 变压器 的 全 部 ”组 冷却 器 ， 分 别 进行 承 压 试验 ,未 见 渗 漏 。 冷 却 器 内 部 已 用 合格 的 绝缘 油 冲 洗 干 
净 ， 可 以 安装 ) 

质 检 机 构 验 收 意见 签 名 
施工 班组 年 J H 
施工 工地 年 月 日 
质 检 部 年 月 H 
监 HH 年 月 H 
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表 19-46 (变压器 名 称 编号 ) 真空 注油 及 密封 试验 签证 
























































































































































变压器 型 号 额定 电压 /kV 接线 方式 
额定 容量 / (MV + A) 额定 电流 /A 冷却 方式 
短路 阻抗 ( % ) 调 压 方式 油 重 /t 
制造 厂家 出 厂 编号 出 厂 日 期 
真空 注油 记录 内 容 
气象 条 件 环境 温度 /%C 
相对 湿度 (% ) 变压器 接地 
抽 储 油 柜 是 否 隔 离 安全 气 道 是 否 隔 离 
真 真空 度 允 许 值 /kPa 空 度 保持 值 /kPa 
全 真空 保持 时 间 /h 器 身 温 度 /%C 
要 绝缘 油 温度 /°C 绝缘 油 耐 压强 度 /kV 
绝缘 油 tan6 值 (% ) — 
油 
注油 速度 / (L/min) 油 面 距 油 箱 顶 /mm 
热 油 循环 时 间 /h 
排 气 方法 
注油 后 静止 时 间 /h 
排 气 次 数 密封 试验 压力 /MPa 
密封 试验 持续 时 间 /h 器 身 外 观 检 查 
质 检 机 构 验 收 意见 签 名 
施工 班组 年 ”有 骨 
施工 工地 年 月 
J R Q| 年 月 
C" m 年 ”月 
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[el 


型 号 


表 


19-47 











额定 电压 /kV 





(变压器 名 称 编号 ) 变压器 带电 试 运 签证 


接线 方式 





额定 容量 / (MV . A) 














冷却 方式 





短路 阻抗 (%) 





调 压 方式 


油 重 /人 t 








制造 厂家 





出 厂 编号 











出 厂 日 期 








带电 前 设备 及 系统 检查 











检 查 项 








检查 


£H 





£H 





变压器 已 命名 ， 外 观 清洁 ， 油 坑内 





的 卵石 大 小 符合 要 求 








本 体 、 冷 却 装置 等 附件 无 缺陷 ， 制 动 装置 固定 牢靠 





变压器 中 性 点 、 本 体 、 轨 道 等 








已 与 接地 网 可 靠 连接 








储 油 柜 、 冷 却 装置 、 净 油 装置 等 油 系统 上 的 阀门 已 全 部 打开 








控制 箱 、 





端子 箱 内 清洁 ， 电 缆 牌 齐全 ， 孔 洞 封 堵 严 密 





变 压 天 相位 、 相 








色 正 确 ， 分 接头 位 置 符合 运行 要 求 








šI 


| 温 指示 仪表 已 校 验 、 储 油 柜 油 位 正常 








变压器 全 部 





电气 试验 合格 ， 保 护 装置 已 校 验 并 按 要 求 整定 





所 有 操 








企及 联动 试验 正确 ， 冷 却 装置 已 经 试 运 正常 





变压器 各 部 位 残留 空气 已 排 





让 











| 








有 故 排 油 设 施 、 








火灾 报警 及 灭火 喷 淋 装置 已 验收 

















检 查 项 H 








检查 


L: H 
Zh H 











HT 
T 
了 J 
II 

















分 开始 ， 对 变压器 进行 5 次 冲击 合 闸 试验 








变 压 融 音响 





保护 投入 率 





保护 动作 情况 





表 计 及 信号 指示 





年 ”月 


日 














时 分 


始 ， 变 压 器 带电 运行 24h 











对 变压器 本 体 、 附 件 等 所 有 连接 面 及 焊 颖 检查 ， 无 渗 漏 油 

















带电 试 运 结论 : (KE F 








iy 
T 


年 ”月 H 时 分 -~ 





24h， 设 备 及 控制 、 保 护 、 信 和 号 等 系统 工作 正常 ) 

















[ey 





质 检 机 构 


验 收 意见 





施工 工地 





质 检 部 


ny 





监 “ 理 


FET 





建设 单位 














am | >| = 


Tm. m = m 





说 明 : (1) 检查 结果 可 填 “ 符 合 ”、 





“ 正常 ” 等 。 


(2) 办 理 本 验收 签证 时 ， 检 查 结 果 应 符合 检查 内 容 要 求 。 
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表 19-48 六 氟 化 硫 封 闭 式 组 合 电器 基础 及 设备 支架 安装 






















































































































































































































































































工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
相间 标高 误差 要 220kV 以 下 : 和 2mm 
HJ E Ira 主 : 
u 220kV 及 以 上 : =<5mm 用 水 准 仪 检查 
同 相 标高 误差 主要 =2mm 
基 同 组 间 x、y 轴线 误差 主要 <1lmm 
断路 器 各 组 中 相 z. y 轴 与 电器 室 x. 主要 220kV 以 下 : <3mm 用 经 纬 仪 检查 
础 | 轴线 及 其 他 设备 *、y 轴线 误差 一 220kV 及 以 上 :， <5mm 
检 、 人 de oe 220kV Ú) F: =5mm PN 
k: 电器 室内 与 室外 设备 基础 标高 误差 主要 用 水 准 仪 检查 
220kV 及 以 上 : = 10mm 
查 电器 室 y 轴 与 室内 外 设备 基础 
We s. =s 用 经 纬 仪 检查 
误差 
I 相 邻 基础 埋 件 误差 =2mm 
JHh akta) 水 准 仪 检 查 
全 部 基础 埋 件 误差 =5mm 
去 外 观 检查 无 机 械 损伤 观察 检查 
Jn 固定 螺栓 牢固 用 扳手 检查 
安 接地 牢固 ， 且 导 通 良好 扳 动 及 导 通 检查 
* 防腐 层 检查 完整 观察 检查 
表 19-49 六 氢化 硫 封闭 式 组 合 电 器 本 体 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
组 合 元 件 及 附件 齐全 ， 无 损伤 、 锈 蚀 
设 绝缘 部 件 检查 清洁 ， 无 受潮 、 无 变形 
备 元 件 接线 端子 、 搬 接 件 及 载 流 部 分 检查 光洁 ， 无 锈蚀 
观察 检查 
检 紧 固 螺栓 齐全 ， 无 松动 
在 支架 及 接地 引线 无 锈蚀 、 损 伤 
母线 及 气 室 简 内 壁 主要 平整 ， 无 毛刺 
元 件 表 面 洁净 ， 无 杂 物 
观察 检查 
盆 式 绝缘 子 检查 清洁 ， 无 裂纹 
清洁 ， 无 氧化 物 、 划 痕 及 
姓 线 外 观 
母线 外 观 站 四 不 平 
2 222 观察 检查 
“s. 条 状 触 指 检查 主 光洁 ， 无 锈蚀 、 划 痕 — 
件 触 头 座 检 查 清洁 ， 无 划 痕 
组 吸附 剂 检查 干燥 观察 检查 
装 元 件 内 部 检查 主 清洁 ， 无 杂 物 
密封 垫 ( 圈 ) 检查 主要 完好 ， 清 洁 ， 无 变形 
观察 检查 
法 兰 连接 密封 模 及 法 兰 面 检查 主 光洁 、 无 伤痕 
法 兰 连接 导 销 无 卡 阻 
连接 螺栓 紧 固 力矩 按 制造 厂 规 定 用 力矩 扳手 检查 



















































































































































































































































































第 十 九 章 ” 变 配 电 装置 及 变 配 电 所 监督 管理 1103 
( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
操 操 动机 构 行程 
按 制造 厂 规 定 对 照 厂家 规定 检查 
动 驱动 转 矩 
操 动 机 构 动作 3: 准确 ， 可 靠 
构 操 动 试验 
检 分 、 合 闸 指示 主 正确 
查 居 锁 装置 = 动作 可 靠 、 灵 活 观察 检查 
二 密封 槽 及 法 兰 表面 主 光洁 、 无 划 痕 
a 观察 检查 
性 密封 垫 ( 圈 ) 检查 主 完好 ， 清 洁 ， 无 变形 
半 4 
l 连接 螺栓 紧 固 力矩 按 制造 厂 规定 用 力矩 扳手 检查 
充气 前 充气 设备 及 管 路 检查 洁净 ， 无 水 分 、 油 污 观察 检查 
充气 前 断路 器 内 部 真空 度 主 按 制造 厂 规 定 
SF, 
ë: 闭锁 压 千 寺 照 厂家 规定 检查 
气 报警 、 闭 镇 压力 什 按 制造 广 对 照 厂家 规定 检 
体 规定 整定 
SF, 气体 含水 量 主 检查 试验 报告 
入 
SF, 气体 压力 3 按 制造 厂 规 定 观察 密度 继电器 
整体 密封 试验 主要 对 照 厂家 规定 检查 
接地 线 检查 无 锈蚀 、 损 伤 
接 观察 检查 
连接 方式 螺栓 连接 
线 连接 螺栓 主 紧 固 用 扳手 检查 
— 各 元 件 法 兰 连接 处 主要 跨 接 可 靠 ， 导 通 良好 扳 动 并 导 通 检查 
接地 连接 牢固 ， 导 通 良好 扳 动 并 导 通 检查 
表 19-50 ”支柱 式 六 氰 化 硫 断路 器 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
其 基础 中 心 距离 误差 <l0mm 用 尺 检查 
而 基础 高 度 误差 Oi 用 水 准 仪 检查 
检 预 留 孔 或 预 埋 件 中 心 距离 误差 <10mm 用 尺 检查 
# 
预 埋 螺栓 中 心 距离 误差 =m 用 尺 检查 
时 不 超过 3 片 ， 总 厚度 不 大 于 
x 与 基础 间 垫 铁 检查 , 尺 检查 
1: 与 基础 间 垫 铁 检 i sess 用 尺 检 
支架 固定 牢固 反动 检查 
" 外 观 检查 完整 ， 无 损伤 观察 检查 
构 机 构 箱 固定 ES 牢固 用 扳手 检查 
#B 
安 连接 面 检查 h Ë 导 通 检查 
£ s" 连接 面 检 接触 良好 导 通 检 
接地 连接 主要 牢固 ， 导 通 良好 扳 动 并 导 通 检查 














































































































































































































































































































































































































1104 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
支 外 观 检查 主 完整 ， 无 裂纹 观察 检查 
柱 相间 中 心 距离 误差 Sm 用 尺 检查 
— 密封 图 ( 热 ) 检查 完好 ， 清 洁 ， 无 变形 观察 检查 
支柱 与 机 
安 a 对 照 ) 家 规定 
构 箱 连接 螺栓 紧 固 力矩 主 按 制造 厂 规定 
装 本 力矩 扳手 检查 
外 观 检查 主 清洁 ， 无 损伤 观察 检查 
吸附 剂 检查 干燥 对 照 厂家 规定 检查 
气 路 连接 主 正确 可 千 
x | 三联 箱 与 传动 杆 连接 主 正确 可 千 观察 检查 
弧 支柱 连接 _ I u 
室 密封 圈 ( 热 ) 检查 完好 ， 清 洁 ， 无 变形 
安 密封 槽 面 检查 主 清洁 ， 无 划 痕 观察 检查 
装 
对 照 厂家 规定 
螺栓 紧 fE = 中 造 三 规定 
累 栓 紧 固 力 要 按 制 造 厂 规定 s 
导电 部 分 检查 主 清洁 ， 无 损伤 ， 且 连接 牢固 ”| 观察 ， 并 用 扳手 检查 
pe 外 观 检查 清洁 ， 无 损伤 观察 检查 
电容 均 压 电容 值 检查 试验 报告 
安装 按 制造 厂 规 定 
安装 位 置 主 对 照 厂家 规定 检查 
内 部 检查 主 清洁 ， 无 杂质 
油箱 观察 检查 
油 位 正常 
连接 管 路 清洁 ， 无 渗 漏 观察 检查 
液压 油 检查 主 标号 正确 ， 无 杂质 检查 油 质 合格 证 件 
额定 油 压 时 液压 回路 检查 主 无 渗 漏 让 观察 检查 
预 充 氨 气压 力 主 按 制 造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
工作 和 动作 检查 主 无 卡 阻 、 跳 动 
| 操 动 试验 检查 
动 活塞 杆 行程 主要 按 制造 厂 规定 
机 微 动 开关 动作 检查 主 准确 可 靠 ， 接 触 良好 操 动 试验 检查 
构 — 
合格 ， 联 动 闭锁 太 力 值 按 
电 接 点 压 验 全 查 校 验 报告 
接点 压力 表 校 有 a 检查 校 验 报 
B 气 回路 绝缘 检查 绝缘 良好 用 绝缘 电阻 表 检查 
油泵 或 空 压 机 检查 转向 正确 ， 无 异常 现象 通电 试 运 检查 
分 、 合 闸 线圈 铁心 动作 检查 主要 可 靠 ， 无 卡 阻 操 动 试验 检查 
辅助 开关 检查 触 点 无 烧 损 ， 接 触 良好 观察 检查 
a 及 绝缘 
加 热 装置 无 损伤 ， 绝 缘 良好 0 




















电阻 表 检 查 








































































































































































































































































































第 十 九 章 ” 变 配 电 装置 及 变 配 电 所 监督 管理 1105 
(2) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
充气 设备 及 管 路 检查 洁净 ， 无 水 分 、 油 污 观察 检查 
充气 前 断路 器 内 部 真空 度 主 按 制造 厂 规定 
和 
>= a ”闭锁 不 对 照 厂家 规定 检查 
气 spa 报 兽 、 半 镇压 力 信 按 制 定 检 
体 造 厂 规定 整定 
充 SF, 气体 含水 量 主要 检查 试验 报告 
SF, 气体 压力 主 按 制 造 厂 规定 观察 密度 继电器 
整体 密封 试验 主 对 照 厂家 规定 检查 
断路 器 与 操 动机 构 联动 试验 主 正常 ,无 卡 阻 
分 、 合 闸 指示 与 断路 器 分 、 合 位 置 对 应 操作 试验 检查 
其 操作 计数 器 指示 正确 
零 部 件 检查 齐全 ， 完 好 观察 检查 
" 控制 箱 一 一 一 
他 接地 牢固 ， 导 通 良 好 扳 动 并 导 通 检查 
机 构 箱 及 控制 箱 密封 密封 良好 
观察 检查 
相 色 标 志 正确 ， 齐 全 
表 19-51 钠 式 六 气 化 硫 断 路 器 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
基 基础 中 心 距离 误差 =< 1]0mm 用 尺 检 查 
ni 基础 高 度 误差 =jOmm 用 水 准 仪 检查 
检 预 留 孔 中 心 误差 <10mm 用 尺 检查 
查 
i 预 埋 螺栓 中 心 距离 误差 <2mm 用 尺 检查 
外 观 检查 完整 ， 无 损伤 观察 检查 
在 安装 面 上 的 水 平 误差 主 <0. 5% 钢 体 长 度 用 水 准 仪 检查 
相间 中 心 距 离 误 差 =5mm 用 尺 检查 
固定 强度 主 平稳 ,牢固 观察 ， 用 扳手 检查 
M 
i 23432 ñi0 接触 良 导 通 检查 
体 接地 
安 与 接地 网 连接 主要 可 靠 ， 牢固 扳 动 检查 
装 触 头 外 观 主 光洁 ， 镀 银 层 完好 观察 检查 
主动 触 头 行程 主 
行程 | 一 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
内 部 检查 主动 触 头 超 行程 
元 件 装配 位 置 正确 ， 固 定 牢固 
观察 检查 
清洁 检查 主要 无 灰尘 、 杂 物 
次 外 观 检查 主 光洁 ， 无 裂纹 
观察 检查 
套 内 部 检查 主要 无 灰尘 、 杂 物 
安 电流 互感 器 试验 合格 检查 试验 报告 
让 EE 
: Bts Ka ee 主 清洁 ， 无 损伤 、 变 形 观察 检查 
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( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
六 法 员 伤 并 涂 
接触 面 外 观 ede 观察 检查 
接线 端 电力 复合 脂 
子安 装 对 照 厂家 规定 
螺栓 紧 固 力矩 主 制造 厂 规 定 o: 
a 累 栓 紧 固 力 按 制造 厂 规定 dk 
导电 杆 表面 表面 涂 镀层 完整 
次 wna : . 
sz: BFS 8 Es 观察 检查 
. — 主 位 置 正确 ， 接 触 可 千 
É 过 
安 
时 外 观 无 损伤 、 变 形 
均 压 环 观察 检查 
安装 位 置 Es 正确 ， 固 定 牢靠 
密封 垫 ( 圈 ) 检查 完好 ， 清 洁 ， 无 变形 
观察 检查 
与 铅 体 密封 档 面 检查 这 清洁 ， 无 划 痕 
连接 对 照 厂家 规定 
连接 螺栓 紧 i 主 造 厂 规定 
连接 螺栓 紧 固 力矩 按 制造 厂 规定 i 
bh (BD 检查 完好 ， 清 洁 ， 无 变形 
观察 检查 
孔 密封 槽 面 检查 + 清洁 ， 无 划 痕 
3 吸附 剂 检查 干燥 对 照 厂家 规定 检查 
密 uJ 规 
+J 连接 螺栓 紧 固 力 算 £ 按 制造 厂 规定 — < 
1 -4 TE 
内 部 检查 这 清洁 ， 无 杂质 
油箱 观察 检查 
油 位 正常 
液压 油 检查 = 标号 正确 ， 无 杂质 检查 油 质 合格 证 件 
额定 油 压 时 液压 回路 检查 3 Ali 观察 检查 
预 充 氨 气压 力 Ea 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
工作 饶 动作 检查 =. 无 卡 阻 、 跳 动 f 
操 > 一 — 操 动 试验 检查 
果 | 活塞 杆 行程 主要 按 制造 厂 规定 
动 
机 电气 回路 绝缘 检查 绝缘 良好 用 绝缘 电阻 表 检查 
油泵 电动 机 检查 转向 正确 ， 无 异常 现象 通电 试 转 检查 
分 、 合 闸 线圈 铁心 动作 检查 Es 可 靠 ， 无 卡 阻 
U L : 操 动 试验 检查 
压力 开关 动作 检查 £ 准确 可 靠 ， 接 触 良好 
压力 表 校 验 制造 厂 已 校 验 查 校 验 报告 
辅助 开关 检查 触 点 无 烧 损 ， 接 触 良好 观察 检查 
用 万 用 表 及 绝缘 
加 热 装 员 伤 ， 绝 缘 上 
电 加 热 装置 无 损伤 ， 绝 缘 良 好 wass 
SF, 充气 设备 及 管 路 检查 洁净 ， 无 水 分 、 油 污 观察 检查 
体 充气 前 断路 器 内 部 真空 度 主 按 制造 厂 规定 
充 Fumana JEE DBISUEJ EE 对 照 厂 家 规定 检查 
i: 全 局 条 制造 厂 规定 整定 


































































































































































































































































































第 十 九 章 ” 变 配 电 装 置 及 变 配 电 所 监督 管理 1107 
( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
SFs SF, 气体 含水 量 主要 检查 试验 报告 
体 SF 气体 压力 主 按 制造 厂 规定 观察 密度 继电器 
f: 整体 密封 试验 主 对 照 厂家 规定 检查 
断路 器 与 操 动机 构 联动 试验 主 可 靠 ， 无 卡 阻 
分 、 合 闸 指示 与 断路 器 分 、 合 位 置 对 应 操 动 试验 检查 
操作 计数 器 指示 正确 
' I 用 万 用 表 及 绝缘 
I 仿 体 电 加 热 装置 检查 无 损伤 ， 绝 缘 良 好 sss 
i 零 部 位 检查 部 件 齐全 ， 完 好 观察 检查 
a 接地 牢固 ， 导 通 良好 扳 动 并 导 通 检查 
机 构 箱 及 控制 箱 密封 密封 良好 
观察 检查 
相 色 标 志 正确 ， 齐 全 
表 19-52 3 ~35kV 真空 断路 器 (接触 器 ) 安装 与 调整 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
外 观 检查 部 件 齐全 ， 无 损伤 
观察 检查 
灭 弧 室 外 观 检查 主要 |” 清洁 ， 和 干燥， 无 和 裂纹、 损伤 
绝缘 部 件 主要 无 变形 ， 目 绝缘 良好 检查 试验 报告 
分 、 合 闸 线圈 铁心 动作 检查 可 靠 ， 无 卡 阻 操 动 检查 
熔断 器 检查 主 导 通 良好 ， 接 触 牢靠 观察 及 用 万 用 表 检查 
本 螺栓 连接 紧 固 均 匀 用 力矩 扳手 检查 
— 二 次 插件 检查 接触 可 靠 观察 及 用 万 用 表 检 查 
= 绝缘 隔 板 齐全 ， 完 好 观察 检查 
主 合 闸 弹 答 储 能 后 ， 蜗 扣 可 千 
336 操 动 检查 
机 构 ”| 分 合 闸 闭锁 装 置 动 作 检查 | ”主要 et ei 
迅速 ， 扣 合 可 靠 
合 闸 位 置 保持 程度 主 可 靠 观察 检查 
触 头 外 观 检查 主 洁净 光滑 ， 镀 银 层 完好 
= 触 头 弹簧 外 观 检查 主要 齐全 ， 无 损伤 观察 检查 
. 可 挠 铜 片 检查 无 断裂 、 锈 蚀 、 固 定 牢靠 
_ 触 头 行程 主要 
查 触 头 压 缩 行程 按 制造 厂 规定 对 照 厂 规定 检查 
三 相同 期 
j 辅助 切换 触 点 外 观 检查 接触 良好 ， 无 烧 损 观察 检查 
人 开关 动作 检查 准确 、 可 靠 操 动 检查 
手动 合 闸 灵活 、 轻 便 操 动 检查 
















































































































































































































































































1108 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
断路 器 与 操 动机 构 联动 s. 正确 ， 可 千 操 动 检查 
分 、 合 闸 位 置 指示 器 检查 动作 可 靠 ， 指 示 正 确 观察 检查 
— 手 车 推拉 试验 主要 进出 灵活 推动 检查 
手 车 接地 牢固 ， 导 通 和 良好 扳 动 并 导 通 检查 
相 色 标志 正确 观察 检查 
表 19-53 3 ~330kV 屋外 少 油 断 路 器 的 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
瓷 套 外 观 检查 主 清洁 ， 无 机 械 损伤 、 裂 纹 观察 检查 
导 和 触 头 外 观 检查 主 洁净 光滑 ， 镀 银 层 完 好 观察 检查 
IJ fika a yE Ja Ea 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
分 铜 编织 线 或 可 挠 软 铜 片 主 清洁 ， 无 断裂 观察 检查 
机 机 构 箱 内 部 清洁 观察 检查 
M ma Sas WW, Adai. 46. Sasa 
传 | am X — - 
2 绝缘 电阻 主 符合 标准 检查 试验 报告 
防 松 零件 外 观 检查 — O 观察 检查 
外 观 检查 清洁 ， 无 损坏 扳 动 检查 
— 动作 检查 =: 灵活 ， 无 卡 阻 操 动 试验 
断 油 标 油 位 Ea 符合 制造 厂 规定 观察 检查 
路 注 、 放 油 闪 密封 主要 无 渗 漏 油 
加 热 完好 性 检查 无 损伤 ,绝缘 良好 用 万 用 表 检查 
件 装置 绝缘 电阻 >0.5MO (对 地 ) 用 绝缘 电阻 表 检查 
操 操 动 机 构 动作 == 可 千 操作 检查 
机 构 箱 密封 完整 ， 无 损坏 oe 
构 电缆 孔洞 处 理 封闭 良好 
接线 端子 与 母线 连接 主要 符合 规定 对 照 规范 检查 
断路 器 整体 密封 检查 主要 。 侈 渗 漏 油 ， 顶 盖 及 检查 孔 密封 良好 
观察 检查 
分 、 合 闸 位 置 指示 Ea 正确 
_ 油 断 路 器 与 操 动 机 构 联动 主要 可 靠 ， 无 卡 阻 
操 动 试验 
他 辅助 开关 与 断路 器 配合 = 动作 正确 ， 配 合 可 靠 
相 色 标志 正确 
橡胶 密封 垫圈 主要 完好 ， 清 洁 ， 无 变形 观察 检查 
接地 良好 、 牢 千 
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表 19-54 ”屋内 手 车 式 少 油 断 路 器 安装 
































































































































































































































































































































检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
外 观 检 查 主要 清洁 ， 无 机 械 损 伤 、 裂 纹 
次 观察 检查 
u 与 金属 法 兰 浇 装 连接 主要 粘 合 密实 ， 牢 固 
螺栓 连接 紧 固 均匀 用 扳手 检查 
⁄ 外 观 检查 主要 清洁 、 干 燥 ， 无 损伤 、 变 形 观察 检查 
室 部 件 装配 ES 按 制 造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
3k pulla t: 主 洁净 光滑 、 镀 银 层 完好 
sa 
触 头 装配 主要 o 观察 检查 
和 触 头 弹簧 外 观 检查 完整 、 齐 全 
独 头 同心 度 误差 主 动 触 头 进 出 灵活 轻快 用 专用 工具 检查 
独 头 动作 检查 主 接触 过 程 中 无 卡 阻 操 动 试验 
绝缘 油 油 位 ES 在 油 位 计 中 间 观察 检查 
拐 辟 回转 角度 按 制 造 厂 规定 用 专用 量 尺 检查 
制 动 装置 可 靠 ， 拆 外 方便 操 动 检查 
连 杆 和 铸件 外 观 检查 清洁 、 无 裂纹 ， 无 焊接 不 良 观察 检查 
防 松 零件 外 观 检 查 £ 防 松 螺母 拧紧 ， 开 口 销 张 开 
观察 检查 
零 部 件 外 观 检查 清洁 ， 齐 全 ， 无 损伤 
二 次 插件 3 接触 可 靠 用 万 用 表 检 查 
辅助 开关 动作 检查 ES 正确 、 可 靠 操 动 试验 
分 、 合 闸 线圈 铁 芯 动 作 主要 灵活 、 无 卡 阻 操 动 试验 
手 车 推拉 进出 灵活 
操 动 试验 
断路 器 与 操 动机 构 联动 检查 Ea 正常 ,无 卡 阻 
合 、 分 闸 位 置 指示 = f 
pasa 正确 观察 检查 
接地 牢固 、 可 靠 用 扳手 检查 
表 19-55 隔离 开关 的 安装 及 调整 
检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
" 外 观 检查 主要 清洁 ， 无 裂纹 
l: 观察 检查 
Ë 瓷 铁 胶合 处 检查 主要 粘 合 牢固 
安 | 资 柱 与 底座 平面 操作 轴 间 连接 螺栓 紧 固 反手 检查 
< 均 压 环 外 观 检查 清洁 ， 无 损伤 、 变 形 观察 检查 
可 挠 软 连 接 检查 连接 可 靠 ， 无 折 损 扳 动 检查 
导 接线 端子 检查 主要 | 清洁 , 平整， 并 涂 有 电力 复合 脂 观察 检查 
B 和 触 头 表面 镀 银 层 完整 ， 无 脱落 观察 检查 
šI 接触 部 线 接触 主要 塞 尺 塞 不 进 0.05mm x 10mm 塞 尺 检查 
分 | 位 检查 接触 面 宽度 <50mm 主要 <4mm ( 塞 尺 塞 人 深度 ) 0. 05mm x 
接触 面 宽度 >60mm “| 主要 | ”<6mm ( 塞 尺 塞 和 深度 ) 10mm 塞 尺 检查 
























































































































































































































































































































































































































































1110 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
传动 部 件 安 装 连接 正确 ， 同 定 牢靠 观察 检查 
部 件 操作 检查 咬合 准确 ， 轻 便 灵 活 操 动 检查 
Ë 定位 螺钉 调整 主要 | ”可靠 ,能 防止 殷 辟 超过 死 点 操 动 检查 
动 辅助 开关 检查 动作 可 靠 ， 触 点 接触 良好 操 动 检查 
装 | ”接地 刀 与 主 触 头 间 机 械 或 电气 闭锁 。 | 主要 准确 可 靠 
w f Ay. BB uB: 1: 
限 位 装置 动作 检查 主要 5 操 动 检查 
机 构 箱 密封 热 检查 完整 观察 检查 
| fa Bayu B 主要 
隔 x 备用 行程 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
离 触 关 两 侧 接触 不 力 — 主要 
f | 务 疗 状态 触 头 间 净 距 或 拉 开 角度 。 | 主要 
关 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
触 头 接触 时 不 同期 允许 值 
束 引 弧 触 头 与 主动 触 头 动作 顺序 正确 
操 动 检查 
隔离 开关 与 操 动机 构 联 动 试验 。 | 主要 动作 平稳 ， 无 卡 阻 
接 底座 接地 
牢固 ， 导 通 良好 扳 动 并 导 通 检查 
地 机 构 箱 接地 
防 松 件 检查 主要 | 。 防 松 螺母 紧 固 ， 开 口 销 打开 
Ñ 相 色 标志 正确 ， 清 晰 观察 检查 
孔洞 处 理 密封 良好 
表 19-56 ”负载 开关 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
气 交 元 件 外 观 检查 清洁 、 无 锈蚀 、 损 伤 
滑动 工作 面 注 涂 润滑 脂 
[ll] 清洁 变形 见 察 检查 
s w. I We 观察 检查 
安装 方向 正确 
路 气孔 及 进出 气管 接口 畅通 检查 无 堵塞 
胀 圈 的 张口 位 置 主要 沿 四 周 均匀 分 布 观察 检查 
阀门 动作 检查 主 正确 可 靠 ， 无 卡 阻 
" 外 观 检查 主要 清洁 ， 无 机 械 损伤 观察 检查 
£ 密封 垫 检查 主 完好 ， 清 洁 ， 无 变形 观察 检查 
触 关外 观 检查 + 洁净 光滑 ， 镀 银 层 无 损伤 观察 检查 
ft 插入 式 触 头 严密 性 主要 SENSE ae S 
触 头 动作 检查 主 GA 3 s 观察 及 检查 试验 报告 


























































































































































































































































































































第 十 九 章 ” 变 配 电 装置 及 变 配 电 所 监督 管理 1111 
( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
灭 弧 室外 观 检查 清洁 、 干 燥 ， 无 损伤 变形 
主要 观察 检查 
导 气 孔 畅 通 检查 无 堵塞 
x 接线 端子 外 观 光洁 ， 无 损伤 观察 检查 
谱 线 端 
| 与 灭 扳 室 连接 牢固 
二 子 检查 反动 检查 
3 与 母线 连接 牢固 ， 无 外 应 力 
并 联 外 观 检查 无 损伤 、 断 线 、 短 接 
观察 检查 
电阻 固定 连接 牢固 
Ë 转轴 及 摩擦 部 位 清洁 ， 涂 有 防冻 润滑 脂 
动 n ən ” 观察 检查 
的 连 杆 和 铸件 外 观 检查 主 无 裂纹 及 焊接 不 良 
ñ 防 松 帽 外 观 检查 防 松 螺母 无 松动 用 扳手 检查 
组 外 观 检查 清洁 ， 无 损伤 
冲 观察 检查 
器 固定 强度 牢固 可 靠 
安全 阀 、 减 压 阀 校 验 主要 合格 ,动作 正确 检查 校 验 记录 
压力 继电器 及 电 触 点 气压 表 校 验 主 合格 ,动作 正确 检查 校 验 记录 
其 辅助 开关 切换 触 点 检查 接触 良好 ， 无 锈蚀 
观察 检查 
他 电气 控制 接线 正确 ， 无 断 线 、 短 接 
接地 牢固 可 靠 扳手 检查 
表 19-57 避雷 器 的 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
外 观 瓷 件 外 观 Ea 光洁 ， 完 整 无 裂纹 
观察 检查 
检查 防爆 片 检查 主要 无 损坏 、 裂 纹 、 且 安装 时 取 下 
金属 接触 主要 | 清洁 ， 无 氧化 膜 ， 并 涂 有 电力 复合 脂 观察 检查 
各 节 位 置 
按 制造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
垂直 度 
相间 中 心 距离 误差 =10mm 用 尺 检查 
同 相 串 并 联 组 合 单元 非 线性 系数 误差 按 GB 50150—2006 规定 
r: 检查 试验 报告 
避 绝缘 底座 绝缘 检查 主 绝缘 良好 
j: 外 观 检 查 主要 密封 良好 
器 观察 检查 
安 安装 位 置 三 相 一 致 ， 便 于 观察 
3 s." 动作 试验 正确 、 可 对 检查 试验 报告 
= 
55102 与 避雷 器 连接 s: 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
底座 接地 s: 牢固 可 靠 扳 动 检查 
计数 指示 数字 相同 观察 检查 
均 压 环 安装 牢固 用 扳手 检查 
均 压 环 与 瓷 衬 间 隙 主要 均匀 一 至 观察 检查 
























































































































































































































































































































































1112 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
. 接线 端子 与 设备 连接 牢固 、 无 应 力 
相 色 标志 正确 ， 清 晰 
表 19-58 电容 器 及 耦合 电容 器 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
外 观 检查 完整 ， 无 损伤 
密封 检查 主 良好 ， 无 渗 漏 油 kuna 
电 + s 主 不 大 于 三 相 平 均 电容 值 的 5% 检查 试验 报告 
> (无 设计 时 ) 
器 | 电容 器 电容 器 编号 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
安 耦合 项 盖 螺 栓 检 查 紧 固 用 扳手 检查 
家 引线 与 电容 器 端子 连接 端子 无 过 大 横向 拉力 观察 检查 
与 地 绝缘 的 电容 器 外 壳 与 固定 电位 连接 | ”主要 牢固 扳 动 检查 
所 有 连接 螺栓 主 齐全 ， 紧 加 用 扳手 检查 
其 放电 装置 检查 本 路 正确 ， 操 作 灵活 操 动 检查 
他 外 壳 及 构架 接地 牢固 可 靠 扳 动 检查 
表 19-59 电容 器 组 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
" 支架 安装 水 平 误差 <3mm HU 形 管 或 水 准 仪 检查 
二 支架 立柱 间距 离 主要 nh 钢 卷 尺 测 量 
* 支架 连接 紧 固 1 片 热 片 不 大 于 3mm 对 照 出 厂 说 明 书 
电容 器 盗 套 管 无 控 次 、 无 裂纹 外 观 检 查 
容 电容 器 套 管 芯 村 无 弯曲 、 无 滑 扣 外 观 检查 
器 电容 器 出 线 铜 螺钉 垫圈 齐全 外 观 检查 
检 容器 外 观 主要 ”| 无 变形 、 无 锈蚀 、 无 裂缝 渗 汕 外 观 检查 
有 单 支 电容 器 容量 检查 主要 符合 出 厂 说 明 书 电容 量 表 检测 
电 三 相 电 容量 差 什 主要 <5% ， 应 符合 设计 要 求 用 电容 表 整 组 分 相 测试 
容 电容 器 支架 固定 及 防腐 主要 固定 牢固 ， 防 腐 无 剥落 外 观 检查 
ER 0. gun, WF zaman. 
安 设计 ， 相 色 完 整 
3 电容 器 接地 主要 牢靠 ,符合 设计 用 接地 绝缘 电阻 表 检 查 
熔断 器 安装 主要 人 外 观 检查 
3 设计 ， 指 示 器 正确 
放电 线圈 盗 套 无 损伤 ， 
Ñ 放电 线圈 主要 外 观 检查 
备 接地 刀 闻 主要 操 动 灵活 外 观 检 查 
避雷 主要 在 线 监测 仪 接线 正确 外 观 检 查 
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表 19-60 气体 互感 器 及 接地 线圈 安装 













































































































































































































































































工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
支 支架 安装 水 平 误差 nt J U 形 管 或 水 准 仪 检 查 
支架 立柱 间距 离 主要 =5mm 钢 卷 尺 测量 
装 底座 连接 1 片 热 片 不 大 于 3mm， 牢 固 观察 
外 资 套 管 无 掉 瓷 、 无 裂纹 观察 
出 线 铜 螺钉 、 执 图 齐全 ， 连 接 牢固 观察 
& 膨胀 器 检查 符合 规定 观察 
P: 气体 压力 (20%C ) 额定 值 观察 
x 报警 压力 制造 厂 规定 试验 
闭锁 压力 制造 厂 规定 试验 

出 线 连 接 检查 牢固 、 可 靠 用 扳手 检查 
接地 检查 牢固 、 可 靠 用 扳手 检查 
表 19-61 (设备 名 称 编号 ) 断路 器 调整 记录 
型 ”号 额定 电压 /kV 额定 电流 /A 
额定 频率 最 高 工作 电压 /kV 额定 开 断 电流 /kA 
操 动机 构 型 号 传动 方式 传动 载体 
制造 厂家 出 厂 编号 出 厂 日 其 
项 目 制造 厂 数据 | 现场 测试 值 m 目 制造 厂 数据 | 现场 测试 值 
入 工作 生活 塞 行程 /mm 合 闸 时 间 /ms 
5 Ar B] s| [ü] /ms 三 相 不 同期 时 间 /ms 
BJ 注 气 24h 后 含水 量 
器 注 气 后 含水 量 工作 压力 /MPa 
/ (Hg/g) 
IL 低压 报警 压力 /MPa 报警 解除 压力 /MPa 
a 
s 闭锁 压力 /Mpa 闭锁 解除 压力 /MPa 
' 储 能 简 预 充 压力 /MPa 压力 母 管 耐 不 试验 
升 压 泵 起 动 压力 /MPa 升 压 泵 停止 压力 /MPa 
D | 合 间 闭锁 解除 压力 /Mpa 会 闻 闭 锁 压 力 /MP 
A | 分 间 闭 锁 解 除 压力 /MPa 分 闸 闭锁 压力 /MPa 
检查 结论 : 
(该 断路 器 调整 试验 结果 ， 符 合 制造 厂 要 求 ) 
质 检 机 构 验 收 意见 签 ”名 
班 组 年 月 H 
工 地 年 月 日 
质 检 部 年 月 H 
监理 年 月 日 
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表 19-62 (设备 名 称 编号 ) 隔离 开关 、 负 荷 开关 调整 记录 
型 号 和 额定 电压 /kV 额定 电流 /A 
额定 频率 操 动 机 构 方 式 操作 方式 
制造 厂家 出 厂 编号 出 厂 日 期 
检查 调整 项 目 
拉杆 内 径 与 操 动机 构 允许 值 lmm 
轴 直 径 间 隙 /mm 实测 值 
A 一 B 相间 B 一 C 相间 
相间 距离 误差 /mm 允许 值 
实测 值 
A 相 B 相 C 相 
动 触 头 搬 和 人 深度 /mm 允许 值 
实测 值 
触 允许 值 
头 备用 行程 /mm 
实测 值 
调 
3 允许 值 
3 分 闸 状 态 触 头 间距 /mm 
实测 值 
I 允许 值 
不 同期 值 /mm 
实测 值 
检查 结论 : 
(该 隔离 开关 调整 试验 结果 ， 符 合 制造 厂 要 求 ) 
质 检 机 构 验 收 意见 签 ”名 
班 组 年 月 日 
TT 地 年 月 日 
质 检 并 年 月 日 
监 3 年 ”月 H 
表 19-63 新 SF。 气体 抽样 检验 记录 
产品 名 称 SF, 气体 总 瓶 数 质量 证 书 编号 
生产 厂家 出 厂 日 期 检验 报告 编号 
新 SF。 气体 验收 
批 次 | 瓶 数 | 出厂 试验 报告 编号 抽样 瓶 数 伶 报告 编号 复 验 单位 
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SF, 新 气质 量 标准 


( 续 ) 















































项 H 名 称 IEC 376 GB 12022—1989 
纯度 (SF;) =99. 8% 
空气 (N, +0,) <0.05% <0.05% 
四 氟 化 碳 (CF,) <0.05% <0.05% 
湿度 (H,0) <l5pg/g <8hg/g 
酸度 (以 HF 计 ) <0. 3ug/g <0. 3ug/g 
可 水 解 所 化物 (以 HF 计 ) <l1.0ue/g <1. 0ug/g 
矿物 油 <l0ng/g <l0ug/g 

毒性 生物 试验 无 毒 生物 试验 无 毒 








注 1: 进口 新 气 也 应 抽检 ， 并 应 符合 IEC 376 标准 

















































































































































































































注 2: 充 入 封闭 式 组 合 电器 的 每 瓶 气体 ， 充 前 都 应 进行 气体 湿度 测量 ， 湿 度 超标 者 不 得 使 用 
抽检 结论 : 新 进 SFe 气体 批 瓶 ， 按 比例 抽检 了 ， 瓶 。 抽 检 结果 : ( 见 附 后 的 检验 报告 ) 
质 检 机 构 验 收 意见 签 名 
施工 工地 年 月 H 
质 检 部 年 H 
监理 年 月 H 
表 19-64 封闭 式 组 合 电器 安装 及 调整 记录 
组 合 电器 型 号 额定 电压 /kV 间隔 编号 
母线 接线 方式 布置 方式 
操 动机 构 型 号 传动 方式 传动 载体 
制造 厂家 出 厂 编号 出 厂 日 其 
É 查 m H 检查 结果 检 查 Jm H 检查 结果 
外 盘 柜 密 封 孔 洞 封 堵 压力 表 、 油 位 计 指示 
观 “| 控制 开关 位 置 、 信 号 指示 关 分 合 闸 指示 
检 波纹 管 螺栓 位 置 开关 连 杆 螺栓 
查 妆 地 连接 仪表 检验 
联 | 接地 开关 与 电压 互感 内 隔离 开关 与 接地 开关 
_ 隔离 开关 与 隔离 开关 隔离 开关 与 断路 器 
验 双 母 隔离 开关 倒 母 线 
试 验 项目 规定 值 测 试 值 试验 报告 编号 
主 回路 电阻 值 /Q 
主 回路 绝缘 电阻 最 低 值 /MQ 
辅助 回路 绝缘 电阻 最 低 值 /MO 
密度 继电器 动作 值 
密度 继电器 返回 什 
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( 续 ) 
试 验 项 目 规定 值 测 试 值 试验 报告 编号 
操 动机 构 气 源 母 管 耐 压 试验 
操 动 机 构 液压 装置 起 停 试验 
质 检 机 构 验 收 意见 签 名 
班 组 外 J H 
工 地 年 J H 
J S š 年 J H 
aa 理 年 月 日 
表 19-65 ”封闭 式 组 合 电器 隔 气 室 气体 密封 试验 记录 
、 必 检 漏 真空 度 /Pa . 
序号 回路 名 称 隔 气 室 名 称 编号 允许 值 /Pa “| 测量 日 期 
真空 度 4 空 度 B | 真空 度 C 
注 1: 该 检 漏 方法 是 当 隔 气 室 真 空 度 达 ( ) Pa 再 抽 ( ) min 后 停 俏 ， 记 录 此 时 真空 度 为 4， 间 隔 
( ) h 后 记录 真空 度 B, 4 B -4A< ( ) Pa 则 认为 密封 性 能 恨 好 。 
2: 当 制造 三 另 有 规定 时 ， 应 以 制造 三 规定 为 准 
质 检 机 构 验 收 意见 签 名 
班 组 年 月 H 
工 地 年 月 H 
J S š 年 月 H 
监 ” 理 年 月 日 
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表 19-66 封闭 式 组 合 电器 隔 气 室 气体 湿度 检测 记录 










































































































































































. 本 有 隔 气 室 气体 湿度 | 造 (规范 | 
序号 | 。 回路 名 称 隔 气 室 名 称 编号 ` sa. 测量 日 期 
(%) 允许 值 (% ) 
测量 方法 
名 称 型 号 规格 
使 用 仪表 
编号 使 用 有 效 期 
注 : SF, 气体 湿度 检测 必须 在 充气 至 额定 压力 下 24h 后 进行 ， 检 测 时 环境 湿度 不 大 于 85% 。 
质 检 机 构 验 收 意见 签 名 
T 地 年 月 日 
质 检 部 年 月 日 
监理 年 月 日 
建设 单位 年 月 H 
表 19-67 ”封闭 式 组 合 电 器 带电 试 运 签证 
组 合 电器 型 号 额定 电压 /kV 间隔 数 
操 动机 构 型 号 传动 方式 传动 载体 
制造 厂家 出 厂 编号 出 厂 日 期 
带电 前 设备 及 系统 检查 

















检 查 项 H 检 查 结 











组 合 电器 各 回路 、 设 备 已 命名 编号 ， 外 观 清洁 











控制 柜 、 端 子 箱 内 清洁 ， 电 费 牌 齐全 ， 孔 洞 封 堵 严 密 





压力 表 、 油 位 计 指 示 








波纹 管 螺栓 位 置 与 制造 厂 规定 对 照 





隔 气 室 气 体 密 封 试 验 、 隔 气 室 气体 湿度 检测 








密度 继电器 动作 返回 试验 











所 有 接地 点 已 与 接地 网 可 靠 连接 








电气 试验 合格 : 保护 装置 已 校 验 并 按 要 求 整 定 








所 有 操作 、 联 动 及 闭锁 操作 试验 正确 














操 动机 构 气 源 母 管 耐 压 试 验 结果 
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( 续 ) 
带电 后 运行 状态 检查 
检 查 项 H K 查 结 果 
表 计 及 信号 指示 
保护 投入 率 
保护 动作 情况 








带电 试 运行 结论 : 〈 年 月 H 时 ”分 ,对 组 合 电 器 进行 额定 电压 下 空 负荷 3 次 冲击 合 闸 试验 ， 冲 击 
试验 过 程 中 ， 一 、 二 次 设备 工作 正常 。) 


























质 检 机 构 验收 意见 签 ”名 

工 地 年 ”月 H 
JR 10 š 年 J H 
监 B= 年 月 日 
建设 单位 年 月 日 














表 19-68 电容 器 组 安装 签证 


































































































产品 型 号 额定 电压 /kV 接线 方式 
额定 容量 /Mvar 额定 电流 /A 出 厂 日 期 
安装 位 置 生产 厂家 产品 编号 
检查 结果 
检查 项 目 性 质 标 WE 
A B C 
电容 器 规格 核对 检查 主 符合 设计 
电容 器 外 观 检 查 主要 无 渗 漏 凹凸 不 平 
电容 器 出 线 套 管 芯 棒 检 查 主要 无 弯曲 滑 扣 
电容 器 外 壳 间 距 检测 值 主 符合 设计 
母线 支线 安装 检查 符合 设计 
熔断 器 熔 丝 检查 符合 设计 指示 牌 指示 正确 
电容 器 编号 检查 清晰 一 臻 
电容 器 铭牌 布置 检查 面向 通道 
放电 回路 检查 主要 完整 


























检查 结论 ，( 经 检查 该 电容 器 组 符合 设计 及 验收 评定 标准 ) 

















质 检 机 构 验 收 意 M, 签 各 

施工 班组 年 月 H 
施工 队 年 月 日 
项 目 部 年 月 H 
监 Ji 年 月 H 
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表 19-69 ”组 合式 油 浸 电 容器 安装 签证 
























































电容 器 型 号 额定 电压 /kV 接线 方式 
额定 容量 /Mvar 额定 电流 /A 出 广 日 期 
安装 位 置 生产 厂家 产品 编号 
检查 项 目 性 质 标准 检查 结果 
绝缘 油 试验 结果 主要 符合 交接 试验 标准 
设备 底座 与 基础 连接 主要 牢固 








无 变形 、 无 凹凸 、 绝 缘 子 无 破损 、 无 裂纹 、 


w 查 
LAS: 无 渗 漏 油 、 储 油 柜 油 位 正常 











附件 检查 主要 油 温 计 指示 正确 、 压 力 释放 咒 无 渗 油 








守 合 设 计 、 美 观 ， 三 相 引 线 一 直 ， 


设备 接线 相 色 正确 ， 套 管 出 线 连接 紧 因 








器 身 接地 主要 牢固 、 接 地 良好 


























检查 结论 ，( 经 检查 该 电容 器 组 符合 设计 及 验收 评定 标准 ) 













































































质 检 机 构 验 收 意 见 签 名 

施工 班组 年 月 日 
施工 队 年 月 日 
项 目 部 年 月 日 
监理 年 J H 

表 19-70 电容 器 带电 试 运 签证 

电容 器 型 号 额定 电压 /kV 接线 方式 

额定 容量 /Mvar 额定 电流 /A 出 厂 日 期 

安装 位 置 生产 厂家 产品 编号 

检 查 项目 检 查 结 果 
设备 已 命名 ， 外 观 清洁 ， 电 容器 油 池内 卵石 符合 要 求 

















本 体 、 压 力 释放 器 、 冷 却 装置 等 附件 无 缺陷 且 固 定 牢靠 











控制 箱 、 端 子 箱 内 清洁 、 孔 洞 封 堵 严密 





测 温 指示 仪 已 校 验 








电容 器 相位 、 相 色 正 确 

















储 油 柜 及 冷却 装置 的 阀门 已 打开 ， 储 油 柜 油 位 正常 








避雷 器 在 线 监 测 仪 安装 正 





接地 开关 调试 完毕 ， 验 收 合格 














设备 接地 及 接地 装置 ， 验 收 合格 ， 接 地 电阻 符合 设计 








电气 设备 一 次 试验 合格 ， 保 护 装置 已 校 验 并 按 要 求 整定 














电容 需 室 通风 设施 已 验收 




















带电 后 运行 状态 检查 








设备 带电 后 熔断 器 未 熔断 











电容 器 组 各 相 电流 相互 间 的 差 值 ( <5% ) 
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( 续 ) 
带电 运行 结论 : 
(本 电容 器 于 年 月 日 时 ”分 ,开始 对 电容 器 冲击 3 次 合 闸 试 验 于 年 月 H 
时 分 ~ 年 月 日 时 分 带电 试 运 24h， 保 护 、 信 和 号 装置 等 系统 工作 正常 ) 
质 检 机 构 答 收 意 见 签 名 
施工 班组 年 |] H 
施工 队 年 月 日 
项 目 部 年 月 H 
监 理 年 月 日 
建设 单位 年 月 H 
表 19-71 盘 、 柜 基础 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 需 具 
每 米 <lmm 
不 直 度 拉线 检查 
基 ”| 基础 型 钢 安装 全 长 < Swa 
础 允许 误差 每 米 <lmm 
" 水 平 度 水 平 尺 检查 
全 长 <5mm 
钢 
安 位 置 误差 及 不 平行 度 主要 <5mm 用 尺 检查 
六 基础 接地 点 数 >2 点 
接地 连接 牢固 ， 导 通 良好 扳 动 并 导 通 检查 
表 19-72 手 车 式 高 压 成 套 配 电 柜 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 带 具 
E 间隔 布置 主要 按 设 计 规 定 对 照 设计 图 检查 
体 垂直 度 = <1.5mm/m 用 铅 险 检查 
就 水 平 相 邻 两 柜 顶 部 <2mm 
位 误差 成 列 柜 顶 部 <5mm 
找 拉线 检查 
盘面 相 邻 两 柜 边 <lmm 
正 sh I en 
误差 成 列 柜 <5mm 
Huj 2£ <2mm 用 尺 检 查 
全 螺栓 固定 EPI 观察 或 扳 动 检查 
加 紧 固件 检查 完好 、 齐 全 
固 观察 检查 
定 紧 固件 表面 处 理 镀 锌 
振动 场所 的 防 振 措施 按 设计 规定 对 照 设 计 图 检查 
柜 底 架 与 基础 连接 主 牢固 ， 导 通 良好 
Ë 观察 及 导 通 检查 
地 装 有 电器 可 开启 屏 门 的 接地 用 软 铜 导线 可 靠 接 地 










































































































































































































































































































































































第 十 九 章 ” 变 配 电 装置 及 变 配 电 所 监督 管理 1121 
( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
柜 面 检查 平整 ， 齐 全 观察 检查 
x 设备 附件 清点 齐全 对 照 设备 清单 检查 
机 门 销 开 闭 灵活 310 
M 柜 内 照明 装置 齐全 观察 检查 
部 手 车 推拉 试验 主 轻便 不 摆动 操 动 检查 
件 
本 电气 “五 防 ”装置 齐全 ， 灵 活 可 靠 如 动 试验 
# 安全 隔离 板 开 闭 灵活 侣 动 检查 
设备 型 号 及 规格 按 设计 规定 对 照 设计 图 检查 
设备 外 观 检查 完好 观察 检查 
活动 接地 装置 的 连接 导 通 良好 ， 通 断 顺 序 正确 操 动 试验 
关 电气 联 锁 触 点 接触 紧密 ， 导 通 良 好 导 通 检查 
三 动 、 静 触 头 中 心 线 一 至 
电 ' 观察 检查 
气 和 触 头 动 、 静 触 头 接触 对 紧密 、 可 千 
部 ees 动 、 静 触 头 接触 间 际 按 制造 厂 规定 用 尺 检查 
件 小 车 与 柜 体 接地 触 头 接触 紧密 、 可 靠 观察 检查 
检 仪表 继电器 防 振 措施 可 靠 观察 检查 
查 
带电 部 分 一 次 回路 按 GB 50149 一 2010 规定 
对 地 距离 对 照 规范 检查 
pe 二 次 回路 按 GB 50171 一 2012 规定 
表 19-73 固定 式 高 压 成 套 配 电 柜 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
间隔 布置 主要 按 设计 规定 对 照 设计 图 检查 
柜 垂直 度 =: <1.5mm/m 用 铅 坠 检查 
体 | 水平 HINH DT 本 
误差 成 列 柜 顶 部 <Smm 
位 拉线 检查 
找 相 邻 两 柜 边 <lmm 
盘面 误差 
EE 成 列 柜 面 <5mm 
柜 间 接 缝 <2mm 用 尺 检查 
固定 牢固 扳 动 检查 
体 紧 固件 检查 完好 、 章 全 
观察 检查 
Ri 紧 固件 表面 处 理 kk 
四 振动 场所 的 防 振 措施 按 设计 规定 对 照 设计 图 检查 
柜 底 架 与 基础 连接 主 牢固 ， 导 通 良好 扳 动 并 导 通 检查 
— 有 防 振 执 的 柜 体 接地 每 段 柜 有 两 点 以 上 明显 接地 观察 检查 
地 装 有 电器 可 开启 屏 门 的 接地 用 软 铜 导线 可 靠 接地 观察 及 导 通 检查 
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( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
柜 面 检查 平整 、 齐 全 观察 检查 
H: 设备 附件 清点 齐全 对 照 设备 清单 检查 
柜 内 照明 装 嘲 齐全 观察 检查 
全 
二 电气 “五 防 ” 装 置 齐全 ， 灵 活 可 靠 操 动 试验 
盘 柜 前 后 标识 齐全 、 清 晰 观察 检查 
设备 型 号 及 规格 按 设计 规定 对 照 设计 图 检查 
设备 外 观 检查 完好 ， 次 件 无 掉 次 、 裂 纹 观察 检查 
和 电气 联 锁 触 点 接触 紧密 ， 导 通 良好 观察 并 导 通 检查 
二 动 触 关 与 静 触 关 的 中 心 线 一 致 
气 动 触 头 与 静 触 头 接触 主 紧密 ， 可 靠 观察 检查 
部 仪表 继电器 防 振 措施 可 靠 
件 
É 带电 部 分 一 次 回路 按 规 范 GB 50149 一 2010 规定 
* | 对 地 距离 对 照 规 范 检查 
/mm 二 次 回路 按 规范 GB 50171 一 2012 规定 
表 19-74 控制 及 保护 屏 台 的 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
安装 位 置 主要 按 设计 规定 对 照 设计 图 检查 
屏 垂直 度 误差 主要 <1.5mm/m 用 铅 险 检查 
台 相 邻 两 盘 项 部 二 而 
就 | 水 平 误差 
I 成 列 盘 顶部 <5mm 
位 拉线 检查 
找 、 相 邻 两 盘 边 <lmm 
盘面 误差 
成 列 盘 面 <5mm 
盘 间 接 颖 <2mm 用 尺 检 查 
= 固定 连接 主要 EJ 用 扳手 检查 
_ 紧 固件 检查 sebe. Pr. 
hi _ 观察 检查 
人 紧 固件 表面 处 理 镀 锌 
= 底 架 与 基础 间 连 接 主 牢固 ， 导 通 良好 
和 有 防 振 垫 的 盘 接地 每 段 盘 有 两 点 以 上 明显 接地 — ”观察 并 导 通 检查 
也 装 有 电器 可 开启 屏 门 的 接地 ] 软 铜 导线 可 靠 接地 
盘面 检查 平整 、 齐 全 观察 检查 
bt 设备 及 附件 检查 主要 按 设计 规定 对 照 设计 图 检查 
y. 设备 外 观 检查 完好 ， 无 损伤 
— 电器 元 件 固定 牢固 观察 检查 
N 盘 上 标志 正确 齐全 、 清 晰 、 不 易 脱色 
查 | 安全 距离 电气 间 际 
查 | 安全 距离 按 GB 50171—2006 规定 对 照 规范 检查 
/mm 疏 电 距离 




































































































































































































































































































































































第 十 九 章 ” 变 配 电 装 置 及 变 配 电 所 监督 管理 1123 
( 续 ) 
检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 带 具 
铜 棒 或 钢管 直径 =6mm 
安装 电气 间隙 =12mm 用 尺 检查 
间距 扑 电 距离 三 20mm 
固定 牢固 扳 动 检查 
平 直 度 无 局 部 扭曲 
接触 面 处 理 i 锡 观察 检查 
母线 标志 正确 清晰 、 不 易 脱 色 
表 19-75 ”励磁 盘 安 装 检 查 
检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 带 具 
安装 位 置 主 按 设计 规定 对 照 设计 图 检查 
垂直 度 误 差 主要 <1.5mm/m 用 铅 险 检查 
水 平 相 邻 两 柜 顶 冲 <2mm 
误差 成 列 边 项 间 <5mm 
拉线 检查 
盘面 邻 两 盘 边 <lmm 
误差 成 列 盘面 <5mm 
盘 间 接 缝 <2mm 用 尺 检查 
紧 固件 检查 完好 、 齐 全 、 紧 固 
观察 检查 
紧 固 件 表 面 处 理 镀 锌 
底 架 与 基础 间 的 连接 = 牢固 ， 导 通 良 好 
观察 及 导 通 检查 
装 有 电器 可 开启 屏 门 的 接地 j 软 铜 导线 可 靠 接地 
盘面 检查 平整 、 齐 全 观察 检查 
s! 设备 及 附件 检查 主 按 设计 规定 对 照 设计 图 检查 
k: 设备 外 观 检查 完好 ， 无 损伤 
设 电器 元 件 固 定 牢固 观察 检查 
备 盘 上 标志 齐全 、 清 晰 
检 
查 二 次 回路 电气 间 际 
对 地 距离 按 GB 50171 一 2012 规定 对 照 规范 检查 
开关 固定 牢固 用 扳手 检查 
操作 手柄 (或 传动 杆 ) 开 合 位 置 正确 观察 检查 
电动 操 动机 构 主要 动作 可 靠 操 动 试验 









































































































































































































































































































































































































































1124 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
开关 跳 合 闸 检查 无 卡 阻 、 跳 路 Pa 2J bu 
上 触 头 外 观 清洁 ， 镀 银 层 完好 P 
和 触 头 接触 而 检查 平整 ， 接 触 紧密 Tm 
有 极 性 开关 的 触 头 接线 及 线圈 接线 极 性 与 主 回路 一 至 侣 动 试验 
š 灭 弧 栅 并 联 电阻 检查 完好 观察 并 用 万 用 表 检 查 
# 灭 弧 室内 绝缘 衬 件 检查 = 完好 ， 电 弧 通道 畅通 观察 检查 
£ 开关 机 械 挂钩 主要 可 靠 操 动 试验 
开关 触 点 通 断 顺序 正确 侣 动 试验 
表 19-76 二 次 回路 检查 及 控制 电线 接线 
工序 检验 指标 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
导线 外 观 s 绝缘 层 完 好 ， 无 中 间接 头 观察 检查 
| | 
导线 配置 党 按 背 面 接线 图 对 照 接线 图 检查 
— 导线 端 部 标志 清晰 正确 ， 且 不 易 脱色 观察 检查 
从 盘 内 配 线 绝缘 等 级 耐 压 不 小 于 500V 查 出 厂 证 明 
= 电流 回路 三 2. Smm2 
竺 内 配 线 言 号 、 电 压 区 =1. Smm2 
s ' š 在 满足 载 流 量 和 电压 降 以 及 Es 
Se 机 械 强 度 情况 下 不 小 于 0. 5mm? 
用 于 可 动 部 位 的 导线 Ea 多 股 软 铜 线 观察 检查 
控制 电缆 接 引 按 设计 规定 对 照 设计 图 检查 
线束 绑扎 松紧 和 形式 松紧 适当 、 匀 称 ， 形 式 一 至 
导线 束 的 固定 牢固 
每 个 接线 端子 并 接线 芯 数 <2 根 观察 检查 
备用 芯 预 留 长 度 至 最 远 端子 处 
导线 接 引 处 预 留 长 度 适当 ， 且 各 导线 余 量 一 至 
ws 电气 回路 连接 (螺栓 连接 、 搬 r “ 
1 p 紧 固 可 靠 螺钉 旋 具 或 用 手 拉 
电 导线 线 芯 端 部 弯 圈 顺 时 针 方向 ， 且 大 小 合适 
3 导线 线 芯 外 观 ES 无 损伤 
— 多 股 软 导线 端 部 处 理 3: 加 终端 附件 或 搞 锡 观察 检查 
紧 固 件 配 置 齐全 ， 且 与 导线 截面 相 匹配 
二 次 回路 连接 件 主 铜 质 制品 
导线 端 部 标志 主要 正确 、 清 晰 ， 不 易 脱 色 对 照 设计 图 检查 
接地 二 次 回路 设 有 专用 螺栓 观察 检查 
检查 屏蔽 电费 s: 飞 蔽 层 按 设计 规定 可 靠 接地 观察 及 导 通 检查 
| — 人 按 GB 50171—2012 规定 对 照 规范 检查 
裸露 部 分 表面 漏电 距离 /mm 
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表 19-77 s ( 吊 ) 
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工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
型 钢 规格 按 设计 规定 对 照 设 计 图 检查 
型 钢 检查 型 钢 全 长 平 直 度 允许 误差 <5mm 用 尺 检查 
螺 孔 及 加 工 面 外 观 圆滑 ， 无 变形 观察 检查 
标高 误差 用 水 准 仪 检 查 
水 平 误差 
=5mm 
支 吊 架 安装 沿 走向 垂直 误差 用 尺 检查 
支架 对 角 线 误差 
* (m) 架 固定 主要 牢固 可 靠 扳 动 检查 
除 锈 主要 干净 ， 无 锈 迹 
油漆 - - 观察 检查 
其 他 防腐 漆 涂 刷 均匀 ， 无 漏 刷 
接地 主要 牢固 ， 导 通 良 好 扳 动 并 导 通 检查 
表 19-78 保护 网 栏 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
型 钢 规格 按 设计 规定 对 照 设计 图 检查 
型 钢 检 查 型 钢 全 长 平 直 度 允 许 误差 <5mm 用 尺 检查 
螺 孔 及 加 工 面 外 观 圆滑 ， 无 变形 观察 检查 
框架 焊接 主要 牢固， 外 观 工艺 符合 焊接 规范 要 求 | 扳 动 并 观察 检查 
下 外 形 尺寸 误差 =5mm 
框架 制作 
对 角 线 互 差 =5mm 用 尺 检 查 
框架 不 平 度 =5mm 
网 板 平面 检查 无 凹凸 不 平 用 尺 检查 
网 眼 检查 牢固 ， 均 匀 一 至 反动 检查 
网 栏 安装 — 
框架 与 网 板 间 际 =5mm 
用 尺 检查 
网 栏 垂直 误差 主 =5mm 
I 45 主要 干净 ， 无 锈 迹 
油漆 - 观察 检查 
防腐 漆 涂 刷 均匀 ， 无 漏 刷 
其 他 
网 栏 接地 软 导线 可 靠 接地 f 
接地 = 主要 . 扳 动 并 导 通 检查 
框架 接地 牢固 ， 导 通 良 好 
表 19-79 悬 式 绝缘 子 串 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
规格 型 号 核对 按 设计 规定 
瓷 件 外 观 主 光洁 ， 完 整 无 裂纹 
观察 检查 
有 瓷 铁 胶合 处 检查 主 粘 合 牢固 站 
us 连接 金具 及 附件 齐全 ， 完 好 
弹簧 销 检查 弹性 充足 扳 动 检查 
均 压 环 及 屏蔽 单 检查 完整 ， 无 变形 观察 检查 



























































































































































































































































































































































1126 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
绝缘 子 装配 前 试验 主要 合格 检查 试验 报告 
连接 螺栓 、 销 条、 弹 得 销 等 贯穿 方向 一 至 观察 检查 
球 头 挂 环 、 兢 头 挂 板 及 锁 紧 销 间 配 合 灵活 ， 无 卡 阻 扳 动 检查 
pe 连接 金具 防 松 措施 检查 3 防 松 螺母 紧 固 ， 开 口 销 张 开 观察 检查 
县 式 绝缘 子 串 允许 倾斜 角度 (无 设计 时 ) <5° 
绝缘 子 昌 并 联 时 每 串 所 受 张力 主要 JJ 观察 检查 
绝缘 子叶 吊装 前 整体 检查 清洁 ， 装 配 正确 ， 硫 口 朝 上 
表 19-80 支柱 绝缘 子安 装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
w. 瓷 件 外 观 光洁 ， 完 整 无 裂纹 
瓷 铁 胶合 处 检查 粘 合 牢固 ， 无 颖 辽 
绝缘 子 底座 水 平 误差 <5mm 用 尺 检查 
母线 直线 段 内 各 支柱 绝缘 子 中心 线 误差 |” 主要 
绝缘 子安 装 释 装 支柱 绝缘 子 垂直 误差 — 用 尺 检查 
纯 次 绝缘 子 与 金属 接触 面 间 垫 圈 厚 度 | 主 >1. 5mm 
绝缘 子 固定 主 螺栓 齐全 ， 紧 固 用 扳手 检查 
m 接地 线 排列 方向 一 至 观察 检查 
与 接地 网 连接 主 牢固 ， 导 通 良 好 扳 动 并 导 通 检查 
表 19-81 穿 墙 套 管 的 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
瓷 件 外 观 主 光洁 ， 完 整 无 裂纹 Tama 
瓷 铁 胶合 处 检查 主 粘 合 牢固 ， 无 颖 队 
大 留 孔径 与 套 管 典 入 部 分 配合 > Smm 
混凝土 安装 板 最 大 厚度 <50mm s 
1500A 及 以 上 套 管 固定 钢板 不 构成 闭合 磁 路 
法 兰 垂直 安装 法 兰 应 向 上 观察 检查 
fm 水 平安 装 法 兰 应 在 外 
S 00 夹板 材料 主要 非 磁 性 材料 观察 检查 
套 管 安装 端 部 金 ° 
RDLË was 厚度 >3mm 用 尺 检查 
£ 与 母线 等 电位 连接 | 主 牢固 可 靠 观察 检查 
密封 检查 Es xM 
AF312 48 一 观察 检查 
油 位 指示 3 正常 
连接 螺栓 二 齐全 ， 紧 固 用 扳手 检查 
接地 端子 及 未 用 的 电压 抽取 端子 主 可 靠 接地 扳 动 并 导 通 检查 
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表 19-82 #EJEERER BJ 2235 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
表面 检查 光洁 ， 无 裂纹 裙 皱 
外 观 检查 观察 检查 
外 形 检查 平 直 无 变形 扭曲 
搭 接 面 长 度 主 
按 GB 50149 一 2010 规定 对 照 规范 用 尺 检 查 
搭 接 面 螺 孔 布置 及 规格 主 
螺栓 连 螺 孔 间 中 心 距 误差 +0. Smm 用 尺 检查 
接 面 加 工 端面 外 观 平 直 、 光 洁 ， 无 尖 角 毛刺 观察 检查 
接触 面 平 直 度 平整 无 局 部 四 陷 钢 尺 靠 测 
母线 加 接触 面 断面 减少 量 主要 铜 <3%， 铝 <5% 用 游标 卡尺 检查 
工 配 置 允许 最 小 弯曲 半径 主 按 GB 50149 一 2010 规定 对 照 规范 用 样板 检查 
弯曲 始点 至 接头 边缘 最 小 距离 三 50mm 
弯曲 始点 至 母线 支持 器 边缘 距离 z50mm; =<0.25 支点 间距 用 尺 检 查 
90" 扭 弯 的 扭转 长 度 /mm 2.5 ~5 倍 母线 宽 
尽 线 杰 制 
弯曲 部 分 外 观 主要 无 裂纹 ， 无 明显 裙 皱 观察 检查 
三 相同 一 断面 上 的 弯曲 弧度 一 致 用 样板 检查 
同 相 多 片 母线 弯曲 弧度 
一 臻 观察 检查 
相同 布置 的 分 支 母线 各 相 弯 曲 弧度 
金具 检查 清洁 ， 无 损伤 
金具 安装 单 相 交流 母线 金具 连接 主 牢固 ， 且 无 闭合 磁 路 观察 检查 
固定 装置 外 观 无 尖 角 、 毛 刺 
母线 平 置 时 母线 与 支持 器 上 部 夹板 间隙 1 ~1.5mm 用 尺 检查 
母线 立 置 时 上 部 夹板 与 母线 的 距离 1.5 —2mm — 
时 线 安装 母线 与 支持 器 间 应 力 检查 主 无 外 应 力 观察 检查 
同 相 多 层 母 线 层 间 间 际 同 母 线 厚 度 用 尺 检查 
每 段 设 置 一 个 ， 且 在 
母线 在 绝缘 子 上 的 固定 死 点 观察 检查 
四 和 全 长 或 两 伸缩 节 中 点 ü 
支持 器 与 接头 边缘 距离 三 50mm 用 尺 检 查 
母线 间 及 母线 与 设备 端子 连接 主 无 外 应 力 连接 时 检查 
母线 ee 平整 、 无 氧化 膜 ， 镀 银 层 w. 
22 t 主 观察 检查 
人 人 不 得 乌 麻 ， 涂 有 电力 复合 脂 x. 
aa 外 观 主要 无 弹簧 热 
M Eq 一 
平 垫圈 铜 质 担 锡 
与 螺杆 形 . 察 检查 
与 螺杆 开 BBB y 齐全 、 紧 国 人 
BF23642 与 孔径 配合 =I1mm 用 螺栓 检查 
母线 平 置 时 由 下 向 上 ， 
栓 穿 人 方 抽 
— 其 余 螺 母 均 在 维护 全 观察 检查 
连接 螺栓 防 松 件 外 观 齐全 、 完 好 、 压 平 
紧 固 力矩 按 GB 50149 一 2010 规定 “| 对 照 规范 用 力矩 扳手 检查 
螺栓 紧 固 后 露 扣 长 度 2 ~3 扣 观察 检查 
相 邻 垫圈 间隙 主 三 3mm 观察 或 用 尺 检查 
伸缩 节 安 装 无 裂纹 、 断 股 和 裙 皱 现象 观察 检查 
总 体 带电 体 间 及 带电 体 与 其 他 物体 间距 离 主要 按 GB 50149 一 2010 规定 对 照 规范 用 尺 检查 
检查 相 色 及 油漆 齐全 、 正 确 观察 检查 
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表 19-83 ” 共 箱 封闭 母线 的 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
外 壳 外 观 完整 、 无 裂纹 、 变 形 观察 检查 
外 观 无 损伤 、 裂 纹 、 变 形 
Po 导体 螺栓 连接 面 检查 主要 | 光洁 、 平 整 ， 并 涂 有 电力 复合 脂 观察 检查 
2 电缆 母线 主 无 机 械 损伤 
外 观 检查 光洁 ， 完 整 ， 无 裂纹 观察 检查 
"aq 底座 连接 主要 螺栓 紧 固 扳 动 检查 
绝缘 试验 绝缘 良好 绝缘 电阻 表 测量 
相间 距离 偏差 <5mm 用 尺 检查 
伸缩 节 外 观 主 无 局 部 断裂 
导体 一 观察 检查 
累 栓 连接 面 保护 层 涂 层 适 量 、 均 匀 
螺栓 紧 固 力矩 主要 按 GB 50149 一 2010 规定 对 照 规 范 检查 
PEN " assis as 对 照 “ 矩 形 母线 安装 ” 
矩形 母线 安装 主要 按 和 矩形 母线 安装 规定 es asp s 
JOB, h Bye ok £ 按 电缆 线路 规定 ee 
a 中 有 关 规 定 检查 
观察 及 对 昭 
母线 长 度 超过 300 ~400m 需 换 位 处 主要 | 不 小 于 一 个 循环 或 按 设计 规定 “zu tnjs2e 
重型 母线 与 设备 间 软 连接 连接 线 截 面 不 小 于 母线 截面 用 尺 检查 
外 过 接口 组 装 牢固 ， 且 密封 良好 观察 检查 
外 过 伸缩 节 密封 主要 良好 观察 检查 
伸缩 节 伸缩 节 两 端 导 通 连接 恨 好、 牢固 观察 及 扳 动 检查 
外 壳 接 地 主要 可 靠 ， 全 长 导 通 良好 观察 及 导 通 检查 
表 19-84 全 连 式 离 相 封闭 母线 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
各 段 标志 及 编号 主要 齐全 ， 清 晰 
外 观 检查 无 损伤 、 裂 纹 、 变 形 观察 检查 
导体 螺栓 连接 面 主要 光洁 ， 平 整 ， 无 损伤 
封闭 母 外 观 检查 光洁 ， 完 整 ， 无 裂纹 
Ama u 底座 密封 主要 完好 Uo 
绝缘 检查 主要 绝缘 良好 绝缘 电阻 表 检 查 
外 壳 内 部 检查 主 清洁 ， 无 遗留 物 观察 检查 
电流 互感 器 试验 主 合格 检查 试验 报告 
各 段位 置 正确 对 照 图 样 检查 
¿ñaw 外 壳 纵 向 间距 分 配 均匀 用 尺 检查 
线 调整 导体 与 外 壳 不 同心 度 <5mm 尺 或 深度 尺 检查 
对 口中 心 误差 <0. Smm 用 尺 检查 
三 相 母 线 标高 误差 <5mm 拉线 用 尺 检查 




















第 十 九 音 ” 变 配 电 装 置 及 变 配 电 所 监督 管理 1129 






















































































































































































































































































( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
焊接 方式 主要 氢 弧 焊 
焊接 材料 与 母 材 相同 有 旦 清洁， 无 氧化 层 观察 检查 
封闭 母 | ” 坡 口 两 侧 表面 50mm 范围 内 处 理 ”| + 清洁 ， 无 氧化 层 
线 焊 接 焊 后 的 弯 折 度 主 <0.2% 拉线 测量 检查 
焊 缝 加强 高 度 主 2 ~4mm 用 尺 检查 
焊 颖 质量 检查 主要 按 DLAT 754 一 2001 规定 目测 或 放大 镜 检 查 
对 照 规范 用 
导体 螺栓 连接 处 连接 螺栓 紧 固 力矩 值 主要 按 GB 50149 一 1990 规定 
封闭 母 力矩 扳手 检查 
线 安装 导体 伸缩 节 检查 主 无 局 部 断裂 
外 壳 伸 缩 节 密封 检查 主 良好 
观察 检查 
外 壳 伸 缩 节 两 侧 连接 牢固 ， 导 通 良 好 
分 段 绝缘 外 壳 绝 缘 措施 完好 
安装 位 置 按 设 计 规定 对 照 图 样 检查 
短路 
与 外 壳 连 牢固 可 靠 动 检查 
板 安 时 与 外 过 连接 牢固 可 靠 扳 动 检查 
接地 线 规格 主 按 设 计 规定 对 照 图 样 检查 
焊接 后 整体 油漆 均匀 ， 完 整 
观察 检查 
整体 相 色 标志 齐全 、 正 确 
检查 检查 微 正 压 装置 运行 
密封 性 能 主 | 造 厂 规定 — 
密封 性 能 要 按 制 造 厂 规定 情况 或 制造 厂 要 求 检查 
表 19-85 管 形 母 线 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
铝 合金 管 外 观 检查 光洁 ， 无 裂纹 观察 检查 
ey 
_ 铝 合 金管 EO FL WR aB Er 用 尺 检查 
. Tm a S eS Jš: 按 GB 50149—2010 规定 对 照 规 范 检查 
金具 检查 光洁 ， 无 损伤 、 裂 纹 观察 检查 
焊接 方式 主要 氢 弧 焊 观察 检查 
焊 口 尺寸 主 按 GB 50149 一 2010 规定 对 照 规 范 检查 
两 侧 50mm 范围 内 表面 处 理 清洁 ， 无 氧化 膜 
坡 口 处 理 观察 检查 
JELIJH TË 主 无 毛刺 、 飞 边 
管 母线 弯 折 偏 移 <0.2% 
pa 出 对 — 用 尺 检查 
焊接 中 心 线 偏 移 <0. Smm 
纵向 轴线 位 置 主 位 于 焊 口 中 央 
衬 管 一 用 尺 检查 
与 管 母线 间 辽 <0. 5mm 
焊 颖 高 度 2 ~4mm 用 尺 检查 
焊 颖 检查 
焊 颖 外观 主要 符合 DLAT 754 一 2013 规定 观察 检查 
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( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
金具 连 # 主要 无 闭合 磁 路 观察 检查 
金具 固定 平整 ,牢固 观察 检查 
焊 口 距 支 持 器 边缘 距离 三 50mm 
ee - 用 尺 检查 
管 母线 母线 与 滑动 式 支持 器 轴 座 间 阶 1 ~2mm 
安装 伸缩 节 外 观 主要 无 裂纹 、 断 股 、 宰 皱 观察 检查 
母线 终端 防 晕 装 置 表面 光滑 ， 无 毛刺 、 凹 凸 不 平 观察 检查 
三 相 母 线 管 段 轴线 平行 
三 相 母 线 管 段 轴线 互相 平行 ye 
JE pt kuala Ea 完整 ,无 变形 ， 且 固定 牢靠 
整体 带电 体 间 及 带电 体 对 其 他 物体 间距 离 按 GB 50149 一 2010 规定 对 照 规范 检 查 
检查 母线 相 色 标志 齐全 ， 正 确 观察 检查 
表 19-86 软 母 线 安 装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
导线 外 观 主 无 断 股 、 松 散 及 损伤 ， 扩 径 导 线 无 凹陷 、 变 形 
导线 及 导线 切断 口 整齐 、 无 松散 、 毛 刺 ， 并 与 线 股 轴线 垂 
金具 金具 型 号 及 规格 主 与 连接 导线 相 匹配 观察 检查 
检查 金具 及 紧 固 件 外 观 主要 光洁 ， 无 裂纹 、 毛 刺 及 凸凹 不 平 
导线 与 连接 线 夹 接触 面 处 理 主 清洁 ， 无 氧化 膜 ， 并 涂 有 电力 复合 脂 
扩 径 导线 与 耐 张 线 夹 压 接 主要 中 心 空隙 填 满 相应 的 衬 料 
导线 插入 线 夹 长 度 主 等 于 线 夹 长 度 观察 检查 
压 接 钢 模 及 压 接 钳 检查 规格 匹配 
相 邻 压 接 段 重 释 长 度 =5mm 用 尺 检查 
液压 u 
压 弯曲 度 <2% 今 查 
s. 压 接管 弯曲 上 用 尺 检 
压 接 压 接 管 表面 光滑 ， 无 裂纹 、 凹 陷 
观察 检查 
后 检查 管 端 导 线 外 观 主 无 隆起 、 松 股 
六 角形 对 边 尺寸 /mm 主要 <0. 866D +0. 2 接续 管 外 径 用 尺 检查 
压 接 试 件 试验 主 合格 检查 试 件 试验 报告 
导线 与 线 夹 间 铝 包 带 绕 向 与 外 层 铝 股 旋 向 一 至 观察 检查 
Ime 铝 包 带 露出 线 夹 口 长 度 <10mm 用 尺 检查 
°: 铝 包 带 端 口 处 理 压 回 线 夹 内 观察 检查 
- 连接 螺栓 主 紧 固 均匀 ， 且 螺栓 露出 螺母 2 ~3 扣 用 力矩 扳手 检查 
耐 张 线 夹 引 至 设备 的 母线 配置 完整 ， 无 断 观察 检查 
档 距 内 母线 配置 无 接头 ey 
连接 金具 零件 装配 完整 ， 紧 固 人 
母线 弛 度 误 差 主要 -2.5% ~ +5% (设计 温度 下 ) 观测 检查 
软 母 同 档 距 内 三 相 母 线 弛 度 _ 观察 检查 
虑 安 | 相同 布 二 分 支线 过 遇 度 及 弛 度 
装 及 跳 线 和 引 下 线 线 间 及 对 构架 距离 主 按 GBJ 149 一 2010 规定 对 照 规范 检查 
整体 | 组 合 固定 线 夹 间距 误差 = < +3% 用 尺 检查 
u s. 固定 线 夹 与 导线 交角 90。 用 角 尺 检查 
检查 | 弛 度 二 致 观察 检查 
母线 与 电器 接线 端子 连接 端子 无 变形 、 损 坏 观察 检查 
可 调 金 具 检 查 调节 螺母 锁 紧 用 扳手 检查 
母线 相 色 标志 齐全 ， 正 确 观察 检查 
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表 19-87 号 机 组 ) 离 相 封闭 母线 封闭 前 检查 签证 
母线 材质 规格 外 壳 规 格 额定 电压 /kV 
额定 电流 /A 冷却 方式 介质 压力 /MPa 
制造 厂家 出 厂 编 号 出 厂 日 期 
检查 项 目 检查 结果 检查 项 目 检查 结果 
支 座 安装 母线 段 就 位 位 置 
母线 与 外 壳 中 心 误差 /mm 对 口中 心 偏差 /mm 
外 过 内 表面 母线 外 表面 
支持 绝缘 子 固定 支持 绝缘 子 表 面 
母线 对 地 最 低 绝 缘 值 /MO 电流 互感 器 电气 试验 
焊接 方式 焊工 资格 证 编号 
焊工 资格 证 有 效 期 母线 焊接 工艺 评定 结果 
短路 板 位 置 伸缩 节 连 接 螺栓 规格 
Ti p E lat J H: 母线 外 壳 接 地 
检查 结论 š 


(该 离 相 封 闭 母 线 经 逐 段 封闭 前 、 封 闭 后 检查 ， 施 














-质量 符合 规范 要 求 ; 焊接 质量 见 后 附 的 “焊接 质量 验收 










































































































































































报告 ”) 
质 检 机 构 验收 意见 签 ” 名 
班 组 年 月 日 
工 地 年 月 日 
质 检 部 年 J H 
监 理 年 J 日 
表 19-88 号 机 组 ) 共 箱 封闭 母线 封闭 检查 签证 
母线 材质 母线 规格 额定 电压 /kV 
额定 电流 /A 外 过 材质 外 过 规格 
制造 厂家 出 厂 编号 出 厂 日 期 
检查 项 目 检查 结果 检查 项 目 检查 结果 
箱 体内 部 清洁 母线 表面 绝缘 护 套 
支撑 绝缘 子 固定 支撑 绝缘 子 表面 
绝缘 子 电气 试验 电流 互感 器 电气 试验 
母线 接触 面 是 否 涂 有 电力 复合 脂 
母线 连接 螺栓 方向 螺栓 露出 螺母 / 扣 
连接 螺栓 规格 螺栓 连接 力矩 /7N - m 
母线 伸缩 节 连 接 母线 相间 最 低 绝缘 值 /MO 
母线 对 地 最 低 绝缘 值 / MQ 外 过 接地 连接 
检查 结 论 š 
(该 共 箱 封闭 母线 经 逐 段 封闭 前 、 后 检查 ， 施 工 质量 符合 规范 要 求 ) 
质 检 机 构 验收 意见 签 名 
班 组 年 月 日 
工 地 年 月 日 
质 检 vl 年 月 日 
ma 理 年 月 日 
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表 19-89 


母线 材质 


母线 尺寸 


额定 电流 /A 


( 配 电 装 置 名 称 ) kV 段 高 压 配 电 装 置 母线 (隐蔽 ) 检查 签证 








制造 厂家 


出 三 编号 





出 广 日 期 








检验 项 目 


检验 结果 


备 





注 





母线 表面 漆 层 或 绝缘 护 套 





绝缘 子 是 否 完好 并 


擦拭 干净 











母线 是 否 受 额外 应 力 





母线 金具 是 否 构成 闭合 磁 路 





母线 与 上 部 压板 


间 际 /mm 





母线 接头 接触 而 是 天 平整 














母线 接头 是 否 涂 有 


电力 复合 脂 








母线 连接 螺栓 规格 /mm 














母线 连接 螺母 是 否 


的 在 维护 侧 





螺杆 露出 螺母 扣 数 








母线 伸缩 节 完 好 




















论 : 


经 检查 ， 上 列 检查 项 目 施 工 质量 符合 


合 规范 要 求 ) 





质 检 机 构 


验收 意见 














iy 
i: 





母线 材质 


表 19-90 





( 配 电 装 置 名 称 ) V 段 低压 配 电 装置 母线 检查 签证 


母线 尺寸 


额定 电流 /A 





iy 
|; 


=n | =a | I| m 


ml. m= m m 








制造 厂家 





出 厂 编 号 





出 广 日 期 








检验 项 目 


检验 结果 


备 











母线 表面 漆 层 或 绝缘 护 套 

















绝缘 子 是 否 完好 并 擦拭 干净 











母线 是 否 受 额外 应 力 





母线 金具 是 否 形 成 闭合 磁 路 





母线 与 上 部 压板 





间隙 /mm 











母线 接头 接触 面 











是 否 平整 








母线 接头 是 否 涂 有 


电力 复合 脂 








母线 连接 螺栓 规格 /mm 





抽检 螺栓 连接 力 外 





E 值 /N . m 





母线 连接 螺母 是 否 





的 在 维护 侧 





螺杆 露出 螺母 扣 数 




















母线 伸缩 证 








完好 














检查 结论 : 


(经 检查 ， 上 列 检查 项 目 施工 质量 符合 规范 要 求 ) 





检 机 构 


验收 意见 


m 





I; 








I; 





s mH sm = 
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i: 


m | = 


m | :m|:m| = 


m m m m 








县 
hr, 
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表 19-91 蓄电池 台 架 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
表面 耐酸 瓷砖 检查 完整 、 无 破损 
表面 平整 度 无 高 低 不 平 现 象 观察 检查 
水 泥 台 
ee 姿 砖 间 颖 际 填 料 耐酸 材料 ， 无 漏 缝 、 橡 纹 
不 必得. 
外 形 尺寸 按 设计 规定 对 照 设计 图 检查 
台 架 水 平 误差 < +5mm 拉线 检查 
外 形 尺寸 按 制造 三 规定 对 照 厂家 图 检查 
台 架 油漆 完整 、 无 剥落 
s... 安装 方式 按 制造 厂 规定 
# x < 
台 架 固定 主要 牢固 扳 动 检查 
台 架 水 平 误差 < +5mm 拉线 检查 
表 19-92 ”蓄电池 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 咒 具 
外 观 检查 无 损伤 、 裂 纹 
附件 清点 齐全 
正 负极 端 柱 的 极 性 主要 正确 
观察 检查 
槽 盖 密 封 恨 好 
容器 表面 清洁 度 无 尘土 油污 
容器 检查 电池 连接 条 及 紧 固 件 完好 、 齐 全 
带电 解 液 的 液 面 主要 在 两 液 面 线 间 
透明 密封 极 板 外 形 主要 完好 ， 无 弯曲 剥脱 
容器 内 部 | ”容器 内 部 清洁 度 清洁 ， 无 杂 物 观察 检查 
检查 极 间 橡 胶 隔 板 
齐全 、 完 好 
密度 计 、 温 度 计 检查 
容器 安装 主要 平稳 ， 间 距 均匀 
观察 及 用 尺 检查 
同一 排 、 列 蓄电池 高 低 一 致 ， 排 列 整齐 
抗 振 设施 (有 抗 振 要 求 时 ) 按 有 关 规 定 ， 补 固 可 笔 轻 推 手感 
容器 安装 
温度 计 、 密 度 计 、 液 位 计 位 于 易 检 查 侧 观察 检查 
连接 条 与 端子 连接 主要 | 正确 、 紧 固 ， 接 触 部 位 涂 有 电力 复合 脂 用 扳手 检查 
电池 编号 齐全 、 清 昌 观察 检查 
电缆 与 蓄电池 连接 主要 正确 、 紧 固 扳手 检查 
其 他 电缆 引出 线 极 性 标志 主要 正确 观察 检查 
电费 孔洞 封 堵 用 耐酸 材料 密封 观察 检查 
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表 19-93 铅 酸 蓄电池 电解 液 的 配制 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器具 
硫酸 及 蒸馏 水 检验 主要 按 规程 规定 检查 出 厂 证 件 或 化 验 报告 
电解 液 密度 yh J HIRE 用 密度 计 检 查 
配制 电解 深 电解 液 密 上. 主要 按 制造 厂 规 定 密度 计 检 
无 厂家 要 求 时 电解 液 的 密度 
人 主要 (1.215 +0.005) g/m 用 温度 计 、 密 度 计 检 查 
( T =25°C 时 ) 
母线 绝缘 子 台 架 及 
无 尘土 、 油 污 观察 检查 
电池 本 体 清洁 度 aS ui ü 
电池 组 的 绝缘 主要 =0. 5MQ 用 绝缘 电阻 表 检 查 
极 板 间 绝 缘 主要 无 短路 观察 检查 
注 液 条 件 充电 设备 试 运行 按 制造 厂 规定 查 试 运 记录 
放电 设备 安装 完毕 
观察 检查 
室内 暧 通 排 水 设施 正常 
室内 照明 完好 投 照明 检查 
待 注 电解 通常 主要 <30°C 
s. RF 酒精 温度 计 
液 湿度 室温 >30%C 主要 不 高 于 室温 
注 液 
电解 液 面 高 度 接近 上 液 面 线 观察 检查 
注 酸 完毕 呼吸 器 注 酸 孔 盖 检查 拧紧 ， 敞 口 式 盖 板 齐全 扳 、 拧 检查 或 观察 
表 19-94 碱 性 蓄电池 电解 液 的 配制 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器具 
KOH 及 检验 主要 化 学 纯 出 三 证 件 或 化 验 报告 
B fikk ak iz i 1 造 厂 规定 密度 计 检查 
配制 电解 液 解 液 密 ) 主要 按 制造 厂 规 定 密度 计 检 
无 厂家 要 求 时 电解 液 的 密度 
| 主要 (1.22 +0.3) g/m 温度 计 、 密 度 计 
(了 =25% 时 ) 
配置 电解 液 加 盖 存 放 沉 演 大 于 6h 查 施 工 记 录 
充电 设备 试 运行 按 制造 厂 规定 查 试 运 记录 
注 液 条 件 放电 设备 安装 完毕 检查 
室内 暖 通 排水 设施 正常 观察 检查 
室内 照明 完好 投 照明 检查 
待 注 电解 通常 主要 <30C 
ee 酒精 温度 计 
| Waj 室温 >30%C 主要 不 高 于 室温 
注 液 
电解 液 面 高 度 在 高 低 液 面 线 范围 内 观察 检查 

















注 液 完毕 呼吸 器 注 液 孔 盖 检查 





拧紧 ， 敞 口 式 盖 板 齐全 








扳 、 拧 检查 或 观察 
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表 19-95 铅 酸 蓄电池 试 运 (充电 、 放 电 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
电解 液 注 完 后 静止 时 间 3~5h 
注 酸 开始 至 初 充电 时 间 <8h 查 充电 记录 
充电 过 程 中 允许 液 温 <45%C 
初 充电 | 厂家 无 恒 流 充电 /A 主要 TU 
电流 值 规定 时 由 不 大 于 厂家 规定 最 大 值 ， 电流 表 电 压 表 检查 
单 体 电池 电压 不 大 于 2.4V 
每 个 阶段 的 初 充电 时 间 /h 按 制造 厂 规定 
初 充电 开始 必须 保证 电源 连续 供电 的 时 间 =25h 查 充电 记录 
充电 容量 Ë 达到 厂家 规定 值 查 充电 记录 
恒 流 电池 电压 连续 3h 不 变 
充电 法 电解 液 密度 连续 3h 不 变 ， 产生 大 量 气 泡 
查 充电 记录 
初 充 恒 压 充电 电流 连续 10h 不 变 
电 完 成 充电 法 电解 液 密度 连续 3h 不 变 (或 按 制 造 厂 规定 ) 
用 直流 电压 表 和 
也 电压 及 密度 E | 造 厂 规 定 
池 电 压 及 密 / 按 制 造 三 规定 密度 计 检查 
| 电池 电解 液 密度 及 液 面 与 初 充电 开始 相同 
再 充电 | 一 查 再 充电 记录 
再 充电 时 间 30min 
放电 电流 及 时 间 按 制造 厂 规定 
查 放电 记录 
无 厂家 规定 时 的 放电 电流 10h 放电 率 的 电流 
用 直流 电压 表 和 
3 池 终 止 电压 及 密度 E 制造 厂 规定 
电池 终止 电压 及 密 / 要 按 制 造 三 规定 密度 计 检 查 
首次 放 不 合格 电池 的 电压 与 电池 组 平均 电压 的 差 值 | 主 <2% 查 放电 记录 
en 电压 不合 标准 的 电池 数 <5% 
查 放电 记录 
25C 时 放电 容量 检查 EË 不 小 于 85% 额定 电容 量 
极 板 外 形 检 查 无 弯曲 、 剥 脱 观察 检查 
放电 完 后 至 再 充电 搁置 时 间 <10h 查 充 放电 记录 
不 小 于 10h 放电 率 容 量 的 95% 
5 次 充 放 电 循 环 内 放电 容量 (25% s 放电 记录 计算 
, 次 充 放电 循环 内 放电 容量 ( PJ) (或 按 制造 厂 规定 ) 按 充 放电 记录 计算 
ee 充 放电 过 程 测试 记录 齐全 、 正 确 查 充 放电 记录 
检查 充 放 电 特 性 曲线 绘制 正确 检查 绘制 的 曲线 
特性 曲线 检查 与 厂家 特性 曲线 相似 核对 曲线 
表 19-96 ”人 锅 镍 碱 性 蓄电池 试 运 ( 充电、 放电 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
电解 液 注 完 后 静止 时 间 1 ~4h 
注 液 开 始 至 初 充电 时 间 /h 按 制造 厂 规定 查 充电 记录 
二 充电 过 程 中 允许 液 温 z5% ; =35%C 

















初 充 电 的 电流 值 /A 





按 制造 厂 规定 


























直流 电流 表 检 查 














初 充电 时 间 /h 





x= 
按 制造 厂 规定 








初 充电 开始 必须 保证 

















电源 连续 供电 的 时 间 











查 充电 记录 
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( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
初 充 达到 规定 时 间 主要 
We 按 制造 厂 规 定 查 充 电 记录 
元 单 体 电池 电压 
5 次 充 放 (20 5) C fJ = 不 小 于 额定 容量 
电 循 环 内 
es <15C 时 按 制造 厂 修正 系数 修正 
oe I 按 放电 记录 计算 
er 单 体 电流 电压 主要 按 制造 厂 规定 
充 放 | 电流 值 
电 检查 放电 时 >0.9V 或 <1.0V 的 电池 数 主 少 于 电池 总 数 的 5% 
冲击 负 超 高 倍率 单 体 电压 =1.1V 
da ce 查 放电 记录 
载 放 电 高 倍率 单 体 电 压 三 1. 05V 
再 充电 主 与 初次 充电 相同 检查 充电 记录 
充电 结束 后 用 薰 馏 水 或 离子 水 调整 液 面 位 置 上 液 面 线 观察 检查 
总 体 充 放电 过 程 测试 记录 齐全 、 正 确 查 充 放电 记录 
检查 充 放电 特性 曲线 绘制 正确 检查 绘制 的 曲线 
特性 曲线 检查 与 厂家 特性 曲线 相似 核对 曲线 
表 19-97 ( 号 机 组 ) 革 电 池 组 充 放电 的 检查 签证 
电池 型 号 额定 容量 /A - h 额定 电压 /V 
电池 特性 介质 状态 电池 个 数 
制造 厂家 出 厂 编号 HJ HHJ 
检查 项 目 伶 查 结果 检查 项 目 检查 结果 
蓄电池 室内 环境 蓄电池 室内 防腐 
蓄电池 室内 通风 鞭 电 池 室 照明 
应 急 安全 设施 蓄电池 室 孔洞 封 堵 
蓄电池 组 外 观 蓄电池 组 编号 
连接 端子 间 有 未 涂 电 力 复合 脂 连接 螺栓 规格 
螺栓 紧 固 力矩 值 / (N .my) 电池 组 相 色 标志 
电池 组 对 地 绝缘 /MQ 极 板 有 无 弯曲 变形 
初次 充电 电压 /V 初次 充电 电流 /A 
充电 结束 电池 组 电压 /V 充电 结束 电解 液 密度 
电池 组 放电 电流 /A 放电 终止 单 瓶 最 低 电 压 /V 
电池 组 放电 时 间 /h 电池 组 放电 容量 /A : h 
充 放电 结束 电解 液 密度 充 放电 结束 电解 液 液 
检查 结论 ， 
(本 蓄电池 组 于 年 月 日 ， 充 放电 结束 。 放 电容 量 为 A . hp， 达 到 额定 容量 的 %。 现 蓄 电 
池 组 已 投入 浮 充 电 运 行 。) 
质 检 机 构 验收 意见 签 名 
工 地 年 月 日 
质 检 部 年 月 日 
监 理 年 月 日 
建设 单位 年 月 日 
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表 19-98 ( 配 旧 


色 装 置 名 称 ) kV ” 段 厂 用 高 压 配 电 装置 带电 试 运 签证 
































































































































电源 开关 型 式 电源 开关 额定 电流 /A 盘 柜 量 
制造 三 家 出 三 编号 出 三 日 期 
带电 前 设备 及 系统 检查 
检查 项 目 检查 结果 检查 项 目 检查 结果 
盘 前 后 标识 盘 柜 内 部 清洁 
整 列 盘 两 点 接地 位 置 盘 柜 内 设备 接地 
盘 内 电缆 牌 二 次 回路 接线 标志 
二 次 回路 绝缘 值 /MQ 测量 仪表 使 用 有 效 期 
盘 柜 内 照明 装置 关 推拉 及 机 械 闭 锁 
一 次 设备 电气 试验 保护 整定 
操作 及 传动 试验 开关 分 、 合 疗 指示 
电源 相位 测量 仪表 指示 
盘 内 所 有 孔洞 封 堵 室内 消防 设施 
带电 后 运行 状态 检查 
检查 项 目 检查 结果 检查 项 目 检查 结果 
设备 是 否 有 异常 音响 保护 投入 率 
表 计 及 信号 指示 保护 动作 情况 


























带电 试 运 结论 : 








(K kV 段 厂 用 配 旧 
h， 设 备 及 控制 、 保 护 、 信 和 号 等 系统 工作 正常 ) 


包装 置 于 年 月 日 时 ~ 年 月 日 时 ， 带 电 试 运 和 




















质 检 机 构 





验收 意见 签 <“ 

















m mimi m 
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Il i T 1 





ml] | => 


31999 x x xkV 配 电 装置 带电 试 运 签证 











电源 开关 和 额定 电流 /A 母线 型 式 





电源 进 线 间 隔 名 称 











带电 范 转 











带电 前 设备 及 系统 检查 



















































































检查 项 目 检查 结果 检查 项 目 检查 结果 
设备 间隔 标识 构架 防 雷 接地 
盘 柜 及 设备 接地 电缆 沟 有 无 积 水 
沟 盖 板 是 否 齐 全 、 平 整 盘 柜 内 部 清洁 、 密 封 
盘 内 电缆 牌 盘 柜 内 电缆 孔洞 防火 封 堵 
二 次 回路 接线 标志 抽查 10% 二 次 接线 ， 应 牢固 
二 次 回路 绝缘 值 /MQ 测量 仪表 指示 
一 次 设备 电气 试验 操作 及 传动 试验 
开关 分 、 合 闸 指示 保护 整定 
电源 相位 
带电 后 运行 状态 检查 
检查 项 目 检查 结果 检查 项 目 检查 结果 
设备 是 否 有 异常 音响 保护 投入 率 
表 计 及 信号 指示 保护 动作 情况 


























带电 试 运 结论 : 


(本 x x xkV 配 电 装 置 了 








明 H 
ff h, 设备 及 控制 、 保 护 、 信 号 等 系统 工作 正常 ) 














时 分 -~ 年 月 日 时 分， 带电 试 运 











质 检 单位 


验收 意见 签 ”名 
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建设 单位 
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表 19-100 〈 配 电 装 置 名 称 ) V ”上段 厂 用 低压 配 电 装 置 带电 试 运 签证 












































































































































电源 开关 型 式 电源 开关 额定 电流 /A int 
制造 厂家 出 厂 编号 出 厂 日 期 
带电 前 设备 及 系统 检查 
检查 项 目 检查 结果 检查 项 目 检查 结果 
盘 前 后 标识 盘 柜 内 清洁 
整 列 盘 两 点 接地 位 置 盘 内 设备 接地 
熏 内 电缆 牌 二 次 回路 接线 标志 
二 次 回路 绝缘 值 /MO 测量 仪表 使 用 有 效 期 
盘 柜 内 照明 装置 关 推拉 及 机 械 闭锁 
一 次 设备 电气 试验 保护 整定 
操作 及 传动 试验 开关 分 、 合 六 指示 
电源 相位 测量 仪表 指示 
盘 内 所 有 孔洞 封 堵 室内 消防 设施 
带电 后 运行 状态 检查 
检查 项 目 检查 结果 检查 项 目 检查 结果 
设备 是 否 有 异常 音响 保护 投入 率 
表 计 及 信号 指示 保护 动作 情况 
带电 试 运 结论 : 
(K v 。 段 厂 用 低压 配 电 装 午 于 年 月 日 时 ~ 年 月 ”日 ”时 ,带电 试 运 





























ff  h， 设 备 及 控制 、 保 护 、 信 号 等 系统 工作 正常 ) 

















质 检 机 构 验收 意见 签 ”名 

工 地 年 J 日 
质 检 Q 年 月 日 
监 理 年 月 日 
建设 单位 年 月 日 











六 、 变 电 所 通信 系统 质量 监控 要 点 及 标准 

1. 安装 质量 监控 要 点 

变 电 所 ， 特 别 是 110kV 以 上 的 变 电 所 通信 系统 的 设备 、 部 件 、 线 缆 、 电 源 装 置 、 载 波 
设备 、 微 波 天 线 、 高 频 电缆 、 音 频 电 缆 、 光 缆 、 同 轴 电 缆 等 装置 与 民用 通信 系统 有 着 很 大 的 
不 同 ， 质 量 标准 要 求 很 高 ， 也 是 安装 工程 中 质量 监控 的 重点 。 为 了 确保 电力 系统 通信 的 畅通 
和 安全 ， 质 量 监督 人 员 及 安装 企业 要 高 度 重视 。 这 里 将 质量 监控 要 点 列 出 ， 供 质量 监督 人 员 
和 安装 人 员 人 参考 。 

(1) 室内 通信 设备 

1) 500kV 变电站 一 般 采用 单独 的 通信 室 ， 地 面 宜 采 用 抗 静电 阻 燃 材料 活动 地 板 、 水 麻 
石 地 面 或 不 产生 尘埃 和 静电 的 材料 ， 屏 柜 的 安装 支架 支撑 后 与 预 埋 件 焊 接 牢固 ， 支 架 应 高 于 
地 面 1cem， 支 架 接地 满足 规范 要 求 ， 如 图 19-1 所 示 。220kV 变电站 一 般 将 通信 和 屏 安 装 在 继 电 
保护 室内 ， 与 预 埋 模 钢 进行 螺栓 连接 。 
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2) 检查 屏 柜 安 装 基础 槽 钢 的 尺寸 偏差 满 
足 规范 要 求 ， 不 直 度 和 水 平 度 均 < 1Imm/m, 
全 长 <Smm。 根 据 设计 屏 位 布置 图 进行 光 端 
机 、 光 配 架 、 音 频 配 线 架 、 数 字 配 线 架 、 载 
波 机 、 微 波 设备 、 电 源 屏 等 屏 柜 安装 。 

3) 利用 螺栓 将 屏 柜 和 预 埋 槽 钢 牢 固 连 
接 ， 其 垂直 和 水 平 偏差 应 满足 规范 要 求 。 垂 
直 度 <1. 5mm; 盘 间 接 缝 < 2mm; 对 水 平 偏 
差 : 相 邻 屏 < 2mm、 成 列 < Smm; 对 盘面 偏 
差 : 相 邻 屏 < Imm、 成 列 <5mm。 

4) 屏 柜 安装 结束 ， 将 各 屏 柜 内 的 设备 进 图 19-1 屏 柜 支 染 及 电 绕 支 架 
行 检查 、 安 装 。 按 照 各 屏 柜 的 设备 布置 图 安装 子 架 、 持 件 、 网 管 等 ， 插 件 安装 位 置 正确 、 接 
触 良好 、 排 列 整齐 。 

(2) 户外 通信 设备 

1) 载波 设备 安装 。 耦 合 电容 器 、 阻 波 器 、 结 合 设备 、 接 地 开关 均 属 于 载波 通信 系统 的 一 
次 设备 。 各 设备 的 型 号 和 参数 符合 设计 要 求 ， 瓷 件 、 外 观 检查 良好 。 设 备 间 的 连接 正确 。 耦 合 
电容 器 至 接地 开关 、 接 地 开关 至 结合 设备 的 连接 线 必须 采用 截面 不 小 于 16mm? 的 铜 导体 。 

2) 微波 天 线 与 底 架 安装 位 置 正确 、 安 
装 牢固 ; 天 线 的 方位 和 角 、 俯 仰角 调整 符合 
设计 要 求 ， 拼 装 式 的 天 线 ， 要 求 接 颖 平 齐 、 
均匀 ; 天 线 的 防 尘 罩 安 装 牢固 ; 天 线 的 焦 
距 正 确 ， 接 收场 强 的 调制 符合 设计 要 求 ，; 
天 线 的 馈 源 各 部 件 安装 正确 、 接 触 良 好 。 

3) 室外 电话 机 安装 牢固 ， 平 整 美观 。 
电话 机 具有 防潮 、 防 水 性 能 的 可 以 直接 安 
装 在 室外 ， 否 则 应 安装 在 具有 防潮 、 防 水 
性 能 的 端子 箱 等 设备 内 ， 如 图 19-2 所 示 。 

(3) 通信 电线 

1) 在 通信 室内 使 用 的 宜 采用 无 铠 装 的 
屏蔽 电缆 ， 在 通信 室外 使 用 的 可 以 采用 带 铠 装 的 通信 和 电缆， 也 可 以 采用 不 带 铠 装 的 通信 电 
缆 。 站 内 的 光缆 不 应 有 金属 护 套 。 

2) 高 频 电 缆 、 音 频 电 缆 、 光 缆 等 通信 用 电缆 在 变电站 内 一 般 沿 电缆 沟 敷 设 。 电 缆 沟 至 
设备 之 间 采 用 金属 保护 管 进行 保护 。 

3) 在 电缆 沟 内 敷设 的 无 铠 装 的 通信 电缆 和 光缆 应 采用 非 金属 保护 管 进行 保护 ， 以 免 损 伤 。 

4) 电缆 的 敷设 应 平 直 、 整 齐 、 美 观 ， 尽 量 避 免 交 又 ， 电 缆 或 非 金 属 保护 管 应 固定 牢固 。 

5) 微波 馈线 的 敷设 应 平 直 、 整 齐 、 美 观 ， 无 扭曲 、 和 裂纹 。 馈 线 的 固定 位 置 、 固 定 间 距 
及 弯曲 半径 应 符合 规范 要 求 。 人 馈线 的 连接 符合 规范 要 求 。 

6) 高 频 电缆 两 端的 金属 编织 层 分 别 与 载波 机 和 结合 滤波 器 的 接地 回路 端子 相连 接 ， 并 
应 接地 。 






























到 19-2 户外 电话 机 
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7) 通信 电缆 数 设 时 应 尽 可 能 远离 电力 电缆 ， 形 成 独立 的 敷设 通道 。 
8) 光缆 在 光 配 架 、 门 型 构架 的 接续 。 gF %j| ` 





盒 内 的 熔接 可 靠 ， 光 缆 固 定 牢固 。 光 缆 终 
端的 世 线 应 放置 在 光纤 盒 内 或 用 软 质 的 保 
护 管 引 入 光纤 盒 。 光 纤 应 顺 直 ， 无 扭 绞 现 
象 ， 如 图 19-3 所 示 。 

9) 音频 电缆 在 音频 配 线 架 上 利用 专 
用 工具 按照 规定 的 颜色 顺序 接 入 ， 接 线 可 
靠 。 其 芯 线 和 屏 内 跳 线 均 绑 扎 整齐 ， 走 向 
符合 要 求 ， 松 紧 适 度 。 音 频 接口 的 保护 器 
接触 良好 。 音 频 电缆 在 设备 侧 接 线 应 通过 
端子 或 专用 的 转 接 盒 进行 转 接 ， 然 后 接 人 
电话 机 或 保护 设备 等 。 图 19-3 6208222. jz. Wiz 

10) 同 轴 电 缆 与 电缆 插头 的 焊接 牢固 、 接 触 良 好 ， 插 头 的 配件 装配 正确 牢固 。 剥 开 的 
长 度 与 插头 相 适 合 ， 和 剥 开 处 采用 热 缩 管 进行 保护 。 

11) 通信 设备 内 的 其 余 二 次 电缆 、 通 信 线 、 屏 内 跳 线 等 安装 牢固 、 整 齐 美 观 ， 符 合 接 
线 工艺 要 求 ， 如 图 19-4 所 示 。 











1) 通信 电源 系统 到 货 设备 的 配置 应 符合 
设计 及 规范 要 求 ， 包 括 交 流 电源 、 高 频 开 关 、 
监控 模块 、 蘑 电池 等 。 

2) 蓄电池 的 机 架 安 装 牢固 、 蓄 电池 排列 
整齐 、 安 装 牢固 ， 蓄 电池 应 有 编号 。 

3) 蓄电池 的 安全 浆 完 好 ， 蕾 电池 之 间 的 
连接 排 安 装 牢固 、 连 接线 的 搭 接 面 涂 电力 脂 ， 
螺栓 的 紧 固 力矩 符合 说 明 书 或 规范 的 要 求 。 Í 

4) 免 维护 蓄电池 的 放电 容量 不 低 于 额定 
容量 的 95% 或 不 低 于 厂家 的 要 求 。 

5) 通信 系统 直流 电源 的 正极 在 电源 侧 和 通信 设备 侧 均 应 接地 ， 负 极 在 电源 侧 、 通 信 设 
备 侧 应 接 压 敏 电阻 。 

6) 每 个 通信 设备 的 电源 应 相对 独立 ， 应 设 独 立 的 开关 和 熔 丝 ， 严 禁 多 机 共用 。 

(5) 通信 系统 防 雷 接地 

1) 在 通信 机 房 的 屏 位 下 应 敷设 专用 的 环形 接地 网 ， 并 与 变电站 的 主 接 地 网 有 不 少 于 两 
点 的 可 靠 连接 。 接 地 网 一 般 采用 不 小 于 90mm? 的 铜 排 或 120mm? 的 扁 钢 ， 如 图 19-5 所 示 。 

2) 微波 塔 的 接地 网 应 围绕 塔 基 做 成 闭合 的 环形 接地 网 ， 并 与 电站 主 接地 网 不 少 于 两 点 
的 可 靠 连接 ， 材 料 的 规格 、 埋 深 、 搭 接 、 焊 接 工艺 等 符合 设计 和 规范 的 要 求 。 

3) 接地 母线 的 焊接 处 应 进行 防腐 处 理 。 施 工 结束 后 应 进行 接地 电阻 的 测量 ， 测 量 方法 
满足 规范 要 求 ， 接 地 电阻 值 符合 设计 或 规范 的 要 求 。 

4) 电缆 的 屏蔽 层 应 两 端 接地 。 对 于 铠 装 电缆 ， 在 进入 机 房 前 ， 应 将 铠 带 和 屏蔽 同时 接地 。 











图 19-4 屏 内 接线 
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5) 通信 设备 的 金属 机 架 、 屏 柜 的 金属 上 骨架、 电缆 的 金属 护 套 等 保护 接地 应 统一 接 在 柜 
内 的 接地 母线 上 ， 并 必须 用 独立 的 接地 线 接 在 机 房 内 的 环形 接地 母线 上 ， 严 禁 串 接 接地 。 保 
护 接地 也 不 允许 接 在 交流 供电 回路 的 零 线 上 。 

6) 引入 通信 机 房 的 金属 管道 必须 在 室外 直 埋 10m 以 上 ， 埋 深 应 大 于 0. 6m， 并 在 入 口 
处 接 入 接地 网 。 

7) 通信 设备 直流 电源 的 正极 在 电源 侧 和 通信 设备 侧 均 应 直接 接地 ， 在 电源 屏 侧 接地 时 采 
用 不 低 于 25mm° 的 铜 绞 线 ， 在 负载 侧 接地 时 采用 不 低 于 2. 5mm2 的 接地 线 ， 如 图 19-6 所 示 。 
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图 19-5 专用 的 环形 接地 网 图 19-6 直流 电源 的 正极 接地 

8) 引入 机 房 的 音频 电缆 的 备用 芯 应 在 配 线 架 上 接地 。 

(6) 通信 系统 测试 

所 内 通信 、 调 度 通信 测试 正常 ， 光 纤 、 载 波 、 微 波 设 备 单 体 测试 正常 ， 通道 工作 正常 ; 
对 调试 验 正确 。 

(7) 质量 验收 

1) 施工 图 样 和 设计 变更 ; 安装 记录 ; 通信 装置 的 单 体 调试 和 整体 调试 记录 ; 接地 网 试 
验 报告 等 。 : ne 

2) 屏 柜 及 屏 柜 门 安装 牢固 、 接 地 可 靠 ; : 
室内 试验 接地 端子 标识 清晰 ; 防 雷 接地 措施 符 
合 规范 要 求 ; 接线 符合 设计 及 规范 要 求 、 接 线 
工艺 美观 、 标 识 清晰 ; 通信 电源 工作 正常 ， 符 
合 设计 及 规范 要 求 ; 蕾 电池 容量 满足 要 求 ; 通 
信 设 备 工 作 正 常 ， 所 内 通信 、 系 统 通信 、 保 护 
及 监控 用 通道 工作 正常 ， 误 耗 满 足 规范 要 求 。 

网 络 接线 、 光 纤 连 接 、 通 信 调 度 台 示例 如 
图 19-7 ~ 图 19-9 所 示 。 

(8) 主要 引用 标准 图 19-7 ”网 络 接线 示例 

《电气 装置 安装 工程 ” 盘 、 柜 及 二 次 回路 接线 施工 及 验收 规范 》CB 50171 一 2012 

《电气 装置 安装 工程 ”质量 检验 及 评定 规程 》DL/AT 5161. 1 ~5161. 17 一 2002 

2. 质量 标准 及 检验 方法 

变 电 所 通信 系统 安装 质量 标准 及 检验 方法 见 表 19-101 ~ 表 19-109 , 
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图 19-8 ”光纤 连接 示例 图 19-9 通信 调度 台 
表 19-101 通信 系统 一 次 设备 安装 质量 检验 
质量 标准 
工序 检 验 指 标 性 质 检验 方法 及 器 具 
A B C 
型 号 符合 设计 对 比 检查 
出 厂 编 号 检查 、 记 录 
外 观 检查 = 无 损伤 查看 
人 密封 检查 主要 无 渗 漏 查看 
和 法 兰 螺栓 连接 主 紧 固 用 扳手 检查 
电容 三 相差 值 与 平均 值 之 比 主 <5% 对 比 检查 
引线 连接 良好 用 扳手 检查 
接 Hh 良好 用 扳手 检查 
型 号 符合 设计 对 比 检查 
出 三 编 号 检查 、 记 录 
外 观 检 查 无 损伤 查看 
BH 水 平 度 检查 基本 一 臻 对 比 检查 
波 支柱 绝缘 子 外 观 主 完好 、 受 力 均匀 查看 
. 内 部 电容 器 、 避 雷 器 主 查看 
引线 下 连接 ne 用 扳手 检查 
型 号 符合 设计 对 比 检查 
结 出 厂 编 号 检查 、 记 录 
合 外 观 检 查 无 损伤 查看 
安装 固定 牢固 、 端 正 查看 
设备 连接 ee 用 扳手 检查 
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表 19-102 微波 天 线 安装 质量 检验 


















































































































































































































































































































































工序 检验 指标 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
s. Hegp qz 位 置 正 确 ， 安 装 牢固 | 扳手 检查 
天 线 与 座 架 连接 主要 固定 牢固 ， 不 相对 摆动 扳 动 检查 
天 线 方位 角 、 信 仰角 调整 ”| 主 符合 设计 测试 
拼装 式 天 线 主 反 射 而 组 装 接 缝 平 齐 、 均 匀 观察 
天 线 调整 MIN 3381 h 粘 合 牢固 观 家 
主 反射 面 保护 安装 正确 ， 受 力 均匀 观察 
天 线 饥 源 的 极 化 方向 主 符合 设计 测试 
天 线 僻 源 和 波导 接站 符合 倘 线 走向 要 求 观察 
天 线 倘 源 安装 加 辕 合 理 ， 不 受 外 旋 观察 
其 他 天 线 饥 源 各 部 件 连接 而 清洁 、 接 触 良好 观 家 
天 线 焦距 主要 正确 测试 
天 线 接收 场 强调 测 主要 符合 设计 测试 
表 19-103 ”微波 馈线 安装 质量 检验 
工序 检验 指标 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
pes 平 直 无 相册、 询 弘 观察 
zp ypt 整齐 美观 、 无 交叉 观察 
锁 线 加 固 受 力 点 位 置 在 波导 法 兰 盘 上 观察 
僻 线 数 设 MORE Step 2m 观察 
同 硬 波导 会 线 >a 观察 
固 间 距 
椭圆 软 波导 人 线 1 1.5m 观察 
供 线 弯 肌 半径 和 所 转 检 查 主要 符合 规定 观察 
长 度 误差 <2mm 用 尺 检查 
可 调 波导 节 _ ` 
焊接 检查 主要 | 重 直 、 平 整 华 固 焊锡 均匀 观察 
倘 线 连接 倘 线 气 闭 试验 主要 — 测试 
射频 同 负 电缆 的 裁 截 、 询 头 、 翻 边 检查 符合 规定 观察 
e. 符合 规定 观察 
表 19-104 ”载波 机 、 光 端 、 微 波 设备 安装 质量 检验 
工序 检验 指标 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
竺 站 误 关 二 测量 
机 架 间 险 <3mm 用 尺 检查 
We 机 哥 固 定 ESE 扳 动 检查 
光纤 分 配 架 上 法 兰 检 安装 牢固 ， 方 向 一 致 观察 
mI i 8: 符合 设计 对 比 检查 
u 子 架 安装 位 置 正确 、 排 列 整齐 观察 
搬 接 件 检查 = 接触 良好 观察 
网 管 设备 安 装 符合 设计 对 比 检查 
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( 续 ) 
工序 检验 指标 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
光纤 连接 线 弯曲 半径 主要 <40mm 观察 
光纤 连接 光纤 编 扎 布线 kPa 顺 直 ， 无 扭 绞 观察 
光纤 绑扎 扎 带 不 宜 扎 得 过 紧 观察 
数字 配 线 架 跳 线 整齐 ， 绑 扎 松 紧 适 度 观察 
保护 音频 接口 安装 接触 良好 观察 
同 轴 电 缆 各 层 开 剥 尺寸 与 电缆 插头 相 适 合 观察 
已 线 焊接 主 端正 、 牢 固 观察 
电缆 成 端 I 
和 保护 同 轴 电 缆 插头 组 装 配件 齐全 ， 装 配 牢固 观察 
屏蔽 线 端 头 处 理 剖 头 长 度 一 致 ， 接 触 良好 观察 
痢 头 热 缩 处 理 热 缩 套 管 长 度 适中 ， 热 缩 均匀 观察 
表 19-105 程控 交换 机 安装 质量 检验 
工序 检验 指标 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
机 架 型 号 核查 符合 设计 对 比 检查 
机 架 垂 直 误 差 =3mm 测量 
机 架 检 查 外 形 完好 、 部 件 齐全 观察 
机 架设 备 s 
机 架 安装 固定 牢靠 观察 
机 人 台 安 装 位 置 正确 、 整 齐 观察 
终端 设备 安装 主要 完整 ， 标 志 齐全 、 正 确 对 比 检查 
总 配 线 总 配 线 架 安装 与 成 端 电缆 上 线 槽 对 应 ， 固 定 牢靠 观察 
87 配 线 架 接 线 板 安装 位 置 符合 设计 ， 标 志 齐全 观察 
插 接 架 间 电 缆 布 放 布 放 正确 ， 工 艺 美观 观察 
电缆 布 放 音频 电费， 电源 线 主 布 放 正 确 对 比 检查 
电线 模 道 横 平 竖 直 观察 
sC 18 ~26 测试 
湿度 20% - 80% 测试 
环境 检查 
其 他 设施 齐全 核对 检查 
灭火 消防 器 材 主要 齐全 、 完 好 检查 
表 19-106 通信 系统 免 维护 (Haa) 蓄电池 安装 质量 检验 
屏 〈 台 ) 垂直 度 误 差 主要 <1. Smm/1000h 用 尺 检 查 
成 列 盘 顶 水 平 误差 <3mm 用 尺 检查 
盘 柜 安装 成 列 盘 间 盘面 误差 =2mm 用 尺 检查 
盘 间 接 颖 间隙 检查 值 <2mm 用 尺 检查 
盘面 检查 主要 平整 、 无 脱 漆 锈 蚀 观察 
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( 续 ) 
工序 检验 指标 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
蓄电池 组 型 号 规格 主 符合 设计 对 照 检 查 
蓄电池 外 观 检查 清洁 、 无 渗 漏 观察 
安全 阀 检查 完好 、 无 脱落 观察 
槽 钢 固定 牢固 扳手 检查 
蓄电池 组 底层 电池 安装 极 性 连接 下 观察 
安装 检查 顶层 电池 安装 极 性 连接 下 观察 
正 负极 螺栓 连接 主 紧 固 、 接 触 良 好 观察 
导电 连接 面 处 理 涂 电力 复合 脂 观察 
引出 线 相 色 正 一 赭 色 ， 负 一 蓝 色 观察 
电瓶 编号 正确 、 字 迹 工整 观察 
表 19-107 通信 蓄电池 组 充 放 电 质 量 验 收 签证 
电池 型 号 额定 容量 / 额定 电压 / 
Ah V 
电池 特性 介质 状态 电池 个 数 
制造 厂家 出 厂 编号 出 厂 日 期 
检查 项 目 检查 结果 检查 项 目 检查 结果 
车 电池 室 (E) 内 环境 蓄电池 室 照明 
蓄电池 组 外 观 蓄电池 组 编号 
连接 端子 间 有 未 涂 电力 复合 脂 电池 组 对 地 绝缘 /MQ 
初次 充电 前 单 瓶 最 低 电 压 /V 初 充 终止 单 瓶 最 低 电压 /V 
电池 组 放电 电流 /A 电池 组 放电 时 间 /h 
放电 终止 单 瓶 最 低 电 压 /V 电池 组 充 放电 次 数 
电池 组 放电 容量 /Ah 放电 容量 是 额定 容量 的 倍数 
充 放电 结束 电解 液 密度 充 放电 结束 电解 液 液 面 
检查 结论 : 
(本 蓄电池 组 于 年 月 日 ， 充 放电 结束 。 放 电容 量 为 。 A . h， 达 到 额定 容量 的 %。 现 蓄 电 
池 组 已 投入 浮 充电 运行 ) 
质 检 机 构 给 收 意 见 签 名 
施 工 队 年 月 H 
项 目 部 年 H 
监 理 年 H 
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表 19-108 通信 站 (系统 ) 防 雷 接地 施工 质量 检验 
工序 检 验 指 标 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 有 具 
避雷 针 与 引 下 线 连接 主要 牢靠 ， 接 触 良好 观察 
引 下 线 与 均 压 带 连 接 主要 牢靠 ， 接 触 良好 观察 
中 通信 站 接地 母线 规格 符合 设计 观察 
x 关 地 电阻 测量 方法 主 符合 规范 按 DL/T 548 一 2012 
接地 电阻 值 主 设计 规定 值 规定 测量 
伙 地 母线 防腐 措施 镀 锌 ， 焊 后 防腐 处 理 观察 
机 房 接 地 母线 与 接地 网 连接 点 数 | 主 2 点 观察 
负 直 流 电源 正极 电源 侧 接地 主要 直接 接地 观察 
负 直 流 电源 正极 通信 设备 侧 接地 | 主 直接 接地 观察 
机 房 直 流 馈 电线 屏蔽 层 主 直接 接地 观察 
到 电费 屏蔽 层 主 两 端 接地 观察 
. 铠 装 电缆 进入 机 房 前 铠 装 与 屏蔽 | 主 同时 接地 观察 
交换 机 、 调 度 总 机 金属 机 架 主要 妆 地 良好 观察 
总 配 线 架 、 保 安 配 线 箱 主 妆 地 良好 观察 
通信 用 交 直 流 屏 及 整流 咒 金 属 架 | 主 楼 地 恨 好 观察 
各 台 设 备 与 接地 母线 主 单独 直接 连接 观察 
微波 站 接地 母线 与 接地 网 主 就 近 单独 连接 观察 
通信 站 接地 母线 与 接地 网 主 就 近 单独 连接 观察 
音频 电缆 备用 线 主 在 配 线 架 上 接地 观察 
表 19-109 通信 系统 整体 施工 质量 验收 签证 
端 机 型 号 规 格 容 = 
制造 厂家 出 厂 编号 出 厂 日 期 
检验 项 目 检查 结果 
光缆 施工 工艺 
光缆 光 主 要 传输 特性 
光缆 护 层 对 地 绝缘 
光缆 接地 电阻 
孔洞 封 堵 
传输 设备 机 架 安装 
配 线 架 安装 
布线 检查 
光端机 测试 
中 继 需 测试 复 用 电 端 机 测试 
系统 连通 测试 
通信 系统 接地 
注 : 检验 结果 复合 设计 或 规范 要 求 时 ， 可 在 检查 结果 栏 内 打 “v” 
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( 续 ) 
端 机 型 号 规 格 容 量 
制造 厂家 出 三 编号 出 厂 日 期 
验收 结论 : 
施工 队 4] 月 日 
项 目 部 年 月 日 
监 JH 年 月 日 








七 、 变 电 所 计算 机 监控 装置 质量 监控 要 点 

变 电 所 ， 特 别 是 35kV 以 上 变 电 所 继 电 保护 及 运行 监控 系统 均 装 设 了 计算 机 监控 装置 。 
变 电 所 计算 机 继 电 保护 及 运行 监控 装置 是 专门 为 变 配 电 系统 设计 的 系统 ， 主 要 设备 有 主机 、 
工程 师 站 、 接 口 装置 、 远 动工 作 站 、 计 算 机 网 络 通信 设备 、GPS 卫星 对 时 系统 及 连接 的 阻 燃 
型 屏蔽 电线 、 铜 必 屏 蔽 双 绞 线 、 光 费 等 。 在 安装 接线 要 求 较 高 ， 质 量 监督 人 员 及 安装 人 员 要 
高 度 重 视 ， 以 满足 变 配 电 所 继 保 及 监控 的 需要 。 

(1) 间隔 层 、 站 控 层 设备 

1) 检查 屏 柜 安 装 基础 槽 钢 的 斥 十 侦 差 满足 规范 要 求 ， 不 直 度 和 水 平 度 均 <1mm/m, 不 
平行 度 全 长 <5mm。 根 据 设计 屏 位 布置 图 进行 间隔 层 和 站 控 层 的 屏 柜 安装 。 

2) 利用 螺栓 将 屏 柜 和 预 埋 槽 钢 牢 固 连接 ， 其 垂直 和 水 平 侦 差 应 满足 规范 要 求 。 垂 直 度 
<1.5mm; 盘 间 接 颖 <2mm; 对 水 平 偏 差 : 相 邻 屏 <2mm、 成 列 <5mm; 对 盘面 偏差 : 相 邻 
屏 <lmm、 成 列 <5mm。 

3) 计算 机 监控 系统 间隔 层 设备 宜 与 保护 装置 放置 在 相同 的 继电器 室内 ,设备 的 布置 顺 
序 应 与 一 次 设备 的 布置 相对 应 。 

4) 计算 机 监控 系统 站 控 层 设备 应 集中 布置 于 主 控制 室 及 相 了 毗邻 的 计算 机 室 (继电器 
室 ) 内 。 主 机 、 工 程 师 站 、 公 共 接 口 装置 、 远 动工 作 站 、 计 算 机 网 络 通 信 设 备 、GPS 卫星 
对 时 系统 等 宜 放置 于 计算 机 室内 ， 操 作 员 站 、 微 机 防 误 工作 站 等 应 放置 于 主 控制 室内 。 

5) 主 控制 室 和 计算 机 室 的 地 面 宜 采 用 不 产生 侍 埃 和 静电 的 材料 ， 可 采用 抗 静 电阻 燃 材 
料 活动 地 板 或 水 磨 石 地 面 ， 以 满足 计算 机 设备 所 规定 的 空气 清洁 度 要 求 ;， 在 站 控 设备 安装 前 
主 控 室 的 地 面 应 施工 完毕 。 

6) 安装 间隔 层 和 站 控 层 设 备 的 继电器 室 、 计 算 机 室 、 主 控制 室 等 建筑 物 应 具备 防 尘 、 
防潮 、 防 噪声 、 防 强 电 磁 干 扰 和 静 电 干 扰 的 措施 ， 并 符合 防火 标准 要 求 。 在 施工 前 应 采取 防 
侍 、 防 潮 的 措施 。 

7) 布置 在 主 控 制 室内 控制 台 上 的 操作 员 站 、 微 机 防 误工 作 站 等 应 和 视屏 监控 系统 、 调 
度 台 等 相互 协调 布置 、 放 置 整齐 。 控 制 台 的 走 线 孔 洞 必须 根据 各 设备 的 布置 进行 合理 预 留 。 

8) 站 控 设备 (一 般 布 置 在 配 电 装 置 外 ) 和 布置 在 配 电 装 置 外 的 间隔 层 设 备 ， 设 计 一 般 
不 考虑 采取 抗 干扰 的 措施 ; 间隔 层 设备 佑 布置 在 配 电 装置 内 时 ， 应 检查 屏蔽 措施 是 否 符合 设 
计 要 求 。 
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(2) 间隔 层 、 站 控 层 屏 柜 电 缆 接 线 

1) 根据 电缆 清册 、 设 计 图 样 及 设计 变更 等 资料 进行 电缆 敷设 和 接线 。 

2) 根据 施工 图 进行 二 次 接线 ， 二 次 接线 应 符合 接线 规范 要 求 ， 电 缆 的 固定 要 牢固 ， 二 
次 线 排列 整齐 、 垂 直 或 水 平 的 有 规律 布置 ， 不 得 任意 交叉 。 

3) 电缆 的 屏蔽 层 应 可 靠 接 地 。 电 缆 及 芯 线 的 标识 清晰 。 

(3) 间隔 层 、 站 控 层 设备 的 连接 ( 见 图 19-10)。 

1) 根据 监控 系统 的 网 络 结构 图 进行 间隔 层 、 

站 控 层 设备 间 弱 点 回路 及 通信 回路 的 连接 。 

2) 500kV 变电站 站 控 层 宜 采 用 双重 化 网 络 ， 
热 备用 方式 运行 ， 间 隔 层 可 采用 单 网 ，220kV 变 民 
电站 可 采用 单 网 。 施 工 前 根据 设计 和 技术 协议 进 
行 确认 。 

3) 站 控 层 、 间 隔 层 设 备 的 物理 连接 应 符合 
设计 和 技术 协议 的 要 求 ， 一 般 采 用 光纤 或 铜 芯 屏 
蔽 双 绞 线 ， 间 隔 层 的 网 络 结构 可 采用 总 线 型 、 环 
JÉ. BÉ; 站 控 层 一 般 采 用 以 太 网 。 站 控 层 与 间 
隔 层 的 物理 连接 一 般 采 用 星 形 。 

4) 与 计算 机 监控 系统 连接 的 各 类 智能 设备 、 保 护 通信 接口 装置 等 均 按照 设计 和 技术 协 
议 的 要 求 采用 光纤 、 铜 世 屏 蔽 双 绞 线 或 同 轴 电 缆 进 行 连 接 。 

5) 计算 机 监控 系统 采用 的 铜 芯 屏 项 线 宜 为 专用 的 阻 燃 型 计算 机 屏蔽 电缆 ， 电 线 屏 蔽 层 
的 型 式 宜 为 铜 带 屏蔽 。 接 线 时 将 屏蔽 层 可 靠 接地 。 

6) 计算 机 监控 系统 采用 的 光缆 ， 其 世 数 应 满足 监控 系统 通信 要 求 ， 并 和 留 有 备用 芯 ， 传 
输 速 率 应 满足 监控 系统 实时 性 要 求 。 光 缆 应 在 电线 沟 或 电缆 层 内 留 有 一 定 的 裕 度 ， 光 缆 熔 接 
可 靠 ， 绑 扎 牢 固 ， 熔 接 后 应 进行 训 耗 测试 ， 符 合 规范 要 求 。 

7) 采用 铜 芯 屏 项 双 绞 线 作为 物理 连接 。 一 般 均 在 户 内 、 短 距离 的 情况 下 使 用 ， 敷 设 时 
应 放置 在 同一 层 电缆 层 架 上 的 同一 位 置 ， 并 且 应 编排 整齐 后 绑扎 在 一 起 。 若 在 户外 融 设 时 ， 
必要 时 应 在 电缆 沟 内 进行 穿 管 敷设 。 

8) 采用 光纤 作为 物理 连接 : 在 户 内 
敷设 时 ， 可 采用 无 铠 装 的 光缆 或 光纤 ; 
采用 光纤 时 ， 必 须 采 取 穿 管 或 专用 封闭 
桥架 等 有 效 的 防 损 伤 保护 措施 。 户 外 画 
设 时宜 采 用 带 铠 装 的 光缆 ， 当 采用 无 铠 
装 护 层 的 光缆 时 ， 也 应 采用 有 效 的 防 损 
伤 保护 措施 ， 必 要 时 应 在 电缆 沟 内 进行 
穿 管 敷设 ,参见 图 19-11 。 

9) GPS 天 线 安装 在 建筑 物 的 屋顶 ， 
放置 的 位 置 要 求 不 间断 的 接收 信号 , 不 肝 Y Y 7 ee 
宜 放 置 在 屋顶 的 某 个 角落 里 ， 其 底座 安 图 19-11 光纤 及 网 线 专 用 桥架 












图 19-10 ”光纤 连接 
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装 固定 牢固 ， 其 线 缆 进 入 建筑 物 应 有 护 管 固 定 ， 通 过 电缆 支架 穿 人 屏 柜 ， 其 线 缆 的 绑扎 要 求 
牢固 美观 。 

10) 与 主 控制 室内 控制 台 上 的 操作 员 站 、 微 机 防 误 工作 站 等 (包括 视屏 监控 系统 、 调 
度 台 ) 相连 接 的 线 缆 ， 在 活动 地 板 下 敷设 时 应 设置 一 个 统一 的 路 径 ， 排 列 整齐 ， 绑 扎 牢固 ， 
可 以 治 地 面 敷设 ， 也 可 以 利用 桥架 进行 敷设 。 在 相对 应 的 预 留 走 线 孔 洞 处 进行 分 别 绑 扎 后 引 
人 控制 台 ， 绑 扎 整齐 、 不 应 交叉 。 控 制 台 内 尾 线 应 规范 整齐 。 

(4) 电源 系统 

1) 计算 机 监控 系统 的 电源 应 安全 可 靠 ， 站 控 层 设备 宜 采用 交流 不 停电 电源 (UPS) 供 
电 ; 间隔 层 设 备 宜 由 所 用 直流 系统 供电 ， 与 保护 等 设备 公用 一 套 直 流 系统 ; 计算 机 监控 系统 
的 任何 设备 不 得 采用 普通 的 交流 电源 。 

2) 站 控 层 采用 的 交流 不 停电 电源 一 般 为 单独 的 一 套 UPS 电源 系统 ，UPS 系统 宜 宛 余 设 
置 ， 一般 设置 在 计算 机 室内 。 

3) UPS 系统 中 的 主机 、 电 源 分 配 屏 等 组 屏 合理 ,便于 运行 监视 和 检修 维护 。 屏 柜 放 置 
位 置 要 求 通风 良好 ， 屏 柜 内 的 排 风 扇 动作 可 靠 ， 运行 良好 。 

4) UPS 正常 运行 时 ， 由 所 用 电 系 统 供电 。 当 输入 电源 故障 消失 或 整流 器 故障 时 ， 宜 由 
变电站 蓄电池 组 (单独 蓄电池 组 或 直流 系统 的 直流 电源 ) 经 道 变 供电 。 

5) UPS 交流 供电 、 直 流 供电 方式 的 切换 动作 可 靠 ， 切换 时 间 小 于 技术 协议 的 要 求 (一 
般 小 于 4ms) ，UPS 采用 的 蓄电池 组 电压 、 容 量 应 满足 技术 协议 和 规范 要 求 ， 鞭 电池 之 间 连 
接 可 靠 。 因 现场 不 宜 进行 充 放 电 ， 厂 家 应 提供 合格 的 蓄电池 充 放电 试验 记录 。 

6) UPS 电源 故障 、 告 警 、 逆 变 器 故障 等 报警 信号 应 接 和 计算 机 监控 系统 ， 并 且 动 作 正确 。 

(5) 监控 系统 防 雷 接地 装置 

1) 计算 机 监控 系统 的 电源 输入 、 信 号 输入 、 网 络 设备 连接 运动 通道 等 应 具备 防止 雷击 
感应 等 过 电压 的 措施 ， 并 符合 设计 和 厂家 的 资料 的 要 求 。 

2) 放置 站 控 层 设备 的 主 控 室 和 放置 间隔 层 设备 的 继 电 小 室 应 设置 环绕 机 柜 的 接地 母 
Zk, 与 室外 的 主 接 地 网 有 不 少 于 4 点 的 可 靠 连接 。 

3) 计算 机 监控 系统 不 设置 独立 的 接地 网 ， 监 控 系 统 的 所 有 屏 柜 等 设备 的 金属 外 这 应 可 
靠 与 主 接地 网 进行 连接 。 

4) 计算 机 监控 系统 内 的 逻辑 、 信 和 号、 屏蔽 接地 均 应 接 至 柜 内 的 接地 铜 排 ,再 用 绝缘 铜 
绞 线 或 电缆 接 至 总 接地 铜 排 ， 然 后 与 主 接地 网 可 靠 连接 。 

(6) 监控 系统 测试 

监控 系统 的 测试 应 按照 设计 图 纸 、 技 术 协 议 及 有 关 规 程 进行 。 主 要 包括 数据 库 的 建立 和 
维护 、 数 据 的 采集 和 处 理 、 就 地 和 集中 控制 操作 、 防 误 操 作 功 能 的 试验 、 电 压 和 无 功 的 调节 
和 控制 、 同 期 试验 、 时 钟 同 步 功 能 的 调试 、 画 面 的 生成 和 显示 、 电 能 量 的 采集 、 远 动 功能 测 
试 等 。 

(7) 质量 验收 

1) 施工 图 样 和 设计 变更 ; 安装 记录 ; 间隔 层 装 置 、GPS 系统 、UPS 系统 、 监 控 系 统 测 
试 记录 等 。 

2) 屏 柜 安装 牢固 、 接 地 可 靠 ; 二 次 接线 符合 设计 及 规范 要 求 ; 接线 工艺 美观 、 标 识 清 
晰 ; 网 络 通 信 设 备 、 公 用 接口 设备 及 保护 接口 设备 的 连接 符合 设计 要 求 、 连 接 可 靠 、 标 识 清 
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晰 ; GPS 天 线 安 装 位 置 正 确 、 固 定 牢 固 ， 线 缆 布 置 美 观 ， UPS 系统 的 监控 系统 的 防 雷 接地 系 
统 符合 规范 要 求 ; 监控 系统 的 功能 测试 符合 规范 及 技术 协议 的 要 求 。 
工程 师 工作 站 、 测 控 柜 、 监 控 工作 台 示 例如 图 19-12 ~ 图 19-14 所 示 。 








图 19-13 ”测控 柜 示例 图 19-14 ”监控 工作 台 











(8) 主要 引用 标准 
《电气 装置 安装 工程 盘 、 柜 及 二 次 回路 接线 施工 及 验收 规范 》GB 50171 一 2012 
《电气 装置 安装 工程 ”质量 检验 及 评定 规程 》DL/T 5161. 1 ~5161. 17 一 2002 


UTREE ”特殊 环境 电气 工程 及 装置 监督 管理 


特殊 环境 是 指 爆炸 危险 环境 、 火 灾 和 危险 环境 、 防 水 防 尘 防腐 场所 、 吏 电 及 超 静 电 等 非 正 
常 工作 条 件 的 场所 。 这 些 场 所 的 电气 工程 从 设备 、 材 料 到 安装 方法 、 标 准 规范 以 及 设计 等 方 
面 都 有 特殊 的 要 求 ， 其 中 最 主要 的 一 条 就 是 电气 管线 、 电 气 设备 、 开 关 元 件 、 电 源 装置 等 电 
气 系统 是 一 个 封闭 的 系统 ， 这 个 系统 与 外 界 场所 是 隔离 的 。 这 样 当 外 界 具备 了 发 生 危 险 的 条 
件 时 (如 空间 一 氧化 碳 等 可 燃 可 爆 性 气体 的 浓度 达到 了 爆炸 程度 、 粉 侍 浓度 达到 了 发 生火 
灾 或 爆炸 的 程度 等 ) 不 至 于 由 于 电气 火花 而 发 生 事故 。 因 此 ， 特 殊 环 境 电气 工程 的 安装 质 
量 非 常 重 要 ， 任 何人 不 得 粗制滥造 ， 更 不 得 粗心 大 意 。 

一 、 总 体 要 求 

特殊 环境 是 非 一 般 的 环境 ， 必 须 遵守 国家 关于 特殊 环境 电气 装置 安装 工程 的 施工 及 验收 
规范 ， 才 能 保证 该 环境 用 电 的 安全 。 

1) 所 有 电气 设备 、 装 置 、 元 件 、 材 料 必须 使 用 设计 指定 的 防爆 、 隔 爆 、 防 尘 产 品 ， 生 
产 厂商 必须 具有 相应 的 生产 许可 证 。 

2) 电气 管 路 与 设备 、 元 件 的 连接 必须 保证 是 一 个 封闭 且 密 封 的 系统 ， 在 送 电 试验 前 应 
做 气 密 试 验 。 

3) 严格 遵守 第 十 三 ~ 十 九 章 相关 电气 装置 安装 调试 的 质量 标准 及 检验 方法 ， 不 得 擅自 
更 改 。 

4) 必须 按 GB 50257 一 1996《 电 气 装置 安装 工程 爆炸 和 火灾 危险 环境 电气 装置 施工 及 验收 
规范 》 的 规定 施工 ， 不 得 简化 省 略 。 此 外 ， 与 此 关联 的 其 他 相关 标准 主要 标准 有 : GB 50168 一 
2006. GB 50169—2006. GB 50170—2006. GB 50171 一 2012 GB 50254—1996. GB 50058 一 
1992. GB 50303—2011. GB 50150—2006. GB 50147—2010. GB 50148—2010. GB 50149— 
2010 等 。 

二 、 防 爆 电 气 设备 安装 质量 要 求 

1. 标准 要 求 

1) 防爆 电气 设备 的 类 型 、 级 别 、 组 别 、 环 境 条 件 及 防爆 标志 等 ， 应 与 设计 相符 ， 并 与 
实际 安装 地 点 的 环境 条 件 相 适应 ， 设 备 选 择 见 表 20-1 。 

2) 防爆 电气 设备 应 有 “EX” 防 爆 标 志和 标明 防爆 电气 设备 的 类 型 、 级 别 、 组 别 的 标 
志 的 铭牌 ， 并 在 铭牌 上 注 明 国家 指定 的 检验 单位 发 给 的 防爆 合格 证 号 。 

3) 防爆 电气 设备 一 般 应 安装 在 金属 制作 的 构架 上 ， 构 架 应 牢固 ， 有 振动 的 电气 设备 的 
国定 螺栓 应 有 防 松 装置 。 

4) 防爆 电气 设备 接线 盒 内 部 接线 紧 固 后 ， 裸 露 带电 部 分 之 间 及 与 金属 外 过 之 间 的 电气 
间隙 及 疏 电 距离 ， 不 应 小 于 表 20-2 和 表 20-3 的 规定 。 

5) 防爆 电气 设备 的 进 线 口 与 电缆 、 导 线 能 可 靠 地 接线 和 密封 ， 多 余 的 进 线 口 其 弹性 密封 
垫 和 金属 热 片 应 齐全 ， 并 应 将 压 紧 螺 母 拧紧 使 进 线 口 密封 。 金 属 垫 片 的 厚度 不 得 小 于 2mm。 

6) 防爆 电气 设备 外 过 表面 的 最 高 温度 (包括 增 安 型 和 无 火花 型 设备 内 部 )， 不 应 超过 
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表 20-4 的 规定 。 


7) 塑料 制 成 的 透明 件 或 其 他 部 件 ， 不 得 采用 熔剂 擦洗 ， 应 采用 家 用 洗涤 剂 擦洗 。 


8) 事故 排 风 机 的 按钮 ， 应 单独 安装 在 便于 操作 的 位 置 ， 且 应 有 特殊 标志 。 


9) 设备 及 灯具 的 种 类 、 型 号 、 


功率 ， 应 


A 


更 ; 螺旋 灯泡 应 拧紧 ， 不 得 松动 ; 灯具 外 四 应 齐全 ， 螺 钉 应 紧 固 。 

10) 防爆 电气 设备 的 安装 质量 除 应 按 本 节 中 讲述 的 特殊 要 求 进 行 外 ， 还 应 按 常规 电气 
设备 要 求 进行 安装 前 的 测试 和 试验 ， 进 行 安装 后 的 调整 及 试验 ， 如 电动 机 的 绝缘 电阻 、 直 流 
电阻 、 耐 压 试验 、 泄 漏电 流 、 绕 组 极 性 、 空 载 电 流 及 空 载 转动 等 ; 变压器 的 绕组 直流 电阻 ， 


绝缘 电阻 、 分 接头 、 极 性 、 吸 收 比 或 极 化 指数 ;tan6、 泄 漏电 流 、 耐 压 试验 、 绝 缘 


符合 设计 和 产品 技术 条 件 的 要 求 ， 不 得 随意 变 











| 试验 、 





相位 、 冲 击 合 闸 、 噪 声 测量 等 ;电线 的 绝缘 电阻 、 耐 压 试 验 、 泄 漏电 流 、 相 位 等 ; 回路 的 绝 
缘 电 阻 、 交 流 耐 压 试验 ; 架空 线路 的 绝缘 电阻 、 相 位 和 冲击 合 闸 试验 ; 低压 电器 的 绝缘 电 


阻 、 动 作 值 校 验 整 定 、 


接触 电阻 、 耐 压 试验 等 。 


表 20-1 爆炸 危险 环境 电气 设备 选择 表 



















































































































































































电气 设备 种 类 旋转 电机 
爆炸 危险 区 域 下 5: "be 
防 
爆 " 
a 隔 爆 型 正 压 型 增 安 型 隔 爆 型 正 压 型 增 安 型 “| 无 火花 型 2 
电气 设备 d p e d p e n 
笼 型 异步 电动 机 O O A O O O O 
绕 线 转子 异步 电动 机 2 人 A O O O x 
同步 电动 机 了 O O x O O O 
直流 电动 机 A A O O 
电磁 转 差 离合 器 〈 无 电 刷 ) O A x O O O A 
电气 设备 种 类 低压 变压器 
爆炸 危险 区 域 区 Ps 
防 
爆 
全 隔 爆 型 正 压 型 增 安 型 隔 爆 型 正 奈 型 增 安 型 充 油 型 
电气 设备 d p e d p e o 
A| (tk sJ H) A A x O O O O 
电抗 线圈 (包括 起 动用 ) A A x O O O O 
仪表 用 互感 器 A x O O O 
电气 设备 种 类 低压 开关 和 控制 器 
爆炸 危险 区 域 | 区 I: 2 ¿Dao 
防 
本 质 | 本 质 本 质 | . 
结 mj) | +E FE Hi > 由 型 | 0622238 Fren | TE PJ | Zç gh tJ | Jša 222 l| 
h 22222 [222 隔 爆 型 | 正 压 型 | 充 油 型 | 增 安 型 2 Am 隔 爆 型 | 正 压 型 | 充 油 型 | 增 安 型 
电气 设备 . MSP d p o e . d p o e 
la la, ib la, ib 
刀 开 关 、 断 路 器 O @ 
熔断 器 A O 
控制 开关 及 按钮 O O O O O O O 
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电气 设备 种 类 低压 开关 和 控制 器 
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爆 本 本 质 
结 隔 爆 型 | 正 压 型 | 充 油 型 | 增 安 型 “| 隔 爆 型 | 正 压 型 | 充 油 型 | 增 安 型 

构 | 安 全 i 安全 型 Š 
电气 设备 . d p o e d p o e 




















对 六 
= = 
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电气 设备 种 类 信号 、 报 警 装置 等 电气 设备 








爆炸 危险 区 域 
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结 隔 爆 型 | 正 压 型 | 增 安 型 
构 | 安 


电气 设备 . d p e | d p e 





信号 、 报 警 装置 O O O x a, 





插 接 装置 





接线 箱 (&) 





O: O I O 
OQ: | NO 


电气 测量 表 计 


注 : 表 中 符号 : 〇 为 适用 ; A 为 慎 用 ; x 为 不 适用 。 

Q) 绕 线 转子 异步 电动 机 及 同步 电动 机 采用 增 安 型 时 ， 其 主体 是 增 安 型 防爆 结构 ， 发 生 电 火花 的 部 分 是 隔 爆 或 正太 型 
防爆 结构 。 

@ 无 火花 型 电动 机 在 通风 不 良 及 户 内 具有 比 空气 重 的 易 燃 物质 区 域内 慎 用 。 

@ 电抗 起 动 器 和 起 动 补偿 器 采用 增 安 型 时 ， 是 指 将 隔 爆 结构 的 起 动 运转 开关 操作 部 件 与 增 安 型 防爆 结构 的 电抗 线圈 
或 单 绕组 变压器 组 成 一 体 的 结构 。 

@ 电磁 摩擦 制动器 采用 隔 爆 型 时 ， 是 指 将 制 动 片 、 滚 简 等 机 械 部 分 也 装 和 人 隔 爆 壳 体 内 者 。 

@ 在 2 区 内 电气 设备 采用 隔 爆 型 时 ， 是 指 除 隔 爆 型 外 ， 也 包括 主要 有 火花 部 分 为 隔 爆 结构 而 其 外 壳 为 增 安 型 的 混合 

结构 。 


O x O O 
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表 20-2 本质 安全 电路 与 非 本 质 安全 电路 裸露 导体 之 间 的 电气 间隙 和 疏 电 距离 
定 电 压 峰 值 电气 间 际 胶 封 中 的 间距 Jë Fa s # ZY] F B3eri Ü| 85 
/AV /mm /mm /mm /mm 
60 3 1 3 1 
90 4 1.3 4 1.3 
190 6 2 8 2.6 
375 6 2 10 3.3 
550 6 2 15 5 
750 8 2.6 18 6 
1000 10 3.3 25 8.3 
1300 14 4.6 36 12 
1550 16 5.3 40 13.3 
3203 增 安 型 、 无 火花 型 电气 设备 不 同 电 位 的 导电 部 件 之 间 的 最 小 电气 间隙 和 把 电 距离 
额定 电压 最 小 电气 间隙 最 小 仆 电 距离 /mm 
/V /mm I I 本 
12 2 2 2 
24 3 3 3 3 
36 4 4 4 4 
60 6 6 6 6 
127 6 6 7 8 
220 6 6 8 10 
380 8 8 10 12 
660 10 12 16 20 
1140 18 24 28 35 
3000 36 45 60 75 
6000 60 85 110 135 
10000 100 125 150 180 
注 : 1. 设备 的 额定 电压 ， 可 高 于 表 列 数值 的 10% 。 
2. 装 入 灯 座 中 的 额定 电压 ， 不 大 于 250V 的 螺旋 灯 座 灯泡 ， 对 于 a 级 绝缘 材料 最 小 息 电 距离 可 为 3mm。 
3. 表 中 的 工 、 开 、 亚 为 绝缘 材料 相 比 漏电 起 痕 指 数 分 级 ， 应 符合 现行 国家 标准 《爆炸 性 气体 环境 用 电气 设备 》 
的 有 关 规 定 。 工 级 为 上 釉 的 陶 次 、 云 母 、 玻 璃 ; 开 级 三 聚 有 睛 胺 石棉 耐 弧 塑料 、 硅 有 机 石棉 耐 弧 塑料 ; 亚 级 为 
限 四 气 乙 烯 塑料 、 三 聚 膊 胺 玻璃 纤维 塑料 、 表 面 用 耐 弧 漆 处 理 的 环 氧 玻璃 布 板 。 
表 20-4 ”防爆 电气 设备 外 过 表面 的 最 高 温度 (单位 :%C ) 
温度 组 别 T, T, Ts T T T 
有 高 温度 450 300 200 135 100 85 


2. 隔 爆 型 电气 设备 
(1) 设备 的 检查 


1) 设备 的 型 号 、 规 格 应 符合 设计 要 求 ， 铭 有 牌 及 防爆 标志 应 





正确 、 清 晰 。 
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2) 设备 的 外 壳 应 无 裂纹 、 损 伤 、 锈 腐 。 

3) 隔 爆 结构 和 间隙 应 符合 要 求 。 

4) 接合 面 的 紧 固 螺栓 应 齐全 、 紧 固 ， 弹 簧 垫 疾 等 防 松 设施 应 齐全 完好 ， 弹 簧 垫 图 应 不 平 。 
5) 密封 衬 垫 应 齐全 完好 ， 无 老化 变形 ， 并 符合 产品 的 技术 条 件 要 求 。 

6) 透明 镜 元 件 应 光洁 无 损伤 。 

7) 传动 部 件 应 无 碰撞 和 摩擦 。 

8) 接线 板 及 绝缘 件 应 无 碎 裂 ， 螺 钉 紧 回 ， 盒 盖 紧 固 ， 电气 间隙 及 扑 电 距离 应 符合 要 








， 见 表 20-2、 表 20-3。 


9) 接地 标志 及 接地 螺钉 应 完好 、 无 锈蚀 。 

(2) 设备 拆 芭 ” 隔 爆 型 电气 设备 一 般 不 得 拆 印 ， 如 需要 拆 纯 时 ， 应 符合 下 列 要 求 : 

1) 应 妥善 保护 隔 爆 面 ， 不 得 损伤 或 弄 脏 。 

2) 隔 爆 面 上 不 应 有 砂 眼 、 机 械 伤痕 。 

3) 无 电镀 或 砍 化 层 的 隔 爆 面 ， 经 清洗 后 应 涂 砍 化 谊 、 电 力 复合 脂 或 204 号 防 锈 油 ， 严 


禁 刷 漆 。 


4) 组 装 时 隔 爆 面 上 不 得 有 锈蚀 层 。 

5) 陋 爆 接合 面 的 紧 固 螺栓 不 得 任意 更 换 ， 弹 簧 垫 癌 应 齐全 。 

6) 螺纹 隔 爆 结构 ， 其 螺纹 的 最 少 晓 合 扣 数 和 最 小 趴 合 深 度 ， 不 得 小 于 表 20-5 的 规定 。 
3205 ”螺纹 隔 爆 结 构 螺 纹 的 最 少 哮 合 扣 数 和 最 小 哇 合 深度 





























外 壳 净 容积 螺纹 最 小 路 合 深度 螺纹 最 少 咕 合 扣 数 
V/em° /mm HA. HB HC 
V=100 5.0 试验 安全 扣 
100 < V<2000 9.0 6 数 的 2 倍 
V >2000 12.5 但 至 少 为 6 扣 
注 : 表 中 IA、IB、Ec 的 分 级 应 符合 现行 国家 标准 《爆炸 性 气体 环境 用 电气 设备 通用 要 求 》 的 有 关 规 定 ， 将 爆炸 


且 应 按 要 求 对 电动 机 进行 测试 。 























性 气体 混合 物 按 其 最 大 试验 安全 间 阶 或 最 小 点 燃 电流 比 将 耻 类 (工厂 用 电 设备 ) 分 为 A、B 、C 三 级 。 
(3) 陋 爆 型 电动 机 的 轴 与 轴 孔 、 风 户 与 端 单 之 间 在 正 汕 工作 状态 下 ， 不 应 产生 磁 探 ， 








(4) 正常 运行 时 产生 电 火 花 或 电弧 的 隔 爆 型 电气 设备 ， 其 电气 联 锁 装 置 必须 可 靠 ， 当 


电源 接 通 时 党 盖 不 应 打开 ， 而 尝 羡 打开 后 电源 不 应 接 通 。 用 螺栓 紧 固 的 外 完 应 检查 “ 断 电 
后 开 盖 ” 和 警示 牌 ， 并 应 完好 。 


(5) 隔 爆 型 插销 的 检查 和 安装 

(D 插头 插入 时 ， 接 地 或 接 零 触 头 应 先 接 通 ; 插头 拔 出 时 ， 主 触 头 应 先 分 断 。 
Q 开关 应 在 插头 插入 后 才能 闭合 ， 开 关 在 分 断 位 置 时 ， 插 头 可 插 人 或 拔 出 。 
(3) 防止 又 然 拨 出 的 徐 动 装置 应 完好 可 靠 ， 不 得 松 脱 。 

3. 增 安 型 、 无 火花 型 电气 设备 

1) 设备 的 检查 。 

(O 设备 的 型 号 、 规 格 应 符合 设计 要 求 ; 铭牌 及 防爆 标志 应 正确 、 清 晰 。 
G@) 设备 的 外 壳 和 透明 部 位 ， 应 无 有 裂纹、 无 机 械 损 伤 。 

@ 设备 的 紧 固 螺栓 应 有 防 松 措施 ， 且 无 松动 锈蚀 ， 接 线 盒 盖 应 紧 固 。 
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@ 保护 装置 及 附件 应 齐全 、 完 好 。 

2) 深 动 轴承 的 增 安 型 电动 机 和 无 火花 型 电动 机 应 测量 其 定子 与 转子 间 的 单 边 气 际 、 其 
值 不 得 小 于 表 20-6 规定 值 的 1.5 倍 ; 设 有 测 隙 孔 的 滚动 轴承 增 安 型 电动 机 应 测 其 定子 与 转 
子 间 的 单 边 气 际 ， 其 值 不 得 小 于 表 20-6 中 的 规定 。 

表 20-6 滚动 轴承 的 增 安 型 和 无 火花 型 电动 机 定子 与 转子 间 的 最 小 单 边 气 隐 值 6 















































(单位 : mm) 
极 数 D75 75 < D<750 D >750 
2 0.25 0.25+ (D -75) /300 2.7 
4 0.2 0.2+ (D-75) /500 1.7 
6 及 以 上 0.2 0.2+ (D-75) /800 1.2 
tE: 1. D 为 转子 直径 。 
2. 变 极 电动 机 单 边 气 际 按 最 少 极 数 计算 。 











3. 若 铁心 长 度 工 超过 直径 忆 的 1.75 倍 ， 其 气 际 值 按 术 表 计算 值 乘 以 L/1.75D。 
4. 径 向 气 际 值 需 在 电动 机 静止 状态 下 测量 。 

4. 正太 型 电气 设备 

1) 设备 的 检查 。 

QD 设备 的 型 号 、 规 格 应 符合 要 求 ， 铭 牌 及 防爆 标志 应 正确 清晰 。 

@ 设备 的 外 壳 及 透明 部 位 ， 应 无 裂纹 、 损 伤 。 

@ 设备 的 紧 固 螺栓 应 有 防 松 措施 ， 无 松动 锈蚀 ， 接 线 盒 盖 应 紧 固 。 

@ 保护 装置 及 附件 齐全 、 完 好 。 

@ 密封 衬 垫 应 齐全 完好 ， 无 老化 变形 ， 并 应 符合 产品 技术 条 件 的 要 求 。 

2) 进入 通风 、 充 气 系统 及 电气 设备 内 的 空气 或 气体 应 清洁 ， 不 得 含有 爆炸 性 混合 物 及 
其 他 有 害 物质 。 

3) 通风 过 程 排 出 的 气体 ， 不 宜 排 和 人 爆炸 危险 环境 ， 当 排 入 2 区 时 ， 必 须 采取 防止 电 火 
花 和 炽热 颗粒 从 电气 设备 及 其 通风 系统 吹出 的 有 效 措施 。 

4) 通风 、 充 气 系统 的 电气 联 锁 装 置 ， 应 按 先 通 风 后 供电 、 先 停电 后 停 风 的 程序 正常 动 
作 。 在 电气 设备 通电 起 动 前 ， 外 壳 内 的 保护 气体 的 体积 不 得 小 于 产品 技术 条 件 规定 的 最 小 换 
气体 积 与 5 倍 的 相连 管道 容积 之 和 。 

5) 微 压 继电器 应 装 设 在 风 压 、 气 压 最 低 点 的 出 口 处 。 运 行 中 电气 设备 及 通风 、 充 气 系 
统 内 的 风 压 、 气 压 值 不 应 低 于 产品 技术 条 件 中 规定 的 最 低 所 需 压 力 值 。 当 低 于 规定 值 时 ， 微 
压 继 电 融 应 可 靠 动 作 动 ， 并 符合 下 列 要 求 : 

在 1 区 时 ， 应 能 可 靠 地 切断 电源 。 

@ 在 2 区 时 ， 应 能 可 靠 地 发 出 警告 信号 。 

6) 运行 中 的 正 压 型 电气 设备 内 部 的 电 火 花 、 电 弧 ， 不 应 从 缝隙 或 出 风口 吹出 。 

7) 通风 管道 应 密封 良好 。 

5. 充 油 型 电气 设备 

1) 设备 的 检查 。 

QD 设备 型 号 规格 应 符合 设计 要 求 ， 铭 牌 及 防爆 标志 应 正确 清晰 。 

@ 设备 的 外 过 应 无 裂纹 、 损 伤 、 锈 蚀 。 

@ 设备 的 油箱 、 油 标 不 得 有 裂纹 及 渗 油 、 漏 油 及 其 痕迹 。 油 面 应 在 油 标 线 范围 内 。 
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(Q 排 油 孔 、 排 气孔 应 畅通 ， 不 得 有 杂 物 。 
2) 充 油 型 电气 设备 应 垂直 安装 ， 且 应 牢靠 稳固 ， 其 倾斜 度 不 应 大 于 5"。 
3) 充 油 型 电气 设备 的 油 面 最 高 温 升 ， 不 应 超过 表 20-7 的 规定 。 

表 20-7 充 油 型 电气 设备 油 面 最 高 温 








温度 组 别 油 面 最 高 温 升 
Ti. Ts、 Ts. Ty Ts 60 C 
下 40%C 





6. 本 质 安 全 型 电气 设备 

1) 设备 的 检查 。 

Q 设备 型 号 、 规 格 应 符合 设计 要 求 ， 铭 牌 及 防爆 标志 应 正确 、 清 晰 。 

@ 设备 外 过 应 无 裂纹 、 损 伤 、 锈 蚀 。 

@) 本 质 安全 型 电气 设备 、 关 联 电气 设备 产品 铭牌 的 内 容 应 有 防爆 标志 、 防 爆 合 格 证 号 
及 有 关 电 气 参数 。 本 质 安全 型 电气 设备 与 关联 电气 设备 的 组 合 ， 应 符合 现行 国家 标准 《 爆 
炸 性 气体 环境 用 电气 设备 》 的 有 关 规 定 。 

@ 电气 设备 所 有 零 部 件 、 元 器 件 及 其 线路 ， 应 连接 可 靠 ， 性 能 良好 。 

2) 与 本 质 安全 型 电气 设备 配套 的 关联 电气 设备 的 型 号 ， 必 须 与 本 质 安全 型 电气 设备 铭 
牌 中 的 关联 电气 设备 的 型 号 相同 。 

3) 关联 电气 设备 中 的 电源 变压器 ， 应 符合 下 列 要 求 : 

(O 变压器 的 铁心 和 绕组 间 的 屏蔽 ， 必 须 有 一 点 可 靠 接地 。 

@ 直接 与 外 部 供电 系统 连接 的 电源 变 压 融 其 熔 断 器 的 额定 电流 ,不 应 大 于 变压器 的 额 
定 电 流 。 

4) 独立 供电 的 本 质 安全 型 电气 设备 的 电池 型 号 、 规 格 ， 应 符合 铭牌 中 的 规定 ， 严 禁 任 
意 改 用 其 他 型 号 规格 的 电池 。 

5) 防爆 安全 栅 应 可 靠 接地 ， 其 接地 电阻 应 符合 设计 和 设备 技术 条 件 的 要 求 。 

6) 本 质 安全 型 电气 设备 与 关联 电气 设备 之 间 的 连接 导线 或 电缆 的 型 号 规格 和 长 度 ， 应 
符合 设计 规定 。 

7. 粉尘 防爆 电气 设备 

1) 设备 的 检查 。 

Q) 设备 的 防爆 标志 、 外 这 防护 等 级 和 温度 组 别 ， 应 与 爆炸 性 粉尘 环境 相 适 应 。 

@ 设备 的 型 号 规格 应 符合 设计 要 求 ， 铭 牌 及 防爆 标志 应 正确 清晰 。 

@ 设备 的 外 壳 应 光滑 、 无 裂纹 损伤 ， 无 锈蚀 ， 无 丫 坑 或 沟 模 ， 并 有 足够 的 强度 。 

@ 设备 的 紧 固 螺栓 ， 应 无 松动 、 锈 蚀 。 

@) 设备 外 壳 接 合 面 应 紧 固 严密 ， 密 封 垫圈 完好 ， 转 动 轴 与 轴 孔 间 的 防 尘 密封 应 严密 。 
透明 件 应 无 裂 损 。 

2) 设备 安装 应 牢固 ， 接 线 正确 ， 接 触 良 好 ， 通 风 孔 道 不 得 堵 
应 符合 设备 的 技术 要 求 。 

3) 设备 安装 时 ， 不 得 损伤 外 壳 和 进 线装 置 的 完整 及 密封 性 能 。 

4) 设备 的 表面 最 高 温度 应 符合 表 20-4 的 规定 。 
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5) 设备 安装 后 ， 应 按 产品 技术 要 求 做 好 保护 装置 的 调整 和 试 操 作 。 

三 、 爆 炸 危 险 环 境 电气 线路 

1. 总 体 要 求 

1) 电气 线路 的 敷设 方式 、 路 径 应 符合 设计 规定 。 当 设计 无 明确 规定 时 ， 应 符合 下 列 要 求 ， 

@ 电气 线路 ， 应 敷设 在 爆炸 危险 性 较 小 的 环境 或 远离 释放 源 的 地 方 。 

Q@ 当 易 燃 物 质 比 空气 重 时 ， 电 气 线路 应 在 较 高 处 敷设 ; 比 空气 轻 时 ， 则 应 在 较 低 处 或 
电缆 沟 内 甫 设 。 

@ 电气 线路 沿 输送 可 燃 性 气体 或 易 燃 液体 的 管道 栈桥 囊 设 时 ， 如 管道 内 的 物质 比 空气 
重 时 ， 电 气 线路 则 应 敷设 在 管道 的 上 方 ; 如 比 空 气 轻 时 ， 则 应 敷设 在 管道 正 下 方 的 两 侧 。 

2) 敷设 电气 线路 时 应 尽量 避 开 可 能 受到 的 机 械 损伤 、 振 动 、 腐 蚀 、 受 热 的 地 方 。 当 不 
能 避 开 时 ， 应 采取 防护 措施 。 

3) 采用 的 低压 电缆 和 绝缘 导线 ， 其 绝缘 的 额定 电压 必须 高 于 线路 的 工作 电压 ， 且 不 得 
低 于 500V。 工 作 零 线 的 绝缘 额定 电压 应 与 相 线 相 同 ， 并 应 在 同一 护 套 或 钢管 内 敷设 。 绝 缘 
导线 必须 敷设 干 钢管 内 。 

4) 电气 线路 使 用 的 接线 盒 、 分 线 盒 、 活 接头 、 隔 离 密封 件 等 连接 件 的 选 型 应 符合 国家 
标准 《爆炸 和 火灾 危险 环境 电力 装置 设计 规范 》 的 要 求 ， 标 准 号 为 GB 50058 一 1992 ， 请 参 
阅 前 述 有 关内 容 。 

5) 导线 或 电缆 的 连接 ， 应 采用 有 防 松 措 施 的 螺栓 固定 ， 或 压 接 、 钙 焊 、 熔 焊 ， 不 得 台 
接 。 铝 芯 线 与 电气 设备 的 连接 应 有 可 靠 的 铜 - 铝 过 渡 接 头等 措施 。 

6) 除 本 质 安全 电路 外 ， 采 用 的 电缆 或 导线 其 线 芯 最 小 截面 应 不 小 于 表 20-8 的 规定 。 

表 20-8 ”爆炸 危险 环境 电缆 和 绝缘 导线 线 芯 最 小 截面 积 


Əs 












































爆炸 危险 线 芯 最 小 截面 积 /mm | 
环 境 _ 
电力 控制 照明 电力 控制 照明 
1 区 25 2.5 2.5 x x x 
2 区 1.5 Ls 1.5 4 x 2.5 
10 区 25 2.5 255 x x x 
11 区 1.5 15 1.5 2.5 2.5 2.5 




















注 : 表 中 符号 “ x ”表示 不 适用 。 

7) 10kV 及 以 下 架空 线路 严禁 跨越 爆炸 危险 气体 环境 ， 架 空 线路 与 爆炸 性 气体 环境 的 水 
平 距离 ， 不 应 小 于 杆 塔 高 度 的 1.5 倍 。 当 水 平 距离 小 于 规定 而 又 无 法 躲 开 的 特殊 情况 下 ， 必 
须 采 取 有 效 的 防护 措施 。 

8) 爆炸 危险 环境 电气 线路 的 安装 除 本 章 特殊 要 求 进行 外 ， 还 须 按 常 规 电气 线路 要 求 进 
行 ， 即 测量 电缆 的 绝缘 电阻 、 直 流 耐 压 试验 及 泄漏 电流 、 相 位 等 ，1kV 及 以 下 配 电线 路 的 绝 
缘 电 阻 ， 动 力 配 电 装置 的 交流 耐 压 试验 及 相位 等 。 具 体 要 求 见 第 十 三 、 十 四 、 十 七 、 十 八 、 
十 九 章 相 关内 容 。 

2. 电线 线路 的 安装 

(1) 电缆 之 间 不 应 有 直接 连接 。 在 非 正 常情 况 下 ， 必 须 在 相应 的 防爆 接线 盒 或 分 线 盒 
内 连接 或 分 路 。 











第 二 十 章 “” 特 殊 环 境 电 气 工 程 及 装置 监督 管理 1159 








(2) 电缆 线路 穿 过 不 同 危 险 区 域 或 界 壁 时 ， 必 须 采取 下 列 隔离 密封 措施 ; 

1) 在 两 级 区 域 交界 处 的 电缆 沟 内 ， 应 采取 充 砂 、 填 阻 火 堵 料 或 加 设防 火 隔 墙 。 

2) 电缆 通过 与 相 邻 区 域 共用 的 隔 墙 、 楼 板 、 地 面 及 易 受 机 械 损伤 处 ， 均 应 加 以 保护 ; 
窗 下 的 孔洞 ， 应 堵塞 严密 。 

3) 电缆 保护 管 两 端的 管 口 处 ， 应 将 电缆 周围 用 非 燃 纤维 堵塞 严密 ， 再 填塞 密封 胶泥 ， 
密封 胶泥 填塞 深度 不 得 小 于 管子 内 径 ， 且 不 得 小 于 40mm。 

(3) 防爆 电气 设备 、 接 线 盒 的 进 线 口 ， 引 入 电缆 的 密封 应 符合 下 列 要 求 : 

1) 当 电 缆 外 护 套 必须 穿 过 弹性 密封 圈 或 密封 填料 时 ， 必 须 被 弹性 密封 圈 挤 紧 或 被 密封 
填料 封 固 。 

2) 外 径 =20mm 的 电缆 ， 在 隔离 密封 处 组 装 防止 电缆 拔 脱 的 组 件 时 ， 应 在 电缆 被 拧紧 
或 封 固 后 ， 再 拧紧 固定 电缆 的 螺栓 。 

3) 电缆 引入 装置 或 设备 进 线 口 的 密封 ， 应 符合 下 列 要 求 : 

(D 装置 内 的 弹性 密封 圈 的 一 个 孔 ， 只 密封 一 根 电缆 ; 

@ 被 密封 的 电缆 断面 ， 应 呈 圆 形 ; 

@ 弹性 密封 圈 及 金属 垫 ， 应 与 电缆 的 外 径 匹 配 ; 其 密封 圈 内 径 与 电缆 外 径 人 允许 差 值 为 
+]mm; 

(Q 弹性 密封 圈 压 紧 后 ， 应 能 将 电缆 沿 圆周 均 匀 地 被 挤 紧 。 

4) 有 电缆 头 腔 或 密封 盒 的 电气 设备 进 线 口 ， 电 缆 引 入 后 应 痰 灌 固化 的 密封 填料 ， 填 料 
深度 不 应 小 于 引入 口径 的 1.5 倍 ， 且 不 得 小 于 40mm。 

5) 电缆 与 电气 设备 连接 时 ， 应 选用 与 电缆 外 径 相 适应 的 引入 装置 ， 当 选用 的 电气 设备 
的 引入 装置 的 外 径 不 相 适应 时 ， 应 采用 过 渡 接 线 方式 ， 电 缆 与 过 渡 接 线 必须 在 相应 的 防爆 接 
线 盒 内 连接 。 

(4) 电缆 引入 防爆 电动 机 需 挠 性 连接 时 ， 可 采用 挠 性 连接 管 ， 其 与 防爆 电动 机 接线 盒 
之 间 ， 应 按 防 爆 要 求 加 以 配 盒 ， 不 同 的 使 用 环境 条 件 应 采用 不 用 材质 的 挠 性 连接 管 。 

(5) 电缆 采用 金属 密封 环 式 引 入 时 ， 贯 通 引 入 装置 的 电缆 表面 ， 应 清洁 干燥 ， 对 涂 有 
防腐 层 的 ， 应 清除 干净 后 再 敷设 。 

(6) 在 室外 和 易 进 水 的 地 方 ， 与 设备 引入 装置 相连 接 的 电缆 保护 管 的 管 口 ， 应 严密 封 堵 。 

3. 钢管 配 线 

1) 配 线 钢管 应 采用 低压 流体 输送 用 的 镀 锌 焊接 钢管 ， 使 用 前 应 检查 其 质量 。 

2) 钢管 与 钢管 、 钢 管 与 电气 设备 、 钢 管 与 钢管 附件 之 间 的 连接 ， 应 采用 螺纹 连接 ， 不 
得 采用 套 管 焊接 ， 并 应 满足 下 列 条 件 : 

@ 螺纹 加 工 应 光滑 、 完 整 、 无 锈蚀 ， 在 螺纹 上 应 涂 以 电力 复合 脂 或 导电 性 防 锈 脂 。 不 
得 在 螺纹 上 缠 麻 或 绝缘 胶带 及 涂 其 他 油漆 。 

@) 在 1 区 和 2 区， 螺纹 有 效 路 合 扣 数 : 管 径 为 25mm 及 以 下 钢管 不 应 少 于 5 扣 ; 管 径 为 
32mm 及 以 上 钢管 不 应 少 于 6 扣 。 

@ 在 1 区 和 2 区 , 管 与 隔 爆 型 设备 连接 时 ， 螺 纹 连接 处 应 有 紧 锁 螺母 。 

@ 在 10 区 和 11 区 时 ， 螺 纹 有 效 路 合 扣 数 不 应 少 于 5 扣 。 

@ 外 露 丝 扣 一 般 为 2 ~3 扣 ， 不 应 过 长 。 

@ 除 设 计 有 特殊 规定 外 ， 连 接 处 一 般 不 焊接 金属 跨 接线 。 
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3) 电气 管 路 之 间 不 得 采用 倒 扣 连接 ， 当 连接 有 困难 时 ， 应 采用 防爆 活 接头 ， 其 接合 面 
应 密 贴 。 

4) 1 区 、2 区 、10 区 的 钢管 配 线 ， 在 下 列 各 处 应 装 设 不 同型 式 的 隔离 密封 件 ; 

@ 电气 设备 无 密封 装置 的 进 线 口 。 

@ 管 路 通过 与 其 他 任何 场所 相 邻 的 隔 墙 时 ， 应 在 隔 墙 的 任 一 侧 装 设 横向 式 隔 离 密 封 件 。 

@ 管 路 通过 楼 板 或 地 面 引 入 其 他 场所 时 ， 均 应 在 楼 板 或 地 面 的 上 方 设置 纵向 式 密封 件 。 

(Q 管 径 为 50mm 及 以 上 的 管 路 在 距 引 入 的 接线 箱 450mm 以 内 及 每 隔 15m 处 应 装 设 一 隔 
离 密 封 件 。 

@) 易 积 结 冷凝 水 的 管 路 ， 应 在 其 垂直 段 的 下 方 装 设 排水 式 隔离 密封 件 ， 排 水 口 应 置 于 下 方 。 

5) 隔离 密封 的 制作 ， 应 满足 下 列 要 求 ， 

(D 隔离 密封 件 的 内 壁 ， 应 无 锈蚀 、 灰 侍 、 油 渍 。 

@ 导线 在 密封 件 内 不 得 有 接头 ， 且 导线 之 间 及 与 密封 件 壁 之 间 的 距离 应 均匀 并 分 开 至 
最 大 值 。 

@ 管 路 通过 墙 、 楼 板 或 地 面 时 ， 密 封 件 与 墙 面 、 楼 板 或 地 面 的 距离 不 应 超过 300mm, 
且 此 段 管 路 中 不 得 有 接头 ， 并 应 将 孔洞 堵塞 严密 。 

@ 密封 件 内 必须 填充 水 凝 性 粉剂 密封 填料 。 

@) 粉剂 密封 填料 的 包装 必须 密封 。 密 封 填料 的 配制 应 符合 产品 的 技术 规定 ， 浇 灌 时 间 
严禁 超过 其 初 凝 时 间 ， 并 应 一 次 灌 足 。 凝 固 后 其 表面 应 无 印 裂 。 排 水 式 隔离 密封 件 填充 后 的 
表面 应 光滑 ， 并 可 自行 排水 。 

6) 钢管 配 线 在 下 列 各 处 应 装置 防爆 挠 性 连接 管 : 

@ 电动 机 的 进 线 口 。 

@ 钢管 与 电气 设备 直接 连接 有 困难 处 。 

@ 管 路 通过 建筑 物 的 伸缩 缝 、 沉 降 颖 处 。 

7) 防爆 搁 性 连接 管 应 无 裂纹 、 孔 洞 、 机 械 损伤 、 变 形 等 缺陷 ， 安 装 时 应 符合 下 列 要 求 : 

Q) 在 不 同 的 使 用 环境 条 件 下 ， 应 采用 相应 材质 的 挠 性 连接 管 。 

@ 弯曲 半径 不 应 小 于 管 外 径 的 5 倍 。 

8) 电气 设备 、 接 线 盒 和 端子 箱 上 多 余 的 孔 ， 应 采用 丝 堵 堵塞 严密 。 当 孔 内 垫 有 弹性 密 
封 圈 时 ， 弹 性 密封 圈 的 外 侧 应 设 钢 质 堵 板 ， 其 厚度 不 应 小 于 2mm， 钢 质 堵 板 应 经 压 盘 或 螺 
母 压 紧 。 

4. 本 质 安全 型 电气 设备 及 其 关联 电气 设备 的 线路 

1) 本 质 安全 型 电气 设备 配 线 工程 中 的 导线 、 钢 管 、 电 缆 的 型 号 规格 以 及 配 线 方式 、 线 
路 走向 、 标 高 、 与 关联 电气 设备 的 连接 线 等 ， 除 必须 按 设计 要 求 施工 外 ， 尚 应 符合 产品 技术 
文件 的 有 关 规 定 。 

2) 本 质 安全 电路 关联 电路 的 施工 ， 应 符合 下 列 要 求 : 

Q) 本 质 安 全 电路 与 关联 电路 不 得 共用 同一 电缆 或 钢管 ;同时 严禁 与 其 他 电路 共用 同一 
电缆 或 钢管 。 

@ 两 个 及 以 上 的 本 质 安全 电路 ， 除 电缆 线 芯 分 别 屏蔽 或 采用 屏蔽 导线 者 外 ， 不 应 共用 
同一 电缆 或 钢管 。 

@) 配 电 盘 内 本 质 安全 电路 与 关联 电路 或 其 他 电路 的 端子 之 间 的 间距 ， 不 应 小 于 50mm; 
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当 间 距 不 满足 要 求 时 ， 应 采用 高 于 端子 的 绝缘 隔 板 或 接地 的 金属 隔 板 隔 离 ; 本 质 安全 电路 、 
关联 电路 的 端子 排 应 采用 绝缘 的 防护 置 ; 本 质 安全 电路 、 关 联 电路 、 其 他 电路 的 盘 内 配 线 应 
分 开 束 扎 、 固 定 。 

@ 所 有 需要 隔离 密封 的 地 方 ， 应 按 规定 进行 隔离 密封 。 

@ 本 质 安全 电路 及 关联 电路 配 线 中 的 电费、 钢管 、 端 子 板 ， 均 应 有 蓝 色 的 标志 。 

@ 本 质 安全 电路 本 身 除 设计 有 特殊 规定 外 ， 不 应 接地 。 电 缆 屏 蔽 层 ， 应 在 非 爆 炸 危 险 
环境 进行 一 点 接地 。 

@ 本 质 安全 电路 与 关联 电路 采用 非 铠 装 和 无 屏蔽 的 电缆 时 ， 应 采用 镀 锌 钢管 加 以 保护 。 

3) 在 非 爆炸 危险 环境 中 与 爆炸 危险 环境 有 直接 连接 的 本 质 安全 电路 及 关联 电路 的 施 
工 ， 也 应 符合 上 述 2) 中 的 有 关 要 求 。 

5. 爆炸 危险 环境 的 电气 设备 、 电 气管 路 、 接 线 盒 等 应 成 为 一 个 封闭 系统 ， 工 程 中 常 采 
用 气 密 试验 的 方法 试验 有 无 泄漏 ， 进 而 保证 其 内 部 与 外 界 隔 绝 ， 实 现 整 体 防爆 。 

四 、 火 灾 危 险 环境 电气 设备 安装 质量 要 求 

1. 标准 要 求 

(1) 电气 设备 及 线路 应 符合 周围 环境 内 化 学 、 机 械 、 热 、 霉 菌 、 风 沙 等 环境 条 件 对 电 
气 设 备 及 线路 的 要 求 。 

(2) 正常 运行 时 有 火花 和 外 壳 表 面 温度 较 高 的 电气 设备 ， 在 布置 时 应 远离 可 燃 物质 。 

(3) 火灾 危险 环境 内 不 宣 使 用 电 加 热 器 。 当 生产 要 求 必 须 使 用 时 ， 应 将 其 安装 在 非 燃 
材料 的 底板 上 ， 并 远离 可 燃 物质 或 采取 防护 措施 。 

(4) 电气 设备 的 选择 应 按 区 域 等 级 和 使 用 条 件 选 择 ， 见 表 20-9。 

表 20-9 ”火灾 危险 环境 电气 设备 防护 结构 的 选 型 



















































































x 灾 
防 f a 
护 a 21 区 22 区 23 区 
结 域 ü ü 
构 
电 < 设 &# 
国定 安装 IP44 IP21 
电 机 IP54 | aT 
移动 式 、 携 带 式 IP54 IP54 
国定 安装 充 油 型 、IP54 IP44 IP44 
电器 和 仪 走 IP54 
移动 式 、 携 带 式 IP54 IP44 
国定 安装 IP2X 
照明 灯具 
移动 式 、 携 带 式 
IPSX IP2X 
配 电 装置 IP5X 
接 线 € 





注 : 1. 在 火灾 危险 环境 21 区 内 固定 安装 的 正常 运行 时 有 集 电 环 等 火花 部 件 的 电机 ， 不 宜 采用 IP44 结构 。 
2. 在 火灾 危险 环境 23 区 内 固定 安装 的 正常 运行 时 有 集 电 环 等 火花 部 件 的 电机 ， 不 应 采用 IP21 型 结构 ， 而 应 采 
用 IP44 型 。 
3. 在 火灾 危险 环境 21 区 内 固定 安装 的 正常 运行 时 有 火花 部 件 的 电器 和 仪表 ， 不 宜 采用 IP44 型 。 
4. 移动 式 和 携带 式 照明 灯具 的 玻璃 置 ， 应 有 金属 网 保护 。 
. 表 中 防护 等 级 的 标志 应 符合 现行 国家 标准 中 外 壳 防 护 等 级 分 类 的 规定 。 
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(5) 电压 为 10kV 及 以 下 的 变 电 所 、 配 电 所 ， 不宜 设 在 有 火灾 危险 区 域 的 正 上 面 或 正 下 
面 。 若 与 火灾 危险 区 域 的 建筑 物 毗 邻 时 ， 应 满足 下 列 条 件 : 

1) 电压 为 1 ~10kV 配 电 所 可 通过 走廊 或 套间 与 火灾 危险 区 域 的 建筑 物 相 通 ， 通 向 走廊 
或 套间 的 门 应 为 难 燃烧 体 的 材料 制 成 。 

2) 变 电 所 与 火灾 危险 环境 建筑 物 共用 的 隔 墙 应 是 密实 的 非 燃烧 体 。 管 线 和 沟 道 穿 过 墙 
和 楼 板 时 ， 应 用 非 燃 性 材料 严密 堵塞 。 

3) 变压器 室 的 门窗 应 通 向 非 火灾 危险 环境 。 

(6) 在 易 沉 积 可 燃 粉 尘 或 可 燃 纤 维 的 露天 环境 ， 变 压 需 及 配 电 装 置 应 采用 密闭 型 ， 并 
有 良好 的 防护 措施 。 

(7) 露天 安装 的 变压器 或 配 电 装置 的 外 廊 距 火灾 危险 环境 建筑 物 的 外 墙 在 10m 以 内 时 ， 
应 满足 下 列 条 件 : 

1) 火灾 危险 环境 靠 变压器 或 配 电 装 置 一 侧 的 墙 应 为 非 燃烧 体 的 ，; 

2) 在 变压器 或 配 电 装置 高 度 加 上 3m 后 的 水 平 线 上 ， 其 宽度 为 变压器 或 配 电 装置 外 廓 
两 侧 各 加 3m 的 墙 上 ， 可 安装 非 燃烧 体 的 并 装 有 铁丝 玻璃 的 固定 窗 。 

(8) 电气 线路 的 要 求 

1) 可 采用 非 铠 装 电 缆 或 钢管 配 线 明 敷设 。 在 21 区 或 23 区 内 ， 可 采用 硬 塑料 管 配 线 。 
在 23 区 ， 当 远离 可 燃 物 质 时 ， 可 采用 绝缘 导线 在 瓷 绝缘 子 上 敷设 。 沿 未 抹 灰 的 木质 吊顶 和 
木质 墙壁 囊 设 的 以 及 木质 闷 顶 内 的 线路 应 穿 钢管 明 设 。 

2) 动力 、 照 明 的 绝缘 导线 及 电缆 的 额定 电压 ， 不 应 低 于 线路 的 额定 电压 ， 且 最 低 不 得 
小 于 500V。 

3) 当 采 用 铝 芯 绝缘 导线 和 电缆 时 ， 应 有 可 靠 的 连接 和 封 端 。 

4) 21 区 或 22 区 内 ， 电 动 起 重 机 不 应 采用 滑 触 线 供 电 ; 23 区 内 可 采用 滑 触 线 供电 ， 但 
在 滑 触 线 下 方 不 应 堆 置 可 燃 物 质 。 

5) 移动 式 、 携 带 式 电气 设备 的 线路 ， 应 采用 移动 电缆 或 橡 套 电缆 、 橡 套 软 线 。 

6) 当 需 要 采用 裸 铝 、 裸 铜 母 线 时 ， 应 满足 下 列 要 求 : 

Q) 不 需 拆 伸 检修 的 母线 连接 处 ， 应 采用 熔 焊 或 钙 焊 ; 

@) 母线 与 电气 设备 的 螺栓 连接 应 可 靠 ， 并 应 防止 自动 松 脱 ; 

@21 区 、23 区 内 ， 母 线 宜 装 设 保护 时， 当 采 用 金属 章 保 护 罩 时 ， 应 采用 IP2X 结构 ， 
在 22 区 内 母线 应 有 IP5X 结构 的 外 四 ; 

@ 露天 安装 时 ， 应 有 防 雨 、 防 雪 措施 。 

7) 10kV 及 以 下 架空 线路 严禁 跨越 火灾 危险 区 域 。 

(9) 接地 要 求 

1) 电气 设备 的 金属 外 壳 应 可 靠 接地 ; 

2) 接地 干线 应 有 不 少 于 两 处 与 接地 体 连 接 。 

2. 火灾 危险 环境 的 电气 装置 

(1) 电气 设备 

1) 火灾 危险 环境 采用 的 电气 设备 类 型 ， 应 符合 设计 要 求 ， 且 设备 的 外 壳 应 完好 ， 螺 栓 
紧 固 ， 密 封 良好 ， 无 裂纹 无 锈蚀 ， 同 时 铭牌 上 的 文字 应 清晰 。 
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2) 装 有 电气 设备 的 箱 盒 等 ， 均 应 采用 金属 制品 ; 电气 开关 和 正常 运行 产生 电 火 花 或 外 
壳 表 面 温度 较 高 的 电气 设备 ， 应 远离 可 燃 物 的 存放 地 点 ， 其 最 小 距离 不 应 小 于 3m。 

3) 火灾 危险 环境 内 ， 不 宜 使 用 电热 器 。 生 产 要 求 必须 使 用 时 ， 应 将 其 安装 在 非 燃 材料 
的 底板 上 ， 并 装 设防 护 电 。 必 要 时 应 由 人 看 管 。 

4) 移动 式 和 携带 式 照明 灯具 的 玻璃 雷 ， 应 采用 金属 网 保护 。 

5) 露天 安装 的 变压器 或 配 电 装 置 的 外 廓 距 火 灾 危 险 环境 建筑 物 的 外 墙 ， 不 宜 小 于 10m。 
当 小 于 10m 时 ， 应 符合 下 列 要 求 : 

Q@ 火灾 危险 环境 建筑 物 靠 变压器 或 配 电 装 置 一 侧 的 墙 应 为 非 燃 烧 体 。 

@) 在 高 出 变压器 或 配 电 装 置 高 度 3m 的 水 平 线 上 或 距 变 压 器 、 配 电 装 置 外 廓 3m 以 外 的 
墙壁 上 ， 可 安装 非 燃 烧 的 镶 有 铁丝 玻璃 的 固定 窗 。 

6) 火灾 危险 环境 电气 设计 中 采用 的 电气 设备 的 防护 等 级 应 与 实际 环境 条 件 相 符 。 

(2) 电气 线路 

1) 动力 、 照 明 线 路 的 绝缘 导线 和 电缆 的 额定 电压 ， 不 应 低 于 线路 的 额定 电压 ， 且 最 小 
不 得 低 于 500V。 

2) 1kV 及 以 下 的 电气 线路 ， 可 采用 非 钠 装 电 绕 或 钢管 配 线 ; 21 区 或 23 区 内 ， 可 采用 
硬 塑 料 管 配 线 ; 在 23 区 内 远离 可 燃 物 质 时 ， 可 采用 绝缘 导线 在 针 式 或 鼓 型 绝缘 子 上 敷设 。 
但 在 沿 未 抹 灰 的 木质 吊顶 和 木质 墙壁 等 处 及 木质 闽 顶 内 的 电气 线路 ， 应 穿 钢管 明 设 ,不 得 采 
用 盗 夹 、 瓷 绝缘 子 配 线 。 

3) 火灾 危险 环境 内 ， 当 采用 铝 芯 绝缘 导线 和 电缆 时 ， 应 有 可 靠 的 连接 及 封 端 。 

4) 21 区 、22 区 内 ,电动 起 重 机 不 应 采用 滑 触 线 供电 ; 23 区 内 ， 电 动 起 重 机 可 采用 滑 
触 线 供电 ,但 在 滑 触 线 下 方 ， 不 应 堆积 可 燃 物质 。 

5) 移动 式 和 携带 式 电气 设 备 的 线路 ， 应 采用 移动 电缆 或 橡 套 软 线 。 

6) 在 火灾 危险 环境 内 安装 裸 铜 、 裸 铝 母线 ， 应 满足 下 列 要 求 

Q) 不 需 拆 御 检修 的 母线 连接 宜 采 用 熔 焊 。 

@ 螺栓 连接 应 可 靠 ， 并 应 有 防 松 装置 。 

@ 21 区 和 23 区 内 的 母线 应 装 金属 网 保护 时， 其 网 孔 直径 不 应 大 于 12mm。 在 22 区 内 的 
母线 应 有 IP5X 型 结构 的 外 置 ， 并 符合 现行 国家 标准 外 壳 防 护 等 级 的 分 类 中 的 有 关 规 定 。 

7) 电缆 引入 电气 设备 或 接线 盒 内 ， 其 进 线 口 处 应 密封 。 

8) 钢管 与 电气 设备 、 接 线 盒 的 连接 ， 应 满足 下 列 条 件 : 

(D 螺纹 连接 的 进 线 口 ， 应 路 合 紧密 ; 非 螺纹 连接 的 进 线 口 ， 钢 管 引 入 后 应 装 设 紧 锁 螺 母 。 

@) 与 电动 机 及 有 振动 的 电气 设备 连接 时 ， 应 装 设 金属 挠 性 连接 管 。 

9) 10kV 及 以 下 架空 线路 ， 严 禁 跨 越 火 灾 危 险 环 境 ; 架空 线路 与 火灾 危险 环境 的 水 平 距 
离 ， 不 应 小 于 杆 塔 高 度 的 1.5 售 。 

火灾 危险 环境 中 ， 保 证 电气 工程 安装 安全 进行 最 重要 的 一 条 是 使 可 燃 物 质 远 离 热源 
(包括 电气 设备 的 发 热 部 分 ) ， 必 要 时 应 有 隔 热 措施 ， 为 了 保证 环境 的 温度 ， 有 条 件 的 厂房 
应 有 自动 换 热 排 热 装 置 。 另 外 ， 在 选择 电气 设备 和 导线 时 ， 应 选 大 一 级 的 规格 的 产品 。 

五 、 特 殊 环 境 电气 装置 的 接地 

爆炸 危险 和 火灾 危险 环境 的 接地 不 同 于 常规 环境 的 接地 ， 除 了 保护 接地 (或 保护 接 零 ) 
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外 ,在 生产 、 贮 存 、 装 御 液 化 石油 气 、 可 燃气 体 、 易 燃 液 体 的 环境 和 利用 空气 干燥 、 挫 合 、 
输送 粉尘 、 粒 状 的 可 燃 粉 尘 的 环境 还 应 设置 防 静 电 接 地 。 

1. 特殊 环境 电气 装置 的 接地 要 求 

1) 电气 设备 的 金属 外 壳 、 金 属 构架 、 金 属 配 线 管 路 及 其 配件 、 电 缆 保 护 管 、 电 线 的 金 
属 护 套 等 非 带电 的 裸露 金属 部 分 ， 均 应 可 靠 接地 (或 接 零 ) 。 

2) 1 区 或 10 区 内 所 有 的 电气 设备 及 2 区 除 照 明灯 具 外 的 其 他 电气 设备 ， 均 应 采用 专用 
的 接地 线 。 该 专用 接地 线 若 与 相 线 甫 设 有 同一 保护 管内 时 ， 应 具有 与 相 线 相同 的 绝缘 。 人 金属 
管线 、 电 缆 的 金属 外 皮 等 只 作为 辅助 接地 线 。 

3) 2 区 的 照明 灯具 及 11 区 内 的 所 有 电气 设备 ， 可 利用 有 可 靠 电气 连接 的 金属 管线 系统 
作为 接地 线 ; 11 区 内 可 利用 金属 结构 作为 接地 线 ， 但 不 得 利用 输送 爆炸 危险 物质 的 管道 。 

4) 在 爆炸 危险 环境 中 接地 干线 应 在 不 同方 向 与 接地 体 相 连 ， 连 接 处 不 得 少 于 两 处 。 

5) 爆炸 危险 环境 中 的 接地 干线 通过 与 其 他 环境 共用 的 隔 墙 或 楼 板 时 ， 应 采用 钢管 保 
护 ， 并 作 好 隔离 密封 。 

6) 电气 设备 及 灯具 的 专用 接地 线 或 接 零 保护 线 ， 应 单独 与 接地 干线 (网) 相连 ,电气 
线路 的 工作 零 线 不 得 作为 保护 接地 线 用 ， 即 采用 三 相 五 线 制 。 

7) 爆炸 危险 环境 内 的 电气 设备 与 接地 线 的 连接 ， 宜 采用 多 股 软 绞 线 ， 其 铜 线 最 小 截面 
不 得 小 于 4mm ， 易 受 机 械 损伤 的 部 位 应 装 设 保护 管 。 

8) 铠 装 电缆 引入 电气 设备 时 ， 其 接地 (或 接 零 ) 线 必 应 与 设备 内 接地 螺栓 连接 ; 钢 带 
及 金属 外 皮 应 与 设备 外 接地 螺栓 连接 。 

9) 爆炸 危险 和 火灾 危险 环境 内 接地 (或 接 零 ) 的 螺栓 应 有 防 松 装置 ; 接地 线 紧 固 前 ， 
其 接地 端子 及 上 述 的 紧 固 件 ， 均 应 涂 以 电力 复合 脂 ， 以 保证 其 接触 可 靠 。 

10) 火灾 危险 环境 内 的 电气 设备 的 金属 外 壳 应 可 靠 接地 ， 其 接地 干线 应 有 不 少 于 两 处 
与 接地 体 连接 。 

2. 特殊 环境 中 防 静 电 接 地 的 要 求 

1) 生产 、 贮 存 和 装 御 液化 石油 气 、 可 燃气 体 、 易 燃 液体 的 设备 、 贮 镀 、 管 道 、 机 组 和 
利用 空气 干燥 、 挨 合 、 输 送 易 产 生 静 的 粉 状 、 粒 状 的 可 燃 固 体 物料 的 设备 、 管 道 以 及 可 燃 粉 
侍 的 袋 式 集 侍 设备 等 ， 应 进行 防 静 电 接地 ， 并 符合 下 列 要 求 : 

QD 防 静 电 的 接地 装置 可 与 防 感应 雷 和 电气 设备 的 接地 装置 共同 设置 ， 其 接地 电阻 值 应 
符合 防 感应 雷 和 电气 设备 接地 的 规定 (一般 分 别 为 10Q 和 49); 只 作 防 静电 的 接地 装置 ， 
每 一 处 接地 体 的 接地 电阻 值 应 符合 设计 规定 (一般 为 1000)。 

@ 设备 、 机 组 、 贮 钢 、 管 道 等 防 静 电 接 地 线 ， 应 单独 与 接地 体 或 接地 干线 可 靠 连接 ， 
除 并 列 管 道外 不 得 互相 串联 接地 。 

(3) 防 静 电 接 地 线 的 安装 ， 应 与 设备 、 机 组 、 贮 负 等 固定 接地 端子 或 螺栓 连接 ， 连 接 螺 
栓 不 应 小 于 M10， 并 应 有 防 松 装置 和 涂 以 电力 复合 脂 。 当 采用 焊接 端子 连接 时 ， 不 得 降低 和 
损伤 管道 强度 。 

(4) 当 金 属 法 兰 采 用 金属 螺栓 或 卡子 相 紧 固 时 ， 可 不 男装 跨 接线 。 在 腐蚀 条 件 下 ， 安 装 
前 应 将 至 少 有 两 个 及 以 上 螺栓 和 卡子 之 间 的 接触 面 去 锈 和 除 油污 ， 并 加 装 防 松 螺 母 。 
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@ 爆炸 危险 区 内 的 非 金属 构件 上 平行 安装 的 金属 管道 相互 之 间 的 净 距 离 小 于 100mm 时 ， 
宜 每 隔 20m 用 金属 线 跨 接 ; 金属 管道 相互 交叉 的 净 距 离 小 于 100mm 时 ， 应 用 金属 线 跨 接 。 

@ 容量 为 50m” 及 以 上 的 贮 饶 ， 其 接地 点 不 应 少 于 两 处 ， 且 接地 点 的 间距 不 应 大 于 
30m， 并 应 在 钢 体 底部 周围 对 称 与 接地 体 可 靠 连接 ， 接 地 体 应 连接 成 环形 的 闭合 回路 。 

@ 易 燃 或 可 燃 液 体 的 浮动 式 贮 饶 ， 在 无 防 雷 接地 时 ， 其 饶 顶 与 缸 体 之 间 应 采用 铜 软 线 
作为 不 少 于 两 处 跨 接 ， 其 截面 不 应 小 于 25mm? ， 浮 动 式 电气 测量 装置 的 电缆 ， 应 在 引入 贮 
荐 处 将 铠 装 、 金 属 外 皮 可 靠 接地 并 与 缸 体 连接 。 

@ 钢筋 混凝土 的 贮 钠 或 贮 模 ， 沿 其 内 壁 敷 设 的 防 静 电 接 地 导体 ， 应 与 引入 的 金属 管道 
及 电缆 的 铠 装 、 金 属 外 皮 连 接 ， 并 引 至 色 槽 的 外 壁 与 接地 体 连接 。 

@ 非 金 属 管道 ( 非 导电 的 ) 、 设 备 等 ， 其 外 壁 上 缠绕 的 金属 丝 网 、 金 属 带 等 ， 应 紧 贴 其 
表面 均匀 的 缠绕 ， 并 应 可 靠 接地 。 

00 可 燃 粉尘 的 袋 式 集 侍 设 备 ， 织 入 在 袋 体 内 的 金属 丝 的 接地 端子 应 可 靠 接地 。 

QD 传送 带 传送 的 机 组 及 其 传送 带 的 防 静电 接地 刷 、 防 护 罩 ， 均 应 可 靠 接地 。 

2) 引入 爆炸 危险 环境 的 金属 管道 、 配 线 的 钢管 、 电 缆 的 铠 装 及 金属 外 壳 ， 均 应 在 危险 
区 域 的 进口 处 可 靠 接地 。 

六 、 其 他 特殊 环境 电气 设备 

1) 防水 防 尘 场所 电气 设备 检验 方法 基本 同上 ， 防 尘 场所 应 做 密封 试验 ， 设 备 应 选取 防 
水 型 、 防 尘 型 。 

2) 防腐 场所 电气 设备 的 检验 方法 基本 同上 ， 应 做 密封 试验 ， 设 备 应 选取 防腐 型 。 

3) 多 静电 或 超 静 电场 所 的 电气 设备 检验 方法 同上 ， 要 严格 做 好 密封 及 试验 ， 做 好 防 静 
电 接 地 。 

七 、 质 量 检 验 标准 及 方法 

特殊 环境 电气 设备 的 安装 质量 检验 标准 及 方法 见 表 20-10 ~ 表 20-13。 

表 20-10 ”防爆 电气 设备 安装 



















































































































































































































































































工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
类 型 、 级 别 、 组 别 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
铭牌 及 特殊 标志 主要 正确 、 清 晰 检查 合格 证 
外 观 检 查 外 壳 、 接 线 柱 、 绝 缘 件 无 裂纹 、 损 坏 
P 观察 检查 
进 线 口 及 防爆 密封 良好 、 齐 全 
电气 间隙 及 疏 电 距离 按 GB 50257 一 1996 规定 用 尺 检查 
隔 爆 型 电动 机 轴 与 轴 孔 、 u | _ ' 
设备 的 安 UB 8 Bp 要 均匀 ， 无 摩擦 检查 记录 、 观 察 
装 陋 爆 型 " 
= 电气 联 锁 正确 、 可 靠 
电气 操 动 试验 
机 械 联 锁 正确 、 可 靠 
I 紧 固 螺栓 的 防 松 措 施 齐全 ， 无 松动 、 锈 蚀 观察 检查 
增 安 型 和 无 火花 型 
电气 设备 安装 ”| 电动 机 定 、 转 子 间隙 | ”主要 按 GB 50257 一 1996 规定 检查 记录 
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( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
采取 防止 火花 和 炽热 颗粒 从 电气 
排 气 观察 及 查阅 记录 
于 设备 中 吹出 的 措施 x 
介质 
进入 通风 、 气 系 统 
i: — 不 合 爆 炸 性 混合 物 或 其 他 有 害 气体 观察 检查 
4 空气 
L 电气 联合 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
正 压 型 电 
站 | 装 设 位 置 风 压 、 气 压 最 低 点 出 口 观察 检查 
x ee 爆炸 环境 为 1 区 时 ， 可 靠 地 切断 电 
动作 值 源 ， 爆 炸 环境 为 2 区 时 ， 可 千 对 照 图 样 检 查 
地 发 出 警告 信号 
运行 中 电气 设备 内 部 
主 不 应 从 颖 隙 或 出 风口 吹出 
电 火花 、 电 弧 u 多 观察 检查 
通风 管道 密封 良好 
油箱 、 油 标 不 得 有 裂纹 及 渗 油 
充 油 型 电 = 观察 检查 
油 位 主 在 油 标 线 范 围 内 
气 设备 安 
— 垂直 安装 误差 <° 用 线 险 检查 
温 升 按 GB 50257 一 1996 规定 检查 运行 记录 
型 号 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
Š 一 点 接地 
关联 设备 | “和 铁心 间 屏 项 
观察 检查 
安全 电源 变压器 的 熔 
ks: 5 mid 不 大 于 变压器 的 额定 电流 
型 电气 设 器 额 定 电流 
备 安装 | 独立 供电 的 电池 型 号 和 规格 | ”主要 按 设计 规定 
连接 导线 、 电 缆 型 号 、 对 照 图 样 检查 
规格 和 长 度 人 
防爆 安全 机 接地 主 牢固 ， 导 通 良 好 扳 动 并 导 通 检查 
设备 安装 牢固 
观察 检查 
通风 孔道 不 得 堵塞 
MZN /|s [f | 
s HL ZC 1 tura BEi5 主 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
电气 设备 
a 密封 性 能 主要 良好 观察 检查 
表面 温度 按 GB 50257 一 1996 规定 检查 记录 
保护 及 联 锁 主要 正确 ， 可 千 操 动 试验 
表 20-11 爆炸 危险 环境 电气 线路 的 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
电缆 连接 不 直接 相连 
电缆 接线 一 一 一 一 观察 检查 
Wa | 两 级 区 域 交 界 处 的 电缆 沟 充 砂 填 阻 堵 料 或 设防 火 隔 墙 观察 检查 

















































































































































































































































































































* FS ”特殊 环境 电气 工程 及 装置 监督 管理 1167 
( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
相 邻 区 域 共用 的 隔 墙 
P Er 2k js Wi 主 堵塞 严密 
人 楼 板 、 地 面孔 洞 观察 检查 
i 电缆 保护 管 管 口 封 堵 主要 严密 
与 电缆 外 径 匹 配 ， 直 径 误 
弹性 密封 图 及 金属 垫 用 卡尺 检查 
差 不 大 于 + 上 1lmm P. 
电缆 线路 弹性 密封 孔 主 每 孔 只 穿 一 根 电缆 观察 检查 
接线 盒 进 | 引入 口 空 阶 填 人 的 密封 填料 hz1.5D, HAP T 40mm 检查 记录 
线 孔 密封 | 。 不 同 环境 电缆 配 线 弛 二 用 不 同 材质 的 挠 性 
人 对 照 图 样 检 查 
入 电动 机 的 挠 性 连接 连接 管 
电缆 表面 清洁 干燥 ， 清 除 防 腐 层 
观察 检查 
电缆 固定 牢固 
材质 低压 流体 输送 用 镀 锌 焊接 钢管 对 照 图 样 检查 
钢管 检查 _ 
外 观 镀 锌 层 完 好 观察 检查 
与 钢管 、 部 件 、 电 气 设备 
的 连接 不 得 采用 套 管 焊接 
螺纹 加 工 光滑 、 完 整 、 无 锈蚀 
螺纹 连接 爆炸 性 气体 1 区 和 2 PC. 观察 检查 
螺纹 有 效 中 合 扣 数 管 径 <25mm， 宇 5 扣 
#&í£ =32mm, 三 6 扣 
锁 紧 螺母 齐全 、 紧 固 
电气 设备 无 密封 装置 区 
L [Pr zr 32 SF ZH //ËE 
的 进 线 口 设 隔离 密封 组 { 
F Er 2 js 相 邻 隔 墙 上 设 横 向 隔离 密封 件 
隔离 密封 u _ — ü 观察 检查 
组 件 楼 板 或 地 面 上 设 纵向 隔离 密封 件 
险 环境 - == = 
的 钢管 管 径 不 小 于 50mm 的 距 接线 箱 450mm 处 及 每 隔 
配 线 管 路 5m 处 设 隔 离 密封 组 件 
隔离 密封 组 件 无 锈蚀 、 灰 尘 、 油 渍 
无 接头 ， 导 线 间 及 与 密封 
密封 件 内 导线 观察 检查 
制作 安装 件 壁 间距 离 均匀 i. 
密封 件 与 隔离 物 间距 <300mm 
密封 填料 按 制 造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
装 设 位 置 主 按 GB 50257 一 1996 规定 
i 外 观 检查 无 裂纹 、 孔 洞 、 机 械 损伤 、 变 形 | 观察 检查 
不 同 环境 采用 相应 材质 
连接 管 按 GB 50257 一 1996 规定 
的 挠 性 连接 管 二 
挠 性 连接 管 的 弯曲 半径 不 小 于 5 倍 连接 管 直 径 用 尺 检 查 
设 丝 堵 封 堵塞 严密 
a - 主要 观察 检查 
孔 的 封 堵 钢 质 堵 板 厚度 不 小 于 2mm， 且 用 螺母 紧 固 
















































































































































































































































































































































































1168 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
工序 检验 项 目 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
导线 、 钢 管 、 电 缆 及 配 线 方式 、 
Amen — Ge 对 照 图 样 检查 
s 与 关联 设备 的 连接 线 按 设计 或 制造 厂 规定 
sa G ma =50mm， 或 采用 高 于 端子 的 
: 本 质 安 全 电路 、 关 联 电路 、 K " 
s "x 其 他 电路 的 盘 内 配 线 ee pe 
电缆 、 钢 管 、 端 子 板 标志 蓝 + 
隔离 密封 良好 
表 20-12 火灾 危险 环境 的 电气 装置 的 安装 
工序 检验 项 目 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
型 号 和 规格 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
电气 箱 、 盒 采用 金属 制品 观察 检查 
备 安 装 
移动 式 和 携带 式 照明 灯 有 金属 保护 网 观察 检查 
< >10m 或 按 设计 规定 现场 实测 
绝缘 导线 和 电缆 的 额定 电压 大 于 线路 额定 电压 ， 且 二 500V 对 照 图 样 检 查 
1kV 以 下 线路 忆 缆 或 钢管 配 线 
不 同 区 域 配 线 方式 按 GB 50257 一 1996 规定 观察 检查 
火灾 危险 移动 式 或 携带 式 电气 线路 用 可 移动 电缆 或 橡 套 软 线 
环境 的 电 铝 芯 导线 和 电缆 连接 可 靠 、 严 密 
气 线路 安 不 拆 印 的 母线 宜 采用 熔 焊 观察 检查 
*< S UEIHII0 FR 蝇 检 连接 可 靠 ， 有 防 松 措施 
进 线 口 密封 严密 
观察 检查 
螺纹 连 紧密 
水 平 距离 不 小 于 1.5 塔 杆 高 度 测量 
表 20-13 爆炸 和 火灾 危险 环境 电气 设备 的 接地 和 接 零 检查 
工序 检验 项 目 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
气 设备 的 金属 外 壳 、 爹 
oe a ga >” 
人 接地 线 最 小 截面 >4mm”( 铜 起 ) 用 尺 检查 
设备 及 灯具 的 专用 接地 线 单独 与 接地 干线 相连 观察 检查 
绕 引 入 电气 设备 处 的 与 接地 螺栓 可 靠 连 接 ， 连 i 








过 地 或 接 零 








接 处 涂 有 电力 复合 脂 






























































































































































第 二 十 章 “特殊 环境 电气 工程 及 装置 监督 管理 1169 
( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器具 
防 静 电 的 接地 装置 ， 每 一 处 的 
主 设计 规定 全 查 试 验 记 录 
接地 电阻 值 MO 按 设计 规定 检查 试验 记录 
采用 不 小 于 M10 的 螺 答 连接 ， 
防 静 电 接地 线 的 安装 及 连接 方式 且 应 有 防 松 螺 母 ， 连 接 处 涂 观察 检查 
有 电力 复合 脂 (或 焊接 ) 
在 腐 他 环境 下 ， 有 两 个 以 上 螺栓 或 卡子 ， 接 触 而 
s: : —_ i 观察 检查 
法 兰 采用 金属 螺栓 或 卡子 固定 时 除 铺 、 除 污垢 ， 且 应 有 防 松 螺 母 
人 金属 构架 上 平行 数 设 的 金属 管 
I s mF 每 隔 20m 应 装 金属 跨 接线 观察 测量 
道 ， 间 距 小 于 100mm 时 
交叉 敷设 的 金属 管道 间距 小 于 100mm 应 装 金属 跨 接 线 观察 并 测量 
容量 为 50m 及 以 上 的 贮 镶 ， 其 接地 点 数 | 主 >2 点 观察 检查 
防 静电 浮动 式 喧 钠 在 无 防 雷 接地 时 ， 
=. 三 29mm~ 观察 并 查 施 工 记 亏 
接地 钠 顶 与 催 休 的 跨 接 软 铜 线 截面 baz 





引入 浮动 式 


贮 龟 的 电缆 


电缆 的 包装 、 金 属 外 过 与 
饶 体 可 靠 连 接 








用 仪表 测量 










































































































































































外 壳 在 危险 区 域 的 ; 























钢筋 混凝土 的 贮 饶 或 贮 槽 其 内 壁 应 与 金属 管道 、 电 缆 铠 装 、 金 属 观察 并 用 仪表 测量 
接地 线 护 层 相连 ， 且 引 至 镀 槽 外 接地 _ kai 
其 外 壁 绰 绕 的 金属 丝 、 网 ， 
非 金属 管道 防 静 电 接 地 金属 带 等 ， 应 紧密 贴 其 表面 观察 检查 
均匀 缠绕 并 可 靠 接 地 
可 燃 粉 尘 的 袋 式 集 尘 设备 ， 织 人 在 " 观察 检查 并 
. 可 靠 接 地 aspa 
袋 体 内 的 金属 丝 的 接地 检查 仪表 测量 
带 传 动机 构 的 防 静 电 接 地 刷 、 观察 检查 并 
wass 可 靠 接 地 ee 
防护 四 的 接地 检查 仪表 测量 
金属 管道 、 配 线 钢 管 、 电 缆 铠 装 、 
金属 管道 、 配 线 钢 管 费 铠 装 、 金 属 + 可 靠 接 地 观察 检查 
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防 雷 与 接地 是 保证 电气 安全 的 古老 的 方法 ， 也 是 非常 简单 、 技 术 含量 较 低 的 技术 。 

防 雷 与 接地 系统 的 安装 调试 技术 与 其 他 电气 设备 的 安装 技术 相 比较 为 简单 ， 使 用 的 设备 
及 材料 也 远 远 少 于 其 他 电气 工程 。 但 是 防 雷 接地 系统 却 是 电气 系统 中 最 重要 的 装置 。 任 何 单 
位 及 安装 人 员 都 不 得 掉以轻心 ， 必 须 按 照 设 计 要 求 、 标 准 规范 精心 施工 ， 否 则 将 会 给 电气 系 
统 带 来 巨大 的 财产 损失 和 人 员 伤 亡 ， 它 直接 涉及 电力 系统 的 安全 。 

其 实 ， 整 个 电气 工程 中 都 贯穿 着 防 雷 和 接地 系统 的 安装 与 运行 ， 这 是 关系 到 整个 电气 系 
统 能 否 安全 运行 的 重大 技术 措施 。 无 论 是 内 线 、 外 线 ， 动 力 、 照 明 ， 强 电 、 弱 电 ， 高 压 、 低 
压 ， 变 压 、 配 电 ， 用 电 、 管 电 等 凡 涉 及 电 的 设备 、 线 路 、 元 件 都 必须 解决 好 防 雷 和 接地 问 
题 ， 只 有 这 样 ， 才 能 够 保证 电气 系统 ， 电 气 工 程 的 安全 可 靠 运 行 。 一 旦 有 事故 发 生 时 ， 防 雷 
与 接地 装置 便 能 可 靠 准确 地 动作 或 起 到 保护 作用 ， 防 止 事故 的 扩大 ， 保 证 电气 设备 、 电 气 线 
路 以 及 人 身 的 安全 。 因 此 ， 对 于 防 雷 、 接 地 系统 的 安装 ， 必 须 有 高 度 的 认识 ， 从 安全 角度 上 
要 保证 防 雷 接地 系统 的 可 靠 性 和 完整 性 ， 杜 绝 运行 中 的 事故 发 生 。 

一 、 总 体 要 求 

1) 防 雷 与 接地 系统 的 所 有 装置 (接地 体 、 接 地 引线 、 接 闪 器 、 接 地 干线 、 电 气 设备 的 
接地 端子 等 ) 必须 形成 一 个 良好 的 电气 通路 ， 并 接触 紧密 、 连 接 可 靠 、 坚 固 耐用 。 接 地 电 
阻 、 接 触电 阻 必须 符合 设计 及 标准 的 要 求 。 接 地 体 、 引 线 、 干 线 一 律 使 用 镀 锌 金属 件 。 

2) 接地 装置 。 

Q) 人 工 接 地 装置 或 利用 建筑 物 基 础 钢筋 的 接地 装置 必须 在 地 面 以 上 按 设 计 要 求 位 置 设 
测试 点 。 

@ 测试 接地 装置 的 接地 电阻 值 必须 符合 设计 要 求 。 

@ 防 雷 接地 的 人 工 接地 装置 的 接地 干线 埋设 ， 经 人 行 通道 处 埋 地 深度 不 应 小 于 lm， 且 
应 采取 均 压 措施 或 在 其 上 方 铺设 卵石 或 沥青 地 面 。 

(@ 接地 体 顶 面 埋 深 不 应 小 于 0. 6m， 接 地 体 的 间距 不 应 小 于 模块 长 度 的 3 ~5 倍 。 接 地 
体 埋设 基 坑 ， 一 般 为 体外 形 尺寸 的 1.2 ~1.4 倍 ， 且 在 开 控 深度 内 详细 记录 地 层 情况 。 

@ 接地 体 应 垂直 或 水 平 就 位 ， 不 应 倾斜 设置 ， 保 持 与 原 土 层 接触 良好 。 

3) 避雷 引 下 线 和 变 配 电 室 接地 干线 。 

Q) 暗 敷 在 建筑 物 抹 灰 层 内 的 引 下 线 应 有 卡 钉 分 段 固定 ; 明 甫 的 引 下 线 应 平 直 、 无 急 弯 ， 
与 支架 焊接 处 ， 油 漆 防 腐 ， 且 无 遗漏 。 

Q 变压器 室 、 高 低压 开关 室内 的 接地 干线 应 有 不 少 于 2 处 与 接地 装置 引出 干线 连接 。 

@) 当 利 用 金属 构件 、 金 属 管道 做 接地 线 时 ， 应 在 构件 或 管道 与 接地 干线 间 焊 接 金 属 跨 接线 。 

@) 当 利 用 建筑 物 内 钢筋 作为 接地 引线 时 ， 必 须 从 基础 最 下 底 梁 及 柱 开始 ， 其 中 钢筋 的 
焊接 必须 双 面 焊 长 度 不 小 于 钢筋 直径 的 15 倍 ， 焊 工 为 持 证 焊工 。 

4) 接 闪 器 。 

Q) 建筑 物 顶 部 的 避雷 针 、 避 雷 带 等 必须 与 顶部 外 露 的 其 他 金属 物体 连 成 一 个 整体 的 电 
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气 通 路 ， 且 与 避雷 引 下 线 连接 可 靠 。 

Q 避雷 针 、 避 雷 带 应 位 置 正确 ， 焊 接 固定 的 焊 颖 饱满 无 遗漏 ， 螺 栓 固定 的 应 备 帆 等 防 
松 零 件 齐 全 ， 焊 接 部 分 补 刷 的 防腐 油漆 完整 。 

5) 建筑 物 等 电位 联结 。 

J 建筑 物 等 电位 联结 干线 应 从 与 接地 装置 有 不 少 于 2 处 直接 连接 的 接地 干线 或 总 等 电 
位 箱 引 出 ， 等 电位 联结 干线 或 局 部 等 电位 箱 间 的 连接 线形 成 环形 网 络 ， 环 形 网 络 应 就 近 与 等 
电位 联结 干线 或 局 部 等 电位 箱 连接 。 文 线 间 不 应 串联 连接 。 

G@) 等 电位 联结 的 线路 最 小 允许 截面 应 符合 表 21-1 的 规定 。 


























表 21-1 线路 最 小 允许 截面 (单位 : mm2) 
AU H| 
材 #l 
T 线 x= 线 
铜 16 6 
铅 50 16 








@ 等 电位 联结 的 可 接近 裸露 导体 或 其 他 金属 部 件 、 构 件 与 支线 连接 应 可 靠 ， 熔 焊 、 钙 
焊 或 机 械 紧 固 应 导 通 正常 。 

(Q 需 等 电位 联结 的 高 级 装修 金属 部 件 或 零件 ， 应 有 专用 接线 螺栓 与 等 电位 联结 支线 连 
接 ， 且 有 标识 ; 连接 处 螺母 紧 固 、 防 松 零 件 齐全 。 

6) 避雷 器 必须 经 过 相应 资质 的 单位 进行 试验 ， 并 出 具 合 格 证 件 。 详 见 第 十 九 章 相关 内 容 。 

防 雷 与 接地 的 安装 应 符合 施工 及 验收 规范 的 要 求 ， 标 准 号 GB 50601 一 2010 GB 50169 一 
2006. GB 50147 一 2010 GB 50150 一 2006 GB 50303 一 2011 等 。 

二 、 接 地 电阻 值 的 要 求 和 测量 

1. 接地 装置 的 接地 电阻 的 电阻 值 必须 用 合格 的 接地 电阻 测试 仪 进行 测量 

测量 时 应 有 质 检 员 监 督 ， 测 量 接地 电阻 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 测量 时 必须 断 开 接地 引线 和 接地 体 或 接地 干线 的 连接 。 

2) 电流 极 、 电 压 极 的 布置 方向 应 和 线路 方向 或 地 下 金属 管道 方向 垂直 。 

3) 雨 雪 天 后 或 气候 恶劣 天 气 应 停止 测量 ， 防 雷 接 地 宜 在 春季 最 干燥 时 测量 ; 工作 接 
地 、 保 护 接地 宜 在 春季 最 干燥 时 或 冬季 冰冻 最 严重 时 测量 。 否 则 ， 应 将 测量 结果 乘 以 季节 调 
整 系数 ， 调 整 系数 见 表 21-2、 表 21-3。 

2. 接地 装置 的 接地 电阻 阻 值 见 表 21-4 和 表 21-5。 


表 21-2 土壤 的 季节 调整 系数 ( 按 土壤 类 别 ) 


























土壤 类 别 深度 /m fi U: jJ; 

! 0.5~0.8 3 2 1.5 
hh 土 

0.8~3 2 1.5 1.4 

陶 土 0~2 2.4 1.4 1.2 

砂砾 盖 于 陶土 0-2 1.8 1.2 1.1 

园 地 0~2 一 1.3 1.2 
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( 续 ) 
土壤 类 别 深度 /m i u, U 
黄 沙 0~2 2.4 1.6 1.2 
杂 以 黄 沙 的 砂砾 0~2 1.5 1.3 1.2 
¿k Je 0-2 1.4 1.1 1.0 
石灰 石 0~2 2.5 115 1.2 
IE: 加 一 一 测量 前 数 天 下 过 较 长 时 间 的 雨 ， 土 壤 很 潮湿 时 用 之 。 
几 一 一 测量 时 土壤 较 潮 湿 ， 具 有 中 等 含水 量 时 用 之 。 
邮 一 一 测量 时 土壤 干燥 或 测量 前 降雨 量 不 大 时 用 之 。 
表 21-3 土壤 的 季节 调整 系数 ( 按 月 份 区 分 ) 
月 份 1 2 3 4 Š 6 
调整 系数 1.05 1.05 1 1.60 1.90 2.00 
月 份 7 8 9 10 11 12 
调整 系数 2. 20 2. 55 1. 60 1. 55 1.50 1. 35 
注 : 1. 此 表 是 按 月 份 区 分 的 接地 电阻 率 ， 主 要 是 按 土壤 的 潮湿 程度 来 衡量 的 ， 最 干燥 的 月 份 是 3 月 份 ， 最 潮湿 的 月 

















份 是 8 月 份 ， 通 常 宜 在 3 月 份 测量 接地 电阻 。 
2. 此 表 是 工程 中 常用 的 一 种 简易 系数 及 计算 方法 ， 不 考虑 土壤 类 别 ， 只 考虑 潮湿 程度 ， 用 起 来 比较 方便 。 
3. 两 表 可 同时 使 用 ， 以 便 进 一 步 使 测量 数值 更 准确 。 
表 21-4 各 种 接地 装置 的 接地 电阻 允许 值 




























































































































































































































































































类 型 接地 装置 使 用 条 件 允许 的 工 频 接地 电阻 值 /Q 备 注 
100 及 以 下 一 般 不 应 超过 : 10 
35kV 100 以 上 至 500 15 
及 以 上 | 土壤 电 | 500 以 上 至 1000 20 
有 避雷 | 阻 率 / 1000 以 上 至 2000 25 
线 的 一 (O mm) 30; 或 敷设 6 ~8 根 放射 式 地 
般 线 路 2000 以 上 线 (总 长 不 超过 500m)，, 或 连 
续 伸 长 接地 ， 电 阻 值 不 作 规定 
有 避雷 线 线路 的 杆 塔 和 管 形 
有 避雷 器 或 间隙 不 应 超过 一 般 线 路 接地 电阻 
大 跨越 档 - 值 的 50% ， 在 高 土壤 电阻 率 地 
空 无 避雷 线 线路 的 管 型 避雷 区 ， 也 不 宜 超过 20 
电 或 间 院 
力 交叉 档 两 端 (上 下 共 四 基 ) TER. k Zb p ñ 是 
线 | 线路 交叉 部 分 | 的 钢 入 混凝土 杆 、 金 属 杆 塔 、 a I a 
路 管 形 避 雷 器 或 间 际 i š 
A" 35kV 及 以 上 一 般 变 电 所 的 | ”应 不 超过 一 般 线 路 的 接地 
接 进 线段 杆 塔 电阻 
地 未 沿 全 线 架 设 避 雷 线 的 35kV 
及 以 上 木 杆 或 钢筋 混凝土 杆 木 | ”一般 不 应 大 于 10 GB S 8 JÉ WE EB mir 
担 进 线段 首 端的 GB, 
35kV 及 以 上 
变 35 ~ 60kV 小 容量 变 电 所 1 0 s ga 
— (1000 ~5000kV . A) 简化 进 线 般 不 应 大 于 5 
pe 区 , R 可 提高 ， 但 不 应 
段 首 端的 GB sk. JX 超过 100 
在 高 土壤 电阻 率 地 
35-60kV, 1000kV - A 以 下 a 
I 一 般 不 应 大 于 Jep, HA N 
变 电 所 简化 进 线段 首 端 JX 人 
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( 续 ) 
型 接地 装置 使 用 条 件 人 允许 的 工 频 接 地 电阻 值 /9 备注 
ee 3.6kV: R<1/200 ALS ah 
0 ee 
H Z UA) z J < 
10kV: R=<1⁄150 接地 的 并 联 值 
> 500m 电缆 段 不 应 大 于 5 
š 0 FS 表示 赣 形 避雷 器 
动 三 50m 电缆 段 电 不 应 大 于 3 人 
机 300kW | 绕 头 劳 : FS 
直 以 上 ， z 100m 避雷 线 | ”不 应 大 于 10 
配 ee 保护 段 前 ，CB， 
线 Í ' z 100m 避雷 线 不 应 大 于 5 
的 保护 段 首 : GB 
进 的 保护 o 
线 接地 400 ~ 500m 避雷 本 
家 针 保护 段 ，GB， c 
400 ~ 500m 避雷 
不 应 大 于 5 ~10 
针 保护 段 ，GB， 
" 300kW 及 以 下 电动 机 进 线 保 请 
网 护 间隙 或 绝缘 子 铁 脚 接地 
电 运行 经 验证 明 ， 雷 击 
力 35kV 及 以 上 小 接地 短路 电 | ”年 平均 雷电 日 在 40 以 上 地 区 | 跳 闻 及 断 线 事故 不 多 的 
线 流 系统 中 ， 无 避雷 线 电路 的 钢 | 一 般 不 应 超过 30 (p1000 . | 地 区 ， 以 及 40 雷电 日 及 
路 筋 混凝土 杆 、 金 属 杆 塔 及 木 杆 | m 的 地 区 ， 钢 筋 混 凝 土 杆 、 金 | 以 下 的 地 区 ， 电 阻 值 不 
的 线路 中 的 铁 担 接地 属 杆 塔 ， 可 不 另 作 接地 ) 规定 ， 或 不 做 人 工 接地 
接 装置 
无 3kV 及 以 上 小 接地 短路 电流 te 
各 系统 中 ， 居 民 区 的 钢筋 混凝土 | ”一 般 不 超过 30 sP. 
= 杆 、 人 金属 杆 塔 Oe 
线 接地 
电 直接 接地 系统 中 的 金 
路 属 杆 塔 、 混 凝 土 杆 的 钢 
站 中 性 点 非 直 接 接地 系统 中 ， ea E 
长 压 线路 的 钢筋 混凝土 杆 和 人 金 | ”一 般 不 超过 50 S 
一 — 连接 即 可 ， 凡 属 上 栏 备 
般 Ë 注 情况 可 不 接地 或 不 与 
杆 零 线 连接 
塔 
低压 架空 线路 零 线 的 每 一 重 
复 接地 (并列 运行 电气 设备 总 | ”不 应 大 于 10 
容量 为 100kV - A 以 上 ) 
同上 ， 且 重复 接地 不 少 于 3 
处 (并 列 运行 电气 设备 总 容量 不 应 大 于 30 











为 100kV : A 及 以 下 ) 
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接地 装置 使 用 条 件 











人 允许 的 工 频 接 地 电阻 值 /Q 




















































































































































































































Bu 
1 年 平均 雷电 日 不 超过 
30 的 区 . 入 压 线 受 如 
力 "U 一 般 不 大 于 30 (o<100 - ， l ua 
. 低压 接 户 线 的 绝缘 子 铁 脚 | 人 筑 物 等 屏蔽 的 地 区 ， 以 
线 m 的 地 区 ， 钢 筋 混 凝 土 秆 、 金 ee 
网 站 村 塔 ， 汪 不 另 做 人 工 按 地 ) | RP AIT T aE 
本 i 地 点 不 超过 50m 的 地 方 ， 
绝缘 子 铁 脚 都 可 不 接地 
地 
一 般 应 符合 R<2000/7 高 土壤 电阻 率 地 区 ， 
大 接地 短路 电流 系统 = 接地 电阻 允许 提高 ， 但 
当 了 >4000A HJ, nf je R 不 应 超过 50 
<0. 9 
电 小 接地 短路 电流 系统 R<120/1 高 土壤 电阻 率 地 区 ，R 
— x 日 一 般 不 应 大 许 提 高 日 不 应 超过 : 
高 低压 设备 共用 接地 Í | 
万 仅 用 于 高 压 设备 的 接地 于 10 余 300 
下 中 性 点 直接 接地 与 非 直 接 
设 一 般 不 应 大 于 4 
接地 ， ee 
并 联运 行 电气 设备 的 总 容量 高 土壤 电阻 率 地 区 ，R 
备 运 已 U J 心 介 里 许 提 高 日 不 所 
为 100kV - À 以 上 时 "s SP Sa 
x" 并 联运 行 电气 设备 的 总 容量 | 站 个 < 了 10 
不 超过 100kV .A 时 
接 利用 大 地 作 相 线 、 回 线 或 零 
线 时 ， 
Hi 4 sy s 低压 电网 (1kV 以 下 ) 
地 — 应 符合 R< 100/1 A 




















Re8E dl EE EE 








am TIT (= > 











临时 性 工作 接地 

线路 分 相 带电 作业 时 作业 区 
段 两 侧 临时 接地 (3kV 及 以 上 
线路 ) 





每 侧 最 好 不 大 于 50 ， 最 大 不 
应 超过 100 














禁止 使 用 大 地 作 导 线 或 








的 集中 接地 


、 变 电 所 内 建筑 物 或 设备 





会 属 屋顶 或 钢筋 混凝土 结构 





根据 土质 情况 ， 打 入 3 ~5 根 
垂直 接地 体 或 敷设 3 ~5 根 水 平 




















接地 体 (电阻 值 不 规定 ) 





=I 





Y 

















电厂 烟 向 附近 的 引 风 机 ， 
装 有 避雷 针 的 架构 以 及 发 、 变 


根据 土质 情况 ， 打 入 3 ~ 5 机 





8 = 





垂直 接地 体 或 敷设 3 ~5 根 水 了 














所 内 阀 形 避 雷 咒 的 集中 接地 
































= 


接地 体 (电阻 值 不 规定 ) 


集中 接地 还 应 与 主 接 
地 网 相连 接 








[=sjoepesqm:posqun ka aa asua 


独立 避雷 针 





按 计 算 确定 ， 但 一 般 土 壤 电 
阻 率 地 区 ， 工 频 接 地 电阻 不 宜 
关于 10 






































配 电线 路 上 的 阀 形 避 雷 








一 般 不 大 于 10 
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(2) 
类 M 接地 装置 使 用 条 件 允许 的 工 频 接 地 电阻 值 /Q 备注 
= _ sO LIU SF. HEGE3E 
> 般 和 避雷 线 
构 £ 不 20 ~30 
1 Š 独立 的 或 沿 树干 、 旗 杆 等 装 人 
防 下 设 的 避雷 针 及 避雷 线 
天 区 建筑 物 上 的 避雷 针 、 避 雷 带 
O: 员 其 | 和 避雷 线 
密 建 不 大 于 10 
a 集 筑 独立 的 或 沿 树干 、 旗 杆 等 装 
条 
地 的 物 | 设 的 避雷 针 及 避雷 线 
防护 直击 雷 、 感 应 雷 的 接地 
不 应 大 于 10 
与 电气 设备 保护 接地 连 在 一 起 . 
低压 线 和 通信 线 的 引入 线 绝 
缘 子 铁 脚 接地 、 保 护 电缆 段 的 
缘 佚 脚 接地 、 保 护 电 统 段 的 | 不 应 大 于 10 
# 阀 形 各 雷 器 的 接地 及 电线 金属 
1 皮 的 接地 连 在 一 起 
30 雷电 日 以 下 地 区 ， 低 压 
线 、 通 信 线 直接 引入 时 : 
物 人 户 处 阅 形 中 雷 器 或 保护 间 | 地。 
阶 的 接地 与 人 户 线 绝缘 子 铁 肝 
筑 接地 和 电气 设备 的 保护 接地 连 
在 一 起 
构 构 ++ ZP A 第 1 FT: Zf 2: 
Ë 和 窜 近 建筑 物 第 1 很 电 补 绝 绢 大 二 10 
物 J 子 铁 脚 的 接地 
B 同上 ， 第 2、3 根 电 杆 不 应 大 于 20 
2 架空 和 埋 人 地 下 引入 的 金属 
的 管道 、 电 缆 等 距 建筑 物 约 25m | 不 应 大 于 10 
x 处 的 接地 
独立 的 避雷 针 、 避 雷 线 
大 不 应 大 于 10 
@ 房 项 上 的 吉 雷 针 、 避 雷 线 、 
在 避雷 带 不 应 大 于 10 
Ë 房屋 两 侧 的 带 型 接地 ， 每 侧 ms 
环绕 房屋 敷设 的 闭合 环形 接地 
烟 向 、 旗 杆 等 的 避雷 带 、 训 ag 附近 经 常 有 人 经 过 时 ， 
高 雷 针 us. 其 接地 电阻 不 应 大 于 100 
耳 
1 水 塔 上 的 避雷 带 、 避 雷 针 一 般 不 大 于 10 
_ WB 6 不 应 大 于 10 
风车 磨 房 不 应 大 于 10 
注 : 1. 雷电 日 也 叫 雷暴 日 ， 只 要 该 地 在 一 天 内 听 到 雷 声 (最 远 可 听 25 ~ 30km， 离 观察 者 3km 以 内 的 叫 近 雷 ，3km 以 





外 的 叫 远 雷 ) ， 不 论 雷 暴 延 续 多 长 时 间或 听 到 多 少 次 ， 也 不 论 是 否 下 雨 ， 都 算 一 个 雷电 日 。 年 雷电 日 数 等 于 














全 年 雷电 



































2. /一 一 流 径 接地 装置 的 短路 电流 (A). 
3. [一 一 架空 线路 或 电缆 线路 的 进 线段 总 长 度 (m). 
4. GB 管 形 避雷 器 ，FS 阀 形 避雷 器 。 


























日 数 的 总 和 。 年 平均 雷电 日 数 ， 是 多 年 雷电 日 数 的 平均 值 。 
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表 21-5 ”人 工 接地 装置 工 频 接地 电阻 值 
材料 尺寸 /mm 及 用 量 /m 土壤 电阻 率 / (O . m) 
型 式 & 钢 
型 式 简 图 一 钢 钢管 x Din 100 250 500 
x 
20 50 40 x4 w 
ú ? 50 x5 工 频 接地 电阻 /0 
有 30.2 | 75.4 151 
单 根 2. 5 2.5 37.2 | 92.9 186 
32.4 | 81.1 162 
5.0 
2.5 10.0 | 25.1 50.2 
2 根 5.0 
2.5 10.5 | 26.2 52.5 
7.5 
5.0 6.65 16.6 33.2 
3 根 7.5 
5. 6.92 17.3 34.6 
O O 
10.0 75 | 5.08 | 12.7 | 25.4 
4 根 10.0 
7.5 5.29 13.2 26.5 
Sm Sm 
12.5 20. 0 18 10.5 20.9 
5 根 
12.5 | 20.0 | 4.35 10.9 21.8 
Sm Sm Sm 
15.0 25.0 | 3.58 | 8.95 17.9 
6 根 
15.0 | 25.0 | 3.73 | 9.32 18.6 
o—— — —— 
5 5 20.0 35.0 | 2.81 7.03 14.1 
8 根 F -一 -一 
200 | 35.0 | 2.93 | 7.32 14.6 
25.0 45.0 | 235 | 5.87 11.7 
10 根 
25.0 | 45.0 | 245 | 6.12 195 
37.5 70. 0 1.75 36 8.73 
15 根 
37.5 | 70.0 1.82 . 56 9.11 
50.0 95. 0 145 | 3.62 7. 24 
20 根 
50.0 | 95. 1.52 | 3.79 7.58 
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3. 电气 装置 的 下 列 部 分 应 可 靠 接地 

1) 电动 机 、 变 压 器 及 其 他 电器 的 金属 底座 和 外 壳 ; 

2) 电气 设备 的 传动 装置 ; 

3) 屋内 外 配 电 装置 的 金属 或 钢筋 混凝土 构架 以 及 靠近 带电 部 分 的 金属 遮 栏 和 金属 门 ; 

4) 配 电 、 控 制 、 保 护 用 的 盘 ( 台 、 箱 ) 的 框架 ; 

5) 交 、 直 流 电力 电缆 的 接线 盒 ， 终 端 盒 的 金属 外 壳 和 电线 的 金属 护 层 、 穿 线 的 钢管 ; 

6) 电缆 支架 ; 

7) 装 有 避雷 线 的 电力 线路 杆 塔 ; 

8) 装 在 配 电 线路 杆 上 的 电力 设备 ; 

9) 在 非 沥 青 地 面 的 居民 区 内 ， 无 避雷 线 的 小 接地 电流 架空 电力 线路 的 金属 杆 塔 和 钢筋 
混凝土 杆 塔 。 

电气 装置 的 下 列 部 分 可 不 接地 : 

1) 在 木质 、 沥 青 等 不 良 导 电 地 面 的 干燥 房间 内 ， 交 流 额 定 电压 为 380V 及 以 下 ， 直 流 
额定 电压 为 440V 及 以 下 的 电气 设备 的 外 壳 ; 但 当 有 可 能 同时 触及 上 述 电气 设备 外 壳 和 已 接 
地 的 其 他 物体 时 ， 则 仍 应 接地 ; 

2) 在 干燥 场所 ， 交 流 额定 电压 为 127V 及 以 下 、 直 流 额 定 电压 为 110V 及 以 下 的 电气 设 
备 的 外 壳 ; 

3) 安装 在 配 电 柜 、 控 制 盘 和 配 电 装置 上 的 电气 测量 仪表 、 继 电器 和 其 他 低压 电器 等 的 
外 壳 以 及 当 发 生 绝 缘 损坏 时 在 支持 物 上 不 会 引起 危险 电压 的 绝缘 子 的 金属 底座 等 ; 

4) 安装 在 已 接地 金属 框架 上 的 设备 ， 如 穿 墙 套 管 等 (但 应 保证 设备 底座 与 金属 构架 接 
触 良好 ) ; 

5) 额定 电压 为 220V 及 以 下 的 蓄电池 室内 的 金属 支架 ; 

6) 由 发 电厂 、 变 电 所 和 工业 、 企 业 区 域内 引出 的 铁路 轨道 ; 

7) 与 已 接地 的 机 床 、 机 座 之 间 有 可 靠 电气 接触 的 电动 机 和 电器 的 外 壳 ; 

8) 高 于 3.5m 的 起 重 运输 机 械 的 请 接线 支架 ; 

9) 木 杆 塔 和 木 构 架 上 悬 式 、 针 式 绝缘 子 的 金属 部 分 及 金具 等 。 

三 、 特 殊 装 置 及 设施 的 防 雷 接地 

1. 防 雷 

(1) 露天 可 燃气 体 贮 气 柜 

贮 气 柜 群 一 般 应 设 独立 避雷 针 ， 且 本 身 应 可 靠 接地 ， 接 地 装置 应 为 环形 接地 网 。 


























B 

顶 应 大 于 3m; Y82JJFEEWUJ e BE TM. JV ri R £F, Jupe ngre kapj2k Pj CAB HE, nae 
接地 。 软 铜 线 应 宇 25mm?。 

(2) P# CHH 

1) 易 燃 液体 、 闪 点 低 于 或 等 于 环境 温度 的 可 燃 液体 的 开 式 贮 钠 或 建筑 物 ， 应 设 避 雷 针 
保护 ， 且 贮 饶 本 身 接地 。 

2) 带 有 呼吸 阀 的 易 燃 液体 贮 饶 ， 可 在 饶 顶 装 设 避 雷 针 保护 ， 且 贮 饶 本 身 接地 ， 至 少 有 
两 个 接地 点 ， 接 地 点 相距 不 大 于 24m。 

3) 可 燃 液体 贮 钠 ， 单 体 可 不 装 避 雷 针 ， 应 可 靠 接地 ， 钠 群 应 设 避 雷 针 。 
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4) 浮 顶 油 负 、 球 形 液化 气 贮 负 ， 单 体 只 作 接 地 ， 但 浮 顶 应 与 负 体 用 25mm2 软 铜 线 连 
接 ， 饶 应 装 设 避雷 针 。 

5) 埋 地 式 油 负 ， 禾 土 在 0. Sm 以 上 者 一 般 不 设防 雷 设施 ， 如 有 呼吸 阀 引出 地 面 者 ， 在 
阀 处 应 接地 。 

(3) 户外 架空 管道 

户外 输送 可 燃气 体 、 易 燃 或 可 燃 液 体 的 管道 ， 可 在 管道 的 始 端 、 终 端 、 分 文 处 、 转 角 处 
及 直线 部 分 每 隔 100m 处 接地 ， 每 处 接地 电阻 <30Q; 当 与 爆炸 危险 厂房 平行 安装 时 且 间 距 
小 于 10m 时 ， 在 接近 厂房 的 一 段 其 两 端 及 每 隔 30 ~ 40m 应 接地 ， 接 地 电阻 三 200; 管道 连 
Res, (m 3k. BL]. 823242) 应 用 金属 跨 接 线 。 接 地 引 下 线 可 利用 金属 支架 或 活动 支架 
时 ， 应 设 蜂 接线， 非 金 属 文 架 必 须 单 设 接地 引 下 线 。 

上 述 三 种 场所 设施 的 接地 不 得 串联 ， 一 律 并 联 。 

(4) 微波 站 、 电 视 台 

1) 无 线 塔 应 设 避 雷 针 ， 塔 身 可 作为 引 下 线 ， 方 法 同 独立 避雷 针 ， 接 地 体 应 在 塔 基 四 角 
埋设 垂直 接地 极 ， 且 水 平 接地 体 应 围绕 塔 基 成 闭合 环形 并 与 垂直 接地 体 焊 接 ， 接 地 电阻 友 
50， 至 少 有 4 点 与 接地 网 连接 。 塔 上 的 航空 障碍 信号 灯 、 天 线 的 支 杆 框架 、 反 射 器 的 框架 
等 金属 件 都 必须 与 塔 的 金属 部 分 焊接 或 螺栓 连接 。 波 导管 或 同 轴 电 线 的 金属 外 皮 和 敷设 电线 
的 金属 管 路 ， 应 在 塔 的 上 下 两 端 及 每 隔 12m 处 与 塔 吴 金属 部 分 连接 ， 引 入 机 房 内 与 接地 网 
连接 。 塔 上 的 照明 灯 应 采用 金属 外 皮 电 缆 或 将 导线 穿 金属 管 甫 设 ， 电 缆 金 属 外 皮 或 金属 管道 
至 少 在 上 下 两 端 与 塔 身 相连 ， 地 面部 分 应 水 平 埋设 10m 以 上 才 人 允许 引入 机 房 。 

2) 机 房 防 雷 的 设置 。 机 房 应 位 于 塔 上 避雷 针 的 保护 范围 。 和 否则 ， 应 治 屋顶 四 周 安装 闭 
合 环形 闭 雷 带 。 机 房 外 面 地 下 应 围绕 机 房 安 装 闭合 环形 水 平 接地 体 。 在 机 房 内 应 沿 墙 明 设 环 
形 接地 母线 。 机 房 内 各 种 电线 的 金属 外 皮 、 设 备 外 这 和 正常 不 带电 的 金属 部 分 、 金 属 管道 
等 、 均 应 以 最 短 的 距离 与 环形 接地 母线 连接 。 室 内 环形 接地 母线 、 室 外 闭合 环形 接地 体 、 屋 
顶 闭合 形 环 避雷 带 三 者 之 间 应 用 4 个 对 称 布置 的 连接 线 互相 焊接 ， 相 邻 连 线 间 的 距离 不 宜 超 
过 18m。 多 雷 区 ， 室 内 高 1.7m 处 应 治 墙 一 周 设 均 压 环 ， 并 与 下 引线 连接 。 机 房 的 接地 网 与 
塔 号 的 接地 网 间 ， 至 少 有 两 根 水 平 接地 体 连 接 ， 总 接地 电阻 生 10。 引 向 机 房 内 的 电力 线 、 
通信 线 应 有 金属 外 皮 或 金属 屏蔽 层 或 敷设 在 金属 管内 ， 并 要 求 理 地 敷设 。 由 机 房 引 出 的 金属 
管 、 线 应 埋 地 敷设 ， 在 机 房 外 理 地 敷设 长 度 不 应 小 于 10m。 

微波 站 、 电 视 台 〈 塔 ) 防 雷 接地 示意 如 图 21-1 所 示 。 


SGD 048; 
防 害 相 下 线 DW | 接 白 然 接地 体 
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天 线 塔 及 其 基础 坏 形 水 平 接地 体 室内 接地 母线 


图 21-1 微波 站 、 电 视 台 ( 塔 ) 防 雷 接地 示意 图 
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(5) 卫星 地 面 站 

一 般 用 独立 避雷 针 或 在 天 线 反 射 体 抛物 面 骨架 顶端 及 副 面 调整 器 顶端 预 留 的 安装 避雷 针 
处 分 别 装 设 避 雷 针 ， 引 下 线 可 利用 内 筋 或 单 设 。 防 雷 接地 、 电 子 设备 设 地 、 保 护 接地 可 共用 
接地 装置 。 接 地 体 围 绕 建 筑 物 四 周 敷 设 成 闭合 环形 ， 接 地 电阻 <1Q， 机 房 防 雷 与 微波 站 防 
雷 相同 。 卫 星 地 面 站 的 防 雷 接地 如 图 21-2 所 示 。 

(6) 广播 发 射 台 

天 线 发 射 塔 对 地 是 绝缘 的 ， 一 般 在 塔 基 没 有 球形 或 针 板 形 间 际 ， 接 地 体 采用 放射 形 低 阻 
水 平 接地 体 ， 接 地 电阻 <0. 5Q， 如 图 21-3 所 示 。 
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如 | 全 x 也 体 。 坏 形 水 半 接 地 体 s|: 然 搂 多 休 

图 212 ”卫星 地 面 站 防 雷 接地 示意 图 图 21-3 ”发射 塔 (天线) 防 雷 接地 示意 图 

机 房 采 用 避雷 针 或 避雷 网 防 直 击 雷 。 接 地 装置 采 接 白 然 接地 体 环形 水 平 接地 体 
用 水 平 接地 体 围绕 建筑 物 敷 设 成 闭合 环形 ， 接 地 电阻 
<100。 机 房 内 高 频 、 低 频 工 作 接地 母线 采用 (120x 了 7 
0. 35 ) mm2 纯 铜 带 ， 机 架 用 (40 x4) mm2 扁 钢 接 到 
环形 接地 体 上 ， 如 图 21-4 所 示 。 

短波 发 射 台 在 天 线 塔 上 装 设 避 雷 针 ， 将 塔 身 接 
地 ， 接 地 电阻 和 100， 机 房 同 上 。 

(7) 雷达 站 

天 线 本 身 可 作为 接 闪 器 ， 天 线 与 支撑 架 直接 接 
地 ， 可 与 雷达 主机 工作 接地 共用 接地 体 。 接 地 体 为 闭 
环 式 ， 接 地 电阻 和 19。 引 入 雷达 主机 的 电源 线 、 伺 服 。 图 21-4 发 射 机 房 防震 接地 未 意图 
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电机 电源 线 、 天 线 的 馈线 、 控 制 线 均 应 穿 管 埋 地 敷设 ， 或 用 金属 外 皮 电 缆 。 雷 达 站 防 雷 示意 
如 图 21-5 所 示 。 


== || —= 大 线 的 接地 引 下 线 ”天 线 的 坏 形 水 平 接地 体 
届 钢 40x4 而 铀 40x4 


扁 钢 40x4 
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图 21-5 雷达 站 防 雷 示意 图 
a) 天 线 及 机 房 防 雷 接地 章 面 b) 接地 系统 透视 

2. 接地 

(1) 电子 计算 机 (包括 微型 计算 机 ) 

1) 接地 网 的 设置 ”在 活动 地 板 安装 前 ， 在 计算 机 房 的 地 面 上 安装 铜 排 接 地 网 ， 其 网 格 
规格 为 600 x 600mm， 铜 排 可 用 铜 棒 、 铜 排 、 铜 管制 作 ， 其 截面 应 三 10mm* ， 连 接点 可 用 气 
焊 焊 接 。 凡 有 计算 机 接地 处 可 用 铜 软 线 引 出 ， 铜 排 网 的 接地 点 至 少 为 两 点 ， 房 间 较 大 时 应 增 
加 接地 点 为 四 点 、 八 点 等 ， 如 图 21-6 所 示 。 

















接地 线 
引 至 接地 体 





图 21-6， 铜 排 接 地 网 示意 图 
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2) 计算 机 计算 机 接地 的 方式 很 多 ， 现 介绍 常用 的 三 种 。 
Q 混合 接地 系统 。 小 型 或 微型 计算 机 内 部 的 逻辑 属 w 


























率 地 合 接 在 一 起 接 于 接地 网 上 ; 机 柜 (安全 地 ) 和 交流 
功率 地 共同 接地 。 同 样 逻 辑 地 与 直流 功率 地 也 可 通过 电 
容 与 交流 功率 地 接 在 一 起 。 这 两 种 方法 都 可 以 避免 磁场 





地 、 功 率 地 、 安 全 地 已 在 机 内 接 到 同一 接地 端子 ， 安 
装 时 将 铜 排 网 的 软 引 线 接 在 该 端子 上 即 可 ， 如 图 21-7 F| [na 2]. 
所 示 。 

其 中 逻辑 地 指 机 内 低 电 平 统一 的 连接 线 ; 功率 地 x I 
各 机 内 大 电流 元 件 (继电器 、 排 风扇、 指示 灯 等 的 mn sumi 
接地 线 ; 安全 地 指正 常 不 带电 的 金属 外 壳 、 面 板 等 的 | 
接地 线 。 x — — 

@ 交 直 流 分 别 接地 系统 。 将 系统 中 逻辑 地 与 直流 功 | 电源 =m 








干扰 ， 可 用 在 磁场 干扰 较 强 的 场所 ， 如 图 21- 8 所 示 。 铀 f u 
排 网 的 装置 同上 。 图 21-7 计算 机 混合 接地 示意 图 











计算 机 室 1 I 电气 室 
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图 21-8 计算 机 的 分 别 接地 示意 图 

@ 一 点 接地 系统 。 在 机 内 将 逻辑 地 、 功 率 地 、 安 全 地 分 开 ， 并 在 机 柜上 引出 三 个 相互 
绝缘 的 接地 端子 ， 其 中 逮 辑 地 、 功 率 地 从 机 柜 底 座 引 至 地 板 下 的 铜 排 网 ， 然 后 从 铜 排 网 和 机 
柜 其 他 接地 端子 〈 安 全 地 ) 各 引出 一 个 根 引线 在 同一 点 与 接地 体 相 连 ， 如 图 21-9 所 示 。 此 
种 方法 逻辑 地 有 一 个 统一 的 基准 电 平 ,减少 了 互相 干扰 ， 安 全 ， 是 泄漏 了 静电 。 

上 述 三 种 方法 ， 逻 辑 地 母线 一 般 采用 35mm? 或 50mm? 的 铜 排 。 接 地 电阻 <10。 

(2) 电子 设备 

1) 辐射 式 接地 系统 ”把 设备 中 信号 地 、 功 率 地 、 安 全 地 分 开 甫 设 的 接地 引 下 线 接 至 电 
源 室 的 接地 总 端子 板 ， 在 板 上 三 者 再 接 在 一 起 引 直接 地 体 ， 如 图 21-10 所 示 。 三 者 分 开 接地 
能 避免 电源 干扰 ， 多 用 于 低频 回路 中 ， 也 叫 一 点 接地 。 

其 中 信号 地 指 设备 中 信号 电路 的 放大 器 ， 混 频 器 、 扫 描 器 、 逻 辑 元 件 的 接地 ， 使 之 工作 
时 有 一 个 基准 电 平 ;功率 地 、 安 全 地 同 计算 机 。 

2) 环 〈 网 ) 状 式 接地 系统 将 信号 地 、 功 率 地 、 安 全 地 都 接 在 一 个 共用 的 环 状 接地 母 
线 上 ， 也 叫 多 点 接地 ， 用 于 高 频 回 路 。 环 状 接地 母线 可 设 在 电源 室 、 地 下 室 或 其 他 单独 房 
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间 ， 如 图 21-11 所 示 。 
奖 光 灯 荧光 灯 
-一 十 M< -二 十 放大 
| —E 功率 地 | F: i 
信号 地 一 
安全 地 一 PT w | F =m 
(jg) 
昌 源 电源 
t ed 上 ) 
2) 
L Eb CS JD3BHh NSHEFJ ss: 接地 总 端子 
图 21-9 计算 机 的 一 点 接地 示意 图 图 21-10 电子 设备 的 辐射 接地 示意 图 
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3) 混合 接地 系统 
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电子 设备 中 的 交流 设备 
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图 21-11 
将 设备 内 接 : 





环 状 接 地 母线 

















接 自然 接地 休 











电子 设备 的 环 式 接地 示意 图 
也 点 用 辐射 式 接线 ， 把 信号 地 、 功 率 地 、 安 全 地 分 开 ， 











在 机 壳 上 汇 接 在 一 点 。 然 后 把 几 台 设备 汇 接 点 接 在 环 状 接 地 母线 上 ， 如 图 21-12 所 示 。 引 至 





环 状 接 地 体 上 要 用 短 、 直 、 扁 平 线 ， 该 系统 也 用 在 低频 与 高 频 之 间 。 
4) 上 述 三 种 方法 接地 电阻 为 10， 不 得 与 防 雷 共用 接地 体 ， 其 接地 体 应 单独 设置 ， 距 
离 一 般 应 大 于 5 ~ 10m， 接 地 引 下 线 的 阻 值 由 设备 的 灵敏 电压 决定 ， 长 度 由 波长 而 定 ， 安 装 


时 按 设计 要 求 。 


言 号 地 接地 引 下 线 铜 母线 宽度 根据 表 21-6 选择 。 


环 状 接地 母线 的 选择 ， 设 备 工 作 频 率 在 1MHz 以 上 时 选用 120mm x 0. 35mm 的 铜 排 ， 











1MHz 以 下 时 选用 80mm x 0. 35mm 的 铜 排 。 环 状 母 线 的 安装 ， 如 在 木 制 地 板 的 房间 内 也 可 按 


图 21-6 的 方式 安装 。 


电子 设备 的 接地 体 与 防 雷 引 下 线 连 接 时 ， 可 采用 图 21-13 所 示 的 环 状 系统 接地 。 
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表 21-6 信号 地 接地 引 下 线 铜 母线 截面 选择 
电子 设备 接地 引 下 适用 设备 工 铜 母 线 宽度 /mm 
灵敏 度 /RV 线 长 度 /m 作 频 率 / kC 宽度 厚度 
! <1 120 
1 1. 5 200 
10 ~ 100 Ta 100 0.35 
500 
10 ~ 100 5~10 > _ = 0. 50mm 
100 ~ 1000 本 0 
100 ~ 1000 5~10 160 
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坏 状 水 六 接地 体 





接 白 然 接地 体 
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图 21-12 


"wa 


包子 设备 的 混合 接地 示意 图 
(3) 高 频 电热 设备 












































LiLy LN 





接 上 月 然 接 地 体 








— 











PE 
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室外 环形 


图 21-13 人防 雷 接地 与 电子 i 





楼 地 体 































有 接地 示意 图 





30kW 以 上 的 高 频 电 炉 一 般 安装 在 屏蔽 室内 ， 电 源 线 引 入 时 要 法 设 电 源 滤 波 带 ， 在 装 电 
源 滤波 器 处 应 进行 一 点 接地 ， 接 地 电阻 和 402。 当 30kKW 以 下 的 高 频 炉 不 设 屏蔽 室 时 ， 应 接 


零 ， 如 图 21-14 所 示 。 





(4) 一 般 电 子 仪表 应 采用 接 零 ， 但 交流 与 直流 的 接地 要 分 开 ， 以 防 焊 接 时 烧 坏 晶体 管 。 


(5) 电子 医疗 设备 





电子 医疗 设备 如 X 光 机 、 心 电 图 仪 、 脑 电 图 仪 等 外 吝 应 可 靠 接 地 ， 一般 都 有 接地 端子 ， 
接地 电阻 二 40。 有 时 为 了 避免 干扰 ， 应 单独 设置 接地 装置 。 


(6) 屏蔽 接地 


屏蔽 电缆 在 屏蔽 体 和 人 口 处 ， 其 屏蔽 层 应 接地 ; 大 用 屏蔽 线 或 屏蔽 电缆 接 仪器 时 ， 则 屏蔽 
层 应 有 一 个 点 接地 或 同一 接地 点 附近 多 点 接地 ; 屏蔽 的 双 绞 线 、 同 轴 电 缆 在 工作 频率 小 于 
1MHz 时 ， 屏 蔽 层 应 采用 单 端 接地 ， 见 图 21-15。 屏 项 接地 的 接地 电阻 应 入 40。 
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接地 引 下 线 ( 刷 钢 ， 至 接地 体 ) 
图 21-14 ”高 频 电 热 设 备 的 接地 示意 图 





四 、 防 雷 与 接地 技术 监督 的 要 求 及 注意 事项 


屏蔽 室 薄 钢板 
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图 21-15 屏蔽 电缆 的 单 端 接 地 

















1) 直流 电力 回路 专用 的 中 性 线 、 接 地 体 、 接 地 引线 不 得 与 自然 接地 体 有 金属 连接 ; 如 
无 绝缘 隔离 装置 时 ， 两 者 间 的 相互 距离 不 应 小 于 1m。 三 相 制 直流 回路 的 中 性 线 宜 直接 接地 。 
2) 直流 电力 网 中 的 接地 装置 ， 能 与 地 构成 团 合 回路 且 经 常 流 过 电流 的 接地 线 应 沿 绝 缘 
属 连接 。 同 时 ， 在 土壤 中 含有 在 电解 
时 能 产生 腐蚀 性 物质 的 地 方 ， 不 宜 数 设 接地 装置 ， 否 则 应 采取 外 引 式 接地 装置 或 改良 土壤 的 








垫 板 数 设 ， 不 得 与 金属 管道 、 建 筑 物 和 设备 的 构件 有 金 





措施 。 


3) 交流 电气 设备 的 接地 应 充分 利用 自然 接地 体 ， 如 埋 在 地 下 的 金属 管道 (但 可 燃 或 有 
爆炸 介质 的 管道 除外 ) 、 金 属 井 管 、 与 大 地 有 可 靠 连 接 的 建筑 物 或 构筑 物 的 金 








构筑 物 或 类 似 构 筑 物 的 金属 桩 。 











属 结构 、 





4) 交流 电气 设备 的 接地 线 可 利用 现 有 的 金属 导体 ， 如 建筑 物 的 金属 结构 ( 梁 、 
等 ) 及 混凝土 结构 的 内 筋 〈 不 少 于 2 根 ) 、 生 产 用 的 金属 结构 (起重机 的 导轨 、 配 电 装置 的 





外 壳 、 走 廊 、 平 台 、 电 梯 竖 井 、 超 重 机 与 升降 机 的 构架 、 








或 电线 金属 构架 。 





5) 接地 装置 应 全 部 采用 镀 锌 钢 件 ， 其 截面 积 最 小 规格 见 表 21-7。 
表 21-7 钢 接地 体 和 接地 线 的 最 小 规格 





水 工 


柱子 


运输 皮带 的 钢 架 等 ) 、 配 线 的 钢管 






































地 上 地 下 
种 类 、 规 格 及 单位 
室内 室外 交流 电流 回路 流 电 流 回 路 
圆 钢 直 径 /mm 6 8 10 12 
截面 积 /mm” 60 100 100 100 
hi £N 0 
厚度 /mm 3 4 4 6 
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( 续 ) 
地 上 地 下 
种 类 、 规 格 及 单位 
室内 室外 交流 电流 回路 直流 电流 回路 
9 钢 厚 度 /mm 2 2.5 4 6 
钢管 管 壁 厚度 /mm 255 2.5 3.5 4.5 
ZE; 电力 线路 杆 塔 的 接地 体 引出 线 的 截面 不 应 小 于 50mm2 ， 引 出 线 应 热 镀 锌 。 
6) 低压 电气 设备 地 面 上 外 露 的 接地 线 的 截面 不 应 小 于 表 21-8 所 列 数值 。 
表 21-8 低压 电气 设备 地 面 上 外 露 的 接地 线 的 最 小 截面 积 
名 称 铜 /mm2 铝 /mm? 钢 /mm? 
明 贡 的 裸 导体 4 6 12 








绝缘 导体 1.5 2.3 
电缆 的 接地 芯 或 与 相 线 包 在 同一 保护 外 
过 内 的 多 芯 导 线 的 接地 芯 

7) 不 得 在 地 下 利用 裸 馈 导体 作为 接地 体 或 接地 引线 ， 不 得 用 金属 软 管 ( 蛇 皮 管 )、 保 
温 管 的 金属 包皮 金属 网 及 电缆 的 金属 护 层 作 接地 线 。 

8) 接地 线 应 防止 发 生机 械 损 伤 和 化 学 腐蚀 ， 在 与 公路 、 铁 路 或 管道 交叉 及 其 可 能 使 地 
线 遭 受到 机 械 损伤 之 处 、 场 应 用 钢管 加 以 保护 ， 在 穿 过 墙壁 时 应 设 明 孔 ， 并 用 钢管 保护 。 

9) 接地 干线 至 少 应 在 不 同 的 两 点 与 接地 网 相连 接 ; 自然 接地 体 至 少 应 在 不 同 的 两 点 与 
接地 干线 相连 接 。 

10) 电气 装置 的 每 个 接地 部 分 应 以 单独 的 接地 线 与 接地 干线 相连 接 、 不 得 在 一 个 接地 
线 中 串 接 几 个 需要 接地 的 部 分 ， 如 图 21-16 所 示 。 
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图 21-16 电气 装置 接地 正确 方法 示意 图 

11) 接地 体 地 沟 回 填 土 内 不 应 夹 有 石 块 、 建 筑 材料 或 垃圾 等 。 

12) 明 设 的 接地 线 应 便于 检修 上 且 安装 位 置 不 应 妨碍 设备 的 拆卸 与 修理 ， 其 支持 件 间距 
水 平 直线 部 分 为 1. Sm， 垂 直 部 分 1. 5 ~2. 0m， 转 弯 部 分 为 0. Sm。 

13) 接地 线 一 般 应 水 平 或 竖 直 敷设 , 但 也 可 与 建筑 物 倾斜 的 结构 平行 或 沿 室 外 坡 道 敷 
设 ， 在 任何 部 位 的 直线 段 上 接地 线 本 身 不 应 有 高 低 起 伏 及 弯曲 现象 。 当 沿 建筑 物 墙壁 水 平 敷 
设 时 ， 离 地 面 距离 为 250 ~300mm， 与 墙壁 本 身 应 有 10 ~ 15mm 的 间隙。 当 通 过 伸缩 缝 或 沉 
降 缝 时， 应 将 接地 线 本 身 弯 成 弧 状 作为 补偿 。 

14) 明 匣 的 接地 线 表 面 应 涂 以 15 ~ 100mm 宽度 相等 的 黄 绿 相间 的 条 纹 。 在 导体 的 全 部 
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长 度 上， 或 只 在 每 个 区 间或 每 个 可 接触 到 部 位 上 作出 标志 。 当 使 用 胶带 时 ， 应 使 用 双色 胶 
带 。 中 性 线 宜 涂 淡 蓝 色 标 志 。 在 接地 线 引 向 建筑 物 的 人 口 处 和 在 检修 用 的 临时 接地 点 处 ， 均 
应 刷白 色 底 漆 并 标 以 黑色 记号 ， 其 记号 为 “42”。 

15) 在 进行 检修 工作 需要 临时 接地 的 地 方 ， 如 配 电 室 、 开 关 间 、 母 线 分 段 处 、 发 电机 
引出 线 处 等 ， 均 应 引入 接地 干线 ， 并 设 有 专 供 使 用 的 接线 端子 板 、 元 宝 螺钉 。 

16) 电缆 通过 零 序 电流 互感 器 时 ， 电 线头 的 接地 线 应 穿 过 互感 器 后 接地 ， 由 电缆 头 至 
穿 过 零 序 电流 互感 器 的 一 段 电缆 金属 护 套 和 接地 线 应 与 地 绝缘 。 

17) 直接 接地 或 经 消 弧 线圈 接地 的 主 变压器 、 旋 转 电机 的 中 性 点 与 接地 体 或 接地 干线 
的 连接 ， 应 采用 单独 的 接地 线 。 

18) 避雷 器 的 接地 线 应 尽量 短 而 粗 ， 直 接 与 变 配 电 所 的 主 接地 网 连接 。 

19) 接地 体 、 接 地 线 的 连接 应 用 电焊 ， 焊 接 必须 牢固 可 靠 。 接 至 接 备 上 的 接地 线 应 用 
螺栓 加 平 垫 弹 垫 连接 。 有 色 金 属 的 地 线 连接 应 按 “ 第 十 九 章 动力 电路 ”中 母线 的 制作 安装 
有 关 要 求 和 方法 进行 。 

20) 接地 体 、 接 地 线 的 连接 应 采用 搭 接 焊 ， 扁 钢 焊 接 长 度 为 其 宽度 的 2 倍 且 至 少 三 个 棱 
边 焊接 ; 圆 钢 为 其 直径 的 6 倍 ， 圆 钢 与 扁 钢 连接 时 为 圆 钢 直径 的 6 倍 ; 扁 钢 与 钢管 、 圆 钢 、 
角钢 焊接 时 ， 应 将 扁 钢 弯 成 弧 形 、 直 角形 焊接 。 

21) 利用 金属 构件 、 金 属 管道 [ 见 第 4) 2] 作 接 地 线 时 ， 应 保证 其 全 长 完好 的 电气 
通路 ， 利 用 串 接 的 金属 构件 、 管 路 作 接 地 线 时 ， 应 在 其 串联 连接 部 位 焊接 金属 跨 接 线 。 

22) 避雷 针 、 线 、 带 的 接地 应 符合 上 述 要 求 ， 同 时 与 引 下 线 的 连接 应 焊接 ， 距 地 面 1.5 ~ 
1. 8m 时 应 有 断 线 卡 ; 金属 简体 应 有 两 处 对 应 与 接地 体 连 接 ; 独立 避雷 针 应 单独 设置 接地 体 ; 
构件 上 的 避雷 针 应 与 接地 网 连接 ， 并 应 在 其 附近 设置 集中 接地 装置 。 自 避雷 针 与 接地 网 的 连 
接点 至 变压器 或 33kV 及 以 下 设备 与 接地 网 的 地 下 连接 点 止 ， 沿 接地 体 的 长 度 不 得 小 于 15m。 
独立 避雷 针 及 其 接地 装置 与 道路 或 建筑 物 的 出 入 口 的 距离 应 大 于 3m; 接地 干线 与 独立 避雷 
针 接 地 点 的 距离 不 应 小 于 3m。 

23) 屋顶 上 装置 的 防 雷 金属 网 、 避 雷 针 及 其 他 金属 物体 应 焊接 成 一 个 整体 接地 。 

24) 装 有 避雷 针 、 避 雷 线 的 构架 上 的 照明 装置 的 电源 线 ， 必 须 采 用 直 埋 于 地 下 的 有 金 
属 护 层 的 电缆 或 穿 人 金属 管 的 导线 。 电 缆 护 层 或 金属 管 必 须 可 靠 接地 ， 电 缆 或 金属 管 的 埋 地 
长 度 应 在 10m 以 上 , 方 可 与 配 电 装 置 的 接地 网 连接 或 与 电源 线 、 低 压 配 电 装置 相 连接 。 

25) 不 得 在 避雷 针 构架 上 架设 低压 电源 线 或 通信 线 。 

26) 所 有 焊接 部 位 应 涂 防腐 沥青 漆 ， 明 装 部 分 还 应 涂 色 漆 。 

27) 携带 式 电气 设备 应 用 专用 的 橡胶 绝缘 软 铀 电缆 〈 防 水 线 ) ， 三 相 设备 用 五 芯 电 缆 ， 
单 相 设备 用 三 芯 电 缆 ， 其 中 除 相 线 外 ， 有 一 根 工作 零 线 ， 有 一 根 为 接地 线 ， 此 线 芯 严 禁 通过 
电流 ， 其 截面 积 应 不 小 于 1. Smm” 。 接 地 线 和 工作 零 线 应 区 分 开 ， 分 别 与 接地 网 连接 ， 严 禁 
利用 其 他 用 电 设备 的 零 线 接地 。 

28) 由 固定 电源 或 移动 式 发 电机 组 供电 的 移动 式 机 械 ， 应 和 这 些 供电 电源 的 接地 装置 
有 金属 连接 ， 在 中 性 点 不 接地 的 电网 中 ， 可 在 移动 式 机 械 附 近 装 设 若干 接地 体 ， 在 设备 移动 
时 ， 至 少 有 一 个 接地 体 与 设备 连接 。 

29) 对 于 腐蚀 性 土壤 应 加 强 接地 板 的 防腐 措施 ， 见 表 21-9 。 

30) 接地 与 防 雷 的 安装 必须 符合 GB50169 一 2006 的 要 求 。 
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表 21-9 土壤 腐蚀 性 等 级 及 防腐 措施 
土壤 腐蚀 性 等 级 
项 目 
特 高 高 较 高 中 等 低 
土壤 电阻 率 /Q . m <5 5~10 10 ~20 20 ~ 100 > 100 
含 盐 量 (% ) 0.75 0.75 ~0.1 0. 1 ~0.05 0.05 ~0.01 <0.01 
含水 (%) 12 ~25 10 ~12 10 ~5 5 <5 
在 AV = 500mV 时 极 化 电流 密度 
' 0.3 0.3 -0. 08 0.08 - 0. 025 0.025 ~0. 001 <0.001 
/ (mA/cm ) 
防腐 措施 特 加 强 加 加 强 普通 普通 
五 、 质 量 标准 及 检验 方法 
电气 装置 安装 工程 中 ， 防 雷 接 地 装置 质量 标准 和 检验 方法 见 表 21-10 ~ 表 21-15。 




































































































































































































































































































































































表 21-10 屋外 接地 装置 制作 安装 
T 检验 项目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
aÉ 材料 规格 主要 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
| 镀 锌 件 表面 检查 YESI 观察 检查 
作 及 接地 体 ( 顶 面 ) 埋 深 主要 三 600mm À 
数 设 接 二 体 间 焉 次 2 fb kde E 用 八 得 查 
扁 钢 截面 及 厚度 主要 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
接地 体 入 地 下 最 高 点 与 地 面 本 
距离 ( 埋 深 ) 一 m" 用 尺 检 查 
通过 公路 处 接地 体 的 埋设 深度 按 设计 规定 
接地 体外 缘 闭 合 角形 状 到 弧 形 观察 检查 
榜 地 体 圆 弧 弯曲 半径 1⁄2 均 压 带 间距 离 
水 本 三 和 Sm 用 尺 检 查 
平 邻 两 接地 体 间距 离 
楼 (或 按 设 计 规 定 ) 
a: 谱 地 体 与 建筑 物 距离 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
数 | 通过 公路 、 铁 路 、 管 道 等 交叉 处 及 ee 
设 可 能 章 机 械 损伤 处 的 保护 人 
有 明 孔 、 钢 管 或 其 他 
通过 墙壁 时 的 保 
通过 墙壁 时 的 保护 坚固 保护 套 观察 检查 
接地 体 引 出 线 的 防腐 措施 刷 防腐 漆 
引 疝 建筑 物 的 人 口 处 和 检修 临时 刷 百 色 底 漆 并 标 以 黑 
接地 点 标记 色 “:+ 上 ”符号 
采用 饶 锌 件 时 千 层 检查 完好 
' MM 3 4 Bl >2 们 宽度， 且 焊 接 面 =3 面 
Ë 用 尺 检查 
长 | 圆 钢 与 圆 钢 或 圆 钢 与 扁 钢 >6 倍 圆 钢 直径 
接 度 
扁 钢 与 钢管 (角钢 ) 接触 部 位 两 侧 焊接 ， 并 焊 以 加 固 卡子 观察 检查 
1 焊接 部 位 表面 处 理 刷 防腐 漆 观察 检查 
接 焊接 部 位 检查 牢固 扳 动 检查 
>2 点 观察 检查 (或 对 
与 其 B 装置 间 连 点 痪 
(或 按 设计 规定 ) 照 图 样 检查 ) 
i 可 填 土 质 无 石 块 、 杂 物 观察 检查 
平 密实 度 主要 分 层 夯 实 观察 检查 
接地 电阻 主 按 设计 规定 检查 试验 记录 
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表 21-11 屋内 接地 装置 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
I 便于 检查 ， 不 妨碍 设备 
明 甫 接地 线 甫 设 位 置 观察 检查 
明 甫 接地 线 敷设 位 s. Dau: É 
二 水 平 直线 部 分 0.5~1.5m 
过 | 要 
持 | 件 间 垂直 直线 部 分 1.5 ~3m 用 尺 检查 
件 
安 | M: 转弯 部 分 0.3 ~0.5m 
装 
支持 件 固定 主要 牢固 扳 动 检查 
沿 墙 壁 或 建筑 物 敷设 时 的 走向 与 墙壁 或 建筑 物 平行 观察 检查 
沿 墙 壁 敷 设 时 与 墙壁 间距 10 ~ 15mm 
用 尺 检查 
距 地 面 高 度 250 ~ 300mm 
跨越 建筑 物 伸缩 颖 或 沉降 颖 处 有 伸缩 补偿 装置 
二 要 已 加 装 钢管 或 坚固 的 
接 穿 过 墙壁 、 楼 板 处 保护 措施 主要 人 
地 
装 引 向 建筑 物 的 入口 处 和 检修 本 刷白 色 底 漆 并 标 以 黑色 观察 检查 
= 临时 接地 点 标记 1” 符号 
安 连接 临时 接地 线 使 用 的 3 
装 接线 板 和 螺栓 u 
连接 方式 搭 接 焊 观察 检查 
" h 8443; K: z >2 倍 宽度 用 尺 检查 
地 
体 焊接 面 数 >3 面 观察 检查 
接 
焊接 部 位 检查 主要 牢固 扳 动 检查 
焊接 部 位 表面 处 理 刷 防 腐 漆 观察 检查 
与 屋外 或 其 他 接地 装置 >2 点 观察 检查 (或 对 照 图 
连接 点 数 ü (或 按 设计 规定 ) 样 检查 ) 
接地 线 与 支持 件 间 连 接 牢固 扳 动 检查 
明 甫 接地 线 标志 
涂 以 15 ~ 100mm 等 宽 
(每 个 导体 全 长 或 区 间或 主 a ee 
可 接触 部 位 ) s 
其 他 观察 检查 
中 性 线 标志 涂 以 淡 蓝 色 防腐 漆 
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表 21-12 ”避雷 针 接 地 装置 的 安装 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
引 下 线 与 接地 网 的 连接 方式 焊接 观察 检查 
扁 钢 截面 积 /mm? = 按 设计 规定 用 尺 检查 
引 下 线 距 墙 壁 距 离 10 ~15mm 用 尺 检查 
引 紧 固件 主要 均 为 镀 锌 制品 
下 观察 检查 
线 引 下 线 及 固定 装置 的 防腐 层 完好 
安 
3 引 下 线 固定 牢 恩 扳 动 检查 
距 地 了 
断 接 卡 设置 (多 根 引 下 线 时 ) 本 1 
s 用 尺 检查 
金属 简 壁 作 引 下 线 时 简 壁 厚度 。 | 主 SA 
金属 简 壁 底部 与 接地 体 连接 两 点 对 称 观察 检查 
独立 避雷 针 及 其 接地 装置 与 道路 或 
建筑 物 的 出 人 口 距离 
1 = >3m 用 尺 检查 
由 独立 避雷 针 搓 地 装置 与 
L: 接地 网 的 地 中 距离 
£ 
架构 或 屋顶 上 避雷 针 
主 设计 规定 对 照 图 样 检查 
“naspas nini 按 设计 规定 上 照 图 样 检 
避雷 针 与 主 接地 网 连接 处 距 35kV 
及 以 下 设备 与 主 接地 网 连接 处 沿 =15m 用 尺 检查 
接地 体 的 长 度 
避雷 针 或 防 雷 金属 网 与 建筑 物 顶部 
2 hpa. apasi 
其 他 金属 物体 连接 0 i 
他 避雷 针 架 构 上 的 照明 电缆 
EB, Sum EE 
金属 护 层 或 金属 管 接地 ee s, ns 
照明 电缆 埋 入 地 中 的 长 度 主要 > 10m 用 尺 检查 
接地 电阻 主要 按 设计 规定 检查 试验 记录 
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表 21-13 (分 部 工程 名 称 ) 屋外 接地 装置 隐蔽 前 检查 签证 




















检 验 项 目 检 验 结 果 备 注 
接地 沟 深度 /m 





水 平 接地 体 材质 、 规 格 








HI 


垂直 接地 体 材质 、 规 格 








接地 装置 连接 方法 








接地 体 搭 接 长 度 





接地 体 焊接 面 数 








IU 








水 平 与 导 








直接 地 体 连接 方法 














焊接 处 的 防腐 措施 





接地 装置 顶 面 距 地 面 高 度 /m 





沟 内 有 无 石 块 、 建 筑 垃 圾 


























实 有 
J 装 < yË 
接地 装置 布置 图 应 有 份 数 份 数 
隐蔽 前 检查 结论 : 





(经 检查 ， 上 列 屋外 接地 装置 隐蔽 前 检查 项 目 ， 施 工 质量 符合 规范 规定 ， 可 以 隐藏 ， 但 回填 土 中 不 应 含有 石 块 及 


























建筑 垃圾 ， 回 填 后 应 分 层 夯实 ) 
质 检 机 构 验 收 意见 签 名 
工 地 年 月 日 
质 检 部 年 月 日 
监 理 年 月 日 
建设 单位 年 月 日 
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表 21-14 (分 部 工程 名 称 ) 避雷 针 及 接地 引 下 线 检查 签证 




































































































































































接 闪 器 安装 高 度 /m 接 内 需 材 质 避雷 针 长 度 /m 
引 下 线材 质 规格 /mm 引 下 线 根 数 — 
水 平 接地 体 材质 垂直 接地 体 材质 引 下 线 搭 接 最 小 
规格 /mm 规格 /mm 长 度 /mm 
检验 项 目 检 验 结 # 注 
避雷 针 与 引 下 线 连接 方式 
妆 地 沟 深 度 /m 
接地 装置 连接 方法 
接地 体 搭 接 长 度 /mm 
接地 体 焊 接 面 数 
水 平 与 垂直 接地 体 连 接 方法 
焊接 处 的 防腐 措施 
接地 装置 顶 面 距 地 面 高 度 /m 
沟 内 无 石 块 、 建 筑 垃 圾 
接地 装置 与 道路 的 距离 /m 
接地 装置 与 主 接地 网 的 距离 /m 
避雷 针 接地 装置 接地 电阻 /0 
(经 检查 ， 上 列 接地 装置 隐蔽 前 检查 项 目 ， 施 工 质量 符 六 隐蔽 ， 但 回填 土 中 不 应 含有 石 块 及 
建筑 垃圾 ， 回 填 后 应 分 层 夯实 ) 
质 检 机 构 答 收 意 见 签 名 
T 地 年 月 日 
质 检 部 年 月 日 
监理 年 月 H 
建设 单位 年 月 H 
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(分 部 工程 名 称 ) 接地 电阻 测量 签证 











测量 范围 











测量 日 期 

















接地 电阻 的 测量 方法 、 技 术 参 数 及 接线 示意 图 (后 附 测量 报告 ) : 





测量 前 5 日 内 








测量 时 环境 温度 






























































有 未 下 过 雨 、 雪 < 

使 用 仪器 型 号 、 
规格 、 编 号 

使 用 仪表 规格 型 号 

编号 及 使 用 有 效 期 

接地 电阻 设计 值 /Q 接地 电阻 实测 值 /9 
质 检 机 构 签 名 
测量 单位 年 月 日 
监理 年 月 日 
建设 单位 年 月 日 
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电梯 作为 一 种 特殊 的 交通 装置 在 人 们 现代 生活 中 有 着 特殊 的 作用 ， 特 别 是 对 高 层 建筑 、 
商贸 场所 、 机 场 车 站 、 酒 店 宾馆 、 写 字 楼 、 办 公 楼 更 有 着 重要 的 意义 。 保 证 电梯 的 安装 质量 
不 仅 满 足 了 用 户 的 需要 ， 重 要 的 是 它 与 电梯 安全 运行 和 乘客 的 安全 有 着 密切 的 关系 。 电 梯 系 
统 是 一 个 非常 复杂 的 系统 ， 在 技术 和 质量 上 要 求 非常 严格 。 因 此 ， 电 梯 的 质量 是 制造 厂商 、 
安装 单位 、 监 督 单位 、 使 用 单位 乃至 乘坐 人 员 、 维 护 人 员 高 度 重视 的 首选 ， 在 各 个 环 入 和 程 
序 中 是 不 可 忘记 的 。 

一 、 总 体 要 求 及 土建 工程 要 求 

(一 ) 总 体 要 求 

1. 安装 单位 施工 现场 的 质量 管理 

(1) 具有 完善 的 验收 标准 、 安 装 工艺 及 施工 操作 规程 。 

(2) 具有 健全 的 安装 过 程 及 质量 控制 制度 。 

(3) 有 专职 质量 检验 员 。 

(4) 全 过 程 有 监理 工程 师 在 场 。 

2. 对 土建 工程 施工 质量 的 控制 和 验收 

(1) 电梯 安装 前 应 按 规范 进行 土建 交接 检验 。 与 电梯 电气 装置 有 关 的 建筑 物 和 构筑 物 
的 建筑 工程 质量 ， 除 应 符合 国家 现行 的 建筑 工程 施工 及 验收 规范 中 的 有 关 规 定 外 ， 还 应 符合 
现行 国家 标准 《电梯 主 参 数 及 轿 采 、 并 道 、 机 房 的 型 式 与 斥 寸 》 中 的 有 关 规 定 。 

(2) 电梯 电气 装置 安装 前 ， 建 筑 工 程 应 具备 下 列 条 件 : 

1) 基本 结束 机 房 、 井 道 的 建筑 施工 ， 包 括 完成 粉刷 工作 。 

2) 电梯 机 房 的 门窗 应 装配 齐全 。 

3) 预 埋 件 及 预 留 孔 符 合 设 计 要 求 。 

3. 电梯 安装 前 按 规范 进行 电梯 设备 进 场 验 收 

(1) 设备 和 器 材 的 运输 、 保 管 应 符合 国家 有 关 物 资 运输 、 保 管 的 规定 。 当 产品 有 特殊 
要 求 时 ， 还 应 符合 产品 的 要 求 。 

(2) 采用 的 设备 及 器 材 均 应 符合 国家 现行 技术 标准 的 规定 ， 并 应 有 合格 证 ， 设 备 应 有 铭牌 。 

(3) 设备 及 器 材 到 达 现 场 后 ， 应 及 时 按 下 列 要 求 验 收 检查 

1) 包装 及 密封 应 完好 。 

2) 开 箱 检查 清点 ， 规 格 应 符合 设计 要 求 ， 附 件 、 备 件 应 齐全 ， 外 观 应 完好 。 

3) 下 列 文件 应 齐全 : 

QD 文件 目录 ; 

Q) 装 箱 单 ; 

@ 产品 出 厂 合 格 证 ; 

由 电梯 机 房 、 井 道 和 轿 厢 平面 布置 图 ; 

@ 电梯 使 用 、 维 护 说 明 书 ; 

@ 电梯 电气 原理 图 、 符 号 说 明 及 电气 控制 原理 说 明 书 ; 
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@ 电梯 电气 接线 图 ; 

@ 电梯 部 件 安装 图 ; 

(@ 安装 、 调 试 说 明 书 ; 

QO 备品 、 备 件 目录 。 

4) 电梯 的 专用 电气 设备 和 继电器 、 选 层 器 、 随 行 电缆 等 附件 在 更 换 时 ， 必 须 符合 原 设 
计 人 参数 和 技术 性 能 的 要 求 。 

5) 电气 装置 的 附属 构架 、 电 线 管 、 电 线 覃 等 非 带电 金属 部 分 ， 均 应 涂 防 锈 漆 或 镀 镑 。 

4. 电梯 安装 分 项 工程 质量 控制 

电梯 安装 的 各 分 项 工程 应 按 企业 标准 进行 质量 控制 ， 每 个 分 项 工程 应 有 自 检 记录 。 

5. 电梯 安装 工程 质量 验收 

(1) 参加 安装 工程 施工 和 质量 验收 的 人 员 应 具备 相应 的 资格 。 

(2) 承担 有 关 安 全 性 能 检测 的 单位 必须 具有 相应 的 条 件 ， 仪 器 设备 应 满足 精度 要 求 ， 
并 应 在 检定 有 效 期 内 。 

(3) 分 项 工程 质量 验收 均 应 在 电梯 安装 单位 自 检 合格 的 基础 上 进行 。 

(4) 分 项 工程 质量 应 分 别 按 主 控 项 目 和 一 般 项 目 检查 验收 。 

(5) 隐蔽 工程 应 在 电梯 安装 单位 检查 合格 后 ， 于 隐蔽 前 通知 有 关 单 位 检查 验收 ， 并 得 
到 验收 文件 。 

6. 施工 中 的 安全 技术 措施 

施工 中 的 安全 技术 措施 应 符合 安全 规范 和 现行 有 关 安 全 技术 标准 及 产品 技术 文件 的 规 
定 。 对 重要 工序 ， 还 应 事先 制定 安全 技术 措施 。 

(二 ) 土建 工程 要 求 

(1) 机 房 井 道 的 土建 工程 基本 完工 ， 粉 刷 工 作 已 完成 ， 并 符合 建筑 工程 施工 及 验收 规 
范 和 《电梯 主 参 数 及 轿 采 、 井 道 、 机 房 的 型 式 与 尺寸 》 中 的 有 关 规 定 。 

(2) 电梯 机 房 的 门窗 应 装配 齐全 并 能 锁 门 。 

(3) 预 埋 件 、 预 留 孔洞 应 符合 设计 要 求 。 标 高 位 置 正 确 、 牢 固 。 

(4) 主机 承重 梁 两 端 理 入 机 房 墙 内 时 ， 其 埋 入 深度 应 超过 墙 厚 中心 线 20mm， 且 不 应 小 
于 75mm。 对 于 砖 墙 ， 梁 下 应 热 以 能 承受 其 重量 的 钢筋 混凝土 过 梁 或 金属 过 梁 ， 见 图 22-1 。 

(5) 钢丝 强 与 机 房 楼 板 孔洞 每 边 的 间 际 均 应 为 21 ~50mm， 见 图 222。 

(6) 凡 机 房 通 往 井 道 的 孔洞 ， 均 应 在 四 周 筑 起 高 75mm 以 上 、 宽 度 适当 的 台阶 ， 以 防 
止 油 、 水 流入 井 道 ， 见 图 22-2 。 

(7) 并 道 的 截面 积 应 与 轿 厢 底面 积 相 适应 ， 并 留 有 足够 的 裕 度 ; 并 道 的 垂直 度 应 符合 设 
计 要 求 ， 顶 部 和 底部 的 偏差 一 般 应 小 于 50mm; 井 道 与 厅 门 衔接 的 牛 腿 应 符合 设计 要 求 ， 各 层 
牛 腿 的 端面 应 在 同一 条 铅 垂 线 上 ， 其 偏差 一 般 为 上 5mm。 垂 直 度 一 般 由 铅 垂 线 或 仪器 测量 。 

二 、 设 备 清点 及 试验 

1. 设备 的 清点 

电梯 设备 开 箱 时 ， 应 由 工程 负责 人 会 同 建设 单位 、 电 梯 三 家 有 关 人 员 共 同 进 行 。 开 箱 的 
地 点 一 般 在 井 道 附近 ， 清 点 后 大 件 即 可 直接 运 到 安装 地 点 ， 小 件 运 至 库房 。 开 箱 检 查 主 要 是 
查 对 设备 的 规格 、 型 号 、 数 量 以 及 包装 是 否 和 设计 、 装 箱 清单 及 订货 合同 相符 ， 外 观 是 否 有 
损 、 缺 件 、 错 发 等 ， 并 做 好 记录 。 
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图 22-1 承重 梁 的 预 埋 图 222 楼板 孔洞 和 台阶 

1 一 砖 墙 、2 一 混凝土 3 一 承重 染 4 一 钢筋 混 
凝 土 过 梁 或 金属 过 粱 “5 一 墙 中 心 线 
随机 文件 主要 有 : 
1) 装 箱 清单 ; 
2) 产品 出 厂 合格 证 ; 
3) 电梯 机 房 、 井 道 布置 图 ; 
4) 电梯 使 用 维护 说 明 书 ; 
5) 电梯 电气 控制 原理 图 及 图 例 ; 
6) 电梯 电气 布置 图 ; 
7) 电梯 部 件 安装 图 ; 
8) 电梯 安装 调试 说 明 书 ; 
9) 备品 备件 目录 等 。 
以 上 文件 应 妥善 保管 ， 竣 工时 一 并 交付 建设 单位 。 
2. 设备 的 堆放 
(1) 设备 堆放 的 原则 
按 安装 位 置 就 近 堆 放 ， 避 免 二 次 搬运 。 
1) 工 字 钢 、 遇 引 机 、 选 层 器 、 限 速 器 、 发 电机 、 控 制 屏 等 运 至 机 房 。 
2) 导向 轮 、 复 绕 轮 、 轿 厢 运 至 夹层 及 顶层 ， 不 搭 架子 施工 轿 厢 运 至 底层 。 
3) 对 重 及 框架 、 绥 冲 器 、 轨 道 运 至 底层 。 
4) 厅 门 、 地 坎 、 立 柱 运 至 各 层 厅 门 处 。 
5) 其 他 部 件 运 至 库房 ， 库 房 一 般 设 在 底层 附近 的 房间 里 。 
6) 易 变 形 弯曲 的 部 件 如 轨道 、 门 扇 、 轿 围 户 等 应 平 放 垫 实 ; 易 损 部 件 、 电 气 原材料 应 
单独 存放 并 妥善 保管 ， 以 免 丢 失 。 
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(2) 设备 的 搬运 方法 

对 于 低层 建筑 ， 一 般 是 借助 汽车 吊 直 接 搬运 ， 或 者 借助 士 建 的 卷扬机 架 、 塔 吊 搬 运 。 

对 于 高 层 建筑 ， 一 般 借助 土建 的 塔吊 或 建筑 室外 电梯 直接 吊 运 ; 也 可 在 屋顶 搭设 人 字 抱 
杆 ， 沿 外 墙 把 设备 吊 运 到 屋顶 ， 运 入 机 房 ; 还 可 以 从 电梯 井 道内 用 卷扬机 将 设备 吊 运 到 层 
顶 ， 这 种 方法 是 在 机 房屋 地 面 未 封 时 采用 的 。 

无 论 哪 种 方法 都 应 由 起 重工 配合 ， 做 好 设备 、 人 映 的 安全 工作 。 对 于 息 引 机 、 发 电机 应 
整 机 吊 运 ， 一 般 可 不 开 箱 吊 运 ， 然 后 再 开 箱 检查 。 描 引 机 、 发 电机 严禁 解体 吊 运 。 

3. 设备 的 试验 

1) 电气 设备 的 试验 方法 和 项 目 参 见 低 压 动 力 电路 及 设备 安装 调试 。 

2) 机 械 设备 按 机 械 试验 方法 进行 ， 并 做 传动 试验 ， 路 合 要 正常 灵活 。 

3) 轨道 要 预 组 对 ， 每 根 轨道 的 垂直 度 偏差 不 应 大 于 长 度 的 1/6000， 全 长 不 大 于 0.7mm/ 
Sm; 有 不 符合 要 求 的 ， 要 进行 冷 调 直 。 

调 直 的 方法 一 是 手工 调 直 ， 即 用 导轨 弯曲 调整 器 进行 ， 将 有 弯 的 导轨 放 人 调整 器 中 ， 一 
人 操作 丝 枉 ， 两 人 对 照 弯 曲 点 移动 导轨 进行 顶 调 。 另 一 种 是 电动 调整 ， 这 种 调整 设备 较 贵 ， 
一 般 由 专业 厂家 完成 。 经 调整 仍 不 合格 的 应 更 换 。 将 合格 的 导轨 按 阴 阳 桦 进行 排列 ， 检 查 并 
清洗 接头 。 阴 阳 桦 及 导轨 工作 面 ， 如 有 磋 碰 等 缺陷 应 进行 修复 ， 然 后 将 轨道 编号 。 

4) 对 新 产品 、 不 熟悉 的 设备 元 器 件 及 对 质量 有 怀疑 的 元 器 件 ， 要 进行 预 组 对 或 者 运转 
试行 ， 以 便 及 早 发 现 问题 。 

三 、 机 房 设 施 

1. 承重 梁 安 装 要 求 

(1) 承重 梁 安装 位 置 和 相互 间距 必须 按 电梯 安装 平面 图 进行 。 

(2) 承重 梁 埋 人 墙 内 的 部 分 应 超过 墙 厚 中 心 20mm， 对 于 薄 墙 除 超 过 中 心 20mm 外 ， 总 
人 墙 不 得 小 于 75mm。 对 于 砖 墙 下 面 应 垫 混凝土 梁 或 不 小 于 16mm 厚 的 钢板 。 固 定 后 用 250° 
以 上 的 混凝土 浇注 ， 不 得 产生 位 移 。 

(3) 架设 承重 梁 的 混凝土 墩 的 位 置 必 须 在 承重 井 道 辟 正 上 方 。 

(4) 承重 梁 顶 面 水 平 度 应 不 大 于 0. 5/1000 ， 相 邻 两 根 承 重 梁 的 高 度 差 应 不 大 于 0. 5mm， 
承重 梁 相互 间 的 平行 偏差 应 不 大 于 6mm， 总 平行 度 以 轿 夺 和 对 重 中 心 连接 线 为 准 。 

2. 中 引 机 安装 要 求 

(1) 忠 引 机 直接 固定 在 承受 梁 上 时 ， 必 须 实测 螺栓 孔 ， 并 用 电 销 开 孔 ， 严 禁用 气 割 开 
孔 ， 其 位 置 误差 不 大 于 1mm， 不 得 损伤 钢 梁 立 筋 。 

(2) 忠 引 机 为 弹性 固定 时 ， 必 须 用 压板 、 挡 板 、 橡 胶 垫 等 定位 固定 。 

(3) 种 引 机 底座 与 基础 间隙 的 调整 应 用 钢 热 片 ， 经 调整 应 符合 以 下 要 求 : 

1) 不 设 减 振 装 置 的 忠 引 机 座 水 平 度 不 大 于 2%o。 

2) 抽 引 机 轮 的 位 置 偏差 ， 在 前 后 方向 〈 向 着 对 重 ) 不 应 超过 + 上 2mm; 在 左右 方向 不 应 
超过 + 上 1lmm。 

3) 蝶 引 轮 的 垂直 度 偏差 不 大 于 0. Smm ( 指 空 载 时 )， 忠 引 轮 在 水 平面 内 的 扭转 即 a. b 
之 差 不 应 超过 +0. Smm， 见 图 22-3。 

4) 中 引 机 电动 机 与 底座 连接 牢固 ， 蜗 杆 与 电动 机 轴 的 同 轴 度 允许 误差 为 : 刚性 连接 小 
于 0.02mm， 弹 性 连接 小 于 0.1mm; 径 向 跳动 不 超过 制 动 轮 直 径 的 1/3000 ， 如 发 现 不 符 ， 必 
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ps: 


22-3 ” 电 引 轮 的 调整 
a) 虚 引 轮 的 垂直 偏差 b) 电 引 机 在 水 平方 向 的 扭转 















































1 一 对 重 中 心 线 2 一 虚 引 轮 3 一 点 引 机 4 一 轿 厢 架 中 心 线 5 一 轿 厢 架 中 心 至 对 重 中 心 的 中 心 线 
须 严格 检查 测试 ， 并 调整 电动 机 垫 片 以 达到 要 求 。 
(4) 蝶 引 轮 位 置 与 轿 厢 中 心 及 轿 厦 中 心 线 误差 应 符合 表 22-1 的 要 求 ， 见 图 22-4。 
表 22-1 电 引 轮 与 轿 帅 中心 线 偏差 表 






































































































































电梯 速度 2m/s 以 上 1 ~1.75m/s 1m/s 以 下 

前 后 方向 偏差 +2mm +3mm +4mm 

左右 方向 偏差 + lmm +2mm +2mm 

3, 虚 引 机 的 空 载运 转 u “Te sss, 

忠 引 机 找 正 后 未 挂 忠 引 绳 前， 先 将 其 挂 的 垂 线 取 掉 ， 进 行 ee 
空 载运 转 ， 正 反 转 各 lh. ~ Fa 

(1) 先 测 试 电 动机 ， 见 第 十 四 章 ， 并 连接 好 临时 起 动 装 置 
和 电源 。 

(2) 检查 上 忠 引 机 。 用 干净 的 煤油 清洁 减速 箱 内 腔 和 蜗轮 蜗 
杆 齿 面 ， 直 到 从 减速 箱 放 油 孔 内 流出 的 煤油 不 含有 泥 沙 和 污 物 ia 218 
为 止 。 清 洗 时 应 边 洗 边 盘 动 ， 使 减速 箱 转动 起 来 ， 煤 油 应 收集 EEN 
后 过 滤 以 备 再 用 。 清 洗 完 后 将 箱 内 煤油 清理 干净 。 | 


























` 
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(3) 在 减速 箱 内 注入 指定 牌号 的 、 清 洛 的 润滑 1] 量 应 图 22-4 遇 引 轮 前 后 、 
在 蜗杆 中 心 位 置 。 润 滑 油 可 采用 表 22-2 中 的 型 号 。 左右 偏差 示意 图 
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(4) 减速 机 箱 体 分 割 面 、 突 视 盖 等 应 紧密 连接 ， 不 得 渗 油 漏 油 ， 蜗 杆 轴 伸 出 端 渗 
油 不 应 超过 表 22-3 中 的 规定 。 
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表 22-2 减速 箱 润滑 油 型 号 





























100% 时 黏度 
名 称 型 号 
Pa . s ep 
齿轮 油 HL-20 
0.0179 ~0. 221 17.9 ~22.1 
SYB1103-620 冬季 
齿轮 油 HL-20 
0. 0284 ~ 0. 0323 28.4 ~32.3 
SYB1103-620 夏季 
轧钢 机 油 
HJ,-28 0.026 ~ 0. 030 26 ~30 
SYB1224-655 
Q) lcP=10-3Pa . sç 
3223 渗 漏 油 量 等 级 
等 级 
项 目 
合格 品 一 等 品 优等 品 
每 小 时 渗 油 迹 面 积 150cm? 50cm2 0 























(5) 用 松 闻 扳手 打开 制动器 阅 ， 用 手 扳 转 电 动机 尾部 的 飞轮 往返 数 十 次 ， 使 油 充分 渗 
入 蜗轮 蜗杆 所 有 齿轮 的 路 合 面 。 

(6) 主轴 两 端 均 装 有 滚动 轴承 ， 应 添 钙 基 润滑 脂 。 可 用 油 枪 从 轴 架 盖 和 轴 座 体 上 的 油 
杯 注 入 。 

(7) 空 载 运转 必须 使 忠 引 机 无 杂音 、 无 冲击 和 异常 振动 。 减 速 机 箱 内 油 的 温 升 不 超过 
60% ， 温 度 不 高 于 85%, 

(8) 调整 制动器 。 制 动 器 有 多 种 型 式 ， 但 结构 基本 相同 ,一 般 由 电磁 铁 、 制 动 臂 、 制 
动 拟 、 制 动弹 簧 等 组 成 。 

1) 安装 时 应 印 开 电磁 铁 的 铁心 ， 检 查 电磁 铁 在 铜 套 中 能 和 否 灵活 地 运动 ， 一 般 可 用 少量 
的 细 石 墨 粉 或 铅笔 芯 末 作为 铁心 与 铜 套 的 润滑 剂 。 

为 了 防止 在 吸 合 时 两 铁心 的 底部 发 生 撞 击 ， 吸 合 后 其 底部 间 应 留 有 适当 的 间 际 。 此 间 际 
值 的 大 小 应 不 影响 铁心 的 迅速 吸 合 ， 不 应 出 现 松 闸 滞 后 现象 。 一 般 是 使 两 铁心 在 铀 套 内 相 碰 
触 ， 然 后 各 退 后 0.3 ~ 0. Smm。 正 常情 况 下 ， 松 闸 时 间 不 大 于 0. 085s， 线 圈 的 温 升 应 为 60% 
以 下 ， 最 高 温度 不 大 于 105%C 。 

2) 制 动 带 与 制 动 轮 工作 表面 的 间隙 可 通过 制 动 臂 上 方 的 松 闻 量 限 位 螺 杀 来 调整 。 如 有 
定位 螺钉 和 调节 螺钉 的 应 同时 对 其 调整 ,保持 制 动 带 上 下 间 际 一 致 。 

3) 制 动 带 必须 和 制 动 轮 密 贴 抱 合 。 制 动 瓦 与 制 动 臂 采 用 活动 连接 ,使 甩 块 有 一 定 的 自 
由 活动 量 ， 自 动 衬 偿 瓦 块 与 制 动 轮 的 中 心 高 误差 应 <0. Smm。 

4) 调整 制 动 弹 敌 时 要 做 到 以 下 两 点 : 

Q) 既 有 足够 的 制 动 力矩 ， 又 不 影响 电梯 的 平稳 性 。 
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@ 制 动 瓦 圆周 的 中 心 应 和 电动 机 制 动 轮 中 心 重合 ， 即 制 动 瓦 和 制 动 轮 间 的 间隙 应 一 致 。 
一 般 是 使 电梯 作 静 载 试验 时 ， 压 紧 力 应 足以 克服 电梯 的 自重 。 在 作 超 载运 行 时 ， 压 紧 力 
应 使 电梯 可 靠 制 动 ， 不 外 车 。 
(9) 制动器 的 手动 检阅 有 两 种 方式 : 
1) 用 扳手 将 制 动 弹簧 的 连 杆 螺栓 转动 900°* ， 装 在 连 杆 上 的 挡 块 的 凸 缘 将 制 动 臂 推 开 而 
达到 松 闸 的 目的 。 使 用 完 后 ， 应 将 螺栓 转 回 原状 。 
2) 用 一 杠杆 用 手 向 下 压 ， 使 动 铁心 运动 ， 顶 杆 推 动 运转 臂 转动 ， 将 两 侧 制 动 臂 推 开 而 
达到 松 闸 的 目的 。 
一 般 情 况 下 应 将 手动 松 闸 工具 放 在 机 房 一 固定 地 方 。 
将 上 述 九 项 工作 做 好 后 即 可 起 动 电动 机 ， 观 察 忠 引 机 空 载 运转 的 情况 。 应 测试 电动 机 的 
起 动 电流 和 运转 工作 电流 ， 测 听 电 动机 的 声响 以 及 温 升 和 振动 情况 。 对 于 减速 器 应 观察 有 无 
振动 ， 绳 轮 有 无 摆动 ， 声 音 是 否 正常 ， 有 无 漏 油 等 ， 并 做 详细 记录 。 
4. 导向 轮 安装 要 求 
(1) 导 回 轮 的 位 置 偏差 ， 在 前 后 (向 着 对 重 ) 方向 不 应 超过 + 上 3mm， 在 左右 方向 不 应 
超过 + 上 1lmm。 
(2) 导向 轮 的 垂直 度 偏差 不 大 于 0. 5mm， 见 图 22-5。 

































































图 22-5 导向 轮 及 复 绕 轮 的 调整 
a) 导向 轮 与 复 绕 轮 间 的 平行 度 b) 导向 轮 垂 直 度 
e) 复 绕 轮 与 电 引 轮 的 平行 度 
d) 导向 轮 与 点 引 轮 的 平行 度 
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(3) 导向 轮 与 忠 引 轮 的 平行 度 偏 差 5 不 超过 + 上 lmm， 见 图 22-5d。 
5. 限 速 器 安装 要 求 
(1) 限 速 器 绳 轮 的 垂直 偏差 度 不 大 于 0. Smm。 

(2) 限 速 器 钢丝 绳 至 导轨 距离 a 和 的 偏差 不 
应 超过 +5mm， 见 图 22-6。 1 
(3) 限 速 器 钢丝 绳 应 张 紧 ， 正 常 运 行 时 不 得 与 

轿 厢 或 对 重 相 接触 ， 不 应 触及 夹 强 钳 。 
(4) 张 紧 装 置 距 坑 底 地 坪 的 高 度 应 符合 表 22-4 3 
中 的 规定 。 
表 22-4” 限 速 器 绳 轮 张 紧 装 置 距 坑 底 的 高 度 4— 
电梯 类 别 四 =s 丙 




















距 坑 底 高 度 /mm 750 +50 550 +50 400 +50 








注 : 电梯 的 类 别 是 按 其 运行 额定 速度 划分 的 ， 甲 类 为 2 ~3m/s 
(高 速 ), 乙 类 为 1.5 ~1.75m/s (快速 )， 丙 类 为 0.25 ~ 
1.0m/s (低速 )。 




















(5) 张 紧 装置 自重 不 小 于 30kg， 其 对 钢丝 绳 每 ” 图 22-6 限 速 器 钢丝 绳 至 导轨 的 距离 
分 支 的 拉力 不 小 于 150N。 1 一 轿 厢 底 的 外 廊 2 一 导轨 
(6) 限 速 器 动作 时 ， 其 夹 绳 装置 能 充分 承担 钢 3 一 限 速 器 强 索 4 一 张 紧 轮 


丝 绳 因 驱 动 安全 钳 使 电梯 停止 运动 的 拉力 ， 且 钢丝 绳 无 打滑 、 限 速 器 无 损伤 。 

(7) 限 速 右 动作 速度 应 不 低 于 轿 古 额定 速度 的 115% ， 出 广 时 应 严格 检查 和 试验 ， 安 闭 
时 不 允许 随意 进行 调整 。 

6. 选 层 带 安装 要 求 

(1) 机 房 钢 带 轮 链 轮 与 选 层 器 之 间 ， 纵 向 中 心 偏差 应 不 大 于 1/1000， 且 本 身 垂直 度 偏 
差 不 大 于 0.$Smm， 见 网 22-7。 

(2) 机 房 钢 带 轮 与 井 道 张 紧 闭 置 钢 带 轮 的 垂直 中 心 偏差 应 不 大 
于 3mm， 见 图 22-8。 

(3) 钢 带 应 张 紧 ， 不 得 与 轿 厢 或 对 重 相 接触 ， 钢 带 与 各 活动 部 
分 润滑 良好 、 传 动 灵活 。 

(4) 钢 带 轮 张 紧 装 置 与 底 坑 的 距离 参照 表 22-4 中 的 规定 。 装 在 
钢 带 张 紧 装置 上 的 断 带 保 护 开关 应 动作 可 靠 ， 检 测 实际 动作 情况 。 

四 、 井 道 设施 

1 导轨 架 安装 要 求 s usss 

(1) 任何 类 别 和 长 度 的 导轨 支架 ， 其 水 平 度 偏差 w 应 小 于 Snm， — amara 
见 图 22-9。 

(2) 导轨 支架 面 与 标准 线 (导轨 座 面 ) 应 留 1 ~2mm 的 间 际 ,以 便 调整 ， 见 图 22-10。 

(3) 每 根 导 轨 至 少 应 有 两 个 支架 固定 ， 其 间距 不 大 于 2. Sm。 

(4) 支架 应 现场 制作 ， 应 用 角钢 肩 詹 ， 入 塔 部 分 应 有 鱼 尾 ， 其 太 寸 大 小 和 高 度 应 实测 
实 量 ， 以 保证 导轨 的 平行 度 。 
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图 22-8 张 紧 装 置 钢 























图 22-9 ”导轨 架 
1 一 导轨 2 一 水 习 











F 度 调整 


E 线 “3 一 导轨 架 
































图 22-10 导轨 与 导轨 架 的 间 院 j 
2 一 标准 线 ”3 一 导轨 


1 一 导轨 支架 


周 整 
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2. 导轨 安装 要 求 

(1) 每 列 导轨 侧 工作 面 对 安装 标准 线 的 偏差 每 Sm 不 应 超过 0.7mm， 两 列 导轨 相互 偏差 
在 整个 高 度 上 不 超过 1mm。 

(2) 导轨 接头 处 允许 台阶 a 不 大 于 0.05mm， 超 过 0.05mm 则 应 修整 平滑 ， 修 整 长 度 a 
为 250 ~300mm， 见 图 22-11， 并 符合 表 22-5 的 要 求 。 
Í | 
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图 22-11 导轨 接头 处 的 台阶 及 修整 
表 22-5 导轨 接 头 处 修 光 长 度 
电梯 类 别 乙 、 丙 




















修 光 长 度 a/mm 300 200 


(3) 导轨 工作 面 接 头 处 不 应 有 连续 缝 际 ， 旦 局 部 缝隙 不 大 于 0. Smm， 
见 图 22-12。 

(4) 导轨 下 端 距 坑 底 地 面 应 有 60 ~ 80mm 的 悬空 。 

(5) 导轨 顶端 距 井 道 顶板 的 距离 应 保证 对 重 或 轿 古 将 缓冲 右 完 全 压缩 
时 导 靴 不 会 越 出 导轨 ， 并 且 导 轨 有 不 小 于 0.1 +0.035wm (wv 为 电梯 的 额 
定 速度 ) 的 余 留 长 度 ， 导 轨 顶 端 至 井 道 顶板 应 有 50 ~300mm 的 距离 。 

3. 轿 厢 安装 要 求 

(1) 安全 钳 调 整 要 求 。 调 节 枢 块 拉 杆 上 端 螺母 来 调整 模块 工作 面 与 导 图 22-12 导轨 接 
轨 侧 面 间 的 间 际 c， 一 般 为 2 ~3mm， 且 间隙 均匀 ， 单 棉 块 式 间 际 co; 为 头 的 局 部 颖 院 


<0.5 


| 
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0. 5mm， 或 者 根据 生产 厂家 要 求 调整 。 安 全 钳 口 与 导轨 面 间 际 应 不 小 于 3mm， 两 导轨 差 值 不 


大 于 0. 5mm， 见 图 22-13。 





Do 








a) b) 





图 22-13 ”安全 钳 口 与 导轨 面 间 隙 的 调整 


(2) 技术 导 靳 的 调整 




















a) 双 横 块 式 b) 单 攀 块 式 





1 一 安全 钳 座 ”2 一 模块 ”3 一 导轨 














1) 固定 滑动 导 鞭 与 导轨 项 面 间 际 应 均匀 ， 每 一 对 导 靳 两 侧 间 隙 之 和 不 大 于 2. 0mm, 与 


角 型 导 靳 顶 面 间隙 之 和 为 4mm +2mm; 弹性 滑动 导 靳 的 涓 块 面 与 导轨 顶 面 应 无 间 际 ， 每 
导 靴 的 弹簧 伸 缩 范围 不 大 于 4mm。 








个 





2) 可 调 压 力 型 的 弹性 滑动 导 靳 的 5 值 ( 见 图 22-14) 应 按 表 22-6 的 要 求 整定 : a 值 和 ce 


值 均 为 2mm, 见 图 22-15 。 
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1 一 靳 衬 2 一 靳 块 。 3 一 靳 座 4 一 靳 轴 5 一 压缩 弹簧 6 一 调节 套 7 一 定位 螺母 





1 2 3 45 6 7 











2 


C0 

477724 
| 
NN 











2====zzJ 
CA | 





CX 


< 








4 
9 


š 


ST W Lu 
Z |] 





ZX 
SS 
ZZ4 





[| 


ww 
ke 











b) 


图 22-14 ”滑动 导 靳 示意 图 
a) 固定 式 b) 弹性 式 

















表 22-6 弹性 滑动 导 靳 4b 值 表 





电梯 额定 吨位 At 0.5 





b/mm 42 


对 重 导轨 的 导 靳 a 为 3mm, Cc 为 2mm， 见 图 12-16。 





3) 滚动 导 靴 的 调整 




















(D 滚轮 安装 对 导轨 应 保证 水 平 度 和 垂直 度 ， 压 力 均匀 ， 整 个 轮 的 厚度 和 圆周 应 与 导轨 
工作 面 均匀 接触 。 调 整 限 位 螺栓 ， 使 项 面 单个 滚轮 水 平移 动 范围 为 2mm， 左 右 水 平移 动 范 





围 为 lmm。 
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图 22-15 ” 轿 厢 滑动 导 靴 的 调整 图 22-16 ”对 重 滑动 导 靴 的 调整 

@ 结合 轿 厢 架 或 对 重 架 的 平衡 调整 ， 调 节 弹 簧 使 其 压力 一 致 ， 避 免 导 靴 单 边 受 力 过 大 。 

@ 导轨 端面 滚轮 与 端面 间 的 间隙 不 应 大 于 lmm。 

@ 导 靴 安装 前 应 先 将 导轨 油污 锈 迹 清除 干净 ， 不 得 有 油污 。 

(3) 反 绳 轮 的 安装 要 求 。 反 强 轮 与 轿 厢 架 上 深 的 间 
Bila. b. c. d 应 均匀 ， 相 互 间 的 差 值 不 应 大 于 lmm， 
见 图 22-17。 反 绳 轮 的 垂直 度 不 超过 0.5mm, #g!EJ5|36 
平行 偏差 不 超过 lmm。 反 绳 轮轴 应 上 油 润滑 ， 通 常 有 保 
护 洁 和 档 绳 装置 。 

(4) 轿 厢 壁 及 护栏 

1) 轿 厢 壁 板 应 垂直 安装 ， 垂直 度 不 大 于 171000， 
各 壁 间隙 应 一 致 ， 拼 装 接口 应 平整 ， 灸 条 要 横 平 竖 直 。 

2) 装 设 防护 栏杆 ， 通 稼 在 对 重 侧 的 轿 项 上 和 轿 顶 与 井 壁 间隔 大 于 200mm 处 的 轿 顶 上 装 
防护 栏杆 ， 高 度 不 小 于 Im, 

(5) 缓冲 需 及 底 坑 

1) 底 坑 深度 通常 应 符合 表 22-7 的 要 求 。 

表 22-7 ”电梯 底 坑 规格 























































































































图 22-17 反 强 轮 与 上 梁 的 间隙 调整 


















































电梯 额定 速度 / (m/s) 底 坑 深 度 /m 
0.5~1.0 1.4 
1.5 1.8 
1.75 ~2.0 pk 
2.5 2.5 
3.0 3.0 








2) 缓冲 量 * 的 距离 是 按 电梯 轿 采 速度 不 同 确定 的 ， 通常 应 按 图 22-18 和 表 22-8 来 确定 。 
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图 22-18 ”缓冲 器 位 置 及 越 程 的 确定 
表 22-8 电梯 缓冲 量规 格 表 








电梯 额定 速度 / (m/s) 缓冲 器 形式 缓冲 量 s 值 /mm 
0.5~1.0 弹簧 200 ~350 
1.5~3.0 油 压 150 ~400 








3) 缓冲 器 底座 和 基础 接触 面 必须 执 平 ， 
接触 严实 。 垫 平 找 正 时 应 用 大 于 底座 接触 面 












































1⁄2 的 铁 热 片 垫 平 。 弹 簧 缓冲 器 顶 面 的 水 平 | 
度 应 小 于 4/1000; 同一 基础 上 安装 的 两 个 缓 “| L 29522<5 9| 
冲 器 顶部 高 差 不 大 于 2mm; 液压 缓冲 器 活 人 有 
动 柱 塞 垂直 度 偏差 不 应 超过 +0.5mm; 组 | | 
冲 器 中 心 对 轿 厢 架 或 对 重 架 上 相应 磁 板 
(一 般 为 型 钢 ) 中 心 的 偏 移 不 应 超过 20mm, 9 Í 
见 图 22-19。 图 22-19 ”缓冲 絮 的 调整 
4) 液压 缓冲 器 应 按 规定 注 足 指 定 牌号 j n dr 














的 油料 ， 用 油 标 检 查 油 生 内 油 面 应 在 油 标的 上 限 和 下 限 之 间 。 

(6) 补偿 链 的 安装 及 要 求 

1) 补偿 链 安装 时 ， 一 端 通过 活络 接头 与 对 重 框架 底 不 影响 缓冲 器 作用 的 部 位 相连 接 ， 
另 一 端 与 轿 厢 架 下 面 的 拉链 板 连接 。 

2) 补偿 链 在 连接 位 置 固定 时 ， 链 条 至 少 要 绕 2 轿 ， 把 螺栓 尽 可 能 装 在 距 悬 挂 点 最 近 的 
地 方 ， 固 定 方法 见 图 22-20。 

3) 补偿 链 的 长 度 工 = 提升 高 度 +6500mm， 安 装 时 不 得 打 纽 ， 链 环 间 应 串 入 麻 强 ， 运 行 
过 程 中 不 得 与 轿 盾 及 井 道 其 他 物件 擦 刊 ， 补 偿 链 的 最 低 点 与 坑 底 地 面 的 最 小 距离 为 100mm。 

4) 在 对 重 导 轨 上 装 设 补偿 链 导 向 轮 ， 使 补偿 链 绕 过 这 个 轮 ， 见 图 22-21。 补 偿 链 导向 
轮 距 对 重 最 底部 最 小 距离 为 300mm， 补 偿 链 应 在 导向 轮 槽 内 滚动 ， 补 偿 链 环 之 间 应 当 用 润 
滑 剂 进行 润滑 。 
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链条 [的 双 圈 绰 绕 














把 螺栓 尽 可 能 装 
在 悬挂 点 的 地 方 











将 余下 的 部 分 扎 紧 
BE IFE lips 



























































把 螺栓 效 在 人 可 能 
靠近 管子 的 地 方 


图 22-20 ”补偿 链 的 固定 方式 
a) U 形 螺栓 固定 b) 钢管 固定 
(7) 补偿 绳 的 安装 与 要 求 
1) 补偿 绳 的 长 度 应 实测 实 量 ,补偿 绳 头 一 3 
部 ， 将 张 紧 花 置 于 导轨 之 间 ， 见 图 22-22 。 
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图 22-21 补偿 链 在 坑 底 时 的 示意 图 图 22-22 补偿 绳 张 紧 装 置 示意 图 


























2) 坑 底 的 张 紧 装置 按 图 样 太 二 安装 在 坑 底 预 埋 槽 钢 上 ， 一 边 绳 轮 的 外 缘 对 准 轿 底 中 心 
线 ， 另 一 边 的 绳 轮 外 缘 对 准 对 重 框架 中 心 线 。 两 导轨 全 高 垂直 度 应 小 于 1/1000， 导 轨 内 表 
面 间距 工 的 偏差 不 应 超过 +ymm， 导 靴 与 导轨 端的 间隙 c 应 为 1 ~2mm， 见 图 22-22, Rl 
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地 面 槽 钢 的 距离 不 应 小 于 200mm， 导 轨 上 端面 突出 导 靴 不 应 小 于 200mm， 并 应 有 挡 板 防止 
TERI , 

(8) 蝶 引 强 

1) 上 忠 引 强 穿 挂 完 毕 后 应 检查 ,特别 是 多 槽 轮 ， 每 根 强 子 对 应 的 槽 应 一 致 ， 中 间 不 得 打 
纽 、 结 节 、 交 义 等 ,无误 后 ,将 轿 古 用 手 拉 萌 芦 吊 起 ， 拆 掉 热 木 和 支承 架 ， 再 将 轿 古 缓慢 放 
下 ， 调 整 螺母 ， 使 每 根 绳子 的 张力 尽量 一 致 ， 一 般 偏 差 不 大 于 5% 。 最 后 用 双 螺母 锁 紧 。 

2) 调整 导 谣 和 安全 钳 ， 钢 丝 绳 与 楼 板 和 孔洞 每 边 间 际 均 应 为 20 ~ 40mm， 了 和 孔洞 四 周 应 筑 
起 高 50mm 、 宽 度 适中 的 台阶 。 

3) 测定 上 忠 引 绳 张力 差 值 

(9) 忠 引 绳 张力 差 值 的 测定 方法 

1) 拉力 测定 法 。 将 轿 厢 停 在 井 道 2/3 高 度 处 ， 站 在 轿 项 上 用 300N 的 弹簧 测 力 计 测量 
对 重 每 根 钢 绳 沿 水 平方 向 拉 开 同样 距离 的 拉力 值 ， 其 拉力 值 满足 式 (22-1) 即 可 认为 相互 间 
的 偏差 不 大 于 5% ， 即 







































































fra = Fran 
e 0.05 (22-1) 


avg 


式 中 i 
wo 一 一 拉力 最 小 值 ; 
Ry 

2) 频率 测定 法 。 当 电梯 提升 高 度 较 高 时 ， 将 轿 厢 停 在 距 井 道 顶板 50m 左右 的 位 置 ， 依 
次 锤 击 忠 引 绳 ， 使 其 振荡 ， 用 秒表 测定 每 根 上 忠 引 强 10 个 以 上 振荡 周期 的 时 间 ， 锤 击 力 应 
致 ， 然 后 求 每 根 忠 引 强 的 平均 振荡 周期 ,各 根 蝶 引 绳 平均 振荡 周期 应 满足 : 

J Twin < 0.025 (22-2) 
式 中 4 一 一 各 绳 平均 周期 最 大 值 ; 
7 一 一 各 绳 平 均 周 期 最 小 值 。 

(10) 中 间 试 车 及 检查 。 中 间 试 车 主要 是 检查 前 段 安 装 中 的 不 妥 之 处 ， 如 导轨 、 导 就 、 
安全 钳 、 制 动 器 、 绳 轮 、 遇 引 机 、 对 重 、 选 层 器 钢 带 等 传动 部 分 ， 不 妥 之 处 应 及 时 调整 和 修 
复 ， 并 有 详细 记录 。 

五 、 厅 门 安装 要 求 

1. 轿 门 

1) 门扇 与 门 套 、 门 扇 下 端 与 地 坎 及 双 折 门 的 门扇 之 间 的 间隙 应 为 4 ~6mm。 

2) 水 平滑 动 门 门 缝 间 际 是 ， 中 分 门 不 大 于 2mm， 双 折 中 分 门 不 大 于 3mm。 

3) 防火 层 门 应 按 制造 三 技术 要 求 安装。 

2. 厅 门 地 坎 

1) 根据 样板 架 垂 放 的 开门 净 宽 线 ， 确 定 层 门 地 坎 的 水 平安 装 位 置 。 层 门 地 坎 与 轿 厢 地 
坎 的 间距 按照 平面 布置 图 ， 一 般 不 大 于 20mm， 偏 差 为 :+?mm。 水 平 度 不 大 于 1/1000。 

2) 根据 土建 地 坪 标 高 ， 且 考虑 地 面 最 终 装 修 面 (包括 地 毯 ) 确定 地 坎 平 面 的 标高 。 地 
坎 应 高 出 装修 地 面 (包括 地 毯 ) 2 ~5mm， 对 于 只 抹 灰 的 地 平面 应 做 成 1/100 ~ 1⁄50 的 过 渡 
斜坡 ， 见 图 22-23 。 
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3. 门 套 
先 ) 














和 门 套 在 层 门 口 组 成 一 体 并 校正 平 
直 ; 然后 将 门 套 固定 螺栓 与 地 坎 连 接 ， 用 方 


木 挤 紧 加 固 ， 其 垂直 度 和 横梁 的 水 平 度 不 大 











于 1⁄1000, F JJ 
外 沿 应 突出 门厅 装饰 层 ， 





由 坎 ， 不 应 有 空 际 ， 





最 后 浇灌 混凝土 砂浆 ， 
门 套 变形 。 
4. 门框 


通常 分 段 浇 灌 ， 


以 防 





将 门框 立柱 与 地 坎 用 螺栓 连接 固定 ， 地 


脚 螺栓 埋 入 井 辟 固定 或 地 脚 螺 栓 折 弯 焊 接 在 预 埋 件 上 ; 将 门框 横 
垂直 度 和 水 平 度 仍 不 大 于 1/1000， 校 正 后 ， 用 水 泥 砂 奖 将 门框 与 墙 面 的 空 际 填 实 抹 好 。 














5. 厅 门 导轨 





， <1/100~150 





过 渡 斜 坡 





装饰 地 面 














MD 





层 门 地 坎 

















图 22-23 ”地 坎 与 地 坪 的 安装 示意 图 





























梁 用 螺栓 与 左右 门框 连接 ， 


导轨 的 作用 是 保证 厅 门 门扇 沿 水 平方 向 作 直线 运动 ， 导 轨 有 板 状 和 槽 状 两 种 。 
导轨 与 地 坎 应 在 同一 垂直 面 上 ， 应 用 铅 算 线 找 正 ， 见 图 22-24， 横 向 的 水 平 度 应 和 地 坎 





平行 。 导 轨 与 地 坎 在 导轨 两 端 和 中 间 三 处 间 昌 
























































Ea 的 偏差 均 不 应 超过 + lmm; 导轨 A 面 对 地 坎 


B 面 的 不 平行 度 不 应 超过 lmm; 导轨 截面 的 不 垂直 度 a 不 应 超过 0. Smm， 见 图 22-25 。 





€ `d A 








5—10 


图 22-24 


1 一 厅 门 导轨 2 一 铅 重 线 3 一 线 锤 
5 一 楼 板 地 平面 6 一 厅 门 地 槛 


4 一 过 渡 斜 起 














厅 门 导轨 和 地 坎 的 测量 














图 22-25 


Sp hi ale JSE BSI 


EE 





1 一 铅 垂 线 2 一 地 锤 


8 
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导轨 固定 前 应 用 门扇 试 挂 实测 一 下 导轨 和 地 坎 的 距离 是 否 合适 ， 否 则 应 调整 。 导 轨 的 表 
面 或 滑动 面 应 光滑 平整 、 清 洁 ， 无 毛刺 、 侍 粒 、 铁 眉 。 

6. 门户 

1) 调整 滑轮 架 上 的 偏心 挡 轮 与 导轨 下 端的 间 际 。 ( 见 图 22-26)， 不 应 大 于 0. 5mm。 

2) 调整 门户 与 门 馈 、 门 肩 与 门 套 的 间 际 均 为 (6 +2) mm; 中 分 门 门 缝 间 际 不 大 于 
2mm， 双 折 中 分 门 间 缝 间 际 不 大 于 3mm; 防火 门 的 间 际 应 按 制造 三 技术 要 求 调整 ， 轻 微 用 
手 扒 开门 缝 时， 强迫 关门 装置 应 使 门 闭合 紧密 ， 上 下 一 致 ， 用 手 拉 推 门户 应 灵活 无 阻 无 卡 ， 
不 应 有 不 轻快 现象 ， 未 装 联动 机 构 前 ， 在 局 中 心 处 沿 导 轨 的 水 平方 向 左右 拉动 门 忆 ， 其 拉力 
不 应 大 于 3N， 见 图 22-27。 同 样 应 用 铅笔 未 在 地 坎 处 润滑 。 























+I 
II 




















a) b) 
图 22-26 ”门扇 的 安装 及 调整 
a) 底部 b) 上 部 图 22-27 “门扇 拉力 的 测量 
1 一 导轨 ”2 一 挡 轮 
六 、 电 气 设备 
1. 控制 柜 的 安装 
控制 柜 安装 在 槽 钢 底 座 上 或 混凝土 基础 上 并 用 螺栓 固定 ， 柜 体 垂直 度 应 小 于 1. 5/1000， 
水 平 度 小 于 1Z1000 ， 四 周 应 留 出 大 于 600mm 的 安装 操作 通道 。 多 台 排 列 应 保证 平 直 ， 不 得 
有 四 凸 现象 ， 间隙 不 大 于 lmm。 有 具体 事宜 参见 低压 动力 配 电 室 的 安装 。 应 由 技术 较 高 者 详 
细 核 对 控制 柜 的 接线 ， 有 误 必 究 。 
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电阻 箱 安装 在 控制 柜 的 同一 基础 上 ， 方 法 和 要 求 同 前 ， 间 际 应 大 于 100mm; 多 台 柜 并 
列 安装 时 可 将 电阻 箱 安装 在 柜 项 上 ， 和 柜 的 连接 应 用 螺栓 ， 不 得 焊接 。 

2. 室内 布线 和 接线 

室内 布线 一 般 采 用 上 暗 管 或 线 模 ， 见 平面 图 。 上 暗 管 敷设 应 在 配合 土建 中 完成 ,一般 不 采 
用 ; 线 模 数 设 应 在 室内 电气 设备 安装 就 位 后 进行 。 

暗 管 布线 同 动力 电路 ( 见 第 十 四 章 ) ， 现 在 着 重 讲述 线 槽 布线 的 要 求 : 

1) 线 槽 布置 合理 美观 ， 不 得 有 交叉 重 登 现象 ; 电源 线 不 得 和 其 他 导线 敷设 于 同一 线 模 
中 ， 线 槽 与 可 移动 装置 的 距离 应 不 小 于 50mm， 井 道内 不 应 小 于 20mm。 

2) 电线 模 应 平整 ， 无 扭曲 变形 ， 内 壁 无 毛刺 ， 底 脚 压 板 螺栓 应 稳固 ， 露 出 线 槽 盖 不 宜 
大 于 10mm; 安装 后 应 横 平 竖 直 ， 其 水 平和 垂直 侦 差 不 应 大 于 长 度 的 2/1000， 全 长 最 大 偏差 
不 应 大 于 20mm， 并 列 安装 时 权 盖 应 便于 开启 ; 接口 应 平 直 严密 ， 槽 盖 齐 全 ， 上 盖 后 平整 无 
Mm; 进出 线 口 应 无 毛刺 ， 位 置 准确 。 

3) 线 槽 的 端 头 应 封闭 ， 以 防 异 物 或 动物 窜 入 ; 线 模 的 割断 不 允许 用 电 、 气 焊 进 行 切 
割 ， 应 用 手工 饮 或 无 元 电 饮 锯 断 ， 开 孔 应 用 圆 饥 或 压 孔 机 。 

4) 线 槽 引出 的 单元 支 路 ， 如 距 设 备 、 指 示 灯 、 按 钮 等 较 近 时 ， 一 般 采 用 金属 软 管 连 
接 ; 距离 大 于 2m 时 应 采用 钢管 连接 。 金 属 软 管 和 线 槽 及 设备 、 元 件 的 连接 应 紧密 ， 不 得 露 
出 导线 ; 钢管 连接 应 符合 钢管 配 线 的 要 求 。 金 属 软 管 和 钢管 引 接 都 应 排列 整齐 美观 牢固 并 与 
运动 部 件 有 不 小 于 50mm 的 安全 距离 。 

5) 线 槽 中 放置 导线 总 截面 积 (包括 绝缘 层 ) 不 得 超过 线 模 截 面积 的 60% 。 叶 线 在 槽 内 
应 排列 整齐 ， 用 压板 固定 ， 导 线 的 两 端 应 有 按 图 对 应 标 有 线 号 。 

6) 线 模 应 接地 或 接 零 ， 连 接 或 转角 处 应 焊接 跨 接 线 ， 可 使 用 8* 镀 锌 铁丝 ， 使 整个 线 档 
成 为 电气 通路 。 

7) 动力 回路 和 控制 回路 应 分 开 甫 设 ， 不 可 数 于 同一 线 槽 中 ; 交流 线路 和 直流 线路 应 分 
开设 置 ; 强 电线 路 和 弱电 线路 应 分 开设 置 。 

8) 线 槽 安装 位 置 应 便于 检修 ， 井 道内 安装 的 线 槽 宜 安装 在 距离 呼 梯 按 钮 较 近 的 井 道 壁 上 。 

9) 覃 内 应 留 有 足够 的 备用 线 ， 长 度 相 当 于 箱 、 盒 内 最 长 的 导线 。 

10) 线 权 拐 弯 部 位 应 垫 以 绝缘 衬 垫 保护 导线 。 

3. 平 层 感 应 天 的 安装 应 符合 以 下 要 求 : 

1) 感应 融 安 装 前 应 先 检 查 其 感应 性 能 是 否 良好 ， 即 将 感应 桥 插 入 感应 盒 的 止 口中 ， 用 
万 用 表 测 试 其 接点 的 分 断 情 况 ， 然 后 将 感应 桥 抽出 ， 再 测 其 分 断 情况 。 

2) 感应 需 安 装 时 应 固定 牢固 ， 防 止 松动 ， 不 得 因 电梯 的 正常 运行 产生 摩擦 和 碰撞 。 感 
应 板 应 能 上 下 、 左 右 调节 ， 调 节 后 螺栓 应 可 靠 锁 紧 。 

3) 感应 器 安装 应 垂直 、 平 正 ， 感 应 桥 搬 人 时 两 侧 的 间隙 a/2 应 尽量 一 致 ， 感 应 带 搬 口 






























































































































































































































































































































































































































































感应 板 的 中 间 位 置 ， 其 偏差 不 大 于 2mm。 
4) 感应 咒 安 装 后 ， 磁 钢 盒 盖 应 可 靠 盖 好 ， 磁 钢 短 路 板 应 取 下 。 
支架 用 角钢 制作 ， 应 用 锯 锯 割 并 用 台 钻 开 孔 ， 感 应 板 的 固定 孔 应 开 长 孔 。 
4. 极限 、 限 位 、 缓 速 开 关 及 碰 轮 和 碰 铁 安装 时 应 符合 下 列 要 求 〈 见 图 22-29 ) : 
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支撑 螺栓 感应 伏 支 架 
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支 换 磁铁 
轨道 接线 全 ” 碰 轮 





`É Kua 


























" _. 图 22-29 极限 、 限 位 、 缓 速 开 关 及 碰 轮 
到 22-28” 平 层 感 应 器 安装 示意 攻 ú 
图 o Es 和 磁铁 安装 时 的 调整 示意 图 








1) 碰 铁 应 无 扭曲 变形 ， 开 关 碰 轮转 动 灵活 ，; 

2) 碰 铁 安装 垂直 ， 偏 差 不 应 大 于 长 度 的 1/1000， 最 大 偏差 不 大 于 3mm ( 碰 铁 的 斜面 除外 ); 

3) 开关 、 碰 铁 安 装 应 牢固 ， 开 关 碰 轮 与 磁铁 应 可 靠 接 触 ， 在 任何 情况 下 碰 轮 边 距 磁铁 
边 不 应 小 于 5mm; 

4) 碰 轮 与 碰 铁 接触 后 ， 开 关 接 点 应 可 靠 动作 ， 碰 轮 沿 碰 铁 全 程 移动 时 不 应 有 阻 卡 ; mË 
轮 应 略 有 压缩 余 量 。 

强迫 缓 速 开关 的 位 置 一 般 可 按 表 22-9 中 的 停 制 距离 选 定 。 












































表 22-9 停 制 距离 





额定 速度 m/s 
停 制 距离 /m 
1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 
减速 时 间 /s 
2 1.5 1.75 2.0 2.5 3.0 
3: 2. 25 2.62 3.0 3.75 4.5 
4 5.0 6.0 
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5. 电梯 接地 
(1) 电梯 系统 接地 要 求 
1) 电气 设备 的 金属 外 壳 应 有 良好 接地 ， 电 气 设备 〈 包 括 柜 、 屏 、 箱 、 盒 、 档 、 管 ) 应 有 


























明显 的 易于 识别 的 接地 端子 ， 接 地 线 的 颜色 为 黄 绿 双色 绝缘 电线 ， 零 线 和 地 线 应 始终 分 开 。 

2) 接地 电阻 应 小 于 4Q， 接 地 线 应 为 钢 线 ， 截 面积 不 应 小 于 相 线 的 1/3， 最 小 截面 积 不 
应 小 于 4mm* ， 钢 管 接头 应 焊接 跨 接 线 。 

3) 电梯 轿 厢 可 通过 软 电 缆 的 芯 线 进行 接地 ， 但 不 得 少 于 2 根 。 

(2) 接地 系统 的 布置 

1) 电梯 常 采 用 TN-C-S 系统 的 保护 方式 ， 见 图 22-30。 

2) TN-C 系统 布置 示意 图 见 图 22-31， 但 电梯 一 般 不 得 采用 。 
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PEN 
PEN 
重复 接地 
重复 接地 
了 
轨 一 | 重复 接地 
图 22-30” 零 线 和 地 线 分 开设 置 图 22-31 零 线 和 地 线 合 并 设置 








的 保护 接地 方式 (TN-C-S) 的 保护 方法 (TN-C) 





6. 其 他 电气 设备 应 按 产品 说 明 的 要 求 进行 。 


Es 


电梯 安装 质量 的 检测 


电梯 作为 一 种 特殊 的 电气 装置 ， 其 主要 的 性 能 要 求 就 是 安全 性 、 可 靠 性 、 准 确 性 和 和 舒适 
性 ， 保 证 这 些 性 能 的 实现 ， 除 了 按照 上 述 的 安装 要 求 外 ， 还 要 对 安装 的 质量 进行 检测 ， 通 过 
检测 进行 必要 的 调整 。 





1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


通常 把 电梯 分 解 成 电 引 机 、 导 轨 、 轿 厢 及 厅 门 、 电 气 设 备 、 安 全 保护 五 个 部 分 来 进行 质 
量 检测 。 





对 于 电梯 的 安装 质量 检测 应 执行 以 下 几 个 电梯 专业 标准 : 
GB 50231 一 2009《 机 械 设备 安装 工程 施工 及 验收 通用 规范 》; 
GB 7588 一 2003 《电梯 制造 与 安装 安全 规范 》; 

CGB/AT 10058 一 2009 《电梯 技术 条 件 》; 

GB/T 10059 一 2009 《电梯 试验 方法 》; 

GB/T 10060 一 2011 《电梯 安装 验收 规范 》; 

GB 50310 一 2002《 电 梯 工 程 施工 质量 验收 规范 》。 








电梯 安装 质量 检查 应 由 经 验 丰富 的 专业 人 员 进 行 ， 专 业 人 员 由 电气 专业 及 机 械 专业 人 员 


组 成 。 





电梯 安装 质量 的 检测 可 按 表 22-10 进行 。 
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表 22-10 电梯 安装 质量 的 检测 
一 、 帅 引 装置 组 装 ( 详 见 GB 50310 一 2002 ) 



























































































































































主要 检测 项 目 及 规范 要 求 基本 检测 方法 及 注意 要 点 
，，| “ 奥 引 机 承重 梁 埋 人 承重 墙 内 的 支承 长 度 
三 75mm 
观察 检查 或 检查 安装 记录 
对 于 观察 不 到 的 部 位 应 检查 安装 记录 ， 比 如 梁 的 人 墙 深 度 。 但 
蝶 引 机 承重 梁 埋 信 承重 墙 内 应 超过 墙 厚 中 on 
12 | 和 Ve 必要 时 也 可 剔 开 混凝土 进行 检查 。 对 于 楼 板 下 安装 的 钢 粱 ， 还 应 
i 注意 钢 梁 顶 面 与 楼 板 是 否 贴 实 。 如 设计 有 特殊 要 求 时 ， 还 应 符合 
罗网 | 设计 规定 
，，。 对 砖 增 、 承 重 染 下 应 垫 以 承重 的 过 各 — 
` | (混凝土 或 金属 ) 
所 谓 “ 空 程 ” 指 的 是 对 重新 缓冲 器 完全 压缩 时 ， 轿 有 叮 上 梁 的 上 
方 至 井 道 顶板 或 井 道 顶板 下 方 所 装 部 件 下 沿 的 净空 垂直 距离 
测量 “ 空 程 ” 时 ， 可 把 轿 厢 停 于 顶层 平 层 位 置 ， 直 接 用 尺 测 出 
轿 采 上 梁 至 顶板 或 顶板 下 方 所 装 设备 下 沿 的 距离 ， 然 后 再 减 去 对 
重 的 越 程 和 缓冲 器 的 行程 ， 这 样 得 出 的 数值 应 大 于 或 等 于 本 款 规 
范 要 求 
当 对 重 将 缓冲 器 完全 压缩 时 ， 轿 厢 上 方 的 
空 程 严禁 小 于 下 式 所 规定 的 值 
h =0. 6 +0. 03522 
2 | 式 中 A 











空 程 最 小 高 度 ， 单 位 为 m; 
,一 一 电梯 额定 速度 ， 单 位 为 m/s, 
小 型 杂 物 梯 轿 厢 上 方 的 空 程 严 


禁 小 于 0. 3m 














空 程 计算 示意 图 
h=H-S, -Š, =0.6 +0. 03522 sk h = H' — S, — S, =0. 6 +0. 0352 


式 中 /一 空 程 最 小 高 度 ; 
HOH) 一 一 顶部 间距 ; 
Si 一 “对 重 越 程 ; 
& 一 一 缓冲 加 行程 











I 





L: 


3.1 A Dom0djese ELB RL |LBLRE k F-J: <2/1000 纵向 水 平 度 可 在 制 动 轮 端面 吊 垂 线 辅 以 塞 太 测 
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( 续 ) 
主要 检测 项 目 及 规范 要 求 基本 检测 方法 及 注意 要 点 
吊 垂 线 辅 以 塞 尺 测量 
垂 线 宜 用 0.3mm 尼龙 丝线 (下 同 ) 
Be. 
轿 厢 空 载 时 的 忠 引 轮 垂直 度 和 复 绕 轮 牌 直 
3: 2 六 二 2 
的 偏差 值 均 <0. Smm Ja Zk 
在 被 测 两 轮 的 同一 侧 ， 拉 线 (0.3mm 尼龙 线 ) 靠 在 被 测 面 
上 ， 辅 以 塞 尺 测量 
忠 引 轮 端 面 对 导 向 轮 端面 和 蝶 引 轮 端面 对 
”| 复 绕 轮 端 面 的 平行 度 偏差 值 均 <1mm 























塞 尺 b B 2k: 





限 速 器 绳 轮 、 钢 带 轮 、 导 向 轮 安装 必须 牢 
4.1 | 固 ， 转 动 灵活 ， 无 不 正常 声响 。 其 垂直 度 人 





观察 检查 其 安装 是 否 牢固 ， 转 动 是 否 灵活 。 垂 直 度 偏差 用 吊 垂 










































































线 辅 以 塞 尺 测量 
差 值 <0. Smm 线 辅 以 塞 太 测量 
，，| 。 限 速 器 钢丝 强 至 导 轴 距离 。、4 各 自 的 偏 | “分 别 用 尺 测 得 并 道内 上 、 下 两 喘 眼 速 咒 钢 丝 强 诗 导轨 的 距离 a. 
` | 差 均 < +5mm 1 Ut 





限 速 器 钢丝 强 应 张 紧 ， 在 正常 运行 时 不 触及 
夹 强 钳 ， 开 关 动 作 可 靠 ， 活 动 部 分 润滑 良好 

抛 块 或 抛 球 的 抛 开 量 应 能 随 电梯 速度 灵敏 
变化 




















钢丝 绳 表面 清洁 ， 不 应 粘 满 尘 沙 、 油 涡 
等 。 在 全 长 上 均 不 应 有 扭曲 、 松 股 、 断 股 、 ”在 机 房 或 轿 古 项 上 进行 观察 检查 。 应 检查 全 部 钢丝 绳 的 全 长 ， 
断 丝 、 表 面 锈蚀 等 现象 。 表 面 不 应 涂 加 润滑 | 而 不 能 是 某 一 根 某 一 段 
油 或 润滑 脂 






































单 筑 测 力 器 进行 测量 时 ， 应 均匀 加 力 、 逐 渐 拉 开 ， 拉 开 距 离 
各 量 引 钢丝 组 拉 开 等 同上 离 的 张力 (N) | ， 用 弹 筑 测 力 器 进行 测 量 时 ， 应 均匀 加 力 、 逐 渐 拉 开 ， 拉 开路 离 


6 ` 宜 过 小 ， 一 般 以 弹 得 测 力 器 读数 达 150 ~ 200N 为 宜 ， 并 注意 选 
对 其 平均 值 的 差 信之 比 =15% 不 宜 过 小 ， 一 般 以 弹簧 测 力 器 读数 达 为 宜 ， 并 注意 选 






























































好 距离 标记 
Oz 制动器 动作 灵活 可 靠 ， 销 轴 润 滑 良 好 ， 
不 应 出 现 明显 的 松 闸 滞后 现象 及 电磁 铁 吸 合 
冲击 现 
站 | | 观察 检查 
@) 制 动 瓦 与 制 动 轮 应 抱 合 密 贴 。 松 闸 时 
两 侧 闸 瓦 应 同时 离开 制 动 轮 表 面 



































@ 闸 瓦 与 制 动 轮 工 作 表 面 应 清洁 










































































je 


























钢丝 的 弯曲 








曲 等 现象 











情况 
@) 钢丝 强 在 锥 套 出 











处 不 应 有 松 股 、 扭 





如 认为 必要 时 ， 也 可 L 





把 绳 头 化 开 ， 以 便于 检查 


是 否 密实 ， 以 及 强 股 的 回环 是 否 符合 要 求 
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( 续 ) 
主要 检测 项 目 及 规范 要 求 基本 检测 方法 及 注意 要 点 
短 接 制动器 控制 电路 ， 使 制动器 通电 松 闸 ， 用 塞 尺 测量 制动器 
| 动 器 松 闸 时 ， 闸 瓦 与 制 动 轮 的 间隙 两 侧 | 、 u . x 人 
¿2 i Bi | 闸 瓦 与 制 动 轮 全 长 上 的 最 大 间 除 。 但 通常 可 每 一 侧 测量 其 上 、 下 、 
应 一 致 ， 间 辽 太 0.7mm 
左 、 右 四 个 点 ， 共 计 八 个 点 
观察 检查 ， 动 松 闸 扳 手 按 操作 规程 作 松 闸 动作 试验 ， 斌 
3 手动 松 闸 扳手 应 挂 在 容易 接近 的 墙 上 人 sb iz 按 操作 规程 作 松 闸 动作 试验 ， 试 
验 后 恢复 原状 
Q) 蝶 引 钢丝 强 强 头 制 作 ， 应 巴 氏 合金 浇 
灌 密 实 ， 一 次 与 锥 套 浇 平 。 最 好 能 明显 看 到 观察 检查 























Q 强 头 拉杆 弹 得 支承 两 个 螺母 应 对 顶 近 
紧 自 锁 ， 并 已 在 锥 套 尾 装 上 开口 销 


@ 每 组 绳 头 





最 长 与 最 短 的 相对 误差 值 




























































































<50mm 
忠 引 机 或 飞轮 上 ， 限 速 器 强 轮 应 有 与 电梯 
.1 观察 检查 
升降 方向 相应 的 明显 标志 和 从 
5 机 房 内 钢丝 绳 与 楼 板 孔 洞 每 边 间 隙 为 
|20 ~40mm 
观察 或 尺 量 检查 
3 机 房 内 通 向 井 道 的 孔洞 应 筑 宽度 适当 且 高 
度 >50mm 的 台阶 
减速 箱 中 润滑 油 的 加 入 量 合适 ， 油 质 
符合 要 求 观察 检查 
@ 用 润滑 脂 润滑 的 部 位 应 注入 润滑 脂 ， 加 油 油 质 见 表 22-2 减速 箱 润滑 油 型 号 
设 有 油 杯 时 ， 油 杯 中 应 充满 油脂 
š 电梯 因 中 途 停电 或 电气 系统 有 故障 不 能 运 观察 检查 或 做 模拟 试验 。 人 为 断 电 后 ， 采 用 该 措施 将 轿 厢 慢 速 
行 时 ， 应 有 轿 厢 慢 速 移动 的 措施 移动 
.6 限 速 器 的 铅 封 不 应 有 破损 ， 标 牌 齐全 观察 检查 











二 、 导 轨 安 装 ( 详 见 GB 50310 一 2002) 





主要 检测 项 目 及 规范 要 求 


基本 检测 方法 及 注意 要 点 



























































































































































轿 厢 导轨 顶 面 间距 偏差 值 为 +2 mm 甲 类 在 两 导轨 内 表面 ， 用 导轨 检验 尺 ， 辅 以 塞 尺 每 2 ~3m 检查 一 点 
;l 20 5mm, ZË + mm 检验 时 ， 将 检验 尺 端 平 ， 使 尺子 一 端的 工作 面 与 轨道 面 贴 实 ， 
在 男 一 端 用 塞 尺 检查 
| 对 重 导轨 项 面 间距 偏差 值 为 +0 mm 甲 类 | ， 对 运行 中 电梯 轨 距 核验 时 ， 也 可 用 钢 卷 尽 测量， 检测 点 应 选 丰 
+ 上 lmmn， 乙 类 +2mm 文 架 附 近 
.3 轿 厅 两 导轨 的 相互 偏差 值 (全 高 ) lmm 
检查 安装 记录 或 用 专用 工具 测量 
.4 | ”对 重 两 导轨 的 相互 偏差 值 (全 高 ) 为 2mm 
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主要 检测 项 目 及 规范 要 求 


( 续 ) 


基本 检测 方法 及 注意 要 点 














轿 厢 导轨 下 端 距 地 坑 地 平面 悬空 距离 为 





























当 对 重 (或 轿 厢 ) 将 缓冲 器 完全 压缩 时 ， 轿 
厢 (或 对 重 ) 导轨 长 度 必 须 有 不 小 于 0.1 + 
0.35 太 (以 米 表示 ) 的 进一步 制 动 行程 








离 。 对 轿 古 导轨 来 说 ， 其 测量 方法 和 本 表 “ 一 的 2 款 ” 
对 于 对 重 导轨 的 测量 在 一 般 情况 下 ( 指 对 重 框 架 与 轿 厢 架 的 高 度 
基本 一 致 时 ) 可 以 不 测 。 但 必须 注意 ， 对 重 导轨 的 长 度 不 能 小 于 
轿 厢 导轨 的 长 度 











.5 及 量 检查 
60 ~ 80mm 
.6 轿 厢 导轨 接头 不 应 在 同一 水 平面 上 观察 检查 
关于 进一步 制 动 行程 应 为 上 导 靴 的 上 端面 至 导轨 顶端 的 一 段 距 























基本 相同 ， 





























导轨 顶端 距 井 道 顶板 距离 为 50 ~300mm 





站 在 轿 项 上 ， 检 修 速度 至 井 道 顶端 用 尺 测量 














每 根 导轨 至 少 应 有 两 个 导轨 支架 ， 各 支架 
间距 <2500mm 





观察 及 尺 量 检查 
















































































< 
焊 牢 


.2 | “导轨 支架 水 平 度 (全 长 ) 偏 差 值 <5mm 观察 检查 或 用 水 平 尺 测量 

导轨 支架 安装 牢固 ，( 埋 入 式 或 膨胀 螺栓 | ”检查 安装 记录 

| 固定 式 ) 导轨 支架 埋 入 墙 深度 二 120mm 埋 注 支架 时 不 能 使 用 白灰 沙 六 
采用 焊接 支架 其 焊 缝 应 是 连续 的 ， 且 双阳 观察 检查 


组 合 支 架 在 安装 找 正 后 应 用 电焊 把 结合 部 点 焊 住 




















每 根 导 轨 侧 工作 面 对 安 装 基准 线 的 偏差 < 
0.7mm/5m 
































尺 检查 



































可 用 磁性 线 垂 ， 吊 垂 线 辅 以 150mm 钢 











导轨 接头 处 不 应 有 连续 缝隙 ， 


<0. Smm 


ll 
kK 
A 
NSS 
— 











塞 尺 检查 








导轨 接头 处 的 台阶 和 0. 05mm 























300mm 钢 直 尺 辅 以 塞 尺 检查 ， 见 图 22-11 














导轨 接头 处 修 光 长 度 为 250 ~300mm 





导轨 接头 处 的 台阶 及 修 光 长 度 尺 量 检查 ， 见 图 22-11 

















值 > 人 +2mm 
-0mm 


区 | 导轨 连接 板 与 支架 错开 距离 >200mm 
观察 或 尺 量 检查 
:2 顶端 导轨 架 距 导轨 顶端 距离 <500mm 
补偿 强 张 紧 装 置 的 两 根 导 轨 间 距 偏 差 
.1 及 量 检查 








补偿 绳 张 紧 装置 的 导轨 全 长 垂直 度 偏 差 值 
为 1mm 

















可 用 磁性 线 垂 ， 吊 垂 线 辅 以 150mm 钢 
























































补偿 绳 张 紧 装 置 的 导 靳 与 导轨 端面 的 间 际 
为 1 ~2mm 





























.4 





导轨 上 端 突出 导 靳 距离 宇 200mm， 并 应 有 
挡 板 防 止 张 紧 花 框 跳出 











三 、 轿 磺 、 层 门 组 装 ( 详 见 GB 50310 一 2002 ) 








主要 检测 项 目 及 规范 要 求 





基本 检测 方法 及 注意 要 点 





轿 厢 地 坎 与 各 层 门 地 坎 的 距离 偏差 :fmm 














在 各 层 站 平 层 位 置 尺 量 检查 ， 门 开 度 两 端 各 测量 一 点 
各 层 门 地 坎 边 沿 的 垂直 平面 位 置 任何 部 位 不 得 有 和 牛 腿 边 或 混 凝 


















































土 砂浆 等 外 凸 





_ 





开门 刀 与 各 层 门 地 坎 的 距离 为 5 ~8mm 























检修 速度 ， 使 门 刀 至 各 层 地 坎 ( 顶层 除外 ) 对 应 位 置 ， 尽 量 





检查 。( 门 开 度 任意 位 置 均 要 符合 ) 
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主要 检测 项 目 及 规范 要 求 


( 续 ) 


基本 检测 方法 及 注意 要 点 











各 层 门 开门 装置 的 滚轮 与 轿 厢 地 坎 的 距离 
为 5 ~8mm 

















检修 速度 ， 使 各 层 门 〈 底 层 除 外 ) 
对 应 位 置 ， 尺 量 检查 











门 装置 滚轮 至 轿 厢 地 坎 








轿 厢 底盘 平面 的 水 平 度 <2/1000 



































水 平 尺 测量 




















轿 厢 壁 垂直 度 <1/1000 


























轿 厢 架 立 柱 在 整个 高 度 上 的 垂直 度 偏差 
值 <1. Smm 














轿 厢 架 上 安装 的 限 位 开关 碰 铁 垂直 度 偏 
2 <2⁄/1000mm E. <3mm 


























可 用 磁性 线 锤 吊 垂 线 辅 以 150mm 钢 直 尺 测 量 


























轿 厢 项 反 绳 轮 垂 直 度 偏差 值 三 0. Smm 





吊 垂 线 辅 以 塞 尺 测 量 





轿 厢 顶 两 个 反 强 轮 的 平行 度 偏差 <1mm 














上 ， 辅 以 塞 尺 测量 。 同 本 表 “ 一 、3.3” 


在 被 测 两 轮 的 同一 侧 拉 直线 ( $0. 3mm 尼龙 线 ) 虚 靠 在 被 测 面 



































轿 磺 项 反 绳 轮 与 轿 厢 架 上 梁 间 的 间 际 








( 见 图 22-19， 反 绳 轮 与 上 梁 的 间隙 示意 图 ) 





内 卡 钳 尺 辅 以 钢 直 尺 测 量 





相互 差 值 <1mm 











轿 顶 反 强 轮 应 设 保护 网 日 和 挡 绳 装 置 








轿 厢 项 应 按 要 求 设 安全 栅栏 ， 且 安装 牢 





观察 检查 








弹性 结构 导 靳 滑 块 面 无 间 际 ， 导 靳 弹 得 伸 
缩 范 围 <4mm 











塞 尺 测量 




















导 靳 弹 签 伸缩 范围 指 每 个 导 靳 的 伸缩 范围 <4mm 











刚性 结构 导 靳 内 表面 间 际 之 和 <2. 5mm 














用 塞 尺 测量 


























滚动 导 靴 的 滚轮 对 导轨 不 和 焉 斜 ， 压 力 均 
匀 ， 导 轨 端 面 深 轮 与 导轨 端面 间 际 < 1mm 










































































“手感 ”进行 评价 “压力 均匀 ” 
导轨 端面 深 轮 与 端面 间 际 用 塞 尺 测 量 




















导 靳 内 表面 间 际 之 和 指 一 对 导 靳 两 侧 间 际 之 和 


导轨 工作 面 严 禁 加 润滑 油 ， 但 其 工作 面 要 清洁 ， 深 轮 在 运行 中 

















不 应 有 明显 的 打滑 现象 











层 楼 指示 灯 盒 平整 ,倾斜 度 <2/1000 





观察 检查 或 水 平 尺 测量 








对 于 一 部 电梯 各 层 门 的 指示 灯 盒 ， 召 呼 盒 相应 位 置 要 基本 一 致 ; 
对 于 并 列 电梯 ， 每 一 层 站 的 各 部 电梯 层 门 的 指示 灯 盒 、 召 呼 盒 位 

































































置 更 应 接近 一 致 
层 屡 指 示 灯 念 面板 与 增 面 贴 实 、 整 河 观察 检查 
妇 站 召 呼 盒 位 置 正 确 ， h 面 标高 基本 
各 层 站 召 ata 离 地 面 标高 基本 忆 量 检查 
一 致 ， 相 互 允 差 和 Smm 
层 站 召 呼 盒 面 板 与 墙 面 贴 实 、 整 洁 观察 检查 



































吊 门 滚轮 上 的 偏心 挡 轮 与 导轨 下 端面 之 间 
的 间隙 <0. Smm 

















塞 尺 测量 ， 般 可 掌握 在 0. 5mm 的 塞 
又 不 与 导轨 下 端面 相 控 ， 滚 轮 可 原 地 滚动 





尺 塞 不 进 ， 但 吊 门 滚轮 











肩 与 门 套间 隙 为 《6 +2) mm 














门 与 门扇 间隙 c (对 旁 开 门 ) 为 (6+2) mm 








尺 量 检查 


ZZ 











遍 的 间 际 


P A: 


ts 
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1218 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
主要 检测 项 目 及 规范 要 求 基本 检测 方法 及 注意 要 点 
观察 检查 
门扇 与 门 套 的 重合 量 和 旁 开门 门扇 间 的 重 -|0|_ - a b 
6.4 | 合 量 ,， 应 保证 门 闭合 密实 ,5 和 4 一 般 均 | | 
| 
Sn CC ü 
_] 
观察 检查 
ss | 轿 门 在 全 开 后 ， 门 记 不 应 中 出 轿 盾 门 套 ， 2 
`” | 并 应 有 适当 的 缩 入 量 。(Smm 左右 ) = J 
— e. 
66 | 层 门下 端 中 地 坎 面 的 距离 为 (6 +2) saa 
š = Yi] J IFE 3 mm 
~ 同一 层 门 的 两 门扇 间距 差 值 不 应 过 大 ， 其 值 一 般 不 应 大 于 2mm 
门扇 安装 平整 ， 启 闭 过 程 中 应 平稳 ， 无 跳 
6.7 | 动 、 拌 动 、 阻 灌 现 象 。 中 分 式 门 关闭 上 下 部 | ”做 启 闭 观 察 检 查 ， 对 每 一 层 门 一 般 应 做 2 ~3 次 
同时 合拢 
6。8 | 。 必 门 锁 在 锁 合 时 锁 鬼 、 锁 豆 及 动 接点 动作 
` | 灵活、 轻巧， 不 应 有 太 大 的 撞击 声 
将 层 门 门 锁 脱 离 门 万 ， 做 门 锁 的 锁 合 与 解脱 观察 检查 
6 | 。“ 门 什 在 电气 安全 装置 动作 前 ， 锁 紧 元 件 的 
` | 最 小 路 合 长 度 为 7mm 
6. 10 | ， 厅 门 钥匙 应 能 灵活 地 将 门 锁 解脱 操作 检查 ， 可 在 检查 门 锁 时 一 起 检查 
7 层 门 地 坎 高 出 地 面 为 2 ~$mm 尺 量 检查 
8 层 门 地 坎 水 平 度 <1/1000 水 平 尺 测量 
9 层 门 门 套 垂直 度 <1/1000 可 用 磁性 线 垂 吊 垂 线 辅 以 130mm 钢 直 尺 测量 
中 分 式 门 关闭 时 ， 在 门扇 对 口 处 的 不 平 
10 尽量 检查 或 观察 检查 
应 <1mm， 在 整个 可 见 高 度 上 均 应 <2mm Ss 








四 、 电 气 装置 安装 ( 详 见 GB 50310 一 2002) 





主要 检测 项 目 及 规范 要 求 


基本 检测 方法 及 注意 要 点 
























































































































































电梯 供电 电源 线 单独 敷设 ， 主 电源 开关 切 
断 电梯 正常 使 用 情况 下 的 最 大 电流 且 不 应 切 观察 检查 及 操作 试验 
1.1 | 断 下 列 供电 电路 : Se. BL. Darja. JE 每 台电 梯 的 供电 电源 都 必须 单独 敷设 供电 线路 ， 并 装 设 单独 的 
道 的 照明 ; 轿 顶 、 机 房 内 的 电源 插座 ; 通风 | 开关 进行 控制 ， 无 论 开 关 或 线路 都 不 得 与 其 他 设备 共用 
及 报警 装置 
电源 总 开关 安装 在 机 房 人 口 ， 距离 地 面 
1.2 | 1300 ~1500mm， 同 一 机 房 的 各 部 电梯 主 电 观察 检查 
源 开 关 的 操作 机 构 应 易于 识别 
导体 之 间 和 导体 对 地 之 间 的 绝缘 电阻 应 大 
于 1000QAV， 且 动力 电路 和 电气 安全 装置 、 I 
2 仿 查 施工 记录 ， 并 使 用 500V 500MO 绝缘 里 测量 
ao Sha (| 请 的- | Shops; al 的 缘 电阻 表 测量 
言 号 、 门 机 、 整 流 ) 大 于 1MO 
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( 续 ) 
主要 检测 项 目 及 规范 要 求 基本 检测 方法 及 注意 要 点 
电气 设备 、 柜 、 屏 、 箱 、 盒 、 管 应 设 有 易 
3.1 | 于 识别 的 接地 端 ， 且 保护 接地 ( 接 零 ) 系 | ， 观 察 检 查 各 接地 部 位 及 接地 端 
统 必须 良好 ， 接 地 电阻 不 应 大 于 40 主要 包括 GD 屏 体 轩 机 房 国 设 有 超速 开关 的 限 速 器 国 选 层 器 箱 体 
加 轿 厢 @ 线 模 和 线 管 中 中 间 箱 箱 体 @ 厅 门框 等 
3.2 tree ， 生 | 接地 电阻 测试 使 用 接地 电阻 测试 人 
A a asus 采用 建设 单位 原 有 (或 提供 ) 的 接地 极 时 ， 接 地 极 必须 可 靠 ， 
，3 | 电线 管 、 村 及 箱 、 盖 连接 处 的 路 接地 线 必 | 接地 电阻 值 应 进行 实测 实 量 
”| 须 紧密 牢固 ， 无 遗漏 
观察 检查 
，，| ”随行 电线 不 得 与 井 道 内 任何 部 件 相 碰 ， 不 |， 电缆 下 垂 未 端的 移动 这 曲 半径 8 芯 电 统 不 小 于 250mm，16 -~ 24 
` | 应 有 打 结 和 波浪 扭曲 现象 芯 电 缆 不 小 于 400mm 
电缆 的 不 运动 部 分 应 用 卡子 固定 于 井 道 壁 上 
观察 检查 
OT “极限 位 置 ” 指 轿 厢 完全 压缩 缓冲 器 和 对 重 完全 压缩 缓冲 器 时 的 
H, 24 SY bz IS J ZM A Ef IH 45 B v Pr is 
42 1 S 轿 厢 所 处 实际 高 度 再 加 上 重力 制 动 距离 的 一 半 ， 即 0.035 记 (m) 
不 受 力 、 不 拖 地 s 5 . . 
电缆 数 设 长 度 须 避免 由 于 轿 厢 压缩 缓冲 器 后 因 电缆 余 量 过 大 而 
发 生 拖 地 磨损 ， 或 轿 厢 出 现 冲 顶 时 ， 电 缆 受 力 而 撑 断 
4.3 | 关 道 电缆 架设 在 提升 高 度 1/2 以 上 LS5m 处 
观察 或 测量 检查 
，，| 电缆 的 数 设 长 度 一 致 ， 绑 扎 整齐 牢固、 可 
靠 ， 捆绑 长 度 为 30 ~70mm 
控制 柜 、 屏 安装 位 置 应 考虑 到 操作 和 维修 
5.1 观察 检查 
方便 目 应 牢固 地 国定 在 机 房 地 面 ， 模 平 怪 直 esia 
控制 柜 、 屏 正面 与 门窗 距离 二 600mm ， 维 
5.2 | 修 侧 与 墙壁 距离 >600mm， 控 制 柜 、 屏 与 机 | ”观察 或 尺 量 检查 
械 设 备 的 距离 二 500mm 
控制 柜 、 屏 各 开关 及 电器 元 件 的 工作 良 
5.3 | 好 ， 无 任何 不 正常 现象 。 上 、 下 行 接触 器 机 | ”观察 及 操作 试验 检查 
械 联 锁 。 相 序 继电器 ， 热 继电器 动作 可 靠 
配 电 柜 、 箱 、 盒 及 设备 配 线 应 连接 牢固 、 
6 | 接触 良好 、 包 扎 紧密 、 绝 缘 可 靠 、 标 志清 | ”观察 检查 
楚 ， 并 按 规定 加 套 相 应 的 号 码 管 
出 入 管 、 槽 的 电线 ， 应 有 专用 护 口 或 其 他 
，，| 保护 措施 
电线 保护 外 皮 应 完整 进入 开关 和 设备 的 过 。 Pea 
体内 
，，| “动力 和 控制 线路 应 隔离 歼 设 ; 微 信号 及 电 
i 隔 











子 线路 应 按 产品 要 求 隔 


离 敷设 













































































1220 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
主要 检测 项 目 及 规范 要 求 基本 检测 方法 及 注意 要 点 
机 房 和 井 道内 电线 敷设 应 用 金属 电线 管 、 
7.3 | 电线 柳 、 软 金属 管 保护 或 使 用 相应 强度 、 阻 | “观察 检查 
燃 性 材质 的 管 、 槽 、 软 管 保护 
金属 电线 槽 内 壁 平 直 ， 出 线 口 处 无 毛刺 ， 
m B ZR Bi UJ 直 线 口 处 无 毛刺 而 二 检查 

















安装 后 排列 整齐 ， 接 口 平 直 ， 








































































































































































































































































































s s 每 根 线 槽 在 井 道 壁 上 至 少 应 有 两 个 固定 点 ， 固 定点 的 间距 一 般 
盖 齐 全 完好 ， 固 定 和 牢靠 、 模 内 无 积 水 、 污 拆 | O r V ll Las b 
为 2 ~2. 5m (横向 1.Sm) 
有 金属 B 2688 i: 电线 受 力 处 ， 应 垫 绝缘 衬 ee 2m 左右 $ 应 用 压 线 板 固定 ， 压 线 板 与 导线 接触 
”| 加 以 保护 ;垂直 数 设 段 应 可 靠 因 定 5 
气 装 置 的 附属 构架 ， 电 线 管 、 权 等 非 带 
à 站 HAKA. À | 观察 检查 
电 金 属 部 分 应 涂 漆 作 防腐 处 理 ， 无 遗漏 
房 内 控制 柜 、 屏 的 垂直 度 < 1.5/1000, i 
人 吊 垂 线 辅 与 钢 直 尺 及 水 平 尺 测量 
柜 顶 水 平 度 1mm 
电线 管 、 槽 的 垂直 度 ， 水 平 度 : 
10 机 房 内 <2/1000; 观察 检查 或 吊 垂 线 辅 以 钢 直 尺 测 量 
井 道内 和 5X1000 
轿 厢 顶部 电线 应 敷设 在 被 固定 的 金属 电线 
11.1 | 槽 、 电 线 管 之 内 ， 如 采用 金属 软 管 甫 设 时 ， 观察 检查 
应 尽量 隐蔽 ， 以 防止 踩 坏 
11.2 BE B IML F. Bu £ BJ 8] E s [ujit =<500mm 观察 或 尺 量 检查 
软 金属 管 无 损伤 和 松散 、 与 箱 盒 、 设 备 连 
12. 1 | 接 处 应 用 专用 接头 ， 弯 曲 半径 不 小 于 外 径 的 
4 倍 
122 金属 软 管 固 定 应 牢固 、 固 定点 均匀 ， 直 边 
间距 <1000mm; 不 固定 的 端 头 长度 <100mm 观察 或 尺 量 检 查 
1 感应 器 和 感应 插 板 安装 应 垂直 ， 固 定 牢 
` | 固 ， 插 板 应 能 上 、 下 、 左 、 右 调节 
185 感应 搬 板 插入 感应 器 时 的 两 侧 间 隙 一 致 ， 
顶端 间隙 为 (8 +2) mm 
轿 顶 设 有 符合 《安全 电压 》 要 求 的 检视 
”| 灯 和 插座 ,， 设 有 明显 标志 的 220V 三 孔 插座 
z< WAV 
谨 坑 或 轿 底 设 有 符合 《安全 电压 》 要 求 | ， 观 察 检查 
14.2 | 的 检视 灯 和 插座 ， 设 有 明显 标志 的 220V 三 











孔 插座 
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五 、 安 全 保护 装置 ( 详 见 GB 50310 一 2002 ) 





主要 检测 项 目 及 规范 要 求 


基本 检测 方法 及 注意 要 点 








各 种 安全 保护 开关 应 可 靠 固定 ， 但 不 得 使 
























































































































































































































































































































































1.31 
用 电焊 固定 
各 种 安全 保护 开关 在 电梯 正常 运行 时 的 碰 | ”观察 检查 
1.2 撞 和 钢丝 绳 、 钢 G Pn 传动 市 的 正常 摆动 不 
生 位 移 、 损 坏 和 误 动作 
，| | 选 层 器 钢 带 (链条 ) 松弛 或 张 紧 轮 下 | 
”| 落 >50mm 时 ， 其 安全 开关 必须 可 靠 动作 模拟 试验 检查 
一 一 一 一 一 一 一 应 复核 钢 带 张 紧 纶 或 限 速 器 配 重 轮 下 落 大 于 50mm 时 ， 断 强 开 
全 开关 必须 可 靠 动作 
限 速 嚣张 紧 装置 转动 灵活 ， 其 底面 距 底 坑 
距离 为 PN 
23 | 高 速 梯 (750 =50) mm; n ñ 
s 张 紧 装 置 所 产生 的 张 紧 力 ， 应 足以 使 限 速 器 钢丝 绳 可 靠 驱动 限 
+ mm; ce 
低速 梯 (400 +50) mm M86846 _ 
张 紧 装 置 应 自然 下 坠 ， 在 托 架 上 应 能 自由 上 下 浮动 
，，| 钢 带 张 紧 装 置 底面 号 地 平面 距 训 为 400 ~ 
S00mm 
2.5 瞬时 安全 钳 装 置 提 拉力 为 130 ~300N 在 轿 顶 用 300N 弹 签 测 力 器 模拟 测定 
模拟 操作 检查 
轿 厢 上 安全 昏 拉杆 开关 和 机 房 内 限 速 器 开关 的 检查 ， 此 两 个 开 
2.6 | 安全 错 栅 块 工作 同步 ， 联 动 开 关 可 靠 es Š a 
PAK E, OS C 关 的 功能 旨 在 电 樟 超 速 、 安 全 错 动作 在 条 车 过 程 开始 前 断 开 控制 
回路 ， 使 驱动 电动 机 断 电 制 动 
电梯 载重 量 超过 额定 载重 量 的 110% 时 ， ' 
-Ne 实际 操作 今 查 
安全 开关 动作 可 党 pa u 
实际 操作 检查 
当 门 打开 时 ， 按 下 轿 厢 内 的 运行 开关 ， 电 梯 不 能 起 动 
于 一 层 门 、 轿 门 未 关闭 或 锁 紧 时 ( 按 下 应 急 按钮 时 除外 ) 电梯 
不 能 起 动 
2.8 | “各 层 门 及 轿 门 机 械 、 电 气 联 锁 有 效 门 饥 在 锁 合 后 ， 锁 多 与 锁 臂 之 间 应 有 一 定 松动 间隙 ， 用 手 扒 门 
时 ， 应 能 使 门 肩 稍 有 移动 
门 锁 在 触 脱 时 ， 对 国定 式 门 刀 、 两 个 深 轮 应 能 迅速 将 门 刀 夹 住 ， 
在 整个 关门 运动 中 ， 两 滚轮 均 应 贴 住 门 刀 
层 门 钥 是 应 能 灵活 地 将 门 锁 解锁 
实际 操作 检查 
2.9 林 安 全 窗 安全 开关 动作 可 千 
s 4 Yun 当 安全 窗 打开 时 ， 电 梯 控制 回路 应 被 切断 ， 电 梯 不 能 起 动 
实际 操作 检查 
有 内 和 轿 项 检修 开关 对 电梯 的 操纵 只 能 以 检修 速度 点 动 ， 且 
ai. 6k. Puphikakukha pasa | US ss ss 
51 | 作 灵活 可 车 
轿 内 应 设 有 易于 识别 和 触及 的 报警 装置 ， 且 使 用 良好 
轿 顶 、 底 坑 应 分 别 设 有 停止 电梯 运行 的 非 自动 复位 开关 
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( 续 ) 
主要 检测 项 目 及 规范 要 求 基本 检测 方法 及 注意 要 点 
实际 操作 检查 
3.2 | 各 层 门 召 呼 按钮 动作 灵活 、 可 靠 各 层 门 按 ( 触 ) 钮 的 动作 应 灵活 ， 指 示 灯 明亮 
基站 钥匙 开关 动作 应 可 靠 
检修 速度 ， 实 际 运行 检查 
碰 铁 应 能 与 各 限 位 开关 的 碰 轮 可 靠 接触 ， 在 接触 碰 压 全 过 程 中 ， 
碰 轮 不 应 从 碰 铁 侧 边 滑 出 
碰 铁 与 各 开关 碰 轮 接触 后 ， 开 关 接 点 应 可 靠 动作 ， 碰 轮 沿 碰 铁 
4.1 | 极限 、 限 位 、 置 的 功能 可 靠 A 
全 程 移动 时 ， 不 应 有 卡 阻 ， 且 磁 轮 稍 有 压缩 余 量 
限 位 、 缓 速 、 极 限 开 关 应 错开 一 定 距离 ， 对 于 直流 高 速 、 快 速 
电梯 的 强迫 缓 速 开 关 ， 其 安装 位 置 不 得 使 电梯 的 实际 停 制 距离 小 
于 电梯 允许 的 最 小 停 制 距离 
，，| 极限 开关 动作 时 ， 轿 厢 地 坎 超越 上 上、 下端 
站 层 地 坎 距 离 为 100 ~200mm 检修 速度 实际 运行 检查 、 尺 量 检 查 
限 位 开关 动作 时 ， 轿 古 地 坎 超越 上 、 下 端 | ”在 首 层 〈 或 顶层 ) 信 量 检查 轿 采 与 地 坎 间 相对 垂直 距离 
4.3 
站 层 地 坎 距离 为 50 ~ 100mm 
在 轿 门 关闭 过 程 中 ， 用 手轻 推 触 板 检 查 
_ 安全 触 板 的 凸 出 量 应 上 下 一 致 ， 凸 出 量 应 大 于 和 触 板 的 工作 行程 
5.1 括 厢 自动 门 安全 触 板 灵活 可 靠 
si c s MO Ze0Dh. HE22l3EROTIBEUS SE HIEEJETTED AE: 
安全 触 板 在 动作 时 ， 应 无 异常 声响 
5.2 | 轿 磺 自动 门 安全 触 板 动作 碰撞 力 <5N 在 轿 门 关闭 过 程 中 ， 用 测 力 器 检测 
。，| ， 井 道内 的 对 重 装置 、 轿 而 地 坎 及 门 清道 的 | ， 观察 检查 
端 前 Taya 
部 与 井 壁 的 安全 距离 >20mm 对 于 补偿 链 ， 在 轿 磺 位 于 底层 时 ， 链 不 应 碰 到 底 坑 ， 并 且 应 具 
虚 引 强 、 运 行 电 绕 ， 补 偿 链 (28) 及 其 | 有 150 ~250mm 的 间隙 
6.2 | 他 运动 部 件 在 运动 中 严禁 与 任何 部 件 磁 撞 或 | ”对 于 补偿 绳 ， 其 厂 框 坑 底 槽 钢 的 距离 不 应 小 于 200mm; 导轨 上 
座 控 端 突出 导 舱 不 小 于 200mm， 应 有 挡 板 防止 花 框 跳出 
Q) 模块 拉杆 端的 锁 紧 曝 母 应 锁 紧 塞 尺 或 专用 工具 检查 
,| | Q 安全 错 栅 块 面 与 导轨 侧面 间隙 范围 为 | 对 轿 有 安全 错 检 查 时 应 在 底 坑 中 进行 检查 人 员 应 先进 入 底 坑 ， 
” |2 ~3mm，( 或 根据 生产 厂 要 求 ) 且 各 间隙 | 然后 使 轿 古 慢 速 下 行 至 适当 位 置 
均匀 ， 相 互 间隙 差 值 为 0. 3 ~0. 5mm 对 重 安全 钳 检查 时 ， 可 在 底 坑 亦 可 在 轿 叮 项 上 进行 
限 速 器 钢丝 绳 头 与 连 杆 系统 的 连接 可 靠 ， 
人 观察 检查 
采用 绳 头 固定 应 符合 要 求 
安全 钳 钳 口 与 导轨 顶 面 间隙 应 不 小 于 3mm, 塞 尺 或 专用 工具 检查 
两 间 际 的 相互 差 值 <0. Smm 在 坑 底 内 进行 
尽量 检查 
轿 厢 、 对 重 装 置 的 撞 板 至 缓冲 器 距离 缓冲 器 应 牢固 地 固定 在 底 坑 
9.1 | 弹簧 缓冲 器 200 ~350mm 弹 答 缓冲 器 无 锈蚀 和 机 械 损 伤 





液压 缓冲 器 150 ~ 400mm 








当 极 限 开关 动作 后 ， 轿 厢 底 撞 板 至 缓冲 器 应 尚 有 50 ~ 100mm 的 


距离 
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( 续 ) 
主要 检测 项 目 及 规范 要 求 基本 检测 方法 及 注意 要 点 
丰 、 对 重 装置 的 撞 板 中 心 与 缓冲 器 中 心 
9.2 | A SPS s 在 撞 板 中 心 吊 重 线 ， 生 以 钢 直 尺 测量 缓冲 器 中 心 的 偏差 值 








的 偏差 <20mm 








吊 垂 线 辅 以 钢 直 尺 测量 
其 油 量 和 油 的 规格 要 符合 要 求 





9.3 | “液压 缓冲 器 柱 塞 垂 直 度 偏差 值 生 0. 5mm 
































水 平 尺 、 塞 尺 、 辅 以 木 直 尺 测量 
或 根据 9. 1 款 的 测量 值 作 比较 





























9.4 同一 基础 上 两 个 缓冲 器 顶部 高 差生 2mm 














10.1 补偿 链 导向 装置 离 对 重 装置 底 部 距离 入 300mm 








10.2 | ”补偿 强 张 紧 达 框 至 坑 底 槽 钢 的 距离 记 200mm 











装 质量 监理 、 质 量 监督 要 点 

电梯 安装 质量 监理 和 质量 监督 的 内 容 基 本 上 是 一 样 的。 不 同 的 是 质量 监理 是 由 第 三 方 具 
有 监理 资质 的 单位 进行 的 ， 而 质量 监督 则 是 由 安装 单位 及 国家 技术 监督 行政 管理 部 门 进行 
的 。 其 中 ， 安 装 单位 是 最 主要 的 ， 因 为 质量 是 由 安装 单位 直接 负责 的 。 

电梯 安装 质量 监理 质量 监督 要 点 见 表 22-11 ~ 表 22-18。 
表 22-11 导轨 质量 监理 质量 监督 要 点 


项 目 质量 监理 质量 监督 要 点 


88 
SE 
省 
1 2 






































埋设 或 焊接 导轨 支架 时 ， 首 先 安装 每 边 最 下 面 的 一 挡 ， 然 后 把 工作 线 绑扎 在 支架 上 ， 使 其 与 顶部 
样板 架 尺 寸 一 致 。 所 有 支架 应 依照 工作 线 埋设 ， 支 架 面 允许 离 工 作 线 0.5 ~ 1mm， 安 装 导轨 时 在 支架 
面 上 加 热 片 ， 以 便 调整 轨 距 
1) 导轨 架 的 水 平 度 ， 无 论 其 长 度 及 种 类 ， 其 两 端的 差 值 应 小 于 5mm 
2) 由 井 道 底 坑 向 上 第 一 个 导轨 支架 距 底 坑 地 面 应 不 大 于 1000mm， 井 道 顶 部 向 下 第 一 个 导轨 支架 
距 楼 板 不 大 于 500mm 
3) 导轨 架 埋 入 深度 不 小 于 120mm 
导轨 支架 安装 4) 当 墙 厚 小 于 100mm 时 ， 应 采用 大 于 M16 的 螺栓 和 厚度 不 小 于 16mm 的 钢板 将 支架 与 井 壁 固定 ， 
技术 要 求 也 称 穿 墙 方式 
5) 允许 用 等 于 导轨 架 宽度 的 方形 铁 片 调整 ， 调 整 垫 的 总 厚度 一 般 应 不 超过 5mm。 调 整 垫 超过 两 片 
时 ， 应 焊接 为 整体 

6) 用 1:2:3 的 混凝土 灌注 导轨 支架 埋 入 孔 时 ， 应 先 用 水 冲 净 埋 入 孔 内 的 杂 物 ,混凝土 应 选用 32. 5 
级 以 上 的 优质 水 泥 。 灌 注 后 阴干 3 ~4 天 ， 待 支架 水 泥 牢 固 并 将 支架 表面 处 理 平 光 后 方 可 进行 下 步 
工作 
7) 采用 膨胀 螺栓 固定 方式 时 ， 用 冲击 销 将 墙 打出 与 膨胀 螺栓 规格 相 匹 配 的 孔 ， 在 孔 内 放 入 膨胀 螺 
栓 ， 将 支架 固定 即 可 
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( 续 ) 


项 H 质量 监理 质量 监督 要 点 





1) 当 导 轨 蹲 底 或 撞 顶 时 ， 导 靴 不 应 越 出 导轨 

2) 每 根 导轨 至 少 应 有 两 个 支架 ， 其 间距 不 大 于 2.5m; 导轨 支架 水 平 度 偏差 不 大 于 5mm; 导轨 支 
架 或 地 脚 螺 栓 的 埋 入 深度 应 不 小 于 120mm。 如 采用 焊接 支架 ， 其 焊 缝 应 是 连续 的 ， 并 应 双 面 焊 牢 

3) 每 根 导轨 侧 工作 面 对 安 装 基准 线 的 偏差 ， 每 Sm 应 不 超过 0. 7mm， 相 互 偏差 在 整个 高 度 上 应 不 
超过 1mm 

4) 导轨 接头 处 允许 台阶 不 大 于 0.05mm， 如 超过 0.05mm 则 应 修平 。 其 导轨 接头 处 的 修 光 长 度 为 
250 ~300mm， 修 平 、 修 光 采 用 手 砂轮 或 油 石 麻 

5) 导轨 工作 面 接头 处 不 应 有 连续 颖 除 ， 且 局 部 缝隙 不 大 于 0. Smm 

6) 导轨 应 用 压板 固定 在 导轨 支架 上 ， 不 应 采用 焊接 或 螺栓 连接 

7) 两 根 轿 彩 导 罗 接头 不 应 在 同一 水 平 B 上 ,并 且 两 根 轿 硕 导轨 下 端 距 底 坑 地 平面 应 有 60 ~ 80mm 













































































导轨 安装 的 
技术 要 求 
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a. 











1) HUT3840. 2. DC 36J888. Z63228 SPA, VAS hhi T JÉ SPA Br a2e, SpiluSPIn| Wi 
侧面 的 平面 度 应 小 于 或 等 于 0.5mm， 全 长 偏差 应 不 大 于 0.7mm， 如 有 超过 时 应 及 时 进行 更 换 或 调 直 
2) 导轨 安装 前 应 进行 预 配 。 轨 道 接 口 处 应 清洗 干净 ， 使 导轨 的 接 桦 密 合 ， 局 部 缝隙 应 不 大 于 
0. 5mm; 接口 加 工 面 有 毛刺 的 要 用 刍 刀 修 光 ; 表面 有 缺陷 的 导轨 应 进行 修正 ， 并 尽 可 能 地 配置 于 项 
部 或 底部 。 预 配 后 的 导轨 应 进行 安装 顺序 位 置 编号 ， 导 和 轨 接 头 与 导轨 的 支架 须 错 开 ; 轨道 搬入 井 道 
内 ， 应 在 底 坑 铺 以 木板 ， 以 保护 轨道 端面 不 会 受到 损坏 
















































































导轨 检查 与 预 配 



























































1) 由 样板 放 基 准 线 至 底 坑 ， 基 准 线 距 导轨 端面 中 心 2 ~3mm， 并 进行 固定 

2) 底 坑 架 设 导 轨 横 钢 基础 座 时 ， 必 须 找平 垫 实 ， 其 水 平 误差 不 大 于 1/1000。 槽 钢 基 础 位 置 确定 
后 ， 用 混凝土 将 其 四 周 灌 实 抹 平 。 槽 钢 基 础 座 两 端 用 来 固定 导轨 的 角钢 架 ， 先 用 导轨 基准 线 找 正 后 ， 
再 进行 固定 

3) 若 导 轨 下 无 槽 钢 基 础 座 ， 可 在 导轨 下 边 执 一块 厚度 6 二 12mm、 面 积 为 200mm x 200mm 的 钢板 ， 
并 与 导轨 用 电焊 点 焊 



























































































































































4) 对 于 用 油 润 滑 且 无 槽 钢 底座 的 导轨 ， 需 在 立 基础 导轨 前 将 其 下 端 距 地 坪 40mm 高 的 一 段 工 作 面 
导轨 安装 施工 | 部 分 锯 掉 ， 以 留 出 接 油 盒 的 位 置 
5) 在 梯 井 顶层 楼 板 下 挂 一 滑轮 并 固定 牢固 。 在 顶层 厅 门 口 安装 并 固定 一 台 0. 5t 的 卷扬机 进行 吊 














装 导轨 
6) 吊装 导轨 时 要 采用 双 钧 匀 住 导轨 连接 板 。 若 导轨 较 轻 ， 且 提升 高 度 又 不 大 ， 可 采用 人 力 吊 装 ， 

使 用 由 >16mm 尼龙 绳 代替 用 卷扬机 吊装 钢轨 

7) 采用 人 力 提升 时 ， 需 由 下 而 上 逐 根 立 起 。 若 采用 小 型 卷扬机 提升 ， 可 将 导轨 提升 到 一 定 高 

(使 能 方便 地 连接 导轨 ) ， 连 接 另 一 根 导轨 。 采 用 多 根 导 轨 整 体 吊 装 就 位 的 方法 时 ， 要 注意 x 

的 承载 能 力 ， 一 般 吊装 总 重 不 超过 3kKN ( =300kgf) 。 整 条 轨道 可 分 几 次 吊装 就 位 






















































































导轨 吊装 完 后 ， 不 管 是 轿 采 导 轨 还 是 对 重 导 轨 ， 都 必须 进行 认真 的 调整 校正 ， 其 加 工 精度 和 安装 
质量 的 好 坏 对 电梯 运行 时 的 舒适 感 和 噪声 等 性 能 都 有 着 直接 关系 ， 而 且 电梯 的 运行 速度 越 快 ， 影 响 
导轨 调整 校正 | 就 越 大 。 特 别 是 快速 梯 和 高 速 梯 的 对 重 导 轨 要 求 仍 然 是 很 严格 的 

导轨 调整 校正 之 前 需 悬 挂 两 根 导 轨 中 心 铬 垂 线 ， 并 用 粗 校 卡 板 ， 分 别 自 下 而 上 地 初 校 两 列 导 轨 的 
三 个 工作 面 与 导轨 中 心 铝 垂 线 之 间 的 偏差 。 经 粗 校 和 粗 调 后 ， 再 用 精 校 卡尺 进行 精 校 
























































































































































































































































































































































































































































以 支撑 木 方 一 端 
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(2) 
项 目 质量 监理 质量 监督 要 点 
精 校 卡尺 是 检查 和 测量 两 列 导 轨 间 的 距离 、 垂 直 、 偏 扭 的 工具 
1) 用 钢板 尺 检查 导轨 端面 与 基准 线 的 间距 和 中 心 距离 ， 如 不 符合 要 求 ， 应 调整 导轨 的 前 后 距离 和 
中 心 距离 ， 然 后 再 用 精 校 卡尺 进行 仔细 找 正 
2) 用 精 校 卡尺 检查 : 
@ 扭曲 调整 : 将 精 校 卡尺 端 平 ， 并 使 两 指针 尾部 侧面 和 导轨 侧 工作 面 贴 平 、 贴 严 ， 两 端 指 针尖 端 
在 同一 水 平 线 上 ， 说 明 无 扭曲 现象 。 如 贴 不 严 或 指针 偏离 相对 水 平 线 ,说 明 有 扭曲 现象 ， 则 用 专 
用 热 片 调整 导轨 支架 与 导轨 之 间 的 间隙 ( 热 片 不 允许 超过 3 片 ) ， 使 之 符合 要 求 。 为 了 保证 测量 精 
度 ， 用 上 述 方法 调整 以 后 ， 将 精 校 卡尺 反 向 180。， 用 同一 方法 再 进行 测量 调整 ， 直 至 符合 要 求 
@ 调整 导轨 垂直 度 和 中 心 位 置 : 调整 导轨 位 置 ， 使 其 端面 中 心 与 基准 线 相对 ， 并 保持 规定 间 际 
3) 轨 距 及 两 根 导轨 的 平行 度 检 查 ， 两 根 导轨 全 部 校 直 好 后 ， 自 下 而 上 或 者 自 上 而 下 进行 检查 。 导 
轨 经 精 校 后 应 达到 : 
(D 两 列 导轨 要 垂直 ， 而 且 互 相 平行 ， 在 整个 高 度 内 的 相互 偏差 应 不 大 于 lmm 
二 @ 两 列 导 轨 的 侧 工作 面 铅 垂 线 偏差 ， 每 Sm 应 不 大 于 0. 6mm 
导轨 调整 校正 | Q 导轨 接头 处 的 颖 队 4 应 不 大 于 0.5mm， 见 图 22-12 
@ 导轨 接头 处 的 台阶 ， 用 300mm 长 的 钢板 尺 靠 在 工作 面 上 ， 用 厚薄 规 检 查 。 在 a, 和 a, 处 应 不 大 
于 0.04mm， 见 图 22-11 
@ 导轨 接头 处 的 台阶 应 按 表 22-5 规定 修 光 。 修 光 后 的 凸 出 量 应 不 大 于 0. 02mm 
@ 两 列 导轨 的 内 工作 面 距 工 ， 在 整个 长 度 内 的 偏差 值 ， 应 符合 表 中 的 规定 
@ 导轨 应 用 压 导 板 固 定 在 导轨 架 上 ， 不 允许 焊接 或 用 螺栓 直接 固定 
两 导轨 间距 离 偏 差 
电梯 类 别 H ¿. W 
导轨 用 途 | 轿 厢 导轨 | 对 重 导轨 | 轿 厢 导轨 | 对 重 导轨 
请 差 不 应 
+0.5 +*1 +*1 +*2 
超过 /mm 
表 22-12 轿 厅 安装 监理 质量 监督 要 点 
项 H 质量 监理 质量 监督 要 点 
1) 拆除 上 端 站 的 脚手架 
2) 在 顶层 的 层 门 口 对 面 的 混凝土 井 壁 相应 位 置 上 安装 两 个 角钢 托 架 [L100 x 100 x10]， 每 个 托 
架 用 三 个 $16mm 膨胀 螺栓 固定 。 在 层 门口 牛 腿 处 横 放 一 根木 方 ， 在 角钢 托 架 和 横 木 上 架设 两 根 
200mm x200mm 的 木 方 (或 两 根 20 号 工 字 钢 ) ， 然 后 把 木 方 端 部 固定 好 
组 装 前 的 大 型 客 梯 及 货 梯 ， 要 根据 梯 井 尺寸 进行 计算 来 确定 方 木 及 型 钢 的 尺寸 、 型 号 
准备 工作 3) 如 果 井 壁 系 砖 结 构 ， 则 应 在 层 门 口 对 面 的 井 壁 相 应 的 位 置 上 剔 两 个 与 方 木 大 小 相 适 应 的 洞 ， 用 


人 在 机 房 的 承重 钢 梁 上 相应 的 位 置 横 门 固定 一 根 DN75mm x 4mm 的 钢管 ， 如 果 承 重 钢 梁 在 楼 板 


， 则 在 轿 厢 绳 孔 旁 设 置 这 根 钢 管 。 由 轿 厢 绳 孔 处 放下 不 小 
以 供 安装 轿 厢 时 使 用 








于 中 13mm 的 钢丝 绳 扣 ， 并 挂 一 个 3t š 





的 
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( 续 ) 


项 目 质量 监理 质量 监督 要 点 

















用 倒 链 将 底 梁 吊 放 在 架设 好 的 木 方 或 工 字 钢 上 。 调 整 安 全 钳 钳 口 〈 老 虎口 ) 与 导轨 面 间隙， 使 安 
全 钳 口 和 轨道 面 的 间隙 =a’, 5=65'， 如 下 图 所 示 。 如 果 电 梯 的 图 纸 有 具体 尺寸 规定 ， 须 按 图 样 要 
求 调整 ， 同 时 要 调整 底 梁 的 水 平 度 ， 使 其 横 、 纵 间 不 水 平 度 均 不 大 于 1/1000 
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_ pet 3 

















安装 安全 钳 棉 块 ， 模 齿 距 导轨 侧 工 作 面 的 距离 调整 到 3 ~4mm， 安 装 说 明 书 有 规定 时 按 具体 说 明 执 
行 ， 且 四 个 模块 距 导轨 侧 工作 面 间隙 应 一 致 ， 然 后 用 厚 热 片 塞 于 导轨 侧面 与 攀 块 之 间 固 定 ， 同 时 把 
老虎 口 和 导轨 端面 用 木 枫 塞 紧 




























































































立柱 安装 将 立柱 与 底 梁 连接 ， 其 不 铅 垂 度 在 整个 高 度 上 不 大 于 1.5mm， 并 不 得 扭曲 。 可 用 垫 片 进 行 调整 





























1) 用 倒 链 将 上 梁 吊 至 立柱 上 与 立柱 相连 接 的 部 位 ， 将 所 有 的 连接 螺栓 装 好 






























































































































































































































































上 上 染 安 装 2) 调整 上 梁 的 横 、 纵 向 水 平 度 ， 使 其 水 平 度 偏差 不 大 于 1/2000。 然 后 紧 固 连接 螺栓 
3) 如 果 上 梁 有 强 轮 ， 要 调整 绳 轮 与 上 梁 的 间隙 要 相等 ， 其 相互 尺寸 误差 小 于 等 于 1mm,， 强 轮 自身 
垂直 偏差 小 于 等 于 0. 5mm 
1) 用 倒 链 将 轿 厢 的 底盘 吊 起 并 平稳 地 放 到 下 梁 上 ， 将 轿 厢 底盘 与 立柱 、 底 梁 用 螺钉 连接 ， 但 不 要 
把 螺钉 拧紧 。 将 斜 拉杆 装 好 ， 调 整 拉杆 螺母 ， 使 底盘 安装 水 平 误差 不 大 于 2/1000， 然 后 将 斜 拉 杆 用 
双 螺 母 拧紧 。 把 底盘 、 下 梁 及 拉杆 用 螺母 连接 牢固 
2) 如 果 轿 底 为 活动 结构 ， 先 按 上 述 要 求 将 轿 厅 底盘 托 架 安装 好 ， 且 将 减 振 器 安装 在 轿 古 底盘 托 
Es 架 上 
u 5 3) 用 倒 链 将 底盘 吊 起 ， 绥 缓 就 位 。 使 减 振 器 的 螺钉 逐个 插入 轿 底 盘 相应 的 螺钉 孔 中 ， 然 后 调整 轿 
硝 底 盘 的 水 平 度 ， 使 其 水 平 度 偏差 不 大 于 2/1000。 若 达 不 到 要 求 则 在 减 振 器 的 部 位 加 垫 片 进行 调整 
调整 轿 底 定位 螺栓 ， 使 其 在 电梯 满载 时 与 轿 底 保持 1 ~ 2mm 的 间 除 ， 调 整 完毕 ， 将 各 连接 螺栓 
拧紧 
4) 安装 、 调 整 安 全 钳 拉杆 ， 达 到 要 求 后 ， 拉 条 顶部 要 用 双 螺 母 拧紧 
1) 围 扇 底座 和 轿 厢 底盘 的 连接 及 围 肩 与 底座 之 间 的 连接 要 紧密 。 各 连接 螺钉 要 加 相应 的 弹簧 垫圈 
(以 防 因 电梯 的 振动 而 使 连接 螺钉 松动 ) 
若 因 轿 厢 底盘 局 部 不 平 而 使 膨 扇 底座 下 有 缝 际 时 ， 要 在 缝隙 处 加 调整 垫 片 垫 实 
用 扇 安装 2) 若 围 扇 直接 安装 在 轿 底 盘 上 ， 其 间 若 有 缝隙 ， 处 理 方法 同上 
3) 安装 围 鹿 ， 可 逐鹿 进行 安装 ， 也 可 根据 情况 将 几 肩 先 拼 在 一 起 再 安装 。 围 扇 安 装 好 后 再 安装 轿 



























































顶 。 但 要 注意 轿 项 和 围 扇 穿 好 连接 螺钉 后 不 要 紧 固 ， 要 在 调整 围 扇 垂 直 度 偏差 不 大 于 1/1000 的 情况 
下 逐个 将 螺钉 紧 固 
安装 完 后 要 求 接 颖 紧密 ， 间 隙 一致， 夹 条 整齐 ， 扇 面 平整 一 致 ， 各 部 位 螺钉 必须 齐全 ， 紧 固 牢 靠 
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( 续 ) 
项 目 质量 监理 质量 监督 要 点 
1) 轿 厢 项 接线 盒 、 线 槽 、 电 线 管 、 安 全 保护 开关 等 要 按 厂家 安装 图 安装 。 若 无 安装 图 则 根据 便于 
安装 和 维修 的 原则 进行 布置 
2) 安装 、 调 整 开门 机 构 和 传动 机 构 使 其 符合 厂家 的 有 关 设计 要 求 ， 若 厂家 无 明确 规定 则 按 其 传动 
灵活 、 功 能 可 靠 的 原则 进行 调整 
安装 轿 厢 顶 装置 | 3) 护 身 栏 各 连接 螺钉 要 加 弹簧 垫圈 紧 固 ， 以 防 松动 。 护 身 栏 的 高 度 不 得 超过 上 梁 高 度 
4) 平 层 感应 器 和 开门 感应 器 要 根据 感应 铁 的 位 置 定位 调整 。 要 求 横 平 皮下 ， 各 侧面 应 在 同一 垂直 
平面 上 ， 其 垂直 度 偏差 不 大 于 lmm 
5) 轿 顶 如 有 反 绳 轮 时 应 有 保护 淖 和 挡 绳 装置 ， 尤 其 是 挡 绳 装置 应 该 有 效 ， 以 免 钢 钉 绳 跳槽 发 生 事 
故 ， 且 润滑 应 良好 
表 22-13 对 重 (平衡 重 ) 安装 监理 质量 监督 要 点 
项 目 质量 监理 质量 监督 要 点 
1) 对 重 架 规格 应 符合 设计 要 求 ， 完 整 、 坚 固 ， 无 扭曲 及 损伤 现象 
设备 及 材料 要 求 | 2) 对 重 导 靳 和 固定 导 靳 用 的 螺钉 规格 、 质 量 、 数 量 应 符合 要 求 
3) 调整 热 片 应 符合 要 求 ， 见 图 22-32 
1) 如 对 重 装 有 对 重 块 ， 应 采取 必要 的 措施 防止 它们 移 位 ， 因 此 应 采取 下 列 措施 : 
@ 将 对 重 块 固定 在 一 个 框架 内 
@ 如 果 对 重 块 是 用 金属 制 成 的 ， 且 电梯 速度 不 超过 lm/s， 则 最 少 要 用 两 根 拉杆 将 对 重 达 紧 固 住 
本 2) 如 对 重 装置 上 装 有 滑轮 ， 应 设置 一 种 装置 以 避免 ; 
对 重 设置 要 求 | p 悬挂 绳 松弛 时 脱离 强 覃 
@ 绳 与 绳 模 之 间 进 入 杂 物 
这 些 装置 的 结构 应 不 妨碍 对 滑轮 的 检查 和 维修 ; 采用 链条 的 情况 下 ， 也 要 有 类 似 的 布置 
3) 对 于 卷 简 式 驱动 ， 不 应 有 对 重 装置 
1) 在 脚手架 上 相应 位 置 〈 以 方便 吊装 对 重 框架 和 装 人 楷 块 为 准 ) 搭设 操作 平台 
2) 在 适当 高 度 ( 以 方便 吊装 对 重 为 准 ) 的 两 个 相对 的 对 重 导轨 支架 上 推 好 钢丝 绳 扣 ， 在 钢丝 绳 
ee 扣 中 点 惹 挂 一 倒 链 。 钢 丝 绳 扣 应 挫 在 导轨 支架 上 ， 不 可 直接 挫 在 导轨 上 ， 以 免 导 轨 受 力 后 移 位 变形 
Re 3) 在 对 重 缓冲 器 两 侧 各 支 一 根 100mm x 100mm 的 木 方 。 木 方 高 度 C = 4 + 有 + 越 程 距离 ， 越 程 距 
离 见 表 22-8 
4) 若 导 靳 为 深 轮 式 ， 要 将 4 个 导 轮 都 拆 下 ， 若 导 鞭 为 弹 纂 式 或 固定 式 的 ， 要 将 同一 侧 的 两 导 鞭 
拆 下 
1) 将 对 重 框 架 运 到 操作 平台 上 ， 用 钢丝 绳 扣 将 对 重 强 头 板 和 倒 链 钧 连 在 一 起 
a 2) 操作 倒 链 ， 组 组 将 对 重 框架 吊 起 到 预定 高 度 
masani 对 于 一 侧 装 有 弹簧 式 或 固定 式 导 靴 的 对 重 框架 ， 移 动 对 重 框架 ， 使 其 导 翰 与 该 侧 导 轨 吻 合并 保持 
接触 ， 然 后 轻 轻 放松 倒 链 ， 使 对 重 架 平稳 牢固 地 安放 在 事先 支 好 的 木 方 上 ， 未 装 导 靴 的 对 重 框架 固 
定 在 木 方 上 时 ， 应 使 框架 两 侧面 与 导轨 端面 的 距离 相等 
1) 固定 式 导 靴 安装 时 ， 要 保证 内 衬 与 导轨 端面 间隙 上 、 下 一 致 ， 若 达 不 到 要 求 要 用 垫 片 进行 调整 
2) 在 安装 弹簧 式 导 靴 前 ， 应 将 导 靴 调整 螺母 紧 到 最 大 限度 ， 使 导 鞭 和 导 翰 架 之 间 没有 间隙 ， 这 样 
才能 便于 安装 
对 重 导 靳 的 3) 车 导 靳 滑 块 内 衬 上 、 下 方 与 轨道 端面 间 际 不 一 致 ， 则 在 导 靳 座 和 对 重 框 架 之 间 用 热 片 进行 调 


安装 、 调 整 





整 ， 调 整 方法 同 固定 式 导 就 























4) Woo Ktp aaa ga s 











定 。 如 无 规定 则 根据 使 用 
见 图 22-33 














两 侧 滚轮 对 导轨 压 紧 后 两 滚轮 压缩 量 应 相等 ， 压 缩 
情况 调整 压力 适中 ,正面 滚轮 应 与 轨道 面 压 紧 ， 滚 轮 中 心 对 准 导 轨 中 心 ， 











尺寸 应 按 制造 厂 规 
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质量 监理 质量 监督 要 点 
1) 装 入 相应 数量 的 对 重 碗 块 。 对 重 秘 块 数量 应 根据 下 式 求 出 : 
对 重 础 决 的 安装 ye A jt tp _( 轿 采 自 重 + 额定 荷 重 ) x0.5 -对 重 架 重 
< A BJA di tr = =a s mam >= ss 1 
及 固定 es £F 0O3ETI 
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2) 按 厂 家 设计 要 求 装 上 对 重 磁 块 防 振 装置 见 图 22-34 



















压板 
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图 22-33 ” 深 轮 式 导 鞭 安装 





表 22-14 门 系统 安装 监理 


TD 





1) 放 线 : 按 要 求 由 样板 放 两 根 层 门 安装 基准 线 (高 层 梯 最 好 放 三 条 线 ， 即 门 中 一 条 线 ， 门 口 的 两 
边 两 条 线 ) ， 在 层 门 地 坎 上 划 出 净 门 口 的 宽度 线 及 层 门 中 心 线 ， 在 相应 的 位 置 打上 三 个 卧 点 ， 以 基准 
线 及 此 标志 确定 地 坎 、 牛 腿 及 牛 腿 支 架 位 置 见 图 22-35 
基地 坎 牛 腿 为 混 涛 十 结构 ok WH2L d 
E tuk us 2) 若 地 坎 牛 腿 为 混凝土 结构 ， 用 清水 冲洗 













































































F 兆 ， 将 地 脚 爪 装 在 地 坎 上 。 然 后 用 细 石 混凝土 浇筑 ， 
水 泥 强 度 等 级 不 低 于 32.5， 水泥 、 沙 子 、 石 子 的 容积 比 为 1: 2: 2。 安 装 地 坎 时 要 用 水 平 尺 找平 ， 同 
时 三 个 臣 点 分 别 对 正三 条 基准 线 ， 并 找 好 与 线 的 距离 
地 坎 安装 好 后 ， 应 高 于 装修 完工 








地 
10mm， 且 应 按 1: 50 坡度 将 混凝土 地 

















i 2 ~ 3mm， 若 完工 装修 的 地 面 为 混凝土 地 面 ， 则 应 高 出 5 ~ 
i 与 地 坎 平面 抹 平 ， 见 图 22-36 
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项 目 质量 监理 质量 监督 要 点 











3) 如 果 层 门 无 混凝土 牛 腿 ， 要 在 预 埋 铁 上 焊 支 架 ， 安 装 钢 牛 腿 以 便于 安装 地 坎 。 分 两 种 情况 : 
(D 额定 载重 量 在 1000kgf (10kN) 及 以 下 的 各 类 电梯 ， 可 用 不 小 于 65mm 等 边 角 钢 做 支架 ， 进 行 
焊接 ， 并 稳 装 地 坎 ， 如 图 22-36 所 示 。 牛 腿 支 架 不 少 于 3 个 
@ 额定 载重 量 在 1000kgf (10kN) 以 上 的 各 类 电梯 (不 包括 1000kgf (10kN) ) 可 采用 6 =10mm 
的 钢板 及 槽 钢 制 作 牛 腿 支 架 ， 进 行 焊 接 ， 并 稳 装 地 坎 。 牛 腿 支 架 不 少 于 5 个 ， 地 坎 牛 腿 钢 支架 见 
图 22-37 
4) 额定 载重 量 在 1000kgf (10kN) 以 下 (包括 1000kg) 的 各 类 电梯 ， 若 厅 门 地 坎 处 既 无 混凝土 牛 
退 又 无 预 埋 铁 ， 可 采用 M14 以 上 的 膨胀 螺栓 固定 牛 腿 支 架 来 稳 装 地 坎 

5) 对 于 高 层 电 梯 ， 为 防止 基准 线 被 碰 造 成 误差 ， 可 以 先 安装 和 调整 好 导轨 ， 然 后 以 轿 厢 导轨 为 基 
准 来 确定 地 坎 的 安装 位 置 ， 方 法 如 下 : 

(D 在 层 门 地 坎 中 心 开 两 侧 的 L⁄2 (过 是 轿 厢 导轨 间距 ) 处 的 M, 及 用 点 分 别 做 上 标记 见 下 图 
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层 门 地 坎 安 装 














@ 稳 装 地 坎 时 ， 用 直角 尺 测量 尺寸 ， 使 层 门 地 坎 距 离 轿 厢 两 导轨 前 侧面 尺寸 均 为 
B + H - 4⁄2 
式 中 8 一 一 轿 厢 导轨 中 心 线 到 轿 厢 地 坎 外 边缘 尺寸 
末 一 一 轿 厢 地 坎 与 层 门 地 坎 距 离 (一 般 是 25mm 或 30mm) 
d 一 一 轿 厢 导轨 工作 端面 宽度 
@ 左右 移动 层 门 地 坎 ， 使 MI 、M 与 直角 尺 的 外 角 对 齐 ， 这 样 地 坎 的 位 置 就 确定 了 。 但 为 了 复核 
层 门 中 心 点 是 否 正确 ， 可 测量 层 门 地 坎 中 心 点 下 距 轿 厢 两 导轨 外 侧 棱角 距离 ，$; 与 S, 应 相等 












































1) 在 砖 墙 上 安装 : 采用 剔 墙 眼 埋 固 地 脚 螺栓 的 方法 
2) 混凝土 结构 墙 上 安装 : 
Q 有 预 埋 铁 : 可 将 固定 螺栓 直接 焊 于 预 埋 铁 上 

@ 混凝土 结构 墙 上 如 没有 预 埋 铁 ， 可 在 相应 的 位 置 用 M12 膨胀 螺栓 安装 150mm x 100mm x 10mm 
的 钢板 作为 预 埋 铁 使 用 

3) 车门 滑 道 、 门 立柱 离 墙 超过 30mm 应 加 垫圈 固定 ， 若 垫圈 较 高 宜 采 用 厚 铁 管 两 端 加 焊 铁 板 的 方 
法 加 工 制 成 ， 以 保证 其 牢固 

4) 用 水 平 尺 测量 门 滑 道 安装 是 否 水 平 。 如 侧 开门 ， 两 根 滑 道上 端面 应 在 同一 水 平面 上 ， 并 用 线 险 
检查 上 滑 道 与 地 坎 槽 两 垂直 水 平 距离 和 两 者 之 间 的 平行 度 

5) 钢 门 套 安 装 调整 后 ， 用 钢筋 棍 将 门 套 内 筋 与 墙 内 钢筋 焊接 固定 
6) 层 门 安装 要 求 : 层 门 上 滑 道 外 侧 垂直 面 与 地 坎 槽 内 侧 垂直 面 的 距离 应 符合 图 纸 要 求 。 在 上 滑 道 
两 端 和 中 间 三 点 吊 线 测量 相对 偏差 均 应 不 大 于 lmm。 上 滑 道 与 地 坎 的 平行 度 误差 应 不 大 于 lmm。 导 
轨 本 身 的 铅 垂 度 偏差 a' 应 不 大 于 0. Smm 





















































门 立柱 、 上 滑 道 、 
门 套 安装 
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1) 将 门 底 导 脚 、 门 滑轮 装 在 上 门扇 上 ， 把 偏心 轮 调 到 最 大 值 ( 和 滑 道 距离 最 大 )。 然 后 将 门 底 导 
脚 放 入 地 坎 槽 ， 门 轮 挂 到 滑 道上 
层 门 门扇 安装 2) 在 门扇 和 地 坎 间 垫 上 6mm 厚 的 支撑 物 。 门 滑轮 架 和 门扇 之 间 以 专用 垫 片 进行 调整 ， 使 之 达到 
要 求 ， 然 后 调整 滑轮 架 与 门扇 的 连接 螺钉 进行 ， 将 偏心 轮 调 回 到 与 滑 道 间 距 小 于 0. 5mm， 撤 掉 门扇 
和 地 坎 间 所 垫 之 物 ， 进 行 门 滑行 试验 ， 达 到 轻快 自如 为 合格 


















































层 门 闭锁 装置 安装 应 固定 可 靠 ， 驱 动机 械 动作 灵活 ， 且 与 轿 门 的 开锁 元 件 有 良好 的 配合 ; 不 得 有 
影响 安全 运行 的 磨损 、 变 形 和 断裂 

层 门 锁 的 电气 触 点 接 通 时 ， 层 门 必须 可 靠 地 锁 紧 在 关闭 位 置 上 ; 层 门 闭锁 后 ， 锁 紧 元 件 应 可 靠 锁 
紧 ， 其 最 小 路 合 长 度 应 不 小 于 7mm 
为 了 安全 起 见 ， 门 扇 挂 完 后 应 尽早 安装 门 锁 。 从 轿 门 的 门 刀 顶 面 沿 井 道 甚 挂 下 放 一 根 铅 垂 线 ， 作 
层 门 闭锁 装置 安装 | 为 安装 、 调 整 、 校 正 各 层 站 的 厅 门 锁 和 机 电 联 锁 的 依据 
门 锁 安 装 调整 后 : 
门 刀 与 厅 门 踏板 、 门 锁 滚 轮 与 轿 门 踏板 、 门 刀 与 门 锁 滚轮 之 间 的 关系 见 图 22-38 

门 锁 是 电梯 的 重要 安全 设施 ， 电 梯 安 装 完 后 试 运行 时 ， 应 先 使 电梯 在 慢 速 运行 状态 下 ， 对 门 锁 装 
置 进行 一 次 认真 的 检查 调整 ， 把 各 种 连接 螺钉 紧 固 好 。 当 任 一 层 楼 的 厅 门 关闭 妥 后 ， 在 厅 门 外 均 不 
能 用 手 把 门 扒 开 
































































































































1) 将 带 悬 挂 架 的 轿 厢 门 的 上 梁 安 装 到 悬臂 式 角钢 上 的 轿 厢 钢 架 前 立柱 上 ， 悬 挂 架 则 装 在 导 杆 上 ， 
见 图 22-39。 梁 的 位 置 根据 放 到 导 杆 上 的 水 准 右 进行 检测 。 导 杆 的 水 平 度 允 许 偏差 为 每 米 长 度 1mm 
以 下 ， 导 杆 的 侧面 应 保持 垂直 。 此 项 检测 可 以 利用 框 形 水 准 仪 检查 ， 也 可 用 专用 工具 检查 。 

2) 轿 厢 门 的 上 梁 安 装 好 并 调整 导 杆 的 位 置 后， 就 开始 着 手 吊 装 轿 厢 的 门扇 。 轿 厢 门 在 《电梯 制造 
与 安装 安全 规范 》(GB 7588 一 2003 ) 中 有 如 下 规定 : 

(D 轿 门 应 是 无 孔 的 

载 货 梯 和 非 商 业 用 的 汽车 梯 ， 可 以 采用 向 上 开启 的 垂直 滑动 轿 门 ， 这 种 门 可 以 是 网 状 的 或 带 孔 板 
型 的 。 网 孔 或 板 孔 尺寸 ， 水 平方 向 不 得 超过 10mm， 垂 直方 向 不 得 超过 60mm 

@ 除 必 要 的 间隙 外 ， 轿 厢 门 关闭 时 应 将 轿 厅 和 人口 完 全 封闭 

特殊 情况 : 对 于 专 供 经 批准 且 受 过 训练 的 人 员 使 用 的 电梯 ， 其 轿 厢 入 口 高 度 大 于 2. Sm 时 ， 如 果 同 
时 满足 下 面 的 条 件 ， 则 轿 门 高 度 可 限定 到 2m 

a. 垂直 滑动 门 

b. 电梯 的 额定 速度 不 超过 0. 63m/s 
轿 厢 门 安装 @) 门 关闭 后 ,门扇 之 间 和 门扇 与 门 柱 、 门 梢 或 地 坎 之 间 的 间 际 应 尽 可 能 小 ， 当 间隙 不 超过 6mm 
时 ， 可 认为 满足 此 要 求 ， 如 果 有 四处 ， 间 隙 的 测量 应 从 四 底 算 起 。 上 述 a 项 述 及 的 垂直 滑动 门 特殊 
情况 除外 

@ 对 于 铵 链 门 ， 为 防止 其 摆动 到 轿 厢 外 面 ， 需 设置 冲撞 限 位 挡 块 

@ 装 于 轿 门 上 的 任何 宕 视窗 应 满足 《电梯 制造 与 安装 安全 规范 》 的 要 求 。 如 果 层 门 上 装 有 观察 轿 
厢 是 否 在 本 站 的 窥视 窗 ， 则 轿 门 上 就 必须 装 设 宕 视窗 。 当 轿 厢 处 于 层 站 水 平时 ， 两 上 宕 视窗 的 位 置 
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应 重合 ， 如 轿 门 是 自动 的 且 当 轿 厢 停 在 层 站 水 平 处 时 ， 它 保持 在 开启 位 置 ， 则 轿 门 上 不 需 设 置 窥 
视窗 














@ 轿 门 地 坎 、 导 向 装置 、 门 的 悬挂 机 构 应 遵守 层 门 的 有 关 规定 

@ 处 于 关闭 位 置 的 轿 门 ， 应 具有 足够 的 机 械 强 度 ， 即 当 施 加 一 个 300N 的 力 ， 从 轿 厢 内 向 外 垂直 
作用 于 门 的 任何 位 置 ， 并 使 该 力 均 匀 分 布 在 面积 为 5cm? 的 圆 形 或 方形 截面 上 时 ， 轿 门 能 够 : 

a. 承受 住 ， 没 有 永久 变形 

b. 承受 住 ， 没 有 大 于 15mm 的 弹性 变形 

c. 经 这 样 的 试验 后 ， 功 能 正常 
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( 续 ) 
项 H 质量 监理 质量 监督 要 点 
3) 安装 轿 厦 底 上 的 门 的 传动 装置 ， 并 安装 联 锁 装置 。 传 动 装 置 安装 在 橡胶 减 振 器 上 。 拉 杆 轴 线 应 
位 于 与 右 悬挂 架 的 横梁 插头 轴线 处 在 同一 个 垂直 平面 内 。 牵 引 拉 杆 与 横梁 插头 相连 ， 使 其 在 左 端 位 
置 时 ， 则 门 关闭 ， 而 拉杆 减 振 器 与 牵引 杆 〈 拉 杆 穿 过 牵引 杆 上 的 孔 ) 的 空隙 应 符合 设计 要 求 。 应 使 
此 空隙 只 在 触 轮 与 相应 的 凸轮 同时 关闭 且 轿 厢 门 锁 打 开 时 ， 门 才 开始 打开 
4) 凸轮 的 开 与 财 在 安装 时 应 符合 下 列 要 求 ， 
@ 当 门 全 闭 时 ， 凸 轮 切断 常 闭 触 头 ， 而 当 门 全 开 时 ， 打 开 凸 轮 则 断 开 常 开 触 头 
@ 当 轿 厢 门 打开 时 ， 关 门 开关 的 终端 触 头 要 比 门 的 对 口 缝 处 的 常 开 触 头 早 些 闭合 
@ 调整 凸轮 ， 沿 着 牵引 杆 的 扇形 槽 按 所 需 方 向 使 其 移 位 ， 并 以 止 动 螺栓 固定 在 需要 的 位 置 上 
@ 每 个 门扇 的 关闭 控制 联 锁 触 头 均 安装 在 上 梁 。 其 位 置 应 调整 到 当 任 何 一 扇 门 打开 超过 7mm 时 ， 
触 头 动作 而 切断 控制 电路 
5) 轿 厢 门 与 梯 井 门 的 动力 联系 在 整定 电梯 的 过 程 中 进行 调节 。 其 间 的 联系 是 由 固定 在 轿 采 和 梯 井 
门扇 上 的 断 电 装置 实现 的 。 轿 厢 门 扇 上 的 断 电 装置 须 严 格 成 垂直 状 
6) 断 电 装 置 ， 如 图 22-40 所 示 的 辊 轮 〈 或 断 电 装置 的 角钢 ) 和 断 电 装置 内 表面 之 间 的 空 阶 要 对 称 
配置 ， 允 差 为 *lmm。 间 隙 值 从 轿 厢 门扇 的 断 电 装置 两 端 测量 
SUB kot 7) 载重 为 500kgf (5kN) 的 电梯 轿 厢 门 具有 两 扇 不 同 宽度 的 门扇 。 在 调整 这 些 门 的 门扇 的 反衬 辊 
轮 位 置 时 ， 反 衬 辊 轮 与 导 杆 间 的 空隙 应 遵守 下 述 要 求 : 
Qa 宽 门 肩 的 反衬 辊 轮 为 0.1~0.2mm， 冠 门户 的 反衬 辊 轮 为 0.02 ~0.05mm， 间 隙 以 塞 规 测 定 














@ 宽 门 扇 打开 使 
@@) 施 力 点 在 门扇 最 高 点 以 下 500mm 


8) 门 的 传动 装置 安装 : 当 宽 门扇 关闭 时 ，] 

















引 杆 的 配置 应 垂 



































口 








9) 安装 门 锁 : 
2 ~3mm 范围 内 。 








在 悬挂 架 上 转动 立柱 以 调整 间隙 值 。 


扇 打开 动作 开始 前 锁 能 打开 









































立 杆 角钢 与 牵引 杆 的 轴承 之 间 的 空隙 不 得 超过 lmm。 牵 
于 拉杆 轴 心 。 门 的 传动 装置 装配 好 后 ， 应 使 牵引 杆 的 轴承 在 整个 工作 行程 长 度 内 
不 触及 拉杆 工作 面 的 端 
安装 宽 门扇 ( 见 图 22-41) 上 的 门 锁 时 ， 应 使 拉杆 与 悬挂 架 支 柱 间 的 空隙 保持 在 





的 力 值 不 超过 10N ， 罕 门扇 则 不 超过 40N 


























鹿 形 轮 的 位 置 ( 





门 锁 用 ) 应 作 调 





整 ， 使 门 


















































































































同样 地 ， 要 调整 作用 在 门 的 开锁 触 点 和 闭锁 触 点 上 的 扇形 轮 。 当 扇形 轮 处 于 正确 位 置 时 ， 牵 引 杆 
须 停 止 活动 ， 此 时 ， 门 扇 距 减 振 器 1 ~5mm 处 止 动 。 当 每 肩 门 打开 10mm 或 开锁 时 ， 对 口 缝 的 常 闭 触 
头 应 可 靠 地 打开 (间隙 不 少 于 3mm) 。 间 院 可 以 把 接触 电器 向 需要 的 一 侧 移动 以 进行 调整 。 

10) 在 轿 门 扇 和 开关 门 机 构 安装 调整 完毕 ， 安 装 开门 刀 。 开 门 刀 端 面 和 侧面 的 垂直 度 偏 差 全 长 均 
不 大 于 0. 5mm， 并 且 达 到 厂家 规定 的 其 他 要 求 

地 坎 
< B807|: B 
门口 边线 ZZ 
2 bE 焊 连 接 
打 卧 点 





ob 


网 22-35 
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层 门 放 线 
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预 埋 钢 板 
钢筋 混凝土 结构 


混凝土 地 面 上 安 层 门 坎 
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£ 地 坎 


地 脚 扑 
细 石 混 凝 十 


《 
4) 




























X ¿¿ O 钢 基 混凝土 牛 服 
图 22-37 地 坎 牛 腿 钢 支架 图 22-38 门 刀 与 门 锁 深 轮 和 厅 、 轿 门 


踏板 调整 示意 图 
1 一 门 锁 滚 轮 2 一 轿 门 踏板 边线 ”3 一 门 刀 
4 一 铅 垂 线 5 一 厅 门 踏板 边线 
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图 22-39” 带 悬挂 架 的 轿 厢 门 上 深 
1 一 导 杆 “2 一 悬挂 架 3 一 钢 绳 ”4 一 张 紧 螺栓 5 一 扎 固 
































钢 绳 用 的 强 钧 ”6 一 压 紧 用 的 垫圈 






































图 22-40 梯 并 门 与 轿 厢 门 断 电 装置 图 22-41 ”从 宽 侧 入 口 的 起 重量 500kg (5kN) 
间 的 空隙 示意 图 电梯 轿 厢 门 的 传动 装置 
1 一 轿 厢 门 断 电 装置 “2 一 梯 井 门 断 电 装置 1 一 宽 门扇 ”2 一 牵引 杆 3 一 拉杆 4 一 扇形 轮 
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表 22-15 ”驱动 主机 安装 监理 质量 监督 要 点 
项 H 质量 监理 质量 监督 要 点 
1) 承重 钢 梁 安装 在 楼 板 下 时 ， 承 重 钢 梁 必须 与 楼 板 浇筑 成 一 体 
2) 承重 钢 染 安装 在 机 房 楼 板 上 时 ， 钢 梁 两 端 必须 架 于 承重 结构 上 。 沿 地 坪 安 装 时 ， 两 端 用 钢板 焊 
成 一 整体 ， 并 筑 浇 混 凝 土台 与 楼 板 连 成 整体 
3) 机 房 高 度 在 2. Sm 以 上 时 ， 还 可 以 把 三 根 钢 染 预先 组 成 一 个 整体 ， 放 在 预先 做 好 的 两 端的 混 凝 
土台 座 上 ， 台 座高 度 以 500mm 左右 为 宜 ， 台 座 内 的 钢筋 要 与 楼 板 内 的 钢筋 连接 。 这 种 做 法 施工 简 
_ 便 ， 有 利于 忠 引 机 安装 位 置 的 调整 ， 减 少 安装 误差 ,还 可 以 采取 预制 方法 安装 。 但 此 种 做 法 在 机 房 
承重 钢 梁 安 装 | 、 s: 
高 度 为 2. Sm 以 下 者 不 宜 采用 
4) 无 齿轮 变速 的 高 速 电梯 (一 般 在 2m/s 以 上 ) ， 承 重 钢 梁 可 放 在 楼 板 下 边 或 上 边 ， 也 可 放 在 楼 
板 内 ， 但 必须 符合 以 上 有 关 的 要 求 
5) 由 于 某 种 原因 ， 现 场 浇筑 混凝土 台 确 有 困难 时 ， 可 以 采用 型 钢 架设 钢 梁 的 做 法 
6) 如 果 因 型 钢 高 度 与 垫 起 高 度 不 相 适 应 ， 或 垫 起 高 度 不 适宜 采用 型 钢 时 ， 可 以 在 现场 制作 金属 构 
架 架 设 钢 梁 
1) 承重 梁 两 端 如 需 埋 人 承重 墙 内 时 ， 其 埋 人 深度 应 超过 墙 厚 中 心 20mm， 且 应 不 小 于 75mm (对 
砖 墙 梁 下 应 垫 以 能 承受 其 重量 的 钢筋 混凝土 过 梁 或 金属 过 粱 
2) 承重 梁 两 端 应 支架 在 建筑 物 承重 梁 (或 墙 ) 上 时 ， 应 采用 混凝土 浇筑 ， 其 混凝土 强度 等 级 应 
大 于 C20， 厚 度 应 大 于 100mm 
承重 梁 安 装 3) 承重 粱 的 底面 应 离开 机 房 光 地 坪 50mm 以 上 ， 以 减轻 电动 机 运行 时 的 共振 和 不 使 地 坪 受 力 。 承 
技术 规定 重 梁 的 底面 在 施工 时 应 离 机 房 毛 地 坪 距 离 大 于 120mm， 以 便于 在 安装 电气 配 管 后 再 浇 地 坪 时 ， 能 保 
持 承 重 梁 底面 距 地 坪 高 度 大 于 50mm 








4) 机 组 如 直接 安装 在 地 坪 上 时 ， 其 混凝土 地 坪 厚 度 应 大 
5) 承重 梁 水 平 度 
6) 承重 梁 上 如 要 














遍 差 在 长 度 方向 


应 小 于 0.2% 





























孔 ， 不 得 采 








气 割 ， 














而 必须 采用 钻 孔 的 方式 





F300mm， 并 应 有 减 振 橡 胶 热 装置 








息 引 机 安装 对 
机 房 及 滑轮 间 
的 要 求 





1) 上 息 引 机 及 划 


以 上 、 


3) 对 上 述 第 1 
J 导向 滑轮 可 以 安装 在 
维修 工作 能 够 完全 能 从 轿 项 或 从 井 道 外 




















宽度 适当 的 台阶 


项 的 例外 情况 为 : 




















附属 设备 应 放 在 一 个 专用 的 房间 里 ， 该 
2) 机 房 内 钢丝 绳 与 梯 板 孔洞 每 边 间隙 均 应 为 20 ~40mm; 通 向 才 











道 的 项 部 空间 ， 条 件 是 它们 位 于 














i 进行 





























但 是 ， 单 绕 或 复 绕 的 导向 滑轮 可 以 安装 在 轿 硕 上 方 ， 以 便 导 向 对 重 方 


安全 地 触及 到 滑轮 的 轮轴 











@ 虹 引 轮 可 以 安装 在 
a. 能 够 从 机 房 进 行 检验 、 
b. 机 房 与 井 道 间 的 


@ 


















































a. 伤害 人 体 





b. B: 


e. 杂 物 落 入 绳 或 绳 槽 的 间 际 


@) 所 采 


























道内 ， 其 条 件 是 : 
测试 工作 

孔 应 尽 可 能 地 小 

1 果 检 验 、 测 试 和 维修 工作 能 够 在 
图 在 








引 强 或 链条 如 果 松 弛 时 会 脱离 轮 模 




















向 


房间 应 有 实体 的 墙壁 、 房 顶 门板 或 活 板 门 
F 道 的 孔洞 四 周 应 筑 起 一 道 高 50mm 





F 轿 顶 凸 出 部 分 外 面 ， 并 且 检 查 和 测试 、 








， 其 条 件 是 从 轿 项 上 能 


C4 道外 进行 ， 则 限 速 器 可 以 安装 在 井 道内 
F 道 内 的 导向 滑轮 和 点 引 轮 必须 设置 避免 发 生 下 列 情况 的 装置 


的 装置 不 得 妨碍 检查 、 测 试 或 维修 工作 。 这 些 装 置 只 有 在 下 述 情 况 下 才 必 须 拆 印 
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息 引 机 安装 对 


a. 更 换 绳子 

b. 更 换 强 轮 

c. 重新 切削 绳 轮 模 

4) 忠 引 机 及 其 附属 设备 和 滑轮 可 以 设置 在 做 其 他 用 途 的 房间 里 ， 如 通 往 屋顶 平台 的 专用 通道 。 
但 必须 有 一 个 高 度 至 少 为 1. 8m 的 于 封 与 房间 的 其 他 部 分 隔 开 ， 围 封 上 应 开 有 一 个 带 锁 的 通道 门 

5) 机 房 或 滑轮 间或 上 一 步 中 所 述 及 的 围 封 内 ， 不 得 用 作 安 装 电梯 以 外 的 其 他 用 途 ， 也 不 得 放 有 
非 电梯 用 的 线 槽 、 电 缆 或 装置 。 但 这 些 房间 可 以 放置 ; 

GD 杂 物 电梯 或 自动 扶梯 的 点 引 机 

@ 这 些 房间 的 空调 设备 或 采暖 设备 ， 但 不 包括 热 水 或 蒸汽 采暖 设备 

@ 具有 高 的 动作 温度 、 适 用 于 电气 设备 、 在 一 段 时 期 内 稳定 且 有 防止 意外 碰撞 的 火灾 探测 器 和 灭 






























































































































































































































































机 房 及 滑轮 间 
的 要 求 人 
6) 机 房 最 好 设置 在 井 道 的 上 面 
7) 机 房 标高 位 置 : 机 房 位 于 电梯 井 道 的 最 上 方 或 最 下 方 ， 供 装 设 忠 引 机 、 控 制 柜 、 限 速 器 、 选 
层 咒 、 地 震 检测 仪 、 配 线 板 、 总 电源 开关 及 通风 设备 等 
(O) 机房 设 在 井 道 底部 : 由 于 结构 复杂 ， 钢 丝 绳 弯 折 次 数 较 多 ， 缩 得 了 使 用 期 限 ， 增 加 了 井 道 承 
重 ， 且 保养 困难 ， 故 一 般 不 采用 。 只 有 机 房 不 可 能 设 在 井 道 顶 部 时 才 采 用 
@ 机 房 上 置式 点 引 方式 ， 因 设备 简单 ， 钢 丝 强 弯 曲 次 数 少 ， 所 以 成 本 低 ， 维 护 简 单 ， 因 而 较 多 采 
用 这 种 方法 
@) 机 房 侧 置式 : 机 房 既 不 能 设置 在 底部 ， 也 不 可 能 设置 在 顶部 时 ， 也 可 考虑 选用 液压 式 电梯 ， 即 
机 房 为 侧 置 式 
1) 刚性 固定 : 目 引 机 直接 与 承重 钢 梁 或 楼 板 接 触 ， 用 螺栓 固定 。 此 种 方法 简单 方便 ,但 忠 引 机 
忠 引 机 的 工作 时 ， 其 振动 值 直接 传 给 楼 板 。 由 于 工作 时 振动 和 噪声 较 大 ， 只 限 用 于 低速 电梯 
固定 方法 2) 弹性 固定 : 常用 的 形式 是 忠 引 机 先 装 在 用 槽 钢 焊 制 的 钢 架 上 ， 在 机 架 与 承重 梁 或 楼 板 之 间 加 






































有 减 振 的 橡胶 垫 ， 能 有 效 地 减 小 串 引 机 的 振动 及 其 传 布 ,使 其 工作 平稳 ， 因 此 这 种 方法 应 用 广泛 














安装 点 引 机 














1) 若 承 重 梁 安 装 在 机 房 楼 板 下 时 ， 多 按 蝶 引 机 的 外 轮廓 尺寸 ， 先 制作 一 个 高 250 ~300mm 的 混 凝 
土 合 座 ， 然 后 把 忠 引 机 稳固 在 台 座 上 

制作 台 座 时 ， 在 台 座 上 方 对 应 种 引 机 底盘 上 各 固定 螺栓 孔 处 ， 预 埋 下 地 脚 螺 栓 ， 然 后 按 安 装 平 
布置 图 和 随机 技术 文件 的 要 求 ， 在 承重 梁 的 上 方 摆 设 好 减 振 橡 胶 垫 ， 待 混凝土 台 座 凝固 后 ， 将 其 帅 
放 在 减 振 橡胶 垫上 ， 并 经 调整 校正 校 平 后 ， 把 忠 引 机 吊装 在 混凝土 合 座 上 ， 青 经 调整 校正 校 平 后 把 
固定 螺栓 上 紧 ， 使 台 座 和 忠 引 机 连 成 一 体 即 可 

为 防止 电梯 在 运行 过 程 中 台 座 和 是 引 机 产生 位 移 ， 台 座 和 暇 引 机 两 端 还 需 用 压板 、 挡 板 、 橡 胶 垫 
等 将 台 座 和 忠 引 机 定位 
2) 承重 梁 在 机 房 楼 板 上 时 ， 当 2 ~3 根 承 重 梁 在 楼 板 上 安装 妥当 后 ， 对 于 噪声 要 求 不 太 高 的 杂 物 
电梯 、 货 梯 、 低 速 病 梯 等 ， 可 以 通过 螺栓 把 忠 引 机 直接 固定 在 承重 梁 上 。 对 于 噪声 要 求 严格 的 病 
梯 、 乘 客 电梯 ， 在 虚 引 机 底盘 下 面 和 承重 梁 之 间 还 应 设置 减 振 装 置 。 老 式 减 振 装 蜀 主要 由 上 、 下 两 
块 与 忠 引 机 底盘 尺寸 相等 、 厚 度 为 16 ~20mm 厚 的 钢板 和 减 振 橡 胶 垫 构成 。 下 钢板 与 承重 梁 焊 成 一 
体 ， 上 钢板 通过 螺栓 与 忠 引 机 连 成 一 体 ， 中 间 摆 布 着 减 振 橡 胶 垫 。 为 了 防止 电梯 在 运行 时 各 引 机 产 
生 位 移 ， 同 样 需 要 在 忠 引 机 和 上 钢板 的 两 端 用 压板 、 挡 板 、 橡 胶 垫 等 将 忠 引 机 定位 。 新 式 减 振 装 置 
是 在 虚 引 机 和 承重 梁 之 间 ， 用 4 只 $100mm x 50mm 的 特制 橡胶 垫 ， 通 过 螺栓 把 忠 引 机 稳 装 在 承重 梁 
上 ， 其 结构 简单 、 安 装 方便 ， 效 果 也 很 好 

承重 梁 在 机 房 楼 板 上 时 ， 虚 引 机 的 安装 步骤 如 下 : 

Q 按 要 求 将 承重 钢 梁 安装 好 ， 钢 梁 安 装 水 平 度 偏差 不 超过 1. 5/1000 









































































































































































































































~ 








第 二 十 二 章 ”电梯 工程 监督 管理 1235 





( 续 ) 





@ 安装 目 引 机 ; 将 忠 引 机 帅 到 承重 钢 梁 ,把 铅 垂 线 挂 在 忠 引 轮 中 心 强 槽 内 。 若 电梯 为 单 绕 式 有 导 
向 轮 时 ， 调 整 机 座 ， 使 其 分 别 对 准 轿 磺 中 线 和 对 准 轿 古 与 对 重 的 中 心 连 线 。 青 用 钢 直 尺 测量 ,使 之 
在 前 后 (向 着 对 重 ) 方向 上 偏差 不 超过 +2mm; 左右 偏差 不 超过 + lmm。 校 正 完 后 ， 在 承重 钢 梁 上 
画 出 机 座 固定 螺栓 孔 的 位 置 。 开 螺 孔 的 误差 不 大 于 lmm， 也 不 得 损坏 承重 钢 梁 的 主 筋 

@ 将 螺栓 、 垫 铁 、 垫 圈 及 橡胶 垫 热 好 ， 并 戴 上 螺母 。 待 导向 轮 安 装 好 后 ， 再 紧 固 螺栓 

@ 若 电 梯 为 复 绕 式 无 导向 轮 时 ， 应 吊 线 找 准 位 置 
安装 奥 引 机 @) 若 电 梯 为 复 绕 式 有 导向 轮 时 ， 应 吊 线 找 准 位 置 

@ 安装 导向 轮 时 ， 其 端面 平行 度 偏差 不 得 超过 + 上 lmm。 根 据 铬 垂 线 调整 导向 轮 ， 使 其 垂直 度 偏差 
不 超过 0. 5mm。 前 后 方向 ( 向 着 对 重 ) 不 应 超过 +3mm， 左 右 方向 不 应 超过 lmm 

3) 鼻 引 轮 安装 位 置 的 校正 : 在 抽 引 机 上 方 固 定 一 根 水 平 钢丝 ， 上 悬挂 两 根 铬 垂 线 ， 一 根 铅 垂 线 
对 准 井 道内 上 样板 架 上 标注 的 轿 厢 架 中 心 点 。 一 根 铅 垂 线 对 准 对 重 中 心 点 ， 青 根据 点 引 强 中 心计 算 
的 忠 引 轮 节 圆 直径 Dc ， 在 水 平 线 钢 丝 上 另 悬 以 抽 引 轮 铬 垂 线 ， 用 以 校正 电 引 轮 安 装 位 置 并 应 达到 
设计 或 规范 要 求 


































































































































































































导向 轮 的 后 缘 一 般 安装 在 对 重 导 轨 的 中 心 上 。 在 1:1 的 直线 式 电梯 中 ， 应 使 电 引 轮 的 轮 宽 中 点 垂 
直方 向 对 准 轿 厢 中 心 点 ， 导 向 轮 轮 宽 中 心 应 对 准 对 重 架 中 点 。 在 2: 1 的 复 绕 式 传动 方式 中 ， 归 引 轮 
缘 的 轮 宽 中 点 应 对 准 轿 尊 反 强 轮 的 相对 位 置 ， 导 向 轮 轮 缘 的 轮 宽 中 点 应 对 准 对 重 架 反 强 轮 缘 轮 宽 的 
中 点 。 导 向 轮 侧面 应 平行 于 忠 引 轮 侧面 ， 两 侧面 平行 度 偏差 严禁 大 于 +1mm。 可 采用 拉线 法 测量 平 
行 度 ， 测 量 时 注意 如 导向 轮 和 电 引 轮 轮 宽 不 一 致 时 ， 须 使 两 轮 轮 宽 中 线 重 合 后 测量 。 两 端面 的 平行 
度 测 量 见 图 22-5 

1) 单 绕 式 蝶 引 机 、 导 向 轮 位 置 确定 : 在 机 房 上 方 沿 对 重 中 心 和 轿 厢 中 心 拉 一 水 平 线 ， 如 图 22-42 
所 示 。 在 这 根 线 上 的 4、B 两 点 对 准 样板 上 的 轿 厢 中 心 和 对 重 中 心 分 别 吊 下 两 根 垂 线 。 并 在 A' 点 吊 
下 另 一 垂 线 (44' 距 离 为 忠 引 轮 两 边线 槽 中 心 C 点 及 C' 点 的 相 切 点 ) ， 则 蝶 引 机 位 置 确定 ， 并 予以 固 
定 。 将 导向 轮 就 位 ， 使 垂 线 BP 与 导向 轮 中 心 p' ( 相 切 处 ) 吊 一 垂 线 D'S， 转 动 导向 轮 ， 使 此 垂 线 
垂直 于 对 重 中 心 及 轿 厅 中心 的 连 线 上 的 交点 ， 则 导向 轮 位 置 确定 ， 并 加 以 固定 















































































































































































































































em | 2) 复 绕 式 旧 引 机 和 导向 轮 安 装 位 置 确定 ;首先 确定 瞄 引 轮 和 导向 轮 的 拉力 作用 中 心 点 。 需 根据 

村 上 V. š " z = 一 

me 引 向 轿 有 或 对 重 的 强权 而 定 ， 图 22-43 所 示 引 向 轿 厢 的 绳 模 2、4、6、8、10， 因 虚 引 轮 的 作用 中 心 
”| 点 是 在 这 5 个 强 档 的 中 心 位 置 ， 即 第 6 槽 的 中 心 4 点 。 导 向 轮 的 作用 中 心 点 是 在 1、3、5、7、9 绳 








槽 的 中 心 位 置 ， 即 第 5 强 槽 的 中 心 点 p' 
Q 车 导向 轮 及 蝶 引 机 已 由 制造 厂家 组 装 在 同一 底座 上 时 ， 确 定安 装 位 置 则 极为 方便 ， 只 要 移动 底 
座 使 蝶 引 轮作 用 中 心 点 4' 吊 下 的 垂 线 对 准 轿 厅 (或 轿 轮 ) 中 心 点 4; 导向 轮作 用 中 心 点 好 ' 吊 下 的 垂 
线 对 准 对 重 (或 对 重 轮 ) 中 心 ， 这 项 工作 即 可 完成 ， 然 后 将 底座 固定 ， 见 图 22-44 

这 种 情况 在 电梯 出 厂 时 ， 轿 古 与 对 重 中 心 距 已 完全 确定 ， 放 线 时 应 与 图 纸 尺寸 进行 核对 

@) 若 上 忠 引 机 与 导向 轮 需 在 工地 组 装 成 套 时 ， 蝶 引 机 与 导向 轮 的 安装 定位 需要 同时 进行 (如 分 别 定 
位 时 ， 非 常 困难 ) 。 方 法 为 : 当 遇 引 机 及 导向 轮 上 位 后 ， 使 由 鼻 引 轮作 用 中 心 点 4' 吊 下 的 垂 线 对 准 
轿 厢 (或 轿 轮 ) 中 心 点 4， 使 由 导向 轮作 用 中 心 点 B' 吊 下 的 垂 线 对 准 对 重 (或 对 重 轮 ) 中 心 点 B 
并 且 始 终 保持 不 变 ， 然 后 水 平 转动 目 引 机 及 导向 轮 ， 使 两 个 轮 平行 ， 且 相距 S/2， 并 进行 固定 

@ 着 忠 引 轮 与 导向 轮 的 宽度 及 外 形 尺寸 完全 一 样 ， 此 项 工作 也 可 以 通过 找 两 轮 的 侧面 延长 线 进 
行 ， 见 图 22-5 





































































































































































































限 速 器 安装 与 轿 果 有 关 ， 限 速 器 强 轮 垂直 度 偏 差 应 小 于 0. Smm， 测 量 方法 可 采用 吊 线 法 测量 。 限 
速 器 绳 轮 应 垂直 于 地 面 ， 与 位 于 电梯 底 坑 内 的 张 紧 轮 上 下 垂直 对 应 一 致 。 限 速 器 的 轮 槽 中 心 一 根 寻 
限 速 器 的 安装 | 线 应 与 轿 厢 上 的 夹 持 中 心 的 位 置 对 准 。 限 速 器 应 牢固 地 固定 在 楼 板 或 水 泥 座 上 。 限 速 器 用 钢丝 强直 
径 应 大 于 $7. 4mm。 甲 类 高 速 梯 的 限 速 器 两 个 绳 头 制 作 应 用 巴 氏 合金 浇注 。 在 施工 中 限 速 器 出 厂 的 
铅 封 不 应 受到 破损 。 限 速 嚣张 紧 装 置 自重 不 应 少 于 30kg， 距 坑 底 平面 高 度 : 
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1236 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
( 续 ) 
项 目 质量 监理 质量 监督 要 点 
类 电梯 为 (750 +50) mm 
乙 类 电梯 为 (550 +50) mm 
两 类 电梯 为 (400 +50) mm 
1) 先 检查 预 留 孔洞 是 否 符合 要 求 ， 并 注意 孔洞 不 可 过 大 ， 防 止 破坏 楼 板 的 强度 
2) 用 厚度 不 小 于 12mm 的 钢板 制作 一 个 底座 ， 见 图 22-45。 将 限 速 器 和 底座 用 螺栓 相连 
瀑 束 器 的 安装 3) 按 安装 网 要 求 的 坐标 位 置 ， 将 限 速 器 就 位 ， 由 限 速 轮 绳 槽 中 心 向 轿 厢 拉杆 上 绳 头 中 心 吊 一 垂 
线 ， 同 时 由 限 速 轮 另 一 边 绳 槽 中 心 直 接 向 张 紧 轮 相应 的 绳 槽 中 心 吊 一 垂 线 ， 调 整 限 速 器 位 置 ， 使 上 
述 两 对 中 心 在 相应 的 垂 线 上 ， 位 置 即 可 确定 。 然 后 在 机 房 楼 板 对 应 的 位 置 上 打 入 膨胀 螺栓 ， 将 限 速 
器 就 位 ， 再 一 次 进行 测 校 ， 使 限 速 器 位 置 和 底座 的 水 平 度 均 符 合 要求 : 限 速 器 绳 轮 垂直 度 偏差 不 大 
于 0.5mm， 然 后 将 膨胀 螺栓 上 的 螺母 紧 固 
如 果 楼 板 厚度 小 于 12mm， 应 在 楼 板 下 再 加 一 块 钢 板 ， 与 底座 采用 穿 钉 螺栓 固定 
若 限 速 轮 的 垂直 度 偏 差 >0. Smm， 可 在 限 速 器 底面 与 底座 间 加 垫 片 进行 调整 
1) 用 厚度 不 小 于 12mm 的 钢板 或 型 钢 制 作 钢 带 轮 底座 。 在 底座 相应 的 位 置 上 开 好 钢 带 轮 安装 螺 孔 
和 膨胀 螺栓 孔 ， 把 钢 带 轮 用 螺栓 固定 在 底座 上 
2) 根据 安装 图 上 所 示 位 置 将 钢 带 轮 就 位 ， 同 时 用 线 坠 测量 钢 带 轮 中 心切 点 4 ( 见 图 22-46) 、 张 
钢 带 办 的 安装 紧 轮 中 心切 点 、 轿 硝 固 定点 C， 检 查 三 点 是 否 在 同一 垂 线 上 ， 并 检查 钢 带 轮 男 一 边 中 心切 点 D 及 
张 紧 轮 中 心切 点 五 是 否 在 同一 垂 线 上， 调整 钢 带 轮 位 置 使 偏差 在 要 求 范 围 内 
3) 根据 确定 的 位 置 ， 在 机 房 地 面 上 打 入 膨胀 螺栓 ， 然 后 对 钢 带 轮 再 一 次 按 上 述 要求 进 行 调整 ， 
并 用 膨胀 螺栓 的 螺母 进行 固定 
4) 钢 带 轮 的 垂直 度 偏 差 不 应 大 于 0. 5mm 
制动器 是 忠 引 电梯 的 重要 安全 装置 之 一 ， 要 求 制 动 器 闻 瓦 与 制 动 轮 保 持 同 心 贺 ， 使 松 开 时 各 处 间 
隙 相同 和 合 阅 时 压力 均匀 分 布 
1) 制动器 安装 施工 技术 要 求 : 
@ 闭 式 制 动 器 的 闸 瓦 应 紧密 地 贴 合 于 制 动 轮 的 工作 表面 上 ， 当 松 闸 时 ， 两 侧 闸 瓦 应 同时 从 制 动 轮 
表面 松 开 ， 间 隙 均匀 
@ 固定 制 动 带 的 锦 钉 不 允许 与 制 动 轮 接触 ， 制 动 带 磨损 量 超过 制 动 带 厚 度 1⁄3 时 应 更 换 
@ 制动器 线圈 温 升 不 超过 60%C 
2) 制动器 安装 技术 检验 要 点 : 
Q 当 制 动 器 松 闸 时 ， 两 侧 闸 瓦 应 同时 从 制 动 轮 表 面 松 开 ， 间 院 应 均匀 ， 其 间隙 在 任何 部 位 均 在 
a 0.7mm 之 内 
制动器 的 安装 














@ 松 开 制 动 器 疗 瓦 时 应 注意 做 好 防止 轿 磺 自身 移动 ， 以 确保 安全 
@ 电梯 制动器 需要 调整 或 检验 时 应 与 电工 配合 进行 














3) 制 动 带 安 装 质量 控制 : 
Q) 对 制 动 轮 与 闻 瓦 间隙 检查 时 ， 



































应 将 闸 瓦 松 开 ， 用 塞 尺 测量 ， 每 片 闻 瓦 两 侧 各 测 4 点 

















@ 制动器 力矩 的 调整 : 主要 是 调整 主 弹簧 的 压缩 量 ， 将 制 动 臂 内 侧 的 主 弹 纂 压 紧 螺母 松 开 ,外侧 























螺母 拧紧 ， 可 压缩 弹簧 长 度 ， 增 大 弹力 ， 使 制 动 力矩 变 大 ， 反 之 制 动 力矩 减 小 ， 调 好 后 应 拧紧 内 侧 


的 压 紧 螺母 。 调 整 时 使 两 边 主 弹簧 长 度 相 等 ， 制 动力 矩 大 小 适当 
@) 制动器 的 闸 瓦 与 制 动 轮 间隙 的 调整 : 用 手动 松 闸 装 置 ， 松 开 制 动 的 闸 瓦 ， 反 复 调整 闸 拟 上 下 2 












































只 螺栓 ， 用 塞 尺 检查 上 下 两 侧 共 4 处 的 间 除 ， 直 至 符合 要 求 为 止 。 间 隙 初 调 时 尽 可 能 小 一 些 ， 要 调 
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间隙 可 调 到 0.2 ~ 0. 4mm, 








最 后 需 拧 紧 各 部 位 的 压 紧 螺 母 
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项 目 质量 监理 质量 监督 要 点 








@ 制动器 调整 的 最 后 结果 应 使 电梯 在 额定 载荷 、 空 载 和 超载 150% ， 特 别 是 在 满载 下 降 情 况 下 ， 


制动器 的 安装 | 都 能 有 足够 的 制 动 作 
@ 如 制造 三 未 调整 过 或 间隙 过 大 ， 则 要 























新 确定 松 闸 轮 的 位 置 
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图 22-42 单 绕 式 忠 引 机 、 导 向 轮 位 置 的 确定 





由 引 轮 1@ 
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图 22-43 复 绕 式 电 引 机 和 导向 轮 安 装 位 置 的 确定 
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图 22-44 导向 轮 、 虚 引 轮 位 置 确定 
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项 目 


1 一 螺栓 孔 (连接 限 速 右 ) 


图 22-45” 限 速 器 钢板 底座 


3 一 膨胀 螺栓 孔 4 一 绳 孔 





2 一 钢板 






































表 22-16 ”安全 部 件 安装 监理 质量 监督 要 点 


质量 监理 质量 监督 要 点 





图 22-46 ” 钢 带 轮 安 装 





限 速 绳 张 紧 
装置 及 限 速 
绳 安装 











1) 安装 限 速 绳 张 紧 装 置 ， 其 底 


部 距 底 坑 











2) 根据 表 22-4 规定 及 安装 图 尺寸 将 





地 了 





距离 可 根据 表 22-4 确定 
张 紧 轮 上 位 。 由 轿 厢 拉杆 下 绳 头 中 心 向 其 对 应 的 张 紧 轮 强权 

















中 心 点 吊 一 垂 线 4 ( 见 图 22-47) (机 房 限 速 器 至 轿 厢 拉杆 上 强 头 中 心 点 的 垂直 度 校 定 已 于 限 速 器 


安装 时 完成 ) ， 同 时 由 限 速 器 绳 模 


























中 心 向 张 紧 轮 另 一 端 强 模 中 心 b 吊 垂 线 B， 调 整 张 紧 轮 位 置 ， 使 垂 





























线 4 与 其 对 应 中 心 点 w 误差 小 于 $mm， 使 垂 线 B 与 其 对 应 中 心 点 4 误差 小 于 15mm， 则 张 紧 装置 位 





置 确定 
3) 直接 把 限 速 强 挂 在 限 速 轮 和 

















与 主 钢 绳 头 相同 ， 然 后 将 绳 头 与 轿 




















张 紧 轮 上 进行 测量 ， 根 据 所 需 长 度 断 强 
厢 拉 杆 板 固定 





， 做 好 绳 头 。 做 绳 头 方法 








1) 将 安全 钳 攀 块 装 入 轿 厢 架 或 





对 重 架 上 的 安全 钳 座 内 〈 钳 座 一 般 出 三 日 

















2) 将 棉 块 和 模块 拉杆 、 模 块 拉杆 和 上 梁 拉 杆 拨 架 连接 。 调 整 各 模块 拉 








作 面 与 导轨 侧面 间隙 

3) 调整 上 梁 的 安全 钳 联 动机 构 
回路 
4) 安全 钳 安装 应 符合 下 列 要 求 























J 安全 钳 模 块 面 与 导轨 侧面 间 的 间 























的 非 自动 复位 开关 ， 使 之 当 安全 钳 动 作 





全 钳 座 与 导轨 侧面 间 的 间 辽 应 为 0. 5mm 























@) 瞬时 式 安全 钳 装 置 的 提 拉 力 ， 即 绳 头 拉 寻 


动作 应 灵活 可 靠 














梯 正 常 使 用 的 损坏 


























际 应 为 2 ~3mm; 双 攀 块 式 的 两 侧 间 





时 已 装 好 ) 
杆 上 端 螺母 ， 调 整 栅 块 工 








a 











司 ， 即 能 断 开 电 气 控制 





际 应 相近 ; 单 枢 块 式 的 安 








FE 的 提 拉 力 应 为 147 ~ 294. 4N; 恒 值 自动 力 安全 钳 装 置 


@ 轿 厢 安全 钳 在 动态 试验 过 程 中 ， 动 作 可 靠 ， 使 轿 古 支承 在 导轨 上 。 在 试验 之 后 ， 未 出 现 影响 电 





@ 由 限 速 器 操纵 的 对 重 安全 钳 ， 等 同 轿 厢 安全 钳 进行 试验 ， 无 限 速 器 操纵 的 对 重 安全 钳 ， 应 进行 





动态 试验 


@) 安全 钳 试验 方法 ， 试 验 应 在 轿 厢 下 行 期 间 进 行 : 























a. 瞬时 式 安全 钳 或 具有 缓冲 作 























时 进行 
b. 渐进 式 安全 钳 ， 轿 厢 应 载 有 























的 瞬时 式 安全 钳 ， 轿 古 应 载 有 均匀 分 布 的 额定 载 答 并 在 额定 速度 





习 匀 分 布 125% 的 额定 载荷 ， 在 平 层 速度 或 检修 速度 下 进行 





缓冲 器 安装 





1) 安装 缓冲 器 底座 : 安装 前 ， 








要 检查 缓冲 器 底座 与 缓 州 











方 可 将 缓冲 器 底座 安装 在 导轨 底 有 





上 。 对 了 





如 采用 混凝土 底座 ， 要 保证 不 破坏 井 道 底 的 防水 层 ， 避 免 渗 水 后 患 ， 且 需 采 取 措 施 ， 使 混凝土 底座 














与 井 道 底 连 成 一 体 
2) 安装 缓冲 器 


F 设 有 导轨 底座 上 








器 是 否 配 套 ， 
9 电梯 ， 宣 采 朋 

















并 进行 组 装 。 无 问题 时 ， 
有 加工 方法 增 装 导 轨 底 座 。 
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( 续 ) 
项 目 质量 监理 质量 监督 要 点 
Q@ 安装 过 程 中 要 同时 考虑 缓冲 器 中 心 位 置 、 垂 直 偏 差 和 水 平 偏差 等 指标 
确定 缓冲 器 中 心 位 置 : 在 轿 厢 (或 对 重 ) 碰 击 板 中 心 放 一 线 险 ， 移 动 缓冲 器 ， 使 其 中 心 对 准 线 险 
来 确定 缓冲 器 的 位 置 ， 其 偏 移 不 得 超过 20mm， 见 图 22-48 
@ 用 水 平 尺 测量 缓冲 器 顶 面 ， 要 求 其 水 平 度 误差 小 于 45/1000， 见 图 22-49 
@ 如 果 作用 于 轿 厢 (或 者 对 重 ) 的 缓冲 器 由 两 个 组 成 一 套 时 ， 两 个 缓冲 器 顶 面 应 在 一 个 水 平面 
缓冲 器 安装 上 ， 相 差 应 不 大 于 2mm 
@ 油 压 缓冲 器 活塞 柱 垂直 度 的 测量 见 图 22-50， 其 中 c #ILb 两 尺寸 的 差 值 不 得 大 于 lmm， 测 量 时 ， 
应 于 相差 90° 的 两 个 方向 进行 测量 
@ 调整 缓冲 器 时 ， 需 在 缓冲 器 底部 基 座 间 加 垫 金属 垫 片 。 垫 人 入 热 片 的 面积 不 得 小 于 缓冲 器 底部 面 
积 的 1/2。 调 整 后 要 将 地 脚 螺栓 紧 固 ， 地 脚 螺 栓 要求 加 弹簧 垫圈 或 以 双 螺母 紧 固 。 螺 纹 要 露出 螺母 
之 上 3 ~5 个 螺 距 
1) 无 论 装 在 轿 箱 上 的 平 层 感应 开关 及 开门 感应 开关 ， 还 是 装 在 轨道 上 的 选 层 、 载 车 感应 开关 
(用 于 没有 选 层 器 的 电梯 ) ， 其 形式 基本 相同 。 安 装 应 横 平 竖 直 ， 各 侧面 应 在 同一 垂直 面 上 ， 其 垂直 
muu | mm 0 
感应 板 安装 2) 感应 板 安装 应 垂直 ， 插 入 感应 器 时 宜 位 于 中 间 ， 若 感应 器 灵敏 度 达 不 到 要 求 ， 可 适当 调整 感 
应 板 ， 但 与 感应 器 内 各 侧 间隙 不 小 于 7mm ( 见 图 22-28) 
3) 感应 板 应 能 上 下 、 左 右 调节 ; 调节 后 螺栓 应 可 靠 锁 紧 。 电 梯 正 常 运行 时 不 得 与 感应 器 产生 摩 
擦 ， 严 禁 碰 撞 
超载 、 满 载 1) 对 超载 、 满 载 开关 进行 检查 ， 其 动作 应 灵活 ， 功 能 可 靠 。 安 装 要 牢固 
koa 2) 调整 满载 开关 ， 应 在 达到 轿 厢 额定 载重 量 时 可 靠 动作 。 调 整 超载 开关 ， 应 在 达到 轿 厢 的 额定 
关 安 装 ee xe 
载重 量 110% 时 可 靠 动作 
1) 碰 铁 应 无 扭曲 、 变 形 ， 开 关 碰 轮 动作 灵活 ; 安装 后 调整 其 垂直 度 偏 差 不 大 于 长 度 的 0. 1% ， 最 
大 偏差 不 大 于 3mm (磁铁 的 斜面 除外 ) 
2) 缓 速 开 关 、 限 位 开关 的 位 置 按 下 述 要求 确 定 : 
Q 一 般 交 流 低 速 电梯 (1m/s 及 以 下 ) ， 开 关 的 第 一 级 作为 强迫 减速 ， 将 快速 转换 为 慢 速 运行 。 第 
缓 速 开关 、 限 | 二 级 应 作为 限 位 用 ， 当 轿 厢 因 故 超过 上 下 端 站 50 ~ 100mm 时 ， 即 切断 顺 方向 控制 电路 
位 开关 及 其 @) 端 站 强迫 减速 装置 有 一 级 或 多 级 减速 开关 ， 这 些 开关 的 动作 时 间 略 滞后 于 同 级 正常 减速 动作 时 
碰 铁 安装 间 。 当 正常 减速 失效 时 ， 装 置 按照 规定 级 别 进行 减速 
3) 开关 、 碰 铁 应 安装 牢固 ， 安 装 后 要 进行 调整 ， 使 碰 轮 与 磁铁 可 靠 接触 ， 开 关 触 头 可 靠 动作 ， 
磁 轮 沿 碰 铁 全 长 移动 不 应 有 卡 阻 ， 且 碰 轮 应 略 有 压缩 余 量 。 磁 轮 距 碰 铁 边 不 小 于 Smm， 见 图 22-51 
4) 开关 碰 轮 的 安装 方向 应 符合 要 求 ， 以 防 损坏 ， 见 图 22-51 
5) 强迫 缓 速 开 关 的 安装 位 置 应 按 产品 设计 要 求 安装 
1) 极限 和 限 位 开关 的 安装 位 置 应 符合 设计 要 求 ， 当 设计 无 要 求 时 ， 碰 铁 应 在 轿 厢 地 槛 超越 上 、 
下 端 站 地 槛 50 ~200mm 范围 内 接触 碰 轮 ， 使 开关 迅速 断 开 ， 且 在 缓冲 器 被 压缩 期 间 开 关 始 终 保持 断 
开 状 态 
极限 开关 (H 2) 交流 电梯 极限 开关 的 安装 应 符合 下 列 规 定 I 
头 开关 ) 安装 (O 钢丝 强 应 横 平 竖 直 ， 导 向 轮 应 不 超过 2 4 个 Smiksppa aenas, Basama, Sasa 
延长 杆 时 ， 延 长 杆 应 有 足够 的 强度 
@ 上 、 下 极限 磁 轮 应 与 牵动 钢 绳 可 靠 固 定 
@ 牵动 钢丝 绳 应 沿 开关 断 开 方向 在 阅 轮 上 复 绕 不 少 于 2 |, R.A Fat 
@ 安装 后 应 连续 试验 5 次 ， 均 应 动作 灵活 可 靠 
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限 速 器 轮 


轿 厅 安全 全 
拉杆 











图 22-47 限 速 强 张 紧 装 置 安装 
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图 22-48 




















缓冲 器 中 心 位 置 找 正 







































































S 
F— kein 
<4S/1000 
缓 证 器 中 心 
线 险 中 心 
90° 
图 22-49 缓冲 器 顶 面 水 平 度 图 22-50 ”缓冲 右 活 塞 垂直 度 测量 
Q 
支架 
sz 
碰 轮 
| 
后 的 位置 Wb 磁铁 
! >s| W "5 et 
>| | 下 限 位 开关 
Ro 庄 缩 前 的 位 置 
Edi 压缩 行程 
图 22-51 ” 磁 轮 与 磁铁 安装 
表 22-17 ”悬挂 装置 、 随 行 电缆 与 补偿 装置 质量 监理 质量 监督 要 点 
项 目 质量 监理 质量 监督 要 点 
轿 厢 悬挂 装置 的 安装 ， 以 电 引 比 1: 1 为 例 ， 见 图 22-52 
1) 将 连接 板 紧 固 在 上 梁 的 两 个 支承 板 上 。 板 的 位 置 是 纵向 符号 必须 与 忠 引 轮 平行 (用 来 松紧 钢 
悬挂 装置 安装 | 丝 开关 的 紧 固 孔 对 准 后 ,使 易于 从 入 口 侧面 板 触及 开关 ) 
2) 安装 钢丝 绳 套 结 
3) 根据 绳 的 数目 ， 将 螺纹 螺栓 穿 过 它们 在 板 上 相应 的 孔 内 〈 例 如 ， 对 本 
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( 续 ) 
项 目 质量 监理 质量 监督 要 点 
用 弹簧 、 螺 母 和 开 尾 销 紧 固 间 隔 套 ( 仅 对 于 mm 和 $11lmm 的 钢丝 强 ) 和 松 强 套 
4) 将 整个 松 绳 开关 安装 在 板 下 国 
二 nen I ' _ | 
6) 拆除 脚手架 。 通 过 手 盘 车 将 轿 厢 降下 ， 致 使 所 有 钢丝 绳 承受 到 负荷 。 把 忠 引 轮 上 的 夹 绳 装置 
拆除 。 用 手 盘 车 把 对 重 向 上 提起 约 30mm。 检 查 钢丝 绳 拉力 是 否 均 匀 ， 然 后 重新 将 螺母 锁 紧 
7) 将 防 扭转 装置 穿 过 绳 套 并 安装 妥当 
1) 全 行程 随行 电缆 、 井 道 电缆 架 应 装 在 高 出 轿 厢 顶 1.3 ~ 1. Sm 的 井 道 壁 上 。 半 行程 安装 的 随行 
电缆 、 井 道 电梯 架 应 装 在 电梯 正常 提升 高 度 的 1⁄2 处 加 1. Sm 的 井 道 壁 上 
2) 电缆 安装 前 应 预先 自由 悬 吊 ， 充 分 退 扭 ， 多 根 电 缆 安 装 后 应 长 短 一 致 
3) 随行 电缆 的 另 一 端 绑扎 固定 在 轿 厢 底下 梁 的 电缆 架 上 ， 称 轿 底 电缆 架 。 轿 底 电 缆 架 安装 位 置 
应 以 下 述 原 则 确定 : 8 芯 电 缆 其 弯曲 半径 应 不 小 于 250mm，16 ~ 24 芯 电 缆 的 弯曲 半径 应 不 小 于 
400mm， 一 般 弯 曲 半径 不 小 于 电缆 直径 的 10 倍 
4) 多 根 电 缆 组 成 的 随行 电缆 应 从 电缆 架 开 始 以 1 ~1. 5m 间隔 的 距离 用 绑 线 进行 交叉 固定 
5) 在 中 间接 线 盒 底 面 下 方 200mm 处 安装 随 绕 架 。 随 绕 架 要 用 不 小 于 $16mm 的 膨胀 螺栓 两 根 以 上 
( 视 随行 电缆 的 重量 而 定 ) 予以 固定 ， 以 保证 其 牢固 度 
6) 随行 电缆 的 长 度 应 使 轿 厢 缓冲 器 完全 压缩 后 略 有 余 量 ,但 不 得 拖 地 。 或 根据 中 线 盒 及 轿 厢 底 
接线 盒 实际 位 置 ， 加 上 两 端 电缆 支架 绑扎 长 度 及 接线 余 量 确定 ， 保 证 在 轿 厢 蹲 底 或 撞 顶 时 不 使 随行 
电缆 拉 紧 ， 在 正常 运行 时 不 蹦 轿 厢 和 地 面 ， 蹲 底 时 随行 电缆 距 地 面 保持 100 ~200mm 为 宜 。 多 根 并 
随行 电线 安装 | 列 时 ， 长 度 应 一 致 
7) 用 塑料 绝缘 导线 (BV1. 5mm?* ) 将 随行 电缆 牢固 地 绑扎 在 随行 电缆 支架 上 
8) 随行 电缆 两 端 以 及 不 运动 部 分 应 可 靠 固 定 。 电 缆 入 接线 盒 应 留 出 适当 余 量 ， 保 证 压 接 牢固 、 
排列 整齐 
9) 随行 电缆 在 运动 中 有 可 能 与 井 道内 其 他 部 件 挂 、 碰 时 ， 必 须 采 取 防 护 措施 。 当 随行 电缆 距 导 
轨 支 架 过 近 时 ， 为 了 防止 随行 电缆 损坏 ， 可 自 底 坑 沿 导轨 支架 焊 $6mm 圆 钢 至 高 于 井 道中 部 1. Sm 
处 ， 或 设 保护 网 
10) 随行 电缆 ， 采 用 观察 检查 ， 当 轿 厢 上 下 移动 时 ， 随 行 电线 无 论 在 快 、 慢 车 时 ， 都 不 可 使 其 与 
电缆 架 、 线 槽 等 相 的 或 磁 、 卡 。 在 轿 底 的 支架 处 随行 电缆 应 进行 绑扎 ， 绑 扎 长 度 在 30 - 70mm 之 间 ， 
绑扎 线 应 用 1mm2 或 0.75mm? 的 铜 芯 塑 料 线 绑扎 
使 轿 厢 处 于 井 道 下 部 极限 位 置 时 ， 可 用 钢 直 尺 丈 量 电缆 离 地 坑 地 面 高 度 ， 电 缆 不 应 拖 地 ; 轿 厢 处 
于 井 道 上 部 极限 位 置 时 ， 电 缆 不 应 紧 绷 张 线 
补偿 装置 是 用 来 平衡 电梯 运行 过 程 中 钢丝 绳 和 随行 电缆 重量 的 装置 
1) 轿 厢 上 的 悬挂 : 补偿 装置 在 轿 采 上 的 悬挂 见 图 22-20 
2) 对 重 上 的 悬挂 : 补偿 装置 在 对 重 上 的 悬挂 和 在 轿 厢 上 的 悬挂 方法 基本 相同 ， 但 必须 强调 的 是 ， 
补偿 装置 如 果 是 采用 链条 的 ， 则 应 在 没有 扭转 时 进行 悬挂 。 为 了 消除 工作 噪声 ， 应 当 采 用 润滑 剂 进 
行 润滑 ， 并 有 消 声 措施 
补偿 装置 安装 3) 当 电梯 额定 速度 小 于 2. 5m/s 时 ， 应 采用 有 消 声 措施 的 补偿 链 ， 补 偿 链 固定 在 轿 厢 底部 及 对 重 




















底部 的 两 端 上 且 有 防 补偿 链 脱 链 的 保险 装置 ， 当 轿 厢 将 缓 六 


厢 运 行 过 程 中 补偿 链 不 应 碰 探 轿 厢 壁 












































4) 当 


灵敏 、 安 全 可 靠 


昌 梯 额定 速度 大 于 2. 5m/s 时 ， 应 采 
置 。 当 防 跳 装 置 动作 时 ， 应 有 一 个 电气 限 位 姑 











有 张 紧 装 置 的 补偿 绳 ， 并 应 设 有 防 J 

















天 完 全 压缩 后 ， 补 偿 链 不 应 拖 地 ， 且 在 轿 





上 该 装置 的 防 跳 装 


F 关 动作 ， 使 电梯 驱动 主动 机 停止 运转 ， 该 开关 应 动作 
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1 一 连接 板 2 一 紧 固 螺 栓 ”3 一 纵向 符号 4 








图 22-52 ” 轿 古 悬挂 装置 的 安装 











开关 5 


螺栓 





6 一 紧 固 间隔 套 7 一 松 绳 套 8 一 弹簧 9 一 螺母 10 
表 22-18 电气 装置 安装 监理 质量 监督 要 点 
质量 监理 质量 监督 要 点 


螺杆 








控制 柜 (Pt) 





1) 控制 柜 周围 应 有 比较 大 的 空地 ， 维 修 侧 与 墙壁 的 距离 必须 在 600mm 以 上 ， 其 封闭 侧 不 宜 小 于 














50mm， 而 且 最 好 把 控制 柜 稳固 在 高 约 50 ~100mm 的 水 泥 墩 上 。 双 面 维修 的 屏 、 柜 成 排 安 装 时 ， 当 
宽度 超过 Sm 时 ， 两 端 均 应 留 有 出 和 人 通道， 通道 宽度 不 应 小 于 600mm。 屏 、 柜 与 机 械 设备 距离 不 应 





小 于 500mm 
2) 控 
制作 控制 柜 型 钢 底 座 或 混凝土 底座 ， 见 图 22-53 





== 











柜 的 过 线 盒 要 按 安装 图 的 要 求 用 膨胀 螺栓 固定 在 机 房 

















也 面 上 。 若 无 控制 柜 过 线 盒 ， 则 要 





控制 柜 与 型 钢 底座 采用 螺钉 连接 固定 。 控 制 柜 与 混 凝 4 








上 底座 采 



























































地 脚 螺 栓 连 接 固 定 





3) 控制 柜 安 装 固 定 要 牢固 ， 其 垂直 度 偏 差 不 应 大 于 1.5/1000。 多 台 柜 并 排 安 装 时 ， 柜 之 间 应 无 








明显 颖 际 ， 且 柜 面 应 在 同一 平面 上 






































4) 小 型 的 励磁 柜 安 装 在 距 地 面 高 1200mm 以 上 的 金属 支架 上 (以 便于 调整 ) 











5) 电梯 主 开关 安装 应 符合 下 列 规定 : 

















Qa 每 台电 梯 均 应 设置 能 切断 该 电梯 最 大 负荷 电流 的 主 开关 




















主 开关 不 应 切断 下 列 供电 线路 ; 
a. 轿 厢 照明 、 通 风 和 报警 
b. 机 房 、 隔 层 和 井 道 照明 

e. 机 房 、 轿 项 和 底 坑 电源 插座 
主 开关 的 位 置 应 能 从 机 房 人 口 处 方便 、 迅 速 地 接近 




































































@ 在 同一 机 房 安装 多 台电 梯 时 ， 各 台电 梯 主 开关 的 操作 机 构 应 装 设 识别 标志 








中 间接 线 盒 
( 箱 ) 安装 





1) 中 间接 线 盒 设 在 梯 井 内 ， 其 高 度 按 下 式 确定 : 








高 度 〈 最 底层 层 门 地 坎 至 中 间接 线 盒 底 的 垂直 距离 ) =1/2 电梯 正常 提升 高 度 +1500mm + 200mm 
若 中 间接 线 盒 设 在 夹层 或 机 房 内 ， 其 高 度 〈 盒 底 ) 距 夹 层 或 机 房 地 面 不 低 于 300mm 
2) 中 间接 线 盒 水 平 位 置 要 根据 随 缆 既 不 能 碰 轨 道 支架 又 不 能 碰 层 门 地 坎 的 要 求 来 确定 























若 梯 井 较 小 ， 轿 门 地 坎 和 中 间接 线 盒 在 水 平 位 置 上 的 距离 较 近 时 ， 要 统筹 规划 ， 其 间距 不 得 小 于 








40mm， 见 图 22-54 
3) 中 间接 线 盒 用 膨胀 螺栓 固定 于 墙壁 上 



































配 管 及 配 
线 槽 安装 











控制 柜 至 极限 开关 、 虚 引 电动 机 、 制 动 器 线圈 、 层 数 指示 器 或 选 层 器 、 限 位 开关 、 干 自 管 换 速 传 
感 器 、 井 道中 间接 线 箱 、 井 道内 各 层 站 分 接线 箱 、 各 层 站 分 接线 箱 至 各 层 站 召唤 箱 、 指 层 灯 箱 、 层 























门 电 联 锁 等 均 需 敷设 电线 模 或 电线 管 



































































































































































































































































































































































































































第 二 十 二 章 ”电梯 工程 监督 管理 1243 
( 续 ) 
项 目 质量 监理 质量 监督 要 点 
1) 机 房 配 管 除 图 纸 规定 沿 墙 敷设 明 管 外 ， 均 要 敷设 暗 管 ， 梯 井 允 许 甫 设 明 管 。 电 线 管 的 规格 要 
根据 敷设 导线 的 数量 决定 。 电 线 管 安装 要 横 平 竖 直 ， 其 水 平 度 和 垂直 度 偏差 应 符合 下 列 要 求 ， 
@ 机 房 内 不 应 大 于 0.2% 
@ 井 道内 不 应 大 于 0.5% ， 全 长 不 应 大 于 50mm 
2) Mü $20mm 以 下 的 线 管 采用 螺纹 管 条 连接 。5mm 以 上 的 线 管 可 采用 焊接 连接 。 管 子 连接 口 、 
出 线 口 要 用 钢铁 挫 光 ， 以 免 划 伤 导线 
管子 焊接 接口 要 齐 ， 不 能 有 缝隙 或 错 口 。 如 果 焊 工 不 能 保证 管内 焊 颖 处 不 出 现 焊 痛 ， 或 者 在 安装 
位 置 允许 的 条 件 下 ， 最 好 采用 加 套 管 焊 
3) 进入 落地 式 配 电 箱 (E) 的 电线 管 路 ， 应 排列 整齐 , 管 口 高 于 基础 面 不 小 于 50mm 
4) 明 配 管 以 下 各 处 需 设 支架 : 直 管 每 隔 2 ~2. 5m， 横 管 不 大 于 1. 5m， 人 金属 软 管 不 大 于 1m， 拐 弯 
处 及 出 人 箱 盒 两 端 为 130mm。 每 根 电线 管 不 小 于 2 个 支架 ， 支 架 可 直 埋 在 墙 内 或 用 膨胀 螺栓 固定 。 
如 用 管 卡 固定 ， 固 定点 间距 均匀 ， 且 不 应 大 于 3m 
5) 钢管 进入 接 线 盒 及 配 电 箱 ， 暗 配 管 可 用 焊接 固定 ， 管 口 露出 盒 〈( 箱 ) 小 于 5mm， 明 配 管 应 用 
锁 紧 螺母 固定 ， 圳 出 锁 母 的 螺纹 为 2 ~4 个 螺 距 。 暗 歼 时 ， 保 护 层 厚度 不 应 小 于 15mm 
6) 钢管 与 设备 连接 ， 要 把 钢管 敷设 到 设备 外 过 的 进 线 口 内 ， 如 有 困难 ， 可 采用 下 述 两 种 方法 ; 
Q) 在 钢管 出 线 口 处 加 软 塑 料 管 引 入 设备 ， 但 钢管 出 线 口 与 设备 进 线 口 距离 应 在 200mm 以 内 
@ 设备 进 线 口 和 管子 出 线 口 用 配套 的 金属 软 管 和 软 管 接头 连接 ， 软 管 应 用 管 卡 固定 。 与 电线 槽 连 
接 ， 应 用 锁 紧 螺母 锁 紧 ， 管 口 应 装 设 护 口 
7) 设备 表面 上 的 明 配 管 或 金属 软 管 应 随 设备 外 形 敷 设 ， 以 求 美 观 
8) 井 道 内 敷设 电线 管 时 ， 各 层 应 装 分 支 接线 盒 ( 箱 ) ， 并 根据 需要 加 装 端子 板 
9) 管 盒 要 用 开 孔 器 开 孔 ， 孔 径 不 大 于 管 外 径 1mm 
配 管 及 本 10) 机 房 配 线 槽 除 设计 选 定 的 厚 线 模 外 ， 均 应 沿 墙 、 沿 梁 或 梯 板 下 面 敷设 ， 线 槽 敷设 应 满足 以 下 
线 模 安装 。 | 要 求 : I oe 
Q 线 槽 敷设 在 电梯 井 道 内 靠近 外 呼 按钮 较 近 的 墙 上 。 安 装 时 ， 在 顶层 敷设 线 槽 的 位 置 ， 离 墙 





25mm 处 放下 一 根 
@) 每 距 800mm 钻 凿 一 墙 孔 ， 坦 
垂直 偏差 应 满足 : 






































a. 机房 内 不 应 大 于 0.2% 


b. 并 道内 不 应 大 3 

@ 电线 梢 应 平整 ， 
平整 、 无 翘 角 。 在 每 层 的 外 呼 按钮 箱 、 
届 软 管 或 电线 管 。 出 线 口 应 无 毛刺 ， 位 置 应 准确 
加 10% 的 备用 线 放 线 。 这 些 线 一 般 应 包括 外 呼 按钮 线 、 
打 门 镇 线 、 底 坑 急 停 线 、 底 坊 照 明 线 、 底 垃 220V 插销 座 线 、 上 下 端 站 开关 线 等 。 将 以 
， 按 长 度 截断 ， 在 电线 两 端 标明 线 号 ,每 隔 几 米 捆扎 成 束 ， 然 后 将 展 放 





fi 开 孔 ， 连 接 金 




















@ 按照 接线 图 上 


方向 灯 线 、 
上 诸 线 和 备 


























的 电线 数量 再 


线 在 室外 放 
好 的 线束 放 在 线 槽 内 
@) 在 线 槽 的 每 个 出 线 孔 ， 将 相应 的 线 按 线 号 分 接 出 来 ， 穿 金属 软 管 或 电线 管 接 至 各 用 电器 处 。 也 





















































络 垂 线 至 底 坑 ， 并 在 底 坑内 固定 ， 为 安装 线 槽 时 作为 校正 准绳 


























E 设 固定 螺栓 ， 将 线 槽 底 固 定 。 线 槽 安装 应 横 平 坚 直 ， 其 水 平 度 和 














F 0. 5% ， 全 长 不 应 大 于 50mm 
无 扭曲 变形 ， 内 壁 无 毛刺 ， 接 口 应 平 直 








接 板 应 严密 ， 覃 盖 应 齐全 ， 盖 好 后 应 
适当 的 开 孔 刀 在 线 槽 侧 





























层 楼 指 层 灯 与 线 槽 相对 应 的 位 置 ， 








层 灯 线 、 
































有 用 电缆 直接 从 各 出 线 孔 接 至 用 电器 处 的 





@ 在 转弯 处 ， 线 槽 与 金属 软 管用 接头 做 成 

















角 连 接 


























11) 梯 井 线 权 脐 
12) 由 线 覃 引出 分 支线 ， 如 细 
用 钢管 敷设 。 出 线 








= 





F 层 的 分 支 导 线 较 多 时 ， 应 设 分 线 盒 并 考虑 加 端子 板 
距 指 示 灯 、 按 钮 盒 较 近 ， 可 用 金属 软 管 敷设 ; 若 距 离 超过 2m， 应 
口 应 无 毛刺 ， 位 置 正确 




















13) 线 模 应 有 良好 的 接地 保护 ， 线 槽 接头 应 严密 并 作 跨 接地 接 





14) 切断 线 槽 需 


口 ， 以 防 伤 线 








手 锯 操 作 (不 能 




















日 气 焊 ) ， 拐 弯 处 不 允许 锯 直 口 ， 应 沿 穿线 方向 弯 成 90° 保 护 













































































































































































































































































7) 导线 终端 应 设 方向 套 或 标记 牌 ， 并 注 明 该 线路 编号 
8) 导线 压 接 要 严 、 实 ， 不 能 有 松 脱 、 虚 接 现 象 


9) 动力 线 和 控制 线 应 隔离 敷设 。 有 抗 1 


— 





10) 配 线 应 绑扎 整齐 ， 并 有 清晰 
的 标记 


11) 接地 保护 线 宜 采 用 黄 绿 相间 的 绝缘 导线 
1] 部 分 的 导线 、 电 缆 受 力 处 ， 应 加 绝缘 衬 垫 ， 垂 














12) 电线 槽 弯 
13) 敷设 于 电线 槽 内 的 导线 总 截 
截面 积 不 应 超过 电线 槽 内 截面 积 的 60% 
14 
可 靠 ， 
15) 



















































































— 





绝缘 处 理 良好 
配 线 应 留 有 备用 线 ， 








线 槽 配 线 时 ， 应 减少 中 间接 头 。 中 间接 头 宜 采 月 


F 扰 要 求 的 线路 应 符合 产品 要 求 
的 接线 编号 。 保 护 线 端子 和 电压 为 220V 及 以 上 的 端子 应 有 明显 











部 分 应 可 靠 固 定 












































其 长 度 应 与 箱 、 盒 内 最 长 的 导线 相同 
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( 续 ) 
项 目 质量 监理 质量 监督 要 点 
15) 线 槽 采用 射 钉 或 膨胀 螺栓 固定 。 每 根 电 线 槽 固定 点 不 少 于 2 个 。 并 列 安装 时 ， 应 使 模 盖 便于 开启 
配 管 及 本 16) 线 槽 安装 完 后 补 刷 沥青 漆 一 道 ， 以 防 锈蚀 
o 17) 金属 软 管 安装 应 符合 下 列 规定 ， 
š Q) 无 机 械 损 伤 和 松散 ， 与 箱 、 盒 、 设 备 连 接 处 应 使 用 专用 接头 
@ 安装 应 平 直 ， 固 定点 均匀 ， 间 距 不 应 大 于 lm， 端 头 固定 应 牢固 
1) 穿线 前 将 钢管 或 线 槽 内 清扫 干净 ， 不 得 有 积 水 、 污 物 
2) 根据 管 路 的 长 度 留 出 适当 余 量 进行 断 线 。 穿 线 时 不 能 出 现 损伤 线 皮 及 扭 结 等 现象 ， 并 留 适 当 
备用 线 (10 ~20 根 备 1 根 ，20 ~50 根 备 2 根 ，50 ~ 100 根 备 3 根 ) 
3) 导线 要 按 布线 图 敷设 ， 电 梯 的 供电 电源 必须 单独 敷设 ， 并 应 由 建筑 物 配 电 间 直接 送 至 机 房 。 
动力 和 控制 线路 宜 分 别 甫 设 。 微 信号 及 电子 线路 应 按 产品 要 求 单独 甫 设 或 采取 抗 干 扰 措施 。 若 在 同 
一 线 槽 中 敷设 ， 其 间 要 加 隔 板 
4) 截面 积 6mm2 以 下 铜 线 连接 时 ， 按 冷 压 技术 进行 操作 ， 也 可 本 身 自 缠 不 少 于 5 轿 ， 缠 绕 后 测 
锡 。 多 股 导线 (截面 积 10mm? 及 以 上 ) 与 电气 设备 连接 ， 使 用 连接 卡 或 接线 端子 ， 使 用 连接 卡 时 ， 
多 股 铜 线 应 先 测 锡 
5) 接头 先 用 橡胶 布 包 严 ， 墨 胶布 包 好 放 在 盒 
6) 设备 及 盘 柜 压 线 前 应 将 导线 沿 接线 端子 方向 整理 成 束 ， 然 后 用 小 线 或 尼龙 卡子 绑扎 ， 以 便 故 
导线 数 设 。 | 06 


i 积 不 应 超过 电线 管内 截面 积 的 40% ， 数 设 于 电线 模 内 的 导线 总 


冷 压 端子 ， 端 子 的 规格 应 与 导线 匹配 ， 压 接 








极限 开关 、 限 位 
开关 、 端 站 强 
人 迫 减 速 装 置 安装 


4mm 左右 的 钢丝 绳 连接 起 来 








极限 开关 ( 铁 壳 开关 ) 一 般 安 装 在 机 房 人 口 附近 距 地 面 1.3 ~1. 5m 处 ， 上 、 下 滚轮 组 按 电梯 安装 











平面 布置 图 的 要 求 ， 

















装 在 井 道 内 两 端 站 的 轿 采 导轨 上 ， 








铁 壳 开关 和 上 、 














= 





























和 极限 开关 均 能 灵活 可 靠 地 动作 





端 站 强迫 减速 装置 用 于 直流 快速 梯 和 直流 高 速 梯 。 端 站 强迫 减速 装置 由 一 个 开关 箱 条 





， 轿 厢 超 越 两 端 站 楼 面 的 预 》 
、 下 滚轮 组 的 滚轮 ， 通 过 钢丝 绳 把 铁 壳 开 关 的 闸 刀 拉 开 ， 从 i 























i UJ 








BE 梯 的 总 电源 

















限 位 开关 包括 上 第 一 、 二 限 位 开关 和 下 第 





























下 滚轮 组 之 间 通 过 直径 为 
距离 时 ， 固 定 在 轿 架 立 梁 上 的 打 板 ， 碰 打 

















、 二 限 位 开关 四 只 限 位 开关 。 四 只 限 位 开关 按 安装 平 
[布置 的 要 求 是 和 极限 开关 的 上 、 下 滚轮 组 同 装 在 井 道内 两 端 站 轿 厢 导轨 的 一 个 方位 上 。 经 安装 调 
整 校正 后 ， 两 者 滚轮 的 外 边缘 应 在 同一 垂直 线 上 ， 使 打 板 能 可 靠 地 而 





打 两 者 的 滚轮 ， 确 保 限 位 开关 


























的 两 副 打 板 构成 。 安 装 时 ， 根 据 安 装 平 








j 图 的 要 求 ， 把 














强迫 











板 ， 有 梯 到 上 、 下 端 站 时 提前 



























































打上 、 下 打 板 ， 滚 轮 通 过 连 











箱 内 的 两 套 接点 组 ， 按 预定 距离 准确 可 靠 地 断 开 预 定 的 控制 电路 





Hñ 


压 开关 箱 





打 
动 将 快速 运行 切换 为 慢 速 运行 。 经 调整 校 


下 两 副 打 板 中 心 应 对 开关 箱 的 深 轮 中 心 ， 深 轮 按 预定 距离 而 I 
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定 距 离 


< 下 村 





IE; E, 
F 推动 开 关 








第 二 十 二 章 ”电梯 工程 监督 管理 


1245 





项 目 


质量 监理 质量 监督 要 点 


( 续 ) 





层 楼 指示 需 、 














用 于 货 、 病 床 电 梯 电气 控制 系统 的 层 楼 指示 器 ， 跟 随 息 引 机 位 于 机 房 内 。 通 过 装 在 卸 引 机 主轴 上 








的 链 轮 及 链条 ， 带 动 层 楼 指示 带 的 电 刷 跟随 轿 夺 上 、 下 运行 而 左右 转动 ， 使 电 刷 上 的 动 触 头 依次 触 
磁 指 示 器 头 板 上 的 触 头 ， 实 现 自动 消除 外 召唤 记忆 信号 ， 从 而 自动 接 通 或 断 开 指 层 灯 的 电路 。 层 楼 
指示 器 可 以 通过 地 脚 螺 栓 稳 装 在 机 房 楼 板 上 ， 也 可 以 固定 在 与 承重 梁 连接 在 一 起 的 支架 上 

安装 机 械 选 层 器 时 应 按 电梯 安装 平面 布置 图 的 要 求 正 确 确 定位 置 ， 并 用 砖 块 把 选 层 器 向 上 垫 至 要 
求 的 高 度 ， 然 后 从 钢 带 主动 轮 两 侧 的 轮 缘 中 心 处 放下 两 根 铅 垂 线 ， 并 使 铅 垂 线 对 准 轿 采 和 对 重 装置 
卡带 机 件 的 中 心 。 校 正 校 平 后 穿 好 稳固 选 层 器 的 地 脚 螺栓 ， 制 作 混凝土 基础 模板 并 浇筑 混凝土 砂 





浆 ， 把 选 层 器 固定 在 混凝土 墩子 上 。 待 混凝土 凝固 后 可 以 挂 装 钢 带 


























































































































层 楼 指示 器 和 选 层 器 的 调整 校正 工作 ， 可 以 在 电梯 安装 工作 基本 结束 后 ， 使 电梯 在 慢 速 运行 状态 


下 进行 








机 械 选 层 器 安装 应 符合 下 列 要 求 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 


位 置 合理 ， 便 于 维修 检查 
固定 牢固 ， 其 垂直 度 偏差 不 应 大 于 0. 1% 

















换 速 触 头 的 提前 应 按 电梯 减速 时 间 和 平 层 距离 调节 
触 头 动作 和 接触 应 可 靠 ， 接 触 后 应 留 有 压缩 余 量 


























应 按 机 械 速 比 和 楼 层 高 度 比 检查 调整 动 、 静 触 头 位 置 ， 使 之 与 电梯 运行 、 停 层 的 位 置 一 致 








箱 、 干 簧 管 换 速 





指 层 灯箱 装 在 层 门 正 上 方 距离 门框 0.25 ~ 0.30m 人 处。 召唤 箱 装 在 层 门 右 人 出， 距离 门 框 0.20 ~ 
0.30m 处 ， 距 离 地 面 约 1. 3m 处 。 也 有 把 指 层 灯 箱 和 召唤 箱 合并 为 一 个 部 件 装 在 层 门 侧面 的 。 指 层 
灯箱 的 召唤 箱 经 安装 调整 校正 校 平 后 ， 面 板 应 垂直 水 平 ， 凸 出 墙壁 2 ~3mm 

层 门 召唤 盒 、 指 示 灯 盒 及 开关 盒 的 安装 应 符合 下 列 规定 ; 


1) 
2) 
3) 






























































盒 体 应 平 正 、 牢 固 ， 不 变形 ; 埋 入 墙 内 的 盒 口 不 应 突出 装饰 
面板 安装 后 应 与 墙 面 贴 实 ， 不 得 有 明显 的 凹凸 变形 和 牌 斜 
安装 位 置 当 无 设计 规定 时 ， 应 符合 下 列 规定 : 

门 指示 灯 盒 应 装 在 层 门口 以 上 0.15 ~0.25m 的 层 门 中 心 处 (指示 灯 在 













































































= 
层 门 指示 灯 盒 安装 后 ， 其 中 心 线 与 层 门 中 心 线 的 偏差 不 应 大 于 5mm 














@ 并 联 、 群 控 电 梯 的 召唤 盒 应 装 在 两 台电 梯 的 中 间 位 置 

4) 在 同一 候 梯 厅 有 2 台 及 2 台 以 上 电梯 并 列 或 相对 安装 时 ， 各 层 门 对 应 安装 位 置 的 对 应 位 置 应 
一 致 ， 并 应 符合 下 列 规定 : 

Qa 并 列 梯 各 层 门 指示 灯 盒 的 高 度 偏差 不 应 大 于 Smm 

@) 并 列 梯 各 召唤 盒 的 高 度 偏 差 不 应 大 于 2mm 

@ 各 召唤 盒 距 离 偏差 不 应 大 于 10mm 





























召唤 盒 内 的 除外 ) 





盒 应 装 在 层 门 右 侧 距 地 1. 2 ~ 1. 4m 的 墙壁 上 ， 且 盒 边 与 层 门 边 的 距离 应 为 0.2 ~ 0. 3m 










































































































































































@ 相对 安装 的 电梯 ， 各 层 门 指示 灯 盒 偏差 和 各 召唤 盒 的 高 度 偏差 均 不 应 大 于 5mm 
Ba ma D 按钮 例 、 操 纵 盘 箱 安装 应 模 平 坚 直 ， 其 生 直 度 、 水 平 度 偏差 不 应 大 于 0.4% 
oa 2) 按钮 、 操 纵 盘 的 面板 应 盖 平 ， 迹 光 党 良好 ， 不 应 有 涯 光 和 囊 光 现象 
lš 3) 按钮 及 开关 应 灵活 可 靠 ， 不 应 有 阻塞 现象 
a. 1) 底 坑 检修 盒 的 安装 位 置 应 选择 在 距 线 模 或 接线 盒 较 近 、 操 作 方便 、 不 影响 电梯 运行 的 地 方 
安装 底 坑 检 修 合 的 a i . 
2) 底 坑 检 修 盒 用 膨胀 螺栓 固定 在 并 辟 上 。 检 修 使 电 线 管 、 线 档 之 间 都 要 跨 接地 线 
1) 机 房 照明 电源 应 与 电梯 电源 分 开 ， 并 应 在 机 房 内 靠近 入 口 处 设置 照明 开关 
2) 电梯 机 房 内 应 有 足够 的 照明 ， 其 地 面 照度 应 不 低 于 200lx 
电梯 照明 安装 ) 电梯 机 房 内 应 有 是 够 的 照明 ， 其 地 面 照度 应 不 人 





3) 



































轿 厢 照明 和 通风 电路 的 电源 可 由 相应 的 主 开关 进 线 侧 获得 ， 并 在 相应 的 主 开关 近 旁 设置 电源 
开关 进行 控制 
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4) 井 道 照 明 应 符合 下 列 规定 ; 
电梯 昭明 安装 | (D 电源 宜 由 机 房 照 明 回 路 获得 ， 上 且 应 在 机 房 内 设置 具有 短路 保护 功能 的 开关 进行 控制 
”| 国 照明 灯具 应 国定 在 不 影响 电梯 运行 的 井 道 壁 上 ， 其 间距 不 应 大 于 7m 


@) 在 井 道 的 最 高 和 最 低 点 0. Sm 以 内 各 装 设 一 艺 照 明灯 













































































电气 设备 的 柜 、 屏 、 箱 、 槽 、 管 应 设 有 易于 识别 的 接线 端 ， 接 地 线 的 颜色 为 黄 绿 双色 绝缘 
零 线 和 接地 线 应 始终 分 开 























电线 。 



































所 有 电气 设备 的 金属 外 壳 均 应 良好 接地 ， 其 接地 电阻 值 应 不 大 于 4Q。 接 地 线 应 用 铜 线 ， 划 
积 不 应 小 于 相 线 截面 积 的 1⁄3, 但 最 小 截面 积 ， 对 裸 铜 线 不 应 小 于 4mm ”， 对 绝缘 铜 线 不 应 














n" 


小 于 


























接地 安装 要 求 j. Ss 钢管 接头 处 的 连接 线 可 用 钢筋 跨 接 焊 牢 。 电梯 轿 厢 可 通过 电线 电线 的 钢 芯 或 芯 线 进 
地 。 用 电缆 芯 线 接地 时 ， 不 得 少 于 两 根 
1) 接地 电阻 : 对 TN 系统 ， 其 中 所 有 设备 的 外 露 可 导电 部 分 均 接 在 公共 PE 线 或 PEN 线 上 

2) 人 工 接地 体 : 当 自 然 接地 体 电阻 不 能 满足 接地 要 求 时 ， 应 设置 人 工 接地 装置 作为 补充 。 
接地 体 有 垂直 埋设 和 水 平 埋设 两 种 基本 结构 型 式 
3) 对 微机 控制 的 电梯 ， 必 须 将 接地 单独 引入 机 房 控制 柜 中 




























































































trt: 


A 1 

















凡是 可 能 引起 间接 触电 的 装置 都 应 将 其 外 壳 与 PE 线 或 PEN 线 连 接 。 如 电梯 的 趾 引 机 组 、 电 
开关 、 控 制 柜 、 线 槽 、 轿 厢 、 导 轨 、 箱 盒 等 都 在 该 范围 内 

TN-C 连接 ， 供 电 电 源 进入 总 电源 开关 后 ， 将 PEN 线 引 至 控制 柜 的 PEN 分 线 板 ， 再 从 分 线 板 
线 或 其 他 导体 与 各 装置 外 壳 连 接 。 为 了 确保 PEN 线 安全 可 靠 ， 在 电源 进 线 处 及 底 坑 采取 重复 
措施 

TN-C-S 连接 ， 供 电 电源 进入 总 电源 开关 后 ， 将 PEN 线 分 成 N 线 和 PE 线 引 至 控制 柜 的 NN 分 线 
PE 分 线 板 ， 两 极 之 间 不 连通 ， 以 后 也 始终 分 开 。N 线 接 单 相 用 电 设 备 ， 如 轿 采 、 底 坑 照 明灯 、 
等 ;PE 线 与 各 装置 外 壳 连 接 。 为 了 确保 PE 线 安全 可 靠 ， 在 电源 进 线 处 采取 重复 接地 措施 

两 种 连接 方法 ， 都 应 采取 并 联 方式 ， 即 各 装置 外 壳 单 独 与 PE 或 PEN 干线 连接 。 当 某 一 处 发 
线 不 会 涉及 其 他 装置 的 保护 线 



























































保护 线 的 布置 
























































筑 入 混 凝 十 座 内 地 脚 嵌 检 





脱 胀 螺栓 















































b) 








图 22-53 ”控制 柜 底 座 





a) 用 型 钢 制 作 的 控制 柜 底 座 b) 控制 柜 混 凝 土 底座 
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中 间接 线 


Ë 
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+ 
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轿 厢 地 坎 
厅 门 地 坎 


图 22-54 ”中 间接 线 盒 ( 箱 ) 安装 位 置 
九 、 电 梯 电 气 装 置 安装 及 调整 质量 检查 及 标准 
电梯 电气 装置 安装 及 调整 的 质量 检查 及 标准 见 表 22-19 和 表 22-20。 
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表 22-19 电梯 电气 装置 安装 及 调整 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
设备 设备 规格 主要 按 设计 规定 对 照 设计 图 检查 
检查 零 部 件 检 查 齐全 ， 无 损伤 观察 检查 
机 房 照 明 电源 与 电梯 电源 主要 单独 设置 源 观察 及 操 动 试验 
电梯 电源 主要 专用 观察 检查 
轿 厢 内 照明 可 靠 
ü 通电 检查 
源 轿 厢 内 通风 装置 主要 牢固 ， 通 风 良 好 
及 机 房 内 地 面 照度 三 2001lx 用 表 测 试 
照 轿 顶 检修 用 220V 电源 插座 设 明显 标志 观察 检查 
明 照明 灯具 冉 定 间距 <7m 
井 道 
照明 井 道 最 高 和 最 低 点 设 用 尺 检查 
mm =<0.5m 
照明 灯 距 离 
铜 导线 电压 等 多 三 500V 查 出 厂 合 格 证 件 
H Akay. 85. H 20 机 房 内 =50mm 
架 与 轿 厢 、 钢 强 用 尺 检查 
配 等 距离 井 道内 三 20mm 
线 固定 点 间距 均匀 且 不 大 于 3m 
电线 管 =-= 
s 机 房 内 水 平和 垂直 误差 <0.2% 用 尺 检查 
槽 安装 
道内 水 平和 垂直 误差 <0.5% ， 全 长 <50mm 
电缆 敷设 按 规范 GB 50310—2002 规定 对 照 规范 检查 
下 配 电 盘 柜 安装 对 照 规范 GB 50171 一 2006 规定 按 规 范 检查 
挟 机 械 选 层 器 安装 固定 牢固 ， 便 于 检修 观察 检查 
设 道 和 轿 顶 传感器 安装 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
备 层 门 召唤 盒 、 指 示 灯 盒 及 sassa 观察 及 对 照 设 
= 设计 规定 
安 开关 使 的 安装 人 计 图 纸 检查 
时 
层 门 闭锁 装置 安装 = 固定 牢固 ， 断 开 可 靠 观察 及 操 动 试验 
" 安全 保护 开关 螺 接 固定 牢固 扳 动 检查 
全 安全 保护 开关 动作 主要 灵敏 可 靠 
保 电气 安全 保护 装置 动作 主 灵活 可 靠 
护 限 位 开关 和 磁铁 的 安装 牢 操 动 检查 
e 交流 电梯 极限 开关 安装 钢 绳 横 平 竖 直 ， 动 作 灵活 可 靠 
置 
轿 厢 自动 门 的 安全 触 板 安装 = 灵活 可 靠 ， 碰 撞 力 不 大 于 SN 
电气 设备 的 外 露 可 导电 部 分 可 靠 接地 或 接 堆 导 通 检查 
电气 设备 保护 线 的 连接 按 设计 规定 对 照 设计 图 检查 
接 电缆 的 钢 芯 或 芯 线 ， 
梯 轿 厢 接 地 线 见 察 检查 
地 电梯 轿 厢 接地 线 nasa 观察 检查 
计算 机 控制 的 电梯 “ 逮 辑 地 ” 按 制造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
接地 保护 线 黄 绿 相间 的 绝缘 导线 观察 检查 
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( 续 ) 
工序 检验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
电气 设备 导体 间 及 导体 与 地 间 绝 缘 =0. 5MOQ 用 绝缘 电阻 表 测 量 
速度 调试 按 制 造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
— 运行 试验 人 n 
规定 (或 按 设计 规定 ) 照 设计 图 样 检查 
超载 试验 安全 可 靠 地 起 动 运行 试车 检查 
表 22-20 ”电梯 电气 装置 调整 试 运 签证 
电梯 型 号 载重 质量 /kg 额定 速度 / (m/s) 
电动 机 容量 /kW 电动 机 电压 /V 电动 机 电流 /A 
控制 方式 安全 钳 型 式 层 站 数 
制造 厂家 出 厂 编号 出 厂 日 期 
检查 项 目 检查 结果 检查 项 目 检查 结果 
照明 电源 与 电梯 电源 电缆 敷设 挂牌 
电气 设备 保护 线 接地 电梯 轿 厢 接地 
控制 回路 “人 逻辑 地 ” 盘 柜 内 孔洞 封 堵 
电动 机 过 流 、 短 路 保护 整定 轿 古 内 通风 
一 次 回路 绝缘 电阻 二 次 回路 绝缘 电阻 
层 门 召唤 灯 及 指示 灯 机 房 、 井 道 及 轿 厢 照明 
轿 厢 自动 门 安全 触 板 动作 井 道 和 轿 顶 传感器 动作 
安全 保护 开关 动作 层 门 闭锁 装置 动作 
平 层 装置 功能 速度 调试 
额定 速度 试验 运行 功能 试验 
检查 结论 : 
( 年 J H, WHEZIL83h4r Y stri 06 bt. HJ8 2. T. W]jeke). BEF4648  Eaisir. RE. 
减速 、 平 层 、 安 全 等 功能 可 靠 ， 声 光 指 示 信 号 正确 清晰 。) 
质 检 机 构 验收 意见 签名 
T 地 年 J H 
质 检 部 年 J H 
监 H 年 月 H 
建设 单位 年 J H 








第 二 十 三 章 自动 化 仪表 及 空调 
自控 系统 监督 管理 








自动 化 仪表 工程 在 工业 生产 、 公 共事 业 (给 排水 、 供 气 、 供 暖 ) 及 其 相关 产业 中 占有 
很 重要 的 位 置 。 其 显示 数值 的 正确 、 控 制 调节 的 精确 无 误 、 执 行 装 置 的 准确 动作 ， 都 决定 着 
控制 系统 的 正常 工作 。 因 此 ， 自 动 化 仪表 工程 的 安装 调试 质量 更 为 重要 。 

空调 自控 系统 在 工业 生产 、 楼 宇 办 公 及 人 们 生活 中 尤其 重要 ， 其 安装 质量 与 自动 化 仪表 
工程 同样 重要 ， 并 有 着 其 特殊 性 。 

自动 化 仪表 工程 及 空调 自控 系统 从 元 件 测试 、 试 验 、 检 定 、 校 验 到 安装 、 系 统 调试 每 个 
环节 及 元 件 本 身 质量 都 必须 严格 把 关 ， 确保 系统 的 正常 工作 ， 这 也 是 每 个 从 事 安 装 、 调 试 、 
运行 、 维 护 人 员 的 重要 职责 。 

一 、 总 体 要 求 

1. 自动 化 仪表 工程 

1) 仪表 工程 施工 应 符合 设计 文件 及 国家 标准 规范 的 规定 ， 并 应 符合 产品 安装 使 用 说 明 
书 的 要 求 。 对 设计 的 修改 必须 有 原 设计 单位 的 文件 确认 。 

2) 对 直接 安装 在 设备 和 管道 上 的 仪表 和 仪表 取 源 部 件 ， 应 按 设 计 文件 对 专业 分 界 的 规 
定 施工 ， 电 工 仪表 工 应 与 管道 工 焊工 进行 沟通 协作 和 配合 。 

3) 仪表 工程 所 采用 的 设备 及 材料 应 符合 国家 现行 的 有 关 强 制 性 标准 的 规定 ， 并 进行 检 
定 / 校 验 及 检验 ， 以 确保 其 质量 。 

4) 仪表 工程 中 的 焊接 工作 ， 应 符合 现行 国家 标准 《现场 设备 、 工 业 管道 焊接 工程 施工 
规范 》GB 50236 一 2011 中 的 有 关 规 定 ， 操 作者 必须 是 持 证 焊工 ， 焊 接 后 应 进行 检验 或 X 光 
照相 。 

5) 仪表 工程 的 施工 除 应 按 本 章 要 求 执行 外 ， 还 应 符合 国家 现行 的 有 关 强 制 性 标准 的 规 
定 ， 即 GB 50093 一 2013 《自动 化 仪表 工程 施工 及 质量 验收 规范 》。 

6) 仪表 工程 的 设计 必须 由 具有 相应 资质 的 设计 单位 设计 ， 仪 表 工 程 的 安装 应 由 相应 资 
质 的 安装 单位 进行 。 仪 表 工 程 的 安装 单位 须 具 有 相应 资格 的 电工 、 仪 表 工 以 及 与 安装 仪表 配 
套 的 装备 、 仪 器 、 仪 表 、 检 测 器 具 等 。 

7) 仪表 设备 及 材料 到 达 现 场 后 ， 应 进行 检验 或 验证 。 

8) 对 仪表 设备 及 材料 的 开 箱 检查 和 外 观 检 查 应 符合 下 列 要 求 : 

(Q) 包装 及 密封 良好 ; 

@ 型 号 、 规 格 和 数量 与 装 箱 单 及 设计 文件 的 要 求 一 致 ， 且 无 残损 和 短缺 ; 

@ 铭牌 标志 、 附 件 、 备 件 齐全 ; 

@ 产品 的 技术 文件 和 质量 证 明 书 齐全 ; 

@ 本 规范 有 关 条 文中 对 外 观 检查 的 规定 。 

9) 对 仪表 盘 、 柜 、 箱 的 开 箱 检查 还 应 符合 下 列 要 求 : 
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Q) 表面 平整 ， 内 外 表面 漆 层 完好 ; 

@ 外 形 尺 寸 和 安装 孔 尺 寸 ， 盘 、 柜 、 箱 内 的 所 有 仪表 ， 电 源 设备 及 其 所 有 部 件 的 型 号 、 
规格 均 应 与 设计 文件 相符 合 。 

10) 仪表 设备 的 性 能 试验 应 按 GB 50093 一 2013 及 前 述 相关 内 容 的 规定 进行 。 

11) 仪表 设备 及 材料 验收 后 ， 应 按 其 要 求 的 保管 条 件 分 区 保管 。 主 要 的 仪表 材料 应 按 
照 其 材质 、 型 号 及 规格 分 类 保管 。 

12) 仪表 设备 及 材料 在 安装 前 的 保管 期 限 ， 不 应 超过 一 年 。 当 超期 保管 时 ， 应 符合 设 
备 及 材料 保管 的 专门 规定 。 即 不 妥善 的 保管 可 能 造成 设备 材料 的 损伤 和 短缺 ; 超期 贮存 可 能 
造成 某 些 仪表 设备 、 材 料 或 其 中 某 些 元 部 件 的 性 能 变化 、 失 效 和 超过 质量 保质 期 。 

13) 工程 施工 过 程 中 ， 应 对 已 安装 的 仪表 设备 及 材料 进行 保护 。 通 过 文明 施工 和 采取 
有 效 措 施 ， 防 止 损坏 、 脏 污 、 丢 失 等 现象 发 生 。 

14) 施工 前 对 设备 、 材 料 的 检验 和 验证 属于 施工 准备 工作 范围 ， 不 同 于 对 供应 商 提供 
货物 的 商品 检验 。 设 备 、 材 料 作 为 商品 的 检验 ， 应 按照 专门 的 标准 和 有 关 合 同 、 协 议 进 行 。 
施工 前 对 设备 、 材 料 的 检验 或 验证 要 求全 部 进行 ,并 应 由 建设 单位 、 监 理 单位 和 施工 单位 对 
检验 和 验证 的 程序 、 职 责 分 工 等 达成 一 致 性 意见 。 

15) 设备 及 材料 的 制造 质量 反映 在 外 观 、 结 构 尺寸 和 性 能 等 方面 ， 均 应 符合 设计 文件 
和 产品 技术 文件 的 要 求 ， 它 直接 影响 着 工程 质量 。 不 符合 国家 法 规 、 标 准 ， 不 符合 设计 文件 
和 产品 技术 文件 要 求 ， 以 及 不 能 保证 安装 质量 的 产品 不 得 使 用 。 

2. 空调 自控 系统 

基本 与 自动 化 仪表 工程 总 体 要 求 及 准备 工作 相同 ， 不 同 的 是 执行 标准 不 同 ， 主 要 有 GB 
50274 一 2010《 制 冷 设 备 、 空 气 分 离 设备 安装 工程 施工 及 验收 规范 》、GB 50243 一 2002 《通风 与 
空调 工程 施工 质量 验收 规范 》 和 GB 50339 一 2013 《智能 建筑 工程 质量 验收 规范 》 等 。 

1) 通风 与 空调 工程 施工 图 样 ， 包 括 电 气 自动 控制 调节 系统 的 图 样 ， 应 由 具有 相应 资质 的 
正式 设计 单位 进行 设计 ， 施 工 图 样 修改 必须 有 设计 单位 的 设计 变更 通知 书 或 技术 核定 签证 。 

2) 承担 通风 与 空调 工程 项 目的 施工 ， 应 具有 相应 工程 施工 承包 的 资质 等 级 及 相应 质量 
管理 体系 ， 同 时 具备 相应 的 检测 能 

3) 施工 承担 通风 与 空调 工程 施工 图 样 (包括 电气 自动 控制 调节 系统 ) 深化 设计 及 施工 时 ， 
必须 具有 相应 的 设计 资质 及 其 质量 管理 体系 ， 并 应 取得 原 设计 单位 的 书面 同意 或 签字 认可 。 

4) 通风 与 空调 工程 施工 现场 的 质量 管理 应 符合 《建筑 工程 施工 质量 验收 统一 标准 》 
GB/T 50300 一 2013 的 规定 。 

5) 通风 与 空调 工程 所 使 用 的 主要 原材料 、 成 品 、 半 成 品 和 设备 电气 元 器 件 的 进 场 ， 必 
须 对 其 进行 验收 。 验 收 应 经 监理 工程 师 认 可 ， 并 应 形成 相应 的 质量 记录 。 

6) 通风 与 空调 工程 的 施工 ， 应 把 每 一 个 分 项 施工 工序 作为 工序 交接 检验 点 ， 并 形成 相 
应 的 质量 记录 和 调整 试验 记录 。 

7) 通风 与 空调 工程 施工 过 程 中 发 现 设计 文件 有 差错 的 ， 应 及 时 提出 修改 意见 或 更 正 建 
议 ， 并 形成 书面 文件 及 归档 。 

8) 空调 工程 电气 设备 及 自动 调节 系统 的 安装 应 符合 电气 装置 安装 工程 施工 质量 规范 和 
自动 化 仪表 工程 施工 及 验收 规范 的 相应 条 款 。 
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9) 空调 系统 的 电气 装置 及 元 件 必须 在 安装 前 进行 校 验 /试验 ， 并 索取 保存 合格 证 、 说 
明 书 、 校 验 试验 记录 ， 杜 绝 假 冒 伪 劣 产 品 混入 工程 。 要 求 与 自动 化 仪表 工程 相同 。 

二 、 自 动 化 仪表 工程 标准 规范 要 求 

1. 总 体 要 求 

1) 仪表 在 安装 和 使 用 前 ， 应 进行 检查 、 校 准 和 试验 ， 确 认 符 合 设 计 文 件 要 求 及 产品 技 
术 文 件 所 规定 的 技术 性 能 。 

2) 仪表 安装 前 的 校准 和 试验 应 在 室内 进行 。 试 验 室 应 具备 下 列 条 件 : 

Q 室内 清洁 、 安 静 、 光 线 充 足 ， 无 振动 ， 无 对 仪表 及 线路 的 电磁 场 干扰 ; 

Q@ 室内 温度 保持 在 10 ~35%C ; 

@ 有 上 下 水 设施 。 

3) 仪表 试验 的 电源 电压 应 稳定 。 交 流 电 源 及 60V 以 上 的 直流 电源 电压 波动 不 应 超过 + 10% 。 
60V 以 下 的 直流 电源 电压 波动 不 应 超过 +5% 。 

4) 仪表 试验 的 气 源 应 清洁 、 和 干燥， 露点 比 最 低 环 境 温度 低 10%C 以 上 。 气 源 压力 应 稳定 。 

2. 单 台 仪 表 的 校准 和 试验 

1) 指针 式 显示 仪表 的 校准 和 试验 ， 应 符合 下 列 要 求 : 

QO 面板 清洁 ， 刻 度 和 字迹 清晰 ; 

@) 指针 在 全 标 度 范围 内 移动 应 平稳 、 灵 活 。 其 示 值 误差 、 回 程 误差 应 符合 仪表 准确 度 
的 规定 ; 

@) 在 规定 的 工作 条 件 下 倾斜 或 轻 敲 表 壳 后 ， 指 针 位 移 应 符合 仪表 准确 度 的 规定 。 

2) 数字 式 显示 仪表 的 示 值 应 清晰 、 稳 定 ， 在 测量 范围 内 其 示 值 误差 应 符合 仪表 准确 度 
的 规定 。 

3) 指针 式 记录 仪表 的 校准 和 试验 应 符合 下 列 要 求 : 

Qa 指针 在 全 标 度 范围 内 的 示 值 误 益 和 回程 误差 应 符合 仪表 准确 度 的 规定 ; 

@ 记录 机 构 的 划 线 或 打印 点 应 清晰 ， 打 印 纸 移 动 正常 ; 

@) 记录 纸 上 打 印 的 号 码 或 颜色 应 与 切换 开关 及 接线 端子 上 标示 的 编号 一 致 。 

4) 积 算 仪 表 的 准确 度 应 符合 产品 技术 性 能 要 求 。 

5) 变 送 器 、 转 换 器 应 进行 输入 输出 特性 试验 和 校准 ， 其 准确 度 应 符合 产品 技术 性 能 要 
求 ， 输 入 输出 信和 号 范围 和 类 型 应 与 铭牌 标 志 、 设 计 文 件 要 求 一 致 ， 并 与 显示 仪表 配套 。 

6) 温度 检测 仪表 的 校准 试验 点 不 应 少 于 2 点 。 直 接 显示 温度 计 的 示 值 误差 应 符合 仪表 
准确 度 的 规定 。 热 电 偶 和 热电 阻 可 在 常温 下 对 元 件 进行 检测 ， 不 进行 热电 性 能 试验 。 

7) 压力 、 差 压 变 送 器 的 校准 和 试验 除 应 符合 前 述 第 5) 的 要 求 外 ， 还 应 按 设计 文件 和 
使 用 要 求 进行 零点 、 量 程 调 整 和 零点 迁移 量 调整 。 

8) 对 于 流量 检测 仪表 ， 应 对 制造 广 的 产品 合格 证 和 有 效 的 检定 证 明 进 行 验证 。 

9) 浮 简 式 液 位 计 可 采用 干校 法 或 湿 校 法 校准 。 干校 挂 重 质量 的 确定 ， 以 及 湿 校 试验 介 
质 密度 的 换算 ， 均 应 符合 产品 设计 使 用 状态 的 要 求 。 

10) 贮 镑 液 位 计 、 料 面 计 可 在 安装 完成 后 直接 模拟 物 位 进行 就 地 校准 。 

11) 称 重 仪表 及 其 传感器 可 在 安装 完成 后 直接 均匀 加 载 标准 重量 进行 就 地 校准 。 

12) 测量 位 移 、 振 动 等 机 械 量 的 仪表 ， 可 使 用 专用 试验 设备 进行 校准 和 试验 。 
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13) 分 析 仪 表 的 显示 仪表 部 分 应 按照 本 节 对 显示 仪表 的 要 求 进行 校准 。 其 检测 、 传 感 、 转 换 
等 性 能 的 试验 和 校准 ， 包 括 对 试验 用 标准 样品 的 要 求 ， 均 应 符合 产品 技术 文件 和 设计 文件 的 规定 。 

14) 单元 组 合 仪表 、 组 装 式 仪表 等 应 对 各 单元 分 别 进行 试验 和 校准 ， 其 性 能 要 求 和 准 
确 度 应 符合 产品 技术 文件 的 规定 。 

15) 控制 仪表 的 显示 部 分 应 按照 本 节 对 显示 仪表 的 要 求 进 行 校准 ， 仪 表 的 控制 点 误差 ， 
比例 、 积 分 、 微 分 作用 ， 信 和 号 处 理 及 各 项 控制 、 操 作 性 能 ， 均 应 按照 产品 技术 文件 的 规定 和 
设计 文件 要 求 进行 检查 、 试 验 、 校 准 和 调整 ， 并 进行 有 关 组 态 模式 设置 和 调节 参数 预 整定 。 

16) 控制 阅 和 执行 机 构 的 试验 应 符合 下 列 要 求 : 

QD 阀 体 压力 试验 和 阀 座 密封 试验 等 项 目 ， 可 对 制造 三 出 具 的 产品 合格 证 明和 试验 报告 
进行 验证 ， 对 事故 切断 阀 应 进行 阀 座 密 封 试验 ， 其 结果 应 符合 产品 技术 文件 的 规定 ; 

Q@ 膜 尖 、 拭 体 泄漏 性 试验 合格 ,行程 试验 合格 ，; 

(3 事故 切断 阅 和 设计 规定 了 全 行程 时 间 的 阀门 ， 必 须 进行 全 行程 时 间 试 验 ; 

(@ 执行 机 构 在 试验 时 应 调整 到 设计 文件 规定 的 工作 状态 。 

17) 单 台 仪表 校准 和 试验 合格 后 ， 应 及 时 填写 校准 和 试验 记录 ; 仪表 上 应 有 合格 标志 
和 位 号 标志 ; 仪表 需 加 封印 和 漆 封 的 部 位 应 加 封印 和 漆 封 。 

3. 仪表 电源 设备 的 试验 

1) 电源 设备 的 带电 部 分 与 金属 外 壳 之 间 的 绝缘 电阻 ， 用 500V 绝缘 电阻 表 测 量 时 不 应 
小 于 5MQ。 当 产品 说 明 书 男 有 规定 时 ， 应 符合 其 规定 。 

2) 电源 的 整流 和 稳 压 性 能 试验 ， 应 符合 产品 技术 文件 的 规定 。 

3) 不 间 上 断 电 源 应 进行 自动 切换 性 能 试验 ， 切 换 时 间 和 切换 电压 值 应 符合 产品 技术 文件 
的 规定 。 

4. 综合 控制 系统 的 试验 

1) 综合 控制 系统 应 在 回路 试验 和 系统 试验 前 对 装置 本 刁 进 行 试验 。 

2) 综合 控制 系统 的 试验 应 在 本 系统 安装 完毕 ， 供 电 、 照 明 、 空 调 等 有 关 设 施 均 已 投入 
运行 的 条 件 下 进行 。 

3) 综合 控制 系统 的 硬件 试验 项 目 应 包括 : 

(D 盘 柜 和 仪表 装置 的 绝缘 电阻 测量 ; 

Q 接地 系统 检查 和 接地 电阻 测量 ; 

@) 电源 设备 和 电源 插 卡 各 种 输出 电压 的 测量 和 调整 ; 

(4 系统 中 全 部 设备 和 全 部 插 卡 的 通电 状态 检查 ; 

(3) 系统 中 单独 的 显示 、 记 录 、 控 制 、 报 警 等 仪表 设备 的 单 台 校准 和 试验 ; 

@ 通过 直接 信号 显示 和 软件 诊断 程序 对 装置 内 的 插 卡 、 控 制 和 通信 设备 、 操 作 站 、 计 
算 机 及 其 外 部 设备 等 进行 状态 检查 ; 

Co 输入 、 输 出 插 卡 的 校准 和 试验 。 

4) 综合 控制 系统 的 软件 试验 项 目 应 包括 : 

(D 系统 显示 、 处 理 、 操 作 、 控 制 、 报 警 、 诊 断 、 通 信 、 宛 余 、 打 印 、 复 制 等 基本 功能 
的 检查 试验 ; 

Q 控制 方案 、 控 制 和 联 锁 程序 的 检查 。 
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5) 综合 控制 系统 的 试验 可 按 产品 的 技术 文件 和 设计 文件 的 规定 安排 进行 。 
5. 测试 试验 要 求 

(1) 仪表 试验 前 的 检查 
1) 外 观 应 完整 无 损 ， 铭 牌 、 端 子 、 接 头 、 附 件 齐 全 。 
2) 说 明 书 、 合 格 证 、 出 广 检定 证 等 技术 文件 齐全 。 

3) 电气 部 分 绝缘 良好， 传动 部 分 灵活 ， 润 滑 系统 展 好 。 
(2) 仪表 试验 的 标准 

1) 基本 误差 不 应 超过 该 仪表 的 准确 度 等 级 ， 计 算 方法 为 








让 23-1 
1 k= s ° (23-1) 





式 中 6 一 一 被 验 表 的 基本 误差 ; 

4 .一 一 被 验 表 的 指示 值 ; 

40 一 一 标准 表 的 指示 值 ; 

4 一 一 被 验 表 刻度 尺 上 限 值 ; 

4 一 一 被 验 表 刻 度 太 下 限 值 。 

2) 变 差 不 应 超过 该 仪表 准确 度 等 级 的 1/2 ， 计 算 方法 为 

Ab = A"..Z (A, - A,) x 100% (23-2) 

式 中 Ab 一 一 被 验 表 的 变 差 ; 

4 一 一 仪表 标尺 刻度 同一 分 度 线 上 被 测量 均匀 增 大 和 减 小 时 两 次 读数 差 的 最 大 值 。 

3) 应 保证 始点 正确 ， 偏 移 值 不 应 超过 基本 误差 的 1/2。 

4) 指针 在 整个 行程 中 应 无 拌 动 、 摩 擦 、 跳 路 、 卡 夹 等 现象 。 

5) 电位 器 或 调节 螺钉 等 可 调 装置 ， 在 调 校 后 还 有 调节 余地 。 

6) 仪表 附 有 电气 接点 时 ， 其 动作 应 正确 无 误 。 控 制 或 调节 仪表 能 够 按 正确 的 输入 信和 号 
动作 或 输出 正确 的 信和 号。 

被 验 表达 不 到 以 上 标准 时 ， 应 进行 调整 。 

三 、 自 动 化 仪表 的 校 验 和 检定 

1) 校 验 (WE) 和 检定 都 是 用 标准 器 来 确定 测量 仪器 的 示 值 及 其 系统 是 否 准确 的 技术 活 
动 ， 不 同 的 是 检定 具有 法 定 效力 ， 而 校 验 ( 准 ) 不 具有 法 定 效 力 。 因 此 ， 在 自动 化 仪表 及 
其 工程 中 ， 对 涉及 生产 或 人 身 安全 防护 、 产 品质 量 、 环 境 监测 、 医 疗 卫 生 、 商 务 结算 等 方面 
的 仪表 必须 进行 强制 检定 ， 其 他 方面 的 仪表 应 进行 校 验 (WE). 

2) 校 验 ( 准 ) 一 般 由 仪表 安装 人 员 进 行 。 检 定 则 由 国家 技术 监督 部 门 的 法 定 计量 部 门 
或 法 定 授权 组 织 进行 ， 并 按 检定 规程 进行 。 检 定 规程 由 国家 技术 监督 总 局 计量 行政 部 门 制 
=, 属国 家 标准 。 

3) 在 实际 工程 中 ， 校 验 ( 准 ) 和 检定 的 工艺 程序 是 一 样 的 ， 校 验 ( 准 ) 和 检定 中 使 用 
的 标准 器 必须 由 上 一 级 计量 检定 部 门 进行 检定 ， 确 保 校 验 (WE) 和 检定 的 准确 性 和 可 靠 性 ， 
确保 量 值 传递 的 有 效 性 和 法 力 性 。 

4) 工程 中 的 仪表 及 其 元 件 〈 如 传感器 、 变 送 需 等 ) 必须 有 检定 证 书 或 校 验 报告 。 
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四 、 仪 表 线 缆 及 保护 管 

1. 仪表 线路 

1) 仪表 电气 线路 的 敷设 ， 应 符合 现行 国家 标准 《电气 装置 安装 工程 电缆 线路 施工 及 验 
收 规范 》 (标准 规范 号 为 GB 50168 一 2006) 及 《建筑 电气 工程 施工 质量 验收 规范 》 (标准 规 
范 号 为 GB 50303 一 2011) 的 有 关 规 定 。 

2) 电缆 电线 敷设 前 ， 应 进行 外 观 检 查 和 导 通 检查 ， 并 用 直流 500V 绝缘 电阻 表 测 量 绝 
缘 电 阻 ，100V 以 下 的 线路 采用 直流 250V 绝缘 电阻 表 测 量 绝缘 电阻 ， 其 电阻 值 不 应 小 于 
5MQ; 当 设 计 文 件 有 特殊 规定 时 ， 应 符合 其 规定 。 

3) 光缆 敷设 应 符合 下 列 要求 

Q 光缆 敷设 前 应 进行 外 观 检 查 和 光纤 导 通 检查 ; 

@) 光缆 的 弯曲 半径 不 应 小 于 光缆 外 径 的 15 f, 

4) 线路 应 按 最 短路 径 集 中 敷设 ， 横 平公 直 、 整 齐 美观 ， 不 宜 交 叉 。 敷 设 线路 时 ， 应 使 
线路 不 受 损伤 。 

5) 线路 不 应 敷设 在 易 受 机 械 损伤 、 有 腐蚀 性 物质 排放 、 潮 湿 以 及 有 强 磁场 和 强 静 电场 
干扰 的 位 置 ， 当 无 法 避免 时 ， 应 采取 防护 或 屏蔽 措施 。 

6) 线路 不 应 敷设 在 影响 操作 和 妨碍 设备 、 管 道 检修 的 位 置 ， 应 避 开 运输 、 人 行 通道 和 
吊装 孔 。 

7) 当 线 路 周围 环境 温度 超过 65% 时 ， 应 采取 隔 热 措施 。 当 线路 附近 有 火 源 时 ， 应 采取 
防火 措施 。 

8) 线路 不 宜 敷设 在 高 温 设 备 和 管道 的 上 方 ， 也 不 宜 敷 设 在 具有 腐蚀 性 液体 的 设备 和 管 
道 的 下 方 。 

9) 线路 与 绝热 的 设备 和 管道 绝热 层 之 间 的 距离 应 大 于 200mm， 与 其 他 设备 和 管道 表面 
之 间 的 距离 应 大 于 150mm。 

10) 线路 从 室外 进入 室内 时 ， 应 有 防水 和 封 堵 措 施 。 

11) 线路 进入 室外 的 盘 、 柜 、 箱 时 ， 宜 从 底部 进入 ， 并 应 有 防水 密封 措施 。 

12) 线路 的 终端 接线 处 以 及 经 过 建筑 物 的 伸缩 缝 和 沉降 颖 处， 应 留 有 余 度 。 

13) 电缆 不 应 有 中 间接 头 ， 当 无 法 避免 时 ， 应 在 接线 箱 或 拉线 盒 内 接线 ,接头 宜 采 用 
压 接 ; 当 采 用 焊接 时 应 用 无 腐蚀 性 的 焊 药 ; 补偿 导线 应 采用 压 接 ; 同 轴 电 缆 和 高 频 电缆 应 采 
用 专用 接头 。 

14) 线路 甫 设 完 毕 ， 应 进行 校 线 和 标号 ， 并 应 按 本 问 第 2) 条 的 规定 测量 电缆 电线 的 绝 
缘 电 阻 。 

15) 测量 电缆 电线 的 绝缘 电阻 时 ， 必 须 将 已 连接 上 的 仪表 设备 及 部 件 断 开 。 

16) 光缆 光纤 的 连接 方法 和 测试 要 求 应 符合 产品 说 明 书 的 规定 。 光 纤 连 接应 按照 制造 
三 规定 的 工艺 方法 进行 操作 ， 采 用 专用 设备 进行 熔接 。 连 接 操 作 中 应 防止 损伤 或 折断 光纤 。 
在 光纤 连接 前 和 光纤 连接 后 均 应 对 光纤 进行 测试 。 

17) 在 线路 的 终端 处 ， 应 加 标志 牌 。 地 下 埋设 的 线路 ， 应 有 明显 标志 。 

18) 敷设 线路 时 ,不宜 在 混凝土 梁 、 柱 上 谱 安 装 孔 。 在 有 防腐 蚀 层 的 建筑 物 和 构筑 物 
上 不 应 损坏 防腐 蚀 层 。 
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2. 仪表 设备 支架 

1) 制作 支架 时 ， 应 将 材料 矫正 、 平 直 ， 切 口 处 不 应 有 卷 边 和 毛刺 。 制 作 好 的 支架 应 尺 
才 适 中 、 牢 固 、 平 正 。 

2) 安装 支架 时 ， 应 符合 下 列 规定 ; 

@ 在 允许 焊接 的 金属 结构 上 和 混凝土 构筑 物 的 预 埋 件 上 ， 应 采用 焊接 固定 。 

@ 在 混凝土 上 ， 宜 采用 膨胀 螺栓 固定 。 

@ 在 不 允许 焊接 支架 的 管道 上 ， 应 采用 U 形 螺栓 或 卡子 固定 。 

@ 在 允许 焊接 支架 的 金属 设备 和 管道 上 ， 可 采用 焊接 固定 。 当 设备 、 管 道 与 支架 不 是 
同一 种 材质 或 需要 增加 强度 时 ， 应 预先 焊接 一 块 与 设备 、 管 道 材质 相同 的 加 强 板 后 ， 再 在 其 
上 面 焊接 支架 。 

@ 支架 不 应 与 高 温 或 低温 管道 直接 接触 。 

@ 支架 应 固定 牢固 、 横 平 竖 直 、 整 齐 美观 。 在 同一 直线 段 上 的 支架 间距 应 均匀 。 

@ 支架 安装 在 有 坡度 的 电缆 沟 内 或 建筑 结构 上 时 ， 其 安装 坡度 应 与 电缆 沟 或 建筑 结构 的 
坡度 相同 。 支 架 安 装 在 有 弧度 的 设备 或 结构 上 时 ， 其 安装 弧度 应 与 设备 或 结构 的 弧度 相同 。 

3) 电缆 槽 及 保护 管 安装 时 ,金属 支架 之 间 的 间距 宜 为 2m; 在 拐弯 处 ,终端 处 及 其 他 需 
要 的 位 置 应 设置 支架 。 

4) 直接 敷设 电缆 的 支架 间距 宜 为 ， 当 水 平 敷 设 时 为 0. 8m; 当 垂 直 敷设 时 为 1.0m。 

3. 电缆 本 

1) 电缆 槽 安装 前 ， 应 进行 外 观 检查 。 电 绕 权 内 、 外 应 平整 ， 权 内 部 应 光洁 、 无 毛刺 ， 
尺寸 应 准确 ， 配 件 应 齐全 。 

2) 电缆 槽 不 宜 采用 焊接 连接 。 当 必须 焊接 时 ， 应 焊接 牢固 ， 且 不 应 有 明显 的 焊接 变形 。 

3) 电缆 槽 采用 螺栓 连接 和 固定 时 ， 宜 用 平滑 的 半圆 涉 螺 栓 ， 螺 母 应 在 电缆 槽 的 外 侧 ， 
固定 应 牢固 。 

4) 电缆 槽 的 安装 应 横 平 坚 直 ， 排 列 整 齐 。 电 缆 槽 的 上 部 与 建筑 物 和 构筑 物 之 间 应 留 有 
便于 操作 的 空间 。 垂 直 排列 的 电缆 覃 拐弯 时 ， 其 弯曲 弧度 应 一 致 。 

5) 覃 与 槽 之 间 、 槽 与 仪表 盘 柜 和 仪表 箱 之 间 、 槽 与 盖 之 间 、 盖 与 盖 之 间 的 连接 处 ， 应 
对 合 严密 ， 槽 的 端口 宜 封闭 。 

6) 电缆 槽 安装 在 工艺 管 架 上 时 ， 宜 在 管道 的 侧面 或 上 方 。 对 于 高 温 管 道 ， 不 应 平行 安 
装 在 其 上 方 。 

7) 电缆 槽 的 开 孔 ， 应 采用 机 械 加 工 方法 。 

8) 电缆 槽 应 有 排水 孔 。 

9) 电缆 槽 垂直 段 大 于 2m 时 ， 应 在 垂直 段 上 、 下 端 槽 内 增设 固定 电缆 用 的 支架 。 当 垂 
直 段 大 于 4m 时 ， 还 应 在 其 中 部 增设 支架 。 

10) 电线 槽 的 直线 长 度 超过 50m 时 ， 中 间 宜 采用 热膨胀 补偿 措施 。 

4. 线 缆 保 护 管 

1) 保护 管 不 应 有 变形 及 裂缝 ， 其 内 部 应 清洁 、 无 毛刺 ， 管 口 应 光滑 、 无 锐 边 。 

2) 钢管 的 内 壁 、 外 壁 均 应 做 防腐 处 理 。 当 埋设 于 混凝土 内 时 ,钢管 外 壁 不 应 涂 漆 。 

3) 加 工 制作 保护 管 弯 管 时 ， 应 符合 下 列 规定 : 
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Q 保护 管 弯 曲 后 的 角度 不 应 小 于 90°; 

@ 保护 管 的 弯曲 半径 ， 不 应 小 于 所 穿 人 电缆 的 最 小 允许 弯曲 半径 ，; 
@ 保护 管 弯 曲 处 不 应 有 四 陷 、 裂 颖 和 明显 的 弯 扁 ; 

(9 单 根 保护 管 的 直角 弯 不 宜 超 过 两 个 。 
4) 当 保 护 管 的 直线 长 度 超过 30m 或 弯曲 角度 的 总 和 超过 270" 时 ， 应 在 其 中 间 加 装 拉 

















5) 当 保护 管 的 直线 长 度 超过 30m， 或 沿 炉 体 甫 设 ， 以 及 过 建筑 物 伸缩 颖 时 ， 应 采取 下 
列 热膨胀 措施 之 一 : 

Q) 根据 现场 情况 ， 弯 管 形成 自然 补偿 ; 

@) 增加 一 段 软 管 ; 

@) 在 两 管 连接 处 预 留 适当 的 间距 ， 外 套套 管 单 端 固定 。 

6) 保护 管 的 两 端 管 口 应 带 护 线 短 或 打 成 喇叭 形 。 

7) 金属 保护 管 的 连接 应 符合 下 列 规定 : 

Q 采用 螺纹 连接 时 ， 管 端 螺 纹 长 度 不 应 小 于 管 接 头 长 度 的 1/2。 

@ 埋设 时 宜 采 用 套 管 焊接 ， 管 子 的 对 口 处 应 处 于 套 管 的 中 心 位 置 ; 焊接 应 牢固 ， 焊 口 
应 严密 ， 并 应 做 防腐 处 理 。 

@ 镀 锌 管 及 薄 壁 管 应 采用 螺纹 连接 或 套 管 紧 定 螺栓 连接 ， 不 应 采用 熔 焊 连接 。 

@ 在 可 能 有 粉尘 、 液 体 、 薰 汽 、 腐 蚀 性 或 潮湿 气体 进入 管内 的 位 置 甫 设 的 保护 管 ， 其 
两 端 管 口 应 密封 。 

8) 保护 管 与 检测 元 件 或 就 地 仪表 之 间 ， 应 用 金属 挠 性 管 连接 ， 并 应 设 有 防水 弯 。 与 
就 地 仪表 箱 、 接 线 箱 、 拉 线 盒 等 连接 时 应 密封 ， 并 将 管 固 定 牢固 。 

9) 埋设 的 保护 管 应 选 最 短途 径 歼 设 ， 埋 人 墙 或 混凝土 内 时 ， 离 表面 的 净 距 离 不 应 小 于 15mm。 

10) 保护 管 应 排列 整齐 、 固 定 牢固 。 用 管 卡 或 U 形 螺栓 固定 时 ， 固 定点 间距 应 均匀 。 

11) 保护 管 有 可 能 受到 雨水 或 潮湿 气体 浸入 时 ， 应 在 其 最 低 点 采取 排水 措施 。 

12) 穿 墙 保护 套 管 或 保护 置 两 端 延 伸 出 墙 面 的 长 度 ， 不 应 大 于 30mm。 

13) 保护 管 穿 过 楼 板 时 应 有 预 埋 件 ， 当 需 在 楼 板 或 钢 平台 开 孔 时 ， 应 符合 下 列 要 求 : 

QO 孔 的 位 置 适当 ， 大 小 适宜 ; 

@) 开 孔 时 不 得 切断 楼 板 内 的 钢筋 或 平台 钢 梁 。 

14) 埋设 的 保护 管 引 出 地 面 时 ， 管 口 宜 高 出 地 面 200mm， 当 从 地 下 引入 落地 式 仪表 盘 、 
柜 、 箱 时 ， 宜 高 出 盘 、 柜 、 箱 内 地 面 50mm。 

5. 电 统 、 电 线 

1) 敷设 仪表 电缆 时 的 环境 温度 不 应 低 于 下 列 温度 值 : 

(D 塑料 绝缘 电缆 0%C ; 

@ 橡皮 绝缘 电缆 -15%C 。 

2) 敷设 电缆 应 合理 安排 ， 不 宜 交 叉 ; 敷设 时 应 避免 电缆 之 间 及 电缆 与 其 他 便 物 体 之 间 
的 摩擦 ; 固定 时 ， 松 紧 应 适当 。 

3) 塑料 绝缘 、 橡 皮 绝缘 多 芯 控 制 电缆 的 弯曲 半径 ， 不 应 小 于 其 外 径 的 10 倍 。 电 力 电缆 
的 弯曲 半径 应 符合 现行 国家 标准 《电气 装置 安装 工程 电缆 线路 施工 及 验收 规范 》 (标准 规范 
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号 为 GB 50168—2006) 的 有 关 规定 。 

4) 仪表 电缆 与 电力 电缆 交叉 敷设 时 ， 宜 成 直角 ; 当 平行 敷设 时 ， 其 相互 间 的 距离 应 符 
合 设计 文件 规定 。 

5) 在 电缆 槽 内 ， 交 流 电源 线路 和 仪表 信和 号 线路 ， 应 用 金属 隔 板 隔 开 歼 设 。 

6) 电缆 沿 支 架 甫 设 时 ， 应 绑扎 固定 ， 防 止 电缆 松 脱 。 

7) 明 敷 设 的 仪表 信和 号 线路 与 具有 强 磁 场 和 强 静 电场 的 电气 设备 之 间 的 净 距 离 ， 宜 大 于 
1. 50m; 当 采 用 屏蔽 电缆 或 穿 金属 保护 管 以 及 在 带 盖 的 金属 电缆 槽 内 敷设 时 ， 宜 大 于 0. 80m。 

8) 电缆 在 隧道 或 沟 道 内 敷设 时 ， 应 敷设 在 支架 上 或 电缆 槽 内 。 

9) 电缆 敷设 后 ， 两 端 应 做 电缆 头 。 

10) 制作 电缆 头 时 ， 绝 缘 珊 应 干燥 、 清 洁 、 无 裙 皱 、 层 间 无 空 际 ; 抽出 屏蔽 接地 线 时 ， 
不 应 损坏 绝缘 ; 在 潮湿 或 有 油污 的 位 置 ， 应 有 相应 的 防潮 、 防 油 措施 。 

11) 综合 控制 系统 和 数字 通信 线路 的 电缆 敷设 应 符合 设计 文件 和 产品 技术 文件 要 求 。 

12) 设备 附带 的 专用 电缆 ， 应 按 产品 技术 文件 的 说 明 敷 设 。 

13) 补偿 导线 应 穿 保护 管 或 在 电缆 模 内 敷设 ， 不 宜 直 接 埋 地 敷设 。 

14) 当 补偿 导线 与 测量 仪表 之 间 不 采用 切换 开关 或 冷 端 温度 补偿 器 时 ， 宜 将 补偿 导线 
和 仪表 直接 连接 。 

15) 对 补偿 导线 进行 中 间或 终端 接线 时 ， 不 得 接 错 极 性 。 

16) 仪表 信号 线路 、 仪 表 供电 线路 、 安 全 联 锁 线 路 、 补 偿 导线 及 本 质 安全 型 仪表 线路 
和 其 他 特殊 仪表 线路 ， 应 分 别 采 用 各 自 的 保护 管 。 

6. 仪表 线路 的 配 线 

1) 从 外 部 进入 仪表 盘 、 柜 、 箱 内 的 电缆 、 电 线 应 在 其 导 通 检查 及 绝缘 电阻 检查 合格 后 
再 进行 配 线 。 

2) 仪表 盘 、 柜 、 箱 内 的 线路 宜 敷 设 在 汇 线 槽 内 ， 在 小 型 接线 箱 内 也 可 明 线 敷设 。 当 明 
线 敷设 时 ， 电 绕 、 电 线束 应 采用 由 绝缘 材料 制 成 的 扎 带 扎 牢 ， 且 横 平 坚 直 ， 扎 带 间 距 宜 为 
100 ~ 200mm。 

3) 仪表 的 接线 应 符合 下 列 规定 : 

(D 接线 前 应 校 线 ， 线 端 应 有 标号 ; 

@ 剥 绝缘 层 时 不 应 损伤 线 世 ; 

@ 电缆 与 端子 的 连接 应 均匀 牢固 、 导 电 良 好 ; 

@ 多 股 线 世 端 头 宜 采用 接线 片 ， 电 线 与 接线 片 的 连接 应 压 接 。 

4) 仪表 盘 、 柜 、 箱 内 的 线路 不 应 有 接头 ， 其 绝缘 保护 层 不 应 有 损伤 。 

5) 仪表 盘 、 柜 、 箱 接线 端子 两 端的 线路 ， 均 应 按 设计 图 样 标 号 。 标 号 应 正确 、 字 迹 清 
晰 且 不 易 褪 色 。 

6) 接线 端子 板 的 安装 应 牢固 。 当 端子 板 在 仪表 盘 、 柜 、 箱 底部 时 ， 距 离 基础 面 的 高 度 
不 宜 小 于 250mm。 当 端子 板 在 顶部 或 侧面 时 ， 与 盘 、 柜 、 箱 边缘 的 距离 不 宜 小 于 100mm。 
多 组 接线 端子 板 并 排 安 装 时 ， 其 间隔 净 距 离 不 宜 小 于 200mm。 

7) 剥 去 外 部 护 套 的 橡皮 绝缘 忌 线 及 屏蔽 线 ， 应 加 设 绝缘 护 套 。 

8) 导线 与 接线 端子 板 、 仪 表 、 电 气 设备 等 连接 时 ， 应 留 有 余 度 。 
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9) 备用 芯 线 应 接 在 备用 端子 上 ， 或 按 可 能 使 用 的 最 大 长 度 预 留 ， 并 应 按 设计 文件 要 求 
标注 备用 线 号 。 

五 、 元 件 安装 要 求 

1. 总 体 要 求 

(1) 安装 的 位 置 、 标 高 应 符合 图 样 的 要 求 ， 安 装 位 置 不 应 受到 振动 或 腐蚀 必须 安装 
时 应 有 减 振 或 防腐 装置 及 措施 。 

(2) 安装 必须 牢固 ， 接 线 必须 正确 可 靠 。 

(3) 导 压 管 、 取 源 部 件 及 其 与 仪表 系统 有 关 的 管 路 必须 连接 紧密 、 焊 接 可 牢 ， 不 得 存 
在 跑 冒 滴漏 现象 ， 一 般 条 件 下 均 应 做 密封 或 耐 压 试验 。 

(4) 仪表 、 传 感 器 、 检 测 元 件 、 变 送 器 、 转 换 器 以 及 运算 器 件 、 仪 表 柜 等 设备 元 件 的 
安装 与 电气 设备 元 件 安装 要 求 相同 ， 不 同 的 是 仪表 系统 的 电流 较 小 ， 电 压 较 低 ， 其 金属 外 壳 
应 可 靠 接 地 。 

2. 取 源 部 件 

1) 取 源 部 件 的 结构 尺寸 、 材 质 和 安装 位 置 应 符合 设计 文件 要 求 。 

2) 设备 上 的 取 源 部 件 应 在 设备 制造 的 同时 安装 。 管 道上 的 取 源 部 件 应 在 管道 预制 、 安 
装 的 同时 安装 。 

3) 在 设备 或 管道 上 安装 取 源 部 件 的 开 孔 和 焊接 工作 ， 必 须 在 设备 或 管道 的 防腐 、 衬 里 
和 压力 试验 前 进行 。 和 否则 将 会 破坏 防腐 层 和 衬里 ， 并 导致 焊 渣 落 人 管道 内 部 或 焊 颖 不 合格 。 

4) 在 高 压 、 合 金 钢 、 有 色 金 属 设备 和 管道 上 开 孔 时 ， 应 采用 机 械 加工 的 方法 。 

5) 在 砌 体 和 混凝土 涛 注 体 上 安装 的 取 源 部 件 ， 应 在 砌 筑 或 痰 注 的 同时 埋 人 ， 当 无 法 做 
到 时 ， 应 预 留 安装 孔 。 

6) 安装 取 源 部 件 时 ， 不 宜 在 焊 缝 及 其 边缘 上 开 孔 及 焊接 。 

7) 取 源 阀门 与 设备 或 管道 的 连接 不 宜 采 用 卡 套 式 接头 。 

8) 取 源 部 件 安装 完毕 后 ， 应 随同 设备 和 管道 进行 压力 试验 。 

3. 温度 取 源 部 件 

1) 与 管道 相互 垂直 安装 时 ， 取 源 部 件 轴线 应 与 管道 轴线 垂直 相交 ， 搬 和 人 到 物料 介质 流 
束 中 心地 段 ， 才 能 测 到 介质 真实 温度 。 

2) 在 管道 的 拐弯 处 安装 时 ， 宜 逆 着 物料 流向 ， 取 源 部 件 轴 线 应 与 工艺 管道 轴线 相 重合 。 

3) 在 管道 倾斜 角度 上 安装 时 ， 宜 道 着 物料 流向 ， 取 源 部 件 轴线 应 与 管道 轴线 相交 。 

4) 设计 文件 规定 取 源 部 件 需 要 安装 在 扩大 管 上 时 ， 异 径 管 的 安装 方式 应 符合 设计 文件 规定 。 
4. 压力 取 源 部 件 

1) 压力 取 源 部 件 的 安装 位 置 应 选 在 被 测 物料 流 束 稳定 的 地 方 ， 否 则 会 造成 压力 不 稳 
、 不 准确 ， 并 造成 仪表 损坏 。 

2) 压力 取 源 部 件 与 温度 取 源 部 件 在 同一 管 段 上 时 ， 应 安装 在 温度 取 源 部 件 的 上 游 侧 。 

3) 压力 取 源 部 件 的 端 部 不 应 超出 设备 或 管道 的 内 壁 。 

4) 当 检 测 带 有 灰尘 、 固 体 颗 粒 或 沉淀 物 等 混浊 物料 的 压力 时 ， 在 垂直 和 倾斜 的 设备 和 
管道 上 ， 取 源 部 件 应 倾斜 向 上 安装 ， 在 水 平 管道 上 宜 顺 物料 流 束 成 锐角 安装 ， 防 止 灰尘 杂 

落 和 管道， 以免 造成 堵塞 或 测量 不 准 。 
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5) 当 检 测 温度 高 于 60% 的 液体 、 蒸 汽 和 可 族 性 气体 的 压力 时 ， 就 地 安装 的 压力 表 的 取 
源 部 件 应 带 有 环形 或 U 形 冷凝 变 ， 防 止 介 质 温 度 直接 作用 于 测量 元 件 。 

6) 在 水 平和 倾斜 的 管道 上 安装 压力 取 源 部 件 时 ， 取 压 点 的 方位 应 符合 下 列 规定 : 

Q 测量 气体 压力 时 ， 在 管道 的 上 半 部 ; 

@ 测量 液体 压力 时 ， 在 管道 的 下 半 部 与 管道 的 水 平 中 心 线 成 0" ~45° 夹 角 的 范围 内 ; 

@) 测量 蒸汽 压力 时 ， 在 管道 的 上 半 部 ， 以 及 下 半 部 与 管道 水 平 中 心 线 成 0" ~45° 夹 角 的 
范围 内 。 

7) 在 砌 筑 体 上 安装 取 压 部 件 时 ， 取 压 管 周围 应 用 耐火 纤维 填塞 严密 ， 然 后 用 耐火 泥 交 
封 堵 。 

5. 流量 取 源 部 件 

1) 流量 取 源 部 件 在 上 、 下 游 直 管 段 的 最 小 长 度 ， 应 按 设计 文件 规定 ， 并 符合 产品 技术 
文件 的 有 关 要 求 。 

2) 孔 板 、 喷 嘴 和 文 丘 里 管 在 上 、 下 游 直 管 段 的 最 小 长 度 ， 应 符合 设计 文件 的 规定 。 

3) 在 规定 的 直 管 段 最 小 长 度 范 围 内 ， 不 得 设置 其 他 取 源 部 件 或 检测 元 件 ， 直 管 段 管子 
内 表面 应 清洁 ， 无 凹 坑 和 凸 出 物 。 

4) 在 节 流 件 的 上 游 安 装 温度 计时 ， 温 度 计 与 节 流 件 间 的 直 管 距离 应 符合 相关 规定 的 要 求 。 

5) 在 节 流 件 的 下 游 安装 温度 计时 ,温度 计 与 节 流 件 间 的 直 管 距离 不 应 小 于 管道 内 径 的 5 倍 。 

6) 节 流 装置 在 水 平和 倾斜 的 管道 上 安装 时 ， 取 压 口 的 方位 应 符合 下 列 规 定 : 

Q 测量 气体 流量 时 ， 在 管道 的 上 半 部 ; 

@ 测量 液体 流量 时 ， 在 管道 的 下 半 部 与 管道 的 水 平 中 心 线 成 0" ~45° 夹 角 的 范围 内 ; 

@ 测量 蒸汽 流量 时 ， 在 管道 的 上 半 部 与 管道 水 平 中 心 线 成 0" ~45° 夹 角 的 范围 内 。 

7) 孔 板 或 喷嘴 采用 单独 钻 孔 的 角 接 取 压 时 ， 应 符合 下 列 规定 : 

Q 上、 下游 侧 取 压 孔 轴线 ,分别 与 孔 板 或 喷嘴 上 、 下 游 侧 端面 间 的 距离 应 等 于 取 压 孔 
直径 的 1/2。 

@ 取 压 孔 的 直径 宜 在 4~10mm 之 间 ， 上 、 下 游 侧 取 压 孔 的 直径 应 相等 。 

@ 取 压 孔 的 轴线 ， 应 与 管道 的 轴线 垂直 相交 。 

8) 孔 板 采用 法 兰 取 压 时 ， 应 符合 下 列 规定 : 

Q 上、 下游 侧 取 压 孔 的 轴线 分 别 与 上 、 下 游 侧 端面 间 的 距离 ， 当 B >0.6 #lD <150mm 
时 , 为 (25.4+0.5) mm; 当 B<0.6 或 B>0.6, fH 150mm < D <1000mm 时 , 为 (25.4 圭 
1) mm。 其 中 ，B 为 孔 板 的 内 径 与 管道 内 直径 之 比 ， 了 为 管道 内 径 。 

@ 取 压 孔 的 直径 宜 在 6 ~12mm 之 间 ， 上 、 下 游人 出 取 压 孔 的 直径 应 相等 。 

@ 取 压 孔 的 轴线 ， 应 与 管道 的 轴线 垂直 相交 。 

9) 孔 板 采用 DD 或 D/2 取 压 时 ， 应 符合 下 列 规 定 : 

Q) 上 游 侧 取 压 孔 的 轴线 与 孔 板 上 游 侧 端面 间 的 距离 应 等 于 D +0.1D; 下 游 侧 取 压 孔 的 
轴线 与 孔 板 上 游 侧 端 面 间 的 距离 ， 当 B6<0.6 时 ,等 于 0.5D +0.02D; `4 8 >0.6 时 ， 等 于 
0. 5D +0.01D, 

@ 取 压 孔 的 轴线 应 与 管道 轴线 垂直 相交 。 

@ 上 、 下 游 侧 取 压 孔 的 直径 应 相等 。 
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10) 用 均 压 环 取 压 时 ， 取 压 孔 应 在 同一 截面 上 均匀 设置 ， 且 上 、 下 游 侧 取 压 孔 的 数量 
必须 相等 。 

11) 皮 托 管 、 文 丘 里 式 皮 托管 和 均 速 管 等 流量 检测 元 件 的 取 源 部 件 的 轴线 ， 必 须 与 管 
道 轴线 垂直 相交 。 

6. 物 位 取 源 部 件 

1) 物 位 取 源 部 件 的 安装 位 置 ， 应 选 在 物 位 变化 灵敏 ， 且 不 使 检测 元 件 受 到 物料 冲击 的 
地 方 。 对 于 易 受 物料 冲击 的 部 件 ， 可 设置 不 影响 测量 的 防护 件 。 

2) 内 浮 简 液 位 计 和 浮 球 液 位 计 采 用 导向 管 或 其 他 导向 装置 时 ， 导 向 管 或 导向 装置 必须 
垂直 安装 ， 并 应 保证 导向 管内 液 流畅 通 。 

3) 双 室 平衡 容 咒 的 安装 应 符合 下 列 规 定 : 

(D 安装 前 应 复核 制造 尺寸 ， 检 查 内 部 管道 的 严密 性 ， 此 点 必须 保证 。 

Q 应 垂直 安装 ， 其 中 心 点 应 与 正常 液 位 相 重合 。 

4) 单 室 平衡 容器 宜 垂 直 安 装 ， 其 安装 标高 应 符合 设计 文件 的 规定 。 为 避免 在 仪表 负 压 
侧 测 量 管道 内 积聚 被 测 液体 的 冷凝 液 而 造成 测量 误差 ， 因 此 利用 单 室 平衡 容器 预先 在 其 内 灌 
满 被 测 液体 ， 然 后 再 用 调整 差 压 仪表 内 的 迁移 机 构 的 方法 将 此 预 加 的 液 柱 补 偿 掉 ， 这 样 以 后 
的 测量 就 不 会 再 受到 被 测 液体 冷凝 液 的 影响 了 ， 因 此 ， 单 室 平衡 容器 的 安装 标高 应 使 容 需 内 
预先 加 入 的 被 测 液体 的 液 柱 产 生 的 压力 与 设计 文件 规定 的 差 压 仪 表 测 量 范 围 相 符合 。 

5) 补偿 式 平衡 容 需 安装 固定 时 ， 应 有 防止 因 被 测 容 顺 的 热膨胀 而 被 损坏 的 措施 ， 不 得 
以 取 源 管 为 支撑 件 ， 必 须 用 支架 固定 。 

6) 安装 浮 球 式 液 位 仪表 的 法 兰 短 管 必须 保证 浮 球 能 在 全 量程 范围 内 自由 活动 。 

7) 电 接 点 水 位 计 的 测量 简 应 垂直 安装 ， 简 体 零 水 位 电极 的 中 轴线 与 被 测 容器 正常 工作 
时 的 零 水 位 线 应 处 于 同一 高 度 。 

8) 静 压 液 位 计 取 源 部 件 的 安装 位 置 应 远离 液体 进出 口 。 

7. 成 分 分 析 取 源 部 件 

1) 分 析 取 源 部 件 的 安装 位 置 ， 应 选 在 压力 稳定 、 能 灵敏 反映 真实 成 分 变化 和 能 取得 具 
有 代表 性 的 分 析 样 品 的 地 方 。 取 样 点 的 周围 不 应 有 层 流 、 涡 流 、 空 气 渗入 、 死 角 、 物 料 堵塞 
或 非 生产 过 程 的 化 学 反应 。 

2) 在 水 平 或 倾斜 的 管道 上 安装 分 析 取 源 部 件 ， 其 安装 方位 应 符合 上 述 压 力 取 源 部 件 的 
3) ~6) 的 规定 。 

3) 被 分 析 的 气体 内 含有 国体 或 液体 杂质 时 ， 取 源 部 件 的 轴线 与 水 平 线 之 间 的 仰角 应 大 
于 15°。 

8. 压力 传感器 

1) 压力 传感器 的 安装 部 位 不 应 有 明显 的 振 劲 ,周围 不 得 含有 对 金属 有 腐蚀 作用 的 气 
体 。 必 须 安装 时 应 有 相应 的 技术 防护 措施 。 

2) 压力 传感器 一 般 是 由 螺栓 将 固定 在 支架 或 仪表 框 内 ， 可 垂直 /水 平安 装 ， 也 可 直接 
安装 在 管道 上 或 设备 上 。 

3) 将 导 压 管 (也 称 脉冲 管 ) 连接 在 管 嘴 上 ， 并 拧紧 外 套 螺母 。 拧 紧 时 应 用 另 一 扳手 扳 
紧 管 嘴 上 的 六 方 母 ， 以 免 管 嘴 松 动 。 
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4) 将 引线 密封 套 管 与 电缆 连接 ， 将 电缆 引入 接线 盒 ， 并 按说 明 书 或 设计 图 样 接 在 相应 
的 接线 柱 上 ， 并 将 传感器 壳 体 可 靠 接地 。 

5) 传感器 的 中 心 轴线 偏离 垂直 方向 的 角度 应 满足 说 明 书 要 求 ， 一 般 条 件 下 ， 膜 盒 式 不 
大 于 30° ， 注 腊 式 、 应 变 片 式 不 大 于 5°。 

6) 一 般 条 件 下 ， 传感器 下 管 嘴 接 较 高 的 压力 ， 上 管 嘴 接 较 低 的 压力 。 

压力 传感器 的 安装 关键 是 导 压 管 的 安装 ， 导 压 管 的 材质 必须 符合 所 测 压力 的 要 求 ， 一 般 
采用 厚 壁 优质 钢管 ， 其 焊接 或 螺纹 部 位 必须 紧 固 严密 。 

压力 传感器 的 接线 必须 正确 无 误 ， 接 线 后 应 由 非 接 线 人 员 检 查 。 

9. 压 差 传感器 

压 差 传感器 与 压力 传 感 需 基本 相同 ， 不 同 的 是 压 差 传感器 的 进口 管 嘴 有 两 个 ， 其 接 人 部 
位 必须 保持 有 一 定 的 压 差 ， 这 个 压 差 只 有 通过 变 送 器 后 ， 才 能 进行 测量 或 调节 。 

1) 对 于 气体 物料 应 使 气体 内 的 少量 凝结 液 能 顺利 流 回 管道 ， 而 不 致 流入 测量 管道 及 仪 
表 而 造成 测量 误差 。 

2) 对 于 液体 物料 应 使 液体 内 析出 的 少量 气体 能 顺利 流 回 管道 ， 而 不 致 进入 测量 管道 及 
仪表 而 导致 测量 不 稳定 ; 同时 还 应 防止 管道 底部 的 固体 杂质 进入 测量 管道 及 仪表 。 

3) 对 于 芋 汽 物料 ， 应 保持 测量 管道 内 有 稳定 的 冷凝 液 ， 同 时 也 要 防止 管道 底部 的 固体 
杂质 进入 测量 管道 和 仪表 。 

10. 节 流 装置 

(1) 基本 要 求 

1) 有 关节 流 件 安装 位 置 邻 近 的 管 段 、 管 件 的 名 称 见 图 23-1。 

2) 节 流 件 应 安装 在 两 段 直 的 圆 管 (7. 
和 7,) 之 间 ， 其 圆 度 在 节 流 件 上 下 游 侧 2d 
长 范围 内 必须 按 规 定 进 行 多 点 实测 。 实 测 
值 上 游 直 管 段 不 得 超过 其 算术 平均 值 的 + 
0.3% ， 对 于 下 游 侧 不 得 超过 +2% 。2d 长 












































以 外 的 管道 的 圆 度 ， 以 目测 法 检验 其 外 圆 。 图 23-1 节 流 装置 的 管 肌 和 管件 
管道 是 否 直 也 只 需 目测 1 一 节 流 件 上 游 侧 第 二 个 局 部 阻力 件 2 一 节 流 件 上 游 











3) 节 流 件 上 下 游 侧 最 小 直 管 段 长 度 om < swusrmam uman 
与 节 流 件 上 游 侧 局 部 阻力 件 的 形式 和 直径 。 。_ 节 这 全 的 测 放 管 届 1 +M 
与 8 有 关 ， 见 表 23-1。 的 直 管 和 1 、 忆 一 分 别 为 节 流 件 上 游 和 
4) 表 23-1 所 列 阀 门 应 能 全 开 ， 最 好 FEW rere: 4d 管道 内 径 
用 全 开 闻 阀 或 球阀 作为 节 流 件 上 游 侧 的 第 
一 个 局 部 阻力 件 。 所 有 调节 流量 的 阀门 应 安装 在 节 流 件 下 游 侧 规定 的 直 管 段 之 后 。 
5) 节 流 件 在 管道 中 安装 应 保证 其 前 端面 与 管道 轴线 垂直 ， 不 垂直 度 不 得 超过 + 上 1?; 还 


应 保证 其 开 孔 与 管 攻 同心 ， 不 同心 度 不 得 超过 0.015d| + - 1 j 的 数值 ， 式 中 , B= du; d, 


孔 板 开 孔 直径 ; d 管道 内 径 。 
6) 夹 紧 节 流 件 的 密封 垫 片 ， 夹 紧 后 不 得 突 人 管道 内 辟 。 
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表 23-1 节 流 件 上 下 游 侧 的 最 小 直 管 段 长 度 




































































节 流 件 上 游 侧 局 部 阻力 件 形式 和 最 小 直 管 段 长 度 71 
节 流 件 下 
游 侧 最 小 
Kes H| -全 -| -下 -see 
B —A | EL ( 左 
-| L J n 
(di/d) = a 异 径 管 (大 变 小 ， pr 
一 个 90* 有 头 或 | EP P SS (在 | 2g a 长 度 >34; 局 部 的 局 
只 有 一 个 支管 ipt o. 小 变 大 424, 全 开 全 开 部 阻力 件 
流动 的 三 通 | 905 |#TP9092) 7 1 Rh MQ 形式 ) 
长 度 >1 -4) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
0. 20 10 (6) 14 (7) 34 (17) 16 (8) 18 (9) 12 (6) 4 (2) 
0.25 10 (6) 14 (7) 34 (17) 16 (8) 18 (9) 12 (6) 4 (2) 
0.30 10 (6) 16 (8) 34 (17) 16 (8) 18 (9) 12 (6) 5 (2. 5) 
0.35 12 (6) 16 (8) 36 (18) 16 (8) 18 (9) 12 (6) | 5 (2、5) 
0.40 14 (7) 18 (9) 36 (18) 16 (8) 20 (10) 12 (6) 6 (3) 
0.45 14 (7) 18 (9) 38 (19) 18 (9) 20 (10) 12 (6) 6 (3) 
0.50 14 (7) 20 (10) 40 (20) 20 (10) 22 (11) 12 (6) 6 (3) 
0.55 16 (8) 22 (11) 44 (22) 20 (10) 24 (12) 14 (7) 5 (3) 
0.60 18 (9) 26 (13) 48 (24) 22 (11) 26 (13) 14 (7) J (3.55 
0.65 22 (11) 32 (16) 54 (27) 24 (12) 28 (14) 16 (8) 7 (3. 5) 
0.70 28 (14) 36 (18) 62 (31) 26 (13) 32 (16) 20 (10) |7 (3. 5) 
0.75 36 (18) 42 (21) 70 (35) 28 (14) 36 (18) 24 (12) 8 (4) 
0.80 46 (23) 50 (25) 80 (40) 30 (15) 44 (22) 30 (15) 8 (4) 
注 : 1. 本 表 适 用 于 各 种 节 流 件 。 
2. 本 表 所 列 数字 为 管道 内 径 “d” 的 倍数 。 
3. 本 表 插 号 外 的 数字 为 “附加 极限 相对 误差 为 零 ” 的 数值 ， 插 号 内 的 数字 为 “附加 极限 相对 误差 为 +0.5%” 














的 数值 ， 如 实际 的 直 管 段 长 度 中 有 一 个 大 于 括号 内 的 数值 而 小 于 括号 外 的 数值 时 ， 需 按 “ 附 加 极限 相对 误差 
为 +0.5%” 处 理 。 
7) 新 装 管 路 系统 必须 在 管道 冲洗 和 扫 线 后 再 进行 节 流 件 的 安装 。 
(2) 取 压 方式 采用 角 接 取 压 方式 ， 所 谓 角 接 取 压 即 在 节 流 件 上 下 游 侧 取 压 孔 的 轴线 与 
两 侧 端 面 的 距离 等 于 取 压 孔径 (或 取 压 环 际 宽度 ) 的 一 半 。 取 压 孔 的 孔径 8 上 下 游 侧 相等 ， 
其 大 小 规定 如 下 : "4 8<0.65 FF, 0.0054<b=0.03d4; 当 B>0.65 BJ, 0.01d4=b=0.024; 
对 任意 B 值 ， lmm 和 过 10mm。 采 用 的 角 接 取 压 有 表 23-2 所 示 的 几 种 形式 。 
对 于 大 于 DN1000 的 管道 ， 原 则 上 仍然 采用 法 兰 钻 孔 的 取 压 方式 ; 大 于 DN1300 者 ， 采 
用 在 靠近 法 兰 的 管道 上 钻 孔 的 角 接 取 压 方式 。 如 果 B 大 0.5， 并 对 流量 系数 a 乘 以 1.001 的 
修正 系数 ， 则 DN500 以 上 的 管道 也 可 以 采用 这 种 取 压 形式 。 
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表 23-2 角 接 取 压 的 形式 





























É ” 式 适用 工艺 管道 范围 
环 室 式 DN =50 ~400 
夹 环 钻 孔 式 DN =50 ~600 
法 兰 钻 孔 式 DN =200 ~1000 
管道 钻 孔 式 DN =450 ~1600 





(3) 取 压 和 孔 的 方位 ” 取 压 和 孔 的 方位 
与 被 测 介 质 的 物理 特性 有 关 ， 如 为 液体 
介质 应 防止 凝结 水 和 污 物 进 入 导 压 管 和 
更 好 地 排除 凝结 水 ; 如 为 蒸汽 应 考虑 如 
何 排除 平衡 容 带 中 多 余 的 凝结 水 。 

对 于 水 平 或 倾斜 的 主管 道 ， 取 压 管 
的 径 向 方位 可 按 图 23-2 所 示 的 范围 选 定 。 
安装 在 垂直 主管 上 的 节 流 件 其 取 压 图 23-2 在 水 平 或 倾斜 管道 上 取 压 孔 位 置 示意 图 
孔 的 位 置 应 与 节 流 件 处 于 同一 平面 上 ， a) 被 测 流体 为 液体 时 ，aw 和 45。 
其 径 向 方位 则 可 任意 选择 。 ) 被 测 流体 为 气体 时 ，a<45" 

(4) 苞 月 形 孔 板 ， 艾 月 形 孔 板 仪 适用 于 安装 在 水 平 或 倾斜 的 主管 道上 ， 其 取 压 孔 的 径 
向 方位 角 乡 与 B 值 有 关 。 当 被 测 介质 为 脏 气 体 并 含有 水 分 时 ， 取 压 孔 应 尽 可 能 取 在 孔 板 上 
方 0" ~45° 范 围 内 ， 最 好 是 0*， 即 在 管道 项 上 ; 当 被 测 介 质 为 脏 污 的 液体 时 ， 取 压 孔 应 在 
45° ~120° 之 间 。 

(5) 偏心 孔 板 对 于 偏心 孔 板 , 仪 适用 于 安装 在 水 平 管道 上 ， 其 偏心 内 圆 应 处 于 与 
0.98d (〈d 为 管道 内 径 ) 所 形成 的 圆 相 切 处 。 当 用 于 测量 含 
有 气泡 的 液体 介质 时 ， 其 切 点 应 位 于 管道 径 向 中 心 线 顶 部 ; 
当 用 于 测量 含有 水 分 的 气体 介质 时 ， 其 切 点 应 位 于 其 底部 ， 
见 图 23-3。 

六 、 仪 表 设 备 

1. 自动 化 仪表 安装 的 一 般 规 定 和 要 求 

1) 就 地 仪表 的 安装 位 置 应 按 设计 文件 规定 施工 ， 当 
设计 文件 未 具体 明确 时 ， 应 符合 下 列 要 求 





















































Q@ 光线 充足 ， 操 作 和 维护 方便 ， 图 233 偏心 孔 板 取 压 点 位 置 图 
@ 仪表 的 中 心 距 操 作 地 面 的 高 度 宜 为 1.2 ~1. 5m; 1 一 取 压 孔 的 设置 区 


2 一 顶部 切 点 “3 一 底部 切 点 





(3) 显示 仪表 应 安装 在 便于 观察 示 值 的 位 置 ; 

@ 仪表 不 应 安装 在 有 振动 、 潮 湿 、 易 受 机 械 损伤 、 有 了 强 电 磁场 干扰 、 高 温 、 温 度 变化 
剧烈 和 有 腐蚀 性 气体 的 位 置 ; 

@ 检测 元 件 应 安装 在 能 真实 反映 输入 变量 的 位 置 。 

2) 在 设备 和 管道 上 安装 的 仪表 应 按 设计 文件 确定 的 位 置 安装 ， 但 有 些 仪表 的 具体 安装 
方位 、 坐 标 需 在 施工 中 现场 确定 。 

3) 仪表 安装 前 应 按 设计 数据 核对 其 位 号 、 型 号 、 规 格 、 材 质 和 附件 。 随 包装 附带 的 技 
术 文 件 、 非 安装 附件 和 备件 应 妥善 保存 。 
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4) 安装 过 程 中 不 应 项 击 、 振 动 仪 表 。 仪 表 安 装 后 应 牢固 、 平 正 。 仪 表 与 设备 、 管 道 或 
构件 的 连接 及 固定 部 位 应 受 力 均匀 ， 不 应 承受 非 正 常 的 外 力 。 

5) 设计 文件 规定 需要 脱脂 的 仪表 ， 应 经 脱脂 检查 合格 后 再 安装 。 

6) 直接 安装 在 管道 上 的 仪表 ， 宜 在 管道 吹 扫 后 、 压 力 试验 前 安装 ， 当 必须 与 管道 同时 
安装 时 ， 在 管道 吹 扫 前 应 将 仪表 拆 下 。 或 用 一 短 管 按照 仪表 配 管 尺寸 代替 仪表 配 管 ， 吹 除 后 
再 安装 仪表 。 

7) 直接 安装 在 设备 或 管道 上 的 仪表 在 安装 完毕 后 ， 应 随同 设备 或 管道 系统 进行 压力 试验 。 

8) 仪表 上 接线 盒 的 引入 口 不 应 朝 上 ， 当 不 可 避免 时 ， 应 采取 密封 措施 。 施 工 过 程 中 应 
及 时 封闭 接线 盒 盖 及 引入 口 。 防 止 油水 灰 土 等 杂 物 进入 盒 内 。 

9) 对 仪表 和 仪表 电源 设备 进行 绝缘 电阻 测量 时 ， 应 有 防止 弱电 设备 及 电子 元 器 件 被 损 
坏 的 措施 。 将 强 、 弱 电路 分 开 ， 拔 下 插件 ， 短 接 部 分 线路 等 ， 测 试 绝缘 后 予以 恢复 。 

10) 仪表 设备 的 产品 铭牌 和 仪表 位 号 标志 应 齐 人 全、 牢固、 清晰 。 

11) 设计 元 件 应 经 建设 、 设 计 、 安 装 和 监理 单位 四 方 会 审 通过 ， 并 签署 会 审 纪要 。 

12) 自动 化 仪表 工程 的 所 有 元 件 、 设 备 、 材 料 必 须 四 证 齐全 ， 仪 表 元 件 必 须 经 校 验 / 检 
定 合 格 。 仪 表 投 入 后 应 进行 系统 调整 试验 合格 ， 并 符合 设计 要 求 。 

2. 温度 仪表 

1) 接触 式 温度 检测 仪表 (水银 温度 计 、 双 金属 温度 计 、 压 力 式 温度 计 、 热 电阻 、 热 电 
偶 等 ) 的 测 温 元 件 应 安装 在 能 准确 反映 被 测 对 象 温度 的 地 方 。 

2) 在 多 粉尘 的 部 位 安装 测 温 元 件 ， 应 采取 防止 磨损 的 保护 措施 。 一 般 可 采用 加 装 角 铁 
进行 保护 ， 防 止 粉尘 直接 冲刷 套 管 。 

3) 测 温 元 件 安装 在 易 受 被 测 物 料 强烈 冲击 的 位 置 ， 以 及 当 水 平安 装 时 其 插入 深度 大 于 
lm 或 被 测 温度 大 于 700% 时 ， 应 采取 防 弯曲 措施 。 一 般 可 采用 文 撑 固定 等 防 弯 曲 措施 。 

4) 表面 温度 计 的 感 温 面 应 与 被 测 对 象 表面 紧密 接触 ， 固 定 牢固 。 

5) 压力 式 温度 计 的 温 包 必须 全 部 浸入 被 测 对 象 中 ， 毛 细 管 的 敷设 应 有 保护 措施 ， 其 弯 
曲 半径 不 应 小 于 50mm， 周 围 温度 变化 剧烈 时 应 采取 隔 热 措施 。 

3. 压力 仪表 

1) 就 地 安装 的 压力 表 不 应 固定 在 有 强烈 振动 的 设备 或 管道 上 。 必 要 时 可 装 仪表 适当 移 
远 安 装 或 采取 减 振 措 施 。 

2) 测量 低压 的 压力 表 或 变 送 器 的 安装 高 度 ， 宜 与 取 压 点 的 高 度 一 致 。 

3) 测量 高 压 的 压力 表 安 装 在 操作 岗位 附近 时 ， 宜 距 地 面 1. 8m 以 上 ， 或 在 仪表 正面 加 
保护 四 。 保 护 罩 的 结构 和 制作 固定 方法 一 般 由 设计 单位 或 建设 单位 确定 。 

4. 流量 仪表 

1) 节 流 件 的 安装 应 符合 下 列 规定 ; 

QO 安装 前 应 进行 外 观 检查 ， 孔 板 的 人口 和 喷嘴 的 出 口 边缘 应 无 毛刺 、 圆 角 和 可 见 损伤 ， 
并 按 设计 数据 和 制造 标准 规定 测量 验证 其 制造 尺寸 。 

@ 安装 前 进行 清洗 时 不 应 损伤 节 流 件 。 

@ 节 流 件 必 须 在 管道 吹 洗 后 安装 。 

@ 节 流 件 的 安装 方向 ， 必 须 使 流体 从 节 流 件 的 上 游 端 面 流向 节 流 件 的 下 游 端 面 。 孔 板 
的 镜 边 或 喷嘴 的 曲面 侧 应 迎 着 被 测 流体 的 流向 。 
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(3) 在 水 平和 倾斜 的 管道 上 安装 的 孔 板 或 喷嘴 ， 若 有 排泄 孔 时 ， 排 泄 孔 的 位 置 为 : 当 流 
体 为 液体 时 ， 应 在 管道 的 正 上 方 ; 当 流体 为 气体 或 蒸汽 时 ， 应 在 管道 的 正 下 方 。 

@ 环 窜 上 有 “+” 号 的 一 侧 应 在 被 测 流体 流向 的 上 游人 出 。 当 用 箭头 标明 流向 时 ， 箭 头 
的 指向 应 与 被 测 流体 的 流向 一 致 。 

G 节 流 件 的 端面 应 垂直 于 管道 轴线 ， 其 允许 偏差 为 1°。 

安装 市 流 件 的 密封 垫 片 的 内 径 不 应 小 于 管道 的 内 径 ， 夹 紧 后 不 得 突入 管道 内 壁 。 

@ 节 流 件 应 与 管道 或 夹 持 件 同 轴 ， 其 轴线 与 上 、 下 游 管道 轴线 之 间 的 不 同 轴线 误差 e, 
应 符合 下 式 的 要 求 : 








式 中 Dp 一 一 管道 内 径 ; 
B 一 一 工作 状态 下 节 流 件 的 内 径 与 管道 内 径 之 比 。 

2) 差 压 计 或 差 压 变 送 咒 正 负 压 室 与 测量 管道 的 连接 必须 正确 ， 引 压 管 倾 斜 方向 和 坡度 以 
及 隔离 器 、 冷 凝 右 、 沉 降 器 、 集 气 器 的 安装 均 应 符合 设计 文件 的 规定 ， 或 按 产 品 说 明 进行 。 

3) 转子 流量 计 应 安装 在 无 振动 的 管道 上 ， 其 中 心 线 与 馈 垂 线 间 的 夹 角 不 应 超过 2°*， 被 
测 流体 流向 必须 自 下 而 上 ， 上 游 直 管 段 长 度 不 宜 小 于 管子 直径 的 2 倍 。 

4) 靶 式 流量 计 靶 的 中 心 应 与 管道 轴线 同心 ， 靶 面 应 迎 着 流向 且 与 管道 轴线 垂直 ， 上 下 
游 直 管 段 长 度 应 符合 设计 文件 要 求 。 

5) 涡轮 流量 计 信 号 线 应 使 用 屏蔽 线 ， 上 、 下 游 直 管 段 的 长 度 应 符合 设计 文件 要 求 ， 前 
置 放大 需 与 变 送 需 间 的 距离 不 宜 大 于 3m。 

6) 涡 街 流量 计 信 号 线 应 使 用 屏蔽 线 ， 上 、 下 游 直 管 段 的 长 度 应 符合 设计 文件 要 求 ， 放 
大 带 与 流量 计 分 开 安 装 时 ， 两 者 之 间 的 距离 不 应 超过 20m。 

7) 电磁 流量 计 的 安装 应 符合 下 列 规定 : 

Q 流量 计 外 壳 、 被 测 流体 和 管道 连接 法 兰 三 者 之 间 应 做 等 电位 连接 ， 并 应 接地 ; 

@ 在 垂直 的 管道 上 安装 时 ， 被 测 流体 的 流向 应 自 下 而 上 ， 在 水 平 的 管道 上 安装 时 ， 两 
个 测量 电极 不 应 在 管道 的 正 上 方 和 正 下 方位 置 ; 

@) 流量 计 上 游 直 管 段 长 度 和 安装 支撑 方式 应 符合 设计 文件 的 要 求 。 

8) 椭圆 齿轮 流量 计 的 刻度 盘面 应 处 于 垂直 平面 内 。 椭 圆 齿轮 流量 计 和 腰 轮 流量 计 在 垂 
直 管道 上 安装 时 ， 管 道内 流体 流向 应 自 下 而 上 。 

9) 超声 波 流量 计 上 、 下 游 直 管 段 长 度 应 符合 设计 文件 要 求 。 对 于 水 平 管道 ， 换 能 器 的 位 
置 应 在 与 水 平 直 径 成 4$" 夹 角 的 范围 内 。 被 测 管道 内 壁 不 应 有 影响 测量 准确 度 的 结 垢 层 或 涂 层 。 

10) 均 速 管 流量 计 的 安装 应 符合 下 列 规 定 : 

Q 总 压 测 孔 应 迎 着 流向 ， 其 角度 允许 偏差 不 应 大 于 3°，; 

@ 检测 杆 应 通过 并 垂直 于 管道 中 心 线 ， 其 偏离 中 心 和 与 轴线 不 垂直 的 误差 均 不 应 大 
Pe; 

@ 流量 计 上 、 下 游 直 管 段 的 长 度 应 符合 设计 文件 的 要 求 。 

孔 板 、 喷 嘴 、 文 丘 里 喷嘴 所 要 求 的 最 小 直 管 段 长 度 见 表 23-3 和 表 23-4。 

11) 一 般 条 件 下 ,流量 计 上 下 游 直 管 段 可 按 以 下 要 求 进行 安 装 : 

Q 转子 流量 计 ， 上 游 不 小 于 0 ~5 倍 管 径 ， 下 游 无 要 求 ; 








| 
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表 23-3 ”了 和 孔 板 、 喷 嘴 和 文 丘 里 喷嘴 所 要 求 的 最 小 直 管 段 长 度 (单位 : mm) 

















































































































































































































节 流 件 上 游 侧 阻 流 件 形式 和 最 小 直 管 自 长 度 节 流 件 下 
单个 90。 渐 缩 管 渐 扩 管 游 最 小 直 管 
直径 比 3 . . ae es ga | 关外 于 | (和 
p< | 通 ( 流 体 | 机 个 下 多 | 两 个 让 多 | -3 长 度 | 2 的 长 度 | 、 站。 | 间或 病 间 | 括 在 本 表 中 
仅 从 一 个 90283. A 00253. 内 由 2D 变 | 内 由 0.5D 全 开 的 所 有 阻 流 
支管 流出 ) 为 D) 变 为 D) 件 ) 
0.20 10 (6) 14 (7) 34 (17) 5 16 (8) 18 (9) 12 (6) 4 (2) 
0.25 10 (6) 14 (7) 34 (17) 5 16 (8) 18 (9) 12 (6) 4 (2) 
0.30 10 (6) 16 (8) 34 (17) 5 16 (8) 18 (9) 12 (6) 5 (2: 5) 
0.35 12 (6) 16 (8) 36 (18) 5 16 (8) 18 (9) 12 (6) 5 (2.5) 
0.40 14 (7) 18 (9) 36 (18) 3 16 (8) 20 (10) 12 (6) 6 (3) 
0.45 14 (7) 18 (9) 38 (19) 5 17 (9) 20 (10) 12 (6) 6 (3) 
0.50 14 (7) 20 (10) 40 (20) 6 (5) 18 (9) 22 (11) 12 (6) 6 (3) 
0.55 16 (8) 22 (11) 44 (22) 8 (5) 20 (10) 24 (12) 14 (7) 6 (3) 
0.60 18 (9) 26 (13) 48 (24) 9 (5) 22 (11) 26 (13) 14 (7) 7 (3.5) 
0.65 22 (11) 32 (16) 54 (27) 11 (6) 25 (13) 28 (14) 16 (8) 7: 0375) 
0.70 28 (14) 36 (18) 62 (31) 14 (7) 30 (15) 32 (16) 20 (10) 7 (3.5) 
0.75 36 (18) 42 (21) 70 (35) 22 (11) 38 (19) 36 (18) 24 (12) 8 (4) 
0. 80 46 (23) 50 (25) 80 (40) 30 (15) 54 (27) 44 (22) 30 (15) 8 (4) 
阻 流 件 
管 段 长 度 
对 于 所 有 的 
直径 比 B 直径 比 大 于 或 等 于 0.5 的 对 称 又 缩 异 径 管 30 (15) 
径 小 于 或 等 于 0. 037 的 温度 计 套 管 和 插 孔 5 (3) 
直径 在 0.03 ~0. 13D 之 间 的 温度 计 套 管 和 插 孔 20 (10) 








注 ; 1. 本 表 直 管 段 长 度 均 以 直径 D 的 信 数 表示 。 
2. 不 带 括号 的 值 为 “ 零 附加 不 确定 度 ” 的 值 ， 带 括号 的 值 为 “0.5% 附加 不 确定 度 ” 的 值 。 
















































































表 23-4 经 典 文 丘 里 管 所 要 求 的 最 小 直 管 段 长 度 (单位 : mm) 
£t 单个 90° 短 半 FE SAKA 0 S... 全 开 球 内 
2953. 上 的 两 个 或 多 | 上 的 两 个 或 多 | 范围 内 由 3 变 | 围 内 由 0.75D 变 P! 
个 90° 弯 头 个 90° 弯 头 为 D 的 渐 缩 管 | 为 D 的 渐 扩 管 
0.30 0.5 1.5 (0.5) (0.5) 0.5 1.5 (0.5) 1.5 (0.5) 
0.35 0.5 1.5 (0.5) (0.5) 1.5 (0.5) 1.5 (0.5) 2.5 (0.5) 
0.40 0.5 1.5 (0.5) (0.5) 2.5 (0.5) 1.5 (0.5) 25 (LA) 
0.45 1.0 (0.5) 1.5 (0.5) (0.5) 4.5 (0.5) 2.5 (1.0) 3.5 {1.5) 
0.50 1.5 (0.5) 2.5 (1.5) (8.5) 5.5 (0.5) 2.5 (1.5) 3.5 (1.5) 
0.55 2.5 (0.5) 2.5 (1.5) (12.5) 6.5 (0.5) 3.5 (1.5) 4.5 (2.5) 
0.60 3.0 (4.0) 3.5 (2.5) (17.5) 8.5 (0.5) 3.5 (1.5) 4.5 (2.5) 
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( 续 ) 
司 一 平 不 同 平 3.5D 长 度 D 长 度 范 
mI | 单个 90° 短 半 oun 15. 机 IÉ. "y. ._ ”| ERM 
253. 上 的 两 个 或 多 | 上 的 两 个 或 多 | 范围 内 由 3D 变 | 围 内 由 0.75D 变 PEB 
. + 90553 个 90° 弯 头 为 D 的 浙 缩 管 | 为 D 的 渐 扩 管 | 
0.65 4.0 (1.5) 4.5 (2.5) (23.5) 9.5 (1.5) 4.5 (2.5) 4.5 (2.5) 
0.70 4.0 (2.0) 4.5 (2.5) (27.5) 10.5 (2.5) 5.5. (3.5) 5.5 (3.5) 
0.75 4.5 (3.0) 4.5 (3.5) (29.5) 11.5 (3.5) 6.5 (4.5) 5.5 (3.5) 
注 : 1. 直 管 段 均 以 直径 刀 的 倍数 表示 ， 从 经 典 文 乒 里 管 上 游 取 压 口 平面 量 起 。 
2. 不 带 括号 的 值 为 “ 零 附 加 不 确定 度 ”的 值 ; 带 括号 的 值 为 “0. 5% 附加 不 确定 度 ”的 值 。 
3. 下 游 直 管 段 长 度 为 4 倍 吃 径 的 长 度 。 


@) 靶 式 流量 计 ， 上 游 不 小 于 5 倍 管 径 ， 下 游 不 小 于 3 倍 管 径 ; 

@ 涡轮 流量 计 ， 上 游 不 小 于 5 ~ 20 倍 管 径 ， 下 游 不 小 于 3 ~ 10 倍 管 径 
@ 涡 街 流量 计 ， 上 游 不 小 于 10 ~40 倍 管 径 ， 下 游 不 小 于 5 倍 管 径 ; 
@ 电磁 流量 计 ， 上 游 不 小 于 5 ~ 10 倍 管 径 ， 下 游 不 小 于 0 ~5 倍 管 径 ; 
@ 超声 波 流量 计 ， 上 游 不 小 于 10 ~ 50 倍 管 径 ， 下 游 不 小 于 5 倍 管 径 ; 
@ 容积 式 流量 计 ， 无 要 求 ; 

孔 板 ， 上 游 不 小 于 5 ~ 80 倍 管 径 ， 下 游 不 小 于 2 ~8 倍 管 径 ; 

@ 喷嘴 ， 上 游 不 小 于 5 ~ 80 倍 管 径 ， 下 游 不 小 于 4 倍 管 径 ; 

QO 文 丘 里 管 、 弯 管 、 棉 形 管 ， 上 游 不 小 于 5 ~30 倍 管 径 ， 下 游 不 小 于 4 倍 管 径 ; 
QD 均 速 管 ， 上 游 不 小 于 3 ~25 倍 管 径 ， 下 游 不 小 于 2 ~4 倍 管 径 。 

5. 物 位 仪表 

1) 浮力 式 液 位 计 的 安装 高 度 应 符合 设计 文件 规定 。 
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2) 浮 简 液 位 计 的 安装 应 使 浮筒 呈 垂 直 状 态 ， 处 于 浮 简 中 心 正常 操作 液 位 或 分 界 液 位 的 





3) 钢 带 液 位 计 的 导管 应 垂直 安装 ， 钢 带 应 处 于 导管 的 中 心 并 滑动 自如 。 
4) 用 差 压 计 或 差 压 变 送 器 测量 液 位 时 ， 仪 表 安 装 高 度 不 应 高 于 下 部 取 压 口 。 
注意 : 














吹 气 法 及 利用 低 沸点 液体 汽化 传递 压力 的 方法 测量 液 位 时 ， 不 受 此 规定 限制 。 


5) 双 法 兰 式 差 压 变 送 融 毛细管 的 甫 设 应 有 保护 措施 ， 其 弯曲 半径 不 应 小 于 50mm， 周 


围 温度 变化 剧烈 时 应 采取 隔 热 措施 。 





6) 核 辐射 式 物 位 计 安 装 前 应 编制 具体 的 安装 方案 ， 安 装 中 的 安全 防护 措施 必须 符合 有 
关 放 射 性 同位 素 工 作 卫 生 防 护 的 国家 标准 的 规定 。 在 安装 现场 应 有 明显 的 警戒 标志 。 




















7) 称 重 式 物 位 计 的 安装 应 符合 规范 的 规定 。 
6. 机 械 量 检测 仪表 
1) 电阻 应 变 式 称 重 仪表 的 安装 应 符合 下 列 规 定 : 


(D 负载 传感器 的 安装 和 承载 应 在 称 重 容器 及 其 所 有 部 件 和 连接 件 的 安装 完成 后 进行 。 


@ 负载 传感器 的 安装 应 呈 垂 直 状 态 ， 保 证 传感器 的 主轴 线 与 加 载 轴线 相 重 合 ， 


负载 和 偏心 负载 的 影响 减 至 最 小 。 各 个 传 感 融 的 受 力 应 均匀 。 


@ 当 有 冲击 性 负载 时 应 按 设计 文件 要 求 采取 缓冲 措施 。 
由 称 重 容器 与 外 部 的 连接 应 为 软 连接 。 


使 倾斜 
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@ 水 平 限制 器 的 安装 应 符合 设计 要 求 。 

(@ 传 感 偶 的 支承 面 及 底面 均 应 平滑 ， 不 得 有 锈蚀 、 擦 伤 及 杂 物 。 

2) 测 力 仪表 的 安装 应 使 被 测 力 均 匀 作 用 到 传感器 受 力 面 上 。 

3) 测量 位 移 、 振 动 、 速 度 等 机 械 量 的 仪表 安装 应 符合 下 列 规定 : 

@ 测量 探头 的 安装 应 在 机 械 安装 完毕 、 被 测 机 械 部 件 处 于 工作 位 置 时 进行 ， 探 头 的 定 
位 应 按照 产品 说 明 书 和 机 械 设 备 制 造 广 技术 文件 的 要 求 确定 和 固定 。 

@) 涡流 传感器 测量 探头 与 前 置 放 大 器 之 间 的 连接 应 使 用 专用 同 轴 电 缆 ， 该 电缆 的 阻抗 
应 与 探头 和 前 置 放大 器 相 匹 配 。 

@ 安装 中 应 注意 保护 探头 和 专用 电缆 不 受 损 伤 。 

4) 电子 皮带 秤 的 安装 地 点 距 落 料 点 的 距离 应 符合 产品 技术 文件 的 规定 ， 秤 架 应 安装 在 
皮带 张力 稳定 、 无 负载 冲击 的 位 置 。 

5) 安装 过 程 应 有 保护 负载 传感器 不 受过 载 或 撞击 而 损坏 或 失灵 的 措施 。 安 装 中 一 般 应 
先 使 用 千斤 项 和 临时 垫 块 支撑 容器 就 位 ， 调 整 好 位 置 后 再 安置 负 共 传感器。 传 感 右 就 位 前 应 
完成 底座 的 焊接 工作 。 为 了 保证 测量 准确 ， 称 重 过 程 中 不 应 有 容器 及 被 称 重 物料 重量 以 外 的 
附加 力 的 作用 ， 因 此 ， 称 重 对 象 以 外 的 管线 或 结构 等 与 容器 之 间 的 连接 应 采用 挠 性 连接 件 等 
软 连 接 方法 。 

6) 该 仪表 安装 时 ， 旋 转机 械 的 轴 人 位移、 振动 和 转速 监测 系统 ， 仪 表 的 安装 、 试 验 应 与 
机 械 的 安装 、 试 验 密切 配合 。 有 的 测量 探头 需 测 试 其 性 能 曲线 ， 以 保证 探头 测量 范围 在 性 能 
曲线 的 直线 段 内 ， 此 工作 应 在 安装 固定 探头 前 做 好 。 

7. 成 分 分 析 及 其 他 仪表 

成 分 分 析 和 其 他 检测 仪表 必须 按 其 安装 使 用 说 明 书 进行 ， 必 要 时 应 有 厂商 在 场 。 

(1) 成 分 分 析 和 物性 检测 仪表 

1) 分 析 取 样 系统 应 按 设计 文件 的 要 求 安 装 ， 应 有 完整 的 取样 预 处 理 装置 ， 预 处 理 装 置 
应 单独 安装 ， 并 宜 靠近 传送 器 。 

2) 被 分 析 样 品 的 排放 管 应 直接 与 排放 总 管 连 接 ， 总 管 应 引 至 室外 安全 场所 ， 其 集 液 处 
应 有 排 液 装置 。 

3) 湿度 计 测 湿 元 件 的 安装 地 点 应 避 开 热 辐射 、 剧 烈 振 动 、 油 污 和 水 滴 ， 或 采取 相应 的 
防护 措施 。 

4) 可 燃气 体检 测 器 和 有 毒气 体检 测 器 的 安装 位 置 应 根据 所 检测 气体 的 密度 确定 。 其 密 
度 大 于 空气 时 ， 检 测 器 应 安装 在 距 地 面 200 - 300mm 的 位 置 ， 其 密度 小 于 空气 时 ， 检 测 器 应 
安装 在 泄漏 域 的 上 方位 置 。 

(2) 其 他 检测 仪表 

1) 核 辐 射 式 密度 计 的 安装 应 符合 前 述 物 位 仪表 的 安装 要 求 。 

2) 噪声 测量 仪表 的 传声器 的 安装 位 置 应 有 防止 外 部 磁场 、 机 械 冲 击 和 风力 干扰 的 措施 。 

3) 安装 辐射 式 火焰 探测 器 时 ， 其 探头 上 的 小 孔 应 对 准 火 焰 ， 防 止 炽热 空气 和 炽热 材料 
的 辐射 进入 探头 。 

8. 变 送 需 

1) 变 送 器 可 安装 在 现场 ， 也 可 安装 在 柜 内 ,或 保温 箱 内 ， 一 般 应 由 设计 确定 ， 安 装 人 
员 不 得 更 动 。 安 装 位 置 应 便于 检修 。 变 送 器 在 现场 必要 时 应 用 隔离 器 。 
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2) 安装 必须 牢固 ， 接 线 或 接管 必须 正确 无 误 ， 特 别 是 由 两 根 管 路 引入 时 必须 正确 。 

3) 变 送 器 安装 后 应 有 保证 其 不 受 机 械 、 腐 刨 、 人 尘埃 、 振 动 、 环 境 等 因素 侵害 的 措施 。 

4) 变 送 器 安装 前 必须 进行 模拟 试验 。 

5) 变 送 器 的 外 壳 应 可 靠 接 地 。 

模拟 试验 与 仪表 检定 / 校 验方 法 相同 ， 按 其 要 求 输入 被 检测 到 的 〈 温 度 、 压 力 、 压 差 、 
物 位 、 机 械 量 ) 模拟 信号 ， 用 mV、mA 或 数字 表 检 测 其 输出 是 否 与 其 输入 对 应 ， 可 按说 明 
书 上 的 附 表 核 对 ， 并 进行 调整 。 如 500% 对 应 SmA 等 。 

9. 控制 器 或 执行 器 

1) 控制 阀 的 安装 位 置 应 便于 观察 、 操 作 和 维护 。 

2) 执行 机 构 应 固定 牢固 ， 操 作 手 轮 应 处 在 便于 操作 的 位 置 。 

3) 安装 用 螺纹 连接 的 小 口径 控制 阅 时 ， 必 须 装 有 可 拆 件 的 活动 连接 件 。 

4) 执行 机 构 的 机 械 传动 应 灵活 ， 无 松动 和 卡 深 现 象 。 

5) 执行 机 构 连 杆 的 长 度 应 能 调节 ， 并 应 保证 调节 机 构 在 全 开 到 全 关 的 范围 内 动作 灵 
活 、 平 稳 。 

6) 当 调 节 机 构 能 随同 工艺 管道 产生 热 位 移 时 ， 执 行 机 构 的 安装 方式 应 能 保证 其 和 调节 
机 构 的 相对 位 置 保持 不 变 。 

7) 气动 及 液 动 执行 机 构 的 信号 管 应 有 足够 的 伸缩 余 度 ， 不 应 妨碍 执行 机 构 的 动作 。 

8) 液 动 执行 机 构 的 安装 位 置 应 低 于 控制 器 。 当 必须 高 于 控制 器 时 ， 两 者 间 最 大 的 高 度 
差 不 应 超过 10m， 上 是 管道 的 集 气 处 应 有 排 气 闪 ， 和 靠近 控制 器 处 应 有 道 止 阀 或 自动 切断 阀 。 

9) 电磁 立 的 进出 口 方 位 应 安装 正确 。 电 动 执行 器 和 电磁 阀 安 装 前 应 按 产 品 说 明 书 的 规 
定 检查 线圈 与 机 体 间 的 绝缘 电阻 (应 大 于 40Q)。 

10. 仪表 盘 、 柜 、 箱 、 台 

仪表 盘 、 柜 、 箱 、 台 的 安装 ， 首 先 要 索取 到 所 有 仪表 、 元 件 的 说 明 书 、 合 格 证 及 试验 报 
告 ， 并 按 设 计 或 说 明 书 检查 其 外 观 和 接线 。 然 后 核对 各 种 信号 源 的 管 路 或 线 绕 ， 其 始 端 应 正 
确 无 误 。 最 后 核对 各 元 件 的 电源 是 否 正确 ， 并 满足 以 下 规定 要 求 。 

1) 仪表 盘 、 柜 、 操 作 台 的 安装 位 置 和 平面 布置 ， 应 按 设计 文件 施工 。 就 地 仪表 箱 、 保 
温 箱 和 保护 箱 的 位 置 ， 应 符合 设计 文件 要 求 ， 且 应 选 在 光线 充足 、 通 风 良 好 和 操作 维修 方便 
的 地 方 。 其 中 ， 设 计 文件 应 经 四 方 会 审 通过 。 

2) 仪表 盘 、 柜 、 操 作 台 的 型 钢 底 座 的 制作 尺寸 应 与 盘 、 柜 、 操 作 台 相符 ， 其 直线 度 允 
许 偏差 为 lmm/m， 当 型 钢 底座 长 度 大 于 Sm 时 ， 全 长 允许 偏差 为 Smm。 

3) 仪表 盘 、 柜 、 操 作 台 的 型 钢 底 座 安 装 时 ， 上 表面 应 保持 水 平 ， 其 水 平 度 允 许 偏 差 为 
lmm/m， 当 型 钢 底 座 长 度 大 于 5m 时， 全 长 允许 偏差 为 5mm。 

4) 仪表 盘 、 柜 、 操 作 台 的 型 钢 底 座 应 在 地 面 施工 完成 前 安装 找 正 。 其 上 表面 宜 高 出 地 
面 。 型 钢 底 座 应 进行 防腐 处 理 。 

5) 仪表 盘 、 柜 、 操 作 台 安装 在 振动 场所 ， 应 按 设计 文件 要 求 采取 防 振 措施 。 

6) 仪表 盘 、 柜 、 箱 安装 在 多 人 尘 、 潮 湿 、 有 腐蚀 性 气体 或 爆炸 和 火灾 危险 环境 ， 应 按 设 
计 文 件 要 求 选 型 并 采取 密封 措施 。 

7) 仪表 盘 、 柜 、 操 作 台 之 间 及 盘 、 柜 、 操 作 台 内 各 设备 构件 之 间 的 连接 应 牢固 ， 安 装 
用 的 紧 固 件 应 为 防 锈 材料 。 安 装 固定 不 得 采用 焊接 方式 。 
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8) 单独 的 仪表 盘 、 柜 、 操 作 台 的 安装 应 符合 下 列 规定 : 

Q) 固定 牢固 ; 

Q) 垂直 度 人 允许 偏 差 为 1. 5mm/m; 

@@ 水 平 度 允 许 偏差 为 Imm/m。 

9) 成 排 的 仪表 盘 、 柜 、 操 作 台 的 安装 ， 除 应 符合 本 问 第 8) 条 的 规定 外 ， 还 应 符合 下 
列 规定 : 

@ 同一 系列 规格 、 相 邻 两 盘 、 柜 、 台 的 顶部 高 度 允许 偏差 为 2mm。 

@ 当 同一 系列 规格 盘 、 柜 、 台 间 的 连接 处 超过 2 处 时 ， 顶 部 高 度 允 许 偏差 为 5mm; 

@ 相 邻 两 盘 、 柜 、 台 接 颖 处 正面 的 平面 度 允许 偏差 为 Imm; 

图 当 盘 、 柜 、 台 间 的 连接 处 超过 5 处 时 ， 正 面 的 平面 度 允 许 偏差 为 5mm; 

@ 相 邻 两 盘 、 柜 、 台 之 间 的 接 链 的 间隙 ， 不 大 于 2mm。 

10) 仪表 箱 、 保 温 箱 、 保 护 箱 的 安装 应 符合 下 列 规定 





QD 固定 牢固 ; 
@ 垂直 度 允 许 偏 差 为 3mm; 当 箱 的 高 度 大 于 1. 2m 时， 垂直 度 允 许 偏差 为 4mm; 
(3) 水 平 度 的 允许 偏差 为 3mm; 





@ 成 排 安装 时 应 整齐 美观 。 

11) 仪表 盘 、 柜 、 台 、 箱 在 搬运 和 安装 过 程 中 ， 应 防止 变形 和 表面 油漆 损伤 。 安 装 及 
加 工 中 严禁 使 用 气 焊 方法 。 

12) 就 地 接线 箱 的 安装 应 符合 下 列 规定 : 

Q) 周围 环境 温度 不 宜 高 于 45%C; 

@ 到 各 检测 点 的 距离 应 适当 ， 箱 体 中 心 距 操作 地 面 的 高 度 宜 为 1.2 ~1. 5m; 

@ 不 应 影响 操作 、 通 行 和 设备 维修 ; 

人 接线 箱 应 密封 并 标明 编号 ， 箱 内 接线 应 标明 线 号 。 

11. 仪表 电源 设备 

最 主要 的 是 必须 核对 电源 设备 的 电压 与 仪表 、 元 件 的 电压 是 否 相符 ， 接 线 是 否 正确 ， 有 
无 松动 ， 必 要 时 应 通电 试验 ， 播 测 线路 绝缘 电阻 ， 确 保 仪表 、 元 件 正常 工作 。 

1) 安装 电源 设备 前 应 检查 其 外 观 及 技术 性 能 ， 并 应 符合 下 列 规定 : 

QO 继电器、 接触 器 和 开关 的 触 点 ， 接 触 应 紧密 可 靠 ， 动 作 应 灵活 ， 无 锈蚀 、 损 坏 ; 

@ 固定 和 接线 用 的 紧 固 件 、 接 线 端子 应 完好 无 损 ， 且 无 污 物 和 锈蚀 ; 

@) 防爆 电气 设备 及 附件 的 密封 垫 、 填 料 函 应 完整 、 密 封 ; 

@ 设备 的 电气 绝缘 性 能 、 输 出 电压 值 、 熔 断 器 的 容量 应 符合 产品 说 明 书 的 规定 ; 

@) 设备 的 附件 齐全 。 

2) 就 地 仪表 供电 箱 的 规格 型 号 和 安装 位 置 应 符合 设计 文件 的 要 求 。 不 宜 将 设备 安装 在 
高 温 、 潮 湿 、 多 人 尘 、 有 爆炸 及 火灾 危险 、 有 腐蚀 作用 、 有 振动 及 可 能 干扰 其 附近 仪表 等 位 
置 。 当 不 可 避免 时 ， 应 采用 适合 环境 的 特定 型 号 供电 箱 ， 或 采取 防护 措施 。 

3) 就 地 仪表 供电 箱 的 箱 体 中 心 距 操作 地 面 的 高 度 宜 为 1.2 ~1. 5m， 成 排 安 装 时 应 排列 
整齐 、 美 观 。 

4) 电源 设备 的 安装 应 牢固 、 整 齐 、 美 观 ， 设 备 位 号 、 端 子 标 号 、 用 途 标志 、 操 作 标 志 
等 应 完整 无 缺 。 
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5) 检查 、 清 洗 或 安装 电源 设备 时 ， 不 应 损伤 设备 的 绝缘 、 内 部 接线 和 触 点 部 分 。 不 应 
将 设备 上 已 密封 的 可 调 部 位 启封 ， 因 特殊 原因 必须 启封 时 ， 启 封 后 应 重新 密封 并 做 好 记录 。 

6) 盘 、 柜 内 安装 的 电源 设备 及 配 电线 路 、 两 带电 导体 间 、 导 电 体 与 裸露 的 不 带电 导体 
间 ， 电 气 间 隙 和 疏 电 距离 应 符合 下 列 要 求 : 

@ 对 于 额定 电压 不 大 于 60V 的 线路 ， 电气 间 孙 和 把 电 距 离 均 为 3mm; 

@ 对 于 额定 电压 大 于 60V 且 不 大 于 300V 的 线路 ， 电 气 间 际 为 5mm， 爬 电 距 离 为 6mm; 

@) 对 于 额定 电压 大 于 300V 且 不 大 于 500V 的 线路 ， 电 气 间隙 为 gmm， 疏 电 距离 为 10mm。 

7) 强 、 弱 电 的 端子 应 分 开 布置 ， 并 有 明显 标志 。 

8) 金属 供电 箱 应 有 明显 的 接地 标志 ， 接 地 线 连 接应 牢固 可 靠 。 

9) 供电 系统 送 电 前 ， 系 统 内 所 有 的 开关 均 应 置 于 断 开 人 位置， 并 应 检查 熔断 器 的 容量 。 
在 仪表 工程 安装 和 试验 期 间 ， 所 有 供电 开关 和 仪表 的 通电 断 电 状态 都 应 有 显示 或 警示 标识 。 

12. 爆炸 和 火灾 危险 环境 仪表 的 安装 

1) 爆炸 和 火灾 危险 环境 的 仪表 装置 施工 ， 应 符合 国家 现行 的 有 关 标 准 、 规 范 的 规定 。 
主要 有 GB 50257 一 1996《 电 气 装置 安装 工程 爆炸 和 火灾 危险 环境 电气 装置 施工 及 验收 规范 》 
和 GB 50093 一 2013《 自 动 化 仪表 工程 施工 及 质量 验收 规范 》。 

2) 安装 在 爆炸 危险 环境 的 仪表 、 仪 表 线 路 、 电 气 设 备 及 材料 ， 其 规格 型 号 必须 符合 设 
计 文 件 规定 。 防 爆 设 备 应 有 铭牌 和 防爆 标志 ， 并 在 铭牌 上 标明 国家 授权 的 部 门 所 发 给 的 防爆 
合格 证 编号 。 

3) 防爆 仪表 和 电气 设备 引入 电缆 时 ， 应 采用 防爆 密封 圈 挤 紧 或 用 密封 填料 进行 封 固 ， 
外 壳 上 多 余 的 孔 应 做 防爆 密封 ， 弹 性 密封 圈 的 一 个 孔 应 密封 一 根 电 缆 。 

4) 防爆 仪表 和 电气 设备 ， 除 本 质 安全 型 外 ,应 有 “电源 未 切断 不 得 打开 ”的 标志 。 

5) 采用 正 压 通风 的 防爆 仪表 箱 的 通风 管 必 须 保 持 畅通 ， 且 不 宜 安装 切断 疗 ; 安装 后 应 
保证 箱 内 能 维持 不 低 于 设计 文件 规定 的 压力 ; 当 设 有 低压 力 联 锁 或 报警 装置 时 ， 其 动作 应 准 
确 、 可 靠 。 

6) 本 质 安全 型 仪表 的 安装 和 线路 敷设 ， 除 应 按 本 条 的 2)、7) 和 8) -@ 条 的 规定 外 ， 
还 应 符合 下 列 规定 : 

Q) 本 质 安全 电路 和 非 本 质 安全 电路 不 应 共用 一 根 电缆 或 穿 同 一 根 保护 管 。 

@ 当 采 用 芯 线 无 分 别 屏蔽 的 电缆 或 无 屏蔽 的 导线 时 ， 两 个 及 其 以 上 不 同 回路 的 本 质 安 
全 电路 ， 不 应 共用 同一 根 电 缆 或 穿 同一 根 保护 管 。 

@ 本 质 安全 电路 及 其 附件 ， 应 有 蓝 色 标志 。 

@ 本 质 安全 电路 与 非 本 质 安全 电路 在 同一 电缆 槽 或 同一 电缆 沟 道 内 敷设 时 ， 应 用 接地 
的 金属 陈 板 或 具有 足够 耐 压 强度 的 绝缘 板 隔 离 ， 或 分 开 排列 敷设 ， 其 间距 应 大 于 50mm， 并 
分 别 固定 牢固 。 

@ 本 质 安 全 电路 与 非 本 质 安全 电路 共用 一 个 接线 箱 时 ， 本 质 安全 电路 与 非 本 质 安全 电 
路 接线 端子 之 间 ， 应 用 接地 的 金属 板 隔 开 。 

@ 仪表 盘 、 柜 、 箱 内 的 本 质 安全 电路 与 关联 电路 或 其 他 电路 的 接线 端子 之 间 的 间距 不 
应 小 于 50mm; 当 间 距 不 能 满足 要 求 时 ， 应 采用 高 于 端子 的 绝缘 板 隔离 。 

@ 仪表 盘 、 柜 、 箱 内 的 本 质 安全 电路 敷设 配 线 时 ， 应 与 非 本 质 安 全 电路 分 开 ， 采 用 有 
盖 汇 线 槽 或 绑扎 固定 ， 配 线 从 接线 端 到 线束 固定 点 的 距离 应 尽 可 能 短 。 




























































































1272 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 





@ 本 质 安 全 电路 中 的 安全 栅 、 隔 离 器 等 关联 设备 的 安装 位 置 ， 应 在 安全 区 域 一 侧 或 置 
于 男 一 与 环境 相 适 应 的 防爆 设备 防护 内 ; 需 接地 的 关联 设备 ， 应 可 靠 接地 。 

@ 采用 屏蔽 电缆 、 电 线 时 ， 屏 项 层 不 应 接 到 安全 栅 的 接地 端子 上 。 

QO 本 质 安全 电路 内 的 接地 线 和 屏蔽 连接 线 ， 应 有 绝缘 层 。 

DH 本质 安全 电路 不 应 受到 其 他 线路 的 强 电磁 感应 和 强 静 电感 应 ,线路 的 长 度 币 设 方 
式 应 符合 设计 文件 规定 。 

Q2 本 质 安全 型 仪表 及 本 质 安全 关联 设备 ， 必 须 有 国家 授权 的 机 构 发 给 的 产品 防爆 合格 
证 ， 其 型 号 、 规 格 的 奉 代 必须 经 原 设计 单位 确认 。 

7) 当 电 线 模 或 电缆 沟 道 通过 不 同等 级 的 爆炸 危险 区 域 的 分 隔 间 辟 时， 在 分 隔 间 壁 处 必 
须 做 充填 密封 。 

8) 安装 在 爆炸 危险 区 域 的 电 绕 、 电 线 保护 管 ， 应 符合 下 列 规定 : 

QD 保护 管 之 间 及 保护 管 与 接线 箱 、 拉 线 盒 之 间 ， 应 采用 圆柱 管 螺 纹 连 接 ， 螺 纹 有 效 路 
合 部 分 不 应 少 于 5 扣 ， 螺 纹 处 应 涂 导电 性 防 锈 脂 ， 并 用 锁 紧 螺母 锁 紧 ， 连 接 处 应 保证 良好 的 
电气 连续 性 ; 

@ 保护 管 穿 过 不 同等 级 爆炸 危险 区 域 的 分 隔 间 壁 时 ， 分 界 处 必须 用 防爆 阻 火器 件 和 密 
封 组 件 隔离 ， 并 做 好 充填 密封 ; 

@ 保护 管 与 仪表 、 检 测 元 件 、 电 气 设备 、 接 线 箱 、 拉 线 盒 连接 时 ， 或 进入 仪表 盘 、 柜 、 
箱 时 ， 应 安装 防爆 密封 管件 ， 并 做 好 充填 密封 。 密 封 管件 与 仪表 箱 、 接 线 箱 、 拉 线 盒 之 间 的 
距离 不 应 超过 0.45m。 密 封 管件 与 仪表 、 检 测 元 件 ， 电 气 设 备 之 间 可 采用 搅 性 管 连 接 。 

@ 全 部 保护 管 系统 必须 密封 。 

9) 对 爆炸 危险 区 域 的 线路 进行 接线 时 ， 必 须 在 设计 文件 规定 采用 的 防爆 接线 箱 内 接 
线 。 接 线 必须 牢固 可 笔 ， 接 触 良 好 ， 并 应 加 防 松 和 防 拔 脱 装置 。 

10) 火灾 危险 环境 所 采用 的 仪表 及 电气 设备 ， 应 符合 设计 文件 的 要 求 。 

11) 用 于 火灾 危险 环境 的 装 有 仪表 及 电气 设备 的 箱 、 盒 等 ， 应 采用 金属 制品 。 

13. 自动 化 仪表 工程 的 接地 

1) 用 电 仪表 的 外 序 、 仪 表盘 、 柜 、 箱 、 盒 和 电缆 槽 、 保 护 管 、 支 染 、 底 座 等 正常 不 闪 
电 的 金属 部 分 ， 由 于 绝缘 破坏 而 有 可 能 带 危 险 电 压 者 ， 均 应 做 保护 接地 。 对 于 供电 电压 不 高 
于 36V 的 就 地 仪表 、 开 关 等 ， 当 设计 文件 无 特殊 要 求 时 ， 可 不 做 保护 接地 。 

2) 在 非 爆 炸 危 险 区 域 的 金属 盘 、 板 上 安装 的 按钮 、 信 号 灯 、 继 电 融 等 小 型 低压 电 带 的 
金属 外 党 ， 当 与 已 接地 的 金属 盘 、 板 接触 良好 时 ， 可 不 做 保护 接地 。 

3) 仪表 保护 接地 系统 应 接 到 电气 工程 低压 电气 设备 的 保护 接地 网 上 ， 连 接应 牢固 可 
徘 ， 不 应 串联 接地 。 

4) 保护 接地 的 接地 电阻 值 ， 应 符合 设计 文件 规定 。 

5) 在 建筑 物 上 安装 的 电缆 槽 及 电缆 保护 管 ， 可 重复 接地 。 

6) 仪表 及 控制 系统 应 做 工作 接地 。 工 作 接地 包括 信号 回路 接地 和 屏蔽 接地 ， 以 及 特殊 
要 求 的 本 质 安 全 电路 接地 。 接 地 系统 的 连接 方式 和 接地 电阻 值 应 符合 设计 文件 规定 。 

7) 仪表 及 控制 系统 的 信号 回路 接地 、 屏 蔽 接地 应 共用 接地 装置 。 

8) 各 仪表 回路 只 应 有 一 个 信号 回路 接地 点 ， 除 非 使 用 隔离 器 将 两 个 接地 点 之 间 的 直流 
信号 回路 隔离 开 。 
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时 ， 











9) 信号 回路 的 接地 点 应 在 显示 仪表 侧 ， 当 采用 接地 型 热电 偶 和 检测 元 件 已 接地 的 仪表 
不 应 再 在 显示 仪表 侧 接地 。 
10) 仪表 电线、 电线 的 屏蔽 层 ， 应 在 控制 室 仪表 盘 柜 侧 接地 ， 同 一 回路 的 屏蔽 层 应 具 





























有 可 靠 的 电气 连续 性 ， 不 应 浮 空 或 重复 接地 。 


11) 当 有 防 干 扰 要 求 时 ， 多 芯 电 线 中 的 备用 世 线 应 在 一 点 接地 ， 屏 蔽 电缆 的 备用 芯 线 





与 电缆 屏蔽 层 ， 应 在 同一 侧 接地 。 


12) 仪表 盘 、 柜 、 箱 内 各 回路 的 各 类 接地 ， 应 分 别 由 各 自 的 接地 支线 引 至 接地 汇流 排 


或 接地 端子 板 ， 由 接地 汇流 排 或 接地 端子 板 引 出 接地 干线 ， 再 与 接地 总 干线 和 接地 极 相连 。 
各 接地 支线 、 汇 流 排 或 端子 板 之 间 在 非 连接 处 应 彼此 绝缘 。 


13) 接地 系统 的 连 线 应 使 用 铜 蔚 绝缘 电线 或 电缆， 采用 镀 锌 螺栓 紧 固 ， 仪 表盘 、 械 、 


箱 内 的 接地 汇流 排 应 使 用 铜 材 ， 并 有 绝缘 支架 固定 。 接 地 总 干线 与 接地 体 之 间 应 采用 焊接 。 


14) 本 质 安全 电路 本 身 除 设计 文件 有 特殊 规定 外 ， 不 应 接地 。 当 采用 二 极 管 安全 栅 时 ， 








其 接地 应 与 直流 电源 的 公共 端 相连 。 


必须 一 致 。 


便 ， 


15) 接地 线 的 颜色 应 符合 设计 文件 规定 ， 并 设置 绿色 、 黄 色 标 志 。 

16) 防 静 电 接 地 应 符合 设计 文件 规定 ， 可 与 设备 、 管 道 和 电气 等 的 防 静 电工 程 同时 进行 。 
14. 自动 化 仪表 工程 的 防护 

(1) 隔离 与 吹 洗 

1) 采用 膜 片 隔离 时 ， 膜 片 式 隅 离 融 的 安装 位 置 ， 宜 紧 靠 检测 点 。 

2) 采用 隔离 容器 充 注 隔离 液 隔 离 时 ， 隔 离 容器 应 垂直 安装 ， 成 对 隔离 容器 的 安装 标高 


























3) 采用 隔离 管 充 注 隔 离 液 隔离 时 ， 测 量 管 和 隅 离 管 的 配 管 应 适当 ， 使 隔离 液 充 注 方 
贮存 可 靠 。 

4) 隔离 液 的 选用 应 符合 下 列 要求 : 

QD 与 被 测 物质 不 发 生化 学 反应 ; 

@ 与 被 测 物 质 不 相互 混合 和 溶解 ; 

(3 与 被 测 物 质 的 密度 相差 尽 可 能 大 ， 分 层 明显 ，; 
(4 在 工作 环境 温度 变化 时 ， 挥 发 和 蒸发 小 ， 不 黏稠 ， 不 凝结 ; 

@ 对 仪表 和 测量 管道 无 腐蚀 。 

5) 采用 吹 洗 法 隔离 时 ， 吹 洗 介 质 的 入 口 应 接近 检测 点 。 吹 洗 和 冲 液 介 质 应 符合 下 列 要 求 : 
QD 与 被 测 物质 不 发 生化 学 反应 ; 

Q 清洁 ， 不 污染 被 测 物质 ; 

@ 冲 液 介 质 无 腐蚀 性 ， 在 节 流 减 压 之 后 不 发 生 相 变 ; 

(Q 吹 洗 流 体 的 压力 高 于 被 测 物质 的 压力 ， 以 保证 吹 洗 流量 的 稳定 和 连续 。 

(2) 防腐 与 绝热 

1) 碳 钢 仪表 管道 、 支 架 、 仪 表 设 备 底座 、 电 缆 槽 、 保 护 管 、 固 定 卡 等 需要 防腐 的 结构 



































和 部 位 ， 当 其 外 壁 无 防腐 层 时 ， 均 应 涂 防 锈 深 和 面 漆 。 


2) 涂 漆 应 符合 下 列 规定 : 
Q 涂 漆 前 应 清除 被 涂 表 面 的 铁锈 、 焊 深 、 毛 刺 和 污 物 ; 
Q 涂 漆 施 工 的 环境 温度 宜 为 5 ~40%C ; 
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@ 多 层 涂 刷 时 ， 应 在 漆 膜 完全 干燥 后 再 涂 下 一 层 ，; 

外 涂 层 应 均匀 ， 无 漏 涂 ; 

@ 面 漆 颜色 应 符合 设计 文件 要 求 。 

3) 仪表 管道 焊接 部 位 的 涂 漆 ， 应 在 管道 系统 压力 试验 合格 后 进行 。 

4) 仪表 绝热 工程 可 随同 设备 和 管道 的 绝热 工程 一 起 施工 ， 并 应 符合 设计 文件 要 求 和 现 
行 《 工 业 设 备 和 管道 绝热 工程 施工 及 验收 规范 》 的 要 求 。 

5) 仪表 绝热 工程 的 施工 应 在 测量 管道 、 伴 热管 道 压力 试验 合格 及 防腐 工程 完工 后 进行 。 

(3) 伴 热 

1) 当 伴 热 方式 为 重 伴 热 时 ， 伴 热管 线 应 与 仪表 及 仪表 测量 管道 直接 接触 。 当 伴 热 方式 
为 轻 伴 热 时 ， 伴 热管 线 与 仪表 及 仪表 管道 不 应 直接 接触 ， 可 用 一 层 石棉 板 加 以 间隔 ， 碳 钢 伴 
管 与 不 锈 钢管 道 不 应 直接 接触 。 

2) 伴 管 通过 被 伴 热 的 液 位 计 、 仪 表 管 道 阀 门 、 隔 离 器 等 附件 时 ， 宜 设置 活 接头 。 

3) 当 采 用 莹 汽 伴 热 时 ， 应 符合 下 列 规定 : 

Q 蒸汽 伴 管 应 单独 供 气 ， 伴 热 系 统 之 间 不 应 串联 连接 ; 

@) 伴 管 的 集 液 处 应 有 排 液 装置 ; 

@ 伴 管 的 连接 宜 焊 接 ， 固 定 不 应 过 紧 ， 应 能 自由 伸缩 。 接 气 点 应 在 蒸汽 管 的 顶部 。 

4) 当 采 用 热 水 伴 热 时 ， 应 符合 下 列 规定 : 

Q) 热 水 伴 管 应 单独 供水 ， 伴 热 系统 之 间 不 应 串联 连接 ; 

@ 伴 管 的 集 气 处 ， 应 有 排 气 装置 ; 

@ 伴 管 的 连接 宜 焊接 ， 应 能 自由 伸缩 ， 固 定 不 应 过 紧 。 接 水 点 应 在 热 水 管 的 底部 。 

5) 当 采 用 电 伴 热 时 ， 应 符合 下 列 规定 : 

Q) 电热 线 在 敷设 前 ， 应 进行 外 观 和 绝缘 检查 ， 其 绝缘 电阻 值 不 应 小 于 1MO。 

Q@ 电热 线 应 均匀 敷设 ， 固 定 牢固 ; 

@ 敷设 电热 线 时 不 应 损坏 绝缘 层 ， 

@ 仪表 箱 内 的 电热 管 、 板 应 安装 在 仪表 箱 的 底部 或 后 壁 上 。 

七 、 仪 表 系 统管 路 、 管 道 

1. 总 体 要 求 

1) 仪表 工程 中 的 金属 管道 的 施工 ， 应 符合 现行 国家 标准 《工业 金属 管道 工程 施工 规范 》 
(标准 规范 号 为 GB 50235 一 2010) 中 的 有 关 规 定 。 

2) 仪表 管道 的 安装 位 置 应 符合 测量 要 求 ， 不 宜 安装 在 有 碍 检修 、 易 受 机 械 损伤 、 有 腐 
蚀 和 振动 的 位 置 。 

3) 仪表 管道 埋 地 敷设 时 ， 应 经 试 压 合格 和 防腐 处 理 后 方 可 埋 人 人。 直接 埋 地 的 管道 连接 
时 必须 采用 焊接 ， 在 穿 过 道路 及 进出 地 面 处 应 加 保护 套 管 。 

4) 金属 管道 的 弯 制 宜 采 用 冷 变 ， 并 宜 一 次 弯 成 。 

5) 高 压 钢管 的 弯曲 半径 宜 大 于 管子 外 径 的 5 倍 ， 其 他 金属 管 的 弯曲 半径 宜 大 于 管子 外 
径 的 3.5 倍 ， 塑 料 管 的 弯曲 半径 宜 大 于 管子 外 径 的 4.5 倍 。 

6) 管子 弯 制 后 ， 应 无 裂纹 和 四 陷 。 

7) 仪表 管道 安装 前 应 将 内 部 清扫 干净 。 需 要 脱脂 的 管道 应 经 脱脂 检查 合格 后 再 安装 。 
8) 高 压 管道 分 支 时 应 采用 三 通 连接 ， 三 通 的 材质 应 与 管道 相同 。 
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9) 管道 连接 时 ， 其 轴线 应 一 致 。 

10) 直径 小 于 13mm 的 铜 管 和 不 锈 钢管 ， 宜 采用 卡 套 式 接头 连接 ， 也 可 采用 承 插 法 或 套 
管 法 焊接 ， 承 插 法 焊接 时 ， 其 插入 方向 应 顺 着 流体 流向 。 

11) 当 管 道成 排 安 装 时 ， 应 排列 整齐 ， 间 距 应 均匀 一 致 。 

12) 仪表 管道 应 采用 管 卡 固定 在 文 困 上 。 当 管子 与 支架 间 有 经 常 性 的 相对 运动 时 ， 应 
在 管道 与 支架 间 加 木 块 或 软 垫 。 

13) 仪表 管道 支架 的 制作 与 安装 ， 应 符合 前 述 相 关内 容 的 规定 ， 同 时 还 应 满足 仪表 管 
道 坡度 的 要 求 。 支 架 的 间距 宜 符合 下 列 规定 : 

Q 钢管: 

水 平安 装 1.00 ~1. 50m; 
垂直 安装 1.50 ~2.00m。 

@) 钢管、 铝 管 、 塑 料 管 及 管 缆 : 

水 平安 装 0.50 ~0.70m; 

垂直 安装 — 0.70 ~1.00m。 

14) 不 锈 钢管 固定 时 ， 不 应 与 碳 钢材 料 直接 接触 。 

15) 仪表 管 路 安装 后 应 进行 气 密 试 验 ， 其 压力 应 符合 所 承 介质 的 要 求 ， 安 装 应 进行 脱 
脂 清洗 。 

2. 测量 管道 

1) 测量 管道 在 满足 测量 要 求 的 前 提 下 ， 应 按 最 短路 径 敷设 ， 并 兼顾 整齐 。 

2) 测量 管道 水 平 囊 设 时 ， 应 根据 不 同 的 物料 及 测量 要 求 ， 有 1: 10 ~1: 100 的 坡度 ， 其 
倾斜 方向 应 保证 能 排除 气体 或 冷凝 液 。 当 不 能 满足 时 ， 应 在 管道 的 集 气 处 安装 排 气 装置 ， 在 
集 液 处 安装 排 液 装置 。 

3) 测量 管道 在 穿 墙 或 过 楼 板 处 ， 应 加 保护 套 管 或 保护 四 ,管道 的 接头 不 应 在 保护 套 管 
或 保护 四 内 ， 管 道 穿 过 不 同等 级 的 爆炸 危险 区 域 、 火 灾 危 险 区 域 和 有 毒 场所 的 分 隔 间 壁 时 ， 
保护 套 管 或 保护 四 应 密封 。 

4) 测量 管道 与 高 温 设备 、 管 道 连接 时 ， 应 采取 热膨胀 补偿 措施 。 

5) 测量 差 压 的 正 压 管 和 负 压 管 ， 应 安装 在 环境 温度 相同 的 地 方 。 

6) 测量 管道 与 玻璃 管 微 压 计 连接 时 ， 应 采用 软 管 ， 管 道 与 软 管 的 连接 处 ， 应 高 出 仪表 
接头 150 ~ 200mm。 

7) 测量 管道 与 设备 、 管 道 或 建筑 物 表面 之 间 的 距离 不 宜 小 于 50mm， 测 量 油 类 及 易 燃 
易 爆 物质 的 管道 与 热 表 面 之 间 的 距离 不 宜 小 于 150mm， 且 不 应 平行 敷设 在 其 上 方 。 

3. 液压 管道 

1) 压力 不 大 于 1.6MPa 的 液压 控制 供 液 系统 的 安装 ， 应 按 以 下 规定 要 求 施工 ， 大 于 
1. 6MPa 时 应 按 高 压 管道 的 要 求 进行 。 

2) 贮 液 箱 的 安装 位 置 应 低 于 回 液 集 管 ， 回 液 集 管 与 贮 液 箱 上 回 液 接头 间 的 最 小 高 差 ， 
宜 为 0.3 ~0.5m。 

3) 油 压 管道 不 应 平行 敷设 在 高 温 设 备 和 管道 的 上 方 ， 与 热 表 面 绝 缘 层 的 距离 应 大 
于 150mm。 

4) 液压 泵 的 自然 流动 回 液 管 的 坡度 不 应 小 于 1: 10， 和 否则 应 将 回 液 管 的 管 径 加 大 。 当 回 
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液 落差 较 大 时 ， 为 减少 泡沫 ， 应 在 集 液 箱 之 前 安装 一 个 水 平 段 或 U 型 弯 管 。 

5) 回 液 管道 的 各 分 支管 与 总 管 连接 时 ， 支 管 应 顺 介质 流动 方向 与 总 管 成 锐角 连接 。 

6) 贮 液 箱 及 液压 管道 的 集 气 处 应 设 有 放空 阅 ， 放 空 管 的 上 端 应 向 下 弯曲 180。。 

7) 供 液 系统 用 的 过 滤器 安装 前 ， 应 检查 其 滤 网 是 否 符合 产品 技术 文件 的 规定 ， 并 应 清 
洗 干 净 。 进 口 与 出 口 方 向 不 得 装 错 ， 排 污 立 与 地 面 间 应 留 有 便于 操作 的 空间 。 

8) 接 至 液压 控制 器 的 液压 管道 ， 不 应 有 环形 弯 和 曲折 弯 。 

9) 液压 控制 器 与 供 液 管 和 回流 管 连接 时 ， 应 采用 耐 压 挠 性 管 。 

10) 供 液 系统 内 的 首 止 阀 或 闭锁 阀 ， 在 安装 前 应 进行 清洗 、 检 查 和 试验 。 

11) 供 液 系统 的 压力 试验 ， 应 符合 本 条 的 规定 。 

12) 供 液 系统 应 进行 清洗 ， 并 应 按 设 计 文 件 及 产品 技术 文件 的 规定 进行 检查 、 调 整 和 试验 。 

13) 供 液 系统 清洗 完毕 ,液压 装 置 的 供 液 阀 、 回 流 阀 及 执行 器 与 总 管 之 间 的 切断 阀 ， 
均 应 有 “未 经 许可 不 得 关闭 ”的 标志 。 

4. 盘 、 柜 、 箱 内 的 仪表 管道 

1) 仪表 管道 应 敷设 在 不 妨碍 操作 和 维修 的 位 置 。 

2) 仪表 管道 应 汇集 成 排 歼 设 ， 做 到 整齐 、 美 观 ， 固 定 牢 固 。 

3) 仪表 管道 与 仪表 线路 应 分 开 些 ， 且 应 保证 50mm 的 距离 。 

4) 仪表 管道 与 仪表 连接 时 ， 不 应 使 仪表 承受 机 械 应 力 。 

5) 当 仪 表 管 道 引 和 安装 在 有 爆炸 和 火灾 危险 ， 有 毒 及 有 腐蚀 性 物质 环境 的 仪表 盘 、 
柜 、 箱 时 ， 其 引入 孔 处 应 密封 。 

5. 气动 信号 管道 

1) 气动 信号 管道 应 采用 纯 铜 管 、 不 锈 钢 管 或 聚 乙 烯 、 尼 龙 管 绕 。 管 道 安装 时 应 避免 中 间 
接头 。 当 无 法 避免 时 ， 应 采用 卡 套 式 中 间接 头 连接 。 管 道 终端 应 配 装 可 拆 印 的 活动 连接 件 。 

2) 气动 信号 管道 宜 汇 集成 排 甫 设 。 

3) 管线 的 敷设 应 符合 下 列 规定 : 

Q) 外 观 不 应 有 明显 的 变形 和 损伤 ; 

@ 敷设 管线 时 的 环境 温度 不 应 低 于 产品 技术 文件 所 规定 的 最 低 环 境 温度 ; 

@ 敷设 时 ， 应 防止 管 绕 受 机 械 损伤 及 交 又 摩擦; 

由 敷设 后 的 管线 应 留 有 余 度 。 

6. 气 源 管 道 

1) 气 源 管 道 采 用 镀 锌 钢管 时 ， 应 用 螺纹 连接 ， 抛 弯 处 应 采用 弯 头 ， 连 接 处 必须 密封 ; 
缠绕 密封 带 或 涂抹 密封 胶 时 ， 不 应 使 其 进入 管内 。 采 用 无 颖 钢管 时 ， 应 焊接 连接 ， 焊 接 时 焊 
渣 不 应 落 人 管内 。 

2) 控制 室内 的 气 辽 总管 应 有 不 小 于 1: 500 的 坡度 ， 并 在 其 集 液 处 安排 排污 阳 ， 排 污 管 口 
应 远离 仪表 、 电 气 设备 和 线路 。 装 在 过 滤器 下 面 的 排污 立 与 地 面 间 ， 应 留 有 便于 操作 的 空间 。 

3) 气 源 系统 的 配 管 应 整齐 美观 ， 其 末端 和 和 集 液 处 应 有 排污 阅 。 水 平 干 管 上 的 支管 引出 
口 ， 应 在 干 管 的 上 方 。 
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@ 吹 扫 气 应 使 用 合格 的 仪表 空气 ; 

@ 排出 的 吹 扫 气 应 用 涂 白 漆 的 木 制 靶 板 检验 ，lmin 内 板 上 无 铁锈 、 人 尘土 、 水 分 及 其 他 
杂 物 时 ， 即 为 吹 扫 合格 。 

5) 气 源 系统 吹 扫 完毕 后 ， 控 制 室 气 源 、 就 地 气 源 总 管 的 和 人口 阅 和 干燥 器 及 空气 贮 饶 的 
人 入口 、 出 口 阅 ， 均 应 有 “未 经 许可 不 得 关闭 ”的 标志 。 

6) 气 源 装 置 使 用 前 ， 应 按 设计 文件 规定 整定 气 源 压力 值 。 

7. 管 路 和 管道 的 检查 试验 及 要 求 

1) 安装 完毕 的 仪表 管道 ， 在 试验 前 应 进行 检查 ， 不 得 有 漏 焊 、 堵 塞 和 错 接 的 现象 。 

2) 仪表 管道 的 压力 试验 应 以 液体 为 试验 介质 。 仪 表 气 源 管道 和 气动 信号 管道 以 及 设计 
压力 小 于 或 等 于 0. 6MPa 的 仪表 管道 ， 可 采用 气体 为 试验 介质 。 

3) 液压 试验 压力 应 为 1.5 倍 的 设计 压力 ， 当 达到 试验 压力 后 ， 稳 压 10min， 再 将 试验 
压力 降 至 设计 压力 ， 停 压 10min， 以 压力 不 降 、 无 渗 漏 为 合格 。 

4) 气压 试验 压力 应 为 1.15 倍 的 设计 压力 ， 试 验 时 应 逐步 缓慢 升 压 ， 达 到 试验 压力 后 ， 
稳 压 10min， 再 将 试验 压力 降 至 设计 压力 ， 停 压 Smin， 以 发 泡 剂 检验 不 泄漏 为 合格 。 

5) 当 工 艺 系统 规定 进行 真空 度 或 泄漏 性 试验 时 ， 其 内 的 仪表 管道 系统 应 随同 工艺 系统 
一 起 进行 试验 。 

6) 液压 试验 介质 应 使 用 洁净 水 ， 当 对 奥 氏 体 不 锈 钢管 道 进行 试验 时 ， 水 中 氯 离子 售 量 不 
得 超过 25mg/L。 试 验 后 应 将 液体 排 兆 。 在 环境 温度 5%C 以 下 进行 试验 时 ， 应 采取 防冻 措施 。 

7) 气压 试验 介质 应 使 用 洁 静 空气 或 氮气 。 

8) 压力 试验 用 的 压力 表 应 经 检定 合格 ， 其 准确 度 不 得 低 于 1.5 级 ， 刻度 满 度 值 应 为 试 
验 压 力 的 1.5 ~2.0 售 。 

9) 压力 试验 过 程 中 ， 若 发 现 泄漏 现象 ， 应 汇 压 后 再 修理 。 修 复 后 ， 应 重新 试验 。 

10) 压力 试验 合格 后 ， 宜 在 管道 的 另 一 端 泄 压 ， 检 查 管 道 是 否 堵塞 ， 并 应 拆除 压力 试 
验 用 的 临时 墙头 或 盲 板 。 

8. 管 路 的 脱脂 

(1) 一 般 规定 

1) 需要 脱脂 的 仪表 、 控 制 阅 、 管 子 和 其 他 管道 组 成 件 ， 必 须 按照 设 计 文 件 规定 脱脂 。 

2) 用 于 脱脂 的 有 机 溶剂 含油 量 不 应 大 于 50mg/L。 各 油 量 50 ~ 500mg/L 的 溶剂 可 用 于 
粗 脱 脂 。 

3) 设计 文件 未 规定 时 ， 可 按 下 列 适 用 范围 原则 选用 脱脂 溶剂 : 

Q) 工业 用 四 所 化 碳 ， 适 用 于 黑色 金属 、 铜 和 非 金 属 件 的 脱脂 ; 

@ 工业 用 二 氧 乙 烷 ， 适 用 于 金属 件 的 脱脂 ; 

@ 工业 用 三 氯 乙 烯 ， 适 用 于 黑色 金属 和 有 色 金 属 的 脱脂 ; 

@ 10% 的 氧 氧 化 钠 溶液 ， 适 用 于 铝 制品 的 脱脂 ; 

@ 65% 的 浓 确 酸 ， 适 用 于 工作 物料 为 浓 硝 酸 的 仪表 、 控 制 阀 、 管 子 和 其 他 管道 组 成 件 
的 脱脂 。 

4) 脱脂 溶剂 不 得 混合 使 用 ， 且 不 得 与 浓 酸 、 浓 碱 接触 。 

5) 用 四 氧化 碳 、 二 氯 乙 烷 和 三 氯 乙烯 脱脂 时 ， 脱 脂 件 应 干燥 、 无 水 分 ， 和 否则 对 元 件 有 
腐蚀 作用 。 
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6) 接触 脱脂 件 的 工具 、 量 具 及 仪器 必须 经 脱脂 合格 后 方 可 使 用 。 

7) 脱脂 合格 后 的 仪表 、 控 制 阔 、 管 子 和 其 他 管道 组 成 件 必须 封闭 保存 ， 并 加 标志 ; 安 
装 时 严禁 被 油污 染 。 

8) 制造 三 脱 脂 合格 并 封闭 的 仪表 及 附件 ， 安 装 时 可 不 再 脱脂 ， 但 应 进行 外 观 检查 ， 如 
发 现 有 油 迹 及 有 机 杂质 时 ， 必 须 重新 脱脂 。 

9) 脱脂 合格 后 的 仪表 和 仪表 管道 ， 在 压力 试验 及 仪表 校准 、 试 验 时 ， 必 须 使 用 不 含油 
旧 的 介质 。 

10) 脱脂 溶剂 必须 妥善 保管 ， 脱 脂 后 的 废 液 应 妥善 处 理 。 

11) 脱脂 应 在 室外 通风 处 或 有 通风 装置 的 室内 进行 。 工 作 中 应 采取 穿戴 防护 用 品 等 安 
全 措施 。 

(2) 脱脂 检验 

1) 仪表 、 管 子 、 控 制 阅 和 管道 组 成 件 脱脂 后 ， 必 须 经 检验 合格 。 

2) 符合 下 列 规定 之 一 的 应 视 为 检验 合格 : 

Q 用 清洁 干燥 的 白 滤纸 擦拭 脱脂 件 表面 ， 纸 上 应 无 } 

Q@ 用 紫外 线 灯 照射 脱脂 表面 ， 应 无 紫 蓝 殉 光 ; 

(3) 用 蒜 汽 吹 洗 脱脂 件 ， 将 颗粒 度 小 于 1mm 的 数 粒 纯 樟 脑 放 人 蒸汽 冷凝 液 内 ， 樟 脑 在 冷 
凝 液 表 面 不 停 地 旋转 ; 

由 用 浓 硝酸 脱脂 时 ， 分 析 其 酸 中 所 含有 机 物 的 总 量 ， 不 应 超过 0. 03% 。 

自动 化 仪表 系统 及 元 件 、 装 置 经 质量 检验 合格 后 才 人 允许 进行 系统 通 水 、 通 气 、 通 电 等 实 
质 试 验 。 

八 、 空 调 系统 

(1) 元 件 的 校 验 和 试验 同 自动 化 仪 。 

(2) 管 路 、 线 绕 同 自动 化 仪表 。 

(3) 控制 柜 同 自动 化 仪表 及 第 十 四 章 低压 动力 装置 。 

(4) 动力 装置 同 第 十 四 章 中 低压 动力 装置 。 

需要 说 明 的 是 ， 空 调 系统 中 有 的 设计 采用 了 一 些 弱电 元 件 及 装置 ， 有 关 弱 电 元 件 及 装置 
的 标准 规范 要 求 详 见 第 二 十 四 章 。 
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随 着 电子 技术 、 微 机 技术 的 发 展 ， 自 动 控制 技术 越 来 越 普及 ， 在 强 电 的 控制 系统 中 弱电 
的 成 分 越 来 越 多 ， 有 以 弱 控 强 的 趋势 。 以 柔 制 刚 ， 以 弱 制 强 ， 这 也 是 技术 发 展 的 必然 。 

本 书 所 指 的 弱电 系统 包括 火灾 自动 报警 及 自动 消防 系统 、 通 信 广 播 系 统 、 电 视 系统 、 安 
全 警 务 系 统 、 楼 宇 自动 控制 系统 、 停 车 场 管理 系统 、 智 能 建筑 及 综合 布线 系统 和 计算 机 控制 
及 管理 系统 。 

弱电 系统 及 装置 离 人 们 的 生活 、 生 产 越 来 越 近 ， 它 与 工业 生产 、 人 们 生活 有 着 千 丝 万 缕 
的 联系 。 因 此 ， 弱 电 系 统 及 装置 的 安装 质量 更 为 重要 ， 任 何人 、 任 何 时候 、 任 何 情况 下 都 决 
不 能 忽视 的 。 

一 、 总 体 要 求 

1. 总 则 

1) 弱电 系统 工程 质量 验收 应 包括 工程 实施 及 质量 控制 、 系 统 检测 和 竣工 验收 。 

2) 弱电 系统 工程 质量 验收 应 按 “ 先 产品 ， 后 系统 ; 先 各 系统 ， 后 系统 集成 ”的 顺序 进行 。 

3) 工程 的 现场 质量 管理 应 符合 GB 50339 一 2013 的 规定 ， 包 括 施工 图 会 审 、 施 工 组 织 设 
计 / 方 案 、 施 工 技术 措施 /方案 、 施 工 技术 及 质量 标准 及 规范 、 施 工 用 检测 设备 、 仪 器 仪表 检 
定 校 验 、 质 量 管理 制度 、 质 量 检查 检验 制度 、 现 场 管理 制度 、 施 工人 员 资 格 证 书 及 技能 评价 
制度 设备 元 件 材 料 检验 、 保 管制 度 以 及 开工 报告 审批 等 。 

4) 火灾 自动 报警 及 消防 联动 系统 、 安 全 防范 系统 、 通 信 网 络 系统 的 检测 验收 应 按 相 关 
国家 现行 标准 和 国家 及 地 方 的 相关 法 律 法 规 执行 ;其 他 系统 的 检测 应 由 省 市 级 以 上 的 建设 行 
政 主 管 部 门 、 质 量 技术 监督 部 门 及 消防 部 门 、 电 信 部 门 认 可 的 专业 检测 机 构 组 织 实施 。 

2. 产品 质量 检查 检验 

1) 工程 所 涉及 的 产品 应 包括 各 弱电 系统 中 使 用 的 材料 、 硬 件 设 备 、 软 件 产 品 和 工程 中 
应 用 的 各 种 系统 接口 。 

2) 产品 质量 检查 应 包括 列 人 《中 华人 民 共 和 国 实施 强制 性 产品 认证 的 产品 目录 》 或 实 
施 生 产 许可 证 和 上 网 许可 证 管理 的 产品 ， 未 列 人 强制 性 认证 产品 目录 或 未 实施 生产 许可 证 和 
上 网 许可 证 管理 的 产品 应 按 规定 程序 通过 产品 检测 后 方 可 使 用 。 

3) 产品 功能 、 性 能 等 项 目的 检测 应 按 相 应 的 现行 国家 产品 标准 进行 ， 供需 双 方 有 特殊 
要 求 的 产品 ， 可 按 合同 规定 或 设计 要 求 进行 。 

4) 对 不 具备 现场 检测 条 件 的 产品 ， 可 要 求 进行 工厂 检测 并 出 具 检 测报 告 。 

5) 硬件 设备 及 材料 的 质量 检查 重点 应 包括 安全 性 、 可 靠 性 及 电磁 兼容 性 等 项 目 ， 可 靠 
性 检测 可 参考 生产 厂家 出 具 的 可 靠 性 检测 报告 。 

6) 软件 产品 质量 检查 : 

@ 商业 化 的 软件 ， 如 操作 系统 、 数 据 库 管 理 系统 、 应 用 系统 软件 、 信 息 安全 软件 和 网 
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管 软 件 等 应 做 好 使 用 许可 证 及 使 用 范围 的 检查 ; 

Q 由 系统 承包 商 编制 的 用 户 应 用 软件 、 用 户 组 态 软件 及 接口 软件 等 应 用 软件 ， 除 进行 
功能 测试 和 系统 测试 之 外 ， 还 应 根据 需要 进行 容量 、 可 靠 性 、 安 全 性 、 可 恢复 性 、 兼 容 性 、 
自 诊 断 等 多 项 功能 测试 ， 并 保证 软件 的 可 维护 性 ; 

(3) 所 有 自 编 软件 均 应 提供 完整 的 文档 〈 包 括 软件 资料 、 程 序 结构 说 明 、 安 装 调试 说 明 、 
使 用 和 维护 说 明 书 等 ) 。 

7) 系统 接口 的 质量 检查 ; 

QD 系统 承包 商 应 提交 接口 规范 ， 接 口 规范 应 在 合同 签 定时 由 合同 签订 机 构 负 责 审 定 ; 

Q 系统 承包 商 应 根据 接口 规范 制定 接口 测试 方案 ， 接 口 测试 方案 经 检测 机 构 批准 后 实 
施 。 系 统 接口 测试 应 保证 接口 性 能 符合 设计 要 求 ， 实 现 接口 规范 中 规定 的 各 项 功能 ， 不 发 生 
兼容 性 及 通信 瓶颈 问题 ， 并 保证 系统 接口 的 制造 和 安装 质量 。 

3. 工程 实施 及 质量 控制 

1) 工程 实施 及 质量 控制 应 包括 与 前 期 工程 的 交接 和 工程 实施 条 件 准 备 ， 进 场 设备 和 材 
料 的 验收 、 隐 项 工程 检查 验收 和 过 程 检 查 、 工 程 安装 质量 检查 、 系 统 自 检 和 试 运 行 等 。 

2) 工程 实施 前 应 进行 工序 交接 ， 做 好 与 建筑 结构 、 建 筑 装 饰 装修 、 建 筑 给 水 排水 及 采 
暧 、 建 筑 电 气 、 通 风 与 空调 和 电梯 等 分 部 工程 的 接口 确认 。 

3) 工程 实施 前 应 准备 : 

J 检查 工程 设计 文件 及 施工 图 的 完备 性 ， 弱 电 系 统 工程 必须 按 已 审批 的 施工 图 设计 文 
件 实 施 ;， 工程 中 出 现 的 设计 变更 ， 应 填写 设计 变更 审核 表 ， 并 进行 审批 。 

@ 完善 施工 现场 质量 管理 检查 制度 和 施工 技术 措施 。 

4) 必须 按照 合同 技术 文件 和 工程 设计 文件 的 要 求 ， 对 设备 、 材 料 和 软件 进行 进 场 验 
收 。 进 场 验收 应 有 书面 记录 和 参加 人 签字 ， 并 经 监理 工程 师 或 建设 单位 验收 人 员 签字 。 未 经 
进 场 验收 合格 的 设备 、 材 料 和 软件 不 得 在 工程 上 使 用 和 安装 。 经 进 场 验 收 的 设备 和 材料 应 按 
产品 的 技术 要 求 妥 善 保管 。 

5) 设备 及 材料 的 进 场 验收 应 填写 设备 材料 进 三 检验 表 并 经 双方 验证 ， 具 体 要求 如 下 : 

(D 保证 外 观 完好 ， 产 品 无 损伤 、 无 瑕 辛 ， 品 种 、 数 量 、 产 地 符合 要 求 ，; 

G@ 设备 和 软件 产品 的 质量 检查 应 按 2 中 的 规定 进行 ; 

@) 依 规定 程序 获得 批准 使 用 的 新 材料 和 新 产品 除 符 合 本 条 规定 外 ， 尚 应 提供 主管 部 门 
规定 的 相关 证 明文 件 ; 

(@ 进口 产品 除 应 符合 本 规范 规定 外 ， 尚 应 提供 原 产 地 证 明和 商检 证 明 ， 配 套 提供 的 质量 
合格 证 明 ， 检 测报 告 及 安装 、 使 用 、 维 护 阅 明 书 等 文件 资料 应 为 中 文 文本 〈 或 附中 文 译文 ) 。 

6) 应 做 好 隐蔽 工程 检查 验收 和 过 程 检 查 记 录 ， 并 经 监理 工程 师 签字 确认 ; 未 经 监理 工 
程 师 签字 ， 不 得 实施 隐藏 作业 ， 并 应 填写 隐藏 工程 〈 过 程 检查 ) 验收 表 。 

7) 采用 现场 观察 、 核 对 施工 图 、 抽 查 测 试 等 方法 ， 对 工程 设备 安装 质量 进行 检查 和 观 
感 质量 验收 ， 并 由 监理 工程 师 或 质量 监督 站 认可 ， 并 填写 质量 验收 记录 。 

8) 系统 安装 调试 完成 后 ， 应 对 系统 进行 自 检 ， 自 检 时 要 求 对 检测 项 目 逐 项 检测 。 

9) 根据 各 系统 的 不 同 要 求 ， 应 按 周期 对 系统 进行 连续 不 中 断 试 运行 。 填 写 试 运行 记录 
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并 提供 试 运行 报告 。 

4. 系统 检测 

1) 系统 检测 时 应 具备 的 条 件 : 

QD 系统 安装 调试 完成 后 ， 已 进行 了 规定 时 间 的 试 运行 ; 

@ 已 提供 了 相应 的 技术 文件 和 工程 实施 及 质量 控制 记录 。 

2) 建设 单位 应 组 织 施工 单位 及 其 他 相关 人 员 依 据 合 同 技术 文件 和 设计 文件 ， 以 及 国家 标准 
规范 规定 的 检测 项 目 、 检 测 数量 和 检测 方法 ， 制 定 系 统 检测 方案 并 经 相应 检测 机 构 批准 实施 。 

3) 检测 机 构 应 按 系统 检测 方案 所 列 检测 项 目 进 行 检测 。 

4) 系统 检测 不 合格 应 限期 整改 ， 然 后 重新 检测 ， 直 至 检测 合格 ， 重 新 检测 时 抽检 数量 
应 加 倍 ; 系统 检测 合格 ， 但 存在 不 合格 项 ， 应 对 不 合格 项 进行 整改 ， 直 到 整改 合格 ， 并 应 在 
竣工 验收 时 提交 整改 结果 报告 。 

5) 检测 机 构 应 填写 系统 检测 记录 和 汇总 表 并 由 监理 认可 。 

5. 分 部 〈 子 分 部 ) 工程 竣工 验收 

1) 各 系统 竣工 验收 应 包括 以 下 内 容 : 

QD 工程 实施 及 质量 控制 检查 ; 

@ 系统 检测 合格 ; 

(3) 运行 管理 队伍 组 建 完成 ， 管 理 制度 健全 ，; 

运行 管理 人 员 已 完成 培训 ， 并 具备 独立 上 岗 能 力 ; 

(3) 竣工 验收 文件 资料 完整 ， 

@ 系统 检测 项 目的 抽检 和 复核 应 符合 设计 要 求 ; 

《2 观感 质量 验收 应 符合 要 求 。 

2) 竣工 验收 发 现 不 合格 的 系统 或 子 系统 时 ， 建 设 单位 应 令 相 应 责任 单位 限期 整改 ， 直 
到 重新 验收 合格 。 

另外 ， 线 缆 敷 设 、 柜 、 箱 、 台 的 要 求 应 满足 照明 及 动力 电路 的 相关 要 求 。 

二 、 火 灾 自 动 报警 及 自动 消防 系统 

1. 元 件 的 检查 和 测试 

1) 元 件 外 观 应 完整 无 损 ， 有 产品 合格 证 及 公安 部 颁发 的 产品 制造 许可 证 和 安 闭 使 用 说 
明 书 ， 技 术 资料 完整 、 数 据 清晰 准确 无 误 ， 数 量规 格 型 号 符合 设计 要 求 ， 一 般 应 使 用 设计 指 
定 厂家 的 产品 且 由 厂家 直接 进货 。 

探测 元 件 应 和 其 底座 配套 ， 控 制 元 件 面板 应 整洁 ， 元 件 齐全 ， 内 部 电路 板 排列 整齐 ， 无 
松动 ， 标 志明 显 可 辩 。 探 测 顺 的 线 制 应 与 控制 器 的 线 制 对 应 、 一 般 情 况 下 应 使 用 同一 三 家 的 
配套 产品 。 

2) 试验 方法 一 般 用 单 点 式 探测 需 试 验 仪 或 探测 器 检验 装置 进行 试验 ， 并 出 具 检 验 试验 
报告 。 没 有 检测 试验 报告 的 元 件 不 得 使 用 或 安装 。 

2. 导线 敷设 

1) 一 律 采用 铜 必 绝 缘 导 线 或 铜 蕊 电缆， 电压 等 级 不 低 于 交流 250V， 截 面积 要 求 见 表 24-1。 

2) 管 路 或 线 槽 中 的 导线 有 直流 电源 线 、 信 和 号 线 、 检 测 线 等 ， 应 用 不 同 的 颜色 或 标号 区 
分 ， 以 免 接 线 时 发 生 混乱 ， 同 时 系统 内 同一 功能 的 导线 颜色 或 标号 应 统一 
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表 24-1 铜 芯 绝缘 导线 、 电 缆 线 芯 的 最 小 截面 积 











类 别 线 芯 的 最 小 截面 积 /mm? 
穿 管 敷设 的 绝缘 导线 1.00 
线 槽 内 敷设 的 绝缘 导线 0.75 
心 电 绩 0.50 





3) *ZARDBUMOMD MS # 23628 8926 lu E 2 # 382 di Rb Jl që BtJ p< k nki E rH q ë= 
装置 ， 都 采用 少 线 制 ， 一 般 有 两 线 、 四 线 制 两 种 ， 这 是 由 报警 装置 决定 的 ， 无 论 哪 个 回 
路 只 穿 两 根 或 四 根 导 线 。 若 系统 采用 电子 逻辑 电路 的 区 域 或 集中 报警 装置 ， 都 采用 多 线 
制 ， 导 线 的 根 数 由 探测 器 线 制 与 报警 需 的 接线 方式 及 探测 器 个 数 决 定 。 同 时 穿线 时 应 加 
10% 的 余 量 。 

4) 传输 线路 应 采用 金属 管 、 便 质 塑料 管 、 半 人 硬 质 塑料 管 或 封闭 线 线 槽 保护 。 

5) 消防 控制 、 通 信和 和 报警 线路 ， 应 采用 穿 金属 管 保护 且 暗 设 在 非 燃 烧 体 结构 内 ， 其 保 
护 层 厚度 不 应 小 于 30mm。 当 必须 明 设 时 ， 应 在 金属 管 上 采用 防火 保护 措施 ,一般 应 涂 防火 
漆 。 知 采用 绝缘 或 护 套 为 非 延 燃 性 材料 的 电缆 时 ， 可 不 穿 金属 管 ， 但 应 敷设 在 电缆 沟 内 。 

6) 不 同系 统 、 不 同 电压 、 不 同 电流 类 别 、 不 同 防火 区 域 的 线路 ， 不 应 穿 于 同一 根 管内 
或 线 槽 的 同一 槽 也 内。 

7) 导线 或 电费 在 管内 的 总 面积 不 应 大 于 管内 截面 积 的 40% ; 槽 内 不 应 大 于 线 槽 净 截 面 
积 的 50% 。 

8) 布线 使 用 的 非 金属 管材 、 线 槽 及 附件 ， 应 采用 不 燃 或 非 延 燃 性 材料 制 成 。 

9) 导线 敷设 后 ， 应 用 500V 绝缘 电阻 表 测 量 每 一 回路 中 导线 的 绝缘 电阻 ， 阻 值 应 大 
于 20MO。 

3. 探测 器 

1) 探测 器 安装 在 梁 下 时 ， 探 测 器 的 下 端 到 顶棚 面 的 距离 ， 感 温 探 测 器 不 应 大 于 0. 3m， 
感 烟 探测 器 不 应 大 于 0. 6m。 

2) 探测 器 应 装 设 在 离 墙壁 或 梁 边 0. Sm 以 外 的 地 方 ， 且 周围 0. Sm 内 不 应 有 遮挡 物 。 

3) 探测 器 至 空调 送 风口 边 的 水 平 距 离 不 应 小 于 1. 5m， 至 多 了 筷 送 风 顶棚 孔 口 的 水 平 距离 
不 应 小 于 0. 5m， 并 和 需 靠近 回 风口 。 

4) 在 经 常 开 窗 的 房间 内 ， 探 测 需 宜 靠近 窗口 。 

5) 当 室 内 净 高 小 于 2. 5m 或 房间 面积 在 30m2 以 下 且 无 侧面 上 送 风 的 集中 空调 设备 时 ， 
感 烟 探测 器 宜 设 在 顶棚 中 央 偏 向 房 出 口 一 侧 。 

6) 在 宽度 小 于 3m 的 内 走廊 顶板 上 设置 探测 器 时 应 居中 布置 。 感 温 探测 器 的 安装 间距 
应 小 于 10m， 感 烟 探 测 右 应 小 于 15m。 探 测 器 距 端 墙 的 距离 不 应 大 于 探测 器 安装 间距 的 一 
半 。 在 转弯 外 宜 安 装 一 只 探测 髓 。 

7) 探测 需 宜 水 平安 装 ， 如 必须 倾斜 安装 时 ， 倾 斜 度 不 应 大 于 45°。 

8) 电梯 井 道 内 应 在 井 顶 设置 感 烟 探测 器 ， 但 当 机 房 有 是 够 大 的 开口 ， 旦 机 房 内 已 设置 
探测 器 时 ， 或 与 敞开 式 的 走廊 连通 的 电梯 井 ， 井 项 可 不 设 探测 器 。 
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9) 敞开 楼 梯 、 坡 道 等 ， 可 按 垂 直 距 离 每 隔 15m 设置 一 只 感 烟 探测 器 。 
10) 顶棚 为 人 字形 其 斜 度 大 于 15° 时 ， 应 在 屋 消 处 设置 探测 右 ， 锯 齿 形 项 棚 应 在 每 个 屋 


疹 处 设 探测 器 。 

11) 火焰 、 光 电 等 型 火灾 探测 器 和 可 燃 〈 爆 ) 气体 探测 器 等 有 特殊 安装 要 求 的 探测 器 
应 按说 明 书 或 有 关 标 准 要 求 进行 。 

12) 探测 需 的 底座 应 固定 牢固 ， 接 线 必 须 可 靠 压 接 或 焊接 ; 当 采 用 焊接 时 ， 不 得 使 用 


腐蚀 | 性 的 助 焊剂 。 
13) 探测 器 接线 柱 的 标注 各 个 厂家 的 产品 不 尽 相 同 ， 一般 应 按 下 面 的 要 求 进行 


表 24-2。 











表 24-2 ”探测 器 接线 柱 的 标注 






































接线 柱 名 称 标注 符号 或 文字 导线 颜色 
电源 正极 “4” 或 “ 正 ” 红色 
电源 负极 (地) “-” 或 “ 负 ” 黑色 
信号 线 “X” 或 “ 信 ” 黄色 
检查 线 (输入 ) “J” BQ “A” 绿色 
检查 线 (输出 ) “ 卫 ” 或 “ 检 出 ” 紫色 或 蓝 色 


14) 探测 器 的 确认 灯 应 面向 便于 工作 人 员 观 察 的 主要 和 人 口 方 向 。 

15) 多 线 制 系统 探测 器 并 联 个 数 各 厂家 产品 不 尽 相 同 ， 应 按说 明 书 要 求 进行 。 一 般 情 
况 下 ，J 型 、HJ 型 感 温 探测 需 每 一 分 路 可 并 联 10 只 ，TYL 型 感 烟 探测 器 可 并 联 15 只 。 

16) 探测 器 可 分 中 间 型 和 终端 型 ， 终 端 型 安装 在 分 路 未 端 ， 作 为 线路 终端 监控 ， 线 路 
故障 时 (断路) 能 发 出 故障 信号 。 对 于 JW 型 ，4.7kQ 终端 电阻 应 并 联 在 ( -=-) 和 (X) 之 
间 ，HJ 型 51kQ 终端 电阻 则 并 联 在 (J) 和 (X) 间 。 

17) JW 型 在 高 温 车 间或 特殊 环境 下 安装 ， 应 装 设防 水 盒 。 

18) 探测 器 从 干线 上 引线 安装 时 ， 一般 采用 T 形 接线 方法 。 应 先 在 接点 上 涂 无 腐蚀 焊 
药 ， 用 电 烙 铁 捷 锡 ， 焊 接 后 包扎 绝缘 布 ， 或 者 用 在 接线 盒 内 接线 端子 上 过 渡 的 形式 。 

19) 手动 报警 按钮 应 安装 在 便于 操作 的 墙 上 ， 标 高 1. 5m， 并 有 明显 的 标志 ， 以 免 误 操 
作 。 一 般 将 按钮 四 周 墙 上 刷 红 油污 ， 直 径 为 300mm， 并 用 白 漆 写 上 “火警 按钮 ”。 

20) 探测 器 在 没有 装 到 底座 上 之 前 应 妥善 保管 ， 并 采取 防 侍 、 防 潮 、 防 腐蚀 措施 。 存 
放 时 应 与 底座 对 应 ， 以 免 安装 时 混乱 。 

4. 区 域 报警 控制 器 

区 域 报警 控制 器 的 安装 方式 分 暗 装 、 明 装 两 种 。 暗 装 同 照明 配 电 箱 、 标 高 1. Sm; 明 装 
有 三 种 方式 ， 其 中 ， 台 式 安 装 在 柜子 上 ， 壁 挂 式 安装 标高 1. Sm， 落 地 式 安装 应 高 出 地 面 
0.1 ~0.2m， 同 配 电 柜 。 明 装 时 ， 其 端子 箱 是 暗 装 的 ， 方 法 同 照明 箱 。 区 域 报警 器 的 电源 是 
由 系统 中 消防 电源 供给 的 ， 严 禁用 电源 插头 ， 通 常 由 集中 报警 器 或 消防 中 心 引 入 ， 同 时 在 该 
处 应 设置 UPS, UPS 的 容量 由 报警 装置 的 容量 选择 。 
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5. 引入 控制 器 的 电缆 或 导线 接线 的 总 体 要 求 

1) 配 线 整齐 、 避 免 交 叉 ， 并 应 固定 牢固 ; 

2) 电缆 芯 线 和 所 配 导 线 的 端 部 均 应 标明 编号 ， 字 迹 清 晰 不 易 褪 色 并 与 图 样 一 致 ; 

3) 端子 板 的 每 个 接线 端子 上 接线 不 得 超过 两 根 ; 

4) 电缆 线 芯 和 导线 应 和 留 有 不 小 于 200mm 的 余 量 ; 

5) 导线 应 绑扎 成 束 ; 

6) 导线 引入 控制 器 后 ， 应 将 进 线 管 处 封 堵 。 

6. 集中 报警 控制 器 

集中 报警 器 根据 防 灾 系 统 功能 的 不 同 分 两 种 安装 方式 : 一 种 是 和 消防 控制 设备 一 同安 装 
在 消防 控制 室 (消防 中 心 ) 内 ; 另 一 种 则 是 单独 安装 在 火灾 监控 室内 ， 只 作为 报警 装置 。 

一 般 火灾 监控 室内 集中 报警 器 的 安装 是 根据 集中 报警 器 的 形式 不 同 而 不 同 的 ， 一 般 有 操 
作 台 式 、 墙 挂 式 和 落地 式 ， 安 装 监 控 同 低压 控制 柜 和 区 域 报 警 器 ， 接 线 见 消防 控制 室 控 制 设 
备 的 安装 。 

7. 消防 控制 室 控 制 设备 

1) 室内 所 有 管 路 、 电 缆 沟 、 基 础 槽 钢 、 接 地 引线 及 室内 照明 、 保 安装 置 、 火 灾 探 测 器 
等 管 盒 都 已 在 配合 土建 中 预 埋 。 

2) 消防 用 电 设 备 的 配 电线 路 应 采用 穿 金属 管 保护 ， 暗 设 时 应 敷设 在 非 燃烧 体 结构 内 ， 
保护 层 厚 度 不 小 于 50mm; 明 设 时 必须 在 金属 管 上 采取 防火 保护 措施 ， 一 般 用 石棉 绳 缠绕 并 
涂 防 火 漆 ， 也 可 采用 防火 电缆 。 

3) 管 路 长 时 要 把 接线 盒 设 在 不 易 燃 烧 的 部 位 或 者 加 大 管 径 不 设 接线 盒 ， 采用 绝缘 、 护 
套 为 非 延 燃 性 材料 的 电缆 时 ， 应 将 其 敷设 在 电缆 井 内 ; 配 电 箱 柜 、 控 制 箱 柜 应 采用 耐火 型 或 
耐 热 型 ， 导 线 或 电缆 的 截面 积 要 放宽 1 ~ 2 个 等 级 ; 导线 或 电缆 应 选择 铜 质 材 料 。 

4) 从 配 电 箱 到 设备 应 采用 放射 式 配 电 ， 每 个 回路 的 保护 要 分 设 ， 不 得 互相 影响 ; 配 电 
保护 不 装 漏电 保护 ， 一 般 可 设 单 相 接地 报警 装置 ; 消防 电源 应 为 两 个 独立 的 电源 ， 应 自动 切 
换 ， 一 般 用 UPS 作为 第 二 电源 ， 且 电源 应 有 明显 的 标志 。 电 源 回 路 应 采用 耐火 配 线 ， 指 示 
灯 、 报 警 装 置 、 控 制 回 路 要 采用 耐 热 配 线 。 

5) 接线 正确 无 误 ， 接 线 完 成 后 应 由 另外 技术 人 员 检 查 确认 ， 并 有 详尽 记录 。 

8. 系统 调试 及 试验 

1) 查 线 及 设备 元 件 的 检查 ; 

2) 电源 系统 的 检查 ; 

3) 探测 器 、 区 域 报警 器 、 集 中 报警 器 检查 及 试验 ; 

4) 消防 设备 的 检查 及 试验 ; 

5) 操作 柜 及 系统 的 检查 试验 ; 

6) 消防 及 广播 系统 的 检查 和 试验 ; 

7) 系统 接地 的 检查 及 测试 。 

上 述 检查 和 试验 应 详细 记录 ， 并 有 责任 人 签字 。 

9. 质量 标准 及 检验 试验 评定 等 级 

火灾 自动 报警 及 自动 消防 系统 质量 标准 及 检验 试 评定 等 级 见 表 24-3 和 表 24-4。 
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q 3 


项 


表 24-3 建设 工程 消防 观感 质量 评定 技术 要 求 和 质量 评定 表 (部 分 ) 


分 项 内 容 


重 
要 


度 


主要 技术 要 求 


评定 等 级 





100% 


90% 


80% 





70% 





火灾 探测 器 


一 


探测 器 选 型 及 安装 位 置 应 正确 、 

选 型 及 灵敏 度 与 环境 场所 应 相 适 
应 ， 保 护 面积 计算 正确 ， 探 测 多 
质量 可 千 





区 





域 报警 控 
qe 


控制 器 的 选 型 及 安装 位 置 正确 ， 
在 墙 上 安装 时 ， 其 底 边 距 地 〈 楼 ) 
面 高 度 不 应 小 于 1. Sm， 安 装 牢 固 ， 
不 得 倾斜 ， 引 入 控制 器 的 电缆 或 
导线 配 线 应 整齐 ， 绑 扎 成 永 ， 控 
制 器 各 种 功能 应 符合 要 求 ， 正 确 
可 千 

















控制 器 的 选 型 及 安装 位 置 正确 ， 
距 地 (楼 ) 面 高 度 不 应 小 于 1.5m， 
安装 牢固 ， 不 得 倾斜 ,控制 器 端 
子 箱 布线 整齐 美观 ， 端 子 板 焊 接 
牢固 ， 接 线 标志 明显 ， 控 制 器 各 
种 功能 应 符合 要 求 ， 正 确 可 靠 














手动 报警 








安装 位 置 正确 并 有 防护 措施 ， 
距 地 (E) 面 1.5m 高 ， 接 线 牢 
固 并 有 不 小 于 10cm 的 余 量 ， 接 线 
端 部 有 明确 的 标志 ， 在 控制 器 和 
消防 控制 室 应 有 特殊 明确 标志 

















楼 层 显示 、 
警报 器 、 警 铃 


显示 器 安装 位 置 正确 ， 显 示 明 
显 , 观察 方便 ， 警报 器 、 警 铃 、 
音响 洪亮 ， 报警 逻辑 关系 正确 





线路 、 管 材 、 





导线 管材 选 型 正确 ， 布 线 合理 ， 
导线 分 线 标志 明显 ， 符 合 规范 要 
求 ， 吊 装 线 槽 的 吊 杆 直径 不 应 小 
于 6mm， 导 线 接头 应 在 接线 盒 内 
焊接 ， 在 管内 不 应 有 接头 或 扭 结 

















报警 控制 器 、 
消防 控制 设备 
接地 








有 专用 接地 线 ， 接 地 点 正确 可 
靠 ， 接 地 电阻 符合 规范 要 求 



































报警 控制 器 
主 、 备 电源 











控制 器 主 、 备 电 供电 可 靠 ， 主 
电源 引入 线 应 直接 与 消防 电源 连 
榜 ， 严 禁 使 用 电源 搬 头 ， 主 电源 
应 有 明显 标志 
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( 续 ) 
重 标 评定 等 级 
序 | 项 
a 分 项 内 容 要 主要 技术 要 求 准 | 一 = 四 
号 | 目 也 
度 分 | 100% | 90% 80% 70% 
设备 选 型 及 安装 位 置 正 确 ， 安 
水 灭火 控 人 1. 
9 K “e 1 | 装 牢固 ， 不 得 倾斜 ， 控 制 功 能 3 
灾 全 ， 信 和 号 明显 ， 符 合 设计 要 求 
HB 
动 设备 联动 各 种 控制 功能 齐全 ， 
iW aR 消防 中 心 联 I 各 种 控制 信号 正确 ， 符 合 规范 和 ; 
z | 动 控制 装置 设计 要 求 ， 安 装 牢固 ， 放 置 位 置 
合理 
统 | 自动 报警 1 | “用 加 烟 、 加 温 测试 器 做 试验 ,| ，| 
测试 可 靠 性 应 达 100% 
表 24-4 火灾 自动 报警 (控制 ) 系统 内 部 验收 细 目 表 
序号 项 目 名 称 抽样 比例 及 数量 
1 布线 每 层 楼 抽查 一 处 
火灾 探测 器 由 查 10% 但 不 少 于 10 只 (不 同类 型 的 探测 器 分 别 按 比例 抽查 ) 
3 手动 火灾 报警 按钮 由 查 10% 但 不 少 于 10 H 
4 区 域 报警 控制 器 由 查 50% 但 不 少 于 5 只 
5 区 域 报警 显示 器 由 查 50% 但 不 少 于 5 H 
6 JR š R 由 查 50% 但 不 少 于 5 只 
7 喷头 由 查 10% 但 不 少 于 10 H 
8 水 流 指 示 器 、 末 端 试 水 装置 由 查 50% 但 不 少 于 5 H 
9 室内 消火栓 箱 由 查 20% 但 不 少 于 10 只 
10 消火栓 按钮 由 查 20% 但 不 少 于 10 只 
11 灭火 剂 贮存 容器 由 查 20% 但 不 少 于 10 只 
12 防火 卷 帘 、 防 火 门 由 查 50% 但 不 少 于 5 H 
13 送 风 三 每 防火 分 区 抽查 一 处 
14 排 烟 口 每 防火 分 区 抽查 一 处 
15 防 排 烟 风机 由 查 20% 但 不 少 于 5 只 
16 防火 阀 由 查 20% 但 不 少 于 5 只 
17 火灾 事故 广播 每 层 楼 抽查 一 处 
18 电话 插 孔 由 查 10% 但 不 少 于 10 H 
19 火灾 报警 装置 由 查 20% 但 不 少 于 5 只 
20 非 消 防 电源 切断 由 查 50% 但 不 少 于 5 H 
21 JV SA HRH. ün 75 由 查 20% 但 不 少 于 5 H 
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三 、 通 信 广 播 系统 

1. 通信 系统 

(1) 元 件 的 检查 、 测 试 及 试验 

1) 所 有 工程 上 使 用 的 设备 、 元 件 、 材 料 应 有 生产 厂商 制造 许可 证 ， 产 品 合格 证 ， 使 用 
说 明 书 或 试验 报告 等 技术 文件 。 

2) 电缆 、 电 话 线 应 用 万 用 表 测 量 其 通 断 情况 ， 并 用 高 阻挡 测量 线 忆 间 的 电阻 、 一 般 应 
大 于 500MO。 通 常 不 使 用 绝缘 电阻 测试 仪 测量 其 绝缘 电阻 ， 因 为 电话 系统 用 的 电缆 、 电 线 
耐 压 较 小 ， 因 此 可 用 万 用 表 高 阻挡 来 测量 。 

3) 话机 、 声 响 设 备 应 实测 功能 是 否 齐 全 。 

4) 箱 盒 等 元 件 应 实测 其 接点 的 可 靠 性 、 紧 密 性 。 

5) 线路 设施 应 按 架 空 线路 的 要 求 对 材料 、 元 件 、 设 备 进行 检测 。 

6) 光缆 应 用 光缆 测试 仪 进行 检测 。 

(2) 管内 穿线 

同 照明 电路 。 但 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 检查 管 、 盒 预 埋 的 质量 及 数量 ， 和 否则 应 修补 ; 高层 建 筑 中 应 将 通信 广播 系统 的 管 或 
电缆 设 在 弱电 竖井 内 。 

2) 电话 线 一 般 使 用 RVB 聚 毛 乙 烯 绝缘 平行 软 铜 线 或 RVS 聚 氧 乙 烯 绝缘 铜 绞 软 线 ， 管 
径 一 般 不 超过 25mm， 电 话 线 的 对 数 一 般 不 超过 5 XF, bl5mm 管 宜 穿 2 对 线 ; $20mm 管 宜 
穿 4 对 线 ; 硬 塑料 管 $15mm 可 穿 3 对 线 ，420mm 可 穿 5 对 线 。$25mm 可 穿 7 对 线 ， 超 出 部 
分 应 男 设 管 路 。 电 话 线 强度 较 小 ， 用 力 应 适中 ， 防 止 断 线 ,电话 线 不 得 有 接 涉 ， 距 离 较 长 者 
应 在 接线 盒 〈 箱 ) 内 进行 接头 连接 。 

3) 高 层 建筑 、 层 数 较 多 的 住宅 一 般 应 使 用 通信 和 电缆， 通信 电线 的 标 称 对 数 应 与 建筑 物 
或 某 一 单元 最 多 装机 人 台数 相 适 应 。 

导线 及 电缆 在 板 下 的 敷设 应 成 束 整 齐 排列 。 

地 板 应 稳固 可 靠 ， 上 面 刷 地 板 漆 两 道 ， 所 有 开 孔 应 整齐 ， 大 小 与 设备 、 电 缆 、 导 线 对 应 。 

(3) 机 房 设备 

主机 、 服 务 台 、 配 线 架 、 交 流 柜 、 直 流 柜 、 蕾 电机 架 以 及 诊断 台 、 打 印 机 等 都 应 安装 在 
槽 钢 底 座 上 ， 方法 及 要 求 同 动力 电路 中 柜 体 的 安装 ， 配 线 架 制作 同 加 工 制作 配 线 架 的 绝缘 电 
阻 应 大 于 10MO。 

引入 主机 的 电话 局 外 线 应 装 设 避雷 器 。 

设备 的 安装 要 做 好 接地 ， 直 流 电源 接地 ， 设 备 机 壳 接 地 与 屏蔽 接地 、 和 人 户 通信 电缆 的 金属 
护 套 接地 或 其 屏蔽 层 接 地 、 避 雷 器 接地 等 ， 通 常 应 采用 一 点 接地 方式 。 机 房 士 建 要 求 见 表 24-5。 

设 有 无 线 寻 呼 系统 的 无 线 塔 防 雷 接地 应 符合 要 求 ， 接 地 电阻 应 小 于 0. 50。 

(4) 电话 线路 的 明 设 

干燥 洁净 的 建筑 物 内 或 旧 建 筑 物 有 时 采用 明 敷 线路 的 形式 且 将 电线 或 电话 终端 的 平行 导 
线 直 接 敷 设 在 墙 上 。 一 般 可 用 线 槽 敷设 或 明 设 。 布 线 要 求 横 平 竖 直 、 转 角 全 部 为 直角 ; 导线 
或 电缆 穿越 墙 或 楼 板 时 应 设 保护 管 ， 竖 直 的 电缆 不 宜 放 在 走廊 ; 不 在 墙角 处 的 电缆 应 用 钢管 
保护 ， 要 求 同 照明 电路 。 

用 户 线 宜 用 白色 平行 线 ， 尼 龙卡 子 间 距 600mm。 
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表 24-5 ”程控 电话 交换 机 机 房 的 土建 工艺 要 求 













































































机 房 名 称 主机 室 话 务 配 线 宝 著 电 池 室 〈 销 酸 电池 ) 
楼 层 净 高 /m 2.8 2.8 2.8 
楼 板 茶 重 (均匀) / (kg/m?) 450 ~ 500 450 ~ 500 600 
地 板 水 麻石 地 板 、 木 地 板 或 水 泥 地 面 铺 地 漆 布 耐酸 次 夸 
e 内 墙 涂料 白色 耐酸 漆 2m DÀ F Hi R q 
天 花 板 白色 内 墙 涂料 白色 耐酸 漆 
1 "4 严密 防 尘 良好 防 尘 涂 耐酸 漆 
ñ 双 层 窗 、 严 密 防 尘 双 层 窗 ， 外 层 窗 装 磨砂 玻 玉 
良好 防 尘 
环境 温度 /SC 15 ~30 10 以 上 
相对 湿度 /% 35 ~65 
其 他 条 件 应 设置 空调 装 里 应 设 通风 排 气 装置 











注 ， 计算 机 机 房 土建 要 求 可 按 本 表 执行 。 
电缆 的 线 芯 对 数 应 与 通话 对 数 对 应 ， 一 般 宜 用 白色 护 套 电缆 。 电 缆 应 用 专用 O 形 尼 龙 
卡子 在 增 角 上 固定 ， 间 中 为 600 ~ 1000mm。 

厂区 、 市 区 线路 歼 设 见 “2. 广播 音响 系统 ”。 

(5) 测试 及 通话 试验 

1) 查 线 : 主要 是 接线 的 正确 可 靠 与 否 及 编号 是 否 正确 统一 ， 是 否 排列 规则 有 序 。 

查 线 中 要 检查 端子 及 导线 或 电缆 线 芯 的 绝缘 电阻 ， 检 查 率 为 100% ， 有 一 点 不 合格 者 必 
须 全 部 检查 。 

2) 设备 及 话机 的 测试 及 检查 一 般 应 按 厂家 提供 的 安装 使 用 说 明 书 进行 。 

3) 电源 柜 、 直 流 柜 、 鞭 电池 等 应 按 第 十 四 章 动力 电路 相应 内 容 并 对 照 系统 设计 要 求 进行 。 

4) 防 雷 接地 电阻 、 保 护 接地 电阻 的 检查 和 测试 ， 结 果 应 符合 要 求 。 

5) 通话 试验 : 

一 般 用 外 接 移动 有 源 电话 从 端子 箱 与 该 端子 箱 所 接 的 电话 用 户 通话 ， 主 要 验证 接线 是 否 
正确 、 线 号 是 否 对 应 、 声 音效 果 如 何 ， 必 要 时 应 用 电 平 表 测 试用 户 电 平 。 市 内 (经 电话 局 ) 
用 户 电 话 间 的 衰减 限制 为 24.3dB， 建 筑 物 内 总 机 至 分 机 间 衰 减 限制 为 4. 8dB。 

(6) 通信 系统 质量 测试 要 求 见 表 24-6 ~ 表 24-10。 


表 24-6 ” 接 通 率 测试 要 求 
项 H 方法 和 要 求 FJ y. 标 
































































































































1. 在 MDF 上 至 少 接 60 个 主 叫 、60 个 被 叫 用 户 到 模拟 呼叫 器 上 
局 内 模拟 呼叫 器 大 话 务 | ”2. 将 用 户 集中 到 数 个 用 户 级 ， 使 其 在 接近 满 负荷 的 情况 下 运行 90 
量 测试 3. 在 连续 呼叫 48h 的 情况 下 ， 观 察 20 对 主 被 叫 用 户 ， 分 批 取出 i 
2 万 次 呼叫 的 运行 记录 ， 和 模拟 呼叫 器 总 呼叫 次 数 相互 核对 
区 二 全 下 要 1. 在 MDF 上 至 少 接 10 个 主 叫 、10 个 被 叫 用 户 话机 辅助 测试 手段 不 作 
S 2 2. 分 组 同时 拨打 ， 累 计 达 到 5000 次 指标 考核 
局 向 人 工 拨号 测试 每 个 直达 局 向 出 、 入 局 呼叫 各 200 次 98% (参考 指标 ) 
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表 24-7 性 能 测试 要 求 
项 H 方法 和 要 求 指 标 
内 容 有 : 正常 通话 、 摘 机 不 拨号 和 位 间 超 时 、 拨 号 中 途 放弃 、 久 叫 
本 局 呼叫 不 应 、 被 叫 忙 用 户 电路 缩 定 、 被 叫 空 千 群 和 空 号 及 链 路 忙 等 〈 每 项 抽 良好 
测 3 ~5 次 ) 
出 、 入 局 呼叫 对 每 个 直达 局 向 的 中 继 作 100% 呼叫 测试 良好 
释放 控制 互 不 控制 、 主 叫 控制 和 被 叫 控制 良好 
用 户 交换 机 连 选 性 能 、 夜 间 服务 、 应 答 反 极 性 能 良好 
缩 位 拨号 、 热 线 、 限 制 呼出 、 叫 醒 业 务 、 免 打扰 服务 、 转 移 呼叫 、 
用 户 新 业务 呼叫 等 待 、 三 方 通话 、 遇 忙 回 叫 、 空 号 服务 、 虚 拟 小 交换 机 等 新 业务 良好 
的 登记 接 通 和 撤销 
1. 用 模拟 呼叫 器 接 60 对 用 户 进 行 10 万 次 接 通 呼叫 ， 检 查 软 表 计 次 
增值 与 接 通 次 数 是 否 相等 
EI 2. 将 10 个 话机 和 硬 表 接 到 有 硬 表 性 能 的 用 户 电 路 上 ， 并 登记 话 务 观 
计 费 差错 率 10 ~4 
察 ， 在 费 率 为 12 次 /s 的 条 件 下 ， 通 话 48h， 核 对 硬 表 、 软 表 和 话 务 观 
察 信息 应 一 致 (可 结合 长 时 间 通 话 测试 进行 ) 
3. 检查 各 种 费 率 时 间 是 否 准 确 ， 免 费用 户 应 不 计 费 
1. 对 特 服 中 继 作 100% 的 呼叫 测试 ， 尤 其 要 注意 119. 110 特 服 中 继 
特种 业务 和 代 答 业务 的 性 能 测试 良好 
2. 对 代 答 录音 通知 接口 作 测试 检查 
1. 在 用 户 电 路 上 ， 插 入 用 户 传真 机 进行 文字 和 图 片 传真 
2. 在 用 户 电 路 上 插 和 调制解调器 ， 传 送 速率 为 300 ~ 2400bit/s 的 数 
非 话 业务 据 ， 检 查 接受 结果 和 误 码 率 良好 
3. 具有 N-ISDN 功能 的 交换 机 ， 则 应 试验 N-ISDN 有 关 功 能 
4. 在 接 通 这 类 业务 中 ， 应 不 为 其 他 呼叫 插入 和 中 断 
表 24-8 市 话 中 继 测试 要 求 
项 目 方法 和 要 求 指 #s 
位 间 超 时 、 拨 号 1. 用 话机 呼叫 测试 每 个 局 向 的 直达 中 继 ; 
中 弃 、 中 继 忙 、 被 2. 由 发 端 局 经 汇 接 局 呼叫 终端 局 ， 测 试 每 个 局 向 的 汇 由 好 
叫 应 答 、 一 方 先 挂 | 接 中 继 (包括 来 话 和 去 话 汇 接 ); 
释放 、 呼 叫 空 号 3. 每 项 抽 测 3 ~5 次 
表 24-9 长 话 市 话 中 继 测 试 要 求 
项 目 方法 和 要 求 
全 自动 呼叫 、 正 常 通话 、 被 叫 挂机 再 应 答 、 被 叫 忙 、 1. 程控 市 话 局 至 长 话 局 间 连 通 ， 进 行 自 环 测试 ; 














入 叫 不 应 、 长 途 示 忙 、 空 号 呼叫 








2. 每 项 抽 测 3 ~5 次 









































































































































1290 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 
表 24-10 ”通信 和 网络 工程 质量 检测 项 目 表 
序号 检测 验收 检查 序号 检测 验收 检查 
1 安装 验收 检查 4 系统 检测 
1) 机 房 环境 要 求 1) 系统 功能 
2) 设备 器 材 进 场 检 验 2) 中 继 电 路 测试 
3) 设备 机 柜 加 固 安装 检查 3) 用 户 连 通 性 能 测试 
4) 设备 模块 配置 检查 4) 基本 业务 与 可 选 业 务 
5) 设备 间 及 机 架 配 置 检查 5) 宛 余 设 备 切 换 
6) 电源 及 电力 线 布 放 检查 6) 路 由 选择 
7) 设备 至 各 类 配 线 设备 间 线 线 布 放 7) 信和 号 与 接口 
8) 绕 线 导 通 检查 8) 过 负荷 测试 
9) 各 种 标签 检查 9) 计 费 功能 
10) 接地 电阻 值 检查 5 系统 维护 管理 
11) 接地 引入 线 及 接地 装置 检查 1) 软件 版 本 符合 合同 规定 
12) 机 房 内 防火 措施 2) 人 机 命令 核实 
13) 机 房 内 安全 措施 3) 告警 系统 
2 通电 测试 前 硬件 检查 4) 故障 诊断 
1) 按 施工 图 设计 要 求 检查 设备 安装 情况 5) 数据 生成 
2) 设备 接地 良好 ， 检 测 接 地 电阻 值 6 网 路 支撑 
3) 供电 电源 电压 及 极 性 符合 要 求 1) 网 管 功能 
3 硬件 测试 2) 同步 功能 
1) 设备 供电 正常 7 模拟 测试 
2) 告警 指示 工作 正常 1) 呼叫 接 通 率 
3) 硬件 通电 无 故障 2) 计 费 准确 率 














2. 广播 音响 系统 

广播 音响 系统 中 ， 元 件 的 检查 测试 及 试验 、 
与 通信 系统 基本 相同 。 这 里 讲 一 下 不 同 点 。 

(1) 扬声器 的 检查 测试 


线路 敷设 、 管 内 穿线 、 设 备 安装 的 要 求 基本 








1) 外 观 无 破损 断 线 、 纸 盒 或 金属 薄膜 盒 完 好 ， 磁 铁 磁 力 充 足 ， 铭 牌 完 整 ， 字 迹 清晰 。 

S et 5 

3) 可 将 扬声器 接 在 音频 电路 里 〈 收 音 机 或 录音 机 ) 使 其 工作 ， 声 音 应 柔和 悦耳 无 沙 
且 音 量 可 调 。 无 条 件 可 用 一 号 电池 点 接 音 圈 ， 应 “号 、 嘎 ” 作 响 。 


(2) 常见 扩 音 机 
1) 使 用 或 操作 前 应 仔细 阅读 使 用 说 明 书 ， 间 
2) 机 壳 应 可 靠 接地 ， 接 地 电阻 <10。 


悉 操作 规程 及 操作 元 件 〈 键 、 钮 等 ) 。 
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3) 机 器 应 通风 避 热 ， 保 持 清洁 ， 有 条 件 的 机 房 应 设置 窗 式 空调 机 。 

4) 开机 时 应 先 接 通 低压 电源 ，lmin 预 热 后 再 将 高 压 接 通 ， 然 后 再 选择 工作 方式 ， 停 机 
时 与 此 相反 ， 先 关 高 压 ， 后 关 低 压 。 

5) 开机 前 应 检查 输送 线 、 扬 声 器 、 线 间 变压器 的 接线 是 否 正确 可 靠 ， 包 括 监听 扬声器 。 

6) 播音 时 ， 2 c C 8 
叫 ， 可 先 关 小 声音 ， 再 更 换 传声器 位 置 。 

7) Fons 缓慢 操作 ， 操 作 时 应 观察 屏 流 表 和 输出 指示 。 

8) 唱 盘 、 录 音 带 应 保持 清河， 磁头 应 用 纯 酒 精 和 镜头 纸 氛 洗 ， 老 式 产 品 唱 针 应 经 常 更 
换 。 晶 体 唱 头 严禁 振动 。 

9) 室外 天 线 引 入 时 必须 加 装 避 雷 器 。 

10) 调节 某 回 路 时 〈 如 话 简 、 拾 音 器 ) 应 将 该 路 音量 控制 器 调 到 零点 ;选择 电台 时 ， 
应 将 音量 调 小 。 

11) 有 电源 调 压 器 的 机 器 ， 开 机 时 应 将 电压 逐渐 升 到 定 值 ， 关 机 时 应 将 调 压 器 调 到 零 位 。 

12) 有 交流 电压 表 、 电 流 表 、 输 出 电压 表 的 机 器 在 使 用 时 ， 要 随时 注意 读数 是 否 正 常 ， 
要 随时 监视 输出 是 否 正常 。 

(3) 通信 广播 系统 室外 线路 及 光缆 

1) 在 厂区 常 将 电话 广播 线路 与 电力 线路 同 杆 架 设 “一 般 都 将 其 放 在 低压 线路 的 下 面 ， 
横 担 间距 1. 20m。 也 有 单独 立 杆 架 设 的 。 

Q@ 采用 的 导线 一 般 为 镀 锌 铁 线 或 镀 铜 铁 线 ， 若 采用 电缆 则 为 通信 电缆 。 

@ 从 杆 上 引入 用 户 时 ， 一 般 在 杆 上 安装 
防 雨 型 接线 箱 ， 入 户 线 应 为 双 芯 并 股 绝缘 线 。 

@ 架空 电缆 线路 的 分 支 均 采用 专用 塑料 
护 套 或 铅 护 套 ， 线 芯 连 接 一 律 采 用 焊接 ， 铬 
封 或 塑料 带 包 扎 必 须 严 密 ， 见 图 24-1 所 示 。 

@ 扬声器 在 杆 上 的 安装 一 般 用 抱 钴 固定 Sene 
支架 ， 再 装 扬声器 及 防 雨 型 的 线 间 变 压 器 。 图 24-1 架空 通信 电缆 分 支 平 面 示意 图 

2) 采用 电缆 地 下 埋设 的 方法 ”其 要 求 及 敷设 方法 与 电力 电缆 相同 ,但 与 市 内 电话 管道 
有 接口 要 求 或 线路 重要 有 较 高 技术 要 求 时 通常 采用 管道 电缆 。 

管道 电缆 一 般 采 用 混凝土 多 孔 管 块 ， 或 采用 石棉 水 泥 管 。 多 孔 管 上 皮 距 地 0. 7m， 管 周 
BUH 80mm 厚 混凝土 保护 。 石 棉 水 泥 管 周 围 用 10mm 厚 混凝土 保护 ， 每 段 长 不 大 于 150m， 
埋 深 0.8~1.2m。 与 地 下 设施 的 间距 见 表 24-11 。 

表 24-11 电话 电线 管道 或 直 埋 电话 电线 与 地 下 设施 的 间距 
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平行 净 距 /m 交叉 净 距 ]m 
靠近 设施 名 称 
电缆 管道 直 埋 电线 电缆 管道 埋 电缆 
75 ~ 100mm 给 水 管 0.5 0.5 
200 ~ 400mm 给 水 管 1.0 1.0 0. 15 0.5 
400mm 以 上 给 水 管 1.5 1.5 
排水 管 0. 15 
1.0 1.0 0.5 

热 水 管 0. 25 
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( 续 ) 
平行 净 距 /m 交叉 净 距 /m 
靠近 设施 名 称 

电缆 管道 | 直 埋 电缆 | 电缆 管道 埋 电缆 
压力 为 <0.3MPa (3kg/em2 ) 的 煤气 管 1.0 
压力 为 >0.3MPa (3kg/em2) 的 煤气 管 0.2 1.0 0. 15 0.5 
压力 为 <0. 8MPa (8kgyem2) 的 煤气 管 0.2 
35kV 以 下 电力 电缆 0.5 0.5 0.5 0.5 
建筑 物 的 散 水 边缘 0.5 
建筑 物 的 基础 1.5 1.5 

3) 光缆 ”光缆 的 敷设 与 测试 总 体 要 求 “ 光 缆 在 城市 内 一 般 甫 设 在 建造 好 的 专门 沟 道 或 管 


道中 ,在 管道 中 敷设 时 可 采用 润滑 材料 以 减少 摩擦 力 ， 在 沟 道 中 敷设 时 需 在 沟 井 口 采用 易 弯 钢 
管 保护 ; 在 野外 通常 将 带 有 铠 装 外 护 套 的 光缆 直接 埋 于 1 ~2m 深 的 土壤 中 ; 在 特殊 条 件 下 ， 可 
将 光缆 吊 挂 在 电线 杆 或 建筑 物 墙 上 。 光 缆 敷 设 时 ， 应 尽 可 能 减少 光缆 的 弯曲 和 扭转 。 

光缆 敷设 中 的 关键 是 光纤 光缆 的 接续 。 

光缆 开 剥 护 套 、 接 续 必 须 使 用 专用 工具 ， 主 要 有 : 

Q) 开启 式 [型 光缆 接头 盒 ; 

@ 半 开 启 式 接头 盒 ; 

@ ST 连接 器 ; 

@) ST 开 型 光纤 连接 器 ; 

@ ATC 卷曲 工具 ; 

@ 光缆 连接 磨 光 机 ，; 

@ 光纤 连接 装置 (LIU); 

耦合 器 ; 

@ 585 剥 线 器 ; 

QO 高 频 电缆 插头 等 。 

4) 光缆 的 歼 设 

Q 总 体 要求 ， 

a. 电缆 的 弯曲 半径 应 大 于 电缆 直径 的 1.5 倍 ; 

b. 电源 线 宜 与 信号 线 、 控 制 线 分 开 歼 设 ; 

e. 室外 设备 连接 电缆 时 ， 宜 从 设备 的 下 部 进 线 ; 

d. 电缆 长 度 应 逐 盘 核对 ， 并 根据 设计 图 上 各 段 线路 的 长 度 来 选 配 电缆 。 宜 避免 电缆 的 
接续 ， 当 电缆 接续 时 应 采用 专用 接 插件 。 

@ 架设 架空 电缆 时 ， 宜 将 电缆 吊 线 固 定 在 电 杆 上 ， 再 用 电缆 挂钩 把 电缆 卡 挂 在 吊 线 上 ; 
挂钩 的 间距 宜 为 0.5 ~0. 6m。 根 据 气候 条 件 ， 每 一 杆 挡 应 留 出 余 兜 。 

@) 墙壁 电缆 的 敷设 , 沿 室 外 墙 面 宜 采用 吊 挂 方式 ， 室内 墙 面 宜 采 用 卡子 方式 。 
墙壁 电缆 当 沿 墙角 转弯 时 ， 应 在 墙角 处 设 转角 墙 担 。 电 缆 卡 子 的 间距 在 水 平 路 径 上 宜 为 
0. 6m; 在 垂直 路 径 上 宜 为 Im. 

(Q 直 埋 电缆 的 埋 深 不 得 小 于 0. 8m， 并 应 埋 在 冻 土 层 以 下 ; 紧 靠 电缆 处 应 用 沙 或 细 土 覆 


























$ TPM “弱电 系统 及 装置 监督 管理 1293 








盖 ， 其 厚度 应 大 于 0. lm， 且 上 压 一 层 砖 石 保护 。 通 过 交通 要 道 时 ， 应 穿 钢管 保护 。 电 缆 应 
采用 具有 铠 装 的 直 埋 电缆 ， 不 得 用 非 直 埋 式 电 缆 作 直接 埋 地 敷设 。 转 弯 地 段 的 电缆 ， 地 面 上 
应 有 电缆 标志 。 

@ 敷设 管道 电缆 ， 应 符合 下 列 要 求 ， 

a. 敷设 管道 线 之 前 应 先 清 刷 管 孔 ; 

b. 管 孔 内 预 设 一 根 镀 锌 铁 线 ; 

e. 穿 放 电 绕 时 宜 涂抹 黄油 或 滑石 粉 ; 

. 管 口 与 电缆 间 应 衬 垫 铅 皮 ， 馈 皮 应 包 在 管 口 上 ; 
e. 进入 管 孔 的 电缆 应 保持 平 直 ， 并 应 采取 防潮 、 防 腐蚀 、 防 鼠 等 处 理 措 施 。 

@ 管道 电缆 或 直 埋 电缆 在 引出 地 面 时 ， 均 应 采用 钢管 保护 。 钢 管 伸 出 地 面 不 宜 小 于 
2.5m; 埋 人 地 下 宜 为 0.3 ~0.5m。 

@ 光缆 的 敷设 应 符合 下 列 规定 : 

a. 数 设 光缆 前 ， 应 对 光纤 进行 检查 ; 光纤 应 无 断 点 ， 其 误 耗 值 应 符合 设计 要 求 。 

b. 核对 光缆 的 长 度 ， 并 应 根据 施工 图 的 敷设 长 度 来 选 配 光 绕 。 配 盘 时 应 使 接头 避 开 河 
沟 、 交 通 要 道 和 其 他 障碍 物 ; 架空 光缆 的 接头 应 设 在 杆 旁 Im 以 内 。 

e. 敷设 光缆 时 ， 其 弯曲 半径 不 应 小 于 光缆 外 径 的 20 倍 。 光 缆 的 牵引 端 头 应 作 好 技术 处 
BB; 可 采用 牵引 力 自 动 控 制 性 能 的 牵引 机 进行 牵引 。 牵 引力 应 加 于 加 强 芯 上 ， 其 牵引 力 不 应 
超过 150N; 牵引 速度 宜 为 10m/min; 一 次 牵引 的 直线 长 度 不 宜 超 过 1km。 

d. 光缆 接头 的 预 留 长 度 不 应 小 于 8m。 

e. 光缆 敷设 完毕 ， 应 检查 光纤 有 无 损伤 ， 并 对 光缆 敷设 损耗 进行 抽 测 。 确 认 没 有 损伤 
时 ， 再 进行 接续 。 

@ 架空 光缆 应 在 杆 下 设置 伸缩 余 铝 ， 其 
数量 应 根据 所 在 冰 次 负荷 区 级 别 确定 ， 对 重 
负荷 区 宜 每 杆 设 一 个 ; 中 负荷 区 2 ~3 根 杆 
宜 设 一 个 ; 轻 负荷 区 可 不 设 ， 但 中 间 不 得 绷 
紧 。 光 缆 余 多 的 宽度 宜 为 1.52 ~ 2m; 深度 
宜 为 0.2~0.25m， 见 图 24-2。 

光缆 架设 完毕 ， 应 将 余 缆 端 头 用 塑料 胶 
华 包 扎 ， 盘 成 圈 置 于 光缆 预 留 盒 中 ; 预 留 盒 
应 固定 在 杆 上 。 地 下 光缆 引 上 电 杆 ， 必 须 采 
用 钢管 保护 见 图 24-2。 

@ 在 桥 上 敷设 光缆 时 ， 宣 采用 牵引 机 终 
点 牵引 和 中 间 人 工 辅 助 牵引 。 光 缆 在 电缆 酸 
内 数 设 不 应 过 紧 ; 当 遇 桥 屿 伸缩 接口 处 时 应 
作 3 ~5 个 “Ss” 弯 ， 并 每 处 宜 预 留 0. 5m。 
当 穿 越 铁 路 桥 面 时 ， 应 外 加 金属 管 保 护 。 光 缆 经 垂直 走道 时 ， 应 固定 在 文 持 物 上 。 

dO 管道 光缆 敷设 时 ， 无 接头 的 光缆 在 直道 上 敷设 应 由 人 工 逐 个 人 孔 同 步 牵 引 。 预 先 作 
好 接头 的 光缆 ， 其 接头 部 分 不 得 在 管道 内 穿行 ;光线 端 头 应 用 塑料 胶带 包 好 ， 并 盘 成 圈 放 置 
在 托 架 高 处 。 
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QD 光缆 的 接续 应 由 受过 专门 训练 的 人 员 操 作 ， 接 续 时 应 采用 光 功 率 计 或 其 他 仪器 进行 
监视 ， 使 接续 损耗 达到 最 小 ;接续 后 应 做 好 接续 保护 ， 并 安装 好 光缆 接头 护 套 。 

电光 缆 敷 设 后 ， 宜 测 量 通道 的 总 损耗 ， 并 用 光 时 域 反 射 计 观察 光纤 通道 全 程 波导 衰减 
特性 曲线 。 

03 在 光缆 的 接续 点 和 终端 应 作 永 久 性 标志 。 

0 传输 部 分 的 防 雷 、 安 全 和 接地 : 

a. 架空 电缆 吊 线 的 两 端 和 架空 电缆 线路 中 的 金属 管道 均 应 接地 ， 每 隔 200m 处 均 应 将 钢 
缆 接 地 。 

b. 电缆 进入 建筑 物 的 地 方 应 将 同 轴 电缆 的 外 层 屏蔽 和 钢 缆 作 接地 处 理 。 

e. 电缆 跨越 公路 、 铁 路 、 河 流 时 ， 在 一 端 应 将 钢 绕 和 电缆 外 屏蔽 层 作 接地 处 理 。 

d. 空旷 地 区 的 架空 电缆 与 1kV 以 上 的 电力 线 交 越 时 ， 电 杆 两 侧 应 设置 接地 。 

e. 郊区 旷野 架空 电缆 直接 引入 建筑 物 内 时 ， 在 人 口 处 应 加 装 高 频 避 雷 器 ， 并 有 良好 的 
接地 。 

曲 光电 缆 入 户 的 方式 ， 一 般 采 用 钢丝 绳 悬挂 式 ， 引 入 及 悬挂 不 得 使 光缆 受 力 ， 弯 曲 符 
合 要 求 。 

5) 测试 及 广播 试验 

基本 与 通信 系统 相同 。 

四 、 有 线 电视 系统 

1. 元 件 的 检查 与 测试 

1) 元 件 外 观 应 完整 无 损 ， 有 产品 合格 证 及 制造 厂商 的 产品 制造 许可 证 复印 件 、 安 装 使 
用 说 明 书 ， 资 料 完整 、 铭 牌 齐全 、 数 据 清 晰 准确 ， 数 量 、 型 号 规格 符合 图 样 要 求 。 

2) 国内 几 个 专业 厂家 和 国外 同类 产品 出 厂 时 均 已 调 好 ， 有 的 已 封 漆 ， 一 般 可 不 必 测 
试 , 但 是 为 了 系统 调试 的 方便 ,通常 要 进行 元 件 性 能 的 测试 。 

3) 元 件 代 换 一 定 要 用 原型 号 规格 的 产品 ， 否 则 得 重新 计算 。 为 了 保证 系统 信号 的 统一 
及 正常 使 用 ， 系 统 中 所 有 的 元 件 、 设 备 、 电 缆 及 其 他 附件 应 选 购 同 一 厂家 的 产品 。 

4) 有 关 元 件 的 测试 及 仪表 仪器 应 符合 标准 要 求 ， 仪 表 仪器 应 按 周 期 校 验 或 检定 ， 其 误 
差 应 符合 标准 的 规定 。 

2. 线路 歼 设 

(1) 管 路 暗 设 

采用 暗 管 暗 线 时 穿线 方法 同 照 明 电路 ， 所 不 同 的 是 采用 同 轴 电 缆 ， 有 关 技 术 数 据 见 表 24-12。 

表 24-12 ”部 分 同 轴 电 缆 技 术 数据 




















1. `. +i 玄关 - 2 
2 特性 阻抗 衰减 常数 / (dB/100m) 电缆 外 径 
z B= 
/0 45MHz 100MHz 300MHz /mm 

SYV-75-5-1 75 8.2 11.3 20 7.3 

SYV-75-9 75 4.8 7 13 13 
SDV-75-5-4 75 6 9 16 7 
SDV-75-7-4 75 3 9 6.1 12 10 
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(2) 沿 建筑 物 明 设 

一 般 旧 建筑 物 加 装 CATV 系统 时 ， 可 采用 同 轴 电 缆 沿 建筑 物 墙 体 明 设 的 方法 ， 同 电话 电 
路 明 设 ， 通 常用 Q 形 卡 钉 固 定 。 

(3) 架空 敷设 

建筑 群 中 大 型 的 电缆 电视 系统 ， 传 输电 缆 可 架空 敷设， 架设 方法 同 电力 电缆 ， 根 据 电缆 
线 径 大 小 可 采用 钢 索 、 钢 绞 线 或 镀 锌 铁 线 架设 。 建 筑 物 间距 较 小 时 〈 不 足以 立 杆 时 ) 可 在 
建筑 物 上 预 埋 铁 件 或 挂 环 ， 直 接 用 钢 索 、 钢 绞 线 或 镀 锌 铁 线 架 设 ， 方 法 同 电力 电缆 。 但 钢 
索 、 钢 绞 线 或 铁 线 应 可 靠 接 地 。 

架空 架设 时 杆 长 、 杆 距 见 表 24-13 。 

表 24-13 不 同 电 线 线 种 的 杆 长 、 杆 距 















































两 杆 的 距离 /m 
电缆 线 种 杆 长 /m 
25 30 35 40 50 
干线 5~6 9 10 10 11 12 
SYV-75-9 6.5 ~7.5 9 10 11 11 12 
干线 5 ~6 9 9 10 10 11 
SYV-75-7 6.5 ~7.5 9 9 10 10 11 
分 配 线 5 ~6 8 8 9 9 10 
SYV-75-5 6.5 ~7.5 8 9 9 10 11 
分 配 线 5 ~6 7 7 8 8 9 
SYV-75-5 6.5 ~7.5 7 7 8 8 9 
5 ~6 8 9 10 11 
6.5 ~7.5 9 9 10 11 
(4) 地 下 埋设 





电缆 电视 系统 的 传输 电缆 可 与 电话 广播 系统 一 样 埋设 在 地 下 ， 可 和 采用 钢管 、 多 孔 混 凝 土 
管 、 石 棉 水 泥 管 或 直 埋 的 方式 ， 埋 深 及 要 求 见 表 24-14。 一 般 情 况 下 ， 每 隔 100m 应 有 一 个 
检查 井 ， 并 有 明显 的 方向 标志 。 




















表 24-14 电线 的 埋设 深度 









































埋设 场所 埋设 深度 /mm 要 求 
交通 频繁 的 地 段 1200 安装 在 电缆 沟 内 
交通 量 少 的 地 段 600 
人 行 道 600 穿 透 硬 乙烯 管 
无 垂直 负荷 地 段 600 埋 
3. 天 线装 置 
(1) 天 线 的 位 置 应 经 实测 实 量 信 号 分 贝 来 确定 ， 一般 应 大 于 120dB。 


选择 位 置 时 ， 还 应 考虑 以 下 因素 : 天 线 的 基 座 应 离开 屋顶 边缘 3m 以 上 ; 尽量 避 开 公路 、 
铁路 、 大 型 金属 物体 、 电 火花 源 ; 远离 电力 线路 、 电 梯 机 房 等 有 电 、 磁 干扰 的 场所 。 同 时 要 考 
虑 天 线 的 拉线 地 锚 位置 的 设置 。 单 独 架 设 的 天 线 相对 电视 台 方向 左右 的 间距 不 宜 小 于 Sm。 
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(2) 天 线 应 有 良好 的 接地 ， 接 地 电阻 应 <10。 

(3) 天 线 的 基础 ， 包 括 卫星 天 线 的 基础 ， 必 须 坚 固 ， 并 在 施工 时 现场 监督 。 

4. 前 端 箱 监控 要 点 

1) 前 端 箱 应 设置 于 干燥 ， 防 水 〈 雨 ) 、 防 尘 、 无 振动 、 无 干扰 的 便于 维修 测试 的 场所 ， 
应 尽 可 能 地 靠近 天 线 ， 一 般 不 应 超过 15m。 当 场 强 较 弱 时 天 线 放 大 器 应 尽量 装 在 天 线 杆 上 ， 
与 天 线 保持 不 大 于 3m 的 距离 。 

2) 前 端 箱 应 置 于 动力 线路 (大 电流 线路 ) 2 ~ 3m 以 外 的 地 方 。 标 高 1. 4m 以 上 ， 必 须 
上 锁 ， 壳 体 可 靠 接地 。 

3) 电源 应 由 系统 单独 供电 ， 一 般 不 应 与 其 他 回路 混 装 ， 熔 丝 额定 值 不 大 于 2A。 

4) 安装 好 后 应 将 电源 接 通 ， 测 试 各 频道 、 各 元 件 输出 端的 电 平 ， 应 与 系统 设计 相符 。 
一 般 应 在 90dB 左右 ， 否 则 系统 不 正常 ， 应 查 明 原因 。 

机 房 的 安装 ， 从 地 板 、 设 备 基 础 及 设备 的 安装 基本 与 电话 机 房 相 同 ， 其 隔音 系统 由 土建 
配合 完成 。 其 灯光 照明 系统 安装 同 照明 电路 。 

5. 分 配 系统 

(1) 线路 放大 器 (干线 放大 器 ) 及 延长 放大 器 的 安装 

线路 放大 器 、 干 线 放 大 器 、 延 长 放大 器 是 根据 设计 在 传输 电视 信号 途中 设置 的 中 继 放 大 
器 ， 在 建筑 物 中 可 明 设 或 暗 装 ， 在 架空 线路 上 常 装 设 在 杆 上 并 采用 防水 型 的 。 

瞳 装 时 应 预 埋 箱 或 盒 的 外 壳 ， 安 装 同 前 端 箱 ， 这 里 要 注意 电源 的 连接 ， 有 的 是 自 带电 
源 ， 这 样 需要 将 220V 电源 引入 箱 内 ; 有 的 则 是 利用 前 端 箱 内 的 稳 压 电源 ， 这 样 则 需要 在 管 
内 敷设 屏蔽 电源 电线， 或 用 同 轴 电 线 传 送 直流 电 ， 引 入 箱 内 。 

明 装 时 应 使 用 膨胀 螺栓 固定 ， 要 求 同 前 端 箱 。 

(2) 分 配 融 与 分 支 器 的 安装 

安装 方法 同 前 端 箱 ， 有 明 设 、 暗 设 两 种 ， 要 求 同 上 。 

上 述 放大 器 、 分 支 器 、 分 配器 安装 接线 时 要 注意 ， 由 天 线 侧 引 来 的 电缆 应 插入 元 件 的 输 
和 人 端 ， 引 至 分 支 器 或 用 户 盒 的 电缆 应 插入 元 件 的 输出 端 ， 空 端 应 接 759 的 电阻 ， 电 阻 应 并 
联 在 插 孔 的 中 心 柱 与 外 圈 上 。 

(3) 用 户 终 端 盒 的 安装 

用 户 终端 盒 也 分 明 装 、 暗 装 两 种 ， 一 般 应 与 220V 电源 插座 相隔 。 

6. 系统 调试 

1) 由 至 少 两 人 按照 天 线 一 前 端 一 分 文 一 用 户 的 顺序 逐个 检查 各 个 部 件 、 电 缆 型 号 及 安 
装 是 否 符合 设计 要 求 ， 对 各 个 插 孔 插头 应 严格 检查 是 否 插 接 正 确 ， 有 无 松动 或 接触 不 良 。 对 
系统 中 受 拉 部 件 如 拉线 、 电 线 钢 索 、 杆 、 基 础 等 部 件 详细 检查 有 无 不 有 要。 凡 不 合格 者 应 及 时 
修复 ， 并 验收 合格 。 

2) 准备 测试 仪器 ， 熟 悉 使 用 方法 并 验证 其 准确 性 ， 对 示 值 有 怀疑 或 超 周期 的 仪器 应 送 
计量 测试 部 门 进 行 检定 修理 。 

3) 系统 调试 应 以 实际 收视 效果 为 准 。 一 般 条 件 下 ， 系 统 的 分 贝 值 如 下 : 

Q@ 前 端 设备 (90 +3) dB; 

@ 放大 器 105 -110dB; 

@ 天 线 100 ~110dB ; 
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@ 分 配器 90 ~95dB ; 

@) 用 户 57 ~83dB， 一 般 应 保持 在 70dB。 

7. 有 线 电视 系统 测试 项 目 及 质量 检查 要 点 见 表 24-15 ~ 表 24-18。 
表 24-15 ”客观 测试 项 目 












































项 目 必须 类 别 备 注 
图 像 和 调频 载波 电 平 A、B、C、D 所 有 频道 ， 并 可 协商 扩大 测试 点 数目 

载 噪 比 A. B. C 所 有 频道 

载波 互 调 比 A、B、C 每 个 波段 至 少 测 一 个 频道 了 

交 扰 调制 比 A、B 每 个 波段 测 一 个 频道 2 

载波 交流 声 比 A、B 测 一 次 

频道 内 频 响 A 

色 /亮度 时 延 差 A 
微分 增益 A 
微分 相位 A 











GD 对 于 不 测 的 每 个 频道 也 应 检查 有 无 互 调 产物 。 
@ 在 多 频道 工作 时 ， 人 允许 折算 到 两 个 频道 来 测量 ， 折 算 方 法 按 各 频道 不 同步 的 情况 考虑 。 
表 24-16 施工 质量 检查 要 点 











检查 项 目 检查 要 点 
1. 振子 排列 、 安 装 方向 正确 
天 线 2. 各 固定 部 位 牢固 
3. 各 间距 合乎 要 求 








1. 牢固 安装 在 坚 杆 ( 架 ) 上 




















< y x. 
z 2. 防水 措施 有 效 
馈线 1. 穿 金属 管 保护 安装 


2. 电缆 与 各 部 件 的 接点 正确 、 牢 固 、 防 水 








竖 杆 (8) 及 拉线 


1. 强度 够 
2. 拉线 方向 正确 ， 拉 力 均匀 








1. 避雷 针 安 装 高 度 合适 
2. 接地 线 合乎 施工 要 求 
3. 各 部 位 电气 连接 良好 
4 















































避雷 针 及 接地 
. 接地 电阻 生 40 
1. 设备 及 部 件 安装 地 点 恰当 
前 端 2. 连接 正确 、 美 观 、 整 齐 

3. 进 、 出 电缆 符合 设计 要 求 ， 有 标记 
1. 按 设计 安装 

传输 设备 2. 各 连接 点 正确 、 牢 固 、 防 水 
3. 空余 端正 确 处 理 ， 外 壳 接 地 
1. 布线 整齐 、 美 观 、 牢 固 

用 户 设 备 2. 输出 口 用 户 盒 安装 位 置 正确 、 安 装 平整 


























3. 用 户 接地 盒 、 避 雷 器 按 要 求 安装 
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检查 项 目 仿 查 要 点 





1. 电缆 走向 、 布 线 和 数 设 合理 、 美 观 
2. 电缆 弯曲 、 扭 转 、 盘 接 不 过 分 
电缆 及 接 插件 3. 电缆 离 地 高 度 及 与 其 他 管线 间距 离 要 求 合 适 
4 
5 





























. 架设 、 敷 设 的 安装 构件 选用 合适 
. 接 捅 部 件 牢固 、 防 水 、 防 蚀 

















供电 器 、 电 源 线 符合 设计 要 求 、 施 工 要 求 


表 24-17 图 像 质 量 五 级 损伤 标准 














图 像 质量 损伤 的 主观 评价 等 级 图 像 质量 损伤 的 主观 评价 等 级 
不 觉察 有 损伤 5 很 讨厌 2 
可 觉察 ， 但 不 讨厌 4 不 能 观看 1 





表 24-18 ”主观 评价 项 目 
















































































项 H 损伤 的 主观 评价 现象 
载 噪 比 混流 ， 即 “雪花 干扰 
交 扰 调制 比 图 像 中 移动 的 垂直 或 倾斜 图 案 ， 即 “ 串 台 ” 
载波 互 调 比 图 像 中 垂直 、 倾 斜纹 或 水 平 条 纹 ， 即 “网 纹 ” 
载波 交流 声 比 到 像 中 上 下 移动 的 水 平 条 纹 ， 即 “ 滚 道 ” 
回 波 值 图 像 中 沿 水 平方 向 分 布 在 右边 一 条 或 多 条 轮廓 线 ， 即 “ 重 影 ” 
色 / 亮 度 时 延 差 色 、 光 信号 没有 对 齐 ， 即 “彩色 鬼 影 ” 
伴音 和 调频 广播 的 声音 背景 噪声 ， 如 吃 吃 声 、 哼 声 、 蜂 声 和 串 音 等 























五 、 防 盗 保 安 系 统 

1. 设备 元 件 〈 及 配套 工程 ) 的 检查 、 测 试 和 试验 

(1) 设备 及 器 材 的 进 场 验 收 

除 按 本 章 一 、2“ 产 品质 量 检查 检验 ”的 规定 执行 外 ， 还 应 符合 下 列 要 求 

1) 安全 技术 防范 产品 必须 经 过 国家 或 行业 授权 的 认证 机 构 (或 检测 机 构 ) 认证 ( 检 
测 ) 合格 ， 并 取得 相应 的 认证 证 书 (或 检测 报告 ) ; 

2) 产品 质量 检查 应 按 GB 50339 一 2013 的 规定 执行 。 

(2) 安全 防范 系统 线 绕 敷设 、 设 备 安装 前 ， 建 筑 工 程 应 具备 的 条 件 

1) 预 埋 管 、 预 留 件 、 桥 架 等 的 安装 符合 设计 要 求 ，; 

2) 机 房 、 弱 电 竖井 的 施工 已 结束 ， 并 应 质量 合格 。 

(3) 安全 防范 系统 的 电缆 桥架 、 电 缆 沟 、 电 缆 竖 井 、 电 线 导管 的 施工 及 线 缆 敷 设 

应 符合 《建筑 电气 工程 施工 质量 验收 规范 》 GB 50303 一 2011 相应 内 容 的 要 求 。 如 有 特 
殊 要 求 应 以 设计 施工 图 的 要 求 为 准 。 

(4) 安全 防范 系统 施工 质量 检查 和 观感 质量 的 验收 。 

1) 对 电 ( 光 ) 缆 敷 设 与 布线 应 检验 管线 的 防水 、 防 潮 ， 电 缆 排 列 位 置 ， 布 放 、 绑 扎 质 
量 ， 桥 架 的 架设 质量 ， 缆 线 在 桥架 内 的 安装 质量 ， 焊 接 及 捕 接 头 安装 质量 和 接线 盒 接线 质 
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量 等 ; 

2) 对 接地 线 应 检验 接地 材料 、 接 地 线 焊接 质量 、 接 地 电阻 等 ; 

3) 对 系统 的 各 类 探测 器 、 摄 像 机 、 云 台 、 防 护 置 、 控 制 器 、 辅 助 电源 、 电 锁 、 对 讲 设 
备 等 的 安装 部 位 、 安 装 质量 和 观感 质量 等 进行 检验 ; 

4) 同 轴 电 缆 的 敷设 、 摄 像 机 、 机 架 、 监 视 器 等 的 安装 质量 检验 应 符合 《民用 闭路 监视 
电视 系统 工程 技术 规范 》GB 50198 一 2011 的 有 关 规 定 ; 

5) 控制 柜 、 箱 与 控制 台 等 的 安装 质量 检验 应 遵照 GB 50303 一 2011 的 有 关 规 定 执行 。 

(5) 安装 前 应 对 各 类 探测 器 、 控 制 器 、 执 行 器 等 部 件 的 电气 性 能 和 功能 进行 自 检 。 自 
检 采 用 逐 点 测试 的 形式 进行 ， 确 保 功能 的 实现 。 

2. 线路 敷设 及 要 求 

0 无 论 暗 装 、 明 装 都 应 满足 规范 要 求 ， 详 见 第 十 三 
照明 电路 相关 内 容 ， 并 参见 国家 标准 GB 50303 一 2011 第 12 ~ 15 的 相关 条 款 。 若 采用 综合 布 
线 系统 ， 请 参见 第 二 十 章 相关 内 容 。 

3. 可 视 一 对 讲 一 电 锁 门 系统 

管线 设置 、 分 层 接线 箱 、 对 讲 总 控盘 、 电 锁 控 制 箱 、 对 讲 电 话 总 控 箱 等 设备 元 件 的 安装 
同 前 ， 另 外 要 注意 以 下 几 点 : 

1) 所 有 的 线路 均 应 用 铜 芯 信 号 电缆 、 截 面积 不 小 于 lmm2 ， 暗 设 于 管内 及 线 档 内 。 

2) 接线 应 按 设 计 或 安装 说 明 书 进行 ， 要 求 同 上 。 

3) 除 使 用 220V 交流 电源 外 ， 应 配置 小 型 的 UPS， 装 于 对 讲 电话 总 控制 箱 侧 。 

4) 闭路 电视 摄像 机 应 配 广 角 镜 头 ， 一 般 情况 下 是 在 人口 总 控盘 处 设置 几 个 形象 通 真 的 
假 镜头 ， 然 后 把 真 镜头 隐蔽 起 来 。 其 用 75Q 同 轴 电线 引 至 系统 电缆 电视 前 端 箱 的 调制 器 的 
视频 输入 端 。 

5) 传声器 的 设置 方法 同 摄像 机 ， 前 级 放大 器 可 装 在 总 控盘 内 ， 然 后 用 屏蔽 绞 型 双 芯 电 
缆 将 音频 信号 接 至 调制 器 的 音频 输入 端 。 

6) 调制 器 的 输出 应 引 至 天 线 系统 的 前 端 箱 内 的 混合 器 ， 其 电 平 应 调制 在 85 ~100dB 间 。 

7) 用 户 的 对 讲 机 应 安装 在 电视 接收 机 的 附近 不 大 于 lm 的 地 方 ， 以 便 住户 听 到 铃声 后 
即 可 按 规定 频道 开启 电视 机 ， 即 可 对 话 并 看 到 来 访 者 的 相貌 。 

8) 调试 时 应 先 检 查 线路 及 元 件 安装 是 否 正 确 、 电 源 接线 是 否 错误 ， 无误 后 便 可 开机 进 
行 住户 通话 试验 。 

9) 安装 前 元 件 应 进行 功能 及 外 观 检 查 ， 要 求 同 前 。 

10) 接地 要 求 、 屏 项 接地 要 求 同 前 。 

4. 闭路 电视 保安 系统 

管 路 敷设 、 线 路 安装 、 穿 线 等 基本 同 有 线 电视 系统 。 

(1) 质量 监控 要 点 

1) 摄像 头 的 安装 应 直 对 被 监视 物 或 出 入口 (包括 窗户 、 楼 梯 间 ) 的 附近 ， 广角镜头， 
应 设 假 镜 头 ， 隐 蔽 安装 。 

2) 监视 器 应 装 于 机 房 的 机 柜上 ， 机 房 地 板 、 接 地 同 电话 机 房 ， 土 建 基本 要 求 见 表 24-5。 

3) 电缆 全 部 暗 装 ，200m 以 内 可 用 多 芯 闭 路 电视 电缆 ，200m 以 上 用 同 轴 电 缆 ， 传 送 视 
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频 信号 用 多 芯 电 视 电 缆 传 送 其 他 控制 信和 号。 

4) 调试 时 应 先 检查 线路 及 元 件 设备 安装 是 否 正 确 ， 电 源 及 切换 有 无 错误 ， 无误 便 可 开 
机 一 一 测试 和 试验 。 元 件 及 设备 之 间 的 连接 其 阻抗 、 信 号 电 平 应 匹配 ， 可 用 电 平 表 测试 ， 应 
与 设计 相符 , 方法 基本 同 电缆 电视 系统 。 

5) 安装 前 的 设备 应 进行 功能 及 外 观 检查 。 

6) 接地 、 屏 蔽 接地 要 求 同 前 。 

(2) 摄像 机 

1) 摄像 机 安装 前 应 按 下 列 要 求 进行 检查 : 

Q) 将 摄像 机 逐个 通电 进行 检测 和 粗 调 ， 在 摄像 机 处 于 正常 工作 状态 后 ， 方 可 安装 ; 

@ 检查 云 台 的 水 平 、 垂 直 转 动 角度 ， 并 根据 设计 要 求 定 准 云 台 转 动 起 点 方向 ; 

@ 检查 摄像 机 防护 套 的 雨刷 动作 ; 

检查 摄像 机 在 防护 套 内 紧 固 情况 ，; 

@ 检查 摄像 机 座 与 支架 或 云 台 的 安装 尺寸 。 

2) 在 搬 动 、 架 设 摄 像 机 过 程 中 ， 不 得 打开 镜头 盖 。 

3) 在 高 压 带 电 设备 附近 架设 摄像 机 时 ， 应 根据 带电 设备 的 要 求 ， 确 定安 全 距离 。 

4) 摄像 装置 的 安装 应 牢靠 、 稳 固 。 

5) 从 摄像 机 引出 的 电缆 宜 留 有 lm 的 余 量 ， 不 得 影响 摄像 机 的 转动 。 摄 像 机 的 电缆 和 
电源 线 均 应 固定 ， 并 不 得 用 插头 承受 电缆 的 自重 。 

6) 先 对 摄像 机 进行 初步 安装 ， 经 通电 试看 、 细 调 ， 检查 各 项 功能 ， 观 察 监 视 区 域 的 覆 
盖 范 围 和 图 像 质量 ， 符 合 要 求 后 方 可 固定 。 

(3) 监控 室 

1) 机 架 安 装 应 符合 下 列 规定 : 

QO 机 架 安装 位 置 应 符合 设计 要 求 ， 当 有 困难 时 可 根据 电缆 地 槽 和 接线 盒 位 置 作 适当 调整 ; 

@ 机 架 的 底座 应 与 地 面 固 定 ; 

@) 机 架 安装 应 竖 直 平稳 ， 垂 直 偏 差 不 得 超过 1%o; 

@ 几 个 机 架 并 排 在 一 起 ， 面 板 应 在 同一 平面 上 并 与 基准 线 平 行 ， 前 后 偏差 不 得 大 于 3mm; 
两 个 机 架 中 间 缝 际 不 得 大 于 3mm。 对 于 相互 有 一 定 间 隔 而 排 成 一 列 的 设备 ， 其 面板 前 后 偏 
差 不 得 大 于 5mm; 

@) 机 架 内 的 设备 、 部 件 的 安装 ， 应 在 机 架 定位 完毕 并 加 固 后 进行 ， 安 装 在 机 架 内 的 设 
备 应 牢固 、 端 正 ; 

@ 机 架 上 的 固定 螺钉 、 垫 片 和 弹 得 垫圈 均 应 按 要 求 紧 固 不 得 遗漏 。 

2) 控制 台 安装 应 符合 下 列 规定 : 

Q 控制 台 位 置 应 符合 设计 要 求 ，; 

@ 控制 台 应 安放 竖 直 ， 台 面 水 平 ; 

@ 附件 完整 ， 无 损伤 ， 螺 钉 紧 固 ， 台 面 整洁 无 划 痕 ; 

@ 台 内 接 插件 和 设备 接触 应 可 靠 ， 安 装 应 牢固 ; 内 部 接线 应 符合 设计 要 求 ， 无 扭曲 脱 
落 现象 。 

3) 监控 室内 ， 电 缆 的 敷设 应 符合 下 列 要 求 : 
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G 采用 地 覃 或 墙 枢 时 ， 电 缆 应 从 机 架 、 控 制 台 底部 引入 ， 将 电缆 顺 着 所 盘 方 向 理 直 ， 
按 电线 的 排列 次 序 放 入 槽 内; 拐弯 处 应 符合 电缆 曲率 半径 要 求 。 

电缆 离开 机 架 和 控制 台 时 ， 应 在 距 起 弯 点 10mm 处 成 捆 空 绑 ， 根 据 电 缆 的 数量 应 每 隔 
100 ~200mm 空 绑 一 次 。 

@ 采用 架 模 时 ， 架 槽 宜 每 隔 一 定 距 离 留 出 线 口 。 电 缆 由 出 线 口 从 机 架 上 方 引 入 ， 在 引 
入 机 架 时 ， 应 成 拥 绑扎 。 

@) 采用 电线 走道 时 ， 电 缆 应 从 机 架 上 方 引入 ， 并 应 在 每 个 梯 铁 上 进行 绑扎 。 

@ 采用 活动 地 板 时 ， 电 缆 在 地 板 下 可 灵活 布 放 ， 并 应 顺 直 无 扭 绞 ; 在 引入 机 架 和 控制 
台 处 还 应 成 捆绑 扎 。 

4) 在 敷设 的 电缆 两 端 应 留 适度 余 量 ， 并 标示 明显 的 永久 性 标记 。 

5) 各 种 电缆 和 控制 线 插头 的 装 设 应 符合 产品 生产 厂 的 要 求 。 

6) 引入 、 引 出 房屋 的 电 ( 光 ) 缆 ， 在 出 入 口 处 应 加 装 防 水 路 。 向 上 引入 、 引 出 的 电 
( 光 ) 绕 ， 在 出 入 口 处 还 应 做 滴水 弯 ， 其 弯 度 不 得 小 于 电 ( 光 ) 缆 的 最 小 弯曲 半径 。 电 
( 光 ) 缆 沿 墙 上 下 引入 、 引 出 时 应 设 支 持 物 。 电 ( 光 ) 绕 应 固定 (绑扎 ) 在 支持 物 上 ， 支 
持 物 的 间隔 距离 不 宜 大 于 lm。 

7) 监控 室内 光缆 的 敷设 ， 在 电缆 走道 上 时 ， 光 端 机 上 的 光缆 宜 预 留 10m; 余 缆 盘 成 圈 
后 应 妥善 放置 。 光 缆 至 光端机 的 光纤 连接 器 的 耦合 工艺 ， 应 严格 按 有 关 要 求 进 行 。 

8) 监视 器 的 安装 应 符合 下 列 要 求 : 

(D 监视 器 可 装 设 在 固定 的 机 架 和 柜上 ， 也 可 装 设 在 控制 台 操 作 柜 上 。 当 装 在 柜 内 时 ， 
应 采取 通风 散热 措施 ; 

@ 监视 器 的 安装 位 置 应 使 屏幕 不 受 外 来 光 直 射 ， 当 有 不 可 避免 的 光 时 ， 应 加 遮光 日 遮挡 ，; 

@) 监视 器 的 外 部 可 调节 部 分 ， 应 暴露 在 便于 操作 的 位 置 ， 并 可 加 保护 盖 。 

(4) 供电 与 接地 

1) 摄像 机 宜 采 用 集中 供电 ; 当 供 电线 与 控制 线 合 用 多 芯 线 时 ， 多 芯 线 与 电缆 可 一 起 
敷设 。 

2) 所 有 接地 极 的 接地 电阻 应 进行 测量 ， 经 测量 达 不 到 设计 要 求 时 ， 应 在 接地 极 回填 土 
中 加 入 无 腐蚀 性 长 效 降 阻 剂 ， 当 仍 达 不 到 要 求 时 ， 应 经 过 设计 单位 的 同意 ,采取 更 换 接地 装 
置 的 措施 。 

3) 监控 室内 接地 母线 的 路 由 、 规 格 应 符合 设计 要 求 。 施 工时 应 符合 下 列 规定 : 

(D 接地 母线 的 表面 应 完整 ， 无 明显 损伤 和 残余 焊剂 酒 ， 铜 带 母线 光滑 无 毛刺 ， 绝 缘 线 
的 绝缘 层 不 得 有 老化 包 裂 现象 ; 

@ 接地 母线 应 铺 放 在 地 槽 或 电缆 走道 中 央 ， 并 固定 在 架 槽 的 外 侧 ， 母 线 应 平整 ， 不 得 
牌 斜 、 弯 曲 。 母 线 与 机 架 或 机 顶 的 连接 应 牢固 端正 ; 

@ 电缆 走道 上 的 铜 带 母 线 可 采用 螺丝 固定 ; 电缆 走道 上 的 铜 绞 线 母线 ， 应 绑扎 在 横 档 上 。 

4) 系统 的 工程 防 雷 接地 安装 ， 应 严格 按 设计 要 求 施工 。 接 地 安装 应 配合 土建 施工 同时 
进行 。 

(5) 系统 的 工程 施工 质量 应 按 施工 要 求 进行 验收 ， 检 查 的 项 目 和 内 容 应 符合 表 24-19 的 
规定 。 
















































































































































































1302 


电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 





表 24-19 
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容 


施工 质量 检查 项 目 和 内 容 





抽查 百分数 ( % ) 











2. 安装 质量 
摄像 机 


1. 设置 位 置 ， 视 野 范 


3. 镜头 、 防 护 套 、 支 承 装置 、 云 





围 


2 
台 安 


10 ~15 (10 & F 





最 像 机 至 少 验 收 1~2 6) 





+E 
Ji: 4 
4 








电 试验 





. 通 





100 





. 安装 位 置 
. 设置 条 件 
曾 电 试验 


100 





装 质量 
控制 设备 








电 试验 


控 内 容 与 切换 路 数 


100 











其 他 设备 








SN l O si s 





电 试验 


装 位 置 与 安装 质量 


100 





控制 台 与 机 架 


xY| t xY 4 Eš xY| E 


: 装 垂 直 水 平 度 
设备 安装 位 置 
布线 质量 





通电 试验 














塞 孔 、 连 接 处 接触 情况 
开关 、 按 钮 灵活 情况 


100 




















已 


数 设 与 布线 





( 光 ) 缆 敷 设 








接线 盒 接线 质量 


电缆 排列 位 置 、 布 放 和 绑扎 质量 
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EL 
里 
EL 
里 





也 沟 、 走 道 支 铁 吊 架 的 安装 
埋设 深度 及 架设 质 


. 焊接 及 插 接 头 安装 


页 
质 
30 


jt 
里 
质量 





. 接地 材料 
. 接地 线 焊接 质量 
. 接地 电阻 


接地 





PPro Po ein- 


100 





(6) 图 像 质 量 评定 及 主观 评价 项 目 见 表 24-20 和 表 24-21。 

























































































表 24-20 图像 质量 五 级 损伤 制 评分 分 级 

图 像 质 量 损伤 的 主观 评价 评分 分 级 图 像 质量 损伤 的 主观 评价 评分 分 级 

图 像 上 不 觉察 有 损伤 或 干扰 存在 5 | 图像 上 损伤 或 干扰 较 严重 ， 令 人 相当 讨厌 2 

图 像 上 有 可 觉察 的 损伤 或 干扰 ， 但 并 不 仿 人 讨厌 | ”4 | 图像 上 损伤 或 干扰 极 严重 ， 不 能 观看 1 

辐 像 上 有 明显 的 损伤 或 干扰 ， 今 人 感到 讨厌 3 
表 24-21 主观 评价 项 目 
项 H 员 伤 的 主观 评价 现象 项 目 损伤 的 主观 评价 现象 
习 像 中 上 下 移动 的 黑白 间 置 的 水 平 槛 条 ， 
随机 信 噪 比 | ” 噪 波 ， 即 “雪花 干扰 ” 和 
即 “ 黑 白 深 道 

届 像 中 纵 、 斜 、 人 字形 或 波浪 状 的 条 纹 ，| 图 像 中 不 规则 的 闪烁 、 黑 白 麻 点 或 “ 跳 

斜 、 人 字形 或 波浪 状 的 条 纹 ，| 二 F 纲 则 的 闪烁 、 黑 白 麻 点 或 
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六 、 防 盗 保安 报警 系统 

1. 设备 、 元 件 检 查 、 测 试 同上 。 

2. 管线 敷设 、 监 控 要 点 同上 。 

3. 传 感 报 管 右 

(1) 雷达 式微 波 报警 器 

1) 不 应 对 着 被 保护 房间 的 外 墙 、 外 窗 安装 ;一般 是 将 其 上 基 挂 在 距 地 面 1.5 ~2m 处 ， 探 
头 向 下 俯视 指向 地 面 ， 并 覆盖 出 入 口 。 

2) 不 应 对 着 金属 物体 。 

3) 同室 装 设 两 台 以 上 时 ， 其 发 射频 率 要 相差 30Hz 以 上 ， 同 时 不 应 相对 设置 。 

4) 不 应 对 着 门窗、 窗帘 、 风 扇 、 门 等 可 能 会 活动 或 因 振动 而 引起 位 移 的 物体 。 

5) 不 应 对 准 荧光 灯 、 高 压条 灯 等 气体 放电 灯光 源 。 

(2) 墙 式微 波 报警 顺 (包括 发 射 器 和 接收 絮 )。 

1) 发 射 器 和 接收 器 可 分 别 安 污 在 墙 上 或 木 桩 上 , 但 相互 间 必须 无 遮 无 挡 ， 应 有 清晰 的 
视线 。 

2) 发 射 咒 和 接收 机 距离 可 达 百 米 ， 这 个 通道 可 宽 2 ~4m，, 高 3 ~4m。 

(3) 主动 式 红 外 报警 器 〈 包 括 发 射 器 和 接收 融 ) 

1) 发 射 希 和 接收 器 对 直 放置 安装 。 

2) 主动 式 红 外 报警 器 布置 应 保证 其 探测 距离 ， 见 表 24-22。 























表 24-22 主动 式 红外 报警 器 探测 距离 表 (单位 : m) 
型 号 室 外 室 办 
PB-20 20 40 
PB-40 40 80 
PB-60 60 120 








(4) 被 动 式 红外 报警 器 “由 光学 系统 、 红 外 传感器 〈 也 称 热 传 感 器 ) 和 报警 控制 器 
组 成 。 

1) 该 报警 锅 可 直接 安装 在 墙 上 上、 天花 板 处 、 墙 角 或 室外 有 门口 、 窗 口 的 墙壁 上 高 度 为 
2. Sm 左右 。 

2) 报警 需 探 头 视线 应 避 开 电 加 热 器 、 火 炉 、 上 暖气 片 、 空 调 出 风口 、 白 炽 灯 等 发 热 元 
件 ， 同 时 不 得 安装 于 发 热 部 件 上 方 或 周围 ， 其 距离 应 在 2m 以 上 。 另 外 安装 时 应 避 开 220 V/ 
380V 电源 处 。 

3) 安装 探 头 其 视线 内 不 得 有 遮挡 物 或 可 能 出 现 的 遮挡 物 ， 一般 均 采 用 双 探 涉 上 下 同时 
安装 。 

4) 探测 器 的 接线 必须 正确 ， 严 格 按说 明 书 接线 。 

(5) 开关 式 报 警 器 (包括 磁 控 开关 、 微 动 开关 、 压 力 热 、 易 断 金 属 丝 或 导电 条 等 探测 
T 2 E tHil| ë ) 

1) 人 磁 控 开关 可 将 干 自 管 固定 在 门 枢 或 窗 框 上 ,磁铁 体 固 定 在 门 或 窗 扇 的 对 应 位 置 上 ， 
也 可 多 个 串联 起 来 由 管线 引 至 报警 控制 右 。 

磁 控 开关 、 不 得 安装 在 金属 物体 上 。 
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2) 微 动 开关 一 般 可 安装 在 门框 或 窗 框 的 活页 处 ,或 被 保护 物 的 下 边 ， 或 工作 位 置 的 地 
面 上 。 

3) 压力 垫 一 般 安装 在 窗户 、 楼 梯 、 门 口 、 被 保护 物 周围 的 地 面 上 并 用 地 悉 或 其 他 片 状 
物 遮 盖 。 

4) 易 断 金属 物 或 导电 条 是 一 磁 就 断 的 导线 ， 也 就 是 一 副 常 闭 接点 ， 安 装 方便 。 

(6) 超声 波 报警 需 〈 包 括 发 射 器 和 接收 器 ) 

1) 报警 器 的 发 射 角 应 对 准 入 侵 者 可 能 进入 的 场所 或 门 、 窗 口 等 位 置 。 

2) 室内 应 密封 且 无 较 大 的 空气 流动 ， 尽 量 远 离 发 热 设 备 元 件 。 

3) 被 监控 房间 应 隔音 ， 尽 量 减少 铃声 等 超声 噪 波 。 

4) 报警 器 不 应 对 着 玻璃 、 软 隔断 墙 等 。 

5) 在 不 同 气 候 条 件 下 ， 安 装 报警 器 应 将 其 灵敏 度 稍 调 宽 一 点 。 

(7) 声控 报警 器 〈 包 括 声控 探头 和 控制 器 ) ”适合 环境 为 噪声 较 小 的 仓库 、 金 库 、 机 
要 部 门 等 。 一 般 为 吊装 ， 距 地 2. Sm。 

(8) 振动 报警 器 (包括 振动 传感器 和 控制 器 ) 

1) 振动 传 感 右 必须 安装 在 固定 牢固 且 体 积 较 小 、 重 量 较 轻 的 物体 上 。 

2) 振动 传 感 需 应 远离 振 源 。 

3) 振动 报警 的 测试 尤为 重要 ， 安 装 前 必须 进行 测试 和 试验 并 出 具 测 试 试验 报告 。 

4) 报警 控制 范围 应 调 至 3m 以 内 。 

(9) 玻璃 破碎 报警 器 

1) 其 传感器 应 正 对 警戒 的 主要 方向 ， 应 有 清晰 的 视线 。 

2) 尽量 靠近 被 保护 的 玻璃 ， 远 离 噪 声 源 和 振动 源 。 

3) 被 保护 物 应 在 探测 器 探测 半径 以 内 。 

(10) 商品 电子 防盗 系统 包括 安装 在 商场 出 口 的 传感器 〈 其 实 是 接收 器 ) 和 每 件 商品 
安放 的 与 传感器 配套 的 标签 (或 微小 芯片) 。 

4. 防盗 报警 系统 

防盗 报警 系统 的 安装 主要 是 传 感 报警 器 ， 其 他 元 件 要 求 同 前 。 

5. 安装 质量 注意 事项 

安装 质量 应 按 其 产品 使 用 说 明 书 进行 ， 并 应 符合 规范 标准 ， 同 时 注意 以 下 几 点 : 

1) 同一 室内 不 得 安装 同一 频率 的 微波 探头 ， 
以 防 误 报 。 

2) 报警 器 的 电源 尽 可 能 不 与 大 功率 设备 和 
易 产 生 电磁 辐射 的 电器 共用 一 个 回路 。 

3) 当 探头 离 报警 控制 句 距 离 较 远 时 ， 要 实 
测 工 作 电 流 与 线路 压 降 ， 以 确保 工作 正常 。 一 般 
工作 电流 大 于 100mA。 必 要 时 要 设置 稳 压 电源 。 

4) 安装 时 ， 报 警 探 测 需 要 交叉 探测 ， 不 留 
育 区 。 在 风险 等 级 高 的 地 方 ， 还 要 加 装 不 同 种 类 
的 探测 需 的 交叉 保护 ， 见 图 24-3。 图 24-3 ”交叉 保护 图 例 
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在 图 24-3 中 ， 两 只 探测 器 交叉 对 射 ， 互 相 弥 补 ， 没 有 育 区 。 第 三 只 不 同 种 类 的 探测 器 
保护 前 两 只 。 

5) 探头 信号 线 与 避雷 线 平行 间距 不 得 小 于 3m， 垂 直 交 叉 间 距 不 得 小 于 1. Sm。 

6) 探头 与 报警 设备 连接 时 两 端 均 应 接 上 滤波 电容 。 

7) 探头 离 荧光 灯 距 离 应 大 于 lm。 

8) 探头 不 得 靠近 或 接触 发 热 体 、 发 光 体 、 风 口 、 气 流通 道 、 窗 口 和 玻璃 门 、 窗 。 同 时 
不 在 其 上 方 安装 ， 一 般 应 在 Im 以 外 。 

9) 探头 进 线 口 不 能 开 得 太 大 ， 和 否则 会 造成 虫 、 蚊 的 侵 人 和 风 吹 ， 以 及 灰尘 的 进入 。 

10) 探头 周围 应 无 遮挡 物 并 应 有 防止 小 动物 搭 脚 或 靠近 的 措施 。 

11) 探头 的 实际 使 用 距离 与 产品 标 称 距 离 应 有 20% ~30% 的 余 量 。 

12) 从 传感器 到 控制 报警 器 的 信号 线 ， 一 般 选 用 平行 软 线 ， 线 长 一 般 不 超过 100m。 

13) 信和 号 线 不 得 与 强 电线 路 或 其 他 弱电 线路 同 管 或 平行 表 设 ， 必 须 平 行 敷设 ， 间 距 不 
得 小 于 50mm。 

6. 系统 检测 及 试验 

(1) 检测 内 容 

1) 探测 器 的 育 区 检测 ， 防 动物 功能 检测 ; 

2) 探测 器 的 防 破坏 功能 检测 应 包括 报警 器 的 防 拆 报 警 功能 ， 信 号 线 开 路 、 短 路 报警 功 
， 电 源 线 被 剪 的 报警 功能 ; 

3) 探测 器 灵敏 度 检测 ; 

4) 系统 控制 功能 检测 应 包括 系统 的 撤 防 、 布 防 功能 ， 关 机 报警 功能 ， 系 统 后 备 电源 自 
动 切换 功能 等 ; 

5) 系统 通信 功能 检测 应 包括 报警 信息 传输 、 报 警 响应 功能 ; 

6) 现场 设备 的 接 人 率 及 完好 率 测试 ; 

7) 系统 的 联动 功能 检测 应 包括 报警 信号 对 相关 报警 现场 照明 系统 的 自动 触发 、 对 监控 
摄像 机 的 自动 启动 、 视 频 安防 监视 画面 的 自动 调 人 ， 相 关 出 入 口 的 自动 启 闭 ， 录 像 设备 的 自 
动 启动 等 ; 

8) 报警 系统 管理 软件 〈 含 电子 地 图 ) 功能 检测 ; 

9) 报警 信号 联网 上 传 功能 的 检测 ; 

10) 报警 系统 报警 事件 存储 记录 的 保存 时 间 应 满足 管理 要 求 。 

(2) 探测 器 抽检 ”探测 器 抽检 的 数量 不 应 低 于 20% 且 不 少 于 3 台 ， 探 测 器 数量 少 于 3 
台 时 应 全 部 检测 ;被 抽检 设备 的 合格 率 为 100% 时 为 合格 ; 系统 功能 和 联动 功能 全 部 检测 ， 
功能 符合 设计 要 求 时 为 合格 ， 合 格 率 100% 时 为 系统 功能 检测 合格 。 

(3) 系统 检测 及 试验 至 少 由 两 人 进行 ， 并 有 详尽 记录 和 检测 试验 报告 。 

七 、 出 入 监控 系统 

1. 设备 、 元 件 检查 、 测 试 、 管 线 歼 设 同 上 。 

2. 感应 式 读 卡 出 人 监控 系统 

1) 读 卡 机 感应 范围 ， 不 得 存在 于 高 频 或 强 磁 场 (如 重 载 电动 机 、 监 视 器 等 ) ， 同 时 读 
卡 机 应 可 靠 接地 ， 接 地 电阻 应 小 于 190， 一 般 应 有 两 点 接地 。 

2) 读 卡 机 无 论 安装 方式 如 何 ， 必 须 注意 其 感应 距离 的 隔 间 的 材质 不 可 为 金属 材料 。 
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3) 感应 式 读 卡 机 的 配 线 忆 数 一 般 只 需要 6 芯 电 路 电缆 ， 当 连接 读 卡 机 、 电 锁 、 外 出 按 
钮 、 门 户 警 报 点 时 ， 要 9 世 的 绞 线 。 在 长 距离 布线 时 ， 接 线 规格 可 按 表 24-23 选用 。 
表 24-23 线材 规格 比较 












































电流 强度 选择 读 卡 距离 /mm 电缆 长 度 /m 
一 般 操作 BBU 操作 
#18 #2 #18 #22 
低 180 1650 600 1050 450 
中 230 660 270 330 1350 
高 250 180 75 不 建议 使 
注 : BBU 一 备用 电池 供电 模式 。 




















3. 出 、 入 口 控制 (门禁) 系统 的 检测 

1) 出 、 入 口 控制 (门禁 ) 系统 功能 检测 ; 

2) 系统 软件 检测 ; 

3) 检测 应 有 详尽 记录 及 检测 人 签字 。 

4. 出 /人 口 控制 器 检测 

出 /和 人口 控 制 器 抽检 的 数量 不 应 低 于 20% 且 不 少 于 3 台 ， 数 量 少 于 3 台 时 应 全 部 检测 ; 
被 抽检 设备 的 合格 率 100% 时 为 合格 ; 系统 功能 和 软件 全 部 检测 ， 功 能 符合 设计 要 求 为 合 
格 ， 合 格 率 为 100% 时 为 系统 功能 检测 合格 。 

八 、 电 子 巡 更 系统 

1. 设备 、 元 件 检查 、 测 试 、 管 线 歼 设 同 上 。 

2. 巡 更 管理 系统 的 检测 

1) 按照 巡 更 路 线 图 检查 系统 的 巡 更 终端 、 读 卡 机 的 响应 功能 ; 

2) 现场 设备 的 接 入 率 及 完好 率 测试 ，; 

3) 检查 巡 更 管理 系统 编程 、 修 改 功能 以 及 撤 防 、 布 防 功能 ; 

4) 检查 系统 的 运行 状态 、 信 息 传输 、 故 障 报警 和 指示 故障 位 置 的 功能 ; 

5) 检查 巡 更 管理 系统 对 巡 更 人 员 的 监督 和 记录 情况 、 安 全 保障 措施 和 对 意外 情况 及 时 
报警 的 处 理 手 段 ; 

6) 对 在 线 联网 式 巡 更 管理 系统 还 需要 检查 电子 地 图 上 的 显示 信息 、 遇 有 故障 时 的 报警 
言 号 以 及 和 视频 安防 监控 系统 等 的 联动 功能 ; 

7) 巡 更 系统 的 数据 存储 记录 保存 时 间 应 满足 管理 要 求 。 

3. 巡 更 终端 抽检 

巡 更 终端 抽检 的 数量 不 应 低 于 20% 且 不 少 于 3 台 ， 探 测 需 数量 少 于 3 台 时 应 全 部 检测 ， 
被 抽检 设备 的 合格 率 为 100% 时 为 合格 ; 系统 功能 全 部 检测 ， 功 能 符合 设计 要 求 为 合格 ， 合 
格 率 为 100% 时 为 系统 功能 检测 合格 。 

九 、 停 车 场 ( 库 ) 管理 系统 

1. 设备 、 元 件 检查 、 测 试 、 管 线 歼 设 同 上 。 

2. 质量 监控 要 点 

(1) 安装 红外 光电 检测 装置 ， 收 、 发 装置 必须 相互 对 准 外 ， 应 同时 保证 接收 装置 ( 受 
DG) 不 可 让 太阳 光线 直射 。 
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(2) 感应 线圈 ” 埋 人 车 路 的 施工 时 ， 必 须 远 离 且 不 得 磁 触 周 于 金属 (环形 线圈 0. Sm F 
面 范 围 内 不 可 有 其 他 金属 物 ) 。 

1) 感应 线圈 放 在 100mm 厚 的 水 泥 基 础 上 ， 基 础 内 无 金属 物体 ， 四 角 用 木棉 固定 ， 木 横 
钉 和 水泥 基础 后 ， 其 超出 部 分 不 应 高 于 50mm， 然 后 再 浇注 60mm 厚 的 混凝土 。 

2) 感应 线圈 也 可 在 地 面 开 槽 ， 然 后 将 线圈 放 和 人 覃 内 进行 安装 固定 ， 但 必须 探测 地 面 下 
有 无 金属 物 。 

3) 感应 线圈 内 部 探测 线 有 塑料 预制 架 保 护 ， 在 安装 时 注意 不 能 伤害 导线 。 

4) 探测 线圈 必须 被 装 于 方 的 模 中 ， 上 且 槽 内 应 没有 无 关 的 线路 ， 动力 线 路 距 线 槽 距离 应 
大 于 500mm， 距 金属 和 磁性 物体 的 距离 应 大 于 300mm。 

5) 感应 线圈 至 控制 设备 之 间 的 专用 引线 不 得 有 接头 。 

(3) 各 种 信号 灯 与 环形 线圈 或 红外 装置 的 距离 大 于 5m， 一 般 为 10 ~15m。 

(4) 车 位 显示 装置 

停车 场 管 理 系统 车 位 显示 及 其 他 信号 灯 、 指 示 灯 的 安装 高 度 如 下 : 停车 位 置 2. lm 以 
上 ; 场 内 车 道 2.3m 以 上 ; 步行 道上 2. 5m 以 上 ; 车 道上 4.5m 以 上 。 

3. 停车 场 ( 库 ) 管理 系统 的 检测 

停车 场 (J) 管理 系统 功能 检测 应 分 别 对 入 口 管理 系统 、 出 口 管理 系统 和 管理 中 心 的 
功能 进行 检测 。 

1) 车 辆 探测 器 对 出 人 车 辆 的 探测 灵敏 度 检测 ， 抗 干扰 性 能 检测 ; 

2) 自动 栅栏 升降 功能 检测 ， 防 砸 车 功能 检测 ; 

3) 读 卡 器 功能 检测 ， 对 无 效 卡 的 识别 功能 ;对 非 接 触 IC 卡 读 卡 器 还 应 检测 读 卡 距离 和 
灵敏 度 ; 

4) 发 卡 〈 票 ) 器 功能 检测 ， 吐 卡 功能 是 否 正 常 ， 和 人 场 日 期 、 时 间 等 记录 是 否 正 确 ; 

5) 满 位 显示 器 功能 是 否 正常 ; 

6) 管理 中 心 的 计 费 、 显 示 、 收 费 、 统 计 、 信 息 储存 等 功能 的 检测 ; 

7) 出 /入口 管理 监控 站 及 与 管理 中 心 站 的 通信 是 否 正常; 

8) 管理 系统 的 其 他 功能 ， 如 “ 防 折返 ”功能 检测 ; 

9) 对 具有 图 像 对 比 功能 的 停车 场 ( 库 ) 管理 系统 应 分 别 检测 出 /入 口 车 牌 和 车 辆 图 像 
记录 的 清晰 度 、 调 用 图 像 信 息 的 符合 情况 ，; 

10) 检测 停车 场 ( 库 ) 管理 系统 与 消防 系统 报警 时 的 联动 功能 ， 电 视 监 控 系 统 摄像 机 
对 进出 车 库 车 辆 的 监视 等 ; 

11) 空 车 位 及 收费 显示 ; 

12) 管理 中 心 监控 站 的 车 辆 出 人 数据 记录 保存 时 间 应 满足 管理 要 求 。 

4. 停车 场 ( 库 ) 管理 系统 功能 

停车 场 ( 库 ) 管理 系统 功能 应 全 部 检测 ， 功 能 符合 设计 要 求 为 合格 ， 合 格 率 为 100% 时 
为 系统 功能 检测 合格 。 

其 中 ， 车 牌 识别 系统 对 车 牌 的 识别 率 达 98% 时 为 合格 。 

十 、 保 安 集中 监控 系统 

设备 测试 安装 、 管 线 敷设 同 前 。 

质量 监控 要 点 。 
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1) 线 缆 必 须 清楚 ， 不 得 混淆 ， 接 线 前 必须 用 布 话机 核对 ， 确 保 接 线 正确 可 靠 。 
2) 所 有 设备 元 件 必 须 检 测试 验 。 

3) 系统 接地 应 设置 单独 接地 网 且 接地 良好 。 

4) 进口 设备 必须 有 中 外 文 对 照 的 说 明 书 或 图 样 ， 并 按 其 要 求 接线 、 测 试 和 调试 。 
5) 输入 信号 的 接口 电路 或 装置 应 正常 ， 且 信和 号 必须 统一 。 

有 关 保 安 监 控 系 统 功能 检测 质量 记录 见 表 24-24 ~ 表 24-29 。 


表 24-24 电视 监控 系统 的 功能 检测 质量 记录 
抽查 百 质量 检查 记录 














序号 检测 项 目 检测 内 容 





分 数 (%) 1 |2 3 4 5 N 





图 像 质 量 
光圈 调节 功能 
调 焦 功能 

1 摄像 机 10 
变 倍 功能 
云 台 转 动 
防护 日 功能 

防 拆 、 防 破坏 功能 



































通电 试验 


显示 清晰 度 




















通电 试验 
3 控制 器 控制 功能 169 
动作 实时 性 

















图 像 的 清晰 度 
4 图 像 质量 检测 电源 干扰 100 
单 频 干 扰 、 脉 冲 干扰 






































现场 设备 的 接 入 完好 率 





























Bs < 
RE HÀ 
= 


四 换 功 能 








字符 及 时 间 标 识 








系统 联动 响应 











5 系统 功能 检测 记录 功能 








记录 速度 ” 








检索 、 回 放 功能 ” 











死机 情况 * 








接口 功能 * 








联网 功能 
E; 1. 摄像 机 总 数 在 10 台 以 下 时 至 少 检测 3 台 、 或 100% 检测 。 
2. * 对 数字 视频 录像 式 监控 系统 。 














< 
T 
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表 24-25 ”安全 防范 系统 施工 质量 检查 质量 记录 
抽查 百 质量 检查 记录 
序号 项 目 W 容 
分 数 (%) 4 5 N 
设置 位 置 ， 监 视 范 围 安 装 质 
1 | 摄像 机 量 及 外 观 镜头 、 防 护 墨 、 支 撑 | 10 
装置 、 云 台 
安装 位 置 
2 监视 器 100 
设置 条 件 
种 类 探测 器 (包括 s sss 
= kE 32k ` : 装 质 量 
3 ma. uwa 恋 | 5 10 
卡 器 等 ) 
控制 器 〈 包 括 矩 | aaa 
223 立 置 
阵 、 报 警 控制 器 、 门 | e 
4 楚 控 制 器 、 车 库 控制 接线 引入 电缆 100 
— s 接地 线 情 况 
器 等 ) 
安装 位 置 
5 辅助 电源 接线 引入 电缆 30 
接地 线 情况 
安装 设置 位 置 
6 B pí 安装 质量 及 外 观 30 
开关 性 能 、 灵 活性 
安装 垂直 度 、 水 平 度 
7 | 控制 台 与 机 架 * 设备 安装 位 置 100 
穿孔 、 连 接 处 接触 情况 
数 设 与 布线 
电缆 排列 位 置 ， 布 放 、 绑 扎 
质量 ， 标 识 
2 加 - Jn 的 | z HE 
8 B (36) BGU" 4 支架 、 桥 架 的 安装 30 
质量 
蛙 设 深度 及 架设 质量 
焊接 及 插 接头 安装 质量 
楼 线 盒 接线 质量 
E h El 
9 | 接地 * 淡 地 线 焊接 质量 30 
HE B rh IH 
电源 防 雷 
10 | 防 雷 
家 号 防 雷 
E; 1. 摄像 机 和 探测 器 总 数 在 10 台 以 下 时 至 少 检测 3 台 、 或 100% 检测。 








2. * 为 随 工 检测 项 目 。 
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表 24-26 ”入 侵 报警 系统 控制 功能 及 通信 功能 检测 质量 记录 

















# I 
Me | 技术 要 求 


检测 项 目 功 分 数 (和 % |> 


=b 
EC 











探测 器 灵敏 度 调整 








斥 、 防 破坏 功能 10 


= 


Iñ] 5 1⁄3] 
I “各 类 探测 器 











环境 对 探测 器 工作 有 无 干扰 
的 情况 











通电 试验 











控制 器 控制 功能 10 














动作 实时 性 




















设防 、 撤 防 











防 拆 报警 功能 














系统 自 检 ， 巡 检 功 能 























报警 管理 民警 信息 查询 

















= 
Ru 
mn 


手 / 自 动 触发 报警 功能 








mË W 














RT: 
a 
er 
1 
a = 
mi 
= 

















电子 地 图 显示 











信息 处 理 民警 响应 时 间 <4s 




















民警 接 通 率 >98% 








声音 复核 、 对 讲 功能 








统计 功能 、 报 表 打 印 
注 : 每 类 控制 器 总 数 在 10 台 以 下 时 至 少 检测 3 台 或 100% 检测 。 
表 24-27 这 更 管理 系统 功能 检测 质量 记录 























检测 项 目 功 能 抽查 百分数 (%) 








设置 位 置 








安装 质量 及 外 观 








前 端 设 备 防 拆 报警 功能 10 








环境 对 探测 器 工作 有 无 干扰 的 情况 














接 入 率 或 完好 率 





设防 、 撤 防 





























巡 更 路 线 及 时 间 的 设置 与 修改 











二 巡 更 记录 显示 、 储 存 、 查 询 
=: E 











报警 显示 ” 








电子 地 图 功能 * 

















统计 功能 、 报 表 打 印 
注 : 1. 前 端 设备 总 数 在 10 台 以 下 时 至 少 检测 3 台 或 100% 检测 。 
2. = 对 在 线 式 巡 更 系统 。 
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表 24-28 出 入 口 控制 〈 门 禁 ) 系统 功能 检测 质量 记录 





检测 项 目 功 抽查 百分数 (%) 质量 检查 记录 








=p 
EC 








通电 试验 








读 卡 器 灵敏 度 








i E i 防 拆 、 防 破坏 功能 10 








读 卡 功能 








环境 对 读 卡 器 工作 有 无 干扰 的 情况 





通电 试验 








防 拆 、 防 破坏 功能 





控制 器 10 
控制 功能 














动作 实时 性 








电源 品质 

















源 自动 切换 情况 10 


= 


后 备 电 源 











断 电 情况 下 电池 工作 状况 





通电 试验 
电 锁 10 








开关 性 能 、 灵 活性 





























现场 设备 接 入 的 完好 率 








非法 入 侵 时 的 报警 功能 























读 卡 器 信息 存储 功能 











管理 功能 





电子 地 图 功能 








紧急 状态 下 的 开 / 关 功能 

















联动 功能 
注 : 前 端 设备 总 数 在 10 台 以 下 时 至 少 检测 3 台 或 100% 检测 。 


表 24-29 停车 场 (JE) 管理 功能 检测 质量 记录 
























































: 质量 检查 记录 
序号 检测 项 目 检测 内 容 
AH 出 口 
通电 试验 
读 卡 器 灵敏 度 
防 拆 、 防 破坏 功能 
读 卡 器 
前 读 卡 功能 
端 发 卡 功能 ? 
_ 环境 对 读 卡 器 工作 有 无 干扰 的 情况 
通电 试验 
防 拆 、 防 破坏 功能 
控制 器 
控制 功能 
动作 实时 性 
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( 续 ) 
f 质量 检查 记录 
序号 检测 项 目 检测 内 容 
AH HH 
f 探测 器 功能 
车 辆 探测 器 — 
抗 干扰 的 性 能 
满 位 显示 器 显示 功能 正确 性 
前 通电 试验 
端 自动 栅栏 (栏杆) | 栏杆 升降 功能 
设 防 磺 车 测试 
备 通电 试验 
. 防 拆 、 防 破坏 功能 
摄像 机 —  — — 
云 台 动 作 、 镜 头 情 况 及 视野 范围 
“| ht 
对 无 效 卡 的 识别 功能 
店 时 卡 记 录 的 正确 性 
ú f 计 费 、 显 示 、 收 费 功能 
ñ 系统 功能 
理 统计 、 信 息 储存 功能 
中 软件 功能 
a: 图 像 资料 调用 准确 性 
_ 通电 试验 
监视 器 @ 





显示 清晰 度 
@ 对 临时 停车 收费 的 停车 场 ( 库 ) 管理 系统 。 
@ 对 具有 图 像 对 比 系统 的 停车 场 (BE) 管理 系统 。 

十 一 、 综 合 布线 系统 

1. 总 体 要 求 

除 本 章 总 体 要 求 外 必须 做 到 以 下 几 点 : 

1) 土建 工程 预 留 孔洞 、 预 埋 铁 件 、 线 桥架 定位 尺寸 走向 应 符合 图 样 设计 要 求 。 

2) 中 央 控 制 室 位 置 、 几 何 尺 寸 、 平 面 布置 、 线 绕 进 出 、 电 绕 通 道 、 空 调 布 置 、 电 源 布 
置 应 符合 图 样 设计 要 求 。 

3) 现场 控制 器 DDC、 监 控 IO 的 设置 、 位 置 和 安装 应 符合 产品 和 设计 要 求 。 

4) 系统 管线 缆 桥 架 的 规格 、 走 向 、 布 置 应 符合 设计 图 样 要 求 。 

5) 系统 设备 、 元 件 及 其 线路 编号 及 颜色 应 统一 标注 且 清 晰 规范 。 

6) 各 个 子 系统 设备 、 元 件 及 其 线路 ， 特 别 是 现场 控制 器 、 辅 助 接线 箱 、 传 感 器 、 执 行 
器 等 应 在 图 样 上 标明 安装 位 置 、 走 向 、 引 入 引出 方向 ， 配 线 方式 。 如 有 变更 应 及 时 补充 。 

7) 强 电 与 弱电 之 间 的 接口 、 电 源 应 在 图 样 上 标明 。 

8) 现场 控制 器 的 接线 应 统一 ， 向 上 (或 向 左 ) 与 PC 连接 ,向 下 (或 向 右 ) 与 模块 端 
子 或 现场 测量 传感器 连接 。 

9) 强 电 管线 缆 及 设备 与 弱电 管线 缆 及 设备 应 有 明确 的 区 分 ， 并 标注 在 设计 图 样 上 。 
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10) 土建 工程 、 设 备 安装 工程 、 电 气 工 程 各 施工 队 之 间 应 密切 配合 、 相 互 理解 、 及 时 
沟通 ， 避 人 免 冲突 ， 确 保 工程 质量 。 同 时 配备 协调 员 与 总 指挥 联系 ,解决 相关 事宜 。 

11) 在 质量 问题 上 各 方 均 不 得 让 步 ， 质量 永远 是 第 一 位 的 。 

2. 带 材 的 检验 

(1) 器 材 检 验 总 体 要求 

1) 工程 所 用 绕 线 右 材 形式 、 规 格 、 数 量 、 质 量 在 施工 前 应 进行 检查 ， 无 出 厂 检 验证 明 
材料 或 与 设计 不 符 者 不 得 在 工程 中 使 用 。 

2) 经 检验 的 器 材 应 做 好 记录 ， 对 不 合格 的 器 件 应 单独 存放 ， 以 备 核查 与 处 理 。 

3) 工程 中 使 用 的 绕 线 、 絮 材 应 与 订货 合同 或 封存 的 产品 在 规格 、 型 号 、 等 级 上 相符 。 

4) 备品 、 备 件 及 各 类 资料 应 齐全 。 

(2) 型 材 、 管 材 与 铁 件 的 检验 

1) 各 种 型 材 的 材质 、 规 格 、 型 号 应 符合 设计 文件 的 规定 ， 表 面 应 光滑 、 平 整 ， 不 得 变形 、 
断裂 。 预 埋 金 属 线 槽 、 过 线 盒 、 接 线 盒 及 桥架 表面 涂 覆 或 镀层 均匀 、 完 整 ， 不 得 变形 、 损 坏 。 

2) 管材 采用 钢管 、 硬 质 聚 氧 乙 烯 管 时 ， 其 管 身 应 光滑 、 无 伤痕 ， 管 孔 无 变形 ， 和 孔径 、 
壁 厚 应 符合 设计 要 求 。 

3) 管道 采用 水 泥 管 块 时 ， 应 按 通信 管道 工程 施工 及 验收 中 相关 规定 进行 检验 。 

4) 各 种 铁 件 的 材质 、 规 格 均 应 符合 质量 标准 ， 不 得 有 牌 斜 、 扭 曲 、 飞 刺 、 断 裂 或 破损 。 

5) 铁 件 的 表面 处 理 和 镀层 应 均匀 、 完 整 ， 表 面 光 车 ， 无 脱落 、 气 泡 等 缺陷 。 

(3) 缆 线 的 检验 

1) 工程 使 用 的 对 绞 电 绕 和 光缆 形式 、 规 格 应 符合 设计 的 规定 和 合同 要 求 。 

2) 电缆 所 附 标志 、 标 签 内 容 应 齐全 、 清 晰 。 

3) 电缆 外 护 套 需 完整 无 损 ， 电 缆 应 附 有 出 三 质 量 检 验 合格 证 。 如 用 户 要 求 ， 应 附 有 此 
批量 电缆 的 技术 指标 。 

4) 电缆 的 电气 性 能 抽验 应 从 此 批量 电缆 中 的 任意 三 盘 中 各 截 出 100m 长 度 ， 加 上 工程 
中 所 选用 的 接 插件 进行 抽样 测试 ， 并 作 测 试 记录 。 

5) 光线 开盘 后 应 先 检查 光缆 外 表面 有 无 损伤 ， 以 及 光缆 端 头 封装 是 否 良 好 。 

6) 综合 布线 系统 工程 采用 光缆 时 ， 应 检查 光缆 合格 证 及 检验 测试 数据 ， 在 必要 时 ， 可 
测试 光纤 衰减 和 光纤 长 度 。 

(D 衰减 测试 ， 宜 采用 光纤 测试 仪 进行 测试 。 测 试 结果 如 超出 标准 或 与 出 三 测试 数值 相 
差 太 大 ， 应 用 光 功 率 计 测试 ， 并 加 以 比较 ， 以 断定 是 测试 误差 还 是 光纤 本 身 衰减 过 大 。 

Q 长 度 测试 要 求 对 每 根 光纤 进行 测试 ， 测 试 结 果 应 一 致 ， 如 果 在 同一 盘 光 缆 中 ， 光 
纤长 度 差 异 较 大 ， 则 应 从 男 一 端 进行 测试 或 做 通 光 检查 以 判定 是 否 有 断 纤 现象 存在 。 

7) 光纤 接 插 软 线 ( 光 跳 线 ) 检验 。 

QD 光纤 接 插 软 线 ， 两 端的 活动 连接 器 〈 活 接头 ) 端面 应 装配 有 合适 的 保护 盖帽 。 

@) 每 根 光 纤 接 插 软 线 中 光纤 的 类 型 应 有 明显 的 标记 ， 选 用 应 符合 设计 要 求 。 

(4) 接 插 件 的 检验 

1) 配 线 横 块 和 信息 插座 及 其 他 接 插件 的 部 件 应 完整 ， 检 查 塑 料 材质 是 否 满足 设计 要 求 。 

2) 保安 单元 过 压 、 过 流 保护 各 项 指标 应 符合 有 关 规 定 。 

3) 光纤 搬 座 的 连接 顺 使 用 形式 和 数量 、 位 置 应 与 设计 相符 。 
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(5) 配 线 设备 

1) 光 、 电 缆 交 接 设 备 的 形式 、 规 格 应 符合 设计 要 求 。 

2) 光 、 电 缆 交 接 设 备 的 编排 及 标志 名 称 应 与 设计 相符 。 各 类 标志 名 称 应 统一 ， 标 志 位 
置 正 确 、 清 晰 。 

(6) 其 他 

有 关 对 绞 电 缆 电气 性 能 、 机 械 特 性 、 光 缆 传 输 性 能 及 接 插 件 的 具体 技术 指标 和 要 求 ， 应 
符合 设计 要 求 。 

3. 设备 安装 及 检验 

(1) 机 柜 、 机 架 

1) 机 柜 、 机 架 安装 完毕 后 ， 垂 直 偏差 度 应 不 大 于 3mm。 机 柜 、 机 架 安 装 位 置 应 符合 设 
计 要 求 。 

2) 机 柜 、 机 架 上 的 各 种 零件 不 得 脱落 或 碰 坏 ， 漆 面 如 有 脱落 应 予以 补 漆 ， 各 种 标志 应 
完整 、 清 晰 。 

3) 机 柜 、 机 架 的 安装 应 牢固 ， 如 有 抗 振 要 求 时 ， 应 按 施工 图 的 抗 振 设 计 进 行 加 固 。 

(2) 各 类 配 线 部 件 

1) 各 部 件 应 完整 ， 安 装 就 位 ， 标 志 齐 全 ; 

2) 安装 螺钉 必须 拧紧 ， 面 板 应 保持 在 一 个 平面 上 。 

(3) 8 位 模块 式 通用 插座 

1) 安装 在 活动 地 板 或 地 面 上 ， 应 固定 在 接线 盒 内 ， 插 座 面板 采用 直立 和 水 平等 形式 ; 
接线 盒 盖 可 开启 ， 并 应 具有 防水 、 防 侍 、 抗 压 功 能 。 接 线 盒 盖 面 应 与 地 面 齐 平 。 

2) 8 位 模块 式 通用 插座 、 多 用 户 信息 插座 或 集合 点 配 线 模块 的 安装 位 置 应 符合 设计 要 求 。 

3) 8 位 模块 式 通 用 插座 底座 盒 的 固定 方法 按 施工 现场 条 件 而 定 ， 宜 采用 预 置 扩张 螺钉 
固定 等 方式 。 

4) 国定 螺钉 需 拧 紧 ， 不 应 产生 松动 现象 。 

5) 各 种 插座 面板 应 有 标识 ， 以 颜色 、 网 形 、 文 字 表示 所 接 终端 设备 类 型 。 

(4) 电缆 桥架 及 线 模 

1) 桥架 及 线 模 的 安装 位 置 应 符合 施工 图 规定 ， 左 右 偏差 不 应 超过 50mm; 

2) 桥架 及 线 模 水 平 度 每 米 偏差 不 应 超过 2mm; 

3) 垂直 桥架 及 线 模 应 与 地 面 保持 垂直 ， 并 无 倾斜 现象 ， 垂 直 度 偏 差 不 应 超过 3mm; 

4) 线 槽 截断 处 及 两 线 槽 拼接 处 应 平滑 、 无 毛刺 ; 

5) 吊 架 和 支架 安装 应 保持 垂直 ， 整 齐 牢 固 ， 无 牌 斜 现象 ; 

6) 金属 桥架 及 线 模 节 与 节 间 应 接触 良好 ， 安 装 牢 固 。 

(5) 其 他 

安装 机 柜 、 机 架 、 配 线 设 备 屏蔽 层 及 金属 钢管 、 线 槽 使 用 的 接地 体 应 符合 设计 要 求 ， 就 
近 接 地 ， 并 应 保持 良好 的 电气 连接 。 

4. 费 线 敷设 

(1) 缆 线 的 敷设 要 求 

1) 缆 线 的 形式 、 规 格 应 与 设计 规定 相符 。 

2) 绕 线 的 布 放 应 自然 平 直 ， 不 得 产生 扭 绞 、 打 圈 接 头等 现象 ,不 应 受到 外 力 的 挤 压 和 
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损伤 。 

3) 缆 线 两 端 应 贴 有 标签 ， 应 标明 编号 ， 标 签 书写 应 清晰 、 端 正和 正确 。 标 签 应 选用 不 
易 损 坏 的 材料 。 

4) 缆 线 终 接 后 ， 应 有 余 量 。 交 接 间 、 设 备 间 对 绞 电 缆 预 留 长 度 宜 为 0.5 ~1.0m， 工 作 区 
为 10 ~30mm; 光缆 布 放 宜 盘 留 ， 预 留 长 度 宜 为 3 ~5m， 有 特殊 要 求 的 应 按 设 计 要 求 预 留 长 度 。 

5) 缆 线 的 弯曲 半径 应 符合 下 列 规定 : 

QD 非 屏蔽 4 对 对 绞 电缆 的 弯曲 半径 应 至 少 为 电缆 外 径 的 4 售 ，; 

@ 屏蔽 4 对 对 绞 电缆 的 弯曲 半径 应 至 少 为 电缆 外 径 的 6~10 倍 ; 

@ 主干 对 绞 电 缆 的 弯曲 半径 应 至 少 为 电缆 外 径 的 10 倍 ; 

@ 光缆 的 弯曲 半径 应 至 少 为 光缆 外 径 的 15 倍 。 

6) 电源 线 、 综 合 布线 系统 绕 线 应 分 隔 布 放 。 缆 线 间 的 最 小 净 距 离 应 符合 设计 要 求 ， 并 
应 符合 表 24-30 的 规定 。 

7) 建筑 物 内 电 、 光 缆 暗 管 敷 设 与 其 他 管线 最 小 净 距 见 表 24-31 的 规定 。 

表 24-30 ”对 绞 电 线 与 电力 线 最 小 净 距 





























单位 最 小 净 距 /mm 
380V 380V 380V 
条 从 31 EE| 
条 件 范围 <2kVA 2.5 ~5kVA >5kVA 
对 绞 电 缆 与 电力 电线 平行 敷设 130 300 600 
有 一 方 在 接地 的 金属 槽 道 或 钢管 中 70 150 300 
双方 均 在 接地 的 金属 槽 道 或 钢管 中 @ 80 150 





























Q 双方 都 在 接地 的 金属 槽 道 或 钢管 中 ， 且 平行 长 度 小 于 10m 时 ， 最 小 间距 可 为 10mm。 表 中 对 绞 电 缆 如 采用 屏蔽 电 
线 时 ， 最 小 净 距 可 适当 减 小 ， 并 符合 设计 要 求 。 
表 24-31 电 、 光 缆 暗 管 敷 设 与 其 他 管线 最 小 净 距 










































































管线 种 类 平行 净 距 /mm 垂直 交叉 净 距 /mm 
避雷 引 下 线 1000 300 
保护 地 线 50 20 
热力 管 (不 包 封 ) 500 500 
热力 管 ( 包 封 ) 300 300 
给 水 管 150 20 
煤气 管 300 20 
压缩 空气 管 150 20 

8) 在 暗 管 或 线 模 中线 线 敷 设 完毕 后 ， 宜 在 通道 两 端 出 口 处 用 填充 材料 进行 封 堵 。 





























(2) 预 埋 线 槽 和 暗 管 甫 设 缆 线 

1) 数 设 线 桶 的 两 端 宜 用 标志 表示 出 编号 和 长 度 等 内 容 。 

2) 敷设 暗 管 宜 采用 钢管 或 阻 燃 硬 质 PVC 管 。 布 放 多 层 屏蔽 电缆 、 扁 平 线 线 和 大 对 数 主干 
电缆 或 主干 光缆 时 ， 直 线 管道 的 管 径 利 用 率 应 为 50% ~ 60% ， 弯 管道 应 为 40% ~50% 。 暗 管 
布 放 4 对 对 绞 电 缆 或 4 芯 以 下 光缆 时 ， 管 道 的 截面 利用 率 应 为 23% ~30% ， 详 见 表 24-32。 

预 埋 线 权宜 采用 金属 线 槽 ， 线 槽 的 截面 利用 率 不 应 超过 50% 。 
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表 24-32 ”管道 截面 利用 率 及 布 放 电缆 根 数 


































































































管道 管道 面积 
推荐 的 最 大 占用 面积 /mm 
内 径 内 径 截 面积 " " 
D A 
A ram? 布 放 1 根 电 绕 布 放 2 根 电缆 布 放 3 根 (或 3 根 以 上 电缆 ) 
截面 利用 率 为 53% 截面 利用 率 为 31% 截面 利用 率 为 40% 

20.9 345 183 107 138 

26.6 559 296 173 224 

35.1 973 516 302 389 

40.9 1322 701 410 529 

52.5 2177 1154 675 871 

62.7 3106 1646 963 1242 

77.9 4794 2541 1486 1918 

90.1 6413 3399 1988 2565 

102.3 8268 4382 2563 3307 

128.2 12984 6882 4025 5194 

154.1 18760 9943 5816 7504 

















注 : 4 =0.79D?。 
(3) 设置 电 统 桥 架 和 线 槽 敷设 绵 线 
1) 电缆 线 模 、 桥 染 宜 高 出 地 面 2. 2m 以 上 。 线 槽 和 桥架 顶部 距 楼 板 不 宜 小 于 300mm; 
在 过 梁 或 其 他 障碍 物 处 ,不 宜 小 于 50mm。 

2) 权 内 缆 线 布 放 应 顺 直 ， 尽 量 不 交叉 ， 在 缆 线 进出 线 槽 部位、 转弯 处 应 绑扎 固定 ， 其 
水 平 部 分 线 线 可 以 不 绑扎 。 垂 直线 槽 布 放 缆 线 应 每 间隔 1. Sm 固定 在 线 线 支 架 上 。 

3) 电缆 桥架 内 缆 线 垂直 敷设 时 ， 在 缆 线 的 上 端 和 每 间隔 1. Sm 处 应 固定 在 桥架 的 支架 
L; 水 平 敷设 时 ， 在 缆 线 的 首 、 尾 、 转 弯 及 每 间隔 5 ~ 10m 处 进行 固定 。 

4) 在 水 平 、 垂 直 桥架 和 垂直 线 模 中 敷设 缆 线 时 ， 应 对 缆 线 进行 绑扎 。 对 绞 电 缆 、 光 缆 
及 其 他 信号 电缆 应 根据 缆 线 的 类 别 、 数 量 、 缆 径 、 费 线 芯 数 分 束 绑扎 。 绑 扎 间 距 不 宜 大 于 
1. 5m， 间 距 应 均匀 ， 松 紧 适 度 。 

5) 楼 内 光缆 宜 在 金属 线 槽 中 敷设 ， 在 桥架 敷设 时 应 在 绑扎 固定 段 加 装 垫 套 。 

(4) 采用 吊顶 支撑 柱 作为 线 槽 在 顶棚 内 芽 设 绕 线 ”每 根 支 撑 柱 所 辖 范 围 内 的 绕 线 可 以 
不 设置 线 槽 进行 布 放 ， 但 应 分 束 绑扎 。 缆 线 护 套 应 阻 燃 ， 缆 线 选 用 应 符合 设计 要 求 。 

(5) 建筑 群 子 系统 采用 架空 、 管 道 、 直 埋 、 墙 壁 及 暗 管 敷 设 电 、 光 绕 ”其 施工 技术 要 
求 应 按照 本 地 网 通信 线路 工程 验收 的 相关 规定 执行 。 

5. 线 缆 保 护 措 施 

(1) 水 平子 系统 绕 线 敷设 的 保护 

1) 预 埋 金 属 线 槽 

QD 在 建筑 物 中 预 埋 线 槽 ， 宜 按 单 层 设置 ， 每 一 路 由 预 埋 线 槽 不 应 超过 3 根 ， 线 槽 截面 
高 度 不 宜 超 过 25mm， 总 宽度 不 宜 超 过 300mm。 

@) 线 槽 直 埋 长 度 超过 30m 或 在 线 槽 路 由 交 又 、 转 弯 时 ， 宜 设置 过 线 盒 ， 以 便于 布 放 缆 
线 和 维修 。 
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@ 过 线 盒 善 应 能 开启 ， 并 与 地 面 齐 平 ， 盒 盖 处 应 具有 防水 功能 。 

@ 过 线 盒 和 接线 盒 盒 羡 应 能 抗 压 。 

@ 从 金属 线 模 至 信息 插座 接线 盒 间 的 缆 线 宜 采用 金属 软 管 囊 设 。 

2) 预 埋 暗 管 保护 

(Q 预 埋 在 墙 体 中 间 暗 管 的 最 大 管 径 不 宜 超 过 50mm， 楼 板 中 暗 管 的 最 大 管 径 不 宜 超 过 25mm。 

@) 直线 布 管 每 30m 处 应 设置 过 线 盒 装置 。 

@ 暗 管 的 转弯 角度 应 大 于 90"， 在 路 径 上 每 根 暗 管 的 转弯 角 不 得 多 于 2 个 ， 并 不 应 有 SS 
弯 出 现 ， 有 弯 头 的 管 段 长 度 超过 20m 时 ， 应 设置 管线 过 线 盒 装 置 ; 在 有 2 个 弯 时 ， 不 超过 
15m 应 设置 过 线 盒 。 

(@ 暗 管 转弯 的 曲率 半径 不 应 小 于 该 管 外 径 的 6 倍 ， 如 暗 管 外 径 大 于 50mm 时 ， 不 应 小 于 10 f 

@) 暗 管 管 口 应 光滑 ， 并 应 加 有 护 口 保护 ， 管 口 伸 出 部 位 宜 为 25 ~50mm。 

3) 网 络 地 板 缆 线 敷设 

Q) 线 桶 之 间 应 沟通 。 

@) 线 桶 盖 板 应 可 开启 ， 并 采用 金属 材料 。 

@) 主线 横 的 宽度 由 网 络 地 板 盖 板 的 宽度 而 定 ， 一般 宜 在 200mm 左右 ， 支 线 模 宽 度 不 宜 
小 于 70mm。 

@ 地 板块 应 抗 压 、 抗 冲击 和 阻 燃 。 

4) 设置 缆 线 桥架 和 缆 线 线 模 

@ 桥架 水 平 敷设 时 ， 支 撑 间 距 一 般 为 1.5 ~3m， 垂 直 敷 设 时 加 定 在 建筑 物 构 体 上 的 间 
距 宜 小 于 2m， 距 地 1. 8m 以 下 部 分 应 加 金属 盖 板 保护 。 

@) 金属 线 槽 敷设 时 ， 在 下 列 情况 下 设置 支架 或 吊 架 : 

a. 线 槽 接头 处 ; 

b. 每 间距 3m 处 ; 

e. 离开 线 槽 两 端 出 口 0. Sm 处 ; 

d. 转弯 处 。 

@ 塑料 线 模 槽 底 固定 点 间距 一 般 宜 为 Im。 

5) 铺设 活动 地 板 敷 设 绕 线 时 ,活动 地 板 内 净空 应 为 150 ~300mm。 

6) 采用 公用 立柱 作为 顶棚 支撑 柱 时 ， 可 在 立柱 中 布 放 缆 线 。 立 柱 支 撑 点 宜 避 开 沟 槽 和 
线 槽 人 位置， 支撑 应 牢固 。 立 柱 中 电力 线 和 综合 布线 统 线 合 一 布 放 时 ， 中 间 应 有 金属 板 隔 开 ， 
间距 应 符合 设计 要 求 。 

7) 金属 线 槽 接地 应 符合 设计 要 求 。 

8) 金属 线 模 、 缆 线 桥架 穿 过 墙 体 或 楼 板 时 ， 应 有 防火 措施 。 

(2) 干线 子 系统 缆 线 敷设 保护 方式 

1) 缆 线 不 得 布 放 在 电梯 或 供水 、 供 汽 、 供 暖 管道 竖井 中 ， 亦 不 应 布 放 在 强 电 竖井 中 。 

2) 干线 通道 间 应 沟通 。 

(3) 建筑 群 子 系统 缆 线 敷设 保护 方式 ”建筑 物 内 线 缆 通 道 系统 见 图 24-4。 

6. 缆 线 终 接 

(1) 缆 线 终 接 的 总 体 要 求 

1) 缆 线 在 终 接 前 ， 必 须 核对 缆 线 标识 内 容 是 否 正确 ; 
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2) 缆 线 中 间 不 允许 有 接头 ; 

3) 缆 线 终 接 处 必须 牢固 ， 接 触 良 好 ; 

4) 缆 线 终 接 应 符合 设计 和 施工 操作 规程 ; 

5) 对 绞 电 缆 与 插 接 件 连 接应 认 准 线 号 、 线 位 色 标 ， 不 得 颠倒 和 错 接 。 

(2) 对 绞 电 缆 必 线 终 接 

1) 终 接 时 ， 每 对 对 绞 线 应 保持 扭 绞 状 态 ， 扭 绞 松 开 长 度 对 于 5 类 线 不 应 大 于 13mm。 

2) 对 绞 线 在 与 8 位 模块 式 通 用 插座 相连 时 ， 必 须 按 色 标 和 线 对 顺序 进行 卡 接 。 插 座 类 
型 、 色 标 和 编号 应 符合 图 24-5 的 规定 。 在 两 种 连接 图 中 ， 首 推 A 类 连接 方式 ， 但 在 同一 布 
线 工 程 中 两 种 连接 方式 不 应 混合 使 用 。 


x 3 入 
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1234356788 
W- G W-OW-BLW-BR 
G BL O BR 

















缆 线 通道 a) b) 


到 24-4 建筑 物 内 线 缆 通道 系统 示意 图 图 24-5 8 位 模块 式 通用 插座 连接 图 





a) A 类 b) B 类 
G (Green) 一 绿 BL (Blue) 一 蓝 BR (Brown) 一 棕 
W (White) 一 白 0 (Orange) —#Ë 

3) 屏蔽 对 绞 电 缆 的 屏蔽 层 与 接 搬 件 终 接 处 屏蔽 章 必 须 可 靠 接触 ， 线 线 屏 蔽 层 应 与 接 捕 
件 屏蔽 单 360" 圆 周 接触 ， 接 触 长 度 不 宜 小 于 10mm。 

(3) 光线 忆 线 终 接 

1) 采用 光纤 连接 盒 对 光纤 进行 连接 、 保 护 ， 在 连接 盒 中 光纤 的 弯曲 半径 应 符合 安装 工 
艺 要 求 。 

2) 光纤 熔接 处 应 加 以 保护 和 固定 ， 使 用 连接 需 以 便于 光纤 的 跳 接 。 

3) 光纤 连接 盒 面板 应 有 标志 。 

4) 光纤 连接 损耗 值 ， 应 符合 表 24-33 的 规定 。 

表 24-33 ”光纤 连接 损耗 值 














光纤 连接 损耗 值 /dB 
多 模 单 模 
连接 类 别 
平均 值 最 大 值 平均 值 最 大 值 
熔接 0. 15 0.3 0. 15 0.3 
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(4) 各 类 跳 线 的 终 接 

1) 各 类 跳 线 缆 线 和 接 插件 间接 触 应 良好 ， 接 线 无 误 ， 标志 齐全 。 跳 线 选用 类 型 应 符合 
系统 设计 要 求 。 

2) 各 类 跳 线 长 度 应 符合 设计 要 求 ， 一 般 对 绞 电缆 跳 线 不 应 超过 Sma， 交 缆 跳 线 不 应 超过 10m。 

7. 系统 电气 测试 

(1) 综合 布线 系统 工程 的 电缆 系统 电气 性 能 测试 及 光纤 系统 性 能 测试 

其 中 电缆 系统 测试 内 容 分 为 基本 测试 项 目 和 任 选 项 目测 试 。 各 项 测试 应 有 详细 记录 ， 以 
作为 竣工 资料 的 一 部 分 。 

(2) 电气 性 能 测试 仪 

按 二 级 精度 ， 应 达到 表 24-34 规定 的 要 求 。 

表 24-34 测试 仪 精度 最 低 性 能 要 求 









































序号 性 能 参数 1 -100/MHz 
1 随机 噪声 最 低 值 65-15 (//100) dB 

2 剩余 近 端 串 音 (NEXT) 55-15 (//100) dB 

3 平衡 输出 信号 37-15 (//100) dB 

4 模 抑 制 37-15 (//100) dB 

5 动态 精确 度 +0. 75dB 

6 长 度 精 确 度 +1m +4% 

7 回 损 15dB 











注 : 动态 精确 度 适用 于 从 0dB 基准 值 至 优 于 NEXT 极限 值 10dB 的 一 个 带宽 ， 按 60dB 限制 。 
(3) 现场 测试 仪 
应 能 测试 3、5 类 对 绞 电 缆 布 线 系统 及 光纤 链 路 。 
(4) 测试 仪表 
应 有 输出 端口 ， 以 将 所 有 存储 的 测试 数据 输出 至 计算 机 和 打印 机 ， 进 行 维护 和 文档 管理 。 
(5) 电 、 光 统 测 试 仪表 
应 具有 合格 证 及 计量 证 书 。 
(6) 综合 布线 系统 工程 检验 项 目 及 内 容 ( 见 表 24-35 ) 
表 24-35 ”综合 布线 系统 工程 检验 项 目 及 内 容 












































阶 E 验收 项 目 验收 内 容 验收 方式 
(1) 土建 施工 情况 ， 地 面 、 墙 面 、 门 、 电 源 
插座 及 接地 装置 
1. 环境 要 求 (2) 土建 工艺 : 机 房 面 积 、 预 留 孔洞 施工 前 检查 





(3) 施工 电源 
(4) 地 板 铺设 


(1) 外 观 检查 
(2) 形式 、 规 格 、 数 量 ue 
ME (3) 电缆 电气 性 能 测试 施工 前 检查 
(4) 光纤 特性 测试 
(1) 消防 器 材 

3, 安全、 防火 要 求 (2) 危险 物 的 堆放 施工 前 检查 
(3) 预 留 孔 洞 防火 措施 








一 、 施 工 前 检查 
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验收 项 目 


验收 内 容 


( 续 ) 
验收 方式 





1. 交接 间 、 设 备 间 、 
设备 机 柜 、 机 染 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


规格 、 儿 


观 





安装 垂直 、 水 平 度 
油漆 不 得 脱落 ， 标 志 完 整齐 全 
各 种 螺钉 必须 紧 固 





抗 振 加 固 措施 
接地 措施 


随 工 检 验 





2. 配 线 部 件 及 8 位 模 
块 式 通用 插座 








(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


规格 、 位 置 、 质 量 
各 种 螺钉 必须 拧紧 
标志 齐全 
安装 符合 工艺 要 求 
屏蔽 层 可 靠 连接 











随 工 检验 





三 、 电 、 光 线 布 放 














1. 电缆 桥架 及 线 模 





(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


安装 位 置 正确 
安装 符合 工艺 要 求 

符合 布 放 缆 线 工艺 要 求 
接地 


随 工 检验 





2. 缆 线 暗 敷 (包括 上 暗 
管 、 线 模 、 地 板 等 方式 ) 


(1) 
(2) 
(3) 


缆 线 规格 、 路 由 、 位 置 
符合 布 放 缆 线 工 艺 要 求 
接地 











四 、 电 、 光 缆 布 放 
(楼 间 ) 














(1) 


吊 线 垂 度 

缆 线 规格 

卡 、 挂 间隔 

缆 线 的 引入 符合 工艺 要 求 





帅 线 规格 、 架 设 位 置 、 装 设 规格 


随 工 检验 








使 用 管 孔 孔 位 

缆 线 规格 

缆 线 走向 

缆 线 的 防护 设施 的 设置 质量 





> 


. 埋 式 绒线 


缆 线 规格 

敷设 位 置 、 深 度 

缆 线 的 防护 设施 的 设置 质量 
回 土 夯实 质量 








缆 线 规格 
安装 位 置 、 路 由 
土建 设计 符合 工艺 要 求 


隐蔽 工程 签证 








通信 线路 与 其 他 设施 的 间距 
进 线 室 安装 、 施 工 质量 

















随 工 检验 或 隐 
蔽 工程 签证 





五 、 费 线 终 接 


je 


.8 位 模块 式 通用 插座 











MD 


. 配 线 部 件 





> 


. 光纤 插座 











小 


. 各 类 跳 线 











随 工 检 验 
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( 续 ) 
阶 E 验收 项 目 验收 内 容 验收 方式 
(1) 连接 图 
(2) 长 度 
1. 工程 电气 性 能 测试 (3) 衰减 竣工 检验 
六 、 系 统 测试 (4) 近 端 串 音 (两 端 都 应 测试 ) 
(5) 设计 中 特殊 规定 的 测试 内 容 
Wp (1) 衰减 _ 
光纤 特性 测 竣工 检验 
2. 光纤 特性 测试 (2) 长 度 竣工 检验 
1. 竣工 技术 文件 清点 、 交 接 技术 文件 
七 、 工 程 总 验收 竣工 检验 
2. 工程 验收 评价 考核 工程 质量 ， 确 认 验 收 结果 
注 : 系统 测试 内 容 的 验收 亦 可 在 随 工 中 进行 检验 。 














十 二 、 楼 宇 设备 自控 系统 

楼 宇 及 其 机 电 设备 自控 系统 是 由 自动 化 仪表 、 计 算 机 过 程控 制 和 网 络 通信 技术 三 大 部 分 
组 成 的 集 机 电 设备 、 火 灾 报 警 及 自动 消防 、 保 安 设施 、 电 视 通 信 、 空 调 给 排水 为 一 体 的 集中 
控制 、 监 视 和 管理 的 综合 系统 。 系 统 较 复 杂 且 庞大 ， 其 监控 点 一 览 表 见 表 24-36 。 

该 系统 的 安装 主要 包括 线路 敷设 、 传 感 器 及 控制 器 安装 、 执 行 器 安装 、 控 制 器 及 DDC 
接口 的 安装 及 系统 调试 。 

楼 宇 设备 自控 系统 安装 调试 质量 的 监控 前 述 内容 已 详尽 说 明 ， 这 里 只 列 出 前 述 内 容 中 没 
有 涉及 的 监控 要 点 ， 其 他 请 参阅 前 述 内 容 。 

(1) DDC 箱 之 间 、DDC 箱 与 控制 中 心 之 间 应 用 金属 线 槽 敷设 线 缆 ， 线 槽 应 良好 接地 。 
DDC 箱 与 现场 设备 之 间 的 导线 应 用 金属 管 路 敷设 , 管 路 应 良好 接地 。 

(2) 传感器 的 安装 应 由 管道 工 、 钳 工 配合 ， 并 执行 相应 的 标准 和 规范 。 其 中 ， 电 磁 通 
量 计 、 涡 轮 式 流 量 传 感 需 不 得 安装 在 振动 、 强 磁场 及 热 辐射 的 场所 。 

(3) DDC 接线 要 求 

1) 确保 线 缆 的 线 必 直径 符合 设计 要 求 ， 接 线 必 须 正 确 可 靠 。 系 统 采用 的 传输 线 应 由 DDC 
三 商 配 套 供应 ， 一 般 采 用 钢管 敷设 ， 传 输 线 中 间 不 得 有 接头 ， 必 须 有 接头 时 应 采用 端子 盒 。 模 
拟 量 传输 线 应 使 用 BVVP 屏蔽 线 ， 数 字 量 传输 线 应 使 用 BV 线 ， 导 线 直 径 1.0 ~1.5mm， 一 律 为 
铜 芯 线 ， 其 中 屏蔽 线 应 在 DDC 柜 / 箱 内 可 靠 接 地 ， 接 地 极 应 与 强 电 分 别 设立 ， 接 地 电阻 <10。 

2) DDC 与 总 线 的 连接 、 与 设备 或 控制 元 件 的 连接 必须 正确 无 误 ， 其 中 总 线 的 数量 应 有 10% 
的 容量， 所 有 接线 必 必 须 镀 锡 处 理 ， 接 线 后 由 非 接线 人 员 进 行 查 线 确保 百分之百 的 正确 可 笔 。 

3) 安装 接线 完毕 后 应 立即 进行 通电 试验 ,通电 试验 前 应 查 线 ， 查 线 后 可 通电 试验 。 试 
验 时 应 用 数字 万 用 表 分 别 测量 各 模拟 量 和 开关 时 的 数值 和 状态 ， 以 确定 模拟 量 和 开关 是 否 正 
常 ， 能 否 进行 判断 或 运算 。 

(4) 调整 及 试验 要 点 

1) 元 件 信 号 电 平 的 检查 和 确认 ; 

2) 数字 量 输出 的 测试 ; 

3) 模拟 量 输入 测试 ; 





















































表 24-36 ”楼 宇 自动 控制 系统 监控 点 一 览 


输入 输出 点 数字 量 输 模拟 量 输 
数字 量 输 入 点 DI 英 拟 量 输 入 点 Al 源 
数量 统计 数字 量 输 出 点 DO 模拟 量 输 出 点 AÓ 电源 
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设备 名 称 DI | DO | AI | AO 





空调 机 组 








新 风机 组 














通风 机 








排 烟 机 





冷水 机 组 





冷冻 水 泵 





冷却 水 泵 





冷却 塔 





热 交 换 需 





热 水 循环 泵 





生活 水 泵 
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4) 模拟 量 输出 的 测试 ; 

5) DDC 功能 测试 ; 

6) 空调 系统 设备 测试 ; 

7) 变 配 电 系 统 及 照明 系统 单 体 设备 测试 ; 

8) 电梯 系统 运行 状态 监测 ; 

9) 应 用 软件 的 设 定 及 核实 。 

上 述 测试 以 产品 、 元 件 说 明 书 为 准 ， 并 有 详尽 记录 ， 有 确认 人 签字 。 

(5) 水 电气 三 表 系 统 

1) 三 表 在 安装 前 要 进行 检定 ， 安 装 接线 后 要 进行 校 验 ， 检 定 和 校 验 必 须 由 有 相应 资质 
的 单位 进行 ， 并 出 具 检 定 、 校 验 报告 。 

2) 三 表 的 采样 电路 (包括 机 械 干 答 管 、 光 人 敏 元 件 、 霍 尔 元 件 等 ) 、 编 码 / 解 码 器 等 及 传输 
线 缆 必 须 有 相应 资质 厂家 生产 ， 并 有 出 三 检验 合格 证 及 相应 技术 监督 部 门 确认 的 检验 报告 。 

3) 三 表 数 据 的 抄 收 及 远 传 等 合同 要 求 应 有 当地 供电 、 供 气 、 供 水 主管 部 门 的 审批 文件 。 

4) 三 表 的 数据 误差 应 <5% 、 系 统 响应 时 间 应 和 10s; 现场 计量 、 数 据 远 传 应 保证 计量 
精度 <20% 。 

5) 三 表 系 统 调试 应 保证 下 述 功 能 的 实现 并 有 记录 : 

(Q) 远 传 /直接 输入 密码 能 修改 底数 和 当量 ，; 

@) 远 传 可 读 取 读数 ， 或 用 按键 可 查询 读数 ; 

@ 用 IC 卡 可 进行 全 部 表 的 读数 ; 

@ 具有 断 线 报警 功能 。 

(6) 小 区 信息 网 络 智能 化 服务 管理 系统 

小 区 信息 网 络 智能 化 服务 管理 系统 是 多 专业 施工 完成 的 系统 工程 ， 各 专业 施工 员 、 技 术 员 、 
班组 长 、 项 目 经 理 、 技 术 主管 应 严格 施工 工艺 、 遵 守 施 工 验收 规范 ， 并 做 好 各 专业 的 接口 。 

1) 线路 安装 一 般 采 用 综合 布线 系统 。 

2) 各 类 传感器 安装 应 先 检测 试验 后 安装 接线 ， 接 线 必须 正确 、 可 靠 、 牢 固 ， 并 由 非 接 
线 人 员 查 线 ， 确 保 万 无 一 失 。 

3) 各 类 箱 、 柜 、 盒 的 安装 应 与 其 他 设施 均衡 设置 ， 避 免 信号 干扰 。 

4) 各 专业 安装 人 员 必 须 互 相 沟 通 ， 见 解 一 致 ， 并 由 电气 专业 总 工程 师 协 调 ， 杜 绝 人 为 
的 错误 。 

5) 各 专业 完成 本 专业 的 工程 后 ， 应 即时 进行 调整 试验 和 处 理 不 妥 之 处 ， 并 将 接口 数据 
参数 设置 通知 接口 专业 人 员 。 试 验 后 应 进行 试 运行 ， 做 到 不 留 “尾巴 ”、 不 留 “后 遗 症 ”， 
确保 系统 试验 成 功 。 

6) 全 系统 试验 调整 应 在 各 专业 、 各 子 系统 完成 调试 后 进行 ， 试 运行 144h。 

(7) 小 区 物业 自动 化 管理 系统 

监控 要 点 、 注 意 事项 基本 与 前 述 相 同 。 同 时 应 保证 做 到 ， 接 口 必须 正确 ， 调 试 时 应 记录 
参数 设置 。 

(8) 家 居 智 能 信息 平台 

作为 家 居 设 施 ， 必 须 保 证 各 设备 元 件 管线 安装 要 美观 大 方 ， 水 平 上 要 一 致 、 竖 直上 要 一 
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致 ， 标 高 、 位 置 适中 ， 给 人 一 种 美感 和 舒适 感 。 其 他 同 前 。 

(9) 系统 调试 及 投入 试 运 行 

系统 调试 与 动力 、 变 配 电 、 保 安 系 统 基本 相同 ， 这 里 仅 列 出 程序 要 点 及 注意 事项 。 

1) 各 子 系统 、 支 系统 ”智能 建筑 的 子 系统 、 支 系统 有 很 多 ， 其 元 件 、 设 备 必 须 经 检验 
试验 合格 ， 特 别 是 电子 元 器 件 及 各 种 模块 。 系 统 线 缆 必 须 清晰 ， 接 线 正 确 。 接 地 良好 ， 必 须 
实测 。 接 口 电路 、 接 口 信号 必须 统一 。 上 述 检 查 、 测 试 、 试 验 应 有 详细 记录 ， 操作 人 员 必 须 
仔细 耐心 。 

2) 系统 调整 试验 ”系统 调整 试验 必须 在 子 系统 、 支 系统 试验 合格 的 基础 上 进行 。 支 系 
统 1 的 各 个 子 系统 按 顺 序号 一 一 投入 ， 支 系统 1 应 正常 ， 然 后 支 系 统 1 投入， 系统 正常 。 

第 二 个 投入 的 是 支 系 统 2 的 各 个 子 系统 按 顺 序号 一 一 投入 ， 支 系统 2 应 正常 ， 然 后 支 系 
统 2 投入， 系统 正常 。 

按 上 述 程 序 和 方法 逐步 投入 直到 支 系 统 n， 系 统 应 正常 。 支 系统 1 通常 是 供 配 电 系统 。 

子 系统 支 系统 投入 时 显示 、 记 录 、 打 印 应 正常 ， 系 统 切换 应 正常 。 

3) 注意 事项 

Q 必须 即时 排除 子 系统 、 支 系统 出 现 的 故障 或 不 正常 现场 ， 不 得 和 留 有 后 遗 症 。 

@) 投入 时 子 系统 、 支 系统 、 系 统 之 间 应 用 布 话机 一 一 即时 沟通 、 说 明 是 否 正常 ， 不 得 
存 有 侥幸 。 且 子 系统 、 支 系统 、 系 统 安排 的 人 员 应 有 相应 资格 。 

@ 投入 时 各 系统 的 电源 必须 正常 ， 且 供 配 电 系 统 应 第 一 个 投入 。 

@ 派 专人 对 子 系统 一 一 监视 ， 并 及 时 传 回 到 系统 中 心 。 

十 三 、 计 算 机 监控 管理 系统 

1. 监控 要 点 

1) 机 房 设 备 的 安装 、 机 房 的 地 板 、 接 地 、 防 雷 接地 系统 与 前 述 相同 ， 对 士 建 要 求 见 表 24-5。 

主机 、 外 围 设备 、 电 源 装置 、 监 控 屏 、 通 信 设 备 安装 同 前 。 

2) 电缆 的 敷设 同 前 ， 一般 可 用 0. 5mm”、1. 0mm2__ 1. 5mm? 的 普通 铜 芯 绝 缘 导 线 或 控制 
电缆 ， 易 受 干扰 的 信号 线 应 用 屏蔽 线 或 同 轴 电 缆 。 

3) 数据 收集 站 应 安装 在 监控 单元 的 现场 ， 如 锅炉 房 、 泵 房 、 配 电 间 、 消 防 中心 、 机 房 
等 ， 安 装 监控 及 要 求 同 配 电 箱 。 

4) 检测 元 件 应 安装 在 现场 ， 并 用 相应 的 变 送 器 变 成 标准 信号 输入 数据 收集 站 ， 标 准 信 
号 由 系统 设备 设 定 ， 有 0~20mA、0 ~100mA、4 ~ 20mA 几 种 ， 系 统 信号 必须 统一 ， 一 般 应 
装 设 隔离 器 。 

QO 电流、 电压 、 频 率 、 功 率 等 参数 由 配 电 屏 经 变 送 器 取得 。 

@ 温度 一 般 由 热电 偶 (高 温 )、 热 电阻 ( 中、 低温) 经 温度 变 送 器 取得 。 

@) 湿度 一 般 由 湿度 计 经 湿度 变 送 器 取得 。 

@ 流量 一 般 由 孔 板 经 流量 变 送 吕 或 差 压 变 送 取得 。 

@ 压力 一 般 由 膜 盒 、 霍 尔 片 经 压力 变 送 器 取得 。 

(@) 液 位 一 般 由 差 压 变 送 器 取得 。 

@ 机 械 量 一 般 由 电容 变 送 器 取得 。 

@ 有 关 数 据 的 输入 一 般 由 各 键盘 输入 。 
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所 用 的 变 送 需 其 输出 信号 应 与 系统 一 致 旦 匹配。 

5) 数据 收集 站 将 引入 的 标准 信号 变 成 数字 信号 ， 采 用 低频 传输 以 免 干扰 。 一 般 采 用 两 
芯 双 绞 屏蔽 线 穿 管 敷设 或 采用 防火 信号 电缆 在 竖井 或 线 槽 内 敷设 。 

6) 执行 元 件 的 安装 应 在 机 械 安装 人 员 的 配合 下 进行 。 

系统 安装 完毕 后 ， 应 组 织 技术 人 员 仔 细 检 查 、 核 对 线路 的 敷设 及 接线 正确 与 否 ， 检 查 元 
件 安 装 是 否 正 确 ， 所 有 传感器 、 探 测 器 、 变 送 器 等 一 次 元 件 及 所 有 设备 应 经 试验 测试 合格 ， 
并 单 体 模拟 试验 测试 变 送 器 的 输出 信号 及 数据 收集 站 的 输出 信号 ， 完 全 正确 后 ， 才 能 引入 主 
机 ， 与 主机 的 接口 进行 连接 ， 使 信号 进入 主机 。 

2. 调整 测试 监控 要 点 

(1) 检查 与 调试 项 目 

1) 一 般 检 查 ; 

2) 电源 装置 的 调试 ; 

3) 中 央 处 理 器 (CPU) 的 调试 ; 

4) 辅助 存储 设备 的 检查 ; 

5) 输入 输出 设备 的 检查 ; 

6) 过 程 输入 输出 设备 的 检查 ; 

7) 数据 传送 装置 的 调试 ; 

8) 稳定 性 检查 及 抗 干扰 试验 ; 

9) 软件 调试 ; 

10) 界面 信息 传送 联动 试验 ; 

11) 计算 机 控制 系统 整体 试 运 行 。 

(2) 一 般 检 查 

PLC 系统 的 常规 检查 及 要 求 参 见 《 电 气 工程 安装 及 调试 技术 手册 (第 3 版 )》 中 “低压 
动力 电路 及 设备 安装 调试 ”和 “低压 发 电 设 备 的 安装 调试 ”相关 内 容 。 

(3) 电源 装置 的 调试 

详 见 PC 系统 的 稳 压 电源 装置 的 调试 ， 此 外 还 有 : 

1) 停电 、 复 电 特 性 检查 试验 : 额定 负载 时 ， 交 流 输入 电源 停电 ， 在 规定 时 间 内 (一 般 
为 1 ~3s) 复 电 ,电源 装置 的 输出 电压 大 小 和 频率 的 高 低 均 应 保持 在 整定 值 的 范围 内 ，; 

2) 电压 监测 装置 的 整定 : 应 能 在 电源 输出 电压 降 到 95% 额定 电压 时 发 出 报警 信号 。 

(4) CPU 的 调试 

1) 电源 检查 ”测量 电源 回路 的 绝缘 电阻 不 得 小 于 5MQ。 测 量 时 ， 应 将 线路 滤波 器 和 浪 
涌 吸 收 装置 暂时 拆 下 ， 如 不 能 拆 下 ， 则 应 用 滤波 器 最 大 允许 电压 测试 漏 泄 电流 ; 检查 交流 电 
源 的 电压 、 频 率 及 风 忆 的 运行 情况 ， 均 应 正常 ; 整定 各 直流 输出 电压 ， 带 上 全 部 负载 后 测量 
直流 输出 电压 应 符合 规定 。 

2) 时 钟 检 查 ”测试 时 钟 脉 的 周期 和 脉 宽 、 周 期 和 脉冲 误差 均 应 小 于 + 上 29% ， 用 程序 检 
查 计时 吉 启 动 、 停 止 、 复 位 、 报 警 等 功能 ， 均 应 正常 。 

3) 操作 、 显 示 装 置 的 检查 ”装置 内 及 操作 控制 板 上 的 各 种 开关 、 按 键 、 按 钮 、 指 示 
灯 、 显 示 装 置 等 均 应 正常 工作 ， 动 作 可 靠 。 
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4) 运算 控制 程序 的 检查 

@ 用 指令 测试 程序 对 所 有 指令 (包括 任 选 指 进行 检查 、 确 认 运 算 单 元 的 各 种 功能 
及 输入 /输出 通道 等 工作 状态 均 应 正常 ， 且 连 续 运行 24h 以 上 不 得 有 故障 发 生 。 如 有 故障 ， 
必须 找 出 原因 并 排除 后 方 可 重新 进行 试验 ; 

@ 测试 制造 厂 提 供 的 测试 程序 ， 必 要 时 应 增加 用 自 编 程序 进行 检查 ; 

@) 特殊 异常 功能 、 可 靠 性 及 可 维修 性 的 性 能 检查 可 在 不 损伤 装置 的 条 件 下 ， 用 外 部 模 
拟 信号 进行 检查 。 

5) 主 存储 器 的 检查 

Q 用 主 存储 器 测试 程序 对 主 存储 需 进 行 全 地 址 的 读 写 测试 、 最 高 级 测试 、 母 线 测试 及 
最 后 连续 测试 ， 连 续 测 试 24h 不 应 出 差错 ; 

@) 对 主 存储 器 进行 “最 坏 布局 代码 模式 ”的 测试 程序 检查 ， 并 检 

@ 测试 软盘 系统 功能 应 正常 ; 

@ 磁 芯 存储 器 可 采用 自我 检查 线路 检查 ， 并 通过 ; 

@) 确认 奇偶 校 验 等 异常 检 出 功能 应 正常 ; 

@ 对 固定 存储 器 可 采用 反复 读 和 结果 比较 方式 予以 检查 ， 并 通过 ， 

@ 用 测试 程序 检查 确认 存储 器 管理 功能 ， 应 正常 。 

6) 自动 中 断 的 检查 

用 检查 程序 检查 所 有 类 型 的 中 断 情况 ， 确 认 其 响应 时 间 ， 顺 序 及 优先 处 理 级 别 正确 ， 确 
认 存 储 央 屏蔽 等 功能 应 正常 。 

7) 反复 投入 切除 电源 ， 确 认 电 源 操 作 正 常 

G O 发 生 停电 导致 直流 电压 降低 时 ， 主 机 应 发 出 中 断 信 
号 ,装置 的 指定 寄存 器 实行 正确 避 退 ， 而 后 停机 ;电源 恢复 后 ， 执 行 自 动 再 启动 复位 功能 ; 
应 使 用 测试 程序 ， 检 查 上 述 信 息 保 护 功 能 。 

8) 用 浮 点 运算 器 测试 程序 

确认 学 点 运算 器 功能 ， 应 正常 执行 。 

9) 用 相应 测试 程序 

确认 双 机 自动 切换 等 功能 ， 应 正常 执行 。 

(5) 辅助 存储 装置 ( 磁 喜 磁盘 和 磁带 存储 器 等 外 存储 设备 ) 的 调试 

1) 辅助 存储 器 专用 电源 

其 电压 值 应 调整 到 规定 的 数值 。 

2) 检查 信息 保护 和 故障 报警 显示 功能 

Q 电源 断 电 时 ， 磁 头 应 自动 回 零 ， 不 得 划 伤 磁性 介质 表面 和 破坏 存储 的 信息 ; 电源 或 
温度 异常 时 报警 显示 应 迅速 、 准 确 。 

@ 用 测试 检查 程序 ， 对 全 部 存储 器 地 址 反复 读 写 检查 ， 连 续 测试 24h， 不 应 出 现 错误 ， 
测试 时 应 使 用 中 断 。 

@) 装置 应 能 正常 启动 和 停止 ， 运 转 时 应 无 异常 现象 。 

@ 用 测试 检查 程序 ， 确 认 出 错 检查 功能 ， 应 执行 正常 。 

@) 辅助 存储 器 的 其 他 检查 
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a. 对 可 换 式 磁盘 装置 ， 进 行 磁 头 位 置 和 磁盘 互 换 性 的 检查 ; 

b. 对 盒 式 磁 带 存储 器 ， 进 行 反 绕 动作 和 连续 运行 稳定 性 的 检查 ， 磁 带 机 的 读 出 错误 次 
数 的 允许 值 ， 可 参照 如 下 要 求 : 

i. 磁带 机 出 错 次 数 应 小 于 1 次 /1080 位 〈 不 可 恢复 的 ) ，3 次 /105 位 〈 可 恢复 的 ) ; 

ú. 盒 式 磁带 机 出 错 次 数 应 小 于 1 次 /10 位 〈 不 可 恢复 的 ) ，1 次 /105 位 〈 可 恢复 的 ) ; 

e. 对 两 台 以 上 的 同型 号 磁带 机 ， 应 检查 磁带 使 用 的 互 换 性 ， 其 读 出 信息 应 保持 正确 ; 

d. 磁 鼓 存储 器 和 固定 磁头 存储 器 ， 应 进行 装置 主要 点 波形 和 电压 的 测试 及 转动 部 分 、 
密封 部 分 的 检查 调整 。 

(6) 输入 输出 设备 的 检查 

1) 检查 电源 的 电压 和 频率 ， 应 和 产品 说 明 书 一 致 ， 当 发 生 温度 、 电 源 和 空 打 故障 时 ， 
应 能 报警 。 

2) 各 设备 内 机 械 传动 部 分 运转 正常 ， 无 异常 声音 和 超 温 等 现象 。 

3) 检查 所 有 操作 开关 键 、 按 钮 等 应 动作 灵活 ， 指 示 灯 、 显 示 装 置 、 出 错 和 报警 等 ， 均 
应 工作 正常 。 

4) 用 测试 检查 程序 反复 对 键盘 上 各 种 功能 键 进行 功能 操作 ， 应 无 差错 ; 对 打印 字体 、 
行 间距 、 字 间距 与 印字 速度 进行 测定 ， 均 应 符合 规定 ， 字 迹 清 晰 ， 色 带 、 走 纸 正常 。 

5) 屏幕 显示 装置 (CRT) 的 测试 

Q) 反复 进行 全 字符 显示 、 回 车 换行 、 光 标 控制 、 颜 色 选 定 和 闪光 等 功能 的 测试 ， 均 应 
正常 ; 

@ 按 下 列 内 容 进 行 国家 级 质量 检查 ， 应 符合 要 求 : 

a. 图 示 画 面 的 尺寸 ; 

b. 垂直 方向 与 水 平方 向 的 线性 度 ; 

c. 图 像 显 示 的 稳定 性 ; 

d. 亮度 及 对 比 度 ; 

e. 色 度 聚焦 。 

@ 用 测试 程序 全 面 检查 键盘 上 开关 的 各 种 功能 、 报 警 显 示 及 图 形 显示 均 应 正确 无 误 ; 

@ 检查 装置 的 特殊 功能 ， 如 外 联 打字 机 、 记 录 仪 、 描 图 仪 、 硬 拷贝 等 ,确认 其 所 有 动 
作 与 显示 功能 应 正常 、 图 像 清晰 准确 无 误 ; 

@ 画面 显示 的 系统 结构 图 应 符合 设计 ， 所 显示 的 瞬时 量 值 应 用 标准 仪器 校 验 其 精度 。 

(7) 过 程 输入 输出 装置 的 检验 

1) 测量 主要 测定 点 的 波形 〈 如 脉冲 列 、 时 钟 脉冲 、 开 关 脉 冲 ) ， 其 指标 均 应 符合 设计 
或 产品 说 明 书 的 要 求 。 

2) 模拟 量 输入 输出 模 件 ， 按 以 下 要 求 寻 址 和 精度 检查 : 

G 利用 测试 程序 对 全 部 模 件 各 地 址 逐个 进行 寻 址 和 精度 测量 ， 对 模拟 量 输入 的 检查 ， 
可 在 其 输入 端 加 入 满 量 的 0% 、5% 、25% 、50% 、75% 、100% ， 根 据 CPU 侧 打印 的 数据 ， 
作出 精度 判断 ， 应 符合 要 求 。 

@ 同样 进行 对 模拟 量 输出 的 检查 ， 可 在 CPU 面板 上 或 系统 打字 机 上 设 定数 据 ， 在 输出 
端 测定 模拟 量 输出 值 ， 以 判断 精度 ， 均 应 符合 设备 或 设计 的 要 求 。 
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@ 在 模 件 输出 端 接 上 额定 负载 ， 检 查 输出 容量 ， 其 输出 应 满足 精度 要 求 。 

@ 检查 模 件 零 漂 、 响 应 时 间 和 抗 串 模 、 共 模 干 扰 ， 均 应 符合 要 求 。 

@) 检查 运算 、 控 制 组 件 的 运 控 功 能 ， 应 符合 系统 要 求 。 

@ 测试 时 使 用 的 信号 源 及 检测 仪表 的 精度 ， 应 符合 量 值 传递 及 计量 标准 的 要 求 。 

3) 使 用 测试 程序 对 所 有 数字 量 输入 输出 模 件 逐 个 地 址 作 扫描 检查 ， 确 认 其 寻 址 功能 ; 
测量 模 件 的 频率 、 电 压 和 脉冲 宽度 ， 均 应 符合 要 求 。 

(8) 数据 传送 装置 的 调试 

数据 传送 装置 的 调试 是 指 计算 机 之 间 、 计 算 机 与 过 程控 制 装 置 之 间 数据 信息 传送 装置 的 
调试 。 

1) 测量 装置 的 输入 阻抗 和 负载 能 力 ， 在 规定 的 传输 距离 和 允许 负载 范围 内 ， 负 载 变 化 
时 ， 输 出 电 平 的 变化 应 在 规定 范围 内 。 

2) 检查 装置 的 显示 、 报 警 、 操 作 、 出 错 显 示 等 动作 应 正常 。 

3) 使 用 测试 程序 检查 下 列 信息 传输 功能 : 以 装置 规定 的 各 种 传输 方式 进行 传输 操作 , 
各 功能 均 应 正常 ; 确认 传输 过 程 中 ， 优 先 顺序 判别 功能 和 出 错 重 送 功能 应 正常 ;传送 代码 检 
查 ， 使 用 测试 程序 检查 后 送 代 码 所 规定 的 各 种 代码 操作 ， 传 送 功能 应 正常 ; 使 用 测试 程序 、 
检查 控制 字符 功能 ， 在 传送 过 程 中 对 规定 的 全 部 字符 进行 操作 ， 功 能 应 正常 。 

4) 定时 监视 和 信息 传送 稳定 性 检查 : 检查 振荡 器 的 频率 、 检 查 和 调整 传送 过 程 中 各 
监视 时 间 ， 均 应 符合 设计 要 求 ; 检查 在 单位 长 度 内 ， 数 据 传送 时 ， 有 效 信号 衰减 应 不 超 
过 规定 值 。 

5) 联机 调试 : 包括 近 联 机 (lm 以 内 ) 和 远 联 机 (lm 以 上 ) 的 调试 ， 进 行 联机 通道 测 
试 时 ， 应 无 干扰 和 信息 丢失 现象 。 

QO) 近 联 机 调试 ， 利用 测试 程序 ， 检 查 信息 传送 两 侧 的 显示 内 容 应 一 致 ; 

@) 远 联机 调试 : 调整 联机 等 待 时 间 ， 使 用 测试 程序 检查 传送 通道 工作 ， 确 认 传 送 正常 。 

(9) 计算 机 设备 稳定 性 检查 与 抗 干扰 试验 

1) 拉 偏 检查 的 边界 条 件 

@ 电压 拉 偏 检查 。 直 流 电源 电压 拉 偏 范围 为 +5% ， 交 流 电源 电压 拉 偏 范围 为 上 10% ; 

@ 电源 频率 拉 偏 检查 。 电 源 频率 拉 偏 范围 为 -2 ~ +1Hz; 

@) 环境 温度 拉 偏 检查 。 在 设备 规定 的 工作 环境 温度 范围 内 进行 上 下 限 拉 偏 检查 。 

2) 单 体 设备 试验 

在 进行 电压 、 频 率 和 环境 温度 拉 偏 时 ， 对 计算 机 系统 各 设备 的 检查 ， 应 用 测试 检查 程序 
进行 ， 对 于 同类 设备 台数 较 多 者 ， 可 按 其 总 数 的 20% ~40% 进行 抽查 ; 对 过 程 输入 输出 点 
的 检查 也 可 按 其 比例 进行 抽检 ， 在 各 种 拉 偏 检查 过 程 中 ， 故 障 停机 总 数 应 小 于 3 W. 

3) 在 软件 正常 运行 时 ， 对 全 部 设备 进行 综合 拉 偏 试验 

分 别 切 断 各 设备 电源 ， 应 不 影响 其 他 设备 的 正常 工作 ; 模拟 电源 故障 中 断 ， 各 相应 显示 
报警 功能 ， 并 正常 发 出 信号 及 作出 相应 处 理 ; 在 设备 说 明 书 规定 的 允许 波动 范围 内 ， 分 别 改 
变 电 压 、 频 率 和 环境 温度 ， 系 统 功 能 和 设备 运行 应 保持 正常 ， 在 设备 说 明 书 规定 的 允许 范围 
内 ， 用 振荡 器 或 橡胶 (AK) 锤 敲 击 设 备 外 壳 或 面板 ， 设 备 及 元 件 固定 部 位 无 松动 ， 配 线 无 
松 脱 ， 接 触 部 位 等 应 可 靠 ,设备 运行 及 系统 功能 应 保持 正常 。 
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4) 全 系统 设备 综合 连续 运转 的 稳定 性 试验 

Q) 在 正常 供电 与 环境 条 件 下 ， 通 入 特定 的 综合 试验 程序 ， 试 验 时 间 不 得 少 于 7 X, Hi 
入 正常 软件 运行 时 间 不 得 少 于 15 天 ; 

@ 参考 标准 为 设计 或 生产 三 规定 的 计算 机 系统 运转 率 保证 值 。CPU 故障 平均 间隔 时 间 
一 般 不 小 于 10000h; 外 围 设 备 故 障 平 均 间 隔 时 间 一 般 不 小 于 5000h; 有 效 使 用 率 一 般 应 大 于 
99. 95% ; 在 现场 调试 和 交接 时 ， 只 作 短 期 考核 ; 

@ 如 在 考核 试验 期 间 出 现 故 障 ， 允 许 作 局 部 修改 或 更 换 ， 但 再 试 次 数 不 得 多 于 3 W, 
经 局 部 修改 或 更 换 后 试验 时 间 应 重新 计算 ，; 

确定 运行 时 间 应 适当 考虑 到 外 围 设备 的 利用 系数 。 

5) 抗 干扰 试验 

应 按 《电气 工 程 安装 及 调试 技术 手册 (第 3 版 )》 中 “低压 动力 电路 及 设备 安装 调试 ” 
部 分 关于 电子 设备 电磁 兼容 性 试验 的 内 容 进行 。 

(10) 软件 调试 

1) 软件 调试 前 的 一 般 要 求 

Q) 计算 机 系统 应 具有 为 调试 、 运 行 和 生产 运行 控制 管理 所 使 用 的 程序 ; 

@ 软件 应 具有 软件 框图 、 程 序 文 本 和 存储 于 存储 介质 中 的 目地 程序 ; 

@) 软件 调试 人 员 应 熟悉 程序 清单 和 说 明 书 ， 了 解 硬件 功能 和 有 关 图 样 资料 ， 并 对 软件 
进行 考核 ， 掌 握 操 作 方 法 与 步 又 ; 

@ 上 机 调试 前 应 至 少 保存 一 个 文字 副本 (程序 文本 ) 或 存储 文件 (外 存 存储 的 目的 程序 ) ; 

@ 软件 资料 应 由 专人 负责 管理 ， 按 规定 要 求 存 放 、 保 管 。 

2) 编程 操作 的 要 求 

Q) 加 载 操作 系统 ”无 自动 加 载 时 ， 应 按 系统 说 明 书 进行 系统 加 载 操 作 ， 主 机 通电 后 ， 
应 能 自动 从 人 硬盘 或 已 装 操 作 系 统 的 软盘 中 加 载 ; 

@ 制作 原 程序 与 程序 文本 ”使 用 解释 性 语言 管理 系统 时 ， 在 操作 系统 命令 下 ， 调 入 该 
语言 或 管理 系统 ， 按 语言 规则 编制 和 调试 程序 ; 使 用 汇编 或 编译 语言 时 ， 应 使 用 操作 系统 本 
身 的 文本 编译 程序 ， 按 语言 规定 编制 原 程序 并 调和 人 相应 盘 内 ; 

@) 程序 运行 ”对 于 解释 性 语言 在 程序 编制 后 ， 可 直接 在 本 语言 环境 上 ， 对 应 用 程序 进行 
运行 调试 ; 对 于 汇编 或 编译 语言 ， 应 将 原 程序 文本 存 人 后 ， 调 用 该 语言 对 原 程序 汇编 或 编译 、 
制 出 目的 程序 文本 后 再 连接 到 操作 系统 中 去 ， 此 后 方 可 在 操作 系统 下 对 应 用 程序 运行 和 调试 ; 

@ 使 用 结束 ”应 在 返回 操作 状态 下 取出 软盘 ， 再 关机 。 

3) 软件 调试 

软件 调试 应 在 硬件 基本 完成 之 后 与 硬件 功能 测试 交叉 进行 。 

Q 基本 软件 调试 

a. 建立 基本 系统 ， 读 人 基本 系统 ， 反 复读 三 次 以 上 ， 应 确认 读 入 显示 打印 正确 ; 

b. 建立 空闲 区 和 工作 文件 区 ，; 

c. 读 入 其 他 系统 程序 ， 要 求 同 1); 

d. 组 成 所 需 的 用 户 系 统 ， 确 定 存储 区 的 终 地 址 ， 进 行 设备 登记 和 磁盘 单元 登记 ， 连 接 
扩充 模 件 ， 连 接 语 言 和 扩充 语言 ， 给 用 户 分 配 设备 等 ; 
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e. 编制 磁盘 目录 ， 将 系统 程序 、 用 户 文件 和 其 他 所 有 程序 分 别 存 人 系统 盘 、 工 作 盘 和 
库 盘 ; 

f. 用 命令 测试 确认 程序 运行 正常 。 

@ 操作 系统 ”应 运行 正常 。 

@ 多 用 户 同时 进行 测试 ”应 运行 正常 ， 且 用 户 间 无 干扰 。 

@ 采用 语言 模拟 方式 ”测试 过 程 输入 信号 应 正常 。 

@ 应 用 软件 调试 

a. 根据 设计 和 工艺 要 求 确定 软件 任务 ， 画 出 系统 功能 和 操作 运行 控制 框图 ， 编 制 应 用 
程序 ; 

b. 按 程序 规定 进行 程序 装 入 、 排 障 (修改 ) 和 汇编 等 工作 ; 

e. 对 原始 数据 管理 程序 ， 用 人 机 对 话 方式 读 入 (卡片 数据 ， 磁 带 数 据 ， 软 盘 数 据 ) jË 
作 显 示 和 打印 ， 运 行 应 正常 ; 

d. 对 数据 收集 程序 进行 通道 测试 和 信和 号 模拟 测试 ， 并 打印 出 数据 测试 清单 ， 确 认 数据 
准确 无 误 ， 运 行 正 常 ; 

e. 对 设 定 计 算 程序 应 进行 反复 试 算 ， 并 确认 计算 正确 无 误 ， 运 行 正 常 ; 

f. 基本 软件 ”一般 应 不 做 修改 ; 

g. 应 用 软件 的 修改 ”应 在 离线 运行 时 进行 ， 如 需 在 线 调 试 ， 应 有 专门 措施 并 经 上 级 技 
术 主 管 部 门 及 软件 专业 工程 师 (程序 员 ) 批准 ; 

h. 在 线 运 行 ” 所 有 软件 除 故障 处 理 外 ， 不 应 进行 任何 修改 ， 故 障 处 理 时 作 的 程序 变动 
应 有 详细 记录 和 说 明 ，; 

i. 所 有 存档 软件 文本 ”应 复制 使 用 ， 不 得 直接 使 用 ; 

j. 所 有 存储 在 可 读 介质 上 的 程序 文本 ”应 有 保护 ; 

k. 控制 程序 输入 到 只 读 存储 器 中 经 考核 运行 后 应 予以 固化 ， 程 序 的 固化 和 消除 均 应 
按 制造 厂 规 定 的 方式 进行 。 

4) 软件 的 管理 和 验收 

Q 所 有 软件 资料 、 程 序 文本 和 存储 介质 文本 ， 均 应 建立 软件 设备 档案 ， 存 储 介质 应 存 
放 在 恒温 和 无 电磁 干扰 的 室内 ，; 

@ 基本 软件 应 经 1 ~2 周 运行 考核 ， 确 认 其 达到 软件 说 明 书 上 规定 的 各 项 功能 指标 ; 

@ 应 用 软件 应 经 3 ~6 个 月 运行 考核 ， 确 认 其 与 硬件 工作 试验 一 起 达到 监控 目的 。 

(11) 界面 信息 传送 联动 试验 

电子 计算 机 过 程 输入 输出 装置 与 控制 、 检 测 及 其 他 装置 间 的 接口 装置 的 试验 检查 可 按 以 
下 项 目 进 行 。 

1) 常规 检查 

Q 接口 装置 (包括 LO 装置 及 监控 装置 中 继 盘 、 站 ) 的 检查 ”接口 的 规格 、 型 号 、 数 
量 、 连 接应 符合 设计 规定 ; 接地 线 、 屏 项 线 的 连接 应 符合 系统 要 求 ; 电源 的 检查 应 按 CPU 
的 电源 检查 进行 。 

@ 信号 线 的 检查 

a. 信号 线 、 电 统 的 规格 、 型 号 、 连 接 、 标 号 应 符合 设计 规定 ; 用 500V 绝缘 电阻 表 测 试 
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信号 线 对 地 的 绝缘 电阻 不 得 低 于 10MO; 测试 时 ， 信 号 线 应 从 端子 上 拆 下 并 与 设备 脱离 后 





2) 静态 接口 试验 (不 带动 工艺 线 上 的 设备 ) 

本 试验 只 检查 确认 信息 传送 到 继电器 和 电磁 开关 的 动作 或 未 级 输出 信号 为 止 ; 试验 用 输入 
输出 装置 的 设 定 显示 面板 或 与 计算 机 联机 ， 使 用 测试 程序 检测 信息 传送 和 出 口 动作 的 正确 性 。 

a 通电 检查 接口 装置 内 的 开关 、 按 钮 、 键 等 动作 ， 应 正确 无 误 ， 人 为 动作 装置 内 的 继 
电 吕 时， 相应 接口 动作 显示 应 符合 设计 规定 。 

b. 信号 输出 回路 联动 检查 以 过 程 输 入 输出 装置 的 操作 设 定 与 计算 机 联机 ， 使 用 测试 程 
序 对 各 种 过 程 信号 寻 址 并 设 定 输出 值 ， 被 寻 址 过 程 点 所 在 接口 装置 上 产生 的 联 锁 动作 和 显示 
报警 应 畅通 无 误 。 

e. 信号 输入 回路 的 联动 检查 用 上 条 方式 ， 对 各 过 程 信号 寻 址 、 设 定 输入 值 。 操 作 接 口 
各 盘 箱 上 的 开关 、 按 钮 、 数 码 开 关 、 继 电 带 等 或 被 寻 址 的 仪表 、 电 气 装置 的 相应 点 上 ， 输 出 
模拟 盘 信 和 号 或 脉冲 ，LO 装置 应 显示 并 打印 出 相应 地 址 的 输入 信号 (位 组 、 数 据 )， 联 锁 动 
作 ， 报 警 显示 均 应 正常 。 

d. 测试 经 过 接口 传送 检测 信号 的 功能 应 正常 ， 检 测 值 应 达到 设计 或 工艺 规定 的 精度 
要 求 。 

e. 检查 接口 传送 的 全 部 显示 、 报 警 功能 ， 应 正常 。 

3) 动态 接口 试验 

带动 工艺 设备 作 冷 态 无 负载 运行 。 

(DD 手动 操作 使 工艺 线 上 各 机 械 运转 ,检查 联 锁 动作 、 报 警 、 机 械 位 置 行程 等 ， 均 应 符 
合 设 备 要 求 。 

Q 计算 机 在 线 运 行 ， 投入 自动 工作 方式 ， 按 以 下 两 种 方法 进行 试验 : 

a 利用 10 装置 进行 运算 控制 设 定 和 操作 设 定 ， 面 板 试验 脱 机 

b. 利用 测试 程序 进行 运算 控制 设计 和 操作 ， 试 验 联 机 。 

两 种 试验 ， 应 分 别 按 系 统 或 回路 检查 工艺 设备 的 联动 运行 情况 ， 应 符合 设计 规定 ， 运 行 
正常 。 

(12) 计算 机 控制 系统 的 整体 试 运行 

1) 各 工艺 设备 和 计算 机 系统 联 调 完 成 且 正 常 后， 应 由 计算 机 控制 整个 生产 工艺 作业 线 
做 系统 整体 试 运转 ， 考 核 系统 功能 和 监控 精度 等 指标 ， 均 应 符合 设计 和 工艺 要 求 。 

2) 计算 机 控制 系统 应 连续 无 故障 运行 24h (外 部 停电 、 停 运 等 造成 的 计算 机 停机 时 间 
除外 ) ; 主机 系统 各 主要 工作 制 (手动 、 自 动 、 单 机 、 双 机 等 ) 试验 不 得 少 于 3 次 ; 有 关 试 
验 记 录 、 资 料 完整 。 

(13) 系统 模拟 故障 干扰 试验 

须 经 设计 、 安 装 、 建 设 单位 及 制造 三 家 技术 主管 部 门 批准 ， 按 共同 协定 的 试验 方案 进 
行 。 计 算 机 控制 系统 整体 试 运行 时 ， 必 要 的 情况 下 ， 仍 需 上 述 四 家 联合 进行 。 

计算 机 系统 调试 应 在 软件 人 员 配 合 下 进行 ， 安 装 调试 人 员 应 熟悉 各 类 机 型 的 各 种 操作 指 
令 及 操作 程序 ， 有 关 方 面 的 知识 请 参阅 微机 及 其 应 用 的 有 关 资 料 。 
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计算 机 监控 管理 系统 检测 和 安装 质量 检查 内 容 见 表 24-37。 
32437 计算 机 监控 管理 系统 检测 和 安装 质量 检查 内 容 表 













































































序号 检查 内 容 序号 检查 内 容 
1 安装 验收 检查 内 容 2 | 通电 测试 前 硬件 检查 
(1) 机 房 环境 要 求 (1) 按 施工 图 设计 要 求 检 查 设备 安装 情况 
(2) 设备 器 材 清点 检查 (2) 设备 接地 良好 
(3) 设备 模块 配置 检查 (3) 供电 电源 电压 及 极 性 符合 要 求 
(4) 设备 机 柜 、 加 固 安 装 检查 3 | 硬件 测试 
(5) 设备 间 及 机 架 内 缆 线 布 放 (1) 设备 供电 正常 
(6) 电源 检查 (2) 报警 指示 工作 正常 
(7) 设备 至 各 类 配 线 设备 间 缆 线 布 放 (3) 硬件 通电 无 故障 
(8) 缆 线 导 通 检 查 4 系统 测试 
(9) 各 种 标签 检查 (1) 网 络 连通 性 能 








(10) 接地 电阻 值 检 查 


(2) 路 由 选择 测试 





(11) 接地 引入 线 及 接地 装置 检查 





(3) 设备 容错 测试 





(12) 机 房 内 防火 措施 


(4) 网 络 管理 测试 

















(13) 机 房 内 安全 措施 
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电气 及 自动 化 工程 中 往往 有 许多 器 材 、 配 件 及 设备 需要 在 安装 前 进行 制作 ， 加 工 成 型 
后 ， 才 能 运往 安装 现场 。 例 如 ， 架 空 线路 的 横 担 、 抱 短 、 拉 线 底 把 、 变 电站 的 金具 、 各 种 预 
埋 铁 件 、 接 地 极 棍 、 接 地 引线 、 吉 雷 针 、 支 架 、 电 缆 穿 管 、 标 准 房间 敷设 的 管 路 等 ， 还 有 一 
些 定型 或 不 定型 的 开关 柜 〈 箱 ) 、 控 制 柜 〈 箱 ) 、 非 标准 的 接线 盒 ( 箱 ) 、 配 电 箱 ( 板 ) 以 
及 其 他 一 些 器 件 等 。 这 些 装 置 同样 在 工程 中 有 着 决定 工程 质量 的 因素 ， 因 此 ， 各 个 环节 及 程 
序 中 对 此 质量 不 容 忽 视 。 

一 、 制 作 加 工 总 则 

1) 金属 构件 及 箱 柜 的 材料 、 几 何 尺 寸 、 数 量 、 功 能 作用 、 主 要 配件 元 件 应 符合 施工 图 
纸 的 要 求 ; 施工 图 没有 明确 时 ， 应 符合 标准 图 册 或 相关 标准 规范 的 要 求 ， 图 册 或 规范 标准 无 
规定 时 可 自行 设计 ， 自 行 设计 应 保证 功能 作用 ,符合 相关 标准 要 求 。 

2) 制作 加 工 的 工艺 过 程 应 符合 机 械 加 工 工艺 过 程 的 要 求 ， 要 有 图 样 、 加 工 精度 、 工 序 
检测 、 整 理 装 配 试验 程序 及 要 求 等 。 其 精度 应 满足 构件 图 样 的 要 求 。 

3) 加 工 制作 过 程 如 有 焊接 等 特殊 工种 作业 时 ， 其 特殊 工种 人 员 须 有 上 岗 操 作证 ， 其 操 
作 部 位 应 与 其 证 件 相符 。 

4) 加 工 制作 机 械 化 生产 并 应 配备 相应 的 机 械 、 厂 地 和 检测 设备 ， 如 :车床 、 钻 床 、 刨 
床 、 铣 床 、 剪 板 机 、 折 边 机 、 折 弯 机 、 点 焊 机 各 类 检测 试验 仪器 仪表 及 器 具 等 ， 配 备 镀 锌 、 
喷漆 、 包 装 及 检测 试验 设备 等 设施 。 

5) 制作 加 工 应 工厂 化 ， 人 员 应 相对 稳定 ， 有 工艺 程序 ， 有 设计 、 技 术 、 检 测 、 试 验 、 
管理 等 部 门 或 专职 人 员 及 相应 制度 。 

6) 电气 开关 柜 (4) 制作 应 取得 相应 等 级 的 资格 证 书 ， 并 符合 上 述 条 款 要 求 。 

7) 制作 加 工 的 产品 应 符合 相应 标准 ， 规 范 及 规程 的 要 求 ， 企 业 应 有 高 于 国家 标准 的 企 
业 标 准 。 

8) 制作 加 工 用 到 的 材料 、 元 件 必须 有 试验 报告 ， 试 验 单位 必须 有 相应 的 资质 条 件 。 

二 、 一 般 金 属 构 件 

1. 金属 管 路 

(1) 金属 管 的 调 直 不 得 更 改 管子 直径 的 5% 。 

(2) 金属 材料 的 切割 不 得 用 气 焊 切 制 ， 应 使 用 铁 饮 、 无 齿 饮 、 切 管 机 等 设备 。 

(3) 金属 管 的 弯曲 半径 一 般 为 管子 外 径 的 10 倍 ， 弯 曲 部 分 的 长 度 一 般 为 以 弯曲 半径 为 
半径 的 圆 的 1/4 周 长 。 

(4) 焊接 时 先 打 坡 口 ， 焊 接 可 采用 电焊 或 采用 气 焊 ， 其 要 求 是 管内 爆 口 不 得 有 焊 夸 。 
电焊 时 应 采用 单 面 焊接 、 单 面 成 型 焊接 法 。 另 外 对 焊工 的 要 求 较 高 ， 一 定 是 经 培训 并 经 考试 
合格 的 焊工 。 操 作 前 应 试 焊 一 小 段 焊 口 ， 然 后 锯 开 检查 ， 管 内 焊 口 无 焊 砧 为 合格 。 焊 好 后 再 
扫 管 一 次 ， 以 防 有 残 破 。 

(5) 明 设 的 管子 应 镀 匀 处理， 没有 条 件 的 可 刷 一 道 防 锈 漆 ， 安 装 后 再 刷 一 道 色 漆 。 暗 
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设 的 管子 应 刷 沥青 防腐 漆 两 道 。 刷 漆 应 管内 外 全 刷 。 

2. 金工 件 

金工 件 主要 包括 输电 线路 的 横 担 、 抱 夭 、 接 户 线装 置 ， 变 电站 ( 室 )、 室 外 变 台 用 的 金 
属 构件 〈 架 ) 、 预 埋 铁 件 、 电 缆 或 线 模 的 支架 等 ， 另 外 还 有 接地 系统 的 地 极 棒 、 避 雷 针 、 避 
雷 线 、 接 地 引线 等 。 

(1) 检验 材料 。 索 取 到 货 钢 材 的 产品 合格 证 和 出 厂 试 验 报告 和 材质 单 ， 并 取样 做 理化 
试验 。 金 具 加 工 的 钢材 必须 是 合格 品 ， 机 械 强 度 必 须 满 足 设计 要 求 ， 进 一 批 料 化 验 一 批 ， 严 
禁 混 料 ， 严 禁 加 工 无 化 验 单 的 材料 ， 以 便 保证 工程 质量 。 特 别 承 受 应 力 较 大 的 横 担 、 支 架 等 
更 要 注意 这 点 。 

(2) 下 料 严 禁 气 制 ， 一 律 使 用 机 具 或 机 械 锯 制 。 

(3) 开 孔 严禁 气 制 ， 一 律 使 用 机 具 或 电钻 、 台 外 、 钻 床 、 铣 床 及 各 种 规格 的 钻头 。 

(4) 划 线 应 将 中 心 位 置 划 在 角钢 、 槽 钢 、 工 字 钢 边 宽 或 腿 宽 1⁄2 的 位 置 上 ， 偏 差 为 +1mm。 

(5) 锻 打 后 应 进行 退火 处 理 。 

(6) 焊接 应 使 用 电焊 ， 对 焊工 应 有 严格 要 求 ， 必 须 是 经 劳动 部 门 考试 合格 并 取得 操作 
证 的 才 有 资格 进行 金具 焊接 ， 严 禁 无 证 操作 。 施 焊 前 应 焊接 试 件 ， 然 后 进行 断 拉 试 验 或 X 
光 拍 片 、 超 声波 探测 等 试验 ， 合 格 者 才 可 进行 焊接 。 几 用 在 架空 线路 、 变 配 电 系 统 以 及 承受 
拉力 或 压力 部 位 的 金具 ， 其 焊接 部 位 应 打上 焊接 者 的 编号 钢印 ， 并 抽样 试验 其 焊接 部 的 强 
度 ， 以 确保 安全 可 靠 。 有 条 件 的 应 使 用 机 械 自动 焊接 机 。 

焊接 好 的 金具 应 进行 外 观 检查 和 验收 ， 其 焊接 表面 应 光洁 ， 无 裂纹 、 毛 刺 、 砂 眼 、 飞 
眼 、 气 泡 等 缺陷 。 

(7) 套 螺 纹 应 使 用 螺纹 机 或 专用 车 床 。 

(8) 成 型 合格 后 必须 热 镀 锌 处 理 ， 一 般 应 由 专业 厂家 进行 。 

3. 金具 制作 

架空 线路 金具 的 预制 加 工 主 要 有 横 担 、 抱 籍 、 支 撑 、 拉 板 、 连 板 、 立 铁 、 又 架 、 花 梁 、 
顶 架 、 避 雷 线 吊 架 、 拉 线 棒 、 地 板 棍 、 帅 杆 、 节 板 、 穿 钉 及 螺母 等 。 使 用 的 材料 主要 有 模 
钢 、 角 铁 、 圆 钢 、 扁 铁 、 焊 条 、 钢 板 等 。 

1) 上 述 使 用 的 材料 必须 是 正规 厂家 生产 的 优质 产品 ， 有 合格 证 、 试 验 检验 报告 及 生产 
商 生 产 许可 证 。 

2) 上 述 使 用 的 材料 必须 经 过 当地 资质 相符 的 质量 检验 机 构 检 验 和 试验 ， 材 料 抽 样 应 符 
合 要 求 ， 试 验 后 出 具 具 有 法 律 效 力 的 检验 /试验 报告 。 未 经 检验 和 试验 或 经 检验 /试验 不 合格 
的 材料 杜绝 使 用 。 

3) 加 工 制作 应 有 严格 的 管理 制度 和 工艺 纪律 ， 并 配备 相应 资格 的 技术 管理 人 员 ， 特 别 
是 要 严格 遵守 批 次 检验 /试验 、 工 序 检验 /试验 制度 ， 并 有 相关 记录 。 

4) 制作 必须 符合 图 样 要 求 ， 全 部 采用 机 械 下 料 ， 杜 绝 手工 下 料 。 

5) 开 孔 必须 使 用 钻床 或 铣床 ， 杜 绝 手 工 开 孔 。 

6) 焊接 必须 是 持 证 合格 焊工 ， 焊 接 前 试 件 必须 经 检验 /试验 。 未 经 检验 /试验 ， 或 检验 
/试验 不 合格 试 件 的 焊工 应 进行 培训 ， 培 训 合格 后 才能 上 岗 ， 并 且 重 新 进行 试 件 检验 /试验 。 
批量 制作 应 使 用 机 械 焊 接 。 

7) 金具 必须 镀 锌 处 理 ， 镀 锌 热处理 应 符合 要 求 ， 光 泽 、 均 匀 符 合 要 求 。 
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8) 产品 成 型 后 应 进行 破坏 性 试验 ， 以 验证 产品 的 性 能 和 质量 。 

三 、 电 气 箱 柜 屏 制 作 

1. 电气 箱 柜 屏 制作 总 则 

1) 采用 现行 国家 标准 ， 在 外 形 结构 、 电 气 性 能 和 机 械 性 能 上 赶 上 或 超过 国内 同类 定型 
产品 。 主 要 标准 有 : 

GB 7251. 1 一 2005 低压 成 套 开关 设备 和 控制 设备 第 1 部 分 :型式 试 验 和 部 分 型 式 试验 
成 套 设备 

GB 7251. 2 一 2006 低压 成 套 开关 设备 和 控制 设备 第 2 部分: 对 母线 干线 系统 (母线 
槽 ) 的 特殊 要 求 

GB 7251. 3 一 2006 低压 成 套 开关 设备 和 控制 设备 第 3 部 分 : 对 非 专业 人 员 可 进入 场地 
的 低压 成 套 开关 设备 和 控制 设备 ” 配 电 板 的 特殊 要 求 

GB 7251. 4 一 2006 低压 成 套 开关 设备 和 控制 设备 ”第 4 部 分 : 对 建筑 工地 用 成 套 设 备 
(ACS) 的 特殊 要 求 

GBZ/T 3047. 1 一 1995 高 度 进 制 为 20mm 的 面板 、 架 和 柜 的 基本 尺寸 系列 

电气 制图 及 图 形 符 号 国家 标准 : GB/T 6988. 1 一 2008、GB/T 6988. 5 一 2006、GB/T 4728.1 ~ 
5—2005、GB/T 4728.6 ~13 一 2008、GB/T 5094. 1 一 2002、GB/T 5094. 2 一 2003 、GB/T 5094. 3 ~4 一 
2005、GB/T 4026 一 2010 GB 4884 一 1985 等 

GB/T 4942. 1 一 2006 旋转 电机 整体 结构 的 防护 等 级 (IP 代码 ) 一 分 级 

GB/T 10233 一 2005 低压 成 套 开关 设备 和 电 控 设备 基本 试验 方法 

GB 50254 一 1996 电气 装置 安装 工程 低压 电器 施工 及 验收 规范 

GB 50255 一 1996 电气 装置 安装 工程 电力 变 流 设备 施工 及 验收 规范 

GB 50150 一 2006 电气 装置 安装 工程 ”电气 设备 交接 试验 标准 

GB 50171 一 2012 电气 装置 安装 工程 ” 盘 、 柜 及 二 次 回路 接线 施工 及 验收 规范 。 

高 压 柜 制作 相应 标准 及 规范 。 

2) 所 有 电气 元 件 均 应 有 产品 合格 证 、 说 明 书 、 仪 表 要 有 检定 证 书 、 贵 重 或 关键 部 件 应 
有 产品 制造 许可 证 的 复印 件 和 型 式 试验 报告 ， 一 般 应 从 元 件 生产 厂家 直接 订货 ， 取 消 中 间 环 
节 ， 避 免 伪 劣 产品 混入 。 

3) 柜 体 、 外 形 的 加 工 应 机 械 化 、 模 具 化 、 进 而 使 产品 标准 化 ， 具 有 互 换 性 、 通 用 性 。 
主要 设备 有 2. Sm 剪 板 机 、2. Sm 折 边 机 、 点 焊 机 、 检 验 平 台 、 焊 接 平台 、2. 0m 角 尺 、 静 电 
喷漆 设备 、 远 红外 烘 干 或 烤漆 设备 、 冲 床 及 各 类 模具 、 胎 具 、 卡 具 ， 以 及 车 床 、 钻 床 、 铣 
床 等 。 

4) 健全 试验 手段 ， 购 置 试验 设备 和 测试 仪表 ， 按 国家 标准 对 产品 进行 测试 。 执 行 的 
标准 主要 有 GB 7251. 1 一 2005 低压 成 套 开关 设备 和 控制 设备 第 1 部 分 : 型 式 试验 和 部 分 
型 式 试验 成 套 设备 ， 主 要 设备 及 仪器 有 升 压 源 、 升 流 源 (5000A) 、 汇 漏 仪 、 标 准 电压 表 、 
电流 表 ， 绝 缘 电 阻 测试 仪 ， 以 及 电气 常用 仪器 仪表 。 其 中 升 流 源 (500A 以 内 ) 可 用 电焊 
机 代替 。 

5) 大 型 安装 企业 应 取得 成 套 电 气 控制 设备 制造 许可 证 ， 中 小 型 安装 企业 应 争取 取得 不 
同类 别 的 制造 许可 证 。 低 压 成 套 开关 设备 制造 许可 证 分 三 箱 式 〈 黄 本 ) 、 一 般 型 ( 绿 本 ) 和 
高 级 型 ( 红 本 ) 三 种 。 另 外 ,还 有 高 压 成 套 开 关 设 备 制造 许可 证 。 
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6) 有 严格 的 管理 制度 和 工艺 纪律 ， 有 电气 专业 工程 师 和 机 械 专业 工程 师 ， 操 作 工 人 应 
经 专业 技术 培训 ， 并 有 上 岗 操作 证 。 特 别 是 下 料 剪 板 和 折 边 折 角 的 人 员 应 相对 稳定 ， 并 采用 
流水 作业 。 应 有 板材 、 型 材 校正 加 工 、 焊 接 、 结 构 组 装 、 元 器 件 安装 调整 、 母 线 制 作 安装 、 
二 次 配 线 、 表 面 被 覆 层 处 理 、 零 部 加 工 等 工艺 守则 或 工艺 卡 ， 有 原材料 、 元 器 件 和 人 厂 检验 、 
代用 、 零 部 件 加 工 检 验 、 成 品 检验 、 包 装 检验 制度 。 

7) 应 有 独立 的 检验 机 构 ， 各 工序 工 位 要 配备 专业 的 检验 人 员 进 行 过 程 检 测 和 控制 并 有 
记录 ; 生产 过 程 应 实行 工程 师 负 责 制 ， 工 人 实行 技能 工资 制 。 

8) 具有 进行 “ 整 机 测试 ”的 能 力 和 条 件 ， 设备、 仪器 资质 条 件 齐全 并 由 相关 管理 单位 
认证 。 

2. 电气 箱 柜 屏 制作 通用 技术 要 求 

(1) 低压 电器 组 成 的 电气 控制 设备 

1) 工作 条 件 

Q) 安装 使 用 地 点 的 海拔 不 超过 2000m。 

@) 周 于 空气 温度 不 得 超过 +40% ， 且 在 24h 周期 内 的 平均 温度 不 得 超过 +35% ， 周 于 
空气 温度 的 下 限 为 -5%C 。 

@ 空气 清河， 其 相对 湿度 在 最 高 温度 为 +40% 时， 不 超过 50% ; 在 较 低温 度 时 ， 亦 允 
许 有 较 大 的 相对 湿度 ，+20% 时 一 般 为 90% ,但 是 同时 应 考虑 由 于 温差 的 变化 ， 可 能 会 
生 适 度 的 凝 露 。 

@ 设备 所 接 的 电源 其 电压 波动 范围 ， 一 般 为 设备 额定 工作 电压 的 95% ~105% 。 

2) 运输 与 保管 过 程 中 的 条 件 

运输 与 保管 过 程 中 的 温度 ,一般 为 -25 ~ +55% 的 范围 之 内 。 短 时 (不 大 于 24h) 的 温 
EE, 最 高 可 达到 +70% ， 和 否则 应 有 一 定 的 技术 措施 。 

3) 技术 条 件 

Q) 柜 体 应 由 能 承受 一 定 的 机 械 、 电 气 和 热 应 力 的 材料 构成 ， 同 时 能 经 受 正常 使 用 条 件 
下 可 能 受到 的 潮湿 影响 。 当 设备 用 于 高 湿度 或 温差 变化 较 大 的 场所 时 ， 应 在 已 选 定 防护 等 级 
的 基础 上 ， 男 外 增设 防止 内 部 产生 异常 性 凝 露 的 设施 ， 如 采用 加 强 通风 散热 或 烘 干 加 热 等 。 

@ 设备 的 结构 设计 ， 应 保证 调试 、 运 行 、 操 作 、 维 修 和 检查 测试 时 的 安全 可 靠 。 同 时 
各 元 件 动作 时 所 产生 的 热量 、 电 弧 、 冲 击 、 振 动 、 磁 场 或 电场 ， 亦 不 得 对 其 他 元 件 正常 功能 
的 发 挥 有 所 影响 ， 以 免 引起 误 动作 。 

@ 设备 的 金属 壳 体 ， 须 焊 有 接地 螺栓 或 螺母 ， 其 规格 须 满足 表 25-18 中 保护 地 线 截面 积 
的 要 求 。 为 了 保证 使 用 时 接触 良好 ， 禁 止 在 螺纹 上 和 导体 表面 处 喷涂 覆盖 层 ， 一 般 是 焊接 好 
后 ， 即 用 凡士林 油封 涂 ， 然 后 再 喷漆 。 

@ 装 于 柜 内 的 电器 元 件 ， 应 符合 本 身 的 标准 规定 和 电气 装置 安装 工程 施工 及 验收 规范 ， 
同时 根据 柜 体制 作 设 计 的 图 样 要 求 ， 进 行 安装 和 调整 。 

@) 柜 内 元 件 的 布置 、 电 路 的 排列 (包括 一 次 和 二 次 ) ， 应 整齐 美观 、 操 作 方 便 、 工 艺 合 
理 和 维护 检修 安全 。 

(@ 通常 地 面 安装 的 柜 体 ， 其 指示 仪器 仪表 的 安装 高 度 不 得 高 于 柜 体 安装 基础 面 2m; Pe 
作 器 件 (如 手柄 、 按 钮 等 ) 应 装 在 便于 操作 的 高 度 位 置 上 ， 一 般 其 中 心 线 不 高 于 柜 体 基础 
面 1.9m。 
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@ 装 于 柜 体 上 的 电器 元 件 ， 须 保证 足够 的 拆 修 距离 和 安全 喷 弧 距离 。 

@ 柜 内 某 些 元 器 件 的 正常 工作 温度 或 湿度 ， 高 于 或 低 于 设备 所 规定 的 正常 工作 条 件 时 ， 
应 从 柜 体 结构 设计 方面 进行 适当 的 调节 ， 如 局 部 增设 加 热 、 通 风 或 冷却 设施 。 

@ 设备 上 的 连接 导线 ， 应 具有 与 额定 绝缘 电压 相 适 应 的 绝缘 。 

d0 各 电路 所 选用 的 绝缘 导线 : 铀 芯 绝 缘 硬 导线 的 截面 积 不 得 小 于 0.75mm?; 铜 芯 绝缘 
软 导 线 的 截面 积 不 得 小 于 0. Smm” 。 

db 主 电 路 接头 间 的 相 序 和 极 性 排列 应 符合 规定 。 

02 接 至 各 接头 上 的 连接 导线 端 部 ， 应 压 接 铜 制 或 铜 铝 过 渡 的 端子 ， 每 根 导 线 的 中 间 ， 
不 得 存 有 插 接 或 焊接 的 过 渡 连 接 。 

曲 当 用 黄 、 绿 、 红 颜色 表示 主 电路 的 相 序 时 ， 人 允许 仅 在 导线 的 末端 标 色 ; 保护 地 线 和 
中 性 线 则 须 全 长 标 色 。 二 次 回路 的 线 号 则 一 般 应 在 导线 的 末端 用 特制 的 线 号 标注 。 

0) 通常 元 器 件 的 一 个 端子 只 连接 一 根 导 线 ， 最 多 不 得 超过 两 根 。 

(9 不 同 材料 的 母线 或 导线 间 的 连接 或 与 元 件 端子 连接 ， 应 采用 过 渡 端 子 ， 消 除 可 能 引 
起 的 电化 腐蚀 现象 。 

do 布线 中 使 用 的 绝缘 导线 ， 若 使 用 行 线 槽 配 线 时 ， 应 引 至 线 模 内 ， 同 时 在 权 内 尽量 消 
除 导线 的 交 又 ， 而 行 线 槽 须 垂直 或 水 平 敷设 ， 若 使 用 导线 直接 配 线 时 ， 二 次 线 应 捆扎 成 束 ， 
线束 应 垂直 或 水 平 歼 设 。 

@D 配 线 中 ， 母 线 与 电缆 ， 须 配备 应 力 相 适 的 支承， 并 尽量 保证 母线 与 电缆 垂直 或 水 平 
敷设 。 

(3 装 设 一 般 的 电器 元 件 或 导线 时 ， 应 使 其 与 发 热 件 间 有 一 定 的 隔 热 间距 ， 以 免 因 过 热 
影响 运行 及 使 用 寿命 。 接 于 发 热 体 上 的 导线 应 采用 相应 的 耐 热 导线 ， 否 则 应 剥 去 适当 长 度 
的 绝缘 层 ， 套 上 耐 热 瓷 珠 或 次 套 管 ， 此 种 方法 应 保证 ,设备 运行 时 绝缘 导线 与 瓷 件 接触 部 位 
的 温度 不 超过 +65% 。 

@ 在 使 用 中 可 能 受到 应 力 而 弯曲 的 导线 或 线束 ， 如 过 门 线 ， 须 采用 铜 芯 绝缘 软 线 。 引 
至 可 动 部 位 的 线束 ， 须 缠 套 不 自燃 的 软 管 ， 线 束 的 长 度 应 保证 足够 的 受 弯 半径 ， 一般 应 大 于 
10 倍 线束 外 径 。 

@0 设备 的 引出 线 ， 应 集中 引 至 接线 端子 排 上 引出 。 大 电流 的 引出 线 ， 人 允许 从 元 件 端 子 
上 直接 引出 。 

四 设备 的 金属 壳 体 或 可 能 带电 的 金属 件 (包括 因 绝 缘 损 坏 可 能 带电 的 金属 件 ) 与 接 
地 螺栓 间 ， 必 须 保证 具有 可 靠 的 电气 连接 ， 与 接地 螺栓 间 的 接触 电阻 ， 不 得 超过 10 O. 
其 中 ， 装 有 电器 元 件 的 金属 门 (S) 与 金属 这 体 间 的 电气 连接 ， 须 采用 黄 绿 双色 铜 软 线 
来 进行 。 

@ 电器 元 件 与 电器 元 件 之 间 、 导 电 部 件 与 不 同 相 导电 部 件 之 间或 与 电器 元 件 之 间 的 电 
气 间 除 、 疏 电 距离 应 符合 标准 的 要 求 〈( 见 表 25-5) 。 

人 主 电路 在 额定 条 件 下 工作 时 ， 导 体 、 母 线 的 连接 处 、 操 作 手 柄 和 碗 体 的 温 升 应 符合 
要 求 。 

@) 柜 中 的 各 个 电路 在 介 电 试验 前 或 后 ， 其 绝缘 电阻 不 得 低 于 1MQ。 

四 柜 中 各 个 电路 应 能 承受 交流 正弦 波 介 电 试验 电压 ， 在 lmin 的 试验 时 间 内 无 击 穿 或 内 
络 现 象 。( 试验 电 压 见 表 25-7 和 表 25-8.) 
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(2) 装 有 电子 器 件 的 低压 电气 控制 设备 

1) 使 用 条 件 

Q@ 周围 环境 温度 不 超过 +40% ， 且 24h 内 的 平均 温度 不 超过 + 35% ， 最 低 环 境 温度 不 
得 低 于 -5% 。 

@ 空气 中 不 得 有 过 量 的 尘埃 、 酸 、 盐 、 腐 蚀 性 及 爆炸 性 气体 。 相 对 湿度 在 +40% 不 超 
过 50% 。 在 较 低 温度 时 ， 人 允许 有 较 高 的 相对 湿度 ，20% 以 下 为 90% ， 同 时 应 注意 由 于 温度 
变化 可 能 发 生 的 凝 露 。 

@) 海拔 不 超过 1000m。 

@ 安装 地 基 处 允许 有 ， 振 动 频率 10 ~ 150Hz 时 ， 最 大 振动 加 速度 不 超过 5m/s*， 如 有 共 
振 则 应 有 减 振 装置 。 

@) 交流 电源 的 波形 、 电 压 波 动 范围 、 频 率 波动 范围 ， 直 流 电压 波动 范围 均 应 符合 产品 
的 设计 要 求 。 

2) 技术 条 件 

Q) 柜 内 元 器 件 必须 符合 该 类 元 器 件 各 自 相 应 的 标准 及 技术 条 件 ， 不仅 要 考虑 正常 工作 
条 件 下 的 使 用 ， 而 且 要 考虑 设备 在 最 不 利 条 件 下 的 使 用 。 

@ 柜 内 使 用 的 印 制 电 路 板 ， 应 符合 CB 4588. 4 一 1996 《多 层 印 制 板 分 规范 》 的 规定 ; 
使 用 的 控制 单元 应 符合 GBAT 3797 一 2005《 电 气 控 制 设备 》 规定 的 考核 条 件 ， 同 时 应 在 产品 
设计 中 制定 该 控制 单元 的 有 关 规 定 。 

@ 控制 设备 可 采用 自然 冷却 强迫 风 冷 、 水 冷 。 采 用 自然 空气 冷却 时 ， 散 热 器 周围 应 有 
足够 的 空间 ; 采用 强迫 风 冷 ， 进 风 入 口 处 应 有 过 滤 装 置 ， 采用 水 冷 时 必须 有 过 滤 装 置 ， 日 冷 
却 系 统 亦 采用 塑料 ， 尼 龙 制 件 ， 同 时 水 质 应 满足 表 25-11 的 要 求 。 

@ 电气 间 际 和 扑 电 距离 应 符合 表 25-12 规定 。 

@ 绝缘 电阻 不 小 于 1MQ，。 

@ 介 电 试验 电压 应 按 表 25-7 和 表 25-8 进行 。 

Q@ 设备 内 部 各 部 件 的 温 升 ， 应 符合 元 件 的 各 自 标准 ; 低压 母线 及 低压 电器 端子 的 最 高 
允许 温 升 : 

纯 铜 无 被 履 层 应 60%C 

纯 铜 扩 锡 应 入 65%C 

纯 铜 镀 银 应 70%C 
饭 超 声波 握 锡 应 <55C 
半导体 器 件 及 其 与 母线 的 连接 端子 最 高 允许 温 升 . 

纯 铜 无 被 履 层 应 <45C 
纯 铜 捷 锡 应 <55%C 
纯 铜 镀 银 应 入 70%C 
铅 超 声波 握 锡 应 <35 人 °C 

@) 连接 到 发 热 元 件 上 的 导线 ， 应 从 侧 方 或 下 方 引 出 ， 并 剥 去 适中 的 绝缘 层 ， 套 以 耐 热 
小 瓷 管 或 瓷 珠 ， 使 导线 绝缘 层 的 端 部 温度 不 超过 +65%C 。 

@ 设备 能 承受 来 自 电 网 或 周围 环境 的 电磁 干扰 。 同 时 设备 本 身 产生 的 电磁 干扰 应 减 小 
到 最 低 限 度 。 应 采用 滤波 器 和 延 时 装置 ， 或 者 选择 一 定 的 功率 电 平 以 及 合理 的 布线 (如 采 
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用 绞 线 、 屏 项 线 、 分 东 或 交叉 走 线 、 隔 离线 或 屏蔽 技术 等 ) ， 可 以 避免 静电 和 电磁 干扰 。 

QO 柜 或 台 体 结构 应 牢固 ， 应 能 承受 在 正常 使 用 条 件 下 可 能 遇 到 的 机 械 、 电 气 、 热 应 力 
以 及 潮湿 等 影响 。 

QD 抽 届 和 插件 应 很 方便 地 插 人 或 拔 出 ， 所 有 接点 、 插 点 均 应 保证 接触 可 靠 。 需 要 更 换 
的 抽 层 或 插件 应 具有 互 换 性 。 在 正常 使 用 期 间 如 果 新 更 换 的 插件 在 投入 运行 前 尚 需 进 行 电气 
性 能 调试 ， 则 应 在 这 种 插件 上 加 注 明 显 的 标志 。 不 同 功 能 的 抽 导 或 插件 应 避免 插 错 ， 必 要 时 
应 有 防止 搬 错 的 机 械 或 电气 连锁 装置 。 

Q2 印 制 电路 板 、 插 件 等 部 件 ， 在 焊 装 完成 后 ， 应 进行 规定 的 耐 振 及 温度 循环 试验 ， 试 
验 后 应 保证 电气 性 能 符合 要 求 ， 并 不 得 有 脱 焊 、 虚 焊 、 元 絮 件 松 脱 或 紧 固件 松动 等 现象 。 

Q3 元 器 件 之 间 应 有 足够 的 空间 ， 以 便装 配 和 接线 ， 每 个 元 器 件 周围 应 标注 醒目 的 符号 
或 代号 。 重 量 小 于 15g 的 小 型 元 器 件 ， 如 果 在 正常 使 用 和 运输 中 确信 不 致 损坏 时 ， 可 利用 其 
本 身 的 引出 线 直 接 固 定 在 印 制 电路 板 上 ， 其 他 元 器 件 必须 用 机 械 方法 固定 。 

@@ 操作 与 控制 元 件 应 装 于 易 操作 的 部 位 ， 安 装 高 度 不 得 高 于 操作 者 所 站 立 的 台面 以 上 
的 2m， 不 得 低 于 0. 4m。 

@ 导线 的 连接 可 采用 压 接 、 绕 接 、 焊 接 或 插 接 ， 连 接 必 须 可 靠 牢 固 ， 两 个 接线 点 间 的 
连 线 不 得 有 接头 。 

d0 在 经 常 移动 的 地 方 〈 如 过 门 处 ) ， 必 须 采 用 软 绞 线 ， 并 且 要 有 足够 长 的 裕 量 ， 以 免 急 
剧 弯 曲 或 产生 过 大 张力 。 

d 交流 电源 线 、 直 流 电源 线 及 高 电 平 信 号 线 ， 应 与 低 电 平 (测量 、 信 号、 脉冲 等 ) 信 
号 线 分 束 走 线 ， 并 应 有 一 定 的 间隔 ， 必 要 时 应 采取 隔离 或 屏蔽 措施 。 

(8 所 有 导线 端 部 的 标号 ， 应 清晰 、 牢 固 、 完 整 、 不 脱色 。 

Q9 主 电 路 母线 类 别 的 颜色 及 相 序 的 排列 应 符合 标准 ， 见 表 25-6。 

Q) 柜 中 控制 电路 导线 截面 积 应 按 规定 的 载 流量 选择 ， 但 考虑 到 机 械 强度 的 需要 ， 一 般 
应 采用 截面 积 不 小 于 0.75mm? 的 单 芯 铜 绝缘 线 或 不 小 于 0.5mm” 的 多 世 铜 绝缘 绞 合 线 ， 对 
于 电流 很 小 的 电路 (如 电子 逻辑 电路 和 类 似 的 低 电 平 或 信号 电路 ) ， 导 线 的 最 小 截面 积 不 得 
小 于 0. 2mm” 且 必 须 使 用 铜 芯 或 镀 银 绝缘 导线 。 

QD 导线 的 额定 绝缘 电压 与 电路 的 额定 工作 电压 或 对 地 电压 相 适应 。 必 要 时 ， 对 于 较 高 
工作 电压 的 导线 ， 应 采用 绝缘 措施 〈 如 加 绝缘 套 管 、 用 绝缘 支架 架 起 悬空 等 ) 。 

@ 所 有 从 外 部 进入 控制 柜 〈 箱 、 台 ) 的 电缆 或 导线 必须 通过 接线 座 ， 但 对 于 电流 在 
60A 以 上 的 电路 接线 ， 人 允许 直接 接 到 元 件 的 端子 上 。 

@3 对 于 断路 器 、 接 触 器 、 继 电器 等 大 电流 器 件 的 安装 、 布 线 、 连 接 等 要 求 可 参考 低压 
电器 组 成 的 电气 控制 设备 设置 。 

(3) 高 压 电 器 组 成 的 电气 控制 设备 

高 压 电 气 柜 通用 技术 要 求 与 (1) 和 (2) 基本 相同 ,不 同 的 是 高 压 柜 的 绝缘 程度 远 远 
高 于 低压 柜 。 因 此 ， 在 柜 体 尺寸 、 电 气 设备 尺寸 及 绝缘 性 能 、 柜 体 结构 方式 、 传 动 系统 等 方 
面 比 (1) 和 (2) 有 着 很 大 的 区 别 ， 主 要 有 : 

1) 高 压 柜 绝缘 子 ， 和 母线 间距 、 对 地 距离 、 候 电 距离 应 符合 相应 电压 等 级 的 要 求 。 

2) 电气 开关 设备 、 元 件 、 二 次 回路 、 绝 缘 子 的 电压 等 级 、 耐 压 试验 应 符合 相应 标准 的 
要 求 。 
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3) 电子 器 件 、 模 块 /模板 等 弱电 系统 与 高 电压 大 电流 的 设备 元 件 应 有 隔离 或 屏蔽 保护 。 


4) 操作 系统 


护 措施 。 


5) 电气 设备 、 


` 














元 件 的 试验 与 低压 系统 的 试验 内 容 和 方式 有 明显 不 同 。 





继 电 保护 系统 、 计 量 仪表 系统 与 高 电压 、 大 电流 的 设备 元 件 应 有 隔离 保 


这 里 将 高 压 开关 设备 型 式 试验 项 目 和 低压 电 带 试验 项 目 列 出 ， 供 读者 参考 ， 见 表 25-1 


和 表 25-2。 型 式 试验 一 般 由 国家 电气 产品 技术 监督 部 门 进行 ， 


F. 


= 


并 出 


型 


二 


式 试 验 报告 ， 但 一 般 





的 生产 厂商 都 具有 该 试验 的 能 力 ， 本 厂 试 验 合格 后 再 交付 监督 部 门 进 行 ， 以 避免 出 现 不 合格 
项 。 作 为 安装 单位 有 条 件 的 也 应 具备 型 式 试验 的 能 力 ， 以 便 在 工程 中 防止 假冒 伪劣 产品 的 混 
入 ， 确 保安 装 工程 的 质量 。 



























































































































































































































































表 25-1 高 压 开关 主要 型 式 试验 项 目 
£ 试 验 项 H 适 产 品 
s: 
É: 本 断路 | 负荷 | 隔离 | 接地 | 重合 | 分 段 | 接触 | 熔断 
>| 性 能 名 f 、 I 
器 | 开关 | 开关 | 开关 | 器 器 器 器 
1 机 械 操作 试验 O O O O O O O (O) 
2 | 力学 性 能 机 械 特性 试验 O O (O) | (O) O O O 
3 机 械 耐 久 试验 O O O O O O O 
4 温 升 试验 已 O O O O O O 
5 可 路 电阻 测量 O O | O O O O 
一 一 载 流 性 能 — 
6 短 时 耐 受 电流 试验 O O O O O O O 
7 条 值 耐 受 电流 试验 O O O @ O O O 
8 短路 开 断 能 力 试验 O O (O) O 
9 短路 关 合 能 力 试验 O | (0O) (O) O |(O) (O) 
10 | 开 断 与 关 近 区 故障 开 断 试验 (O) 
11 | 合 性 能 线路 充电 电流 开 合 试验 (O) | (O) | (O) (O) | (O) 
12 电容 器 组 开 合 试验 (O) | (O) (O) (O) 
13 额定 关 合 和 开 断 能 力 试验 ° (O) O 
14 冲击 电压 试验 O O O O O O O O 
15 工 频 电压 试验 O O O O O O O O 
16 局 部 放电 测量 (O) 
17 无 线 电 干扰 电压 试验 (O) | (O) | (O) | (O) 
注 : O 一 一 要 做 ; (O) 一 一 有 的 要 做 ， 有 的 不 要 做 。 
表 25-2 低压 电器 试验 项 目 表 
常规 (出 
序号 | 试验 项 目 试 验 内 容 型 式 试验 
检查 电器 的 外 形 尺 寸 及 安装 尺寸 、 电 气 间 际 与 仆 电 距离 、 触 头 开 距 、 
1 一 般 检查 SN 4 Z 
超 行 程 、 压 力 、 操 作 力 以 及 安装 质量 
m ueasss 对 被 试 电器 通 以 恒定 直流 电流 ， 用 仪表 直接 测量 被 测 部 分 两 端的 电压 | 视 电 器 ; 
— 降 ， 以 了 解 电器 各 部 位 的 导电 情况 种 类 而 定 











































































































































































































































































































































































































第 二 十 五 章 ”电气 工程 常用 装置 制作 加 工 监督 管理 1341 
( 续 ) 
常规 (出 
序号 | 试验 项 目 试 验 内 容 型 式 试验 ee 
人 低压 电源 进行 测量 电器 各 部 件 〈 包 括 触 头 、 导 电 部 件 和 易 接触 
”| 的 外 壳 表 面 及 操作 手柄 ) 的 温 升 
4 “| 绝缘 电阻 测量 绝缘 电阻 表 测量 电器 绝缘 表面 的 阻 值 ， 在 一 般 条 件 不 得 小 于 10MQ v 
5 | 介 电 丛生 过 脸 |， 进行 工 频 耐 压 试验 ， 以 考核 电器 的 绝缘 水 平 。 在 电气 间 队 小 于 慰 准 规 , 
”| 定时 尚 须 进行 脉冲 耐 压 试验 
6 耐 潮 试验 在 规定 的 温度 湿度 条 件 下 进行 ， 考 核 在 湿热 条 件 下 电器 的 绝缘 性 能 
gs | ， 接 通 与 分 断 可 分 别 试验 ， 但 必须 在 同一 台 试 唱 上 进行 。 如 果 条 件 具 
l AE 3221] — 
7 ”| 备 ， 则 接 通 与 分 断 应 当 是 一 个 连续 的 程序 ， 不 应 分 开 。 主 电路 和 辅助 触 
分 断 能 力 试验 | ” 
头 都 应 进行 
。 | 短路 接 通 与 |。 在 规定 的 电流 、 电 压 、cosp 或 时 间 常数 条 件 下 进行 次 断 器 只 进行 
分 断 能 力 试验 | 分 断 能 力 试验 
。 | 短 时 耐 受 电流 | ， 考 核 短路 电流 的 热效应 和 电动 力 效应 对 电器 的 影响 ， 一 种 电器 可 以 有 
能 力 试验 几 种 (如 1s、0.4s、0.2s 等 ) 短 时 耐 受 电流 
外 定 电器 的 动作 误差 JE HB 7 JÉ Is 1322 
(| samasaa 1 i C lrt 作用 下 的 延 时 值 、 电 流动 作 值 可 用 ; 
低压 电流 进行 
需 动作 的 电器 ， 要 进行 一 定 次 数 的 操作 性 能 试验 ， 以 检查 动作 的 
ee abuse 需 动作 的 电器 进行 一 定 次 数 的 操作 性 能 试验 ， 以 检查 动作 的 可 
靠 性 
| 分 机 械 寿 命 和 电 寿 命 试验 ， 用 闭合 断 开 操作 循环 的 次 数 表 示 。 有 的 电 
SU | 器， 如 断路 器 要 求 两 者 在 同一 台 试 品 上 进行 
,3 | 电磁 兼容 性 | ”考核 电子 电器 在 电磁 干扰 作用 下 工作 的 可 靠 性 。 应 进行 辐射 试验 、 冲 
(EMC) 试验 | 击 电压 试 验 、 电 气 快速 瞬 态 /脉冲 群 试验 、 振 荡 波 抗 扰 性 试验 
3. 电气 箱 柜 屏 制 作 具体 要 求 
(1) 柜 体 尺寸 应 符合 表 25-3。 
表 25-3 柜 体 标准 尺寸 系列 表 
宽 B/mm 高 H/mm 厚 D/mm 宽 B/mm 高 H/mm 厚 D/mm 
280 800 220 1000 2200 700 
400 1000 280 1200 2400 800 
480 1200 340 1400 2600 1000 
520 1400 400 1600 2800 1200 
600 1600 460 1800 1600 
660 1800 500 2000 
800 2000 600 
(2) 面板 、 柜 体 、 柜 门 的 板 厚 见 表 25-4。 
柜 体 通常 有 骨架 支撑 ， 其 板 厚 可 选 的 薄 一 点 ; 面板 支撑 元 件 并 要 钻 孔 套 丝 ， 其 板 应 选 厚 
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一 点 ; 柜 门 应 大 于 面板 厚度 ， 特 别 是 大 中 型 柜 ， 门 偏 大 ， 为 了 增加 强度 ,防止 开关 时 振动 ， 
_ 般 选 的 厚 点 ， 可 选 2. 5mm。 
































表 25-4 控制 柜 ( 箱 ) 板 厚 选择 表 (单位 : mm) 
类 别 面板 厚度 柜 体 厚度 柜 门 厚度 柜 内 骨架 
小 型 柜 1.0~1.5 0.5~1.0 1.0 3 x30 角钢 
中 型 柜 1.5~2.0 1.0~1.5 2.0~2.5 4 x40 角钢 
大 型 柜 2.0 ~2.5 1.5~2.0 2.5 5 x50 角钢 





























通常 面板 用 钢板 制 成 ， 有 时 也 可 用 各 类 绝缘 板 ， 其 厚度 一 般 为 8mm。 

(3) 下 料 划 线 要 准确 无 误 ， 应 保证 所 有 横向 线 平行 ， 所 有 竖 向 行 垂直 且 平 行 ， 各 个 矩 
形 对 角 线 应 相等 。 

(4) 剪 板 下 料 应 使 用 精度 较 高 的 前 板 机 下 料 ， 误 差 为 +0. 5mm。 严 禁 手 工 下 料 ， 严 禁 
气 割 下 料 。 

(5) 开 孔 应 用 冲床 开 孔 ， 模 具 精 度 与 也 相应， 严禁 手 工 开 孔 ， 严 禁 气 割 开 孔 。 

(6) 折 角 、 折 边 应 用 折 边 机 ， 模 具 应 由 专业 广 商 加 工 ， 其 弧 应 小 于 3mm。 折 边 误差 
+0. mm。 严 禁 手 工 折 角 、 折 边 。 

(7) 焊接 成 型 ， 焊 接应 用 点 焊 机 进行 ， 并 确保 柜 体 的 几何 尺寸 ， 误差 + 0. Smm。 四 面 
的 垂直 度 、 水 平 度 及 各 面 的 对 角 线 符合 要 求 。 

(8) 喷漆 ， 一 般 应 酸 洗 处 理 ， 消 除 锈 迹 。 腻 子 干 后 用 0# 砂 纸 打 磨 。 喷 防 锈 漆 一 道 ， 烘 
干 4~8h， 烘 干 温度 90%C ; 色 漆 一 道 ， 烘 干 8h。 

(9) 电气 装配 

1) 电气 元 件 的 测试 

为 了 保证 电气 装配 的 质量 ， 所 有 电气 元 件 在 上 板 前 应 做 必要 的 检查 及 试验 。 内 容 主要 有 
两 方面 ， 力 学 性 能 和 电气 性 能 。 

Q@ 所 有 元 件 必 须 有 产品 合格 证 书 、 使 用 说 明 书 、 接线 图 ， 仪 表 还 必须 有 计量 检定 部 门 
出 示 的 检定 证 书 。 断 路 器 、 接 触 器 、 频 敏 变阻器 、 过 电流 继电器 、 热 继电器 还 应 有 厂家 产品 
制造 许可 证 的 复印 件 。 元 件 的 铭牌 应 清晰 、 规 则 。 高 压 电 器 应 进行 试验 。 

@) 检查 外 观 应 无 破损 和 机 械 损伤 ， 可 动 部 分 灵活 无 卡 ， 附 件 完整 齐全 ， 线 圈 参 数 清 楚 可 
见 ， 铁 件 无 锈蚀 ， 铁 心 截面 光滑 整洁 、 无 毛刺 。 仪 表 表 门 完整 ， 指 针 可 动 ， 接 线 螺 钉 坚 固 。 

@) 用 500V 绝缘 电阻 表 测 试 断路 器 、 继 电器 、 接 触 器 等 元 件 的 相 与 相 、 相 与 外 这 (上 下 
闸口 都 要 测 ) 以 及 频 敏 变阻器 或 元 件 的 线圈 等 正常 工作 时 通电 部 件 端 子 对 金属 外 壳 的 绝缘 
电阻 ， 其 阻 值 应 大 于 2MQ。 

(Q 通电 试验 。 通 电 试验 就 是 给 元 件 的 工作 线圈 通电 ， 然 后 测量 其 触 点 的 开关 性 能 和 接 
触电 阻 ; 有 时 叫做 空投 试验 ， 然 后 使 用 升 流 源 给 开关 的 主 触 点 或 电流 线圈 通 以 电流 ,测量 触 
点 在 额定 电流 或 过 载 电 流下 的 工作 状态 ， 以 及 电流 线圈 的 工作 状态 ， 进 而 证 明 元 件 的 可 靠 性 
和 稳定 性 ， 保 证 柜 的 质量 。 

2) 元 件 固定 应 牢固 、 整 齐 、 间 距 符 合 要 求 ， 较 重 元 件 应 固定 在 横梁 上 ， 固 定 应 垫 绝缘 
纸 。 元 件 固定 后 正常 工作 时 带电 部 分 与 不 带电 部 件 、 底 座 与 面板 间 绝 缘 电 阻 应 分 别 大 于 2M0O 
和 0.5MO。 
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3) 配制 主 母 线 

Q) 主 回路 的 母线 必须 悬空 安装 ， 距 面板 之 间 以 及 相 与 相 之 间 最 小 距离 为 30mm， 距 门 的 
距离 应 大 于 100mm。 

@ 主 回路 母线 安装 好 后 ， 应 用 500V 摇 表 测量 其 绝缘 电阻 ， 应 大 于 2MO。 

加 紧 固 母 线 的 螺栓 其 螺母 应 露 扣 2 -3 扣 ， 最 多 不 超过 5 扣 ， 且 应 _ 致 

@ 对 应 母线 的 弯曲 应 一 致 ， 力 求 美 观 。 

4) 配制 二 次 控制 回路 

二 次 控制 回路 应 用 1.5 ~2. 5mm* 、500V 的 单 根 塑 料 铜 线 配制 ， 一 般 用 黑色 导线 ， 不 得 
用 铝 芯 导 线 配 线 。 如 果 有 电子 线路 、 弱 电 回 路 等 可 用 满足 电流 要 求 的 细 塑 料 铜 线 配 制 ， 但 要 
求 正极 用 棕色 ,负极 用 蓝 色 ， 接 地 中 线 用 淡 蓝 色 ; 晶体 管 的 集 电 极 用 红色 ， 基 极 用 黄色 ， 发 
射 极 用 蓝 色 ; 二 极 管 、 晶 闸 管 的 阳极 用 蓝 色 ， 阴 极 用 红色 ， 门 极 用 黄色 等 。 

Q) 应 从 控制 电源 的 始 端 开始 接线 ， 直 至 第 一 个 回路 接 完 ， 并 使 回路 最 后 回 到 控制 电源 
的 末端 。 所 谓 回 路 是 指 能 够 完成 元 件 得 电 的 通路 。 然 后 按 回路 编号 再 接 第 二 回路 、 第 三 回 
路 ， 直 到 最 后 一 个 回路 。 如 果 一 个 元 件 有 几 个 得 电 的 通路 ， 应 按 顺 序 一 一 接 完 ， 才 算 完 成 该 
回路 的 接线 。 回 路 编号 必须 统一 

@ 每 接 完 一 个 回路 ， 或 者 一 个 回路 中 的 一 个 通路 ， 应 将 控制 电源 的 开关 合 上 ， 使 控制 
回路 有 电 ， 并 操作 该 回路 或 通路 中 的 能 使 回路 通电 的 部 件 ， 如 按 看 其 动作 是 否 正确 。 若 动作 
不 正确 或 不 动作 ， 则 说 明 接线 有 错误 、 导 线 折断 、 接 线 松 动 或 者 元 件 损 坏 等 原因 ， 应 立即 查 
出 并 修复 。 

@) 接 到 门 上 各 个 元 件 的 导线 ， 应 将 其 先 接 在 端子 板 上 ， 面 板 上 的 二 次 线 全 部 接 完 以 后 ， 
再 将 柜 门 上 各 个 元 件 的 导线 接 至 柜 门 上 的 端子 板 ， 然 后 对 照 编 号 用 2. 5mm? 的 多 股 软 塑 料 绝 
缘 铜 线 将 两 个 端子 板 上 的 端子 对 应 连接 起 来 ， 最 后 将 软 铜 塑 线束 用 绝缘 布 包扎 起 来 。 接 线 时 
同样 应 按 回路 进行 试验 ， 以 避 错 误 。 

@ 每 接 一 根 导 线 时 ， 无 论 接 到 任何 部 件 上 ， 都 应 套 上 接线 号 ， 一 端 一 个 ， 最 后 把 接线 
号 国定 在 元 件 的 端子 一 端 ， 字 符 朝 外 。 任 何 导 线 中 间 不 得 有 接头 。 端 子 板 或 元 件 的 接线 端子 
一 般 接 一 根 导线 ， 最 多 不 得 超过 两 根 。 

@) 每 个 接线 端子 都 应 有 平 光 垫 或 瓦 形 片 及 弹 答 垫 。 用 瓦 形 片 压 接 的 接线 螺钉 处 ， 导 线 剥 
掉 绝 缘 直接 插入 瓦 片 下 ， 用 螺钉 紧 固 即 可 ， 如 严 形 线 ; 用 圆 形 热 片 压 接 的 接线 螺钉 处 ， 导 线 剥 
掉 绝 缘 后 需 弯 制 顺 时 针 的 小 圆 环 ， 直 径 略 大 于 螺钉 直径 ， 穿 在 有 平 垫 的 螺钉 上 ， 拧 紧 即 可 。 

@ 二 次 导线 应 从 元 件 的 接线 螺钉 接 出 ， 然 后 拐弯 至 面板 并 沿 着 板 面 走 竖 直 或 水 平 直线 
到 另 一 元 件 的 接线 螺钉 ， 用 上 述 方法 接 到 另 一 元 件 的 端子 上 ， 一 般 不 悬空 走 线 。 但 同一 元 件 
的 接点 连接 ， 或 者 相 邻 很 近 的 元 件 之 间 的 连接 可 以 悬空 接线 。 二 次 导线 应 横 平 竖 直 ， 避 免 交 
又， 拐弯 处 应 为 90° 角 ,但 应 用 足够 的 R 弧 ， 以 免 折 断 导线 。 

CO 二 次 导线 应 从 元 件 的 下 侧 走 线 ， 送 至 端子 板 或 其 他 元 件 ， 并 尽力 使 两 列 元 件 之 间 
(上 下 之 间 、 左 右 之 间 ) 的 导线 走 同一 路 径 ， 并 用 线 卡 或 捆 线 带 捆 紧 ， 使 其 成 为 一 束 ， 不 得 
用 金属 线 捆扎 。 一 束 导线 的 截面 应 为 长 方形 、 正 方 线 、 三 角形 、 梯 形 等 规则 图 形 。 线 束 横 握 
300mm 、 纵 向 400mm， 应 有 一 固定 点 ， 不 能 晃动 。 

@@) 控制 电源 应 从 总 开关 的 上 闸口 取得 ， 这 样 可 在 总 开关 不 合 闸 的 状态 下 ， 也 就 是 电动 
机 不 转 的 情况 下 ， 控 制 回路 仍然 有 电 ， 以 便 测试 控制 回路 动作 是 否 正 确 ， 这 对 运行 、 修 理 和 
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安装 有 很 大 的 方便 。 

(@ 接线 前 应 将 整 盘 的 导线 用 放 线 架 放 开 ， 每 2m 截 下 一 节 ， 然 后 用 钳子 夹 住 端 部 ， 把 导 
线 伸 直 ， 不 得 有 任何 死 弯 。 打 扭 的 线 伸 直 后 不 得 再 用 。 

QO 在 绝缘 导线 可 能 遭 到 油 类 腐蚀 的 地 方 ， 应 采用 耐 油 的 绝缘 导线 、 或 采取 防 油 措施 。 

配 线 完成 后 ， 应 由 检查 员 、 质 量 检验 员 及 另外 非 配 线 人 员 ， 对 前 述 9 项 作业 和 操作 进行 
检查 ， 并 详尽 记录 ， 对 发 现 的 质量 瑕 辛 及 缺陷 、 不 足 及 时 更 正 ， 并 重新 复 检 合格 。 

(10) 整 机 测试 

电气 控制 柜 ( 箱 ) 装配 完 后 应 进行 出 厂 试 验 (或 使 用 前 的 试验 ) ， 批 量 生产 或 专业 厂家 
的 定型 产品 必须 进行 型 式 试验 ， 这 是 取得 生产 制造 许可 证 的 条 件 之 一 。 

1) 型 式 试验 ”型 式 试验 的 目的 是 验证 电气 装置 的 电气 性 能 和 机 械 性 能 是 否 达 到 GB 
7251. 1 ~5 标准 的 要 求 ， 型 式 试验 由 国家 机 电 总 局 指定 的 部 门 进行 。 型 式 试验 的 项 目 包 括 温 
升 试验 、 介 电 强 度 试验 、 短 路 强度 试验 、 保 护 电路 连续 性 试验 、 测 量 电 气 间 隙 和 扑 电 距离 、 
机 械 操作 试验 、 防 护 等 级 试验 。 

2) 出 三 试验 ”出 三 试验 是 为 了 检查 材料 和 制造 上 的 缺陷 ， 出 三 试验 包括 一 般 检 查 、 通 
电 操 作 试 验 、 介 电 强 度 试验 、 保 护 措施 和 保护 电路 的 检查 。 

3) 一 般 检查 

Qa 外 观 检查 。 外 观 检 查 主要 检查 电气 控制 柜 (48) 的 外 观 质量 、 装 配 质量 、 通 常 为 目 
测 或 使 用 简单 的 工具 。 

a. 柜 内 所 装 元 件 应 和 设计 要 求 相符 ; 检查 主 回路 和 二 次 回路 的 接线 应 正确 ， 导 线 及 母 
带 的 截面 积 和 颜色 应 分 别 符合 设计 和 标准 的 要 求 。 

b. 检查 电气 间 孙 和 扑 电 距离 。 电 气 间 际 是 指 两 个 导电 部 分 间 的 最 短 直线 距离 ， 扑 电 中 
离 是 指 在 两 个 导电 部 分 之 间 沿 绝缘 材料 表面 的 最 短 距离 。 柜 内 电器 元 件 应 符合 各 自 有 关 规 定 


































































































并 在 正常 使 用 条 件 下 也 应 保持 其 电气 间隙 和 怜 电 距离 。 装 置 内 不 同 极 性 的 裸露 带电 导体 之 间 
以 及 它们 与 外 壳 之 间 的 电气 间隙 和 疏 电 距离 应 不 小 于 表 25-5 中 的 规定 。 
表 25-5 ”导电 部 件 间 的 电气 间隙 和 疏 电 距离 








额定 绝缘 电压 /V 电气 间 际 /mm 把 电 距离 /mm 
<300 6 10 
>300 ~660 8 14 
>600 ~ 800 10 20 


>800 ~1500 14 28 








c. 电气 元 件 之 间 的 间隔 应 符合 设计 要 求 。 

d. 外 形 尺寸 的 检查 。 外 形 尺 寸 的 检查 应 将 柜 体 置 于 检测 平台 上 进行 。 其 高 、 宽 、 厚 及 
门 的 高 宽 应 符合 设计 要 求 ， 其 误差 应 为 上 1.0mm。 四 面 的 垂直 度 (每 米 ) 允许 偏差 1. 0mm; 
四 面 柜 项 的 水 平 度 允许 偏差 1. 0mm; 柜 体 各 个 部 件 之 间 (如 门 缝 、 上 下 挡 板 和 侧面 板 间 ) 
的 间 际 不 大 于 1. 0mm。 

@ 外 接 导 线 端 子 的 检查 。 外 接 导 线 端子 包括 电源 、 负 和 载 、 零 线 和 接地 线 的 接线 端子 ， 
接线 端子 应 可 靠 、 牢 固 、 并 有 满足 最 大 负载 容量 的 截面 积 ， 应 有 明显 的 接地 标记 ; 从 端子 板 
上 接地 端 到 骨架 的 接地 线 应 为 铜 质 软 导线 ， 连 接应 可 靠 。 柜 体 两 侧 的 下 部 及 顶部 应 有 进出 线 




















$ O Tae ”电气 工程 常用 装置 制作 加 工 监督 管理 1345 





孔 且 在 电线 正式 安装 后 应 能 达到 规定 的 防护 等 级 ， 其 他 应 符合 GB 7251.1 ~5 的 要 求 。 

@) 元 件 安装 的 检查 

a. 元 件 的 选择 。 元 件 的 额定 电压 、 额 定 电流 、 使 用 寿命 、 接 通 和 分 断 能 力 、 短 路 强度 
等 方面 应 适合 于 控制 柜 的 指定 要 求 和 用 途 ; 元 件 应 符合 自身 的 有 关 标 准 。 

b. 元 件 的 安装 。 元 件 应 按照 制造 三 商 的 说 明 书 (使 用 条 件 、 飞 弧 间 距 、 拆 务 灭 弧 栅 需 
要 的 空间 等 ) 进行 安装 ; 元 件 在 柜 内 、 柜 门 上 的 安装 不 得 有 肉眼 能 感到 的 不 平和 至 斜 ， 安 
装 在 同一 支架 上 的 电器 、 功 能 单元 的 外 部 接线 端子 应 使 其 在 安装 、 接 线 、 维 修 和 更 换 时 易于 
接近 ， 尤 其 是 外 部 接线 端子 应 安装 在 柜 体 基础 面 上 方 至 少 0. 2m 的 高 度 处， 并 且 应 为 连接 电 
缆 或 导线 提供 一 定 的 空间 。 有 关 要 求 见 通用 技术 要 求 。 

c. 男 定 式 部 件 的 拆卸 和 安装 只 有 当 柜 内 不 带电 时 才能 进行 ,在 有 些 场合 ， 拆 伸 固 定式 
部 件 时 可 只 让 部 分 断 开 电源 ， 但 必须 有 足够 的 安全 措施 。 

d. 可 移 式 部 件 和 抽出 式 部 件 必 须 有 联 锁 机 构 ， 以 保证 只 有 当主 电路 被 分 断后 才能 抽出 
或 重新 插入 ; 为 了 防止 误 操 作 ， 应 有 挂 锁 ， 以 保证 开关 在 规定 的 位 置 上 ， 且 应 有 明显 的 试验 
位 置 〈 主 触 头 不 带电 ) 、 分 离 位 置 和 合 闸 位 置 的 标志 ; 抽出 和 插入 时 ， 只 要 按 操作 规程 操 
作 ， 应 无 阻 无 卡 。 

e. 母线 相 序 的 排列 ， 从 柜 体 正面 观察 应 符合 表 25-6 的 规定 。 

表 25-6 电气 装置 母线 相 序 排列 规定 







































































类 别 垂直 排列 水 平 排列 上 下 排列 
AL, 左 内 上 
B 相 L, 中 中 中 
交流 
CHL, 右 外 下 
中 性 线 、 中 性 保护 线 N 最 右 最 外 最 下 
" 正极 + 左 内 上 
vy 
š 负极 - 右 外 下 














f. 开关 电器 操作 机 构 的 操作 方向 与 指示 应 与 其 使 用 说 明 书 中 规定 的 操作 方向 和 指示 相 
一 致 ， 并 和 实际 一 致 。 

g. 指示 灯 和 按钮 的 安装 位 置 应 对 应 ， 颜 色 应 符合 GB 2682 一 19819 的 规定 。 

@ 接线 的 可 靠 性 检查 。 

a. 母线 的 连接 应 保证 足够 和 持久 的 压力 ,但 不 应 使 母线 产生 永久 性 变形 ， 可 用 相应 的 
力 抢 扳手 检查 螺母 是 否 拧紧 ， 有 和 否 平 热 和 弹 垫 。 

b. 母线 和 导线 除 必 须 承 载 的 电流 外 ， 还 应 考虑 到 承受 的 机 械 应 力 、 甫 设 方法 、 绝 缘 类 别 
以 及 所 连接 元 件 的 种 类 等 因素 的 影响 。 绝 缘 导 线 的 电压 等 级 应 和 控制 装置 的 电压 等 级 相符 。 

c. 绝缘 导线 的 敷设 和 连接 ”绝缘 导线 不 应 贴近 具有 不 同 电位 的 裸露 带电 部 件 或 贴近 带 
有 人 尖 角 的 边缘 敷设 ， 应 使 用 线 夹 固 定 在 骨架 或 支架 上 ， 也 可 装 在 行 线 柳 内; 绝缘 导线 穿越 金 
属 构 件 或 面板 时 ， 应 有 护 圈 ， 使 导线 不 受 损伤 。 

@ 结构 、 镀 层 和 被 覆 层 的 质量 检查 。 
























































加 ”废止 标准 ， 无 代替 标准 ， 可 参考 使 用 。 
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a. 柜 体 所 有 焊接 点 应 牢固 可 靠 ， 焊 颖 和 焊 点 光洁 均匀 ， 焊 药 清除 干净 ， 无 焊 穿 、 裂 纹 、 
咬 边 、 溅 酒 、 和 气孔 、 砂 眼 等 现象 ， 点 焊 点 应 焊接 适中 ， 板 面 不 得 有 变形 现象 ; 吊装 钩 应 由 双 
螺母 紧 固 、 吊 杆 螺栓 的 直径 应 由 控制 柜 总 重量 决定 。 

b. 电镀 件 的 镀层 〈 包 括 元 件 和 紧 固 件 ) 不 允许 有 起 皮 、 有 脱落、 发 黑 、 发 霉 、 生 锈 等 
缺陷 。 

c. 黑色 金属 表面 的 喷涂 漆 层 应 有 良好 的 附着 力 并 有 检验 报告 ; 正面 和 侧面 的 喷涂 层 ， 不 
允许 有 皱纹 、 流 痕 、 针 孔 、 起 泡 、 透 底 等 缺陷 ;色泽 应 均匀 ， 在 阳光 不 直接 照射 下 ， 距 柜 体 
lm 处 目测 不 到 刷 痕 、 伤 痕 、 机 械 杂 质 和 修整 痕迹 ， 且 不 应 有 明显 的 色差 和 反光 ; 其 他 部 分 的 
喷涂 层 不 允许 有 皱纹 、 流 痕 、 起 泡 、 透 底 色 等 缺 隐 ,但 允许 有 少量 的 机 械 杂质 和 防 浊 ; 母线 的 
涂 漆 应 均匀 、 无 流 痕 、 刷 痕 、 起 泡 、 皱 纹 等 缺陷 ， 搭 接 面 不 得 粘 漆 。 同 端 两 侧 漆 线 应 一 致 。 

4) 通电 操作 试验 ”根据 控制 柜 的 复杂 程度 ， 可 进行 通电 操作 试验 。 试 验 前 ， 须 认真 检 
查 装置 内 部 接线 ， 一 般 应 由 二 人 进行 ,确认 无 误 后 方 可 进行 通电 操作 试验 。 先 测量 绝缘 电 
阻 ， 可 用 500V 绝缘 电阻 表 ， 绝 缘 电 阻 值 应 大 于 2MQO 。 应 按 设计 规定 的 电压 进行 试验 ， 试 验 
结果 所 有 的 电器 元 件 的 动作 顺序 、 电 气功 能 、 信 和 号 系统 应 符合 电气 原理 图 的 要 求 。 操 作 次 数 
应 不 少 于 5 次 ， 必 要 时 应 对 元 件 进 行 单 体 试验 ， 方 法 同 电气 元 件 的 测试 。 

5) 介 电 强度 的 试验 

Q) 试验 电压 值 应 符合 表 25-7 和 表 25-8 的 规定 ， 但 如 果 包 括 在 被 试 主 电 路 和 辅助 电路 中 


的 电器 已 在 电气 元 件 的 测试 中 经 过 介 电 试验 ， 则 试验 电压 应 降低 到 表 25-7、 表 25- 8 规定 值 


































































































的 85% ， 同 时 试验 时 间 降 到 1s。 
表 2527 主 电 路 及 与 主 电 路 直接 连接 的 辅助 电路 介 电 强度 试验 电压 值 
额定 绝缘 电压 UV 试验 电压 /V 额定 绝缘 电压 U;/V 试验 电压 /V 
U;<60 1000 660 < U:;<800 3000 
60 < U, <300 2000 800 < U, <1000 3500 
300 < U, <660 2500 1000 < U, <1500 (直流 ) 3500 
表 25-8 不 与 主 电 路 直接 连接 的 辅助 电路 介 电 强 度 试验 电压 值 
额定 绝缘 电压 U;/V 试验 电压 /V 额定 绝缘 电压 U;/V 试验 电压 /V 
U;<12 250 U, >60 2U; +1000 最 低 1500 
12 < U;<60 500 
@) 试验 电压 的 施加 部 位 。 


a. 带电 部 位 与 地 (框架) 之 间 。 


b. 主 电路 相间 。 


@ 试验 电压 的 要 求 。 试 验 电源 的 电压 应 当 是 正弦 波 ,， 在 45 ~62Hz 之 间 ， 当 其 输出 端 短 
路 时 ， 电 流 不 应 小 于 0.5A。 

@ 试验 方法 。 先 测量 绝缘 电阻 ， 只 有 在 绝缘 电阻 合格 时 ， 才 能 进行 介 电 强 度 试验 。 将 
升 压 源 和 被 试 部 位 接 好 后 ， 应 先 按 表 25-7 和 表 25-8 中 的 试验 电压 值 的 30% ~ 50% 试验 ， 然 
后 在 10 ~30s 内 将 试验 电压 逐渐 升 到 规定 值 ， 并 在 该 值 下 维持 1min， 应 无 击 穿 或 放电 现象 。 
然后 降 压 ， 直 到 0 位 再 切除 电源 。 
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试验 时 应 将 不 能 耐 受 试验 电压 的 电器 元 件 (如 电子 设备 、 电 容器 等 弱电 器 件 ) 从 电路 













































































































































































































































































中 暂时 拆除 。 
6) 保护 措施 和 保护 电路 的 检查 ”直观 检查 装置 的 防护 等 级 是 否 达 到 设计 要 求 ， 见 表 25-9 
和 表 25-10。 
表 25-9 ”对 固体 异物 的 防护 等 级 
第 一 位 特 防 护 等 级 
征 数字 简要 说 明 ñ 义 
0 无 防护 
1 防止 直径 不 小 于 50mm 的 固体 异物 径 50mm 球形 物体 试 具 不 得 完全 进入 壳 内 ? 
2 防止 直径 不 小 于 12. 5mm 的 固体 异物 径 12. 5mm 球形 物体 试 具 不 得 完全 进入 过 内 
3 防止 直径 不 小 于 2. Smm 的 固体 异物 径 2. 5mm 的 物体 试 具 完全 不 得 进入 过 内 
4 防止 直径 不 小 于 1. 0mm 的 固体 异物 径 1. 0mm 的 物体 试 具 完全 不 得 进入 过 内 
š zb 不 能 完全 防止 尘埃 进入 ,但 进入 的 灰尘 量 不 得 影响 设 
备 的 正常 运行 ， 不 得 影响 安全 
6 侍 密 无 尘埃 进入 








ly 
Q 物体 试 具 的 直径 部 分 不 得 进入 外 壳 的 开口 。 




















表 2S-10 ”对 水 的 防护 等 级 






























































































































































第 二 位 特 3 护 等 级 
(ta 简短 说 明 & x 
0 | 无 防护 = 
1 防止 适 直 方向 清水 垂直 方向 清水 应 无 有 害 影响 
| ， 当 外 壳 的 各 重 直 面 在 15* 范 围 内 倾 余 时 ， 重 直 渍 水 应 天 
2 。 | ”防止 当 外 壳 在 15* 范 围 内 倾斜 时 垂直 方向 注水 i 
有 Tr 382 四 
3 | 区 各 垂直 面 在 60* 范 围 内 淋 水 ， 无 有 害 影响 
4 | DR 向 外 克 各 方向 泪水 无 有 害 影响 
5 | 防暑 水 向 外 壳 各 方向 喷 水 无 有 害 影响 
6 | BigummOok 向 外 壳 各 个 方向 强烈 三 水 无 有 害 影 响 
“a apas 浸入 规定 压力 的 水 中 经 规定 时 间 后 外 壳 进 水 量 不 致 达 
7 防 短 时 间 温 水 影响 s 
有 害 程 度 
生产 厂 和 用 户 双 方 同意 的 条 件 (应 比 数字 为 7 时 严 
ee 按 生产 厂 和 用 户 双 方 同意 的 条 件 《应 比 数字 为 7 时 严 





























酷 ) 持续 潜水 后 外 壳 进 水 量 不 致 达 有 害 程度 





检查 保护 电路 连接 处 的 接触 情况 是 否 良 好 ， 并 有 连续 性 ， 应 采用 直接 连接 或 利用 保护 导 


体 连 接 ， 并 有 明显 的 接地 保护 点 及 标志 。 
用 抽查 的 办 法 ,使 用 双 臂 电 桥 或 pyQ 计 ， 对 保护 端子 进行 接触 电阻 的 测量 ， 

















每 台 抽 查 不 得 





少 于 5 点 ,保护 电路 上 任何 一 点 与 主 接地 端子 之 间 的 直流 电阻 应 <10mQ ， 和 否则 应 调整 合格 。 


其 他 未 尽 事宜 参见 GB 7251. 1 一 2005 。 





7) 必要 时 应 进行 温 升 试验 和 短路 强度 试验 ， 应 按 GB 7251. 1 一 2005 执行 。 
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(11) 铭牌 及 标志 牌 

1) 铭牌 应 给 出 以 下 内 容 : 制造 厂 厂 名 或 商标 、 产 品 型 号 、 制 造 年 月 、 出 厂 编号 、 标 准 
代号 (GB 7251. 1 一 2005) 、 电 流 类 型 (交流 还 应 标 出 频率 ) 、 额 定 工作 电压 、 额 定 工 作 电 
流 、 人 额定 绝缘 电压 、 辅 助 电路 的 额定 电压 "、 使 用 条 件 * 、 每 个 电路 的 额定 电流 ”、 短 路 强 
度 ”、 防 护 等 级 、 防 止 触电 的 措施 ”、 工 作 范 围 * 、 接 地 类 型 及 接地 装置 "、 外 形 尺寸 及 安 
装 尺 寸 、 重 量 。 其 中 带 * 号 者 可 在 技术 文件 中 给 出 。 

2) 电器 元 件 的 标牌 “标注 电器 元 件 名 称 或 和 原理 图 、 接 线 图 相 一 致 的 符号 的 标牌 ， 固 
定 在 元 件 安装 位 置 的 一 侧 ， 大 小 和 种 类 繁多 。 

3) 固定 要 求 

Q 标志 牌 的 固定 应 方正 不 牌 斜 ， 且 应 牢固 。 

@) 铭牌 应 固定 在 设备 的 前 面容 易 观 察 的 地 方 ， 标 高 不 宜 超过 1.6 ~1.8m。 

@) 电器 元 件 的 标牌 应 尽 可 能 靠近 元 件 的 上 方 固定 ， 如 果 有 困难 则 可 固定 在 元 件 的 左 、 
右 侧 或 下 侧 ， 但 所 有 的 标牌 位 置 应 一 致 ， 距 元 件 的 距离 应 在 20 ~25mm 之 间 ， 且 应 一 致 。 标 
牌 不 得 固定 在 元 件 的 外 过 上。 

@ 导线 的 线 号 应 固定 在 导线 和 端子 的 连接 处 ， 距 端子 的 距离 宜 小 于 10mm， 但 必须 统一 。 

@ 所 有 文字 符号 必须 与 图 样 相 一 致 。 

@ 文字 符号 的 书写 应 工整 、 完 善 、 清 晰 、 牢 固 ， 一 般 应 使 用 工程 字 的 标注 和 书写 方法 ， 
切忌 漆 草 或 自行 标注 ， 严 禁 混乱 。 

(12) 产品 安装 使 用 说 明 及 检验 试验 报告 

按 国家 标准 要 求 详细 列 出 产品 、 功 能 、 规 格 、 元 器 件 性 能 、 安 装 使 用 要 点 及 检验 试验 报 
告 的 详细 内 容 及 各 种 注意 事项 。 

(13) 空 载 试 运行 

开关 柜 试 验 合格 后 应 加 空 载 试 运行 ， 并 检查 测试 元 件 设备 承载 电压 后 的 运行 状况 及 各 部 
分 动作 情况 并 记录 ， 应 合格 正常 。 

四 、 新 型 电气 箱 柜 屏 制作 监控 要 点 

随 着 工业 控制 技术 和 电气 传动 技术 的 发 展 ， 特 别 是 电子 技术 、 传 感 器 技术 、 计 算 机 技术 
的 发 展 ， 新 型 电气 箱 柜 层出不穷 。 这 些 新 产品 在 材料 、 元 器 件 、 几 何 尺 寸 上 变化 很 大 ， 其 他 
质量 监控 要 求 基本 相同 。 新 型 电气 箱 柜 主要 有 铝 型 材 轻型 柜 、ZG 型 电 控 设备 通 柜 、311 型 
柜 、 无 底板 式 控制 屏 、TT 型 控制 台 、 插 箱 、 电 子 控制 设备 、PGL 低压 柜 、GGL1 低压 柜 、 
BFC 开关 柜 等 。 

1. 电子 控制 设备 制作 监控 要 点 

电子 控制 设备 中 的 元 器 件 必须 进行 测试 及 试验 ， 测 试 试验 标准 要 满足 现行 电子 元 器 件 测 
试 试验 标准 的 要 求 。 

功率 柜 一 般 由 品 曾 管 、 大 功率 晶体 管 、 控 制 单元 、 脉 冲 变压器 、 放 大 器 、 保 护 器 件 以 及 
大 电流 的 导线 和 小 电流 的 控制 导线 等 组 成 。 

(1) 元 器 件 的 布置 ”所 有 元 器 件 装 在 电器 梁 上 ， 自 然 冷 却 时 ， 散 热 器 的 叶片 应 垂直 于 
地 面 ， 且 周围 应 有 足够 的 空间 ; 采用 风 冷 时 ， 可 将 散热 器 以 抽 屠 框架 的 形式 ， 置 于 风 道 中 ， 
采用 低 噪声 离心 风机 。 风 道 出 风口 一 般 经 过 集 风 器 与 风机 直接 连接 ， 进 风口 设 有 波 气 装置 ， 
一 般 用 铜 网 ， 采 用 水 冷却 时 ， 用 不 低 于 100 ~ 200 孔 眼 /em2 的 铜 网 过 滤 。 冷 却 水 循环 系统 ， 
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如 管 路 、 阀 门 等 应 使 用 塑料 、 尼 龙 制 品 。 热 交换 器 允许 采用 纯 铜 管 。 使 用 运行 时 ， 水 质 应 符 
合 表 25-11 的 规定 ， 同 时 系统 中 有 流量 计量 装置 。 
表 25-11 冷却 水 的 规格 要 求 





De 


Jü 量 进 水 温度 水 质 





Pp 宇 2. 5kQ .cm，pH: 6~9， 硬度 <10hg (当量 ) ZL, 


立 符 合 被 冷却 元 器 件 标 准 的 规定 ° 
应 符合 被 冷却 元 器 件 标准 的 规定 35% £ (NH,) <Ing/L 无 机 械 混合 








(D 指环 境 温度 为 40%C 时 的 数值 ， 为 保证 散热 器 表面 不 产生 凝 露 ， 进 水 温度 与 环境 温度 之 差 ， 不 得 大 于 5%C 。 
保护 元 件 装 于 功率 元 件 劳 出， 愈 近 愈 好 ， 元 器 件 的 电气 间隙 和 有 怜 电 距 离 应 符合 表 25-12 
的 规定 。 








表 25-12 FB lBJER n E FB rE ES 
































额定 电流 60A 额定 电流 >60A 

额定 绝缘 电压 | 

电气 间 阶 疏 电 距离 电气 间 阶 公 电 距离 

/mm /mm /mm /mm 

U, <60 2 3 3 4 
60 < U, 300 4 6 6 10 
300 < U; 660 6 12 8 14 
660 < U, 800 10 14 10 20 
800 < U, = 1500 14 20 14 28 
































(2) 配 线 配 线 应 采用 线 槽 配 线 ， 配 线 时 的 连接 应 采用 压 接 、 焊 接 和 插 接 。 唱 闸 管 的 
触发 脉冲 线 与 主 电 路 的 检测 线 、 阻 容 保护 线 必须 分 开 布 置 。 不 得 采用 公共 导线 ， 严 禁 将 强 电 
线 和 弱电 线 捆 绑 在 一 起 或 置 于 同一 行 线 槽 中 。 唱 闸 管 供 触发 用 的 引线 不 能 借用 阴极 散热 器 上 
的 引线 。 大 功率 晶闸管 应 设置 专 供 触发 用 的 门 极 和 阴极 连接 。 

接线 端子 要 分 成 交流 电源 端子 、 有 了 瞬 变 信号 端子 、 弱 电信 和 号 端子 等 端子 板 ， 各 板 之 间 保 
持 足 够 的 距离 。 

传输 大 于 1000A 电流 的 母线 与 信号 线 间 的 平行 布线 距离 ， 在 柜 内 应 大 于 200mm。 

脉冲 变压器 可 设置 双 层 屏蔽 ， 一 次 绕组 的 屏蔽 层 应 直接 接地 ， 二 次 绕组 的 屏蔽 层 应 与 晶 
闸 管 的 阴极 连接 。 

与 脉冲 变压器 相连 接 的 导线 应 单独 布线 ， 它 与 有 强 干 扰 的 母线 或 电缆 平行 布线 距离 ， 在 
柜 内 应 大 于 200mm。 

导线 的 颜色 一 般 条 件 下 ， 交 流 三 相 电 路 L. 相 黄 色 ，L, 相 绿 色 ，L3 相 红 色 ， 零 线 或 中 性 
线 淡 蓝 色 ， 安 全 用 的 接地 线 黄 和 绿 双色 ; 用 双 芯 导线 或 双 根 绞 线 连接 的 交流 电路 红 黑 色 并 
行 ; 直流 电路 的 正极 棕色 ， 负 极 蓝 色 ， 接 地 中 线 淡 蓝 色 ; 晶体 管 集 电 极 红色 ， 基 极 黄色 ， 发 
射 极 蓝 色 ; 二 极 管 阳极 蓝 色 ， 阴 极 红色 ; 晶闸管 阳极 蓝 色 ， 门 极 黄色 ， 阴 极 红 色 ; 双向 晶 闸 
管 门 极 黄色 ， 主 电极 白色 ; 整个 设备 内 部 二 次 线 布 线 一 般 为 黑色 ， 半 导体 电路 为 白色 ， 如 有 
混淆 时 容许 选 指定 用 色 外 的 其 他 颜色 ， 如 橙 、 紫 、 灰 、 绿 蓝 、 玫 瑰 红 等 加 以 区 分 。 

(3) 接地 的 设置 ”电子 控制 设备 接地 一 般 有 三 种 。 

1) 供 低 电 平 信和 号 用 的 零 伏 系统 地 接地 端子 ，; 

2) 供 多 噪声 的 继电器 等 用 的 零 估 中 性 线 的 接地 端子 ; 
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3) 保护 接地 端子 ， 应 和 柜 体 接地 螺栓 可 靠 连接 。 

三 种 接地 端子 应 相互 独立 并 绝缘 。 

(4) 元 器 件 的 分 布 区 域 以 2.2m 高 的 控制 柜 为 例 ， 说 明 元 件 的 分 布 区 域 ， 见 表 25-13 。 
表 25-13 元 器 件 的 推荐 分 布 区 域 
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人 8 6 |ó | 电流 在 ||| oova 电 Rl 
. W a la 2 E| a # g#|so n E E ; 电 | 变 | 流 | 次 | 整 B 
R| A| JF 开 | 断 | 电 | 位 | 角 ,mam | 电 | 电 | 以 下 单 相 | 容 H| H BO PQ g 
| sasa 8 s m A a | 2 ë| a & Fm S S| Ca Š @ 8 2 4 
| 推荐 安装 器 电 元 件 变 压 加 | 
高 度 /mm 器 
2200 || |* x|x|]|x|]|x V |x | V V * | * “O x| x |x x x | x 
1 
1950 Z |əZ | Z |: s| Re |. 2 |Z v *|*| ¿* |vixlxlvolvrlo 
1700 EA x O | * W * /| * | * /*|/*| * 
2 1450 
X V | V | XX V V | | V | V | | x x | * V * | * |] * /*|/*| * 
— 1200 
X X X| X Z Q“ | | | | | x X | 六 V * í| *  * V *|/ *| * 
x: 950 
700 x x< X| X V | ÀV | V | V | | V | V x x | 党 V * Í * * [和 | * * 
450 x x x|x ¿|x x|v v|v “V x x | * V * / |x |O Z *|/ *| * 
4 
200 x x x|x x x x|x V | | V x x | O Z O “|x |x O O O 
IE; v 一 允许 安装 ;，x 一 避免 安装 ; * 一 推荐 柜 后 部 安装 ;，@ 一 允许 柜 后 部 安装 。 





1) 监视 器 件 的 布置 。 
@ 控制 柜 的 监视 器 件 均 布置 在 仪表 板 上 。 测 量 仪 表 一 般 在 仪表 板 的 上 部 ， 指 示 灯 一 般 
在 下 部 。 无 仪表 板 时 ， 一 般 装置 在 门 的 上 部 ， 要求 同 仪表 板 。 
@) 控制 屏 的 测量 仪表 宜 在 屏 的 上 部 ， 距 地 面 一 般 为 1.7 ~2.2m， 指 示 灯 应 在 1.2 ~ 
1.95m 的 范围 内 。 电 表 应 装 在 钢板 上 。 
@ 指示 灯 、 信 号 灯 颜 色 的 选择 见 表 25-14 ~ 表 25-17。 
表 25-14 ”指示 灯 选 色 示 例 
























































































































































































































































开 关 指 示 灯 
应 用 类 型 
J 能 位 置 安装 位 置 给 操作 者 的 光 信息 | 光 信 息 的 用 途 | 选用 颜色 
和 易 触及 带电 当 闭合 入 内 有 危险 有 触电 危险 红 
SO paquupsae 室 (区 ) 外 的 入 口 处 时 
的 高 低压 室 或 试验 区 断 无 电 安全 绿 
Ñ 闭合 支 路 供电 供电 白 
低压 配 电 设 备 电源 低压 配 电 设备 上 
r 支 路 无 电 无 电 绿 
各 个 电动 机 的 | 断 指示 灯 不 亮 , 未 供电 
| 
电源 断路 器 | 闭合 gs Gi 正常 状态 
操作 者 的 控制 台 或 电 控 
机 器 的 电 控 设备 OE | 设备 上 企 备 就 绪 O 绿 
XH > 名 | B já #E r ayl 2 a: 
起 动 器 EPP 有 
闭合 机 器 运转 确认 起 动 H 
| usia EBE, 风机 正在 xz 
抽出 危险 气体 的 通 | ”电动 机 的 起 | 闭合 运转 
风机 动 央 操作 者 的 控制 台 上 和 可 | 正在 进行 抽 气 安全 绿 
断 开 | 能 聚集 有 害 气体 的 区 域 停止 抽 气 危险 红 
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(2) 
开 >x # 示 灯 
应 用 类 型 
功 能 | 位 置 安装 位 置 给 操作 者 的 光 信 息 | 光 信息 的 用 途 | 选用 颜色 
运输 机 在 工作 勿 
运输 机 的 近 旁 注意 黄 
运输 机 的 近 旁 触及 离开 B 黄 
当 输送 停止 时 ,月 闭合 正常 运行 正常 状态 HI 
— PD soya r x. 
答 送 物料 将 凝固 的 答 | 四 二 输 机 已 超载 | 注意 ; 需 降低 | 。 黄 
送 装 置 操作 者 的 控制 侣 上 | 一 站 下 | 负载 — 
需 立 即 采取 行 
有 四 载 停机 红 
a ey 动 或 重新 启动 
表 25-15 指示 灯 的 颜色 及 其 含义 
颜色 含义 说 m 3⁄ 个 
w sy 润滑 系统 失 压 ， 温 度 已 超 〈 安 全 ) 极限 ， 因 保护 
红 危险 或 告急 有 人 危险 或 须 立即 采取 行动 
Be 器 件 动作 而 停机 ， 有 触及 带电 或 运动 的 部 件 的 危险 
温度 或 压力 异常 
黄 注意 情况 有 变化 ， 或 即将 发 生变 
站 当 仅 能 承受 允许 的 短 时 过 载 
冷却 通风 正常 
绿 安全 正常 或 允许 进行 9 动 控制 系统 正常 
机 器 准备 起 动 
按 需要 除 红 、 黄 、 绿 三 色 之 外 的 任何 指定 | ”遥控 指示 
本 指定 用 意 ”| 用 意 选择 开关 在 设 定位 置 
上 | papaqa | ， 任何 用 意 ， 例 如 ， 不 能 确切 地 用 红 、 
AE FH 2, 
黄 、 绿 以 及 用 作 “ 执 行 ”时 
表 25-16 ”按钮 的 颜色 及 其 含义 
颜色 &@ 举例 
处 理事 故 紧急 停机 、 扑 灭 燃烧 
红 正常 停机 、 停 止 一 台 或 多 台 的 电动 机 、 装 置 的 局 部 停机 、 切 有 
<S |F” 或 “ 断 电 7 s: 止 ` i í 3 Í 装置 的 局 团 断 
一 个 开关 、 带 有 “停止 ”或 “ 断 电 ”按钮 外 的 任何 功能 
"' 本 防止 意外 情况 ， 参 与 抑制 反常 的 状态 ， 避 免 不 需 要 的 变化 〈 事 
> 故 ) 
正常 起 动 、 起 动 一 台 或 多 台 的 电动 机 、 装 置 的 局 部 起 动 
: zJ uk iB H, 
a ol 接 通 一 个 开关 装置 (投入 运行 ) 
蓝 上 列 颜 色 未 包含 的 任何 指定 用 意 凡 红 黄 和 绿色 未 包含 的 用 意 ， 皆 可 采用 蓝 色 
黑 灰白 | ”无 特定 用 意 除 单 功能 的 “停止 ”或 “ 断 电 ”按钮 外 的 任何 功能 
表 25-17 灯光 按钮 的 类 型 
按钮 的 类 型 灯 灭 灯 亮 
á 颜色 不 变 
b 无 特定 颜色 〈 非 彩色 ) 任何 一 种 颜色 
I 无 特定 颜色 ( 非 彩色 ) 不 同 颜 色 (每 种 颜色 都 有 各 自 的 灯 ) 
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2) 接触 器 、 继 电 顺 的 布置 。 应 按 喷 弧 距离 的 长 短 布置 ， 喷 弧 距 离 较 长 的 接触 器 应 布置 
在 屏 、 柜 的 上 部 ， 距 地 >=1. 7m， 并 有 足够 的 喷 弧 距离 ， 必 要 时 要 有 隔 弧 板 。 大 型 元 器 件 一 
般 闭 在 屏 柜 的 下 部 。 











柜 、 屏 的 整个 面板 上 可 布置 中 小 型 接触 器 、 继 电器 。 手 动 复位 的 继 电 吉 应 在 0.7 ~1.7m 
标高 内 。 接 触 器 、 继 电器 等 强 电 元 件 的 间距 (导电 部 分 ) 应 符合 表 25-5 的 规定 。 元 器 件 
的 布置 ， 应 考虑 配 线 、 接 线 、 维 修 、 换 件 、 调 整 和 测试 的 空间 。 接 地 螺栓 的 尺寸 必须 满 
足 表 25-18 中 接地 导体 的 要 求 。 








表 25-18 接 于 柜 体 接地 螺栓 上 保护 地 线 的 最 小 截面 积 (单位 : mm2) 
设备 的 相 导体 截面 积 ( 铜 ) 5 相应 的 保护 地 线 最 小 截面 积 ( 铜 ) S 
S<16 S 
16 <S<35 16 
S>35 5/2 

















注 : 设备 相 导 体 为 铝 质 时 ， 应 先 换算 成 铜 质 截 面积 再 选取 。 











3) 操纵 名 件 的 布置 。 操 纵 咒 件 包括 断路 融 、 转 换 开 关 、 按 钮 、 按 键 开 关 等 手动 器 件 。 

柜 体 仪表 板 上 可 装 小 型 操纵 件 。 空 开 要 考虑 喷 弧 ， 操 纵 件 要 操作 方便 ， 一 般 在 0.7 ~ 
1.7m 标高 之 内 ， 应 从 左 到 右 、 从 上 到 下 安装 布置 。 

4) 发 热 器 件 的 布置 。 板 形 电 阻 和 管 形 电 阻 应 装 于 柜 后 1. 7m 标高 以 上 区 域 ， 考 虑 发 热 
对 其 他 元 件 的 影响 ， 导 线 连接 发 热 器 件 时 应 采用 耐 热 导 线 或 套 小 交管 ， 具 体 要 求 见 表 25-19 
和 表 25-20。 




































































表 25-19 ” 管 形 电阻 安装 方位 (单位 : mm) 
间距 及 长 度 推荐 电 吕 元件、 电子 器 件 等 与 发 热 元 件 间 的 距离 发 热 件 上 导线 
上 方 需 剥 去 的 绝缘 长 
侧 方 下 方 i 3E.2= J 6: pk 
发 热 件 人 @ 度 并 套 以 瓷 珠 
<10% 10 10 10 10 
10 
7.5W <30% 20 20 10 10 
<50% 30 40 10 10 20 
<10% 10 10 10 10 
10 
15W <30% 20 80 10 10 
<50% 30 100 10 10 20 
#% JZ H 心 
重 形 电阻 发 <10% 10 10 10 10 
C 25W <30% 50 100 10 10 _ 
i O 
功率 不 同 百 分 
比 时 <50% 100 200 20 20 40 
<10% 10 80 10 10 
20 
50W <30% 50 100 10 10 
<50% 100 200 20 20 40 
<10% 10 80 10 10 
20 
100 W <30% 50 200 20 20 
<50% 100 300 30 30 40 











































































































第 二 十 五 章 ” 电 气 工程 常用 装置 制作 加 工 监督 管理 1353 
( 续 ) 
间距 及 长 度 推荐 电器 元 件 、 电 子 器 件 等 与 发 热 元 件 间 的 距离 发 热 件 上 导线 
Ey "i _ | 需 剥 去 的 绝缘 长 
发 热 件 O @ m: 下 方 | 度 并 套 以 资 珠 
<10% 10 80 10 10 
20 
管 形 电阻 发 150W <30% 80 200 20 20 
热 功 率 为 额定 <50% 150 300 30 30 40 
功率 不 同 百 分 <10% 10 100 10 10 
20 
比 时 200 W <30% 80 300 20 20 
<50% 150 400 30 30 40 
@ 安装 处 空气 温 升 为 +20K 时 的 数值 。 
@ 安装 处 空气 温 升 为 +10K 时 的 数值 。 
表 25-20 ” 板 形 电阻 与 其 他 元 器 件 间 的 最 小 距离 (单位 : mm) 
推荐 的 最 小 间距 
名 称 
在 电阻 之 上 在 电阻 之 侧 在 电阻 之 下 
绝缘 件 50 40 40 
导线 50 40 40 
板 形 电 阻 40 10 40 
管 形 电阻 50 40 50 
指示 灯 50 40 50 
半导体 器 件 不 推荐 安装 40 40 
5) 其 他 器 件 。 接 线 端 子 板 用 于 相 邻 柜 、 屏 的 使 用 时 应 布置 于 柜 的 两 出， 用 于 外 部 接线 





使 用 时 ， 应 置 于 柜 的 下 部 ,一般 不 低 于 300mm。 
母线 应 涂 色 标 出 相 序 、 极 性 ， 其 排列 、 颜 色 应 符合 表 25-6 的 要 求 。 


此 外 ， 元 器 件 的 分 布 应 考虑 接线 的 方便 以 及 元 器 件 的 互相 干扰 。 上 述 原 则 也 并 非 一 程 不 
变 ， 应 根据 实际 需要 ， 特 别 是 运行 方面 的 需要 ， 在 标准 ， 规 程 允 许 的 条 件 下 ， 进 行 合理 的 调 





整 ， 使 之 更 准确 地 适合 实际 的 需要 。 
2. 调节 柜 


调节 柜 一 般 由 给 定 、 调 节 、 变 换 、 触 发 、 逻 辑 转换 等 控制 单元 及 由 单片机 组 成 的 控制 单 


元 共同 组 成 的 若干 个 插件 箱 ， 以 及 控制 继电器 等 低压 电器 组 成 。 


1) 元 器 件 的 布置 ， 应 将 高 频 与 低频 、 数 字 与 模拟 、 强 电 与 弱电 的 元 器 件 、 信 和 号 


分 开 ， 必 要 时 要 屏蔽 ; 


插件 箱 一 般 放 在 柜 的 中 部 ,插件 箱 下 部 装置 继电器 、 低 压 电器 ， 电 源 变 压 紫 、 


器、 电源 滤波 右 等 ， 应 放 在 柜 的 下 部 。 
各 个 单元 的 供电 应 采用 条 形 母 线 向 各 个 单元 的 插件 供电 。 
2) 配 线 、 接 地 、 显 示 器 件 、 操 作 元 件 等 同 功率 柜 。 
3. 功率 一 调节 混合 




















、 线 路 


交流 稳 压 


布置 时 ， 功 率 器 件 应 放 在 柜 的 上 部 ， 控 制 单元 的 器 件 放 在 下 








部 ， 其 他 同 功率 柜 、 调 节 柜 。 
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4. PLC 柜 的 布置 

可 编程 序 控制 器 (PLC) 由 模板 ， 如 电源 、 控 制 器 和 IO 及 模块 架 组 成 。PLC 机 抗 干扰 
能 力 较 强 ， 可 直接 用 于 现场 ， 并 和 其 他 控制 部 件 装 于 同一 柜 内 。 通 常 风 机 板 布置 在 柜上 部 ， 
PLC 机 置 于 中 部 ， 稳 压 电源 等 放 在 柜 的 下 部 。 

接地 应 注意 以 下 几 点 : Q 避 开 未 接地 电源 或 开路 三 角形 接 法 的 变压器 ; 书 避 人 免 使 用 有 容 
抗 或 阻抗 的 接地 系统 ; @ 避 人 免 产 生 接 地 回路 ， 采 用 公共 接地 系统 可 使 瞬时 浪 涌 的 影响 减 到 最 
小 ; 两 机 柜 或 单 柜 仪表 盘 间 是 分 离开 的 ， 则 应 有 电气 可 靠 连接 。 

5. 混合 式 电气 控制 设备 

混合 式 电气 控制 设备 简称 混合 柜 ， 是 将 低压 电气 元 件 、 电 子 右 件 以 及 功率 右 件 共 装 于 同 
一 柜 体 中 所 组 成 的 设备 。 

一 般 将 功率 单元 布置 在 柜 的 上 部 ， 调 节 控 制 单元 置 于 柜子 中 部 ， 主 开关 、 接 触 器 、 继 电 
器 置 于 柜 的 下 部 。12 只 晶闸管 V 装 于 风 道 之 中 ， 控 制 单元 A 装 于 右 中 部 ，FU 熔断 器 、KM 
接触 器 、TA 互感 器 等 装 于 下 部 ， 断 路 器 装 于 柜 前 ， 小 型 变压器 T, 装 在 条 架 上 ， 较 大 的 变 压 
器 装 于 柜 底 。 其 他 要 求 如 前 所 述 。 

6. 台式 控制 柜 

台式 控制 柜 也 称 控制 台 或 操作 台 ， 用 于 频繁 操作 的 控制 系统 。 

1) 操作 件 的 布置 

Q 操作 件 应 布置 在 仪表 板 上 ， 没 有 仪表 板 可 设 在 台面 上 。 操 作 件 应 按 操作 顺序 由 左 至 
右 、 再 由 上 往 下 布置 ， 或 按 生 产 流 程 程 序 布 置 。 经 常 操纵 的 元 器 件 ， 应 布置 在 视角 左右 各 
30* 的 范围 以 内 。 其 中 高 精度 调节 、 连 续 调 节 、 频 繁 操 作 件 应 设 在 右 侧 。 紧 急 停车 按钮 宜 选 
大 型 的 蘑菇 头 按钮 ， 设 置 在 台 上 不 易 碰撞 的 位 置 且 又 便于 操作 的 位 置 。 

@) 操作 的 运动 方向 ， 应 尽 可 能 和 设备 的 运动 方向 一 致 或 其 效应 相 适 应 。 表 25-21 列 出 了 
操作 的 方向 与 其 对 应 的 最 终 效应 的 关系 。 

表 25-21 操作 与 效应 的 关系 













































































操作 件 类 型 操作 方向 对 应 的 效应 
旋转 运动 , 手 轮 、 手柄 、 顺 时 针 旋 转 v 物理 量 了 增加、 启动 、 开 通 
旋钮 逆 时 针 旋 转 了 物理 量 减少 、 停 止 、 断 开 
向 上 个 、 向 右 一 、 向 前 (离开 投入 运行 、 启 动 、 加 速 、 闭 合 电路 ; 执行 部 件 
操作 者 ) @ 向 上 运动 、 向 右 和 运动 、 向 前 运动 
直线 运动 : 把 手 、 操 作 件 
向 下 小 、 向 左 ~、 向 后 (向 着 退出 运行 、 停 止 、 减 速 、 分 断 电 路 ;执行 部 件 
操作 者 ) © 向 下 运动 、 向 左 运动 、 向 后 运动 




















@ 物理 量 : 包括 电流 、 电 压 、 功 率 、 速 度 、 亮 度 、 温 度 等 量 。 

@) 常用 按钮 、 旋 钮 、 小 型 开关 的 安装 距离 见 表 25-22。 

2) 显示 器 件 的 布置 ”测量 仪表 、 数 码 管 应 设置 在 仪表 板 上 部 ; 无 仪表 板 时 ， 可 设 在 台 
面 的 较 远 处 。 指 示 灯 应 设 在 仪表 板 的 中 部 或 台面 的 较 远 处 。 

3) 操作 件 运 动 与 仪表 指针 运动 的 配合 关系 见 表 25-23 。 

4) 其 他 元 件 的 布置 。 单 板 机 可 设置 在 台面 上 上， 继电器、 接触 器 、 熔 断 器 、 数 字 控制 单 
元 、 变 压 器 、 稳 压 电 源 、 端 子 板 等 可 设置 在 台面 板 下 的 箱 体内 。 采 用 面板 或 电器 梁 安 装 ， 标 
高 应 大 于 200mm。 
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表 25-22 常用 操作 元 件 的 安装 距离 










































































安置 距离 L/mm 
操作 件 名 称 排列 方式 排列 特点 
最 小 最 优 
按 包 š sss 垂直 排列 时 二 可 达 当 减 小 ， 且 易 
于 正确 分 辩 
旋钮 25 >50 
小 型 开关 12.5 25 ~50 排列 空间 较 小 
十 字 揪 把 50 >100 
表 25-23 ”操作 元 件 运 动 与 仪表 指针 运动 的 配合 关系 
仪表 方位 正 前 IH 水 平面 
较 适应 的 指针 运 L 
“PE s l =a É 
位 | 手柄 运动 方向 一 -一 FF 
< | 
|= | = ss = 
@ | | a > s 
— 
正 
前 — | — — 
" Ea | ` 二 -一 
二 二 -一 
|| | /一 z 
l # 
U2 | | / "j 
l 六 
ñ |: = í. = ss y. 
面 / AH 
l "i 
1 — | sqa, z: 一 一 一 一 
I se — = —— / a = 
| | / z 
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l aos / 
平 | | Z# > 
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配 线 方法 ， 元 需 件 的 固定 ， 按 钮 、 信 号 灯 、 导 线 的 颜色 要 求 同 前 。 
BFC 系列 低压 开关 柜 制 作 质量 要 点 见 表 25-24。 
表 25-24 BFC 系列 低压 开关 柜 制作 要 点 

















































































































制作 监控 要 点 
柜 型 
结构 特征 及 外 形 尺寸 技术 数据 主要 元 件 并 满足 试验 要 求 
抽 居 结构 用 万 能 式 ME 空气 断路 器 ,| 额定 电压 500V 以 下 额定 | 万 能 式 空气 断路 器 ME630 ~ 1600 
250A 低压 断路 器 电流 DW94-800 ~ 1500 
BFC-10A | 固定 结构 超过 250A 回路 低压 断路 器 100 ~ 1600A 氏 压 断路 器 DZ20-100 ~ 630 
外 形 尺寸 ( 宽 ) x ( 深 ) x (高 ) :| 思 熔 开关 100 ~600A 熔断 器 RTO 
600 (900) mm x800mm x 2000mm 接触 器 10 - 400 A 电流 互感 器 LYM1-0. 5、LM-0.5 
外 形 尺 寸 ( 宽 ) x ( 深 ) x (高 ): 
-12D 单 面 组 合 柜 800mm x 600mm x 万 能 式 空气 断路 器 DW15-600 ~ 1500 
BFC-12D |2300mm ME-1600A 
F. 额定 电压 380V 
BFC-12S | -12S 双 面 组 合 柜 800mm x 1200mm x han 低压 断路 器 DZ20-100 ~ 250 
额定 电流 10 ~ 1600A 
BFC-12C |2300mm 熔断 器 RT0100 ~ 600 
-12C 手 车 柜 800mm x 800mm x 电流 互感 器 LM-0.5 
2300mm 
=e z 万 能 式 空气 断路 器 DW600 ~ 1500 
外 形 尺寸 ( 宽 ) x ( 深 ) x (高 ): | 额定 电压 380V 额定 电流 ú 





























氏 压 断路 器 DZ20-100 ~ 600 
熔断 器 RT050 ~400 
电流 互感 器 LMZJ、LMK 


BFC-15 A 型 手 车 柜 700mm x900mm x2100mm | ”A 型 1500A 以 下 
B 型 抽 屠 柜 700mm x60mm x2100mm B 型 600A 以 下 


















































抽 居 结构 ， 抽 居 高 分 660mm、440mm 、 
万 能 式 空气 断路 器 ME630 ~ 3900 

220mm 三 种 

BAB 0) ( 深 ) es As 下 380Y DW15C 

JÚ )N > u) x (IK) X (局 ): JLE FB, JE 
BFC-20B 660V 低压 断路 器 DZ20-100 ~ 600 
700mm x 800mm x 2340mm. 1000mm x I 
额定 电流 20 — 3200 A 熔断 器 RT050 ~ 1000. 、aMgF16 ~ 125、 





800mm x 2340mm、900mm x 800mm x 
2340mm、1200mm x 800mm x 2340mm 


NT 型 HRC 熔断 器 








抽 屈 式 ， 固 定式 两 种 
万 能 式 空气 断路 禹 ME630 ~ 4000 
外 形 尺寸 ( 宽 ) x ( 深 ) x (高 ): — A 


600 800 2360 600 额定 电压 500V ne 
mm x mm x 2360mm 、 mm x ME H z 
BFC-21 I Wo 氏 压 断路 器 DZ20-100 ~ 630 
1000mm x 2360mm 、800mm x 1000mm x 额定 电流 10 - 4000 A s. 
刀 熔 开关 HR3-400 
2360mm. 1000mm x 1000mm x 2360mm 、 -. 
熔断 器 NT400 RT0400 


1200mm x 1200mm x 2360mm 






































































































































抽 慑 结构 ， 抽 居 高 分 200mm、400mm 、 万 能 式 空 气 断 路 器 ME630 ~ 2500 
450mm. 900mm. 1800mm 五 种 额定 电压 380V 氏 压 断路 器 DZ20-100 ~ 250 
外 形 太 十 〈 宽 ) x ( 深 ) x (高 ):| 额定 电流 10 ~2500A 刀 熔 开关 HR5-100 ~ 600 
600 (900) mm x900mm x2200mm 熔断 器 NT、 电 流 互感 器 LMZI 
组 合 装配 抽 居 式 结构 
PC 柜 抽 层 高 度 分 900mm、1800mm， 万 能 式 空气 断 路 器 ME630 ~ 4005 
Bs MCC 柜 抽 屋 高 分 200mm、400mm、 额定 电压 380V DWX15C400 ~ 630 
600mm 三 种 额定 电流 10 ~2500A 低压 断路 器 DZ20-100 ~ 630 
外 形 尺寸 ( 宽 ) x ( 深 ) x (高 ): DZX-100 ~ 630 


600 (800、1000) mm x800mm x2200mm 
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五 、 自 动 化 仪表 控制 柜 的 制作 监控 要 点 

自动 化 仪表 控制 柜 制 作 遵 循 的 原则 、 通 用 技术 要 求 、 制 作 工 艺 程 序 、 制 作 要 点 、 电 气 部 分 
试验 与 电气 箱 柜 基本 相同 ， 不 同 的 内 容 主要 是 柜 内 的 仪表 、 元 器 件 的 测试 试验 及 整 机 试验 。 

1. 仪表 柜 

仪表 柜 从 结构 上 与 电气 箱 柜 基本 相同 ,但 是 工作 原理 却 大 不 相同 。 仪 表 柜 上 的 测量 仪 
表 、 控 制 仪表 、 记 录 仪 表 、 显 示 仪 表 、 调 节 仪 表 、 转 换 器 、 微 机 控制 装置 等 的 测量 信号、 参 
数 的 来 源 都 是 来 自 工业 生产 的 现场 ， 这 些 信号 参数 是 通过 管 路 、 导 线 由 现场 的 一 次 仪表 或 变 
送 器 送 来 的 。 因 此 仪表 柜 的 接口 很 多 ， 有 温度 、 压 力 / 差 压 、 流 量 物 位 、 成 分 分 析 或 机 械 量 
的 各 不 同 ， 这 是 按 这 个 测量 控制 系统 所 有 测量 控制 参数 决定 的 。 同 时 配 以 一 些 电气 控制 元 器 
件 开关 等 。 电 气 控制 元 件 与 前 述 要 求 相 同 。 

有 关 柜 体 各 结构 面 的 尺寸 及 开 孔 应 以 实体 测量 为 准 ， 折 边 、 开 孔 、 组 装 焊接 、 喷 漆 与 电 
气 柜 相同 。 

2. 柜上 仪表 及 整 机 试验 要 求 

主要 包括 单 台 仪表 及 附件 的 校准 及 试验 、 仪 表 电 源 设备 的 试验 、 毕 合 控制 系统 的 试验 和 
回路 的 试验 等 。 

(1) 一 般 规 定 

1) 仪表 在 安装 前 ， 应 进行 检查 、 校 准 和 试验 ， 确 认 符 合 设计 文件 要 求 及 产品 技术 文件 
所 规定 的 技术 性 能 。 

2) 仪表 安装 前 的 校准 和 试验 应 在 室内 进行 (方法 详 见 第 十 一 章 相 关内 容 ) ， 试 验 室 应 
具备 下 列 条 件 : 

Q 室内 清洁 、 安 静 、 光 线 充 足 ， 无 振动 ， 无 对 仪表 及 线路 的 电磁 场 干扰 。 

@ 室内 温度 保持 在 10 ~35%C ; 

@ 有 上 下 水 设施 。 

3) 仪表 试验 的 电源 电压 应 稳定 。 交 流 电源 及 60V 以 上 的 直流 电源 电压 波动 不 应 超过 + 10% 。 
60V 以 下 的 直流 电源 电压 波动 不 应 超过 + 5% 。 

4) 仪表 试验 的 气 源 应 清洁 、 和 干燥， 露点 比 最 低 环 境 温度 低 10%C 以 上 。 气 源 压力 应 稳定 。 

5) 仪表 工程 在 系统 投 用 前 应 进行 回路 试验 。 

6) 仪表 回路 试验 的 电源 和 气 源 宜 由 正式 电源 和 气 源 供给 

7) 仪表 校准 和 试验 用 的 标准 仪器 仪表 应 具备 有 效 的 计量 检定 合格 证 书 ， 其 基本 误差 的 
绝对 值 不 宜 超过 被 校准 仪表 基本 误差 绝对 值 的 1/3。 

8) 仪表 校准 和 试验 的 条 件 、 项 目 、 方 法 应 符合 产品 技术 文件 的 规定 和 设计 文件 要 求 ， 
并 应 使 用 制造 厂 已 提供 的 专用 工具 和 试验 设备 。 

9) 对 于 施工 现场 不 具备 校准 条 件 的 仪表 ， 可 对 检定 合格 证 书 的 有 效 性 进行 验证 。 

10) 设计 文件 规定 禁 油 和 脱脂 的 仪表 在 校准 和 试验 时 ， 必 须 按 其 规定 进行 。 

11) 单 台 仪表 的 校准 点 应 在 仪表 全 量程 范围 内 均匀 选取 ， 一 般 不 应 少 于 5 点 。 回 路 试验 
时 ， 仪 表 校 准点 不 应 少 于 3 点 。 

(2) 单 台 仪表 的 校准 和 试验 

1) 指针 式 显示 仪表 的 校准 和 试验 。 

QO 面板 清洁 ， 刻 度 和 字迹 清晰 ; 
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@ 指针 在 全 标 度 范围 内 移动 应 平稳 、 灵 活 。 其 示 值 误差 、 回 程 误差 应 符合 仪表 准确 度 
的 规定 ; 

@) 在 规定 的 工作 条 件 下 倾斜 或 轻 敲 表 壳 后 ， 指 针 位 移 应 符合 仪表 准确 度 的 规定 。 

2) 数字 式 显示 仪表 的 示 值 应 清晰 、 稳 定 ， 在 测量 范围 内 其 示 值 误差 应 符合 仪表 准确 度 
的 规定 。 

3) 指针 式 记录 仪表 的 校准 和 试验 。 

(O 指针 在 全 标 度 范围 内 的 示 值 误差 和 回程 误差 应 符合 仪表 准确 度 的 规定 ; 

@ 记录 机 构 的 划 线 或 打印 点 应 清晰 ， 打 印 纸 移动 正常 

@ 记录 纸 上 打 印 的 号 码 或 颜色 应 与 切换 开关 及 接线 端子 上 标示 的 编号 一 致 。 

4) 积 算 仪表 的 准确 度 应 符合 产品 技术 性 能 要 求 。 

5) 变 送 需 、 转 换 顺 应 进行 输入 输出 特性 试验 和 校准 ， 其 准确 度 应 符合 产品 技术 性 能 要 
求 ， 输 入 输出 信号 范围 和 类 型 应 与 铭牌 标志 、 设 计 文 件 要 求 一 致 ， 并 与 显示 仪表 配套 。 

6) 温度 检测 仪表 的 校准 试验 点 不 应 少 于 两 点 。 直 接 显示 温度 计 的 示 值 误差 应 符合 仪表 
准确 度 的 规定 。 热 电 偶 和 热电 阻 可 在 常温 下 对 元 件 进行 检测 ， 不 进行 热电 性 能 试验 。 

7) 压力 、 差 压 变 送 需 的 校准 和 试验 除 应 按 自 动 化 仪表 的 测试 和 试验 的 要 求 外 ， 还 应 按 
设计 文件 和 使 用 要 求 进行 零点 、 量 程 调整 和 零点 迁移 量 调整 。 

8) 对 于 流量 检测 仪表 ， 应 对 制造 三 的 产品 合格 证 和 有 效 的 检定 证 明 进 行 验证 。 

9) 浮 简 式 液 位 计 可 采用 干校 法 或 湿 校 法 校准 。 干 校 挂 重 质量 的 确定 ， 以 及 湿 校 试验 介 
质 密 度 的 换算 ， 均 应 符合 产品 设计 使 用 状态 的 要 求 。 

10) 贮 饶 液 位 计 、 料 面 计 可 在 安装 完成 后 直接 模拟 物 位 进行 就 地 校准 。 

11) 称 重 仪表 及 其 传感器 可 在 安装 完成 后 直接 均匀 加 载 标准 重量 进行 就 地 校准 。 

12) 测量 位 移 、 振 动 等 机 械 量 的 仪表 ， 可 使 用 专用 试验 设备 进行 校准 和 试验 。 

13) 分 析 仪 表 的 显示 仪表 部 分 应 按照 本 节 对 显示 仪表 的 要 求 进行 校准 。 其 检测 、 传 感 、 
转换 等 性 能 的 试验 和 校准 ， 包 括 对 试验 用 标准 样品 的 要 求 ， 均 应 符合 产品 技术 文件 和 设计 文 
件 的 规定 。 

14) 单元 组 合 仪表 、 组 装 式 仪表 等 应 对 各 单元 分 别 进行 试验 和 校准 ， 其 性 能 要 求 和 准 
确 度 应 符合 产品 技术 文件 的 规定 。 

15) 控制 仪表 的 显示 部 分 应 按照 本 节 对 显示 仪表 的 要 求 进 行 校准 ， 仪 表 的 控制 点 误差 ， 
比例 、 积 分 、 微 分 作用 ， 信 和 号 处 理 及 各 项 控制 、 操 作 性 能 ， 均 应 按照 产品 技术 文件 的 规定 和 
设计 文件 要 求 进行 检查 、 试 验 、 校 准 和 调整 ， 并 进行 有 关 组 态 模式 设置 和 调节 参数 预 整 定 。 

16) 控制 阅 和 执行 机 构 的 试验 应 符合 下 列 要 求 : 

QD 阀 体 压力 试验 和 阀 座 密封 试验 等 项 目 ， 可 对 制造 三 出 具 的 产品 合格 证 明和 试验 报告 
进行 验证 ， 对 事故 切断 阀 应 进行 阀 座 密封 试验 ， 其 结果 应 符合 产品 技术 文件 的 规定 ; 

Q@ 膜 尖 、 拭 体 泄漏 性 试验 合格 ,行程 试验 合格 ，; 

(3 事故 切断 阅 和 设计 规定 了 全 行程 时 间 的 阀门 ， 必 须 进行 全 行程 时 间 试 验 ; 

册 执行 机 构 在 试验 时 应 调整 到 设计 文件 规定 的 工作 状态 。 

17) 单 台 仪表 校准 和 试验 合格 后 ， 应 及 时 填写 校准 和 试验 记录 ; 仪表 上 应 有 合格 标志 
和 位 号 标志 ; 仪表 需 加 封印 和 漆 封 的 部 位 应 加 封印 和 漆 封 。 
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(3) 仪表 电源 设备 的 试验 

1) 电源 设备 的 带电 部 分 与 金属 外 壳 之 间 的 绝缘 电阻 ， 用 500V 绝缘 电阻 表 测 量 时 不 应 
小 于 5MQ。 当 产品 说 明 书 男 有 规定 时 ， 应 符合 其 规定 。 

2) 电源 的 整流 和 稳 压 性 能 试验 ， 应 符合 产品 技术 文件 的 规定 。 

3) 不 间断 电源 应 进行 自动 切换 性 能 试验 ,切换 时 间 和 切换 电压 值 应 符合 产品 技术 文件 
的 规定 。 

(4) 综合 控制 系统 的 试验 

1) 综合 控制 系统 应 在 回路 试验 和 系统 试验 前 对 装置 本 丑 进 行 试验 。 

2) 综合 控制 系统 的 试验 应 在 本 系统 安装 完毕 ， 供 电 、 照 明 、 空 调 等 有 关 设 施 均 已 投入 
运行 的 条 件 下 进行 。 

3) 综合 控制 系统 的 硬件 试验 项 目 

(D 盘 柜 和 仪表 装置 的 绝缘 电阻 测量 ; 

@ 接地 系统 检查 和 接地 电阻 测量 ; 

@) 电源 设备 和 电源 插 卡 各 种 输出 电压 的 测量 和 调整 ; 

(4 系统 中 全 部 设备 和 全 部 搬 卡 的 通电 状态 检查 ; 

(3) 系统 中 单独 的 显示 、 记 录 、 控 制 、 报 警 等 仪表 设备 的 单 台 校准 和 试验 ; 

(@ 通过 直接 信号 显示 和 软件 诊断 程序 对 装置 内 的 插 卡 、 控 制 和 通信 设备 、 操 作 站 、 计 
算 机 及 其 外 部 设备 等 进行 状态 检查 ; 

Q 输入 、 输 出 插 卡 的 校准 和 试验 。 

4) 综合 控制 系统 的 软件 试验 项 目 

(D 系统 显示 、 处 理 、 操 作 、 控 制 、 报 警 、 诊 断 、 通 信 、 宛 余 、 打 印 、 复 制 等 基本 功能 
的 检查 试验 ; 

G@) 控制 方案 、 控 制 和 联 锁 程序 的 检查 。 

5) 综合 控制 系统 的 试验 可 按 产品 的 技术 文件 和 设计 文件 的 规定 安排 进行 。 

(5) 回路 试验 和 系统 试验 

1) 回路 试验 应 在 系统 投入 运行 前 进行 ， 试 验 前 应 具备 下 列 条 件 : 

(D 回路 中 的 仪表 设备 、 装 置 和 仪表 线路 、 仪 表 管 道 安装 完毕 ; 

Q 组 成 回路 的 各 仪表 的 单 台 试验 和 校准 已 经 完成 ; 

@) 仪表 配 线 和 配 管 经 检查 确认 正确 完整 ， 配 件 附 件 齐 全 ; 

(Q 回路 的 电源 、 气 源 和 液压 源 已 能 正常 供给 并 符合 仪表 运行 的 要 求 。 

2) 回路 试验 应 根据 现场 情况 和 回路 的 复杂 程度 ， 按 回路 位 号 和 信号 类 型 合理 安排 。 回 
路 试验 应 做 好 试验 记录 。 

3) 综合 控制 系统 可 先 在 控制 室内 以 与 就 地 线路 相连 的 输入 输出 端 为 界 进行 回路 试验 ， 
然后 再 与 就 地 仪表 连接 进行 整个 回路 的 试验 。 

4) 检测 回路 的 试验 

(D 在 检测 回路 的 信号 输入 端 输入 模拟 被 测 变量 的 标准 信号 ， 回 路 的 显示 仪表 部 分 的 示 
值 误差 ， 不 应 超过 回路 内 各 单 台 仪表 允许 基本 误差 平方 和 的 平方 根 值 。 

@ 温度 检测 回路 可 在 检测 元 件 的 输出 端 向 回路 输入 电阻 值 或 mV 值 模拟 信号 。 

@ 现场 不 具备 模拟 被 测 变 量 信 号 的 回路 ， 应 在 其 可 模拟 输入 信号 的 最 前 端 输入 信号 进 
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行 回路 试验 。 

5) 控制 回路 的 试验 

QD 控制 器 和 执行 器 的 作用 方向 应 符合 设计 规定 。 

@) 通过 控制 器 或 操作 站 的 输出 向 执行 圳 发 送 控制 信号 ， 检 查 执行 器 执行 机 构 的 全 行程 
动作 方向 和 位 置 应 正确 ， 执 行 咒 带 有 定位 器 时 应 同时 试验 。 

@ 当 控制 器 或 操作 站 上 有 执行 器 的 开 度 和 起 点 、 终 点 信号 显示 时 ， 应 同时 进行 检查 和 
试验 。 

6) 报警 系统 的 试验 

(D 系统 中 有 报警 信号 的 仪表 设备 ， 如 各 种 检测 报警 开关 、 仪 表 的 报警 输出 部 件 和 接点 ， 
应 根据 设计 文件 规定 的 设 定 值 进行 整定 。 整 定 值 应 由 工艺 技术 人 员 提 供 。 

Q 在 报警 回路 的 信号 发 生 端 模拟 输入 信号 ， 检 查 报警 灯光 、 音 响 和 屏幕 显示 应 正确 。 
报警 点 整定 后 宜 在 调整 咒 件 上 加 封 记 。 

@) 报警 的 消音 、 复 位 和 记录 功能 应 正确 。 

7) 程序 控制 系统 和 联 锁 系 统 

(D 程序 控制 系统 和 联 锁 系 统 有 关 装 置 的 硬件 和 软件 功能 试验 已 经 守成， 系统 相关 的 回 
路 试验 已 经 完成 。 

Q 系统 中 的 各 有 关 仪 表 和 部 件 的 动作 设 定 值 ， 应 根据 设计 文件 规定 或 工艺 技术 人 员 提 
供 的 数据 进行 整定 。 

(3) 联 锁 点 多 、 程 序 复杂 的 系统 ， 可 分 项 和 分 段 进行 试验 后 ， 再 进行 整体 检查 试验 。 

(Q 程序 控制 系统 的 试验 应 按 程 序 设计 的 步骤 逐步 检查 试验 ， 其 条 件 判 定 、 逻 辑 关系 、 
动作 时 间 和 输出 状态 等 均 应 符合 设计 文件 规定 。 

@ 在 进行 系统 功能 试验 时 ， 可 采用 已 试验 整定 合格 的 仪表 和 检测 报警 开关 的 报警 输出 
接点 直接 发 出 模拟 条 件 信和 号。 

@ 系统 试验 中 应 与 相关 的 专业 配合 ， 共 同 确认 程序 运行 和 联 锁 保 护 条 件 及 功能 的 正确 
性 ， 并 对 试验 过 程 中 相关 设备 和 装置 的 运行 状态 和 安全 防护 采取 必要 措施 。 
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电气 工程 经 过 前 期 准备 、 安 装 、 调 试 、 送 电 及 试 运行 后 ， 已 成 为 合格 的 产品 ， 即 可 交付 
建设 单位 使 用 ， 这 个 交付 的 过 程 就 是 竣 (26) 工 及 验收 。 有 些 工程 把 送 电 及 试 运行 与 竣 
( 交 ) 工 及 验收 合 在 一 起 进行 ， 这 是 一 种 简易 可 行 的 、 经 常 采用 的 办 法 。 


第 一 节 总 体 要 求 


1) 电气 工程 次 ( 交 ) 工 验收 的 次 (28) 工 主体 应 是 安装 单位 ， 验 收 主体 应 是 建设 单 
位 ， 并 由 质量 监督 单位 、 监 理 单位 监督 。 

2) % ( 交 ) 工 验收 的 电气 工程 必须 具备 规定 的 交付 竣 〈( 交 ) 工 验收 条 件 ， 包 括 合同 条 
款 ， 电 气 工程 施工 及 验收 规范 等 相关 内 容 及 条 款 。 

3) 竣 ( 交 ) 工 验收 阶段 一 般 应 按 下 列 程序 依次 进行 : 

中 (28) 工 验收 准备 ， 由 安装 单位 进行 。 

@ 编制 竣 〈 交 ) 工 验收 计划 ， 由 安装 单位 按 工程 实际 情况 编制 。 

@ 组 织 现场 验收 ， 由 建设 单位 组 织 安装 单位 及 相关 部 门 参加 。 

(9 进行 次 (28) 工 结算 ， 由 建设 单位 、 安 装 单位 共同 进行 ， 由 监理 单位 监督 。 

(3) 移交 竣 〈 交 ) 工资 料 ， 由 建设 单位 、 安 装 单位 、 监 理 单位 共同 进行 。 

@) 办 理 竣 ( 交 ) 工 手续 ， 由 建设 单位 、 安 装 单位 、 监 理 单位 共同 进行 。 





第 二 节 竣 ( 交 ) 工 验收 的 准备 、 要 点 及 内 容 


一 、 竣 ( 交 ) 工 验收 准备 

1) 项 目 经 理应 全 面 负责 工 程 交付 竣 ( 交 ) 工 验 收 前 的 各 项 准备 工作 ， 建 立 竣 ( 交 ) T 
收尾 小 组 ， 编 制 项 目 竣 ( 交 ) 工 收尾 计划 并 限期 完成 。 

2) 项 目 经 理 和 技术 负责 人 应 对 竣 ( 交 ) 工 收 尾 计划 执行 情况 进行 检查 ， 重 要 部 位 要 做 
好 检查 记录 。 

3) 项 目 经 理 部 应 在 完成 施工 项 目 竣 ( 交 ) 工 收尾 计划 后 ， 向 企业 报告 ， 提 交 有 关 部 门 
进行 验收 。 实 行 分 包 的 项 目 ， 分 包 人 应 按 质 量 验收 标准 的 规定 检验 工程 质量 ， 并 将 验收 结论 
及 资料 交 安 装 单 位 汇总 。 

4) 安装 单位 应 在 验收 合格 的 基础 上 ， 向 建设 单位 发 出 预约 竣 〈( 交 ) 工 验 收 的 通知 书 ， 
说 明 拟 交 工 项 目的 情况 ， 商 定 有 关 竣 〈( 交 ) 工 验收 事宜 。 

—. i ( 交 ) 工 及 验收 的 主要 内 容 

竣 (ë) 工 及 验收 的 主要 内 容 包括 两 点 : 一 是 在 验收 时 对 安装 工程 的 质量 检查 、 试 验 
及 试 运 行 或 试 运转 ; 二 是 交 验 竣 (ë) 工资 料及 有 关 安 装 调试 记录 的 技术 文件 (以 下 简称 
技术 文件 资料 ) 。 其 目的 就 是 检验 竣 ( 交 ) 工 的 电气 工程 是 否 符合 设计 要 求 ， 且 能 否 实现 设 
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计 意 图 ; 安装 工程 质量 是 否 
家 或 部 颁 规 范 要 求 ; 有 关 安 
规范 的 要 求 。 


符合 国家 或 部 颁 的 标准 规范 ， 调 整 试验 项 目 及 其 结果 是 否 符合 国 
2 符合 让 
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第 三 市 ”验收 时 的 检查 、 试 验 及 试 运行 


关于 质量 要 求 及 检查 、 试 验 及 调整 、 试 运行 等 内 容 在 前 述 章节 中 已 进行 详细 的 介绍 ， 在 
工程 交接 验收 中 ， 必 须 进 行 有 关 项 目的 检查 、 试 验 、 试 运行 或 试 运转 等 ， 因 此 有 些 工程 常 将 
送 电 及 运行 和 竣 (ë) 工 验 收 一 并 进行 ， 省 略 了 一 些 环节 。 但 是 无 论 怎 样 ， 验 收 检查 必须 
按照 国家 标准 以 及 国家 电网 公司 、 国 家 新 闻 出 版 广电 总 局 、 工 业 和 信息 化 部 、 公 安 部 、 人 力 
资源 和 社会 保障 部 、 国 家 质量 监督 检验 检疫 局 等 有 关 相 应 于 35kV 及 以 上 工程 电缆 电视 、 通 
信 广 播 、 火 灾 自 动 报警 、 防 爆 电 器 、 起 重 机 械 、 保 全 系统 等 质量 验 评 标 准 中 的 工程 交接 验收 
的 有 关 条 款 进 行 ， 标 准 号 见 本 书 “ 施 工 组 织 设计 ”一 章 。 请 读者 参阅 有 关 标 准 或 规范 进行 ， 
这 里 不 再 一 一 列 出 。 下 面 就 有 关注 意 问题 ， 作 明确 介绍 。 

一 、 参 与 工程 交接 验收 、 检 查 试验 及 试 运行 ( 转 ) 时 有 关 单 位 及 人 员 

1) 一 般 的 低压 电气 工程 可 由 建设 单位 、 设 计 单 位 、 安 装 单位 、 工 程 质量 监督 部 门 或 监 
理 部 门 的 技术 人 员 、 质 检 人 员 和 建设 单位 的 运行 人 员 参 加 ， 必 要 时 ， 大 型 或 较 复杂 的 工程 应 
有 建设 单位 和 安装 单位 的 上 级 主管 部 门 的 电气 技术 人 员 及 建设 银行 、 土 建 、 设 备 、 通 风 、 空 
调 、 管 道 、 锅 炉 等 有 关 人 员 参 加 。 

2) 10kV、35kV 输电 、 配 电 、 发 电 、 变 电工 程 ， 除 1) 中 的 有 关 单 位 外 ， 还 必须 有 供电 
部 门 的 有 关 人 员 参 加 。 大 型 工程 或 有 容量 大 的 电动 机 时 ， 还 应 有 电网 主管 部 门 和 生产 厂家 的 
技术 人 员 参 加 。 

3) 电梯 工程 除 1) 中 的 有 关 单 位 外 ， 还 必须 有 技术 监督 、 安 全 及 公安 消防 部 门 的 人 员 
参加 ， 必 要 时 应 有 电梯 厂家 的 人 员 参 加 。 

4) 起 重 机 械 基本 同 电梯 工程 。 

5) 危险 爆炸 场所 的 电气 工程 除 1) 中 的 有 关 单 位 外 ， 必 须 有 公安 消防 部 门 、 劳 动 保护 
部 门 、 技 术 监 督 部 门 的 人 员 参 加 。 

6) 火灾 自动 报警 及 消防 电气 工程 ， 除 1) 中 的 有 关 单 位 外 ， 还 必须 有 公安 消防 部 门 的 
人 员 参 加 ， 必 要 时 应 有 生产 厂家 的 有 关 人 员 参 加 。 

7) 电缆 电视 工程 除 1) 中 的 有 关 单 位 外 ， 应 有 广播 电视 部 门 的 有 关 人 员 参 加 。 

8) 通信 工程 除 1) 中 的 有 关 单 位 外 ， 对 于 大 系统 应 有 邮电 通信 部 门 的 有 关 人 员 参 加 。 

9) 保安 系统 除 1) 中 的 有 关 单 位 外 ， 必 须 有 公安 保卫 部 门 的 人 员 参 加 ， 必 要 时 应 有 生 
产 厂家 的 人 员 参 加 。 

10) 自动 化 仪表 工程 除 上 述 有 关 部 门 参加 外 ， 必 须 由 技术 监督 部 门 的 计量 技术 人 员 参 加 。 

11) 大 型 或 较 复杂 的 灯饰 工程 除 1) 中 的 有 关 单 位 外 ， 必 须 有 公安 消防 部 门 的 人 员 参 加 。 

二 、 工 程 交 接 验 收 中 ， 对 于 验收 人 员 提 出 的 有 关 问 题 的 处 理 办 法 

1) 对 于 不 符合 设计 要 求 、 质 量 标准 以 及 有 碍 安全 、 运 行 或 使 用 的 问题 ， 必 须 及 时 修 
整 ， 做 到 一 丝 不 苟 ， 保 证 工程 质量 及 安全 运行 。 

2) 对 于 已 形成 事实 、 但 不 妨 安全 运行 或 使 用 的 又 无 法 修整 的 问题 ， 要 虚心 接受 ， 讲 明 
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原因 和 困难 ， 尽 量 得 到 谅解 。 

3) 对 于 那些 对 电气 工程 及 其 规程 规范 不 大 了 解 的 人 提出 的 一 些 无 关 紧 要 的 问题 ， 特 别 
是 用 户 或 建设 单位 提出 的 同样 问题 ， 必 须 作 好 解释 和 玻 导 工 作 ， 避 免 争执 不 体 ， 特 别 是 从 态 
度 上 要 虚心 ,严禁 发 生 冲 突 。 

三 、 工 程 交 验 中 的 注意 事项 

1) 电气 工程 的 运行 、 和 运转 、 试 亮 、 送 电 及 其 功能 的 实现 必须 在 现场 对 验收 人 员 演 示 ， 
并 将 其 操作 程序 教会 给 建设 单位 的 运行 人 员 。 

2) 所 有 验收 人 员 进 入 现场 后 ， 必 须 注意 安全 ; 所 有 的 操作 必须 由 安装 人 员 进 行 ， 当 进 
入 现场 时 ， 应 由 安装 人 员 引 路 ， 特 别 是 高 压 场 所 ， 必 须 严 格 执行 安全 条 例 。 对 于 大 型 工程 ， 
验收 人 员 较 多 时 ， 有 必要 进行 安全 教育 。 

3) 工程 交 验 工作 ， 一 般 应 由 建设 单位 牵头 ， 并 向 各 有 关 部 门 发 画 邀 请 参加 。 有 具体 时 
间 、 程 序 、 方 式 应 由 建设 单位 及 安装 单位 协商 解决 ， 取 得 共识 ， 在 验收 过 程 中 ， 双 方 要 紧密 
配合 。 

4) 对 于 工程 验收 中 发 现 的 一 些 缺 陷 一 时 不 能 修复 的 应 限定 期 限 ， 且 签订 协议 ， 如 建设 
单位 能 修复 的 可 由 建设 单位 进行 ,决算 中 可 按 协议 扣除 款项 。 

5) 工程 交 验 时 ,弱电 系统 的 值 机 人 员 应 进入 现场 岗位 ， 随 时 为 验收 人员 提供 信号 、 通 
话 、 报 警 等 服务 。 

6) 验收 时 要 做 好 保卫 工作 ， 非 工作 人 员 一 律 不 得 进入 现场 。 负 责 安 全 监督 的 人 
验收 时 应 履行 职责 ， 严 禁 和 杜绝 违反 安全 操作 规程 的 事故 发 生 。 


第 四 市 ” 交 验 竣工 资料 及 有 关 安 装 调试 记录 
技术 文件 及 要 求 


竣工 资料 、 安 装 调试 记录 、 技 术 文 件 是 电气 工程 的 重要 技术 档案 ， 是 工程 竣工 后 交 验 工 
作 的 重要 组 成 部 分 ， 也 是 联动 试车 、 生 产 运 转 、 维 修改 建 、 扩 建 的 主要 依据 。 

竣工 资料 技术 文件 是 提高 安装 工程 管理 水 平 、 保 证 安装 质量 、 促 进 施 工 管理 规范 化 、 程 
序 化 、 标 准 化 ， 摸 索 电气 工程 安装 规律 ， 进 而 达到 增加 效益 、 降 低 物 耗 、 提 高 质量 、 保 证 安 
全 的 目的 ， 是 保证 电气 工程 优质 高 效 的 重要 手段 。 

—. É ( 交 ) 工资 料 的 一 般 规定 

1) 安装 单位 应 按 竣 (ë) 工 验收 条 件 的 规定 ， 认 真 整 理工 程 竣 ( 交 ) 工资 料 。 

2) 安装 单位 应 建立 健全 竣 ( 交 ) 工资 料 管理 制度 ， 实 行 科学 收集 ， 定 向 移交 ， 统 一 归 
口 ， 便 于 存 取 和 检索 。 

3) 竣 ( 交 ) 工资 料 的 内 容 应 包括 : 工程 施工 技术 资料 、 工 程 质 量 保证 资料 、 工 程 检验 
评定 资料 、 竣 (ë) 工 图 ， 规 定 的 其 他 应 交 资 料 。 

4) 2⁄2 ( 交 ) 工资 料 的 整理 应 符合 下 列 要 求 〈 详 见 GBZT 50328 一 2001 ) : 

Q) 工程 施工 技术 资料 的 整理 应 始 于 工程 开工 ， 终 于 工程 竣 ( 交 ) 工 , 真实 记录 施工 全 
过 程 ， 可 按 形成 规律 收集 ， 采 用 表格 方式 分 类 组 卷 。 

@ 工程 质量 保证 资料 的 整理 应 按 专业 特点 ， 根 据 工 程 的 内 在 要 求 ， 进 行 分 类 组 卷 。 

@ 工程 检验 评定 资料 的 整理 应 按 单位 工程 、 分 部 工程 、 分 项 工程 划分 的 顺序 ， 进 行 分 
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类 组 卷 。 

Q w (ë) 工 图 的 整理 应 区 别 情况 按 竣 〈 交 ) 工 验收 的 要 求 组 卷 。 

5) %PP ( 交 ) 工 验收 的 电气 工程 必须 有 与 竣 (28) 工资 料 目录 相符 的 分 类 组 卷 档 
案 。 安 装 单位 向 建设 单位 移交 由 分 包 人 提供 的 竣 ( 交 ) 工资 料 时 ， 检 查验 证 手续 必须 完备 。 

二 、 安 装 工程 对 技术 文件 资料 的 要 求 

1) 具有 真实 性 、 连 续 性 、 完 整 性 、 统 一 性 ， 且 表格 实用 合理 。 技 术 文 件 资料 必须 与 安 
装 工艺 程序 同步 进行 ， 及 时 填写 整理 。 要 保证 内 容 、 数 据 与 工程 实际 相符 ， 做 到 分 类 科学 、 
规格 统一 、 字 这 清楚 、 图 形 规整 ， 无 漏 项 ， 一 律 用 钢笔 填写 。 

2) 技术 文件 资料 应 具有 质量 控制 作用 ， 必 须 由 安装 或 调整 试验 人 员 填 写 数据 ， 再 由 质 
仿 人 员 复 查 ， 然 后 经 技术 人 员 审 核 ， 最 后 由 建设 单位 代表 或 监理 认可 ， 各 方 人 员 都 要 签字 盖 
章 ， 填 写 日 期 。 每 个 安装 工序 结束 后 ， 安 装 检 查 记录 数据 不 全 、 签 章 不 全 时 ， 下 个 工序 不 允 
许 开工 。 要 做 到 内 容 简 捷 完 善 ， 编制 及 时 ,项 目 齐 全 、 数 据 结论 准确 ， 签 章 完备 。 不 得 涂 
改 、 伪 造 、 后 补 、 丢 失 ， 由 于 玩忽 职守 ， 造 成 重大 损失 的 要 追究 法 律 责 任 。 

3) 工程 责任 技术 员 应 负责 技术 文件 的 收集 、 整 理 、 检 查 、 汇 总 的 工作 。 工 程 完 工 后 ， 
质量 检查 人 员 应 进行 工程 质量 等 评定 ， 可 按 分 项 、 分 部 或 单项 工程 检查 评定 标准 及 国家 统一 
质量 检验 评定 标准 进行 评定 ， 并 将 其 结果 汇总 。 

4) 交 验 前 要 将 竣工 资料 、 安 装 调试 记录 、 有 关 技 术 文件 编辑 成 册 ， 并 填写 目录 ， 成 为 
工程 竣工 交工 技术 文件 ， 该 文件 一 式 三 份 ， 建 设 单位 、 质 量 监督 单位 、 安 装 单位 各 一 份 ， 留 
档 备查 。 

三 、 工 程 竣 ( 交 ) 工 技术 文件 的 目录 及 主要 内 容 

工程 竣 〈( 交 ) 工 技术 文件 通常 包括 两 部 分 内 容 ， 一 为 质量 保证 技术 文件 ， 二 为 质量 管 
理 技术 文件 。 一 般 小 型 工程 则 将 两 部 分 内 容 装订 在 一 起 ， 大 中 型 工程 则 分 开 装 订 。 质 量 保证 
技术 文件 除 自 留 外 ， 应 交 建 设 单位 和 质量 监督 单位 ， 质 量 管理 资料 一 般 自 留 ， 如 建设 单位 需 
要 ， 则 应 提交 建设 单位 ， 份 数 由 建设 单位 决定 。 

1. 质量 保证 技术 文件 

指 与 安装 直接 关联 或 者 就 是 安装 工艺 过 程 的 有 关 数 据 的 技术 文件 ， 其 目录 及 主要 内 容 如 下 : 

(1) 封面 装订 成 册 时 的 封面 ， 主 要 内 容 有 工程 编号 、 工 程 名 称 、 工 程 类 别 、 建 设 单 
位 及 其 负责 人 、 审 核 人 、 现 场 代表 签 章 ， 安 装 单位 及 其 项 目 负责 人 、 审 核 人 、 安 装 技术 负责 
人 签 章 ， 设 计 单 位 及 其 主 设 计 人 员 签 章 。 

(2) 技术 文件 目录 按 序号 填写 文件 名 称 、 编 号 、 在 卷 页 号 及 备注 的 表格 ， 放 在 文件 
的 首页 上 。 

(3) 主要 电气 设备 、 元 件 、 材 料 开 箱 检查 记录 主要 内 容 有 包装 外 观 、 缺 件 破 损 完好 
情况 、 数 量 、 随 箱 文 件 及 处 理 意 见 、 质 检 员 签单 等 。 

(4) 主要 电气 设备 、 元 件 、 材 料 的 出 三 合 格 证 、 鉴 定 证 书 、 安 装 使 用 说 明 书 ”应 将 上 
述 文件 资料 编号 装 袋 ， 并 附 目录 。 

(5) 电气 设备 、 元 件 安 装 记录 ”主要 包括 外 观 检查 、 绝 缘 测 试 、 安 装 质量 检查 、 调 整 
数据 等 。 

(6) 电气 设备 、 元 件 测试 、 试 验 、 调 试 记录 主要 记录 测试 、 试 验 、 调 试 的 各 种 参数 
及 简 图 等 。 
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(7) 电气 设备 或 系统 试 运转 记录 “主要 包括 变 配 电 系统 、 电 动机 、 照 明 系 统 、 弱 电 系 
统 的 送 电 及 试 运行 记录 等 。 

(8) 隐蔽 工程 验收 记录 主要 包括 项 目 、 内 容 、 数 量 、 草 图 等 。 

(9) 中 间 交 工 验收 证 书 ”主要 内 容 是 由 建设 单位 的 代表 和 安装 单位 的 施工 员 ， 验收 部 
分 竣 ( 交 ) 工 项 目 而 签署 验收 意见 。 

(10) 重大 质量 事故 处 理 鉴定 报告 ”安装 过 程 中 对 重大 质量 事故 的 处 理 鉴 定 意见 ， 由 设 
计 单 位 、 建 设 单位 及 安装 单位 的 有 关 人 员 鉴 定 和 签发 。 

(11) 工程 质量 返修 通知 单 ”由 安装 质 检 部 门 或 质量 监督 部 门 签 发 送 至 班组 的 通知 单 ， 
主要 内 容 是 指明 安装 部 位 或 设备 的 缺陷 ， 并 限期 修复 。 

(12) 交工 验收 证 书 由 设计 、 建 设 、 安 装 三 方 签发 ， 主 要 内 容 是 工程 质量 评定 及 验收 
意见 。 

(13) 工程 竣工 报告 ”由 安装 单位 提出 的 报告 ， 主 要 内 容 是 工程 要 点 竣工 情况 及 其 质量 
评定 结 

(14) 工程 竣工 验收 证 明 由 建设 单位 和 安装 单位 、 监 理 单位 签发 ， 主 要 内 容 是 工程 项 
目 及 工作 量 ， 验 收 意 见 等 。 

(15) 工程 测量 定位 记录 ”由 建设 单位 、 安 装 单位 和 监理 单位 签发 ， 主 要 是 指 变压器 、 
大 型 电动 机 、 高 低压 开关 柜 、 室 外 变 配 电 装 置 等 大 型 、 高 压 、 较 重 设备 的 平面 位 置 及 基准 标 
高 的 测量 。 

(16) 竣工 网 ”竣工 图 是 指 安装 过 程 中 实际 发 生 的 安装 线路 或 设备 ， 它 与 图 样 并 不 相 
符 ， 是 由 于 现场 条 件 和 建设 单位 要 求 决 定 的 。 对 于 原 图 样 变 动 不 大 的 可 在 原 图 上 用 红 笔 绘 
出 ， 作 为 竣 〈( 交 ) 工 图 ; 对 于 原 图 样 变 动 较 大 的 则 应 按 实际 安装 重新 绘制 图 样 、 作 为 竣 
( 交 ) 工 图 。 

竣 ( 交 ) 工 图 一 般 由 安装 单位 绘制 ， 建 设 单位 一 份 ， 城 建 档案 馆 一 份 ， 作 为 电气 工程 
维护 、 检 修 、 运 行 、 改 造 、 扩 建 的 依据 。 对 于 重要 工程 ， 无 论 改动 大 小 ， 一 律 绘 成 次 ( 交 ) 
工 图 。 竣 (28) 工 图 必须 有 竣 ( 交 ) 工 图 章 ， 见 表 26-1。 

表 26-1 W ( 交 ) 工 图 章 图 样 
































安装 单位 全 称 
安装 单位 技术 负责 人 
安装 班组 负责 人 
3 (22) TE 单位 工程 负责 
制图 人 
年 J H 





(17) 设计 变更 和 洽 商 记录 设计 变更 、 洽 商 记 录 是 安装 图 纸 的 补充 或 修改 的 记载 ， 应 
及 时 办 理 ， 内 容 要 求 明确 具体 ， 不 得 任意 涂改 和 后 补 。 通 常 能 用 文字 说 明 的 可 用 文字 说 明 ， 
文字 说 明 不 了 或 者 较 复杂 、 工 作 量 较 大 的 必须 附 图 。 

设计 变更 的 洽 商 ， 应 由 设计 、 安 装 、 建 设 、 监 理 单位 四 方 签 证 ， 有 关 经 济 来 往 洽 商 可 由 
安装 、 建 设 单位 两 方 签证 ， 必 要 时 应 由 监理 方 认可 签字 。 经 济 来 往 包 括 材 料 、 用 工 等 借用 来 
往 、 原 材料 、 设 备 、 元 件 替 代 双 方 签证 及 记录 。 
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设计 单位 如 委托 建设 单位 办 理 签 证 ， 需 有 书面 委托 手续 ， 洽 商 可 由 建设 单位 、 安 装 单位 
两 方 签证 ， 由 监理 认可 。 

洽 商 记录 应 原件 存档 ， 如 用 同一 洽 商 可 用 复印 件 ， 并 注 明 原件 存放 处 。 

(18) 工程 质量 检验 评定 资料 包括 分 部 工程 和 单位 工程 质量 检验 评定 ， 其 中 分 部 工程 
由 班组 质 检 员 评定 ， 由 质 检 部 门 核定 ; 单位 工程 由 质 检 部 门 评定 ， 由 质量 监督 部 门 或 上 级 主 
管 部 门 核定 。 单 位 工程 质量 评定 由 安装 、 设 计 、 建 设 、 监 理 单位 验收 签 章 ， 然 后 向 质量 监督 
部 门 或 上 级 主管 部 申请 核验 ， 合 格 后 签发 核验 合格 证 书 并 归档 。 

工程 质量 检验 评定 应 按 GB 50300—2001 和 GB 5025 一 1994 以 及 相关 标准 进行 ， 这 部 分 
用 表 是 国家 统一 制定 的 ， 要 注意 表 后 的 相应 说 明 。 

(19) 工程 技术 档案 资料 移交 清单 ”详细 注 明 资料 名 称 、 份 数 备查 。 

(20) 其 他 有 关 技 术 文 件 。 

2. 质量 管理 技术 文件 

指 与 安装 间接 关系 的 管理 方面 的 文件 ， 其 目录 及 主要 内 容 如 下 : 

(1) 封面 同上 。 

(2) 技术 文件 目录 同上 。 

(3) 开工 报告 ”开工 应 具备 的 开工 条 件 ， 应 按 基本 建设 项 目 开 工程 序 逐 项 填写 。 报 告 
由 建设 单位 、 安 装 单位 共同 提出 ， 报 主管 部 门 审批 ， 详 见 第 九 章 开工 前 的 协调 组 织 工作 。 

(4) 图 纸 会 审 记 录 开工 前 ， 由 建设 单位 组 织 设 计 、 安 装 单位 及 其 他 专业 施工 单位 的 
技术 负责 人 及 专业 人 员 会 审 图 纸 。 对 各 方 提出 的 问题 ， 经 过 协商 ， 提 出 解决 办 法 ， 并 将 整个 
会 审 内 容 写 和 人 会审 记 录 ， 各 方 会 签 盖 章 ， 有 关 单 位 各 执 一 份 ， 在 安装 中 遵照 执行 ， 详 见 第 五 
章 的 内 容 。 

(5) 施工 组 织 设计 及 技术 交底 或 技术 措施 ” 详 见 “第 八 章 施工 组 织 设计 的 编制 及 实施 ” 
一 章 相 关内 容 。 

(6) 停工 报告 和 复工 报告 ”关于 各 种 原因 引起 的 停工 、 复 工 请 示 报 告 ， 由 安装 单位 或 
建设 单位 签发 ， 报 主管 部 门 ， 并 互相 通知 。 

(7) 技术 改进 建议 报告 ”安装 工程 中 采用 “四 新 ”的 报告 。 

(8) 技术 改进 奖励 审批 表 “对 技术 改进 确实 取得 经 济 效益 后 的 奖励 审批 表 。 

(9) 安装 质量 自 检 记录 班组 对 安装 质量 自 检 或 互 检 记 录 。 

(10) 单位 工程 竣工 预 验 记录 预 检 内 容 按 GBZT 50300 一 2013 和 GB 50252 一 2010 进 
行 ， 完 成 后 填报 预 验 记录 并 签 章 。 

(11) 分 项 工程 质量 检验 评定 ” 按 GB/T 50300 一 2013 和 GB 50252 一 2010 以 及 相关 标准 进行 。 

(12) 施工 日 志 ”从 开工 到 竣 ( 交 ) 工整 个 安装 阶段 有 关 安 装 的 全 面 记录 ， 由 单位 工程 
负责 人 或 施工 技术 员 填 写 ， 主 要 内 容 有 开工 、 竣 〈( 交 ) 工 日 期 分 部 分 项 工程 安装 起 止 日 
期 ; 施工 进度 计划 完成 情况 ， 详 细 记 录 日 、 周 、 月 工程 实际 进展 情况 ; 人 员 安 排 及 作业 情 
况 ， 详 细 记 录 分 部 、 分 项 工程 的 主要 安装 人 员 及 责任 人 ， 工 程 质量 记录 等 。 图 样 及 资料 供应 
情况 及 日 期 ， 因 设计 不 符 ， 由 设计 单位 在 现场 解决 的 设计 问题 及 对 图 样 修改 的 记录 ; 重要 工 
程 的 特殊 质量 要 求 和 安装 方法 ; 质量 、 安 全 、 机 械 事故 情况 、 原 因 、 处 理 方法 的 记录 ; 设 
备 、 元 件 、 材 料 供应 情况 及 日 期 、 运 输入 员 签 字 等 ， 主 管 部 门 或 上 级 对 工程 的 指示 、 决 定 或 
建议 等 ， 气 候 条 件 及 停 水 、 停 电 、 停 工 待 料 等 非 正 常情 况 的 记录 等 ， 紧 急 情 况 下 采取 的 特殊 
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措施 、 技 术 方 法 等 。 施 工 现场 发 生 的 重大 事情 ， 一 般 应 逐日 填写 。 
(13) 工程 技术 管理 资料 清单 ”应 注 明 资料 名 称 、 份 数 备查 。 
(14) 其 他 有 关 技 术 管理 资料 等 。 
建筑 电气 工程 分 部 工程 、 分 项 工程 明细 见 表 26-2。 

工业 安装 工程 (电气 工程 ) 分 部 、 分 项 明细 见 表 26-3 。 
电气 安装 工程 单位 工程 资料 核查 目录 见 表 26-4。 
电气 装置 安装 工程 施工 中 应 做 的 施工 记录 、 调 整 记录 、 检 验 记 录 、 隐 项 签证 及 验收 签证 


等 项 目 ， 当 表 26-5 的 内 容 与 工程 实际 
单位 同意 后 ， 纳 入 验收 签证 、 


分 部 工程 





不 符 时 ， 可 由 施工 单位 另外 设计 表格 ， 经 监理 及 建设 


表 26-2 电气 安装 工程 分 部 、 分 项 工程 划分 


子 分 部 工程 


分 项 工程 





建筑 电气 





室外 电气 


控制 柜 ( 


路 电气 试验 ， 到 





架空 线路 及 杆 上 电气 设备 安装 ， 变 压 器 、 箱 式 变 电 所 安装 ， 成 套 配 电 柜 、 











屏 、 台 ) 和 动力 、 照 明 配 电 箱 ( 盘 ) 及 控制 柜 安装 ， 电 线 、 电 绕 
导管 和 线 槽 敷设 ， 电 线 、 电 费 穿 管 和 线 槽 敷设 ， 电 缆 头 制作 、 导 线 连 接 和 线 
BE 筑 物 外 部 装饰 灯具 、 航 空 障碍 标志 灯 和 庭院 路 灯 安 装 ， 建 筑 











照明 通电 试 运行 ， 接 地 装置 安装 





变 配 电 室 


竖井 内 


变压器 、 箱 式 变 电 所 安装 ， 成 套 配 电 柜 、 控 制 柜 ( 
配 电 箱 ( 盘 ) 安装 ， 裸 母线 、 封 闭 母 线 、 插 接 式 母线 安装 ， 
电缆 敷设 ， 电 线头 制作 、 导 线 连接 和 线路 电气 试验 ， 
避雷 引 下 线 和 变 配 电 室 

















屏 、 台 ) 和 动力 、 照 明 
电缆 沟 内 和 电线 
楼 地 装置 安装 ， 






































履 地 干线 敷设 





供电 干线 





裸 母 线 、 封 闭 母线 、 
沟 内 和 
和 线 槽 敷 线 ， 电 绕 头 制 








作 


再 接 式 母 线 安装 ， 桥 架 安 装 和 桥架 内 
电线 竖井 内 电费 敷设 ， 电 线 、 
、 导 线 连接 和 线路 电气 试验 











电缆 敷设 ， 电 线 


电线 、 电 绕 穿 管 





























电缆 导管 和 线 槽 敷设 ， 


























电气 动力 


装 ， 低 压 


试验 ， 


成 套 配 电 柜 、 控 制 柜 ( 


























检测 、 
ABS 





压 电 动机 、 电 加 热 器 及 
试验 和 空 载 试 运行 ， 桥 架 安 装 和 桥架 内 电缆 敷设 ， 
iz, 电线 、 电 绕 穿 管 
硬座、 开关 、 风 扇 安 装 


管 和 线 槽 敷 线 ， 电 线头 制作 、 导 线 连 接 和 线路 





屏 、 台 ) 和 动力 、 照 明 配 电 箱 (k) 及 控制 柜 安 
电动 执行 机 构 检 查 、 接 线 ， 低 压 电 气动 力 设备 
BZ. 、 电 缆 导 管 和 



































电气 









































电气 照明 安装 








成 套 配 电 柜 、 控 制 柜 ( 























Ef 














区 
[zy 











屏 、 台 ) 和 动力 、 照 明 配 电 箱 ( 盘 ) 安装 ， 电 线 、 














导管 和 线 槽 敷设 ， 电 线 、 电 缆 导 管 和 线 槽 敷 线 ,模板 配 线 ， 钢 索 配 线 ， 
电费 头 制 作 ， 导 线 连接 和 线路 电气 试验 ， 普 通 灯具 
关 、 风 扇 安 装 ， 建 筑 照 明 通电 试 运行 

















安装 ， 专 用 灯 





具 安 装 ， 插 























和 不 间断 电源 











成 套 配 电 柜 、 控 制 柜 ( 
发 电机 组 安装 ， 不 间 























断 电 源 的 其 他 功能 单元 安装 ， 裸 母线 、 封 闭 母 线 、 插 


























屏 、 台 ) 和 动力 、 照 明 配 电 箱 ( 盘 ) 安装 ， 柴 油 


2 

















12 














式 母 线 安 装 ， 电 线 、 











已 沁 





É 




















管 和 线 槽 熬 设 ， 电 线 、 电 费 导 管 和 线 槽 数 线 ， 电 

















缆 头 制作 、 


导线 连接 和 线路 电气 试验 ， 接 地 装置 安装 








防 雷 及 接地 安装 





接地 装置 安装 ， 避 雷 引 下 线 和 变 配 电 室 接 


接 ， 接 内 需 安装 





地 干线 敷设 ， 建 筑 物 等 电位 连 
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( 续 ) 

序号 | 分 部 工程 子 分 部 工程 分 项 工程 

火灾 报废 及 消防 陪 

— et a 火灾 和 可 燃气 体 探测 系统 ， 火 灾 报 警 控制 系统 ， 消 防 联动 系统 

LL 

aP. 电视 监控 系统 ， 入 侵 报警 系统 ， 巡 更 系统 ， 出 入 口 控制 〈 门 禁 ) 系统 ， 售 

| 车 管理 系统 
sas: ieik amis, Bu. UE. Rk 0E f 3, tra iñ IE Rb ARA 
的 安装 
智能 化 集成 系统 | 集成 系统 网 络 ， 实 时 数据 库 ， 信 息 安全 ， 功 能 接口 























电源 与 接地 











智能 建筑 电源 ， 防 雷 及 接地 




































































































































































2 | 智能 建筑 | 环境 空间 环境 ， 室 内 空调 环境 ， 视 觉 照 明 环 境 ， 电 磁 环 境 
火灾 自动 报警 及 消防 联动 系统 ， 安 全 防范 系统 ( 含 电视 监控 系统 、 人 侵 报 
住宅 (小 区 ) 智能 | 党 系统 、 巡 更 系统 、 门 禁 系 统 、 楼 字 对 讲 系统 、 住 户 对 讲 呼救 系统 、 停 车 管 
a “| 理 系统 ) ， 物 业 管理 系统 (多 表现 场 计量 及 与 远程 传输 系统 、 建 筑 设备 监控 
ú š 系统 、 公 共 广 播 系统 、 小 区 网 络 及 信息 服务 系统 、 物 业 办 公 自 动 化 系统 ) ， 
智能 家 庭 信息 平台 
通信 网 络 系统 通信 系统 ， 卫 星 及 有 线 电视 系统 ， 公 共 广 播 系统 
办 公 自 动 化 系统 计算 机 网 络 系统 ， 信 息 平台 及 办 公 自 动 化 应 用 软件 ， 网 络 安全 系统 
空调 与 通风 系统 ， 变 配 电 系 统 ， 照 明 系 统 ， 给 排水 系统 ， 热 源 和 热 交 换 系 
建筑 设备 监控 系统 | 统 ， 冷 冻 和 冷却 系统 ， 电 梯 和 自动 扶梯 系统 ， 中 央 管 理工 作 站 与 操作 分 站 ， 
子 系统 通信 接 
设备 进 场 验 建交 SM  HKzJ 3 tp 8 [] Z 2 j 寸 重 
upa amas 设备 进 场 验收 ， 土 建交 接 检 验 ， SS 30, PA. E, BB, xB 
ey (平衡 重 ) ， 安 全 部 件 ， 悬 挂 装置 ， 随 行 电缆 ， 补 偿 装 置 ， 电 气 装 置 ， 整 机 安 
或 强制 式 电梯 安装 |、 
装 验收 
3 电梯 设备 进 场 验收 ， 土 建交 接 检验 ， 液 压 系统 ， 导 轨 ， 门 系统 ， 轿 厢 ， 对 重 





液压 电梯 安装 














(平衡 重 ) ， 安 全 部 件 ， 悬 挂 装置 ， 随 行 

















HH 
电费， 


电气 装置 ， 整 机 安装 验收 














自动 扶梯 、 自 动人 
行道 安装 





设备 进 场 验收 ， 土 建交 接 检验 ， 整 机 安装 验收 


表 26-3 工业 电气 安装 工程 分 项 工程 、 分 部 工程 名 称 


































































































分 部 工程 名 称 分 项 工程 名 称 
高 压 电 器 、 电 力 变压器 、 互 感 器 、 旋 转 电动 机 、 配 电 盘 、 成 套 柜 及 二 次 回路 接线 、 蓄 
电气 装置 安装 工程 电池 、 硅 整流 装置 、 低 压 电 咒 、 起 重 机 电气 装置 、 母 线装 置 、 电 缆 线 路 、 架 空 配 电线 
路 、 配 线 工 程 、 电 气 照 明 装 置 、 接 地 装置 、 爆 炸 和 火灾 危险 场所 电气 装置 等 
检测 系统 安装 调试 (温度 、 湿 度 、 压 力 、 流 量 、 物 位 、 成 分 )、 调 节 系 统 安装 调试 
s. (温度 、 湿 度 、 压 力 、 流 量 、 物 位 、 成 分 ) 、 联 锁 报 警 系统 安装 调试 (温度 、 湿 度 、 压 
动 化 仪表 安装 工程 
Ce 力 、 流 量 、 物 位 、 成 分 ) 、 供 电 系统 安装 调试 、 供 气 系统 安装 调试 、 供 液 系 统 安装 调试 、 
仪表 防爆 和 接地 系统 安装 、 仪 表盘 ( 箱 、 操 作 台 ) 安装 、 仪 表 脱脂 、 仪 表 防 护 等 
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表 26-4 单位 工程 资料 核查 目录 
序 | 应 有 | 实用 序 | 应 有 医 有 
号 ee 份 数 | 份 数 | 号 f: 份 数 份 数 
1 | 设计 变更 及 材料 代用 通知 单 4 9 | 一 次 设备 试验 记录 4 
2 | 设备 、 材 料 出 三 试验 报告 及 合格 证 4 10 | 三 次 设备 试验 记录 4 
3 | 设备 缺陷 通知 单 、 设 备 缺 陷 处 理 报告 单 | 4 11 | 仪表 校 验 记录 4 
4 | 施工 记录 、 调 整 记录 、 检 验 记录 4 12 | 保护 校 验 及 整定 记录 4 
5 | 分 部 工程 质量 验 评 4 13 | 保护 定 信 通 知音 4 
6 | 单位 工程 质量 验 评 4 14 | 仪表 检定 计量 检定 员 登 记 六 4 
7 | 设备 或 系统 带电 试 运 签证 4 15 | 本 工程 用 计量 器 具 登 记 示 4 
8 | 验收 签证 、 隐 蔽 工程 验收 签证 4 
表 26-5 工程 质量 验收 签证 、 记 录 项 目 
签证 记录 
1 k | 验收 | Jr | 调整 | 检验 | 其 他 
1 发 电机 及 励磁 机 安装 
发 电机 检查 7 
发 电机 转子 通风 试验 
发 电机 引出 线 连接 及 手包 绝缘 检查 Z 
发 电机 干燥 Z 
励磁 机 干燥 P 
发 电机 起 动 试 运 P 
2 变压器 ( 油 浸 电抗 器 ) 安装 
变压器 运输 冲击 ; 
破 氨 前 氮气 压力 检查 
绝 综 注 坛 验 (3CE|UTAPIRIKEE, WIFAHIOEQBUT. Fr, P 
变压器 投 运 前 、 后 取样 ) 
气体 继电器 检验 z 
变 扑 器 检查 5 
冷却 器 密封 试验 P 
真空 注油 及 密封 试验 P 
事故 排 油 系统 检查 土建 检验 项 目 复印 归档 ) P 
变压器 带电 试 运行 P 
3 母线 装置 安装 
离 相 封闭 峡 线 封闭 前 检查 
母线 焊接 检验 (焊接 检验 项 目 复印 归档 ) P 
共 箱 封闭 苹 线 封闭 前 检 碍 P 
4 断路 器 、 隔 离开 关 、 负 荷 开关 安装 
断路 器 安装 调整 
隔离 开关 、 负 荷 开 关 调整 
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( 续 ) 
=. " 签证 记录 
4 Eg | Zk ET T EE | EZ Dz 
5 封闭 式 组 合 电 器 安装 
1 | 新 SFs 气体 抽样 检验 V 
2 | 封闭 式 组 合 电器 安装 及 调整 v 
3 | 封闭 式 组 合 电器 隔 气 室 气体 密封 试验 Z 
4 | 封闭 式 组 合 电器 隔 气 室 气体 湿度 检测 V 
5 封闭 式 组 合 电器 带电 试 运行 V 
6 蓄电池 安装 
1 日 充电 "i 
2 日 放电 V 
3 昌 充 放电 特性 曲线 V 
4 日 技术 参数 测量 4 
5 | 蓄电池 组 充 放电 检查 v 
7 厂 用 配 电 装 置 安装 
1 | 高 压 配 电 装 置 母线 检查 Z 
2 | 高 压 配 电 装 置 带电 试 运行 V 
3 低压 配 电 装置 母线 检查 V 
4 | 低压 配 电 装置 带电 试 运行 v 
5 | 不 停电 电源 带电 试 运行 v 
8 柴油 发 电机 组 自动 投入 试验 "4 
9 电动 机 安装 
1 | 100kW 及 以 上 电动 机 检查 (每 台 1 表 ) Z 
2 流 电动 机 检查 (每 台 1 K) V 
3 | 电动 机 干燥 v 
4 100kW 及 以 上 电动 机 带电 试 运 行 (每 台 1 表 ) V 
5 | 100kW 以 下 电动 机 检查 ( Z 1 表 ) V 
6 | 100kW 以 下 电动 机 带电 试 运行 ( Zf 1 +) V 
10 电 除尘 器 电气 装置 安装 
1 | 电 除 尘 器 振 打 及 空 载 升 压 试验 v 
11 起 重 机 电气 装置 带电 试 运 行 V 
12 电梯 电气 装置 调整 试 运行 v 
13 电缆 线路 
1 | 35kV 及 以 上 电线 敷设 
2 | 电缆 敷设 (设计 变更 部 分 ) 
3 埋 电 缆 检 查 V 
4 | 电缆 中 间接 头 位 置 v 
14 电气 照明 回路 通电 检查 V 
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( 续 ) 
签证 记录 
序号 名 # 
隐蔽 | 验收 | 施工 | 调整 | 检验 | 其 他 

15 防 雷 接地 装置 安装 

1 | 室外 接地 装置 隐蔽 前 检查 V 

2 | 避雷 针 及 接地 引 下 线 检查 V 

3 | 接地 电阻 测量 "i 
16 各 单位 工程 起 动 (带电 ) 试 运行 V 


























第 五 节 3⁄2 ( 交 ) 工 验 收 阶段 的 管理 


1) 签订 施工 合同 的 单位 工程 ， 竣 (28) 工 后 可 进行 竣 ( 交 ) 工 验 收 。 在 一 个 单位 工程 
中 满足 规定 竣 ( 交 ) 工 要 求 的 专业 工程 ， 可 征 得 建设 单位 同意 ， 分 阶段 进行 竣 〈 交 ) T 
验收 。 

2) 单项 工程 竣 〈 交 ) 工 验 收 应 符合 设计 文件 和 施工 图 样 的 要 求 ， 满 足 生 产 需 要 或 具备 
使 用 条 件 ， 并 符合 其 他 竣 ( 交 ) 工 验收 条 件 的 要 求 。 

3) 整个 建设 项 目 已 按 设计 要 求全 部 建设 完成 ,符合 规 定 的 建设 项 目 竣 ( 交 ) 工 验 收 标 
准 ， 可 由 建设 单位 ， 组 织 设 计 、 安 装 单位 ， 监 理 等 单位 进行 建设 项 目 竣工 验收 ， 中 间 竣 
( 交 ) 工 并 已 办 理 移交 手续 的 单项 工程 ， 不 再 重复 进行 竣 ( 交 ) 工 验收 。 

4) 竣 ( 交 ) 工 验收 应 依据 下 列 文件 : 

QD 批准 的 设计 文件 、 施 工 图 样 及 说 明 书 。 

@ 双方 签订 的 施工 合同 。 

@ 设备 技术 说 明 书 。 

@ 设计 变更 通知 书 。 

@) 施工 验收 规范 及 质量 验收 标准 。 

@ 外 资 工程 应 依据 我 国有 关 规 定 提 交 竣 ( 交 ) 工 验收 文件 。 

5) 竣 ( 交 ) 工 验收 应 符合 下 列 要 求 : 

QD 设计 文件 和 合同 约定 的 各 项 施工 内 容 已 经 施工 完毕 。 

@ 有 完整 并 经 核定 的 工程 竣 (26) 工资 料 ， 符 合 验收 规定 。 

@ 有 勘察 、 设 计 、 施 工 、 监 理 等 单位 签署 确认 的 工程 质量 合格 文件 。 

@ 有 工程 使 用 的 主要 材料 、 构 配件 和 设备 进 场 的 证 明 及 试验 报告 。 

6) 竣 ( 交 ) 工 验收 的 工程 必须 符合 下 列 规定 : 

QD 合同 约定 的 工程 质量 标准 。 

@ 单位 工程 质量 竣 〈 交 ) 工 验收 的 合格 标准 。 

(3) 单项 工程 达到 使 用 条 件 或 满足 生产 要 求 。 

( 建设 项 目 能 满足 建成 投入 使 用 或 生产 的 各 项 要 求 。 

7) 安装 单位 确认 工程 竣 ( 交 ) 工 、 具 备 竣 ( 交 ) 工 验 收 各 项 要 求 ， 并 经 监理 单位 认可 
签署 意见 后 ， 向 建设 单位 提交 “工程 验收 报告 ”。 建 设 单位 收 到 “工程 验收 报告 ”后 ， 应 在 





1372 电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 





约定 的 时 间 和 地 点 组 织 有 关 单 位 进行 竣 〈 交 ) 工 验 收 。 

8) 建设 单位 组 织 勘察 、 设 计 、 施 工 、 监 理 等 单位 按照 次 ( 交 ) 工 验收 程序 ， 对 工程 进 
行 核查 后 ， 应 做 出 验收 结论 ， 并 形成 “工程 竣 ( 交 ) 工 验收 报告 "， 参 与 次 (28) 工 验 收 
的 各 方 负责 人 应 在 竣 ( 交 ) 工 验 收报 告 上 签字 并 盖 单 位 公章 。 

9) 通过 竣 〈 交 ) 工 验收 程序 ， 办 完 竣 〈 交 ) 工 结算 后 ， 安 装 单位 应 在 规定 期 限 内 向 建 
设 单位 办 理工 程 移交 手续 。 





第 六 节 ” 竣 ( 交 ) 工 结算 


1)“ 工 程 竣 ( 交 ) 工 验 收报 告 ”完成 后 ， 安 装 单位 应 在 规定 的 时 间 内 向 建设 单位 递交 
工程 竣 ( 交 ) 工 结算 报告 及 完整 的 结算 资料 。 

2) 编制 次 ( 交 ) 工 结算 应 依据 下 列 资料 ; 

Q 施工 合同 ; 

@) 中 标 投 标书 的 报价 单 ; 

@) 施工 图 及 设计 变更 通知 单 、 施 工 变更 记录 、 技 术 经 济 签证 ; 

@ 工程 预算 定额 、 取 费 定 额 及 调价 规定 ; 

@ 有 关 施 工 技术 资料 ; 

@ 工程 竣 ( 交 ) 工 验收 报告 ; 

GD“ 工程 质量 保修 书 ”; 

@ 其 他 有 关 资 料 。 

3) 项 目 经 理 部 应 做 好 竣 〈 交 ) 工 结算 基础 工作 ， 指 定 专人 对 竣 〈 交 ) 工 结算 书 的 内 容 
进行 检查 。 

4) 在 编制 竣 ( 交 ) 工 结算 报 告 和 结算 资料 时 ， 应 遵循 下 列 原则 ， 

Q 以 单位 工程 或 合同 约定 的 专业 项 目 为 基础 ， 应 对 原 报价 单 的 主要 内 容 进 行 检查 和 核对 。 

@ 发 现 有 漏 算 、 多 算 或 计算 误差 的 ， 应 及 时 进行 调整 。 

@ 多 个 单位 工程 构成 的 施工 项 目 ， 应 将 各 单位 工程 竣 ( 交 ) 工 结算 书 汇总 ， 编 制 单项 
工程 竣 ( 交 ) 工 综合 结算 书 。 

@ 多 个 单项 工程 构成 的 建设 项 目 ， 应 将 各 单项 工程 综合 结算 书 汇总 编制 建设 项 目 总 结 
算 书 ， 并 撰写 编制 说 明 。 

5) 工程 竣 ( 交 ) 工 结算 报告 和 结算 资料 ， 应 按 规定 报 企 业主 管 部 门 审定 ， 加 盖 专 用 
章 ， 在 竣 ( 交 ) 工 验收 报告 认可 后 ， 在 规定 的 期 限 内 递交 建设 单位 或 其 委托 的 咨询 单位 审 
查 。 双 方 应 按 约定 的 工程 款 及 调价 内 容 进行 竣 ( 交 ) 工 结算 。 

6) Tj (28) 工 结算 报告 和 结算 资料 递交 后 ， 项 目 经 理应 按照 “项 目 管 理 目标 责任 
书 ” 的 规定 ， 配 合 企业 主管 部 门 督 促 建设 单位 及 时 办 理 竣 ( 交 ) 工 结算 手续 。 安 装 单位 预 
算 部 门 应 将 结算 资料 送 交 财务 部 门 ， 进 行 工程 价款 的 最 终结 算 和 收 款 。 建 设 单位 应 在 规定 期 
限 内 支付 工程 竣 〈 交 ) 工 结算 价款 。 

7) 工程 竣 (28) 工 结算 后 ， 安 装 单 位 应 将 工程 竣 ( 交 ) 工 结算 报告 及 完整 的 结算 资料 
纳入 工程 竣 ( 交 ) 工资 料 ， 及 时 归档 保存 。 














结 束 语 


前 述 第 一 ~ 第 二 十 六 章 详细 地 讲述 了 电气 工程 从 中 标 或 承接 工程 后 到 工程 竣工 交 验 全 过 
程 中 的 质量 、 安 人 全、 技术、 工期 、 环 保 、 预 算 等 环节 的 策划 、 管 理 、 监 督 及 监 检 的 技术 和 技 
能 ， 它 和 安装 及 调试 技术 一 样 ， 是 安装 行业 的 中 流 研 柱 ， 并 且 是 缺 一 不 可 的 。 但 是 在 很 多 安 
装 行 业 却 不 是 这 样 的 ， 有 的 企业 管理 策划 做 得 很 好 ,但 是 安装 调试 上 技术 力量 及 装备 较 差 ; 
有 的 企业 重视 安装 调试 技术 力量 ,重视 装备 配置 ,但 是 策划 管理 、 监 督 监 检 上 没有 实质 上 重 
视 和 监管 ， 还 有 一 些 企业 在 市 场 经 济 中 只 注重 利益 上 的 获取 ， 对 技术 力量 和 管理 策划 轻 描 淡 
写 ， 或 者 是 口号 的 东西 较 多 ， 检 查 认 证 的 时 候 文件 样 样 俱 全 ， 无 可 挑剔 ， 而 工程 现场 杂乱 无 
音 ， 漏 洞 百 出 ; 这 样 便 导致 了 电气 工程 上 质量 低下 ， 在 运行 中 事故 频 发 ， 投 入 维护 保养 的 费 
用 剧 增 ; 还 有 的 工程 一 直 难 以 投入 和 运行， 成 为 烂 尾 工程 。 而 有 很 多 安装 企业 在 策划 管理 和 安 
闭 调 试 上 都 做 得 很 好 ， 企 业 蒸蒸日上 ， 工 程 年 年 创 优 ， 职 工 兴高采烈 ， 工 程 正常 运行 ， 得 到 
全 社会 的 认可 。 

造成 这 样 反 差 的 原因 其 实 也 很 简单 ， 一 是 没有 认真 严格 地 进行 策划 管理 、 监 督 监 检 ， 二 是 
没有 真正 重视 技术 力量 的 积淀 ， 特 别 是 一 线 工 人 没有 得 到 良好 正规 的 教育 和 培养 以 及 任用 。 

有 的 企业 依仗 其 资质 和 各 种 社会 关系 拿 到 标的 或 承接 到 工程 项 目 ， 把 工程 项 目 交 给 管理 
技术 和 安装 技术 不 通 的 群体 去 干 ， 也 是 导致 上 述 现象 的 原因 之 一 。 

怎样 才能 把 电气 工程 的 策划 管理 和 监督 监 检 做 好 呢 ? 这 是 每 个 管理 者 、 每 个 电气 工作 人 
员 最 关心 的 问题 。 这 里 我 们 介绍 几 种 亲自 经 历 并 且 取 得 成 功 的 经 验 与 读者 交流 。 

1. 技术 人 员 技 术 工 人 的 稳定 性 及 可 发 展 性 是 企业 的 瑰宝 ， 对 于 那些 技术 精湛 、 经 验 丰 
富 、 职 业 道德 高 尚 的 必须 留用 ， 合 理 地 解决 他 们 职称 、 待 遇 、 生 活 问题 ， 并 创造 条 件 让 他 们 
得 到 更 大 的 发 展 。 对 于 技术 经 验 一 般 且 具有 职业 道德 的 要 给 他 们 机 会 ， 提 升 他 们 的 技术 能 
力 ， 培 养 他 们 成 为 瑰宝 型 ， 必 须 做 到 稳定 人 心 。 对 于 那些 各 方面 差 的 且 经 教育 培训 无 进步 的 
人 员 ， 让 他 们 自己 去 创造 其 他 机 遇 或 换 岗 。 

2. 人 才 的 概念 不 仅 是 学 历 ， 最 重要 的 是 能 力 和 实践 经 验 ， 一 位 伟人 曾经 说 ， 在 某 种 意 
义 上 来 说 ， 最 聪明 、 最 有 才干 的 是 最 有 实践 经 验 的 战士 。 因 此 对 于 刚 毕 业 的 大 学 生来 讲 必须 
让 他 们 到 工程 实践 去 锻炼 ， 让 他 们 向 工人 师傅 学 习 ， 学 技术 、 长 能 力 、 增 经 验 ， 学 会 吃 将 耐 
劳 。 从 中 培养 好 的 苗子 和 接班 人 ， 做 到 用 人 至 上 ， 几 年 后 让 他 承担 重大 的 责任 。 凡 是 不 能 或 
是 不 愿 这 样 做 的 ， 劝 他 们 男 换 门庭 。 

3. 从 技术 工人 队伍 中 培养 管理 人 员 ， 对 于 那些 技术 精湛 、 经 验 丰 富 、 职 业 道德 高 尚 并 
有 一 定 文化 功底 的 技术 工人 必须 给 他 们 机 会 ， 让 他 们 走 上 管理 岗位 ， 带 动 更 多 的 一 线 工 人 去 
追求 技术 ,创造 更 多 的 优质 工程 。 

4. 建立 长 期 培训 考核 制度 和 机 构 ， 通 过 讲 得 和 工程 实践 考核 提高 职工 的 技术 技能 和 职 
业 道 德 ， 敬 岗 爱 业 ， 并 且 给 每 个 人 发 展 的 机 会 。 培 训 内 容 主要 是 安装 调试 技术 、 策 划 管 理 技 
术 ， 新 型 工程 、 新 型 设备 开工 前 必须 进行 培训 考核 等 。 对 于 每 个 人 建立 业绩 记录 ， 使 企业 有 
一 个 相对 稳定 的 人 才 队 伍 。 取 消 “ 打 工 ”的 概念 ， 让 每 个 人 成 为 企业 核心 队伍 的 一 员 。 
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5. 策划 及 管理 、 安 装 及 调试 中 的 各 项 内 容 必须 落实 到 位 ， 人 人 人缘 知 ， 严 格 执行 ， 绝 不 
能 成 为 一 纸 空 文 ， 对 于 执行 好 的 给 予 奖励 ， 对 于 执行 不 好 或 不 到 位 的 一 律 给 予 惩罚 ， 其 目的 
是 让 每 个 人 都 把 企业 的 信誉 、 工 程 的 质量 安全 、 工 程 的 进度 投资 放 在 心 上 ， 各 尽 其 两 ， 确 保 
工程 。 

6. 企业 必须 做 到 用 人 至 上 ， 人 用 对 了 ， 工 程 就 保证 了 。 用 人 不 当 必 然 会 导致 企业 衰败 ， 
导致 质量 、 安 全 事故 频频 ， 到 目前 仍 有 很 多 企业 单位 的 用 人 存在 极 大 问题 ， 无 形 中 埋 下 了 质 
量 、 安 全 的 隐患 ， 这 是 每 个 管理 者 最 值得 重视 和 思考 的 。 

就 保证 电气 工程 质量 、 安 全 、 工 期 、 投 资 而 言 上 述 6 条 已 足够 了 ， 我 们 在 《电气 工程 安 
装 及 调试 技术 手册 (第 3 版 )》 中 详尽 地 讲述 了 各 类 电气 工程 的 安装 调试 技术 ， 又 在 这 本 
《电气 工程 项 目 策划 与 管理 技术 手册 》 详尽 地 讲述 了 工程 的 策划 管理 和 监督 监 检 ， 这 几 点 有 
效 地 配合 在 一 起 ， 可 以 准确 地 讲 ， 电 气 工程 的 质量 、 安 全 、 工 期 、 投 资 是 没 问 题 的 。 

但 是 就 市 场 情况 来 看 这 几 点 还 是 远 远 不 够 的 ， 企 业 的 发 展 要 受到 社会 各 方面 因素 的 影 
响 ， 这 正 是 体现 管理 者 出 众 才华 的 契机 ， 这 些 已 经 远 远 地 超出 了 电气 工程 学 的 范畴 ， 作 为 一 
名 年 过 古稀 的 老 工 程 技术 人 员 来 讲 ， 能 够 把 自己 的 经 验 、 技 术 、 技 能 、 技 巧 、 方 法 、 绝 招 写 
出 来 ， 让 广大 读者 在 工程 实践 中 去 体会 、 去 应 用 、 去 模仿 ， 能 够 打造 一 项 优质 电气 工程 ， 我 
就 心满意足 了 。 其 实 ， 我 们 的 付出 仅仅 是 雪中送炭 ， 特 别 是 那些 涉世 不 深 的 年 轻 读者 ， 更 需 
要 工程 实践 上 的 指导 和 教诲 ， 其 中 最 重要 的 是 安装 及 调试 的 技术 技能 和 工程 策划 及 管理 的 技 
术 技 能 ， 这 两 点 你 掌握 了 ， 并 有 自己 的 体会 和 创新 ， 就 会 在 电气 工程 这 个 借 大 的 领域 里 做 出 
辉 焊 的 业绩 。 关 于 锦上添花 则 由 他 们 去 创造 ， 在 实现 中 国 梦 的 伟大 行程 中 做 出 自己 的 贡献 。 
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